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Kit DE 8329TCM ADHESIVO EPOXI TERMICAMENTE CONDUCTOR

Kit de productos multiparte de MG Chemicals

Este producto es un kit compuesto por multiples partes. Cada parte es un componente
guimico empacado independientemente y tiene evaluaciones de riesgos independientes.

Kit de Contenido

Parte | Nombre del Producto Uso del Producto
A 8329TCM-A resina epoxica conductora del calor
B 8329TCM-B endurecedor epoxica conductora del calor

Las hojas de datos de seguridad para cada numero de parte mencionado
anteriormente siguen esta hoja de portada.

Instruccion de Transporte

Antes de ofrecer este kit de productos para el transporte, lea la Seccién 14 para todas las
partes mencionadas anteriormente.
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8329TCM-A Adhesivo Epoxi Térmicamente Conductor (Parte A)
MG Chemicals UK Limited - ESP

Versién No: A-2.00 Fecha de Edicion: 13/05/2021
Hoja de datos de seguridad (En cumplimiento del Reglamento (UE) No. 2020/8780 Fecha de revision: 13/05/2021
L.REACH.ESP.ES

SECCION 1 Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del Producto 8329TCM-A
Sinonimos SDS Code: 8329TCM-A; 8329TCM-6ML, 8329TCM-50ML, 8329TCM-200ML | UFI:ATE0-C0S2-J00S-W38T

Otr_os m.efhos_(,ie Adhesivo Epoxi Térmicamente Conductor (Parte A)
identificacion

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados

B resina epoxica conductora del calor
de la sustancia

Usos desaconsejados No Aplicable

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Nombre del Proveedor : MG Chemicals UK Limited - ESP MG Chemicals (Head office)

Direccién Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudiey DY3 1JA United 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

Kingdom
Teléfono | +(44) 1663-362888 +(1) 800-201-8822
Fax No Disponible +(1) 800-708-9888
Sitio web No Disponible www.mgchemicals.com
Email sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Teléfono de emergencia
Asociacién / Organizacion Verisk 3E (Cédigo de acceso: 335388)
Teléfono de urgencias +(1) 760 476 3961

Otros nameros telefénicos de

) No Disponible
emergencia

SECCION 2 Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion de acuerdo con
el Reglamento (CE) no H315 - Irritacién o corrosién cutaneas, categoria 2, H319 - Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2, H317 - Sensibilizaciéon

1272/2008 [CLP] y enmiendas cutanea, categoria 1, H410 - Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 1
[1]

Leyenda: 1. Clasificado por CHEMWATCH; 2. Clasificacién tomada del Reglamento (UE) no 1272/2008 - Anexo VI

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro %

Palabra Sefial Atencién

Indicacion de peligro (s)
H315 Provoca irritacién cutanea.
H319 Provoca irritacién ocular grave.
H317 Puede provocar una reaccioén alérgica en la piel.

H410 Muy téxico para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.

Declaracién/es complementaria (s)
No Aplicable

Péagina 1 continuacion...



Consejos de prudencia: Prevencion

P280
P261
P273
P272
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Llevar guantes/ropa de proteccién/equipo de proteccion para los ojos/la cara/los oidos.

Evitar respirar polvos/humos

Evitar su liberacién al medio ambiente.

Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo.

Consejos de prudencia: Respuesta

P302+P352

P305+P351+P338

P333+P313
P337+P313
P362+P364

P391

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabon

EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

En caso de irritacion o erupcién cutanea: Consultar a un médico.

Si persiste la irritacién ocular: consultar a un médico.

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Recoger el vertido.

Consejos de prudencia: Almacenamiento

No Aplicable

Consejos de prudencia: Eliminacion

P501

2.3. Otros peligros

Eliminar el contenido/recipiente en un punto autorizado de recoleccion de residuos especiales o peligrosos conforme a la reglamentacion local

Inhalacién y/o ingestiéon puede producir dafio a la salud*.

Efectos acumulativos pueden resultar luego de la exposicion*.

Puede producir malestar en sistema respiratorio*.

Exposicion puede producir efectos irreversibles*.

Posible sensibilizador respiratorio*.

Puede posiblemente afectar la fertilidad*.

fenol, polimero con
formaldehido, glicidil éter

Enumerado en el Reglamento Europa (UE) 2018/1881 Requisitos especificos para disruptores endocrinos

SECCION 3 Composicién/informacion sobre los componentes

3.1.Sustancias

Ver la informacién sobre los componentes en la seccién 3.2

3.2.Mezclas

1.Namero CAS
2.No CE

3.No indice
4.4.No REACH

1.1344-28-1.
2.215-691-6
3.No Disponible
4.No Disponible

1.1314-13-2
2.215-222-5
3.No Disponible
4.No Disponible

1.1675-54-3
2.216-823-5
3.No Disponible
4.No Disponible

1.28064-14-4

2.No Disponible
3.No Disponible
4.No Disponible

1.17557-23-2
2.241-536-7
3.No Disponible
4.No Disponible

1.1333-86-4
2.215-609-9|435-640-3|422-130-0
3.No Disponible

4.No Disponible

1.68609-97-2
2.271-846-8
3.No Disponible

%
[peso]

35-45

10-30

17

0.5

Nombre

o6xido-de-aluminio

oxido-de-cin

2.2"-[(1-metiletiliden)bis(4.1-
feni imefilen)]hisoxi

§ . i .
glicidil éter
el

2.2-dimetilpropan

negro-de-carbén

oxirano, mono[(C12-14-
— il deri

Clasificacién de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1272/2008
[CLP] y enmiendas

EUH210 [1]

Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico,
categoria 1, Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro

agudo, categoria 1; H410, H400 [2]

Irritacién o corrosién cutaneas, categoria 2, Lesiones oculares
graves o irritacién ocular, categoria 2, Sensibilizacién cutanea,
categoria 1; H315, H319, H317 [2]

Irritacién o corrosion cutaneas, categoria 2, Lesiones oculares
graves o irritacién ocular, categoria 2, Peligroso para el medio
ambiente acuético — Peligro crénico, categoria 2, Sensibilizacion
cuténea, categoria 1; H315, H319, H411, H317, EUH205, EUH019
[1]

Sensibilizacién cutanea, categoria 1, Irritaciéon o corrosion
cutaneas, categoria 2; H317, H315 [2]

Carcinogenicidad, categoria 2; H351 [1]

Sensibilizacion cutanea, categoria 1, Irritaciéon o corrosion
cuténeas, categoria 2; H317, H315 [2]

Caracteristicas

nanoforma de

particulas

No Disponible

No Disponible

No Disponible

No Disponible

No Disponible

No Disponible

No Disponible

Continuacién...



Péagina 3 de 18

8329TCM-A Adhesivo Epoxi Térmicamente Conductor (Parte A)

1.Namero CAS .
Caracteristicas

2.No CE % Clasificacién de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1272/2008

o Nombre X nanoforma de
3.No Indice [peso] [CLP] y enmiendas articulas
4.4.No REACH P

4.No Disponible

Leyenda: 1. Clasificado por CHEMWATCH; 2. Clasificaciéon tomada del Reglamento (UE) no 1272/2008 - Anexo VI; 3. Clasificacion extraida de C & L; *
EU IOELVs disponible; [e] Sustancia identificada por tener propiedades de alteracién endocrina

SECCION 4 Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Si este producto entra en contacto con los ojos:
* Inmediatamente lavar con agua corriente fresca.
* Asegurar la completa irrigacién del ojo manteniendo los parpados separados entre si y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente.
* Busque atencion médica sin demora; si el dolor persiste o se repite busque atencién médica.
* Laremocion de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesién en el ojo debe hacerla personal competente Unicamente.

Contacto Ocular

Si este producto entra en contacto con la piel o con el cabello:
* Répida pero cuidadosamente, remover el material de la piel con un trapo seco y limpio.
Remover inmediatamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado.
Lavar las areas afectadas con agua corriente. Continuar el lavado durante el tiempo aconsejado por el Centro de Informacién de Venenos.
Transportar al hospital 0 a un médico.

-

Contacto con la Piel

-

-

Si se inhalan humos o productos de la combustion: Llevar al aire fresco.

Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo.

Prétesis como dentaduras postizas, que puedan bloquear las vias respiratorias, deben ser removidas, cuando sea posible, antes de iniciar
los procedimientos de primeros auxilios.

Si la respiracién es superficial o se ha detenido, asegurar una entrada de aire libre y aplicar resucitacion, preferiblemente con un resucitador
con vélvula de demanda, dispositivo con mascara bolsa-vélvula, o0 méscara de bolsillo segtin entrenamiento. Efectuar RCP si es necesario.
Transportar al hospital o a un médico inmediatamente.

-

Inhalaciéon

-

-

-

Dar una lechada de carbén activado en agua para beber. NUNCA DAR AGUA PARA BEBER A UN PACIENTE INCONSCIENTE.

Por lo menos deben administrarse 3 cucharas de mesa en un vaso de agua.

Aungue pueda recomendarse induccién al vémito (SOLO EN PERSONAS CONSCIENTES), esta medida de primeros auxilios es
desaconsejada por el riesgo de aspiracion de los contenidos estomacales. (i) Es mejor llevar al paciente al médico quien puede decidir la
necesidad y método de vaciado de estémago. (i) Sin embargo pueden existir circunstancias especiales; las mismas incluyen la no
disponibilidad de carbé6n y la pronta disponibilidad del médico. NOTA: Si se induce el vémito, reclinar al paciente hacia delante o colocarlo
sobre el lado izquierdo (posicion cabeza abajo de ser posible para mantener abiertas las vias respiratorias y evitar aspiracion.

NOTA: Usar guantes protectores cuando se induce al vémito.

REFERIR PARA ATENCION MEDICA SIN DEMORAS.

Mientras tanto, personal calificado en primeros auxilios debe tratar al paciente manteniendolo bajo observacién y empleando medidas de
apoyo indicadas por la condicién del paciente.

Si los servicios de un médico o doctor estan rapidamente disponibles, el paciente debe ser puesto a su cuidado y una copia de la SDS debe
ser provista. Acciones posteriores seran responsabilidad del médico especialista.

Si la atencién médica no esta disponible en el lugar de trabajo o en los alrededores, enviar al paciente al hospital junto con una copia de la
SDS. (ICSC20305/20307)

-

Ingestién

- -

-

-

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Vea la Seccién 11

4.3. Indicacion de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratar sintoméaticamente.

La absorcion de compuestos de zinc ocurre en el intestino delgado.

El metal se une fuertemente a proteinas.

La eliminacién resulta principalmente por excrecién fecal.

Las medidas usuales de descontaminacién (Jarabe Ipecac, lavaje, carb6n o catéarticos) pueden ser administradas, aunque pacientes con vomitos suficientes pueden no
requeridas.

CaNa2EDTA ha sido utilizado exitosamente para normalizar los niveles de zinc y es el agente de eleccion.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

- rr T

-

Manifestacion de toxicidad de aluminio incluye hipercalcemia, anemia, osteodistrofia refractaria de Vitamina D y encefalopatia progresiva (disartria-apraxia del hable, temblor,
myoclonus, demencia, convulsiones focales). Dolor 6seo, fracturas patolégicas y miopatia proximal pueden ocurrir.

Los sintomas generalmente se desarrollan insidiosamente durante meses a afios (en pacientes con falla renal crénica) a menos que el aluminio en la dieta se excesivo.

Niveles de aluminio en suero por encima de 60 ug/ml indican absorpcién aumentada. Ocurre toxicidad potencial por encima de 100 ug/ml y sintomas clinicos estan presentes
cuando los niveles exceden 200 ug/ml.

Deferoxamina ha sido utilizada para tratar dilisis encefalopatia y osteomalacia. CaNa2EDTA es menos efectivo en como agente quelante de aluminio. [Ellenhorn and Barceloux:
Medical Toxicology]

- v

-

El cobre, magnesio, aluminio, antimonio, hierro, manganeso, niquel, zinc (y sus compuestos) en operaciones de soldadura, galvanizacién o fundicién, dan origen a particulas
producidas térmicamente de menor dimensién que aquellas producidas por division mecéanica. Donde hay ventilacién insuficiente o la proteccién respiratoria esta disponible, estas
particulas pueden producir ‘fiebre de humos de metal' trabajadores luego de una exposicién aguda o a largo plazo.

La aparicién ocurre dentro de 4-6 horas generalmente en la noche después de la exposicion. La tolerancia se desarrolla en trabajadores pero puede ser perdida durante el fin de
semana. (Fiebre de Lunes en la Mafiana)

Los exdmenes de la funcion pulmonar pueden indicar reducidos volimenes pulmonares, pequefia obstruccion de la via aérea y disminucion de la capacidad difusora del
monoxido de carbono, pero estas anormalidades se resuelven después de muchos meses.

Aunque pueden ocurrir niveles medianamente elevados de metales pesados en la orina, no se correlacionan con efectos clinicos.

El método general de tratamiento es el reconocimiento de la enfermedad, cuidado de apoyo y prevencién de la exposicion.

L4

L4

r

Continuacién...
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+ Pacientes afectados sintomaticamente de manera severa deben recibir rayos x en el pecho, hacer una medicion de los gases en la sangre y ser observados en caso de
desarrollo de traqueobronquitis y edema pulmonar.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

SECCION 5 Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién

* Espuma.

* Polvo quimico seco.

* BCF (donde las regulaciones lo permitan).

+ Dioxido de carbono.

* Rocio o niebla de agua - fuegos grandes Unicamente.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

* Evitar contaminacion con agentes oxidantes i.e. nitratos, acidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de piscina etc., ya que puede ocurrir
Incompatibilidad del fuego ignicion.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

-

Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localizacién y naturaleza del peligro.

Utilizar mascarillas respiratorias y guantes protectores.

Prevenir, por todos los medios posibles, el ingreso de derrames a drenajes o cursos de agua.
Rociar agua para controlar el fuego y enfriar el area adyacente.

No aproximarse a contenedores que se sospechen estén calientes.

Enfriar los contenedores expuestos al fuego rociando agua desde un lugar protegido.

Si es seguro hacerlo, retirar los contenedores de la linea de fuego.

El equipo debe ser completamente descontaminado después de ser usado.

- -

Instrucciones de Lucha
Contra el Fuego

- r v o ow

-

Sélido combustible que se quema, pero se propaga la llama con dificultad; se estima que la mayoria de los polvos organicos son
combustibles (circa 70%) - de acuerdo con las circunstancias en que el proceso de combustién ocurre, tales materiales pueden provocar
incendios y / o explosiones de polvo.

polvos organicos cuando finamente divididas en un intervalo de concentraciones independientemente del tamafio o forma de particulas y se
suspendieron en aire o algln otro medio oxidante puede formar mezclas de aire y polvo explosivas y causar una explosion de fuego o polvo
(incluyendo explosiones secundarias).

Evitar la generacion de polvo, particularmente las nubes de polvo en un espacio confinado o sin ventilaciéon como polvos pueden formar una
mezcla explosiva con el aire, y cualquier fuente de ignicion, es decir, llama o chispa, causara incendio o explosion. Las nubes de polvo
generadas por la molienda fina del sélido son un peligro particular; acumulaciones de polvo fino (420 micras o menos) pueden arder
répidamente y furiosamente si se enciende - particulas que exceden este limite generalmente no formar nubes de polvo inflamables; una
vez iniciada, sin embargo, las particulas més grandes de hasta 1400 micras de didmetro contribuiran a la propagacién de una explosion.

En la misma forma que los gases y vapores, polvos, en forma de una nube sélo son inflamables en un intervalo de concentraciones; en
principio, los conceptos de limite inferior de explosividad (LIE) y el limite explosivo superior (UEL) son aplicables a nubes de polvo, pero sélo
el LEL es de uso practico; - esto es debido a la dificultad inherente de la consecucién de las nubes de polvo homogéneas a altas
temperaturas (para polvos el LEL es a menudo llamado el 'riesgo de explosién concentracién minima’, MEC).

Cuando se procesan con liquidos inflamables / vapores / neblinas, inflamables (hibrido) mezclas pueden formarse con polvos combustibles.
mezclas inflamables aumentara la velocidad de aumento de explosion presion y el encendido de minima energia (la cantidad minima de
energia necesaria para encender nubes de polvo - MIE) serd menor que el polvo puro en la mezcla de aire. El limite inferior de explosividad
(LIE) de la mezcla vapor / polvo serd méas bajo que las LEL individuales para los vapores / nieblas o polvos.

Una explosién de polvo puede liberar de grandes cantidades de productos gaseosos; esto a su vez genera un aumento de presion
subsiguiente de fuerza explosiva capaz de instalaciones y edificios perjudicial y personas resultaron heridas.

Por lo general, la explosion inicial o primaria se lleva a cabo en un espacio cerrado, como aparatos o instalaciones, y puede ser de fuerza
suficiente para dafiar o romper la planta. Si la onda de choque de la explosién primaria entra en el area circundante, que perturbara

Fuego Peligro de Explosién cualquiera de las capas de polvo asentado, formando una segunda nube de polvo, y, a menudo iniciar una explosién secundaria mucho mas
grande. Todas las explosiones a gran escala han resultado de reacciones en cadena de este tipo.

polvo seco puede cargarse electrostaticamente por turbulencia, transporte neumatico, vertido, en los conductos de escape y durante el
transporte.

La acumulacion de carga electrostatica se puede prevenir mediante union y puesta a tierra.

Powder equipos de manipulacién, tales como colectores de polvo, secadoras y molinos pueden requerir medidas de proteccién adicionales,
tales como la explosién de ventilacion.

Todas las partes mdviles que entran en contacto con este material deben tener una velocidad de menos de 1-metro / seg.

Una liberacién repentina de materiales de carga estatica de almacenamiento o de procesos, particularmente a temperaturas y / o presion
elevadas, puede resultar en ignicién sobre todo en ausencia de una fuente de ignicién aparente.

Un efecto importante de la naturaleza en particulas de los polvos es que el area de superficie y estructura de la superficie (y a menudo el
contenido de humedad) pueden variar ampliamente de una muestra a otra, dependiendo de cémo se fabricé el polvo y se maneja; esto
significa que es practicamente imposible de usar datos de inflamabilidad publicados en la literatura para los polvos (en contraste a la
publicada para gases y vapores).

temperaturas de autoignicién son a menudo citados para nubes de polvo (temperatura minima de ignicién (MIT)) y las capas de polvo
(temperatura de la capa de encendido (LIT)); LIT cae generalmente como el espesor de los aumentos de capa.

Los productos de combustién incluyen:

monoxido de carbono (CO)

dioxido de carbono (CO2)

aldehidos

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

oxidos metalicos

otros productos de pirdlisis tipicos de la quema de material organico.

SECCION 6 Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Vea la seccion 8

Continuacién...
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6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Ver seccion 12

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Derrames Menores

Derrames Mayores

Riesgo ambiental - contener el derrame.

-

Limpiar el derrame inmediatamente.

Evitar el contacto con piel y ojos.

Usar guantes impermeables y anteojos de seguridad.

Usar procedimientos de limpieza en seco y evitar generar polvo.

Aspirar o barrer (considere maquinas a prueba de explosiones disefiadas con conexion a tierra durante el aimacenamiento y el uso)
Ubicar el material derramado en contenedor limpio, seco, sellable y rotulado

r r r

Riesgo ambiental - contener el derrame.

Riesgo moderado.

CUIDADO: Notificar al personal en el area.

Alertar a los Servicios de Emergencia y avisarles la ubicacion y naturaleza del riesgo.

Controlar al contacto personal usando indumentaria de proteccion.

Evitar por todos los medios disponibles, que el derrame ingrese en desagiies y cursos de agua.
Recuperar el producto siempre que sea posible.

SI ESTA SECO: Usar procedimientos de limpieza en seco y evitar la generacién de polvo. Recolectar los residuos y ubicarlos en bolsas
plasticas u otro contenedor sellado para su disposicion.

SI ESTA MOJADO: Aspirar/ Palear y ubicar en contenedores rotulados para su disposicion.
SIEMPRE: Lavar el area con grandes cantidades de agua y evitar que ingrese a desagues.

Si ocurre contaminacién de desagiies o cursos de agua, avisar a los Servicios de Emergencia.

- v r oy oo

- v ow

6.4. Referencia a otras secciones

Recomendacioén de Equipamiento de Proteccién Personal, esta contenida en la Seccién 8 de la SDS

SECCION 7 Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura

Manipuleo Seguro

Proteccién contraincendios y
explosiones

Otros Datos

-

Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalacion.

Utilizar ropa protectora cuando ocurre el riesgo de la sobre exposicion.

Utilizar en un area bien ventilada.

Prevenir concentracion en huecos y cornisas.

NO ingresar a espacios confinados hasta que el ambiente haya sido revisado.

No permitir que el material entre en contacto con humanos, comida expuesta o utensilios de comida.
Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Al manipular, NO comer, beber ni fumar.

Mantener los envases sellados en forma segura cuando no estén en uso.

Evitar el dafio fisico a los envases.

Siempre lavar las manos con agua y jab6n después de manipular.

Las ropas de trabajo se deben lavar por separado y antes de la reutilizacion

Usar buenas practicas ocupacionales de trabajo.

Observar las recomendaciones de almacenaje/manejo del fabricante.

La atmdsfera se debe controlar regularmente contra estandares establecidos de exposicién para asegurar condiciones de trabajo seguras.

* T w w w w W W w T T YT YT

polvos organicos cuando finamente divididas en un intervalo de concentraciones independientemente del tamafio o forma de particulas y se
suspendieron en aire o algun otro medio oxidante puede formar mezclas de aire y polvo explosivas y causar una explosion de fuego o polvo
(incluyendo explosiones secundarias)  Minimizar el polvo en el aire y eliminar todas las fuentes de ignicién. Mantener alejado del calor,
superficies calientes, chispas y llamas.  Establecer buenas practicas de limpieza.  Eliminar las acumulaciones de polvo sobre una base
regular con la aspiradora o barrer suave para evitar la creacion de nubes de polvo.  Utilice succién continua en los puntos de generacion de
polvo para capturar y minimizar la acumulacioén de polvo. Se debe prestar especial atencion a las superficies horizontales de arriba y ocultos
para reducir al minimo la probabilidad de una explosién 'secundaria’. De acuerdo con la norma NFPA 654, capas de polvo 1/32 pulg. (0,8 mm)
de espesor puede ser suficiente para garantizar la limpieza inmediata de la zona.  No utilice mangueras de aire para la limpieza. ~ Minimizar
barrido en seco para evitar la generacién de nubes de polvo. Vacuum polvo de acumulacién de superficies y trasladarlo a una zona de
eliminacién de productos quimicos. Las aspiradoras con motores a prueba de explosién se deben utilizar.  controlar las fuentes de electricidad
estatica. Polvos o sus paquetes pueden acumular cargas estaticas y la descarga eléctrica puede ser una fuente de ignicién.  Sélidos sistemas
de manipulacién deben ser disefiados de acuerdo con las normas aplicables (por ejemplo NFPA incluyendo 654 y 77) y otra orientacion
nacional.  No vaciar directamente en disolventes inflamables o en presencia de vapores inflamables.  El operador, el recipiente de envasado
y todos los equipos deben estar conectados a tierra con sistemas de unién y de conexion a tierra eléctrica. Las bolsas de plastico y plasticos no
pueden ser puestos a tierra, y las bolsas antiestaticas no protegen completamente contra el desarrollo de cargas estéaticas. Los recipientes
vacios pueden contener polvo residual que tiene el potencial para acumular siguiente sedimentacion. Tales polvos pueden explotar en presencia
de una fuente de ignicién adecuada.  No corte, perforacién, afilado o soldar dichos recipientes.  Ademas garantizar dicha actividad no se
lleva a cabo cerca de contenedores llenos, parcialmente vacias o vacias sin autorizacién o permiso de seguridad en el trabajo apropiado.

Vea la seccion 5

Almacenar en los envases originales.  Mantener los envases selladas de forma segura.  Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de
las inclemencias ambientales.  Almacene lejos de materiales incompatibles y envases de productos alimenticios.  Proteger los contenedores
contra dafios fisicos y comprobar regularmente si hay fugas.  Observar las recomendaciones de almacenamiento y manipuleo del fabricante
que aparecen en este SDS. Para grandes cantidades:  Considere almacenamiento en zonas de doble pared - asegurar las areas de
almacenamiento estan aislados de las fuentes de agua de la comunidad (incluyendo las aguas pluviales, aguas subterraneas, lagos y
corrientes}.  AsegUrese de que la descarga accidental al aire o al agua es el objeto de un plan de gestién de desastres de contingencia; esto
puede requerir la consulta con las autoridades locales.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Continuacién...



Contenedor apropriado

Incompatibilidad de
Almacenado

7.3. Usos especificos finales

Vea la secciéon 1.2
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Lata de metal forrado, Balde / lata de metal forrado.
Balde plastico.

Tambor forrado en polimero.

Embalaje seglin recomendado por el fabricante.

- o w ow ow

Revisar que todos los contenedores estén claramente etiquetados y libres de fugas.

ADVERTENCIA: Evitar o controlar la reaccién con perdxidos. Toda transicién metal peréxidos debe ser considerada como potencialmente

explosiva.

* Evitar reaccién con aminas, mercaptanos, acidos fuertes y agentes oxidantes.

* Los epoxidos son altamente reactivos con acidos, bases, agentes oxidantes o reductores.
* Los epoxidos reaccionan, posiblemente con cloruros de metales anhidros, amoniaco, aminas, metales del grupo 1.

* Los peroxidos pueden causar polimerizacién de epéxidos.

* Evitar 4cidos fuertes, bases.

SECCION 8 Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Ingrediente

6xido-de-aluminio

6xido-de-cinc

2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano

negro-de-carbon

oxirano, mono[(C12-14-
alquiloxi)metil] derivados

DNELs
Exposicién de los trabajadores del patrén

dérmico 0.84 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inhalacion 3 mg/m3 (Sistémica, crénica)
inhalacién 3 mg/m3 (Local, crénica)

dérmico 0.3 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *
inhalacion 0.75 mg/m3 (Sistémica, cronica) *
oral 1.32 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inhalacién 0.75 mg/m3 (Local, crénica) *

dérmico 83 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inhalacion 5 mg/m?3 (Sistémica, crénica)
inhalacion 0.5 mg/m?3 (Local, crénica)

dérmico 83 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inhalacion 2.5 mg/m?3 (Sistémica, crénica) *

oral 0.83 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

dérmico 0.75 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inhalacion 4.93 mg/m3 (Sistémica, crénica)
dérmico 89.3 ug/kg bw/day (Sistémica, crénica) *
inhalacién 0.87 mg/m3 (Sistémica, crénica) *

oral 0.5 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *

inhalacién 1 mg/m3 (Sistémica, crénica)
inhalacién 0.5 mg/m?3 (Local, crénica)
inhalacién 0.06 mg/m3 (Sistémica, cronica) *

dérmico 1 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inhalacién 3.6 mg/m3 (Sistémica, crénica)
dérmico 0.5 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *
inhalacién 0.87 mg/m3 (Sistémica, cronica) *
oral 0.5 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *

* Los valores para la poblacion general

Limites de Exposicion Ocupacional (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES
Fuente

En espafia el Limite de
Exposicién Ocupacional para
Agentes Quimicos

En espafia el Limite de
Exposicion Ocupacional para
Agentes Quimicos

En espafia el Limite de
Exposicion Ocupacional para
Agentes Quimicos

Limites de emergencia

Ingrediente

Ingrediente Nombre del material

o6xido-de-aluminio Oxido de aluminio

Oxido de cinc Fraccion respirable

o6xido-de-cinc

negro-de-carb6n Negro de humo

TEEL-1 TEEL-2

PNECs
compartimiento

74.9 pg/L (Agua (dulce))
20 mg/L (STP)

0.19 pg/L (Agua (dulce))

1.14 pg/L (Agua - liberacion intermitente)

1.2 pg/L (Agua (Marina))

18 mg/kg sediment dw (Sedimentos (agua dulce))
6.4 mg/kg sediment dw (Sedimentos (Marino))
0.7 mg/kg soil dw (suelo)

20 pg/L (STP)

0.16 mg/kg food (oral)

0.006 mg/L (Agua (dulce))

0.001 mg/L (Agua - liberacién intermitente)

0.018 mg/L (Agua (Marina))

0.341 mg/kg sediment dw (Sedimentos (agua dulce))
0.034 mg/kg sediment dw (Sedimentos (Marino))
0.065 mg/kg soil dw (suelo)

10 mg/L (STP)

11 mg/kg food (oral)

1 mg/L (Agua (dulce))
0.1 mg/L (Agua - liberacion intermitente)
10 mg/L (Agua (Marina))

0.106 mg/L (Agua (dulce))

0.011 mg/L (Agua - liberacion intermitente)

0.072 mg/L (Agua (Marina))

307.16 mg/kg sediment dw (Sedimentos (agua dulce))
30.72 mg/kg sediment dw (Sedimentos (Marino))
1.234 mg/kg soil dw (suelo)

10 mg/L (STP)

VLA STEL pico Notas

10 mg/m3 No Disponible No Disponible No Disponible

2 mg/m3 10 mg/m3 No Disponible d

3,5 mg/m3 No Disponible No Disponible No Disponible
TEEL-3

Continuacién...
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Ingrediente TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
6xido-de-aluminio 15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
6xido-de-cinc 10 mg/m3 15 mg/m3 2,500 mg/m3

2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-

fenilenoximetilen)]bisoxirano 39 mg/m3 430 mg/ms3 2,600 mg/m3
2,2-[(1-metiletiliden)bis(4, 1- 90 mg/m3 990 mg/m3 5,900 mg/m3
fenilenoximetilen)]bisoxirano

fenol, polimero con

formaldehido, glicidil éter 30 mg/m3 330 mg/ms3 2,000 mg/m3
negro-de-carbén 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3
Ingrediente IDLH originales IDLH revisada
6xido-de-aluminio No Disponible No Disponible

6xido-de-cinc 500 mg/m3 No Disponible
2,2-[(1-metiletiliden)bis(4, 1- No Disponible No Disponible
fenilenoximetilen)]bisoxirano

fenol, polimero con . . . )

formaldehido, glicidil éter No Disponible No Disponible
1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)- . . . .
2.2-dimetilpropano No Disponible No Disponible
negro-de-carb6n 1,750 mg/m3 No Disponible

oxirano, monof(C12-14- No Disponible No Disponible

alquiloxi)metil] derivados

Bandas de Exposicién Ocupacional

Ingrediente Exposicién Ocupacional tramo de calificaciéon Banda Limite de Exposicién Ocupacional
fenfenoximetenbisodrane | <01 ppm

formalaehido, i e - <0.1 ppm

2z dmettpropans : <01 ppm

ot dertados e <0.1 ppm

Notas: bandas exposicién ocupacional es un proceso de asignacién de productos quimicos en categorias o grupos especificos en funcién de la

potencia de un producto quimico y los resultados adversos para la salud asociados con la exposicion. La salida de este proceso es una banda
de exposicién ocupacional (OEB), que corresponde a una gama de concentraciones de exposicion que se espera para proteger la salud de los
trabajadores.

DATOS DEL MATERIAL

para 6xido de zinc:

La intoxicacion por 6xido de zinc (intoxicacién por zincale) se caracteriza por depresion general, escalofrios, dolor de cabeza, sed, célicos y diarrea.

La exposicién al humo puede producir fiebre por vapores metalicos caracterizada por escalofrios, dolores musculares, nauseas y vomitos. Los estudios a corto plazo con cobayas
muestran cambios en la funcién pulmonar y evidencia morfolégica de inflamacion de las vias respiratorias pequefias. Un nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) en cobayas
fue de 2,7 mg / m3 de éxido de zinc. Segun los datos actuales, el TLV-TWA actual puede ser inadecuado para proteger a los trabajadores expuestos, aunque las diferencias
fisiolégicas conocidas en el conejillo de indias lo hacen mas susceptible al deterioro funcional de las vias respiratorias que los humanos.

La concentracion de polvo respirable para la aplicacion de este limite se determina de la fraccién que penetra un separador cuya eficiencia de tamafio de coleccion esta descripta por
una funcién acumulativa lognormal con mediana de volumen aerodindmico de 4.0 um (+-) 0.3 um y con un de desviacién geométrica estandar de 1.5 um (+-) 0.1 um, menos de 5 um.

8.2. Controles de la exposicion

Los controles de ingenieria se utilizan para eliminar un peligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles de ingenieria bien
disefiados pueden ser muy eficaces en la proteccion de los trabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de proteccion elevado, seran
independiente de las interacciones de los trabajadores.

Los tipos basicos de controles de ingenieria son los siguientes:

Controles de proceso que implican cambiar la forma en que una actividad de trabajo o proceso se realiza para reducir el riesgo.

Encierro o aislamiento de la fuente de emisién que mantiene un riesgo seleccionado ‘fisicamente’ lejos del trabajador y que la ventilacién
estratégica ‘afiade’ y 'elimina’ el aire en el entorno de trabajo. La ventilacién puede eliminar o diluir un contaminante del aire si se disefia
adecuadamente. El disefio de un sistema de ventilaciéon debe corresponder al determinado proceso, sustancia quimica o contaminante en uso.
Los empleadores pueden considerar necesario utilizar varios tipos de controles para evitar la sobreexposicién de los empleados.

Donde se manejen soélidos como polvos o cristales, se requiere ventilacion local; atin cuando las particulas sean relativamente grandes, una
proporcién determinada sera pulverizada por friccion mutua.

La ventilacién debe ser disefiada para evitar la acumulacién y recirculacion de particulas en el lugar de trabajo.

Si a pesar de la ventilacion local, tiene lugar una concentracion perjudicial de la sustancia en el aire, se debe considerar el uso de proteccién
apropiados respiratoria. Dicha proteccién debe consistir en:

(a) respiradores de particulas de polvo combinados con un cartucho de absorcién si es necesario;

(b) respiradores con filtro con cartucho de absorcién del tipo apropiado;

(c) méscaras o capuchas de aire puro

-

-

8.2.1. Controles de ingenieria

-

La acumulacion de carga electrostética en la particula de polvo se puede prevenir mediante uniones y una conexion a tierra.
Los equipos de manipulacién de polvo, como colectores de polvo, secadores y molinos, pueden requerir medidas de proteccion adicionales,
como ventilacién por explosion.

Los contaminantes del aire generados en el lugar de trabajo poseen distintas velocidades de 'escape’ que, a su vez, determinan las 'velocidades
de captura’ del aire fresco circulante necesarias para eliminar eficazmente el contaminante.

Continuacién...
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Tipo de Contaminante: Vgloudad de
Aire:

P . . . . 1-2.5m/s
rocio directo, pintado en rocio en cubiculos poco profundos, llenado de tambores, cargado de transportadores, molienda de (200-200
polvos, descarga de gas (generacion activa en zona de rapido movimiento de aire) fimin.)

. - . . . . L 2.5-10 m/s
molienda, explosion abrasiva, polvos generados por ruedas a alta velocidad (liberados a alta velocidad inicial en zona de (500-2000
velocidad de aire muy alta). A

f/min.)

Dentro de cada rango el valor apropiado depende de:

Extremo inferior del rango Extremo superior del rango

1: Corrientes de aire del recinto minimas o favorables a captura. 1: Corrientes de aire perturbadoras en el recinto
2: Contaminantes de baja toxicidad o s6lo molestas. 2: Contaminantes de alta toxicidad

3: Intermitente, baja produccion. 3: Alta produccién, uso pesado.

4: Campana grande o gran cantidad de masa de aire en movimiento = 4: Pequefia campana de control local solamente

La teorfa muestra que la velocidad de aire cae rapidamente con la distancia de la apertura de una tuberia de extraccién simple. La velocidad
generalmente disminuye con el cuadrado de la distancia desde el punto de extraccion (en casos simples). Por lo tanto la velocidad del aire en el
punto de extraccién debe ajustarse consecuentemente, con referencia a la distancia de la fuente de contaminacion. La velocidad del aire en un
ventilador de extraccién por ejemplo, debe ser como minimo de 4-10 m/s (800-2000 f/min) para extraccién de solventes generados en un tanque
a 2 metros de distancia del punto de extraccién. Otras consideraciones mecanicas, produciendo déficit en el funcionamiento del aparato de
extraccion, hacen imprescindible que las velocidades de aire tedricas sean multiplicadas por factores de 10 o mas cuando los sistemas de
extraccion son instalados o utilizados.

8.2.2. Equipo de proteccién
personal @

* Anteojos de seguridad con protectores laterales.

* Gafas quimicas.

* Las lentes de contacto pueden presentar un riesgo especial; las lentes de contacto blandas pueden absorber y concentrar irritantes. Una
recomendacion escrita, describiendo la forma de uso o las restricciones en el uso de lentes, debe ser creada para cada lugar de trabajo o
tarea. La misma debe incluir una revision de la absorcion y adsorcion de las lentes para las clases de productos quimicos en uso y una

Protection de Ojos y cara descripcién de las experiencias sobre dafios. Personal médico y de primeros auxilios debe ser entrenado en la remocién de las lentes, y un

equipamiento adecuado debe estar disponible de inmediato. En el caso de una exposicién quimica, comience inmediatamente con una

irrigacion del ojo, y quite las lentes de contacto tan pronto como sea posible. Las lentes deben ser quitadas a las primeras sefiales de
enrojecimiento o irritacion del ojo — las lentes deben ser quitadas en un ambiente limpio solamente después de que los trabajadores se han

lavado las manos completamente. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Proteccién de la piel Ver Proteccién de las manos mas abajo

NOTA: El material puede producir sensibilizacién en la piel en individuos predispuestos. Se debe tener cuidado al remover guantes y otro equipo
de proteccion, para evitar contacto con la piel.

La eleccion del guante adecuado no depende Unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de calidad, que pueden variar de un
fabricante a otro. Cuando el producto quimico es una preparacion de varias sustancias, la resistencia del material de los guantes no puede ser
calculado de antemano y por lo tanto tiene que ser comprobado antes de la aplicacién.

La penetracion exacta de las sustancias tiene que ser obtenido del fabricante de los guantes y tenerse en cuenta al tomar una decision final.

.La higiene personal es un elemento clave para el cuidado efectivo de las manos. Los guantes solo deben ser usados con las manos limpias
Después de usar guantes, las manos se deben lavar y se secan a fondo. Se recomienda la aplicacion de una crema hidratante no perfumada.

La idoneidad y durabilidad de tipo guante es dependiente de su uso. factores importantes en la seleccion de guantes incluyen:
- Frecuencia y duracion del contacto,
- Resistencia quimica del material del guante,
Proteccién de las manos / | - Espesor del guante y

pies
- destreza
Seleccionar los guantes a prueba a una norma pertinente (por ejemplo, Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161.1 o equivalente nacional).

- Cuando prolongado o frecuentemente puede producirse un contacto repetido, usar guantes con proteccion clase 5 o superior (tiempo de
cambio mayor de 240 minutos de acuerdo con la norma EN 374, AS / NZS 10.1.2161 o equivalente nacional) se recomienda.

- Cuando se espera un contacto breve, usar guantes con proteccion clase 3 o superior (tiempo de cambio mayor de 60 minutos de acuerdo con
la norma EN 374, AS / NZS 10.1.2161 o equivalente nacional) se recomienda.

- Algunos tipos de polimeros guante se ven menos afectadas por el movimiento y esto debe tenerse en cuenta al considerar los guantes para
uso a largo plazo.

- Los guantes contaminados deben ser reemplazados.

Tal como se define en la norma ASTM F-739-96 en cualquier aplicacion, los guantes se han valorado como:

Continuacién...
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- Excelente cuando avance el tiempo> 480 min
- Buena cuando avance el tiempo> 20 min
- Fair cuando el tiempo de avance <20 min

- Pobre cuando se degrada material de los guantes

Para aplicaciones generales, guantes con un grosor tipicamente mayor que 0,35 mm, se recomiendan.

Debe hacerse hincapié en que el espesor de guante no es necesariamente un buen predictor de la resistencia del guante a un producto quimico
especifico, como la eficiencia de permeacion del guante sera dependiente de la composicion exacta del material de los guantes. Por lo tanto, la
seleccion de guantes también debe estar basada en la consideracion de los requisitos de la tarea y el conocimiento de los tiempos de ruptura.

Espesor del guante también puede variar dependiendo del fabricante de guantes, el tipo de guante y el modelo de guante. Por lo tanto, los datos
técnicos de los fabricantes siempre deben tenerse en cuenta para garantizar la seleccion del guante méas adecuado para la tarea.

Nota: En funcién de la actividad que se lleva a cabo, guantes de espesor variable pueden ser necesarios para tareas especificas. Por ejemplo:

- Pueden ser necesarios los guantes mas finos (por debajo de 0,1 mm o menos), donde se necesita un alto grado de destreza manual. Sin
embargo, estos guantes sélo son susceptibles de dar una proteccién de corta duracién y serian normalmente sélo para aplicaciones de un solo
uso, y luego desechados.

- Guantes mas gruesos (de hasta 3 mm o méas) pueden ser necesarios donde hay un riesgo mecénico (un producto quimico asi como), es decir
donde hay abrasién o puncién potencial

elLos guantes solo deben ser usados con las manos limpias. Después de usar guantes, las manos se deben lavar y se secan a fondo. S
recomienda la aplicacién de una crema hidratante no perfumada.

* Cuando se manipule resinas epoxi en estado liquido, usar guantes quimicamente protectores (por ej. de nitrilo o nitrilo-butatolueno), botas y
delantales.

* NO usar algodén o cuero (los cuales absorben y concentran la resina), cloruro de polivinilo, guantes de cloruro de polivinilo, goma o
polietileno (los cuales absorben la resina).

* NO usar barreras de cremas que contengan grasas y aceites emulsificados, pues pueden absorber la resina; barreras de crema de base
silicona, pueden usarse previa revision.

La experiencia indica que los siguientes polimeros son adecuados como material de los guantes para la proteccion contra, sélidos secos
disueltos, donde las particulas abrasivas no estan presentes.  policloropreno.  caucho nitrilo.  caucho de butilo.  caucho fluorado.
cloruro de polivinilo. Los guantes deben ser examinados en busca de desgaste y / o degradacién constante.

Proteccion del cuerpo Ver otra Proteccién mas abajo

-

Mono protector/overoles/mameluco
Delantal de P.V.C..

Crema protectora.

Crema de limpieza de cutis.
Unidad de lavado de ojos.

-

Otro tipo de proteccién

-

Proteccién respiratoria
Filtro de particulas con capacidad suficiente. (AS / NZS 1716 y 1715, EN 143:2000 y 149:001, ANSI Z88 o equivalente nacional)

Factor de Proteccién Respirador de Medio Rostro Respirador de Rostro Completo Respirador de Aire Impelido
P1 - PAPR-P1

10xES Linea de aire* - -

50 x ES Linea de aire** P2 PAPR-P2

100 x ES - P3 -

Linea de aire* -

100+ x ES - Linea de aire** PAPR-P3

* - Demanda de presion negativa ** - Flujo continuo

Los respiradores pueden ser necesarios cuando la ingenieria y los controles administrativos no previenen adecuadamente los riesgos.

La decision de utilizar proteccién respiratoria deberia basarse en el juicio profesional que tenga en cuenta la informacion dobre toxicidad, los datos de medicién de exposicion, y la
frecuencia y la probabilidad de la exposicion del trabajador - garantizar los usuarios no estan sujetos a altas cargas térmicas que pueden dar lugar a estrés térmico debido a los
equipos de proteccién personal (alimentacion, flujo positivo, aparato de cara completa puede ser una opcion).

Limites de exposicion profesional publicados, cuando existen, ayudara a determinar si los respiradores seleccionados son adecuados. Estos pueden ser dictados por el gobierno o
recomendados por el vendedor.

Los respiradores certificados seran Utiles para proteger a los trabajadores de la inhalacién de material particulado cuando se seleccionen y se ajusten para realizar pruebas como
parte de un programa de proteccion respiratoria completa.

Uso mascara de flujo positivo aprobadas si cantidades significativas de polvo se encuentran en suspension en el aire.

Trate de evitar la creacion de condiciones de polvo.

8.2.3. Controles de exposicion ambiental
Ver seccion 12

SECCION 9 Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Continuacién...



Apariencia

Estado Fisico

Olor

Umbral de olor

pH (tal como es provisto)
Punto de fusién / punto de
congelacion (° C)

Punto de ebullicién inicial y
rango de ebullicién (° C)

Punto de Inflamacién (°C)

Velocidad de Evaporacién
Inflamabilidad

Limite superior de explosion
(%)

Limite inferior de explosion
(%)

Presién de Vapor
Hidrosolubilidad
Densidad del vapor (Aire = 1)

nanoforma Solubilidad

Tamafio de particula

9.2. Informacioén adicional
No Disponible
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gris oscuro
solido Densidad Relativa (Agua = 1) 2.48
No Disponible CoHEIEno 6 pErieen No Disponible
n-octanol / agua
No Disponible ICHPEREIREE AuIOIgnIC(Io(é; No Disponible
No Disponible temperatura_c'je No Disponible
descomposicion
No Disponible Viscosidad 524194
No Disponible Peso Molecular (g/mol) No Disponible
149 Sabor No Disponible
No Disponible BUAC =1 Propiedades Explosivas No Disponible
No Aplicable Propiedaded Oxidantes No Disponible
No Disponible Tension Superficial (dyn/cm or No Aplicable
mN/m)
No Disponible Componente Volatil (%vol) No Disponible
No Disponible Grupo Gaseoso No Disponible
inmiscible pH como una solucién (1%) No Disponible
No Disponible VOC g/L No Disponible
No Disponible Caracteristicas nanoforma de No Disponible
particulas
No Disponible

SECCION 10 Estabilidad y reactividad

10.1.Reactividad

10.2. Estabilidad quimica

10.3. Posibilidad de
reacciones peligrosas

10.4. Condiciones que deben
evitarse

10.5. Materiales incompatibles

10.6. Productos de
descomposicion peligrosos

Consulte la seccién 7.2

* Presencia de materiales incompatibles.
* El producto es considerado estable.
* No ocurrira polimerizacién peligrosa.

Consulte la seccién 7.2

Consulte la seccién 7.2

Consulte la seccién 7.2

Consulte la seccién 5.3

SECCION 11 Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicol6égicos

Inhalado

Ingestién

No se cree que el material produzca efectos adversos a la salud o irritacién del tracto respiratorio (segun clasificado por Directivas CE usando
modelos animales). Sin embargo, buenas practicas de higiene requieren que la exposicién sea mantenida a un minimo y que medidas de control
adecuados sean utilizados en un ambiente ocupacional.

Existe fuerte evidencia para sugerir que este material puede causar, si es inhalado una vez, dafios serios e irreversibles de 6rganos

La inhalacién de pequefias particulas de éxido metélico resulta en sed repentina, un sabor dulce, raro y metalico, irritacion de la garganta, tos,
sequedad de las membranas mucosas, cansancio y malestar general. Puede también ocurrir dolor de cabeza, nausea y vémito, fiebre o
escalofrios, malestar, sudor, diarrea, orina excesiva y postracion. Después de detener la exposicion, la recuperacion ocurre dentro de 24-36
horas.

Los efectos en los pulmones aumentan significativamente en presencia de particulas respirables. La sobreexposicién al polvo respirable puede
producir sibilancias, tos y dificultades para respirar que provocan o son sintomas de una funcién respiratoria deteriorada.

La inhalacién de vapores, aerosoles (nieblas, humos) generados por el material durante el manejo normal de este, puede ser perjudicial para la
salud del individuo.

Existe gran evidencia de que la exposicion al material puede provocar lesiones graves e irreversibles (aparte de carcinogénesis, mutagénesis y
teratogénesis) tras una sola exposicion al tragarlo.
Respuestas tdxicas agudas al aluminio son confinadas a las formas mas solubles.

Continuacién...



Contacto con la Piel

Ojo

Crénico
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El material NO ha sido clasificado por las Directivas CE u otro sistema de clasificacion como ‘dafiino por ingestion'. Esto es por la falta de
evidencia animal o humana. El material puede dafiar la salud del individuo, luego de la ingestion, especialmente cuando dafio preexistente a
6rganos, (por ejemplo higado, rifién) es evidente. Las actuales definiciones de sustancias dafiinas o toxicas estan generalmente basadas en
dosis que producen mortalidad antes que aquellas que producen morbilidad (enfermedad, malestar). Malestar del tracto gastrointestinal puede
producir nausea y vomito. En los lugares de trabajo sin embargo, la ingestion de cantidades insignificantes no se piensa que sea motivo de
cuidado.

La ingestion accidental del material puede ser dafiina para la salud del individuo.

Existe fuerte evidencia para sugerir que este material, en un simple contacto con la piel, puede causar dafios serios e irreversibles de 6rganos
El material puede acentuar cualquier condicién preexistente de dermatitis

No se cree que el contacto con la piel tenga efectos dafiinos para la salud (segun la clasificacion de las Directivas CE); el material puede no
obstante producir dafios a la salud luego de penetrar a través de heridas, lesiones o abrasiones.

Aunque se considera que no es dafiino, puede provocar irritacion leve con el contacto debido a la naturaleza abrasiva de las particulas de 6xido
de aluminio. Por este motivo, puede provocar picazén, una reaccion en la piel e inflamacion.
Heridas abiertas, piel erosionada o irritada no debe ser expuesta a este material

El ingreso al torrente sanguineo a través por ejemplo de cortaduras, abrasiones o lesiones, puede producir herida sistémica con efectos
dafiinos. Examinar la piel antes de usar el material y asegurar que cualquier dafio externo es protegido apropiadamente.

Existe alguna evidencia que sugiere que el material puede causar inflamacion ligera pero significativa en la piel, ya sea después de contacto
directo o después de un tiempo pasado el contacto. La repetida exposicién puede causar dermatitis de contacto, la cual es caracterizada por
enrojecimiento, hinchazén y ampollamiento.

Manipuleo repetido o excesivo, asociado con pobre higiene personal, puede resultar en erupciones tipo acné conocidas como ‘viruela del 6xido
de zinc'.

Este material puede causar irritacién y dafio en el ojo en algunas personas.

El contacto de la piel con el material usualmente causa una reaccion de sensibilizacién en algunas personas comparado con la poblacién
general.

Los éteres de glicidilo pueden causar dafio genético y cancer.
La exposicion a grandes dosis de aluminio ha sido conectada con la enfermedad degenerativa del cerebro llamada Alzheimer.

La soldadura o corte con llama de metales con zinc o recubiertos con zinc puede resultar en inhalacién de humos de 6xido de zinc; altas
concentraciones de humos de 6xido de zinc puede resultar en ‘fiebre de humo de metal', también conocida como 'escalofrios de metal’, una
enfermedad industrial de corta duracién [I.L.O]. Los sintomas incluyen malestar, fiebre, debilidad, ndusea y pueden aparecer rapidamente si las
operaciones ocurren en areas cerradas o pobremente ventiladas

Sobre la base, principalmente, de experimentos con animales, al menos un organismo de clasificacién ha expresado la preocupacion de que el
material pueda producir efectos cancerigenos o mutagenos; con respecto a la informacién disponible, sin embargo, actualmente existen datos
inadecuados para hacer una evaluacién satisfactoria.

El bisfenol A puede tener efectos similares a los de las hormonas sexuales femeninas y cuando se administran a mujeres embarazadas, puede
dafiar al feto. Puede también dafiar los 6rganos reproductores masculinos y el esperma.

11.2.1. Propiedades de las alteraciones endocrinas

Muchas sustancias quimicas pueden imitar o interferir con las hormonas del cuerpo, conocidas como sistema endocrino. Los disruptores endocrinos son sustancias quimicas que
pueden interferir con los sistemas endocrinos (u hormonales). Los alteradores endocrinos interfieren en la sintesis, la secrecién, el transporte, la unién, la accién o la eliminacién de
las hormonas naturales del organismo. Cualquier sistema del cuerpo controlado por las hormonas puede ser descarrilado por los disruptores hormonales. En concreto, los
disruptores endocrinos pueden estar asociados con el desarrollo de problemas de aprendizaje, deformaciones del cuerpo diversos canceres y problemas de desarrollo sexual. Las
sustancias quimicas disruptoras endocrinas causan efectos adversos en los animales. Pero la informacién cientifica que existe sobre los posibles problemas de salud en los seres
humanos es limitada. Dado que las personas suelen estar expuestas a multiples disruptores endocrinos al mismo tiempo, resulta dificil evaluar los efectos sobre la salud publica.

8329TCM-A Adhesivo Epoxi
Térmicamente Conductor
(Parte A)

6xido-de-aluminio

6xido-de-cinc

TOXICIDAD IRRITACION

No Disponible No Disponible

TOXICIDAD IRRITACION

Inhalacion(rata) LC50; >2.3 mg/l4hlt] 0Ojo: ninglin efecto adverso observado (no irritante)[1]
Oral(rata) LD50; >2000 mg/kgll] Piel: ningtin efecto adverso observado (no irritante)[l]
TOXICIDAD IRRITACION

Dérmico (rata) DL50: >2000 mg/kgl!] Eye (rabbit) : 500 mg/24 h - mild

Inhalacién(rata) LC50; >1.79 mgll4h[1] Ojo: ningun efecto adverso observado (no irritante)[l]
Oral(rata) LD50; >5000 mg/kgl!! Piel: ningtn efecto adverso observado (no irritante)[]

Skin (rabbit) : 500 mg/24 h- mild

Continuacién...
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TOXICIDAD IRRITACION

Dérmico (rata) DL50: >2000 mg/kgl!] Eye (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE
2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1- 1 X . 1

Oral(rata) LD50; >2000 mg/kg[ ] Ojos: efecto adverso observado (|mtante)[ ]

fenilenoximetilen)]bisoxirano

Piel: efecto adverso observado (irritante)[t]

Skin (rabbit): 500 mg - mild

TOXICIDAD IRRITACION
fenol, polimero con o 2] R
: E * (<) () Slight irritant
formaldehido, glicidil éter Dérmico (rata) DL50: 4000 mg/kg yes * (-) (-) Slight irritan
Oral(rata) LD50; 4000 mg/kgl2] Skin * (-) (-) Slight irritant
TOXICIDAD IRRITACION
1,3-bis(2,3-epOXipropoxi)- Dérmico (conejo) DL50: 2150 mg/kgl?] Ojos: efecto adverso observado (irritante)[!]
2,2-dimetilpropano Oral(rata) LD50; 4500 mg/kgl2! Piel: efecto adverso observado (irritante)[t]

Skin (human): Sensitiser [Shell]

TOXICIDAD IRRITACION

negro-de-carbén Dérmico (rata) DL50: >2000 mg/kgl!] 0Ojo: ningin efecto adverso observado (no irritante)[1]
Oral(rata) LD50; >8000 mg/kg[” Piel: ningtin efecto adverso observado (no irritante)[l]
TOXICIDAD IRRITACION
Oral(rata) LD50; >2000 mg/kgl! Eye (rabbit): mild [Ciba]

oxirano, mono[(C12-14-
alquiloxi)metil] derivados

Ojos: efecto adverso observado (irritame)[ll
Piel: efecto adverso observado (irritante)[1]
Skin (guinea pig): sensitiser

Skin (human): Irritant

Skin (human): non- sensitiser

Skin (rabbit): moderate

Skin : Moderate

Leyenda: 1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS del fabricante a menos que se

OXIDO-DE-CINC

2,2'-[(1-METILETILIDEN)BIS(4,1-
FENILENOXIMETILEN)]BISOXIRANO

NEGRO-DE-CARBON

8329TCM-A Adhesivo Epoxi
Térmicamente Conductor (Parte A)
& 2,2'-[(1-METILETILIDEN)BIS(4,1-
FENILENOXIMETILEN)]BISOXIRANO
& FENOL, POLIMERO CON
FORMALDEHIDO, GLICIDIL ETER &
1,3-BIS(2,3-EPOXIPROPOXI)-
2,2-DIMETILPROPANO & OXIRANO,
MONO[(C12-14-ALQUILOXI)METIL]
DERIVADOS

OXIDO-DE-ALUMINIO & NEGRO-
DE-CARBON

toxicidad aguda |
Irritacién de la piel / Corrosion v

Lesiones oculares graves / v
irritacion

especifique lo contrario datos extraidos de RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances (Registro de Efectos Téxicos de
Sustancias Quimicas)

El material puede causar irritacion de la piel después de prolongada o repetida exposicion y puede producir en contacto con la piel,
enrojecimiento, hinchazon, la produccion de vesiculas, desprendimiento y engrosamiento de la piel.

El bisfenol A puede tener efectos similares a los de las hormonas sexuales femeninas y cuando se administran a mujeres embarazadas,
puede dafiar al feto. Puede también dafiar los 6rganos reproductores masculinos y el esperma.

Los éteres de glicidilo pueden causar dafio genético y cancer.

La sustancia es clasificada por el IARC como Grupo 3: NO clasificable por su cancerogenicidad para los humanos.
Evidencia de cancerogenicidad puede ser inadecuada o limitada en ensayos con animales.

ADVERTENCIA: Esta sustancia ha sido clasificada por el IARC como Grupo 2B: Posiblemente Cancerigena para los Humanos.

Las alergias de contacto son rapidamente manifestadas como el eczemas de contacto, mas raramente como la urticaria o edema de
Quincke. La patologénesis del eczema de contacto una reaccién inmune del tipo retardado con intermediario celular (T linfocitos). Otras
reacciones alérgicas a la piel, por ejemplo urticaria de contacto, involucran reacciones inmunes con anticuerpos. La importancia del
agentes alergénico de contacto no es simplemente determinada por sus potenciales de sensibilizacion: la distribucion de la sustancia y las
oportunidades de contacto con él son igualmente importantes. Una sustancia débilmente sensitiva, la cual es ampliamente distribuida
puede ser un agente alérgico mas importante que uno con potencial de sensibilidad mas fuerte, con el que pocos individuos entran en
contacto. Desde un punto de vista clinico, las sustancias son evaluadas si en un test, se produce una reaccion alérgica en mas de 1% de
las personas evaluadas.

No hay datos toxicolégicos agudos significativos identificados en la busqueda bibliogréafica.

Carcinogenicidad |

reproductivo | X

STOT - exposicién tnica | X

Continuacién...



Sensibilizacién respiratoria o
cutanea

Mutacién
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X

SECCION 12 Informacién ecolégica

Leyenda:

STOT - exposiciones
repetidas

peligro de aspiracion x

» - Los datos no estan disponibles o no llena los criterios de clasificacién

%" — Los datos necesarios para realizar la clasificacion disponible

12.1. Toxicidad

8329TCM-A Adhesivo Epoxi
Térmicamente Conductor
(Parte A)

6xido-de-aluminio

6xido-de-cinc

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano

fenol, polimero con
formaldehido, glicidil éter

1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)-
2,2-dimetilpropano

negro-de-carbén

oxirano, mono[(C12-14-
alquiloxi)metil] derivados

Leyenda:

PUNTO FINAL
No Disponible

PUNTO FINAL
NOEC(ECx)
EC50

LC50

EC50

EC50

PUNTO FINAL
BCF
NOEC(ECx)
EC50

EC50

LC50

EC50

PUNTO FINAL
NOEC(ECx)
EC50

EC50

LC50

PUNTO FINAL
No Disponible

PUNTO FINAL
No Disponible

PUNTO FINAL
NOEC(ECx)
EC50

EC50

LC50

PUNTO FINAL
EC50(ECX)
LC50

EC50

Duracién de la prueba (hora)

No Disponible

Duracién de la prueba (hora)
48h
72h
96h
48h
96h

Duracién de la prueba (hora)
1344h

72h

72h

48h

96h

96h

Duracién de la prueba (hora)
504h

72h

48h

96h

Duracién de la prueba (hora)

No Disponible

Duracién de la prueba (hora)

No Disponible

Duracion de la prueba (hora)
24h
72h
48h
96h

Duracion de la prueba (hora)

48h
96h
48h

especies Valor fuente
No Disponible No Disponible No Disponible
especies Valor fuente
crustaceos >100mg/l 1
Las algas u otras plantas acuéaticas 0.2mg/l 2
Pez 0.078-0.108mg/I 2
crustaceos 1.5mg/l 2
Las algas u otras plantas acuéticas 0.024mg/l 2
especies Valor fuente
Pez 19-110 7
Las algas u otras plantas acuaticas 0.005mg/I 2
Las algas u otras plantas acuéaticas 0.036-0.049mg/I 4
crustaceos 0.301-0.667mg/l 4
Pez 0.002-0.008mg/L 4
Las algas u otras plantas acuéaticas 0.3mg/l 2
especies Valor fuente
crustaceos 0.3mg/l 2
Las algas u otras plantas acuéaticas 9.4mg/l 2
crustaceos 1.1mgl/l 2
Pez 1.2mg/l 2
especies Valor fuente
No Disponible No Disponible No Disponible
especies Valor fuente
No Disponible No Disponible No Disponible
especies Valor fuente
crustaceos 3200mg/I 1
Las algas u otras plantas acuaticas >0.2mg/l 2
crustaceos 33.076-41.968mg/| 4
Pez >100mg/l 2
especies Valor fuente
crustaceos 6.07mgl/l 2
Pez >5000mg/I 2
crustaceos 6.07mg/| 2

Extraido de 1. Datos de toxicidad de la IUCLID 2. Sustancias registradas de la ECHA de Europa - Informacion ecotoxicolégica - Toxicidad
acuatica 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Datos de toxicidad acuatica (estimados) 4. Base de datos de ecotoxicologia de la EPA de EE. UU. -
Datos de toxicidad acuética 5. Datos de evaluacion del riesgo acuético del ECETOC 6. NITE (Jap6n) - Datos de bioconcentracién 7. METI

(Japén) - Datos de bioconcentracién 8. Datos de vendedor

Muy téxico para los organismos acudticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuético.
NO permitir que el producto se ponga en contacto con aguas superficiales o
con areas debajo del nivel del agua. No contaminar el agua cuando se limpie
o arregle el equipo. Los deshechos resultantes del uso del producto deben
ser eliminados fuera del lugar o en sitios aprobados para desperdicios.

Continuacién...
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El Aluminio est& en el ambiente en la forma de silicatos, éxidos e hidréxidos, combinados con otros elementos como sodio, fluor y arsénico acomplejados con materia organica. La
acidificacién de suelos libera aluminio como una solucién transportable. La movilizacion de aluminio por lluvia acida resulta en aluminio disponible para ser tomado por las plantas.
Estandares de Agua Potable:

Aluminio: 200 ug/l (UK max.)

200 ug/l (WHO guideline)

cloruro: 400 mg/l (UK max.)

250 mg/l (WHO guideline)

fluoruro: 1.5 mg/l (UK max.)

1.5 mg/l (WHO guideline)

nitrato: 50 mg/l (UK max.)

50 mg/l (WHO guideline)

sulfato: 250 mg/l (UK max.)

Guias de Suelo: ninguna disponible.

Estandares de Calidad de Aire: ninguna disponible

12.2. Persistencia y degradabilidad

Ingrediente Persistencia Persistencia: Aire
2,2_-[(1-metllgtlllden_)bls@,1- ALTO ALTO
fenilenoximetilen)]bisoxirano

1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)- ALTO ALTO

2,2-dimetilpropano

12.3. Potencial de bioacumulacién
Ingrediente Bioacumulacion
6xido-de-cinc BAJO (BCF = 217)

2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-

" . R Co MEDIANO (LogKOW = 3.8446
fenilenoximetilen)]bisoxirano (Log )

1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)- _
2.2-dimetilpropano BAJO (LogKOW = 0.2342)

12.4. Movilidad en el suelo
Ingrediente Movilidad

2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-

. . R Co BAJO (KOC = 1767
fenilenoximetilen)]bisoxirano ( )

1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)-

2,2-dimetilpropano BAJO (KOC =10)

12.5.Resultados de la valoracion PBT y mPmB

P B T
Datos relevantes disponibles No Aplicable No Aplicable No Aplicable
Cumplimento del Criterio PBT? No Aplicable No Aplicable No Aplicable

12.6. Propiedades de las alteraciones endocrinas
Las pruebas que relacionan los efectos adversos con los disruptores endocrinos son mas convincentes en el medio ambiente que en los seres humanos. Los disruptores endocrinos
alteran profundamente la fisiologia reproductiva de los ecosistemas y, en Ultima instancia, afectan a poblaciones enteras. Algunas sustancias quimicas disruptoras endocrinas se
descomponen lentamente en el medio ambiente. Esta caracteristica las hace potencialmente peligrosas durante largos periodos de tiempo. Algunos efectos adversos bien
establecidos de los disruptores endocrinos en diversas especies de la fauna silvestre son: el adelgazamiento de la cascara de los huevos, la aparicién de caracteristicas del sexo
opuesto y la alteracion del desarrollo reproductivo. Otros cambios adversos en las especies silvestres que se han sugerido, pero no se han demostrado, son las anomalias
reproductivas, la disfuncién inmunitaria y las deformaciones del esqueleto.

12.7. Otros efectos adversos
No Disponible

SECCION 13 Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Si el contenedor no ha sido limpiado lo suficientemente bien como para asegurar que no quedé ningun resto del producto original, o si el
contenedor no puede ser usado para almacenar el mismo producto, entonces perforar los contenedores, para evitar su reutilizacién, y enterrar
en un reservorio autorizado.

Eliminacién de Producto / * NO permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos, ingrese a los desagues.
embalaje * Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla.
* En todos los casos la eliminacién a las alcantarillas debe estar sujeta a leyes y regulaciones locales, las cuales deben ser consideradas
primero.

* En caso de duda, contacte a la autoridad responsable.

Opciones de tratamiento de

residuos No Disponible

Opciones de eliminacion de

X No Disponible
aguas residuales

Continuacién...
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SECCION 14 Informacién relativa al transporte

Etiquetas Requeridas

Transporte terrestre (ADR-RID)
14.1. Nimero ONU
14.2. Designacion oficial de

transporte de las
Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para

el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio
ambiente

14.6. Precauciones
particulares para los
usuarios

Transporte aéreo (ICAO-IATA /

14.1. Nimero ONU

14.2. Designacion oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para

el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio
ambiente

14.6. Precauciones
particulares para los
usuarios

Transporte Maritimo (IMDG-Co

14.1. Nimero ONU

14.2. Designacion oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para

el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio
ambiente

14.6. Precauciones
particulares para los
usuarios

Transporte fluvial (ADN)

fo

3077

Clase 9

Riesgo Secundario No Aplicable

Peligroso para el medio ambiente

Identificacién de Riesgo (Kemler)

Cédigo de Clasificacion
Etiqueta

Provisiones Especiales
cantidad limitada

Codigo de restriccion del tanel

DGR)
3077

rmaldehido, glicidil éter)

Clase ICAO/IATA 9

90

M7

9

274 335 375 601
5kg

3()

Subriesgo ICAO/IATA No Aplicable

Cédigo ERG 9L

Peligroso para el medio ambiente

Provisiones Especiales

Sélo Carga instrucciones de embalaje

Sélo Carga méaxima Cant. / Paq.

Instrucciones de embalaje de Pasajeros y de carga

Pasajeros y carga maxima Cant. / Embalaje

Pasajeros y Carga Aérea; Cantidad Limitada; Instrucciones de Embalaje

Pasajeros y carga maxima cantidad limitada Cant. / Embalaje

de / GGVSee)
3077

Clase IMDG 9

Subriesgo IMDG No Aplicable

Contaminante marino

Ndmero EMS F-A, S-F

Provisiones Especiales 274 335 966 967 969

Cantidades limitadas 5 kg

No Regulado para Transporte terrestre (ADR), Provisiones Especiales 375

No Regulado para Transporte aéreo (ICAO-IATA), Provisiones Especiales A197
No Regulado para Transporte Maritimo (IMDG), por 2.10.2.7

No Regulado para Transporte fluvial (ADN), Provisiones Especiales 274 (Se aplica la disposicion de 3.1.2.8)

A97 A158 A179 A197 A215
956

400 kg

956

400 kg

Y956

30kg G

SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos ¢xido-de-cincy fenol, polimero con
formaldehido, glicidil éter)

SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos 6xido-de-cincy fenol, polimero con

SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos 6xido-de-cincy fenol, polimero con
formaldehido, glicidil éter)

Continuacién...
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14.1. Nimero ONU 3077

14.2. Designacion oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos 6xido-de-cincy fenol, polimero con
formaldehido, glicidil éter)

14.3. Clase(s) de peligro para

T —" 9 No Aplicable
14.4. Grupo de embalaje 1}

14.5. Peligros para el medio ' . .
g P Peligroso para el medio ambiente

ambiente
Cadigo de Clasificacion M7
O Provisiones Especiales 274; 335; 375; 601
particulares para los Cantidad Limitada 5kg
usuarios Equipo necesario PP, Ax**

Conos de fuego el nimero 0

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol y del Cédigo IBC
No Aplicable

14.8. Transporte a granel de acuerdo con el Anexo V MARPOL y el Cédigo IMSBC

Nombre del Producto Grupo
6xido-de-aluminio No Disponible
6xido-de-cinc No Disponible

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-

fenilenoximetilen)]bisoxirano No Disponible
fenol, polimero con . .

formaldehido, glicidil éter No Disponible
1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)- . .

2,2-dimetilpropano No Disponible
negro-de-carb6n No Disponible
oxirano, mono[(C12-14- No Disponible

alquiloxi)metil] derivados

14.9. Transporte a granel de acuerdo con el Cédigo de ICG

Nombre del Producto Tipo de barco
6xido-de-aluminio No Disponible
6xido-de-cinc No Disponible

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-

fenilenoximetilen)]bisoxirano No Disponible
fenol, polimero con . .

formaldehido, glicidil éter No Disponible
1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)- . )

2,2-dimetilpropano No Disponible
negro-de-carbén No Disponible
oxirano, mono[(C12-14- No Disponible

alquiloxi)metil] derivados

SECCION 15 Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacién y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

6xido-de-aluminio se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacion Inventario de Europa CE
Espafia Limites de Exposiciéon Ocupacional para Agentes Quimicos Uni6n Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
(EINECS)

6xido-de-cinc se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Espafia Limites de Exposicién Ocupacional para Agentes Quimicos Reglamento (CE) No. 1272/2008 de la Unién Europea (UE) sobre Clasificacion,
Europa Agencia Europea de Sustancias Quimicas (ECHA) Plan de accién movil Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas - Anexo VI

comunitario (CoRAP) Lista de sustancias Unién Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
Inventario de Europa CE (EINECS)

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Agencia Internacional para la Investigacion sobre el Cancer (IARC) - Agentes Inventario de Europa CE

clasificados por las memorias del IARC Reglamento (CE) No. 1272/2008 de la Unién Europea (UE) sobre Clasificacion,
Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacién Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas - Anexo VI

Europa Agencia Europea de Sustancias Quimicas (ECHA) Plan de accién mévil Unién Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
comunitario (CORAP) Lista de sustancias (EINECS)

fenol, polimero con formaldehido, glicidil éter se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Continuacién...
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Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacién

1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)-2,2-dimetilpropano se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacion
Inventario de Europa CE

negro-de-carbén se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Agencia Internacional para la Investigacion del Cancer (IARC) - Agentes clasificados
por las monografias de IARC - Grupo 2B: Posiblemente carcindgeno para los seres
humanos

Agencia Internacional para la Investigacion sobre el Cancer (IARC) - Agentes
clasificados por las memorias del IARC

Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacién
Espafia Limites de Exposicién Ocupacional para Agentes Quimicos

Europa Agencia Europea de Sustancias Quimicas (ECHA) Plan de accién movil
comunitario (CoRAP) Lista de sustancias

Reglamento (CE) No. 1272/2008 de la Unién Europea (UE) sobre Clasificacion,
Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas - Anexo VI

Unién Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
(EINECS)

Inventario de Europa CE

Lista europea de sustancias quimicas notificadas - ELINCS - Sexta publicacién - COM
(2003) 642, 29.10.2003

Lista Internacional de la OMS de la Propuesta de limites de exposicién ocupacional
(OEL) Los valores de nanomateriales manufacturados (MnMs)

Uni6n Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
(EINECS)

oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacién
Europa Agencia Europea de Sustancias Quimicas (ECHA) Plan de accién mévil
comunitario (CoRAP) Lista de sustancias

Inventario de Europa CE

Reglamento (CE) No. 1272/2008 de la Unién Europea (UE) sobre Clasificacion,
Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas - Anexo VI

Unién Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
(EINECS)

Esta hoja de datos de seguridad esta en conformidad con la siguiente legislacién de la UE y sus adaptaciones - tanto como sea aplicable -: las Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE
del Consejo, - 94/33 / CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Reglamento (UE) 2020/878; Reglamento (CE) n°® 1272/2008, actualiza a través de ATP.

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica

El proveedor no ha realizado una evaluacion de la seguridad quimica de esta sustancia/mezcla

el estado del inventario nacional

Inventario de Productos
Quimicos

Australia - AlIC / Australia no
industriales Uso

Canadé - DSL
Canadé - NDSL

China - IECSC

Europa - EINEC / ELINCS / NLP
Japon - ENCS

Corea - KECI

Nueva Zelanda - NZIoC
Filipinas - PICCS

EE.UU. - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietnam - NCI

Rusia - FBEPH

Leyenda:

Estado

Si

Si

No (éxido-de-aluminio; 2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano; fenol, polimero con formaldehido, glicidil éter; 1,3-bis(2,3-
epoxipropoxi)-2,2-dimetilpropano; negro-de-carbén; oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados)

Si

No (fenol, polimero con formaldehido, glicidil éter)

No (oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados)

Si

Si

Si

Si

Si

No (2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano; fenol, polimero con formaldehido, glicidil éter; 1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)-
2,2-dimetilpropano; oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados)

Si

No (1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)-2,2-dimetilpropano)

Si = Todos los ingredientes estan en el inventario
No = Uno o mas de los ingredientes enumerados CAS no estan en el inventario y no estan exentos de la lista (ver ingredientes especificos entre
paréntesis)

SECCION 16 Otra informacion

Fecha de revision

Fecha inicial

13/05/2021
06/05/2017

Cédigos de Riesgo completa texto y de peligro

H351
H400
H411

Resumen de la versién de SDS

Version
8.15.3.1
8.15.4.1
8.155.1
8.155.1

Se sospecha que provoca cancer.
Muy téxico para los organismos acuéticos.

Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Fecha de Actualizacion Secciones actualizadas

22/04/2021 Cambio en el Reglamento
29/04/2021 Cambio en el Reglamento
10/05/2021 Cambio en el Reglamento
13/05/2021 Clasificacion, ingredientes

Continuacién...
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Otros datos

La clasificacion de la preparacién y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas, asi como también la revisién independiente por el Comité de
Clasificacion Chemwatch, usando referencias de la literatura disponible.

La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de la comunicacién del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluacién de riesgo. Muchos factores determinan si los peligros
divulgados son riesgos en el lugar de trabajo u otras localidades. Los riesgos se pueden determinar por referencia a los Escenarios de las exposiciones. La escala del uso, de la
frecuencia del uso y de los controles actuales o disponibles de la ingenieria debe ser considerada.

Para un detallado consejo sobre Equipamiento de Proteccion Personal, remitirse a las siguientes Normas EU CEN:
EN 166 Proteccion personal a los ojos

EN 340 Ropa protectora

EN 374 Guantes protectores contra productos quimicos y microorganismos

EN 13832 Calzado protector contra productos quimicos

EN 133 Dispositivos protectores respiratorios

Definiciones y Abreviaciones

PC-TWA: media ponderada por tiempo de concentracion admisible
PC-STEL: Concentracién admisible: limite de exposicion a corto plazo
IARC: Agencia Internacional para la Investigacion del Cancer

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
STEL: Limite de Exposicién a Corto Plazo

TEEL: Limite temporal de exposicién a emergencias.

IDLH: inmediatamente peligroso para la vida o las concentraciones de salud
OSF: factor de seguridad de olores

NOAEL: sin efecto adverso observado

LOAEL: nivel de efecto adverso observado méas bajo

TLV: valor de limite umbral

LOD: limite de deteccién

OTV: valor de umbral de olor

BCF: Factores de BioConcentration

BEI: indice de exposicion biolégica

Razoén para el Cambio

A-2.00 - Actualizar nuevo formato SDS

final de la SDS
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Chemicals

8329TCM-B Adhesivo Epoxi Térmicamente Conductor (Parte B)
MG Chemicals UK Limited - ESP

Versiéon No: A-2.00

Fecha de Edicion: 13/05/2021

Hoja de datos de seguridad (En cumplimiento del Reglamento (UE) No. 2020/8780 Fecha de revision: 13/05/2021

L.REACH.ESP.ES

SECCION 1 Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del Producto
Sinonimos

Otros medios de
identificacion

8329TCM-B

SDS Code: 8329TCM-B; 8329TCM-6ML, 8329TCM-50ML, 8329TCM-200ML | UFI:CWEO-VOFF-V008-JEUV

Adhesivo Epoxi Térmicamente Conductor (Parte B)

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados
de la sustancia

Usos desaconsejados

endurecedor epoxica conductora del calor

No Aplicable

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre del Proveedor :
Direccion

Teléfono

Fax

Sitio web

Email

1.4. Teléfono de emergencia
Asociacién / Organizacion
Teléfono de urgencias

Otros nameros telefénicos de
emergencia

MG Chemicals UK Limited - ESP MG Chemicals (Head office)

Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United 9347 - 193 Street Surrey VAN 4E7 British Columbia Canada

Kingdom

+(44) 1663-362888 +(1) 800-201-8822

No Disponible +(1) 800-708-9888

No Disponible www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

Verisk 3E (Cédigo de acceso: 335388)
+(1) 760 476 3961

No Disponible

SECCION 2 Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion de acuerdo con
el Reglamento (CE) no
1272/2008 [CLP] y enmiendas
[1]

Leyenda:

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro

Palabra Sefial

Indicacion de peligro (s)
H314
H373
H361
H317
H410

H314 - Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 1B, H373 - Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposiciones repetidas, categoria
2, H361 - Toxicidad para la reproduccion, Categoria 2, H317 - Sensibilizacién cutanea, categoria 1, H410 - Peligroso para el medio ambiente
acuéatico — Peligro crénico, categoria 1

1. Clasificado por CHEMWATCH; 2. Clasificacién tomada del Reglamento (UE) no 1272/2008 - Anexo VI

SRR X

Peligro

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. (higado, sistema nervioso) (oral, inhalacién)
Se sospecha que perjudica la fertilidad o dafa al feto.

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Muy téxico para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.

Declaracién/es complementaria (s)

Péagina 1 continuacion...
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Consejos de prudencia: Prevencion

P201
P260
P280
P273
P272

Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

No respirar polvos/humos.

Llevar guantes/ropa de proteccién/equipo de proteccién para los ojos/la cara/los oidos.
Evitar su liberacion al medio ambiente.

Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo.

Consejos de prudencia: Respuesta

P301+P330+P331

P303+P361+P353

P305+P351+P338

P308+P313

P310

P302+P352

P363

P333+P313
P362+P364

P391

P304+P340

EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [0 ducharse].

EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: consultar a un médico.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/primer ayudante
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabon
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

En caso de irritacion o erupcion cutanea: Consultar a un médico.

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Recoger el vertido.

EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la respiracion.

Consejos de prudencia: Almacenamiento

P405 | Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia: Eliminacion

2.3. Otros peligros

P501 | Eliminar el contenido/recipiente en un punto autorizado de recoleccion de residuos especiales o peligrosos conforme a la reglamentacion local

Inhalacién y/o ingestién puede producir dafio a la salud*.

Exposicién puede producir efectos irreversibles*.

Posible sensibilizador respiratorio*.

nonilfenol

nonilfenol

nonilfenol

Listado en la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos (ECHA) Lista de posibles sustancias altamente preocupante para la
autorizacion

Que figuran en el Reglamento de Europa (CE) n° 1907/2006 - Anexo XVII - (pueden existir restricciones)

Enumerado en el Reglamento Europa (UE) 2018/1881 Requisitos especificos para disruptores endocrinos

SECCION 3 Composicién/informacion sobre los componentes

3.1.Sustancias

Ver la informacién sobre los componentes en la seccién 3.2

3.2.Mezclas

1.Namero CAS
2.No CE

3.No indice
4.4.No REACH

1.1344-28-1.
2.215-691-6
3.No Disponible
4.No Disponible

1.1314-13-2
2.215-222-5
3.030-013-00-7
4.No Disponible

1.25154-52-3
2.246-672-0
3.601-053-00-8
4.No Disponible

1.1761-71-3
2.217-168-8
3.No Disponible
4.No Disponible

Caracteristicas
nanoforma de
particulas

% Nombre Clasificacién de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1272/2008
[peso] [CLP] y enmiendas

35-45 axido-de-aluminio EUH210 [1] No Disponible

Peligroso para el medio ambiente acuético — Peligro cronico, categoria
1, Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo,
categoria 1; H410, H400 [2]

30-40 axido-de-cinc No Disponible

Toxicidad aguda (oral), categoria 4, Irritacion o corrosién cutéaneas,
categoria 1B, Toxicidad para la reproduccion, Categoria 2, Peligroso
para el medio ambiente acuéatico — Peligro agudo, categoria 1,
Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria
1; H302, H314, H361fd, H400, H410 [2]

nonilfenol

10 el

No Disponible

Corrosivos para los metales, categoria 1, Toxicidad aguda (oral),
categoria 4, Irritacién o corrosién cutaneas, categoria 1A, Peligroso

para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 2,
Sensibilizacion cutanea, categoria 1, Toxicidad especifica en
determinados érganos — Exposiciones repetidas, categoria 2, Lesiones
oculares graves o irritacion ocular, categoria 1; H290, H302, H314,
H411, H317, H373, H318 [1]

No Disponible

Continuacién...



1.Namero CAS

2.No CE

3.No indice
4.4.No REACH

1.112-24-3

2.203-950-6
3.612-059-00-5
4.No Disponible

1.1333-86-4

2.215-609-9|435-640-3|422-130-0

3.No Disponible
4.No Disponible

SECCION 4 Primeros auxilios

Leyenda:
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Caracteristicas

% Clasificacién de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1272/2008
Nombre . nanoforma de
[peso] [CLP] y enmiendas p
particulas
Toxicidad aguda (cutanea), categoria 4, Peligroso para el medio
05 o ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 3, Sensibilizacion No Di bl
. tientina cutanea, categoria 1, Irritacién o corrosion cutaneas, categoria 1B; 0 Disponible
H312, H412, H317, H314 [2]
0.4 negro-de-carbon Carcinogenicidad, categoria 2; H351 [ No Disponible

1. Clasificado por CHEMWATCH; 2. Clasificacién tomada del Reglamento (UE) no 1272/2008 - Anexo VI; 3. Clasificacion extraida de C & L; *
EU IOELVs disponible; [e] Sustancia identificada por tener propiedades de alteraciéon endocrina

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Contacto Ocular

Contacto con la Piel

Inhalacion

Ingestién

Si este producto entra en contacto con los ojos:
* Inmediatamente mantener los ojos abiertos y lavar continuamente con agua corriente.
* Asegurar la completa irrigaciéon del ojo manteniendo los parpados separados entre si y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente.
* Continuar el lavado hasta que el Centro de Informacién de Venenos o un médico, autorice la detencién, o por lo menos durante 15 minutos.
* Transportar al hospital o a un médico sin demora.
* Laremocion de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesién en el ojo debe hacerla personal competente Unicamente.

Si este producto entra en contacto con la piel o el cabello:

Inmediatamente lavar el cuerpo y la ropa con grandes cantidades de agua, utilizando ducha de seguridad si esta disponible.

Remover rapidamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado.

Lavar piel y cabello con agua corriente. Continle el lavado con agua durante el tiempo aconsejado por el Centro de Informacién sobre
Venenos.

Transportar al hospital 0 a un médico.

- v ow

-

-

Si se inhalan humos o productos de la combustién: Llevar al aire fresco.

Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo.

Prétesis como dentaduras postizas, que puedan bloquear las vias respiratorias, deben ser removidas, cuando sea posible, antes de iniciar
los procedimientos de primeros auxilios.

Si la respiracién es superficial o se ha detenido, asegurar una entrada de aire libre y aplicar resucitacion, preferiblemente con un resucitador
con vélvula de demanda, dispositivo con méscara bolsa-valvula, o mascara de bolsillo segln entrenamiento. Efectuar RCP si es necesario.
Transportar al hospital o a un médico inmediatamente.

- -

-

-

La inhalacién de vapores o aerosoles (nieblas, humos) puede causar edema pulmonar. Sustancias corrosivas pueden causar dafio pulmonar
(e.g. edema pulmonar, fluido en los pulmones). Como esta reaccién puede ser retardada hasta por 24 horas después de la exposicion, los
individuos afectados necesitan descanso completo (preferiblemente en una postura semi-recostada) y deben ser mantenidos bajo observacion
médica aun si los sintomas no se han manifestado. Antes de dicha manifestacion, se debe considerar la administracién de un rocio con
contenido de dexametasona derivativa o berclometasona derivativa. Esto debe ser definitivamente dejado a cargo de un médico o una persona
autorizada por el/ella. (ICSC13719)

SI ES INGERIDO, OBTENER ATENCION MEDICA, DONDE SEA POSIBLE, SIN DEMORA.
Para consejo, contactar un Centro de Informacién de Venenos o a un médico.
Probablemente se requiera urgente tratamiento hospitalario.
Si esté consciente, dar agua (o leche) para beber.
INDUCIR vémito, con IPECAC SYRUP, o los dedos en la parte posterior de la garganta SOLAMENTE SI ESTA CONCIENTE. Reclinar al
paciente hacia adelante o colocarlo de lateral izquierdo (posicién cabeza abajo, si es posible) para mantener las vias respiratorias abiertas y
evitar aspiracion. NOTA: Utilizar siempre un guante protector cuando se induce al vémito por medios mecéanicos.
REFERIR POR ATENCION MEDICA SIN DEMORAS.
Mientras tanto, personal calificado en primeros auxilios debe tratar al paciente manteniendolo bajo observacion y utilizando medidas de
soporte indicadas por la condicién del paciente.
Si los servicios de un oficial médico o doctor estan disponibles, el paciente debe ser puesto a su cuidado y una copia de la SDS debe ser
provista. Acciones posteriores seran responsabilidad del médico especialista..
Si la atencién médica en el lugar de trabajo o alrededores no esta disponible, enviar el paciente al hospital junto con una copia de la SDS.
Cuando la atencién médica no esté inmediatamente disponible, o cuando el paciente esté a mas de 15 minutos de un hospital, y a
menos que haya otras instrucciones:

*  INDUCIR el vémito con los dedos hacia abajo y atras de la garganta, SOLO S| ESTA CONSCIENTE.
Recostar el paciente hacia adelante o sobre el costado izquierdo (con la cabeza hacia abajo, si es posible) para mantener abiertas las vias
respiratorias y prevenir la aspiracion.
NOTA: Usar un guante protector cuando se induce el vomito por medios mecanicos.

r r r T

- -

-

- -

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Vea la Seccién 11

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintométicamente.

rr s -

requeridas.

La absorcién de compuestos de zinc ocurre en el intestino delgado.

El metal se une fuertemente a proteinas.

La eliminacion resulta principalmente por excrecion fecal.

Las medidas usuales de descontaminacion (Jarabe Ipecac, lavaje, carb6n o catarticos) pueden ser administradas, aunque pacientes con vomitos suficientes pueden no

Continuacién...
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+ CaNa2EDTA ha sido utilizado exitosamente para normalizar los niveles de zinc y es el agente de eleccién.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

* Manifestacion de toxicidad de aluminio incluye hipercalcemia, anemia, osteodistrofia refractaria de Vitamina D y encefalopatia progresiva (disartria-apraxia del hable, temblor,
myoclonus, demencia, convulsiones focales). Dolor 6seo, fracturas patol6gicas y miopatia proximal pueden ocurrir.

* Los sintomas generalmente se desarrollan insidiosamente durante meses a afios (en pacientes con falla renal crénica) a menos que el aluminio en la dieta se excesivo.

* Niveles de aluminio en suero por encima de 60 ug/ml indican absorpcién aumentada. Ocurre toxicidad potencial por encima de 100 ug/ml y sintomas clinicos estan presentes
cuando los niveles exceden 200 ug/ml.

* Deferoxamina ha sido utilizada para tratar didlisis encefalopatia y osteomalacia. CaNa2EDTA es menos efectivo en como agente quelante de aluminio. [Ellenhorn and Barceloux:
Medical Toxicology]

Para exposiciones agudas o0 a corto plazo repetidas a materiales altamente alcalinos:
+ Estrés respiratorio no es comun pero se presenta ocasionalmente por edema del tejido blando.
* A menos que entubacién pueda llevarse a cabo bajo visién directa, pueden ser necesaria cricotiroidotomia o tragqueotomia.
+ Oxigeno es provisto como se indica.
+ La presencia de shock sugiere perforacion e indica una linea intravenosa y administracion de fluido
+ Dafios de alcalis corrosivos ocurren por necrosis de licuefaccion por lo que la saponificacion de grasas y solubilizacién de proteinas permiten la profunda penetracion en el tejido.
Alcalis contintian causando dafio luego de la exposicién.
INGESTION :
* Lechey agua son los diluyentes de preferencia
* No mas de 2 vasos de agua deben suministrarse a un adulto.
* Nunca administrar agentes neutralizantes ya que la reaccién exotérmica puede complicar la lesion.
* Catarsis y émesis estan absolutamente contraindicadas.
* Carbon activado no absorbe élcalis.
* No debe usarse lavado gastrico.
Los cuidados de mantenimiento involucran lo siguiente:
Inicialmente impedir alimentacién oral.
Si la endoscopia confirma dafio transmucosal, comenzar con esteroides s6lo dentro de las primeras 48 horas.
Evaluar cuidadosamente la cantidad de tejido necrosado antes de asegurar la necesidad de intervencién quirdrgica.
Los pacientes deben ser instruidos en solicitar atencién médica siempre que desarrollen dificultad en la ingestion (disfagia).
PIEL Y OJOS:
* Irrigar la lesion durante 20-30 minutos.
+ Lesiones oculares requieren solucion salina.
[Ellenhorn Barceloux: Medical Toxicology]

L3
L3
L3
L3

El cobre, magnesio, aluminio, antimonio, hierro, manganeso, niquel, zinc (y sus compuestos) en operaciones de soldadura, galvanizacién o fundicion, dan origen a particulas
producidas térmicamente de menor dimension que aquellas producidas por division mecénica. Donde hay ventilacion insuficiente o la proteccién respiratoria esta disponible, estas
particulas pueden producir ‘fiebre de humos de metal' trabajadores luego de una exposicion aguda o a largo plazo.

* La aparicion ocurre dentro de 4-6 horas generalmente en la noche después de la exposicion. La tolerancia se desarrolla en trabajadores pero puede ser perdida durante el fin de
semana. (Fiebre de Lunes en la Mafiana)
Los exdmenes de la funcién pulmonar pueden indicar reducidos volimenes pulmonares, pequefia obstruccién de la via aérea y disminucién de la capacidad difusora del
monéxido de carbono, pero estas anormalidades se resuelven después de muchos meses.
Aungue pueden ocurrir niveles medianamente elevados de metales pesados en la orina, no se correlacionan con efectos clinicos.
El método general de tratamiento es el reconocimiento de la enfermedad, cuidado de apoyo y prevencién de la exposicion.
Pacientes afectados sintomaticamente de manera severa deben recibir rayos x en el pecho, hacer una medicién de los gases en la sangre y ser observados en caso de
desarrollo de traqueobronquitis y edema pulmonar.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

-

- v v

Para intoxicacion severa o exposiciones a corto plazo repetidas a fenoles/ cresoles:
+ El fenol es rapidamente absorbido a través de pulmones y piel. [Contacto masivo con la piel puede resultar en colapso y muerte]*
* [Ingestion puede resultar en ulceracion del tracto respiratorio superior; perforacién de es6fago y/o estémago, con complicaciones puede ocurrir. Puede ocurrir constriccion de
esofago.]*
Se puede presentar una fase excitativa inicial. Pueden aparecer convulsiones hasta 18 horas luego de la ingestion. Hipotensién y taquicardia ventricular que requieren
vasopresores y terapia antiarritmica, respectivamente, pueden ocurrir.
Paro respiratorio, disritmias ventriculares, convulsiones y acidosis metabdlica pueden complicar exposiciones severas al fenol de manera que la atencién inicial debe ser dirigida
hacia la estabilizacion de la respiracion y circulacién con ventilacion, entubacion, vias intravenosas, fluidos y monitoreo cardiaco como se indique.
[Aceites vegetales retardan la absorcion; NO usar alcoholes o aceites parafinicos. Lavado gastrico, con entubacion endotraqueal, debe repetirse hasta que no se detecte olor a
fenol, seguido de aceite vegetal. Un catartico salino debe ser entonces administrado.]* ALTERNATIVAMENTE: Carbén activado (1g/kg) puede ser administrado. Un catartico
debe ser administrado luego de carbén activado oral.
Envenenamiento severo puede requerir inyeccion intravenosa lenta de azul de metileno para tratar la metahemoglobinemia.
[Falla renal puede requerir hemodidlisis.]*
La mayor parte del fenol absorbido es biotransformado por el higado a sulfatos etéreos y glucurénidos y es eliminado casi completamente luego de 24 horas.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology] *[Union Carbide]
INDICE DE EXPOSICION BIOLOGICA - BEI
Estos representan los niveles de determinantes mas probables de ser observados en las muestras recogidas de trabajadores sanos expuestos al Estandar de exposicién (ES o
TLV):
Determinante indice Tiempo de Muestreo Comentarios
1. Fenol total en sangre 250 mg/gm creatinina Fin del turno B, NS
B: Niveles de fondo en especimenes recogidos de sujeto NO expuestos.
NS: Determinante no especifico; también visto luego de exposicién a otros materiales.

L4

-

-

-

- v

SECCION 5 Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

* Espuma.

* Polvo quimico seco.

* BCF (donde las regulaciones lo permitan).

*+ Diéxido de carbono.

* Rocio o niebla de agua - fuegos grandes Unicamente.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

* Evitar contaminacion con agentes oxidantes i.e. nitratos, acidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de piscina etc., ya que puede ocurrir
Incompatibilidad del fuego ignicion.

Continuacién...



Pagina 5 de 18

8329TCM-B Adhesivo Epoxi Térmicamente Conductor (Parte B)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

-

Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localizacién y naturaleza del peligro.

Utilizar equipo de proteccién para todo el cuerpo, incluyendo mascarillas respiratorias.

Prevenir, por todos los medios disponibles, el ingreso de derrames a drenajes o cursos de agua.
Utilizar procedimientos de extincién de incendio adecuado para el area circundante.

NO aproximarse a contenedores que se sospeche estén calientes.

Enfriar los contenedores expuestos al fuego rociando agua desde un lugar protegido.

Si es seguro hacerlo, retirar los contenedores de la linea de fuego.

El equipo debe ser completamente descontaminado después de ser usado.

-

Instrucciones de Lucha
Contra el Fuego

r r r oy orow

Combustible. Quemara si se inflama.

Los productos de combustién incluyen:

monoxido de carbono (CO)

Fuego Peligro de Explosion (,1|c.>><|d0 de S:Qrbono (Co2)
6xidos metélicos

otros productos de pirolisis tipicos de la quema de material organico.

Puede emitir humos corrosivos.

SECCION 6 Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Vea la seccion 8

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Ver seccion 12

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza
Riesgo ambiental - contener el derrame.

* Limpiar el residuo regularmente y derrames anormales inmediatamente.

* Evitar respirar el polvo y el contacto con piel y ojos.

* Usar ropa de proteccion, guantes, anteojos de seguridad y respirador de polvo.

* Usar procedimientos de limpieza en seco y evitar la generacion de polvo.

* Aspirar o barrer.
NOTA: La aspiradora de estar adaptada con un micro filtro (tipo HEPA) (considere las maquinas a prueba de explosiones disefiadas para
conectarse a tierra durante el almacenamiento y el uso). Humedecer con agua para evitar el polvo antes de barrer. Ubicar en contenedores
adecuados para su disposicion.
- Los drenajes de las areas de almacenamiento o en uso deben tener tanques de retencién para el ajuste del pH y la dilucién de los vertidos de
materiales antes de su descarga o eliminacion.
- Verifique con regularidad la inexistencia de fugas o derrames

Derrames Menores

Riesgo ambiental - contener el derrame.

-

Evacuar al personal del area y llevarlo viento arriba.

Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles el lugar y naturaleza del riesgo o peligro.

Utilizar indumentaria de protecciéon completa con aparato de respiracion.

Evitar, por todos los medios disponibles, que el derrame entre a drenajes o cursos de agua.
Considerar evacuacion (o proteccién en el lugar).

Contener el derrame si es seguro hacerlo.

Contener el derrame con arena, tierra o vermiculite.

Recolectar el producto recuperable dentro de contenedores etiquetados para su posible reciclaje.
Neutralizar/descontaminar el residuo.

Recolectar los residuos sélidos y sellarlos en tambores etiquetados para su disposicion.

Lavar el area y evitar que llegue a los desagues.

Luego de las operaciones de lavado descontaminar el equipo y lavar toda la ropa de proteccién antes de guardarla y volverla a usar.
Si ocurre contaminacién a drenajes o cursos de agua, advertir a los servicios de emergencia.

- o w ow ow

Derrames Mayores

- v ow
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6.4. Referencia a otras secciones
Recomendacién de Equipamiento de Proteccién Personal, esta contenida en la Seccién 8 de la SDS

SECCION 7 Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

-

Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalacién.

Utilizar ropa protectora cuando ocurre el riesgo de la sobre exposicion.

Utilizar en un éarea bien ventilada.

ADVERTENCIA: Para evitar reaccion violenta, SIEMPRE agregar el material al agua y NUNCA agua al material.
Evitar fumar, luces expuestas o fuentes de ignicion.

Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Al manipular, NO comer, beber ni fumar.

Mantener los envases sellados en forma segura cuando no estén en uso.

Evitar el dafio fisico a los envases.

Siempre lavar las manos con agua y jab6n después de manipular.

- o o w

Manipuleo Seguro

r v o o ow

Continuacién...
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Las ropas de trabajo se deben lavar por separado y antes de la reutilizacion

Usar buenas practicas ocupacionales de trabajo.

Observar las recomendaciones de almacenaje/manejo del fabricante.

La atmdsfera se debe controlar regularmente contra estandares establecidos de exposiciéon para asegurar condiciones de trabajo seguras.

r r r

Vea la seccién 5

Almacenar en contenedores originales.

Mantener contenedores seguramente sellados

Almacenar en un area fresca, seca y bien ventilada.

Almacenar lejos de materiales incompatibles y contenedores de comestibles.
Proteger los contenedores de dafios fisicos y revisar regularmente por fugas.
Observar las recomendaciones de almacenado y manipulacién del fabricante.

- r r r T

NO almacenar cerca de acidos, o agentes oxidantes.

No fumar,luces descubiertas, fuentes de calor o ignicion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Contenedor apropriado

Incompatibilidad de
Almacenado

7.3. Usos especificos finales
Vea la seccion 1.2

Lata de metal forrado, Balde / lata de metal forrado.

L3
* Balde plastico.

* Tambor forrado en polimero.
L3

L3

Embalaje segtin recomendado por el fabricante.

Revisar que todos los contenedores estén claramente etiquetados y libres de fugas.

Para materiales de baja viscosidad

* Tambores deben ser del tipo de cabeza no-removible.

* Donde se vaya a usar un bidén como empaque interno, éste debe tener una cerradura de rosca.
Para materiales con una viscosidad de al menos 2680 cSt. (23 grados C) y solidos (entre 15 grados C y 40 grados C.):

* Cabeza de empaquetadura removible;
* Bidones con cerraduras de friccion y

* Se pueden usar tubos y cartuchos de baja presion.

Donde se usen embalajes combinados, y los paquetes internos sean de vidrio, porcelana o gres, debe existir suficiente material inerte
amortiguando el contacto con los embalajes internos y externos a menos que el embalaje externo sea una caja plastica moldeada al tamafio y

las sustancias no sean incompatibles con el plastico.

ADVERTENCIA: Evitar o controlar la reaccion con perdxidos. Toda transicion metal peroxidos debe ser considerada como potencialmente

explosiva.

* Evitar acidos fuertes, bases.

* Evitar contacto con el cobre, el aluminio y sus aleaciones.

* Evitar la reaccién con agentes oxidantes

SECCION 8 Controles de exposicién/proteccién individual

8.1. Parametros de control

Ingrediente

6xido-de-aluminio

oxido-de-cinc

nonilfenol

DNELs
Exposicién de los trabajadores del patrén

dérmico 0.84 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inhalacion 3 mg/m3 (Sistémica, crénica)
inhalacién 3 mg/m3 (Local, crénica)

dérmico 0.3 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *
inhalacién 0.75 mg/m3 (Sistémica, crénica) *
oral 1.32 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *
inhalacién 0.75 mg/m3 (Local, crénica) *

dérmico 83 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inhalacion 5 mg/m3 (Sistémica, crénica)
inhalacién 0.5 mg/m3 (Local, crénica)

dérmico 83 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *
inhalacién 2.5 mg/m3 (Sistémica, crénica) *

oral 0.83 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *

dérmico 7.5 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inhalacién 0.5 mg/m3 (Sistémica, crénica)
dérmico 15 mg/kg bw/day (Sistémica, aguda)
inhalacién 1 mg/m3 (Sistémica, aguda)

dérmico 3.8 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *
inhalacién 0.4 mg/m3 (Sistémica, crénica) *

oral 0.08 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *
dérmico 7.6 mg/kg bw/day (Sistémica, aguda) *
inhalacién 0.8 mg/m? (Sistémica, aguda) *

PNECs
compartimiento

74.9 ug/L (Agua (dulce))
20 mg/L (STP)

0.19 pg/L (Agua (dulce))

1.14 pg/L (Agua - liberacion intermitente)

1.2 pg/L (Agua (Marina))

18 mg/kg sediment dw (Sedimentos (agua dulce))
6.4 mg/kg sediment dw (Sedimentos (Marino))
0.7 mg/kg soil dw (suelo)

20 ug/L (STP)

0.16 mg/kg food (oral)

0.001 mg/L (Agua (dulce))

0.001 mg/L (Agua - liberacién intermitente)

0 mg/L (Agua (Marina))

4.62 mg/kg sediment dw (Sedimentos (agua dulce))
1.23 mg/kg sediment dw (Sedimentos (Marino))

2.3 mg/kg soil dw (suelo)

9.5 mg/L (STP)

2.36 mg/kg food (oral)

Continuacién...
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DNELs
Exposicion de los trabajadores del patrén

oral 0.4 mg/kg bw/day (Sistémica, aguda) *

dérmico 0.1 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inhalacién 0.9 mg/m3 (Sistémica, crénica)
dérmico 0.06 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *
inhalacién 0.21 mg/m3 (Sistémica, crénica) *

oral 0.06 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *

inhalacién 1 mg/m3 (Sistémica, crénica)
inhalacién 0.5 mg/m3 (Local, crénica)
inhalacién 0.06 mg/m? (Sistémica, cronica) *

PNECs
compartimiento

0.08 mg/L (Agua (dulce))

0.008 mg/L (Agua - liberacién intermitente)

0.08 mg/L (Agua (Marina))

14.6 mg/kg sediment dw (Sedimentos (agua dulce))
1.46 mg/kg sediment dw (Sedimentos (Marino))
4.56 mg/kg soil dw (suelo)

3.2 mg/L (STP)

0.556 mg/kg food (oral)

1 mg/L (Agua (dulce))
0.1 mg/L (Agua - liberacion intermitente)
10 mg/L (Agua (Marina))

* Los valores para la poblacién general

Limites de Exposicion Ocupacional (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

Fuente

En espafia el Limite de
Exposicién Ocupacional para

Agentes Quimicos

En espafia el Limite de
Exposicion Ocupacional para

Agentes Quimicos

En espafia el Limite de
Exposicién Ocupacional para

Agentes Quimicos

Limites de emergencia

Ingrediente
6xido-de-aluminio
6xido-de-cinc
nonilfenol
trientina

negro-de-carbén

Ingrediente
6xido-de-aluminio
6xido-de-cinc

nonilfenol

4,4'-metilenbis(ciclohexilamina)

trientina

negro-de-carbén

Ingrediente Nombre del material VLA STEL pico Notas
o6xido-de-aluminio Oxido de aluminio 10 mg/m3 No Disponible No Disponible No Disponible
o6xido-de-cinc Oxido de cinc Fraccion respirable 2 mg/m3 10 mg/m3 No Disponible d
negro-de-carb6n Negro de humo 3,5 mg/m3 No Disponible No Disponible No Disponible
TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3

10 mg/m3 15 mg/m3 2,500 mg/m3

3.9 mg/m3 43 mg/m3 260 mg/m3

3 ppm 14 ppm 83 ppm

9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3

IDLH originales

IDLH revisada

No Disponible No Disponible
500 mg/m3 No Disponible
No Disponible No Disponible
No Disponible No Disponible
No Disponible No Disponible
1,750 mg/m3 No Disponible

Bandas de Exposicién Ocupacional

Ingrediente

nonilfenol

4,4'-metilenbis(ciclohexilamina)

trientina

Notas:

DATOS DEL MATERIAL

para 6xido de zinc:

Exposicién Ocupacional tramo de calificaciéon

Banda Limite de Exposicién Ocupacional

E <0.1 ppm
E <0.1 ppm
E <0.1 ppm

bandas exposicién ocupacional es un proceso de asignacién de productos quimicos en categorias o grupos especificos en funcién de la
potencia de un producto quimico y los resultados adversos para la salud asociados con la exposicion. La salida de este proceso es una banda
de exposicion ocupacional (OEB), que corresponde a una gama de concentraciones de exposicién que se espera para proteger la salud de los

trabajadores.

La intoxicacion por 6xido de zinc (intoxicacién por zincale) se caracteriza por depresion general, escalofrios, dolor de cabeza, sed, célicos y diarrea.

La exposicion al humo puede producir fiebre por vapores metalicos caracterizada por escalofrios, dolores musculares, nduseas y vomitos. Los estudios a corto plazo con cobayas
muestran cambios en la funcién pulmonar y evidencia morfolégica de inflamacion de las vias respiratorias pequefias. Un nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) en cobayas
fue de 2,7 mg / m3 de éxido de zinc. Segun los datos actuales, el TLV-TWA actual puede ser inadecuado para proteger a los trabajadores expuestos, aunque las diferencias
fisiolégicas conocidas en el conejillo de indias lo hacen méas susceptible al deterioro funcional de las vias respiratorias que los humanos.

La concentracion de polvo respirable para la aplicacion de este limite se determina de la fraccién que penetra un separador cuya eficiencia de tamafio de coleccién esta descripta por
una funcién acumulativa lognormal con mediana de volumen aerodindmico de 4.0 um (+-) 0.3 um y con un de desviacién geométrica estandar de 1.5 um (+-) 0.1 um, menos de 5 um.

8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles de ingenieria

apropiados

Los controles de ingenieria se utilizan para eliminar un peligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles de ingenieria bien
disefiados pueden ser muy eficaces en la proteccién de los trabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de proteccion elevado, seran

independiente de las interacciones de los trabajadores.
Los tipos basicos de controles de ingenieria son los siguientes:

Controles de proceso que implican cambiar la forma en que una actividad de trabajo o proceso se realiza para reducir el riesgo.

Continuacién...
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Encierro o aislamiento de la fuente de emision que mantiene un riesgo seleccionado ‘fisicamente’ lejos del trabajador y que la ventilacién
estratégica 'afiade' y 'elimina’ el aire en el entorno de trabajo. La ventilacién puede eliminar o diluir un contaminante del aire si se disefia
adecuadamente. El disefio de un sistema de ventilacion debe corresponder al determinado proceso, sustancia quimica o contaminante en uso.
Los empleadores pueden considerar necesario utilizar varios tipos de controles para evitar la sobreexposicion de los empleados.

Se requiere generalmente ventilacion local. Si existe riesgo de sobreexposicion, usar respirador aprobado. Indumentaria correcta es esencial
para obtener proteccién adecuada. Respirador del tipo de abastecimiento de aire puede ser requerido en circunstancias especiales.

Un aparato de respiracion independiente aprobado (SCBA) puede ser requerido en algunas situaciones.

Proveer ventilacién adecuada en dep6ésitos o areas de almacenamiento cerradas. Los contaminantes del aire generados en el lugar de trabajo
poseen variadas velocidades de escapo, las que a su vez determinan las velocidades de captura del aire fresco circulante requerido para
remover efectivamente el contaminante.

Tipo de Contaminante: Velocidad de Aire:

0.25-0.5 m/s

solvente, vapores, desengrasante etc., evaporandose desde un tanque (en aire quieto). (50-100 /min.)

aerosoles, humos de operaciones de derrame, llenado intermitente de contenedores, trasbordo a baja velocidad de
transportadores, soldadura, spray, humos acidos de enchapado, bafios quimicos (liberados a baja velocidad en zona de
generacion activa)

0.5-1m/s
(100-200 f/min.)

rociado directo, pintura en spray en cubiculos poco profundos, llenado de tambores, carga de transportadores, polvos de = 1-2.5 m/s
trituradora, descarga de gases (generacion activa en zona de rapido movimiento de aire) (200-500 f/min.)
molienda, explosion abrasiva, tirar abajo, polvos generados por ruedas de alta velocidad (liberados a alta velocidad inicial = 2.5-10 m/s

en una zona de muy rapido movimiento de aire). (500-2000 f/min.)

Dentro de cada rango el valor apropiado depende de:

Limite inferior del rango Limite superior del rango

1: Corrientes de aire del lugar minimas o favorables a captura = 1: Corrientes de aire del lugar perturbadoras

2: Contaminantes de baja toxicidad. 2: Contaminantes de alta toxicidad.
3: Intermitente, baja produccion. 3: Alta produccioén, alto uso.
4: Gran hood o gran masa de aire en movimiento. 4: Pequefio hood-control local solamente

La teorfa muestra que la velocidad del aire cae rapidamente alejandose de la abertura de una tuberia de extraccién. La velocidad generalmente
decrece con el cuadrado de la distancia desde el punto de extraccién (en casos simples). Por lo tanto la velocidad del aire en el punto de
extraccion deberfa ajustarse, consecuentemente, en referencia a la distancia de la fuente de contaminacion. La velocidad de aire en el ventilador
de extraccion, por ejemplo, deberia ser como minimo de 1-2 m/s (200-400 f/min) para la extraccion de solventes generados en un tanque a dos
metros de distancia del punto de extraccion. Otras consideraciones mecanicas, produciendo fallas de performance dentro del aparato de
extraccion, hacen esencial que las velocidades tedricas del aire sean multiplicadas por factores de 10 o mayores cuando se instalan o utilizan
sistemas de extraccion.

8.2.2. Equipo de proteccion YOOy,
personal )
-

* Gafas quimicas.

* Mascara de rostro completo puede ser requerida como suplemento, pero nunca como una proteccién principal de los ojos.

* Las lentes de contacto pueden presentar un riesgo especial; las lentes de contacto blandas pueden absorber y concentrar irritantes. Una
recomendacion escrita, describiendo la forma de uso o las restricciones en el uso de lentes, debe ser creada para cada lugar de trabajo o
tarea. La misma debe incluir una revision de la absorcion y adsorcién de las lentes para las clases de productos quimicos en uso y una

Protection de Ojos y cara descripcién de las experiencias sobre dafios. Personal médico y de primeros auxilios debe ser entrenado en la remocién de las lentes, y un

equipamiento adecuado debe estar disponible de inmediato. En el caso de una exposicién quimica, comience inmediatamente con una

irrigacion del ojo, y quite las lentes de contacto tan pronto como sea posible. Las lentes deben ser quitadas a las primeras sefiales de
enrojecimiento o irritacion del ojo — las lentes deben ser quitadas en un ambiente limpio solamente después de que los trabajadores se han

lavado las manos completamente. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Proteccion de la piel Ver Proteccién de las manos mas abajo

Guantes de PVC largos hasta el codo.

Proteccién de las manos /

fes NOTA: El material puede producir sensibilizacién en la piel en individuos predispuestos. Se debe tener cuidado al remover guantes y otro equipo

de proteccion, para evitar contacto con la piel.

Proteccion del cuerpo Ver otra Proteccién mas abajo

* Mono protector/overoles/mameluco.

* Delantal de PVC.

o To G L. * Traje de PVC protector puede ser requerido en caso de exposicion severa.
tro tipo de proteccion * Unidad de lavado ocular.

L]

Garantizar un rapido acceso a ducha de seguridad.

Material(es) recomendado (s) Proteccién respiratoria

INDICE DE SELECCION DE GUANTES Filtro de particulas con capacidad suficiente. (AS / NZS 1716 y 1715, EN 143:2000 y

La seleccion del guante esta basada en una presentacion modificada de: 149:001, ANSI Z88 o equivalente nacional)

‘indice Forsberg de Rendimiento de Ropa'.
El(los) efecto(s) de la(s) siguiente(s) sustancia(s) es(son) tenido(s) en cuenta en la

b Factor de Respirador de Respirador de Respirador de Aire
seleccion generada en computadora:

Proteccién Medio Rostro Rostro Completo Impelido

Continuacién...
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8329TCM-B Adhesivo Epoxi Térmicamente Conductor (Parte B) 10X ES P1 - PAPR-P1
| Linea de aire* - -
Material CPI
50 x ES Linea de aire** P2 PAPR-P2
NEOPRENE A
100 x ES - P3 -
NITRILE A
Linea de aire* -
BUTYL C
100+ x ES - Linea de aire** PAPR-P3
PE/EVAL/PE C
VITON c * - Demanda de presion negativa ** - Flujo continuo
* CPI - incice Chemwatch de Rendimiento
A: Mejor Seleccién
B: Satisfactorio; puede degradarse después de 4 horas continuas de inmersion
C: Eleccién Mala a Peligrosa para inmersiones que no sean de corta duracién
NOTA: Debido a que una serie de factores influiran el real rendimiento del guante, una
seleccion final debe estar basada en una observacion detallada.-
* Donde el guante sea usado durante un tiempo corto, casual o infrecuente,
factores tales como 'sentimiento’ o conveniencia (por ej. disponibilidad), pueden decidir
una eleccion de guantes que en cambio podrian ser inadecuados si se siguen usando
durante mucho tiempo o frecuentemente. Un profesional calificado deberia ser
consultado.
8.2.3. Controles de exposiciéon ambiental
Ver seccion 12
SECCION 9 Propiedades fisicas y quimicas
9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas béasicas
Apariencia gris oscuro
Estado Fisico s6lido Densidad Relativa (Agua = 1) 2.38
Olor No Disponible COSIENES IS PEHIER No Disponible
n-octanol / agua
Umbral de olor No Disponible CIEEIRE Autmgnlc(l:én) No Disponible
pH (tal como es provisto) No Disponible temperatu_ra_c,Je No Disponible
descomposicion
FUID @2 é‘;i';’; ; c”lz:t? ((’; No Disponible Viscosidad | 2521008
Punto de ebullicién inicial . . . .
unr;ngilfieuellj(ﬂlcl)ir::ilgr;c(lfc); No Disponible Peso Molecular (g/mol) No Disponible
Punto de Inflamacién (°C) 222 Sabor No Disponible
Velocidad de Evaporacién No Disponible Not Available Propiedades Explosivas No Disponible
Inflamabilidad No Aplicable Propiedaded Oxidantes No Disponible
Limite superior de explosion No Disponible Tension Superficial (dyn/cm or No Aplicable
(%) mN/m)

LIS il CHier G explosz;}n) No Disponible Componente Volatil (%vol) No Disponible
Presién de Vapor No Disponible Grupo Gaseoso No Disponible
Hidrosolubilidad inmiscible pH como una solucién (1%) No Disponible

Densidad del vapor (Aire = 1) No Disponible VOC g/L No Disponible
nanoforma Solubilidad No Disponible Caracteristicas nanoforma de No Disponible
particulas
Tamafio de particula No Disponible

9.2. Informacion adicional
No Disponible

SECCION 10 Estabilidad y reactividad

10.1.Reactividad Consulte la seccién 7.2

* Presencia de materiales incompatibles.
* El producto es considerado estable.

o2, (ESE s iR * No ocurrird polimerizacion peligrosa.

10.3. Posibilidad de

- . Consulte la seccién 7.2
reacciones peligrosas

Continuacién...
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10.4. .

4%, CEmeTEeiss gue eren Consulte la seccién 7.2
evitarse

10.5. Materiales incompatibles Consulte la seccién 7.2

10.6. Productos de

L ) Consulte la seccion 5.3
descomposicion peligrosos

SECCION 11 Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre los efectos toxicolégicos

El material puede causar irritacion respiratoria en algunas personas. La respuesta del cuerpo a dicha irritacion puede causar dafio posterior en el
pulmén.

La inhalacién de bases corrosivas puede irritar el tracto respiratorio. Los sintomas incluyen tos, ahogo, dolor y dafio de la membrana mucosa.
En casos severos, puede desarrollarse inflamacién pulmonar, algunas veces luego de un retraso de horas o dias. Puede haber baja presién
sanguinea, un pulso rapido y débil y sonidos de crujido.

Existe fuerte evidencia para sugerir que este material puede causar, si es inhalado una vez, dafios serios e irreversibles de 6rganos

Inhalado Los efectos en los pulmones aumentan significativamente en presencia de particulas respirables. La sobreexposicién al polvo respirable puede
producir sibilancias, tos y dificultades para respirar que provocan o son sintomas de una funcién respiratoria deteriorada.

La inhalacién de pequefias particulas de éxido metélico resulta en sed repentina, un sabor dulce, raro y metalico, irritacion de la garganta, tos,
sequedad de las membranas mucosas, cansancio y malestar general. Puede también ocurrir dolor de cabeza, ndusea y vomito, fiebre o
escalofrios, malestar, sudor, diarrea, orina excesiva y postracion. Después de detener la exposicion, la recuperacion ocurre dentro de 24-36
horas.

La inhalacién de vapores, aerosoles (nieblas, humos) generados por el material durante el manejo normal de este, puede ser perjudicial para la
salud del individuo.

Existe gran evidencia de que la exposicion al material puede provocar lesiones graves e irreversibles (aparte de carcinogénesis, mutagénesis y
teratogénesis) tras una sola exposicion al tragarlo.

La ingestién de corrosivos alcalinos puede producir quemaduras alrededor de la boca y ulceraciones e inflamacion de las membranas mucosas,
salivacion profusa con inhabilidad para tragar o hablar. El eséfago y estomago pueden experimentar un dolor ardiente; vomito y diarrea puede
ocurrir seguidamente. Edema epiglotal puede resultar en problemas respiratorios y asfixia, puede ocurrir shock. Compresién esofagal, gastrica o
pilérica pueden ocurrir inmediatamente o luego de un tiempo (semanas a afios). Exposiciones severas pueden resultar en perforacion del
eso6fago o estbmago provocando infeccién en el pecho o cavidad abdominal, con dolor de pecho, rigidez abdominal y fiebre. Todos estos
sintomas pueden causar la muerte.

Los surfactantes no-idnicos pueden producir irritacion localizada de los recubrimientos orales o gastrointestinales e inducir al vémito y diarrea
moderada.

Ingestan Respuestas tdxicas agudas al aluminio son confinadas a las formas mas solubles.
El material NO ha sido clasificado por las Directivas CE u otro sistema de clasificaciéon como ‘dafiino por ingestion'. Esto es por la falta de
evidencia animal o humana. El material puede dafiar la salud del individuo, luego de la ingestién, especialmente cuando dafio preexistente a
6rganos, (por ejemplo higado, rifién) es evidente. Las actuales definiciones de sustancias dafiinas o toxicas estan generalmente basadas en
dosis que producen mortalidad antes que aquellas que producen morbilidad (enfermedad, malestar). Malestar del tracto gastrointestinal puede
producir ndusea y vomito. En los lugares de trabajo sin embargo, la ingestion de cantidades insignificantes no se piensa que sea motivo de
cuidado.

Las sales solubles de zinc producen irritacién y corrosién del tracto alimenticio con dolor y vémito. Muerte puede ocurrir debido a insuficiencia de
toma de alimento debido a constriccién severa del eséfago y piloro.

La ingestién accidental del material puede ser dafiina para la salud del individuo.

El material puede producir quemaduras quimicas severas luego del contacto directo con la piel.
Existe fuerte evidencia para sugerir que este material, en un simple contacto con la piel, puede causar dafios serios e irreversibles de érganos

No se cree que el contacto con la piel tenga efectos dafiinos para la salud (segun la clasificacién de las Directivas CE); el material puede no
obstante producir dafios a la salud luego de penetrar a través de heridas, lesiones o abrasiones.

Aunque se considera que no es dafiino, puede provocar irritacion leve con el contacto debido a la naturaleza abrasiva de las particulas de 6xido
de aluminio. Por este motivo, puede provocar picazén, una reaccion en la piel e inflamacion.

El contacto de la piel con corrosivos alcalinos puede producir dolor severo y quemaduras; se pueden desarrollar también manchas de color
Contacto con la Piel castafio. El area corroida puede ser suave, gelatinosa y necrética; la destruccion del tejido puede ser profunda.

Heridas abiertas, piel erosionada o irritada no debe ser expuesta a este material

El ingreso al torrente sanguineo a través por ejemplo de cortaduras, abrasiones o lesiones, puede producir herida sistémica con efectos
dafiinos. Examinar la piel antes de usar el material y asegurar que cualquier dafio externo es protegido apropiadamente.

Existe alguna evidencia que sugiere que el material puede causar inflamacion ligera pero significativa en la piel, ya sea después de contacto
directo o después de un tiempo pasado el contacto. La repetida exposicion puede causar dermatitis de contacto, la cual es caracterizada por
enrojecimiento, hinchazén y ampollamiento.

Contacto directo con bases corrosivas puede causar dolor y quemaduras. Puede haber inflamacion, destruccién del epitelio, nublarse la cérnea
e inflamacién del iris. Casos moderados a menudo se resuelven, casos severos pueden prolongarse con complicacién como inflamacién
Ojo persistente, cicatrizacion, nubosidad permanente, ojos hinchados, cataratas, parpados pegados al globo ocular y ceguera.

Continuacién...
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Los surfactantes no iénicos pueden causar entumecimiento de la cérnea, lo cual enmascara un malestar normalmente causada por otros
agentes y conlleva a energia corneal. Dependiendo de la duracion del contacto, la naturaleza y concentracion del surfactante, la irritacion varia.

El material puede producir quemaduras quimicas severas al ojo luego de contacto directo. Los vapores o nieblas pueden ser extremadamente
irritantes.

Existe evidencia limitada, o la experiencia practica sugiere, que el material puede causar irritacién ocular en un nimero sustancial de personas y
/ o se espera que produzca lesiones oculares importantes que estan presentes veinticuatro horas o mas después de la instilacién en el ojo (s) de
animales de experimentacion. El contacto repetido o prolongado con los ojos puede causar inflamacién caracterizada por enrojecimiento
temporal (similar a una dermatitis por el viento) de la conjuntiva (conjuntivitis); Puede producirse un deterioro temporal de la visién y / u otro
dafio / ulceracion ocular transitoria.

Ha existido preocupacion de que este material puede causar cancer o mutaciones pero no existen datos suficientes para realizar una
evaluacion.

La exposicién prolongada y repetida a corrosivos puede resultar en la degradacion de los dientes, cambios inflamatorios y ulcerativos en la boca
y necrosis (raramente) de la mandibula. Pueden sobrevenir, irritacion bronquial con tos, y ataques frecuentes de neumonia bronquial. Pueden
ocurrir también disturbios gastrointestinales. Exposiciones crénicas pueden resultar en dermatitis y/o conjuntivitis.

Es probable que la exposicion ocupacional repetida o prolongada produzca efectos acumulativos en la salud que involucren érganos o sistemas
biogquimicos.

La exposicion a largo plazo a irritantes respiratorios puede dar lugar a enfermedad de las vias respiratorias involucrando dificultad respiratoria y
problemas sistémicos relacionados.

El contacto de la piel con el material usualmente causa una reaccién de sensibilizacién en algunas personas comparado con la poblacién
general.

Existe amplia evidencia, producto de la experimentacion, que sugiere que este material reduce directamente la fertilidad.

Resultados en experimentos sugieren que este material puede causar desérdenes en el desarrollo del embrién o feto, alin cuando no se
Crénico muestran signos de envenenamiento en la madre.

La exposicién a grandes dosis de aluminio ha sido conectada con la enfermedad degenerativa del cerebro llamada Alzheimer.

Exposiciones repetidas en un ambiente de trabajo, a niveles altos de polvos finamente divididos puede producir una condicién conocida como
Neumaconiosis, la cual implica el alojamiento de polvos respirado en el pulmén, sin tener en consideracion el efecto. Esto es particularmente
cierto cuando un nimero significativo de particulas menores a 0.5 micrones (1/50,000 pulgada), estan presentes. Se ven sombras en el pulmén
en rayos equis. Los sintomas de Neumaconiosis pueden incluir una tos seca progresiva, falta de respiracién en el esfuerzo, expansion
aumentada en el pecho, debilidad y pérdida de peso. Al progresar la enfermedad la tos produce mucosidad filamentosa, disminuye la capacidad
vital y la falta de respiracién se hace méas severa. Neumaconiosis es la acumulacioén en los pulmones y la reaccién de los tejidos en su
presencia. Es ademas clasificada como de tipo coldgena y no coldgena. Neumaconiosis no colagena, la forma benigna, esté identificada por
minima reaccién del tejido adherente, consiste principalmente en fibras reticulares, una arquitectura alveolar intacta y es potencialmente
reversible.

La soldadura o corte con llama de metales con zinc o recubiertos con zinc puede resultar en inhalacién de humos de 6xido de zinc; altas
concentraciones de humos de 6xido de zinc puede resultar en ‘fiebre de humo de metal', también conocida como 'escalofrios de metal’, una
enfermedad industrial de corta duracién [I.L.O]. Los sintomas incluyen malestar, fiebre, debilidad, ndusea y pueden aparecer rapidamente si las
operaciones ocurren en areas cerradas o pobremente ventiladas

11.2.1. Propiedades de las alteraciones endocrinas

Muchas sustancias quimicas pueden imitar o interferir con las hormonas del cuerpo, conocidas como sistema endocrino. Los disruptores endocrinos son sustancias quimicas que
pueden interferir con los sistemas endocrinos (u hormonales). Los alteradores endocrinos interfieren en la sintesis, la secrecion, el transporte, la unién, la accion o la eliminacién de
las hormonas naturales del organismo. Cualquier sistema del cuerpo controlado por las hormonas puede ser descarrilado por los disruptores hormonales. En concreto, los
disruptores endocrinos pueden estar asociados con el desarrollo de problemas de aprendizaje, deformaciones del cuerpo diversos canceres y problemas de desarrollo sexual. Las
sustancias quimicas disruptoras endocrinas causan efectos adversos en los animales. Pero la informacién cientifica que existe sobre los posibles problemas de salud en los seres
humanos es limitada. Dado que las personas suelen estar expuestas a multiples disruptores endocrinos al mismo tiempo, resulta dificil evaluar los efectos sobre la salud publica.

8329TCM-B Adhesivo Epoxi TOXICIDAD IRRITACION
Térmicamente Conductor
(Parte B) No Disponible No Disponible
TOXICIDAD IRRITACION

6xido-de-aluminio

6xido-de-cinc

nonilfenol

Inhalacién(rata) LC50; >2.3 mg/l4h[1]

Oral(rata) LD50; >2000 mg/kglt]

TOXICIDAD
Dérmico (rata) DL50: >2000 mg/kgl!]
Inhalacion(rata) LC50; >1.79 mg/I4h[1]

Oral(rata) LD50; >5000 mg/kgl!]

TOXICIDAD
Dérmico (conejo) DL50: >2000 mg/kgl?]

Oral(rata) LD50; 1000-2500 mg/kgl?]

Ojo: ningun efecto adverso observado (no irritante)ll]

Piel: ningtn efecto adverso observado (no irritante)[!]

IRRITACION

Eye (rabbit) : 500 mg/24 h - mild

Ojo: ninguin efecto adverso observado (no irritante)l1]
Piel: ningun efecto adverso observado (no irritante)[t]

Skin (rabbit) : 500 mg/24 h- mild

IRRITACION
Eye (rabbit): 0.5 mg (open)-SEVERE

Ojos: efecto adverso observado (irritante)[l]

Continuacién...



4,4'-metilenbis(ciclohexilamina)

trientina

negro-de-carbén

Leyenda:

TOXICIDAD
Dérmico (conejo) DL50: >1000 mg/kglt]
Inhalacién(Mouse) LC50; 0.4 mg/L4h[2]

Oral(rata) LD50; 350 mg/kgl?]

TOXICIDAD
Dérmico (conejo) DL50: 550 mg/kgl2!

Oral(Mouse) LD50; 38.5 mg/kgl2l

TOXICIDAD
Dérmico (rata) DL50: >2000 mg/kgl!]

Oral(rata) LD50; >8000 mg/kgl!]
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Piel: ningtn efecto adverso observado (no irritante)[!]
Skin (rabbit): 500 mg(open)-mod
Skin(rabbit):10mg/24h(open)-SEVERE

IRRITACION

Eye (rabbit): 10uL./24h SEVERE

Ojos: efecto adverso observado (dafio irreversible)ll]
Ojos: efecto adverso observado (irritante)[!]

Piel: ningun efecto adverso observado (no irritante)[t]

Skin (rabbit): SEVERE Corrosive **

IRRITACION

Eye (rabbit):20 mg/24 h - moderate
Eye (rabbit); 49 mg - SEVERE

Skin (rabbit): 490 mg open SEVERE
Skin (rabbit): 5 mg/24 SEVERE

IRRITACION
0Ojo: ninglin efecto adverso observado (no irritante)(1]

Piel: ningun efecto adverso observado (no irritante)[t]

1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS del fabricante a menos que se

especifique lo contrario datos extraidos de RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances (Registro de Efectos Téxicos de
Sustancias Quimicas)

OXIDO-DE-CINC

4,4'-METILENBIS(CICLOHEXILAMINA)

TRIENTINA
NEGRO-DE-CARBON

8329TCM-B Adhesivo Epoxi
Térmicamente Conductor (Parte B) &
NONILFENOL &
4,4'-METILENBIS(CICLOHEXILAMINA)
& TRIENTINA

8329TCM-B Adhesivo Epoxi
Térmicamente Conductor (Parte B) &
4,4'-METILENBIS(CICLOHEXILAMINA)
& TRIENTINA

OXIDO-DE-ALUMINIO & NEGRO-
DE-CARBON

NONILFENOL & TRIENTINA

toxicidad aguda |
Irritacion de la piel / Corrosion | %

Lesiones oculares graves / Y
irritacion

El material puede causar irritacion de la piel después de prolongada o repetida exposicién y puede producir en contacto con la piel,
enrojecimiento, hinchazon, la produccién de vesiculas, desprendimiento y engrosamiento de la piel.

El material puede producir irritaci6n moderada del ojo conllevando a inflamacién. Exposicion repetida o prolongada a irritantes puede
producir conjuntivitis.

El material puede producir irritacién del tracto respiratorio y resultar en dafio al rifién incluyendo funcién pulmonar reducida.

El material puede causar irritacion de la piel después de una prolongada o repetida exposicién y puede producir en contacto,
enrojecimiento de la piel, hinchazén, la produccién de vesiculas, desprendimiento y engrosamiento de la piel.

La exposicion al material por prolongados periodos puede causar defectos fisicos en el embrién en desarrollo (teratogénesis).
ADVERTENCIA: Esta sustancia ha sido clasificada por el IARC como Grupo 2B: Posiblemente Cancerigena para los Humanos.

Sintomas de asma pueden continuar por meses o hasta afios luego del cese de la exposicién al material. Esto puede deberse a una
condicién no alergénicas conocida como sindrome de disfuncién reactiva de vias aéreas (RADS) el cual puede ocurrir luego de
exposicion a altos niveles del altamente irritante compuesto. Criterios clave para el diagnéstico de RADS incluyen la ausencia de
enfermedad respiratoria precedente, en un individuo no atépico, con comienzo abrupto de sintomas tipo asma persistentes en minutos a
horas de una exposicién documentada al irritante.

Las alergias de contacto son rapidamente manifestadas como el eczemas de contacto, mas raramente como la urticaria o edema de
Quincke. La patologénesis del eczema de contacto una reaccién inmune del tipo retardado con intermediario celular (T linfocitos). Otras
reacciones alérgicas a la piel, por ejemplo urticaria de contacto, involucran reacciones inmunes con anticuerpos. La importancia del
agentes alergénico de contacto no es simplemente determinada por sus potenciales de sensibilizacion: la distribucién de la sustancia y
las oportunidades de contacto con él son igualmente importantes. Una sustancia débilmente sensitiva, la cual es ampliamente distribuida
puede ser un agente alérgico mas importante que uno con potencial de sensibilidad mas fuerte, con el que pocos individuos entran en
contacto. Desde un punto de vista clinico, las sustancias son evaluadas si en un test, se produce una reaccién alérgica en mas de 1% de
las personas evaluadas.

No hay datos toxicol6gicos agudos significativos identificados en la busqueda bibliogréafica.

El material puede producir irritacién severa del ojo causando inflamacion pronunciada. Exposicion repetida o prolongada a irritantes
puede producir conjuntivitis.

El material puede causar irritacion severa de la piel después de una prolongada o repetida exposicién y puede producir en contacto,
enrojecimiento de la piel, hinchazén, la produccién de vesiculas, desprendimiento y engrosamiento de la piel.

Carcinogenicidad |

reproductivo v

STOT - exposicién tnica |

Continuacién...
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X

SECCION 12 Informacién ecolégica

Leyenda:

STOT - exposiciones
repetidas

peligro de aspiracion X

» - Los datos no estan disponibles o no llena los criterios de clasificacién

%" — Los datos necesarios para realizar la clasificacion disponible

12.1. Toxicidad

8329TCM-B Adhesivo Epoxi
Térmicamente Conductor
(Parte B)

6xido-de-aluminio

6xido-de-cinc

nonilfenol

4,4'-metilenbis(ciclohexilamina)

trientina

negro-de-carbon

Leyenda:

PUNTO FINAL
No Disponible

PUNTO FINAL
NOEC(ECx)
EC50

LC50

EC50

EC50

PUNTO FINAL
BCF
NOEC(ECX)
EC50

EC50

LC50

EC50

PUNTO FINAL
EC50

EC50

LC50
NOEC(ECX)
BCF

EC50

PUNTO FINAL
ECO(ECX)
EC50

EC50

LC50

PUNTO FINAL
ErC50

BCF
EC10(ECx)
EC50

EC50

LC50

PUNTO FINAL
NOEC(ECX)
EC50

EC50

LC50

Duracién de la prueba (hora)

No Disponible

Duracién de la prueba (hora)
48h
72h
96h
48h
96h

Duracion de la prueba (hora)
1344h

72h

72h

48h

96h

96h

Duracién de la prueba (hora)
96h

48h

96h

96h

1344h

72h

Duracién de la prueba (hora)
48h
72h
48h
96h

Duracion de la prueba (hora)
72h

1008h

72h

72h

48h

96h

Duracion de la prueba (hora)
24h
72h
48h
96h

especies Valor fuente
No Disponible No Disponible No Disponible
especies Valor fuente
crustaceos >100mg/l 1
Las algas u otras plantas acuéticas 0.2mg/l 2
Pez 0.078-0.108mg/I 2
crustaceos 1.5mg/l 2
Las algas u otras plantas acuéticas 0.024mg/l 2
especies Valor fuente
Pez 19-110 7
Las algas u otras plantas acuaticas 0.005mg/I 2
Las algas u otras plantas acuéticas 0.036-0.049mg/I 4
crustaceos 0.301-0.667mg/l 4
Pez 0.002-0.008mg/L 4
Las algas u otras plantas acuéticas 0.3mg/l 2
especies Valor fuente
Las algas u otras plantas acuaticas 0.027mg/l 1
crustaceos 0.17mg/l 4
Pez <0.002mg/L 4
crustaceos 0.018mg/I 1
Pez 90-220 7
Las algas u otras plantas acuaticas 0.056mg/l 4
especies Valor fuente
crustaceos 2.5mg/l 2
Las algas u otras plantas acuaticas 140-200mg/I 2
crustaceos 6.84mgl/l 2
Pez 68mg/l 2
especies Valor fuente
Las algas u otras plantas acuaticas 2.5mg/l 1
Pez <0.5 7
Las algas u otras plantas acuéaticas 0.67mg/l 1
Las algas u otras plantas acuéaticas 2.5mg/l 1
crustaceos 31.1mg/l 1
Pez 180mg/l 1
especies Valor fuente
crustaceos 3200mg/I 1
Las algas u otras plantas acuaticas >0.2mg/l 2
crustaceos 33.076-41.968mg/| 4
Pez >100mg/I 2

Extraido de 1. Datos de toxicidad de la IUCLID 2. Sustancias registradas de la ECHA de Europa - Informacién ecotoxicolégica - Toxicidad
acudtica 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Datos de toxicidad acuéatica (estimados) 4. Base de datos de ecotoxicologia de la EPA de EE. UU. -
Datos de toxicidad acuética 5. Datos de evaluacién del riesgo acuatico del ECETOC 6. NITE (Japdn) - Datos de bioconcentracion 7. METI

Continuacién...
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(Japon) - Datos de bioconcentracién 8. Datos de vendedor

Sobre la base de evidencia disponible concerniente ya sea a toxicidad, persistencia, potencial acumulacion y/o destino y comportamiento ambiental observado, el material puede
presentar un peligro, inmediato o de larga duracién y/o retardado, a la estructura y/o funcionamiento de ecosistemas naturales.

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.
NO permitir que el producto se ponga en contacto con aguas superficiales o
con areas debajo del nivel del agua. No contaminar el agua cuando se limpie

o arregle el equipo. Los deshechos resultantes del uso del producto deben

ser eliminados fuera del lugar o en sitios aprobados para desperdicios.

Coeficientes de particién Octanol/agua no pueden ser facilmente determinados para surfactantes porque una parte de la molécula es hidrofilica y la otra parte hidrofébica.
Consecuentemente tienden a acumularse en la interfase y no son extraidas en una u otra de las fases liquidas. Como resultado los surfactantes se espera que se transfieran
lentamente, por ejemplo del agua a la carne del pescado. Durante este proceso, los surfactantes facilmente biodegradables se espera que se metabolicen rapidamente durante el
proceso de bioacumulacién. Esto fue remarcado por el Grupo de Expertos OECD declarando que los productos quimicos no deben ser considerados de mostrar potencial
bioacumulacion si son facilmente biodegradables.

Varios surfactantes aniénico y noiénicos han sido investigados para evaluar su potencial de bioconcentrarse en peces. Valores BCF (BCF - factor de bioconcentracién) en un rango
desde 1 a 350 fueron encontrados. Estos son en todos estos estudios, se encontré que metabolismo oxidativo sustancial resulté en mayor radioactividad en la bilis. Esto indica
transformacion del higado de compuesto original y excrecién biliar de los compuestos metabolizados, de manera que la bioconcentracion 'real' es exagerada. Luego de la correccion
puede esperarse que los valores padres BCF 'reales’ sean de un orden de magnitud menor que los indicados anteriormente, por ejemplo BCF 'real’ es

El Aluminio est& en el ambiente en la forma de silicatos, éxidos e hidréxidos, combinados con otros elementos como sodio, fluor y arsénico acomplejados con materia organica. La
acidificacion de suelos libera aluminio como una solucién transportable. La movilizacién de aluminio por lluvia &cida resulta en aluminio disponible para ser tomado por las plantas.
Estandares de Agua Potable:

Aluminio: 200 ug/l (UK max.)

200 ug/l (WHO guideline)

cloruro: 400 mg/l (UK max.)

250 mg/l (WHO guideline)

fluoruro: 1.5 mg/l (UK max.)

1.5 mg/l (WHO guideline)

nitrato: 50 mg/l (UK max.)

50 mg/l (WHO guideline)

sulfato: 250 mg/l (UK max.)

Guias de Suelo: ninguna disponible.

Estandares de Calidad de Aire: ninguna disponible

Evitar, por todos los medios disponibles, que el derrame entre a drenajes o cursos de agua.

NO descargar en cloacas o vias fluviales.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Ingrediente Persistencia Persistencia: Aire
nonilfenol ALTO ALTO
4,4'-metilenbis(ciclohexilamina) ALTO ALTO
trientina BAJO BAJO

12.3. Potencial de bioacumulacién

Ingrediente Bioacumulaciéon
6xido-de-cinc BAJO (BCF = 217)
nonilfenol BAJO (BCF = 271)
4,4'-metilenbis(ciclohexilamina) BAJO (LogKOW = 3.2649)
trientina BAJO (BCF =5)

12.4. Movilidad en el suelo
Ingrediente Movilidad
nonilfenol BAJO (KOC =56010)
4,4'-metilenbis(ciclohexilamina) BAJO (KOC = 672.4)
trientina BAJO (KOC = 309.9)

12.5.Resultados de la valoracion PBT y mPmB

P B T
Datos relevantes disponibles No Aplicable No Aplicable No Aplicable
Cumplimento del Criterio PBT? No Aplicable No Aplicable No Aplicable

12.6. Propiedades de las alteraciones endocrinas

Las pruebas que relacionan los efectos adversos con los disruptores endocrinos son mas convincentes en el medio ambiente que en los seres humanos. Los disruptores endocrinos
alteran profundamente la fisiologia reproductiva de los ecosistemas y, en Ultima instancia, afectan a poblaciones enteras. Algunas sustancias quimicas disruptoras endocrinas se
descomponen lentamente en el medio ambiente. Esta caracteristica las hace potencialmente peligrosas durante largos periodos de tiempo. Algunos efectos adversos bien
establecidos de los disruptores endocrinos en diversas especies de la fauna silvestre son: el adelgazamiento de la cascara de los huevos, la aparicién de caracteristicas del sexo
opuesto y la alteracion del desarrollo reproductivo. Otros cambios adversos en las especies silvestres que se han sugerido, pero no se han demostrado, son las anomalias
reproductivas, la disfuncién inmunitaria y las deformaciones del esqueleto.

12.7. Otros efectos adversos
No Disponible

Continuacién...
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SECCION 13 Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminacién de Producto /

embalaje

Opciones de tratamiento de

residuos

Opciones de eliminacion de

aguas residuales

Si el contenedor no ha sido limpiado lo suficientemente bien como para asegurar que no quedé ningln resto del producto original, o si el
contenedor no puede ser usado para almacenar el mismo producto, entonces perforar los contenedores, para evitar su reutilizacion, y enterrar
en un reservorio autorizado.

-

NO permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos, ingrese a los desagues.

Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla.

En todos los casos la eliminacion a las alcantarillas debe estar sujeta a leyes y regulaciones locales, las cuales deben ser consideradas
primero.

En caso de duda, contacte a la autoridad responsable.

- -

-

-

Reciclar donde sea posible.

Consultar al fabricante para opciones de reciclaje o consultar a las autoridades locales o regionales de manejo de residuos si no es posible
identificar un lugar apropiado de tratamiento o disposicion.

Tratar y neutralizar en una planta de tratamiento aprobada.

Tratamiento debe incluir: Mezclando o rendido en agua Neutralizacién con acido diluido apropiado seguido por: Enterramiento en un relleno
sanitario licenciado o Incineracién en un aparato licenciado (después de ser mezclado con material combustible apropiado)

Descontaminar contenedores vacios. Observar todas las etiquetas de seguridad hasta que los contenedores sean limpiados y destruidos.

-

-

-

No Disponible

No Disponible

SECCION 14 Informacién relativa al transporte

Etiquetas Requeridas

Transporte terrestre (ADR-RID)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

Transporte aéreo (ICAO-IATA /

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

NGmero ONU

Designacién oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

Clase(s) de peligro para
el transporte

Grupo de embalaje

Peligros para el medio
ambiente

. Precauciones

particulares para los
usuarios

NGmero ONU

Designacion oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

Clase(s) de peligro para
el transporte

Grupo de embalaje

Peligros para el medio
ambiente

Precauciones
particulares para los
usuarios

Cantidad Limitada: 8329TCM-6ML, 8329TCM-50ML, 8329TCM-200ML

3263

SOLIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. (contenidos 4,4'-metilenbis(ciclohexilamina) y nonilfenol)

Clase 8

Riesgo Secundario No Aplicable

Peligroso para el medio ambiente

Identificacion de Riesgo (Kemler) 80

Cédigo de Clasificacion Cc8
Etiqueta 8
Provisiones Especiales 274
cantidad limitada 1kg
Cadigo de restriccion del tanel 2 (E)
DGR)
3263

SOLIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. (contenidos 4,4'-metilenbis(ciclohexilamina) y nonilfenol)
Clase ICAO/IATA 8

Subriesgo ICAO/IATA No Aplicable
Cédigo ERG 8L

Peligroso para el medio ambiente

Provisiones Especiales A3 A803
Sélo Carga instrucciones de embalaje 863
Sélo Carga méaxima Cant. / Paq. 50 kg

Continuacién...



Transporte Maritimo (IMDG-Co

14.1. Nimero ONU

14.2. Designacion oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para
el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio
ambiente

14.6. Precauciones
particulares para los
usuarios

Transporte fluvial (ADN)
14.1. Nimero ONU

14.2. Designacion oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para
el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio
ambiente

14.6. Precauciones
particulares para los
usuarios

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol y del Cédigo IBC

No Aplicable

8329TCM-B Adhesivo Epoxi Térmicamente Conductor (Parte B)
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Instrucciones de embalaje de Pasajeros y de carga

Pasajeros y carga maxima Cant. / Embalaje

Pasajeros y Carga Aérea; Cantidad Limitada; Instrucciones de Embalaje

Pasajeros y carga maxima cantidad limitada Cant. / Embalaje

de / GGVSee)

3263

SOLIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. (contenidos 4,4'-metilenbis(ciclohexilamina) y nonilfenol)

Clase IMDG 8

Subriesgo IMDG No Aplicable

Contaminante marino

Numero EMS F-A,S-B

Provisiones Especiales 274

Cantidades limitadas 1 kg

3263

SOLIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. (contenidos 4,4'-metilenbis(ciclohexilamina) y nonilfenol)

8 No Aplicable

Peligroso para el medio ambiente

Cédigo de Clasificacion Cc8
Provisiones Especiales 274
Cantidad Limitada 1kg
Equipo necesario PP, EP

Conos de fuego el nimero 0

14.8. Transporte a granel de acuerdo con el Anexo V MARPOL y el Cédigo IMSBC

Nombre del Producto
6xido-de-aluminio
o6xido-de-cinc

nonilfenol
4,4'-metilenbis(ciclohexilamina)
trientina

negro-de-carbén

Grupo

No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible

14.9. Transporte a granel de acuerdo con el Cédigo de ICG

Nombre del Producto
6xido-de-aluminio
6xido-de-cinc

nonilfenol
4,4'-metilenbis(ciclohexilamina)
trientina

negro-de-carbén

Tipo de barco
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible

SECCION 15 Informacién reglamentaria

859
15 kg
Y844
5 kg

15.1. Reglamentacidn y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

6xido-de-aluminio se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Continuacién...
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Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacién
Espafia Limites de Exposiciéon Ocupacional para Agentes Quimicos

6xido-de-cinc se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Espafia Limites de Exposicién Ocupacional para Agentes Quimicos

Europa Agencia Europea de Sustancias Quimicas (ECHA) Plan de accién mévil
comunitario (CORAP) Lista de sustancias

Inventario de Europa CE

nonilfenol se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacion

Europa Agencia Europea de Sustancias Quimicas (ECHA) Lista de sustancias de gran
preocupacion para su autorizaciéon

Europa Agencia Europea de Sustancias Quimicas (ECHA) Plan de accién movil
comunitario (CoRAP) Lista de sustancias

Europa Reglamento (CE) No. 1907/2006 - Anexo XVII Lista de sustancias sujetas a
autorizacion

Europa Reglamento REACH (CE) No. 1907/2006 - Anexo XVII - Restricciones a la
fabricacion, comercializacion y uso de determinadas sustancias, mezclas y articulos
peligrosos

4,4'-metilenbis(ciclohexilamina) se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Inventario de Europa CE

trientina se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Inventario de Europa CE
Reglamento (CE) No. 1272/2008 de la Unién Europea (UE) sobre Clasificacion,
Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas - Anexo VI

negro-de-carbdn se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Agencia Internacional para la Investigacién del Cancer (IARC) - Agentes clasificados
por las monografias de IARC - Grupo 2B: Posiblemente carcindégeno para los seres
humanos

Agencia Internacional para la Investigacion sobre el Cancer (IARC) - Agentes
clasificados por las memorias del IARC

Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacion
Espafia Limites de Exposicion Ocupacional para Agentes Quimicos

Europa Agencia Europea de Sustancias Quimicas (ECHA) Plan de accién mévil
comunitario (CORAP) Lista de sustancias

Inventario de Europa CE

Unién Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
(EINECS)

Reglamento (CE) No. 1272/2008 de la Unién Europea (UE) sobre Clasificacion,
Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas - Anexo VI

Unién Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
(EINECS)

Europa Reglamento REACH (CE) No. 1907/2006 - Propuestas para identificar
sustancias extremadamente preocupantes: Informes del anexo XV para comentarios
de las partes interesadas en consulta previa

Inventario de Europa CE

Reglamento (CE) No. 1272/2008 de la Unién Europea (UE) sobre Clasificacion,
Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas - Anexo VI

Unién Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
(EINECS)

Unién Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
(EINECS)

Unién Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
(EINECS)

Inventario de Europa CE

Lista europea de sustancias quimicas notificadas - ELINCS - Sexta publicacién - COM
(2003) 642, 29.10.2003

Lista Internacional de la OMS de la Propuesta de limites de exposicién ocupacional
(OEL) Los valores de nanomateriales manufacturados (MnMs)

Unién Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
(EINECS)

Esta hoja de datos de seguridad esta en conformidad con la siguiente legislacién de la UE y sus adaptaciones - tanto como sea aplicable -: las Directivas 98/24 / CE, - 92/85 /| CEE
del Consejo, - 94/33 / CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Reglamento (UE) 2020/878; Reglamento (CE) n°® 1272/2008, actualiza a través de ATP.

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica

El proveedor no ha realizado una evaluacion de la seguridad quimica de esta sustancia/mezcla

el estado del inventario nacional

Inventario de Productos

o] E

Quimicos St

Australia - AlIC / Australia no B

. - Si

industriales Uso

Canada - DSL Si

Canadé - NDSL No (éxido-de-aluminio; 4,4'-metilenbis(ciclohexilamina); trientina; negro-de-carbén)
China - IECSC Si

Europa - EINEC / ELINCS / NLP Si

Japon - ENCS Si
Corea - KECI Si
Nueva Zelanda - NZloC Si
Filipinas - PICCS Si
EE.UU. - TSCA Si
Taiwan - TCSI Si
Mexico - INSQ No (4,4'-metilenbis(ciclohexilamina))
Vietnam - NCI Si
Rusia - FBEPH Si

Si = Todos los ingredientes estan en el inventario
Leyenda:
paréntesis)

SECCION 16 Otra informacion

No = Uno o més de los ingredientes enumerados CAS no estan en el inventario y no estan exentos de la lista (ver ingredientes especificos entre

Fecha de revision 13/05/2021

Fecha inicial 06/08/2018
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Codigos de Riesgo completa texto y de peligro
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H351 Se sospecha que provoca cancer.
H361fd Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que dafia al feto.
H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.
H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Resumen de la version de SDS

Version Fecha.de . Secciones actualizadas
Actualizacion

2631 22/04/2021 Cambio en el Reglamento
2.6.4.1 29/04/2021 Cambio en el Reglamento
2651 10/05/2021 Cambio en el Reglamento

salud aguda (inhalado), salud aguda (piel), salud aguda (golondrina), Ambiental, primeros auxilios (tragado),
26.5.1 13/05/2021 X X

ingredientes, Derrames (mayor), Derrames (menor), Nombre
2.6.6.1 13/05/2021 Cambio en el Reglamento

Otros datos

La clasificacion de la preparacién y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas, asi como también la revision independiente por el Comité de
Clasificacion Chemwatch, usando referencias de la literatura disponible.

La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de la comunicacion del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluacién de riesgo. Muchos factores determinan si los peligros
divulgados son riesgos en el lugar de trabajo u otras localidades. Los riesgos se pueden determinar por referencia a los Escenarios de las exposiciones. La escala del uso, de la
frecuencia del uso y de los controles actuales o disponibles de la ingenieria debe ser considerada.

Para un detallado consejo sobre Equipamiento de Proteccién Personal, remitirse a las siguientes Normas EU CEN:

EN 166 Proteccion personal a los ojos
EN 340 Ropa protectora
EN 374 Guantes protectores contra productos quimicos y microorganismos

EN 13832 Calzado protector contra productos quimicos
EN 133 Dispositivos protectores respiratorios

Definiciones y Abreviaciones

PC-TWA: media ponderada por tiempo de concentracién admisible
PC-STEL: Concentracion admisible: limite de exposicion a corto plazo
IARC: Agencia Internacional para la Investigacion del Cancer

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
STEL: Limite de Exposicién a Corto Plazo

TEEL: Limite temporal de exposicién a emergencias.

IDLH: inmediatamente peligroso para la vida o las concentraciones de salud
OSF: factor de seguridad de olores

NOAEL: sin efecto adverso observado

LOAEL: nivel de efecto adverso observado méas bajo

TLV: valor de limite umbral

LOD: limite de deteccién

OTV: valor de umbral de olor

BCF: Factores de BioConcentration

BEI: indice de exposicion bioldgica

Razén para el Cambio
A-2.00 - Actualizar nuevo formato SDS

final de la SDS
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