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aufgefuhrten Teile.
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ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
Produktname
Synonyme

Sonstige
Identifizierungsmerkmale

8331-A

SDS Code: 8331-A 8331-14G, 8331-40G, 8331-200ML (withdrawn: 8331-429G, 8331-454G)

Silberenthaltender Leitfahiger Epoxidkleber

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte
Verwendungen

Abgeraten Anwendungen.

Elektrisch leitfahiges Klebeharz

Nicht anwendbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Registrierter Firmenname
Adresse

Telefon
Fax
Webseite
E-Mail

1.4. Notrufnummer
Gesellschaft / Organisation
Notrufnummer

Sonstige Notrufnummern

MG Chemicals UK Ltd -- DEU

Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United
Kingdom

+(44) 1663-362888
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar

Verisk 3E (Zugangscode: 335388)
+(1) 760 476 3961
Nicht verfligbar

ABSCHNITT 2 MOGLICHE GEFAHREN

MG Chemicals (Head office)
9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

+(1) 800-201-8822
+(1) 800-708-9888
www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Nicht verfugbar
Nicht verfiugbar
Nicht verfugbar

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [cLP] !

Legende:

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme

SIGNALWORT

Gefahrenhinweise
H315
H319
H317
H410

Zusatzliche Erklarung(en)

Nicht anwendbar

H315 - Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, H319 - Schwere Augenschéadigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, H317 - Sensibilisierung —
Haut, Gefahrenkategorie 1, H410 - Chronisch gewéssergefahrdend, Gefahrenkategorie 1

1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI

ACHTUNG

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE: Pravention

Continued...



P280
P261
P273
pP272

SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion

P302+P352

P305+P351+P338

P333+P313
P337+P313
P362+P364

P391
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8331-A Silberenthaltender Leitfahiger Epoxidkleber

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Einatmen von Staub/Rauch vermeiden.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Verschittete Mengen aufnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

P501

2.3. Sonstige Gefahren

Gesundheitsschédlich beim Einatmen*.

Gefahr kumulativer Wirkungen*.

Inhalt/Behélter der Entsorgung gemaR den értlichen Vorschriften zufiihren

Kann zu Beschwerden der Atemwege filhren*.

Irreversibler Schaden maoglich*.

Kann die Atemwege sensibilisieren®.

REACh - Art.57-59: Die Gemisch nicht enthalten Substances of Very High Concern (SVHC) auf der SDS Druckdatum.

ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1.Stoffe

Siehe 'Zusammensetzung der Bestandteile' in Abschnitt 3.2

3.2.Gemische

1.CAS-Nr.

2.EG-Nr.
3.Indexnummer
4.REACH Nummer

1.7440-22-4

2.231-131-3

3.Nicht verfiighar
4.01-2119555669-21-
XXXX|01-2119513211-60-XXXX

1.28064-14-4

2.Nicht verflugbar
3.Nicht verflugbar
4.Nicht verfugbar

Legende:

%

[gewicht] Name Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

67 Silber EUH210 [
PHENOL, POLYMER MIT Verétzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, Schwere Augenschédigung/-reizung,

33 FORMALDEHYD, Gefahrenkategorie 2, Chronisch gewassergeféhrdend, Gefahrenkategorie 2, Sensibilisierung —
GLYCIDYLETHER Haut, Gefahrenkategorie 1; H315, H319, H411, H317, EUH205, EUH019 [

1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C & L gezogen; * EU
IOELVs verfugbar

ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt

Hautkontakt

Einatmung

Falls dieses Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:

L]
L]
L]
L]
L]
L]

L]

Sofort mit frischem, laufenden Wasser waschen.

Vollstandige Spuilung durch Anheben der Augenlider sicherstellen.

Falls der Schmerz anhélt oder wiederkehrt, medizinische Behandlung aufsuchen.

Entfernung von Kontaktlinsen nach einer Augenverletzung darf nur durch geschultes Personal durchgefiihrt werden.

VERSUCHEN SIE NICHT, Partikel, die sich am Auge angesammelt haben bzw. im Auge eingebettet sind, zu entfernen.

Legen Sie das Opfer auf eine Bahre, wenn diese verfugbar ist und decken Sie BEIDE Augen ab. Stellen Sie sicher, daf? der Verband nicht auf die
verletzten Augen driickt, indem Sie dicke Pads ober-und unterhalb des Auges anbringen.

Suchen Sie dringend medizinische Betreuung auf oder transportieren Sie den Patienten in ein Krankenhaus.

Bei Kontakt mit der Haut:

L3
L3
L3

L3
L3

Sofort kontaminierte Kleidung, inklusive Schuhwerk, entfernen.
Haare und Haut mit flieRendem Wasser abwaschen (und Seife, wenn verfiigbar)
Im Fall von Reizung medizinische Behandlung aufsuchen.

Wenn Dampfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet worden sind, an die frische Luft bringen.
Andere MafRnahmen sind normalerweise nicht notwendig.

Continued...



Page 3 0f 12
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» Sofort ein Glas Wasser geben.
Einnahme + Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Falls jedoch Zweifel bestehen, kontaktieren Sie ein Gift-Informationszentrum oder suchen Sie einen Arzt
auf.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

In Verarbeitungsvorgaengen wie Schweissen, Loeten, Galvanisieren oder sonstigen Schmelzvorgaengen erhoehen Kupfer, Magnesium, Aluminium, Antimon, Eisen, Mangan, Nickel, Zink (und
deren Bestandteile) die Anzahl der thermisch produzierte Partikulate (kleine Einzelteilchen). Sie sind von kleinerem Ausmasses als die, die durch mechanische Verarbeitung der Materialien
entstehen.

An Orten, an denen keine ausreichende Belueftung oder kein entsprechender Atmungsschutz verfuegbar ist, produzieren diese Partikulate bei Arbeitern, die den Substanzen akut beziehungsweise
langfristig ausgesetzt sind, mdglicherweise das 'metal fume fever' (= Metallrauch-Fieber).

Der Anfall beginnt normalerweise in 4-6 Stunden am Abend des Ausgesetztseins. Eine Toleranz entwickelt sich in den Arbeitern, kann sich aber méglicherweise wieder ueber das Wochenende
legen (,Montag-Morgen Fieber").

Lungenfunktionstests kénnen darauf hinweisen, dass sich das Lungenvolumen vermindert hat, kleinere Verstopfungen der Luftwege und verringerte Kohlenmonoxid-Ausstoff-Kapazitaet kdnnen
auftreten. Diese Abnormatlitaeten verschwinden nach einigen Monaten wieder.

Obwohl méglicherweise nur leicht erhoehte - mit Schwermetall versetzte - Urinwerte auftreten kénnen, korrelieren diese nicht mit klinischen Auswirkungen.

Ganz allgemein gesehen, ist der erste Schritt der Behandlung, das Erkennen der Krankheit, dann unterstuetzende Pflege und das Vermeiden weiteren Ausgesetztseins.

Emsthafte symptomatische Patienten soliten am Oberkorper geroentgt werden, einem arteriellen Blutgastest unterzogen werden und entsprechend auf die Entwicklung einer moglichen
Tracheobronchitis und Lungenoedemen hin beobachtet werden.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

-

-

-

-

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Loschmittel

Verwenden Sie KEINE halogenierten Feuerldschmittel.

Metallstaubbrénde mit Sand oder anderen inerten Trockenléschmitteln ersticken.
+ KEIN WASSER, CO2 ODER SCHAUM VERWENDEN.
» Trockenen Sand, Graphit-Pulver, trockene Natriumchlorid basierte Loschmittel, G-1 oder MET L-X verwenden, um das Feuer zu ersticken.
+ Eindédmmende oder erstickende Léschmittel sind Wasser vorzuziehen weil durch chemische Reaktion brennbares und explosives Wasserstoffgas entstehen kann.
» Reaktion mit CO2 kann brennbares und explosives Methangas bilden.
» Wenn Loschen nicht méglich ist zurlickziehen, die Umgebung schiitzen und das Feuer ausbrennen lassen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Reagiert mit Saeuren und produziert ein brennbares / explosives Wasserstoff (H2) Gas.
Feuerunvertraglichkeit Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden Sauren, Chlor-Bleichen, Schwimmbad-Chlor usw., da
es zur Entziindung kommen kann.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Feuerwehr alarmieren und tber Ort und Art der Gefahr unterrichten.

Atemschutz und Schutzhandschuhe tragen.

Mit allen Mitteln verhindern, daR verschiittete Mengen in Abfliisse oder Oberflachenwasser eindringen.
Wasserspriihstrahl in Form eines feinen Sprays zur Kontrolle des Feuers und zur Kiihlung der Umgebung einsetzen.
Behéltern, die hei sein konnen NICHT nahern.

Dem Feuer ausgesetzte Behalter mit Wasserspriihstrahl von einem geschiitzten Ort aus kiihlen.

Falls ohne Gefahrdung méglich, Behélter aus dem Feuer entfernen.

Die Ausriistung muf3 nach Gebrauch sorgféltig dekontaminiert werden.

Feuerbekampfung

r r T T T T

-

Metallpulver, das im Allgemeinen als nicht-brennbar angesehen wird, kann brennen, wenn es sehr fein verteilt und der Energieeintrag entsprechend
hoch ist.

Kann explosiv mit Wasser reagieren.

Kann sich durch Reibung, Hitze, Funken oder Flammen entziinden.

Metallstaub-Feuer bewegen sich auRerst langsam, jedoch sehr intensiv und sind schwer zu l6schen.

Brennt mit sehr intensiver Hitze.

Vorsicht bei brennendem Staub: Es kann eventuell zur Explosion kommen, wenn der Staub aufgewirbelt wird, sich eine Staubwolke bildet und man
dadurch eine groRBe Oberfléche heilRen Materials mit Sauerstoff versorgt.

Container kdnnen bei Erhitzen explodieren.

Staub oder Rauch kdnnen explosive Mischungen mit der Luft bilden.

Kann sich ERNEUT ENTZUNDEN, nachdem das Feuer geléscht wurde.

Die Verbrennungsgase sind giftig, &tzend oder wirken reizend.

VERWENDEN SIE KEIN Wasser oder Schaum, da dies zur Bildung explosivem Wasserstoffgas fiihren kann.

Verbrennungs-Produkte:

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (C02)

Aldehyde

andere Pyrolyse Produkte, die typischerweise organisches Material verbrennen.

- r v o ow

Feuer/Explosionsgefahr

- r v v ow

ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausrustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaRBnahmen
siehe Abschnitt 12

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Freisetzung von Kleinen Umweltgefahr - Ausgelaufenes Produkt eindammen.

Continued...
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+ Ausgelaufenes Produkt sofort beseitigen.

+ Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.

+ Undurchlassige Handschuhe und Schutzbrille tragen.

+ Trockene Reinigungsverfahren anwenden und die Erzeugung von Staub vermeiden.

+ Staubsaugen oder aufkehren.

+ Verschiittetes Material in einen sauberen, trockenen, verschlieBbaren, gekennzeichneten Behalter fiillen.

Umweltgefahr - Ausgelaufenes Produkt eindammen.

Wenn geschmolzen:

« Dammen Sie das Flief3en mit trockenem Sand oder Schmelzsalz als Sperre ein.

« Alle Werkzeuge (z.B. Schaufeln oder Handwerkzeuge) und Behélter, die in Kontakt mit dem geschmolzenen Metall kommen, missen vorgeheizt werden
oder speziell beschichtet, rostfrei und fiir eine solche Verwendung genehmigt sein.

« Lassen Sie die Verschittung abkuhlen, bevor sie zu Schrott geschmolzen wird.

Mittelméssig gefahrlich.

VORSICHT: Informieren Sie die Mitarbeiter im betroffenen Bereich.

Alarmieren Sie die Notrufzentrale und teilen Sie den Ort und die Art der Gefahr mit.

Schutzkleidung tragen.

Vermeiden/Verhindern Sie auf jeden Fall, durch jedwede verflighare MaRnahmen, dass die Produktaustritte in die Abwasser oder sonstige Wasserwege
gelangen.

Sammeln Sie das Produkt zum erneuten Einsatz, wo mdglich wieder auf.

FALLS TROCKEN: Trockenreinigungsprozeduren anwenden und vermeiden Sie es, Staub aufzuwirbeln. Sammeln Sie die Rickstéande auf und
platzieren Sie diese in einem dicht verschlieRbaren Plastiksack oder einem entsprechenden Behalter fur die Entsorgung. FALLS NASS: Staubsaugen
oder Aufschaufeln und in einem gekennzeichneten Container zur Entsorgung verbringen.

IMMER: Spiilen Sie das Areal mit groen Mengen an Wasser und vermeiden Sie, dass das Wasser in die Kanalisation gelangt.

Falls eine Kontaminierung der Kanalisation oder der Wasserwege auftritt, benachrichtigen Sie die Notrufzentrale.

- o o w

- -

- -

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Personlichen Schutzausriistung werden in Sektion 8 des Sicherheitsblattes enthalten.

ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Sicheres Handhaben

Brand- und Explosionsschutz

Sonstige Angaben

Fir geschmolzene Metalle:

» Geschmolzenes Metall und Wasser kann eine explosive Kombination sein. Das Risiko ist am gréften, wenn es gentigend geschmolzenes Metall gibt,
das Wasser einzuschliel3en oder abzudichten. Wasser und andere Formen von Kontaminationen, die am oder im Altmaterial oder Umschmelzblock
enthalten sind, sind dafiir bekannt, Explosionen in Schmelzvorgéngen zu verursachen. Wahrend die Produkte eine geringe Oberflachenrauhigkeit und
innere Hohlraume haben kénnen, bleibt die Mdglichkeit einer Kontamination durch Feuchtigkeit oder eines Einschlusses. Auf engem Raum kénnen
sogar ein paar Tropfen zu heftigen Explosionen fiihren.

Alle Werkzeuge, Behalter, Formen und Schopfer, die in Kontakt mit dem geschmolzenen Metall kommen, missen vorgeheizt werden oder speziell
beschichtet, rostfrei und dafiir zugelassen sein.

Alle Oberflachen, die mit geschmolzenem Metall (z.B. Beton) in Kontakt geraten kénnen, sollten speziell beschichtet sein.

Tropfen von geschmolzenem Metall in Wasser (z.B. Plasmaschneiden), obwohl in der Regel keine Explosionsgefahr, kann genug entziindliches
Wasserstoffgas erzeugen, um eine Explosionsgefahr darzustellen. Eine starke Zirkulation des Wassers und das Entfernen der Partikel minimieren die
Gefahr.

Waéhrend der Schmelzvorgénge sollten die folgenden Mindestrichtlinien beachtet werden:

Uberpriifen Sie alle Materialien vor der Ofenbeschickung und entfernen Sie die Oberflachenkontamination vollstandig, wie Wasser, Eis, Schnee,
Ablagerungen von Fett und Ol oder andere Oberflachenverunreinigungen, entstanden durch Witterungseinfliisse, Versand oder Lagerung.
Bewahren Sie Materialien in trockenen, beheizten Bereichen mit Rissen und Hohlrdumen nach unten gerichtet.

Heizen und trocknen Sie groflRe Objekte ausreichend vor dem Ladevorgang in einen Ofen, der geschmolzenes Metall enthélt. Dies wird typischerweise
durch die Verwendung eines Trockenofens oder Homogenisierungsofen getan. Der Trockenzyklus sollte die Metalltemperatur am kéltesten Punkt der
Ladung auf 200 Grad C (400 Grad F) bringen und dann diese Temperatur firr 6 Stunden beibehalten.

Jeden Korperkontakt vermeiden, einschlieR3lich Einatmen.

Bei Gefahr durch Exposition Schutzkleidung tragen.

Nur in gut beltifteten Raumen verwenden.

Anreicherung in Gruben und Senken vermeiden.

Geschlossene Raume nicht betreten, bevor die Raumluft tberprift wurde.

KEINE Beruhrung mit Nahrungsmitteln oder Nahrungsmittelgeraten.

Kontakt mit nicht vertraglichen Stoffen vermeiden.

Wahrend des Umgangs NICHT essen, trinken oder rauchen.

Behalter, die nicht in Gebrauch sind, dicht verschlossen halten.

Physikalische Beschadigung der Behélter vermeiden.

Nach der Handhabung Hande immer mit Seife und Wasser waschen.

Arbeitskleidung sollte getrennt gewaschen werden.

Verunreinigte Bekleidung vor Wiederbenutzung waschen.

Gute Arbeitsverfahren anwenden.

Lagerungs- und Handhabungsempfehlungen des Herstellers einhalten.

Raumluft sollte regelmaRig auf Einhaltung von Grenzwerten tiberwacht werden, um sichere Arbeitsbedingungen einzuhalten.

Leere Kontainer enthalten moglicherweise Staubriickstande, die das Potential besitzen, nachdem sie sich gelegt haben, zu akkumulieren. Derartiger Staub
kann moglicherweise in Anwesenheit einer geeigneten Ziindungsquelle explodieren.

» Schneiden, Bohren, Frasen, Schweien Sie derartige Kontainer auf gar KEINEN FALL.

» Zusatzlich, stellen Sie sicher, daR eine derartige Aktivitéat nicht in der Nahe von vollen, teilweise leeren oder ganz leeren Behaltern ohne die vorherige

Zustimmung der Arbeitsplatzsicherung oder einer sonstigen Genehmigung durchgefiihrt werden.

-

-

-

- -

 w w oW oW oW oW oW oW oW oW oW oW oW oW ow

siehe Abschnitt 5

Lagerungs- und Umgangsempfehlungen des Herstellers einhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Geeignetes Behéltnis

Beschichtete Metalldose oder Eimer
Kunststoffeimer.
Polyliner Fass.
Sicherstellen, dass alle Behélter eindeutig klar gekennzeichnet und frei von Lecks sind.
Glassbehélter.
+ VORSICHT: Das Abpacken von Produkten mit hoher Dichte in leicht-gewichtigen Metall- oder Plastikverpackungen kann moglicherweise zu
Kontainerbruch mit Freisetzung des Produktes fuhren.

L]
L3
L3
L3

Continued...



LAGERUNG
UNVERTRAGLICHKEIT

7.3. Spezifische Endanwendungen

siehe Abschnitt 1.2
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Dickwandige Metallverpackungen/ dickwandige Metallfasser.

WARNUNG: Vermeiden Sie oder kontrollieren Sie die Reaktion mit Peroxiden. Alle Ubergangsmetall-Peroxide sollten als potentiell explosive angesehen
werden.

Silber oder Silbersalze bilden rasch explosiv Explosionen (Knall). Dies liegt an den beiden Nitritsduren und Ethanol. Die resultierenden Knalle
(Explosionen) sind um ein vielfaches empfindlicher und kréftiger als Quecksilber-Explosionen. Silber und seine Bestandteile und Salze kdnnen ebenfalls —
wegen des Acetylen und Nitromethan - explosive Verbindungen bilden.

Viele Metalle kénnen weil gliihen, heftigst reagieren, sich entziinden oder bei Hinzuftigen explosiver konzentrierter Salpetersaure explosiv reagieren.
Vermeiden Sie Reaktionen mit Aminen, Mercaptanen, starken Sauren und oxidierenden Mitteln.

r v ¥

- -

Phenole sind mit stark reduzierenden Substanzen, wie Hydriden, Nitriden, Alkali Metallen und Sulfiden unvertréaglich.

Hitze wird ebenso durch die sauer-basische Reaktion zwischen den Phenolen und den Basen hervorgerufen.

Phenole werden ziemlich vollstéandig sulfoniert (zum Beispiel durch konzentrierter Schwefelséure bei Raumtemperatur), diese Reaktionen generieren
Hitze.

Phenole werden ziemlich rasch nitriert — selbst durch verdiinnte Salpeterséure.

Nitrierte Phenole explodieren héufig, wenn sie erhitzt werden. Viele von ihnen bilden Metallsalze, die durch eher milden Schock in zur Detonation
neigen.

Vermeiden Sie starke Séuren, Basen.

- -

-

- -

Einige Metalle kénnen mit oxidierenden Sauren exotherm reagieren und sich zu schadlichen Gasen entwickeln.

Es ist bekannt, daf? extrem reagierende Metalle mit halogenierten Kohlenwasserstoffen reagieren und manchmal explosive Stoffe (Sprengstoffe) bilden
(z.B. Kupfer I6st sich auf, wenn es in Carbontetrachlorid erhitzt wird).

Viele Metalle in elementarer Form zeigen eine exotherme Reaktion mit Stoffen, die ein aktives Wasserstoffatom besitzen (wie bei Sduren und Wasser)
um ein entziindliches Wasserstoffgas und atzenden Produkte zu bilden.

Elementare Metalle konnen mdoglicherweise mit Azo/Diazo-Komponenten reagieren und somit explosive Stoffe bilden.

Einige elementare Metalle bilden mit halogenierten Kohlenwasserstoffen explosive Produkte.

ABSCHNITT 8 BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu uberwachende Parameter

DERIVED NO EFFECT LEVEL (DNEL)

Nicht verfugbar

PROGNOSTIZIERTE NO EFFECT LEVEL (PNEC)

Nicht verfiigbar

ARBEITSPLATZGRENZWERT
DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN

Quelle

Deutschland empfohlene
Grenzwerte - MAK-Werte
(Englisch)

Deutschland TRGS 900 -
Grenzwerte fiir die Luft am
Arbeitsplatz (deutsch)
NOTFALL-LIMITS
Inhaltsstoff

Silber

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

Inhaltsstoff

Silber

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

MATERIAL DATEN

Inhaltsstoff Substanzname GW STEL Gipfel Bemerkungen

silver Silver 0.1 mg/m3 11 (8) ppm Nicht verfiigbar Nicht verfugbar

silver Silber 0,1 mg/m3 Nicht verfugbar Nicht verflgbar (Limit value mg/m3 (E))
Substanzname TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
Silver 0.3 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
Phenol, polymer with formaldehyde, oxiranylmethyl ether 30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3

Original IDLH uberarbeitet IDLH
10 mg/m3 Nicht verfugbar
Nicht verfuigbar Nicht verfugbar

Die angepasste TLV-TWA fuer Silberstaub und deren Rauch/Staub ist 0.1 mg/m3 und fuer die toxischere loesliche Komponente ist der adaptierte Wert 0.01 mg/m3. Es wurde von Faellen von
Agyria (bis blau-graue Verfaerbung des epithelen Gewebes) berichtet, wenn Arbeiter Silbernitrat bei Konzentrationen von 0.1 mg/m3 (wie Silber) ausgesetzt waren. Das Ausgesetztsein zu sehr
hohen Konzentrationen an Silberrauch hat durchdringende Lungen Fibrosen hervorgerufen. Es wurde von der Aufnahme von Silberkomponenten durch die Haut berichtet, die dann zu Allergien
gefuehrt hat. Basierend auf Rueckbehaltwert von 25 Prozent nach Einatmen und einem Atmungsvolumen von 10 m3/Tag, wuerde ein Ausgesetztsein von 0.1 mg/m3 (TWA) zu einer totalen
Ablagerung von nicht mehr als 1.5 Gramm in 25 Jahren fiihren.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Technische
KontrollmaRnahmen

Metallstaube missen an der Entstehungsquelle gesammelt werden, weil sie explosionsgeféhrlich sind.

- -

- r v T T ow

Ex-geschitzte Industriestaubsauger miissen verwendet werden um Staubansammlung zu vermindern.

Metallspritzen und Sprengungen miissen, wo moglich, in getrennten Raumen ausgefiihrt werden. Dies setzt die Bildung von Metalloxyden bis zu
potentiell reaktiv fein geteilten Metallen, wie Aluminium, Zink, Magnesium oder Titanium herab.

Avrbeitplatze zum Metallspritzen miissen glatte Wénde haben und ein Minimum an Ablageflachen aufweisen, auf denen sich Staub sammeln kann.
Nasse Reinigungsverfahren sind trockenen vorzuziehen.

Sacke und Filtersammlungsgerate missen auf3erhalb der Arbeitstatten Aufbewahrt und mit Explosionsentlastungseinrichtungen ausgestattet sein.
Zyklone miissen gegen Eintritt von Feuchtigkeit geschiitzt sein, da reaktive Metallstaube in feuchtem oder nassem Zustand spontan verbrennen kdnnen.
Ortliche Absaugsysteme miissen so ausgelegt sein, daR sie mindestens eine Einfanggeschwindigkeit von 0,5 m/s an der Staubquelle liefern.
Luftverunreinigungen am Arbeitsplatz haben unterschiedliche Stromungsgeschwindigkeiten, die die Einfanggeschwindigkeit der Frischluft bestimmen,

Continued...



8.2.2. Personliche
Schutzausriistung

Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen.

Hautschutz

Héande / FiRRe Schutz

Korperschutz

Anderen Schutz

Atemschutz
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+ die notig ist um die Verunreinigung wirkungsvoll zu beseitigen.

Art der Verunreinigung: Luftgeschwindigkeit:

SchweiRen, Létrauche (die mit relativ geringer Geschwindigkeit freigesetzt werden 0.5-1.0 m/s (100-200 f/min)

Innerhalb der Bereiche ist der angemessene Wert abhangig

Untere Grenze des Bereichs Obere Grenze des Bereichs

1. Raumluft strémt minimal 1. Stdrende Luftstromungen

2. Verschmutzungen geringer Toxizitat 2.Verschmutzungen hoher oder stérendes Ausmaf3 Toxizitét

3. Unterbrochener, geringer Aussto3 3. Hoher Ausstof3

4. Grof3er Abzug oder groRe 4. Kleiner Abzug, nur Luftmengen in Bewegungértliche Kontrolle

Praktische Erfahrungen zeigen, dass die sich Luftgeschwindigkeit mit der Entfernung von der Offnung einer Absaugeinrichtung sehr schnell (in einfachen
Fallen mit dem Quadrat der Entfernung) verringert.

Daher sollte die Stromungsgeschwindigkeit am Absaugsystem unter Bezugnahme auf die Verschmutzungsquelle reguliert werden. Die
Stromungsgeschwindigkeit am Absauglifter soll bei, z. B. Freisetzung von Gasen, mindestens 1-2,5 m/s in einer Entfernung von 2 Metern zur Absaugung
betragen. Weitere mechanische Aspekte, die Leistungsdefizite innerhalb der Absauganlage verursachen, machen es notwendig die theoretische
Strémungsgeschwindigkeit bei Installation und Gebrauch der Anlage mit dem Faktor 10 (oder mehr) zu multiplizieren.

00000

+ Schutzbrille mit Seitenschutz.

+ Chemikalienschutzbrille.

+ Kontaktlinsen kénnen eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen kénnen Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine schriftliche
Handlungsanweisung Uber das Tragen von Kontaktlinsen sollte erstellt werden. Diese Anweisung sollte eine Bewertung tber die Aufnahmefahigkeit von
Kontaktlinsen und die Aufnahmefahigkeit der genutzten Chemikalienklasse und eine Darstellung von Unfallerfahrungen beinhalten. Diese
Handlungsanweisung sollte auch eine Uberpriifung der Kontaktlinsenabsorption und -aufnahme fiir die benutzten Arten von Chemikalien umfassen und
eine Auflistungen von Verletzungserfahrungen. Medizinisches Personal und Erste-Hilfe-Personal sollte im Herausnehmen von Kontaktlinsen
ausgebildet sein und entsprechende Hilfsmittel sollten sténdig bereit liegen. Im Falle von chemischer Beeintréchtigung der Augen, fangen Sie sofort
an, die Augen auszusptulen und entfernen Sie Kontaktlinsen, sobald als moglich. Die Kontaktlinsen sollten beim ersten Anzeichen von Augenrétung-
oder Augenentziindung entfernt werden. Kontaktlinsen sollten in einer sauberen Umgebung entfernt werden, erst nachdem die Arbeiter die Hande
grundlich gewaschen haben. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Siehe Handschutz nachfolgend

BEMERKUNG: Das Material kann Hautsensibilisierung bei entsprechend disponierten Personen hervorrufen. Um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden,
muss beim Entfernen von Schutzhandschuhen und andere Ausriistung besondere Sorgfalt aufgewendet werden.
Die Auswahl geeigneter Sicherheitshandschuhe héangt nicht nur vom Material ab, sondern ebenso von der Qualitét, die von Hersteller zu Hersteller
schwanken kann. Im Falle einer Chemikalie, die eine Zubereitung von mehreren Substanzen ist, kann die Widerstandsfahigkeit des Handschuhmaterials
nicht im Voraus bestimmt werden und muss daher vor der Anwendung Uberpriift werden. Die genaue Standzeit gegentiber Chemikalien ist zum Hersteller
der Sicherheitshandschuhe zu erfragen und ist bei der Auswahl der Sicherheitshandschuhe zu beriicksichtigen.
Fur allgemeine Anwendungen werden Handschuhe mit einer Dicke von ublicherweise mehr als 0,35 mm empfohlen.
Es sollte betont werden, dass die Handschuhdicke nicht notwendigerweise ein guter Pradiktor fur die Handschuhbestandigkeit gegenuiber einer
spezifischen Chemikalie ist, da die Permeations- Effizienz des Handschuhs von der exakten Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhéngt. Daher
sollte die Handschuhauswahl auch nach Beriicksichtigung der Aufgabenstellung und der Kenntnis der Durchbruchzeiten basieren.
Die Handschuhdicke kann je nach Handschuhhersteller, Handschuhtyp und Handschuhmodell variieren. Daher sind die technischen Daten der Hersteller
stets zu berticksichtigen, um die Auswahl des geeignetsten Handschuhs fiir die Aufgabe zu gewahrleisten.
Hinweis: Abh&ngig von der durchgefiihrten Aktivitat kdnnen Handschuhe unterschiedlicher Dicke fur bestimmte Aufgaben erforderlich sein. Zum Beispiel:
» Dinnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder weniger) kénnen erforderlich sein, wenn ein hoher Grad an manueller Geschicklichkeit erforderlich ist.
Allerdings werden diese Handschuhe wahrscheinlich nur fir kurze Dauer Schutz gewéhren und waren in der Regel nur fur den Einmalgebrauch
geeignet, um dann entsorgt zu werden.
» Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder mehr) kénnen erforderlich sein, wenn es ein mechanisches (als auch ein chemisches) Risiko gibt, also wo es
ein Abrieb- oder Punktionspotential gibt.

Schutzhandschuhe z. B. Lederhandschuhe oder Handschuhe mit Lederbesatz.
» Wenn mit flussigen Epoxid-Harzen umgegangen wird, sollte man chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (z. B. Nitril oder Nitril-Butatoluen Gummi),
Stiefel und Schurzen tragen.
» VERWENDEN SIE KEINE Baumwoll- oder Lederprodukte (die das Harz absorbieren und konzentrieren), Polyvinylchlorid, Gummi oder Polyethylen-
Handschuhe (die das Harz absorbieren).
+ VERWENDEN SIE KEINE Schutz-Cremes, die emulgierte Fette und Ole enthalten, da diese das Harz absorbieren kénnen; Der Gebrauch Silikon-
basierter Schutz-Cremes sollte vor Gebrauch abgewogen werden.
Erfahrungswerte zeigen, dass die folgenden Polymere als Handschuhmaterial zum Schutze gegen nicht geldste, trockenen Substanzen geeignet sind:
+ Polychloropren
» Nitril Gummi
» Butyl Gummi
» Fluoro Kautschuk
+ Polyvinyl Chlorid
Handschuhe sollten stets auf mdgliches Abgenutzsein und/ oder deren Zersetzung tberpriift werden.

Siehe Anderer Schutz nachfolgend

+ Overall

PVC-Schiirze
Absprerrcreme
Hautreinigungscreme

L]
L]
L]
» Augenspilvorrichtung.

Typ A-P Filter mit ausreichender Kapazitat (AS / NZS 1716 & 1715, entspricht EN 143:2000 und 149:2001, ANSI Z88 oder national)

Schutzfaktor

Halbgesicht Vollgesicht

Elektrisch angetriebenes Atemgerat

Continued...
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Atemgerat Atemgerat
APL - A PAPR-P1
10xES Luftlinie* - -
50x ES Luftlinie** AP2 A PAPR-P2
100x ES - AP3 -
Luftlinie* -
100+ x ES - Luftlinie** A PAPR-P3

- Negative Drucknachfrage ** - Dauerzuflu

-

Atemgeratesind moglicherweise notwendig, wenn Technik- und verwaltungstechnische Kontrollen nicht entsprechend angemessen sind, um einer Exposition vorzubeugen.
Eine Entscheidung, ob Atemschutz verwendet wird oder nicht, sollte auf professionellem Urteil, das die Toxizitatsinformationen, Expositions-Messdaten, die Haufigkeit und
die Wahrscheinlichkeit

einer Exposition fur den Arbeiter mit einbezieht, basieren.

Veroffentlichte berufsbedingte Expositionsgrenzen - wo es sie gibt - werden bei bestimmender Angemessenheit des ausgewahlten Atemgeréts, helfen .Diese sind
maoglicherweise durch die

Regierung verpflichtend vorgeschrieben oder vom Hersteller empfohlen.

Zertifizierte Atemschutzgerate sind niitzlich, um vor dem Einatmen von Partikeln zu schiitzen, wenn diese, als Teil eines vollstandigen Atemschutz-

Programmes, richtig ausgewahlt und getestet wurden.

Verwenden Sie lediglich genehmigte Positiv-Stromungs-Masken, wenn sich erhebliche Staubmengen in der Luft befinden.

Versuchen Sie es, Staubbedingungen erst gar nicht aufzubauen (vermeiden von Staubbildung).

-

-

- o w ow ow

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
siehe Abschnitt 12

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen silver grey

Physikalischer Zustand Feste Spezifische Dichte (Water = 1) 25

Geruch Nicht verfugbar Oktanol/Wasser-Koeffizient Nicht verfugbar

Geruchsschwelle Nicht verfugbar Ziundtemperatur (°C) Nicht verfugbar

pH (wie geliefert) Nicht verfugbar Zersetzungstemperatur Nicht verfugbar

SchmeIzpunkt/Gefrlerpunkté) Nicht verfugbar Viskositat (cSt) >20.5
Anfangssiedepunkt und . " ; " .

Siedebereich (° C) Nicht verfugbar Molekulargewicht (g/mol) Nicht verfugbar
Flammpunkt (°C) 150 Geschmack Nicht verfugbar

Explosionsgeféhrliche

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht verfugbar Eigenschatten Nicht verfugbar
Entzindlichkeit Nicht anwendbar Brandférdernde Eigenschaften Nicht verfugbar

Obere Explosionsgrenze (%) Nicht verfugbar SUEED TCTSIE (dynli::;';r:; Nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze (%) Nicht verfugbar Fluchtige Komponente (%vol) Nicht verfugbar
Dampfdruck (kPa) Nicht verfiigbar Gasgruppe Nicht verfligbar
Wasserldslichkeit (g/L) mischbar pH-Wert einer Losung (1%) Nicht verfugbar
Dampfdichte (Air = 1) Nicht verfugbar VOC g/L Nicht verfugbar

9.2. Sonstige Angaben
Nicht verfligbar

ABSCHNITT 10 STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1.Reaktivitat siehe Abschnitt 7.2

» Unvertragliche Materialien.
10.2. Chemische Stabilitat » Produkt wird als stabil angesehen.
+ Gefahrliche Polymerisation wird nicht auftreten.

10.3. Méglichkeit geféahrlicher

Reaktionen siehe Abschnitt 7.2

10.4. Zu vermeidende

. siehe Abschnitt 7.2
Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien siehe Abschnitt 7.2

10.6. Geféhrliche

Zersetzungsprodukte siehe Abschnitt 5.3

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es wird nicht angenommen, dass der Stoff negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat oder Atemwegsreizungen hervorruft (entsprechend EG
Richtlinie anhand von Tierversuchen eingestuft). Dennoch erfordert gute Hygienepraxis, dass die Exposition minimal gehalten wird und geeignete
Kontrollmaf3nahmen am Arbeitsplatz angewendet werden.

Einatmen

Continued...



Einnahme

Hautkontakt

Augen

Chronisch

8331 Silber Lietfahig Epoxid-
Klebstoff (Teil A)

Silber

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

Legende:

8331 Silber Lietféahig Epoxid-
Klebstoff (Teil A) & PHENOL,
POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

akute Toxizitat
Hautreizung / Veratzung

Schwere Augenschaden /
Reizung

Atemwegs-oder
Hautsensibilisierung

Mutagenizitat
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Aufgrund der nicht-volatilen Eigenschaft des Produktes besteht normalerweise keine Gefahr

Das Einatmen von kleinen Metalloxid-Partikeln fiihrt zu plétzlichem Durst, einem stiBen, metallischen faulen Geschmack, einer Reizung des Rachens,
Husten, trockenen Schieimhéuten, Miidigkeit und allgemeinem Unwohlsein. Kopfschmerzen, Ubelkeit und Erbrechen, Fieber oder Schittelfrost, Unruhe,
Schwitzen, Diarrhde, tiberméafiger Urinausstol’ und Entkréftung kénnen ferner auftreten. Nach dem die Expositionsquelle entfernt wurde, tritt eine
Genesung innerhalb von 24-36 Stunden auf.

Der Stoff ist NICHT durch EG-Richtlinien oder andere Klassifizierungssysteme als ,gesundheitsschadlich beim Verschlucken* klassifiziert worden. Dies
liegt am Fehlen wissenschaftlich abgesicherter Untersuchungen an Mensch oder Tier.

Das Produkt kann bei bestimmten Personen zu Hautentziindungen fiihren.

Das Material kann maoglicherweise jegliche bereits vorhandene Dermatitis betonen/verstérken.

Es wird nicht angenommen, dass Hautkontakt schadliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat (wie nach EG Richtlinie klassifiziert); der Stoff kann aber
als Folge von Eintritt in Wunden, Gesundheitsschaden, Verletzungen oder Abschiirfungen hervorrufen.

Das Produkt kann bei bestimmten Personen Augenreizungen und Augenschadigungen verursachen.

Hautkontakt fuhrt bei einer gréReren Anzahl von Personen, und zwar in einer gré3eren Haufigkeit, als es auf Grunde der normalen Bevolkerungsverteilung
erwartet wirde, zu einer Sensibilisierung.

Glycidyl-Athers kénnen genetische Schéaden auslosen und Krebs verursachen.

Es gibt einige Hinweise darauf, daf? das Produkt karzinogene oder mutagene Effekte erzeugen kann; im Moment gibt es aber noch nicht gentigend Daten,
um eine ausreichende Bewertung vorzunehmen.

Bisphenol A kann &hnliche Auswirkungen besitzen, wie es weibliche Geschlechtshormone haben. Wenn diese schwangeren Frauen verabreicht werden,
kann dies den Fétus moglicherweise schédigen. Es kann ferner ménnliche Reproduktionsorgane und Samenzellen schadigen.

TOXIZITAT REIZUNG

Nicht verfugbar Nicht verfugbar

TOXIZITAT REIZUNG
Oral (Ratte) LD50: >2000 mg/kg!?! Nicht verfiigbar
TOXIZITAT REIZUNG

Dermal (Ratte) LD50: 4000 mg/kg?) Eyes * (-) (-) Slight irritant

Oral (Ratte) LD50: 4000 mg/kgl?) Skin * (-) (-) Slight irritant

1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -.. Akute Toxizitat 2 * Wert aus Herstellers SDB erhalten. Wenn nicht anders angegeben werden
Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

Kontaktallergien manifestieren sich rasch als Kontakt-Ekzeme — eher seltener sind Urticaria oder Quincke's Odem. Die Pathogenese von Kontakt-Ekzemen
involviert eine zellvermitteinde (T-Lymphozyten) Immunreaktion der verzégerten Art. Andere allergische Hautreaktionen - z.B. Kontakt Urticaria - beziehen
Antikdrper-vermittelnde Immunreaktionen mit ein. Die Bedeutung des Kontaktallergens wird nicht einfach durch sein Sensibilisierungspotential bestimmt:
die Verteilung der Substanz und die Méglichkeiten fiir den Kontakt mit ihr sind gleichmagig wichtig. Eine schwach sensibilisierende Substanz, die weit
verteilt wird, kann ein wichtigeres Allergen sein, als eine mit starkerem sensibilisierendem Potential, mit dem wenige Einzelpersonen in Kontakt kommen.
Von einem klinischen Gesichtspunkt aus gesehen, sind Substanzen beachtenswert, wenn sie eine allergische Testreaktion in mehr als 1% der gepriften
Personen produzieren.

Karzinogenitat

v Fortpflanzungs-
v STOT - einmalige Exposition
v STOT - wiederholte Exposition

Aspirationsgefahr

Legende: X — Daten verfligbar, aber nicht die Kriterien fur die Einstufung fiillen
#" — Klassifizierung erforderlich zur Verfiigung zu stellen Daten
— Daten nicht verfiigbar zu machen Klassifizierung
ABSCHNITT 12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat
8331 Silber Lietfahig Epoxid- ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
Klebstoff (Teil A) Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar
ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
LC50 96 Fisch 0.00148mg/L 2
EC50 48 Schalentier 0.00024mg/L 4
Silber
EC50 72 Nicht verfugbar 0.000016mg/L 2
BCF 336 Schalentier 0.02mg/L 4
NOEC 72 Nicht verfugbar 0.000003mg/L 2

Continued...
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ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verflugbar Nicht verfugbar

Extrahiert aus 1. [UCLID Toxizitdtsdaten 2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen - Aquatische Toxizitdt 3. EPIWIN
Folge V3.12 (QSAR) - Aquatische Toxizitatsdaten (Geschatzt) 4. US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitdtsdaten 5. ECETOC
Wassergefahrdungs- Beurteilungsdaten 6. NITE (Japan) - Biokonzentrationsdaten 7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten 8. Lieferantendaten

Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewéassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

ERLAUBEN SIE NICHT, dass das Produkt in Kontakt mit Oberflachenwasser oder in tiberflutende Regionen unter den mittleren Hochwasser-Werten kommt. Kontaminieren Sie kein Wasser, wenn
sie die Ausriistung/Gerate reinigen oder, wenn Sie das Geréate-Waschwasser entsorgen. Der Abfall, der durch den Einsatz dieses Produktes entsteht, muss entsprechend vorort entsorgt werden
oder in einer genehmigten Miillentsorgungsstelle.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoff

Persistenz: Wasser/Boden Persistenz: Luft

Keine Daten verflgbar firr alle Zutaten Keine Daten verflgbar firr alle Zutaten

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoff

12.4. Mobilitat im Boden

Inhaltsstoff

Bioakkumulation

Keine Daten verfligbar fiir alle Zutaten

Mobilitat

Keine Daten verfligbar fiir alle Zutaten

12.5.Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Relevanten verfugbaren Daten

PBT Kriterien erfullt?

P B T
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

12.6. Andere schéadliche Wirkungen

Keine Daten verfiighar

ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Lochern Sie die Kontainer entsprechend, um ein mégliches Wiederverwenden zu verhindern. Vergraben Sie diese anschliessend in einer dafuer
authorisierten Landdeponie.
Lassen Sie es NICHT zu, daf3 Reinigungswasser von Reinigungsaktionen oder von der Ausriistung her in die Abfliisse gelangt.

Produkt- / Verpackungsentsorgung Es ist moglicherweise erforderlich, da sémtliches Reinigungswasser zur Aufreinigung eingesammelt werden muf3, bevor es entsorgt werden kann.

In allen Fallen unterliegt eine Entsorgung via den Abwasserkanélen den ortlichen Regulierungen bzw. Gesetzen und diese sollten zuerst in
Erwégung gezogen werden.
Wo Zweifel bestehen, kontaktieren Sie die verantwortlichen Behérden.

Abfallbehandlungsmaoglichkeiten Nicht verfigbar

Abwasserentsorgungsmaoglichkeiten Nicht verfugbar

ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Gefahrzettel

Landtransport (ADR)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

UN-Nummer

Ordnungsgemalie
UN-Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen

Verpackungsgruppe

Umweltgefahren

Begrenzte Menge: 8331-14G, 8331-40G, 8331-200ML kits

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (contains silver and bisphenol f glycidyl ether/ formaldehyde copolymer)
Klasse 9
Nebengefahr Nicht anwendbar

Umweltgefahrdend

Continued...
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Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl) 0
146. Besondere Klassifizierungscode M7
VorsichtsmaflRnahmen fiir Gefahrzettel 9
den Verwender

Sonderbestimmungen 274 335 375601
Begrenzte Menge 5kg
Lufttransport (ICAO-IATA / DGR)
14.1. UN-Nummer 3077

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung

ICAO/IATA-Klasse 9

14.3. Transportgefahrenklassen ICAO/IATA Nebengefahr Nicht anwendbar
ERG-Code 9L

14.4. Verpackungsgruppe 11

14.5. Umweltgefahren Umweligefahrdend
Sonderbestimmungen

Nur Fracht: Verpackungsvorschrift

146. Besondere Nur Fracht: Hochstmenge/Verpackung
VorsichtsmalRnahmen fiir Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift

Cen) Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte

Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge

Seeschiffstransport (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. UN-Nummer 3077
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung

IMDG/GGVSee-Klasse 9
14.3. Transportgefahrenklassen

IMDG-Nebengefahr Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe n
14.5. Umweltgefahren Meeresschadstoff

EMS-Nummer F-A, S-F

14.6. Besondere
VorsichtsmalRnahmen fiir Sonderbestimmungen 274 335 966 967 969

el elet e Begrenzte Mengen 5kg

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer 3077
14.2. Ordnungsgemaie

UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen 9 Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe 1

14.5. Umweltgefahren Umweligefahrdend

Klassifizierungscode M7

146. Besondere Sonderbestimmungen 274; 335; 375; 601
VorsichtsmaflRnahmen fiir Begrenzte Mengen 5kg

Celeleencer Bendtigte Gerate PP, Ax*

Feuer Kegel Nummer 0

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15 RECHTSVORSCHRIFTEN

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (contains silver and bisphenol f glycidyl ether/ formaldehyde copolymer)

A97 A158 A179 A197
956

400 kg

956

400 kg

Y956

30kg G

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (contains silver and bisphenol f glycidyl ether/ formaldehyde copolymer)

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (contains silver and bisphenol f glycidyl ether/ formaldehyde copolymer)

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Continued...
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SILBER(7440-22-4) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Deutschland empfohlene Grenzwerte - MAK-Werte (Englisch)

Deutschland Recommended Exposure Limits - MAK-Werte - Schwangerschaft Risk Group von Stoffen
Europaische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances

Klassifikationen & Keimzellenmutagene
Deutschland TRGS 900 - Grenzwerte fur die Luft am Arbeitsplatz (deutsch)

(EINECS) (Englisch)

EU-Europaische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste

Europaische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER(28064-14-4) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Nicht anwendbar

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht dem folgenden EU-Gesetz und seinen Anpassungen - sofern zutreffend -: 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC, Verordnung (EU) Nr.
2015/830, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Anderungen

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung dur chgefiihrt.

15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefahrdungsklassen

ZUBEREITUNG IST WGK 3
Name
SILBER

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

Nationaler Inventarstatus
Nationale Inventar
Australien - AICS
Kanada - DSL
Kanada - NDSL
China - IECSC
Europa - EINECS / ELINCS / NLP
Japan - ENCS
Korea - KECI
Neuseeland - NZIoC
Philippinen - PICCS
USA - TSCA

Legende:

WGK Partitur

Stellung

Y

Y

N (PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER; Silber)
Y

N (PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER)
N (Silber)

Y

Y

Y

Y

Y = Alle Bestandteile sind im Inventar

Quelle

N = nicht bestimmt oder ein oder mehrere Bestandteile sind nicht im Inventar und sind nicht von der Listung ausgenommen (siehe spezifische Inhaltsstoffe in

Klammermn)

ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

Bearbeitungsdatum

Anfangsdatum

24/04/2020
05/10/2016

Volltext Risiko-und Gefahrencodes

H411

Weitere Informationen

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zutaten mit mehreren CAS-Nummern

Name

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

CAS-Nr.

28064-14-4, 42616-71-7, 59029-73-1, 94422-39-6

Die Einstufung (Klassifikation) der Gemisch und seiner einzelnen Bestandteile beruft sich auf offizielle und maf3gebende Quellen, sowie auf unabhéngige Berichte durch das Chemwatch
Klassifikations Komittee unter Verwendung vorhandener Literaturreferenzen.

Das SDS ist ein Gefahren-Kommunikationsmittel und sollte in der Risikobeurteilung eines Produktes verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die berichteten Risiken Gefahren am
Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen darstellen. Hohe der Nutzung, Nutzungshaufigkeit und gegenwartige oder erhéltliche technische Kontrollen miissen bertiicksichtigt werden.

Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausriistung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:
EN 166 - Personlicher Augenschutz

EN 340 - Schutzkleidung

EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.
EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien

EN 133 - Gerate zum Atemschutz

Abkirzungen und Akronyme

Continued...
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PC—TWA: zulassige Konzentration- Haufigste Durchschnittszeit PC—STEL: zuldssige Konzentration- Kurzzeitgrenzwert IARC: Internationale Agentur fur Krebsforschung ACGIH:
Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker STEL: Kurzzeitgrenzwert TEEL: Voriibergehender Notfallgrenzwert. IDLH: Unmittelbare Gefahr fiir Leben und Gesundheits-
Konzentration OSF: Geruchs Sicherheitsfaktor NOAEL: Ohne beobachtete schédigende Wirkung LOAEL: Niedrigste beobachtete schédigende Wirkung TLV: Maximum Grenzwert LOD:
Nachweisgrenze OTV: Geruchsschwellen Wert BCF: Biokonzentrationsfaktoren BEI: Biologischer Expositions- Index

Anderungsgrund

A-1.01 - Wechseln Sie zur Notrufnummer

end of SDS



Chemicals

8331-B Silberenthaltender Leitfahiger Epoxidkleber

MG Chemicals UK Ltd -- DEU

Anderungsnummer: A-1.01
Safety Data Sheet (Entspricht den Verordnungen (EU) Nr. 2015/830)

ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

Bewertungsdatum:11/10/2018
Bearbeitungsdatum: 24/04/2020
L.REACH.DEU.DE

1.1. Produktidentifikator
Produktname 8331-B
Synonyme SDS Code: 8331-B; 8331-14G, 8331-40G, 8331-200ML (withdrawn: 8331-429G, 8331-454G)

Sonstige

Identifizierungsmerkmale Silberenthaltender Leitfahiger Epoxidkleber

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte

Elektrisch leitfahige Kleber Harter
Verwendungen

Abgeraten Anwendungen. Nicht anwendbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Registrierter Firmenname MG Chemicals UK Ltd -- DEU MG Chemicals (Head office)

Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United

Adresse Kingdom
Telefon | +(44) 1663-362888 +(1) 800-201-8822
Fax Nicht verfugbar +(1) 800-708-9888
Webseite Nicht verfugbar www.mgchemicals.com
E-Mail Nicht verfugbar Info@mgchemicals.com

1.4. Notrufnummer
Gesellschaft / Organisation
Notrufnummer

Sonstige Notrufnummern

Verisk 3E (Zugangscode: 335388)
+(1) 760 476 3961
Nicht verfligbar

ABSCHNITT 2 MOGLICHE GEFAHREN

Nicht verfugbar
Nicht verfiugbar
Nicht verfugbar

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [cLP] !

Legende:

2.2. Kennzeichnungselemente

H302 - Akute Toxizitat (oral), Gefahrenkategorie 4, H314 - Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 1C, H317 - Sensibilisierung — Haut,
Gefahrenkategorie 1, H361 - Reproduktionstoxizitét, Gefahrenkategorie 2, H410 - Chronisch gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie 1

1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI

Gefahrenpiktogramme fg %
SIGNALWORT GEFAHR

Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Zusatzliche Erklarung(en)

Nicht anwendbar

Continued...
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SICHERHEITSHINWEISE: Pravention
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

pP272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrénkten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser

FESSH AR abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P305+P351+P338
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391 Verschttete Mengen aufnehmen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.

SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung

P405 | Unter Verschluss aufbewahren.

SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

P501 | Inhalt/Behalter der Entsorgung gemaf den ortlichen Vorschriften zufiihren

2.3. Sonstige Gefahren

Gesundheitsschédlich beim Einatmen*.
Gefahr kumulativer Wirkungen*.
Kann zu Beschwerden der Atemwege fiihren*.
Irreversibler Schaden mdéglich*.
Kann die Atemwege sensibilisieren*.
Phenol,-4-Nonyl-,-verzweigt Gelistet in der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) Kandidatenliste Substances of Very High Concern zur Zulassung

4,4'-1sopropylidendiphenol Gelistet in der Européischen Chemikalienagentur (ECHA) Kandidatenliste Substances of Very High Concern zur Zulassung

4,4'-1sopropylidendiphenol Aufgefiihrt in der Europa-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Anhang XVII (Auf dem Etikett sollte Folgendes vermerkt sein: ‘Nur fir gewerbliche Nutzer.')

ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1.Stoffe

Siehe 'Zusammensetzung der Bestandteile' in Abschnitt 3.2

3.2.Gemische
1.CAS-Nr.
2.EG-Nr. % A u
3 Indexnummer [gewicht] Name Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
4.REACH Nummer
1.7440-22-4
2.231-131-3
3.Nicht verfiighar 67 Silber EUH210 [
4.01-2119555669-21-
XXXX|01-2119513211-60-XXXX
1.84852-15-3 Reproduktionstoxizitét, Gefahrenkategorie 2, Akute Toxizitéat (oral), Gefahrenkategorie 4,
2.284-325-5 . Chronisch gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie 1, Akut gewassergefahrdend,
3.601-053-00-8 22 Phenol.-4-Nonyl-,-verzweigt Kategorie 1, Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 1B; H361fd, H302, H410,
4.01-2119510715-45-XXXX H314 2]
1.140-31-8 Akute Toxizitat (dermal), Gefahrenkategorie 4, Akute Toxizitét (oral), Gefahrenkategorie
2.205-411-0 . . i 4, Chronisch gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie 3, Sensibilisierung — Haut,
3.612-105-00-4 7 Z-Pigerazin-1-viethylamin Gefahrenkategorie 1, Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 1B; H312, H302,
4.01-2119471486-30-XXXX H412, H317, H314 2l

Continued...
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1.68411-71-2 L i Akute Toxizitat (oral), Gefahrenkategorie 4, Akute Toxizitét (inhalativ), Gefahrenkategorie

2.270-141-2 1,2—Ethand|am|n, N—(_2—A_m|noethy|)—, 4, Schwere Augenschadigung/-reizung, Gefahrenkategorie 1, Sensibilisierung — Haut,

3.Nicht verfiighar 1 Reqkuups rodukte mit Bisphenol- Gefahrenkategorie 1, Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 1B; H302, H332,

. . A-diglycidyletherhomopolymer [

4.Nicht verfiigbar H317, H314, EUH019

1.111-40-0 Akute Toxizitat (dermal), Gefahrenkategorie 4, Sensibilisierung — Haut,

;gggggiﬁo X 1 2,2-Iminodi(ethylamin) Gefahrenkategorie 1, Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 1B, Akute

1012110473763 27-X0XKX Toxizitat (oral), Gefahrenkategorie 4; H312, H317, H314, H302 ]

1.80-05-7 Reproduktionstoxizitét, Gefahrenkategorie 2, Sensibilisierung — Haut,

gggig‘;’g'go 0 1 4,4'-Isopropylidendiphenol Gefahrenkategorie 1, Schwere Augenschadigung/-reizung, Gefahrenkategorie 1, STOT
.604-030-00- B I [2]

4.01-2119457856-23-XXXX SE (. Resp. Irr) Kategorie 3; H361f, H317, H318, H335

Legende: 1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C & L gezogen; * EU
IOELVs verfligbar

ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Falls dieses Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:

Sofort die Augen offen halten und kontinuierlich fiir wenigstens 15 Minuten mit frischem, laufenden Wasser waschen.

Befeuchtung unter den Augenlidern sicherstellen, durch gelegentliches Anheben der Unter- und Oberlider.

Ohne Verzégerung ins Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.

Entfernung von Kontaktlinsen nach einer Augenverletzung darf nur durch geschultes Personal durchgefiihrt werden.

VERSUCHEN SIE NICHT, Partikel, die sich am Auge angesammelt haben bzw. im Auge eingebettet sind, zu entfernen.

Legen Sie das Opfer auf eine Bahre, wenn diese verfugbar ist und decken Sie BEIDE Augen ab. Stellen Sie sicher, daf der Verband nicht auf die
verletzten Augen driickt, indem Sie dicke Pads ober-und unterhalb des Auges anbringen.

Suchen Sie dringend medizinische Betreuung auf oder transportieren Sie den Patienten in ein Krankenhaus.

Augenkontakt

- v o o

-

Bei Kontakt mit der Haut oder mit den Haaren:

Sofort Kérper und Kleidung mit groRen Wassermengen abspiilen, eine Sicherheitsdusche verwenden, falls verfiigbar.
Kontaminierte Kleidung, inklusive Schuhwerk, schnell entfernen.

Haare und Haut mit flieRendem Wasser abwaschen. Weiter spiilen, bis das Giftinformationszentrum Anweisung gibt, aufzuhoren.
In ein Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.

Hautkontakt

r v v w

Falls Dampfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet werden: An die frische Luft bringen.

Patienten hinlegen. Warm und ruhig halten.

Falls verfligbar, medizinischen Sauerstoff durch geschultes Personal verabreichen.

Falls die Atmung flach ist oder aufgehort hat, einen klaren Luftweg sicherstellen und Wiederbelebung anwenden.

Ohne Verzogerung ins Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.

Inhalation von Dampfen oder Aerosolen (Nebeln, Rauch) kann Lungenddem hervorrufen. Atzende Stoffe kénnen Lungenschéden (z.B. Lungenédeme,
Wasser in den Lungen) hervorrufen. Da diese Reaktion bis zu 24 Stunden nach der Exposition verzogert auftreten kann, brauchen die betroffenen Personen
absolute Ruhe (vorzugsweise in halb zuriickgelehnter Haltung) und mussen unter medizinische Aufsicht gestellt werden, selbst wenn sich (noch) keine
Symptome zeigen. Vor einer solchen Manifestierung kann die Anwendung eines Dexamethasonderivat oder Beclomethasonderivat enthaltenden Sprays
erwogen werden. Dies muR3 einem Arzt oder einer von ihr/ihm befugten Person tiberlassen werden. (ICSC13719)

- o o w

-

Einatmung

Fir medizinischen Rat sofort ein Giftinformationszentrum oder einen Arzt kontaktieren.

Eine sofortige Krankenhausbehandlung ist notwendig.

Nach Verschlucken KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Wenn der Patient erbricht, aufrecht hinsetzen oder in die stabile Seitenlage bringen, um Atmen zu erméglichen und Aspiration zu verhindern.
Den Patienten aufmerksam beobachten.

Niemals einer Person, die Zeichen von Schl&frigkeit zeigt oder ohnmachtig wird, Fliissigkeit geben.

Wasser geben, um den Mund auszuspiilen.

Dann Flissigkeit geben, langsam und so viel wie die verletzte Person ohne Schwierigkeiten trinken kann.

Ohne Verzogerung ins Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.

Einnahme

r r T T T T T T

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

In Verarbeitungsvorgaengen wie Schweissen, Loeten, Galvanisieren oder sonstigen Schmelzvorgaengen erhoehen Kupfer, Magnesium, Aluminium, Antimon, Eisen, Mangan, Nickel, Zink (und
deren Bestandteile) die Anzahl der thermisch produzierte Partikulate (kleine Einzelteilchen). Sie sind von kleinerem Ausmasses als die, die durch mechanische Verarbeitung der Materialien
entstehen.
An Orten, an denen keine ausreichende Belueftung oder kein entsprechender Atmungsschutz verfuegbar ist, produzieren diese Partikulate bei Arbeitern, die den Substanzen akut beziehungsweise
langfristig ausgesetzt sind, mdglicherweise das 'metal fume fever' (= Metallrauch-Fieber).

» Der Anfall beginnt normalerweise in 4-6 Stunden am Abend des Ausgesetztseins. Eine Toleranz entwickelt sich in den Arbeitern, kann sich aber moglicherweise wieder ueber das Wochenende
legen (,Montag-Morgen Fieber").
Lungenfunktionstests kdnnen darauf hinweisen, dass sich das Lungenvolumen vermindert hat, kleinere Verstopfungen der Luftwege und verringerte Kohlenmonoxid-Ausstoff-Kapazitaet konnen
auftreten. Diese Abnormatlitaeten verschwinden nach einigen Monaten wieder.
Obwohl méglicherweise nur leicht erhoehte - mit Schwermetall versetzte - Urinwerte auftreten kénnen, korrelieren diese nicht mit klinischen Auswirkungen.
Ganz allgemein gesehen, ist der erste Schritt der Behandlung, das Erkennen der Krankheit, dann unterstuetzende Pflege und das Vermeiden weiteren Ausgesetztseins.
Ernsthafte symptomatische Patienten sollten am Oberkdrper geroentgt werden, einem arteriellen Blutgastest unterzogen werden und entsprechend auf die Entwicklung einer moglichen
Tracheobronchitis und Lungenoedemen hin beobachtet werden.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
Bei akuter oder kurzzeitiger, wiederholter Exposition mit stark alkalischen Substanzen:

¥ Atmungsschwierigkeiten sind ungewdhnlich, treten aber manchmal wegen eines Feingewebeddems auf.

» Wenn kein Luftréhrenschlauch mit direkter Sicht eingefiihrt werden kann, kann Krikithyreoidotomie oder Luftréhrenschnitt notwendig sein.

» Sauerstoff, wie angefiihrt, geben.

+ Schockzustande deuten Perforationen an und erfordern intravendsen Schlauch und die Zufiihrung von Fliissigkeit.

» Verétzungen durch Basen kommen bei Verfliissigungsnekrose vor, wobei die Verseifung von Fetten und die Zersetzung von Proteinen ein tiefes Eindringen ins Gewebe erlaubt.
Basen richten bei Exposition weiteren Schaden an.
EINNAHME:

» Milch und Wasser sind die bevorzugten Verdiinnungsmittel.
Einem Erwachsenen sollten nicht mehr als zwei Gléser Wasser gegeben werden.
Neutralisationsmittel sollten nie gegeben werden, weil exotherme Reaktion die Schéden verschlimmern kann.

-

- v w

Continued...
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* Katharsis und Erbrechen sind absolut kontraindiziert.
* Aktivkohle saugt Base nicht auf.
* Keine Magenspiilung durchfiihren.
Unterstiitzende Hilfe umfasst folgende Ma3nahmen:
» Miindliche Nahrungsaufnahme anfanglich vorenthalten.
» Wenn Endoskopie transmukosale Schadigung bestétigt, Steriods nur innerhalb der ersten 48 Stunden beginnen.
» Sorgféltig die Menge des Gewebebrands auswerten bevor die Notwendigkeit fiir chirurgischen Eingriff beurteilt wird.
+ Patienten sollten angewiesen werden, &rztlichen Rat zu suchen, wenn immer sie Schwierigkeiten beim Schlucken (Dysphagia) entwickeln.
HAUT UND AUGEN:
» Schédigung sollte fiir 20-30 Minuten berieselt werden.
Augen Schadigungen benétigen Salzlésung.
[ Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology ]
Bei akuter und kurzzeitig wiederholter Exposition mit Phenolen/Kresolen:
+ Phenol wird sehr rasch durch Lunge und Haut absorbiert. [Massiver Hautkontakt kann zu Kollaps und Tod fiihren]*
+ [Einnahme kann zu Geschwirbildung des oberen Atmungstraktes, Perforierung der Speiseréhre und / oder des Magens; mit entsprechenden damit verbundenen Komplikationen; fiihren.
Verengungen der Speiseréhre kénnen ebenfalls auftreten.]*
Eine anfangliche Erregungsphase kann auftreten. Krampfe kdnnen bis zu 18 Stunden nach der Einnahme noch auftreten.
Hypotonie (Blutdruckabfall) und ventrikuléare Tachykardie, die entsprechende Vasopressoren und eine antiarrhythmische Behandlung erfordern, kénnen ebenfalls auftreten.
Atemstillstand, ventrikuldre Rhythmusstérungen (Dysrhythmie), plétzliche Anfalle und metabolische Acidose (Ubersduerung) kénnen eine emsthafte Phenol Exposition noch verschlimmern. So
sollte zuerst die Hauptaufmerksamkeit auf die Stabilisierung der Atmung und des Kreislaufes mit Ventilation, Intubation, intravendsen Zugéangen, Flussigkeiten und Herziiberwachung — wie
angegeben — gerichtet werden.
[Pflanzendl verzégert die Absorption; verwenden Sie KEIN Paraffin Ol oder Alkohol. Magenspiilung, mit Endotracheal-Intubation sollte so lange wiederholt werden, bis der Phenolgeruch nicht
mehr festzustellen ist; folgen Sie dann mit Pflanzendl. Ein salzhaltiges Abfiihrmittel (Kathartikum) sollte dann verabreicht werden]* ALTERNATIV: Aktivkohle (1g/kg) kann gegeben werden. Ein
Abfilhrmittel sollte verabreicht werden, nachdem man Aktivkohle oral verabreicht hat.
Um Methandigmoglobinandigmie zu behandeln ist bei &uRerst ernsthaften Vergiftungen eine langsam verabreichte intravenose Injektion mit Methylenblau erforderlich.
[Nierenversagen erfordert Hamodialyse.]*
» Der grofite Teil des absorbierten Phenols wird durch die Leber zu atherischen und glucuroniden Sulfaten biotransformiert und fast vollstandig nach 24 Stunden ausgeschieden.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology] *[Union Carbide]
BIOLOGISCHER EXPOSITION INDEX - BEI
Diese reprasentieren die bestimmenden Faktoren, die aus Proben, die von einem gesunden Arbeiter entnommen wurden, beobachtet wurden, der geméafr? dem Standard fiir das Exposition
ausgesetzt wurde (ES oder TLV):

Determinant Index Musterzeit Bemerkungen
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1. Gesamt Phenol im Blut 250 mg/gm Kreatinin Ende der Schicht B, NS

B: Hintergrundwerte treten in Proben auf, die von Personen stammen, die NICHT exponiert wurden.
NS: Nicht-spezifische bestimmende Faktoren, ebenso nach dem Exposition mit anderem Material beobachtet.

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Loschmittel

Metallstaubbrénde mit Sand oder anderen inerten Trockenléschmitteln ersticken.
+ KEIN WASSER, CO2 ODER SCHAUM VERWENDEN.
» Trockenen Sand, Graphit-Pulver, trockene Natriumchlorid basierte Loschmittel, G-1 oder MET L-X verwenden, um das Feuer zu ersticken.
+ Eindammende oder erstickende Loschmittel sind Wasser vorzuziehen weil durch chemische Reaktion brennbares und explosives Wasserstoffgas entstehen kann.
» Reaktion mit CO2 kann brennbares und explosives Methangas bilden.
» Wenn Loschen nicht moglich ist zurlickziehen, die Umgebung schiitzen und das Feuer ausbrennen lassen.
Verwenden Sie KEINE halogenierten Feuerldschmittel.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Reagiert mit Saeuren und produziert ein brennbares / explosives Wasserstoff (H2) Gas.
Feuerunvertraglichkeit Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden S&uren, Chlor-Bleichen, Schwimmbad-Chlor usw., da
es zur Entziindung kommen kann.

5.3. Hinweise fur die Brandbekéampfung

Feuerwehr alarmieren und tiber Ort und Art der Gefahr informieren.

Vollschutzanzug mit Sauerstoffgerat tragen.

Das Einlaufen von Verschiittungen in Abfliisse oder Oberflachenwasser mit allen zur Verfiigung stehenden Mitteln verhindern.
Umgebungsbrénde bekampfen.

Behaltern, die heil sein konnten NICHT nahern.

Dem Feuer ausgesetzte Behélter mit Wasserspriihstrahl vom geschiitzten Standort aus abkuhlen.

Falls ohne Gefahrdung maéglich, Behélter aus dem Feuer entfernen.

Ausruistung muB sorgféltig nach Benutzung dekontaminiert werden.

Feuerbekampfung
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-

Metallpulver, das im Allgemeinen als nicht-brennbar angesehen wird, kann brennen, wenn es sehr fein verteilt und der Energieeintrag entsprechend
hoch ist.

Kann explosiv mit Wasser reagieren.

Kann sich durch Reibung, Hitze, Funken oder Flammen entziinden.

Metallstaub-Feuer bewegen sich auRerst langsam, jedoch sehr intensiv und sind schwer zu l6schen.

Brennt mit sehr intensiver Hitze.

Vorsicht bei brennendem Staub: Es kann eventuell zur Explosion kommen, wenn der Staub aufgewirbelt wird, sich eine Staubwolke bildet und man
dadurch eine groRe Oberflache heilRen Materials mit Sauerstoff versorgt.

Container kdnnen bei Erhitzen explodieren.

Staub oder Rauch kénnen explosive Mischungen mit der Luft bilden.

Kann sich ERNEUT ENTZUNDEN, nachdem das Feuer geléscht wurde.

Die Verbrennungsgase sind giftig, &tzend oder wirken reizend.

VERWENDEN SIE KEIN Wasser oder Schaum, da dies zur Bildung explosivem Wasserstoffgas filhren kann.

Brennbar. Brennt, wenn es entziindet wird.

Verbrennungs-Produkte:

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (C02)

andere Pyrolyse Produkte, die typischerweise organisches Material verbrennen.

Kann atzende Dampfe entwickeln.

- o w ow ow

Feuer/Explosionsgefahr
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-

Continued...
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ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
siehe Abschnitt 12

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Entfernen Sie alle Ziindquellen.

Reinigen Sie Produktaustritte sofort.

Verhindern Sie den Kontakt mit Haut und Augen.

Begrenzen Sie den personlichen Kontakt, in dem Sie eine entsprechende Schutzausriistung verwenden.

Trockenreinigungsprozeduren anwenden und Staubentwicklung vermeiden.

In einem geeigneten gekennzeichneten Behalter Container zur Abfallentsorgung sammeln.

Abléufe fiir Lagerung oder benutzte Bereiche sollten Riickhaltebecken fur pH-Einstellungen und Verdiinnung von Leckagen vor der Ableitung oder
Beseitigung von Material haben.

Uberpriifen Sie regelméRig auf Verschmutzungen und Leckagen.

Freisetzung von Kleinen
Mengen
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-

Wenn geschmolzen:

« Dammen Sie das Fliefen mit trockenem Sand oder Schmelzsalz als Sperre ein.

« Alle Werkzeuge (z.B. Schaufeln oder Handwerkzeuge) und Behélter, die in Kontakt mit dem geschmolzenen Metall kommen, mlssen vorgeheizt werden
oder speziell beschichtet, rostfrei und fiir eine solche Verwendung genehmigt sein.

« Lassen Sie die Verschuttung abkihlen, bevor sie zu Schrott geschmolzen wird.

Gebiet von Personen raumen und gegen die Windrichtung evakuieren.

Feuerwehr alarmieren und tiber Ort und Art der Gefahr informieren.

Vollschutzanzug mit Sauerstoffgerét tragen. Das Eindringen in Kanalisation und Oberflachenwasser mit allen Mitteln, die zur Verfligung stehen,
verhindern.

Evakuierung in Betracht ziehen.

Freisetzung verhindern, wenn ohne Gefahrdung maoglich.

Ausgelaufenes Produkt mit Sand, Erde oder Vermiculit eindammen.

Wiederverwertbares Produkt in geeigneten, gekennzeichneten Behéltern zur Wiederverwertung bringen. Reste neutralisieren/dekontaminieren.
Feststoffreste sammeln und in gekennzeichneten Fassern zur Beseitigung bringen.

Umgebung mit Wasser reinigen und verhindern, daR verunreinigtes Wasser in Kanalisation gelangt.

Nach Reinigungsarbeiten, vor Einlagerung und Wiederverwertung, Schutzkleidung und Ausriistung dekontaminieren und waschen.

Bei Verunreinigung von Kanalisation oder Oberflachenwasser, Rettungskréfte benachrichtigen.

- v ow

FREISETZUNG GROSSERER
MENGEN
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Personlichen Schutzausriistung werden in Sektion 8 des Sicherheitsblattes enthalten.

ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Fur geschmolzene Metalle:

» Geschmolzenes Metall und Wasser kann eine explosive Kombination sein. Das Risiko ist am gréften, wenn es gentigend geschmolzenes Metall gibt,
das Wasser einzuschlieen oder abzudichten. Wasser und andere Formen von Kontaminationen, die am oder im Altmaterial oder Umschmelzblock
enthalten sind, sind dafiir bekannt, Explosionen in Schmelzvorgéngen zu verursachen. Wéhrend die Produkte eine geringe Oberflachenrauhigkeit und
innere Hohlraume haben konnen, bleibt die Moglichkeit einer Kontamination durch Feuchtigkeit oder eines Einschlusses. Auf engem Raum konnen
sogar ein paar Tropfen zu heftigen Explosionen fiihren.

Alle Werkzeuge, Behélter, Formen und Schopfer, die in Kontakt mit dem geschmolzenen Metall kommen, miissen vorgeheizt werden oder speziell
beschichtet, rostfrei und dafiir zugelassen sein.

Alle Oberflachen, die mit geschmolzenem Metall (z.B. Beton) in Kontakt geraten kénnen, sollten speziell beschichtet sein.

Tropfen von geschmolzenem Metall in Wasser (z.B. Plasmaschneiden), obwohl in der Regel keine Explosionsgefahr, kann genug entziindliches
Wasserstoffgas erzeugen, um eine Explosionsgefahr darzustellen. Eine starke Zirkulation des Wassers und das Entfernen der Partikel minimieren die
Gefahr.

Waéhrend der Schmelzvorgénge sollten die folgenden Mindestrichtlinien beachtet werden:

Uberpriifen Sie alle Materialien vor der Ofenbeschickung und entfernen Sie die Oberfldchenkontamination vollstandig, wie Wasser, Eis, Schnee,
Ablagerungen von Fett und Ol oder andere Oberflachenverunreinigungen, entstanden durch Witterungseinfliisse, Versand oder Lagerung.
Bewahren Sie Materialien in trockenen, beheizten Bereichen mit Rissen und Hohlrdumen nach unten gerichtet.

Heizen und trocknen Sie groRRe Objekte ausreichend vor dem Ladevorgang in einen Ofen, der geschmolzenes Metall enthalt. Dies wird typischerweise
durch die Verwendung eines Trockenofens oder Homogenisierungsofen getan. Der Trockenzyklus sollte die Metalltemperatur am kéltesten Punkt der
Ladung auf 200 Grad C (400 Grad F) bringen und dann diese Temperatur fiir 6 Stunden beibehalten.

Korperkontakt vermeiden, einschlieBlich Einatmen.

Bei Gefahr durch Exposition Schutzkleidung tragen.

Nur in gut bellifteten Raumen verwenden.

WARNUNG: Um starke Reaktion zu vermeiden, IMMER Material dem Wasser zufiigen und NIE umgekehrt.

Vermeide Rauchen, offenes Licht oder Ziindquellen.

Kontakt mit nicht vertraglichen Stoffen vermeiden.

Waéhrend des Umgangs NICHT essen, trinken oder rauchen.

Behalter, die nicht in Gebrauch sind, dicht verschlossen halten.

Physikalische Beschadigung der Behélter vermeiden.

Nach der Handhabung Hénde immer mit Seife und Wasser waschen.

Arbeitskleidung sollte getrennt gewaschen werden.

Verunreinigte Bekleidung vor Wiederbenutzung waschen.

Gute Arbeitsverfahren anwenden. Lagerungs- und Handhabungsempfehlungen des Herstellers einhalten.

Raumluft sollte regelmé&Rig auf Einhaltung von Grenzwerten tberwacht werden, um sichere Arbeitsbedingungen einzuhalten.

-

-

-

- -

Sicheres Handhaben
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Brand- und Explosionsschutz siehe Abschnitt 5

+ In Originalbehéltern lagern.
Sonstige Angaben + Behalter dicht verschlossen halten.
+ An einem kihlen, trockenen, gut durchliifteten Bereich lagern.

Continued...
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+ Von unvertraglichen Materialien und Nahrungsmittelbehaltern entfernt lagern.
+ Behalter gegen physikalische Schéadigung schiitzen und regelméfig auf Dichtigkeit tiberpriifen. Unter Verschluss halten.
+ Lagerungs- und Umgangsempfehlungen des Herstellers einhalten.

NICHT in der Néhe von Séauren oder Oxidationsmitteln lagern.

Nicht Rauchen, kein offenes Licht, Hitze oder Ziindquellen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Glassbehélter.
» VORSICHT: Das Abpacken von Produkten mit hoher Dichte in leicht-gewichtigen Metall- oder Plastikverpackungen kann moglicherweise zu
Kontainerbruch mit Freisetzung des Produktes fuhren.
Dickwandige Metallverpackungen/ dickwandige Metallfasser.
+ Beschichtete Metalldose oder Eimer
+ Kunststoffeimer.
» Polyliner Fass.
» Sicherstellen, dass alle Behélter eindeutig klar gekennzeichnet und frei von Lecks sind.
Fur Materialien mit niedriger Viskositat.
» Fésser und Kanister miissen nicht abnehmbare Deckel haben.
» Wenn die Dose als Innenverpackung verwendet werden soll, muf? sie einen Schraubverschluss haben.
Fur Materialien mit einer Viskositat von mindestens 2680 cSt (23 °C). und Feststoffe (zwischen 15 °C und 40 °C):
» Verpackung mit abnehmbarem Deckel;
» Dosen mit Reibungsverschliissen und
* Rohre und Patronen fir niedrigen Druck kénnen verwendet werden.
Wenn Kombinationsverpackungen verwendet werden, und die inneren Verpackungen aus Glas, Porzellan oder Steingut sind, muf? ausreichendes inertes
Polstermaterial zwischen innerer und &ufRerer Verpackung vorhanden sein, auf3er, wenn die &uere Verpackung eine eng passende, vorgeformte
Plastikbox ist und die Substanzen nicht unvertréglich mit dem Plastik sind.

Geeignetes Behaltnis

WARNUNG: Vermeiden Sie oder kontrollieren Sie die Reaktion mit Peroxiden. Alle Ubergangsmetall-Peroxide sollten als potentiell explosive angesehen
werden.

Silber oder Silbersalze bilden rasch explosiv Explosionen (Knall). Dies liegt an den beiden Nitritsduren und Ethanol. Die resultierenden Knalle
(Explosionen) sind um ein vielfaches empfindlicher und kréaftiger als Quecksilber-Explosionen. Silber und seine Bestandteile und Salze kdnnen ebenfalls —
wegen des Acetylen und Nitromethan - explosive Verbindungen bilden.

Reagiert mit mildem Stahl, galvanisiertem Stahl/Zink und erzeugt dabei Wasserstoff-Gas, das eine explosive Mischung mit der Luft bilden kann.

Viele Metalle kénnen weil gliihen, heftigst reagieren, sich entziinden oder bei Hinzuftigen explosiver konzentrierter Salpetersaure explosiv reagieren.
Phenole sind mit stark reduzierenden Substanzen, wie Hydriden, Nitriden, Alkali Metallen und Sulfiden unvertraglich.

Hitze wird ebenso durch die sauer-basische Reaktion zwischen den Phenolen und den Basen hervorgerufen.

Phenole werden ziemlich vollstéandig sulfoniert (zum Beispiel durch konzentrierter Schwefelsaure bei Raumtemperatur), diese Reaktionen generieren
Hitze.

Phenole werden ziemlich rasch nitriert — selbst durch verdiinnte Salpetersaure.

Nitrierte Phenole explodieren haufig, wenn sie erhitzt werden. Viele von ihnen bilden Metallsalze, die durch eher milden Schock in zur Detonation
neigen.

Vermeiden Sie starke S&uren, Basen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Kupfer, Aluminium und ihren Legierungen.

Einige Metalle kénnen mit oxidierenden Sauren exotherm reagieren und sich zu schadlichen Gasen entwickeln.

Es ist bekannt, daf? extrem reagierende Metalle mit halogenierten Kohlenwasserstoffen reagieren und manchmal explosive Stoffe (Sprengstoffe) bilden
(z.B. Kupfer 16st sich auf, wenn es in Carbontetrachlorid erhitzt wird).

Viele Metalle in elementarer Form zeigen eine exotherme Reaktion mit Stoffen, die ein aktives Wasserstoffatom besitzen (wie bei Séuren und Wasser)
um ein entziindliches Wasserstoffgas und atzenden Produkte zu bilden.

Elementare Metalle knnen mdglicherweise mit Azo/Diazo-Komponenten reagieren und somit explosive Stoffe bilden.

Einige elementare Metalle bilden mit halogenierten Kohlenwasserstoffen explosive Produkte.

- v ow

LAGERUNG
UNVERTRAGLICHKEIT
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7.3. Spezifische Endanwendungen
siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8 BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu uberwachende Parameter

DERIVED NO EFFECT LEVEL (DNEL)
Nicht verfugbar

PROGNOSTIZIERTE NO EFFECT LEVEL (PNEC)
Nicht verfligbar

ARBEITSPLATZGRENZWERT
DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN
Quelle Inhaltsstoff Substanzname GW STEL Gipfel Bemerkungen

Deutschland empfohlene

Grenzwerte - MAK-Werte silver Silver 0.1 mg/m3 11 (8) ppm Nicht verfugbar Nicht verfugbar
(Englisch)

Deutschland TRGS 900 -

Grenzwerte fur die Luft am silver Silber 0,1 mg/m3 Nicht verfugbar Nicht verfugbar (Limit value mg/m3 (E))
Arbeitsplatz (deutsch)

Deutschland empfohlene

Grenzwerte - MAK-Werte bisphenol A Bisphenol A 5mg/m3 1 (1) ppm Nicht verfugbar Nicht verfugbar
(Englisch)

EU Konsolidierte Liste von

Arbeitsplatz-Grenzwerte bisphenol A Bisphenol A (inhalable dust) 10 mg/m3 Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar
(Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten)

Continued...
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EU Konsolidierte Liste von
Arbeitsplatz-Grenzwerte bisphenol A Bisphenol A; 4,4'-Isopropylidenediphenol 2 mg/m3 Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar
(Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten)

Deutschland TRGS 900 -
Grenzwerte fir die Luft am bisphenol A Bisphenol A 5mg/m3 Nicht verfugbar Nicht verfugbar (Limit value mg/m3 (E))
Arbeitsplatz (deutsch)

NOTFALL-LIMITS

Inhaltsstoff Substanzname TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
Silber Silver 0.3 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
Phenol,-4-Nonyl-,-verzweigt Nonyl phenol, 4- (branched) 0.2 mg/m3 2.3 mg/m3 260 mg/m3
2-Piperazin-1-ylethylamin Aminoethylpiperazine, N- 6.4 mg/m3 71 mg/m3 420 mg/m3
2,2'-Iminodi(ethylamin) Diethylenetriamine 3ppm 8.5 ppm 51 ppm
4,4'-1sopropylidendiphenol Bisphenol A; (4,4-Isopropylidenediphenol) 15 mg/m3 110 mg/m3 650 mg/m3
Inhaltsstoff Original IDLH Uberarbeitet IDLH

Silber 10 mg/m3 Nicht verfugbar

Phenol,-4-Nonyl-,-verzweigt Nicht verfugbar Nicht verfugbar

2-Piperazin-1-ylethylamin Nicht verfugbar Nicht verfugbar

1,2-Ethandiamin,
N-(2-Aminoethyl)-,

Reaktionsprodukte mit Bisphenol- Nicht verfiigbar Nicht verfigbar
A-diglycidyletherhomopolymer

2,2'-Iminodi(ethylamin) Nicht verfugbar Nicht verfugbar
4,4"-Isopropylidendiphenol Nicht verfuigbar Nicht verfugbar

MATERIAL DATEN

Die angepasste TLV-TWA fuer Silberstaub und deren Rauch/Staub ist 0.1 mg/m3 und fuer die toxischere loesliche Komponente ist der adaptierte Wert 0.01 mg/m3. Es wurde von Faellen von
Agyria (bis blau-graue Verfaerbung des epithelen Gewebes) berichtet, wenn Arbeiter Silbernitrat bei Konzentrationen von 0.1 mg/m3 (wie Silber) ausgesetzt waren. Das Ausgesetztsein zu sehr
hohen Konzentrationen an Silberrauch hat durchdringende Lungen Fibrosen hervorgerufen. Es wurde von der Aufnahme von Silberkomponenten durch die Haut berichtet, die dann zu Allergien
gefuehrt hat. Basierend auf Rueckbehaltwert von 25 Prozent nach Einatmen und einem Atmungsvolumen von 10 m3/Tag, wuerde ein Ausgesetztsein von 0.1 mg/m3 (TWA) zu einer totalen
Ablagerung von nicht mehr als 1.5 Gramm in 25 Jahren fiihren.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Metallstaube missen an der Entstehungsquelle gesammelt werden, weil sie explosionsgefahrlich sind.

Ex-geschitzte Industriestaubsauger miissen verwendet werden um Staubansammlung zu vermindern.

Metallspritzen und Sprengungen miissen, wo moglich, in getrennten Raumen ausgefiihrt werden. Dies setzt die Bildung von Metalloxyden bis zu
potentiell reaktiv fein geteilten Metallen, wie Aluminium, Zink, Magnesium oder Titanium herab.

Arbeitplatze zum Metallspritzen miissen glatte Wénde haben und ein Minimum an Ablageflachen aufweisen, auf denen sich Staub sammeln kann.
Nasse Reinigungsverfahren sind trockenen vorzuziehen.

Sacke und Filtersammlungsgerate missen auf3erhalb der Arbeitstatten Aufbewahrt und mit Explosionsentlastungseinrichtungen ausgestattet sein.
Zyklone miissen gegen Eintritt von Feuchtigkeit geschiitzt sein, da reaktive Metallstaube in feuchtem oder nassem Zustand spontan verbrennen kdnnen.
Ortliche Absaugsysteme miissen so ausgelegt sein, daR sie mindestens eine Einfanggeschwindigkeit von 0,5 m/s an der Staubquelle liefern.
Luftverunreinigungen am Arbeitsplatz haben unterschiedliche Strémungsgeschwindigkeiten, die die Einfanggeschwindigkeit der Frischluft bestimmen,
die nétig ist um die Verunreinigung wirkungsvoll zu beseitigen.

- -
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Art der Verunreinigung: Luftgeschwindigkeit:
Schweil3en, Lotrauche (die mit relativ geringer Geschwindigkeit freigesetzt werden 0.5-1.0 m/s (100-200 f/min)
8.2.1. Technische
KontrollmaRnahmen Innerhalb der Bereiche ist der angemessene Wert abhéangig
Untere Grenze des Bereichs Obere Grenze des Bereichs
1. Raumluft strémt minimal 1. Storende Luftstromungen
2. Verschmutzungen geringer Toxizitat 2.Verschmutzungen hoher oder storendes AusmaR Toxizitat
3. Unterbrochener, geringer Aussto3 3. Hoher Ausstof3
4. GroRer Abzug oder groRe 4. Kleiner Abzug, nur Luftmengen in Bewegungértliche Kontrolle

Praktische Erfahrungen zeigen, dass die sich Luftgeschwindigkeit mit der Entfernung von der Offnung einer Absaugeinrichtung sehr schnell (in einfachen
Féallen mit dem Quadrat der Entfernung) verringert.

Daher sollte die Stromungsgeschwindigkeit am Absaugsystem unter Bezugnahme auf die Verschmutzungsquelle reguliert werden. Die
Stromungsgeschwindigkeit am Absauglifter soll bei, z. B. Freisetzung von Gasen, mindestens 1-2,5 m/s in einer Entfernung von 2 Metern zur Absaugung
betragen. Weitere mechanische Aspekte, die Leistungsdefizite innerhalb der Absauganlage verursachen, machen es notwendig die theoretische
Stromungsgeschwindigkeit bei Installation und Gebrauch der Anlage mit dem Faktor 10 (oder mehr) zu multiplizieren.

8.2.2. Personliche ov
Schutzausriistung

+ Chemikalienschutzbrille.

» Gesichtsschutzschild kann als Erganzungs- aber nie als Primérschutz fur die Augen erforderlich sein.

+ Kontaktlinsen kénnen eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen kénnen Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine schriftliche

Augenschutz/Gesichtsschutz Handlungsanweisung uber das Tragen von Kontaktlinsen bzw. das Verbot der Verwendung von Kontaktlinsen sollte fiir jeden Arbeitsplatz bzw. jede
tragen. Aufgabe erstellt werden. Diese Handlungsanweisung sollte auch eine Uberpriifung der Kontaktiinsenabsorption und -aufnahme fiir die benutzten Arten

von Chemikalien umfassen und eine Auflistungen von Verletzungserfahrungen. Medizinisches Personal und Erste-Hilfe-Personal sollte im

Herausnehmen von Kontaktlinsen ausgebildet sein und entsprechende Hilfsmittel sollten standig bereit liegen. Im Falle von chemischer

Beeintrachtigung der Augen, fangen Sie sofort an, die Augen auszuspulen und entfernen Sie Kontaktlinsen, sobald als mdglich. Die Kontaktlinsen

Continued...
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Die Handschuh-Auswahl basiert auf einer modifizierten Auswertung des:
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+ sollten beim ersten Anzeichen von Augenrétung- oder Augenentziindung entfernt werden. Kontaktlinsen sollten in einer sauberen Umgebung entfernt
werden, erst nachdem die Arbeiter die Hande griindlich gewaschen haben. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Siehe Handschutz nachfolgend

Ellenbogenlange Schutzhandschuhe aus PVC-.

BEMERKUNG: Das Material kann Hautsensibilisierung bei entsprechend disponierten Personen hervorrufen. Um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden,
muss beim Entfernen von Schutzhandschuhen und andere Ausriistung besondere Sorgfalt aufgewendet werden.

Schutzhandschuhe z. B. Lederhandschuhe oder Handschuhe mit Lederbesatz.

Siehe Anderer Schutz nachfolgend

» Arbeitsanzug.

+ PVC Schiirze.

» PVC Schutzanzug kann bei starker Exposition benétigt werden.

» Augenwaschstation.

» Sicherstellen, dass eine Sicherheitsdusche leicht zugénglich ist.

Atemschutz

Typ A-P Filter mit ausreichender Kapazitat (AS / NZS 1716 & 1715, entspricht EN
143:2000 und 149:2001, ANSI Z88 oder national)

'Forsberg Clothing Performance Index'.

Die Auswirkung(en) der folgenden Substanz(en) werden bei der computer-generierten

Auswahl in Betracht gezogen:

8331 Silber Lietfahig Epoxid-Klebstoff (Teil B)

Substanz
BUTYL
NEOPRENE
PVC

VITON

* CPI - Chemwatch Performance Index

A: Beste Wahl

Schutzfaktor Halbgesg.:ht Vollge5|c“ht Elektrisch angetriebenes Atemgerat
Atemgerat  Atemgeréat
AP1 - A PAPR-P1
10xES Luftiinie* - -
CPI 50x ES Luftlinie** AP2 A PAPR-P2
100 x ES - AP3 -
Luftlinie* -
100+ x ES - Luftlinie** A PAPR-P3

- Negative Drucknachfrage ** - Dauerzufluf®

o o0 o >

B: Zufriedenstellend; kann sich durch kontinuierliches Eintauchen nach 4 Stunden zersetzen.
C: Schlechte bis gefahrliche Selektion: nur fiir kurzzeitiges Eintauchen.

BEMERKUNG: Da eine Vielzahl von Faktoren die tatsachliche Ausfuihrung der Handschuhe
beeinflussen wird, muss eine endgiiltige Entscheidung auf detaillierter Beobachtung beruhen.
* Wo die Handschuhe lediglich kurzzeitig, gelegentlich oder auf nicht sehr haufiger Basis
eingesetzt werden, kénnen Faktoren, wie “Gefiihl” oder Bequemlichkeit (z. B. Einmal-
Handschuhe) die Handschuh-Auswahl vorgeben, die sonst eventuell nach langfristiger oder
haufiger Verwendung als “nicht geeignet” gelten wiirde. Ein qualifizierter Praktiker
(praktischer Arzt) sollte kontaktiert werden.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

siehe Abschnitt 12

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand
Geruch
Geruchsschwelle

pH (wie geliefert)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°
Q)

Anfangssiedepunkt und
Siedebereich (° C)

Flammpunkt (°C)
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entzindlichkeit

Obere Explosionsgrenze (%)

Untere Explosionsgrenze (%)
Dampfdruck (kPa)
Wasserloslichkeit (g/L)
Dampfdichte (Air = 1)

9.2. Sonstige Angaben
Nicht verfiigbar

Silbergrau

Feste Spezifische Dichte (Water = 1) 24

Nicht verfugbar Oktanol/Wasser-Koeffizient Nicht verfugbar

Nicht verfugbar Zundtemperatur (°C) Nicht verfugbar

Nicht verfugbar Zersetzungstemperatur Nicht verfugbar

Nicht verfugbar Viskositat (cSt) >20.5

Nicht verfiugbar Molekulargewicht (g/mol) Nicht verfugbar

933 Geschmack Nicht verfugbar

Nicht verfiugbar Exploswrllsgefah HEhe Nicht verfugbar
Eigenschaften

Nicht anwendbar Brandférdernde Eigenschaften Nicht verfugbar

Nicht verfiugbar S USHETE (ELE € Nicht anwendbar

mN/m)

Nicht verfugbar Fliichtige Komponente (%vol) Nicht verfugbar

Nicht verfugbar Gasgruppe Nicht verfugbar

mischbar pH-Wert einer Losung (1%) Nicht verfugbar

Nicht verfugbar VOC g/L Nicht verfugbar

Continued...
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ABSCHNITT 10 STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1.Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Méglichkeit geféhrlicher
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Geféhrliche
Zersetzungsprodukte

siehe Abschnitt 7.2

» Unvertragliche Materialien.
» Produkt wird als stabil angesehen.
+ Gefahrliche Polymerisation wird nicht auftreten.

siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 7.2
siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 5.3

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einatmen

Einnahme

Hautkontakt

Augen

Chronisch

8331 Silber Lietfahig Epoxid-
Klebstoff (Teil B)

Silber

Phenol,-4-Nonyl-,-verzweigt

Durch das Material kann bei empfindlichen Personen Atemwegsreizung ausgelost werden. Der Korper reagiert auf diese Reizung mit spater auftretenden
Lungenschaden.

Einatmen von atzenden Basen kann Reizung der Atmungswege mit Husten, Wiirgen, Schmerz und Schleimhautschadigung hervorrufen. Lungenddem
kann sich in schwereren Fallen bilden; manchmal treten die Symptome erst mit einer Verzogerung von Stunden oder Tagen auf. Befunde kénnen niedrigen
Blutdruck, schwachen und raschen Puls und feuchtes Rasselgerausch umfassen.

Aufgrund der nicht-volatilen Eigenschaft des Produktes besteht normalerweise keine Gefahr

Das Einatmen von kleinen Metalloxid-Partikeln fiihrt zu pl6tzlichem Durst, einem stiRen, metallischen faulen Geschmack, einer Reizung des Rachens,
Husten, trockenen Schleimh&uten, Miidigkeit und allgemeinem Unwohlsein. Kopfschmerzen, Ubelkeit und Erbrechen, Fieber oder Schiittelfrost, Unruhe,
Schwitzen, Diarrhde, UberméaRiger UrinausstoR und Entkraftung konnen ferner auftreten. Nach dem die Expositionsquelle entfernt wurde, tritt eine
Genesung innerhalb von 24-36 Stunden auf.

Versehentliches Verschlucken des Produktes kann gesundheitsschadlich sein; Tierversuche deuten darauf hin, da das Verschlucken von weniger als 150
Gramm tédlich sein kann. Kann die Gesundheit ernsthaft schadigen.

Die Aufnahme von &tzende Basen kann sofort Schmerz und Veratzungen im gesamten Mund erzeugen. Verletzung der Schleimhaut ist erkennbar an einem
weilen Belag und Seifengefiihl; dieser kann danach braun, édem- und geschwiirartig werden. UbermaRige Speichelbildung, mit Unfahigkeit zum
Schlucken oder Sprechen kann sich auch ergeben. Auch, wenn wenig oder keine Anzeichen von Verétzungen sichtbar sind, kénnen sowohl Osophagus als
auch der Magen brennenden Schmerz empfinden; Erbrechen und Durchfall kdnnen folgen. Erbrechen kann dick und schleimig sein und eventuell Blut und
Stiicke der Schleimhaut enthalten. Kehldeckelédem kann zu Atemnot und Ersticken fiihren. Ausgepragter niedriger Blutdruck ist symptomatisch fiir Schock;
ein schwacher und schneller Puls, flacher Atem und feuchtkalte Haut kénnen auftreten. Kreislaufzusammenbruch kann eintreten und, wenn er nicht
behandelt wird, zu Nierenversagen fiihren. Starke Exposition kann Speiserdhren oder Magenperforation verursachen, begleitet von Mediastinitis,
Brustbeinschmerz, Bauchfellentziindung, Festigkeit des Bauches und Fieber. Wenn Verengungen von Speiserdhre, Magen oder Mageneingang sofort
auftreten, kénnen sie auch noch nach Wochen, Monaten oder Jahren erscheinen. Der Tod kann schnell eintreten und wird durch Luftmangel,
Kreislaufzusammenbruch oder Einatmen von ganz kleinen Mengen verursacht. Der Tod kann auch verzdgert eintreten, wobei Perforation,
Lungenentziindung oder die Effekte von Verengungen die Ursache sind.

Der Stoff kann als Folge direkten Kontakts mit der Haut schwere Veratzungen hervorrufen.

Es wird nicht angenommen, daf3 Hautkontakt negative Effekte auf die Gesundheit hat (wie nach EG Richtlinie anhand von Tierversuchen eingestuft).
Systemischer Schaden wurde jedoch bei Tieren in Folge von Exposition auf wenigstens einem anderen Weg festgestellt und das Produkt kann auch
Gesundheitsschaden durch die Aufnahme durch Wunden, Verletzungen und Abschiirfungen hervorrufen. Gute Hygienepraxis erfordert, daf3 die Exposition
minimal gehalten wird und, daf geeignete Schutzhandschuhe am Arbeitsplatz getragen werden.

Beriihrung der Haut mit alkalischen Atzenden kann starke Schmerzen und Verétzungen verursachen; bréunliche Flecken kdnnen sich entwickeln. Die
veratzte Flache kann weich, gallertartig und nekrotisch und die Gewebezerstdrung kann tief sein.

Offene Wunden/Schnitte, abgeschrfte oder gereizte Haut sollte nicht diesem Material ausgesetzt werden

Der Eintritt in den Blutkreislauf durch - zum Beispiel - Schnittwunden, Hautabschirfungen oder Wunden kann unter Umsténden korperliche Schaden mit
gefahrlichen Auswirkungen hervorrufen. Untersuchen Sie die Haut gruindlichst, bevor Sie das Material einsetzen und stellen Sie sicher, dass jegliche
ausserlichen Hautschaden entsprechend geschiitzt bzw. abgedeckt sind.

Schwere Augenschaden durch Augenkontakt.

Direkte Bertihrung mit atzenden Alkalien kann Schmerzen und Veratzungen verursachen.

Es kdnnen Schwellungen, Zerstorung des Epithelgewebes, Hornhauttriibung und Iritis vorkommen. In weniger schweren Fallen gehen diese Symptome von
selbst zuriick. Spateren Komplikationen, wie bleibende Odeme, Vascularisierung und Hornhautvernarbung, dauerhafte Triibung, Ausweitung, Grauer Star,
verklebte Augenlider und Verlust des Augenlichtes konnen die Folge sein.

Langfristige Exposition zu Reizstoffen der Luftwege, kann méglicherweise zu Erkrankungen der Luftwege - verbunden mit Atmungsschwierigkeiten und
damit verbundenden korperlichen Problemen - hervorrufen.

Hautkontakt fiihrt bei einer gréf3eren Anzahl von Personen, und zwar in einer groBeren Haufigkeit, als es auf Grunde der normalen Bevélkerungsverteilung
erwartet wiirde, zu einer Sensibilisierung.

Es gibt reichlich Beweise aus Versuchen, die den Verdacht unterstiitzen, dass das Produkt die Fruchtbarkeit schédigt.

Die Akkumulierung der Substanz im menschlichen Kérper ist wahrscheinlich und kann méglicherweise einige Bedenken hervorrufen, wenn man wiederholt
oder langfristig der Substanz berufsbedingt ausgesetzt ist.

Es gibt einige Hinweise darauf, daf? das Produkt karzinogene oder mutagene Effekte erzeugen kann; im Moment gibt es aber noch nicht gentigend Daten,
um eine ausreichende Bewertung vorzunehmen.

TOXIZITAT REIZUNG

Nicht verfugbar Nicht verfugbar

TOXIZITAT REIZUNG
Oral (Ratte) LD50: 2000 mg/kg!?! Nicht verfiigbar
TOXIZITAT REIZUNG

Dermal (Kaninchen) LD50: >2000 mg/kg 2

Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE

Continued...



2-Piperazin-1-ylethylamin

1,2-Ethandiamin,

Oral (Ratte) LD50: =580 mgrkg!?!

TOXIZITAT
Dermal (Kaninchen) LD50: 880 mg/kg 2

Oral (Ratte) LD50: 2410 mg/kg!?)
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Skin (rabbit): 500 mg/24h-SEVERE

REIZUNG

Eye (rabbit): 20 mg/24h - mod
Skin (rabbit): 0.1 mg/24h - mild
Skin (rabbit): 5 mg/24h - SEVERE

N-(2-Aminoethyl)-, TOXIZITAT REIZUNG
Reaktionsprodukte mit
Bisphenol- Nicht verfugbar Nicht verfugbar
A-diglycidyletherhomopolymer
TOXIZITAT REIZUNG

2,2'-Iminodi(ethylamin)

4,4'-1sopropylidendiphenol

Legende:

2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMIN

1,2-ETHANDIAMIN,
N-(2-AMINOETHYL)-,
REAKTIONSPRODUKTE MIT
BISPHENOL-
A-DIGLYCIDYLETHERHOMOPOLYMER

4,4'-ISOPROPYLIDENDIPHENOL

8331 Silber Lietfahig Epoxid-Klebstoff
(Teil B) & PHENOL ,-4-
NONYL-,-VERZWEIGT & 2-PIPERAZIN-
1-YLETHYLAMIN & 1,2-ETHANDIAMIN,
N-(2-AMINOETHYL)-,
REAKTIONSPRODUKTE MIT
BISPHENOL-
A-DIGLYCIDYLETHERHOMOPOLYMER
& 2,2'-IMINODI(ETHYLAMIN) &
4,4'-ISOPROPYLIDENDIPHENOL

8331 Silber Lietféahig Epoxid-Klebstoff
(Teil B) & 2-PIPERAZIN-
1-YLETHYLAMIN & 1,2-ETHANDIAMIN,
N-(2-AMINOETHYL)-,
REAKTIONSPRODUKTE MIT
BISPHENOL-
A-DIGLYCIDYLETHERHOMOPOLYMER
& 2,2'-IMINODI(ETHYLAMIN) &
4,4'-ISOPROPYLIDENDIPHENOL

PHENOL,-4-NONYL-,-VERZWEIGT &
2,2'-IMINODI(ETHYLAMIN)

PHENOL,-4-NONYL-,-VERZWEIGT &
2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMIN &
2,2'-IMINODI(ETHYLAMIN)

akute Toxizitat v
Hautreizung / Veratzung v

Schwere Augenschaden /
Reizung

Atemwegs-oder
Hautsensibilisierung

Mutagenizitat

Dermal (Kaninchen) LD50: ~672 mg/kg[zl

Oral (Ratte) LD50: =819-1430 mgrkg!?]

TOXIZITAT
Dermal (Kaninchen) LD50: 3000 mg/kg[Z]
Inhalative (Ratte) LC50: >0.255 mg/l/6H[?]

Oral (Ratte) LD50: 1200 mg/kg!?)

Skin (rabbit): 10 mg/24h - SEVERE

Skin (rabbit):500 mg open moderate

REIZUNG
Eye (rabbit): 0.25 mg/24h-SEVERE
Skin (rabbit): 250 mg open - mild

Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -.. Akute Toxizitét 2 * Wert aus Herstellers SDB erhalten. Wenn nicht anders angegeben werden
Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

Das Material kann mittelméssige Augenreizung hervorrufen; dies kann zu Entziindung fuhren. Wiederholte und verlangerte Exposition zu den
Reizstoffen kann méglicherweise Bindehautentziindung (Konjunktivitis) hervorrufen.

Keine signifikanten. akuten toxikologischen Daten in Literaturstudie identifiziert.

Das Material kann nach langerer oder wiederholter Exposition Hautreizungen verursachen und kann eine Kontaktdermatitis (nicht-allergisch)
produzieren. Diese Form der Dermatitis ist haufig durch Hautrétung (Erythem) und Schwellung der Epidermis gekennzeichnet. Histologisch
kann es ein interzellulares Odem der schwammartigen Schicht (Spongiés) und ein intrazelluldres Odem der Epidermis sein.

Asthma-ahnliche Symptome kdnnen fiir Monate oder selbst Jahre bestehen bleiben - selbst dann, wenn keine Exposition zu dem Material mehr
besteht. Dies ist moglicherweise auf eine nicht-allergieauslésende Kondition - bekannt als ,Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS)*
zuriickzufiihren. Dieses kann nach einer Exposition mit hohen Werten einer hochgradig reizenden Komponente auftreten. Schltisselkriterien fiir
die Diagnose von RADS beinhalten das Nichtvorhandensein einer vorangegangenen Erkrankung der Atemorgane in einem nicht-atopischen
Individuum mit plétzlichem Auftreten beharrlicher asthma&hnlicher Symptome innerhalb von Minuten bis Stunden nach einer dokumentierten
Exposition zu dem Reizstoff.

Kontaktallergien manifestieren sich rasch als Kontakt-Ekzeme — eher seltener sind Urticaria oder Quincke's Odem. Die Pathogenese von Kontakt-
Ekzemen involviert eine zellvermittelnde (T-Lymphozyten) Immunreaktion der verzégerten Art. Andere allergische Hautreaktionen - z.B. Kontakt
Urticaria - beziehen Antikdrper-vermittelnde Immunreaktionen mit ein. Die Bedeutung des Kontaktallergens wird nicht einfach durch sein
Sensibilisierungspotential bestimmt: die Verteilung der Substanz und die Mdéglichkeiten fiir den Kontakt mit ihr sind gleichméfig wichtig. Eine
schwach sensibilisierende Substanz, die weit verteilt wird, kann ein wichtigeres Allergen sein, als eine mit starkerem sensibilisierendem Potential,
mit dem wenige Einzelpersonen in Kontakt kommen. Von einem klinischen Gesichtspunkt aus gesehen, sind Substanzen beachtenswert, wenn sie
eine allergische Testreaktion in mehr als 1% der gepriften Personen produzieren.

Das Material kann moglicherweise ernsthafte Augenreizung hervorrufen, was dann zu ausgepragter Entziindung fiihrt. Wiederholte und
verlangerte Exposition zu den Reizstoffen kann mdglicherweise Bindehautentziindung (Konjunktivitis) hervorrufen.

Das Material kann moglicherweise ernsthafte Hautreizung nach verléangerter oder wiederholter Exposition hervorrufen. Bei Hautkontakt kann es zu
Rétung und Anschwellen der Haut, Blaschen- und Schuppenbildung, sowie Hautverdickungen kommen. Eine wiederholte Exposition kann
mdglicherweise zu ernsthafter Geschwiirbildung fiihren.

Karzinogenitat

Fortpflanzungs- v

STOT - einmalige Exposition

STOT - wiederholte Exposition

Aspirationsgefahr

¥ — Daten verflgbar, aber nicht die Kriterien firr die Einstufung fuillen
+" — Klassifizierung erforderlich zur Verfiigung zu stellen Daten

Legende:

Continued...
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— Daten nicht verfiigbar zu machen Klassifizierung

12.1. Toxizitat

8331 Silber Lietfahig Epoxid- ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
Klebstoff (Teil B) Nicht verfiighar Nicht verfiighar Nicht verfiighar Nicht verfiighar Nicht verfiighar
ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
LC50 96 Fisch 0.00148mg/L 2
. EC50 48 Schalentier 0.00024mg/L 4
Siber EC50 72 Nicht verfugbar 0.000016mg/L 2
BCF 336 Schalentier 0.02mg/L 4
NOEC 72 Nicht verfugbar 0.000003mg/L 2
ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
LC50 96 Fisch 0.017mg/L 2
EC50 48 Schalentier 0.0844mg/L 2
Phenol,-4-Nonyl-,-verzweigt EC50 96 Nicht verfugbar 0.027mg/L 2
BCF 24 Fisch 0.193mg/L 4
EC10 96 Nicht verflugbar 0.012mg/L 4
NOEC 2688 Fisch >=0.00127mg/L 2
ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
LC50 96 Fisch 2-190mg/L 2
2-Piperazin-1-ylethylamin EC50 48 Schalentier =32mg/L 1
EC50 72 Nicht verfligbar =495mg/L 1
NOEC 48 Schalentier =18mg/L 1
1,2-Ethandiamin,
N-(2-Aminoethyl)-, ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
Reaktionsprodukte mit
Bisphenol- Nicht verfugbar Nicht verfiigbar Nicht verfugbar Nicht verfiighar Nicht verfiighar
A-diglycidyletherhomopolymer
ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
LC50 96 Fisch 1014mg/L 4
EC50 48 Schalentier =16mg/L 1
2,2'-Iminodi(ethylamin)
EC50 96 Nicht verfugbar 345.6mg/L 4
ECO 48 Schalentier =2mg/L 1
NOEC 504 Schalentier =5.6mg/L 1
ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
LC50 96 Fisch =3.9mg/L 1
EC50 48 Schalentier =3.9mg/L 1
4,4'-1sopropylidendiphenol
EC50 96 Nicht verfugbar =1mg/L 1
BCF 288 Fisch 0.556mg/L 4
NOEC Nicht verfugbar Fisch 0.001-0.179mg/L 2
Legende: Extrahiert aus 1. IUCLID Toxizitatsdaten 2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen - Aquatische Toxizitat 3. EPIWIN
Folge V3.12 (QSAR) - Aquatische Toxizitatsdaten (Geschatzt) 4. US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitdtsdaten 5. ECETOC
Wassergefahrdungs- Beurteilungsdaten 6. NITE (Japan) - Biokonzentrationsdaten 7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten 8. Lieferantendaten

Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

ERLAUBEN SIE NICHT, dass das Produkt in Kontakt mit Oberflachenwasser oder in tiberflutende Regionen unter den mittleren Hochwasser-Werten kommt. Kontaminieren Sie kein Wasser, wenn
sie die Ausrlistung/Gerate reinigen oder, wenn Sie das Geréate-Waschwasser entsorgen. Der Abfall, der durch den Einsatz dieses Produktes entsteht, muss entsprechend vorort entsorgt werden
oder in einer genehmigten Milllentsorgungsstelle.

Mit allen Mitteln verhindern, daR verschittete Mengen in Abfliisse oder Oberflachenwasser eindringen.

NICHT in Kanalisation oder Oberflachenwasser einleiten.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoff Persistenz: Wasser/Boden Persistenz: Luft

Continued...
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Phenol,-4-Nonyl-,-verzweigt HOCH

2-Piperazin-1-ylethylamin HOCH

2,2'-Iminodi(ethylamin) NIEDRIG
4,4'-1sopropylidendiphenol HOCH (Halbwertszeit = 360 Tage)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoff Bioakkumulation
Phenol,-4-Nonyl-,-verzweigt NIEDRIG (BCF = 271)
2-Piperazin-1-ylethylamin NIEDRIG (LogKOW = -1.5677)
2,2"-Iminodi(ethylamin) NIEDRIG (BCF =1.7)
4,4'-1sopropylidendiphenol NIEDRIG (BCF = 100)

12.4. Mobilitat im Boden

Inhaltsstoff Mobilitat

Phenol,-4-Nonyl-,-verzweigt NIEDRIG (KOC = 56010)
2-Piperazin-1-ylethylamin NIEDRIG (KOC = 171.7)
2,2"-Iminodi(ethylamin) NIEDRIG (KOC = 87.53)
4,4'-1sopropylidendiphenol NIEDRIG (KOC = 75190)

12.5.Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

P B
Relevanten verfugbaren Daten Nicht anwendbar Nicht anwendbar
PBT Kriterien erfillt? Nicht anwendbar Nicht anwendbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten verfiighar

ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

HOCH

HOCH

NIEDRIG

NIEDRIG (Halbwertszeit = 0.31 Tage)

T

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

authorisierten Landdeponie.

Erwagung gezogen werden.

Produkt- / Verpackungsentsorgung

-

-

brennbaren Material),leere Behélter dekontaminieren.

-

Abfallbehandlungsmaoglichkeiten Nicht verfugbar

Abwasserentsorgungsmaéglichkeiten Nicht verfugbar

ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Wo Zweifel bestehen, kontaktieren Sie die verantwortlichen Behorden.

Den Hersteller zu Moglichkeiten des Recyclings befragen oder zusténdige Abfallbehdrde wegen der Beseitigung kontaktieren, wenn keine
passende Aufbereitungseinrichtung oder Ablagerungsmdglichkeit gefunden werden kann.
In einer genehmigten Aufbereitungsanlage behandeln und neutralisieren.

Die Aufbereitung muf3 umfassen: Mit Wasser vermischen oder verschlammen. Neutralisation mit geeigneter verwassernder Saure gefolgt von:
Endlagerung in einer genehmigten Abfalldeponie oder Verbrennung in einer genehmigten Einrichtung (nach Vermischung mit geeignetem

Lassen Sie es NICHT zu, da3 Reinigungswasser von Reinigungsaktionen oder von der Ausriistung her in die Abfliisse gelangt.
Es ist mdglicherweise erforderlich, da samtliches Reinigungswasser zur Aufreinigung eingesammelt werden muf3, bevor es entsorgt werden kann.
In allen Fallen unterliegt eine Entsorgung via den Abwasserkanélen den ortlichen Regulierungen bzw. Gesetzen und diese sollten zuerst in

Alle Sicherheitshinweise des Etiketts beachten bis die Behélter gereinigt und zerstort sind.

Lochern Sie die Kontainer entsprechend, um ein mogliches Wiederverwenden zu verhindern. Vergraben Sie diese anschliessend in einer dafuer

Gefahrzettel

Landtransport (ADR)
14.1. UN-Nummer 3263
14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung

Klasse 8
14.3. Transportgefahrenklassen
Nebengefahr Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe ]

14.5. Umweltgefahren Umweltgefahrdend

Begrenzte Menge: 8331-14G, 8331-40G, 8331-200ML kits

ATZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (contains silver and nonylphenol and n-aminoethylpiperazine)

Continued...
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Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl) 80
146. Besondere Klassifizierungscode Cc8
VorsichtsmaflRnahmen fiir Gefahrzettel 8
el e Sonderbestimmungen 274
Begrenzte Menge 1kg
Lufttransport (ICAO-IATA / DGR)
14.1. UN-Nummer 3263

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung

ICAO/IATA-Klasse 8

14.3. Transportgefahrenklassen ICAO/IATA Nebengefahr Nicht anwendbar
ERG-Code 8L

14.4. Verpackungsgruppe Il

14.5. Umweltgefahren Umweligefahrdend
Sonderbestimmungen

Nur Fracht: Verpackungsvorschrift

146. Besondere Nur Fracht: Hochstmenge/Verpackung
VorsichtsmaRnahmen fur
den Verwender

Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift
Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte
Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge

Seeschiffstransport (IMDG-Code / GGVSee)
14.1. UN-Nummer 3263

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung

IMDG/GGVSee-Klasse 8
14.3. Transportgefahrenklassen

IMDG-Nebengefahr Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe ]
14.5. Umweltgefahren Meeresschadstoff

EMS-Nummer F-A,S-B

14.6. Besondere
VorsichtsmalRnahmen fiir
den Verwender

Sonderbestimmungen 274

Begrenzte Mengen 1kg

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer 3263
14.2. Ordnungsgemaie

UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen 8 Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe Il

14.5. Umweltgefahren Umweligefahrdend

Klassifizierungscode C8

146. Besondere Sonderbestimmungen 274
VorsichtsmaflRnahmen fiir
den Verwender

Begrenzte Mengen 1kg
Bendtigte Geréate PP, EP

Feuer Kegel Nummer 0

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15 RECHTSVORSCHRIFTEN

ATZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (contains silver and nonylphenol and n-aminoethylpiperazine)

A3 A803
863

50 kg
859
15kg
Y844
5kg

ATZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (contains silver and nonylphenol and n-aminoethylpiperazine)

ATZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (contains silver and nonylphenol and n-aminoethylpiperazine)

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Continued...
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SILBER(7440-22-4) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Deutschland empfohlene Grenzwerte - MAK-Werte (Englisch) EU-Europaische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste
Deutschland Recommended Exposure Limits - MAK-Werte - Schwangerschatft Risk Group von Stoffen

Klassifikationen & Keimzellenmutagene Europaische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances
Deutschland TRGS 900 - Grenzwerte fiir die Luft am Arbeitsplatz (deutsch) (EINECS) (Englisch)

Europaische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

PHENOL,-4-NONYL-,-VERZWEIGT(84852-15-3) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Die Europaische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 liber die Einstufung, Européische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI (EINECS) (Englisch)

Die Européische Union (EU) in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG fiir die Einstufung und Européische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

Kennzeichnung von Gefahrlichen Stoffen - aktualisiert von ATP: 31 Europaischer Gewerkschaftsbund (EGB) Prioritétenliste fir REACH-Zulassung
EU-Europaische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 der EU - Vorschlage zur Identifizierung besonders
von Stoffen besorgniserregender Stoffe: Anhang XV Berichte fiir Stellungnahmen von interessierten
Europa Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD) REACH Parteien vorherige Konsultation

Implementation Working Group Priority deklarationspflichtige Substances List (PDSL)
Europa Européische Chemikalienagentur (ECHA) Kandidatenliste Substances of Very High
Concern fir die Zulassung

2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMIN(140-31-8) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Die Europaische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 tiber die Einstufung, Europaische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI (EINECS) (Englisch)

Die Europaische Union (EU) in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG fiir die Einstufung und Europaische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

Kennzeichnung von Gefahrlichen Stoffen - aktualisiert von ATP: 31 Europaische Zollinventar chemischer Stoffe - ECICS (slowakisch)

Europa Europdisches Zollinventar chemischer Stoffe ECICS (Bulgarisch) Europaischer Gewerkschaftsbund (EGB) Prioritatenliste fiir REACH-Zulassung

Europa Europaisches Zollinventar chemischer Stoffe ECICS (Czech)
Europa Europaisches Zollinventar chemischer Stoffe ECICS (rumanisch)

1,2-ETHANDIAMIN, N-(2-AMINOETHYL)-, REAKTIONSPRODUKTE MIT BISPHENOL-A-DIGLYCIDYLETHERHOMOPOLYMER(68411-71-2) WURDE AUF DER FOLGENDEN
REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Europaische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances

(EINECS) (Englisch)

2,2"-IMINODI(ETHYLAMIN)(111-40-0) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Die Europaische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 tiber die Einstufung, Europaische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI (EINECS) (Englisch)

Die Europaische Union (EU) in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG fiir die Einstufung und Europaische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

Kennzeichnung von Gefahrlichen Stoffen - aktualisiert von ATP: 31 Europaische Zollinventar chemischer Stoffe - ECICS (slowakisch)

Europa Europdisches Zollinventar chemischer Stoffe ECICS (Bulgarisch) Europaischer Gewerkschaftsbund (EGB) Prioritatenliste fir REACH-Zulassung

Europa Europaisches Zollinventar chemischer Stoffe ECICS (Czech)
Europa Europaisches Zollinventar chemischer Stoffe ECICS (rumanisch)

4,4'-ISOPROPYLIDENDIPHENOL (80-05-7) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Deutschland empfohlene Grenzwerte - MAK-Werte (Englisch) Europa Européische Chemikalienagentur (ECHA) Kandidatenliste Substances of Very High
Deutschland Recommended Exposure Limits - MAK-Werte - Schwangerschaft Risk Group Concern fur die Zulassung

Klassifikationen & Keimzellenmutagene Europa Europaisches Zollinventar chemischer Stoffe ECICS (Bulgarisch)

Deutschland TRGS 900 - Grenzwerte fur die Luft am Arbeitsplatz (deutsch) Europa Europaisches Zollinventar chemischer Stoffe ECICS (Czech)

Die EU-REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII (Anhang 6) Europa Européisches Zollinventar chemischer Stoffe ECICS (ruménisch)
fortpflanzungsgefahrdend: Kategorie 1B (Tabelle 3.1)/Kategorie 2 (Tabelle 3.2) Européische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances

Die EU-REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII Beschrénkungen der Herstellung, (EINECS) (Englisch)

des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe, Mischungen und Europaische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

Erzeugnisse

Die Européische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 Uber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI

Die Européische Union (EU) in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG fiir die Einstufung und
Kennzeichnung von Geféhrlichen Stoffen - aktualisiert von ATP: 31

EU Konsolidierte Liste von Arbeitsplatz-Grenzwerte (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten)
EU-Européische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste
von Stoffen

Européische Zollinventar chemischer Stoffe - ECICS (slowakisch)

Européischer Gewerkschaftsbund (EGB) Prioritatenliste fur REACH-Zulassung
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 der EU - Vorschlage zur Identifizierung besonders
besorgniserregender Stoffe: Anhang XV Berichte fiir Stellungnahmen von interessierten
Parteien vorherige Konsultation

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht dem folgenden EU-Gesetz und seinen Anpassungen - sofern zutreffend -: 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC, Verordnung (EU) Nr.
2015/830, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Anderungen

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung dur chgefiihrt.

15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefahrdungsklassen

ZUBEREITUNG IST WGK 3

Name WGK Partitur Quelle
SILBER 3
PHENOL,-4-NONYL-,-VERZWEIGT 3
2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMIN 2

1,2-ETHANDIAMIN,
N-(2-AMINOETHYL)-,

REAKTIONSPRODUKTE MIT 1 1 berechnet
BISPHENOL-

A-DIGLYCIDYLETHERHOMOPOLYMER

2,2"-IMINODI(ETHYLAMIN) 1

Continued...
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4,4'-ISOPROPYLIDENDIPHENOL 2

Nationaler Inventarstatus

Nationale Inventar Stellung
Australien - AICS Y
Kanada - DSL Y

N (Phenol,-4-Nonyl-,-verzweigt; 2-Piperazin-1-ylethylamin; 1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Bisphenol-

Kanada - NDSL A-diglycidyletherhomopolymer; 4,4'-Isopropylidendiphenol; 2,2'-Iminodi(ethylamin); Silber)

China - IECSC Y

Europa - EINECS / ELINCS / NLP Y

Japan - ENCS N (Phenol,-4-Nonyl-,-verzweigt; 1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Bisphenol-A-diglycidyletherhomopolymer; Silber)

Korea - KECI Y

Neuseeland - NZloC Y

Philippinen - PICCS Y

USA - TSCA Y

Y = Alle Bestandteile sind im Inventar
Legende: N = nicht bestimmt oder ein oder mehrere Bestandteile sind nicht im Inventar und sind nicht von der Listung ausgenommen (siehe spezifische Inhaltsstoffe in

Klammerm)

ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

Bearbeitungsdatum 24/04/2020
Anfangsdatum 06/10/2016

Volltext Risiko-und Gefahrencodes
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schéadigen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen

Zutaten mit mehreren CAS-Nummern
Name CAS-Nr.
1,2-Ethandiamin,
N-(2-Aminoethyl)-,
Reaktionsprodukte mit Bisphenol-
A-diglycidyletherhomopolymer

68411-71-2, 68515-86-6, 68609-13-2

4,4"-Isopropylidendiphenol 80-05-7, 27360-89-0, 28106-82-3, 37808-08-5, 137885-53-1

Die Einstufung (Klassifikation) der Gemisch und seiner einzelnen Bestandteile beruft sich auf offizielle und maf3gebende Quellen, sowie auf unabhéngige Berichte durch das Chemwatch
Klassifikations Komittee unter Verwendung vorhandener Literaturreferenzen.

Das SDS ist ein Gefahren-Kommunikationsmittel und sollte in der Risikobeurteilung eines Produktes verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die berichteten Risiken Gefahren am
Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen darstellen. Hohe der Nutzung, Nutzungshaufigkeit und gegenwartige oder erhéltliche technische Kontrollen mussen berticksichtigt werden.

Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausriistung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:
EN 166 - Personlicher Augenschutz

EN 340 - Schutzkleidung

EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.

EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien

EN 133 - Geréte zum Atemschutz

Abkurzungen und Akronyme

PC—TWA: zulassige Konzentration- Haufigste Durchschnittszeit PC —STEL: zulassige Konzentration- Kurzzeitgrenzwert IARC: Internationale Agentur fiir Krebsforschung ACGIH:
Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker STEL: Kurzzeitgrenzwert TEEL: Vorlibergehender Notfallgrenzwert. IDLH: Unmittelbare Gefahr fiir Leben und Gesundheits-
Konzentration OSF: Geruchs Sicherheitsfaktor NOAEL: Ohne beobachtete schédigende Wirkung LOAEL: Niedrigste beobachtete schédigende Wirkung TLV: Maximum Grenzwert LOD:
Nachweisgrenze OTV: Geruchsschwellen Wert BCF: Biokonzentrationsfaktoren BEI: Biologischer Expositions- Index

Anderungsgrund

A-1.01 - Wechseln Sie zur Notrufnummer

end of SDS
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