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MG Chemicals Mehrteiliges Produktkit

Dieses Produkt besteht aus mehreren Teilen. Jedes Teil ist eine unabhangig verpackte
chemische Komponente und verfugt Gber unabhdngige Gefahrdungsbeurteilungen.

Kit Content

Teil Produktname Produktnutzen
A 8331D-A Epoxidharz

B 8331D-B Epoxyharter

Sicherheitsdatenblétter fiir jedes oben aufgefiihrte Teil folgen diesem
Deckblatt.

Transportanweisung

Bevor Sie dieses Produktkit fir den Transport anbieten, lesen Sie Abschnitt 14 fiir alle oben

aufgefiihrten Teile.




Chemicals

8331D-A Silberenthaltender Leitfahiger Epoxidkleber (Teil A)
MG Chemicals Ltd -- DEU

Anderungsnummer: A-2.00

Sicherheitsdatenblatt (Entspricht Anhang Il von REACH (1907/2006) - Verordnung 2020/878)

ABSCHNITT 1 Bezeichnung

des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Bewertungsdatum: 16/03/2022
Bearbeitungsdatum: 16/03/2022
L.REACH.DEU.DE

1.1. Produktidentifikator

Produktname
Synonyme

Sonstige
Identifizierungsmerkmale

8331D-A

SDS Code: 8331-A; 8331D-14G, 8331D-120G | UF1:WQP0-X08K-R009-RGVR

Silberenthaltender Leitfahiger Epoxidkleber (Teil A)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte
Verwendungen

Elektrisch leitfahiges Klebeharz

Verwendet davon abgeraten

1.3. Einzelheiten zum Lieferant

Registrierter Firmenname
Adresse

Telefon
Fax
Webseite

E-Mail

1.4. Notrufnummer
Gesellschaft / Organisation

Notrufnummer

Nicht anwendbar

en, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
MG Chemicals Ltd -- DEU MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

+(1) 800-340-0772
+(1) 800-340-0773

Nicht verfligbar
Nicht verfugbar
www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Nicht verfligbar

sales@mgchemicals.com

Verisk 3E (Zugangscode: 335388)
+(1) 760 476 3961

Sonstige Notrufnummern

ABSCHNITT 2 Mégliche Gef

Nicht verfligbar

ahren

1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemag der
Verordnung (EG) Nr 1272/2008
[CLP] und Anderungen [

Legende:

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenhinweise
H315
H319
H317
H410

Zusatzliche Erklarung(en)
EUH205

Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1, H410 - Chronisch gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie 1

1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI

Achtung

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

| Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

H315 - Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, H319 - Schwere Augenschéadigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, H317 -

Seite 1 Fortsetzung...
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8331D-A Silberenthaltender Leitféahiger Epoxidkleber (Teil A)

SICHERHEITSHINWEISE: Préavention
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz.
P261 Einatmen von Nebel / Dampf / Aerosol.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P264 Nach Gebrauch alle freiliegenden auReren Korper grundlich waschen.

pP272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Waschen mit vielen Wasser und Seife.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT I?EN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit
entfernen. Weiter spiilen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P391 Verschiittete Mengen aufnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung
Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

P501 Entsorgen Inhalt / Behélter zugelassen genehmigte Sondermulldeponie entsorgen geman einer lokalen Regulierung.

2.3. Sonstige Gefahren
Gesundheitsschéadlich beim Einatmen*.

Gefahr kumulativer Wirkungen*.
Kann zu Beschwerden der Atemwege fiihren*.

Irreversibler Schaden méglich*.
PHENOL, POLYMER MIT

FORMALDEHYD, Gelistet in der Europa Verordnung (EU) 2018/1881 Spezifische Anforderungen fur Endokrine Disruptoren
GLYCIDYLETHER

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1.Stoffe
Siehe 'Zusammensetzung der Bestandteile' in Abschnitt 3.2

3.2.Gemische
1.CAS-Nr.
2.EG-Nr. % Name Einstufung gemag der Verordnung (EG) Nr SCL/ Nanoskaliger Form
3.Indexnummer [gewicht] 1272/2008 [CLP] und Anderungen M-Faktor Teilcheneigenschaften
4.REACH Nummer
1.7440-22-4
2.231-131-3 . . Nicht . .
3.Nicht verfiigbar 67 Silber Nicht anwendbar verfiigbar Nicht verfiigbar
4.nicht verfiigbar

Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2,

1.28064-14-4 PHENOL, POLYMER Schwere Augenschadigung/-reizung,
2.Nicht verfugbar a3 MIT FORMAIDEHYD, Gefahrenkategorie 2, Sensibilisierung — Haut, Nicht Nicht verfiigb
3.Nicht verfugbar GLYCIDYLETHER Gefahrenkategorie 1, Chronisch gewassergefahrdend, verfiigbar leht verttgbar
4.nicht verfugbar el Gefahrenkategorie 2; H315, H319, H317, H411,

EUH205 [1]

Legende: 1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C & L gezogen; *
EU IOELVs verfligbar; [e] Substanz mit endokrin wirkenden Eigenschaften

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-MalRinahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Falls dieses Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:
* Sofort mit frischem, laufenden Wasser waschen.
Augenkontakt * Vollstandige Spulung durch Anheben der Augenlider sicherstellen.
* Falls der Schmerz anhalt oder wiederkehrt, medizinische Behandlung aufsuchen.
* Entfernung von Kontaktlinsen nach einer Augenverletzung darf nur durch geschultes Personal durchgefiihrt werden.

Bei Kontakt mit der Haut:
* Sofort kontaminierte Kleidung, inklusive Schuhwerk, entfernen.

FEMEELE * Haare und Haut mit flieBendem Wasser abwaschen (und Seife, wenn verfuigbar)
* Im Fall von Reizung medizinische Behandlung aufsuchen.
. * Wenn Dampfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet worden sind, an die frische Luft bringen.
Einatmung

* Andere MaRnahmen sind normalerweise nicht notwendig.

Fortsetzung...
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* Sofort ein Glas Wasser geben.
Einnahme * Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Falls jedoch Zweifel bestehen, kontaktieren Sie ein Gift-Informationszentrum oder suchen Sie
einen Arzt auf.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11

4.3. Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

In Verarbeitungsvorgaengen wie Schweissen, Loeten, Galvanisieren oder sonstigen Schmelzvorgaengen erhoehen Kupfer, Magnesium, Aluminium, Antimon, Eisen, Mangan, Nickel,
Zink (und deren Bestandteile) die Anzahl der thermisch produzierte Partikulate (kleine Einzelteilchen). Sie sind von kleinerem Ausmasses als die, die durch mechanische Verarbeitung
der Materialien entstehen.

An Orten, an denen keine ausreichende Beluftung oder kein entsprechender Atmungsschutz verfugbar ist, produzieren diese Partikulate bei Arbeitern, die den Substanzen akut
beziehungsweise langfristig ausgesetzt sind, moglicherweise das 'metal fume fever' (= Metallrauch-Fieber).

Der Anfall beginnt normalerweise in 4-6 Stunden am Abend des Ausgesetztseins. Eine Toleranz entwickelt sich in den Arbeitern, kann sich aber méglicherweise wieder uber das
Wochenende legen (,Montag-Morgen Fieber").

Lungenfunktionstests kdnnen darauf hinweisen, dass sich das Lungenvolumen vermindert hat, kleinere Verstopfungen der Luftwege und verringerte Kohlenmonoxid-Ausstoff-
Kapazitaet konnen auftreten. Diese Abnormatlitaeten verschwinden nach einigen Monaten wieder.

Obwohl méglicherweise nur leicht erhoehte - mit Schwermetall versetzte - Urinwerte auftreten kdnnen, korrelieren diese nicht mit klinischen Auswirkungen.

Ganz allgemein gesehen, ist der erste Schritt der Behandlung, das Erkennen der Krankheit, dann unterstiitzende Pflege und das Vermeiden weiteren Ausgesetztseins.
Ernsthafte symptomatische Patienten sollten am Oberkorper geroentgt werden, einem arteriellen Blutgastest unterzogen werden und entsprechend auf die Entwicklung einer
moglichen Tracheobronchitis und Lungenoedemen hin beobachtet werden.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

-

-

-

- v

ABSCHNITT 5 MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Verwenden Sie KEINE halogenierten Felrloschmittel.

Metallstaubbrande mit Sand oder anderen inerten Trockenléschmitteln ersticken.
+ KEIN WASSER, CO2 ODER SCHAUM VERWENDEN.
+ Trockenen Sand, Graphit-Pulver, trockene Natriumchlorid basierte Loschmittel, G-1 oder MET L-X verwenden, um das Felr zu ersticken.
+ Eindammende oder erstickende Léschmittel sind Wasser vorzuziehen weil durch chemische Reaktion brennbares und explosives Wasserstoffgas entstehen kann.
+ Reaktion mit CO2 kann brennbares und explosives Methangas bilden.
* Wenn Ldschen nicht mdglich ist zurtickziehen, die Umgebung schiitzen und das Felir ausbrennen lassen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Reagiert mit Saeuren und produziert ein brennbares / explosives Wasserstoff (H2) Gas.
Feuerunvertraglichkeit Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden Sauren, Chlor-Bleichen, Schwimmbad-Chlor
usw., da es zur Entzindung kommen kann.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Fetrwehr alarmieren und tber Ort und Art der Gefahr unterrichten.

Atemschutz und Schutzhandschuhe tragen.

Mit allen Mitteln verhindern, daf3 verschiittete Mengen in Abflisse oder Oberflachenwasser eindringen.
Wassersprihstrahl in Form eines feinen Sprays zur Kontrolle des Feiirs und zur Kithlung der Umgebung einsetzen.
Behaltern, die hei sein konnen NICHT nahern.

Dem Felr ausgesetzte Behélter mit Wasserspriihstrahl von einem geschiitzten Ort aus kihlen.

Falls ohne Gefahrdung méglich, Behélter aus dem Fer entfernen.

Die Ausriistung muf3 nach Gebrauch sorgféltig dekontaminiert werden.

Feuerbekampfung

- o w w w o T w

-

Metallpulver, das im Allgemeinen als nicht-brennbar angesehen wird, kann brennen, wenn es sehr fein verteilt und der Energieeintrag
entsprechend hoch ist.

Kann explosiv mit Wasser reagieren.

Kann sich durch Reibung, Hitze, Funken oder Flammen entziinden.

Metallstaub-Felr bewegen sich duf3erst langsam, jedoch sehr intensiv und sind schwer zu l6schen.

Brennt mit sehr intensiver Hitze.

Vorsicht bei brennendem Staub: Es kann eventiill zur Explosion kommen, wenn der Staub aufgewirbelt wird, sich eine Staubwolke bildet und
man dadurch eine gro3e Oberflache heilfen Materials mit Saurstoff versorgt.

Container konnen bei Erhitzen explodieren.

Staub oder Rauch kénnen explosive Mischungen mit der Luft bilden.

Kann sich ERNEUT ENTZUNDEN, nachdem das Feiir geléscht wurde.

Die Verbrennungsgase sind giftig, &tzend oder wirken reizend.

VERWENDEN SIE KEIN Wasser oder Schaum, da dies zur Bildung explosivem Wasserstoffgas fihren kann.

Brennbar. Brennt, wenn es entziindet wird.

Die Verbrennungsprodukte sind:

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO2)

Aldehyde

andere Pyrolyse Produkte, die typischerweise organisches Material verbrennen.

- v o o

Feuer/Explosionsgefahr

r v o o ow

ABSCHNITT 6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
siehe Abschnitt 12

Fortsetzung...
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6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Freisetzung von Kleinen
Mengen

FREISETZUNG GROSSERER
MENGEN

« Im Fall des Austretens eines reaktiven Verdiinnungsmittels liegt der Fokus auf das Erfassen der Verschittung, um eine Kontamination des
Bodens und der Oberflache oder des Grundwassers zu verhindern.
* Wenn reizende Dampfe vorhanden sind, ist eine zugelassene Atemschutzmaske mit organischem Dampfbehalter fiir das Reinigen von
Verschiittungen und Lecks zu empfehlen.
« Bei kleinen Verschittungen sollten reaktive Verdinner mit Sand absorbiert werden.
Umweltgefahr - Ausgelaufenes Produkt eindammen.

* Reinigen Sie Produktaustritte sofort.

* Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen.

* Tragen Sie undurchlassige Handschuhe und Sicherheitsbrille.

* Aufschaufeln.

* Platzieren Sie das ausgetretene Material in einen sauberen, trockenen und verschlossenen Container.

* Spulen Sie den Bereich mit Wasser.

Umweltgefahr - Ausgelaufenes Produkt einddmmen.

Geringe Gefahr.

Bereich von Personal raumen.

Felirwehr alarmieren und tiber Ort und Art der Gefahr unterrichten.

Kontakt mit dem Material durch die Verwendung von geeigneter Schutzausriistung kontrollieren.

Verhindern, daf verschiittete Mengen in Abfliisse oder Oberflachenwasser eindringen Verschiittete Menge mit Sand, Erde oder Vermikulit
eindammen.

Wieder verwertbares Produkt zum Recycling in gekennzeichneten Behaltern sammeln.

Verbleibendes Produkt mit Sand, Erde oder Vermikulit aufsaugen und zur Entsorgung in geeignete Behalter packen.
Bereich reinigen und das Eindringen des ablaufenden Wassers in Abfliisse oder Oberflachenwasser verhindern.

Im Falle von Kontamination von Kanalisation oder Oberflachenwasser Rettungskréfte benachrichtigen.

-

r v w
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur personlichen Schutzausriistung sind im Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes enthalten.

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Sicheres Handhaben

Brand- und Explosionsschutz

Sonstige Angaben

7.2. Bedingungen zur sicheren

Geeignetes Behaltnis

LAGERUNG
UNVERTRAGLICHKEIT

Jeden Korperkontakt vermeiden, einschlie3lich Einatmen.

Bei Gefahr durch Exposition Schutzkleidung tragen.

Nur in gut beltfteten Raumen verwenden.

Anreicherung in Gruben und Senken vermeiden.

Geschlossene Raume nicht betreten, bevor die Raumluft berprift wurde.
KEINE Bertihrung mit Nahrungsmitteln oder Gerate zur Lebensmittelzubereitung.
Kontakt mit nicht vertraglichen Stoffen vermeiden.

Wahrend des Umgangs NICHT essen, trinken oder rauchen.

Behélter, die nicht in Gebrauch sind, dicht verschlossen halten.

Physikalische Beschadigung der Behalter vermeiden.

Nach der Handhabung Hande immer mit Seife und Wasser waschen.
Arbeitskleidung sollte getrennt gewaschen werden.

Verunreinigte Bekleidung vor Wiederbenutzung waschen.

Gute Arbeitsverfahren anwenden.

Lagerungs- und Handhabungsempfehlungen des Herstellers einhalten.

Raumluft sollte regelmaRig auf Einhaltung von Grenzwerten tiberwacht werden, um sichere Arbeitsbedingungen einzuhalten.

- r T T T YTTTETTETETET T T

siehe Abschnitt 5

* In Originalbehaltern lagern.

* Behalter dicht verschlossen halten.

* An einem kuihlen, trockenen, gut durchliifteten Bereich lagern.

* Von unvertraglichen Materialien und Nahrungsmittelbehaltern entfernt lagern.

* Behalter gegen physikalische Schadigung schitzen und regelméRig auf Dichtigkeit tiberpriifen. Unter Verschluss halten.
* Lagerungs- und Umgangsempfehlungen des Herstellers einhalten.

Lagerung unter Beriuicksichtigung von Unvertraglichkeiten

* Glasbehélter ist fur Labormengen geeignet
* VORSICHT: Das Abpacken von Produkten mit hoher Dichte in leicht-gewichtigen Metall- oder Plastikverpackungen kann moglicherweise zu
Kontainerbruch mit Freisetzung des Produktes fuhren.
Dickwandige Metallverpackungen/ dickwandige Metallfasser.
* Metallkanister oder Metallfass.
* Verpackung wie vom Hersteller empfohlen.
* Behalter auf deutliche Kennzeichnung und Dichtigkeit Giberpriifen.

WARNUNG: Vermeiden Sie oder kontrollieren Sie die Reaktion mit Peroxiden. Alle Ubergangsmetall-Peroxide sollten als potentiell explosive
angesehen werden.

Silber oder Silbersalze bilden rasch explosiv Explosionen (Knall). Dies liegt an den beiden Nitritséuren und Ethanol. Die resultierenden Knalle
(Explosionen) sind um ein vielfaches empfindlicher und kraftiger als Qucksilber-Explosionen. Silber und seine Bestandteile und Salze kénnen
ebenfalls — wegen des Acetylen und Nitromethan - explosive Verbindungen bilden.

Viele Metalle kénnen weil3 gliihen, heftigst reagieren, sich entziinden oder bei Hinzufligen explosiver konzentrierter Salpeterséure explosiv
reagieren.

Epoxide sind hochgradig reaktiv mit Sauren, Basen und oxidierenden und reduzierenden Mitteln.

Epoxide reagieren mit wasserfreien Metallchloriden, Ammoniak, Aminen und Gruppe 1 Metallen.

Peroxide kdnnen die Polymerisation von Epoxiden hervorrufen.

Phenole sind mit stark reduzierenden Substanzen, wie Hydriden, Nitriden, Alkali Metallen und Sulfiden unvertraglich.

Hitze wird ebenso durch die satir-basische Reaktion zwischen den Phenolen und den Basen hervorgerufen.

Phenole werden ziemlich vollstandig sulfoniert (zum Beispiel durch konzentrierter Schwefelsaure bei Raumtemperatur), diese Reaktionen
generieren Hitze.

-

r o o o ow
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* Phenole werden ziemlich rasch nitriert — selbst durch verdiinnte Salpetersaure.
* Nitrierte Phenole explodieren haufig, wenn sie erhitzt werden. Viele von ihnen bilden Metallsalze, die durch eher milden Schock in zur
Detonation neigen.

Vermeiden Sie starke Sauren, Basen.
Einige Metalle kdnnen mit oxidierenden Sauren exotherm reagieren und sich zu schadlichen Gasen entwickeln.
Es ist bekannt, dafl} extrem reagierende Metalle mit halogenierten Kohlenwasserstoffen reagieren und manchmal explosive Stoffe
(Sprengstoffe) bilden (z.B. Kupfer l6st sich auf, wenn es in Carbontetrachlorid erhitzt wird).
Viele Metalle in elementarer Form zeigen eine exotherme Reaktion mit Stoffen, die ein aktives Wasserstoffatom besitzen (wie bei Séauren
und Wasser) um ein entzindliches Wasserstoffgas und atzenden Produkte zu bilden.
Elementare Metalle kdnnen méglicherweise mit Azo/Diazo-Komponenten reagieren und somit explosive Stoffe bilden.
Einige elementare Metalle bilden mit halogenierten Kohlenwasserstoffen explosive Produkte.
Vermeiden Sie Kreuzkontamination zwischen den 2 Flissigkeiten des Produktes (Kit). Falls 2 Teile des Produktes gemischt werden oder es
zugelassen wird, dass sich diese in einem anderen Verhéltnis, als vom Hersteller empfohlen, vermischen, kann Polymerisation mit Gelbildung
und Hitzeentwicklung auftreten. Diese uberschissige Hitze kann toxischen Dampf/Dunst verursachen.
Vermeiden Sie Reaktionen mit Aminen, Mercaptanen, starken Sauren und oxidierenden Mitteln.

-

-

-

7.3. Spezifische Endanwendungen
siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

DNELs PNECs

=SS ot DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt Konzentration Kompartiment

0.04 pg/L (Wasser (Frisch))

0.86 pg/L (Wasser - Sporadisch Release)

438.13 mg/kg sediment dw (Sediment (Sulwasser))
438.13 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))
1.41 mg/kg soil dw (Soil)

0.025 mg/L (STP)

Einatmen 0.1 mg/m? (Systemische, Chronische)
Silber Einatmen 0.04 mg/m3 (Systemische, Chronische) *
Oral 1.2 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) *

* Werte fur General Population

Arbeitsplatzgrenzwert
DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN
Quelle Inhaltsstoff Substanzname Wert (8 Stunden) Wert (15 Minuten) Momentanwert Bemerkungen

Deutschland TRGS 900 -
Grenzwerte fur die Luft am Silber Silber 0,1 mg/m3 Nicht verfligbar Nicht verfligbar (Limit value mg/m3 (E))
Arbeitsplatz

Deutschland Empfohlene
Expositionsgrenzwerte - Silber Silber (einatembare Fraktion) 0.1 mg/m3 0.8 mg/m3 Nicht verfugbar SchwGr: D
MAK-Werte

Notfallgrenzen

Inhaltsstoff TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
Silber 0.3 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
PHENOL, POLYMER MIT

FORMALDEHYD, 30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3

GLYCIDYLETHER

Inhaltsstoff Original IDLH Uberarbeitet IDLH
Silber 10 mg/m3 Nicht verfigbar
PHENOL, POLYMER MIT

FORMALDEHYD, Nicht verfugbar Nicht verfigbar

GLYCIDYLETHER

Occupational Exposure Banding
Inhaltsstoff Occupational Exposure Band Bewertung Occupational Exposure Limit-Band

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD, E <0.1 ppm
GLYCIDYLETHER

Bemerkungen: Exposition am Arbeitsplatz Banding ist ein Prozess, der mit der Exposition auf einem chemischen Potenz und die negativen gesundheitlichen
Folgen verbunden sind basierte Chemikalien in bestimmte Kategorien oder Bander zuweisen. Der Ausgang dieses Prozesses ist, die ein
Arbeitsplatzband (OEB), die auf einen Bereich von Belichtungskonzentrationen entspricht, die erwartet werden, den Arbeitsschutz.

STOFFDATEN

Es wird NICHT erwartet, dass exponierte Individiin durch Geruch angemessen gewarnt werden, dass der Expositionssstandard tUberschritten ist.

Geruchs-Sicherheits-Faktor (OSF - Odour Safety Factor) wird so bestimmt, dass er entweder in Klasse C, D oder E fallt.

Der Geruchs-Sicherheits-Faktor (OSF) wird bestimmt als:

OSF= Expositions-Standard (GW) ppm/ Geruchs-Schwellenwert (Odour Threshold Valii - OTV) ppm

Klassifikation in Klassen folgt:

KlasseOSF Beschreibung

550 Uiber 90% der exponierten Individiin sind sich dessen bewusst, dass der Expositionsstandard (TLV-TWA zum Beispiel ) erreicht ist, selbst dann, wenn sie durch
Arbeitsaktivitat ablgelenkt sind.

26-550Wie ‘A’ fuir 50-90% der Personen, die abgelenkt sind.

1-26  Wie ‘A’ fur weniger als 50% der Personen, die abgelenkt sind.

0.18-1 10-50% der Personen, denen bewusst ist, dass sie getestet werden, nehmen durch Geruch wahr, dass der Expositionsstandard erreicht ist.

<0.18 Wie 'D' fiir weniger als 10% der Personen, denen bewusst ist, dass sie getestet werden.

moow >

Fortsetzung...
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Die angepasste TLV-TWA fir Silberstaub und deren Rauch/Staub ist 0.1 mg/m3 und fiir die toxischere loesliche Komponente ist der adaptierte Wert 0.01 mg/m3. Es wurde von
Faellen von Agyria (bis blau-grat Verfaerbung des epithelen Gewebes) berichtet, wenn Arbeiter Silbernitrat bei Konzentrationen von 0.1 mg/m3 (wie Silber) ausgesetzt waren. Das
Ausgesetztsein zu sehr hohen Konzentrationen an Silberrauch hat durchdringende Lungen Fibrosen hervorgerufen. Es wurde von der Aufnahme von Silberkomponenten durch die
Haut berichtet, die dann zu Allergien gefiihrt hat. Basierend auf Rickbehaltwert von 25 Prozent nach Einatmen und einem Atmungsvolumen von 10 m3/Tag, wirde ein Ausgesetztsein
von 0.1 mg/m3 (TWA) zu einer totalen Ablagerung von nicht mehr als 1.5 Gramm in 25 Jahren fihren.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Technische
Kontrollmanahmen

8.2.2. Personliche
Schutzausriustung

Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen.

Hautschutz

Hénde / FuRe Schutz

Kérperschutz

Anderen Schutz

Atemschutz

Metallstaube mussen an der Entstehungsqtille gesammelt werden, weil sie explosionsgefahrlich sind.

Ex-geschutzte Industriestaubsauger miissen verwendet werden um Staubansammlung zu vermindern.

Metallspritzen und Sprengungen miissen, wo mdglich, in getrennten Raumen ausgefiihrt werden. Dies setzt die Bildung von Metalloxyden
bis zu potentiell reaktiv fein geteilten Metallen, wie Aluminium, Zink, Magnesium oder Titanium herab.

Arbeitplatze zum Metallspritzen missen glatte Wande haben und ein Minimum an Ablageflachen aufweisen, auf denen sich Staub sammeln
kann.

Nasse Reinigungsverfahren sind trockenen vorzuziehen.

Sécke und Filtersammlungsgerate missen auBerhalb der Arbeitstatten Aufbewahrt und mit Explosionsentlastungseinrichtungen ausgestattet
sein.

Zyklone miissen gegen Eintritt von Feuchtigkeit geschitzt sein, da reaktive Metallstdube in feuchtem oder nassem Zustand spontan
verbrennen kénnen.

Ortliche Absaugsysteme miissen so ausgelegt sein, daR sie mindestens eine Einfanggeschwindigkeit von 0,5 m/s an der Staubqille liefern.
Luftverunreinigungen am Arbeitsplatz haben unterschiedliche Stromungsgeschwindigkeiten, die die Einfanggeschwindigkeit der Frischluft
bestimmen, die nétig ist um die Verunreinigung wirkungsvoll zu beseitigen.

- -

-

- -

-

-

Art der Verunreinigung: Luftgeschwindigkeit:

SchweilBen, Létrauche (die mit relativ geringer Geschwindigkeit freigesetzt werden = 0.5-1.0 m/s (100-200 f/min)
Innerhalb der Bereiche ist der angemessene Wert abhéngig

Untere Grenze des Bereichs Obere Grenze des Bereichs

1. Raumluft strémt minimal 1. Storende Luftstromungen

2. Verschmutzungen geringer Toxizitdt = 2.Verschmutzungen hoher oder stérendes Ausmaf Toxizitat
3. Unterbrochener, geringer Aussto 3. Hoher AusstoR

4. GroRRer Abzug oder grof3e 4. Kleiner Abzug, nur Luftmengen in Bewegungdrtliche Kontrolle

Praktische Erfahrungen zeigen, dass die sich Luftgeschwindigkeit mit der Entfernung von der Offnung einer Absaugeinrichtung sehr schnell (in
einfachen Fallen mit dem Quadrat der Entfernung) verringert.

Dabher sollte die Stromungsgeschwindigkeit am Absaugsystem unter Bezugnahme auf die Verschmutzungsquille reguliert werden. Die
Stromungsgeschwindigkeit am Absauglifter soll bei, z. B. Freisetzung von Gasen, mindestens 1-2,5 m/s in einer Entfernung von 2 Metern zur
Absaugung betragen. Weitere mechanische Aspekte, die Leistungsdefizite innerhalb der Absauganlage verursachen, machen es notwendig die
theoretische Stromungsgeschwindigkeit bei Installation und Gebrauch der Anlage mit dem Faktor 10 (oder mehr) zu multiplizieren.

00OV

* Schutzbrille mit Seitenschutz.

* Chemikalienschutzbrille.

* Kontaktlinsen kénnen eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen kénnen Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine
schriftliche Handlungsanweisung tiber das Tragen von Kontaktlinsen sollte erstellt werden. Diese Anweisung sollte eine Bewertung tber die
Aufnahmefahigkeit von Kontaktlinsen und die Aufnahmeféhigkeit der genutzten Chemikalienklasse und eine Darstellung von
Unfallerfahrungen beinhalten. Diese Handlungsanweisung sollte auch eine Uberpriifung der Kontaktlinsenabsorption und -aufnahme fiir die
benutzten Arten von Chemikalien umfassen und eine Auflistungen von Verletzungserfahrungen. Medizinisches Personal und Erste-Hilfe-
Personal sollte im Herausnehmen von Kontaktlinsen ausgebildet sein und entsprechende Hilfsmittel sollten standig bereit liegen. Im Falle
von chemischer Beeintréchtigung der Augen, fangen Sie sofort an, die Augen auszuspilen und entfernen Sie Kontaktlinsen, so bald als
mdglich. Die Kontaktlinsen sollten beim ersten Anzeichen von Augenrétung- oder Augenentziindung entfernt werden. Kontaktlinsen sollten in
einer sauberen Umgebung entfernt werden, erst nachdem die Arbeiter die Hande griindlich gewaschen haben. [CDC NIOSH Current
Intelligence Bulletin 59]

Siehe Handschutz nachfolgend

BEMERKUNG: Das Material kann Hautsensibilisierung bei entsprechend disponierten Personen hervorrufen. Um jeglichen Hautkontakt zu
vermeiden, muss beim Entfernen von Schutzhandschuhen und andere Ausriistung besondere Sorgfalt aufgewendet werden.

Wenn mit fliissigen Epoxid-Harzen umgegangen wird, sollte man chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (z. B. Nitril oder Nitril-Butatoliin
Gummi), Stiefel und Schiirzen tragen.

VERWENDEN SIE KEINE Baumwoll- oder Lederprodukte (die das Harz absorbieren und konzentrieren), Polyvinylchlorid, Gummi oder
Polyethylen-Handschuhe (die das Harz absorbieren).

VERWENDEN SIE KEINE Schutz-Cremes, die emulgierte Fette und Ole enthalten, da diese das Harz absorbieren kénnen; Der Gebrauch
Silikon-basierter Schutz-Cremes sollte vor Gebrauch abgewogen werden.

Schutzhandschuhe z. B. Lederhandschuhe oder Handschuhe mit Lederbesatz.

-

-

-

Siehe Anderer Schutz nachfolgend

* Overall

* PVC-Schirze

* Aspercreme

* Hautreinigungscreme
* Augenspllvorrichtung.

Partikelfilter mit ausreichender Kapazitét. (AS / NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 149:001 &, ANSI Z88 oder nationale Aquivalent)

Schutzfaktor

Halbgesicht Vollgesicht Elektrisch angetriebenes Atemgerat

Fortsetzung...
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Atemgerat Atemgerat
10xES Cottiies - P
50 x ES Luftlinie** P2 PAPR-P2
100 x ES - P3 -
Luftlinie* -
100+ x ES - Luftlinie** PAPR-P3

- Negative Drucknachfrage ** - Daurzuflui

Patronenatemschutzmasken sollten nie fiir Notfall Eindringen oder in Bereichen unbekannter Dampfkonzentrationen oder Saurstoffgehalt verwendet werden. Der Trager muss
gewarnt werden, den kontaminierten Bereich sofort zu verlassen beim Erkennen einer Geruchsentwicklung durch das Beatmungsgerat. Der Geruch kann anzeigen, dass die Maske
nicht korrekt funktioniert, dass die Dampfkonzentration zu hoch ist oder dass die Maske nicht korrekt angebracht ist. Aufgrund dieser Einschrankungen wird nur eine eingeschrénkte
Verwendung von Patronenatemschutzmasken als angemessen angesehen.

Atemgeréatesind moglicherweise notwendig, wenn Technik- und verwaltungstechnische Kontrollen nicht entsprechend angemessen sind, um einer Exposition vorzubeugen.
Eine Entscheidung, ob Atemschutz verwendet wird oder nicht, sollte auf professionellem Urteil, das die Toxizitatsinformationen, Expositions-Messdaten, die Haufigkeit und die
Wahrscheinlichkeit

einer Exposition fiir den Arbeiter mit einbezieht, basieren.

Verdffentlichte berufsbedingte Expositionsgrenzen - wo es sie gibt - werden bei bestimmender Angemessenheit des ausgewahlten Atemgeréts, helfen .Diese sind moglicherweise
durch die

Regierung verpflichtend vorgeschrieben oder vom Hersteller empfohlen.

Zertifizierte Atemschutzgerate sind niitzlich, um vor dem Einatmen von Partikeln zu schiitzen, wenn diese, als Teil eines vollstandigen Atemschutz-

Programmes, richtig ausgewahlt und getestet wurden.

Verwenden Sie lediglich genehmigte Positiv-Stromungs-Masken, wenn sich erhebliche Staubmengen in der Luft befinden.

Versuchen Sie es, Staubbedingungen erst gar nicht aufzubatin (vermeiden von Staubbildung).

r

- v

- r v o v

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
siehe Abschnitt 12

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Silber-Grau

Spezifische Dichte (Wasser =

Physikalischer Zustand Nicht Slump Paste 1) 25
Geruch Nicht verfigbar Oktanol/Wasser-Koeffizient Nicht verfigbar
Geruchsschwelle Nicht verfigbar Zundtemperatur (°C) Nicht verfigbar
pH (wie geliefert) Nicht verfugbar Zersetzungstemperatur Nicht verfugbar
Schmelzpunkt/ Ge"ierp””ktc(; Nicht verfiigbar Viskositat (cSt) | >20.5
Anfangs?:c:?;i?:ir;ﬁt(fg Nicht verfugbar Molekulargewicht (g/mol) Nicht verfuigbar
Flammpunkt (°C) >150 Geschmack Nicht verflugbar

Explosionsgefahrliche

indigkei Nicht verfugbar
Verdampfungsgeschwindigkeit [o] e

Nicht verfiigbar

Entziindlichkeit Nicht anwendbar Bra_mdfordernde Nicht verflugbar
Eigenschaften

Surface Tension (dyn/cm or

Obere Explosionsgrenze (%) Nicht verfigbar Nicht verfiigbar

mN/m)
Untere Explosionsgrenze (%) Nicht verfugbar Flichtige Komponente (%vol) Nicht verfiugbar
Dampfdruck (kPa) Nicht verfugbar Gasgruppe Nicht verfugbar

pH-Wert einer Losung (Nicht

Wasserloslichkeit mischbar verflighar%)

Nicht verfigbar

Dampfdichte (Air = 1) Nicht verfugbar VOCg/L Nicht verfuigbar

Nanoskaliger Form

nanoskaliger Form Léslichkeit Nicht verfagbar Ty o et o

Nicht verfugbar

PartikelgroRe Nicht verfugbar

9.2. Sonstige Angaben
Nicht verfugbar

ABSCHNITT 10 Stabilitat und Reaktivitat

10.1.Reaktivitat siehe Abschnitt 7.2

Fortsetzung...



10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Moglichkeit geféahrlicher
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertragliche
Materialien

10.6. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte
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* Unvertragliche Materialien.
* Produkt wird als stabil angesehen.
* Gefahrliche Polymerisation wird nicht auftreten.

siehe Abschnitt 7.2
siehe Abschnitt 7.2
siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 5.3

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einatmen

Einnahme

Hautkontakt

Augen

Chronisch

8331D-A Silberenthaltender
Leitfahiger Epoxidkleber (Teil
A)

Silber

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

Legende:

Es wird nicht angenommen, dass der Stoff negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat oder Atemwegsreizungen hervorruft (entsprechend
EG Richtlinie anhand von Tierversuchen eingestuft). Dennoch erfordert gute Hygienepraxis, dass die Exposition minimal gehalten wird und
geeignete KontrollmalRnahmen am Arbeitsplatz angewendet werden.

Bei hoheren Temperaturen erhohen sich die Gefahren des Einatmens.

Aufgrund der nicht-volatilen Eigenschaft des Produktes besteht normalerweise keine Gefahr

Das Einatmen von kleinen Metalloxid-Partikeln fihrt zu plétzlichem Durst, einem siiBen, metallischen faulen Geschmack, einer Reizung des
Rachens, Husten, trockenen Schleimh&uten, Miidigkeit und allgemeinem Unwohlsein. Kopfschmerzen, Ubelkeit und Erbrechen, Fieber oder
Schiittelfrost, Unruhe, Schwitzen, Diarrhde, tbermaRiger UrinausstoR und Entkraftung kénnen ferner auftreten. Nach dem die Expositionsqulle
entfernt wurde, tritt eine Genesung innerhalb von 24-36 Stunden auf.

Einatmen von Stauben, die vom Material bei normaler Handhabung erzeugt werden, kann die Gesundheit schadigen.

Der Stoff ist NICHT durch EG-Richtlinien oder andere Klassifizierungssysteme als ,gesundheitsschadlich beim Verschlucken* klassifiziert
worden. Dies liegt am Fehlen wissenschaftlich abgesicherter Untersuchungen an Mensch oder Tier.

Stoff mit hohem Molekulargewicht; man geht davon aus, dass eine einzige akute Exposition bereits den gastrointestinalen Trakt - mit geringer
Veréanderung/Absorption - passieren wiirde. Zeitweise Anreicherung festen Materials innerhalb des Ernahrungstraktes kann zur Bildung von
Bezoar (Konkretion), welches Unwohlsein erzeugt, fuhren.

Das Produkt kann bei bestimmten Personen zu Hautentziindungen fiihren.

Das Material kann méglicherweise jegliche bereits vorhandene Dermatitis betonen/verstarken.

Es wird nicht angenommen, dass Hautkontakt schadliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat (wie nach EG Richtlinie klassifiziert); der Stoff
kann aber als Folge von Eintritt in Wunden, Gesundheitsschaden, Verletzungen oder Abschurfungen hervorrufen.

Offene Wunden/Schnitte, abgeschirfte oder gereizte Haut sollte nicht diesem Material ausgesetzt werden

Der Eintritt in den Blutkreislauf durch - zum Beispiel - Schnittwunden, Hautabschiirfungen oder Wunden kann unter Umstanden korperliche
Schaden mit gefahrlichen Auswirkungen hervorrufen. Untersuchen Sie die Haut griindlichst, bevor Sie das Material einsetzen und stellen Sie
sicher, dass jegliche auRerlichen Hautschaden entsprechend geschiitzt bzw. abgedeckt sind.

Das Produkt kann bei bestimmten Personen Augenreizungen und Augenschadigungen verursachen.

Hautkontakt fiihrt bei einer groBeren Anzahl von Personen, und zwar in einer gréReren Haufigkeit, als es auf Grunde der normalen
Bevolkerungsverteilung erwartet wiirde, zu einer Sensibilisierung.

Giftig : Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch Einatmen, Beriihrung mit der Haut und durch Verschlucken.

Das Material verursacht schwere Schaden durch wiederholte oder langer andalirnde Exposition. Es kann davon ausgegangen werden, dass das
Material eine Substanz enthélt, die schwere Schéden verursacht. Dies konnte sowohl durch Kurz- als auch durch Langzeitversuche festgestellt
werden.

Dieses Produkt enthaelt ein Polymer mit einer reaktiven funktionalen Gruppe (Aldehyde und Phenolics), das als mittelmaessig bedenklich
angesehen wird Aldehyde sind reaktiv, loeslich und hochgradig reizend. Die niedrigen (leichteren) Aldehyde attackieren ausgesetztes Gewebe
und weniger loesliche Arten kdnnen in die Lungen gelangen. Toxizitat ist niedriger fiir groessere Arten, da diese nicht so einfach im Korper
absorbiert werden konnen. Jedoch kdnnen selbst grosse Polymere mit mehr als einer Mittleren-Risiko reaktiven Gruppe nicht als ein Niedrig-
Risiko Polymer eingestuft werden.

Glycidyl-Athers kénnen genetische Schaden auslésen und Krebs verursachen.

Es gibt einige Hinweise darauf, daR das Produkt karzinogene oder mutagene Effekte erzeugen kann; im Moment gibt es aber noch nicht
genugend Daten, um eine ausreichende Bewertung vorzunehmen.

Bisphenol A kann ahnliche Auswirkungen besitzen, wie es weibliche Geschlechtshormone haben. Wenn diese schwangeren Fraiin verabreicht
werden, kann dies den Fotus méglicherweise schédigen. Es kann ferner ménnliche Reproduktionsorgane und Samenzellen schédigen.

TOXIZITAT REIZUNG

Nicht verfligbar Nicht verfagbar

TOXIZITAT REIZUNG

Dermal (Ratte) LD50: >2000 mg/kglt! Auge: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend)[!]
Inhalation(Rat) LC50; >5.16 mg/l4h[1] Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend)ll]

Oral(Rat) LD50; >2000 mg/kgl?!

TOXIZITAT REIZUNG

Dermal (Ratte) LD50: 4000 mg/kgl2l Eyes * (-) (-) Slight irritant

Oral(Rat) LD50; 4000 mg/kg[2! Skin * (-) (-) Slight irritant

1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -.. Akute Toxizitat 2 * Wert aus Herstellers SDB erhalten. Wenn nicht anders angegeben
werden Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

Fortsetzung...
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Kontaktallergien manifestieren sich rasch als Kontakt-Ekzeme — eher seltener sind Urticaria oder Quincke's Odem. Die Pathogenese von
8331D-A Silberenthaltender Kontakt-Ekzemen involviert eine zellvermittelnde (T-Lymphozyten) Immunreaktion der verzdgerten Art. Andere allergische Hautreaktionen - z.B.
Leitfahiger Epoxidkleber (Teil Kontakt Urticaria - beziehen Antikdrper-vermittelnde Immunreaktionen mit ein. Die Bedeutung des Kontaktallergens wird nicht einfach durch sein

A) & PHENOL, POLYMER MIT Sensibilisierungspotential bestimmt: die Verteilung der Substanz und die Méglichkeiten fir den Kontakt mit ihr sind gleichméRig wichtig. Eine
FORMALDEHYD, schwach sensibilisierende Substanz, die weit verteilt wird, kann ein wichtigeres Allergen sein, als eine mit starkerem sensibilisierendem Potential,
GLYCIDYLETHER mit dem wenige Einzelpersonen in Kontakt kommen. Von einem klinischen Gesichtspunkt aus gesehen, sind Substanzen beachtenswert, wenn
sie eine allergische Testreaktion in mehr als 1% der gepriften Personen produzieren.

akute Toxizitat | X Karzinogenitat | X
Hautreizung / Veratzung v Fortpflanzungs- x

Schwere Augenschéden / V

Reizung STOT - einmalige Exposition

Atemwegs-oder

i STOT - wiederholte Exposition |
Hautsensibilisierung

Mutagenizitat | Aspirationsgefahr |

Legende: ¥ - Daten entweder nicht verfugbar oder nicht fillt die Kriterien fiir die Einstufung
+" — Klassifizierung erforderlich zur Verfugung zu stellen Daten

11.2.1. Endocrine Disruption Eigenschaften

Viele Chemikalien kénnen die Hormone des Korpers, das sogenannte endokrine System, nachahmen oder stéren. Endokrine Disruptoren sind Chemikalien, die das endokrine (oder
hormonelle) System beeintrachtigen kénnen. Endokrine Disruptoren storen die Synthese, die Sekretion, den Transport, die Bindung, die Wirkung oder die Ausscheidung von
natirlichen Hormonen im Kérper. Jedes System im Korper, das durch Hormone gesteuert wird, kann durch Hormonstérer aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Insbesondere
kénnen endokrine Disruptoren mit der Entwicklung von Lernbehinderungen, Verformungen des Korpers, verschiedenen Krebsarten und sexuellen Entwicklungsproblemen in
Verbindung gebracht werden. Endokrin wirksame Chemikalien verursachen bei Tieren nachteilige Wirkungen. Es gibt jedoch nur wenige wissenschaftliche Informationen tiber
mdogliche Gesundheitsprobleme beim Menschen. Da Menschen in der Regel mehreren endokrinen Disruptoren gleichzeitig ausgesetzt sind, ist eine Bewertung der Auswirkungen auf
die offentliche Gesundheit schwierig.

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

8331D-A Silberenthaltender ENDPUNKT Test-Dauer (Stunden) Spezies Wert Quelle
Leitféahiger Epoxidkleber (Teil
A) Nicht verflgbar Nicht verflgbar Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar Nicht verfuigbar
ENDPUNKT Test-Dauer (Stunden) Spezies Wert Quelle
NOEC(ECx) 120h Fisch <0.001mg/L 4
LC50 96h Fisch 0.006mg/Il 2
Silber
EC50 72h Algen oder andere Wasserpflanzen 11.89mg/I 2
EC50 48h Schalentier 0.001mg/l 2
EC50 96h Algen oder andere Wasserpflanzen 0.002mg/L 4
PHENOL, POLYMER MIT ENDPUNKT Test-Dauer (Stunden) Spezies Wert Quelle
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfigbar Nicht verfigbar Nicht verfiigbar
Legende: Extrahiert aus 1. IUCLID Toxizitatsdaten 2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen - Aquatische Toxizitat 4.
US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitatsdaten 5. ECETOC Wassergefahrdungs- Beurteilungsdaten 6. NITE (Japan) -
Biokonzentrationsdaten 7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten 8. Lieferantendaten

Sehr giftig flir Wasserorganismen, kann in Gewéssern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
ERLAUBEN SIE NICHT, dass das Produkt in Kontakt mit Oberflachenwasser oder in liberflutende Regionen unter den mittleren Hochwasser-Werten kommt. Kontaminieren Sie kein
Wasser, wenn sie die Ausrustung/Gerate reinigen oder, wenn Sie das Gerate-Waschwasser entsorgen. Der Abfall, der durch den Einsatz dieses Produktes entsteht, muss
entsprechend vorort entsorgt werden oder in einer genehmigten Mullentsorgungsstelle.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoff Persistenz: Wasser/Boden Persistenz: Luft

Keine Daten verfigbar fir alle Zutaten Keine Daten verflgbar fir alle Zutaten

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Inhaltsstoff Bioakkumulation

Keine Daten verflgbar fir alle Zutaten

12.4. Mobilitat im Boden
Inhaltsstoff Mobilitat

Keine Daten verfugbar fur alle Zutaten

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
P B T

Relevanten verfugbaren Daten nicht verfugbar nicht verfugbar nicht verfugbar

Fortsetzung...



PBT
vPvB

PBT Kriterien erfullt?

vPVB
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12.6. Endocrine Disruption Eigenschaften

B T

x x

x x
nein
nein

Die Beweise fiir schadliche Auswirkungen endokriner Disruptoren sind in der Umwelt Giberzeugender als beim Menschen. Endokrine Disruptoren veréandern die
Fortpflanzungsphysiologie von Okosystemen tiefgreifend und wirken sich letztlich auf ganze Populationen aus. Einige endokrin wirksame Chemikalien werden in der Umwelt nur
langsam abgebaut. Diese Eigenschaft macht sie iber lange Zeitrdume hinweg potenziell gefahrlich. Zu den bekannten schadlichen Auswirkungen endokriner Disruptoren bei
verschiedenen Wildtierarten gehoren das Ausdinnen der Eierschale, das Zeigen von Merkmalen des anderen Geschlechts und eine beeintrachtigte Fortpflanzungsentwicklung.
Andere nachteilige Veranderungen bei Wildtierarten, die zwar vermutet, aber nicht bewiesen wurden, sind u. a. Fortpflanzungsanomalien, Immunstérungen und Skelettverformungen.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt- / Verpackungsentsorgung

Abfallbehandlungsmaglichkeiten

Abwasserentsorgungsmaoglichkeiten

Nicht verfugbar

Nicht verfugbar

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

Lochern Sie die Kontainer entsprechend, um ein mégliches Wiederverwenden zu verhindern. Vergraben Sie diese anschliessend in einer
dafr autorisierten Landdeponie.
Lassen Sie es NICHT zu, dass Reinigungswasser von Reinigungsaktionen oder von der Ausriistung her in die Abfliisse gelangt.
Es ist moglicherweise erforderlich, daR samtliches Reinigungswasser zur Aufreinigung eingesammelt werden muB, bevor es entsorgt
werden kann. In allen Féllen unterliegt eine Entsorgung via die AbwaRerkanale den ortlichen Regulierungen bzw. Gesetzen und diese
sollten zirst in Erwagung gezogen werden.
Wo Zweifel bestehen, kontaktieren Sie die verantwortlichen Behoérden.
* Wenn moglich, wiederverwerten oder den Hersteller nach Wiederverwertungsmaglichkeiten fragen.
* Zustandige Behorde wegen Entsorgung befragen.
* Reste auf einem genehmigten Gelénde verbrennen.
* Behalter wiederverwerten, wenn moglich oder in einer genehmigten Deponie ablagern.

Gefahrzettel

Landtransport (ADR-RID)
14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR)

14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht Reguliert durch Landtransport (ADR), Sonderbestimmungen 375

Nicht Reguliert durch Lufttransport (ICAO-IATA), Sonderbestimmungen A197

Nicht Reguliert durch Seeschiffstransport (IMDG), zum 2.10.2.7

Nicht Reguliert durch Binnenschiffstransport (ADN), Sonderbestimmungen 274 (Die Bestimmung von 3.1.2.8 gilt)

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthalt Silber)

Klasse 9

Nebengefahr Nicht anwendbar

Umweltgefahrdend

Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl)
Klassifizierungscode

Gefahrzettel
Sonderbestimmungen

Begrenzte Menge

Tunnelbeschrankungscode

3077

90

M7

9

274 335 375 601
5kg

3()

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthalt Silber)

ICAOQ/IATA-Klasse 9
ICAO/IATA Nebengefahr
ERG-Code oL

Nicht anwendbar

Fortsetzung...
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Umweltgefahrdend

Sonderbestimmungen

Nur Fracht: Verpackungsvorschrift

Nur Fracht: Hochstmenge/Verpackung

Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte
Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge

Seeschiffstransport (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer
14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthélt Silber)

IMDG/GGVSee-Klasse 9

IMDG-Nebengefahr Nicht anwendbar

Meeresschadstoff

EMS-Nummer F-A, S-F

Sonderbestimmungen 274 335 966 967 969

Begrenzte Mengen 5kg

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthélt Silber)

9 Nicht anwendbar

Umweltgefahrdend

Klassifizierungscode M7
Sonderbestimmungen 274; 335; 375; 601
Begrenzte Mengen 5kg

Bendtigte Geréate PP, Ax**

Feuer Kegel Nummer 0

14.7. Massengutbeférderung geméaRr Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

14.8. Bulk-Transport gemaR MARPOL Annex V und dem IMSBC-Code

Produktname
Silber

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

Gruppe
Nicht verfugbar

Nicht verfligbar

14.9. Bulk-Transport gemaf dem ICG-Code

Produktname
Silber

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

Schiffstyp
Nicht verfugbar

Nicht verfligbar

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

A97 A158 A179 A197 A215
956

400 kg

956

400 kg

Y956

30kg G

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Silber wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

Fortsetzung...
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Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte Europa EG-Verzeichnis

Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Karzinogene Europdische Union - Européisches Inventar bestehender handelsiiblicher chemischer
Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Klassifikationen von Substanzen (EINECS)

Schwangerschaftsrisikogruppen und Keimzellmutagene Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)

Deutschland TRGS 900 - Grenzwerte fiir die Luft am Arbeitsplatz Internationale WHO-Liste der vorgeschlagenen Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) Werte fiir
EU-Europaische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan Manufactured Nanomaterials (MNMS)

(CoRAP) Liste von Stoffen

PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

Chemical Footprint Project - Chemikalien von hoher Bedenklichkeitsliste Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist in Ubereinstimmung mit der folgenden EU-Gesetzgebung und den jeweiligen Anpassungen - soweit anwendbar -: Richtlinien 98/24 / EG, - 92/85 /
EWG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, - 2010/75 / EU; Mit der Verordnung (EU) 2020/878; Verordnung (EG) Nr 1272/2008 als durch ATPs aktualisiert.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung dur chgefuihrt.

15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefahrdungsklassen

Zubereitung ist WGK 3

Name WGK Partitur Quelle

SILBER 3 von Verordnung
PHENOL, POLYMER MIT

FORMALDEHYD, 2 von Verordnung
GLYCIDYLETHER

Nationaler Inventarstatus
Nationale Inventar Stellung

Australien - AlIC / Australien

Nicht den industriellen Einsatz Ja
Kanada - DSL Ja
Kanada - NDSL Nein (Silber; PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER)
China - IECSC Ja

Europa - EINECS / ELINCS / Nein (PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER)

NLP

Japan - ENCS Nein (Silber)

Korea - KECI Ja

Neuseeland - NZloC Ja

Philippinen - PICCS Ja

USA - TSCA Ja

Taiwan - TCSI Ja

Mexiko - INSQ Nein (PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER)
Vietnam - NCI Ja

Russland - FBEPH Ja

Ja = Alle Bestandteile sind im Inventar
Legende: Nein = Einer oder mehrere der CAS-gelisteten Inhaltsstoffe befinden sich nicht im Inventar. Diese Zutaten kdnnen ausgenommen sein oder
erfordern eine Registrierung.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Bearbeitungsdatum 16/03/2022
Anfangsdatum 01/07/2020

Volltext Risiko-und Gefahrencodes

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zusammenfassung der SDS-Version

Version Datum.d.er Abschnitte aktualisiert
Aktualisierung
akute Gesundheits (inhaliert), akute Gesundheits (Verschlucken), Aussehen, chronische Gesundheits, Umwelt-,

12 16/03/2022 Belichtungsstandard, Personliche Schutzausriistung (Respirator), Physikalische Eigenschaften, Synonym

Weitere Informationen

Die Einstufung (Klassifikation) der Gemisch und seiner einzelnen Bestandteile beruft sich auf offizielle und maRgebende Qiillen, sowie auf unabhéngige Berichte durch das
Chemwatch Klassifikations Komittee unter Verwendung vorhandener Literaturreferenzen.

Das SDS ist ein Gefahren-Kommunikationsmittel und sollte in der Risikobeurteilung eines Produktes verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die berichteten Risiken

Gefahren am
Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen darstellen. Hohe der Nutzung, Nutzungshéaufigkeit und gegenwartige oder erhaltliche technische Kontrollen miussen beriicksichtigt werden.

Fortsetzung...
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Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausristung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:
EN 166 - Personlicher Augenschutz

EN 340 - Schutzkleidung

EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.

EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien

EN 133 - Gerate zum Atemschutz

Abkirzungen und Akronyme

PC—TWA: Zulassige Konzentration - Zeitgewichteter Mittelwert
PC—STEL: Zulassige Konzentration-Kurzzeitexpositionsgrenzwert

IARC: Internationale Agentur fir Krebsforschung

ACGIH: Amerikanischer Verband der Staatlichen Industriehygieniker
STEL: Kurzzeitexpositionsgrenzwert

TEEL: Vorlibergehender Grenzwert fiir Notfallexposition,

IDLH: Unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefahrdende Konzentrationen
ES: Expositionsstandard OSF: Geruchssicherheitsfaktor

NOAEL: Kein beobachteter negativer Effekt

LOAEL: Niedrigster beobachteter negativer Effekt

TLV: Schwellengrenzwert

LOD: Grenze des Nachweises

OTV: Geruchsschwellenwert BCF: BioKonzentrations-Faktoren

BEI: Biologischer Expositionsindex

AlIC: Australisches Inventar der Industriechemikalien

DSL: Liste inlandischer Stoffe

NDSL: Liste ausléndischer Stoffe

IECSC: Inventar der chemischen Stoffe in China

EINECS: Européisches Inventar der Altstoffe

ELINCS: Européisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
NLP: Nicht-mehr-Polymere

ENCS: Inventar vorhandener und neuer chemischer Stoffe

KECI: Koreanisches Altstoffinventar

NZloC: Neuseelandisches Chemikalieninventar

PICCS: Philippinisches Inventar von Chemikalien und chemischen Stoffen
TSCA: Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe

TCSI: Taiwanisches Verzeichnis chemischer Stoffe

INSQ: Nationales Verzeichnis der chemischen Stoffe

NCI: Nationales Chemikalieninventar

FBEPH: Russisches Register potenziell gefahrlicher chemischer und biologischer Stoffe

Anderungsgrund
A-2.00 - Anderung des Sicherheitsdatenblattes und UFI-Nummer hinzugefiigt

Ende des SDS



Chemicals

8331D-B Silberenthaltender Leitfahiger Epoxidkleber (Teil B)
MG Chemicals Ltd -- DEU

Anderungsnummer: A-2.00

Sicherheitsdatenblatt (Entspricht Anhang Il von REACH (1907/2006) - Verordnung 2020/878)

ABSCHNITT 1 Bezeichnung

des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Bewertungsdatum: 16/03/2022
Bearbeitungsdatum: 16/03/2022
L.REACH.DEU.DE

1.1. Produktidentifikator

Produktname
Synonyme

Sonstige
Identifizierungsmerkmale

8331D-B

SDS Code: 8331D-14G, 83331D-120G | UFI:1TP0-E0Y0-100S-EUFT

Silberenthaltender Leitfahiger Epoxidkleber (Teil B)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte
Verwendungen

Epoxyharter

Verwendet davon abgeraten

1.3. Einzelheiten zum Lieferant

Registrierter Firmenname
Adresse

Telefon
Fax
Webseite

E-Mail

1.4. Notrufnummer
Gesellschaft / Organisation

Notrufnummer

Nicht anwendbar

en, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
MG Chemicals Ltd -- DEU MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

+(1) 800-340-0772
+(1) 800-340-0773

Nicht verfligbar
Nicht verfugbar

www.mgchemicals.com
Info@mgchemicals.com

Nicht verfugbar

sales@mgchemicals.com

Verisk 3E (Zugangscode: 335388)
+(1) 760 476 3961

Sonstige Notrufnummern

ABSCHNITT 2 Mégliche Gef

Nicht verfligbar

ahren

1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemag der
Verordnung (EG) Nr 1272/2008
[CLP] und Anderungen [

Legende:

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenhinweise
H318
H315
H317
H410

Zusatzliche Erklarung(en)
Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Préav

Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1, H410 - Chronisch gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie 1

1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI

Gefahr

Verursacht schwere Augenschéaden.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

ention

H318 - Schwere Augenschadigung/-reizung, Gefahrenkategorie 1, H315 - Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, H317 -

Seite 1 Fortsetzung...
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P261
P273
P264
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Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz.
Einatmen von Nebel / Dampf / Aerosol.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Nach Gebrauch alle freiliegenden &auReren Kérper griindlich waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion

P305+P351+P338

P310
P302+P352
P333+P313
P362+P364

P391

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spulen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/Ersthelfer anrufen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Waschen mit vielen Wasser und Seife.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Verschittete Mengen aufnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

P501

2.3. Sonstige Gefahren

Entsorgen Inhalt / Behélter zugelassen genehmigte Sondermulldeponie entsorgen gemaR einer lokalen Regulierung.

Gesundheitsschadlich beim Einatmen*.

Gefahr kumulativer Wirkungen*.

Gefahr ernster Augenschaden*.

3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

Phenol; Carbolsaure; Monohydroxybenzol;
Phenylalcohol

Gelistet in der Europa Verordnung (EG) Nr 1907/2006 - Anhang XVII - (Einschrankungen gelten)

Gelistet in der Europa Verordnung (EG) Nr 1907/2006 - Anhang XVII - (Einschréankungen gelten)

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1.Stoffe

Siehe 'Zusammensetzung der Bestandteile' in Abschnitt 3.2

3.2.Gemische

1.CAS-Nr.

2.EG-Nr.
3.Indexnummer
4.REACH Nummer

1.7440-22-4
2.231-131-3
3.Nicht verfiigbar
4.nicht verfugbar

1.109-55-7
2.203-680-9
3.612-061-00-6
4.nicht verfuigbar

1.135108-88-2

2.Nicht verfugbar
3.Nicht verfuigbar
4.nicht verfuigbar

1.100-51-6
2.202-859-9
3.603-057-00-5
4.nicht verfuigbar

1.108-95-2
2.203-632-7
3.604-001-00-2
4.nicht verfigbar

Einstufung gemaén der

D .
B Name Verordnung (EG) Nr 1272/2008 SelL NEESLEIEER (ROl
[gewicht] (B o) LR M-Faktor Teilcheneigenschaften
67 silber Nich db Nicht Nicht verfiigbar
icht anwendbar verfiigbar [¢]
Entziindbare Flussigkeiten,
Gefahrenkategorie 3, Akute Toxizitat
(oral), Gefahrenkategorie 4,
3 3-Aminopropyldimethylamin; N.N-dimethyl- Veratzung/Reizung der Haut, Nicht Nicht verfiab
1.3-diaminopropan Gefahrenkategorie 1B, verfugbar icht veriugbar
Sensibilisierung — Haut,
Gefahrenkategorie 1; H226, H302,
H314, H317 [2
Korrosiv gegeniiber Metallen,
Gefahrenkategorie 1, Akute Toxizitat
(oral), Gefahrenkategorie 4,
formaldehyde/ benzenamine, Veratzung/Reizung der Haut, Nicht . .
0.8 hydrogenated Gefahrenkategorie 1B, Schwere verfiigbar Nicht verfugbar
Augenschadigung/-reizung,
Gefahrenkategorie 1; H290, H302,
H314, H318 [1]
Akute Toxizitat (oral),
08 Gefahrenkategorie 4, Akute Toxizitat Nicht Nich fiab
: Benzylalkahol (inhalativ), Gefahrenkategorie 4; verfugbar icht verfugbar
H302, H332 [2]
Akute Toxizitat (oral), * Skin Corr.
Gefahrenkategorie 3, Akute Toxizitat 1B; H314:
(dermal), Gefahrenkategorie 3, C23%|
Phenol: Carbolsdure: Monohydroxybenzol; Akute Toxizitét (inhalativ), Skin Irrit. 2;
0.3 Phenylalcohol Gefahrenkategorie 3, H315: 1 % Nicht verfiigbar
i Veratzung/Reizung der Haut, <C<3%|
Gefahrenkategorie 1B, Keimzell- Eye Irrit. 2;
Mutagenitat, Gefahrenkategorie 2, H319:1 %

Fortsetzung...
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SEREHNE: Einstufung gemaR der Verordnun
2.EG-Nr. % 99 9 SCL/ Nanoskaliger Form
. Name (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und ; )
3.Indexnummer [gewicht] Anderungen M-Faktor Teilcheneigenschaften
4.REACH Nummer g
Spezifische Zielorgan-Toxizitat
wiederholte Exposition),
( P ) <C<3%

Gefahrenkategorie 2; H301, H311,
H331, H314, H341, H373 (2]

Legende: 1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C & L gezogen; *
EU IOELVs verfligbar; [e] Substanz mit endokrin wirkenden Eigenschaften

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Falls dieses Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:

Sofort die Augen offen halten und kontinuierlich fir wenigstens 15 Minuten mit frischem, laufenden Wasser waschen.
Befeuchtung unter den Augenlidern sicherstellen, durch gelegentliches Anheben der Unter- und Oberlider.

Ohne Verzégerung ins Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.

Entfernung von Kontaktlinsen nach einer Augenverletzung darf nur durch geschultes Personal durchgefiihrt werden.

Augenkontakt

r r r

Bei Kontakt mit der Haut:
Sofort kontaminierte Kleidung, inklusive Schuhwerk, entfernen.
Haare und Haut mit flieRendem Wasser abwaschen (und Seife, wenn verfuigbar)

Im Fall von Reizung medizinische Behandlung aufsuchen.

@

Hautkontakt

-

-

Wenn Dampfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet worden sind, an die frische Luft bringen.

Einatmun . . . .
9 Andere MaRnahmen sind normalerweise nicht notwendig.

-

-

Sofort ein Glas Wasser geben.
Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Falls jedoch Zweifel bestehen, kontaktieren Sie ein Gift-Informationszentrum oder suchen Sie
einen Arzt auf.

-

Einnahme

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11

4.3. Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

In Verarbeitungsvorgaengen wie Schweissen, Loeten, Galvanisieren oder sonstigen Schmelzvorgaengen erhoehen Kupfer, Magnesium, Aluminium, Antimon, Eisen, Mangan, Nickel,
Zink (und deren Bestandteile) die Anzahl der thermisch produzierte Partikulate (kleine Einzelteilchen). Sie sind von kleinerem Ausmasses als die, die durch mechanische Verarbeitung
der Materialien entstehen.

An Orten, an denen keine ausreichende Beluiftung oder kein entsprechender Atmungsschutz verfugbar ist, produzieren diese Partikulate bei Arbeitern, die den Substanzen akut
beziehungsweise langfristig ausgesetzt sind, mdglicherweise das ‘metal fume fever' (= Metallrauch-Fieber).

Der Anfall beginnt normalerweise in 4-6 Stunden am Abend des Ausgesetztseins. Eine Toleranz entwickelt sich in den Arbeitern, kann sich aber moglicherweise wieder tber das
Wochenende legen (,Montag-Morgen Fieber*).

Lungenfunktionstests konnen darauf hinweisen, dass sich das Lungenvolumen vermindert hat, kleinere Verstopfungen der Luftwege und verringerte Kohlenmonoxid-Ausstoff-
Kapazitaet konnen auftreten. Diese Abnormatlitaeten verschwinden nach einigen Monaten wieder.

Obwohl moglicherweise nur leicht erhoehte - mit Schwermetall versetzte - Urinwerte auftreten konnen, korrelieren diese nicht mit klinischen Auswirkungen.

Ganz allgemein gesehen, ist der erste Schritt der Behandlung, das Erkennen der Krankheit, dann unterstiitzende Pflege und das Vermeiden weiteren Ausgesetztseins.
Ernsthafte symptomatische Patienten sollten am Oberkdrper geroentgt werden, einem arteriellen Blutgastest unterzogen werden und entsprechend auf die Entwicklung einer
mdglichen Tracheobronchitis und Lungenoedemen hin beobachtet werden.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

-

-

L4

r T

ABSCHNITT 5 MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Verwenden Sie KEINE halogenierten Felrléschmittel.

Metallstaubbréande mit Sand oder anderen inerten Trockenldschmitteln ersticken.
* KEIN WASSER, CO2 ODER SCHAUM VERWENDEN.
* Trockenen Sand, Graphit-Pulver, trockene Natriumchlorid basierte Loschmittel, G-1 oder MET L-X verwenden, um das Felr zu ersticken.
* Eindammende oder erstickende Léschmittel sind Wasser vorzuziehen weil durch chemische Reaktion brennbares und explosives Wasserstoffgas entstehen kann.
* Reaktion mit CO2 kann brennbares und explosives Methangas bilden.
* Wenn Loschen nicht moglich ist zurtickziehen, die Umgebung schiitzen und das Felr ausbrennen lassen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Feuerunvertréaglichkeit Reagiert mit Saeuren und produziert ein brennbares / explosives Wasserstoff (H2) Gas.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Feurwehr alarmieren und tiber Ort und Art der Gefahr informieren.

Spezielle zur Felirbekampfung geeignete Handschuhe und Atemschutzgeréat tragen.

Das Einlaufen von Verschiittungen in Abfliisse oder Oberflachenwasser mit allen zur Verfigung stehenden Mitteln verhindern.
Umgebungsbréande bekampfen.

Behaltern, die heil sein kdnnten NICHT n&hern.

Dem Felr ausgesetzte Behalter mit Wasserspriihstrahl vom geschitzten Standort aus abkiihlen.

Falls ohne Gefahrdung moglich, Behélter aus dem Felr entfernen.

Ausriuistung muf3 sorgféltig nach Benutzung dekontaminiert werden.

Feuerbekampfung

T T w ow W oW ow

Fortsetzung...
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Metallpulver, das im Allgemeinen als nicht-brennbar angesehen wird, kann brennen, wenn es sehr fein verteilt und der Energieeintrag
entsprechend hoch ist.

Kann explosiv mit Wasser reagieren.

Kann sich durch Reibung, Hitze, Funken oder Flammen entziinden.

Metallstaub-Felr bewegen sich auf3erst langsam, jedoch sehr intensiv und sind schwer zu l16schen.

Brennt mit sehr intensiver Hitze.

Vorsicht bei brennendem Staub: Es kann eventtll zur Explosion kommen, wenn der Staub aufgewirbelt wird, sich eine Staubwolke bildet und
man dadurch eine groRe Oberflache heiRen Materials mit Saurstoff versorgt.

Container konnen bei Erhitzen explodieren.

Staub oder Rauch kénnen explosive Mischungen mit der Luft bilden.

Kann sich ERNEUT ENTZUNDEN, nachdem das Feiir geléscht wurde.

Die Verbrennungsgase sind giftig, &tzend oder wirken reizend.

VERWENDEN SIE KEIN Wasser oder Schaum, da dies zur Bildung explosivem Wasserstoffgas fihren kann.

ABSCHNITT 6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
siehe Abschnitt 12

6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Freisetzung von Kleinen
Mengen

FREISETZUNG GROSSERER
MENGEN

Umweltgefahr - Ausgelaufenes Produkt eindammen.

-

r r r

Reinigen Sie Produktaustritte sofort.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen.

Tragen Sie undurchléssige Handschuhe und Sicherheitsbrille.

Aufschaufeln.

Platzieren Sie das ausgetretene Material in einen sauberen, trockenen und verschlossenen Container.
Spiilen Sie den Bereich mit Wasser.

Umweltgefahr - Ausgelaufenes Produkt eindammen.
Geringe Gefahr.

-

r v ¥

- v o

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Bereich von Personal rdumen.

Felirwehr alarmieren und tiber Ort und Art der Gefahr unterrichten.

Kontakt mit dem Material durch die Verwendung von geeigneter Schutzausriistung kontrollieren.

Verhindern, daf3 verschiittete Mengen in Abfliisse oder Oberflachenwasser eindringen Verschiittete Menge mit Sand, Erde oder Vermikulit
einddmmen.

Wieder verwertbares Produkt zum Recycling in gekennzeichneten Behéltern sammeln.

Verbleibendes Produkt mit Sand, Erde oder Vermikulit aufsaugen und zur Entsorgung in geeignete Behalter packen.

Bereich reinigen und das Eindringen des ablaufenden Wassers in Abfliisse oder Oberflachenwasser verhindern.

Im Falle von Kontamination von Kanalisation oder Oberflachenwasser Rettungskréafte benachrichtigen.

Hinweise zur personlichen Schutzausriistung sind im Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes enthalten.

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Sicheres Handhaben

Brand- und Explosionsschutz

Sonstige Angaben

7.2. Bedingungen zur sicheren

Geeignetes Behaltnis

- w w w w w w T T YTYTYTT T YT

Jeden Korperkontakt vermeiden, einschlief3lich Einatmen.

Bei Gefahr durch Exposition Schutzkleidung tragen.

Nur in gut belufteten Raumen verwenden.

Anreicherung in Gruben und Senken vermeiden.

Geschlossene Raume nicht betreten, bevor die Raumluft Gberpriift wurde.
KEINE Bertihrung mit Nahrungsmitteln oder Gerate zur Lebensmittelzubereitung.
Kontakt mit nicht vertraglichen Stoffen vermeiden.

Waéhrend des Umgangs NICHT essen, trinken oder rauchen.

Behalter, die nicht in Gebrauch sind, dicht verschlossen halten.

Physikalische Beschadigung der Behalter vermeiden.

Nach der Handhabung Hande immer mit Seife und Wasser waschen.
Arbeitskleidung sollte getrennt gewaschen werden.

Verunreinigte Bekleidung vor Wiederbenutzung waschen.

Gute Arbeitsverfahren anwenden.

Lagerungs- und Handhabungsempfehlungen des Herstellers einhalten.

Raumluft sollte regelmaRig auf Einhaltung von Grenzwerten tGiberwacht werden, um sichere Arbeitsbedingungen einzuhalten.

siehe Abschnitt 5

r rr T T

In Originalbehaltern lagern.

Behdlter dicht verschlossen halten.

An einem kuhlen, trockenen, gut durchlufteten Bereich lagern.

Von unvertraglichen Materialien und Nahrungsmittelbehaltern entfernt lagern.

Behélter gegen physikalische Schédigung schiitzen und regelmé&Rig auf Dichtigkeit tiberpriifen. Unter Verschluss halten.
Lagerungs- und Umgangsempfehlungen des Herstellers einhalten.

Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten

L3
L3
L3

Polyethylen oder Polypropylen - Behalter.
Verpackung wie vom Hersteller empfohlen.
Behalter auf deutliche Kennzeichnung und Dichtigkeit tberprifen.

Fortsetzung...
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* Glasbehalter ist fur Labormengen geeignet
* VORSICHT: Das Abpacken von Produkten mit hoher Dichte in leicht-gewichtigen Metall- oder Plastikverpackungen kann moglicherweise zu
Kontainerbruch mit Freisetzung des Produktes fuhren.
Dickwandige Metallverpackungen/ dickwandige Metallfasser.

WARNUNG: Vermeiden Sie oder kontrollieren Sie die Reaktion mit Peroxiden. Alle Ubergangsmetall-Peroxide sollten als potentiell explosive
angesehen werden.

Silber oder Silbersalze bilden rasch explosiv Explosionen (Knall). Dies liegt an den beiden Nitritsduren und Ethanol. Die resultierenden Knalle
(Explosionen) sind um ein vielfaches empfindlicher und kréftiger als Qucksilber-Explosionen. Silber und seine Bestandteile und Salze kénnen
ebenfalls — wegen des Acetylen und Nitromethan - explosive Verbindungen bilden.

Viele Metalle kénnen weil3 gliihen, heftigst reagieren, sich entziinden oder bei Hinzufligen explosiver konzentrierter Salpetersaure explosiv

reagieren.
Vermeiden Sie starke Sauren, Basen.

- -

Einige Metalle kbnnen mit oxidierenden Sauren exotherm reagieren und sich zu schadlichen Gasen entwickeln.
Es ist bekannt, daf} extrem reagierende Metalle mit halogenierten Kohlenwasserstoffen reagieren und manchmal explosive Stoffe

(Sprengstoffe) bilden (z.B. Kupfer lést sich auf, wenn es in Carbontetrachlorid erhitzt wird).

-

Viele Metalle in elementarer Form zeigen eine exotherme Reaktion mit Stoffen, die ein aktives Wasserstoffatom besitzen (wie bei Sauren

und Wasser) um ein entziindliches Wasserstoffgas und atzenden Produkte zu bilden.

- -

7.3. Spezifische Endanwendungen

siehe Abschnitt 1.2

Elementare Metalle konnen mdglicherweise mit Azo/Diazo-Komponenten reagieren und somit explosive Stoffe bilden.
Einige elementare Metalle bilden mit halogenierten Kohlenwasserstoffen explosive Produkte.

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Inhaltsstoff

Silber

3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-

1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,
hydrogenated

Benzylalkohol

Phenol; Carbolséaure; Monohydroxybenzol;

Phenylalcohol

* Werte fur General Population

Arbeitsplatzgrenzwert

DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN

Quelle

Deutschland TRGS 900 -
Grenzwerte fur die Luft am
Arbeitsplatz

Deutschland Empfohlene
Expositionsgrenzwerte -
MAK-Werte

DNELs
DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt Konzentration

Einatmen 0.1 mg/m?3 (Systemische, Chronische)
Einatmen 0.04 mg/m? (Systemische, Chronische) *
Oral 1.2 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) *

Einatmen 1.2 mg/m?3 (Systemische, Chronische)

Dermal 2 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische)
Einatmen 0.2 mg/m3 (Systemische, Chronische)
Dermal 6 mg/kg bw/day (Systemische, Akute)
Einatmen 2 mg/m?3 (Systemische, Akute)

Dermal 8 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische)
Einatmen 22 mg/m?3 (Systemische, Chronische)
Dermal 40 mg/kg bw/day (Systemische, Akute)
Einatmen 110 mg/m?3 (Systemische, Akute)

Dermal 4 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) *
Einatmen 5.4 mg/m?3 (Systemische, Chronische) *
Oral 4 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) *
Dermal 20 mg/kg bw/day (Systemische, Akute) *
Einatmen 27 mg/m? (Systemische, Akute) *

Oral 20 mg/kg bw/day (Systemische, Akute) *

Dermal 1.23 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische)
Einatmen 8 mg/m?3 (Systemische, Chronische)
Einatmen 16 mg/m3 (Lokale, Akute)

Dermal 0.4 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) *
Einatmen 1.32 mg/m3 (Systemische, Chronische) *
Oral 0.4 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) *

PNECs
Kompartiment

0.04 pg/L (Wasser (Frisch))

0.86 pg/L (Wasser - Sporadisch Release)

438.13 mg/kg sediment dw (Sediment (Sul3wasser))
438.13 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))
1.41 mg/kg soil dw (Soil)

0.025 mg/L (STP)

0.073 mg/L (Wasser (Frisch))

0.007 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)

0.34 mg/L (Wasser (Meer))

0.735 mg/kg sediment dw (Sediment (StiBwasser))
0.073 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))
0.104 mg/kg soil dw (Soil)

10 mg/L (STP)

0.015 mg/L (Wasser (Frisch))

0.002 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)
0.15 mg/L (Wasser (Meer))

15 mg/kg sediment dw (Sediment (SuRwasser))
1.5 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))
1.8 mg/kg soil dw (Soil)

1.9 mg/L (STP)

1 mg/L (Wasser (Frisch))

0.1 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)

2.3 mg/L (Wasser (Meer))

5.27 mg/kg sediment dw (Sediment (SulRwasser))
0.527 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))
0.456 mg/kg soil dw (Soil)

39 mg/L (STP)

0.008 mg/L (Wasser (Frisch))

0.001 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)

0.031 mg/L (Wasser (Meer))

0.091 mg/kg sediment dw (Sediment (StiBwasser))
0.009 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))
0.136 mg/kg soil dw (Soil)

2.1 mg/L (STP)

Inhaltsstoff Substanzname e & Wert @s Momentanwert Bemerkungen
Stunden) Minuten)
Silber Silber 0,1 mg/m3 Nicht Nicht verfligbar (Limit value mg/m3 (E))
-+ mg verflighar 9 9
Silber
Silber (einatembare 0.1 mg/m3 0.8 mg/m3 Nicht verfiigbar SchwGr: D
Fraktion)

Fortsetzung...
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Wert (8 Wert (15
Quelle Inhaltsstoff Substanzname Stunden) Minuten) Momentanwert Bemerkungen
Deutschland TRGS 900 - 5 pom / 22 Nicht
Grenzwerte fur die Luft am Benzylalkohol Benzylalkohol pp " Nicht verfugbar Nicht verfligbar
. mg/m3 verfligbar
Arbeitsplatz

Der Stoff kann gleichzeitig als

Deutschland Empfohlene Dampf und Aerosol vorliegen.; vgl.

5 ppm/ 22 44 mg/m3/

Expositionsgrenzwerte - Benzylalkohol Benzylalkohol mg/m3 10 ppm Nicht verfugbar Abschn. Xc: SchwGr: C: Hautres:

MAK-Werte H

Deutschland TRGS 900 - Phenol; Carbolséure; 2 oom/ 8 Nicht

Grenzwerte fur die Luft am Monohydroxybenzol; Phenol pp -~ Nicht verfuigbar Nicht verfugbar

X mg/m3 verfligbar

Arbeitsplatz Phenylalcohol

EU Konsolidierte Liste von Phenol; Carbolséaure; 2 pom /8 16 ma/m3 /

Arbeitsplatz-Grenzwerte Monohydroxybenzol; Phenol mp?mB 4 ng1 Nicht verfugbar skin

(Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten) Phenylalcohol 9 pp

Notfallgrenzen

Inhaltsstoff TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Silber 0.3 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3

3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-

1,3-diaminopropan 1.2 ppm 13 ppm 89 ppm

Benzylalkohol 30 ppm 52 ppm 740 ppm

Phenol; Carbolsaure; Monohydroxybenzol; Nicht verfiugbar Nicht verfugbar Nicht verfigbar

Phenylalcohol

Inhaltsstoff Original IDLH uberarbeitet IDLH

Silber 10 mg/m3 Nicht verfugbar

3—Aml|nopropyldmethylamm; N,N-dimethyl- Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar

1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine, Nicht verfiighar Nicht verfiighar

hydrogenated

Benzylalkohol Nicht verfugbar Nicht verfugbar

Phenol; Carbolséaure; Monohydroxybenzol; ; .

Phenylalcohol 250 ppm Nicht verfugbar

Occupational Exposure Banding

Inhaltsstoff Occupational Exposure Band Bewertung Occupational Exposure Limit-Band

3-Aml|nopropyldmethylamm; N,N-dimethyl- <0.1 ppm

1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,

<

hydrogenated E <0.1ppm

Bemerkungen: Exposition am Arbeitsplatz Banding ist ein Prozess, der mit der Exposition auf einem chemischen Potenz und die negativen
gesundheitlichen Folgen verbunden sind basierte Chemikalien in bestimmte Kategorien oder Bénder zuweisen. Der Ausgang dieses
Prozesses ist, die ein Arbeitsplatzband (OEB), die auf einen Bereich von Belichtungskonzentrationen entspricht, die erwartet werden,
den Arbeitsschutz.

STOFFDATEN

Diese Expositionsrichtlinien stammen von Screeningwerten zur Risikobeurteilung ab und sollten nicht als unmif3versténdlich sichere Grenzwerte angesehen werden.

ORGS stellt einen zeitgewichtigen 8-Stunden (8 hour time-weighted) Durchschnitt dar, es sei denn es wird anders angegeben.

CR = Krebsrisiko/10000; UF = Ungewi3heits Faktor:

TLV von dem man annimmt, daf’ er ausreichend ist, die reproduktive Gesundheit zu schitzen:

LOD: Bestimmungsgrenze (Limit of detection)

Toxische Endpunkte wurden ebenso wie folgt identifiziert:

D = bezogen auf die Entwicklung (Developemental); R = Reproduktiv;

TC = Transplazental Karzinogen

Jankovic J., Drake F.: A Screening Method for Occupational Reproductive

American Industrial Hygiene Association Journal 57: 641-649 (1996)

Es wird NICHT erwartet, dass exponierte Individiin durch Geruch angemessen gewarnt werden, dass der Expositionssstandard tUberschritten ist.

Geruchs-Sicherheits-Faktor (OSF - Odour Safety Factor) wird so bestimmt, dass er entweder in Klasse C, D oder E fallt.

Der Geruchs-Sicherheits-Faktor (OSF) wird bestimmt als:

OSF= Expositions-Standard (GW) ppm/ Geruchs-Schwellenwert (Odour Threshold Valii - OTV) ppm

Klassifikation in Klassen folgt:

KlasseOSF Beschreibung

550 Uber 90% der exponierten Individiin sind sich dessen bewusst, dass der Expositionsstandard (TLV-TWA zum Beispiel ) erreicht ist, selbst dann, wenn sie durch
Arbeitsaktivitat ablgelenkt sind.

26-550Wie 'A' fiir 50-90% der Personen, die abgelenkt sind.

1-26  Wie 'A' fur weniger als 50% der Personen, die abgelenkt sind.

0.18-1 10-50% der Personen, denen bewusst ist, dass sie getestet werden, nehmen durch Geruch wahr, dass der Expositionsstandard erreicht ist.

<0.18 Wie 'D' fur weniger als 10% der Personen, denen bewusst ist, dass sie getestet werden.

Die angepasste TLV-TWA fir Silberstaub und deren Rauch/Staub ist 0.1 mg/m3 und firr die toxischere loesliche Komponente ist der adaptierte Wert 0.01 mg/m3. Es wurde von

Faellen von Agyria (bis blau-grat Verfaerbung des epithelen Gewebes) berichtet, wenn Arbeiter Silbernitrat bei Konzentrationen von 0.1 mg/m3 (wie Silber) ausgesetzt waren. Das

Ausgesetztsein zu sehr hohen Konzentrationen an Silberrauch hat durchdringende Lungen Fibrosen hervorgerufen. Es wurde von der Aufnahme von Silberkomponenten durch die

Haut berichtet, die dann zu Allergien gefiihrt hat. Basierend auf Rickbehaltwert von 25 Prozent nach Einatmen und einem Atmungsvolumen von 10 m3/Tag, wirde ein Ausgesetztsein

von 0.1 mg/m3 (TWA) zu einer totalen Ablagerung von nicht mehr als 1.5 Gramm in 25 Jahren fihren.

moow >

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Technische Metallstaube missen an der Entstehungsqiille gesammelt werden, weil sie explosionsgeféhrlich sind.
KontrollmaBnahmen

Fortsetzung...
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-

Ex-geschutzte Industriestaubsauger miissen verwendet werden um Staubansammlung zu vermindern.

Metallspritzen und Sprengungen missen, wo mdglich, in getrennten Raumen ausgefiihrt werden. Dies setzt die Bildung von Metalloxyden
bis zu potentiell reaktiv fein geteilten Metallen, wie Aluminium, Zink, Magnesium oder Titanium herab.

Arbeitplatze zum Metallspritzen missen glatte Wande haben und ein Minimum an Ablageflachen aufweisen, auf denen sich Staub sammeln
kann.

Nasse Reinigungsverfahren sind trockenen vorzuziehen.

Sécke und Filtersammlungsgeréte missen auBerhalb der Arbeitstatten Aufbewahrt und mit Explosionsentlastungseinrichtungen ausgestattet
sein.

Zyklone miissen gegen Eintritt von Feuchtigkeit geschitzt sein, da reaktive Metallstdube in feuchtem oder nassem Zustand spontan
verbrennen kénnen.

Ortliche Absaugsysteme miissen so ausgelegt sein, daR sie mindestens eine Einfanggeschwindigkeit von 0,5 m/s an der Staubqille liefern.
Luftverunreinigungen am Arbeitsplatz haben unterschiedliche Stromungsgeschwindigkeiten, die die Einfanggeschwindigkeit der Frischluft
bestimmen, die nétig ist um die Verunreinigung wirkungsvoll zu beseitigen.

-

-

-

-

-

Art der Verunreinigung: Luftgeschwindigkeit:

SchweilBen, Létrauche (die mit relativ geringer Geschwindigkeit freigesetzt werden = 0.5-1.0 m/s (100-200 f/min)
Innerhalb der Bereiche ist der angemessene Wert abhéngig

Untere Grenze des Bereichs Obere Grenze des Bereichs

1. Raumluft stromt minimal 1. Storende Luftstromungen

2. Verschmutzungen geringer Toxizitat = 2.Verschmutzungen hoher oder stérendes Ausmaf Toxizitat
3. Unterbrochener, geringer Aussto 3. Hoher AusstoR

4. GroRer Abzug oder grof3e 4. Kleiner Abzug, nur Luftmengen in Bewegungdrtliche Kontrolle

Praktische Erfahrungen zeigen, dass die sich Luftgeschwindigkeit mit der Entfernung von der Offnung einer Absaugeinrichtung sehr schnell (in
einfachen Féallen mit dem Quadrat der Entfernung) verringert.

Dabher sollte die Stromungsgeschwindigkeit am Absaugsystem unter Bezugnahme auf die Verschmutzungsquille reguliert werden. Die
Strémungsgeschwindigkeit am Absauglifter soll bei, z. B. Freisetzung von Gasen, mindestens 1-2,5 m/s in einer Entfernung von 2 Metern zur
Absaugung betragen. Weitere mechanische Aspekte, die Leistungsdefizite innerhalb der Absauganlage verursachen, machen es notwendig die
theoretische Stromungsgeschwindigkeit bei Installation und Gebrauch der Anlage mit dem Faktor 10 (oder mehr) zu multiplizieren.

00060D

* Schutzbrille mit Seitenschutz.

* Chemikalienschutzbrille.

* Kontaktlinsen kénnen eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen kénnen Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine
schriftliche Handlungsanweisung tber das Tragen von Kontaktlinsen sollte erstellt werden. Diese Anweisung sollte eine Bewertung Uber die
Aufnahmeféhigkeit von Kontaktlinsen und die Aufnahmeféhigkeit der genutzten Chemikalienklasse und eine Darstellung von

Augenschutz/Gesichtsschutz Unfallerfahrungen beinhalten. Diese Handlungsanweisung sollte auch eine Uberpriifung der Kontaktlinsenabsorption und -aufnahme fiir die

tragen. benutzten Arten von Chemikalien umfassen und eine Auflistungen von Verletzungserfahrungen. Medizinisches Personal und Erste-Hilfe-

Personal sollte im Herausnehmen von Kontaktlinsen ausgebildet sein und entsprechende Hilfsmittel sollten standig bereit liegen. Im Falle

von chemischer Beeintrachtigung der Augen, fangen Sie sofort an, die Augen auszusptlen und entfernen Sie Kontaktlinsen, so bald als

madoglich. Die Kontaktlinsen sollten beim ersten Anzeichen von Augenrétung- oder Augenentziindung entfernt werden. Kontaktlinsen sollten in
einer sauberen Umgebung entfernt werden, erst nachdem die Arbeiter die Hande grtindlich gewaschen haben. [CDC NIOSH Current

Intelligence Bulletin 59]

8.2.2. Persdnliche
Schutzausrustung

Hautschutz Siehe Handschutz nachfolgend

Chemikalienschutzhandschuhe tragen, z.B. aus PVC

Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsgummistiefel tragen.

Hénde / FuRe Schutz BEMERKUNG: Das Material kann Hautsensibilisierung bei entsprechend disponierten Personen hervorrufen. Um jeglichen Hautkontakt zu
vermeiden, muss beim Entfernen von Schutzhandschuhen und andere Ausriistung besondere Sorgfalt aufgewendet werden.
Schutzhandschuhe z. B. Lederhandschuhe oder Handschuhe mit Lederbesatz.

Kérperschutz Siehe Anderer Schutz nachfolgend

* Overall

' PVC-Schirze
Anderen Schutz * Aspercreme

* Hautreinigungscreme

* Augensptilvorrichtung.

Empfohlene(s) Material(e) Atemschutz

INDEX ZUR AUSWAHL DES HANDSCHUHS Partikelfilter mit ausreichender Kapazitat. (AS / NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 149:001

Die Handschuh-Auswahl basiert auf einer modifizierten Auswertung des: &, ANSI Z88 oder nationale Aquivalent)

'Forsberg Clothing Performance Index'.

Die Auswirkung(en) der folgenden Substanz(en) werden bei der computer-generierten

Auswahl in Betracht gezogen: Schutzfaktor
8331D-B Silberenthaltender Leitfahiger Epoxidkleber (Teil B)

Halbgesicht = Vollgesicht

Atemgerat Atemgerat Elektrisch angetriebenes Atemgerat

Substanz CPI 10xES fjftlinie* - ?APR "
BUTYL A 50 x ES Luftlinie** P2 PAPR-P2
BUTYL/NEOPRENE C 100 x ES - P3 -
NAT+NEOPR+NITRILE C Luftlinie* -
NATURAL RUBBER C 100+ x ES - Luftlinie** PAPR-P3
NATURAL+NEOPRENE C

- Negative Drucknachfrage ** - Daiirzufluf3

Fortsetzung...
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NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE

PE/EVAL/PE

PVA

PVC

TEFLON

VITON

O 0O o0 o o o o0 o o0

VITON/NEOPRENE

* CPI - Chemwatch Performance Index

A: Beste Wahl

B: Zufriedenstellend; kann sich durch kontinuierliches Eintauchen nach 4 Stunden
zersetzen.

C: Schlechte bis geféhrliche Selektion: nur fiir kurzzeitiges Eintauchen.
BEMERKUNG: Da eine Vielzahl von Faktoren die tatséchliche Ausfiihrung der
Handschuhe beeinflussen wird, muss eine endgultige Entscheidung auf detaillierter
Beobachtung beruhen.

* Wo die Handschuhe lediglich kurzzeitig, gelegentlich oder auf nicht sehr haufiger Basis
eingesetzt werden, konnen Faktoren, wie “Gefiihl” oder Bequmlichkeit (z. B. Einmal-
Handschuhe) die Handschuh-Auswahl vorgeben, die sonst eventill nach langfristiger
oder haufiger Verwendung als “nicht geeignet” gelten wirde. Ein qualifizierter Praktiker
(praktischer Arzt) sollte kontaktiert werden.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
siehe Abschnitt 12

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

-

-

- -

-

-

- -

-

Atemgeratesind mdglicherweise notwendig, wenn Technik- und
verwaltungstechnische Kontrollen nicht entsprechend angemessen sind, um einer
Exposition vorzubeugen.

Eine Entscheidung, ob Atemschutz verwendet wird oder nicht, sollte auf
professionellem Urteil, das die Toxizitatsinformationen, Expositions-Messdaten, die
Haufigkeit und die Wahrscheinlichkeit

einer Exposition fur den Arbeiter mit einbezieht, basieren.

Verbffentlichte berufsbedingte Expositionsgrenzen - wo es sie gibt - werden bei
bestimmender Angemessenheit des ausgewahlten Atemgerats, helfen .Diese sind
méglicherweise durch die

Regierung verpflichtend vorgeschrieben oder vom Hersteller empfohlen.
Zertifizierte Atemschutzgeréte sind nitzlich, um vor dem Einatmen von Partikeln zu
schutzen, wenn diese, als Teil eines vollstandigen Atemschutz-

Programmes, richtig ausgewahlt und getestet wurden.

Verwenden Sie lediglich genehmigte Positiv-Stromungs-Masken, wenn sich
erhebliche Staubmengen in der Luft befinden.

Versuchen Sie es, Staubbedingungen erst gar nicht aufzubatin (vermeiden von
Staubbildung).

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Silber-Grau

Physikalischer Zustand Nicht Slump Paste

Geruch Nicht verfigbar
Geruchsschwelle Nicht verfugbar
pH (wie geliefert) Nicht verfuigbar

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°

) Nicht verfugbar

Anfangssiedepunkt und . .
Siedebereich () | Nicht verfugbar

Flammpunkt (°C) Nicht verfagbar

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht verfiigbar

Entzundlichkeit Nicht verfugbar
Obere Explosionsgrenze (%) Nicht verfigbar

Untere Explosionsgrenze (%) Nicht verfugbar

Dampfdruck (kPa) Nicht verfugbar
Wasserloslichkeit mischbar

Dampfdichte (Air = 1) Nicht verfugbar

nanoskaliger Form Léslichkeit Nicht verfugbar

PartikelgroRe 24516811Nicht verfligbar

9.2. Sonstige Angaben
Nicht verfugbar

ABSCHNITT 10 Stabilitat und Reaktivitat

Spezifische Dichte (Wasser =
1) 2.3

Oktanol/Wasser-Koeffizient Nicht verfligbar

Zundtemperatur (°C) Nicht verfiigbar

Zersetzungstemperatur Nicht verfugbar

Viskositét (cSt) >20.5

Molekulargewicht (g/mol) Nicht verfugbar

Geschmack Nicht verfigbar
Explosionsgefahrliche

i Nicht verfiigbar

Brandfoérdernde

HlgeToiERcR Nicht verfugbar

Surface Tension (dyn/cm or

mN/m) Nicht verfligbar

Flichtige Komponente (%vol) Nicht verfiigbar

Gasgruppe Nicht verfugbar
pH-Wert einer Losung (Nicht

verfiigbar%) Nicht verfligbar

VOCg/L Nicht verfiigbar

Nanoskaliger Form

Teilcheneigenschaften Nicht verfiligbar

10.1.Reaktivitat siehe Abschnitt 7.2

Fortsetzung...



10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Moglichkeit geféahrlicher
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertragliche
Materialien

10.6. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte
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* Unvertragliche Materialien.
* Produkt wird als stabil angesehen.
* Gefahrliche Polymerisation wird nicht auftreten.

siehe Abschnitt 7.2
siehe Abschnitt 7.2
siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 5.3

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einatmen

Einnahme

Hautkontakt

Augen

Chronisch

8331D-B Silberenthaltender Leitfahiger
Epoxidkleber (Teil B)

3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,
hydrogenated

Es wird nicht angenommen, dass der Stoff negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat oder Atemwegsreizungen hervorruft (entsprechend
EG Richtlinie anhand von Tierversuchen eingestuft). Dennoch erfordert gute Hygienepraxis, dass die Exposition minimal gehalten wird und
geeignete KontrollmalRnahmen am Arbeitsplatz angewendet werden.

Aufgrund der nicht-volatilen Eigenschaft des Produktes besteht normalerweise keine Gefahr

Das Einatmen von kleinen Metalloxid-Partikeln fuhrt zu plétzlichem Durst, einem siiBen, metallischen faulen Geschmack, einer Reizung des
Rachens, Husten, trockenen Schleimh&uten, Miidigkeit und allgemeinem Unwohlsein. Kopfschmerzen, Ubelkeit und Erbrechen, Fieber oder
Schiittelfrost, Unruhe, Schwitzen, Diarrhde, tbermaRiger UrinausstoR und Entkraftung kénnen ferner auftreten. Nach dem die Expositionsqulle
entfernt wurde, tritt eine Genesung innerhalb von 24-36 Stunden auf.

Einatmen von Stauben, die vom Material bei normaler Handhabung erzeugt werden, kann die Gesundheit schadigen.

Der Stoff ist NICHT durch EG-Richtlinien oder andere Klassifizierungssysteme als ,gesundheitsschadlich beim Verschlucken* klassifiziert
worden. Dies liegt am Fehlen wissenschaftlich abgesicherter Untersuchungen an Mensch oder Tier.

Das Produkt kann bei bestimmten Personen zu Hautentziindungen fiihren.

Das Material kann méglicherweise jegliche bereits vorhandene Dermatitis betonen/verstarken.

Es wird nicht angenommen, dass Hautkontakt schéadliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat (wie nach EG Richtlinie klassifiziert); der Stoff
kann aber als Folge von Eintritt in Wunden, Gesundheitsschaden, Verletzungen oder Abschiirfungen hervorrufen.

Offene Wunden/Schnitte, abgeschiirfte oder gereizte Haut sollte nicht diesem Material ausgesetzt werden

Der Eintritt in den Blutkreislauf durch - zum Beispiel - Schnittwunden, Hautabschiirfungen oder Wunden kann unter Umstanden korperliche
Schaden mit gefahrlichen Auswirkungen hervorrufen. Untersuchen Sie die Haut griindlichst, bevor Sie das Material einsetzen und stellen Sie
sicher, dass jegliche auRRerlichen Hautschaden entsprechend geschitzt bzw. abgedeckt sind.

Bei Anwendung am Auge/an den Augen von Tieren verursacht das Material schwere Augenlasionen, die vierundzwanzig Stunden oder langer
nach der Instillation vorhanden sind.

Hautkontakt fiihrt bei einer groBeren Anzahl von Personen, und zwar in einer gréfReren Haufigkeit, als es auf Grunde der normalen
Bevdlkerungsverteilung erwartet wiirde, zu einer Sensibilisierung.

Es gibt, basierend auf Versuchen und anderen Informationsqullen, reichlich Hinweise, dass das Produkt vererbbare genetische Schaden
verursachen kann.

Giftig : Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch Einatmen, Beriihrung mit der Haut und durch Verschlucken.

Das Material verursacht schwere Schaden durch wiederholte oder langer andailirnde Exposition. Es kann davon ausgegangen werden, dass das
Material eine Substanz enthélt, die schwere Schéden verursacht. Dies konnte sowohl durch Kurz- als auch durch Langzeitversuche festgestellt
werden.

Es gibt reichlich experimentelle Beweise, dass verminderte Fruchtbarkeit beim Menschen unmittelbar durch die Aufnahme des Produktes
verursacht wird.

TOXIZITAT REIZUNG
Nicht verfugbar Nicht verfugbar
TOXIZITAT REIZUNG

Dermal (Ratte) LD50: >2000 mg/kg[l] Auge: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend)[l]

Silber

Inhalation(Rat) LC50; >5.16 mg/l4hlt] Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend)[1]

Oral(Rat) LD50; >2000 mg/kgl2!

TOXIZITAT REIZUNG

Dermal (Ratte) LD50: >400<2000 mg/kgl?] Eye (rabbit): 5 mg - moderate
Inhalation(Rat) LC50; >4.31 mg/l4hl2] Eye: schadliche Wirkung beobachtet (irreversible Schadigung)[t]
Oral(Rat) LD50; 377.1 mg/kg[l] Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend)[l]
Haut: schadliche Wirkung beobachtet (reizend)[1]

Skin (rabbit): 0.1 mg/24h - open

TOXIZITAT REIZUNG
Dermal (Kaninchen) LD50: >1000 mg/kgl!] Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend)[t]

Oral(Rat) LD50; >50<300 mg/kgl!]

Fortsetzung...
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Benzylalkohol

Phenol; Carbolsaure; Monohydroxybenzol;
Phenylalcohol

Legende:

TOXIZITAT
Dermal (Kaninchen) LD50: 2000 mg/kg[Z]
Inhalation(Rat) LC50; >4.178 mg/L4h[1]

Oral(Rat) LD50; 1230 mg/kgl2]

TOXIZITAT
Dermal (Kaninchen) LD50: 850 mg/kg[z]
Inhalation(Mouse) LC50; 0.177 mg/L4h[2]

Oral(Rat) LD50; 317 mg/kgl?l

REIZUNG

Eye (rabbit): 0.75 mg open SEVERE

Eye: schadliche Wirkung beobachtet (reizend)[t]

Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend)[t]
Skin (man): 16 mg/48h-mild

Skin (rabbit):10 mg/24h open-mild

REIZUNG

Eye(rabbit): 100 mg rinse - mild
Eye(rabbit): 5 mg - SEVERE
Skin(rabbit): 500 mg open -SEVERE
Skin(rabbit): 500 mg/24hr - SEVERE

1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -.. Akute Toxizitét 2 * Wert aus Herstellers SDB erhalten. Wenn nicht anders angegeben

werden Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

FORMALDEHYDE/ BENZENAMINE,
HYDROGENATED

BENZYLALKOHOL

PHENOL; CARBOLSAURE;
MONOHYDROXYBENZOL; PHENYLALCOHOL

8331D-B Silberenthaltender Leitfahiger
Epoxidkleber (Teil B) &
3-AMINOPROPYLDIMETHYLAMIN; N,N-DIMETHYL-
1,3-DIAMINOPROPAN & BENZYLALKOHOL

3-AMINOPROPYLDIMETHYLAMIN; N,N-DIMETHYL-
1,3-DIAMINOPROPAN & FORMALDEHYDE/
BENZENAMINE, HYDROGENATED & PHENOL;
CARBOLSAURE; MONOHYDROXYBENZOL;
PHENYLALCOHOL

akute Toxizitat |

<

Hautreizung / Veréatzung

Schwere Augenschéaden /
Reizung

Atemwegs-oder
Hautsensibilisierung

Mutagenizitat

11.2.1. Endocrine Disruption Eigenschaften
Nicht verfligbar

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

Amine Reinigungsmittel haben eine staerker reduzierte Fliichtigkeit und wirken weniger reizend auf die Haut und die
Augen, als Aminhaerter. Jedoch enthalten kommerzielle Amine-Reinigungsmittel einen Prozentsatz von nicht reagierten
Aminen und jeglicher unnoetiger Kontakt sollte vermeidet werden.

Bei der Literaturrecherche wurden keine signifikanten akuten toxikologischen Daten identifiziert.

Das Material kann mdoglicherweise Hautreizung nach einer verlangerten oder wiederholten Exposition hervorrufen und es
kann bei Hautkontakt zu R6tung und Anschwellen der Haut, der Produktion von Bléschen, Schuppenbildung und
Verdickungen der Haut kommen.

Das Material kann moglicherweise ernsthafte Augenreizung hervorrufen, was dann zu ausgepragter Entztindung fihrt.
Wiederholte und verlangerte Exposition zu den Reizstoffen kann moglicherweise Bindehautentziindung (Konjunktivitis)
hervorrufen.

Das Material kann moglicherweise ernsthafte Hautreizung nach verlangerter oder wiederholter Exposition hervorrufen. Bei
Hautkontakt kann es zu Rétung und Anschwellen der Haut, Blaschen- und Schuppenbildung, sowie Hautverdickungen
kommen. Eine wiederholte Exposition kann moglicherweise zu ernsthafter Geschwirbildung fuhren.

Die Substanz wird durch das IARC als Gruppe 3 eingestuft:

NICHT klassifizierbar hinsichtlich seiner Karzinogenizitat am Menschen.

Beweise der Karzinogenizitat sind moglicherweise nicht ausreichend oder nur begrenzt durch Tierversuche verfiigbar.

Kontaktallergien manifestieren sich rasch als Kontakt-Ekzeme — eher seltener sind Urticaria oder Quincke's Odem. Die
Pathogenese von Kontakt-Ekzemen involviert eine zellvermittelnde (T-Lymphozyten) Immunreaktion der verzogerten Art.
Andere allergische Hautreaktionen - z.B. Kontakt Urticaria - beziehen Antikdrper-vermittelnde Immunreaktionen mit ein. Die
Bedeutung des Kontaktallergens wird nicht einfach durch sein Sensibilisierungspotential bestimmt: die Verteilung der
Substanz und die Moglichkeiten fur den Kontakt mit ihr sind gleichméagig wichtig. Eine schwach sensibilisierende Substanz,
die weit verteilt wird, kann ein wichtigeres Allergen sein, als eine mit starkerem sensibilisierendem Potential, mit dem
wenige Einzelpersonen in Kontakt kommen. Von einem klinischen Gesichtspunkt aus gesehen, sind Substanzen
beachtenswert, wenn sie eine allergische Testreaktion in mehr als 1% der gepriiften Personen produzieren.

Asthma-ahnliche Symptome kénnen noch Monate oder sogar Jahre nach Ende der Exposition gegentiber dem Material
anhalten. Dies kann auf eine nicht allergene Erkrankung zuriickzufiihren sein, die als reaktives
Atemwegsdysfunktionssyndrom (RADS) bekannt ist und nach einer Exposition gegeniiber hohen Konzentrationen von stark
reizenden Substanzen auftreten kann. Zu den Schlusselkriterien fir die Diagnose von RADS gehort das Fehlen einer
vorausgegangenen Atemwegserkrankung bei einem nicht atopischen Individuum mit abruptem Auftreten von hartnéckigen
asthmaahnlichen Symptomen innerhalb von Minuten bis Stunden nach einer dokumentierten Exposition gegentiber dem
Reizstoff. In die Kriterien fur die Diagnose von RADS wurden auch ein reversibles Luftstrommuster bei der Spirometrie mit
dem Vorliegen einer méafRigen bis schweren bronchialen Hypereaktivitét bei Methacholin-Herausforderungstests und das
Fehlen einer minimalen lymphozytéren Entziindung ohne Eosinophilie aufgenommen. RADS (oder Asthma) nach einer
irritierenden Inhalation ist eine seltene Stérung mit Raten, die mit der Konzentration und der Dadlir der Exposition gegeniiber
der irritierenden Substanz zusammenhé&ngen. Industrielle Bronchitis hingegen ist eine Erkrankung, die als Folge der
Exposition aufgrund hoher Konzentrationen von reizenden Substanzen (oft partikularer Natur) auftritt und nach Beendigung
der Exposition vollstandig reversibel ist. Die Erkrankung ist durch Atemnot, Husten und Schleimproduktion gekennzeichnet.

Karzinogenitat |

Fortpflanzungs- | X

STOT - einmalige Exposition | X

STOT - wiederholte Exposition |

Aspirationsgefahr | X

» — Daten entweder nicht verfugbar oder nicht fiillt die Kriterien fiir die Einstufung
+" — Klassifizierung erforderlich zur Verfiigung zu stellen Daten

Legende:

12.1. Toxizitat

Fortsetzung...
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Silber

3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,
hydrogenated

Benzylalkohol

Phenol; Carbolsaure; Monohydroxybenzol,
Phenylalcohol

Legende:
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ENDPUNKT

Nicht verfligbar

ENDPUNKT
NOEC(ECx)
LC50
EC50
EC50
EC50

ENDPUNKT
NOEC(ECx)
EC50
LC50
EC50
EC50

ENDPUNKT
EC10(ECX)
LC50

EC50
EC50

ENDPUNKT
NOEC(ECx)
LC50
EC50
EC50
EC50

ENDPUNKT
EC50(ECX)
EC50

LC50

EC50
EC50

Test-Dauer (Stunden)

Nicht verfigbar

Test-Dauer (Stunden)
120h

96h

72h

48h

96h

Test-Dauer (Stunden)
528h

72h

96h

48h

96h

Test-Dauer (Stunden)
72h
96h
72h
48h

Test-Dauer (Stunden)
336h

96h

72h

48h

96h

Test-Dauer (Stunden)
36h
72h
96h
48h
96h

Spezies Wert

Nicht verfiigbar

Spezies

Fisch

Fisch

Algen oder andere Wasserpflanzen
Schalentier

Algen oder andere Wasserpflanzen

Spezies

Schalentier

Algen oder andere Wasserpflanzen
Fisch

Schalentier

Algen oder andere Wasserpflanzen

Spezies

Algen oder andere Wasserpflanzen
Fisch

Algen oder andere Wasserpflanzen

Schalentier

Spezies

Fisch

Fisch

Algen oder andere Wasserpflanzen
Schalentier

Algen oder andere Wasserpflanzen

Nicht verfligbar

Spezies

Fisch

Algen oder andere Wasserpflanzen
Fisch

Schalentier

Algen oder andere Wasserpflanzen

Biokonzentrationsdaten 7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten 8. Lieferantendaten

Sehr giftig flir Wasserorganismen, kann in Gewéssern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Quelle

Wert
<0.001mg/L
0.006mgll
11.89mg/I
0.001mg/I
0.002mg/L

Wert
3.64mgl/l
30mgl/l
100mg/I
59.46mgll
57.5mg/l

Wert
1.2mg/l
63mgl/l
43.94mg/l
15.4mg/l

Wert
5.1mg/l
10mg/I
500mg/l
230mg/l
76.828mg/l

Wert

0.008mg/L
48.937-57.407mg/L
2.809-5.554mg/L
3.1mg/l

10.6mg/L

Nicht verfigbar

Quelle

4

BN NN

Quelle

PN RN

Quelle
2

2
2
2

Quelle
2

NN NN

Quelle

EoT R Y

Extrahiert aus 1. IUCLID Toxizitatsdaten 2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen - Aquatische Toxizitat 4.
US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitatsdaten 5. ECETOC Wassergefahrdungs- Beurteilungsdaten 6. NITE (Japan) -

ERLAUBEN SIE NICHT, dass das Produkt in Kontakt mit Oberflachenwasser oder in liberflutende Regionen unter den mittleren Hochwasser-Werten kommt. Kontaminieren Sie kein

Wasser, wenn sie die Ausriistung/Geréte reinigen oder, wenn Sie das Gerate-Waschwasser entsorgen. Der Abfall, der durch den Einsatz dieses Produktes entsteht, muss

entsprechend vorort entsorgt werden oder in einer genehmigten Millentsorgungsstelle.
NICHT in Kanalisation oder Oberflachenwasser einleiten.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Inhaltsstoff

3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

Benzylalkohol

Phenol; Carbolséure; Monohydroxybenzol;
Phenylalcohol

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Inhaltsstoff

3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

Benzylalkohol

Phenol; Carbolsaure; Monohydroxybenzol;
Phenylalcohol

Persistenz: Wasser/Boden

HOCH

NIEDRIG

NIEDRIG (Halbwertszeit = 10 Tage)

Bioakkumulation

NIEDRIG (LogKOW = -0.4502)

NIEDRIG (LogKOW = 1.1)

NIEDRIG (BCF = 17.5)

Persistenz: Luft

HOCH

NIEDRIG

NIEDRIG (Halbwertszeit = 0.95 Tage)

Fortsetzung...
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12.4. Mobilitat im Boden
Inhaltsstoff Mobilitat

3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

Benzylalkohol NIEDRIG (KOC = 15.66)

Phenol; Carbolséure; Monohydroxybenzol;
Phenylalcohol

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

P
Relevanten verfugbaren Daten nicht verfligbar
PBT b 4
vPVB x

PBT Kriterien erfullt?

vPvB

12.6. Endocrine Disruption Eigenschaften
Nicht verfugbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

NIEDRIG (KOC = 73.36)

NIEDRIG (KOC = 268)

B T
nicht verfugbar nicht verfugbar
X X
X X
nein
nein

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Lochern Sie die Kontainer entsprechend, um ein mogliches Wiederverwenden zu verhindern. Vergraben Sie diese anschliessend in einer
dafur autorisierten Landdeponie.

Lassen Sie es NICHT zu, dass Reinigungswasser von Reinigungsaktionen oder von der Ausristung her in die Abfliisse gelangt.

Es ist moglicherweise erforderlich, daR samtliches Reinigungswasser zur Aufreinigung eingesammelt werden muB, bevor es entsorgt
werden kann. In allen Fallen unterliegt eine Entsorgung via die AbwaRerkanale den értlichen Regulierungen bzw. Gesetzen und diese

Produkt- / Verpackungsentsorgung sollten ziirst in Erwagung gezogen werden.

Abfallbehandlungsmaéglichkeiten Nicht verfuigbar

Abwasserentsorgungsmaéglichkeiten Nicht verfigbar

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

Wo Zweifel bestehen, kontaktieren Sie die verantwortlichen Behdrden.
* Wiederverwerten, wenn mdglich, oder wegen der Mdglichkeiten zur Wiederverwertung an den Hersteller wenden.
* Bezuglich der Entsorgung an zusténdige Behdrde wenden.
* Rickstande in einer genehmigten Deponie Endlagern.
* Behalter wenn mdglich wieder verwenden, oder in einer genehmigten Deponie entsorgen.

Gefahrzettel

Nicht Reguliert durch Landtransport (ADR), Sonderbestimmungen 375

Nicht Reguliert durch Lufttransport (ICAO-IATA), Sonderbestimmungen A197

Nicht Reguliert durch Seeschiffstransport (IMDG), zum 2.10.2.7

Nicht Reguliert durch Binnenschiffstransport (ADN), Sonderbestimmungen 274 (Die Bestimmung von 3.1.2.8 gilt)

Landtransport (ADR-RID)
14.1. UN-Nummer 3077

14.2. Ordnungsgemalie
UN-Versandbezeichnung

Klasse 9
14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe 1]
14.5. Umweltgefahren Umweltgefahrdend

Klassifizierungscode

14.6. Besondere Gefahrzettel
VorsichtsmalRnahmen fiir
den Verwender Sonderbestimmungen

Begrenzte Menge

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR)

Nebengefahr Nicht anwendbar

Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl)

Tunnelbeschrankungscode

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthalt Silber)

90

M7

9

274 335 375 601
5 kg

3()

Fortsetzung...



14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
VorsichtsmaRnahmen fur
den Verwender
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3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthélt Silber)

ICAOQ/IATA-Klasse 9
ICAO/IATA Nebengefahr Nicht anwendbar
ERG-Code 9L

1]

Umweltgefahrdend

Sonderbestimmungen

Nur Fracht: Verpackungsvorschrift

Nur Fracht: Hochstmenge/Verpackung

Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte
Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge

Seeschiffstransport (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
VorsichtsmaBnahmen fur
den Verwender

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer
14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
VorsichtsmaBnahmen fir
den Verwender

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthélt Silber)

IMDG/GGVSee-Klasse 9

IMDG-Nebengefahr Nicht anwendbar

Meeresschadstoff

EMS-Nummer F-A, S-F

Sonderbestimmungen 274 335 966 967 969

Begrenzte Mengen 5 kg

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthélt Silber)

9 Nicht anwendbar

Umweltgefahrdend

Klassifizierungscode M7
Sonderbestimmungen 274, 335; 375; 601
Begrenzte Mengen 5kg

Benotigte Gerate PP, Ax**

Feuer Kegel Nummer 0

14.7. Massengutbeférderung geméaRr Anhang |l des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

14.8. Bulk-Transport gemalR MARPOL Annex V und dem IMSBC-Code

Produktname

Silber

3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-

1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,
hydrogenated

Benzylalkohol

Phenol; Carbolséaure; Monohydroxybenzol;

Phenylalcohol

Gruppe
Nicht verfugbar

Nicht verfugbar

Nicht verfugbar
Nicht verfugbar

Nicht verfugbar

14.9. Bulk-Transport gemafd dem ICG-Code

Produktname

Silber

Schiffstyp
Nicht verfugbar

A97 A158 A179 A197 A215
956

400 kg

956

400 kg

Y956

30kg G

Fortsetzung...
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Produktname Schiffstyp

3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-

1,3-diaminopropan Nicht verfigbar

formaldehyde/ benzenamine,

hydrogenated Nicht verfligbar

Benzylalkohol Nicht verfugbar

Phenol; Carbolséure; Monohydroxybenzol;

Phenylalcohol Nicht verfugbar

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Silber wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte

Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Karzinogene
Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Klassifikationen von
Schwangerschaftsrisikogruppen und Keimzellmutagene

Deutschland TRGS 900 - Grenzwerte fir die Luft am Arbeitsplatz

EU-Europaische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan
(CoRAP) Liste von Stoffen

Europa EG-Verzeichnis

Européische Union - Europaisches Inventar bestehender handelsiblicher chemischer
Substanzen (EINECS)

Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)

Internationale WHO-Liste der vorgeschlagenen Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) Werte fur
Manufactured Nanomaterials (MNMS)

3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-1,3-diaminopropan wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

Die Europaische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 tiber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI

EU REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Anhang XVII - Beschrankungen fur die
Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe,
Gemische und Gegenstande

EU-Européaische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan
(CoRAP) Liste von Stoffen

Europa EG-Verzeichnis

Europaische Union - Europaisches Inventar bestehender handelsiiblicher chemischer
Substanzen (EINECS)

Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)

formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

Nicht anwendbar

Benzylalkohol wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte

Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Klassifikationen von
Schwangerschaftsrisikogruppen und Keimzellmutagene

Deutschland TRGS 900 - Grenzwerte fir die Luft am Arbeitsplatz

Die Europaische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 tiber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI

EU-Europaische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan
(CoRAP) Liste von Stoffen

Europa EG-Verzeichnis

Europaische Union - Europaisches Inventar bestehender handelstiblicher chemischer
Substanzen (EINECS)

Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)

Phenol; Carbolséaure; Monohydroxybenzol; Phenylalcohol wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

Deutschland Institut fur Arbeitsschutz Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Liste der
karzinogene, mutagene und Reproduktion (CMR) Stoffe

Deutschland TRGS 900 - Grenzwerte fir die Luft am Arbeitsplatz

Die Europaische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 tber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI

EU Konsolidierte Liste von Arbeitsplatz-Grenzwerte (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten)
EU REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Anhang XVII - Beschrankungen fur die
Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe,
Gemische und Gegenstande

EU-Europaische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan
(CoRAP) Liste von Stoffen

Europa EG-Verzeichnis

Européische Liste der notifizierten chemischen Stoffe - ELINCS - 6. Veréffentlichung -
KOM (2003) 642 vom 29.10.2003

Européische Union - Europaisches Inventar bestehender handelstiblicher chemischer
Substanzen (EINECS)

Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)

Internationale Agentur fir Krebsforschung (IARC) - Agenten durch die IARC klassifiziert

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist in Ubereinstimmung mit der folgenden EU-Gesetzgebung und den jeweiligen Anpassungen - soweit anwendbar -: Richtlinien 98/24 / EG, - 92/85 /
EWG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, - 2010/75 / EU; Mit der Verordnung (EU) 2020/878; Verordnung (EG) Nr 1272/2008 als durch ATPs aktualisiert.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung dur chgefuihrt.

15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefahrdungsklassen

Zubereitung ist WGK 3

Name WGK Partitur Quelle
SILBER 3 von Verordnung
3-AMINOPROPYLDIMETHYLAMIN; N,N-DIMETHYL- 1 von Verordnun
1,3-DIAMINOPROPAN ¢}
FORMALDEHYDE/ BENZENAMINE, 1 1 berechnet
HYDROGENATED
BENZYLALKOHOL 1 von Verordnung
PHENOL; CARBOLSAURE;

2 von Verordnung

MONOHYDROXYBENZOL; PHENYLALCOHOL

Nationaler Inventarstatus
Nationale Inventar Stellung

Australien - AlIC / Australien Ja

Fortsetzung...



Nationale Inventar
Nicht den industriellen Einsatz

Kanada - DSL
Kanada - NDSL

China - [IECSC

Europa - EINECS / ELINCS /
NLP

Japan - ENCS
Korea - KECI
Neuseeland - NZIoC
Philippinen - PICCS
USA - TSCA
Taiwan - TCSI
Mexiko - INSQ
Vietnam - NCI
Russland - FBEPH

Legende:
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Stellung

Ja

Nein (Silber; 3-Aminopropyldimethylamin; N,N-dimethyl-1,3-diaminopropan; formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated; Benzylalkohol; Phenol;

Carbolséure; Monohydroxybenzol; Phenylalcohol)

Ja
Nein (formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)

Nein (Silber; formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein (formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)

Ja

Nein (formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)

Ja = Alle Bestandteile sind im Inventar

Nein = Einer oder mehrere der CAS-gelisteten Inhaltsstoffe befinden sich nicht im Inventar. Diese Zutaten kénnen ausgenommen sein oder

erfordern eine Registrierung.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Bearbeitungsdatum

Anfangsdatum

16/03/2022
04/07/2020

Volltext Risiko-und Gefahrencodes

H226
H290
H301
H302
H311
H314
H331
H332
H341
H373

Flussigkeit und Dampf entzindbar.

Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

Giftig bei Verschlucken.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Giftig bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Giftig bei Einatmen.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

Kann die Organe schédigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Zusammenfassung der SDS-Version

Version

2.4

Weitere Informationen

Datum der Aktualisierung

16/03/2022

Abschnitte aktualisiert

Physikalische Eigenschaften

Die Einstufung (Klassifikation) der Gemisch und seiner einzelnen Bestandteile beruft sich auf offizielle und maRgebende Qiillen, sowie auf unabhangige Berichte durch das
Chemwatch Klassifikations Komittee unter Verwendung vorhandener Literaturreferenzen.

Das SDS ist ein Gefahren-Kommunikationsmittel und sollte in der Risikobeurteilung eines Produktes verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die berichteten Risiken

Gefahren am

Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen darstellen. Héhe der Nutzung, Nutzungshéaufigkeit und gegenwartige oder erhaltliche technische Kontrollen missen beriicksichtigt werden.
Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausriistung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:

EN 166 - Personlicher Augenschutz

EN 340 - Schutzkleidung

EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.
EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien

EN 133 - Geréte zum Atemschutz

Abkurzungen und Akronyme

PC—TWA: Zulassige Konzentration - Zeitgewichteter Mittelwert
PC—STEL: Zulassige Konzentration-Kurzzeitexpositionsgrenzwert
IARC: Internationale Agentur fir Krebsforschung

ACGIH: Amerikanischer Verband der Staatlichen Industriehygieniker

STEL: Kurzzeitexpositionsgrenzwert

TEEL: Vorlbergehender Grenzwert fiir Notfallexposition,

IDLH: Unmittelbar lebens- oder gesundheitsgeféhrdende Konzentrationen
ES: Expositionsstandard OSF: Geruchssicherheitsfaktor

NOAEL: Kein beobachteter negativer Effekt

LOAEL: Niedrigster beobachteter negativer Effekt

TLV: Schwellengrenzwert
LOD: Grenze des Nachweises

OTV: Geruchsschwellenwert BCF: BioKonzentrations-Faktoren

Fortsetzung...
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BEI: Biologischer Expositionsindex

AlIC: Australisches Inventar der Industriechemikalien

DSL: Liste inlandischer Stoffe

NDSL: Liste ausléndischer Stoffe

IECSC: Inventar der chemischen Stoffe in China

EINECS: Europaisches Inventar der Altstoffe

ELINCS: Européisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
NLP: Nicht-mehr-Polymere

ENCS: Inventar vorhandener und neuer chemischer Stoffe

KECI: Koreanisches Altstoffinventar

NZloC: Neuseeléndisches Chemikalieninventar

PICCS: Philippinisches Inventar von Chemikalien und chemischen Stoffen

TSCA: Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe

TCSI: Taiwanisches Verzeichnis chemischer Stoffe

INSQ: Nationales Verzeichnis der chemischen Stoffe

NCI: Nationales Chemikalieninventar

FBEPH: Russisches Register potenziell gefahrlicher chemischer und biologischer Stoffe

Anderungsgrund

A-2.00 - Anderung des Sicherheitsdatenblattes und UFI-Nummer hinzugefiigt

Ende des SDS
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