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KitT—8800 SCHWARZES FLEXIBLES URETHAN

MG Chemicals Mehrteiliges Produktkit

Dieses Produkt besteht aus mehreren Teilen. Jedes Teil ist eine unabhangig verpackte
chemische Komponente und verfligt Giber unabhangige Gefahrdungsbeurteilungen.

Kit Content

Teil Produktname Produktnutzen
A 8800-A Epoxidharz

B 8800-B Epoxyharter

Sicherheitsdatenblétter fur jedes oben aufgefihrte Teil folgen diesem
Deckblatt.

Transportanweisung

Bevor Sie dieses Produktkit fiir den Transport anbieten, lesen Sie Abschnitt 14 flir alle oben

aufgefuhrten Teile.




Chemicals

8800-A Schwarzes Flexibles Urethan
MG Chemicals UK Ltd -- DEU

Anderungsnummer: A-1.01
Safety Data Sheet (Entspricht den Verordnungen (EU) Nr. 2015/830)

Bewertungsdatum: 22/06/2018
Druckdatum: 24/04/2020
L.REACH.DEU.DE

ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
Produktname 8800-A
Synonyme SDS Code: 8800-A; 8800-375ML, 8800-2.55L, 8800-10.8L, 8800-60L

Sonstige

o Schwarzes Flexibles Urethan
Identifizierungsmerkmale

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte

Urethanharze firr Harter
Verwendungen

Abgeraten Anwendungen. Nicht anwendbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Registrierter Firmenname MG Chemicals UK Ltd -- DEU
Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United

Adresse Kingdom
Telefon | +(44) 1663-362888
Fax Nicht verfiugbar
Webseite Nicht verfugbar
E-Mail Nicht verfiugbar

1.4. Notrufnummer
Gesellschaft / Organisation
Notrufnummer

Sonstige Notrufnummern

Verisk 3E (Zugangscode: 335388)
+(1) 760 476 3961
Nicht verfligbar

ABSCHNITT 2 MOGLICHE GEFAHREN

MG Chemicals (Head office)
9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

+(1) 800-201-8822
+(1) 800-708-9888
www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Nicht verfugbar
Nicht verfiigbar
Nicht verfugbar

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [cLP] !

Legende:

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme

SIGNALWORT

Gefahrenhinweise

H317

Zusatzliche Erklarung(en)

Nicht anwendbar

H317 - Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1

1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI

ACHTUNG

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

SICHERHEITSHINWEISE: Préavention

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P261 Einatmen von Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden.

pP272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

Continued...
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SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion

P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung

Nicht anwendbar
SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

P501 Inhalt/Behalter der Entsorgung gemaf? den ortlichen Vorschriften zufiihren

2.3. Sonstige Gefahren

Irreversibler Schaden mdéglich*.

REACh - Art.57-59: Die Gemisch nicht enthalten Substances of Very High Concern (SVHC) auf der SDS Druckdatum.

ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1.Stoffe

Siehe 'Zusammensetzung der Bestandteile' in Abschnitt 3.2

3.2.Gemische

1.CAS-Nr.

2.EG-Nr. %
3.Indexnummer [gewicht]
4.REACH Nummer

1.1318-02-1
2.215-283-8
3.Nicht verflugbar
4.Nicht verfiigbar

1.70969-70-9

2.275-073-7

3.Nicht verfiigbar
4.01-2120118956-48-XXXX

10 Zeolithe Nicht anwendbar

H373, Ha10 [

1.25068-38-6

2.216-823-5

3.603-073-00-2|603-074-00-8 06 2,2"-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
4.01-2119456619-26- ' phenvlenoxymethvlen)lbisoxiran
XXXX|registration numbers

missing

Ha1s 12

1.1333-86-4

2.215-609-9

3.Nicht verfligbar
4.01-2119384822-32-
XXXX|01-2119475601-40-
XXXX|01-2119489801-30-XXXX

1.68609-97-2

2.271-846-8 Oxiran, Mono[(C12-14- Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1, Veratzung/Reizung der Haut,

0.2

3.603-103-00-4 : alkyloxy)methyilderivate Gefahrenkategorie 2; H317, H315 [

4.01-2119485289-22-XXXX

Name Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

02 ACETYLENRUSS Karzinogenitat, Gefahrenkategorie 2; H351 [1]

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 2, Chronisch
3 2-Ethylhexyl-3,5 5-trimethylhexanoat gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie 1, Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1;

Schwere Augenschadigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, Sensibilisierung — Haut,
Gefahrenkategorie 1, Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2; H319, H317,

Legende: 1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C & L gezogen; * EU

IOELVs verfuigbar

ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Wenn das Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:
» Sofort mit Wasser aussptilen.

Al kontakt ) ; . .
ugenkonta » Wenn die Reizung andauert, Arzt hinzuziehen.

Bei Kontakt mit der Haut:
+ Sofort kontaminierte Kleidung, inklusive Schuhwerk, entfernen.
» Haare und Haut mit fieBendem Wasser abwaschen (und Seife, wenn verfiigbar)
» Im Fall von Reizung medizinische Behandlung aufsuchen.

Hautkontakt

Einatmun ; . . )
9 » Andere MaRnahmen sind normalerweise nicht notwendig.

» Sofort ein Glas Wasser geben.

+ Entfernung der Kontaktlinsen nach Augenverletzung sollte nur von geschultem Personal unternommen werden.

» Wenn Dampfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet worden sind, an die frische Luft bringen.

Einnahme + Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Falls jedoch Zweifel bestehen, kontaktieren Sie ein Gift-Informationszentrum oder suchen Sie einen Arzt

auf.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11

Continued...
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Loschmittel

» Schaum

» Trockenldschpulver

» BCF (wo es die Gesetze zulassen).

+ Kohlendioxid

+ Wasserspriihstrahl oder Nebel — nur fiir grosse Feuer.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden S&uren, Chlor-Bleichen, Schwimmbad-Chlor usw., da

Feuerunvertraglichkeit
9 es zur Entziindung kommen kann.

5.3. Hinweise fur die Brandbek&mpfung

Feuerwehr alarmieren und tiber Ort und Art der Gefahr informieren.

Vollschutzanzug mit Sauerstoffgerat tragen.

Das Einlaufen von Verschittungen in Abfliisse oder Oberflachenwasser mit allen zur Verfligung stehenden Mitteln verhindern.
Mit Wasserspriihstrahl das Feuer unter Kontrolle bringen und die Umgebung abkiihlen.

Das Spriihen von Wasser auf Flussigkeitslachen ist zu verhindern.

Behaéltern, die heiR3 sein konnten NICHT néhern.

Dem Feuer ausgesetzte Behalter mit Wasserspriihstrahl vom geschiitzten Standort aus abkihlen.

Falls ohne Gefahrdung mdglich, Behélter aus dem Feuer entfernen.

Feuerbekédmpfung

- w ow oW oW oW oW w

Brennbar.

Geringe Brandgefahr durch Hitze oder Flammen.

Erhitzen kann Ausdehnung oder Zersetzung verursachen, die zu gewaltsamem Bersten von Behéltern fiihrt.
Kann bei Entziindung toxische Kohlenmonoxiddéampfe(CO) abgeben.

Kann beilRenden Rauch emittieren.

Nebel, die brennbare Materialien enthalten, kénnen explosiv sein.
Verbrennungs-Produkte:

Kohlendioxid (C02)

andere Pyrolyse Produkte, die typischerweise organisches Material verbrennen.
Kann giftige Dampfe freisetzen.

Kann étzende Dampfe entwickeln.

r rr oy T

Feuer/Explosionsgefahr

ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
siehe Abschnitt 12

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Ziindquellen entfernen.
Alle Verschuttungen sofort entfernen. Einatmen von Dampfen und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

L3
L3
Freisetzung von Kleinen . . " )
9 » Kontakt mit dem Material durch die Verwendung von Schutzausriistung kontrollieren.
L3
L3

Mengen § . I
g Verschiittete Mengen mit Sand, Erde, Inertmaterial oder Vermiculit einddmmen und aufsaugen.

Aufwischen. In einen geeigneten gekennzeichneten Behalter zur Abfallbeseitigung packen.

GemaRigte Gefahr.

Personen aus dem Bereich entfernen und gegen die Windrichtung entfernen.

Feuerwehr alarmieren und tiber Ort und Art der Gefahr unterrichten.

Atemschutz und Schutzhandschuhe tragen. Mit allen verfiigbaren Mitteln verhindern, daR verschiittete Mengen in Abflisse oder Oberflachenwasser
eindringen.

Kein Rauchen, offene Flammen oder Ziindquellen. Beltiftung verstarken.

Falls ohne Gefahrdung mdglich, Leck stoppen.

Verschuttete Menge mit Sand, Erde oder Vermikulit eindammen.

Wieder verwertbares Produkt zum Recycling in gekennzeichneten Behaltern sammeln.

Verbleibendes Produkt mit Sand, Erde oder Vermikulit aufsaugen.

Feste Ruckstande sammeln und fiir die Entsorgung in gekennzeichneten Fassern dicht verschlieRen.
Bereich reinigen und das Eindringen des ablaufenden Wassers in Abfliisse verhindern.

Im Falle der Kontamination von Kanalisation oder Oberflachenwasser Rettungskrafte benachrichtigen.

- v ow

FREISETZUNG GROSSERER
MENGEN

- w ow oW oW oW oW w

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Personlichen Schutzausriistung werden in Sektion 8 des Sicherheitsblattes enthalten.

ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmanahmen zur sicheren Handhabung

Jeden Korperkontakt vermeiden, einschlie3lich Einatmen
Bei Gefahr durch Exposition Schutzkleidung tragen.

Nur in gut bellifteten Rdumen verwenden.

Anreicherung in Gruben und Senken vermeiden.

Sicheres Handhaben

r v v w

Continued...
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Kontakt mit nicht vertraglichen Stoffen vermeiden.

Gute Arbeitsverfahren anwenden.

rr¥r rrrrrrroT

-

Brand- und Explosionsschutz siehe Abschnitt 5

In Originalbehaltern lagern.
Behaéltern sicher verschlossen halten.

Sonstige Angaben

r r T T T T T

Geschlossene Raume nicht betreten, bevor die Raumluft tberpriift wurde.
Rauchen, offenes Licht oder Ziindquellen vermeiden.

Wahrend des Umgangs NICHT essen, trinken oder rauchen.
Behélter, die nicht in Gebrauch sind, dicht verschlossen halten.
Physikalische Beschéadigung der Behélter vermeiden.

Nach der Handhabung Hande immer mit Seife und Wasser waschen.
Arbeitskleidung sollte getrennt gewaschen werden.

Lagerungs- und Handhabungsempfehlungen des Herstellers einhalten.
Raumluft sollte regelmaRig auf Einhaltung von Grenzwerten iberwacht werden, um sichere Arbeitsbedingungen einzuhalten.
Erlauben Sie es NICHT, dass die Kleidung durch das Material genésst am Kérper und somit in Kontakt mit der Haut bleibt.

Nicht Rauchen, kein offenes Licht oder jegliche Entziindungsquellen.

In einem kiihlen, trockenen, gut-belufteten Bereich lagern.

Von jeglichen nicht kompatiblen Materialien und Lebensmittelkontainer entfernt lagern.
Behhélter gegen physikalische Beschédigung schiitzen und regelméssig nach maglichen Leckstellen tiberpriifen.
Lagerung und Umgangsempfehlungen des Herstellers einhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

» Metallkanister oder Metallfass.

Geeignetes Behéltnis » Verpackung wie vom Hersteller empfohlen.

LAGERUNG

UNVERTRAGLICHKEIT Reaktion mit Oxidationsmitteln vermeiden.

7.3. Spezifische Endanwendungen
siehe Abschnitt 1.2

¢+ Behdlter auf deutliche Kennzeichnung und Dichtigkeit Uberprtifen.

ABSCHNITT 8 BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu Uberwachende Parameter

DERIVED NO EFFECT LEVEL (DNEL)
Nicht verfligbar

PROGNOSTIZIERTE NO EFFECT LEVEL (PNEC)
Nicht verflgbar

ARBEITSPLATZGRENZWERT
DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN

Quelle Inhaltsstoff Substanzname
Deutschland empfohlene

li - Stoffe, fur di X . . .
Grenzwerte liegen, - Stoffe, fur die zeolites Zeolites, synthetic (non-fibrous)

keine MAK-Wert kann derzeit
eingerichtet werden

NOTFALL-LIMITS

Inhaltsstoff Substanzname
Zeolithe Zeolites, NaA
Zeolithe Zeolites, NaX

2,2-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran

ACETYLENRUSS

Inhaltsstoff
Zeolithe

2-Ethylhexyl-3,5,5-
trimethylhexanoat

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran

ACETYLENRUSS
Oxiran, Mono[(C12-14-
alkyloxy)methyllderivate

MATERIAL DATEN

Bisphenol A diglycidyl ether

Epoxy resin includes EPON 1001, 1007, 820, ERL-2795

Carbon black

Original IDLH
Nicht verfugbar

Nicht verfugbar

Nicht verfugbar
1750 mg/m3

Nicht verfugbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Technische
KontrolimaBnahmen

GW STEL Gipfel
Nicht verfigbar Nicht verfigbar Nicht verfigbar
TEEL-1 TEEL-2
30 mg/m3 330 mg/m3
30 mg/m3 330 mg/m3
39 mg/m3 430 mg/m3
90 mg/m3 990 mg/m3
9 mg/m3 99 mg/m3

Uberarbeitet IDLH
Nicht verfigbar

Nicht verfigbar

Nicht verfugbar
Nicht verfugbar

Nicht verflugbar

Bemerkungen

Nicht verfiigbar

TEEL-3
2,000 mg/m3
2,000 mg/m3

2,600 mg/m3

5,900 mg/m3

590 mg/m3

Lokale Absaugventilation ist normalerweise erforderlich. Wenn Gefahr einer tiberméassigen Exposition besteht, tragen Sie ein entsprechend gepriftes
Atemgerat. Fur maximalen Schutz ist korrekter Sitz des Atemgeréates unbedingt erforderlich.

Continued...
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Eine Art Atemgerat, mit Luftzufuhr (Supplied-air Type) kann unter speziellen Umstanden erforderlich sein.

Fur maximalen Schutz ist korrekter Sitz des Atemgeréates unbedingt erforderlich.

Ein anerkannter selbstéandiger Atmungsapparat (self contained breathing apparatus / SCBA) kann in einigen Situationen erforderlich sein.

Stellen Sie sicher, dass die Ventilation im Lager oder in geschlossenen Lagerbereichen ausreichend ist. Die Luftverunreiniger, die am Arbeitsplatz
erzeugt werden, besitzen unterschiedliche ,Entweich” -Geschwindigkeiten, die der Reihe nach die ,Sicherungs-Geschwindigkeiten® frischer
zirkulierender Luft bestimmen. Diese ist wiederum erforderlich, um den Verunreiniger effektiv zu entfernen.

Art der Verschmutzung Luftaustausch

Losemittel, Dampfe, Entfettungsmittel, aus Tanks ausdampfend 0.25-0.5 m/s (50-100 f/min)

Aerosole, Dampfe aus Abstichen

unterbrochenes Befilllen von Behaltern,

langsame Bandférderung, Schweif3en, 0.5-1 m/s (100-200 f/min)
Sprihnebel, galvanische Metalldampfe,

Beizen

Direkter Spriihstrahl, Lackieranlagen
Abfiillung von Féassern, Bandbefiillung, 1-2.5 m/s (200-500 f/min)
Stéube, Gasfreisetzung

Schleifen, Sandstrahlarbeiten, durch Liifter bewegte Staube 2.5-10 m/s (500-2000 f/min)

Innerhalb der Bereiche ist der angemessene Wert abhangig

Untere Grenze des Bereichs Obere Grenze des Bereichs

1. Raumluft strémt minimal 1. Stdrende Luftstromungen

2. Verschmutzungen geringer Toxizitat stérendes Ausmafi 2.Verschmutzungen hoher Toxizitat oder
3. Unterbrochener, geringer Ausstol3 3. Hoher AusstoR3

4. GroRer Abzug oder groRe Luftmengen in Bewegung 4. Kleiner Abzug, nur ortliche Kontrolle

Praktische Erfahrungen zeigen, dass die sich Luftgeschwindigkeit mit der Entfernung von der Offnung einer Absaugeinrichtung sehr schnell (in einfachen
Fallen mit dem Quadrat der Entfernung) verringert. Daher sollte die Stromungsgeschwindigkeit am Absaugsystem unter Bezugnahme auf die
Verschmutzungsquelle reguliert werden. Die Stromungsgeschwindigkeit am Absauglifter soll bei, z. B. Absaugung von Losemitteln, die aus einem Tank
entweichen, mindestens 1-2 m/s (200-400 f/min) in einer Entfernung von 2 Metern zur Absaugung betragen. Weitere mechanische Aspekte, die
Leistungsdefizite innerhalb der Absauganlage verursachen, machen es notwendig die theoretische Stromungsgeschwindigkeit bei Installation und
Gebrauch der Anlage mit dem Faktor 10 (oder mehr) zu multiplizieren.

8.2.2. Personliche
Schutzausriistung

» Schutzbrille mit Seitenschutz.

+ Chemikalienschutzbrille.

» Kontaktlinsen kénnen eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen kénnen Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine schriftliche
Handlungsanweisung Uber das Tragen von Kontaktlinsen sollte erstellt werden. Diese Anweisung sollte eine Bewertung tber die Aufnahmeféhigkeit von
Kontaktlinsen und die Aufnahmefahigkeit der genutzten Chemikalienklasse und eine Darstellung von Unfallerfahrungen beinhalten. Diese
Handlungsanweisung solite auch eine Uberpriifung der Kontaktlinsenabsorption und -aufnahme fiir die benutzten Arten von Chemikalien umfassen und
eine Auflistungen von Verletzungserfahrungen. Medizinisches Personal und Erste-Hilfe-Personal sollte im Herausnehmen von Kontaktlinsen
ausgebildet sein und entsprechende Hilfsmittel sollten sténdig bereit liegen. Im Falle von chemischer Beeintréchtigung der Augen, fangen Sie sofort
an, die Augen auszusptilen und entfernen Sie Kontaktlinsen, sobald als méglich. Die Kontaktlinsen sollten beim ersten Anzeichen von Augenrétung-
oder Augenentziindung entfernt werden. Kontaktlinsen sollten in einer sauberen Umgebung entfernt werden, erst nachdem die Arbeiter die Hande
grundlich gewaschen haben. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen.

Hautschutz Siehe Handschutz nachfolgend

Chemikalienschutzhandschuhe tragen, z.B. aus PVC

Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsgummistiefel tragen.

BEMERKUNG: Das Material kann Hautsensibilisierung bei entsprechend disponierten Personen hervorrufen. Um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden,

muss beim Entfernen von Schutzhandschuhen und andere Ausriistung besondere Sorgfalt aufgewendet werden.

Die Auswahl geeigneter Sicherheitshandschuhe hangt nicht nur vom Material ab, sondern ebenso von der Qualitét, die von Hersteller zu Hersteller

schwanken kann. Im Falle einer Chemikalie, die eine Zubereitung von mehreren Substanzen ist, kann die Widerstandsfahigkeit des Handschuhmaterials

nicht im Voraus bestimmt werden und muss daher vor der Anwendung tberpriift werden. Die genaue Standzeit gegentiber Chemikalien ist zum Hersteller

der Sicherheitshandschuhe zu erfragen und ist bei der Auswahl der Sicherheitshandschuhe zu beriicksichtigen.

Fur allgemeine Anwendungen werden Handschuhe mit einer Dicke von tblicherweise mehr als 0,35 mm empfohlen.

Es sollte betont werden, dass die Handschuhdicke nicht notwendigerweise ein guter Pradiktor fur die Handschuhbestandigkeit gegentiber einer

Hande / FuRe Schutz spezifischen Chemikalie ist, da die Permeations- Effizienz des Handschuhs von der exakten Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhéngt. Daher

sollte die Handschuhauswahl auch nach Berticksichtigung der Aufgabenstellung und der Kenntnis der Durchbruchzeiten basieren.

Die Handschuhdicke kann je nach Handschuhhersteller, Handschuhtyp und Handschuhmodell variieren. Daher sind die technischen Daten der Hersteller

stets zu berticksichtigen, um die Auswahl des geeignetsten Handschuhs fiir die Aufgabe zu gewahrleisten.

Hinweis: Abhangig von der durchgefiihrten Aktivitat konnen Handschuhe unterschiedlicher Dicke fiir bestimmte Aufgaben erforderlich sein. Zum Beispiel:

+ Dinnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder weniger) kénnen erforderlich sein, wenn ein hoher Grad an manueller Geschicklichkeit erforderlich ist.
Allerdings werden diese Handschuhe wahrscheinlich nur fir kurze Dauer Schutz gewéahren und waren in der Regel nur fur den Einmalgebrauch
geeignet, um dann entsorgt zu werden.
+ Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder mehr) kénnen erforderlich sein, wenn es ein mechanisches (als auch ein chemisches) Risiko gibt, also wo es

ein Abrieb- oder Punktionspotential gibt.

Kérperschutz Siehe Anderer Schutz nachfolgend

+ Overall

+ PVC-Schiirze

» Absprerrcreme

» Hautreinigungscreme
» Augenspulvorrichtung.

Anderen Schutz

Continued...
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Patronenatemschutzmasken sollten nie fur Notfall Eindringen oder in Bereichen unbekannter Dampfkonzentrationen oder Sauerstoffgehalt verwendet werden. Der Trager
muss gewarnt werden, den kontaminierten Bereich sofort zu verlassen beim Erkennen einer Geruchsentwicklung durch das Beatmungsgerat. Der Geruch kann anzeigen, dass
die Maske nicht korrekt funktioniert, dass die Dampfkonzentration zu hoch ist oder dass die Maske nicht korrekt angebracht ist. Aufgrund dieser Einschrankungen wird nur
eine eingeschrankte Verwendung von Patronenatemschutzmasken als angemessen angesehen.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

siehe Abschnitt 12

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand
Geruch
Geruchsschwelle

pH (wie geliefert)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°
Q)

Anfangssiedepunkt und
Siedebereich (° C)

Flammpunkt (°C)
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entzindlichkeit

Obere Explosionsgrenze (%)

Untere Explosionsgrenze (%)
Dampfdruck (kPa)
Wasserldslichkeit (g/L)
Dampfdichte (Air = 1)

9.2. Sonstige Angaben
Nicht verfligbar

Schwarz

flussige Spezifische Dichte (Water = 1) 1.06

Slight Oktanol/Wasser-Koeffizient Nicht verfugbar

Nicht verfugbar Zundtemperatur (°C) >242

Nicht verfugbar Zersetzungstemperatur Nicht verfugbar

Nicht verfugbar Viskositat (cSt) Nicht verfugbar

>284 Molekulargewicht (g/mol) Nicht verfugbar

>131 Geschmack Nicht verfugbar

<l1BuAC=1 Explosmr?sgefahrllche Nicht verfiugbar
Eigenschaften

Nicht anwendbar Brandférdernde Eigenschaften Nicht verfugbar

Nicht verfiugbar SUTEES VSRS e el Nicht verfiugbar

mN/m)

Nicht verfiugbar Flichtige Komponente (%vol) Nicht verfiugbar

Nicht verfugbar Gasgruppe Nicht verfugbar

mischbar pH-Wert einer Losung (1%) Nicht verfiugbar

Nicht verfugbar VOC g/L Nicht verfugbar

ABSCHNITT 10 STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1.Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Moglichkeit gefahrlicher
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

siehe Abschnitt 7.2

» Unvertragliche Materialien.
» Produkt wird als stabil angesehen.
» Gefahrliche Polymerisation wird nicht auftreten.

siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 7.2
siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 5.3

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einatmen

Einnahme

Hautkontakt

Augen

Es wird nicht angenommen, dass der Stoff negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat oder Atemwegsreizungen hervorruft (entsprechend EG
Richtlinie anhand von Tierversuchen eingestuft). Dennoch erfordert gute Hygienepraxis, dass die Exposition minimal gehalten wird und geeignete
Kontrollmaf3nahmen am Arbeitsplatz angewendet werden.

Der Stoff ist NICHT durch EG-Richtlinien oder andere Klassifizierungssysteme als ,gesundheitsschadlich beim Verschlucken* klassifiziert worden. Dies
liegt am Fehlen wissenschaftlich abgesicherter Untersuchungen an Mensch oder Tier.

Die Flussigkeit kann mit Fetten oder Olen mischbar sein und die Haut entfetten, so dass eine Hautreaktion hervorgerufen wird, die als nicht-allergische
Kontakt-Dermatitis beschrieben wird. Es ist unwahrscheinlich, daf? der Stoff eine Reizungs-Dermatitis, wie in EG-Richtlinien beschrieben, hervorruft.
Offene Wunden/Schnitte, abgeschirfte oder gereizte Haut sollte nicht diesem Material ausgesetzt werden

Der Eintritt in den Blutkreislauf durch - zum Beispiel - Schnittwunden, Hautabschirfungen oder Wunden kann unter Umstanden korperliche Schaden mit
gefahrlichen Auswirkungen hervorrufen. Untersuchen Sie die Haut gruindlichst, bevor Sie das Material einsetzen und stellen Sie sicher, dass jegliche
ausserlichen Hautschaden entsprechend geschiitzt bzw. abgedeckt sind.

Obwohl die Fliissigkeit nicht als reizend angesehen wird (wie nach EG Richtlinie klassifiziert), kann direkter Augenkontakt voriibergehendes Unwohlsein
verursachen, gekennzeichnet durch Trénen oder konjunktivale Rétung (wie bei Windbrand).

Continued...
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Es gibt einige Hinweise darauf, daf? das Produkt karzinogene oder mutagene Effekte erzeugen kann; im Moment gibt es aber noch nicht gentigend Daten,

um eine ausreichende Bewertung vorzunehmen.

Die Akkumulierung der Substanz im menschlichen Kérper ist wahrscheinlich und kann méglicherweise einige Bedenken hervorrufen, wenn man wiederholt

oder langfristig der Substanz berufsbedingt ausgesetzt ist.

Hautkontakt fuhrt bei einer gréReren Anzahl von Personen, und zwar in einer gro3eren Haufigkeit, als es auf Grunde der normalen Bevélkerungsverteilung

erwartet wiirde, zu einer Sensibilisierung.
Glycidyl-Athers kdnnen genetische Schaden auslésen und Krebs verursachen.

TOXIZITAT
8800-A Black Flexible Urethane
Nicht verfiigbar

TOXIZITAT

>4.575 mg//1hri?!
Zeolithe o
Dermal (Kaninchen) LD50: >2000 mg/kg[ 1

Oral (Ratte) LD50: >5110 mgrkgl?)

TOXIZITAT
2-Ethylhexyl-3,5,5- . .
trimethylhexanoat Nicht verfligbar

TOXIZITAT

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-

i . [2]
phenylenoxymethylen)Jbisoxiran Dermal (Kaninchen) LD50: 20000 mg/kg

Oral (Ratte) LD50: 11000 mg/kg!?!

TOXIZITAT
ACETYLENRUSS Dermal (Kaninchen) LD50: >3000 mg/kg!?)

Oral (Ratte) LD50: >10000 mg/kg!!

TOXIZITAT

Oral (Ratte) LD50: >10000 mg/kg!?!

Oxiran, Mono[(C12-14-

REIZUNG

Nicht verflgbar

REIZUNG

Nicht verfugbar

REIZUNG
Eye (rabbit) : Not irritating *
Skin (rabbit) : Not irritating *

REIZUNG
Eye (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE

Skin (rabbit): 500 mg - mild

REIZUNG

Nicht verfugbar

REIZUNG
Eye (rabbit): mild [Ciba]
Skin (guinea pig): sensitiser

Skin (human): Irritant

alkyloxy)methyl]derivate
Skin (human): non- sensitiser
Skin (rabbit): moderate
Skin : Moderate
Legende: 1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -.. Akute Toxizitat 2 * Wert aus Herstellers SDB erhalten. Wenn nicht anders angegeben werden

Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

Das Material kann moglicherweise ernsthafte Augenreizung hervorrufen, was dann zu ausgepragter Entziindung fuhrt. Wiederholte und
verlangerte Exposition zu den Reizstoffen kann méglicherweise Bindehautentziindung (Konjunktivitis) hervorrufen.
Das Material kann nach léangerer oder wiederholter Exposition Hautreizungen verursachen und kann eine Kontaktdermatitis (nicht-allergisch)

2,2'-[(1-METHYLETHYLIDEN)BIS(4,1- produzieren. Diese Form der Dermatitis ist haufig durch Hautrétung (Erythem) und Schwellung der Epidermis gekennzeichnet. Histologisch
PHENYLENOXYMETHYLEN)]BISOXIRAN kann es ein interzellulares Odem der schwammartigen Schicht (Spongiés) und ein intrazelluldres Odem der Epidermis sein.

Die Substanz wird durch das IARC als Gruppe 3 eingestuft:
NICHT klassifizierbar hinsichtlich seiner Karzinogenizitat am Menschen.
Beweise der Karzinogenizitat sind moglicherweise nicht ausreichend oder nur begrenzt durch Tierversuche verfiigbar.

ACETYLENRUSS WARNUNG: Diese Substanz ist durch das IARC als Gruppe 2B eingestuft worden: Vielleicht krebserzeugend am Menschen.

Kontaktallergien manifestieren sich rasch als Kontakt-Ekzeme — eher seltener sind Urticaria oder Quincke's Odem. Die Pathogenese von

8800-A Black Flexible Urethane & 2,2'-[(1- Kontakt-Ekzemen involviert eine zellvermittelnde (T-Lymphozyten) Immunreaktion der verzogerten Art. Andere allergische Hautreaktionen - z.B.

METHYLETHYLIDEN)BIS(4,1- Kontakt Urticaria - beziehen Antikorper-vermittelnde Immunreaktionen mit ein. Die Bedeutung des Kontaktallergens wird nicht einfach durch sein

PHENYLENOXYMETHYLEN)]BISOXIRAN Sensibilisierungspotential bestimmt: die Verteilung der Substanz und die Mdglichkeiten fiir den Kontakt mit ihr sind gleichméfig wichtig. Eine
& OXIRAN, MONO[(C12-14- schwach sensibilisierende Substanz, die weit verteilt wird, kann ein wichtigeres Allergen sein, als eine mit stérkerem sensibilisierendem
ALKYLOXY)METHYL]DERIVATE Potential, mit dem wenige Einzelpersonen in Kontakt kommen. Von einem klinischen Gesichtspunkt aus gesehen, sind Substanzen

8800-A Black Flexible Urethane &
ACETYLENRUSS

akute Toxizitat
Hautreizung / Veratzung

Schwere Augenschaden /
Reizung

beachtenswert, wenn sie eine allergische Testreaktion in mehr als 1% der gepriften Personen produzieren.

Keine signifikanten. akuten toxikologischen Daten in Literaturstudie identifiziert.

Karzinogenitat

Fortpflanzungs-

STOT - einmalige Exposition

Continued...
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Atemwegs-oder

e v STOT - wiederholte Exposition
Hautsensibilisierung
Mutagenizitat Aspirationsgefahr

Legende: ¥ — Daten verflugbar, aber nicht die Kriterien fiir die Einstufung fiillen
+" — Klassifizierung erforderlich zur Verfligung zu stellen Daten

— Daten nicht verfiigbar zu machen Klassifizierung

ABSCHNITT 12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizitat

ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
8800-A Black Flexible Urethane
Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar
ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
LC50 96 Fisch >1000mg/L 1
EC50 48 Schalentier 10001800mg/L 1
Zeolithe
EC50 96 Nicht verfugbar 18mg/L 1
EC10 96 Nicht verfugbar 4.9mg/L 1
NOEC 432 Nicht verfugbar Img/L 1
2-Ethylhexyl-3,5,5- ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
trimethylhexanoat Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar
ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
2,2"-[(1-Methylethyliden)bis(4,1- LCS0 9% Fisch 1.2mg/L 2
phenylenoxymethylen)]bisoxiran EC50 72 Nicht verfiigbar 9.4mg/L 2
NOEC 72 Nicht verfugbar 2.4mg/L 2
ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
ACETYLENRUSS LC50 96 Fisch =1000mg/L 1
NOEC 96 Fisch =1000mg/L 1
Oxiran, Mono[(C12-14- ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
alkyloxy)methyl]derivate Nicht verfiighar Nicht verfiighar Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar
Legende: Extrahiert aus 1. [UCLID Toxizitdtsdaten 2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen - Aquatische Toxizitdt 3. EPIWIN
Folge V3.12 (QSAR) - Aquatische Toxizitatsdaten (Geschétzt) 4. US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitatsdaten 5. ECETOC
Wassergefahrdungs- Beurteilungsdaten 6. NITE (Japan) - Biokonzentrationsdaten 7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten 8. Lieferantendaten

NICHT in Kanalisation oder Oberflachenwasser einleiten.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Inhaltsstoff Persistenz: Wasser/Boden Persistenz: Luft

2,2-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-

phenylenoxymethylen)Jbisoxiran HOCH HOCH

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Inhaltsstoff Bioakkumulation

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-

phenylenoxymethylen)]bisoxiran MITTEL (LogkOW = 3.8446)

12.4. Mobilitat im Boden
Inhaltsstoff Mobilitat

2,2-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-

phenylenoxymethylen)Jbisoxiran NIEDRIG (KOC = 1767)

12.5.Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

P B T
Relevanten verfugbaren Daten Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar
PBT Kriterien erfullt? Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar

Continued...
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12.6. Andere schéadliche Wirkungen

Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt- / Verpackungsentsorgung

Abfallbehandlungsmaéglichkeiten

Abwasserentsorgungsmaoglichkeiten

Lochern Sie die Kontainer entsprechend, um ein mégliches Wiederverwenden zu verhindern. Vergraben Sie diese anschliessend in einer dafuer
authorisierten Landdeponie.
Die Gesetzgebung, die die Anforderungen zur Abfallbeseitigung betrifft, kann mdglicherweise von Land zu Land bzw. Staat oder der Gegend
unterschiedlich sein. Jeder Anwender muR sich auf die jeweiligen Gesetze, die in deren Gebiet maf3geblich sind, beziehen.
In manchen Gebieten miissen bestimmte Abfalle nachvollziehbar sein.
Eine Hierarchie von Kontrollen scheint allgemein blich zu sein - der Anwender sollte hinsichtlich folgender Punkte recherchieren:

+ Reduzierung

+ Wiederverwendung

+ Wiederverwertung (Recycling)

+ Entsorgung (wenn alles andere ausfallt)
Dieses Material kann aufbereitet werden, wenn es nicht benutzt worden ist oder, wenn es nicht kontaminiert/iverschmutzt worden ist, so daf es fir
seinen eigentlichen Einsatz nicht mehr geeignet ist. Sollte das Produkt kontaminiert sein, kann es moglicherweise durch Filtration, Destillation oder
einigen anderen Methoden wieder zurtickgewonnen werden.
Man sollte die Lagerfahigkeit des Produktes - wenn man Entscheidungen dieser Art trifft - mit berticksichtigen. Man sollte ferner bedenken, daB sich
die Eigenschaften eines Materials in Gebrauch verandern konnen, und Recycling bzw. Wiederverwendung sind moglicherweise nicht immer
angebracht.
Lassen Sie es NICHT zu, daR Reinigungswasser von Reinigungsaktionen oder von der Ausristung her in die Abfliisse gelangt.
Es ist mdglicherweise erforderlich, daR samtliches Reinigungswasser zur Aufreinigung eingesammelt werden muf3, bevor es entsorgt werden kann.
In allen Fallen unterliegt eine Entsorgung via den Abwasserkanélen den ortlichen Regulierungen bzw. Gesetzen und diese sollten zuerst in
Erwagung gezogen werden.
Wo Zweifel bestehen, kontaktieren Sie die verantwortlichen Behorden.

» Wenn moglich, wiederverwerten oder den Hersteller nach Wiederverwertungsmaglichkeiten fragen.

» Zustandige Behorde wegen Entsorgung befragen.

» Reste auf einem genehmigten Gelande verbrennen.

» Behalter wiederverwerten, wenn maoglich oder in einer genehmigten Deponie ablagern.

Nicht verfigbar
Nicht verfugbar

ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport (ADR): NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

14.1. UN-Nummer

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
VorsichtsmalRnahmen fiir
den Verwender

Lufttransport (ICAO-IATA / DG
14.1. UN-Nummer

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
VorsichtsmalRnahmen fuir
den Verwender

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Klasse Nicht anwendbar
Nebengefahr Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl) Nicht anwendbar
Klassifizierungscode Nicht anwendbar
Gefahrzettel Nicht anwendbar
Sonderbestimmungen Nicht anwendbar
Begrenzte Menge Nicht anwendbar

R): NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

ICAO/IATA-Klasse Nicht anwendbar
ICAQ/IATA Nebengefahr Nicht anwendbar
ERG-Code Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Sonderbestimmungen Nicht anwendbar
Nur Fracht: Verpackungsvorschrift Nicht anwendbar
Nur Fracht: Hochstmenge/Verpackung Nicht anwendbar
Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift Nicht anwendbar
Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte Nicht anwendbar

Continued...
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Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift Nicht anwendbar

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge Nicht anwendbar

Seeschiffstransport (IMDG-Code / GGVSee): NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

14.1. UN-Nummer Nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgemaRe .
UN-Versandbezeichnung Nicht anwendbar

IMDG/GGVSee-Klasse Nicht anwendbar
14.3. Transportgefahrenklassen

IMDG-Nebengefahr Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren Nicht anwendbar

EMS-Nummer Nicht anwendbar

14.6. Besondere
VorsichtsmaRnahmen fir Sonderbestimmungen Nicht anwendbar

den Verwender "
w Begrenzte Mengen Nicht anwendbar

Binnenschiffstransport (ADN): NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

14.1. UN-Nummer Nicht anwendbar
e (L)J:\ﬁ?/l:g;ngdet?;iziihnung Nicht anwendbar
14.3. Transportgefahrenklassen Nicht anwendbar Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren Nicht anwendbar
Klassifizierungscode Nicht anwendbar

14.6. Besondere Sonderbestimmungen Nicht anwendbar

VorsichtsmaflRnahmen fiir Begrenzte Mengen Nicht anwendbar
den Vi d ) " A
en verwender Bendtigte Geréate Nicht anwendbar

Feuer Kegel Nummer Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemé&R IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15 RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

ZEOLITHE(1318-02-1) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Deutschland empfohlene Grenzwerte liegen, - Stoffe, fir die keine MAK-Wert kann derzeit Internationale Agentur fiir Krebsforschung (IARC) - Agenten durch die IARC klassifiziert
eingerichtet werden Zur Kommentierung von Interessenten Berichte Anhang XV: - EG REACH-Verordnung (EG)
Europaische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances Nr 1907/2006 Vorschlage zur Substances of Very High Concern zu identifizieren

(EINECS) (Englisch)
Europaische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

2-ETHYLHEXYL-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAT(70969-70-9) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Europaische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances
(EINECS) (Englisch)

2,2'-[(1-METHYLETHYLIDEN)BIS(4,1-PHENYLENOXYMETHYLEN)]BISOXIRAN(25068-38-6) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Die Europaische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 tiber die Einstufung, Europaische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI Europaischer Gewerkschaftsbund (EGB) Prioritatenliste fiir REACH-Zulassung
Die Europdische Union (EU) in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG fiir die Einstufung und Internationale Agentur fiir Krebsforschung (IARC) - Agenten durch die IARC klassifiziert

Kennzeichnung von Gefahrlichen Stoffen - aktualisiert von ATP: 31

Europaische Union (EU) No-longer Polymere Liste (NLP) (67/548/EWG)
Europaische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances
(EINECS) (Englisch)

ACETYLENRUSS(1333-86-4) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

EU-Europaische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste Europaische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

von Stoffen Europaischer Gewerkschaftsbund (EGB) Prioritatenliste fir REACH-Zulassung
Europaische Liste der Benannten Chemischen Stoffe (ELINCS) Internationale Agentur fiir Krebsforschung (IARC) - Agenten durch die IARC Klassifiziert

Europaische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances
(EINECS) (Englisch)

OXIRAN, MONO[(C12-14-ALKYLOXY)METHYL]DERIVATE(68609-97-2) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Continued...
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EU-Europaische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste

von Stoffen

Europaische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances
(EINECS) (Englisch)

Europaische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

Europaischer Gewerkschaftsbund (EGB) Prioritatenliste fir REACH-Zulassung

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht dem folgenden EU-Gesetz und seinen Anpassungen - sofern zutreffend -: 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC, Verordnung (EU) Nr.
2015/830, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Anderungen

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Stoffsicherheitsbeurteilung und Expositionsszenarien vorbereitet durch Ihre Lieferkette, falls vorhanden.

15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefahrdungsklassen

ZUBEREITUNG IST WGK 1
Name
ZEOLITHE

2-ETHYLHEXYL-3,5,5-
TRIMETHYLHEXANOAT

2,2[(1-METHYLETHYLIDEN)BIS(4,1-

WGK

PHENYLENOXYMETHYLEN)]BISOXIRAN

ACETYLENRUSS

OXIRAN, MONO[(C12-14-
ALKYLOXY)METHYL]DERIVATE

Nationaler Inventarstatus
Nationale Inventar
Australien - AICS
Kanada - DSL
Kanada - NDSL
China - IECSC
Europa - EINECS / ELINCS / NLP
Japan - ENCS
Korea - KECI
Neuseeland - NZIoC
Philippinen - PICCS
USA - TSCA

Legende:

nicht wassergefahrdend

2

Stellung
Y
N (2-Ethylhexyl-3,5,5-trimethylhexanoat)

Partitur Quelle

N (Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate; 2,2"-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran; ACETYLENRUSS)

Y
Y

N (2-Ethylhexyl-3,5,5-trimethylhexanoat; Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate; Zeolithe)

Y

< < =<

Y = Alle Bestandteile sind im Inventar

N = nicht bestimmt oder ein oder mehrere Bestandteile sind nicht im Inventar und sind nicht von der Listung ausgenommen (siehe spezifische Inhaltsstoffe in

Klammern)

ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

Bearbeitungsdatum

Anfangsdatum

24/04/2020
22/06/2018

Volltext Risiko-und Gefahrencodes

H315
H319
H351
H373
H410

Weitere Informationen

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann vermutlich Krebs erzeugen .

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Zutaten mit mehreren CAS-Nummern

Name

Zeolithe

2-Ethylhexyl-3,5,5-
trimethylhexanoat
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran

CAS-Nr.

1318-02-1, 37305-72-9, 50809-51-3, 52349-29-8, 53025-48-2, 53060-43-8, 53569-61-2, 53789-62-1, 54693-40-2, 54824-24-7, 56747-83-2, 61710-45-0,
75216-11-4, 76774-74-8, 85117-23-3, 12173-10-3, 92623-86-4, 12321-85-6, 67239-95-6, 12271-42-0, 67240-23-7, 12173-98-7, 12445-20-4, 66732-10-3,

68652-75-5, 12174-18-4, 61027-84-7, 66733-09-3, 68989-22-0, 68989-23-1, 79982-98-2

70969-70-9, 71566-49-9

1675-54-3, 116161-20-7, 170962-54-6, 47424-12-4, 85101-00-4, 25068-38-6

Die Einstufung (Klassifikation) der Gemisch und seiner einzelnen Bestandteile beruft sich auf offizielle und maf3gebende Quellen, sowie auf unabhéngige Berichte durch das Chemwatch
Klassifikations Komittee unter Verwendung vorhandener Literaturreferenzen.

Continued...
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Das SDS ist ein Gefahren-Kommunikationsmittel und sollte in der Risikobeurteilung eines Produktes verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die berichteten Risiken Gefahren am
Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen darstellen. Hohe der Nutzung, Nutzungshaufigkeit und gegenwartige oder erhéltliche technische Kontrollen miissen berticksichtigt werden.

Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausriistung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:
EN 166 - Personlicher Augenschutz

EN 340 - Schutzkleidung

EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.

EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien

EN 133 - Geréte zum Atemschutz

Abkirzungen und Akronyme

PC—TWA: zulassige Konzentration- Haufigste Durchschnittszeit PC—STEL: zuldssige Konzentration- Kurzzeitgrenzwert IARC: Internationale Agentur fur Krebsforschung ACGIH:
Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker STEL: Kurzzeitgrenzwert TEEL: Voriibergehender Notfallgrenzwert. IDLH: Unmittelbare Gefahr fiir Leben und Gesundheits-
Konzentration OSF: Geruchs Sicherheitsfaktor NOAEL: Ohne beobachtete schédigende Wirkung LOAEL: Niedrigste beobachtete schédigende Wirkung TLV: Maximum Grenzwert LOD:
Nachweisgrenze OTV: Geruchsschwellen Wert BCF: Biokonzentrationsfaktoren BEI: Biologischer Expositions- Index

Anderungsgrund
A-1.01 - Wechseln Sie zur Notrufnummer

end of SDS
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MG Chemicals UK Ltd -- DEU

Anderungsnummer: A-1.01

Safety Data Sheet (Entspricht den Verordnungen (EU) Nr. 2015/830)

Chemica

Bewertungsdatum:25/06/2018
Bearbeitungsdatum: 24/04/2020
L.REACH.DEU.DE

ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
Produktname
Synonyme

Sonstige
Identifizierungsmerkmale

8800-B

SDS Code: 8800-Part B; 8800-375ML, 8800-2.55L, 8800-10.8L, 8800-60L

Schwarzes Flexibles Urethan

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte
Verwendungen

Abgeraten Anwendungen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Registrierter Firmenname
Adresse

Telefon
Fax
Webseite
E-Mail

1.4. Notrufnummer
Gesellschaft / Organisation
Notrufnummer

Sonstige Notrufnummern

Urethanhérter zur Verwendung mit Harzen

Nicht anwendbar

MG Chemicals UK Ltd -- DEU

Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United

Kingdom

+(44) 1663-362888
Nicht verfiugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfiugbar

Verisk 3E (Zugangscode: 335388)
+(1) 760 476 3961
Nicht verfligbar

ABSCHNITT 2 MOGLICHE GEFAHREN

MG Chemicals (Head office)
9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

+(1) 800-201-8822
+(1) 800-708-9888
www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Nicht verfugbar
Nicht verfiigbar
Nicht verfugbar

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméan Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [cLP] !

Legende:

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme

SIGNALWORT

Gefahrenhinweise
H332
H315
H319
H317
H334
H335
H373

H332 - Akute Toxizitat (inhalativ), Gefahrenkategorie 4, H315 - Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, H319 - Schwere
Augenschadigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, H317 - Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1, H334 - Sensibilisierung — Atemwege,
Gefahrenkategorie 1, H335 - STOT - SE (. Resp. Irr) Kategorie 3, H373 - Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 2

1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI

GEFAHR

Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann die Organe schédigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Continued...
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Enthélt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

SICHERHEITSHINWEISE: Préavention

P260
P271
P280
P284
pP272

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Nur im Freien oder in gut beltifteten Raumen verwenden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Atemschutz tragen.

Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion

P304+P340
P342+P311
P302+P352

P305+P351+P338

P312
P333+P313
P337+P313
P362+P364

SICHERHEITSHINWEISE: Auf

P405
P403+P233

BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spuilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter

spulen.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

bewahrung

Unter Verschluss aufbewahren.

Behalter dicht verschlossen an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

P501

2.3. Sonstige Gefahren

Inhalt/Behalter der Entsorgung gemaf3 den értlichen Vorschriften zufiihren

Gesundheitsschédlich bei Beriihrung mit der Haut*.

Giftig beim Verschlucken*.

Gefahr kumulativer Wirkungen*.

REACh - Art.57-59: Die Gemisch nicht enthalten Substances of Very High Concern (SVHC) auf der SDS Druckdatum.

ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1.Stoffe

Siehe 'Zusammensetzung der Bestandteile' in Abschnitt 3.2

3.2.Gemische

1.CAS-Nr.

2.EG-Nr.
3.Indexnummer
4.REACH Nummer

1.101-68-8

2.202-966-0
3.615-005-00-9
4.01-2119457014-47-XXXX

1.9016-87-9

2.Nicht verfligbar
3.Nicht verfiighar
4.Nicht verfugbar

Legende:

%

[gewicht] | N2me
45-70 4,4-Methylendiphenyldiisocyanat
15-40 DIPHENYLMETHAN-

4.4-DIISOCYANAT

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Karzinogenitét, Gefahrenkategorie 2, Akute Toxizitat (inhalativ), Gefahrenkategorie 4, Spezifische
Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 2, Sensibilisierung — Haut,
Gefahrenkategorie 1, STOT - SE (. Resp. Irr) Kategorie 3, Veratzung/Reizung der Haut,
Gefahrenkategorie 2, Sensibilisierung — Atemwege, Gefahrenkategorie 1, Schwere
Augenschadigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2; H351, H332, H373, H317, H335, H315, H334,

Ha19 @

Akute Toxizitat (inhalativ), Gefahrenkategorie 4, Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2,
Schwere Augenschadigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, Sensibilisierung — Atemwege,
Gefahrenkategorie 1, Karzinogenitat, Gefahrenkategorie 2, STOT - SE (. Resp. Irr) Kategorie 3,
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 2, Sensibilisierung —

Haut, Gefahrenkategorie 1; H332, H315, H319, H334, H351, H335, H373, H317, EUH204 (1]

1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C & L gezogen; * EU

IOELVs verfugbar

ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt

Falls dieses Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:
¢ Sofort mit frischem, laufenden Wasser waschen.

» Vollstandige Spulung durch Anheben der Augenlider sicherstellen.
+ Falls der Schmerz anhélt oder wiederkehrt, medizinische Behandlung aufsuchen.

Continued...
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+ Entfernung von Kontaktlinsen nach einer Augenverletzung darf nur durch geschultes Personal durchgefiihrt werden.

Bei Kontakt mit der Haut:
+ Sofort kontaminierte Kleidung, inklusive Schuhwerk, entfernen.
» Haare und Haut mit fieBendem Wasser abwaschen (und Seife, wenn verfiigbar)
» Im Fall von Reizung medizinische Behandlung aufsuchen.

Hautkontakt

Falls Dampfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet werden: An die frische Luft bringen.

Patienten hinlegen. Warm und ruhig halten.

Falls verfiigbar, medizinischen Sauerstoff durch geschultes Personal verabreichen.

Falls die Atmung flach ist oder aufgehort hat, einen klaren Luftweg sicherstellen und Wiederbelebung anwenden.
Ohne Verzogerung ins Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.

Einatmung

- o w ow ow

» Sofort ein Glas Wasser geben.
Einnahme + Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Falls jedoch Zweifel bestehen, kontaktieren Sie ein Gift-Informationszentrum oder suchen Sie einen Arzt
auf.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei teilweiser oder dauerhafter Exposition mit Isocyanaten:

- r v T T ow

r v

-

Der Stoff kann als starker Lungensensibilisierer wirken. So kann Asthma hervorgerufen werden — selbst bei Patienten ohne vorhergehende Hyperreaktivitit der Atemwege.
Klinische Symptome der Exposition umfassen mucosale Reizung des Lungen- und gastrointestinalen Traktes.

Bindehaut-Reizung, Hautentziindung (Erythema, Schmerz Vesiculation) und gastrointestinale Stérungen treten rasch nach der Exposition auf.

Lungensymptome umfassen: Husten, Brennen, substernale Schmerzen und Dyspnée.

Es kommt zu vereinzelter Kreuz-Allergie zwischen unterschiedlichen Isocyanaten.

Nichtkardiogene Lungenédeme und Asthma sind die haufigsten ernsthaften Wirkungen der Exposition. Patienten mit deutlicehn Symptomen sollten Sauerstoff verabreicht bekommen,
Beatmungsunterstitzung und ein intravendser Zugang sollte gelegt werden.

Behandlung bei Asthma schlie3t die Behandlung mit inhalierbaren Sympathomimetika (Epinephrin [Adrenalin], Terbutalin) und Steroiden mit ein.

Aktivkohle (1 g/kg) und ein Abfuihrmittel (Sorbitol, Magnesium Zitrat) kénnen bei Verschlucken hilfreich sein.

Mydriatika, kérpereigene Analgetika und 6rtliche Antibiotika (Sulamyd) kénnen bei der Abschabung/Abschiirfung der Hornhaut verwendet werden.

Es gibt keine wirkungsvolle Therapie fiir sensibilisierte Arbeiter.

[Ellenhorn und Barceloux; Medical Toxicology]

BEMERKUNG: Isocyanate verursachen Stérungen der Atemwege bei ahnungslosen Personen. Der Reaktionsgrad héngt von der Konzentration und der Dauer der Exposition ab. Sie bewirken
feine Muskel- Kontraktionen, die zu Bronchoconstrictiven Anféllen fiihren. Akute Veranderungen der Lungenfunktion, wie verminderte FEV1 (Einsekundenausatemkapazitét), mussen nicht
unbedingt auf Uberempfindlichkeit basieren.

[Karol & Jin, Frontiers in Molecular Toxicology, pp 56-61, 1992]

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Loschmittel

r r T T T w wow

Kleine Mengen Wasser in Kontakt mit heiRen Flussigkeiten kénnen heftig reagieren und grofe Mengen eines sich rasch ausdehnenden heil3en klebrigen halbfesten Schaums bilden.
Dies stellt eine zusétzliche Gefahr dar, wenn in einem abgegrenzten Gebiet ein Feuer bekampft werden muss.

Abkuhlen mit groBen Wassermengen reduziert dieses Risiko.

Schaum

Trockenldschpulver

BCF (wo es die Gesetze zulassen).

Kohlendioxid

Wassersprihstrahl oder Nebel — nur fur grosse Feuer.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden Sauren, Chlor-Bleichen, Schwimmbad-Chlor usw., da

Feuerunvertraglichkei
Y R es zur Entziindung kommen kann.

5.3. Hinweise fur die Brandbekéampfung

Feuerwehr alarmieren und tiber Ort und Art der Gefahr informieren.

Vollschutzanzug mit Sauerstoffgerat tragen.

Das Einlaufen von Verschiittungen in Abfliisse oder Oberflachenwasser mit allen zur Verfiigung stehenden Mitteln verhindern.
Mit Wasserspriihstrahl das Feuer unter Kontrolle bringen und die Umgebung abkihlen.

Das Spriihen von Wasser auf Flussigkeitslachen ist zu verhindern.

Behaltern, die heil3 sein kénnten NICHT néhern.

Dem Feuer ausgesetzte Behélter mit Wasserspriihstrahl vom geschiitzten Standort aus abkuhlen.

Falls ohne Gefahrdung méglich, Behalter aus dem Feuer entfernen.

Feuerbekampfung

r r T T T ow

-

Brennbar.

Mittlere Feuergefahr besteht, wenn Hitze oder Flammen ausgesetzt.

Bei Erhitzung auf sehr hohen Temperaturen, zersetzt sich das Produkt sehr rasch und erzeugt Dunst/Dampf, der zum Druckaufbau/Druckbildung und
dadurch zum Bersten der Gebinde fiihrt. Dadurch werden entziindbare und hochgradig toxische Isocyanatdampfe freigesetzt.

Veréatzungen durch scharfen schwarzen Rauch und giftige Dampfe.

Verbrennung ergibt Spuren von hochgradig toxischem Wasserstoffcyanid (HCN), sowie toxische Stickoxide NOx und Kohlenstoffmonoxid.
Verbrennungs-Produkte:

Kohlendioxid (C02)

Feuer/Explosionsgefahr Isocyanate

Blausaure

und geringfligige Mengen an

Stickoxid (NOXx)

andere Pyrolyse Produkte, die typischerweise organisches Material verbrennen.

Kann atzende Dampfe entwickeln.

Wenn es bei hohen Temperaturen erhitzt wird, zersetzen sich sehr viele Isozyanate sehr rasch und sie generieren einen Dunst/Dampf, der Kontainer unter
Druck setzt, méglicherweise zu einem Punkt, an dem diese zerbersten. Freisetzung von toxischen/brennbarem Isozyanat Dunst/Dampf kann
maoglicherweise auftreten.

- -

- -

Continued...



Page 4 of 13

8800-B Schwarzes Flexibles Urethan

ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

siehe Abschnitt 12

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Freisetzung von Kleinen
Mengen

FREISETZUNG GROSSERER
MENGEN

» Zundquellen entfernen.
» Alle Verschuttungen sofort entfernen. Einatmen von Dampfen und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
» Kontakt mit dem Material durch die Verwendung von Schutzausriistung kontrollieren.

 Verschittete Mengen mit Sand, Erde, Inertmaterial oder Vermiculit eindémmen und aufsaugen.

» Aufwischen. In einen geeigneten gekennzeichneten Behalter zur Abfallbeseitigung packen.

Chemikalien Klasse: Zyanate und Isozyanate

Fir die Entsorgung auf Land: empfohlene Saugmittel aufgelistet nach deren Prioritat.

SAUGMITTEL TYP RANG ANWENDUNG SAMMLUNG BEGRENZUNGEN
FREISETZUNG AN LAND - KLEIN
Quer-verbundenes Polymer - Partikulat 1 Schaufel Schaufel RW,SS
Holzfaser - Partikulat 1 werfen Gabel R, P, DGC, RT
Quer-verbundene Polymer - Kissen 1 werfen Gabel R, DGC, RT
Saugmittel Ton - Partikulat 2 Schaufel Schaufel R, I,P
Schaumglas - Kissen 2 werfen Gabel R, P, DGC, RT
Holzfaser - Partikulat 3 Schaufel Schaufel R, W, P, DGC
FREISETZUNG AN LAND - MITTEL
Quer-verbundenes Polymer -Partikulat 1 Blasgerat Skip-Lkw R, W, SS
Quer-verbundene Polymer - Kissen 1 werfen Skip-Lkw R,DGC, RT
Polypropylen - Partikulat 2 Blasgerat Skip-Lkw R, SS, DGC
Erweitertes Mineral - Partikulat 3 Blasgerat Skip-Lkw R, I, W, P, DGC
Holzfaser - Partikulat 3 Blasgerat Skip-Lkw R, W, P, DGC
Polypropylen - Matte 3 werfen Skip-Lkw DGC, RT

Legende
DGC: nicht effektiv wo Bodenbedeckung sehr dicht ist.
R; Nicht wieder einsetzbar
I: Nicht verbrennbar
P: Effektivitat bei Regen eingeschrankt.
RT: Nicht wirkungsvoll wo die Gegend uneben ist.
SS: Nicht fiir den Einsatz innerhalb von umwelt-empfindlichen Stellen/Gegenden.
W: Effektivitét bei Wind eingeschrankt.
Referenz: Saugmittel fir Aufraumarbeiten und Kontrolle von flissigen gefahrlichen Substanzen (Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and
Control; R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988

» FluBige Isozyanate und hoher Isozyanat Dunst/Dampf beeintréchtigen die Dichtungen an eigenstandigen Atemgeraten. SCBA sollte in komplett

einschlieenden Schutzanziigen, wo eine derartige Exposition auftreten konnte, verwendet werden.

Fir Isocyanat Verschiittungen von weniger als 40 Liter (2 m2):
« Evakuieren sie das Gebiet von jedem, der nicht mit dem Notfall zu tun hat, bringen Sie sie gegen die Windrichtung und verhindern Sie weiteren Zutritt,
entfernen Sie Zuindquellen und, falls im Gebaude, liften Sie den Bereich so gut wie mdglich.
« Benachrichtigen Sie die Aufsicht und andere, sowie erforderlich.
« Tragen Sie personliche Schutzausriistung (geeignetes Atemschutzgerat, Gesichts- und Augenschutz, Schutzanzug, Handschuhe und undurchlassige
Stiefel).
« Kontrollieren sie die Quelle von Leckagen (wo es anwendbar ist).
« Dammen Sie die Verschittung ein, um eine Ausbreitung zu verhindern und um die Zugénge von Dekontaminationslésungen zu beherrschen.
« Verhindern Sie das Eindringen des Materials ins Abwasser.
« Schétzen Sie das Verschittungs- Volumen oder die Flache ein.
« Absorbieren und dekontaminieren. - Decken Sie die Verschiittung vollstandig mit feuchtem Sand, nasser Erde, Vermiculit oder einem anderen ahnlichen
absorbierendem Material ab. — Fiigen Sie Neutralisator (fir geeignete Rezepturen: siehe unten) zu den adsorbierenden Mitteln hinzu (gleich dem des
geschétzten Verschittungsvolumen). Intensivieren sie den Kontakt zwischen der Verschiittung, Absorptionsmittel und Neutralisationsmittel durch
vorsichtiges Mischen mit einer Harke und lassen Sie sie fiir 15 Minuten reagieren.
« Schaufeln Sie die absorbierende/dekontaminierungs-Lésungs-Mischung in eine Stahltrommel.
« Dekontaminieren der Oberflache. - GieRen Sie eine gleiche Menge an Neutralisationslésung tiber die kontaminierte Oberfléache. — Schrubben Sie den
Bereich mit einer harten Burste mit maRigem Druck. - Decken Sie die Dekontamination komplett mit Vermiculit oder einem anderen &hnlichen
absorbierenden Material ab. — Schaufeln Sie die absorbierende/dekontaminations-Lésungs-Mischung in die gleiche wie oben verwendete Stahltrommel.
« Achten Sie auf restliches Isocyanat. Wenn die Oberflache dekontaminiert ist, gehen Sie zum néachsten Schritt. Wenn die Kontamination bestehen bleibt,
wiederholen Sie das obige dekontaminations- Verfahren unmittelbar.
« Platzieren Sie die lose bedeckte Trommel (Freisetzung von Kohlendioxid) mindestens 72 Stunden auf3erhalb. Beschriften Sie die Abfall enthaltende
Trommel entsprechend. Entfernen Sie die Abfalle zur Verbrennung.
« Dekontaminieren und entfernen Sie die personliche Schutzausriistung.
« Kehren Sie zum Normalbetrieb zurtick.
« Fuhren Sie eine Unfalluntersuchung durch und erwagen Maf3nahmen, um eine Wiederholung zu verhindern.
Dekontamination:
Behandeln Sie Isocyanat Verschuttungen mit ausreichenden Mengen einer Isocyanat Dekontaminations- Zubereitung ('Neutralisationsflussigkeit').
Isocyanat und Polyisocyanate sind im Allgemeinen nicht mit Wasser mischbar. Fliissige Tenside sind notwendig, um eine bessere Dispersion von
Isocyanat und Neutralisationsfliissigkeiten / Zubereitungen zu erméglichen. Alkalische Neutralisationsmittel reagieren schneller als Wasser / Tensid-

Continued...
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Mischungen allein.
Typischerweise kann ein solches Praparat bestehen aus:
Ségemehl: 20 Gewichtsteile Kieselgur 40 Gewichtsteile und ein Gemisch aus {Ammoniak (s.g. 0,880) 8% v/v nichtionisches Tensid 2% viv Wasser 90%
Viv}.
Lassen Sie es fiir 24 Stunden stehen
Drei haufig verwendete neutralisierende Flussigkeiten weisen jeweils Vorteile in verschiedenen Situationen auf.
Rezeptur A:
flussiges Tensid - 0,2-2%
Natriumcarbonat - 5-10%
Wasser bis - 100%
Rezeptur B
flussiges Tensid - 0,2-2%
konzentriertes Ammoniak - 3-8%
Wasser bis - 100%
Rezeptur C
Ethanol, Isopropanol oder Butanol - 50%
konzentriertes Ammoniak - 5%
Wasser bis - 100%
Nach der Anwendung jeder dieser Formeln lassen Sie sie fir 24 Stunden stehen.
Die Rezeptur B reagiert schneller als die Rezeptur A, jedoch sollte das Ammoniak-Neutralisationsmittel nur unter gut beliifteten Bedingungen verwendet
werden, um eine Uberbelichtung des Ammoniaks zu vermeiden, oder wenn die Mitglieder des Notfallteams geeigneten Atemschutzschutz tragen.
Rezeptur C ist besonders geeignet zur Reinigung von Geraten von nicht umgesetztem Isocyanat und der Neutralisierung unter Gefrierbedingungen.
Beachten soll man die Entflammbarkeit der alkoholischen Lésung.
+ Vermeiden Sie die Kontamination mit Wasser, Alkalien und Reinigungsmitteln.
+ Material reagiert mit Wasser und erzeugt Gas, setzt die Container unter Druck, was zum Bersten der Fasser fiihren kann.
+ Kein erneutes Verschliessen der Container, falls eine Kontamination verdachtig erscheint.
+ Alle Container mit Sorgfalt 6ffnen.
FASSEN SIE DAS verschittete Material NICHT an.
GemaRigte Gefahr.
Personen aus dem Bereich entfernen und gegen die Windrichtung entfernen.
Feuerwehr alarmieren und tiber Ort und Art der Gefahr unterrichten.
Atemschutz und Schutzhandschuhe tragen. Mit allen verfugbaren Mitteln verhindern, daR verschiittete Mengen in Abfliisse oder Oberflachenwasser
eindringen.
Kein Rauchen, offene Flammen oder Ztindquellen. Beliiftung verstarken.
Falls ohne Gefahrdung méglich, Leck stoppen.
Verschittete Menge mit Sand, Erde oder Vermikulit eindammen.
Wieder verwertbares Produkt zum Recycling in gekennzeichneten Behéltern sammeln.
Verbleibendes Produkt mit Sand, Erde oder Vermikulit aufsaugen.
Feste Rickstande sammeln und fiir die Entsorgung in gekennzeichneten Fassern dicht verschlieRen.
Bereich reinigen und das Eindringen des ablaufenden Wassers in Abflisse verhindern.
Im Falle der Kontamination von Kanalisation oder Oberflachenwasser Rettungskréfte benachrichtigen.

- v v

- r T T T

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Personlichen Schutzausriistung werden in Sektion 8 des Sicherheitsblattes enthalten.

ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Sicheres Handhaben

Brand- und Explosionsschutz

Sonstige Angaben

Jeden Korperkontakt vermeiden, einschlie3lich Einatmen

Bei Gefahr durch Exposition Schutzkleidung tragen.

Nur in gut bellifteten Raumen verwenden.

Anreicherung in Gruben und Senken vermeiden.

Geschlossene Raume nicht betreten, bevor die Raumluft tberpriift wurde.

Rauchen, offenes Licht oder Zuindquellen vermeiden.

Kontakt mit nicht vertréglichen Stoffen vermeiden.

Wahrend des Umgangs NICHT essen, trinken oder rauchen.

Behélter, die nicht in Gebrauch sind, dicht verschlossen halten.

Physikalische Beschadigung der Behélter vermeiden.

Nach der Handhabung H&nde immer mit Seife und Wasser waschen.

Avrbeitskleidung sollte getrennt gewaschen werden.

Gute Arbeitsverfahren anwenden.

Lagerungs- und Handhabungsempfehlungen des Herstellers einhalten.

Raumluft sollte regelmé&Rig auf Einhaltung von Grenzwerten tberwacht werden, um sichere Arbeitsbedingungen einzuhalten.
Erlauben Sie es NICHT, dass die Kleidung durch das Material genasst am Kérper und somit in Kontakt mit der Haut bleibt.

r r T T T T T T T T T T TT

-

siehe Abschnitt 5

In Originalbehaltern lagern.

Behaéltern sicher verschlossen halten.

Nicht Rauchen, kein offenes Licht oder jegliche Entziindungsquellen.

In einem kuhlen, trockenen, gut-beliifteten Bereich lagern.

Von jeglichen nicht kompatiblen Materialien und Lebensmittelkontainer entfernt lagern.

Behhélter gegen physikalische Beschadigung schiitzen und regelméssig nach maéglichen Leckstellen tberpriifen.
Lagerung und Umgangsempfehlungen des Herstellers einhalten.

r r T T oY oo

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Geeignetes Behaltnis

LAGERUNG
UNVERTRAGLICHKEIT

+ Metallkanister oder Metallfass.
» Verpackung wie vom Hersteller empfohlen.
» Behalter auf deutliche Kennzeichnung und Dichtigkeit tberpriifen.

Vermeiden Sie Kreuzkontamination zwischen den 2 Flussigkeiten des Produktes (Kit). Falls 2 Teile des Produktes gemischt werden oder es zugelassen
wird, dass sich diese in einem anderen Verhéltnis, als vom Hersteller empfohlen, vermischen, kann Polymerisation mit Gelbildung und Hitzeentwicklung
auftreten. Diese Uberschissige Hitze kann toxischen Dampf/Dunst verursachen.

Continued...
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Vermeiden Sie Reaktionen mit Wasser, Alkoholen, starken Basen, Alkalis, Metall-Verbindungen und Reinigungsmittel. Reagiert mit Wasser, kann grosse
Volumina an Schaum, Kohlendioxid-Gas (CO2) und Hitze generieren. Schaumbildung in beengten R&umen kann Druck erzeugen. Isocyanate sind
aggressiv und machen einige Plastiktypen und Gummis sprode.

Die Bandbreite der exothermen Dekompositionsenergien (Zersetzungsenergien) fiir Isozyanate wird mit 20-30 kJ/mol angegeben. Das Verhaltnis
zwischen Dekompositions-Energie (Zersetzungsenergie) und Herstellungsgefahren ist das Thema vieler Diskussionen. Es wird vorgeschlagen, dass die
freigesetzten Energiewerte pro Einheit Masse anstatt auf einer Molarbasis (J/g) fir die Bewertung verwendet werden. Zum Beispiel, in Prozessen mit
‘offenen Kesseln' (mit einer Mann-grossen Offnung) in einer industriellen Umgebung), ist es eher unwahrscheinlich, dass Substanzen mit exothermen
Dekompositions-Energien unter 500 J/g eine Gefahr darstellen. Wahrend jene in 'geschlossenen-Kessel-Prozessen' (als Offnung dient ein
Sicherheitsventil oder eine Berstplatte/Ausbruchplatte) - wo die Dekompositionsenergie 150 J/g tbersteigt - ein gewisses Gefahrenmass darstellt.
BRETHERICK: Handbook of Reactive Chemical Hazards, 4th Edition

7.3. Spezifische Endanwendungen
siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8 BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu uberwachende Parameter

DERIVED NO EFFECT LEVEL (DNEL)

Nicht verflgbar

PROGNOSTIZIERTE NO EFFECT LEVEL (PNEC)

Nicht verfugbar

ARBEITSPLATZGRENZWERT

DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN

Quelle

Deutschland empfohlene
Grenzwerte - MAK-Werte
(Englisch)

Deutschland TRGS 900 -
Grenzwerte fir die Luft am
Arbeitsplatz (deutsch)

Deutschland empfohlene
Grenzwerte - MAK-Werte
(Englisch)

Deutschland TRGS 900 -
Grenzwerte fir die Luft am
Arbeitsplatz (deutsch)
NOTFALL-LIMITS

Inhaltsstoff
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat
4,4-Methylendiphenyldiisocyanat

DIPHENYLMETHAN-
4,4'-DIISOCYANAT

Inhaltsstoff
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat
DIPHENYLMETHAN-
4,4'-DIISOCYANAT

MATERIAL DATEN

Inhaltsstoff Substanzname GW STEL Gipfel Bemerkungen
4,4-diphenylmethane 4,4-Methylene diphenyl diisocyanate (MDI) 0.05 ) .
diisocyanate (MDI) (inhalable fraction) mg/m3 1 (2) ppm 0.1 mg/ms3 Nicht verfligbar
4,4'-diphenylmethane , . " 0,05 Nicht Nicht (Limit value mg/m3
diisocyanate (MDI) 4,4-Methylendiphenyldiisocyanat mg/m3 verfugbar verflugbar (E))

polymeric diphenylmethane , . L - 0.05 . .
diisocyanate polymeric MDI' (inhalable fraction) mg/m3 1 (1) ppm 0.1 mg/m3 Nicht verfugbar
polymeric diphenylmethane 0,05 Nicht Nicht (Limit value mg/m3
diisocyanate PMDI (als MDI berechnet) mg/m3 verfugbar verfiigbar (E))
Substanzname TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
Methylene diphenyl diisocyanate; (Diphenylmethane diisocyanate; MDI) 0.45 mg/m3 Nicht verfugbar Nicht verfugbar
Methylenebis(isocyanato-benzene), 1,1'-; (Diphenyl methane diisocyanate) 29 mg/m3 40 mg/m3 240 mg/m3
Polymethylene polyphenyl isocyanate; (Polymeric diphenylmethane diisocyanate) 0.15 mg/m3 3.6 mg/m3 22 mg/m3

Original IDLH uberarbeitet IDLH
75 mg/m3 Nicht verfugbar
Nicht verfugbar Nicht verflgbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Technische
KontrollmaRnahmen

8.2.2. Personliche
Schutzausriistung

Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen.

Hautschutz

000V

+ Schutzbrille mit Seitenschutz.

+ Chemikalienschutzbrille.

+ Kontaktlinsen kénnen eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen kénnen Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine schriftliche
Handlungsanweisung Uber das Tragen von Kontaktlinsen sollte erstellt werden. Diese Anweisung sollte eine Bewertung tber die Aufnahmefahigkeit von
Kontaktlinsen und die Aufnahmefahigkeit der genutzten Chemikalienklasse und eine Darstellung von Unfallerfahrungen beinhalten. Diese
Handlungsanweisung solite auch eine Uberpriifung der Kontaktlinsenabsorption und -aufnahme fiir die benutzten Arten von Chemikalien umfassen und
eine Auflistungen von Verletzungserfahrungen. Medizinisches Personal und Erste-Hilfe-Personal sollte im Herausnehmen von Kontaktlinsen
ausgebildet sein und entsprechende Hilfsmittel sollten sténdig bereit liegen. Im Falle von chemischer Beeintréchtigung der Augen, fangen Sie sofort
an, die Augen auszusptilen und entfernen Sie Kontaktlinsen, sobald als moglich. Die Kontaktlinsen sollten beim ersten Anzeichen von Augenrétung-
oder Augenentziindung entfernt werden. Kontaktlinsen sollten in einer sauberen Umgebung entfernt werden, erst nachdem die Arbeiter die Hande
grundlich gewaschen haben. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Siehe Handschutz nachfolgend

Continued...
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BEMERKUNG: Das Material kann Hautsensibilisierung bei entsprechend disponierten Personen hervorrufen. Um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden,
muss beim Entfernen von Schutzhandschuhen und andere Ausriistung besondere Sorgfalt aufgewendet werden.

Die Auswahl geeigneter Sicherheitshandschuhe héngt nicht nur vom Material ab, sondern ebenso von der Qualitét, die von Hersteller zu Hersteller
schwanken kann. Im Falle einer Chemikalie, die eine Zubereitung von mehreren Substanzen ist, kann die Widerstandsfahigkeit des Handschuhmaterials
nicht im Voraus bestimmt werden und muss daher vor der Anwendung Uberpriift werden. Die genaue Standzeit gegenuiber Chemikalien ist zum Hersteller
der Sicherheitshandschuhe zu erfragen und ist bei der Auswahl der Sicherheitshandschuhe zu beriicksichtigen.

Fir allgemeine Anwendungen werden Handschuhe mit einer Dicke von ublicherweise mehr als 0,35 mm empfohlen.

Es sollte betont werden, dass die Handschuhdicke nicht notwendigerweise ein guter Pradiktor fur die Handschuhbestandigkeit gegentiber einer
spezifischen Chemikalie ist, da die Permeations- Effizienz des Handschuhs von der exakten Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhéngt. Daher
sollte die Handschuhauswahl auch nach Beriicksichtigung der Aufgabenstellung und der Kenntnis der Durchbruchzeiten basieren.

Die Handschuhdicke kann je nach Handschuhhersteller, Handschuhtyp und Handschuhmodell variieren. Daher sind die technischen Daten der Hersteller
stets zu berticksichtigen, um die Auswahl des geeignetsten Handschuhs fiir die Aufgabe zu gewahrleisten.

Hinweis: Abhéangig von der durchgefiihrten Aktivitat konnen Handschuhe unterschiedlicher Dicke fiir bestimmte Aufgaben erforderlich sein. Zum Beispiel:
Diinnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder weniger) kénnen erforderlich sein, wenn ein hoher Grad an manueller Geschicklichkeit erforderlich ist.
Allerdings werden diese Handschuhe wahrscheinlich nur fiir kurze Dauer Schutz gewéhren und wéren in der Regel nur fiir den Einmalgebrauch
geeignet, um dann entsorgt zu werden.

Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder mehr) kénnen erforderlich sein, wenn es ein mechanisches (als auch ein chemisches) Risiko gibt, also wo es
ein Abrieb- oder Punktionspotential gibt.

-

-

-

Tragen Sie KEINE naturlichen Gummihandschuhe (Latex Handschuhe).
Bemerkung: nattirlicher Gummi, Neopren, PVC kann durch Isozyanate beeintrachtigt werden.

-

Siehe Anderer Schutz nachfolgend

+ Overall

+ PVC-Schiirze

» Absprerrcreme

» Hautreinigungscreme
» Augenspllvorrichtung.

Atemschutz

Umluftunabhangiges Atemgerat.

Die Handschuh-Auswahl basiert auf einer modifizierten Auswertung des:

'Forsberg Clothing Performance Index'.
Die Auswirkung(en) der folgenden Substanz(en) werden bei der computer-generierten

Auswahl in Betracht gezogen:
8800-B Black Flexible Urethane

Substanz

PE/EVALPE

* CPI - Chemwatch Performance Index

A: Beste Wahl

Patronenatemschutzmasken sollten nie fur Notfall Eindringen oder in Bereichen
unbekannter Dampfkonzentrationen oder Sauerstoffgehalt verwendet werden. Der
Trager muss gewarnt werden, den kontaminierten Bereich sofort zu verlassen beim
Erkennen einer Geruchsentwicklung durch das Beatmungsgerat. Der Geruch kann
anzeigen, dass die Maske nicht korrekt funktioniert, dass die Dampfkonzentration zu
CPI hoch ist oder dass die Maske nicht korrekt angebracht ist. Aufgrund dieser
Einschrankungen wird nur eine eingeschréankte Verwendung von
Patronenatemschutzmasken als angemessen angesehen.

Umluftunabhéangiges Atemgerat.

B: Zufriedenstellend; kann sich durch kontinuierliches Eintauchen nach 4 Stunden zersetzen.
C: Schlechte bis gefahrliche Selektion: nur fir kurzzeitiges Eintauchen.

BEMERKUNG: Da eine Vielzahl von Faktoren die tatsachliche Ausfuhrung der Handschuhe
beeinflussen wird, muss eine endgiiltige Entscheidung auf detaillierter Beobachtung beruhen.
* Wo die Handschuhe lediglich kurzzeitig, gelegentlich oder auf nicht sehr haufiger Basis
eingesetzt werden, kénnen Faktoren, wie “Gefiihl” oder Bequemlichkeit (z. B. Einmal-
Handschuhe) die Handschuh-Auswahl vorgeben, die sonst eventuell nach langfristiger oder
haufiger Verwendung als “nicht geeignet” gelten wiirde. Ein qualifizierter Praktiker
(praktischer Arzt) sollte kontaktiert werden.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

siehe Abschnitt 12

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand
Geruch
Geruchsschwelle

pH (wie geliefert)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°
©)

Anfangssiedepunkt und
Siedebereich (° C)

Flammpunkt (°C)
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entzindlichkeit

Obere Explosionsgrenze (%)

Untere Explosionsgrenze (%)

Dampfdruck (kPa)

dunkelbraun

flissige Spezifische Dichte (Water = 1) 124

Nicht verfugbar Oktanol/Wasser-Koeffizient Nicht verfugbar

Nicht verfugbar Zindtemperatur (°C) Nicht verfugbar

Nicht verfugbar Zersetzungstemperatur >300

Nicht verfugbar Viskositat (cSt) 174.19

>204 Molekulargewicht (g/mol) Nicht verfugbar

>230 Geschmack Nicht verfugbar

<l1BuAC=1 Exploswrl]sgefahrllche Nicht verfugbar
Eigenschaften

Nicht anwendbar Brandférdernde Eigenschaften Nicht verfugbar

Nicht verfugbar SUEES VSRS Eaim e Nicht verfugbar

mN/m)
Nicht verfugbar Fliichtige Komponente (%vol) Nicht verfugbar
<0.001 Gasgruppe Nicht verfugbar

Continued...



Wasserloslichkeit (g/L)
Dampfdichte (Air = 1)

9.2. Sonstige Angaben
Nicht verfugbar
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mischbar pH-Wert einer Losung (1%) Nicht verfugbar

Nicht verfugbar VOC g/L Nicht verfugbar

ABSCHNITT 10 STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1.Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Moglichkeit gefahrlicher
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

siehe Abschnitt 7.2

» Unvertréagliche Materialien.
+ Produkt wird als stabil angesehen.
+ Gefahrliche Polymerisation wird nicht auftreten.

siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 7.2
siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 5.3

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einatmen

Einnahme

Hautkontakt

Augen

Chronisch

Es existieren starke Beweise, die aufzeigen, dass dieses Material - falls es ein einziges Mal eingeatmet wird - nicht wieder umkehrbare Organschéden
hervorrufen kann.

Durch das Material kann bei empfindlichen Personen Atemwegsreizung ausgeldst werden. Der Kérper reagiert auf diese Reizung mit spater auftretenden
Lungenschéden.

Der Staub wurde weder durch die EG-Richtlinien oder andere Klassifizierungssysteme als ‘Gesundheitsschédlich beim Einatmen' klassifiziert. Dies ist
auf das Fehlen bestétigender Beweise am Tier bzw. am Mensch zuriickzufiihren. Aufgrund des Fehlens derartiger Beweise, sollte auf jeden Fall Sorgfalt
angewandt werden. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die Exposition auf ein Minimum begrenzt wird und dass entsprechend passende
Kontrollmanahmen am Arbeitsplatz Umgebung angewandt werden, um Dunst/Dampf, Rauch und Aerosole zu begrenzen.

Der Dunst/Nebel kann hochgradig reizend auf die oberen Atemwege und die Lungen wirken. Die Reaktion kann derart ernsthaft ausfallen, dass Bronchitis
oder Lungenddeme hervorgerufen werden. Mdgliche neurologische Symptome, die durch eine Exposition mit Isocyanat auftreten kénnen, umfassen:
Kopfschmerzen, Schiaflosigkeit, Euphorie, Ataxie, Angstneurosen, Depression und Paranoia. Gastrointestinale Storungen werden durch Ubelkeit und
Erbrechen charakterisiert. Die Sensibilisierung der Lungen kann eine asthmatische Reaktion hervorrufen — variierend von lediglich geringen
Atemschwierigkeiten bis hin zu allergischen Attacken. Dies kann bereits nach einer einzigen akuten Exposition auftreten oder es kann sich ohne jede
Vorwarnung fiir einige Stunden nach der Exposition entwickeln. Sensible Personen kénnen bereits auf sehr geringe Dosen reagieren. Aus diesem Grunde
sollte es diesem Personenkreis nicht gestattet sein, unter Bedingungen zu arbeiten, in denen sie diesem Material ausgesetzt sind. Kontinuierliche
Exposition sensibler Personen kann zu langfristiger Beeintrachtigung der Atemwege fiihren.

Die Gefahr des Einatmens erhéht sich bei hdheren Temperaturen.

Einatmen von Aerosolen (Nebeln, Dampfe) die vom Material bei normaler Handhabung freigesetzt werden, Kénnen starke toxische Effekte haben. Relativ
kleine Mengen, die tber die Lungen aufgenommen werden, kénnen todlich sein.

Der Stoff ist NICHT durch EG-Richtlinien oder andere Klassifizierungssysteme als ,gesundheitsschédlich beim Verschlucken* klassifiziert worden. Dies
liegt am Fehlen wissenschaftlich abgesicherter Untersuchungen an Mensch oder Tier.

Das Produkt kann bei bestimmten Personen zu Hautentziindungen fiihren.

Das Material kann maglicherweise jegliche bereits vorhandene Dermatitis betonen/verstarken.

Es wird nicht angenommen, dass Hautkontakt schadliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat (wie nach EG Richtlinie klassifiziert); der Stoff kann aber
als Folge von Eintritt in Wunden, Gesundheitsschéden, Verletzungen oder Abschirfungen hervorrufen.

Offene Wunden/Schnitte, abgeschurfte oder gereizte Haut sollte nicht diesem Material ausgesetzt werden

Der Eintritt in den Blutkreislauf durch - zum Beispiel - Schnittwunden, Hautabschirfungen oder Wunden kann unter Umstanden korperliche Schaden mit
gefahrlichen Auswirkungen hervorrufen. Untersuchen Sie die Haut griindlichst, bevor Sie das Material einsetzen und stellen Sie sicher, dass jegliche
ausserlichen Hautschaden entsprechend geschitzt bzw. abgedeckt sind.

Das Material kann bei manchen Personen Augenreizung verursachen und bei manchen Personen zu Augenschéaden innerhalb von 24 Stunden oder mehr
nach dem Eindringen der Substanz fiihren. Emsthafte Entziindung mit R6tung kann erwartet werden; Bindehautentziindung kann durch langere Exposition
hervorgerufen werden.

Langfristige Exposition zu Reizstoffen der Luftwege, kann moglicherweise zu Erkrankungen der Luftwege - verbunden mit Atmungsschwierigkeiten und
damit verbundenden korperlichen Problemen - hervorrufen.

Inhalation des Produktes fiihrt bei einer groReren Anzahl von Personen, und zwar in einer groReren Haufigkeit, als es auf Grunde der normalen
Bevolkerungsverteilung erwartet wiirde, zu einer Sensibilisierung.

Hautkontakt fuhrt bei einer groReren Anzahl von Personen, und zwar in einer groReren Haufigkeit, als es auf Grunde der normalen Bevélkerungsverteilung
erwartet wiirde, zu einer Sensibilisierung.

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch Einatmen.

Das Material verursacht schwere Schaden durch wiederholte oder langer andauernde Exposition. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Material
eine Substanz enthalt, die schwere Schaden verursacht. Dies konnte sowohl durch Kurz- als auch durch Langzeitversuche festgestellt werden.

Die Akkumulierung der Substanz im menschlichen Kérper ist wahrscheinlich und kann méglicherweise einige Bedenken hervorrufen, wenn man wiederholt
oder langfristig der Substanz berufsbedingt ausgesetzt ist.

Personen mit einer Asthma-Vorgeschichte, anderen Atmungsbeschwerden oder, wenn bekannt ist, daf? diese Personen sensibilisiert sind, sollten nicht an
Arbeiten mit Isocyanaten beteiligt werden.

[CCTRADE-Bayer, APMF]

Es gibt einige Hinweise darauf, daf? das Produkt karzinogene oder mutagene Effekte erzeugen kann; im Moment gibt es aber noch nicht gentigend Daten,
um eine ausreichende Bewertung vorzunehmen.

Der Dunst von Isozyanaten wirkt reizend auf die Atemwege und kann deren Entztindung hervorrufen; mit weiteren Begleiterscheinungen wie Schnaufen,
nach Luft ringen, ernsthafter Erschépfung, sogar Bewusstlosigkeit und Flussigkeitsansammlungen in den Lungen. Symptome des Nervensystems, die
maoglicherweise auftreten kénnen sind: Kopfschmerzen, Schlafstérungen, Euphoria, Koordinationsprobleme, Angstzusténde, Depressionen und Paranoia.
Auswirkungen auf Verdauung schliessen Ubelkeit und Erbrechen ein. Atmungsschwierigkeiten kénnen unvorhergesehen nach einer Toleranzperiode und
nach Hautkontakt auftreten.

Es kann zu allergischer Entziindung der Haut kommen, die von Ausschlag, Huckreiz, Blasenbildung und Anschwellen der Hande und Fusse begleitet wird.
Empfindlich reagierende Personen kdnnen bereits auf sehr niedrige Werte reagieren und sollten diesem Material Uberhaupt nicht ausgesetzt werden.

Continued...
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TOXIZITAT REIZUNG
8800-B Black Flexible Urethane
Nicht verfugbar Nicht verfugbar
TOXIZITAT REIZUNG
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat Dermal (Kaninchen) LD50: >6200 mg/kg[Z] Dermal Sensitiser *
Oral (Ratte) LD50: >2000 mg/kg!! Skin (rabbit): 500 mg /24 hours
TOXIZITAT REIZUNG
. Vi -~ .
DIPHENYLMETHAN- Dermal (Kaninchen) LD50: >9400 mgfkg(?! Eye (rabbit): 100 mg - mild
44-DISOCYANAT | hhalative (Ratte) LC50: 0.49 mg/i4hf2)
Oral (Ratte) LD50: 43000 mg/kg!?!

Legende: 1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -.. Akute Toxizitat 2 * Wert aus Herstellers SDB erhalten. Wenn nicht anders angegeben werden
Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

Asthma-ahnliche Symptome kdnnen fiir Monate oder selbst Jahre bestehen bleiben - selbst dann, wenn keine Exposition zu dem Material mehr
besteht. Dies ist moglicherweise auf eine nicht-allergieauslosende Kondition - bekannt als ,Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS)*
zurlickzufiihren. Dieses kann nach einer Exposition mit hohen Werten einer hochgradig reizenden Komponente auftreten. Schitisselkriterien fir
die Diagnose von RADS beinhalten das Nichtvorhandensein einer vorangegangenen Erkrankung der Atemorgane in einem nicht-atopischen
Individuum mit plétzlichem Auftreten beharrlicher asthmaahnlicher Symptome innerhalb von Minuten bis Stunden nach einer dokumentierten
Exposition zu dem Reizstoff.

Allergische Reaktionen, die den Atmungstrakt involvieren, sind normalerweise auf die Interaktion zwischen IgE Antikdrper und Allergenen
zuriickzufiihren. Sie treten &usserst

rasch auf. Das allergische Potential des Allergens und der Zeitraum der Exposition bestimmen sehr haufig die Ernsthaftigkeit der Symptome.
Einige Personen sind mdglicherweise genetisch anfalliger als andere und die Exposition zu anderen Reizstoffen kann unter Umsténden die
Syptome verschlimmern. Die Allergie verursachende Aktivitat ist auf die Interaktion mit Proteinen zurtickzufuihren.

Man sollte besonders aufmerksam auf atopische Diathese achten, die durch eine erhthte Anfalligkeit zu Nasenentziindungen, Asthma und
Exzemen charakterisiert wird.

Exogene allergische Alveolitis wird im Wesentlichen durch Allergen spezifische Immunkomplexe des IgG Typs; zellvermittelte Reaktionen (T
Lymphozyten) kénnen beteiligt sein. Solche Allergien gehéren zum “verzégerten Typ” — ihr plétzliches Auftreten kann bis zu vier Stunden nach
einer Exposition stattfinden.

Kontaktallergien manifestieren sich rasch als Kontakt-Ekzeme — eher seltener sind Urticaria oder Quincke's Odem. Die Pathogenese von
Kontakt-Ekzemen involviert eine zellvermittelnde (T-Lymphozyten) Immunreaktion der verzégerten Art. Andere allergische Hautreaktionen - z.B.
Kontakt Urticaria - beziehen Antikdrper-vermittelnde Immunreaktionen mit ein. Die Bedeutung des Kontaktallergens wird nicht einfach durch sein
Sensibilisierungspotential bestimmt: die Verteilung der Substanz und die Méglichkeiten fur den Kontakt mit ihr sind gleichmagig wichtig. Eine
schwach sensibilisierende Substanz, die weit verteilt wird, kann ein wichtigeres Allergen sein, als eine mit stérkerem sensibilisierendem
Potential, mit dem wenige Einzelpersonen in Kontakt kommen. Von einem klinischen Gesichtspunkt aus gesehen, sind Substanzen
beachtenswert, wenn sie eine allergische Testreaktion in mehr als 1% der gepriiften Personen produzieren.

Der Dunst von Isozyanaten wirkt reizend auf die Atemwege und kann deren Entziindung hervorrufen; mit weiteren Begleiterscheinungen wie
Schnaufen, nach Luft ringen, ernsthafter Erschépfung, sogar Bewusstlosigkeit und Fliissigkeitsansammlungen in den Lungen. Symptome des
Nervensystems, die moglicherweise auftreten kdnnen sind: Kopfschmerzen, Schlafstérungen, Euphoria, Koordinationsprobleme, Angstzustande,
Depressionen und Paranoia.

Auswirkungen auf Verdauung schliessen Ubelkeit und Erbrechen ein. Atmungsschwierigkeiten kdnnen unvorhergesehen nach einer
Toleranzperiode und nach Hautkontakt auftreten.

Es kann zu allergischer Entziindung der Haut kommen, die von Ausschlag, Huckreiz, Blasenbildung und Anschwellen der Hande und Fiisse
begleitet wird. Empfindlich reagierende Personen kénnen bereits auf sehr niedrige Werte reagieren und sollten diesem Material tiberhaupt nicht
ausgesetzt werden.

8800-B Black Flexible Urethane &
4,4-METHYLENDIPHENYLDIISOCYANAT
& DIPHENYLMETHAN-
4,4'-DIISOCYANAT

Das Material kann mittelméassige Augenreizung hervorrufen; dies kann zu Entziindung fiihren. Wiederholte und verlangerte Exposition zu den
4,4'-METHYLENDIPHENYLDIISOCYANAT Reizstoffen kann mdéglicherweise Bindehautentziindung (Konjunktivitis) hervorrufen.
& DIPHENYLMETHAN- Die Substanz wird durch das IARC als Gruppe 3 eingestuft:
4,4'-DIISOCYANAT NICHT klassifizierbar hinsichtlich seiner Karzinogenizitat am Menschen.
Beweise der Karzinogenizitat sind moglicherweise nicht ausreichend oder nur begrenzt durch Tierversuche verfligbar.

akute Toxizitat v Karzinogenitat
Hautreizung / Verétzung v Fortpflanzungs-
SEIVCIS Augensch(_:\den f v STOT - einmalige Exposition v
Reizung
AEINEIS LT | STOT - wiederholte Exposition |
Hautsensibilisierung
Mutagenizitat Aspirationsgefahr
Legende: M - Daten verfligbar, aber nicht die Kriterien fiir die Einstufung fiillen

+" — Klassifizierung erforderlich zur Verfligung zu stellen Daten
— Daten nicht verfiigbar zu machen Klassifizierung

ABSCHNITT 12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizitat

X ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
8800-B Black Flexible Urethane

Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfligbar Nicht verfugbar

Continued...



Page 10 of 13

8800-B Schwarzes Flexibles Urethan

Legende: Extrahiert aus 1. [UCLID Toxizitdtsdaten 2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen - Aquatische Toxizitdt 3. EPIWIN
Folge V3.12 (QSAR) - Aquatische Toxizitatsdaten (Geschatzt) 4. US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitatsdaten 5. ECETOC
Wassergefahrdungs- Beurteilungsdaten 6. NITE (Japan) - Biokonzentrationsdaten 7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten 8. Lieferantendaten

NICHT in Kanalisation oder Oberflachenwasser einleiten.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoff Persistenz: Wasser/Boden Persistenz: Luft

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat NIEDRIG (Halbwertszeit = 1 Tage) NIEDRIG (Halbwertszeit = 0.24 Tage)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoff Bioakkumulation

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat NIEDRIG (BCF = 15)

12.4. Mobilitat im Boden

Inhaltsstoff Mobilitat

4,4-Methylendiphenyldiisocyanat NIEDRIG (KOC = 376200)

12.5.Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

[P B T
Relevanten verfugbaren Daten Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar
PBT Kriterien erfullt? Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar

12.6. Andere schéadliche Wirkungen

Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt- / Verpackungsentsorgung

Abfallbehandlungsmdéglichkeiten

Abwasserentsorgungsmaglichkeiten

Lochern Sie die Kontainer entsprechend, um ein mégliches Wiederverwenden zu verhindern. Vergraben Sie diese anschliessend in einer dafuer
authorisierten Landdeponie.
Die Gesetzgebung, die die Anforderungen zur Abfallbeseitigung betrifft, kann méglicherweise von Land zu Land bzw. Staat oder der Gegend
unterschiedlich sein. Jeder Anwender muR sich auf die jeweiligen Gesetze, die in deren Gebiet maf3geblich sind, beziehen.
In manchen Gebieten miissen bestimmte Abfalle nachvollziehbar sein.
Eine Hierarchie von Kontrollen scheint allgemein blich zu sein - der Anwender sollte hinsichtlich folgender Punkte recherchieren:

+ Reduzierung

+ Wiederverwendung

+ Wiederverwertung (Recycling)

+ Entsorgung (wenn alles andere ausfallt)
Dieses Material kann aufbereitet werden, wenn es nicht benutzt worden ist oder, wenn es nicht kontaminiert/verschmutzt worden ist, so daf es fiir
seinen eigentlichen Einsatz nicht mehr geeignet ist. Sollte das Produkt kontaminiert sein, kann es mdglicherweise durch Filtration, Destillation oder
einigen anderen Methoden wieder zuriickgewonnen werden.
Man sollte die Lagerfahigkeit des Produktes - wenn man Entscheidungen dieser Art trifft - mit beriicksichtigen. Man sollte ferner bedenken, daf sich
die Eigenschaften eines Materials in Gebrauch verandern kénnen, und Recycling bzw. Wiederverwendung sind moglicherweise nicht immer
angebracht.
Lassen Sie es NICHT zu, daR Reinigungswasser von Reinigungsaktionen oder von der Ausristung her in die Abfliisse gelangt.
Es ist moglicherweise erforderlich, daR samtliches Reinigungswasser zur Aufreinigung eingesammelt werden muf3, bevor es entsorgt werden kann.
In allen Fallen unterliegt eine Entsorgung via den Abwasserkanélen den ortlichen Regulierungen bzw. Gesetzen und diese sollten zuerst in
Erwagung gezogen werden.
Wo Zweifel bestehen, kontaktieren Sie die verantwortlichen Behorden.

Nicht verfigbar
Nicht verfugbar

ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport (ADR): NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

14.1. UN-Nummer Nicht anwendbar
14.2. OrdnungsgemaRe .
UN-Versandbezeichnung Nicht anwendbar
Klasse Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Nebengefahr Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren Nicht anwendbar

14.6. Besondere
Vorsichtsmanahmen fur

Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl) Nicht anwendbar

Klassifizierungscode Nicht anwendbar

den Verwender Gefahrzettel Nicht anwendbar

Continued...



Lufttransport (ICAO-IATA / DG

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

UN-Nummer

Ordnungsgemalie
UN-Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen

Verpackungsgruppe

Umweltgefahren

Besondere
VorsichtsmaflRnahmen fiir
den Verwender
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Sonderbestimmungen Nicht anwendbar

Begrenzte Menge Nicht anwendbar

R): NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

ICAO/IATA-Klasse Nicht anwendbar
ICAQ/IATA Nebengefahr Nicht anwendbar
ERG-Code Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Sonderbestimmungen

Nur Fracht: Verpackungsvorschrift

Nur Fracht: Hochstmenge/Verpackung

Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte
Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge

Seeschiffstransport (IMDG-Code / GGVSee): NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
145.

14.6.

Binnenschiffstransport (ADN):

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

UN-Nummer

Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen

Verpackungsgruppe

Umweltgefahren

Besondere
VorsichtsmaRnahmen fur
den Verwender

UN-Nummer
Ordnungsgemaie
UN-Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen

Verpackungsgruppe

Umweltgefahren

Besondere
Vorsichtsmanahmen fur
den Verwender

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

IMDG/GGVSee-Klasse Nicht anwendbar

IMDG-Nebengefahr Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
EMS-Nummer Nicht anwendbar
Sonderbestimmungen Nicht anwendbar
Begrenzte Mengen Nicht anwendbar

NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Klassifizierungscode Nicht anwendbar
Sonderbestimmungen Nicht anwendbar
Begrenzte Mengen Nicht anwendbar
Bendtigte Geréte Nicht anwendbar
Feuer Kegel Nummer Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15 RECHTSVORSCHRIFTEN

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

4,4-METHYLENDIPHENYLDIISOCYANAT(101-68-8) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Continued...
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Deutschland empfohlene Grenzwerte - MAK-Werte (Englisch) Die Europaische Union (EU) in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG fur die Einstufung und
Deutschland Recommended Exposure Limits - MAK-Werte - Karzinogene Kennzeichnung von Geféhrlichen Stoffen - aktualisiert von ATP: 31

Deutschland Recommended Exposure Limits - MAK-Werte - Schwangerschaft Risk Group EU-Europaische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste
Klassifikationen & Keimzellenmutagene von Stoffen

Deutschland TRGS 900 - Grenzwerte fiir die Luft am Arbeitsplatz (deutsch) Européische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances

Die EU-REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII Beschrankungen der Herstellung, (EINECS) (Englisch)

des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe, Mischungen und Europaische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

Erzeugnisse Europaischer Gewerkschaftsbund (EGB) Prioritatenliste fir REACH-Zulassung

Die Europaische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 tiber die Einstufung, Internationale Agentur fiir Krebsforschung (IARC) - Agenten durch die IARC klassifiziert

Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI

DIPHENYLMETHAN-4,4'-DIISOCYANAT(9016-87-9) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Deutschland empfohlene Grenzwerte - MAK-Werte (Englisch) Deutschland TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverandernde oder
Deutschland Recommended Exposure Limits - MAK-Werte - Karzinogene fortpflanzungsgeféhrdende Stoffe (deutsch)

Deutschland Recommended Exposure Limits - MAK-Werte - Schwangerschaft Risk Group Européischer Gewerkschaftsbund (EGB) Prioritatenliste fir REACH-Zulassung
Klassifikationen & Keimzellenmutagene Internationale Agentur fiir Krebsforschung (IARC) - Agenten durch die IARC klassifiziert

Deutschland TRGS 900 - Grenzwerte fur die Luft am Arbeitsplatz (deutsch)

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht dem folgenden EU-Gesetz und seinen Anpassungen - sofern zutreffend -: 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC, Verordnung (EU) Nr.
2015/830, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Anderungen

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Stoffsicherheitsbeurteilung und Expositionsszenarien vorbereitet durch Ihre Lieferkette, falls vorhanden.

15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefahrdungsklassen

ZUBEREITUNG IST WGK 1

Name WGK Partitur Quelle
4,4'-METHYLENDIPHENYLDIISOCYANAT 1

DIPHENYLMETHAN-4,4'-DIISOCYANAT 1

Nationaler Inventarstatus

Nationale Inventar Stellung
Australien - AICS Y
Kanada - DSL Y
Kanada - NDSL N (4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; DIPHENYLMETHAN-4,4'-DIISOCYANAT)
China - IECSC Y
Europa - EINECS / ELINCS / NLP N (DIPHENYLMETHAN-4,4'-DIISOCYANAT)
Japan - ENCS Y
Korea - KECI Y
Neuseeland - NZloC Y
Philippinen - PICCS Y
USA - TSCA Y
Y = Alle Bestandteile sind im Inventar
Legende: N = nicht bestimmt oder ein oder mehrere Bestandteile sind nicht im Inventar und sind nicht von der Listung ausgenommen (siehe spezifische Inhaltsstoffe in

Klammermn)

ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

Bearbeitungsdatum 24/04/2020
Anfangsdatum 25/06/2018

Volltext Risiko-und Gefahrencodes

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen .

Weitere Informationen

Zutaten mit mehreren CAS-Nummern
Name CAS-Nr.
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat 101-68-8, 26447-40-5

Die Einstufung (Klassifikation) der Gemisch und seiner einzelnen Bestandteile beruft sich auf offizielle und magebende Quellen, sowie auf unabhéangige Berichte durch das Chemwatch
Klassifikations Komittee unter Verwendung vorhandener Literaturreferenzen.

Das SDS ist ein Gefahren-Kommunikationsmittel und sollte in der Risikobeurteilung eines Produktes verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die berichteten Risiken Gefahren am
Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen darstellen. Hohe der Nutzung, Nutzungshaufigkeit und gegenwartige oder erhéltliche technische Kontrollen mussen beriicksichtigt werden.

Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausriistung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:
EN 166 - Personlicher Augenschutz

EN 340 - Schutzkleidung

EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.

EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien

EN 133 - Geréte zum Atemschutz

Continued...
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Abkiirzungen und Akronyme

PC—TWA: zulassige Konzentration- Haufigste Durchschnittszeit PC—STEL: zulassige Konzentration- Kurzzeitgrenzwert IARC: Internationale Agentur firr Krebsforschung ACGIH:
Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker STEL: Kurzzeitgrenzwert TEEL: Voriibergehender Notfallgrenzwert. IDLH: Unmittelbare Gefahr fiir Leben und Gesundheits-
Konzentration OSF: Geruchs Sicherheitsfaktor NOAEL: Ohne beobachtete schédigende Wirkung LOAEL: Niedrigste beobachtete schédigende Wirkung TLV: Maximum Grenzwert LOD:
Nachweisgrenze OTV: Geruchsschwellen Wert BCF: Biokonzentrationsfaktoren BEI: Biologischer Expositions- Index

Anderungsgrund

A-1.01 - Wechseln Sie zur Notrufnummer

end of SDS
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