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4225 EPoXIDOVY OCHRANNA VRSTVA SADA

Souprava soupravy MG Chemicals pro vice ¢asti

Tento produkt je souprava slozena z vice Casti. Kazda Cast je nezavisle zabalena chemicka
sloZzka a ma nezavisla posouzeni nebezpecnosti.

Obsah soupravy

slozka | Identifikace latky nebo | PFislusna urcena pouZiti latky

A 4225-A epoxy pryskyfice

B 4225-B epoxy tuzidlo

Bezpecnostni listy pro kazdou z vyse uvedenych casti nasleduji tento kryci
list.
Pokyny pro prepravu

Predtim, nez nabidnete tuto soupravu pro prepravu, prectéte si oddil 14 pro vSechny vyse
uvedené soucasti.




4225-A Epoxidovy
MG Chemicals Ltd -

Verze Ne: A-2.01

Ochranna Vrstva
CZE

Safety Data Sheet (Odpovida nafizeni (EU) € 2020/878)

ODDIL 1 Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Chemicals

Datum vydani: 08/09/2021
Datum revize: 06/06/2022
L.REACH.CZE.CS

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace latky nebo
pripravku

Synonyma

Jiny zpusob identifikace

4225-A

Epoxidovy Ochranna Vrstva

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Prislusna urcéena pouziti latky
nebo smési

Pouziva Nedoporuc¢ované

1.3. Podrobné udaje o dodavat

Nazev spole¢nosti
Adresa

Telefon
Fax
Webové stranky

Email

konformni potahovaci epoxidova pryskyrice

Neaplikovatelny

eli bezpe€nostniho listu
MG Chemicals Ltd - CZE

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

Nedostupny
Nedostupny
Nedostupny

sales@mgchemicals.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Sdruzeni/ Organizace
Telefon pro nouzovy stav

Dalsi telefonni €isla tisnového
volani

Verisk 3E (pFistupovy kéd: 335388)
+(1) 760 476 3961

ODDIL 2 Identifikace nebezpeénosti

SDS Code: 4225-A; 4225-1.35L, 4225-2.7L, 4225-10.8L, 4225-60L, 4225-540L | UFI:CHDO-SOE3-Y00A-YYHU

MG Chemicals (Head office)

+(1) 800-201-8822
+(1) 800-708-9888
www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2 , CR
telefon nepretrzité 224 91 92 93, 224 91 54 02, nebo (pouze ve dne 224 91 45 75)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s
narizenim (ES) 1272/2008
[CLP] a zmény [1]

Legenda:

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signéalni slovo

Nebezpecnosti (y)
H336
H411
H225
H315
H319
H317

Dopliujici ptikaz (y)

Nebezpeci

Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Vysoce hoflava kapalina a pary.

Drazdi kazi.

Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI

H336 - STOT - SE (Narkéza) Kategorie 3, H411 - Chronicka nebezpecnost pro vodni prostiedi kategorie 2, H225 - Vysoce horlava kapalina a
pary., H315 - Poleptani / podrazdéni kize Kategorie 2, H319 - Podrazdéni o¢i Kategorie 2, H317 - Senzibilizace kiize Kategorie 1

Strana 1 pokracovani...
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EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. MUze vyvolat alergickou reakci.

Bezpecnostni Prikazy: Prevence
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P271 Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle a obli¢ejovy §tit.
P240 Uzemnéte a pospojujte obal a odbérové zafizeni.
P241 Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovacil jiskrové bezpeény zafizeni do vybusného prostfedi.
P242 Pouzivejte nafadi z nejiskficiho kovu.
P243 Provedte opatfeni proti vybojum statické elektfiny.
P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosolG.
P273 Zabranite uvolnéni do zivotniho prostredi.
P264 Po manipulaci dikladné& omyjte véechny exponované vnéjsi télo

pP272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.

Q

Bezpecnostni Prikazy: Odpové
P370+P378 V pfipadé pozaru: K uha$eni pouzijte pénidlo odolné vici alkoholu nebo normaini proteinové pénidlo.
P302+P352 | PRISTYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.

PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokraduijte ve vyplachovani.

P312 | Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare/prvni pomocnik

P305+P351+P338

P333+P313 Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/o$etieni.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oéi: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.
P391 Unikly produkt seberte.
P303+P361+P353 | PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchuite].

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.

Bezpecnostni Prikazy: Skladovani

P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

P405 Skladujte uzaméené.

Bezpecnostni Prikazy: Odstranéni

P501 Odstrarite obsah/obal prostfednictvim autorizované sbérny nebezpeéného nebo zvlastniho odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy.

2.3. DalSi nebezpecénost
Kumulativni tcinky mohou vest k nasledujicimu projevu*.

Expozice muZe zpusobit nevratné ucinky*.

Muze ovlivnit reprodukcni schopnost*.

propan-2-ol; isopropyl- |\, natizeni Evropské (ES) & 1907/2006 - pfiloha XVII - (miie byt omezeno)
alkohol; isopropanol
n-butyl-acetat Uvedeny v nafizeni Evropské (ES) ¢ 1907/2006 - pfiloha XVII - (mize byt omezeno)

aceton; propan-2-on;

e Uvedeny v nafizeni Evropské (ES) ¢ 1907/2006 - pfiloha XVII - (mUze byt omezeno)

ODDIL 3 SloZeni/informace o slozkach

3.1.Latky
Viz 'SloZeni o slozkéach' v bodu 3.2

3.2.Smési

1.CAS ¢
2.EC No % Jméno Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 Nanoforma ¢astic
3.Indexové cislo [Hmotnost] [CLP] a zmény Charakteristika
4.REACH Ne
;;‘132582‘312 el Poleptani / podrézdéni kize Kategorie 2, Podrazdani odi

el bisa- Kategorie 2, Senzibilizace kiize Kategorie 1; H315, H319, y
3.603-073-00-2|603-074-00-8 %0 (2.3-epoxypropoxy)fenyllpropan H317g [2]' zibilizace kuz gori Nedostupny
4.Nedostupny
;%662601 7 r . Vysoce horflava kapalina a pary., Podrazdéni oci Kategorie

e 26 * = - 2, STOT - SE (Narkéza) Kategorie 3; H225, H319, H336 Nedostupny
3.603-117-00-0 isopropanol 2

4.Nedostupny
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1.CAS ¢

2.EC No % Jméno Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 Nanoforma ¢astic
3.Indexové ¢islo [Hmotnost] [CLP] a zmény Charakteristika
4.REACH Ne

1.123-86-4

2.204-658-1 n-butyl-acetat Hoflava kapalina a pary., STOT - SE (Narkéza) Kategorie )

12 N Nedostupn
3.607-025-00-1 : 3; H226, H336, EUHO66 [2] pny
4.Nedostupny
1.68609-97-2
2.271-846-8 (alkoxymethyl)oxiran (alkyl Poleptani / podrazdéni kize Kategorie 2, Senzibilizace ;

7 . ] 2 Nedostupny
3.603-103-00-4 C12-C14) kiize Kategorie 1; H315, H317 [2]
4.Nedostupny
22306‘61612 5 aceton: Dropan-2-on: bropanon Vysoce hotlava kapalina a pary., Podrazdéni oéi Kategorie

200-662- propan-2-on: prop . . .
3.606-001-00-8 5 * 2, STOT - SE (Narkéza) Kategorie 3; H225, H319, H336, Nedostupny

- 2]
4.Nedostupny EUHO066

Legenda: 1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI; 3. Klasifikace ¢erpany z C & L; * EU
IOELVs dostupny; [e] Bylo zji§téno, Ze latka ma viastnosti naru$ujici endokrinni systém

ODDIL 4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Jestlize se tato latka dostane do styku s okem:

Okamzité vymyjte oko tekouci vodou.

Zaijistéte kompletni vyplachnuti oka tak, Ze podrzite vicko zvednuté a stranou od oka a ob&asnym zvednutim a pohybem spodniho a horniho
vicka.

Jestlize bolest pfetrvava nebo se vraci vyhledejte Iékafskou pomoc.

Vyjmuti kontaktnich €ocek po zranéni oka by méla provadét jen zruéna osoba.

Kontakt s okem

Jestlize dojde ke styku s kuzi:
Okamzité odstranté veskeré zasazené obleceni, zahrnujice obuv.

Stykskzi | ite kizi a viasy tekouci vodou (a mydiem, je-li k dispozici).
Pfi podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.
vdechovani Vdechnete-li dymy nebo splodiny opustte zamorené Uzemi.

DalSi opatfeni jsou vétSinou zbyte€na.

Okamzité podejte sklenici vody.
Poziti Prvni pomoc neni obecné nutna. PFi pochybach kontaktujte Centrum jedd nebo Iékare.
Jeslize doslo nebo hrozi samovolné zvraceni, drzte pacienta hlavou dolu, niZze nez méa boky, aby nedo$lo k vdechnuti zvratku.

Viz ¢ast 11

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lIékafské pomoci a zvlastniho oSetreni

Cokoliv vdechnuté pfi zvraceni muze zplsobit poskozeni plic. Proto by nemélo byt zvraceni vyvolavano uméle nebo léky. Je-li to povazovano za nezbytné, mélo by se pouzit umélych
prostiedku; to zahrnuje vyplach Zaludku po endotrachedlni intubaci. Dojde-li po poZiti ke spontannimu zvraceni, mél by byt pacient sledovan, kvdli potizim s dychanim, nezadouci
ucinky vdechnuti do plic mohou byt zpozdény az o 48 hodin.

Zachazejte podle pfiznaku.

Pro jednoduché estery:

ZAKLADNI OPATRENI

Zajistéte pruchodnost dychacich cest vysanim, je-li to nezbytné.

Monitorujte jakékoli znamky nedostatecného dychani a je-li to nezbytné pomahejte s dychanim.

Podavejte kyslik kyslikovou maskou 10-15 I/min.

Sledujte a oSetiete edém plic, je-li to nezbytné.

Sledujte a oSetiete ok, je-li to nezbytné.

NEPODAVEJTE emetika. Kde je podezieni z poziti, vyplachnéte Usta a podavejte 200 ml vody (5 mi/kg je doporugena davka) pro zfedéni je-li pacient schopen polykat, ma silny
zvraceci reflex a neslinta.

Podavejte aktivni uhli.

POKROCILA OPATRENI

Zvazte zavedeni trubiky do Ust nebo nosu pro zajisténi kontroly dychacich cest u pacienta v bezvédomi nebo kdyZz doslo k zastavé dychani.
Pouzito mlze byt pretlakové okysliCovani pomoci bag-valve masky.

Sledujte a oSetiete arytmii, je-li to nezbytné.

Zahajte IV D5W TKO. jestlize se objevi znamky hypovolemie pouzijte Ringertv laktatovy roztok.

P¥ili§ mnoho tekutin mize vyvolat komplikace.

Kvuli edému plic by mélo byt zvazeno podavani Iéku.

Hypotenze doprovazena hypovolemii vyZzaduje opatrné podavani tekutin. PFili§ mnoho tekutin mize vyvolat komplikace.

PFi zachvatech podavejte diazepam.

ODDELENI PRO NALEHAVE PRIPADY

Laboratorni analyza kompletniho krevniho obrazu, elektrolytického séra, BUN, kreatinu, glukézy, analyza modi, zakladni profil séra aminotransferazy (ALT a AST), vapniku, fosforu a
hof¢iku, muize napomoci pfi stanovovani Ié¢ebného rezimu. Dal$i uZite¢né analyzy zahrnuji méfeni aniontl a osmolarity, hladina krevniho plynu v arteriich (ABGs), rentgenovy snimek
hrudi a elektrokardiograf.

Kladny vydechovy tlak (PEEP)-u akutniho parenchymalniho poskozeni nebo u dospélych s respiratory distress syndrome mlzZe byt potieba pomahat s dychanim.

Je-li to nezbytné konzultujte s toxikologem.

BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS

EXPOSURE: 2nd Ed. 1994
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Pro akutni nebo kratkodobé opakované expozice isopropanolu:
Rychle se objevuje utlum dychani a nizky tlak, naznacuje silné poziti, které vyzaduje peclivé sledovani funkce srdce a dychani, spolu s okamzitym intravendznim pfistupem.
Rychla absorpce vylu€uje zvraceni nebo vyplach Zaludku dvé hodiny po poziti. Aktivni uhli a Cistidla klinicky nepomahaiji. Ipecac pomaha nejvice, je-li podan béhem 30 minut po

poziti.
Neexistuje protilatka.

Lécba je podplrna. OSetiete nizky tlak tekutinami a nasledné vasopresory.

Peclivé sledujte béhem prvnich nékolika hodin utlum dychani; nasledovany arterialnim krevnim plynem a objemem dechu.
Pro pacienty s evidentnim krvacenim v zazivacim traktu se doporucuje vyplach ledovou vodou a serie testt hemoglobinu.

ODDIL 5 Opatieni pro haseni pozaru

Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 08/09/2021

5.1. Hasiva

Péna stala v alkoholu.
Suchy chemicky prasek.

Oxid uhlicity.

k
k
* BCF (pokud to smérnice povoluji).
L3
L3

Vodni sprej nebo mlha - pouze na velké ohné.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pozarni nekompatibilita

5.3. Pokyny pro hasice

Boj proti pozarim

Nebezpeéi Pozaru/Exploze

Zabrarite kontaminaci oxidaénimi €inidly tzn. dusi¢nany, oxidujici kyseliny, chlorova bélidla, chlore¢nany pro desinfekci bazénu atd. muze dojit ke

vzniceni

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Muze reagovat prudce nebo vybusné.

Oblecte si ochranné rukavice a dychaci pfistroj.

Zabrarnite vS§emi prostredky vytékani do drenazi nebo vodnich zdojd.
Zvazte evakuaci (nebo Ukryt na misté).

Haste z bezpecné vzdalenosti a dostatecné kryti.

Nerozpra3ujte vodu na nadrze s kapalinou.

Nepfiblizujte se ke kontejnerim, které mohou byt horké.
Kontejnery vystavené ohni chladte z bezpe¢né vzdalenosti vodou.
Je-li to bezpedné odstrarite kontejnery ohni z cesty.

r r T T T TEE T T W w

Kapalina a pary jsou vysoce hoflavé.
Velké nebezpeci pozaru, pfi vystaveni teplu, plameni a/nebo oxidantim.
Pary mohou putovat na znacnou vzdalenost, az ke zdroji vzniceni.

Zahtati mUze zpusobit rozpinani / rozklad doprovazené prudkym poskozeni kontejneru.

Pfi spalovani mohou vznikat toxické dymy oxidu uhelnatého (CO)
Spalné produkty jsou:

oxid uhligity (CO2)

aldehydy

Jiné produkty pyrolyzy typické pro spalovani organické hmoty.

Obsahuje latku s nizkym bodem varu: Uzaviené nadoby mohou prasknout v disledku nardstu tlaku pfi poZaru.
VAROVANI: Dlouhé stani na vzduchu a svétle mize vést ke vzniku potencialné vybugnych peroxidd.

ODDIL 6 Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

Je-li to bezpecné vypnéte vSechno elektrické vybaveni, aby bylo odstranéno nebezpeci vzniku pozaru vznicenim par.
Rozprasujte vodu, abyste udrzeli oheri pod kontrolou a chladili pfilehla mista.

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Viz kapitola 8

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Viz bod 12

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Mensi Rozliti

VETSI ROZLITI

Ostrarite véechny zdroje vzniceni.

Okamzité uklidte vSe co vytece.

Vyhnéte se vdechovani par a kontaktu latky s kizi a ocima.

Zastavte a absorbuje mala mnozstvi do vermikulitu nebo jiného absorbentu.
Vytrete.

Zbytky shrariujte do kontejneru na hoflavy odpad.

Vyklidte plochu a postavte se po vétru.

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Muze reagovat prudce nebo vybusné.

Oblecte si ochranné rukavice a dychaci pfistroj.

Zabrarite vS§emi prostfedky vytékani do drenazi nebo vodnich zdoju.
Zvazte evakuaci (nebo Ukryt na misté).

ZADNE koufeni, oteviené ohné nebo zdroje vzniceni.

Zvyste ventilaci.

Je-li to bezpedné zastavte vytékani.

Rozprasovani vody nebo mlha mlze byt pouZita pro rozptyleni / absorpci par.

Absorbuijte vyteklou kapalinu do pisku, zeminy nebo vermikulitu.

Pouzivejte pouze lopaty, které nahazi jiskry a antidetonacéni vybaveni.
Posbirejte latku do oznacenych kontejnert pro naslednou recyklaci.
Absorbuijte zbyvajici produkt do pisku, zeminy nebo vermikulitu.

Posbirejte pevné zbytky do utésnitelnych kontejnert pro naslednou likvidaci.
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Omyjte plochu vodou, ale zabrarite vytékani do drenaze.
Jsou-li zasazeny drenaze nebo vodni zdroje, uvédomte pohotovostni oddily.

Rady ohledné prostfedkl osobni ochrany jsou obsaZzeny v Sekci 8 SDS

ODDIL 7 Zachézeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

BEZPECNE NAKLADANI

Pozara a vybuchu,

Dal$iinformace

Vyhnéte se osobnimu kontaktu, zahrnujice vdechovani.

Pfi nebezpecdi expozice si oble¢te ochranny odév.

Pouzivejte na dobfe vétraném misté.

Zabrarite koncentrovani v jaméach a jimkach.

NEVSTUPUJTE do uzavienych prostor aniz byste zkontrolovali atmosféru uvnitf.
Zadné koufeni, oteviené ohné, teplo nebo zdroje vzniceni.

Pfi zachazeni nejezte, nepijte a nekurte.

Pary se mohou vznitit G€inkem statické elektfiny pfi pumpovani nebo nalévani.
NEPOUZIVEJTE plastové kbeliky.

Uzemnéte a zabezpecte kovové kontejnery pfi pfipravé nebo nalévani latky.

PFi zachazeni pouzivejte nejiskfici vybaveni.

Vyhnéte se styku s nekompatibilnimi latkami.

Udrzujte kontejnery dobre utésnéné.

Zabrarite fyzickému poskozeni kontejneru.

VZdy si po pouZivani umyjte ruce mydlem.

Pracovni obleceni by se mélo prat oddélené.

DodrZujte dobrou pracovni praxi.

DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Atmosféra by méla byt pravidelné kontrolovana proti stanovenym expozi¢nim limitim, aby byly zajistény bezpe&né pracovni podminky.

Viz bod 5

Uchovavejte v originalnim obalu na schvaleném misté zajisténém proti pozaru.

Zadné koufeni, oteviené ohné nebo zdroje vzniceni.

Neskladujte v jaméach, suterénech nebo v mistech, kde se pary mohou hromadit.

Uchovavejte kontejnery bezpe¢né utésnéné.

Uchovaveijte stranou od nevhodnych latek na chladném, suchém, dobfe vétraném misté.
Ochrarite kontejnery pred fyzickym poskozenim a pravidelné kontrolujte zda nedochazi k vytékani.
DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vhodny obal

NEKOMPATIBILITY PRI
SKLADOVANI

Baleni nechte tak jak je dodano vyrobcem. Plastové obaly mohou byt pouZity pouze tehdy jsou-li schvalené pro hoflavé kapaliny. Kontrolujte, zda
jsou obaly jasné oznacené a nepodtékaji.

Pro latky s nizkou viskozitou (i) : Sudy a kanystry musi byt bez odnimatelné hlavy. (i) : Tam kde je plechové nadoba pouzita jako vnitfni obal,
musi byt opatfena uzavérem se zavitem. Pro latky s viskozitou minimalné 2680 cSt. (23°C)

Pro produkty s viskozitou minimain& 250 cSt. (23°C)

Produkty, které pfed pouzitim vyZaduji michani a maji viskozitu miniméainé 20 cSt. (23°C)

(i) : Odstranitelné hlavni balent;

(i) : Mohou byt pouzity plechové nadoby s tfecimi uzavéry a

(iii) : nizkotlaké potrubi a zasobniky.

Tam kde je pouzito kombinovaného baleni a vnitfni obal je sklenény, tam musi byt pouzito dostate€né mnozstvi inertniho vystylaciho materialu
mezi vnitfnim a vné&jSim obalem. Navic, tam kde je vnitfni obal ze skla a obsahuje kapalinu skupiny i, tam musi byt pouzito dostate¢né mnozstvi
absorbentu, pro absorpci pfi pfipadném Uniku kapaliny, ledaze by vnéjsi obal byl tésny zalisovany plastovy obal neslucitelny s uchovavanymi
latkami.

Vyhnéte se skladovani se silnymi kyselinami, anhydridy kyselin, oxidaénimi Cinidly.

Vyhnéte se reakci s aminy, merkapatany, silnymi kyselinami a oxida¢nimi €inidly.

Vyhnéte se vzajemné kontaminaci dvou kapalnych podilt produktu. Jestlize jsou oba podily produktu smichany v jinych pomérech nez
doporucuje vyrobce, mize dojit k polymeraci doprovazené gelovaténim a uvolfiovanim tepla (exotermni). Toto nadmérné teplo muze uvolfiovat
toxické pary.

7.3. Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Viz bod 1.2

ODDIL 8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Slozka

bis[4-
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

DNELs PNECs
Expozice vzor Worker prihradka

0.006 mg/L (Voda (Fresh))

0.001 mg/L (Voda - Pferusované vydani)

0.018 mg/L (Voda (Marine))

0.341 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladkéa voda))
0.034 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.065 mg/kg soil dw (puda)

10 mg/L (STP)

11 mg/kg food (Ustni)

kozni 0.75 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 4.93 mg/m?3 (Systémové, chronicke)
kozni 89.3 pg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 0.87 mg/m? (Systémové, chronické) *
ustni 0.5 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

Pokracoval...
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Slozka

propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol

n-butyl-acetat

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl
C12-C14)

aceton; propan-2-on; propanon

* Hodnoty pro obecné populaci

Expozi¢ni limity odst. OEL)
DATA PRISAD

Zdroj

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)

EU Konsolidovany Orientaéni
seznam limitnich hodnot
expozice (IOELVs)

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)

EU Konsolidovany Orienta¢ni
seznam limitnich hodnot
expozice (IOELVs)

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)
Nouzové limity

Slozka

bis[4-
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

bis[4-
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol

n-butyl-acetat

aceton; propan-2-on; propanon

Slozka

bis[4-
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol

n-butyl-acetat

Stranka 6 je 16
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DNELs
Expozice vzor Worker

kozni 888 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 500 mg/m3 (Systémové, chronické)
kozni 319 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 89 mg/m?3 (Systémové, chronické) *

ustni 26 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

kozni 7 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 48 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalace 300 mg/m3 (Mistni, chronicka)

kozni 11 mg/kg bw/day (Systémové, akutni)
inhalace 600 mg/m3 (Systémové, akutni)
inhalace 600 mg/m3 (Mistni, akutni)

kozni 3.4 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 12 mg/m3 (Systémové, chronické) *
ustni 2 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 35.7 mg/m?3 (Mistni, chronicka) *
kozni 6 mg/kg bw/day (Systémové, akutni) *
inhalace 300 mg/m3 (Systémové, akutni) *
ustni 2 mg/kg bw/day (Systémové, akutni) *
inhalace 300 mg/m?3 (Mistni, akutni) *

kozni 1 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 3.6 mg/m?3 (Systémové, chronické)
kozni 0.5 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 0.87 mg/m?3 (Systémové, chronické) *
Ustni 0.5 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

kozni 186 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 1 210 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalace 2 420 mg/m3 (Mistni, akutnf)

koZni 62 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 200 mg/m? (Systémové, chronické) *
ustni 62 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

Slozka Jméno latky
propan-2-ol; isopropyl-

alkohol; isopropanol 2-propanol

n-butyl-acetat n-Butyl acetate

butylacetat (vSechny isomery); n-butyl-
acetat; isobutyl-acetat; terc-butyl-acetat;
sek-butyl-acetat

n-butyl-acetat

aceton; propan-2-on;

Acetone
propanon
aceton; propan-2-on; aceton
propanon
TEEL-1 TEEL-2
39 mg/m3 430 mg/m3
90 mg/m3 990 mg/m3
400 ppm 2000* ppm
Nedostupny Nedostupny
Nedostupny Nedostupny

puvodni IDLH

Nedostupny

2,000 ppm

1,700 ppm

Datum vydani: 08/09/2021

PNECs

prihradka

140.9 mg/L (Voda (Fresh))

140.9 mg/L (Voda - Prerusované vydani)

140.9 mg/L (Voda (Marine))

552 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
552 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

28 mg/kg soil dw (puda)

2251 mg/L (STP)

160 mg/kg food (Ustni)

0.18 mg/L (Voda (Fresh))

0.018 mg/L (Voda - Pferusované vydani)

0.36 mg/L (Voda (Marine))

0.981 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladké voda))
0.098 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

0.09 mg/kg soil dw (ptida)

35.6 mg/L (STP)

0.106 mg/L (Voda (Fresh))

0.011 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

0.072 mg/L (Voda (Marine))

307.16 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
30.72 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

1.234 mg/kg soil dw (puda)

10 mg/L (STP)

10.6 mg/L (Voda (Fresh))

1.06 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

21 mg/L (Voda (Marine))

30.4 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
3.04 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

29.5 mg/kg soil dw (ptda)

100 mg/L (STP)

Casové vazeny

primér (TWA) STEL Vrchol
500 mg/m3 1000 mg/m3 Nedostupny
50 ppm / 241 723 mg/m3/ .
mg/m3 150 ppm Nedostupny
950 mg/m3 1200 mg/m3 Nedostupny
500 ppm / 1210 . .
mg/m3 Nedostupny Nedostupny
800 mg/m3 1500 mg/m3 Nedostupny

TEEL-3

2,600 mg/m3

5,900 mg/m3

12000** ppm

Nedostupny

Nedostupny

revidované IDLH

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Vytiskni datum: 08/09/2021

Poznamky

0.400

Nedostupny

0.207

Nedostupny

0.414

Pokracoval...
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Slozka

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl
C12-C14)

aceton; propan-2-on; propanon

Occupational Banding expozice

Slozka

bis[4-
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

(alkoxymethyl)oxiran (alky!
C12-C14)

Poznamky:

Materialové udaje

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické
kontroly

8.2.2. Osobni ochrana

Ochrana oci a obliceje

Ochrana kuze

Ochrana rukou / nohou

Osobni ochrana

Jiné ochranné

Doporué¢enym materialem (y)
INDEX PRO VYBER RUKAVIC

4225-A Epoxidovy Ochranna Vrstva
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puvodni IDLH revidované IDLH

Nedostupny Nedostupny

2,500 ppm Nedostupny

Pracovni expozice Pasmo Rating Pracovni expozice padsmo Limit

E <0.1 ppm

E <0.1 ppm

Occupational bandaz expozice je proces zafazovani chemickych latek do urcitych kategorii nebo skupin vytvorenych na zakladé potence
chemické latky a nepfiznivych dusledkt pro zdravi spojenych s expozici. Vystupem tohoto procesu je expozice na pas (OEB), coz odpovida
rozsahu koncentraci expozice, které se o¢ekava, Ze pro ochranu zdravi pracovniku.

U hoflavych kapalin a plynd mize byt poZzadovano lokalni odvétravani nebo ventilace uzavienych procesu. Odvétravaci systém by mél byt
odolny proti vybuchu. Latky znecistujici vzduch, které se uvolfiuji na pracovisti fidi rychlost odvadéni a ta pak urcuje rychlost pfivadéni ¢erstvého
cirkulujiciho vzduchu, ktery je tfeba na ucinné odvadéni znedistujicich latek.

Typ necistot: Rychlost vzduchu:

0.25-0.5 m/s

Rozpoustédlo, pary, odmastovadla apod., vypafujici se ze zasobniku (stéle ve vzduchu) (50-100 f/min)

0.5-1 m/s
(100-200 f/min.)

aerosoly, dymy pfi licich procesech, stfidavé pinéni kontejneru, nizkorychlostni pfepravni dopravnik, svareni, ulet pfi
rozprasovani, kyselé dymy z pokovovani, moreni (pomalu se uvolfiuje z mista aktivniho ptsobeni)

1-2.5 mls
(200-500 f/min)

pfimé rozprasovani, nanaseni laku stfikanim v mélkych boxech, bubnové pinéni, nakladani dopravniku, prach z drticek,
vyboj plynu (aktivné vznika v zonach s rychlym pohybem vzduchu)

Rozsah pfislusnych hodnot zavisi na:

Dolni mez rozsahu Horni mez rosahu

1: Proudéni v mistnosti je minimalni nebo shodné s odvadénim = 1: Neklidné proudéni v mistnosti

2: Negistoty jsou jen malo toxické nebo jen mirné nepfijemné 2: Negistoty o vysoké toxicité

3: Nepravidelnd, nizka produkce. 3: Vysoka produkce, silné uzivany

4: Velka digestor nebo velky pohyb vzduchu 4: Mala digestof - pouze mistni ovladani

Jednoducha teorie ukazuje, Ze rychlost vzduchu rapidné klesa se vzdalenosti od Usti jednoduché pfivodni trubice. Rychlost obecné klesa se
&tvercem vdalenosti od Usti ( v jednoduchych pfipadech). Proto by rychlost vzduchu méla byt na usti nastavena podle vzdalenosti od zdroje
kontaminace. Rychlost vzduchu na vystupu fukaru by méla byt napf. 1-2 m/s (200-400 f/min.) pro odvadéni rozpoustédel vznikajicich v tanku 2
metry od Usti. DalSi mechanické pfedpoklady snizeni u€innosti, vedou k tomu, Ze je teoreticka rychlost vzduchu pfi instalaci nebo béhem uzivani
néasobena faktorem 10 nebo vice.

00d

Bezpecnostni bryle s postrannimi Stity.

Chemicky odolné rukavice.

Kontaktni ¢ocky pfedstavuiji zvlastni nebezpeci; mekké cocky mohou absorbovat drazdivé latky a vSechny druhy ¢ocek je v sobé hromadi.
NENOSTE kontaktni ¢ocky.

Viz Ochrana rukou pod

POZNAMKA: latka mtze u jedinct s dispozici vyvolat senzibilaci kiize. Rukavice a ostatni ochranné prosttedky se musi snimat opatrné, aby
nedoslo ke styku s kuzi.

Pfi nakladani s kapalnymi epoxydovymi pryskyficemi si oblecte chemicky ochranné rukavice (e.g. nitrilova nebo nitril-butatoluenova guma), boty
a zastéru.

NEPOUZIVEJTE bavinéné nebo koZené (které absorbuiji a koncentruiji pryskyfice), rukavice z polyvinyl chloridu, gumy polyethylenu (které
pryskyfice absorbuiji).

NEPOUZIVEJTE krémy obsahuijici emulgované tuky a oleje, které mohou pryskyfice absorbovat; nejdfive by mélo byt zvazeno pouziti
bariérovych krému na bazi silikonu.

Ostatni viz nize ochranu

Kombinéza.

PVC zastéra.

Pfi prudké expozici muze byt potfeba ochranny oblek z PVC.
Jednotka na vymyvani oéi.

Zaijistéte pfimy pfistup do bezpecnostni sprchy.

Ochrana dychacich cest

Filtr typu AX dostate¢né kapacity (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:2001,
ANSI Z88 nebo narodni ekvivalent)

Pokracoval...
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Material

PE/EVAL/PE

BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
CPE

HYPALON
NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE
NITRILE+PVC

PE

PVA

PVvC

PVDC/PE/PVDC
SARANEX-23
SARANEX-23 2-PLY
TEFLON
VITON/BUTYL
VITON/NEOPRENE

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Viz bod 12

ODDIL 9 Fyzikalni a chemické vlastnosti
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CPI
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Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 08/09/2021

9.1. Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav

VUNE

Prahova hodnota zapachu

pH (jako dodané)

Bod tani / tuhnuti (° C)

Pocatecni bod varu a varu (°
C)

Bod vzplanuti (°C)

Rychlost odparovani

Hoflavost

Horni mez vybuchu (%)

Spodni mez vybusnosti (%)

Tlak par (kPa)

Rozpustnost ve vodé

Hustota par (vzduch = 1)

nanoforma rozpustnost

Velikost ¢astic

9.2. Dal§iinformace
Nedostupny

Prihledna

kapalina

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

-90

56

-17

Nedostupny

Vysoce horlavy.

14

2.3

<0.01

Casteené nemisi

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Relativni hustota (voda= 1)

Rozdélovaci koeficient
n-oktanol / voda

Teplota samovzniceni (°C)
teplota rozkladu
Viskozita (cSt)
Molekulové vaha (g/mol)
Chut'

Vybus$né vlastnosti

Oxidacni vlastnosti

Povrchové napéti (dyn/cm or
mN/m)

Tékava slozka (%obj)
T¥ida plyna
pH ve formé roztoku (%)

VOC g/L

Nanoforma ¢éastic
Charakteristika

0.97

Nedostupny

420

Nedostupny

<20.5

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Pokracoval...



Verze Ne: 3.3.21.10 Stranka 9 je 16 Datum vydani: 08/09/2021

4225-A Epoxidovy Ochranna Vrstva Vytiskni datum: 08/09/2021

ODDIL 10 Stalost a reaktivita

10.1.Reaktivita Viz kapitola 7.2

PFitomnost nevhodnych, neslucitelnych latek.
10.2. Chemicka stabilita Produkt je povaZovan za stabilni.
Nebude dochazet k nebezpecné polymeraci.

10.3. Moznost nebezpecnych

. Viz kapitola 7.2
reakei iz kapitola

10.4. Podminky, kterym je . .
tieba zabranit Viz kapitola 7.2

10.5. Neslucitelné materialy Viz kapitola 7.2

10.6. Nebezpecné produkty

rozkladu Viz bod 5.3

ODDIL 11 Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Latka nema nepfiznivé Ucinky na zdravi nebo nevyvolava podrazdéni dychaciho systému (podle klasifikace EC Directives pouzivajicich zvifeci
modely). Nicméné&, musi byt dodrzeny spravné hygienické navyky a zajisténa minimalni expozice a vhodna ochranna opatfeni pro kontrolu
pracovniho prostredi.

Vdechovani par mize zpUsobit snizeni bdélosti a zavraté. Tento stav muze byt doprovazen ospalosti, snizenou pozornosti, ztratou reflexu,
Spatnou koordinaci a zavratémi.

Hlavni Gcinek jednoduchych esteru je podrazdeni, otupelost a necitlivost. MuZe nastat bolest hlavy, ospalost, zavrat, koma a zmeny v chovani.
Dychaci symptomy mohou zahrnovat podrazdeni, kraceni dechu, rychlé dychani, zaniceni krku, zanet prudusek, zanet plic a edém plic, nekdy
jsou tyto projevy zpoZzdeny. Je pozorovana nevolnost, zvraceni, prujem a krece. Pri masivnich expozicich je mozné poskozeni ledvin a jater.
Alifatické alkoholy s vice nez 3 atomy uhliku zpusobuji bolest hlavy, ospalost, svalovou slabost a blouznéni, celkovy utlum, koma, zachvaty a
poruchy v chovani. Muze nasledovat druhotny utlum a selhani dychani, stejné tak nizky krevni tlak a nepravidelny srde¢ny rytmus. Nevolnost a
zvraceni doprovazi mozné poskozeni jater a ledvin, které pfichazi po masivnich expozicich. Cim vice uhlikovych atomd v Fetézci alkoholu, tim
akutngjsi ptiznaky.

Latka je vysoce tékava a mize se rychle koncentrovat v ovzdusi v uzavienych nebo nevétranych prostorech. Pary jsou t&Z8i nez vzduch a
mohou vytlagit nebo nahradit vzduch v dychaci zéné, funguji tak jednoduse jako dusiva. PfiliSna expozice mize byt doprovazena pouze slabymi
varovnymi znaky.

Pouziti velkého mnoZzstvi latky v nevétranych nebo uzavienych prostorech miize vést k zvySené expozici a vzniku drazdivé atmosféry.

Pred zapocetim se predpoklada kontrola expozice pomoci mechanické ventilace.

Vdechovani par nebo aerosolt (mlhy, dymu), které se tvofi béhem bézného zachazeni, mize u nékterych jedincu vést k poskozeni zdravi.

Vdechnuto

Pri polknuti tekutiy muze dojit k vdechnuti do plic, které je spojené s nebezpecim chemického zanetu plic; muZe dojit k vaznym nasledkum.
(ICSC13733)

Nadmérné vystaveni se necyklickym alkoholim vyvolava uginky na nervovy systém. Ty zahrnuji bolest hlavy, svalovou slabost a ztrtu
koordinace, zavrat, zmateni, blouznéni a koma. Symptomy zazivaciho Ustroji mohou zahrnovat nevolnost, zvraceni a prajmy. Vdechnuti je
mnohem nebezpecnéjsi nez poZiti, protoZze dochazi k poSkozeni plic a latka je absorbovana do téla. Alkoholy s cyklickou strukturou a také
sekundarni a tercialni alkoholy zpUsobuji mnohem prudsi symptomy, stejné tak tézsi alkoholy.

(Z&dna Oralni LD50, u zadného zvireciho druhu) Tato latka neni klasifikovana podle EC Directives nebo jinych klasifikacnich systému jako
‘zdravi 8kodliva pri poziti'. Poziti latky muze stale poSkozovat zdravi jednotlivce, zvlaSte tam, kde uz existuje poskozeni vnitrnich organu (napr.
jater, ledvin). Soucasné definice zdravi Skodlivych nebo toxickych latek je obecne zaloZzena na davkach zpusobujicich umrtnost spise nez
vyvolavajicich chorobnost (nemoc, poskozené zdravi). Latky neprijemné pro zaZivaci trakt mohou vyvolat nevolnost a zvraceni. Poziti
nepatrného mnozstvi v zamestnani nevyvolava zadny zajem.

Nechtené poziti latky muze poskodit zdravi jednotlivce.

Poziti

Material mize zvysit riziko vzniku kozniho onemocnéni.

Styk s kiiZzi nema zdravi $kodlivé uginky (klasifikovano podle EC smérnic); tato latka ale stale muze poskodit zdravi po praniku poranénimi,
lézemi a odérkami.

Mnoho kapalnych akloholl u lidi primarné drazdi kazi. U kraliki dochazi ke vstfebavani pokozkou, u lidi k tomu ale zfejmé nedochazi.

Styk s kazi Oteviené rany, odfena ¢ poskozena pokozka by neméla byt vystavena tomuto materialu.

Vniknuti do krevniho fecisté, naptiklad feznou ranou, odérkami nebo lézemi, zpsobuje systemické poskozeni a zdravi $kodlivé Ucinky. Pred
pouzitim latky ovéfte, zZe jsou vSechna vnéjSi poranéni spravné ochranéna.

Tato latka muze zpusobit u nekterych osob lehké, ale podstatné zaniceni, bud bezprostredne po nebo za nejakou dobu po primém styku s kuzi.
Opakovana expozice zpusobuje kontaktni dermatitidu, ktera je charakterizovana zarudlosti, otékanim a tvorbou puchyru.

Existuji dukazy, Ze tato latka muze drazdit u nekterych jedincu oci a vyvolava poskozeni oka behem 24 hodin nebo vice od nakapani. Muze byt
Okem ocekavano prudké zaniceni doprovazené bolesti. MuZe dojit k poskozeni rohovky. Jestlize oSetreni neni okamzité a nélezité, muze dojit k trvalé
ztrate videni. Po opakované expozici se muze objevit zanet spojivek.

Kontakt kuze s timto produktem zpUsobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilaéni reakce v porovnani s béZnou populaci.
Toxicky: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pri dlouhodobé expozici vdechovanim, stykem s kuzi a pozivanim.
Je-li nékdo vystaven této latce po dlouhou dobu, tato latka zplsobuje vazné poskozeni zdravi. Pfedpoklada se, Ze tento material obsahuje

COICHICKY slouceniny, které zpusobuji téZké poruchy. To bylo prokazano jak kratkodobymi tak dlouhodobymi experimenty.
Glycidylové ethery zpusobuji genetické poskozeni a rakovinu.
Predmétem zajmu bylo, zda tato latka zpusobuje rakovinu nebo mutace, ale pro vyhodnoceni neni dostatek dat.
4225-A Epoxidovy Ochranna TOXICITA DRAZDENI
Vrstva Nedostupny Nedostupny
) TOXICITA DRAZDENI
bis[4-
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan Kuzi (potkan) LD50: >2000 mg/kg[ll Eye (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE
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propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol

n-butyl-acetat

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl
C12-C14)

aceton; propan-2-on; propanon

4225-A Epoxidovy Ochrannd Vrstva

Oréalni(Rat) LD50; >2000 mg/kglt!

TOXICITA
Inhalace(mys) LC50; 27.2 mg/l4h(2]
Kuzi (kralik) LD50: 12792 mg/kgl]

Oralni(mys) LD50; 3600 mg/kgl?]

TOXICITA
Inhalace(Rat) LC50; 0.74 mg/l4hl2]
Kuzi (kralik) LD50: >14100 mg/kgl2]

Oralni(Rat) LD50; >3200 mg/kgl2]

TOXICITA

Orélni(Rat) LD50; >2000 mg/kgl!]

TOXICITA
Inhalace(mys) LC50; 44 mg/L4h(2]
Kuzi (kralik) LD50: 20 mg/kgl2l

Orélni(Rat) LD50; 1738 mg/kgll]

Kiize: nezadouci uginek pozorovan (podrazdéni)tl
O¢ni: pozorovanym nezadoucim ucinkem (dréidivy)[ll

Skin (rabbit): 500 mg - mild

DRAZDENI

Eye (rabbit): 10 mg - moderate
Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE
Eye (rabbit): 100mg/24hr-moderate

Skin (rabbit): 500 mg - mild

DRAZDENI

Eye ( human): 300 mg

Eye (rabbit): 20 mg (open)-SEVERE

Eye (rabbit): 20 mg/24h - moderate

Ktize: zadny nepfiznivy Géinek pozorovan (nedrazdi)t!
O¢ni: zadny nepiznivy uginek pozorovan (nedrazdi)ll]

Skin (rabbit): 500 mg/24h-moderate

DRAZDENI

Eye (rabbit): mild [Ciba]

Kuze: nezadouci uginek pozorovan (podrazdéni)lll
O¢ni: pozorovanym nezadoucim G&inkem (drazdivy)[L]
Skin (guinea pig): sensitiser

Skin (human): Irritant

Skin (human): non- sensitiser

Skin (rabbit): moderate

Skin : Moderate

DRAZDENI

Eye (human): 500 ppm - irritant

Eye (rabbit): 20mg/24hr -moderate

Eye (rabbit): 3.95 mg - SEVERE

Kuze: zadny nepfiznivy uginek pozorovan (nedrazdi)l
O&ni: pozorovanym nezadoucim Gginkem (drazdivy)[t]
Skin (rabbit): 500 mg/24hr - mild

Skin (rabbit):395mg (open) - mild

Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 08/09/2021

Legenda: 1 Hodnota ziskana z Evropy ECHA registrovanych latek -.. Akutni toxicita 2. Hodnota ziskana z bezpecnostniho listu vyrobce, pokud neni
uvedeno jinak, tdaje ziskané z RTECS - Registr toxického ucinku chemickych latek

Bisfenol A muze mit Gcinky podobné Zenskému pohlavnimu hormonu a je-li podavan tehotnym Zenam, muze poskodit plod. Rovnez
muze poskodit muzské reprodukcni organy a spermie.
Glycidylové ethery zpusobuji genetické poskozeni a rakovinu.

BIS[4-
(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL]PROPAN

Po expozici materidlem se mohou objevit pfiznaky podobné astma trvajici mésice nebo dokonce roky. Dusledkem muze vzniknout
nealergicka onemocnéni znamé jako reaktivni dysfunkce dychacich cest (RADS), ke které muze dojit po vystaveni vysoké koncentrace
vysoce drazdivé latky. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS zahrnuji nepfitomnost pfedchoziho
onemocnéni dychacich cest u neatopického jedince, s nahlym pocatkem pretrvavani priznakd astmatu, ke kterému dochazi béhem
PROPAN-2-OL; ISOPROPYL- nékolika minut az hodin dokumentovaného jedince po vystaveni drazdivé latky. Ostatni kritéria pro diagnézu RADS patfi reverzibilni

ALKOHOL; ISOPROPANOL proudéni vzduchu pfi funkénim vysSetfeni plic, stfredné tézka az tézka bronchialni hyperreaktivita pfi testovani na metacholin a minimaini
lymfocytarniho zanétu, eozinofilie. RADS (nebo astma) v navaznosti s inhalaci drazdivé latky je ¢asté onemocnéni v souvislosti s
koncentraci a dobou trvani jejiho vystaveni. Na druhé strané, bronchitida je onemocnéni nastavajici v dusledku expozice vysoké
koncentrace drazdivé latky (Casto ¢astic), avSak po expozici je zcela reverzibilni. Tato porucha se vyznaduje problémy s dychanim,
kaslem a produkce hlenu.

Material muze byt prudce drazdivy pro oci, to zpusobuije silné zaniceni. Opakované nebo prodlouzené expozice drazdivym latkam

N-BUTYL-ACETAT . "
mohou vyvolat zanet spojivek.

Kozni reakce pfi kontaktu s alergenem se rychle projevi jako kontaktni ekzém, fid¢eji jako kopfivka nebo jako Quinckeho edém.
Patogeneze kontaktniho ekzému zahrnuje zpozdénou imunitni reakci vyvolanou burikou (T lymfocyty). Ostatni kozni alergické reakce,
napf. kontaktni kopfivka, zahrnuji imunitni reakci vyvolanou protilatkou. Vyznam kontaktniho alergenu neni jednoduse stanoven svym
senzibilaénim potencidlem: distribuce latky a pfileZitost ke kontaktu s ni jsou stejné dulezité. Latka senzibilujici po dobu tydne, ktera je
Siroce zastoupena muze byt dllezitéjSim alergenem nez ta se silnéj§im senzibilujicim potencidlem se kterou pfijde do styku jen par
jedincu. Z klinického pohledu ma vyznam uvazovat takové latky, které vyvolaji alergickou reakci u vice nez 1% testovanych osob.

4225-A Epoxidovy Ochranna Vrstva &
BIS[4-
(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL]PROPAN
& (ALKOXYMETHYL)OXIRAN (ALKYL
C12-C14)
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4225-A Epoxidovy Ochranna Vrstva Vytiskni datum: 08/09/2021

PROPAN-2-OL; ISOPROPYL-
ALKOHOL; ISOPROPANOL &
N-BUTYL-ACETAT & ACETON;
PROPAN-2-ON; PROPANON

Po prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost, otékani,
vznik puchyrku, Supinateni a ztlusteni kuze.

Akutni toxicita | Karcinogenita | 2

b 4

Podrazdéni / poleptani kuze v rozmnozovaci

VLI posk?fe[u ?c'v{ v STOT - jednorazové expozice v
podrazdéni oci
Respiraéni nebo kozni

. STOT - opakovana expozice X
senzibilizace

Mutagenita Nebezpeénost pii vdechnuti X
Legenda: ¥ — Data bud neni k dispozici nebo nevyplriuje kritéria pro klasifikaci
+" — Udaje potrebné, aby klasifikace k dispozici
11.2.1. Endokrinni Properties rozvrat
Nedostupny
ODDIL 12 Ekologické informace
12.1. Toxicita
4225-A Epoxidovy Ochranna Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
Vrstva Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 9.4mg/l 2
bis[4-
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan LCS0 96h Ryba 1.2mg! 2
EC50 48h korys 1.1mg/l 2
NOEC(ECx) 504h korys 0.3mg/l 2
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
EC50(ECXx) 24h Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.011mg/L 4
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny >1000mg/I 1
isopropanol LC50 96h Ryba 4200mgl| 4
EC50 48h korys 7550mg/I 4
EC50 96h Rasy nebo jiné vodni rostliny >1000mg/I 1
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
EC50(ECX) 96h Ryba 18mg/l 2
n-butyl-acetat EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 246mg/l 2
LC50 96h Ryba 18mgl/l 2
EC50 48h korys 32mgl/l 1
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl EC50(ECx) 48h korys 6.07mg/| 2
C12-C14) LC50 96h Ryba >5000mg/l 2
EC50 48h korys 6.07mgl/l 2
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
NOEC(ECx) 48h Ryba 0.001mg/L 4
aceton; propan-2-on; propanon LC50 96h Ryba >100mg/I 4
EC50 48h kory$ 6098.4mg/L 5
EC50 96h Rasy nebo jiné vodni rostliny 9.873-27.684mg/l 4

Legenda: Extracted from 1. [UCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite
V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment

Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Toxicky pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepriznivé Ucinky ve vodnim prostredi.
NEVYLEVEJTE do kanalu nebo vodovodu.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Slozka Perzistence: Voda/Pudni Perzistence: Vzduch
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Slozka

bis[4-
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol

n-butyl-acetat

aceton; propan-2-on; propanon

12.3. Bioakumulaéni potencial

Slozka

bis[4-
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol

n-butyl-acetat

aceton; propan-2-on; propanon

12.4. Mobilita v pudé

Slozka

Stranka 12 je 16

4225-A Epoxidovy Ochrannd Vrstva

Perzistence: Voda/Pudni Perzistence: Vzduch

VYSOKY VYSOKY

NIZKY (polo&as = 14 dny) NIZKY (pologas = 3 dny)

NizKY NizKY

NIZKY (polo¢as = 14 dny) STREDNI (pologas = 116.25 dny)

bioakumulace
STREDNI (LogkOW = 3.8446)
NIiZKY (LogkOW = 0.05)

NiZKY (BCF = 14)
NizZKY (BCF = 0.69)

Mobilita

Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 08/09/2021

bis[4- o )
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan NIZKY (KOC = 1767)
Propan—Z—oI; isopropyl-alkohol; VYSOKY (KOG = 1.06)
isopropanol

NiZKY (KOC = 20.86)

VYSOKY (KOC = 1.981)

n-butyl-acetat

aceton; propan-2-on; propanon

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
P B T

Prislusné udaje jsou k dispozici neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici

PBT X X x
vPVB x x x
PBT spinény? ne
vPVB ne

12.6. Endokrinni Properties rozvrat
Nedostupny

12.7. Jiné nepfriznivé ucinky

ODDIL 13 Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Abyste zabranili dalS$imu uzivani proraZzenych kontejnerd, zakopejte je na autorizovanych skladkach odpadu.
* ZAMEZTE uniku znecisténé vody z Cisticiho procesu, nebo cisticich pomlcek do kanalizace.

* Pred likvidaci znecisténé vody mize byt nutné jeji shromazdéni, pro nasledné oSetieni.

Katalogijbalenjlikvidact * V pfipadé pochybnosti se obratte na pfislusny organ.

Recyklujte kdykoli je to mozné.

Konzultujte podminky recyklace s vyrobcem nebo s mistnim nebo regionalnim uradem pro nakladani s odpadem ohledné likvidace, pokud neni
nalezen vhodny postup nebo misto pro likvidaci.

Likvidace: spalenim na schvalené skladce nebo zpopelnénim ve schvalené aparatuie (po smichani s vhodnym hoflavym materialem)
Dekontaminujte prazdné obaly. DodrZujte vSechny bezpeénostni postupy dokud nejsou obaly ¢isté a znicené.

Odpady moznosti Ié€by Nedostupny

MoZnosti odpadnich vod Nedostupny

ODDIL 14 Informace pro pfepravu

Pozadovany §titek

omezené mnozstvi: 4225-1.35L

Pozemni pfeprava (ADR-RID)

Pokracoval...
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

Cislo OSN

Nalezity ndzev OSN pro
zéasilku

Trida/tridy

nebezpeénosti pro
prepravu

Obalova skupina

Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

. Zvlastni bezpe¢nostni

opatieni pro uzivatele

Letecka preprava (ICAO-IATA /

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

Cislo OSN

Nalezity nazev OSN pro
zésilku

Trida/tridy
nebezpeénosti pro
prepravu

Obalova skupina

Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

Zvlastni bezpecénostni
opatreni pro uzivatele

4225-A Epoxidovy Ochrannd Vrstva

1993

Stranka 13 je 16

Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 08/09/2021

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa) (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol a aceton;
propan-2-on; propanon); FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-
alkohol; isopropanol a aceton; propan-2-on; propanon)

Ttida 3

Podriziko Neaplikovatelny

Ekologicky nebezpeény

Stanoveni rizika (Kemler)
Kod klasifikace

Etiketa

Zvlastni nafizeni
omezené mnozstvi

Kéd omezeni tunelu

DGR)
1993

Flammable liquid, n.o.s. * (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol a aceton; propan-2-on; propanon)

ICAO/IATA-tfida 3

33
F1

3

274 601 640C; 274 601 640D
1L

2 (DIE)

ICAO/IATA Subrisk Neaplikovatelny

ERG kod 3H

Ekologicky nebezpecny

2ZvIastni nafizeni A3
Néakladni pouze Pokyny pro baleni 364
Cargo pouze Maximalni ks / balen{ 60 L
Osobni a nakladni Pokyny pro baleni 353
Osobni a nakladni Maximalni ks / baleni 5L
Osobni a dopravni letoun Ltd Qty Pkg Inst Y341

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack 1L

Preprava po mofi) (IMDG-Code / GGVSee)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

Cislo OSN

Nalezity ndzev OSN pro
zésilku

Trida/tfidy
nebezpeénosti pro
prepravu

Obalova skupina

Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

2Zvlastni bezpeénostni
opatieni pro uzivatele

1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol a aceton; propan-2-on; propanon)

IMDG-tfida 3

IMDG Subrisk Neaplikovatelny

Latka znecist' ujici more

EMS-skupina F-E, S-E

Zvlastni nafizeni 274

Omezen, Mno stv;j 1L

Vnitrozemska vodni doprava (ADN)

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

Cislo OSN

NéleZity ndzev OSN pro
zasilku

Tridaltridy
nebezpecnosti pro
prepravu

Obalova skupina

Nebezpecnost pro
Zivotni prostredi

1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol a aceton;
propan-2-on; propanon); FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa) (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol a aceton; propan-2-on; propanon)

3 Neaplikovatelny

Ekologicky nebezpeény

Pokracoval...
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4225-A Epoxidovy Ochrannd Vrstva

Kod klasifikace F1
Zvlastni nafizeni
14.6. Zvlastni bezpecnostni

—— - Omezen, Mno stvj 1L
opatreni pro uzivatele

Potfebné vybaveni PP, EX, A

Pozarni kuzele ¢islo 1

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL a predpisu IBC
Neaplikovatelny

14.8. Hromadna preprava v souladu s prilohou V MARPOL a IMSBC zakoniku

Identifikace latky nebo

pripravku Shepine
bis[4- .
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan Nedostupny
propan-z-ol; isopropyl-alkohol; Nedostupny
isopropanol

n-butyl-acetat Nedostupny
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl .
Cl2-C14) Nedostupny
aceton; propan-2-on; propanon Nedostupny

14.9. Hromadna preprava v souladu s ICG zakoniku

Identifikace latky nebo

pripravku Typ lodé
bis[4- .
(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan Nedostupny
Propan-Z—oI; isopropyl-alkohol; Nedostupny
isopropanol

n-butyl-acetat Nedostupny
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl .
Cl2-C14) Nedostupny
aceton; propan-2-on; propanon Nedostupny

ODDIL 15 Informace o piedpisech

Stranka 14 je 16

Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 08/09/2021

274, 601; 640C|274; 601; 640D

15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci
EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) prabézny Akéni Plan Spolecenstvi
(prubézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

Evropska Unie (EU) Natizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Latek a Smési - Pfiloha VI

Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC) - agentura IARC klasifikovany
monografie

Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)
Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Latek a Smési - Pfiloha VI

n-butyl-acetat se nachéazi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Konsolidovany Orientaéni seznam limitnich hodnot expozice (IOELVs)

Evropa ES zasob

Evropska celni inventura chemickych latek

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14) se nach&zi na nasledujicim seznamu regulaci
EU Evropska Agentura pro Chemické latky (ECHA) prib&zny Akéni Plan Spolecenstvi
(prabé&zného akéniho planu spoleéenstvi) Seznam Latek,

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

aceton; propan-2-on; propanon se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci
EU Konsolidovany Orienta¢ni seznam limitnich hodnot expozice (IOELVs)

Evropa ES zasob

Evropska celni inventura chemickych latek

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

Limity expozice na pracoviti v Ceské republice (PEL a NPK-P)

Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC) - agentura IARC klasifikovany
monografie

Nafizeni EU REACH (ES) €. 1907/2006 - Pfiloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na
trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a predmétt

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Latek a Smési - Pfiloha VI

Limity expozice na pracovisti v Ceské republice (PEL a NPK-P)

Narizeni EU REACH (ES) ¢. 1907/2006 - Priloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na
trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a predmétu

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Latek a Smési - Pfiloha VI
Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Latek a Smési - Priloha VI

Limity expozice na pracoviti v Ceské republice (PEL a NPK-P)

Narizeni EU REACH (ES) ¢. 1907/2006 - Priloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na
trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a predmétu

Tento bezpec¢nostni list je v souladu s témito pravnimi pfedpisy EU a jejich Gprav - pokud je to pouzitelné -: Smérnice 98/24 / EC, - 92/85 / EHS - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC, - 2010/75
/ EU; Nafizeni Komise (EU) 2020/878; Nafizeni Rady (ES) ¢ 1272/2008 aktualizovana pfes ATPS.

Pokracoval...
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15.2. Posouzeni chemické bezpecénosti

Dodavatel u této latky/smési neproved| posouzeni chemické bezpecnosti.

National stav zasob
Chemické inventar

Australie - AIIC / Australie
neprumyslové pouziti

Canada - DSL
Canada - NDSL

China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietham - NCI

Rusko - FBEPH

Legenda:

ODDIL 16 Dalsi informace

Status
Ano

Ano

Ne (bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan; propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol; n-butyl-acetat; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14);
aceton; propan-2-on; propanon)

Ano

Ano

Ne ((alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14))
Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne (bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14))
Ano

Ano

Ano = VSechny slozky jsou v inventari
Ne = Jedna nebo vice slozek uvedenych v CAS neni v inventafi. Tyto pfisady mohou byt osvobozeny nebo budou vyZadovat registraci.

Datum revize

pocatecni datum

06/06/2022
08/05/2019

Kody plny text rizika a nebezpeci

H226

Souhrn verze SDS

Verze

2.3.21.10

Dalsi informace

Hoflava kapalina a pary.

Datum

aktualizace Sekce byly aktualizovany

akutni zdravotni (inhalacni), akutni zdravotni (poziti), Pokyny pro lékare, Vzhled, chronické zdravotni, Klasifikace, Osobni
08/09/2021 ochrana (dychaci pFistroj), Osobni ochrana (ruce / stop), Fyzikalni viastnosti, Uniky (hlavni), skladovani (skladovani
nekompatibilita)

SDS je nastroj, o nebezpecnosti a mély by byt pouzity na pomoc pfi posuzovani rizik. Mnoho faktory urcit, zda vykazané rizika jsou rizika na pracovisti nebo dal$i nastaveni. Rizika
mohou byt stanoveny odkazem na scénaru expozice. Rozsahu pouzivani, je nutno povazovat frekvence pouzivani a sou¢asnych nebo dostupnych technickych kontrol.

Definice a zkratky

ES: Norma expozice

PC—TWA: Pfipustna koncentrace — ¢asové vazeny primér

PC—STEL: Pripustna koncentrace - kratkodoba limitni hodnota expozice
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

ACGIH: Americka konference vladnich priamyslovych hygienikd

STEL: Limit kratkodobé expozice

TEEL: Docasny limit expozice v pfipadé nouze,

IDLH: Koncentrace bezprostfedné nebezpecna pro zdravi &i zivot

OSF: Faktor bezpecnosti zapachu
NOAEL : Zadna zjisténa Grovef nezadoucich Gginka
LOAEL: Nejnizsi zjisténa uroven nezadoucich ucinka

rF YT T T T T ETTETTETTETTTTYTYTTTTT®T®T®TTT T T TT

TLV: Prahova mezni hodnota

LOD: Mez detekce

OTV: Prahova hodnota zépachu

BCF: Faktory biokoncentrace

BEI: Index biologické expozice

AlIC: Australsky inventaF primyslovych chemikalii

DSL: Kanadsky narodni seznam latek

NDSL: Kanadsky mezinarodni seznam latek

IECSC: Cinsky inventar existujicich chemickych latek
EINECS: Evropsky inventar existujicich komerénich chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam nahlaSenych chemickych latek
NLP: Latky vylou¢ené ze seznamu polymer(

ENCS: Japonské existujici a nové chemické latky

KECI: Korejsky inventar existujicich chemikalii

NZloC: Novozélandsky inventar chemikalii

PICCS: Filipinsky inventar chemikalii a chemickych latek
TSCA: Zakon o kontrole toxickych latek

TCSI: Tchajwansky inventar chemickych latek

Pokracoval...
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* INSQ: Mexicky narodni inventar chemickych latek
* NCI: Vietnamsky narodni inventar chemikalii
* FBEPH: Rusky inventar potencialné nebezpecnych chemickych a biologickych latek

Divod pro zménu
A-2.01 - Aktualizace na sekci 1.4

koncem SDS



4225-B Epoxidovy
MG Chemicals Ltd -

Verze Ne: A-3.01

Safety Data Sheet (Odpovida nafizeni (EU) ¢ 2020/878)

ODDIL 1 Identifikace latky/s

Chemicals

Ochranna Vrstva
CZE

Datum vydani: 08/09/2021
Datum revize: 06/06/2022
L.REACH.CZE.CS

mési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace latky nebo
pripravku

Synonyma

Jiny zpusob identifikace

4225-B

SDS Code: 4225-B, 4225-1.35L, 4225-2.7L, 4225-10.8L, 4225-60L, 4225-540L | UFI:CQDO0-SOSW-K00A-9NPY

Epoxidovy Ochranna Vrstva

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Prislusna urcéena pouziti latky
nebo smési

Pouziva Nedoporuc¢ované

1.3. Podrobné udaje o dodavat
Nazev spole¢nosti
Adresa

Telefon
Fax
Webové stranky

Email

epoxidova tuzidla s konformnim povlakem

Neaplikovatelny

eli bezpe€nostniho listu
MG Chemicals Ltd - CZE MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

Nedostupny +(1) 800-201-8822
Nedostupny +(1) 800-708-9888
Nedostupny www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Sdruzeni/ Organizace
Telefon pro nouzovy stav

Dalsi telefonni €isla tisnového
volani

Verisk 3E (pFistupovy kéd: 335388)
+(1) 760 476 3961

Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2 , CR
telefon nepretrzité 224 91 92 93, 224 91 54 02, nebo (pouze ve dne 224 91 45 75)

ODDIL 2 Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s
narizenim (ES) 1272/2008
[CLP] a zmény [1]

Legenda:

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signélni slovo

Nebezpecnosti (y)
H336
H411
H225
H318
H315
H317

Dopliujici pfikaz (y)

H336 - STOT - SE (Narkéza) Kategorie 3, H411 - Chronicka nebezpecnost pro vodni prostiedi kategorie 2, H225 - Vysoce horlava kapalina a
pary., H318 - Vazné poskozeni o¢i Kategorie 1, H315 - Poleptani / podrazdéni kuze Kategorie 2, H317 - Senzibilizace kuze Kategorie 1

1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI

i

Nebezpeci

Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Vysoce hoflava kapalina a pary.

ZpUsobuje vazné poskozeni oi.

Drazdi kuzi.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Strana 1 pokracovani...
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Neaplikovatelny

Bezpecnostni Prikazy: Prevence

Bezpecnostni Prikazy: Odpové

P210
P271
P280
P240
P241
P242
P243
P261
P273
P264
P272

P305+P351+P338

P310
P370+P378
P302+P352
P333+P313
P362+P364

P391

P303+P361+P353

P304+P340

Stranka 2 je 16
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Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufreni.

Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle a obli¢ejovy $tit.

Uzemnéte a pospojujte obal a odbérové zafizeni.

Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovacil jiskrové bezpeény zafizeni do vybusného prostfedi.

Pouzivejte naradi z nejiskficiho kovu.

Provedte opatfeni proti vybojum statické elektfiny.

Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosolG.

Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.

Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 09/09/2021

PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokraduijte ve vyplachovani.

Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare/prvni pomocnik

V pripadé pozaru: K uhadeni pouZzijte pénidlo odolné vigi alkoholu nebo normalni proteinové pénidlo.

PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.

Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

Kontaminovany odév svléknéte a pfed opé&tovnym pouzitim vyperte.

Unikly produkt seberte.

PRI STYKU S KUZi (nebo s viasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kizi vodou [nebo osprchuite].

PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfujici dychani.

Bezpecnostni Prikazy: Skladovani

P403+P235
P405

Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

Skladujte uzamcené.

Bezpecnostni Prikazy: Odstranéni

P501

2.3. Dalsi nebezpecnost
Styk s kuzi muze zpusobit poSkozeni zdravi*.

Odstrarite obsah/obal prostiednictvim autorizované sbérny nebezpecného nebo zvlastniho odpadu v souladu s mistnimi predpisy.

Vdechovani nebo poziti muze zpusobit vazné poskozeni zdravi*.

Kumulativni tcinky mohou vest k nasledujicimu projevu*.

Expozice muze zpusobit nevratné Gcinky*.

Latka potencialne zpusobujici pri vdechovani senzibilaci*.

ODDIL 3 SloZenilinformace o slozkach

3.1.Latky

Viz 'SloZeni o slozkéach' v bodu 3.2

3.2.Smési

1.CAS ¢

2.EC No
3.Indexové ¢islo
4.REACH Ne

1.68410-23-1
2.Nedostupny
3.Nedostupny
4.Nedostupny

1.67-63-0
2.200-661-7
3.603-117-00-0
4.Nedostupny

%
[Hmotnost]

52

23

Jméno

o
€18 fatty acid dimers/ )

propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 [CLP] a
zmény

Poleptani / podrazdéni kize Kategorie 2, Vazné poskozeni
oci Kategorie 1, Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice Kategorie 3 (podrazdéni dychacich
cest); H315, H318, H335 [1]

Vysoce horlava kapalina a pary., Podrazdéni o¢i Kategorie 2,
STOT - SE (Narkéza) Kategorie 3; H225, H319, H336 [2]

Nanoforma ¢éastic
Charakteristika

Nedostupny

Nedostupny

Pokracoval...
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1.CAS ¢

2.EC No % p Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 [CLP] a Nanoforma ¢€astic
2 6 Jméno o o

3.Indexové cislo [Hmotnost] zmény Charakteristika

4.REACH Ne

1.123-86-4

2.204-658-1 n-butyl-acetat Hoflava kapalina a pary., STOT - SE (Narkéza) Kategorie 3; ;

14 B Nedostupn
3.607-025-00-1 : H226, H336, EUH066 [2] Py
4.Nedostupny
3%062612 5 aceton: bropan-2-on: bropanon Vysoce hoflava kapalina a pary., Podrazdéni o¢i Kategorie 2,

. - - Q Q il Sl E Q 2 . -

7 n STOT - SE (Narkéza) Kategorie 3; H225, H319, H336, Nedostupny
3.606-001-00-8 z EUH066 [2
4.Nedostupny
1.112-24-3 Akutni toxicita (dermalni) Kategorie 4, Poleptani / podrazdéni
2.203-950-6 4 2.2'-(ethylendiimino)di(ethan- kize Kategorie 1B, Senzibilizace kiize Kategorie 1, Nedostunny
3.612-059-00-5 1-amin): triethylenetetramin Chronicka nebezpe&nost pro vodni prostfedi kategorie 3; edostupny
4.Nedostupny H312, H314, H317, H412 [2]

Legenda: 1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI; 3. Klasifikace ¢erpany z C & L; * EU
IOELVs dostupny; [e] Bylo zjisténo, Ze latka ma viastnosti naru$ujici endokrinni systém

ODDIL 4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Jestlize se tato latka dostane do styku s okem:

Okamzité podrzte vicko zvednuté a vymyijte oko tekouci vodou.

Zaijistéte kompletni vyplachnuti oka tak, Ze podrzite vicko zvednuté a stranou od oka a ob&asnym zvednutim a pohybem spodniho a horniho
Kontakt s okem vicka.

Pokracujte ve vymyvani dokud nedostanete pokyn z Centra jedl nebo od |ékafe nebo minimainé po 15 minutach.

Bez prodlev dopravte postizeného k Iékafi nebo do nemocnice.

Vyjmuti kontaktnich ¢o€ek po zranéni oka by méla provadét jen zru€na osoba.

Jestlize dojde ke styku s kuzi:
Okamzité odstrarnité veskeré zasaZené obleceni, zahrnujice obuv.

Styks kizi | e kizi a viasy tekouci vodou (@ mydiem, je-l k dispozici).
Pfi podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.
Vdechovani Vdechnete-li dymy nebo splodiny opustte zamorené Gzemi.

Dal$i opatfeni jsou vétSinou zbytecna.

Okamzité podejte sklenici vody.
Poziti Prvni pomoc neni obecné nutna. Pfi pochybach kontaktujte Centrum jedd nebo Iékare.
Jeslize doslo nebo hrozi samovolné zvraceni, drzte pacienta hlavou dolu, niZze nez ma boky, aby nedo$lo k vdechnuti zvratku.

Viz gast 11

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni

Cokoliv vdechnuté pfi zvraceni muze zplsobit poskozeni plic. Proto by nemélo byt zvraceni vyvolavano uméle nebo léky. Je-li to povazovano za nezbytné, mélo by se pouzit umélych
prostiedku; to zahrnuje vyplach Zaludku po endotrachealni intubaci. Dojde-li po poZiti ke spontannimu zvraceni, mél by byt pacient sledovan, kvdli potizim s dychanim, nezadouci
ucinky vdechnuti do plic mohou byt zpozdény az o 48 hodin.

Zachazejte podle pfiznaku.

Pro jednoduché estery:

ZAKLADNI OPATRENI

Zajistéte pruchodnost dychacich cest vysanim, je-li to nezbytné.

Monitorujte jakékoli znamky nedostateéného dychani a je-li to nezbytné pomaheijte s dychanim.

Podavejte kyslik kyslikovou maskou 10-15 I/min.

Sledujte a oSetiete edém plic, je-li to nezbytné.

Sledujte a oSetfete Sok, je-li to nezbytné.

NEPODAVEJTE emetika. Kde je podezieni z poziti, vyplachnéte Usta a podavejte 200 ml vody (5 mi/kg je doporugena davka) pro zfedéni je-li pacient schopen polykat, ma silny
zvraceci reflex a neslinta.

Podavejte aktivni uhli.

POKROCILA OPATRENI

Zvazte zavedeni trubi¢ky do Ust nebo nosu pro zajisténi kontroly dychacich cest u pacienta v bezvédomi nebo kdyz doSlo k zastavé dychani.
Pouzito muze byt pretlakové okyslicovani pomoci bag-valve masky.

Sledujte a oSetiete arytmii, je-li to nezbytné.

Zahajte IV D5W TKO. jestlize se objevi znamky hypovolemie pouzijte Ringertv laktatovy roztok.

P¥ili§ mnoho tekutin mze vyvolat komplikace.

Kvuli edému plic by mélo byt zvazeno podavani Iéka.

Hypotenze doprovazena hypovolemii vyZzaduje opatrné podavani tekutin. PFili§ mnoho tekutin mize vyvolat komplikace.

PFi zachvatech podavejte diazepam.

ODDELENI| PRO NALEHAVE PRIPADY

Laboratorni analyza kompletniho krevniho obrazu, elektrolytického séra, BUN, kreatinu, glukézy, analyza modi, zakladni profil séra aminotransferazy (ALT a AST), vapniku, fosforu a
hoféiku, miize napomoci pfi stanovovani léSebného rezimu. Dalsi uzite¢né analyzy zahrnuji méfeni aniontl a osmolarity, hladina krevniho plynu v arteriich (ABGs), rentgenovy snimek
hrudi a elektrokardiograf.

Kladny vydechovy tlak (PEEP)-u akutniho parenchymalniho po$kozeni nebo u dospélych s respiratory distress syndrome mlzZe byt potfeba pomahat s dychanim.

Je-li to nezbytné konzultujte s toxikologem.

BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS

Pokracoval...
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Pro akutni nebo kratkodobé opakované expozice isopropanolu:
Rychle se objevuje utlum dychani a nizky tlak, naznacuije silné poziti, které vyzaduje peclivé sledovani funkce srdce a dychani, spolu s okamzitym intravenéznim pfistupem.
Rychla absorpce vylu€uje zvraceni nebo vyplach Zaludku dvé hodiny po poziti. Aktivni uhli a Cistidla klinicky nepomahaiji. Ipecac pomaha nejvice, je-li podan béhem 30 minut po

poziti.
Neexistuje protilatka.

Lécba je podplrna. OSetiete nizky tlak tekutinami a nasledné vasopresory.

Peclivé sledujte béhem prvnich nékolika hodin utlum dychani; nasledovany arterialnim krevnim plynem a objemem dechu.
Pro pacienty s evidentnim krvacenim v zazZivacim traktu se doporucuje vyplach ledovou vodou a serie testt hemoglobinu.

ODDIL 5 Opatieni pro haseni pozaru

Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 09/09/2021

5.1. Hasiva

Péna stala v alkoholu.
Suchy chemicky prasek.

Oxid uhlicity.

k
k
* BCF (pokud to smérnice povoluji).
L3
L3

Vodni sprej nebo mlha - pouze na velké ohné.

5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Pozarni nekompatibilita

5.3. Pokyny pro hasice

Boj proti pozarim

Nebezpeéi Pozaru/Exploze

Zabrarite kontaminaci oxidaénimi €inidly tzn. dusi¢nany, oxidujici kyseliny, chlorova bélidla, chlore¢nany pro desinfekci bazénu atd. mize dojit ke

vzniceni

Upozornéte hasiCe a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Muze reagovat prudce nebo vybusné.

Oblecte si ochranné rukavice a dychaci pfistroj.

Zabrarite vS§emi prostredky vytékani do drenazi nebo vodnich zdojd.
Zvazte evakuaci (nebo Ukryt na misté).

Haste z bezpec¢né vzdalenosti a dostatecné kryti.

Nerozpra3ujte vodu na nadrze s kapalinou.

Nepfiblizujte se ke kontejnerim, které mohou byt horké.
Kontejnery vystavené ohni chladte z bezpe¢né vzdalenosti vodou.
Je-li to bezpedné odstrarite kontejnery ohni z cesty.

r r T T T T TEE wE W w

Kapalina a pary jsou vysoce hoflavé.
Velké nebezpeci pozaru, pfi vystaveni teplu, plameni a/nebo oxidantim.
Pary mohou putovat na znacnou vzdalenost, az ke zdroji vzniceni.

Zahtati mUze zpusobit rozpinani / rozklad doprovazené prudkym poskozeni kontejneru.

Pfi spalovani mohou vznikat toxické dymy oxidu uhelnatého (CO)
Spalné produkty jsou:

oxid uhligity (CO2)

Oxidy dusiku (NOx)

Jiné produkty pyrolyzy typické pro spalovani organické hmoty.

Obsahuje latku s nizkym bodem varu: Uzaviené nadoby mohou prasknout v disledku narGstu tlaku pfi poZaru.
VAROVANI: Dlouhé stani na vzduchu a svétle miZe vést ke vzniku potencialné vybusnych peroxidu.

ODDIL 6 Opatieni v pfipadé nahodného tniku

Je-li to bezpecné vypnéte vSechno elektrické vybaveni, aby bylo odstranéno nebezpeci vzniku pozaru vznicenim par.
Rozprasujte vodu, abyste udrzeli oheri pod kontrolou a chladili pfilehla mista.

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Viz kapitola 8

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Viz bod 12

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Mensi Rozliti

VETSi ROZLITI

Ostrarite vSechny zdroje vzniceni.

Okamzité uklidte vSe co vytece.

Vyhnéte se vdechovani par a kontaktu latky s kizi a o¢ima.

Zastavte a absorbuje mala mnoZstvi do vermikulitu nebo jiného absorbentu.
Vytrete.

Zbytky shrariujte do kontejneru na hoflavy odpad.

Vyklidte plochu a postavte se po vétru.

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Muze reagovat prudce nebo vybusné.

Oblecte si ochranné rukavice a dychaci pfistroj.

Zabrarite vSemi prostfedky vytékani do drenazi nebo vodnich zdoju.
Zvazte evakuaci (nebo Ukryt na misté).

ZADNE koufeni, oteviené ohné nebo zdroje vzniceni.

Zvyste ventilaci.

Je-li to bezpeéné zastavte vytékani.

Rozprasovani vody nebo mlha mlze byt pouZita pro rozptyleni / absorpci par.

Absorbuijte vyteklou kapalinu do pisku, zeminy nebo vermikulitu.
Pouzivejte pouze lopaty, které nahazi jiskry a antidetonaéni vybaveni.
Posbirejte latku do oznacenych kontejnert pro naslednou recyklaci.
Absorbujte zbyvajici produkt do pisku, zeminy nebo vermikulitu.
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Posbirejte pevné zbytky do utésnitelnych kontejnert pro naslednou likvidaci.
Omyjte plochu vodou, ale zabrarite vytékani do drenaze.
Jsou-li zasazeny drenaze nebo vodni zdroje, uvédomte pohotovostni oddily.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Rady ohledné prostfedkl osobni ochrany jsou obsaZzeny v Sekci 8 SDS

ODDIL 7 Zachézeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Vyhnéte se osobnimu kontaktu, zahrnujice vdechovani.

Pfi nebezpedi expozice si oble¢te ochranny odév.

Pouzivejte na dobfe vétraném misté.

Zabrarite koncentrovani v jAmach a jimkach.

NEVSTUPUJTE do uzavienych prostor aniz byste zkontrolovali atmosféru uvnitf.
Zadné koufeni, oteviené ohné, teplo nebo zdroje vzniceni.

Pfi zachazeni nejezte, nepijte a nekurte.

Pary se mohou vznitit G€inkem statické elektfiny pfi pumpovani nebo nalévani.
NEPOUZIVEJTE plastové kbeliky.

BEZPECNE NAKLADANI | Uzemnéte a zabezpedéte kovové kontejnery pfi pfipravé nebo nalévani latky.

Pfi zachazeni pouzivejte nejiskfici vybaveni.

Vyhnéte se styku s nekompatibilnimi latkami.

Udrzujte kontejnery dobre utésnéné.

Zabrarite fyzickému poskozeni kontejneru.

VZzdy si po pouzivani umyjte ruce mydlem.

Pracovni oble¢eni by se mélo prat oddélené.

DodrZujte dobrou pracovni praxi.

DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Atmosféra by méla byt pravidelné kontrolovana proti stanovenym expozi¢nim limitim, aby byly zajistény bezpe&né pracovni podminky.

Pozara a vybuchu, Viz bod 5

Uchovavejte v originalnim obalu na schvaleném misté zajis$téném proti pozaru.

Zadné koufeni, oteviené ohné nebo zdroje vzniceni.

Neskladujte v jaméach, suterénech nebo v mistech, kde se pary mohou hromadit.

Dalsiinformace Uchovavejte kontejnery bezpe¢né utésnéné.

Uchovavejte stranou od nevhodnych latek na chladném, suchém, dobfe vétraném misté.
Ochrarite kontejnery pred fyzickym poskozenim a pravidelné kontrolujte zda nedochazi k vytékani.
DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Baleni nechte tak jak je dodano vyrobcem. Plastové obaly mohou byt pouZity pouze tehdy jsou-li schvalené pro hoflavé kapaliny. Kontrolujte, zda
jsou obaly jasné oznacené a nepodtékaji.

Pro latky s nizkou viskozitou (i) : Sudy a kanystry musi byt bez odnimatelné hlavy. (i) : Tam kde je plechové nadoba pouZita jako vnitfni obal,
musi byt opatfena uzavérem se zavitem. Pro latky s viskozitou minimalné 2680 cSt. (23°C)

Pro produkty s viskozitou minimain& 250 cSt. (23°C)

Produkty, které pfed pouzitim vyZaduji michani a maji viskozitu miniméainé 20 cSt. (23°C)

Vhodny obal (i) : Odstranitelné hlavni balent;

(i) : Mohou byt pouzity plechové nadoby s tfecimi uzavéry a

(iii) : nizkotlaké potrubi a z&sobniky.

Tam kde je pouzito kombinovaného baleni a vnitfni obal je sklenény, tam musi byt pouzito dostate€né mnozstvi inertniho vystylaciho materialu
mezi vnitfnim a vnéjSim obalem. Navic, tam kde je vnitfni obal ze skla a obsahuje kapalinu skupiny i, tam musi byt pouzito dostate¢né mnozstvi
absorbentu, pro absorpci pfi pfipadném Uniku kapaliny, ledaze by vnéjsi obal byl tésny zalisovany plastovy obal neslucitelny s uchovavanymi
latkami.

NEKOMPATIBILITY PRI Vyhnéte se skladovani se silnymi kyselinami, anhydridy kyselin, oxidacnimi ¢inidly.
SKLADOVANi » Zamezte styku s médi, hlinikem a jeho slitinami.

7.3. Specifické konecné / specificka kone€na pouziti
Viz bod 1.2

ODDIL 8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Slozka PHIELS PNECs
Expozice vzor Worker prihradka
0.004 mg/L (Voda (Fresh))
kozni 1.1 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) 0 mg/L (Voda - Preru$ované vydani)
C18 fatty acid dimers/ inhalace 3.9 mg/m?3 (Systémové, chronické) 0.041 mg/L (Voda (Marine))
tetraethylenepentamine kozni 0.56 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) * 411.01 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladkéa voda))
polyamides inhalace 0.97 mg/m?3 (Systémové, chronické) * 41.1 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
Ustni 0.56 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) * 82.18 mg/kg soil dw (ptda)
3.14 mg/L (STP)
kozni 888 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) 140.9 mg/L (Voda (Fresh))
ropan-2-of- isopropyl-alkohol: inhalace 500 mg/m3 (Systémové, chronické) 140.9 mg/L (Voda - Pferusované vydani)
prop: + Isopropy! ' kozni 319 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) * 140.9 mg/L (Voda (Marine))
isopropanol inhalace 89 mg/m? (Systémové, chronické) * 552 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
Gstni 26 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) * 552 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
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Slozka

n-butyl-acetat

aceton; propan-2-on; propanon

* Hodnoty pro obecné populaci

Expozi¢ni limity odst. OEL)
DATA PRISAD

Zdroj

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)

EU Konsolidovany Orienta¢ni
seznam limitnich hodnot
expozice (IOELVs)

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)

EU Konsolidovany Orientacni
seznam limitnich hodnot
expozice (IOELVs)

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)
Nouzové limity

Slozka

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol

n-butyl-acetat

aceton; propan-2-on; propanon
2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-
1-amin); triethylenetetramin
Slozka

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol

n-butyl-acetat
aceton; propan-2-on; propanon

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-
1-amin); triethylenetetramin

Occupational Banding expozice

Slozka

C18 fatty acid dimers/

Poznamky:
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DNELs
Expozice vzor Worker

kozni 7 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 48 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalace 300 mg/m3 (Mistni, chronick&)

kozni 11 mg/kg bw/day (Systémové, akutni)
inhalace 600 mg/m3 (Systémové, akutni)
inhalace 600 mg/m3 (Mistni, akutni)

kozni 3.4 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 12 mg/m?3 (Systémové, chronické) *
ustni 2 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 35.7 mg/m?3 (Mistni, chronicka) *
kozni 6 mg/kg bw/day (Systémové, akutni) *
inhalace 300 mg/m3 (Systémové, akutni) *
ustni 2 mg/kg bw/day (Systémové, akutni) *
inhalace 300 mg/m? (Mistni, akutni) *

kozni 186 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 1 210 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalace 2 420 mg/m3 (Mistni, akutnf)

kozni 62 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 200 mg/m3 (Systémové, chronické) *
ustni 62 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

Slozka Jméno latky
propan-2-ol; isopropyl-

alkohol; isopropanol 2-propanol

n-butyl-acetat n-Butyl acetate

butylacetat (vSechny isomery); n-butyl-
acetat; isobutyl-acetat; terc-butyl-acetat;
sek-butyl-acetéat

n-butyl-acetat

aceton; propan-2-on;

Acetone
propanon
aceton; propan-2-on; aceton
propanon
TEEL-1 TEEL-2
30 mg/m3 330 mg/m3
400 ppm 2000* ppm
Nedostupny Nedostupny
Nedostupny Nedostupny
3 ppm 14 ppm

puvodni IDLH

Nedostupny

2,000 ppm

1,700 ppm
2,500 ppm

Nedostupny

Pracovni expozice Pa4smo Rating

E

Datum vydani: 08/09/2021

PNECs

prihradka

28 mg/kg soil dw (pida)
2251 mg/L (STP)

160 mg/kg food (Ustni)

0.18 mg/L (Voda (Fresh))

0.018 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

0.36 mg/L (Voda (Marine))

0.981 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
0.098 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

0.09 mg/kg soil dw (ptda)

35.6 mg/L (STP)

10.6 mg/L (Voda (Fresh))

1.06 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

21 mg/L (Voda (Marine))

30.4 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
3.04 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

29.5 mg/kg soil dw (ptda)

100 mg/L (STP)

Casové vazeny

primér (TWA) STEL Vrchol
500 mg/m3 1000 mg/m3 Nedostupny
50 ppm / 241 723 mg/m3/ .
mg/m3 150 ppm Nedostupny
950 mg/m3 1200 mg/m3 Nedostupny
500 ppm /1210 . .
mg/m3 Nedostupny Nedostupny
800 mg/m3 1500 mg/m3 Nedostupny

TEEL-3

2,000 mg/m3

12000** ppm

Nedostupny

Nedostupny

83 ppm

revidované IDLH

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny
Nedostupny

Nedostupny

Pracovni expozice pasmo Limit

<0.1 ppm

Vytiskni datum: 09/09/2021

Poznamky

0.400

Nedostupny

0.207

Nedostupny

0.414

Occupational bandaz expozice je proces zarazovani chemickych latek do urcitych kategorii nebo skupin vytvorenych na zékladé potence
chemické latky a nepfiznivych dusledku pro zdravi spojenych s expozici. Vystupem tohoto procesu je expozice na pas (OEB), coz odpovida
rozsahu koncentraci expozice, které se o¢ekava, Ze pro ochranu zdravi pracovniku.
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Slozka Pracovni expozice Pa4smo Rating Pracovni expozice pasmo Limit

tetraethylenepentamine

polyamides

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan- <

1-amin); triethylenetetramin E <0.1ppm

Poznamky: Occupational bandaz expozice je proces zarazovani chemickych latek do urcitych kategorii nebo skupin vytvorenych na zékladé potence

chemické latky a nepfiznivych dusledkt pro zdravi spojenych s expozici. Vystupem tohoto procesu je expozice na pas (OEB), coz odpovida
rozsahu koncentraci expozice, které se oéekava, Ze pro ochranu zdravi pracovniku.
Materialové udaje
Polyamidova tvrdidla maji zna¢né snizenou tékavost, toxicitu a jsou pro kuzi a o¢i mnohem méné drazdivé nez aminova tvrdidla. Pfesto ale mohou komeréni polyamidy obsahovat
urcité procento zbytkovych nezreagovanych amint a proto by nemélo dochazet k zadnym zbytec¢nym kontaktim.

8.2. Omezovani expozice

U hoflavych kapalin a plyn mize byt poZzadovano lokalni odvétravani nebo ventilace uzavienych procest. Odvétravaci systém by mél byt
odolny proti vybuchu. Latky znecistujici vzduch, které se uvoliiuji na pracovisti fidi rychlost odvadéni a ta pak urcuje rychlost pfivadéni cerstvého
cirkulujiciho vzduchu, ktery je tfeba na Gc¢inné odvadéni znedistuijicich latek.

Typ necistot: Rychlost vzduchu:

0.25-0.5 m/s

Rozpoustédlo, pary, odmastovadla apod., vypafujici se ze zasobniku (stale ve vzduchu) (50-100 fimin)

aerosoly, dymy pfi licich procesech, stfidavé pinéni kontejneru, nizkorychlostni pfepravni dopravnik, svareni, ulet pfi 0.5-1 m/s
rozpraSovani, kyselé dymy z pokovovani, mofeni (pomalu se uvolfiuje z mista aktivniho plsobeni) (100-200 f/min.)
ptimé rozprasovani, nanaseni laku stfikanim v mélkych boxech, bubnové pinéni, nakladani dopravniku, prach z drticek, 1-2.5m/s
vyboj plynu (aktivné vznika v zénach s rychlym pohybem vzduchu) (200-500 f/min)

8.2.1. Vhodné technické | Rozsah pfislusnych hodnot zavisi na:

kontroly
Dolni mez rozsahu Horni mez rosahu

1: Proudéni v mistnosti je minimalni nebo shodné s odvadénim 1: Neklidné proudéni v mistnosti

2: Negistoty jsou jen malo toxické nebo jen mirné nepfijemné 2: Negistoty o vysoké toxicité

3: Nepravidelna, nizka produkce. 3: Vysoka produkce, silné uzivany

4: Velka digestof nebo velky pohyb vzduchu 4: Mala digestof - pouze mistni ovladani
Jednoducha teorie ukazuje, Ze rychlost vzduchu rapidné klesa se vzdalenosti od Usti jednoduché pfivodni trubice. Rychlost obecné klesa se
&tvercem vdalenosti od Usti ( v jednoduchych pfipadech). Proto by rychlost vzduchu méla byt na Usti nastavena podle vzdalenosti od zdroje
kontaminace. Rychlost vzduchu na vystupu fukaru by méla byt napt. 1-2 m/s (200-400 f/min.) pro odvadéni rozpoustédel vznikajicich v tanku 2

metry od usti. DalSi mechanické predpoklady snizeni ucinnosti, vedou k tomu, Ze je teoreticka rychlost vzduchu pfi instalaci nebo béhem uzivani
nasobena faktorem 10 nebo vice.

8.2.2. Osobni ochrana @ ‘ @

Bezpecnostni bryle s postrannimi Stity.

Chemicky odolné rukavice.

Kontaktni ¢ocky predstavuji zvlastni nebezpedi; mékké ocky mohou absorbovat drazdivé latky a vSechny druhy ¢ocek je v sobé hromadi.
NENOSTE kontaktni ¢ocky.

Ochrana o¢i a obliceje

Ochrana kuze Viz Ochrana rukou pod

POZNAMKA: latka muzZe u jedinct s dispozici vyvolat senzibilaci kiize. Rukavice a ostatni ochranné prostfedky se musi snimat opatrné, aby
nedoslo ke styku s kuzi.

Pfi nakladani s kapalnymi epoxydovymi pryskyficemi si obleéte chemicky ochranné rukavice (e.g. nitrilova nebo nitril-butatoluenova guma), boty
a zastéru.

NEPOUZIVEJTE bavin&né nebo kozené (které absorbuji a koncentruji pryskyfice), rukavice z polyvinyl chloridu, gumy polyethylenu (které
pryskyfice absorbuiji).

NEPOUZIVEJTE krémy obsahuijici emulgované tuky a oleje, které mohou pryskyfice absorbovat; nejdfive by mélo byt zvazeno pouziti
bariérovych krému na bazi silikonu.

Ochrana rukou / nohou

Osobni ochrana Ostatni viz nize ochranu

Kombinéza.

PVC zastéra.

Jiné ochranné Pri prudké expozici muze byt potfeba ochranny oblek z PVC.
Jednotka na vymyvani oc€i.

Zajistéte primy pristup do bezpec¢nostni sprchy.

Doporu¢enym materialem (y) Ochrana dychacich cest

INDEX PRO VYBER RUKAVIC Filtr typu KAX-P dostate¢né kapacity (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:2001,

4225-B Epoxidovy Ochranna Vrstva ANSI 788 nebo nérodni ekvivalent)

Material CPI
PE/EVAL/IPE

BUTYL

BUTYL/NEOPRENE

Pokracoval...
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CPE

HYPALON
NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE

NITRILE+PVC

PE

PVA

PVC

PVDC/PE/PVDC
SARANEX-23
SARANEX-23 2-PLY
TEFLON

VITON

VITON/BUTYL

O 0O 0O 0 o0 o0 0 o0 o0 0 0 o0 0 0000 00

VITON/NEOPRENE

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Viz bod 12

ODDIL 9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled Jasné, jantarové

Fyzikalni stav kapalina Relativni hustota (voda= 1) 0.89
S . Rozdélovaci koeficient .
VUNE Nedostupny n-oktanol / voda Nedostupny

Prahové hodnota zapachu Nedostupny Teplota samovzniceni (°C) 338
pH (jako dodané) Nedostupny teplota rozkladu Nedostupny

Bod tani / tuhnuti (° C) Nedostupny Viskozita (cSt) 67.42
pocsiecn bedi e varué) 56 Molekulovéa vaha (g/mol) Nedostupny
Bod vzplanuti (°C) -17 Chut’ Nedostupny
Rychlost odpaiovani | Nedostupny BUAC =1 Vybugné vlastnosti Nedostupny
Hoflavost Vysoce horlavy. Oxidaéni vlastnosti Nedostupny
Horni mez vybuchu (%) 12 povicherclnapstidynicrol Nedostupny
mN/m)
Spodni mez vybusnosti (%) 2.2 Tékava slozka (%obj) Nedostupny
Tlak par (kPa) Nedostupny T¥ida plyna Nedostupny
Rozpustnost ve vodé Casteéné nemisi pH ve formé roztoku (%) Nedostupny
Hustota par (vzduch = 1) Nedostupny VOC g/L Nedostupny
nanoforma rozpustnost Nedostupny NEIEIE G Nedostupny
P pny Charakteristika pny
Velikost ¢astic Nedostupny

9.2. Dal§iinformace
Nedostupny

ODDIL 10 Stéalost a reaktivita

10.1.Reaktivita Viz kapitola 7.2
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Pritomnost nevhodnych, nesluditelnych latek.
10.2. Chemicka stabilita Produkt je povazovan za stabilni.
Nebude dochazet k nebezpeéné polymeraci.

10.3. Moznost nebezpecnych

reakei Viz kapitola 7.2

10.4. Podminky, kterym je

treba zabranit Viz kapitola 7.2

10.5. Neslucitelné materialy Viz kapitola 7.2

10.6. Nebezpecné produkty

rozkladu Viz bod 5.3

ODDIL 11 Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych tcincich

Latka nema ani nepfiznivé ucinky na zdravi ani nevyvolava podrazdéni dychaciho systému po vdechovani (podle klasifikace EC Directives
pouzivajicich zvifeci modely). Nicméné byly vyvolany nepfiznivé systemické Ucinky po expozici zvifat minimalné jednou dalsi cestou a tak musi
byt dodrzeny spravné hygienické navyky a zajisténa minimalni expozice a vhodna ochranna opatfeni pro kontrolu pracovniho prostredi.
Vdechovani par mize zpUsobit snizeni bdélosti a zavraté. Tento stav muze byt doprovazen ospalosti, snizenou pozornosti, ztratou reflexu,
Spatnou koordinaci a zavratémi.

Hlavni Gcinek jednoduchych esteru je podrazdeni, otupelost a necitlivost. MuZe nastat bolest hlavy, ospalost, zavrat, koma a zmeny v chovani.
Dychaci symptomy mohou zahrnovat podrazdeni, kraceni dechu, rychlé dychani, zaniceni krku, zanet prudusek, zanet plic a edém plic, nekdy
jsou tyto projevy zpozdeny. Je pozorovana nevolnost, zvraceni, prujem a krece. Pri masivnich expozicich je mozné poskozeni ledvin a jater.
Vdechovani aminovych tvrdidel epoxidovych pryskyfic (zahrnujice polyaminy a aminové adukty) muze zpUsobit bronchospasmus a zachvaty
kasle trvajici po nékoik dni po ukonéeni expozice. Dokonce i nepatrné stopy téchto par mohou u jedincl vykazujicich 'aminové astma' spustit
intenzivni reakci. Literatura zaznamenava nékolik pfipadl systemické otravy vyvolané pouzivanim amint v systémech epoxidovych pryskyfic.
Alifatické alkoholy s vice nez 3 atomy uhliku zpusobuji bolest hlavy, ospalost, svalovou slabost a blouznéni, celkovy utlum, koma, zachvaty a
poruchy v chovani. MiZe néasledovat druhotny Utlum a selhani dychani, stejné tak nizky krevni tlak a nepravidelny srde¢ny rytmus. Nevolnost a
zvraceni doprovazi mozné poskozeni jater a ledvin, které pfichazi po masivnich expozicich. Cim vice uhlikovych atom(i v fetézci alkoholu, tim
akutngjsi pfiznaky.

Latka je vysoce tékava a mlze se rychle koncentrovat v ovzdu$i v uzavienych nebo nevétranych prostorech. Pary jsou téZ8i nez vzduch a
mohou vytlacit nebo nahradit vzduch v dychaci zéné, funguiji tak jednoduse jako dusiva. PfiliSna expozice mlze byt doprovazena pouze slabymi
varovnymi znaky.

Pouziti velkého mnozZstvi latky v nevétranych nebo uzavienych prostorech muze vést k zvySené expozici a vzniku drazdivé atmosféry.

Pred zapocetim se predpoklada kontrola expozice pomoci mechanické ventilace.

Vdechovani par nebo aerosoll (mlhy, dymu), které se tvofi béhem bézného zachazeni, mize u nékterych jedincu vést k poskozeni zdravi.
Vdechovani par amin(i mize zpUsobit podrazdéni sliznic v nose a v krku a podrazdéni plic spojené s dychacimi potizemi a kaslem. Ve
vaznéjsich pfipadech se objevuje otékani a zaniceni dychaciho traktu; spojené s bolesti hlavy, nevolnosti, mdlobami a stavy Uskosti. Muze
rovnéz dojit k dychavicnosti.

Vdechnuto

Pri polknuti tekutiy muZe dojit k vdechnuti do plic, které je spojené s nebezpecim chemického zanetu plic; muze dojit k vaznym néasledkum.
(ICSC13733)

Nadmérné vystaveni se necyklickym alkohollim vyvolava Gcinky na nervovy systém. Ty zahrnuji bolest hlavy, svalovou slabost a ztrtu
koordinace, zavrat, zmateni, blouznéni a koma. Symptomy zazivaciho Ustroji mohou zahrnovat nevolnost, zvraceni a prtjmy. Vdechnuti je

sekundarni a tercialni alkoholy zpisobuji mnohem prudsi symptomy, stejné tak tézsi alkoholy.

Poziti amino-epoxy polymerujicich latek (tvrdidel) muze vyvolat prudkou bolest bricha, nevolnost, zvraceni nebo prujem. Zvratky mohou
obsahovat krev a hleny. Jestlize nenastane smrt behem 24 hodin muze dojit k zlepSeni pacientova stavu behem 2-4 dnu, které ale nasleduje
prudky opetovny nabeh Zaludecnich bolesti, jakoby deskovite ztuhlé bricho nebo nizky krevni tlak; to s prodlevou indikuje, Ze doslo k poleptani
Zaludku nebo jicnu.

(Z&dna Oralni LD50, u zadného zvireciho druhu) Tato latka neni klasifikovana podle EC Directives nebo jinych klasifikacnich systému jako
‘zdravi Skodliva pri poZiti'. Poziti latky muZe stale poSkozovat zdravi jednotlivce, zvlaste tam, kde uz existuje poskozeni vnitrnich organu (napr.
jater, ledvin). Soucasna definice zdravi Skodlivych nebo toxickych latek je obecne zaloZzena na davkach zpusobujicich umrtnost spiSe nez
vyvolavajicich chorobnost (nemoc, poSkozené zdravi). Latky neprijemné pro zazivaci trakt mohou vyvolat nevolnost a zvraceni. PoZiti
nepatrného mnozstvi v zamestnani nevyvolava zadny zajem.

Nechtené poziti latky muze poskodit zdravi jednotlivce.

Poziti

Pri styku s kuzi vyvolava tato latka u nekterych osob zaniceni.

Material mGze zvysit riziko vzniku koZniho onemocnéni.

Styk kuze s touto latkou muze poskodit zdravi jedince; po vstfebani mohou nastat systemické ucinky.

Polymerni aminepoxidy (tuzidla) mohou priméarné zptsobit podrazdéni kiize a senzibilni kozni zanét u nachylnych jedinct. Kozni reakce jako
zrudnuti, nesnesitelné svédéni a prudké otékani oblicejové ¢asti. Mize také dochazet ke vzniku puchyfl, puchyfd se serdzni tekutinou, k
Supinaténi a loupani. Jedinci vykazuijici 'aminovou pokozku' mohou zakouset vaznou reakci po opétovném vystaveni nepatrnému mnozstvi.
Velmi citlivé osoby mohou dokonce reagovat na polymerni pryskyfice, které obsahuji stopové mnozZstvi nezreagovaného aminového tuzidla.
Nepatrné mnozZstvi aminu rozptyleného ve vzduchu muze u citlivych jedinct vyvolat siiné dermatologické symptomy. Dlouhé a opakované
expozice mohou vyvolat odumirani tkané.

Mnoho kapalnych akloholl u lidi primarné drazdi kazi. U kraliki dochazi ke vstfebavani pokozkou, u lidi k tomu ale zfejmé nedochazi.
Oteviené rany, odfena ¢ poskozena pokozka by neméla byt vystavena tomuto materialu.

Vniknuti do krevniho fecisté, naptiklad feznou ranou, odérkami nebo lézemi, zptsobuje systemické poskozeni a zdravi $kodlivé Gcinky. Pred
pouzitim latky ovéfte, zZe jsou vSechna vnéjSi poranéni spravné ochranéna.

Absorpce kuzi muze snadno presahnout expozici vdechovani par. Symptomy pro absorpci kuzi jsou stejné jako pro expozici vdechovanim.

Styk s kiizi

Pri naneseni do oka, vyvolava tato latka prudké poskozeni oka.

Pary tékavych amint drazdi oci, zpusobuji nadmérné vylu€ovani slz, zanét spojivek a lehky otok rohovky, které vede ke vzniku 'svételnych kruh(!'
Okem kolem zdrojui svétla. Tento efekt je pouze doc¢asny a trva pouze nékolik hodin. Tyto podminky kazdopadné sniZuji ucinnost pffi provadéni tkonl
vyZzadujicich zruénost, jako je tfeba Fizeni auta. Pfimy styk oka s tékavymi aminy v kapalném stavu muze zplsobit poSkozeni oka, trvalého nebo
leh&iho charakteru.

Kontakt kiZe s timto produktem zplsobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilaéni reakce v porovnani s béZnou populaci.
Toxicky: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pri dlouhodobé expozici vdechovanim, stykem s kuZzi a pozivanim.

Chronicky Je-li nékdo vystaven této latce po dlouhou dobu, tato latka zplsobuje vazné poskozeni zdravi. Pfedpoklada se, Ze tento material obsahuje
slou¢eniny, které zpusobuji téZké poruchy. To bylo prokazano jak kratkodobymi tak dlouhodobymi experimenty.

Existuje dostatek dukazu pro podezieni, Ze tato latka pfimo sniZuje plodnost.
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C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

propan-2-ol; isopropyl-
alkohol; isopropanol

n-butyl-acetat

aceton; propan-2-on;
propanon

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-
1-amin); triethylenetetramin

Legenda:

C18 FATTY ACID DIMERS/
TETRAETHYLENEPENTAMINE
POLYAMIDES

2,2'-(ETHYLENDIIMINO)DI(ETHAN-
1-AMIN);
TRIETHYLENETETRAMIN

4225-B Epoxidovy Ochranna
Vrstva &
2,2'-(ETHYLENDIIMINO)DI(ETHAN-
1-AMIN);
TRIETHYLENETETRAMIN

4225-B Epoxidovy Ochrannda Vrstva

Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 09/09/2021

Predmeétem zajmu bylo, zda tato latka zpUsobuje rakovinu nebo mutace, ale pro vyhodnoceni neni dostatek dat.

Polymerni aminepoxidy (tuzidla) mohou primarné zpUsobit podrazdéni kuze a senzibilni kozni zanét u nachylnych jedincu. Kozni reakce jako
zrudnuti, nesnesitelné svédéni a prudké otékani oblicejové Casti. Muze také dochazet ke vzniku puchyil, puchyft se serdézni tekutinou, k
Supinaténi a loupani. Jedinci vykazuijici ‘aminovou pokozku' mohou zakou$et vaznou reakci po opétovném vystaveni nepatrnému mnozstvi.
Velmi citlivé osoby mohou dokonce reagovat na polymerni pryskyfice, které obsahuji stopové mnozstvi nezreagovaného aminového tuzidla.
Nepatrné mnozstvi aminu rozptyleného ve vzduchu maze u citlivych jedincli vyvolat siiné dermatologické symptomy. Dlouhé a opakované

expozice mohou vyvolat odumirani tkané.

TOXICITA
Nedostupny

TOXICITA
Kuzi (potkan) LD50: >2000 mg/kglt!

Orélni(Rat) LD50; >2000 mg/kgl!]

TOXICITA
Inhalace(my3) LC50; 27.2 mg/l4h(2]
Kuzi (kralik) LD50: 12792 mg/kglt]

Oralni(my3) LD50; 3600 mg/kgl?]

TOXICITA
Inhalace(Rat) LC50; 0.74 mg/l4hl2]
Kazi (kralik) LD50: >14100 mg/kgl2]

Orélni(Rat) LD50; >3200 mg/kg[2]

TOXICITA
Inhalace(mys) LC50; 44 mg/L4hl2]
Kuzi (kralik) LD50: 20 mg/kgl2]

Oralni(Rat) LD50; 1738 mg/kgl1]

TOXICITA
Kuzi (kralik) LD50: 550 mg/kgl?!

Oralni(my3) LD50; 38.5 mg/kgl2!

DRAZDENI
Nedostupny
DRAZDENI
Nedostupny
DRAZDENI

Eye (rabbit): 10 mg - moderate
Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE
Eye (rabbit): 100mg/24hr-moderate
Skin (rabbit): 500 mg - mild

DRAZDENI

Eye (thuman): 300 mg

Eye (rabbit): 20 mg (open)-SEVERE

Eye (rabbit): 20 mg/24h - moderate

Kuze: zadny nepfiznivy uginek pozorovan (nedrazdi)ll]
Oc¢ni: zadny nepfiznivy uginek pozorovan (nedrazdi)tl

Skin (rabbit): 500 mg/24h-moderate

DRAZDENI

Eye (human): 500 ppm - irritant

Eye (rabbit): 20mg/24hr -moderate

Eye (rabbit): 3.95 mg - SEVERE

Kize: zadny nepfiznivy G&inek pozorovan (nedrazdi)ll
O¢ni: pozorovanym nezadoucim ucinkem (dréidivy)[l]
Skin (rabbit): 500 mg/24hr - mild

Skin (rabbit):395mg (open) - mild

DRAZDENI

Eye (rabbit):20 mg/24 h - moderate
Eye (rabbit); 49 mg - SEVERE

Skin (rabbit): 490 mg open SEVERE
Skin (rabbit): 5 mg/24 SEVERE

1 Hodnota ziskana z Evropy ECHA registrovanych latek -.. Akutni toxicita 2. Hodnota ziskanéa z bezpecnostniho listu vyrobce, pokud neni
uvedeno jinak, tdaje ziskané z RTECS - Registr toxického ucinku chemickych latek

zanet spojivek.

Material muze byt stredne drazdivy pro oci, to zpusobuje zaniceni. Opakované nebo prodlouzené expozice drazdivym latkdm mohou vyvolat

Pri prodlouZené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat prudké podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost, otékani,
vznik puchyrku, Supinateni a ztluSteni kuze. Opakované expozice muze vést ke vzniku puchyru.
Prodlouzena expozice latce muze vyvolat fyzické zmeny ve vyvoji embrya (teratogeneze).

Kozni reakce pfi kontaktu s alergenem se rychle projevi jako kontaktni ekzém, fid¢eji jako kopfivka nebo jako Quinckeho edém. Patogeneze
kontaktniho ekzému zahrnuje zpozdénou imunitni reakci vyvolanou burikou (T lymfocyty). Ostatni kozni alergické reakce, napf. kontaktni
kopfivka, zahrnuji imunitni reakci vyvolanou protilatkou. Vyznam kontaktniho alergenu neni jednoduse stanoven svym senzibilacnim
potencialem: distribuce latky a pfilezitost ke kontaktu s ni jsou stejné dulezité. Latka senzibilujici po dobu tydne, ktera je Siroce zastoupena
muze byt dulezitéjSim alergenem nez ta se silnéjSim senzibilujicim potencialem se kterou pfijde do styku jen par jedincl. Z klinického
pohledu mé& vyznam uvazovat takové latky, které vyvolaji alergickou reakci u vice nez 1% testovanych osob.

Pokracoval...
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Po expozici materidlem se mohou objevit pfiznaky podobné astma trvajici mésice nebo dokonce roky. Dusledkem muze vzniknout
nealergickd onemocnéni znamé jako reaktivni dysfunkce dychacich cest (RADS), ke které mtze dojit po vystaveni vysoké koncentrace
vysoce drazdivé latky. Hlavni kritéria pro diagndézu RADS. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS zahrnuji nepfitomnost pfedchoziho onemocnéni
dychacich cest u neatopického jedince, s nahlym pocatkem pretrvavani pfiznaku astmatu, ke kterému dochazi béhem nékolika minut az
hodin dokumentovaného jedince po vystaveni drazdivé latky. Ostatni kritéria pro diagnézu RADS patfi reverzibilni proudéni vzduchu pfi
funkénim vySetteni plic, stfedné tézka az tézka bronchialni hyperreaktivita pfi testovani na metacholin a minimaini lymfocytarniho zanétu,
eozinofilie. RADS (nebo astma) v ndvaznosti s inhalaci drazdivé latky je ¢asté onemocnéni v souvislosti s koncentraci a dobou trvani jejiho
vystaveni. Na druhé strané, bronchitida je onemocnéni nastavajici v disledku expozice vysoké koncentrace drazdivé latky (Casto ¢astic),
avsak po expozici je zcela reverzibilni. Tato porucha se vyznacuje problémy s dychanim, kaslem a produkce hlenu.

C18 FATTY ACID DIMERS/
TETRAETHYLENEPENTAMINE
POLYAMIDES & PROPAN-2-OL;
ISOPROPYL-ALKOHOL;
ISOPROPANOL &
2,2'<(ETHYLENDIIMINO)DI(ETHAN-
1-AMIN);
TRIETHYLENETETRAMIN

PROPAN-2-OL; ISOPROPYL-

ALKOHOL; ISOPROPANOL & Po prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost, otékani, vznik
N-BUTYL-ACETAT & ACETON; puchyrku, Supinateni a ztlusteni kuze.

PROPAN-2-ON; PROPANON

N-BUTYL-ACETAT &

2,2'-(ETHYLENDIIMINO)DI(ETHAN- Material muze byt prudce drézdivy pro oci, to zpusobuije silné zaniceni. Opakované nebo prodlouzené expozice drazdivym latkdm mohou
1-AMIN); vyvolat zanet spojivek.

TRIETHYLENETETRAMIN

Akutni toxicita | X Karcinogenita |

Podrazdéni / poleptani kize v rozmnoZzovaci X

VLT pos"?fe?' ?c'v{ STOT - jednorazové expozice v
podrazdéni oci

Respifach: nel_)o_ Ifozm STOT - opakovana expozice X
senzibilizace

Mutagenita | * Nebezpeénost pii vdechnuti | X

Legenda: ¥ — Data bud neni k dispozici nebo nevyplriuje kritéria pro klasifikaci
+" — Udaje potrebné, aby klasifikace k dispozici

11.2.1. Endokrinni Properties rozvrat
Nedostupny

ODDIL 12 Ekologické informace

12.1. Toxicita
4225-B Epoxidovy Ochranna Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
Vrstva Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
C18 fatty acid dimers/ NOEC(ECx) 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 1.25mg/l 2
tetraethylenepentamine EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 4.11mgl/l 2
polyamides | | g 96h Ryba 7.07mg/l 2
EC50 48h korys 5.18mgl/l 2
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
EC50(ECX) 24h Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.011mg/L 4
propan-2-ol; isopropyl- EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny >1000mg/I 1
alkohol; isopropanol LC50 96h Ryba 4200mg/l 4
EC50 48h korys 7550mg/| 4
EC50 96h Rasy nebo jiné vodni rostliny >1000mg/I 1
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
EC50(ECx) 96h Ryba 18mgl/l 2
n-butyl-acetéat EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 246mg/l 2
LC50 96h Ryba 18mgl/l 2
EC50 48h korys 32mg/l 1
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
NOEC(ECx) 48h Ryba 0.001mg/L 4
aceton; propan-2-on; | || g, 96h Ryba >100mg/l 4
propanon
EC50 48h korys 6098.4mg/L 5
EC50 96h Rasy nebo jiné vodni rostliny 9.873-27.684mgl/| 4
2,2'-(ethylendiimino)di(ethan- Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
e aueihylsneictamin ErC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 2.5mg/l 1
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LC50 96h Ryba 180mg/l 1
EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 2.5mgll 1
EC50 48h korys 31.1mg/l 1
BCF 1008h Ryba <0.5 7
EC10(ECx) 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.67mgl/l 1

Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite
V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Toxicky pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepriznivé Ucinky ve vodnim prostredi.
NEVYLEVEJTE do kanalu nebo vodovodu.

12.2. Perzistence arozloZitelnost

Slozka Perzistence: Voda/Pudni Perzistence: Vzduch
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; NIZKY (polocas = 14 dny) NiZKY (polocas = 3 dny)
isopropanol
n-butyl-acetat NizKY NizKY
aceton; propan-2-on; propanon NIZKY (pologas = 14 dny) STREDNI (pologas = 116.25 dny)
2,2 -(gthylgnd||m|no)d|(eth_an- NiZKY NIZKY
1-amin); triethylenetetramin

12.3. Bioakumulaéni potencial
Slozka bioakumulace

propan-2-ol; isopropyl-alkohol; NIZKY (LogkOW = 0.05)

isopropanol
n-butyl-acetat NiZKY (BCF = 14)
aceton; propan-2-on; propanon NiZKY (BCF = 0.69)

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-

1-amin); triethylenetetramin NIZKY (BCF =5)

12.4. Mobilita v pudé
Slozka Mobilita

propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol

n-butyl-acetat NiZKY (KOC = 20.86)

VYSOKY (KOC = 1.06)

aceton; propan-2-on; propanon VYSOKY (KOC = 1.981)

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-

1-amin); triethylenetetramin NIZKY (KOC = 309.9)

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

P B T
Pfislusné udaje jsou k dispozici neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici
PBT x x x
vPVB X X X
PBT spinény? ne
vPVB ne

12.6. Endokrinni Properties rozvrat
Nedostupny

12.7. Jiné nepfriznivé ucinky

ODDIL 13 Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Abyste zabranili dalS§imu uzivani proraZzenych kontejnerd, zakopejte je na autorizovanych skladkach odpadu.
* ZAMEZTE Uniku znecisténé vody z Cisticiho procesu, nebo cisticich pomlcek do kanalizace.

* Pred likvidaci znecisténé vody mlze byt nutné jeji shromazdéni, pro nasledné oSetfeni.

Katalogijbalenjlikvidact * V pripadé pochybnosti se obratte na pfislusny organ.

Recyklujte kdykoli je to mozné.

Konzultujte podminky recyklace s vyrobcem nebo s mistnim nebo regionalnim uradem pro nakladani s odpadem ohledné likvidace, pokud neni
nalezen vhodny postup nebo misto pro likvidaci.

Likvidace: spalenim na schvalené skladce nebo zpopelnénim ve schvalené aparature (po smichani s vhodnym hoflavym materialem)
Dekontaminujte prazdné obaly. DodrZujte vSechny bezpeénostni postupy dokud nejsou obaly ¢isté a znicené.

Pokracoval...



Verze Ne: 8.14.21.10

Odpady moznosti lécby

MozZnosti odpadnich vod

Nedostupny
Nedostupny

ODDIL 14 Informace pro piepravu
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Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 09/09/2021

PoZadovany Stitek

Pozemni pfeprava (ADR-RID)
14.1. Cislo OSN

14.2. Nalezity nazev OSN pro
zé&silku

14.3. Tridaltfidy
nebezpeénosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

14.6. Zvlastni bezpeénostni
opatieni pro uzivatele

Letecka preprava (ICAO-IATA /
14.1. Cislo OSN

14.2. Nalezity nazev OSN pro
zésilku

14.3. Trida/tridy
nebezpecnosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro
Zivotni prostredi

14.6. Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uzivatele

omezené mnozstvi: 4225-1.35L

1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa) (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol a aceton;
propan-2-on; propanon); FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-
alkohol; isopropanol a aceton; propan-2-on; propanon)

Trida 3

Podriziko Neaplikovatelny

Ekologicky nebezpecny

Stanoveni rizika (Kemler)

Kod klasifikace
Etiketa

Zvlastni nafizeni
omezené mnozstvi

Kéd omezeni tunelu

DGR)
1993

Flammable liquid, n.o.s. * (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol a aceton; propan-2-on; propanon)

ICAO/IATA-tfida

3

33

F1

3

274 601 640C; 274 601 640D
1L

2 (DIE)

ICAO/IATA Subrisk Neaplikovatelny
ERG kod 3H

Il

Ekologicky nebezpecny
2Zvlastni nafizeni A3
Nékladni pouze Pokyny pro baleni 364
Cargo pouze Maximalni ks / balen{ 60 L
Osobni a nékladni Pokyny pro baleni 353
Osobni a nakladni Maximalni ks / baleni 5L
Osobni a dopravni letoun Ltd Qty Pkg Inst Y341

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack 1L

Preprava po mofi) (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. Cislo OSN
14.2. Nalezity nazev OSN pro
zasilku

14.3. Tridaltfidy
nebezpeénosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

14.6. Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uzivatele

1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol a aceton; propan-2-on; propanon)

IMDG-tfida 3

IMDG Subrisk Neaplikovatelny

Latka znecist' ujici more
EMS-skupina
2ZvIastni nafizeni

Omezen, Mno stv;j

F-E,S-E

274
1L
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Vnitrozemska vodni doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol a aceton;
propan-2-on; propanon); FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa) (obsahuje propan-2-ol; isopropyl-alkohol;
isopropanol a aceton; propan-2-on; propanon)

14.2. Nalezity nazev OSN pro
zéasilku

14.3. Trida/tridy
nebezpeénosti pro 3 Neaplikovatelny
prepravu

14.4. Obalova skupina 1l

14.5. Nebezpecnost pro

Zivotni prostredi Ekologicky nebezpecny

Kod klasifikace F1
2Zvlastni nafizeni 274; 601; 640C|274; 601; 640D
14.6. Zvlaftnl'bezpevc:nostnl Omezen, Mno stvi 1L
opatreni pro uzivatele
Potfebné vybaveni PP, EX, A

Pozarni kuzele ¢islo 1

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL a predpisu IBC
Neaplikovatelny

14.8. Hromadna preprava v souladu s pfilohou V MARPOL a IMSBC zakoniku

Identifikace latky nebo

pripravku Shepie
C18 fatty acid dimers/

tetraethylenepentamine Nedostupny
polyamides

Propan-Z—oI; isopropyl-alkohol; Nedostupny
isopropanol

n-butyl-acetat Nedostupny
aceton; propan-2-on; propanon Nedostupny
2,2'-(ethylendiimino)di(ethan- Nedostupny

1-amin); triethylenetetramin

14.9. Hromadna preprava v souladu s ICG zakoniku

Identifikace latky nebo

pripravku Typ lodé
C18 fatty acid dimers/

tetraethylenepentamine Nedostupny
polyamides

Propan-Z—oI; isopropyl-alkohol; Nedostupny
isopropanol

n-butyl-acetat Nedostupny
aceton; propan-2-on; propanon Nedostupny
2,2'-(ethylendiimino)di(ethan- Nedostupny

1-amin); triethylenetetramin

ODDIL 15 Informace o piedpisech

15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides se nachéazi na nasledujicim seznamu regulaci

Neaplikovatelny

propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Evropa ES zasob Limity expozice na pracovisti v Ceské republice (PEL a NPK-P)

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS) Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC) - agentura IARC klasifikovany
Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznatovani a Baleni monografie

Latek a Smési - Pfiloha VI Nafizeni EU REACH (ES) ¢. 1907/2006 - Pfiloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na

trh a pouzivani nékterych nebezpecénych latek, smési a pfedmétu

n-butyl-acetéat se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Konsolidovany Orientaéni seznam limitnich hodnot expozice (IOELVs) Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Evropa ES zasob Latek a Smési - Pfiloha VI

Evropska celni inventura chemickych latek Limity expozice na pracoviti v Ceské republice (PEL a NPK-P)

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komeré&nich chemickych latek (EINECS) Nafizeni EU REACH (ES) ¢. 1907/2006 - PFiloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na

trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a predméti

aceton; propan-2-on; propanon se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci
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EU Konsolidovany Orientaéni seznam limitnich hodnot expozice (IOELVs)

Evropa ES zasob

4225-B Epoxidovy Ochrannda Vrstva

Evropska celni inventura chemickych latek

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 09/09/2021

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni

Latek a Smési - Pfiloha VI

Limity expozice na pracovisti v Ceské republice (PEL a NPK-P)
Nafizeni EU REACH (ES) €. 1907/2006 - Pfiloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na
trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a predmét

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin); triethylenetetramin se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci
Evropska Unie (EU) Natizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

Latek a Smési - Pfiloha VI

Tento bezpec¢nostni list je v souladu s témito pravnimi pfedpisy EU a jejich Gprav - pokud je to pouzitelné -: Smérnice 98/24 / EC, - 92/85 / EHS - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC, - 2010/75
/ EU; Nafizeni Komise (EU) 2020/878; Nafizeni Rady (ES) ¢ 1272/2008 aktualizovana pfes ATPS.

15.2. Posouzeni chemické bezpecénosti

Dodavatel u této latky/smési neproved| posouzeni chemické bezpecnosti.

National stav zasob
Chemické inventar

Austrdlie - AlIC / Australie
neprumyslové pouziti

Canada - DSL
Canada - NDSL

China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietnam - NCI

Rusko - FBEPH

Legenda:

ODDIL 16 Dal$i informace

Status

Ano

Ano

Ne (C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides; propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol; n-butyl-acetat; aceton; propan-2-on;
propanon; 2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin); triethylenetetramin)

Ano

Ne (C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides)

Ano

Ne (C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides)

Ano = VSechny slozky jsou v inventafi

Ne = Jedna nebo vice sloZzek uvedenych v CAS neni v inventéfi. Tyto pfisady mohou byt osvobozeny nebo budou vyZadovat registraci.

Datum revize

pocatecni datum

06/06/2022
11/03/2018

Koédy plny text rizika a nebezpeci

H226
H312
H314
H319
H335
H412

Souhrn verze SDS
Verze

7.14.21.10

DalSi informace

Horlava kapalina a pary.

Zdravi $kodlivy pfi styku s kizi.

ZpUsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

MuZe zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Datum aktualizace

08/09/2021

Sekce byly aktualizovany

Vzhled, Fyzikalni vlastnosti

SDS je nastroj, o nebezpecénosti a mély by byt pouZity na pomoc pfi posuzovani rizik. Mnoho faktor( uréit, zda vykazané rizika jsou rizika na pracovisti nebo dals$i nastaveni. Rizika
mohou byt stanoveny odkazem na scénaru expozice. Rozsahu pouzivani, je nutno povazovat frekvence pouzivani a soucasnych nebo dostupnych technickych kontrol.

Definice a zkratky

+ PC—TWA: Pfipustna koncentrace — ¢asové vazeny primeér

ES: Norma expozice

- rTrTrTrTrTrTrTroT

PC—STEL: Pripustna koncentrace - kratkodoba limitni hodnota expozice
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

ACGIH: Americka konference viadnich primyslovych hygienikt
STEL: Limit kratkodobé expozice

TEEL: Docasny limit expozice v pfipadé nouze,

IDLH: Koncentrace bezprostfedné nebezpeéna pro zdravi &i Zivot

OSF: Faktor bezpec¢nosti zapachu
NOAEL : Zadna zji$téna uroveft nezadoucich uginkl
LOAEL: NejniZsi zjisténa uroveri nezadoucich ucinku
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4225-B Epoxidovy Ochrannd Vrstva

TLV: Prahova mezni hodnota

LOD: Mez detekce

OTV: Prahova hodnota zapachu

BCF: Faktory biokoncentrace

BEI: Index biologické expozice

AlIC: Australsky inventar pramyslovych chemikalii

DSL: Kanadsky narodni seznam latek

NDSL: Kanadsky mezinarodni seznam latek

IECSC: Cinsky inventar existujicich chemickych latek
EINECS: Evropsky inventar existujicich komerénich chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam nahlaSenych chemickych latek
NLP: Latky vylouené ze seznamu polymer(

ENCS: Japonské existujici a nové chemické latky

KECI: Korejsky inventar existujicich chemikalii

NZloC: Novozélandsky inventar chemikalii

PICCS: Filipinsky inventar chemikalii a chemickych latek
TSCA: Zékon o kontrole toxickych latek

TCSI: Tchajwansky inventar chemickych latek

INSQ: Mexicky narodni inventai chemickych latek

NCI: Vietnamsky narodni inventar chemikalii

FBEPH: Rusky inventaf potencialné nebezpecnych chemickych a biologickych latek

Divod pro zménu
A-3.01 - Aktualizace na sekci 1.4

Datum vydani: 08/09/2021
Vytiskni datum: 09/09/2021

koncem SDS
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