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8329TFM TEPELNE VODIVE EPOXIDOVE LEPIDLO SADA

Souprava soupravy MG Chemicals pro vice ¢asti

Tento produkt je souprava slozena z vice Casti. Kazda Cast je nezavisle zabalena chemicka
sloZzka a ma nezavisla posouzeni nebezpecnosti.

Obsah soupravy

slozka | Identifikace latky nebo | PFislusna urcena pouZiti latky

A 8329TFM-A epoxy pryskyfice

B 8329TFM-B epoxy tuzidlo

Bezpecnostni listy pro kazdou z vyse uvedenych casti nasleduji tento kryci
list.
Pokyny pro prepravu

Predtim, nez nabidnete tuto soupravu pro prepravu, prectéte si oddil 14 pro vSechny vyse
uvedené soucasti.
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Chemicals

8329TFM-A tepelné vodivé epoxidové lepidlo (slozka A)
MG Chemicals UK Limited - CZE

Verze Ne: A-1.02

Safety Data Sheet (Odpovida natizeni (EU) ¢. 2015/830)

ODDIL 1 Identifikace latky/s

mési a spole¢nosti/podniku

Datum vydani: 10/07/2020
Datum revize: 06/06/2022
L.REACH.CZE.CS

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace latky nebo
pfipravku

Synonyma

Jiny zpusob identifikace

8329TFM-A

SDS Code: 8329TFM-Part A; 8329TFM-25ML, 8329TFM-50ML

tepelné vodivé epoxidové lepidlo (slozka A)

1.2. Pfislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Prislu$na urcena pouziti latky
nebo smési

Pouziva Nedoporuc¢ované

1.3. Podrobné udaje o dodavat
Nazev spole¢nosti
Adresa

Telefon
Fax
Webové stranky

Email

Tepelné vodivé lepidlo pro lepeni a tepelnou spravu

Neaplikovatelny

eli bezpecnostniho listu
MG Chemicals UK Limited - CZE

Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley Dy3 1JA United
Kingdom

+(44) 1663 362888
Nedostupny
Nedostupny

sales@mgchemicals.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Sdruzeni/ Organizace
Telefon pro nouzovy stav

Dalsi telefonni ¢isla tisfiového
volani

Verisk 3E (pristupovy kod: 335388)
+(1) 760 476 3961

ODDIL 2 Identifikace nebezpeénosti

MG Chemicals (Head office)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
+(1) 800-201-8822

+(1) 800-708-9888

www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2 , CR
telefon nepfetrzité 224 91 92 93, 224 91 54 02, nebo (pouze ve dne 224 91 45 75)

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s
nafizenim (ES) 1272/2008
[CLP] a zmény [1]

Legenda:

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signélni slovo

Nebezpecnosti (y)
H315
H319
H317
H410

Dopliujici ptikaz (y)
EUH205

nebezpecnost pro vodni prostfedi kategorie 1

Varovani

Drazdi kuzi.
ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
MuzZe vyvolat alergickou kozni reakci.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Obsahuje epoxidové slozky. Mlze vyvolat alergickou reakci.

H315 - Poleptani / podrazdéni kiize Kategorie 2, H319 - Podrazdéni o¢i Kategorie 2, H317 - Senzibilizace kize Kategorie 1, H410 - Chronicka

1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace natazeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI
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8329TFM-A tepelné vodivé epoxidové lepidlo (slozka A)

Bezpecnostni Prikazy: Prevence
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.
P261 Zamezte vdechovani mlhy/ par/aerosolu.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

pP272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.

Q

Bezpecnostni Prikazy: Odpové
P321 Odborné osetfeni (viz pokyny na tomto $titku).
P302+P352 | LINA KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P305+P351+P338 PRI Z/:\S'AZENI OCl: Nek’ol’|k minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P333+P313 Pfi podrazdéni kize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

P391 Unikly produkt seberte.

Bezpecnostni Prikazy: Skladovani
Neaplikovatelny

Bezpecnostni Prikazy: Odstranéni

P501 Zlikvidujte obsah / obal v autorizovaném nebo nebezpeéné sbérném misté pro zvlastni odpad v souladu s jakymikoliv mistnimi pfedpisy

2.3. Dalsi nebezpecnost

Vdechovani nebo poZziti muze zpusobit poSkozeni zdravi*.
Kumulativni tcinky mohou vest k nasledujicimu projevu*.

Muze byt neprijemny pro dychaci cesty*.

Expozice muZe zpusobit nevratné Ucinky*.

Latka potencialne zpusobuijici pri vdechovani senzibilaci*.

REACH - Art.57-59: Smés neobsahuje latky vzbuzujici velmi velké obavy (SVHC) na SDS datu tisku.

ODDIL 3 SloZeni/informace o slozkach

3.1.Latky
Viz 'SloZeni o slozkéach' v bodu 3.2

3.2.Smési

1.CAS ¢

2.EC No %
3.Indexové cislo [Hmotnost]
4.REACH Ne

Jméno Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 [CLP] a zmény

1.1344-28-1.

2.215-691-6

3.Nedostupny
4.01-2119529248-35-XXXX

40 oxid hlinity Neaplikovatelny

;'ilgc(’jm't“"‘, _ o Poleptani / podrazdéni kize Kategorie 2, Podrazdéni o&i Kategorie 2, Chronicka
edos| upn),/ 26 nebezpecnost pro vodni prostfedi kategorie 2, Senzibilizace kize Kategorie 1; H315, H319,

3.Nedostupny copolymer 1
AN ’ H411, H317, EUH205, EUH019 (1]

.Nedostupny
1.1314-13-2
2.215-222-5
3.030-013-00-7 25 . Chronicka nebezpec¢nost pro vodni prostfedi kategorie 1, Akutni nebezpeénost pro vodni
4.01-2119463881-32- prostfedi kategorie 1; H410, H400 [2]
XXXX]01-2120089607-43-
XXXX|01-2119485288-24-XXXX
1.68609-97-2
2.271-846-8 (alkoxymethyl)oxiran (alkyl

ox : 4 sy ix i ox : . [2]
3.603-103-00-4 4 C12-C14 Senzibilizace kiize Kategorie 1, Poleptani / podrazdéni kiize Kategorie 2; H317, H315
4.01-2119485289-22-XXXX
1.1333-86-4
2.215-609-9]422-130-0
3.Nedostupny . . . .
. CARBON BLACK a : 1

4.01-2119384822-32- 0.6 ARBON BLACK Klasifikovana jako karcinogen kategorie 2; H351 [1]
XXXX|01-2120767622-50-
XXXX|01-0000016864-62-XXXX
1.17557-23-2
2.241-536-7 2 L2:0is(2.2-ep0xypiopoxy)- Senzibilizace kiiZe Kategorie 1, Poleptani / podrazdéni kize Kategorie 2; H317, H315 [2]
3.603-094-00-7 2.2_dimethvlpropan enzibilizace Kuze Kategorie 1, Foleptani / poarazdeni Kuze Kategorie £; ,

4.01-2120759332-55-XXXX

Legenda: 1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace natazeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI; 3. Klasifikace ¢erpany z C & L; * EU

Pokracoval...
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8329TFM-A tepelné vodivé epoxidové lepidlo (slozka A)

IOELVs dostupny

ODDIL 4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Jestlize se tato latka dostane do styku s okem:

Okamzité vymyjte oko tekouci vodou.

Zajistéte kompletni vyplachnuti oka tak, ze podrzite vicko zvednuté a stranou od oka a ob&asnym zvednutim a pohybem spodniho a horniho
vicka.

Jestlize bolest pfetrvava nebo se vraci vyhledejte Iékaiskou pomoc.

Vyjmuti kontaktnich ¢ocek po zranéni oka by méla provadét jen zru¢na osoba.

Kontakt s okem

Jestlize dojde ke styku s kizZi nebo vlasy:

Okamzité omyjte télo a $aty velkym mnozZstvim vody, je-li dostupna pouZzijte sprchu.

Styk s kuzi Okamzité odstranté veskeré zasazené obleceni, zahrnujice obuv.

Omyjte kuzi a vlasy tekouci vodou. Pokracujte ve vymyvani dokud nedostanete pokyn z Centra jedu.
Prevezte k Iékafi nebo do nemocnice.

Pfi vdechnuti dym( nebo produktl spalovani dostarite postizeného ze zasaZzeného uzemi.
Polozte pacienta. Udrzujte ho v klidu a teple.
Protézy a umélé zuby mohou blokovat dychaci cesty, mély by byt odstranény kde to je mozné, pfed zahajenim prvni pomoci.

plecho et Jestlize pacient nedycha, zahajte umélé dychani, nejlépe za pouziti dychaciho pfistroje nebo kapesni masky, podle zkuSenosti. Je-li to nezbytné
zahajte CPR.
Pfevezte do nemocnice nebo k doktorovi.
Positi Okamzité podejte sklenici vody.

Prvni pomoc neni obecné nutna. PFi pochybach kontaktujte Centrum jedd nebo Iékare.

Viz ¢ast 11

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Zachazejte podle pfiznaku.

Projevy otravy hlinikem zahrnuji hyperkalcémii, anémii, osteodystrofii odlavajici vuci Vitaminu D a postupnou encephalopatii (smi$ena dysartrie-neschopnost mluvy, asterixis, tfes,
tremulousness, myoclonus, demence, fokalni zachvaty). Mlze se objevit bolest v kostech, patologické zlomeniny a proximaini myopatie.

Pfiznaky se vétSinou vyviji po nékolik mésict az let (u pacientt s chronickym selhanim ledvin) pokud nejsou davky hliniku ve stravé nadmérné.

Hladina hliniku v seru nad 60 ul/ml naznacuje zvy$enou absorpci. Potencidlni otrava se objevuje nad 100 ug/ml a klinické pfiznaky se objevuiji pfi pfekroceni 200 ug/ml.
Deferoxamine se pouziva na lé¢eni encephalopatie and osteomalacie dialyzou. CaNa2EDTA je pii chelatovani hliniku méné acinny.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

ODDIL 5 Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Péna.

Suchy chemicky prasek.

BCF (kdy to smérnice povoluji).

Oxid uhlicity.

Rozpra$ovani vody nebo mlha - pouze u velkych pozara.

rr T

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Zabrarnite kontaminaci oxida¢nimi ¢inidly tzn. dusi¢nany, oxidujici kyseliny, chlorova bélidla, chlore¢nany pro desinfekci bazénl atd. mize dojit ke

Pozarni nekompatibilita L
vzniceni

5.3. Pokyny pro hasice

Upozornéte pohotovostni oddily a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Oblecte si ochranny odév chranici celé télo a dychaci pfistroj.

V8emi prostifedky zabrarite vytékani do drenazi a vodnich zdrojh.

Rozprasujte vodu do formy jemné mlhy abyste dostali oheri pod kontrolu a chladili pfilehla mista.
Nerozpra3ujte vodu na nadrze s kapalinou.

Nepfistupuijte ke kontejnerim, které mohou byt horké.

Z bezpecného mista chladte vodou ohni vystavené kontejnery.

Je-li to bezpec€né, odstrarite kontejnery ohni z cesty.

Boj proti pozarim

- v T T YT

Horlavy.

Pfi vystaveni teplu nebo ohni pfedstavuji mirné pozarni riziko.
Zahtivani muze vyvolat rozpinani nebo rozklad, to vede k prudkému poruseni kontejneru.
Pfi spalovani muze uvpliiovat toxické dymy oxidu uhelnatého (CO).
MuzZe uvoliiovat Stiplavé dymy.

Nebezpeci Pozaru/Exploze Mihy obsahujici hoflavinu mohou byt vybusné.

Spalné produkty jsou:

oxid uhligity (CO2)

aldehydy

Oxidy kovu

Jiné produkty pyrolyzy typické pro spalovani organické hmoty.

ODDIL 6 Opatieni v pfipadé nahodného tniku

Pokracoval...
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6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Viz kapitola 8

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Viz bod 12

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

MenSi Rozliti

VETSi ROZLITI

6.4. Odkaz na jiné oddily

Nebezpeci pro Zivotni prostfedi - zadrzte vytékajici obsah.

Okamzité uklidté vSe rozlité.

Vyhnéte se vdechovani par a kontaktu s kizi a o€ima.

Osobnimu kontaktu zabrarite pouzivanim ochrannych prostredku.

Zastavte a absorbujte to co vyteklo do pisku, hliny, inertniho materialu nebo vermikulitu.
Vytrete.

Umistéte do vhodného, ozna¢eného kontejneru pro naslednou likvidaci.

Nebezpedi pro Zivotni prostfedi - zadrzte vytékajici obsah.

Stfedni nebezpedi.

Vyklidte plochu a postavte se po vétru.

Upozornéte pohotovostni oddily a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.
Oblecte si dychaci pfistroj a ochranné rukavice.

V3emi prostifedky zabrarite vytékani do drenazi a vodnich zdrojl.

Zadné koufeni, otevieny ohefi nebo zdroje vzniceni.

Zvyste ventilaci.

Zastavte unik, pouze je-li to bezpecné.

Absorbuijte vyteklou kapalinu do pisku, zeminy nebo vermikulitu.

Posbirejte latku do oznac¢enych kontejnerti pro naslednou recyklaci.
Absorbujte zbyvajici produkt do pisku, zeminy nebo vermikulitu.

Posbirejte pevné zbytky do utésnitelnych oznacenych kontejnert pro naslednou likvidaci.
Omyjte plochu a zabrarite vyteceni do drenazi.

Jsou-li zasazeny drenaze nebo vodni zdroje, uvédomte pohotovostni oddily.

Rady ohledné prostiedkl osobni ochrany jsou obsazeny v Sekci 8 SDS

ODDIL 7 Zachézeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

BEZPECNE NAKLADANI

Pozara a vybuchu,

Dalsiinformace

Vyklidte plochu a postavte se po vétru.

Pfi nebezpeci expozice si oblecte ochranné obleceni.
Pouzivejte na dobfe vétraném misté.

Zabrarite koncentrovani v jamach a jimkach.
Nevstupujte do uzavienych prostor aniz byste pred tim ovéfili kvalitu vzduchu.
Zadné koufeni, otevieny ohefi nebo zdroje vzniceni.
Zabrarite styku s neslucitelnymi latkami.

PFi zachazeni nejezte, nepijte ani nekurte.

Udrzujte kontejnery dobfe utésnéné.

Zabrarite fyzickému poskozeni kontejneru.

VZdy si po pouZivani umyjte ruce mydlem.

Pracovni obleceni by se mélo prat oddélené.
DodrZujte dobrou pracovni praxi.

DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Atmosféra by méla byt pravidelné kontrolovana proti stanovenym expozi¢nim limitim, aby byly zajistény bezpe&né pracovni podminky.

* ZAMEZTE kontaktu materialem namoreného obleceni s pokozkou

Viz bod 5

Uchovavejte v originalnim obalu.

Uchovavejte kontejnery bezpe¢né utésnéné.

Uchovavejte na chladném, suchém, dobfe vétraném misté.
Uchovavejte stranou od nevhodnych latek a kontejnerd s potravinami.

Ochrarite kontejnery pfed fyzickym poskozenim a pravidelné konrolujte zda nedochazi k vytékani.

DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési

Vhodny obal

NEKOMPATIBILITY PRI
SKLADOVANI

Kovové nadoba nebo sud.
Baleni jak je doporuceno vyrobcem.
Kontrolujte pravidelné vSechny kontejnery zda jsou oznaceny a jestli nepodtékaji.

Zabrarite styku se silnymi kyselinami, bazemi.

Vyhnéte se vzajemné kontaminaci dvou kapalnych podilt produktu. Jestlize jsou oba podily produktu smichany v jinych pomérech nez

doporucuje vyrobce, mize dojit k polymeraci doprovazené gelovaténim a uvolfiovanim tepla (exotermni). Toto nadmérné teplo muze uvolfiovat

toxické pary.
Vyhnéte se reakci s aminy, merkapatany, silnymi kyselinami a oxida¢nimi €inidly.

7.3. Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Viz bod 1.2

Pokracoval...
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ODDIL 8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

Slozka

oxid hlinity

oxid zine€naty

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl
C12-C14)

CARBON BLACK

* Hodnoty pro obecné populaci

Expozicni limity odst. OEL)
DATA PRISAD

Zdroj

Expoziéni limity v Ceské
republice - prachy pfevazné s
nespecifickym G¢inkem

Expoziéni limity v Ceské
republice - Prachy pfevazné s
fibrogennim ucinkem

Ceska republika Expoziéni limity
(PEL a NPK-P)

Nouzové limity

Slozka

oxid hlinity

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

oxid zine¢naty

CARBON BLACK

Slozka
oxid hlinity

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

oxid zine¢naty

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl
C12-C14)

CARBON BLACK
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-
2,2-dimethylpropan
Occupational Banding expozice
Slozka

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl
C12-C14)

Poznamky:

DNELs
Expozice vzor Worker

kozni 0.84 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 3 mg/m? (Systémové, chronické)
inhalace 3 mg/m? (Mistni, chronick&)

kozni 0.3 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 0.75 mg/m3 (Systémové, chronické) *
ustni 1.32 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 0.75 mg/m3 (Mistni, chronick&) *

kozni 83 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 5 mg/m? (Systémové, chronické)
inhalace 0.5 mg/m3 (Mistni, chronicka)

kozni 83 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 2.5 mg/m3 (Systémové, chronické) *
ustni 0.83 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

kozni 1 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 3.6 mg/m?3 (Systémové, chronické)
kozni 0.5 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 0.87 mg/m? (Systémové, chronické) *
ustni 0.5 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

inhalace 1 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalace 0.5 mg/m3 (Mistni, chronickd)
inhalace 0.06 mg/m?3 (Systémové, chronické) *

Slozka Jméno latky
e hlinik a jeho oxidy (s vyjimkou gama

oxid hlinity AI203)
oxid hlinity gama-oxid hlinity - pro respirabilni frakci
oxid L

e oxid zine¢naty, jako Zn
zineCnaty
Jméno latky

Aluminum oxide; (Alumina)
Phenol, polymer with formaldehyde, oxiranylmethyl ether

Zinc oxide

Carbon black

puvodni IDLH
Nedostupny

Nedostupny
500 mg/m3
Nedostupny
1,750 mg/m3

Nedostupny

Pracovni expozice Pa4smo Rating

E

E

Casové vazeny pramér

PNECs
prihradka

74.9 pg/L (Voda (Fresh))
20 mg/L (STP)

0.19 pg/L (Voda (Fresh))

1.14 pg/L (Voda - PferuSované vydani)

1.2 pg/L (Voda (Marine))

18 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
6.4 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

0.7 mg/kg soil dw (ptida)

20 pg/L (STP)

0.16 mg/kg food (Ustni)

0.106 mg/L (Voda (Fresh))

0.011 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

0.072 mg/L (Voda (Marine))

307.16 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
30.72 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

1.234 mg/kg soil dw (ptda)

10 mg/L (STP)

1 mg/L (Voda (Fresh))
0.1 mg/L (Voda - PferuSované vydani)
10 mg/L (Voda (Marine))

STEL Vrchol Poznamk
(TWA) ;
10.0 mg/m3 Nedostupny Nedostupny Nedostupny
= 0,
0.1 mg/m3 Nedostupny Nedostupny Z; Fr=1009%
2 mg/m3 5 mg/m3 Nedostupny Nedostupny
TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3
10 mg/m3 15 mg/m3 2,500 mg/m3
9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3

revidované IDLH

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Pracovni expozice pasmo Limit

<0.1 ppm

<0.1 ppm

Occupational bandaz expozice je proces zarfazovani chemickych latek do urcitych kategorii nebo skupin vytvorenych na zékladé potence
chemické latky a nepfiznivych dusledkt pro zdravi spojenych s expozici. Vystupem tohoto procesu je expozice na pas (OEB), coz odpovida
rozsahu koncentraci expozice, které se oéekava, Ze pro ochranu zdravi pracovniku.

Pokracoval...
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Slozka Pracovni expozice P4smo Rating Pracovni expozice pasmo Limit

CARBON BLACK C > 0.1 to < milligrams per cubic meter of air (mg/m?)
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)- <

2,2-dimethylpropan E =0.1ppm

Poznamky: Occupational bandaz expozice je proces zarazovani chemickych latek do urcitych kategorii nebo skupin vytvorenych na zékladé potence

chemické latky a nepriznivych dusledku pro zdravi spojenych s expozici. Vystupem tohoto procesu je expozice na pas (OEB), coz odpovida
rozsahu koncentraci expozice, které se o¢ekava, Ze pro ochranu zdravi pracovnikd.

Materidlové Udaje

8.2. Omezovani expozice

Centralni odvadéni splodin je za normalnich podminek pfiméfené. Za urcitych okolnosti mizZe byt poZzadovano lokalni odvadéni splodin.
Existuje-li nebezpeci nadmérné expozice navlecte si schvaleny respirator. Spravna velikost je nezbytna pro adekvatni ochranu. Zajistéte
dostatecnou ventilaci skladisté nebo uzavienych skladovacich prostor. Latky znecistujici vzduch, které se uvolriuji na pracovisti Fidi rychlost
odvadéni a ta pak ur€uje rychlost pfivadéni ¢erstvého cirkulujiciho vzduchu, ktery je tfeba na G€inné odvadéni znedistujicich latek.

Typ necistot: Rychlost vzduchu:

0.25-0.5 m/s

Rozpoustédlo, pary, odmastovadla apod., vypafujici se ze zasobniku (stale ve vzduchu) (50-100 f/min)

aerosoly, dymy pfi licich procesech, stfidavé pinéni kontejneru, nizkorychlostni prepravni dopravnik, svareni, ulet pfi 0.5-1 m/s (100-200
rozpraSovani, kyselé dymy z pokovovani, mofeni (pomalu se uvoliiuje z mista aktivniho plisobeni) fimin.)

pfimé rozprasovani, nanaseni laku stfikanim v mélkych boxech, bubnové pinéni, nakladani dopravniku, prach z drticek, = 1-2.5 m/s (200-500
vyboj plynu (aktivné vznika v zénach s rychlym pohybem vzduchu) f/min)

mleti, abrasivni ofukovani, preklapéni, prach uvolfiovany rychlym pohybem kol (uvolfiovany pfi rychlé po&ateéni rychlosti  2.5-10 m/s

8.2.1. Vhodné technické v mistech s rychlym pohybem vzduchu). (500-2000 f/min.)
kontroly

Rozsah pfislusnych hodnot zavisi na:

Dolni mez rozsahu Horni mez rosahu

1: Proudéni v mistnosti je minimalini nebo shodné s odvadénim 1: Neklidné proudéni v mistnosti

2: Necistoty jsou jen malo toxické nebo jen mirné nepfijemné 2: Necistoty o vysoké toxicité

3: Nepravidelnd, nizka produkce. 3: Vysoka produkce, silné uzivany

4: Velka digestor nebo velky pohyb vzduchu 4: Mala digestor - pouze mistni ovladani
Jednoducha teorie ukazuje, Ze rychlost vzduchu rapidné klesa se vzdalenosti od Usti jednoduché privodni trubice. Rychlost obecné klesa se
Stvercem vdalenosti od Usti (v jednoduchych pfipadech). Proto by rychlost vzduchu méla byt na Usti nastavena podle vzdalenosti od zdroje
kontaminace. Rychlost vzduchu na vystupu fukaru by méla byt napt. 1-2 m/s (200-400 f/min.) pro odvadéni rozpoustédel vznikajicich v tanku 2

metry od Usti. Dal§i mechanické predpoklady snizeni uginnosti, vedou k tomu, Ze je teoreticka rychlost vzduchu pfi instalaci nebo béhem uzivani
nasobena faktorem 10 nebo vice .

J

8.2.2. Osobni ochrana |00
—~

£

Bezpecnostni bryle s postrannimi stity.

Chemicky odolné rukavice.

Kontaktni ocky predstavuiji zvlastni nebezpeci; mékké cocky mohou absorbovat drazdivé latky a vSechny druhy ¢ocek je v sobé hromadi.
NENOSTE kontaktni ¢ocky.

Ochrana o¢i a obliceje

Ochrana kuze Viz Ochrana rukou pod

POZNAMKA: latka muze u jedincd s dispozici vyvolat senzibilaci kiize. Rukavice a ostatni ochranné prostfedky se musi snimat opatrné, aby
nedoslo ke styku s kizi.

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi od vyrobce k vyrobci. Tam, kde je chemicka smés vice
latek, odolnost materialu rukavic nelze pfedem vypogitat a je nutno udélat pred pouZzitim. Pfesny Doba pruniku latek musi byt ziskan od vyrobce
ochrannych rukavic and.has je tfeba dodrzovat pfi vytvareni kone€né rozhodnuti. Osobni hygiena je kli€ovym prvkem u¢inné péce o ruce.
Rukavice se musi nosit na ¢istych rukou. Po pouZiti rukavic je zapotfebi ruce omyt a dikladné vysusi. Doporucuje se pouzivat neparfémovany
zvihéovaé. Vhodnost a trvanlivost typ rukavic je zavisla na zplsobu pouziti. Mezi duleZité faktory pfi vybéru rukavic, patfi: - Frekvenci a dobé
trvani kontaktu, - Chemické odolnosti materialu rukavic, - Tloustka rukavice a - dovednost Zvolte rukavice testovany na pfislusné normy (napf.
Evropa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 nebo vnitrostatni ekvivalent). - Pfi dlouhodobém nebo ¢asto muze dojit k opakovanému styku, (AS /
NZS 2161.10.1 nebo vnitrostatni ekvivalent doba pouziti nejvyse 240 minut dle EN 374) Doporucuje se pouzit rukavici ochranné tfidy 5 nebo
vys$Si. - Pokud se ocekava pouze kratky styk, (AS / NZS 2161.10.1 nebo vnitrostatni ekvivalent doba pouziti nejvySe 60 minut podle EN 374)
Doporucuje se pouzit rukavici ochranné tfidy 3 nebo vy$si. - Nékteré typy rukavic polymera jsou méné ovlivnény pohybem, a to je tieba vzit v
uvahu pfi zvazovani rukavice pro dlouhodobé uzivani. - Znecisténé rukavice je zapotiebi vyménit. Jak je definovan v ASTM F-739-96 v libovolné
aplikaci, rukavice jsou hodnoceny jako: - Vynikajici kdyz doba pouZitelnosti> 480 min - Dobrd, kdyz doba pouzitelnosti> 20 min - Fair, kdy doba
pouZitelnosti <20 min - Spatna Kdy rukavice material degraduje Pro v8eobecné pouziti, rukavice s tloustkou typicky vétsi nez 0,35 mm, se
doporucuje. Je tfeba zduraznit, Ze tloustka rukavice neni nutné dobrym ukazatelem odolnosti rukavice na konkrétni chemické latky, jako je
ucinnost permeace rukavice bude zaviset na pfesném sloZeni materilu rukavic. Proto vybér rukavice by mély byt zaloZzeny na posouzeni
pozadavku ukolu a znalosti pfelomovych ¢asech. Tloustka rukavic se mizZe také ménit v zavislosti na vyrobci rukavice, typ rukavic a model
rukavic. Z tohoto duvodu technické Udaje vyrobcu je tfeba vzdy brat v ivahu, aby zajistily vybér nejvhodnéjsi rukavici pro dany ukol. Poznamka:
V zavislosti na €innosti probiha, muZe byt poZzadovano, rukavice rizné tloustky pro konkrétni tkoly. Napfiklad: - MzZe byt pozadovano, tenci
rukavice (az do 0,1 mm nebo méné), kde je zapotfebi vysoka manualni zruénost. Nicméné, tyto rukavice jsou jen pravdépodobné, ze davaji
kratkou ochranu dobu a za normalnich okolnosti jen pro aplikace na jedno pouziti, a pak zlikvidovat. - Silnéjsi rukavice (az do 3 mm nebo vice)
mohou byt vyzadovany tam, kde je mechanicka (stejné jako chemické) riziko tj. Tam, kde je abraze nebo propichnuti potencial Rukavice se musi
nosit na cistych rukou. Po pouZziti rukavic je zapotfebi ruce omyt a diikladné vysusi. Doporucuje se pouzivat neparfémovany zvihéovac.

Pfi nakladani s kapalnymi epoxydovymi pryskyficemi si oblecte chemicky ochranné rukavice (e.g. nitrilova nebo nitril-butatoluenova guma), boty
a zastéru.

NEPOUZIVEJTE bavinéné nebo koZené (které absorbuiji a koncentruji pryskyfice), rukavice z polyvinyl chloridu, gumy polyethylenu (které
pryskyfice absorbuji).

Ochrana rukou / nohou
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NEPOUZIVEJTE krémy obsahuijici emulgované tuky a oleje, které mohou pryskyfice absorbovat; nejdfive by mélo byt zvazeno pouziti

bariérovych krému na bazi silikonu.
Ostatni viz nize ochranu

Kombinéza.

Zastéraz P.V.C.
Bariérovy krém.

Cistici krém.

Sada pro vymyvani o¢i.

Filtr typu A dostateéné kapacity (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:2001, ANSI Z88 nebo narodni ekvivalent)

Kazetové respiratory by nikdy nemély byt pouzivany pfi nouzovych tnicich nebo v oblastech s neznamou koncentraci par nebo obsahem kysliku. Jestlize osoba uzivajici
respirator uciti skrze néj jakékoliv podezielé pachy, musi okamzité opustit zamorenou oblast. Na tuto skutecnost je nutné pracovniky upozornit. Ucitény pach muze
indikovat netésnost respiratoru ¢i masky, Zze koncentrace dané latky je pfilis vysoka, nebo Ze respirator, ¢i maska patficné nesedi dané osobé. Vzhledem k témto
omezenim je pouziti kazetovych respiratort omezené a jejich pouziti musi byt vhodné zvazeno.

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Viz bod 12

ODDIL 9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikéalni stav

VUNE

Prahovéa hodnota zépachu
pH (jako dodané)

Bod tani / tuhnuti (° C)

Pocatecni bod varu a varu (°
Q)

Bod vzplanuti (°C)

Rychlost odparovani

Hoflavost
Horni mez vybuchu (%)

Spodni mez vybusnosti (%)
Tlak par (kPa)
Rozpustnost ve vodé

Hustota par (vzduch = 1)

9.2. Dal§iinformace
Nedostupny

ODDIL 10 Stéalost a reaktivita

Cerna

kapalina
Nedostupny

Nedostupny
Nedostupny
Nedostupny

>207

149

Nedostupny

Neaplikovatelny
Nedostupny

Nedostupny
Nedostupny
nesmisitelny

Nedostupny

Relativni hustota (Water = 1)

Rozdélovaci koeficient
n-oktanol / voda

Teplota samovzniceni (°C)
teplota rozkladu

Viskozita (cSt)

Molekulovéa vaha (g/mol)

Chut’

Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

Povrchové napéti (dyn/cm or
mN/m)

Tékava slozka (%obj)
Trida plynu
pH ve formé roztoku (1%)

VOC g/L

2.23
Nedostupny

Nedostupny
Nedostupny
>20.5

Nedostupny

Nedostupny
Nedostupny
Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny
Nedostupny
Nedostupny
Nedostupny

10.1.Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost nebezpecnych
reakci

10.4. Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Viz kapitola 7.2

Pritomnost nevhodnych, neslugitelnych latek.

Produkt je povazovan za stabilni.

Nebude dochazet k nebezpeéné polymeraci.

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2

Viz bod 5.3

ODDIL 11 Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych tcincich

Vdechnuto

Existuji padné dukazy pro predpoklad, Ze tato latka pri vdechnuti zpusobuje vazné, nevratné poSkozeni organu.

Pokracoval...
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8329TFM-A tepelné vodivé
epoxidové lepidlo (slozka A)

oxid hlinity

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

oxid zine¢naty

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl
C12-C14)
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Latka nema nepfiznivé ucinky na zdravi nebo nevyvolava podrazdéni dychaciho systému (podle klasifikace EC Directives pouzivajicich zvifeci
modely). Nicméné&, musi byt dodrzeny spravné hygienické navyky a zajisténa minimalni expozice a vhodna ochranna opatfeni pro kontrolu
pracovniho prostfedi.

Vdechovani malych ¢astecek kovovych oxidu vede k nahlému pocitu Zizné, sladké, kovové chuti, podrazdéni hrdla, kasli, suchym sliznicim,
unavé a celkové nepohodé. MuZe nastat bolest hlavy, nevolnost a zvraceni, horecka nebo zimnice, neklid, poceni, prijmy, zvy$ena tvorba moci a
vycerpani. Po skonéeni expozice dochazi k uzdraveni béhem 24-36 hodin.

Vdechovani aerosolu, které se tvofi béhem bézného zachazeni, mize u nékterych jedincu vést k poskozeni zdravi.

Existuji padné dukazy pro predpoklad, Ze tato latka pri poZiti zpusobuje velmi vazné, nevratné poskozeni organu.

Akutni toxické odpovédi na hlinik jsou omezeny na jako rozpustné formy.

(Z&dna Oralni LD50, u z&4dného zvireciho druhu) Tato latka neni klasifikovana podle EC Directives nebo jinych klasifikacnich systému jako
‘zdravi Skodliva pri poziti'. PoZiti latky muZe stale poskozovat zdravi jednotlivce, zvlaSte tam, kde uz existuje poskozeni vnitrnich organu (napr.
jater, ledvin). Soucasna definice zdravi $kodlivych nebo toxickych latek je obecne zaloZzena na davkach zpusobujicich umrtnost spiSe nez
vyvolavajicich chorobnost (nemoc, poSkozené zdravi). Latky neprijemné pro zaZivaci trakt mohou vyvolat nevolnost a zvraceni. Poziti
nepatrného mnozstvi v zamestnani nevyvolava zadny zajem.

Nechtené poziti latky muze poskodit zdravi jednotlivce.

Existuji padné dukazy pro predpoklad, Ze tato latka pri jediném styku s kuzi zpusobuje velmi vazné, nevratné poskozeni organu.

Material mize zvysit riziko vzniku kozniho onemocnéni.

Styk s kiizi nema zdravi $kodlivé ucinky (klasifikovano podle EC smérnic); tato latka ale stale muze poskodit zdravi po prniku poranénimi,
lézemi a odérkami.

Oteviené rany, odiena ¢i poSkozena pokozka by neméla byt vystavena tomuto materialu.

Vniknuti do krevniho fecisté, napfiklad feznou ranou, odérkami nebo lézemi, zpisobuje systemické poskozeni a zdravi skodlivé ucinky. Pred
pouzitim latky ovérte, Ze jsou vSechna vnéjsi poranéni spravné ochranéna.

Existuji dukazy pro predpoklad, Ze tato latka bud bezprostredne po nebo za nejakou dobu po primém styku s kuzi muze zpusobit u nekterych
osob lehké, ale podstatné zaniceni. Opakovanéa expozice zpusobuje kontaktni dermatitidu, ktera je charakterizovana zarudlosti, otékanim a
tvorbou puchyru.

Opakované nebo nadmérné vystavovani spojené se Spatnou osobni hygienou muze vést k akné podobné vyrazce, znamé jako 'nestovice oxidu
zineénatého'.

U nekterych jedincu tato latka drazdi a po$kozuje oci.

Kontakt kiize s timto produktem zpusobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilaéni reakce v porovnani s béZznou populaci.

Expozice vysokym davkam hliniku je spojovana s degenerativim onemocnenim mozku - Alzheimerovou chorobou.

Glycidylové ethery zpusobuji genetické poskozeni a rakovinu.

Svareni nebo fezani kovl obsahujicich zinek nebo praskové zinkové povrchy plamenem muze vést k vdechovani dymu obsahujicich oxid
zinec¢naty; vysoké koncentrace oxidu zine¢natého v dymu muaze vést k 'horecce z kovovych dymU'; také znamé jako 'zimnice z mosazi',
primyslova nemoc kratkého trvani. [I.L.O] Symptomy zahrnuji malatnost, horecku, slabost, nevolnost a mohou se dostavit rychle jsou-li prace
provadény v uzavienych nebo slabé vétranych prostorach.

Predmétem zajmu bylo, zda tato latka zpUsobuje rakovinu nebo mutace, ale pro vyhodnoceni neni dostatek dat.

Bisfenol A muze mit Gcinky podobné Zenskému pohlavnimu hormonu a je-li podavan tehotnym Zenéam, muze poskodit plod. Rovnez muze
poskodit muzské reprodukeni organy a spermie.

TOXICITA DRAZDENI
Nedostupny Nedostupny
TOXICITA DRAZDENI

Usty (potkan) LD50: >5000 mg/kgl?]

TOXICITA
Kuzi (potkan) LD50: 4000 mg/kgl2!
Usty (potkan) LD50: 4000 mg/kgl2l

TOXICITA

600 mg/kgl?]

Usty (my3) LD50: 7950 mg/kgl?]
Usty (potkan) LD50: >5000 mg/kglt!

Usty (potkan) LD50: >8437 mg/kgl?]

TOXICITA
Usty (potkan) LD50: >10000 mg/kgl2]

Kuze: zadny nepfiznivy uginek pozorovan (nedrazdi)ll

Oc&ni: zadny nepfiznivy acinek pozorovan (nedrazdi)tl

DRAZDENI
Eyes * (-) (-) Slight irritant

Skin * (-) (-) Slight irritant

DRAZDENI

Eye (rabbit) : 500 mg/24 h - mild

Ktize: zadny nepfiznivy Géinek pozorovan (nedrazdi)t]
Oc¢ni: zadny nepriznivy Gc¢inek pozorovan (nedra’idi)[l]

Skin (rabbit) : 500 mg/24 h- mild

DRAZDENI

Eye (rabbit): mild [Ciba]

Kuze: nezadouci Ucinek pozorovan (podréidéni)[ll
Oéni: pozorovanym nezadoucim uginkem (drazdivy)lt!
Skin (guinea pig): sensitiser

Skin (human): Irritant

Skin (human): non- sensitiser

Skin (rabbit): moderate

Skin : Moderate
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CARBON BLACK

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-
2,2-dimethylpropan

Legenda:

OXID ZINECNATY

8329TFM-A tepelné vodivé
epoxidové lepidlo (slozka A) &
BISPHENOL F DIGLYCIDYL
ETHER COPOLYMER &
(ALKOXYMETHYL)OXIRAN
(ALKYL C12-C14) &
1,3-BIS(2,3-EPOXYPROPOXY)-
2,2-DIMETHYLPROPAN

OXID HLINITY & CARBON
BLACK

TOXICITA
4 mglkgl?l
7 mg/kgl?]
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DRAZDENI

Kiize: zadny nepfiznivy Géinek pozorovan (nedrazdi)ll!

Ogni: zadny nepfiznivy Gginek pozorovan (nedrazdi)(]

Usty (potkan) LD50: >15400 mg/kgl2]

TOXICITA

Usty (potkan) LD50: 4500 mg/kg[2]

DRAZDENI

KliZze: nezadouci uginek pozorovan (podrazdéni)ll]

O&ni: pozorovanym nezadoucim tcinkem (drazdivy)]

Skin (human): Sensitiser [Shell]

1 Hodnota ziskana z Evropy ECHA registrovanych latek -.. Akutni toxicita 2. Hodnota ziskana z bezpecnostniho listu vyrobce, pokud neni
uvedeno jinak, udaje ziskané z RTECS - Registr toxického ucinku chemickych latek

Po prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost, otékani, vznik
puchyrku, Supinateni a ztlusteni kuze.

Kozni reakce pfi kontaktu s alergenem se rychle projevi jako kontaktni ekzém, fid¢eji jako kopfivka nebo jako Quinckeho edém. Patogeneze
kontaktniho ekzému zahrnuje zpozdénou imunitni reakci vyvolanou burikou (T lymfocyty). Ostatni kozni alergické reakce, napf. kontaktni
kopfivka, zahrnuji imunitni reakci vyvolanou protilatkou. Vyznam kontaktniho alergenu neni jednoduse stanoven svym senzibilaénim
potencialem: distribuce latky a pfileZitost ke kontaktu s ni jsou stejné dulezité. Latka senzibilujici po dobu tydne, ktera je Siroce zastoupena mlze
byt dulezitéj$im alergenem nez ta se silnéj§im senzibilujicim potencialem se kterou pfijde do styku jen par jedinct. Z klinického pohledu méa
vyznam uvazovat takové latky, které vyvolaji alergickou reakci u vice nez 1% testovanych osob.

Zadna vyznamna akutni toxikologicka data identifikovany resersi.

Akutni toxicita | Karcinogenita |
Podrazdéni / poleptani kuze v rozmnoZzovaci x
Vazné poskozeni oci / . p p .
s axc STOT - jednorazova expozice | X
podrazdéni oci
el nel_)o_ koznl STOT - opakovana expozice x
senzibilizace
Mutagenita | Nebezpeénost pii vdechnuti |
Legenda: ¥ — Data bud neni k dispozici nebo nevyplriuje kritéria pro klasifikaci
+" — Udaje potrebné, aby klasifikace k dispozici
ODDIL 12 Ekologické informace
12.1. Toxicita
8329TFM-A tepelné vodivé Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
epoxidové lepidlo (slozka A) Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
LC50 96 Ryba 0.001-0.134mg/L 2
oxid hlinity EC50 48 korys 0.7364mg/L 2
EC50 72 Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.001-0.799mg/L 2
NOEC 240 korys 0.001-0.1002mg/L 2
bisphenol F diglycidy! ether Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
copolymer Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
LC50 96 Ryba 0.001-0.65mg/L 2
oxid zine¢naty EC50 48 korys 0.001-0.014mg/L 2
EC50 72 Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.037mg/L 2
NOEC 72 Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.001mg/L 2
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl LC50 96 Ryba >5-mg/L 2
C12-C14)
EC50 48 korys 6.07mg/L 2

Pokracoval...
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NOEL 48 korys 1.8mg/L 2
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
LC50 96 Ryba >100mg/L 2
EC50 48 korys >100mg/L 2
CARBON BLACK .
EC50 72 Rasy nebo jiné vodni rostliny >10-mg/L 2
EC10 72 Rasy nebo jiné vodni rostliny >10-mg/L 2
NOEC 96 Ryba >=1-mg/L 2
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-
2 2-dimethylpropan LC50 96 Ryba >100mg/L 2
EC50 96 Rasy nebo jiné vodni rostliny ca.1-73.67mg/L 2
Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite
V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Vysoce toxicky pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepriznivé tcinky ve vodnim prostredi.
Hlinik se v Zivotnim prosttedi vyskytuje ve formé silikatt, oxidi a hydroxidd, v kombinaci s dal$imi prvky jako je sodik, fluor a komplexy arzénu s organickou hmotou.
Okyseleni pudy uvolfiuje hlinik do roztoku. Uvolnéni hliniku kyselymi desti vede k tomu, Ze je hlinik pfijiman rostlinami.
Standardy Pitné Vody:
hlinik: 200 ug/I (UK max.)
200 ug/l (WHO smérnice)
chlorid: 400 mg/I (UK max.)
250 mg/l (WHO smérnice)
fluorid: 1.5 mg/l (UK max.)
1.5 mg/l (WHO smérnice)
dusi¢énan: 50 mg/l (UK max.)
50 mg/l (WHO smérnice)
Smeérnice pro padu: nejsou k dispozici.
Standardy pro Kvalitu ovzdusi: nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a rozloZzitelnost

Slozka Perzistence: Voda/Pudni Perzistence: Vzduch
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)- VYSOKY VYSOKY
2,2-dimethylpropan

12.3. Bioakumulaéni potencial
Slozka bioakumulace

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-

2.2 dimethylpropan NiZKY (LogKOW = 0.2342)

12.4. Mobilita v pudé
Slozka Mobilita

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-

2,2-dimethylpropan NiZKY (KOC = 10)

12.5.Vysledky posouzeni PBT a vPvB

P B T
Prislusné udaje jsou k dispozici Neaplikovatelny Neaplikovatelny Neaplikovatelny
PBT spinény? Neaplikovatelny Neaplikovatelny Neaplikovatelny

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Z&dna data nejsou dostupna

ODDIL 13 Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Abyste zabranili dalSimu uzivani prorazenych kontejner(, zakopejte je na autorizovanych skladkach odpadu.
Legislativa fesici pozadavky na odstrafiovani odpadd, se muze liSit podle zemé, statu a / nebo Uzemi. Kazdy uzivatel se musi fidit zakony
plsobici v jeho oblasti. V nékterych oblastech je tfeba nékteré odpady sledovat. Hierarchie jejich kontroly se zda byt spoleéna - uzivatel by mél
zkoumat nakladani s odpady a snaZzit se o jejich:

* Snizeni

* ZnovupouZiti

* Recyklovani

* Likvidaci (pokud neni mozno jinak)
Dany material mize byt recyklovan, jestlize nebyl kontaminovan a neni-li mozné jeho znovupouziti. V pfipadé, Ze byl kontaminovan, je mozna
jeho kultivace filtraci, destilaci nebo jinymi prostifedky. Méla by byt zohlednéna zivotnost daného materialu. Méjte na paméti, Ze vlastnosti
materialu se mohou ménit a jejich recyklace nebo opétovné pouziti nemusi byt vzdy vhodné.

Katalog / balenf likvidaci

Pokracoval...
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* ZAMEZTE uniku znecisténé vody z Cisticiho procesu, nebo Eisticich pomicek do kanalizace.
* Pred likvidaci znecisténé vody mize byt nutné jeji shromazdéni, pro nasledné osetieni.
* Ve v8ech pfipadech, likvidace znecisténé vody podléha mistnim zakontm a predpistim, které by mély byt povaZovany za nejdlleZitéjsi.

* V pfipadé pochybnosti se obratte na pfisluSny organ.
Recyklujte kdykoli je to mozné nebo konzultujte podminky recyklace s vyrobcem.
Konzultujte se statnim Ufadem pro nakladani s odpadem.
Zakopejte nebo zpopelnéte na schvaleném misté.
Recyklujte obaly, je-li to mozné nebo je zlikvidujte na schvalenych skladkach.

Odpady moznosti lécby Nedostupny

MoZnosti odpadnich vod Nedostupny

ODDIL 14 Informace pro piepravu

Pozadovany Stitek

Pozemni pfeprava (ADR): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni 375

Letecka preprava (ICAO-IATA): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni A197
Pteprava po mofi) (IMDG): NEREGULIUOJAMAS, 2.10.2.7

Vnitrozemska vodni doprava (ADN): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni 274

Pozemni preprava (ADR)
14.1. Cislo OSN 3082

14.2. Nalezity nazev OSN pro ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (obsahuje oxid zinecnaty a bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

zésilku

14.3. Tridaltridy Ttida 9
nebezpecnosti pro
prepravu Podriziko Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina I}

14.5. Nebezpecnost pro

Zivotni prostredi Ekologicky nebezpecny

Stanoveni rizika (Kemler) 90

Kod klasifikace M6
14.6. Zvlastni bezpeénostni Etiketa 9
opatfeni pro uZivatele ZvI4&tni nafizeni 274 335 375 601
omezené mnozstvi 5L
Kéd omezeni tunelu 3(-)

Letecka preprava (ICAO-IATA / DGR)
14.1. Cislo OSN 3082

X2, NI w5 @) (e Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. * (obsahuje oxid zine¢naty a bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

zésilku

14.3. Tridaltridy ICAQ/IATA-tfida 9
nebezpeénosti pro ICAO/IATA Subrisk Neaplikovatelny
prepravu ERG kod oL

14.4. Obalova skupina 1]

14.5. Nebezpecnost pro

Zivotni prostredi Ekologicky nebezpeény

Zvlastni nafizeni A97 A158 A197
Nékladni pouze Pokyny pro baleni 964
Cargo pouze Maximalni ks / baleni 450 L
14.6. ZvIa%tmr bezpevc.nostm Osobni a nakladni Pokyny pro baleni 964
opatieni pro uzivatele
Osobni a nakladni Maximélni ks / baleni 450 L
Osobni a dopravni letoun Ltd Qty Pkg Inst Y964

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack 30kg G

Preprava po mofi) (IMDG-Code / GGVSee)
14.1. Cislo OSN 3082

14.2. Nalezity nazev OSN pro ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (obsahuje oxid zinecnaty a bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

zasilku

14.3. Tridaltridy IMDG-tiida 9
nebezpecnosti pro
pFepravu IMDG Subrisk Neaplikovatelny

Pokracoval...
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14.4. Obalova skupina I}

14.5. Nebezpecnost pro Latka znegist' ujici mofe
zivotni prostredi

EMS-skupina F-A,S-F
14.6. Zvlastni bezpecnostni

. - 274 335 969
opatreni pro uzivatele

2Zvlastni nafizeni

Omezen, Mno stv;j 5L

Vnitrozemskéa vodni doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN 3082

14.2. Nélezity nazev OSN pro
zéasilku

14.3. Tridaltfidy
nebezpeénosti pro 9
prepravu

Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina 1l

14.5. Nebezpecnost pro A .
Zivotni prostredi Ekologicky nebezpeény

Kod klasifikace M6

Zvlastni nafizeni 274; 335; 375; 601
14.6. Zvla?tmrbezpe'c.nostm Omezen, Mno stvi 5L
opatieni pro uzivatele

Potfebné vybaveni PP

Pozarni kuzele ¢islo 0

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL a predpisu IBC
Neaplikovatelny

ODDIL 15 Informace o predpisech

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (obsahuje oxid zine¢naty a bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

15.1. Narfizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

oxid hlinity se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)
Expoziéni limity v Ceské republice - Prachy prevazné s fibrogennim Gginkem

bisphenol F diglycidyl ether copolymer se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym z&jmem

oxid zine¢naty se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Ceska republika Expoziéni limity (PEL a NPK-P)

EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) pribézny Akéni Plan Spolecenstvi
(prubézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,

Evropa ES zasob

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14) se nachéazi na nasledujicim seznamu regulaci
EU Evropskéa Agentura pro Chemické latky (ECHA) pribé&zny Akéni Plan Spolecenstvi
(prabé&zného akéniho planu spoleéenstvi) Seznam Latek,

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

CARBON BLACK se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Evropska Agentura pro Chemické latky (ECHA) priibézny Akéni Plan Spolecenstvi
(prabézného akéniho planu spoleéenstvi) Seznam Latek,

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)
Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek - ELINCS - 6. publikace - KOM (2003)
642, 29.10.2003

Expoziéni limity v Ceské republice - prachy prevazné s nespecifickym G&inkem
Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

Evropska Unie (EU) Natizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Latek a Smési - Pfiloha VI

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Latek a Smési - Pfiloha VI
Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

Mezin&rodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC) - agenti klasifikovani podle
monografii IARC - skupina 2B: MozZna karcinogenni pro ¢lovéka

Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC) - agentura IARC klasifikovany
monografie

Mezinarodni WHO seznam navrhovanych maximalné pfipustné (NPK-P) Hodnoty pro
vyrobené nanomaterialy (MNMS)

Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan se nachéazi na nasledujicim seznamu regulaci

Evropa ES zasob
Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Latek a Smési - Pfiloha VI
Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

Tento bezpecnostni list je v souladu s témito pravnimi predpisy EU a jejich Upravy - pokud je to pouzitelné -: 98/24/ES, 92/85/EC, 94/33 / ES, 91/689/EHS, 1999/13/ES, nafizeni (EU)

&. 453/2010, nafizeni Rady (ES) & 1907/2008, nafizeni Rady (ES) & 1272/2008 a jeho zmény

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Dodavatel u této latky/smési neproved| posouzeni chemické bezpec&nosti.

National stav zasob

Chemické inventar Status

Pokracoval...
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Australie - AlIC

Australie - neprimyslové pouziti
Canada - DSL

Canada - NDSL

China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietnam - NCI

Rusko - ARIPS

Legenda:

ODDIL 16 Dalsi informace

Stranka 13 je 13

8329TFM-A tepelné vodivé epoxidové lepidlo (slozka A)

Status
Ano

Ne (oxid hlinity; bisphenol F diglycidyl ether copolymer; oxid zine¢naty; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14); CARBON BLACK; 1,3-bis(2,3-
epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan)

Ano

Ne (oxid hlinity; bisphenol F diglycidyl ether copolymer; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14); CARBON BLACK; 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-
2,2-dimethylpropan)

Ano

Ne (bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

Ne ((alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14))

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne (bisphenol F diglycidyl ether copolymer; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14); 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan)
Ano

Ne (1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan)

Ano = VSechny slozky jsou v inventari
No = Jeden nebo vice CAS uvedené slozky nejsou v inventari a nejsou osvobozeny od vypis (viz konkrétni slozky v zavorce)

Datum revize

pocatecni datum

06/06/2022
29/03/2016

Kody plny text rizika a nebezpeci

H351
H400
H411

Souhrn verze SDS

Verze

8.10.1.1.1

Dalsi informace

Podezfeni na vyvolani rakoviny .
Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.

Datum . a
vydéni Sekce byly aktualizovany
10/07/2020 akutni zdravotni (kGze), akutni zdravotni (poziti), Vzhled, chronické zdravotni, Likvidace, ekologicky, pfisady, Fyzikalni

vlastnosti

SDS je nastroj, o nebezpecénosti a mély by byt pouZity na pomoc pfi posuzovani rizik. Mnoho faktor(i uréit, zda vykazané rizika jsou rizika na pracovisti nebo dal$i nastaveni. Rizika
mohou byt stanoveny odkazem na scénafli expozice. Rozsahu pouzivani, je nutno povazovat frekvence pouzivani a sou¢asnych nebo dostupnych technickych kontrol.

Definice a zkratky

PC-TWA: pfipustna koncentrace-¢asové vazeny primeér
PC-STEL: pfipustna koncentrace-Limit kratkodobé expozice
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

ACGIH: Americka konference viadnich pramyslovych hygienikt

STEL: Limit kratkodobé expozice

Teel: Docasné Emergency Limit expozice.
IDLH: bezprostfedné ohrozuji Zivot nebo zdravi koncentraci

OSF: Zapach Safety Factor

NOAEL: Ne pozorovana hladina negativniho u¢inku
LOAEL: nejnizsi pozorovana hladina negativniho Géinku

TLV: Threshold Limit Value
LOD: mez detekce

OTV: Zapach prahova hodnota
BCF: biokoncentraéni faktory

BEI: Index biologickych expozi¢nich

Duvod pro zménu

A-1.02 - Aktualizace na sekci 1.4

koncem SDS
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8329TFM-B tepelné vodivé epoxidové lepidlo (slozka B)
MG Chemicals UK Limited - CZE

Verze Ne: A-1.02

Safety Data Sheet (Odpovida nafizeni (EU) €. 2015/830)

ODDIL 1 Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Datum vydani: 01/05/2019
Datum revize: 06/06/2022
L.REACH.CZE.CS

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace latky nebo
pfipravku

Synonyma

Jiny zpusob identifikace

8329TFM-B

SDS Code: 8329TFM-Part-B; 8329TFM-25ML, 8329TFM-50ML

tepelné vodivé epoxidové lepidlo (slozka B)

1.2. Pfislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Prislu$na urcena pouziti latky
nebo smési

Pouziva Nedoporu¢ované

1.3. Podrobné udaje o dodavat
Nazev spole¢nosti
Adresa

Telefon
Fax

Webové stranky

Email

Tepelné vodivé lepidlo pro lepeni a tepelnou spravu

Neaplikovatelny

eli bezpecnostniho listu

MG Chemicals UK Limited - CZE

Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley Dy3 1JA United
Kingdom

+(44) 1663 362888
Nedostupny
Nedostupny

sales@mgchemicals.com

1.4. Telefonni islo pro naléhavé situace

Sdruzeni/ Organizace
Telefon pro nouzovy stav

Dalsi telefonni ¢isla tisfiového

volani

Verisk 3E (pristupovy kod: 335388)
+(1) 760 476 3961

MG Chemicals (Head office)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
+(1) 800-201-8822

+(1) 800-708-9888

www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2 , CR
telefon nepfetrzité 224 91 92 93, 224 91 54 02, nebo (pouze ve dne 224 91 45 75)

ODDIL 2 Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s
nafizenim (ES) 1272/2008
[CLP] a zmény [1]

Legenda:

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signalni slovo

Nebezpecnosti (y)
H314
H373
H361
H317
H410

Dopliujici pfikaz (y)
Neaplikovatelny

H314 - Poleptani / podrazdéni kuze Kategorie 1B, H373 - STOT - RE kategorie 2, H361 - Toxicita pro reprodukci 2, H317 - Senzibilizace kize
Kategorie 1, H410 - Chronicka nebezpecnost pro vodni prostfedi kategorie 1

1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace natazeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI

=

gy

Nebezpecéi

Zpusobuje téZké poleptani kiize a poskozeni o&i.

Muze zpusobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky .
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Strana 1 pokracovani...
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Bezpecnostni Prikazy: Prevence
P201 Pted pouzitim si obstarejte specialni instrukce.
P260 Nevdechujte mlhu / pary / aerosoly.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

pP272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.

=3

Bezpecnostni Prikazy: Odpové
P301+P330+P331 | PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kazi vodou/osprchujte.

PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracuijte ve vyplachovani.

P305+P351+P338
P308+P313 PRI expozici nebo podezteni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/o$etien.
P310 | OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo I¢kafe.
P321 Odborné osetreni (viz pokyny na tomto $titku).
P302+P352 | LINAKUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydia.
P363 Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.
P333+P313 Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

P391 Unikly produkt seberte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadiujici dychani.

Bezpecnostni Prikazy: Skladovani

P405 | Skladujte uzaméené.

Bezpecnostni Prikazy: Odstranéni

P501 | Zlikvidujte obsah / obal v autorizovaném nebo nebezpec¢né sbérném misté pro zvlastni odpad v souladu s jakymikoliv mistnimi predpisy

2.3. DalSi nebezpecnost
Vdechovani nebo poziti muze zpusobit poSkozeni zdravi*.

Kumulativni tcinky mohou vest k nasledujicimu projevu*.
Expozice muze zpusobit nevratné dcinky*.

Latka potencialne zpusobujici pri vdechovani senzibilaci*.

ODDIL 3 SloZeni/informace o slozkach

3.1.Latky
Viz 'SloZeni o slozkach' v bodu 3.2

3.2.Smési

1.CAS ¢

2.EC No %
3.Indexové ¢Eislo [Hmotnost]
4.REACH Ne

Jméno Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 [CLP] a zmény

1.1344-28-1.

2.215-691-6

3.Nedostupny
4.01-2119529248-35-XXXX

0 id hlinity Neaplikovatelny

1.1314-13-2

2.215-222-5

3.030-013-00-7 25 . Chronicka nebezpec¢nost pro vodni prostfedi kategorie 1, Akutni
4.01-2119463881-32- ’ nebezpeénost pro vodni prostredi kategorie 1; H410, H400 [2]
XXXX|01-2120089607-43-

XXXX|01-2119485288-24-XXXX

1.25154-52-3 Akutni toxicita (oralni) Kategorie 4, Poleptani / podrazdéni kiize Kategorie 1B,
2.246-672-0 Toxicita pro reprodukci 2, Akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi kategorie
3.601-053-00-8 12 nanylfenal 1, Chronicka nebezpecnost pro vodni prostiedi kategorie 1; H302, H314,
4.01-2119510715-45-XXXX H361fd, H400, H410 [2]

1.1761-71-3 Metal koroze Kategorie 1, Akutni toxicita (oréini) Kategorie 4, Poleptani /
2.217-168-8 , podrazdéni kuze Kategorie 1A, Chronicka nebezpecnost pro vodni prostredi
3.Nedostupny 8 S4-METHYLENBIS(CYKI OHEXY] AMIN Kategorie 2, Senzibilizace kiiZe Kategorie 1, STOT - RE kategorie 2, Vazné
4.01-2119541673-38-XXXX poskozeni o&i Kategorie 1; H290, H302, H314, H411, H317, H373, H318 [1]
2;222036 5 > (ethvlendiiminodifethan-L-amin): Akutni toxicita (dermalni) Kategorie 4, Chronicka nebezpecnost pro vodni
3:612—059-00—5 1 M‘M B prostfedi kategorie 3, Senzibilizace kiize Kategorie 1, Poleptani / podrazdéni

¥va i : [2]
4.Nedostupny kGze Kategorie 1B; H312, H412, H317, H314

Pokracoval...
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1.CAS ¢

2.EC No %
3.Indexové cislo [Hmotnost]
4.REACH Ne

Jméno Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 [CLP] a zmény

1.1333-86-4
2.215-609-9|422-130-0
3.Nedostupny
4.01-2119384822-32-
XXXX]01-2120767622-50-
XXXX]01-0000016864-62-XXXX

0.4 CARBON BLACK Klasifikovana jako karcinogen kategorie 2; H351 &

Legenda: 1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZeny od smérnice ES 1272/2008 - pfiloha VI; 3. Klasifikace ¢erpany z C & L; * EU
IOELVs dostupny

ODDIL 4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Jestlize se tato latka dostane do styku s okem:

Okamzité podrzte vicko zvednuté a vymyijte oko tekouci vodou.

Zaijistéte kompletni vyplachnuti oka tak, Zze podrzite vicko zvednuté a stranou od oka a ob&asnym zvednutim a pohybem spodniho a horniho
Kontakt s okem vicka.

Pokracujte ve vymyvani dokud nedostanete pokyn z Centra jedl nebo od |ékafe nebo minimainé po 15 minutach.

Bez prodlev dopravte postizeného k Iékafi nebo do nemocnice.

Vyjmuti kontaktnich €ocek po zranéni oka by méla provadét jen zruéna osoba.

Jestlize dojde ke styku s kiizi nebo vlasy:

Okamzité omyijte télo a Saty velkym mnozstvim vody, je-li dostupna pouzijte sprchu.

Styk s kuzi Okamzité odstranté veskeré zasazené obleceni, zahrnujice obuv.

Omyjte kuzi a vlasy tekouci vodou. Pokracujte ve vymyvani dokud nedostanete pokyn z Centra jedu.
Prevezte k Iékafi nebo do nemocnice.

Pfi vdechnuti dymu nebo produktl spalovani dostarite postizeného ze zasazeného tuzemi.

Polozte pacienta. Udrzujte ho v klidu a teple.

Protézy a umélé zuby mohou blokovat dychaci cesty, mély by byt odstranény kde to je mozné, pred zahajenim prvni pomoci.

Jestlize pacient nedycha, zahajte umélé dychani, nejlépe za pouziti dychaciho pfistroje nebo kapesni masky, podle zku$enosti. Je-li to nezbytné
zahajte CPR.

Prevezte do nemocnice nebo k doktorovi.

Vdechovani Vdechovani par nebo earosoll (mlh, dymua) mize vyvolat edém plic.

Leptavé latky mohou poskodit plice (napf. otok plic, tekutina v plicich).

Tato reakce se muze projevit zpozdéné az o 24 hodin po expozici, zasazeny jedinec potfebuje naprosty klid (nejlépe v pololeze) a musi byt stale
pod lékafskym dohledem, dokonce i kdyZ se symptomy stéle (je$t&) neobjevily. Pfed objevenim téchto pfiznaku je mozno zvazit podani spreje
obsahujiciho derivaty dexamethasonu nebo beclomethasonu.

Tu musi provadét doktor nebo jim povérena osoba.

(ICSC13719)

Poradte se s Centrem jedu nebo s doktorem.

Okamzita Iékarska péce je pravdépodobné nezbytna.

Pfi poziti NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Dojde-li ke zvraceni, opfete pacienta nebo ho polozte na levy bok (hlavou dolu, je-li to mozné) abyste zajistili prichodnost dychacich cest a
Poziti zabranili zdechnuti zvratk(.

Peclivé pacienta sleduijte.

Nikdy nepodaveite piti clovéku, ktery vypada ospale nebo se snizenym vnimanim; tzn. za¢ina ztracet védomi.

Podavejte vodu na vyplachnuti ust, podavejte tekutinu pomalu, jen tolik aby postizeny mohl pohodiné pit.

Bez prodlev dopravte postizeného k Iékafi nebo do nemocnice.

Viz ¢ast 11

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Zachazejte podle pfiznaku.
Projevy otravy hlinikem zahrnuji hyperkalcémii, anémii, osteodystrofii odlavajici vuci Vitaminu D a postupnou encephalopatii (smi$ena dysartrie-neschopnost mluvy, asterixis, tfes,
tremulousness, myoclonus, demence, fokalni zachvaty). Mlze se objevit bolest v kostech, patologické zlomeniny a proximaini myopatie.
Pfiznaky se vétsinou vyviji po nékolik mésict az let (u pacientd s chronickym selhanim ledvin) pokud nejsou davky hliniku ve stravé nadmeérné.
Hladina hliniku v seru nad 60 ul/ml naznacuje zvy$enou absorpci. Potencialni otrava se objevuje nad 100 ug/ml a klinické pfiznaky se objevuji pfi prekroceni 200 ug/ml.
Deferoxamine se pouziva na lé¢eni encephalopatie and osteomalacie dialyzou. CaNa2EDTA je pii chelatovani hliniku méné ucinny.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
Pro akutni nebo kratkodobé opakované expozice fenolim/ kresolum:
Fenol se rychle absorbuje plicemi a kdzi. [Masivni styk s kGizi muze vést ke kolapsu a ke smrti]* [Poziti mize vést ke vzniku viedt v hornim dychacim systému; k perforaci jicnu
a/nebo Zaludku, mohou se objevit komplikace. Muze dojit ke stazeni jicnu.]*
Pocatecni fazi muze byt podrazdéni. Kree se mohou dostavit az 18 hodin po poziti. Hypotenze a ventricularni tachycardie si mohou vyzadat vasopresory a terapii proti arytmii.
Silné expozice fenolu muze komplikovat zastava dechu, ventricularni dysrytmie, zachvaty a metabolicka acidéza, takze pocate¢ni pozornost by méla sméfovat ke stabilizaci dychani a
obéhu, pomoci intubace, intravendznich trubicek, podavanim tekutin a sledovanim srde¢ni ¢innosti.
[ Rostlinné oleje zpomaluji absorpci; nepouzivejte parafinové oleje nebo alkohol. Vyplach Zaludku s endotrachealni intubaci by se mél provadét opakované, dokud nezmizi zapach
fenolu; poté aplikujte rostlinny olej. Mé&la by se podavat solna gistidla]* ALTERNATIVNE: Aktivni uhli (1g/kg) se miZe podavat.
Cistidla by se mé&la podavat a2 po oralni aplikaci aktivniho uhli.
Silné otravy si mohou vyzadat pomalou intravendzni injekci methylenové modfe proti methaemoglobinaemii.
[Selhani ledvin si muze vyzadat haemodialyzu.]*
Nejvice absorbovaného fenulu je pfeménéno v jatrech na ether a glucuronid sulfat a je vylou€eno skoro tpiné béhem 24 hodin.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology] *[Union Carbide]
BIOLOGICKY EXPOSICNI INDEX (BEI)
Tyto hodnoty predstavuiji ¢isla uréena ze vzorkl zdravych pracujicich, ktefi byli vystaveni latce podle Expozi¢nich Standardil (ES nebo TLV):
Determinant Index Cas vzorkovani Komentar
1. Celkovy obsah fenolu v krvi 250 mg/gm kreatininu Konec smény B, NS
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B: Hodnoty pozadi, které se vyskytuji u vzorkt sebranych na objektech NEVYSTAVENYCH.

NS: Nespecifické &islo; nalezeno rovnéz po expozicich jinym latkdm

Pro akutni nebo kratkodobé opakované expozice silné alkalickym latkam:

Dychaci potize nejsou bé&zné, ale ob&as k nim dochazi diky otoku meékkych tkani.

Pokud neni pfimo zvolena endotrachealni intubace, cricothyroidotomie nebo tracheotomie mohou byt nezbytné.
Kyslik je podavan jak bylo uvedeno.

Sok naznaduje, Ze doslo k perfloraci a opraviiuje k nitrozilnimu podavani tekutin.

K poskozeni alkalickymi Ziravinami dochazi zkapalfiovaci nekrézou kdy dochazi k saponifikaci tukd a rozpousténi proteind a tak k hlubsimu priniku do tkané.

Alkalie poskozuji dale po skon&eni expozice.

POZITI:

MIéko a voda jsou preferovana pro ziedéni.

Dospélym by se nemélo podavat vice jak 2 sklenice vody.

Nikdy by se nemély pouzivat neutraliza¢ni latky, protoZe teplo z exotermni reakce mize zpusobit dal$i poskozeni.
*Cisténi a daveni jsou absolutné nevhodné.

*Aktivni uhli neabsorbuje alkélie.

*Nemél by se provadét vyplach Zaludku.

Podpurna Ié¢ba zahrnuje nasledujici:

Zpocatku odepfit oralni pfijem potravy.

Jestlize endoskopie potvrdi poSkozeni sliznice, podavat steroidy pouze prvnich 48 hodin.

Podle mnozstvi odumfielé tkané odhadnout potfebu provedeni chirurgického zakroku.

Pacienti by méli byt instruovani, aby vyhledali IékaFské oSetfeni objevi-li se u nich potize s polykanim (dysphagie).
KUZE A OCI:

Zranéni by se mélo oplachovat 20-30 minut.

Poranéni oka vyzaduje solny roztok. [Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology]

ODDIL 5 Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Péna.

Suchy chemicky prasek.

BCF (kdy to smérnice povoluiji).

Oxid uhlicity.

Rozprasovani vody nebo mlha - pouze u velkych pozara.

- r v o v

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PoZzarni nekompatibilita P
vzniceni

5.3. Pokyny pro hasice

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Oblecte si ochranny oblek kryjici celé télo a dychaci pristroj.
Zabrarite vS§emi prostredky vytékani do drenazi nebo vodnich zdoju.
Na prilehlé okoli aplikujte protipozarni opatfeni.

Nedotykejte se kontejneru, které mohou byt horké.

Ohni vystavené kontejnery chladte z bezpe¢né vzdalenosti vodou.
Je-li to bezpecné odstrarite kontejnery ohni z cesty.

Vybaveni by mélo byt po pouziti dikladné dekontaminovano.

Boj proti pozarim

Horlavy.

Pii vystaveni teplu nebo ohni pfedstavuji mirné pozarni riziko.
Zahtivani muze vyvolat rozpinani nebo rozklad, to vede k prudkému poruseni kontejneru.
Pfi spalovani muze uvpliovat toxické dymy oxidu uhelnatého (CO).
MuzZe uvolfiovat tiplavé dymy.

Nebezpeci Pozaru/Exploze Mihy obsahujici hoflavinu mohou byt vybusné.

Spalné produkty jsou:

oxid uhligity (CO2)

Oxidy kovl

Jiné produkty pyrolyzy typické pro spalovani organické hmoty.
MuZe uvoliovat korozivni dymy.

ODDIL 6 Opatieni v pfipadé nahodného tniku

Zabrarite kontaminaci oxida¢nimi ¢inidly tzn. dusi¢nany, oxidujici kyseliny, chlorova bélidla, chlore¢nany pro desinfekci bazénu atd. muze dojit ke

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Viz kapitola 8

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Viz bod 12

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

vypusténim.

* Pravidelné je kontrolujte, jestli nedochazi k prisakdm a Gnikim dané latky.
Okamzité uklidté vSe rozlité.
Vyhnéte se vdechovani par a kontaktu s kizi a o¢ima.
Osobnimu kontaktu zabrarite pouzivanim ochrannych prostfedku.
Zastavte a absorbujte to co vyteklo do pisku, hliny, inertniho materialu nebo vermikulitu.
Vytrete.
Umistéte do vhodného, oznaceného kontejneru pro naslednou likvidaci.

Mensi Rozliti

* Skladovaci nebo uzitné nadrze by mély mit dil¢i retenéni nadrze pro Upravu pH a moznost nafedéni roztoku pred jeho likvidaci nebo jeho
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Vyklidte plochu a postavte se po vétru.

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpeci.

Oblecte si ochranny oblek kryjici celé télo a dychaci pristroj.

Zabrarnite vS§emi prostfedky vytékani do drenazi nebo vodnich zdojd.

Zvazte evakuaci (nebo ochranu na misté).

Zastavte vytékani, je-li to bezpecné.

VETSI ROZLITI | Absorbuijte vyteklou latku zeminou, piskem nebo vermikulitem.

Posbirejte recyklovatelny produkt do oznac¢enych kontejner(.
Neutralisujte/dekontaminujte zbytky.

Posbirejte zbytky a umistéte je do oznaceného barelu pro naslednou likvidaci.
Omyjte plochu vodou, a zabrarite vytékani do drenaze.

Po skon¢eni uklidu, pfed uskladnénim a dal$im pouzitim dekontaminujte a vyperte vS§echno ochranné obleéeni.
Jsou-li zasazeny drenaZe nebo vodni zdroje, uvédomte pohotovostni oddily.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Rady ohledné prostfedkl osobni ochrany jsou obsaZeny v Sekci 8 SDS

ODDIL 7 Zachézeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Vyhnéte se osobnimu kontaktu, zahrnujice vdechovani.

Pfi nebezpecdi expozice si oblecte ochranny odév.

Pouzivejte na dobfe vétraném misté.

VAROVANI: abyste zabranili prudké reakci, VZDY pfidavejte latku do vody a NIKDY ne vodu do latky.
Zadné koufeni, oteviené ohné a zdroje vzniceni.

Zabrarite styku s neslugitelnymi latkami

Pfi zachazeni nejezte, nepijte a nekurte.

Udrzujte kontejnery dobfe utésnéné.

Zabrarite fyzickému poskozeni kontejneru.

VZdy si po pouzivani umyjte ruce mydlem.

Pracovni oble€eni by se mélo prat oddélené. Kontaminované obleceni pred opétovnym pouzitim vyperte.
DodrZujte dobrou pracovni praxi.

DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Atmosféra by méla byt pravidelné kontrolovana proti stanovenym expozi¢nim limitum, aby byly zajistény bezpe¢né pracovni podminky.

BEZPECNE NAKLADANI

* ZAMEZTE kontaktu materidlem namoreného obleceni s pokozkou

Pozaru a vybucht, Viz bod 5

Uchovaveijte v originalnim obalu.

Uchovavejte kontejnery bezpecné utésnéné.

Uchovavejte na chladném, suchém, dobfe vétraném misté.

Uchovavejte stranou od nevhodnych latek a kontejnerd s potravinami.

Ochrarite kontejnery pred fyzickym poskozenim a pravidelné konrolujte zda nedochazi k vytékani.
DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Neskladujte v blizkosti kyselin nebo oxidacnich latek.

Z&dné koufeni, oteviené ohné nebo zdroje vznicen.

Dalsiinformace

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Kovem obaleny kanystr, Kovem obalena nadoba/ kanystr

Plastovy kbelik

Barel s vice obaly

Baleni jak je doporucuje vyrobce.

Prekontrolujte zda jsou véechny kontejnery jasné oznacené a nepodtékaji.

Pro latky s nizkou viskozitou

Sudy a kanystry musi byt bez odnimatelné hlavy.

Vhodny obal Tam kde je plechova nadoba pouzita jako vnitfni obal, musi byt opatfena uzavérem se zavitem.

Pro latky s viskozitou minimalné 2680 cSt. (23°C) a pevné latky (mezi 15 a 40 °C):

QOdstranitelné hlavni baleni;

Mohou byt pouzity plechové nadoby s tfecimi uzavéry a nizkotlaké potrubi a zasobniky.

Tam kde je pouzito kombinovaného baleni a vnitini obal je sklenény, porcelanovy nebo kameninovy tam musi byt pouzito dostateéné mnozstvi
inertniho vystylaciho materialu mezi vnitfnim a vnéj$im obalem, ledaZe by vnéjsi obal byl tésny zalisovany plastovy obal neslugitelny s
uchovavanymi latkami.

. Zabrarite styku se silnymi kyselinami, bazemi.
NEKOMPATIBILITY PRI
SKLADOVANI * Zamezte styku s médi, hlinikem a jeho slitinami.

Vyhnéte se reakci a oxidacnimi Cinidly

7.3. Specifické konecné / specificka konecna pouziti
Viz bod 1.2

ODDIL 8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Sloska DNELs PNECs
Expozice vzor Worker prihradka
oxid hlinity kozni 0.84 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) 74.9 ug/L (Voda (Fresh))
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DNELs
Expozice vzor Worker

inhalace 3 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalace 3 mg/m3 (Mistni, chronickd)

kozni 0.3 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 0.75 mg/m?3 (Systémové, chronické) *
Ustni 1.32 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 0.75 mg/m?3 (Mistni, chronicka) *

kozni 83 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 5 mg/m? (Systémové, chronické)
inhalace 0.5 mg/m3 (Mistni, chronick&)

kozni 83 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 2.5 mg/m3 (Systémové, chronické) *
ustni 0.83 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

kozni 7.5 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 0.5 mg/m3 (Systémové, chronické)

kozni 15 mg/kg bw/day (Systémové, akutni)
inhalace 1 mg/m? (Systémové, akutnf)

kozni 3.8 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 0.4 mg/m3 (Systémové, chronické) *
ustni 0.08 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
kozni 7.6 mg/kg bw/day (Systémové, akutni) *
inhalace 0.8 mg/m3 (Systémové, akutni) *

ustni 0.4 mg/kg bw/day (Systémové, akutni) *

kozni 0.1 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 0.9 mg/m? (Systémové, chronické)

kozni 0.06 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 0.21 mg/m?3 (Systémové, chronické) *
Ustni 0.06 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

inhalace 1 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalace 0.5 mg/m? (Mistni, chronickd)
inhalace 0.06 mg/m? (Systémové, chronické) *

PNECs
prihradka

20 mg/L (STP)

0.19 pg/L (Voda (Fresh))

1.14 pg/L (Voda - Prerusované vydani)

1.2 pg/L (Voda (Marine))

18 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
6.4 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

0.7 mg/kg soil dw (ptida)

20 pg/L (STP)

0.16 mg/kg food (Ustni)

0.001 mg/L (Voda (Fresh))

0.001 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

0 mg/L (Voda (Marine))

4.62 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
1.23 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

2.3 mg/kg soil dw (puda)

9.5 mg/L (STP)

2.36 mg/kg food (Ustnf)

0.08 mg/L (Voda (Fresh))

0.008 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

0.08 mg/L (Voda (Marine))

14.6 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
1.46 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

4.56 mg/kg soil dw (ptida)

3.2mg/L (STP)

0.556 mg/kg food (Ustni)

1 mg/L (Voda (Fresh))
0.1 mg/L (Voda - PferuSované vydani)
10 mg/L (Voda (Marine))

DATA PRISAD

Zdroj Slozka Jméno latky SEBE L (RIS STEL Vrchol Poznamky
(TWA)

Expoziéni limity v Ceské hlinik a jeho oxidy (s vyjimkou gama

republice - prachy prevazné s oxid hlinity AI203) ! Y s W 9 10.0 mg/m3 Nedostupny Nedostupny Nedostupny

nespecifickym uc¢inkem

Expozi¢ni limity v Ceské 2) Fr = 100 %

republice - Prachy prevazné s oxid hlinity gama-oxid hlinity - pro respirabilni frakci 0.1 mg/m3 Nedostupny Nedostupny b) - °

fibrogennim ucinkem

Ceska republika Expoziéni limity oxid e . .

(PEL a NPK-P) Zinegnaty oxid zine¢naty, jako Zn 2 mg/m3 5 mg/m3 Nedostupny Nedostupny

Nouzové limity

Slozka Jméno latky TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

oxid hlinity Aluminum oxide; (Alumina) 15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3

oxid zine¢naty Zinc oxide 10 mg/m3 15 mg/m3 2,500 mg/m3

nonylfenol Nonyl phenol, 4- (branched) 3.9 mg/m3 43 mg/m3 260 mg/m3

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan- . .

1-amin); triethylenetetramin Triethylenetetramine 3 ppm 14 ppm 83 ppm

CARBON BLACK Carbon black 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3

Slozka puvodni IDLH revidované IDLH

oxid hlinity Nedostupny Nedostupny

oxid zine¢naty 500 mg/m3 Nedostupny

nonylfenol Nedostupny Nedostupny

4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN) Nedostupny Nedostupny

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin); . .

triethylenetetramin Nedostupny Nedostupny

CARBON BLACK 1,750 mg/m3 Nedostupny

Occupational Banding expozice

Slozka Pracovni expozice Pasmo Rating Pracovni expozice pasmo Limit

nonylfenol E <0.1 ppm

4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN) E <0.1 ppm

Pokracoval...
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Slozka Pracovni expozice PA&smo Rating Pracovni expozice pasmo Limit

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin);

<
triethylenetetramin E <0.1ppm
CARBON BLACK C > 0.1 to < milligrams per cubic meter of air (mg/m?)
Poznamky: Occupational bandaz expozice je proces zarazovani chemickych latek do urcitych kategorii nebo skupin vytvorenych na zékladé

potence chemické latky a nepfiznivych dusledku pro zdravi spojenych s expozici. Vystupem tohoto procesu je expozice na pas (OEB),
cozZ odpovida rozsahu koncentraci expozice, které se o¢ekava, Ze pro ochranu zdravi pracovniku.

Materialové Gdaje

8.2. Omezovani expozice

Mistni odvadéni splodin je vétsinou nezbytné. Pfi nebezpeci nadmérné expozice si navlecte schvaleny respirator.

Spravna velikost je nezbytna pro adekvatni ochranu. Respirator s pfivadénym vzduchem muze byt pozadavan za nékterych okolnosti. Spravna
velikost je nezbytna pro adekvatni ochranu. Schvaleny respirator s uzavienym okruhem (SCBA) mlze byt pozadavan za nékterych situaci.
Zaijistéte dostate¢nou ventilaci skladi$té nebo uzavienych skladovacich prostor. Latky znec€istujici vzduch, které se uvolfiuji na pracovisti fidi
rychlost odvadéni a ta pak uréuje rychlost pfivadéni ¢erstvého cirkulujiciho vzduchu, ktery je tfeba na G¢inné odvadéni znedistuijicich latek.

Typ nedistot: Rychlost vzduchu:

0.25-0.5 m/s

Rozpoustédlo, pary, odmastovadla apod., vypafujici se ze zasobniku (stale ve vzduchu) (50-100 f/min)

aerosoly, dymy pfi licich procesech, stfidavé pinéni kontejneru, nizkorychlostni pfepravni dopravnik, svareni, ulet pfi 0.5-1 m/s (100-200
rozprasovani, kyselé dymy z pokovovani, mofeni (pomalu se uvolfiuje z mista aktivniho ptsobeni) fimin.)

ptimé rozprasovani, nanaseni laku stfikanim v mélkych boxech, bubnové pinéni, nakladani dopravniku, prach z drticek, = 1-2.5 m/s (200-500
vyboj plynu (aktivné vznika v zénach s rychlym pohybem vzduchu) fimin)

mleti, abrasivni ofukovani, preklapéni, prach uvolfiovany rychlym pohybem kol (uvolriovany pfi rychlé pocatecni rychlosti = 2.5-10 m/s

B2, Ve e Eeeiiele v mistech s rychlym pohybem vzduchu). (500-2000 f/min.)

kontroly

Rozsah pfislusnych hodnot zavisi na:

Dolni mez rozsahu Horni mez rosahu

1: Proudéni v mistnosti je minimalni nebo shodné s odvadénim | 1: Neklidné proudéni v mistnosti

2: Negistoty jsou jen malo toxické nebo jen mirné nepfijemné 2: Necistoty o vysoké toxicité

3: Nepravidelnd, nizka produkce. 3: Vysoka produkce, silné uzivany

4: Velka digestof nebo velky pohyb vzduchu 4: Mala digestof - pouze mistni ovladani
Jednoducha teorie ukazuje, Ze rychlost vzduchu rapidné klesa se vzdalenosti od Usti jednoduché pfivodni trubice. Rychlost obecné klesa se
&tvercem vdalenosti od Usti (v jednoduchych pripadech). Proto by rychlost vzduchu méla byt na usti nastavena podle vzdalenosti od zdroje
kontaminace. Rychlost vzduchu na vystupu fukaru by méla byt napf. 1-2 m/s (200-400 f/min.) pro odvadéni rozpoustédel vznikajicich v tanku 2

metry od usti. DalSi mechanické predpoklady snizeni ucinnosti, vedou k tomu, Ze je teoreticka rychlost vzduchu pfi instalaci nebo béhem uzivani
nasobena faktorem 10 nebo vice .

000G

Chemicky ochranné bryle.

Celoobliejovy stit.

Kontaktni ¢ocky pfedstavuji zvlastni nebezpeci; meékké kontaktni ¢ocky mohou absorbovat drazdivé latky a ty se mohou hromadit ve vSech
typech ¢ocek.

8.2.2. Osobni ochrana

Ochrana oci a obliceje

Ochrana kuze Viz Ochrana rukou pod

Rukavice z PVC chranici i predlokti.

Pfi nakladani s korozivnimi tekutinami si oblecte kalhoty pfes boty, aby nic nenateklo do bot.

POZNAMKA: latka muze u jedinct s dispozici vyvolat senzibilaci kiize. Rukavice a ostatni ochranné prostfedky se musi snimat opatrné, aby
nedoslo ke styku s kuzi.

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se li§i od vyrobce k vyrobci. Tam, kde je chemicka smés vice
latek, odolnost materialu rukavic nelze pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim. Pfesny Doba pruniku latek musi byt ziskan od vyrobce
ochrannych rukavic and.has je tfeba dodrzovat pfi vytvareni kone¢né rozhodnuti. Osobni hygiena je kli€ovym prvkem uginné péce o ruce.
Rukavice se musi nosit na ¢istych rukou. Po pouZiti rukavic je zapotfebi ruce omyt a dikladné vysusi. Doporucuje se pouzivat neparfémovany
zvlhéovaé. Vhodnost a trvanlivost typ rukavic je zavisla na zptsobu pouZiti. Mezi dulezité faktory pfi vybéru rukavic, patfi: - Frekvenci a dobé
trvani kontaktu, - Chemické odolnosti materidlu rukavic, - Tloustka rukavice a - dovednost Zvolte rukavice testovany na pfislusné normy (napf.
Evropa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 nebo vnitrostatni ekvivalent). - Pfi dlouhodobém nebo &asto mize dojit k opakovanému styku, (AS /
NZS 2161.10.1 nebo vnitrostatni ekvivalent doba pouziti nejvyse 240 minut dle EN 374) Doporucuje se pouzit rukavici ochranné tfidy 5 nebo
vysSi. - Pokud se ocekava pouze kratky styk, (AS / NZS 2161.10.1 nebo vnitrostatni ekvivalent doba pouZziti nejvySe 60 minut podle EN 374)
Ochrana rukou / nohou Doporucuje se pouzit rukavici ochranné tfidy 3 nebo vy$si. - Nékteré typy rukavic polymerd jsou méné ovlivnény pohybem, a to je tieba vzit v
uvahu pfi zvazovani rukavice pro dlouhodobé uzivani. - Znecisténé rukavice je zapotiebi vyménit. Jak je definovan v ASTM F-739-96 v libovolné
aplikaci, rukavice jsou hodnoceny jako: - Vynikajici kdyZ doba pouzitelnosti> 480 min - Dobr4, kdyZ doba pouZzitelnosti> 20 min - Fair, kdy doba
pouzitelnosti <20 min - Spatna Kdy rukavice material degraduje Pro véeobecné pouziti, rukavice s tloustkou typicky vétsi nez 0,35 mm, se
doporucuje. Je tieba zduraznit, Ze tloustka rukavice neni nutné dobrym ukazatelem odolnosti rukavice na konkrétni chemické latky, jako je
ucinnost permeace rukavice bude zaviset na presném slozeni materialu rukavic. Proto vybér rukavice by mély byt zalozeny na posouzeni
pozadavku Ukolu a znalosti prelomovych ¢asech. Tloustka rukavic se muze také ménit v zavislosti na vyrobci rukavice, typ rukavic a model
rukavic. Z tohoto divodu technické udaje vyrobcu je tfeba vzdy brat v ivahu, aby zajistily vybér nejvhodnéjsi rukavici pro dany ukol. Poznamka:
V zavislosti na ¢innosti probiha, mize byt pozadovano, rukavice rizné tloustky pro konkrétni ukoly. Napfiklad: - Muze byt pozadovano, tenci
rukavice (az do 0,1 mm nebo méné), kde je zapotfebi vysoka manualni zru¢nost. Nicméné, tyto rukavice jsou jen pravdépodobné, Zze davaji
kratkou ochranu dobu a za normalnich okolnosti jen pro aplikace na jedno pouziti, a pak zlikvidovat. - Siln&jsi rukavice (az do 3 mm nebo vice)
mohou byt vyZzadovany tam, kde je mechanicka (stejné jako chemické) riziko tj. Tam, kde je abraze nebo propichnuti potencial Rukavice se musi
nosit na ¢istych rukou. Po pouZziti rukavic je zapotfebi ruce omyt a dikladné vysusi. Doporuduje se pouzivat neparfémovany zvihéovac.
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Material
NEOPRENE
NITRILE
BUTYL
PE/EVAL/PE
VITON
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Pfi nakladani s kapalnymi epoxydovymi pryskyficemi si oblecte chemicky ochranné rukavice (e.g. nitrilova nebo nitril-butatoluenova guma), boty
a zastéru.

NEPOUZIVEJTE bavinéné nebo kozené (které absorbuji a koncentruiji pryskyfice), rukavice z polyvinyl chloridu, gumy polyethylenu (které
pryskyfice absorbuiji).

NEPOUZIVEJTE krémy obsahuijici emulgované tuky a oleje, které mohou pryskyfice absorbovat; nejdfive by mélo byt zvazeno pouziti
bariérovych krému na bazi silikonu.

Ostatni viz nize ochranu

Kombinéza.

PVC zastéra.

Pfi prudké expozici muze byt potfeba ochranny oblek z PVC.
Jednotka na vymyvani o¢i.

Zajistéte pfimy pfistup do bezpe¢nostni sprchy.

Ochrana dychacich cest

Filtr typu AK-P dostatecné kapacity (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a
149:2001, ANSI Z88 nebo narodni ekvivalent)

CPI Kazetové respiratory by nikdy nemély byt pouzivany pfi nouzovych unicich nebo v
oblastech s nezndmou koncentraci par nebo obsahem kysliku. Jestlize osoba
uzivajici respirator uciti skrze néj jakékoliv podezielé pachy, musi okamzité opustit
zamorenou oblast. Na tuto skutecnost je nutné pracovniky upozornit. Ucitény pach
muze indikovat netésnost respiratoru ¢i masky, ze koncentrace dané latky je pfFilis
vysoka, nebo Ze respirator, ¢i maska patficné nesedi dané osobé. Vzhledem

k témto omezenim je pouziti kazetovych respiratorti omezené a jejich pouziti musi
byt vhodné zvazeno.

o o o » >

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Viz bod 12

ODDIL 9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav

VUNE

Prahovéa hodnota zépachu
pH (jako dodané)

Bod tani/ tuhnuti (° C)

Pocatecni bod varu a varu (°
<)

Bod vzplanuti (°C)

Rychlost odparovani

Hoflavost
Horni mez vybuchu (%)

Spodni mez vybusnosti (%)
Tlak par (kPa)
Rozpustnost ve vodé

Hustota par (vzduch = 1)

9.2. DalSi informace
Nedostupny

ODDIL 10 Stéalost a reaktivita

tmavé Seda
kapalina Relativni hustota (Water = 1) 2.18
. Rozdélovaci koeficient .
Nedostupny n-oktanol / voda Nedostupny
Nedostupny Teplota samovzniceni (°C) Nedostupny
Nedostupny teplota rozkladu Nedostupny
Nedostupny Viskozita (cSt) >20.5
>145 Molekulovéa vaha (g/mol) Nedostupny
150 Chut’ Nedostupny
Nedostupny Vybus$né vlastnosti Nedostupny
Neaplikovatelny Oxidacni vlastnosti Nedostupny
. Povrchové napéti (dyn/cm or .
Nedostupny mN/m) Nedostupny
Nedostupny Tékava slozka (%obj) Nedostupny
Nedostupny Ttida plyna Nedostupny
nesmisitelny pH ve formé roztoku (1%) Nedostupny
Nedostupny VOC g/L Nedostupny

10.1.Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. MozZnost nebezpeénych
reakci

10.4. Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

Viz kapitola 7.2

Pritomnost nevhodnych, neslucitelnych latek.
Produkt je povaZzovan za stabilni.
Nebude dochazet k nebezpecné polymeraci.

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2
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10.6. Nebezpecné produkty

rozkladu Vizbod 5.3

ODDIL 11 Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych tcincich

Tato latka drazdi u nekterych osob dychaci systém. Odpoved tela na takové podrazdeni zpusobuje dalSi poSkozeni plic.

Zdechovani bazickych ziravin muzZe vyvolat podrazdéni dychaciho traktu. Mezi symptomy patfi kasel, duSeni, bolest a poSkozeni sliznic. V
prudkych pfipadech se po nékolika hodinach nebo dnech muze vyvinout otok plic. MGZe poklesnout krevni tlak, dojde ke slabnuti a zrychleni
tepu a vydavani praskavych zvuku.

Vdechovani par amint mlze zpusobit podrazdéni sliznic v nose a v krku a podrazdéni plic spojené s dychacimi potizemi a kaslem. Ve
Vdechnuto vaznéjsich pripadech se objevuje otékani a zaniceni dychaciho traktu; spojené s bolesti hlavy, nevolnosti, mdlobami a stavy Uskosti. Muze
rovnéz dojit k dychavicnosti.

Vdechovani malych ¢astecek kovovych oxidl vede k nahlému pocitu Zizné, sladké, kovové chuti, podrazdéni hrdla, kasli, suchym sliznicim,
unaveé a celkové nepohodé. Muze nastat bolest hlavy, nevolnost a zvraceni, horecka nebo zimnice, neklid, poceni, prijmy, zvySena tvorba moci a
vycerpani. Po skonceni expozice dochazi k uzdraveni béhem 24-36 hodin.

Vdechovani aerosoll, které se tvori béhem bézného zachazeni, muze u nékterych jedincl vést k poskozeni zdravi.

Poziti alkalickych leptavych latek muze vyvolat popaleniny Ust, tvorbu vredu a otok sliznic, zvy$enou produkci slin, spojenou s nechopnosti mluvit
nebo polykat. Jak jicen tak Zaludek mohou vykazovat palcivou bolest; zvraceni a prujmy mohou nésledovat. Otok zaklopky muZze Ustit v stisnené
dychani a duseni; nastava Sok. Zuzeni jicnu, Zaludku nebo Zaludecni zaklopky nastava okamzite nebo s velkym zpozdenim (tydny az roky).
Prudké expozice mohou protrhnout jicen nebo Zaludek, to vede k vzniku infekce v dutine hrudni nebo brisni, spojené s bolesti na hrudi, ztuhlosti
bricha a horeckou. V$e vySe zminené zpusobuje smrt.

Nechtené poziti latky muze poskodit zdravi jednotlivce.

Neiontova smacedla mohou vyvolat lokalni podrazdeni oralni vystelky nebo vystelky zaZivaciho traktu a vedou tak ke zvraceni a prujmu.

Aminy bez benzenového kruhu jsou pfi poziti absorbovany strevy. Leptanim mohou zpUsobit poSkozeni zazivaciho Ustroji. Jsou odstranény pres
jatra, ledviny a stfevni sliznici a rozlozeny enzymem.

Akutni toxické odpovédi na hlinik jsou omezeny na jako rozpustné formy.

PoZiti

Tato latka zpusobuje prudké chemické popaleniny vznikajici po pfimém styku s kizi.

Styk s kiizi nema zdravi $kodlivé ucinky (klasifikovano podle EC smérnic); tato latka ale stale muze poskodit zdravi po praniku poranénimi,
lézemi a odérkami.

Kontakt kuze s alkalickymi leptavymi latkami muze zpUsobit prudkou bolest a popaleniny; mohou zvniknout nahnédlé skvrny. Zasazené misto
muze byt mékké, gelovaté a odumrelé; poskozeni tkdné muze byt hluboké.

Vypary tékavych aminu zpUsobuji podrazdéni a zaniceni kiize. Pfimy kontakt zplsobuje popaleniny. Mohou byt absorbovany kizi a vyvolat
podobné ucinky jako ma poziti, vedouci ke smrti. Kize muze vykazovat bélost, zarudlost a podlitiny.

Styk s kuzi Oteviené rany, odiena ¢i poskozena pokozka by neméla byt vystavena tomuto materialu.

Vniknuti do krevniho fecisté, napfiklad feznou ranou, odérkami nebo lézemi, zplsobuje systemické poskozeni a zdravi skodlivé Ucinky. Pred
pouzitim latky ovéfte, Ze jsou v8echna vnéjsi poranéni spravné ochranéna.

Existuji dukazy pro predpoklad, Ze tato latka bud bezprostredne po nebo za nejakou dobu po primém styku s kuzi muze zpusobit u nekterych
osob lehké, ale podstatné zaniceni. Opakovana expozice zpusobuje kontaktni dermatitidu, ktera je charakterizovana zarudlosti, otékanim a
tvorbou puchyru.

Opakované nebo nadmérné vystavovani spojené se Spatnou osobni hygienou mize vést k akné podobné vyrazce, znamé jako 'nestovice oxidu
zine¢natého'.

Pri naneseni do oka, vyvolava tato latka prudké poskozeni oka.

Piimy styk o¢i s leptavou zasadou muze zplsobit bolest a popaleniny. MGze dojit ke vzniku otoku, poniceni epitelu, zakaleni rohovky a zanét
duhovky. Mirné pfipady ¢asto pominou; t&€zké pfipady mohou trvat déle, s takovymi komplikacemi jako jsou pfetrvavajici otoky, zjizveni, trvalé
zakaleni, zdufeni oka, oéni zakal, pfilepena o¢ni vicka k o¢ni bulvé a slepota.

Pary tékavych amin( drazdi o¢i, zpisobuji nadmérné vylu€ovani slz, zanét spojivek a lehky otok rohovky, které vede ke vzniku 'svételnych kruh('
Okem kolem zdrojui svétla. Tento efekt je pouze docasny a trva pouze nékolik hodin. Tyto podminky kazdopadné sniZuji Ucinnost pfi provadéni tkonl
vyZadujicich zruénost, jako je tfeba Fizeni auta. Pfimy styk oka s tékavymi aminy v kapalném stavu muZze zpUsobit poskozeni oka, trvalého nebo
lehé&iho charakteru.

Neiontova smacedla zpusobuji znecitlivéni rohovky, které maskuje nepfijemny pocit normalné zptisobeny jinymi latkami a vede tak v poskozeni
rohovky. Mira podrazdéni se méni v zavislosti na dobé trvani kontaktu, povaze a koncentraci smacedla.

Tato latka zplsobuje po pfimém styku s okem prudké chemické popaleniny. Pary nebo mlhy mohou byt znaéné drazdivé.

Pfedmétem zajmu bylo, zda tato latka zpGsobuje rakovinu nebo mutace, ale pro vyhodnoceni neni dostatek dat.

Opakované nebo prodlouZzené expozice Ziravinam mohou vést k erozi zubu, zanetlivym a vredovitym zmenam v Ustech a nekréze (zridka) jicnu.
Nasledovat muze podrazdeni prudusek, doprovazené kaslem a castymi ataky zanetu prudusek. Objevit se mohou rovnez zazivaci potize.
Chronické expozice mohou vést k dermatitide a/nebo zanetu spojivek.

Akumulace této latky je v lidském téle pravdépodobnd, po opakovanych nebo dlouhotrvajicich prileZitostnych expozicich se mlze stat
predmétem zajmu.

Dlouhotrvajici expozice muze vést k onemocnéni dychacich cest, které zahrnuje potize s dychanim a souvisejici problémy celého téla.

Kontakt kiize s timto produktem zpusobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilaéni reakce v porovnani s béZnou populaci.

Existuje dostatek diikazt pro podezieni, Ze tato latka pfimo snizuje plodnost.

Vysledky experimentl naznacuji, Ze tato latka zpisobuje problémy ve vyvoji embrya nebo plodu, dokonce i kdyZz na matce nejsou patrné zadné
znamky otravy.

Expozice vysokym davkam hliniku je spojovana s degenerativim onemocnenim mozku - Alzheimerovou chorobou.

Expozice alkyl fenolum je spojena se snizenim poctu spermif a plodnosti u muzu.

DelSi nebo opakovana expozice latky na kiizi mGze vyvolat jeji onemocnéni, provazeno jejim vysuSovanim, praskanim a infekci.

Svafeni nebo fezani kovl obsahujicich zinek nebo praskové zinkové povrchy plamenem muze vést k vdechovani dymu obsahujicich oxid
zine¢naty; vysoké koncentrace oxidu zine¢natého v dymu muize vést k 'horec¢ce z kovovych dym('; také zndmé jako 'zimnice z mosazi',
prdmyslova nemoc kratkého trvani. [I.L.O] Symptomy zahrnuji malatnost, hore¢ku, slabost, nevolnost a mohou se dostavit rychle jsou-li prace
provadény v uzavienych nebo slabé vétranych prostorach.

Expozice prachu muzZe zptisobovat kael, sipani, obtizné dychani a zhorseni funkce plic. Chronické symptomy mohou zahrnovat snizeni vitalni
kapacit plic a hrudni infekce. Pfi opakované expozici na pracovisti vysokymi koncentracemi prachu muiZe vyustit ve stav znamy jako
pneumokoniéza, coz je nanos inhalovaného prachu v plicich, bez ohledu na jeho tcinek. To plati zejména, kdyz je pfitomno vyznamné mnozstvi
¢astic mensich nez 0,5 mikronud (1/50000 palce). Pii RTG vySetfeni plic Ize pozorovat stiny tohoto prachu. Pfiznaky pneumokoniozy mize
obsahovat progresivni suchy kasel, dusnost pfi namaze, zvySena expanze hrudniku, slabost a hubnuti. Jak nemoc postupuje, kasel produkuje

Chronicky

kysliku b&hem cvi€eni, rozedmu plic a vzacné pneumotorax (vzduch v plicni duting).

Zabranéni dal$i expozice prachu zastavi prabéh plicni abnormality. Pokud existuje pracovnikiim vysoka expozice, mélo by byt provedeno
vysetieni v fadném terminu s diirazem na funkci plic.

Vdechovani prachu po dobu nékolika let, mize zpUsobit pneumokonidzu, coz je hromadéni prachu v plicich, pozdéji za vzniku tkarové reakce.
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To mlze, ale nemusi byt reverzibilni.

8329TFM-B tepelné vodivé epoxidové
lepidlo (slozka B)

oxid hlinity

oxid zine¢naty

nonylfenol

4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN)

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin);
triethylenetetramin

CARBON BLACK

Legenda:

TOXICITA
Nedostupny

TOXICITA

Usty (potkan) LD50: >5000 mg/kgl2!

TOXICITA

600 mg/kgl?]

Usty (my3) LD50: 7950 mg/kg[2]
Usty (potkan) LD50: >5000 mg/kglt!

Usty (potkan) LD50: >8437 mg/kgl2!

TOXICITA
Usty (potkan) LD50: =1300 mg/kgl2!
Usty (potkan) LD50: =580 mg/kgl2]

Usty (potkan) LD50: 1000-2500 mg/kgl2]

Usty (potkan) LD50: 1620 mg/kgl2]

TOXICITA
100-1250 mg/kgl?]
Usty (potkan) LD50: 380 mg/kgl?]

Vdechovanim (my3) LC50: 0.4 mg/l/4H[2]

TOXICITA
Kuzi (kralik) LD50: 805 mg/kgl2]
Usty (my3) LD50: =1600 mg/kgl2]
Usty (potkan) LD50: =2780 mg/kgl2!
Usty (potkan) LD50: =4300 mg/kgl2!

Usty (potkan) LD50: 2500 mg/kgl2]

TOXICITA
4 mg/kgl2l
7 mgikgl2l
Usty (potkan) LD50: >15400 mg/kgl?]

DRAZDENI

Nedostupny

DRAZDENI
Kize: zadny nepfiznivy G&inek pozorovan (nedrazdi)ll

O¢ni: zadny nepfiznivy Gginek pozorovan (nedrazdi)tl

DRAZDENI

Eye (rabbit) : 500 mg/24 h - mild

Kuze: zadny nepfiznivy Uéinek pozorovan (nedréidi)[l]
O&ni: zadny nepfiznivy uginek pozorovan (nedrazdi)l!

Skin (rabbit) : 500 mg/24 h- mild

DRAZDENI

Eye (rabbit): 0.5 mg (open)-SEVERE

KtiZe: zadny nepfiznivy Ginek pozorovan (nedrazdi)t]
Oc¢ni: pozorovanym nezadoucim ucinkem (dréidivy)[1]
Skin (rabbit): 500 mg(open)-mod
Skin(rabbit):10mg/24h(open)-SEVERE

DRAZDENI

Eye (rabbit): 10uL./24h SEVERE

Ktize: zadny nepfiznivy Géinek pozorovan (nedrazdi)l!
O¢ni: nezadouci uginek pozorovan (nevratné poskozeni)]
Oéni: pozorovanym nezadoucim Gginkem (drazdivy)l!

Skin (rabbit): SEVERE Corrosive **

DRAZDENI

Eye (rabbit):20 mg/24 h - moderate
Eye (rabbit); 49 mg - SEVERE

Skin (rabbit): 490 mg open SEVERE

Skin (rabbit): 5 mg/24 SEVERE

DRAZDENI
Klze: zadny nepfiznivy U¢inek pozorovan (nedréidl’)[ll

Ogni: zadny nepfiznivy Gginek pozorovan (nedrazdi)l]

1 Hodnota ziskana z Evropy ECHA registrovanych latek -.. Akutni toxicita 2. Hodnota ziskana z bezpecnostniho listu vyrobce, pokud neni

uvedeno jinak, udaje ziskané z RTECS - Registr toxického ucinku chemickych latek

4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN)

2,2'-(ETHYLENDIIMINO)DI(ETHAN-
1-AMIN); TRIETHYLENETETRAMIN

8329TFM-B tepelné vodivé epoxidové
lepidlo (slozka B) & NONYLFENOL &
4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN)
& 2,2'-(ETHYLENDIIMINO)DI(ETHAN-
1-AMIN); TRIETHYLENETETRAMIN

Material muze byt stredne drazdivy pro oci, to zpusobuje zaniceni. Opakované nebo prodlouzené expozice drazdivym latkam mohou

vyvolat zanet spojivek.

Latka muze vyvolat podrazdeni dychaciho systému, to muZze vést k poSkozeni plic a snizené funkci plic.

ProdlouZena expozice latce muze vyvolat fyzické zmeny ve vyvoji embrya (teratogeneze).

Po expozici materidlem se mohou objevit pfiznaky podobné astma trvajici mésice nebo dokonce roky. Dlisledkem muZe vzniknout
nealergicka onemocnéni znamé jako reaktivni dysfunkce dychacich cest (RADS), ke které mlze dojit po vystaveni vysoké
koncentrace vysoce drazdivé latky. Hlavni kritéria pro diagn6zu RADS. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS zahrnuji nepfitomnost
predchoziho onemocnéni dychacich cest u neatopického jedince, s nahlym pocatkem pretrvavani priznakt astmatu, ke kterému
dochazi béhem nékolika minut az hodin dokumentovaného jedince po vystaveni drazdivé latky. Ostatni kritéria pro diagn6zu RADS
patfi reverzibilni proudéni vzduchu pfi funkénim vysetfeni plic, stredné tézka az tézka bronchialni hyperreaktivita pfi testovani na
metacholin a minimalni lymfocytarniho zanétu, eozinofilie. RADS (nebo astma) v navaznosti s inhalaci drazdivé latky je casté
onemocnéni v souvislosti s koncentraci a dobou trvani jejiho vystaveni. Na druhé strané, bronchitida je onemocnéni nastavajici v
dusledku expozice vysoké koncentrace drazdivé latky (Casto Castic), avSak po expozici je zcela reverzibilni. Tato porucha se vyznacuje
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8329TFM-B tepelné vodivé epoxidové
lepidlo (slozka B) &
4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN)
& 2,2'-(ETHYLENDIIMINO)DI(ETHAN-
1-AMIN); TRIETHYLENETETRAMIN

OXID HLINITY & CARBON BLACK
OXID ZINECNATY &
4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN)

NONYLFENOL &
2,2'-(ETHYLENDIIMINO)DI(ETHAN-
1-AMIN); TRIETHYLENETETRAMIN

Akutni toxicita x

Podrazdéni / poleptani kize |
Vazné poskozeni o€i /
podrazdéni oci

Respiracni nebo kozni
senzibilizace

Mutagenita |
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problémy s dychanim, kaslem a produkce hlenu.

Kozni reakce pfi kontaktu s alergenem se rychle projevi jako kontaktni ekzém, Fid¢eji jako kopfivka nebo jako Quinckeho edém.
Patogeneze kontaktniho ekzému zahrnuje zpozdé&nou imunitni reakci vyvolanou burikou (T lymfocyty). Ostatni kozni alergické reakce,
napf. kontaktni kopfivka, zahrnuji imunitni reakci vyvolanou protilatkou. Vyznam kontaktniho alergenu neni jednodu$e stanoven svym
senzibilaénim potencidlem: distribuce latky a pfileZitost ke kontaktu s ni jsou stejné dulezité. Latka senzibilujici po dobu tydne, ktera je
Siroce zastoupena mulzZe byt dilezitéjSim alergenem nez ta se silngj§im senzibilujicim potencidlem se kterou pfijde do styku jen par
jedinch. Z klinického pohledu méa vyznam uvazovat takové latky, které vyvolaji alergickou reakci u vice nez 1% testovanych osob.

Zadna vyznamna akutni toxikologicka data identifikovany resersi.

Po prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat podrazdeni kuze a pri styku s kuZi muze vyvolavat zarudlost, otékani,
vznik puchyrku, Supinateni a ztlusteni kuze.

Material muze byt prudce drazdivy pro oci, to zpusobuije silné zaniceni. Opakované nebo prodlouZzené expozice drazdivym latkam
mohou vyvolat zanet spojivek.

Pri prodlouZené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat prudké podrazdeni kuze a pri styku s kuZi muze vyvolavat zarudlost,
otékani, vznik puchyrku, Supinateni a ztlusteni kuze. Opakované expozice muze vést ke vzniku puchyru.

Karcinogenita |

rozmnoZovaci | ¥

STOT - jednorazové expozice | X

STOT - opakovana expozice v

Nebezpecnost pri vdechnuti X

Legenda: - L?ata bud’ neni k dispozici nebo nevyplriuje kritéria pro klasifikaci
+" — Udaje potrebné, aby klasifikace k dispozici
ODDIL 12 Ekologické informace
12.1. Toxicita
8329TFM-B tepelné vodivé epoxidové Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
lepidlo (slozka B) Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
LC50 96 Ryba 0.001-0.134mg/L 2
oxid hlinity EC50 48 kory$ 0.7364mg/L 2
EC50 72 Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.001-0.799mg/L 2
NOEC 240 kory$ 0.001-0.1002mg/L 2
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
LC50 96 Ryba 0.001-0.65mg/L 2
oxid zine¢naty EC50 48 korys 0.001-0.014mg/L 2
EC50 72 Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.037mg/L 2
NOEC 72 Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.001mg/L 2
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
EC50 48 korys =0.14mg/L 1
nonylfenol EC50 96 Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.027mg/L 1
ECO 48 korys <0.1mg/L 1
NOEC 672 korys 0.0039mg/L 1
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
LC50 96 Ryba 68mg/L 2
EC50 48 korys 6.84mg/L 2
4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN) .
EC50 72 Rasy nebo jiné vodni rostliny 2-164mg/L 2
ECO 48 korys 2.5mg/L 2
NOEC 504 kory3 4mg/L 2
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
LC50 96 Ryba 180mg/L 1
2,2'-(ethy|endiimino)_di(ethan-l—amin_); EC50 48 Koryss 31.1mgiL 1
triethylenetetramin -
EC50 72 Rasy nebo jiné vodni rostliny 2.5mg/L 1
NOEC 72 Rasy nebo jiné vodni rostliny <2.5mg/L 1
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Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny)

LC50 96
EC50 48
EC50 72
EC10 72
NOEC 96

Druh
Ryba
korys

Rasy nebo jiné vodni rostliny

Rasy nebo jiné vodni rostliny

Ryba

Hodnota

>100mg/L
>100mg/L
>10-mg/L
>10-mg/L
>=1-mg/L

zdroj

N N NN

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite

V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Vysoce toxicky pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepriznivé Ucinky ve vodnim prostredi.
Rozdélovaci koeficienty oktanol/voda nemohou byt pro smacedlo snadno uréené, protoze jedna ¢ast molekuly je hydrofilni a druha hydrofébni. To vede k tomu, Ze se hromadi na
rozhrani a neextrahuje se ani do jedné z kapalnych fazi. O¢ekava se, Ze smacedlo pfechazi pomalu, napf. z vody do rybiho masa. B€hem tohoto procesu se ocekava, ze ta
smacedla, ktera se biologicky snadno odbouravaji budou béhem procesu bioakumulace rychle zpracovana. To bylo zduraznéno skupinou expertd OECD prohlasujicich, Ze latky
nemusi vykazovat schopnost bioakumulace, jestlize se snadno odbouravaji.
Nékteré anionicka a neionicka smacedla byla zkoumana s ohledem na jejich schopnost biokoncentrovani v rybach. Byly naméreny hodnoty BCF (BCF - faktor biokoncentrace) v
rozmezi 1 az 350. To jsou hodnoty absolutniho maxima, uréené pomoci metod vyuzivajicich znacenych latek. Ve v8ech ostatnich studiich byly diky vy$si radioaktivité v Zluéniku
nalezeny ¢aste¢né produkty oxidace. To naznaduje pfeménu vychozi latky v jatrech a naslednou sekreci metaboliti ve ZIugi, a 'redlna’ biokoncentrace je tak pfehnana. Po korekci
mUzeme ocekavat 'redlné' hodnoty o jeden fad mensi nez bylo uvedeno vyse, tzn. 'redlny' BCF je < 100. Proto béZna data pouzivana pro klasifikaci podle EU smérnic pro uréeni jestli
je latka 'Nebezpecna pro zivotni prostfedi' trochu souvisi s tim, jestli je pouziti smacedla pfijatelné pro Zivotni prostredi.
Hlinik se v Zivotnim prosttedi vyskytuje ve formé silikatt, oxidt a hydroxidl, v kombinaci s dal$imi prvky jako je sodik, fluor a komplexy arzénu s organickou hmotou.
Okyseleni pudy uvolfiuje hlinik do roztoku. Uvolnéni hliniku kyselymi desti vede k tomu, Ze je hlinik pfijiman rostlinami.

Standardy Pitné Vody:
hlinik: 200 ug/l (UK max.)
200 ug/l (WHO smérnice)

chlorid: 400 mg/I (UK max.)

250 mg/l (WHO smérnice)
fluorid: 1.5 mg/l (UK max.)

1.5 mg/l (WHO smérnice)
dusi¢nan: 50 mg/I (UK max.)

50 mg/l (WHO smérnice)
Smeérnice pro padu: nejsou k dispozici.

Standardy pro Kvalitu ovzdusi: nejsou k dispozici.
Zabrarite véemi prostfedky vytékani latek a pruduktt hofeni do drenazi a vodnich zdrojh.

NEVYLEVEJTE do kanalu nebo vodovodu.

12.2. Perzistence a rozloZzitelnost
Slozka
nonylfenol
4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN)

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin);
triethylenetetramin

12.3. Bioakumulaéni potencial
Slozka
nonylfenol
4,4-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN)

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin);
triethylenetetramin

12.4. Mobilita v pudé
Slozka
nonylfenol
4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN)

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin);
triethylenetetramin

12.5.Vysledky posouzeni PBT a vPvB
P
PFislusné udaje jsou k dispozici

PBT spinény?

12.6. Jiné nepfriznivé ucinky
Z&dna data nejsou dostupna

ODDIL 13 Pokyny pro odstrafiovani

Neaplikovatelny

Neaplikovatelny

Perzistence: Voda/Pudni
VYSOKY
VYSOKY

NizKY

bioakumulace
NIZKY (BCF = 271)
NIZKY (LogKOW = 3.2649)

NIZKY (LogKOW = -2.6464)

Mobilita
NiZKY (KOC = 56010)
NiZKY (KOC = 672.4)

NiZKY (KOC = 309.9)

B
Neaplikovatelny

Neaplikovatelny

Perzistence: Vzduch

VYSOKY
VYSOKY

NizKY

T
Neaplikovatelny

Neaplikovatelny

13.1. Metody nakladani s odpady

Katalog / baleni likvidaci

Abyste zabranili dalSimu uzivani prorazenych kontejner(, zakopejte je na autorizovanych skladkach odpadu.
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Legislativa fesici pozadavky na odstrafiovani odpadu, se muze liSit podle zemé, statu a / nebo Uzemi. Kazdy uzivatel se musi fidit zakony
pusobici v jeho oblasti. V nékterych oblastech je tfeba nékteré odpady sledovat. Hierarchie jejich kontroly se zda byt spole¢na - uzivatel by mél
zkoumat nakladani s odpady a snaZzit se o jejich:

* Snizeni

* ZnovupouZziti

* Recyklovani

* Likvidaci (pokud neni mozno jinak)
Dany material mizZe byt recyklovan, jestlize nebyl kontaminovan a neni-li mozné jeho znovupouZziti. V pfipadé, Ze byl kontaminovan, je mozna
jeho kultivace filtraci, destilaci nebo jinymi prostfedky. Méla by byt zohlednéna zivotnost daného materialu. Méjte na paméti, Ze vlastnosti
materialu se mohou ménit a jejich recyklace nebo opétovné pouziti nemusi byt vzdy vhodné.

* ZAMEZTE Uniku znecisténé vody z Cisticiho procesu, nebo cisticich pomlcek do kanalizace.
* Pred likvidaci znecisténé vody muZe byt nutné jeji shromazdéni, pro nasledné osetfeni.

* V pfipadé pochybnosti se obratte na pfislusny organ.
Recyklujte kdykoli je to mozné.
Konzultujte podminky recyklace s vyrobcem nebo s mistnim nebo regionalnim ufadem pro nakladani s odpadem pokud neni nalezen vhodny
postup nebo misto pro likvidaci.
Zachazejte a neutralizujte na schvaleném misté.
Nakladani s odpadem by mélo zahrnovat:
Neutralizaci vhodnou zfedénou kyselinou po které nasleduje: spaleni na schvalené skladce nebo zpopelnéni ve schvalené aparatufe (po
smichani s vhodnym hoflavym materialem).
Dekontaminujte prazdné obaly. Dodrzujte vSechny bezpecnostni postupy dokud nejsou obaly Cisté a znicené.

Odpady moznosti Ié€by Nedostupny

MoZnosti odpadnich vod Nedostupny

ODDIL 14 Informace pro piepravu

PoZadovany Stitek

S rrEr

©

Etiketa 8

vyjimkou mnozstvi
Kéd E2 pro v§echny druhy dopravy.
Na leteckém nakladnim listu napiste "Nebezpecné zboZi ve vyjimecném mnozstvi"

\S S S S SIS
faasasssaas

I IIIIIIIT

Pozemni preprava (ADR)
14.1. Cislo OSN 2735

14.2. Nalezity nazev OSNPro | »\uNEs | 1QUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (obsahuje nonyifenol)

zé&silku

14.3. Trida/tfidy Trida 8
nebezpecénosti pro
pfepravu Podriziko Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina 1l

14.5. Nebezpecnost pro

Zivotni prostredi Ekologicky nebezpecny

Stanoveni rizika (Kemler) 80

Kod klasifikace Cc7
14.6. Zvlastni bezpe&nostni Etiketa 8
opatrenijpro uzivatele Zviastni nafizeni 274
omezené mnozstvi 1L
Kéd omezeni tunelu 2 (E)

Letecka preprava (ICAO-IATA / DGR)
14.1. Cislo OSN 2735

Loz, NIy GRSy @ (e Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. * (obsahuje nonylfenol); Amines, liquid, corrosive, n.o.s. * (obsahuje nonylfenol)

zésilku

14.3. Tridaltridy ICAO/IATA-tfida 8
nebezpeénosti pro ICAO/IATA Subrisk Neaplikovatelny
[FIRTIEEE ERG kod 8L

14.4. Obalova skupina 1l

14.5. Nebezpecnost pro

Fivotni prostredi Ekologicky nebezpeény

Zvlastni nafizeni A3 A803
Nakladni pouze Pokyny pro baleni 855
14.6. Zvlastni bezpecnostni o )
opatfeni pro uzivatele Cargo pouze Maximalni ks / baleni 30L
Osobni a nakladni Pokyny pro baleni 851

Pokracoval...
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Osobni a nakladni Maximalni ks / baleni

Osobni a dopravni letoun Ltd Qty Pkg Inst

Preprava po mori) (IMDG-Code / GGVSee)
14.1. Cislo OSN 2735
14.2. Nélezity nazev OSN pro

z&silku

14.3. Trida/tfidy IMDG-tfida 8
nebezpeénosti pro
prepravu IMDG Subrisk Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina 1l

14.5. Nebezpecnost pro Latka znegist ujici more
Zivotni prostredi

EMS-skupina F-A,S-B
14.6. Zvlaftnlrbezpevc.nostm Zvlastni nafizeni 274
opatieni pro uzivatele

Omezen, Mno stv;j 1L

Vnitrozemskéa vodni doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN 2735

14.2. Nélezity nazev OSN pro
zéasilku
14.3. Tridaltfidy

nebezpecnosti pro 8
prepravu

Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina 1l

14.5. Nebezpecnost pro

Zivotni prostredi Ekologicky nebezpeény

Kod klasifikace Cc7
2ZvIastni nafizeni 274
14.6. Zvlaftnlrbezpe'c.nostm Omezen, Mno stvi 1L
opatieni pro uzivatele
Potfebné vybaveni PP, EP

Pozarni kuzele Cislo 0

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL a predpisu IBC
Neaplikovatelny

ODDIL 15 Informace o pfedpisech

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack

1L
Y840
05L

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (obsahuje nonylfenol)

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (obsahuje nonylfenol)

15.1. Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

oxid hlinity se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)
Expoziéni limity v Ceské republice - Prachy prevazné s fibrogennim uginkem

oxid zine¢naty se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Ceska republika Expoziéni limity (PEL a NPK-P)

EU Evropska Agentura pro Chemické latky (ECHA) priibézny Akéni Plan Spolecenstvi
(prabézného akéniho planu spoleéenstvi) Seznam Latek,

Evropa ES zasob

nonylfenol se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) pribézny Akéni Plan Spolecenstvi
(pribézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,

EU REACH natizeni (ES) €. 1907/2006 - Navrhy na identifikaci latek vzbuzujicich velmi
velky zajem: Zpravy uvedené v pfiloze XV pro pfipominky zi¢astnénych stran
pfedchozi konzultace

Evropa ES zasob

Evropa Evropska agentura pro chemické latky (ECHA) Seznam latek vzbuzujicich
mimoradné obavy o povoleni

Evropska celni inventura chemickych latek

4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN) se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Evropa ES zasob
Evropska celni inventura chemickych latek

Expoziéni limity v Ceské republice - prachy prevazné s nespecifickym G&inkem
Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)
Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Latek a Smési - Pfiloha VI

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)
Evropska Unie (EU) Natizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Latek a Smési - Pfiloha VI

Evropské nafizeni (ES) €. 1907/2006 - Pfiloha XIV Seznam latek podléhajicich
povoleni

Nafizeni EU REACH (ES) ¢. 1907/2006 - PFiloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na
trh a pouzivani nékterych nebezpecénych latek, smési a pfedmétu

Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin); triethylenetetramin se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Pokracoval...
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CARBON BLACK se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) pribézny Akéni Plan Spolecenstvi

(prubézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)
Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek - ELINCS - 6. publikace - KOM (2003)

642, 29.10.2003
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Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni

Latek a Smési - Pfiloha VI

Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC) - agenti klasifikovani podle

monografii IARC - skupina 2B: Mozna karcinogenni pro ¢lovéka

Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC) - agentura IARC klasifikovany

monografie

Mezinarodni WHO seznam navrhovanych maximalné pfipustné (NPK-P) Hodnoty pro

vyrobené nanomaterialy (MNMS)
Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

Tento bezpecnostni list je v souladu s témito pravnimi predpisy EU a jejich Upravy - pokud je to pouzitelné -: 98/24/ES, 92/85/EC, 94/33 / ES, 91/689/EHS, 1999/13/ES, nafizeni (EU)

&. 453/2010, nafizeni Rady (ES) & 1907/2008, nafizeni Rady (ES) & 1272/2008 a jeho zmény

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Dodavatel u této latky/smési neproved| posouzeni chemické bezpec&nosti.

National stav zasob
Chemické inventar

Austrdlie - AlIC
Australie - neprimyslové pouZziti

Canada - DSL
Canada - NDSL
China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietnam - NCI

Rusko - ARIPS

Legenda:

ODDIL 16 Dal$i informace

Status

Ano

Ne (oxid hlinity; oxid zine¢naty; nonylfenol; 4,4-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN); 2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin); triethylenetetramin;

CARBON BLACK)

Ano

Ne (oxid hlinity; 4,4'-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN); 2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin); triethylenetetramin; CARBON BLACK)

Ano
Ano

Ano

Ne (4,4-METHYLENBIS(CYKLOHEXYLAMIN))

Ano

Ano

Ano = VSechny slozky jsou v inventafi
No = Jeden nebo vice CAS uvedené slozky nejsou v inventafi a nejsou osvobozeny od vypis (viz konkrétni slozky v zavorce)

Datum revize

pocatecni datum

06/06/2022
29/03/2016

Koédy plny text rizika a nebezpeci

H290
H302
H312
H318
H351
H361fd
H400
H411
H412

Souhrn verze SDS
Verze

6.17.1.1.1

Dalsi informace

Muze byt korozivni pro kovy.
Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

ZpUsobuje vazné poskozeni oi.

Podezfeni na vyvolani rakoviny .

Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Datum vydani

01/05/2019

Sekce byly aktualizovany

Fyzikalni vlastnosti

SDS je nastroj, o nebezpecnosti a mély by byt pouzity na pomoc pfi posuzovani rizik. Mnoho faktor( ur¢it, zda vykazané rizika jsou rizika na pracovisti nebo dalsi nastaveni. Rizika

mohou byt stanoveny odkazem na scénafli expozice. Rozsahu pouzivani, je nutno povazovat frekvence pouzivani a sou¢asnych nebo dostupnych technickych kontrol.

Definice a zkratky

PC-TWA: pfipustna koncentrace-¢asové vazeny primeér
PC-STEL: pfipustna koncentrace-Limit kratkodobé expozice
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

ACGIH: Americka konference viadnich pramyslovych hygienikt

Pokracoval...
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STEL: Limit kratkodobé expozice

Teel: Do¢asné Emergency Limit expozice.

IDLH: bezprostfedné ohrozuiji Zivot nebo zdravi koncentraci
OSF: Zapach Safety Factor

NOAEL: Ne pozorovana hladina negativniho U¢inku
LOAEL: nejnizsi pozorovana hladina negativniho uginku
TLV: Threshold Limit Value

LOD: mez detekce

OTV: Zapach prahova hodnota

BCF: biokoncentraéni faktory

BEI: Index biologickych expozi¢nich

Duvod pro zménu
A-1.02 - Aktualizace na sekci 1.4

koncem SDS
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