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8330D STRIBRNE VODIVE EPOXY SADA

Souprava soupravy MG Chemicals pro vice ¢asti

Tento produkt je souprava slozena z vice Casti. Kazda Cast je nezavisle zabalena chemicka
sloZzka a ma nezavisla posouzeni nebezpecnosti.

Obsah soupravy

slozka | Identifikace latky nebo | PFislusna urcena pouZiti latky

A 8330D-A epoxy pryskyfice

B 8330D-B epoxy tuzidlo

Bezpecnostni listy pro kazdou z vyse uvedenych casti nasleduji tento kryci
list.
Pokyny pro prepravu

Predtim, nez nabidnete tuto soupravu pro prepravu, prectéte si oddil 14 pro vSechny vyse
uvedené soucasti.




Chemicals

8330D-A stribrné vodivé epoxy
MG Chemicals Ltd - CZE

Verze Ne: A-2.01 Datum vydani: 05/11/2021
Bezpec¢nostni list (odpovida pfiloze Il nafizeni REACH (1907/2006) - nafizeni 2020/878) Datum revize: 06/06/2022

ODDIL 1 Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

L.REACH.CZE.CS

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace Iatvlfy nebo 8330D-A
pripravku
Synonyma SDS Code: 8330D-A; 8330D-19G, 8330D-160G | UFI:7WP0-XOND-C009-261V

Jiny zpusob identifikace stfibrné vodivé epoxy

1.2. Pfislus$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Prislusna urcéena pouziti latky

nebo smési pryskyfice

Pouziva Nedoporuc¢ované Neaplikovatelny

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Nazev spole¢nosti MG Chemicals Ltd - CZE MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Adresa Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada
Telefon Nedostupny +(1) 800-340-0772
Fax Nedostupny +(1) 800-340-0773
Webové stranky Nedostupny www.mgchemicals.com
Email sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Sdruzeni/ Organizace Verisk 3E (pristupovy koéd: 335388)
Telefon pro nouzovy stav +(1) 760 476 3961

Dalsi telefonni ¢isla tisfiového Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2 , CR
volani telefon nepfretrzite 224 91 92 93, 224 91 54 02, nebo (pouze ve dne 224 91 45 75)

ODDIL 2 Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s
nafizenim (ES) 1272/2008
[CLP] a zmény [1]

Legenda: 1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI

nebezpecnost pro vodni prostredi kategorie 1

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signélni slovo Varovani

Nebezpecnosti (y)
H315 Drazdi kazi.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
H317 Muze vyvolat alergickou koZni reakci.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Doplnujici pfikaz (y)
Neaplikovatelny

H315 - Poleptani / podrazdéni kiize Kategorie 2, H319 - Podrazdéni oci Kategorie 2, H317 - Senzibilizace kize Kategorie 1, H410 - Chronicka

Strana 1 pokracovani...
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Bezpecnostni Prikazy: Prevence

Bezpecnostni Prikazy: Odpové

P280
P261
P273
P264
P272

P302+P352

P305+P351+P338

P333+P313
P337+P313
P362+P364

P391

Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle a obli¢ejovy §tit.
Zamezte vdechovani prachu/dymu.
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokraduijte ve vyplachovani.

Pfi podrazdéni kuze nebo vyrazce: Vyhledejte Iékaifskou pomoc/osetreni.
Pretrvava-li podrazdéni oéi: Vyhledejte |ékafskou pomoc/osetreni.
Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

Unikly produkt seberte.

Bezpecnostni Prikazy: Skladovani

Neaplikovatelny

Bezpecnostni Prikazy: Odstranéni

P501

2.3. Dalsi nebezpec¢nost

Odstrarite obsah/obal prostiednictvim autorizované sbérny nebezpecného nebo zvlastniho odpadu v souladu s mistnimi predpisy.

Vdechnuti muze zpusobit poskozeni zdravi*.

Kumulativni tcinky mohou vest k nasledujicimu projevu*.

Muze byt neprijemny pro dychaci cesty*.

Expozice muze zpusobit nevratné Gcinky*.

Latka potencialne zpusobujici pri vdechovani senzibilaci*.

ODDIL 3 SloZeni/informace o slozkach

3.1.Latky

Viz 'SloZeni o slozkéch' v bodu 3.2

3.2.Smési

1.CAS ¢

2.EC No
3.Indexové cislo
4.REACH Ne

1.7440-22-4
2.231-131-3
3.Nedostupny
4.nenf k dispozici

1.28064-14-4
2.Nedostupny
3.Nedostupny
4.neni k dispozici

1.17557-23-2
2.241-536-7
3.603-094-00-7
4.neni k dispozici

Legenda:

% Iméno Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 SCL/ Nanoforma ¢astic
[Hmotnost] [CLP] a zmény M-Faktor Charakteristika
76 SILVER Neaplikovatelny Nedostupny Nedostupny
. . . Poleptani / podrazdéni kiize Kategorie 2, Podrazdéni
2 ether copolvmer oc¢i Kategorie 2, Senzibilizace kiize Kategorie 1, Nedost . Nedost .
poly! s . . o .
el Chronicka nebezpecnost pro vodni prostiedi kategorie edostupny edostupny
= 2; H315, H319, H317, H411, EUH205 [1]
L3-bis(2.3- Poleptani / podrazdéni kiize Kategorie 2, Senzibilizace . ,
2 €DROXYPropoxy)- KiiZe Kat e 1: H315. H317 [2] Nedostupny Nedostupny
2 2_dimethvlpr Uze Kategorie 1; s

1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace natazeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI; 3. Klasifikace ¢erpany z C & L; * EU IOELVs

dostupny; [e] Bylo zjisténo, Ze latka ma vlastnosti narusujici endokrinni systém

ODDIL 4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Kontakt s okem

Styk s kiizi

Jestlize se tato latka dostane do styku s okem:
Okamzité vymyjte oko tekouci vodou.

Zaijistéte kompletni vyplachnuti oka tak, Zze podrzite vicko zvednuté a stranou od oka a ob&asnym zvednutim a pohybem spodniho a horniho

vicka.
Jestlize bolest pfetrvava nebo se vraci vyhledeijte Iékarskou pomoc.
Vyjmuti kontaktnich ¢ocek po zranéni oka by méla provadét jen zru¢na osoba.

Jestlize dojde ke styku s kuzi:
Okamzité odstranté veskeré zasazené obleceni, zahrnujice obuv.
Omyjte kuzi a vlasy tekouci vodou (a mydlem, je-li k dispozici).

Pokracoval...



Stranka 3 je 12

8330D-A stribrné vodivé epoxy

PFi podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.

Vdechnete-li dymy nebo splodiny opustte zamofené uzemi.

Vdechovani o e s A
echovant Dal$i opatfeni jsou vétSinou zbytecna.

Okamzité podejte sklenici vody.

Positi
oAt Prvni pomoc neni obecné nutna. Pfi pochybach kontaktujte Centrum jedd nebo Iékare.

Viz ¢ast 11

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zachazejte podle pfiznaku.

ODDIL 5 Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Hotici kovovy prach musi byt udusen piskem, inertnim suchym praskem.
NEPOUZIVAT VODU, CO2 nebo PENU.
* Na uduseni ohné pouzijte SUCHY pisek, grafitovy prasek, hasici prostfedky zalozen na suchém chloridu sodném, G-1 nebo Met L-X.
* Dusicim latkdm se dava prednost pfed vodou, protoZe pfi chemické reakci s vodou muze vznikat hoflavy a vybusny vodikovy plyn.
+ Chemicka reakce s CO2 muzZe uvoliiovat hoflavy a vybu$ny methan.
* Neni-li mozno ohen uhasit, ustupte, chrarite okoli a nechte oheri vyhoret.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pozarni nekompatibilita P
vzniceni

5.3. Pokyny pro hasice

Upozornéte pohotovostni oddily a sdélte jim misto a povahu nebezpeéi.

Oblecte si dychaci pfistroj a ochranné rukavice.

V8emi prostiedky zabrarite vytékani do drenazi a vodnich zdrojl.

Rozprasujte vodu do formy jemné mlhy abyste dostali oheri pod kontrolu a chladili pfilehla mista.
Nepfristupujte ke kontejnerdm, které mohou byt horké.

Z bezpecného mista chladte vodou ohni vystavené kontejnery.

Je-li to bezpec€né, odstrarite kontejnery ohni z cesty.

Vybaveni by mélo byt po pouziti dikladné dekontaminovano.

Boj proti pozarim

S vodou mUliZe explozivné reagovat.

Muze byt zapélen tfenim, teplem, jiskrou nebo plamenem.

Pozary kovového prachu se presouvaji jen pomalu, zato se obtizné hasi.
PFi hofeni zvySuje teplo.

Kontejnery mohou pfi zahfivani explodovat.

Prach nebo kouf muze tvofit vybusné smeési se vzduchem.

Po uhaseni se muze ZNOVU vnitit.

Plyny, které se uvolfiuji pfi hofeni mohou byt jedovaté, korozivni nebo drazdivé.
NEHASTE vodou nebo pénou, mize dojit k uvolnéni vodiku, ktery je vybusny.
Spalné produkty jsou:

oxid uhelnaty (CO)

oxid uhligity (CO2)

aldehydy

Jiné produkty pyrolyzy typické pro spalovani organické hmoty.

Nebezpeci Pozaru/Exploze

ODDIL 6 Opatieni v pfipadé nahodného tniku

Zabrarite kontaminaci oxida¢nimi ¢inidly tzn. dusi¢nany, oxidujici kyseliny, chlorova bélidla, chlore¢nany pro desinfekci bazénl atd. mize dojit ke

Kovy v praskovém stavu, jsou obecné povazovany za nehoflavé, mohou hofet je-li kov ve velmi jemném stavu vystaven vysoké energii.

NEVIRTE hofici prach. Jestlize se zvedne oblak prachu muze dojit k explozi, jakmile se dostane kyslik k velkému povrchu horkého kovu.

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Viz kapitola 8

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Viz bod 12

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Nebezpeci pro Zivotni prostfedi - zadrzte vytékajici obsah.

Okamzité uklidte vSe co vytece.

Zabrarite styku s kuzi a o¢ima.

MenSi Rozliti Oblecte si odolné rukavice a bezpec¢nostni bryle.

Aplikujte suché uklizeci postupy a vyhnéte se vyvoji prachu.

Vysajte nebo zamette

Umistéte unikly material do ¢istého, suchého, utésnitelného, oznaceného kontejneru.

Nebezpeci pro Zivotni prostredi - zadrzte vytékajici obsah.

Stfedni riziko.

VETSi ROZLITi | VAROVANI: Uvédomte lidi na pracovisti.

Upozornéte pohotovostni oddily a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.
Oblecte si ochranny oblek.

Pokracoval...
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Zabrarnite vSéemi prostredky vytékani latek a pruduktt hofeni do drendazi a vodnich zdroju.

Posbirejte latku, kdykoli je to mozné.

ZA SUCHA: Pouzivejte suché postupy pro uklid a vyhnéte se vifeni prachu. Posbirejte zbytky a umistéte je do utésnéného plastového obalu
nebo jiného kontejneru pra naslednou likvidaci.

ZA MOKRA: Vysajte/vytiete a umistéte do oznaceného kontejneru pra naslednou likvidaci.

VZDY: Omyjte plochu velkym mnoZstvim vody a zabrafite vytedeni do drenaZe.

Dojde-li k uniku do drenaze, uvédomte Pohotovostni oddily.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Rady ohledné prostiedk osobni ochrany jsou obsazeny v Sekci 8 SDS

ODDIL 7 Zachéazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Vyhnéte se veskerému osobnimu kontaktu, zahrnujice vdechovani.

PFi nebezpeci expozice si oble¢te ochranny odév.

Pouzivejte na dobfe vétrané misté.

Zabrarite koncentrovani v jamach a jimkach.

NEVSTUPUJTE do uzavienych prostor aniz byste zkontrolovali atmosféru uvnitf.

Nedovolte aby latka pfiSla do styku s lidmi, potravinami nebo s nadobim.

Vyhnéte se styku s nekompatibilnimi latkami.

Pfi zachazeni nejezte, nepijte a nekurte.

Udrzujte kontejnery dobre utésnéné.

Zabrarite fyzickému poskozeni kontejneru.

VZzdy si po pouzivani umyjte ruce mydlem.

Pracovni oble¢eni by se mélo prat oddélené. Pred dal§im pouzitim ho vyperte.

DodrZujte dobrou pracovni praxi.

DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Atmosféra by méla byt pravidelné kontrolovana proti stanovenym expozi¢nim limitim, aby byly zajistény bezpe&né pracovni podminky.
BEZPECNE NAKLADANI | Organické prasky, kdyZ jemné rozptylené v rozsahu koncentraci bez ohledu na velikost 8astic nebo tvaru a suspendované ve vzduchu nebo jiné
oxida¢ni médium muze tvofit vybusnou smés vzduchu a dojit ke vzniku poZaru nebo vybuchu prachu (vEetné sekundarnich explozi)
Minimalizovat polétavy prach a odstranit vSechny zdroje zapaleni. Chrarite pred teplem, horké povrchy, jiskrami a plamenem. Navazat dobré
uklid postupy. Odstranit prach nahromadéni na pravidelném zakladé tak, ze vysavani nebo jemny zametani s cilem zabranit tvorbé prachovych
mracen. Pouzijte nepretrzité odsavani v mistech prasnosti zachytit a minimalizaci hromadéni prachu. Zvlastni pozornost by méla byt vénovana
rezijnich a skrytych vodorovnych plochach, aby se minimalizovala pravdépodobnost, Ze ,sekundarni explozi. Podle NFPA standardu 654, vrstvy
prachu 1/32 v. (0,8 mm) o tloustce muze byt dostacujici, aby opravriovaly okamzité cisténi této oblasti. NepouZzivejte vzduchové hadice pro
¢isténi. Minimalizaci zametani nasucho, aby se zabranilo vytvareni prachu. Vakuové prach hromadi povrchy a odstranit do oblasti chemické
likvidaci. by mély byt pouzity vysavace s nevybusné motory. Kontrolni zdroju statické elektfiny. Pracht nebo jejich obaly mohou akumulovat
staticky naboj, a statického naboje mohou byt zdrojem zapaleni. manipulacni systémy pevnych latek musi byt navrzeny v souladu s platnymi
normami (napf. NFPA véetné 654 a 77) a druhou narodni vedeni. Nevylévejte pfimo do hoflavych rozpoustédel nebo v pfitomnosti hoflavych par.
Operator, kontejner baleni a vSechna zafizeni musi byt uzemnéna elektrickych spojeni a uzemnéni systému. Plastové pytle a plasty nemohou
byt uzemnéna, a antistatické sacky nejsou upIné chranit proti rozvoji statického naboje. Prazdné obaly mohou obsahovat zbytkovy prach, ktery
ma potencial k akumulaci po usazovani. Takové prasky mohou explodovat v pfitomnosti vhodného zdroje zapaleni. Nefezte, vrtak, odfrézovat
nebo svaru takovych kontejnerd. Kromé zajisténi této ¢innosti se neprovadi u plnych, ¢asteéné prazdné nebo prazdnych kontejnerl bez
prislusného opravnéni bezpeénostniho pracovisté nebo povoleni.

Pozar( a vybuchu, Viz bod 5

Skladovat v originalnich obalech. Nadoby musi byt pevné uzaviené. Uchovavat v chladném a suchém misté chranéném pied Zivotniho prostfedi
extrému. Skladujte oddélené od neslugitelnych materialtl a potravinarskych oball. Chranit nadoby proti fyzickému poskozeni a pravidelné
kontrolovat, zda nedochazi k unikim. Pozorovat skladovani a manipulaci doporuceni vyrobce obsazené v tomto bezpeénostnim listu. U vétSich
mnozstvich: Zvazit skladovani v uzavieném oblasti - zajistit skladovaci prostory jsou izolovany od zdroji komunitniho vody (véetné destové vody,
podzemni vody, jezer a potoku}. Ujistéte se, Ze nahodny vystrel do vzduchu nebo vody je pfedmétem planu pro nepfedvidané Fizeni katastrof; to
muze vyzadovat konzultace s mistnimi Grady.

Dalsiinformace

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Kovem obaleny kanystr, Kovem obalena nadoba/ kanystr

Plastovy kbelik

Barel s vice obaly

Vhodny obal Baleni jak je doporucuje vyrobce.

Ptekontrolujte zda jsou vSechny kontejnery jasné oznac¢ené a nepodtékaji.
Sklenény kontejner

Baleni ze silné vrstvy kovu / Barely ze silného kovu

Stfibro nebo jeho soli snadno tvori v pfitomnosti kyseliny dusi¢né a etanolu vybusny fulminat stfibrny. Vysledny fulminat je mnohem citlivétsi a
daleko silnéjsi detonator nez fulminat rtuti. Stfibro nebo jeho slouceniny a soli snadno tvofi v pfitomnosti acetylénu a nitrometanu vybusné
slouceniny.

Vyhnéte se reakci s aminy, merkapatany, silnymi kyselinami a oxida¢nimi inidly.

Zabrarite styku se silnymi kyselinami, bazemi.

NEKOMPATIBILITY PRI
SKLADOVANI

7.3. Specifické konecné / specificka kone€na pouziti
Viz bod 1.2

ODDIL 8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

Slozka DNELs PNECs
Expozice vzor Worker prihradka
SILVER inhalace 0.1 mg/m3 (Systémové, chronické) 0.04 pg/L (Voda (Fresh))

Pokracoval...
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DNELs PNECs

Slozka Expozice vzor Worker pfihradka

0.86 ug/L (Voda - PreruSované vydani)

438.13 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
438.13 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

1.41 mg/kg soil dw (puda)

0.025 mg/L (STP)

inhalace 0.04 mg/m?3 (Systémové, chronické) *
ustni 1.2 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

* Hodnoty pro obecné populaci

Expozi¢ni limity odst. OEL)
DATA PRISAD
Zdroj Slozka Jméno latky Casové vazeny pramér (TWA) STEL Vrchol Poznamky

Limity expozice na pracovisti v

Ceské republice (PEL a NPK-P) SILVER stibro 0.1 mg/m3 0.3 mg/m3 Nedostupny Nedostupny
Nouzové limity

Slozka TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

SILVER 0.3 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3

bisphenol F diglycidyl ether 30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3

copolymer

Slozka puvodni IDLH revidované IDLH

SILVER 10 mg/m3 Nedostupny

bisphenol F diglycidyl ether Nedostupny Nedostupny

copolymer

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)- . .

2.2-dimethylpropan Nedostupny Nedostupny

Occupational Banding expozice

Slozka Pracovni expozice Pa4smo Rating Pracovni expozice pasmo Limit

bisphenol F diglycidyl ether £ <0.1 ppm

copolymer

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)- <

2,2-dimethylpropan E <0.1ppm

Poznamky: Occupational bandaz expozice je proces zarazovani chemickych latek do urcitych kategorii nebo skupin vytvorenych na zakladé potence

chemické latky a nepriznivych dusledku pro zdravi spojenych s expozici. Vystupem tohoto procesu je expozice na pas (OEB), coz odpovida
rozsahu koncentraci expozice, které se o¢ekava, Ze pro ochranu zdravi pracovniku.

Materialové udaje

8.2. Omezovani expozice

Kovovy prach se musi sbirat u zdroje vzniku, protoze je potencialné vybusny. Odsavace, ohnivzdorného designu by mély minimalizovat
hromadéni prachu.

Nanaseni kovu by mélo byt provadéno v oddélené mistnosti, pokud je to mozné. To minimalizuje nebezpeci dodavani kysliku ve formé oxidu
kovu, u potencialné reaktivnich kovu, jako jsou jemné mlety hlinik, zinek, hof¢ik nebo titan.

Dilny navrhované pro nanaseni kovt by mély mit hladké stény a minimum vy¢nélkl jako jsou fimsy, na kterych muze dochazet k hromadéni
prachu.

Mokré pracky vzduchu jsou vhodné do suchych sbéract prachu.

Sbérade s vakem nebo filtrem by mély byt umistény mimo pracovni mistnost a vybaveny pomocnymi dvefmi proti vybuchu.

Cyklony by mély byt chranény proti pfistupu vihkosti, protoZe reaktivni kovovy prach je za pfitomnosti vihkosti nebo v Easte¢ném mokrém, stavu
schopen spontanniho vzniceni.

Lokalni odvadéci system musi byt navrZen tak, aby zajistil minimalini rychlost u vzniku dymu 0.5 m/s, stranou od pracujiciho ¢lovéka.

Latky znedistujici vzduch, které se uvolfiuji na pracovisti fidi rychlost odvadéni a ta pak uréuje rychlost pfivadéni ¢erstvého cirkulujiciho vzduchu,
ktery je tfeba na ucinné odvadéni znecistujicich latek.

Typ nedistot: Rychlost vzduchu:

svareni, dymy ze svareni (pomalu se uvolfiuje 0.5-1 m/s (100-200 f/min.)

so stfedné klidného vzduchu)

Rozsah pfislusnych hodnot zavisi na:

Dolni mez rozsahu Horni mez rosahu

1: Proudéni v mistnosti je minimalni nebo shodné s odvadénim 1: Neklidné proudéni v mistnosti

2: Necistoty jsou jen malo toxické nebo jen mirné nepfijemné 2: Necistoty o vysokeé toxicité

3: Nepravidelnd, nizka produkce. 3: Vysoka produkce, silné uzivany

4: Velka digestof nebo velky pohyb vzduchu 4: Mala digestor - pouze mistni ovladani

Jednoducha teorie ukazuje, Ze rychlost vzduchu rapidné klesa se vzdalenosti od Usti jednoduché pfivodni trubice. Rychlost obecné klesa se
Stvercem vdalenosti od Usti ( v jednoduchych pfipadech). Proto by rychlost vzduchu méla byt na Usti nastavena podle vzdalenosti od zdroje
kontaminace. Rychlost vzduchu na vystupu fukaru by méla byt napf. 1-2.5 m/s (200-500 f/min.) pro odvadéni plynt 2 metry od Usti. Dal$i
mechanické predpoklady snizeni u¢innosti extrakéniho pfistroje, vedou k tomu, Ze je teoreticka rychlost vzduchu pfi instalaci nebo béhem
uzivani nasobena faktorem 10 nebo vice .

00OV

Bezpecnostni bryle s postrannimi stity.
Ochrana o¢i a obliceje Chemicky odolné rukavice.
Kontaktni ocky predstavuiji zvlastni nebezpeci; mékké cocky mohou absorbovat drazdivé latky a vSechny druhy ¢ocek je v sobé hromadi.

8.2.1. Vhodné technické
kontroly

8.2.2. Osobni ochrana

Pokracoval...
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NENOSTE kontaktni ¢ocky.
Ochrana klze Viz Ochrana rukou pod

POZNAMKA: latka muze u jedincd s dispozici vyvolat senzibilaci kiiZe. Rukavice a ostatni ochranné prostfedky se musi snimat opatrné, aby
nedoslo ke styku s kizi.

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se li§i od vyrobce k vyrobci. Tam, kde je chemicka smés vice
latek, odolnost materialu rukavic nelze pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim. Pfesny Doba pruniku latek musi byt ziskan od vyrobce
ochrannych rukavic and.has je tfeba dodrzovat pfi vytvareni konecné rozhodnuti. Osobni hygiena je kliCovym prvkem ucinné péce o ruce.
Rukavice se musi nosit na cistych rukou. Po pouziti rukavic je zapotfebi ruce omyt a dikladné vysusi. Doporucuje se pouzivat neparfémovany
zvlhéovac. Vhodnost a trvanlivost typ rukavic je zavisla na zpisobu pouziti. Mezi dllezité faktory pfi vybéru rukavic, patfi: - Frekvenci a dobé
trvani kontaktu, - Chemické odolnosti materialu rukavic, - Tloustka rukavice a - dovednost Zvolte rukavice testovany na pfislusné normy (napf.
Evropa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 nebo vnitrostatni ekvivalent). - Pfi dlouhodobém nebo ¢asto muze dojit k opakovanému styku, (AS /
NZS 2161.10.1 nebo vnitrostatni ekvivalent doba pouziti nejvyse 240 minut dle EN 374) Doporucuje se pouzit rukavici ochranné tfidy 5 nebo
vy$Si. - Pokud se ocekava pouze kratky styk, (AS / NZS 2161.10.1 nebo vnitrostatni ekvivalent doba pouZziti nejvySe 60 minut podle EN 374)
Doporucuje se pouzit rukavici ochranné tfidy 3 nebo vyssi. - Nékteré typy rukavic polymera jsou méné ovlivnény pohybem, a to je tieba vzit v
Uvahu pfi zvazovani rukavice pro dlouhodobé uzivani. - Znecisténé rukavice je zapotiebi vyménit. Jak je definovan v ASTM F-739-96 v libovolné
aplikaci, rukavice jsou hodnoceny jako: - Vynikajici kdyz doba pouZitelnosti> 480 min - Dobré, kdyZ doba pouZitelnosti> 20 min - Fair, kdy doba
pouzitelnosti <20 min - Spatna Kdy rukavice material degraduje Pro véeobecné pouziti, rukavice s tloustkou typicky vétsi nez 0,35 mm, se
doporucuje. Je tieba zduraznit, Ze tloustka rukavice neni nutné dobrym ukazatelem odolnosti rukavice na konkrétni chemické latky, jako je
Ochrana rukou / nohou ucginnost permeace rukavice bude zaviset na pfesném sloZeni materialu rukavic. Proto vybér rukavice by mély byt zaloZzeny na posouzeni
pozadavku ukolu a znalosti pfelomovych ¢asech. Tloustka rukavic se mize také ménit v zavislosti na vyrobci rukavice, typ rukavic a model
rukavic. Z tohoto duvodu technické udaje vyrobcu je tfeba vzdy brat v ivahu, aby zajistily vybér nejvhodnéjsi rukavici pro dany ukol. Poznamka:
V zavislosti na ¢innosti probiha, muze byt pozadovano, rukavice rtzné tloustky pro konkrétni Ukoly. Napfiklad: - MzZe byt poZzadovano, tenci
rukavice (az do 0,1 mm nebo méné), kde je zapottebi vysoka manualini zruénost. Nicméné, tyto rukavice jsou jen pravdépodobné, Ze davaji
kratkou ochranu dobu a za normalnich okolnosti jen pro aplikace na jedno pouziti, a pak zlikvidovat. - Silnéjsi rukavice (az do 3 mm nebo vice)
mohou byt vyZzadovany tam, kde je mechanicka (stejné jako chemické) riziko tj. Tam, kde je abraze nebo propichnuti potencial Rukavice se musi
nosit na Cistych rukou. Po pouziti rukavic je zapotiebi ruce omyt a dikladné vysusi. Doporucuje se pouzivat neparfémovany zvih¢ovac.

Pfi nakladani s kapalnymi epoxydovymi pryskyficemi si oblecte chemicky ochranné rukavice (e.g. nitrilova nebo nitril-butatoluenova guma), boty
a zastéru.

NEPOUZIVEJTE bavinéné nebo koZené (které absorbuiji a koncentruiji pryskyfice), rukavice z polyvinyl chloridu, gumy polyethylenu (které
pryskyfice absorbuiji).

NEPOUZIVEJTE krémy obsahuijici emulgované tuky a oleje, které mohou pryskyfice absorbovat; nejdfive by mélo byt zvazeno pouziti
bariérovych krému na bazi silikonu.

Zkus$enosti ukazuji, Ze tyto polymery jsou vhodné jako materialu rukavic pro ochranu pfed nerozpusténého suchych pevnych latek, v nichz
nejsou pfitomny brusné ¢astice. polychloropren. nitrilkaucuk. butylkauguk. Fluorovy. polyvinyl chlorid. Rukavice by mély byt posouzeny z hlediska
opotfebeni a / nebo degradaci neustale.

Osobni ochrana Ostatni viz nize ochranu

Kombinéza.

Zastéraz P.V.C.

Jiné ochranné Bariérovy krém.

Cistici krém.

Sada pro vymyvani o¢i.

Ochrana dychacich cest
Filtr ¢astic s dostate¢nou kapacitou. (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:001, ANSI Z88 nebo narodni ekvivalent)

-

Jestlize pro pfipadnou expozici latky neni zajisténa preventivni a disledna kontrola nebo jiné opatfeni, mize byt nutné uZiti respiratord.

L4

Rozhodnuti, zda je nutné uziti respiratort, by mélo byt zaloZzeno na odborném Usudku, vychazejiciho ze znalosti o toxicité, koncentraci a druhu expozice dané latky v okoli
samotného pracovnika — je nutné zajistit, aby pracovnici nebyli vystaveni vysokeé teploté, kterd muze zpUsobit stres nebo jiny problém v dusledku pouziti ochrannych prostredkd
(moznosti je pouziti kyslikové masky, ktera kryje cely oblicej).

-

Pokud existuji publikované limity pro okolni expozici dané latky, mohou byt pouzity pro pomoc pfi uréovani vhodnosti zvolené ochrany dychacich cest. Ty mohou byt pozadovany
vladnim nafizenim nebo doporuéeny prodejcem.

L4

Certifikované respiratory pro ochranu zameéstnancu pred vdechovanim ¢astic budou uzite¢né a soucasti kompletniho programu pro ochranu dychacich cest, jsou-li spravné
zvoleny a testovany.

-

Dojde-li ke znaénému zvySeni mnozstvi prachu ve vzduchu, pouzijte schvalené kyslikové masky.

-

Snazte se vyhnout vytvareni podminek pro vznik prachu.

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Viz bod 12

ODDIL 9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled stfibrna Sed

Fyzikalni stav pevny Relativni hustota (voda= 1) 3.3
e , Rozdélovaci koeficient .
VUNE Nedostupny n-oktanol / voda Nedostupny
Prahova hodnota zapachu Nedostupny Teplota samovzniceni (°C) Nedostupny
pH (jako dodané) Nedostupny teplota rozkladu Nedostupny
Bod tani/tuhnuti (° C) Nedostupny Viskozita (cSt) >20.5

Pokracoval...



Pocatecni bod varu a varu (°
Q)

Bod vzplanuti (°C)

Rychlost odparovani

Hoflavost

Horni mez vybuchu (%)

Spodni mez vybusnosti (%)

Tlak par (kPa)

Rozpustnost ve vodé

Hustota par (vzduch = 1)

nanoforma rozpustnost

Velikost ¢astic

9.2. Dal§iinformace
Nedostupny

ODDIL 10 Stéalost a reaktivita
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Nedostupny Molekulova vaha (g/mol) Nedostupny
>150 Chut’ Nedostupny
Nedostupny Vybusné vlastnosti Nedostupny
Neaplikovatelny Oxidaéni vlastnosti Nedostupny

Povrchové napéti (dyn/cm or

Nedostupny Neaplikovatelny

mN/m)
Nedostupny Tékava slozka (%obj) Nedostupny
Nedostupny Trida plynt Nedostupny
. . pH ve formé roztoku .
nesmisitelny (Nedostupnyos) Nedostupny
Nedostupny VOC g/L Nedostupny
. Nanoforma ¢astic .
Nedostupny Charakteristika Nedostupny
Nedostupny

10.1.Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost nebezpecnych
reakci

10.4. Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Viz kapitola 7.2

Pritomnost nevhodnych, neslugitelnych latek.
Produkt je povazovan za stabilni.
Nebude dochéazet k nebezpecné polymeraci.

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2

Viz bod 5.3

ODDIL 11 Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych G¢incich

Vdechnuto

PoZiti

Styk s kiizi

Okem

Chronicky

Latka nema nepfiznivé ucinky na zdravi nebo nevyvolava podrazdéni dychaciho systému (podle klasifikace EC Directives pouzivajicich zvifeci
modely). Nicméné, musi byt dodrzeny spravné hygienické navyky a zajisténa minimalni expozice a vhodna ochranna opatfeni pro kontrolu
pracovniho prostiedi.

Vdechovani malych ¢astecek kovovych oxidu vede k nahlému pocitu Zizné, sladké, kovové chuti, podrazdéni hrdla, kasli, suchym sliznicim,
unaveé a celkové nepohodé. MuZe nastat bolest hlavy, nevolnost a zvraceni, hore¢ka nebo zimnice, neklid, poceni, prijmy, zvy$ena tvorba moci a
vycerpani. Po skonéeni expozice dochazi k uzdraveni béhem 24-36 hodin.

Vdechovani aerosolll, které se tvofi béhem bézného zachazeni, mize u nékterych jedinct vést k poskozeni zdravi.

(Z&dna Oralni LD50, u zadného zvireciho druhu) Tato latka neni klasifikovana podle EC Directives nebo jinych klasifikacnich systému jako
‘zdravi Skodliva pri pozZiti'. PoZiti latky muZe stale poSkozovat zdravi jednotlivce, zvlaSte tam, kde uz existuje poSkozeni vnitrnich organu (napr.
jater, ledvin). Soucasna definice zdravi Skodlivych nebo toxickych latek je obecne zaloZzena na davkach zpusobujicich umrtnost spiSe nez
vyvolavajicich chorobnost (nemoc, poSkozené zdravi). Latky neprijemné pro zazivaci trakt mohou vyvolat nevolnost a zvraceni. PoZiti
nepatrného mnoZstvi v zamestnani nevyvolava zadny zajem.

Latka s vysokou molekulovou vahou; pri jedné akutni expozici by mohla s malou zmenou / absorpci projit zazivacim traktem. Obcas muze diky
akumulaci pevné latky v zaZivacim traktu dojit ke vzniku bezoaru (kaménku), ktery vyvolava neprijemny pocit.

Pri styku s kuzi vyvolava tato latka u nekterych osob zaniceni.

Material mtze zvysit riziko vzniku koZniho onemocnéni.

Styk s kizi nema zdravi $kodlivé ucinky (klasifikovano podle EC smérnic); tato latka ale stale mtze poskodit zdravi po priniku poranénimi,
lézemi a odérkami.

Oteviené rany, odfena ¢i poskozena pokozka by neméla byt vystavena tomuto materialu.

Vniknuti do krevniho fecisté, napfiklad feznou ranou, odérkami nebo lézemi, zplsobuje systemické poskozeni a zdravi Skodlivé Ucinky. Pred
pouzitim latky ovéfte, Ze jsou v8echna vnéjsi poranéni spravné ochranéna.

U nekterych jedincu tato latka drazdi a poskozuje oci.

Kontakt kiize s timto produktem zpusobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilaéni reakce v porovnani s béZnou populaci.
Toxicky: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pri dlouhodobé expozici vdechovanim, stykem s kuzi a pozivanim.

Je-li nékdo vystaven této latce po dlouhou dobu, tato latka zplsobuje vazné poSkozeni zdravi. Pfedpoklada se, Ze tento material obsahuje
slouceniny, které zplsobuji tézké poruchy. To bylo prokazano jak kratkodobymi tak dlouhodobymi experimenty.

Pokracoval...



8330D-A stibrné vodivé
epoxy

SILVER

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-
2,2-dimethylpropan

Legenda:

8330D-A stfibrné vodivé
epoxy & BISPHENOL F
DIGLYCIDYL ETHER
COPOLYMER & 1,3-BIS(2,3-
EPOXYPROPOXY)-
2,2-DIMETHYLPROPAN

Akutni toxicita

Podrazdéni / poleptani kiuze
Vazné poskozeni oci /
podrazdéni oci

Respiracni nebo kozni

senzibilizace

Mutagenita
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Polymer obsazeny v tomto produktu a jeho funkéni skupiny (aldehydické a fenolické) si zaslouzi stedni pozornost.

Aldehydy jsou reaktivni, rozpustné a vysoce drazdivé. Niz$i (lehci) aldehydy napadaiji tkané, které jsou jim vystavené a méné rozpustné latky
vstupuji do téla plicemi. Fenolické skupiny s volnou ortho a para polohou jsou reaktivni. U vétSich latek je toxicita nizsi, protoze jsou télem hure
absorbovany. Presto ale i velké polymery s vice nez jednou stfedné nebezpecnou reaktivni skupinou nemohou byt klasifikovany jako malo

nebezpecéné polymery.

Glycidylové ethery zpUsobuji genetické poskozeni a rakovinu.

Chronické expozice stribrnym solim mohou zpusobit trvalé popelave Sedé odbarveni kuze, spojivek a vnitrnich organu. Objevuje se stredni

chronicka bronchitida.

Pfedmétem zajmu bylo, zda tato latka zpGsobuje rakovinu nebo mutace, ale pro vyhodnoceni neni dostatek dat.

Bisfenol A muze mit Gcinky podobné Zenskému pohlavnimu hormonu a je-li podavan tehotnym zZenam, muze poskodit plod. Rovnez muze

poskodit muzské reprodukeni organy a spermie.

TOXICITA
Nedostupny

TOXICITA
Inhalace(Rat) LC50; >5.16 mg/l4hl1]
Kazi (potkan) LD50: >2000 mg/kglt!

Oralni(Rat) LD50; >2000 mg/kg[2]

TOXICITA
Kuzi (potkan) LD50: 4000 mg/kgl2l

Oralni(Rat) LD50; 4000 mg/kgl2]

TOXICITA
Kazi (kralik) LD50: 2150 mg/kgl?!

Oralni(Rat) LD50; 4500 mg/kgl2]

DRAZDENI
Nedostupny

DRAZDENI
Kuze: zadny nepfiznivy aginek pozorovan (nedrazdi)ll]

O¢ni: zadny nepfiznivy uginek pozorovan (nedrazdi)l

DRAZDENI
Eyes * (-) (-) Slight irritant

Skin * (-) (-) Slight irritant

DRAZDENI
Ktize: nezadouci uginek pozorovan (podrazdéni)tl

O¢ni: pozorovanym nezadoucim ucinkem (dréidivy)[ll

Skin (human): Sensitiser [Shell]

1 Hodnota ziskana z Evropy ECHA registrovanych latek -.. Akutni toxicita 2. Hodnota ziskana z bezpecnostniho listu vyrobce, pokud neni
uvedeno jinak, udaje ziskané z RTECS - Registr toxického ucinku chemickych latek

Kozni reakce pfi kontaktu s alergenem se rychle projevi jako kontaktni ekzém, fid¢eji jako kopfivka nebo jako Quinckeho edém. Patogeneze
kontaktniho ekzému zahrnuje zpozdénou imunitni reakci vyvolanou burikou (T lymfocyty). Ostatni kozni alergické reakce, napf. kontaktni
kopfivka, zahrnuji imunitni reakci vyvolanou protilatkou. Vyznam kontaktniho alergenu neni jednoduse stanoven svym senzibilaénim
potencialem: distribuce latky a pfileZitost ke kontaktu s ni jsou stejné dulezité. Latka senzibilujici po dobu tydne, ktera je Siroce zastoupena mlze
byt dulezitéjSim alergenem nez ta se silnéj$im senzibilujicim potencialem se kterou pfijde do styku jen par jedincu. Z klinického pohledu ma
vyznam uvazovat takové latky, které vyvolaji alergickou reakci u vice nez 1% testovanych osob.

x Karcinogenita |
v rozmnozovaci | X
v STOT - jednorazové expozice x

STOT - opakovana expozice | X

X Nebezpeénost pfi vdechnuti | X

¥ - Data bud’ neni k dispozici nebo nevyplriuje kritéria pro klasifikaci
w" — Udaje potiebné, aby klasifikace k dispozici

Legenda:

11.2.1. Endokrinni Properties rozvrat

Mnoho chemikalii mize napodobovat nebo narusovat télesné hormony, také znamy jako endokrinni systém. NaruSovatelé systému zlaz s vnitfnim vylu¢ovanim jsou chemikalie, které
narusuji endokrinni (nebo hormonalni) systémy.

Narus$ovatelé systému Zlaz s vnitinim vyluovanim narusuji syntézu, sekreci, transport, navazovani, ¢innost a eliminaci pfirozenych télesnych hormont. Kazdy systém v téle ovladan
hormony je mozné vykolejit hormonalnimi naru$ovateli. Zejména naru$ovatelé systému zlaz s vnitinim vylu¢ovanim mizou byt spojovany s vyvojem poruch uceni, deformacemi téla,
ruznymi rakovinami a poruchami sexualniho vyvoje.

Chemikalie narusujici endokrinni systém maji nezadouci vliv na zvifata. Existuji vS§ak pouze omezené védecké poznatky o moznych zdravotnich problémech u lidi. Hodnoceni
verejného zdravi je naro¢né, protoze lidé jsou vétsinou vystaveni nékolika narusovatelim endokrinniho systému najednou.

ODDIL 12 Ekologické informace

12.1. Toxicita

8330D-A stribrné vodivé
epoxy

SILVER

Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
NOEC(ECx) 120h Ryba <0.001mg/L 4

Pokracoval...
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LC50 96h
EC50 72h
EC50 48h
EC50 96h

Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny)

bisphenol F diglycidyl ether

copolymer

Nedostupny Nedostupny

Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny)

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-

2,2-dimethylpropan Nedostupny Nedostupny

Legenda:

- Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Vysoce toxicky pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepriznivé Ucinky ve vodnim prostredi.

12.2. Perzistence arozloZzitelnost
Slozka Perzistence: Voda/Pudni

1,3-his(2,3-epoxypropoxy)- ’
2,2-dimethylpropan VYSOKY

12.3. Bioakumulaéni potencial
Slozka bioakumulace

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)- P _
2'2-dimethylpropan NIZKY (LogkOW = 0.2342)

12.4. Mobilita v pudé
Slozka Mobilita

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-

2,2-dimethylpropan NIZKY (KOC = 10)

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

P B
PFislusné udaje jsou k dispozici neni k dispozici nenf k dispozici
PBT X X
vPVB x x
PBT spinény?
vPVvB

12.6. Endokrinni Properties rozvrat

Ryba 0.006mg/l 2
Rasy nebo jiné vodni rostliny 11.89mg/l 2
korys 0.001mg/I 2
Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.002mg/L 4
Druh Hodnota zdroj
Nedostupny Nedostupny Nedostupny
Druh Hodnota zdroj
Nedostupny Nedostupny Nedostupny

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 4. US EPA,
Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan)

Perzistence: Vzduch

VYSOKY

T
nenf k dispozici
x
X

ne

ne

Dukazy spojujici negativni vlivy s naruSovateli systému zlaz s vnitfnim vylu¢ovanim jsou presvédcivéjsi v zivotném prostredi nez-li u lidi. NaruSovatelé systému Zlaz s vnitfnim
vylu€ovanim vyrazné méni fyziologii rozmnozovani ekosystému a nakonec ovliviiuji celou populaci. Nékteré chemikalie naruSujici endokrinni systém se rozkladaji v Zivotném
prostfedi pomalu. Tato vlastnost je déla v prubéhu dlouhych ¢asovych Usekl potencionalné nebezpetné. Nékteré dobre prokazané negativni vlivy narusovatelt endokrinniho systému
v riiznych druzich divoké zvéfe zahrnuji; ztencovani vajenych skofapek, prokazovani znaki opaéného pohlavi a narueny pohlavni vyvoj. Dal$i navrzené negativni zmény v druzich
divoké zvéfi, které v3ak nebyly dokézany zahrnuji; pohlavni abnormality, imunitni dysfunkci a skeletalni deformace.

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

ODDIL 13 Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Katalog / baleni likvidaci

* V pfipadé pochybnosti se obratte na pfisluSny organ.

Odpady moznosti lécby Nedostupny

MozZnosti odpadnich vod Nedostupny

ODDIL 14 Informace pro piepravu

Abyste zabranili dalSimu uzivani prorazenych kontejner(i, zakopejte je na autorizovanych skladkach odpadu.
* ZAMEZTE uniku znecisténé vody z ¢isticiho procesu, nebo Cisticich pomucek do kanalizace.
* Pred likvidaci znecisténé vody mize byt nutné jeji shromazdéni, pro nasledné osetieni.

* Ve v8ech pripadech, likvidace znecisténé vody podléha mistnim zakontm a piedpistim, které by mély byt povaZovany za nejdlleZitéjsi.

PoZadovany Stitek

Pokracoval...
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Pozemni preprava (ADR): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni 375

Letecka preprava (ICAO-IATA): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni A197
Preprava po mofi) (IMDG): NEREGULIUOJAMAS, 2.10.2.7

Vnitrozemska vodni doprava (ADN): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni 274

Pozemni preprava (ADR-RID)
14.1. Cislo OSN 3077

X02, NHIEHI) GiEvs @S (e ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (obsahuje SILVER a 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan)

zasilku

14.3. Tridaltfidy Trida 9
nebezpecnosti pro
prepravu Podriziko Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina I}

14.5. Nebezpecnost pro

Zivotni prostredi Ekologicky nebezpecny

Stanoveni rizika (Kemler) 90

Kod Klasifikace M7
14.6. Zvlastni bezpeénostni Etiketa 9
opatfeni pro uZivatele 2ZvI4&tni nafizeni 274 335 375 601
omezené mnozstvi 5kg
Kéd omezeni tunelu 3(-)

Letecka preprava (ICAO-IATA / DGR)
14.1. Cislo OSN 3077

X2, NHIEHIE) iEvsy @) (e Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. * (obsahuje SILVER a 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan)

zésilku
14.3. Tridaltfidy ICAO/IATA-tfida 9
nebezpeénosti pro ICAO/IATA Subrisk Neaplikovatelny
I ERG kod oL
14.4. Obalova skupina 1]
14.5. Nebezpecnost pro . .
Zivotni prostredi Ekologicky nebezpeény
Zvlastni nafizeni A97 A158 A179 A197 A215
Nékladni pouze Pokyny pro baleni 956
Cargo pouze Maximalni ks / baleni 400 kg
14.6. ZvIa%tmr bezpevc.nostm Osobni a nakladni Pokyny pro baleni 956
opatieni pro uzivatele
Osobni a nakladni Maximélni ks / baleni 400 kg
Osobni a dopravni letoun Ltd Qty Pkg Inst Y956

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack 30kg G

Preprava po mofi) (IMDG-Code / GGVSee)
14.1. Cislo OSN 3077

X2, NEVHIY eevasy G (e ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (obsahuje SILVER a 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan)

zéasilku

14.3. Trida/tridy IMDG-tiida 9
nebezpeénosti pro
prepravu IMDG Subrisk Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina I}

S cRezbeCiostpo Latka znegist' ujici mofe
zivotni prostredi

EMS-skupina F-A, S-F
14.6. Zviastni bezpecnostni Zviastni nafizeni 274 335 966 967 969
opatreni pro uzivatele

Omezen, Mno stvj 5kg

Vnitrozemska vodni doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN 3077

14.2. Nalezity nazev OSN pro

Jésilku ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (obsahuje SILVER a 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan)

Pokracoval...
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14.3. Tridaltfidy
nebezpeénosti pro 9 Neaplikovatelny
prepravu

14.4. Obalova skupina 1]

14.5. Nebezpecnost pro

Fivotni prostredi Ekologicky nebezpeény
Kod klasifikace M7
Zvlastni nafizeni 274; 335; 375; 601
14.6. Zvlaftnlrbezpe'c_nostm Omezen, Mno stvi 5kg
opatreni pro uzivatele
Potfebné vybaveni PP, Ax+*

Pozarni kuzele ¢islo 0

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL a predpisu IBC
Neaplikovatelny

14.8. Hromadna preprava v souladu s pfilohou V MARPOL a IMSBC zakoniku

Identifikace latky nebo

pripravku Skupina
SILVER Nedostupny
bisphenol F diglycidyl ether Nedostupny
copolymer

35 De(2,3eporypropoxy) Nedostupny

2,2-dimethylpropan

14.9. Hromadna preprava v souladu s ICG zakoniku

Identifikace latky nebo

pfipravku Typ lodé
SILVER Nedostupny
bisphenol F diglycidyl ether Nedostupny
copolymer

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)- Nedostupny

2,2-dimethylpropan

ODDIL 15 Informace o predpisech

15.1. Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

SILVER se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) pribézny Akéni Plan Spolecenstvi Limity expozice na pracoviti v Ceské republice (PEL a NPK-P)
(pribé&zného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek, Mezinarodni WHO seznam navrhovanych maximalné p¥ipustné (NPK-P) Hodnoty pro
Evropa ES zasob vyrobené nanomaterialy (MNMS)

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

bisphenol F diglycidyl ether copolymer se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci
Evropa ES zasob Evropska Unie (EU) Natizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komer&nich chemickych latek (EINECS) Latek a Smési - Pfiloha VI
Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

Tento bezpecnostni list je v souladu s témito pravnimi pfedpisy EU a jejich tprav - pokud je to pouzitelné -: Smérnice 98/24 / EC, - 92/85 / EHS - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC, - 2010/75
/ EU; Nafizeni Komise (EU) 2020/878; Nafizeni Rady (ES) ¢ 1272/2008 aktualizovana pres ATPS.

15.2. Posouzeni chemické bezpecénosti

Dodavatel u této latky/smési neproved| posouzeni chemické bezpecnosti.

National stav zasob
Chemické inventar Status

Australie - AIIC / Australie

neprudmyslové pouziti Ano
Canada - DSL Ano
Canada - NDSL Ne (SILVER,; bisphenol F diglycidyl ether copolymer; 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan)
China - IECSC Ano

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Ne (bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

Japan - ENCS Ne (SILVER)
Korea - KECI Ano
New Zealand - NZloC Ano
Philippines - PICCS Ano
USA - TSCA Ano

Pokracoval...
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Chemické inventar Status

Taiwan - TCSI Ano

Mexico - INSQ Ne (bisphenol F diglycidyl ether copolymer; 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan)
Vietnam - NCI Ano

Rusko - FBEPH Ne (1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan)

Legenda: Ano = VSechny slozky jsou v inventari

ODDIL 16 Dalsi informace

Ne = Jedna nebo vice slozek uvedenych v CAS neni v inventari. Tyto pfisady mohou byt osvobozeny nebo budou vyZadovat registraci.

Datum revize 06/06/2022
pocatecni datum 30/06/2020

Kody plny text rizika a nebezpeci

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.

Souhrn verze SDS
Verze Datum aktualizace Sekce byly aktualizovany

2.4 04/11/2021 Klasifikace, Fyzikalni vlastnosti

Dalsi informace

SDS je nastroj, o nebezpecnosti a mély by byt pouzity na pomoc pfi posuzovani rizik. Mnoho faktory urcit, zda vykazané rizika jsou rizika na pracovisti nebo dal$i nastaveni. Rizika

mohou byt stanoveny odkazem na scénaru expozice. Rozsahu pouzivani, je nutno povazovat frekvence pouzivani a sou¢asnych nebo dostupnych technickych kontrol.

Definice a zkratky

PC—TWA: Pfipustna koncentrace — ¢asové vazeny primér
PC—STEL: Pripustna koncentrace - kratkodoba limitni hodnota expozice
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

ACGIH: Americka konference vladnich pramyslovych hygienikd
STEL: Limit kratkodobé expozice

TEEL: Docasny limit expozice v pfipadé nouze,

IDLH: Koncentrace bezprostfedné nebezpecna pro zdravi &i zivot
ES: Norma expozice

OSF: Faktor bezpecnosti zapachu

NOAEL : Zadna zjisténa Grovef nezadoucich Gginka

LOAEL: Nejnizsi zjisténa uroven nezadoucich ucinka

TLV: Prahova mezni hodnota

LOD: Mez detekce

OTV: Prahova hodnota zépachu

BCF: Faktory biokoncentrace

BEI: Index biologické expozice

AlIC: Australsky inventaF primyslovych chemikalii

DSL: Kanadsky narodni seznam latek

NDSL: Kanadsky mezinarodni seznam latek

IECSC: Cinsky inventar existujicich chemickych latek

EINECS: Evropsky inventar existujicich komerénich chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam nahlaSenych chemickych latek

NLP: Latky vyloucené ze seznamu polymert

ENCS: Japonské existujici a nové chemické latky

KECI: Korejsky inventar existujicich chemikalii

NZloC: Novozélandsky inventar chemikalii

PICCS: Filipinsky inventar chemikalii a chemickych latek

TSCA: Zakon o kontrole toxickych latek

TCSI: Tchajwansky inventar chemickych latek

INSQ: Mexicky narodni inventai chemickych latek

NCI: Vietnamsky narodni inventar chemikalii

FBEPH: Rusky inventaF potencialné nebezpecnych chemickych a biologickych latek

rF YT T T T T T TETTETTETTETTETOTTITYTYTYTTYTYTYTOTYTYTYTYTYTYT YT,

Diivod pro zménu

A-2.01 - Aktualizace na sekci 1.4

koncem SDS



Chemicals

8330D-B stribrné vodivé epoxy
MG Chemicals Ltd - CZE

Verze Ne: A-2.01

Bezpec¢nostni list (odpovida pfiloze Il nafizeni REACH (1907/2006) - nafizeni 2020/878)

Datum vydani: 05/11/2021

ODDIL 1 Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Datum revize: 06/06/2022

L.REACH.CZE.CS

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace latky nebo
pripravku

Synonyma

Jiny zpusob identifikace

8330D-B

SDS Code: 8330D-B; 8330D-19G, 8330D-160G | UFI:6YP0-FOAS-N00S-RHMX

stfibrné vodivé epoxy

1.2. Pfislus$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Prislusna urcéena pouziti latky
nebo smési

Pouziva Nedoporuc¢ované

tuzidlo

Neaplikovatelny

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Nazev spole¢nosti
Adresa

Telefon
Fax
Webové stranky

Email

MG Chemicals Ltd - CZE MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada

Nedostupny +(1) 800-340-0772
Nedostupny +(1) 800-340-0773
Nedostupny www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Sdruzeni/ Organizace
Telefon pro nouzovy stav

Dalsi telefonni ¢isla tisfiového
volani

Verisk 3E (pristupovy koéd: 335388)
+(1) 760 476 3961

Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2 , CR
telefon nepretrzité 224 91 92 93, 224 91 54 02, nebo (pouze ve dne 224 91 45 75)

ODDIL 2 Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s
nafizenim (ES) 1272/2008
[CLP] a zmény [1]

Legenda:

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signalni slovo

Nebezpecnosti (y)
H318
H315
H317
H410

Doplnujici pfikaz (y)
Neaplikovatelny

H318 - Vazné poskozeni oci Kategorie 1, H315 - Poleptani / podrazdéni kiize Kategorie 2, H317 - Senzibilizace kiize Kategorie 1, H410 -

Chronické nebezpecnost pro vodni prostiedi kategorie 1

1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI

¥

Nebezpeci

ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.
Drazdi kazi.
MuZe vyvolat alergickou kozni reakci.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Strana 1 pokracovani...
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Bezpecnostni Prikazy: Prevence
P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle a obli¢ejovy §tit.
P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosolu.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P264 Po manipulaci dukladné omyjte véechny exponované vnéjsi télo

P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

Bezpecnostni Prikazy: Odpovéd

PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare/prvni pomocnik

P305+P351+P338

P302+P352 | PRISTYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
P333+P313 Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

P391 Unikly produkt seberte.

Bezpecnostni Prikazy: Skladovani
Neaplikovatelny

Bezpecnostni Prikazy: Odstranéni

P501 Odstrarite obsah/obal prostiednictvim autorizované sbérny nebezpecného nebo zvlastniho odpadu v souladu s mistnimi predpisy.

2.3. Dalsi nebezpec¢nost
Vdechnuti muze zpusobit poskozeni zdravi*.

Kumulativni tcinky mohou vest k nasledujicimu projevu*.

ODDIL 3 SloZeni/informace o slozkach

3.1.Latky
Viz 'SlozZeni o slozkéach' v bodu 3.2

3.2.Smési
1.CAs ¢ Nanoforma
2.EC No % . Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) RSN
a5 Jmeéno . SCL / M-Faktor ¢astic

3.Indexové cislo [Hmotnost] 1272/2008 [CLP] a zmény Charakteristika
4.REACH Ne
1.7440-22-4
2.231-131-3 i . . .
3.Nedostupny 7 SILVER Neaplikovatelny Nedostupny Nedostupny
4.neni k dispozici
1.109-55-7 . Horlava kapalina a pary., Akutni toxicita
2.203-680-9 I N (oralni) Kategorie 4, Poleptani / podrazdéni ) ;
3.612-061-00-6 2 — - - kaze Kategorie 1B, Senzibilizace kize Nedostupny Nedostupny
4.neni k dispozici Kategorie 1; H226, H302, H314, H317 [2]
1.135108-88-2 Metal koroze Kategorie 1, Akutni toxicita
2.Nedostupny formaldehyde/ benzenamine, (oralni) Kategorie 4, Poleptani / podrazdéni ; ;
3.Nedostupny 07 hydrogenated kGze Kategorie 1B, Vazné poskozeni ogi Nedostupny Nedostupny
4.neni k dispozici Kategorie 1; H290, H302, H314, H318 [1]
22822;969 Akutni toxicita (oraini) Kategorie 4, Akutni

’ . benzylalkohol toxicita (Vdechnuti) Kategorie 4; H302, Y Y
3.603-057-00-5 0.7 o [2]( ) g Nedostupny Nedostupny
4.neni k dispozici

Akutni toxicita (oralni) Kategorie 3, Akutni

1.108-95-2 toxicita (dermélni) Kategorie 3, Akutni * Skin Corr. 1B;
2l203-63-2 7 . p . toxicita (Vdechnuti) Kategorie 3, Poleptani / H314: C 23 % | Skin
3.604-001-00-2 0.2 N podrazdéni kuze Kategorie 1B, Mutagenni Irrit. 2; H315: 1% <C Nedostupny
a ik d,' - - v zarodeénych bufikach kategorie 2, STOT <3% | Eye Irrit. 2;

-hentk dispozict - RE kategorie 2; H301, H311, H331, H314, = H319:1%<C<3%

H341, H373 [2]

Legenda: 1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI; 3. Klasifikace ¢erpany z C & L; * EU IOELVs

dostupny; [e] Bylo zjisténo, Ze latka ma vlastnosti narusujici endokrinni systém

ODDIL 4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Kontakt s okem ‘ Jestlize se tato latka dostane do styku s okem:

Pokracoval...
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Okamzité podrzte vicko zvednuté a vymyjte oko tekouci vodou.

vicka.

Pokracujte ve vymyvani dokud nedostanete pokyn z Centra jedu nebo od |ékafe nebo minimalné po 15 minutach.
Bez prodlev dopravte postizeného k Iékafi nebo do nemocnice.

Vyjmuti kontaktnich ¢ocek po zranéni oka by méla provadét jen zru¢na osoba.

Jestlize dojde ke styku s kuzi:
Okamzité odstranté veSkeré zasaZené obleceni, zahrnujice obuv.

SRSz Omyjte kuzi a vlasy tekouci vodou (a mydlem, je-li k dispozici).
Pfi podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.
Vdechovani Vdevtfhnetev-ll (’i)l/my ”‘fbf? splodiny ?pl’Jstte zamorené Uzemi.
Dal$i opatfeni jsou vétSinou zbytecna.
positi Okamzité podejte sklenici vody.

Prvni pomoc neni obecné nutna. Pfi pochybach kontaktujte Centrum jedl nebo lékare.

Viz ¢ast 11

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

ODDIL 5 Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Hofici kovovy prach musi byt uduSen piskem, inertnim suchym praskem.
NEPOUZIVAT VODU, CO2 nebo PENU.
* Na uduseni ohné pouzijte SUCHY pisek, grafitovy prasek, hasici prostfedky zalozen na suchém chloridu sodném, G-1 nebo Met L-X.
* Dusicim latkdm se dava prednost pfed vodou, protoze pfi chemické reakci s vodou muze vznikat hoflavy a vybusny vodikovy plyn.
* Chemicka reakce s CO2 mUze uvolfiovat hoflavy a vybusny methan.
* Neni-li mozno ohen uhasit, ustupte, chrarite okoli a nechte oheri vyhoret.

5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Pozarni nekompatibilita

5.3. Pokyny pro hasice

Zavolejte hasi¢sky sbor a sdélte jim pozici a povahu nebezpedi.

Oblecte si jen dychaci pfistroje a protipozarni ochranné rukavice.
Zabrarite véemi prostiedky vytékani do otevienych kanal a vodnich toku.
Pouzijte protipozarni opatfeni pro pfilehlé okoli.

NEDOTYKEJTE SE kontejnerti, které mohou byt horké.

Z bezpecné vzdalenosti chladte ohném zasazené kontejnery vodou.

Je-li to bezpecné odstrarite kontejnery z dosahu ohné.

Po pouziti by mélo byt vybazeni peclivé dekontaminovano.

Boj proti pozarim

Kovy v praskovém stavu, jsou obecné povazovany za nehoflavé, mohou hofet je-li kov ve velmi jemném stavu vystaven vysoké energii.
S vodou mUiZe explozivné reagovat.

MuzZe byt zapalen tfenim, teplem, jiskrou nebo plamenem.

Pozary kovového prachu se pfesouvaji jen pomalu, zato se obtizné hasi.

PFi hofeni zvySuje teplo.

Nebezpeci Pozaru/Exploze NEVIRTE hofici prach. Jestlize se zvedne oblak prachu muze dojit k explozi, jakmile se dostane kyslik k velkému povrchu horkého kovu.
Kontejnery mohou pfi zahfivani explodovat.

Prach nebo kouf muze tvofit vybusné smeési se vzduchem.

Po uhaseni se muze ZNOVU vnitit.

Plyny, které se uvolfiuji pfi hofeni mohou byt jedovaté, korozivni nebo drazdivé.

NEHASTE vodou nebo pénou, mize dojit k uvolnéni vodiku, ktery je vybusny.

ODDIL 6 Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Viz kapitola 8

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Viz bod 12

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi

Nebezpeci pro Zivotni prostfedi - zadrzte vytékajici obsah.

Co vytece uklidte okamzité.

Vyhnéte se kontaktu s kiizi a o¢ima.

MenSi Rozliti Oblecte si nepropustné rukavice a bezpec¢nostni bryle.

Naberte na lopatu/seskrabnéte.

Rozlity material umistéte do Cistého suchého, utésnéného kontejneru.
Zaplavte plochu vodou.

L. . Nebezpeci pro Zivotni prostfedi - zadrzte vytékajici obsah.
VETSI ROZLITI

Zaijistéte kompletni vyplachnuti oka tak, Ze podrzite vicko zvednuté a stranou od oka a ob&asnym zvednutim a pohybem spodniho a horniho
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6.4. Odkaz na jiné oddily
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Malé nebezpedi.

Vyklidte plochu.

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Zabrarite vytékani do kanalu a vodnich toku.

Zastavte to co vyteklo piskem, hlinou nebo vermikulitem.

Posbirejte latku, ktera se da zachranit a dejte ji do oznaceného kontejneru pro pozdé;jsi recyklaci.

Absorkujte zbyvajici produkt do pisku, hliny nebo vermikulitu a umistéte do vhodného kontejneru pro naslednou likvidaci.
Umyijte plochu a zabrarite vytékani do kanalu a vodnich toku.

Jestlize dojde k uniku do drenaZe nebo vodniho toku, uvédomte pohotovostni oddily.

Rady ohledné prostifedk osobni ochrany jsou obsazeny v Sekci 8 SDS

ODDIL 7 Zachéazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

BEZPECNE NAKLADANI

Pozara a vybuchu,

DalSiinformace

Vyhnéte se veskerému osobnimu kontaktu, zahrnujice vdechovani.

Pfi nebezpeci expozice si oblecte ochranny odév.

Pouzivejte na dobre vétrané misté.

Zabrante koncentrovani v jamach a jimkach.

NEVSTUPUJTE do uzavienych prostor aniz byste zkontrolovali atmosféru uvnitf.
Nedovolte aby latka pfisla do styku s lidmi, potravinami nebo s nadobim.
Vyhnéte se styku s nekompatibilnimi latkami.

Pfi zachazeni nejezte, nepijte a nekurte.

Udrzujte kontejnery dobre utésnéné.

Zabrarite fyzickému poskozeni kontejneru.

VZzdy si po pouzivani umyjte ruce mydlem.

Pracovni oblegeni by se mélo prat oddélené. Pred dal$im pouzitim ho vyperte.
DodrZujte dobrou pracovni praxi.

DodrZzujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Atmosféra by méla byt pravidelné kontrolovana proti stanovenym expozi¢nim limitim, aby byly zajistény bezpeéné pracovni podminky.

Viz bod 5

Uchovaveijte v originalnim obalu.

Uchovavejte kontejnery bezpe¢né utésnéné.

Uchovavejte na chladném, suchém, dobfe vétraném misté.

Uchovaveijte stranou od nevhodnych latek a kontejnert s potravinami.

Ochrarite kontejnery pred fyzickym poskozenim a pravidelné konrolujte zda nedochazi k vytékani.
DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vhodny obal

NEKOMPATIBILITY PRI
SKLADOVANI

Polyethylenovy nebo polypropylenovy kontejner.

Baleni doporugené vyrobcem

Ptekontrolujte zda jsou vSechny kontejnery jasné oznaceny a nepodtékaji.
Sklenény kontejner

Baleni ze silné vrstvy kovu / Barely ze silného kovu

Stfibro nebo jeho soli snadno tvori v pfitomnosti kyseliny dusi¢né a etanolu vybusny fulminat stfibrny. Vysledny fulminat je mnohem citlivétsi a
daleko silngjsi detonator nez fulminat rtuti. Stfibro nebo jeho slou€eniny a soli snadno tvofi v pfitomnosti acetylénu a nitrometanu vybusné
slouceniny.

Zabrarite styku se silnymi kyselinami, bazemi.

7.3. Specifické konecné / specificka kone€na pouziti

Viz bod 1.2

ODDIL 8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Slozka

SILVER

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,
hydrogenated

DNELs
Expozice vzor Worker

PNECs

prihradka

0.04 pg/L (Voda (Fresh))

0.86 pg/L (Voda - PferuSované vydani)

438.13 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
438.13 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

1.41 mg/kg soil dw (ptda)

0.025 mg/L (STP)

inhalace 0.1 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalace 0.04 mg/m?3 (Systémové, chronické) *
ustni 1.2 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

0.073 mg/L (Voda (Fresh))

0.007 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

0.34 mg/L (Voda (Marine))

0.735 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladkéa voda))
0.073 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.104 mg/kg soil dw (puda)

10 mg/L (STP)

inhalace 1.2 mg/m?3 (Systémové, chronické)

kozni 2 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 0.2 mg/m3 (Systémové, chronické)
kozni 6 mg/kg bw/day (Systémové, akutni)
inhalace 2 mg/m3 (Systémové, akutni)

0.015 mg/L (Voda (Fresh))

0.002 mg/L (Voda - PreruSované vydani)

0.15 mg/L (Voda (Marine))

15 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
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Slozka

benzylalkohol

fenol; karbolova kyselina

* Hodnoty pro obecné populaci

Expozicni limity odst. OEL)
DATA PRISAD
Zdroj

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)

EU Konsolidovany Orientacni
seznam limitnich hodnot
expozice (IOELVs)

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)
Nouzové limity

Slozka

SILVER

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

benzylalkohol

fenol; karbolova kyselina

Slozka
SILVER

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,
hydrogenated

benzylalkohol

fenol; karbolovéa kyselina
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DNELs
Expozice vzor Worker

kozni 8 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 22 mg/m3 (Systémové, chronické)
kozni 40 mg/kg bw/day (Systémové, akutni)
inhalace 110 mg/m? (Systémové, akutni)

kozni 4 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 5.4 mg/m3 (Systémové, chronické) *
ustni 4 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
kozni 20 mg/kg bw/day (Systémové, akutni) *
inhalace 27 mg/m3 (Systémové, akutni) *

Ustni 20 mg/kg bw/day (Systémové, akutni) *

kozni 1.23 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 8 mg/m? (Systémové, chronické)
inhalace 16 mg/m?3 (Mistni, akutnf)

kozni 0.4 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 1.32 mg/m3 (Systémové, chronické) *
ustni 0.4 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

PNECs

prihradka

1.5 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
1.8 mg/kg soil dw (ptida)

1.9 mg/L (STP)

1 mg/L (Voda (Fresh))

0.1 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

2.3 mg/L (Voda (Marine))

5.27 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
0.527 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.456 mg/kg soil dw (puda)

39 mg/L (STP)

0.008 mg/L (Voda (Fresh))

0.001 mg/L (Voda - Preru$ované vydani)

0.031 mg/L (Voda (Marine))

0.091 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladkéa voda))
0.009 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.136 mg/kg soil dw (puda)

2.1 mg/L (STP)

Slozka Jméno latky Casové vazeny pramér (TWA) STEL Vrchol Poznamky
SILVER stfibro 0.1 mg/m3 0.3 mg/m3 Nedostupny Nedostupny
benzylalkohol benzylalkohol 40 mg/m3 80 mg/m3 Nedostupny Nedostupny

fenol; karbolova kyselina Phenol 2 ppm /8 mg/m3 16 mg/m3/ 4 ppm Nedostupny skin
fenol; karbolovéa kyselina fenol 7.5 mg/m3 15 mg/m3 Nedostupny D,I,B
TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

0.3 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3

1.2 ppm 13 ppm 89 ppm

30 ppm 52 ppm 740 ppm

Nedostupny Nedostupny Nedostupny

puvodni IDLH

revidované IDLH

10 mg/m3 Nedostupny
Nedostupny Nedostupny
Nedostupny Nedostupny
Nedostupny Nedostupny
250 ppm Nedostupny

Occupational Banding expozice

Slozka

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,
hydrogenated

Poznamky:

Materialové Gdaje

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické
kontroly

Pracovni expozice P4smo Rating

E

Pracovni expozice pasmo Limit

<0.1 ppm

<0.1 ppm

Occupational bandaz expozice je proces zafazovani chemickych latek do urcitych kategorii nebo skupin vytvorenych na zékladé potence
chemické latky a nepfiznivych dusledkt pro zdravi spojenych s expozici. Vystupem tohoto procesu je expozice na pas (OEB), coz odpovida
rozsahu koncentraci expozice, které se oéekava, Ze pro ochranu zdravi pracovniku.

Kovovy prach se musi sbirat u zdroje vzniku, protoZe je potencialné vybusny. Odsavace, ohnivzdorného designu by mély minimalizovat

hromadéni prachu.

Nanaseni kovu by mélo byt provadéno v oddélené mistnosti, pokud je to mozné. To minimalizuje nebezpeci dodavani kysliku ve formé oxidl
kovu, u potencialné reaktivnich kov, jako jsou jemné mlety hlinik, zinek, hof¢ik nebo titan.
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Dilny navrhované pro nanaseni kovi by mély mit hladké stény a minimum vy¢nélkt jako jsou fimsy, na kterych muze dochazet k hromadéni
prachu.

Mokré pracky vzduchu jsou vhodné do suchych sbéract prachu.

Sbérace s vakem nebo filtrem by mély byt umistény mimo pracovni mistnost a vybaveny pomocnymi dvefmi proti vybuchu.

Cyklony by mély byt chranény proti pfistupu vihkosti, protoZe reaktivni kovovy prach je za pfitomnosti vihkosti nebo v ¢aste¢ném mokrém, stavu
schopen spontanniho vzniceni.

Lokalni odvadéci system musi byt navrZzen tak, aby zajistil minimaini rychlost u vzniku dymu 0.5 m/s, stranou od pracujiciho ¢lovéka.

Latky znegistujici vzduch, které se uvolriuji na pracovisti fidi rychlost odvadéni a ta pak urcuje rychlost pfivadéni ¢erstvého cirkulujiciho vzduchu,
ktery je tfeba na ucinné odvadéni znecistujicich latek.

Typ nedistot: Rychlost vzduchu:

svareni, dymy ze svareni (pomalu se uvolfiuje 0.5-1 m/s (100-200 f/min.)

so stfedné klidného vzduchu)

Rozsah pfislusnych hodnot zavisi na:

Dolni mez rozsahu Horni mez rosahu

1: Proudéni v mistnosti je minimalni nebo shodné s odvadénim 1: Neklidné proudéni v mistnosti

2: Necistoty jsou jen malo toxické nebo jen mirné nepfijemné 2: Nedistoty o vysoké toxicité

3: Nepravidelna, nizka produkce. 3: Vysoka produkce, silné uzivany

4: Velka digestor nebo velky pohyb vzduchu 4: Mala digestor - pouze mistni ovladani

Jednoducha teorie ukazuje, Ze rychlost vzduchu rapidné klesa se vzdalenosti od Usti jednoduché pfivodni trubice. Rychlost obecné klesa se
Stvercem vdalenosti od Usti ( v jednoduchych pfipadech). Proto by rychlost vzduchu méla byt na usti nastavena podle vzdalenosti od zdroje
kontaminace. Rychlost vzduchu na vystupu fukaru by méla byt napft. 1-2.5 m/s (200-500 f/min.) pro odvadéni plynt 2 metry od Usti. Dal$i
mechanické predpoklady snizeni U¢innosti extrakéniho pfistroje, vedou k tomu, Ze je teoreticka rychlost vzduchu pfi instalaci nebo béhem
uzivani nasobena faktorem 10 nebo vice .

00060D

Bezpecnostni bryle s postrannimi $tity.

Chemicky odolné rukavice.

Kontaktni Gocky predstavuiji zvlastni nebezpeci; meékké cocky mohou absorbovat drazdivé latky a vSechny druhy ¢ocek je v sobé hromadi.
NENOSTE kontaktni ¢ocky.

8.2.2. Osobni ochrana

Ochrana oci a obliceje

Ochrana kuze Viz Ochrana rukou pod

Navlecte si chemicky odolné rukavice, napf. z PVC.

Navlecte si bezpe€nostni obuv nebo holinky, napf. z gumy.

POZNAMKA: latka mtze u jedinct s dispozici vyvolat senzibilaci kiize. Rukavice a ostatni ochranné prostfedky se musi snimat opatrné, aby
nedoslo ke styku s kuzi.

Ochrana rukou / nohou

Osobni ochrana Ostatni viz nize ochranu

Kombinéza.

Zastéraz P.V.C.

Jiné ochranné Bariérovy krém.

Cistici krém.

Sada pro vymyvani o¢i.

Doporu¢enym materialem (y) Ochrana dychacich cest

INDEX PRO VYBER RUKAVIC Filtr ¢astic s dostatenou kapacitou. (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:001,

8330D-B stfibrné vodivé epoxy ANSI Z88 nebo narodni ekvivalent)

Material CPI
BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE

PE/EVAL/PE

PVA

PvC

TEFLON

VITON

O 0O o0 o0 o0 o0 o0 o0 o0 o0 o0 o o0 >

VITON/NEOPRENE

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Viz bod 12

ODDIL 9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
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Vzhled

Fyzikalni stav

VUNE

Prahovéa hodnota zapachu

pH (jako dodané)

Bod tani / tuhnuti (° C)

Pocatecni bod varu a varu (°
Q)

Bod vzplanuti (°C)

Rychlost odparovani

Hoflavost

Horni mez vybuchu (%)

Spodni mez vybusnosti (%)

Tlak par (kPa)

Rozpustnost ve vodé

Hustota par (vzduch = 1)

nanoforma rozpustnost

Velikost ¢astic

9.2. DalSi informace
Nedostupny

ODDIL 10 Stéalost a reaktivita
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stfibrna Sed’

Non Slump Paste Relativni hustota (voda= 1) 3.15

. Rozdélovaci koeficient .
Nedostupny n-oktanol / voda Nedostupny
Nedostupny Teplota samovzniceni (°C) Nedostupny
Nedostupny teplota rozkladu Nedostupny
Nedostupny Viskozita (cSt) >20.5
Nedostupny Molekulovéa vaha (g/mol) Nedostupny
Nedostupny Chut’ Nedostupny
Nedostupny Vybugné vlastnosti | Nedostupny
Nedostupny Oxidacni vlastnosti Nedostupny

. Povrchové napéti (dyn/cm or .
Nedostupny mN/m) Nedostupny
Nedostupny Tékava slozka (%obj) Nedostupny
Nedostupny Trida plyna Nedostupny

P pH ve formé roztoku .

nesmisitelny (Nedostupny %) Nedostupny
Nedostupny VOC g/L Nedostupny

. Nanoforma ¢astic ,
Nedostupny Charakteristika Nedostupny
Nedostupny

10.1.Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost nebezpeénych
reakci

10.4. Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Viz kapitola 7.2

Pritomnost nevhodnych, neslucitelnych latek.
Produkt je povaZzovan za stabilni.
Nebude dochazet k nebezpecné polymeraci.

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2

Viz bod 5.3

ODDIL 11 Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uc¢incich

Vdechnuto

Poziti

Styk s kazi

Latka nema nepfiznivé ucinky na zdravi nebo nevyvolava podrazdéni dychaciho systému (podle klasifikace EC Directives pouzivajicich zvifeci
modely). Nicméné, musi byt dodrzeny spravné hygienické navyky a zajisténa minimalni expozice a vhodna ochranna opatfeni pro kontrolu
pracovniho prostiedi.

Vdechovani malych ¢astecek kovovych oxidu vede k nahlému pocitu zizné, sladké, kovové chuti, podrazdéni hrdla, kasli, suchym sliznicim,
unavé a celkové nepohodé. MuZze nastat bolest hlavy, nevolnost a zvraceni, hore¢ka nebo zimnice, neklid, poceni, prijmy, zvy$ena tvorba moci a
vycerpani. Po skonceni expozice dochazi k uzdraveni béhem 24-36 hodin.

Vdechovani aerosolu, které se tvofi béhem bé&zného zachazeni, mize u nékterych jedinct vést k poskozeni zdravi.

(Z&dna Oralni LD50, u zadného zvireciho druhu) Tato latka neni klasifikovana podle EC Directives nebo jinych klasifikacnich systému jako
‘zdravi Skodliva pri poziti'. PoZiti latky muZe stale poskozovat zdravi jednotlivce, zvlaSte tam, kde uz existuje poskozeni vnitrnich organu (napr.
jater, ledvin). Soucasna definice zdravi Skodlivych nebo toxickych latek je obecne zaloZzena na davkach zpusobujicich umrtnost spiSe nez
vyvolavajicich chorobnost (nemoc, posSkozené zdravi). Latky neprijemné pro zazivaci trakt mohou vyvolat nevolnost a zvraceni. Poziti
nepatrného mnozstvi v zamestnani nevyvolava zadny zajem.

Pri styku s kuzi vyvolava tato latka u nekterych osob zaniceni.

Material mize zvysit riziko vzniku kozniho onemocnéni.

Styk s kiizi nema zdravi $kodlivé ucinky (klasifikovano podle EC smérnic); tato latka ale stale mize poskodit zdravi po priniku poranénimi,
lézemi a odérkami.
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Okem

Chronicky

8330D-B stribrné vodivé
epoxy

SILVER

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,
hydrogenated

benzylalkohol

fenol; karbolova kyselina

Legenda:

FORMALDEHYDE/
BENZENAMINE,
HYDROGENATED

BENZYLALKOHOL

FENOL; KARBOLOVA
KYSELINA

8330D-B stribrné vodivé
epoxy &
N, N-DIMETHYLPROPAN-
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Oteviené rany, odiena ¢i poSkozena pokozka by neméla byt vystavena tomuto materialu.
Vniknuti do krevniho fecisté, napfiklad feznou ranou, odérkami nebo lézemi, zpisobuje systemické poskozeni a zdravi skodlivé Gcinky. Pred
pouzitim latky ovérte, Ze jsou vSechna vnéjsi poranéni spravné ochranéna.

Pri naneseni do oka, vyvolava tato latka prudké poskozeni oka.

Kontakt kiize s timto produktem zpusobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilaéni reakce v porovnani s béznou populaci.

Pro predpoklad, Ze expozice této latce zplsobuje genetické defekty, které mohou byt zdédény, existuje na zakladé experimentt a dal$ich
informaci dostatek dikazu.

Toxicky: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pri dlouhodobé expozici vdechovanim, stykem s kuzi a pozivanim.

Je-li nékdo vystaven této latce po dlouhou dobu, tato latka zplsobuje vazné poskozeni zdravi. Pfedpoklada se, Ze tento material obsahuje
slouceniny, které zplUsobuji tézké poruchy. To bylo prokazano jak kratkodobymi tak dlouhodobymi experimenty.

Existuje dostatek diikazu pro podezfeni, Ze tato latka pfimo snizuje plodnost.

Chronické expozice stribrnym solim mohou zpusobit trvalé popelave Sedé odbarveni kuze, spojivek a vnitrnich organu. Objevuje se stredni
chronicka bronchitida.

TOXICITA DRAZDENI
Nedostupny Nedostupny
TOXICITA DRAZDENI

Inhalace(Rat) LC50; >5.16 mg/l4h[1] Kuze: Zadny nepfiznivy G€inek pozorovan (nedréidi)[l]

Kuzi (potkan) LD50: >2000 mg/kglt! O¢ni: zadny nepfiznivy uginek pozorovan (nedrazdi)]
Oralni(Rat) LD50; >2000 mg/kgl?2
TOXICITA DRAZDENI
Inhalace(Rat) LC50; >4.31 mg/l4h[2] Eye (rabbit): 5 mg - moderate
Kazi (potkan) LD50: >400<2000 mg/kglt! Kiize: nezadouci uginek pozorovan (podrazdéni)tl
Oralni(Rat) LD50; 377.1 mg/kgl] Kuze: zadny nepfiznivy uginek pozorovan (nedrazdi)!
0éni: nezadouci Uginek pozorovan (nevratné poskozeni)tl
Skin (rabbit): 0.1 mg/24h - open

TOXICITA DRAZDENI
Kuzi (kralik) LD50: >1000 mg/kglt! Kuze: zadny nepfiznivy aginek pozorovan (nedrazdi)ll]

Oralni(Rat) LD50; >50<300 mg/kgl!]

TOXICITA
Inhalace(Rat) LC50; >4.178 mg/L4h[1]
Kazi (kralik) LD50: 2000 mg/kgl?!

Oralni(Rat) LD50; 1230 mg/kgl2]

TOXICITA
Inhalace(my3) LC50; 0.177 mg/L4h[2]
Kuzi (kralik) LD50: 850 mg/kgl?]

Oralni(Rat) LD50; 317 mg/kg[2]

DRAZDENI

Eye (rabbit): 0.75 mg open SEVERE

Kiize: zadny nepfiznivy G&inek pozorovan (nedrazdi)ll!
O¢ni: pozorovanym nezadoucim ucinkem (dréidivy)[l]
Skin (man): 16 mg/48h-mild

Skin (rabbit):10 mg/24h open-mild

DRAZDENI

Eye(rabbit): 100 mg rinse - mild
Eye(rabbit): 5 mg - SEVERE
Skin(rabbit): 500 mg open -SEVERE
Skin(rabbit): 500 mg/24hr - SEVERE

1 Hodnota ziskana z Evropy ECHA registrovanych latek -.. Akutni toxicita 2. Hodnota ziskana z bezpecnostniho listu vyrobce, pokud neni
uvedeno jinak, udaje ziskané z RTECS - Registr toxického ucinku chemickych latek

Zadna vyznamna akutni toxikologicka data identifikovany resers;i.

Po prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost, otékani, vznik

puchyrku, Supinateni a ztluSteni kuze.

Material muze byt prudce drézdivy pro oci, to zpusobuije silné zaniceni. Opakované nebo prodlouzené expozice drazdivym latkdm mohou vyvolat

zanet spojivek.

Pri prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat prudké podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost, otékani,
vznik puchyrku, Supinateni a ztlusteni kuze. Opakované expozice muze vést ke vzniku puchyru.

Kozni reakce pfi kontaktu s alergenem se rychle projevi jako kontaktni ekzém, fid¢eji jako kopfivka nebo jako Quinckeho edém. Patogeneze
kontaktniho ekzému zahrnuje zpozdénou imunitni reakci vyvolanou burikou (T lymfocyty). Ostatni kozni alergické reakce, napf. kontaktni
kopfivka, zahrnuji imunitni reakci vyvolanou protilatkou. Vyznam kontaktniho alergenu neni jednoduse stanoven svym senzibilaénim

Pokracoval...



1,3-DIAMIN; N, N-DIMETHYL-
1,3-DIAMINOPROPAN &
BENZYLALKOHOL

N, N-DIMETHYLPROPAN-
1,3-DIAMIN; N, N-DIMETHYL-
1,3-DIAMINOPROPAN &
FORMALDEHYDE/
BENZENAMINE,
HYDROGENATED & FENOL;
KARBOLOVA KYSELINA

Akutni toxicita

Podrazdéni / poleptani kuze
Vazné poskozeni o€i /
podrazdéni oci

Respiracni nebo kozni
senzibilizace

Mutagenita
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potenciadlem: distribuce latky a prilezitost ke kontaktu s ni jsou stejné dulezité. Latka senzibilujici po dobu tydne, ktera je Siroce zastoupena muze
byt dulezité€jSim alergenem nez ta se silnéjSim senzibilujicim potencialem se kterou pfijde do styku jen par jedincu. Z klinického pohledu ma
vyznam uvazovat takové latky, které vyvolaji alergickou reakci u vice nez 1% testovanych osob.

Po expozici materidlem se mohou objevit pfiznaky podobné astma trvajici mésice nebo dokonce roky. Dusledkem muze vzniknout nealergicka
onemocnéni znamé jako reaktivni dysfunkce dychacich cest (RADS), ke které muze dojit po vystaveni vysoké koncentrace vysoce drazdivé
latky. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS zahrnuiji nepfitomnost pfedchoziho onemocnéni dychacich cest u
neatopického jedince, s nahlym pocatkem pretrvavani pfiznaku astmatu, ke kterému dochazi béhem nékolika minut az hodin dokumentovaného
jedince po vystaveni drazdivé latky. Ostatni kritéria pro diagnézu RADS patfi reverzibilni proudéni vzduchu pfi funkénim vysetfeni plic, stfedné
téZka az tézka bronchialni hyperreaktivita pfi testovani na metacholin a minimalni lymfocytarniho zanétu, eozinofilie. RADS (nebo astma) v
navaznosti s inhalaci drazdivé latky je ¢asté onemocnéni v souvislosti s koncentraci a dobou trvani jejiho vystaveni. Na druhé strané, bronchitida
je onemocnéni nastavajici v dusledku expozice vysoké koncentrace drazdivé latky (Casto Eastic), avak po expozici je zcela reverzibilni. Tato
porucha se vyznacuje problémy s dychanim, kaslem a produkce hlenu.

X
L

11.2.1. Endokrinni Properties rozvrat

Nedostupny

ODDIL 12 Ekologické informace

Karcinogenita | X

rozmnozovaci | X

STOT - jednorazova expozice |

STOT - opakovana expozice x

Nebezpecnost pri vdechnuti x

Legenda:

+ — Udaje potrebné, aby klasifikace k dispozici

¥ — Data bud neni k dispozici nebo nevyplriuje kritéria pro klasifikaci

12.1. Toxicita

8330D-B stfibrné vodivé
epoxy

SILVER

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,
hydrogenated

benzylalkohol

fenol; karbolova kyselina

Koncovy bod

Nedostupny

Koncovy bod
NOEC(ECx)
LC50

EC50

EC50

EC50

Koncovy bod
NOEC(ECx)
EC50

LC50

EC50

EC50

Koncovy bod
EC10(ECx)
LC50

EC50

EC50

Koncovy bod
NOEC(ECx)
LC50

EC50

EC50

EC50

Koncovy bod
EC50(ECx)
EC50

Doba trvani zkousky (hodiny)
Nedostupny

Doba trvani zkousky (hodiny)
120h

96h

72h

48h

96h

Doba trvani zkousky (hodiny)
528h

72h

96h

48h

96h

Doba trvani zkousky (hodiny)
72h
96h
72h
48h

Doba trvani zkousky (hodiny)
336h

96h

72h

48h

96h

Doba trvani zkousky (hodiny)
36h
72h

Druh Hodnota zdroj
Nedostupny Nedostupny Nedostupny
Druh Hodnota zdroj
Ryba <0.001mg/L 4
Ryba 0.006mg/l 2
Rasy nebo jiné vodni rostliny 11.89mg/l 2
korys 0.001mg/I 2
Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.002mg/L 4
Druh Hodnota zdroj
korys 3.64mg/| 2
Rasy nebo jiné vodni rostliny 30mgl/l 2
Ryba 100mg/l 1
korys 59.46mg/l 2
Rasy nebo jiné vodni rostliny 57.5mgl/l 1
Druh Hodnota zdroj
Rasy nebo jiné vodni rostliny 1.2mgll 2
Ryba 63mgl/l 2
Rasy nebo jiné vodni rostliny 43.94mgll 2
korys 15.4mg/l 2
Druh Hodnota zdroj
Ryba 5.1mgl/l 2
Ryba 10mg/l 2
Rasy nebo jiné vodni rostliny 500mg/I 2
korys 230mg/l 2
Rasy nebo jiné vodni rostliny 76.828mg/l 2
Druh Hodnota zdroj
Ryba 0.008mg/L 4
Rasy nebo jiné vodni rostliny 48.937-57.407mg/L 4

Pokracoval...
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LC50 96h
EC50 48h
EC50 96h

Legenda:

- Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Vysoce toxicky pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepriznivé tcinky ve vodnim prostredi.
NEVYLEVEJTE do kanalu nebo vodovodu.

12.2. Perzistence arozloZzitelnost
Slozka Perzistence: Voda/Pudni

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

benzylalkohol NizKY
NiZKY (pologas = 10 dny)

VYSOKY

fenol; karbolovéa kyselina

12.3. Bioakumulaéni potencial
SloZka bioakumulace

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

NiZKY (LogKOW = -0.4502)

NIiZKY (LogkOW = 1.1)
NiZKY (BCF = 17.5)

benzylalkohol

fenol; karbolové kyselina

12.4. Mobilita v ptadé
Slozka Mobilita

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

NiZKY (KOC = 73.36)

NiZKY (KOC = 15.66)
NiZKY (KOC = 268)

benzylalkohol

fenol; karbolova kyselina

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
P B
neni k dispozici

Prislusné udaje jsou k dispozici neni k dispozici

PBT x x
vPVB x x
PBT spinény?

vPVB

12.6. Endokrinni Properties rozvrat
Nedostupny

12.7. Jiné nepfriznivé u€inky

ODDIL 13 Pokyny pro odstrainovani

2.809-5.554mg/L 4
3.1mgl/l 1
Rasy nebo jiné vodni rostliny 10.6mg/L 4

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 4. US EPA,
Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan)

Perzistence: Vzduch
VYSOKY

NizKY
NiZKY (pologas = 0.95 dny)

T
neni k dispozici
X
X

ne

ne

13.1. Metody nakladani s odpady

Katalog / balenf likvidaci
* V pfipadé pochybnosti se obratte na pfislusny organ.

Zbytky zakopete na autorizované skladce.

Odpady moznosti Iécby Nedostupny

MoZnosti odpadnich vod Nedostupny

ODDIL 14 Informace pro pfepravu

Abyste zabranili dalS$imu uzivani prorazenych kontejnerd, zakopejte je na autorizovanych skladkach odpadu.
* ZAMEZTE uniku znecisténé vody z Cisticiho procesu, nebo cisticich pomucek do kanalizace.

* Pred likvidaci znecis$téné vody mize byt nutné jeji shromazdéni, pro nasledné oSetfeni.

Kdykoli je to moznén recyklujte nebo konzultujte moznosti recyklace s vyrobcem.
Pro likvidaci kontaktujte Statni Gfad pro likvidaci odpadu (State Land Waste Management Authority)

Je-li to mozné kontejnery recyklujte nebo zlikvidujte na autorizovanych skladkach.

Pozadovany §titek

Pokracoval...
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Pozemni preprava (ADR): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni 375

Letecka preprava (ICAO-IATA): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni A197
Preprava po mofi) (IMDG): NEREGULIUOJAMAS, 2.10.2.7

Vnitrozemska vodni doprava (ADN): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni 274

Pozemni preprava (ADR-RID)
14.1. Cislo OSN 3077

X02, NHIEHI) GiEvs @S (e ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (obsahuje SILVER)

zasilku

14.3. Tridaltfidy Trida 9
nebezpecnosti pro
prepravu Podriziko Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina I}

14.5. Nebezpecnost pro

Zivotni prostredi Ekologicky nebezpecny

Stanoveni rizika (Kemler) 90

Kod Klasifikace M7
14.6. Zvlastni bezpeénostni Etiketa 9
opatfeni pro uZivatele 2ZvI4&tni nafizeni 274 335 375 601
omezené mnozstvi 5kg
Kéd omezeni tunelu 3(-)

Letecka preprava (ICAO-IATA / DGR)
14.1. Cislo OSN 3077

X2, NHIEHIE) iEvsy @) (e Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. * (obsahuje SILVER)

zésilku
14.3. Tridaltfidy ICAO/IATA-tfida 9
nebezpeénosti pro ICAO/IATA Subrisk Neaplikovatelny
I ERG kod oL
14.4. Obalova skupina 1]
14.5. Nebezpecnost pro . .
Zivotni prostredi Ekologicky nebezpeény
Zvlastni nafizeni A97 A158 A179 A197 A215
Nékladni pouze Pokyny pro baleni 956
Cargo pouze Maximalni ks / baleni 400 kg
14.6. ZvIa%tmr bezpevc.nostm Osobni a nakladni Pokyny pro baleni 956
opatieni pro uzivatele
Osobni a nakladni Maximélni ks / baleni 400 kg
Osobni a dopravni letoun Ltd Qty Pkg Inst Y956

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack 30kg G

Preprava po mofi) (IMDG-Code / GGVSee)
14.1. Cislo OSN 3077

X2, NEVHIY eevasy G (e ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (obsahuje SILVER)

zéasilku

14.3. Trida/tridy IMDG-tiida 9
nebezpeénosti pro
prepravu IMDG Subrisk Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina I}

S cRezbeCiostpo Latka znegist' ujici mofe
zivotni prostredi

EMS-skupina F-A, S-F
14.6. Zviastni bezpecnostni Zviastni nafizeni 274 335 966 967 969
opatreni pro uzivatele

Omezen, Mno stvj 5kg

Vnitrozemska vodni doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN 3077

14.2. Nalezity nazev OSN pro

Zasilku ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (obsahuje SILVER)

Pokracoval...
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14.3. Tridaltfidy
nebezpeénosti pro 9 Neaplikovatelny
prepravu

14.4. Obalova skupina 1]

14.5. Nebezpecnost pro

Fivotni prostredi Ekologicky nebezpeény
Kod klasifikace M7
Zvlastni nafizeni 274; 335; 375; 601
14.6. Zvlaftnlrbezpe'c_nostm Omezen, Mno stvi 5kg
opatreni pro uzivatele
Potfebné vybaveni PP, Ax+*

Pozarni kuzele ¢islo 0

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL a predpisu IBC
Neaplikovatelny

14.8. Hromadna preprava v souladu s pfilohou V MARPOL a IMSBC zakoniku

Identifikace latky nebo

pripravku Skupina
SILVER Nedostupny

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl- Nedostupny
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,

hydrogenated Nedostupny
benzylalkohol Nedostupny
fenol; karbolova kyselina Nedostupny

14.9. Hromadna preprava v souladu s ICG zakoniku

Identifikace latky nebo

pripravku Typ lodé
SILVER Nedostupny

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl- Nedostupny
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,

hydrogenated Nedostupny
benzylalkohol Nedostupny
fenol; karbolovéa kyselina Nedostupny

ODDIL 15 Informace o piedpisech

15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

SILVER se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) pribézny Akéni Plan Spolecenstvi Limity expozice na pracovisti v Ceské republice (PEL a NPK-P)
(prubézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek, Mezinarodni WHO seznam navrhovanych maximalné p¥ipustné (NPK-P) Hodnoty pro
Evropa ES zasob vyrobené nanomaterialy (MNMS)

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

N, N-dimethylpropan-1,3-diamin; N, N-dimethyl-1,3-diaminopropan se nach&zi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Evropska Agentura pro Chemické latky (ECHA) pribézny Akéni Plan Spolecenstvi Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)
(prubézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek, Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Evropa ES zasob Latek a Smési - Pfiloha VI

Evropska celni inventura chemickych latek Nafizeni EU REACH (ES) €. 1907/2006 - Pfiloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na

trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétu

formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Neaplikovatelny

benzylalkohol se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) pribézny Akéni Plan Spolecenstvi Evropska Unie (EU) Natizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
(pribézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek, Latek a Smési - Priloha VI
Evropa ES zasob Limity expozice na pracovisti v Ceské republice (PEL a NPK-P)

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

fenol; karbolové kyselina se nachazi na nésledujicim seznamu regulaci

Pokracoval...
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EU Evropskéa Agentura pro Chemické latky (ECHA) prib&zny Akéni Plan Spolecenstvi
(pribézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,
EU Konsolidovany Orientaéni seznam limitnich hodnot expozice (IOELVs)

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)
Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni

Latek a Smési - Priloha VI

Evropsky seznam oznamenych chemickych latek - ELINCS - 6. publikace - KOM (2003)

642, 29.10.2003

Limity expozice na pracovisti v Ceské republice (PEL a NPK-P)

Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC) - agentura IARC klasifikovany

monografie

Nafizeni EU REACH (ES) €. 1907/2006 - Pfiloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na

trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a predméta

Tento bezpecnostni list je v souladu s témito pravnimi pfedpisy EU a jejich uprav - pokud je to pouzitelné -: Smérnice 98/24 / EC, - 92/85 / EHS - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC, - 2010/75
/ EU; Nafizeni Komise (EU) 2020/878; Nafizeni Rady (ES) ¢ 1272/2008 aktualizovana pfes ATPS.

15.2. Posouzeni chemické bezpecénosti

Dodavatel u této latky/smési neprovedl posouzeni chemické bezpecénosti.

National stav zasob
Chemické inventar

Austrdlie - AlIC / Australie
nepruamyslové pouziti

Canada - DSL
Canada - NDSL

China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZIoC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietnam - NCI

Rusko - FBEPH

Legenda:

ODDIL 16 Dal$i informace

Status

Ano

Ano

Ne (SILVER; N, N-dimethylpropan-1,3-diamin; N, N-dimethyl-1,3-diaminopropan; formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated; benzylalkohol;

fenol; karbolovéa kyselina)

Ano

Ne (formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)

Ne (SILVER; formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)
Ano

Ano

Ano
Ne (formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)
Ano
Ne (formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)

Ano = VSechny slozky jsou v inventéafi

Ne = Jedna nebo vice slozek uvedenych v CAS neni v inventari. Tyto pfisady mohou byt osvobozeny nebo budou vyZadovat registraci.

Datum revize

pocatecni datum

06/06/2022
04/07/2020

Kaédy plny text rizika a nebezpeci

H226
H290
H301
H302
H311
H314
H331
H332
H341
H373

Souhrn verze SDS
Verze

35

DalSi informace

Hoflava kapalina a pary.

MuZe byt korozivni pro kovy.

Toxicky pfi poZziti.

Zdravi skodlivy pfi poziti.

Toxicky pfi styku s kGzi.

ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
Toxicky pfi vdechovani.

Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

Podezieni na genetické poskozeni .

Muze zpusobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Datum aktualizace

05/11/2021

Sekce byly aktualizovany

ekologicky, Fyzikalni vlastnosti

SDS je nastroj, o nebezpecnosti a mély by byt pouzity na pomoc pfi posuzovani rizik. Mnoho faktort urcit, zda vykazané rizika jsou rizika na pracovisti nebo dal$i nastaveni. Rizika

mohou byt stanoveny odkazem na scénaru expozice. Rozsahu pouzivani, je nutno povazovat frekvence pouzivani a sou¢asnych nebo dostupnych technickych kontrol.

Definice a zkratky

- rTrTrroTroT

PC—TWA: Pfipustna koncentrace — asové vazeny primeér

PC—STEL: Pfipustna koncentrace - kratkodoba limitni hodnota expozice
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

ACGIH: Americka konference vladnich primyslovych hygienik

STEL: Limit kratkodobé expozice

TEEL: Do¢asny limit expozice v pfipadé nouze,

IDLH: Koncentrace bezprostfedné nebezpeéna pro zdravi &i Zivot

Pokracoval...



Stranka 14 je 14

8330D-B stfibrné vodivé epoxy

ES: Norma expozice

OSF: Faktor bezpecnosti zapachu

NOAEL : Zadna zjisténa Grovef nezadoucich Gginka
LOAEL: Nejnizsi zjisténa uroven nezadoucich ucinkt

TLV: Prahova mezni hodnota

LOD: Mez detekce

OTV: Prahova hodnota zapachu

BCF: Faktory biokoncentrace

BEI: Index biologické expozice

AlIC: Australsky inventaF primyslovych chemikalii

DSL: Kanadsky narodni seznam latek

NDSL: Kanadsky mezinarodni seznam latek

IECSC: Cinsky inventar existujicich chemickych latek
EINECS: Evropsky inventar existujicich komerénich chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam nahlaSenych chemickych latek
NLP: Latky vylou¢ené ze seznamu polymer(

ENCS: Japonské existujici a nové chemické latky

KECI: Korejsky inventar existujicich chemikalii

NZloC: Novozélandsky inventar chemikalii

PICCS: Filipinsky inventar chemikalii a chemickych latek
TSCA: Zakon o kontrole toxickych latek

TCSI: Tchajwansky inventar chemickych latek

INSQ: Mexicky narodni inventai chemickych latek

NCI: Vietnamsky narodni inventafr chemikalii

FBEPH: Rusky inventaF potencialné nebezpecnych chemickych a biologickych latek
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Duvod pro zménu

A-2.01 - Aktualizace na sekci 1.4

koncem SDS
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