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8331 TEPELNE VODIVE EPOXIDOVE LEPIDLO SADA

Souprava soupravy MG Chemicals pro vice ¢asti

Tento produkt je souprava slozena z vice Casti. Kazda Cast je nezavisle zabalena chemicka
sloZzka a ma nezavisla posouzeni nebezpecnosti.

Obsah soupravy

slozka | Identifikace latky nebo | PFislusna urcena pouZiti latky

A 8331-A epoxy pryskyfice

B 8331-B epoxy tuzidlo

Bezpecnostni listy pro kazdou z vyse uvedenych casti nasleduji tento kryci
list.
Pokyny pro prepravu

Predtim, nez nabidnete tuto soupravu pro prepravu, prectéte si oddil 14 pro vSechny vyse
uvedené soucasti.




8331-A stiibrné vodivé epoxy

MG Chemicals UK Limited -

Verze Ne:A-1.02

CZE

Safety Data Sheet (Odpovida nafizeni (EU) ¢. 2015/830)

ODDIL 1 IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

Chemica

Datum vydani:06/10/2016
Datum revize: 06/06/2022

L.REACH.CZE.CS

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace latky nebo
pfipravku

Synonyma

Jiny zpusob identifikace

1.2. P¥islusna uréena pouziti
Prislu$na urcena pouziti latky
nebo smési

Pouziva Nedoporu¢ované

8331-A

SDS Code: 8331-Part A; 8331-14G, 8331-40G, 8331-200ML (withdrawn: 8331-429G, 8331-454G),

stfibré vodivé epoxy

latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

pryskyfice

Neaplikovatelny

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Nazev spolecnosti
Adresa

Telefon
Fax
Webové stranky

Email

MG Chemicals UK Limited - CZE

Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley Dy3 1JA United

Kingdom

+(44) 1663 362888
Nedostupny
Nedostupny

sales@mgchemicals.com

1.4. Telefonni éislo pro naléhavé situace

Sdruzeni / Organizace
Telefon pro nouzovy stav

Dalsi telefonni Eisla tisfiového
volani

Verisk 3E (pfistupovy kéd: 335388)

+(1) 760 476 3961

MG Chemicals (Head office)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
+(1) 800-201-8822

+(1) 800-708-9888

www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2, CR
telefon nepretrzité 224 91 92 93, 224 91 54 02, nebo (pouze ve dne 224 91 45 75)

ODDIL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Kilasifikace podle natizeni (ES)
&.1272/2008 [cLP] [

Legenda:

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

SIGNALNI SLOVO

Nebezpeénosti (y)
H315
H319
H317
H410

Dopliujici pfikaz (y)
Neaplikovatelny

H315 - Poleptani / podrazdéni kiize Kategorie 2, H319 - Podrazdéni oci Kategorie 2, H317 - Senzibilizace kuze Kategorie 1, H410 - Chronicka
nebezpecnost pro vodni prostfedi kategorie 1

1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace natazeny od smémice ES 1272/2008 - priloha VI

VAROVANI

Drazdi kGzi.
ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

MuzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Continued...
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Bezpecnostni Prikazy: Prevence

P280
P261
P273
pP272

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

Zamezte vdechovani prachu/dymu.

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostedi.

Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.

Bezpecnostni Prikazy: Odpovéd

P302+P352

P305+P351+P338

P333+P313
P337+P313
P362+P364

P391

PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatmé vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraéuite ve

vyplachovani.

Pii podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte lékaf'skou pomoc/oSetfeni.

Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte lékafskou pomoc/oSetieni.

Kontaminovany odév sviéknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

Unikly produkt seberte.

Bezpeénostni Prikazy: Skladovani

Neaplikovatelny

Bezpec€nostni Prikazy: Odstranéni

P501

2.3. DalS$i nebezpecénost

Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy.

Vdechnuti muze zpusobit poskozeni zdravi*.

Kumulativni tcinky mohou vest k nésledujicimu projevu*.

Muze byt neprijemny pro dychaci cesty*.

Expozice muZe zpusobit nevratné Gcinky*.

Latka potenciélne zpusobuijici pri vdechovani senzibilaci*.

REACH - Art.57-59: Smés neobsahuije latky vzbuzuijici velmi velké obavy (SVHC) na SDS datu tisku.

ODDIL 3 SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1.Latky

Viz 'SlozZeni o slozkach' v bodu 3.2

3.2.Smési

1.CAS ¢

2.EC No
3.Indexové ¢islo
4.REACH Ne

1.7440-22-4

2.231-131-3

3.Nedostupny
4.01-2119555669-21-
XXXX|01-2119513211-60-XXXX

1.28064-14-4
2.Nedostupny
3.Nedostupny
4.Nedostupny

Legenda:

%

[Hmotnost] JILIE
67 Stiibro
) .
3 bisphenol F glycidyl ether/

formaldehyde copolymer

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]

EuHz10

Poleptani / podrazdéni ktize Kategorie 2, Podrazdéni oci Kategorie 2, Chronicka nebezpecnost pro
vodni prostfedi kategorie 2, Senzibilizace kiize Kategorie 1; H315, H319, H411, H317, EUH205,
EUHo19 M1

1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZzeny od smémice ES 1272/2008 - priloha VI; 3. Klasifikace ¢erpany z C & L; * EU IOELVs dostupny

ODDIL 4 POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Kontakt s okem

Styk s ki

Vdechovani

PoZiti

Jestlize se tato latka dostane do styku s okem:
Okamyzité vymyjte oko tekouci vodou.

Zajistéte kompletni vyplachnuti oka tak, Ze podrzite vicko zvednuté a stranou od oka a ob&asnym zvednutim a pohybem spodniho a horniho vicka.
Jestlize bolest pretrvava nebo se vraci vyhledejte Iékarskou pomoc.
Vyjmuti kontaktnich ¢ocek po zranéni oka by méla provadét jen zruéna osoba.

Jestlize dojde ke styku s kiizi:

Okamzité odstranité veSkeré zasaZené obleceni, zahrnujice obuv.
Omyjte kiiZi a viasy tekouci vodou (a mydlem, je-li k dispozici).

Pfi podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.

Vdechnete-li dymy nebo splodiny opustte zamorené Uzemi.

DalSi opatfeni jsou vétsinou zbyte¢na.

Okamzité podejte sklenici vody.

Prvni pomoc neni obecné nutna. Pfi pochybach kontaktujte Centrum jedG nebo lékare.

Continued...
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4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni

Zachazejte podle piiznaku.

ODDIL 5 OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1. Hasiva

Horici kovovy prach musi byt udusen piskem, inertnim suchym praskem.
NEPOUZIVAT VODU, CO2 nebo PENU.
¥ Na uduseni ohné pouzijte SUCHY pisek, grafitovy prasek, hasici prostfedky zaloZzen na suchém chloridu sodném, G-1 nebo Met L-X.
» Dusicim latkém se dava prednost pred vodou, protoze pii chemické reakci s vodou muize vznikat hoflavy a vybusny vodikovy plyn.
» Chemicka reakce s CO2 mlZe uvolfiovat hoflavy a vybusny methan.
» Neni-li mozno oheri uhasit, ustupte, chrarite okoli a nechte oheri vyhoret.

5.2, Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pozarni nekompatibilita

5.3. Pokyny pro hasice

Boj proti pozariim

Nebezpeci Pozaru/Exploze

Zabrarite kontaminaci oxida¢nimi €inidly tzn. dusi¢nany, oxidujici kyseliny, chlorova bélidla, chlore¢nany pro desinfekci bazénu atd. méze dojit ke vzniceni

Upozométe pohotovostni oddily a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Oblecte si dychaci pfistroj a ochranné rukavice.

V8emi prostfedky zabrarite vytékani do drenazi a vodnich zdroju.

Rozprasujte vodu do formy jemné milhy abyste dostali oheri pod kontrolu a chladili pfilehla mista.
Nepristupujte ke kontejnertiim, které mohou byt horké.

Z bezpedného mista chladte vodou ohni vystavené kontejnery.

Je-li to bezpecné, odstrarite kontejnery ohni z cesty.

Vybaveni by mélo byt po pouZiti diikladné dekontaminovano.

Kovy v praskovém stavu, jsou obecné povazovany za nehoflavé, mohou horet je-li kov ve velmi jemném stavu vystaven vysoké energii.
S vodou muze explozivné reagovat.

MUize byt zapalen tfenim, teplem, jiskrou nebo plamenem.

Pozary kovového prachu se presouvaji jen pomalu, zato se obtizné hasi.

Pii hofeni zvysuije teplo.

NEVIRTE hofici prach. Jestlize se zvedne oblak prachu miize dojit k explozi, jakmile se dostane kyslik k velkému povrchu horkého kovu.

Kontejnery mohou pii zahfivani explodovat.

Prach nebo kour mize tvorit vybusné smési se vzduchem.

Po uhaseni se mize ZNOVU vnitit.

Plyny, které se uvolriuji pii hofeni mohou byt jedovaté, korozivni nebo drazdivé.
NEHASTE vodou nebo pénou, mize dojit k uvolnéni vodiku, ktery je vybusny.
Produkty hofeni zahmuji

Oxid uhelnaty (CO)

Oxid uhlicity (CO2)

aldehydy

dalSi produkty pyrolyzy typické pro spalovani organické hmoty

ODDIL 6 OPATRENI V PRiIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Viz kapitola 8

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Viz bod 12

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Mensi Rozliti

VETSi ROZLITI

6.4. Odkaz najiné oddily

Nebezpedi pro zivotni prostredi - zadrzte vytékajici obsah.

Okamzité uklidte vSe co vytece.

Zabrarte styku s kuzi a ocima.

Oblecte si odoIné rukavice a bezpecnostni bryle.

Aplikujte suché uklizeci postupy a vyhnéte se vyvoji prachu.

Vysajte nebo zamette

Umistéte unikly material do Cistého, suchého, utésnitelného, oznaceného kontejneru.

Nebezpecdi pro Zivotni prostfedi - zadrzte vytékajici obsah.

Stfedni riziko.

VAROVANI: Uvédomte lidi na pracoviti.

Upozornéte pohotovostni oddily a sdélte jim misto a povahu nebezpeci.

Oblecte si ochranny oblek.

Zabrarite v8emi prostfedky vytékani latek a pruduktti hofeni do drendzi a vodnich zdroju.
Posbirejte latku, kdykoli je to mozné.

ZA SUCHA: Pouzivejte suché postupy pro Uklid a vyhnéte se vifeni prachu. Posbirejte zbytky a umistéte je do utésnéného plastového obalu nebo jiného

kontejneru pra néslednou likvidaci.

ZA MOKRA: Vysaijte/vytfete a umistéte do oznaceného kontejneru pra naslednou likvidaci.
VZDY: Omyjte plochu velkym mnoZstvim vody a zabrarite vyteteni do drenaze.

Dojde-li k tniku do drenaze, uvédomte Pohotovostni oddily.

Rady ohledné prostredkt osobni ochrany jsou obsazeny v Sekci 8 SDS

Continued...
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ODDIL 7 ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatfeni pro bezpeéné zachazeni

BEZPECNE NAKLADANI

Pozarti a vybuchu,

Dalsi informace

Vyhnéte se veskerému osobnimu kontaktu, zahmujice vdechovani.

Pii nebezpeci expozice si oblecte ochranny odév.

Pouzivejte na dobre vétrané misté.

Zabrarite koncentrovani v jamach a jimkach.

NEVSTUPUJTE do uzavienych prostor aniz byste zkontrolovali atmosféru uvnitf.
Nedovolte aby latka pfisla do styku s lidmi, potravinami nebo s nadobim.

Vyhnéte se styku s nekompatibilnimi latkami.

Pii zachazeni nejezte, nepijte a nekurte.

Udrzujte kontejnery dobie utésnéné.

Zabrarite fyzickému poskozeni kontejnert.

Vzdy si po pouzivani umyjte ruce mydlem.

Pracovni obleceni by se mélo prat oddélené. Pred dalSim pouZitim ho vyperte.
Dodrzuijte dobrou pracovni praxi.

Dodrzujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Atmosféra by méla byt pravidelné kontrolovéna proti stanovenym expoziénim limitdm, aby byly zajiStény bezpeéné pracovni podminky.

Viz bod 5

Dodrzujte pokyny vyrobce pro skladovani a nakladani.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vhodny obal

NEKOMPATIBILITY PRI
SKLADOVANI

Kovem obaleny kanystr, Kovem obalena nadoba/ kanystr

Plastovy kbelik

Barel s vice obaly

Baleni jak je doporucuje vyrobce.

Prekontrolujte zda jsou vSechny kontejnery jasné oznacené a nepodtékaji.
Sklenény kontejner

Baleni ze silné vrstvy kovu / Barely ze silného kovu

Stfibro nebo jeho soli snadno tvori v pfitomnosti kyseliny dusiéné a etanolu vybusny fulminat stfibry. Vysledny fulminat je mnohem citlivétsi a daleko
silngj$i detonator nez fulminat rtuti. Stfibro nebo jeho slougeniny a soli snadno tvoFi v pfitomnosti acetylénu a nitrometanu vybusné slouceniny.
Vyhnéte se reakci s aminy, merkapatany, silnymi kyselinami a oxidacnimi inidly.

Zabrarite styku se silnymi kyselinami, bazemi.

7.3. Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti

Viz bod 1.2

ODDIL 8 OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry

ODVOZEN €. UCINKU (DNEL)
Nedostupny

PREDPOKLADANA HLADINA BEZ UCINKU (PNEC)

Nedostupny

EXPOZICNI LIMITY ODST. OEL)
DATA PRISAD

Zdroj

Ceska republika Expoziéni limity
(PEL a NPK-P) (Cesky)
NOUZOVE LIMITY

Slozka

Stfibro

bisphenol F glycidyl ether/
formaldehyde copolymer

Slozka

Stfibro

bisphenol F glycidyl ether/

formaldehyde copolymer

MATERIALOVE UDAJE

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické
kontroly

Slozka Jméno latky Casové vazeny pramér (TWA) STEL Vrchol Poznamky
silver Stfibro 0,1 mg/m3 0,3 mg/m3 Nedostupny Nedostupny
Jméno latky TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Silver 0.3 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
Phenol, polymer with formaldehyde, oxiranylmethyl ether 30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3
puvodni IDLH revidované IDLH

10 mg/m3 Nedostupny

Nedostupny Nedostupny

Kovovy prach se musi sbirat u zdroje vzniku, protoZe je potencialné vybusny. Odsavace, ohnivzdorného designu by mély minimalizovat hromadéni prachu.
Nanaseni kovu by mélo byt provadéno v oddélené mistnosti, pokud je to mozné. To minimalizuje nebezpeci dodavani kysliku ve formé oxidd kovu, u
potencialné reaktivnich kovd, jako jsou jemné mlety hiinik, zinek, hof¢ik nebo titan.

Dilny navrhované pro nanaseni kovdl by mély mit hladké stény a minimum vyénélku jako jsou fimsy, na kterych muizZe dochézet k hromadéni prachu.

Mokré pracky vzduchu jsou vhodné do suchych sbéraci prachu.

Sbérace s vakem nebo filtrem by mély byt umistény mimo pracovni mistnost a vybaveny pomocnymi dvefmi proti vybuchu.

Continued...
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Cyklony by mély byt chranény proti pfistupu vihkosti, protoZe reaktivni kovovy prach je za piitomnosti vihkosti nebo v ¢aste€ném mokrém, stavu schopen
spontanniho vzniceni.

Lokalni odvadéci system musi byt navrzen tak, aby zajistil minimalni rychlost u vzniku dymu 0.5 m/s, stranou od pracujiciho ¢lovéka.

Latky znecistujici vzduch, které se uvolfiuji na pracovisti fidi rychlost odvadéni a ta pak uréuje rychlost pfivadéni cerstvého cirkulujiciho vzduchu, ktery je
tfeba na Ucinné odvadeéni znedistujicich latek.

Typ necistot: Rychlost vzduchu:

svareni, dymy ze svafeni (pomalu se uvolfiuje 0.5-1 m/s (100-200 f/min.)

so stfedné klidného vzduchu)

Rozsah pfisluSnych hodnot zavisi na:

Dolni mez rozsahu Horni mez rosahu

1: Proudéni v mistnosti je minimaini nebo shodné s odvadénim 1: Neklidné proudéni v mistnosti

2: Necistoty jsou jen malo toxické nebo jen mimé nepfijemné 2: Necistoty o vysokeé toxicité

3: Nepravidelna, nizka produkce. 3: Vysoka produkce, silné uzivany

4: Velka digestor nebo velky pohyb vzduchu 4: Mala digestor - pouze mistni ovladani

Jednoducha teorie ukazuje, Ze rychlost vzduchu rapidné klesa se vzdalenosti od Usti jednoduché privodni trubice. Rychlost obecné klesa se ¢tvercem
vdalenosti od Usti ( v jednoduchych pfipadech). Proto by rychlost vzduchu méla byt na Usti nastavena podle vzdalenosti od zdroje kontaminace. Rychlost
vzduchu na vystupu fukaru by méla byt napf. 1-2.5 m/s (200-500 f/min.) pro odvadéni plyn(i 2 metry od usti. Dal$i mechanické piedpoklady snizeni G¢innosti
extrakéniho pfistroje, vedou k tomu, Ze je teoreticka rychlost vzduchu pfi instalaci nebo béhem uzivani nasobena faktorem 10 nebo vice .

8.2.2. Osobni ochrana @ ‘ ‘ @

Bezpecnostni bryle s postrannimi Stity.

Chemicky odolné rukavice.

Kontaktni ocky predstavuji zviastni nebezpeci; meékké cotky mohou absorbovat drazdivé latky a vSechny druhy cotek je v sob& hromadi. NENOSTE kontaktni
Socky.

Ochrana ktze Viz Ochrana rukou pod

Ochrana oci a obliceje

POZNAMKA: latka miZe u jedinct s dispozici vyvolat senzibilaci kiize. Rukavice a ostatni ochranné prostiedky se musi snimat opatné, aby nedoslo ke styku
s kuzi.

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materidlu, ale také na dalSich kritériich, které se lisi podle vyrobce. Odolnost materidlu rukavic nelze pfedem stanovit,
proto tam, kde je pouzita smés vice chemickych latek, je nutno udélat pred jejich pouzitim zkousku. Pfi provadéni kone¢ného rozhodnuti pro vybér
ochrannych rukavic je nutné ziskat od vyrobce téchto rukavic presnou dobu praniku pro urcité latky.

Vhodnost a trvanlivost kazdého typu rukavic zalezi na jejich pouziti. DlleZité faktory pifi vybéru rukavic zahrnuiji nasledujici:
+ frekvence a doba kontaktu s danou latkou
+ chemicka odolnost materilu rukavic
+ tloustka rukavic a
» zruénost pracovnika

Vybrané rukavice by mély byt testovany podle pfislusnych norem (napf. v evropé dle EN 374, v USA dle F739, AS/NZS 2161.1 nebo dle mistnich norem).
Ochrana rukou / nohou

-

Pii dlouhodobém nebo stale se opakujicim kontaktu rukavice s danou latkou mliZze byt poZzadovana tfida rukavic 5 nebo vyssi (Gas pruniku latky delsi nez
240 minut podle EN 374, AS/NZS 2161.10.1 nebo mistnich norem).

-

Pri predpokladu krétkého kontaktu rukavice s danou latkou je nutné pouzit rukavice tfidy 3 nebo vyssi (€as priniku latky del$i nez 60 minut podle EN 374,
AS/NZS 2161.10.1 nebo mistnich norem).

-

Neékteré typy polymeru rukavic jsou méné ovlivnény pohybem. Pfi vybéru rukavic pro dlouhodobé uzivani je toto tfeba vzit v vahu.

-

Znecisténé rukavice je zapottebi vymeénit.
Rukavice je tfeba nosit na ¢istych rukou. Po jejich pouZiti by mély byt ruce omyty a fadné osuseny. Doporucuje se pouzivat neparfémovany zvihovac.

Pii nakladani s kapalnymi epoxydovymi pryskyficemi si oblecte chemicky ochranné rukavice (e.g. nitrilova nebo nitril-butatoluenova guma), boty a zastéru.
NEPOUZIVEJTE bavinéné nebo kozené (které absorbuji a koncentruiji pryskyfice), rukavice z polyvinyl chloridu, gumy polyethylenu (které pryskyfice
absorbuijf).

NEPOUZIVEJTE krémy obsahuijici emulgované tuky a oleje, které mohou pryskyfice absorbovat; nejdfive by mélo byt zvaZeno pouZiti bariérovych krémti na
bazi silikonu.

Osobni ochrana Ostatni viz nize ochranu

Kombinéza.

Zastéraz PV.C.

Jiné ochranné Bariérovy krém.
Cistici krém.

Sada pro vymyvani o¢i.

Ochrana dychacich cest
Filtr typu A-P dostate¢né kapacity (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:2001, ANSI Z88 nebo narodni ekvivalent)

-

Jestlize pro pfipadnou expozici latky neni zajiSténa preventivni a diisledna kontrola nebo jiné opatieni, miize byt nutné uziti respiratoru.

-

Rozhodnuti, zda je nutné uziti respiratord, by mélo byt zalozeno na odborném usudku, vychazejiciho ze znalosti o toxicité, koncentraci a druhu expozice dané latky v okoli
samotného pracovnika — je nutné zajistit, aby pracovnici nebyli vystaveni vysoké teploté, ktera mize zpuUsobit stres nebo jiny problém v disledku pouziti ochrannych
prostiedkl (moznosti je pouziti kyslikové masky, ktera kryje cely oblicej).

-

Pokud existuji publikované limity pro okolni expozici dané latky, mohou byt pouzity pro pomoc pfii uréovani vhodnosti zvolené ochrany dychacich cest. Ty mohou byt
pozadovany vladnim nafizenim nebo doporuc¢eny prodejcem.

-

Certifikované respiratory pro ochranu zaméstnancti pred vdechovanim ¢astic budou uziteéné a soucasti kompletniho programu pro ochranu dychacich cest, jsou-li spravné
zvoleny a testovany.

-

Dojde-li ke znaénému zvySeni mnozstvi prachu ve vzduchu, pouzijte schvalené kyslikové masky.

-

Snazte se vyhnout vytvareni podminek pro vznik prachu.

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Continued...
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ODDIL 9 FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

FyzikéIni stav

VUNE

Prahova hodnota zapachu

pH (jako dodané)

Bod tani/tuhnuti (° C)
Pocatecni bod varu a varu (° C)
Bod vzplanuti (°C)

Rychlost odparovani

Hoflavost
Horni mez vybuchu (%)

Spodni mez vybusnosti (%)
Tlak par (kPa)
Rozpustnost ve vodé (g/l)

Hustota par (vzduch = 1)

9.2. Dal$i informace
Nedostupny

stfibrna Sed

pevny Relativni hustota (Water = 1) 25

. Rozdélovaci koeficient .
Nedostupny n-oktanol / voda Nedostupny
Nedostupny Teplota samovzniceni (°C) Nedostupny
Nedostupny teplota rozkladu Nedostupny
Nedostupny Viskozita (cSt) >20.5
Nedostupny Molekulova vaha (g/mol) Nedostupny
150 Chut’ Nedostupny
Nedostupny Vybu$né vlastnosti Nedostupny
Neaplikovatelny Oxidaéni vlastnosti Nedostupny

Povrchové napéti (dyn/cm or

Nedostupny mN/m) Neaplikovatelny
Nedostupny Tékava slozka (%obj) Nedostupny
Nedostupny Trida plyna Nedostupny
nesmisitelny pH ve formé roztoku (1%) Nedostupny
Nedostupny VOC g/L Nedostupny

ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA

10.1.Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost nebezpecnych
reakci

10.4. Podminky, kterym je tieba
zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Viz kapitola 7.2

Pritomnost nevhodnych, neslucitelnych latek.
Produkt je povazovan za stabilni.
Nebude dochazet k nebezpecné polymeraci.

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2
Viz kapitola 7.2

Viz bod 5.3

ODDIL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Vdechnuto

Poziti

Styk s ki

Okem

Chronicky

8331 stiibrné vodivé epoxy
(slozka A)

Latka nema nepiiznivé G¢inky na zdravi nebo nevyvolava podrazdéni dychaciho systému (podle klasifikace EC Directives pouzivajicich zvifeci modely).
Nicméné, musi byt dodrzeny spravné hygienické navyky a zajisténa minimalni expozice a vhodna ochranna opatfeni pro kontrolu pracovniho prostredi.
Vdechovani malych ¢astecek kovovych oxidu vede k nahlému pocitu Zizné, sladké, kovové chuti, podrazdéni hrdla, kasli, suchym sliznicim, inavé a celkové
nepohodé. Mlze nastat bolest hlavy, nevolnost a zvraceni, horecka nebo zimnice, neklid, poceni, prijmy, zvySena tvorba modi a vycerpani. Po skoneni
expozice dochazi k uzdraveni béhem 24-36 hodin.

(Zadna Oralni LD50, u zadného zvireciho druhu) Tato latka neni klasifikovana podle EC Directives nebo jinych klasifikacnich systému jako 'zdravi kodliva
pri poziti'. PoZiti latky muZze stéle poskozovat zdravi jednotlivce, zviaSte tam, kde uz existuje poSkozeni vnitrnich organu (napr. jater, ledvin). Soucasna
definice zdravi Skodlivych nebo toxickych latek je obecne zaloZena na davkach zpusobujicich imrtnost spiSe nez vyvolavajicich chorobnost (nemoc,
poskozené zdravi). Latky neprijemné pro zaZivaci trakt mohou vyvolat nevolnost a zvraceni. PoZiti nepatrného mnoZstvi v zamestnani nevyvolava zadny zajem.

Pri styku s kuZzi vyvolava tato latka u nekterych osob zaniceni.
Material mtze zvysit riziko vzniku kozniho onemocnéni.
Styk s kuizi nema zdravi $kodlivé tcinky (klasifikovano podle EC smémic); tato latka ale stale mize poskodit zdravi po priiniku poranénimi, Iézemi a odérkami.

U nekterych jedincu tato latka draZdi a poSkozuje oci.

Kontakt kiize s timto produktem zpUsobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilacni reakce v porovnani s béznou populaci.

Glycidylové ethery zplsobuiji genetické poskozeni a rakovinu.

Predmeétem zajmu bylo, zda tato latka zplsobuije rakovinu nebo mutace, ale pro vyhodnoceni neni dostatek dat.

Bisfenol A muze mit ticinky podobné Zenskému pohlavnimu hormonu a je-li podavan tehotnym Zenadm, muze poskodit plod. Rovnez muze poskodit muzské
reprodukcni organy a spermie.

TOXICITA DRAZDENI

Nedostupny Nedostupny

Continued...



Stfibro

bisphenol F glycidyl ether/
formaldehyde copolymer

Legenda:

8331 stiibrné vodivé epoxy
(slozka A) & BISPHENOL F
GLYCIDYL ETHER/
FORMALDEHYDE
COPOLYMER

Akutni toxicita

Podrazdéni / poleptani kiize
Vazné poskozeni oci /
podrazdéni oci

Respiracni nebo kozni

senzibilizace

Mutagenita
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TOXICITA DRAZDENI

Usty (potkan) LD50: >2000 mg/kg 2 Nedostupny

TOXICITA DRAZDENI

Kuizi (potkan) LD50: 4000 mg/kg!?! Eyes * (-) (-) Slight irritant

Usty (potkan) LD50: 4000 mg/kg!?! Skin * (-) (-) Slight irritant

1 Hodnota ziskané z Evropy ECHA registrovanych latek -.. Akutni toxicita 2. Hodnota ziskana z bezpecnostniho listu vyrobce, pokud neni uvedeno jinak,
Udaje ziskané z RTECS - Registr toxického ucinku chemickych latek

Kozni reakce pfi kontaktu s alergenem se rychle projevi jako kontakini ekzém, fidceji jako kopfivka nebo jako Quinckeho edém. Patogeneze kontakiniho
ekzému zahmuje zpozdénou imunitni reakci vyvolanou burikou (T lymfocyty). Ostatni kozni alergické reakce, napf. kontaktni kopfivka, zahmuiji imunitni reakci
vyvolanou protilatkou. Vyznam kontaktniho alergenu neni jednoduse stanoven svym senzibilacnim potencialem: distribuce latky a pfileZitost ke kontaktu s ni

potencialem se kterou piijde do styku jen par jedincti. Z klinického pohledu méa vyznam uvazovat takové latky, které vyvolaji alergickou reakci u vice nez 1%
testovanych osob.

Karcinogenita

v rozmnozovaci
v STOT - jednorazova expozice
v STOT - opakovanéa expozice

Nebezpecnost pri vdechnuti

¥ — K dispozici udaje, ale nevyplriuje kritéria pro klasifikaci
«* — Udaje potiebné, aby klasifikace k dispozici
— Udaje nejsou k dispozici, aby klasifikace

Legenda:

ODDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita

8331 stiibrné vodivé epoxy
(slozka A)

Stribro

bisphenol F glycidyl ether/
formaldehyde copolymer

Legenda:

KONCOVY BOD DOBA TRVANI ZKOUSKY (HODINY) DRUH HODNOTA ZDROJ
Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny
KONCOVY BOD DOBA TRVANI ZKOUSKY (HODINY) DRUH HODNOTA ZDROJ
LC50 96 Ryby 0.00148mg/L 2
EC50 48 korys 0.00024mg/L 4
EC50 72 Nedostupny 0.000016mg/L 2

BCF 336 korys 0.02mg/L 4
NOEC 72 Nedostupny 0.000003mg/L 2
KONCOVY BOD DOBA TRVANI ZKOUSKY (HODINY) DRUH HODNOTA ZDROJ
Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12
(QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE
(Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Vysoce toxicky pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepriznivé tcinky ve vodnim prostredi.

12.2. Perzistence arozloZzitelnost

Slozka

12.3. Bioakumulaéni potencial

Slozka

12.4. Mobilita v pudé
Slozka

Perzistence: Voda/Pudni Perzistence: Vzduch

K dispozici Zadné Udaje pro vSechny slozky K dispozici Zadné Udaje pro vSechny slozky

bioakumulace

K dispozici Zadné tdaje pro v3echny slozky

Mobilita

K dispozici Zadné Udaje pro vSechny slozky

Continued...
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12.5.Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Prislusné udaje jsou k dispozici

PBT splnény?

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Z&dn4 data nejsou dostupna

P B T
Neaplikovatelny Neaplikovatelny Neaplikovatelny
Neaplikovatelny Neaplikovatelny Neaplikovatelny

ODDIL 13 POKYNY PRO ODSTRANOVANi

13.1. Metody nakladani s odpady

Katalog / baleni likvidaci

Odpady moznosti Iécby

MoZnosti odpadnich vod

Abyste zabranili dal$imu uzivani prorazenych kontejnert, zakopejte je na autorizovanych skladkach odpadu.
» ZAMEZTE uniku znecisténé vody z Cisticiho procesu, nebo cisticich pomUcek do kanalizace.
v Pfed likvidaci znecisténé vody mliZe byt nutné jeji shromazdéni, pro nasledné osetfeni.
» V pripadé pochybnosti se obratte na pfislusny organ.

Nedostupny

Nedostupny

ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU

PoZzadovany S$titek

Pozemni pfeprava (ADR)
14.1. Cislo OSN

14.2. Nalezity nazev OSN pro
zé&silku

14.3. Trida/tfidy nebezpecénosti

pro prepravu

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro zivotni

prostredi

14.6. Zvlastni bezpecnostni
opatreni pro uzivatele

Letecka preprava (ICAO-IATA /

14.1. Cislo OSN

14.2. Nalezity ndzev OSN pro
zésilku

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti

pro prepravu

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro zivotni

prostiedi

14.6. Zvlastni bezpecénostni
opatreni pro uzivatele

omezené mnozstvi: 8331-14G, 8331-40G, 8331-200ML kits

3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains silver and bisphenol f glycidyl ether/ formaldehyde copolymer)
Trida 9
Podriziko Neaplikovatelny

1]}

Neaplikovatelny

Stanoveni rizika (Kemler) 90

Kod klasifikace M7
Etiketa 9
2Zvlastni nafizeni 274335375601
omezené mnozstvi 5kg
DGR)
3077

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. * (contains silver and bisphenol f glycidyl ether/ formaldehyde copolymer)

ICAO/IATA-tfida 9
ICAO/IATA Subrisk Neaplikovatelny
ERG kod 9L

Neaplikovatelny

2ZvIastni nafizeni A97 A158 A179 A197
Nakladni pouze Pokyny pro baleni 956

Cargo pouze Maximalni ks / baleni 400 kg

Osobni a nakladni Pokyny pro baleni 956

Osobni a nékladni Maximalni ks / baleni 400 kg

Continued...
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Osobni a dopravni letoun Ltd Qty Pkg Inst Y956
Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack 30kg G

Pfeprava po mof¥i) (IMDG-Code / GGVSee)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
145.

14.6.

Vnitrozemska vodni doprava

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
145.

14.6.

Cislo OSN
Nalezity nazev OSN pro
zésilku

Trida/tfidy nebezpeénosti
pro prepravu
Obalové skupina

Nebezpecnost pro zivotni
prostiedi

2Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uzivatele

Cislo OSN

Nélezity nazev OSN pro
zésilku

Trida/tfidy nebezpeénosti
pro prepravu

Obalova skupina

Nebezpecnost pro zivotni
prostredi

2Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uzivatele

3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains silver and bisphenol f glycidyl ether/ formaldehyde copolymer)
IMDG-tfida 9
IMDG Subrisk Neaplikovatelny

n

Latka znecist' ujici more
EMS-skupina F-A, S-F

2viastni nafizeni 274 335 966 967 969
Omezen, Mno stvj 5kg

(ADN)
3077

Neaplikovatelny

9 Neaplikovatelny
1]}

Neaplikovatelny

Kod klasifikace M7

ZvIastni nafizeni 274; 335; 375; 601
Omezen, Mno stvj 5kg

Potiebné vybaveni PP, Ax**

Pozami kuzele &islo 0

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL a pfedpisu IBC

Neaplikovatelny

ODDIL 15 INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

STRIBRO(7440-22-4) SE NACHAZi NA NASLEDUJICiM SEZNAMU REGULACI

Ceska republika Expoziéni limity (PEL a NPK-P) (Sesky)

EU Evropska Agentura pro Chemické latky (ECHA) priib&zny Akéni Plan Spolecenstvi (anglicky)

(pribézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,

Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (v anglicting)

BISPHENOL F GLYCIDYL ETHER/ FORMALDEHYDE COPOLYMER(28064-14-4) SE NACHAZi NA NASLEDUJICIM SEZNAMU REGULACI
Neaplikovatelny

Evropskéa Unie - Evropsky seznam Existujicich obchodovanych Chemickych Latek (EINECS)

Tento bezpecnostni list je v souladu s témito pravnimi predpisy EU a jejich pravy - pokud je to pouZitelné -: 98/24/ES, 92/85/EC, 94/33 / ES, 91/689/EHS, 1999/13/ES, nafizeni (EU) ¢. 453/2010,
nafizeni Rady (ES) €. 1907/2006, nafizeni Rady (ES) ¢. 1272/2008 a jeho zmény

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Dodavatel u této latky/smési neproved| posouzeni chemické bezpecnosti.

National stav zasob

Chemické inventar

Australia - AICS

Canada - DSL

Canada - NDSL

China - IECSC

Europe - EINEC / ELINCS / NLP

Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZIoC

Philippines - PICCS

Status

Y

Y

N (bisphenol F glycidyl ether/ formaldehyde copolymer; Stfibro)
Y

N (bisphenol F glycidyl ether/ formaldehyde copolymer)

N (Stfibro)

Y

Y

Y

Continued...
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USA - TSCA Y

Y = All ingredients are on the inventor
Legenda: 9 v

ODDIL 16 DALSI INFORMACE

N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see specific ingredients in brackets)

Datum revize 06/06/2022
pocatecni datum 05/10/2016

Kody pliny text rizika a nebezpeci

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.

Dal$iinformace

Slozky s nékolika telefonnimi ¢isly CAS
Jméno CAS ¢

bisphenol F glycidyl ether/

28064-14-4, 42616-71-7, 59029-73-1, 94422-39-6
formaldehyde copolymer

SDS je nastroj, o nebezpecnosti a mély by byt pouZity na pomoc pfi posuzovani rizik. Mnoho faktorl urgit, zda vykazané rizika jsou rizika na pracovisti nebo dalsi nastaveni. Rizika mohou byt

stanoveny odkazem na scénaiti expozice. Rozsahu pouzivani, je nutno povaZovat frekvence pouzivani a sou¢asnych nebo dostupnych technickych kontrol.

Definice a zkratky

PC-TWA: pripustna koncentrace-Casové vazeny primér
PC-STEL: pripustna koncentrace-Limit kratkodobé expozice
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

ACGIH: Americka konference viadnich primyslovych hygienikd
STEL: Limit krtkodobé expozice

Teel: Docasné Emergency Limit expozice.

IDLH: bezprostiedné ohroZuiji Zivot nebo zdravi koncentraci
OSF: Zapach Safety Factor

NOAEL: Ne pozorovana hladina negativniho Gcinku

TLV: Threshold Limit Value

LOD: mez detekce

OTV: Zapach prahova hodnota

BCF: biokoncentra¢ni faktory

BEI: Index biologickych expozi¢nich

Davod pro zménu
A-1.02 - Aktualizace na sekci 1.4

end of SDS
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MG Chemicals UK Limited -

Verze Ne: A-1.02

CZE

Safety Data Sheet (Odpovida nafizeni (EU) ¢. 2015/830)

ODDIL 1 IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

Chemica

Datum vydani: 25/10/2018
Datum revize: 06/06/2022

L.REACH.CZE.CS

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace latky nebo
pfipravku

Synonyma

Jiny zpusob identifikace

1.2. P¥islusna uréena pouziti
Prislu$na urcena pouziti latky
nebo smési

Pouziva Nedoporué¢ované

8331-B

SDS Code: 8331-Part B; 8331-14G, 8331-40G, 8331-200ML (withdrawn: 8331-429G, 8331-454G)

stfibré vodivé epoxy

latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

tuZidlo

Neaplikovatelny

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Nazev spolecnosti
Adresa

Telefon
Fax
Webové stranky

Email

MG Chemicals UK Limited - CZE

Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley Dy3 1JA United

Kingdom

+(44) 1663 362888
Nedostupny
Nedostupny

sales@mgchemicals.com

1.4. Telefonni éislo pro naléhavé situace

Sdruzeni / Organizace
Telefon pro nouzovy stav

Dalsi telefonni Eisla tisfiového
volani

Verisk 3E (pfistupovy kéd: 335388)
+(1) 760 476 3961

MG Chemicals (Head office)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
+(1) 800-201-8822

+(1) 800-708-9888

www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2, CR
telefon nepretrzité 224 91 92 93, 224 91 54 02, nebo (pouze ve dne 224 91 45 75)

ODDIL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Kilasifikace podle natizeni (ES)
&.1272/2008 [cLP] [

Legenda:

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

SIGNALNI SLOVO

Nebezpeénosti (y)
H302
H314
H317
H361
H410

Doplnujici pfikaz (y)
Neaplikovatelny

H302 - Akutni toxicita (oralni) Kategorie 4, H314 - Poleptani / podrazdéni kize Kategorie 1C, H317 - Senzibilizace kiize Kategorie 1, H361 - Toxicita pro

reprodukci 2, H410 - Chronicka nebezpec€nost pro vodni prostfedi kategorie 1

1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace natazeny od smémice ES 1272/2008 - priloha VI

S>O®E

NEBEZPECI

Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

ZpUsobuije tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

MuzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky .

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.

Continued...
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Bezpecnostni Prikazy: Prevence
P201 Pred pouzitim si obstarejte speciaini instrukce.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/ aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

pP270 Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite.
pP273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

pP272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.

Bezpecnostni Prikazy: Odpovéd

P301+P330+P331 | PRIPOZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 | PRISTYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &sti odévu okamZité sviéknéte. Oplachnéte kiizi vodou/osprchuite.

P305+P351+P338 -
vyplachovani.

PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatmé vyplachujte vodou.

Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve

P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/o$etreni.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

P302+P352 | PRISTYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydia.
P363 Kontaminovany odév pfed opétovnym pouZitim vyperte.

P333+P313 Pii podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte lékarskou pomoc/osetieni.

P362+P364 Kontaminovany odév sviéknéte a pred op&tovnym pouZzitim vyperte.

P391 Unikly produkt seberte.

P301+P312 | PRIPOZITi: Necitite-li s dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadriujici dychani.

Bezpeénostni Prikazy: Skladovani

P405 | Skladujte uzaméené.

Bezpecnostni Prikazy: Odstranéni

P501 | Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy.

2.3. Dals$i nebezpecnost

Vdechnuti muZe zpusobit poskozeni zdravi*.
Kumulativni Gcinky mohou vest k nasledujicimu projevu*.
Muze byt neprijemny pro dychaci cesty*.

Expozice muZze zpusobit nevratné Gcinky*.

Léatka potenciélne zpusobuijici pri vdechovani senzibilaci*.

4-nonylphenol, branched Uvedeny v Evropské agentury pro chemické latky (ECHA) Kandidatsky seznam latek vzbuzujicich velmi velké obavy pro registraci

2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan Uvedeny v Evropské agentury pro chemické latky (ECHA) Kandidatsky seznam latek vzbuzujicich velmi velké obavy pro registraci

2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan Nalezené v evropském nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 - Priloha XVII (Na $titku je tfeba uvést: 'Omezeno na profesionalni uZivatele')

ODDIL 3 SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1.Latky

Viz 'Slozeni o slozkach' v bodu 3.2

3.2.Smési

1.CAS ¢

2.EC No %
3.Indexové ¢Eislo [Hmotnost]
4.REACH Ne

Jméno

1.7440-22-4

2.231-131-3

3.Nedostupny 67 Stiibro
4.01-2119555669-21-

XXXX|01-2119513211-60-XXXX

1.84852-15-3

2.284-325-5
3.601-053-00-8
4.01-2119510715-45-XXXX

22 4-nonylphenol, branched

1.140-31-8

2.205-411-0
3.612-105-00-4
4.01-2119471486-30-XXXX

7 N-aminoethylpiperazine

Klasifikace podle nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

EUH210 (1

Toxicita pro reprodukci 2, Akutni toxicita (oralni) Kategorie 4, Chronicka nebezpec¢nost pro
vodni prostfedi kategorie 1, Akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi kategorie 1, Poleptani /

podrazdéni kuZe Kategorie 1B; H361fd, H302, H410, H314 12

Akutni toxicita (dermalini) Kategorie 4, Akutni toxicita (oralni) Kategorie 4, Chronick&
nebezpecnost pro vodni prostiedi kategorie 3, Senzibilizace kiize Kategorie 1, Poleptani /

podrazdani kize Kategorie 1B; H312, H302, H412, H317, H314 (2]

Continued...
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1.68411-71-2 . o Akutni toxicita (orélni) Kategorie 4, Akutni toxicita (Vdechnuti) Kategorie 4, Vazné poskozeni

2.270-141-2 ; 1 b!s henol Ad' ,l cidyl etlher o¢i Kategorie 1, Senzibilizace kiize Kategorie 1, Poleptani / podrazdéni kiize Kategorie 1B;

3.Nedostupny diethylenetriamine reaction products 1w

4Nedostupny H302, H332, H317, H314, EUH019

1.111-40-0

2.203-865-4 . L Akutni toxicita (dermalni) Kategorie 4, Senzibilizace kiize Kategorie 1, Poleptani / podrazdéni
1 Diethylentriamin . . e . 2]

3.612-058-00-X kuze Kategorie 1B, Akutni toxicita (oralni) Kategorie 4; H312, H317, H314, H302

4.01-2119473793-27-XXXX

1.80-05-7

2.201-245-8 . Toxicita pro reprodukci 2, Senzibilizace kiize Kategorie 1, Vazné poskozeni o¢i Kategorie 1,
1 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan ) 2

3.604-030-00-0 STOT - SE (. Resp. IRR) Kategorie 3; H361f, H317, H318, H335

4.01-2119457856-23-XXXX

Legenda: 1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace natazeny od smémice ES 1272/2008 - priloha VI; 3. Klasifikace ¢erpany z C & L; * EU IOELVs dostupny

ODDIL 4 POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Jestlize se tato latka dostane do styku s okem:

OkamZité podrzte vicko zvednuté a vymyjte oko tekouci vodou.

Zaijistéte kompletni vyplachnuti oka tak, Ze podrzite vicko zvednuté a stranou od oka a ob¢asnym zvednutim a pohybem spodniho a horniho vicka.
Pokracujte ve vymyvani dokud nedostanete pokyn z Centra jed(i nebo od Iékafe nebo minimalné po 15 minutach.

Bez prodlev dopravte postizeného k Iékafi nebo do nemocnice.

Vyjmuti kontaktnich Cocek po zranéni oka by méla provadét jen zruéna osoba.

Kontakt s okem

Jestlize dojde ke styku s kizi nebo viasy:

Okamzité omyjte télo a Saty velkym mnozZstvim vody, je-li dostupna pouZijte sprchu.

Styk s kiizi Okamzité odstrarité veskeré zasazené obleceni, zahrnujice obuv.

Omyjte kiiZi a viasy tekouci vodou. Pokracuijte ve vymyvani dokud nedostanete pokyn z Centra jedu.
Prevezte k Iékafi nebo do nemocnice.

Pii vdechnuti dymU nebo produktt spalovani dostarite postizeného ze zasazeného tzemi.

Polozte pacienta. UdrZujte ho v klidu a teple.

Protézy a umélé zuby mohou blokovat dychaci cesty, mély by byt odstranény kde to je mozné, pred zahdjenim prvni pomoci.

Jestlize pacient nedycha, zahajte umélé dychani, nejlépe za pouziti dychaciho pfistroje nebo kapesni masky, podle zkusenosti. Je-li to nezbytné zahaijte
CPR.

Prevezte do nemocnice nebo k doktorovi.

Vdechovani Vdechovani par nebo earosolt (mlh, dymt) mize vyvolat edém plic.

Leptavé latky mohou poskodit plice (napf. otok plic, tekutina v plicich).

Tato reakce se muze projevit zpozdéné az o 24 hodin po expozici, zasazeny jedinec potiebuje naprosty klid (nejlépe v pololeze) a musi byt stale pod
lékar'skym dohledem, dokonce i kdyZ se symptomy stale (jesté) neobjevily. Pied objevenim téchto pfiznakl je mozno zvazit podani spreje obsahujiciho
derivaty dexamethasonu nebo beclomethasonu.

Tu musi provadét doktor nebo jim povérena osoba.

(ICSC13719)

Poradte se s Centrem jedu nebo s doktorem.

Okamzita lékarska péce je pravdépodobné nezbytna.

P¥i poziti NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Dojde-li ke zvraceni, oprete pacienta nebo ho polozte na levy bok (hlavou dolt, je-li to mozné) abyste zajistili prachodnost dychacich cest a zabranili
Poziti zdechnuti zvratka.

Peclivé pacienta sleduijte.

Nikdy nepodaveijte piti Clovéku, ktery vypada ospale nebo se snizenym vnimanim; tzn. za€ina ztracet védomi.

Podavejte vodu na vyplachnuti ust, podavejte tekutinu pomalu, jen tolik aby postizeny mohl pohodiné pit.

Bez prodlev dopravte postizeného k Iékafi nebo do nemocnice.

Viz ¢ast 11

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni

Pro akutni nebo kratkodobé opakované expozice silné alkalickym latkam:

Dychaci potize nejsou bézné, ale ob¢as k nim dochazi diky otoku mekkych tkani.

Pokud neni pfimo zvolena endotrachedlni intubace, cricothyroidotomie nebo tracheotomie mohou byt nezbytné.

Kyslik je podavan jak bylo uvedeno.

Sok naznaduje, ze doslo k perfloraci a opraviiuje k nitroZilnimu podavani tekutin.

K poskozeni alkalickymi ziravinami dochazi zkapalriovaci nekrézou kdy dochazi k saponifikaci tukd a rozpousténi proteint a tak k hlubsimu priiniku do tkané.
Alkalie poSkozuiji dale po skonceni expozice.

POZIT:

MIéko a voda jsou preferovana pro ziedéni.

Dospélym by se nemélo podavat vice jak 2 sklenice vody.

Nikdy by se nemély pouzivat neutralizacni latky, protoze teplo z exotermni reakce muize zpusobit dal$i poskozeni.

*Cisténi a daveni jsou absolutné nevhodné.

*Aktivni uhli neabsorbuije alkalie.

*Nemél by se provadét vyplach Zaludku.

Podpurna lécba zahmuje nasleduijici:

Zpocatku odeprit oraini prijem potravy.

Jestlize endoskopie potvrdi poSkozeni sliznice, podavat steroidy pouze prvnich 48 hodin.

Podle mnoZstvi odumfelé tkané odhadnout potiebu provedeni chirurgického zakroku.

Pacienti by méli byt instruovani, aby vyhledali Iékarské oSetieni objevi-li se u nich potiZe s polykanim (dysphagie).

KUZE A OCl:

Zranéni by se mélo oplachovat 20-30 minut.

Poranéni oka vyzaduje solny roztok. [Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology]

Pro akutni nebo kratkodobé opakované expozice fenoltm/ kresoldm:

Fenol se rychle absorbuje plicemi a kiizi. [Masivni styk s kiizi mize vést ke kolapsu a ke smrti]* [PoZiti mUZe vést ke vzniku vied v homim dychacim systému; k perforaci jicnu a/nebo Zaludku, mohou
se objevit komplikace. Muze dojit ke stazeni jicnu.]*

Pocatecni fazi mlze byt podrazdéni. Krece se mohou dostavit az 18 hodin po poziti. Hypotenze a ventricularni tachycardie si mohou vyzadat vasopresory a terapii proti arytmii.

Continued...
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Silné expozice fenolu muze komplikovat zastava dechu, ventriculami dysrytmie, zachvaty a metabolicka acidéza, takze poGatecni pozornost by méla sméfovat ke stabilizaci dychani a obéhu, pomoci
intubace, intravenéznich trubicek, podavanim tekutin a sledovanim srde¢ni €innosti.

[ Rostlinné oleje zpomaluiji absorpci; nepouzivejte parafinové oleje nebo alkohol. Vyplach Zaludku s endotrachedlni intubaci by se mél provadét opakované, dokud nezmizi zapach fenolu; poté
aplikujte rostlinny olej. Méla by se podavat soln &istidla]* ALTERNATIVNE: Aktivni uhli (1g/kg) se miZe podavat.

Cistidla by se méla podavat aZ po oralni aplikaci aktivniho uhli.

Silné otravy si mohou vyZadat pomalou intravendzni injekci methylenové modre proti methaemoglobinaemii.

[Selhani ledvin si muZe vyzadat haemodialyzu.]*

Nejvice absorbovaného fenulu je pfeménéno v jatrech na ether a glucuronid sulfat a je vylou¢eno skoro Gplné béhem 24 hodin.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology] *[Union Carbide]

BIOLOGICKY EXPOSICNI INDEX (BEI)

Tyto hodnoty predstavuiji Cisla uréena ze vzorkl zdravych pracuiicich, ktefi byli vystaveni latce podie Expozi¢nich Standardu (ES nebo TLV):

Determinant Index Cas vzorkovani Komentar

1. Celkovy obsah fenolu v krvi 250 mg/gm kreatininu Konec smény B, NS

B: Hodnoty pozadi, které se vyskytuji u vzork( sebranych na objektech NEVYSTAVENYCH.

NS: Nespecifické ¢islo; nalezeno rovnéz po expozicich jinym latkam

ODDIL 5 OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1. Hasiva

Hofici kovovy prach musi byt udusen piskem, inertnim suchym praskem.
NEPOUZIVAT VODU, CO2 nebo PENU.
¥ Na uduseni ohné pouZijte SUCHY pisek, grafitovy prasek, hasici prostfedky zaloZen na suchém chloridu sodném, G-1 nebo Met L-X.
+ Dusicim latkédm se dava prednost pred vodou, protoZe pii chemické reakci s vodou mlize vznikat hoHavy a vybusny vodikovy plyn.
» Chemicka reakce s CO2 mlZe uvolfiovat hoflavy a vybusny methan.
¢+ Neni-li mozno oher uhasit, ustupte, chrarite okoli a nechte oheri vyhoret.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pozarni nekompatibilita Zabrarite kontaminaci oxidacnimi ¢inidly tzn. dusi¢nany, oxiduijici kyseliny, chlorova bélidla, chlore¢nany pro desinfekci bazénu atd. muze dojit ke vzniceni

5.3. Pokyny pro hasice

Upozornéte hasi¢e a sdélte jim misto a povahu nebezpegi.
Oblecte si ochranny oblek kryjici celé télo a dychaci pfistroj.
Zabrarite vSemi prostfedky vytékani do drenézi nebo vodnich zdoju.
Na prilehlé okoli aplikujte protipoZami opatfeni.

Nedotykejte se kontejnerd, které mohou byt horké.

Ohni vystavené kontejnery chladte z bezpe¢né vzdalenosti vodou.
Je-li to bezpe€né odstrarite kontejnery ohni z cesty.

Vybaveni by mélo byt po pouZiti diikladné dekontaminovano.

Boj proti pozariim

Kovy v praskovém stavu, jsou obecné povazovany za nehoflavé, mohou horet je-li kov ve velmi jemném stavu vystaven vysoké energii.
S vodou muze explozivné reagovat.

MZe byt zapalen tfenim, teplem, jiskrou nebo plamenem.

Pozary kovového prachu se presouvaiji jen pomalu, zato se obtizné hasi.

Pii hofeni zvysuije teplo.

NEVIRTE hofici prach. Jestlize se zvedne oblak prachu mize dojit k explozi, jakmile se dostane kyslik k velkému povrchu horkého kovu.
Kontejnery mohou pii zahfivani explodovat.

Prach nebo kouf muze tvofit vybusné smési se vzduchem.

Po uhaseni se mize ZNOVU vnitit.

Plyny, které se uvolriuji pii hofeni mohou byt jedovaté, korozivni nebo drazdivé.

NEHASTE vodou nebo pénou, mize dojit k uvolnéni vodiku, ktery je vybusny.

Produkty hofeni zahmuji

Oxid uhelnaty (CO)

Oxid uhligity (CO2)

dalSi produkty pyrolyzy typické pro spalovani organické hmoty

MuzZe uvolfiovat korozivni dymy.

Nebezpeci Pozaru/Exploze

ODDIL 6 OPATRENi V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Viz kapitola 8

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Viz bod 12

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Odstrarite vSechny zdroje vzniceni.

Okamzité uklidte vSechno co vytece.

Vyhnéte se styku s kuzi a oima.

Oblecte si ochranny odév.

Men§i Rozliti Pouzivejte suché uklizeci postupy a nevyite prach.

Umistéte do vhodného oznaceného kontejneru na likvidaci odpadu.

+ Skladovaci nebo uzitné nadrze by mély mit diléi retenéni nadrze pro tpravu pH a moznost nafedéni roztoku pfed jeho likvidaci nebo jeho vypusténim.
+ Pravidelné je kontrolujte, jestli nedochézi k prisakim a tnikim dané latky.

Vyklidte plochu a postavte se po vétru.

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpegi.

L. ) Oblecte si ochranny oblek kryjici celé télo a dychaci pfistroj.
VETSIROZLITI | Zabrarite véemi prostfedky vytékani do drenazi nebo vodnich zdoju.
Zvazte evakuaci (nebo ochranu na misté).

Zastavte vytékani, je-li to bezpecné.

Continued...
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Absorbujte vyteklou latku zeminou, piskem nebo vermikulitem.

Posbirejte recyklovatelny produkt do oznacenych kontejnerd.

Neutralisujte/dekontaminujte zbytky.

Posbirejte zbytky a umistéte je do oznaceného barelu pro naslednou likvidaci.

Omyjte plochu vodou, a zabrarite vytékani do drenaze.

Po skonéeni uklidu, pred uskladnénim a dal$im pouzitim dekontaminuijte a vyperte vSechno ochranné obleceni.
Jsou-li zasazeny drenaze nebo vodni zdroje, uvédomte pohotovostni oddily.

6.4. Odkaz najiné oddily
Rady ohledné prostredkt osobni ochrany jsou obsazeny v Sekci 8 SDS

ODDIL 7 ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Vyhnéte se osobnimu kontaktu, zahmujice vdechovani.

Pfi nebezpeci expozice si oblecte ochranny odév.

Pouzivejte na dobre vétraném misté.

VAROVANI: abyste zabranili prudké reakci, VZDY piidavejte latku do vody a NIKDY ne vodu do latky.
Z4dné koureni, oteviené ohné a zdroje vzniceni.

Zabrarite styku s neslucitelnymi latkami

Pfi zachazeni nejezte, nepijte a nekurte.

Udrzujte kontejnery dobfe utésnéné.

Zabrarite fyzickému poskozeni kontejnert.

Vzdy si po pouzivani umyjte ruce mydlem.

Pracovni obleceni by se mélo prat oddélené. Kontaminované obleceni pfed opétovnym pouzitim vyperte.
DodrZzuijte dobrou pracovni praxi.

Dodrzujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Atmosféra by méla byt pravidelné kontrolovana proti stanovenym expozi¢nim limittim, aby byly zajistény bezpecné pracovni podminky.

BEZPECNE NAKLADANI

Pozara a vybuch, Viz bod 5

Uchovavejte v originalnim obalu.

Uchovavejte kontejnery bezpecné utésnéné.

Uchovavejte na chladném, suchém, dobre vétraném misté.

Uchovavejte stranou od nevhodnych latek a kontejnert s potravinami.

Ochrarite kontejnery pred fyzickym poskozenim a pravidelné konrolujte zda nedochazi k vytékani.
Dodrzujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Neskladuijte v blizkosti kyselin nebo oxidacnich latek.

Zadné koureni, otevfené ohné nebo zdroje vzniceni.

Dal$i informace

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Sklenény kontejner

Baleni ze silné vrstvy kovu / Barely ze silného kovu

Kovem obaleny kanystr, Kovem obalena nadoba/ kanystr

Plastovy kbelik

Barel s vice obaly

Baleni jak je doporucuje vyrobce.

Prekontrolujte zda jsou vSechny kontejnery jasné oznacené a nepodtékaji.

Pro latky s nizkou viskozitou

Sudy a kanystry musi byt bez odnimatelné hlavy.

Tam kde je plechova nadoba pouzita jako vnitini obal, musi byt opatfena uzaveérem se zavitem.
Pro latky s viskozitou minimalné 2680 cSt. (23°C) a pevné latky (mezi 15 a 40 °C):
Odstranitelné hlavni balent;

Mohou byt pouzity plechové nadoby s tfecimi uzavéry a nizkotlaké potrubi a zasobniky.

Vhodny obal

Tam kde je pouzito kombinovaného baleni a vnitini obal je sklenény, porcelanovy nebo kameninovy tam musi byt pouzito dostate€né mnozstvi inertniho
vystylaciho materialu mezi vnitinim a vnéjSim obalem, ledaze by vnéjSi obal byl tésny zalisovany plastovy obal neslucitelny s uchovavanymi latkami.

Stfibro nebo jeho soli snadno tvofi v pfitomnosti kyseliny dusi¢né a etanolu vybusny fulminat stfibmy. Vysledny fulminat je mnohem citlivétsi a daleko
silngjsi detonator nez fulminat rtuti. Stfibro nebo jeho slougeniny a soli snadno tvoFi v pfitomnosti acetylénu a nitrometanu vybusné slouceniny.
Reakce s mékkou oceli, galvanickou oceli / zinkem produkuji vodik, ktery mizZe se vzduchem tvorit vybusné smési.

Zabrarite styku se silnymi kyselinami, bazemi.

NEKOMPATIBILITY PRI
SKLADOVANI

+ Zamezte styku s médi, hlinikem a jeho slitinami.

7.3. Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti
Viz bod 1.2

ODDIL 8 OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry

ODVOZEN €. UCINKU (DNEL)
Nedostupny

PREDPOKLADANA HLADINA BEZ UCINKU (PNEC)
Nedostupny

EXPOZICNI LIMITY ODST. OEL)
DATA PRISAD

Zdroj Slozka Jméno latky Casové vazeny pramér STEL Vrchol Poznamky

Continued...
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(TWA)
E;eEsllfirE;;u}zl ;:)a (E::E;)iém limity silver Stfibro 0,1 mg/m3 0,3 mg/m3 Nedostupny Nedostupny
E?ESIL(?E‘;U}?-' 2,(; (E:Sps;)iéni limity diethylenetriamine Diethylentriamin 4 mg/m3 8 mg/m3 Nedostupny |
E;?;tiﬁ‘;ug g‘] (E:::;)iéni limity bisphenol A zezrolezg‘ -hydroxyfenyl)propan (prach, 2 mg/m3 5mg/m3 Nedostupny |
EU Konsolidovany Orientacni
seznam limitnich hodnot expozice bisphenol A Bisphenol A; 4,4'-Isopropylidenediphenol 2 mg/m3 Nedostupny Nedostupny Nedostupny
(IOELVS)
EU Konsolidovany Orientaéni
seznam limitnich hodnot expozice bisphenol A Bisphenol A (inhalable dust) 10 mg/m3 Nedostupny Nedostupny Nedostupny
(IOELVs)
NOUZOVE LIMITY
Slozka Jméno latky TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
Stiibro Silver 0.3 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
4-nonylphenol, branched Nonyl phenol, 4- (branched) 0.2 mg/m3 2.3 mg/m3 260 mg/m3
N-aminoethylpiperazine Aminoethylpiperazine, N- 6.4 mg/m3 71 mg/m3 420 mg/m3
Diethylentriamin Diethylenetriamine 3ppm 8.5 ppm 51 ppm
2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan Bisphenol A; (4,4-Isopropylidenediphenol) 15 mg/m3 110 mg/m3 650 mg/m3
Slozka puvodni IDLH revidované IDLH
Stfibro 10 mg/m3 Nedostupny
4-nonylphenol, branched Nedostupny Nedostupny
N-aminoethylpiperazine Nedostupny Nedostupny
bisphenol A diglycidyl ether
diethylenetriamine reaction Nedostupny Nedostupny
products
Diethylentriamin Nedostupny Nedostupny
2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan Nedostupny Nedostupny

MATERIALOVE UDAJE

8.2. Omezovani expozice

Kovovy prach se musi sbirat u zdroje vzniku, protoZe je potencialné vybusny. Odsavace, ohnivzdorného designu by mély minimalizovat hromadéni prachu.
Nanaseni kovu by mélo byt provadéno v oddélené mistnosti, pokud je to mozné. To minimalizuje nebezpeci dodavani kysliku ve formé oxid kovu, u
potencialné reaktivnich kovd, jako jsou jemné mlety hiinik, zinek, hofcik nebo titan.
Dilny navrhované pro nanaseni kovd by mély mit hladké stény a minimum vyénélku jako jsou fimsy, na kterych muizZe dochézet k hromadéni prachu.
Mokré pracky vzduchu jsou vhodné do suchych sbéraci prachu.
Sbérace s vakem nebo filtrem by mély byt umistény mimo pracovni mistnost a vybaveny pomocnymi dvefmi proti vybuchu.
Cyklony by mély byt chranény proti pfistupu vihkosti, protoZe reaktivni kovovy prach je za pfitomnosti vihkosti nebo v ¢aste¢ném mokrém, stavu schopen
spontanniho vzniceni.
Lokalni odvadéci system musi byt navrzen tak, aby zajistil minimalni rychlost u vzniku dymu 0.5 m/s, stranou od pracujiciho ¢lovéka.
Latky znecistujici vzduch, které se uvolriuji na pracovisti fidi rychlost odvadéni a ta pak urCuje rychlost pfivadéni ¢erstvého cirkulujiciho vzduchu, ktery je
tfeba na Gcinné odvadéni znecistujicich latek.
8.2.1. Vhodné technické Typ necistot: Rychlost vzduchu:

kontroly svareni, dymy ze svareni (pomalu se uvolfiuje 0.5-1 m/s (100-200 f/min.)
so stfedné klidného vzduchu)
Rozsah prislusnych hodnot zavisi na:
Dolni mez rozsahu Horni mez rosahu
1: Proudéni v mistnosti je minimalni nebo shodné s odvadénim 1: Neklidné proudéni v mistnosti
2: Necistoty jsou jen malo toxické nebo jen mimé nepfijemné 2: Necistoty o vysoké toxicité
3: Nepravidelna, nizka produkce. 3: Vysoka produkcee, silné uzivany
4: Velka digestor nebo velky pohyb vzduchu 4: Mala digestor - pouze mistni ovladani
Jednoducha teorie ukazuje, Ze rychlost vzduchu rapidné klesa se vzdalenosti od Usti jednoduché privodni trubice. Rychlost obecné klesa se ctvercem
vdalenosti od Usti ( v jednoduchych pripadech). Proto by rychlost vzduchu méla byt na Usti nastavena podle vzdalenosti od zdroje kontaminace. Rychlost
vzduchu na vystupu fukaru by méla byt napf. 1-2.5 m/s (200-500 f/min.) pro odvadéni plynt 2 metry od Usti. Dal$i mechanické predpoklady snizeni Gcinnosti
extrakéniho pristroje, vedou k tomu, Ze je teoreticka rychlost vzduchu pii instalaci nebo béhem uzivani nasobena faktorem 10 nebo vice .

8.2.2. Osobni ochrana YOAO'
&

Chemicky ochranné bryle.
Ochrana oci a obliceje Celooblicejovy stit.
Kontaktni ¢ocky predstavuiji zviastni nebezpeci; mékké kontakini cocky mohou absorbovat draZdivé latky a ty se mohou hromadit ve vSech typech cocek.

Ochrana kuize Viz Ochrana rukou pod

Rukavice z PVC chranici i predlokti.
Ochrana rukou / nohou POZNAMKA: latka mize u jedinct s dispozici vyvolat senzibilaci kiize. Rukavice a ostatni ochranné prostredky se musi snimat opatmé, aby nedoslo ke styku
s kUzi.

Osobni ochrana Ostatni viz nize ochranu

Continued...
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Kombinéza.
PVC zastéra.
Jiné ochranné Pii prudké expozici muZe byt potieba ochranny oblek z PVC.
Jednotka na vymyvani odi.
Zajistéte pfimy pristup do bezpe€nostni sprchy.

Doporuéenym materialem (y) Ochrana dychacich cest

INDEX PRO VYBER RUKAVIC Filtr typu A-P dostatecné kapacity (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:2001, ANSI

8331 stiibmeé vodivé epoxy (slozka B) 288 nebo narodni ekvivalent)

Material CPI
BUTYL A
NEOPRENE C
PVC C
VITON C

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Viz bod 12

ODDIL 9 FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled stfibrna Sed

Fyzikalni stav pevny Relativni hustota (Water = 1) 24

Rozdélovaci koeficient

VUNE | Nedostupny n-oktanol /voda | Nedostupny
Prahova hodnota zapachu Nedostupny Teplota samovzniceni (°C) Nedostupny
pH (jako dodané) Nedostupny teplota rozkladu Nedostupny

Bod tani/tuhnuti (° C) Nedostupny Viskozita (cSt) >20.5
Pocatecni bod varu a varu (° C) Nedostupny Molekulova vaha (g/mol) Nedostupny
Bod vzplanuti (°C) >03.3 Chut’ Nedostupny
Rychlost odparovani Nedostupny Vybusné vlastnosti Nedostupny
Hoflavost Neaplikovatelny Oxidacni vlastnosti Nedostupny

Povrchové napéti (dyn/cm or

Horni mez vybuchu (%) Nedostupny Neaplikovatelny

mN/m)
Spodni mez vybusnosti (%) Nedostupny Tékava slozka (%obj) Nedostupny
Tlak par (kPa) Nedostupny Trida plyna Nedostupny
Rozpustnost ve vodé (g/l) nesmisitelny pH ve formé roztoku (1%) Nedostupny
Hustota par (vzduch = 1) Nedostupny VOC g/L Nedostupny

9.2. Dal$i informace
Nedostupny

ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA

10.1.Reaktivita Viz kapitola 7.2

Pfitomnost nevhodnych, nesluditelnych latek.
10.2. Chemicka stabilita Produkt je povazovan za stabilni.
Nebude dochazet k nebezpeéné polymeraci.

10.3. Moznost nebezpecnych

. Viz kapitola 7.2
el iz kapitola

10.4. Podminky, kterym je tfeba

el Viz kapitola 7.2

10.5. Neslucitelné materialy Viz kapitola 7.2

10.6. Nebezpecné produkty

rozkladu Viz bod 5.3

ODDIL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych tcincich

Tato latka drézdi u nekterych osob dychaci systém. Odpoved tela na takové podrazdeni zpusobuije dalSi poSkozeni plic.
Zdechovani bazickych Ziravin mtze vyvolat podrazdéni dychaciho traktu. Mezi symptomy patfi kaSel, duSeni, bolest a poskozeni sliznic. V prudkych
pripadech se po nékolika hodinach nebo dnech muize vyvinout otok plic. Mize poklesnout krevni tiak, dojde ke slabnuti a zrychleni tepu a vydavani praskavych

Vdechnuto | ko

Continued...



Poziti

Styk s ki

Okem

Chronicky

8331 stiibrné vodivé epoxy
(slozka B)

Sttibro

4-nonylphenol, branched

N-aminoethylpiperazine

bisphenol A diglycidy! ether
diethylenetriamine reaction
products

Diethylentriamin

2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan

Legenda:
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Vdechovani malych astecek kovovych oxidd vede k nahlému pocitu Zizné, sladké, kovové chuti, podrazdéni hrdla, kasli, suchym sliznicim, inavé a celkové
nepohodé. MuZe nastat bolest hlavy, nevolnost a zvraceni, hore¢ka nebo zimnice, neklid, poceni, priijmy, zvySena tvorba mogi a vycerpani. Po skonéeni
expozice dochazi k uzdraveni béhem 24-36 hodin.

Nechtené poZziti latky muZe byt zdravi Skodlivé; pokusy na zviratech naznacuii, Ze poZiti vice nez 150 gramu muze byt smrtelné nebo muze vézne poskodit
zdravi jedince.

Poziti alkalickych leptavych latek muZe vyvolat popaleniny Ust, tvorbu vredu a otok sliznic, zvySenou produkci slin, spojenou s nechopnosti miuvit nebo
polykat. Jak jicen tak Zaludek mohou vykazovat palcivou bolest; zvraceni a prujmy mohou nasledovat. Otok z&klopky muze Ustit v stisnené dychani a dusent;
nastava Sok. Zuzeni jicnu, Zaludku nebo Zaludecni zaklopky nastava okamzite nebo s velkym zpozdenim (tydny aZ roky). Prudké expozice mohou protrhnout
jicen nebo Zaludek, to vede k vzniku infekce v dutine hrudni nebo bridni, spojené s bolesti na hrudi, ztuhlosti bricha a horeckou. V&e vySe zminené zpusobuje
smrt.

Tato latka zpUsobuije prudké chemické popaleniny vznikajici po pfimém styku s kizi.

Tato latka nezplsobuje nepfiznivé Ucinky na zdravi (klasifikovano podle EC smémic vyuZivajicich zvifeci modely). Systemické poskozeni bylo rozpoznano po
expozici zvifat, nejméné u jednoho zpuisobu podani a tato latka stale mize poskodit zdravi po praniku poranénimi, lézemi a odérkami. Dobra hygienicka
praxe vyzaduje, aby byly expozice co nejkratsi a pii praci se pouzivaly vhodné rukavice.

Kontakt klize s alkalickymi leptavymi latkami mize zpusobit prudkou bolest a popaleniny; mohou zvniknout nahnédié skvmy. Zasazené misto mize byt mekkeé,
gelovaté a odumrelé; poskozeni tkané mulze byt hluboké.

Oteviené rany, odfena ¢i poskozena pokozka by nemeéla byt vystavena tomuto materialu.

Vniknuti do krevniho fecisté, napfiklad feznou réanou, odérkami nebo lézemi, zpusobuje systemické poSkozeni a zdravi Skodlivé Ucinky. Pred pouzitim latky
ovéfte, Ze jsou vSechna vnéj$i poranéni spravné ochranéna.

Pri naneseni do oka, vyvolava tato latka prudké poskozeni oka.

Primy styk oci s leptavou zadsadou mUize zpusobit bolest a popaleniny. Mlize dojit ke vzniku otokd, poniceni epitelu, zakaleni rohovky a zanét duhovky. Mirné
pfipady ¢asto pominou; tézké pipady mohou trvat déle, s takovymi komplikacemi jako jsou pretrvavaijici otoky, zjizveni, trvalé zakaleni, zdufeni oka, o¢ni zakal,
prilepena ocni vicka k ocni bulvé a slepota.

Dlouhotrvajici expozice muze vést k onemocnéni dychacich cest, které zahmuje potize s dychanim a souvisejici problémy celého téla.

Kontakt kiize s timto produktem zpusobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilacni reakce v porovnani s béznou populaci.

Existuje dostatek dikaz( pro podezieni, Ze tato latka pfimo snizuje plodnost.

Akumulace této latky je v lidském téle pravdépodobna, po opakovanych nebo dlouhotrvajicich pfileZitostnych expozicich se mize stat predmétem zajmu.
Predmeétem zajmu bylo, zda tato latka zplsobuije rakovinu nebo mutace, ale pro vyhodnoceni neni dostatek dat.

Chronické expozice stribrnym solim mohou zpusobit trvalé popelave Sedé odbarveni kuze, spojivek a vnitrnich organu. Objevuije se stredni chronicka
bronchitida.

Kovovy prach vznikajici pfi priimyslovém procesu dava potencialné vznik mnoha zdravotnim potizim.

V&tsi Sastice, nad 5 mikron(i, dréZdi nos a hrdlo. Ale mensi &astice mohou zhorsit stav plic. Caste¢ky mensi nez 1.5 mikronu jsou zachyceny v plicich, a v
Zzavislosti na povaze ¢astice mohou vyvolat dalekosahlejsi zdravotni nasledky.

TOXICITA DRAZDENI

Nedostupny Nedostupny

TOXICITA DRAZDENI
Usty (potkan) LD50: >2000 mgrkg!?! Nedostupny
TOXICITA DRAZDENI

Kui (kralik) LD50: >2000 mg/kg!?! Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE

Usty (potkan) LD50: =580 mg/kg!?! Skin (rabbit): 500 mg/24h-SEVERE

TOXICITA DRAZDENI
Kz (kralik) LD50: 880 mg/kg!?! Eye (rabbit): 20 mg/24h - mod
Usty (potkan) LD50: 2410 mg/kg?! Skin (rabbit): 0.1 mg/24h - mild

Skin (rabbit): 5 mg/24h - SEVERE

TOXICITA DRAZDENI
Nedostupny Nedostupny
TOXICITA DRAZDENI

Kz (kralik) LD50: ~672 mgrkg!?! Skin (rabbit): 10 mg/24h - SEVERE

Usty (potkan) LD50: =819-1430 mg/kg (2] Skin (rabbit):500 mg open moderate
TOXICITA DRAZDENI
Kiizi (kralik) LD50: 3000 mgrkgl?) Eye (rabbit): 0.25 mg/24h-SEVERE
Usty (potkan) LD50: 1200 mg/kg[Z] Skin (rabbit): 250 mg open - mild
Vdechovéanim (potkan) LC50: >0.255 mg/I/GH[Z] Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

1 Hodnota ziskané z Evropy ECHA registrovanych latek -.. Akutni toxicita 2. Hodnota ziskana z bezpecnostniho listu vyrobce, pokud neni uvedeno jinak,
Udaje ziskané z RTECS - Registr toxického Gcinku chemickych latek

Continued...



N-AMINOETHYLPIPERAZINE

2,2-BIS(4-
HYDROXYFENYL)PROPAN

8331 stiibrné vodivé epoxy
(slozka B) &
4-NONYLPHENOL,
BRANCHED &
N-AMINOETHYLPIPERAZINE &
BISPHENOL A DIGLYCIDYL
ETHER
DIETHYLENETRIAMINE
REACTION PRODUCTS &
DIETHYLENTRIAMIN &
2,2-BIS(4-
HYDROXYFENYL)PROPAN

8331 stiibrné vodivé epoxy
(slozkaB) &
N-AMINOETHYLPIPERAZINE &
BISPHENOL A DIGLYCIDYL
ETHER
DIETHYLENETRIAMINE
REACTION PRODUCTS &
DIETHYLENTRIAMIN &
2,2-BIS(4-
HYDROXYFENYL)PROPAN

4-NONYLPHENOL,
BRANCHED &
DIETHYLENTRIAMIN

4-NONYLPHENOL,
BRANCHED &
N-AMINOETHYLPIPERAZINE &
DIETHYLENTRIAMIN

Akutni toxicita

Podrazdeéni / poleptani kiize
Vazné poskozeni oéi /
podrazdéni oci

Respiracni nebo kozni
senzibilizace

Mutagenita
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Materiél muze byt stredne drézdivy pro oci, to zpusobuije zaniceni. Opakované nebo prodlouzené expozice drazdivym latkdm mohou vyvolat zanet spojivek.

Po prodiouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost, otékanti, vznik puchyrku,
Supinateni a ztlusteni kuze.

Po expozici materidlem se mohou objevit pfiznaky podobné astma trvajici mésice nebo dokonce roky. Disledkem muZze vzniknout nealergicka onemocnéni
znamé jako reaktivni dysfunkce dychacich cest (RADS), ke které mize dojit po vystaveni vysoké koncentrace vysoce drazdivé latky. Hlavni kritéria pro
diagnézu RADS. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS zahmuiji nepfitomnost pfedchoziho onemocnéni dychacich cest u neatopického jedince, s nahlym
pocatkem piretrvavani pfiznakd astmatu, ke kterému dochazi béhem nékolika minut aZ hodin dokumentovaného jedince po vystaveni drazdivé latky. Ostatni
kritéria pro diagnézu RADS patfi reverzibilni proudéni vzduchu pfi funkénim vysetfeni plic, stfredné tézka az tézka bronchialni hyperreaktivita pfi testovani na
metacholin a minimaini lymfocytarniho zanétu, eozinofilie. RADS (nebo astma) v navaznosti s inhalaci drazdivé latky je casté onemocnéni v souvislosti s
koncentraci a dobou trvani jejiho vystaveni. Na druhé strané, bronchitida je onemocnéni nastavajici v disledku expozice vysoké koncentrace drazdivé latky
(Casto ¢astic), aviak po expozici je zcela reverzibilni. Tato porucha se vyznacuje problémy s dychanim, kaslem a produkce hlenu.

Kozni reakce pii kontaktu s alergenem se rychle projevi jako kontaktni ekzém, fidceji jako kopfivka nebo jako Quinckeho edém. Patogeneze kontaktniho
ekzému zahrnuje zpozdénou imunitni reakci vyvolanou burikou (T lymfocyty). Ostatni kozni alergické reakce, napt. kontaktni kopfivka, zahmuji imunitni reakci
vyvolanou protilatkou. Vyznam kontaktniho alergenu neni jednoduse stanoven svym senzibilacnim potencialem: distribuce latky a pfileZitost ke kontaktu s ni

potencidlem se kterou pfijde do styku jen par jedincu. Z klinického pohledu méa vyznam uvaZovat takové latky, které vyvolaji alergickou reakci u vice nez 1%
testovanych osob.

Material muze byt prudce drazdivy pro oci, to zpusobuje silné zaniceni. Opakované nebo prodlouzené expozice drazdivym latkdm mohou vyvolat zanet
spojivek.

Pri prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat prudké podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost, otékani, vznik puchyrku,
Supinateni a ztlusteni kuZe. Opakované expozice muze vést ke vzniku puchyru.

v Karcinogenita

v rozmnozovaci v

STOT - jednorazova expozice

v STOT - opakovana expozice

Nebezpecénost pri vdechnuti

¥ — K dispozici udaje, ale nevyplriuje kritéria pro klasifikaci
«* — Udaje potrebné, aby Klasifikace k dispozici
— Udaje nejsou k dispozici, aby klasifikace

Legenda:

ODDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita

8331 stiibrné vodivé epoxy
(sloZka B)

Stribro

4-nonylphenol, branched

N-aminoethylpiperazine

KONCOVY BOD DOBA TRVANI ZKOUSKY (HODINY) DRUH HODNOTA ZDROJ
Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny
KONCOVY BOD DOBA TRVANI ZKOUSKY (HODINY) DRUH HODNOTA ZDROJ
LC50 96 Ryby 0.00148mg/L 2

EC50 48 kory3 0.00024mg/L 4

EC50 2 Nedostupny 0.000016mg/L 2

BCF 336 korys 0.02mg/L 4
NOEC 72 Nedostupny 0.000003mg/L 2
KONCOVY BOD DOBA TRVANI ZKOUSKY (HODINY) DRUH HODNOTA ZDROJ
LC50 9% Ryby 0.017mg/L 4
EC50 48 kory 0.0844mg/L 2
EC50 96 Nedostupny 0.027mg/L 4

BCF 48 Ryby 0.193mg/L 4
EC10 96 Nedostupny 0.012mg/L 4
NOEC 2688 Ryby >=0.00127mg/L 2
KONCOVY BOD DOBA TRVANI ZKOUSKY (HODINY) DRUH HODNOTA ZDROJ
LC50 9 Ryby 2-190mg/L 2

EC50 48 korys =32mg/L 1

Continued...
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EC50 9%
NOEC 48

bisphenol A diglycidyl ether
diethylenetriamine reaction .
products Nedostupny

KONCOVY BOD DOBA TRVANI ZKOUSKY (HODINY)

Nedostupny

KONCOVY BOD

LC50 96

EC50 48
Diethylentriamin

EC50 96

ECO 48

NOEC 504

KONCOVY BOD DOBA TRVANI ZKOUSKY (HODINY)

LC50 96

EC50 48
2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan

EC50 96

BCF 288

NOEC Nedostupny

DOBA TRVANI ZKOUSKY (HODINY)

Nedostupny 175.657mg/L 3

korys =18mg/L 1
DRUH HODNOTA ZDROJ
Nedostupny Nedostupny Nedostupny

DRUH HODNOTA ZDROJ

Ryby 1014mg/L 4

korys =16mg/L 1

Nedostupny 245.452mg/L 3

korys =2mg/L 1

korys =5.6mg/L 1
DRUH HODNOTA ZDROJ
Ryby 3.275mg/L 3
kory$ =3.9mg/L 1
Nedostupny =1mg/L 1
Ryby 0.556mg/L 4
Ryby 0.001-0.179mg/L 2

Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12

Vysoce toxicky pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepriznivé tcinky ve vodnim prostredi.
Zabrarite vSemi prostfedky vytékani latek a pruduktti hofeni do drenézi a vodnich zdroju.
NEVYLEVEJTE do kanélu nebo vodovodu.

12.2. Perzistence arozlozitelnost

Slozka Perzistence: Voda/Pudni
4-nonylphenol, branched VYSOKY
N-aminoethylpiperazine VYSOKY

Diethylentriamin NizKyY

2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan VYSOKY (pologas = 360 dny)

12.3. Bioakumulaéni potencial

Slozka bioakumulace

4-nonylphenol, branched NiZKY (BCF = 271)
N-aminoethylpiperazine NIZKY (LogkOW = -1.5677)
Diethylentriamin NiZKY (BCF = 1.7)
2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan NIZKY (BCF = 100)
12.4. Mobilita v pudé

Slozka Mobilita

4-nonylphenoal, branched NiZKY (KOC = 56010)
NiZKY (KOC = 171.7)

NiZKY (KOC = 87.53)

N-aminoethylpiperazine
Diethylentriamin

2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan NIZKY (KOC = 75190)

12.5.Vysledky posouzeni PBT a vPvB
P B
Prislusné udaje jsou k dispozici

Neaplikovatelny Neaplikovatelny

PBT splnény? Neaplikovatelny Neaplikovatelny

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Z&dna data nejsou dostupna

ODDIL 13 POKYNY PRO ODSTRANOVANi

(QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE
(Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Perzistence: Vzduch
VYSOKY

VYSOKY

NizKY

NIZKY (polo¢as = 0.31 dny)

T
Neaplikovatelny

Neaplikovatelny

13.1. Metody nakladani s odpady

Continued...
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Abyste zabranili dal$imu uzivani proraZzenych kontejnert, zakopeijte je na autorizovanych skladkach odpadu.
» ZAMEZTE uniku zneci$téné vody z Cisticiho procesu, nebo cisticich pomucek do kanalizace.
» Pred likvidaci znecisténé vody mizZe byt nutné jeji shromazdéni, pro nasledné osetreni.
+ Ve viech pripadech, likvidace znecisténé vody podiéha mistnim zakontim a predpistim, které by mély byt povazovany za nejduleZitéjsi.
+ V pfipadé pochybnosti se obratte na pfislusny organ.
Katalog / balenf likvidaci Recyklujte kdykoli je to mozné.
Konzultujte podminky recyklace s vyrobcem nebo s mistnim nebo regionalnim Gfadem pro nakladani s odpadem pokud neni nalezen vhodny postup nebo
misto pro likvidaci.
Zachazejte a neutralizujte na schvaleném misté.
Nakladani s odpadem by mélo zahmovat:
Smichani nebo rozmichani ve vodé; Neutralizaci vhodnou ziedénou kyselinou po které nasleduje: spaleni na schvalené skladce nebo zpopelnéni ve
schvalené aparature (po smichani s vhodnym hoilavym materialem).
Dekontaminujte prazdné obaly. Dodrzujte vSechny bezpecnostni postupy dokud nejsou obaly Cisté a zni¢ené.

Odpady moznosti Iécby Nedostupny

MoZznosti odpadnich vod Nedostupny

ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozadovany Stitek

omezené mnozstvi: 8331-14G, 8331-40G, 8331-200ML kits

Pozemni pfeprava (ADR)
14.1. Cislo OSN 3263

i, A GErEy @I e CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (contains silver and nonylphenol and n-aminoethylpiperazine)

zéasilku
14.3. Tidaltfidy nebezpe&nosti Trida 8
pro pfepravu Podriziko - Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina ]

14.5. Nebezpecnost pro zivotni

prostredi Neaplikovatelny

Stanoveni rizika (Kemler) 80

Kod klasifikace C8
14.6. Zvlaftnl’bezpevc_nostnl Etiketa 8
opatreni pro uzivatele
2Zvlastni nafizeni 274
omezené mnozstvi 1kg

Letecka preprava (ICAO-IATA / DGR)
14.1. Cislo OSN 3263

14.2. Nalezity na OSN . " . . L . . .
zéasi?Ifluy nazev pro Corrosive solid, basic, organic, n.o.s. * (contains silver and nonylphenol and n-aminoethylpiperazine)

ICAO/IATA-tfida 8

143. Trldalfrldy nebezpecnosti ICAO/IATA Subrisk | Neaplikovatelny
pro piepravu

ERG kod 8L

14.4. Obalova skupina Il

14.5. Nebezpecnost pro zivotni Neaplikovatelny

prostredi
2ZvIastni nafizeni A3 A803
Nékladni pouze Pokyny pro baleni 863
Cargo pouze Maximalni ks / baleni 50 kg
LS Zvlaftnl’bezpevc_nostm Osobni a nakladni Pokyny pro baleni 859
opatreni pro uzivatele
Osobni a nékladni Maximalni ks / baleni 15kg
Osobni a dopravni letoun Ltd Qty Pkg Inst Y844

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack 5kg

Preprava po mofi) (IMDG-Code / GGVSee)
14.1. Cislo OSN 3263

14.2. Nalezity nazev OSN pro

- CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (contains silver and nonylphenol and n-aminoethylpiperazine)

Continued...
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14.3. Tridaltfidy nebezpeénosti IMDG-tfida 8

pro pepravu IMDG Subrisk  Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina Il

145. Nebefpe’cnost pro zivotni Létka znedist: uijici mofe
prostiedi

EMS-skupina F-A,S-B
14.6. Zvlaftnl’bezpe'c_nostnl Zvlastni nafizeni 274
opatreni pro uzivatele

Omezen, Mno stvj 1kg

Vnitrozemska vodni doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN 3263

14.2. N,alfszny nazev OSN pro Neaplikovatelny
zésilku

14.3. Tndal}ndy nebezpecnosti s Neaplikovatelny
pro prepravu

14.4. Obalova skupina ]

14.5. Nebezpecnost pro zivotni Neaplikovatelny

prostredi
Kod klasifikace c8
2Zvlastni nafizeni 274
14.6. Zvlaftnl’bezpevc_nostnl Omezen, Mno stvj 1kg
opatreni pro uzivatele
Potiebné vybaveni PP, EP

Pozami kuzele &islo 0

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL a predpisu IBC
Neaplikovatelny

ODDIL 15 INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

STRIBRO(7440-22-4) SE NACHAZi NA NASLEDUJICIM SEZNAMU REGULACI
Ceska republika Expoziéni limity (PEL a NPK-P) (Sesky)
EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) priibézny Akéni Plan Spolegenstvi
(prubézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,

Evropska Unie - Evropsky seznam Existujicich obchodovanych Chemickych Latek (EINECS)
(anglicky)

Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (v anglicting)

4-NONYLPHENOL, BRANCHED(84852-15-3) SE NACHAZi NA NASLEDUJICIM SEZNAMU REGULACI

EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) priibézny Akéni Plan Spolecenstvi
(prubézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,

EU REACH nafizeni (ES) €. 1907/2006 - Navrhy na identifikaci latek vzbuzujicich velmi velky
zajem: Zpravy uvedené v priloze XV pro pfipominky zt€astnénych stran pfedchozi konzultace
Evropa Evropska agentura pro chemickeé latky (ECHA) Seznam latek vzbuzujicich mimoradné
obavy o povoleni

Evropa leteckého a obranného primyslu Asociace Evropy (ASD) REACH Provadéni pracovni
skupina priority deklarovan Latky seznam (PDSL)

Evropskéa odborova konfederace (ETUC) Seznam prioritnich latek pro REACH povoleni

Evropska Unie - Evropsky seznam Existujicich obchodovanych Chemickych Latek (EINECS)
(anglicky)

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni Latek a
Smeési - Priloha VI

Evropska Unie (EU) v Pfiloze | Smérnice 67/548/EHS o Klasifikaci a Oznacovani
Nebezpecnych Latek - aktualizovana ATP: 31

Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (v anglicting)

N-AMINOETHYLPIPERAZINE(140-31-8) SE NACHAZi NA NASLEDUJICIM SEZNAMU REGULACI

Europe Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (bulharska)

Europe Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (Cesky)

Europe Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (rumunsky)

Evropskéa odborova konfederace (ETUC) Seznam prioritnich latek pro REACH povoleni
Evropskéa Unie - Evropsky seznam Existujicich obchodovanych Chemickych Latek (EINECS)
(anglicky)

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznacovani a Baleni Latek a
Smési - Pfiloha VI

Evropska Unie (EU) v Priloze | Smémice 67/548/EHS o Klasifikaci a Oznacovani
Nebezpecnych Latek - aktualizovana ATP: 31

Evropsky celni seznam chemickych latek - ECICS (slovensky)

Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (v anglicting)

BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER DIETHYLENETRIAMINE REACTION PRODUCTS(68411-71-2) SE NACHAZI NA NASLEDUJICIM SEZNAMU REGULACI

Evropskéa Unie - Evropsky seznam Existujicich obchodovanych Chemickych Latek (EINECS)
(anglicky)

DIETHYLENTRIAMIN(111-40-0) SE NACHAZI NA NASLEDUJICIM SEZNAMU REGULACI

Ceska republika Expoziéni limity (PEL a NPK-P) (¢esky)

Europe Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (bulharské)

Europe Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (Cesky)

Europe Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (rumunsky)

Evropskéa odborova konfederace (ETUC) Seznam prioritnich latek pro REACH povoleni

Evropska Unie - Evropsky seznam Existujicich obchodovanych Chemickych Latek (EINECS)
(anglicky)

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznatovani a Baleni Latek a
Smési - Pfiloha VI

Evropska Unie (EU) v Priloze | Smémice 67/548/EHS o Klasifikaci a Oznacovani
Nebezpecnych Latek - aktualizovana ATP: 31

Evropsky celni seznam chemickych latek - ECICS (slovensky)

Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (v angli¢ting)

2,2-BIS(4-HYDROXYFENYL)PROPAN(80-05-7) SE NACHAZI NA NASLEDUJICIM SEZNAMU REGULACI

Continued...
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Ceska republika Expoziéni limity (PEL a NPK-P) (¢esky)

EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) prabézny Akéni Plan Spolecenstvi
(pribézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,

EU Konsolidovany Orienta¢ni seznam limitnich hodnot expozice (IOELVs)

EU Natizeni REACH (ES) C. 1907/2006 - Priloha XVII (Dodatek 6) Toxické pro reprodukci:
kategorie 1B (Tabulka 3.1)/kategorie 2 (Tabulka 3.2)

EU Nafizeni REACH (ES) C. 1907/2006 - Pfiloha XVII Omezeni vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a predméta

EU REACH nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 - Navrhy na identifikaci latek vzbuzujicich velmi velky
zajem: Zpravy uvedené v priloze XV pro pfipominky zt¢astnénych stran predchozi konzultace
Europe Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (bulharska)

Europe Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (Cesky)

Europe Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (rumunsky)

Evropa Evropska agentura pro chemické latky (ECHA) Seznam latek vzbuzujicich mimoradné
obavy o povoleni

Evropské odborova konfederace (ETUC) Seznam prioritnich latek pro REACH povoleni
Evropskéa Unie - Evropsky seznam Existujicich obchodovanych Chemickych Latek (EINECS)
(anglicky)

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznatovani a Baleni Latek a
Smési - Pfiloha VI

Evropska Unie (EU) v Pfiloze | Smémice 67/548/EHS o Klasifikaci a Oznacovani
Nebezpecnych Latek - aktualizovana ATP: 31

Evropsky celni seznam chemickych latek - ECICS (slovensky)

Evropsky celni seznam chemickych latek ECICS (v anglicting)

Tento bezpecnostni list je v souladu s témito pravnimi predpisy EU a jejich tpravy - pokud je to pouzitelné -: 98/24/ES, 92/85/EC, 94/33 / ES, 91/689/EHS, 1999/13/ES, nafizeni (EU) €. 453/2010,

nafizeni Rady (ES) €. 1907/2006, nafizeni Rady (ES) €. 1272/2008 a jeho zmény

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Dodavatel u této latky/smési neproved| posouzeni chemické bezpecnosti.

National stav zasob

Chemické inventar Status
Australia - AICS Y
Canada - DSL Y

Canada - NDSL Diethylentriamin; Stfibro)

China - IECSC Y
Europe - EINEC / ELINCS / NLP Y

N (4-nonylphenol, branched; N-aminoethylpiperazine; bisphenol A diglycidyl ether diethylenetriamine reaction products; 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan;

Japan - ENCS N (4-nonylphenol, branched; bisphenol A diglycidyl ether diethylenetriamine reaction products; Stfibro)
Korea - KECI Y
New Zealand - NZloC Y
Philippines - PICCS Y
USA - TSCA Y
Legenda: Y iAII ingrediepts are on the invent.ory . . o . . .
N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see specific ingredients in brackets)

ODDIL 16 DALSI INFORMACE

Datum revize 06/06/2022
pocatecni datum 06/10/2016

Kédy pliny text rizika a nebezpedi
H312 Zdravi $kodlivy pii styku s kuzi.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o&i.
H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.
H335 MuZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H361f Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H361fd
H412

DalSiinformace

Podezfeni na poSkozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Slozky s nékolika telefonnimi ¢isly CAS

Jméno

bisphenol A diglycidyl ether
diethylenetriamine reaction
products

2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan

CAS ¢

68411-71-2, 68515-86-6, 68609-13-2

80-05-7, 27360-89-0, 28106-82-3, 37808-08-5, 137885-53-1

SDS je nastroj, 0 nebezpecnosti a mély by byt pouZity na pomoc pfi posuzovani rizik. Mnoho faktort urcit, zda vykézané rizika jsou rizika na pracovisti nebo dalsi nastaveni. Rizika mohou byt

stanoveny odkazem na scénaiti expozice. Rozsahu pouzivani, je nutno povaZovat frekvence pouzivani a sou¢asnych nebo dostupnych technickych kontrol.

Definice a zkratky

PC-TWA: pfipustna koncentrace-Casove vazeny primér
PC-STEL: pfipustna koncentrace-Limit kratkodobé expozice
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

ACGIH: Americka konference vliadnich primyslovych hygienikd

STEL: Limit kratkodobé expozice

Teel: Docasné Emergency Limit expozice.
IDLH: bezprostfedné ohrozuiji Zivot nebo zdravi koncentraci

OSF: Zapach Safety Factor

NOAEL: Ne pozorovana hladina negativniho Gcinku

Continued...
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LOAEL: nejnizsi pozorovana hladina negativniho tcinku
TLV: Threshold Limit Value

LOD: mez detekce

OTV: Zapach prahova hodnota

BCF: biokoncentraéni faktory

BEI: Index biologickych expozi¢nich

Davod pro zménu
A-1.02 - Aktualizace na sekci 1.4

end of SDS
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