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4225 ALAKTARTO BEVONAT EPOXI KESZLET

MG Chemicals tobbrészes termékkészlet

Ez a termék egy készlet, amely tobb részbdl all. Mindegyik alkatrész fiiggetleniil csomagolt
vegyi anyag, és fliggetlen veszélyértékeléssel rendelkezik.

készlet tartalma

rész termék név Termékhasznalat
A 4225-A epoxi gyanta
B 4225-B

epoxi keményitd szer

A fent felsorolt egyes alkatrészek biztonsagi adatlapjai ezt a fedblapot

kovetik.A fent felsorolt egyes alkatrészek biztonsagi adatlapjai ezt a
feddblapot kovetik.

Szallitasi utasitas

Miel6tt szallitana ezt a termékkészletet, olvassa el a 14. fejezetet a fent felsorolt 6sszes
alkatrészrol.
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4225-A Alaktarto Bevonat Epoxi
MG Chemicals Ltd - HUN

Verzié szam: A-2.00

Kiadasi idépont: 08/09/2021

Biztonsagi adatlap (Megfelel az (EU) No 2020/878) Fellilvizsgalati datuma: 08/09/2021

L.REACH.HUN.HU

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito

Terméknév
Szinoniméak

Egyéb azonositasi formak

4225-A
SDS Code: 4225-A; 4225-1.35L, 4225-2.7L, 4225-10.8L, 4225-60L, 4225-540L | UFI:CHDO-SOE3-Y00A-YYHU

Alaktarté Bevonat Epoxi

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag vagy keverék
megfelelé azonositott
felhasznéalasa

Ellenjavallt felhasznalasi
médok

Alaktarté Bevonat Epoxi

Nem értlemezhetd

1.3. A biztonséagi adatlap szallitéjanak adatai

Regisztralt vallalatnév
Cim

Telefonszam

Fax

Weboldal

Email

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Tarsasag / Szervezet

Vészhelyzetben hivhat6
telefonszam

Egyéb siirgésségi
telefonszam

MG Chemicals Ltd - HUN MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

Nem elérhetd +(1) 800-201-8822
Nem elérheté +(1) 800-708-9888
Nem elérhetd www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

Verisk 3E (Hozzaférési kéd: 335388)

+(1) 760 476 3961

Nem elérheté

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Szerinti osztalyozas rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és
médositasai [1]

Megjegyzés:

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram(ok)

Figyelmeztetés

Figyelmezteté mondat(ok)
H336
H411
H225
H315
H319
H317

H336 - STOT - SE (narkoézis) 3. kategoria, H411 - Vizi, krénikus 2, H225 - Tlizveszélyes folyadékok 2, H315 - Bérmaras / bérirritacié Kategoria 2,
H319 - Szem irritacio kategodria 2, H317 - Bérszenz. 1

1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint

¥

Veszély

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

Bérirritald hatasu.

Sulyos szemirritaciét okoz.

Allergias bdrreakciot valthat ki.

Oldal 1 folytatas...
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Kiegészité figyelmezteté6 mondat(ok)

EUH205 Epoxid tartalmG vegyuleteket tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Megel6zés
P210 H6t6l, forrd fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a dohanyzas.
P271 Csak jol szell6z6 helyen.
P280 Védokesztyli, védbruha, szemvédd és arcvédd hasznalata kotelez6.
P240 A taroléedényt és a fogadbedényt le kell foldelni és at kell kotni.
P241 Robbanasbiztos elektromos/szellézteté/vilagitd/ természeténél fogva biztonsagos berendezés hasznalandoé.
P242 Szikramentes eszkdzok hasznalandok.
P243 Az elektrosztatikus kistilés megakadalyozasara évintézkedéseket kell tenni.
P261 Belégzését el kell kertilni kod / g6zok / permet.
P273 Kerlni kell az anyagnak a koérnyezetbe valé kijutasat.

P264 A hasznalatot kévet6en a(z) az 6sszes kitett kiils® test -t alaposan meg kell mosni.

pP272 Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely teriletérdl.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Intézkedés
P370+P378 Tz esetén: alkohol hab vagy normalis fehérje habot eloltani.
P302+P352 HA BORRE: Mossuk le bd vizzel.

SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhatd. Az
oblités folytatasa.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/elsdsegélynyuijtd

P305+P351+P338

P333+P313 Bérirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.
P337+P313 Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Ujbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.
P391 A kiémlott anyagot 6ssze kell gydjteni.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell dbliteni vizzel [vagy zuhanyozas].

BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon

P304+P340 . )
lélegezni.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Raktarozas
P403+P235 Jol szell6z6 helyen tarolandd. Hiivos helyen tartando.

P405 Elz&rva tarolandoé.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Artalmatlanitas

P501 | Artalmatlanitani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy specialis hulladék gydjtéhelyre kell vinni 6sszhangban barmely helyi szabalyozas.

2.3. Egyéb veszélyek
A halmoz6dé (kumulativ) hatdsok miatt veszélyes lehet*.

Maradandé egészségkarosodas veszélye *.

A fertilitasra (fogamzoképességre vagy nemzoképességre) hatassal lehet *.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.1.Anyagok
Lasd a 3.2. szakaszban az 'Osszetevékre vonatkozo informaciok' résznél

3.2.Keverékek

1.CAS-sz&m
2.EC-szam %[tomeg] Név Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008 Nanotechnolégiaval
3.Indexszam 9 [CLP] és médositasai szemcsejellemzokkel
4.REACH szadm
1.1675-54-3
2.216-823-5 2.2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- Bérmaras / bérirritacié Kategéria 2, Szem irritacio ; .
50 B ’ A L. L > Nem elérhetd
3.603-073-00-2|603-074-00-8 = = - kategoria 2, Bérszenz. 1; H315, H319, H317 [2]
4.Nem elérhetd
;%662601 ; Tlizveszélyes folyadékok 2, Szem irritacié kategoria 2,
2.603.117.00-0 26 2-PROPANOL [SZ]TOT - SE (narkézis) 3. kategoria; H225, H319, H336  Nem elérhetd
4.Nem elérhet6
1.123-86-4
2.204-658-1 ECETSAV, BUTIL-ESZTER Tizveszélyes folyadékok 3, STOT - SE (narkozis) 3. ) .
12 * Nem elérhetd

3.607-025-00-1
4.Nem elérhet6

z kategéria; H226, H336, EUH066 [2]

Folytatas...
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1.CAS-szam
2.EC-szam o . Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008 Nanotechnolégiaval
. O%[tomeg] Név p a P ) =

3.Indexszam [CLP] és médositasai szemcsejellemzékkel
4.REACH szam
1.68609-97-2
2.271-846-8 - : ) Bérmaras / bérirritacié Kategdria 2, Bérszenz. 1; H315, Nem elérhetd
3.603-103-00-4 (Cl2-1dalkvglycidyl ether H317 [2
4.Nem elérhet6
;'%66_;12_2 ACETON Tazveszélyes folyadékok 2, Szem irritacio kategoria 2,

: 5 F— STOT - SE (narkozis) 3. kategoéria; H225, H319, H336, Nem elérhet6
3.606-001-00-8 z EUHO66 [2]
4.Nem elérhet6

Megjegyzés: 1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztalyozast a és a

Nyilvéanos osztélyozasi és cimkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhetd; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert karosito
tulajdonsagokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Elsésegélynyujtas

4.1. Az elsésegély-nytujtasi intézkedések ismertetése

Amennyiben a termék a szemmel érintkezik:
* Folyovizzel azonnal mossa ki.
* Segitse a szem teljes kitisztulasat azzal, hogy nyitva tartja a szemét és eltartja a szemhéjakat a szemt6l, valamint néha mozgatja a
Szemmel érintkezik szemhéjat azaltal, hogy felemeli az als6 és felsé szemhéjakat.
* Haladéktalanul forduljon orvoshoz; amennyiben a fajdalom tartés vagy ismétlédé, forduljon orvoshoz.
* Szemsérilés utan a kontaktlencsék eltavolitasat csak szakember végezheti.

Ha az anyag érintkezik a bérrel:

* Azonnal tavolitsanak el minden szennyezett ruhadarabot, cipéket is beleértve.
Bérrel érintkezve + Oblitsék le az érintett bérfelilletet és hajat bé vizzel (hasznaljanak szappant, ha elérhetd).
* Bérirritacio esetén kérjék ki egy orvos véleményét.

* Ha fustje, égésterméke belégzésre keril tavolitsa el a szennyezett teriiletrdl.
Belégzés * Egyéb intézkedés altaldban nem sziikséges.

Azonnal adjon egy pohar vizet.
Els6segély altalaban nem szikséges. Ha szlkséges forduljon orvoshoz toxikolégushoz.
lenyelés o ba A La - . ) ” o . oo ; P
* Ha a spontan hanyas kozelinek tlinik vagy bekdvetkezik, tartsa a beteg fejét lefelé, lejiebb, mint a csip6 hogy segitsen megelézni az
esetleges fulladast.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lasd a 11. szakasz

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kulonleges ellatas jelzése
Hanyas kdzben barmely belélegzett anyag tlid6karosodast okozhat. Ezért a hanyast nem szabad mechanikusan vagy farmakoldgiailag el6idézni. Mechanikus médszereket akkor kell
hasznalni, amennyiben a gyomortartalom kilritését szikségesnek véljuk; Ezek kozé tartozik a gyomormosas utan endotrachealis intubacié. Ha spontan hanyas tortént a bevétel utan,
a beteget nehézlégzés miatt megfigyelés alatt kell tartani, mivel a belélegzés karos hatasai akar 48 6rat késhetnek.
Kezelje a tiineteket

egyszer(i észterek:

ALAPFOKU KEZELES

Biztositani kell a Iégutak szabadsagat ha kell szivassal.

Figyelni kell a légzést ha elégtelen akkor segiteni kell azt.

Oxigént kell adni nem Iélegz6é maszkkal 10 — 15 I/min sebességgel.

Figyelni és ha kell kezelni a tid6odémat.

Figyelni és ha kell kezelni a sokkot.

NEM SZABAD hanytatészert adni. Amennyiben lenyelése gyanithat6 oblitse ki a szajat 200 ml vizzel (5ml/kg az ajanlott) az anyag higitdsa miatt amennyiben a beteg képes
nyelni, mivel akar nehezen olddd6 szajzar is lehetséges.

Adjon aktiv szenet.

rr T

L4

KIEGESZITO KEZELES

Mérlegelni kell az gége vagy orr intubaciot eszméletlen betegnél ha a légzés gatolt vagy Iégzésmegallas veszélye all fent.

Tulnyomasos |élegeztetést is lehet alkalmazni Iélegeztet6 ballon.

Figyelni és ha kell kezelni az aritmiat.

Adjon intravénasan 5%dext6z vizes oldatot, a vénat nem elszoritva(lV D5W TKO). Amennyiben hipovolemia jelentkezik Ringer-laktatot kell alkalmazni, a folyadékmennyiség
novekedése is probléméakat okozhat.

Alacsony vérnyomas kiszaradas esetén fontos a megfelel6 folyadékbevitel. A folyadék tulzott bevitele is veszélyes lehet.

Gyogyszerese kezelése a tidé 6démanak javasolhato.

Szélltés esetén adjon diazepant.

Proparcain hidroklorid oldat alkalmazhaté a szem oOblitésére.

- r r T

- r v v

MENTOSZOLGALAT

+ Labor vizsgélatok: teljes vérsejtszam, szérum elektrolit, BUN, keratin, gliik6z, vizeletvizsgalat, szérum aminotraszferazok (ALT és AST), kalcium, foszfor és magnézium lehet az

Folytatas...
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alapja a kezelési eljarasnak. Egyéb hasznos vizsgélatok anion és ozmotikus hiany vizsgélat, vérgazok (ABG), mellkas rontgen, EKG.
* Nyomas alatti kilégzéssel miikodé lélegeztetés (PEEP) javasolhatéd ha akut parenchimalis sérilés légzérendszeri zavarok lépnek fel.
+ Lépjen kapcsolatba toxikolégussal ha sziikséges.
BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

Akut vagy rovid tavu ismételt izopropanol-expozicio:
+ A gyorsan kialakuld légzési elégtelenség és az alacsony vérnyomas jelentés mennyiségl anyag lenyelését jelzik, ami gondos sziv- és |égz&szervi ellendrzést és azonnali
intravénas ellatast kivan.
Mivel az anyag gyorsan felszivodik, a lenyelést kdvetd 2 6ran tul a hanytatas vagy gyomormosas mar nem hasznal. Az aktivszén és a hashajtok klinikai szempontbdl nem
hasznosak. A legcélravezetébb az Ipecac, amennyiben a lenyelést kdvetd fél 6ran belll beadjuk.
Ellenszerei nincsenek.
Tamogatd kezelés sziikséges. Az alacsony vérnyomast kezelje folyadékokkal, majd vazopresszorokkal.
Az els6 par oraban fokozottan figyeljiik a Iégzésdepresszié kialakulasat; figyeljik az artérias léggaz- és légzési térfogatot.
Amennyiben a betegnek biztosan gyomor-bélrendszeri vérzés all fenn, jeges vizes gyomormosas és szérids hemoglobin szintek javasoltak.

-

- r v T

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

v Tlzolto hab.

v Széaraz kémiai porolto.

+ BCF (ahol lehetséges a szabélyozas).

+ Szén-dioxid.

+ Vizpermet vagy vizg6z - Csak nagy tlizekhez.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

+ Ovakodjon az oxidalé anyagokkal valé szennyezédéstsl pl. nitratok, oxidalé savak, kidrtartalma fehériték, medence klorozoé stb. gyulladast
T0Z Osszeférhetetlenség okozhat.

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Ertesitse a tlizoltokat és kozodlje velik a veszély jellegét és helyét.

Hevesen vagy robbanasszerien reaktiv lehet.

Viseljen 1égz6késziiléket és védbkesztydit.

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlétt folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe keriljon.
Fontolja meg az evakualast (vagy védekezzen helyben).

A tiizet biztonsagos tavolsagbdl oltsa, megfelel6 fedezék oltalmabdl.

Ha biztonsagos, kapcsolja ki az elektromos berendezéseket, amig a kigézolgés miatti tlizveszély nincs elharitva.
A vizet finom permet formajaban hasznalja, igy kontrolalva a tlizet és hiitve a szomszédos terliletet.

Kertlje a viz, folyadék técsakra valé permetezését.

Ne kozelitse meg a feltételezhetéen forro tartalyokat.

A tliz hatasanak kitett tartalyokat hiitse védett helyrél, vizpermettel.

Ha biztonsagosan megtehetd, tavolitsa el a tartalyokat a tliz utjabol.

Tlzoltas

- w w w w w T T YT YT

A folyadék és g6z gyulékony.

Fokozottan tlizveszélyes, hé, lang és/vagy oxidaloszerek hatasara.

Kig6zolgése tekintélyes tavolsagot tehet meg egy gyuijtéforrasig.

H6 hatésara, a hétagulas és a bomlas miatti térfogattagulas végett, a tartaly felrobbanhat.
Egéskor mérgezé szénmonoxidot (CO) bocséathat ki.

- o w ow ow

Tiiz/robbanas veszély Az égéstermékek a kovetkezok:

szén-dioxid (CO2)

Mas pirolizistermékek jellemz6 égo szerves anyag.

Alacsony forraspontl anyagot tartalmaz: A zart tartélyok szétrepedhetnek a tliz hatasara bekdvetkezé nyomas névekedés miatt.

VIGYAZAT: Hosszan tart6 érintkezése levegével és fénnyel, robbanasveszélyes peroxidok kialakulasat eredményezheti.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Lasd a 8. szakasz.

6.2. Kdrnyezetvédelmi 6vintézkedések
Lasd 12. szakasz

6.3. A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités mdédszerei és anyagai

Téavolitson el minden gyujtéforras.

Tisztitson fel minden kidmlést azonnal.

Ne kertljon bdrre, szembe, ne lélegezze be.

Csokkentse a személyes érintkezést, hasznaljon védéeszkozoket.

A kiomlést abszorbedlja homokkal, foldel, vagy inert anyaggal vagy vermikulittal.
Torolje fel.

A kiomlott anyagot helyezze felcimkézett éghetd tartalyba.

Kisebb kiomlés

Folytatas...
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Kémiai osztaly: észterek és éterek
Talajra val6 kidmlés esetén: ajanlott szorbensek (felitatd anyagok) prioritas szerint rangsorolva.

?é?JZBAENS SORREND  FELHASZNALAS BEGYUJTES KORLATOZASOK
TALAJSZENYEZES - KIS MERTEKU

térhalés polimer - szemcse 1  lapatolas lapatolas R, W, SS

térhalés polimer — parna 1 radobas | vasvillaval R, DGC, RT
szorbens agyag — szemcse 2 lapatolas  lapatolas R, I, P

farost - szemcse 3  lapétolds lapatolds R, W, P, DGC
farost - parna 3 radobas | vasvillaval R, P, DGC, RT
kezelt farost - parna 3 radobas  vasvillaval DGC, RT

TALAJSZENYEZES - KOZEPES

térhalés polimer —szemcse 1 beflvas = homlokrakodéval R, W, SS
térhalés polimer — parna 2 radobas homlokrakodéval =R, DGC, RT
szorbens agyag — szemcse 3  beflvas homlokrakodéval R, I, P
polipropilén - szemcse 3  befivas = homlokrakodéval W, SS, DGC
expandalt &svany — szemcse befivas homlokrakodéval R, I, W, P, DGC
farost - szemcse 4  beflivas homlokrakodéval R, W, P, DGC

Jelmagyarazat

DGC: Nem hatékony sri talajtakar6 estén

R: Nem Ujrafelhasznalhatd

I: Nem elégethetd

P: Es6s idében veszit hatékonysagabdl

RT: Nem hatékony egyenetlen terepen

SS: Nem hasznalhaté kornyezetvédelmi szempontbdl érzékeny tertileten

W: Szeles id6ben veszit hatékonysagabol

Hivatkozas: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;

Melvoid, Robert W. In: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
Kémiai osztaly: alkoholok és glikolok

Talajra val6 kiomlés esetén: ajanlott szorbensek (felitatd anyagok) prioritas szerint rangsorolva.

SZORBENS TIPUSA SORREND = FELHASZNALAS BEGYUJTES KORLATOZASOK
TALAJSZENYEZES - KIS MERTEKU

térhélés polimer — szemcse 1 | lapéatolas  lapatolas R, W, SS

térhalés polimer — parna rddobas  vasvillaval R, DGC, RT

szorbens agyag — szemcse lapatolas lapatoldas R, I, P

farost - parna

kezelt farost - parna

1
2
3 radobas | vasvillaval R, P, DGC, RT
3 radobas vasvilldval DGC, RT

4

habositott tiveg — parna rddobas  vasvillaval R, P, DGC, RT

TALAJSZENYEZES - KOZEPES

térhéalés polimer — szemcse befavas = homlokrakodéval R, W, SS

polipropilén - szemcse befavas = homlokrakodéval W, SS, DGC

szorbens agyag — szemcse beflvas = homlokrakodéval R, 1, W, P, DGC

expandalt &svany — szemcse

1
2
2
polipropilén - anyag 3  radobas  homlokrakodéval DGC, RT
3  befivas homlokrakodéval R, I, W, P, DGC
4

poliuretan - anyag rddobas = homlokrakodéval DGC, RT

Jelmagyarazat

DGC: Nem hatékony sdirii talajtakar6 estén

R: Nem Ujrafelhasznalhatd

I: Nem elégethet6

P: Es6s idében veszit hatékonysagabdl

RT: Nem hatékony egyenetlen terepen

SS: Nem hasznélhaté kdrnyezetvédelmi szempontbdl érzékeny tertileten

W: Szeles idében veszit hatékonysagabol

Hivatkozas: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;

Melvoid, Robert W. In: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
* A személyzetet tavolitsa el a helyszinrél és mozogjon széllel szemben.

Ertesitse a tlizoltokat és kozolje velilk a veszély jellegét és helyét.

Hevesen vagy robbanasszerien reaktiv lehet.

Viseljen légzokésziiléket és védokesztyit.

Fontolja meg az evakudlast (vagy védekezzen helyben).

Tilos a dohanyzas, nyilt lang vagy gyujtéforras hasznélata.
Fokozza a szel6ztetést.

Allitsa el a szivargast, ha ez biztonsagosan megtehets.
Vizpermet vagy kod hasznalhato, hogy eloszlassal/lekésse a gézt.

r r T T T T oo

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlott folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe keriljon.

Folytatas...
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Tartdztassa fel a kiomlést homokkal, félddel vagy vermikulittal.

Csak szikramentes lapéatot és robbanés biztos eszkdzt hasznaljon.

Gyljtse az Ujrafelhasznalhato termékeket cimkézet tarolokba, tjrahasznositas végett.

Itassa fel a maradék terméket homokkal, folddel vagy vermikulittal.

Gyljtse 6ssze a szilard hulladékot és zarja felcimkézett tartalyokba, hulladékkezelés céljabol.
Mossa le a teriiletet és gatolja meg, hogy a csatornakba folyjon.

Ha a szennyezddés csatornaba vagy vizfolyasba kerdl, értesitse a katasztréfavédelmet.

Egyéni védofelszerelésre vonatkozo javaslatok az SDS 8. szekcidjaban talalhatoak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonségos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

BIZTONSAGOS KEZELES

Tiz - és robbanasvédelem

Egyéb informacidk

L3
L3

A konténerek, még azok is amelyek ki lettek uritve, tartalmazhatnak robbanasveszélyes gézoket.
NE vagjon, farjon, daraljon, hegesszen, (vagy hasonlé miiveleteket hajtson végre) tartaly kézelében.

Alacsony forraspontl anyagot tartalmaz:

Zart

- o ow
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tartalyokban valé tarolas nyomast okozhat, amely a nem mindsitett konténerek erészakos szakitasahoz vezet.
Ellenérizze a dombor tartalyokat.

Szell6ztessen rendszeresen.

Kupakokat vagy plombékat mindig lassan engedje ki, hogy biztositdsa g6zok lassu elvezetését.

Kerllje a személyes kontaktust, a belégzést beleértve.

Viseljen védéruhazatot, ha veszélyének vald kitettség jelentkezik.

Hasznalja jol szell6z6 helyen.

Akadalyozza meg az lregekben és gédrokben torténd koncentraciot.

Tartsa a tartalyokat biztonsagosan lezarva.

NE Iépjen be sziik térbe, amig a levegé nincs ellenérizve.

Kertlje a dohanyzast, nyilt lang, hé-és gyuijtéforras hasznalatat.

Hasznalat kézben NE egyen, igyon vagy dohanyozzon.

A g6z meggyulladhat a szivattyuzasnal vagy 6ntésnél statikus elektromossag miatt.
NE hasznaljon miianyag vodroket.

Foldelje és biztositsa a fém konténerek adagolasnal vagy ontésnél.

Haszndljon szikramentes termékeket.

Tartsa a konténereket biztonsagosan lezarva.

Hasznélat utdn mindig mosson kezet vizzel és szappannal.

A munkaruhazatot kilon kell mosni.

Hasznaljon megfelelé6 munkahelyi gyakorlatot.

Vegye figyelembe a gyarté tarolasra és hasznalatra vonatkozé ajanlasait.

A légkort rendszeresen ellendrizni kell a megallapitott expozicids szabalyok miatt, hogy biztositsuk a biztonsagos munkakorilményeket.

Lasd 5. szakasz

L]
L]
L3
L3
L3
L3
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Téarolja az eredeti taroléedényben, tlizbiztonsagilag jévahagyott teriileten.

Tilos a dohanyzas, nyilt lang, h6-és gyuijtéforras hasznalata.

NE tarolja gédrokben, mélyedésekben, pincékbe vagy olyan egyéb helyeken ahol g6z6k megrekedhetnek.
Tartsa a tartalyokat biztonsagosan lezarva.

Tarolja tavol 6sszeférhetetlen anyagoktol, hiives, szaraz, j6l szell6z6 helyen.

Védje konténereket a fizikai sériilés ellen és rendszeresen ellendrizze a szivargast.

Vegye figyelembe a gyarté tarolasra és kezelésre sz616 ajanlasait.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egytt

Megfelel6 tartaly

RAKTAROZASI
OSSZEFERHETLENSEG

- v w

-

-

- -

A gyart6i csomagolasban.
Muianyag tartaly csak el6zetes kiprobalas utan hasznalhaté tlizveszélyes folyadék tarolasara.
Ellendrizze hogy a tartaly megfeleléen cimkézett és épp e.

Alacsony viszkozitas anyagoknal (i): horddk és kannak csak nem cserélhetd fejliek lehetnek (ii): Ahol a kanna mint belsé csomagolas van
felhasznélva csavarral kell lezarni.

Ha az anyag viszkozitasa legalabb 2680 cSt (23 fok C)

Ha a termék viszkozitasa legalabb 250 cSt (23 fok C)

Olyan termékek melyek a felhasznalas el6tt felkeverést igényelnek és viszkozitasuk legalabb 20 cSt (25 fok C)

(i) : eltavolithato fejrészii csomagolas;

(ii) :
(i) :

-

-

surlédassal zarul6 kannak és

kis nyomasu tubusok, patronok hasznalhatéak.

Ha kombinalt csomagolast hasznalnak és a belsé csomagolas liveg megfelel6 mennyiségi inert parnazé anyaggal kell kitolteni a kiils6 és a
belsé csomagolas kozotti részt.

llyenkor ha kombinalt csomagolast hasznalnak és a belsé csomagolas liveg és az anyag folyadék a korllvevé inert anyagnak nagy
mennyiséget kell abszorbealni, a kiilsé csomagolasnak pedig atjarhatatlannak kell lenni pl. ontott mianyagnak abban az esetben ah az
eredeti anyag nem tarthaté mlanyagban.

Alkoholok

- v ow

-

osszeférhetetlen erds savakkal, sav-kloridokkal, savanhidridekkel, oxidalé és redukalé szerekkel.

reakcioba Iép, esetleg hevesen, alkali fémekkel és alkali foldfémekkel és hidrogént termel.

reakcioba lép erds savakkal, er6s mardszerekkel, alifds aminokkal, izocianatokkal, acetaldehiddel, benzol-peroxiddal, kromsavval,
krém-oxiddal, cink-dialkillal, diklér-oxiddal, etilén-oxiddal, hipoklérossavval, etil- klor-acetéttal, litium-aluminium-hidriddel, nitrogén-dioxid,
pentaflouroguaninnel, foszfor-halogenidekkal, mandarinolajjal, trietil-aluminiummal, Foszfor-pentaszulfiddal, tri-izo-butil aluminiummal.
nem szabad 49 °C f6lé melegiteni, ha aluminium berendezéssel van kapcsolatban.

Folytatas...
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Kertlje az aminok, merkaptanok, er6s savak és oxidalészerekkel valo reakciot.
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-

be fagyassal és hétermeléssel (exoterm).
Ez a hétobblet, mérgezé gozt fejleszthet.

-

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Lasd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

Az észterek és a savak reakcidja hét szabadit fel, alkoholokkal és savakkal egyiitt.

Erés oxidalo savakkal vald észter reakcid olyan heves lehet, hogy elég exoterm energiat termel a reakcidtermék meggyujtasahoz.
HG keletkezik az észterek maré oldattal valé kdlcsénhatasabol is.
Gyulékony hidrogén keletkezik az észterek alkalifémekkel és hidridekkel valé keverékébdl.
Az észterek osszeférhetetlenek lehetnek az alifas aminokkal és a nitratokkal.

Kerllje a kereszt-szennyez6dést a termék (készlet) két folyékony része kdzott.
Ha a termék két részét 8sszekeverik vagy engedik dsszekeverni nagyobb aranyban, mint a gyart6 ajanlasa, akkor polimerizacié kovetkezhet

8.1. Ellendrzési paraméterek

Osszetevd

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

2-PROPANOL

ECETSAV, BUTIL-ESZTER

(C12-14)alkylglycidyl ether

ACETON

* Az értékek a lakossag éaltalaban

DNELs
Expoziciés minta Worker

bér- 0.75 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 4.93 mg/m?3 (Szisztémas, kronikus)
bér- 89.3 ug/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 0.87 mg/m? (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 0.5 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *

bér- 888 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 500 mg/m? (Szisztémas, krénikus)
bér- 319 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 89 mg/m?3 (Szisztémas, kronikus) *
szobeli 26 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

bér- 7 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 48 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 300 mg/m3 (Helyi, krénikus)

bér- 11 mg/kg bw/day (Szisztémas akut)
belélegzés 600 mg/m3 (Szisztémas akut)
belélegzés 600 mg/m3 (Helyi, akut)

bér- 3.4 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 12 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 2 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 35.7 mg/m3 (Helyi, krénikus) *

bér- 6 mg/kg bw/day (Szisztémas akut) *
belélegzés 300 mg/m? (Szisztémas akut) *
szobeli 2 mg/kg bw/day (Szisztémas akut) *
belélegzés 300 mg/m3 (Helyi, akut) *

bér- 1 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 3.6 mg/m?3 (Szisztémas, kronikus)

bér- 0.5 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 0.87 mg/m?3 (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 0.5 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *

bér- 186 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 1 210 mg/m? (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 2 420 mg/m? (Helyi, akut)

bér- 62 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 200 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szbbeli 62 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

FOGLALKOZTATASI EXPOZICIOS HATARERTEK (OEL)
OSSZETETELRE VONATKOZO ADATOK

Forréas

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egyiittes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagarél - expozicids
hatéarértékek

Az egységes eurdpai uniés
listdja a javasolt foglalkozasi
expozicios hatarértékek

Osszetevd Anyag neve TWA
IZOPROPIL- 500
2-PROPANOL ALKOHOL mg/m3
ECETSAV, 50 ppm
BUTIL- Z'CB;;'; /241
ESZTER mg/m3

STEL

1000
mg/m3

723
mg/m3/
150 ppm

Cslcs

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

PNECs
rekesz

0.006 mg/L (Water (friss))

0.001 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.018 mg/L (Water (Marine))

0.341 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.034 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
0.065 mg/kg soil dw (talaj)

10 mg/L (STP)

11 mg/kg food (sz6beli)

140.9 mg/L (Water (friss))

140.9 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

140.9 mg/L (Water (Marine))

552 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
552 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

28 mg/kg soil dw (talaj)

2251 mg/L (STP)

160 mg/kg food (sz6beli)

0.18 mg/L (Water (friss))

0.018 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.36 mg/L (Water (Marine))

0.981 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.098 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

0.09 mg/kg soil dw (talaj)

35.6 mg/L (STP)

0.106 mg/L (Water (friss))

0.011 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.072 mg/L (Water (Marine))

307.16 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
30.72 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

1.234 mg/kg soil dw (talaj)

10 mg/L (STP)

10.6 mg/L (Water (friss))

1.06 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

21 mg/L (Water (Marine))

30.4 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
3.04 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

29.5 mg/kg soil dw (talaj)

100 mg/L (STP)

Megjegyzés
b: B6ron at is felszivadik. i: ingerlé anyag, amely izgatja a bért,
nyélkahartyat, szemet vagy mindharmat R: Azok az anyagok,

amelyek egészségkarositd hatasa ROVID expozicio hatasara
jelentkezik. Korrigalt AK = AK x 8/a napi 6raszam

Nem elérhetd

Folytatas...
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Forras Osszetevd Anyag neve TWA STEL Cslcs Megjegyzés
(IOELVSs)
i ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy
25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM mindharmat sz: TUlérzékenységet okozé (szenzibilizald)
nkahlyek ki s MBUTL2a s em e e v lepzbrendasar eseleg més
Y ACETAT mg/m3 mg/m3 elérhets 7 yseg P +1e9 ' 9

biztonsagarél - expozicios ESZTER szervet/szervrendszert karosité megbetegedést okozhat. N:
hatéarértékek Irritalé anyagok, egyszeri fojtdgazok, csekély egészségkarositd
hatéssal biré anyagok. Korrekcié NEM sziikséges.

Az egységes eurdpai uniés 500
listdja a javasolt foglalkozasi ppm/ Nem Nem . L
expoziciés hatarértékek ACETON Acetone 1210 elérhetd elérhetd Nem elérhet
(IOELVSs) mg/m3
25/2[](:33% r(el,\idzloez aEUM_SZCSM i ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy
4 eta 1210 Nem Nem mindharmat EUL: 2000/39/EK iranyelvben kozolt értek N: Irritalo
munkahelyek kémiai ACETON ACETON . " . L e e . . PP
. P L mg/m3 elérhetd elérhetd anyagok, egyszert fojtégazok, csekély egészségkarositd
biztonséagardl - expoziciés . Py ” L
PP hatéssal biré anyagok. Korrekcié NEM sziikséges.
hatarértékek
VESZELYSZINTEK
Osszetevd TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-
bisz(2,3-epoxi-propil)-&ter 39 mg/m3 430 mg/m3 2,600 mg/m3
2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter 90 mg/m3 990 mg/m3 5,900 mg/m3
2-PROPANOL 400 ppm 2000* ppm 12000** ppm
ECETSAV, BUTIL-ESZTER Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd
ACETON Nem elérheté Nem elérhet6 Nem elérhet6
Osszetevd eredeti IDLH felilvizsgalt IDLH
2.,2-b|sz(4—h|dIrOX|-f§n|I?propan— Nem elérhetd Nem elérhet6
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter
2-PROPANOL 2,000 ppm Nem elérheté
ECETSAV, BUTIL-ESZTER 1,700 ppm Nem elérhetd
(C12-14)alkylglycidyl ether Nem elérheté Nem elérhet6
ACETON 2,500 ppm Nem elérhet6
A munkahelyi expoziciés savosodas
Osszetevd A munkahelyi expoziciés sav Ertékelés Foglalkozasi expoziciés savhatar
2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- <
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter E <0.1ppm
(C12-14)alkylglycidyl ether E <0.1 ppm
Megjegyzés: A munkahelyi expoziciés savozas egy folyamat hozzarendelésével vegyi anyagok bizonyos kategériai vagy savok alapjan kémiai energiaja és a

kéros egészségligyi kvetkezmények kapcsolatos expoziciét. A kimené e folyamat foglalkozasi expoziciés szalag (OEB), amely megfelel egy sor
expoziciés koncentracié, amely varhatéan a dolgozé egészségének védelme.

TERMEK MEGHATAROZASA

Szag hatérérték: 3,6 ppm (érzékelés), 699 ppm (felismerés)

A telitett g6z koncentracié: 237.000 ppm @ 20 ° C

Megjegyzés: rendelkezésre allnak olyan detektor csévek melyek mérése meghaladja a 40 ppm

Az ajanlott TLV-TWA, vagy az alatt torténd expozicio, azért van, hogy megvédje a munkavallalot a rovid expoziciotdl kialakuld enyhe irritaciotdl és a bioakkumulacios, kronikus léguti
irritaciotol, valamint a fejfajastél, ami a hosszu tava aceton kitettséggel kapcsolatos. A NIOSH REL-érték Iényegesen alacsonyabb, és enyhe irritacié tapasztalhatd onkéntes
alanyokon 300 ppm-nal. Az akklimatizalddott dolgozéknal az enyhe irritacio korilbelll 750 ppm — nél kezdédik, a nem akklimatizaléddott személyek mintegy 350-500 ppm-nal
tapasztalnak irritaciot, de az akklimatizacio gyorsan kialakulhat. A csucsszervezetek kozotti nézeteltérésnek jo része ACGIH-nek az aceton széles korli hasznalatara vonatkozo
nézetének kdszonhetd, mivel az nem bizonyitott, hogy jelentds egészségkarosodast okozhat nagyobb koncentracidban, igy lehetévé teszi, hogy az nagyobb hatarérték megengedett
legyen.

Az aceton felezési ideje a vérben 3 dra, ami azt jelenti, hogy nem sziikséges a szokasos hozzaigazitani 8 6ra / nap, heti 40 6ra munkaidéhoz, mivel a kitisztulas mlszakidén belll
torténik, igy alacsony potencidlis felhalmoz6das.

A STEL joétt létre, hogy megakadalyozzak az aceton g6z kiaramlasat, amely a kdzponti idegrendszer depresszidjahoz vezethet.

Szag Biztonsagi tényezdé (OSF)

OSF = 38 (aceton)

Szag hatérérték: 3,3 ppm (érzékelés), 7,6 ppm (felismerés)

Az ajanlott izopropanol vagy az alatti expozicion TLV-TWA és STEL ugy gondoljak, hogy minimalizélja a kabité hatast kivaltasat vagy jelentés a szem és a felsé légutak irritaciojat.
Bizonyiték hianyaban ugy tartjak, hogy ez a limit védelmet is nyujt a krénikus egészségligyi hatasokkal szemben. A hatarérték kézbees6 az etanollal, ami kevésbé toxikus, és az
n-propil-alkohollal, amely sokkal mérgez6bb, mint izopropanol

8.2. Az expozicio ellenérzése

Tlzveszélyes folyadékokkal gazokkal torténé munkavégzésnél helyi vagy az eljarasra kiterjed6 elszivo rendszert kell telepiteni. A
szell6zérendszernek robbanas biztosnak kell lennie.
Ha a munkahelyen légszennyez6 anyagok keletkeznek annak keletkezési sebességének és anyagi minéségének fliggvényében kell
8.2.1. Megfelelé miiszaki meghatérozni a szlikséges friss levegd mennyiségét.

ellenérzés
A szennyezd anyag tipusa: Légsebesség

Folytatas...
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8.2.2. Egyéni védbeszkozok

Szem- és arcvédelem

Bérvédelem

Kéz /1ab védelem

Test védelme

Egyéb védelem

Ajanlott anyag(ok)
KESZTYU VALASZTASI INDEX
4225-A Alaktarté Bevonat Epoxi

Anyag

PE/EVAL/PE

BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
CPE

HYPALON
NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE

Oldal 9 a 19 Kiadasi id6pont: 08/09/2021
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old6szer gbzok, zsirtalanitek, g6z8lgé anyagok a térol6 tartalyokbo! (szellézés nélkil) 0.25-0.5 ms (50-100

f/min)
aeroszolok, fustok a munkavégzés kdvetkeztében pl. tartalyok toltése, lassu szallitészalag, hegesztés, spray szérds,  0.5-1 m/s (100-200
sav g6z6s kezelés pacolas (nem szell6z6 és kevéssé szell6z6 részek) fimin.)

kozvetlen permet, festék szdras tolcséres toltés, szallitdszalag toltése, érlégépek pora, gaztermelddés (aktiv
keletkezés, gyors légmozgas)

1-2.5 m/s (200-500
fimin)

daralas, csiszolas, homokfuvas, nagy sebességti forgo kerekek altal keletkezett por (nagy kibocsatasi sebességgel
keletkezd anyagok, gyors, heves légmozgas)

2.5-10 m/s (500-2000
fimin.)

Az egyes tartomanyok az alabbi szempontoktdl fliggenek

kisebb besorolas nagyobb besorolas

1: A helység légaramlasa minimalis, kedvez6 1: Zavaré huzat

2: A szennyez® anyagok alacsony toxicitastiak 2: Erételjesen mérgezd anyagok

3: Szakaszos alacsony keletkezés 3: Nagyfoku keletkezés, hasznalat

4: Nagy légtér vagy nagy mennyiségii mozgo levegé = 4: Kis légtér, zart 1égtér

Egyszerlen belathatd, hogy a Iégaramlas sebessége igen gyorsan csokken a szel6z6 nyilasoktdl mar kis tavolsagra. A sebesség altalaban a
tavolsag négyzetével csokken a kivezetéstdl mérve (egyszeriibb esetben). Azonban a légsebességet a kivezetés helyén kell szabalyozni egy
meghatarozott referencia tavolsag fliggvényében a szennyez6 forrastdl. Tehat egy oldészer tipusi szennyez6 forrastol e méterre levé ventillatort
minimum 1-2 m/s (200-400 f/min.) sebességgel kell mikddtetni hogy a megfeleld Iégaramlast biztositani lehessen. Egyéb miiszaki szempontokat
figyelembe véve a hatasfoknak megfelel6en, az elméleti légmozgasi sebességet tizszeres vagy nagyobb biztonsagi faktorral kel szamolni a
tervezés és az lizemeltetés soran.

000

* Védbszemiiveg oldalpajzzsal.

* Vegyall6 keszty(.

* A kontakt lencsék kulon veszélyt jelentenek, a lagy lencsék abszorbedljak az irritadl6 anyagot és minden lencse koncentrélja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

Lasd alabb Kézvédelem

Megjegyzés:
* Az anyag arra hajlamos személyeknél bor irritaciot okozhat. Minden lehetséges bérkontaktus elkeriilése érdekében a kesztylik és mas
védofelszerelés eltavolitasa soran kell6 dvatossaggal kell eljarni.
* Szennyezett borbdl késziilt dolgok, mint példaul cipdk, évek és oraszijak eltavolitandok és megsemmisitenddk.

Az észterekhez:
* NE hasznaljon természetes gumit, butil gumit, EPDM vagy polisztirol-tartalmd anyagokat.

* Folyékony allagu epoxi gyantak kezelésekor kémiailag ellenalld keszty(t, cipét és kétényt kell viselni.

* TILOS hasznalni gyapot, bér (melyek abszorbealjak és koncentraljak) polivinil klorid, gumi vagy polietilén (melyek abszorbealjak) a gyantat.

* TILOS emulgealt zsir és olaj tartalmu bérvédé krémeket melyek felszivhatjak a gyantat, szilikon tartalmu bérvédé krémeket meg kell
vizsgalni hasznalat el6tt.

Lasd alabb Egyéb védelem

Munkaruha.

PVC kotény.

PVC védokabat ha az expozicio jelentds.

Szemmos6.

Biztositson egyszer(i hozzaférést a biztonsagi zuhanyhoz.

- v or o ow

-

Néhany mlianyag egyéni védbeszkdz (PPE) (pl.: kesztylk, kétények, sarcipdk) nem ajanlottak, mert statikus elektromossagot allithatnak el6.
Gyakori vagy folyamatos hasznalatra viseljen szoros szdvésli nem statikus ruhat (fém kétéelemek, mandzsetta vagy zseb nélkiil),
szikramentes munkavédelmi labbelit.

-

Légutak védelme

AX tipusu filter megfelel6 kapacitassal (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és
149:2001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelelSivel)

CPI

O o o o o o o »

Folytatas...
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NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE
NITRILE+PVC

PE

PVA

PVC
PVDC/PE/PVDC
SARANEX-23
SARANEX-23 2-PLY
TEFLON
VITON/BUTYL
VITON/NEOPRENE

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések

L&sd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

O 0O 0O o0 o0 o0 o0 o0 o0 0 o0 00

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio

Megjelenés

Fizikai allapot

Szag

Szagkuiszobérték

pH (késztermék)

Olvadaspont / fagyaspont (°

attetsz6

folyadék

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérheté

Relativ siirliség (Water = 1)

Megoszlasi hanyados
n-oktanol / viz

Ongyulladasi hémérséklet (°C)

bomlasi hémérséklet

0.97

Nem elérhet6

420

Nem elérheté

o -90 Viszkozitas (cSt) <20.5
Kezdeti forraspont és p . ~
forrasponttartomény (° C) 56 Molekula suly (g/mol) Nem elérhetd
Gyulladaspont (°C) | -17 iz | Nem elérhets

Pérolgasi sebesség

Gyulékonyséag

Fels6 robbanasi hatar (%)

Nem elérhetd

FOKOZOTTAN TUZVESZELYES.

14

Robbanasveszélyes
tulajdonséagok

Oxidalo tulajdonsagok

Fellleti fesziltség (dyn/cm or

Nem elérhet6

Nem elérheté

Nem elérheté

mN/m)
Alsé robbanasi hatéar (%) 2.3 Illékony komponens (%vol) Nem elérhetd
Géznyomas <0.01 Gaz csoport Nem elérhet6

Oldhat6saga vizben

Gozslirliség (levego = 1)

nanotechnolégiaval
Oldhat6séag

Részecske méret

9.2. Egyéb informéciék
Nem elérhetd

részben nem elegyedik

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérheté

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

pH-oldatként (%)

VOC g/L

Nanotechnolégiaval
szemcsejellemzokkel

Nem elérhet6

Nem elérhetd

Nem elérhetd

10.1.Reakciokészség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok
lehetésége

Lasd 7.2. szakasz

+ Osszeférhetetlen anyagok jelenléte.

* A termék altaldban stabil.

* Veszélyes polimerizacié nem fordul el6.

Lasd 7.2. szakasz

Folytatas...
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10.4. Keriilendd kériilmények Lasd 7.2. szakasz

10.5. Nem osszeférhetd

Lasd 7.2. szakasz
anyagok

10.6. Veszélyes

e — Lasd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikolodgiai hatasokra vonatkoz6 informacio

Az anyag nem osztalyozott az EU direktivakban vagy egyéb osztalyozasokban, mint ,belélegezve karos” vagy mint ,irritél6 a Iégzérendszerre
nézve”. Azonban az expozici6 szintjét a lehetséges minimumon kell tartani, és megfelel6 ellenérzé mérésekkel biztositani a keletkezé porok,
fustok kezelését.

A g6z06k belégzése almossagot és szédulést okozhatnak. Ezt kisérheti az éberség csdkkenése, a reflexek elvesztése, a koordinacié hianya és
szédulés.

Az egyszerii észterek legfébb hatasa a kabultsag, bédultsag. Fejfajas, almossag, szédulés, koma és viselkedés valtozas is megfigyelhetd.
Légzdszervi tlinetek, irritacio 1égzés kimaradas, gyors légzés, torokgyulladas, bronchitis, tlidégyulladas, tiidé 6déma, néha csak lappangas utan.
Emelygés hanyas,hasmenés, gorcsok is eléfordulhatnak. Nagy dézisban maj és vesekarosodas is megfigyelhets.

3 harom szénatomnal nagyobb alifas alkoholok fejfajast, szédulést, izomgyengeséget és deliriumot, altalanos leromlast, kémat, szélutést és
magatartasi valtozasokat okozhat. Masodlagos Iégzészervi 6sszeomlast és alacsony vérnyomast szabalytalan szivritmust okozva. Emelygés
hanyas is medfigyelheté a maj és a vese karosodasa is bekdvetkezhet nagyobb doézis esetén. A tiinetek még hevenyebbek ha tobb mint harom
. szénatom van az alkoholban.

Belélegezve

A belégzés kockazatossaga magasabb hémérsékleten fokozottabb.

Az anyag igen illékony és igen hamar nagyon magas koncentraciét érhetnek el zart és nem szell6z6 légterekben. A g6z6k nehezebbek a
levegénél kiszoritva a levegét a Iégzési z6nabdl és mint fojtészerként hat. Ez csak csekély elézetes jelekkel jar.

nagy mennyiségl anyag hasznalata zart, rosszul szell6z6 helyen ndveli az expoziciét és irritalo 1égkor johet 1étre.
A tevékenység megkezdése el6tt Iétesitsen mechanikus szell6zést.

Az izopropanol szaga figyelmeztethet a kitettségre, de eléfordulhat a szaglas elfaradasa. Az izopropanol belégzése orr és torok irritaciot
eredményezhet tliisszogéssel, torokfajassal és orrfolyassal. A hatasok a kisérleti allatoknal, egyetlen belégzéses kitettség utan, magukban
foglalték az inaktivitast vagy anesztéziat és korszovettani elvaltozasokat az orrjaratokban és a halléjaratokban.

G6zok vagy aeroszolok belégzése (kod, fust), amelyek az anyagok normal kezelése soran keletkeztek, karosak lehetnek az egyén egészségére.

A folyadék lenyelését kdvetben, az a tlid6be kertilhet, ahol kémiai tlidégyulladast okozhat; sulyos kévetkezményekkel jarhat. (ICSC13733).

Nem gytiriis alkoholoknak vald tulzott kitettség idegrendszeri tiineteket okoz. Ez lehet fejfajas, izomgyengeség és koordinalatlansag, szédiilés,
zavartsag, onkivileti allapot és kdma. Emésztési tlinet lehet a hanyinger, hanyas és hasmenés. A belégzése sokkal veszélyesebb, mint a
lenyelése, mert sulyos tiidékarosodast okozhat, és az anyag felszivadik a szervezetbe. A gyliriis szerkezet(l alkoholok, masodlagos és
harmadlagos alkoholok sokkal sulyosabb tiineteket okoznak, ahogy a nehéz alkoholok is.

Az anyag NEM osztalyozott EU direktivakban sem egyéb nyilvantartasi rendszerekben mint ,lenyelése artalmas”. Ennek f6 oka az erre
vonatkozé hiteles allatkisérleti vagy human megfigyelés. Azonban egyes esetekben mégis egészség karosité hatast tapasztalnak lenyelés utan,
kiiléndsen a maj és vese karosodasa fordulhat eld. A jelenlegi veszélyes anyag besorolasi definiciok szerint inkabb a mortalitast kell figyelembe
venni mint a morbiditast (betegség). Emésztészervi bantd hatasok émelygés és hanyas. Munkaegészségugyi eléirasok nem vonatkoznak az

. anyagra, mivel lenyelése nem valdszin{.

lenyelés

A lenyelést kdvetéen, egyetlen izopropil-alkoholnak vald kitettség, letargiat és nem specifikus hatdsokat eredményezett, mint silyvesztést és
irritaciot. Kézel haldlos izopropanol dézis lenyelése kérszdvettani elvaltozasokat eredményezett a gyomorban, tiidékben és a vesékben,
koordinaciovesztést, letargiat, emésztérendszeri irritaciot és inaktivitast vagy anesztéziat okozott.

10 ml izopropanol lenyelése sulyos sérlléseket okozhat; 100 ml végzetes lehet, ha nem kezelik azonnal. Egy felnétt halalos dézisa korulbelil
250 ml. Az izopropanol mérgez6 hatasa kétszerese az etanolénak és a mérgezési tiinetek latszélag hasonloak, kivéve a kezdeti euférikus hatas
hianyat; a gyomorhurut és a hanyas sokkal fokozottabb. Lenyelve émelygést, hanyas és hasmenést okozhat.

Bizonyitott tény, hogy kismértéki tliréképességet lehet az izopropanol ellen szerezni.

Véletlenszerii lenyelése az anyagnak artalmas lehet, allatkisérletekben az anyag lenyelése 150 grammnal kisebb mennyiségben halalt okozott
egyes esetekben.

Az anyag sulyosbithat mar meglévé bérpanaszokat.

Bérrel érintkezve nem okoz karos hatast (az EU direktivak szerint) az anyag azonban karosithatja a szervezetet, ha sebeken, hegeken keresztiil
a szervezetbe juthat.

A legtobb folyékony alkohol elsédlegesen bdrirritalonak tlinik az embereknél. A nyulaknal jelentés béron keresztiili felszivodas is eléfordult, de az
embereknél nem szamottevéd.

ECICIEHnRe=VS Nyilt sebekkel, horzsolasokkal vagy irritalt borrel lehetdleg ne érintkezzen az anyag.

A bor fellletén levé vagasok, horzsolasok, sebek mentén az anyag a véraramba jutva szervezeti hatasokat is kifejthet. Vizsgalja meg a
bérfeliletet a hasznalat el6tt, gy6z6djon meg, hogy minden sériilés megfeleléen védett.

Az anyag enyhe gyulladast okozhat bérrel érintkezve néhany személynél kdzvetlenil vagy lappangas utan. Ismételt expozicié kontakt
bérgyulladast okoz kivérosédés, duzzadas, pattanasok.

Folytatas...
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Az izopropanol gézok enyhe szem irritaciét okozhatnak 400 ppm esetén. A szétfroccsenések sllyos szem irritaciot, akar szaruhartyaégést és
szemkarosodast is okozhatnak. Szemmel érintkezve kdnnyezést és a latas elhomalyosodasat okozhatja.

Szem Az anyag szemizgaté hatasu néhany esetben és akar szemkarosodast is okozhat 24 6ra vagy tébb id6 elteltével a szembekeriilése utan. Sulyos
gyulladas varhato fajdalommal. A szaruhartya is karosodhat. Gyors és megfelel6 kezelés esetén is maradando lataskarosodas koévetkezhet be.
Kotéhartya gyulladas kialakulhat ismételt expozicié esetén.

Bérrel érintkezve néhany embernél valésziniileg talérzékenység jon létre.

Hosszabb idon &t belélegezve, boron és szajon keresztil a szervezetbe jutva mérgezo: sllyos egészségkarosodast okozhat.
Hosszul idén at az anyag expozicidja sulyos egészségkarosodast okoz. Feltételezhetéen olyan vegyi anyagot tartalamaz amely sulyos
karosodast okoz.

A glicidil éterek genetikai karosodast, rakot okozhatnak.
Bizonyos tapasztalat mutatja az anyag rakkeltd, mutagén tulajdonsagait, de nincs elegendé bizonyiték az értékelés elvégzéséhez.

Az izopropanolnak valé hosszU tava vagy ismételt expozicié koordinaciés zavart, levertséget és csokkent stlygyarapodast okozhat.

Az izopropanol Ismételt belégzése narkdzist, koordinacios zavart és maj degeneraciot okozhat. Az allatkisérletekbdl szarmazé adatok fejlédési
hatasokat csak olyan expozicios szinteknél mutatnak, ahol a mérgez6 hatasa a felnétt allatokban is észlelhetd. 1zopropanol nem okoz genetikai
karosodast a bakterialis vagy eml6s sejtkulturak vagy allatokon.

Vannak meggy6z6 beszamoldk az az izopropanol emberi bérrel valo érintkezés tulérzékenységére. A kronikus alkoholistak sokkal toleransabbak
a szisztémas izopropanolra, mint azok a személyek, akik nem fogyasztanak alkoholt; az alkoholistak, mint egy 500 ml. 70% izopropanolt is
taléltek.

A folyamatos dnkéntes 2,5%-o0s vizes oldat fogyasztasa két egymast kdvet6 patkany nemzedék esetében nem okozott reprodukciés hatasokat.
Megjegyzés: A kereskedelmi izopropanol nem tartalmaz a 'izopropil-olajat”. Az 'izopropil-olaj' mellékterméke felelés az arciireg-és gége
daganatok tulzott gyakorisagéaért izopropanollal dolgozék korében. A termelési folyamatok valtoztatasaval biztosithaté lehetne az, hogy ne legyen
melléktermék képzddés. Termelési valtozasok kézé tartozik a higitott kénsav magasabb hémérsékleten valé hasznalata.

Krénikus hatasok

4225-A Alaktart6 Bevonat MERGEZES IRRITACIO
Epoxi Nem elérheté Nem elérheté
MERGEZES IRRITACIO
o2 bisz@IdroxE Dermalis (patkany) LD50: >2000 mg/kgll] Bér: karos hatast figyeltek meg (irrital6)[1]
fenil)propan- bisz(2,3-epoxi- Széjon at(patkany) LD50; >2000 mg/kgll] Eye (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE
propil)-éter

Skin (rabbit): 500 mg - mild

Szem: kéros hatast figyeltek meg (irritalo)[t]

MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(egér) LC50; 27.2 mg/14h[2] Eye (rabbit): 10 mg - moderate
2-PROPANOL Dermalis (nyul) LD50: 12792 mg/kgll] Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE

Oralis(egér) LD50; 3600 mg/kgl?! Eye (rabbit): 100mg/24hr-moderate

Skin (rabbit): 500 mg - mild

MERGEZES IRRITACIO
Belélegzés(Rat) LC50; 0.74 mg/l4h[2] B6r: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritélé)ll]
Dermalis (nydl) LD50: >14100 mg/kgl?] Eye ( human): 300 mg

ECETSAV, BUTIL-ESZTER Szajon at(patkany) LD50; >3200 mg/kgl2] Eye (rabbit): 20 mg (open)-SEVERE

Eye (rabbit): 20 mg/24h - moderate
Skin (rabbit): 500 mg/24h-moderate

Szem: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritélé)[l]

MERGEZES IRRITACIO

Szajon at(patkany) LD50; >2000 mg/kgltl B&r: karos hatast figyeltek meg (irritalo)[]
Eye (rabbit): mild [Ciba]
Skin (guinea pig): sensitiser

(C12-14)alkylglycidyl ether Skin (human): Irritant

Skin (human): non- sensitiser

Skin (rabbit): moderate

Skin : Moderate

Szem: karos hatast figyeltek meg (irritalo)[1]

Folytatas...
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ACETON

Megjegyzés:

2,2-BISZ(4-HIDROXI-
FENIL)PROPAN- BISZ(2,3-
EPOXI-PROPIL)-ETER

2-PROPANOL

ECETSAV, BUTIL-ESZTER

ACETON

4225-A Alaktart6 Bevonat
Epoxi & 2,2-BISZ(4-HIDROXI-
FENIL)PROPAN- BISZ(2,3-
EPOXI-PROPIL)-ETER &
(C12-14)ALKYLGLYCIDYL
ETHER

2-PROPANOL & ACETON

Akut toxicitas
Borirritacio / korrézio
Sulyos szemkéarosodas /
szemirritacio
Légzészervi vagy
bérszenzibilizacio

Mutagenitas

Oldal 13 a 19

4225-A Alaktarté Bevonat Epoxi

MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(egér) LC50; 44 mg/L4hl(2] Bér: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritalo)[]

Dermalis (nyl) LD50: 20 mg/kgl?] Eye (human): 500 ppm - irritant

Szajon at(patkany) LD50; 1738 mg/kglt! Eye (rabbit): 20mg/24hr -moderate

Eye (rabbit): 3.95 mg - SEVERE
Skin (rabbit): 500 mg/24hr - mild
Skin (rabbit):395mg (open) - mild

Szem: karos hatast figyeltek meg (irritélé)[l]

1. ECHA szerinti toxicitasi érték - Akut toxicitas 2. Az érték a gyarto altal kibocsatott biztonsagi adatlap alapjan lett meghatéarozva. Kivéve, ha az
Mérgezé vegyliletek adatbazisa (RTECS) masképp nem rendelkezik.

A biszfenol A okozta hatasok hasonléak a néi nemi hormon altal kivaltott hatasokhoz. Amennyiben terhes nénél hasznaljak, karosithatja a
magzatot. Szintén karositja a féri nemi szerveket és a spermiumokat.

A glicidil éterek genetikai karosodast, rakot okozhatnak.

Az anyagnak valo kitettségét megsziinését kdvetéen az asztmaszer( tlineteket hdnapokon vagy akar éveken at jelentkezhetnek. Ennek oka
lehet, a nem-allergénhatasu allapot, az igynevezett reaktiv léguti elégtelenség szindréma (RAD) amely magas szintd, rendivdl irritald
vegyuletnek valo kitettség utan kdvetkezhet be. Fontos kritérium a RAD diagndzis felallitasanal a nem-atépias egyénnél a korabbi [éguti
betegségek hianya, az expozicié dokumentalasatol a perceken vagy érakon bellil hirtelen kialakul6 tartés asztma-szerd tiinetek. Az RAD
diagndzisanak kritériumai kézé tartozik még a megfordithatd Iégaramlas minta a légzésmérén, methacholine ellenallas teszt soran jelentkezd
kdzepes vagy sulyos horgd hiperaktivitas és a minimalis nyirokgyulladas hianya eosinofilidval. Az irritaciés inhalalast kéveté RAD (vagy asztma)
egy ritka betegség, melynek mértéke fligg a koncentraciotol és az irritalé anyagnak vald kitettség idétartamatol. Masfelél, az ipari hérgéhurut egy
olyan betegség, amely az irrital6 anyag magas koncentraciéja miatt alakul ki (altalaban por jellegii), és teljesen visszafordithaté az expozicié
megsziinése utan. A betegségre jellemzé a nehézlégzés, kdbhogés és valadéktermelés.

Az anyag sulyosan irritalja a szemet, hatarozott gyulladast okoz. Ismételt vagy hosszantarté expozicié esetén kotéhartya gyulladast okozhat.

Az anyag bérizgaté hatasu, tartdés vagy ismételt expozicié esetén allergias bér vorésddést, duzzadast, hélyagokat, hamlast és a bér
elvékonyodéasat okozhatja.

Az aceton:

Az akut toxicitasa alacsony. Az aceton nem borirritalo, nem okoz érzékenységet, de zsirtalanitoként hat a béron. Aceton irritalja a szemet. Az
aceton Szubkroénikus toxicitasat egereken és patkanyokon vizsgalték ivévizbe adagolva, és ismét patkanyokon-szajon &t itatva. Aceton relativ
vesetdmeg ndvekedést okozott, mind a him és ndstény patkanyoknal a 13-hetes vizsgalat soran. Aceton kezelés hatasara nétt a relativ
majtdmeg a him és néstény patkanyoknal, amelyek nem jartak szdvettani hatasokkal és ezek a hatasok dsszefliggésbe hozhatok a
mikroszomalis enzimindukciéval. Hematoldgiai hatasok 6sszhangban a makrociter vérszegénységgel szintén megfigyelheték voltak a him
patkanyok esetében, egyiitt a Iépben 1év6 hiperpigmentéacidval. A legjelentésebb hatast az egereknél a megnévekedett maj és a Iép csdkkent
sulya jelentette. Osszességében elmondhatd, hogy nem észlelt hatas szint az ivoviz-vizsgalatban 1% volt him patkanyok (900 mg / kg / nap) és a
him egerek (2258 mg / kg / nap), 2%-os néstény egerekben (5945 mg / kg / d), és 5% a néstény patkanyok (3100 mg / kg / d) esetében. A
fejlédési hatasok statisztikailag szignifikans cs6kkenést mutattak a magzati stlyban, és egy enyhe, de statisztikailag jelentés szazalékos
novekedést a késdbbi felszivodasu egereknél 15665 mg/m3, és a patkanyoknal. 26100 mg/m3. A nem- észlelhet6-hatas fejlédési toxicitas szintje
5220 mg/m3 mind a patkanyoknal és egereknél.

Teratogén hatast nem figyeltek meg a 26.110 és 15.665 mg/m3-on tesztelt patkanyokon és egereken. Elettartam dermaélis karcinogenitasi
vizsgélatok soran a 0,2 ml acetonnal kezelt egerekben nem mutathaté fel semmilyen szervi daganat ndvekedése a kezeletlen kontroll allatokhoz
viszonyitva. A szakirodalom szamos olyan kuldnb6zé tanulmanyokrol szél, amelyek megmeérték az idegrendszeri teljesitményét vagy
neurofizioldgiai valaszt azokon az embereken, akik ki voltak téve az acetonnak. Hatés szintek kb. 600-t6l vagy annal nagyobb 2375 mg/m3
szamoltak be. Idegrendszeri vizsgalatok az acetonnak kitett dolgozdk esetében nemrégiben kimutattak, hogy a 8 6ras 2375 mg/m3-t meghaladd
expozicié nem jar semmilyen dozisfliggé valtozasokkal a valaszidd, éberség, vagy szamjegysorolasi pontszamokat illetéen. Klinikai
esettanulmanyok, kontrollalt human dnkénteseken végzett vizsgalatok, allatkisérletek, és minden foglalkozasi agban torténd értékelések azt
mutatjak, hogy a NOAEL —nek ez a hatas 2375 mg/m3 vagy annal nagyobb.

A kontakt allergidk gyorsan atalakulhatnak kontakt ekcémava, ritkan csalankittéssé vagy a Quincke-odémava. A kontakt ekcéma lefolyasa
magaban foglal egy sejt-kozvetitett (T-limfocitak) késleltetett tipust immunreakciot. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankitités,
magaban foglalva az ellenanyag-kozvetitett immunreakciokat. Egyéb allergias bérreakcidk, pl. kontakt csalankiltés, antitest-medialt
immunreakciok. A kontakt allergének jelent6ségét nem csak az érzékenységet kivaltd képességik hatarozza meg: az anyag eloszlasa és a vele
val6 kapcsolatba kerllés lehetGsége is egyarant fontos. A gyengén szenzibilizalé anyagok, melyek széles korben elterjedtek, fontosabbak
allergének lehetnek, mint az erésebben szenzibilizaldak, amelyekkel kevesebb személy kerill kapcsolatba. Klinikai szempontbdl, az anyagok
figyelemre méltéak, ha allergias teszt reakciét valtanak ki a vizsgalt személyek tébb mint 1%-abdl.

Az anyag enyhén bérizgaté hatasu, tartds vagy ismételt expozicié esetén allergias bér vorosodést, duzzadast, holyagokat, hamlast és a bér
elvékonyodasat okozhatja.

xX Rakkeltd hatas | >

X

v szaporit6

STOT - egyszeri expozicid v

STOT - ismétlédé expozicio | X

x Aspirécios veszély | X

» — Adatok nem allnak rendelkezésre vagy nem tolti ki a besorolas kritériumainak
" — A rendelkezésre 4ll6 adatok lehetévé teszik a besorolast

Megjegyzés:

11.2.1. Endokrin zavarokat Properties

Folytatas...

Kiadasi idépont: 08/09/2021
Nyomtatas datuma: 08/09/2021
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Nem elérhetd

12. SZAKASZ: Okoldgiai informéaciok

12.1. Toxicitas

4225-A Alaktarté Bevonat VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras
Epoxi Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérheté Nem elérhetd
VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
2,2-bisz(4-hidroxi- EC50 72h Az algék vagy més vizi novények 9.4mg/l 2
fenil)propan- bisz(2,3-epoxi- LC50 96h Hal 1.2mg/l 2
propil)-éter | gy 48h Rékok 1.1mg/! 2
NOEC(ECx) 504h Rékok 0.3mg/l 2
VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
EC50(ECx) 24h Az algadk vagy mas vizi novények 0.011mg/L 4
EC50 72h Az algék vagy mas vizi névények >1000mg/I 1
2-PROPANOL
LC50 96h Hal 4200mg/| 4
EC50 48h Réakok 7550mg/l 4
EC50 96h Az algék vagy mas vizi névények >1000mg/I 1
VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras
EC50(ECx) 96h Hal 18mgll 2
ECETSAV, BUTIL-ESZTER EC50 72h Az algadk vagy mas vizi novények 246mg/l 2
LC50 96h Hal 18mgl/l 2
EC50 48h Réakok 32mgl/l 1
VEGPONT vizsgalat id6tartama (oras) faj érték forras
EC50(ECx) 48h Rakok 6.07mg/l 2
(C12-14)alkylglycidyl ether
LC50 96h Hal >5000mg/l 2
EC50 48h Rékok 6.07mg/| 2
VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
NOEC(ECx) 48h Hal 0.001mg/L 4
ACETON LC50 96h Hal >100mg/l 4
EC50 48h Rékok 6098.4mg/L 5
EC50 96h Az algédk vagy mas vizi novények 9.873-27.684mgl/l 4
Megjegyzés: A kévetkez6 adatbazisok alapjan: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR)- Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC
Agquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszallitéi adatok

Mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast okozhat.

Ne engedjuk, hogy a felszini vizekkel érintkezzen vagy dagalykor elarasztott teriileteken a legmagasabb mért vizallashoz eljusson. Ne szennyezze a vizet, amikor a berendezést
tisztitja, vagy berendezések mosovizét uriti. .

A termék hasznalatabdl eredé hulladékokat meg kell semmisiteni a helyszinen, vagy az engedélyezett hulladéklerakoknal.

Jelent6s kdrnyezeti eredmények korlatozottan allnak rendelkezésre. Az oxiranok (t6bbek kdézétt a glicidil-éterek, az alkil-oxidok és az epoxidok) kdrnyezeti hatas és 6kotoxikoldgiai
szempontbdl azonos tulajdonsagokat mutatnak. llyen oxiran az etiloxiran, az itt prezentalt adatok reprezentativ jelleglinek tekinthet6k.

1,2-butilén-oxid (etiloxiran):

log Kow értékek: 0.68 és 0.86. BAF és BCF : 1-t6l 17 I/kg.

Hatas a vizi vilagra — Az etiloxiran vizben nagyon jol oldédik, talaj-adszorpcios egyttthatdja nagyon alacsony, ennek kdvetkeztében vizbe kertilve, az etiloxiran tledékkel és lebeg6
anyagokkal varhatéan nem adszorbealédik. Az etiloxiran vizfelszinrél varhatdéan parolog. Hidrolizélhato, felezési ideje 6,5 nap, biodegradacidja 100%-os, vizben varhatéan nem
marad fenn. A biodegradéaci6 felezési idejét modellek hasznélataval 15 napra becstilik.

Hatas a foldi kdrnyezetre: Talajra keriilve az etiloxiran varhatéan alacsony adszorpciéval és nagyon magas mobilitassal rendelkezik. Nedves és szaraz talajfellletrdl varhatoan
pérolog. Az etiloxiran talajon varhatéan nem marad meg.

Hatas a légkori vilagra: A kornyezeti Iégkdrben az etiloxiran varhatdan kizarolag para formajaban létezik. Nedves ulepitési eljarasokkal az etiloxiran kivonhaté a légkorbol. A
fotokémiailag eléallott hidroxil gyokokkel valo reakciot kdvetden a felezési ideje levegdben korllbeliil 5,6 nap, ami azt jelenti, hogy ez a kémiai anyag megfelel a levegében vald
létezés kritériumanak (felezési id6é = 2 nap).

Okotoxicitas — Az etiloxiran szervezetekben vald bioakkumulaciés potencidlja vélhetsleg alacsony, vizi él8lényekre alacsonytél enyhe mérgezd hatast gyakorol. Az etiloxiran akut

Az izopropanol (IPA):

log Kow:-0,16-0,28;

Felezési id6 (HR) levegd: 33-84;
Felezési id6 (HR) H20 felszini viz: 130;

Folytatas...
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Henry ATM m3 / mol: 8.07E-06;

BOD 5: 1.19,60%;

COD: 1,61-2,30, 97%;

ThOD: 2,4;

BOD 20:> 70%.

Kérnyezeti sors: IPA varhatéan szétbomlik elsésorban vizi szakaszra (77,7%), a fennmaradé részt a pedig levegére (22,3%). Osszességében IPA alacsony potencialis veszélyt mutat
a vizi vagy szarazfoldi élévilagra.

Vizi sors: IPA-rél bebizonyosodott, hogy gyorsan lebomlik aerob kérnyezetben, vizes biodegradacios tesztek altal, ezért nem varhaté hogy megmaradnak a vizi kdrnyezetben. IPA
varhatdan lassan parolog el a vizbdl. A szamitott felezési id6 a felszini vizek parolgasanal (1 méter mélység) az elérejelzések szerint 4 naptdl (folyd) 31 napig (a td) terjedhet.
Hidrolizis nem tekinthetd jelentés lebomlasi folyamatnak az IPA-nél azonban, az aerob bioldgiai lebontasarél bebizonyosodott, hogy gyors, nem akklimatizalédott kériilmények koz6tt.
IPA bioldgiailag kdnnyen lebonthaté mind édesvizben és tengerben (72-78% bioldgiai lebomlas 20 nap).

Foéldi sor: fold - IPA szintén nem varhato, hogy fennmarad a felszini talajokban, a levegében torténé gyors parolgasa miatt. IPA gyorsan elparolog a talajbdl, és nem varhaté a particié
a talaj azonban, IPA rendelkezik azzal a potencidllal, hogy beszivarog a talajon keresztil az alacsony adszorpciés tulajdonsaga révén. Novények — Az IPA toxicitasa a névényekre
varhatéan alacsony lesz.

Légkoéri sors: IPA ki van téve az oxidacionak dontéen hidroxil gyok tamadasa altal. A 1égkéri felezési id6 varhatéan 10 és 25 6ra kdzott mozog. Kdzvetlen fotolizis varhatéan nem
jelent6s atalakulasi folyamat az IPA lebomlasa soran.

aggodalomra ad okot, és nem varhat6 biokoncentracio6 a vizi szervezetekben.

n-butil acetat:

Koc: ~200;

log Kow: 1,78;

felezési id6 (ora) levegd: 144;

felezési id6 (6ra) H20 felszini viz: 178 - 27156;
Henry-térvény (atm): m3 /mol: 3.20E-04

BOD 5 ha nem megnevezett: 0.15-1.02 7%;
COD: 78%;

ThOD: 2.207;

BCF : 4-14.

Hatas a kdrnyezetre: Hatas a foldi kérnyezetre — A butil-acetatnak varhatéan mérsékelt a talajban valé mobilitasa. Nedves és szaraz talajfelliletekrél az n-butil-acetat varhatéan
parolog. A talajban biodegradalédhat. Hatas a vizi vilagra: Az n-butil-acetat vizben varhatéan lebegéanyaggal és lledékkel nem adszorbealédik. A viz felszinérél a butil-acetat
péarolog. Mintaul vett foly6 és t6 varhaté felezési ideje 7 illetve 127 éra. A hidrolizis ennek a vegytletnek fontos kdrnyezeti hatasa. Hatas a légkori vilagra: Az n-butil-acetat varhatéan
kizarolag g6z formajaban létezik a kdrnyezeti Iégkdrben. A géz fazisu n-butil-acetat a Iégkdrben reakcioba Iép fotokémiailag eldallott hidroxil gyokokkel, igy lebomlik; ennek a
reakcionak a felezési idejét levegbben kb. 4 napra becstilik.

Okotoxicitas: Vizi él6lényekben biokoncentracioja altalaban alacsony. Az n-butil-acetat nem akut médon mérgezé a halakra, jellemzéen a Menidia beryllina-ra, a naphalra (Lepomis
macrochirus), Pimephales promelas (Rafinesque)-ra és a vizibolhara, illetve az algakra is kevésbé mérgezé.

TILOS csatornaba vagy vizbe juttatni.

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag

Osszetevo Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Levegd
bSO s

2-PROPANOL ALACSONY (felezési id6 = 14 nap) ALACSONY (felezési id6 = 3 nap)
ECETSAV, BUTIL-ESZTER ALACSONY ALACSONY

ACETON ALACSONY (felezési id6 = 14 nap) KOZEPES (felezési id6 = 116.25 nap)

12.3. Bioakkumulaciés képesség
Osszetevo Bioakkumulécié

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter KOZEPES (LogkOW = 3.8446)

2-PROPANOL ALACSONY (LogKOW = 0.05)
ECETSAV, BUTIL-ESZTER ALACSONY (BCF = 14)
ACETON ALACSONY (BCF = 0.69)

12.4. A talajban valé mobilitas
Osszetevd Mobilitas

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter ALACSONY (KOC = 1767)

2-PROPANOL MAGAS (KOC = 1.06)
ECETSAV, BUTIL-ESZTER ALACSONY (KOC = 20.86)
ACETON MAGAS (KOC = 1.981)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

P B T
Rendelkezésre all6 relevans . . . . . .
adat nem all rendelkezésre nem all rendelkezésre nem &ll rendelkezésre
PBT X x x
vPVB xX X x
PBT kritériumok teljestlnek? nem
vPVB nem

Folytatas...
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12.6. Endokrin zavarokat Properties
Nem elérhet6

12.7. Egyéb kéaros hatasok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési mdédszerek
A hasznalt tartalyokat a tovabbi hasznalat megel6zése érdekében egy megfelel6 lerakéhelyen kell elhelyezni.

A tisztitdshoz vagy berendezések mikodtetéséhez hasznalt mosdviz semmiképpen NE ker(iljon a lefolyoba.
Szikséges lehet a mosashoz hasznalt viz 6sszegylijtése és kezelése, mielétt eltavolitasra keriine.

Minden esetben figyelembe kell venni a csatorndba val6 eltavolitasra vonatkozo helyi torvényeket és szabalyokat.
Ha kérdés mertil fel kapcsolatba kell 1épni a felelés hatdsaggal.

- o o w

Termék - / Csomagolas
artalmatlanitas

-

Haszndlja Gjra ha lehetséges.

Lépjen kapcsolatba a gyartéval az Gjrafelhasznéalassal kapcsolatban vagy a helyi kérnyezetvédelmi hatésagokkal a lehetséges
megsemmisitéssel kapcsolatban.

Megsemmisités: lerakén vagy hulladékégetében ellenérzott korilmények kozott (egyéb éghetd anyaggal egyltt bekeverve)

* Mentesitse az Ures tartalyokat. jelSlje a tartalyokat azok megsemmisitéséig vagy ujrahasznositasaig.

-

-

Hulladékkezelési médszerek Nem elérhetd

Szennyviz artalmatlanséagi

lehetdségek Nem elérhetd

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informacidk

Cimkék sziuikségesek

Korlatozott mennyiség: 4225-1.35L

Kozuti/ vasuti szallitas (ADR-RID)
14.1. UN-sz&m 1993

14.2. Az ENSZ szerinti

PR GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz 2-PROPANOL és ACETON); GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz
megfelel6 szallitasi

2-PROPANOL és ACETON)

megnevezés
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly 3
osztaly(ok) Alveszély Nem értlemezhet6

14.4. Csomagoléasi csoport Il

14.5. Kornyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes

Veszélyazonosité szam (Kemler) 33

Besorolasi kod F1
14.6. A felhasznalét érinté Aru cimke 3
kulénleges
ovintézkedések Specialis ovintészkedések 274 601 640C; 274 601 640D
Korlatozott mennyiség 1L
Alagutkorlatozasi kod 2 (DIE)
Légi szallitas (ICAO-IATA / DGR)
14.1. UN-szam 1993

14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz 2-PROPANOL és ACETON); GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz
2-PROPANOL és ACETON)

ICAO/IATA osztaly 3

14.3. allitasi él egi . . "
& SIS Ve yessty ICAQ/IATA alveszély Nem értlemezhet6

osztaly(ok)
ERG kéd 3H
14.4. Csomagolasi csoport 1l
14.5. Kornyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes
Specidlis 6vintészkedések A3
14.6. A felhasznalét érinté Teherszallitasra vonatkoz6 csomagoldsi utasitasok 364
kulénleges .
P, 9 . Teherszallitasra vonatkozé maximum menny. / csomag 60 L
Ovintézkedések
Személy - és teherszallitdsra vonatkoz6 csomagoldsi utasitasok 353

Folytatas...
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Utas és Rakomany Maximalis Menny/Csom 5L
Utas- és teher légiszallitds Ltd Qty Pkg Inst Y341

Utas és Rakomany Korlatozasi Mennyiség Maximélis Menny/Csom 1L

Tengeri szallitas (IMDG-Code / GGVSee)
14.1. UN-sz&m 1993

14.2. Az ENSZ szerinti

o Alies GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz 2-PROPANOL és ACETON); GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz
megfeleld szallitasi

2-PROPANOL és ACETON)

megnevezés
14.3. Szallitasi veszélyességi IMDG osztaly 3
osztaly(ok) IMDG veszély osztdly ~ Nem értlemezheté

14.4. Csomagolasi csoport 1l

14.5. Kornyezeti veszélyek Vizi kdrnyezetet karosité anyag

14.6. A felhasznélét érintd ENSZ-szam FE.SE

kulonleges Specidlis 6vintészkedések 274

dvintézkedések . .
QupiczRedEsg Korlatozott mennyiség 1L

Belfoldi vizi szallitds (ADN)
14.1. UN-sz&m 1993

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz 2-PROPANOL és ACETON); GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz
2-PROPANOL és ACETON)

14.3. Széllitasi veszélyességi

osztaly(ok) 3 Nem értlemezhet6
14.4. Csomagolasi csoport 1l

14.5. Kornyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes

Besorolasi kod F1

14.6. A felhasznalot érintd Speciélis dvintészkedések 274; 601, 640C|274; 601; 640D

kalénleges Korlatozott Mennyiség 1L
ovintézkedesek Eszkoz sziikséges PP, EX, A
Tlz csapok szama 1

14.7. A MARPOL Il. melléklete és az IBC kodex szerinti dmlesztett szallitas

Nem értlemezhetd

14.8. Omlesztett szallitas 6sszhangban MARPOL V. és a IMSBC Code
Terméknév Csoport

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter Nem elérhetd

2-PROPANOL Nem elérhetd
ECETSAV, BUTIL-ESZTER Nem elérheté
(C12-14)alkylglycidyl ether Nem elérhetd
ACETON Nem elérhet6

14.9. Omlesztett szallitas 6sszhangban ICG Code
Terméknév Ship Type

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter Nem elérhetd

2-PROPANOL Nem elérhet6
ECETSAV, BUTIL-ESZTER Nem elérheté
(C12-14)alkylglycidyl ether Nem elérhetd
ACETON Nem elérhetd

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-propil)-éter A kovetkezé szabalyozasi listakon talalhato:

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak modositasai az Europe EC Inventory

anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasardl, VI. Melléklet Kémiai labnyom projekt - Kiilénleges aggodalomra okot adé vegyi anyagok listaja
EU Europai Vegyianyag-Ugyndkseg (ECHA) a K6zosségi GordulS Cselekvesi Terv Nemzetkézi Rakkutaté Ugyndkség (IARC) - Az IARC monogréfiai 4ltal besorolt
(CoRAP) Anyagok Listaja tgynokok

Eurépai Unié- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Folytatas...
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2-PROPANOL A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagéarol
- expoziciés hatarértékek

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet
EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

ECETSAV, BUTIL-ESZTER A kévetkezd szabalyozasi listakon talalhaté:

25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expozicios hatarértékek

A vegyi anyagok eurdpai vamuigyi jegyyéke

Az egységes eurdpai unios listaja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet

(C12-14)alkylglycidyl ether A kévetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet
EU Eurépai Vegyianyag-Ugyndkség (ECHA) a Kézdsségi Gordiilé Cselekvési Terv
(CoRAP) Anyagok Listaja

Eurodpai Unid- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

ACETON A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expozicios hatarértékek

A vegyi anyagok eurdpai vamugyi jegyyéke

Az egységes eurdpai unios listaja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak modositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet
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Eurépai Unié- Létezd kereskedelmi anyagok eurépai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

Nemzetkézi Rakkutaté Ugynékség (IARC) - Az IARC monogréfiai altal besorolt
lgynokok

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

Eurépai Unid- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Europe EC Inventory
Kémiai labnyom projekt - Kulénleges aggodalomra okot adé vegyi anyagok listaja

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

Eurépai Unio- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kdvetkezé EU-jogszabalyok és adaptacidi - amennyire alkalmazhato -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK iranyelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /

EU Bizottsagi rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissitett keresztul ATP.

15.2. Kémiai biztonséagi értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szallit6 nem végzett kémiai biztonsagi értékelést

Nemzeti nyilvantartasi allapot

National Inventory Status
Ausztrélia - AlIC / Ausztrélia

P lgen
nem ipari célu
Canada - DSL lgen

Canada - NDSL

China - IECSC

Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS

USA - TSCA

Tajvan - TCSI

Mexico - INSQ

Vietnam - NCI

Oroszorszag - FBEPH

Megjegyzés:

Nem (2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-propil)-éter; 2-PROPANOL; ECETSAV, BUTIL-ESZTER; (C12-14)alkylglycidyl ether;
ACETON)

lgen

lgen

Nem ((C12-14)alkylglycidyl ether)
lgen

Igen

lgen

lgen

Igen

Nem (2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-propil)-éter; (C12-14)alkylglycidyl ether)
lgen

lgen

Igen = Az bsszes dsszetevo a leltar

.Nem = Egy vagy tébb CAS -felsorolt 6sszetevé nincs a leltarban. Ezek az 6sszetev6k mentesek lehetnek, vagy regisztraciot igényelnek

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Felllvizsgéalat datuma 08/09/2021

Kezdeti datum 08/05/2019

Teljes szOveg Kockazat és veszély kddok

H226 Tlizveszélyes folyadék és gbz.

SDS verzié dsszefoglald

Verzi6 Fr,'SSItes Szekciok Frissitve
datuma
2.3.21.10 08/09/2021 akut egészségi (inhalacios), akut egészségi (lenyeli), Tanacsok az orvos, Megjelenés, kronikus egészségkarosito,

Folytatas...
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Frissités

Verzié Szekcibk Frissitve

datuma
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Osztalyozas, Személyi védelem (gazalarc), Személyi védelem (kéz / 1ab), Fizikai tulajdonsagok, Kiémlések (f6), tarral (a tar

inkompatibilitas)

Egyéb informécié

Keverékek és azok dsszetevdinek besorolasa hivatalos és megbizhaté forrasok alapjan térténik, valamint a Chemwatch szakért6i csoport k6zremiikodésével az elérhetd irodalmi
adatok felhasznéalasaval.

Meghatarozasok és roviditések

L3

rF YT T T T T T T TETTETTETTETTTTYTIYTYTYTYTTTTYTO®T®®™T®®T®TT™

PC-TWA: Megengedett Koncentracio-ldével Terhelt Atlag
PC-STEL: Megengedett Koncentraci6-Rovid Tava Expoziciés Hatarérték
IARC: Nemzetkozi Ugynokség a Rakkutatasért

ACGIH: Kormanyzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciaja
STEL: Rovid Tavu Expoziciés Hatarérték

TEEL: Ideiglenes Vészhelyzeti Expozicids Hatarérték,

IDLH: Kozvetlenill Veszélyes az Elet- vagy az Egészségkoncentraciokra
ES: Expoziciés Szabvany

OSF: Szagbiztonsagi Tényez6

NOAEL: Nincs Megfigyelt Karos Hatas Szintje

LOAEL: Legalacsonyabb Megfigyelt Karos Hatas Szintje

TLV: Kuszobérték

LOD: Kimutatasi Hatarérték

OTV: Szagkiiszobérték

BCF: Biokoncentraciés Tényezdk

BEI: Bioldgiai Expoziciés Mutaté

AlIC: Ipari Vegyszerek Ausztraliai Leltara

DSL: Belfoldi Anyagok Listaja

NDSL: Nem Belf6ldi Anyagok Listaja

IECSC: Létez6 Vegyi Anyagok Leltara Kinaban

EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurépai Leltara
ELINCS: A Bejelentett Vegyi Anyagok Eurépai Listaja

NLP: Nem Tartés Polimerek

ENCS: Meglévé és Uj Vegyi Anyagok Leltara

KECI: Koreai Meglévé Vegyszerek Leltara

NzloC: Uj-Zélandi Vegyszerek Leltara

PICCS: Fulop-Szigeteki Vegyszerek és Vegyi Anyagok Leltara
TSCA: Mérgez6 Anyagok Ellenérzésérol Szolé Torvény

TCSI: Tajvani Vegyi Anyagok Leltara

INSQ: Vegyi Anyagok Nemzeti Leltara

NCI: Nemzeti Vegyi Leltar

FBEPH: Oroszorszagi Nyilvantartas a Potencialisan Veszélyes Vegyi és Biolégiai Anyagokrol

Ok a Valtozasra

A-2.00 - Adja hozza az UFI -szamot és a biztonsagi adatlap médositott formatumat

vége SDS
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4225-B Alaktarto Bevonat Epoxi
MG Chemicals Ltd - HUN

Verzié szam: A-3.00

Kiadasi idépont: 08/09/2021

Biztonsagi adatlap (Megfelel az (EU) No 2020/878) Felilvizsgalati datum: 08/09/2021

L.REACH.HUN.HU

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito

Terméknév
Szinoniméak

Egyéb azonositasi formak

4225-B
SDS Code: 4225-B, 4225-1.35L, 4225-2.7L, 4225-10.8L, 4225-60L, 4225-540L | UFI:CQDO-SOSW-K00A-9NPY

Alaktarté Bevonat Epoxi

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag vagy keverék
megfelelé azonositott
felhasznéalasa

Ellenjavallt felhasznalasi
médok

konformikus bevonat epoxi-keményité

Nem értlemezhetd

1.3. A biztonséagi adatlap szallitéjanak adatai

Regisztralt vallalatnév
Cim

Telefonszam

Fax

Weboldal

Email

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Tarsasag / Szervezet

Vészhelyzetben hivhat6
telefonszam

Egyéb siirgésségi
telefonszam

MG Chemicals Ltd - HUN MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

Nem elérhetd +(1) 800-201-8822
Nem elérheté +(1) 800-708-9888
Nem elérhetd www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

Verisk 3E (Hozzaférési kéd: 335388)

+(1) 760 476 3961

Nem elérheté

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Szerinti osztalyozas rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és
médositasai [1]

Megjegyzés:

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram(ok)

Figyelmeztetés

Figyelmezteté mondat(ok)
H336
H411
H225
H318
H315
H317

H336 - STOT - SE (narkoézis) 3. kategoria, H411 - Vizi, kronikus 2, H225 - T(izveszélyes folyadékok 2, H318 - Szemkar. 1, H315 - Bérmaras /
bérirritacio Kategodria 2, H317 - Bérszenz. 1

1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint

SOD®

Veszély

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Bérirrital6 hatasu.

Allergias bdrreakciot valthat ki.

Oldal 1 folytatas...
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Nem értlemezhetd
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Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Megel6zés

P210
P271
P280
P240
P241
P242
P243
P261
P273
P264
P272

H6t6l, forrd fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a dohanyzas.

Kizaroélag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznalhaté.

Védokesztyli, védbruha, szemvédd és arcvédd hasznalata kotelez6.

A taroléedényt és a fogadbedényt le kell foldelni és at kell kotni.

Robbanasbiztos elektromos/szellézteté/vilagitd/ természeténél fogva biztonsagos berendezés hasznalandoé.

Szikramentes eszkdzok hasznalandok.

Az elektrosztatikus kistilés megakadalyozasara évintézkedéseket kell tenni.

Belégzését el kell kerilni kod / g6zok / permet.

Kerlni kell az anyagnak a kornyezetbe valé kijutasat.

A hasznélatot kdvetéen a(z) az 8sszes kitett kiils6 test -t alaposan meg kell mosni.

Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely teriletérél.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Intézkedés

P305+

P303+

P351+P338

P310
P370+P378
P302+P352
P333+P313
P362+P364

P391
P361+P353

P304+P340

Kiadasi idépont:
Nyomtatas datuma:

08/09/2021
09/09/2021

SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az
oblités folytatasa.

Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/elsésegélynyujtd

Tz esetén: alkohol hab vagy normalis fehérje habot eloltani.

HA BORRE: Mossuk le b vizzel.

Bérirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Ujbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.

A kioml6tt anyagot 6ssze kell gydijteni.

HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az &sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell 8bliteni vizzel [vagy zuhanyozas].

BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon

lélegezni.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Raktarozéas

P403+P235
P405

Jol szell6z8 helyen tarolandé. Hiivds helyen tartandé.

Elz&rva tarolandoé.

Ovintézkedésre vonatkoz6é mondat(ok): Artalmatlanitas

P501 | Artalmatlanitani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy specidlis hulladék gydjtéhelyre kell vinni 6sszhangban barmely helyi szabalyozas.

2.3. Egyéb veszélyek

Borrel érintkezve artalmas lehet*.

Belélegezve és lenyelve sllyosan mérgezo lehet*.

A halmozéd6 (kumulativ) hatdsok miatt veszélyes lehet*.

Maradandé egészségkarosodas veszélye *.

Belélegezve esetlegesen tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet) *.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozé adatok

3.1.Anyagok

Lasd a 3.2. szakaszban az 'Osszetevékre vonatkozo informaciok' résznél

3.2.Keverékek

1.CAS-sz&m
2.EC-sz&m
3.Indexszam
4.REACH szam

1.68410-23-1

2.Nem elérhet6
3.Nem elérhetd
4.Nem elérhet6

1.67-63-0
2.200-661-7
3.603-117-00-0
4.Nem elérhet6

%[témeg]

52

23

Név

c18 -
tetraethylenepentamine polyamides

2-PROPANOL

Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008
[CLP] és médositasai

Bérmaras / bérirritacié Kategoéria 2, Szemkar. 1,
Célszervi toxicitds - egyszeri expozici6 3. (Iéguti
irritacio); H315, H318, H335 [1]

Tlzveszélyes folyadékok 2, Szem irritacio kategoria 2,
STOT - SE (narkdzis) 3. kategoéria; H225, H319, H336
[2]

Nanotechnolégiaval

szemcsejellemzokkel

Nem elérhetd

Nem elérhet6

Folytatas...
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4225-B Alaktartd Bevonat Epoxi Nyomtatés datuma: 09/09/2021

1.CAS-szam
2.EC-szam o . Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008 Nanotechnolégiaval
. O%[tomeg] Név p a e . =

3.Indexszam [CLP] és médositasai szemcsejellemzékkel
4.REACH szam
1.123-86-4
2.204-658-1 14 ECETSAV. BUTIL-ESZTER Tlzveszélyes folyadékok 3, STOT - SE (narkozis) 3. Nem eléthetd
3.607-025-00-1 * kategoria; H226, H336, EUH066 [2]
4.Nem elérhet6
;'%66_;12_2 ACETON Tiizveszélyes folyadékok 2, Szem irritacio kategoria 2,

: 7 F— STOT - SE (narkozis) 3. kategéria; H225, H319, H336, Nem elérhet6
3.606-001-00-8 z EUHoG6 2
4.Nem elérhet6
;-;32:5‘;63_6 Akut tox. (Dermalis) 4, Bérmaras / bérirritacio 18,

) 4 triethylenetetramine Bérszenz. 1, Vizi, kronikus 3; H312, H314, H317, Nem elérhet&
3.612-059-00-5 Ha12 121
4.Nem elérhet6

Megjegyzés: 1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztalyozéast a és a

Nyilvéanos osztalyozasi és cimkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhet6; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert karosito
tulajdonséagokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Els6segélynytujtas

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

A termék szembe kertilése esetén:
* Azonnal emeljék el a szemhéjat a szemtdl és tartsak ugy, majd Ujra meg Ujra dblitsék bo vizzel.
* Bizonyosodjanak meg réla, hogy az 6blités a szemben és kdrnyékén elég alapos legyen, 6blités kozben tartsak el a a szemhéjat a szemtdl ,

illetve alkalmanként emeljék meg az also és fels6 szemhélyakat.

Szemmel érintkezik * Addig ne hagyjak abba az 6blitést, amig egy mérgezési esetekre specializal6sdott személy vagy egy orvos azt nem javasolja, vagy csinaljak
minimum 15 percig.

* A sériltet késedelem nélkul kérhazba kell szallitani vagy orvoshoz kell vinni.

* Egy szemsériilést kdvetdan a kontaklencsék altolitasat lehetbleg egy hozzaérté személy végezze el.

Ha az anyag érintkezik a bérrel:

* Azonnal tavolitsanak el minden szennyezett ruhadarabot, cipéket is beleértve.
Bérrel érintkezve + Oblitsék le az érintett bérfelilletet és hajat bé vizzel (hasznaljanak szappant, ha elérhetd).
* Borirritacio esetén kérjék ki egy orvos véleményét.

* Ha fustje, égésterméke belégzésre keril tavolitsa el a szennyezett teriiletrdl.
Belégzés * Egyéb intézkedés altaldban nem sziikséges.

Azonnal adjon egy pohar vizet.
Els6segély altalaban nem szilkséges. Ha szikséges forduljon orvoshoz toxikolégushoz.
lenyelés R ALl g, . . ” - . o . P
Ha a spontan hanyas kézelinek tlinik vagy bekovetkezik, tartsa a beteg fejét lefelé, lejjebb, mint a csipé hogy segitsen megel6zni az
esetleges fulladast.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lasd a 11. szakasz

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése
Hanyas kdzben barmely belélegzett anyag tlid6karosodast okozhat. Ezért a hanyast nem szabad mechanikusan vagy farmakoldgiailag el6idézni. Mechanikus médszereket akkor kell
hasznalni, amennyiben a gyomortartalom kilritését szikségesnek véljuk; Ezek kozé tartozik a gyomormosas utan endotrachedlis intubacié. Ha spontan hanyas tortént a bevétel utan,
a beteget nehézlégzés miatt megfigyelés alatt kell tartani, mivel a belélegzés karos hatéasai akar 48 6rat késhetnek.
Kezelje a tiineteket

egyszer(i észterek:

ALAPFOKU KEZELES

Biztositani kell a légutak szabadsagéat ha kell szivassal.

Figyelni kell a légzést ha elégtelen akkor segiteni kell azt.

Oxigént kell adni nem lélegzé maszkkal 10 — 15 I/min sebességgel.

Figyelni és ha kell kezelni a tidé6démat.

Figyelni és ha kell kezelni a sokkot.

NEM SZABAD hanytatészert adni. Amennyiben lenyelése gyanithaté oblitse ki a szajat 200 ml vizzel (5ml/kg az ajanlott) az anyag higitdsa miatt amennyiben a beteg képes
nyelni, mivel akar nehezen oldéd6 szajzar is lehetséges.

Adjon aktiv szenet.

- r o o oo

L4

KIEGESZITO KEZELES

Mérlegelni kell az gége vagy orr intubaciot eszméletlen betegnél ha a 1égzés gatolt vagy |égzésmegallas veszélye all fent.

Tulnyomasos |élegeztetést is lehet alkalmazni Iélegeztet6 ballon.

Figyelni és ha kell kezelni az aritmiat.

Adjon intravénasan 5%dextdz vizes oldatot, a vénat nem elszoritva(lV D5W TKO). Amennyiben hipovolemia jelentkezik Ringer-laktatot kell alkalmazni, a folyadékmennyiség
novekedése is problémakat okozhat.

Alacsony vérnyomas kiszaradas esetén fontos a megfelel6 folyadékbevitel. A folyadék tulzott bevitele is veszélyes lehet.

Gydgyszerese kezelése a tiidé 6démanak javasolhato.

rr s -
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v Szélutés esetén adjon diazepant.
* Proparcain hidroklorid oldat alkalmazhat6 a szem oOblitésére.

MENTOSZOLGALAT

+ Labor vizsgélatok: teljes vérsejtszam, szérum elektrolit, BUN, keratin, gliik6z, vizeletvizsgalat, szérum aminotraszferazok (ALT és AST), kalcium, foszfor és magnézium lehet az
alapja a kezelési eljarasnak. Egyéb hasznos vizsgélatok anion és ozmotikus hiany vizsgalat, vérgazok (ABG), mellkas rontgen, EKG.
* Nyomas alatti kilégzéssel miikddé lélegeztetés (PEEP) javasolhatd ha akut parenchimalis sériilés Iégzérendszeri zavarok lépnek fel.
* Lépjen kapcsolatba toxikolégussal ha sziikséges.
BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

Akut vagy rovid tavl ismételt izopropanol-expozicié:
* A gyorsan kialakul6 |égzési elégtelenség és az alacsony vérnyomas jelentés mennyiségii anyag lenyelését jelzik, ami gondos sziv- és |égz&szervi ellenbrzést és azonnali
intravénas ellatast kivan.
Mivel az anyag gyorsan felszivodik, a lenyelést kdvet6 2 éran tul a hanytatas vagy gyomormosas mar nem hasznal. Az aktivszén és a hashajtok klinikai szempontbol nem
hasznosak. A legcélravezet6bb az Ipecac, amennyiben a lenyelést kévetd fél 6ran bellll beadjuk.
Ellenszerei nincsenek.
Tamogat6 kezelés szilkséges. Az alacsony vérnyomast kezelje folyadékokkal, majd vazopresszorokkal.
Az els6 par oraban fokozottan figyeljiik a Iégzésdepresszid kialakulasat; figyeljik az artérias léggaz- és légzési térfogatot.
Amennyiben a betegnek biztosan gyomor-bélrendszeri vérzés all fenn, jeges vizes gyomormosas és szérids hemoglobin szintek javasoltak.

-
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5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

F Tizolt6 hab.

¥ Széaraz kémiai porolto.

+ BCF (ahol lehetséges a szabélyozas).

+ Szén-dioxid.

* Vizpermet vagy vizg6éz - Csak nagy tlizekhez.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

* Ovakodjon az oxidalé anyagokkal valé szennyezddéstdl pl. nitratok, oxidalé savak, klértartalmu fehéritdk, medence klérozo stb. gyulladast
TUZ Osszeférhetetlenség okozhat.

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Ertesitse a tiizoltokat és kdzdlje veliik a veszély jellegét és helyét.

Hevesen vagy robbanasszeriien reaktiv lehet.

Viseljen légzékésziiléket és védbkesztyt.

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlétt folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe kertiljon.
Fontolja meg az evakudlast (vagy védekezzen helyben).

A tiizet biztonsagos tavolsagbdl oltsa, megfeleld fedezék oltalmabdl.

Ha biztonsagos, kapcsolja ki az elektromos berendezéseket, amig a kig6zolgés miatti tizveszély nincs elharitva.
A vizet finom permet formajaban haszndlja, igy kontrolalva a tlizet és hiitve a szomszédos terliletet.

Kerllje a viz, folyadék técséakra valé permetezését.

Ne kozelitse meg a feltételezhetéen forro tartalyokat.

A tliz hatasanak kitett tartalyokat hiitse védett helyrél, vizpermettel.

Ha biztonsagosan megtehetd, tavolitsa el a tartalyokat a tliz utjabdl.

Tiizoltas

T w w w W oW oW oW oW owow

A folyadék és g6z gyulékony.

Fokozottan tlizveszélyes, h6, lang és/vagy oxidaloszerek hatasara.

Kig6zolgése tekintélyes tavolsagot tehet meg egy gyuijtéforrasig.

H6 hatésara, a hétagulas és a bomlas miatti térfogattagulas végett, a tartaly felrobbanhat.
Egéskor mérgez6 szénmonoxidot (CO) bocsathat ki.

r v o o ow

Az égéstermékek a kdvetkezok:
Tilz/robbanas veszély szén-dioxid (CO2)
nitrogén-oxidokat (NOX)

Mas pirolizistermékek jellemz6 égé szerves anyag.
Alacsony forrasponti anyagot tartalmaz: A zart tartalyok szétrepedhetnek a tliz hatasara bekévetkez6 nyomas névekedés miatt.

VIGYAZAT: Hosszan tart6 érintkezése levegével és fénnyel, robbanasveszélyes peroxidok kialakulasat eredményezheti.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expoziciénal

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Lasd a 8. szakasz.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
Lasd 12. szakasz

6.3. A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Tévolitson el minden gyujtéforras.
Kisebb kiomlés | Tisztitson fel minden kiémlést azonnal.

Ne keriljon bérre, szembe, ne lélegezze be.

Folytatas...
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Csokkentse a személyes érintkezést, hasznaljon védéeszkozoket.

A kiomlést abszorbeélja homokkal, foldel, vagy inert anyaggal vagy vermikulittal.
Torolje fel.

A kiomlott anyagot helyezze felcimkézett égheté tartalyba.

Kémiai osztaly: alkoholok és glikolok
Talajra val6 kiomlés esetén: ajanlott szorbensek (felitatd anyagok) prioritas szerint rangsorolva.

SZORBENS TIPUSA SORREND  FELHASZNALAS BEGYUJTES KORLATOZASOK
TALAJSZENYEZES - KIS MERTEKU

térhalés polimer —szemcse 1  lapatolas lapatolds R, W, SS

térhélés polimer — parna rddobas  vasvillaval R, DGC, RT

szorbens agyag — szemcse lapatolas lapatolas R, I, P

kezelt farost - parna

1
2
farost - parna 3 radobas vasvillaval R, P, DGC, RT
3 radobas vasvillaval DGC, RT
4

habositott iveg — parna radobas vasvillaval R, P, DGC, RT

TALAJSZENYEZES - KOZEPES

térhalés polimer — szemcse beflvas homlokrakodéval R, W, SS

polipropilén - szemcse beflvas = homlokrakodéval W, SS, DGC

szorbens agyag — szemcse befavas homlokrakodéval R, I, W, P, DGC

expandalt asvany — szemcse

1
2
2
polipropilén - anyag 3 radobas homlokrakodéval DGC, RT
3  befavas homlokrakodéval R, I, W, P, DGC
4

poliuretan - anyag rddobas = homlokrakodéval DGC, RT

Jelmagyarazat

DGC: Nem hatékony s(ri talajtakaro estén

R: Nem Ujrafelhasznéalhaté

I: Nem elégethetd

P: Es0s idében veszit hatékonysagabdl

RT: Nem hatékony egyenetlen terepen

SS: Nem hasznélhaté koérnyezetvédelmi szempontbol érzékeny terileten

W: Szeles id6ben veszit hatékonysagabol

Hivatkozas: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;

Melvoid, Robert W. In: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
Kémiai osztaly: lagok

Talajra valé kiomlés esetén: ajanlott szorbensek (felitaté anyagok) prioritas szerint rangsorolva.
Nagymeértékii kijutas
?é%ZBAENS SORREND ' FELHASZNALAS BEGYUJTES KORLATOZASOK

TALAJSZENYEZES - KIS MERTEKU

térhalés polimer — szemcse lapatolas ' lapatolas R, W, SS

térhalés polimer — parna radobas vasvillaval R, DGC, RT

szorbens agyag — szemcse lapatolas lapatoldas R, I, P

expandalt &svanyok — szemcse

1
1
2

habositott tiveg - parna 2 radobas | vasvillaval R, P, DGC, RT
3  lapéatolas lapéatolas R, 1, W, P, DGC
4

habositott tiveg — szemcse lapatolas ' lapatolas R, W, P, DGC,

TALAJSZENYEZES - KOZEPES

térhéalés polimer — szemcse befavads = homlokrakodéval R, W, SS

szorbens agyag — szemcse beflivds = homlokrakodéval R, I, P

expandalt asvany — szemcse befavas homlokrakodéval R, I, W, P, DGC

habositott tiveg — szemcse

1
2
3

térhalés polimer — parna 3 radobas homlokrakodéval R, DGC, RT
4  beflivas homlokrakodéval R, W, P, DGC
4

habositott Uiveg - parna rddobas homlokrakodéval R, P, DGC, RT

Jelmagyarazat

DGC: Nem hatékony s(ri talajtakar6 estén

R: Nem Ujrafelhasznalhatd

I: Nem elégethetd

P: Es6s idében veszit hatékonysagabdl

RT: Nem hatékony egyenetlen terepen

SS: Nem hasznélhaté kornyezetvédelmi szempontbdl érzékeny tertileten

W: Szeles id6ben veszit hatékonysagabol

Hivatkozas: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;

Melvoid, Robert W. In: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
* A személyzetet tavolitsa el a helyszinrél és mozogjon széllel szemben.

Ertesitse a tiizoltokat és kézdlje veliik a veszély jellegét és helyét.

Hevesen vagy robbanasszeriien reaktiv lehet.

Viseljen légzékészuléket és véddkesztyit.

L3
L3
L3
* Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkozzel, hogy a kiomlott folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe kertljon.
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Fontolja meg az evakudlast (vagy védekezzen helyben).

Tilos a dohanyzas, nyilt lang vagy gyujtoforras hasznélata.

Fokozza a szel6ztetést.

Allitsa el a szivargast, ha ez biztonsagosan megtehets.

Vizpermet vagy kod hasznalhato, hogy eloszlassal/lekdsse a gozt.

Tartéztassa fel a kiomlést homokkal, félddel vagy vermikulittal.

Csak szikramentes lapétot és robbanés biztos eszkdzt hasznaljon.

Gyljtse az Ujrafelhasznalhat6 termékeket cimkézet tarolokba, tjrahasznositas végett.
Itassa fel a maradék terméket homokkal, félddel vagy vermikulittal.

Gylijtse 6ssze a szilard hulladékot és zarja felcimkézett tartalyokba, hulladékkezelés céljabol.
Mossa le a teriiletet és gatolja meg, hogy a csatornakba folyjon.

Ha a szennyezddés csatornaba vagy vizfolyasba kerdl, értesitse a katasztréfavédelmet.
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6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Egyéni véddfelszerelésre vonatkozd javaslatok az SDS 8. szekcidjaban talalhatoak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 dvintézkedések

BIZTONSAGOS KEZELES

Tiz - és robbanasvédelem

Egyéb informéaciok

* A konténerek, még azok is amelyek ki lettek Uritve, tartalmazhatnak robbanasveszélyes gézoket.
* NE vagjon, furjon, daréljon, hegesszen, (vagy hasonlé miiveleteket hajtson végre) tartaly kozelében.

Alacsony forraspontl anyagot tartalmaz:

Zart tartalyokban vald tarolas nyomast okozhat, amely a nem mindsitett konténerek erészakos szakitasahoz vezet.
Ellenérizze a domboru tartalyokat.

Szelléztessen rendszeresen.

Kupakokat vagy plombakat mindig lassan engedje ki, hogy biztositasa g6z6k lassu elvezetését.

r v

Kerilje a személyes kontaktust, a belégzést beleértve.

Viseljen védéruhazatot, ha veszélyének vald kitettség jelentkezik.

Hasznalja jol szell6z6 helyen.

Akadalyozza meg az lregekben és godrokben t6rténé koncentraciot.

Tartsa a tartalyokat biztonsagosan lezarva.

NE lépjen be szlk térbe, amig a levegd nincs ellenérizve.

Kertilje a dohanyzast, nyilt lang, hé-és gyuijtéforras hasznalatat.

Hasznalat kdzben NE egyen, igyon vagy dohanyozzon.

A g6z meggyulladhat a szivattyuzasnal vagy ontésnél statikus elektromossag miatt.
NE hasznaljon mianyag vodroket.

Foldelje és biztositsa a fém konténerek adagolasnal vagy ontésnél.

Hasznéljon szikramentes termékeket.

Tartsa a konténereket biztonsagosan lezarva.

Hasznalat utan mindig mosson kezet vizzel és szappannal.

A munkaruhazatot kilon kell mosni.

Hasznaljon megfelelé munkahelyi gyakorlatot.

Vegye figyelembe a gyart6 tarolasra és hasznalatra vonatkozé ajanlasait.

A légkért rendszeresen ellendrizni kell a megallapitott expoziciés szabalyok miatt, hogy biztositsuk a biztonsagos munkakdrilményeket.
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Lasd 5. szakasz

* Tarolja az eredeti tarol6edényben, tlizbiztonsagilag jovahagyott terlleten.

* Tilos a dohanyzas, nyilt lang, hé-és gyujtéforras hasznalata.

* NE tarolja gédrokben, mélyedésekben, pincékbe vagy olyan egyéb helyeken ahol g6z6k megrekedhetnek.
* Tartsa a tartalyokat biztonsagosan lezarva.

* Tarolja tavol 6sszeférhetetlen anyagoktdl, hiivos, szaraz, jol szell6z6 helyen.

* Védje konténereket a fizikai sériilés ellen és rendszeresen ellendrizze a szivargast.

* Vegye figyelembe a gyarto tarolasra és kezelésre sz6l6 ajanlasait.

7.2. A biztonséagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt

Megfeleld tartaly

* NE hasznaljon aluminium, horganyzott, vagy 6nozott konténereket.

* A gyart6i csomagolasban.
* Mianyag tartaly csak el6zetes kiprobalas utan hasznalhato tlizveszélyes folyadék tarolasara.
* Ellenérizze hogy a tartaly megfelel6en cimkézett és épp e.

* Alacsony viszkozitasu anyagoknal (i): horddk és kannak csak nem cserélhet6 fejliek lehetnek (ii): Ahol a kanna mint belsé csomagolas van
felhasznélva csavarral kell lezarni.
* Ha az anyag viszkozitasa legalabb 2680 cSt (23 fok C)
* Ha a termék viszkozitasa legalabb 250 cSt (23 fok C)
* Olyan termékek melyek a felhasznalas el6tt felkeverést igényelnek és viszkozitasuk legalabb 20 cSt (25 fok C)
(i) : eltavolithato fejrészii csomagolas;
(ii) : surlédéassal zarulé kannak és
(iiii) : kis nyomasu tubusok, patronok hasznalhatéak.
* Ha kombinalt csomagolast hasznalnak és a belsé csomagolas liveg megfelelé6 mennyiségl inert parnazoé anyaggal kell kitdlteni a kiils6 és a
belsé csomagolas kozotti részt.
* llyenkor ha kombinalt csomagolast hasznalnak és a bels6 csomagolas liveg és az anyag folyadék a koriilvevé inert anyagnak nagy
mennyiséget kell abszorbedlni, a kiilsé csomagolasnak pedig atjarhatatlannak kell lenni pl. ontott miianyagnak abban az esetben ah az
eredeti anyag nem tarthaté miianyagban.
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Osszeférhetetlen er6s savakkal, sav-kloridokkal, savanhidridekkel, oxidalo és redukalé szerekkel.
reakcidba lép, esetleg hevesen, alkali fémekkel és alkali foldfémekkel és hidrogént termel.
reakcioba lép ers savakkal, er6s marészerekkel, alifas aminokkal, izocianatokkal, acetaldehiddel, benzol-peroxiddal, krémsavval,

krém-oxiddal, cink-dialkillal, diklér-oxiddal, etilén-oxiddal, hipoklérossavval, etil- klér-acetéttal, litium-aluminium-hidriddel, nitrogén-dioxid,
pentaflouroguaninnel, foszfor-halogenidekkal, mandarinolajjal, trietil-aluminiummal, Foszfor-pentaszulfiddal, tri-izo-butil aluminiummal.
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7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Lasd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

Kerllje az érintkezést rézzel, aluminiummal és dtvozeteikkel.

nem szabad 49 °C f6lé melegiteni, ha aluminium berendezéssel van kapcsolatban.

Az észterek és a savak reakcidja hét szabadit fel, alkoholokkal és savakkal egyiitt.

Erés oxidalo savakkal vald észter reakcid olyan heves lehet, hogy elég exoterm energiat termel a reakcidtermék meggyujtasahoz.
H& keletkezik az észterek maro oldattal valé kdlcsénhatasabol is.
Gyulékony hidrogén keletkezik az észterek alkalifémekkel és hidridekkel valé keverékébdl.
Az észterek 0sszeférhetetlenek lehetnek az alifas aminokkal és a nitratokkal.

8.1. Ellendérzési paraméterek

Osszetevd

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

2-PROPANOL

ECETSAV, BUTIL-ESZTER

ACETON

* Az értékek a lakossag altalaban

DNELs
Expoziciés minta Worker

bér- 1.1 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 3.9 mg/m?3 (Szisztémas, kronikus)

bér- 0.56 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 0.97 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 0.56 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

bér- 888 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 500 mg/m? (Szisztémas, krénikus)
bér- 319 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 89 mg/m? (Szisztémas, krénikus) *
szbbeli 26 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

bér- 7 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 48 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 300 mg/m3 (Helyi, krénikus)

bér- 11 mg/kg bw/day (Szisztémas akut)
belélegzés 600 mg/m3 (Szisztémas akut)
belélegzés 600 mg/m3 (Helyi, akut)

bér- 3.4 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 12 mg/m?3 (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 2 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 35.7 mg/m3 (Helyi, krénikus) *

bér- 6 mg/kg bw/day (Szisztémas akut) *
belélegzés 300 mg/m? (Szisztémas akut) *
szobeli 2 mg/kg bw/day (Szisztémas akut) *
belélegzés 300 mg/m3 (Helyi, akut) *

bér- 186 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 1 210 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 2 420 mg/m3 (Helyi, akut)

bér- 62 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 200 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 62 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

FOGLALKOZTATASI EXPOZICIOS HATARERTEK (OEL)
OSSZETETELRE VONATKOZO ADATOK

Forréas

25/2000. (IX. 30.) EULM-SZCSM
egylittes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagarél - expozicios
hatérértékek

Az egységes eurdpai uniés
listaja a javasolt foglalkozasi
expoziciés hatarértékek
(IOELVSs)

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egylttes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagardl - expoziciés

Osszetevd Anyag neve TWA STEL
1IZOPROPIL- 500 1000
2-PROPANOL ALKOHOL mg/m3 mg/m3
ECETSAV, 50 ppm 723
BUTIL- Z'Ci;‘g; /241 mg/m3 /
ESZTER mg/m3 150 ppm
ESEEAV’ n-BUTIL- 241 723
ESZTER ACETAT mg/m3 mg/m3

Cslcs

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

PNECs
rekesz

0.004 mg/L (Water (friss))

0 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.041 mg/L (Water (Marine))

411.01 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
41.1 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

82.18 mg/kg soil dw (talaj)

3.14 mg/L (STP)

140.9 mg/L (Water (friss))

140.9 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

140.9 mg/L (Water (Marine))

552 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
552 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

28 mg/kg soil dw (talaj)

2251 mg/L (STP)

160 mg/kg food (szébeli)

0.18 mg/L (Water (friss))

0.018 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.36 mg/L (Water (Marine))

0.981 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.098 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

0.09 mg/kg soil dw (talaj)

35.6 mg/L (STP)

10.6 mg/L (Water (friss))

1.06 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

21 mg/L (Water (Marine))

30.4 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
3.04 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

29.5 mg/kg soil dw (talaj)

100 mg/L (STP)

Megjegyzés

b: Bérén at is felszivodik. i: ingerlé anyag, amely izgatja a bért,
nyéalkahartyat, szemet vagy mindharmat R: Azok az anyagok,
amelyek egészségkarosito hatasa ROVID expozicié hatasara
jelentkezik. Korrigalt AK = AK x 8/a napi 6raszam

Nem elérhetd

i ingerl6 anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy
mindharmat sz: TUlérzékenységet okozé (szenzibilizald)
tulajdonsagu anyag. Az anyagra érzékeny egyéneken
JLulérzékenységen” alapulé bér-, [égzérendszeri, esetleg mas

Folytatas...



Verzi6 szam: 8.14.21.10 Oldal 8 a 19 Kiadasi id6pont: 08/09/2021

4225-B Alaktartd Bevonat Epoxi Nyomtatés datuma: 09/09/2021

Forras Osszetevd Anyag neve TWA STEL Cslcs Megjegyzés
szervet/szervrendszert karosit6 megbetegedést okozhat. N:
hatérértékek Irritélé anyagok, egyszer( fojtdgazok, csekély egészségkarositd
hatassal biré anyagok. Korrekcié NEM sziikséges.

Az egységes eurdpai uniés 500

listaja a javasolt foglalkozasi ppm/ Nem Nem . «
expozicios hatarértékek ACETON Acetone 1210 clérhets  elérnets e elérhetd
(IOELVs) mg/m3

25/2000. (IX. 30.) EGUM-SZCSM

eqyiittes rendelet a i: ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy

P 1210 Nem Nem mindharmat EU1: 2000/39/EK iranyelvben kozolt érték N: Irritalo
munkahelyek kémiai ACETON ACETON . « . " PO Y . e Al A A
. - " mg/m3 elérhetd elérhetd anyagok, egyszerd fojtégazok, csekély egészségkarositd
biztonsagérol - expozicios . L ” o
hatérértékek hatéssal bir6 anyagok. Korrekcié NEM sziikséges.

VESZELYSZINTEK

Osszetevd TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

C18 fatty acid dimers/

tetraethylenepentamine 30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3
polyamides

2-PROPANOL 400 ppm 2000* ppm 12000** ppm
ECETSAV, BUTIL-ESZTER Nem elérheté Nem elérhet6 Nem elérhet6
ACETON Nem elérheté Nem elérhetd Nem elérhetd
triethylenetetramine 3 ppm 14 ppm 83 ppm
Osszetevo eredeti IDLH feltilvizsgalt IDLH

C18 fatty acid dimers/

tetraethylenepentamine Nem elérhetd Nem elérheté

polyamides

2-PROPANOL 2,000 ppm Nem elérheté

ECETSAV, BUTIL-ESZTER 1,700 ppm Nem elérhet6

ACETON 2,500 ppm Nem elérhetd

triethylenetetramine Nem elérheté Nem elérhetd

A munkahelyi expoziciés savosodéas

Osszetevo A munkahelyi expoziciés sav Ertékelés Foglalkozéasi expoziciés savhatar

C18 fatty acid dimers/

tetraethylenepentamine E <0.1 ppm

polyamides

triethylenetetramine E <0.1 ppm

Megjegyzés: A munkahelyi expoziciés savozas egy folyamat hozzarendelésével vegyi anyagok bizonyos kategoériai vagy savok alapjan kémiai energiaja és a

karos egészségligyi kovetkezmények kapcsolatos expoziciét. A kimené e folyamat foglalkozasi expoziciés szalag (OEB), amely megfelel egy sor
expozicids koncentracid, amely varhatéan a dolgozé egészségének védelme.

TERMEK MEGHATAROZASA

Szag hatéarérték: 3,6 ppm (érzékelés), 699 ppm (felismerés)

A telitett g6z koncentracié: 237.000 ppm @ 20 ° C

Megjegyzés: rendelkezésre allnak olyan detektor csévek melyek mérése meghaladja a 40 ppm

Az ajanlott TLV-TWA, vagy az alatt térténé expozicio, azért van, hogy megvédje a munkavallalét a révid expoziciotol kialakuld enyhe irritaciotol és a bioakkumulacids, kronikus léguti
irritaciotol, valamint a fejfajastél, ami a hosszl tava aceton kitettséggel kapcsolatos. A NIOSH REL-érték Iényegesen alacsonyabb, és enyhe irritacié tapasztalhaté dnkéntes
alanyokon 300 ppm-nal. Az akklimatizalédott dolgozéknal az enyhe irritacio korilbelll 750 ppm — nél kezdédik, a nem akklimatizaléddott személyek mintegy 350-500 ppm-nal
tapasztalnak irritaciét, de az akklimatizacié gyorsan kialakulhat. A csucsszervezetek kdzotti nézeteltérésnek jo része ACGIH-nek az aceton széles korli hasznalatara vonatkoz6
nézetének kdszénhetd, mivel az nem bizonyitott, hogy jelentés egészségkarosodast okozhat nagyobb koncentraciéban, igy lehetévé teszi, hogy az nagyobb hatarérték megengedett
legyen.

Az aceton felezési ideje a vérben 3 6ra, ami azt jelenti, hogy nem sziikséges a szokasos hozzaigazitani 8 éra / nap, heti 40 éra munkaid6héz, mivel a kitisztulas miiszakid6n belll
torténik, igy alacsony potencidlis felhalmozédas.

A STEL jétt létre, hogy megakadalyozzak az aceton g6z kiaramlasat, amely a kézponti idegrendszer depressziéjahoz vezethet.

Szag Biztonsagi tényezé (OSF)

OSF = 38 (aceton)

A poliamid edz8szerek altalaban kevésbé illékonyak és kevésbé irritald tulajdonsaguak a szemre nézve mint a amin edzék. Azonban a kereskedelmi termékek tartalmazhatnak
kezeletlen aminokat ezért a kdzvetlen érintkezést el kell kertlni.

Szag hatéarérték: 3,3 ppm (érzékelés), 7,6 ppm (felismerés)

Az ajanlott izopropanol vagy az alatti expozicion TLV-TWA és STEL ugy gondoljak, hogy minimalizalja a kabité hatast kivaltasat vagy jelentés a szem és a fels légutak irritaciojat.
Bizonyiték hianyaban ugy tartjak, hogy ez a limit védelmet is nyujt a krénikus egészségligyi hatasokkal szemben. A hatarérték kozbees6 az etanollal, ami kevésbé toxikus, és az
n-propil-alkohollal, amely sokkal mérgez6bb, mint izopropanol

8.2. Az expozicio ellenérzése

Tuzveszélyes folyadékokkal gazokkal torténé munkavégzésnél helyi vagy az eljarasra kiterjedd elszivo rendszert kell telepiteni. A
szell6zérendszernek robbanas biztosnak kell lennie.
Ha a munkahelyen légszennyez6 anyagok keletkeznek annak keletkezési sebességének és anyagi minéségének fliggvényében kell

8.2.1. Megfelel miiszaki meghatarozni a sziikséges friss levegé mennyiségét.

ellenérzés
A szennyez6 anyag tipusa: Légsebesség
0.25-0.5 m/s (50-100

oldészer g6zok, zsirtalanitok, g6z6lgé anyagok a tarolé tartalyokbdl (szell6zés nélkil) fimin)

Folytatas...
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8.2.2. Egyéni védbeszkozok

Szem- és arcvédelem

Bérvédelem

Kéz / lab védelem

Test védelme

Egyéb védelem

Ajanlott anyag(ok)
KESZTYU VALASZTASI INDEX
4225-B Alaktarté Bevonat Epoxi

Anyag

PE/EVAL/PE

BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
CPE

HYPALON
NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL

Oldal 9 a 19 Kiadasi id6pont: 08/09/2021
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aeroszolok, fiistok a munkavégzés kovetkeztében pl. tartalyok toltése, lassu szallitészalag, hegesztés, spray szérds, = 0.5-1 m/s (100-200

sav g6z6s kezelés pacolas (nem szell6z6 és kevéssé szell6z6 részek) fimin.)
kozvetlen permet, festék szdras tolcséres toltés, szallitdszalag toltése, érlégépek pora, gaztermelédés (aktiv 1-2.5 m/s (200-500
keletkezés, gyors légmozgas) f/min)

daralas, csiszolas, homokfuvas, nagy sebességti forgé kerekek altal keletkezett por (nagy kibocsatasi sebességgel
keletkezd anyagok, gyors, heves légmozgas)

2.5-10 m/s (500-2000
fimin.)

Az egyes tartomanyok az alabbi szempontoktdl fliggenek

kisebb besorolas nagyobb besorolas

1: A helység légaramlasa minimalis, kedvezé 1: Zavaré huzat

2: A szennyezé anyagok alacsony toxicitastiak 2: Erételjesen mérgezé anyagok

3: Szakaszos alacsony keletkezés 3: Nagyfoku keletkezés, hasznélat

4: Nagy légtér vagy nagy mennyiségii mozgé levegé = 4: Kis légtér, zart Iégtér

Egyszeriien belathatd, hogy a Iégaramlas sebessége igen gyorsan csékken a szeléz6 nyilasoktdl mar kis tavolsagra. A sebesség éltaldban a
tavolsag négyzetével csdkken a kivezetéstsl mérve (egyszerlibb esetben). Azonban a Iégsebességet a kivezetés helyén kell szabalyozni egy
meghatarozott referencia tavolsag fliggvényében a szennyezd forrastél. Tehat egy oldészer tipusu szennyezé forrastol e méterre levé ventillatort
minimum 1-2 m/s (200-400 f/min.) sebességgel kell mikddtetni hogy a megfelelé Iégaramlast biztositani lehessen. Egyéb miiszaki szempontokat
figyelembe véve a hatasfoknak megfelel6en, az elméleti Iégmozgasi sebességet tizszeres vagy nagyobb biztonsagi faktorral kel szamolni a
tervezés és az lizemeltetés soran.

000

* Védbszemiveg oldalpajzzsal.

* Vegyalld kesztyl.

* A kontakt lencsék kilon veszélyt jelentenek, a lagy lencsék abszorbedljak az irritdlé anyagot és minden lencse koncentralja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

Lasd alabb Kézvédelem

Megjegyzés:
* Az anyag arra hajlamos személyeknél bér irritaciét okozhat. Minden lehetséges bérkontaktus elkeriilése érdekében a kesztylik és mas
védéfelszerelés eltavolitdsa soran kell§ dvatossaggal kell eljarni.
* Szennyezett bérbél késziilt dolgok, mint példaul cipék, dvek és oraszijak eltavolitandok és megsemmisitendék.

Az észterekhez:
* NE hasznéljon természetes gumit, butil gumit, EPDM vagy polisztirol-tartalmt anyagokat.

* Folyékony allagu epoxi gyantak kezelésekor kémiailag ellenalld kesztydt, cipét és kétényt kell viselni.

* TILOS hasznalni gyapot, bér (melyek abszorbealjak és koncentraljak) polivinil klorid, gumi vagy polietilén (melyek abszorbealjak) a gyantat.

* TILOS emulgealt zsir és olaj tartalmu borvéd6 krémeket melyek felszivhatjak a gyantat, szilikon tartalmu bérvédé krémeket meg kell
vizsgalni hasznélat el6tt.

Lasd alabb Egyéb védelem

Munkaruha.

PVC kétény.

PVC védoékabat ha az expozicié jelentds.

Szemmoso.

Biztositson egyszerii hozzaférést a biztonsagi zuhanyhoz.

r r r T

-

Néhany miianyag egyéni védbeszkdz (PPE) (pl.: kesztylik, kétények, sarcipdk) nem ajanlottak, mert statikus elektromossagot allithatnak el6.
Gyakori vagy folyamatos hasznalatra viseljen szoros szévés(i nem statikus ruhat (fém kétéelemek, mandzsetta vagy zseb nélkiil),
szikramentes munkavédelmi labbelit.

-

Légutak védelme

KAX-P tipusu filter megfelel6 kapacitassal (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és
149:2001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelel6ivel)

CPI

O 0O o0 o o o o o o >

Folytatas...
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NITRILE
NITRILE+PVC

PE

PVA

PVC
PVDC/PE/PVDC
SARANEX-23
SARANEX-23 2-PLY
TEFLON

VITON
VITON/BUTYL
VITON/NEOPRENE

4225-B Alaktarté Bevonat Epoxi

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések

Lasd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

O o0 o0 o o o0 o o0 o0 o0 o0 o0

Oldal 10 a 19

Kiadasi idépont: 08/09/2021
Nyomtatas datuma: 09/09/2021

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacioé

Megjelenés

Fizikai allapot
Szag
Szagkuszobérték

pH (késztermék)

Olvadaspont / fagyaspont (°
Q)

Kezdeti forraspont és
forrasponttartoméany (° C)

Gyulladaspont (°C)

Parolgasi sebesség

Gyulékonyséag

Fels6 robbanasi hatar (%)
Alsé robbanasi hatar (%)
Goéznyomas

Oldhat6saga vizben

Gozslirliség (levegd = 1)

nanotechnolégiaval
Oldhat6séag

Részecske méret

9.2. Egyéb informaciok
Nem elérhetd

tiszta, borostyan

folyadék

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérhetd

56

-17

Nem elérheté BuAC =1

FOKOZOTTAN TUZVESZELYES.

12

2.2

Nem elérheté

részben nem elegyedik

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérheté

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

Relativ siirliség (Water = 1)

Megoszlasi hanyados
n-oktanol / viz

Ongyulladasi hémérséklet (°C)
bomlasi hémérséklet
Viszkozitas (cSt)

Molekula suly (g/mol)

iz

Robbanasveszélyes
tulajdonsagok

Oxidal6 tulajdonsagok

Fellleti feszultség (dyn/cm or
mN/m)

lllékony komponens (%vol)
Géz csoport
pH-oldatként (%)

VOC g/L

Nanotechnolégiaval
szemcsejellemzokkel

0.89

Nem elérhetd

338

Nem elérhetd

67.42

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérhet6

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérhetd

10.1.Reakciokészség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok
lehetésége

Lasd 7.2. szakasz

+ Osszeférhetetlen anyagok jelenléte.

* A termék altalaban stabil.

* Veszélyes polimerizacié nem fordul el6.

Lasd 7.2. szakasz

Folytatas...
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10.4. Keriilend6 koriilmények
10.5. Nem osszeférhetd
anyagok

10.6. Veszélyes
bomlastermékek
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Lasd 7.2. szakasz
Lasd 7.2. szakasz

Lasd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikolodgiai hatasokra vonatkoz6 informacio

Belélegezve

lenyelés

Bérel érinkezve

Az anyag nem ismert |égzdrendszeri irritalé vagy egészségkarosité tulajdonsagu belélegezve (az EU direktivak szerint allati modelleken)
Azonban karos hatasat mas bejutasi Ut esetén megfigyelték ezért az expozicié szintjét a lehetséges minimumon kell tartani, és megfeleld
ellenérzé mérésekkel biztositani a keletkezd porok, flistok kezelését

A g6z06k belégzése almossagot és szédulést okozhatnak. Ezt kisérheti az éberség csdkkenése, a reflexek elvesztése, a koordinacié hianya és
szédulés.

Az egyszerii észterek legfébb hatasa a kabultsag, bédultsag. Fejfajas, almossag, szédulés, koma és viselkedés valtozas is megfigyelhetd.
Légzdszervi tlinetek, irritacio 1égzés kimaradas, gyors légzés, torokgyulladas, bronchitis, tlidégyulladas, tiidé 6déma, néha csak lappangas utan.
Emelygés hanyas,hasmenés, gorcsok is eléfordulhatnak. Nagy dézisban maj és vesekarosodas is megfigyelhets.

Epoxi gyanta amin keményit6inek belégzése horgégorcsot, kohdgési ronamokat valthat ki tobb nappal az expozicié megszintetése utan is. Még
igen aproé koncentracioban is kivalthatdak ezek a tiinetek arra érzékeny un. ,amin asztmaban” szenvedé egyéneken. Az irodalomban néhany
teljes szervezetre kiterjed6 mérgezési esetett is leirnak epoxi gyantaban eléfordulé aminokkal kapcsolatban.

3 harom szénatomnal nagyobb alifas alkoholok fejfajast, szédulést, izomgyengeséget és deliriumot, altalanos leromlast, kémat, szélutést és
magatartasi valtozasokat okozhat. Masodlagos légz6szervi 6sszeomlast és alacsony vérnyomast szabalytalan szivritmust okozva. Emelygés
hanyas is megfigyelhetd a maj és a vese karosodasa is bekdvetkezhet nagyobb dézis esetén. A tiinetek még hevenyebbek ha tébb mint harom
szénatom van az alkoholban.

Az anyag igen illékony és igen hamar nagyon magas koncentraciét érhetnek el zart és nem szell6z6 légterekben. A g6z6k nehezebbek a
leveg6nél kiszoritva a leveg6t a Iégzési zénabdl és mint fojtészerként hat. Ez csak csekély el6zetes jelekkel jar.

nagy mennyiségi anyag hasznalata zart, rosszul szell6z6 helyen néveli az expoziciét és irrital6 1égkor johet létre.
A tevékenység megkezdése el6tt Iétesitsen mechanikus szell6zést.

Az izopropanol szaga figyelmeztethet a kitettségre, de eléfordulhat a szaglas elfaradasa. Az izopropanol belégzése orr és torok irritaciot
eredményezhet tisszogéssel, torokfajassal és orrfolyassal. A hatasok a kisérleti allatoknal, egyetlen belégzéses kitettség utan, magukban
foglalték az inaktivitast vagy anesztéziat és kérszovettani elvaltozasokat az orrjaratokban és a halléjaratokban.

G6zok vagy aeroszolok belégzése (kod, fust), amelyek az anyagok normal kezelése soran keletkeztek, karosak lehetnek az egyén egészségére.

Amin g6zok belégzése a nyalkahartya membran irritaciojat, tovabba az orr és a torok valamint a tiidé és a 1égz6 rendszer irritaciojat okozhatja.
Sulyosabb esetben a 1€gz6 rendszer duzzadasat, gyulladasat okozza, fejfajassal, émelygéssel, gyengeséggel és szorongassal. Nehézlégzés is
eléfordulhat.

A folyadék lenyelését kdvetden, az a tiidobe kertiilhet, ahol kémiai tidégyulladast okozhat; sulyos kdvetkezményekkel jarhat. (ICSC13733).

Nem gytrls alkoholoknak valé tulzott kitettség idegrendszeri tiineteket okoz. Ez lehet fejfajas, izomgyengeség és koordinalatlansag, szédlés,
zavartsag, onkivileti allapot és kdma. Emésztési tiinet lehet a hanyinger, hanyas és hasmenés. A belégzése sokkal veszélyesebb, mint a
lenyelése, mert sulyos tidékarosodast okozhat, és az anyag felszivadik a szervezetbe. A gyliriis szerkezetl alkoholok, masodlagos és
harmadlagos alkoholok sokkal sulyosabb tiineteket okoznak, ahogy a nehéz alkoholok is.

Epoxi amin térhalosité anyagok (keményit6k) lenyelése, sulyos hastaji fajdalmat, émelygést, hanyast vagy hasmenést okoznak. A hanyadék vért
és nyalkahartyat tartalmazhat. Ha a halal nem kdvetkezik ben 24 6ran belil akkor javulas kdvetkezik be majd 2-4 nap elteltével varatlan heves
hastaji fajdalom kévetkezik be, kemény hasfal, alacsony vérnyomas, amely az emészt&szervi, nyel6csévi marasok kdvetkeztében.

Az anyag NEM osztalyozott EU direktivakban sem egyéb nyilvantartasi rendszerekben mint ,lenyelése artalmas”. Ennek f6 oka az erre
vonatkoz6 hiteles allatkisérleti vagy human megfigyelés. Azonban egyes esetekben mégis egészség karosité hatast tapasztalnak lenyelés utan,
kiléndsen a maj és vese karosodasa fordulhat elé. A jelenlegi veszélyes anyag besorolasi definiciok szerint inkabb a mortalitast kell figyelembe
venni mint a morbiditast (betegség). Emésztészervi bantd hatasok émelygés és hanyas. Munkaegészségligyi eléirasok nem vonatkoznak az
anyagra, mivel lenyelése nem valészin(.

A lenyelést kdvetden, egyetlen izopropil-alkoholnak vald kitettség, letargiat és nem specifikus hatasokat eredményezett, mint sulyvesztést és
irritaciot. Kozel haldlos izopropanol dozis lenyelése kdrszovettani elvaltozasokat eredményezett a gyomorban, tidékben és a vesékben,
koordinacidvesztést, letargiat, emésztérendszeri irritaciot és inaktivitast vagy anesztéziat okozott.

10 ml izopropanol lenyelése sulyos sérlléseket okozhat; 100 ml végzetes lehet, ha nem kezelik azonnal. Egy felnétt halalos dozisa korllbelil
250 ml. Az izopropanol mérgezé hatasa kétszerese az etanolénak és a mérgezési tlinetek latszolag hasonldak, kivéve a kezdeti euférikus hatas
hidnyat; a gyomorhurut és a hanyéas sokkal fokozottabb. Lenyelve émelygést, hanyas és hasmenést okozhat.

Bizonyitott tény, hogy kismértéki tliréképességet lehet az izopropanol ellen szerezni.

Véletlenszer(i lenyelése az anyagnak artalmas lehet, allatkisérletekben az anyag lenyelése 150 grammnal kisebb mennyiségben halalt okozott
egyes esetekben.

Az anyag gyulladast okozhat bérrel érintkezve néhany személynél.

Az anyag sulyosbithat mar meglévé bérpanaszokat.

Bérrel érintkezve egyedi esetekben az egészségre karos lehet, felszivodva tovabbi kdrosodast okozhat.

Folytatas...
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Amin epoxi keményiték elsédlegesen bdr irritaciot, érzékenyitést, gyulladast okoznak az arra hajlamos egyénékeknél. Tovabbi bértiinetek,
erythema, kibirhatatlan viszketés és sulyos felszini duzzanatok. Vérzé holyagok és hamlas szintén megfigyelhet6. Egyedi esetekben kismérték
ismétlédé expozicio hatasara drasztikus ,amin dermitisz” alakul ki. Kiilonlegesen érzékeny személyek a megszilardult gyantaban maradt
keményité hatasara is produkaljak a tlineteket. A levegébdl kicsapodo kis mennyiségli amin hatasara is megjelenhetnek a tlinetek. Hosszu ideig
tarté vagy ismételt expozicié szovetelhalast is okozhat.

A legttbb folyékony alkohol elsédlegesen bérirritaldnak tiinik az embereknél. A nyulaknal jelentds borén keresztiili felszivodas is eléfordult, de az
embereknél nem szamottevéd.

Nyilt sebekkel, horzsolasokkal vagy irritélt bérrel lehetbleg ne érintkezzen az anyag.

A bér felliletén levé vagasok, horzsolasok, sebek mentén az anyag a véraramba jutva szervezeti hatasokat is kifejthet. Vizsgalja meg a
bérfeliletet a hasznalat elétt, gy6z6djon meg, hogy minden sériilés megfeleléen védett.

B6ron keresztili felszivodas meghaladhatja a belégzéssel szervezetbe keriilt mennyiséget. A tiinetek megegyeznek a belégzésnél
megfigyeltekkel.

Ha a szembe jut sulyos szemkarosodast okozhat.

Az izopropanol g6z6k enyhe szem irritaciot okozhatnak 400 ppm esetén. A szétfroccsenések sulyos szem irritaciot, akar szaruhartyaégést és
szemkarosodast is okozhatnak. Szemmel érintkezve kdnnyezést és a latas elhomalyosodasat okozhatja.

Az illékony aminok gézei szem irritaciot, heves kdnnyezést okozhatnak valamint kétéhartya gyulladast, enyhe duzzanatot eredményezhetnek,
ami miatt a fényes pontok koriil udvar lathaté. Ez a hatas azonban csak atmeneti néhany éran &t tapasztalhatd, de ez alatt befolyasolja a
munkavégz6 képességet pl az autévezetést. Kozvetleniil a szembe kerlilve maradandé lataskarosodast okozhat.

Bérrel érintkezve néhany embernél valdsziniileg tulérzékenység jon létre.

Hosszabb idon &t belélegezve, bordn és szajon keresztil a szervezetbe jutva mérgezo: sllyos egészségkarosodast okozhat.
HosszUl idén at az anyag expozicidja sulyos egészségkarosodast okoz. Feltételezhetéen olyan vegyi anyagot tartalamaz amely stlyos
karosodast okoz.

Szamos kisérleti bizonyiték szerint kdzvetlenil karositja a fertilitast (a fogamzé vagy nemzéképességet). Egyéb kisérletek szerint az anyag
karosithatja a magzat, embri¢ fejlédését akkor is ha az anya semmilyen mérgezési tiinetet mozog.

Bizonyos tapasztalat mutatja az anyag rakkelt6, mutagén tulajdonsagait, de nincs elegendd bizonyiték az értékelés elvégzéséhez.

Az izopropanolnak valé hosszu tavi vagy ismételt expozicié koordinaciés zavart, levertséget és csokkent sulygyarapodast okozhat.

Az izopropanol Ismételt belégzése narkodzist, koordinacios zavart és maj degeneraciot okozhat. Az allatkisérletekbdl szarmazo adatok fejlédési
hatasokat csak olyan expozicios szinteknél mutatnak, ahol a mérgez6 hatasa a felnétt allatokban is észlelhetd. Izopropanol nem okoz genetikai
karosodast a bakterialis vagy emlés sejtkulturak vagy allatokon.

Vannak meggy6z6 beszamoldk az az izopropanol emberi bérrel valo érintkezés tulérzékenységére. A kronikus alkoholistak sokkal toleransabbak
a szisztémas izopropanolra, mint azok a személyek, akik nem fogyasztanak alkoholt; az alkoholistak, mint egy 500 ml. 70% izopropanolt is
thléltek.

A folyamatos dnkéntes 2,5%-o0s vizes oldat fogyasztasa két egymast kovet6 patkany nemzedék esetében nem okozott reprodukciés hatasokat.
Megjegyzés: A kereskedelmi izopropanol nem tartalmaz a 'izopropil-olajat”. Az 'izopropil-olaj' mellékterméke felelés az arclireg-és gége
daganatok tulzott gyakorisagéért izopropanollal dolgozok kérében. A termelési folyamatok valtoztatasaval biztosithaté lehetne az, hogy ne legyen
melléktermék képzddés. Termelési valtozasok kdzé tartozik a higitott kénsav magasabb hémérsékleten valé hasznalata.

Amin epoxi keményiték elsédlegesen bér irritaciot, érzékenyitést, gyulladast okoznak az arra hajlamos egyénékeknél. Tovabbi bértlinetek,
erythema, kibirhatatlan viszketés és sulyos felszini duzzanatok. Vérzé hoélyagok és hamlas szintén megfigyelhet6. Egyedi esetekben kismértéki
ismétlédd expozicié hatasara drasztikus ,amin dermitisz” alakul ki. Kiilénlegesen érzékeny személyek a megszilardult gyantaban maradt
keményitd hatasara is produkaljak a tlineteket. A levegébdl kicsapodo kis mennyiségli amin hatasara is megjelenhetnek a tlinetek. Hosszu ideig
tart6 vagy ismételt expozicié szovetelhalast is okozhat.

MERGEZES IRRITACIO

Nem elérheté Nem elérhetd

MERGEZES IRRITACIO
Dermalis (patkany) LD50: >2000 mg/kgl1] Nem elérhets

Széajon at(patkany) LD50; >2000 mg/kgl!]

MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(egér) LC50; 27.2 mg/14hl2] Eye (rabbit): 10 mg - moderate
Dermalis (nyul) LD50: 12792 mg/kgll] Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE
Oralis(egér) LD50; 3600 mg/kgl2] Eye (rabbit): 100mg/24hr-moderate

Skin (rabbit): 500 mg - mild

MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(Rat) LC50; 0.74 mg/l4hl2] B&r: nincs karos hatasa figyelhets meg (nem irritalo)(]
Dermalis (nydl) LD50: >14100 mg/kgl?] Eye ( human): 300 mg

Széajon at(patkany) LD50; >3200 mg/kgl?! Eye (rabbit): 20 mg (open)-SEVERE

Folytatas...
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Eye (rabbit): 20 mg/24h - moderate
Skin (rabbit): 500 mg/24h-moderate

Szem: nincs karos hatasa figyelhetd meg (nem irritalo)2]

MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(egér) LC50; 44 mg/L4h(2] Bér: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritalo)[]

Dermalis (nyl) LD50: 20 mg/kgl?] Eye (human): 500 ppm - irritant

Szajon at(patkany) LD50; 1738 mg/kglt! Eye (rabbit): 20mg/24hr -moderate

Eye (rabbit): 3.95 mg - SEVERE
Skin (rabbit): 500 mg/24hr - mild
Skin (rabbit):395mg (open) - mild

Szem: karos hatast figyeltek meg (irritalo)[1]

MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (nydl) LD50: 550 mg/kgl2l Eye (rabbit):20 mg/24 h - moderate

Oralis(egér) LD50; 38.5 mg/kgl2] Eye (rabbit); 49 mg - SEVERE

Skin (rabbit): 490 mg open SEVERE
Skin (rabbit): 5 mg/24 SEVERE

1. ECHA szerinti toxicitasi érték - Akut toxicitas 2. Az érték a gyarto altal kibocsatott biztonsagi adatlap alapjan lett meghatarozva. Kivéve, ha az
Mérgezé vegyiiletek adatbazisa (RTECS) masképp nem rendelkezik.

Az anyag mérsékelten irritélja a szemet, gyulladast okoz. Ismételt vagy hosszantarté expozicié esetén kotéhartya gyulladast okozhat.

Az anyag bérizgaté hatasu, tartds vagy ismételt expozicio esetén allergias bor vorésddést, duzzadast, hdlyagokat, hamlast és a boér
elvékonyodésat okozhatja.

Az aceton:

Az akut toxicitadsa alacsony. Az aceton nem borirritdld, nem okoz érzékenységet, de zsirtalanitoként hat a b6ron. Aceton irritalja a szemet. Az
aceton Szubkrénikus toxicitasat egereken és patkanyokon vizsgaltak ivévizbe adagolva, és ismét patkanyokon-szajon &t itatva. Aceton relativ
vesetomeg novekedést okozott, mind a him és ndstény patkanyoknal a 13-hetes vizsgalat soran. Aceton kezelés hatasara nétt a relativ
majtdmeg a him és néstény patkanyoknal, amelyek nem jartak szdvettani hatasokkal és ezek a hatasok 6sszefliggésbe hozhatok a
mikroszomalis enzimindukciéval. Hematoldgiai hatasok dsszhangban a makrociter vérszegénységgel szintén megfigyelheték voltak a him
patkanyok esetében, egyltt a Iépben 1évé hiperpigmentacioval. A legjelentésebb hatast az egereknél a megndvekedett maj és a Iép csokkent
sUlya jelentette. Osszességében elmondhat6, hogy nem észlelt hatas szint az ivoviz-vizsgalatban 1% volt him patkanyok (900 mg / kg / nap) és a
him egerek (2258 mg / kg / nap), 2%-os néstény egerekben (5945 mg / kg / d), és 5% a néstény patkanyok (3100 mg / kg / d) esetében. A
fejlédési hatasok statisztikailag szignifikans cs6kkenést mutattak a magzati stlyban, és egy enyhe, de statisztikailag jelentés szazalékos
noévekedést a késdbbi felszivodasu egereknél 15665 mg/m3, és a patkanyoknal. 26100 mg/m3. A nem- észlelhet6-hatas fejlédési toxicitas szintje
5220 mg/m3 mind a patkanyoknal és egereknél.

Teratogén hatéast nem figyeltek meg a 26.110 és 15.665 mg/m3-on tesztelt patkanyokon és egereken. Elettartam dermalis karcinogenitasi
vizsgalatok sorén a 0,2 ml acetonnal kezelt egerekben nem mutathaté fel semmilyen szervi daganat ndvekedése a kezeletlen kontroll allatokhoz
viszonyitva. A szakirodalom szamos olyan kiilbnb6z6 tanulmanyokrol szél, amelyek megmérték az idegrendszeri teljesitményét vagy
neurofizioldgiai valaszt azokon az embereken, akik ki voltak téve az acetonnak. Hatés szintek kb. 600-t6l vagy annal nagyobb 2375 mg/m3
szamoltak be. Idegrendszeri vizsgalatok az acetonnak kitett dolgozdk esetében nemrégiben kimutattak, hogy a 8 6ras 2375 mg/m3-t meghaladd
expozicié nem jar semmilyen dozisfliggé valtozasokkal a valaszidd, éberség, vagy szamjegysorolasi pontszamokat illetéen. Klinikai
esettanulmanyok, kontrollalt human dnkénteseken végzett vizsgalatok, allatkisérletek, és minden foglalkozasi agban torténd értékelések azt
mutatjak, hogy a NOAEL —nek ez a hatas 2375 mg/m3 vagy annal nagyobb.

Az anyag er8ssen bérizgaté hatasu, tartés vagy ismételt expozicié esetén allergias bér vorosédést, duzzadast, hélyagokat, hamlast és a bér
elvékonyodéasat okozhatja. Ismételt expozicié sulyos fekélyeket okozhat.

Tartés expozicio esetén az anyag fizikai elvaltozasokat okozhat a fejl6dé embrion (teratogén hatas).

A kontakt allergidk gyorsan atalakulhatnak kontakt ekcémava, ritkan csalankittéssé vagy a Quincke-6démava. A kontakt ekcéma lefolyasa
magaban foglal egy sejt-kdzvetitett (T-limfocitak) késleltetett tipust immunreakciot. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankitités,
magaban foglalva az ellenanyag-kdzvetitett immunreakciokat. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankilités, antitest-medialt
immunreakciok. A kontakt allergének jelent6ségét nem csak az érzékenységet kivalté képességiik hatarozza meg: az anyag eloszlasa és a vele
valo6 kapcsolatba kerlilés lehet6sége is egyarant fontos. A gyengén szenzibilizalé anyagok, melyek széles kdrben elterjedtek, fontosabbak
allergének lehetnek, mint az er6sebben szenzibilizaloak, amelyekkel kevesebb személy keriil kapcsolatba. Klinikai szempontbdl, az anyagok
figyelemre méltéak, ha allergias teszt reakciét valtanak ki a vizsgéalt személyek tobb mint 1%-abdl.

Az anyagnak vald kitettségét megsziinését kdvetden az asztmaszeri tlineteket honapokon vagy akar éveken at jelentkezhetnek. Ennek oka
lehet, a nem-allergénhatasu allapot, az igynevezett reaktiv 1éguti elégtelenség szindroma (RAD) amely magas szint, rendivil irritalé
vegyuletnek valo kitettség utan kovetkezhet be. Fontos kritérium a RAD diagnézis felallitdsanal a nem-atépias egyénnél a korabbi [éguti
betegségek hianya, az expozicié dokumentalasatol a perceken vagy 6rakon bellil hirtelen kialakul6 tartés asztma-szerd tiinetek. Az RAD
diagnozisanak kritériumai k6zé tartozik még a megfordithaté Iégaramlas minta a Iégzésmérén, methacholine ellenallas teszt soran jelentkezé
kézepes vagy sulyos horgd hiperaktivitas €s a minimalis nyirokgyulladas hianya eosinofilidval. Az irritacios inhalalast koveté RAD (vagy asztma)
egy ritka betegség, melynek mértéke fiigg a koncentraciotol és az irritalé anyagnak vald kitettség idétartamatol. Masfeldl, az ipari hérgéhurut egy
olyan betegség, amely az irritdlé anyag magas koncentracioja miatt alakul ki (altalaban por jellegi), és teljesen visszafordithato az expozicié
megszlinése utan. A betegségre jellemzé a nehézlégzés, kohogés és valadéktermelés.

Folytatas...
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Az anyag enyhén bérizgaté hatasu, tartds vagy ismételt expozicié esetén allergias bér vorosodést, duzzadast, holyagokat, hamlast és a bér
elvékonyodasat okozhatja.

Az anyag sulyosan irritalja a szemet, hatarozott gyulladast okoz. Ismételt vagy hosszantarté expozicio esetén kotéhartya gyulladast okozhat.

<

11.2.1. Endokrin zavarokat Properties

Nem elérhet6

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok

Megjegyzés:

Rakkelts hatas | X

x

szaporité

STOT - egyszeri expozicié v

STOT - ismétlédé expozicio x

Aspiracios veszély | X

# — Adatok nem allnak rendelkezésre vagy nem tolti ki a besorolas kritériumainak
+" — A rendelkezésre all6 adatok lehetévé teszik a besorolast

12.1. Toxicitas

4225-B Alaktart6 Bevonat
Epoxi

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

2-PROPANOL

ECETSAV, BUTIL-ESZTER

ACETON

triethylenetetramine

Megjegyzés:

VEGPONT

Nem elérhetd

VEGPONT
NOEC(ECx)
EC50
LC50
EC50

VEGPONT
EC50(ECX)
EC50
LC50
EC50
EC50

VEGPONT
EC50(ECX)
EC50
LC50
EC50

VEGPONT
NOEC(ECx)
LC50

EC50

EC50

VEGPONT
ErC50
LC50
EC50
EC50

BCF
EC10(ECx)

vizsgalat idétartama (6ras)

Nem elérhetd

vizsgalat id6tartama (6ras)
72h
72h
96h
48h

vizsgalat id6étartama (6ras)
24h
72h
96h
48h
96h

vizsgalat idétartama (6ras)
96h
72h
96h
48h

vizsgalat id6tartama (oras)
48h
96h
48h
96h

vizsgalat idétartama (oras)
72h

96h

72h

48h

1008h

72h

faj érték

Nem elérhetd

faj

Az algék vagy mas vizi novények
Az algak vagy mas vizi névények
Hal

Rékok

faj

Az algédk vagy mas vizi novények
Az algédk vagy mas vizi novények
Hal

Rékok

Az algdk vagy mas vizi névények

faj

Hal

Az algék vagy mas vizi ndvények
Hal

Réakok

faj

Hal
Hal
Rékok

Az algék vagy mas vizi névények

faj

Az algék vagy més vizi novények
Hal

Az algék vagy mas vizi névények
Réakok

Hal

Az algék vagy més vizi novények

Nem elérhetd

érték

forras

Nem elérhetd

érték forras
1.25mg/l 2
4.11mg/l

7.07mgl/l

N NN

5.18mgl/l

érték forras
0.011mg/L 4
>1000mg/I
4200mg/l

7550mg/l

A~ b P

>1000mg/I

érték forras
18mg/l 2
246mg/l 2
18mgl/l 2

1

32mgl/l

forras

0.001mg/L 4

>100mg/I

4
6098.4mg/L 5
4

9.873-27.684mg/|

érték forras
2.5mg/l
180mg/!
2.5mg/l
31.1mg/l

<0.5

N N

0.67mg/l

A kévetkez6 adatbazisok alapjan: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR)- Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC
Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszallitéi adatok

Folytatas...



Verzi6 szam: 8.14.21.10 Oldal 15 a 19 Kiadasi idépont: 08/09/2021

4225-B Alaktartd Bevonat Epoxi Nyomtatés datuma: 09/09/2021

Mérgez§ a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszantarté karosodast okozhat.

Ne engedjiik, hogy a felszini vizekkel érintkezzen vagy dagalykor elarasztott teriileteken a legmagasabb mért vizallashoz eljusson. Ne szennyezze a vizet, amikor a berendezést
tisztitja, vagy berendezések mosévizét Uriti. .

A termék hasznalatabdl eredd hulladékokat meg kell semmisiteni a helyszinen, vagy az engedélyezett hulladéklerakoknal.

Az izopropanol (IPA):

log Kow:-0,16-0,28;

Felezési id6 (HR) levegd: 33-84;

Felezési idé (HR) H20 felszini viz: 130;

Henry ATM m3/ mol: 8.07E-06;

BOD 5: 1.19,60%;

COD: 1,61-2,30, 97%;

ThOD: 2,4;

BOD 20:> 70%.

Kérnyezeti sors: IPA varhatoan szétbomlik elsésorban vizi szakaszra (77,7%), a fennmaradé részt a pedig levegdre (22,3%). Osszességében IPA alacsony potencialis veszélyt mutat
a vizi vagy szarazfoldi élévilagra.

Vizi sors: IPA-rél bebizonyosodott, hogy gyorsan lebomlik aerob kérnyezetben, vizes biodegradacios tesztek altal, ezért nem varhaté hogy megmaradnak a vizi kornyezetben. IPA
varhatdan lassan parolog el a vizbdl. A szamitott felezési id6 a felszini vizek parolgasanal (1 méter mélység) az eldrejelzések szerint 4 naptol (folyd) 31 napig (a td) terjedhet.
Hidrolizis nem tekinthetd jelentds lebomlasi folyamatnak az IPA-nal azonban, az aerob bioldgiai lebontasardl bebizonyosodott, hogy gyors, nem akklimatizalodott korilmények kdzott.
IPA bioldgiailag kdnnyen lebonthaté mind édesvizben és tengerben (72-78% bioldgiai lebomlas 20 nap).

Foldi sor: fold - IPA szintén nem varhato, hogy fennmarad a felszini talajokban, a levegdben torténé gyors parolgasa miatt. IPA gyorsan elparolog a talajbdl, és nem varhato a particié
a talaj azonban, IPA rendelkezik azzal a potencidllal, hogy beszivarog a talajon keresztiil az alacsony adszorpciés tulajdonsaga révén. Névények — Az IPA toxicitasa a névényekre
véarhatéan alacsony lesz.

Légkori sors: IPA ki van téve az oxidacionak dontéen hidroxil gyok tamadasa altal. A Iégkdri felezési idd varhatdan 10 és 25 dra kdzott mozog. Kdzvetlen fotolizis varhatéan nem
jelentds atalakulasi folyamat az IPA lebomlasa soran.

Okotoxicitas: IPA-rol kimutattak, hogy alacsony akut vizi toxicitast és nem akut toxikus a halakra és gerinctelenekre. Kronikus vizi toxicitasrol azt is kimutattak, hogy csak kis
aggodalomra ad okot, és nem varhaté biokoncentracié a vizi szervezetekben.

A ketonok: ketonok, kivéve, ha azok alfak, béta - telitetlen ketonok, narkézisént, vagy kiindulasi vegytleti toxicitasként lehet rajuk tekinteni.

Vizi sors: a ketonok vizben térténd hidrolizise termodinamikailag kedvezébb kis molekulatémegii ketonok esetében. Reakcidk vizzel visszafordithaték, nem hoznak létre végleges
valtozast a keton szubsztrat szerkezetében. Ketonok stabilak a viz alatti kérnyezeti kornyezeti feltételekben is. Ha a pH szint nagyobb, mint 10, kondenzéciés reakciok alakulhatnak ki,
amelyek nagyobb molekulatémegi termékeket hoznak létre. A hémérséklet, pH, vagy alacsony koncentracié kérnyezeti feltételi esetében, ezek kondenzacios reakciok kedvezétlenek.
A levegdben torténd reakciok alapjan valdszintinek tlnik, hogy ketontestek fotolizalnak a vizben.

Foéldi sors: Valészinii, hogy ketonok bioldgiailag lebomlanak mikroorganizmusok altal a talajban és a vizben.

Okotoxicitas: a ketonok biokoncentréciéja vagy biomagnifikaciéja nem valdszind.

n-butil acetat:

Koc: ~200;

log Kow: 1,78;

felezési id6 (ora) levegd: 144;

felezési id6 (6ra) H20 felszini viz: 178 - 27156;
Henry-térvény (atm): m3 /mol: 3.20E-04

BOD 5 ha nem megnevezett: 0.15-1.02 7%;
COD: 78%j;

ThOD: 2.207;

BCF : 4-14.

Hatas a kdrnyezetre: Hatas a foldi kérnyezetre — A butil-acetatnak varhatéan mérsékelt a talajban valé mobilitasa. Nedves és szaraz talajfelliletekrél az n-butil-acetat varhatéan
parolog. A talajban biodegradalédhat. Hatas a vizi vilagra: Az n-butil-acetat vizben varhatéan lebegéanyaggal és lledékkel nem adszorbealédik. A viz felszinérél a butil-acetat
parolog. Mintaul vett foly6 és t6 varhato felezési ideje 7 illetve 127 éra. A hidrolizis ennek a vegyiletnek fontos kornyezeti hatasa. Hatas a Iégkori vilagra: Az n-butil-acetat varhatéan
kizarolag g6z formajaban létezik a kdrnyezeti Iégkdrben. A géz fazisu n-butil-acetat a Iégkdrben reakcioba Iép fotokémiailag eldallott hidroxil gyokokkel, igy lebomlik; ennek a
reakcionak a felezési idejét levegbben kb. 4 napra becstilik.

Okotoxicitas: Vizi él6lényekben biokoncentracioja altalaban alacsony. Az n-butil-acetat nem akut médon mérgezé a halakra, jellemzéen a Menidia beryllina-ra, a naphalra (Lepomis

macrochirus), Pimephales promelas (Rafinesque)-ra és a vizibolhara, illetve az algakra is kevésbé mérgez6.

Az aceton: |

og Kow: -0,24;

Half-life (HR) levegd: 312-1896;

Half-life (HR) H20 felszini viz: 20;

Henry ATM m3/ mol: 3.67E-05

BOD 5: 0.31-1.76,46-55%

COD: 1,12-2,07

ThOD: 2.2BCF: 0.69.

Koérnyezeti sors: A viszonylag hosszu felezési id6 lehetévé teszi, hogy az acetont nagy tavolsagokra lehet szallitani a kibocsatasi forrastol.

Légkori sors: Aceton lehet6sség szerint levegd rekeszbe helyezkedik el, ha a kérnyezetbe engedik. A levegében aceton elvész a fotolizis és a fotokémiai reakcio altal el6allitott
hidroxil gyékkel, a kombinalt folyamatok becslilt felezési ideje korllbeliil 22 nap. Levegé minéségére vonatkozo eléirasok: nem allinak rendelkezésre.

Foldi sors: Varhatoan nagyon kevés aceton tartézkodik a talajban, él6vilagban, vagy lebegéanyagban és alacsony hajlandésagot tanusit a talaj felszivodasara, és magas preferenciat
ad a talajon val6 athaladasra, a talajvizbe. A talajon megjelent aceton elparolog, &m egyes esetekben beszivarog a foldbe, ahol gyorsan lebomlik.

Talaj Utmutat6: nem all rendelkezésre.

Vizi sors: Jelentés mennyiségl aceton talalhato a vizben is. Az aceton nagyon enyhén oldodik, és tartésan a vizben marad, a felezési ideje kortlbeldl 20 éra.

Ivéviz Szabvany: nem &ll rendelkezésre.

Okotoxicitas: Aceton nem koncentralodik a taplaléklancban, minimalisan mérgezé a vizi él6vilagra, és konnyen lebonthatd. Tesztelés azt mutatja, hogy az aceton alacsony toxicitast
mutat a pataki pisztrangra, firge hajfeje, japan flrjre, facanra és viz bolhakra. Alacsony toxicitas vizi gerinctelen élélényekre. Vizi ndvények esetében NOEC: 5400-7500 mg / L.
Aceton géznél kimutattak, hogy viszonylag mérgezd lisztet bogar és a liszt lepkék esetében és azok tojasaikra. Az aceton folyadék kdzvetlen alkalmazasa a rovarok szervezetében
vagy a tojasaik felileletén azonban nem mutatott mortalitast. Az aceton azon képessége, hogy gatolja a sejtosztddast mar a legkiilénb6zébb mikroorganizmusoknal is vizsgaltak.
Enyhe vagy mérsékelt toxicitas tortént a 6-4 napon keresztill acetonnak kitett baktériumok esetében, azonban dsszességében az adatok alacsony foku toxicitast mutatnak. Az
egyetlen kivétel a megkorbacsolt egysejtliek eredményeinél figyelheték meg. (Entosiphon sulcatum).

TILOS csatornaba vagy vizbe juttatni.

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag

Osszetevo Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Leveg6
2-PROPANOL ALACSONY (felezési id6é = 14 nap) ALACSONY (felezési id6 = 3 nap)
ECETSAV, BUTIL-ESZTER ALACSONY ALACSONY

ACETON ALACSONY (felezési id6 = 14 nap) KOZEPES (felezési idé = 116.25 nap)

Folytatas...
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Osszetevd Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Leveg6
triethylenetetramine ALACSONY ALACSONY

12.3. Bioakkumuléaciés képesség

Osszetevd Bioakkumulaci6
2-PROPANOL ALACSONY (LogKOW = 0.05)
ECETSAV, BUTIL-ESZTER ALACSONY (BCF = 14)
ACETON ALACSONY (BCF = 0.69)
triethylenetetramine ALACSONY (BCF =5)

12.4. A talajban valé mobilitas

Osszetevd Mobilitas

2-PROPANOL MAGAS (KOC = 1.06)
ECETSAV, BUTIL-ESZTER ALACSONY (KOC = 20.86)
ACETON MAGAS (KOC = 1.981)
triethylenetetramine ALACSONY (KOC = 309.9)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

P B T
Rendelkezésre all6 relevans . . p . . .
adat nem all rendelkezésre nem &ll rendelkezésre nem &ll rendelkezésre
PBT X x x
VPVB X x X
PBT kritériumok teljestlnek? nem
vPVB nem

12.6. Endokrin zavarokat Properties

Nem elérhetd

12.7. Egyéb karos hatasok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek
A haszndlt tartalyokat a tovabbi hasznalat megel6zése érdekében egy megfelel6 lerakdhelyen kell elhelyezni.

A tisztitashoz vagy berendezések mikddtetéséhez hasznalt mosoéviz semmiképpen NE ker(iljon a lefolyéba.
Szikséges lehet a mosashoz hasznalt viz 6sszegylijtése és kezelése, mielétt eltavolitasra keriilne.

Minden esetben figyelembe kell venni a csatornéba valé eltavolitasra vonatkozé helyi torvényeket és szabalyokat.
Ha kérdés mertil fel kapcsolatba kell 1épni a felel6s hatdsaggal.

- o o w

Termék - / Csomagolas
artalmatlanitas

-

Haszndlja Gjra ha lehetséges.

Lépjen kapcsolatba a gyartéval az Gjrafelhasznéalassal kapcsolatban vagy a helyi kdrnyezetvédelmi hatésagokkal a lehetséges
megsemmisitéssel kapcsolatban.

Megsemmisités: lerakén vagy hulladékégetdben ellenérzott korilmények kozott (egyéb éghetd anyaggal egydtt bekeverve)

* Mentesitse az Ures tartalyokat. jelSlje a tartalyokat azok megsemmisitéséig vagy Ujrahasznositasaig.

-

-

Hulladékkezelési médszerek Nem elérheté

Szennyviz artalmatlanséagi

lehetdségek Nem elérheté

14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkozé informaciok

Cimkék sziikségesek

Korlatozott mennyiség: 4225-1.35L

Kozati/ vasuti szallitas (ADR-RID)
14.1. UN-sz&m 1993

14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz 2-PROPANOL és ACETON); GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz
2-PROPANOL és ACETON)

Folytatas...
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14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly 3
gszlaly(ok) Alveszély Nem értlemezhetd

14.4. Csomagolasi csoport 1l

14.5. Kornyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes

Veszélyazonosité szam (Kemler) 33

Besorolasi kéd F1
14.6. A felhasznalét érint6 Aru cimke 3
kulénleges
ovintézkedések Specidlis ovintészkedések 274 601 640C; 274 601 640D
Korlatozott mennyiség 1L
Alagutkorlatozasi kod 2 (DIE)
Légi szallitas (ICAO-IATA / DGR)
14.1. UN-sz&m 1993

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz 2-PROPANOL és ACETON); GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz
2-PROPANOL és ACETON)

ICAO/IATA osztaly 3

X8, erllies) Vesrdiessey ICAO/IATA alveszély ~ Nem értiemezhets

osztaly(ok)
ERG kéd 3H
14.4. Csomagolasi csoport 1l
14.5. Kornyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes
Specidlis 6vintészkedések A3
Teherszallitasra vonatkoz6 csomagolasi utasitasok 364
Teherszallitdsra vonatkozé maximum menny. / csomag 60 L

14.6. A felhasznalét érint6
kulonleges Személy - és teherszallitasra vonatkoz6 csomagoldasi utasitasok 353

OupiezhdLsck Utas és Rakomany Maximalis Menny/Csom 5L

Utas- és teher légiszallitas Ltd Qty Pkg Inst Y341

Utas és Rakomany Korlatozasi Mennyiség Maximalis Menny/Csom 1L

Tengeri széllitas (IMDG-Code / GGVSee)
14.1. UN-szam 1993

14.2. Az ENSZ szerinti

PR GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz 2-PROPANOL és ACETON); GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz
megfelel6 szallitasi

2-PROPANOL és ACETON)

megnevezés
14.3. Széllitasi veszélyességi IMDG osztaly 3
osztaly(ok) IMDG veszély osztdly ~ Nem értlemezhetd

14.4. Csomagoléasi csoport 1l

14.5. Kornyezeti veszélyek Vizi kdrnyezetet karosité anyag

14.6. A felhasznalét érinté ENSZ-szam FE.SE

kulénleges Specidlis dvintészkedések 274

Gvintézkedések . .
ovintezkedese Korlatozott mennyiség 1L

Belfoldi vizi szallitas (ADN)
14.1. UN-sz&m 1993

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz 2-PROPANOL és ACETON); GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz
2-PROPANOL és ACETON)

14.3. Széllitasi veszélyességi

osztaly(ok) 3 Nem értlemezhetd
14.4. Csomagoléasi csoport 1]

14.5. Kornyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes

Besorolasi kod F1

14.6. A felhasznalot érintd Specidlis évintészkedések 274; 601; 640C|274; 601; 640D
kulonleges Korlatozott Mennyiség 1L
O sl Eszkoz szilkséges PP, EX, A

Tlz csapok szama 1

Folytatas...
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14.7. A MARPOL Il. melléklete és az IBC kodex szerinti dmlesztett szallitas

Nem értlemezhetd

14.8. Omlesztett szallitas 6sszhangban MARPOL V. és a IMSBC Code
Terméknév Csoport

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

Nem elérheté

2-PROPANOL Nem elérhetd

ECETSAV, BUTIL-ESZTER Nem elérhet6é
ACETON Nem elérheté

triethylenetetramine Nem elérhetd

14.9. Omlesztett szallitas 6sszhangban ICG Code

Terméknév Ship Type

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

Nem elérheté

2-PROPANOL Nem elérhetd
ECETSAV, BUTIL-ESZTER

ACETON

Nem elérhet6
Nem elérheté

triethylenetetramine Nem elérhetd

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

Oldal 18 a 19

Kiadasi idépont: 08/09/2021
Nyomtatas datuma: 09/09/2021

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

Nem értlemezhetd

2-PROPANOL A kovetkezé szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expoziciés hatarértékek

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet
EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

ECETSAV, BUTIL-ESZTER A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagéarol
- expoziciés hatarértékek

A vegyi anyagok eurépai vamugyi jegyyéke

Az egységes eurdpai unids listdja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet

ACETON A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expozicios hatarértékek

A vegyi anyagok eurdpai vamugyi jegyyéke

Az egységes eurdpai unios listaja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak modositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet

triethylenetetramine A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet
Eurépai Unio- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Eurodpai Unio- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

Nemzetkézi Rakkutaté Ugyndkség (IARC) - Az IARC monografiai ltal besorolt
tigynokok

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozataléara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

Eurépai Unio- Létezd kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

Eurodpai Unid- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

Europe EC Inventory

Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kdvetkezé EU-jogszabalyok és adaptaciéi - amennyire alkalmazhaté -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK iranyelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /

EU Bizottsagi rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissitett keresztul ATP.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szallit6 nem végzett kémiai biztonsagi értékelést

Nemzeti nyilvantartasi allapot

National Inventory Status
Ausztrélia - AlIC / Ausztrélia

P lgen
nem ipari cél
Canada - DSL lgen

Canada - NDSL

Nem (C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides; 2-PROPANOL; ECETSAV, BUTIL-ESZTER; ACETON; triethylenetetramine)

Folytatas...



Verzié szam: 8.14.21.10

4225-B Alaktarté Bevonat Epoxi

National Inventory Status

China - IECSC lgen

Europe - EINEC/ ELINCS / NLP

Japan - ENCS lgen
Korea - KECI lgen
New Zealand - NZIoC Igen
Philippines - PICCS Igen
USA - TSCA lgen
Tajvan - TCSI lgen
Mexico - INSQ Igen
Vietnam - NCI Igen

Oroszorszag - FBEPH

Megjegyzés:

Igen = Az bsszes dsszetevo a leltar

16. SZAKASZ: Egyéb informécidk

Nem (C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides)

Nem (C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides)

Kiadasi idépont: 08/09/2021
Nyomtatas datuma: 09/09/2021

.Nem = Egy vagy tébb CAS -felsorolt 6sszetevé nincs a leltarban. Ezek az 6sszetev6k mentesek lehetnek, vagy regisztraciot igényelnek

Felllvizsgéalat datuma 08/09/2021
Kezdeti datum 11/03/2018

Teljes szoveg Kockéazat és veszély kddok

H226 Tlizveszélyes folyadék és gbz.

H312 Bérrel érintkezve artalmas.

H314 Sulyos égési sértlést és szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H335 Léguti irritciot okozhat.

H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

SDS verzié dsszefoglald

Verzié Frissités datuma

7.14.21.10 08/09/2021

Egyéb informécié

Szekcidk Frissitve

Megijelenés, Fizikai tulajdonsagok

Keverékek és azok dsszetevdinek besorolasa hivatalos és megbizhaté forrasok alapjan térténik, valamint a Chemwatch szakért6i csoport k6zremiikodésével az elérhetd irodalmi
adatok felhasznéalasaval.

Meghatarozasok és roviditések

L3
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PC-TWA: Megengedett Koncentracio-ldével Terhelt Atlag
PC-STEL: Megengedett Koncentraci6-Rovid Tavi Expoziciés Hatarérték
IARC: Nemzetkézi Ugynokség a Rakkutatasért

ACGIH: Kormanyzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciaja
STEL: Rovid Tavu Expoziciés Hatarérték

TEEL: Ideiglenes Vészhelyzeti Expozicids Hatarérték,

IDLH: Kozvetlenill Veszélyes az Elet- vagy az Egészségkoncentraciokra
ES: Expoziciés Szabvany

OSF: Szagbiztonsagi Tényez6

NOAEL: Nincs Megfigyelt Karos Hatas Szintje

LOAEL: Legalacsonyabb Megfigyelt Karos Hatas Szintje

TLV: Kuszdbérték

LOD: Kimutatasi Hatarérték

OTV: Szagkiiszobérték

BCF: Biokoncentraciés Tényezdk

BEI: Biol6giai Expoziciés Mutaté

AlIC: Ipari Vegyszerek Ausztraliai Leltara

DSL: Belfoldi Anyagok Listaja

NDSL: Nem Belféldi Anyagok Listaja

IECSC: Létez6 Vegyi Anyagok Leltara Kinaban

EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurépai Leltara
ELINCS: A Bejelentett Vegyi Anyagok Eurépai Listaja

NLP: Nem Tartés Polimerek

ENCS: Meglévé és Uj Vegyi Anyagok Leltara

KECI: Koreai Meglévé Vegyszerek Leltara

NzloC: Uj-Zélandi Vegyszerek Leltara

PICCS: Fulop-Szigeteki Vegyszerek és Vegyi Anyagok Leltara
TSCA: Mérgezd Anyagok Ellendrzésérol Szolé Torvény

TCSI: Tajvani Vegyi Anyagok Leltara

INSQ: Vegyi Anyagok Nemzeti Leltara

NCI: Nemzeti Vegyi Leltar

FBEPH: Oroszorszagi Nyilvantartas a Potencialisan Veszélyes Vegyi és Biolégiai Anyagokrdl

Ok a Valtozasra

A-3.00 - Adja hozza az UFI -szamot és a biztonsagi adatlap mddositott formatumat

vége SDS
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