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készlet felllvizsgalatanak datuma: 10/12/2021

8329TCS HOVEZETO EPOXI RAGASZTO KESZLET

MG Chemicals tobbrészes termékkészlet

Ez a termék egy készlet, amely tobb részbdl all. Mindegyik alkatrész fiiggetleniil csomagolt
vegyi anyag, és fliggetlen veszélyértékeléssel rendelkezik.

készlet tartalma

rész termék név Termékhasznalat
A 8329TCS-A epoxi gyanta
B 8329TCS-B

epoxi keményitd szer

A fent felsorolt egyes alkatrészek biztonsagi adatlapjai ezt a fedblapot

kovetik.A fent felsorolt egyes alkatrészek biztonsagi adatlapjai ezt a
feddblapot kovetik.

Szallitasi utasitas

Miel6tt szallitana ezt a termékkészletet, olvassa el a 14. fejezetet a fent felsorolt 6sszes
alkatrészrol.




Chemicals

8329TCS-A Hbvezetd epoxi ragasztd (A.rész)
MG Chemicals Ltd - HUN

Verzié szam: A-2.00

Biztonsagi adatlap (Megfelel a REACH (1907/2006) . Mellékletének - 2020/878 rendelet)

Kiadasi id6pont: 10/12/2021

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

Fellilvizsgalati datuma: 10/12/2021

L.REACH.HUN.HU

1.1. Termékazonosito

Terméknév

Szinonimak

Egyéb azonositasi forméak

8329TCS-A

SDS Code: 8329TCS-Part A; 8329TCS-6ML, 8329TCS-50ML, 8329TCS-200ML |
UFI:FOF0-D04V-500R-7SEX

Hévezet6 epoxi ragaszto (A.rész)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag vagy keverék
megfelelé azonositott
felhasznélasa

Ellenjavallt felhasznalasi
maédok

epoxi gyanta

Nem értlemezhetd

1.3. A biztonséagi adatlap szallitéjanak adatai

Regisztralt vallalatnév
Cim

Telefonszam

Fax

Weboldal

Email

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Téarsaséag / Szervezet

Vészhelyzetben hivhato
telefonszam

Egyéb siirgésségi
telefonszam

MG Chemicals Ltd - HUN MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

Nem elérhetd +(1) 800-201-8822
Nem elérheté +(1) 800-708-9888
Nem elérhetd www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

Verisk 3E (Hozzaférési kéd: 335388)

+(1) 760 476 3961

Nem elérhetd

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Szerinti osztalyozas rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és
modositasai [1]

Megjegyzés:

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram(ok)

Figyelmeztetés

Figyelmezteté mondat(ok)
H315
H319
H317
H410

H315 - Bérmaras / bérirritacio Kategéria 2, H319 - Szem irritacié kategéria 2, H317 - Bérszenz. 1, H410 - Vizi, krénikus 1

1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint

Figyelem

Bérirritalé hatasu.
Sulyos szemirritaciot okoz.
Allergias bdrreakciot valthat ki.

Nagyon mérgezé a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Oldal 1 folytatas...



Kiegészité figyelmezteté6 mondat(ok)
Nem értlemezhetd
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Ovintézkedésre vonatkoz6é mondat(ok): Megel6zés

P280 Védokesztyl, véddruha, szemvédd és arcvédd hasznalata kotelezo.

P261 Kerlje a por / fust.

P273 Kerulni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutasat.

P264 A hasznalatot kdvetéen a(z) az dsszes kitett kiilsé test -t alaposan meg kell mosni.

pP272 Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely teriiletérdl.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Intézkedés

P302+P352 HA BORRE: Le kell mosni vizzel és szappannal.

P305+P351+P338

P333+P313 Bérirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P337+P313 Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Ujbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.

P391 A kiémlott anyagot 6ssze kell gydjteni.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Raktarozas

Nem értlemezhetd

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Artalmatlanitas

SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az
oblités folytatasa.

Artalmatlanitani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy specialis hulladék gyijtéhelyre kell vinni 8sszhangban barmely helyi szabalyozas.
P501 Artalmatlanitani / tartal dél tt I lis hulladék téhelyre kell hangban b; ly hel bal

2.3. Egyéb veszélyek
Belélegezve és lenyelve artalmas lehet *.

A halmozéd6 (kumulativ) hatdsok miatt veszélyes lehet*.

Izgathatja a légutakat *.

Maradand6 egészségkarosodas veszélye *.

Belélegezve esetlegesen tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet) *.

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

OFelsorolt eurépai rendelet (EU) 2018/1881 kiildnleges kdvetelmények az endokrin rendszert karosit

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozé adatok

3.1.Anyagok

Lasd a 3.2. szakaszban az 'Osszetevékre vonatkozo informaciok' résznél

3.2.Keverékek

1.CAS-szam
2.EC-sz&m
3.Indexsza&m
4.REACH szam

%[tomeg]

1.1344-28-1.
2.215-691-6

3.Nem elérhetd

4.nem all rendelkezésre

34

1.1314-13-2
2.215-222-5
3.030-013-00-7

4.nem all rendelkezésre

34

1.28064-14-4

2.Nem elérhetd

3.Nem elérhet6

4.nem all rendelkezésre

26

1.17557-23-2
2.241-536-7
3.603-094-00-7

4.nem all rendelkezésre

1.1333-86-4
2.215-609-9|435-640-3|422-130-0
3.Nem elérhetd

4.nem all rendelkezésre

0.8

Név

ALUMINA

ether copolymer
Le]

diglycidyl ether

CARBON BLACK

Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008 [CLP] és
maédositésai

Nem értlemezhetd

Vizi, akut 1, Vizi, krénikus 1; H400, H410 [2]

Bérmaras / bérirritacié Kategoria 2, Szem irritacio kategoria 2,
Bdrszenz. 1, Vizi, kronikus 2; H315, H319, H317, H411, EUHO019,
EUH205 [1]

Bérmaras / bérirritacié Kategoria 2, Bérszenz. 1; H315, H317 [2]

Karcinogenitasi kategoéria 2; H351 [1]

Nanotechnolégiaval
szemcsejellemzokkel

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérheté

Megjegyzés: 1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztalyozast a és a
Nyilvanos osztalyozasi és cimkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOEL Vs elérhetd; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert karosito
tulajdonséagokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Elsésegélynyujtas

Folytatas...
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4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Amennyiben a termék a szemmel érintkezik:
* Folyé6vizzel azonnal mossa ki.
* Segitse a szem teljes kitisztulasat azzal, hogy nyitva tartja a szemét és eltartja a szemhéjakat a szemté|, valamint néha mozgatja a
Szemmel érintkezik szemhéjat azaltal, hogy felemeli az alsé és felsé szemhéjakat.
* Haladéktalanul forduljon orvoshoz; amennyiben a fajdalom tartds vagy ismétiédé, forduljon orvoshoz.
* Szemsérilés utan a kontaktlencsék eltavolitasat csak szakember végezheti.

Bérrel vagy hajjal térténé érintkezés esetén:

Tiszta, szaraz ruhaval gyorsan, de évatosan toroljik le a bért.

A szennyezett ruhazatot, labbeliket azonnal vegytk le.

Folyévizzel mossuk le a bért és a hajat. A Toxikoldgiai Informaciés Kézpont (Poisons Information Centre) altal javasolt ideig folytassuk az
oblitést.

Szaéllitsuk a sérlltet kérhazba vagy orvoshoz.

- v ow

Borrel érintkezve

-

-

G6z0k és égési termékek belégzése esetén az érintett személyt tavolitsak el a szennyezett teriletrél.

A sériltet fektessék le és tartsdk melegen, nyugalmi allapotban.

Ha lehetséges tavolitsanak el minden olyan miivi pétlast, példaul miifogakat, amik blokkolhatjak a légutakat még mielétt az
elsésegélynyujtas megkezdédne.

Ha nincs légzés, alkalmazzanak mesterséges |élegeztetést, ha van ra méd hasznaljanak légzéautomata gépet, szelepes Iélegeztet6 ballont
vagy zsebmaszkot. Ha szuikséges alkalmazzanak CPR-t.

A sérltet késedelem nélkiil orvoshoz kell vinni vagy kérhazba kell szallitani.

- -

Belégzés

-

-

-

Adjon inni aktiv faszén szuszpenzi6t vizben oldva. SOHASE ADJON VIZET INNI ESZMELETLEN SERULTNEK.

Legalabb 3 evékanalnyit kell egy pohar vizben adni.

Habér a hanytatas ajanlott lehet (CSAK ESZMELETENEL LEVO SZEMELY ESETEN), mint elsédleges tamogatasi lehetdség, azonban a
gyomortartalom aspiraciéjanak kockazata miatt meggondolandé. (i) Jobb, ha a pécienst doktorhoz vissziik, aki majd eldonti milyen médszer
szilkséges a gyomor tartalmanak kidritéséhez. (i) Specialis korilmények azonban eléfordulhatnak; ezek kozé tartozik a nem elérhet6 faszén
és az azonnal nem elérhetd orvos is.

FIGYELEM: Ha hanytat, dontse a pacienst el6re, vagy fektesse a bal oldalara (fejjel elére pozicidba, ha lehetséges), hogy biztositsa a szabad
légutakat és megel6zze az aspiraciot.
lenyelés FIGYELEM: Viseljen véddkeszty(t, amikor hanytat.

* KERJEN ORVOSI ELLATAST KESEDELEM NELKUL.

* |d6kozben, a képzett els6segélynyujtd személynek kell a beteget kezelnie, megfigyelve és a beteg allapotvaltozasanak megfelelé tamogatd
intézkedéseket eszkdzolve.

* Ha az orvos tiszti vagy orvosi szolgalat rendelkezésre all, a beteget az 6 gondjara kell bizni és egy biztonsagi adatlap (SDS) masolatot kell
kiallitani. A tovabbi teenddk elvégzése a szakorvos feladata.

* Ha orvosi ellatas nem elérheté a munkaterileten vagy a kdzelében, akkor kiildje a beteget kérhazba egy biztonsagi adatlap masolattal.

(ICSC20305/20307)

- -

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatasok
Lasd a 11. szakasz

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kildnleges ellatas jelzése
Kezelje a tiineteket

* Az aluminium-toxicitds megnyilvanulasi formai a kdvetkezék: hypercalcaemia, vérszegénység, D vitamin ellenallé osteodystrophia és progressziv encephalopatia (kevert beszéd
dysarthria-apraxia, asterixis, reszketés, myoclonus, dementia, fokalis rohamok). Csontfajdalom, patoldgias torések és proximalis myopatia is el6fordulhat.

* A tlnetek altalaban honapokon, akar éveken at rejtve alakulnak ki (kronikus veseelégtelenségben szenvedd betegek esetében) kivéve az étrend tulzott aluminiumterhelése
esetén.

* Megnovekedett felszivodast jelez, ha a szérum aluminium szint 60 ug/ml felett van. Potencidlis toxicitasrél 100 ug / ml felett beszélhettink, 200 ug/ml felett klinikai szimptémak
jelentkeznek.

+ Dialysis encephalopathy és osteomalacia kezelésére deferoxamine-t hasznaltak. Kelatképz6 aluminium esetében a CaNa2EDTA kevésbé hatékony.

[forras:Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

Réz, magnézium, aluminium, antimon, vas, mangan, nikkel, cink (és vegyileteik) hegesztés, forrasztas, horgonyzas, illetve az 6sszes olvasztasi miveletek kisebb mértéki
termikusan eléallitott részecskéket eredményeznek, mint a fémek mechanikus osztasanal. Elégtelen szell6ztetés vagy léguti védelem esetén ezek a részecskék okozhatnak ‘fémfiist
lazat' azoknal a munkavallaléknal, akik akut vagy hosszu tavu expoziciénak vannak kitéve .
+ Hatasa 4-6 oran bellll jelentkezik, altalaban az expoziciot kovetd estén. A dolgozokban tlrés alakul ki, de ez a hétvégén megsziinhet. (hétf6 esti 1az).
* A légzésfunkcids vizsgalatok utalhatnak csokkent tlidétérfogatra, kis léguti elzarédasra és csdkkent szén-monoxid diffuziés kapacitasra, de ezek a rendellenességek tobb hénap
eltelte utdn megoldédnak.
+ Bar nehézfémek enyhén emelkedett szintje fordulhat el6 a vizeletben, ezek nem korrelalnak klinikai tinetekkel.
* A kezelésre vonatkoz6 altalanos megkdzelités a betegség felismerésre, szupportiv kezelés és az expozicié megelézése.
* Komoly tiinetekkel rendelkezd betegeknél mellkasréntgent kell végezni, az arteridlis vérgdz meghatarozasara és a tracheobronchitis és tidé6déma kialakuldsanak
megfigyelésére.
[forras: Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Hab.

Széraz szintetikus por.

BCF (ahol a szabalyozas megengedi).
Széndioxid.

Viz permet vagy vizkdd — csak nagy ttizeknél.

- r v o v

Folytatas...
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5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

-

Ovakodjon az oxidalé anyagokkal valo szennyezédéstd pl. nitratok, oxidalé savak, klértartalmu fehériték, medence klérozo stb. gyulladast
TUZ Osszeférhetetlenség okozhat.

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Ertesitse a tlizoltokat és kozolje veliik a veszély jellegét és helyét.

Viseljen légzokésziiléket és védbkesztyit.

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlott folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe keriljon.
A vizet finom permet formajaban hasznalja, igy kontrolalva a tlizet és hiitve a szomszédos terliletet.

NE kozelitse meg a feltételezhetéen forré tartalyokat.

A tiz hatédsanak kitett tartalyokat hiitse védett helyrél, vizpermettel.

Ha biztonsagosan megtehetd, tavolitsa el a tartalyokat a tliz utjabdl.

A felszerelést alaposan le kell tisztitani hasznalat utan.

Tiizoltas

r r T T T T owow

Egheto szilard ég, de terjed a lang nehezen; tigy becsiilik, hogy a legtdbb szerves porok vannak éghet (kériilbeliil 70%) - a kérilmények,
amelyek mellett az égési folyamat torténik, ilyen anyagok tiizet okozhat, és / vagy por robbanasok.  Szerves porok, amikor finoman elosztva
egy koncentraciotartomanyban fliggetleniil szemcsés méretl vagy alaku, és a levegében lebegd, vagy valamilyen mas oxidalé kdzegben
képezhet robbanasveszélyes por-levegé keverékek és az eredmény egy tlizet vagy porrobbanas (beleértve a szekunder robbanasok).

Kertljlik general6 por, kiléndsen a porfelhét a zart vagy nem szell6z6 térben példaul porok képezhet levegével robbanékony keveréket, és
barmilyen forrasbdl a gyujtasi, vagyis a langot vagy szikrat, majd tlizet vagy robbanast okozhat. Porfelh&k altal generalt finom érlés a szilard
kiléndsen nagy veszélyt jelentenek; felnalmozédast finom por (420 mikron vagy ennél kisebb mennyiségben) éget gyorsan és hevesen
meggyuijtva - részecskék ezt meghalado¢ altalaban nem gyulékony porfelhd; egyszer kezdeményezett, azonban nagyobb részecskék legfeljebb
1400 mikron &tméréji hozzajarul a terjedését egy robbanas. Az azonos moédon gazok és g6zok, porok formajaban felhd csak gydlékony mint
egy koncentraciétartomanyban; elvben, a fogalmak alsé robbanasi hatarérték (ARH) és a felsé robbanasi hatar (UEL) alkalmazandok porfelhét,
de csak az ARH van a gyakorlati hasznalatra; - ez azért van, mert a benne rejl6 nehézsége elérésének homogén porfelnd magas hémérsékleten
(a porok az ARH gyakran nevezik a ,Minimum robban Koncentracié”, MEC).  Amikor feldolgozott gyulékony folyadékok / g6zok / kddok,
gyulékony (hibrid) keverékek képezheték éghetd porok. Gyulékony keverékei ndveli a sebességét robbanasi nyomasnévekedés és a minimalis
gyulladasi energia (a minimalis sziikséges energia mennyisége gyullad porfelhd - MIE) alacsonyabb lesz, mint a tiszta por a levegé keveréket. Az
alsé robbanasi hatarérték (ARH) a g6z / por keveréket alacsonyabb lesz, mint az egyes LELs a g6zok / para vagy porok.  Porrobbanas
kiadhatja nagy mennyiségil gaz-halmazallapotu termékek; ez viszont létrehoz egy kés6bbi nyomasndvekedés robbanékony erd, amely képes a
karos névény és épiiletek és megsebesitve emberek.  Altalaban a kezdeti vagy elsédleges robbanas torténik egy zart térben, mint példaul
Tiiz/robbanas veszély novény vagy gépek, és lehet elegendd erével a kdrosodas vagy torés a ndvény. Ha a I6késhullam az elsédleges robbanas belép a kornyéket,
mert zavarhatja semmilyen allandé porrétegek, amely egy masodik porfelhd, és gyakran kezdeményez egy sokkal nagyobb masodlagos
robbanas. Minden nagyszabasu robbanast okozott mar lancreakcio ilyen tipusd.  Szaraz por elektrosztatikusan feltoltédhet turbulencia,
pneumatikus tovabbitas, ontés, kipufogé csatornak és a szallitds soran.  Felgyulemlett elektrosztatikus toltést lehet megakadalyozni kotés és
foldelés.  Por anyagmozgat6 berendezések, mint a por gyijték, szaritd és malmok szlikség lehet tovabbi védelmi intézkedéseket, példaul
robbanas szelléztetésre.  Minden mozgé érintkez6 alkatrészeket ezzel az anyaggal kell egy sebessége kevesebb, mint 1 méter/ mp. A
hirtelen felszabadulasat feltdlt6édhetnek anyagok tarolasara vagy technolégiai berendezések, kiiléndsen magasabb hémérsékleten és / vagy
nyomason, vezethet gyUjtas kilondsen hianyaban latszélagos gyujtéforras. Az egyik fontos hatasa szemcsés természete porok az, hogy a
fellilet és a fellileti struktura (és gyakran nedvességtartalom) széles hatarok k6z6tt valtozhat mintardl mintara, attél fliggéen, hogy milyen a port a
gyartasa és kezelése; ez azt jelenti, hogy szinte lehetetlen hasznalni éghetségi kdzzétett adatok az irodalomban porok (ellentétben a publikalt
gézok és g6zok).  Ongyulladasi hémérséklet gyakran idézett porfelh (minimalis gyulladasi hémérséklete (MIT)) és a por rétegek (layer
gyulladasi hémérséklete (LIT)); LIT altalaban csékken, mint a réteg vastagsaga ndvekszik.

Az égéstermékek a kdvetkezbk:
a szén-monoxid (CO)
szén-dioxid (CO2)

fémoxidok

Mas pirolizistermékek jellemz6 égo szerves anyag.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expozicional

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Lasd a 8. szakasz.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
L&sd 12. szakasz

6.3. A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Kornyezeti veszély — szivargast megakadalyozni.

Minden kioml6tt folyadékot azonnal takaritson fel.

Kertlje a bérrel és a szemekkel valé érintkezést.

Viseljen vizhatlan véd6keszty(it és munkavédelmi szemuveget.

Alkalmazzon széraztisztitasi eljarast és kerilje a porképzést.

Szivja fel (robbanas biztos géppel, amelyet Ggy terveztek, hogy foldelve legyen tarolas és hasznalat kozben is).
NE hasznaljon légfavoét a tisztitashoz.

Helyezze a kiomlott anyagot tiszta, szaraz, zarhatd, cimkével ellatott taroléba.

Kisebb kiomlés

- o w ow ow ow ow

Kornyezeti veszély — szivargast megakadalyozni.

Mérsékelt veszély.

FIGYELEM: T4jékoztassa a terileten tartézkodé személyzetet.

Nagymértékii kijutas * Ertesitse a Katasztrofavédelmet és kozélje veliik a veszély jellegét és helyét.

Kontrolalja a személyes érintkezést védaoltozet viselésével.

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlott folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe keriljon.
Nyerje vissza a terméket, ha lehetséges.

HA SZARAZ: Alkalmazzon szaraztisztitasi eljarast és keriilje a porképzést. A hulladékot gy(jtse dssze és helyezze lezart miianyag

-

- v o ow

Folytatas...
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zsakokba vagy mas tartalyokba, a hulladékkezelés miatt. HA NEDVES: Szivja/lapatolja fel és helyezze felcimkézett taroldkba, a
hulladékkezelés végett.

* MINDIG: Mossa le a teriiletet nagy mennyiségii vizzel és akadalyozza meg, hogy a csatornakba folyjon.

* Ha a szennyez6dés csatornaba vagy vizfolyasba kerdl, értesitse a katasztréfavédelmet.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Egyéni védofelszerelésre vonatkozo javaslatok az SDS 8. szekciojaban talalhatoak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonséagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések

Kerllje a személyes kontaktust, a belégzést beleértve.

Viseljen védéruhazatot, ha veszélyének vald kitettség jelentkezik.

Hasznalja jol szell6z6 helyen.

Akadalyozza meg az lregekben és godrokben t6rténé koncentraciot.

NE lépjen be szlk térbe, amig a levegd nincs ellendrizve.

Az anyagnak TILOS emberekkel, élelmiszerrel vagy konyhai eszkdzokkel érintkeznie.
Kerllje az inkompatibilis anyagokkal valé érintkezést.

Hasznélat kdzben NE egyen, igyon vagy dohanyozzon.

A tartalyokat biztonsagosan zéarja le, ha azokat nem hasznélja.

Hasznélat utdn mindig mosson kezet vizzel és szappannal.

A munkaruhazatot kilon kell mosni. A szennyezett ruhazatot Ujbdl mossa ki hasznalat el6tt.
Hasznaljon megfelelé6 munkahelyi gyakorlatot.

Vegye figyelembe a gyart6 tarolasra és hasznalatra vonatkozé ajanlasait.

A légkort rendszeresen ellendrizni kell a megallapitott expoziciés szabalyok miatt, hogy biztositsuk a biztonsagos munkakdorilményeket.

T T T E w w W W W oW oW W w

Szerves porok, amikor finoman elosztva egy koncentraciétartomanyban fliggetlenil szemcsés méretli vagy alaku, és a levegdben lebeg6, vagy
valamilyen mas oxidalé kézegben képezhet robbanasveszélyes por-levegd keverékek és az eredmény egy tiizet vagy porrobbanas (beleértve a
masodlagos robbanasok)  Kis méret leveg6ben lévd port és megsziinteti az 6sszes gyuijtéforrast. H6tél, forro felliletek, szikrak, és a lang.

Létrehozza a j6 haztartasi gyakorlatokat. ~ Tavolitsuk el a port felhalmozédast rendszeresen porszivézassal vagy szelid elsdpré
kialakulasanak elkeriilése porfeln6.  Hasznalja folyamatos szivast pontokon porképzédés hogy régzitse, és minimalisra csokkenti a
felhalmozasi porok. Kiilénds figyelmet kell forditani az altalanos és rejtett vizszintes felliletek csokkentése érdekében a valdsziniisége, hogy egy
.masodlagos” robbanas. Szerint NFPA szabvany 654, porrétegek 1/32 in. (0,8 mm) vastag elegendé lehet ahhoz, hogy indokolja azonnali
megtisztitdsa a terlilet.  Ne haszndlja levegd tomldk tisztitdsara.  Minimize szaraz elsoprd, hogy elkerdljiik a porfelhd. Vakuum
por-akkumulalo feliiletek, és tavolitsa el a kémiai artalmatlanitasi terllet. Porszivok robbanasbiztos motorokat kell hasznalni.  Ellendrzési
forrasok statikus elektromossag. A porok vagy a csomagokat halmozddhatnak sztatikus feltdltédés és kisllés lehet gyujtéforras.  Szilard
anyagok kezelése rendszereket kell kialakitani, az alkalmazhaté szabvanyoknak megfeleléen (példaul NFPA koztiik 654 és 77) és mas nemzeti
utmutatast. Nem szabad kozvetlenil gyulékony oldoszerek jelenlétében vagy gyulékony gézok. Az (izemeltetd, a csomagolas, illetve az
Osszes foldelni kell az elektromos kotés és foldelés rendszer. A miianyag zacskok és mianyag nem lehet megalapozott, és antisztatikus zacskok
nem teljesen véd fejlédését sztatikus feltdltddés. Az lres tartalyok maradék port, amely képes arra, hogy felhalmozddnak kdvetkezé ulepits. Az
ilyen porok felrobbanhat jelenlétében egy megfelel6 gyujtéforras.  Ne vagja, furogép, daralas vagy hegeszteni az ilyen tartalyok. Ezen
tulmenden biztositjak az ilyen tevékenység nem kerll végrehajtasra kozel teljes, részben Ures vagy Ures tartalyokat anélkil, hogy megfelelé
munkabiztonsag felhatalmazéas vagy engedély.

BIZTONSAGOS KEZELES

Tiz - és robbanasvédelem Lasd 5. szakasz

Téarolja az eredeti taroléedényben.  Tartsuk a tartalyokat biztonsagosan lezarjuk. — Tarolja hiivs, szaraz helyen védve a kérnyezeti
széls6ségek. Tartsa tavol 6sszeférhetetlen anyagoktol és éleimiszer konténerek.  Védje konténerek a fizikai sériilésektdl és rendszeresen
ellendrizze a szivargast.  Lasd a gyarto altal tarolasa és kezelése szerepl6 ajanlasokat ebben az SDS. A jelentés mennyiség:  Tekintsiik
tarolas toltéssel teruleteken - biztositjak, tarolé terileteken izolaljuk forrasbél kozosségi viz (beleértve a csapadékviz, talajviz, tavak és foly6k}.

Biztositani kell, hogy véletlen mentesités levegd vagy viz all a készenléti katasztréfavédelmi tervét; ez sziikségessé teheti konzultacio a helyi
hatésagokkal.

Egyéb informacidk

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt

* Bélelt fém doboz, bélelt fém védor / doboz

* Muanyag vodor
= a * Polyliner dob
pediclecitataly * Csomagolas a gyarto altal ajanlott médon.
L]

Ellendrizze a konténerek jol felcimkézettek és szivargasmentesek.

* VIGYAZAT: Keriilie vagy kontrolalja a reakci6t a peroxiddal. Minden atmenetifém peroxid potencialis veszélyforrasnak tekintends. Példaul az
alkil hidroperoxidok atmenetifém komplexek robbanasszeriien bomolhatnak le.

* A pi-komplex képzédése a krom (0), vanadium (0) és mas atmenetifémek (aril-fém-halogenid komplexek) és a mono- vagy poliflourbenzol
extrém érzékenységet mutat a hére, ezért robbanasveszélyesek.

* Kertlje a reakciét a bor-hidriddel vagy ciano-bor-hidriddel.

Kerilje az aminok, merkaptanok, erés savak és oxidaldszerekkel valo reakciot.

RAKTAROZASI

OSSZEFERHETLENSEG A fenolok &sszeférhetetlenek az erés redukald szerekkel, mint a hidridek, nitridek, alkali fémek és a szulfidok.

L]

* H6 termelédik a sav-lug reakciobdl, a fenol és a lugok kozott.

* A fenolok kénnyen szulfonalhatoak (pl.: témény kénsav hozzaadasaval szobahémérsékleten), ez a reakcié hét termel.

* A fenolok nagyon gyorsan nitralhat6ak, még higitott salétromsav hozzaadéasaval is.

* A nitrdlt fenolok gyakran felrobbannak melegités hataséara. Sok kozultuk fémsdkat alkot, amelyek hajlamosak a robbanésra enyhe (ités
hatéséra.

* Kerilje az er@s savakat, lugokat.

7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Folytatas...
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Lasd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozicié ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

DNELs PNECs

Osszetevd PP
Expoziciés minta Worker rekesz

bér- 0.84 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 3 mg/m3 (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 3 mg/m? (Helyi, krénikus)

ALUMINA bér- 0.3 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 0.75 mg/m? (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 1.32 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 0.75 mg/m? (Helyi, krénikus) *

74.9 pg/L (Water (friss))
20 mg/L (STP)

0.19 pg/L (Water (friss))

bér- 83 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) 1.14 pg/L (Viz - Szakaszos kiadas)
belélegzés 5 mg/m3 (Szisztémas, kronikus) 1.2 pg/L (Water (Marine))

CINK-OXID belélegzés 0.5 mg/m?3 (Helyi, krénikus) 18 mg/kg sediment dw (L'J"Iedék (Fresh Water))
bér- 83 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) * 6.4 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
belélegzés 2.5 mg/m3 (Szisztémas, kronikus) * 0.7 mg/kg soil dw (talaj)
szobeli 0.83 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) * 20 pg/L (STP)

0.16 mg/kg food (szébeli)
belélegzés 1 mg/m3 (Szisztémas, kronikus) 1 mg/L (Water (friss))

CARBON BLACK belélegzés 0.5 mg/m?3 (Helyi, kronikus) 0.1 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)
belélegzés 0.06 mg/m?3 (Szisztémas, krénikus) * 10 mg/L (Water (Marine))

* Az értékek a lakossag altalaban

FOGLALKOZTATASI EXPOZICIOS HATARERTEK (OEL)
OSSZETETELRE VONATKOZO ADATOK
Forréas Osszetevd Anyag neve TWA STEL Cslcs Megjegyzés

25/2000. (IX. 30.) EiM-SZCSM

egylttes rendelet a N: Irrital6 anyagok, egyszer( fojtégazok, csekély

ALUMINIUM OXID 5 Nem Nem

munkaﬁelye}( kémiai . ALUMINA (Alra szamitva) mg/m3 olérhets elérhets eg.tti‘sz?égkérosim hatéssal biré anyagok. Korrekcié NEM
biztonsagarél - expozicids szlkséges.
hatérértékek
25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egylttes rendelet a ALUMINIUM OXID 2 Nem Nem N: Irrital6 anyagok, egyszer( fojtogazok, csekély
munkahelyek kémiai ALUMINA (Al-ra szamitva) - . L . " egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekci6 NEM

. - L P > mg/m3 elérhetd elérhetd L
biztonsagérol - expozicios respirdbilis frakcié sziikséges.
hatérértékek
25/2..000' (X. 30.) EUM-SZCSM i ingerl6 anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
egylittes rendelet a 5 Nem Nem vagy mindharmat N: Irrital6 anyagok, egyszert fojtogazok
munkahelyek kémiai CINK-OXID  CINK-OXID por m m gy mincharmat ¥ frialo anyagok, egy: yiogazol,

. L e . C . mg/m3 elérhetd elérhetd csekély egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié
biztonsagarol - expozicios NEM szilkséges
hatérértékek ges.
25/2,,000' (IX. 30.) EiM-SZCSM i ingerl6 anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
egylittes rendelet a 5 Nem Nem vagy mindharmat R: Azok az anyagok, amelyek
munkahelyek kémiai CINK-OXID | CINK-OXID fuist m m gy minchiarmat =: Azok 8z anyagok, ameyex

. i s L mg/m3 elérhetd elérhetd egészségkarositd hatasa ROVID expozici6 hatasara
biztonsagardl - expozicios . - P < - .

PP, jelentkezik. Korrigalt AK = AK x 8/a napi 6raszam

hatérértékek

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM

egylittes rendelet a Ipari korom [,Carbon

munkahelyek kémiai CARBON Black”] - N Ngm " Ngm " Nem elérhet6
. L s P BLACK . « mg/m3 elérhetd elérhetd
biztonsagérél - expozicios belélegezhet6
hatérértékek
VESZELYSZINTEK
Osszetevo TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
ALUMINA 15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
CINK-OXID 10 mg/m3 15 mg/m3 2,500 mg/m3
bisphenol F diglycidyl ether 30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/ma3
copolymer
CARBON BLACK 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3
Osszetevo eredeti IDLH feltilvizsgalt IDLH
ALUMINA Nem elérhet6 Nem elérhet6
CINK-OXID 500 mg/m3 Nem elérhetd
bisphenol F diglycidy! ether Nem elérheté Nem elérhet6
copolymer
neopentyl glycol diglycidyl ether Nem elérheté Nem elérhet6
CARBON BLACK 1,750 mg/m3 Nem elérhet6
A munkahelyi expozicids savosodas
Osszetevd A munkahelyi expoziciés sav Ertékelés Foglalkozasi expoziciés savhatar

Folytatas...
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A munkahelyi expoziciés sav Ertékelés Foglalkozasi expoziciés savhatar
E <0.1 ppm
E <0.1 ppm

A munkahelyi expoziciés savozas egy folyamat hozzarendelésével vegyi anyagok bizonyos kategoériai vagy savok alapjan kémiai energiaja és a
karos egészségligyi kovetkezmények kapcsolatos expoziciét. A kimené e folyamat foglalkozasi expoziciés szalag (OEB), amely megfelel egy sor
expozicids koncentracid, amely varhatéan a dolgoz6 egészségének védelme.

Expoziciét ért egyénekkel kapcsolatban indokoltan NEM szamitanak arra, hogy figyelmeztetik szag altal az az Exposure

Standardot mulnak felul.

Odour Safety Factor (OSF) hatarozott hogy essen bele barmelyik Class C-be, D éves vagy e.
Az Odour Safety Factor (OSF) meghatarozzak:

OSF= Exposure Standard (TWA) ppm/ Odour Threshold Value (OTV) ppm

Az osztalyokba vald besorolas a kdvetkezd:

OsztalyOSF Leiras

90% feletti expoziciot ért egyének szag altal elévigyazatosak, amikor Az Expoziciéstandardot (TLV-TWA példaul) elérik, akkor is, ha munkatevékenységek altal

10-50%-a a személyek korlltekintd teszthez, szag altal észlelve az

A 550 megzavartak 6ket az

B 26-550,A" személyek 50-90% -at megzavarjak

C 1-26 A" kevesebb, mint 50%, akiket megzavarnak
D 0.18-1 Expoziciéstandardot elérik

E

<0.18 ,D” kevesebb, mint 10%-a a személyeknek korliltekintd teszteléshez

A porkoncentracio, belélegezhet6 por alkalmazasara vonatkozo korlatokat, a behatol6 toredékbdl kell meghatarozni melynek méretének hatékonysag a kumulativ log-normalis
miikodés altal leirt a median aerodinamikai atméréje: 4,0 um (+ -) 0,3 um és egy geometriai szoras: 1,5 um (+ -) 0,1 um, azaz altalaban kevesebb, mint 5 um.

8.2. Az expozicio ellenérzése

8.2.1. Megfelel6 miiszaki
ellenérzés

8.2.2. Egyéni védbeszk6zok

Szem- és arcvédelem

A miszaki ellendrzéseket a veszély elharitdsara vagy a munkavallalé és a veszély kozti akadaly felallitdsara hasznaljak. A jol megtervezett
szint( védelmet biztositani tudja.

Az alapveté miszaki el6irasok:

Folyamat ellenérzések (melyek kiterjednek a munka tevékenységének vagy a folyamatnak valtozasara) csokkentik a kockazatot.

A kibocsatasi forras kortlkeritése és/vagy elkilonitése, a kivalasztott 'veszélyforrast' fizikailag tévol tartja a munkavallalotol és a szell6ztetés,
amely stratégiailag a munkahelyi kdrnyezethez levegét 'ad' és 'elsziv'. Szelléztetés meg tudja sziintetni vagy higitani a levegében 1évé
szennyez06 anyagot, ha megfeleléen tervezték. A szell6ztetd rendszer felépitésének egyeznie kell az adott folyamat és kémiai (vagy szennyezd)
anyag alkalmazéasaval.

A munkaltatoknak kiilénb6z6 tipusu ellenérzéseket kell hasznalniuk azért hogy megel&zzék alkalmazott veszély iranti tulzott kitettségét.

Helyi elszivas sziikséges, ahol az egységek porok vagy kristalyok, akkor is, ha a részecskék viszonylag nagyok, mivel annak egy bizonyos
része a kolcsonos kovetkeztében sarlédni fog.

Az elszivas ugy kell kialakitani, hogy az megakadalyozza a részecskék felhalmozddasat és visszatérd korforgasat a munkaterileten.
Amennyiben a helyi elszivé ellenére az anyag kedvezétlen koncentracidja el6fordul a levegében, 1égz6késziilék hasznalatat figyelembe kell
venni. Ezek a védelmek a kdvetkezdk lehetnek

-

-

(a): részecske |égzésvédd, amennyiben sziikséges, abszorpcios kazettaval egydtt;
(b): szlirés légzésvéds felszivodasi patronnal vagy a megfelel6 tipusu tartallyal;
(c): Légzd csuklya vagy maszk

* A porszemcsék elektrosztatikus toltésének alapja, kétéssel vagy foldeléssel megel6zhets.

* A port kezel6 berendezések, mint a porgyUjtok, szaritdk és 6rl6k is tovabbi intézkedéseket igényelnek, mint példaul robbanasszelléztetés.
A munkahelyen keletkezé légszennyezé anyagok kilonbozé 'menekiilési' sebességgel rendelkeznek, amely viszont meghatarozza a 'befogasi
sebességet' amely friss levegébdl sziikséges ahhoz, hogy az hatékonyan eltavolitsa a szennyez6 anyagot.

A szennyezés tipusa: Légsebesség:
kozvetlen spray, szor6 festék zart-kis helységben, dob feltoltés, szallitészalag rakodas, daralégép porok, 1-2.5 m/s (200-500
géazkisuléses (aktiv generalasi 6vezetbe valé gyors Iégmozgas) fiperc.)

koszorilés, szemcseszoras, gordiild, nagy sebességi kerék altal keletkez6 por (nagy kezdeti sebességgel elinditott = 2.5-10 m/s (500-2000
nagyon gyors légmozgasu z6naba). flperc.)

Minden egyes tartomanyban a megfelel6 érték fligg:

Alsé Tartomanyban Fels6 tartomanyban

1: Szoba légaramlatok minimalis vagy kedvezd rogzitse 1: Zavaré szoba légaramlatok

2: Szennyezés toxicitasa alacsony, vagy mértéke csak kellemetlen = 2: Szennyez6dések nagy toxicitasa

3: Szaggatott, alacsony termelés 3: Magas termelés, intenziv hasznalat esetén

4: Mozgasban Iévé nagy légtomeg 4: Kis mennyiség — csak helyi szabalyozas
Az egyszer(i elmélet azt mutatja, hogy a levegd sebessége gyorsan csokken egy egyszer(i kivezetd cs6 nyilasatdl szamitott tavolsaggal. A
szarmazasi ponttdl a sebesség altalaban a tavolsag négyzetével csokken (egyszerii esetekben). Ezért a leveg6 sebességét a szarmazasi ponton
ennek megfelelden kell beallitani, a szennyez6 forras tavolsagara valo hivatkozas utan. A légsebesség a kivezetd ventilatornal példaul legalabb
4-10 m / s (800-2000 f/ min) kell, hogy legyen, ahhoz hogy a kezdSponttdl szamitott 2 méter tavolsagba keletkezett szalloport kivezesse. Egyéb

mechanikai szempontok a kivezet6 eszk6zok teljesitményének hianyossagat eredményezik és elengedhetetlenné teszik, hogy az elméleti levegé
sebességét tizzel vagy tébbel meg kelljen szorozni az elszivé berendezések telepitésénél vagy hasznalatanal.

00OV

* Védbszemiveg oldalpajzzsal.
* Vegyalld kesztyl.
* A kontakt lencsék kilon veszélyt jelentenek, a lagy lencsék abszorbealjak az irritalé anyagot és minden lencse koncentralja azt. TILOS

Folytatas...
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kontaktlencse viselése.

Bérvédelem Lasd alabb Kézvédelem

Megjegyzés:
* Az anyag arra hajlamos személyeknél bér irritaciét okozhat. Minden lehetséges bérkontaktus elkeriilése érdekében a keszty(ik és mas
véddfelszerelés eltavolitasa soran kell6 dvatossaggal kell eljarni.
* Szennyezett borbdl késziilt dolgok, mint példaul cipdk, dvek és oraszijak eltavolitandok és megsemmisitenddk.

Az alkalmas keszty(i nem csak az anyagtdl fligg, hanem a tovabbi minéségi, amelyek eltérnek gyarténként. Amennyiben a vegyi anyag a
készitmény tobb anyagbdl all, az ellenallas a kesztyli anyaganak nem lehet elére kiszamitani, és ezért a hasznalat el6tt ellendrizni kell az
alkalmazas. A pontos athatolasi id6t anyagokat kell beszerezni a gyartotdl a véddkesztyli and.has be kell tartani, ha igy a végsé valasztas.
Személyi higiénia kulcsfontossagu eleme a hatékony kézapolas. Akesztyliket viselheto tiszta kezek. A kesztylik hasznalata utan kezet kell mosni,
majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazasa nem illatositott hidratalé ajanlott. Alkalmassaga és tartéssaga a keszty( tipusa hasznalattol fligg.
Fontos tényez6 a kivalasztasban kesztyl tartalmazza: - Gyakorisaga és idétartama a kapcsolatot, - Kémiai ellendllasa keszty( anyaganak, -
Keszty( vastagsaga és - ligyesség Valassza tesztelt keszty(t vonatkozd szabvany (példaul Eurépa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 vagy
nemzeti megfelel6je). - Ha tartés vagy gyakran ismétlédé érintkezés esetén a védékesztyli 5-6s vagy magasabb (attdrési idé tobb, mint 240 perc
az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelel6je) ajanlott. - Ha csak rovid idejii kontaktus varhato, keszty( védelmi osztalya 3 vagy
magasabb (attorési id6 tébb, mint 60 perc az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelel6je) ajanlott. - Egyes keszty(i polimer tipusok
kevésbé befolyasolja mozgasat, és ezt figyelembe kell venni, ha figyelembe vessziik keszty(i hosszu tavu hasznalatra. - A szennyezett keszty(it
ki kell cserélni. Meghatarozasat az ASTM F-739-96 barmely alkalmazas, keszty( eddig, mint: - Kivalé amikor attérési id6> 480 min - J6 ha
attorési id6> 20 perc - Fair amikor attdrési idé <20 perc - Gyenge amikor keszty(i anyaga megsériil Altalanos alkalmazasok, keszty(i, amelynek
vastagsaga jellemz6en nagyobb, mint 0,35 mm, ajanlott. Hangsulyozni kell, hogy a keszty( vastagsag nem sziikségszer(ien j6 elérejelz6je a
keszty( rezisztenciat biztosit egy specifikus kémiai, mint a permeéacios hatékonysagat a kesztyli fliggeni fog a pontos Osszetételét a kesztyli
anyaganak. Ezért keszty( kivalasztasa is kell figyelembe vételén alapuld feladat kovetelményeinek és a tudas attorési idoket. Kesztyli vastagsag
szintén valtozhat attol fliggéen, hogy a kesztyl gyartd, a kesztyl tipusa és a keszty(i modell. Ezért a gyarté miiszaki adatokat mindig figyelembe
kell venni annak biztositasa érdekében, valogatas a legmegfelelobb kesztyl erre a feladatra. Megjegyzés: Attdl figgéen, hogy a tevékenység
zajlik, keszty( valtozé vastagsagu lehet sziikséges konkrét feladatokat. Példaul: - A vékonyabb keszty(l (akar 0,1 mm vagy kevesebb) lehet
szlikség, ahol magas foku kézligyesség szlikséges. Azonban ezek a keszty(ik csak valdszind, hogy rovid ideig tarté védelmet, és altaldban csak
egyszeri hasznalatra alkalmazast, majd megsemmisiteni. - Vastagabb keszty(i (3 mm-ig vagy tobb) lehet sziikséges, ha van egy mechanikus
(valamint egy kémiai) kockazata, azaz ott, ahol koptatas, vagy szurt potencialis Akeszty(iket viselhet? tiszta kezek. A kesztyiik hasznalata utan
kezet kell mosni, majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazésa nem illatositott hidratalé ajanlott.

* Folyékony allagu epoxi gyantak kezelésekor kémiailag ellenalld keszty(it, cipét és kdtényt kell viselni.

* TILOS hasznalni gyapot, bér (melyek abszorbealjak és koncentraljak) polivinil klorid, gumi vagy polietilén (melyek abszorbealjak) a gyantat.

* TILOS emulgealt zsir és olaj tartalmd bérvédé krémeket melyek felszivhatjak a gyantat, szilikon tartalma bérvédé krémeket meg kell

vizsgalni hasznalat el6tt.

Kéz / lab védelem

A tapasztalat azt mutatja, hogy az alabbi polimerek alkalmasak példaul keszty(i anyagok elleni védelem nem oldott, szaraz szilard anyagok, ahol
a koptatd szemcsék nincsenek jelen.  polikloroprén.  nitril gumi.  butilgumi.  Fluor.  polivinil-klorid. Kesztyik kell vizsgalni kopasat és /
vagy lebomlasi folyamatosan.

Test védelme Lasd alabb Egyéb védelem

* Munkaruha.

* P.V.C. kotény.
oy oy b Védo krém.
Egyebvedelem |, g yeatits kram.
* Szemmoso egység.

Légutak védelme
Részecskesziiré megfelel6 kapacitast. (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és 149:001, ANS| Z88 vagy azok nemzeti megfelelivel)

-

Légzésvédelmi eszkdzre lehet sziikség, ha a mliszaki és adminisztrativ szabalyzas nem megfelel6en véd a kitettségtél.

A dontésnek, hogy hasznéljanak-e |égzésvédelmi eszkozt, szakmai dontésen kell alapulnia, amely figyelembe veszi a méregtani informéciot, a kitettség mért adatait és a
munkasok kiszolgaltatottsaganak gyakorisagat és valoszinliségét — biztositva, hogy a felhasznalok nincsenek kitéve a magas hémérsékleti terhelésnek, amelynek
eredményeképpen hé stressz vagy szorongas alakulhat ki az egyéni védéeszkdz miatt (PAPR-os, nyomolevegds, teljes alarcos késziilékek lehetnek opcidk).

A kozzétett munkahelyi kitettség hatarok, ahol léteznek ilyenek, ott segitenek annak a meghatarozasaban, hogy a megfeleld légzésvédelmi eszkdzt hasznaljak. Ezen értékek
lehetnek kormanyutasitasok vagy eladoéi javaslatok is.

A légzésvédelmi eszkdz hasznos lesz a dolgozok védelmében a részecskék belégzése ellen, ha megfeleléen lett kivalasztva és tesztelve, egy teljes Iégzésvédelmi program
keretében.

Hasznaljon nyomdlevegds Iégzésvédét, ha jelentés mennyiségi por keril a levegébe.

Probélja a porképzés feltételeinek kialakulasat megakadalyozni.

-

-

-

r T

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellendrzések
Lasd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetb fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio

Megjelenés sotétszirke

Fizikai allapot szilard Relativ siiriiség (Water = 1) 24

Megoszlasi hanyados

n-oktanol / viz Nem elérhet

Szag Nem elérhetd
Szagkuszobérték Nem elérheté Ongyulladasi hémérséklet (°C) Nem elérhetd

pH (késztermék) Nem elérheté bomlasi hémérséklet Nem elérhetd

Folytatas...



Olvadaspont / fagyaspont (°
Q)

Kezdeti forraspont és
forrasponttartoméany (° C)

Gyulladaspont (°C)
Parolgasi sebesség
Gyulékonyséag

Felsé robbanasi hatar (%)
Alsé robbanasi hatar (%)
Goéznyomas

Oldhat6saga vizben

Gozsiirliség (levegd = 1)

nanotechnolégiaval
Oldhat6séag

Részecske méret

9.2. Egyéb informéciék
Nem elérhetd
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Nem elérhet Viszkozitas (cSt) >20.5
>207 Molekula suly (g/mol) Nem elérhetd
149 iz | Nem elérheté

Robbanasveszélyes

Nem elérheté BuAC =1 Rk A
tulajdonséagok

Nem elérhetd

Nem értlemezhet6 Oxidal6 tulajdonsagok Nem elérhetd

Feluleti feszultség (dyn/cm or

Nem elérhetd Nem értlemezhetd

mN/m)
Nem elérheté Illékony komponens (%vol) Nem elérhetd
Nem elérhetd Gaz csoport Nem elérhetd
nem vegyitheté pH-oldatként (%) Nem elérhetd
Nem elérheté VOC g/L Nem elérhetd

Nanotechnolégiaval

n - Nem elérhetd
szemcsejellemzokkel

Nem elérhetd

Nem elérheté

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1.Reakciokészség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok
lehetésége

10.4. Keriilend6 koriilmények

10.5. Nem 6sszeférhetd
anyagok

10.6. Veszélyes
bomléastermékek

Lasd 7.2. szakasz

+ Osszeférhetetlen anyagok jelenléte.
* A termék altaldban stabil.
* Veszélyes polimerizacié nem fordul eld.

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikologiai hatdsokra vonatkoz6 informécio

Belélegezve

lenyelés

Az anyag nem osztalyozott az EU direktivakban vagy egyéb osztalyozasokban, mint ,belélegezve karos” vagy mint ,irritél6 a Iégzérendszerre
nézve”. Azonban az expozici6 szintjét a lehetséges minimumon kell tartani, és megfelel6 ellen6rz6 mérésekkel biztositani a keletkezé porok,
fustok kezelését.

Donté bizonyiték alapjan az anyag belégzése mérgezé sulyos maradandé egészségkarosodast okoz.

Kisméret(i fémoxidok részecskék belégzése hirtelen szomjusagot, édes, fémes mocskos izt, torok irritaciot, kohogést, a nyalkahartyak
szarazsagat, faradsagot és altalanos rossz kdzérzetet okozhatnak. Fejfajas, émelygés és hanyas, laz és hidegrazas, idegesség, nyelés,
hasmenés, tulzott vizelés, vizelési inger szintén felléphet. Az expozicié megsziintetése utan a tiinetek 24-36 6ran bellil megszlinnek.

G6z0ok vagy aeroszolok belégzése (kdd, fist), amelyek az anyagok normal kezelése soran keletkeztek, karosak lehetnek az egyén egészségére.

Az anyag NEM osztalyozott EU direktivakban sem egyéb nyilvantartasi rendszerekben mint ,lenyelése artalmas”. Ennek f6 oka az erre
vonatkozé hiteles allatkisérleti vagy human megfigyelés. Azonban egyes esetekben mégis egészség karosito hatast tapasztalnak lenyelés utan,
kiiléndsen a maj és vese karosodasa fordulhat el6. A jelenlegi veszélyes anyag besorolasi definiciok szerint inkabb a mortalitast kell figyelembe
venni mint a morbiditast (betegség). Emésztészervi bantd hatasok émelygés és hanyas. Munkaegészségugyi eléirasok nem vonatkoznak az
anyagra, mivel lenyelése nem valdszind.

Nagy molekulasulyu anyag; egyszeri akut expozicié nagy valdszinliséggel atjut az emésztészerveken anélkiil, hogy nagy dézisban felszivodna.
Esetleg akkumulalédhat az emészté szervekben zarvanyokat képezve ami kellemetlen fajdalmas érzést valthat ki.

Az oldhato cinksok irritéljak és marjak az emésztérendszert, sulyos fajdalmat és hanyast okozva. Ez akar halalhoz is vezethet az elégtelen
taplalékfelvétel miatt a nyel6csd és gyomorszaj besziikiilése kdvetkeztében.

Véletlenszer(i lenyelése az anyagnak artalmas lehet, allatkisérletekben az anyag lenyelése 150 grammnal kisebb mennyiségben halalt okozott
egyes esetekben.

Folytatas...



Bérel érinkezve

Szem

Krénikus hatasok

8329TCS-A Hovezetd epoxi
ragaszt6 (A.rész)

ALUMINA

CINK-OXID

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

neopentyl glycol diglycidyl
ether

CARBON BLACK

Megjegyzés:
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Dénté bizonyiték alapjan az anyag bérrel érintkezve mérgezé sulyos maradandé egészségkarosodast okoz.
Az anyag sulyosbithat mar meglévé bérpanaszokat.

Bérrel érintkezve nem okoz karos hatast (az EU direktivak szerint) az anyag azonban karosithatja a szervezetet, ha sebeken, hegeken keresztiil
a szervezetbe juthat.

Nyilt sebekkel, horzsolasokkal vagy irritalt bérrel lehetéleg ne érintkezzen az anyag.

A bor fellletén levs vagasok, horzsolasok, sebek mentén az anyag a véraramba jutva szervezeti hatasokat is kifejthet. Vizsgalja meg a
bérfeliletet a hasznalat el6tt, gy6z6djon meg, hogy minden sériilés megfeleléen védett.

Ismételt vagy mértéktelen hasznalata, elégtelen személyi higiénidval parositva akné szer( bérelvaltozast, ,cink oxid himlét” okoz.

Néhany bizonyiték létezik arra , hogy az anyag enyhe gyulladast okozhat bérrel érintkezve néhany személynél kézvetleniil vagy lappangas utan.
Ismételt expozicio kontakt bérgyulladast okoz kivorésédés, duzzadas, pattanasok.

Ez az anyag irritlhatja a szemet és a kar egyes személyekre.

Bérrel érintkezve néhany embernél valésziniileg tulérzékenység jon létre.

Az anyagban talalhat6 polimer olyan funkciés csoportot tartalmaz (aldehidek és fenolok), amely mérsékelten veszélyes. Az aldehidek aktiv,
oldhato és kiemelten irritalé anyagok. A kisebb (kdnnyebb) aldehidek megtamadjak a szoveteket, a kevésbé oldhato fajtak behatolnak a tiidébe.
A fenol csoportok orto vagy para helyzetben reaktivak. A kisebb polimerek veszélyesebbek, mivel konnyebben felszivodnak. Azonban még a
legalabb egy kdzepesen veszélyes csoportot tartalmazé nagyméretl polimerek sem sorolhatéak az alacsony kockazatu polimerek kozé.

A glicidil éterek genetikai karosodast, rakot okozhatnak.
nagy dézisu aluminium expozicié degenerativ agy elvaltozasokat okozhat mint példaul az Alzheimer kor.

Hegesztés vagy vagas olyan anyagoknal melyek cinket tartalmaznak cink oxid fiist belégzését eredményezheti. a nagy koncentraciéju cink oxid
fust, ,fémfist 1az” nevli betegséget okozhat mely minden esetben ipari eredeti altalaban gyors lefolyasu. A tiinetek kdzt szerepel gyengeség, laz,
faradtsag, émelygés melyek hamar jelentkeznek ha miveletet zart vagy rosszul szell6zettet helyen végzik.

Bizonyos tapasztalat mutatja az anyag rakkeltd, mutagén tulajdonséagait, de nincs elegend6 bizonyiték az értékelés elvégzéséhez.

A biszfenol A okozta hatasok hasonléak a néi nemi hormon altal kivaltott hatasokhoz. Amennyiben terhes nénél hasznaljak, karosithatja a
magzatot. Szintén karositja a féri nemi szerveket és a spermiumokat.

MERGEZES IRRITACIO

Nem elérhet Nem elérhetd

MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(Rat) LC50; >2.3 mg/l4hlt] B&r: nincs karos hatasa figyelhets meg (nem irritalo)[]

Széajon at(patkany) LD50; >2000 mg/kgl!] Szem: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritalo)1]

MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(Rat) LC50; >1.79 mg/l4hll] B6r: nincs karos hatasa figyelhet meg (nem irritalo)[]
Dermalis (patkany) LD50: >2000 mg/kgl1] Eye (rabbit) : 500 mg/24 h - mild
Széajon at(patkany) LD50; >5000 mg/kgll] Skin (rabbit) : 500 mg/24 h- mild

Szem: nincs karos hatasa figyelhetd meg (nem irritalo)t]

MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (patkany) LD50: 4000 mg/kgl2] Eyes * () (-) Slight irritant

Széajon at(patkany) LD50; 4000 mg/kgl2] Skin * (-) (-) Slight irritant

MERGEZES IRRITACIO

Dermélis (nyul) LD50: 2150 mg/kg[z] Bér: kéros hatést figyeltek meg (irritélé)[ll
Széjon at(patkany) LD50; 4500 mg/kgl?] Skin (human): Sensitiser [Shell]

Szem: karos hatast figyeltek meg (irrital6)[]

MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (nyul) LD50: >3000 mg/kgl?! B&r: nincs karos hatasa figyelhets meg (nem irritalo)[]

Szajon at(patkany) LD50; >8000 mg/kgll] Szem: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritalo)1]

1. ECHA szerinti toxicitasi érték - Akut toxicitas 2. Az érték a gyarto altal kibocsatott biztonsagi adatlap alapjan lett meghatéarozva. Kivéve, ha az
Mérgezé vegyliletek adatbazisa (RTECS) masképp nem rendelkezik.

Folytatas...
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Az anyag enyhén bérizgatd hatasu, tartds vagy ismételt expozicio esetén allergias bor vorosodést, duzzadast, holyagokat, hamlast és a bér

CINK-OXID elvékonyodasat okozhatja.

A kontakt allergiak gyorsan atalakulhatnak kontakt ekcémava, ritkan csalankittéssé vagy a Quincke-6démava. A kontakt ekcéma lefolyasa
magaban foglal egy sejt-kozvetitett (T-limfocitak) késleltetett tipusti immunreakciét. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankités,
magaban foglalva az ellenanyag-kézvetitett immunreakciokat. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankiltés, antitest-medialt
immunreakciok. A kontakt allergének jelentdségét nem csak az érzékenységet kivaltd képességiik hatarozza meg: az anyag eloszlasa és a vele
valo kapcsolatba ker(lés lehetGsége is egyarant fontos. A gyengén szenzibilizalo anyagok, melyek széles korben elterjedtek, fontosabbak
allergének lehetnek, mint az erésebben szenzibilizaldak, amelyekkel kevesebb személy kerill kapcsolatba. Klinikai szempontbdl, az anyagok
figyelemre méltéak, ha allergias teszt reakciét valtanak ki a vizsgalt személyek tébb mint 1%-abdl.

8329TCS-A Hovezetd epoxi
ragaszt6 (A.rész) &
BISPHENOL F DIGLYCIDYL
ETHER COPOLYMER &
NEOPENTYL GLYCOL
DIGLYCIDYL ETHER

ALUMINA & CARBON BLACK Nincs szignifikans akut toxikol6giai adatok azonositott irodalom keresést.

Akut toxicitas | X Rakkelts hatas | X

x

Bérirritacio / korrozié v szaporité

Slilvos szemkarqsqd,a§! v STOT - egyszeri expozicid x
szemirritacio

Légzészervi vagy

= -y STOT - ismétlédé expozicio x
bérszenzibilizacio

Mutagenitas | X Aspiracios veszély | X

» — Adatok nem allnak rendelkezésre vagy nem tolti ki a besorolas kritériumainak
" — A rendelkezésre all6 adatok lehetévé teszik a besorolast

Megjegyzés:

11.2.1. Endokrin zavarokat Properties

Szamos kémiai elem leutanozhatja, vagy pedig befolyasolhatja a szervezet azon hormonjait, melyeket endokrin rendszerként ismertink. Az endokrin rendszer rendellenességeit olyan
kémiai elemek okozzak, melyek megzavarhatjak az endokrin (vagy hormon) rendszer m?kodését.

Az endokrin rendellenességek zavarjak a természetes hormonok szintézisét, szekrécidjat, szallitdsat, megkotését, m?kodését, vagy kiliritését. A hormonbontdk kisiklathatjak a
szervezet barmilyen hormonok altal szabalyozott rendszerét. Az endokrin rendszer rendellenességei hozzajarulhatnak a tanulasi zavarok, a kiilonb6z? rakos betegségek és szexudlis
fejl?dési zavarok kialakuldsahoz.

Az endokrin rendszert megzavar6 vegyszerek az allatokban is mellékhatasokat okozhatnak. Ugyanakkor korlatozott szamu tudomanyos informécié all rendelkezésre az emberekre
gyakorolt potencidlis egészségkarositd hatasokrol. Abbol kifolyélag, hogy az emberek egyidej?leg tobb olyan tényez?nek vannak kitéve, mely megzavarhatja az endokrin rendszer
m?kodését a kozegészségligyi hatdsok megitélése nehézkes.

12. SZAKASZ: Okolodgiai informaciok

12.1. Toxicitas

8329TCS-A Hbvezetd epoxi VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras

ragaszto (A.resz) Nem elérheté Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd

VEGPONT vizsgalat id6étartama (6ras) faj érték forras
EC50 72h Az algak vagy mas vizi novények 0.2mg/l 2
EC50 48h Réakok 1.5mg/l 2
ALUMINA
LC50 96h Hal 0.078-0.108mg/I 2
NOEC(ECx) 72h Az algék vagy mas vizi névények >100mg/l 1
EC50 96h Az algék vagy mas vizi ndvények 0.024mg/l 2
VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras
EC50 72h Az algék vagy mas vizi névények 0.036-0.049mg/I 4
BCF 1344h Hal 19-110 7
CINK-OXID LC50 96h Hal 0.927-2.589mg/| 4
EC50 48h Réakok 0.301-0.667mg/l 4
NOEC(ECx) 72h Az algadk vagy mas vizi novények 0.005mg/I 2
EC50 96h Az algék vagy mas vizi nvények 0.3mg/| 2
bisphenol F diglycidyl ether VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras

copolymer Nem elérheté Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd

neopentyl glycol diglycidyl VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
ether Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd
VEGPONT vizsgalat id6tartama (oras) faj érték forras
CARBON BLACK EC50 72h Az algék vagy més vizi névények >0.2mg/l 2
LC50 96h Hal >100mg/I 2
EC50 48h Réakok 33.076-41.968mg/| 4

Folytatas...
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NOEC(ECx) 24h Rakok 3200mg/l 1

Megjegyzés: A kévetkezé adatbazisok alapjan: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR)- Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC
Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszallit6i adatok

Nagyon mérgezo a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszantartd karosodast okozhat.

Ne engedjiik, hogy a felszini vizekkel érintkezzen vagy dagalykor elarasztott teriileteken a legmagasabb mért vizallashoz eljusson. Ne szennyezze a vizet, amikor a berendezést
tisztitja, vagy berendezések mosévizét Uriti. .

A termék hasznalatabdl eredd hulladékokat meg kell semmisiteni a helyszinen, vagy az engedélyezett hulladéklerakoknal.

Jelent6s kornyezeti eredmények korlatozottan allnak rendelkezésre. Az oxiranok (tobbek kodzott a glicidil-éterek, az alkil-oxidok és az epoxidok) kornyezeti hatas és okotoxikoldgiai
szempontbol azonos tulajdonsagokat mutatnak. llyen oxiran az etiloxiran, az itt prezentalt adatok reprezentativ jelleglinek tekinthetok.

1,2-butilén-oxid (etiloxiran):

log Kow értékek: 0.68 és 0.86. BAF és BCF : 1-t6 17 I/kg.

Hatés a vizi vildgra — Az etiloxiran vizben nagyon jél oldédik, talaj-adszorpcios egyiitthatéja nagyon alacsony, ennek kdvetkeztében vizbe kerlilve, az etiloxiran lledékkel és lebegd
anyagokkal varhatéan nem adszorbeélédik. Az etiloxiran vizfelszinrdl varhatéan parolog. Hidrolizalhato, felezési ideje 6,5 nap, biodegradacidja 100%-os, vizben varhatéan nem
marad fenn. A biodegradéacio felezési idejét modellek hasznéalataval 15 napra becsiilik.

Hatas a foldi kérnyezetre: Talajra kertilve az etiloxiran varhatéan alacsony adszorpciéval és nagyon magas mobilitassal rendelkezik. Nedves és szaraz talajfelliletrél varhatéan
parolog. Az etiloxiran talajon varhatéan nem marad meg.

Hatas a légkdri vilagra: A kdrnyezeti légkérben az etiloxiran varhatoan kizarélag para formajaban létezik. Nedves Ulepitési eljarasokkal az etiloxiran kivonhato a légkorbél. A
fotokémiailag el6allott hidroxil gyokokkel valo reakciot kdvetéen a felezési ideje levegdben korllbelil 5,6 nap, ami azt jelenti, hogy ez a kémiai anyag megfelel a levegében vald
létezés kritériumanak (felezési id6é = 2 nap).

Okotoxicitas — Az etiloxiran szervezetekben valé bioakkumulaciés potencialja vélhetéleg alacsony, vizi él6lényekre alacsonytél enyhe mérgezé hatast gyakorol. Az etiloxiran akut

Fenolok:

Okotoxicitas — A fenolok (log P: >7.4) véarhatéan alacsony toxicitast mutatnak a vizi szervezetekre, azonban az alacsonyabb log P (Oktanol-viz megoszlasi hanyados) -al rendelkezé
fenolok toxicitasa valtozé. A dinitrofenolok sokkal mérgezébbek, mint azt a QSAR-becslések elbrevetitik. Veszélyességi informaciok ezekre a csoportokra altaldban nem allnak
rendelkezésre.

Aluminium, illetve annak vegyiiletei és s6i:

Hatas a kdrnyezetre — Az aluminium a kérnyezetben nem lebomlé elem, de részt vehet kiildnb6z8 csapadék vagy ligandum-cserereakciokban. Az aluminium vegyiletekben csak egy
oxidacios allapotban (+3) talalhaté meg és kornyezeti feltételek mellett nem 1ép redoxi-reakcidba. Az aluminium kiilénb6zd, a kdrnyezetben megtalalhaté ligandumokkal (pl.:
huminsavak és fulvosavak) keveredhet. Az aluminium kérnyezetben térténé oldhatdsaga a meglévé ligandumoktdl és a pH értéktél fligg.

Hatas a légkdri vilagra: Levegé minéségére vonatkozo elirasok: nem all rendelkezésre adat.

Hatas a vizi vilagra: A hidratalt aluminiumion hidrolizisen esik at. Az aluminium speciaciéja: vizben pH fliggé. Az aluminium legelterjedtebb formaja 4 alatti pH értéknél a hidratalt
harom vegyértéki aluminiumion. Az 5-6 pH értékek kozétti legfébb hidrolizis termékek az Al(OH)2+ és az Al(OH)2+. A szilard AI(OH)3 5,2 és 8,8-as pH érték kozétt a legelterjedtebb.
Az oldhat6 fajta AI(OH)4-, 9-es pH érték felett a legjellemz&bb és 10-es pH érték felett ez az egyetlen faj. A polimer aluminium-hidroxidok 4,7 és 10,5-6s pH érték kozétt jelennek meg,
méretiik megndvekedik majd az amorf Al(OH)3, kolloid részecskévé alakulnak at, ami savas vizekben gibbsite-ta kristalyosodik. Elegendé kovasav jelenlétében, az aluminium rosszul
kikristalyosodott agyagkézet fajta formajaban csapddik ki. A hidroxi-aluminium vegytiletek savként és bazisként is viselkedhetnek oldatokban. Ezen tulajdonsaguk miatt az aluminium
hidroxidok pufferként Iéphetnek fel és bar sziik 4-5 pH tartomanyban, de ellenallnak a pH valtozasoknak. A polimer aluminium fajtak lassan reagalnak a kornyezetben. Savas
kornyezetben az aluminium erésen kotédik a fluoridhoz. 5-6 pH tartomanyban az aluminium kapcsolodik a foszfathoz és kivalik az oldatbdl. Ebbdl adddhat a felszini vizek kimer(lt
tapanyagallomanya.

Hatas a foldi kdrnyezetre: Talaj —, Az agyagos talaj aluminium szaturaciéjatol fliggéen az oldhaté aluminium taroldjaként, vagy forrasaként viselkedhet. Talajra vonatkozo elirasok
nem allnak rendelkezésre. Névények — Azonos fajtaju ndvények és ndvénykultarak jelentdsen eltérhetnek abban, hogy mennyire tudjak felvenni és fold feletti részekhez juttatni az
aluminiumot. A tealevelek aluminiumkoncentracidja kiemelkedéen magas, régi levelekben meghaladhatja az 5000 mg/kg-ot. Tovabbi ndvények, amelyek nagy mennyiség
aluminiumot tartalmazhatnak: pl. az un. club-mohak (mas néven foldi fenyd vagy kuszé cédrus), néhany pafrany, Symplocos (Symplocaceae) és Orites (Proteaceae). Az aluminium
kénnyen felszivodik és koncentralodik a gyokér szoveteiben. Szubalpin dkoszisztémakban a Douglas fenyé a nagy gyokér biomasszaja segitségével felveszi az aluminiumot és rogziti
azt, igy gatolja meg annak nagymértéki felhalmozédasat a fold feletti sz6vetekben. Nem vilagos, hogy a gumés élelmiszernévények és a leveles zoldségek milyen mértékben veszik
fel az aluminiumot.

Okotoxicitas: Az aluminium tébb vizi fajra mérgezd, azonban bioakkumulacisja nem jelentés a legtébb halban illetve kagyldban; igy a fertézétt hal fogyasztasa nem jelent jelents
aluminium expoziciét az emberre. Tébb vizi gerinctelen faj esetében beszamoltak az aluminium biokoncentraciojarél. Az aluminium er6sen mérgezd a halakra, kétéltliekre és
planktonikus rakokra. Az aluminium hatassal lehet az algafajok populaciés névekedésére, mivel az egysejtii névények altalaban érzékenyebbek az aluminiumra. A kopoltyumérgezés
lehet6sége miatt a halak altalaban érzékenyebbek az aluminiumra, mint a tébbi vizi gerinctelen allat. A szervetlen - egy egységes - aluminium fajtak (Al(OH)2 +) a legmérgezébbek,
semleges pH érték mellett az aluminium mérgezd hatasa nagymértékben csékken. Az aluminium oldhatésaga lugos kérnyezetben is névekszik; az aluminium akut mérgezé hatasa
és az aluminium toxicitasa is altalaban a viz keménységével csokken. A komplexképzé anyagok, pl. fluorid, citrat és a humuszanyagok, csokkentik az élélények aluminium-
hozzaférését, ennek készonhetéen alacsonyabb a toxicitas. Az aluminium halakra gyakorolt mérgezé hatasat a szilikon is csokkentheti.

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag
Osszetevd Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Levegd

neopentyl glycol diglycidyl ether MAGAS MAGAS

12.3. Bioakkumulaciés képesség
Osszetevd Bioakkumulaci6
CINK-OXID ALACSONY (BCF = 217)
neopentyl glycol diglycidy! ether ALACSONY (LogKOW = 0.2342)

12.4. A talajban valé mobilitas
Osszetevo Mobilitas

neopentyl glycol diglycidyl ether ALACSONY (KOC = 10)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

P B T
Rendelkezésre all6 relevans . . . . . .
adat nem all rendelkezésre nem all rendelkezésre nem &ll rendelkezésre
PBT X X X

Folytatas...
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P B T
vPVB x x x
PBT kritériumok teljestlnek? nem
vPVB nem

12.6. Endokrin zavarokat Properties
Az endokrin rendszert karosité anyagokra vonatkoz6 bizonyitékok egyértelm?bbek a kdrnyezetben, mint az emberekben. Az endokrin rendszert megzavaré anyagok jelent?sen

lassan bomlanak le a kdrnyezetben. Ez a tulajdonsaguk hosszutavu potenciélisan veszélyt jelenthetnek. Az endokrin rendszert karosité anyagok a kulénb6z? vadon éI? fajokban
magukba foglaljak: a tojashéj elvékonyodasat, az ellenkez? nemnek a tulajdonsagainak a kimutatasat és a reprodukcios rendszer fejl?désének a karosodasat. A vadon é1? fajok
esetében feltételezett, de nem bizonyitott egyéb karos valtozasok a kdvetkez?k: reproduktiv rendellenességek, immunm?kddési zavarok és csontvaz deformaciok.

12.7. Egyéb kéaros hatasok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek
A hasznalt tartalyokat a tovabbi hasznalat megel6zése érdekében egy megfelel6 lerakdhelyen kell elhelyezni.

A tisztitdshoz vagy berendezések mikodtetéséhez hasznalt mosdviz semmiképpen NE keriljon a lefolyoba.
Szikséges lehet a mosashoz hasznalt viz 6sszegylijtése és kezelése, mielétt eltavolitasra keriilne.

Minden esetben figyelembe kell venni a csatornaba val6 eltavolitasra vonatkozo helyi torvényeket és szabalyokat.
Ha kérdés mertl fel kapcsolatba kell 1épni a felelés hatdsaggal.

L3
Termék - / Csomagolas '
artalmatlanitas '

L3

Hulladékkezelési médszerek Nem elérheté

Szennyviz artalmatlanséagi

lehetdségek Nem elérhetd

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informacidk

Cimkék szikségesek

Kézuti/ vasuti szallitas (ADR): NEM SZABALYOZOTT, Specialis 6vintészkedések 375
Légi szallitas (ICAO-IATA): NEM SZABALYOZOTT, Specidlis évintészkedések A197
Tengeri szallitas (IMDG): NEM SZABALYOZOTT, 2.10.2.7

Belféldi vizi szallitas (ADN): NEM SZABALYOZOTT, Specilis dvintészkedések 274

Kozuti/ vasuti szallitas (ADR-RID)

14.1. UN-sz&m 3077

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID)
megnevezés

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly 9
osztaly(ok) Alveszély ~ Nem értlemezhet6

14.4. Csomagoléasi csoport 1]

14.5. Kornyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes

Veszélyazonosité szam (Kemler) 90

Besorolasi kod M7
14.6. A felhasznalét érinté Aru cimke 9
kalénleges
ovintézkedések Specidlis ovintészkedések 274 335 375 601
Korlatozott mennyiség 5 kg
Alagutkorlatozasi kod 3(-)
Légi szallitas (ICAO-IATA / DGR)
14.1. UN-sz&m 3077
14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID)
megnevezés
ICAO/IATA osztaly 9

X8, S Vesrlieesey ICAO/IATA alveszély Nem értlemezhet6

osztaly(ok)
ERG kéd 9L
14.4. Csomagolasi csoport 1l
14.5. Kdrnyezeti veszélyek Kdrnyezetre veszélyes

Folytatas...
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Specidlis évintészkedések A97 A158 A179 A197 A215
Teherszallitsra vonatkozé csomagolasi utasitasok 956
Teherszallitasra vonatkozé maximum menny. / csomag 400 kg

14.6. A felhasznalét érinté
kulonleges Személy - és teherszallitdsra vonatkoz6 csomagolasi utasitasok 956

CULEZEECEE Utas és Rakomany Maximalis Menny/Csom 400 kg

Utas- és teher légiszallitds Ltd Qty Pkg Inst Y956

Utas és Rakomany Korlatozasi Mennyiség Maximélis Menny/Csom 30kg G

Tengeri széllitas (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. UN-szam 3077

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID)
megnevezés

14.3. Szallitasi veszélyességi IMDG osztaly 9
osztaly(ok) IMDG veszély osztdly ~ Nem értlemezhetd

14.4. Csomagolasi csoport 1]

14.5. Kornyezeti veszélyek Vizi kdrnyezetet karosité anyag

14.6. A felhasznalét érinté ENSZ-szam FA,SF

kulénleges Specidlis dvintészkedések 274 335 966 967 969
6vintézkedések

Korlatozott mennyiség 5 kg
Belfoldi vizi szallitas (ADN)
14.1. UN-szam 3077
14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID)

megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi

osztaly(ok) 9  Nem értlemezhetd
14.4. Csomagolasi csoport 1

14.5. Kornyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes

Besorolasi kod M7

14.6. A felhasznalét érintd Specidlis 6vintészkedések 274; 335; 375; 601
kulonleges Korlatozott Mennyiség 5 kg
ovintézkedések Eszkoz sziikséges PP, Ak

Tlz csapok szama 0

14.7. A MARPOL Il. melléklete és az IBC kddex szerinti dmlesztett szallitas
Nem értlemezhetd

14.8. Omlesztett szallitas 6sszhangban MARPOL V. és a IMSBC Code

Terméknév Csoport
ALUMINA Nem elérhetd
CINK-OXID Nem elérheté

bisphenol F diglycidyl ether

Nem elérhetd
copolymer

neopentyl glycol diglycidyl ether Nem elérheté
CARBON BLACK Nem elérheté

14.9. Omlesztett szallitas 6sszhangban ICG Code

Terméknév Ship Type
ALUMINA Nem elérhetd
CINK-OXID Nem elérhetd

bisphenol F diglycidyl ether

Nem elérhetd
copolymer

neopentyl glycol diglycidyl ether Nem elérhetd
CARBON BLACK Nem elérhetd

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
ALUMINA A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

Folytatas...
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25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expoziciés hatarértékek
Eurdpai Uni6- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

CINK-OXID A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél
- expoziciés hatarértékek

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, V1. Melléklet
EU Eurépai Vegyianyag-Ugynokség (ECHA) a Kéz6sségi Gordiils Cselekvési Terv
(CoRAP) Anyagok Listaja

bisphenol F diglycidyl ether copolymer A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhaté:

Kémiai labnyom projekt - Kuldnleges aggodalomra okot ad6 vegyi anyagok listaja

neopentyl glycol diglycidyl ether A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:
Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, VI. Melléklet
Eurdpai Uni6- Létez kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

CARBON BLACK A kovetkezé szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expoziciés hatarértékek

A WHO altal el6allitott nanoanyagok (MNMS) javasolt munkahelyi expozicids
hatérértékeinek nemzetkozi listaja

EU Eurépai Vegyianyag-Ugynékség (ECHA) a Kézdsségi Gordiild Cselekvési Terv
(CoRAP) Anyagok Listaja

Eurodpai Unid- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Europe EC Inventory
Kémiai labnyom projekt - Killénleges aggodalomra okot adé vegyi anyagok listaja

Eurépai Unio- Létez6 kereskedelmi anyagok eurépai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

Europe EC Inventory
Kémiai labnyom projekt - Killénleges aggodalomra okot adé vegyi anyagok listaja

Kémiai labnyom projekt - Kilénleges aggodalomra okot adé vegyi anyagok listaja
-Nemzetkozi Rakkutaté Ugynékség (IARC) - Az IARC monografiai altal besorolt szerek
2B csoport: Esetleg rakkelté az emberre

Nemzetkézi Rakkutaté Ugyndkség (IARC) - Az IARC monografiai altal besorolt
tigynokok

Vegyi anyagok eurdpai jegyzéke- ELINCS- 6. kiadas- COM(2003) 642, 2003. oktdber
29.

Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kdvetkezé EU-jogszabalyok és adaptacioi - amennyire alkalmazhaté -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK iranyelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /

EU Bizottsagi rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissitett keresztul ATP.

15.2. Kémiai biztonséagi értékelés
Az adott anyag/keverék tekintetében a szallitd nem végzett kémiai biztonsagi értékelést

Nemzeti nyilvantartasi allapot

National Inventory Status
Ausztralia - AlIC / Ausztralia

P lgen
nem ipari célu
Canada - DSL Igen

Canada - NDSL
China - IECSC Igen

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Nem (bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

Japan - ENCS lgen
Korea - KECI lgen
New Zealand - NZIoC lgen
Philippines - PICCS Igen
USA - TSCA lgen
Tajvan - TCSI lgen
Mexico - INSQ

Vietnam - NCI Igen
Oroszorszag - FBEPH Nem (neopentyl glycol diglycidyl ether)

. . Igen = Az bsszes dsszetevd a leltar
Megjegyzés:

16. SZAKASZ: Egyéb informécidk

Nem (ALUMINA; bisphenol F diglycidyl ether copolymer; neopentyl glycol diglycidyl ether; CARBON BLACK)

Nem (bisphenol F diglycidyl ether copolymer; neopentyl glycol diglycidyl ether)

.Nem = Egy vagy tobb CAS -felsorolt 6sszetevé nincs a leltarban. Ezek az 6sszetev6k mentesek lehetnek, vagy regisztraciot igényelnek

Felulvizsgélat datuma 10/12/2021

Kezdeti datum 01/10/2016

Teljes szoveg Kockazat és veszély kodok
H351 Feltehetéen rakot okoz .

H400 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra.

H411 Mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

SDS verzié dsszefoglald

Verzié r,ISSIteS Szekcidk Frissitve
datuma

akut egészségi (szem), akut egészségi (inhalacios), akut egészségi (bor), akut egészségi (lenyeli), Megjelenés, krénikus

10.21 10/12/2021
(gézalarc), Fizikai tulajdonsagok

egészségkarosito, Osztalyozas, Kornyezeti, expozicids szabvany, elsésegély (szem), elsésegély (bdr), Személyi védelem

Folytatas...



8329TCS-A Hovezetd epoxi ragaszto (A.rész)

Egyéb informécio
Keverékek és azok dsszeteviinek besorolasa hivatalos és megbizhato forrasok alapjan torténik, valamint a Chemwatch szakért6i csoport kozrem(ikodésével az elérhetd irodalmi
adatok felhasznalaséaval.

Meghatarozasok és roviditések

k
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PC-TWA: Megengedett Koncentracio-ldével Terhelt Atlag
PC-STEL: Megengedett Koncentracié-Rovid Tavi Expoziciés Hatarérték
IARC: Nemzetkozi Ugynokség a Rakkutatasért

ACGIH: Kormanyzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciaja
STEL: Révid Tavi Expoziciés Hatarérték

TEEL: Ideiglenes Vészhelyzeti Expozicids Hatarérték,

IDLH: Kozvetleniil Veszélyes az Elet- vagy az Egészségkoncentraciokra
ES: Expoziciés Szabvany

OSF: Szagbiztonsagi Tényezé

NOAEL: Nincs Megfigyelt Karos Hatas Szintje

LOAEL: Legalacsonyabb Medfigyelt Karos Hatas Szintje

TLV: Kuiszobérték

LOD: Kimutatasi Hatarérték

OTV: Szagkiiszobérték

BCF: Biokoncentraciés Tényezdk

BEI: Biol6giai Expoziciés Mutaté

AlIC: Ipari Vegyszerek Ausztréliai Leltara

DSL: Belf6ldi Anyagok Listaja

NDSL: Nem Belf6ldi Anyagok Listaja

IECSC: Létez6 Vegyi Anyagok Leltara Kindban

EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Leltara
ELINCS: A Bejelentett Vegyi Anyagok Eurdpai Listaja

NLP: Nem Tartés Polimerek

ENCS: Meglévé és Uj Vegyi Anyagok Leltara

KECI: Koreai Meglévd Vegyszerek Leltara

NZloC: Uj-Zélandi Vegyszerek Leltara

PICCS: Fulop-Szigeteki Vegyszerek és Vegyi Anyagok Leltara
TSCA: Mérgez6 Anyagok Ellenérzésérdl Szolé Torvény

TCSI: Tajvani Vegyi Anyagok Leltara

INSQ: Vegyi Anyagok Nemzeti Leltara

NCI: Nemzeti Vegyi Leltar
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Chemicals

8329TCS-B Hbvezetd epoxi ragaszto (B.rész)
MG Chemicals Ltd - HUN

Verzié szam: A-2.00 Kiadasi id6pont: 10/12/2021
Biztonsagi adatlap (Megfelel a REACH (1907/2006) . Mellékletének - 2020/878 rendelet) Fellilvizsgéalati datuma: 10/12/2021
L.REACH.HUN.HU

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito

Terméknév 8329TCS-B
Szinonimak SDS Code: 8329TCS-B; 8329TCS-6ML, 8329TCS-50ML, 8329TCS-200ML | UFI:52F0-VOU8-G008-V410

Egyéb azonositasi formak Hévezet6 epoxi ragaszto (B.rész)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag vagy keverék
megfelelé azonositott epoxi keményit6 szer
felhasznélasa

Ellenjavallt felhasznalasi

a Nem értlemezhetd
médok

1.3. A biztonséagi adatlap szallitéjanak adatai

Regisztralt véallalatnév MG Chemicals Ltd - HUN MG Chemicals (Head office)
Cim ;\;?r::ss\/s:;:gxlgrlzpl?aer:ggjg ?Lb';%r;\iﬂtgﬂzls Street, Zone 1, Central 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
Telefonszam Nem elérhetd +(1) 800-201-8822
Fax Nem elérheté +(1) 800-708-9888
Weboldal Nem elérheté www.mgchemicals.com
Email sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Tarsasag / Szervezet Verisk 3E (Hozzaférési kéd: 335388)

Vészhelyzetben hivhato

p +(1) 760 476 3961
telefonszam

Egyéb siirgésségi

i Nem elérheté
telefonszam

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Szerinti osztalyozas rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és H315 - Bérmaras / bérirritacié Kategoéria 2, H319 - Szem irritacié kategéria 2, H317 - Bérszenz. 1, H410 - Vizi, krénikus 1
modositasai [1]

Megjegyzés: 1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram(ok)

Figyelmeztetés Figyelem

Figyelmeztet6 mondat(ok)
H315 Bérirritald hatasu.
H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.

H410 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Kiegészito figyelmezteté6 mondat(ok)

Oldal 1 folytatas...



Nem értlemezhetd
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Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Megel6zés

P280
P261
P273
P264
P272

Védokesztyl, véddruha, szemvédd és arcvédd hasznalata kotelezo.

Kerdlje a por / fist.

Kerulni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutasat.

A hasznalatot kdvetéen a(z) az 6sszes kitett kiilsé test -t alaposan meg kell mosni.

Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely teriletérél.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Intézkedés

P302+P352

P305+P351+P338

P333+P313
P337+P313
P362+P364

P391

HA BORRE: Le kell mosni vizzel és szappannal.

SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az

oblités folytatasa.

Bérirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Ujbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.

A kiémlott anyagot 6ssze kell gydjteni.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Raktarozas

Nem értlemezhetd

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Artalmatlanitas

P501

2.3. Egyéb veszélyek

Artalmatlanitani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy specialis hulladék gydjtéhelyre kell vinni 6sszhangban barmely helyi szabalyozas.

Belélegezve és lenyelve artalmas lehet *.

A halmoz6dé (kumulativ) hatasok miatt veszélyes lehet*.

Izgathatja a légutakat *.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.1.Anyagok

Lasd a 3.2. szakaszban az 'Osszetevékre vonatkozo informaciok' résznél

3.2.Keverékek

1.CAS-szam
2.EC-szam
3.Indexszam
4.REACH szam

1.1344-28-1.
2.215-691-6

3.Nem elérhetd

4.nem all rendelkezésre

1.1314-13-2
2.215-222-5
3.030-013-00-7

4.nem all rendelkezésre

1.68541-13-9

2.Nem elérhet6

3.Nem elérhetd

4.nem all rendelkezésre

1.68082-29-1*
2.500-191-5

3.Nem elérhet6

4.nem all rendelkezésre

1.4246-51-9
2.224-207-2

3.Nem elérhetd

4.nem all rendelkezésre

1.108-65-6

2.203-603-9
3.607-195-00-7

4.nem all rendelkezésre

1.112-24-3

2.203-950-6
3.612-059-00-5

4.nem all rendelkezésre

1.1333-86-4
2.215-609-9|435-640-3|422-130-0
3.Nem elérhetd

4.nem all rendelkezésre

%[tomeg] Név

37 ALUMINA

34 CINK-OXID

13 linoleic acid/4,7,10-trioxa-

s 1l oil/ triethylenetetramin
polyamides
2.1-diiloxi)]dipropan-1-amin

1 1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

0.7 triethylenetetramine

0.5 CARBON BLACK

Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008

[CLP] és médositasai

Nem értlemezhetd

Vizi, akut 1, Vizi, krénikus 1; H400, H410 (2]

Bérmaras / bérirritacié Kategoria 2, Szemkar. 1;
H315, H318 [1]

Szem irritacio kategéria 2; H319 [1]

Bdérmaras / bérirritacié 1B, Szemkar. 1, Vizi,
kronikus 3; H314, H318, H412 [1]

Tiizveszélyes folyadékok 3; H226 [2]

Akut tox. (Dermalis) 4, Bérmaras / bérirritacio 1B,
Bérszenz. 1, Vizi, kronikus 3; H312, H314, H317,
Ha12 [2)

Karcinogenitasi kategéria 2; H351 [1]

Nanotechnolégiaval
szemcsejellemzokkel

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérhet6

Nem elérhetd

Folytatas...
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Megjegyzés: 1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztalyozast a és a

Nyilvanos osztalyozasi és cimkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhetd; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert karosito
tulajdonsagokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Amennyiben a termék a szemmel érintkezik:
* Folyé6vizzel azonnal mossa ki.
* Segitse a szem teljes kitisztulasat azzal, hogy nyitva tartja a szemét és eltartja a szemhéjakat a szemtd|, valamint néha mozgatja a
Szemmel érintkezik szemhéjat azaltal, hogy felemeli az alsé és fels6 szemhéjakat.
* Haladéktalanul forduljon orvoshoz; amennyiben a fajdalom tartds vagy ismétlédé, forduljon orvoshoz.
* Szemsériilés utan a kontaktlencsék eltavolitasat csak szakember végezheti.

Bérrel vagy hajjal torténd érintkezés esetén:
* Tiszta, szaraz ruhaval gyorsan, de ¢vatosan toroljuk le a bért.
* A szennyezett ruhazatot, labbeliket azonnal vegyik le.
Folydvizzel mossuk le a bért és a hajat. A Toxikoldgiai Informacios Kézpont (Poisons Information Centre) altal javasolt ideig folytassuk az
oblitést.
Szallitsuk a sérultet kérhazba vagy orvoshoz.

-

Borrel érintkezve

-

-

G6zok és égési termékek belégzése esetén az érintett személyt tavolitsak el a szennyezett teriiletrél.

A sériltet fektessék le és tartsak melegen, nyugalmi allapotban.

Ha lehetséges tavolitsanak el minden olyan miivi pétlast, példaul miifogakat, amik blokkolhatjak a légutakat még mielétt az
elsésegélynyujtas megkezdédne.

Ha nincs légzés, alkalmazzanak mesterséges lélegeztetést, ha van ra méd hasznaljanak légzéautomata gépet, szelepes Iélegeztet6 ballont
vagy zsebmaszkot. Ha szuikséges alkalmazzanak CPR-t.

A sértltet késedelem nélkiil orvoshoz kell vinni vagy kérhazba kell szallitani.

- -

Belégzés

-

-

-

Adjon inni aktiv faszén szuszpenzi6t vizben oldva. SOHASE ADJON VIZET INNI ESZMELETLEN SERULTNEK.

Legalabb 3 evékanalnyit kell egy pohar vizben adni.

Habér a hanytatas ajanlott lehet (CSAK ESZMELETENEL LEVO SZEMELY ESETEN), mint elsédleges tamogatasi lehetdség, azonban a

gyomortartalom aspiraciéjanak kockazata miatt meggondolandé. (i) Jobb, ha a pacienst doktorhoz vissziik, aki majd eldonti milyen médszer

szilkséges a gyomor tartalmanak kitritéséhez. (i) Specialis korilmények azonban eléfordulhatnak; ezek kdzé tartozik a nem elérhet6 faszén

és az azonnal nem elérhetd orvos is.

FIGYELEM: Ha hanytat, dontse a pacienst el6re, vagy fektesse a bal oldalara (fejjel elre pozicidba, ha lehetséges), hogy biztositsa a szabad

légutakat és megelézze az aspiraciot.

lenyelés FIGYELEM: Viselien véddkeszty(t, amikor hanytat.

* KERJEN ORVOSI ELLATAST KESEDELEM NELKUL.

* |d6kozben, a képzett els6segélynyujtd személynek kell a beteget kezelnie, megfigyelve és a beteg allapotvaltozasanak megfelelé tdmogatd
intézkedéseket eszkdzolve.

* Ha az orvos tiszti vagy orvosi szolgalat rendelkezésre all, a beteget az 6 gondjara kell bizni és egy biztonsagi adatlap (SDS) masolatot kell
kiallitani. A tovabbi teenddék elvégzése a szakorvos feladata.

* Ha orvosi ellatds nem elérhetd a munkateriileten vagy a kdzelében, akkor kiildje a beteget kérhazba egy biztonsagi adatlap masolattal.

(ICSC20305/20307)

- -

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lasd a 11. szakasz

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése
Kezelje a tiineteket

* Az aluminium-toxicitds megnyilvanulasi formai a kdvetkezék: hypercalcaemia, vérszegénység, D vitamin ellenallé osteodystrophia és progressziv encephalopatia (kevert beszéd
dysarthria-apraxia, asterixis, reszketés, myoclonus, dementia, fokalis rohamok). Csontfajdalom, patolégias térések és proximalis myopatia is el6fordulhat.

* A tlnetek altalaban honapokon, akar éveken at rejtve alakulnak ki (kronikus veseelégtelenségben szenvedd betegek esetében) kivéve az étrend tulzott aluminiumterhelése
esetén.

+ Megnovekedett felszivodast jelez, ha a szérum aluminium szint 60 ug/ml felett van. Potencidlis toxicitasrél 100 ug / ml felett beszélhettink, 200 ug/ml felett klinikai szimptémak
jelentkeznek.

+ Dialysis encephalopathy és osteomalacia kezelésére deferoxamine-t hasznaltak. Kelatképz6 aluminium esetében a CaNa2EDTA kevésbé hatékony.

[forras:Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

Réz, magnézium, aluminium, antimon, vas, mangan, nikkel, cink (és vegyileteik) hegesztés, forrasztas, horgonyzas, illetve az 6sszes olvasztasi miveletek kisebb mértékl
termikusan eléallitott részecskéket eredményeznek, mint a fémek mechanikus osztasanal. Elégtelen szell6ztetés vagy léguti védelem esetén ezek a részecskék okozhatnak ‘fémfiist
lazat' azokndl a munkavallaloknal, akik akut vagy hosszu tava expozicionak vannak kitéve .
* Hatéasa 4-6 6ran bellil jelentkezik, altaldban az expoziciot kovetd estén. A dolgozdkban tiirés alakul ki, de ez a hétvégén megsziinhet. (hétf6 esti 1az).
* A légzésfunkcids vizsgalatok utalhatnak csdkkent tlidétérfogatra, kis léguti elzarédasra és csdkkent szén-monoxid diffuziés kapacitasra, de ezek a rendellenességek tébb hénap
eltelte utdn megoldddnak.
+ Bar nehézfémek enyhén emelkedett szintje fordulhat el6 a vizeletben, ezek nem korrelalnak klinikai tlinetekkel.
* A kezelésre vonatkozo altalanos megkdzelités a betegség felismerésre, szupportiv kezelés és az expozicié megelézése.
+ Komoly tiinetekkel rendelkezd betegeknél mellkasréntgent kell végezni, az arterialis vérgaz meghatarozasara és a tracheobronchitis és tidé6déma kialakulasanak
megfigyelésére.
[forras: Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
' Hab.

Folytatas...
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v Széraz szintetikus por.

+ BCF (ahol a szabalyozas megengedi).

+ Széndioxid.

+ Viz permet vagy vizkdd — csak nagy tiizeknél.

5.2. Az anyagbél vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

+ Ovakodjon az oxidalo anyagokkal valé szennyezddéstd pl. nitratok, oxidalé savak, klértartalmu fehéritdk, medence klorozo stb. gyulladast
T0Z Osszeférhetetlenség okozhat.

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Ertesitse a tiizoltokat és kézdlje velilk a veszély jellegét és helyét.

Viseljen légz6késziiléket és védbkesztydit.

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlott folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe kerdiljon.
A vizet finom permet forméjaban hasznélja, igy kontrolalva a tlizet és hiitve a szomszédos terliletet.

NE kozelitse meg a feltételezhetéen forré tartalyokat.

A tliz hatasanak kitett tartalyokat hiitse védett helyrél, vizpermettel.

Ha biztonsagosan megtehetd, tavolitsa el a tartalyokat a tiiz utjabdl.

A felszerelést alaposan le kell tisztitani hasznalat utan.

Tlzoltas

- v o T T YT

Eghet6 szilard ég, de terjed a lang nehezen; tgy becstilik, hogy a legtébb szerves porok vannak éghetd (kériilbeliil 70%) - a koriilmények,
amelyek mellett az égési folyamat torténik, ilyen anyagok tiizet okozhat, és / vagy por robbanasok.  Szerves porok, amikor finoman elosztva
egy koncentraciétartomanyban fliggetleniil szemcsés méretili vagy alaku, és a levegében lebegd, vagy valamilyen mas oxidalé kézegben
képezhet robbanasveszélyes por-levegé keverékek és az eredmény egy tiizet vagy porrobbanas (beleértve a szekunder robbanasok).

Kerlljik general6 por, kiildnésen a porfelhét a zart vagy nem szellézé térben példaul porok képezhet levegével robbanékony keveréket, és
barmilyen forrasbél a gyujtasi, vagyis a langot vagy szikrat, majd tlizet vagy robbanast okozhat. Porfelh&k altal generalt finom 6rlés a szilard
kulonosen nagy veszélyt jelentenek; felhnalmozddast finom por (420 mikron vagy ennél kisebb mennyiségben) éget gyorsan és hevesen
meggyuijtva - részecskék ezt meghalado altaldban nem gyulékony porfelhd; egyszer kezdeményezett, azonban nagyobb részecskék legfeljebb
1400 mikron atmérdjl hozzajarul a terjedését egy robbanas. Az azonos modon gazok és g6zok, porok formajaban felh6 csak gyulékony mint
egy koncentraciotartomanyban; elvben, a fogalmak alsé robbanasi hatarérték (ARH) és a felsé robbanasi hatar (UEL) alkalmazandok porfelhét,
de csak az ARH van a gyakorlati hasznalatra; - ez azért van, mert a benne rejl6 nehézsége elérésének homogén porfelhé magas hdmérsékleten
(a porok az ARH gyakran nevezik a ,Minimum robban Koncentracié”, MEC).  Amikor feldolgozott gyulékony folyadékok / g6zok / kodok,
gyulékony (hibrid) keverékek képezhetdk éghetd porok. Gyulékony keverékei ndveli a sebességét robbanasi nyomasndvekedés és a minimalis
gyulladasi energia (a minimalis sziikséges energia mennyisége gyullad porfelhé - MIE) alacsonyabb lesz, mint a tiszta por a levegd keveréket. Az
alsé robbanasi hatarérték (ARH) a g6z / por keveréket alacsonyabb lesz, mint az egyes LELs a g6zok / para vagy porok.  Porrobbanas
kiadhatja nagy mennyiségii gaz-halmazallapoti termékek; ez viszont létrehoz egy késébbi nyomasndvekedés robbanékony eré, amely képes a
kéros novény és épiiletek és megsebesitve emberek.  Altalaban a kezdeti vagy elsédleges robbanas térténik egy zart térben, mint példaul
novény vagy gépek, és lehet elegendd erével a karosodas vagy térés a névény. Ha a I6késhullam az elsédleges robbanas belép a kdrnyéket,
Tiiz/robbanas veszély mert zavarhatja semmilyen allandé porrétegek, amely egy masodik porfelhd, és gyakran kezdeményez egy sokkal nagyobb masodlagos
robbanas. Minden nagyszabasu robbanast okozott mar lancreakcio ilyen tipusd.  Szaraz por elektrosztatikusan feltéltédhet turbulencia,
pneumatikus tovabbitas, ontés, kipufogé csatornak és a szallitds soran.  Felgyulemlett elektrosztatikus toltést lehet megakadalyozni kotés és
foldelés. Por anyagmozgat6 berendezések, mint a por gy(jték, szaritd és malmok szlikség lehet tovabbi védelmi intézkedéseket, példaul
robbanas szelléztetésre.  Minden mozgo érintkezd alkatrészeket ezzel az anyaggal kell egy sebessége kevesebb, mint 1 méter /mp. A
hirtelen felszabadulasat feltélt6édhetnek anyagok tarolasara vagy technolégiai berendezések, kiiléndsen magasabb hémérsékleten és / vagy
nyomason, vezethet gyUijtas kilondsen hianyaban latszélagos gyujtéforrds. Az egyik fontos hatdsa szemcsés természete porok az, hogy a
felilet és a fellleti struktura (és gyakran nedvességtartalom) széles hatarok kozott valtozhat mintarél mintara, attél fliggéen, hogy milyen a port a
gyartasa és kezelése; ez azt jelenti, hogy szinte lehetetlen hasznalni éghetségi kozzétett adatok az irodalomban porok (ellentétben a publikalt
gazok és g6zok).  Ongyulladasi hémérséklet gyakran idézett porfelnd (minimalis gyulladasi hémérséklete (MIT)) és a por rétegek (layer
gyulladasi hémérséklete (LIT)); LIT altalaban csdkken, mint a réteg vastagsaga névekszik.

Az égéstermékek a kovetkezok:
a szén-monoxid (CO)
szén-dioxid (CO2)
nitrogén-oxidokat (NOX)

fémoxidok

Méas pirolizistermékek jellemzé égé szerves anyag.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Lasd a 8. szakasz.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
Lasd 12. szakasz

6.3. A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
Kornyezeti veszély — szivargast megakadalyozni.

Minden kiomlott folyadékot azonnal takaritson fel.

Kertlje a bérrel és a szemekkel vald érintkezést.

Viseljen vizhatlan védokeszty(t és munkavédelmi szemiveget.

Alkalmazzon széaraztisztitasi eljarast és kerilje a porképzést.

Szivja fel (robbanas biztos géppel, amelyet Ugy terveztek, hogy foldelve legyen tarolas és hasznalat kdzben is).
NE hasznéljon Iégfuvoét a tisztitashoz.

Helyezze a kioml6tt anyagot tiszta, szaraz, zarhato, cimkével ellatott taroldba.

Kisebb kiomlés

r r T T T oo

Folytatas...
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Kdrnyezeti veszély — szivargast megakadalyozni.

Mérsékelt veszély.

FIGYELEM: T4jékoztassa a terileten tartézkodé személyzetet.

* Ertesitse a Katasztrofavédelmet és kozélje veliik a veszély jellegét és helyét.

Kontrolalja a személyes érintkezést védooltozet viselésével.

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kidmlétt folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe kerdljon.
Nyerje vissza a terméket, ha lehetséges.

HA SZARAZ: Alkalmazzon széraztisztitasi eljarast és kerlilje a porképzést. A hulladékot gyjtse dssze és helyezze lezart miianyag
zsékokba vagy mas tartalyokba, a hulladékkezelés miatt. HA NEDVES: Szivja/lapatolja fel és helyezze felcimkézett taroldkba, a
hulladékkezelés végett.

MINDIG: Mossa le a teriiletet nagy mennyiségi vizzel és akadalyozza meg, hogy a csatornakba folyjon.

Ha a szennyezddés csatornaba vagy vizfolyasba kerdl, értesitse a katasztréfavédelmet.

-

Nagymértekii kijutas

- o o w

-

6.4. Hivatkozds méas szakaszokra
Egyéni véddfelszerelésre vonatkozd javaslatok az SDS 8. szekcidjaban talalhatoak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések

Kerllje a személyes kontaktust, a belégzést beleértve.

Viseljen védéruhazatot, ha veszélyének vald kitettség jelentkezik.

Hasznalja jol szell6z6 helyen.

Akadalyozza meg az lregekben és godrokben torténé koncentraciot.

NE lépjen be sziik térbe, amig a levegé nincs ellendrizve.

Az anyagnak TILOS emberekkel, éleimiszerrel vagy konyhai eszkozokkel érintkeznie.
Kertlje az inkompatibilis anyagokkal val6 érintkezést.

Hasznalat kézben NE egyen, igyon vagy dohanyozzon.

A tartalyokat biztonsagosan zarja le, ha azokat nem hasznalja.

Hasznalat utdn mindig mosson kezet vizzel és szappannal.

A munkaruhazatot kiilén kell mosni. A szennyezett ruhazatot Gjbdél mossa ki hasznalat el6tt.
Hasznaljon megfelel6 munkahelyi gyakorlatot.

Vegye figyelembe a gyarté tarolasra és hasznéalatra vonatkozé ajanlasait.

A légkort rendszeresen ellendrizni kell a megallapitott expoziciés szabalyok miatt, hogy biztositsuk a biztonsagos munkakériilményeket.

- v T w T TYTYTYTYTYT YT

Szerves porok, amikor finoman elosztva egy koncentraciétartomanyban fiiggetlenil szemcsés méretli vagy alaku, és a levegdben lebegd, vagy
valamilyen mas oxidalé kdzegben képezhet robbanasveszélyes por-levegd keverékek és az eredmény egy tiizet vagy porrobbanas (beleértve a
masodlagos robbanasok)  Kis méret leveg6ben lévé port és megsziinteti az 6sszes gyuijtéforrast. H6tél, forro felliletek, szikrak, és a lang.

Létrehozza a j6 haztartasi gyakorlatokat. ~ Tavolitsuk el a port felhalmozddast rendszeresen porszivézassal vagy szelid elsopré
kialakulasanak elkerilése porfelné.  Hasznalja folyamatos szivast pontokon porképzddés hogy rogzitse, és minimalisra csokkenti a
felhalmozasi porok. Kiilénds figyelmet kell forditani az altalanos és rejtett vizszintes felliletek csdkkentése érdekében a valdszinlisége, hogy egy
,masodlagos” robbanas. Szerint NFPA szabvany 654, porrétegek 1/32 in. (0,8 mm) vastag elegendé lehet ahhoz, hogy indokolja azonnali
megtisztitdsa a terlilet.  Ne haszndlja levegé tomldk tisztitdsara.  Minimize szaraz elsépré, hogy elkeriiljiik a porfelhd. Vakuum
por-akkumulalé fellletek, és tavolitsa el a kémiai artalmatlanitasi terllet. Porszivok robbanasbiztos motorokat kell hasznalni.  Ellenérzési
forrasok statikus elektromossag. A porok vagy a csomagokat halmozédhatnak sztatikus feltéltédés és kislilés lehet gyujtéforras.  Szilard
anyagok kezelése rendszereket kell kialakitani, az alkalmazhaté szabvanyoknak megfelel6en (példaul NFPA koéztlik 654 és 77) és mas nemzeti
utmutatast. Nem szabad kozvetleniil gyulékony oldészerek jelenlétében vagy gyulékony gézok. Az lizemeltetd, a csomagolas, illetve az
Osszes foldelni kell az elektromos kotés és foldelés rendszer. A miianyag zacskok és miianyag nem lehet megalapozott, és antisztatikus zacskok
nem teljesen véd fejlédését sztatikus feltdltédés. Az lres tartalyok maradék port, amely képes arra, hogy felhalmozédnak kdvetkezé ulepit6. Az
ilyen porok felrobbanhat jelenlétében egy megfelel6 gyujtéforras.  Ne vagja, furégép, daralas vagy hegeszteni az ilyen tartalyok. Ezen
tulmenden biztositjak az ilyen tevékenység nem kerlil végrehajtasra kozel teljes, részben ires vagy Ures tartalyokat anélkil, hogy megfeleld
munkabiztonsag felhatalmazas vagy engedély.

BIZTONSAGOS KEZELES

Tiiz - és robbanasvédelem Lasd 5. szakasz

Tarolja az eredeti taroléedényben.  Tartsuk a tartalyokat biztonsagosan lezarjuk. ~ Tarolja hlivos, széraz helyen védve a kornyezeti
széls6ségek. Tartsa tavol 6sszeférhetetlen anyagoktol és éleimiszer konténerek.  Védje konténerek a fizikai sériilésektdl és rendszeresen
ellendrizze a szivargast. Lasd a gyarto altal tarolasa és kezelése szerepld ajanlasokat ebben az SDS. A jelentés mennyiség:  Tekintsiik
tarolas toltéssel terlleteken - biztositjak, tarolé tertileteken izolaljuk forrasbél kozosségi viz (beleértve a csapadékviz, talajviz, tavak és folyok}.

Biztositani kell, hogy véletlen mentesités leveg6 vagy viz all a készenléti katasztréfavédelmi tervét; ez sziikségessé teheti konzultacio a helyi
hatésagokkal.

Egyéb informéaciok

7.2. A biztonséagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

-

Polietilén vagy polipropilén tartalyok.
Ellenérizze a konténerek jol felcimkézettek és szivargasmentesek.

-

Megfelel6 tartaly

-

VIGYAZAT: Keriilje vagy kontrolalja a reakciét a peroxiddal. Minden atmenetifém peroxid potencilis veszélyforrasnak tekintend. Példaul az
alkil hidroperoxidok atmenetifém komplexek robbanasszeriien bomolhatnak le.

A pi-komplex képz6dése a krém (0), vanadium (0) és mas atmenetifémek (aril-fém-halogenid komplexek) és a mono- vagy poliflourbenzol
extrém érzékenységet mutat a hére, ezért robbanasveszélyesek.

Kertlje a reakciét a boér-hidriddel vagy ciano-bor-hidriddel.

-

-

RAKTAROZASI
OSSZEFERHETLENSEG

-

Kerllje az erés savakat, lugokat.

-

Ne keruljon reakcioba oxidalészerekkel.

7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Lasd 1.2. szakasz

Folytatas...
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8. SZAKASZ: Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendérzési paraméterek

Osszetevd DNELs PNECs
Expoziciés minta Worker rekesz
bér- 0.84 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 3 mg/m3 (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 3 mg/m3 (Helyi, krénikus) .
ALUMINA bér- 0.3 mg/kg bw/day (Szisztémés, kronikus) * ;gﬁq“f’&gf;;er (friss)
belélegzés 0.75 mg/m?3 (Szisztémas, krénikus) * 9
szobeli 1.32 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 0.75 mg/m? (Helyi, krénikus) *
0.19 pg/L (Water (friss))
bér- 83 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) 1.14 pg/L (Viz - Szakaszos kiadas)
belélegzés 5 mg/m3 (Szisztémas, kronikus) 1.2 pg/L (Water (Marine))
CINK-OXID belélegzés 0.5 mg/m?3 (Helyi, krénikus) 18 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))

tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3'-[oxibisz(etan-
2,1-diiloxi)]dipropan-1-amin

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

CARBON BLACK

* Az értékek a lakossag éaltalaban

bér- 83 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 2.5 mg/m3 (Szisztémas, kronikus) *
szobeli 0.83 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

bér- 1.1 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 3.9 mg/m?3 (Szisztémas, kronikus)

bér- 0.56 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 0.97 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 0.56 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

bér- 8.3 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 59 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 1 mg/m3 (Helyi, krénikus)
belélegzés 176 mg/m3 (Szisztémas akut)
belélegzés 13 mg/m3 (Helyi, akut)

bér- 5 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 17 mg/m?3 (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 5 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 0.5 mg/m3 (Helyi, krénikus) *
belélegzés 52 mg/m3 (Szisztémas akut) *
belélegzés 6.5 mg/m3 (Helyi, akut) *

bér- 796 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 275 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 550 mg/m3 (Helyi, akut)

bér- 320 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 33 mg/m?3 (Szisztémas, krénikus) *
sz6beli 36 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 33 mg/m?3 (Helyi, kronikus) *
belélegzés 1 mg/m3 (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 0.5 mg/m?3 (Helyi, krénikus)
belélegzés 0.06 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *

FOGLALKOZTATASI EXPOZICIOS HATARERTEK (OEL)
OSSZETETELRE VONATKOZO ADATOK

6.4 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
0.7 mg/kg soil dw (talaj)

20 pg/L (STP)

0.16 mg/kg food (szdbeli)

0.004 mg/L (Water (friss))

0 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.043 mg/L (Water (Marine))

434.02 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
43.4 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

86.78 mg/kg soil dw (talaj)

3.84 mg/L (STP)

0.22 mg/L (Water (friss))

0.022 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

2.2 mg/L (Water (Marine))

1.1 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.11 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
0.091 mg/kg soil dw (talaj)

125 mg/L (STP)

0.635 mg/L (Water (friss))

0.064 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

6.35 mg/L (Water (Marine))

3.29 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.329 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
0.29 mg/kg soil dw (talaj)

100 mg/L (STP)

1 mg/L (Water (friss))
0.1 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)
10 mg/L (Water (Marine))

Forras Osszetevd Anyag neve TWA STEL Cslcs Megjegyzés
25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egylttes rendelet a ALUMINIUM OXID Nem Nem N: Irritél6é anyagok, egyszerii fojtogazok, csekély
munkahelyek kémiai ALUMINA (Al-ra szamitva) - 2 mg/m3 . " . L egészségkarosité hatassal biré anyagok. Korrekcié
) Lo s . ” elérheté elérheté S
biztonsagérél - expozicios respirabilis frakcié NEM sziikséges.
hatérértékek
25/2000. (IX. 30.) EGUM-SZCSM
egyuttes rendelf:tg ) ALUMINIUM OXID Nem Nem N: !rrltal,o a?yago,k, eg}/szeru'fc?]togazok, csekély 3
munkahelyek kémiai ALUMINA P 5 mg/m3 . . . P egészségkarosito hatassal biré anyagok. Korrekcié
. Lo o (Al-ra szamitva) elérhetd elérhetd o
biztonsagarol - expozicios NEM sziikséges.
hatérértékek
25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM i ingerl6 anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat,
egydttes rendelet a Nem Nem szemet vagy mindharmat R: Azok az anyagok,
munkahelyek kémiai CINK-OXID CINK-OXID fiist 5 mg/m3 . P . P amelyek egészségkarositd hatasa ROVID expozicio
. P P elérhetd elérhetd SO f P P ;
biztonsagardl - expozicios hataséra jelentkezik. Korrigalt AK = AK x 8/a napi
hatarértékek draszam
25/2..000' (IX. 30.) EIM-SZCSM i ingerl6 anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat,
egylittes rendelet a Nem Nem szemet vagy mindharmat N: Irrital6 anyagok
munkahelyek kémiai CINK-OXID CINK-OXID por 5 mg/m3 =m m vagy mir - mtalo anyagox,
. P P elérhetd elérhetd egyszer( fojtégazok, csekély egészségkarositd
biztonséagardl - expozicios . = S L
PP hatassal biré anyagok. Korrekcié NEM szilkséges.
hatérértékek
Az egységes eurdpai uniés
RIPSa . 1-METOXI- 50 ppm / 550
P ACETAT mg/m3 100 ppm

(IOELVS)
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Forras Osszetevd Anyag neve TWA STEL Cslcs Megjegyzés
2012000 (X, 30 BN Sz e . EUL: 2000/39/EK irényelvben kizolt érték N: Irrital6
ed e 1-METOXI-2-PROPIL- 275 550 Nem anyagok, egyszer(i fojtogazok, csekély
munkahelyek kémiai 2-PROPIL- < . « A LA P " i 2

. - L < ACETAT mg/m3 mg/m3 elérhetd egészségkarosito hatassal biré anyagok. Korrekcié
biztonsagérél - expozicios ACETAT Sox

e NEM sziikséges.

hatéarértékek

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egylttes rendelet a

P CARBON Ipari korom [,Carbon Nem Nem . .
munkahelyek kémiai BLACK Black’] - beldlegezhets  © MYM™S eigrhets clérhets  \em elérhetd
biztonsagarol - expozicios
hatérértékek
VESZELYSZINTEK
Osszetevd TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
ALUMINA 15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
CINK-OXID 10 mg/m3 15 mg/m3 2,500 mg/m3
3,3'-[oxibisz(etan-
2,1-diiloxi)|dipropan-L-amin 13 mgim3 140 mg/m3 850 mg/m3
1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd
triethylenetetramine 3 ppm 14 ppm 83 ppm
CARBON BLACK 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3
Osszetevd eredeti IDLH feltilvizsgalt IDLH
ALUMINA Nem elérheté Nem elérheté
CINK-OXID 500 mg/m3 Nem elérhetd
linoleic acid/4,7,10-trioxa- . ,, . .
1,13-tridecanediamine polyamid Nem elérhetd Nem elérhetd
tall oil/ tlnethylenetetramlne Nem elérhetd Nem elérhetd
polyamides
3,3'-[oxibisz(etan- . ,, . ,,
21-diiloxi)]dipropan-1-amin Nem elérheté Nem elérhetd
1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT Nem elérheté Nem elérhet6
triethylenetetramine Nem elérhetd Nem elérhetd
CARBON BLACK 1,750 mg/m3 Nem elérheté

A munkahelyi expoziciés savosodas

Osszetevo A munkahelyi expoziciés sav Ertékelés Foglalkozéasi expoziciés savhatar
linoleic acid/4,7,10-trioxa- <01 pom
1,13-tridecanediamine polyamid =0dpp
tall oil/ t.nethylenetetramlne £ <0.1 ppm
polyamides
3,3'-[oxibisz(etan- -
<
2 1-diiloxi)]dipropan-1-amin ¢ > 11t0<10 parts per million (ppm)
triethylenetetramine E <0.1 ppm
Megjegyzés: A munkahelyi expoziciés savozas egy folyamat hozzarendelésével vegyi anyagok bizonyos kategériai vagy savok alapjan kémiai energiaja és a

karos egészségligyi kévetkezmények kapcsolatos expoziciot. A kimené e folyamat foglalkozasi expoziciés szalag (OEB), amely megfelel egy sor
expozicios koncentracio, amely varhatéan a dolgoz6 egészségének védelme.

TERMEK MEGHATAROZASA

Ezek az expozici¢ irdnyelvek a kockazatértékelés egy sz(irészintjébdl szarmaztak és nem szabadna vildgosan biztonsagos hatarként értelmezni. Az ORGS egy 8 6ras id6-sulyozott
atlagot képvisel, ha mas kikotés nincs.

CR = Rak Kockazat/10000; UF = Bizonytalansagi tényez6:

TLV megfelelének hitt ahhoz, hogy a reproduktiv egészséget védje:

LOD: Az észlelés hatéara

Mérgez6 végpontokat szintén azonositottak:

D = Fejlédési; R = Reproduktiv; TC = Transplacentaris rakkelté anyag

Jankovic j., Drake F.: Egy sz(ir6 mddszer foglalkozasi reproduktivakhoz

Amerikai Ipari Egészségligyi Tarsasag folydirat 57: 641-649 (1996)

A porkoncentracio, belélegezhetd por alkalmazasara vonatkozé korlatokat, a behatold toredékbdl kell meghatarozni melynek méretének hatékonysag a kumulativ log-normalis
miikodés altal leirt a median aerodinamikai atméréje: 4,0 um (+ -) 0,3 um és egy geometriai szoras: 1,5 um (+ -) 0,1 um, azaz altaldban kevesebb, mint 5 um.

kezeletlen aminokat ezért a kdzvetlen érintkezést el kell kerdilni.

A propilén-glikol monometil éter-acetat (PGMEA)

Telitett g6z koncentréacié: 4868 ppm-et 20 ° C-on

A két hetes inhalaciés tanulmany szerint allatoknal az orrhatasok az orrnyalkahartyan voltak megfigyelheték 3000 ppm koncentracional. Az alfa (kereskedelmi osztalyu) teratogén
potencidlja és a béta PGMEA izomerek koz6tti kiildnbséget a kiilonb6zd anyagcseretermékek képzédésével lehet magyarazni. A béta-izomer vélhetéen oxidalédik methoxypropionic
savva, egy homolég methoxyacetic savva, amit egy ismert teratogén. A béta-izomer vélhetéen oxidalédik. Az alfa- formaban konjugalt és kivalasztott PGMEA keverék (2% és 5% béta
izomert tartalmaz) enyhe b&r és szemizgaté hatasu, allatoknal enyhe kézponti idegrendszeri hatasokkal jar 3000 ppm —n és enyhe kézponti idegrendszeri karosodast és a felsé
légutak és a szem irritaciojat valtja ki azt emberben 1000 ppm-n. A 3000 ppm PGMEA —nek kitett patkanyoknal termelt enyhe magzati toxikus hatas volt megfigyelheté — a 3000
ppm-nek kitett nyulak esetében a magzati fejlédést nem befolyasolta.

8.2. Az expozicio ellenérzése

Folytatas...
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A miiszaki ellenrzéseket a veszély elharitdsara vagy a munkavallald és a veszély kozti akadaly felallitasara hasznaljak. A jol megtervezett
szint(l védelmet biztositani tudja.

Az alapveté miszaki el6irasok:

Folyamat ellenérzések (melyek kiterjednek a munka tevékenységének vagy a folyamatnak valtozasara) csokkentik a kockazatot.

A kibocsatasi forras kortilkeritése és/vagy elkilonitése, a kivalasztott 'veszélyforrast' fizikailag tavol tartja a munkavallalétol és a szelléztetés,
amely stratégiailag a munkahelyi kérnyezethez levegét 'ad' és 'elsziv'. Szelléztetés meg tudja szlintetni vagy higitani a levegdben lévé
szennyez06 anyagot, ha megfeleléen tervezték. A szell6ztet6 rendszer felépitésének egyeznie kell az adott folyamat és kémiai (vagy szennyezd)
anyag alkalmazéasaval.

A munkaltatoknak kiilonb6zo tipusu ellenérzéseket kell hasznalniuk azért hogy megelézzék alkalmazott veszély iranti tulzott kitettségét.

* Helyi elszivas sziikséges, ahol az egységek porok vagy kristalyok, akkor is, ha a részecskék viszonylag nagyok, mivel annak egy bizonyos

része a kolcsonds kovetkeztében surlédni fog.

* Az elszivas ugy kell kialakitani, hogy az megakadalyozza a részecskék felhalmozodasat és visszatérd korforgasat a munkaterileten.

* Amennyiben a helyi elszivé ellenére az anyag kedvezétlen koncentracioja eléfordul a levegdben, 1égzokésziilék hasznalatat figyelembe kell

venni. Ezek a védelmek a kévetkez6k lehetnek
(a): részecske légzésvédd, amennyiben sziikséges, abszorpcios kazettaval egydtt;
(b): szlirés légzésvéds felszivodasi patronnal vagy a megfelel6 tipusu tartallyal;
(c): Légzd csuklya vagy maszk

* A porszemcsék elektrosztatikus toltésének alapja, kétéssel vagy foldeléssel megel6zhetd.

* A port kezel6 berendezések, mint a porgyUjték, szaritok és &rlék is tovabbi intézkedéseket igényelnek, mint példaul robbanasszelléztetés.
A munkahelyen keletkezé Iégszennyezé anyagok kiilonb6z6 'menekiilési' sebességgel rendelkeznek, amely viszont meghatarozza a 'befogasi
sebességet' amely friss levegébdl sziikséges ahhoz, hogy az hatékonyan eltavolitsa a szennyez6 anyagot.

8.2.1. Megfelel6 miiszaki

ellenérzés A szennyezés tipusa: Légsebesség:
kozvetlen spray, szoré festék zart-kis helységben, dob feltdltés, szallitészalag rakodéas, daralégép porok, 1-2.5 m/s (200-500
géazkislléses (aktiv generalasi 6vezetbe valé gyors Iégmozgés) flperc.)

koszorllés, szemcseszoras, gordild, nagy sebességl kerék altal keletkez6 por (nagy kezdeti sebességgel elinditott = 2.5-10 m/s (500-2000
nagyon gyors légmozgasu zo6naba). flperc.)

Minden egyes tartomanyban a megfelel6 érték fligg:

Alsé Tartomanyban Fels6 tartomanyban

1: Szoba légaramlatok minimalis vagy kedvezd rogzitse 1: Zavaré szoba légaramlatok

2: Szennyezés toxicitasa alacsony, vagy mértéke csak kellemetlen = 2: Szennyez6dések nagy toxicitasa

3: Szaggatott, alacsony termelés 3: Magas termelés, intenziv hasznélat esetén

4: Mozgasban 1évé nagy légtdmeg 4: Kis mennyiség — csak helyi szabalyozas

Az egyszerii elmélet azt mutatja, hogy a levegd sebessége gyorsan csokken egy egyszer( kivezetd csé nyilasatol szamitott tavolsaggal. A
szarmazasi ponttdl a sebesség altalaban a tavolsag négyzetével csokken (egyszerl esetekben). Ezért a levegb sebességét a szarmazasi ponton
ennek megfelelden kell beallitani, a szennyezo forras tavolsagara valo hivatkozas utan. A légsebesség a kivezetd ventilatornal példaul legalabb
4-10 m / s (800-2000 f/ min) kell, hogy legyen, ahhoz hogy a kezd6ponttél szamitott 2 méter tavolsagba keletkezett szalloport kivezesse. Egyéb
mechanikai szempontok a kivezet6 eszk6zok teljesitményének hianyossagat eredményezik és elengedhetetlenné teszik, hogy az elméleti levegé
sebességét tizzel vagy tébbel meg kelljen szorozni az elszivé berendezések telepitésénél vagy hasznalatanal.

e @ ‘ ‘ @

* Védbszemiiveg oldalpajzzsal.

* Vegyall6 keszty(.

Szem- és arcvédelem * A kontakt lencsék killon veszélyt jelentenek, a lagy lencsék abszorbedljak az irritdlé anyagot és minden lencse koncentrélja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

Bérvédelem Lasd alabb Kézvédelem

Megjegyzés:
* Az anyag arra hajlamos személyeknél bér irritaciot okozhat. Minden lehetséges bérkontaktus elkeriilése érdekében a kesztylik és mas
véddfelszerelés eltavolitasa soran kell6 dvatossaggal kell eljarni.
* Szennyezett b6rbdl késziilt dolgok, mint példaul cipbk, dvek és oraszijak eltavolitandok és megsemmisitenddk.

Az alkalmas keszty(i nem csak az anyagtdl fligg, hanem a tovabbi min&ségi, amelyek eltérnek gyarténként. Amennyiben a vegyi anyag a
készitmény tébb anyagbdl all, az ellenallas a kesztyli anyaganak nem lehet elére kiszamitani, és ezért a hasznalat el6tt ellenérizni kell az
alkalmazas. A pontos athatolasi idét anyagokat kell beszerezni a gyartétél a védékeszty(i and.has be kell tartani, ha igy a végsé valasztas.
Személyi higiénia kulcsfontossagu eleme a hatékony kézapolas. Akesztyliket viselhet6 tiszta kezek. A keszty(ik hasznalata utan kezet kell mosni,
majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazasa nem illatositott hidratalé ajanlott. Alkalmassaga és tartéssaga a kesztyl tipusa hasznalattol fligg.
Fontos tényezé a kivalasztasban kesztyli tartalmazza: - Gyakorisaga és id6tartama a kapcsolatot, - Kémiai ellenallasa kesztyl anyaganak, -
Kesztyli vastagsaga és - ligyesség Valassza tesztelt keszty(it vonatkozd szabvany (példaul Eurépa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 vagy
nemzeti megfelel6je). - Ha tartos vagy gyakran ismétl6do érintkezés esetén a védbkesztyli 5-6s vagy magasabb (attorési id6 tobb, mint 240 perc
Keéz /lab védelem | a7 EN 374, AS /NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfeleléje) ajanlott. - Ha csak révid idejii kontaktus varhato, kesztyii védelmi osztalya 3 vagy
magasabb (attoérési id6 tobb, mint 60 perc az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelel6je) ajanlott. - Egyes keszty(i polimer tipusok
kevésbé befolyasolja mozgasat, és ezt figyelembe kell venni, ha figyelembe vesszik keszty(i hosszu tavu hasznélatra. - A szennyezett keszty(t
ki kell cserélni. Meghatarozasat az ASTM F-739-96 barmely alkalmazas, keszty( eddig, mint: - Kivalé amikor attérési id6> 480 min - J6 ha
attorési idé> 20 perc - Fair amikor attérési idd <20 perc - Gyenge amikor keszty(i anyaga megsériil Altalanos alkalmazasok, keszty(i, amelynek
vastagsaga jellemzéen nagyobb, mint 0,35 mm, ajanlott. Hangsulyozni kell, hogy a keszty( vastagsag nem sziikségszeriien j6 elérejelz6je a
kesztyl rezisztenciat biztosit egy specifikus kémiai, mint a permeacids hatékonysagat a kesztyl fliggeni fog a pontos 6sszetételét a keszty(
anyaganak. Ezért keszty( kivalasztasa is kell figyelembe vételén alapulé feladat kévetelményeinek és a tudas attorési idéket. Kesztyl vastagsag
szintén valtozhat attol fliggéen, hogy a kesztyl gyartd, a kesztyl tipusa és a kesztyli modell. Ezért a gyarté miiszaki adatokat mindig figyelembe
kell venni annak biztositasa érdekében, valogatas a legmegfelel6bb kesztyli erre a feladatra. Megjegyzés: Attdl fliggéen, hogy a tevékenység
zajlik, keszty( valtozé vastagsagu lehet sziikséges konkrét feladatokat. Példaul: - A vékonyabb keszty(i (akar 0,1 mm vagy kevesebb) lehet
szlikség, ahol magas foku kézligyesség szilikséges. Azonban ezek a keszty(ik csak valoszind, hogy rovid ideig tarté védelmet, és altalaban csak
egyszeri hasznalatra alkalmazast, majd megsemmisiteni. - Vastagabb keszty(i (3 mm-ig vagy t6bb) lehet sziikséges, ha van egy mechanikus

Folytatas...
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a koptatd szemcsék nincsenek jelen.
vagy lebomlasi folyamatosan.

Test védelme Lasd alabb Egyéb védelem
* Munkaruha.
* PV.C. ktény.
ey oy * Védo krém.
Egyébvedelem |, giicatits krém.
* Szemmosoé egység.

Ajanlott anyag(ok)
KESZTYU VALASZTASI INDEX
8329TCS-B Hovezet6 epoxi ragaszto (B.rész)

Anyag CPI
BUTYL
NEOPRENE
NITRILE
PE/EVAL/PE

VITON

> >» » » >

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések
L&sd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

nitril gumi.

(valamint egy kémiai) kockazata, azaz ott, ahol koptatas, vagy szurt potencialis Akeszty(iket viselhet? tiszta kezek. A kesztyiik hasznalata utan
kezet kell mosni, majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazéasa nem illatositott hidratalé ajanlott.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az alabbi polimerek alkalmasak példaul keszty(i anyagok elleni védelem nem oldott, szaraz szilard anyagok, ahol
polikloroprén.

butilgumi.  Fluor.  polivinil-klorid. Keszty(k kell vizsgalni kopasat és /

Légutak védelme

Részecskesz(iré megfelel6 kapacitast. (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és
149:001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelelSivel)

-

-

-

-

-

-

Légzésvédelmi eszkdzre lehet sziikség, ha a mliszaki és adminisztrativ szabalyzas
nem megfelel6en véd a kitettségtél.

A dontésnek, hogy hasznaljanak-e 1égzésvédelmi eszkozt, szakmai dontésen kell
alapulnia, amely figyelembe veszi a méregtani informéaciét, a kitettség mért adatait
és a munkasok kiszolgaltatottsaganak gyakorisagat és valoszinliségét — biztositva,
hogy a felhasznalok nincsenek kitéve a magas hémérsékleti terhelésnek, amelynek
eredményeképpen hé stressz vagy szorongas alakulhat ki az egyéni védéeszkoz
miatt (PAPR-os, nyomolevegds, teljes alarcos késziilékek lehetnek opciok).

A kozzétett munkahelyi kitettség hatarok, ahol léteznek ilyenek, ott segitenek annak
a meghatarozasaban, hogy a megfelel6 Iégzésvédelmi eszkdzt hasznaljak. Ezen
értékek lehetnek kormanyutasitasok vagy eladéi javaslatok is.

A légzésvédelmi eszkdz hasznos lesz a dolgozok védelmében a részecskék
belégzése ellen, ha megfeleléen lett kivalasztva és tesztelve, egy teljes
|égzésvédelmi program keretében.

Hasznéljon nyomoélevegds légzésvédét, ha jelentds mennyiség(i por keril a
levegébe.

Prébalja a porképzés feltételeinek kialakulasat megakadalyozni.

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio

Megjelenés kdzepesen sziirke

Fizikai allapot szilard

Szag Nem elérheté

Szagkuiszobérték Nem elérheté

pH (késztermék) Nem elérhet6

Olvadaspont / fagyaspont (° Nem elérhetd

Q)
Kezdeti forraspont és 5210
forréasponttartomany (° C)
Gyulladaspont (°C) 148

Parolgasi sebesség Nem elérhetd

Gyulékonyséag Nem értlemezhet6

Fels6 robbanasi hatar (%) Nem elérheté

Alsé robbanési hatéar (%) Nem elérheté

Géznyomas Nem elérhet

Oldhat6saga vizben nem vegyitheté

Gozslirliség (levegob = 1) Nem elérhetd
nanotechnolégiaval Nem elérhetd
Oldhat6séag

Részecske méret Nem elérheté

Ongyulladasi hdmérséklet (°C)

Fellleti fesztltség (dyn/cm or

Relativ siirliség (Water = 1) 2.3

Megoszlasi hanyados

n-oktanol / viz Nem elérhetd

Nem elérhetd

bomlasi hémérséklet Nem elérhetd

Viszkozitas (cSt) >20.50

Molekula saly (g/mol) Nem elérhetd

iz | Nem elérhets
Robbanasveszélyes

tulajdonsagok Nem elérhets

Oxidalé tulajdonsagok Nem elérhet6

mN/m) Nem értlemezhetd

Illékony komponens (%vol) Nem elérhetd

Géz csoport Nem elérhet6

pH-oldatként (%) Nem elérhetd

VOC g/L Nem elérhetd

Nanotechnolégiaval

5 o Nem elérhet6
szemcsejellemzokkel

Folytatas...
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9.2. Egyéb informéciék
Nem elérhet6

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1.Reakciokészség Lasd 7.2. szakasz

+ Osszeférhetetlen anyagok jelenléte.
* A termék altaldban stabil.

10.2. Kémiai stabilitas . . «
* Veszélyes polimerizacié nem fordul el6.

10.3. A veszélyes reakciok

- Lasd 7.2. szakasz
lehetésége

10.4. Keriilend6 koriilmények Lasd 7.2. szakasz

10.5. Nem 6sszeférheté

Lasd 7.2. szakasz
anyagok

10.6. Veszélyes

bomlastermékek Lasd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkoz6 informécio

Az anyag nem osztalyozott az EU direktivakban vagy egyéb osztalyozasokban, mint ,belélegezve karos” vagy mint ,irritél6 a légzérendszerre
nézve”. Azonban az expozicio szintjét a lehetséges minimumon kell tartani, és megfelel6 ellenérzé mérésekkel biztositani a keletkezé porok,
flstok kezelését.

Dont6 bizonyiték alapjan az anyag belégzése mérgezé sulyos maradandd egészségkarosodast okoz.

Epoxi gyanta amin keményitéinek belégzése hérgégdresot, kdhdgési ronamokat valthat ki tdbb nappal az expozicié megsziintetése utan is. Még

. igen apro koncentraciéban is kivalthatdak ezek a tiinetek arra érzékeny un. ,amin asztmaban” szenvedé egyéneken. Az irodalomban néhany

Belélegezve . . o o X ) o . )
teljes szervezetre kiterjed6 mérgezési esetett is leirnak epoxi gyantaban eléfordulé aminokkal kapcsolatban.

Kisméret(i fémoxidok részecskék belégzése hirtelen szomjusagot, édes, fémes mocskos izt, torok irritaciot, kéhdgést, a nyalkahartyak

szarazsagat, faradsagot és altalanos rossz kozérzetet okozhatnak. Fejfajas, émelygés és hanyas, laz és hidegrazas, idegesség, nyelés,

hasmenés, tulzott vizelés, vizelési inger szintén felléphet. Az expozicié megsziintetése utan a tlinetek 24-36 6ran bellil megsziinnek.

G6z0k vagy aeroszolok belégzése (kod, flist), amelyek az anyagok normal kezelése soran keletkeztek, karosak lehetnek az egyén egészségére.

Epoxi amin térhaldsité anyagok (keményiték) lenyelése, sulyos hastaji fajdalmat, émelygést, hanyast vagy hasmenést okoznak. A hanyadék vért
és nyalkahartyat tartalmazhat. Ha a halal nem kévetkezik ben 24 éran bell akkor javulas kévetkezik be majd 2-4 nap elteltével varatlan heves
hastaji fajdalom kévetkezik be, kemény hasfal, alacsony vérnyomas, amely az emésztszervi, nyel6cs6évi marasok kdvetkeztében.

Az anyag NEM osztalyozott EU direktivakban sem egyéb nyilvantartasi rendszerekben mint ,lenyelése artalmas”. Ennek f6 oka az erre

vonatkoz6 hiteles allatkisérleti vagy human megfigyelés. Azonban egyes esetekben mégis egészség karosité hatast tapasztalnak lenyelés utan,

kiléndsen a maj és vese karosodasa fordulhat elé. A jelenlegi veszélyes anyag besorolasi definiciok szerint inkabb a mortalitast kell figyelembe

leqpelss venni mint a morbiditast (betegség). Emésztészervi bantd hatasok émelygés és hanyas. Munkaegészségugyi eléirasok nem vonatkoznak az
anyagra, mivel lenyelése nem valészin(.

Az oldhato cinksok irritéljak és marjak az emésztérendszert, sulyos fajdalmat és hanyast okozva. Ez akar halalhoz is vezethet az elégtelen

taplalékfelvétel miatt a nyel6csé és gyomorszaj besziikilése kovetkeztében.

Véletlenszer( lenyelése az anyagnak artalmas lehet, allatkisérletekben az anyag lenyelése 150 grammnal kisebb mennyiségben halalt okozott
egyes esetekben.

Dont6 bizonyiték alapjan az anyag borrel érintkezve mérgez6 sulyos maradando6 egészségkarosodast okoz.
Az anyag sulyosbithat mar meglévé bérpanaszokat.

Bérrel érintkezve nem okoz karos hatast (az EU direktivak szerint) az anyag azonban karosithatja a szervezetet, ha sebeken, hegeken keresztl
a szervezetbe juthat.

Amin epoxi keményiték elsédlegesen bér irritaciot, érzékenyitést, gyulladast okoznak az arra hajlamos egyénékeknél. Tovabbi bértiinetek,
erythema, kibirhatatlan viszketés és sulyos felszini duzzanatok. Vérzé holyagok és hamlas szintén megfigyelhet6. Egyedi esetekben kismértéki
ismétlédé expozicio hatasara drasztikus ,amin dermitisz” alakul ki. Kiilénlegesen érzékeny személyek a megszilardult gyantaban maradt
keményitd hatasara is produkaljak a tlineteket. A levegébdl kicsapodo kis mennyiségli amin hatasara is megjelenhetnek a tlinetek. Hosszu ideig
Borel érinkezve tart6 vagy ismételt expozicié szévetelhalast is okozhat.

Nyilt sebekkel, horzsolasokkal vagy irritalt bérrel lehet6leg ne érintkezzen az anyag.

A bor fellletén levs vagasok, horzsolasok, sebek mentén az anyag a véraramba jutva szervezeti hatasokat is kifejthet. Vizsgélja meg a
bérfeliletet a hasznalat el6tt, gy6z6djon meg, hogy minden sériilés megfeleléen védett.

Ismételt vagy mértéktelen hasznalata, elégtelen személyi higiénidval parositva akné szerii bérelvaltozast, ,cink oxid himlét” okoz.

Néhany bizonyiték létezik arra , hogy az anyag enyhe gyulladast okozhat bérrel érintkezve néhany személynél kozvetlenll vagy lappangas utan.
Ismételt expozicio kontakt bérgyulladast okoz kivorésédés, duzzadas, pattanasok.

Folytatas...
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ALUMINA

CINK-OXID

linoleic acid/4,7,10-trioxa-
1,13-tridecanediamine
polyamid

tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3'-[oxibisz(etan-
2,1-diiloxi)]dipropan-1-amin

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

triethylenetetramine

CARBON BLACK
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Ez az anyag irritalhatja a szemet és a kar egyes személyekre.

Bérrel érintkezve néhany embernél valdsziniileg tulérzékenység jon létre.

Szamos kisérleti bizonyiték szerint kdzvetlenil karositja a fertilitast (a fogamzo vagy nemzéképességet). Egyéb kisérletek szerint az anyag
karosithatja a magzat, embri¢ fejlédését akkor is ha az anya semmilyen mérgezési tiinetet mozog.

nagy doézisu aluminium expozicié degenerativ agy elvaltozasokat okozhat mint példaul az Alzheimer kor.

Hegesztés vagy vagas olyan anyagoknal melyek cinket tartalmaznak cink oxid fuist belégzését eredményezheti. a nagy koncentréacioju cink oxid
fust, ,fémfist 1az” nev(i betegséget okozhat mely minden esetben ipari eredeti altalaban gyors lefolyasu. A tiinetek kdzt szerepel gyengeség, laz,
faradtsag, émelygés melyek hamar jelentkeznek ha miveletet zart vagy rosszul szell6zettet helyen végzik.

Amin epoxi keményiték elsédlegesen bér irritaciot, érzékenyitést, gyulladast okoznak az arra hajlamos egyénékeknél. Tovabbi bértiinetek,
erythema, kibirhatatlan viszketés és sulyos felszini duzzanatok. Vérzé holyagok és hamlas szintén megfigyelhetd. Egyedi esetekben kismérték
ismétléd6 expozicié hatasara drasztikus ,amin dermitisz” alakul ki. Kiilénlegesen érzékeny személyek a megszilardult gyantaban maradt
keményitd hatasara is produkaljak a tineteket. A levegébdl kicsapddo kis mennyiségli amin hatasara is megjelenhetnek a tlinetek. Hosszu ideig
tartd vagy ismételt expozicié szovetelhalast is okozhat.

A szenzibilizacié igen kismértékl expozicié esetén is kialakulhat hiperérzékenység esetén.
Az ilyen személyek nem dolgozhatnak olyan helyen ahol expozicié eléfordulhat.

MERGEZES IRRITACIO

Nem elérheté Nem elérhet6

MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(Rat) LC50; >2.3 mg/I4hl1] Bér: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritalo)[1]

Szajon at(patkany) LD50; >2000 mg/kgltl Szem: nincs karos hatasa figyelhetd meg (nem irritalo)t]

MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(Rat) LC50; >1.79 mg/i4hll] Bér: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritalo)!1]
Dermalis (patkany) LD50: >2000 mg/kglt! Eye (rabbit) : 500 mg/24 h - mild
Szajon at(patkany) LD50; >5000 mg/kgll] Skin (rabbit) : 500 mg/24 h- mild

Szem: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritélz’))[l]

MERGEZES IRRITACIO

Nem elérhetd Nem elérhetd

MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (patkany) LD50: >2000 mg/kglt! Nem elérhet

Szajon at(patkany) LD50; >2000 mg/kgll]

MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (nyul) LD50: 2500 mg/kgl2] Nem elérhet

Szajon at(patkany) LD50; 4290 mg/kgl?2!

MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (patkany) LD50: >2000 mg/kgl?] Bér: nincs karos hatasa figyelhetd meg (nem irritalo)1]

Szajon at(patkany) LD50; 3739 mg/kgl?! Szem: nincs karos hatasa figyelhetd meg (nem irritalo)t]

MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (nyl) LD50: 805 mg/kgl?! Eye (rabbit):20 mg/24 h - moderate
Szajon at(patkany) LD50; 2500 mg/kgl2! Eye (rabbit); 49 mg - SEVERE
Skin (rabbit): 490 mg open SEVERE

Skin (rabbit): 5 mg/24 SEVERE

MERGEZES IRRITACIO

Dermélis (nyul) LD50: >3000 mg/kg[Z] Bér: nincs karos hatasa figyelheté6 meg (nem irritélé)ll]

Szajon at(patkany) LD50; >8000 mg/kgll] Szem: nincs karos hatasa figyelhetd meg (nem irritalo)2]

Folytatas...
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Megjegyzés: 1. ECHA szerinti toxicitasi érték - Akut toxicitas 2. Az érték a gyarto altal kibocsatott biztonsagi adatlap alapjan lett meghatéarozva. Kivéve, ha az
Mérgezé vegyliletek adatbazisa (RTECS) masképp nem rendelkezik.

Az anyag enyhén irritélja a szemet, hosszantart6 érintkezés esetén gyulladast okoz. Ismételt vagy hosszantartd expozicié esetén kétéhartya

3,3'-[OXIBISZ(ETAN- gyulladast okozhat.
2,1-DIILOXI)]DIPROPAN-
1-AMIN Az anyag légzérendszeri irritaciét okozhat, ami tlidékarosodashoz, csdkkent tliidé funkcidhoz vezethet.

A propilén-glikol-éterek (PGEs):

Tipikus propilén-glikol éterek kdzé tartoznak a propilénglikol n-butil-éter (PNB); dipropilénglikol-n-butil-éter (DPnB); dipropilénglikol-metil-
éter-acetat (DPMA); tripropilén glikol-metil-éter (TPM). Szamos propilén-glikol éterek vizsgalata: szamos propilén-glikol éterek vizsgalatai azt
mutatjak, hogy propilénglikol alapu éterek kevésbé toxikusak, mint néhany éterek az etilén a sorozatbdél. Az altalanos toxikok az etilén-sorozat
kisebb molekulatdomegii homoldgjaihoz kapcsolddnak, mint példaul a reprodukcids szervek mellékhatasai, a fejlédé embrié és a magzat, a vér
(hemolitikus hatasok), vagy a csecsem&mirigy, nem észlelhet6 a kereskedelmi szint(i propilén-glikol étereknél. Az etilén-sorozatban, a terminal
hidroxil csoport anyagcseréje terminal alkoxyacetic savat produkal. Az etilén-sorozat kisebb molekulatdmegl homolégokjainak szaporodasi és
fejlédési toxicitasa kifejezetten a methoxyacetic ethoxyacetic és savak.

A hosszabb szénlanci homol6gok az etilén-sorozat reproduktiv toxitatasaval nem fiiggnek éssze, de hemolizist okozhat érzékeny a fajoknal,
szintén az alkoxyacetic sav kialakulasa révén. A PGE-k minden dominans alfa izomer (termodinamikailag kedvez6 a PGE-k a gyartasa soran)
egy méasodlagos alkohol, amely képtelen alkoxypropionic savat képezni. Ezzel szemben a béta-izomerek képesek alkoxypropionic savakat
alkotni és ezekhez kapcsolédnak a teratogén hatasok (és esetleg hemolitikus hatasok).

Ez az alfa izomer tobb mint 95%-az a kereskedelmi keverék terméknek. Mivel az alfa izomer nem képez alkoxypropionic savat, ez a hianyzé
toxicitas legvaldszinlibb megkiilénbdztetsje a kisebb molekulasulyu etilén-glikol-éterektél. Ennél is fontosabb azonban, hogy igen kiterjedt
empirikus vizsgalati adatok azt mutatjak, hogy ez a kereskedelmi min&ségi glikol-éter alacsony toxicitasi veszélyt mutat. PGEk, akar mono-,
di-vagy tripropilén glikol-alapt (és nem szamit, mi az alkohol csoport) nagyon hasonlé mintazatot mutat az alacsonytél a nem kimutathaté
toxicitasig, barmilyen adagban vagy expozicids szinteket jelentésen meghaladé markans hatast mutatva az etilén-sorozatban. A propilén glikol
éterek egyik primer metabolitjai a propilén-glikolok, amelyek alacsony toxicitastiak és teljes mértékben metabolizalédnak a szervezetben.

Mint osztaly, a propilén-glikol éterek gyorsan felszivddnak és eloszlanak a szervezetben, amikor inhalaciés vagy oréalis expozicion keresztul
bekeriinek. Béron keresztili felszivodast némileg lassabb, de az azt kovet6 eloszlas gyors. A legtobb PGE-k kivalasztddas vizelettel és a
kilélegzett levegon at torténik. Egy kis része Uril a széklettel.

Mint csoport PGEs alacsony akut toxicitast mutat a szajon at, b6ron at, és belélegzéssel. Patkany oralis bevitel LD50s t6l> 3000 mg / kg (PNB),
hogy> 5000 mg / kg (DPMA). Dermalis LD50s mind> 2000 mg / kg (PNB, és DPnB, ahol nincs halaleset), és egészen akar> 15.000 mg / kg
(TPM). A DPnB a 4 ¢6ras LC50> 2040 mg/m3. A PNB, a 4 éras LC50 volt> 651 ppm (> 3412 mg/m3), ami a legmagasabb elérhetd g6z szint.
Ebben a koncentraciéban nem tortént halaleset. PNB és TPM mérsékelten irritalja a szemet, mig a tbbi kategdria tagjainak csak kismértékben
irritalé egészen a nem-irritaloig. PNB mérsékelten irritlja a bort, mig a tobbi kategdriaban tagjai csak kismértékben vagy egyaltalan nem
irritaloak.

Egyik sem bér szenzibilizis.

Az ismételt dozisu vizsgalatokban (2-13 hétig terjed6 id6tartam), néhany karos hatast talaltak csak, még a magasabb expoziciés szinteken és
ezek az eléfordulé hatasok enyhék voltak. A szajon at szedett tabletta, NOAEL 350 mg / kg-d (PNB - 13 hét) és 450 mg / kg-d (DPnB - 13 hét) a
maj és a vese testtdmeg ndvekedésével jart egydtt (kisérd korszovettan nélkil). LOAEL-k 1000 mg / kg-d volt e két anyagnal (legmagasabb
vizsgalt dozis).

B6ron at ismételt dézisu toxicitasi vizsgalatokat végeztek tobb PGE-ken. A PNB —nél a13-hetes vizsgalatban nem észleltek hatasokat 1000 mg /
kg magas adagok mellett. Egy 273 mg / kg adag LOAEL-t tartalmaz (fokozott szervtomegek kérszovettan nélkil) egy 13 hetes a dermalis DPnB
vizsgalatban. TPM-nél nétt a vese tdmege (nincs kdrszdvettan) és az 2895 mg / kg adagos 90 napos nyulakon végzett vizsgalatnal a testsuly
atmenetileg csokkent. A patkanyokon végzett 2-hetes vizsgélat soran belélegezve nem volt semmilyen hatas megfigyelhet6 a legmagasabb
vizsgalt koncentracion 3244 mg/m3 (600 ppm) és a PNB 2010 mg/m3 (260 ppm) DPnB. A TPM megndvekedett méj tdmeget okozott
belélegezve, kérszdvettan nélkil egy 2-hetes LOAEL 360 mg/m3 (43 ppm) vizsgalatban. Ebben a vizsgalatban a legmagasabb vizsgalt
koncentracio TPM, 1010 mg/m3 (120 ppm) szintén megndvekedett maj tdmeget okozott korszdvettan nélkil. Habar a szajon at torténé TPA
(vagy barmilyen Gtvonalat DPMA,) ismételt dozisu vizsgélatai nem alinak rendelkezésre, varhat6, hogy ezek a vegyi anyagok is hasonléan
viselkednek a tobbi kategdria tagjaival.

Egy és két generacios reprodukciés PM és a PMA toxicitasi vizsgalatokat végeztek egereken, patkanyokon, nyulakon-széjon &t vagy belélegzési
expozicios utakon keresztiil. Egy patkdnyokon végzett PM inhalaciés vizsgalatban, a sziiléi NOAEL toxicitas 300 ppm (1106 mg/m3) és az
LOAEL 1000 ppm (3686 mg/m3).

-nél csbkken a test és a szervek sulya. Az utéd toxicitds a NOAEL 1000 ppm (3686 mg/m3), 3000 ppm (11058 mg/m3)-nél eléfordulhat csékkend
testtdmeg. a PMA-nél egy kétgeneraciés gyomorszondan at patkanyokon végzett vizsgalatban, a NOAEL a sziil6i és utod toxicitas 1000 mg / kg
/ d. Mellékhatasokat nem talaltak a szaporodasi szerveknél, termékenységi ratdban, vagy mas indikaciés rataknal, amelyeket az ilyen vizsgalatok
soran gyakran ellenériznek. Ezen kivil a kategoria tagjainal végzett ismételt dézisu vizsgalatokban nincs bizonyiték a kérszévettani adatokra,
amelyek arra utalnanak, hogy e vegyi anyagok jelenléte veszély jelent az emberi reprodukciés egészségre.

A fejlédési toxicitasi vizsgalatok soran sok PGEs teszt lett futtatva kiilonb6z6 expozicids utakra és a kilénbozd fajokra jelentds expozicios
szinteken és nem mutattak karos hatasokat a fejlédésre Koszonhetéen a DPMA gyors hidrolizisének DPM-re, nem varhatdé hogy a DRMA
teratogén hatasokat mutatna ki. A nagy dozisban adott anyai toxicitasnal (pl. jelentds testsulycsokkenés), olyan anomaliak fokozott
eléfordulasardl szamoltak be, mint a késleltetett csontképzédés vagy a megnovekedett 13. bordak. A kereskedelemben kaphaté PGEs nem
mutatott teratogén hatast.

A bizonyitékok tdmegei azt mutatjak, hogy a propilén-glikol éterek valdsziniileg nem genotoxikusak. In vitro, a negativ eredmények jelentkeztek
szamos vizsgalati modszerekkel PNB, DPnB, DPMA és TPM. Pozitiv eredmény emlésok sejtjeiben 1évé DPnB-re 5-bdl csak 3 kromoszéma
vizsgalat soran jelentkeztek. Ugyanakkor egy egér micronucleus tesztjében negativ eredmények szillettek DPnB-re és a PM-re. igy nincs arra
utal6 bizonyiték, hogy ezek a PGEk genotoxikusak lennének in vivo. Egy 2 éves PM biol6giai vizsgéltban nem volt statisztikailag szignifikans
novekedés a patkanyok és egerek daganataiban.

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

Az anyag sulyosan irritalja a szemet, hatarozott gyulladast okoz. Ismételt vagy hosszantarté expozicio esetén kotéhartya gyulladast okozhat.

Az anyag erdssen borizgaté hatasu, tartos vagy ismételt expozicié esetén allergias bér vorosodést, duzzadast, hdlyagokat, hamlast és a bor
TRIETHYLENETETRAMINE elvékonyodasat okozhatja. Ismételt expozicié sulyos fekélyeket okozhat.

Tartés expozicié esetén az anyag fizikai elvaltozasokat okozhat a fejl6dé embrion (teratogén hatas).

A kontakt allergidk gyorsan atalakulhatnak kontakt ekcémava, ritkan csalankittéssé vagy a Quincke-6démava. A kontakt ekcéma lefolyasa
magaban foglal egy sejt-kdzvetitett (T-limfocitak) késleltetett tipusti immunreakciot. Egyéb allergias borreakciok, pl. kontakt csalankilités,
magaban foglalva az ellenanyag-kdzvetitett immunreakciokat. Egyéb allergias bérreakcidk, pl. kontakt csalankiltés, antitest-medialt
immunreakciok. A kontakt allergének jelentéségét nem csak az érzékenységet kivaltd képességiik hatarozza meg: az anyag eloszlasa és a vele
val6 kapcsolatba kerlilés lehetGsége is egyarant fontos. A gyengén szenzibilizalé anyagok, melyek széles kdrben elterjedtek, fontosabbak
allergének lehetnek, mint az erésebben szenzibilizaldak, amelyekkel kevesebb személy kerill kapcsolatba. Klinikai szempontbdl, az anyagok
figyelemre méltéak, ha allergias teszt reakciét valtanak ki a vizsgalt személyek tébb mint 1%-abdl.

8329TCS-B Hovezeto epoxi
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Nincs szignifikans akut toxikoldgiai adatok azonositott irodalom keresést.

Az anyag enyhén bérizgatd hatasu, tartds vagy ismételt expozicio esetén allergias bor vorosodést, duzzadast, holyagokat, hamlast és a bér
elvékonyodésat okozhatja.

Az anyagnak vald kitettségét megsziinését kdvetden az asztmaszeri tlineteket honapokon vagy akar éveken at jelentkezhetnek. Ennek oka
lehet, a nem-allergénhatasu allapot, az igynevezett reaktiv 1éguti elégtelenség szindroma (RAD) amely magas szint, rendivil irritalé
vegyuletnek valo kitettség utan kovetkezhet be. Fontos kritérium a RAD diagnézis felallitdsanal a nem-atépias egyénnél a korabbi [éguti
betegségek hianya, az expozicié dokumentalasatol a perceken vagy 6rakon bellil hirtelen kialakul6 tartés asztma-szerd tiinetek. Az RAD
diagnozisanak kritériumai k6zé tartozik még a megfordithaté Iégaramlas minta a légzésmérén, methacholine ellenallas teszt soran jelentkezé
kézepes vagy sulyos horgd hiperaktivitas és a minimalis nyirokgyulladas hianya eosinofilidval. Az irritacids inhalalast koveté RAD (vagy asztma)
egy ritka betegség, melynek mértéke fiigg a koncentraciotol és az irritalé anyagnak vald kitettség idétartamatol. Masfeldl, az ipari hérgéhurut egy
olyan betegség, amely az irritdlé anyag magas koncentracioja miatt alakul ki (altalaban por jellegi), és teljesen visszafordithato az expozicié
megszinése utan. A betegségre jellemz6 a nehézlégzés, kdhdgés és valadéktermelés.

x Rakkelts hatas | X

x

v szaporito
STOT - egyszeri expozicio |
STOT - ismétlédé expozicio | X

x Aspiracios veszély |

 — Adatok nem allnak rendelkezésre vagy nem tolti ki a besorolas kritériumainak
" — A rendelkezésre all6 adatok lehetévé teszik a besorolast

Megjegyzés:

11.2.1. Endokrin zavarokat Properties

Nem elérhetd

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

8329TCS-B Hovezeto epoxi
ragaszt6 (B.rész)

ALUMINA

CINK-OXID

linoleic acid/4,7,10-trioxa-
1,13-tridecanediamine
polyamid

tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3'-[oxibisz(etan-
2,1-diiloxi)]dipropan-1-amin

VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras

Nem elérheté Nem elérhet6 Nem elérhetd Nem elérhet6 Nem elérhet6

VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
EC50 72h Az algék vagy mas vizi ndvények 0.2mg/l 2
EC50 48h Rékok 1.5mg/l 2
LC50 96h Hal 0.078-0.108mg/I 2
NOEC(ECx) 72h Az algdk vagy mas vizi novények >100mg/l 1
EC50 96h Az algék vagy més vizi névények 0.024mg/l 2
VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
EC50 72h Az algaék vagy mas vizi novények 0.036-0.049mg/| 4
BCF 1344h Hal 19-110 7
LC50 96h Hal 0.927-2.589mg/| 4
EC50 48h Rékok 0.301-0.667mg/| 4
NOEC(ECx) 72h Az algék vagy mas vizi ndvények 0.005mg/I 2
EC50 96h Az algék vagy més vizi novények 0.3mg/l 2
VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras

Nem elérheté Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérheté Nem elérhetd

VEGPONT vizsgalat id6tartama (oras) faj érték forras
NOEC(ECx) 72h Az algadk vagy mas vizi novények 0.5mg/l 2
EC50 72h Az algék vagy mas vizi novények 4.34mgl/l 2
LC50 96h Hal 7.07mgl/l 2
EC50 48h Rékok 7.07mg/l 2
VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras
NOEC(ECx) Nem elérhetd Réakok >1mg/l 2

Folytatas...
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EC50 72h Az algak vagy mas vizi névények >500mg/l 2
LC50 96h Hal >215<464mg/| 2
EC50 48h Rékok 218.16mg/l 2
VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
EC50 72h Az algék vagy mas vizi névények >1000mg/l 2
; LC50 96h Hal >100mg/| 2
1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT
EC50 48h Réakok 373mg/l 2
NOEC(ECx) 336h Hal 47.5mg/l 2
EC50 96h Az algék vagy mas vizi névények >1000mg/l 2
VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
ErC50 72h Az algék vagy mas vizi névények 2.5mg/l 1
LC50 96h Hal 180mg/l 1
triethylenetetramine EC50 72h Az algék vagy mas vizi névények 2.5mg/l 1
EC50 48h Rékok 31.1mg/l 1
BCF 1008h Hal <0.5 7
EC10(ECx) 72h Az algék vagy més vizi novények 0.67mg/l 1
VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
EC50 72h Az algék vagy mas vizi névények >0.2mg/l 2
CARBON BLACK LC50 96h Hal >100mg/| 2
EC50 48h Rékok 33.076-41.968mg/l 4
NOEC(ECx) 24h Rakok 3200mg/l 1
Megjegyzés: A kévetkezé adatbazisok alapjan: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR)- Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC
Aguatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszallitéi adatok

Nagyon mérgezo a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszantartd karosodast okozhat.

Ne engedjiik, hogy a felszini vizekkel érintkezzen vagy dagéalykor elarasztott teriileteken a legmagasabb mért vizallashoz eljusson. Ne szennyezze a vizet, amikor a berendezést
tisztitja, vagy berendezések mosévizét Uriti. .

A termék hasznalatabdl eredd hulladékokat meg kell semmisiteni a helyszinen, vagy az engedélyezett hulladéklerakoknal.

Aluminium, illetve annak vegytletei és s6i:

Hatas a kdrnyezetre — Az aluminium a kérnyezetben nem lebomlé elem, de részt vehet kiildnb6z6 csapadék vagy ligandum-cserereakciokban. Az aluminium vegyiletekben csak egy
oxidacios allapotban (+3) talalhaté meg és kornyezeti feltételek mellett nem Iép redoxi-reakcioba. Az aluminium kiilénb6zé, a kdrnyezetben megtalalhaté ligandumokkal (pl.:
huminsavak és fulvosavak) keveredhet. Az aluminium kérnyezetben térténd oldhatédsaga a meglévé ligandumoktdl és a pH értéktdl fligg.

Hatas a légkori vilagra: Levegé mindségére vonatkozo elirasok: nem all rendelkezésre adat.

Hatas a vizi vilagra: A hidratalt aluminiumion hidrolizisen esik &t. Az aluminium speciaciéja: vizben pH fliggé. Az aluminium legelterjedtebb formaja 4 alatti pH értéknél a hidratalt
harom vegyértéki aluminiumion. Az 5-6 pH értékek kozotti legfébb hidrolizis termékek az Al(OH)2+ és az AI(OH)2+. A szilard AI(OH)3 5,2 és 8,8-as pH érték koz6tt a legelterjedtebb.
Az oldhato fajta Al(OH)4-, 9-es pH érték felett a legjellemz6bb és 10-es pH érték felett ez az egyetlen faj. A polimer aluminium-hidroxidok 4,7 és 10,5-6s pH érték koz6tt jelennek meg,
méretiik megndvekedik majd az amorf Al(OH)3, kolloid részecskévé alakulnak at, ami savas vizekben gibbsite-ta kristalyosodik. Elegend® kovasav jelenlétében, az aluminium rosszul
kikristalyosodott agyagkézet fajta formajaban csapdédik ki. A hidroxi-aluminium vegyliletek savként és bazisként is viselkedhetnek oldatokban. Ezen tulajdonsaguk miatt az aluminium
hidroxidok pufferként Iéphetnek fel és bar szlik 4-5 pH tartomanyban, de ellenallinak a pH valtozasoknak. A polimer aluminium fajtak lassan reagalnak a kérnyezetben. Savas
kérnyezetben az aluminium erésen kotédik a fluoridhoz. 5-6 pH tartomanyban az aluminium kapcsolodik a foszfathoz és kivalik az oldatbdl. Ebbél adddhat a felszini vizek kimer(lt
tapanyagallomanya.

Hatas a foldi kdrnyezetre: Talaj —, Az agyagos talaj aluminium szaturaciéjatol fliggéen az oldhaté aluminium taroldjaként, vagy forrasaként viselkedhet. Talajra vonatkozo el6irasok
nem allnak rendelkezésre. Névények — Azonos fajtaju ndvények és ndvénykultarak jelentdsen eltérhetnek abban, hogy mennyire tudjak felvenni és fold feletti részekhez juttatni az
aluminiumot. A tealevelek aluminiumkoncentracidja kiemelkedéen magas, régi levelekben meghaladhatja az 5000 mg/kg-ot. Tovabbi ndvények, amelyek nagy mennyiségu
aluminiumot tartalmazhatnak: pl. az un. club-mohak (mas néven foldi fenyé vagy kuszo6 cédrus), néhany pafrany, Symplocos (Symplocaceae) és Orites (Proteaceae). Az aluminium
konnyen felszivodik és koncentralodik a gyokér széveteiben. Szubalpin dkoszisztémakban a Douglas feny6 a nagy gyokér biomasszaja segitségével felveszi az aluminiumot és rogziti
azt, igy gatolja meg annak nagymeértéki felhalmozédasat a fold feletti szévetekben. Nem vilagos, hogy a gumoés élelmiszernévények és a leveles zoldségek milyen mértékben veszik
fel az aluminiumot.

Okotoxicitas: Az aluminium tébb vizi fajra mérgezd, azonban bioakkumuléciéja nem jelentds a legtébb halban illetve kagyléban; igy a fert6zétt hal fogyasztasa nem jelent jelentés
aluminium expoziciot az emberre. Tébb vizi gerinctelen faj esetében beszamoltak az aluminium biokoncentraciojardl. Az aluminium erésen mérgez6 a halakra, kétéltiiekre és
planktonikus rakokra. Az aluminium hatassal lehet az algafajok populaciés névekedésére, mivel az egysejtli névények altalaban érzékenyebbek az aluminiumra. A kopoltyumérgezés
lehet6sége miatt a halak altaldban érzékenyebbek az aluminiumra, mint a tdbbi vizi gerinctelen allat. A szervetlen - egy egységes - aluminium fajtak (AI(OH)2 +) a legmérgezébbek,
semleges pH érték mellett az aluminium mérgezd hatasa nagymértékben csékken. Az aluminium oldhatésaga lugos kérnyezetben is névekszik; az aluminium akut mérgezé hatasa
és az aluminium toxicitasa is altalaban a viz keménységével csokken. A komplexképzé anyagok, pl. fluorid, citrat és a humuszanyagok, csdkkentik az élélények aluminium-
hozzaférését, ennek készénhetben alacsonyabb a toxicitads. Az aluminium halakra gyakorolt mérgezd hatasat a szilikon is csokkentheti.

TILOS csatornaba vagy vizbe juttatni.

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag

Osszetevd Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Levegd

3,3"-[oxibisz(etan-

2,1-diiloxi)]dipropan-1-amin MAGAS MAGAS
1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT ALACSONY ALACSONY
triethylenetetramine ALACSONY ALACSONY

Folytatas...
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12.3. Bioakkumuléaciés képesség

Osszetevd
CINK-OXID

3,3-[oxibisz(etan-
2,1-diiloxi)]dipropan-1-amin

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

triethylenetetramine

12.4. A talajban valé mobilitas
Osszetevd

3,3"-[oxibisz(etan-
2,1-diiloxi)]dipropan-1-amin

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

triethylenetetramine

Bioakkumulacié

ALACSONY (BCF = 217)
ALACSONY (LOgKOW = -1.4594)

ALACSONY (LogKOW = 0.56)
ALACSONY (BCF =5)

Mobilitas
ALACSONY (KOC = 10)

MAGAS (KOC = 1.838)
ALACSONY (KOC = 309.9)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Rendelkezésre 4ll6 relevans
adat

PBT
vPvB

PBT kritériumok teljestilnek?

vPVvB

P B T
nem all rendelkezésre nem all rendelkezésre

X X X
X x x

12.6. Endokrin zavarokat Properties

Nem elérhetd

12.7. Egyéb karos hatasok

13. SZAKASZ: Artalmatlanit

asi szempontok

nem &ll rendelkezésre

nem

nem

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Termék - / Csomagolas
artalmatlanitas

Hulladékkezelési médszerek

Szennyviz artalmatlanséagi
lehetéségek

A haszndlt tartalyokat a tovabbi hasznélat megel6zése érdekében egy megfelel6 lerakdhelyen kell elhelyezni.

L]
* Szilikséges lehet a mosashoz hasznalt viz sszegyljtése és kezelése, mielétt eltavolitasra kertine.
L]
L3

Ha kérdés mertil fel kapcsolatba kell 1épni a felel6s hatdsaggal.

Nem elérhetd

Nem elérhetd

14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkozo informaciék

A tisztitashoz vagy berendezések mikddtetéséhez hasznalt moséviz semmiképpen NE ker(ljon a lefolyéba.

Minden esetben figyelembe kell venni a csatornéba val6 eltavolitasra vonatkozé helyi torvényeket és szabalyokat.

Cimkék sziuikségesek

Kozuti/ vasuti szallitas (ADR-R
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport
14.5. Kornyezeti veszélyek
14.6. A felhasznalét érint6

kulonleges
dvintézkedések

Kézuti/ vasiti szallitas (ADR): NEM SZABALYOZOTT, Specialis 6vintészkedések 375
Légi szallitas (ICAO-IATA): NEM SZABALYOZOTT, Specidlis dvintészkedések A197
Tengeri szallitas (IMDG): NEM SZABALYOZOTT, 2.10.2.7

Belfdldi vizi szallitas (ADN): NEM SZABALYOZOTT, Specialis 6vintészkedések 274

ID)
3077

KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID)

osztaly 9

Alveszély Nem értlemezhetd

Kornyezetre veszélyes

Veszélyazonosité szam (Kemler) 90

Besorolasi kod M7

Folytatas...
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Aru cimke 9
Specidlis évintészkedések 274 335 375 601
Korlatozott mennyiség 5 kg
Alagutkorlatozasi kod 3()
Légi széllitas (ICAO-IATA / DGR)
14.1. UN-szam 3077
14.2. Az ENSZ szerinti . ] ’
megfelel6 szallitasi KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID)
megnevezés
ICAO/IATA osztaly 9

X, ) espeyesey] ICAO/IATA alveszély ~ Nem értlemezhetd

osztaly(ok)
ERG kaéd IL
14.4. Csomagolasi csoport 1}
14.5. Kornyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes
Specidlis évintészkedések A97 A158 A179 A197 A215
Teherszallitasra vonatkoz6 csomagolasi utasitasok 956
Teherszallitasra vonatkozé maximum menny. / csomag 400 kg

14.6. A felhasznalét érinté
kulénleges Személy - és teherszallitdsra vonatkoz6 csomagolasi utasitasok 956
dvintézkedések . . o

ovintezkedese Utas és Rakomany Maximalis Menny/Csom 400 kg

Utas- és teher légiszallitas Ltd Qty Pkg Inst Y956

Utas és Rakomany Korlatozasi Mennyiség Maximélis Menny/Csom 30kg G

Tengeri széllitas (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. UN-sz&m 3077

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID)
megnevezés

14.3. Szallitasi veszélyességi IMDG osztaly 9
osztaly(ok) IMDG veszély osztdly ~ Nem értlemezhetd

14.4. Csomagolasi csoport 1}

14.5. Kornyezeti veszélyek Vizi kdrnyezetet karosité anyag

14.6. A felhasznalét érintd ENSZ-szam FA.SF

kulonleges Specidlis dvintészkedések 274 335 966 967 969
ovintézkedések

Korlatozott mennyiség 5 kg
Belfoldi vizi szallitas (ADN)
14.1. UN-sz&m 3077
14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID)

megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi

osztaly(ok) 9 Nem értlemezhet6
14.4. Csomagoléasi csoport 1l

14.5. Kérnyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes

Besorolasi kéd M7

14.6. A felhasznalét érintd Specidlis 6vintészkedések 274; 335; 375; 601
kulonleges Korlatozott Mennyiség 5 kg

ovintézkedesek Eszkoz szilkséges PP, Axx*

Tz csapok szama 0

14.7. A MARPOL II. melléklete és az IBC k6dex szerinti 6mlesztett szallitas
Nem értlemezhet6

14.8. Omlesztett szallitas 6sszhangban MARPOL V. és a IMSBC Code

Terméknév Csoport
ALUMINA Nem elérhetdé
CINK-OXID Nem elérheté

Folytatas...
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Terméknév Csoport

linoleic acid/4,7,10-trioxa-

1,13-tridecanediamine polyamid Nem elérhetd

tall oil/ triethylenetetramine

polyamides Nem elérhetd

3,3"-[oxibisz(etan- Nem elérhetd
2,1-diiloxi)]dipropan-1-amin

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT Nem elérhet6

triethylenetetramine Nem elérhetd

CARBON BLACK Nem elérhetd

14.9. Omlesztett szallitas 6sszhangban ICG Code

Terméknév Ship Type
ALUMINA Nem elérhetd
CINK-OXID Nem elérhet6

linoleic acid/4,7,10-trioxa-

1,13-tridecanediamine polyamid Nem elérhetd

tall oil/ triethylenetetramine

polyamides Nem elérheté

3,3"-[oxibisz(etan-
2,1-diiloxi)]dipropan-1-amin

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

Nem elérhetd

Nem elérhetd
triethylenetetramine Nem elérhetd

CARBON BLACK Nem elérheté

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

ALUMINA A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expoziciés hatarértékek

Eurdpai Uni6- Létezd kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

CINK-OXID A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél
- expoziciés hatarértékek

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak moédositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, V1. Melléklet
EU Eurédpai Vegyianyag-Ugynokség (ECHA) a Kéz6sségi Gordiils Cselekvési Terv
(CoRAP) Anyagok Listaja

Europe EC Inventory
Kémiai labnyom projekt - Kiilonleges aggodalomra okot ad6 vegyi anyagok listaja

Eurépai Unié- Létez6 kereskedelmi anyagok eurépai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

Nem értlemezhet6

tall oil/ triethylenetetramine polyamides A kdvetkezé szabalyozasi listakon talalhato:

Europe EC Inventory

3,3'-[oxibisz(etan-2,1-diiloxi)]dipropan-1-amin A kévetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

A vegyi anyagok eurépai vamugyi jegyyéke
Eurépai Unié- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT A kovetkezd szabalyozasi listakon talalhaté:
25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expoziciés hatarértékek

Az egységes eurdpai unios listaja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet

triethylenetetramine A kdvetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, VI. Melléklet
Eurépai Unié- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

CARBON BLACK A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél
- expoziciés hatarértékek

A WHO altal el6allitott nanoanyagok (MNMS) javasolt munkahelyi expozicios
hatérértékeinek nemzetkozi listaja

EU Eurépai Vegyianyag-Ugynokség (ECHA) a Kéz6sségi Gord(iilé Cselekvési Terv
(CoRAP) Anyagok Listaja

Euroépai Unid- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Europe EC Inventory

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

Eurépai Unid- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Europe EC Inventory

Kémiai labnyom projekt - Killénleges aggodalomra okot adé vegyi anyagok listaja
-Nemzetkdzi Rakkutaté Ugyndkség (IARC) - Az IARC monografiai altal besorolt szerek
2B csoport: Esetleg rakkelté az emberre

Nemzetkézi Rakkutaté Ugynékség (IARC) - Az IARC monogréfiai ltal besorolt
tigynokok

Vegyi anyagok eurépai jegyzéke- ELINCS- 6. kiadas- COM(2003) 642, 2003. oktober
29.

Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kdvetkezé EU-jogszabalyok és adaptaciéi - amennyire alkalmazhato -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK iranyelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /

Folytatas...
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EU Bizottsagi rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissitett keresztul ATP.

15.2. Kémiai biztonséagi értékelés
Az adott anyag/keverék tekintetében a szallitd nem végzett kémiai biztonsagi értékelést

Nemzeti nyilvantartasi allapot

National Inventory

Ausztrélia - AlIC / Ausztrélia
nem ipari célu

Canada - DSL
Canada - NDSL

China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZIoC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Tajvan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietnam - NCI
Oroszorszag - FBEPH

Megjegyzés:

Status
lgen

lgen

Nem (ALUMINA; linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides; 1-METOXI-2-PROPIL-
ACETAT; triethylenetetramine; CARBON BLACK)

lgen

Nem (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid)

Nem (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides)
lgen

Igen

lgen

Igen

lgen

Nem (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; 3,3'-[oxibisz(etan-2,1-diiloxi)]dipropan-1-amin)
Nem (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid)

Nem (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides)

Igen = Az bsszes dsszetevi a leltar

.Nem = Egy vagy té6bb CAS -felsorolt ésszetevé nincs a leltarban. Ezek az ésszetev6k mentesek lehetnek, vagy regisztraciot igényelnek

16. SZAKASZ: Egyéb informécidk

Fellulvizsgéalat datuma

Kezdeti datum

10/12/2021
04/03/2020

Teljes szoveg Kockazat és veszély kédok

H226
H312
H314
H318
H351
H400
H412

SDS verzié 6sszefoglalé

Verzié

12

Egyéb informacio

Tlzveszélyes folyadék és g6z.

Bérrel érintkezve artalmas.

Sulyos égési sértlést és szemkarosodast okoz.
Sulyos szemkarosodast okoz.

Feltehetéen rakot okoz .

Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra.

Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Fr'lssnes Szekciok Frissitve
datuma
10/12/2021 akut egészségi (inhalacios), akut egészségi (bér), akut egészségi (lenyeli), Osztalyozas, expoziciés szabvany, elsésegély

(b6r), Személyi védelem (gazalarc), Fizikai tulajdonsagok

Keverékek és azok 6sszetevdinek besorolasa hivatalos és megbizhato forrasok alapjan térténik, valamint a Chemwatch szakértéi csoport kdzremiikddésével az elérhetd irodalmi

adatok felhasznalasaval.

Meghatéarozéasok és roviditések

PC-TWA: Megengedett Koncentracio-ldével Terhelt Atlag

PC-STEL: Megengedett Koncentracié-Rovid Tavi Expoziciés Hatarérték
IARC: Nemzetkozi Ugynokség a Rakkutatasért

ACGIH: Korményzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferencigja

STEL: Révid Tavu Expoziciés Hatarérték

TEEL: Ideiglenes Vészhelyzeti Expoziciés Hatarérték,

IDLH: Kézvetleniil Veszélyes az Elet- vagy az Egészségkoncentraciokra

L4

ES: Expoziciés Szabvany

TLV: Kuszobérték
LOD: Kimutatasi Hatarérték
OTV: Szagkiiszobérték

OSF: Szagbiztonsagi Tényez6
NOAEL: Nincs Megfigyelt K&ros Hatas Szintje
LOAEL: Legalacsonyabb Megfigyelt Karos Hatas Szintje

rFr T T T T T T TETTYTTTrTrrTrTroT

BCF: Biokoncentraciés Tényezdk

BEI: Biol6giai Expoziciés Mutaté

AlIC: Ipari Vegyszerek Ausztraliai Leltara
DSL: Belf6ldi Anyagok Listaja

NDSL: Nem Belf6ldi Anyagok Listaja

Folytatas...
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IECSC: Létez6 Vegyi Anyagok Leltara Kinaban

EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Leltara
ELINCS: A Bejelentett Vegyi Anyagok Eurépai Listaja

NLP: Nem Tartés Polimerek

ENCS: Meglévé és Uj Vegyi Anyagok Leltara

KECI: Koreai Meglévé Vegyszerek Leltara

NzloC: Uj-Zélandi Vegyszerek Leltara

PICCS: Fulop-Szigeteki Vegyszerek és Vegyi Anyagok Leltara
TSCA: Mérgez6 Anyagok Ellenérzésérdl Szo6lé Torvény

TCSI: Tajvani Vegyi Anyagok Leltara

INSQ: Vegyi Anyagok Nemzeti Leltara

NCI: Nemzeti Vegyi Leltar

FBEPH: Oroszorszagi Nyilvantartas a Potencidlisan Veszélyes Vegyi és Biol6giai Anyagokrol

r r T TrTrTroTroTroTroTrTwrow

Ok a Valtozasra

A-2.00 - A biztonsagi adatlap mddositasa és az UFI szam hozzaadasa

vége SDS
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