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készlet felllvizsgalatanak datuma: 04/01/2022

832HT MAGAS HOMERSEKLETU EPOXI KESZLET

MG Chemicals tobbrészes termékkészlet

Ez a termék egy készlet, amely tobb részbdl all. Mindegyik alkatrész fiiggetleniil csomagolt
vegyi anyag, és fliggetlen veszélyértékeléssel rendelkezik.

készlet tartalma

rész | termék név Termékhasznalat
A 832HT-A epoxi gyanta
B 8320 epoxi keményitd szer epoxi keményitd szer

A fent felsorolt egyes alkatrészek biztonsagi adatlapjai ezt a fedblapot

kovetik.A fent felsorolt egyes alkatrészek biztonsagi adatlapjai ezt a
feddblapot kovetik.

Szallitasi utasitas

Miel6tt szallitana ezt a termékkészletet, olvassa el a 14. fejezetet a fent felsorolt 6sszes
alkatrészrol.




Chemicals

832HT-A magas hémérsékletii epoxi (A.rész)
MG Chemicals Ltd - HUN

Verzié szam: A-2.00

Biztonsagi adatlap (Megfelel a REACH (1907/2006) 1. Mellékletének - 2020/878 rendelet)

Kiadasi idépont: 04/01/2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

Fellilvizsgélat datuma: 04/01/2022

L.REACH.HUN.HU

1.1. Termékazonosito

Terméknév
Szinoniméak

Egyéb azonositasi formak

832HT-A
SDS Code: 832HT-Part A; 832HT-375ML, 832HT-375MLCA, 832HT-3L, 832HT-60L | UFI:M6G0-FOTE-FOOP-GJKU

magas hémérsékletli epoxi (A.rész)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag vagy keverék
megfelelé azonositott
felhasznélasa

Ellenjavallt felhasznalasi
médok

magas hémérsékletli epoxi gyanta

Nem értlemezhetd

1.3. A biztonséagi adatlap szallitéjanak adatai

Regisztralt vallalatnév
Cim

Telefonszam

Fax

Weboldal

Email

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Tarsasag / Szervezet

Vészhelyzetben hivhato
telefonszam

Egyéb siirgésségi
telefonszam

MG Chemicals Ltd - HUN MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

Nem elérhetd +(1) 800-201-8822
Nem elérheté +(1) 800-708-9888
Nem elérhetd www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

Verisk 3E (Hozzaférési kéd: 335388)

+(1) 760 476 3961

Nem elérheté

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Szerinti osztalyozas rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és
médositasai [1]

Megjegyzés:

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram(ok)

Figyelmeztetés

Figyelmezteté mondat(ok)
H411
H315
H319
H317

H411 - Vizi, krénikus 2, H315 - Bérmaras / bérirritacié Kategoéria 2, H319 - Szem irritacié kategéria 2, H317 - Bérszenz. 1

1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint

Figyelem

Mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Bérirritald hatasu.
Sulyos szemirritacioét okoz.

Allergias borreakciot valthat ki.

Kiegészito figyelmezteté mondat(ok)

Oldal 1 folytatas...
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832HT-A magas hémérsékletii epoxi (A.rész)

EUH205 Epoxid tartalma vegytleteket tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Megel6zés
P280 Védokesztyl, véddruha, szemvédd és arcvédd hasznalata kotelezo.
P261 Belégzését el kell keriilni kdd / g6z6k / permet.
P273 Kerulni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutasat.
P264 A hasznalatot kdvet6en a(z) az dsszes kitett kiilsé test -t alaposan meg kell mosni.

P272 Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely teriiletérél.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Intézkedés
P302+P352 HA BORRE: Le kell mosni vizzel és szappannal.

P305+P351+P338 ?ZFMBE KEBULES ESETEN: Tobb percig tarté 6vatos &blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az
oblités folytatasa.

P333+P313 Bérirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.
P337+P313 Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Ujbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.

P391 A kiémlott anyagot 6ssze kell gydjteni.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Raktarozas

Nem értlemezhetd
Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Artalmatlanitas

P501 Artalmatlanitani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy specialis hulladék gydjtéhelyre kell vinni 6sszhangban barmely helyi szabalyozas.

2.3. Egyéb veszélyek
A halmoz6dé (kumulativ) hatasok miatt veszélyes lehet*.

Izgathatja a légutakat *.
Maradand6 egészségkarosodas veszélye *.

Belélegezve esetlegesen tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet) *.

bisphenol F diglycidyl ether

Seelime OFelsorolt eurépai rendelet (EU) 2018/1881 kiilénleges kdvetelmények az endokrin rendszert karosit

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozé adatok

3.1.Anyagok
Lasd a 3.2. szakaszban az 'Osszetevékre vonatkozo informaciok' résznél

3.2.Keverékek

1.CAS-szam

2.EC-szam 9[tomeg] Név Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008 [CLP] és Nanotechnolégiaval

3.Indexszam médositasai szemcsejellemzékkel
4.REACH szdm
;'2883632'2 hisphenol E diglycidyl Bérmaras / bérirritacio Kategoria 2, Szem iritécio kategéria 2,
3lNen_1 elé_rheté 98 ether copolymer Bérszenz. 1, Muta. 1B, Repr. 2, Vizi, krénikus 2; H315, H319, Nem elérheté
: ) ) [e] H317, H340, H361fd, H411, EUH205 [1]
4.nem all rendelkezésre
1.25068-38-6
2.500-033-5 1 fZ.Z_Ib.LSZ(A_hld.tI’;QXJ;z 3 Bdérmaras / bérirritacié Kategoria 2, Szem irritacio kategoria 2, N lérhets
fenillpropan- bisz(2.3- i

8.603-073-00-2]603-074-00-8 NS ——— Bérszenz. 1; H315, H319, H317 (2 em elemheto
4.nem all rendelkezésre
1.1333-86-4
2.215-609-9|435-640-3|422-130-0 . o

. I " ! 0.4 CARBON BLACK Karcinogenitasi kategéria 2; H351 [1] Nem elérhetd
3.Nem elérhetd
4.nem all rendelkezésre

Megjegyzés: 1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozéast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv V1. melléklete szerint; 3. Az osztalyozast a és a

Nyilvanos osztélyozasi és cimkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELV's elérhetd; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert karosito
tulajdonségokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az els6segély-nydjtasi intézkedések ismertetése

Amennyiben a termék a szemmel érintkezik:
* Folyévizzel azonnal mossa ki.
* Segitse a szem teljes kitisztulasat azzal, hogy nyitva tartja a szemét és eltartja a szemhéjakat a szemtdl, valamint néha mozgatja a
Szemmel érintkezik szemhéjat azaltal, hogy felemeli az alsé és felsé szemhéjakat.
* Haladéktalanul forduljon orvoshoz; amennyiben a fajdalom tartés vagy ismétlédé, forduljon orvoshoz.
* Szemsériilés utan a kontaktlencsék eltavolitasat csak szakember végezheti.

Folytatas...
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Ha az anyag érintkezik a bérrel:

Azonnal tavolitsanak el minden szennyezett ruhadarabot, cipéket is beleértve.

Oblitsék le az érintett bérfelliletet és hajat bé vizzel (hasznaljanak szappant, ha elérhets).
Bérirritacio esetén kérjék ki egy orvos véleményét.

-

Bérrel érintkezve

-

-

Ha fustje, égésterméke belégzésre kerill tavolitsa el a szennyezett teriletrdl.

Belégzés * Egyéb intézkedés altaldban nem sziikséges.
* Lenyelés esetén NEM SZABAD héanytatni.
* Amennyiben hanyas jelentkezik fektesse a beteget a bal oldalara stabil oldalvevésbe. Fenn kell tartani a légutak atjarhatésagat,
megakadalyozva a fulladast.
. Gondosan ligyeljen a sériltre.
lenyelés

Soha ne adjon folyadékot olyan sériiltnek, aki &lmosséag, zavartsag jeleit mutatja, elajulhat.
Adjon vizet a sz4j kioblitéséhez lassan és csak annyit amennyit a sérilt kényelmesen meg tud inni.
Forduljon orvoshoz.

r r r

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lasd a 11. szakasz

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilénleges ellatas jelzése
Kezelje a tiineteket

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

* Hab.

¥ Széraz szintetikus por.

+ BCF (ahol a szabalyozas megengedi).

b Széndioxid.

} Viz permet vagy vizkdd — csak nagy tluzeknél.

5.2. Az anyagbél vagy a keverékbél szarmazo kiilonleges veszélyek

* Ovakodjon az oxidalo anyagokkal valé szennyezddéstd pl. nitratok, oxidalé savak, klértartalmu fehéritdk, medence klorozo stb. gyulladast
TUZ Osszeférhetetlenség okozhat.

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Tiizoltas

Egheto.

Mérsékelten tlizveszélyes h6 vagy lang hatasanak kitéve.

H6 hatésara, a hétagulas és a bomlas miatti térfogattagulas végett, a tartaly felrobbanhat.
Egéskor mérgez6 szénmonoxidot (CO) bocsathat ki.

Maro fustét bocsathat ki.

Eghetd anyagot tartalmazé gazfelhdje robbanasveszélyes lehet.

r r T r T

Tiz/robbanas veszély

Az égéstermékek a kdvetkezdk:
szén-dioxid (CO2)
Mas pirolizistermékek jellemz6 égé szerves anyag.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Lasd a 8. szakasz.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
Lasd 12. szakasz

6.3. A terileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai
Kornyezeti veszély — szivargast megakadalyozni.

Tisztitson fel minden kidmlést azonnal.

Ne keriljon bérre, szembe, ne lélegezze be.

Kisebb kiomlés Csokkentse a személyes érintkezést, hasznaljon védéeszkozoket.

A kidmlést abszorbealja homokkal, félddel, inert anyaggal vagy vermikulittal.
Tordlje fel.

A kiomlott anyagot helyezze felcimkézett tartalyba, majd lerakéba.

Kornyezeti veszély — szivargast megakadalyozni.
Nagymeértékii kijutas

Folytatas...
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Mérsékelt veszély.
* Személyek széllel ellentétes iranyba valé elmozditasa a térségbdl.
Ertesitsék a tlizoltdsagot és kozoljék veliik a helyszint és a veszély jellegét.
Viseljenek légzokésziiléket és munkavédelmi kesztyit.
Minden lehetséges mddon kerliljék a lefolydk és a vizvezeték szennyezédését.
Dohényzas, nyilt lang és szikraforras hasznélata tilos.
A szell6ztetés intenzitadsanak névelése.
Amennyiben biztonsagos, a szivargas megszintetése.
A szennyezett teriilet homokkal, félddel vagy vermiculite porral valé kezelése.
A még visszanyerhetd termékek gyljtése egy felcimkézett tartéba tjrahasznositashoz.
A fennmarad6 terméket homokkal, félddel vagy vermiculite porral abszorbealjak.
Az igy kapott szennyezett szilard terméket gyljtsék egy felcimkézett tartalyba és zarjak le megsemmisitéshez.
Az érintett tertlet mosésa vigyazva, hogy a lefolyékba ne kertljén szennyezett viz.
Ha a lefolydk vagy a vizvezeték szennyezddtek értesiteni kell a szakérté hatésagokat.

-

- v T T T YTYTYT YT

6.4. Hivatkozads méas szakaszokra
Egyéni védéfelszerelésre vonatkozd javaslatok az SDS 8. szekcidjaban talalhatoak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé 6vintézkedések

Kerlljenek minden személyes érintkezést, belégzést is beleértve.

Viseljenek védéruhazatot, ha az anyaggal valo érintkezés veszélye felmerdil.

Jol szell6z6 helyiségben dolgozzanak.

Medencékben és nyitott tartalyokban figyelni kell, hogy a koncentracié allandé legyen.
SOHA NE menjenek zart terliletre a Iégkor elézetes ellendrzése nélkdil.

Dohényzés, nyilt lang és szikraforras hasznélata tilos.

A nem kompatibilis anyagokkal valé érintkezést kerilni kell.

Az anyaggal folytatott munka alatt enni, inni és dohanyozni TILOS.

A hasznalaton kivili tartalyok legyenek biztonsagosan lezarva.

Védjék a tartalyokat fizikai karosodastol.

Munka utan mindig mossanak kezet szappannal és vizzel.

A munkaruhazat mosasa elkilonitve torténjen.

Megfelelé hozzaértéssel dolgozzanak.

A gyart6 tarolasi és kezelési javaslatait tartsak be.

A biztonsagos munkakorilmények fenntartasa érdekében rendszeresen ellendrizzék a légkort az alapvet6 karos anyagokra vonatkozé
szabvanyok szerint.

BIZTONSAGOS KEZELES

- w w w w w T T TYTYTTYTY Y

-

Az anyag altal benedvesedett ruhak SOHA NE maradjanak érintkezésben a borrel.

Tiiz - és robbanasvédelem Lasd 5. szakasz

Tartsa eredeti tartalyban.

Térolja biztonsadgosan lezarva.

Tarolja hiivds, szaraz jol szell6z6 helyen.

Tartsa tavol 6sszeférhetetlen anyagoktol, éleimiszertél.

Ovja a tartalyokat fizikai sériiléstdl és ellendrizze rendszeresen a szivargasokat.
Tartsa be a gyarto kezelési tarolasi eldirasait.

L]
L]
L]
Egyéb informéacidk 4
L3
L3

7.2. A biztonsagos téarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

* Fém doboz vagy tartaly.
* A gyartd altal ajanlott csomagolas.

Negieleicitartaly * Ellendrizzék, hogy minden tartaly egyértelmien feliratozva legyen és biztosan szivargasoktdl mentes legyen.

* A fenolok Gsszeférhetetlenek az er6s redukald szerekkel, mint a hidridek, nitridek, alkali fémek és a szulfidok.

* HO termelddik a sav-lug reakciobdl, a fenol és a lugok kozott.

* A fenolok kdnnyen szulfonalhatdak (pl.: tomény kénsav hozzaadasaval szobahémérsékleten), ez a reakcié hoét termel.

* A fenolok nagyon gyorsan nitralhat6ak, még higitott salétromsav hozzaadasaval is.

* A nitralt fenolok gyakran felrobbannak melegités hatasara. Sok koziluk fémsdkat alkot, amelyek hajlamosak a robbanasra enyhe utés
hatésara.

RAKTAROZASI

OSSZEFERHETLENSEG * Kerllje a kereszt-szennyezddést a termék (készlet) két folyékony része kozott.

* Ha a termék két részét 6sszekeverik vagy engedik 6sszekeverni nagyobb aranyban, mint a gyarté ajanlasa, akkor polimerizacié kovetkezhet
be fagyassal és hétermeléssel (exoterm).

* Ez a hétobblet, mérgez6 gézt fejleszthet.

Kerllje az aminok, merkaptanok, er6s savak és oxidaldszerekkel valo reakciot.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Lasd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Folytatas...



Osszetevo

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

CARBON BLACK
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DNELs
Expoziciés minta Worker

bér- 0.75 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 4.93 mg/m3 (Szisztémas, kronikus)
bér- 89.3 ug/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 0.87 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 0.5 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *

belélegzés 1 mg/m3 (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 0.5 mg/m?3 (Helyi, kronikus)
belélegzés 0.06 mg/m?3 (Szisztémas, krénikus) *

PNECs
rekesz

0.006 mg/L (Water (friss))

0.001 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.018 mg/L (Water (Marine))

0.341 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.034 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
0.065 mg/kg soil dw (talaj)

10 mg/L (STP)

11 mg/kg food (szdbeli)

1 mg/L (Water (friss))
0.1 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)
10 mg/L (Water (Marine))

* Az értékek a lakossag éaltalaban

FOGLALKOZTATASI EXPOZICIOS HATARERTEK (OEL)
OSSZETETELRE VONATKOZO ADATOK
Forras Osszetevd Anyag neve TWA STEL Cslcs Megjegyzés

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egylttes rendelet a

munkahelyek kémiai CARBON BLACK Ipari korom [,Carbon Black” ] - belélegezhet6 3 mg/m3 Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd
biztonsagarél - expozicios

hatérértékek

VESZELYSZINTEK

Osszetevd TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-&ter 39 mg/m3 430 mg/m3 2,600 mg/m3
2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-&ter 90 mg/m3 990 mg/m3 5,900 mg/m3
CARBON BLACK 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3
Osszetevo eredeti IDLH feltlvizsgalt IDLH

bisphenol F diglycidy! ether Nem elérheté Nem elérhet6

copolymer

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- Nem elérheté Nem elérhet

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

CARBON BLACK 1,750 mg/m3 Nem elérheté

A munkahelyi expozicids savosodas

Osszetevd A munkahelyi expoziciés sav Ertékelés Foglalkozasi expoziciés savhatar

bisphenol F diglycidyl ether E <0.1 ppm

copolymer

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- <

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter E <0.1ppm

Megjegyzés: A munkahelyi expoziciés savozas egy folyamat hozzarendelésével vegyi anyagok bizonyos kategoériai vagy savok alapjan kémiai energiaja és a

karos egészségligyi kbvetkezmények kapcsolatos expoziciot. A kimené e folyamat foglalkozasi expoziciés szalag (OEB), amely megfelel egy sor

expoziciés koncentracié, amely varhatéan a dolgozé egészségének védelme.

TERMEK MEGHATAROZASA

Erzékszervi irritaciot okoz6 anyagok, olyan kémiai termékek, amelyek ideiglenes és nemkivanatos mellékhatasokat gyakorolnak a szemekre, az orra vagy a torokra. Térténelmileg, a
foglalkozas alatti kitettség szabvanya, a munkavallalék megfigyelésébdl szarmazik az alapjan, hogy miként reagaltak ezen irritalé anyagok kilénbozd levegdben lévd
bizonytalansagi vagy biztonsagi tényezé felhasznalasaval. Idénként az allatok megfigyelhet6-hatast-nem-okozo-szintjét (NOEL) hasznaltak, hogy meghatarozzak ezeket a hatarokat
ott, ahol az emberi eredmények nem voltak elérhetéek. Egy tovabbi megkozelités, tipikusan a TLV bizottsag (USA) altal hasznalt, hogy meghatarozzak a belégzéssel kapcsolatos
szabvanyokat e vegyi anyagok csoportjara, az volt, hogy plafon értékeket (TLV C) rendeltek a gyorsan hat irritdl6 anyagokhoz és, hogy révid tava kitettség hatarokat (TLV-STEL)
rendeljenek hozz4, amikor a bizonyitékok sulya az irritaciérol, a bioakkumulaciérél és mas végpontokrol, 6sszességében indokoltta teszi egy ilyen hatarérték bevezetését. Ezzel
szemben a MAK Bizottsag (Németorszag) egy 6tkategdrias rendszert hasznal, amely az intenziv illaton, helyi irritacion, és a felezési idén alapul. Azonban ezt a rendszert levaltjak,
hogy 6sszhangban legyen Eurdpai Uni6 (EU) Foglalkozasi Expoziciés Hatarértékek Tudomanyos Bizottsagaval (SCOEL); ez sokkal kdzelebb &ll az USA-belihez.

OSHA (USA) arra a kdvetkeztetésre jutott, hogy az érzékszervet ingerl6 anyagoknak valé kitettség hatasai az alabbiak lehetnek:

gyulladast okozhat

fokozott érzékenységet okozhat mas irritél6 és fert6zé hatdanyagokkal szemben

tartés sériiléshez vagy diszfunkciéhoz vezet

lehet6vé teszi a nagyobb felszivodasat a veszélyes anyagoknak és

a munkavallalot hozzaszoktatja az irritalé anyagok figyelmeztet6 jeleihez, igy névelve a kockazatat a tulzott kitettség hatasanak.

-

- r v T

Expoziciét ért egyénekkel kapcsolatban indokoltan NEM szamitanak arra, hogy figyelmeztetik szag altal az az Exposure

Standardot mulnak feluil.

Odour Safety Factor (OSF) hatarozott hogy essen bele barmelyik Class C-be, D éves vagy e.

Az Odour Safety Factor (OSF) meghatarozzak:

OSF= Exposure Standard (TWA) ppm/ Odour Threshold Value (OTV) ppm

Az osztalyokba vald besorolas a kdvetkez6:

OsztalyOSF Leiras

90% feletti expoziciot ért egyének szag altal elévigyazatosak, amikor Az Expozicidstandardot (TLV-TWA példaul) elérik, akkor is, ha munkatevékenységek altal
megzavartak 6ket az

B 26-550,A” személyek 50-90% -at megzavarjak

C 1-26 ,A” kevesebb, mint 50%, akiket megzavarnak
D

A 550

10-50%-a a személyek korliltekintd teszthez, szag altal észlelve az

0.18-1 Expoziciéstandardot elérik

Folytatas...
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E <0.18 ,D” kevesebb, mint 10%-a a személyeknek korliltekintd teszteléshez

8.2. Az expozicio ellenérzése

8.2.1. Megfelel6 miiszaki
ellenérzés

8.2.2. Egyéni védb6eszk6zok

Szem- és arcvédelem

Bérvédelem

Kéz / |ab védelem

A normal szell6zés altalaban megfelel6 a normal lizemeltetésnél. Helyi szelléztetés javasolhat6 specialis esetben. Ha a tulzott expozicio
veszélye fennall Iégz6késziiléket kell hasznalni. A védbhatas érdekében fontos a megfeleld felhelyezés. A raktarban és a tarold helyiségekben
megfeleld szell6zést kell biztositani. Ha a munkahelyen légszennyezd anyagok keletkeznek annak keletkezési sebességének és anyagi
minéségének fliggvényében kell meghatarozni a sziikséges friss levegé mennyiségét.

A szennyez6 anyag tipusa: Légsebesség

0.25-0.5 m/s (50-100

olddszer g6zok, zsirtalanitok, g6zolgé anyagok a tarold tartalyokbdl (szell6zés nélkil) fimin)

aeroszolok, flistok a munkavégzés kovetkeztében pl. tartalyok toltése, lassu szallitészalag, hegesztés, spray széras,  0.5-1 m/s (100-200

sav g6z6s kezelés pacolas (nem szell6z6 és kevéssé szell6z6 részek) fimin.)

kozvetlen permet, festék szdras tolcséres toltés, szallitdszalag toltése, ériégépek pora, gaztermelddés (aktiv 1-2.5 m/s (200-500
keletkezés, gyors légmozgas) f/min)

daralas, csiszolas, homokfuvas, nagy sebességii forgod kerekek altal keletkezett por (nagy kibocsatasi sebességgel 2.5-10 m/s (500-2000
keletkezd anyagok, gyors, heves légmozgas) fimin.)

Az egyes tartomanyok az alabbi szempontoktdl fliggenek

kisebb besorolas nagyobb besorolas

1: A helység légaramlasa minimalis, kedvez6 1: Zavar6 huzat

2: A szennyez6 anyagok alacsony toxicitasuak 2: Erételjesen mérgez6 anyagok
3: Szakaszos alacsony keletkezés 3: Nagyfoku keletkezés, hasznalat

4: Nagy légtér vagy nagy mennyiségii mozgo levegé = 4: Kis légtér, zart légtér

Egyszerlen belathatd, hogy a Iégaramlas sebessége igen gyorsan csokken a szel6z6 nyilasoktdl mar kis tavolsagra. A sebesség altalaban a
tavolsag négyzetével csdkken a kivezetéstdl mérve (egyszerlibb esetben). Azonban a légsebességet a kivezetés helyén kell szabalyozni egy
meghatérozott referencia tavolsag fliggvényében a szennyez6 forrastdl. Tehat egy oldészer tipusi szennyez6 forrastol e méterre levé ventillatort
minimum 1-2 m/s (200-400 f/min.) sebességgel kell miikddtetni hogy a megfeleld Iégaramlast biztositani lehessen. Egyéb miiszaki szempontokat
figyelembe véve a hatasfoknak megfelel6en, az elméleti légmozgasi sebességet tizszeres vagy nagyobb biztonsagi faktorral kel szamolni a
tervezés és az lizemeltetés soran.

00d

* Védbszemiiveg oldalpajzzsal.

* Vegyalld keszty(.

* A kontakt lencsék kilén veszélyt jelentenek, a lagy lencsék abszorbedljak az irritadl6 anyagot és minden lencse koncentrélja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

Lasd alabb Kézvédelem

Megjegyzés:
* Az anyag arra hajlamos személyeknél bér irritaciét okozhat. Minden lehetséges bérkontaktus elkeriilése érdekében a keszty(ik és mas
véddfelszerelés eltavolitasa soran kell6 dvatossaggal kell eljarni.
+ Szennyezett borbdl késziilt dolgok, mint példaul cipdk, dvek és oraszijak eltavolitandok és megsemmisitenddk.

Az alkalmas keszty(i nem csak az anyagtdl fligg, hanem a tovabbi minéségi, amelyek eltérnek gyarténként. Amennyiben a vegyi anyag a
készitmény tobb anyagbdl all, az ellenallas a kesztyli anyaganak nem lehet elére kiszamitani, és ezért a hasznalat el6tt ellendrizni kell az
alkalmazas. A pontos athatolasi id6t anyagokat kell beszerezni a gyartotdl a védokesztyli and.has be kell tartani, ha igy a végsé valasztas.
Személyi higiénia kulcsfontossagu eleme a hatékony kézapolas. Akesztyliket viselheto tiszta kezek. A kesztylik hasznalata utan kezet kell mosni,
majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazasa nem illatositott hidratalé ajanlott. Alkalmassaga és tartéssaga a keszty( tipusa hasznalattol fligg.
Fontos tényezd a kivalasztasban kesztyl tartalmazza: - Gyakorisaga és idétartama a kapcsolatot, - Kémiai ellendllasa keszty( anyaganak, -
Keszty(i vastagsaga és - ligyesség Valassza tesztelt keszty(it vonatkozd szabvany (példaul Eurépa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 vagy
nemzeti megfelelSje). - Ha tartés vagy gyakran ismétlédé érintkezés esetén a védékesztyli 5-6s vagy magasabb (attérési idé tobb, mint 240 perc
az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelel6je) ajanlott. - Ha csak rovid idejii kontaktus varhato, keszty( védelmi osztalya 3 vagy
magasabb (attorési id6 tébb, mint 60 perc az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelel&je) ajanlott. - Egyes keszty(i polimer tipusok
kevésbé befolyasolja mozgasat, és ezt figyelembe kell venni, ha figyelembe vessziik keszty(i hosszu tavu hasznalatra. - A szennyezett keszty(it
ki kell cserélni. Meghatarozasat az ASTM F-739-96 barmely alkalmazas, keszty( eddig, mint: - Kivalé amikor attérési id6> 480 min - J6 ha
attorési id6> 20 perc - Fair amikor attdrési idé <20 perc - Gyenge amikor keszty(i anyaga megsériil Altalanos alkalmazasok, keszty(i, amelynek
vastagsaga jellemz6en nagyobb, mint 0,35 mm, ajanlott. Hangsulyozni kell, hogy a keszty( vastagsag nem sziikségszerien j6 elérejelz6je a
keszty( rezisztenciat biztosit egy specifikus kémiai, mint a permeéacios hatékonysagat a kesztyli fliggeni fog a pontos Osszetételét a kesztyli
anyaganak. Ezért keszty( kivalasztasa is kell figyelembe vételén alapuld feladat kovetelményeinek és a tudas attorési idoket. Kesztyli vastagsag
szintén valtozhat attol fliggéen, hogy a kesztyl gyartd, a kesztyl tipusa és a keszty(i modell. Ezért a gyartd miiszaki adatokat mindig figyelembe
kell venni annak biztositasa érdekében, valogatas a legmegfeleldbb kesztyl erre a feladatra. Megjegyzés: Attdl figgéen, hogy a tevékenység
zajlik, keszty( valtozé vastagsagu lehet sziikséges konkrét feladatokat. Példaul: - A vékonyabb keszty(l (akar 0,1 mm vagy kevesebb) lehet
szlikség, ahol magas foku kézligyesség szlikséges. Azonban ezek a keszty(ik csak valdszin(, hogy rovid ideig tarté védelmet, és altaldban csak
egyszeri hasznalatra alkalmazast, majd megsemmisiteni. - Vastagabb keszty(i (3 mm-ig vagy tobb) lehet sziikséges, ha van egy mechanikus
(valamint egy kémiai) kockazata, azaz ott, ahol koptatas, vagy szurt potencialis Akeszty(iket viselheto tiszta kezek. A kesztyiik hasznalata utan
kezet kell mosni, majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazésa nem illatositott hidratalé ajanlott.

* Folyékony allagu epoxi gyantak kezelésekor kémiailag ellenalld keszty(it, cipét és kdtényt kell viselni.

* TILOS hasznalni gyapot, bér (melyek abszorbealjak és koncentraljak) polivinil klorid, gumi vagy polietilén (melyek abszorbealjak) a gyantat.

* TILOS emulgealt zsir és olaj tartalmi bérvédé krémeket melyek felszivhatjak a gyantat, szilikon tartalmia bérvédé krémeket meg kell

vizsgalni hasznalat el6tt.

* Neoprén kesztylik

Folytatas...



Test védelme

Egyéb védelem

Légutak védelme

A tipusu filter megfelel6 kapacitassal (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és 149:2001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelelSivel)
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Lasd alabb Egyéb védelem

* Munkaruha.

* P.V.C. kotény.

b Védo krém.

* Bortisztitd krém.

* Szemmoso egység.

Patron légzésvédd soha nem szabad hasznalni siirgésségi behatolasat vagy azokon a teriileteken, ahol ismeretlen g6zék koncentraciojat és oxigéntartalom eléfordulhat. A viselgjét
figyelmeztetni kell arra, hogy azonnal hagyja el a szennyezett teriiletet ha a 1égz6késziiléken at szagokat észlel. A szag jelezheti, hogy a maszk nem miikddik megfeleléen, hogy a

g6z koncentracidja tul magas, vagy, hogy a maszk nem megfeleléen felszerelt. E miatt a korlatozasok miatt, a patronos légzésvéddk csak korlatozottan hasznalata tekinthet6

megfelelének.

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések

Lasd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informacioé

Megjelenés

Fizikai allapot
Szag
Szagkuszobérték

pH (késztermék)

Olvadaspont / fagyaspont (°
Q)

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany (° C)

Gyulladaspont (°C)
Parolgasi sebesség
Gyulékonyséag

Felsé robbanasi hatar (%)
Alsé robbanasi hatar (%)
Goéznyomas

Oldhat6saga vizben

Gozsiirliség (levegd = 1)

nanotechnolégiaval
Oldhat6séag

Részecske méret

9.2. Egyéb informaciok
Nem elérhet6

fekete

folyadék

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérhetd

>150

150

Nem elérheté

Nem értlemezhet6

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérhetd

nem vegyitheté

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérheté

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

Relativ siirtiség (Water = 1)

Megoszlasi hanyados
n-oktanol / viz

Ongyulladasi hémérséklet (°C)
bomlasi hémérséklet
Viszkozitas (cSt)

Molekula suly (g/mol)

iz

Robbanasveszélyes
tulajdonséagok

Oxidalé tulajdonsagok

Feluleti feszultség (dyn/cm or
mN/m)

Illékony komponens (%vol)
Géaz csoport
pH-oldatként (%)

VOC g/L

Nanotechnolégiaval
szemcsejellemzokkel

117

Nem elérhetd

Nem elérhet6

Nem elérhetd

>44000

Nem elérhet6

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérhet6

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérhet6

Nem elérhetd

10.1.Reakcidkészség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok
lehetésége

10.4. Keriilend6 koriilmények

Lasd 7.2. szakasz

+ Osszeférhetetlen anyagok jelenléte.
* A termék altaldban stabil.
* Veszélyes polimerizacié nem fordul el6.

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 7.2. szakasz

Folytatas...



10.5. Nem 6sszeférhetd
anyagok

10.6. Veszélyes
bomlastermékek
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Lasd 7.2. szakasz

Lasd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informécio

Belélegezve

lenyelés

Boérel érinkezve

Szem

Krénikus hatasok

832HT-A magas hémérsékleti
epoxi (A.rész)

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

2,2-bisz(4-hidroxi-
fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-
propil)-éter

CARBON BLACK

Az anyag nem ismert Iégzérendszeri irrital6 vagy egészségkarosito tulajdonsagu belélegezve (az EU direktivak szerint allati modelleken)
Azonban karos hatasat mas bejutasi Ut esetén megfigyelték ezért az expozicioé szintjét a lehetséges minimumon kell tartani, és megfeleld
ellenérz6 mérésekkel biztositani a keletkez6 porok, fiistok kezelését

Véletlenszer(i lenyelése az anyagnak artalmas lehet, allatkisérletekben az anyag lenyelése 150 grammnal kisebb mennyiségben halalt okozott
egyes esetekben.

Elégé nagy dézisban az anyag hepatoxikus (majkarosité tulajdonsagu)
Elegend6en nagy doézisban az anyag nefrotoxikus (vesekarositd) hatasu lehet.

Nagy molekulasulyu anyag; egyszeri akut expozicié nagy valészinlséggel atjut az emésztészerveken anélkil, hogy nagy dézisban felszivodna.
Esetleg akkumulalédhat az emészté szervekben zarvanyokat képezve ami kellemetlen fajdalmas érzést valthat ki.

Az anyag sulyosbithat mar meglévé bérpanaszokat.
Borrel érintkezve egyedi esetekben az egészségre karos lehet, felszivodva tovabbi karosodast okozhat.
Nyilt sebekkel, horzsolasokkal vagy irritalt bérrel lehetéleg ne érintkezzen az anyag.

A bor fellletén levs vagasok, horzsolasok, sebek mentén az anyag a véraramba jutva szervezeti hatasokat is kifejthet. Vizsgalja meg a
bérfeliletet a hasznalat el6tt, gy6z6djon meg, hogy minden sériilés megfeleléen védett.

Az anyag mérsékelt gyulladast okozhat bérrel érintkezve néhany személynél kozvetleniil vagy lappangas utan. Ismételt expozicié kontakt
bérgyulladast okoz kivordsddés, duzzadas, pattanasok.

Az anyag szemizgat6 hatasu néhany esetben és akar szemkarosodast is okozhat 24 6éra vagy tobb id6 elteltével a szembekertilése utan.
Mérsékelt gyulladas varhato vorosodéssel, kotéhartya gyulladas kialakulhat tartés expozicio esetén.

Szamos tapasztalat mutatja az anyag rakkelt6, mutagén tulajdonsagait, de nincs elegendé bizonyiték az értékelés elvégzéséhez.
Bérrel érintkezve néhany embernél valésziniileg tulérzékenység jon létre.
A glicidil éterek genetikai karosodast, rakot okozhatnak.

Az anyagban talalhat6 polimer olyan funkciés csoportot tartalmaz (aldehidek és fenolok), amely mérsékelten veszélyes. Az aldehidek aktiv,
oldhato és kiemelten irritald anyagok. A kisebb (kdnnyebb) aldehidek megtamadjak a szoveteket, a kevésbé oldhatd fajtak behatolnak a tiidbe.
A fenol csoportok orto vagy para helyzetben reaktivak. A kisebb polimerek veszélyesebbek, mivel kénnyebben felszivodnak. Azonban még a
legalabb egy kdzepesen veszélyes csoportot tartalmazé nagyméretl polimerek sem sorolhatéak az alacsony kockazatu polimerek kézé.

A biszfenol A okozta hatdsok hasonléak a néi nemi hormon altal kivaltott hatasokhoz. Amennyiben terhes nénél hasznaljak, karosithatja a
magzatot. Szintén karositja a féri nemi szerveket és a spermiumokat.

MERGEZES IRRITACIO

Nem elérhetd Nem elérhetd

MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (patkany) LD50: >400 mg/kgl2] B6r: karos hatast figyeltek meg (irritalo)t!

Szajon at(patkany) LD50; >5000 mg/kgl2] Szem: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritél())[l]

MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (patkany) LD50: >2000 mg/kglt! B6r: karos hatast figyeltek meg (irritalo)t]
Szajon at(patkany) LD50; >2000 mg/kgll] Eye (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE
Skin (rabbit): 500 mg - mild

Szem: karos hatast figyeltek meg (irritalo)[2]

MERGEZES IRRITACIO

Dermadlis (nyul) LD50: >3000 mg/kg[Z] B6r: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritélé)ll]
Szajon at(patkany) LD50; >8000 mg/kgll] Szem: nincs karos hatasa figyelhetd meg (nem irritalo)2]

Folytatas...



Megjegyzés:

BISPHENOL F DIGLYCIDYL
ETHER COPOLYMER

2,2-BISZ(4-HIDROXI-
FENIL)PROPAN- BISZ(2,3-
EPOXI-PROPIL)-ETER

832HT-A magas hémérsékleti
epoxi (A.rész) & BISPHENOL F
DIGLYCIDYL ETHER
COPOLYMER & 2,2-BISZ(4-
HIDROXI-FENIL)PROPAN-
BI1SZ(2,3-EPOXI-
PROPIL)-ETER

BISPHENOL F DIGLYCIDYL
ETHER COPOLYMER &
CARBON BLACK

Akut toxicitas
Bérirritacio / korrézié
Sulyos szemkéarosodas /
szemirritacio
Légzészervi vagy
bérszenzibilizacio

Mutagenitas
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1. ECHA szerinti toxicitasi érték - Akut toxicitas 2. Az érték a gyarto altal kibocsatott biztonsagi adatlap alapjan lett meghatarozva. Kivéve, ha az
Mérgezé vegyliletek adatbazisa (RTECS) masképp nem rendelkezik.

Az anyag mérsékelten irritalja a szemet, gyulladast okoz. Ismételt vagy hosszantarté expozicié esetén kotéhartya gyulladast okozhat.

Az anyag bérizgaté hatasu, tartds vagy ismételt expozicié esetén allergias bor vorésddést, duzzadast, hdlyagokat, hamlast és a bér
elvékonyodéasat okozhatja.

A biszfenol A okozta hatésok hasonléak a néi nemi hormon altal kivaltott hatasokhoz. Amennyiben terhes nénél hasznaljak, karosithatja a
magzatot. Szintén karositja a féri nemi szerveket és a spermiumokat.

A glicidil éterek genetikai karosodast, rakot okozhatnak.

A kontakt allergidk gyorsan atalakulhatnak kontakt ekcémava, ritkan csalankititéssé vagy a Quincke-6démava. A kontakt ekcéma lefolyasa
magaban foglal egy sejt-kozvetitett (T-limfocitak) késleltetett tipust immunreakciot. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankitités,
magaban foglalva az ellenanyag-kozvetitett immunreakciokat. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankiltés, antitest-medialt
immunreakciok. A kontakt allergének jelent6ségét nem csak az érzékenységet kivaltd képességiik hatarozza meg: az anyag eloszlasa és a vele
val6 kapcsolatba kerllés lehetGsége is egyarant fontos. A gyengén szenzibilizalé anyagok, melyek széles korben elterjedtek, fontosabbak
allergének lehetnek, mint az erésebben szenzibilizaldak, amelyekkel kevesebb személy kerill kapcsolatba. Klinikai szempontbdl, az anyagok
figyelemre méltéak, ha allergias teszt reakciét valtanak ki a vizsgalt személyek tébb mint 1%-abdl.

Nincs szignifikans akut toxikol6giai adatok azonositott irodalom keresést.

x Rakkeltd hatas | X

<
x

szaporit6é

STOT - egyszeri expozicid x

STOT - ismétlédé expozicio | X

x Aspirécios veszély | X

» — Adatok nem allnak rendelkezésre vagy nem tolti ki a besorolas kritériumainak
" — A rendelkezésre 4ll6 adatok lehetévé teszik a besorolast

Megjegyzés:

11.2.1. Endokrin zavarokat Properties

Szamos kémiai elem leutanozhatja, vagy pedig befolyasolhatja a szervezet azon hormonjait, melyeket endokrin rendszerként ismeriink. Az endokrin rendszer rendellenességeit olyan
kémiai elemek okozzak, melyek megzavarhatjak az endokrin (vagy hormon) rendszer m?kddését.

Az endokrin rendellenességek zavarjak a természetes hormonok szintézisét, szekréciojat, szallitasat, megkotését, m?kodését, vagy kiliritését. A hormonbontdk kisiklathatjak a
szervezet barmilyen hormonok altal szabalyozott rendszerét. Az endokrin rendszer rendellenességei hozzajarulhatnak a tanulasi zavarok, a kilonb6z? rakos betegségek és szexudlis

fejl?dési zavarok kialakulasahoz.

Az endokrin rendszert megzavar6 vegyszerek az allatokban is mellékhatasokat okozhatnak. Ugyanakkor korlatozott szamu tudoméanyos informéacié all rendelkezésre az emberekre
gyakorolt potencialis egészségkarositd hatasokrol. Abbol kifoly6lag, hogy az emberek egyidej?leg tobb olyan tényez?nek vannak kitéve, mely megzavarhatja az endokrin rendszer
m?kodését a kozegészségligyi hatasok megitélése nehézkes.

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok

12.1. Toxicitas

832HT-A magas hémérsékleti
epoxi (A.rész)

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

2,2-bisz(4-hidroxi-
fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-
propil)-éter

CARBON BLACK

Megjegyzés:

VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras

Nem elérheté Nem elérhet6 Nem elérhetd Nem elérhet6 Nem elérhet6

VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras

Nem elérheté Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérheté Nem elérhetd

VEGPONT vizsgalat id6tartama (oras) faj érték forras
NOEC(ECx) 504h Rékok 0.3mg/I 2
EC50 72h Az algak vagy mas vizi névények 9.4mg/l 2

LC50 96h Hal 1.2mg/l 2
EC50 48h Réakok 1.1mg/l 2
VEGPONT vizsgalat idétartama (oras) faj érték forras
NOEC(ECx) 24h Rakok 3200mg/l 1
LC50 96h Hal >100mg/| 2
EC50 72h Az algék vagy mas vizi névények >0.2mg/l 2
EC50 48h Rékok 33.076-41.968mg/l 4

A kévetkez6 adatbéazisok alapjan: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR)- Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC
Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszallitéi adatok

Folytatas...
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Mérgez§ a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszantarté karosodast okozhat.

Ne engedjiik, hogy a felszini vizekkel érintkezzen vagy dagalykor elarasztott teriileteken a legmagasabb mért vizallashoz eljusson. Ne szennyezze a vizet, amikor a berendezést
tisztitja, vagy berendezések mosévizét Uriti. .

A termék hasznalatabdl eredd hulladékokat meg kell semmisiteni a helyszinen, vagy az engedélyezett hulladéklerakoknal.

Jelent6s kdrnyezeti eredmények korlatozottan allnak rendelkezésre. Az oxiranok (tobbek kdzott a glicidil-éterek, az alkil-oxidok és az epoxidok) kornyezeti hatas és dkotoxikoldgiai
szempontbol azonos tulajdonsagokat mutatnak. llyen oxiran az etiloxiran, az itt prezentalt adatok reprezentativ jelleglinek tekinthetok.

1,2-butilén-oxid (etiloxiran):

log Kow értékek: 0.68 és 0.86. BAF és BCF : 1-t6l 17 I/kg.

Hatas a vizi vildgra — Az etiloxiran vizben nagyon jél oldodik, talaj-adszorpciés egyiitthatéja nagyon alacsony, ennek kdvetkeztében vizbe kerlilve, az etiloxiran lledékkel és lebegd
anyagokkal varhatéan nem adszorbeélédik. Az etiloxiran vizfelszinrél varhatéan parolog. Hidrolizélhato, felezési ideje 6,5 nap, biodegradacioja 100%-os, vizben varhatéan nem
marad fenn. A biodegradéci6 felezési idejét modellek hasznalataval 15 napra becstlik.

Hatas a foldi kérnyezetre: Talajra kertilve az etiloxiran varhatéan alacsony adszorpciéval és nagyon magas mobilitassal rendelkezik. Nedves és szaraz talajfelliletrél varhatéan
parolog. Az etiloxiran talajon varhatéan nem marad meg.

Hatas a légkori vilagra: A kdrnyezeti légkdrben az etiloxiran varhatéan kizardlag para formajaban létezik. Nedves llepitési eljarasokkal az etiloxiran kivonhato a légkorbol. A
fotokémiailag eléallott hidroxil gyokokkel valo reakcidt kdvetéen a felezési ideje levegdben korllbeliil 5,6 nap, ami azt jelenti, hogy ez a kémiai anyag megfelel a levegében vald
létezés kritériumanak (felezési idé = 2 nap).

Okotoxicitas — Az etiloxiran szervezetekben valé bioakkumulaciés potencialja vélhetéleg alacsony, vizi él6lényekre alacsonytél enyhe mérgez6 hatést gyakorol. Az etiloxiran akut

Fenolok:

Okotoxicitas — A fenolok (log P: >7.4) véarhatéan alacsony toxicitast mutatnak a vizi szervezetekre, azonban az alacsonyabb log P (Oktanol-viz megoszlasi hanyados) -al rendelkezé
fenolok toxicitasa valtozé. A dinitrofenolok sokkal mérgezébbek, mint azt a QSAR-becslések elbrevetitik. Veszélyességi informaciok ezekre a csoportokra altaldban nem allnak
rendelkezésre.

TILOS csatornaba vagy vizbe juttatni.

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag
Osszetevo Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Levegd

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter MAGAS MAGAS

12.3. Bioakkumuléaciés képesség
Osszetevd Bioakkumulacié

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter KOZEPES (LogkOW = 3.8446)

12.4. A talajban valé mobilitas
Osszetevo Mobilitas

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter ALACSONY (KOC = 1767)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

P B T
Rendelkezésre all6 relevans . . . . . .
adat nem all rendelkezésre nem &ll rendelkezésre nem &ll rendelkezésre
PBT X x x
vPVB xX X x
PBT kritériumok teljestlnek? nem
vPVB nem

12.6. Endokrin zavarokat Properties
Az endokrin rendszert karosité anyagokra vonatkozé bizonyitékok egyértelm?bbek a kdrnyezetben, mint az emberekben. Az endokrin rendszert megzavaré anyagok jelent?sen

lassan bomlanak le a kdrnyezetben. Ez a tulajdonsaguk hosszutavu potencidlisan veszélyt jelenthetnek. Az endokrin rendszert karosité anyagok a kiilénb6z? vadon éI? fajokban
magukba foglaljak: a tojashéj elvékonyodasat, az ellenkez? nemnek a tulajdonsagainak a kimutatasat és a reprodukciés rendszer fejl?désének a karosodasat. A vadon él1? fajok
esetében feltételezett, de nem bizonyitott egyéb karos valtozasok a kdvetkez?k: reproduktiv rendellenességek, immunm?kddési zavarok és csontvaz deforméaciok.

12.7. Egyéb karos hatasok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési mbédszerek
A hasznalt tartalyokat a tovabbi hasznalat megel6zése érdekében egy megfelel6 lerakéhelyen kell elhelyezni.

A hulladék kezelésére vonatkozé el6irasok orszagonként, allamonként és/vagy térségenként eltéréek lehetnek. Minden felhasznalénak a sajat
térségében érvényben |évé torvényeknek kell eleget tennie. Bizonyos teriileteken, bizonyos hulladékoknak nyomonkévethet6nek kell lennie.
Termék - / Csomagolas Az ellendrzési rendszer felépitése latszdlag egységes — a felhasznaldnak ki kell vizsgalnia a:
artalmatlanitas * Csokkenthetdseg

* Ujrafelhasznéalas

+ Ujrahasznositas

* Eltavolitas (ha minden mas opcio kizart) lehetéségeit.
Ha az adott anyag hasznalaton kiviil van vagy nem szenvedett olyan mértékii szennyez6dést, ami meggatolna az eredeti céloknak megfelelé

Folytatas...
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felhasznalasat, talan Ujrahasznosithatd. Ha az anyag szennyez6dott esetleg még visszanyerhet6 az eredeti termék szirés, desztillacio vagy mas
mddszerek altal. A dontési folyamat soran az élettartamot is figyelembe kell venni, mint esetleges szempont. Mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy hasznélat k6zben az anyag bizonyos tulajdonsagai megvaltozhatnak, ami az Ujrafelhasznéalast vagy Ujrahasznositast kizarja.

* A tisztitdshoz vagy berendezések mikddtetéséhez hasznalt mosdviz semmiképpen NE keriiljon a lefolydba.
Sziikséges lehet a mosashoz hasznalt viz 6sszegylijtése és kezelése, mielétt eltavolitasra keriilne.

Minden esetben figyelembe kell venni a csatornaba val6 eltavolitdsra vonatkozé helyi torvényeket és szabalyokat.
Ha kérdés meriil fel kapcsolatba kell 1épni a felel6s hatdsaggal.

r r

Ujrahasznositson, ha lehetséges vagy konzultaljon a gyartéval az tjrahasznositasi lehetéségek végett.
Forduljon az illetékes hulladékgazdalkodasi szervezethez a hulladékkezelés végett.

Temesse vagy égesse el a hulladékot egy engedélyezett helyen.

Ujrahasznositsa a tarolokat, ha lehetséges vagy helyezze el egy engedélyezett hulladéklerakéban.

- v v

Nem elérheté

Nem elérheté

14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkozé informaciok

Cimkék sziuikségesek

Kozti/ vasuti szallitds (ADR-R
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagoléasi csoport

14.5. Kérnyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalé6t érint6
kulonleges
ovintézkedések

Légi szallitas (ICAO-IATA / DGR)

14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagoléasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érint6
kulonleges
Gvintézkedések

Tengeri széllitas (IMDG-Code /
14.1. UN-szam

Mert 832HT-375ML, 832HT-375MLCA, 832HT-3L

Kozuti/ vasti szallitas (ADR): NEM SZABALYOZOTT, Specialis 6vintészkedések 375
Légi szallitas (ICAO-IATA): NEM SZABALYOZOTT, Specialis évintészkedések A197
Tengeri széllitas (IMDG): NEM SZABALYOZOTT, 2.10.2.7

Belféldi vizi szallitds (ADN): NEM SZABALYOZOTT, Speciélis dvintészkedések 274

ID)
3082

KORNYEZETRE VESZELYES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz bisphenol F diglycidyl ether copolymer)
osztaly 9

Alveszély Nem értlemezhetd

Kornyezetre veszélyes

Veszélyazonosité szam (Kemler) 90
Besorolasi kod M6
Aru cimke 9

Specidlis dvintészkedések 274 335 375 601
5L

30)

Korlatozott mennyiség

Alagutkorlatozasi kod

3082

KORNYEZETRE VESZELYES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

ICAO/IATA osztaly 9
ICAO/IATA alveszély Nem értlemezhet6
ERG kod 9L

Kornyezetre veszélyes

Specidlis 6vintészkedések A97 A158 A197 A215
Teherszallitasra vonatkoz6 csomagolasi utasitasok 964

Teherszallitdsra vonatkozé maximum menny. / csomag 450 L

Személy - és teherszallitasra vonatkoz6 csomagoldsi utasitasok 964

Utas és Rakomany Maximalis Menny/Csom 450 L

Utas- és teher légiszallitas Ltd Qty Pkg Inst Y964

Utas és Rakomany Korlatozasi Mennyiség Maximalis Menny/Csom 30kg G

GGVSee)
3082

Folytatas...



14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztély(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kérnyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érinté
kulénleges
ovintézkedések

Belfoldi vizi szallitds (ADN)
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érinté
kulénleges
6vintézkedések
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KORNYEZETRE VESZELYES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

IMDG osztaly 9

IMDG veszély osztaly Nem értlemezhetd

Vizi kérnyezetet karosité anyag

ENSZ-szam F-A, S-F
Specidlis dvintészkedések 274 335 969
Korlatozott mennyiség 5L

3082

KORNYEZETRE VESZELYES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (tartalmaz bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

9 Nem értlemezhet6

Kornyezetre veszélyes

Besorolasi kod M6

Specidlis dvintészkedések 274; 335; 375; 601

Korlatozott Mennyiség 5L
Eszkoz szikséges PP
Tz csapok szama 0

14.7. A MARPOL II. melléklete és az IBC kddex szerinti 6mlesztett szallitas

Nem értlemezhetd

14.8. Omlesztett szallitas 6sszhangban MARPOL V. és a IMSBC Code

Terméknév

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

CARBON BLACK

Csoport

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérheté

14.9. Omlesztett szallitas 6sszhangban ICG Code

Terméknév

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

CARBON BLACK

Ship Type

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérhetd

15. SZAKASZ: Szabélyozassal kapcsolatos informéciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

bisphenol F diglycidyl ether copolymer A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhaté:

Europe EC Inventory

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-propil)-éter A kovetkezé szabalyozasi listakon talalhato:

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, VI. Melléklet
EU Eurdpai Vegyianyag-Ugynékség (ECHA) a Kézdsségi Gordiilé Cselekvési Terv

(CoRAP) Anyagok Listaja

Eurépai Unio- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

CARBON BLACK A kovetkezé szabalyozasi listakon talalhaté:

Europe EC Inventory

Kémiai labnyom projekt - Kiildnleges aggodalomra okot ad6 vegyi anyagok listaja

Nemzetkdzi Rékkutaté Ugyndkség (IARC) - Az IARC monogréfiai altal besorolt
tgynokok

Folytatas...
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25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

- expoziciés hatarértékek

A WHO Aaltal el6éllitott nanoanyagok (MNMS) javasolt munkahelyi expozicios

hatérértékeinek nemzetkozi listaja

EU Eurépai Vegyianyag-Ugyndkség (ECHA) a Kézdsségi Gordiilé Cselekvési Terv

(CoRAP) Anyagok Listaja
Eurdpai Unio- Létezd kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

Kémiai labnyom projekt - Kiilonleges aggodalomra okot ad6 vegyi anyagok listaja
-Nemzetkdzi Rékkutaté Ugyndkség (JARC) - Az IARC monogréfiai ltal besorolt szerek
2B csoport: Esetleg rakkelté az emberre

Nemzetkézi Rakkutaté Ugynékség (IARC) - Az IARC monogréfiai ltal besorolt
lgynokok

Vegyi anyagok eurdpai jegyzéke- ELINCS- 6. kiadas- COM(2003) 642, 2003. oktéber
29.

Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kévetkezdé EU-jogszabalyok és adaptaciéi - amennyire alkalmazhaté -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK iranyelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /

EU Bizottsagi rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissitett keresztil ATP.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szallit6 nem végzett kémiai biztonsagi értékelést

Nemzeti nyilvantartasi allapot
National Inventory Status

Ausztrélia - AlIC / Ausztrélia

nem ipari cél Igen
Canada - DSL lgen
Canada - NDSL Nem (bisphenol F diglycidyl ether copolymer; 2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-propil)-éter; CARBON BLACK)
China - IECSC Igen

Europe - EINEC / ELINCS / NLP lgen

Japan - ENCS Nem (bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

Korea - KECI lgen

New Zealand - NZIoC Igen

Philippines - PICCS Igen

USA - TSCA lgen

Tajvan - TCSI Igen

Mexico - INSQ Nem (2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-propil)-éter)
Vietnam - NCI Igen

Oroszorszag - FBEPH Igen

Megjegyzés:

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Igen = Az bsszes dsszetevo a leltar
.Nem = Egy vagy tobb CAS -felsorolt 6sszetevé nincs a leltarban. Ezek az 6sszetev6k mentesek lehetnek, vagy regisztraciot igényelnek

Felllvizsgalat datuma 04/01/2022
Kezdeti datum 04/01/2022

Teljes szOveg Kockéazat és veszély kdédok
H340 Genetikai karosodast okozhat.
H351 Feltehet6en rakot okoz .

H361fd Feltehet6en karositja a termékenységet. Feltehetéen karositja a szliletendé gyermeket

Egyéb informacié

Keverékek és azok dsszetevdinek besorolasa hivatalos és megbizhaté forrasok alapjan térténik, valamint a Chemwatch szakért6i csoport kézremiikodésével az elérhetd irodalmi

adatok felhasznalasaval.

Meghatarozéasok és roviditések
+ PC-TWA: Megengedett Koncentracio-Idével Terhelt Atlag

IARC: Nemzetkézi Ugynokség a Rakkutatasért

ACGIH: Kormanyzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciaja
STEL: Révid Tavu Expoziciés Hatarérték

TEEL: Ideiglenes Vészhelyzeti Expozicids Hatarérték,

ES: Expoziciés Szabvany

OSF: Szagbiztonsagi Tényez6

NOAEL: Nincs Megfigyelt Kéros Hatas Szintje

LOAEL: Legalacsonyabb Megfigyelt Karos Hatas Szintje
TLV: Kuszobérték

LOD: Kimutatasi Hatarérték

OTV: Szagkuszobérték

BCF: Biokoncentraciés Tényezék

BEI: Biol6giai Expoziciés Mutat6é

AlIC: Ipari Vegyszerek Ausztraliai Leltara

DSL: Belf6ldi Anyagok Listaja

NDSL: Nem Belf6ldi Anyagok Listaja

IECSC: Létez6 Vegyi Anyagok Leltara Kinaban
EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Leltara
ELINCS: A Bejelentett Vegyi Anyagok Eurépai Listaja
NLP: Nem Tartés Polimerek
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PC-STEL: Megengedett Koncentracié-Rovid Tavi Expozicidés Hatarérték

IDLH: Kézvetleniil Veszélyes az Elet- vagy az Egészségkoncentraciokra

Folytatas...
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ENCS: Meglévé és Uj Vegyi Anyagok Leltara

KECI: Koreai Meglévé Vegyszerek Leltara

NZloC: Uj-Zélandi Vegyszerek Leltara

PICCS: Fulop-Szigeteki Vegyszerek és Vegyi Anyagok Leltara

TSCA: Mérgezd Anyagok Ellenérzésérol Szolé Torvény

TCSI: Tajvani Vegyi Anyagok Leltara

INSQ: Vegyi Anyagok Nemzeti Leltara

NCI: Nemzeti Vegyi Leltar

FBEPH: Oroszorszagi Nyilvantartas a Potencialisan Veszélyes Vegyi és Biolégiai Anyagokrdl

rroToTroTroTroTrowrow

Ok a Valtozasra

A-2.00 - Uj SDS formatum és hozzaadott UFI szam.

vége SDS
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Chemicals

8320 epoxi keményitd szer (B.rész)
MG Chemicals Ltd - HUN

Verzié szdm: A-2.00

Kiadasi idépont: 09/08/2021

Biztonséagi adatlap (Megfelel az (EU) No 2020/878) Felulvizsgalati datuma: 09/08/2021

L.REACH.HUN.HU

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a véllalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

Terméknév

Szinonimak

Egyéb azonositasi formak

8320

SDS Code: 8320-Part B, 832B-Part B, 832C-Part B, 832HT-Part B, 8320-125ML, 8320-150ML, 8320-1L, 8320-12L, 8320-20L (Use in part B of:
832B-375ML, 832B-450ML, 832B-3L, 832B-12L, 832B-60L, 832C-375ML, 832C-450ML, 832C-3L,832C-60L, 832HT-375ML, 832HT-3L kits) |
UFI:XDEO-UOA3-1009-KDCG

epoxi keményité szer (B.rész)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag vagy keverék
megdfelel6 azonositott
felhasznéalasa

Ellenjavallt felhasznalasi
moédok

epoxi keményité szer

Nem értlemezhet6

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Regisztralt vallalatnév
Cim

Telefonszam

Fax

Weboldal

Email

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Téarsaséag / Szervezet

Vészhelyzetben hivhaté
telefonszam

Egyéb siirgésségi
telefonszam

MG Chemicals Ltd - HUN MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

Nem elérhetd +(1) 800-201-8822
Nem elérhetd +(1) 800-708-9888
Nem elérhetd www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

Verisk 3E (Hozzéaférési kod: 335388)

+(1) 760 476 3961

Nem elérhetd

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Szerinti osztalyozas rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és
médositasai [1]

Megjegyzés:

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram(ok)

Figyelmeztetés

Figyelmezteté6 mondat(ok)
H314
H411
H317

H314 - Bérmaras / borirritacié Kategoria 1C, H411 - Vizi, kronikus 2, H317 - Bérszenz. 1

1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint

3 ¥,

Veszély

Sulyos égési sértlést és szemkarosodast okoz.
Mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Allergias borreakciot valthat ki.

Kiegészité figyelmezteté mondat(ok)

Oldal 1 folytatas...
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Nem értlemezhetd

Ovintézkedésre vonatkoz6é mondat(ok): Megel6zés
P260 Nem szabad belélegezni kdd / g6z6k / permet.
P264 A hasznalatot kdvetéen a(z) az dsszes kitett kiilsé test -t alaposan meg kell mosni.
P280 Védokesztyli, védéruha, szemvédd és arcvédd hasznalata kotelez6.
P273 Kerlni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat.

pP272 Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely teriletérél.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Intézkedés
P301+P330+P331 LENYELES ESETEN: A széjat ki kell dbliteni. TILOS hanytatni.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell 8bliteni vizzel [vagy zuhanyozas].

SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az
oblités folytatasa.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/elsésegélynyujtd

P305+P351+P338

P302+P352 HA BORRE: Mossuk le b vizzel.
P363 A szennyezett ruhat Ujboli hasznalat el6tt ki kell mosni.
P333+P313 Bérirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Ujbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.
P391 A kiémlott anyagot 6ssze kell gydjteni.

BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, &s olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon

P304+P340 . )
lélegezni.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Raktarozas

P405 | Elz&rva tarolandoé.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Artalmatlanitas

P501 | Artalmatlanitani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy specialis hulladék gydjtéhelyre kell vinni 6sszhangban barmely helyi szabalyozas.

2.3. Egyéb veszélyek
Borrel érintkezve artalmas lehet*.

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgezo lehet*.

A halmoz6dé (kumulativ) hatasok miatt veszélyes lehet*.

Maradandé egészségkarosodas veszélye *.

Belélegezve esetlegesen tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet) *.

Reach - Art.57-59: A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat kiilénos aggodalomra okot ad6 (SVHC) az SDS nyomtatasi datum.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.1.Anyagok
Lasd a 3.2. szakaszban az 'Osszetevékre vonatkozo informaciok' résznél

3.2.Keverékek

1.CAS-szam

2.EC-szam %[tomeg] Név Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008 Nanotechnolégiaval
3.Indexszam [CLP] és médositasai szemcsejellemzékkel
4.REACH szam

;lzseﬁ%-lf}fr-\ité - Bérmaras / bérirritacié Kategoria 2, Szemkar. 1,

) C18 fatty acid dimers/ A IR - P S
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié 3. (Iéguti

3.Nem elérheté 92 letraethylenepentamine polvamides o H318ng335 [1] P (ég Nem elérhetd

4. Nem elérheté irritacio); X ,

1.112-24-3

Akut tox. (Dermalis) 4, Bérmaras / bérirritacio 1B,

géig:ggg:go-s 8 triethylenetetramine EZTZZE?Z 1, Vizi, krénikus 3; H312, H314, H317, Nem elérhetd

4.Nem elérhetd

Megjegyzés: 1. Az osztélyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztalyozast a és a
Nyilvéanos osztéalyozasi és cimkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhet6; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert karosito
tulajdonségokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Els6segélynytjtas

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

A termék szembe kertilése esetén:
* Azonnal emeljék el a szemhéjat a szemtdl és tartsak ugy, majd Ujra meg Ujra 6blitsék bo vizzel.
Szemmel érintkezik + Bizonyosodjanak meg rola, hogy az 6blités a szemben és kdrnyékén elég alapos legyen, dblités kdzben tartsék el a a szemhéjat a szemtd| ,
illetve alkalmanként emeljék meg az also és fels6 szemhélyakat.

Folytatas...
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* Addig ne hagyjak abba az 6blitést, amig egy mérgezési esetekre specializalésdott személy vagy egy orvos azt nem javasolja, vagy csinaljak
minimum 15 percig.

* A sériltet késedelem nélkiil kérhazba kell szallitani vagy orvoshoz kell vinni.

* Egy szemsériilést kdvetdan a kontaklencsék altolitasat lehetbleg egy hozzaérté személy végezze el.

Amennyiben bérrel vagy hajjal érintkezik:
* Azonnal 6blitse le a testet és a ruhakat nagy mennyiségii vizzel, hasznaljon biztonsagi zuhanyt amennyiben az rendelkezésre all.
* Gyorsan tavolitsa el a szennyezett ruhazatot, a labbelit is beleértve.
* Folyovizzel mossa meg a bért és a hajat. Folytassa az 6blitést addig, ameddig azt a mérgezési informacios kdzpont tanacsolja.
* Forduljon orvoshoz, vagy menjen korhazba.

Borrel érintkezve

* Gbzok és égési termékek belégzése esetén az érintett személyt tavolitsak el a szennyezett teriiletrél.

* A sériltet fektessék le és tartsdk melegen, nyugalmi allapotban.

* Ha lehetséges tavolitsanak el minden olyan mvi pétlast, példaul miifogakat, amik blokkolhatjak a légutakat még mielétt az
elsésegélynyujtas megkezdédne.

* Ha nincs légzés, alkalmazzanak mesterséges lélegeztetést, ha van ra méd hasznaljanak Iégzéautomata gépet, szelepes lélegeztetd ballont
vagy zsebmaszkot. Ha szuikséges alkalmazzanak CPR-t.

* A sérltet késedelem nélkil orvoshoz kell vinni vagy kérhazba kell szallitani.

BEROZES * GO6zOk vagy aeroszolok (kdd, flst) belégzése tiid6odémat okozhat.
* A mardé anyagok tidékarosodast okozhatnak (pl.: tid6odémat, tid6 vizesedést).
* Mivel ez a reakcio késhet akar 24 6rat is az expozicidt kdvetden, az érintett egyénnek sziiksége van a teljes pihenésre (lehetéleg félig fekvd

testhelyzetben) orvosi megfigyeléssel, akkor is, ha tiinetek (még) nem jelentkeztek.

* llyen tiinetek jelentkezése el6tt, dexametazon vagy beklometazon szarmazékos spray beadasat lehet megfontolni.

Ezt mindenképpen orvosra kell bizni vagy egy éaltala felhatalmazott személyre.

(ICSC13719)

Tanacsért forduljon orvoshoz vagy a mérgezéssel foglalkoz6 informéaciés kézponthoz.

Valoszinlileg sziksége lesz kérhazi kezelésre.

Lenyelés esetén NE hanytasson.

Hanyas esetén hajoltassa elére a beteget, vagy fektesse a bal oldalara (lehajtott fejjel, amennyiben lehetséges) hogy biztositsuk a szabad
légutakat és megel6zziik a fulladast.

Gondosan figyeljuk meg a beteget.

Soha ne adjunk folyadékot olyannak, akin az almossag vagy a csokkentett éberség jelei megfigyelhetdk, példaul: kezd6dé eszméletvesztés.
Adjunk vizet a szaj kidblitéséhez, majd lassan adagoljuk a folyadékot, és csak annyit, amennyit a sérilt kényelmesen meg tud inni.

Haladék nélkiil vigyuk a sériiltet orvoshoz vagy a korhazba.

- v v ow

lenyelés

r r v ¥

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lasd a 11. szakasz

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kildnleges ellatas jelzése
Kezelje a tiineteket

Akut vagy rovid idejl ismételt kitettség kezelése erésen Itigos anyagok esetén:
v Légzdszervi stressz ritka, de jelentkezhet alkalmanként a lagyszovetek 6démaja miatt.
* Amennyiben endotracheadlis intubaciét nem lehet direkt ralatassal végrehajtani, akkor gége- vagy légcsémetszés valhat sziikségessé.
+ Oxigént az utasitasok szerint kell adni.
* A sokk jelenléte perforacidra utalhat, és szilkségessé teszi az intravénas cs@ és folyadék bevezetését.
* A karosodas, mely a lugok maré hatasa miatt kdvetkezik be, elfolydsitd elhalast okoz, a zsirokat elszappanositja, a fehérjéket feloldja, igy mély behatolast tesz lehetévé a
szovetekbe.
A lugok folytatjak a karokozast az expozicié utan.
LENYELES:
* Elsédleges higitok a tej és a viz.
Nem t6bb mint 2 pohar vizet szabad egy felnéttnek adni.
* Semlegesit6 szert nem szabad soha adni, mivel exoterm reakciét valthat ki, stlyosbitva a sérilést.
* Hanyas és hanytatas abszollt ellenjavallt.
* Az aktiv szén nem szivja fel a ltgot.
*Gyomormosas nem alkalmazhat6.
Segitd intézkedések magukban foglaljak a kovetkezéeket:
+ Eleinte tartézkodjon a szajon at torténd etetéstol.
* Ha az endoszkopia megerdsiti a nyalkahartya sérlilését, szedjen szteroidokat, de csak az els6 48 oraban.
+ Gondosan értékelje ki az elhalt szévet mennyiségét, hogy megallapitsa a sebészi beavatkozas sziikségességét.
+ A betegek figyelmét fel kell hivni, hogy forduljanak orvoshoz, ha nyelési nehézség (diszfagia) alakul ki.
BOR ES SZEM:
+ A sérilést 20-30 percig 6blogetni kell.
A szemsériilésekhez séoldat sziikséges. [Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology]

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Hab.

Széraz szintetikus por.

BCF (ahol a szabalyozas megengedi).
Széndioxid.

Viz permet vagy vizkdd — csak nagy ttizeknél.

- r r T

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Folytatas...
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5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Tlzoltas

Tiiz/robbanas veszély
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-

okozhat.
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Eghetd.

Maré fustot bocséathat ki.

- r r r T

Az égéstermékek a kdvetkezok:
szén-dioxid (CO2)
nitrogén-oxidokat (NOX)

Mérsékelten tlizveszélyes h6 vagy lang hatasanak kitéve.
H6 hatésara, a hétagulas és a bomlas miatti térfogattagulas végett, a tartaly felrobbanhat.
Egéskor mérgezé szénmonoxidot (CO) bocsathat ki.

Mas pirolizistermékek jellemzé ég6 szerves anyag.

Maro fustot bocsathat ki.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expozicional

Ertesitse a tlizoltokat és kozodlje veliik a veszély jellegét és helyét.
Viseljenek teljes véddruhazatot és légzékésziiléket.
Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlott folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe kerdljon.
A kérnyez6 terlilethez alkalmas tlizvédelmi eljarast alkalmazzon.
Ne kozelitse meg a feltételezhetéen forro tartalyokat.
A tliz hatasanak kitett tartalyokat hiitse védett helyrél, vizpermettel.
Ha biztonsagosan megtehetd, tavolitsa el a tartalyokat a tiiz atjabol.
A felszerelést alaposan le kell tisztitani hasznalat utan.

Eghet6 anyagot tartalmazé gazfelhdje robbanasveszélyes lehet.

Ovakodjon az oxidalé anyagokkal valo szennyezédéstd pl. nitratok, oxidalé savak, klértartalmu fehériték, medence klérozo stb. gyulladast

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Lasd a 8. szakasz.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

L&sd 12. szakasz

6.3. A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Kisebb kiomlés

Nagymértékaii kijutas

* A tarolasi lefolyoknal vagy a felhasznalasi teriileteknél a pH kiigazitas és kiéml6tt anyag higitasa céljabol meg6rzési medencéknek kell
lennilik még a kibocsatas vagy anyagok artalmatlanitasa el6tt.
* Rendszeresen ellenérizze a szivargast és a kifolyast.

Tisztitson fel minden kidmlést azonn

al.

Ne kertljén bérre, szembe, ne lélegezze be.
Csokkentse a személyes érintkezést, hasznaljon védéeszkozoket.
A kiomlést abszorbeélja homokkal, folddel, inert anyaggal vagy vermikulittal.

Torolje fel.

A kiomlott anyagot helyezze felcimkézett tartalyba, majd lerakéba.

Kémiai osztaly: lGgok

Talajra val6 kiomlés esetén: ajanlott szorbensek (felitatd anyagok) prioritads szerint rangsorolva.

SZORBENS
TIPUSA

SORREND | FELHASZNALAS

TALAJSZENYEZES - KIS MERTEKU

térhéalés polimer — szemcse 1
térhalés polimer — parna 1
szorbens agyag — szemcse 2
habositott Uveg - parna 2

expandalt &svanyok — szemcse | 3

habositott tiveg — szemcse 4
TALAJSZENYEZES - KOZEPES

térhalés polimer — szemcse | 1
szorbens agyag — szemcse | 2
expandalt &svany — szemcse | 3
térhéalés polimer — parna 3
habositott tiveg — szemcse 4
habositott Uveg - parna 4

Jelmagyarazat

BEGYUJTES KORLATOZASOK

lapatolas lapatoldas R, W, SS

radobas

vasvillaval R, DGC, RT

lapatolas lapatoldas R, I, P

radobas

vasvillaval R, P, DGC, RT

lapatolas lapatolas R, 1, W, P, DGC

lapatolas  lapatoldas R, W, P, DGC,

befavas
befavas
befavas
radobas
befavas

radobas

homlokrakoddval
homlokrakodéval
homlokrakodéval
homlokrakodéval
homlokrakodéval

homlokrakodéval

R, W, SS

R, I, P

R, 1, W, P, DGC
R, DGC, RT

R, W, P, DGC
R, P, DGC, RT

Folytatas...
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DGC: Nem hatékony sri talajtakar6 estén

R: Nem Ujrafelhasznalhatd

I: Nem elégethet6

P: Es6s idében veszit hatékonysagabdl

RT: Nem hatékony egyenetlen terepen

SS: Nem hasznélhaté kdrnyezetvédelmi szempontbdl érzékeny tertileten

W: Szeles id6ben veszit hatékonysagabol

Hivatkozas: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;

Melvoid, Robert W. In: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
Tisztitsa a személyzeti terliletet és mozgassa széllel szemben.

* Riassza a tlizoltésagot és mondja el nekik, a veszély helyét és jellegét.

Viseljen teljes védéruhazatot légzékészulékkel.

Akadéalyozza meg, barmilyen eszkdzzel, hogy a kiomlés a csatornaba vagy a vizekbe jusson.
Fontolja meg az evakuélast (vagy védelmi a helyet).

Szintessiik meg a szivargast, ha ez biztonsagosan megteheto.

Fékezze meg a kiomlést homokkal, félddel vagy vermikulittal.

Gyljtse az Ujrahasznosithatd terméket cimkézett konténerekben.

Semlegesitsiik / fertétlenitsiik a szermaradvany (lasd a 13. Fejezetben konkrét szerrdl).
Gyjtstink szilard maradékokat, és zarjuk el cimkével ellatott dobozokban megsemmisités céljabol.
Mossa fel a teruletet és kertlje el hogy a talfolyas a csatornéba jusson.

A tisztitasi miveletek utan fertétlenitsen és tisztitson meg minden védéruhazatot és felszerelését Ujbdli felnasznalas el6tti tarolasra.
Ha a szennyez8dése csatornaba vagy vizfolyasba jut, hivja a segélyhivét.

-

r r T T T T T ETEE ™

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Egyéni véddfelszerelésre vonatkozd javaslatok az SDS 8. szekcidjaban talalhatoak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 dvintézkedések

BIZTONSAGOS KEZELES

Tiiz - és robbanasvédelem

Egyéb informéaciok

Az anyaggal térténé mindennem( személyes kapcsolatot (beleértve a belélegzést is) keruljink.

Amennyiben a kitettség veszélye fennall, viseljink megfelelé védéruhazatot.

Jol szell6z6 teriileten hasznaljuk.

FIGYELMEZTETES: Heves reakci6 elkerillése érdekében, MINDIG az anyagot adjuk vizhez és SOHA ne forditva.
Kerlljuk a dohanyzast, nyilt lang és gyuijtéforras hasznalatat.

A nem kompatibilis anyagokkal torténd érintkezés kertljik.

Hasznalata soran enni, inni és dohanyozni TILOS.

A hasznélaton kivili tartalyokat tartsuk biztonsagosan lezéarva.

A tartalyokat 6vni kell a fizikai sériilésektdl.

Hasznalata utan mindig alaposan (szappanos vizzel) mossunk kezet.

A munkaruhazatot kilon kell tisztittatni. Ismételt hasznalat elétt gondoskodjunk a szennyezett ruhézat tisztittatasarol.
Hasznéljunk megfelel6 munkavégzési gyakorlatot.

Kdvesslk a gyartd tarolasra és hasznalatra vonatkozé elirasait.

A biztonsagos munkakdériilmények fenntartasa érdekében a nyomast rendszeresen ellendrizni kell, és 6ssze kell vetni az érvényes,
vonatkozé munkavédelmi eléirasokkal.
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Az anyag altal benedvesedett ruhak SOHA NE maradjanak érintkezésben a bérrel.

Lasd 5. szakasz

* Tartsa eredeti tartalyban.

* Térolja biztonsagosan lezarva.

* Tarolja hiivds, szaraz jol szell6z6 helyen.

* Tartsa tavol 6sszeférhetetlen anyagoktol, élelmiszertdl.

* Ovja a tartalyokat fizikai sériiléstél és ellendrizze rendszeresen a szivargasokat.
* Tartsa be a gyarto kezelési tarolasi eléirasait.

* NE téroljuk savakkal, vagy oxidal6 szerekkel.

* Tilos a dohanyzas, nyilt lang, hé-és gyuijtéforras hasznalata.

7.2. A biztonsagos téarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

Megfeleld tartaly

* NE hasznaljon aluminium, horganyzott, vagy 6nozott konténereket.

* Bélelt fém doboz, bélelt fém védor / doboz

* Muanyag vodor

* Polyliner dob

* Csomagolas a gyarto altal ajanlott médon.

* Ellenérizze a konténerek jol felcimkézettek és szivargasmentesek.

Az alacsony viszkozitasu anyagok
* A dobok és marmonkannék fedele ne legyen eltavolithatd.
* Ha egy dobozt, mint bels6 csomagot kell hasznalni, annak lezarasa legyen csavaros.
Az anyagok viszkozitasa legalabb 2680 cSt. (23 C fok) és szilard (15 C fok és 40 C fok kozott):
* Levehet6 tetejli csomagolas
* Dobozok sUrl6dasos zarassal és
* Alacsony nyomast csovek és patronok
Hasznéalhat6ak.
Amennyiben a kombinalt csomagolast hasznalnak, valamint a belsé csomagok az tivegbdl, porcelanbdl vagy keramiabol késziiltek, mindig
maradjon elegendd semleges anyag kiilsé és belsé csomagok parnazasara.

Folytatas...
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* Kerlilje az er6s savakkal, sav kloridokkal, savanhidridekkel és klérhangyasavészterekkel valé érintkezést.

* Kerllje az érintkezést rézzel, aluminiummal és 6tvozeteikkel.

* Ne kerlljon reakcioba oxidalészerekkel.

7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznéalasok)

Lasd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozicié ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Osszetevo

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

* Az értékek a lakossag altalaban

DNELs
Expoziciés minta Worker

bér- 1.1 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 3.9 mg/m?3 (Szisztémaés, kronikus)
bér- 0.56 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 0.97 mg/m? (Szisztémas, krénikus) *

szobeli 0.56 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

FOGLALKOZTATASI EXPOZICIOS HATARERTEK (OEL)
OSSZETETELRE VONATKOZO ADATOK

Forréas

Nem elérhet6

Nem értlemezhetd

VESZELYSZINTEK
Osszetevd

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

triethylenetetramine

Osszetevé

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

triethylenetetramine

Osszetevd Anyag neve

Nem elérheté Nem elérhet6

TEEL-1

30 mg/m3

3 ppm

eredeti IDLH

Nem elérhetd

Nem elérhetd

A munkahelyi expoziciés sdvosodas

Osszetevé

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

triethylenetetramine

Megjegyzés:

TERMEK MEGHATAROZASA

A munkahelyi expoziciés sav Ertékelés

E

TWA

Nem elérhet6

TEEL-2

330 mg/m3

14 ppm

PNECs
rekesz

0.004 mg/L (Water (friss))

0 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)
0.041 mg/L (Water (Marine))
411.01 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))

41.1 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

82.18 mg/kg soil dw (talaj)

3.14 mg/L (STP)

STEL

Nem elérhet6

feltilvizsgalt IDLH

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Foglalkozéasi expoziciés savhatar

<0.1 ppm

<0.1 ppm

Cslcs

Nem elérhet6

TEEL-3

2,000 mg/m3

83 ppm

Megjegyzés

Nem elérhet6

A munkahelyi expoziciés savozas egy folyamat hozzarendelésével vegyi anyagok bizonyos kategériai vagy savok alapjan kémiai energiaja és a
karos egészségligyi kévetkezmények kapcsolatos expoziciot. A kimené e folyamat foglalkozasi expoziciés szalag (OEB), amely megfelel egy sor
expozicios koncentracio, amely varhatéan a dolgoz6 egészségének védelme.

Folytatas...
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Erzékszervi irritaciot okozo anyagok, olyan kémiai termékek, amelyek ideiglenes és nemkivanatos mellékhatasokat gyakorolnak a szemekre, az orra vagy a torokra. Térténelmileg, a
foglalkozas alatti kitettség szabvanya, a munkavallalék megfigyelésébdl szarmazik az alapjan, hogy miként reagaltak ezen irritalé anyagok kiilénbdzd levegében lévé
bizonytalansagi vagy biztonsagi tényezé felhasznalasaval. I[dénként az allatok megfigyelhetd-hatast-nem-okozé-szintjét (NOEL) hasznaltak, hogy meghatarozzak ezeket a hatarokat
ott, ahol az emberi eredmények nem voltak elérhetéek. Egy tovabbi megkdzelités, tipikusan a TLV bizottsag (USA) altal hasznalt, hogy meghatarozzak a belégzéssel kapcsolatos
szabvanyokat e vegyi anyagok csoportjara, az volt, hogy plafon értékeket (TLV C) rendeltek a gyorsan hat¢ irritdl6 anyagokhoz és, hogy rovid tavu kitettség hatarokat (TLV-STEL)
rendeljenek hozza, amikor a bizonyitékok sulya az irritaciorél, a bioakkumulaciorél és mas végpontokrol, 6sszességében indokoltta teszi egy ilyen hatarérték bevezetését. Ezzel
szemben a MAK Bizottsag (Németorszag) egy 6tkategoérias rendszert hasznal, amely az intenziv illaton, helyi irritacion, és a felezési id6n alapul. Azonban ezt a rendszert levaltjak,
hogy 6sszhangban legyen Eurdpai Uni6 (EU) Foglalkozési Expoziciés Hatarértékek Tudomanyos Bizottsagaval (SCOEL); ez sokkal kozelebb &ll az USA-belihez.
OSHA (USA) arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az érzékszervet ingerlé anyagoknak valo kitettség hatasai az alabbiak lehetnek:

+ gyulladast okozhat

+ fokozott érzékenységet okozhat mas irritalo és fert6z6 hatdanyagokkal szemben

+ tartés sériléshez vagy diszfunkci6hoz vezet

+ lehet6vé teszi a nagyobb felszivodasat a veszélyes anyagoknak és

* a munkavallalét hozzaszoktatja az irritalé anyagok figyelmeztetd jeleihez, igy ndvelve a kockazatat a tulzott kitettség hatasanak.

kezeletlen aminokat ezért a kdzvetlen érintkezést el kell kerdlni.

8.2. Az expozicio ellendrzése

A miszaki intézkedéseket veszély eltavolitdsara, munkavallalé és a veszélyforras kozti akadaly felllitdsara hasznaljak. A jol megtervezett
miszaki korlatozasok hatékonyak lehetnek a munkavallalok védelmére és altalaban fliggetlenek a munkavallalok beavatkozasatdl, igy magas
szintli védelmet bitositanak.

Az alapvetd miszaki korlatozasok tipusai:

Folyamat iranyitas (mely kiterjed a munkafolyamatok valtoztataséara is, a kockéazat csékkentése érdekében)

A kibocsatasi forras kortlkeritése és/ vagy elkllonitése a kivalasztott 'veszélyforrast' fizikailag tavol tartja a munkavallal6tél valamint szelléztetés,
amely a munkahelyi kérnyezethez leveg6t 'ad' és 'elsziv'. Szelléztetés meg tudja sziintentni vagy higitani tudja a levegében 1év6 szennyez6
anyagot, ha megfelel6en tervezték. A szelléztet6 rendszer felépitésének meg kell felelnie az adott folyamatban hasznalt kémiai (vagy szennyez6)
anyagnak.

A munkaltatoknak kiilénb6z6 tipusu ellenérzéseket kell hasznalniuk ahhoz hogy, megel6zzék alkalmazott veszély iranti tulzott kitettségét.

Helyi elszivas kildnleges koriilmények kozott szikkséges lehet. Ha tulzott expozicié veszélye fennall, viseljen jovahagyott Iégzékésziiléket.
Kilénleges korilmények kdzott tartalyos légzékészilékre lehet sziikség. Helyes illeszkedés elengedhetetlen megfelel6 védelem érdekében.
Bizonyos helyzetekben egy jovahagyott Iégz6késziilékre (SCBA) is sziikség lehet.

Megfelel6 szell6zést kell biztositani a raktarakban és zart tarolo teriileteken. A munkahelyen keletkez6 légszennyez6 anyagok kiilonb6z6
'menekiilési' sebességgel rendelkeznek, amely viszont meghatarozza a 'befogasi sebességet' amely friss levegbbdl sziikséges ahhoz, hogy
hatékonyan eltavolitsa a szennyez6 anyagot.

A szennyezés tipusa: Légszennyezés:

oldészer, gz8k, zsirtalanitok st tartalybel valé parolgasa (szélcsendben). 0.25-0.5 m/s (50-100

f/min)
8.2.1. Megfelel6 miiszaki aeroszolok, dntésnél keletkez6 flistok, id6szakos tartaly toltése, kis sebességli szallitészalag transzferek, hegesztés, = 0.5-1 m/s (100-200
ellendrzés permetsodrédas, galvanizalé savas gazok, pacolas (alacsony sebességgel valé kiengedése aktiv 6vezetbe) f/min.)

kozvetlen spray, szoré festék zart-kis helységben, dob feltoltés, szallitészalag rakodas, daralégép porok, gazkistléses = 1-2.5 m/s (200-500
(aktiv generdlasi 6vezetbe valé gyors Iégmozgas) f/min.)

koszorllés, szemcseszoras, gordiils, nagy sebességii kerék altal keletkez6 por (nagy kezdeti sebességgel elinditott 2.5-10 m/s (500-2000
nagyon gyors légmozgast zénéaba) fimin.)

Minden egyes tartomanyban a megfelel6 érték fligg:

Als6 Tartomanyban Fels6 tartomanyban

1: Szoba légaramlatok minimalis vagy kedvezé régzitse 1: Zavar6 szoba légaramlatok

2: Szennyezés toxicitasa alacsony, vagy mértéke csak kellemetlen = 2: Szennyezddések nagy toxicitasa

3: Szaggatott, alacsony termelés 3: Magas termelés, intenziv hasznalat esetén

4: Mozgasban Iévé nagy légtdmeg 4: Kis mennyiség — csak helyi szabalyozas

Az egyszerii elmélet azt mutatja, hogy a levegé sebessége gyorsan csokken egy egyszer(i kivezetd cs6 nyilasatol szamitott tavolsaggal. A
szarmazasi ponttdl a sebesség altalaban a tavolsag négyzetével csdkken (egyszerii esetekben). Ezért a leveg6 sebességét a szarmazasi ponton
ennek megfelel6en kell beallitani, a szennyez6 forras tavolsagara valo hivatkozas utan. A légsebesség a kivezetd ventilatornal példaul legalabb
4-10 m /s (800-2000 f/ min) kell, hogy legyen, ahhoz hogy a kezd&ponttél szamitott 2 méter tavolsagba keletkezett szalloport kivezesse. Egyéb
mechanikai szempontok a kivezet6 eszk6zok teljesitményének hianyossagat eredményezik és elengedhetetlenné teszik, hogy az elméleti levegé
sebességét tizzel vagy tobbel meg kelljen szorozni az elszivé berendezések telepitésénél vagy hasznalatanal.

8.2.2. Egyéni védbeszk6zok ﬂ ‘ @

Védészemiiveg nem perforalt oldalvédelemmel hasznalatos ott, ahol folyamatos szemvédelem kivanatos, mint példaul a laboratériumokban;
sima szemiiveg nem elegend®d ott, ahol teljes szemvédelem szlkséges, mint példaul amikor hatalmas mennyiségben kezeljik az
anyagot,ahol fenn all a froccsenés veszélye vagy, ha az anyag nyomas alatt van.

Vegyipari véd6szemiivegek. barmikor, ha a veszélyes anyagok szemmel valo érintkezésének veszélye fent all; a védészemiivegnek
megfelelden kell illeszkednie.

Teljes arcvédé (20 cm, minimum 8) is szlikség lehet kiegészitéként, de sohasem elsédleges szem védelemre, ezek az arc védelmére
vannak.

Alternativ megoldasként a gazmaszk helyettesitheti a védészemiiveget és az arcvédét.

A kontaktlencsék kiilonleges veszélyt jelenthetnek; a lagy kontaktlencsék felszivhatjak és koncentralhatjak az irritl6 anyagokat. Biztositasi
dokumentumok is leirjak, hogy lencseviselési szabalyokat vagy korlatozasokat kellene Iétrehozni minden egyes munkahelyen vagy
feladathoz. Ennek magéaban kellene foglalnia a lencse normal felszivasi képességét és az egyes vegyi agyagokkal szembeni felszivasi
képességét és a sérllési tapasztalatokat. Az egészségligyi és az elsGsegély személyzetet ki kellene képezni eltavolitasara, valamint

-

-

-

Szem- és arcvédelem

- -

Folytatas...
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megfeleld eszkdzoknek kellene rendelkezésiikre allnia. Vegyi anyagoknak vald kitettség esetén, azonnal kezdje meg a szem 0blogetését és
tavolitsa el a kontaktlencséket, amilyen gyorsan csak lehet. A lencséket az irritacio vagy vordsség elsé jelére el kell tavolitani — a lencséket
csak tiszta kdrnyezetben szabad eltavolitani, miutan a dolgoz6 alaposan kezet mosott. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59],
[AS/NZS 1336 vagy ennek megfelelé nemzeti]

Bérvédelem Lasd alabb Kézvédelem
* HosszUszaru PVC kesztyiik
* Mard folyadék kezelése soran, viselje a nadragot vagy overall-t a csizma szaran kivil, hogy elkeriilje a kiomlé folyadék labbelibe jutasat.

Megjegyzés:
* Az anyag arra hajlamos személyeknél bér irritaciot okozhat. Minden lehetséges bérkontaktus elkeriilése érdekében a kesztylik és mas
védofelszerelés eltavolitasa soran kell6 6vatossaggal kell eljarni.
* Szennyezett b6rbdl késziilt dolgok, mint példaul cipbk, évek és oraszijak eltavolitandok és megsemmisitenddk.

Az alkalmas keszty(i nem csak az anyagtdl fligg, hanem a tovabbi minéségi, amelyek eltérnek gyarténként. Amennyiben a vegyi anyag a
készitmény tébb anyagbdl 4ll, az ellenallas a keszty(i anyaganak nem lehet elére kiszamitani, és ezért a hasznalat el6tt ellenérizni kell az
alkalmazas. A pontos athatolasi id6t anyagokat kell beszerezni a gyartétél a véddkesztyl and.has be kell tartani, ha igy a végsoé valasztas.
Személyi higiénia kulcsfontossagu eleme a hatékony kézapolas. Akesztyliket viselhet6 tiszta kezek. A kesztylik hasznalata utan kezet kell mosni,
majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazasa nem illatositott hidratald ajanlott. Alkalmassaga és tartéssaga a keszty( tipusa hasznalattol figg.
Fontos tényez6 a kivalasztasban keszty( tartalmazza: - Gyakorisaga és id6tartama a kapcsolatot, - Kémiai ellendllasa keszty( anyaganak, -
Kesztyl vastagsaga és - ligyesség Valassza tesztelt keszty(it vonatkozd szabvany (példaul Eurépa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 vagy
nemzeti megfelel6je). - Ha tartos vagy gyakran ismétlédo érintkezés esetén a védbkesztyli 5-6s vagy magasabb (attorési id6 tobb, mint 240 perc
az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelelSje) ajanlott. - Ha csak rovid idejli kontaktus varhato, kesztyli védelmi osztalyu 3 vagy
magasabb (attérési id6 tébb, mint 60 perc az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelel6je) ajanlott. - Egyes keszty(i polimer tipusok
kevésbé befolyasolja mozgasat, és ezt figyelembe kell venni, ha figyelembe vessziik keszty(i hossz( tavi haszndlatra. - A szennyezett kesztyit
ki kell cserélni. Meghatarozasat az ASTM F-739-96 barmely alkalmazas, keszty( eddig, mint: - Kivalé amikor attérési id6> 480 min - J6 ha
attérési idé> 20 perc - Fair amikor attérési idd <20 perc - Gyenge amikor keszty(i anyaga megsériil Altalanos alkalmazasok, keszty(, amelynek
vastagsaga jellemzéen nagyobb, mint 0,35 mm, ajanlott. Hangsulyozni kell, hogy a keszty( vastagsag nem sziikségszer(ien j6 elérejelz6je a
kesztyli rezisztenciat biztosit egy specifikus kémiai, mint a permeaciés hatékonysagat a kesztyl fliggeni fog a pontos dsszetételét a keszty(
anyaganak. Ezért kesztyl kivalasztasa is kell figyelembe vételén alapuld feladat kovetelményeinek és a tudas attérési idéket. Kesztyli vastagsag
szintén valtozhat attol fliggéen, hogy a kesztyli gyartd, a kesztyl tipusa és a keszty(i modell. Ezért a gyarté miiszaki adatokat mindig figyelembe
kell venni annak biztositasa érdekében, valogatas a legmegfelel6bb kesztyli erre a feladatra. Megjegyzés: Attdl fliggéen, hogy a tevékenység
zajlik, keszty(i valtozo vastagsagu lehet szilkséges konkrét feladatokat. Példaul: - A vékonyabb kesztyl (akar 0,1 mm vagy kevesebb) lehet
sziikség, ahol magas foku kézligyesség sziikséges. Azonban ezek a keszty(ik csak valdszin(, hogy rovid ideig tartd védelmet, és altaldban csak
egyszeri hasznalatra alkalmazast, majd megsemmisiteni. - Vastagabb keszty(i (3 mm-ig vagy tobb) lehet sziikséges, ha van egy mechanikus
(valamint egy kémiai) kockazata, azaz ott, ahol koptatas, vagy szurt potencialis Akeszty(iket viselhetd tiszta kezek. A kesztyiik hasznalata utan
kezet kell mosni, majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazéasa nem illatositott hidratal6 ajanlott.

* Folyékony allagu epoxi gyantak kezelésekor kémiailag ellenalld keszty(it, cipét és kotényt kell viselni.

* TILOS hasznalni gyapot, bér (melyek abszorbealjak és koncentraljak) polivinil klorid, gumi vagy polietilén (melyek abszorbealjak) a gyantat.

* TILOS emulgealt zsir és olaj tartalmu borvéd6 krémeket melyek felszivhatjak a gyantat, szilikon tartalmu bérvédé krémeket meg kell

vizsgalni hasznalat el6tt.

Kéz / lab védelem

* NE hasznaljon oldészert a bér tisztitasara.
Test védelme Lasd alabb Egyéb védelem

* Munkaruha.
* PVC kotény.
2 oy * PVC véd6kabat ha az expozicio jelentés.
Egyéb védelem .
* Szemmoso.
L3

Biztositson egyszerii hozzaférést a biztonsagi zuhanyhoz.

Ajanlott anyag(ok) Légutak védelme

KESZTYU VALASZTASI INDEX AK-P tipusu filter megfelel6 kapacitassal (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és

8320 epoxi keményité szer (B.rész) 149:2001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelelGivel)

Anyag CPI Patron légzésvédd soha nem szabad hasznalni sirgésségi behatolasat vagy azokon a

BUTYL A terlileteken, ahol ismeretlen g6z6k koncentracidjat és oxigéntartalom eléfordulhat. A
visel6jét figyelmeztetni kell arra, hogy azonnal hagyja el a szennyezett terliletet ha a

NEOPRENE A légz6késziiléken at szagokat észlel. A szag jelezheti, hogy a maszk nem miikodik

NITRILE A megfeleléen, hogy a g6z koncentracidja til magas, vagy, hogy a maszk nem
megfeleléen felszerelt. E miatt a korlatozasok miatt, a patronos légzésvédék csak

PE/EVAL/PE A korlatozottan hasznalata tekintheté megfelelének.

VITON A

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések
Lasd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacioé

Megjelenés egyértelmi, borostyan

Fizikai allapot folyadék Relativ sirliség (Water = 1) 0.96

Megoszlasi hanyados

n-oktanol / viz Nem elérhetd

Szag Nem elérheté

Folytatas...



Szagkiiszobérték

pH (késztermék)

Olvadaspont / fagyaspont (°
<)

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany (° C)

Gyulladaspont (°C)
Pérolgasi sebesség
Gyulékonyséag

Fels6 robbanasi hatar (%)
Alsé robbanasi hatéar (%)
Géznyomas

Oldhat6séaga vizben

Gozslirliség (levegb = 1)

nanotechnolégiaval
Oldhat6séag

Részecske méret

9.2. Egyéb informaciok
Nem elérhetd
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Nem elérhetd Ongyulladasi hémérséklet (°C) Nem elérhet6

Nem elérheté bomlasi hémérséklet Nem elérhetd

Nem elérheté Viszkozitas (cSt) 6000

Nem elérhetd Molekula saly (g/mol) Nem elérhetd

122 iz | Nem elérhets

Robbanasveszélyes

Nem elérhet6 BUAC =1 S i
tulajdonséagok

Nem elérhet6

Nem értlemezhet6 Oxidal6 tulajdonsagok Nem elérhet6

Feluleti feszultség (dyn/cm or

mN/m) Nem elérhet6

Nem elérheté

Nem elérhetd Illékony komponens (%vol) Nem elérhetd

<0.001 Géz csoport Nem elérhet6

részben nem elegyedik pH-oldatként (%) Nem elérhetd

Nem elérhet VOC g/L Nem elérhetd

Nanotechnolégiaval

. P Nem elérhet6
szemcsejellemzékkel

Nem elérheté

Nem elérheté

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1.Reakciokészség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok
lehetésége

10.4. Keriilend6 koriilmények

10.5. Nem 6sszeférheté
anyagok

10.6. Veszélyes
bomlastermékek

Lasd 7.2. szakasz

+ Osszeférhetetlen anyagok jelenléte.
* A termék altalaban stabil.
* Veszélyes polimerizacié nem fordul el6.

Lasd 7.2. szakasz
Lasd 7.2. szakasz
Lasd 7.2. szakasz

Lasd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikoloégiai hatasokra vonatkoz6 informacio

Belélegezve

lenyelés

Az anyag belélegezve izgatja a légutakat néhany esetben. Az irritacio okozta reakciok a tiidé tovabbi karosodasahoz vezethetnek.

Maro¢ lugok belégzése irritalhatja a légzészerveket. A tlinetek, mint a kdhdgés, fuldoklas, fajdalom és a nyalkahartya membran karosodasa.
Sulyos esetekben tiidévizenyd alakulhat ki, néha néhany éra vagy nap lappangas utan. Alacsony vérnyomas, gyenge gyors pulzus, pattogd
hangokkal szintén el6fordulhat.

Epoxi gyanta amin keményit6inek belégzése hérgégorcsot, kbhdgési ronamokat valthat ki tébb nappal az expozicié megszintetése utan is. Még
igen apro koncentracioban is kivalthatéak ezek a tiinetek arra érzékeny un. ,amin asztmaban” szenved® egyéneken. Az irodalomban néhany
teljes szervezetre kiterjed6 mérgezési esetett is leirnak epoxi gyantaban eléfordulé aminokkal kapcsolatban.

Amin g6z6k belégzése a nyalkahartya membran irritacidjat, tovabba az orr és a torok valamint a tiidé és a légzé rendszer irritaciojat okozhatja.
Sulyosabb esetben a 1€gz6 rendszer duzzadasat, gyulladasat okozza, fejfajassal, émelygéssel, gyengeséggel és szorongassal. Nehézlégzés is
eléfordulhat.

G6z0ok vagy aeroszolok belégzése (kod, fist), amelyek az anyagok normal kezelése soran keletkeztek, karosak lehetnek az egyén egészségére.

Maro lugok lenyelése égési sériilést eredményez a szajban, fekélyeket és duzzanatokat a nyalkahartyan, nagyfok nyaltermelést, valamint
beszéd és nyelési képtelenséget. Mind a nyel6csében, mind a gyomorban égé fajdalom Iéphet fel; amelyet hanyas és hasmenés kévethet. A
gégefedd duzzanata légzési nehézséget és fulladast okozhat; sokk is felléphet. A Iégcsd, gyomor vagy a gyomor szelepének szlikiletét
okozhatja azonnal vagy hosszu id6 elteltével (az id6tartam hetektdl évekig terjedhet). Sulyos expozicio perforalhatja a nyelécsovet vagy a
gyomrot, amely fertézéshez vezet a mellkasban vagy a hasiregben, ez enyhe mellkasi fajdalmat, hasi merevséget és lazat okoz. A fentiek
barmelyike halalt is okozhat.

Folytatas...



Bérel érinkezve

Szem

Kroénikus hatasok

8320 epoxi keményité szer
(B.rész)

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

triethylenetetramine
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Véletlenszer( lenyelése az anyagnak artalmas lehet, allatkisérletekben az anyag lenyelése 150 grammnal kisebb mennyiségben halalt okozott
egyes esetekben.

Epoxi amin térhaldsité anyagok (keményiték) lenyelése, sulyos hastdji fajdalmat, émelygést, hanyast vagy hasmenést okoznak. A hanyadék vért
és nyalkahartyat tartalmazhat. Ha a halal nem kévetkezik ben 24 6ran belil akkor javulas kévetkezik be majd 2-4 nap elteltével varatlan heves
hastaji fajdalom kévetkezik be, kemény hasfal, alacsony vérnyomas, amely az emészt&szervi, nyel6csévi marasok kdvetkeztében.

Az anyag bérrel érintkezve sulyos kémiai égéseket okoz.
Bdrrel érintkezve egyedi esetekben az egészségre karos lehet, felszivodva tovabbi karosodast okozhat.

Amin epoxi keményiték elsédlegesen bér irritaciot, érzékenyitést, gyulladast okoznak az arra hajlamos egyénékeknél. Tovabbi bortiinetek,
erythema, kibirhatatlan viszketés és sulyos felszini duzzanatok. Vérzé holyagok és hamlas szintén megfigyelhet6. Egyedi esetekben kismérték
ismétlédé expozicio hatasara drasztikus ,amin dermitisz” alakul ki. Kiilonlegesen érzékeny személyek a megszilardult gyantaban maradt
keményité hatasara is produkaljak a tlineteket. A levegébdl kicsapodo kis mennyiségli amin hatasara is megjelenhetnek a tlinetek. Hosszu ideig
tarté vagy ismételt expozicié szovetelhalast is okozhat.

Maré ltgok bérrel érintkezve sulyos égést, fajdalmat okoznak. Mely helyén barnas folt képzédik. A megmart terilet puha gélszerii Uiszkds felilet,
a szovetelhalas érintheti a mélyebb szoveteket is.

llliékony amin g6zok irritalhatjék, gyulladasba hozhatjak a bért. Kézvetlen érintkezéskor égéseket okozhatnak. Felszivédhatnak a bérén keresztiil
is, amely a lenyeléshez hasonl¢ tiineteket okoz, halalhoz vezethet. A bér lehedt sapadt, voréses, vagy kiiitéses is.

Nyilt sebekkel, horzsolasokkal vagy irritalt bérrel lehet6leg ne érintkezzen az anyag.

A bér feluletén levé vagasok, horzsolasok, sebek mentén az anyag a véraramba jutva szervezeti hatasokat is kifejthet. Vizsgalja meg a
bérfeliiletet a hasznalat el6tt, gy6z6djon meg, hogy minden sériilés megfeleléen védett.

B6ron keresztili felszivodas meghaladhatja a belégzéssel szervezetbe kerilt mennyiséget. A tiinetek megegyeznek a belégzésnél
megfigyeltekkel.

Ha a szembe jut stlyos szemkérosodast okozhat.

Kozvetlenlil a szembe jutva a maré bazisok fajdalmat égést okoznak. Eléfordulhat duzzadas, a hamszovet elhaldsa, szaruhartya zavarossag, az
irisz begyulladasa. Enyhe esetben a tlinetek megsziinhetnek, sulyos esetben eléfordulhatnak maradandé komplikacidk, mint duzzanatok, hegek,
zavarossag, kidilledé szemek, halyog, szemgolyéhoz ragadé szemhéj és vaksag.

Az illékony aminok gézei szem irritaciot, heves kdnnyezést okozhatnak valamint kotéhartya gyulladast, enyhe duzzanatot eredményezhetnek,

ami miatt a fényes pontok koril udvar lathaté. Ez a hatas azonban csak atmeneti néhany éran at tapasztalhatd, de ez alatt befolyasolja a
munkavégzd képességet pl az autdvezetést. Kozvetlenlll a szembe keriilve maradandé lataskarosodast okozhat.

Maré anyagok ismételt vagy hosszan tart6 expozicidja a fogak lepusztulasat, gyulladasat, fekélyesedését okozhatja a szajban, valamint ritkan az
allkapocs elhalasat. Horgé irritacio, kohogés, gyakori horgégyulladas is eléfordulhat. Emésztészervi zavarok is felléphetnek. Kronikus expozicié
bérgyulladast és/vagy kotéhartya gyulladast okozhat.

Az anyag felhalmozodik az emberi szervezetben, és igy valdszinlleg karos hatasokat okozhat ismételt vagy huzamos munkahelyi expozicié.

A légutak hosszabb tavu irritacidja Iéguti megbetegedésekhez vezethet, beleértve a nehézlégzést és a kapcsol6déd szervezeti problémakat.

Bérrel érintkezve néhany embernél valésziniileg tulérzékenység jon létre.

Szamos kisérleti bizonyiték szerint kdzvetlenil karositja a fertilitast (a fogamzo vagy nemzéképességet). Egyéb kisérletek szerint az anyag
karosithatja a magzat, embri¢ fejlédését akkor is ha az anya semmilyen mérgezési tiinetet mozog.

A szekunder aminok nitritekkel reagalva potencialis rakkeltéen n-nitrozo-aminokat hozhatnak létre.
Bizonyos tapasztalat mutatja az anyag rakkelt6, mutagén tulajdonsagait, de nincs elegendd bizonyiték az értékelés elvégzéséhez.

Amin epoxi keményiték elsédlegesen bdr irritaciot, érzékenyitést, gyulladast okoznak az arra hajlamos egyénékeknél. Tovabbi bértiinetek,
erythema, kibirhatatlan viszketés és sulyos felszini duzzanatok. Vérzé holyagok és hamlas szintén megfigyelhet6. Egyedi esetekben kismérték
ismétléd6 expozicio hatasara drasztikus ,amin dermitisz” alakul ki. Kiilonlegesen érzékeny személyek a megszilardult gyantaban maradt
keményité hatasara is produkaljak a tlineteket. A levegébdl kicsapodo kis mennyiségli amin hatasara is megjelenhetnek a tlinetek. Hosszu ideig
tartd vagy ismételt expozicié szovetelhalast is okozhat.

MERGEZES IRRITACIO

Nem elérhetd Nem elérhetd

MERGEZES IRRITACIO
Dermélis (patkany) LD50: >2000 mg/kg[l] Nem elérhet6

Szajon at(patkany) LD50; >2000 mg/kgltl

MERGEZES IRRITACIO
Dermalis (nyl) LD50: 550 mg/kgl?! Eye (rabbit):20 mg/24 h - moderate
Orélis(egér) LD50; 38.5 mg/kgl?] Eye (rabbit); 49 mg - SEVERE

Skin (rabbit): 490 mg open SEVERE

Folytatas...



Megjegyzés:

C18 FATTY ACID DIMERS/
TETRAETHYLENEPENTAMINE
POLYAMIDES

TRIETHYLENETETRAMINE

8320 epoxi keményitd szer
(B.rész) & C18 FATTY ACID
DIMERS/
TETRAETHYLENEPENTAMINE
POLYAMIDES &
TRIETHYLENETETRAMINE

8320 epoxi keményitd szer
(B.rész) &
TRIETHYLENETETRAMINE

Akut toxicitas
Bérirritacio / korrézioé
Sulyos szemkéarosodas /
szemirritacio
Légzdszervi vagy
bérszenzibilizacié

Mutagenitas
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Skin (rabbit): 5 mg/24 SEVERE

1. ECHA szerinti toxicitasi érték - Akut toxicitas 2. Az érték a gyarto altal kibocsatott biztonsagi adatlap alapjan lett meghatarozva. Kivéve, ha az
Mérgezé vegyliletek adatbazisa (RTECS) masképp nem rendelkezik.

Az anyag mérsékelten irritalja a szemet, gyulladast okoz. Ismételt vagy hosszantarté expozicié esetén kétéhartya gyulladast okozhat.

Az anyag sulyosan irritalja a szemet, hatarozott gyulladast okoz. Ismételt vagy hosszantarté expozicié esetén két6hartya gyulladast okozhat.

Az anyag erdssen borizgatd hatasu, tartos vagy ismételt expozicié esetén allergias bér vorosodést, duzzadast, hdlyagokat, hamlast és a bor
elvékonyodasat okozhatja. Ismételt expozicié sulyos fekélyeket okozhat.

Tartds expozicio esetén az anyag fizikai elvaltozasokat okozhat a fejl6dé embrion (teratogén hatas).

Az anyagnak valo kitettségét megsziinését kdvetéen az asztmaszer( tlineteket hénapokon vagy akar éveken at jelentkezhetnek. Ennek oka
lehet, a nem-allergénhatasu allapot, az igynevezett reaktiv léguti elégtelenség szindréma (RAD) amely magas szintl, rendivdl irritalo
vegylletnek vald kitettség utan kovetkezhet be. Fontos kritérium a RAD diagnézis felallitAsanal a nem-atépias egyénnél a korabbi léguti
betegségek hidnya, az expozicié dokumentalasatol a perceken vagy orakon bellil hirtelen kialakul6 tartés asztma-szer( tiinetek. Az RAD
diagnozisanak kritériumai kozé tartozik még a megfordithaté Iégaramlas minta a Iégzésmérén, methacholine ellenallas teszt soran jelentkezd
kozepes vagy sulyos horgd hiperaktivitas és a minimalis nyirokgyulladas hianya eosinofiliaval. Az irritacios inhalalast koveté RAD (vagy asztma)
egy ritka betegség, melynek mértéke fligg a koncentraciotdl és az irritalé anyagnak vald kitettség idétartamatol. Masfeldl, az ipari horgéhurut egy
olyan betegség, amely az irritalé anyag magas koncentracidja miatt alakul ki (altalaban por jellegi), és teljesen visszafordithaté az expozicié
megszlinése utan. A betegségre jellemzé a nehézlégzés, kdhogés és valadéktermelés.

A kontakt allergidk gyorsan atalakulhatnak kontakt ekcémava, ritkan csalankittéssé vagy a Quincke-6démava. A kontakt ekcéma lefolyasa
magaban foglal egy sejt-kdzvetitett (T-limfocitak) késleltetett tipust immunreakciét. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankitités,
magaban foglalva az ellenanyag-kdzvetitett immunreakciokat. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankiltés, antitest-medialt
immunreakciok. A kontakt allergének jelentéségét nem csak az érzékenységet kivaltd képességik hatarozza meg: az anyag eloszlasa és a vele
valo6 kapcsolatba kerllés lehetdsége is egyarant fontos. A gyengén szenzibilizalé anyagok, melyek széles korben elterjedtek, fontosabbak
allergének lehetnek, mint az erésebben szenzibilizaldak, amelyekkel kevesebb személy keriil kapcsolatba. Klinikai szempontbdl, az anyagok
figyelemre méltéak, ha allergias teszt reakciét valtanak ki a vizsgalt személyek tébb mint 1%-abdl.

» Rakkelts hatas | X
v szaporito | X
x STOT - egyszeri expozici6 xX

STOT - ismétlédé expozicio |

Aspiracios veszély |

Megjegyzés:  — Adatok nem allnak rendelkezésre vagy nem tolti ki a besorolas kritériumainak
+" — A rendelkezésre all6 adatok lehetévé teszik a besorolast
11.2.1. Endokrin zavarokat Properties
Nem elérhet6
12. SZAKASZ: Okologiai informaciok
12.1. Toxicitas
8320 epoxi keményité szer VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras

(B.rész)

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

triethylenetetramine

Megjegyzés:

Nem elérheté Nem elérhet6 Nem elérhet6 Nem elérhet6 Nem elérhet6

VEGPONT vizsgalat id6tartama (oras) faj érték forras
NOEC(ECx) 72h Az algék vagy mas vizi névények 1.25mg/l 2
EC50 72h Az algék vagy mas vizi névények 4.11mg/l 2
LC50 96h Hal 7.07mgl/l 2
EC50 48h Rékok 5.18mg/I 2
VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
ErC50 72h Az algék vagy mas vizi névények 2.5mg/l 1
LC50 96h Hal 180mg/! 1
EC50 72h Az algék vagy mas vizi ndvények 2.5mg/l 1
EC50 48h Ré&kok 31.1mg/l 1
BCF 1008h Hal <0.5 7
EC10(ECXx) 72h Az algék vagy mas vizi novények 0.67mg/l 1

A kdvetkez6 adatbazisok alapjan: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR)- Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC

Folytatas...
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Agquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszallitdi adatok

Mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszantarté karosodast okozhat.

Ne engedjuk, hogy a felszini vizekkel érintkezzen vagy dagalykor elarasztott terlileteken a legmagasabb mért vizallashoz eljusson. Ne szennyezze a vizet, amikor a berendezést
tisztitja, vagy berendezések mosovizét uriti. .

A termék hasznalatabdl eredd hulladékokat meg kell semmisiteni a helyszinen, vagy az engedélyezett hulladéklerakoknal.

Nitrogénbdl szarmaztatott zsirsav amidok (FND amidok)

Hatas a kérnyezetre: Modellek hasznalataval el6revetitik, hogy ezek a kémiai anyagok nem illékonyak, azonban ezek a kijelentések korlatozott gyakorlati hasznalattal birnak. Mért
értékek azt mutatjak, hogy az FND amidok vizben nem oldédnak, azonban, modellek becslése alapjan oldhatatlant6l mérsékelten oldékony tulajdonsagot mutathatnak; a kornyezetre
gyakorolt hatasokat ezek alapjan meghatarozni nem igazan lehet. Fotodegradaciéra vonatkozé modellek el6revetitik, hogy ezek a kémiai anyagok napfény hatasara varhatéan
viszonylag gyorsan degradalédnak (t1/2 értékek 2,2-9,5 éra kozott). Az FND amidok feliiletaktiv tulajdonsagainak és oldhatésaganak kdszonhetéen a hidrolitikus stabilitas csekély
jelentéséggel bir a kérnyezeti hatdsok meghatarozasaban. Biodegradabilitas: Mért és modellezett adatok kimutatjak, hogy ezek a kémiai anyagok |, Il és IV alkategdriak kozott
gyorsan és természetiiktdl fogva biodegradalodnak. Egy kémiai anyag |ll alkategoriaban valé minimalis degradabilitdsa azt jelzi, hogy ezek a kémiai anyagok, lassan degradalédnak.
A lassabb degradacié azonban valészinlleg ezen kémiai anyagok csokkent vizben val6 oldhatdsagnak és a vizes oldatokban val6 viselkedésiiknek kdszonhetd. Hosszabb egyes
alkil-csoport helyettesités és/vagy tobbszords hosszu lanchelyettesiték csokkentik a természetiiktd| fogva jelentkezé biodegredalodast.

ezek a kémiai anyagok “oldékonysag tekintetében nem toxikusak”, a felliletaktiv anyagoknal, igy az FND amidoknal az akut vizi toxicitas a szervezeten jelentkezé felliletaktiv
tulajdonsagokhoz kothetd, szemben a direkt kémiai toxicitassal.

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlétt folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe keriljon.

TILOS csatornéba vagy vizbe juttatni.

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag
Osszetevd Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Leveg6

triethylenetetramine ALACSONY ALACSONY

12.3. Bioakkumuléaciés képesség
Osszetevd Bioakkumulacié

triethylenetetramine ALACSONY (BCF =5)

12.4. A talajban valé mobilitas
Osszetevo Mobilitas

triethylenetetramine ALACSONY (KOC = 309.9)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

P B T
Rendelkezésre all6 relevans . . . . . [
adat nem all rendelkezésre nem all rendelkezésre nem &ll rendelkezésre
PBT X x x
vPVB xX X x
PBT kritériumok teljestilnek? nem
vPVB nem

12.6. Endokrin zavarokat Properties

Nem elérhetd

12.7. Egyéb karos hatasok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek
A haszndlt tartalyokat a tovabbi hasznélat megel6zése érdekében egy megfelel6 lerakdhelyen kell elhelyezni.

A hulladék kezelésére vonatkozo el6irasok orszagonként, allamonként és/vagy térségenként eltéréek lehetnek. Minden felhasznalénak a sajat
térségében érvényben [évé torvényeknek kell eleget tennie. Bizonyos teriileteken, bizonyos hulladékoknak nyomonkdévethet6ének kell lennie.
Az ellendérzési rendszer felépitése latszdlag egységes — a felhasznalénak ki kell vizsgalnia a:

* Csokkenthetéség

+ Ujrafelhasznélas

+ Ujrahasznositas

* Eltavolitas (ha minden mas opcid kizart) lehetéségeit.
Ha az adott anyag hasznalaton kiviil van vagy nem szenvedett olyan mértékii szennyezédést, ami meggatolna az eredeti céloknak megfeleld
felhasznalasat, talan Ujrahasznosithatd. Ha az anyag szennyez6dott esetleg még visszanyerhet6 az eredeti termék szirés, desztillacio vagy mas
madszerek altal. A dontési folyamat soran az élettartamot is figyelembe kell venni, mint esetleges szempont. Mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy hasznélat k6zben az anyag bizonyos tulajdonsagai megvaltozhatnak, ami az Ujrafelhasznéalast vagy Ujrahasznositast kizarja.

Termék - / Csomagolas
artalmatlanitas

* A tisztitdshoz vagy berendezések mikddtetéséhez hasznalt mosdviz semmiképpen NE keriiljon a lefolydba.

* Sziikséges lehet a mosashoz hasznalt viz 0sszegyljtése és kezelése, miel6tt eltavolitasra keriine.

* Minden esetben figyelembe kell venni a csatornaba val6 eltavolitasra vonatkozé helyi torvényeket és szabélyokat.
* Ha kérdés merlil fel kapcsolatba kell Iépni a felel6s hatésaggal.

Folytatas...
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Ujrahasznositson, ha lehetséges vagy konzultalion a gyartéval az jrahasznositasi lehetéségek miatt.

Forduljon az illetékes hulladékgazdalkodasi szervezethez a hulladékkezelés végett.

Az anyagot lehet kezelni egy engedélyezett hulladékégetében valo ellenérzétt elégetéssel vagy egy engedélyezett hulladéktelepen vald
eltemetéssel.

A hulladéklerakéban valé kezelés elétt az anyagot 6ssze kell keverni mas komponensekkel, hogy semlegesitsék az anyagot.

Fokozott figyelmet kell eljarni, amikor melegitik a miigyanta / szilardité hatéanyag keveréket.

Ujrahasznositsa a konténereket, ha lehetséges vagy kezelje engedélyezett hulladéklerakéban.

-

- v

Hulladékkezelési médszerek Nem elérheté

Szennyviz artalmatlanséagi

lehetdségek Nem elérheté

14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkozé informaciok

Cimkék sziuikségesek

Korlatozott mennyiség: 8320-125ML, 8320-150ML

Kozati/ vasati szallitas (ADR-RID)

14.1. UN-sz&m 2735

14.2. Az ENSZ szerinti FOLYEKONY, MARO AMINOK, M.N.N vagy FOLYEKONY, MARO POLIAMINOK, M.N.N. (tartalmaz C18 fatty acid dimers/
megfeleld szallitasi tetraethylenepentamine polyamides és triethylenetetramine); FOLYEKONY, MARO AMINOK, M.N.N vagy FOLYEKONY, MARO POLIAMINOK,
megnevezés M.N.N. (tartalmaz C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides és triethylenetetramine)

14.3. Szaéllitasi veszélyességi osztaly 8
osztaly(ok) Alveszély ~ Nem értlemezhetd

14.4. Csomagolasi csoport 1l

14.5. Kérnyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes

Veszélyazonosité szam (Kemler) 80

Besorolasi kod c7
14.6. A felhasznalé6t érint6 Aru cimke 8
kulonleges
6vintézkedések Specidlis dvintészkedések 274
Korlatozott mennyiség 1L
Alagutkorlatozasi kod 2 (E)
Légi szallitas (ICAO-IATA / DGR)
14.1. UN-sz&m 2735
14.2. Az ENSZ szerinti FOLYEKONY, MARO AMINOK, M.N.N vagy FOLYEKONY, MARO POLIAMINOK, M.N.N. (tartalmaz C18 fatty acid dimers/
megfeleld szallitasi tetraethylenepentamine polyamides és triethylenetetramine); FOLYEKONY, MARO AMINOK, M.N.N vagy FOLYEKONY, MARO POLIAMINOK,
megnevezés M.N.N. (tartalmaz C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides és triethylenetetramine)
ICAO/IATA osztaly 8

18, erlllies) Vesrdiessy ICAO/IATA alveszély ~ Nem értiemezhets

osztaly(ok)
ERG kéd 8L
14.4. Csomagolasi csoport 1l
14.5. Kornyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes
Specidlis 6vintészkedések A3 A803
Teherszallitasra vonatkoz6 csomagolasi utasitasok 855
Teherszallitdsra vonatkozé maximum menny. / csomag 30L

14.6. A felhasznalét érint6
kulonleges Személy - és teherszallitasra vonatkoz6 csomagoldasi utasitasok 851
dvintézkedések . . .

OuipicziedEsg Utas és Rakomany Maximalis Menny/Csom 1L

Utas- és teher légiszallitas Ltd Qty Pkg Inst Y840

Utas és Rakomany Korlatozasi Mennyiség Maximalis Menny/Csom 05L

Tengeri széllitas (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. UN-szam 2735

14.2. Az ENSZ szerinti FOLYEKONY, MARO AMINOK, M.N.N vagy FOLYEKONY, MARO POLIAMINOK, M.N.N. (tartalmaz C18 fatty acid dimers/
megfeleld szallitasi tetraethylenepentamine polyamides és triethylenetetramine); FOLYEKONY, MARO AMINOK, M.N.N vagy FOLYEKONY, MARO POLIAMINOK,
megnevezés M.N.N. (tartalmaz C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides és triethylenetetramine)

14.3. Szallitasi veszélyességi IMDG osztaly 8
osztaly(ok)

IMDG veszély osztaly Nem értlemezhetd

Folytatas...



14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érint6
kulonleges
Ovintézkedések

Belfoldi vizi szallitas (ADN)
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érinté
kulénleges
ovintézkedések
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Vizi kdrnyezetet karosité anyag

ENSZ-szam F-A,S-B
Specidlis 6vintészkedések 274

Korlatozott mennyiség 1L

2735

FOLYEKONY, MARO AMINOK, M.N.N vagy FOLYEKONY, MARO POLIAMINOK, M.N.N. (tartalmaz C18 fatty acid dimers/

tetraethylenepentamine polyamides és triethylenetetramine); FOLYEKONY, MARO AMINOK, M.N.N vagy FOLYEKONY, MARO POLIAMINOK,

M.N.N. (tartalmaz C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides és triethylenetetramine)

8 Nem értlemezhetd

Kornyezetre veszélyes

Besorolasi kod c7

Specidlis 6vintészkedések 274

Korlatozott Mennyiség 1L
Eszkoz szikséges PP, EP
Tlz csapok szama 0

14.7. A MARPOL Il. melléklete és az IBC kddex szerinti dmlesztett szallitas

Nem értlemezhetd

14.8. Omlesztett szallitas 6sszhangban MARPOL V. és a IMSBC Code

Terméknév

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

triethylenetetramine

Csoport

Nem elérhetd

Nem elérheté

14.9. Omlesztett szallitas 6sszhangban ICG Code

Terméknév

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

triethylenetetramine

Ship Type

Nem elérheté

Nem elérheté

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

Nem értlemezhetd

triethylenetetramine A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak moédositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet
Eurépai Unié- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kdvetkezé EU-jogszabalyok és adaptacidi - amennyire alkalmazhato -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK iranyelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /

EU Bizottsagi rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissitett keresztul ATP.

15.2. Kémiai biztonséagi értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szallit6 nem végzett kémiai biztonsagi értékelést

Nemzeti nyilvantartasi allapot

National Inventory Status
Ausztrélia - AlIC / Ausztrélia
P lgen
nem ipari cél
Canada - DSL lgen
Canada - NDSL Nem (C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides; triethylenetetramine)
China - IECSC lgen

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Nem (C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides)

Japan - ENCS Igen
Korea - KECI Igen
New Zealand - NZIoC Igen

Folytatas...



National Inventory
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Tajvan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietnam - NCI
Oroszorszag - FBEPH

Megjegyzés:

Status
Igen
lgen
lgen
Igen

lgen
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Nem (C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides)

Igen = Az bsszes dsszetevd a leltar

16. SZAKASZ: Egyéb informécidk

)Nem = Egy vagy tébb CAS felsorolt sszetevék nem a leltar, és nem mentesek a hirdetést (lasd a kiilén 6sszetevék zarojelben

Felllvizsgalat datuma

Kezdeti datum

09/08/2021
02/03/2018

Teljes szoveg Kockazat és veszély kodok

SDS verzié dsszefoglald

Verzié

4.12.18.9

Egyéb informéacié

H312
H315
H318
H335
H412

Bérrel érintkezve artalmas.

Bérirrital6 hatasu.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Léguti irritciot okozhat.

Frissités
datuma

09/08/2021

Szekcidk Frissitve

akut egészségi (inhalacios), akut egészségi (lenyeli), kronikus egészségkarositd, Osztalyozas, Kornyezeti, Hozzavalok,

Fizikai tulajdonsagok, tarral (a tar inkompatibilitas)

Keverékek és azok dsszetevdinek besorolasa hivatalos és megbizhato forrasok alapjan torténik, valamint a Chemwatch szakért6i csoport k6zrem(ikodésével az elérhetd irodalmi

adatok felhasznéalasaval.

Ok a Valtozasra

A-2.00 - Frissités az UF| -szamra és a cég cimére.

vége SDS
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