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ZESTAW 8327GF41 WYPELNIACZ SILIKONOWY O REZYSTANCII
TERMICZNEJ

Zestaw wieloczesciowy MG Chemicals

Ten produkt jest zestawem ztozonym z wielu cze$ci. Kazda czes¢ jest niezaleznie
pakowanym sktadnikiem chemicznym i ma niezalezne oceny zagrozen.

zawartosé zestawu

czes¢ | Nazwa produktu Zastosowanie produktu
A 8327GF41-A zywica epoksydowa
B 8327GF41-B utwardzacz do zywicy

Karty Charakterystyki dla kazdej czesci wymienionej powyzej sq zgodne z ta
strong tytutowgq.
Instrukcja transportu

Przed zaoferowaniem tego zestawu produktu do transportu zapoznaj sie z sekcjq 14
dotyczacq wszystkich wymienionych powyzej czesci.
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8327GF41-A Wypetniacz silikonowy o rezystancji termicznej (czes¢ A)

MG Chemicals UK Limited - POL

wersja nr: A-1.02 Data wydania:30/07/2019
Karta Charakterystyki (Zgodny z rozporzadzeniem (UE) nr 2015/830) Data edycji: 04/06/2020

L.REACH.POL.PL

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu 8327GF41-A
Synonimy SDS Code: 8327GF41-Part A; 8327GF41-50CC

Inne sposoby identyfikacji Wypetniacz silikonowy o rezystancji termicznej (czes¢ A)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub pasta termiczna
mieszaniny

Ostrzezenie przed Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa zarejestrowanej firmy MG Chemicals UK Limited - POL MG Chemicals (Head office)
Adres Eiiagn;cemljouse, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United 9347 - 193 Street Surrey VAN 4E7 British Columbia Canada
Telefon +(44) 1663-362888 +(1) 800-201-8822
Faks Niedostepne +(1) 800-708-9888
internetowej Niedostepne www.mgchemicals.com
E-mail sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Stowarzyszenie / Organizacja Verisk 3E (kod dostepu: 335388)
Telefon awaryjny +(1) 760 476 3961

Inne numery telefonéw

o —— Niedostepne

SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z
regulacja (UE) No 1272/2008 Nie dotyczy
[cLpy [

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e)

rodzaj zagrozenia Nie dotyczy

SLOWO SYGNALIZUJACE NIE DOTYCZY

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Ochrona

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

Nie dotyczy

Strona 1 Ciag Dalszy...
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8327GF41-A Wypetniacz silikonowy o rezystancji termicznej (czes¢ A)

2.3. Inne zagrozenia

Wdychanie oraz spozycie moga spowodowac uszkodzenie zdrowia.
Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulaciji.

REACH - Art.57-59: Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy (SVHC) w dniu druku SDS.

SEKCJA 3 SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS
2.Numer EC

3.Nr indeksu
4.REACH nie

%|[Cigzar] Nazwa Klasyfikacja zgodna z regulacja (UE) No 1272/2008 [CLP]

1.1344-28-1.

2.215-691-6

3.Niedostgpne
4.01-2119529248-35-XXXX

80-100 ALUMINA Nie dotyczy

1.1333-86-4
2.215-609-9|422-130-0
3.Niedostepne
4.01-2119384822-32-
XXXX|01-2120767622-50-
XXXX|01-0000016864-62-XXXX

0.1-1 CARBON BLACK Rakotwérczy kategoria 2; H351 [1]

*

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciagnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggng¢ z C & L;
EU IOELVs dostepny

SEKCJA 4 SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Jesli nastgpi kontakt produktu z okiem:

Natychmiast przemy¢ swiezg, biezacg woda.

Zapewni¢ petne nawilzenie gatki ocznej poprzez uniesienie powiek znad oka w trakcie przemywania oraz poruszanie powiekami.
Jesli bol nie ustagpi, zgtosi¢ sie do lekarza.

Usuniecie soczewek kontaktowych w razie uszkodzenia oka powinno by¢ przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowang osobe.

L]
Kontakt z okiem 4
L]
L]

W przypadku kontaktu ze skorg lub wiosami:
Przemy¢ skore i wiosy biezacg wodg (uzy¢ mydta jesli jest dostepne).
W przypadku podraznienia skonsultowac¢ z lekarzem.

-

Kontakt ze skora

-

-

W przypadku gdy powstajg opary lub produkty spalania usung¢ ludzi ze skazonego obszaru.

Wdychanie Inne $rodki s zazwyczaj niepotrzebne.

-

-

W przypadku potknigcia, NIE powodowa¢ wymiotdw.

Jesli wymioty nastepuja, podeprze¢ pacjenta od tytu badz utozy¢ na lewym boku (z gtowg w miare mozliwosci skierowang w dét) by
Spozycie zapewni¢ droznos$¢ drég oddechowych i nie dopusci¢ do zachtysniecia.

Uwaznie obserwowac pacjenta.

NIGDY nie podawa¢ ptynéw osobie wykazujacej oznaki obnizonej reakcji na bodzce, np. usypiajacej badz tracgcej przytomnosc.

-

- -

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Patrz rozdziat 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym

Postepowac¢ odpowiednio do zaobserwowanych objawow.

+ Objawy zatrucia glinem to: hiperkalcemia, niedokrwisto$¢, osteodystrofia oporna na witamine D oraz postgpujgca encefalopatia (mieszane zaburzenia mowy typu dyzartria-
apraksja, asteriksje, drzenie/dreszcze, drgawki kloniczne migéni, otepienie, ogniskowe napady padaczkowe). Mogg sig tez pojawic: bél kosci, ztamania patologiczne, czy miopatia
proksymalna.

+ Objawy zwykle rozwijajg sie podstepnie przez miesigce albo lata (u pacjentéw z przewlektg niewydolnoscig nerek), chyba ze iloéci wchtanianego glinu z pozywienia sg duze.

+ Poziom stezenia glinu w osoczu powyzej 60 pg/ml wskazuje na zwigkszone wchtanianie. Przy stgzeniu powyzej 100 pug/ml istnieje mozliwo$¢ zatrucia, a przy stezeniu 200 pg/ml
pojawiajg sie objawy kliniczne.

+ Deferoksamina jest stosowana w przypadku leczenia encefalopatii w przebiegu przewlekiej dializy oraz osteomalacji kosci. CaNa2EDTA ma mniejsze zdolnosci chelatowania
glinu.

[Ellenhorn, M.J.; Barceloux, D.G. Medical Toxicology.]

#53alcohol

Leczenie zatru¢ wyzszymi alkoholami alifatycznymi (do C7):

Przeptukac zotadek duzg ilo$cig wody.

Skuteczne moze by¢ doustne zaaplikowanie pacjentowi 60 ml ciektej parafiny.

Podac tlen oraz zastosowac sztuczne oddychanie (jesli potrzebne).

Roéwnowaga elektrolitowa: Mozna poda¢ dozylnie 500 ml 1/6 molarnego roztworu wodoroweglanu sodu. Ostroznie wyréwnywac zaburzenia elektrolitowe z wyjatkiem przypadku
leczenia wstrzgsu lub cigzkiej kwasicy.

W celu ochrony watroby podawaé¢ weglowodany w postaci roztworu glukozy do infuzji dozylnych.

Przeprowadzi¢ hemodialize, jesli pacjent jest w stanie gtgbokiej i ciggtej $pigczce. [GOSSELIN, R.E.; SMITH, R.P.; HODGE, H.C. Clinical Toxicology of Commercial Products.
Wyd. 5. 1984.]

- r v v

- v
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LECZENIE PODSTAWOWE

Udrozni¢ drogi oddechowe. Zastosowa¢ odsysanie (jesli konieczne).

Obserwowac, czy pojawiajg sie objawy niewydolnosci oddechowej. Jesli tak — wentylowaé.

Podac tlen przez maske ze statym przeptywem tlenu pomiedzy 10 a 15 I/min.

Monitorowac i leczy¢ wstrzas (jesli konieczne).

Monitorowa¢ i leczy¢ obrzek ptuc (jesli konieczne).

Uprzedzi¢ pojawienie sie drgawek. Leczyé, jesli konieczne.

NIE podawa¢ srodkéw wymiotnych. W przypadku podejrzenia spozycia przeptuka¢ jame ustng oraz poda¢ do wypicia 200 ml wody (zalecane 5 ml/kg) w celu rozcienczenia — tylko
pod warunkiem, ze pacjent jest w stanie przetyka¢, ma odruch gardtowy oraz nie $lini sig.

Poda¢ wegiel aktywowany.

rroTTr oo

L4

LECZENIE SPECJALISTYCZNE

Rozwazy¢ intubacje przez usta lub nos w celu zabezpieczenia drég oddechowych w przypadku pacjentdw nieprzytomnych lub w wyniku zatrzymania oddychania.

Mozna uzy¢ maski do resuscytacji z workiem samorozprezalnym i zaworem.

Monitorowac¢ oraz leczy¢ arytmie (jesli konieczne).

Rozpocza¢ podawanie dozylne 5% roztworu glukozy. W przypadku objawéw hipowolemii zastosowac¢ roztwér Ringera z dodatkiem mleczanu. Podanie zbyt duzej ilosci ptynu
moze spowodowac wystgpienie powiktan.

W przypadku wystgpienia objawéw hipoglikemii u pacjenta (zaburzenia lub utrata $wiadomosci, czestoskurcz, blado$¢, rozszerzone zrenice, obfite pocenie sie i/lub wskazanie
poziomu glukozy ponizej 50 mg/dl na pasku testowym lub gleukometrze) poda¢ 50% roztwor glukozy.

Niedocisnienie z objawami zmniejszenia objgtosci krwi krgzgcej wymaga ostroznego podawania ptynéw. Podanie zbyt duzej ilosci ptynu moze spowodowaé¢ wystgpienie powiktan.
W przypadku obrzgku ptuc rozpatrzy¢ podanie lekéw.

W przypadku wystgpienia drgawek podac¢ diazepam.

Podczas ptukania oka zastosowa¢ chlorowodorek proparakainy.

- - r v v

rr s -

ODDZIAL PRZYPADKOW NAGLYCH

-

W celu ustalenia metody leczenia przeprowadzi¢ badania laboratoryjne: morfologia krwi, stezenie elektrolitdw w surowicy, mocznik, kreatynina, oznaczenie stezenia glukozy we
krwi, badanie moczu, podstawowe badanie aminotransferazy ALT i AST, wapn, fosfor i magnez. Pozostate badania to przerwa anionowa, osmolalno$¢ osocza, gazometria krwi
tetniczej, radiografia klatki piersiowej oraz elektrokardiografia.

W przypadku ostrego srédmigzszowego uszkodzenia lub zespotu zaburzen oddechowych dorostych (ARDS) rozpatrzyé zastosowanie wentylacji mechanicznej z dodatnim
cisnieniem koricowo-wydechowym (PEEP).

Kwasica moze byé spowodowana hiperwentylacja lub leczeniem wodoroweglanami.

W przypadku cigzkiego zatrucia rozwazy¢ przeprowadzenie hemodializy.

Skonsultowac¢ z toksykologiem (jesli konieczne). BRONSTEIN, A.C.; CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE. Wyd. 2. 1994.

-

- v v

Leczenie zatru¢ wyzszymi alkoholami alifatycznymi (od C8):
Zalecane jest leczenie objawowe i wspomagajgce.

Procesy spawania, lutowania, galwanizacji lub wytapiania, wykorzystujgce w procesie technologicznym obrdébki cieplnej takie metale jak miedz, magnez, glin, antymon, zelazo,
mangan, nikiel, cynk (oraz jego zwigzki), powodujg wiekszy wzrost ilosci czasteczek mniejszych rozmiaréw, niz podczas mechanicznej obrébki metalu. W przypadku niestosowania
wystarczajagcej wentylacji lub srodkéw ochrony drég oddechowych przez pracownikéw narazonych na ostrg lub dtugotrwale powtarzang ekspozycje na dziatanie oparéw, wystepuje
tzw. gorgczka metaliczna.

-

Objawy pojawiajg sie po 4-6 godzinach od narazenia, zazwyczaj wieczorem. U pracownikow zwieksza sie tolerancja organizmu na dziatanie oparéw, ktéra zmniejsza sie po
weekendowym odpoczynku (tzw. gorgczka poniedziatkowa).

Testy funkcji oddechowej moga wykazaé zmniejszong pojemnos$é oddechowa ptuc, czesciowa niedroznos¢ matych drég oddechowych oraz zmniejszong zdolnosé dyfuzyjng dla
tlenku wegla. Z reguty jednak te nieprawidtowosci ujawniajg sie po kilku miesigcach.

Moze sie pojawi¢ lekki wzrost stezenia cigzkich metali w moczu. Nie jest to zwigzane jednak z objawami klinicznymi.

Leczenie opiera sie na rozpoznaniu choroby, leczeniu wspomagajgcym oraz zapobieganiu narazeniu.

W powaznych przypadkach pacjentéw leczonych objawowo nalezy wykona¢ RTG klatki piersiowej, gazometrig krwi tetniczej oraz obserwowaé w celu zdiagnozowania zapalenia
tchawicy i oskrzeli oraz obrzeku ptuc.

-

- v v

[Ellenhorn, M.J.; Barceloux, D.G. Medical Toxicology.]

SEKCJA 5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

+ Piana.

+ Suchy proszek chemiczny.

+ Wspditczynnik biokoncentracji BCF (tam gdzie pozwalaja przepisy).

+ Dwutlenek wegla.

+ Zraszacz wodny lub mgietkowy — tylko w przypadku duzych pozaréw.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Nie znany.
Niezgodnosci Pozarowe

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

» Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o lokalizacji i charakterze zagrozenia.

* Nosi¢ petng odziez ochronng oraz aparat oddechowy.

AKCJA GASNICZA * Zapobiegac, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sig¢ wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
» Uzywac¢ wody dostarczonej w postaci rozpylacza w celu kontroli pozaru i ochtodzenia przylegajgcego obszaru.
* Unika¢ rozpylania wody na katuze cieczy.

Ciag dalszy...
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-

NIE zbliza¢ sie do pojemnikéw, ktére mogg byc¢ gorace.
Z bezpiecznego miejsca schtodzi¢ zraszaczem pojemniki wystawione na dziatanie ognia.
Jezeli jest to bezpieczne, usuna¢ pojemniki ze $ciezki ognia.

- -

Materiat tatwopalny.

Nieznaczne zagrozenie pozarowe pod wptywem ciepta lub ptomienia.

Podgrzewanie moze spowodowac rozszerzenie sig lub rozktad, prowadzgce do gwattownego rozerwania pojemnikéw.
W trakcie spalania moze wydziela¢ toksyczne gazy lub tlenek wegla (CO).

Moze wydziela¢ gryzacy dym.

Mgty zawierajgce materiaty tatwopalne moga by¢ wybuchowe.

Produkty spalania obejmuja:

Dwutlenek wegla (CO2),

tlenki metali

r v o w wow

Zagrozenie
Pozarem/Eksplozja

Moze wydziela¢ trujgce gazy.

SEKCJA 6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

» Usung¢ wszystkie zrédta zaptonu.

+ Natychmiast usungé¢ wszystkie wycieki.

* Unika¢ wdychania par oraz kontaktu ze skérg i oczami.

Niewielkie Rozszczelnienia » Ograniczy¢ kontakt indywidualny, stosujgc wyposazenie ochronne.

» Zebrac¢ i doprowadzi¢ do wchtonigcia niewielkich ilo$ci substanciji za pomoca wermikulitu lub innych materiatéw absorbujgcych.
r Wytrzec.

* Umiesci¢ w odpowiednim, oznakowanym pojemniku do usuwania odpadow.

Umiarkowane niebezpieczenstwo.
» Usung¢ z terenu caty personel i porusza¢ si¢ pod wiatr.
* Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowa¢ o miejscu i naturze zagrozenia.
» Stosowac aparat oddechowy oraz rgkawice ochronne.
» Zapobiega¢, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub ciekéw wodnych.
» Zakaz palenia, otwartego ognia i zrédet zaptonu.
» Zwigkszy¢ wentylacje.
* Powstrzymac wyciek, jesli jest to bezpieczne.
» Zebrac wyciek za pomoca piasku, ziemi lub wermikulitu.
» Zebra¢ produkt odzyskiwalny w oznakowanych pojemnikach do recyklingu.
» Wchtongé pozostaty produkt za pomocg piasku, ziemi lub wermikulitu.
» Zebrac pozostatosci state i zapieczetowac je w oznakowanych cylindrach na odpady.
» Zmy¢ teren, nie dopuszczajgc do odptywu do kanalizacji.
+ Jesli dojdzie do zanieczyszczenia ciekow wodnych, zawiadomi¢ stuzby ratownicze.

DUZE ROZSZCZELNIENIA

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ wszelkiego kontaktu bezposredniego, w tym wdychania.

Nosi¢ odziez ochronng, jesli istnieje ryzyko narazenia.

Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapobiega¢ gromadzeniu sig¢ w zagtebieniach i studzienkach.

NIE wchodzi¢ do zamknietych pomieszczen, dopoki nie zostanie sprawdzone powietrze.

NIE dopusci¢ do kontaktu materiatu z ludzmi, odkrytg zywnoscig lub naczyniami.

Unika¢ kontaktu z niezgodnymi materiatami.

W trakcie uzytkowania NIE jes¢, NIE pic i NIE pali¢.

Nieuzywane pojemniki przechowywaé bezpiecznie zapieczetowane.

Unikac¢ fizycznego uszkodzenia pojemnikéw.

Zawsze po uzytkowaniu my¢ rece wodg z mydtem.

Odziez robocza powinna by¢ prana oddzielnie. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Stosowac dobre praktyki w miejscu pracy.

Stosowac¢ sie do rekomendacji producenta odnosnie przechowywania i uzytkowania.

Atmosfera powinna by¢ regularnie sprawdzana pod kagtem ustalonych norm narazenia w celu zapewnienia, ze zachowane sg bezpieczne
warunki pracy.

Postugiwanie sie

- w w w w w T T YTYTYTYTYT YT

Ochrona przed pozarem i Patrz rozdzial 5
wybuchem
* Przechowywac¢ w oryginalnych pojemnikach.
* Przechowywa¢ w pojemnikach bezpiecznie zamknietych.
Inne dane * Nie pali¢, nie uzywac¢ otwartego ognia lub zrédet zaptonu.
* Przechowywac¢ w chtodnym, suchym dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
* Przechowywac z dala od substancji niekompatybilnych i pojemnikéw z zywnoscig.

Ciag dalszy...
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» Zabezpieczy¢ pojemniki przed zniszczeniem i regularnie sprawdzaé czy nie ma wyciekow.
+ Stosowac zalecenia producenta dotyczace przechowywania i uzycia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

» Metalowa puszka lub beczka
Stosowanie opakowan » Opakowanie zalecane przez wytworce.
» Sprawdzi¢ czy wszystkie pojemniki sg wyraznie oznaczone i bez przeciekow.

NIEKOMPATYBILNOSC
PRZECHOWYWANIA

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

DNELs PNECs

SHISAaIR Pracownik warunkéw ekspozycji komora

wdychanie 15.63 mg/m? (Systemowe, Chronic)
ALUMINA wdychanie 15.63 mg/m? (Local, Chronic)
ustny 3.29 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

74.9 pg/L (Woda (Fresh))
20 mg/L (STP)

wdychanie 1 mg/m?3 (Systemowe, Chronic)
CARBON BLACK wdychanie 0.5 mg/m? (Local, Chronic)
wdychanie 0.06 mg/m3 (Systemowe, Chronic) *

5 mg/L (Woda (Fresh))
5 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

* Wartosci dla populacji ogélnej

KONTROLA NARAZENIA W MIEJSCU PRACY
DANE O SKLADNIKACH
Zrédio Sktadnik Nazwa materiatu TWA STEL szczyt Uwagi

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN

CHEMICZNYCH | PYLOWYCH CARBON Sadza techniczna- 4
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH BLACK frakcja wdychalna mg/m3
DLA ZDROWIA W

SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

Tritlenek glinu- w
ALUMINA przeliczeniu na Al:-
frakcja wdychalna

2,5

mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne

Tritlenek glinu- w
ALUMINA przeliczeniu na Al:-
frakcja respirabilna

12

mg/m3 Niedostgpne Niedostepne Niedostepne

1) Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajaca
Niedostepne Niedostepne przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.

CARBON Pyty sadzy technicznej4 4
BLACK - frakcja wdychalnal mg/m3

Niedostgpne Niedostepne Niedostepne

GRANICE ALARMOWE

Sktadnik Nazwa materiatu TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
ALUMINA Aluminum oxide; (Alumina) 15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
CARBON BLACK Carbon black 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3

Sktadnik Oryginalny IDLH zaktualizowany IDLH
ALUMINA Niedostepne Niedostgpne
CARBON BLACK 1,750 mg/m3 Niedostepne

INFORMACJE O SKLADNIKACH

8.2. Kontrola narazenia

Ciag dalszy...



8.2.1. Odpowiednie sterowniki
inzynieryjne

8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci

Ochrona oczu

Ochrona skoéry

Ochrona rak / stop

Ochrona ciata

Inne ochrony
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Wyziew jest adekwatny do normalnego trybu pracy. Jesli istnieje ryzyko nadmiernego wystawienia na dziatanie, zatozy¢ aparat oddechowy
posiadajgcy odpowiedni atest.

+ Szczelne okulary z tarczami bocznymi.

» Okulary Chemiczne.

+ Soczewki kontaktowe mogg stwarza¢ szczegéine zagrozenie; miekkie soczewki kontaktowe mogg wchtaniaé i steza¢ $rodki draznigce. W
tym zakresie stosowac sig do pisemnych zalecen producenta soczewek wskazujgce na przeciwwskazania w stosowaniu dla miejsca pracy
albo zadania. Informacje powinny obejmowac¢ dane o pochtanialno$ci soczewki i adsorpcji dla rodzaju substancji chemicznych na podstawie
doswiadczen. Personel medyczny oraz udzielajgcy pierwszej pomocy powinni przejs¢ przeszkolenie w zakresie ich usuwania a odpowiednie
wyposazenie powinno by¢ ogdlnie dostgpne. W przypadku narazenia natychmiast usuwa¢ soczewke kontaktowa tak dtugo jak narazenie
wystepuje. Soczewka powinna by¢ usunieta najpézniej przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia - soczewka powinna by¢
usunigta w czystym $rodowisku tylko po doktadnym umyciu rgk[C CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Patrz Ochrona rak, ponizej

Wyboér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jako$ciowych, ktére réznig sie od producenta do
producenta. W przypadku, gdy substancja chemiczna jest mieszaning réznych substanciji, to rezystancja materiatu rekawicowej nie moze by¢
obliczony z géry, i dlatego tez musi by¢ sprawdzone przed zastosowaniem. Doktadny czas przebicia dla substancji musi by¢ uzyskane z
producentem rekawic and.has, ktérych nalezy przestrzega¢ przy dokonywaniu ostatecznego wyboru. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rgk. Rekawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu rekawiczki, rece powinny by¢ umyte
i wysuszone. Zaleca si¢ stosowanie nie perfumowany balsam. Trwato$¢ i wytrzymato$é typu rekawic zalezy od wykorzystania. Waznymi
czynnikami w wyborze rekawic obejmujg: - Czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, - Odporno$ci chemicznej materiatu rekawicy, - Grubo$é
rekawic i - zrgczno$¢ Testowane do odpowiedniej normy (np Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 lub odpowiednik krajowy) wybierz
rekawiczki. - Przy przedtuzonym lub czesto powtarzajgcy sie kontakt (AS / NZS 2161.10.1 lub réwnowazne krajowym czas odpornosci wiekszy
niz 240 minut, zgodnie z normg EN 374) zaleca sig rekawice klasy ochrony 5 lub wiecej. - Gdy przewidywany jest krétkotrwaty kontakt, (AS / NZS
2161.10.1 lub odpowiednik krajowego czas przetarcia wiekszy od 60 minut zgodnie z EN 374) zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3
lub wyZzszej. - Niektére rodzaje polimeréw rekawica sg mniej dotknigte przez ruch i to powinno by¢ brane pod uwage przy rozwazaniu rekawic dla
diugotrwatego uzytkowania. - Zanieczyszczone rgkawice nalezy wymieni¢. Jak okreslono w ASTM F-739-96 w dowolnej aplikacji, rekawice sg
oceniane jako: - Doskonata gdy czas przebicia> 480 min - Dobre gdy czas przebicia> 20 min - Fair gdy czas przebicia <20 min - Biedni kiedy
rozktada Materiat rekawic Do zastosowan ogoélnych, rekawice o grubosci typowo wigksza niz 0,35 mm, zaleca sig. Nalezy podkresli¢, ze grubos¢
rekawica nie zawsze jest dobrym wskaznikiem odpornosci rekawicy do okreslonej substancji chemicznej, a wydajnos¢ przenikanie rekawicg
zalezy od dokfadnego sktadu materiatu ochronnego. Dlatego tez dobor rekawic powinien réwniez opiera¢ sie na uwzglednieniu wymagan
zadaniowych i wiedzy o przetomowych czasach. Grubo$¢ rekawic moze sie rézni¢ w zaleznosci od producenta rekawic, rodzaj rekawic i model
rekawic. W zwigzku z tym dane techniczne producentéw powinny by¢ zawsze brane pod uwage, aby zapewni¢ wybor najbardziej odpowiedniej
rekawicy dla zadania. Uwaga: W zalezno$ci od aktywnosci prowadzone, rekawice o réznej grubos$ci mogg by¢ wymagane dla okreslonych
zadan. Na przyktad: - Ciensze rekawiczki (do 0,1 mm lub mniej) moga by¢ wymagane, jezeli jest potrzebny wysoki stopien sprawnosci
manualnej. Jednak te rekawice sa prawdopodobnie tylko da¢ kroétki czas trwania ochrony i normalnie bytoby tylko do zastosowan jednorazowych,
a nastepnie usuwane. - Grubsze rekawiczki (do 3 mm lub wigcej) moga by¢ wymagane, jezeli znajduje si¢ mechaniczny (tak samo jak srodek
chemiczny) Ryzyko to jest tam, gdzie to $cieranie lub przebicie potencjat Rgkawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dionie. Po zastosowaniu
rekawiczki, rgce powinny by¢ umyte i wysuszone. Zaleca si¢ stosowanie nie perfumowany balsam.

+ Nosi¢ chemiczne rekawice ochronne, np. PVC.

+ Nosi¢ obuwie ochronne lub ochronne buty gumowe, np. gumowce (kalosze)

Patrz Inna ochrona, ponizej

Kombinezon.

Fartuch P.V.C.

Krem blokujacy.

Krem do oczyszczania skory.
Urzgdzenie do przemywania oczu.

r r r

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie

Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Zapach

Prég odoru

pH (dostarczonego)

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia (° C)

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia (° C)

Punkt zapalny (°C)

Szybkos¢ parowania

Palnosé

niebieska pasta

ciecz Gestos¢ wzgledna (Water = 1) 2.90
. Wspétczynnik podziatu .
Niedostepne n-oktanol / woda Niedostepne
Niedostepne Temperatura samozaplocnu 425
(°C)

Niedostepne temperatura rozktadu Niedostepne
Niedostepne Lepkosé 34482.759
Niedostepne Masa molowa (g/mol) Niedostgpne
350 Smak Niedostgpne
Niedostepne Wiasciwosci wybuchowe Niedostgpne
Nie dotyczy Wiasciwosci utleniajace Niedostepne

Ciag dalszy...



Gérna granica eksplozji (%)

Nizsza granica eksplozji (%)
Cisnienie pary
Rozpuszczalnos

Gestos¢ pary (Air=1)

9.2. Inne informacje

Niedostgpne
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Napiecie powierzchniowe

Niedostepne (dyn/cm or mN/m) Niedostgpne
Niedostgpne Ulotny sktadnik (%obj) Niedostgpne
Niedostepne Grupa gazu Niedostgpne
mieszajg Wartos¢ pH w roztworze (1%) Niedostepne
Niedostepne VOC g/L Niedostgpne

SEKCJA 10 STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1.Reaktywnos¢

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy
unikaé

10.5. Materialy niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu

Patrz rozdziat 7.2

» Obecnos¢ materiatdw niekompatybilnych.
* Product jest uznawany za stabilny.
* Niebezpieczne polimeryzacja nie nastepuje.

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skora

Kontakt z okiem

Przewlekly

8327GF41-A Thermal Gap
Filler, Silicone (Part A)

ALUMINA

CARBON BLACK

Legenda:

ALUMINA & CARBON BLACK |

Ostra toksycznosé |

Uwaza sie, ze materiat nie powoduje negatywnych skutkéw dla zdrowia ani podraznienia drég oddechowych w wyniku wdychania (zgodnie z
klasyfikacjg Dyrektywy KE przy wykorzystaniu modeli zwierzecych). Niemniej jednak wystgpity negatywne skutki ogéinoustrojowe w wyniku
poddania zwierzat dziataniu substancji przynajmniej jedng inng drogg, zas$ dobre praktyki higieniczne wymagaja, aby narazenie byto ograniczona
do minimum i aby przedsigwzig¢ odpowiednie $rodki kontroli w miejscu pracy.

Przypadkowe potknigcie materiatu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

Ciecz moze mieszac sig z ttuszczami i olejami i moze odttuszcza¢ skore, powodujgc reakcje skorne, opisane jako nie-alergiczne kontaktowe
zapalenie skory. Jest mato prawdopodobne, aby materiat powodowat podraznieniowe zapalenie skory, jak opisano w Dyrektywach UE.
Substancja ta nie powinna kontaktowac sie z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skorg.

Przedostanie si¢ do krwi np. w wyniku przeciecia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Chociaz ciecz nie jest uznawana za draznigcg (zgodnie z klasyfikacjg Dyrektyw KE), bezposredni kontakt z oczami moze spowodowac¢
przejsciowy dyskomfort, charakteryzujgcy sie tzawieniem lub zaczerwienieniem spojowek (jak po silnym wietrze).

Diugotrwate narazenie nie powinno powodowac dtugotrwatych niepozgdanych dla zdrowia efektéw (zgodnie z klasyfikacjg na podstawie norm UE
przeprowadzong na podstawie do$wiadczen na zwierzetach); niemniej wszelkie objawy w przypadku ich wystgpienia zazwyczaj szybko ustepuja.

TOKSYCZNOSC DRAZNIENIE
Niedostepne Niedostgpne
TOKSYCZNOSC DRAZNIENIE

Doustnie (Szczur) LD50: >2000 mg/kglt! Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie draznigce)[t!

Skora: nie obserwuje sie niekorzystny wptyw (nie irytujace)[l]
TOKSYCZNOSC DRAZNIENIE
Doustnie (Szczur) LD50: >15400 mg/kgl2! Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie draznigce)]

Skérny (Szczur) LD50: >2000 mg/kgll] Skéra: nie obserwuije sie niekorzystny wptyw (nie irytujgce)l1]

1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$c¢ ostra 2 * Warto$c¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie
powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektéw Toksycznych Substancji Chemicznych

Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury.

X X

Rakotworczosé

Ciag dalszy...
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Podraznienie skory / korozja | * rozrodczy | X
powaznd usz kod_z enie oczu I x STOT - narazenie jednorazowe | *
dziatanie draznigce
Drogi oddechowe lub skére x STOT - narazenie powtarzane x
Mutagennosé | X zagrozenie spowodo.warje »
aspiracja
Legenda: ¥ - Dane niedostepna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji
" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne
SEKCJA 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosé
8327GF41-A Thermal Gap |  ENDPOINT CZAS TRWANIA TESTU (GODZINY) GATUNEK WARTOSC ZRODLO
Filler, Silicone (Part A) Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne
ENDPOINT CZAS TRWANIA TESTU (GODZINY) GATUNEK WARTOSC ZRODLO
LC50 96 ryb 0.001-0.134mg/L 2
ALUMINA EC50 48 skorupiak 0.7364mg/L 2
EC50 72 Niedostepne 0.001-0.799mg/L 2
NOEC 240 skorupiak 0.001-0.1002mg/L 2
ENDPOINT CZAS TRWANIA TESTU (GODZINY) GATUNEK WARTOSC ZRODLO
LC50 96 ryb >100mg/L 2
EC50 48 skorupiak >100mg/L 2
CARBON BLACK
EC50 72 Niedostgpne >10-mg/L 2
EC10 72 Niedostepne >10-mg/L 2
NOEC 96 ryb >=1-mg/L 2

Legenda:

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite
V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

NIE wylewac do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozktadu

Skitadnik

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Sktadnik

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Sktadnik

Trwatosé: wody/gleby

Brak danych dla wszystkich sktadnikow

Bioakumulaciji

Brak danych dla wszystkich sktadnikow

Mobilnosci

Brak danych dla wszystkich sktadnikéw

12.5.Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Istotne dostepne dane

Kryteria PBT spetnione?

P
Nie dotyczy
Nie dotyczy

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostgpnych danych

SEKCJA 13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

B
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Trwatos¢: powietrza

Brak danych dla wszystkich sktadnikow

T
Nie dotyczy
Nie dotyczy

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie produktu /
opakowania

Prawodawstwo dotyczace wymagan zwigzanych z utylizacjg odpadéw moze rézni¢ si¢ w zaleznosci od kraju, stanu i/lub terytorium. Kazdy
uzytkownik musi odnosi¢ sie do prawodawstwa obowigzujgcego na danym terenie. Na niektorych terenach pewne rodzaje odpadéw musza by¢

monitorowane.

Hierarchia dziatan w gospodarce odpadami wydaje sie by¢ powszechna — uzytkownik powinien stosowac:

Ciag dalszy...
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Ograniczenie (redukcje)

Ponowne wykorzystanie

Recykling

Utylizacje (jesli wszystko inne zawodzi).

Ten materiat moze zosta¢ poddany recyklingowi, o ile nie byt uzywany lub zanieczyszczony w taki sposéb, by sta¢ si¢ niezdatnym do
przeznaczonego uzytku. Jesli produkt zostat zanieczyszczony, jego odzyskanie moze byé mozliwe przez filtracje, destylacje lub w inny sposéb.
Przy podejmowaniu tego typu decyzji nalezy tez uwzgledni¢ trwato$¢ materiatu. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wtasnosci materiatu mogg ulec
zmianie w trakcie uzytkowania, w zwigzku z czym recykling lub ponowne wykorzystanie nie zawsze bedg wskazane.

L3
L3
L3
L3

-

NIE pozwoli¢, aby woda z urzgdzen czyszczacych lub technologicznych przedostata sie do kanalizacji.

Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacja.

We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlega¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej
kolejnosci.

W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z odpowiednimi wiadzami.

Stosowac ponownie o ile mozliwe, w razie watpliwosci skonsultowac sie z producentem.

Usuwanie skonsultowa¢ z odpowiednim urzedem zajmujgcym sie sprawami odpadkow.

Pozostato$¢ zakopa¢ w odpowiednio przeznaczonym do tego miejscu.

Pojemniki stosowa¢ ponownie badz zakopa¢ w odpowiednio przeznaczonym do tego miejscu.

-

- r r v ¥

Opcje przetwarzania odpadéw Niedostepne

Opcje przetwarzania sciekow Niedostepne

SEKCJA 14 INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport ladowy (ADR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa )
przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w klasa Nie dotyczy
transporcie Pomniejsze ryzyko + Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla )
srodowiska Nie dotyczy
Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler) Nie dotyczy
Kod Klasyfikacji Nie dotyczy
14.6. Szczegolne srodki Etykieta zagrozenia Nie dotyczy
ostroznosci dla
uzytkownikéw Specjalne prowizje Nie dotyczy
ograniczong ilo$¢ Nie dotyczy
Kod ograniczen tunelu Nie dotyczy

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa Nie dotycz
przewozowa UN tyczy
Klasa ICAO/IATA Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy

Kod ERG Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla .
srodowiska Nie dotyczy
Specjalne prowizje Nie dotyczy
Instrukcje pakowania tylko dla cargo Nie dotyczy
Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo Nie dotyczy
M2VEROW KW Max. liczba pasazerow / tadunku Nie dotyczy

Instrukcja ograniczenia ilosci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych Nie dotyczy

Ograniczona ilo$¢ pasazerdéw i tadunku maksymalna ilosé/paczka Nie dotyczy

Transport morski (IMDG-Code / GGVSee): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN Nie dotyczy

Ciag dalszy...
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Klasa IMDG Nie dotyczy
transporcie Pomniejsze ryzyko IMDG - Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla )
Srodowiska Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki Numer EMS Nie dotyczy
ostroznosci dla Specjalne prowizje Nie dotyczy
MZVEOWNIRSW Ograniczona ilos¢ Nie dotyczy

Transport wodny $rédladowy (ADN): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
g :(r:::;;yr);:gnﬁenia w Nie dotyczy ' Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
Kod Klasyfikacji Nie dotyczy

14.6. Szczegélne srodki Specjalne prowizje Nie dotyczy
ostroznosci dla Ograniczona ilo$¢ Nie dotyczy

M2V EROW KW Wymagany sprzet Nie dotyczy
Liczba wezy pozarowych Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

ALUMINA WYSTEPUJE NA NASTEPUJACEJ LISCIE PRZEPISOW

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy
Wykaz europejski WE

CARBON BLACK WYSTEPUJE NA NASTEPUJACEJ LISCIE PRZEPISOW

EU European Chemicals Agency (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) List
of Substances

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Migdzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Srodki sklasyfikowane wedtug
monografii IARC - Grupa 2B: Prawdopodobnie rakotwérczy dla ludzi

Miedzynarodowa Lista WHO proponowana granica narazenia zawodowego (OEL)
Wartosci dla wytworzonych nanomateriatow (MNMS)

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy
Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Pyty

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z nastepujgcymi przepisami UE i jej aktualizacjami - o ile dotyczy -: 98/24/WE, 92/85/EC, 94/33 / WE, 91/689/EWG, 1999/13/WE,
rozporzadzenia (UE) nr 453/2010, rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

Narodowy stanu zapasow

National Inventory Status
Australia - AICS tak
Canada - DSL tak

Canada - NDSL Nie (ALUMINA; CARBON BLACK)
China - IECSC tak

Europe - EINEC / ELINCS / NLP tak

Japan - ENCS tak
Korea - KECI tak
New Zealand - NZIoC tak
Philippines - PICCS tak
USA - TSCA tak
Tajwan - TCSI tak

Ciag dalszy...
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Mexico - INSQ tak
Wietnam - NCI tak
Rosja - ARIPS tak
Legenda: Tak = Wszystkie sktadniki sg w spisie

No = Jedna lub wigcej CAS wymienione sktadniki nie znajdujg sie na wykazie i nie sg zwolnione z aukcji (patrz konkretne sktadniki w nawiasach)

SEKCJA 16 INNE INFORMACJE

Data edycji 04/06/2020
Data poczatkowa 30/07/2019

Tekst i petne ryzyka Kody zagrozenia

H351 Podejrzewa sig, ze powoduije raka .

Inne informacje

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby pomoc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikdw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sg Ryzyko w miejscu pracy
lub w innych ustawieniach. Zagrozenia mogg by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czesto$¢ stosowania i biezgcych lub dostepnych
pomiaréw kontrolnych musza by¢ brane pod uwage.

Definicje i skroty
PC-TWA: Dopuszczalne stezenia od czasu Srednia wazona
PC-STEL: Dopuszczalne Stezenie-Short Term Exposure Limit
IARC: Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem
ACGIH: Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistow Przemystowych
STEL: Krétkotrwaty Limit ekspozycji
TEEL: Tymczasowe awaryjne Dopuszczalne Stezenie.
IDLH: Natychmiast niebezpieczny dla zycia lub zdrowia Koncentracji
OSF: wspotczynnik bezpieczenstwa Zapach
NOAEL: noael
LOAEL: najnizszy poziom obserwowanego dziatania Effect
TLV: Threshold Limit Value
LOD: granica wykrywalnosci
OTV: Prog zapachu Wartosé
BCF: Czynniki biokoncentracji
BEI: indeks ekspozycji biologiczna

Powéd do Zmiany
A-1.02 - pierwsze wydanie

koniec SDS
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8327GF41-B Wypetniacz silikonowy o rezystancji termicznej (czes¢ B)

MG Chemicals UK Limited - POL

wersja nr: A-1.02 Data wydania: 15/10/2019
Karta Charakterystyki (Zgodny z rozporzadzeniem (UE) nr 2015/830) Data edycji: 04/06/2020

L.REACH.POL.PL

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu 8327GF41-B
Synonimy SDS Code: 8327GF41-Part B; 8327GF41-50CC

Inne sposoby identyfikacji Wypetniacz silikonowy o rezystancji termicznej (czes¢ B)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub pasta termiczna
mieszaniny

Ostrzezenie przed Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa zarejestrowanej firmy MG Chemicals UK Limited - POL MG Chemicals (Head office)
Adres Eiiagn;cemljouse, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United 9347 - 193 Street Surrey VAN 4E7 British Columbia Canada
Telefon +(44) 1663-362888 +(1) 800-201-8822
Faks Niedostepne +(1) 800-708-9888
internetowej Niedostepne www.mgchemicals.com
E-mail sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Stowarzyszenie / Organizacja Verisk 3E (kod dostepu: 335388)
Telefon awaryjny +(1) 760 476 3961

Inne numery telefonéw

o —— Niedostepne

SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z
regulacja (UE) No 1272/2008 Nie dotyczy
[cLpy [

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e)

rodzaj zagrozenia Nie dotyczy

SLOWO SYGNALIZUJACE NIE DOTYCZY

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Ochrona

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

Nie dotyczy

Strona 1 Ciag Dalszy...
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2.3. Inne zagrozenia

Wdychanie moze spowodowac uszkodzenie zdrowia.
Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulaciji.

REACH - Art.57-59: Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy (SVHC) w dniu druku SDS.

SEKCJA 3 SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS
2.Numer EC

3.Nr indeksu

%[Ciezar] Nazwa Klasyfikacja zgodna z regulacja (UE) No 1272/2008 [CLP]

4.REACH nie

1.1344-28-1.
2.215-691-6

3.Niedostepne 80-100 ALUMINA Nie dotyczy

4.01-2119529248-35-XXXX

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggna¢ z C & L; *
EU IOELVs dostepny

SEKCJA 4 SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z oczami:
* Niezwlocznie przeptuka¢ woda.

Kontakt z okiem + Jesli podraznienie sie utrzymuje - skonsultowac z lekarzem.

» W przypadku stosowania soczewek kontaktowych ze wzgledu na ryzyko urazu oka ich usuniecie powinno by¢ wykonane przez
wykwalifikowany personel.

W przypadku kontaktu ze skorg lub wiosami:
Kontakt ze skoérg * Przemy¢ skore i wiosy biezacg wodg (uzy¢ mydta jesli jest dostepne).
* W przypadku podraznienia skonsultowac¢ z lekarzem.

. + W przypadku gdy powstajg opary lub produkty spalania usung¢ ludzi ze skazonego obszaru.
Wdychanie A ) S

+ Inne $rodki sg zazwyczaj niepotrzebne.
* Natychmiast poda¢ wode do picia.

Spozycie * Nie jest konieczne udzielenie pierwszej pomocy. W razie watpliwosci skonsultowac¢ sig z lekarzem lub najblizszym Centrum Toksykologii.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Patrz rozdziat 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Postepowac¢ odpowiednio do zaobserwowanych objawow.

+ Objawy zatrucia glinem to: hiperkalcemia, niedokrwisto$¢, osteodystrofia oporna na witamine D oraz postgpujgca encefalopatia (mieszane zaburzenia mowy typu dyzartria-
apraksja, asteriksje, drzenie/dreszcze, drgawki kloniczne migsni, otgpienie, ogniskowe napady padaczkowe). Moga sie tez pojawi¢: bél kosci, ztamania patologiczne, czy miopatia
proksymalna.

+ Objawy zwykle rozwijajg si¢ podstgpnie przez miesigce albo lata (u pacjentéw z przewlektg niewydolnoscig nerek), chyba ze ilo$ci wchtanianego glinu z pozywienia sg duze.

+ Poziom stgzenia glinu w osoczu powyzej 60 pg/ml wskazuje na zwigkszone wchtanianie. Przy stezeniu powyzej 100 pg/ml istnieje mozliwo$¢ zatrucia, a przy stezeniu 200 pg/mi
pojawiajg sie objawy kliniczne.

+ Deferoksamina jest stosowana w przypadku leczenia encefalopatii w przebiegu przewlekiej dializy oraz osteomalacji kosci. CaNa2EDTA ma mniejsze zdolnosci chelatowania
glinu.

[Ellenhorn, M.J.; Barceloux, D.G. Medical Toxicology.]

#53alcohol

Leczenie zatru¢ wyzszymi alkoholami alifatycznymi (do C7):

Przeptukac zotadek duzg iloscig wody.

Skuteczne moze by¢ doustne zaaplikowanie pacjentowi 60 ml ciektej parafiny.

Podac tlen oraz zastosowac sztuczne oddychanie (jesli potrzebne).

Roéwnowaga elektrolitowa: Mozna poda¢ dozylnie 500 ml 1/6 molarnego roztworu wodoroweglanu sodu. Ostroznie wyréwnywac zaburzenia elektrolitowe z wyjatkiem przypadku
leczenia wstrzasu lub cigzkiej kwasicy.

W celu ochrony watroby podawaé¢ weglowodany w postaci roztworu glukozy do infuzji dozylnych.

Przeprowadzi¢ hemodialize, jesli pacjent jest w stanie gtebokiej i ciagtej $pigczce. [GOSSELIN, R.E.; SMITH, R.P.; HODGE, H.C. Clinical Toxicology of Commercial Products.
Wyd. 5. 1984.]

- r v T

- v

LECZENIE PODSTAWOWE

Udrozni¢ drogi oddechowe. Zastosowa¢ odsysanie (jesli konieczne).

Obserwowac, czy pojawiajg si¢ objawy niewydolnosci oddechowe;j. Jesli tak — wentylowac.
Podac tlen przez maske ze statym przeptywem tlenu pomiedzy 10 a 15 I/min.
Monitorowac i leczy¢ wstrzas (jesli konieczne).

Monitorowac i leczy¢ obrzek ptuc (jesli konieczne).

Uprzedzi¢ pojawienie sie drgawek. Leczyé, jesli konieczne.

rr TrrTrr

Ciag dalszy...
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+ NIE podawac srodkow wymiotnych. W przypadku podejrzenia spozycia przeptuka¢ jame ustng oraz poda¢ do wypicia 200 ml wody (zalecane 5 ml/kg) w celu rozcienczenia — tylko
pod warunkiem, ze pacjent jest w stanie przetyka¢, ma odruch gardtowy oraz nie $lini sie.

+ Podac¢ wegiel aktywowany.

LECZENIE SPECJALISTYCZNE

rr T -

Rozwazyé¢ intubacje przez usta lub nos w celu zabezpieczenia drég oddechowych w przypadku pacjentdw nieprzytomnych lub w wyniku zatrzymania oddychania.

Mozna uzy¢ maski do resuscytacji z workiem samorozprezalnym i zaworem.

Monitorowac¢ oraz leczy¢ arytmie (jesli konieczne).

Rozpoczg¢ podawanie dozylne 5% roztworu glukozy. W przypadku objawéw hipowolemii zastosowac¢ roztwér Ringera z dodatkiem mleczanu. Podanie zbyt duzej ilosci ptynu

moze spowodowac wystgpienie powiktan.

L4

W przypadku wystgpienia objawéw hipoglikemii u pacjenta (zaburzenia lub utrata $wiadomosci, czestoskurcz, blados¢, rozszerzone Zrenice, obfite pocenie sie i/lub wskazanie

poziomu glukozy ponizej 50 mg/dl na pasku testowym lub gleukometrze) poda¢ 50% roztwor glukozy.

- r T T

Niedocisnienie z objawami zmniejszenia objetosci krwi krgzgcej wymaga ostroznego podawania ptynéw. Podanie zbyt duzej ilosci ptynu moze spowodowac wystapienie powiktan.
W przypadku obrzegku ptuc rozpatrzy¢ podanie lekow.

W przypadku wystapienia drgawek podac¢ diazepam.

Podczas ptukania oka zastosowac¢ chlorowodorek proparakainy.

ODDZIAL PRZYPADKOW NAGLYCH

+ W celu ustalenia metody leczenia przeprowadzi¢ badania laboratoryjne: morfologia krwi, stezenie elektrolitéw w surowicy, mocznik, kreatynina, oznaczenie stezenia glukozy we
krwi, badanie moczu, podstawowe badanie aminotransferazy ALT i AST, wapn, fosfor i magnez. Pozostate badania to przerwa anionowa, osmolalno$¢ osocza, gazometria krwi
tetniczej, radiografia klatki piersiowej oraz elektrokardiografia.

+ W przypadku ostrego $rédmigzszowego uszkodzenia lub zespotu zaburzen oddechowych dorostych (ARDS) rozpatrzy¢ zastosowanie wentylacji mechanicznej z dodatnim
cisnieniem koncowo-wydechowym (PEEP).

+ Kwasica moze by¢ spowodowana hiperwentylacjg lub leczeniem wodoroweglanami.

+ W przypadku ciezkiego zatrucia rozwazy¢ przeprowadzenie hemodializy.

+ Skonsultowac z toksykologiem (jesli konieczne). BRONSTEIN, A.C.; CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE. Wyd. 2. 1994.

Leczenie zatru¢ wyzszymi alkoholami alifatycznymi (od C8):
Zalecane jest leczenie objawowe i wspomagajace.

Procesy spawania, lutowania, galwanizacji lub wytapiania, wykorzystujgce w procesie technologicznym obrdébki cieplnej takie metale jak miedz, magnez, glin, antymon, zelazo,
mangan, nikiel, cynk (oraz jego zwigzki), powodujg wiekszy wzrost ilosci czasteczek mniejszych rozmiaréw, niz podczas mechanicznej obrébki metalu. W przypadku niestosowania
wystarczajacej wentylacji lub srodkéw ochrony drég oddechowych przez pracownikéw narazonych na ostrg lub dtugotrwale powtarzang ekspozycje na dziatanie oparéw, wystepuje

tzw. gorgczka metaliczna.

-

Objawy pojawiajg sie po 4-6 godzinach od narazenia, zazwyczaj wieczorem. U pracownikéw zwigksza sig tolerancja organizmu na dziatanie oparéw, ktéra zmniejsza sig po

weekendowym odpoczynku (tzw. gorgczka poniedziatkowa).

-

Testy funkcji oddechowej moga wykaza¢ zmniejszong pojemno$é oddechowg ptuc, cze$ciowg niedroznos¢ matych drég oddechowych oraz zmniejszong zdolno$é dyfuzyjng dla

tlenku wegla. Z reguty jednak te nieprawidtowosci ujawniajg sie po kilku miesigcach.

r r T

Moze sie pojawi¢ lekki wzrost stezenia cigzkich metali w moczu. Nie jest to zwigzane jednak z objawami klinicznymi.

Leczenie opiera si¢ na rozpoznaniu choroby, leczeniu wspomagajgcym oraz zapobieganiu narazeniu.

W powaznych przypadkach pacjentéw leczonych objawowo nalezy wykona¢ RTG klatki piersiowej, gazometrig krwi tetniczej oraz obserwowa¢ w celu zdiagnozowania zapalenia
tchawicy i oskrzeli oraz obrzgku ptuc.

[Ellenhorn, M.J.; Barceloux, D.G. Medical Toxicology.]

SEKCJA 5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Piana.
Suchy proszek chemiczny.

Dwutlenek wegla.

3
3
+ Wspétczynnik biokoncentracji BCF (tam gdzie pozwalajg przepisy).
3
k

Zraszacz wodny lub mgietkowy — tylko w przypadku duzych pozaréw.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niezgodnosci Pozarowe

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

AKCJA GASNICZA

Zagrozenie
Pozarem/Eksplozja

- o w w ow ow T ¥

- v o o

Nie znany.

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o lokalizacji i charakterze zagrozenia.

Nosi¢ petng odziez ochronng oraz aparat oddechowy.

Zapobiega¢, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Uzywac¢ wody dostarczonej w postaci rozpylacza w celu kontroli pozaru i ochtodzenia przylegajgcego obszaru.
Unika¢ rozpylania wody na katuze cieczy.

NIE zbliza¢ sig¢ do pojemnikoéw, ktére mogag by¢ gorace.

Z bezpiecznego miejsca schtodzi¢ zraszaczem pojemniki wystawione na dziatanie ognia.

Jezeli jest to bezpieczne, usungé pojemniki ze $ciezki ognia.

Materiat tatwopalny.

Nieznaczne zagrozenie pozarowe pod wptywem ciepta lub ptomienia.

Podgrzewanie moze spowodowac rozszerzenie sie lub rozktad, prowadzace do gwattownego rozerwania pojemnikow.
W trakcie spalania moze wydziela¢ toksyczne gazy lub tlenek wegla (CO).

Moze wydziela¢ gryzacy dym.

Mgty zawierajgce materiaty tatwopalne mogg by¢ wybuchowe.

Ciag dalszy...
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Produkty spalania obejmujg:
Dwutlenek wegla (CO2),
tlenki metali

SEKCJA 6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

» Usung¢ wszystkie zrédta zaptonu.

» Natychmiast usung¢ wszystkie wycieki.

* Unika¢ wdychania par oraz kontaktu ze skérg i oczami.

Niewielkie Rozszczelnienia + Ograniczy¢ kontakt indywidualny, stosujac wyposazenie ochronne.

+ Zebrac¢ i doprowadzi¢ do wchtonigcia niewielkich ilodci substancji za pomocg wermikulitu lub innych materiatéw absorbujgcych.
r Wytrze¢.

* Umiesci¢ w odpowiednim, oznakowanym pojemniku do usuwania odpadow.

Umiarkowane niebezpieczenstwo.
» Usung¢ z terenu caty personel i porusza¢ si¢ pod wiatr.
+ Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowa¢ o miejscu i naturze zagrozenia.
+ Stosowac aparat oddechowy oraz rekawice ochronne.
» Zapobiegaé, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub ciekéw wodnych.
» Zakaz palenia, otwartego ognia i zrédet zaptonu.
» Zwigkszy¢ wentylacje.
» Powstrzymac wyciek, jesli jest to bezpieczne.
» Zebra¢ wyciek za pomocg piasku, ziemi lub wermikulitu.
» Zebrac¢ produkt odzyskiwalny w oznakowanych pojemnikach do recyklingu.
* Wchtong¢ pozostaty produkt za pomoca piasku, ziemi lub wermikulitu.
» Zebrac pozostatosci state i zapieczetowac je w oznakowanych cylindrach na odpady.
» Zmy¢ teren, nie dopuszczajgc do odptywu do kanalizacji.
+ Jesli dojdzie do zanieczyszczenia ciekow wodnych, zawiadomi¢ stuzby ratownicze.

DUZE ROZSZCZELNIENIA

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ wszelkiego kontaktu bezpos$redniego, w tym wdychania.

Nosi¢ odziez ochronnag, jesli istnieje ryzyko narazenia.

Stosowaé w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapobiega¢ gromadzeniu sie¢ w zagtebieniach i studzienkach.

NIE wchodzi¢ do zamknietych pomieszczen, dopoki nie zostanie sprawdzone powietrze.
Zakaz palenia, otwartego ognia i zrédet zaptonu.

Unika¢ kontaktu z niezgodnymi materiatami.

W trakcie uzytkowania NIE jes¢, NIE pi¢ i NIE palic.

Nieuzywane pojemniki przechowywa¢ bezpiecznie zapieczgtowane.

Unikac¢ fizycznego uszkodzenia pojemnikdow.

Zawsze po uzytkowaniu my¢ rece wodg z mydtem.

Odziez robocza powinna by¢ prana oddzielnie.

Stosowac dobre praktyki w miejscu pracy.

Stosowac sig¢ do rekomendacji producenta odnos$nie przechowywania i uzytkowania.
Atmosfera powinna by¢ regularnie sprawdzana pod katem ustalonych norm narazenia, w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy.

Postugiwanie si¢

* T T T YT YTYTTYTTTTT T

Ochrona przed pozarem i Patrz rozdziat 5

wybuchem
Przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach.
Przechowywa¢ w pojemnikach bezpiecznie zamknigtych.
Nie pali¢, nie uzywa¢ otwartego ognia lub zrédet zaptonu.
Inne dane Przechowywa¢ w chtodnym, suchym dobrze wietrzonym pomieszczeniu.

Przechowywac¢ z dala od substancji niekompatybilnych i pojemnikéw z zywnosciag.
Zabezpieczy¢ pojemniki przed zniszczeniem i regularnie sprawdza¢ czy nie ma wyciekow.
Stosowac zalecenia producenta dotyczgce przechowywania i uzycia.

r r T T T orow

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

* Metalowa puszka lub beczka
Stosowanie opakowan » Opakowanie zalecane przez wytworce.
» Sprawdzi¢ czy wszystkie pojemniki sg wyraznie oznaczone i bez przeciekéw.

Ciag dalszy...
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NIEKOMPATYBILNOSG Unika¢ skazenia wody, artykutéw spozywczych, paszy lub nasion.

PRZECHOWYWANIA

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

DNELs PNECs

SKIadHIK Pracownik warunkéw ekspozycji komora

wdychanie 15.63 mg/m? (Systemowe, Chronic)
ALUMINA wdychanie 15.63 mg/m3 (Local, Chronic)
ustny 3.29 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

74.9 pg/L (Woda (Fresh))
20 mg/L (STP)

* Wartosci dla populacji ogélnej

KONTROLA NARAZENIA W MIEJSCU PRACY
DANE O SKLADNIKACH
Zrédio Sktadnik Nazwa materiatu TWA STEL szczyt Uwagi

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

ALUMINA Tritlenek glinu- w przeliczeniu na Al:- frakcja respirabilna 1,2 mg/m3 Niedostgpne Niedostgpne Niedostgpne

ALUMINA Tritlenek glinu- w przeliczeniu na Al:- frakcja wdychalna 2,5 mg/m3 Niedostgpne Niedostgpne Niedostgpne

GRANICE ALARMOWE
Sktadnik Nazwa materiatu TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
ALUMINA Aluminum oxide; (Alumina) 15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3

Sktadnik Oryginalny IDLH zaktualizowany IDLH
ALUMINA Niedostepne Niedostgpne

INFORMACJE O SKLADNIKACH

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Odpowiednie sterowniki Wyziew jest adekwatny do normalnego trybu pracy. Jesli istnieje ryzyko nadmiernego wystawienia na dziatanie, zatozy¢ aparat oddechowy
inzynieryjne posiadajgcy odpowiedni atest.

8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci

» Szczelne okulary z tarczami bocznymi.
» Okulary Chemiczne.

+ Soczewki kontaktowe moga stwarza¢ szczegoélne zagrozenie; migkkie soczewki kontaktowe moga wchtaniac i steza¢ srodki draznigce. W
tym zakresie stosowac sie do pisemnych zalecen producenta soczewek wskazujgce na przeciwwskazania w stosowaniu dla miejsca pracy
Ochrona oczu albo zadania. Informacje powinny obejmowac¢ dane o pochtanialnosci soczewki i adsorpcji dla rodzaju substancji chemicznych na podstawie
doswiadczen. Personel medyczny oraz udzielajgcy pierwszej pomocy powinni przej$¢ przeszkolenie w zakresie ich usuwania a odpowiednie

wyposazenie powinno by¢ ogdlnie dostepne. W przypadku narazenia natychmiast usuwaé soczewke kontaktowa tak dtugo jak narazenie
wystepuje. Soczewka powinna by¢ usunieta najpdézniej przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia - soczewka powinna byé
usunieta w czystym $rodowisku tylko po doktadnym umyciu rgk[C CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Ochrona skory Patrz Ochrona rak, ponizej
Stosowa¢ normalne zasady ochrony rak (regkawice gumowe)

Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych, ktére réznig sie od producenta do
producenta. W przypadku, gdy substancja chemiczna jest mieszaning réznych substanciji, to rezystancja materiatu rekawicowej nie moze by¢
obliczony z géry, i dlatego tez musi by¢ sprawdzone przed zastosowaniem. Doktadny czas przebicia dla substancji musi by¢ uzyskane z
producentem rekawic and.has, ktérych nalezy przestrzega¢ przy dokonywaniu ostatecznego wyboru. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rak. Rekawiczki mogg by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu rekawiczki, rece powinny by¢ umyte
i wysuszone. Zaleca sie stosowanie nie perfumowany balsam. Trwato$¢ i wytrzymato$é typu rekawic zalezy od wykorzystania. Waznymi

Ochrona rak / stop

Ciag dalszy...
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czynnikami w wyborze rekawic obejmuja: - Czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, - Odpornosci chemicznej materiatu rekawicy, - Grubo$¢
rekawic i - zrecznos$¢ Testowane do odpowiedniej normy (np Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 lub odpowiednik krajowy) wybierz
rekawiczki. - Przy przedtuzonym lub czesto powtarzajacy sig kontakt (AS / NZS 2161.10.1 lub réwnowazne krajowym czas odpornosci wigkszy
niz 240 minut, zgodnie z normg EN 374) zaleca sie rekawice klasy ochrony 5 lub wiecej. - Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, (AS / NZS
2161.10.1 lub odpowiednik krajowego czas przetarcia wigkszy od 60 minut zgodnie z EN 374) zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3
lub wyZzszej. - Niektére rodzaje polimeréw rekawica sg mniej dotkniete przez ruch i to powinno by¢ brane pod uwage przy rozwazaniu rekawic dla
dtugotrwatego uzytkowania. - Zanieczyszczone rekawice nalezy wymieni¢. Jak okreslono w ASTM F-739-96 w dowolnej aplikacji, rekawice sg
oceniane jako: - Doskonata gdy czas przebicia> 480 min - Dobre gdy czas przebicia> 20 min - Fair gdy czas przebicia <20 min - Biedni kiedy
rozktada Materiat rekawic Do zastosowan ogélnych, rekawice o grubosci typowo wieksza niz 0,35 mm, zaleca sie. Nalezy podkresli¢, Zze grubo$¢
rekawica nie zawsze jest dobrym wskaznikiem odpornosci rekawicy do okreslonej substancji chemicznej, a wydajnos¢ przenikanie rekawicg
zalezy od doktadnego sktadu materiatu ochronnego. Dlatego tez dobér rekawic powinien réwniez opiera¢ sig¢ na uwzglgdnieniu wymagan
zadaniowych i wiedzy o przetomowych czasach. Grubos¢ rekawic moze sig rézni¢ w zaleznosci od producenta rekawic, rodzaj rekawic i model
rekawic. W zwigzku z tym dane techniczne producentéw powinny by¢ zawsze brane pod uwage, aby zapewni¢ wybor najbardziej odpowiedniej
rekawicy dla zadania. Uwaga: W zaleznosci od aktywnosci prowadzone, rekawice o réznej grubosci moga by¢ wymagane dla okreslonych
zadan. Na przyktad: - Ciensze rekawiczki (do 0,1 mm lub mniej) moga by¢ wymagane, jezeli jest potrzebny wysoki stopien sprawnosci
manualnej. Jednak te rekawice sg prawdopodobnie tylko da¢ krotki czas trwania ochrony i normalnie bytoby tylko do zastosowan jednorazowych,
a nastepnie usuwane. - Grubsze rekawiczki (do 3 mm lub wigcej) mogg by¢ wymagane, jezeli znajduje sie mechaniczny (tak samo jak srodek
chemiczny) Ryzyko to jest tam, gdzie to $cieranie lub przebicie potencjat Rekawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dionie. Po zastosowaniu
rekawiczki, rece powinny by¢ umyte i wysuszone. Zaleca sie stosowanie nie perfumowany balsam.

Patrz Inna ochrona, ponizej

Nie wymaga sig specjalistycznego wyposazenia w przypadku kontaktu z niewielkimi ilosciami.
ZALECA SIE:

* Ubranie robocze.

» Krem ochronny.

» Aparat do przemywania oczu.

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie

Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Zapach

Prég odoru

pH (dostarczonego)

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia (° C)

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia (° C)

Punkt zapalny (°C)

Szybkos¢ parowania

Palnosé

Gérna granica eksplozji (%)
Nizsza granica eksplozji (%)
Cisnienie pary
Rozpuszczalnos

Gestos¢ pary (Air=1)

9.2. Inne informacje
Niedostgpne

jasnoniebieska pasta

ciecz Gestos¢ wzgledna (Water = 1) 2.90

. Wspétczynnik podziatu .
Niedostepne n-oktanol / woda Niedostgpne
Niedostepne Temperatura samozapioonu 450

(°C)

Niedostepne temperatura rozktadu Niedostgpne
Niedostepne Lepkosé 34482.759
Niedostepne Masa molowa (g/mol) Niedostepne
350 Smak Niedostepne
Niedostepne Wiasciwosci wybuchowe Niedostepne
Nie dotyczy Wiasciwosci utleniajace Niedostgpne

. Napigcie powierzchniowe .
Niedostepne (dyn/cm or mN/m) Niedostgpne
Niedostepne Ulotny sktadnik (%obj) Niedostgpne
Niedostepne Grupa gazu Niedostgpne
mieszajg Wartos¢ pH w roztworze (1%) Niedostepne
Niedostepne VOC g/L Niedostgpne

SEKCJA 10 STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1.Reaktywnosé¢

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktorych nalezy
unika¢

10.5. Materiaty niezgodne

Patrz rozdziat 7.2

Produkt jest uwazany za stabilny. Polimeryzacje nie nastgpuje.

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Ciag dalszy...



10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu
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Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skora

Kontakt z okiem

Przewlekly

8327GF41-B Wypetniacz
silikonowy o rezystancji
termicznej (czes¢ B)

ALUMINA

Legenda:

ALUMINA

Substancja nie jest uznawana za powodujgcg negatywne skutki na zdrowiu czy tez podraznienia drég oddechowych (wedtug odpowiednich
Dyrektyw Komisji Europejskiej opartych na badaniach na zwierzetach). Mimo to, ze wzgledéw higienicznych nalezy ograniczy¢ wystawienie na
dziatanie substancji oraz prowadzi¢ profilaktyczne badania wystepowania substancji w miejscu pracy.

Materiat NIE zostat sklasyfikowany przez Dyrektywy KE ani inny system klasyfikacji jako “szkodliwy w wypadku potkniecia”. Wynika to z braku
potwierdzajgcych dowodéw pochodzgcych z badan nad zwierzgtami lub ludZzmi. Mimo to materiat moze okaza¢ sie szkodliwy dla zdrowia
jednostki w przypadku potkniecia, zwtaszcza jesli organy wewnetrzne (nerki, watroba) byty wczesniej w wyrazny sposoéb uszkodzone.
Stosowane obecnie definicje szkodliwych substancji toksycznych opierajg sie zwykle raczej na dawkach powodujgcych $miertelno$¢ niz
zachorowalnos$¢ (choroba, zte samopoczucie). Podraznienie przewodu pokarmowego moze powodowac¢ mdtosci i wymioty. Jednak potknigcie
nieznacznej ilosci substancji w miejscu pracy nie jest uwazane za powod do niepokoju.

Ciecz moze mieszac¢ sig z ttuszczami i olejami i moze odtluszcza¢ skére, powodujgc reakcje skdrne, opisane jako nie-alergiczne kontaktowe
zapalenie skory. Jest mato prawdopodobne, aby materiat powodowat podraznieniowe zapalenie skory, jak opisano w Dyrektywach UE.
Substancja ta nie powinna kontaktowa¢ sie z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skorg.

Przedostanie sig¢ do krwi np. w wyniku przeciecia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Chociaz ciecz nie jest uznawana za draznigcg (zgodnie z klasyfikacjg Dyrektyw KE), bezposredni kontakt z oczami moze spowodowac¢
przejsciowy dyskomfort, charakteryzujgcy sig tzawieniem lub zaczerwienieniem spojowek (jak po silnym wietrze).

Diugotrwate narazenie nie powinno powodowac dtugotrwatych niepozgdanych dla zdrowia efektéw (zgodnie z klasyfikacjg na podstawie norm UE
przeprowadzong na podstawie do$wiadczen na zwierzetach); niemniej wszelkie objawy w przypadku ich wystgpienia zazwyczaj szybko ustepuja.

TOKSYCZNOSC DRAZNIENIE
Niedostepne Niedostgpne
TOKSYCZNOSC DRAZNIENIE

Doustnie (Szczur) LD50: >2000 mg/kgl!! Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie drazniace)[tl

Skora: nie obserwuje sie niekorzystny wptyw (nie irytujace)[l]

1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$c ostra 2 * Warto$¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie
powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektow Toksycznych Substancji Chemicznych

Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury.

Ostra toksycznosé | * Rakotwoérczosé | X
Podraznienie skory / korozja | X rozrodczy | X
Powazne us.z kOd.l ente _ocfzu / x STOT - narazenie jednorazowe X
dziatanie draznigce
Drogi oddechowe lub skore x STOT - narazenie powtarzane X
Mutagennosé | X zagrozenie spowodo_war!e x
aspiracja
Legenda: X — Dane niedostepna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji
+" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne
SEKCJA 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosé
8327GF41-B Wypetniacz ENDPOINT CZAS TRWANIA TESTU (GODZINY) GATUNEK WARTOSC ZRODLO
silikonowy o rezystancji
termicznej (czes$é B) Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne
ENDPOINT CZAS TRWANIA TESTU (GODZINY) GATUNEK WARTOSC ZRODLO

LC50 96 ryb 0.001-0.134mg/L 2

ALUMINA EC50 48 skorupiak 0.7364mg/L 2

EC50 72 Niedostgpne 0.001-0.799mg/L 2

NOEC 240 skorupiak 0.001-0.1002mg/L 2

Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite

Ciag dalszy...
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V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Skiadnik

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Skiadnik

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Sktadnik

Trwatosé: wody/gleby Trwatos¢: powietrza

Brak danych dla wszystkich sktadnikow Brak danych dla wszystkich sktadnikow

Bioakumulacji

Brak danych dla wszystkich sktadnikow

Mobilnosci

Brak danych dla wszystkich sktadnikow

12.5.Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Istotne dostgpne dane

Kryteria PBT spetnione?

P B T
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych

SEKCJA 13 POSTEPOWANIE

Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie produktu /
opakowania

Opcje przetwarzania odpadéw

Opcje przetwarzania sciekow

Prawodawstwo dotyczgce wymagan zwigzanych z utylizacjg odpadéw moze réznic¢ sie w zaleznoséci od kraju, stanu i/lub terytorium. Kazdy
uzytkownik musi odnosi¢ sie do prawodawstwa obowigzujacego na danym terenie. Na niektdrych terenach pewne rodzaje odpadéw muszg byé
monitorowane.
Hierarchia dziatan w gospodarce odpadami wydaje sig¢ by¢ powszechna — uzytkownik powinien stosowac:

» Ograniczenie (redukcje)

* Ponowne wykorzystanie

* Recykling

+ Utylizacje (jesli wszystko inne zawodzi).
Ten materiat moze zosta¢ poddany recyklingowi, o ile nie byt uzywany lub zanieczyszczony w taki sposéb, by sta¢ sig niezdatnym do
przeznaczonego uzytku. Jesli produkt zostat zanieczyszczony, jego odzyskanie moze by¢ mozliwe przez filtracje, destylacje lub w inny sposéb.
Przy podejmowaniu tego typu decyzji nalezy tez uwzglgdni¢ trwato$¢ materiatu. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wiasnosci materiatu moga ulec
zmianie w trakcie uzytkowania, w zwigzku z czym recykling lub ponowne wykorzystanie nie zawsze bedg wskazane.

-

NIE pozwoli¢, aby woda z urzgdzen czyszczacych lub technologicznych przedostata sie do kanalizacji.

Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacjg.

We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlega¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej
kolejnosci.

W razie watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z odpowiednimi wtadzami.

Stosowac ponownie o ile mozliwe, w razie watpliwosci skonsultowac¢ sie z producentem.

Usuwanie skonsultowa¢ z odpowiednim urzedem zajmujgcym sie sprawami odpadkow.

Pozostato$¢ zakopa¢ w odpowiednio przeznaczonym do tego miejscu.

Pojemniki stosowa¢ ponownie badz zakopa¢ w odpowiednio przeznaczonym do tego miejscu.

-

- v o o

Niedostepne
Niedostepne

SEKCJA 14 INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport Iadowy (ADR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Nie dotyczy
Nie dotyczy
klasa Nie dotyczy
Pomniejsze ryzyko Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler) Nie dotyczy

Kod Klasyfikacji Nie dotyczy

Etykieta zagrozenia Nie dotyczy

Ciag dalszy...
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Specjalne prowizje Nie dotyczy
ograniczong ilo$¢ Nie dotyczy
Kod ograniczen tunelu Nie dotyczy

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa Nie dotycz
przewozowa UN tyezy
Klasa ICAO/IATA Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy

Kod ERG Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla .
srodowiska Nie dotyczy
Specjalne prowizje Nie dotyczy
Instrukcje pakowania tylko dla cargo Nie dotyczy
Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo Nie dotyczy

zytk iko : - i
uzytkownikow Max. liczba pasazerow / tadunku Nie dotyczy
Instrukcja ograniczenia ilosci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych Nie dotyczy

Ograniczona ilo$¢ pasazeréw i tadunku maksymalna ilos¢/paczka Nie dotyczy

Transport morski (IMDG-Code / GGVSee): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Klasa IMDG Nie dotyczy
transporcie Pomniejsze ryzyko IMDG ' Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
Numer EMS Nie dotyczy

14.6. Szczegdlne srodki
ostroznosci dla Specjalne prowizje Nie dotyczy

REVERCHBIRW Ograniczona ilo$¢ Nie dotyczy

Transport wodny $rédladowy (ADN): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie Nie dotyczy | Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla .
srodowiska Nie dotyczy
Kod Klasyfikacji Nie dotyczy
Specjalne prowizje Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla Ograniczona ilo$¢ Nie dotyczy
MZVEoWNIREW Wymagany sprzet Nie dotyczy

Liczba wezy pozarowych Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

ALUMINA WYSTEPUJE NA NASTEPUJACEJ LISCIE PRZEPISOW

Ciag dalszy...
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Projekt sladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegélnie duze obawy WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH

Wykaz europejski WE

| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z nastepujgcymi przepisami UE i jej aktualizacjami - o ile dotyczy -: 98/24/WE, 92/85/EC, 94/33 / WE, 91/689/EWG, 1999/13/WE,
rozporzadzenia (UE) nr 453/2010, rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

Narodowy stanu zapaséw
National Inventory
Australia - AICS
Canada - DSL
Canada - NDSL
China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS
Korea - KECI
New Zealand - NZIoC
Philippines - PICCS
USA - TSCA
Tajwan - TCSI
Mexico - INSQ
Wietnam - NCI
Rosja - ARIPS

Legenda:

Status
tak

tak

Nie (ALUMINA)
tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Tak = Wszystkie sktadniki sg w spisie
No = Jedna lub wiecej CAS wymienione sktadniki nie znajdujg sie na wykazie i nie sg zwolnione z aukcji (patrz konkretne sktadniki w nawiasach)

SEKCJA 16 INNE INFORMACJE

Data edycji

Data poczatkowa

04/06/2020
30/07/2019

Tekst i petne ryzyka Kody zagrozenia

Podsumowanie wersji SDS

Wersja

12111

Inne informacje

Data

. Sections Updated
wydania

Ostra Zdrowia (wdychane), ostre zdrowia (potkniecia), Klasyfikacja, Srodowiskowy, strazaka (pozaru / wybuchowosci), pierwsza
15/10/2019 pomoc (oczu), pierwsza pomoc (potkniecia), Obchodzenie Procedura, Sktadniki, Stan niestabilno$¢, Ochrona osobista (inne),
Ochrona osobista (rece / stopy), przechowywania (niezgodno$¢ przechowywanie)

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby poméc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikéw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sg Ryzyko w miejscu pracy
lub w innych ustawieniach. Zagrozenia mogg by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czgstos¢ stosowania i biezgcych lub dostepnych
pomiaréw kontrolnych muszg by¢ brane pod uwage.

Definicje i skroty

PC-TWA: Dopuszczalne stezenia od czasu Srednia wazona

PC-STEL: Dopuszczalne Stezenie-Short Term Exposure Limit

IARC: Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

ACGIH: Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistow Przemystowych

STEL: Krétkotrwaty Limit ekspozycji

TEEL: Tymczasowe awaryjne Dopuszczalne Stgzenie.
IDLH: Natychmiast niebezpieczny dla zycia lub zdrowia Koncentracji
OSF: wspdtczynnik bezpieczenstwa Zapach

NOAEL: noael

LOAEL: najnizszy poziom obserwowanego dziatania Effect

TLV: Threshold Limit Value
LOD: granica wykrywalnosci
OTV: Prog zapachu Wartos$¢
BCF: Czynniki biokoncentracji

BEI: indeks ekspozyciji biologiczna

Powéd do Zmiany

A-1.02 - pierwsze wydanie

koniec SDS
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