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Data zmiany zestawu: 26/10/2021

ZESTAW 8820 TWARDY URETAN WYSOKOTEMPERATUROWY

Zestaw wieloczesciowy MG Chemicals

Ten produkt jest zestawem ztozonym z wielu czesci. Kazda czes¢ jest niezaleznie
pakowanym sktadnikiem chemicznym i ma niezalezne oceny zagrozen.

zawartosé zestawu

czes¢ | Nazwa produktu Zastosowanie produktu
A 8820-A zywica epoksydowa
B 8820-B utwardzacz do zywicy

Karty Charakterystyki dla kazdej czeSci wymienionej powyzej sq zgodne z tg
strong tytutows.
Instrukcja transportu

Przed zaoferowaniem tego zestawu produktu do transportu zapoznaj sie z sekcjg 14
dotyczaca wszystkich wymienionych powyzej czesci.




Chemicals

8820-A twardy uretan wysokotemperaturowy
MG Chemicals Ltd - POL

wersja nr: A-2.00

Karta charakterystyki (zgodna z zatacznikiem Il rozporzadzenia REACH (1907/2006) - rozporzadzenie 2020/878)

SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Data wydania: 25/10/2021
Data edycji: 25/10/2021
L.REACH.POL.PL

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu
Synonimy

Inne sposoby identyfikacji

8820-A

SDS Code: 8820-Part A; 8820-375ML, 8820-2.55L, 8820-10.8L, 8820-60L | UFI:G8NO-AOHU-HOOV-HPYN

twardy uretan wysokotemperaturowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny

Ostrzezenie przed

Utwardzacz do stosowania z zywicami

Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa zarejestrowanej firmy
Adres

Telefon
Faks
internetowej

E-mail

1.4. Numer telefonu alarmoweg
Stowarzyszenie / Organizacja
Telefon awaryjny

Inne numery telefonéw
alarmowych

MG Chemicals Ltd - POL MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

Niedostepne +(1) 800-201-8822
Niedostepne +(1) 800-708-9888
www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Niedostepne

sales@mgchemicals.com

(o]
Verisk 3E (kod dostepu: 335388)
+(1) 760 476 3961

Niedostepne

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrozen

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

2.1. Klasyfikacja substancji lub

Klasyfikacja wedtug
rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 [CLP] oraz zmiany
[1]

Legenda:

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e)
rodzaj zagrozenia

mieszaniny

H361 - Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ kategoria 2, H317 - Uczulajacy skore kategoria 1, H412 - Przewlekte zagrozenie wodne kategoria 3

1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciagnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI

Stowo sygnalizujace

Uwaga

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie

H361
H317
H412

Oswiadczenia wspomagajace

EUH205

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodno$¢ lub na dziecko w fonie matki .
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

Strona 1 Ciag Dalszy...
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Ustanowienia prewencyjne: Ochrona

P201
P280
P261
P273
P272

Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
Stosowac¢ rekawice ochronne i odziez ochronna.

Unika¢ wdychania mgty / par / rozpylonej cieczy.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz

P308+P313
P302+P352
P333+P313
P362+P364

W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiggna¢ porady/zgtosi¢ sig pod opieke lekarza.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
W przypadku wystapienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sig pod opieke lekarza.

Zanieczyszczong odziez zdjgé i wypraé przed ponownym uzyciem.

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie

P405 | Przechowywa¢ pod zamknigciem.

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

P501

2.3. Inne zagrozenia

Dysponowania Zawarto$¢ / pojemnik usuwac do autoryzowanego punktu zbiorki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z
jakiejkolwiek regulacji lokalnej.

Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulacji.

Wystawienie na dzialanie moze wywolac nieodwracalne efekty*.

ALKOHOL METYLOWY

Wymienione w rozporzadzeniu Europy (WE) nr 1907/2006 - zatgcznik XVII - (mogg obowigzywaé ograniczenia)

SEKCJA 3 Sktad/informacja o skiadnikach

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS
2.Numer EC

3.Nr indeksu
4.REACH nie

1.1318-02-1
2.215-283-8
3.Niedostepne
4 Niedostepne

1.1675-54-3

2.216-823-5
3.603-073-00-2|603-074-00-8
4 Niedostepne

1.1333-86-4

2.215-609-9|435-640-3|422-130-0

3.Niedostgpne
4.Niedostepne

1.68609-97-2
2.271-846-8
3.603-103-00-4
4 Niedostepne

1.67-56-1
2.200-659-6
3.603-001-00-X
4.Niedostepne

Legenda:

. Klasyfikacja wediug rozporzadzenia (WE) nr 127212008  C"2/akterystyka
%][Ciezar] Nazwa . formie nanomateriatu
[CLP] oraz zmiany wibrowe
7 zeolites Nie dotyczy Niedostepne
2 2-bisl4 Dziatanie zrgce / draznigce Kategoria 2, Podraznienie
3 2.2-Disl4- oczu Kategoria 2, Uczulajgcy skore kategoria 1; H315, Niedostepne
(2.3-epoksypropoksy)fenylolpropan
H319, H317 [2
0.9 CARBON BIACK Rakotworczy kategoria 2; H351 [1] Niedostepne
[(C12-14- Dziatanie z / drazni Kat ia 2, Uczulaj ko
07 Zial anfe zrace / draznigce Kategoria czulajgcy skore Niedostenne
2 ep
ALKILOKSY)METYLOJOKSIRAN kategoria 1; H315, H317 (2]
Substancja ciekta tatwopalna 2, Ostro toksyczny
ALKOHOL METYLOWY tknigcie kat ia 3, Ostry tok kontakt ko
o1 £ potknigcie kategoria stry toksyczny kontakt ze skérg Niedostepne

kategoria 3, Ostra toksyczna inhalacja kategoria 3, STOT -
SE Kategoria 1; H225, H301, H311, H331, H370 ** [2]

1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggng¢ z C & L; *
EU IOELVs dostepny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Kontakt z okiem

Kontakt ze skorg

Jesli nastgpi kontakt produktu z okiem:
* Natychmiast przemyc¢ $wiezg, biezaca woda.
* Zapewni¢ petne nawilzenie gatki ocznej poprzez uniesienie powiek znad oka w trakcie przemywania oraz poruszanie powiekami.
* Jesli bol nie ustapi, zgtosi¢ sie do lekarza.
* Usuniecie soczewek kontaktowych w razie uszkodzenia oka powinno by¢ przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowang osobe.

Jesli nastgpi kontakt ze skora:
* Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie, tgcznie z obuwiem.

* Przemyc¢ skore i wiosy biezaca woda (z mydtem, jesli mozliwe).

Ciag dalszy...
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* W razie podraznienia, zgtosi¢ sie do lekarza.
Oparzen termicznych:
* odkazi¢ teren wokot oparzenia.
* Rozwazenie stosowanie zimnych oktadéw i miejscowe antybiotyki.
W przypadku pierwszego stopnia, oparzenia (u gérng warstwe skory)
* Trzymaj spalona skora pod chtodnym (nie zimnym) biezgcg wodg lub zanurzy¢ w zimnej wodzie, az bol ustepuje.
* Stosowanie oktadéw czy biezacej wody nie jest dostepna.
* pokrywa z jalowego bandaza nieklejgcych lub szmatka.
* nie stosuje sig masto lub masci; Moze to prowadzi¢ do infekcji.
* Daj over-the bdlu licznika przeciwbodlowe jesli zwigksza bdl lub obrzek, zaczerwienienie, goraczka wystepuje.
Na oparzenia drugiego stopnia (wystepujace dwa gérne warstwy skory)
* chtodny pali¢ przez zanurzy¢ si¢ w zimng wodg przez 10-15 minut.
* Stosowanie oktadéw czy biezgcej wody nie jest dostepna.
* nie stosuje sie 16d, gdyz moze to obnizy¢ temperature ciata i spowodowa¢ dalsze uszkodzenia.
* nie tamig pecherze lub zastosowa¢ masto lub masci; Moze to prowadzi¢ do infekgcji.
* Ochrony oparzenie przykrytym luzno jalowym antyadhezyjng bandaza i zamocowa¢ na miejscu za pomocg gazy lub tasmy.
:Aby unikng¢ porazenia pradem: (chyba, ze kto$ ma gtowe, szyje lub obrazenia ndg, czy to powodowac¢ dyskomfort)
* Utozyc¢ osobe ptasko.
* Podniesc¢ nogi okoto 12 cali.
* Elevate spali¢ obszar powyzej poziomu serca, jesli to mozliwe.
* Przykry¢ osoby z ptaszcz lub koc.
* zasiggna¢ pomocy lekarskiej.
Na oparzenia trzeciego stopnia
* Natychmiast zasiggng¢ pomocy lekarskiej lub alarmowego.
W migdzyczasie:
Chroni¢ spalania tytutowej obszar luzno jatowym bandazem lub nonstick, na duzych obszarach, arkusza lub innego materiatu, ktéry nie
zostawi ktaczkéw w ranie.
Oddzieli¢ spalone palce i palce suchych, jatowych opatrunkéw.
Nie nalezy moczy¢ w wodzie lub spali¢ stosowa¢ masci lub masto; Moze to prowadzi¢ do infekcji.
W celu uniknigcia szoku patrz wyzej.
W przypadku oparzenia drég oddechowych, nie nalezy umieszcza¢ poduszke pod gtowe osoby, gdy osoba jest w pozycji lezgcej. To moze
zamkna¢ drogi oddechowe.
Czy osoby z oparzen twarzy usigs¢.
sprawdzac tetno i oddychanie monitorowa¢ za pomocg awaryjnego prgdem az nadejdzie.

- - v o -

-

-

W przypadku gdy powstajg opary lub produkty spalania usung¢ ludzi ze skazonego obszaru.

pACYCHanS Inne $rodki sa zazwyczaj niepotrzebne.

-

-

Natychmiast poda¢ wode do picia.

Spozycie Nie jest konieczne udzielenie pierwszej pomocy. W razie watpliwosci skonsultowac¢ sig z lekarzem lub najblizszym Centrum Toksykologii.

-

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Patrz rozdziat 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
W przypadku ostrego lub krétkotrwatego powtarzanego narazenia na dziatanie metanolu:

-

Toksycznos$¢ jest zwigzana z nagromadzeniem formaldehydu i kwasu mréwkowego.

Objawy kliniczne sg zazwyczaj ograniczone do o$rodkowego uktadu nerwowego, oczu oraz przewodu zotgdkowo-jelitowego. W przypadku cigzkiej kwasicy objawowej nalezy
zmierzy¢ pH krwi tetniczej. Oceni¢ czynnosci drég oddechowych, oddech oraz krgzenie.

Pacjentéw z zaburzeniami $wiadomosci leczy¢ poprzez podanie naloksonu, glukozy oraz tiaminy.

Odtruwac¢ stosujgc suszony korzen wymiotnicy lub ptukanie zotagdka do 2 godzin od spozycia. Wegiel aktywowany nie adsorbuje skutecznie. Przydatnos¢ srodkow
przeczyszczajgcych nie ustalona.

Diureza wymuszona nieskuteczna. Hemodializa polecana w przypadku szczytowego stezenia metanolu przekraczajgcego 50 mg/dl (zwigzanego z poziomem wodoroweglanu
sodu w osoczu ponizej 18 mEg/l).

Podanie dozylnie mieszaniny etanolu (w 5% roztworze glukozy w wodzie) o stgzeniu na poziomie od 100 do 150 mg/dl hamuje powstawanie toksycznych metabolitow.
Wskazaniem do podania etanolu jest szczytowe stgzenie metanolu przekraczajgce 20 mg/dl.

Foliany, np. leukoworyna, moga przyspieszy¢ eliminacje kwasu mréowkowego.

4-metylopirazol tez jest pomocny. W celu kontroli drgawek zastosowac fenytoine (a nie diazepam).

-

r

-

-

-

[Ellenhorn, M.J.; Barceloux, D.G. Medical Toxicology.]
BIOLOGICZNY WSKAZNIK EKSPOZYCJI

Ponizsze wskazniki zostaty oznaczone w prébkach pobranych od zdrowych pracownikéw narazonych na dziatanie substancji na poziomie NDS:

Wskaznik biologiczny Warto$¢ stezenia wskaznika w materiale oznaczanym Czas pobrania probki Uwagi
1. Metanol w moczu 15 mg/l Koniec zmiany B, NS
2. Kwas mréwkowy w moczu 80 mg/g kreatyniny Poczatek ostatniej zmiany w tygodniu pracy B, NS

B — tto; prébki pobrane od pracownikéw NIE narazonych na dziatanie substancji,

NS — wskaznik nieswoisty; obecny réwniez w przypadku narazenia na inne czynniki.

SEKCJA 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

' Piana.

* Suchy proszek chemiczny.

+ Wspditczynnik biokoncentracji BCF (tam gdzie pozwalaja przepisy).

* Dwutlenek wegla.

+ Zraszacz wodny lub mgietkowy — tylko w przypadku duzych pozaréw.

Ciag dalszy...
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5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niezgodnosci Pozarowe

-

Unika¢ zanieczyszczenia utleniaczami, np. azotanami, kwasami utleniajgcymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem basenowym itp., gdyz
mogg one doprowadzi¢ do zaptonu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

AKCJA GASNICZA

Zagrozenie
Pozarem/Eksplozja

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o lokalizacji i charakterze zagrozenia.

Nosi¢ petng odziez ochronng oraz aparat oddechowy.

Zapobiega¢, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Uzywa¢ wody dostarczonej w postaci rozpylacza w celu kontroli pozaru i ochtodzenia przylegajgcego obszaru.
Unika¢ rozpylania wody na katuze cieczy.

NIE zbliza¢ sig¢ do pojemnikoéw, ktére mogag by¢ gorace.

Z bezpiecznego miejsca schtodzi¢ zraszaczem pojemniki wystawione na dziatanie ognia.

Jezeli jest to bezpieczne, usungé pojemniki ze $ciezki ognia.

r r T T T owoww

Materiat tatwopalny.

Nieznaczne zagrozenie pozarowe pod wptywem ciepta lub ptomienia.

Podgrzewanie moze spowodowac rozszerzenie sie lub rozktad, prowadzace do gwattownego rozerwania pojemnikdéw.
W trakcie spalania moze wydziela¢ toksyczne gazy lub tlenek wegla (CO).

Moze wydziela¢ gryzacy dym.

Mgty zawierajgce materiaty fatwopalne mogg by¢ wybuchowe.

Produkty spalania obejmuja:

Dwutlenek wegla (CO2),

Inne produkty pirolizy typowe spalania materiatu organicznego.

Zawiera substancje o niskiej temperaturze wrzenia: Zamknigte pojemniki mogg pekng¢ pod wptywem wzrostu ci$nienia w warunkach pozaru.
Moze wydziela¢ trujgce gazy.

Moze wydziela¢ zrace opary.

- r T T e w

SEKCJA 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Niewielkie Rozszczelnienia

DUZE ROZSZCZELNIENIA

* Usung¢ wszystkie zrédta zaptonu.

* Natychmiast usung¢ wszystkie wycieki.

* Unika¢ wdychania par oraz kontaktu ze skorg i oczami.

* Ograniczy¢ kontakt indywidualny, stosujgc wyposazenie ochronne.

* Zebrac¢ i doprowadzi¢ do wchtonigcia niewielkich iloci substanciji za pomoca wermikulitu lub innych materiatéw absorbujgcych.
* Wytrzeé.

* Umiesci¢ w odpowiednim, oznakowanym pojemniku do usuwania odpadow.

Umiarkowane niebezpieczenstwo.
* Usuna¢ z terenu caly personel i porusza¢ sie pod wiatr.
* Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o miejscu i naturze zagrozenia.
* Stosowac aparat oddechowy oraz rekawice ochronne.
* Zapobiegaé, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub ciekéw wodnych.
* Zakaz palenia, otwartego ognia i zrédet zaptonu.
* Zwigkszy¢ wentylacje.
* Powstrzymac wyciek, jesli jest to bezpieczne.
* Zebra¢ wyciek za pomocg piasku, ziemi lub wermikulitu.
* Zebrac¢ produkt odzyskiwalny w oznakowanych pojemnikach do recyklingu.
* Wchtong¢ pozostaty produkt za pomocg piasku, ziemi lub wermikulitu.
* Zebrac pozostatosci state i zapieczetowac¢ je w oznakowanych cylindrach na odpady.
* Zmy¢ teren, nie dopuszczajgc do odptywu do kanalizaciji.
* Jesli dojdzie do zanieczyszczenia ciekdw wodnych, zawiadomi¢ stuzby ratownicze.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postugiwanie sie

Zawiera substancje o niskiej temperaturze wrzenia:

Przechowywanie w szczelnie zamknietych pojemnikach moze powodowaé wzrost ci$nienia z gwattownym rozerwaniem pojemnikéw
nieodpowiednio przystosowanych.

Sprawdzi¢ czy sg wybrzuszenia pojemnikéw.

Wietrzy¢ okresowo

Zawsze usuwac pokrywki lub uszczelnienia powoli w celu powolnego wypuszczenia oparéw
Unika¢ wszelkiego kontaktu bezposredniego, w tym wdychania.

Nosi¢ odziez ochronng, jesli istnieje ryzyko narazenia.

Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapobiega¢ gromadzeniu si¢ w zagtebieniach i studzienkach.

NIE wchodzi¢ do zamknietych pomieszczen, dopoki nie zostanie sprawdzone powietrze.

-

- v o o

Ciag dalszy...



Ochrona przed pozarem i
wybuchem

Inne dane
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Zakaz palenia, otwartego ognia i zrédet zaptonu.

Unika¢ kontaktu z niezgodnymi materiatami.

W trakcie uzytkowania NIE je$¢, NIE pi¢ i NIE palic.

Nieuzywane pojemniki przechowywa¢ bezpiecznie zapieczetowane.
Unikac¢ fizycznego uszkodzenia pojemnikow.

Zawsze po uzytkowaniu my¢ rece wodg z mydtem.

Odziez robocza powinna by¢ prana oddzielnie.

Stosowac¢ dobre praktyki w miejscu pracy.

r r T T T T T T T

NIE dopusci¢ do kontaktu odziezy przesigknietej materiatem ze skorg.

Patrz rozdziat 5

Przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach.
Przechowywa¢ w pojemnikach bezpiecznie zamknigtych.
Nie pali¢, nie uzywaé otwartego ognia lub zrédet zaptonu.

- v r T YT

Stosowac¢ zalecenia producenta dotyczgce przechowywania i uzycia.

Przechowywa¢ w chtodnym, suchym dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
Przechowywac¢ z dala od substancji niekompatybilnych i pojemnikéw z zywno$cia.
Zabezpieczy¢ pojemniki przed zniszczeniem i regularnie sprawdzaé czy nie ma wyciekow.

Stosowac¢ sie do rekomendacji producenta odnosnie przechowywania i uzytkowania.
Atmosfera powinna by¢ regularnie sprawdzana pod kgtem ustalonych norm narazenia, w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Stosowanie opakowan

NIEKOMPATYBILNOSC
PRZECHOWYWANIA

* Metalowa puszka lub beczka
* Opakowanie zalecane przez wytworce.

* Sprawdzi¢ czy wszystkie pojemniki sg wyraznie oznaczone i bez przeciekow.

Unika¢ reakciji z utleniaczami.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Sktadnik

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

CARBON BLACK

[(C12-14-
ALKILOKSY)METYLOJOKSIRAN

ALKOHOL METYLOWY

* Wartosci dla populacji ogélnej

Kontrola narazenia w miejscu pracy

DANE O SKLADNIKACH

DNELs
Pracownik warunkéw ekspozycji

skoérny 0.75 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 4.93 mg/m?3 (Systemowe, Chronic)
skoérny 89.3 pg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 0.87 mg/m3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 0.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

wdychanie 1 mg/m3 (Systemowe, Chronic)
wdychanie 0.5 mg/m3 (Local, Chronic)
wdychanie 0.06 mg/m?3 (Systemowe, Chronic) *

skérny 1 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 3.6 mg/m3 (Systemowe, Chronic)
skoérny 0.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 0.87 mg/m?3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 0.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

skoérny 20 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 130 mg/m3 (Systemowe, Chronic)
wdychanie 130 mg/m3 (Local, Chronic)

skérny 20 mg/kg bw/day (Systemowe, Ostra)
wdychanie 130 mg/m? (Systemowe, Ostra)
wdychanie 130 mg/m? (Local, Ostra)

skoérny 4 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 26 mg/m?3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 4 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 26 mg/m? (Local, Chronic) *

skorny 4 mg/kg bw/day (Systemowe, Ostra) *
wdychanie 26 mg/m?3 (Systemowe, Ostra) *
ustny 4 mg/kg bw/day (Systemowe, Ostra) *
wdychanie 26 mg/m?3 (Local, Ostra) *

Zrédto Skifadnik Nazwa materiatu TWA STEL
WYKAZ WARTOSCI CARBON Pyly sadzy
NAJWYZSZYCH BLACK technicznej4 - 4 mg/m3 Niedostepne

PNECs
komora

0.006 mg/L (Woda (Fresh))

0.001 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
0.018 mg/L (Woda (Marine))

0.341 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
0.034 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))
0.065 mg/kg soil dw (gleba)

10 mg/L (STP)

11 mg/kg food (ustny)

1 mg/L (Woda (Fresh))
0.1 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
10 mg/L (Woda (Marine))

0.106 mg/L (Woda (Fresh))

0.011 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

0.072 mg/L (Woda (Marine))

307.16 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
30.72 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

1.234 mg/kg soil dw (gleba)

10 mg/L (STP)

20.8 mg/L (Woda (Fresh))

2.08 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
1540 mg/L (Woda (Marine))

77 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
7.7 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

100 mg/kg soil dw (gleba)

100 mg/L (STP)

szczyt Uwagi
1) Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu
Niedostgpne = wnikajgca przez nos i usta, ktéra po

Ciag dalszy...



Zrédto

DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyty
WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

UE Skonsolidowany Wykaz
indykatywnych wartosci
granicznych narazenia
zawodowego)

Granice alarmowe
Sktadnik

zeolites

zeolites

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

CARBON BLACK
ALKOHOL METYLOWY

Sktadnik
zeolites

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

CARBON BLACK

[(C12-14-
ALKILOKSY)METYLOJOKSIRAN

ALKOHOL METYLOWY

Ekspozycja zawodowa Banding
Sktadnik

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

[(C12-14-
ALKILOKSY)METYLOJOKSIRAN

Uwagi:

Informacje o sktadnikach
Dla metanolu:
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Sktadnik Nazwa materiatu TWA STEL szczyt Uwagi
frakcja wdychalnal zdepo.novlvanlu w drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia.
CARBON Sadza techniczna- . . )
BLACK frakcja wdychalna 4 mg/m3 Niedostgpne Niedostgpne Niedostgpne
ALKOHOL 100 ' .
METYLOWY Metanol mg/m3 300 mg/m3 Niedostgpne skora
200 ppm /
ALKOHOL . . .
METYLOWY Methanol 260 Niedostgpne Niedostgpne Skin
mg/m3

TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3

30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3

39 mg/m3 430 mg/m3 2,600 mg/m3

90 mg/m3 990 mg/m3 5,900 mg/m3

9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3

Niedostgpne Niedostgpne Niedostgpne

Oryginalny IDLH zaktualizowany IDLH

Niedostgpne Niedostgpne

Niedostgpne Niedostgpne

1,750 mg/m3 Niedostgpne

Niedostepne Niedostgpne

6,000 ppm Niedostgpne

Ocena narazenia zawodowego zespotu Ekspozycja zawodowa Limit pasma

<0.1 ppm
E <0.1 ppm

Ekspozycja zawodowa banding to proces przydzielania $rodkéw chemicznych w poszczegoéinych kategoriach lub zespoty w oparciu o potencji
substancji chemicznej i niepozgdanych skutkéw zdrowotnych zwigzanych z ekspozycjg. Wynikiem tego procesu jest zawodowa zespot
ekspozycji (OEB), co odpowiada w zakresie stezen ekspozycji, ktére sq oczekiwane w celu ochrony zdrowia pracownikéw.

Prog Wyczuwalnosci Wechowej: 4,2-5960 ppm (wykrycie), 53,0-8940 ppm (rozpoznanie)
UWAGA: Dostepne s3 rurki detekcyjne dla metanolu zdolne wykryé stezenie wyzsze niz 50 ppm.
Uwaza sie, ze narazenie na poziomie lub ponizej zalecanej wartosci NDS zmniejsza powaznie ryzyko bélu gtowy, niewyraznego widzenia i innego dziatania na oczy i

ogélnoustrojowego.

Zapachowy Wspotczynnik Bezpieczenstwa (ZWB)

ZWB=2 (METANOL)

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Odpowiednie sterowniki
inzynieryjne

Kontrole inzynieryjne majg na celu usuniecie zagrozenia lub stworzenie bariery miedzy pracownikiem a zagrozeniem. Dobrze zaplanowane
kontrole inzynieryjne moga by¢ wysoce skutecznym srodkiem ochrony pracownikéw i zwykle zapewnig pracownikowi wysoki stopier ochrony
niezalezne od jego dziatan.

Podstawowe typy kontroli inzynieryjnej to:

Kontrole proceséw, ktére obejmujg zmiane sposobu wykonywania obowigzkéw zawodowych lub realizacji procesu w celu zmniejszenia
zwigzanego z nimi ryzyka.

Odgrodzenie i / lub izolacja zrédta emisji, dzigki czemu wybrane zagrozenie utrzymywane jest “fizycznie” z dala od pracownika, a takze

wentylacja, ktéra strategicznie “dodaje” i “usuwa” powietrze w $rodowisku pracy. Dobrze zaprojektowany system wentylacyjny moze usuwac lub

Ciag dalszy...



8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci

Ochrona oczu

Ochrona skéry

Ochrona rak / stép
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rozrzedzac¢ zanieczyszczenia powietrza. Projektowanie systemu wentylacji musi uwzglednia¢ charakter danego procesu oraz uzyte srodki
chemiczne i zanieczyszczenia.
Pracodawcy moga by¢ zmuszeni do stosowania réznych srodkéw kontroli w celu unikniecia nadmiernej ekspozycji pracownikéw.

Zwykle wymagany jest lokalny system wentylacji. Jesli istnieje ryzyko nadmiernego narazenia, stosowac atestowany respirator. Wiasciwe
dopasowanie jest kluczowe, aby zapewni¢ odpowiednig ochrone. W szczegodlnych okolicznosciach moze by¢é wymagany respirator z
dostarczanym powietrzem. Witasciwe dopasowanie jest kluczowe, aby zapewni¢ odpowiednig ochrone.

W niektorych sytuacjach moze by¢ wymagany atestowany samodzielny aparat oddechowy (SCBA).

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w magazynach lub w zamknietych pomieszczeniach do przechowywania produktéw. Substancje
zanieczyszczajgce powietrze, wyprodukowane w miejscu pracy, majg rézne predkosci “ucieczki”, ktére z kolei okreslajg “predkosc
przechwycenia” $wiezego powietrza w obiegu, konieczng do skutecznego usuniecia zanieczyszczenia.

Predkos¢

Rodzaj zanieczyszczenia: X
powietrza:

0.25-0.5 m/s

rozpuszczalniki, pary, odttuszczacze itp., parujgce ze zbiornika (w nieruchomym powietrzu). (50-100 f/min.)

aerozole, dymy z procesu odlewania, okresowe wypetiacze pojemnikéw, pasy transmisyjne o niskiej predkosci,
spawanie, znoszenie cieczy, dymy z kwasow, trawienie metalu (uwolnione przy niskiej predkosci do strefy aktywnej
generacji)

0.5-1 m/s
(100-200 f/min.)

1-2.5m/s
(200-500 f/min.)

bezposredni natrysk, malowanie natryskowe w ptytkich kabinach, wypetnienia cylindréw, tadowanie transporteréw, pyty
kruszarki, wystrzat gazu (aktywna generacja do strefy szybkich ruchéw powietrza)

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

szlifowanie, czyszczenie strumieniowo-$cierne, polerowanie, pyty generowane przez koto o wysokiej predkosci
(uwolnione przy wysokiej predkosci poczatkowej do strefy bardzo szybkich ruchéw powietrza).

W ramach kazdego zakresu wtasciwa warto$¢ zalezy od:

Dolna granica zakresu Goérna granica zakresu

1: Prady powietrza w pomieszczeniu minimalne lub korzystne do wychwytywania = 1: Utrudniajgce wychwyt prady powietrza w pomieszczeniu

2: Tylko substancje zanieczyszczajgce o niskiej toksycznosci lub dokuczliwosci. | 2: Substancje zanieczyszczajgce o wysokiej toksycznosci

3: Okresowa, niska produkcja. 3. Wysoka produkcja, intensywne uzytkowanie

4. Duzy wyciag lub duze masy powietrza w ruchu 4: Maty wyciag — wytgcznie kontrola lokalna

Prosta teoria pokazuje, ze predko$¢ powietrza spada gwattowanie wraz z odlegtoscig od wlotu prostej rury wyciggowej. Generalnie predkos$¢
spada wraz z kwadratem odlegtos$ci od punktu wyciagu (w prostych przypadkach). Dlatego predko$¢ powietrza w punkcie wyciggu powinna by¢
odpowiednio dobrana i bra¢ pod uwage odlegto$¢ od zrodta zanieczyszczenia. Na przyktad predkos$¢ powietrza w wentylatorze wyciggowym
powinna wynosi¢ co najmniej 1-2 m/s (200-400 f/min) dla wychwytu rozpuszczalnikéw produkowanych w zbiorniku odlegtym o 2 metry od punkty
wyciggu. Inne mechaniczne czynniki prowadzace do zaburzen w funkcjonowaniu urzadzen wyciggowych sprawiaja, ze niezbedne jest mnozenie
teoretycznych predkosci powietrza przez czynnik 10 lub wigcej, kiedy systemy wyciggowe sg instalowane lub uzytkowane.

00d

* Okulary ochronne z bocznymi ostonami.

* Chemiczne okulary ochronne.

* Soczewki kontaktowe moga stwarza¢ szczegodlne niebezpieczenstwo; miekkie soczewki kontaktowe moga wchtania¢ i gromadzi¢ substancje
draznigce. Dla kazdego stanowiska pracy lub zadania nalezy sporzadzi¢ pisemny dokument, regulujacy zasady noszenia soczewek lub
ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki powinien zawiera¢ przeglad wtasciwosci absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy
uzytkowanych zwigzkéw chemicznych, a takze sprawozdanie z zanotowanych przypadkéw urazéw. Personel medyczny oraz stuzby
pierwszej pomocy powinny zosta¢ przeszkolone w usuwaniu soczewek, zas odpowiednie wyposazenie powinno by¢ zawsze w petnej
gotowosci. W przypadku narazenia na dziatanie substancji chemicznej, natychmiast rozpocza¢ przemywanie oka oraz usung¢ soczewki
kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki nalezy usuna¢ przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia oka —
powinny one zosta¢ usunigte w czystym miejscu i tylko po doktadnym umyciu rak przez pracownikéw. [CDC NIOSH Current Intelligence
Bulletin 59], [AS/NZS 1336 lub krajowy odpowiednik]

Patrz Ochrona rak, ponizej

UWAGA:

* Materiat moze powodowaé podraznienia skoéry u podatnych oséb. Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ przy zdejmowaniu rekawic ochronnych oraz

innego sprzetu ochronnego, tak aby unikng¢ jakiegokolwiek kontaktu ze skérg.

* Skazone przedmioty skdrzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarkéw nalezy zdjgé i zniszczy¢.
Wyboér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych, ktére réznig sie od producenta do
producenta. W przypadku, gdy substancja chemiczna jest mieszaning réznych substanciji, to rezystancja materiatu rgkawicowej nie moze by¢
obliczony z géry, i dlatego tez musi by¢ sprawdzone przed zastosowaniem. Doktadny czas przebicia dla substancji musi by¢ uzyskane z
producentem rekawic and.has, ktérych nalezy przestrzega¢ przy dokonywaniu ostatecznego wyboru. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rgk. Rekawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu rgkawiczki, rece powinny by¢ umyte
i wysuszone. Zaleca sie stosowanie nie perfumowany balsam. Trwato$¢ i wytrzymato$é typu rekawic zalezy od wykorzystania. Waznymi
czynnikami w wyborze rekawic obejmuja: - Czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, - Odpornosci chemicznej materiatu rekawicy, - Grubo$¢
rekawic i - zrecznos$¢ Testowane do odpowiedniej normy (np Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 lub odpowiednik krajowy) wybierz
rekawiczki. - Przy przedtuzonym lub czesto powtarzajacy sie kontakt (AS / NZS 2161.10.1 lub réwnowazne krajowym czas odpornosci wigkszy
niz 240 minut, zgodnie z normg EN 374) zaleca sie rekawice klasy ochrony 5 lub wiecej. - Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, (AS / NZS
2161.10.1 lub odpowiednik krajowego czas przetarcia wigkszy od 60 minut zgodnie z EN 374) zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3
lub wyzszej. - Niektore rodzaje polimeréw rekawica sa mniej dotkniete przez ruch i to powinno by¢ brane pod uwage przy rozwazaniu rekawic dla
dtugotrwatego uzytkowania. - Zanieczyszczone rekawice nalezy wymieni¢. Jak okreslono w ASTM F-739-96 w dowolnej aplikaciji, rekawice sg
oceniane jako: - Doskonata gdy czas przebicia> 480 min - Dobre gdy czas przebicia> 20 min - Fair gdy czas przebicia <20 min - Biedni kiedy
rozktada Materiat rekawic Do zastosowan ogoélnych, rekawice o grubosci typowo wigksza niz 0,35 mm, zaleca sig. Nalezy podkresli¢, ze grubos¢
rekawica nie zawsze jest dobrym wskaznikiem odpornosci rekawicy do okreslonej substancji chemicznej, a wydajno$¢ przenikanie rekawica
zalezy od doktadnego sktadu materiatu ochronnego. Dlatego tez dobor rekawic powinien réwniez opiera¢ si¢ na uwzglednieniu wymagan
zadaniowych i wiedzy o przetomowych czasach. Grubo$¢ rekawic moze sig rézni¢ w zalezno$ci od producenta rekawic, rodzaj rekawic i model
rekawic. W zwigzku z tym dane techniczne producentéw powinny by¢ zawsze brane pod uwage, aby zapewni¢ wybér najbardziej odpowiedniej
rekawicy dla zadania. Uwaga: W zaleznosci od aktywnosci prowadzone, rekawice o réznej grubosci mogg by¢ wymagane dla okreslonych
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Ochrona ciata

Inne ochrony

Zalecane materiaty
INDEKS WYBORU REKAWIC

8820-A twardy uretan wysokotemperaturowy

Materiat

BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
PE/EVAL/PE
PVDC/PE/PVDC
SARANEX-23
SARANEX-23 2-PLY
TEFLON
VITON/NEOPRENE
NEOPRENE
NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE

PVA

PVvC
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zadan. Na przyktad: - Ciensze rekawiczki (do 0,1 mm lub mniej) moga by¢ wymagane, jezeli jest potrzebny wysoki stopien sprawnosci
manualnej. Jednak te rekawice sg prawdopodobnie tylko da¢ krotki czas trwania ochrony i normalnie bytoby tylko do zastosowan jednorazowych,
a nastepnie usuwane. - Grubsze rekawiczki (do 3 mm lub wigcej) mogg by¢ wymagane, jezeli znajduje sie mechaniczny (tak samo jak srodek
chemiczny) Ryzyko to jest tam, gdzie to $cieranie lub przebicie potencjat Rekawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dionie. Po zastosowaniu
rekawiczki, rece powinny by¢ umyte i wysuszone. Zaleca sie stosowanie nie perfumowany balsam.
* W trakcie uzytkowania ciektych zywic epoksydowych nosi¢ chemiczne rgkawice ochronne (np. z nitrylu lub gumy nitrylowej), dtugie buty i
fartuchy.
* NIE uzywa¢ bawetny ani skory (ktére wchtaniajg i gromadzg zywice), rekawic z polichlorku winylu, gumy lub polietylenu (ktére wchtaniajg
zywice).
* NIE uzywa¢ kremoéw ochronnych zwierajgcych emulsyjne ttuszcze i oleje, gdyz moga one wchtania¢ zywice; przed uzyciem kremoéw
ochronnych opartych na silikonie nalezy zapoznac¢ sie z ich wtasciwosciami.

Patrz Inna ochrona, ponizej

Kombinezon.

Fartuch P.V.C.

Krem blokujacy.

Krem do oczyszczania skory.
Urzadzenie do przemywania oczu.

r r r T

Ochrona dr6g oddechowych

Typ AX Filtr o odpowiedniej pojemnosci (AS / NZS 1716 i 1715, EN 143:2000 i 149:2001,
ANSI 788 lub krajowy odpowiednik)

CPI Respiratory z wktadami nigdy nie powinny by¢ stosowane przy wejsciach awaryjnych lub
na terenie o nieznanej koncentracji par lub zawartosci tlenu. Uzytkownik musi zostaé
ostrzezony, ze konieczne jest opuszczenie skazonego terenu natychmiast po wyczuciu
poprzez respirator jakichkolwiek zapachéw. Zapach moze wskazywac, ze maska nie
dziata wtasciwie, ze stezenie par jest zbyt wysokie, lub ze maska jest nieodpowiednio
dopasowana. Z powodu tych ograniczen uwaza si¢ za wskazane stosowac respiratory z
wktadami jedynie w ograniczonym zakresie.

O o0 o oo o o0 w>» >» >» >» >» > > >

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie

Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Zapach

Prég odoru

pH (dostarczonego)

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia (° C)

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia (° C)

Punkt zapalny (°C)
Szybkos¢ parowania
Palnosé

Gérna granica eksplozji (%)

czarny
ciecz Gestos¢ wzgledna (Water = 1) 1.15

. Wspétczynnik podziatu .
Niedostgpne n-oktanol / woda Niedostgpne
Niedostepne Temperatura samozaplc:nu >385

(°C)

Niedostepne temperatura rozktadu Niedostgpne
Niedostepne Lepkosé 305.00
35 Masa molowa (g/mol) Niedostepne
>100 Smak Niedostgpne
<1 BUAC=1 Wiasciwosci wybuchowe Niedostgpne
Nie dotyczy Wiasciwosci utleniajace Niedostepne

. Napigcie powierzchniowe .
Niedostepne (dyn/cm or mN/m) Niedostgpne
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Nizsza granica eksplozji (%)
Cisnienie pary
Rozpuszczalnos

Gestosc pary (Air = 1)

formie nanomateriatu
Rozpuszczalnosé

Rozmiar czasteczki

9.2. Inne informacje
Niedostepne
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Niedostepne Ulotny sktadnik (%obj) Niedostgpne
Niedostepne Grupa gazu Niedostepne
mieszajg Wartos¢ pH w roztworze (%) Niedostgpne
Niedostepne VOC g/L Niedostgpne
Niedostepne

SEKCJA 10 Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1.Reaktywnos¢

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy
unikaé

10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu

Patrz rozdziat 7.2

* Obecnos$¢ materiatdw niekompatybilnych.
* Product jest uznawany za stabilny.
* Niebezpieczne polimeryzacja nie nastepuje.

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skora

Kontakt z okiem

Przewlekly

Substancja nie jest uznawana za powodujgcg negatywne skutki na zdrowiu czy tez podraznienia drég oddechowych (wedtug odpowiednich
Dyrektyw Komisji Europejskiej opartych na badaniach na zwierzetach). Mimo to, ze wzgledéw higienicznych nalezy ograniczy¢ wystawienie na
dziatanie substancji oraz prowadzi¢ profilaktyczne badania wystepowania substancji w miejscu pracy.

Substancja jest tatwolotna i moze szybko gromadzi¢ sie w powietrzu w przestrzeni zamknietej lub niewentylowanych pomieszczeniach. Opary sg
ciezsze od powietrza i mogg wyprzec¢ i zastgpi¢ powietrze w strefie oddychania, dziatajgc jak zwykty gaz duszacy. Moze to nastapi¢ przy
niezauwazalnym nadmiernym narazeniu.

Uzycie substancji w pomieszczeniu niewentylowanym lub dusznym moze prowadzi¢ do wzrostu zagrozenia i powstaniu atmosfery draznigce;.
Przed przystgpieniem do wentylacji mechanicznej w celu zmniejszenia zagrozenia

Niewielkie, lecz czgste narazenia na dziatanie metanolu mogg wptyng¢ na osrodkowy uktad nerwowy, nerwy wzrokowe oraz siatkéwke oka.
Objawy (bdl glowy, zmeczenie, mdtosci, niewyrazne widzenie, podwdjne widzenie) mogg wystgpi¢ z opdznieniem. Ponawiane lub cigzkie
narazenie moze spowodowaé uszkodzenie nerwéw wzrokowych, w wyniku ktérego moze doj$¢ do trwatego uposledzenia widzenia, a nawet
Slepoty.

UWAGA: Metanol jest wolno wydalany z organizmu i nalezy do grupy silnych trucizn kumulacyjnych. [CCINFO]

Materiat NIE zostat sklasyfikowany przez Dyrektywy KE ani inny system klasyfikacji jako “szkodliwy w wypadku potkniecia”. Wynika to z braku
potwierdzajgcych dowoddw pochodzgcych z badan nad zwierzgtami lub ludzmi. Mimo to materiat moze okaza¢ si¢ szkodliwy dla zdrowia
jednostki w przypadku potkniecia, zwtaszcza jesli organy wewnetrzne (nerki, watroba) byty wczesniej w wyrazny sposéb uszkodzone.
Stosowane obecnie definicje szkodliwych substancji toksycznych opierajg sie zwykle raczej na dawkach powodujgcych $miertelno$é niz
zachorowalnos$¢ (choroba, zte samopoczucie). Podraznienie przewodu pokarmowego moze powodowa¢ mdtosci i wymioty. Jednak potknigcie
nieznacznej ilosci substancji w miejscu pracy nie jest uwazane za powod do niepokoju.

Uwaza sie, ze kontakt ze skdrg nie ma szkodliwych skutkéw dla zdrowia (zgodnie z klasyfikacjg Dyrektyw KE); materiat moze jednak prowadzi¢
do uszczerbku na zdrowiu, jesli dostanie sie do organizmu przez rany, uszkodzenia lub otarcia.

Istniejg dowody potwierdzajgce, ze kontakt z tym materiatem moze spowodowa¢ podraznienie skory.

Substancja ta nie powinna kontaktowac si¢ z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skoérg.

Przedostanie sig¢ do krwi np. w wyniku przeciecia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Ten materiat moze u niektorych oséb powodowaé podraznienia i uszkodzenia oczu.

Zachodzi podejrzenie, ze substancja ta moze powodowac raka lub mutacje ale nie ma wystarczajgcych danych aby to potwierdzic.

Jest prawdopodobne i mozliwe wystgpienie pewnych objawéw po wielokrotnym lub dtugotrwatym narazeniu przez nagromadzenie substancji w
organizmie cztowieka.

Kontakt skory z tg substancjg moze prowadzi¢ do uczulen u niektérych oséb w poréwnaniu z ogétem.

Jest wiele dowoddéw doswiadczalnych na to, ze przypuszczalnie substancja ta powoduje zmniejszenie ptodnosci.

Ciag dalszy...



8820-A twardy uretan
wysokotemperaturowy

zeolites

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

CARBON BLACK

[(C12-14-
ALKILOKSY)METYLO]JOKSIRAN

ALKOHOL METYLOWY

Legenda:
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Na podstawie doswiadczen z badan na zwierzetach, narazenia na substancje moze mie¢ toksyczne dziatanie na rozwdj ptodu, na poziomach,
ktore nie powodujg znacznych skutkow toksycznych u matki.

Diugotrwate narazenie na opary metanolu w stezeniach przekraczajgcych 3 000 ppm, moze powodowac ztozone skutki charakteryzujgce sie
zaburzeniami zotgdkowo-jelitowymi (nudnosci, wymioty), bolami gtowy, dzwonieniem w uszach, bezsennoscia, drzeniem, niepewnym chodem,
zawrotami glowy, zapaleniem spojoéwek i zamglonym lub podwojnym widzeniem. Moze wystapi¢ rowniez uszkodzenie watroby i/lub nerek. U
niektorych oséb wystepuje silne uszkodzenie wzroku po diugotrwatym narazeniu na opary przy stezeniu 800 ppm.

Toksycznos¢ Draznienie

Niedostgpne Niedostgpne

Toksycznos¢ Draznienie
Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kgll] Niedostepne

Skérny (Krélik) LD50: >2000 mg/kgl2]

Wdychanie(szczur) LC50; >0.5 mg/14hl2]

Toksycznos¢ Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kgll] Eye (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE
Skérny (Szczur) LD50: >2000 mg/kgll] Oczu niekorzystny efekt zaobserwowano (draznigcy)t]
Skin (rabbit): 500 mg - mild

Skora: niekorzystny efekt zaobserwowano (drainiqce)[l]

Toksycznos¢ Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; >8000 mg/kgltl Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie draznigce)[!

Skérny (Krélik) LD50: >3000 mg/kgl2] Skora: nie obserwuije sie niekorzystny wptyw (nie irytujace)l1]

Toksycznos¢ Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; >10000 mg/kgl?! Eye (rabbit): mild [Ciba]

Oczu niekorzystny efekt zaobserwowano (drazniqcy)[ll
Skin (guinea pig): sensitiser

Skin (human): Irritant

Skin (human): non- sensitiser

Skin (rabbit): moderate

Skin : Moderate

Skéra: niekorzystny efekt zaobserwowano (draznigce)l]

Toksycznos¢ Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; 5628 mg/kgl2! Eye (rabbit): 100 mg/24h-moderate
Skorny (Krolik) LD50: 15800 mg/kgl2] Eye (rabbit): 40 mg-moderate
Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie draznigce)[t]

Skin (rabbit): 20 mg/24 h-moderate

Wdychanie(szczur) LC50; 64000 ppm4hl2]

Skora: nie obserwuje sie niekorzystny wptyw (nie irytujace)l]

1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$¢ ostra 2 * Warto$¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie

powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektéw Toksycznych Substancji Chemicznych

2,2-BIS[4-
(2,3-EPOKSYPROPOKSY)FENYLO]PROPAN

CARBON BLACK

ALKOHOL METYLOWY

8820-A twardy uretan
wysokotemperaturowy & 2,2-BIS[4-
(2,3-EPOKSYPROPOKSY)FENYLO]PROPAN
& [(C12-14-ALKILOKSY)METYLO]OKSIRAN

Ostra toksycznosé | X

takze uszkodzi¢ meskich narzady piciowe i nasienie.

Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury.

Po dtugotrwatym i powtarzajgcym sie kontakcie ze skorg substancja ta moze powodowac jej podraznienia charakteryzujgce sie
przekrwieniem, opuchlizng, powstawaniem pecherzykoéw, tuszczeniem i zgrubieniem.

Alergie kontaktowe przejawiajg si¢ szybko w postaci egzemy kontaktowej, rzadziej jako pokrzywka lub obrzek Quinckego.

reakcje skory, np. pokrzywka kontaktowa, obejmujg humorlane odpowiedzi odpornosciowe (przekazywane przez przeciwciata).
Istotnosc¢ alergenu kontaktowego nie wynika w prosty sposéb z jego potencjatu alergizujgcego: réwnie wazne sg rozktad

alergenem niz substancja z silniejszym potencjatem alergizujagcym, ale z ktorg niewiele oséb ma kontakt. Z klinicznego punktu
widzenia, substancje uznaje si¢ za istotne, jesli powodujg testowg reakcje alergiczng u wiecej niz 1% testowanych osob.

Rakotworczosé | *

Ciag dalszy...

Bisfenol A moze mie¢ dziatanie podobne do zenskich hormondw ptciowych i podany kobietom w cigzy moze uszkodzi¢ ptéd. Moze

Patogeneza egzemy kontaktowej obejmuje komorkows (limfocyty T) odpowiedz odporno$ciowg spoznionego typu. Inne alergiczne

przestrzenny substancji oraz mozliwo$¢ kontaktu. Szeroko rozpowszechniona substancja stabo-alergizujgca moze by¢ silniejszym
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Podraznienie skory / korozja rozrodczy

Powazne uszkodzenie oczu /

v

. . s . STOT - narazenie jednorazowe X
dziatanie draznigce

x

Drogi oddechowe lub skére STOT - narazenie powtarzane

X 4 X X

zagrozenie spowodowane »

Mutagennos¢ aspiracja

Legenda: ¥ — Dane niedostepna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji
+" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne

11.2.1. Endokrynologiczne Wtasciwosci Zaktécenia
Niedostgpne

SEKCJA 12 Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé¢

8820-A twardy uretan Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ 2rédto
wysokotemperaturowy Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartosé zrédto
ErC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 18mgl/l 1
EC50 48h skorupiak >100mg/l 2
zeolites
LC50 96h Ryba >1000mg/I 1
EC10(ECx) 96h Glonéw lub innych roslin wodnych 4.9mg/l 1
EC50 96h Glonéw lub innych roslin wodnych 18mgl/l 1
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ zrodto
EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 9.4mg/| 2
(2,3—ep0ksypropoksy)fenyliizg):)c;;S)Eln LCS0 96h Ryba 1.2mg! 2
EC50 48h skorupiak 1.1mgl/l 2
NOEC(ECx) 504h skorupiak 0.3mg/l 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zrédto
EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych >0.2mg/l 2
CARBON BLACK LC50 96h Ryba >100mg/| 2
EC50 48h skorupiak 33.076-41.968mg/| 4
NOEC(ECx) 24h skorupiak 3200mg/I 1
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ 2rédto
[(C12-14- EC50(ECx) 48h skorupiak 6.07mg/l 2
ALKILOKSY)METYLO]OKSIRAN LC50 o6h Ryba >5000mg/l 2
EC50 48h skorupiak 6.07mg/l 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartosé zrédto
EC50(ECx) 96h Glonéw lub innych roslin wodnych <0.001mg/L 4
ALKOHOL METYLOWY LC50 96h Ryba >100mg/I 4
EC50 48h skorupiak >10000mg/I 2
EC50 96h Glonéw lub innych roslin wodnych <0.001mg/L 4

Legenda: Extracted from 1. [UCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite
V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Szkodliwy dla organizméw wodnych, moze wywolac dlugotrwale efekty uboczne dla srodowisk wodnych.

NIE pozwalaé¢ by produkt wchodzit w kontakt z wodami powierzchniowymi lub obszarem ptywdw powyzej oznaczenia przyptywu. Nie skaza¢ wody w trakcie czyszczenia sprzetu lub
usuwania $ciekéw po czyszczeniu sprzetu.

NIE wylewa¢ do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolno$é do rozktadu

Skiadnik Trwatosé: wody/gleby Trwatos¢: powietrza

2,2-bis[4- WYSOKI WYSOKI

Ciag dalszy...



Sktadnik
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan
ALKOHOL METYLOWY

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Skiadnik

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

ALKOHOL METYLOWY

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Skiadnik

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

ALKOHOL METYLOWY
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Trwatosé: wody/gleby Trwatos¢: powietrza

NISKI NISKI
Bioakumulacji
SREDNIE (LogKOW = 3.8446)

NISKI (BCF = 10)

Mobilnosci
NISKI (KOC = 1767)

WYSOKI (KOC = 1)

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Istotne dostepne dane
PBT
vPvB

Kryteria PBT spetnione?

vPvB

P B T
Niedostepne Niedostepne Niedostepne
b 4 X b 4
x x x
nie
nie

12.6. Endokrynologiczne Wtasciwosci Zaktécenia

Niedostgpne

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

SEKCJA 13 Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie produktu /
opakowania

Opcje przetwarzania odpadéw

Opcje przetwarzania sciekéw

* Puste pojemniki mogg nadal stanowi¢ zagrozenie chemiczne.
* Jesli jest to mozliwe, zwrdci¢ dostawcy w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu.
W innym przypadku:

* Jesli pojemnik nie moze zosta¢ oczyszczony na tyle dobrze, aby nie zostaty w nim pozostato$ci produktu, lub jesli nie moze zosta¢
ponownie wykorzystany do przechowywania tego samego produktu, nalezy przebi¢ pojemniki w celu niedopuszczenia do ich ponownego
uzycia, a nastepnie przewiez¢ na autoryzowane sktadowisko odpadoéw.

* Tam, gdzie jest to mozliwe, pozostawi¢ ostrzezenia na etykiecie i na Karcie Charakterystyki Substancji oraz przestrzega¢ wszelkich zalecen
dotyczacych produktu.

Prawodawstwo dotyczgce wymagan zwigzanych z utylizacjg odpadéw moze rézni¢ si¢ w zaleznosci od kraju, stanu i/lub terytorium. Kazdy
uzytkownik musi odnosi¢ sie do prawodawstwa obowigzujgcego na danym terenie. Na niektorych terenach pewne rodzaje odpadéw musza by¢
monitorowane.

Hierarchia dziatan w gospodarce odpadami wydaje sie by¢ powszechna — uzytkownik powinien stosowac:

* Ograniczenie (redukcje)

* Ponowne wykorzystanie

* Recykling

* Utylizacje (jesli wszystko inne zawodzi).

Ten materiat moze zosta¢ poddany recyklingowi, o ile nie byt uzywany lub zanieczyszczony w taki sposéb, by sta¢ sig niezdatnym do
przeznaczonego uzytku. Jesli produkt zostat zanieczyszczony, jego odzyskanie moze by¢é mozliwe przez filtracje, destylacje lub w inny sposéb.
Przy podejmowaniu tego typu decyzji nalezy tez uwzgledni¢ trwato$¢ materiatu. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wiasnosci materiatu mogg ulec
zmianie w trakcie uzytkowania, w zwigzku z czym recykling lub ponowne wykorzystanie nie zawsze bedg wskazane.

-

NIE pozwoli¢, aby woda z urzgdzen czyszczacych lub technologicznych przedostata sie do kanalizacji.

Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacja.

We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlega¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej
kolejnosci.

W razie watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sig z odpowiednimi wtadzami.

Poddac recyklingowi tam, gdzie jest to mozliwe, albo skontaktowa¢ sie z producentem w celu okreslenia mozliwosci recyklingu.

W celu usuniecia odpadéw skonsultowa¢ sie z Wydziatem Gospodarki Odpadami.

Zakopac lub spali¢ pozostatosci w autoryzowanym zaktadzie.

Jesli jest to mozliwe, poddac pojemniki recyklingowi albo odtransportowac je na autoryzowane sktadowisko odpadow.

-

- o w ow ow

Niedostepne
Niedostepne

SEKCJA 14 Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ) |

Nie dotyczy

Ciag dalszy...



14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
Srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport morski (IMDG-Code
14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport wodny srodladowy (
14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

8820-A twardy uretan wysokotemperaturowy

Nie dotyczy

klasa Nie dotyczy

Pomniejsze ryzyko Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler)
Kod Klasyfikacji

Etykieta zagrozenia

Specjalne prowizje

ograniczong ilo$¢

Kod ograniczen tunelu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Specjalne prowizje

Instrukcje pakowania tylko dla cargo
Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo
Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo

Max. liczba pasazeréw / tadunku

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Klasa IMDG Nie dotyczy
Pomniejsze ryzyko IMDG Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Numer EMS Nie dotyczy

Specjalne prowizje Nie dotyczy

Ograniczona ilos¢ Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Kod Klasyfikacji Nie dotyczy
Specjalne prowizje Nie dotyczy
Ograniczona ilo$¢ Nie dotyczy

Strona 13z 16

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Klasa ICAO/IATA Nie dotyczy
Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy
Kod ERG Nie dotyczy

Instrukcja ograniczenia ilosci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych

Ograniczona ilo$¢ pasazeréw i tadunku maksymalna ilosé/paczka

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

| GGVSee): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

ADN): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

Ciag dalszy...
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Wymagany sprzet Nie dotyczy

Liczba wezy pozarowych Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy
14.8. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC

Nazwa produktu Grupa
zeolites Niedostgpne
2,2-bis[4- .
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan Niedostepne
CARBON BLACK Niedostgpne
[(C12-14- Niedostepne

ALKILOKSY)METYLO]JOKSIRAN

ALKOHOL METYLOWY Niedostgpne

14.9. Transport luzem zgodnie z Kodeksem ICG

Nazwa produktu Typ statku
zeolites Niedostgpne
2,2-bis[4- ’
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan Niedostgpne
CARBON BLACK Niedostgpne
[(C12-14- .
ALKILOKSY)METYLOJOKSIRAN Niedostepne
ALKOHOL METYLOWY Niedostepne

SEKCJA 15 Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

zeolites Wystepuje na nastepujacej liscie przepiséow

EU REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 - Propozycje dotyczace identyfikacji
substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy: raporty z zatgcznika XV do
zgtaszania uwag przez zainteresowane strony poprzednia konsultacja
Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)
Wykaz europejski WE

2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan Wystepuje na nastepujacej liscie przepiséow

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegélnie duze obawy
Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

CARBON BLACK Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych - ELINCS - szésta publikacja
- COM (2003) 642, 29.10.2003

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Czynniki sklasyfikowane przez
monografie IARC - Grupa 2B: Prawdopodobnie rakotwdrcze dla ludzi

Miedzynarodowa Lista WHO proponowana granica narazenia zawodowego (OEL)
Wartosci dla wytworzonych nanomateriatéw (MNMS)

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy

[(C12-14-ALKILOKSY)METYLO]JOKSIRAN Wystepuje na nastepujace;j liscie przepiséw
Projekt sladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegélnie duze obawy
Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

ALKOHOL METYLOWY Wystepuje na nastgpujace;j liScie przepiséw

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy
Rozporzadzenie UE REACH (WE) nr 1907/2006 - Zatacznik XVII - Ograniczenia
produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substanciji,
mieszanin i wyrobow

UE Skonsolidowany Wykaz indykatywnych wartosci granicznych narazenia
zawodowego)

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin - Zatgcznik VI

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczacego planu
dziatan (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczgcego planu
dziatan (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczgcego planu
dziatan (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatacznik VI

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczgcego planu
dziatann (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Ten arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa jest zgodny z nastepujgcymi przepisami UE i jej adaptacii - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 / WE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / WE, -
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2008/98 / WE, - 2010/75 / UE; Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

Narodowy stanu zapaséw
National Inventory

Australia - AlIC / Australia dla
uzytku przemystowego

Canada - DSL
Canada - NDSL
China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Tajwan - TCSI

Mexico - INSQ
Wietnam - NCI

Rosja - FBEPH

Legenda:

SEKCJA 16 Inne informacje

Status
tak

tak

Nie (2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan; CARBON BLACK; [(C12-14-ALKILOKSY)METYLO]JOKSIRAN; ALKOHOL METYLOWY)
tak

tak

Nie (zeolites; [(C12-14-ALKILOKSY)METYLO]OKSIRAN)

tak

tak

tak

tak

tak

Nie (2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan; [(C12-14-ALKILOKSY)METYLO]JOKSIRAN)
tak

tak

Tak = Wszystkie sktadniki sg w spisie
Nie = Jeden lub wigcej sktadnikéw wymienionych w CAS nie znajduje sie w wykazie. Te sktadniki mogg by¢ zwolnione lub bedg wymagac
rejestracji.

Data edycji

Data poczatkowa

Tekst i petne ryzyka Kody zagr

H225
H301
H311
H315
H319
H331
H351
H370

Podsumowanie wersji SDS
Wersja

13

Inne informacje

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby poméc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikdw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sg Ryzyko w miejscu pracy

25/10/2021
18/06/2018

ozenia

Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

Dziata toksycznie po potknigciu.

Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.
Dziata draznigco na skore.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
Podejrzewa sie, ze powoduije raka .

Powoduje uszkodzenie narzagdow .

Data aktualizacji

25/10/2021

Sections Updated

Sktadniki, Wtasciwosci fizyczne

lub w innych ustawieniach. Zagrozenia moga by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czgsto$¢ stosowania i biezgcych lub dostepnych
pomiaréw kontrolnych muszg by¢ brane pod uwage.

Definicje i skroty

ES : Standard Ekspozycji

PC—TWA : Dopuszczalne Stezenie-Srednia Wazona W Czasie

PC—STEL : Dopuszczalne Stezenie-Granica Narazenia Krotkoterminowego
IARC : Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

ACGIH : Amerykanska Konferencja Rzagdowych Higienistek Przemystowych
STEL : Limit Ekspozycji Krétkoterminowych

TEEL : Tymczasowy Limit Narazenia Awaryjnego.

IDLH : Natychmiast niebezpieczne dla zycia lub zdrowia stgzenia

OSF : Wspdiczynnik Bezpieczenstwa Odorow
NOAEL : Brak Obserwowanego Poziomu Dziatania Niepozadanego
LOAEL : Najnizszy Zaobserwowany Poziom Dziatan Niepozadanych

TLV : Warto$¢ Graniczna Progu
LOD : Granica Wykrywalnosci
OTV : Warto$¢ Progowa Zapachu

BCF : Czynniki Biokoncentracji

T T T TTTTToTrTroTwTwTr T T T T TS

BEI : Wskaznik Narazenia Biologicznego

AlIC : Australijski spis chemikaliow przemystowych

DSL : Wykaz Substancji Domowych

NDSL : Wykaz Substancji Niebgdgcych Substancjami Domowymi

Ciag dalszy...
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IECSC : Inwentaryzacja Istniejgcych Substancji Chemicznych w Chinach
EINECS : Europejski Wykaz Istniejgcych handlowych substancji chemicznych
ELINCS : Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych

NLP : Juz Nie Polimery

ENCS : Istniejgcy i Nowy Wykaz Substancji Chemicznych

KECI : Korea Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

NZloC : Nowa Zelandia Zapasy Istniejgcych Chemikaliow

PICCS : Filipinski spis chemikaliéw i substancji chemicznych

TSCA : Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych

TCSI : Tajwan Zapasy Istniejgcych Chemikaliow

INSQ : Inventario Nacional de Sustancias Quimicas

NCI : Krajowy Spis Chemiczny

FBEPH : Rosyjski rejestr potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych

r r T TrTrTroTroTroTroTrTwrow

Powoéd do Zmiany
A-2.00 - Dodano numer UFI| i zmiane formatu do SDS

koniec SDS



Chemicals

8820-B twardy uretan wysokotemperaturowy
MG Chemicals Ltd - POL

wersja nr: A-2.00
Karta charakterystyki (zgodna z zatacznikiem Il rozporzadzenia REACH (1907/2006) - rozporzadzenie 2020/878)

SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Data wydania: 25/10/2021
Data edycji: 26/10/2021
L.REACH.POL.PL

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu 8820-B

Synonimy SDS Code: 8820-B; 8820-375ML, 8820-2.55L, 8820-10.8L, 8820-60L | UFI:FCNO0-U077-U00D-51JQ

Inne sposoby identyfikacji twardy uretan wysokotemperaturowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub Utwardzacz do stosowania z zywicami
mieszaniny

Ostrzezenie przed | WYLACZNIE UZYTEK PRZEMYSLOWY

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa zarejestrowanej firmy MG Chemicals Ltd - POL MG Chemicals (Head office)
Adres Levgl 2, Vis}ionl Exghgnge Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta
Telefon Niedostepne +(1) 800-201-8822
Faks Niedostepne +(1) 800-708-9888
internetowej Niedostepne www.mgchemicals.com
E-mail sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Stowarzyszenie / Organizacja Verisk 3E (kod dostepu: 335388)
Telefon awaryjny +(1) 760 476 3961

Inne numery telefonéw

alarmowych Niedostepne

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrozen

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug
rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 [CLP] oraz zmiany

2] Kategoria 2, H319 - Podraznienie oczu Kategoria 2, H317 - Uczulajgcy skore kategoria 1

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciagnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e)
rodzaj zagrozenia

Stowo sygnalizujace Niebezpieczenstwo

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie
H334 Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzgdow poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H315 Dziata draznigco na skére.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H334 - Uczulajgcy uktad oddechowy kategoria 1, H373 - Uszkodzenie organdw kategoria 2, H332 - Ostra toksyczna inhalacja kategoria 4, H335 -
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenia Kategoria 3 (podraznienie drég oddechowych), H315 - Dziatanie zrgce / draznigce

Strona 1 Ciag Dalszy...
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H317 | Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Oswiadczenia wspomagajace

EUH204 | Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystgpienie reakgji alergiczne;j.

Ustanowienia prewencyjne: Ochrona

P260 Nie wdycha¢ mgty / par / rozpylonej cieczy.

P271 Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrong oczu i ochrone twarzy.

P284 [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.
P264 Doktadnie umy¢ wszystkie odstoniete ciata zewnetrzne po uzyciu.

P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynie$é poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu

PRISEHPEA warunki do swobodnego oddychania.
P342+P311 W przypadku wystapienia objawéw ze strony uktadu oddechowego: skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/pierwsza pomoc
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscig wody z mydtem.
P305+P351+P338 :Ij\;uPnI:é.YE/;\Ea}TLFJ”Sg?TANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/pierwsza pomoc
P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sig¢ pod opieke lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie

P405
P403+P233

Przechowywa¢ pod zamknigciem.

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

P501

2.3. Inne zagrozenia

Dysponowania Zawarto$¢ / pojemnik usuwa¢ do autoryzowanego punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z
jakiejkolwiek regulacji lokalnej.

Kontakt ze skéra moze spowodowac uszkodzenie zdrowia.

Spozycie moze spowodowac powazne uszkodzenia zdrowia.

Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulacji.

polymeric diphenylmethane
diisocyanate

1,1'-METANODIYLOBIS(4-
1IZOCYJANATOBENZEN)

1-IZOCYJANATO-
2-(4-1ZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN

1,1'-METANODIYLOBIS(2-
1IZOCYJANATOBENZEN)

Wymienione w rozporzadzeniu Europy (WE) nr 1907/2006 - zatgcznik XVII - (mogg obowigzywaé ograniczenia)

Wymienione w rozporzgdzeniu Europy (WE) nr 1907/2006 - zatgcznik XVII - (mogg obowigzywaé ograniczenia)

Wymienione w rozporzadzeniu Europy (WE) nr 1907/2006 - zatgcznik XVII - (mogg obowigzywac¢ ograniczenia)

Wymienione w rozporzadzeniu Europy (WE) nr 1907/2006 - zatgcznik XVII - (mogg obowigzywaé ograniczenia)

SEKCJA 3 Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS Charakterystyka
2.Numer EC P Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) nr formie
3.Nr indeksu SiCiczariy Nz 1272/2008 [CLP] oraz zmiany nanomateriatu
4.REACH nie wiérowe
Ostra toksyczna inhalacja kategoria 4, Dziatanie zrace /
draznigce Kategoria 2, Podraznienie oczu Kategoria 2,
1.9016-87-9 Uczulajgcy skére kategoria 1, Uczulajgcy uktad
i oddechowy kategoria 1, Rakotwdrczy kategoria 2,
2.Niedostepne 58 ic diphenylmethane diisacyanate dechowy kateg y kateg T Niedostepne
3.Niedostepne Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenia
4.Niedostgpne Kategoria 3 (podraznienie drég oddechowych),
Uszkodzenie organéw kategoria 2; H332, H315, H319,
H317, H334, H351, H335, H373, EUH204 [1]
1.101-68-8 Ostra toksyczna inhalacja kategoria 4, Dziatanie zrace /
2.202-966-0 ' - draznigce Kategoria 2, Podraznienie oczu Kategoria 2, .
3.615-005-00-9 3 1ZOCYJANATOBENZEN) Uczulajacy skére kategoria 1, Uczulajacy uktad Niedostepne

4 Niedostepne

oddechowy kategoria 1, Rakotwdrczy kategoria 2,
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1.Numer CAS Charakterystyka
2.Numer EC P Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) nr formie
3.Nr indeksu *[Cigzar] NERT 1272/2008 [CLP] oraz zmiany nanomateriatu
4.REACH nie widrowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenia

Kategoria 3 (podraznienie drég oddechowych),

Uszkodzenie organéw kategoria 2; H332, H315, H319,

H317, H334, H351, H335, H373 [2]

Ostra toksyczna inhalacja kategoria 4, Dziatanie zrace /

draznigce Kategoria 2, Podraznienie oczu Kategoria 2,
1.5873-54-1 Uczulajacy skore kategoria 1, Uczulajgcy uktad
2.227-534-9 4 1-IZOCYJANATO- oddechowy kategoria 1, Rakotwdrczy kategoria 2, Niedost
3.615-005-00-9 2-(4-1ZOCYJANATOBENZY] O)BENZEN Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenia ledostepne
4 Niedostepne Kategoria 3 (podraznienie drég oddechowych),

Uszkodzenie organéw kategoria 2; H332, H315, H319,

H317, H334, H351, H335, H373 [2]

Ostra toksyczna inhalacja kategoria 4, Dziatanie zrace /

draznigce Kategoria 2, Podraznienie oczu Kategoria 2,
1.2536-05-2 Uczulajgcy skoére kategoria 1, Uczulajgcy uktad
2.219-799-4 - - oddechowy kategoria 1, Rakotwérczy kategoria 2, )
3.615-005-00-9 02 1ZOCYJANATOBENZEN) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenia Niedostgpne
4 Niedostepne Kategoria 3 (podraznienie drég oddechowych),

Uszkodzenie organéw kategoria 2; H332, H315, H319,
H317, H334, H351, H335, H373 [2]

*

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggna¢ z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggng¢ z C & L;
EU IOELVs dostepny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadajgca wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkow pierwszej pomocy

Jesli nastgpit kontakt tego produktu z oczami:
* Natychmiast rozsunag¢ powieki i przeptuka¢ duzg ilo$cig biezgcej wody.
Kontakt z okiem * Nalezy zapewni¢ catkowite ptukanie oczu poprzez rozsuniecie powiek i podnoszenie goérnej i dolnej powieki od czasu do czasu.
* Plukac¢ oczy az do uzyskania porady Osrodka Zatru¢ lub lekarza lub przez przynajmniej 15 minut.
* Nalezy natychmiast przewiez¢ do szpitala albo do lekarza.
* W przypadku uszkodzenia oczu szkta kontaktowe powinny by¢ usunigte przez osobe przeszkolona.

Jesli nastgpi kontakt ze skora:
* Natychmiast zdjgé skazone ubranie, tgcznie z obuwiem.
* Przemy¢ skore i wiosy biezgcg wodg (z mydtem, jesli mozliwe).
* W razie podraznienia, zgtosi¢ sig do lekarza.

Kontakt ze skorg

* Jesli opary lub produkty spalania sg wdychane nalezy wynie$¢ osobe z obszaru zagrozenia.

* Potozy¢ osobe poszkodowang. Zapewni¢ osobie ciepto i spokoj.

* Przed przystgpieniem do udzielania pierwszej pomocy protezy takie jak sztuczne szczeki, ktére moga blokowa¢ drogi oddechowe, powinny
by¢ usuniete jesli to mozliwe.

WEpEE * Jesli osoba nie oddycha zastosowa¢ sztuczne oddychanie, najlepiej stosujgc aparat do wspomagania oddychania, worek samorozprezalny z
zastawka i maska twarzowg albo maske twarzowg. Zastosowacé resuscytacje krazeniowo-oddechowg (Cardio-Pulmonary Resuscitation,
CPR).
* Nalezy natychmiast przewiez¢ do szpitala albo do lekarza.
' . . -
Spozycie Natychmiast poda¢ wode do picia.

* Nie jest konieczne udzielenie pierwszej pomocy. W razie watpliwosci skonsultowac¢ sig z lekarzem lub najblizszym Centrum Toksykologii.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Patrz rozdziat 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

W przypadku narazenia podprzewlektego lub przewlektego na dziatanie izocyjanianéw:

L4

- rTr T

- r v v

Substancja jest silnym czynnikiem uczulajgcym wywotujgcym alergie drég oddechowych (skurcz oskrzeli) réwniez u pacjentéw bez wczesniejszej nadreaktywnosci drég
oddechowych.

Objawami klinicznymi narazenia sg podraznienie $luzéwki drég oddechowych oraz przewodu zotgdkowo-jelitowego.

Tuz po narazeniu pojawiajg sie takie objawy jak: podraznienie spojéwki oka, zapalenie skéry (rumien, bolesne pecherze) czy zaburzenia zotgdkowo-jelitowe.

Objawy ze strony drég oddechowych to: kaszel, pieczenie, b6l zamostkowy oraz dusznos$¢.

Mozliwe wystapienie krzyzowej wrazliwosci z innymi cyjankami.

Najpowazniejszym nastepstwem narazenia jest niekardiogenny obrzgk ptuc oraz skurcz oskrzeli. W przypadkach pacjentéw leczonych objawowo nalezy poda¢ tlen, zastosowac¢
wspomagang wentylacje oraz wkiucie dozylne.

Leczenie astmy obejmuje podawanie wziewnych lekéw sympatykomimetycznych (epinefryna/adrenalina, terbutalina) oraz sterydéw.

W przypadku spozycia poda¢ wegiel aktywowany w dawce 1 g/kg oraz $rodki przeczyszczajgce (sorbitol, cytrynian magnezu).

W przypadku otarcia rogéwki podac¢ srodki rozszerzajace zrenice, ogolnoustrojowe $rodki przeciwbolowe oraz antybiotyki miejscowe (Sulfacetamidum).

Brak skutecznego leczenia w przypadku uczulonych pracownikéw.

[Ellenhorn, M.J.; Barceloux, D.G. Medical Toxicology.]

UWAGA: W przypadku pacjentdéw nie majacych wczesniejszego kontaktu z izocyjanianami: izocyjaniany dziatajg na drogi oddechowe, powodujgc ich restrykcje (odpowiedz zalezy od
stezenia oraz dtugosci trwania narazenia). Powodujg one skurcze miesni gtadkich, prowadzace do epizoddéw zwezenia oskrzeli. Zmiany w czynnosciach oddechowych, np. obnizenie
wartos$ci parametru FEV1, nie sg wyznacznikiem uczulenia.

[Karol, M.H.; Jin, R. Mechanisms of immunotoxicity to isocyanates. In: Frontiers in molecular toxicology. 1992. s.56-61.]

Pracownicy, ktérzy sg narazeni na dziatanie izocyjanianéw, prepolimeréw izocyjanianowych lub poliizocyjanianéw wystepujgcych na stanowisku pracy, powinni przej$¢ wstepne
badania pracownikéw oraz okresowe badania pracownikéw. Badania te powinny obejmowaé badania czynnosciowe uktadu oddechowego. Zaden z pracownikéw posiadajgcy historie
przewlektej choroby uktadu oddechowego, atakéw astmatycznych lub oskrzelowych, odpowiedzi alergicznych, nawracajgcej egzemy lub uczulenia skéry nie powinien pracowac z

Ciag dalszy...
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izocyjanianami. Osoba pracujgca w srodowisku narazenia na dziatanie izocyjanianéw, u ktérej pojawi sie zespdt zaburzen oddechowych, powinna zosta¢ przeniesiona z obszaru
ekspozycji i zbadana przez lekarza. W przypadku wystgpienia uczulenia na izocyjaniany lub poliizocyjaniany, unika¢ kontaktu z substancja.

SEKCJA 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Mate ilosci wody w kontakcie z gorgcym ptynem mogg gwattownie reagowac z wytworzeniem duzej objetosci szybko tworzacej sie goracej lepkiej pdistatej piany.
Istnieje dodatkowe niebezpieczenstwo w przypadku gaszenia pozaru w zamknietym pomieszczeniu.

Chtodzenie przez zalewanie duzymi ilosciami wody zmniejsza to ryzyko

Rozpylona woda lub mgta mogg powodowaé powstawanie piany i woda powinna by¢ stosowana w duzych ilociach.

Piana.

Suchy proszek chemiczny.

Wspotczynnik biokoncentracji BCF (tam gdzie pozwalajg przepisy).

Dwutlenek wegla.

Zraszacz wodny lub mgietkowy — tylko w przypadku duzych pozaréw.

rr T TrTrTrTrTrT

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

-

Unika¢ zanieczyszczenia utleniaczami, np. azotanami, kwasami utleniajgcymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem basenowym itp., gdyz

Niezgodnosci Pozarowe .
mogg one doprowadzi¢ do zaptonu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o lokalizacji i charakterze zagrozenia.

Nosi¢ petng odziez ochronng oraz aparat oddechowy.

Zapobiega¢, wszelkimi dostgpnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Uzywac¢ wody dostarczonej w postaci rozpylacza w celu kontroli pozaru i ochtodzenia przylegajgcego obszaru.
Unika¢ rozpylania wody na katuze cieczy.

NIE zbliza¢ sige do pojemnikéw, ktére mogg by¢ gorgce.

Z bezpiecznego miejsca schtodzi¢ zraszaczem pojemniki wystawione na dziatanie ognia.

Jezeli jest to bezpieczne, usuna¢ pojemniki ze $ciezki ognia.

AKCJA GASNICZA

r w ow w oW oW oW ow

Produkty spalania obejmuja:
Dwutlenek wegla (CO2),
Zagrozenie tlenki azotu (NOx)
Pozarem/Eksplozja Inne produkty pirolizy typowe spalania materiatu organicznego.
Moze wydziela¢ zrgce opary.

SEKCJA 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

* Usung¢ wszystkie zrédta zaptonu.

* Natychmiast usungé¢ wszystkie wycieki.

* Unika¢ wdychania par oraz kontaktu ze skorg i oczami.

Niewielkie Rozszczelnienia * Ograniczy¢ kontakt indywidualny, stosujgc wyposazenie ochronne.

* Zebrac¢ i doprowadzi¢ do wchtonigcia niewielkich ilo$ci substanciji za pomoca wermikulitu lub innych materiatéw absorbujgcych.
* Wytrzec.

* Umiesci¢ w odpowiednim, oznakowanym pojemniku do usuwania odpadow.

* Unika¢ reakcji z wodg, alkaliami i roztworami detergentow.

* Substancja reaguje z wodg, wytwarza gaz i ciesninie w pojemniku moggce powodowaé nawet peknigcie beczki.
* NIE plombowa¢ powtdrnie pojemnika z przypuszczalnym zanieczyszczeniem.

* Otwiera¢ ostroznie wszystkie pojemniki.

* NIE dotykac rozlanej substancji.
Umiarkowane niebezpieczenstwo.
* Usung¢ z terenu caly personel i poruszac sie pod wiatr.
* Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o miejscu i naturze zagrozenia.
* Stosowac aparat oddechowy oraz rekawice ochronne.
* Zapobiegaé, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub ciekéw wodnych.
* Zakaz palenia, otwartego ognia i zrodet zaptonu.
* Zwigkszy¢ wentylacje.
* Powstrzymac wyciek, jesli jest to bezpieczne.
* Zebra¢ wyciek za pomocg piasku, ziemi lub wermikulitu.
* Zebrac¢ produkt odzyskiwalny w oznakowanych pojemnikach do recyklingu.
* Wchtong¢ pozostaty produkt za pomocg piasku, ziemi lub wermikulitu.
* Zebra¢ pozostatosci state i zapieczetowac¢ je w oznakowanych cylindrach na odpady.
* Zmy¢ teren, nie dopuszczajgc do odptywu do kanalizacji.
* Jesli dojdzie do zanieczyszczenia ciekow wodnych, zawiadomi¢ stuzby ratownicze.

DUZE ROZSZCZELNIENIA

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

Ciag dalszy...
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SEKCJA 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postugiwanie si¢

T T X T W w W W W w W T T YT

Ochrona przed pozarem i
wybuchem

Inne dane

- o w w w ow

Unika¢ wszelkiego kontaktu bezpos$redniego, w tym wdychania.

Nosi¢ odziez ochronnag, jesli istnieje ryzyko narazenia.

Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapobiega¢ gromadzeniu si¢ w zagtebieniach i studzienkach.

NIE wchodzi¢ do zamknietych pomieszczen, dopoki nie zostanie sprawdzone powietrze.
Zakaz palenia, otwartego ognia i zrédet zaptonu.

Unika¢ kontaktu z niezgodnymi materiatami.

W trakcie uzytkowania NIE jes¢, NIE pi¢ i NIE palic.

Nieuzywane pojemniki przechowywa¢ bezpiecznie zapieczgtowane.

Unikac¢ fizycznego uszkodzenia pojemnikdow.

Zawsze po uzytkowaniu my¢ rece wodg z mydtem.

Odziez robocza powinna by¢ prana oddzielnie.

Stosowac dobre praktyki w miejscu pracy.

Stosowac sig¢ do rekomendacji producenta odnosnie przechowywania i uzytkowania.
Atmosfera powinna by¢ regularnie sprawdzana pod katem ustalonych norm narazenia, w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy.
NIE dopusci¢ do kontaktu odziezy przesigknietej materiatem ze skorg.

Patrz rozdziat 5

Przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach.

Przechowywa¢ w pojemnikach bezpiecznie zamknietych.

Nie pali¢, nie uzywa¢ otwartego ognia lub zrédet zaptonu.

Przechowywa¢ w chtodnym, suchym dobrze wietrzonym pomieszczeniu.

Przechowywac¢ z dala od substancji niekompatybilnych i pojemnikéw z zywnosciag.
Zabezpieczy¢ pojemniki przed zniszczeniem i regularnie sprawdza¢ czy nie ma wyciekow.
Stosowac zalecenia producenta dotyczgce przechowywania i uzycia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

-

Stosowanie opakowan

-

- -

-

NIEKOMPATYBILNOSC
PRZECHOWYWANIA

-

- v

-

Metalowa puszka lub beczka
Opakowanie zalecane przez wytworce.
Sprawdzi¢ czy wszystkie pojemniki sg wyraznie oznaczone i bez przeciekow.

Unikac¢ reakcji z woda, alkoholami i roztworami detergentow.

Izocyjaniany i tioizocyjaniany sg niekompatybilne z wieloma rodzajami zwigzkéw reagujgcych egzotermiczne z wydzielaniem trujgcych
gazoéw. Reakcje z aminami, mocnymi zasadami, aldehydami, alkoholami, metalami alkalicznymi, ketonami, merkaptanami, silnymi
utleniaczami, wodorkami, fenolami i nadtlenki moga spowodowac¢ intensywne wydzielanie ciepta. W tych substancjach kwasy i zasady
zapoczatkujg reakcje polimeryzaciji.

Izocyjaniany fatwo tworzg produkty addycyjne z karbonamidami, izotiocyjanami, ketenami lub ze zwigzkami zawierajgcymi aktywowane
wigzania CC lub CN.

Niektore izocyjaniany reagujac z wodg tworzg aminy i wydzielajg dwutlenek wegla. Reakcja ta moze réowniez wytwarza¢ duze ilosci piany i
ciepta. Tworzenie sie piany w ograniczonej przestrzeni moze wytwarzac cisnienie w ograniczonej przestrzeni lub pojemnikach. Wytwarzanie
gazéw moze doprowadzi¢ do wzrostu cis$nienie w beczkach az do ich rozerwania.

NIE plombowa¢ powtérnie pojemnika z przypuszczalnym zanieczyszczeniem

Otwiera¢ ostroznie wszystkie pojemniki

Katalizowana zasadami reakcja izocyjanianéw z alkoholami powinna by¢ przeprowadzana w obojetnych rozpuszczalnikach. Takie reakcje w
przypadku braku rozpuszczalnikéw, czesto nastepujg z gwattownym wybuchem,

I1zocyjaniany beda reagowac z niektorymi tworzywami sztucznymi i gumg powodujgc ich kruchoseé.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Skiadnik

1,1'-METANODIYLOBIS(4-
IZOCYJANATOBENZEN)

1-IZOCYJANATO-
2-(4-IZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN

1,1'-METANODIYLOBIS(2-
IZOCYJANATOBENZEN)
* Wartosci dla populacji ogélnej

Kontrola narazenia w miejscu pracy

DANE O SKLADNIKACH

DNELs
Pracownik warunkéw ekspozycji

PNECs
komora

1 mg/L (Woda (Fresh))

0.1 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
10 mg/L (Woda (Marine))

1 mg/kg soil dw (gleba)

1 mg/L (STP)

wdychanie 0.05 mg/m?3 (Local, Chronic)
wdychanie 0.1 mg/m3 (Local, Ostra)
wdychanie 0.025 mg/m3 (Local, Chronic) *
wdychanie 0.05 mg/m?3 (Local, Ostra) *

1 mg/L (Woda (Fresh))

0.1 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
10 mg/L (Woda (Marine))

1 mg/kg soil dw (gleba)

1 mg/L (STP)

wdychanie 0.05 mg/m3 (Local, Chronic)
wdychanie 0.1 mg/m3 (Local, Ostra)
wdychanie 0.025 mg/m? (Local, Chronic) *
wdychanie 0.05 mg/m3 (Local, Ostra) *

1 mg/L (Woda (Fresh))

0.1 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
10 mg/L (Woda (Marine))

1 mg/kg soil dw (gleba)

1 mg/L (STP)

wdychanie 0.05 mg/m?3 (Local, Chronic)
wdychanie 0.1 mg/m3 (Local, Ostra)
wdychanie 0.025 mg/m3 (Local, Chronic) *
wdychanie 0.05 mg/m3 (Local, Ostra) *
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WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
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WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

Europa ECHA Najwyzsze
dopuszczalne stgzenia - lista
dziatan

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

Europa ECHA Najwyzsze
dopuszczalne stgzenia - lista
dziatan

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

Europa ECHA Najwyzsze
dopuszczalne stgzenia - lista
dziatan

Granice alarmowe
Skiadnik

polymeric diphenylmethane
diisocyanate

1,1'-METANODIYLOBIS(4-
IZOCYJANATOBENZEN)

1,1-METANODIYLOBIS(4-
IZOCYJANATOBENZEN)

Skiadnik

polymeric diphenylmethane diisocyanate

1,1-METANODIYLOBIS(4-
1IZOCYJANATOBENZEN)

1-1IZOCYJANATO-

2-(4-1ZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN

1,1'-METANODIYLOBIS(2-
IZOCYJANATOBENZEN)

Informacje o sktadnikach
8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Odpowiednie sterowniki
inzynieryjne

8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci

Ochrona oczu
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Sktadnik

polymeric diphenylmethane diisocyanate

1,1-METANODIYLOBIS(4-
1IZOCYJANATOBENZEN)

1,1-METANODIYLOBIS(4-
1IZOCYJANATOBENZEN)

1,1-METANODIYLOBIS(4-
1IZOCYJANATOBENZEN)

1-IZOCYJANATO-
2-(4-1ZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN

1-IZOCYJANATO-
2-(4-IZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN

1,1'-METANODIYLOBIS(2-
IZOCYJANATOBENZEN)

1,1'-METANODIYLOBIS(2-
1IZOCYJANATOBENZEN)

TEEL-1

0.15 mg/m3

0.45 mg/m3

29 mg/m3

Oryginalny IDLH
Niedostepne

75 mg/m3

Niedostepne

Niedostgpne

00V

* Okulary ochronne z bocznymi ostonami.

* Chemiczne okulary ochronne.

Nazwa materiatu

Niedostepne

Metylenobis(fenyloizocyjanian)

Diizocyjanian metylenodifenylu
- mieszanina izomeréw

Niedostgpne

Diizocyjanian
2,4'-metylenodifenylu

Niedostgpne

Diizocyjanian
2,2"-metylenodifenylu

Niedostepne

TEEL-2

3.6 mg/m3

Niedostepne

40 mg/m3

zaktualizowany IDLH

TWA

Niedostepne

0,03 mg/m3

0,03 mg/m3

Niedostepne

0,03 mg/m3

Niedostepne

0,03 mg/m3

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostgpne

ﬁ

LS

STEL szczyt
Niedostepne Niedostepne
0,09 mg/m3 Niedostgpne
0,09 mg/m3 Niedostgpne
Niedostgpne Niedostgpne
0,09 mg/m3 Niedostepne
Niedostgpne Niedostgpne
0,09 mg/m3 Niedostepne
Niedostepne Niedostepne

TEEL-3

22 mg/m3

Niedostepne

240 mg/m3

Uwagi

Niedostepne

Niedostgpne

Niedostgpne

Niedostgpne

Niedostepne

Niedostgpne

Niedostgpne

Niedostepne

* Soczewki kontaktowe moga stwarza¢ szczegoélne niebezpieczenstwo; miekkie soczewki kontaktowe moga wchtania¢ i gromadzi¢ substancje
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Ochrona rak / stop

Ochrona ciata

Inne ochrony

Zalecane materialy
INDEKS WYBORU REKAWIC
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Materiat

PE/EVAL/PE
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draznigce. Dla kazdego stanowiska pracy lub zadania nalezy sporzadzi¢ pisemny dokument, regulujgcy zasady noszenia soczewek lub
ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki powinien zawiera¢ przeglad wtasciwosci absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy
uzytkowanych zwigzkéw chemicznych, a takze sprawozdanie z zanotowanych przypadkéw urazéw. Personel medyczny oraz stuzby
pierwszej pomocy powinny zosta¢ przeszkolone w usuwaniu soczewek, za$ odpowiednie wyposazenie powinno by¢ zawsze w petnej
gotowosci. W przypadku narazenia na dziatanie substancji chemicznej, natychmiast rozpoczaé przemywanie oka oraz usung¢ soczewki
kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki nalezy usunaé przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia oka —
powinny one zosta¢ usunigte w czystym miejscu i tylko po doktadnym umyciu rak przez pracownikéw. [CDC NIOSH Current Intelligence
Bulletin 59], [AS/NZS 1336 lub krajowy odpowiednik]

Patrz Ochrona rak, ponizej

UWAGA:

* Materiat moze powodowaé podraznienia skory u podatnych oséb. Nalezy zachowac¢ ostroznosc¢ przy zdejmowaniu rekawic ochronnych oraz

innego sprzetu ochronnego, tak aby unikng¢ jakiegokolwiek kontaktu ze skora.

* Skazone przedmioty skoérzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarkéw nalezy zdja¢ i zniszczyé.
Wyboér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jako$ciowych, ktére réznig sie od producenta do
producenta. W przypadku, gdy substancja chemiczna jest mieszaning réznych substanciji, to rezystancja materiatu rekawicowej nie moze by¢
obliczony z géry, i dlatego tez musi by¢ sprawdzone przed zastosowaniem. Doktadny czas przebicia dla substancji musi by¢ uzyskane z
producentem rekawic and.has, ktérych nalezy przestrzega¢ przy dokonywaniu ostatecznego wyboru. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rgk. Rekawiczki mogg by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu rekawiczki, rgce powinny by¢ umyte
i wysuszone. Zaleca sig stosowanie nie perfumowany balsam. Trwato$¢ i wytrzymato$¢ typu rekawic zalezy od wykorzystania. Waznymi
czynnikami w wyborze rekawic obejmuja: - Czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, - Odpornosci chemicznej materiatu rgkawicy, - Grubos$¢
rekawic i - zrecznos¢ Testowane do odpowiedniej normy (np Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 lub odpowiednik krajowy) wybierz
rekawiczki. - Przy przedtuzonym lub czesto powtarzajgcy sie kontakt (AS / NZS 2161.10.1 lub réwnowazne krajowym czas odpornosci wiekszy
niz 240 minut, zgodnie z normg EN 374) zaleca sig rekawice klasy ochrony 5 lub wiecej. - Gdy przewidywany jest krétkotrwaty kontakt, (AS / NZS
2161.10.1 lub odpowiednik krajowego czas przetarcia wigkszy od 60 minut zgodnie z EN 374) zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3
lub wyzszej. - Niektore rodzaje polimerow rekawica sg mniej dotkniete przez ruch i to powinno by¢ brane pod uwage przy rozwazaniu rekawic dla
diugotrwatego uzytkowania. - Zanieczyszczone rekawice nalezy wymienic¢. Jak okreslono w ASTM F-739-96 w dowolnej aplikacji, rekawice sg
oceniane jako: - Doskonata gdy czas przebicia> 480 min - Dobre gdy czas przebicia> 20 min - Fair gdy czas przebicia <20 min - Biedni kiedy
rozktada Materiat rekawic Do zastosowan ogoélnych, rekawice o grubosci typowo wigksza niz 0,35 mm, zaleca sie. Nalezy podkresli¢, ze grubo$¢
rekawica nie zawsze jest dobrym wskaznikiem odpornosci rekawicy do okreslonej substancji chemicznej, a wydajnos¢ przenikanie rekawica
zalezy od doktadnego sktadu materiatu ochronnego. Dlatego tez dobdr rekawic powinien réwniez opiera¢ sie na uwzglednieniu wymagan
zadaniowych i wiedzy o przetomowych czasach. Grubo$¢ rekawic moze sig rézni¢ w zaleznosci od producenta rekawic, rodzaj rekawic i model
rekawic. W zwigzku z tym dane techniczne producentéw powinny by¢ zawsze brane pod uwage, aby zapewni¢ wybér najbardziej odpowiedniej
rekawicy dla zadania. Uwaga: W zaleznosci od aktywnos$ci prowadzone, rekawice o réznej grubosci mogg by¢ wymagane dla okreslonych
zadan. Na przyktad: - Ciensze rekawiczki (do 0,1 mm lub mniej) moga by¢ wymagane, jezeli jest potrzebny wysoki stopien sprawnosci
manualnej. Jednak te rekawice sg prawdopodobnie tylko da¢ krotki czas trwania ochrony i normalnie bytoby tylko do zastosowar jednorazowych,
a nastegpnie usuwane. - Grubsze rekawiczki (do 3 mm lub wiecej) mogg by¢ wymagane, jezeli znajduje si¢ mechaniczny (tak samo jak $rodek
chemiczny) Ryzyko to jest tam, gdzie to Scieranie lub przebicie potencjat Rgkawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dionie. Po zastosowaniu
rekawiczki, rece powinny by¢ umyte i wysuszone. Zaleca si¢ stosowanie nie perfumowany balsam.

Patrz Inna ochrona, ponizej

* Kombinezon.

* Fartuch P.V.C.

* Krem blokujacy.

* Krem do oczyszczania skory.

* Urzadzenie do przemywania oczu.

Ochrona dr6g oddechowych

Respiratory z wktadami nigdy nie powinny by¢ stosowane przy wej$ciach awaryjnych lub

na terenie o nieznanej koncentracji par lub zawarto$ci tlenu. Uzytkownik musi zosta¢

ostrzezony, ze konieczne jest opuszczenie skazonego terenu natychmiast po wyczuciu

poprzez respirator jakichkolwiek zapachéw. Zapach moze wskazywacé, ze maska nie

A dziata wtasciwie, ze stezenie par jest zbyt wysokie, lub Ze maska jest nieodpowiednio
dopasowana. Z powodu tych ograniczen uwaza si¢ za wskazane stosowac respiratory z
wktadami jedynie w ograniczonym zakresie.

CPI

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie

Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Zapach

Prég odoru

pH (dostarczonego)

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia (° C)

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia (° C)

Punkt zapalny (°C)

brazowy
ciecz Gestos¢ wzgledna (Water = 1) 1.24

. Wspétczynnik podziatu .
Niedostepne n-oktanol / woda Niedostgpne
Niedostepne femperaturs samozapk(.:l::t; Niedostepne
Niedostepne temperatura rozktadu Niedostgpne
Niedostepne Lepkosé 174.19
208 Masa molowa (g/mol) Niedostepne
198 Smak Niedostgpne

Ciag dalszy...



Szybkos¢ parowania
Palnosé

Goérna granica eksplozji (%)
Nizsza granica eksplozji (%)
Cisnienie pary
Rozpuszczalnos

Gestos¢ pary (Air = 1)

formie nanomateriatu
Rozpuszczalnosé

Rozmiar czasteczki

9.2. Inne informacje
Niedostepne
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Niedostgpne Wiasciwosci wybuchowe Niedostgpne
Nie dotyczy Wiasciwosci utleniajace Niedostgpne
) Napigcie powierzchniowe .
Niedostepne (dyn/cm or mN/m) Niedostepne
Niedostepne Ulotny sktadnik (%obj) Niedostgpne
<0.001 Grupa gazu Niedostepne
mieszajg Wartos¢ pH w roztworze (%) Niedostgpne
Niedostepne VOC g/L Niedostgpne
Niedostepne Charaktery_styka_f'ormle Niedostgpne
nanomateriatu wiérowe
Niedostepne

SEKCJA 10 Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1.Reaktywnos¢

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktorych nalezy
unikaé

10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu

Patrz rozdziat 7.2

* Obecnos¢ materiatdw niekompatybilnych.

* Product jest uznawany za stabilny.

* Niebezpieczne polimeryzacja nie nastepuje.
* Wystepowanie podwyzszonych temperatur.

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skorg

Kontakt z okiem

Substancja moze powodowaé podraznienie drog oddechowych u niektdrych oséb. W wyniku reakcji organizmu na to podraznienie moze doj$¢ do
uszkodzenie ptuc.

Dziatanie pary/mgietki moze by¢ wysoce podrazniajgce dla gornych drég oddechowych oraz ptuc. Odpowiedzig moze by¢ nawet zapalenie
oskrzeli czy obrzek ptuc. Prawdopodobnymi objawami wystepujacymi po ekspozycji na dziatanie izocyjanianéw moga by¢: bole gtowy,
bezsennos¢, euforia, beztad, neuroza lgkowa, depresja oraz paranoja. Zaburzenia zotgdkowo-jelitowe objawiajg si¢ mdto$ciami i wymiotami.
Moga pojawi¢ sie odpowiedzi astmatyczne od niewielkich trudnosci z oddychaniem po ciezkie ataki. Objawy moga sie pojawi¢ po pojedynczym
ostrym narazeniu lub rozwing¢ nagle po kilku godzinach od narazenia. Uczuleni pracownicy mogg reagowac¢ juz na bardzo mate dawki i nie
powinni pracowaé na stanowisku, na ktérym wystepuje narazenie na dziatanie substancji. Uczuleni pracownicy pozostajacy na stanowisku pracy
narazeni sg na diugotrwate uposledzenie sprawnosci wentylacyjnej ptuc.

Ryzyko niebezpieczenstwa zwigksza sig przy wyzszych temperaturach.

Wdychanie par lub aerozoli (mgiet, oparéw), powstatych podczas normalnego uzytkowania, moze skutkowa¢ powaznymi efektami toksycznymi.
Stosunkowo mate ilosci zaabsorbowane z ptuc mogg okazac¢ sig¢ $miertelne.

Materiat NIE zostat sklasyfikowany przez Dyrektywy KE ani inny system klasyfikacji jako “szkodliwy w wypadku potkniecia”. Wynika to z braku
potwierdzajgcych dowodéw pochodzgcych z badan nad zwierzgtami lub ludzmi. Mimo to materiat moze okaza¢ sie szkodliwy dla zdrowia
jednostki w przypadku potkniecia, zwtaszcza jesli organy wewnetrzne (nerki, watroba) byty wczes$niej w wyrazny sposoéb uszkodzone.
Stosowane obecnie definicje szkodliwych substancji toksycznych opierajg sie zwykle raczej na dawkach powodujgcych $miertelno$é niz
zachorowalnos$¢ (choroba, zte samopoczucie). Podraznienie przewodu pokarmowego moze powodowa¢ mdtosci i wymioty. Jednak potknigcie
nieznacznej iloci substancji w miejscu pracy nie jest uwazane za powod do niepokoju.

Kontakt z tg substancjg moze powodowac stan zapalny skéry u niektérych osob.

Substancja moze wzmagac¢ uprzednio nabyte zapalenie skory.

Substancja ta nie powinna kontaktowa¢ sie z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skérg.

Przedostanie sie¢ do krwi np. w wyniku przeciecia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Materiat ten moze powodowac podraznienie oka u niektdérych osob i prowadzi¢ do uszkodzenia oka 24 lub wigcej godzin po przyjeciu. Mozna
spodziewac sie zaczerwienia z umiarkowanym zapaleniem; przy przedtuzonym narazeniu moze doj$¢ do zapalenia spojowek.

Ciag dalszy...



Przewlekly

8820-B twardy uretan
wysokotemperaturowy

polymeric diphenylmethane
diisocyanate

1,1'-METANODIYLOBIS(4-
1IZOCYJANATOBENZEN)

1-IZOCYJANATO-
2-(4-IZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN

1,1'-METANODIYLOBIS(2-
1IZOCYJANATOBENZEN)

Legenda:
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Dtugotrwate narazenie na $rodki draznigce uktad oddechowy moze prowadzi¢ do zaburzenia pracy drég oddechowych zwigzanych z
oddychaniem i pokrewnymi ogélnymi zaburzeniami.

Reakcja uczuleniowa jest bardziej mozliwa przy wdychaniu tej substancji u niektérych oséb w poréwnaniu z ogétem.
Kontakt skory z tg substancjg moze prowadzi¢ do uczulen u niektérych oséb w poréwnaniu z ogétem.

Toksyczny: zagrozenie powaznym uszkodzeniem zdrowia w razie przedluzonego wystawienia na dzialanie poprzez wdychanie, kontakt ze skéra
oraz polkniecie.

Substancja ta moze spowodowac powazne uszkodzenia, jesli czas narazenia jest diugi. Nalezy przypuszczacé, ze zawiera substancje, ktéra
moze powodowac¢ powazne wady. Wykazano to zaréwno w doswiadczeniach krétko i dtugookresowych.

Moze doj$¢ do akumulacji substancji w organizmie cztowieka, co stanowi problem w sytuacji powtarzajgcego sie lub dtugoterminowego
narazenia wystepujacego na stanowisku pracy.

Osoby z astmg lub innymi problemami oddechowymi lub jesli wiadomo, ze sg uczulone, nie powinny wykonywaé zadnej pracy zwigzanej z
obchodzeniem sig z izocyjanianami. [CCTRADE-Bayer, APMF]

Zachodzi podejrzenie, ze substancja ta moze powodowac raka lub mutacje ale nie ma wystarczajgcych danych aby to potwierdzié.

Uczulenie drég oddechowych moze powodowac reakcje alergiczne/podobne do astmy; od kaszlu i niewielkich trudnosci z oddychaniem do
zapalenia oskrzeli ze $wiszczgcym oddechem, dyszeniem.

Toksycznos¢é Draznienie
Niedostgpne Niedostgpne
Toksycznos¢ Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; 43000 mg/kgl2] Eye (rabbit): 100 mg - mild
Skérny (Krélik) LD50: >9400 mg/kgl2]

Wadychanie(szczur) LC50; 0.49 mg/L4h(2]
Toksycznosé Draznienie
Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kgl!] Dermal Sensitiser *
Skérny (Krolik) LD50: >6200 mg/kgl?] Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie draznigce)[]
Wadychanie(szczur) LC50; 0.368 mg/L4hl] Skin (rabbit): 500 mg /24 hours

Skéra: niekorzystny efekt zaobserwowano (draZniqce)[ll

Toksycznos¢é Draznienie
Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kglt! Niedostepne
Skérny (Krélik) LD50: >9400 mg/kgl?]

Wadychanie(szczur) LC50; 0.368 mg/L4hl1]

Toksycznos¢é Draznienie
Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kgl2] Niedostepne

Skomy (Krélik) LD50: >9400 mg/kgl!!

Wdychanie(szczur) LC50; 0.368 mg/L4hl(t]

1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$c ostra 2 * Warto$c¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie

powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektéw Toksycznych Substancji Chemicznych

8820-B twardy uretan
wysokotemperaturowy & POLYMERIC
DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE
& 1,1'-METANODIYLOBIS(4-
IZOCYJANATOBENZEN) &
1-1IZOCYJANATO-
2-(4-1IZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN
& 1,1'-METANODIYLOBIS(2-
1IZOCYJANATOBENZEN)

Oznaki podobne do astmy mogg utrzymywac sie przez miesigce a nawet lata po ustaniu zagrozenia na tg substancje. Moze by¢ to
spowodowane nie uczuleniowym oddziatywaniem znanym jako zesp6t reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (Creative Airways
Dysfunkcyjny Syndrom, RADS), ktéry moze wystepowac przy narazeniu na wysoce draznigcy zwigzek. Podstawowym kryterium
rozpoznania zespotu reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (RADS) jest nienabyta wczesniej dolegliwo$¢ uktadu oddechowego u
0s6b z nieatopowym zapaleniem skory u ktérych stwierdzono natarczywe ataki podobne do astmatycznych, ktére wystepujg w ciggu
minut i godzin od udokumentowanego narazenia na czynnik draznigcy. Spirometrycznie zbadany przypadek odwracalnego przeptywu
powietrza w obecnosci umiarkowanej i ostrej nadreaktywnosci oskrzelowej w tescie po podaniu metacholiny i braku zapalenia
limfocytowego bez eozynofilii byly takze kryteriami przy rozpoznaniu zespotu reaktywnej dysfunkcji drog oddechowych (RADS).
Wystgpienie zespotu reaktywnej dysfunkcji drog oddechowych (RADS) po wdychaniu draznigcego zwigzku jest nieodpowiednig miarg
dolegliwosci zwigzang ze stezeniem i czasem narazenia na draznigcg substancje. Z drugiej strony, zapalenie oskrzeli wywotane przez
wysoce stezone przemystowe draznigce substancije (bardzo czesto w postaci pytéw) catkowicie ustepuje po ustaniu zagrozenia.
Dolegliwosci charakteryzujg sie dusznoscia, kaszlem i wydzielaniem $luzu.

Reakcje alergiczne zwigzane z narazeniem drogami oddechowymi powstajg zazwyczaj w efekcie interakcji IgE oraz przeciwciat i
alergenéw i moga nastepowac szybko. Uczuleniowy potencjat alergenu i okres ujawnienia najczesciej decyduje o nasileniu objawow.
Nalezy zwraca¢ uwage na skaze atopowa, charakteryzujaca si¢ zwigkszong podatnoscig na zapalenie nosa, astme i egzeme.
Egzogenne alergiczne zapalenie pgcherzykéw ptucnych wywotane jest gtéwnie przez alergenowo-swoiste kompleksy immunologiczne
typu IgG; moze angazowac¢ komérkowg odpowiedz odpornosciowg (limfocyty T). Taka alergia czesto wystepuje z opdznieniem, z
objawami pojawiajgcymi sig do czterech godzin po wystawieniu na dziatanie substanciji.

Ciag dalszy...



Strona 10 z 14

8820-B twardy uretan wysokotemperaturowy

Alergie kontaktowe przejawiajg si¢ szybko w postaci egzemy kontaktowej, rzadziej jako pokrzywka lub obrzgk Quinckego. Patogeneza
egzemy kontaktowej obejmuje komorkowa (limfocyty T) odpowiedz odpornosciowg spdznionego typu. Inne alergiczne reakcje skory, np.
pokrzywka kontaktowa, obejmujg humorlane odpowiedzi odpornosciowe (przekazywane przez przeciwciata). Istotnos¢ alergenu
kontaktowego nie wynika w prosty sposéb z jego potencjatu alergizujgcego: réwnie wazne sa rozktad przestrzenny substancji oraz
mozliwo$c¢ kontaktu. Szeroko rozpowszechniona substancja stabo-alergizujgca moze byé¢ silniejszym alergenem niz substancja z
silniejszym potencjatem alergizujacym, ale z ktorg niewiele oséb ma kontakt. Z klinicznego punktu widzenia, substancje uznaje si¢ za
istotne, jesli powodujg testowg reakcje alergiczng u wigcej niz 1% testowanych osob.

POLYMERIC DIPHENYLMETHANE
DIISOCYANATE &
1,1'-METANODIYLOBIS(4-
1IZOCYJANATOBENZEN)

Materiat moze powodowa¢ umiarkowane podraznienie oczu, prowadzgce do zapalenia. Powtarzane lub przedtuzone narazenie na
dziatanie substancji draznigcej moze prowadzi¢ do zapalenia spojowek.

1-IZOCYJANATO-
2-(4-IZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN
& 1,1'-METANODIYLOBIS(2-
1IZOCYJANATOBENZEN)

Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury.

Ostra toksycznosé v Rakotworczosé

x
Podraznienie skéry / korozja v rozrodczy x
Powazne us_z kod.z enie .oc.zu / v STOT - narazenie jednorazowe v
dziatanie draznigce
Drogi oddechowe lub skére v STOT - narazenie powtarzane v
Mutagennosé | X zagrozenie spowodo.warje x
aspiracja
Legenda: ¥ - Dane niedostepna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji
" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne
11.2.1. Endokrynologiczne Wiasciwosci Zaktécenia
Niedostgpne
SEKCJA 12 Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé¢
8820-B twardy uretan Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zrédto
wysokotemperaturowy Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne
polymeric diphenylmethane Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek warto$¢ zrédto
diisocyanate Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ zrédio
EC50 72h Glondw lub innych roslin wodnych >1640mg/l 2
1,1'-METANODIYLOBIS(4-
IZOCYJANATOBENZEN) LC50 96h Ryba >1000mg/I 2
NOEC(ECX) 504h skorupiak >=10mg/l 2
BCF 672h Ryba 61-150 7
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ zrédio
1-IZOCYJANATO- NOEC(ECx) 504h skorupiak >=10mg/I 2
2-(4-1ZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN EC50 72h Glonow lub innych roslin wodnych >1640mg/| 2
LC50 96h Ryba >1000mg/I 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ zrédto
1,1'-METANODIYLOBIS(2- EC50 72h Glonéw lub innych ros$lin wodnych >1640mg/l 2
IZOCYJANATOBENZEN) LC50 96h Ryba >1000mg/I 2
NOEC(ECx) 504h skorupiak >=10mg/l 2
Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite

V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

NIE wylewa¢ do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Sktadnik

1,1-METANODIYLOBIS(4-
1IZOCYJANATOBENZEN)

1-IZOCYJANATO-
2-(4-IZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN

WYSOKI

Trwatosé: wody/gleby

NISKI (half-life = 1 dni)

Trwatos¢: powietrza

NISKI (half-life = 0.24 dni)

WYSOKI

Ciag dalszy...
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Skiadnik Trwatosé: wody/gleby Trwatosé: powietrza
1,1-METANODIYLOBIS(2-
IZOCYJANATOBENZEN) WYSOKI WYSOKI

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Sktadnik Bioakumulacji

1,1'-METANODIYLOBIS(4-

IZOCYJANATOBENZEN) NISKI (BCF = 15)

1-1IZOCYJANATO-

2-(4-1ZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN | "V YSOK! (LOGKOW =5.4481)

1,1'-METANODIYLOBIS(2-

IZOCYJANATOBENZEN) WYSOKI (LogKOW = 5.4481)

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Sktadnik Mobilnosci

1,1-METANODIYLOBIS(4-

1IZOCYJANATOBENZEN) NISKI (KOC = 376200)

1-IZOCYJANATO-

2-(4-1ZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN NISKI (KOC = 384000)

1,1'-METANODIYLOBIS(2-

IZOCYJANATOBENZEN) NISKI (KOC = 392000)

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

P B T
Istotne dostepne dane Niedostepne Niedostepne Niedostepne
PBT x x x
vPVB X x X
Kryteria PBT spetnione? nie
vPVvB nie

12.6. Endokrynologiczne Wasciwosci Zaktécenia
Niedostepne

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

SEKCJA 13 Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

* Puste pojemniki mogg nadal stanowi¢ zagrozenie chemiczne.
* Jesli jest to mozliwe, zwréci¢ dostawcy w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu.
W innym przypadku:

* Jesli pojemnik nie moze zosta¢ oczyszczony na tyle dobrze, aby nie zostaty w nim pozostatosci produktu, lub jesli nie moze zosta¢
ponownie wykorzystany do przechowywania tego samego produktu, nalezy przebi¢ pojemniki w celu niedopuszczenia do ich ponownego
uzycia, a nastepnie przewiez¢ na autoryzowane sktadowisko odpadéw.

* Tam, gdzie jest to mozliwe, pozostawi¢ ostrzezenia na etykiecie i na Karcie Charakterystyki Substancji oraz przestrzega¢ wszelkich zalecen
dotyczacych produktu.

Prawodawstwo dotyczgce wymagan zwigzanych z utylizacjg odpadéw moze rézni¢ sie w zaleznosci od kraju, stanu i/lub terytorium. Kazdy
uzytkownik musi odnosi¢ sie do prawodawstwa obowigzujacego na danym terenie. Na niektérych terenach pewne rodzaje odpadéw muszg byé
monitorowane.

Hierarchia dziatan w gospodarce odpadami wydaje sig by¢ powszechna — uzytkownik powinien stosowac:

Usuwanie produktu / * Ograniczenie (redukcje)
opakowania * Ponowne wykorzystanie
* Recykling

* Utylizacje (jesli wszystko inne zawodzi).
Ten materiat moze zosta¢ poddany recyklingowi, o ile nie byt uzywany lub zanieczyszczony w taki sposéb, by sta¢ sig niezdatnym do
przeznaczonego uzytku. Jesli produkt zostat zanieczyszczony, jego odzyskanie moze by¢é mozliwe przez filtracje, destylacje lub w inny sposob.
Przy podejmowaniu tego typu decyzji nalezy tez uwzglgdni¢ trwato$¢ materiatu. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze witasnosci materiatu moga ulec
zmianie w trakcie uzytkowania, w zwigzku z czym recykling lub ponowne wykorzystanie nie zawsze bedg wskazane.

* NIE pozwoli¢, aby woda z urzagdzen czyszczacych lub technologicznych przedostata sie do kanalizaciji.

* Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacja.

* We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlegac¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej
kolejnosci.

* W razie watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z odpowiednimi wtadzami.

Opcje przetwarzania odpadéw Niedostepne

Opcje przetwarzania sciekow Niedostepne

SEKCJA 14 Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

Ciag dalszy...
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14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
14.2. Prawidiowa nazwa )
przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w klasa Nie dotyczy
transporcie Pomniejsze ryzyko  Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla .
Srodowiska Nie dotyczy
Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler) Nie dotyczy
Kod Klasyfikacji Nie dotyczy
14.6. Szczegolne srodki Etykieta zagrozenia Nie dotyczy
ostroznosci dla
uzytkownikéw Specjalne prowizje Nie dotyczy
ograniczong ilo$¢ Nie dotyczy
Kod ograniczen tunelu Nie dotyczy

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH
14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa Nie dotycz
przewozowa UN tyczy
Klasa ICAO/IATA Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

T Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy

Kod ERG Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla .
srodowiska Nie dotyczy
Specjalne prowizje Nie dotyczy
Instrukcje pakowania tylko dla cargo Nie dotyczy
Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo Nie dotyczy
TP STl Max. liczba pasazeréw / tadunku Nie dotyczy
Instrukcja ograniczenia ilosci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych Nie dotyczy

Ograniczona ilo$¢ pasazeréw i tadunku maksymalna ilos¢/paczka Nie dotyczy

Transport morski (IMDG-Code / GGVSee): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH
14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Klasa IMDG Nie dotyczy
transporcie Pomniejsze ryzyko IMDG  Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
Numer EMS Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla Specjalne prowizje Nie dotyczy

M2y oMKW Ograniczona ilo$¢ Nie dotyczy

Transport wodny srédladowy (ADN): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH
14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie Nie dotyczy Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla .
srodowiska Nie dotyczy

14.6. Szczegoélne srodki Kod Klasyfikacji Nie dotyczy
ostroznosci dla Specjalne prowizje Nie dotyczy

uzytkownikow

Ciag dalszy...
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Ograniczona ilo$¢ Nie dotyczy
Wymagany sprzet Nie dotyczy
Liczba wezy pozarowych Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

14.8. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC

Nazwa produktu Grupa
polymeric diphenylmethane diisocyanate Niedostepne
1,1-METANODIYLOBIS(4- Niedostepne
IZOCYJANATOBENZEN) ep
1-1ZOCYJANATO- Niedostepne
2-(4-1IZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN <P
1,1-METANODIYLOBIS(2- .
Niedostgpne

IZOCYJANATOBENZEN)

14.9. Transport luzem zgodnie z Kodeksem ICG

Nazwa produktu Typ statku

polymeric diphenylmethane diisocyanate Niedostgpne

1,1'-METANODIYLOBIS(4- .
Niedostgpne

IZOCYJANATOBENZEN)

1-IZOCYJANATO-

2-(4-ZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN = \iedostepne

1,1-METANODIYLOBIS(2-

IZOCYJANATOBENZEN) Niedostgpne

SEKCJA 15 Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

polymeric diphenylmethane diisocyanate Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Rozporzadzenie UE REACH (WE) nr 1907/2006 - Zatgcznik XVII - Ograniczenia
produkciji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substancii,
mieszanin i wyrobéw

1,1'-METANODIYLOBIS(4-IZOCYJANATOBENZEN) Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Migdzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Rozporzadzenie UE REACH (WE) nr 1907/2006 - Zatacznik XVII - Ograniczenia
produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substanciji,
mieszanin i wyrobow

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczgcego planu
dziatan (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

1-1ZOCYJANATO-2-(4-IZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN Wystepuje na nastepujacej liScie przepiséow

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Rozporzadzenie UE REACH (WE) nr 1907/2006 - Zatgcznik XVII - Ograniczenia
produkciji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substancii,
mieszanin i wyrobéw

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin - Zatgcznik VI

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

1,1'-METANODIYLOBIS(2-IZOCYJANATOBENZEN) Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Rozporzadzenie UE REACH (WE) nr 1907/2006 - Zatacznik XVII - Ograniczenia
produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substanciji,
mieszanin i wyrobow

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Ten arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa jest zgodny z nastepujacymi przepisami UE i jej adaptadiji - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 / WE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / WE, -
2008/98 / WE, - 2010/75 / UE; Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

Narodowy stanu zapaséw

National Inventory Status
Australia - AlIC / Australia dla tak
uzytku przemystowego

Canada - DSL tak

Canada - NDSL

Nie (polymeric diphenylmethane diisocyanate; 1,1'-METANODIYLOBIS(4-IZOCYJANATOBENZEN); 1-IZOCYJANATO-

2-(4-1IZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN; 1,1-METANODIYLOBIS(2-IZOCYJANATOBENZEN))

Ciag dalszy...
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National Inventory Status

China - IECSC tak

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Nie (polymeric diphenylmethane diisocyanate)

Japan - ENCS tak
Korea - KECI tak
New Zealand - NZIoC tak
Philippines - PICCS tak
USA - TSCA tak
Tajwan - TCSI tak
Mexico - INSQ

Wietnam - NCI tak

Rosja - FBEPH

Legenda:

Tak = Wszystkie sktadniki sg w spisie

rejestracji.

SEKCJA 16 Inne informacje
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Nie (1-IZOCYJANATO-2-(4-1ZOCYJANATOBENZYLO)BENZEN; 1,1'-METANODIYLOBIS(2-IZOCYJANATOBENZEN))

Nie (1,1'-METANODIYLOBIS(2-IZOCYJANATOBENZEN))

Nie = Jeden lub wigcej sktadnikéw wymienionych w CAS nie znajduje sie w wykazie. Te sktadniki mogg by¢ zwolnione lub bedg wymagac

Data edycji 25/10/2021
Data poczatkowa 18/06/2018

Tekst i petne ryzyka Kody zagrozenia

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka .

Podsumowanie wersji SDS

Wersja DEIR) L Sections Updated
aktualizacji
Ostra Zdrowia (wdychane), ostre zdrowia (potkniecia), Wyglad, Przewlekte Zdrowie, Srodowiskowy, standardowa ekspozycja,
1.2 25/10/2021 pierwsza pomoc (potkniecia), Wtasciwosci fizyczne, przechowywania (niezgodnosé przechowywanie), Pamie¢ (pamieci
potrzebnej)
Inne informacje

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby poméc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikéw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sa Ryzyko w miejscu pracy
lub w innych ustawieniach. Zagrozenia mogg by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czgstos¢ stosowania i biezgcych lub dostepnych
pomiaréw kontrolnych muszg by¢ brane pod uwage.

Definicje i skroty

*r *r T T T TTTrTT T TrTrTrTTETTETTETTTTTIYTTYTrTrTrTrTrrr Ty Ty T

PC—TWA : Dopuszczalne Stezenie-Srednia Wazona W Czasie

PC—STEL : Dopuszczalne Stezenie-Granica Narazenia Krotkoterminowego
IARC : Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

ACGIH : Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistek Przemystowych
STEL : Limit Ekspozycji Krétkoterminowych

TEEL : Tymczasowy Limit Narazenia Awaryjnego.

IDLH : Natychmiast niebezpieczne dla zycia lub zdrowia stezenia

ES : Standard Ekspozycji

OSF : Wspdiczynnik Bezpieczenstwa Odoréow

NOAEL : Brak Obserwowanego Poziomu Dziatania Niepozadanego

LOAEL : Najnizszy Zaobserwowany Poziom Dziatan Niepozgdanych

TLV : Warto$¢ Graniczna Progu

LOD : Granica Wykrywalnosci

OTV : Warto$¢ Progowa Zapachu

BCF : Czynniki Biokoncentracji

BEI : Wskaznik Narazenia Biologicznego

AlIC : Australijski spis chemikaliéw przemystowych

DSL : Wykaz Substancji Domowych

NDSL : Wykaz Substancji Niebedgcych Substancjami Domowymi

IECSC : Inwentaryzacja Istniejgcych Substancji Chemicznych w Chinach
EINECS : Europejski Wykaz Istniejgcych handlowych substancji chemicznych
ELINCS : Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych

NLP : Juz Nie Polimery

ENCS : Istniejgcy i Nowy Wykaz Substancji Chemicznych

KECI : Korea Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

NZloC : Nowa Zelandia Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

PICCS : Filipinski spis chemikaliéw i substancji chemicznych

TSCA : Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych

TCSI : Tajwan Zapasy Istniejgcych Chemikaliow

INSQ : Inventario Nacional de Sustancias Quimicas

NCI : Krajowy Spis Chemiczny

FBEPH : Rosyjski rejestr potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych

Powoéd do Zmiany

A-2.00 - Dodano numer UFI i zmiane formatu do SDS

i biologicznych

koniec SDS
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