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9310 resina epoxi de un solo componente, adhesivo de uso general, alto Tg
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Hoja de datos de seguridad (En cumplimiento del Reglamento (UE) No. 2020/8780 Fecha de revision: 29/07/2021
L.REACH.ESP.ES

SECCION 1 Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del Producto 9310
Sinonimos SDS Code: 9310-Liquid; 9310-10ML, 9310-300ML | UFI:PVNO-VOCM-P00C-4323

Otros medios de . . .
. S resina epoxi de un solo componente, adhesivo de uso general, alto Tg
identificacion

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados

B adhesivo de uso general
de la sustancia

Usos desaconsejados No Aplicable

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Nombre del Proveedor : MG Chemicals Ltd - ESP MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Direccién Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
Teléfono No Disponible +(1) 800-201-8822
Fax No Disponible +(1) 800-708-9888
Sitio web No Disponible www.mgchemicals.com
Email sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Teléfono de emergencia
Asociacién / Organizacion Verisk 3E (Cédigo de acceso: 335388)
Teléfono de urgencias +(1) 760 476 3961

Otros nameros telefénicos de

) No Disponible
emergencia

SECCION 2 Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion de acuerdo con
el Reglamento (CE) no H411 - Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 2, H315 - Irritacién o corrosién cutaneas, categoria 2, H319 -

1272/2008 [CLP] y enmiendas Lesiones oculares graves o irritacién ocular, categoria 2, H317 - Sensibilizacién cutanea, categoria 1
[1]

Leyenda: 1. Clasificado por CHEMWATCH; 2. Clasificacién tomada del Reglamento (UE) no 1272/2008 - Anexo VI

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro %

Palabra Sefial Atencién

Indicacion de peligro (s)
H411 Téxico para los organismos acuéaticos, con efectos nocivos duraderos.
H315 Provoca irritacién cutanea.
H319 Provoca irritacién ocular grave.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Declaracién/es complementaria (s)

EUH205 | Contiene componentes epoxidicos. Puede provocar una reaccion alérgica.
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Consejos de prudencia: Prevencion
P280 Llevar guantes, ropa de proteccion, equipo de proteccién para los ojos y la cara.
P261 Evitar respirar nieblas/vapores/aerosoles
P273 Evitar su liberacién al medio ambiente.
P264 Lavarse todo cuerpo externo expuesto concienzudamente tras la manipulacion.

pP272 Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo.

Consejos de prudencia: Respuesta
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabon

EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
P305+P351+P338 . - ;
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P333+P313 En caso de irritacion o erupcion cutanea: Consultar a un médico.
P337+P313 Si persiste la irritacion ocular: consultar a un médico.

P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P391 Recoger el vertido.

Consejos de prudencia: Almacenamiento
No Aplicable

Consejos de prudencia: Eliminacion

P501 Eliminar el contenido/recipiente en un punto autorizado de recoleccion de residuos especiales o peligrosos conforme a la reglamentacion local.

2.3. Otros peligros
Efectos acumulativos pueden resultar luego de la exposicion*.

Exposicién puede producir efectos irreversibles*.
Puede causar dafio al feto/embrion*.
Puede posiblemente afectar la fertilidad*.

Reach - Art.57-59: La mezcla no contiene sustancias extremadamente preocupantes (SEP) en la fecha de impresién SDS.

SECCION 3 Composicién/informacion sobre los componentes

3.1.Sustancias
Ver la informacién sobre los componentes en la seccién 3.2

3.2.Mezclas

1.Namero CAS L
Caracteristicas

2.No CE % Nombre Clasificacién de acuerdo con el Reglamento (CE) no nanoforma de
3.No indice [peso] 1272/2008 [CLP] y enmiendas p
4.4.No REACH particulas
1.1675-54-3 s L. P . .
. . Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 2, Lesiones oculares
2.216-823-5 77 ~[d- = graves o irritacién ocular, categoria 2, Sensibilizacion cutanea, No Disponible
3.603-073-00-2|603-074-00-8 fenilenoximetilen)]bisoxirano , ' > ' ' P
; - categoria 1; H315, H319, H317 [
4.No Disponible
1.9003-35-4 Irritacién o corrosion cutaneas, categoria 2, Lesiones oculares
2.500-005-2 4 . . graves o irritacion ocular, categoria 2, Sensibilizacion cutanea, No Di ibl
3.No Disponible categoria 1, Carcinogenicidad, categoria 1A; H315, H319, H317, 0 Disponible

4.No Disponible H350i [1]

Leyenda: 1. Clasificado por CHEMWATCH; 2. Clasificaciéon tomada del Reglamento (UE) no 1272/2008 - Anexo VI; 3. Clasificacion extraida de C & L; *
EU IOELVs disponible; [e] Sustancia identificada por tener propiedades de alteracién endocrina

SECCION 4 Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Si este producto entra en contacto con los ojos:

Inmediatamente lavar con agua corriente fresca.

Asegurar la completa irrigacién del ojo manteniendo los parpados separados entre si y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente.
Busque atencion médica sin demora; si el dolor persiste o se repite busque atencién médica.

L]
L]
Contacto Ocular .
* Laremocion de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesion en el ojo debe hacerla personal competente nicamente.

Si este producto entra en contacto con la piel:
* Remover inmediatamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado.
* Lavar las areas afectadas completamente con agua (y jabdn si esta disponible).
* Buscar atencién médica en caso de irritacion.

Contacto con la Piel A
Para quemaduras térmicas:

' Descontamine el area alrededor de la quemadura.
' Considere el uso de compresas frias y antibiéticos topicos.

Continuacién...
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Para quemaduras de primer grado (que afectan la capa superior de la piel)

*  Mantenga la piel quemada bajo agua corriente fria (no fria) o sumérjala en agua fria hasta que desaparezca el dolor.
*  Use compresas si no hay agua corriente disponible.

*  Cubrir con vendas estériles no adhesivas o con un pafio limpio.

*  NO aplique mantequilla o ungiientos; Esto puede causar infeccién.

' Administre analgésicos de venta libre si el dolor aumenta o aumenta la inflamacién, enrojecimiento y fiebre.

Para quemaduras de segundo grado (que afectan las dos capas superiores de la piel)

' Enfrie la guemadura sumergiéndola en agua fria durante 10-15 minutos.

*  Use compresas si no hay agua corriente disponible.

*  NO aplique hielo ya que esto puede disminuir la temperatura corporal y causar méas dafios.

*  NO rompa las ampollas ni aplique mantequilla o ungtientos; Esto puede causar infeccion.

*  Proteja las quemaduras cubriéndolas sin apretar con un vendaje estéril y antiadherente y asegurelas en su lugar con una gasa o cinta
adhesiva.

Para evitar el shock: (a menos que la persona tenga una lesién en la cabeza, el cuello o la pierna, o le cause molestia):

*  Cologue a la persona plana.

*  Elevar los pies alrededor de 12 pulgadas.

*  Eleve el &rea de la quemadura por encima del nivel del corazén, si es posible.
*  Cubra ala persona con un abrigo o una manta.

' Busque asistencia médica.

Para quemaduras de tercer grado.
Busque asistencia médica inmediata o de emergencia.
Mientras tanto:

' Proteja la cubierta del &rea de la quemadura sin apretar con un vendaje estéril, antiadherente o, para areas grandes, una hoja u otro
material que no deje pelusa en la herida.

Separe los dedos y dedos quemados con vendajes estériles y secos.

No remoje la quemadura en agua ni aplique ungiientos o mantequilla; Esto puede causar infeccion.

Para prevenir el shock ver mas arriba.

Para una quemadura de la via aérea, no coloque la aimohada debajo de la cabeza de la persona cuando ésta esté acostada. Esto puede
cerrar la via aérea.

Haga que una persona con una quemadura facial se siente.

Revise el pulso y la respiracién para monitorear la descarga hasta que llegue la ayuda de emergencia.

r v

-

-

Si se inhalan humos, aerosoles o productos de combustion, retirar del &rea contaminada.

Inhalacion - X X
* Otras medidas suelen ser innecesarias.
* Inmediatamente dar un vaso con agua.
Ingestion * Generalmente no se requieren primeros auxilios. Si se duda, contactar un Centro de Informacién de Venenos o a un médico.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Vea la Seccién 11

4.3. Indicacion de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratar sintoméaticamente.

SECCION 5 Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

* Espuma.

+ Polvo quimico seco.

+ BCF (donde las regulaciones lo permitan).

+ Didxido de carbono.

+ Rocio o niebla de agua - fuegos grandes Unicamente.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

* Evitar contaminacion con agentes oxidantes i.e. nitratos, acidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de piscina etc., ya que puede ocurrir
Incompatibilidad del fuego ignicion.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

-

Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localizacién y naturaleza del peligro.

Utilizar equipo de proteccion personal para todo el cuerpo incluyendo mascarillas respiratorias.
Prevenir, por todos los medios disponibles, el ingreso de derrames a drenajes o cursos de agua.
Rociar agua para controlar el fuego y enfriar el area adyacente.

Evitar agregar agua a piscinas de liquidos.

No aproximarse a contenedores que se sospeche estén calientes.

Enfriar los contenedores expuestos al fuego rociando agua desde un lugar protegido.

Si es seguro hacerlo, retirar los contenedores de la linea de fuego.

- v

Instrucciones de Lucha
Contra el Fuego

- o o w

Continuacién...
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* Combustible.
* Riesgo bajo de fuego cuando es expuesto al calor o llama.

* En combustion, puede emitir humos téxicos de monéxido de carbono (CO).

* Puede emitir humo perjudicial.Las nieblas que contengan materiales combustibles pueden ser explosivas.
Fuego Peligro de Explosién
Los productos de combustién incluyen:
dioxido de carbono (CO2)

aldehidos

otros productos de pirolisis tipicos de la quema de material organico.

SECCION 6 Medidas en caso de vertido accidental

* El calentamiento puede causar expansion o descomposicién generando ruptura violenta de los contenedores.

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Vea la seccion 8

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Ver seccion 12

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Riesgo ambiental - contener el derrame.

-

Limpiar todos los derrames inmediatamente.

Evitar respirar los vapores y el contacto con los ojos y piel.

Controlar el contacto personal utilizando equipo de proteccion.

Contener y absorber el derrame con arena, tierra, material inerte o vermiculita.
Limpiar.

Colocar en un contenedor apropiadamente sellado para su disposicion.

-

Derrames Menores

- v ow

Riesgo ambiental - contener el derrame.

Riesgo moderado.

Evacuar al personal del area y llevarlo viento arriba.

Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles el lugar y naturaleza del peligro.

Utilizar aparatos de respiracién y guantes protectores.

Evitar, por todos los medios posibles, que el derrame entre a drenajes o cursos de agua.
No fumar, luces expuestas o fuentes de ignicion.

Incrementar ventilacion.

Parar el derrame si es seguro hacerlo.

Contener el derrame con arena, tierra, o vermiculita.

Recolectar el producto recuperable dentro de contenedores sellados para su reciclaje.
Absorber el producto remanente con arena, tierra o vermiculita.

Recolectar los residuos soélidos y sellarlos en tambores etiquetados para su disposicion.
Lavar el area y evitar que el agua ingrese a alcantarillas.

Si ocurre contaminacién de drenajes o cursos de agua, advertir a los servicios de emergencia.

- o w w o w

Derrames Mayores

r r T T T orow

6.4. Referencia a otras secciones
Recomendacion de Equipamiento de Proteccién Personal, esta contenida en la Seccién 8 de la SDS

SECCION 7 Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

-

Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalacion.

Utilizar ropa protectora cuando ocurre el riesgo de exposicion.

Utilizar en un area bien ventilada.

Evitar la concentracién en huecos.

NO ingresar a espacios cerrados hasta que la atmoésfera haya sido revisada.
Evitar fumar, luces expuestas o fuentes de ignicion.

Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Al manipular, NO comer, beber ni fumar.

Mantener los envases sellados en forma segura cuando no estén en uso.
Evitar el dafio fisico a los envases.

Siempre lavar las manos con agua y jabon después de manipular.

Las ropas de trabajo se deben lavar por separado y antes de la reutilizacion
Usar buenas practicas ocupacionales de trabajo.

Observar las recomendaciones de almacenaje/manejo del fabricante.

- o o w

Manipuleo Seguro

r r r oy orow

- r v ¥

NO permitir que la indumentaria himeda con el material permanezca en contacto con la piel.

Proteccién contra incendios y

. Vea la seccion 5
explosiones

* Almacenar en contenedores originales.
Otros Datos * Mantener contenedores seguramente sellados
* Almacenar en un area fresca, seca y bien ventilada.

La atmdsfera se debe controlar regularmente contra estandares establecidos de exposicion para asegurar condiciones de trabajo seguras.

Continuacién...
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* Almacenar lejos de materiales incompatibles y contenedores de comestibles.
* Proteger los contenedores de dafios fisicos y revisar regularmente por fugas.
* Observar las recomendaciones de almacenado y manipulacion del fabricante.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Contenedor apropriado

Incompatibilidad de
Almacenado

7.3. Usos especificos finales

Vea la seccién 1.2

* Verificar que todos los contenedores estén claramente rotulados y libres de filtraciones.

r v ¥

Los peroxidos pueden causar polimerizacion de epoxidos.

- -

Los ep6xidos son altamente reactivos con &cidos, bases, agentes oxidantes o reductores.
Los epoxidos reaccionan, posiblemente con cloruros de metales anhidros, amoniaco, aminas, metales del grupo 1.

Evitar contaminacién cruzada entre las dos partes liquidas del producto (kit).
Si las dos partes del producto son mezcladas o se permite mezclarlas en proporciones distintas a las recomendaciones del fabricante,

puede ocurrir polimerizacién con congelamiento y evolucién de calor (reaccién exotérmica).

-

Este exceso de calor puede generar vapor toxico.

-

SECCION 8 Controles de exposicién/proteccion individual

Evitar reaccién con aminas, mercaptanos, acidos fuertes y agentes oxidantes.

8.1. Parametros de control

Ingrediente

2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano

Fenol, polimero con
formaldehido

DNELs
Exposicion de los trabajadores del patrén

dérmico 0.75 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inhalacion 4.93 mg/m3 (Sistémica, crénica)
dérmico 89.3 pg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *
inhalacién 0.87 mg/m3 (Sistémica, crénica) *

oral 0.5 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *

dérmico 28 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inhalacion 98.7 mg/m3 (Sistémica, crénica)
dérmico 10 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *
inhalacion 14.8 mg/m3 (Sistémica, crénica) *
oral 10 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *

* Los valores para la poblacion general

Limites de Exposicion Ocupacional (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

Fuente

No Disponible

No Aplicable

Limites de emergencia
Ingrediente

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano

2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano

Ingrediente
2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano

Fenol, polimero con
formaldehido

Ingrediente Nombre del material VLA

No Disponible No Disponible No Disponible
TEEL-1 TEEL-2

39 mg/m3 430 mg/m3

90 mg/m3 990 mg/m3

IDLH originales

No Disponible

No Disponible

Bandas de Exposicién Ocupacional

Ingrediente

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano

Notas:

Exposicién Ocupacional tramo de calificacién

E

PNECs
compartimiento

0.006 mg/L (Agua (dulce))

0.001 mg/L (Agua - liberacién intermitente)

0.018 mg/L (Agua (Marina))

0.341 mg/kg sediment dw (Sedimentos (agua dulce))
0.034 mg/kg sediment dw (Sedimentos (Marino))
0.065 mg/kg soil dw (suelo)

10 mg/L (STP)

11 mg/kg food (oral)

0.172 mg/L (Agua (dulce))

17.2 pg/L (Agua - liberacién intermitente)

1.72 mg/L (Agua (Marina))

0.647 mg/kg sediment dw (Sedimentos (agua dulce))
64.7 pg/kg sediment dw (Sedimentos (Marino))

28.4 pg/kg soil dw (suelo)

STEL pico Notas

No Disponible No Disponible No Disponible
TEEL-3
2,600 mg/m3
5,900 mg/m3

IDLH revisada

No Disponible

No Disponible

Banda Limite de Exposicién Ocupacional

<0.1 ppm

bandas exposicién ocupacional es un proceso de asignacién de productos quimicos en categorias o grupos especificos en funcién de la
potencia de un producto quimico y los resultados adversos para la salud asociados con la exposicion. La salida de este proceso es una banda
de exposicion ocupacional (OEB), que corresponde a una gama de concentraciones de exposicion que se espera para proteger la salud de los

trabajadores.

Continuacién...
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Ingrediente Exposicién Ocupacional tramo de calificacién Banda Limite de Exposicién Ocupacional
Fenol, polimero con
L E <0.01 mg/m?
formaldehido 9
Notas: bandas exposicion ocupacional es un proceso de asignacién de productos quimicos en categorias o grupos especificos en funcién de la

potencia de un producto quimico y los resultados adversos para la salud asociados con la exposicion. La salida de este proceso es una banda
de exposicién ocupacional (OEB), que corresponde a una gama de concentraciones de exposicién que se espera para proteger la salud de los
trabajadores.

DATOS DEL MATERIAL

Irritantes sensoriales son productos quimicos que producen efectos laterales temporarios e indeseables en los ojos, nariz o garganta. Histéricamente los estandares de exposicion
ocupacional para estos irritantes han sido basados en observacion de respuestas de trabajadores a varias concentraciones en el aire. Las expectativas actuales requieren que casi
todo individuo sea protegido contra hasta la mas minima irritacion sensorial y los estandares de exposicion son establecidos usando factores de incertidumbre o de seguridad de 5 a
10 o més. En ocasiones niveles de efectos no observables en animales (animal no-observable-effect-levels (NOEL)) son utilizados para determinar estos limites cuando resultados
en humanos no estan disponibles. Un método adicional, tipicamente usado por el comité TLV (USA) en la determinacién de estandares respiratorios para este grupo de quimicos, ha
sido asignar valores limites (TLV C) a irritantes que acttan rapidamente y asignar limites de exposicién a corto plazo (TLV STELs) cuando el peso de la evidencia de la irritacion,
bioacumulacién y otros factores se combinan para garantizar tal limite. En contraste con la Comisién MAK (Alemania) usa un sistema de cinco categorias basado en olor intensivo,
irritacion local, y vida media de eliminacién. Sin embargo este sistema esta siendo reemplazado para ser consistente con el European Union (EU) Scientific Committee for
Occupational Exposure Limits (SCOEL); este estd méas intimamente relacionado con el de Estados Unidos. OSHA (USA) concluyé que la exposicion a irritantes sensoriales puede
causar:

* inflamacién aumentar la susceptibilidad a otros irritantes y agentes infecciosos

* conducir a lesion o disfuncién permanente

+ permitir mayor absorcién de sustancias riesgosas y

+ aclimatar al trabajador a las propiedades de advertencia de estas sustancias irritantes aumentando por lo tanto el riesgo de sobreexposicion.

8.2. Controles de la exposicion

Los controles de ingenieria se utilizan para eliminar un peligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles de ingenieria bien
disefiados pueden ser muy eficaces en la proteccién de los trabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de proteccién elevado, seran
independiente de las interacciones de los trabajadores.

Los tipos basicos de controles de ingenieria son los siguientes:

Controles de proceso que implican cambiar la forma en que una actividad de trabajo o proceso se realiza para reducir el riesgo.

Encierro o aislamiento de la fuente de emisién que mantiene un riesgo seleccionado ‘fisicamente’ lejos del trabajador y que la ventilacién
estratégica ‘afiade' y 'elimina’ el aire en el entorno de trabajo. La ventilacién puede eliminar o diluir un contaminante del aire si se disefia
adecuadamente. El disefio de un sistema de ventilacion debe corresponder al determinado proceso, sustancia quimica o contaminante en uso.
Los empleadores pueden considerar necesario utilizar varios tipos de controles para evitar la sobreexposicion de los empleados.

Ventilacion general es adecuada bajo condiciones normales de operacion. Ventilacion local puede ser requerida en circunstancias especificas.
Si existe riesgo de sobre exposicién, usar respirador aprobado. La indumentaria correcta es esencial para obtener adecuada proteccion. Prever
adecuada ventilacién en depésitos o areas de almacenamiento cerradas. Los contaminantes de aire generados en el lugar de trabajo poseen
varias velocidades de escape, las cuales a su vez determinan las velocidades de captura del aire fresco circulante requerido para remover
efectivamente el contaminante.

Tipo de Contaminante: Velocidad de Aire:

0.25-0.5 m/s

solvente, vapores, desengrasante etc., evaporandose desde un tanque (en aire quieto). (50-100 f/min.)

aerosoles, humos de operaciones de derrame, llenado intermitente de contenedores, trasbordo a baja velocidad de
transportadores, soldadura, spray, humos &cidos de enchapado, bafios quimicos (liberados a baja velocidad en zona de
generacion activa)

0.5-1 m/s
(100-200 f/min.)

8.2.1. Controles de ingenieria

e rociado directo, pintura en spray en cubiculos poco profundos, llenado de tambores, carga de transportadores, polvos de = 1-2.5 m/s

trituradora, descarga de gases (generacion activa en zona de rapido movimiento de aire) (200-500 f/min.)

molienda, explosion abrasiva, tirar abajo, polvos generados por ruedas de alta velocidad (liberados a alta velocidad inicial = 2.5-10 m/s
en una zona de muy rapido movimiento de aire). (500-2000 f/min.)

Dentro de cada rango el valor apropiado depende de:

Limite inferior del rango Limite superior del rango

1: Corrientes de aire del lugar minimas o favorables a captura = 1: Corrientes de aire del lugar perturbadoras

2: Contaminantes de baja toxicidad. 2: Contaminantes de alta toxicidad
3: Intermitente, baja produccion. 3: Alta produccion, alto uso.
4: Gran hood o gran masa de aire en movimiento. 4: Pequefio hood-control local solamente

La teoria muestra que la velocidad del aire cae rapidamente alejandose de la abertura de una tuberia de extraccién. La velocidad generalmente
decrece con el cuadrado de la distancia desde el punto de extraccién (en casos simples). Por lo tanto la velocidad del aire en el punto de
extraccion deberia ajustarse, consecuentemente, en referencia a la distancia de la fuente de contaminacién. La velocidad de aire en el ventilador
de extraccion, por ejemplo, deberia ser como minimo de 1-2 m/s (200-400 f/min) para la extraccién de solventes generados en un tanque a dos
metros de distancia del punto de extraccién. Otras consideraciones mecanicas, produciendo fallas de performance dentro del aparato de
extraccion, hacen esencial que las velocidades teéricas del aire sean multiplicadas por factores de 10 o mayores cuando se instalan o utilizan
sistemas de extraccion.

000E®

Anteojos de seguridad con protectores laterales.

Gafas quimicas.

Las lentes de contacto pueden presentar un riesgo especial; las lentes de contacto blandas pueden absorber y concentrar irritantes. Una
recomendacion escrita, describiendo la forma de uso o las restricciones en el uso de lentes, debe ser creada para cada lugar de trabajo o
tarea. La misma debe incluir una revision de la absorcion y adsorcion de las lentes para las clases de productos quimicos en uso y una
descripcién de las experiencias sobre dafios. Personal médico y de primeros auxilios debe ser entrenado en la remocion de las lentes, y un

8.2.2. Equipo de proteccién
personal

r r

Protection de Ojos y cara

Continuacién...



Proteccién de la piel

Proteccién de las manos /
pies

Proteccién del cuerpo
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equipamiento adecuado debe estar disponible de inmediato. En el caso de una exposicién quimica, comience inmediatamente con una
irrigacion del ojo, y quite las lentes de contacto tan pronto como sea posible. Las lentes deben ser quitadas a las primeras sefiales de
enrojecimiento o irritacion del ojo — las lentes deben ser quitadas en un ambiente limpio solamente después de que los trabajadores se han
lavado las manos completamente. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Ver Proteccién de las manos mas abajo

NOTA: El material puede producir sensibilizacion en la piel en individuos predispuestos. Se debe tener cuidado al remover guantes y otro equipo
de proteccion, para evitar contacto con la piel.

La eleccion del guante adecuado no depende Gnicamente del material, sino también de otras caracteristicas de calidad, que pueden variar de un
fabricante a otro. Cuando el producto quimico es una preparacion de varias sustancias, la resistencia del material de los guantes no puede ser
calculado de antemano y por lo tanto tiene que ser comprobado antes de la aplicacion.

La penetracion exacta de las sustancias tiene que ser obtenido del fabricante de los guantes y tenerse en cuenta al tomar una decision final.

.La higiene personal es un elemento clave para el cuidado efectivo de las manos. Los guantes solo deben ser usados con las manos limpias
Después de usar guantes, las manos se deben lavar y se secan a fondo. Se recomienda la aplicacién de una crema hidratante no perfumada.

La idoneidad y durabilidad de tipo guante es dependiente de su uso. factores importantes en la seleccién de guantes incluyen:
- Frecuencia y duracién del contacto,

- Resistencia quimica del material del guante,

- Espesor del guante y

- destreza

Seleccionar los guantes a prueba a una norma pertinente (por ejemplo, Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161.1 o equivalente nacional).

- Cuando prolongado o frecuentemente puede producirse un contacto repetido, usar guantes con proteccién clase 5 o superior (tiempo de
cambio mayor de 240 minutos de acuerdo con la norma EN 374, AS / NZS 10.1.2161 o equivalente nacional) se recomienda.

- Cuando se espera un contacto breve, usar guantes con proteccion clase 3 o superior (tiempo de cambio mayor de 60 minutos de acuerdo con
la norma EN 374, AS / NZS 10.1.2161 o equivalente nacional) se recomienda.

- Algunos tipos de polimeros guante se ven menos afectadas por el movimiento y esto debe tenerse en cuenta al considerar los guantes para
uso a largo plazo.

- Los guantes contaminados deben ser reemplazados.

Tal como se define en la norma ASTM F-739-96 en cualquier aplicacion, los guantes se han valorado como:
- Excelente cuando avance el tiempo> 480 min

- Buena cuando avance el tiempo> 20 min

- Fair cuando el tiempo de avance <20 min

- Pobre cuando se degrada material de los guantes

Para aplicaciones generales, guantes con un grosor tipicamente mayor que 0,35 mm, se recomiendan.

Debe hacerse hincapié en que el espesor de guante no es necesariamente un buen predictor de la resistencia del guante a un producto quimico
especifico, como la eficiencia de permeacion del guante sera dependiente de la composicion exacta del material de los guantes. Por lo tanto, la
seleccion de guantes también debe estar basada en la consideracion de los requisitos de la tarea y el conocimiento de los tiempos de ruptura.

Espesor del guante también puede variar dependiendo del fabricante de guantes, el tipo de guante y el modelo de guante. Por lo tanto, los datos
técnicos de los fabricantes siempre deben tenerse en cuenta para garantizar la seleccion del guante mas adecuado para la tarea.

Nota: En funcién de la actividad que se lleva a cabo, guantes de espesor variable pueden ser necesarios para tareas especificas. Por ejemplo:

- Pueden ser necesarios los guantes mas finos (por debajo de 0,1 mm o menos), donde se necesita un alto grado de destreza manual. Sin
embargo, estos guantes sélo son susceptibles de dar una proteccién de corta duracién y serian normalmente sélo para aplicaciones de un solo
uso, y luego desechados.

- Guantes mas gruesos (de hasta 3 mm o mas) pueden ser necesarios donde hay un riesgo mecanico (un producto quimico asi como), es decir
donde hay abrasién o puncién potencial

elLos guantes solo deben ser usados con las manos limpias. Después de usar guantes, las manos se deben lavar y se secan a fondo. S
recomlenda la aplicacién de una crema hidratante no perfumada.

* Cuando se manipule resinas epoxi en estado liquido, usar guantes quimicamente protectores (por ej. de nitrilo o nitrilo-butatolueno), botas y

delantales.

NO usar algodén o cuero (los cuales absorben y concentran la resina), cloruro de polivinilo, guantes de cloruro de polivinilo, goma o

polietileno (los cuales absorben la resina).

NO usar barreras de cremas que contengan grasas y aceites emulsificados, pues pueden absorber la resina; barreras de crema de base

silicona, pueden usarse previa revision.

-

-

Ver otra Protecciéon mas abajo

Continuacién...
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* Mono protector/overoles/mameluco
* Delantal de P.V.C..
. . * Crema protectora.
Otro tipo de proteccion o .
p P * Crema de limpieza de cutis.
L3

Unidad de lavado de ojos.

Proteccién respiratoria
Filtro Tipo A de capacidad suficiente (AS/NZS 1716 y 1715, EN 143:2000 y 149:2001, ANSI Z88 o el equivalente nacional)

La seleccién y la Clase y Tipo de respirador dependera del nivel de contaminante en la zona de respiracion, y de la naturaleza quimica del contaminante. Factores de Proteccion
(definidos como la relacién de contaminante fuera y dentro de la méscara) pueden también ser importantes.

Nivel en la Zona de Respiracién ppm (volumen) Méaximo Factor de Proteccion Respirador de Medio Rostro Respirador de Rostro Completo
1000 10 A-AUS -
1000 50 - A-AUS
5000 50 Linea de Aire* -
5000 100 - A-2
10000 100 - A-3
100+ Linea de Aire**

* - Flujo Continuo ** - Flujo Continuo o demanda de presion positiva

Las mascarillas de respiracion con cartucho jamas se deben utilizar para ingresos de emergencias o en zonas cuyas concentraciones de vapor o contenido de oxigeno sean
desconocidos. La persona que la lleve puesta debe saber que debe abandonar la zona contaminada de inmediato al detectar cualquier olor a través del respirador. El olor puede
indicar que la mascarilla no funciona correctamente, que la concentracion del vapor es muy elevada, o que la mascarilla no esta colocada correctamente. Por estas limitaciones,
solamente se considera apropiado el uso restringido de mascarillas de respiracion con cartucho.

8.2.3. Controles de exposicion ambiental

Ver seccion 12

SECCION 9 Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Apariencia ambar

Estado Fisico liquido Densidad Relativa (Agua = 1) 1.15
Olor No Disponible COHEIED 3 (Pl No Disponible
n-octanol / agua
Umbral de olor No Disponible EHPEEIREE AUtOIgnIC(L%r; No Disponible
pH (tal como es provisto) No Disponible temperatura-c’Je No Disponible
descomposicion
AU G R 4 p.L,mtoode No Disponible Viscosidad >20.5
congelacion (° C)
Punto de ebullicién inicial y . A
rango de ebullicién (° C) 150 Peso Molecular (g/mol) No Disponible
Punto de Inflamacién (°C) 250 Sabor No Disponible
Velocidad de Evaporacion | No Disponible BUAC =1 Propiedades Explosivas | No Disponible
Inflamabilidad No Aplicable Propiedaded Oxidantes No Disponible
Limite superior de explosion No Disponible Tension Superficial (dyn/cm or No Disponible
(%) mN/m)
Ll eionee exPlOSEDO/S No Disponible Componente Volatil (%vol) No Disponible
Presién de Vapor No Disponible Grupo Gaseoso No Disponible
Hidrosolubilidad inmiscible pH como una solucion (%) No Disponible
Densidad del vapor (Aire = 1) No Disponible VOC g/L No Disponible
nanoforma Solubilidad No Disponible Caracteristicas nanofor[na de No Disponible
particulas
Tamafio de particula No Disponible

9.2. Informacioén adicional
No Disponible

SECCION 10 Estabilidad y reactividad

Continuacién...



10.1.Reactividad

10.2. Estabilidad quimica

10.3. Posibilidad de
reacciones peligrosas

10.4. Condiciones que deben
evitarse

10.5. Materiales incompatibles

10.6. Productos de
descomposicion peligrosos
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Consulte la seccién 7.2

* Presencia de materiales incompatibles.
* El producto es considerado estable.
* No ocurrird polimerizacion peligrosa.

Consulte la seccién 7.2
Consulte la seccién 7.2
Consulte la seccién 7.2

Consulte la seccién 5.3

SECCION 11 Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre los efectos toxicolégicos

Inhalado

Ingestién

Contacto con la Piel

Ojo

Crénico

9310 resina epoxi de un solo
componente, adhesivo de uso
general, alto Tg

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano

Fenol, polimero con
formaldehido

No se cree que el material produzca efectos adversos a la salud o irritacion del tracto respiratorio (segun clasificado por Directivas CE usando
modelos animales). Sin embargo, buenas practicas de higiene requieren que la exposiciéon sea mantenida a un minimo y que medidas de control
adecuados sean utilizados en un ambiente ocupacional.

El riesgo por inhalacion es incrementado a altas temperaturas.

Normalmente no hay un riesgo, debido a la naturaleza no volatil del producto.

El material NO ha sido clasificado por las Directivas de la CE u otros sistemas de clasificacion como 'nocivo por ingestion'. Esto se debe a la
falta de evidencia animal o humana que lo corrobore.

El material puede acentuar cualquier condicién preexistente de dermatitis

No se cree que el contacto con la piel tenga efectos dafiinos para la salud (segun la clasificacion de las Directivas CE); el material puede no
obstante producir dafios a la salud luego de penetrar a través de heridas, lesiones o abrasiones.

Heridas abiertas, piel erosionada o irritada no debe ser expuesta a este material

El ingreso al torrente sanguineo a través por ejemplo de cortaduras, abrasiones o lesiones, puede producir herida sistémica con efectos
dafiinos. Examinar la piel antes de usar el material y asegurar que cualquier dafio externo es protegido apropiadamente.

El material produce una leve irritacion de la piel; Existe evidencia, o la experiencia practica predice, que el material

* produce una inflamacién leve de la piel en un nimero sustancial de personas después del contacto directo, y / o

* produce una inflamacién significativa , pero leve, cuando se aplica a la piel sana intacta de los animales (hasta cuatro horas), estando

presente dicha inflamacién veinticuatro horas o mas después del final del periodo de exposicion.

La irritacién de la piel también puede estar presente después de una exposicion prolongada o repetida; esto puede resultar en una forma de
dermatitis de contacto (no alérgica). La dermatitis se caracteriza a menudo por enrojecimiento de la piel (eritema) e hinchazén (edema) que
pueden progresar a ampollas (vesiculaciones), descamacion y engrosamiento de la epidermis. A nivel microscépico puede haber edema
intercelular de la capa esponjosa de la piel (espongiosis) y edema intracelular de la epidermis.

Existe evidencia de que el material puede producir irritacion ocular en algunas personas y producir dafio ocular 24 horas o0 mas después de la
instilacion. Se puede esperar una inflamacién severa con dolor.

El contacto de la piel con el material usualmente causa una reaccién de sensibilizacién en algunas personas comparado con la poblacién
general.

Los éteres de glicidilo pueden causar dafio genético y cancer.
Sobre la base, principalmente, de experimentos con animales, al menos un organismo de clasificacién ha expresado la preocupacién de que el

material pueda producir efectos cancerigenos o mutagenos; con respecto a la informacién disponible, sin embargo, actualmente existen datos
inadecuados para hacer una evaluacion satisfactoria.

TOXICIDAD IRRITACION
No Disponible No Disponible
TOXICIDAD IRRITACION

Dérmico (rata) DL50: >2000 mg/kgl1! Eye (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE

Oral(rata) LD50; >2000 mg/kgl!] Ojos: efecto adverso observado (irritante)[1]
Piel: efecto adverso observado (irritante)[ll

Skin (rabbit): 500 mg - mild

TOXICIDAD IRRITACION

Dérmico (rata) DL50: >2000 mg/kgll! Eye(rabbit):40/110 mod - Draize

Oral(rata) LD50; >2500 mg/kg[2! Ojos: efecto adverso observado (irritante)[1]

Continuacién...



Péagina 10 de 14

9310 resina epoxi de un solo componente, adhesivo de uso general, alto Tg

Leyenda:

Piel: ningun efecto adverso observado (no irritante)[1]

Skin (rabbit): 3/8 - mod - Draize

1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS del fabricante a menos que se

especifique lo contrario datos extraidos de RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances (Registro de Efectos Téxicos de
Sustancias Quimicas)

2,2"-[(1-METILETILIDEN)BIS(4,1-
FENILENOXIMETILEN)]BISOXIRANO

FENOL, POLIMERO CON
FORMALDEHIDO

9310 resina epoxi de un solo
componente, adhesivo de uso
general, alto Tg & 2,2'-[(1-
METILETILIDEN)BIS(4,1-
FENILENOXIMETILEN)]BISOXIRANO
& FENOL, POLIMERO CON
FORMALDEHIDO

toxicidad aguda | X

<

Irritacién de la piel / Corrosion
Lesiones oculares graves / v
irritacion

Sensibilizacién respiratoria o
cutanea

Mutaciéon | X

El bisfenol A puede tener efectos similares a los de las hormonas sexuales femeninas y cuando se administran a mujeres embarazadas,
puede dafiar al feto. Puede también dafiar los érganos reproductores masculinos y el esperma.

Los éteres de glicidilo pueden causar dafio genético y cancer.

La sustancia es clasificada por el IARC como Grupo 3: NO clasificable por su cancerogenicidad para los humanos.
Evidencia de cancerogenicidad puede ser inadecuada o limitada en ensayos con animales.

El material puede producir irritacién moderada del ojo conllevando a inflamacién. Exposicion repetida o prolongada a irritantes puede
producir conjuntivitis.

El material puede causar irritacion de la piel después de una prolongada o repetida exposicién y puede producir en contacto,
enrojecimiento de la piel, hinchazén, la produccién de vesiculas, desprendimiento y engrosamiento de la piel.

Las alergias de contacto son rapidamente manifestadas como el eczemas de contacto, mas raramente como la urticaria o edema de
Quincke. La patologénesis del eczema de contacto una reaccién inmune del tipo retardado con intermediario celular (T linfocitos). Otras
reacciones alérgicas a la piel, por ejemplo urticaria de contacto, involucran reacciones inmunes con anticuerpos. La importancia del
agentes alergénico de contacto no es simplemente determinada por sus potenciales de sensibilizacion: la distribucion de la sustancia y las
oportunidades de contacto con él son igualmente importantes. Una sustancia débilmente sensitiva, la cual es ampliamente distribuida
puede ser un agente alérgico mas importante que uno con potencial de sensibilidad mas fuerte, con el que pocos individuos entran en
contacto. Desde un punto de vista clinico, las sustancias son evaluadas si en un test, se produce una reaccion alérgica en mas de 1% de
las personas evaluadas.

Carcinogenicidad |

x

reproductivo
STOT - exposicién tnica | *

STOT - exposiciones x
repetidas

peligro de aspiracion |

¥ — Los datos no estan disponibles o no llena los criterios de clasificacion
+" — Los datos necesarios para realizar la clasificacion disponible

Leyenda:

11.2.1. Propiedades de las alteraciones endocrinas

No Disponible

SECCION 12 Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

9310resina epoxi deunsolo | ' pyNTO FINAL Duracién de la prueba (hora) especies Vvalor fuente
componente, adhesivo de uso
general, alto Tg No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible
PUNTO FINAL Duracién de la prueba (hora) especies Valor fuente
EC50 72h Las algas u otras plantas acuéticas 9.4mg/l 2
22-[(1-metiletilidembis(d1- | ') oy 96h Pez 12mghl 2
fenilenoximetilen)]bisoxirano
EC50 48h crustaceos 1.1mg/l 2
NOEC(ECx) 504h crustaceos 0.3mg/l 2
PUNTO FINAL Duracién de la prueba (hora) especies Valor fuente
Fenol, polimero con .
formaldehido EC50(ECx) 48h crustaceos 172mg/l 2
EC50 48h crustaceos 172mg/l 2
Leyenda: Extraido de 1. Datos de toxicidad de la IUCLID 2. Sustancias registradas de la ECHA de Europa - Informacién ecotoxicolégica - Toxicidad
acuatica 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Datos de toxicidad acuéatica (estimados) 4. Base de datos de ecotoxicologia de la EPA de EE. UU. -
Datos de toxicidad acuética 5. Datos de evaluacion del riesgo acuético del ECETOC 6. NITE (Japén) - Datos de bioconcentracion 7. METI
(Japon) - Datos de bioconcentracién 8. Datos de vendedor

Téxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.
NO permitir que el producto se ponga en contacto con aguas superficiales o

con areas debajo del nivel del agua. No contaminar el agua cuando se limpie

o arregle el equipo. Los deshechos resultantes del uso del producto deben

ser eliminados fuera del lugar o en sitios aprobados para desperdicios.

Continuacién...
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La toxicidad ambiental es una funcién del coeficiente de particién del n-octanol/agua (log Pow, log Kow). Compuestos con log Pow >5 actlian como organicos neutrales, pero a un log
Pow mas bajo, la toxicidad de los epdxidos que contienen polimeros es mayor que la prevista para simples narcéticos.

12.2. Persistencia y degradabilidad
Ingrediente Persistencia Persistencia: Aire

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-

fenilenoximetilen)]bisoxirano ALTO ALTO

12.3. Potencial de bioacumulacién
Ingrediente Bioacumulacion

2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-

fenilenoximetilen)]bisoxirano MEDIANO (LogkOW = 3.8446)

12.4. Movilidad en el suelo
Ingrediente Movilidad

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-

fenilenoximetilen)]bisoxirano BAJO (KOC =1767)

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

P B T
Datos relevantes disponibles No Disponible No Disponible No Disponible
PBT X x x
vPVB x X x
Cumplimento del Criterio PBT? no
vPvB no

12.6. Propiedades de las alteraciones endocrinas
No Disponible

12.7. Otros efectos adversos

SECCION 13 Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Si el contenedor no ha sido limpiado lo suficientemente bien como para asegurar que no qued6 ningun resto del producto original, o si el
contenedor no puede ser usado para almacenar el mismo producto, entonces perforar los contenedores, para evitar su reutilizacién, y enterrar
en un reservorio autorizado.

Los requisitos de la legislacion para la eliminacion de residuos pueden variar segin el pais, estado y/o territorio. Cada usuario debe remitirse a
las leyes vigentes en su area. En algunas areas, ciertos residuos deben ser rastreados.
Una Jerarquia de Controles suele ser comun - el usuario debe investigar:

* Reduccion

* Reutilizacién

* Reciclado

* Eliminacién (si todos los demas fallan)
Este material puede ser reciclado si no fue usado, o si no ha sido contaminado como para hacerlo inadecuado para el uso previsto. Si ha sido
contaminado, puede ser posible reciclar el producto por filtracién, destilacién o algin otro medio. También debe considerarse el tiempo en
depdsito al tomar decisiones de este tipo. Notar que las propiedades de un material pueden cambiar en el uso, y el reciclado o reutilizaciéon no

Eliminacion de Producto / ) X
siempre pueden ser apropiados.

embalaje

-

NO permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos, ingrese a los desagues.

Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla.

En todos los casos la eliminacion a las alcantarillas debe estar sujeta a leyes y regulaciones locales, las cuales deben ser consideradas
primero.

En caso de duda, contacte a la autoridad responsable.

-

-

Reciclar cuando sea posible o consultar al fabricante por opciones de reciclado.

Consultar a la Autoridad Estatal de Administracién de Residuos para su eliminacion.

El material puede ser eliminado por quemado controlado en un incinerador aprobado o enterrado en un aprobado terreno de relleno.
Antes de eliminarlo en un terreno de relleno, el material debe ser mezclado con el otro componente y reaccionado para volverlo inerte.
Extremo cuidado debe tomarse cuando se calienta la mezcla resina/agente de curado.

Reciclar los contenedores cuando sea posible, o eliminarlos en un autorizado terreno de relleno.

- v o o

Opciones de tratamiento de

) No Disponibl
residuos o Disponible

Opciones de eliminacién de

X No Disponible
aguas residuales

SECCION 14 Informacion relativa al transporte

Etiquetas Requeridas

Continuacién...
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No Regulado para Transporte terrestre (ADR), Provisiones Especiales 375

No Regulado para Transporte aéreo (ICAO-IATA), Provisiones Especiales A197

No Regulado para Transporte Maritimo (IMDG), por 2.10.2.7

No Regulado para Transporte fluvial (ADN), Provisiones Especiales 274 (Se aplica la disposicion de 3.1.2.8)

Transporte terrestre (ADR-RID)
14.1. Nimero ONU 3082

14.2. Designacion oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos 2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano)

14.3. Clase(s) de peligro para Clase 9

el transporte Riesgo Secundario  No Aplicable

14.4. Grupo de embalaje 1]

Lo, [PEMTES [HEe el [edle Peligroso para el medio ambiente

ambiente
Identificacién de Riesgo (Kemler) 90
Cadigo de Clasificacion M6

14.6. Precauciones Etiqueta 9

particulares para los

usuarios Provisiones Especiales 274 335 375 601
cantidad limitada 5L
Cadigo de restriccion del tanel 3()

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR)
14.1. Nimero ONU 3082

14.2. Designacion oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos 2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano)

Clase ICAO/IATA 9
14.3. Clase(s) de peligro para

Subriesgo ICAO/IATA No Aplicable
el transporte

Cédigo ERG 9L

14.4. Grupo de embalaje 1]

14.5. Peligros para el medio " . .
g P Peligroso para el medio ambiente

ambiente
Provisiones Especiales A97 A158 A197 A215
Sélo Carga instrucciones de embalaje 964
. Sélo C axi Cant. / Pag. 450 L
14.6. Precauciones 0’0 L-arga maxima L-an aq
particulares para los Instrucciones de embalaje de Pasajeros y de carga 964
usuarios Pasajeros y carga maxima Cant. / Embalaje 450 L

Pasajeros y Carga Aérea; Cantidad Limitada; Instrucciones de Embalaje Y964

Pasajeros y carga méaxima cantidad limitada Cant. / Embalaje 30kg G

Transporte Maritimo (IMDG-Code / GGVSee)
14.1. Ndmero ONU 3082

14.2. Designacion oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos 2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano)

14.3. Clase(s) de peligro para Clase IMDG 9

el transporte Subriesgo IMDG  No Aplicable

14.4. Grupo de embalaje 1]}

14.5. Peligr ra el medi . .
< [REIEReS e ) el Contaminante marino

ambiente
14.6. Precauciones Namero EMS FA, S
particulares para los Provisiones Especiales 274 335 969
usuarios Cantidades limitadas 5L
Transporte fluvial (ADN)
14.1. Numero ONU | 3082

Continuacién...



14.2. Designacion oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para
el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio
ambiente

14.6. Precauciones
particulares para los
usuarios

Péagina 13 de 14

9310 resina epoxi de un solo componente, adhesivo de uso general, alto Tg

SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos 2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-

fenilenoximetilen)]bisoxirano)

9 No Aplicable
1l

Peligroso para el medio ambiente

Cadigo de Clasificacion M6

Provisiones Especiales

Cantidad Limitada 5L

Equipo necesario PP

Conos de fuego el nimero 0

274; 335; 375; 601

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol y del Cédigo IBC

No Aplicable

14.8. Transporte a granel de acuerdo con el Anexo V MARPOL y el Cédigo IMSBC

Nombre del Producto
2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano

Fenol, polimero con
formaldehido

Grupo

No Disponible

No Disponible

14.9. Transporte a granel de acuerdo con el Cédigo de ICG

Nombre del Producto
2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoximetilen)]bisoxirano

Fenol, polimero con
formaldehido

Tipo de barco

No Disponible

No Disponible

SECCION 15 Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Agencia Internacional para la Investigacion sobre el Cancer (IARC) - Agentes

clasificados por las memorias del IARC

Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacion
Europa Agencia Europea de Sustancias Quimicas (ECHA) Plan de accién mévil

comunitario (CORAP) Lista de sustancias

Inventario EC de Europa

Reglamento (CE) No. 1272/2008 de la Unién Europea (UE) sobre Clasificacion,
Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas - Anexo VI

Unién Europea - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes
(EINECS)

Fenol, polimero con formaldehido se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Inventario EC de Europa

Esta hoja de datos de seguridad esta en conformidad con la siguiente legislacién de la UE y sus adaptaciones - tanto como sea aplicable -: las Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE
del Consejo, - 94/33 / CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Reglamento (UE) 2020/878; Reglamento (CE) n°® 1272/2008, actualiza a través de ATP.

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica

El proveedor no ha realizado una evaluacion de la seguridad quimica de esta sustancia/mezcla

el estado del inventario nacional

Inventario de Productos
Quimicos

Australia - AlIC / Australia no
industriales Uso

Canada - DSL

Canada - NDSL

China - IECSC

Europa - EINEC / ELINCS / NLP
Japon - ENCS

Corea - KECI

Nueva Zelanda - NZloC
Filipinas - PICCS
EE.UU. - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ

Vietnam - NCI

Estado

Si

Si

No (2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano; Fenol, polimero con formaldehido)

z

Si

0 (2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano)

Continuacién...
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Inventario de Productos
Quimicos

Rusia - FBEPH Si

Estado

Si = Todos los ingredientes estan en el inventario
Leyenda: No = Uno o mas de los ingredientes enumerados CAS no estan en el inventario y no estan exentos de la lista (ver ingredientes especificos entre
paréntesis)

SECCION 16 Otra informacion

Fecha de revision 29/07/2021
Fechainicial 23/07/2018

Codigos de Riesgo completa texto y de peligro

H350i Puede provocar cancer por inhalacion.

Resumen de la versién de SDS

. Fecha de . .
Version N Secciones actualizadas
Actualizacion
Apariencia, Salud cronica, Clasificacion, Ambiental, Proteccién personal (respirador), Propiedades fisicas, Derrames

3.5.15.8 29/07/2021
(menor)

Otros datos

La clasificacion de la preparacién y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas, asi como también la revisién independiente por el Comité de
Clasificacion Chemwatch, usando referencias de la literatura disponible.

La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de la comunicacion del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluacién de riesgo. Muchos factores determinan si los peligros
divulgados son riesgos en el lugar de trabajo u otras localidades. Los riesgos se pueden determinar por referencia a los Escenarios de las exposiciones. La escala del uso, de la
frecuencia del uso y de los controles actuales o disponibles de la ingenieria debe ser considerada.

Para un detallado consejo sobre Equipamiento de Proteccion Personal, remitirse a las siguientes Normas EU CEN:

EN 166 Proteccion personal a los ojos

EN 340 Ropa protectora

EN 374 Guantes protectores contra productos quimicos y microorganismos
EN 13832 Calzado protector contra productos quimicos

EN 133 Dispositivos protectores respiratorios

Definiciones y Abreviaciones

PC-TWA: media ponderada por tiempo de concentracién admisible
PC-STEL: Concentracion admisible: limite de exposicion a corto plazo
IARC: Agencia Internacional para la Investigacion del Cancer

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
STEL: Limite de Exposicién a Corto Plazo

TEEL: Limite temporal de exposicién a emergencias.

IDLH: inmediatamente peligroso para la vida o las concentraciones de salud
OSF: factor de seguridad de olores

NOAEL: sin efecto adverso observado

LOAEL: nivel de efecto adverso observado méas bajo

TLV: valor de limite umbral

LOD: limite de deteccién

OTV: valor de umbral de olor

BCF: Factores de BioConcentration

BEI: indice de exposicion biolégica

Razén para el Cambio
A-2.00 - Se agrego el nimero de UFI y la direccién de la empresa actualizada

final de la SDS





