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SECCION 1 IDENTIFICACION

Fecha de Edicion: 16/01/2020
Fecha de Impresion: 20/01/2020
L.GHS.USA.ES

Identificador del producto
Nombre del Producto
Sinonimos

Otros medios de
identificacion

1035
SDS Code: 1035; 1035-85ML, 1035-85MLCA

Sellador adhesivo de silicona RTV Premium

Uso recomendado del producto quimico y restricciones de uso

Usos pertinentes identificados
de la sustancia

Nombre, Direccién y Numero d
Nombre del Proveedor :
Direccioén
Teléfono
Fax
Sitio web

Email

Teléfono de emergencia
Asociacion / Organizacién
Teléfono de urgencias

Otros nameros telefénicos de
emergencia

Sellador adhesivo

e Teléfono

MG Chemicals US

87-446 Harrison Street, Sumas WA 98295 United States
+(1) 800-340-0772

+(1) 800-340-0773

No Disponible

sales@mgchemicals.com

CHEMTREC
+(1) 800-424-9300

+(1) 703-741-5970

SECCION 2 IDENTIFICACION DE PELIGROS

MG Chemicals (Head office)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
+(1) 800-201-8822

+(1) 800-708-9888

www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Clasificaciéon de la sustancia o de la mezcla

1

2

Clasificacion

Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro

PALABRA SENAL

Indicacién de peligro (s)
H319
H360
H317
H412

Nota : Los nimeros de categoria de riesgo que se encuentran en la
clasificacion GHS en la seccién 2 de esta Hoja de Seguridad no deben
utilizarse para completar el diamante de NFPA 704.

Lesiones oculares graves o irritacién ocular, categoria 2A, Toxicidad para la reproduccion, Categoria 1B, Sensibilizacién cutanea, categoria 1,

Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 3

PELIGRO

Provoca irritacién ocular grave.
Puede perjudicar la fertilidad o dafar al feto.
Puede provocar una reaccioén alérgica en la piel.

Nocivo para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.

Continued...
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Peligros no clasificados en otra parte (HNOC, por sus siglas en inglés)

No Aplicable

Declaracién/es complementaria (s)

No Aplicable

Consejos de prudencia: Prevencion

P201
P280
P281
P261
P273
P272

Consejos de prudencia: Respu
P308+P313
P321
P363
P302+P352

P305+P351+P338

P333+P313
P337+P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
Utilizar el equipo de proteccién individual obligatorio.
Evitar respirar el polvo/el humo.

Evitar su liberacion al medio ambiente.

Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo.

esta

EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Se necesita un tratamiento especifico (ver consejos en esta etiqueta).

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabon.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y
resulta facil. Seguir aclarando.

En caso de irritacion o erupcién cutanea: Consultar a un médico.

Si persiste la irritacién ocular: Consultar a un médico.

Consejos de prudencia: Almacenamiento

P405 | Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia: Eliminacion

P501

Eliminar el contenido / recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o0 peligrosos autorizada de conformidad con cualquier
regulacion local

SECCION 3 COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancias

Consulte la seccién siguiente para la composicion de las mezclas

Mezclas
Ndmero CAS
556-67-2
999-97-3
22673-19-4
541-02-6

% [peso] Nombre

15 . )

1-5 1.1.1.3.3.3-hexametildisilazano

0.3-1 dibutilbis(pentano-2.4-dionato-0.0"estafio
0.1-1 decametilciclopentasiloxano

SECCION 4 PRIMEROS AUXILIOS

Descripcién de los primeros auxilios

Contacto Ocular

Contacto con la Piel

Inhalacion

Si este producto entra en contacto con los ojos:
* Inmediatamente lavar con agua corriente fresca.
» Asegurar la completa irrigacién del ojo manteniendo los parpados separados entre si y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente.
» Busque atencion médica sin demora; si el dolor persiste o se repite busque atencién médica.
» Laremocion de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesién en el ojo debe hacerla personal competente Gnicamente.

Si este producto entra en contacto con la piel o el cabello:

Inmediatamente lavar el cuerpo y la ropa con grandes cantidades de agua, utilizando ducha de seguridad si esta disponible.

Remover rapidamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado.

Lavar piel y cabello con agua corriente. Continle el lavado con agua durante el tiempo aconsejado por el Centro de Informacién sobre
Venenos.

Transportar al hospital o a un médico.

- v

-

-

Si se inhalan humos o productos de la combustion: Llevar al aire fresco.

Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo.

Prétesis como dentaduras postizas, que puedan bloquear las vias respiratorias, deben ser removidas, cuando sea posible, antes de iniciar
los procedimientos de primeros auxilios.

Si la respiracién es superficial o se ha detenido, asegurar una entrada de aire libre y aplicar resucitacion, preferiblemente con un resucitador
con vélvula de demanda, dispositivo con méscara bolsa-valvula, o mascara de bolsillo segln entrenamiento. Efectuar PCR si es necesario.
Transportar al hospital 0 a un médico inmediatamente.

-

-

-

Continued...
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+ Dar una lechada de carbén activado en agua para beber. NUNCA DAR AGUA PARA BEBER A UN PACIENTE INCONSCIENTE.

* Por lo menos deben administrarse 3 cucharas de mesa en un vaso de agua.

» Aunque pueda recomendarse induccién al vémito (SOLO EN PERSONAS CONSCIENTES), esta medida de primeros auxilios es
desaconsejada por el riesgo de aspiracion de los contenidos estomacales. (i) Es mejor llevar al paciente al médico quien puede decidir la
necesidad y método de vaciado de estémago. (ii) Sin embargo pueden existir circunstancias especiales; las mismas incluyen la no
disponibilidad de carbén y la pronta disponibilidad del médico. NOTA: Si se induce el vémito, reclinar al paciente hacia delante o colocarlo
sobre el lado izquierdo (posicién cabeza abajo de ser posible para mantener abiertas las vias respiratorias y evitar aspiracion.

NOTA: Usar guantes protectores cuando se induce al vémito.

REFERIR PARA ATENCION MEDICA SIN DEMORAS.

Mientras tanto, personal calificado en primeros auxilios debe tratar al paciente manteniendolo bajo observacion y empleando medidas de
apoyo indicadas por la condicién del paciente.

Si los servicios de un médico o doctor estan rapidamente disponibles, el paciente debe ser puesto a su cuidado y una copia de la SDS debe
ser provista. Acciones posteriores seran responsabilidad del médico especialista.

Si la atencién médica no estéa disponible en el lugar de trabajo o en los alrededores, enviar al paciente al hospital junto con una copia de la
SDS. (ICSC20305/20307)

Ingestion

-

-

-

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Vea la Seccién 11

Indicacion de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintoméaticamente.

SECCION 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion

+ Espuma.

+ Polvo quimico seco.

+ BCF (clorodifluorobrometano) (donde las regulaciones lo permitan).
+ Diéxido de carbono.

+ Rocio o niebla de agua - fuegos grandes Unicamente.

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

» Evitar contaminacion con agentes oxidantes i.e. nitratos, acidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de piscina etc., ya que puede ocurrir
Incompatibilidad del fuego ignicion.

Equipo de proteccion especial y precauciones para los bomberos

-

Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localizacién y naturaleza del peligro.

Utilizar mascarillas respiratorias y guantes protectores.

Prevenir, por todos los medios posibles, el ingreso de derrames a drenajes o cursos de agua.

Rociar agua para controlar el fuego y enfriar el area adyacente.

Evitar agregar agua a las piscinas de liquidos. No aproximarse a contenedores que se sospechen estén calientes.
Enfriar los contenedores expuestos al fuego rociando agua desde un lugar protegido.

Si es seguro hacerlo, retirar los contenedores de la linea de fuego.

El equipo debe ser completamente descontaminado después de ser usado.

- v

Instrucciones de Lucha
Contra el Fuego

- o o w

Solido combustible que se quema, pero se propaga la llama con dificultad; se estima que la mayoria de los polvos organicos son combustibles
(circa 70%) - de acuerdo con las circunstancias en que el proceso de combustién ocurre, tales materiales pueden provocar incendios y / o
explosiones de polvo.  polvos organicos cuando finamente divididas en un intervalo de concentraciones independientemente del tamafio o
forma de particulas y se suspendieron en aire o algln otro medio oxidante puede formar mezclas de aire y polvo explosivas y causar una
explosién de fuego o polvo (incluyendo explosiones secundarias).  Evitar la generacién de polvo, particularmente las nubes de polvo en un
espacio confinado o sin ventilacién como polvos pueden formar una mezcla explosiva con el aire, y cualquier fuente de ignicion, es decir, llama o
chispa, causara incendio o explosion. Las nubes de polvo generadas por la molienda fina del sélido son un peligro particular; acumulaciones de
polvo fino (420 micras o menos) pueden arder rapidamente y furiosamente si se enciende - particulas que exceden este limite generalmente no
formar nubes de polvo inflamables; una vez iniciada, sin embargo, las particulas mas grandes de hasta 1400 micras de diametro contribuiran a
la propagacion de una explosién.  En la misma forma que los gases y vapores, polvos, en forma de una nube sélo son inflamables en un
intervalo de concentraciones; en principio, los conceptos de limite inferior de explosividad (LIE) y el limite explosivo superior (UEL) son
aplicables a nubes de polvo, pero sélo el LEL es de uso préctico; - esto es debido a la dificultad inherente de la consecucion de las nubes de
polvo homogéneas a altas temperaturas (para polvos el LEL es a menudo llamado el 'riesgo de explosién concentracién minima’, MEC).

Cuando se procesan con liquidos inflamables / vapores / neblinas, inflamables (hibrido) mezclas pueden formarse con polvos combustibles.
mezclas inflamables aumentara la velocidad de aumento de explosion presion y el encendido de minima energia (la cantidad minima de energia
necesaria para encender nubes de polvo - MIE) ser4 menor que el polvo puro en la mezcla de aire. El limite inferior de explosividad (LIE) de la
mezcla vapor / polvo serd mas bajo que las LEL individuales para los vapores / nieblas o polvos.  Una explosién de polvo puede liberar de
grandes cantidades de productos gaseosos; esto a su vez genera un aumento de presion subsiguiente de fuerza explosiva capaz de
instalaciones y edificios perjudicial y personas resultaron heridas.  Por lo general, la explosion inicial o primaria se lleva a cabo en un espacio
cerrado, como aparatos o instalaciones, y puede ser de fuerza suficiente para dafiar o romper la planta. Si la onda de choque de la explosién
primaria entra en el area circundante, que perturbara cualquiera de las capas de polvo asentado, formando una segunda nube de polvo, y, a
menudo iniciar una explosién secundaria mucho mas grande. Todas las explosiones a gran escala han resultado de reacciones en cadena de
este tipo.  polvo seco puede cargarse electrostaticamente por turbulencia, transporte neumatico, vertido, en los conductos de escape y durante
el transporte.  La acumulacién de carga electrostatica se puede prevenir mediante unién y puesta a tierra.  Powder equipos de manipulacion,
tales como colectores de polvo, secadoras y molinos pueden requerir medidas de proteccién adicionales, tales como la explosion de ventilacion.

Todas las partes méviles que entran en contacto con este material deben tener una velocidad de menos de 1-metro/ seg.  Una liberacién
repentina de materiales de carga estéatica de almacenamiento o de procesos, particularmente a temperaturas y / o presion elevadas, puede
resultar en ignicién sobre todo en ausencia de una fuente de ignicién aparente.  Un efecto importante de la naturaleza en particulas de los
polvos es que el area de superficie y estructura de la superficie (y a menudo el contenido de humedad) pueden variar ampliamente de una
muestra a otra, dependiendo de cémo se fabric el polvo y se maneja; esto significa que es practicamente imposible de usar datos de

Fuego Peligro de Explosién

Continued...
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inflamabilidad publicados en la literatura para los polvos (en contraste a la publicada para gases y vapores). temperaturas de autoignicién son
a menudo citados para nubes de polvo (temperatura minima de ignicién (MIT)) y las capas de polvo (temperatura de la capa de encendido
(LIT)); LIT cae generalmente como el espesor de los aumentos de capa.

Los productos de combustién incluyen:

monoxido de carbono (CO)

dioxido de carbono (CO2)

diéxido de silicio (SiO2)

otros productos de pirdlisis tipicos de la quema de material organico.
Puede emitir humos venenosos.

Puede emitir humos corrosivos.

SECCION 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Vea la seccion 8

Precauciones relativas al medio ambiente

Ver seccion 12

Métodos y material de contencién y de limpieza

Limpiar el derrame inmediatamente.

Evitar respirar el polvo y el contacto con piel y ojos.

Usar indumentaria de proteccion, guantes, anteojos de seguridad y respirador para polvo.
Usar procedimientos de limpieza en seco y evitar generar polvo.

Barrer, palear o aspirar.

Ubicar el material derramado en contenedor limpio, seco, sellable y rotulado

r v v

Derrames Menores

-

Riesgo moderado.

CUIDADO: Notificar al personal en el area.

Alertar a los Servicios de Emergencia y avisarles la ubicacién y naturaleza del riesgo.

Controlar al contacto personal usando indumentaria de proteccién.

Evitar por todos los medios disponibles, que el derrame ingrese en desagues y cursos de agua.
Recuperar el producto siempre que sea posible.

SI ESTA SECO: Usar procedimientos de limpieza en seco y evitar la generacion de polvo. Recolectar los residuos y ubicarlos en bolsas
plasticas u otro contenedor sellado para su disposicion.

SI ESTA MOJADO: Aspirar/ Palear y ubicar en contenedores rotulados para su disposicién.
SIEMPRE: Lavar el area con grandes cantidades de agua y evitar que ingrese a desagues.

Si ocurre contaminacién de desagiies o cursos de agua, avisar a los Servicios de Emergencia.

r r r T

Derrames Mayores

-

- v ow

Recomendacién de Equipamiento de Proteccién Personal, esta contenida en la Seccién 8 de la SDS

SECCION 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulacién segura

-

Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalacién.

Utilizar ropa protectora cuando ocurre el riesgo de la sobre exposicion.

Utilizar en un area bien ventilada.

Prevenir concentracién en huecos y cornisas.

NO ingresar a espacios confinados hasta que el ambiente haya sido revisado.

No permitir que el material entre en contacto con humanos, comida expuesta o utensilios de comida.
Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Al manipular, NO comer, beber ni fumar.

Mantener los envases sellados en forma segura cuando no estén en uso.

Evitar el dafio fisico a los envases.

Siempre lavar las manos con agua y jab6n después de manipular.

Las ropas de trabajo se deben lavar por separado y antes de la reutilizacion

Usar buenas practicas ocupacionales de trabajo.

Observar las recomendaciones de almacenaje/manejo del fabricante.

La atmdsfera se debe controlar regularmente contra estandares establecidos de exposicion para asegurar condiciones de trabajo seguras.

- w ow oW oW oW oW w

r r r oy T

Manipuleo Seguro - ) A . . . . o .
p 9 polvos organicos cuando finamente divididas en un intervalo de concentraciones independientemente del tamafio o forma de particulas y se

suspendieron en aire o algun otro medio oxidante puede formar mezclas de aire y polvo explosivas y causar una explosién de fuego o polvo
(incluyendo explosiones secundarias)  Minimizar el polvo en el aire y eliminar todas las fuentes de ignicién. Mantener alejado del calor,
superficies calientes, chispas y llamas.  Establecer buenas précticas de limpieza.  Eliminar las acumulaciones de polvo sobre una base
regular con la aspiradora o barrer suave para evitar la creacioén de nubes de polvo.  Utilice succién continua en los puntos de generacion de
polvo para capturar y minimizar la acumulacion de polvo. Se debe prestar especial atencion a las superficies horizontales de arriba y ocultos
para reducir al minimo la probabilidad de una explosién 'secundaria’. De acuerdo con la norma NFPA 654, capas de polvo 1/32 pulg. (0,8 mm)
de espesor puede ser suficiente para garantizar la limpieza inmediata de la zona.  No utilice mangueras de aire para la limpieza. ~ Minimizar
barrido en seco para evitar la generacién de nubes de polvo. Vacuum polvo de acumulacion de superficies y trasladarlo a una zona de
eliminacion de productos quimicos. Las aspiradoras con motores a prueba de explosién se deben utilizar.  controlar las fuentes de electricidad
estatica. Polvos o sus paquetes pueden acumular cargas estéticas y la descarga eléctrica puede ser una fuente de ignicién.  Sélidos sistemas
de manipulacién deben ser disefiados de acuerdo con las normas aplicables (por ejemplo NFPA incluyendo 654 y 77) y otra orientacién
nacional.  No vaciar directamente en disolventes inflamables o en presencia de vapores inflamables.  El operador, el recipiente de envasado
y todos los equipos deben estar conectados a tierra con sistemas de unién y de conexién a tierra eléctrica. Las bolsas de plastico y plasticos no
pueden ser puestos a tierra, y las bolsas antiestaticas no protegen completamente contra el desarrollo de cargas estaticas. Los recipientes
vacios pueden contener polvo residual que tiene el potencial para acumular siguiente sedimentacion. Tales polvos pueden explotar en presencia

Continued...
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de una fuente de ignicién adecuada.  No corte, perforacion, afilado o soldar dichos recipientes. ~Ademas garantizar dicha actividad no se
lleva a cabo cerca de contenedores llenos, parcialmente vacias o vacias sin autorizacién o permiso de seguridad en el trabajo apropiado.

Almacenar en los envases originales.  Mantener los envases selladas de forma segura.  Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de
las inclemencias ambientales.  Almacene lejos de materiales incompatibles y envases de productos alimenticios. ~ Proteger los contenedores
contra dafios fisicos y comprobar regularmente si hay fugas.  Observar las recomendaciones de almacenamiento y manipuleo del fabricante
que aparecen en este SDS. Para grandes cantidades:  Considere almacenamiento en zonas de doble pared - asegurar las areas de
almacenamiento estan aislados de las fuentes de agua de la comunidad (incluyendo las aguas pluviales, aguas subterraneas, lagos y
corrientes}.  Asegurese de que la descarga accidental al aire o al agua es el objeto de un plan de gestion de desastres de contingencia; esto
puede requerir la consulta con las autoridades locales.

Otros Datos

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

+ Conteneder de Polietileno o polipropileno.

Contenedor apropriado » Verificar que todos los contenedores estén rotulados y libres de filtraciones.

Incompatibilidad de
Almacenado

+ Evitar la reaccion con agentes oxidantes

SECCION 8 CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

Parametros de control

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

Fuente Ingrediente Nombre del material VLA STEL pico Notas
Estados L.Jm,dos OSHA Limites dibutyltin De estafio, compuestos organicos (como 0.1 No No No

de Exposicion Permisible - bis(acetylacetonate) Sn) mg/m3 Disponible Disponible Disponible
anotadas Tabla Z-1 (espafiol) Y 9 P p P
Estados l.Jr.",dOS NIOSH limites dibutyltin De estafio, compuestos organicos (como 0,1 No No No

de exposicion recomendados bis(acetylacetonate) Sn) mg/m3 Disponible Disponible Disponible
(REL) (Espafiol) 9 P p P
Estados Unidos ACGIH Valores dibutyltin De estafio, compuestos organicos (como 0,1 0.2 ma/m3 No No

limite de umbral (Espafiol) bis(acetylacetonate) Sn) mg/m3 <My Disponible Disponible
LIMITES DE EMERGENCIA

Ingrediente Nombre del material TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
octametilciclotetrasiloxano Octamethylcyclotetrasiloxane 30 ppm 68 ppm 130 ppm
1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano Hexamethyldisilazane 2.5 mg/m3 28 mg/m3 170 mg/m3
decametilciclopentasiloxano Decamethylcyclopentasiloxane 4.8 ppm 53 ppm 320 ppm

Ingrediente IDLH originales IDLH revisada
octametilciclotetrasiloxano No Disponible No Disponible
1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano 4 mg/m3 No Disponible
dibutilbis(pentano-2,4-dionato- . .
0,0estafio 25 mg/m3 No Disponible
decametilciclopentasiloxano No Disponible No Disponible

BANDAS DE EXPOSICION OCUPACIONAL

Ingrediente Exposicion Ocupacional tramo de calificaciéon Banda Limite de Exposicién Ocupacional
octametilciclotetrasiloxano E <0.1 ppm
1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano E <0.1 ppm
decametilciclopentasiloxano E <0.1 ppm

Notas:

DATOS DEL MATERIAL

bandas exposicion ocupacional es un proceso de asignacion de productos quimicos en categorias o grupos especificos en funcién de la
potencia de un producto quimico y los resultados adversos para la salud asociados con la exposicion. La salida de este proceso es una banda
de exposicién ocupacional (OEB), que corresponde a una gama de concentraciones de exposicion que se espera para proteger la salud de los
trabajadores.

Irritantes sensoriales son productos quimicos que producen efectos laterales temporarios e indeseables en los ojos, nariz o garganta. Histéricamente los estandares de exposicion
ocupacional para estos irritantes han sido basados en observacion de respuestas de trabajadores a varias concentraciones en el aire. Las expectativas actuales requieren que casi
todo individuo sea protegido contra hasta la mas minima irritacién sensorial y los estandares de exposicion son establecidos usando factores de incertidumbre o de seguridad de 5 a
10 o més. En ocasiones niveles de efectos no observables en animales (animal no-observable-effect-levels (NOEL)) son utilizados para determinar estos limites cuando resultados
en humanos no estan disponibles. Un método adicional, tipicamente usado por el comité TLV (USA) en la determinacién de estandares respiratorios para este grupo de quimicos, ha
sido asignar valores limites (TLV C) a irritantes que actdan rapidamente y asignar limites de exposicién a corto plazo (TLV STELs) cuando el peso de la evidencia de la irritacion,
bioacumulacién y otros factores se combinan para garantizar tal limite. En contraste con la Comisién MAK (Alemania) usa un sistema de cinco categorias basado en olor intensivo,
irritacion local, y vida media de eliminacién. Sin embargo este sistema esta siendo reemplazado para ser consistente con el European Union (EU) Scientific Committee for
Occupational Exposure Limits (SCOEL); este estd mas intimamente relacionado con el de Estados Unidos. OSHA (USA) concluy6 que la exposicién a irritantes sensoriales puede

causar:

+ inflamacién aumentar la susceptibilidad a otros irritantes y agentes infecciosos

+ conducir a lesion o disfuncién permanente

+ permitir mayor absorcién de sustancias riesgosas y

+ aclimatar al trabajador a las propiedades de advertencia de estas sustancias irritantes aumentando por lo tanto el riesgo de sobreexposicion.

Continued...
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El objetivo de la ACGIH (y otras Agencias) es recomendar TLVs (o su equivalente) para todas las sustancias para las cuales hay evidencia de efectos a la salud a concentraciones en

el aire del lugar de trabajo.

Hasta ahora no se ha establecido TLV, aunque este material puede producir efectos adversos a la salud (como se evidencié en experimentos animales o experiencia clinica).
Concentraciones en el aire deben mantenerse tan bajas como sea practicamente posible y la exposicién ocupacional debe ser mantenida al minimo.

Controles de la exposicion

Controles de ingenieria
apropiados

Equipo de proteccién
personal

Protection de Ojos y cara

Proteccién de la piel

Proteccién de las manos /
pies

Los controles de ingenieria se utilizan para eliminar un peligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles de ingenieria bien
disefiados pueden ser muy eficaces en la proteccion de los trabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de proteccion elevado, seran
independiente de las interacciones de los trabajadores.

Los tipos basicos de controles de ingenieria son los siguientes:

Controles de proceso que implican cambiar la forma en que una actividad de trabajo o proceso se realiza para reducir el riesgo.

Encierro o aislamiento de la fuente de emisién que mantiene un riesgo seleccionado ‘fisicamente’ lejos del trabajador y que la ventilacién
estratégica ‘afiade’ y 'elimina’ el aire en el entorno de trabajo. La ventilacién puede eliminar o diluir un contaminante del aire si se disefia
adecuadamente. El disefio de un sistema de ventilacién debe corresponder al determinado proceso, sustancia quimica o contaminante en uso.
Los empleadores pueden considerar necesario utilizar varios tipos de controles para evitar la sobreexposicion de los empleados.

Donde se manejen sélidos como polvos o cristales, se requiere ventilacion local; atin cuando las particulas sean relativamente grandes, una
proporcién determinada sera pulverizada por friccion mutua.

La ventilacién debe ser disefiada para evitar la acumulacién y recirculacion de particulas en el lugar de trabajo.

Si a pesar de la ventilacion local, tiene lugar una concentracion perjudicial de la sustancia en el aire, se debe considerar el uso de proteccién
respiratoria. Dicha proteccién debe consistir en:

(a) respiradores de particulas de polvo combinados con un cartucho de absorcién si es necesario;

(b) respiradores con filtro con cartucho de absorcién del tipo apropiado;

(c) mascaras o capuchas de aire puro

-

-

Tipo de Contaminante: VgIOC|dad de
Aire:

- . . . ) 1-2.5m/s
rocio directo, pintado en rocio en cubiculos poco profundos, llenado de tambores, cargado de transportadores, molienda de (200-200
polvos, descarga de gas (generacién activa en zona de rapido movimiento de aire) fimin.)

' ” ) ] . ) L 2.5-10 m/s
molienda, explosion abrasiva, polvos generados por ruedas a alta velocidad (liberados a alta velocidad inicial en zona de (500-2000
velocidad de aire muy alta). fimin.)

Dentro de cada rango el valor apropiado depende de:

Extremo inferior del rango Extremo superior del rango

1: Corrientes de aire del recinto minimas o favorables a captura. 1: Corrientes de aire perturbadoras en el recinto
2: Contaminantes de baja toxicidad o s6lo molestas. 2: Contaminantes de alta toxicidad

3: Intermitente, baja produccion. 3: Alta produccién, uso pesado.

4: Campana grande o gran cantidad de masa de aire en movimiento = 4: Pequefia campana de control local solamente

La teoria muestra que la velocidad de aire cae rapidamente con la distancia de la apertura de una tuberia de extraccién simple. La velocidad
generalmente disminuye con el cuadrado de la distancia desde el punto de extraccion (en casos simples). Por lo tanto la velocidad del aire en el
punto de extraccién debe ajustarse consecuentemente, con referencia a la distancia de la fuente de contaminacién. La velocidad del aire en un
ventilador de extraccién por ejemplo, debe ser como minimo de 1-2 m/s (200-400 f/min) para extraccion de solventes generados en un tanque a
2 metros de distancia del punto de extraccién. Otras consideraciones mecéanicas, produciendo déficit en el funcionamiento del aparato de
extraccion, hacen imprescindible que las velocidades de aire tedricas sean multiplicadas por factores de 10 o mas cuando los sistemas de
extraccion son instalados o utilizados.

00OV

* Anteojos de seguridad con protectores laterales.

+ Gafas quimicas.

* Las lentes de contacto pueden presentar un riesgo especial; las lentes de contacto blandas pueden absorber y concentrar irritantes. Una
recomendacion escrita, describiendo la forma de uso o las restricciones en el uso de lentes, debe ser creada para cada lugar de trabajo o
tarea. La misma debe incluir una revision de la absorcion y adsorcion de las lentes para las clases de productos quimicos en uso y una
descripcién de las experiencias sobre dafios. Personal médico y de primeros auxilios debe ser entrenado en la remocién de las lentes, y un
equipamiento adecuado debe estar disponible de inmediato. En el caso de una exposicién quimica, comience inmediatamente con una
irrigacion del ojo, y quite las lentes de contacto tan pronto como sea posible. Las lentes deben ser quitadas a las primeras sefiales de
enrojecimiento o irritacion del ojo — las lentes deben ser quitadas en un ambiente limpio solamente después de que los trabajadores se han
lavado las manos completamente. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Ver Proteccion de las manos mas abajo

NOTA: El material puede producir sensibilizacion en la piel en individuos predispuestos. Se debe tener cuidado al remover guantes y otro equipo
de proteccion, para evitar contacto con la piel.

La eleccién del guante adecuado no depende Unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de calidad, que pueden variar de un
fabricante a otro. Cuando el producto quimico es una preparacion de varias sustancias, la resistencia del material de los guantes no puede ser
calculado de antemano y por lo tanto tiene que ser comprobado antes de la aplicacion. La penetracién exacto de las sustancias tiene que ser
obtenido del fabricante de los guantes and.has a tener en cuenta al tomar una decision final. La higiene personal es un elemento clave para el
rcuidado efectivo de las manos. Los guantes solo deben ser usados con las manos limpias. Después de usar guantes, las manos se deben lava
y se secan a fondo. Se recomienda la aplicacién de una crema hidratante no perfumada. La idoneidad y durabilidad de tipo guante es
dependiente de su uso. factores importantes en la seleccién de guantes incluyen: - Frecuencia y duracién del contacto, - Resistencia quimica del
material del guante, - Espesor del guante y - destreza Seleccionar los guantes a prueba a una norma pertinente (por ejemplo, Europa EN 374,
US F739, AS / NZS 2161.1 o equivalente nacional). - Cuando prolongado o frecuentemente puede producirse un contacto repetido, usar

Continued...



Page 7 of 13

1035 Sellador adhesivo de silicona RTV Premium

guantes con proteccién clase 5 o superior (tiempo de cambio mayor de 240 minutos de acuerdo con la norma EN 374, AS / NZS 10.1.2161 o
equivalente nacional) se recomienda. - Cuando se espera un contacto breve, usar guantes con proteccion clase 3 o superior (tiempo de cambio
mayor de 60 minutos de acuerdo con la norma EN 374, AS / NZS 10.1.2161 o equivalente nacional) se recomienda. - Algunos tipos de
polimeros guante se ven menos afectadas por el movimiento y esto debe tenerse en cuenta al considerar los guantes para uso a largo plazo. -
Los guantes contaminados deben ser reemplazados. Tal como se define en la norma ASTM F-739-96 en cualquier aplicacion, los guantes se
han valorado como: - Excelente cuando avance el tiempo> 480 min - Buena cuando avance el tiempo> 20 min - Fair cuando el tiempo de
avance <20 min - Pobre cuando se degrada material de los guantes Para aplicaciones generales, guantes con un grosor tipicamente mayor que
0,35 mm, se recomiendan. Debe hacerse hincapié en que el espesor de guante no es necesariamente un buen predictor de la resistencia del
guante a un producto quimico especifico, como la eficiencia de permeacion del guante sera dependiente de la composicion exacta del material
de los guantes. Por lo tanto, la seleccién de guantes también debe estar basada en la consideracion de los requisitos de la tarea y el
conocimiento de los tiempos de ruptura. Espesor del guante también puede variar dependiendo del fabricante de guantes, el tipo de guante y el
modelo de guante. Por lo tanto, los datos técnicos de los fabricantes siempre deben tenerse en cuenta para garantizar la seleccién del guante
mas adecuado para la tarea. Nota: En funcién de la actividad que se lleva a cabo, guantes de espesor variable pueden ser necesarios para
tareas especificas. Por ejemplo: - Pueden ser necesarios los guantes mas finos (por debajo de 0,1 mm o menos), donde se necesita un alto
grado de destreza manual. Sin embargo, estos guantes sélo son susceptibles de dar una proteccién de corta duracion y serian normalmente
s6lo para aplicaciones de un solo uso, y luego desechados. - Guantes méas gruesos (de hasta 3 mm o mas) pueden ser necesarios donde hay
nun riesgo mecanico (un producto quimico asi como), es decir donde hay abrasién o puncion potencial Los guantes solo deben ser usados co
las manos limpias. Después de usar guantes, las manos se deben lavar y se secan a fondo. Se recomienda la aplicacién de una crema
hidratante no perfumada.
La experiencia indica que los siguientes polimeros son adecuados como material de los guantes para la proteccién contra, sélidos secos
disueltos, donde las particulas abrasivas no estan presentes.  policloropreno.  caucho nitrilo.  caucho de butilo.  caucho fluorado.
cloruro de polivinilo. Los guantes deben ser examinados en busca de desgaste y / o degradacion constante.

Proteccién del cuerpo Ver otra Protecciéon mas abajo

* Mono protector/overoles/mameluco
+ Delantal de P.V.C..

» Crema protectora.

* Crema de limpieza de cutis.

* Unidad de lavado de ojos.

Otro tipo de proteccién

Proteccion respiratoria

Los respiradores pueden ser necesarios cuando la ingenieriay los controles administrativos no previenen adecuadamente los riesgos.

La decision de utilizar proteccién respiratoria deberia basarse en el juicio profesional que tenga en cuenta la informacién dobre toxicidad, los datos de medicién de
exposicion, y la frecuenciay la probabilidad de la exposicién del trabajador - garantizar los usuarios no estan sujetos a altas cargas térmicas que pueden dar lugar a
estrés térmico debido a los equipos de proteccién personal (alimentacién, flujo positivo, aparato de cara completa puede ser una opcién).

Limites de exposicion profesional publicados, cuando existen, ayudara a determinar si los respiradores seleccionados son adecuados. Estos pueden ser dictados por el
gobierno o recomendados por el vendedor.

Respiradores certificado de serd Gtil para proteger a los trabajadores de la inhalacién de particulas cuando se seleccionay se ajustan a prueba como parte de un
programa de proteccién respiratoria completa.

Uso mascara de flujo positivo aprobadas si cantidades significativas de polvo se encuentran en suspension en el aire.

Trate de evitar la creacion de condiciones de polvo.

SECCION 9 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Apariencia incoloro
Estado Fisico s6lido Densidad Relativa (Water = 1) 1.04
Olor No Disponible Coeficiente de particion No Disponible
n-octanol / agua
Umbral de olor No Disponible TEPEElREs Aut0|gn|(:(Lc():r1) No Disponible
pH (tal como es provisto) No Disponible temperatura.(’ie No Disponible
descomposicion
Punto de fusion / pontL)ode No Disponible Viscosidad >20.5
congelacién (° C)
Punto de ebullicién inicial y . . ) .
rango de ebullicion (° C) No Disponible Peso Molecular (g/mol) No Disponible
Punto de Inflamacién (°C) 110 Sabor No Disponible
Velocidad de Evaporacién No Disponible Propiedades Explosivas No Disponible
Inflamabilidad No Aplicable Propiedaded Oxidantes No Disponible
Limite superior de explosion No Disponible Tension Superficial (dyn/cm or No Aplicable
(%) mN/m)

LIl HRffeitor Gte exPlOSEDO/S No Disponible Componente Volatil (%vol) No Disponible
Presién de Vapor <0.1 Grupo Gaseoso No Disponible
Hidrosolubilidad inmiscible pH como una solucién (1%) No Disponible

Densidad del vapor (Air = 1) No Disponible VOC g/L No Disponible

SECCION 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad Consulte la seccién 7

Continued...
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* Presencia de materiales incompatibles.
» El producto es considerado estable.
* No ocurrird polimerizacion peligrosa.

Consulte la seccién 7

Consulte la seccién 7

Consulte la seccion 7

Vea la seccion 5

SECCION 11 INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacion sobre los efectos toxicolégicos

Inhalado

Ingestion

Contacto con la Piel

Ojo

Crénico

1035 Premium RTV Silicone
Adhesive Sealant

octametilciclotetrasiloxano

1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano

Existe fuerte evidencia para sugerir que este material puede causar, si es inhalado una vez, dafios muy serios e irreversibles de 6rganos
No se cree que el material produzca efectos adversos a la salud o irritacion del tracto respiratorio (segtn clasificado por Directivas CE usando

modelos animales). Sin embargo, buenas practicas de higiene requieren que la exposiciéon sea mantenida a un minimo y que medidas de control
adecuados sean utilizados en un ambiente ocupacional.

Existe fuerte evidencia para sugerir que este material puede causar, si es ingerido una vez, dafios muy serios e irreversibles de érganos

El material NO ha sido clasificado por las Directivas CE u otro sistema de clasificacion como ‘dafiino por ingestion'. Esto es por la falta de
evidencia animal o humana. El material puede dafiar la salud del individuo, luego de la ingestion, especialmente cuando dafio preexistente a
6rganos, (por ejemplo higado, rifién) es evidente. Las actuales definiciones de sustancias dafiinas o toxicas estan generalmente basadas en
dosis que producen mortalidad antes que aquellas que producen morbilidad (enfermedad, malestar). Malestar del tracto gastrointestinal puede

producir ndusea y vomito. En los lugares de trabajo sin embargo, la ingestion de cantidades insignificantes no se piensa que sea motivo de
cuidado.

Este material puede causar inflamacion de la piel en contacto en algunas personas.

Existe fuerte evidencia para sugerir que este material, en un simple contacto con la piel, puede causar dafios muy serios e irreversibles de
6rganos

El material puede acentuar cualquier condicién preexistente de dermatitis

No se cree que el contacto con la piel tenga efectos dafiinos para la salud (segun la clasificacion de las Directivas CE); el material puede no
obstante producir dafios a la salud luego de penetrar a través de heridas, lesiones o abrasiones.

Heridas abiertas, piel erosionada o irritada no debe ser expuesta a este material

El ingreso al torrente sanguineo a través por ejemplo de cortaduras, abrasiones o lesiones, puede producir herida sistémica con efectos
dafinos. Examinar la piel antes de usar el material y asegurar que cualquier dafio externo es protegido apropiadamente.

Este material puede causar irritacién y dafio en el ojo en algunas personas.

El contacto de la piel con el material usualmente causa una reaccion de sensibilizacién en algunas personas comparado con la poblacién
general.

Existe amplia evidencia, producto de la experimentacion, que la disminucion de la fertilidad humana es directamente causada por exposicién al
material.

TOXICIDAD IRRITACION
No Disponible No Disponible
TOXICIDAD IRRITACION

Dérmico (rata) DL50: 1770 mg/kgl?] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild

Inhalacion (rata) CL50: 36 mg/l/4Hdl2] 0Ojo: ninguin efecto adverso observado (no irritante)[1]
Oral (rata) DL50: 1540 mglkg[Z] Piel: efecto adverso observado (irritante)[”

Piel: ningun efecto adverso observado (no irritante)[1]
Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild
TOXICIDAD IRRITACION
Dérmico (conejo) DL50: 0.75 mg/kgl2] Eye : Severe

Inhalacién (rata) CL50: 8.7 mg/l/4h*2] Eye: Corrosive *

Continued...
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Oral (rata) DL50: 850 mg/kgl2]

TOXICIDAD
Dérmico (rata) DL50: >2000 mg/kgl!]

Oral (rata) DL50: 1864 mg/kgl!]

TOXICIDAD
Dérmico (conejo) DL50: >15248 mg/kgl2]
Inhalacion (rata) CL50: 8.67 mg/l/4hl2]

Oral (rata) DL50: >5000 mg/kglt]

Skin : Severe *

Skin: Corrosive *

IRRITACION

No Disponible

IRRITACION
Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild
Ojo: ningun efecto adverso observado (no irritante)[ll

Piel: efecto adverso observado (irritante)1]

Leyenda:

1035 Premium RTV Silicone
Adhesive Sealant

DIBUTILBIS(PENTANO-
2,4-DIONATO-0,0)ESTANO

OCTAMETILCICLOTETRASILOXANO
&
DECAMETILCICLOPENTASILOXANO

1,1,1,3,3,3-HEXAMETILDISILAZANO
& DIBUTILBIS(PENTANO-
2,4-DIONATO-0,0')ESTANO

1,1,1,3,3,3-HEXAMETILDISILAZANO
& DIBUTILBIS(PENTANO-
2,4-DIONATO-0,0')ESTANO &
DECAMETILCICLOPENTASILOXANO

toxicidad aguda | X

Irritacién de la piel / Corrosion x
Lesiones oculares graves /
irritacion

Sensibilizacién respiratoria o

cutanea

Mutacién |

Piel: ningtin efecto adverso observado (no irritante)[1]

Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS del fabricante a menos que se
especifique lo contrario datos extraidos de RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances (Registro de Efectos Téxicos de
Sustancias Quimicas)

Las alergias de contacto son rapidamente manifestadas como el eczemas de contacto, mas raramente como la urticaria o edema de
Quincke. La patologénesis del eczema de contacto una reaccién inmune del tipo retardado con intermediario celular (T linfocitos). Otras
reacciones alérgicas a la piel, por ejemplo urticaria de contacto, involucran reacciones inmunes con anticuerpos. La importancia del
agentes alergénico de contacto no es simplemente determinada por sus potenciales de sensibilizacién: la distribucion de la sustancia y
las oportunidades de contacto con él son igualmente importantes. Una sustancia débilmente sensitiva, la cual es ampliamente distribuida
puede ser un agente alérgico mas importante que uno con potencial de sensibilidad méas fuerte, con el que pocos individuos entran en
contacto. Desde un punto de vista clinico, las sustancias son evaluadas si en un test, se produce una reaccion alérgica en mas de 1% de
las personas evaluadas.

El material puede producir irritacién moderada del ojo conllevando a inflamacién. Exposicion repetida o prolongada a irritantes puede
producir conjuntivitis.

El material puede ser irritante al ojo, con prolongado contacto causa inflamacién. Exposicién repetida o prolongada a irritantes puede
producir conjuntivitis.

El material puede causar irritacion de la piel después de prolongada o repetida exposicién y puede producir en contacto con la piel,
enrojecimiento, hinchazén, la produccion de vesiculas, desprendimiento y engrosamiento de la piel.

No hay datos toxicolégicos agudos significativos identificados en la basqueda bibliogréafica.
El material puede causar irritacion severa de la piel después de una prolongada o repetida exposicién y puede producir en contacto,
enrojecimiento de la piel, hinchazén, la produccién de vesiculas, desprendimiento y engrosamiento de la piel.

Sintomas de asma pueden continuar por meses o hasta afios luego del cese de la exposicién al material. Esto puede deberse a una
condicién no alergénicas conocida como sindrome de disfuncion reactiva de vias aéreas (RADS) el cual puede ocurrir luego de
exposicion a altos niveles del altamente irritante compuesto. Criterios clave para el diagnéstico de RADS incluyen la ausencia de
enfermedad respiratoria precedente, en un individuo no atépico, con comienzo abrupto de sintomas tipo asma persistentes en minutos a
horas de una exposicién documentada al irritante.

Carcinogenicidad | X

reproductivo v
STOT - exposicién Gnica | *

STOT - exposiciones x
repetidas

peligro de aspiracion x

¥ — Los datos no estan disponibles o no llena los criterios de clasificacion
+" — Los datos necesarios para realizar la clasificacion disponible

Leyenda:

SECCION 12 INFORMACION ECOLOGICA

Toxicidad
1035 Premium RTV Silicone PUNTO FINAL DURACION DE LA PRUEBA (HORA) ESPECIES VALOR FUENTE
Adhesive Sealant No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible
PUNTO FINAL DURACION DE LA PRUEBA (HORA) ESPECIES VALOR FUENTE
oo . LC50 96 Pescado >0.0063mg/L 2
octametilciclotetrasiloxano
EC50 48 crustaceos >0.015mg/L 2
EC50 96 algas u otras plantas acuéticas >0.022mg/L 2

Continued...
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Leyenda:
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BCF 120 Pescado 0.00053mg/L 4
NOEC 336 Pescado <=0.0044mg/L 4
PUNTO FINAL DURACION DE LA PRUEBA (HORA) ESPECIES VALOR FUENTE
LC50 96 Pescado 0.083mg/L 2
EC50 48 crustaceos 80mg/L 2
EC50 96 algas u otras plantas acuéaticas <1.000mg/L 3
NOEC 1752 Pescado 0.014mg/L 2
PUNTO FINAL DURACION DE LA PRUEBA (HORA) ESPECIES VALOR FUENTE
LC50 96 Pescado >2mg/L 2
EC50 48 crustaceos 0.004mg/L 2
EC50 72 algas u otras plantas acuéaticas >2mg/L 2
NOEC 48 crustaceos 0.006mg/L 2
PUNTO FINAL DURACION DE LA PRUEBA (HORA) ESPECIES VALOR FUENTE
LC50 96 Pescado >0.016mg/L 2
EC50 48 crustaceos >0.0029mg/L 2
EC50 96 algas u otras plantas acuéaticas >0.012mg/L 2
NOEC 48 crustaceos >=0.0029mg/L 2

Extraido de 1. Datos de toxicidad de la IUCLID 2. Sustancias registradas de la ECHA de Europa - Informacién ecotoxicolégica - Toxicidad
acuatica 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Datos de toxicidad acuatica (estimados) 4. Base de datos de ecotoxicologia de la EPA de EE. UU. -
Datos de toxicidad acuatica 5. Datos de evaluacion del riesgo acuatico del ECETOC 6. NITE (Japén) - Datos de bioconcentracion 7. METI
(Japon) - Datos de bioconcentracion 8. Datos de vendedor

Nocivo para los organismos acuéticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.
NO permitir que el producto se ponga en contacto con aguas superficiales o
con areas debajo del nivel del agua. No contaminar el agua cuando se limpie
o arregle el equipo. Los deshechos resultantes del uso del producto deben
ser eliminados fuera del lugar o en sitios aprobados para desperdicios.

NO descargar en cloacas o vias fluviales.

Persistenciay degradabilidad
Ingrediente
octametilciclotetrasiloxano
1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano

decametilciclopentasiloxano

Potencial de bioacumulacion
Ingrediente
octametilciclotetrasiloxano
1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano

decametilciclopentasiloxano

Movilidad en el suelo
Ingrediente
octametilciclotetrasiloxano
1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano

decametilciclopentasiloxano

Persistencia Persistencia: Aire

ALTO ALTO
ALTO ALTO
ALTO ALTO

Bioacumulacion

ALTO (BCF = 12400)
BAJO (LogKOW = 2.6174)
ALTO (LogKOW = 5.2)

Movilidad

BAJO (KOC = 17960)
BAJO (KOC = 393.3)
BAJO (KOC = 145200)

SECCION 13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminacién de Producto /
embalaje

Si el contenedor no ha sido limpiado lo suficientemente bien como para asegurar que no quedé ningun resto del producto original, o si el
contenedor no puede ser usado para almacenar el mismo producto, entonces perforar los contenedores, para evitar su reutilizacién, y enterrar
en un reservorio autorizado.

+ Reciclar donde sea posible.

» Consultar al fabricante por opciones de reciclaje o consultar a la autoridad local o regional del manejo de desechos para la disposicién si no
se puede identificar algin lugar conveniente de tratamiento o disposicion.

+ Eliminar por: Entierro en un relleno sanitario autorizado o Incineracién en un aparato autorizado (después de mezclar con material

Continued...
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combustible apropiado).

» Descontaminar envases vacios. Observar todas las medidas de seguridad de la etiqueta hasta que los envases sean limpiados y destruidos.

SECCION 14 INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Etiquetas Requeridas

Contaminante marino no

Transporte terrestre (DOT): NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR): NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

Transporte Maritimo (IMDG-Code / GGVSee): NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol y del Cédigo IBC

No Aplicable

SECCION 15 INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

OCTAMETILCICLOTETRASILOXANO SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

Asociacion internacional de Transporte Aéreo (IATA) reglamentacion sobre Mercancias
Peligrosas

Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacion

De Sustancias Quimicas de TSCA Inventario - Provisional lista de sustancias activas
Departamento de Transporte estadounidense (DOT), de Materiales Peligrosos de la
Tabla

EE.UU. TSCA Seccién 12 (b) - Lista de sustancias quimicas sujetas a requisitos de
exportacién de notificacién

GESAMP / EHS Lista compuesto - perfiles de peligrosidad del GESAMP

Naciones Unidas Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas
Naves espaciales de Estados Unidos las concentraciones maximas permisibles
(SMACs) para los contaminantes transportados por el aire

NOS Toxic Substances Control Act (TSCA) - Inventario de Sustancias Quimicas

OMI Cédigo IBC Capitulo 17: Resumen de los requisitos minimos

OMI MARPOL (Anexo Il) - Lista de Sustancias Nocivas Liquidas Transportadas a
Granel

Requisitos Maritima Internacional de Mercancias Peligrosas (Cédigo IMDG)
Servicio Postal de EE.UU. (USPS) Listado numérico de nombres de envio correctos de
identificacion (ID)

Servicio Postal de EE.UU. (USPS) Tabla de Materiales Peligrosos: Guia Postal
Mailability Servicio

Toxicologia de Estados Unidos excelencia para la Evaluacion de Riesgos (TERA) el
lugar de trabajo Niveles de Exposicion Ambiental (WEEL)

TSCA Seccién 4/12 (b) - fechas de expiracién / Estado

US DOE temporales Limites de exposicién de emergencia (Teels)

1,1,1,3,3,3-HEXAMETILDISILAZANO SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

Asociacion internacional de Transporte Aéreo (IATA) reglamentacion sobre Mercancias
Peligrosas
De Sustancias Quimicas de TSCA Inventario - Provisional lista de sustancias activas

Departamento de Transporte estadounidense (DOT), de Materiales Peligrosos de la
Tabla

EE.UU. EPCRA Seccién 313 Sustancias quimicas Lista
Estados Unidos - Idaho Contaminantes Téxicos del Aire no cancerigenos Incrementos
- Limites de Exposicién Ocupacional

Estados Unidos - Washington, los limites de exposicién permisibles de contaminantes
en el aire

Estados Unidos AHAI el lugar de trabajo Niveles de Exposicion Ambiental (weels)

Naciones Unidas Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas
NOS Toxic Substances Control Act (TSCA) - Inventario de Sustancias Quimicas
Requisitos Maritima Internacional de Mercancias Peligrosas (Cédigo IMDG)

Servicio Postal de EE.UU. (USPS) Listado numérico de nombres de envio correctos de
identificacion (ID)

Servicio Postal de EE.UU. (USPS) Tabla de Materiales Peligrosos: Guia Postal
Mailability Servicio

US DOE temporales Limites de exposicién de emergencia (Teels)

DIBUTILBIS(PENTANO-2,4-DIONATO-0O,0")ESTANO SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

Asociacion internacional de Transporte Aéreo (IATA) reglamentacién sobre Mercancias
Peligrosas

Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacion

De Sustancias Quimicas de TSCA Inventario - Provisional lista de sustancias activas

Departamento de Transporte estadounidense (DOT), de Materiales Peligrosos de la
Tabla

EE.UU. - California Limites de exposicién permisibles para contaminantes quimicos
EE.UU. - Hawaii limites de contaminantes del aire

EE.UU. - Los limites de exposicién permisibles de Oregon (Z-1)

EE.UU. - Minnesota Limites de exposicién permisibles (PEL)

EE.UU. - Tennessee - Limites de Exposicion Profesional limites para los contaminantes
del aire

EE.UU. - Vermont limites de exposicién permisible la Tabla Z-1-A Limites regla final
para los contaminantes del aire

EE.UU. - Vermont limites permisibles de exposiciéon Tabla Z-1-A Limites de transicién
para los contaminantes del aire

EE.UU. - Wyoming Tabla de sustancias toxicas y peligrosas Z1 Los limites para los
contaminantes del aire

EE.UU. Departamento de Transporte de Contaminantes (DOT) de marina - Apéndice B
Estados Unidos - Alaska limites para los contaminantes del aire

Estados Unidos - Idaho - Los limites para los contaminantes del aire

Estados Unidos - Idaho Contaminantes Téxicos del Aire no cancerigenos Incrementos
- Limites de Exposicién Ocupacional

Estados Unidos - Michigan Limites de exposicién a los contaminantes del aire
Estados Unidos - Washington, los limites de exposicién permisibles de contaminantes
en el aire

Estados Unidos ACGIH Valores limite de umbral (Espafiol)

Estados Unidos AHAI el lugar de trabajo Niveles de Exposicion Ambiental (weels)
Estados Unidos NIOSH limites de exposicién recomendados (REL) (Espafiol)
Estados Unidos OSHA Limites de Exposicion Permisible - anotadas Tabla Z-1
(espafiol)

Naciones Unidas Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas
NOS Toxic Substances Control Act (TSCA) - Inventario de Sustancias Quimicas
Requisitos Maritima Internacional de Mercancias Peligrosas (Cédigo IMDG)

Servicio Postal de EE.UU. (USPS) Listado numérico de nombres de envio correctos de
identificacion (ID)

Servicio Postal de EE.UU. (USPS) Tabla de Materiales Peligrosos: Guia Postal
Mailability Servicio

US ACGIH Threshold Limit values (TLV)

US OSHA niveles de exposicion permitidos (PEL) - Tabla Z1

DECAMETILCICLOPENTASILOXANO SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

Chemical Footprint Project - Lista de productos quimicos de alta preocupacién

De Sustancias Quimicas de TSCA Inventario - Provisional lista de sustancias activas
Naves espaciales de Estados Unidos las concentraciones maximas permisibles
(SMACs) para los contaminantes transportados por el aire

NOS Toxic Substances Control Act (TSCA) - Inventario de Sustancias Quimicas
US DOE temporales Limites de exposicién de emergencia (Teels)

Continued...
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Ley de Enmienday Reautorizacién de Superfund de 1986 (SARA)

SECCION 311/312 CATEGORIAS DE PELIGRO

Inflamables (gases, aerosoles, liquidos o sélidos) no
Gas a presion no
Gas bajo presion no
Auto-calentamiento no
Piroférico (liquido o sélido) no
Gas piroférico no
Corrosivo al metal no
Oxidante (liquido, sélido o gas) no
Peréxido orgénico no
Auto-reactivo no
En contacto con el agua emite gas inflamable no
Polvo combustible no
Carcinogenicidad no
Toxicidad aguda (cualquier via de exposicién) no
Toxicidad reproductiva si
Corrosién o irritacion de la piel no
Sensibilizacién respiratoria o cutdnea si
Lesiones oculares graves o irritacion ocular si
Toxicidad especifica en érganos diana (exposicién Unica o repetida) no
peligro de aspiracion no
Mutagenicidad de las células germinales no
Simple asfixiante no
Peligros no clasificados de otra manera (HNOC) no
EE.UU. CERCLA LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y CANTIDADES
None Reported

State Regulations
EE.UU. - PROPOSICION 65 DE CALIFORNIA
None Reported

el estado del inventario nacional
Inventario de Productos
Quimicos Eetace
Australia - AICS Si
Canadé - DSL Si
Canadéa - NDSL No (decametilciclopentasiloxano; octametilciclotetrasiloxano; dibutilbis(pentano-2,4-dionato-O,0")estafio; 1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano)
China - IECSC Si

Europa - EINEC / ELINCS / NLP Si

Japon - ENCS Si
Corea - KECI Si
Nueva Zelanda - NZIoC Si
Filipinas - PICCS Si
EE.UU. - TSCA Si
Taiwan - TCSI Si
Mexico - INSQ No (dibutilbis(pentano-2,4-dionato-O,0")estafio)
Vietnam - NCI Si
Rusia - ARIPS No (dibutilbis(pentano-2,4-dionato-O,0")estafio)

Leyenda:

Si = Todos los ingredientes estan en el inventario

No = Uno o mas de los ingredientes enumerados CAS no estan en el inventario y no estan exentos de la lista (ver ingredientes especificos entre

paréntesis)

SECCION 16 OTRA INFORMACION

Fecha de revision

Fecha inicial

Resumen de la versién de SDS

16/01/2020
16/01/2020

Continued...
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Version Fe_che de Secciones actualizadas
Edicion
12111 16/01/2020 salud aguda (inhalado), salud aguda (piel), salud aguda (golondrina), Salud crénica, Clasificacién, exposicién estandar,

primeros auxilios (0jo), ingredientes, Proteccion Personal (ojo), Proteccién personal (manos / pies), Propiedades fisicas

Otros datos

La clasificacion de la preparacién y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas, asi como también la revisién independiente por el Comité de
Clasificacion Chemwatch, usando referencias de la literatura disponible.

La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de la comunicacién del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluacién de riesgo. Muchos factores determinan si los peligros
divulgados son riesgos en el lugar de trabajo u otras localidades. Los riesgos se pueden determinar por referencia a los Escenarios de las exposiciones. La escala del uso, de la
frecuencia del uso y de los controles actuales o disponibles de la ingenieria debe ser considerada.

Definiciones y Abreviaciones

PC-TWA: media ponderada por tiempo de concentracion admisible
PC-STEL: Concentracién admisible: limite de exposicién a corto plazo
IARC: Agencia Internacional para la Investigacion del Cancer

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
STEL: Limite de Exposicién a Corto Plazo

TEEL: Limite temporal de exposicién a emergencias.

IDLH: inmediatamente peligroso para la vida o las concentraciones de salud
OSF: factor de seguridad de olores

NOAEL: sin efecto adverso observado

LOAEL: nivel de efecto adverso observado més bajo

TLV: valor de limite umbral

LOD: limite de deteccién

OTV: valor de umbral de olor

BCF: Factores de BioConcentration

BEI: indice de exposicion biolégica

end of SDS



