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ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
Produktname
Synonyme

Sonstige
Identifizierungsmerkmale

8330-A
SDS Code: 8330-Part A;8330-19G, 8330-50ML, 8330-200ML

Silberenthaltender Leitfahiger Epoxidkleber

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte
Verwendungen

Abgeraten Anwendungen.

Elektrisch leitfahiges Klebeharz

Nicht anwendbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Registrierter Firmenname
Adresse

Telefon
Fax
Webseite
E-Mail

1.4. Notrufnummer
Gesellschaft / Organisation
Notrufnummer

Sonstige Notrufnummern

MG Chemicals UK Ltd -- DEU

Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United
Kingdom

+(44) 1663-362888
Nicht verfiugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfiugbar

Verisk 3E (Zugangscode: 335388)
+(1) 760 476 3961
Nicht verfligbar

ABSCHNITT 2 MOGLICHE GEFAHREN

MG Chemicals (Head office)
9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

+(1) 800-201-8822
+(1) 800-708-9888
www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Nicht verfugbar
Nicht verfiigbar
Nicht verfugbar

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [cLP] !

Legende:

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme

SIGNALWORT

Gefahrenhinweise
H315
H319
H317
H410

Zusatzliche Erklarung(en)

EUHO019

H315 - Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, H319 - Schwere Augenschéadigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, H317 - Sensibilisierung —
Haut, Gefahrenkategorie 1, H410 - Chronisch gewéssergefahrdend, Gefahrenkategorie 1

1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI

ACHTUNG

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Kann explosionsfahige Peroxide bilden

Continued...
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SICHERHEITSHINWEISE: Pravention
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch vermeiden.
pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

pP272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion

P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spllen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P391 Verschuttete Mengen aufnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung

Nicht anwendbar
SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

P501 Inhalt/Behalter der Entsorgung gemaf den ortlichen Vorschriften zufiihren

2.3. Sonstige Gefahren

Gesundheitsschédlich beim Einatmen*.
Gefahr kumulativer Wirkungen*.

Kann zu Beschwerden der Atemwege filhren*.
Irreversibler Schaden maglich*.

Kann die Atemwege sensibilisieren*.

REACh - Art.57-59: Die Gemisch nicht enthalten Substances of Very High Concern (SVHC) auf der SDS Druckdatum.

ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1.Stoffe

Siehe 'Zusammensetzung der Bestandteile' in Abschnitt 3.2

3.2.Gemische

1.CAS-Nr.

2.EG-Nr. %
3.Indexnummer [gewicht]
4.REACH Nummer

Name Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

1.7440-22-4

2.231-131-3

3.Nicht verfiigbar 78 Silber * EUH210 1
4.01-2119555669-21-

XXXX|01-2119513211-60-XXXX

1.28064-14-4

2.Nicht verflgbar
3.Nicht verfiighar
4.Nicht verfugbar

PHENOL, POLYMER MIT Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, Schwere Augenschéadigung/-reizung,
20 FORMALDEHYD, Gefahrenkategorie 2, Chronisch gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie 2, Sensibilisierung —

GLYCIDYLETHER Haut, Gefahrenkategorie 1; H315, H319, H411, H317, EUH205, EUH019 [

1.17557-23-2

2.241-536-7 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2- Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1, Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2;
3.603-094-00-7 dimethylpropan H317, H315 [

4.Nicht verfiigbar

Legende: 1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C & L gezogen; * EU
IOELVs verfligbar

ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Falls dieses Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:

Sofort mit frischem, laufenden Wasser waschen.

Vollstéandige Spuilung durch Anheben der Augenlider sicherstellen.

Falls der Schmerz anhélt oder wiederkehrt, medizinische Behandlung aufsuchen.

Entfernung von Kontaktlinsen nach einer Augenverletzung darf nur durch geschultes Personal durchgefiihrt werden.

VERSUCHEN SIE NICHT, Partikel, die sich am Auge angesammelt haben bzw. im Auge eingebettet sind, zu entfernen.

Legen Sie das Opfer auf eine Bahre, wenn diese verfugbar ist und decken Sie BEIDE Augen ab. Stellen Sie sicher, daf der Verband nicht auf die
verletzten Augen driickt, indem Sie dicke Pads ober-und unterhalb des Auges anbringen.

Suchen Sie dringend medizinische Betreuung auf oder transportieren Sie den Patienten in ein Krankenhaus.

Augenkontakt

- v r oy oo

-

Continued...
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Bei Kontakt mit der Haut:

Sofort kontaminierte Kleidung, inklusive Schuhwerk, entfernen.

Haare und Haut mit flieRendem Wasser abwaschen (und Seife, wenn verfiigbar)
Im Fall von Reizung medizinische Behandlung aufsuchen.

-

Hautkontakt

-

-

Wenn Dampfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet worden sind, an die frische Luft bringen.

Einatmun - . . )
9 Andere MaRnahmen sind normalerweise nicht notwendig.

-

-

Sofort ein Glas Wasser geben.
Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Falls jedoch Zweifel bestehen, kontaktieren Sie ein Gift-Informationszentrum oder suchen Sie einen Arzt
auf.

-

Einnahme

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

In Verarbeitungsvorgaengen wie Schweissen, Loeten, Galvanisieren oder sonstigen Schmelzvorgaengen erhoehen Kupfer, Magnesium, Aluminium, Antimon, Eisen, Mangan, Nickel, Zink (und
deren Bestandteile) die Anzahl der thermisch produzierte Partikulate (kleine Einzelteilchen). Sie sind von kleinerem Ausmasses als die, die durch mechanische Verarbeitung der Materialien
entstehen.

An Orten, an denen keine ausreichende Belueftung oder kein entsprechender Atmungsschutz verfuegbar ist, produzieren diese Partikulate bei Arbeitern, die den Substanzen akut beziehungsweise
langfristig ausgesetzt sind, mdglicherweise das 'metal fume fever' (= Metallrauch-Fieber).

Der Anfall beginnt normalerweise in 4-6 Stunden am Abend des Ausgesetztseins. Eine Toleranz entwickelt sich in den Arbeitern, kann sich aber méglicherweise wieder ueber das Wochenende
legen (,Montag-Morgen Fieber").

Lungenfunktionstests kénnen darauf hinweisen, dass sich das Lungenvolumen vermindert hat, kleinere Verstopfungen der Luftwege und verringerte Kohlenmonoxid-Ausstoff-Kapazitaet konnen
auftreten. Diese Abnormatlitaeten verschwinden nach einigen Monaten wieder.

Obwohl méglicherweise nur leicht erhoehte - mit Schwermetall versetzte - Urinwerte auftreten kénnen, korrelieren diese nicht mit klinischen Auswirkungen.

Ganz allgemein gesehen, ist der erste Schritt der Behandlung, das Erkennen der Krankheit, dann unterstuetzende Pflege und das Vermeiden weiteren Ausgesetztseins.

Emsthafte symptomatische Patienten soliten am Oberkorper geroentgt werden, einem arteriellen Blutgastest unterzogen werden und entsprechend auf die Entwicklung einer moglichen
Tracheobronchitis und Lungenoedemen hin beobachtet werden.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

-

-

-

- -

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Loschmittel

Verwenden Sie KEINE halogenierten Feuerldschmittel.
Metallstaubbrénde mit Sand oder anderen inerten Trockenléschmitteln ersticken.
+ KEIN WASSER, CO2 ODER SCHAUM VERWENDEN.
» Trockenen Sand, Graphit-Pulver, trockene Natriumchlorid basierte Loschmittel, G-1 oder MET L-X verwenden, um das Feuer zu ersticken.
+ Eindédmmende oder erstickende Léschmittel sind Wasser vorzuziehen weil durch chemische Reaktion brennbares und explosives Wasserstoffgas entstehen kann.
» Reaktion mit CO2 kann brennbares und explosives Methangas bilden.
» Wenn Loschen nicht méglich ist zurlickziehen, die Umgebung schiitzen und das Feuer ausbrennen lassen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Reagiert mit Saeuren und produziert ein brennbares / explosives Wasserstoff (H2) Gas.
Feuerunvertraglichkeit Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden Sauren, Chlor-Bleichen, Schwimmbad-Chlor usw., da
es zur Entziindung kommen kann.

5.3. Hinweise fur die Brandbekédmpfung

Feuerwehr alarmieren und tber Ort und Art der Gefahr unterrichten.

Atemschutz und Schutzhandschuhe tragen.

Mit allen Mitteln verhindern, daR verschiittete Mengen in Abfliisse oder Oberflachenwasser eindringen.
Wasserspriihstrahl in Form eines feinen Sprays zur Kontrolle des Feuers und zur Kiihlung der Umgebung einsetzen.
Behéltern, die hei3 sein kénnen NICHT nahern.

Dem Feuer ausgesetzte Behalter mit Wasserspriihstrahl von einem geschiitzten Ort aus kiihlen.

Falls ohne Gefahrdung mdéglich, Behélter aus dem Feuer entfernen.

Die Ausriistung muf3 nach Gebrauch sorgféltig dekontaminiert werden.

Feuerbekampfung

- v o T T YT

-

Metallpulver, das im Allgemeinen als nicht-brennbar angesehen wird, kann brennen, wenn es sehr fein verteilt und der Energieeintrag entsprechend
hoch ist.

Kann explosiv mit Wasser reagieren.

Kann sich durch Reibung, Hitze, Funken oder Flammen entziinden.

Metallstaub-Feuer bewegen sich auRerst langsam, jedoch sehr intensiv und sind schwer zu l6schen.

Brennt mit sehr intensiver Hitze.

Vorsicht bei brennendem Staub: Es kann eventuell zur Explosion kommen, wenn der Staub aufgewirbelt wird, sich eine Staubwolke bildet und man
dadurch eine groBe Oberfléche heilRen Materials mit Sauerstoff versorgt.

Container kénnen bei Erhitzen explodieren.

Staub oder Rauch kdnnen explosive Mischungen mit der Luft bilden.

Kann sich ERNEUT ENTZUNDEN, nachdem das Feuer geléscht wurde.

Die Verbrennungsgase sind giftig, &tzend oder wirken reizend.

VERWENDEN SIE KEIN Wasser oder Schaum, da dies zur Bildung explosivem Wasserstoffgas fiihren kann.

Verbrennungs-Produkte:

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (C02)

Aldehyde

andere Pyrolyse Produkte, die typischerweise organisches Material verbrennen.

- r v v ow

Feuer/Explosionsgefahr

- r v v ow

ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Siehe Abschnitt 8

Continued...
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6.2. UmweltschutzmaBnahmen
siehe Abschnitt 12

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Umweltgefahr - Ausgelaufenes Produkt eindammen.
» Ausgelaufenes Produkt sofort beseitigen.
+ Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.
Undurchlassige Handschuhe und Schutzbrille tragen.
Trockene Reinigungsverfahren anwenden und die Erzeugung von Staub vermeiden.
Staubsaugen oder aufkehren.
Verschiittetes Material in einen sauberen, trockenen, verschlieBbaren, gekennzeichneten Behaélter fiillen.

Freisetzung von Kleinen .

Mengen .
L]
L3

Umweltgefahr - Ausgelaufenes Produkt eindammen.

Wenn geschmolzen:

« Ddmmen Sie das Flief3en mit trockenem Sand oder Schmelzsalz als Sperre ein.

« Alle Werkzeuge (z.B. Schaufeln oder Handwerkzeuge) und Behélter, die in Kontakt mit dem geschmolzenen Metall kommen, mussen vorgeheizt werden
oder speziell beschichtet, rostfrei und fiir eine solche Verwendung genehmigt sein.

« Lassen Sie die Verschiittung abkihlen, bevor sie zu Schrott geschmolzen wird.

Mittelmassig gefahrlich.

VORSICHT: Informieren Sie die Mitarbeiter im betroffenen Bereich.

-

FREISETZUNG GROSSERER » Alarmieren Sie die Notrufzentrale und teilen Sie den Ort und die Art der Gefahr mit.
MENGEN » Schutzkleidung tragen.
» Vermeiden/Verhindern Sie auf jeden Fall, durch jedwede verfiighare Ma3nahmen, dass die Produktaustritte in die Abwasser oder sonstige Wasserwege
gelangen.

-

Sammeln Sie das Produkt zum erneuten Einsatz, wo mdglich wieder auf.

FALLS TROCKEN: Trockenreinigungsprozeduren anwenden und vermeiden Sie es, Staub aufzuwirbeln. Sammeln Sie die Riickstande auf und
platzieren Sie diese in einem dicht verschlieBbaren Plastiksack oder einem entsprechenden Behalter fur die Entsorgung. FALLS NASS: Staubsaugen
oder Aufschaufeln und in einem gekennzeichneten Container zur Entsorgung verbringen.

IMMER: Spilen Sie das Areal mit grof3en Mengen an Wasser und vermeiden Sie, dass das Wasser in die Kanalisation gelangt.

Falls eine Kontaminierung der Kanalisation oder der Wasserwege auftritt, benachrichtigen Sie die Notrufzentrale.

-

-

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Personlichen Schutzausriistung werden in Sektion 8 des Sicherheitsblattes enthalten.

ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Fir geschmolzene Metalle:

» Geschmolzenes Metall und Wasser kann eine explosive Kombination sein. Das Risiko ist am gréRten, wenn es gentigend geschmolzenes Metall gibt,
das Wasser einzuschliel3en oder abzudichten. Wasser und andere Formen von Kontaminationen, die am oder im Altmaterial oder Umschmelzblock
enthalten sind, sind dafiir bekannt, Explosionen in Schmelzvorgéngen zu verursachen. Wahrend die Produkte eine geringe Oberflachenrauhigkeit und
innere Hohlraume haben kénnen, bleibt die Mdglichkeit einer Kontamination durch Feuchtigkeit oder eines Einschlusses. Auf engem Raum kénnen
sogar ein paar Tropfen zu heftigen Explosionen fiihren.

Alle Werkzeuge, Behélter, Formen und Schopfer, die in Kontakt mit dem geschmolzenen Metall kommen, missen vorgeheizt werden oder speziell
beschichtet, rostfrei und dafir zugelassen sein.

Alle Oberflachen, die mit geschmolzenem Metall (z.B. Beton) in Kontakt geraten kénnen, sollten speziell beschichtet sein.

Tropfen von geschmolzenem Metall in Wasser (z.B. Plasmaschneiden), obwohl in der Regel keine Explosionsgefahr, kann genug entziindliches
Wasserstoffgas erzeugen, um eine Explosionsgefahr darzustellen. Eine starke Zirkulation des Wassers und das Entfernen der Partikel minimieren die
Gefahr.

Wahrend der Schmelzvorgange sollten die folgenden Mindestrichtlinien beachtet werden:

Uberpriifen Sie alle Materialien vor der Ofenbeschickung und entfernen Sie die Oberflachenkontamination vollstandig, wie Wasser, Eis, Schnee,
Ablagerungen von Fett und Ol oder andere Oberflachenverunreinigungen, entstanden durch Witterungseinfliisse, Versand oder Lagerung.
Bewahren Sie Materialien in trockenen, beheizten Bereichen mit Rissen und Hohlraumen nach unten gerichtet.

Heizen und trocknen Sie groRe Objekte ausreichend vor dem Ladevorgang in einen Ofen, der geschmolzenes Metall enthélt. Dies wird typischerweise
durch die Verwendung eines Trockenofens oder Homogenisierungsofen getan. Der Trockenzyklus sollte die Metalltemperatur am kéltesten Punkt der
Ladung auf 200 Grad C (400 Grad F) bringen und dann diese Temperatur firr 6 Stunden beibehalten.

Jeden Korperkontakt vermeiden, einschlief3lich Einatmen.

Bei Gefahr durch Exposition Schutzkleidung tragen.

Nur in gut beltfteten Raumen verwenden.

Anreicherung in Gruben und Senken vermeiden.

Geschlossene Raume nicht betreten, bevor die Raumiuft tberprift wurde.

KEINE Beritihrung mit Nahrungsmitteln oder Nahrungsmittelgeraten.

Kontakt mit nicht vertraglichen Stoffen vermeiden.

Waéhrend des Umgangs NICHT essen, trinken oder rauchen.

Behélter, die nicht in Gebrauch sind, dicht verschlossen halten.

Physikalische Beschadigung der Behélter vermeiden.

Nach der Handhabung Hande immer mit Seife und Wasser waschen.

Arbeitskleidung sollte getrennt gewaschen werden.

Verunreinigte Bekleidung vor Wiederbenutzung waschen.

Gute Arbeitsverfahren anwenden.

Lagerungs- und Handhabungsempfehlungen des Herstellers einhalten.

Raumluft sollte regelméaRig auf Einhaltung von Grenzwerten tberwacht werden, um sichere Arbeitsbedingungen einzuhalten.

Leere Kontainer enthalten méglicherweise Staubriickstande, die das Potential besitzen, nachdem sie sich gelegt haben, zu akkumulieren. Derartiger Staub
kann moglicherweise in Anwesenheit einer geeigneten Ziindungsquelle explodieren.

» Schneiden, Bohren, Frasen, Schwei3en Sie derartige Kontainer auf gar KEINEN FALL.

» Zusatzlich, stellen Sie sicher, daR eine derartige Aktivitét nicht in der Nahe von vollen, teilweise leeren oder ganz leeren Behaltern ohne die vorherige

Zustimmung der Arbeitsplatzsicherung oder einer sonstigen Genehmigung durchgefiihrt werden.

-

- -

-

- -

Sicheres Handhaben

 w w oW oW oW oW oW oW oW oW oW oW oW oW ow

Brand- und Explosionsschutz siehe Abschnitt 5

Sonstige Angaben Lagerungs- und Umgangsempfehlungen des Herstellers einhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Continued...
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Beschichtete Metalldose oder Eimer
Kunststoffeimer.
Polyliner Fass.
Sicherstellen, dass alle Behalter eindeutig klar gekennzeichnet und frei von Lecks sind.
Glassbehélter.
* VORSICHT: Das Abpacken von Produkten mit hoher Dichte in leicht-gewichtigen Metall- oder Plastikverpackungen kann moglicherweise zu
Kontainerbruch mit Freisetzung des Produktes fuhren.
Dickwandige Metallverpackungen/ dickwandige Metallfésser.

L]
L]
L]
L]

Geeignetes Behaltnis

WARNUNG: Vermeiden Sie oder kontrollieren Sie die Reaktion mit Peroxiden. Alle Ubergangsmetall-Peroxide sollten als potentiell explosive angesehen

werden.

Silber oder Silbersalze bilden rasch explosiv Explosionen (Knall). Dies liegt an den beiden Nitritsduren und Ethanol. Die resultierenden Knalle

(Explosionen) sind um ein vielfaches empfindlicher und kréftiger als Quecksilber-Explosionen. Silber und seine Bestandteile und Salze kdnnen ebenfalls —

wegen des Acetylen und Nitromethan - explosive Verbindungen bilden.

Viele Metalle kénnen weil gliihen, heftigst reagieren, sich entziinden oder bei Hinzuftigen explosiver konzentrierter Salpetersaure explosiv reagieren.

Vermeiden Sie Reaktionen mit Aminen, Mercaptanen, starken Sauren und oxidierenden Mitteln.

Phenole sind mit stark reduzierenden Substanzen, wie Hydriden, Nitriden, Alkali Metallen und Sulfiden unvertréglich.

Hitze wird ebenso durch die sauer-basische Reaktion zwischen den Phenolen und den Basen hervorgerufen.

Phenole werden ziemlich vollstandig sulfoniert (zum Beispiel durch konzentrierter Schwefelséure bei Raumtemperatur), diese Reaktionen generieren
LAGERUNG Hitze.

UNVERTRAGLICHKEIT Phenole werden ziemlich rasch nitriert — selbst durch verdiinnte Salpetersaure.

Nitrierte Phenole explodieren héufig, wenn sie erhitzt werden. Viele von ihnen bilden Metallsalze, die durch eher milden Schock in zur Detonation

neigen.

Vermeiden Sie starke S&uren, Basen.

Einige Metalle kénnen mit oxidierenden Sauren exotherm reagieren und sich zu schadlichen Gasen entwickeln.

Es ist bekannt, daf? extrem reagierende Metalle mit halogenierten Kohlenwasserstoffen reagieren und manchmal explosive Stoffe (Sprengstoffe) bilden

(z.B. Kupfer I6st sich auf, wenn es in Carbontetrachlorid erhitzt wird).

Viele Metalle in elementarer Form zeigen eine exotherme Reaktion mit Stoffen, die ein aktives Wasserstoffatom besitzen (wie bei Séuren und Wasser)

um ein entziindliches Wasserstoffgas und atzenden Produkte zu bilden.

Elementare Metalle kdnnen méglicherweise mit Azo/Diazo-Komponenten reagieren und somit explosive Stoffe bilden.

Einige elementare Metalle bilden mit halogenierten Kohlenwasserstoffen explosive Produkte.

- v w

-

-

-

-

-

- -

7.3. Spezifische Endanwendungen
siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8 BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu uberwachende Parameter

DERIVED NO EFFECT LEVEL (DNEL)
Nicht verflugbar

PROGNOSTIZIERTE NO EFFECT LEVEL (PNEC)
Nicht verfiigbar

ARBEITSPLATZGRENZWERT
DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN

Quelle Inhaltsstoff Substanzname GW STEL Gipfel Bemerkungen

Die Européische Union (EU) der
Kommission Richtlinie 2006/15/EG
zur Festlegung einer zweiten Liste
von indikativen
arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)
(Spanisch)

silver Plata (compuestos solubles como Ag) 0,01 mg/m3 Nicht verfligbar Nicht verfligbar Nicht verflugbar

Die Européische Union (EU) der
Kommission Richtlinie 2006/15/EG

zur Festlegung einer zweiten Liste silver
von indikativen

arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)

Silver (soluble compounds as Ag) 0,01 mg/m3 Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar

Die Europaische Union (EU), die
Erste Liste von Indikativen
arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)
(Deutsch)

silver Silber, metallisch 0,1 mg/m3 Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar

Deutschland empfohlene
Grenzwerte - MAK-Werte silver Silver
(Englisch)

0.1 mg/m3 11 (8) ppm Nicht verfligbar Nicht verflgbar

Deutschland TRGS 900 -
Grenzwerte fir die Luft am silver Silber
Arbeitsplatz (deutsch)

0,1 mg/m3 Nicht verflugbar Nicht verflgbar (Limit value mg/m3 (E))

NOTFALL-LIMITS

Inhaltsstoff
Silber

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

Inhaltsstoff

Silber

Substanzname

Silver

Phenol, polymer with formaldehyde, oxiranylmethyl ether

Original IDLH
10 mg/m3

TEEL-1 TEEL-2

0.3 mg/m3 170 mg/m3

30 mg/m3 330 mg/m3

Uberarbeitet IDLH
Nicht verfligbar

TEEL-3
990 mg/m3

2,000 mg/m3

Continued...



PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-
dimethylpropan

MATERIAL DATEN
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Nicht verfugbar Nicht verfugbar

Nicht verfugbar Nicht verfugbar

Die angepasste TLV-TWA fuer Silberstaub und deren Rauch/Staub ist 0.1 mg/m3 und fuer die toxischere loesliche Komponente ist der adaptierte Wert 0.01 mg/m3. Es wurde von Faellen von
Agyria (bis blau-graue Verfaerbung des epithelen Gewebes) berichtet, wenn Arbeiter Silbernitrat bei Konzentrationen von 0.1 mg/m3 (wie Silber) ausgesetzt waren. Das Ausgesetztsein zu sehr
hohen Konzentrationen an Silberrauch hat durchdringende Lungen Fibrosen hervorgerufen. Es wurde von der Aufnahme von Silberkomponenten durch die Haut berichtet, die dann zu Allergien
gefuehrt hat. Basierend auf Rueckbehaltwert von 25 Prozent nach Einatmen und einem Atmungsvolumen von 10 m3/Tag, wuerde ein Ausgesetztsein von 0.1 mg/m3 (TWA) zu einer totalen
Ablagerung von nicht mehr als 1.5 Gramm in 25 Jahren fiihren.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Technische
KontrollmaRnahmen

8.2.2. Personliche
Schutzausriistung

Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen.

Hautschutz

Hande / FiRe Schutz

Metallstaube missen an der Entstehungsquelle gesammelt werden, weil sie explosionsgefahrlich sind.

Ex-geschitzte Industriestaubsauger miissen verwendet werden um Staubansammlung zu vermindern.

Metallspritzen und Sprengungen missen, wo méglich, in getrennten Raumen ausgefiihrt werden. Dies setzt die Bildung von Metalloxyden bis zu
potentiell reaktiv fein geteilten Metallen, wie Aluminium, Zink, Magnesium oder Titanium herab.

Arbeitplétze zum Metallspritzen miissen glatte Wénde haben und ein Minimum an Ablageflachen aufweisen, auf denen sich Staub sammeln kann.
Nasse Reinigungsverfahren sind trockenen vorzuziehen.

Séacke und Filtersammlungsgerate missen auBerhalb der Arbeitstétten Aufbewahrt und mit Explosionsentlastungseinrichtungen ausgestattet sein.
Zyklone miissen gegen Eintritt von Feuchtigkeit geschitzt sein, da reaktive Metallstaube in feuchtem oder nassem Zustand spontan verbrennen kdnnen.
Ortliche Absaugsysteme miissen so ausgelegt sein, daf sie mindestens eine Einfanggeschwindigkeit von 0,5 m/s an der Staubquelle liefern.
Luftverunreinigungen am Arbeitsplatz haben unterschiedliche Stromungsgeschwindigkeiten, die die Einfanggeschwindigkeit der Frischluft bestimmen,
die nétig ist um die Verunreinigung wirkungsvoll zu beseitigen.

-

- r v T T ow

Art der Verunreinigung: Luftgeschwindigkeit:

Schweil3en, Lotrauche (die mit relativ geringer Geschwindigkeit freigesetzt werden 0.5-1.0 m/s (100-200 f/min)

Innerhalb der Bereiche ist der angemessene Wert abhangig

Untere Grenze des Bereichs Obere Grenze des Bereichs

1. Raumluft strémt minimal 1. Storende Luftstromungen

2. Verschmutzungen geringer Toxizitat 2.Verschmutzungen hoher oder stérendes AusmaR Toxizitét

3. Unterbrochener, geringer Ausstof3 3. Hoher Ausstof3

4. GroRer Abzug oder groRe 4. Kleiner Abzug, nur Luftmengen in Bewegungértliche Kontrolle

Praktische Erfahrungen zeigen, dass die sich Luftgeschwindigkeit mit der Entfernung von der Offnung einer Absaugeinrichtung sehr schnell (in einfachen
Féallen mit dem Quadrat der Entfernung) verringert.

Daher sollte die Stromungsgeschwindigkeit am Absaugsystem unter Bezugnahme auf die Verschmutzungsquelle reguliert werden. Die
Stromungsgeschwindigkeit am Absauglifter soll bei, z. B. Freisetzung von Gasen, mindestens 1-2,5 m/s in einer Entfernung von 2 Metern zur Absaugung
betragen. Weitere mechanische Aspekte, die Leistungsdefizite innerhalb der Absauganlage verursachen, machen es notwendig die theoretische
Stromungsgeschwindigkeit bei Installation und Gebrauch der Anlage mit dem Faktor 10 (oder mehr) zu multiplizieren.

00000

» Schutzbrille mit Seitenschutz.

» Chemikalienschutzbrille.

¢+ Kontaktlinsen kénnen eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen kénnen Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine schriftliche
Handlungsanweisung tiber das Tragen von Kontaktlinsen sollte erstellt werden. Diese Anweisung sollte eine Bewertung tiber die Aufnahmefahigkeit von
Kontaktlinsen und die Aufnahmefahigkeit der genutzten Chemikalienklasse und eine Darstellung von Unfallerfahrungen beinhalten. Diese
Handlungsanweisung solite auch eine Uberpriifung der Kontaktlinsenabsorption und -aufnahme fiir die benutzten Arten von Chemikalien umfassen und
eine Auflistungen von Verletzungserfahrungen. Medizinisches Personal und Erste-Hilfe-Personal sollte im Herausnehmen von Kontaktlinsen
ausgebildet sein und entsprechende Hilfsmittel sollten sténdig bereit liegen. Im Falle von chemischer Beeintréchtigung der Augen, fangen Sie sofort
an, die Augen auszusptilen und entfernen Sie Kontaktlinsen, sobald als méglich. Die Kontaktlinsen sollten beim ersten Anzeichen von Augenrétung-
oder Augenentziindung entfernt werden. Kontaktlinsen sollten in einer sauberen Umgebung entfernt werden, erst nachdem die Arbeiter die Hande
grundlich gewaschen haben. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Siehe Handschutz nachfolgend

BEMERKUNG: Das Material kann Hautsensibilisierung bei entsprechend disponierten Personen hervorrufen. Um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden,
muss beim Entfernen von Schutzhandschuhen und andere Ausriistung besondere Sorgfalt aufgewendet werden.
Die Auswahl geeigneter Sicherheitshandschuhe héngt nicht nur vom Material ab, sondern ebenso von der Qualitét, die von Hersteller zu Hersteller
schwanken kann. Im Falle einer Chemikalie, die eine Zubereitung von mehreren Substanzen ist, kann die Widerstandsfahigkeit des Handschuhmaterials
nicht im Voraus bestimmt werden und muss daher vor der Anwendung Uberpriift werden. Die genaue Standzeit gegentiber Chemikalien ist zum Hersteller
der Sicherheitshandschuhe zu erfragen und ist bei der Auswahl der Sicherheitshandschuhe zu beriicksichtigen.
Fir allgemeine Anwendungen werden Handschuhe mit einer Dicke von ublicherweise mehr als 0,35 mm empfohlen.
Es sollte betont werden, dass die Handschuhdicke nicht notwendigerweise ein guter Pradiktor fur die Handschuhbestandigkeit gegentiber einer
spezifischen Chemikalie ist, da die Permeations- Effizienz des Handschuhs von der exakten Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhéngt. Daher
sollte die Handschuhauswahl auch nach Berticksichtigung der Aufgabenstellung und der Kenntnis der Durchbruchzeiten basieren.
Die Handschuhdicke kann je nach Handschuhhersteller, Handschuhtyp und Handschuhmodell variieren. Daher sind die technischen Daten der Hersteller
stets zu berticksichtigen, um die Auswahl des geeignetsten Handschuhs fiir die Aufgabe zu gewahrleisten.
Hinweis: Abhéangig von der durchgefiihrten Aktivitat konnen Handschuhe unterschiedlicher Dicke fiir bestimmte Aufgaben erforderlich sein. Zum Beispiel:
+ Diinnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder weniger) kénnen erforderlich sein, wenn ein hoher Grad an manueller Geschicklichkeit erforderlich ist.
Allerdings werden diese Handschuhe wahrscheinlich nur fiir kurze Dauer Schutz gewéhren und wéren in der Regel nur fiir den Einmalgebrauch
geeignet, um dann entsorgt zu werden.
+ Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder mehr) kénnen erforderlich sein, wenn es ein mechanisches (als auch ein chemisches) Risiko gibt, also wo es
ein Abrieb- oder Punktionspotential gibt.

Schutzhandschuhe z. B. Lederhandschuhe oder Handschuhe mit Lederbesatz.

Continued...



Kérperschutz

Anderen Schutz

Atemschutz

Typ A-P Filter mit ausreichender Kapazitat (AS / NZS 1716 & 1715, entspricht EN 143:2000 und 149:2001, ANSI Z88 oder national)
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+ Wenn mit flissigen Epoxid-Harzen umgegangen wird, solite man chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (z. B. Nitril oder Nitril-Butatoluen Gummi),

Stiefel und Schiirzen tragen.

+ VERWENDEN SIE KEINE Baumwoll- oder Lederprodukte (die das Harz absorbieren und konzentrieren), Polyvinylchlorid, Gummi oder Polyethylen-

Handschuhe (die das Harz absorbieren).

+ VERWENDEN SIE KEINE Schutz-Cremes, die emulgierte Fette und Ole enthalten, da diese das Harz absorbieren kénnen; Der Gebrauch Silikon-
basierter Schutz-Cremes sollte vor Gebrauch abgewogen werden.
Erfahrungswerte zeigen, dass die folgenden Polymere als Handschuhmaterial zum Schutze gegen nicht geléste, trockenen Substanzen geeignet sind:

r r -

Butyl Gummi

r

Polychloropren
Nitril Gummi

Fluoro Kautschuk
Polyvinyl Chlorid

Handschuhe sollten stets auf mdgliches Abgenutzsein und/ oder deren Zersetzung uberpriift werden.

Siehe Anderer Schutz nachfolgend

» Overall

L3
L3
L3
L3

Schutzfaktor Halbgeslucht
Atemgeréat
AP1

10xES Luftlinie*

50x ES Luftlinie**

100x ES -

100+ x ES -

- Negative Drucknachfrage ** - Dauerzufluf

-

die Wahrscheinlichkeit

-

maoglicherweise durch die

r r r T

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

siehe Abschnitt 12

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

einer Exposition fur den Arbeiter mit einbezieht, basieren.
Verodffentlichte berufsbedingte Expositionsgrenzen - wo es sie gibt - werden bei bestimmender Angemessenheit des ausgewahlten Atemgeréts, helfen .Diese sind

Regierung verpflichtend vorgeschrieben oder vom Hersteller empfohlen.
Zertifizierte Atemschutzgerate sind niitzlich, um vor dem Einatmen von Partikeln zu schiitzen, wenn diese, als Teil eines vollstandigen Atemschutz-
Programmes, richtig ausgewahlt und getestet wurden.

Verwenden Sie lediglich genehmigte Positiv-Stromungs-Masken, wenn sich erhebliche Staubmengen in der Luft befinden.

Versuchen Sie es, Staubbedingungen erst gar nicht aufzubauen (vermeiden von Staubbildung).

PVC-Schirze
Absprerrcreme
Hautreinigungscreme
Augensplilvorrichtung.

Elektrisch angetriebenes Atemgerat

A PAPR-P1

A PAPR-P2

A PAPR-P3

Atemgeratesind moglicherweise notwendig, wenn Technik- und verwaltungstechnische Kontrollen nicht entsprechend angemessen sind, um einer Exposition vorzubeugen.
Eine Entscheidung, ob Atemschutz verwendet wird oder nicht, sollte auf professionellem Urteil, das die Toxizitatsinformationen, Expositions-Messdaten, die Haufigkeit und

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand
Geruch
Geruchsschwelle

pH (wie geliefert)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°
C)

Anfangssiedepunkt und
Siedebereich (° C)

Flammpunkt (°C)
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindlichkeit

Obere Explosionsgrenze (%)

Untere Explosionsgrenze (%)
Dampfdruck (kPa)
Wasserloslichkeit (g/L)
Dampfdichte (Air = 1)

9.2. Sonstige Angaben
Nicht verflgbar

Silber-Grau

Feste

Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfiugbar

Nicht verfiugbar

Nicht verfugbar
150

Nicht verfugbar
Nicht anwendbar
Nicht verfugbar

Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
mischbar

Nicht verfugbar

Spezifische Dichte (Water = 1)
Oktanol/Wasser-Koeffizient
Ziundtemperatur (°C)

Zersetzungstemperatur

Viskositat (cSt)

Molekulargewicht (g/mol)

Geschmack

Explosionsgefahrliche
Eigenschaften

Brandférdernde Eigenschaften

Surface Tension (dyn/cm or
mN/m)

Flichtige Komponente (%vol)
Gasgruppe

pH-Wert einer Losung (1%)
VOC g/L

34

Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar

>20.5

Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht anwendbar

Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar

Continued...
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ABSCHNITT 10 STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1.Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Moglichkeit geféahrlicher
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Geféhrliche
Zersetzungsprodukte

siehe Abschnitt 7.2

» Unvertragliche Materialien.
» Produkt wird als stabil angesehen.
+ Gefahrliche Polymerisation wird nicht auftreten.

siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 7.2
siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 5.3

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einatmen

Einnahme

Hautkontakt

Augen

Chronisch

8330 Silber Lietfahig Epoxid-
Klebstoff (Teil A)

Silber

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-
dimethylpropan

Legende:

8330 Silber Lietfahig Epoxid-
Klebstoff (Teil A) & PHENOL,
POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER &
1,3-BIS(2,3-
EPOXYPROPOXY)-2,2-
DIMETHYLPROPAN

akute Toxizitat

Hautreizung / Veratzung

Es wird nicht angenommen, dass der Stoff negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat oder Atemwegsreizungen hervorruft (entsprechend EG
Richtlinie anhand von Tierversuchen eingestuft). Dennoch erfordert gute Hygienepraxis, dass die Exposition minimal gehalten wird und geeignete
KontrollmafRnahmen am Arbeitsplatz angewendet werden.

Aufgrund der nicht-volatilen Eigenschaft des Produktes besteht normalerweise keine Gefahr

Das Einatmen von kleinen Metalloxid-Partikeln fiihrt zu plétzlichem Durst, einem stiRen, metallischen faulen Geschmack, einer Reizung des Rachens,
Husten, trockenen Schleimh&uten, Miidigkeit und allgemeinem Unwohlsein. Kopfschmerzen, Ubelkeit und Erbrechen, Fieber oder Schiittelfrost, Unruhe,
Schwitzen, Diarrhde, Uberméafiger UrinausstoR und Entkraftung konnen ferner auftreten. Nach dem die Expositionsquelle entfernt wurde, tritt eine
Genesung innerhalb von 24-36 Stunden auf.

Der Stoff ist NICHT durch EG-Richtlinien oder andere Klassifizierungssysteme als ,gesundheitsschédlich beim Verschlucken* klassifiziert worden. Dies
liegt am Fehlen wissenschaftlich abgesicherter Untersuchungen an Mensch oder Tier.

Es wird nicht angenommen, dass der Stoff negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat oder als Folge von Hautkontakt Reizungen hervorruft
(entsprechend Einstufung nach EG Richtlinie anhand von Tierversuchen).Dennoch erfordert gute Hygienepraxis, dass die Exposition minimal gehalten
wird und geeignete Schutzhandschuhe am Arbeitsplatz getragen werden.

Das Produkt kann bei bestimmten Personen Augenreizungen und Augenschadigungen verursachen.

Hautkontakt fuhrt bei einer groReren Anzahl von Personen, und zwar in einer groReren Haufigkeit, als es auf Grunde der normalen Bevélkerungsverteilung
erwartet wirde, zu einer Sensibilisierung.

Glycidyl-Athers kbnnen genetische Schaden auslésen und Krebs verursachen.

Es gibt einige Hinweise darauf, dal? das Produkt karzinogene oder mutagene Effekte erzeugen kann; im Moment gibt es aber noch nicht gentigend Daten,
um eine ausreichende Bewertung vorzunehmen.

Bisphenol A kann &@hnliche Auswirkungen besitzen, wie es weibliche Geschlechtshormone haben. Wenn diese schwangeren Frauen verabreicht werden,
kann dies den Fotus moglicherweise schadigen. Es kann ferner ménnliche Reproduktionsorgane und Samenzellen schadigen.

TOXIZITAT REIZUNG

Nicht verfugbar Nicht verfugbar

TOXIZITAT REIZUNG
Oral (Ratte) LD50: >2000 mg/kg!!! Nicht verfiighar
TOXIZITAT REIZUNG

Dermal (Ratte) LD50: 4000 mg/kg!?) Eyes * (-) (-) Slight irritant

Oral (Ratte) LD50: 4000 mg/kg!? Skin * () () Slight irritant

TOXIZITAT REIZUNG

Dermal (Kaninchen) LD50: 2150 mg/kg[z] Skin (human): Sensitiser [Shell]

Oral (Ratte) LD50: 4500 mg/kgl?!

1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -.. Akute Toxizitét 2 * Wert aus Herstellers SDB erhalten. Wenn nicht anders angegeben werden
Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

Kontaktallergien manifestieren sich rasch als Kontakt-Ekzeme — eher seltener sind Urticaria oder Quincke's Odem. Die Pathogenese von Kontakt-Ekzemen
involviert eine zellvermittelnde (T-Lymphozyten) Immunreaktion der verzégerten Art. Andere allergische Hautreaktionen - z.B. Kontakt Urticaria - beziehen
Antikorper-vermittelnde Immunreaktionen mit ein. Die Bedeutung des Kontaktallergens wird nicht einfach durch sein Sensibilisierungspotential bestimmt:
die Verteilung der Substanz und die Maglichkeiten fir den Kontakt mit ihr sind gleichmaRig wichtig. Eine schwach sensibilisierende Substanz, die weit
verteilt wird, kann ein wichtigeres Allergen sein, als eine mit starkerem sensibilisierendem Potential, mit dem wenige Einzelpersonen in Kontakt kommen.
Von einem klinischen Gesichtspunkt aus gesehen, sind Substanzen beachtenswert, wenn sie eine allergische Testreaktion in mehr als 1% der gepriiften
Personen produzieren.

Karzinogenitét

v Fortpflanzungs-

Continued...



Schwere Augenschéden /
Reizung

Atemwegs-oder
Hautsensibilisierung

Mutagenizitét

v

v
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STOT - einmalige Exposition

STOT - wiederholte Exposition

Aspirationsgefahr

Legende: M - Daten verfligbar, aber nicht die Kriterien fiir die Einstufung fiillen
+" — Klassifizierung erforderlich zur Verfiigung zu stellen Daten
— Daten nicht verfiighar zu machen Klassifizierung
ABSCHNITT 12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat
8330 Silber Lietfahig Epoxid- ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
Klebstoff (Teil A) Nicht verfiigbar Nicht verfiighar Nicht verfiigbar Nicht verfiighar Nicht verfiigbar
ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
LC50 96 Fisch 0.00148mg/L 2
EC50 48 Schalentier 0.00024mg/L 4
Silber
EC50 96 Nicht verfugbar 0.001628837mg/L 4
BCF 336 Schalentier 0.02mg/L 4
NOEC 480 Schalentier 0.00031mg/L 2
PHENOL, POLYMER MIT ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER Nicht verfugbar Nicht verfiigbar Nicht verfugbar Nicht verfiigbar Nicht verfiighar
1,3-Bis(2,3-6pOXypropoxy)-2,2- ENDPUNKT TEST-DAUER (STUNDEN) SPEZIES WERT QUELLE
dimethylpropan Nicht verfiighar Nicht verfiighar Nicht verfiighar Nicht verfiighar Nicht verfiighar

Legende:

Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewéassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Extrahiert aus 1. IUCLID Toxizitatsdaten 2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen - Aquatische Toxizitat 3. EPIWIN
Folge V3.12 (QSAR) - Aquatische Toxizitatsdaten (Geschatzt) 4. US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitatsdaten 5. ECETOC
Wassergefahrdungs- Beurteilungsdaten 6. NITE (Japan) - Biokonzentrationsdaten 7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten 8. Lieferantendaten

ERLAUBEN SIE NICHT, dass das Produkt in Kontakt mit Oberflachenwasser oder in tberflutende Regionen unter den mittleren Hochwasser-Werten kommt. Kontaminieren Sie kein Wasser, wenn
sie die Ausriistung/Gerate reinigen oder, wenn Sie das Geréte-Waschwasser entsorgen. Der Abfall, der durch den Einsatz dieses Produktes entsteht, muss entsprechend vorort entsorgt werden
oder in einer genehmigten Miillentsorgungsstelle.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoff

1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-
dimethylpropan

Persistenz: Wasser/Boden

HOCH

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoff

1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-
dimethylpropan

12.4. Mobilitat im Boden

Inhaltsstoff

1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-
dimethylpropan

Bioakkumulation

NIEDRIG (LogKOW = 0.2342)

Mobilitat

NIEDRIG (KOC = 10)

12.5.Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Relevanten verfugbaren Daten

PBT Kriterien erfullt?

P
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar

12.6. Andere schéadliche Wirkungen

Keine Daten verfighar

Persistenz: Luft

HOCH

B T
Nicht verfugbar Nicht verfugbar
Nicht verfiigbar Nicht verfiigbar

ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Continued...
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13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt- / Verpackungsentsorgung

Abfallbehandlungsmdéglichkeiten

Abwasserentsorgungsmaoglichkeiten

authorisierten Landdeponie.

Erwéagung gezogen werden.

Nicht verflgbar
Nicht verfigbar

ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Page 10 of 12

Wo Zweifel bestehen, kontaktieren Sie die verantwortlichen Behorden.

Lassen Sie es NICHT zu, da Reinigungswasser von Reinigungsaktionen oder von der Ausriistung her in die Abfliisse gelangt.
Es ist mdglicherweise erforderlich, da3 samtliches Reinigungswasser zur Aufreinigung eingesammelt werden muf3, bevor es entsorgt werden kann.
In allen Fallen unterliegt eine Entsorgung via den Abwasserkanélen den 6rtlichen Regulierungen bzw. Gesetzen und diese sollten zuerst in

Lochern Sie die Kontainer entsprechend, um ein mogliches Wiederverwenden zu verhindern. Vergraben Sie diese anschliessend in einer dafuer

Gefahrzettel

Landtransport (ADR)
14.1. UN-Nummer

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
VorsichtsmaflRnahmen fiir
den Verwender

Lufttransport (ICAO-IATA / DG
14.1. UN-Nummer

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
VorsichtsmaflRnahmen fiir
den Verwender

R

)

Begrenzte Menge: 8330-19G, 8330-50ML, 8330-200ML, nach Teil b

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthélt Silber und PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER)

Klasse 9

Nebengefahr Nicht anwendbar
1]}
Umweltgefahrdend

Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl)
Klassifizierungscode

Gefahrzettel
Sonderbestimmungen

Begrenzte Menge

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthalt Silber und PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER)

20

M7

9

274 335 375 601
5kg

ICAO/IATA-Klasse 9
ICAO/IATA Nebengefahr Nicht anwendbar
ERG-Code 9L
n
Umweltgeféhrdend
Sonderbestimmungen

Nur Fracht: Verpackungsvorschrift

Nur Fracht: Hochstmenge/Verpackung

Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift
Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte
Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge

Seeschiffstransport (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. UN-Nummer

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthélt Silber und PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER)

IMDG/GGVSee-Klasse 9
IMDG-Nebengefahr

Nicht anwendbar

A97 A158 A179 A197
956

400 kg

956

400 kg

Y956

30kg G

Continued...



Page 11 of 12

8330-A Silberenthaltender Leitfahiger Epoxidkleber

14.5. Umweltgefahren Meeresschadstoff
14.6. Besondere EMS-Nummer FA,SF
VorsichtsmaflRnahmen fiir Sonderbestimmungen 274 335 966 967 969
el elaenter Begrenzte Mengen 5kg
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer 3077

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen 9 Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe 1}

14.5. Umweltgefahren Umweltgefahrdend

Klassifizierungscode M7

14.6. Besondere Sonderbestimmungen 274, 335; 375; 601
VorsichtsmaBnahmen fiir Begrenzte Mengen 5kg
den Verwender Bendtigte Geréate PP, Axe*

Feuer Kegel Nummer 0

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthalt Silber und PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER)

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15 RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

SILBER(7440-22-4) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Deutschland empfohlene Grenzwerte - MAK-Werte (Englisch)

Deutschland Recommended Exposure Limits - MAK-Werte - Schwangerschaft Risk Group
Klassifikationen & Keimzellenmutagene

Deutschland TRGS 900 - Grenzwerte fur die Luft am Arbeitsplatz (deutsch)

Die Europaische Union (EU) der Kommission Richtlinie 2006/15/EG zur Festlegung einer
zweiten Liste von indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs) (Spanisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Bulgarisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)
(Danisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Deutsch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)
(Englisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Estonian)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)
(Finnisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Franzésisch)

Die Européische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)
(Griechisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Italienisch)

Die Européische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)
(Lettisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Litauisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Malteser)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Niederlandisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Polnisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Portugiesisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVsS)
(Rumanisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Schwedisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVS)
(Slowakisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)
(Slowenisch)

Die Europaische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)
(Spanisch)

Die Européische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)
(Tschechisch)

Die Européische Union (EU), die Erste Liste von Indikativen arbeitsplatzgrenzwerte (IOELVs)
(Ungarisch)

EU-Européische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste
von Stoffen

Européische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances
(EINECS) (Englisch)

Européische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER(28064-14-4) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Nicht anwendbar

1,3-BIS(2,3-EPOXYPROPOXY)-2,2-DIMETHYLPROPAN(17557-23-2) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGSLISTE GEFUNDEN

Die Europaische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 tiber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI

Die Européische Union (EU) in Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG fiir die Einstufung und
Kennzeichnung von Geféhrlichen Stoffen - aktualisiert von ATP: 31

Européische Union, European Inventory of existing Commercial Chemical Substances
(EINECS) (Englisch)

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht dem folgenden EU-Gesetz und seinen Anpassungen - sofern zutreffend -: 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC, Verordnung (EU) Nr.

2015/830, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Anderungen

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Stoffsicherheitsbeurteilung und Expositionsszenarien vorbereitet durch Ihre Lieferkette, falls vorhanden.

Continued...
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15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefahrdungsklassen

ZUBEREITUNG IST WGK 3
Name
SILBER

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

1,3-BIS2,3-
EPOXYPROPOXY)-2,2-
DIMETHYLPROPAN

Nationaler Inventarstatus
Nationale Inventar
Australien - AICS
Kanada - DSL
Kanada - NDSL
China - IECSC
Europa - EINECS / ELINCS / NLP
Japan - ENCS
Korea - KECI
Neuseeland - NZloC
Philippinen - PICCS
USA - TSCA

Legende:

WGK Partitur Quelle

Stellung

Y

Y

N (1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan; PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER,; Silber)
Y

N (PHENOL, POLYMER MIT FORMALDEHYD, GLYCIDYLETHER)
N (Silber)

Y

Y

Y

Y

Y = Alle Bestandteile sind im Inventar
N = nicht bestimmt oder ein oder mehrere Bestandteile sind nicht im Inventar und sind nicht von der Listung ausgenommen (siehe spezifische Inhaltsstoffe in
Klammem)

ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

Bearbeitungsdatum

Anfangsdatum

24/04/2020
03/03/2017

Volltext Risiko-und Gefahrencodes

H411

Weitere Informationen

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zutaten mit mehreren CAS-Nummern

Name

PHENOL, POLYMER MIT
FORMALDEHYD,
GLYCIDYLETHER

CAS-Nr.

28064-14-4, 42616-71-7, 59029-73-1, 94422-39-6

Die Einstufung (Klassifikation) der Gemisch und seiner einzelnen Bestandteile beruft sich auf offizielle und maf3gebende Quellen, sowie auf unabhangige Berichte durch das Chemwatch
Klassifikations Komittee unter Verwendung vorhandener Literaturreferenzen.

Das SDS ist ein Gefahren-Kommunikationsmittel und sollte in der Risikobeurteilung eines Produktes verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die berichteten Risiken Gefahren am
Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen darstellen. Hohe der Nutzung, Nutzungshaufigkeit und gegenwartige oder erhéltliche technische Kontrollen mussen berticksichtigt werden.

Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausriistung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:

EN 166 - Personlicher Augenschutz

EN 340 - Schutzkleidung

EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.
EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien

EN 133 - Geréte zum Atemschutz

Abkurzungen und Akronyme

PC—TWA: zulassige Konzentration- Haufigste Durchschnittszeit PC —STEL: zulassige Konzentration- Kurzzeitgrenzwert IARC: Internationale Agentur fiir Krebsforschung ACGIH:
Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker STEL: Kurzzeitgrenzwert TEEL: Vorlibergehender Notfallgrenzwert. IDLH: Unmittelbare Gefahr fiir Leben und Gesundheits-
Konzentration OSF: Geruchs Sicherheitsfaktor NOAEL: Ohne beobachtete schédigende Wirkung LOAEL: Niedrigste beobachtete schédigende Wirkung TLV: Maximum Grenzwert LOD:
Nachweisgrenze OTV: Geruchsschwellen Wert BCF: Biokonzentrationsfaktoren BEI: Biologischer Expositions- Index

Anderungsgrund

A-1.01 - Wechseln Sie zur Notrufnummer

end of SDS





