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L.REACH.SWE.SV

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn
Synonymer

Andra metoder for
identifiering

400NF

SDS Code: 400-NF Series; 424-NF, 426-NF, 424-NF-10FT, 426-NF-10FT

Superwick utan flode

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade
anvandningsomraden

Ej rekommenderad
anvandning

1.3. Narmare upplysningar om
Registrerat foretagsnamn
Adress
Telefon
Fax

Webbplats
E-post

avlodningsflata

Ej tillampligt

den som tillhandahéller sakerhetsdatablad
MG Chemicals Ltd - SWE MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada

Ej tillgangligt +(1) 800-340-0772
Ej tillgangligt +(1) 800-340-0773
Ej tillgéngligt www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Sammanslutning/organisation
Nodtelefonnummer

Andra nodtelefonnummer

Verisk 3E (Atkomstkod: 335388)
+(1) 760 476 3961

Ej tillgangligt

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt
foérordning (EG) nr 1272/2008
[CLP] och andringar [1]

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram
Signalord

Riskangivelser
Ej tillampligt

Tillaggsangivelser
Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Angivelser for forsiktighetsatgarder Férebyggande

Ej tillampligt

Angivelser for forsiktighetsatgarder Respons

Ej tillampligt

Angivelser for forsiktighetsatgarder Lagring

Ej tillampligt

Angivelser for forsiktighetsatgarder Avfallshantering

Ej tillampligt

Sida 1 fortsattning...



2.3. Andra faror

Inandning kan orsaka halsorisker*.
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Okade effekter kan resulteras av utsattning.

Kan kénnas obehagligt for 6gon, lungréren och huden*.

Reach - Art.57-59: Blandningen innehaller inte &mnen som inger mycket stora betankligheter (SVHC) vid utskriftsdatum SDS.

Ej tillampligt

AVSNITT 3: Sammansaéttning/information om bestandsdelar

3.1.Amnen

Se 'Sammansattning av bestandsdelar' i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar

1.CAS-nr
2.EC-nr
3.Indexnummer
4.REACH-nr

1.7440-50-8
2.231-159-6
3.029-024-00-X
4.inte tillgangligt

Forklaring:

Vikt e Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] och SCL/ Nanoform
% andringar M-Faktor Partikelegenskaper
100 COPPER  Ej tillampligt Ej tillgangligt Ej tillgangligt

1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hamtad fran EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI; 3. Klassificering hamtad fran klassificerings- och
markningsregistret; * EU IOELVs tillgéngliga; [e] Amnet identifieras som har hormonstdrande egenskaper

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen

Kontakt med huden

Inandning

Fortaring

Om denna produkt kommer i kontakt med 6gonen:

Hall 6gonlocken omedelbart och spola 6gat kontinuerligt under rinnande vatten.

Se till att gonen bevattnas fullstandigt genom att halla 6gonlocken isér och borta frdn 6gat och flytta gonlocken genom att ibland lyfta de
6vre och nedre locken.

Fortsatt att spola tills du rekommenderas att stanna av Informationsecenter For Gifter eller en lékare eller i minst 15 minuter.

Transport till sjukhus eller lakare utan dréjsmal.

Borttagning av kontaktlinser efter gonskada bér endast utféras av kvalificerad personal.

- -

- v w

Om hud eller harkontakt intraffar:
* Hastigt men varsamt, torka &mnet fr&n huden med en torr, ren trasa.
* Avlagsna omedelbart all fororenad kladsel, inklusive skodon.
* Tvatta huden och héret med rinnande vatten. Fortsétt spolning med vatten tills Giftcentralen radet till att sluta.
* Transportera till sjukhus, eller doktor.
| fallet av bréannskador:
¥ Tillampa kallt vatten omedelbart pa brannskada genom att sénka ner eller linda in med genomdrankt ren trasa.
* Avlagsna inte eller klipp av klader éver branda omréden. Dra inte av kladsel som har klibbats fast pa huden eftersom detta kan orsaka
ytterligare skada.
Gor inte sonder blasor och avlagsna inte &amnen som har stelnat.
Skydda hastigt s&r med forband eller ren trasa for att hjalpa att forebygga infektion och for att lindra smartan.
For stora brannskador, s& kan lakan, handdukar eller 6rngott anvandas; lamna hal fér 6gon, nasa och mun.
Tillampa inte under n&gra omstandigheter salvor, oljor, smdr, etc. pa ett brannsar.
Vatten kan vara gett i sma kvantiteter om personen ar vid medvetandet.
Alkohol ska inte under n&gra omstandigheter ges.
Aterforsakra.
Behandla fér chock genom att halla personen varm och i en liggande stallning.
So6k medicinsk hjalp och meddela personalen pa férhand av orsaken och vidden av skadan och estimerad tid for ankomst.

L A

Om rok eller forbranningsprodukter har inandats, ska personen i frga avlagsnas fran kontaminerat omrade.

Lagg ner patienten pa golvet. Hall patienten varm och lugn.

Proteser sdsom lgstander, som kan blockera luftvagen, maste i mojligaste mén avlagsnas innan forstahjalpen-forfarandet paboérjas.

Ge konstgjord andning om patienten inte andas, helst med en helmask, andningsballong eller fickmask. Utfor hjart- och lungraddning om
nodvandigt.

Transportera patienten till sjukhus eller lakare.

-

Ge en sorja av aktiverad trékol i vatten att dricka. GE ALDRIG en MEDVETSLOS PATIENT VATTEN att DRICKA.
Ge atminstone 3 matskedar i ett glas med vatten.
Fastan framkallning av uppkastning kan vara rekommenderad (HOS MEDVETNA PERSONER bara), sadana forsta hjalpen matt ar avratt
frdn pa grund av risken av inhalation av maginnehall. (i) Det &r béattre att ta patienten till en doktor som kan besluta om nodvandigheten och
metoden av magtémning. (ii)
Speciella omstandigheter kan &nda existera; dessa inkluderar att inte ha trakol tillgangligt och latttiligénglighet av en doktor.
NOTERA: om uppkastning &r inducerat, luta patient framat eller lagg pa vanster sida (huvudet ner, om mojligt) for att vidhalla 6ppna luftrér och
forebygga inhalation.
NOTERA: Anvand skyddshandskar nar man inducerar uppkastning.

+ ABEROPA fér LAKARUNDERSOKNING UTAN FORDROJINING.
Undertiden, s& ska kvalificerad férsta hjalpen personal behandla patienten féljt av uppsikt och anvéndning av stédjande atgarder som visas
av patientens tillstand.
Om tjansterna av en medicinsk &mbetsman eller medicinsk doktor &r raskt tillgangligt, s ska patienten ska vara placerad i hans/hennes
tillsyn och en kopia av &mnets SAKERHETSSPECIFIKATION vara forses. Ytterligare hantering kommer vara under ansvaret av den
medicinska specialisten.
Om lakarundersokning inte ar tillgangligt pa arbetsplatsen eller omgivningen skicka patienten till ett sjukhus tillsammans med en kopia av

-

-

-

-

-

Fortsattning foljer...
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amnet SAKERHETSSPECIFIKATION. (ICSC20305/20307)

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och foérdréjda

Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

for kopparforgiftning:
Om inte omfattande krékningar har intraffat tom magen genom att skolj med vatten, mjolk, natriumbikarbonatlosning eller en 0,1% losning av kaliumferrocyanid (den resulterande
kopparferrocyaniden ar oloslig).
Administrera &ggvita och andra sprutmedel.
Upprétthalla elektrolyt- och vétskebalanser.
Morfin eller meperidin (Demerol) kan vara nédvandigt for smartkontroll.
Om symtomen kvarstar eller forstarks (sarskilt cirkulationskollaps eller hjarnstorningar, prova BAL intramuskulért eller penicillamin i enlighet med leverantérens rekommendationer.
Behandla chocken kraftigt med blodtransfusioner och kanske vasopressoraminer.
Om intravaskular hemolys blir uppenbar, skydda njurarna genom att bibehalla en diures med mannitol och kanske genom att alkalinisera urinen med natriumbikarbonat.
Det &r osannolikt att metylenblatt skulle vara effektivt mot tillfallig metemoglobinemi och det kan férvarra den efterféljande hemolytiska episoden.
Institutets &tgarder fér 6verhangande njur- och leversvikt.
[GOSSELIN, SMITH & amp; HODGE: Kommersiell toxikologi fér kommersiella produkter]

* En roll for aktiva kol fér emesis &r &nnu obevisad.

* | allvarlig forgiftning har CaNa2EDTA foreslagits.
[ELLENHORN & amp; BARCELOUX: Medicinsk toxikologi]
Koppar, magnesium, aluminium, antimon, jarn, mangan, nickel, zink (och deras féreningar) i svetsning, |16dning, galvanisering eller sméltningsverksamheter er alla resning till termiskt
framstallda fina partiklar av mindre dimension &n vad som kan framstéllas om metallerna vore delade mekaniskt. Dar otillracklig ventilation eller andningsskydd finns, kan dessa
partiklar framstalla 'metallroksfeber' hos arbetare under akut eller langvarig utséttning.
Angrepp sker vanligtvis inom 4-6 timmar p& kvallen féljande utsattningen. Tolerans utvecklas hos arbetare men kan vara forlorad under helgen. (Mandag Morgon Feber)
Lungfunktionstester kan markera reducerade lungvolymer, smé luftvagsblockering och minskad kolmonoxid spridningskapacitet men dessa abnormiteter léses efter flera manader.
Fast milt upphojda urinnivaer av kraftig metall kan ske s& korrelerar de inte med kliniska effekter.
Det allmanna tillvagagangsséttet for behandlingen &r igenkannande av sjukdomen, stédjande omsorg och forebyggning av utséttning.
Allvarligt symptomatiska patienter bor f& bréstrontgen, ha pulsddersblodgaser faststéllda och betraktas for utvecklandet av lungédem och inflammation av luftstrupe och bronker.
[Ellenhorn och Barceloux: Medical Toxikologi]

-
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AVSNITT 5: Brandbekampningséatgarder

5.1. Slackmedel

Anvand INTE halogenerad eld slackningsagenter.

Metalldamm eldar behdver kvévas med sand, sl6a torra pulver.

Anvénd inte VATTEN, CO2 eller SKUM.

Anvénd torr sand, grafit pulver, torra natrium klorid baserade brandsléckare, G-1 eller Met L-X for att kvava elden.

Begrénsa eller kvav amnet ar att féredra framfor tillampning av vatten eftersom kemisk aterhantering kan framstalla lattantandlig och explosiv vategas.
Kemisk aterhantering med CO2 kan framstélla lattantandlig och explosiv metan.

Om det ar omgjligt att slacka, tillbakadra, skydda omgivningen och tillata elden att sjalv brinna ut.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Inkompatibilitet med brand Reagerar med syror framstéller lattantandligt/explosiv véte (H2) gas.

5.3. R&d till brandbekampningspersonal

Tillkalla brandkar och informera dem om plats och farans omfattning.

Bar andningsskydd och skyddshandskar i handelse av brand.

Forhindra, med alla tillgéngliga medel, att spill tar sig in i avlopp eller vattenfléden.
Utfér de brandbekampningsprocedurer som &r lampliga inom det omgivande omradet.
GA& INTE i narheten av behallare som misstéanks vara heta.

Kyl ned eldutsatta behallare med vattenspray fran skyddad plats.

Om det &r sékerhetsmassigt mojligt, avidgsna behallare frén eld.

Utrustning ska dekontamineras grundligt efter anvandning.

Brandbekampning

Metallpulver, vanligtvis betraktat som icke-brannbart, kan brinna néar metall ar fint delade och energi intaget &ar hogt.

Kan reagera explosivt med vatten.

Kan tandas av friktion, varme, gnistor eller flamma.

Metalldamm eldar ror sig sakta men intensivt och &r svara att slacka.

Kommer att brinna med intensiv varme.

Stor inte brinnande damm. Explosion kan resultera om damm ar rort till ett moln, genom att forse syre till en stor yta av het metall.
Behéllaren kan explodera vid upphettning.

Dammpartiklar eller rok kan forma explosiva blandningar tillsammans med luft.

Kan ATERTANDA efter att elden &r sléackt.

Gaser genererat i eld kan vara giftig, fratande eller irriterande.

Anvénd inte vatten eller skum som generation eftersom explosivt véte kan resultera.

Nedbrytning kan orsaka giftiga &ngor av:

metalloxider

Kan utge giftiga avgaser.

Kan avge fratande rok.

SKOTSEL: Férorening av upphettad/uppldst vatska med vatten kan orsaka véldsam &nga explosion, med spridning av det heta innehéllet.

Fara for brand/explosion

T T T E E w W oW oW w

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Se avsnitt 8

6.2. Miljoskyddsatgarder

Fortsattning foljer...
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Se avsnitt 12

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Miljofara- innehéller spill.

Stada upp alla spillor omedelbart.

* Undvik inhalation av damm och beréring med huden och égonen.
Anvand skyddskladsel, handskar, sakerhetsglas och dammrespiratorer.
Anvand en kemtvattsprocedur och undvik att generera damm.

Sopa, skyffla eller dammsug upp.

Placera spillt &mne i ren, torr, forseglingsbar, etiketterad behéllare.

-

Mindre spill

- o o w

Miljofara- innehéller spill.

Méittlig fara.

VARNING: Meddela personal i omradet.

Larma raddningstjansten och tala om for dem platsen och karaktéaren av faran.

Kontrollera personlig beréring genom att anvanda skyddskladsel.

Férebygg, pa alla stt tillgangligt, spillor fran att komma in i aviopp eller vattenvégar.

Aterstallning produkten varhelst majligt.

OM TORR: anvénd torrstadningsprocedurer och undvik att generera damm. Samla rester och placera i forseglade plastpasar eller andra
behallare for bortskaffande. OM VAT: Dammsug/skyffla upp och placera i etiketterade behéllare fér bortskaffande.
ALLTID: Tvatta omradet med stora mangder av vatten och forebygg utstrémning till avioppen.

Om fororening av avlopp eller vattenvagar sker, meddela raddningstjénsten.

-

Stora spill

* w ow o ow

-

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
R&ad om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering
Séker hantering

Skydd mot brand och

. Se avsnitt 5
explosion

Férvara i originalbehéllare. Behdllare férseglade. Forvaras svalt, torrt omrade som skyddas fran extrema miljo. Forvaras atskilt fran oférenliga
material och livsmedelsbehéllare. Skydda behallare mot fysiska skador och kontrollera regelbundet for lackage. Félj tillverkarens lagring och
Ovrig information hantering rekommendationerna i denna SDS. Fér stérre mangder: Overvéga lagring i invallade omréden - sékerstélla férvaringsutrymmen &r
isolerade fran kallor av gemenskap vatten (inklusive dagvatten, grundvatten, sjéar och vattendrag}. Se till att oavsiktliga utslapp till luft eller vatten
ar foremal for en beredskapsplan katastrof forvaltningsplan; detta kan krava samrad med lokala myndigheter.

7.2. Forhédllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lamplig behéllare Tungt métta metallpaket/Tungt métta metalltrummor

Inorganic derivative of Group 11 metal.

VARNING: Undvik eller beharska reaktion med peroxider. Alla évergdngsmetallperoxider bér vervdgas som potentiellt explosivt.

Metaller och deras oxider eller salter kan reagera valdsamt med klor trifluorid. Klor trifluorid &r en hypergolisk oxiderare. Den tands vid kontakt
(utan yttre kalla av hetta eller antdndning) med igenkénda brénslen - kontakt med dessa @mnen, foljande en omgivande eller en aning upphéjda
temperatur, &r ofta valdsamma och kan framstélla antandning. Tillstdndet av uppdelning kan paverka resultatet.

Manga metaller kan gloda, reagera valdsamt, tdnda eller reagera explosivt vid tillagg av koncentrerad salpetersyra.

Inkompatibel lagring

7.3. Specifik slutanvandning
Se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

DNELs PNECs
Exponeringsmonster for arbetare Rum

3.1 pg/L (Vatten (Fresh))

1.2 pg/L (Vatten - Intermittent friséttning)

0 pg/L (Vatten (Marine))

87 mg/kg sediment dw (Sediment (s6tvatten))
12 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.7 mg/kg soil dw (Jord)

0.33 mg/L (STP)

0.12 mg/kg food (oral)

Ingdende dmne

Dermal 137 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)

Dermal 273 mg/kg bw/day (Systemisk, akut)

Dermal 137 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
COPPER oral 0.041 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *

Inandning 1 mg/m3 (Lokalt, Kronisk) *

Dermal 273 mg/kg bw/day (Systemisk, akut) *

Inandning 1 mg/m3 (Lokalt, akut) *

* Varden for befolkningen i allménhet

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen (OEL)
UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR
Kalla Ingdende amne Materialnamn TWA STEL Topp Noter

Sverige Gransvarden For

Exponering P& Arbetsplatsen COPPER Koppar*, och oorg. féreningar (som Cu) - respirabel fraktion 0,01 mg/m3 Ej tillgangligt Ej tillgangligt 3

Nodfallsgranser

Fortsattning foljer...
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Ingéende amne TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
COPPER 3 mg/m3 33 mg/m3 200 mg/m3
Ingdende amne Original IDLH Reviderad IDLH

COPPER 100 mg/m3 Ej tillgangligt

MATERIALDATA

8.2. Begransning av exponeringen

For upplosta amnen:

Forse mekanisk ventilation; i allmanhet ska s&dan ventilation vara férsedda vid forenings- och omvandlingsomraden och vid tygering
arbetsstationer dar &mnet &r upphettat. Lokal utbldsningsventilation ska vara anvand 6ver och i narheten av maskineri involverade i hantering av
de upplosta &mnena.

Metalldammpartiklar maste vara samlade vid kallan av generation eftersom de &r kan vara explosiva.

Dammsugare, som ar av flamséker design, ska anvéndas for att minimera dammackumulation.

Metall sprejning och blastring ska, dar mgjligt, ledas i separata rum. Detta minimerar risken av syreforseing, i formen av metalloxider, for
potentiellt reaktiva fint delade metaller som zink, magnesium eller titan.

Verkstader som ar kontruerade for metallsprejning ska besitta slata véaggar och ett minimum obstruktioner, som avsatser, dar dammackumulation
ar mojligt.

Vata skurborstar &r att féredra for torr dammsamling.

Pas- eller filter-typ samlare ska vara beléget utanfér arbetsrummet och vara anpassat med explosionsskyddsdorrar.

Cykloner ska vara skyddade mot ingang av fukt eftersom reaktiva metall dammpartiklar &r kapabla av spontan férbranning i fuktig eller delvis
vata tillstand.

Ett lokalt utsugningssystem maste vara kontruerad for att kunna tillféra ett minimum infangande hastighet vid rokkéllan, ifr&n arbetaren, av 0.5
metre/sek.

Luft komtaminanter genererade pé arbetsplatsen besitter varierande 'flykt' hastigheter som, i tur och ordning, bestammer den 'infangande
hastigheter' av frisk cirkularande luft som ar nddvandig for att effektivt aviagsna féroreningen.

Typ av Fororening: Luft Hastighet:

Svetsning, 16dningsrok (frislappt vid relativt 1&g 0.5-1.0 m/s (100-200 f/min.)

hastighet in i mattligt stilla luft)

Inom varje skala beror det lampliga vardet pa:

Lagre delen av skalan Ovre delen av skalan

1: Rum luftstrommar minimala eller gynnsamma fér infangandet 1: Besvarande rum luft strtommar

2: Kontaminanter av lag giftigheten eller bara av obehagligt varde 2: Kontaminanter av hog giftigheten

3: Intermittent, 1&g tillverkning. 3: hdg tillverkning, tungt anvandande

4: Stora huva eller stora luftmassor i rérelse 4: Liten huva - bara lokal kontroll

Enkel teori visar att luft hastigheten faller snabbt med distans frdn 6ppnandet av ett enkelt avtappningsrér. Hastigheten minskar vanligtvis med
distansen fran utdragningspunkten (i enkla fall). Darfér ska lufthastigheten vid utdragningspunkten vara justerad, i enlighet med, distansen frn
den kontaminerade kéllan. Lufthastigheten vid utdragningsflakten, till exempel, ska vara ett minimum av 1-2.5 m/s (200-500 f/min.) for utdragning
av gasutslapp sa ska det vara 2 meters avstand fran utdragningspunkten. Andra mekaniska évervaganden, som framstéller brister inom
utdragningsapparaten, gor det vasentligt att teoretiska luft hastigheter ar multiplicerade av faktorer av 10 eller mer nar utdragningssystemet ar
installerat eller anvant.

000

Skyddsglaségon med sidoskydd.

Kemiska skyddsglaségon.

Kontaktlinser kan utgora en sarskild fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera irritanter (retmedel). Ett skriftligt policydokument,
som beskriver anvandningen av linser eller restriktioner fér anvandningen, ska finnas pa varje arbetsplats eller for varje arbete. Detta ska

Ogon- och ansiktsskydd inkludera en redogorelse for linsens absorption och absorptionen hos den klass av kemikalier som anvands, samt en redogoérelse for skadefall.
Medicinsk personal och férstahjalpen-personal ska vara tranade i att avlagsna kontaktlinser och nédvandig utrustning ska finnas tillganglig. |
handelse av exponering fér kemikalier, spola 6gonen omedelbart och ta bort linserna s& snart det &r praktiskt méjligt. Linserna ska tas bort vid
forsta tecken pd 6gonrodnad eller -irritation — de ska tas bort i en ren omgivning men forst efter att personen som ska ta bort dem har tvéttat sina
hénder grundligt. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 eller nationell motsvarighet]

8.2.1. Lampliga tekniska
kontrollatgarder

8.2.2. Individuella
skyddsatgarder, t.ex.
personlig skyddsutrustning

Skydd for huden Se Handskydd nedan

NOTERA: Amnet kan framstélla hud sensibilisering i forut utsatta individer. Aktsamhet maste vara tagen, vid avliagsnandet av handskar och
annan skyddsutrustning, s& undvik all méjlig hudberéring.

Valet av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitet som varierar frén tillverkare till tiliverkare. Dar &amnet ar
en blandning av amnen, kan motstandet hos handskmaterialet inte kan beréknas i férvag och maste darfor kontrolleras fore applikationen. Den
exakta genombrottstiden for amnen maste erhallas fran tiliverkaren av skyddshandskarnas and.has skall beaktas nar man gor ett slutligt val.
Personlig hygien &r en viktig del av effektiv handvard. Handskar far endast baras pa rena hander. Efter att ha anvant handskar, ska handerna
tvattas och torkas noga. Tillampning av en oparfymerad fuktkrdam rekommenderas. Lamplighet och hallbarhet handske typ &r beroende pa
anvandning. Viktiga faktorer i valet av handskar inkluderar: - Frekvens och varaktighet kontakt, - Kemisk bestandighet hos handskmaterialet, -
Handske tjocklek och - fingerfardighet Valj handskar testade till en relevant standard (t.ex. Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 eller
nationell motsvarighet). - Nar langvarig eller upprepad kontakt kan férekomma, en handske med en skyddsklass av fem eller hogre
(genombrottstid langre an 240 minuter i enlighet med EN 374, AS / NZS 2161/10/01 eller nationell motsvarande) rekommenderas. - Nar endast
kortvarig kontakt forvantas, en handske med en skyddsklass av 3 eller hogre (genombrottstid langre &n 60 minuter i enlighet med EN 374, AS /
NZS 2161/10/01 eller nationell motsvarande) rekommenderas. - Vissa handske polymertyper paverkas mindre av rérelser och detta bér beaktas
nar man 6vervager handskar for l&ngvarig anvandning. - Férorenade handskar ska bytas ut. Sdsom definieras i ASTM F-739-96 i alla program,
ar handskar rankad som: - Utmérkt nar genombrottstid> 480 min - Bra nar genombrottstid> 20 min - Fair nar genomtrangningstid <20 min - Dalig
néar handsken material nedbrytes For allménna applikationer, handskar med en tjocklek typiskt storre an 0,35 mm, rekommenderas. Det bor
understrykas att handsken tjockleken &r inte ndédvandigtvis en bra prediktor fér handske resistens mot en specifik kemisk, sdsom
genomtrangningseffektiviteten hos handsken kommer att vara beroende pa den exakta sammanséttningen av handskmaterialet. Darfor bor
handske val ocksé baseras pa en bedémning av uppgiften krav och kunskap om genombrottstider. Handske tjocklek kan ocksa variera beroende
pa handsken tillverkare, typen handsken och handsken modell. Darfor bér tillverkarnas tekniska data alltid beaktas for att sékerstélla val av den
lampligaste handske for uppgiften. Obs! Beroende pa den verksamhet som bedrivs, kan handskar av varierande tjocklek kravas for specifika
uppgifter. Till exempel: - Tunnare handskar (ned till 0,1 mm eller mindre) kan erfordras dar det behdvs en hég grad av manuell fingerfardighet.
Men dessa handskar ar endast sannolikt att ge kortskydd varaktighet och skulle normalt bara fér engangsapplikationer sedan kasseras. -
Tjockare handskar (upp till 3 mm eller mer) kan behgvas om det finns en mekanisk (s&val som en kemikalie) risk dvs dar det finns nétning eller

Handskydd

Fortsattning foljer...
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punktering potential Handskar far endast béras pa rena hander. Efter att ha anvant handskar, ska handerna tvéttas och torkas noga. Tillimpning

av en oparfymerad fuktkram rekommenderas.

Skyddande handskar t.ex. laderhandskar eller handskar med Laderuppslag
Vid hantering av hett &amne bar hetta motstand, armbagslanga handskar.
Gummihandskar rekommenderas inte vid hantering av heta féremal, &mnen
Erfarenheten visar att foljande polymerer &r lampliga som handskmaterial fér skydd mot ouppldsta, torra fasta amnen, dér slipande partiklar inte
ar narvarande. polykloropren. nitrilgummi. butylgummi. Fluor. polyvinylklorid. bér undersoékas handskar for slitage och / eller nedbrytning hela

tiden.

Se Ovriga skydd nedan

Vid hantering av heta eller uppldsta vatskor, bar byxor eller overaller utanp& kdngorna, for att undvika att utslappet intrader i kdngorna.
Vanligen hanteras som upplést vétska vilket behéver arbetartermiska skydd och 6kar faran vid &ngutsattning.

VARNING: Angor kan vara irriterande.
Skyddsplagg.

P.V.C. forklade.

Barriar kram.

Hud rengoéringskram.
Ogonbadsavdelning.

Partikelffilter tillracklig kapacitet. (AS / NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 och 149:001, ANSI Z88 eller nationell motsvarighet)

Skydd Faktor

Halv-ansikte Andningsskydd

Hel-ansikte Andningsskydd

Driven Air Andningsskydd

P1 - PAPR-P1
10xES Luftlinje* ; -
50 x ES Luftlinje** P2 PAPR-P2
100 x ES - P3 -
Luftlinje* -
100+ X ES - Luftlinje** PAPR-P3
* - Negativt tryck begard ** - Kontinuerligt flode
8.2.3. Begransning av miljdexponeringen
Se avsnitt 12
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende Koppar
Aggregationstillstand Solid Relativ densitet (vatten = 1) 8.8
S Partitionskoefficient S
Lukt Ej tillgéngligt n-oktanolfvatten Ej tillgéngligt
Luktgréansvarde Ej tillgéngligt SJalvantandnlngstemper?oté; Ej tillgéngligt
pH i levererad form Ej tillgangligt Nedbrytningstemperatur Ej tillgangligt
Smaltpunkt/fryspunkt (°C) Ej tillgéngligt Viskositet (cSt) Ej tillgéngligt
Initial kokpunkt och S . e
kokpunkisintervall (°C) Ej tillgangligt Molekylvikt (g/mol) Ej tillgangligt
Flampunkt (°C) Ej tillgangligt Smak Ej tillgangligt
Avdunstningstakt | Ej tillgangligt Explosiva egenskaper Ej tillgangligt
Antéandlighet Ej tillgangligt Oxiderande egenskaper Ej tillgéngligt
Ovre explosionsgrans (%) Ej tillgangligt WAEEEITE) (Einiend elles Ej tillampligt
mN/m)
Nedre explosionsgréns (%) Ej tillgangligt Flyktig komponent (vol %) Ej tillgéngligt
Angtryck (kPa) Ej tillgangligt Gasgrupp Ej tillgangligt
- . pHilésning 1 % (Ej R
Loslighet i vatten oblandbar tillgangligt%) Ej tillgangligt
Angdensitet (luft = 1) Ej tillgangligt VOC g/L Ej tillgéngligt
nanoform Léslighet Ej tillgangligt Nanoform Partikelegenskaper Ej tillgangligt
Partikelstorlek Ej tillgangligt

Fortsattning foljer...
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9.2. Ovrig information
Ej tillgangligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1.Reaktivitet Se avsnitt 7.2

* Icke-kompatibla material férekommer.
10.2. Kemisk stabilitet * Produkten anses stabil.
* Farlig polymerisering férekommer ej.

10.3. Risken for farliga

- Se avsnitt 7.2
reaktioner

10.4. Forhallanden som ska

. Se avsnitt 7.2
undvikas

10.5. Ofdrenliga material Se avsnitt 7.2

10.6. Farliga

sonderdelningsprodukter Se avsnitt 5.3

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Materialet kan orsaka respiratorisk irritation hos vissa personer. Kroppens gensvar till sddan irritation kan orsaka vidare lungskada.

Det finns styrkande bevis att detta material kan orsaka, om inhalerad en gang, allvarliga, oaterkalleliga skador pd organen.

Inandning av dammpartiklar, genererade av materialet under vanlig hantering, kan orsaka allvarligt skadande effekter pa halsan hos individer.
Relativt sm& mangder absorberade av lungorna kan visas dédliga.

Inhalationsfaran 6kas vid hogre temperaturer.

Inandningen av sma partiklar av metalloxid resulteras i en plotslig torst, en sét, metallisk otack smak, halsirritation, hosta, torra slemmiga
membran, sémnighet och allman ohélsa. Huvudvark, illamaende och krékningar, feber eller kéldrysningar, rastiéshet, svettning, diarré, dverdriven
urinering och utmattning kan ocksa ske. Efter utsattningen s aterhamtas man inom 24-36 timmar.

Inandning Inhalering av rok kan férvarra en existerande respiratoriskt tillstdnd sa som astma, bronkit, emfysem.

Kopparforgiftning efter exponering fér koppardamm och rok kan leda till huvudvérk, kallsvett och svag puls. Kapillar-, njure-, lever- och
hjarnskador ar de langsiktiga manifestationerna av sadan forgiftning. Inandning av nyligen formade metalloxidpartiklar som ar mindre an 1,5
mikron och i allménhet mellan 0,02 och 0,05 mikron kan resultera i 'metallrékfeber'. Symtomen kan férdréjas i upp till 12 timmar och bérja med
plétslig torst och en sét, metallisk eller illaluktande smak i munnen. Andra symtom inkluderar irritation i Gvre luftvagarna atfoljt av hosta och
torrhet i slemhinnorna, slapphet och en allman kansla av sjukdom. Mild till svar huvudvark, illamaende, ibland krakningar, feber eller frossa,
6verdriven mental aktivitet, kraftig svettning, diarré, éverdriven urinering och utmattning kan ocksa férekomma. Toleransen mot &ngorna
utvecklas snabbt men gér snabbt férlorad. Alla symtom avtar vanligtvis inom 24-36 timmar efter aviagsnande fr&n exponeringen.

Inandning of dammpartiklar, genererade av materialet under vanlig hantering, kan vara skadligt for hdlsan hos individer.

Allvarligt giftiga effekter kan resultera fran tillfallig naringstillférsel av materialet; djurforsék indikerar att naringstiliforsel av mindre an 5 gram kan
vara dodligt eller kan orsaka allvarliga skador for hdlsan hos individer.

Ar normalt inte en fara pa grund av produktens fysiska form. Materialet &r fysiskt irriterande fér mag-tarmkanalen

Ménga fall av en enda oral exponering for higa nivaer av koppar har rapporterats. Konsumtion av kopparférorenat dricksvatten har associerats
med framst gastrointestinala symtom inklusive illam&ende, buksmartor, krékningar och diarré. Metallsmak, illaméende, krékningar och epigastrisk
foérbranning upptrader ofta efter intag av koppar och dess derivat. Kramen &r vanligtvis grén / bl& och missfargar fororenad hud. Akuta
forgiftningar frén intag av kopparsalter &r séllsynta pa grund av att de omedelbart avlidgsnas genom krékningar. Krakningar beror framst pa den
lokala och sammandragande effekten av kopparjon p& magen och tarmen. Emesis intraffar vanligtvis inom 5 till 10 minuter men kan férsenas om
mat finns i magen. Om krékningar inte intraffar eller forsenas kan gradvis absorption fran tarmen resultera i systemisk forgiftning med doden,
eventuellt efter inom flera dagar. Tydlig &terhamtning kan foljas av dodlig aterfall. Systemiska effekter av koppar liknar andra
tungmetallférgiftningar och producerar vidstrackt kapillarskada, njur- och leverskada och excitation i centrala nervsystemet foljt av depression.
Hemolytisk anemi (ett resultat av skador pa réda blodkroppar) har beskrivits i akut mansklig forgiftning. [GOSSELIN, SMITH HODGE: Klinisk
toxikologi fér kommersiella produkter.]

Fortaring

Andra symtom p& kopparforgiftning inkluderar letargi, neurotoxicitet och 6kat blodtryck och andningsfrekvenser. Koma och déd har foljt
sjalvmordsforsdk med kopparsulfatlésningar. Koppar ar ett vasentligt element och de flesta djurvavnader har méatbara méngder koppar
associerade med sig. Manniskor har utvecklat mekanismer som bibehaller tillgangligheten medan de begrénsar dess toxicitet (homeostas).
Koppar ér initialt bundet i kroppen till ett blodburet protein, serumalbumin och &r darefter mer fast bunden till ett annat protein, alfa-ceruloplasmin.
Sadan bindning ‘inaktiverar' koppar effektivt, vilket minskar dess potential att producera toxisk skada. Hos friska individer kan bunden koppar n&
relativt hdga nivéer utan att ge negativa halsoeffekter. Utséndring i gallan representerar den viktigaste vagen genom vilken koppar aviagsnas fran
kroppen nar den nér potentiellt toxiska nivaer. Koppar kan ocksé lagras i levern och benméargen dar den &r bunden till ett annat protein,
metallotionein. En kombination av bindning och utsdndring sakerstaller att kroppen klarar relativt héga kopparbelastningar.

Det finns styrkande bevis att detta material, vid engangskontakt med hud, kan orsaka allvarliga, oaterkalleliga skador p& organen.

Det finns begransat bevis, eller praktisk erfarenhet férutspar, att materialet antingen ger inflammation i huden hos ett stort antal individer efter
direktkontakt och/eller producerar betydande inflammation vid applicering till den friska intakta huden hos djur, i upp till fyra timmar, varvid sadan
inflammation férekommer tjugofyra timmar eller mer efter exponeringsperiodens slut. Hudirritation kan ocksa férekomma efter 1ang eller upprepad
exponering; detta kan resultera i en form av kontaktdermatit (icke-allergisk). Dermatit kdnnetecknas ofta av hudrodnad (erytem) och svullnad
(6dem) som kan utvecklas till bldsor (vesikulation), skalning och fértjockning av epidermis. P& mikroskopisk niva kan det finnas intercellulért
odem i hudens svampiga skikt (spongios) och epidermis intracellulart dem.

Irritation och hudreaktioner ar méjliga vid kanslig hud

Exponering for koppar, av hud, har kommit frdn dess anvandning i pigment, salvor, ornaments, smycken, dental amalgamer och spiraler och som
ett antisvampmedel och ett algicid. Aven om kopparalgicider anvéands vid behandling av vatten i simbassénger och reservoarer finns det inga
rapporter om toxicitet frdn dessa applikationer. Rapporter om allergisk kontaktdermatit efter kontakt med koppar och dess salter har dykt upp i
litteraturen, men exponeringskoncentrationerna som leder till ndgon effekt har karakteriserats daligt. | en studie visade plasterprovning av 1190
eksempatienter att endast 13 (1,1%) korsreagerade med 2% kopparsulfat i vaselin. Utredarna varnade dock att risken for kontaminering med
nickel (ett etablerat kontaktallergen) kan ha varit orsaken till reaktionen. Kopparsalter ger ofta kliande eksem vid hudkontakt. Detta ar troligen av
icke-allergisk karaktér.

Hudkontakt

Fortsattning foljer...
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Oppna sar, skavning eller irriterad hud ska inte vara exponerad fér detta &mne

Agonkontakt Detta material kan orsaka 6gon irritation och skada i vissa personer. .
Kopparsalter, i kontakt med égat, kan ge konjunktivit eller till och med sér och grumlighet i hornhinnan.

Upprepad eller langvarig yrkesmassig exponering ger sannolikt kumulativa halsoeffekter som involverar organ eller biokemiska system.

Langsiktig utséattning for luftrérsretmedel kan resultera i sjukdom av luftvdgarna involverande svarighet att andas och relaterade systematiska

problem.

Hudkontakt med detta material innebar en 6kad risk for sensibiliseringsreaktioner hos vissa personer jamfort med befolkningen generellt.

Det finns gott om bevis for att forutsatta att exponering for detta material kan orsaka genetiska defekter som kan arvas.

Baserat p& experiment och annan information, sa finns det gott om bevis for att férutsétta att exponering for detta material kan orsaka genetiska,

arvbara defekter.

Metalldamm genererat av industriell process kan orsaka ett antal hdlsoproblem.

Kroniska effekter Stdrre partiklar, 6ver 5 um, &r irriterande for nasa och hals. Mindre partiklar kan orsaka forsamringar i lungorna. Partiklar mindre &an 1.5 pm kan

fastna i lungorna och, beroende pa typ av partikel, leda till ytterligare allvarliga hélsoeffekter.

Kronisk kopparforgiftning kanns sallan igen hos manniska, men i ett fall har atminstone symtom oftare forknippats med exponering for kvicksilver,
namligen infantil akrodyni (rosa sjukdom) beskrivits . Vavnadsskador pa slemhinnor kan félja kronisk dammexponering. En farlig situation &r
exponering for en arbetare med det sallsynta arftliga tillstdndet (Wilsons sjukdom eller arftlig hepatolenticular degeneration) for kopparexponering
som kan orsaka lever-, njure-, CNS-, ben- och synskador och ar potentiellt dodlig. Hemolytisk anemi (ett resultat av skador pa roda blodkroppar)
&r vanligt hos kor och far som forgiftas av koppar-derivat. Overdosering av koppartillskott har resulterat i pigmentcirros i levern. [GOSSELIN,
SMITH HODGE: Kilinisk toxikologi for kommersiella produkter]

TOXICITET IRRITATION
400NF Superwick utan flode

Ej tillgéngligt Ej tillgangligt

TOXICITET IRRITATION

hud (ritta) LD50: >2000 mg/kgl!] Hud: ingen negativ effekt observerats (gj irriterande)[t]

COPPER
Inhalation(Réatta) LC50; 0.733 mgll4h[1] Ogon: ingen negativ effekt observerats (gj irriterande)[ll
Oralt(mus) LD50; 0.7 mg/kg(?!
Forklaring: 1. Varde erhéllet frdn Europa ECHA Registrerade &mnen — akut toxicitet 2. Varde erhallet fran tillverkarens sakerhetsdatablad, om inte annat

anges data som utvinns ur RTECS - Register dver toxiska effekter av kemiska amnen

Astmalikande symtom kan fortgd i manader eller till och med flera ar efter att exponeringen for amnet har upphort.

Detta kan bero pa ett icke-allergiskt tillstdnd kant som reaktiv luftvagssjukdom (RAD) som kan uppsta efter exponering for hoga halter av mycket
irriterande &mnen. De huvudsakliga kriterierna fér en RAD-diagnos innefattar frAnvaron av tidigare luftvagssjukdom hos en icke-atopisk individ,
med plotsliga ihdllande astmalikande symtom som framtrader minuter eller timmar efter en dokumenterad exponering for irritanten. Andra
kriterier for en RAD-diagnos inkluderar ett reversibelt |uftflddesmonster vid lungfunktionsundersékningar, maéttlig till allvarlig bronkiell
hyperreaktivitet vid metakolintester och brist p& minimal lymfatisk inflammation, utan eosinofili. RAD (eller astma) till f6ljd av en inandning av
irritanter &r en ovanlig stérning vars grad varierar beroende pa irritantens koncentration och varaktighet. Industriell bronkit, & andra sidan, &r en
400NF Superwick utan flode storning som intraffar som resultat av exponering for hoga koncentrationer av irriterande substanser (ofta partiklar) och som ar reversibla efter att
exponeringen upphor. Vanliga symtom &r andningssvarigheter, hosta och slembildning.

Kontaktallergier blir snabb snabbstéallda som kontakt eksem, flera ovanliga symtom som nésselfeber eller Quinckes 6dem kan férekomma.
Patogener av kontakteksem involverar en cell-medlad (T lymfocyter) immuna reaktioner av de fordréjda typerna. Andra allergiska hudreaktioner
ar, t. ex kontaktnésselfeber, vilket involverar antikropps-medlad immun reaktion. Betydelsen av kontakt allergen ar inte enkelt bestamd av dess
sensibilisering kraftfullhet: Utdelningen av &mnet och méjligheterna for kontakt med den &r lika viktigt. Ett svagt sensibiliserings &mne vilket &r vitt
utdelat kan ha mer viktig allergen &n en med starkare sensibiliserings kraftfullhet med vilket f& individer kommer i kontakt med. Fran en klinisk
sida, amnet ar anmarkningsvérd om det orsakar en allergisk test reaktion i mer &n 1% av personerna som &r testade.

Akut toxicitet: Det finns inga tillforlitliga resultat for akut oral toxicitet. | en studie med akut dermal toxicitet (OECD TG 402) fick en grupp av 5
hanrattor och 5 grupper om 5 honréttor doser pa 1000, 1500 och 2000 mg/kg kroppsvikt via dermal applicering i 24 timmar. LD50-vérdena for
kopparmonoklorid var 2000 mg/kg kroppsvikt eller mer fér méan (inga dodsfall observerade) och 1224 mg/kg kroppsvikt for kvinnor. Fyra kvinnor
dog vid bade 1500 och 2000 mg/kg kroppsvikt och en vid 1000 mg/kg kroppsvikt. Symtom p& hudens hardhet, en utséndring av hardhetsplatsen,
bildandet av &rr och rédaktiga forandringar observerades pa applikationsstallen hos alla behandlade djur. Hudinflammation och skada noterades
ocksa. Dessutom observerades en réd eller svart urin hos kvinnor med 2000, 1500 och 1000 mg/kg kroppsvikt. Kvinnliga réttor verkade vara mer
kansliga an hanar baserat pa dodlighet och kliniska tecken.
Inga tillforlitliga studier p& hud/ogonirritation fanns tiligangliga. Den akuta dermala studien med kopparmonoklorid antyder att den kan orsaka
hudirritation.
Upprepad dos toxicitet: | toxicitetsstudie vid upprepad dosering enligt OECD TG 422 gavs kopparmonoklorid oralt (sondmatning) till Sprague-
Dawley-rattor i 30 dagar till man och under 39-51 dagar till honor i koncentrationer av 0, 1, 3, 5, 0, 20 och 80 mg/kg kroppsvikt/dag. NOAEL-
vardet var 5 respektive 1,3 mg/kg kroppsvikt/dag for han- och honrattor. Inga dédsfall observerades hos hanréttor. En behandlingsrelaterad dod
observerades hos honréttor i hégdosgruppen. Erytropoietisk toxicitet (anemi) sags hos bada kénen vid 80 mg/kg kroppsvikt/dag. Frekvensen av
skvamcellshyperplasi i skogsmakten dkade pé ett dosberoende sétt hos han- och honrattor vid alla behandlingsgrupper och var statistiskt
400NF Superwick utan flode & signifikant hos méan vid doser av = 20 mg/kg kroppsvikt/dag och hos kvinnor vid doser av = 5 mg/kg kroppsvikt/dag doser. De observerade
COPPER effekterna anses vara en lokal, icke-systemisk effekt p& skogsmakten som uppstar genom oral (gavage) administrering av kopparmonoklorid.
Genotoxicitet: En in vitro-genotoxicitetsstudie med kopparmonoklorid visade negativa resultat i ett bakteriellt omvant mutationstest med
Salmonella typhimurium-stammar (TA 98, TA 100, TA 1535 och TA 1537) med och utan S9-blandning i koncentrationer upp till 1000 ug/platta. Ett
in vitro-test for kromosomavvikelse i kinesiska hamsterlungceller (CHL) visade att kopparmonoklorid inducerade strukturella och numeriska
avvikelser i koncentrationen 50, 70 och 100 ug/ml utan S9-blandning. | narvaro av det metaboliska aktiveringssystemet observerades signifikanta
okningar av strukturella avvikelser vid 50 och 70 ug/ml och signifikanta 6kningar av numeriska aberrationer observerades vid 70 ug/ml. I en in
vivo-erytrocytmikronukleusanalys av daggdjur uppvisade alla djur (15-60 mg/kg kroppsvikt) kopparmonoklorid liknande PCE/(PCE + NCE)
-férhallanden och MNPCE-frekvenser jamfort med de negativa kontrolldjuren. Kopparmonoklorid &r darfor inte in vivo mutagen.
Cancerframkallande egenskaper: det fanns otillrécklig information for att utvardera den cancerframkallande aktiviteten hos kopparmonoklorid .
Reproduktionstoxicitet och toxicitet: | den kombinerade toxicitetsstudien vid upprepad dosering med screeningtest for
reproduktion/utvecklingstoxicitet (OECD TG 422) gavs kopparmonoklorid oralt (sondmatning) till Sprague-Dawley-rattor i 30 dagar till hanor och i
39-51 dagar till honor i koncentrationer av 0, 1, 3, 5, 0, 20 och 80 mg/kg kroppsvikt/dag. NOAEL for kopparmonoklorid for fertilitetstoxicitet var 80
mg/kg kroppsvikt/dag for foraldradjur. Inga behandlingsrelaterade effekter observerades pa reproduktionsorganen och utvarderade
fertilitetsparametrar. For utvecklingstoxicitet var NOAEL 20 mg/kg kroppsvikt/dag. Tre av 120 valpar verkade ha icterus vid fédseln; 4 av 120
valpar dok upp vid den hdgsta testade dosen (80 mg/kg kroppsvikt/dag).

Fortsattning foljer...
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Akut toxicitet | Cancerogenitet | >

Irriterande/fratande fér huden x Reproduktionstoxicitet x

Skadar/irriterar allvarligt Y Specifik organtoxicitet — X
dgonen enstaka exponering

Sensibilisering av Y Specifik organtoxicitet — »
luftvagar/hud upprepad exponering

Mutagenicitet | X Faravid inandning |

Forklaring: » - Data antingen inte tillganglig eller inte fyller kriterierna for klassificering

" — Uppgifter kravs for att gora klassificering tillganglig

11.2.1. Endokrina stérningar Egenskaper
Ej tillgéngligt

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Endpoint Testtid Art Varde Kalla
400NF Superwick utan fléde
Ej tillgéngligt Ej tillgangligt Ej tillgangligt Ej tillgéngligt Ej tillgéngligt
Endpoint Testtid Art Varde Kalla
EC50(ECx) 24h Alger eller andra vattenvéxter <0.001mg/L 4
EC50 72h Alger eller andra vattenvéxter 0.011-0.017mg/L 4
COPPER
EC50 48h Crustacea <0.001mg/L 4
EC50 96h Alger eller andra vattenvéxter 0.03-0.058mg/I 4
LC50 96h Fisk 0.005-0.06mg/I 4
Forklaring: Extraherat fran 1. IlUCLID-toxicitetsdata 2. Amnen registrerade i ECHA i Europa — ekotoxikologisk information — toxicitet for vattenlevande
organismer 4. US EPA, Ecotox-databasen — Toxicitetsdata for vattenlevande organismer 5. ECETOC data for beddmning av fara fér
vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) — data om biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om biologisk koncentration 8.
Leverantorsdata

*ug / liter

Exponering fér koncentrationer frén ett till ndgra hundra mikrogram per liter har lett till subletala effekter och effekter p& langvarig 6verlevnad. For vatten med hog biotillgénglighet kan
effektkoncentrationer for flera kénsliga arter vara under 10 ug Cul/liter.

Hos fisk varierar den akuta dédliga koncentrationen av koppar frdn négra ug/liter till flera mg/liter, beroende pa testart och exponeringsférhallanden. Om vérdet &r mindre &n 50 ug
Culliter, har testvatten i allmanhet en 1g 16st organiskt kol (DOC) -niv4, 1&g h&rdhet och neutralt till svagt surt pH. Exponering fér koncentrationer fran ett till n&gra hundra mikrogram
per liter har lett till subletala effekter och effekter p& langvarig 6verlevnad. Lagre effektkoncentrationer &r vanligtvis forknippade med testvatten med hég biotillganglighet.

Sammanfattningsvis:
< p>Svar forvantas for hoga koncentrationsintervall av koppar *
* Valda platser har mattlig till hog biotillganglighet liknande till vatten som anvands i de flesta toxicitetstester.

Vaxter visar sallan symtom pa toxicitet eller negativa tillvaxteffekter vid normala jordkoncentrationer av koppar. Grodor ar ofta mer kansliga for koppar an den inhemska flora, s&
skyddsnivaerna for jordbruksgrédor varierar frdn 25 mg Cu/kg till flera hundra mg/kg, beroende pa land. Kroniska och/eller akuta effekter pa kansliga arter férekommer vid
kopparnivaer som forekommer i vissa jordar som ett resultat av manskliga aktiviteter sdsom tillsats av koppargédsel och tillsats av slam.

Né&r marknivan éverstiger 150 mg Cu/kg uppvisar inhemska arter och jordbruksarter kroniska effekter. Jordar i intervallet 500-1000 mg Cu/kg agerar pa ett starkt selektivt satt som
méjliggér dverlevnad av endast koppartoleranta arter och stammar. Vid 2000 Cu mg/kg kan de flesta arter inte 6verleva. Vid 3500 mg Cu/kg-omréden saknar véxtligheten till stor del.
Jordens organiska innehall verkar vara en nyckelfaktor som paverkar kopparnas biotillganglighet.

P& normala skogsmarker visar icke-rotade véxter som mossor och lavar hégre kopparkoncentrationer. Fruktkropparna och mycorrhizal-mantlarna av jordsvampar som &r férknippade
med hogre véxter i skogar samlar ofta koppar till mycket hdgre nivaer dn vaxter pd samma plats. Internationellt program for kemisk sékerhet (IPCS): Miljohalsokriterier 200
Valdigt giftig fér vattenorganismer, kan orsaka langtida skadliga effekter p& vattenmiljon

L&t INTE produkten komma i kontakt med ytvatten eller tidvattenomraden under det
genomsnittliga hogvattenmarket. Fororena inte vatten vid rengoring av utrustning eller
bortskaffande av tvattvatten.

Avfall som harrér fran anvandning av produkten méaste kasseras pa plats eller p& godkanda
avfallsplatser.

Koppar ackumuleras troligen inte i atmosfaren pa grund av kort uppehallstid for luftburna
koppar aerosoler. Luftburna koppar kan dock transporteras ¢ver stora avstand. Koppar
ackumuleras avsevart i livsmedelskedjan.

Dricksvattenstandarder:

3000 ug/l (Storbritannien max)

2000 ug/l (WHO: s preliminara riktlinje)

1000 ug/l (WHO-niva dar individer klagar)

Jordriktlinjer: Hollandska kriterier

36 mg/kg (mal)

190 mg/kg (ingripande)

Luftkvalitetsstandarder: inga data tillgangliga.

Den toxiska effekten av koppar i vattenbiota beror pa den biologiska tillgangligheten av koppar
i vatten som beror i sin tur pa dess fysikalisk-kemiska form (dvs. specifikation).
Biotillgangligheten minskar genom komplexbildning och adsorption av koppar av naturligt

Fortsattning foljer...
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organiskt material, jarn- och manganhydrerade oxider och kelatbildande medel som utsondras
av alger och andra vattenlevande organismer. Toxicitet p&verkas ocksé av pH och hardhet.
Total koppar ar sallan anvandbar som en prediktor for toxicitet. | naturligt havsvatten &r mer an
98% koppar organiskt bundna och i flodvatten ar en hég andel ofta organiskt bunden, men
den faktiska andelen beror pé flodvattnet och dess pH.

Koppar uppvisar betydande toxicitet i vissa vattenlevande organismer. Vissa algarter ar
mycket kénsliga fér koppar med EC50 (96 timmars) varden sa laga som 47 ug/liter upplést
koppar, medan for andra algarter EC50-varden pa upp till 481 ug/liter har rapporterats. Manga
av de enligt uppgift hdga EC50-vardena kan emellertid uppsta i experiment som utfors med ett
odlingsmedium innehallande koppar-komplexbildande medel sdsom silikat, jarn, mangan och
EDTA som minskar biotillgangligheten.

Giftiga effekter som uppstér efter exponering av vattenlevande arter for koppar ar typiskt:

Alger EC50 (96 h)

Daphnia magna LC50 (48-96 h)

Gastropods Krabblarver

Amphipods LC50 | 54 (48.96 LC50 (48-96

(48-96 h) h) h)
47-481 * 7-54 * 37-183* 58-112 * 50-100 *
Totalt upplost Cu-koncentrationsintervall (ug/liter) Effekter av hog tillganglighet i vatten
Betydande effekter forvantas for
kiselalger och kansliga ryggradslosa
1-10 djur, séarskilt kladoceraner.
Effekter pa fisk kan vara betydande i
sotvatten med lagt pH och hérdhet.
Betydande effekter forvantas pa olika
arter av mikroalger, vissa arter av
makroalger och en rad ryggradslosa
10-100 djur, inklusive kraftdjur, gastropoder och
sjoborrar. Overlevnad av kénslig fisk
kommer att paverkas och en mangd
olika fiskar visar subletala effekter.
De flesta taxonomiska grupper av
makroalger och ryggradslosa djur
100-1000 kommer att drabbas allvarligt. Dodliga
nivaer for de flesta fiskarter uppnas.
& gt: 1000 Daodliga konceqtrationer for de flesta
toleranta organismer nas.
| jord hojs kopparnivderna genom applicering av gédselmedel, fungicider, frn deponering av
motorvagsdamm och frn stads-, gruv- och industrikallor. | allmanhet aterspeglar vegetationen
rotad i marken jordens kopparnivéer i dess l6vverk. Detta beror pa kopparnas biotillgéanglighet
och de fysiologiska kraven hos berorda arter.
Typiska bladnivaer av koppar ar:
Okontaminerad jord (0,3-250 mg/kg) Fororenad jord (150-450 mg/kg) Gruﬂvor. for -
' sméltning/smaltning
6,1-25 mg/kg 80 mg/kg 300 mg/kg

Tom INTE i avlopp eller vattensystem.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ingdende amne Bestandighet: Vatten/jord

data saknas for vissa ingédnde d&mnen

12.3. Bioackumuleringsformaga
Ingdende amne Bioackumulering

data saknas for vissa ingadnde &mnen

12.4. Rorlighet i jord
Ingdende amne Rérlighet

data saknas for vissa ingdnde &mnen

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
P B
Relevanta tillganglig data inte tillgangligt inte tillgangligt
PBT b 4 X
vPVB xX X

PBT-villkor uppfyllda?
vPvB

12.6. Endokrina stérningar Egenskaper
Ej tillgéngligt

12.7. Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

Bestandighet: Luft

data saknas for vissa ingdnde d&mnen

=
inte tillgangligt
X
x

Nej
Nej

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Fortsattning foljer...
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LAT INTE tvéttvatten frdn rengérings- eller processutrustning ta sig in i avioppen.
Det kan bli nédvandigt att samla allt tvattvatten for behandling fére bortskaffande.

Alla fall av tdmning i avlopp kan bryta mot lokala lagar och férordningar och dessa ska beaktas forst.

Vid tveksamheter, kontakta ansvarig myndighet.

Ej tillgangligt
Ej tillgéngligt

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenamning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Séarskilda
skyddsatgarder

Flygtransport (ICAO-IATA/DGR
14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenamning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp
14.5. Miljéfaror

14.6. Sarskilda
skyddséatgarder

):

Ej tillampligt

Ej tillampligt
Klass Ej tillampligt
Delrisk Ej tillampligt

Ej tillampligt
Ej tillampligt

Faroidentifiering (Kemler) Ej tillampligt

Klassificeringskod Ej tillampligt
Faroetikett Ej tillampligt
Sarskilda atgarder Ej tillampligt
Begrénsad méangd Ej tillampligt
Tunnelrestriktionskod Ej tillampligt

EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Ej tillampligt

Ej tillampligt

ICAO/IATA-klass Ej tillampligt
ICAO/IATA-delrisk Ej tillampligt
ERG-kod Ej tillampligt

Ej tillampligt
Ej tillampligt

Sarskilda atgarder

Cargo Only, packningsinstruktioner

Cargo Only, max. méangd/antal

Passenger and Cargo, packningsinstruktioner

Passenger and Cargo, max. mangd/antal

Passenger and Cargo, begransad méngd, packningsinstruktioner

Passenger and Cargo, begransad mangd/antal

Sjétransport (IMDG-kod/GGVSee): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenamning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Séarskilda
skyddsatgarder

Transport pd inre vattenvégar (ADN): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenamning

Ej tillampligt

Ej tillampligt

IMDG-klass Ej tillampligt
IMDG-delrisk Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt
EMS-nummer Ej tillampligt
Sarskilda atgarder Ej tillampligt

Begransade méangder Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt

Fortsattning foljer...
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14.3. Faroklass for transport Ej tillampligt Ej tillampligt

14.4. Forpackningsgrupp Ej tillampligt

14.5. Miljéfaror Ej tillampligt
Klassificeringskod Ej tillampligt
Sérskilda &tgarder Ej tillampligt

14.6. Sarskilda

skyddsatgarder Begransad mangd Ej tillampligt

Utrustning som kréavs Ej tillampligt

Antal brandkoner Ej tillampligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillampligt

14.8. Bulktransport i enlighet med MARPOL bilaga V och IMSBC Code
Produktnamn Grupp
COPPER Ej tillgangligt

14.9. Bulktransport i enlighet med ICG Code
Produktnamn Fartygstyp
COPPER Ej tillgéngligt

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och miljo

COPPER finns i foljande regulatoriska listor

Europa EG Inventory International WHO foérteckning dver féreslagna Hygieniska gransvérden (OEL) Varden
Europa Europeiska tullférteckningen éver kemiska &mnen for tillverkade nanomaterial (MNMS)

Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska Sveriges yrkesmassiga exponeringsgransvarden

amnen (EINECS) Sweden Swedish Chemicals Agency (KEMI) Restricted Substances Database

Europeiska Unionen (EU) i Férordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Markning
och Férpackning av Amnen och Blandningar, Bilaga VI)

Detta sakerhetsdatablad &r i enlighet med foljande EU-lagstiftningen och anpassningar - sa langt det &r tillampligt -: Direktiven 98/24 / EG, - 92/85 / EEG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, -

2010/75 / EU; Kommissionens forordning (EU) 2020/878; Forordning (EG) nr 1272/2008 som uppdateras genom ATP.

15.2. Kemikaliesakerhetsbeddmning
Leverantéren har inte utfért ndgon kemikaliesékerhetsbedémning for detta &amne/denna blandning.

Nationell inventeringsstatus
Nationell inventering Status

Australien - AlIC / Australien

icke-industriell anvandning Ja
Kanada — DSL Ja
Kanada — NDSL Nej (COPPER)
Kina — IECSC Ja
Europa — EINEC/ELINCS/NLP Ja
Japan — ENCS Nej (COPPER)
Korea — KECI Ja
Nya Zeeland — NZIoC Ja
Filippinerna — PICCS Ja
USA - TSCA Ja
Taiwan - TCSI Ja
Mexiko — INSQ Ja
Vietnam - NCI Ja
Ryssland - FBEPH Ja

Ja = Alla ingredienser finns pa inventeringen

Forklaring: Nej = En eller flera av de CAS -listade ingredienserna finns inte pa lager. Dessa ingredienser kan vara undantagna eller kommer att krava

registrering.

AVSNITT 16: Annan information

Revisionsdatum 17/06/2022
Initialt datum 17/06/2022

Riskfraser och farokoder i ulltext

Fortsattning foljer...
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Ovrig information
Klassificering av blandningen och dess ingdende komponenter &r baserad pa 6ppen information som granskats av Chemwatch klassificeringskommitte.

SDS 4r ett verktyg for farokommunikation och ska anvandas som hjalpmedel fér riskbedémninig. Manga faktorer avgor huruvida de rapporterade farorna betraktas som risker pa
arbetsplatsen eller i andra miljoer. Riskerna kan bestimmas med hjalp av exponeringsscenarier dar faktorer som anvéndningens omfattning, frekvens samt nuvarande eller

tillgangliga skyddsatgarder maste beaktas.

For detaljerade rdd om personlig skyddsutrustning hanvisar vi till féljande EU CEN standarder:
EN 166 Personligt gonskydd

EN 340 Skyddsklader

EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer

EN 13832 Skyddsskor — Skydd mot kemikalier

EN 133 Andningsskydd

Definitioner och forkortningar

PC—TWA: Tilldten Koncentration-Tidsviktat Genomsnitt

PC—STEL: Tilldten Koncentration- Gransvérde Fér Kortvarig Exponering
IARC: Internationell Myndighet for Forskning om Cancer

ACGIH: Amerikansk Konferens for Statliga Industrihygienister

STEL: Kortvarig Exponeringsgrans

TEEL: Temporar Grans for Exponering i Nodsituation

IDLH: Koncentrationer Omedelbart Farliga for Liv eller Halsa

ES: Exponeringsstandard

OSF: Odor Sakerhetsfaktor

NOAEL :Ingen Observerad Niva for Skadlig Effekt

LOAEL: Lagsta Observerade Niva for Skadlig Effekt

TLV: Troskelgransvarde

LOD: Detekteringsgrans

OTV: Odor Troskelvérde

BCF: BioKoncentration Faktorer

BEI: Biologiskt Exponeringsindex

AlIC: Australiensiskt Inventarium 6ver Industriella Kemikalier

DSL: Hushall Substanslista

NDSL: Icke-Hushall Substanslista

IECSC: Inventarium 6ver Existerande Kemiska Substanser i Kina
EINECS: Europeiskt Inventarium 6ver Existerande Kommersiella kemiska Substanser
ELINCS: Europeisk Lista éver Anméalda Kemiska Substanser

NLP: Fore Detta Polymerer

ENCS: Existerande och Nya Kemiska Substanser Inventarium

KECI: Korea Existerande Kemiska Inventarium

NZloC: Nya Zealand Inventarium dver Kemikalier

PICCS: Filippinerna Inventarium dver Kemikalier och Kemiska Substanser
TSCA: Toxiska Substanser Kontrollhandling

TCSI: Taiwan Kemiska Substanser Inventarium

INSQ: Nationellt Inventarium 6ver Kemiska Substanser

NCI: Nationellt Kemiskt Inventarium

FBEPH: Ryskt Register dver Potentiellt Farliga Kemikalier och Biologiska Substanser
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