Chemicals

4351 Thinner 1
MG Chemicals Ltd - SWE

Versionsnr: A-2.00 Utfardades den: 08/12/2021
Sékerhetsdatablad (6verensstammer med bilaga Il till REACH (1907/2006) - férordning 2020/878) Utskriftsdatum: 08/12/2021
L.REACH.SWE.SV

AVSNITT 1: Namnet p& amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn 4351

Synonymer SDS Code: 4351; 4351-50ML, 4351-1L, 4351-4L, 4351-20L | UFI:YAC0-PORJ-POOE-Q6CX

Andra metoder for

identifiering Thinner 1

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade

w ; 2 I6sningsmedel
anvandningsomraden

Ej rekommenderad

anvandning Ej tillampligt

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
Registrerat foretagsnamn MG Chemicals Ltd - SWE MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Adress | g siness District Birkirkara CBD 1070 Malta

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

Telefon | Ej tillgangligt +(1) 800-201-8822

Fax Ej tillgangligt +(1) 800-708-9888
Webbplats Ej tillgangligt www.mgchemicals.com
E-post sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Telefonnummer for nédsituationer
Sammanslutning/organisation Verisk 3E (Atkomstkod: 335388)
Nodtelefonnummer +(1) 760 476 3961

Andra nodtelefonnummer Ej tillgangligt

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt
férordning (EG) nr 1272/2008 H336 - STOT - SE (Narkos) Kategori 3, H225 - Brandfarlig Vatska Kategori 2, H319 - Orsakar allvarlig dgonirritation 2
[CLP] och andringar [1]

Forklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hamtad fr&n EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord Fara

Riskangivelser
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

Tillaggsangivelser

EUH066 Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.

Angivelser for forsiktighetsatgarder Forebyggande

Sida 1 fortsattning...
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P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antandningskallor. Rokning forbjuden.
P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P240 Jorda och potentialférbind behallare och mottagarutrustning.

P241 Anvand explosionsséaker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ i grunden sakert utrustning.

P242 Anvéand verktyg som inte ger upphov till gnistor.

P243 Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

P261 Undvik inandning dimma / angor / sprej.

P280 Anvand skyddshandskar, skyddsklader, 6gonskydd och ansiktsskydd.

P264 Tvatta alla utsatta yttre kroppar grundligt efter anvandning.

Angivelser for forsiktighetsatgarder Respons
P370+P378 | handelse av brand: Anvand alkoholbestandigt skum eller normalt protein skum for att slacka.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar l4tt. Fortsatt att skélja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare utdvare av forsta hjalpen.
P337+P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden med vatten [eller duschal].

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

Angivelser for forsiktighetsatgarder Lagring

P403+P235 Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.

P405 Forvaras inlast.

Angivelser for forsiktighetsatgarder Avfallshantering

P501 Avyttra Innehallet / behallaren till godkand farligt insamlingsstélle i enlighet med nagon lokal reglering.

2.3. Andra faror
2-PROPANOL Noterade i Europa férordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga XVII - (Begransningar kan galla)
BUTYLACETAT Noterade i Europa férordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga XVII - (Begransningar kan galla)

AVSNITT 3: Sammansaéttning/information om bestandsdelar

3.1.Amnen

Se 'Sammansattning av bestandsdelar' i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar

1.CAS-nr
2.EC-nr Vikt - e . - Nanoform
3.Indexnummer % Namn Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] och &ndringar Paike g enskaner
4.REACH-nr
1.67-63-0
2.200-661-7 75.85 2. PROPANOL Brandfarlig Vétsk_a Kategori 2, Orsakar aI;varIig ogonirritation 2, STOT - SE Ej tilgangligt
3.603-117-00-0 _— (Narkos) Kategori 3; H225, H319, H336 [2]
4.inte tillgangligt
1.123-86-4
2.204-658-1 BUTYLACETAT Brandfarlig Vatska Kategori 3, STOT - SE (Narkos) Kategori 3; H226, H336, e
3.607-025-00-1 2» | . EUHOGS [2] Ej tilgéingligt
4.inte tillgangligt

Forklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hamtad fran EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI; 3. Klassificering hamtad fran klassificerings- och

markningsregistret; * EU IOELVs tillgéngliga; [e] Amnet identifieras som har hormonstdrande egenskaper

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Om denna produkt kommer i kontakt med 6gonen:

Tvéatta omedelbart rent med farskt rinnande vatten.

Sakerstall fullstandig spolning av 6gonen genom att halla dgonlocken isar och ifran 6gonen och réra égonlocken genom att da och da lyfta de
Ovre och lagre locken.

Om smarta kvarstar eller aterkommer, uppsok lakare.

Avlagsnande av kontaktlinser efter en 6gonskada ska endast utféras av kvalificerad person.

Kontakt med 6gonen

Om hudkontakt intraffar:

Avlagsna omedelbart all kontaminerad kladsel, inklusive skodon.

Spola rent huden och haret med rinnande vatten (och tval om tillgangligt).
Uppsok lakare i handelse av irritation

Kontakt med huden

Om rok eller forbranningsprodukter har inandats, ska personen i fraga avlagsnas fran kontaminerat omrade.

Lagg ner patienten pa golvet. Hall patienten varm och lugn.

Inandning Proteser sasom l6stéander, som kan blockera luftvédgen, maste i méjligaste man avlagsnas innan forstahjalpen-forfarandet pabdérjas.

Ge konstgjord andning om patienten inte andas, helst med en helmask, andningsballong eller fickmask. Utfér hjart- och lungréddning om
nodvandigt.

Fortsattning foljer...
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Transportera patienten till sjukhus eller lakare.

* Ge omedelbart ett glas vatten.

* Forsta hjalpen kravs i allmanhet inte. Vid osékerhet, kontakta ett giftinformationscentrum eller en doktor.
REEHIE Om spontan uppkastning visas 6verhangande eller intréffar, hall patientens huvud ner, lagre an dess hoéfter for att hjalpa att undvika méjlig
inhalation av uppkastningar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Alla @mnen aspirerade under uppkastning kan framstélla lungskada. Darfor ska krékning inte vara inducerat mekaniskt eller farmakologiskt. Osjalvstandiga medel ska anvandas om
det ar 6vervagt nodvandigt for att evakuera magens innehall; detta inkluderar magspolning efter trakeal intubering. om spontan uppkastning har skett efter naringstillférsel, sa ska
patienten vara 6vervakad for svar andning, eftersom fientliga effekter av inhalation in i lungorna kan vara fordrojda upp till 48 timmar.

for enkla estrar:

+ Skapa en 6ppen luftvadg med sug vid behov.

* Var uppmarksam for tecken pa otillracklig andning och assistera ventilation vid behov.

* Tillfér syre via icke-aterinandningsmask om 10-15 I/min.

+ Overvaka och behandla, vid behov, fér lungédem.

+ Overvaka och behandla, vid behov, fér chock.

+ ANVAND INTE krakmedel. Vid misstanke om intag, skdlj mun och ge upp till 200 ml vatten (5 mi/kg rekommenderas) fér utspadning om patienten kan svélja, har en stark
krakreflex och inte dreglar.

* Ge aktivt kol.

+ QOvervag orotrakeal eller nasotrakeal intubation fér luftvagskontroll om patienten ej &r vid medvetande eller om andningsstopp har skett.

+ Qvertrycksventilation med andningsballong kan vara anvandbart.

+ Overvag och behandla, vid behov, fér arytmi.

+ Starta intravends infusion med 5%-ig dextroslosning vid 'to keep open'-hastighet (TKO). Om tecken pa hypovolemi foreligger, anvand Ringers laktatlosning. Vatskedverflode kan
skapa komplikationer.

+ Lakemedelsterapi bor dvervagas for lungddem.

* Blodtrycksfall med tecken pa hypovolemi kraver forsiktig tillférsel av vatskor. Vatskedverfldde kan skapa komplikationer.

* Behandla anfall med diazepam.

* Proparacaine hydrochloride (ett medel for lokal 6gonbeddvning) bér anvandas for att hjalpa vid 6gonspolning.

* Laboratorieanalys av totalt blodcellsantal, serumelektrolyter, blodurea, kreatinin, glukos, urinprov, baseline fér aminotransferaser i serum (ALAT och ASAT), kalcium, fosfor och
magnesium, kan hjalpa vid etablerande av behandlingsplan. Andra nyttiga analyser omfattar anjoniskt och osmolart gaps, arteriella blodgaser, bréstréntgen och EKG.
+ Overtryckshjélpt ventilation (PEEP) kan krévs fér akut parenkymal skada eller andnédssyndrom hos vuxna.
* Konsultera en toxikolog efter behov.
BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L.
EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

For akut eller kortsiktig upprepade utsattningar for isopropanol:

Hastig borjan respiratorisk depression och hypotoni indikerar att allvarliga naringstillforslar behdvs forsiktiga hjart- och respiratorisk évervakning tilsammans med omedelbar
intravends tillgang.

Hastig absorbering utesluter anvandbarheten av krékning eller spolning 2 timmar efter naringstillforsel. Aktiverad trékol och laxermedel ar inte klininiskt anvandbart. Krakrot ar for
det mesta anvandbart nar gedd 30 min. efter naringstillforseln.

Det finns inga motgifter.

Hanteringen &r stddjande. Behandla hypotoni med vatskor foljt av kérlsammandragningar.

laktta nara, inom de forsta timmarna for respiratorisk depression; foljt av pulsadersblodsgaser och andetagsvolymer.

Isvatten spolning och periodiska hemoglobin halter ar visat for de patienter med tecken av gastrinalvsblédning.

L4

L4

rr s -

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

* Alkohol stabilt skum.

* Torra kemiska pulver.

* BCF (dar regler tillater).

+ Koldioxid.

* Vatten spray eller dimma - Bara stora eldar.

5.2. Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

* Undvik kontaminering med oxidationsmedel, dvs nitrater, oxiderande syror, klorblekmedel, bassangklor etc. eftersom antéandning kan

Inkompatibilitet med brand
resultera

5.3. R&d till brandbekampningspersonal

* Larma brandcentralen och meddela dem placering och karaktéren av faran.

* Kan vara valdsamt eller explosivt reaktiv.

* Anvand andningsapparat plus skyddshandskar.

* Forhindra, pa alla satt tillgangliga, spillande fran att komma till aviopp eller vatten férloppet.

Brandbekampning

Fortsattning foljer...
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Overvag evakuering (eller skyddad plats).
Slack branden fran ett sékert avstand, med tillrackligt skydd.
Om sakert, stang av elektrisk utrustning tills eldangsfaran ar avlagsnad.

Undvik att spruta vatten pa vatskepolar.

Nérma er INTE containrar som missténks vara varma.

Kyl ner eld exponerade containrar med vattenspray fran en skyddad plats.
Om sékert att gora, avlagsna container fran eldens gang.

r r T T T owow

Vétska och anga ar hogt brannbara.
Allvarlig eldfara nar exponerade for hetta, flammor och/eller oxiderare.
Anga kan resa ett ansenligt avstand till kéllor av antdndning.

- v o o

Vid férbranning, sa kan det utge giftiga avgaser av kolmonoxid (CO).

Forbranningsprodukter inkluderar:
koldioxid (CO2)
andra pyrolysprodukter som ar typiska for forbranning av organiskt material.

VARNING: Langt staende i berdéring med Iuft och ljus kan resultera i bildningen av potentiellt explosiva peroxider.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

Anvand fina vattenstralar for att kontrollera elden och kyla ner narliggande omraden.

Uppvarmning kan orsaka expansion eller uppldsning vilket leder till valdsam bristning av containrar.

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Se avsnitt 8

6.2. Miljoskyddsatgarder
Se avsnitt 12

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Mindre spill

Stora spill

Avlagsna alla antandningsbara kallor.

Stada upp alla spillande omedelbart.

Undvik inandning av angor och kontakt med huden och 6gonen.
Kontrollera personlig kontakt genom anvandning av skyddsutrustning.

Torka upp.
Samla resterna i en brannbar avfallscontainer.

r r T T T T

Kemisk klass: ester och etrar
For frigivning upp pa land: rekommenderad sorberare listade i ordning av prioritet.

SORBERARE TYP RANG APPLICERING SAMLANDE BEGRANSNINGAR
LAND LACKOR - SMA

kors-lankade polymer - partikel 1 = skyffla skyffla R, W, SS

kors-lankade polymer - kudde 1 kasta hogaffel R, DGC, RT
sorberare lera - partikel skyffla = skyffla R, P
trafiber - partikel skyffla skyfla R, W, P, DGC

trafiber - kudde kasta = hogaffel R, P, DGC, RT

w W W N

behandlade tré fiber - kudde kasta hogaffel DGC, RT

LAND LACKOR - MEDIUM

kors-lankade polymer - partikel 1 blaster containerlastare R,W, SS

kors-lankade polymer - kudde kasta  containerlastare R, DGC, RT

sorberare lera - partikel blaster containerlastare R, I, P

expanderad mineral - partikel

2
3

polypropylen - partikel 3  blaster containerlastare W, SS, DGC
4 blaster containerlastare R, I, W, P, DGC
4

trafiber - partikel blaster containerlastare R, W, P, DGC
Forklaring

DGC: inte effektiv dar marktacket ar kompakt

R; inte atervinningsbar

I: inte forbranningsbar

P: Effektivitet reducerad vid regn

RT:Inte effektiv dar terréngen ar ojamn

SS: inte for anvandning inom miljdmassigt kansliga platser

W: Effektivitet reducerad nar blasigt

Reference: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;

R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
Kemisk klass: alkoholer och glykoler

For frigivning upp pa land: rekommenderad sorberare listade i ordning av prioritet.

SORBERARE TYP RANG  APPLICERING SAMLANDE BEGRANSNINGAR

LAND LACKOR - SMA

Beharska och absorbera sma mangder med vermukulit eller andra absorberande material.

Fortsattning foljer...
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kors-lankade polymer - partikel 1  skyffla skyffla R, W, SS
kors-lankade polymer - kudde 1 kasta hogaffel R,DGC, RT
skyffla skyffla R, P

sorberare lera - partikel 2

trafiber - kudde 3 kasta | hogaffel R, P, DGC, RT
3
4

behandlade tré fiber - kudde kasta hogaffel DGC, RT

skummade glas - kudde kasta pichfork R, P, DGC, RT

LAND LACKOR - MEDIUM

kors-lankade polymer - partikel 1 blaster containerlastare R,W, SS

polypropylen - partikel blaster = containerlastare W, SS, DGC

sorberare lera - partikel blaster = containerlastare R, |, W, P, DGC

blaster = containerlastare R, I, W, P, DGC

2

2
polypropylen - matta 3 kasta  containerlastare DGC, RT

expanderad mineral - partikel 3

4

polyuretan - matta kasta  containerlastare DGC, RT
Forklaring

DGC: inte effektiv dar marktacket ar kompakt

R; inte atervinningsbar

I: inte férbranningsbar

P: Effektivitet reducerad vid regn

RT:Inte effektiv d&r terréngen &r ojamn

SS: inte fér anvandning inom miljémaéssigt kénsliga platser

W: Effektivitet reducerad nar blasigt

Reference: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;
R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
Toém omradet av personal och flytta motvind.

Larma brandcentralen och meddela dem placering och karaktaren av faran.
Kan vara valdsamt eller explosivt reaktiv.

Anvand andningsapparat plus skyddshandskar.

Forhindra, pa alla satt tillgangliga, spillande fran att komma till avlopp eller vatten forloppet.
Overvag evakuering (eller skyddad plats).

R&kning forbjuden, nakna lagor eller antandningsbara kallor.

Oka ventilationen.

Om sakert stoppa lackan.

Vattenspray eller dimma kan vara anvant att sprida/absorbera anga.
Beharska utslappningar med sand, jord eller vermukulit.

Anvand bara gnistfria skyfflar och explosionssaker utrustning.

Samla atervinningsbara produkter i markta containrar for atervinning.
Absorbera aterstaende produkter med sand, jord eller vermukulit.

Samla solida rester och férsegla markta trummor fér undangérelsen.

Tvétta omradet och forhindra utstrémning till avioppen.

Om férorening av avlopp eller vattenvagar sker, meddela nédlagestjanster.

* T T T YT YTTTTTET T T T T

R&d om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i sékerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddséatgarder for saker hantering

Saker hantering

Skydd mot brand och
explosion

* Forpackningar, aven de som har témts, kan innehalla explosiva angor.
Skar, borra, mal och svetsa inte eller utfor inte liknande verksamheter pa eller nara férpackningarna.

-

Undvik all personlig kontakt, aven inhalation.

Anvéand skyddsklader nar risk for utsattning sker.

Anvéand i ett valventilerat omrade.

Férhindra koncentrationer i sdnkor och avloppsbrunnar.

Ga INTE in i begransade UTRYMMEN tills atmosfaren har blivit kontrollerad.

Undvik rékning, nakna lagor, hetta eller antandningsbara kallor.

Vid hantering, at, drick och rok INTE.

Anga kan fatta eld vid pumpning eller hallande pa grund av statisk elektricitet.

Anvand INTE plasthinkar.

Jord och s&kra metall containrar nar férdelning eller hallande av produkter forekommer.
Anvand gnistfria verktyg vid hantering.

Undvik kontakt med oforenligt material.

Hall containrar sakert forseglade.

Undvik fysisk skada pa containrar.

Tvatta alltid handerna med tval och vatten efter hantering.

Arbetsklader ska vara tvattade separat.

Anvand bra arbetspraktik | yrket.

Betrakta tillverkarens forvaring och hanterings rekommendationer.

Atmosfaren ska regelbundet vara kontrollerat mot faststéllda utsattnings normer for att garantera sakra arbetsférhallanden.

r r T T T EE T T T T T ETTTTTET T

Tillat inte att kladsel som ar vat med amnet att stanna i kontakt med huden

Se avsnitt 5

Fortsattning foljer...
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Foérvara i original containrar i godkénda flamsékra omraden.

Rékning, nakna lagor, hetta eller antdndningsbara kallor &r férbjudna.

Forvara INTE i gropar, depressioner, kéllare eller omraden dar angor kan vara fangade.
Hall containrar sékert forseglade.

Foérvara svalt och bort fran oférenligt material, torrt vélventilerat omrade.

Skydda containrar mot fysisk skada och kontrollera regelbundet for lackor.

Betrakta tillverkarens férvaring och handskandes rekommendationer.

Ovrig information

- o o w o

7.2. Férhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

* GOR INTE anvand aluminium eller galvaniserade behallare
Forpackning som &r levererad av tillverkaren. Plastbehallare kan bara anvandas om godkand for brannbar vétska. Kontrollera att behallaren ar
tydligt markt och ar fri fran lackor.

* For lag viskositet material (i): Trummor och jerryburkar maste vara av ej flyttbara huvudtyper. (i) : Nar en burk anvands som en inre
forpackning, maste burken ha en skruvad inhagnad.
For material med en viskositet av minst 2680 cSt. (23 grader. C)

* For tillverkade produkter som har en viskositet av minst 250 cSt. (23 grader. C)

* Tillverkade produkter som kréaver omrorning innan anvandning och har en viskositet av minst 20 ¢St (25 grader. C)
(i) : Lostagbar huvudférpackning;
(ii) : Burkar med friktion sténgning och
(iii) : l&ga tryck tuber och patroner kan vara anvant.

* Dar en kombination av férpackningar anvands, och den inre forpackningen ar av glas, sa maste det vara tillrackliga trdga dampningsmaterial
i kontakt med inre och yttre férpackning.
Dessutom, dar inre forpackningar ar av glas och beharskar vatskor av férpackningen i grupp | s& maste det vara tillrécklig tréga
absorberande for att absorbera spillande, savida inte den yttre forpackningen &r en atsittande gjuten plastlada och &mnena inte &r oférenliga
med plast.

-

Lamplig behallare

-

Estrar reagerar med syror for att frige hetta tilsammans med alkoholer och syror.

Starka oxiderande syror kan orsaka en kraftfull reaktion med estrar som ar tillrackligt exotermisk for att tdnda reaktionen hos produkterna.
Hetta &r ocksa genererat genom samverkan av estrar med fratande uppldsningar.

Lattantandligt véate ar genererat genom blandning av estrar med alkallmetaller och hydrider.

Estrar kan vara oférenliga med alifatiska aminer och nitrater.

r r r

Inkompatibel lagring

Sekundara alkoholer och vissa férgrenade grundlaggande alkoholer kan framstélla potentiellt explosiva peroxider efter utsattning for ljus och/eller
hetta.

* Undvik starka syror och baser.

7.3. Specifik slutanvéndning
Se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: Begrénsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

DNELs PNECs
Exponeringsmonster for arbetare Rum

140.9 mg/L (Vatten (Fresh))

140.9 mg/L (Vatten - Intermittent frisattning)
140.9 mg/L (Vatten (Marine))

552 mg/kg sediment dw (Sediment (s6tvatten))
552 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
28 mg/kg soil dw (Jord)

2251 mg/L (STP)

160 mg/kg food (oral)

Ingdende amne

Dermal 888 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)

Inandning 500 mg/m?* (Systemisk, Kronisk)
2-PROPANOL Dermal 319 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *

Inandning 89 mg/m3 (Systemisk, Kronisk) *

oral 26 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *

Dermal 7 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)
Inandning 48 mg/m? (Systemisk, Kronisk)
Inandning 300 mg/m? (Lokalt, Kronisk)
Dermal 11 mg/kg bw/day (Systemisk, akut)
Inandning 600 mg/m? (Systemisk, akut)
Inandning 600 mg/m? (Lokalt, akut)

Dermal 3.4 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 12 mg/m? (Systemisk, Kronisk) *
oral 2 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 35.7 mg/m?3 (Lokalt, Kronisk) *
Dermal 6 mg/kg bw/day (Systemisk, akut) *
Inandning 300 mg/m3 (Systemisk, akut) *
oral 2 mg/kg bw/day (Systemisk, akut) *
Inandning 300 mg/m? (Lokalt, akut) *

0.18 mg/L (Vatten (Fresh))

0.018 mg/L (Vatten - Intermittent frisattning)
0.36 mg/L (Vatten (Marine))

0.981 mg/kg sediment dw (Sediment (s6tvatten))
0.098 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.09 mg/kg soil dw (Jord)

35.6 mg/L (STP)

BUTYLACETAT

* Varden for befolkningen i allménhet

Gransvarden for exponering p& arbetsplatsen (OEL)
UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR
Kalla Ingdende amne Materialnamn TWA STEL Topp Noter

Sverige Gransvarden For

Exponering P4 Arbetsplatsen 2-PROPANOL Isopropanol 150 ppm / 350 mg/m3 Ej tillgangligt 250 ppm / 600 mg/m3 Ej tillgangligt

Fortsattning foljer...



Kélla

Sverige Gransvarden Fér
Exponering Pa Arbetsplatsen

Sammanfattande EU-foérteckning
over indikativa yrkeshygieniska
gréansvéarden (IOELVs)
Nodfallsgranser

Ingdende dmne

2-PROPANOL

BUTYLACETAT

Ingdende dmne
2-PROPANOL
BUTYLACETAT

MATERIALDATA
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Ingdende amne Materialnamn TWA STEL Topp Noter
BUTYLACETAT Butylacetat - n-Butylacetat 100 ppm / 500 mg/m3 Ej tillgangligt 150 ppm /700 mg/m3 Ej tillgangligt
BUTYLACETAT n-Butyl acetate 50 ppm / 241 mg/m3 723 mg/m3 /150 ppm Ej tillgangligt Ej tillgangligt
TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

400 ppm 2000* ppm 12000** ppm

Ej tillgangligt Ej tillgangligt Ej tillgangligt

Original IDLH Reviderad IDLH

2,000 ppm Ej tillgangligt

1,700 ppm Ej tillgangligt

8.2. Begrénsning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska
kontrollatgarder

8.2.2. Individuella
skyddsatgarder, t.ex.
personlig skyddsutrustning

Ogon- och ansiktsskydd

Skydd for huden

Handskydd

Kroppsskydd

Ovrigt skydd

Material som rekommenderas
INDEX FOR VAL AV HANDSKE

Handskvalet &r baserat pa en modifierad uppvisande av:

'Forsbergs Kladsel Utférande Index'.

Effekten (er) av det féljande amnet ar tagen in i redogérelsen i den data-genererade

0V0®

Skyddsglaségon med sidoskydd.

Kemiska skyddsglaségon.

Kontaktlinser kan utgéra en sarskild fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera irritanter (retmedel). Ett skriftligt policydokument,
som beskriver anvandningen av linser eller restriktioner fér anvandningen, ska finnas pa varje arbetsplats eller for varje arbete. Detta ska
inkludera en redogoérelse for linsens absorption och absorptionen hos den klass av kemikalier som anvands, samt en redogérelse for skadefall.
Medicinsk personal och férstahjalpen-personal ska vara trdnade i att avlagsna kontaktlinser och nédvandig utrustning ska finnas tillgénglig. |
handelse av exponering for kemikalier, spola 6gonen omedelbart och ta bort linserna sa snart det ar praktiskt majligt. Linserna ska tas bort vid
forsta tecken pa 6gonrodnad eller -irritation — de ska tas bort i en ren omgivning men forst efter att personen som ska ta bort dem har tvattat sina
hander grundligt. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 eller nationell motsvarighet]

Se Handskydd nedan

Anvand kemiskt skyddande handskar, t.ex. PVC.
Anvand sakerhetsskodon eller sékerhets gummistévlar.

Valet av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitet som varierar fran tillverkare till tillverkare. Dar amnet ar
en blandning av @mnen, kan motstandet hos handskmaterialet inte kan beréknas i férvég och maste darfor kontrolleras fore applikationen. Den
exakta genombrottstiden fér &mnen maste erhallas fran tillverkaren av skyddshandskarnas and.has skall beaktas nér man gor ett slutligt val.
Personlig hygien &r en viktig del av effektiv handvard. Handskar far endast baras pa rena héander. Efter att ha anvant handskar, ska handerna
tvéttas och torkas noga. Tilldmpning av en oparfymerad fuktkram rekommenderas. Lamplighet och hallbarhet handske typ &r beroende pa
anvandning. Viktiga faktorer i valet av handskar inkluderar: - Frekvens och varaktighet kontakt, - Kemisk bestandighet hos handskmaterialet, -
Handske tjocklek och - fingerfardighet Valj handskar testade till en relevant standard (t.ex. Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 eller
nationell motsvarighet). - Nar langvarig eller upprepad kontakt kan férekomma, en handske med en skyddsklass av fem eller hégre
(genombrottstid langre an 240 minuter i enlighet med EN 374, AS / NZS 2161/10/01 eller nationell motsvarande) rekommenderas. - Nar endast
kortvarig kontakt forvantas, en handske med en skyddsklass av 3 eller hogre (genombrottstid Iangre an 60 minuter i enlighet med EN 374, AS /
NZS 2161/10/01 eller nationell motsvarande) rekommenderas. - Vissa handske polymertyper paverkas mindre av rorelser och detta bor beaktas
nar man dvervager handskar for langvarig anvandning. - Férorenade handskar ska bytas ut. Sdsom definieras i ASTM F-739-96 i alla program,
ar handskar rankad som: - Utmarkt nar genombrottstid> 480 min - Bra nar genombrottstid> 20 min - Fair nar genomtrangningstid <20 min - Dalig
nar handsken material nedbrytes For allménna applikationer, handskar med en tjocklek typiskt storre &n 0,35 mm, rekommenderas. Det bor
understrykas att handsken tjockleken ar inte nddvandigtvis en bra prediktor fér handske resistens mot en specifik kemisk, sasom
genomtrangningseffektiviteten hos handsken kommer att vara beroende pa den exakta sammansattningen av handskmaterialet. Darfor bor
handske val ocksa baseras pa en bedémning av uppgiften krav och kunskap om genombrottstider. Handske tjocklek kan ocksa variera beroende
pa handsken tillverkare, typen handsken och handsken modell. Darfor bér tillverkarnas tekniska data alltid beaktas for att sakerstalla val av den
lampligaste handske for uppgiften. Obs! Beroende pa den verksamhet som bedrivs, kan handskar av varierande tjocklek krévas for specifika
uppgifter. Till exempel: - Tunnare handskar (ned till 0,1 mm eller mindre) kan erfordras dér det behdvs en hég grad av manuell fingerfardighet.
Men dessa handskar &r endast sannolikt att ge kortskydd varaktighet och skulle normalt bara fér engangsapplikationer sedan kasseras. -
Tjockare handskar (upp till 3 mm eller mer) kan behdvas om det finns en mekanisk (saval som en kemikalie) risk dvs dar det finns nétning eller
punktering potential Handskar far endast béras pa rena hander. Efter att ha anvant handskar, ska hédnderna tvattas och torkas noga. Tilldmpning
av en oparfymerad fuktkram rekommenderas.

Se Ovriga skydd nedan

* Overaller.

* PVC Forklade.

* PVC skyddsdrakt kan behovas om utsattningen ar allvarlig.
* Ogonspolningsenhet.

* Garantera att det finns latt tillgang till en sékerhets dusch.

Andningsskydd

Typ A filter av tillracklig kapacitet (AS / NZS 1716 si 1715, EN 143:2000 & 149:2001,
ANSI Z88 sau national echivalent)

Dar koncentrationen av gas/partiklar i andningszonen, narmar sig eller dverstiger
‘UtsattningsStandarden’ (eller ES), sa ar respiratoriskt skydd nddvandigt.

Fortsattning foljer...
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Material

PE/EVAL/PE

BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
HYPALON
NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE
NITRILE+PVC

PE

PVA

PVC

TEFLON
VITON/BUTYL

* CPI - Chemwatch Utférande Index
A: Basta Valet

CPI

O 0O 0O 0O o0 0 0O o0 o0 o0 o0 oo oo >

B: Tillfredsstéllande; kan degradera efter 4 timmar kontinuerlig nedsénkning
C: Daligt for Farliga val av andra an kortsiktig nedsénkning
NOTERA: Som en serie av faktorer kommer att ha inflytande utférande av handskarna,

ett slutval maste vara baserat pa detaljerad observation. -
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Graden av skyddet varierar med bade ansiktsdelen och Klass av filter; karaktaren av
skyddet varierar med Typ av filter.

Skyddsfaktor = Halvansiktsrespirator | Helansiktsrespirator

10xES
50 x ES
100 x ES
100+ x ES

A-AUS -

Luftror* -

- A-3

- Luftrér

Drivande luft
Respirator

A-PAPR-AUS

* - Oavbrutet FIode; ** - Oavbrutet Flode eller positiva patryckningsbehov

* Dar handskarna ar att anvandas vid en kortsiktig, tillfallig eller séllsynt basis,
faktorer sasom 'kansla' eller lamplighet (t. ex. engangshandskar), kan diktera ett val av
handskar vilket kan pa annat satt vara olampligt efter langsiktig eller frekvent

anvandning. En kvalificerad praktiserande lakare ska vara radgérd med.

8.2.3. Begréansning av miljdexponeringen

Se avsnitt 12

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Aggregationstillstand
Lukt
Luktgransvarde

pH i levererad form

Smaltpunkt/fryspunkt (°C)

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall (°C)

Flampunkt (°C)
Avdunstningstakt
Antandlighet

Ovre explosionsgréns (%)
Nedre explosionsgréns (%)
Angtryck (kPa)

Loslighet i vatten
Angdensitet (luft = 1)

nanoform Léslighet

farglos

Flytande

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

>81.8

12

1.5 BUAC =1

Hég anténdningsrisk.

1.7

Ej tillgangligt

delvis Oblandbar

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Relativ densitet (vatten = 1)

Partitionskoefficient
n-oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur
(°C)

Nedbrytningstemperatur
Viskositet (cSt)
Molekylvikt (g/mol)
Smak

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

Ytspénning (dyn/cm eller
mN/m)

Flyktig komponent (vol %)
Gasgrupp

pH i 16sning 1 % (%)

VOC g/L

Nanoform Partikelegenskaper

0.80

E;j tillgangligt

407

Ej tillgangligt

<3

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Fortsattning foljer...



Partikelstorlek

9.2. Ovrig information
Ej tillgangligt
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Ej tillgangligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1.Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risken for farliga
reaktioner

10.4. Forhallanden som ska
undvikas

10.5. Oforenliga material

10.6. Farliga
sonderdelningsprodukter

Se avsnitt 7.2

* Icke-kompatibla material forekommer.
* Produkten anses stabil.
* Farlig polymerisering forekommer ej.

Se avsnitt 7.2

Se avsnitt 7.2

Se avsnitt 7.2

Se avsnitt 5.3

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning

Fortaring

Hudkontakt

Ogonkontakt

Kroniska effekter

Materialet kan orsaka respiratorisk irritation hos vissa personer. Kroppens gensvar till sadan irritation kan orsaka vidare lungskada.
Inhalation av angor kan orsaka sléhet och yrsel. Detta kan vara foljt av narkos, sémnighet, reflexforlust, koordinationssvarigheter och svindel.

Huvudeffekterna fran enkla estrar ar irritation, medvetsloshet och okanslighet. Huvudvark, smnighet, yrsel, koma och beteendeandringar kan
ske. Respiratoriska symtom kan inkludera irritation, andningskorthet, hastig andning, halsinflammation, bronkit, lunginflammation och lung 6dem,
vilket ibland kan drgja. lllamaende, krékningar, diarré och kramper ar sedda. Lever och njurskada kan resultera fran massiva utsattningar.

Alifatiska alkoholer med fler &n 3-kol orsakar huvudvark, yrsel, sdmnighet, muskelsvaghet och sinnesforvirring, centralnertryckning, koma, anfall
och beteendeandringar. Andningsnertryckning och fel, sa val som lagt blodtryck och oregelbunden hjartklappningar kan férekomma. lllamaende
och krékningar, lever och njurskada kan ocksa forekomma efter hdga doser. Symtomen ar mer akuta ju fler kol det finns i alkoholen.

Materialet har INTE klassificerats av EC Directiv eller andra klassifikationssystem som 'skadliga vid inandning'. Detta ar for att det ar brist pa
styrkande djur eller manniskobevis. Vid saknad av sadant bevis, sa ska forsiktighet tas i alla fall for att garantera att utsattningen ar till det
minimala och att Iampliga kontroller &r anvénda, pa yrkesplatsen sa ska angor, imma och sprayer vara kontrollerade.

Inandning av angor eller sprayer (imma, rok), genererade av materialet under vanlig hantering, kan vara skadligt for hdlsan hos individer.

Att svélja det flytande kan orsaka asiration av lungorna med risken av kemisk pneumonit; allvarliga konsekvenser kan resultera. (ICSC13733)

Overutsattning for icke-ring alkoholer orsakar nervsystemssymtom. Dessa inkluderar huvudvérk, muskelsvaghet och koordinationssvarigheter,
svindel, férvirring, sinnesférvirring och koma. Matsmaéltningssymtom kan inkludera illaméende, krékningar och diarré. Inandning &r mycket mer
farligt &n naringstillférsel darfor att lungskada kan ske och &mnet &r absorberat in i kroppen. Alkoholer med ring strukturer och sekundar och
tertiara alkoholer orsakar flera allvarliga symtom, precis som tyngre alkoholer.

Materialet har INTE klassificerats enligt EG-direktiv eller andra klassifikationssystem som "skadligt vid fortéring”. Detta beror pa avsaknaden av
styrkande bevis bade i fall med djur och manniskor.

Hudkontakt &r inte ansett att ha skadliga halsoeffekter (klassificerat av EC direktiv); materialet kan fortfarande orsaka halsoskada efter ingang
genom sar, skador eller nétningar.

Repeterade utsattning kan orsaka hudsprickning, flagande eller torkning vid féljande normal hantering och anvandning.
Oppna sér, skavning eller irriterad hud ska inte vara exponerad fér detta &mne

Oppningar till blodflédet genom, till exempel, skarsar, skavsar, punkteringssar eller yttre skador, kan orsaka systemiska skador med skadliga
effekter. Undersék huden innan applicering av materialet och sakerstall att eventuella yttre skador ar ordentligt skyddade.

Det finns lite bevis for visa att materialet kan orsaka mattlig hudinflammation antingen efter omedelbar kontakt eller efter en fordrojning.
Repeterade utsattningar kan orsaka kontaktdermatit vilket ar igenként genom rodnad, svullnad och blasbildning.

Det finns lite bevis att materialet kan orsaka 6gon irritation i vissa personer och orsaka 6gonskada efter 24 timmar eller mer efter droppar.
Allvarlig inflammation kan férekomma férvantad med rodnad.

Det kan forekomma skador pa hornhinnan. Savida inte bebehandlingen &r omedelbar och tillracklig sa kan permanent forlust av synen intraffa.
Bindhinneinflammation kan ske efter repeterade utséattningar.

Langsiktig utsattning for luftrérsretmedel kan resultera i sjukdom av luftvdgarna involverande svarighet att andas och relaterade systematiska
problem.

Giftig: varning for allvarliga skador fér halsan om utsatt en langre tid genom inandning, hudkontakt och nar svald.
Detta material kan orsaka allvarliga skador vid exponering under langre perioder. Det kan antas att det innehaller en substans som kan orsaka
allvarliga defekter. Detta har visats genom bade kort- och langvariga experiment.

Fortsattning foljer...
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2-PROPANOL

BUTYLACETAT

Forklaring:

2-PROPANOL

BUTYLACETAT

4351 Thinner 1 &
2-PROPANOL

Akut toxicitet
Irriterande/fratande for huden

Skadar/irriterar allvarligt
6gonen

Sensibilisering av
luftvagar/hud

Mutagenicitet
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Forlangd eller repeterande hudkontakt kan orsaka torrhet med sprickning, irritation och madjlig dermatit.

Ackumulation av féreningen i manniskokroppen kan férekomma och kan orsaka viss risk efter upprepad eller langvarig exponering i arbetet.

TOXICITET IRRITATION
Ej tillgéngligt Ej tillgangligt
TOXICITET IRRITATION

hud (kanin) LD50: 12800 mg/kgl?] Eye (rabbit): 10 mg - moderate

Inhalation(Mus) LC50; 53 mg/L4h[2] Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE

Oralt(mus) LD50; 3600 mg/kg!?! Eye (rabbit): 100mg/24hr-moderate

Skin (rabbit): 500 mg - mild

TOXICITET IRRITATION

hud (kanin) LD50: 3200 mg/kgl?! Eye ( human): 300 mg

Inhalation(Ratta) LC50; 0.74 mg/l4hl2] Eye (rabbit): 20 mg (open)-SEVERE

Oral(Kanin) LD50; 3200 mg/kg[?! Eye (rabbit): 20 mg/24h - moderate

Hud: ingen negativ effekt observerats (gj irriterande)l']

Ogon: ingen negativ effekt observerats (gj irriterande)!]

Skin (rabbit): 500 mg/24h-moderate

1. Varde erhéllet frdn Europa ECHA Registrerade amnen — akut toxicitet 2. Varde erhallet fran tillverkarens sakerhetsdatablad, om inte annat
anges data som utvinns ur RTECS - Register dver toxiska effekter av kemiska &mnen

Materialet kan orsaka hudirritation efter férlangd eller repeterad utséattning och kan vid kontakt orsaka hudrodnad, svullnad, produktionen av
blasor, fiallning och fortjockning av huden.

Amnet ar klassificerats av IARC som grupp 3: inte klassificerbart betraffande dess cancerogenitet fér manniskor.
Bevis av cancerogenitet kan vara otillracklig eller begransat i djurundersokning.

Materialet kan orsaka allvarlig irritation pa égonen vilket orsakar utpréaglat inflammation. Repeterad eller férlangd utsattning for retmedelet kan
orsaka bindhinneinflammation.

Materialet kan orsaka hudirritation efter forlangd eller repeterad utsattning och kan vid kontakt orsaka hudrodnad, svullnad, produktionen of
blasor, fiallning och fortjockning av huden.

Astmalikande symtom kan fortga i manader eller till och med flera ar efter att exponeringen foér &mnet har upphért.

Detta kan bero pa ett icke-allergiskt tillstand ként som reaktiv luftvagssjukdom (RAD) som kan uppsta efter exponering for hdga halter av mycket
irriterande @mnen. De huvudsakliga kriterierna for en RAD-diagnos innefattar franvaron av tidigare luftvédgssjukdom hos en icke-atopisk individ,
med plétsliga ihallande astmalikande symtom som framtréader minuter eller timmar efter en dokumenterad exponering for irritanten. Andra
kriterier for en RAD-diagnos inkluderar ett reversibelt luftflddesmonster vid lungfunktionsundersokningar, mattlig till allvarlig bronkiell
hyperreaktivitet vid metakolintester och brist pa minimal lymfatisk inflammation, utan eosinofili. RAD (eller astma) till f6ljd av en inandning av
irritanter ar en ovanlig stérning vars grad varierar beroende pa irritantens koncentration och varaktighet. Industriell bronkit, & andra sidan, ar en
storning som intraffar som resultat av exponering for hdga koncentrationer av irriterande substanser (ofta partiklar) och som &r reversibla efter att
exponeringen upphor. Vanliga symtom ar andningssvarigheter, hosta och slembildning.

x Cancerogenitet | >
X Reproduktionstoxicitet | >
V Specifik organtoxicitet — "

enstaka exponering

Y Specifik organtoxmmlet - X
upprepad exponering

x Faravid inandning |

Forklaring: ¥ - Data antingen inte tillganglig eller inte fyller kriterierna for klassificering
+" — Uppgifter kravs for att gora klassificering tillganglig
11.2.1. Endokrina stérningar Egenskaper
Ej tillgangligt
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Endpoint Testtid Art Varde Kalla
4351 Thinner 1
Ej tillgangligt Ej tillgangligt Ej tillgangligt Ej tillgangligt Ej tillgangligt

Fortsattning foljer...
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Endpoint Testtid Art
EC50(ECx) 24h Alger eller andra vattenvaxter
EC50 72h Alger eller andra vattenvaxter

2-PROPANOL
LC50 96h Fisk
EC50 48h Crustacea
EC50 96h Alger eller andra vattenvaxter
Endpoint Testtid Art
EC50(ECx) 96h Fisk

BUTYLACETAT EC50 72h Alger eller andra vattenvaxter
LC50 96h Fisk
EC50 48h Crustacea
Forklaring:
biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om biologisk koncentration 8. Leverantérsdata

Skadlig for vattenorganismer, kan orsaka langtida skadliga effekter pa vattenmiljon.

Varde
0.011mg/L
>1000mg/I
4200mgl/|
7550mg/I
>1000mg/I

Véarde
18mg/l
246mg/l
18mgl/l
32mgl/l

Kélla

o

Extraherat fran 1. IUCLID-toxicitetsdata 2. Amnen registrerade i ECHA i Europa — ekotoxikologisk information — toxicitet for vattenlevande
organismer 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Toxicitetsdata for vattenlevande organismer (uppskattad) 4. US EPA, Ecotox-databasen —
Toxicitetsdata for vattenlevande organismer 5. ECETOC data for bedémning av fara for vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) — data om

Lat INTE produkten komma i kontakt med ytvatten eller tidvattenomraden under det genomsnittliga hgvattenmarket. Férorena inte vatten vid rengoring av utrustning eller

bortskaffande av tvattvatten.

Avfall som harrér fran anvandning av produkten maste kasseras pa plats eller pa godkénda avfallsplatser.

Tom INTE i avlopp eller vattensystem.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ingdende amne Bestandighet: Vatten/jord
2-PROPANOL LAG (halveringstid = 14 dagar)
BUTYLACETAT LAG

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Bioackumulering
LAG (LogKOW = 0.05)
LAG (BCF = 14)

Ingdende dmne
2-PROPANOL
BUTYLACETAT

12.4. Rorlighet i jord
Ing&ende amne

2-PROPANOL

Rérlighet
HOG (KOC = 1.06)

BUTYLACETAT LAG (KOC = 20.86)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
P B
Relevanta tillganglig data inte tillgangligt inte tillgangligt
PBT X X
vPvB x x

PBT-villkor uppfylida?
vPvB

12.6. Endokrina stérningar Egenskaper
Ej tillgangligt

12.7. Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

Bestandighet: Luft

LAG (halveringstid = 3 dagar)

LAG

T

inte tillgangligt

x
X

Nej
Nej

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

omraden maste sarskilt avfall sparas.

Reducering
Bortskaffande av produkt och | Ateranvandning
emballage | Atervinning

Kassering (om allt annat misslyckas)

En kontrollhierarki forefaller vara vanlig; anvandaren ska underséka féljande:

Foreskrifter som angar avfallshantering kan variera mellan land, stat och eller omrade. Varje anvéndare maste rétta sig efter lokala regler. | vissa

Detta material kan atervinnas om det ar oanvant eller inte har kontaminerats till den grad att det ar olampligt for avsett bruk. Om produkten har
kontaminerats, kan det vara mdjligt att aterstalla den genom filtrering, destillering eller pa annat séatt. Hallbarhet bor ocksa tas i beaktande. Notera
att ett materials egenskaper kan éndra sig vid anvandning och att atervinning eller ateranvandning inte alltid ar lampligt.

Fortsattning foljer...
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LAT INTE tvéttvatten fran rengérings- eller processutrustning ta sig in i avioppen.
Det kan bli nédvandigt att samla allt tvattvatten for behandling fore bortskaffande.
Alla fall av tdomning i avlopp kan bryta mot lokala lagar och férordningar och dessa ska beaktas forst.
Vid tveksamheter, kontakta ansvarig myndighet.
* Atervinn nar mojligt.
* Radfraga tillverkaren for atervinningsméjligheter eller radfraga lokal eller regional avfallsmyndigheterna fér undangérelsen om ingen lamplig
behandling eller undangérelse anlaggning kan vara identifierad.
* Slang genom: Nedgravning i en licensierad avfallszon eller Férbranning i en licensierad apparat (efter blandning med Iampliga brannbart
material).
* Sanera tomma containrar. Betrakta alla etiketters garantier tills containern ar rena och forstérda.

Avfallshantering Ej tillgangligt

Avloppshantering Ej tillgangligt

AVSNITT 14: Transportinformation

Obligatoriska etiketter

Begransad mangd: 4351-50ML, 4351-1L, 4351-4L

Landtransport (ADR-RID)
14.1. UN-nummer 1263

14.2. Officiell
transportbendmning

FARG (inklusive farg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FARGRELATERAT
MATERIAL (inklusive fargfértunning och -I6sningsmedel) (angtryck vid 50°C hogst 110 kPa)

Klass 3
14.3. Faroklass for transport
Delrisk Ej tillampligt

14.4. Forpackningsgrupp 1l

14.5. Miljofaror Ej tillampligt
Faroidentifiering (Kemler) 33
Klassificeringskod F1
Faroetikett 3

14.6. Sarskilda
skyddséatgarder

Flygtransport (ICAO-IATA/DGR

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenédmning

14.3. Faroklass for transport

)

Sarskilda atgarder
Begransad mangd

Tunnelrestriktionskod

1263

163 367 640C 650 640D
5L
2 (DIE)

FARG (inklusive férg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FARGRELATERAT
MATERIAL (inklusive fargfértunning och -I6sningsmedel) (angtryck vid 50°C hogst 110 kPa)

ICAO/IATA-klass 3
ICAO/IATA-delrisk Ej tillampligt

ERG-kod 3L

14.4. Forpackningsgrupp 1l

14.5. Miljéfaror Ej tillampligt
Sarskilda atgarder A3 A72 A192
Cargo Only, packningsinstruktioner 364
Cargo Only, max. méngd/antal 60 L

14.6. Sarskilda . .

SoEkERwE Passenger and Cargo, packningsinstruktioner 353

Passenger and Cargo, max. mangd/antal 5L
Passenger and Cargo, begransad mangd, packningsinstruktioner Y341
Passenger and Cargo, begransad mangd/antal 1L

Sjotransport (IMDG-kod/GGVSee)

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbendmning

14.3. Faroklass for transport

1263

FARG (inklusive farg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FARGRELATERAT

MATERIAL (inklusive fargfértunning och -I6sningsmedel) (angtryck vid 50°C hogst 110 kPa)

IMDG-klass 3

IMDG-delrisk Ej tillampligt

Fortsattning foljer...
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14.4. Forpackningsgrupp 1l

14.5. Miljofaror Ej tillampligt
EMS-nummer F-E, S-E
14.6. Sarskilda Sarskilda atgarder 163 367

skyddsatgarder
Begransade mangder 5L

Transport pd inre vattenvagar (ADN)
14.1. UN-nummer 1263

14.2. Officiell
transportbenamning

14.3. Faroklass for transport 3 Ej tillampligt

14.4. Forpackningsgrupp 1l

14.5. Miljofaror Ej tillampligt
Klassificeringskod F1

Sarskilda atgarder
14.6. Sarskilda

SLoaRiE Begransad mangd 5L
Utrustning som kravs PP, EX, A
Antal brandkoner 1

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Ej tillampligt
14.8. Bulktransport i enlighet med MARPOL bilaga V och IMSBC Code

Produktnamn Grupp
2-PROPANOL Ej tillgangligt
BUTYLACETAT Ej tillgangligt

14.9. Bulktransport i enlighet med ICG Code

Produktnamn Fartygstyp
2-PROPANOL Ej tillgangligt
BUTYLACETAT Ej tillgangligt

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

163; 367; 640C; 640D; 650

FARG (inklusive farg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FARGRELATERAT
MATERIAL (inklusive fargfértunning och -I6sningsmedel) (angtryck vid 50°C hogst 110 kPa)

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hélsa och miljo

2-PROPANOL finns i foljande regulatoriska listor

EU REACH-férordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga XVII - Begransningar for tillverkning,
utslappande pa marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen, blandningar och
artiklar

Europa EG Inventory

Europa Europeiska tullférteckningen 6ver kemiska @mnen

Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska
amnen (EINECS)

BUTYLACETAT finns i féljande regulatoriska listor

EU REACH-férordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga XVII - Begrénsningar fér tillverkning,
utsldppande pa marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen, blandningar och
artiklar

Europa EG Inventory

Europa Europeiska tullférteckningen 6ver kemiska amnen

Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska
amnen (EINECS)

Europeiska Unionen (EU) i Férordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Markning
och Férpackning av Amnen och Blandningar, Bilaga VI)

Internationella centret for cancerforskning (IARC) - Agenter klassificerat av IARC
monografier

Sveriges yrkesmassiga exponeringsgransvarden

Europeiska Unionen (EU) i Férordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Markning
och Férpackning av Amnen och Blandningar, Bilaga VI)

Sammanfattande EU-férteckning 6ver indikativa yrkeshygieniska gréansvérden (IOELVs)
Sveriges yrkesmassiga exponeringsgransvarden

Detta sakerhetsdatablad ar i enlighet med féljande EU-lagstiftningen och anpassningar - sa langt det ar tillampligt -: Direktiven 98/24 / EG, - 92/85 / EEG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, -
2010/75 / EU; Kommissionens férordning (EU) 2020/878; Férordning (EG) nr 1272/2008 som uppdateras genom ATP.

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Leverantdren har inte utfort nagon kemikaliesakerhetsbeddmning for detta @&mne/denna blandning.

Nationell inventeringsstatus
Nationell inventering Status

Australien - AlIC / Australien
icke-industriell anvandning

Kanada — DSL Ja
Nej (2-PROPANOL; BUTYLACETAT)

Ja

Kanada — NDSL
Kina — IECSC Ja

Fortsattning foljer...
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Nationell inventering Status
Europa — EINEC/ELINCS/NLP Ja
Japan — ENCS Ja
Korea — KECI Ja
Nya Zeeland — NZloC Ja
Filippinerna — PICCS Ja
USA - TSCA Ja
Taiwan - TCSI Ja
Mexiko — INSQ Ja
Vietnam - NCI Ja
Ryssland - FBEPH Ja

Forklaring:

Ja = Alla ingredienser finns pa inventeringen

registrering.

AVSNITT 16: Annan information

Nej = En eller flera av de CAS -listade ingredienserna finns inte pa lager. Dessa ingredienser kan vara undantagna eller kommer att krava

Revisionsdatum 08/12/2021
Initialt datum 17/10/2013

Riskfraser och farokoder i ulltext

H226 Brandfarlig vatska och anga.

Sékerhetsdatabladets versionsoversikt

Datum for

Version Uppdaterade sektioner

3.5

uppdatering

Akut halsa (inandning), Akut halsa (hud), Akut halsa (svalnat), Kronisk halsa, Milj6, Forsta hjalpen (inandning), Férsta
08/12/2021 hjélpen (hud), Hanteringsférfarande, Ingredienser, Personligt skydd (Andningsskydd), Personligt skydd (hander / fétter),

Fysikaliska egenskaper, Anvanda sig av

Ovrig information

Klassificering av blandningen och dess ingaende komponenter ar baserad pa 6ppen information som granskats av Chemwatch klassificeringskommitte.

SDS ar ett verktyg for farokommunikation och ska anvandas som hjalpmedel for riskbeddmninig. Manga faktorer avgér huruvida de rapporterade farorna betraktas som risker pa
arbetsplatsen eller i andra miljder. Riskerna kan bestdmmas med hjalp av exponeringsscenarier dar faktorer som anvandningens omfattning, frekvens samt nuvarande eller
tillgangliga skyddsatgarder maste beaktas.

For detaljerade rad om personlig skyddsutrustning hanvisar vi till féljande EU CEN standarder:

EN 166 Personligt dgonskydd

EN 340 Skyddsklader

EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
EN 13832 Skyddsskor — Skydd mot kemikalier

EN 133 Andningsskydd

Definitioner och férkortningar

*r *r T T TTrTroTTTTTTETTETTTTTTTYTYTTrTrTrTTr Ty Ty T

PC—TWA: Tilldten Koncentration-Tidsviktat Genomsnitt
PC—STEL: Tillaten Koncentration- Gransvarde For Kortvarig Exponering
IARC: Internationell Myndighet for Forskning om Cancer

ACGIH: Amerikansk Konferens for Statliga Industrihygienister
STEL: Kortvarig Exponeringsgrans

TEEL: Temporar Grans for Exponering i Nodsituation

IDLH: Koncentrationer Omedelbart Farliga for Liv eller Halsa

ES: Exponeringsstandard

OSF: Odor Sakerhetsfaktor

NOAEL :Ingen Observerad Niva for Skadlig Effekt

LOAEL: Lagsta Observerade Niva fér Skadlig Effekt

TLV: Tréskelgransvarde

LOD: Detekteringsgrans

OTV: Odér Troskelvarde

BCF: BioKoncentration Faktorer

BEI: Biologiskt Exponeringsindex

AlIC: Australiensiskt Inventarium éver Industriella Kemikalier
DSL: Hushall Substanslista

NDSL: Icke-Hushall Substanslista

IECSC: Inventarium 6ver Existerande Kemiska Substanser i Kina
EINECS: Europeiskt Inventarium 6ver Existerande Kommersiella kemiska Substanser
ELINCS: Europeisk Lista 6ver Anméalda Kemiska Substanser
NLP: Fore Detta Polymerer

ENCS: Existerande och Nya Kemiska Substanser Inventarium
KECI: Korea Existerande Kemiska Inventarium

NZIoC: Nya Zealand Inventarium éver Kemikalier

PICCS: Filippinerna Inventarium éver Kemikalier och Kemiska Substanser
TSCA: Toxiska Substanser Kontrollhandling

TCSI: Taiwan Kemiska Substanser Inventarium

INSQ: Nationellt Inventarium éver Kemiska Substanser

NCI: Nationellt Kemiskt Inventarium

Fortsattning foljer...
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+ FBEPH: Ryskt Register 6ver Potentiellt Farliga Kemikalier och Biologiska Substanser

Orsak till forandring
A-2.00 - Andring av sékerhetsdatabladet och tillagt UFl-nummer.
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