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8329TCS-B Varmeledande epoxilim (del B)

MG Chemicals Ltd -

Versionsnr: A-2.00

SWE

Sékerhetsdatablad (6verensstammer med bilaga Il till REACH (1907/2006) - férordning 2020/878)

AVSNITT 1: Namnet p& amnet/blandningen och bolaget/féretaget

Utfardades den: 10/12/2021
Revisions dato: 10/12/2021
L.REACH.SWE.SV

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn
Synonymer

Andra metoder for
identifiering

8329TCS-B

SDS Code: 8329TCS-B; 8329TCS-6ML, 8329TCS-50ML, 8329TCS-200ML | UFI:52F0-VOU8-G008-V410

Varmeledande epoxilim (del B)

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade
anvandningsomraden

Ej rekommenderad
anvandning

1.3. Narmare upplysningar om
Registrerat foretagsnamn
Adress
Telefon
Fax

Webbplats
E-post

epoxihardare

Ej tillampligt

den som tillhandahéller sakerhetsdatablad
MG Chemicals Ltd - SWE

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

Ej tillgangligt
Ej tillgéngligt
Ej tillgéngligt

sales@mgchemicals.com

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Sammanslutning/organisation
Nodtelefonnummer

Andra nodtelefonnummer

Verisk 3E (Atkomstkod: 335388)
+(1) 760 476 3961

Ej tillgangligt

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

MG Chemicals (Head office)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
+(1) 800-201-8822

+(1) 800-708-9888

www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt
foérordning (EG) nr 1272/2008
[CLP] och andringar [1]

Forklaring:

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord

Riskangivelser
H315
H319
H317
H410

Tillaggsangivelser
Ej tillampligt

H315 - Fratande / irriterande Kategori 2, H319 - Orsakar allvarlig dgonirritation 2, H317 - Hud 6verkéansligt &mne Kategori 1, H410 - Kronisk

vatten fara Kategori 1

1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hamtad fr&n EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI

Varning

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Sida 1 fortsattning...
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Angivelser for forsiktighetsatgarder Férebyggande
P280 Anvand skyddshandskar, skyddsklader, 6gonskydd och ansiktsskydd.
P261 Undvik att andas in damm / rok.
P273 Undvik utslapp till miljon
P264 Tvétta alla utsatta yttre kroppar grundligt efter anvandning.

pP272 Nedstankta arbetsklader far inte avliagsnas fran arbetsplatsen.

Angivelser for forsiktighetsatgarder Respons
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket vatten och tval.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér l4tt. Fortsétt att skolja.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: S6k lakarhjalp.
P337+P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.

P362+P364 Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

P391 Samla upp spill.

Angivelser for forsiktighetsatgarder Lagring
Ej tillampligt
Angivelser for forsiktighetsatgarder Avfallshantering

P501 Avyttra Innehéllet / behallaren till godkand farligt insamlingsstalle i enlighet med nagon lokal reglering.

2.3. Andra faror
Inandning och/eller ata det kan orsaka halsorisker*.

Okade effekter kan resulteras av utsattning.

Kan ké&nnas obehagligt fér lungorna*.

AVSNITT 3: Sammansaéttning/information om bestandsdelar

3.1.Amnen
Se 'Sammansattning av bestandsdelar' i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar

1.CAS-nr
2.EC-nr Vikt Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] och Nanoform
Namn . - .
3.Indexnummer % andringar Partikelegenskaper
4.REACH-nr
1.1344-28-1.
2.215-691-6 o S
3.Ej tillgéngligt st ALUMINA j tillampligt Ej tillgangligt
4.inte tillgangligt
1.1314-13-2
2.215-222-5 Akut vatten fara Kategori 1, Kronisk vatten fara Kategori 1; S
3.030-013-00-7 34 AINKOXID H400, H410 [2] Ej tilgangligt
4.inte tillgangligt
1.68541-13-9
.Ej tillgangli inoleic acid/4.7.10-trioxa- Fratande / irriterande Kategori 2, Orsakar allvarliga 6gonskador.; o
2 E]. t!llg?ngl!gt 13 ] — . II gort variga g Ej tillgangligt
3.Ej tillgangligt 1.13-tridecanediamine polyamid H315, H318 [1]
4.inte tillgangligt
1.68082-29-1*
2.500-191-5 1all oil/ triethylenetetramine e . 1 L
3.j tilgangligt 8 polyamides Orsakar allvarlig 6gonirritation 2; H319 Ej tillgangligt
4.inte tillgangligt
;353623;2 3.3-[OXIBIS(ETAN Fratande / irriterande Kategori 1B, Orsakar allvarliga
. - - - ( - o . o ST .
e 2 6gonskador., Kronisk vatten fara Kategori 3; H314, H318, H412 Ej tillgangligt
3.E;j tillgangligt - -1 [
4.inte tillgangligt
1.108-65-6
2.203-603-9 = -2 S
1 . Brandfarlig Vatska Kategori 3; H226 [2] Ej tillgangligt

3.607-195-00-7
4.inte tillgangligt

1.112-24-3
2.203-950-6
3.612-059-00-5
4.inte tillgangligt

Akut Giftig hud kontakt Kategori 4, Fratande / irriterande
0.7 - -1.8-| Kategori 1B, Hud éverkansligt &mne Kategori 1, Kronisk vatten Ej tillgangligt
fara Kategori 3; H312, H314, H317, H412 [2]

1.1333-86-4
2.215-609-9|435-640-3|422-130-0
3.Ej tillgéngligt

4.inte tillgangligt

0.5 ACETYLENSVART Carcinogen Kategori 2; H351 [1] Ej tillgangligt

Forklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hamtad fran EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI; 3. Klassificering hamtad fran klassificerings- och
markningsregistret; * EU IOELVs tillgéngliga; [€] Amnet identifieras som har hormonstérande egenskaper

Fortsattning foljer...
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AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Om denna produkt kommer i kontakt med égonen:

Tvétta omedelbart rent med farskt rinnande vatten.

Sakerstall fullstandig spolning av 6gonen genom att halla 6gonlocken isér och ifran 6gonen och réra 6gonlocken genom att da och da lyfta de
ovre och lagre locken.

Om smarta kvarstar eller aterkommer, uppsok lakare.

Avlagsnande av kontaktlinser efter en 6gonskada ska endast utféras av kvalificerad person.

Kontakt med 6gonen

Om hud eller harkontakt intraffar:
* Hastigt men varsamt, torka &mnet frdn huden med en torr, ren trasa.
* Avlagsna omedelbart all férorenad klédsel, inklusive skodon.
* Tvatta huden och haret med rinnande vatten. Fortsatt spolning med vatten tills Giftcentralen radet till att sluta.
* Transportera till sjukhus, eller doktor.

Kontakt med huden

Om rok eller forbranningsprodukter har inandats, ska personen i fraga avlagsnas fran kontaminerat omrade.
L&agg ner patienten pa golvet. Hall patienten varm och lugn.
Proteser sdsom lstander, som kan blockera luftvagen, maste i mgjligaste man avlagsnas innan forstahjalpen-forfarandet pabérjas.

inandning Ge konstgjord andning om patienten inte andas, helst med en helmask, andningsballong eller fickmask. Utfér hjart- och lungréaddning om
nodvandigt.
Transportera patienten till sjukhus eller lakare.
* Ge en sorja av aktiverad trékol i vatten att dricka. GE ALDRIG en MEDVETSLOS PATIENT VATTEN att DRICKA.
* Ge &tminstone 3 matskedar i ett glas med vatten.
* Fastan framkallning av uppkastning kan vara rekommenderad (HOS MEDVETNA PERSONER bara), s&dana forsta hjalpen matt ar avratt
fran pé& grund av risken av inhalation av maginnehall. (i) Det &r battre att ta patienten till en doktor som kan besluta om nédvandigheten och
metoden av magtémning. (ii)
* Speciella omstandigheter kan anda existera; dessa inkluderar att inte ha trékol tillgangligt och latttillganglighet av en doktor.
NOTERA: om uppkastning ar inducerat, luta patient framat eller 1agg pa vanster sida (huvudet ner, om majligt) for att vidhalla 6ppna luftrér och
forebygga inhalation.
e NOTERA: Anvéand skyddshandskar nar man inducerar uppkastning.
Fortaring

+ ABEROPA fér LAKARUNDERSOKNING UTAN FORDROJNING.

* Undertiden, s ska kvalificerad forsta hjalpen personal behandla patienten foljt av uppsikt och anvéndning av stodjande atgarder som visas
av patientens tillstand.

* Om tjansterna av en medicinsk &mbetsman eller medicinsk doktor &r raskt tillgangligt, s ska patienten ska vara placerad i hans/hennes
tillsyn och en kopia av &mnets SAKERHETSSPECIFIKATION vara forses. Ytterligare hantering kommer vara under ansvaret av den
medicinska specialisten.

* Om lakarundersokning inte r tillgangligt pa arbetsplatsen eller omgivningen skicka patienten till ett sjukhus tillsammans med en kopia av
amnet SAKERHETSSPECIFIKATION. (ICSC20305/20307)

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och foérdréjda
Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Behandla symptomatiskt.

+ Absorbering av zink féreningar intraffar i tunntarmen.
+ Metallen ar kraftigt protein bundet.
¥ Elimineringsresultat 'r huvudsakligen fran exkrementavsondring.
¥ Vanliga atgarder for sanering (Krékrot Sirap, spolning, trakol eller laxermedel) kan vara administrerad, fastan patienter vanligtvis har tillrackliga uppkastning inte behover dem.
* CaNa2EDTA har varit anvant framgangsrikt for att normalisera zink halter och &r agenten av val.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

* Manifestation av aluminiumgiftigheten inkluderar hyperkalcemi, anemi, Vitamin D motspéanstig osteodystrofi och en progressiv encefalopati (blandad dysarti-apraxi med
talformaga, hemiballism, darrning, muskelryckning, tillfallig demens, fokal anfall). ben smarta, patologiska frakturer och proximala myopati kan handa.
+ Symtom utvecklas vanligtvis dolskt Gver ménader till &r (i kroniskt njurmisslyckande patienter) sdvida inte onormalt hdgt intag av aluminium i dieten.
* Serum aluminiumhalter 6ver 60 ug/ml indikerar 6kad absorbering. Potential giftighet intréffar éver 100 ug/ml och kliniska symtom &r narvarande nar halter 6verstiger 200 ug/ml.
* Deferoxamin har varit anvant for att behandla dialys encefalopati och osteomalaci. CaNa2EDTA &r mindre effektiva i kelatkomplex aluminium.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

Koppar, magnesium, aluminium, antimon, jarn, mangan, nickel, zink (och deras féreningar) i svetsning, l6dning, galvanisering eller smaltningsverksamheter er alla resning till termiskt
framstallda fina partiklar av mindre dimension an vad som kan framstéllas om metallerna vore delade mekaniskt. Dar otillracklig ventilation eller andningsskydd finns, kan dessa
partiklar framstalla ‘metallroksfeber' hos arbetare under akut eller langvarig utsattning.

Angrepp sker vanligtvis inom 4-6 timmar p& kvallen féljande utsattningen. Tolerans utvecklas hos arbetare men kan vara forlorad under helgen. (Mandag Morgon Feber)
Lungfunktionstester kan markera reducerade lungvolymer, smé luftvagsblockering och minskad kolmonoxid spridningskapacitet men dessa abnormiteter léses efter flera manader.
Fast milt upphojda urinnivaer av kraftig metall kan ske sa korrelerar de inte med kliniska effekter.

Det allmanna tillvagagangssattet for behandlingen &r igenkannande av sjukdomen, stédjande omsorg och forebyggning av utsattning.

Allvarligt symptomatiska patienter bor fa brostrontgen, ha pulsadersblodgaser faststéllda och betraktas for utvecklandet av lungédem och inflammation av luftstrupe och bronker.
[Ellenhorn och Barceloux: Medical Toxikologi]

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

* Skum.
* Torrt kemiskt pulver.

v BCF (dar foreskrifterna tillater).

+ Koldioxid.

* Vattenspray eller dimma - Endast stora brander.

Fortsattning foljer...
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5.2. Séarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Inkompatibilitet med brand

* Undvik kontaminering med oxidationsmedel, dvs nitrater, oxiderande syror, klorblekmedel, bassangklor etc. eftersom antéandning kan
resultera

5.3. R&d till brandbekampningspersonal

Brandbekampning

Fara for brand/explosion

Larma brandké&ren och informera dem om platsen och farens karaktar.

Anvand andningsapparat plus skyddshandskar.

Férhindra pa négot sétt att spill kommer ut i aviopp eller vattendrag.

Anvand vatten som levereras som en fin spray for att kontrollera eld och kyla intilliggande omréde.
INTEn&rma dig behallare som missténks vara heta.

Kyl brandbehallare med vattenspray fr&n en skyddad plats.

Om det &r sakert, ta bort behallare fran eldvagen.

Utrustningen bdr dekontamineras efter anvandning.

r r T T T owoww

-

Brénnbart fast amne som brinner men forokar 14gan med svarighet; det uppskattas att de flesta organiska dammar &r brannbara (cirka 70%)
- beroende p& omstandigheterna under vilka férbranningsprocessen sker kan sddana material orsaka brander och/eller dammexplosioner.
Organiska pulver nar de &r finférdelade Gver ett koncentrationsintervall oavsett partikelstorlek eller form och suspenderade i luft eller ndgot
annat oxiderande medium kan bilda explosiva damm-lufts-blandningar och resultera i brand eller dammexplosion (inklusive sekundara
explosioner).

Undvik att generera damm, sérskilt dammmoln i ett trangt eller oventilerat utrymme, eftersom damm kan bilda en explosiv blandning med luft
och all antandningskaélla, dvs 1&ga eller gnista, kan orsaka brand eller explosion. Dammmoln som alstras genom finmaling av det fasta amnet
ar en sérskild fara; ansamlingar av fint damm (420 mikron eller mindre) kan brinna snabbt och kraftigt om de antands - partiklar som
overskrider denna gréans bildar vanligtvis inte brandfarliga dammmoln; nér de val har initierats kommer dock stérre partiklar upp till 1400
mikrometer att bidra till att en explosion sprids.

P& samma satt som gaser och angor ar damm i form av moln endast antandbart 6ver ett antal koncentrationer; i princip ar begreppen nedre
explosionsgrans (LEL) och dvre explosionsgrans (UEL) tillampliga p& dammmoln, men endast LEL &r praktiskt anvandbar; - detta beror pa
den inneboende svarigheten att uppnd homogena dammmoln vid hoga temperaturer (for damm kallas LEL ofta 'Minimum Explosible
Concentration', MEC).

Vid bearbetning med brandfarliga véatskor/angor/dimma kan antandbara (hybrid) blandningar bildas med brannbart damm. Tandbara
blandningar kommer att 6ka explosionstryckets hastighet och den minimala tandningsenergin (den minsta mangd energi som kravs for att
antanda dammmoln - MIE) kommer att vara lagre an det rena dammet i luftblandningen. Den nedre explosionsgransen (LEL) for
&ng-/dammblandningen kommer att vara lagre &n de enskilda LEL for &ngor/dimma eller damm.

Dammexplosion kan frigéra stora mangder gasformiga produkter. Detta skapar i sin tur en efterféljande tryckokning av explosiv kraft som kan
skada anlaggningar och byggnader och skada méanniskor.

Vanligtvis sker den initiala eller priméra explosionen i ett trdngt utrymme, s&som anléaggningar eller maskiner, och kan ha tillracklig kraft for
att skada eller bryta anlaggningen. Om chockvag fr&n den primara explosionen kommer in i det omgivande omrédet kommer det att stora
alla dammlager som bildas, bilda ett andra dammmoln och ofta initiera en mycket storre sekundar explosion. Alla storskaliga explosioner &r
resultatet av kedjereaktioner av denna typ.

Torrt damm kan laddas elektrostatiskt genom turbulens, pneumatisk transport, hallning, i avgaskanaler och under transport.

Uppbyggnad av elektrostatisk laddning kan foérhindras genom limning och jordning.

Pulverhanteringsutrustning som dammuppsamlare, torktumlare och kvarnar kan kréava ytterligare skyddsatgarder sdsom
explosionsventilation.

Alla rérliga delar som kommer i kontakt med detta material bor ha en hastighet pa mindre &n 1 meter/sek.

En plotslig frigéring av statiskt laddade material fran lagring eller processutrustning, sarskilt vid forhéjda temperaturer och / eller tryck, kan
resultera i antdndning, sérskilt i avsaknad av en uppenbar antandningskalla.

En viktig effekt av pulverens partiklar &r att ytan och ytstrukturen (och ofta fuktinnehéllet) kan variera mycket frn prowv till prov, beroende pa
hur pulvret tillverkades och hanterades; Detta innebér att det &r praktiskt taget omgjligt att anvéanda antéandbarhetsdata som publiceras i
litteraturen fér damm (i motsats till den som publiceras fér gaser och &ngor).

Sjalvantandningstemperaturer citeras ofta for dammmoln (minsta antéandningstemperatur (MIT)) och dammskikt (lagertandningstemperatur
(LIT)); LIT faller vanligtvis nér skiktets tjocklek okar.

Forbranningsprodukter inkluderar:

kolmonoxid (CO)

koldioxid (CO2)

kvaveoxider (NOx)

-

-

-

-

-

-

r v ¥

- -

-

-

metalloxider
andra pyrolysprodukter som ar typiska for férbranning av organiskt material.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Se avsnitt 8

6.2. Miljoskyddsatgarder
Se avsnitt 12

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Mindre spill

Miljéfara- innehéller spill.

Avlagsna omedelbart allt spill.

* Undvik kontakt med hud och égon.

Anvand ogenomtrangliga handskar och skyddsglaségon.

Anvand kemtvatt och undvik att generera damm.

Dammsug upp (6vervaga explosionssakra maskiner som ar avsedda att jordas under lagring och anvéndning).
Anvand INTE luftslangar for rengéring

Placera spillt material i ren, torr, forseglingsbar, markt behallare.

-

r r r

Fortsattning foljer...
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Miljéfara- innehaller spill.
Mattlig fara.
* VARNING: Meddela personal i omradet.
Larma raddningstjansten och tala om fér dem platsen och karaktéren av faran.
Kontrollera personlig beréring genom att anvanda skyddskladsel.
Foérebygg, pa alla sétt tillgangligt, spillor frén att komma in i aviopp eller vattenvégar.
Aterstallning produkten varhelst mojligt.
OM TORR: anvand torrstadningsprocedurer och undvik att generera damm. Samla rester och placera i forseglade plastpasar eller andra
behallare for bortskaffande. OM VAT: Dammsug/skyffla upp och placera i etiketterade behallare for bortskaffande.
ALLTID: Tvatta omradet med stora méangder av vatten och férebygg utstromning till avioppen.
Om fororening av avlopp eller vattenvagar sker, meddela raddningstjénsten.

-

Stora spill

- o o w

- -

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
R&d om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Undvik all personlig kontakt, inklusive inandning.
Bar skyddskladsel vid risk for exponering.
Anvand i ett valventilerat utrymme.
Undvik koncentrering i haligheter och aviopp.
Betrad INTE slutna utrymmen férran luften har kontrollerats.
L&t INTE material komma i kontakt med méanniskor, exponerad mat eller koksredskap.
Undvik kontakt med inkompatibla material.
At, drick eller rék inte under hantering.
Hall behallare val forslutna nar de inte anvands.
Undvik fysisk skada p& behallare.
Tvétta alltid handerna med tval och vatten efter hantering.
Arbetsklader ska tvattas separat. Tvatta kontaminerad kladsel fére ateranvandning.
Tillampa god arbetssed.
Folj tillverkarens rekommendationer for forvaring och hantering som finns i detta sékerhetsdatablad.
Luften ska regelbundet kontrolleras enligt etablerade standarder fér exponering for att sakerstélla att sékra arbetsforhallanden uppratthélls.
Organiska pulver nar de &r finfordelade dver ett koncentrationsintervall oavsett partikelstorlek eller form och suspenderade i luft eller annat
oxiderande medium kan bilda explosiva damm-luft-blandningar och resultera i brand eller dammexplosion (inklusive sekundéara explosioner )
Minimera luftouret damm och eliminera alla antandningskallor. Hall borta fr&n varme, heta ytor, gnistor och laga.
Uppratta goda hushéllningspraxis.
Ta bort dammackumuleringar regelbundet genom att dammsuga eller férsiktigt sopa for att undvika att dammmoln bildas.
Anvand kontinuerlig sugning vid dammgenereringspunkter for att fanga upp och minimera ansamling av damm. Sarskild uppmarksamhet bor
agnas overliggande och dolda horisontella ytor for att minimera sannolikheten for en 'sekundar' explosion. Enligt NFPA Standard 654 kan
dammlager 0,8 mm tjocka vara tillrackliga for att omedelbart rengéra omradet.
Anvénd inte luftslangar for rengéring.
Minimera torrsopning for att undvika att dammmoln bildas. Dammsug ansamlade ytor och flytta till ett kemiskt bortskaffningsomrade.
Dammsugare med explosionssékra motorer bér anvandas.
Kontrollera kéllor for statisk elektricitet. Damm eller deras férpackningar kan ackumulera statiska laddningar och statisk urladdning kan vara
en antandningskalla.
System for hantering av fasta &mnen maste utformas i enlighet med tillampliga standarder (t.ex. NFPA inklusive 654 och 77) och andra
nationella riktlinjer.
To6m inte direkt i brandfarliga losningsmedel eller i narheten av brandfarliga &ngor.
Operatéren, forpackningsbehéllaren och all utrustning méste jordas med elektriska bindnings- och jordningssystem. Plastpasar och plast kan
inte jordas, och antistatiska pasar skyddar inte helt mot utveckling av statiska laddningar.
Tomma behéllare kan innehalla restdamm som kan ackumuleras efter sedimentering. S&dant damm kan explodera i narvaro av en lamplig
antandningskalla.
* Klipp, borra, slipa eller svetsa INTE s&dana behéllare.
*+ Se till att sddan aktivitet inte utfors néra hela, delvis tomma eller tomma behéllare utan lamplig sékerhetsbehérighet eller tillstdnd pa
arbetsplatsen.

-

Séker hantering

- - - - o o ow

-

- -

Skydd mot brand och

. Se avsnitt 5
explosion

Forvara i originalbehallare.  Behdllare forseglade.  Forvaras svalt, torrt omrade som skyddas fran extrema miljo. ~ Forvaras atskilt fran
ofdrenliga material och livsmedelsbehallare. ~ Skydda behallare mot fysiska skador och kontrollera regelbundet for lackage.  Falj tillverkarens
Ovrig information lagring och hantering rekommendationerna i denna SDS. For stérre mangder: ~ Overvéga lagring i invallade omraden - sékerstélla
forvaringsutrymmen &r isolerade fran kallor av gemenskap vatten (inklusive dagvatten, grundvatten, sjoar och vattendrag}. ~ Se till att oavsiktliga
utslapp till luft eller vatten &ar foremal for en beredskapsplan katastrof forvaltningsplan; detta kan krava samrad med lokala myndigheter.

7.2. Foérhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

* Polyetylen eller polypropen behallare.
Lamplig behéllare * Kontrollera att alla behallare &r tydligt ettikerade och fria fran lackor.

Zinkoxid:
* absorberar langsamt koldioxid fran luften.
* kan reagera, explosivt med magnesium och klorerat gummi vid uppvarmning
Inkompatibel lagring * ar ofdrenligt med linolja (kan orsaka antandning)
VARNING: Undvik eller beharska reaktion med peroxider. Alla évergdngsmetallperoxider bér dvervidgas som potentiellt explosivt.
* Undvik starka syror och baser.
Undvik reaktion med oxiderande amnen.

Fortsattning foljer...



7.3. Specifik slutanvandning
Se avsnitt 1.2
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ingdende dmne

ALUMINA

ZINKOXID

tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3-[OXIBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-
1-AMIN

1-METOXI-2-PROPYLACETAT

ACETYLENSVART

* Varden for befolkningen i allménhet

DNELs
Exponeringsmonster for arbetare

Dermal 0.84 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)
Inandning 3 mg/m?3 (Systemisk, Kronisk)
Inandning 3 mg/m?3 (Lokalt, Kronisk)

Dermal 0.3 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 0.75 mg/m? (Systemisk, Kronisk) *
oral 1.32 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 0.75 mg/m?3 (Lokalt, Kronisk) *

Dermal 83 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)
Inandning 5 mg/m?3 (Systemisk, Kronisk)
Inandning 0.5 mg/m?3 (Lokalt, Kronisk)

Dermal 83 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 2.5 mg/m?3 (Systemisk, Kronisk) *
oral 0.83 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *

Dermal 1.1 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)
Inandning 3.9 mg/m?3 (Systemisk, Kronisk)
Dermal 0.56 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 0.97 mg/m? (Systemisk, Kronisk) *

oral 0.56 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *

Dermal 8.3 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)
Inandning 59 mg/m?3 (Systemisk, Kronisk)
Inandning 1 mg/m3 (Lokalt, Kronisk)

Inandning 176 mg/m3 (Systemisk, akut)
Inandning 13 mg/m3 (Lokalt, akut)

Dermal 5 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 17 mg/m3 (Systemisk, Kronisk) *
oral 5 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 0.5 mg/m? (Lokalt, Kronisk) *
Inandning 52 mg/m?3 (Systemisk, akut) *
Inandning 6.5 mg/m? (Lokalt, akut) *

Dermal 796 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)
Inandning 275 mg/m?3 (Systemisk, Kronisk)
Inandning 550 mg/m3 (Lokalt, akut)

Dermal 320 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 33 mg/m? (Systemisk, Kronisk) *

oral 36 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 33 mg/m?3 (Lokalt, Kronisk) *

Inandning 1 mg/m3 (Systemisk, Kronisk)
Inandning 0.5 mg/m?3 (Lokalt, Kronisk)
Inandning 0.06 mg/m? (Systemisk, Kronisk) *

Gransvarden for exponering pé arbetsplatsen (OEL)

UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR

PNECs

74.9 pg/L (Vatten (Fresh))
20 mg/L (STP)

0.19 pg/L (Vatten (Fresh))

1.14 pg/L (Vatten - Intermittent frisattning)
1.2 pg/L (Vatten (Marine))

18 mg/kg sediment dw (Sediment (s6tvatten))
6.4 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.7 mg/kg soil dw (Jord)

20 pg/L (STP)

0.16 mg/kg food (oral)

0.004 mg/L (Vatten (Fresh))

0 mg/L (Vatten - Intermittent friséttning)

0.043 mg/L (Vatten (Marine))

434.02 mg/kg sediment dw (Sediment (s6tvatten))
43.4 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
86.78 mg/kg soil dw (Jord)

3.84 mg/L (STP)

0.22 mg/L (Vatten (Fresh))

0.022 mg/L (Vatten - Intermittent friséttning)
2.2 mg/L (Vatten (Marine))

1.1 mg/kg sediment dw (Sediment (s6tvatten))
0.11 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.091 mg/kg soil dw (Jord)

125 mg/L (STP)

0.635 mg/L (Vatten (Fresh))

0.064 mg/L (Vatten - Intermittent friséttning)
6.35 mg/L (Vatten (Marine))

3.29 mg/kg sediment dw (Sediment (sétvatten))
0.329 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.29 mg/kg soil dw (Jord)

100 mg/L (STP)

1 mg/L (Vatten (Fresh))
0.1 mg/L (Vatten - Intermittent frisattning)
10 mg/L (Vatten (Marine))

Kalla Ingdende amne Materialnamn TWA STEL Topp Noter
Sverige Gransvarden For . I . S S
Exponering P& Arbetsplatsen ALUMINA Damm, oorganiskt - respirabel fraktion 2,5 mg/m3 Ej tillgéngligt Ej tillgéngligt 3,16
Sverige Gransvarden For ALUMINA Damm, oorganiskt - inhalerbar fraktion 5 mg/m3 Ej tillgangligt Ej tillgangligt 3,16
Exponering P& Arbetsplatsen 1009 9 1 tllganglig 1 lganglig !
Sverige Gransvéarden For Aluminium*, metall och oxid (som Al) - S o
Exponering P& Arbetsplatsen ALUMINA totaldamm 5 mg/m3 Ej tillgangligt Ej tillgangligt 3
Sverige Gransvarden Foér Aluminium*, metall och oxid (som Al) - S o
Exponering P& Arbetsplatsen ALUMINA respirabel fraktion 2 mg/ms3 Bj tilgangligt Bj tilgangligt 8
Sverige Gransvarden For ZINKOXID Zinkoxid - totaldamm 5 mg/m3 Ej tillgangligt Ej tillgangligt 3
Exponering P& Arbetsplatsen 9 1 tliganglig 1 thiganglig
Sverige Gransvéarden For 1-METOXI- . 50 ppm / 275 S 100 ppm / 550 Ej
Exponering P& Arbetsplatsen 2-PROPYLACETAT 1-Metoxi-2-propylacetat mg/m3 Ej tillgangligt mg/m3 tillgangligt
ffé?TETEIT?Zdfkighfm.fﬁéﬁ:g L-METOXI- 1-Methoxypropyl-2-acetate S0 ppm /275 | 550 mg/m3/ Ej tilgangligt Skin

er ind yriesnyg 2-PROPYLACETAT ypropy mg/m3 100 ppm 1tlganglig
gransvéarden (IOELVs)
Sverige Gransvéarden For 3,6-DIAZAOKTAN- . . 1ppm/6 S 2 ppm/12 Ej
Exponering P& Arbetsplatsen 1,8-DIAMIN Trietylentetramin mg/m3 j tilgangligt mg/m3 tillgéngligt
Nodfallsgranser
Ingdende dmne TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Fortsattning foljer...



Ingéende amne
ALUMINA
ZINKOXID

3,3-[OXIBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-
1-AMIN

1-METOXI-2-PROPYLACETAT
3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN
ACETYLENSVART

Ingdende dmne
ALUMINA
ZINKOXID

linoleic acid/4,7,10-trioxa-
1,13-tridecanediamine polyamid

tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3-[OXIBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-
1-AMIN

1-METOXI-2-PROPYLACETAT
3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN
ACETYLENSVART

Hygieniska Banding
Ingdende dmne

linoleic acid/4,7,10-trioxa-
1,13-tridecanediamine polyamid

tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3-[OXIBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-
1-AMIN

ACETYLENSVART

Noter:

MATERIALDATA

for zinkoxid:
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TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
10 mg/m3 15 mg/m3 2,500 mg/m3
13 mg/m3 140 mg/m3 850 mg/m3
Ej tillgéngligt Ej tillgangligt Ej tillgangligt
3 ppm 14 ppm 83 ppm

9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3
Original IDLH Reviderad IDLH

Ej tillgéngligt Ej tillgangligt

500 mg/m3 Ej tillgangligt

Ej tillgéngligt Ej tillgangligt

Ej tillgangligt Ej tillgangligt

Ej tillgéngligt Ej tillgangligt

Ej tillgangligt Ej tillgangligt

Ej tillgangligt Ej tillgangligt

1,750 mg/m3 Ej tillgangligt

Hygieniska Band Rating Hygieniska Band Limit

E <0.1 ppm

E <0.1 ppm

C > 1 to < 10 parts per million (ppm)

C > 0.1 to < milligrams per cubic meter of air (mg/m?)

Hygieniska banding &r en process for att tilldela kemikalier i specifika kategorier eller band som bygger pa en kemisk s styrka och negativa
halsoeffekter i samband med exponering. Utsignalen frdn denna process ar en yrkesmassig exponering band (OEB), vilket motsvarar ett omréde
av exponeringskoncentrationer som forvantas halsoskydd.

Zinkoxidférgiftning (berusningszinkal) k&nnetecknas av allméan depression, skakningar, huvudvark, torst, kolik och diarré.

Exponering for rok kan producera metallrok feber som kannetecknas av frossa, muskelsmarta, illamaende och krékningar. Korttidsstudier med marsvin visar lungfunktionsférandringar
och morfologiska tecken pa liten luftvagsinflammation. En ingen-observerad-negativ-effekt-niva (NOAEL) hos marsvin var 2,7 mg/m3 zinkoxid. Baserat pa nuvarande data kan den
nuvarande TLV-TWA vara otillracklig for att skydda exponerade arbetare &ven om kénda fysiologiska skillnader i marsvin goér det mer mottagligt for funktionsnedséttning av luftvagarna

an manniskor.

Dessa utsattningsriktlinjer har harstammat fran en visningsniva av riskfaststalining och ska inte vara tolkade som entydiga sakra begransningar. ORGS framstéller en 8-timmes
tid-styrd genomsnittligt s&vida inte specificerat p& annat satt.

CR = Cancer Risk/10000; UF = Ovisshet faktor:

TLV férmodad att vara tillracklig for att skydda reproducerande hélsa:

LOD: Begransning for upptackning

Giftiga slutpunkter har ocksa identifierats som:

D = Utvecklingsbetingad; R = Reproducerande; TC = Passage via moderkaka cancerframkallande
Jankovic J., Drake F.: A Screening Method for Occupational Reproductive

American Industrial Hygiene Association Journal 57: 641-649 (1996)

Dammkoncentrationen, for applicering av inandningsbara dammgrénser, ska bestammas fran den fraktion som tréanger in i en separator vars storlekssamlingseffektivitet beskrivs av
en kumulativ log-normal funktion med en median aerodynamisk diameter pa 4,0 um (+ - ) 0,3 um och med en geometrisk standardavvikelse p& 1,5 um (+ -) 0,1 um, dvs. i allmanhet

mindre &n 5 um.

Polyamidhardare har starkt sankt flyktighet, toxicitet och &r mycket mindre retande for hud och 6gon &n aminhardare. Dock kan kommersiella polyamider innehalla en fraktion av
kvarvarande icke-reagerad amin, och all icke nddvéandig kontakt ska undvikas.

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska
kontrollatgarder

td>

1-2,5 m/s (200-500 f/min.)

Inom varje intervall beror det lampliga vérdet pa:

Enkel teori visar att lufthastigheten faller snabbt med avstandet fr&n 6ppningen av ett enkelt utsugningsror. Hastigheten minskar vanligtvis med
avstandets kvadrat fr&n extraktionspunkten (i enkla fall). Darfor bor lufthastigheten vid utsugningspunkten justeras, i enlighet med detta, med
hanvisning till avstandet frdn den férorenande kéllan. Lufthastigheten vid extraktionsflakten bér till exempel vara minst 4-10 m/s (800-2000 f/min)
for extraktion av krossdamm som genereras 2 meter bort fran utsugningspunkten. Andra mekaniska évervaganden, som producerar
prestandabrist inom extraktionsapparaten, gor det viktigt att teoretiska lufthastigheter multipliceras med faktorer p& 10 eller mer nar utsugssystem
installeras eller anvands.

Tekniska kontroller anvands for att avlagsna en fara eller placera en barriar mellan arbetaren och faran. Valutformade
tekniska kontroller kan vara mycket effektiva for att skydda arbetstagare och ar vanligtvis oberoende av interaktioner mellan
arbetare for att ge denna héga skyddsniva.

De grundlaggande typerna av tekniska kontroller ar:

Fortsattning foljer...



8.2.2. Individuella
skyddsatgarder, t.ex.
personlig skyddsutrustning

Ogon- och ansiktsskydd

Skydd for huden

Handskydd

Kroppsskydd
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Processkontroller som innebér att man andrar séttet som en jobbaktivitet eller process gors pa for att minska risken.
Inneslutning och/eller isolering av utslappskélla som haller en vald 'fysiskt' risk borta fran arbetaren och ventilationen som
strategiskt 'lagger till' och ‘tar bort' luft i arbetsmiljon. Ventilation kan ta bort eller spada ut en luftférorening om den ar korrekt
utformad. Ventilationssystemets utformning méste matcha den specifika processen och den kemikalie eller férorening som
anvands.

Arbetsgivare kan behdva anvanda flera typer av kontroller for att férhindra éverexponering av anstallda.

-

Lokal avgasventilation krévs dar fasta &mnen hanteras som pulver eller kristaller; aven nar partiklar &r relativt stora
kommer en viss andel att pulveriseras av 6msesidig friktion.
Avgasventilation ska utformas for att forhindra ansamling och &tercirkulation av partiklar pa arbetsplatsen.
Om det, trots lokal ventileringsapparat, kan uppsta en skadlig koncentration av amnet i luften, bor andningsskydd
Gvervagas. Ett sddant skydd kan besta av:
(a): andningsskydd for partikedamm, vid behov, kombinerat med en absorptionskassett;
(b): filterskydd med absorptionskassett eller kapsel av rétt typ;
(c): friskluftshuvar eller masker
Uppbyggnad av elektrostatisk laddning p4 dammpartiklarna kan férhindras genom bindning och jordning.

* Pulverhanteringsutrustning som dammuppsamlare, torktumlare och kvarnar kan krava ytterligare skyddsatgarder sdsom

explosionsventilation.

Luftfororeningar som genereras pa arbetsplatsen har olika 'flyghastigheter' som i sin tur bestammer 'fangningshastigheter' for
frisk cirkulationsluft som kravs for att effektivt avlagsna fororeningen.
Typ av fororening: Lufthastighet:
direkt spray, spraymalning i grunda bas, trumfylining, transportorbelastning, krossdamm, gasutslapp (aktiv generation i zon
med snabb luftrorelse)

-

-

slipning, slipande spréngning, tumling, hdg hastighet hjulgenererat damm (slapps med hdg initialhastighet till zon med 2,5-10 m/s
mycket hog snabb luftrorelse). (500-2000 f/min.)
Lagre slutet av intervallet ere anden av
intervallet
1: Stérande
1: Rumsluftstrommar minimala eller gynnsam att fanga luftstrémmar i
rummet

< p>2: Fororeningar
med hdg toxicitet

3: Hog produktion,
tung anvandning

4: Liten huva - bara
lokal kontroll

2: Endast féroreningar med Iag toxicitet eller stérningsvarde
3: Intermittent, 1ag produktion.

4 : Stor huva eller stor luftmassa i rorelse

00000

Skyddsglaségon med sidoskydd.

Kemiska skyddsglaségon.

Kontaktlinser kan utgéra en séarskild fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera irritanter (retmedel). Ett skriftligt policydokument,
som beskriver anvandningen av linser eller restriktioner for anvandningen, ska finnas pa varje arbetsplats eller for varje arbete. Detta ska
inkludera en redogérelse for linsens absorption och absorptionen hos den klass av kemikalier som anvénds, samt en redogorelse for skadefall.
Medicinsk personal och férstahjélpen-personal ska vara trdnade i att aviagsna kontaktlinser och nédvandig utrustning ska finnas tillgénglig. |
handelse av exponering fér kemikalier, spola 6gonen omedelbart och ta bort linserna s snart det ar praktiskt mojligt. Linserna ska tas bort vid
forsta tecken pa 6gonrodnad eller -irritation — de ska tas bort i en ren omgivning men forst efter att personen som ska ta bort dem har tvattat sina
hénder grundligt. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 eller nationell motsvarighet]

Se Handskydd nedan

NOTERA: Amnet kan framstalla hud sensibilisering i forut utsatta individer. Aktsamhet maste vara tagen, vid avlidgsnandet av handskar och
annan skyddsutrustning, s& undvik all méjlig hudberdring.

Valet av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitet som varierar frén tillverkare till tillverkare. Dar &mnet &r
en blandning av &mnen, kan motstandet hos handskmaterialet inte kan beréknas i férvag och maste darfor kontrolleras fore applikationen. Den
exakta genombrottstiden fér amnen méaste erhallas frén tillverkaren av skyddshandskarnas and.has skall beaktas nar man gor ett slutligt val.
Personlig hygien &r en viktig del av effektiv handvard. Handskar far endast baras pa rena hander. Efter att ha anvant handskar, ska handerna
tvattas och torkas noga. Tillampning av en oparfymerad fuktkram rekommenderas. Lamplighet och hallbarhet handske typ &r beroende pa
anvandning. Viktiga faktorer i valet av handskar inkluderar: - Frekvens och varaktighet kontakt, - Kemisk bestandighet hos handskmaterialet, -
Handske tjocklek och - fingerféardighet Vélj handskar testade till en relevant standard (t.ex. Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 eller
nationell motsvarighet). - Nar langvarig eller upprepad kontakt kan forekomma, en handske med en skyddsklass av fem eller hogre
(genombrottstid langre &n 240 minuter i enlighet med EN 374, AS / NZS 2161/10/01 eller nationell motsvarande) rekommenderas. - Nar endast
kortvarig kontakt forvantas, en handske med en skyddsklass av 3 eller hogre (genombrottstid langre &n 60 minuter i enlighet med EN 374, AS /
NZS 2161/10/01 eller nationell motsvarande) rekommenderas. - Vissa handske polymertyper paverkas mindre av rorelser och detta bor beaktas
nar man Gvervager handskar for langvarig anvandning. - Férorenade handskar ska bytas ut. Sdsom definieras i ASTM F-739-96 i alla program,
ar handskar rankad som: - Utmarkt nar genombrottstid> 480 min - Bra nar genombrottstid> 20 min - Fair nar genomtréngningstid <20 min - Dalig
nar handsken material nedbrytes For allménna applikationer, handskar med en tjocklek typiskt stérre &n 0,35 mm, rekommenderas. Det bér
understrykas att handsken tjockleken &r inte nddvandigtvis en bra prediktor fér handske resistens mot en specifik kemisk, sdsom
genomtrangningseffektiviteten hos handsken kommer att vara beroende pa den exakta sammanséttningen av handskmaterialet. Darfor bor
handske val ocksé baseras p& en bedémning av uppgiften krav och kunskap om genombrottstider. Handske tjocklek kan ocksé variera beroende
pa handsken tillverkare, typen handsken och handsken modell. Darfor bér tillverkarnas tekniska data alltid beaktas for att sékerstélla val av den
lampligaste handske for uppgiften. Obs! Beroende pa den verksamhet som bedrivs, kan handskar av varierande tjocklek kravas for specifika
uppgifter. Till exempel: - Tunnare handskar (ned till 0,1 mm eller mindre) kan erfordras dar det behdvs en hog grad av manuell fingerfardighet.
Men dessa handskar &r endast sannolikt att ge kortskydd varaktighet och skulle normalt bara fér engangsapplikationer sedan kasseras. -
Tjockare handskar (upp till 3 mm eller mer) kan behévas om det finns en mekanisk (sdval som en kemikalie) risk dvs dar det finns nétning eller
punktering potential Handskar far endast baras pa rena hander. Efter att ha anvant handskar, ska handerna tvattas och torkas noga. Tillampning
av en oparfymerad fuktkrdm rekommenderas.

Erfarenheten visar att féljande polymerer ar lampliga som handskmaterial fér skydd mot oupplésta, torra fasta &mnen, dér slipande partiklar inte
ar narvarande.  polykloropren.  nitrilgummi.  butylgummi.  Fluor.  polyvinylklorid. bér undersokas handskar for slitage och / eller
nedbrytning hela tiden.

Se Ovriga skydd nedan

Fortsattning foljer...
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Skyddsplagg.

P.V.C. forklade.
Barriar kram.

Hud rengdéringskram.
Ogonbadsavdelning.

Ovrigt skydd

Material som rekommenderas Andningsskydd

INDEX FOR VAL AV HANDSKE Partikelfilter tillr&cklig kapacitet. (AS / NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 och 149:001,

Handskvalet ar baserat pa en modifierad uppvisande av: ANSI Z88 eller nationell motsvarighet)

'Forsbergs Kladsel Utférande Index'.

Effekten (er) av det féljande amnet &r tagen in i redogdrelsen i den data-genererade Skydd Halv-ansikte Hel-ansikte Driven Air
valet Faktor Andningsskydd Andningsskydd Andningsskydd
8329TCS-B Varmeledande epoxilim (del B) 10 X ES P1 - PAPR-P1
Luftlinje* - -
Material crl 50XES | Luftlinje* ) PAPR-P2
BUTYL A 100XES - P3 :
NEOPRENE A Luftlinje* -
NITRILE A
100+x Luftlinje** PAPR-P3
PE/EVAL/PE A ES
VITON A

* - Negativt tryck begard ** - Kontinuerligt flode

* CPI - Chemwatch Utférande Index

A: Basta Valet

B: Tillfredsstallande; kan degradera efter 4 timmar kontinuerlig nedsankning

C: Daligt for Farliga val av andra an kortsiktig nedsankning

NOTERA: Som en serie av faktorer kommer att ha inflytande utférande av handskarna,

ett slutval maste vara baserat p& detaljerad observation. -

* Dar handskarna &r att anvandas vid en kortsiktig, tillfallig eller séllsynt basis,
faktorer sdsom 'kansla’ eller lamplighet (t. ex. engdngshandskar), kan diktera ett val av
handskar vilket kan pa& annat satt vara olampligt efter langsiktig eller frekvent
anvandning. En kvalificerad praktiserande lakare ska vara radgérd med.

8.2.3. Begransning av miljoexponeringen
Se avsnitt 12

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende medelgra
Aggregationstillstand Solid Relativ densitet (vatten = 1) 2.3

Lukt | Ejtilgangligt Part::'g;f;n"oel';c;'f:; Ej tillgangligt
Luktgransvarde Ej tillgangligt Sjélvanténdningstemper?:(u:; Ej tillgangligt
pH i levererad form Ej tillgéngligt Nedbrytningstemperatur Ej tillgéngligt

Smaltpunkt/fryspunkt (°C) Ej tillgangligt Viskositet (cSt) >20.50
kok';:ﬂ]"’l‘('t;"nkt‘;‘rj\;‘;f E’%h) >210 Molekylvikt (g/mol) | Ejtillgangligt
Flampunkt (°C) 148 Smak Ej tillgéngligt
Avdunstningstakt | Ej tillgangligt Explosiva egenskaper | Ej tillgangligt
Antandlighet Ej tillampligt Oxiderande egenskaper Ej tillgangligt
Ovre explosionsgréns (%) Ej tillgangligt WAESRETIE (dyn/cxs}lme; Ej tillampligt
Nedre explosionsgrans (%) Ej tillgangligt Flyktig komponent (vol %) Ej tillgéngligt
Angtryck (kPa) Ej tillgéngligt Gasgrupp Ej tillgéangligt
Loslighet i vatten oblandbar pH i 16sning 1 % (%) Ej tillgéngligt
Angdensitet (luft = 1) Ej tillgangligt VOC g/L Ej tillgangligt
nanoform Léslighet Ej tillgangligt Nanoform Partikelegenskaper Ej tillgéngligt

Partikelstorlek Ej tillgangligt

Fortsattning foljer...



9.2. Ovrig information
Ej tillgangligt
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1.Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risken for farliga
reaktioner

10.4. Forhallanden som ska
undvikas

10.5. Oforenliga material

10.6. Farliga
sénderdelningsprodukter

Se avsnitt 7.2

* Icke-kompatibla material férekommer.
* Produkten anses stabil.
* Farlig polymerisering férekommer ej.

Se avsnitt 7.2

Se avsnitt 7.2

Se avsnitt 7.2

Se avsnitt 5.3

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning

Fortaring

Hudkontakt

Ogonkontakt

Materialet tros inte ge negativa halsoeffekter eller irritation i luftvagarna (som klassificeras i EG-direktiv med hjalp av djurmodeller). And& kraver
god hygienpraxis att exponeringen halls pa ett minimum och att lampliga kontrollatgarder anvands i en yrkesmassig miljo.
Det finns styrkande bevis att detta material kan orsaka, om inhalerad en gang, allvarliga, oaterkalleliga skador pa organen.

Inhalation av epoxikddans aminhéardare (inkluderar polyaminer och aminerammansdragningar) kan orsaka bronkialspasm och hostande episoder
som varar flera dagar efter upphérandet av utséttningen. Aven med bara lite utséttning fér dessa &ngor kan utlésa en intensiv reaktion hos
individer som har ‘aminastma’.

Litteraturen visar flera exempel av systematiska forgiftningar efter anvandandet av aminer i epoxikada system.

Inandningen av sma partiklar av metalloxid resulteras i en plotslig torst, en s6t, metallisk otack smak, halsirritation, hosta, torra slemmiga
membran, sémnighet och allman ohalsa. Huvudvark, illamaende och kréakningar, feber eller koldrysningar, rastloshet, svettning, diarré, dverdriven
urinering och utmattning kan ocksa ske. Efter utsattningen sa aterhamtas man inom 24-36 timmar.

Inandning av &ngor eller sprayer (imma, rék), genererade av materialet under vanlig hantering, kan vara skadligt fér halsan hos individer.

Naringstillférsel av amin epoxi-lakande &mnen (hardare) kan orsaka allvarlig buksmarta, illamaende, krakningar eller diarré. Kréket kan innehalla
blod och slem. Om déden inte sker inom

24 timmar sa kan det vara en forbattring hos patientens tillstand i 2-4 dagar, som ar f6ljt av en plotslig borjan av buksmarta, bradliknande
bukstyvhet eller hypoteni; detta indikerar att fordréjda mag- eller matstrupe fratande skador har skett.

Akuta giftiga gensvar pa aluminium &r begréansade p& mer lgsliga former.

Materialet har INTE klassificerats enligt EG-direktiv eller andra klassifikationssystem som "skadligt vid fortaring”. Detta beror p& avsaknaden av
styrkande bevis béade i fall med djur och ménniskor.

Losliga zinksalter orsakar irritation och fratning av narings omradet med smarta, och krékningar.

Doéden kan ske pd grund av otillracklighet av matintag p& grund av allvarlig avsmalning av matstrupe och pylorus.

Tillfallig naringstillférsel av materialet kan vara skadligt for halsan hos individer.

Det finns styrkande bevis att detta material, vid eng&ngskontakt med hud, kan orsaka allvarliga, oaterkalleliga skador p& organen.
Amnet kan betona alla fér existerande dermatit férhallande

Hudkontakt &r inte ansett att ha skadliga halsoeffekter (klassificerat av EC direktiv); materialet kan fortfarande orsaka halsoskada efter ingéng
genom sér, skador eller ntningar.

Amin epoxin-botoche amnen (hardare) kan orsaka priméara hudirritationer och sensibiliserad dermatit hos mottagliga individer. Hudliknande
reaktioner inkluderar hudrodnad, outhérdlig kldda och allvarlig ansiktsuppsvallning. Blasor, som lacker serds vétska, har skorpbildning och
flagning kan ocksa upptrada. Individer som visar 'amin dermatit' kan uppleva en dramatisk reaktion nar de aterutsatts for minutkvantiteter. Valdigt
kansliga personer kan &ven reagera pa likta hartser innehallande spar av aminhardare som inte har reagerat. Minutkvantiteter av luftburet amin
kan utfalla intensiva dermatologiska symtom hos kansliga individer. Forlangd eller terupprepad utsattning kan orsaka vavnadsnekros.

Oppna sar, skavning eller irriterad hud ska inte vara exponerad fér detta &mne

Oppningar till blodflédet genom, till exempel, skarsar, skavsar, punkteringssar eller yttre skador, kan orsaka systemiska skador med skadliga
effekter. Unders6k huden innan applicering av materialet och sékerstéll att eventuella yttre skador &r ordentligt skyddade.

Upprepande eller 6verdriven hanterelse, tillsammans med dalig personlig hygien, kan resultera i en akne-liknande utslag som &r kallade 'zinkoxid

syfilis'.

Det finns lite bevis att visa att materialet kan orsaka milda men betydande hudinflammationer antingen efter omedelbar kontakt eller efter en
fordréjning. Repeterade utsattningar kan orsaka kontaktdermatit vilket &r igenkant genom rodnad, svullnad och blésbildning.

Detta material kan orsaka 6gon irritation och skada i vissa personer.

Fortsattning foljer...



Kroniska effekter

8329TCS-B Varmeledande
epoxilim (del B)

ALUMINA

ZINKOXID

linoleic acid/4,7,10-trioxa-
1,13-tridecanediamine
polyamid

tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3-[OXIBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-
1-AMIN

1-METOXI-2-PROPYLACETAT

3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN

ACETYLENSVART

Forklaring:
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Hudkontakt med detta material innebér en 6kad risk for sensibiliseringsreaktioner hos vissa personer jamfért med befolkningen generellt.

Exponering fér materialet kan orsaka storningar i fertilitet hos manniskor. Detta baseras pa resultat i djurstudier som gett tillracklig bevisning for
att skapa en stark misstanke om nedsatt fertilitet &ven nar det inte finns ngra tecken pa forgiftning, eller tecken pa nedsatt fertilitet som intraffar
runt samma dosnivaer som andra toxiska effekter, men som inte ar en sekundar, icke-specifik konsekvens av andra toxiska effekter.

Utsattning for stora doser av aluminium har anknytits med degenerativ hjarnsjukdom Alzheimer's Sjukdom.

Svetsning eller flamské&rning av metaller med zink- eller zinkdammsytor kan leda till inandning av zinkoxidangor; héga koncentrationer av
zinkoxidéngor kan leda till 'metallangfeber', &ven kénd som 'brass chills', en industriell kortvarig sjukdom [I.L.O] Symptom omfattar olustk&nslor,
feber, svaghet, illam&ende och kan uppstéa fort om arbetet utférs i instangda eller daligt ventilerade omraden.

Amin epoxin-botoche amnen (hardare) kan orsaka priméara hudirritationer och sensibiliserad dermatit hos mottagliga individer. Hudliknande
reaktioner inkluderar hudrodnad, outhardlig kl&da och allvarlig ansiktsuppsvélining. Blasor, som lacker seros vétska, har skorpbildning och
flagning kan ocks& upptrada. Individer som visar 'amin dermatit' kan uppleva en dramatisk reaktion nar de aterutsatts fér minutkvantiteter. Valdigt
kansliga personer kan &ven reagera pa likta hartser innehallande spar av aminhardare som inte har reagerat. Minutkvantiteter av luftburet amin
kan utfalla intensiva dermatologiska symtom hos kansliga individer. Forlangd eller &terupprepad utsattning kan orsaka vavnadsnekros.

Sensibilisering kan ge allvarliga gensvar pa valdigt Iaga halter av utsattning, t. ex dverkanslighet.
Sensibilisera personer ska inte vara tilldtna att arbeta i situationer dar utsattning kan ske.

TOXICITET
Ej tillgéngligt

TOXICITET
Inhalation(RAtta) LC50; >2.3 mg/I4h(t]

Oralt(Ratta) LD50; >2000 mg/kgll!

TOXICITET
hud (ritta) LD50: >2000 mg/kglt]
Inhalation(RA4tta) LC50; >1.79 mg/i4hl1]

Oralt(Rétta) LD50; >5000 mg/kglt!

TOXICITET
Ej tillgangligt

TOXICITET
hud (rtta) LD50: >2000 mg/kglt]

Oralt(Rétta) LD50; >2000 mg/kglt!

TOXICITET
hud (kanin) LD50: 2500 mg/kgl2]

Oralt(R&tta) LD50; 4290 mg/kgl?]

TOXICITET
hud (ritta) LD50: >2000 mg/kglt]

Oralt(Ratta) LD50; 3739 mg/kgl?]

TOXICITET
hud (kanin) LD50: 805 mg/kgl2]

Oralt(Ratta) LD50; 2500 mg/kgl?]

TOXICITET
hud (kanin) LD50: >3000 mg/kgl2]

Oralt(R4tta) LD50; >8000 mg/kgl1!

IRRITATION
Ej tillgangligt

IRRITATION

Hud: ingen negativ effekt observerats (ej irriterande)m

Ogon: ingen negativ effekt observerats (gj irriterande)[!]

IRRITATION
Eye (rabbit) : 500 mg/24 h - mild

Hud: ingen negativ effekt observerats (ej irriterande)[l]

Ogon: ingen negativ effekt observerats (gj irriterande)[1]

Skin (rabbit) : 500 mg/24 h- mild

IRRITATION
Ej tillgangligt

IRRITATION

IRRITATION

IRRITATION

Ej tillgangligt

IRRITATION

Ej tillgangligt

Hud: ingen negativ effekt observerats (ej irriterande)[ll

Ogon: ingen negativ effekt observerats (ej irriterande)m

Eye (rabbit):20 mg/24 h - moderate

Eye (rabbit); 49 mg - SEVERE

Skin (rabbit): 490 mg open SEVERE

Skin (rabbit): 5 mg/24 SEVERE

IRRITATION

Hud: ingen negativ effekt observerats (gj irriterande)[t]

Ogon: ingen negativ effekt observerats (ej irriterande)[l]

1. Varde erhallet frdn Europa ECHA Registrerade &mnen — akut toxicitet 2. Varde erhallet fran tillverkarens sakerhetsdatablad, om inte annat
anges data som utvinns ur RTECS - Register dver toxiska effekter av kemiska &mnen

Fortsattning foljer...



3,3'-[OXIBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXI)|DIPROPAN-
1-AMIN

3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN

ACETYLENSVART

8329TCS-B Varmeledande
epoxilim (del B) &
3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN

ALUMINA & LINOLEIC
ACID/4,7,10-TRIOXA-
1,13-TRIDECANEDIAMINE
POLYAMID &
ACETYLENSVART

ZINKOXID &
3,3-[OXIBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-
1-AMIN

3,3-[OXIBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-
1-AMIN & 3,6-DIAZAOKTAN-
1,8-DIAMIN

Akut toxicitet
Irriterande/fratande for huden

Skadar/irriterar allvarligt
ogonen

Sensibilisering av
luftvagar/hud

Mutagenicitet
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Materialet kan vara irriterande for 6gonen, med forlangd kontakt orsakar det inflammation. Repeterad eller férlangd utsattning for retmedelet kan
orsaka bindhinneinflammation.

Materialet kan orsaka respiratoromradesirritation, och resultera i skador pé lungorna vilket inkluderar reducerad lungfunktion.

Materialet kan orsaka allvarlig irritation p& égonen vilket orsakar utpréaglat inflammation. Repeterad eller forlangd utséttning for retmedelet kan
orsaka bindhinneinflammation.

Materialet kan orsaka hudirritation efter forlangd eller repeterad utsattning och kan vid kontakt orsaka hudrodnad, svullnad, produktionen of
blasor, fiallning och fértjockning av huden.
Repeterade utsattningar kan orsaka allvarliga blasbildningar.

Utsattning av materialet i en forlangd period kan orsaka fysiska defekter i utvecklingen av embryo (teratogen).
VARNING: Detta &mne har klassificirets av IARC som grupp 2B: Méjligen CANCEROGEN FOR MANNISKOR.

Kontaktallergier blir snabb snabbstéllda som kontakt eksem, flera ovanliga symtom som nésselfeber eller Quinckes 6dem kan férekomma.
Patogener av kontakteksem involverar en cell-medlad (T lymfocyter) immuna reaktioner av de fordréjda typerna. Andra allergiska hudreaktioner
ar, t. ex kontaktnésselfeber, vilket involverar antikropps-medlad immun reaktion. Betydelsen av kontakt allergen &r inte enkelt bestamd av dess
sensibilisering kraftfullhet: Utdelningen av d&mnet och méjligheterna for kontakt med den ar lika viktigt. Ett svagt sensibiliserings &mne vilket ar vitt
utdelat kan ha mer viktig allergen &n en med starkare sensibiliserings kraftfullnet med vilket fa individer kommer i kontakt med. Frén en klinisk
sida, amnet ar anmarkningsvard om det orsakar en allergisk test reaktion i mer &n 1% av personerna som ar testade.

Inga signifikanta akuta toxikologiska uppgifter identifierats i litteratursdkning.

Materialet kan orsaka hudirritation efter férlangd eller repeterad utsattning och kan vid kontakt orsaka hudrodnad, svullnad, produktionen av
blasor, fjallning och fértjockning av huden.

Astmalikande symtom kan fortgd i manader eller till och med flera r efter att exponeringen fér &mnet har upphért.

Detta kan bero pa ett icke-allergiskt tillstdnd kant som reaktiv luftvagssjukdom (RAD) som kan uppsta efter exponering for hoga halter av mycket
irriterande &mnen. De huvudsakliga kriterierna fér en RAD-diagnos innefattar franvaron av tidigare luftvagssjukdom hos en icke-atopisk individ,
med plotsliga ihdllande astmalikande symtom som framtrader minuter eller timmar efter en dokumenterad exponering for irritanten. Andra
kriterier for en RAD-diagnos inkluderar ett reversibelt luftflddesmonster vid lungfunktionsundersékningar, mattlig till allvarlig bronkiell
hyperreaktivitet vid metakolintester och brist p& minimal lymfatisk inflammation, utan eosinofili. RAD (eller astma) till f6ljd av en inandning av
irritanter &r en ovanlig storning vars grad varierar beroende pa irritantens koncentration och varaktighet. Industriell bronkit, & andra sidan, ar en
storning som intréffar som resultat av exponering fér hdga koncentrationer av irriterande substanser (ofta partiklar) och som &r reversibla efter att
exponeringen upphor. Vanliga symtom &r andningssvarigheter, hosta och slembildning.

x Cancerogenitet | X
v Reproduktionstoxicitet |
v Specifik 0rgantoxm|t§t - Y
enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — x
upprepad exponering
x Faravid inandning |
Forklaring: » — Data antingen inte tillganglig eller inte fyller kriterierna for klassificering

" — Uppgifter kravs for att gora klassificering tillganglig

11.2.1. Endokrina stérningar Egenskaper

Ej tillgéngligt

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

8329TCS-B Varmeledande
epoxilim (del B)

ALUMINA

ZINKOXID

Endpoint Testtid Art Varde Kaélla

Ej tillgangligt Ej tillgangligt Ej tillgangligt Ej tillgangligt Ej tillgangligt
Endpoint Testtid Art Varde Kalla
EC50 72h Alger eller andra vattenvéxter 0.2mg/l 2
EC50 48h Crustacea 1.5mg/l 2
LC50 96h Fisk 0.078-0.108mg/I 2
NOEC(ECX) 72h Alger eller andra vattenvaxter >100mg/l 1
EC50 96h Alger eller andra vattenvaxter 0.024mg/l 2
Endpoint Testtid Art Véarde Kélla
EC50 72h Alger eller andra vattenvaxter 0.036-0.049mg/| 4
BCF 1344h Fisk 19-110 7

Fortsattning foljer...
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LC50
EC50
NOEC(ECx)
EC50

Endpoint
Ej tillgangligt

Endpoint
NOEC(ECx)
EC50

LC50

EC50

Endpoint
NOEC(ECXx)
EC50

LC50

EC50

Endpoint
EC50

LC50

EC50
NOEC(ECx)
EC50

Endpoint
ErCc50
LC50
EC50
EC50

BCF
EC10(ECx)

Endpoint
EC50

LC50

EC50
NOEC(ECx)
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96h Fisk
48h Crustacea
72h Alger eller andra vattenvaxter
96h Alger eller andra vattenvéxter
Testtid Art
Ej tillgangligt Ej tillgangligt
Testtid Art
72h Alger eller andra vattenvaxter
72h Alger eller andra vattenvaxter
96h Fisk
48h Crustacea
Testtid Art
Ej tillgangligt Crustacea
72h Alger eller andra vattenvaxter
96h Fisk
48h Crustacea
Testtid Art
72h Alger eller andra vattenvaxter
96h Fisk
48h Crustacea
336h Fisk
96h Alger eller andra vattenvéxter
Testtid Art
72h Alger eller andra vattenvéaxter
96h Fisk
72h Alger eller andra vattenvéaxter
48h Crustacea
1008h Fisk
72h Alger eller andra vattenvaxter
Testtid Art
72h Alger eller andra vattenvaxter
96h Fisk
48h Crustacea
24h Crustacea
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0.927-2.589mg/|
0.301-0.667mg/|
0.005mg/I
0.3mg/l

Varde Kalla

Ej tillgangligt

Véarde
0.5mg/l
4.34mg/l
7.07mgl/l
7.07mgl/l

Véarde

>1mg/l
>500mg/l
>215<464mg/|
218.16mg/l

Véarde
>1000mg/I
>100mg/l
373mg/l
47.5mg/l
>1000mg/I

Véarde
2.5mg/l
180mgl/l
2.5mg/l
31.1mg/l
<0.5
0.67mg/l

Varde

>0.2mg/l

>100mg/l
33.076-41.968mg/|
3200mg/I

N N A B

Ej tillgangligt

Kalla

NN

Kaélla

NN

Kalla

N N NN

Kalla

PN R R R e

Kaélla

S NN

Extraherat fran 1. IUCLID-toxicitetsdata 2. Amnen registrerade i ECHA i Europa — ekotoxikologisk information — toxicitet for vattenlevande
organismer 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Toxicitetsdata for vattenlevande organismer (uppskattad) 4. US EPA, Ecotox-databasen —
Toxicitetsdata for vattenlevande organismer 5. ECETOC data for beddmning av fara for vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) — data om
biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om biologisk koncentration 8. Leverantorsdata

Valdigt giftig fér vattenorganismer, kan orsaka langtida skadliga effekter p& vattenmiljon

L&t INTE produkten komma i kontakt med ytvatten eller tidvattenomraden under det genomsnittliga htgvattenmarket. Férorena inte vatten vid rengéring av utrustning eller

bortskaffande av tvattvatten.

Avfall som harrér fran anvandning av produkten maste kasseras pa plats eller p& godkénda avfallsplatser.
Aluminium intréffar i omgivningen i formen av silikater, oxider och hydroxider, férenade med andra grunddmnen sddana som natrium, fluor och arsenik komplex med organisk materia.
Forsurning av jord friger aluminium som en transporterande 6sning. Mobilisering av aluminium genom syraregn resulterar i att aluminium blir tillgangligt for anlaggning uppfattning.

Vattendrickande Standarder:
aluminium: 200 ug/l (UK max.)
200 ug/l (WHO riktlinje)

klorid: 400 mg/I (UK max.)

250 mg/l (WHO riktlinje)

fluorid: 1.5 mg/l (UK max.)

1.5 mg/l (WHO riktlinje)

nitrat: 50 mg/l (UK max.)

50 mg/I (WHO riktlinje)
sulfat: 250 mg/l (UK max.)
Jord Riktlinje: Inget tillgangligt.

Luft kvalitet Standarder: Inget tillgangligt.

Fortsattning foljer...
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Tom INTE i avlopp eller vattensystem.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ing&ende amne

3,3-[OXIBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-
1-AMIN

1-METOXI-2-PROPYLACETAT
3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN

12.3. Bioackumuleringsférméaga

Ing&ende amne
ZINKOXID

3,3-[OXIBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-
1-AMIN

1-METOXI-2-PROPYLACETAT
3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN

12.4. Rorlighet i jord
Ingdende amne

3,3'-[OXIBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-
1-AMIN

1-METOXI-2-PROPYLACETAT
3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN

Bestéandighet: Vatten/jord

HOG HOG
LAG LAG
LAG LAG

Bioackumulering

LAG (BCF = 217)
LAG (LogKOW = -1.4594)

LAG (LogKOW = 0.56)
LAG (BCF =5)

Rérlighet

LAG (KOC = 10)

HOG (KOC = 1.838)
LAG (KOC = 309.9)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Relevanta tillgénglig data
PBT
vPVB

PBT-villkor uppfyllda?
vPVvB

P B T
inte tillgangligt inte tillgangligt

b 4 X X
X X x

12.6. Endokrina stérningar Egenskaper

Ej tillgéngligt

12.7. Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

Bestandighet: Luft

inte tillgangligt

Nej
Nej

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffande av produkt och
emballage

Avfallshantering

Avloppshantering

Aven tomma behallare kan utgéra en kemisk fara.
Om majligt, aterlamna till leverantor for ateranvandning/atervinning.
Annars:

Om behallaren inte kan rengéras ordentligt fran rester eller om behallaren inte kan anvandas for att férvara samma produkt, punktera da

behallaren for att forhindra ateranvandning och slang den p& en godkéand deponi.

Om mdjligt, behall varningsetiketter och sakerhetsdatablad och flj alla féreskrifter géllande produkten.
LAT INTE tvéttvatten frdn rengérings- eller processutrustning ta sig in i avioppen.

Det kan bli nédvandigt att samla allt tvéttvatten fér behandling fore bortskaffande.

Alla fall av tdmning i avlopp kan bryta mot lokala lagar och férordningar och dessa ska beaktas forst.
Vid tveksamheter, kontakta ansvarig myndighet.

Ej tillgangligt
Ej tillgéngligt

AVSNITT 14: Transportinformation

Obligatoriska etiketter

Landtransport (ADR-RID)

Landtransport (ADR): inte reglerad, Séarskilda atgarder 375

Flygtransport (ICAO-IATA/DGR): inte reglerad, Sarskilda atgarder A197
Sjotransport (IMDG-kod/GGVSee): inte reglerad, 2.10.2.7

Transport pa inre vattenvagar (ADN): inte reglerad, Sarskilda atgarder, 274

Fortsattning foljer...
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3077

MILJOFARLIGT AMNE, FAST, N.O.S. (innh&ller ZINKOXID)

Klass 9
Delrisk E;j tillampligt

1]

Miljofarlig
Faroidentifiering (Kemler) 90
Klassificeringskod M7
Faroetikett 9

Sarskilda atgarder 274 335 375 601

Begransad mangd 5 kg
Tunnelrestriktionskod 3()
3077

MILJOFARLIGT AMNE, FAST, N.O.S. (innh&ller ZINKOXID)

ICAO/IATA-klass 9
ICAO/IATA-delrisk Ej tillampligt
ERG-kod 9L

1l
Miljéfarlig
Sarskilda atgarder
Cargo Only, packningsinstruktioner
Cargo Only, max. méngd/antal
Passenger and Cargo, packningsinstruktioner
Passenger and Cargo, max. mangd/antal
Passenger and Cargo, begransad méangd, packningsinstruktioner

Passenger and Cargo, begransad mangd/antal

Sjotransport (IMDG-kod/GGVSee)

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbendmning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Séarskilda
skyddsatgarder

3077

MILJOFARLIGT AMNE, FAST, N.O.S. (innh&ller ZINKOXID)

IMDG-klass 9
IMDG-delrisk Ej tillampligt

Marin férorening

EMS-nummer F-A, S-F
Sérskilda &tgarder 274 335 966 967 969

Begransade méngder 5 kg

Transport pd inre vattenvagar (ADN)

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenédmning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Sarskilda
skyddséatgarder

3077

MILJOFARLIGT AMNE, FAST, N.O.S. (innhller ZINKOXID)

9 Ej tillampligt

1l
Miljéfarlig
Klassificeringskod M7
Sérskilda &tgarder 274; 335; 375; 601
Begransad mangd 5 kg
Utrustning som kravs PP, Ax**

Antal brandkoner 0

A97 A158 A179 A197 A215
956

400 kg

956

400 kg

Y956

30kg G

Fortsattning foljer...



Sida 16 av 18

8329TCS-B Varmeledande epoxilim (del B)

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Ej tillampligt
14.8. Bulktransport i enlighet med MARPOL bilaga V och IMSBC Code

Produktnamn Grupp
ALUMINA Ej tillgéngligt
ZINKOXID Ej tillgangligt
linoleic acid/4,7,10-trioxa- Ei tillgangliat
1,13-tridecanediamine polyamid 1 tllganglig
tall oil/ triethylenetetramine S
polyamides Ej tillgangligt
3,3-[OXIBIS(ETAN-

2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN- Ej tillgangligt
1-AMIN

1-METOXI-2-PROPYLACETAT Ej tillgangligt
3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN Ej tillgangligt
ACETYLENSVART Ej tillgangligt

14.9. Bulktransport i enlighet med ICG Code

Produktnamn Fartygstyp
ALUMINA Ej tillgangligt
ZINKOXID Ej tillgéngligt
linoleic acid/4,7,10-trioxa- Ei tillgangliat
1,13-tridecanediamine polyamid 1tlganglig
tall oil/ triethylenetetramine S
polyamides Ej tillgangligt
3,3-[OXIBIS(ETAN-

2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN- Ej tillgéngligt
1-AMIN

1-METOXI-2-PROPYLACETAT Ej tillgéngligt
3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN Ej tillgangligt
ACETYLENSVART Ej tillgangligt

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @&mnet eller blandningen néar det galler skerhet, halsa och miljo

ALUMINA finns i féljande regulatoriska listor
Europa EG Inventory
Europa Europeiska tullférteckningen 6ver kemiska &mnen

Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska
amnen (EINECS)

ZINKOXID finns i foljande regulatoriska listor

EU-Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) Community Rolling Action Plan
(Handlingsplanen) Férteckning éver Amnen

Europa EG Inventory

Europa Europeiska tullférteckningen 6ver kemiska amnen

Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska
amnen (EINECS)

Kemiskt fotavtrycksprojekt - Kemikalier med lista 6ver stora problem
Sveriges yrkesmassiga exponeringsgransvarden

Europeiska Unionen (EU) i Férordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Markning
och Férpackning av Amnen och Blandningar, Bilaga VI)

Sverige Kemikaliebyrans (KEMI) databas for begransad substans

Sveriges yrkesmassiga exponeringsgransvarden

linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid finns i féljande regulatoriska listor

Ej tillampligt

tall oil/ triethylenetetramine polyamides finns i féljande regulatoriska listor

Europa EG Inventory

3,3'-[OXIBIS(ETAN-2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-1-AMIN finns i féljande regulatoriska listor

Europa EG Inventory
Europa Europeiska tullférteckningen dver kemiska &mnen

1-METOXI-2-PROPYLACETAT finns i féljande regulatoriska listor

EU REACH-férordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga XVII - Begransningar for tillverkning,
utslappande pd marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen, blandningar och
artiklar

Europa EG Inventory

Europa Europeiska tullférteckningen 6ver kemiska amnen

Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska
amnen (EINECS)

3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN finns i féljande regulatoriska listor

Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska
amnen (EINECS)

Europeiska Unionen (EU) i Férordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Markning
och Férpackning av Amnen och Blandningar, Bilaga VI)

Sammanfattande EU-forteckning éver indikativa yrkeshygieniska gransvéarden (IOELVs)
Sveriges yrkesmassiga exponeringsgransvarden

Fortsattning foljer...
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Europa EG Inventory Europeiska Unionen (EU) i Férordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Mérkning
Europa Europeiska tullférteckningen éver kemiska &mnen och Forpackning av Amnen och Blandningar, Bilaga VI)
Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska Sveriges yrkesméssiga exponeringsgransvarden

amnen (EINECS)

ACETYLENSVART finns i foljande regulatoriska listor

EU-Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) Community Rolling Action Plan International Agency for Research on Cancer (IARC) - Medel klassificerade av IARC
(Handlingsplanen) Férteckning éver Amnen Monographs - Grupp 2B: Eventuellt cancerframkallande fér manniskor

Europa EG Inventory International WHO forteckning over foreslagna Hygieniska gransvarden (OEL) Varden
Europa Europeiska tullforteckningen 6ver kemiska &mnen for tillverkade nanomaterial (MNMS)

Europeisk férteckning éver anmalda kemiska &mnen - ELINCS - 6: e publikationen - Internationella centret for cancerforskning (IARC) - Agenter klassificerat av IARC
KOM (2003) 642, 29.10.2003 monografier

Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska Kemiskt fotavtrycksprojekt - Kemikalier med lista over stora problem

amnen (EINECS)

Detta sékerhetsdatablad &r i enlighet med féljande EU-lagstiftningen och anpassningar - sa langt det &r tillampligt -: Direktiven 98/24 / EG, - 92/85 | EEG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, -
2010/75 / EU; Kommissionens forordning (EU) 2020/878; Forordning (EG) nr 1272/2008 som uppdateras genom ATP.

15.2. Kemikaliesdkerhetsbeddmning
Leverantéren har inte utfért ndgon kemikaliesékerhetsbedémning for detta &amne/denna blandning.

Nationell inventeringsstatus

Nationell inventering Status
Australien - AIIC / Australien

. . . « X Ja
icke-industriell anvéandning

Kanada — DSL Ja

Nej (ALUMINA; linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides; 1-METOXI-

Kanada - NDSL 2-PROPYLACETAT, 3,6-DIAZAOKTAN-1,8-DIAMIN; ACETYLENSVART)

Kina — IECSC Ja

Europa — EINEC/ELINCS/NLP Nej (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid)

Japan — ENCS Nej (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides)
Korea — KECI Ja

Nya Zeeland — NZloC Ja

Filippinerna — PICCS Ja

USA - TSCA Ja

Taiwan - TCSI Ja

Mexiko — INSQ Nej (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; 3,3'-[OXIBIS(ETAN-2,1-DIYLOXI)]DIPROPAN-1-AMIN)
Vietnam - NCI Nej (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid)

Ryssland - FBEPH Nej (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides)

Ja = Alla ingredienser finns pa inventeringen
Forklaring: Nej = En eller flera av de CAS -listade ingredienserna finns inte pa lager. Dessa ingredienser kan vara undantagna eller kommer att krava
registrering.

AVSNITT 16: Annan information

Revisionsdatum 10/12/2021
Initialt datum 04/03/2020

Riskfraser och farokoder i ulltext
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga fratskador p& hud och égon.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H351 Missténks kunna orsaka cancer .
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Sékerhetsdatabladets versionsodversikt

Version DERUR '°T Uppdaterade sektioner
uppdatering

Akut halsa (inandning), Akut halsa (hud), Akut hélsa (svalnat), Klassificering, Exponeringsstandard, Forsta hjéalpen (hud),

12 101212021 Personligt skydd (Andningsskydd), Fysikaliska egenskaper

Ovrig information
Klassificering av blandningen och dess ingdende komponenter ar baserad pa& 6ppen information som granskats av Chemwatch klassificeringskommitte.

SDS ér ett verktyg for farokommunikation och ska anvandas som hjalpmedel for riskbedémninig. Manga faktorer avgor huruvida de rapporterade farorna betraktas som risker pa

arbetsplatsen eller i andra miljoer. Riskerna kan bestimmas med hjalp av exponeringsscenarier dar faktorer som anvéandningens omfattning, frekvens samt nuvarande eller
tillgangliga skyddsatgarder maste beaktas.

Fortsattning foljer...



Sida 18 av 18

8329TCS-B Varmeledande epoxilim (del B)

For detaljerade r&d om personlig skyddsutrustning hanvisar vi till féljande EU CEN standarder:
EN 166 Personligt 6gonskydd

EN 340 Skyddsklader

EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer

EN 13832 Skyddsskor — Skydd mot kemikalier

EN 133 Andningsskydd

Definitioner och férkortningar

PC—TWA: Tilldten Koncentration-Tidsviktat Genomsnitt

PC—STEL: Tilldten Koncentration- Gransvarde For Kortvarig Exponering
IARC: Internationell Myndighet fér Forskning om Cancer

ACGIH: Amerikansk Konferens for Statliga Industrihygienister

STEL: Kortvarig Exponeringsgrans

TEEL: Temporar Grans for Exponering i Nodsituation

IDLH: Koncentrationer Omedelbart Farliga for Liv eller Halsa

ES: Exponeringsstandard

OSF: Odor Sakerhetsfaktor

NOAEL :Ingen Observerad Niva for Skadlig Effekt

LOAEL: Lagsta Observerade Niva for Skadlig Effekt

TLV: Troskelgransvarde

LOD: Detekteringsgrans

OTV: Odor Troskelvarde

BCF: BioKoncentration Faktorer

BEI: Biologiskt Exponeringsindex

AlIC: Australiensiskt Inventarium 6ver Industriella Kemikalier

DSL: Hushall Substanslista

NDSL: Icke-Hushall Substanslista

IECSC: Inventarium 6ver Existerande Kemiska Substanser i Kina
EINECS: Europeiskt Inventarium 6ver Existerande Kommersiella kemiska Substanser
ELINCS: Europeisk Lista 6ver Anmélda Kemiska Substanser

NLP: Fore Detta Polymerer

ENCS: Existerande och Nya Kemiska Substanser Inventarium

KECI: Korea Existerande Kemiska Inventarium

NZloC: Nya Zealand Inventarium 6ver Kemikalier

PICCS: Filippinerna Inventarium 6ver Kemikalier och Kemiska Substanser
TSCA: Toxiska Substanser Kontrollhandling

TCSI: Taiwan Kemiska Substanser Inventarium

INSQ: Nationellt Inventarium 6ver Kemiska Substanser

NCI: Nationellt Kemiskt Inventarium

FBEPH: Ryskt Register 6ver Potentiellt Farliga Kemikalier och Biologiska Substanser
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Anledning till férandring
A-2.00 - Andringar av sakerhetsdatabladet och tillagt UFl-nummer
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