Chemicals

8331D-B stribrné vodivé epoxy

MG Chemicals Ltd -

Verze Ne: A-2.01
Bezpec¢nostni list (odpovida pfiloze II

ODDIL 1 Identifikace latky/s

CZE

nafizeni REACH (1907/2006) - nafizeni 2020/878)

mési a spoleénosti/podniku

Datum vydani: 16/03/2022
Datum revize: 06/06/2022
L.REACH.CZE.CS

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace latky nebo
pripravku

Synonyma

Jiny zpusob identifikace

8331D-B

SDS Code: 8331D-14G, 83331D-120G | UFI:1TP0-E0Y0-100S-EUFT

stfibrné vodivé epoxy

1.2. Pfislus$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Prislusna urcéena pouziti latky
nebo smési

Pouziva Nedoporuc¢ované

1.3. Podrobné udaje o dodavat
Nazev spole¢nosti
Adresa

Telefon
Fax
Webové stranky

Email

tuzidlo

Neaplikovatelny

eli bezpeénostniho listu
MG Chemicals Ltd - CZE

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

Nedostupny
Nedostupny
Nedostupny

sales@mgchemicals.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Sdruzeni/ Organizace
Telefon pro nouzovy stav

Dalsi telefonni ¢isla tisfiového
volani

Verisk 3E (pristupovy koéd: 335388)
+(1) 760 476 3961

ODDIL 2 Identifikace nebezpeénosti

Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2 , CR
telefon nepretrzité 224 91 92 93, 224 91 54 02, nebo (pouze ve dne 224 91 45 75)

MG Chemicals (Head office)

1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada

+(1) 800-340-0772
+(1) 800-340-0773
www.mgchemicals.com
Info@mgchemicals.com

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s
nafizenim (ES) 1272/2008
[CLP] a zmény [1]

Legenda:

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signalni slovo

Nebezpecnosti (y)
H318
H315
H317
H410

Doplnujici pfikaz (y)
Neaplikovatelny

Chronické nebezpecnost pro vodni prostiedi kategorie 1

¥

Nebezpeci

ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.
Drazdi kazi.
MuZe vyvolat alergickou kozni reakci.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI

H318 - Vazné poskozeni oci Kategorie 1, H315 - Poleptani / podrazdéni kiize Kategorie 2, H317 - Senzibilizace kiize Kategorie 1, H410 -
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Bezpecnostni Prikazy: Prevence
P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle a obli¢ejovy §tit.
P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosolu.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P264 Po manipulaci dukladné omyjte véechny exponované vnéjsi télo

P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

Bezpecnostni Prikazy: Odpovéd

PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare/prvni pomocnik

P305+P351+P338

P302+P352 | PRISTYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
P333+P313 Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

P391 Unikly produkt seberte.

Bezpecnostni Prikazy: Skladovani
Neaplikovatelny

Bezpecnostni Prikazy: Odstranéni

P501 Odstrarite obsah/obal prostiednictvim autorizované sbérny nebezpecného nebo zvlastniho odpadu v souladu s mistnimi predpisy.

2.3. Dalsi nebezpec¢nost
Vdechnuti muze zpusobit poskozeni zdravi*.

Kumulativni tcinky mohou vest k nasledujicimu projevu*.
Pri styku s ocima muze zpusobit vazné poSkozeni*.
N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl- Uvedeny v nafizeni Evropské (ES) ¢ 1907/2006 - pfiloha XVII - (mlzZe byt omezeno)
1,3-diaminopropan

fenol; karbolova kyselina Uvedeny v nafizeni Evropské (ES) ¢ 1907/2006 - pfiloha XVII - (mUze byt omezeno)

ODDIL 3 SloZeni/informace o slozkach

3.1.Latky
Viz 'SlozZeni o slozkach' v bodu 3.2

3.2.Smési
1CAs € Nanoforma
2.EC No % . Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ot e
2 0 Jméno . SCL / M-Faktor castic
3.Indexové cislo [Hmotnost] 1272/2008 [CLP] a zmény Charakteristika
4.REACH Ne
1.7440-22-4
2.231-131-3 . . . .
3.Nedostupny 67 SILVER Neaplikovatelny Nedostupny Nedostupny
4.neni k dispozici
1.109-55-7 . Hoflava kapalina a pary., Akutni toxicita
2.203-680-9 . N Ndimaihypropan: (oréln) Kategorie 4, Polepténi / podrazdani ) Ned )
3.612-061-00-6 — - - kaze Kategorie 1B, Senzibilizace kize edostupny edostupny
4.neni k dispozici Kategorie 1; H226, H302, H314, H317 [2]
1.135108-88-2 Metal koroze Kategorie 1, Akutni toxicita
2.Nedostupny formaldehyde/ benzenamine, (oralni) Kategorie 4, Poleptani / podrazdéni ) ;
3.Nedostupny 08 hydrogenated kuze Kategorie 1B, Vazné poskozeni odi Nedostupny Nedostupny
4.neni k dispozici Kategorie 1; H290, H302, H314, H318 [1]
;;822;969 Akutni toxicita (oraini) Kategorie 4, Akutni
s . henzylalkohal toxicita (Vdechnuti) Kategorie 4; H302, y y
3.603-057-00-5 0.8 152 [2]( ) 9 Nedostupny Nedostupny
4.neni k dispozici
Akutni toxicita (oralni) Kategorie 3, Akutni
1.108-95-2 toxicita (dermélni) Kategorie 3, Akutni * Skin Corr. 1B;
2.203-63-2 7 . . . toxicita (Vdechnuti) Kategorie 3, Poleptani / H314: C 23 % | Skin
0.3 N podrazdéni kuze Kategorie 1B, Mutagenni Irrit. 2; H315: 1% <C Nedostupny

3.604-001-00-2

- arode¢nych burikach kategorie 2, STOT 9 it. 2;
4.neni k dispozici vz ych bu gori <3 % | Eye Irrit. 2;

- RE kategorie 2; H301, H311, H331, H314, H319:1%<C<3%
H341, H373 [2]

Legenda: 1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZzeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI; 3. Klasifikace ¢erpany z C & L; * EU IOELVs
dostupny; [e] Bylo zjisténo, Ze latka ma vlastnosti narusujici endokrinni systém

ODDIL 4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Pokracoval...
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Jestlize se tato latka dostane do styku s okem:
Okamzité podrzte vicko zvednuté a vymyjte oko tekouci vodou.

Kontakt s okem vicka.

Pokracujte ve vymyvani dokud nedostanete pokyn z Centra jedd nebo od Iékafe nebo minimalné po 15 minutach.
Bez prodlev dopravte postizeného k |ékafi nebo do nemocnice.

Vyjmuti kontaktnich ¢o€ek po zranéni oka by méla provadét jen zru€na osoba.

Jestlize dojde ke styku s kuzi:
Okamzité odstranité veskeré zasazené obleceni, zahrnujice obuv.

Styk s kazi Omyjte kiiZi a vlasy tekouci vodou (a mydlem, je-li k dispozici).
Pfi podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.
Vdechovani Vdefhnetev-ll t’j)l/my n%b'q splodiny c?plfstte zamorené Uzemi.
Dal$i opatfeni jsou vétSinou zbytecna.
Positi Okamzité podejte sklenici vody.

Prvni pomoc neni obecné nutna. Pfi pochybach kontaktujte Centrum jedl nebo lékare.

Viz &ast 11

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

ODDIL 5 Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Hofici kovovy prach musi byt uduSen piskem, inertnim suchym praskem.
NEPOUZIVAT VODU, CO2 nebo PENU.
+ Na ududeni ohné pouzijte SUCHY pisek, grafitovy prasek, hasici prostredky zaloZzen na suchém chloridu sodném, G-1 nebo Met L-X.
+ Dusicim latkam se dava prednost pred vodou, protoze pfi chemické reakci s vodou mize vznikat hoflavy a vybusny vodikovy plyn.
+ Chemicka reakce s CO2 muze uvoliiovat hoflavy a vybusny methan.
* Neni-li mozno ohen uhasit, ustupte, chrarite okoli a nechte oheri vyhoret.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PoZzarni nekompatibilita

5.3. Pokyny pro hasice

Zavolejte hasi¢sky sbor a sdélte jim pozici a povahu nebezpedi.

Oblecte si jen dychaci pfistroje a protipozarni ochranné rukavice.
Zabrarite vSemi prostredky vytékani do otevfenych kanalu a vodnich toku.
Pouzijte protipozarni opatfeni pro pfilehlé okoli.

NEDOTYKEJTE SE kontejnerd, které mohou byt horké.

Z bezpec¢né vzdalenosti chladte ohném zasazené kontejnery vodou.

Je-li to bezpe€né odstrarite kontejnery z dosahu ohné.

Po pouziti by mélo byt vybazeni peclivé dekontaminovano.

Boj proti pozarim

Kovy v praskovém stavu, jsou obecné povazovany za nehoflavé, mohou hofet je-li kov ve velmi jemném stavu vystaven vysoké energii.
S vodou mizZe explozivné reagovat.

Muze byt zapalen tfenim, teplem, jiskrou nebo plamenem.

Pozary kovového prachu se pfesouvaji jen pomalu, zato se obtizné hasi.

Pfi hofeni zvySuje teplo.

Nebezpeéi Pozaru/Exploze NEVIRTE hofici prach. Jestlize se zvedne oblak prachu muaze dojit k explozi, jakmile se dostane kyslik k velkému povrchu horkého kovu.
Kontejnery mohou pfi zahfivani explodovat.

Prach nebo kouf muze tvofit vybusné smési se vzduchem.

Po uhaseni se muze ZNOVU vnitit.

Plyny, které se uvolfiuji pfi hofeni mohou byt jedovaté, korozivni nebo drazdivé.

NEHASTE vodou nebo pénou, muze dojit k uvolnéni vodiku, ktery je vybusny.

ODDIL 6 Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Viz kapitola 8

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Viz bod 12

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Nebezpedi pro Zivotni prostfedi - zadrzZte vytékajici obsah.
Co vytece uklidte okamzite.
Vyhnéte se kontaktu s kizi a ogima.
Mensi Rozliti Oblecte si nepropustné rukavice a bezpec¢nostni bryle.
Naberte na lopatu/seskrabnéte.
Rozlity material umistéte do Cistého suchého, utésnéného kontejneru.
Zaplavte plochu vodou.

Zaijistéte kompletni vyplachnuti oka tak, Ze podrzite vicko zvednuté a stranou od oka a ob&asnym zvednutim a pohybem spodniho a horniho

Pokracoval...
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Nebezpeci pro Zivotni prostfedi - zadrzZte vytékajici obsah.

Malé nebezpedi.

Vyklidte plochu.

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Zabrarite vytékani do kanalu a vodnich tokd.

Zastavte to co vyteklo piskem, hlinou nebo vermikulitem.

Posbirejte latku, ktera se da zachranit a dejte ji do ozna¢eného kontejneru pro pozdé;jsi recyklaci.

Absorkujte zbyvajici produkt do pisku, hliny nebo vermikulitu a umistéte do vhodného kontejneru pro naslednou likvidaci.
Umyijte plochu a zabrarite vytékani do kanalu a vodnich toku.

Jestlize dojde k Uniku do drenaze nebo vodniho toku, uvédomte pohotovostni oddily.

VETSI ROZLITI

6.4. Odkaz najiné oddily
Rady ohledné prostfedk( osobni ochrany jsou obsazeny v Sekci 8 SDS

ODDIL 7 Zachéazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Vyhnéte se veskerému osobnimu kontaktu, zahrnujice vdechovani.

PFi nebezpeci expozice si oblecte ochranny odév.

Pouzivejte na dobre vétrané misté.

Zabrarnite koncentrovani v jAmach a jimkach.

NEVSTUPUJTE do uzavienych prostor aniz byste zkontrolovali atmosféru uvnitf.
Nedovolte aby latka pfisla do styku s lidmi, potravinami nebo s nadobim.
Vyhnéte se styku s nekompatibilnimi latkami.

BEZPECNE NAKLADANI | Pfi zachazeni nejezte, nepijte a nekufte.

Udrzujte kontejnery dobre utésnéné.

Zabrarite fyzickému poskozeni kontejneru.

VZzdy si po pouzivani umyjte ruce mydlem.

Pracovni oblegeni by se mélo prat oddélené. Pred dal$im pouzitim ho vyperte.
DodrZujte dobrou pracovni praxi.

DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Atmosféra by méla byt pravidelné kontrolovana proti stanovenym expozi¢nim limitim, aby byly zajistény bezpeéné pracovni podminky.

Pozara a vybuchi, Viz bod 5

Uchovaveijte v originalnim obalu.

Uchovavejte kontejnery bezpecné utésnéné.

Uchovavejte na chladném, suchém, dobie vétraném misté.

Uchovaveijte stranou od nevhodnych latek a kontejnertd s potravinami.

Ochrarite kontejnery pred fyzickym poskozenim a pravidelné konrolujte zda nedochazi k vytékani.
DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

DalSi informace

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Polyethylenovy nebo polypropylenovy kontejner.

Baleni doporugené vyrobcem

Vhodny obal Prekontrolujte zda jsou v8echny kontejnery jasné oznaceny a nepodtékaji.
Sklenény kontejner

Baleni ze silné vrstvy kovu / Barely ze silného kovu

Stfibro nebo jeho soli snadno tvofi v pfitomnosti kyseliny dusiéné a etanolu vybudny fulminat stfibrny. Vysledny fulminat je mnohem citlivétsi a

NEKOMPATIBILITY PRI daleko silngjsi detonator nez fulminat rtuti. Stfibro nebo jeho slou€eniny a soli snadno tvofi v pfitomnosti acetylénu a nitrometanu vybusné
SKLADOVANI | slougeniny.

Zabrarite styku se silnymi kyselinami, bazemi.

7.3. Specifické konecné / specificka kone€na pouziti
Viz bod 1.2

ODDIL 8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

DNELs PNECs

Slezia Expozice vzor Worker prihradka

0.04 pg/L (Voda (Fresh))

0.86 pg/L (Voda - PferuSované vydani)

438.13 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
438.13 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

1.41 mg/kg soil dw (puda)

0.025 mg/L (STP)

inhalace 0.1 mg/m3 (Systémové, chronické)
SILVER inhalace 0.04 mg/m?3 (Systémové, chronické) *
ustni 1.2 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

0.073 mg/L (Voda (Fresh))
0.007 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

N, N-dimethylpropan- 0.34 mg/L (Voda (Marine))
1,3-diamin; N, N-dimethyl- inhalace 1.2 mg/m?3 (Systémové, chronické) 0.735 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladkéa voda))
1,3-diaminopropan 0.073 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

0.104 mg/kg soil dw (puda)
10 mg/L (STP)

Pokracoval...



Slozka

formaldehyde/ benzenamine,
hydrogenated

benzylalkohol

fenol; karbolova kyselina

* Hodnoty pro obecné populaci

Expozi¢ni limity odst. OEL)
DATA PRISAD
Zdroj

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)

EU Konsolidovany Orientaéni
seznam limitnich hodnot
expozice (IOELVs)

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)
Nouzové limity

Slozka

SILVER

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

benzylalkohol

fenol; karbolovéa kyselina

Slozka
SILVER

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,

hydrogenated
benzylalkohol

fenol; karbolové kyselina

Occupational Banding expozice

Slozka

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,

hydrogenated

Poznamky:

Materidlové Gudaje

8.2. Omezovani expozice

Stranka 5 je 14

8331D-B stfibrné vodivé epoxy

DNELs
Expozice vzor Worker

kozni 2 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 0.2 mg/m3 (Systémové, chronické)
kozni 6 mg/kg bw/day (Systémové, akutni)
inhalace 2 mg/m? (Systémové, akutni)

kozni 8 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 22 mg/m3 (Systémové, chronické)
koZni 40 mg/kg bw/day (Systémové, akutni)
inhalace 110 mg/m?3 (Systémové, akutni)

kozni 4 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 5.4 mg/m3 (Systémové, chronické) *
ustni 4 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
kozni 20 mg/kg bw/day (Systémové, akutni) *
inhalace 27 mg/m3 (Systémové, akutni) *

Ustni 20 mg/kg bw/day (Systémové, akutni) *

kozni 1.23 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 8 mg/m? (Systémové, chronické)
inhalace 16 mg/m3 (Mistni, akutnf)

kozni 0.4 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 1.32 mg/m?3 (Systémové, chronické) *
ustni 0.4 mg/kg bw/day (Systémové, chronickeé) *

Slozka Jméno latky
SILVER stfibro
benzylalkohol benzylalkohol

fenol; karbolova kyselina Phenol

fenol; karbolova kyselina fenol

TEEL-1
0.3 mg/m3

1.2 ppm

30 ppm
Nedostupny

puvodni IDLH
10 mg/m3

Nedostupny

Nedostupny
Nedostupny

250 ppm

Pracovni expozice Pa4smo Rating

E

Casové vazeny primér (TWA)

0.1 mg/m3

40 mg/m3

2 ppm /8 mg/m3

7.5 mg/m3

TEEL-2
170 mg/m3

13 ppm

52 ppm
Nedostupny

PNECs

prihradka

0.015 mg/L (Voda (Fresh))

0.002 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

0.15 mg/L (Voda (Marine))

15 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
1.5 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

1.8 mg/kg soil dw (ptuda)

1.9 mg/L (STP)

1 mg/L (Voda (Fresh))

0.1 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

2.3 mg/L (Voda (Marine))

5.27 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladkéa voda))
0.527 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.456 mg/kg soil dw (puda)

39 mg/L (STP)

0.008 mg/L (Voda (Fresh))

0.001 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

0.031 mg/L (Voda (Marine))

0.091 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladkéa voda))
0.009 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.136 mg/kg soil dw (puda)

2.1 mg/L (STP)

STEL Vrchol Poznamky
0.3 mg/m3 Nedostupny Nedostupny
80 mg/m3 Nedostupny Nedostupny
16 mg/m3/ 4 ppm Nedostupny skin
15 mg/m3 Nedostupny D,I,B

TEEL-3

990 mg/m3

89 ppm

740 ppm

Nedostupny

revidované IDLH

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny
Nedostupny

Pracovni expozice pasmo Limit

<0.1 ppm

<0.1 ppm

Occupational bandaz expozice je proces zarazovani chemickych latek do urcitych kategorii nebo skupin vytvorenych na zékladé potence
chemické latky a nepriznivych dusledku pro zdravi spojenych s expozici. Vystupem tohoto procesu je expozice na pas (OEB), coz odpovida
rozsahu koncentraci expozice, které se o¢ekava, Ze pro ochranu zdravi pracovniku.

Pokracoval...
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Kovovy prach se musi sbirat u zdroje vzniku, protoZe je potencialné vybusny. Odsavace, ohnivzdorného designu by mély minimalizovat
hromadéni prachu.

Nanaseni kovu by mélo byt provadéno v oddélené mistnosti, pokud je to moZné. To minimalizuje nebezpeci dodavani kysliku ve formé oxidl
kovu, u potencialné reaktivnich kovd, jako jsou jemné mlety hlinik, zinek, hof¢ik nebo titan.

Dilny navrhované pro nanaseni kovl by mély mit hladké stény a minimum vyénélku jako jsou fimsy, na kterych mize dochazet k hromadéni
prachu.

Mokré pracky vzduchu jsou vhodné do suchych sbéracti prachu.

Sbérace s vakem nebo filtrem by mély byt umistény mimo pracovni mistnost a vybaveny pomocnymi dvefmi proti vybuchu.

Cyklony by mély byt chranény proti pfistupu vihkosti, protoze reaktivni kovovy prach je za pfitomnosti vihkosti nebo v ¢aste¢ném mokrém, stavu
schopen spontanniho vzniceni.

Lokalni odvadéci system musi byt navrzen tak, aby zajistil minimalni rychlost u vzniku dymu 0.5 m/s, stranou od pracujiciho ¢lovéka.

Latky znecistujici vzduch, které se uvolriuji na pracovisti fidi rychlost odvadéni a ta pak urcuje rychlost pfivadéni ¢erstvého cirkulujiciho vzduchu,
ktery je tfeba na ucinné odvadéni znecistujicich latek.

Typ nedistot: Rychlost vzduchu:

svareni, dymy ze svareni (pomalu se uvolfiuje 0.5-1 m/s (100-200 f/min.)

so stfedné klidného vzduchu)

Rozsah pfislusnych hodnot zavisi na:

Dolni mez rozsahu Horni mez rosahu

1: Proudéni v mistnosti je minimalini nebo shodné s odvadénim 1: Neklidné proudéni v mistnosti

2: Necistoty jsou jen malo toxické nebo jen mirné nepfijemné 2: Nedistoty o vysoké toxicité

3: Nepravidelna, nizka produkce. 3: Vysoka produkce, silné uzivany

4: Velka digestof nebo velky pohyb vzduchu 4: Mala digestor - pouze mistni ovladani

Jednoducha teorie ukazuje, Ze rychlost vzduchu rapidné klesa se vzdalenosti od Usti jednoduché pfivodni trubice. Rychlost obecné klesa se
&tvercem vdalenosti od Usti ( v jednoduchych pfipadech). Proto by rychlost vzduchu méla byt na Usti nastavena podle vzdalenosti od zdroje
kontaminace. Rychlost vzduchu na vystupu fukaru by méla byt napf. 1-2.5 m/s (200-500 f/min.) pro odvadéni plynt 2 metry od Usti. Dalsi
mechanické predpoklady snizeni u¢innosti extrakéniho pfistroje, vedou k tomu, Ze je teoreticka rychlost vzduchu pfi instalaci nebo béhem
uzivani nasobena faktorem 10 nebo vice .

Bezpecnostni bryle s postrannimi $tity.

Chemicky odolné rukavice.

Kontaktni ¢ocky predstavuiji zvlastni nebezpeci; meékké cocky mohou absorbovat drazdivé latky a vSechny druhy ¢ocek je v sobé hromadi.
NENOSTE kontaktni ocky.

8.2.1. Vhodné technické
kontroly

Ochrana oci a obliceje

Ochrana kuze Viz Ochrana rukou pod

Navlecte si chemicky odolné rukavice, napf. z PVC.

Navlecte si bezpecnostni obuv nebo holinky, napt. z gumy.

POZNAMKA: latka muzZe u jedinct s dispozici vyvolat senzibilaci kiize. Rukavice a ostatni ochranné prostfedky se musi snimat opatrné, aby
nedoslo ke styku s kuzi.

Ochrana rukou / nohou

Osobni ochrana Ostatni viz nize ochranu

Kombinéza.

Zastéraz P.V.C.

Jiné ochranné Bariérovy krém.

Cistici krém.

Sada pro vymyvani o¢i.

Doporu¢enym materialem (y)
INDEX PRO VYBER RUKAVIC
8331D-B stfibrné vodivé epoxy

Ochrana dychacich cest

Filtr ¢astic s dostate€nou kapacitou. (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:001,
ANSI 788 nebo narodni ekvivalent)

Materidl CPI
v Jestlize pro pripadnou expozici latky neni zajisténa preventivni a disledna kontrola
BUTYL A nebo jiné opatfeni, mize byt nutné uziti respiratoru.
BUTYL/NEOPRENE C * Rozhodnuti, zda je nutné uZziti respiratord, by mélo byt zalozeno na odborném
NAT+NEOPR+NITRILE c usudku, vychazejiciho ze znalosti o toxicité, koncentraci a druhu expozice dané latky
v okoli samotného pracovnika — je nutné zajistit, aby pracovnici nebyli vystaveni
NATURAL RUBBER C vysoké teploté, kterd mlze zpUsobit stres nebo jiny problém v dusledku pouziti
NATURAL+NEOPRENE c ochrannych prostfedkd (moZznosti je pouZiti kyslikové masky, ktera kryje cely oblicej).
NEOPRENE c + Pokud existuji publikované limity pro okolni expozici dané latky, mohou byt pouzity
pro pomoc pfi uréovani vhodnosti zvolené ochrany dychacich cest. Ty mohou byt
NEOPRENE/NATURAL C pozadovany vladnim nafizenim nebo doporuceny prodejcem.
NITRILE C * Certifikované respiratory pro ochranu zaméstnanct pfed vdechovanim ¢astic budou
uzite€né a soucasti kompletniho programu pro ochranu dychacich cest, jsou-li
PE/EVAL/PE ¢ spravné zvoleny a testovany.
PVA ¢ * Dojde-li ke znacnému zvy$eni mnozstvi prachu ve vzduchu, pouzijte schvalené
PVvC C kyslikové masky.
TEFLON C * Snazte se vyhnout vytvareni podminek pro vznik prachu.
VITON C
VITON/NEOPRENE C

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Viz bod 12

Pokracoval...
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ODDIL 9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikaln{ stav

VUNE

Prahovéa hodnota zapachu

pH (jako dodané)

Bod tani/ tuhnuti (° C)

Pocatecni bod varu a varu (°
Q)

Bod vzplanuti (°C)

Rychlost odparovani

Hoflavost

Horni mez vybuchu (%)

Spodni mez vybusnosti (%)

Tlak par (kPa)

Rozpustnost ve vodé

Hustota par (vzduch = 1)

nanoforma rozpustnost

Velikost ¢astic

9.2. DalSi informace
Nedostupny

ODDIL 10 Stéalost a reaktivita

stfibrna Sed

Non Slump Paste Relativni hustota (voda= 1) 2.3

. Rozdélovaci koeficient .
Nedostupny n-oktanol / voda Nedostupny
Nedostupny Teplota samovzniceni (°C) Nedostupny
Nedostupny teplota rozkladu Nedostupny
Nedostupny Viskozita (cSt) >20.5
Nedostupny Molekulova vaha (g/mol) Nedostupny
Nedostupny Chut’ Nedostupny
Nedostupny Vybusné vlastnosti Nedostupny
Nedostupny Oxidacni vlastnosti Nedostupny

. Povrchové napéti (dyn/cm or .
Nedostupny mN/m) Nedostupny
Nedostupny Tékava slozka (%obj) Nedostupny
Nedostupny Trida plynu Nedostupny

P pH ve formé roztoku .

nesmisitelny (Nedostupny ) Nedostupny
Nedostupny VOC g/L Nedostupny

. Nanoforma ¢astic .
Nedostupny Charakteristika Nedostupny
Nedostupny

10.1.Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost nebezpeénych
reakci

10.4. Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Viz kapitola 7.2

Pritomnost nevhodnych, neslucitelnych latek.
Produkt je povaZzovan za stabilni.
Nebude dochazet k nebezpecné polymeraci.

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2

Viz bod 5.3

ODDIL 11 Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych tcincich

Vdechnuto

Poziti

Latka nema nepfiznivé Gcinky na zdravi nebo nevyvolava podrazdéni dychaciho systému (podle klasifikace EC Directives pouzivajicich zvifeci
modely). Nicméné, musi byt dodrzeny spravné hygienické navyky a zajisténa minimalni expozice a vhodna ochranna opatfeni pro kontrolu
pracovniho prostiedi.

Vdechovani malych ¢astecek kovovych oxidu vede k nahlému pocitu zizné, sladké, kovové chuti, podrazdéni hrdla, kasli, suchym sliznicim,
unavé a celkové nepohodé. MuZe nastat bolest hlavy, nevolnost a zvraceni, hore¢ka nebo zimnice, neklid, poceni, prijmy, zvy$ena tvorba moci a
vycerpani. Po skonceni expozice dochazi k uzdraveni béhem 24-36 hodin.

Vdechovani aerosoll, které se tvofi béhem bézného zachazeni, muze u nékterych jedincl vést k poskozeni zdravi.

(Zadna Oralni LD50, u zadného zvireciho druhu) Tato latka neni klasifikovana podle EC Directives nebo jinych klasifikacnich systému jako
‘zdravi Skodliva pri poziti'. PoZiti latky muZe stale poSkozovat zdravi jednotlivce, zvlaSte tam, kde uz existuje poskozeni vnitrnich organu (napr.
jater, ledvin). Soucasna definice zdravi $kodlivych nebo toxickych latek je obecne zaloZzena na davkach zpusobujicich umrtnost spiSe nez
vyvolavajicich chorobnost (nemoc, poSkozené zdravi). Latky neprijemné pro zaZivaci trakt mohou vyvolat nevolnost a zvraceni. Poziti
nepatrného mnozstvi v zamestnani nevyvolava zadny zajem.

Pokracoval...
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Okem

Chronicky

8331D-B stfibrné vodivé
epoxy

SILVER

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,
hydrogenated

benzylalkohol

fenol; karbolova kyselina

Legenda:

FORMALDEHYDE/
BENZENAMINE,
HYDROGENATED

BENZYLALKOHOL

FENOL; KARBOLOVA
KYSELINA
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Pri styku s kuZi vyvolava tato latka u nekterych osob zaniceni.

Material mize zvysit riziko vzniku koZniho onemocnéni.

Styk s kiizi nema zdravi $kodlivé uginky (klasifikovano podle EC smérnic); tato latka ale stale muze poskodit zdravi po praniku poranénimi,
lézemi a odérkami.

Otevrené rany, odfena ¢i poSkozena pokozka by neméla byt vystavena tomuto materialu.

Vniknuti do krevniho fecité, napfiklad feznou ranou, odérkami nebo lézemi, zpUsobuje systemické poskozeni a zdravi Skodlivé ucinky. Pfed
pouzitim latky ovérte, Ze jsou vSechna vnéjSi poranéni spravné ochranéna.

Pri naneseni do oka, vyvolava tato latka prudké posSkozeni oka.

Kontakt kuze s timto produktem zpUsobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilacni reakce v porovnani s béznou populaci.

Pro predpoklad, Ze expozice této latce zplsobuje genetické defekty, které mohou byt zdédény, existuje na zakladé experimentl a dal$ich
informaci dostatek dikazu.

Toxicky: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pri dlouhodobé expozici vdechovanim, stykem s kuzi a pozivanim.

Je-li nékdo vystaven této latce po dlouhou dobu, tato latka zplsobuje vazné poskozeni zdravi. Pfedpoklada se, Ze tento material obsahuje
slouceniny, které zplsobuji tézké poruchy. To bylo prokazano jak kratkodobymi tak dlouhodobymi experimenty.

Existuje dostatek diikazu, Ze tato latka snizuje po pfimé expozici u lidi plodnost.

Chronické expozice stribrnym solim mohou zpusobit trvalé popelave Sedé odbarveni kuze, spojivek a vnitrnich organu. Objevuje se stredni
chronicka bronchitida.

TOXICITA DRAZDENI
Nedostupny Nedostupny
TOXICITA DRAZDENI

Inhalace(Rat) LC50; >5.16 mg/l4h[1] Kuze: zadny nepfiznivy G¢inek pozorovan (nedréidi)[l]

Kuzi (potkan) LD50: >2000 mg/kgl*] O&ni: zadny nepfiznivy Uginek pozorovan (nedrazdi)lll
Oréalni(Rat) LD50; >2000 mg/kgl2]
TOXICITA DRAZDENI
Inhalace(Rat) LC50; >4.31 mg/l4h[2] Eye (rabbit): 5 mg - moderate
Kuzi (potkan) LD50: >400<2000 mg/kglt! Kiize: nezadouci Gginek pozorovan (podrazdéni)tl
Oralni(Rat) LD50; 377.1 mg/kglt] Kuze: zadny nepfiznivy G¢inek pozorovan (nedréidi)[l]
O&ni: nezadouci Gginek pozorovan (nevratné poskozeni)ll
Skin (rabbit): 0.1 mg/24h - open

TOXICITA DRAZDENI
Kuzi (kralik) LD50: >1000 mg/kglt! Kuze: zadny nepfiznivy uginek pozorovan (nedrazdi)]
Oréalni(Rat) LD50; >50<300 mg/kgl!]
TOXICITA DRAZDENI
Inhalace(Rat) LC50; >4.178 mg/L4hl[1] Eye (rabbit): 0.75 mg open SEVERE
Kuzi (kralik) LD50: 2000 mg/kgl2] Kuze: zadny nepfiznivy aginek pozorovan (nedrazdi)ll]
Oralni(Rat) LD50; 1230 mg/kgl2! O¢ni: pozorovanym nezadoucim u&inkem (drazdivy)lL]
Skin (man): 16 mg/48h-mild

Skin (rabbit):10 mg/24h open-mild

TOXICITA DRAZDENI
Inhalace(mys) LC50; 0.177 mg/L4hl2] Eye(rabbit): 100 mg rinse - mild
Kuzi (kralik) LD50: 850 mg/kgl?] Eye(rabbit): 5 mg - SEVERE
Oralni(Rat) LD50; 317 mg/kgl?] Skin(rabbit): 500 mg open -SEVERE

Skin(rabbit): 500 mg/24hr - SEVERE

1 Hodnota ziskana z Evropy ECHA registrovanych latek -.. Akutni toxicita 2. Hodnota ziskana z bezpecnostniho listu vyrobce, pokud neni
uvedeno jinak, udaje ziskané z RTECS - Registr toxického ucinku chemickych latek

Z&dnéa vyznamna akutni toxikologicka data identifikovany resersi.

Po prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost, otékani, vznik
puchyrku, Supinatenf a ztlusteni kuze.

Material muze byt prudce drézdivy pro oci, to zpusobuije silné zaniceni. Opakované nebo prodlouzené expozice drazdivym latkim mohou vyvolat

zanet spojivek.
Pri prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat prudké podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost, otékani,

Pokracoval...
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vznik puchyrku, Supinateni a ztlusteni kuze. Opakované expozice muze vést ke vzniku puchyru.

Kozni reakce pfi kontaktu s alergenem se rychle projevi jako kontaktni ekzém, fid¢eji jako kopfivka nebo jako Quinckeho edém. Patogeneze
kontaktniho ekzému zahrnuje zpozdénou imunitni reakci vyvolanou burikou (T lymfocyty). Ostatni kozni alergické reakce, napf. kontaktni

kopfivka, zahrnuji imunitni reakci vyvolanou protilatkou. Vyznam kontaktniho alergenu neni jednoduse stanoven svym senzibilacnim

potencialem: distribuce latky a pfrilezitost ke kontaktu s ni jsou stejné dulezité. Latka senzibilujici po dobu tydne, ktera je Siroce zastoupena mize

vyznam uvaZovat takové latky, které vyvolaji alergickou reakci u vice nez 1% testovanych osob.

Po expozici materidlem se mohou objevit pfiznaky podobné astma trvajici mésice nebo dokonce roky. Dusledkem muze vzniknout nealergicka
onemocnéni znamé jako reaktivni dysfunkce dychacich cest (RADS), ke které muze dojit po vystaveni vysoké koncentrace vysoce drazdivé
latky. Hlavni kritéria pro diagn6zu RADS. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS zahrnuji nepfitomnost pfedchoziho onemocnéni dychacich cest u
neatopického jedince, s nahlym pocatkem pretrvavani pfiznaku astmatu, ke kterému dochazi béhem nékolika minut az hodin dokumentovaného
jedince po vystaveni drazdivé latky. Ostatni kritéria pro diagnézu RADS patfi reverzibilni proudéni vzduchu pfi funkénim vysetfeni plic, stredné
tézka az tézka bronchialni hyperreaktivita pfi testovani na metacholin a minimalni lymfocytarniho zanétu, eozinofilie. RADS (nebo astma) v
navaznosti s inhalaci drazdivé latky je Casté onemocnéni v souvislosti s koncentraci a dobou trvani jejiho vystaveni. Na druhé strané, bronchitida
je onemocnéni nastavajici v disledku expozice vysoké koncentrace drazdivé latky (Sasto ¢astic), avSak po expozici je zcela reverzibilni. Tato
porucha se vyznacuje problémy s dychanim, kaslem a produkce hlenu.

Akutni toxicita | Karcinogenita |
Podrazdéni / poleptani kiuze v rozmnozovaci x
Vazné poskcge[\l ?CI.{ v STOT - jednorazové expozice x
podrazdéni oci
Resplsc nel?q |.(0an STOT - opakovana expozice x
senzibilizace
Mutagenita X Nebezpeénost pfi vdechnuti X
Legenda: ¥ - Data bud’ neni k dispozici nebo nevyplriuje kritéria pro klasifikaci
+" — Udaje potfebné, aby klasifikace k dispozici
11.2.1. Endokrinni Properties rozvrat
Nedostupny
ODDIL 12 Ekologické informace
12.1. Toxicita
8331D-B stiibrné vodivé Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
€poxy Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
NOEC(ECx) 120h Ryba <0.001mg/L 4
LC50 96h Ryba 0.006mgl/l 2
SILVER N
EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 11.89mg/l 2
EC50 48h korys 0.001mg/l 2
EC50 96h Rasy nebo jiné vodni rostliny 0.002mg/L 4
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
NOEC(ECx) 528h korys 3.64mgl/l 2
N, N-dimethylpropan- EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 30mg/l 2
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan LC50 96h Ryba 100mg/l 1
EC50 48h korys 59.46mgl/| 2
EC50 96h Rasy nebo jiné vodni rostliny 57.5mgl/l 1
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
EC10(ECx) 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 1.2mg/l 2
formaldehyde/ benzenamine, LC50 96h Ryba 63mg/l 2
hydrogenated
EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 43.94mg/l 2
EC50 48h korys 15.4mg/l 2
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
NOEC(ECx) 336h Ryba 5.1mgl/l 2
LC50 96h Ryba 10mgl/l 2
benzylalkohol "
EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 500mg/l 2
EC50 48h korys 230mg/l 2
EC50 96h Rasy nebo jiné vodni rostliny 76.828mg/l 2
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Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny)
EC50(ECx) 36h
EC50 72h
fenol; karbolova kyselina
LC50 96h
EC50 48h
EC50 96h

Legenda:

- Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Vysoce toxicky pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepriznivé Ucinky ve vodnim prostredi.
NEVYLEVEJTE do kanalu nebo vodovodu.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Slozka Perzistence: Voda/Pudni

N, N-dimethylpropan-

1,3-diamin; N, N-dimethyl- VYSOKY
1,3-diaminopropan
benzylalkohol NizKY

fenol; karbolové kyselina NiZKY (pologas = 10 dny)

12.3. Bioakumulaéni potencial

Slozka bioakumulace

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

NiZKY (LogKOW = -0.4502)
benzylalkohol NIZKY (LogkOW =1.1)
fenol; karbolova kyselina NizZKY (BCF = 17.5)
12.4. Mobilita v pudé

Slozka Mobilita

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl-
1,3-diaminopropan

NIZKY (KOC = 73.36)

NiZKY (KOC = 15.66)
NiZKY (KOC = 268)

benzylalkohol

fenol; karbolovéa kyselina

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
P B
neni k dispozici

Prislusné udaje jsou k dispozici neni k dispozici

PBT b 4 b 4
vPVB xX x
PBT spinény?

vPVB

12.6. Endokrinni Properties rozvrat
Nedostupny

12.7. Jiné nepfiznivé u€inky

ODDIL 13 Pokyny pro odstrafovani

epoxy

Druh Hodnota zdroj
Ryba 0.008mg/L 4
Rasy nebo jiné vodni rostliny 48.937-57.407mg/L 4
Ryba 2.809-5.554mg/L 4
korys 3.1mgl/l 1
Rasy nebo jiné vodni rostliny 10.6mg/L 4

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 4. US EPA,
Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan)

Perzistence: Vzduch
VYSOKY

NizKY
NizZKY (pologas = 0.95 dny)

=
neni k dispozici
X
x

ne

ne

13.1. Metody nakladani s odpady

Katalog / balenf likvidaci
* V pripadé pochybnosti se obratte na pfislusny organ.

Abyste zabranili dalSimu uzivani prorazenych kontejner(, zakopejte je na autorizovanych skladkach odpadu.
* ZAMEZTE uniku znecisténé vody z Cisticiho procesu, nebo cisticich pomutcek do kanalizace.
* Pred likvidaci znecisténé vody mize byt nutné jeji shromazdéni, pro nasledné oSetfeni.

* Ve v8ech pfipadech, likvidace znecisténé vody podléha mistnim zakonim a predpistim, které by mély byt povaZzovany za nejdlleZit&jsi.

Odpady moznosti lécby

MoZnosti odpadnich vod

Kdykoli je to moznén recyklujte nebo konzultujte moZnosti recyklace s vyrobcem.

Pro likvidaci kontaktujte Statni Grad pro likvidaci odpadu (State Land Waste Management Authority)
Zbytky zakopete na autorizované skladce.

Je-li to mozné kontejnery recyklujte nebo zlikvidujte na autorizovanych skladkach.

Nedostupny
Nedostupny

Pokracoval...
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Pozadovany Stitek

Pozemni pireprava (ADR-RID)
14.1. Cislo OSN
14.2. Nalezity nazev OSN pro
zéasilku

14.3. Trida/tridy
nebezpecnosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

14.6. Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uzivatele

Letecka pieprava (ICAO-IATA /
14.1. Cislo OSN

14.2. Nalezity nazev OSN pro
zéasilku

14.3. Tridaltfidy
nebezpeénosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

14.6. Zvlastni bezpeénostni
opatieni pro uzivatele

3077

Trida 9

1]

Ekologicky nebezpecny
Stanoveni rizika (Kemler)
Kod klasifikace
Etiketa
2Zvlastni nafizeni
omezené mnozstvi

K6d omezeni tunelu

DGR)
3077

ICAO/IATA-tfida 9

ERG kod oL
1l

Ekologicky nebezpeény

Zvlastni nafizeni

Preprava po mofi) (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. Cislo OSN
14.2. Nalezity nazev OSN pro
zasilku

14.3. Tridaltfidy
nebezpecnosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

14.6. Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uzivatele

3077

IMDG-tfida 9

Latka znecist' ujici more

Omezen, Mno stvj 5kg

Vnitrozemska vodni doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN

| 3077

Podriziko Neaplikovatelny

90

M7

9

274 335 375 601
5kg

3(0)

ICAQ/IATA Subrisk Neaplikovatelny

Nékladni pouze Pokyny pro baleni

Cargo pouze Maximalni ks / baleni
Osobni a nakladni Pokyny pro baleni
Osobni a nékladni Maximalni ks / baleni
Osobni a dopravni letoun Ltd Qty Pkg Inst

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack

IMDG Subrisk Neaplikovatelny

EMS-skupina F-A, S-F
2Zvlastni nafizeni 274 335 966 967 969

Pozemni pfeprava (ADR): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni 375
Letecka preprava (ICAO-IATA): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni A197
Pteprava po mofi) (IMDG): NEREGULIUOJAMAS, 2.10.2.7

Vnitrozemska vodni doprava (ADN): NEREGULIUOJAMAS, Zvlastni nafizeni 274

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (obsahuje SILVER)

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. * (obsahuje SILVER)

A97 A158 A179 A197 A215
956

400 kg

956

400 kg

Y956

30kg G

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (obsahuje SILVER)
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14.2. Nélezity nazev OSN pro

zasilku ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (obsahuje SILVER)

14.3. Trida/tfidy
nebezpeénosti pro 9 Neaplikovatelny
prepravu

14.4. Obalova skupina I}

14.5. Nebezpecnost pro

Zivotni prostredi Ekologicky nebezpeény

Kod klasifikace M7
2Zvlastni nafizeni 274, 335; 375; 601
14.6. Zvlaftnlrbezpefnostm Omezen, Mno stvi Skg
opatieni pro uzivatele
Potfebné vybaveni PP, Ax**

Pozarni kuzele Cislo 0

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL a predpisu IBC
Neaplikovatelny
14.8. Hromadna preprava v souladu s pfilohou V MARPOL a IMSBC zakoniku

Identifikace latky nebo

pFipravku Skupina
SILVER Nedostupny

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl- Nedostupny
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,

hydrogenated Nedostupny
benzylalkohol Nedostupny
fenol; karbolové kyselina Nedostupny

14.9. Hromadna preprava v souladu s ICG zakoniku

Identifikace latky nebo

pfipravku Typ lodé
SILVER Nedostupny

N, N-dimethylpropan-
1,3-diamin; N, N-dimethyl- Nedostupny
1,3-diaminopropan

formaldehyde/ benzenamine,

hydrogenated Nedostupny
benzylalkohol Nedostupny
fenol; karbolovéa kyselina Nedostupny

ODDIL 15 Informace o predpisech

15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

SILVER se nachézi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Evropska Agentura pro Chemické latky (ECHA) priibézny Akéni Plan Spolecenstvi Limity expozice na pracovisti v Ceské republice (PEL a NPK-P)
(prubé&zného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek, Mezinarodni WHO seznam navrhovanych maximainé ptipustné (NPK-P) Hodnoty pro
Evropa ES zasob vyrobené nanomaterialy (MNMS)

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

N, N-dimethylpropan-1,3-diamin; N, N-dimethyl-1,3-diaminopropan se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) pribézny Akéni Plan Spolecenstvi Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)
(prubézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek, Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
Evropa ES zasob Latek a Smési - Priloha VI

Evropska celni inventura chemickych latek Narizeni EU REACH (ES) ¢. 1907/2006 - Priloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na

trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a predmétu

formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Neaplikovatelny

benzylalkohol se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) pribézny Akéni Plan Spolecenstvi Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni
(prabézného akéniho planu spoleéenstvi) Seznam Latek, Latek a Smési - Pfiloha VI
Evropa ES zasob Limity expozice na pracoviti v Ceské republice (PEL a NPK-P)

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

fenol; karbolova kyselina se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Pokracoval...



EU Evropskéa Agentura pro Chemické latky (ECHA) prib&zny Akéni Plan Spolecenstvi

(pribézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,

EU Konsolidovany Orientaéni seznam limitnich hodnot expozice (IOELVs)

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)
Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni

Latek a Smési - Priloha VI
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Evropsky seznam oznamenych chemickych latek - ELINCS - 6. publikace - KOM (2003)

642, 29.10.2003

Limity expozice na pracovisti v Ceské republice (PEL a NPK-P)

Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC) - agentura IARC klasifikovany

monografie

Nafizeni EU REACH (ES) €. 1907/2006 - Pfiloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na

trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a predméta

Tento bezpecnostni list je v souladu s témito pravnimi pfedpisy EU a jejich uprav - pokud je to pouzitelné -: Smérnice 98/24 / EC, - 92/85 / EHS - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC, - 2010/75
/ EU; Nafizeni Komise (EU) 2020/878; Nafizeni Rady (ES) ¢ 1272/2008 aktualizovana pfes ATPS.

15.2. Posouzeni chemické bezpecénosti

Dodavatel u této latky/smési neprovedl posouzeni chemické bezpecénosti.

National stav zasob
Chemické inventar

Austrdlie - AlIC / Australie
nepruamyslové pouziti

Canada - DSL
Canada - NDSL

China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZIoC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietnam - NCI

Rusko - FBEPH

Legenda:

ODDIL 16 Dal$i informace

Status

Ano

Ano

Ne (SILVER; N, N-dimethylpropan-1,3-diamin; N, N-dimethyl-1,3-diaminopropan; formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated; benzylalkohol;

fenol; karbolové kyselina)

Ano

Ne (formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)

Ne (SILVER; formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)

Ano

Ano

Ano

Ne (formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)

Ano

Ne (formaldehyde/ benzenamine, hydrogenated)

Ano = VSechny slozky jsou v inventéafi

Ne = Jedna nebo vice slozek uvedenych v CAS neni v inventari. Tyto pfisady mohou byt osvobozeny nebo budou vyZadovat registraci.

Datum revize

pocatecni datum

06/06/2022
04/07/2020

Kaédy plny text rizika a nebezpeci

H226
H290
H301
H302
H311
H314
H331
H332
H341
H373

Souhrn verze SDS
Verze

2.4

DalSi informace

Hoflava kapalina a pary.
MuZe byt korozivni pro kovy.
Toxicky pfi poZziti.

Zdravi skodlivy pfi poziti.
Toxicky pfi styku s kGzi.

ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

Toxicky pfi vdechovani.

Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

Podezieni na genetické poskozeni .

Muze zpusobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Datum aktualizace

16/03/2022

Sekce byly aktualizovany

Fyzik&lni vlastnosti

SDS je nastroj, o nebezpecnosti a mély by byt pouzity na pomoc pfi posuzovani rizik. Mnoho faktort urcit, zda vykazané rizika jsou rizika na pracovisti nebo dal$i nastaveni. Rizika

mohou byt stanoveny odkazem na scénaru expozice. Rozsahu pouzivani, je nutno povazovat frekvence pouzivani a sou¢asnych nebo dostupnych technickych kontrol.

Definice a zkratky

- rTrTrroTroT

PC—TWA: Pfipustna koncentrace — asové vazeny primeér
PC—STEL: Pfipustna koncentrace - kratkodoba limitni hodnota expozice
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

ACGIH: Americka konference vladnich primyslovych hygienik
STEL: Limit kratkodobé expozice

TEEL: Do¢asny limit expozice v pfipadé nouze,

IDLH: Koncentrace bezprostfedné nebezpeéna pro zdravi &i Zivot
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ES: Norma expozice

OSF: Faktor bezpecnosti zapachu

NOAEL : Zadna zjisténa Grovef nezadoucich Gginka
LOAEL: Nejnizsi zjisténa uroven nezadoucich ucinkt

TLV: Prahova mezni hodnota

LOD: Mez detekce

OTV: Prahova hodnota zapachu

BCF: Faktory biokoncentrace

BEI: Index biologické expozice

AlIC: Australsky inventaF primyslovych chemikalii

DSL: Kanadsky narodni seznam latek

NDSL: Kanadsky mezinarodni seznam latek

IECSC: Cinsky inventar existujicich chemickych latek
EINECS: Evropsky inventar existujicich komerénich chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam nahlaSenych chemickych latek
NLP: Latky vylou¢ené ze seznamu polymer(

ENCS: Japonské existujici a nové chemické latky

KECI: Korejsky inventar existujicich chemikalii

NZloC: Novozélandsky inventar chemikalii

PICCS: Filipinsky inventar chemikalii a chemickych latek
TSCA: Zakon o kontrole toxickych latek

TCSI: Tchajwansky inventar chemickych latek

INSQ: Mexicky narodni inventai chemickych latek

NCI: Vietnamsky narodni inventafr chemikalii

FBEPH: Rusky inventaF potencialné nebezpecnych chemickych a biologickych latek

rF YT T T T wT T T TETOTETTETTTYTrTrTrTrTrryr Ty Ty Ty

Diivod pro zménu

A-2.01 - Aktualizace na sekci 1.4

koncem SDS



