
402E Elektronikus Szuper Poroló
MG Chemicals Ltd - HUN
Verzió szám: A-2.00
Biztonsági adatlap (Megfelel a REACH (1907/2006) II. Mellékletének - 2020/878 rendelet)

Kiadási időpont: 09/06/2023
Nyomtatás dátuma: 12/06/2023

L.REACH.HUN.HU

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Terméknév 402E Elektronikus Szuper Poroló

Szinonimák 402E

Pontos szállítási név
LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion
polymer batteries)

Egyéb azonosítási formák 402E20.32023

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag vagy keverék
megfelelő azonosított

felhasználása
Használja a gyártó utasításai szerint.

Ellenjavallt felhasználási
módok

A nem javasolt konkrét felhasználásokat nem azonosították.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Regisztrált vállalatnév MG Chemicals Ltd - HUN MG Chemicals (Head office) MG Chemicals (Head office)

Cím
Level 2, Vision Exchange Building, Territorials
Street, Zone 1, Central Business District
Birkirkara CBD 1070 Malta

1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6
Canada

1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6
Canada

Telefonszám Nem elérhető +(1) 800-340-0772 +(1) 800-340-0772

Fax Nem elérhető +(1) 800-340-0773 +(1) 800-340-0773

Weboldal

Email sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Társaság / Szervezet Verisk 3E (Hozzáférési kód: 335388)

Vészhelyzetben hívható
telefonszám

+(1) 760 476 3961

Egyéb sürgősségi
telefonszám

Nem elérhető

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Szerinti osztályozás rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és

módosításai [1]
Nem értlemezhető

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram(ok) Nem értlemezhető

Figyelmeztetés Nem értlemezhető

Figyelmeztető mondat(ok)
Nem értlemezhető

Kiegészítő figyelmeztető mondat(ok)

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Megelőzés
Nem értlemezhető

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Intézkedés

Nem értlemezhető

Nem elérhető www.mgchemicals.com www.mgchemicals.com
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Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Raktározás

Nem értlemezhető

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Ártalmatlanítás

Nem értlemezhető

2.3. Egyéb veszélyek

Belélegezve nagyon mérgezo (toxikus) lehet*.

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes lehet*.

Nem elérhető

ALUMÍNIUM Felsorolt európai rendelet (EC) No 1907/2006 - XVII - (Korlátozások vonatkozhatnak)

Nikkel Felsorolt európai rendelet (EC) No 1907/2006 - XVII - (Korlátozások vonatkozhatnak)

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1.Anyagok

Lásd a 3.2. szakaszban az 'Összetevőkre vonatkozó információk' résznél

3.2.Keverékek

1. CAS-szám
2.EC-szám
3.Indexszám
4.REACH szám

%[tömeg] Név
Szerinti osztályozás rendelet (EC) No 1272/2008
[CLP] és módosításai

SCL
/ M-Tényező

Nanotechnológiával
szemcsejellemzőkkel

1. 12190-79-3
2.235-362-0
3.Nem elérhető
4.Nem elérhető

15-40
Akut tox. (Orális) 4, Bőrszenz. 1, Légz. szenz. 1,
Karcinogenitási kategória 1B, Vízi, krónikus 4;

H302, H317, H334, H350, H413 [1]
Nem elérhető Nem elérhető

1. 7782-42-5
2.231-955-3
3.Nem elérhető
4.Nem elérhető

10-30 STOT - RE Kategória 2; H373 [1] Nem elérhető Nem elérhető

1. 21324-40-3
2.244-334-7
3.Nem elérhető
4.Nem elérhető

10-30
Akut tox. (Orális) 4, Akut tox. (Dermális) 3,
Bőrmarás / bőrirritáció 1B, Szemkár. 1; H302,
H311, H314, H318 [1]

Nem elérhető Nem elérhető

1. 7440-50-8
2.231-159-6
3.029-024-00-X
4.Nem elérhető

7-13 Vízi, krónikus 2; H411 [2] Nem elérhető Nem elérhető

1. 7429-90-5
2.231-072-3
3.013-001-00-6|013-002-00-1
4.Nem elérhető

5-10
Öngyulladó szilárd anyagok 1. Kategória, Vízzel ér.

2; H250, H261 [2] Nem elérhető Nem elérhető

1. 7440-02-0
2.231-111-4|445-070-7
3.028-002-00-7|028-002-01-4
4.Nem elérhető

1-5
Bőrszenz. 1, Karcinogenitási kategória 2, STOT -
RE 1. kategória; H317, H351, H372 [2] Nem elérhető Nem elérhető

Megjegyzés: 1. Az osztályozást a Chemwatch; 2. Az osztályozást a melléklete és az 1272/2008 EK irányelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztályozást a és a
Nyilvános osztályozási és címkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhető; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert károsító
tulajdonságokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szemmel érintkezik

A termék szembe kerülése esetén:
Azonnal emeljék el a szemhéjat a szemtől és tartsák úgy, majd újra meg újra öblítsék bő vízzel.
Bizonyosodjanak meg róla, hogy az öblítés a szemben és környékén elég alapos legyen, öblítés közben tartsák el a a szemhéjat a szemtől ,
illetve alkalmanként emeljék meg az alsó és felső szemhélyakat.
Addig ne hagyják abba az öblítést, amíg egy mérgezési esetekre specializálósdott személy vagy egy orvos azt nem javasolja, vagy csinálják
minimum 15 percig.
A sérültet késedelem nélkül kórházba kell szállítani vagy orvoshoz kell vinni.
Egy szemsérülést követőan a kontaklencsék altolítását lehetőleg egy hozzáértő személy végezze el.

Bőrrel érintkezve
Ha a bőr és a haj is érintett.

Öblítse át a bőrt és a hajat vízzel (és szappannal ha lehetséges).
Irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés

Gőzök és égési termékek belégzése esetén az érintett személyt távolítsák el a szennyezett területről.
A sérültet fektessék le és tartsák melegen, nyugalmi állapotban.
Ha lehetséges távolítsanak el minden olyan művi pótlást, például műfogakat, amik blokkolhatják a légutakat még mielőtt az
elsősegélynyújtás megkezdődne.
Ha nincs légzés, alkalmazzanak mesterséges lélegeztetést, ha van rá mód használjanak légzőautomata gépet, szelepes lélegeztető ballont
vagy zsebmaszkot. Ha szükséges alkalmazzanak CPR-t.
A sérültet késedelem nélkül orvoshoz kell vinni vagy kórházba kell szállítani.

lítium-
dioxokobaltát(1-)

grafit

lítium-
hexafluorfoszfát(1-)

Réz

ALUMÍNIUM

Nikkel
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lenyelés

LENYELÉS ESETÉN HALADÉKTALANUL IGÉNYELJÜNK ORVOSI ELLÁTÁST, AMENNYIBEN AZ LEHETSÉGES.
Tanácsért forduljon orvoshoz.
Valószínűleg kórházi kezelésre lesz szükség.
A kórházi kezelésig képzett elsősegélynyújtónak kell felügyelni a beteget és elsősegélyben részesíteni.
Amenyiben a tisztiorvosi vagy az orvosi szolgáltatások készen a rendelkezésre állnak, a beteget az ő gondjaikra kell bízni és a biztonsági
adatlap másolatát be kell mutatni. A további intézkedések megtétele a szakorvos felelőssége.
Ha a munkaterületen vagy annak környezetében nem elérhető az orvosi ellátás, a beteget a biztonsági adatlap másolatával együtt kórházba
kell küldeni.

Ahol az orvosi ellátás nem azonnal elérhető vagy a beteg több mint 15 percnyire van a kórháztól vagy másképp nem utasítják:
HÁNYTASSON az ujjait a torok hátsó részén lenyomva, CSAK AMENNYIBEN A BETEG ESZMÉLETÉNÉL VAN. Hajoltassa előre a
beteget, vagy fektesse a bal oldalára (lehajtott fejjel, amennyiben lehetséges) hogy biztosítsuk a szabad légutakat és megelőzzük a fulladást.

MEGJEGYZÉS: Használjon védőkesztyűt az orvosi célból történő hánytatáshoz.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lásd a 11. szakasz

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelje a tüneteket
A lítiummérgezés klinikai hatásai függenek az expozíció tartamától és szintjétől.

A lítium egy általánosított lassító elektroencefalogramot okoz; az anionrés komolyabb eseteknél növekedhet.
Hánytatás (vagy gyomormosás ha a páciens fájdalmát csillapították vagy rohama van) javasolt, ha meghaladja a 40 mg (Li)/Kg-ot.
Túladagolás elhalaszthatja a felszívódást; a dekontaminálás több órával hashajtás után(cathartic) hatásosabb lehet.
A szén nem hasznos. Nincsenek klinikai adatok, hogyan kell béltisztítást/hashajtást végezni.
A haemodialysis (művese) jelentősen növeli a lítium terét; haemodialysisra utal a páciensek 4 mEq/L fölötti vérsavószintje.
Ellenszerek nincsenek.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology (Ellenhorn és Barceloux: Orvosi toxikológia)]
Akut vagy rövid idejű ismételt kitettség kezelése erős savak esetén:

Légúti problémák származhatnak gégeödémából és belégzési expozíció miatt. Kezelje 100% oxigénnel kezdetben.
A légutak elzáródása gégemetszést igényelhet, ha az intubálás nem alkalmazható a túlzott megduzzadás miatt.
Intravénás csövet kell bevezetni azonnal minden olyan esetben, ahol érelzáródásra utaló jel figyelhető meg.
Erős savak alvadásos sejtelhalást eredményezhetnek, mely alvadék (pörk) formájában jelentkezik, ami a sav bizonyos sejtek fehérjéinek kiszárítása okán keletkezik.

LENYELÉS:
Azonnali hígítása (tejjel vagy vízzel) javasolt, a lenyelést követő 30 percen belül.
NE próbálja semlegesíteni a savakat, mert az exoterm reakció súlyosbíthatja a marási sérülést.
Kerülje a további hányást, mert a sav kihányása az ismételt kitettség miatt káros a nyálkahártyára. Korlátozza a folyadékbevitelt egy vagy két pohárra, felnőtt ember esetén.
A faszénnek nincs helye a savak kezelésénél.
Néhány szerző gyomormosást javasol a lenyelést követő 1 órán belül.

BŐR:
A bőrelváltozásokat sóoldattal való öblögetést igényelnek. A kémiai égést, mint a normál égési sérülést kezelje nem tapadó gézzel és borogatással.
A mély másodfokú égést hatékonyan kezelhetjük helyileg, ezüst szulfadiazinnal.

SZEM:
A szemsérülések a szemhéjak széthúzását igénylik, hogy alaposan ki lehessen öblögetni minden kapcsolódó lefedett részt. Az öblögetésnek legalább 20-30 percig kell tartania.
NE használjon semlegesítő szert vagy bármilyen egyéb adalékanyagot. Több liter sóoldat szükséges.
Cikloplegiás cseppek (1% ciklopentolát rövid távú használatra vagy 5% homatropin hosszabb idejű használatra) antibiotikum cseppek, érösszehúzó szerek vagy műkönny
használata lehet előirányzott, a sérülés súlyosságától függően.
Szteroid tartalmú szemcsepp csak szemész szakorvossal való konzultáció után, annak engedélyével adható.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
Akut vagy rövid távú ismételt fluorid-expozíció:

A fluorid felszívódását a gyomor-bél traktusban lassítják a kálcium-sók, a tej vagy a savlekötők.
A fluorid részecskék vagy füst a légutakban szívódnak fel; 20-30% az alveoláris szinten helyezkedik el.
A szérumszintek csúcsértékeit 30 perccel az expozíció után érik el; 50% 24 órán belül megjelenik a vizeletben.
Akut mérgezés (endotracheális intubálás megfelelő légzési térfogat esetén), folyamatosan figyeljük a légzést és gyakran értékeljük/figyeljük a vérnyomást és a pulzust, mert
kevés előjelet követően sokkos állapot is bekövetkezhet. Azonnal végezzünk EKG-t; figyeljük a ritmuszavarra utaló jeleket, illetve a Q-T intervallum meghosszabbodást vagy a
T-hullám változásokat. Folyamatosan figyeljük a változásokat. A sokkos állapotot izotóniás sóoldattal (5% glükóz) kezeljük a vértérfogat helyreállítására és a vesekiválasztás
fokozására.
Amennyiben hypocalcaemiás vagy normocalcaemiás tetánia lépne fel, kálcium-glükonátot (10 ml 10%-os oldatból) adjunk be fecskendővel a tachycardia elkerülése végett.

BIOLOGICAL EXPOSURE INDEX - BEI
Expozíciós Szabvány (ES or TLV) szerint érintett egészséges munkástól vett mintákban megfigyelt determinánsok:
Determináns Index Mintavétel ideje Megjegyzések
Fluoridok a vizeletben 3 mg/gm kreatinin műszakkezdés előtt B, NS

10mg/gm kreatinin műszak vége B, NS
B: Háttér szintek olyan mintákban, melyeket NEM érintett egyénektől vettek.
NS: Nem-specifikus determináns, amit más anyagokkal való expozíció után figyeltek meg.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Fémpor tüzeket el kell fojtani homokkal, semleges száraz porokkal.
Ne használjon vizet, CO2-t vagy habot.

Használjon száraz homokot, grafit port, száraz nátrium-klorid alapú készülékeket, G-1 vagy Met LX a tűz elfojtására.
A tűz elszigetelésére vagy elfojtására a előnyösebb anyag a víz, mivel a kémiai reakció gyúlékony és robbanásveszélyes hidrogén gázt termelhet.
A CO2 –vel létesített vegyi reakció gyúlékony és robbanásveszélyes metánt termelhet.
NE használjon halogénezett tűzoltó anyagokat.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

TŰZ Összeférhetetlenség

Savakkal, gyúlékony / robbanásveszélyes hidrogén (H2) gázt termel.
Óvakodjon az oxidáló anyagokkal való szennyeződéstől pl. nitrátok, oxidáló savak, klórtartalmú fehérítők, medence klórozó stb. gyulladást
okozhat.
Tartsa szárazon
Megjegyzés: Tartályokban nyomás alakulhat ki, ezek nyitása óvatosan történjen. Rendszeres szellőztetés szükséges.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Oldal 3 a 18

Folytatás...

402E Elektronikus Szuper Poroló



Tűzoltás

Értesítse a tűzoltóságot a helyszínről és a veszély természetéről.
Viseljen légzőkészüléket és kizárólag tűzálló kesztyűt.
Minden lehetséges módon meg kell akadályozni hogy a szivárgás csatornába, vízbe jusson.
Használjon a körülményeknek megfelelő tűzoltási módot.
NE közelítsen meg melegnek tartott tartályt.
A tűznek kitett tartályt hűtse le vízzel egy biztonságos helyről.
Ha biztonságos távolítsa el a tartályt a tűz közeléből.
Használat után az eszközöket teljesen meg kell tisztítani.
Ha szilícium-dioxid por szóródott szét a levegőben, a tűzoltók viseljenek légzőkészüléket, mivel a tűzben lévő veszélyes anyagokban
felszívódhatnak a szilika részecskék.
Extrém hőmérsékletre hevítve (> 1700 C °) amorf szilícium-dioxid fuzionál.

Tűz/robbanás veszély

NE zavarja égő port. Robbanás okozhat, ha a por porfelhővé alakul, mivel ez oxigén biztosít a nagy felületű forró fémen.
NE használjon vizet vagy habot, mert robbanásveszélyes hidrogén keletkezhet.

A fémek kivételével, amik a levegővel vagy vízzel érintkezve égnek (például nátrium), a legtöbb éghető fémek nem képviselnek szokatlan
tűzveszélyt, mert képesek arra, hogy a hőt elvezessék távol a forró foltoktól olyan hatékonyan, hogy az égéshő tovább nem tartható fenn - ez azt
jelenti, hogy sok hőt igényel a nagy tömegű éghető fémek meggyújtása. Általában a fém tűzveszély akkor áll fenn, amikor fűrészpor, forgács gép
és egyéb fém "forgács" is jelen van.
Fémporok, amelyek általános vélekedés szerint nem éghetőek:

Éghet, ha fémet finoman szétválasztják és az energia-bevitel magas.
Robbanásszerű reagálhat a vízzel.
Súrlódás, hő, szikra vagy láng hatására be lehet gyújtani.
A tűz kialvása után újra MEGGYULLADHAT.
Intenzív hővel ég.

Megjegyzés:
Fémpor tüze lassan mozgó, de intenzív és nehéz eloltani.
Konténerek hevítés hatására felrobbanhatnak.
A por vagy füst a levegővel robbanó keveréket képezhet.
A tűzben keletkezett gázok mérgezőek, maró hatásúak vagy irritálók lehetnek.
Forró vagy égő fémek hevesen reagálnak más anyagokkal, mint például oxidáló szerekkel és oltóanyagokkal, mint az általános éghető
anyagok vagy gyúlékony folyadékok.
Az égő fémek hőmérséklete magasabb, mint éghető folyadékok égésénél keletkező hőmérséklet.
Egyes fémek tovább égnek szén-dioxid, nitrogén-, a víz, vagy gőz légkörben, amelyben közönséges éghető vagy gyúlékony folyadék lenne
képes.
Ha szilícium-dioxid por szóródott szét a levegőben, a tűzoltók viseljenek légzőkészüléket, mivel a tűzben lévő veszélyes anyagokban
felszívódhatnak a szilika részecskék.
Extrém hőmérsékletre hevítve (> 1700 C °) amorf szilícium-dioxid fuzionál.
Éghető.
Enyhe tűzveszély hő vagy láng hatására.
A savak a fémekkel reakcióba léphetnek és hidrogén keletkezik, amely egy erősen gyúlékony és robbanásveszélyes gáz.
Hő hatására bomlás vagy eldeformálódás fordulhat elő, amely a konténer erőteljes széttöréséhez vezet.
Fanyar, mérgező és maró hatású gőzöket bocsáthat ki.

Az égéstermékek a következők:
a szén-monoxid (CO)
szén-dioxid (CO2)
foszfor-oxidok (POx)
hidrogén-fluorid
szilícium-dioxid (SiO2)
fémoxidok
Más pirolízistermékek jellemző égő szerves anyag.
Mérgező gőzöket bocsáthat ki.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Lásd a 8. szakasz.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Lásd 12. szakasz

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kisebb kiömlés

Környezeti veszély – szivárgást megakadályozni.
Rendszeres takarítsuk fel a hulladékot és a kiömlést azonnal.
Kerülni kell a por belélegzését és a bőrrel vagy szemmel való érintkezést.
Viseljen védőruhát, kesztyűt, védőszemüveget és por elleni légzésvédőt.
Használjon száraz tisztítást, hogy elkerülje a port.
Porszívózzon vagy söpörjön fel. Megjegyzés: A porszívót fel kell szerelni olyan mikro szűrős kivezetéssel (HEPA típusú).
(fontolja meg a robbanás biztos gépeket, melyeket földeléssel terveztek a tárolás és használat során).
Söprés előtt nedvesítse vízzel, a porzás megelőzésére.
Helyezze a megfelelő tárolóedénybe.

Nagymértékű kijutás Környezeti veszély – szivárgást megakadályozni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Egyéni védőfelszerelésre vonatkozó javaslatok az SDS 8. szekciójában találhatóak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

BIZTONSÁGOS KEZELÉS Kerülje a személyes kontaktust, a belégzést beleértve.
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Viseljen védőruházatot, ha veszélyének való kitettség jelentkezik.
Használja jól szellőző helyen.
Akadályozza meg az üregekben és gödrökben történő koncentrációt.
NE lépjen be szűk térbe, amíg a levegő nincs ellenőrizve.
Az anyagnak TILOS emberekkel, élelmiszerrel vagy konyhai eszközökkel érintkeznie.
Kerülje az inkompatibilis anyagokkal való érintkezést.
Használat közben NE egyen, igyon vagy dohányozzon.
A tartályokat biztonságosan zárja le, ha azokat nem használja.
Használat után mindig mosson kezet vízzel és szappannal.
A munkaruházatot külön kell mosni. A szennyezett ruházatot újból mossa ki használat előtt.
Használjon megfelelő munkahelyi gyakorlatot.
Vegye figyelembe a gyártó tárolásra és használatra vonatkozó ajánlásait.
A légkört rendszeresen ellenőrizni kell a megállapított expozíciós szabályok miatt, hogy biztosítsuk a biztonságos munkakörülményeket.

Szerves porok, amikor finoman elosztva egy koncentrációtartományban függetlenül szemcsés méretű vagy alakú, és a levegőben lebegő, vagy
valamilyen más oxidáló közegben képezhet robbanásveszélyes por-levegő keverékek és az eredmény egy tüzet vagy porrobbanás (beleértve a
másodlagos robbanások) Kis méret levegőben lévő port és megszünteti az összes gyújtóforrást. Hőtől, forró felületek, szikrák, és a láng.
Létrehozza a jó háztartási gyakorlatokat. Távolítsuk el a port felhalmozódást rendszeresen porszívózással vagy szelíd elsöprő kialakulásának
elkerülése porfelhő. Használja folyamatos szívást pontokon porképződés hogy rögzítse, és minimálisra csökkenti a felhalmozási porok. Különös
figyelmet kell fordítani az általános és rejtett vízszintes felületek csökkentése érdekében a valószínűsége, hogy egy „másodlagos” robbanás.
Szerint NFPA szabvány 654, porrétegek 1/32 in. (0,8 mm) vastag elegendő lehet ahhoz, hogy indokolja azonnali megtisztítása a terület. Ne
használja levegő tömlők tisztítására. Minimize száraz elsöprő, hogy elkerüljük a porfelhő. Vákuum por-akkumuláló felületek, és távolítsa el a
kémiai ártalmatlanítási terület. Porszívók robbanásbiztos motorokat kell használni. Ellenőrzési források statikus elektromosság. A porok vagy a
csomagokat halmozódhatnak sztatikus feltöltődés és kisülés lehet gyújtóforrás. Szilárd anyagok kezelése rendszereket kell kialakítani, az
alkalmazható szabványoknak megfelelően (például NFPA köztük 654 és 77) és más nemzeti útmutatást. Nem szabad közvetlenül gyúlékony
oldószerek jelenlétében vagy gyúlékony gőzök. Az üzemeltető, a csomagolás, illetve az összes földelni kell az elektromos kötés és földelés
rendszer. A műanyag zacskók és műanyag nem lehet megalapozott, és antisztatikus zacskók nem teljesen véd fejlődését sztatikus feltöltődés.
Az üres tartályok maradék port, amely képes arra, hogy felhalmozódnak következő ülepítő. Az ilyen porok felrobbanhat jelenlétében egy
megfelelő gyújtóforrás. Ne vágja, fúrógép, darálás vagy hegeszteni az ilyen tartályok. Ezen túlmenően biztosítják az ilyen tevékenység nem kerül
végrehajtásra közel teljes, részben üres vagy üres tartályokat anélkül, hogy megfelelő munkabiztonság felhatalmazás vagy engedély.

Tűz - és robbanásvédelem Lásd 5. szakasz

Egyéb információk

Tartsa eredeti tartályban.
Tárolja biztonságosan lezárva.
Tárolja hűvös, száraz jól szellőző helyen.
Tartsa távol összeférhetetlen anyagoktól, élelmiszertől.
Óvja a tartályokat fizikai sérüléstől és ellenőrizze rendszeresen a szivárgásokat.
Tartsa be a gyártó kezelési tárolási előírásait.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Megfelelő tartály

Az alacsony viszkozitású anyagok
A dobok és marmonkannák fedele ne legyen eltávolítható.
Ha egy dobozt, mint belső csomagot kell használni, annak lezárása legyen csavaros.

Az anyagok viszkozitása legalább 2680 cSt. (23 C fok) és szilárd (15 C fok és 40 C fok között):
Levehető tetejű csomagolás
Dobozok súrlódásos zárással és
Alacsony nyomású csövek és patronok használhatóak.

Amennyiben a kombinált csomagolást használnak, valamint a belső csomagok az üvegből készülnek, mindig maradjon elegendő semleges
anyag a külső és belső csomagok párnázására.
Ezenkívül amennyiben a belső csomagolás folyadékot tartalmazó üvegből vannak( csomagolási csoport I. és II) ott egy semleges nedvszívó
anyagot is el kell helyezi az esetleges kifolyások miatt*.
*. kivéve, ha a külső csomagolás egy testhezálló fröccsöntött műanyag dobozból készült, és az anyagok nem összeegyeztethetetlenek a
műanyaggal.

RAKTÁROZÁSI
ÖSSZEFÉRHETLENSÉG

A szervetlen savak általában oldhatóak vízben és hidrogén iont bocsátanak ki. Az így kapott oldat pH értéke kevesebb, mint 7,0.
A szervetlen savak semlegesítik a kémiai lúgokat (például: az aminosavak és a szervetlen hidroxidok) és sókat képeznek – a semlegesítés
veszélyes mennyiségű hőt termelhet kis helyen.
A szervetlen savak vízben való feloldása, vagy a koncentrációjuk hígítása további víz hozzáadásával, jelentős hőképződéssel járhat.
Víz hozzáadása a szervetlen savakhoz gyakran jelentős hőképződéssel jár a keverék kis területén, amely így a víz egy részének
robbanásszerű felforrását okozza. Az eredményezett "felfröccsenés" savak fröcskölhet szét.
Szervetlen savak reakcióba lépnek az aktív fémekkel, beleértve a szerkezeti fémeket is, mint az alumínium és a vas, ezáltal hidrogént
kibocsátva, amely gyúlékony gáz.
A szerves savak kezdeményezhetnek polimerizációt egyes szerves vegyületek osztályaiban.
A szervetlen savak reakciója cián vegyülettel hidrogén-cianid gázt bocsát ki.
A szervetlen savak gyúlékony és/vagy mérgező gázokat termelnek ditiokarbamátokkal, izocianátokkal, merkaptánokkal, nitridekkel,
nitrilekkel, szulfidokkal, és erős redukáló szerekkel kapcsolatba lépve. További gáz-generáló reakció fordul elő szulfitokkal, nitritekkel,
tioszulfátokkal (H2S-t és SO3-at adva), ditionitokkal (SO2), és még a karbonátokkal is.
A savak gyakran katalizálják (felgyorsítják) a kémiai reakciókat.
VIGYÁZAT: Kerülje vagy kontrolálja a reakciót a peroxiddal. Minden átmenetifém peroxid potenciális veszélyforrásnak tekintendő. Például az
alkil hidroperoxidok átmenetifém komplexek robbanásszerűen bomolhatnak le.
A pi-komplex képződése a króm (0), vanádium (0) és más átmenetifémek (aril-fém-halogenid komplexek) és a mono- vagy poliflourbenzol
extrém érzékenységet mutat a hőre, ezért robbanásveszélyesek.
Kerülje a reakciót a bór-hidriddel vagy ciano-bór-hidriddel.
Sok fémek izzík, hevesen reagál, vagy gyullad fel robbanásszerűen túl tömény salétromsav hatására.

A fémek különböző fokú aktivitást mutatnak. A reakció csökkentett tömör formában (lemez, rúd vagy csepp), szemben a finoman őrölt formával.
A kevésbé aktív fémek nem égnek levegőben, de:

exoterm reakcióba léphetnek az oxidáló savakkal és káros gázokat képezhetnek.
katalizálják a polimerizációt és más reakciókat, főleg ha finoman őröltek.
reagálnak a halogénezett szénhidrogénekkel (pl. a réz oldódik, ha melegítve van, a szén-tetrakloridban), néha robbanékony vegyületeket
képezve.
Sok fém, elemi állapotban exoterm reakcióba lép az aktív hidrogén atomokat tartalmazó vegyületekkel (mint például a savak és a víz),
gyúlékony hidrogén gázt és maró hatású terméket képezve.
Elemi fémek reakcióba léphetnek az azo/diazo vegyületekkel és robbanásveszélyes terméket formálnak.
Néhány elemi fém robbanásveszélyes terméket formálhat a halogenizált szénhidrogénekkel.
Tartsa szárazon
Megjegyzés: Tartályokban nyomás alakulhat ki, ezek nyitása óvatosan történjen. Rendszeres szellőztetés szükséges.
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Veszélyességi kategóriák az
1272/2008/EK rendeletnek

megfelelően
Nem elérhető

A veszélyes anyagra
vonatkozó

küszöbmennyiségek (tonna) a
3. cikk 10. bekezdése

alkalmazásában

Nem elérhető

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Összetevő DNELs
Expozíciós minta Worker

PNECs
rekesz

lítium-dioxokobaltát(1-)
belélegzés 66.4 µg/m³ (Helyi, krónikus)
szóbeli 49.49 µg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus) *
belélegzés 13.3 µg/m³ (Helyi, krónikus) *

0.62 µg/L (Water (friss))
2.36 µg/L (Víz - Szakaszos kiadás)
53.8 mg/kg sediment dw (Üledék (Fresh Water))
69.8 mg/kg sediment dw (Üledék (Marine))
10.9 mg/kg soil dw (talaj)
0.37 mg/L (STP)

grafit

belélegzés 1.2 mg/m³ (Szisztémás, krónikus)
belélegzés 1.2 mg/m³ (Helyi, krónikus)
szóbeli 813 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus) *
belélegzés 0.3 mg/m³ (Helyi, krónikus) *

Nem elérhető

lítium-hexafluorfoszfát(1-)
bőr- 133 µg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus)
belélegzés 0.931 mg/m³ (Szisztémás, krónikus)

0.31 mg/L (Water (friss))
0.031 mg/L (Víz - Szakaszos kiadás)
0.68 mg/L (Water (Marine))
7.73 mg/kg sediment dw (Üledék (Fresh Water))
1.55 mg/kg sediment dw (Üledék (Marine))
13.5 mg/kg soil dw (talaj)
48 mg/L (STP)

Réz

bőr- 137 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus)
bőr- 273 mg/kg bw/day (Szisztémás akut)
bőr- 137 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus) *
szóbeli 0.041 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus) *
belélegzés 1 mg/m³ (Helyi, krónikus) *
bőr- 273 mg/kg bw/day (Szisztémás akut) *
belélegzés 1 mg/m³ (Helyi, akut) *

3.1 µg/L (Water (friss))
1.2 µg/L (Víz - Szakaszos kiadás)
0 µg/L (Water (Marine))
87 mg/kg sediment dw (Üledék (Fresh Water))
12 mg/kg sediment dw (Üledék (Marine))
0.7 mg/kg soil dw (talaj)
0.33 mg/L (STP)
0.12 mg/kg food (szóbeli)

ALUMÍNIUM
belélegzés 3.72 mg/m³ (Szisztémás, krónikus)
belélegzés 3.72 mg/m³ (Helyi, krónikus)
szóbeli 3.95 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus) *

74.9 µg/L (Water (friss))
20 mg/L (STP)

Nikkel

belélegzés 0.05 mg/m³ (Szisztémás, krónikus)
bőr- 0.035 mg/cm² (Helyi, krónikus)
belélegzés 0.05 mg/m³ (Helyi, krónikus)
belélegzés 11.9 mg/m³ (Helyi, akut)
belélegzés 60 ng/m³ (Szisztémás, krónikus) *
szóbeli 0.011 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus) *
bőr- 0.035 mg/cm² (Helyi, krónikus) *
belélegzés 60 ng/m³ (Helyi, krónikus) *
szóbeli 0.37 mg/kg bw/day (Szisztémás akut) *
belélegzés 0.8 mg/m³ (Helyi, akut) *

7.1 µg/L (Water (friss))
8.6 µg/L (Víz - Szakaszos kiadás)
0 µg/L (Water (Marine))
109 mg/kg sediment dw (Üledék (Fresh Water))
109 mg/kg sediment dw (Üledék (Marine))
29.9 mg/kg soil dw (talaj)
0.33 mg/L (STP)
0.12 mg/kg food (szóbeli)

* Az értékek a lakosság általában

FOGLALKOZTATÁSI EXPOZíCIÓS HATÁRÉRTÉK (OEL)

ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ ADATOK

Forrás Összetevő Anyag neve TWA STEL Csúcs Megjegyzés

Magyarország Foglalkozási
Expozíciós Határértékek

lítium-
dioxokobaltát(1-)

KOBALT ÉS
SZERVETLEN
VEGYÜLETEI
(Co-ra számítva)

0.02
mg/m3

Nem
elérhető

Nem
elérhető

i ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet
vagy mindhármat sz Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló)
tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny egyéneken
„túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más
szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat.
BEM biológiai expozíciós mutató T. Azok az anyagok,
amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót
követően jelentkezik. Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám

Magyarország Foglalkozási
Expozíciós Határértékek

grafit
Grafit por -
belélegezhető

5
mg/m3

Nem
elérhető

Nem
elérhető Nem elérhető

Magyarország Foglalkozási
Expozíciós Határértékek

grafit
Grafit por -
respirábilis

2
mg/m3

Nem
elérhető

Nem
elérhető Nem elérhető

Magyarország Foglalkozási
Expozíciós Határértékek

Réz
RÉZ füst (Cu-re
számítva) -
respirábilis frakció

0.01
mg/m3

Nem
elérhető

Nem
elérhető

R. Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító
hatása RÖVID expozíció hatására jelentkezik. Korrigált ÁK =
ÁK x 8/a napi óraszám
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Forrás Összetevő Anyag neve TWA STEL Csúcs Megjegyzés

Magyarország Foglalkozási
Expozíciós Határértékek

ALUMÍNIUM

ALUMINIUM
(oldható, AL-ra
számolva) -
respirábilis frakció

1
mg/m3

Nem
elérhető

Nem
elérhető

N. Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély
egészségkárosító hatással bíró anyagok.
Korrekció NEM szükséges.

ECHA Munkahelyi expozíciós
határértékek - Tevékenységek
listája

Nikkel Nem elérhető Nem
elérhető

Nem
elérhető

Nem
elérhető Nem elérhető

VESZÉLYSZINTEK

Összetevő TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

grafit 6 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3

lítium-hexafluorfoszfát(1-) 7.5 mg/m3 83 mg/m3 500 mg/m3

Réz 3 mg/m3 33 mg/m3 200 mg/m3

Nikkel 4.5 mg/m3 50 mg/m3 99 mg/m3

Összetevő eredeti IDLH felülvizsgált IDLH

lítium-dioxokobaltát(1-) Nem elérhető Nem elérhető

grafit 1,250 mg/m3 Nem elérhető

lítium-hexafluorfoszfát(1-) Nem elérhető Nem elérhető

Réz 100 mg/m3 Nem elérhető

ALUMÍNIUM Nem elérhető Nem elérhető

Nikkel 10 mg/m3 Nem elérhető

A munkahelyi expozíciós sávosodás

Összetevő A munkahelyi expozíciós sáv Értékelés Foglalkozási expozíciós sávhatár

lítium-hexafluorfoszfát(1-) E ≤ 0.01 mg/m³

Megjegyzés: A munkahelyi expozíciós sávozás egy folyamat hozzárendelésével vegyi anyagok bizonyos kategóriái vagy sávok alapján kémiai energiája és a
káros egészségügyi következmények kapcsolatos expozíciót. A kimenő e folyamat foglalkozási expozíciós szalag (OEB), amely megfelel egy sor
expozíciós koncentráció, amely várhatóan a dolgozó egészségének védelme.

TERMÉK MEGHATÁROZÁSA

Ezek az expozíció irányelvek a kockázatértékelés egy szűrőszintjéből származtak és nem szabadna világosan biztonságos határként értelmezni. Az ORGS egy 8 órás idő-súlyozott
átlagot képvisel, ha más kikötés nincs.
CR = Rák Kockázat/10000; UF = Bizonytalansági tényező:
TLV megfelelőnek hitt ahhoz, hogy a reproduktív egészséget védje:
LOD: Az észlelés határa
Mérgező végpontokat szintén azonosítottak:
D = Fejlődési; R = Reproduktív; TC = Transplacentaris rákkeltő anyag
Jankovic j., Drake F.: Egy szűrő módszer foglalkozási reproduktívákhoz
Amerikai Ipari Egészségügyi Társaság folyóirat 57: 641-649 (1996)
A komoly hatásokra való tekintettel, amelyeket egy viszonylag rövid expozícióidőszak után kísérleti állatokban láttak 0.1 mg/m3 értéknél
az ajánlott TLV-TWáról úgy gondolják, hogy csökkenti az egészség materiális romlásának jelentős kockázatát, amely légzőszervi megbetegedés és a tüdő érzékenységén affektálva
az expozíció magasabb szintjeinél mutattak ki. Az érték általában nem vonatkozik kobalt összetételekre.
A tüdőrák kockázatának jelentős növekedését jelentették kobalttermelő munkások, (nikkel és arzén kísérő expozíciónál) és keményfémmel dolgozó munkások között kobaltot
tartalmazó dokumentált expozícióval. A tüdőrák-kockázat jelentős növekedését figyelték meg olyan munkásokban, akiknek az expozíciója több, mint 20 évvel korábban kezdődött. A
rosszindulatú daganatok egyszerű eseteit- javarészt szarkómákat- jelentették a helyszínen, a kobaltot tartalmazó ortopéd beültetéseket követően.
A porkoncentráció, belélegezhető por alkalmazására vonatkozó korlátokat, a behatoló töredékből kell meghatározni melynek méretének hatékonyság a kumulatív log-normális
működés által leírt a medián aerodinamikai átmérője: 4,0 um (+ -) 0,3 um és egy geometriai szórás: 1,5 um (+ -) 0,1 um, azaz általában kevesebb, mint 5 um.
Mivel a kvarc TLV esetében a biztonsági határ nem ismert teljes bizonyossággal, és figyelembe véve a szilikózis és a tüdőrák közti kapcsolatot, ajánlott, hogy kvarc koncentrációját
jóval a TLV szerint körültekintő gyakorlatérték alatt kell tartani.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki
ellenőrzés

A fémporokat össze kell gyűjteni a keletkezésük helyénél, mert potenciálisan robbanásveszélyesek.
Porszívót, tűzbiztos tervezésűt, kell használni a por felhalmozódásának megakadályozásához.
A fém előkezelését és festékszórós festését, ha lehetséges, külön helyiségben végezze. Ez csökkenti az oxigénnel való ellátottság
kockázatát, fém-oxidok formájában, a potenciálisan reaktív finoman eloszlatott fémek, mint az alumínium, cink, magnézium vagy a titán
estében.
A fémek festésére tervezett munkahely falainak simáknak kell lenniük és minimális számú akadályt kell tartalmazniuk, mint például szegélyt,
amelyen könnyebben összegyűlhet a por.
Nedves tisztító szereket részesítse előnyben a száraz por gyűjtőkkel szemben.
A zsák vagy szűrő típusú gyűjtőket a munkaterületen kívül kell elhelyezni és robbanást enyhítő ajtókkal kell ellátni.
A szellőztető rendszernek védettnek kell lennie a nedvesség belépésével szemben, mert a fémporok hajlamosak a spontán gyulladásra
nedves vagy párás állapotban.
A helyi légelszívó rendszernek képesnek kell lennie legalább 0,5 m/s elszívási sebességet produkálnia, a dolgozóktól távol, a füst forrásánál.

A termelődött légszennyeződések a munkahelyen különböző „távozási” sebességgel rendelkeznek, mely meghatározza a „beszívási sebességét”
a friss levegő keringetésének, annak érdekében, hogy hatékonyan eltávolítsa a szennyeződést.

Szennyezőanyag típusa: Levegő sebessége:

hegesztés, forrasztás füstje (kiengedve viszonylag alacsony sebességgel a mérsékelt szélcsendbe) 0.5-1.0 m/s (100-200 láb/perc)

Az egyes tartományokon belül a megfelelő érték függ:

Tartományérték alsó határa Tartományérték felső határa

1: A terem légáramlatai minimálisak vagy kedvezőek a légcseréhez 1: Zavaró légáramlatok

2: A szennyező anyagok mérgező hatása csekély vagy csak kellemetlen hatású. 2: Rendkívül mérgező szennyezőanyagok
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3: Időszakos, alacsony termelés. 3: Nagymértékű termelés, intenzív használat

4: Nagy elszívó vagy nagymértékű légáramoltatás 4: Csak kis helyi elszívó rendszer

Az egyszerű elmélet megmutatja, hogy a levegő sebessége gyorsan csökken egy egyszerű elszívó megnyitása esetén is a távolság miatt. A
sebesség általában az elszívó ponttól való távolság négyzetével csökken (egyszerű esetben). Emiatt a levegő sebességét az elszívó pontnál be
kell állítani ennek megfelelően, a szennyező forrás távolságához mérten. A légsebességnek az elszívó ventillátornál, például legalább 1-2,5
m/s-nak (200-500 láb/perc) kell lennie a gázt kibocsátó tartálytól két méterre lévő elszívócsőnél. Egyéb mechanikai szempontok miatt fontos,
amelyek teljesítmény csökkenést eredményeznek az elszívó berendezéseknél, hogy az elvi légsebességet meg kell szorozni a tényezők 10 vagy
többszörösével, amikor az elszívó rendszert telepítik vagy használják.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések,
például egyéni védőeszközök

Szem- és arcvédelem

Védőszemüveg oldalpajzzsal.
Vegyálló kesztyű.
A kontakt lencsék külön veszélyt jelentenek, a lágy lencsék abszorbeálják az irritáló anyagot és minden lencse koncentrálja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

Bőrvédelem Lásd alább Kézvédelem

Kéz / láb védelem

Az alkalmas kesztyű nem csak az anyagtól függ, hanem a további minőségi, amelyek eltérnek gyártónként. Amennyiben a vegyi anyag a
készítmény több anyagból áll, az ellenállás a kesztyű anyagának nem lehet előre kiszámítani, és ezért a használat előtt ellenőrizni kell az
alkalmazás. A pontos áthatolási időt anyagokat kell beszerezni a gyártótól a védőkesztyű and.has be kell tartani, ha így a végső választás.
Személyi higiénia kulcsfontosságú eleme a hatékony kézápolás. Akesztyűket viselhető tiszta kezek. A kesztyűk használata után kezet kell mosni,
majd alaposan megszárítjuk. Alkalmazása nem illatosított hidratáló ajánlott. Alkalmassága és tartóssága a kesztyű típusa használattól függ.
Fontos tényező a kiválasztásban kesztyű tartalmazza: · Gyakorisága és időtartama a kapcsolatot, · Kémiai ellenállása kesztyű anyagának, ·
Kesztyű vastagsága és · ügyesség Válassza tesztelt kesztyűt vonatkozó szabvány (például Európa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 vagy
nemzeti megfelelője). · Ha tartós vagy gyakran ismétlődő érintkezés esetén a védőkesztyű 5-ös vagy magasabb (áttörési idő több, mint 240 perc
az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelelője) ajánlott. · Ha csak rövid idejű kontaktus várható, kesztyű védelmi osztályú 3 vagy
magasabb (áttörési idő több, mint 60 perc az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelelője) ajánlott. · Egyes kesztyű polimer típusok
kevésbé befolyásolja mozgását, és ezt figyelembe kell venni, ha figyelembe vesszük kesztyű hosszú távú használatra. · A szennyezett kesztyűt
ki kell cserélni. Meghatározását az ASTM F-739-96 bármely alkalmazás, kesztyű eddig, mint: · Kiváló amikor áttörési idő> 480 min · Jó ha
áttörési idő> 20 perc · Fair amikor áttörési idő <20 perc · Gyenge amikor kesztyű anyaga megsérül Általános alkalmazások, kesztyű, amelynek
vastagsága jellemzően nagyobb, mint 0,35 mm, ajánlott. Hangsúlyozni kell, hogy a kesztyű vastagság nem szükségszerűen jó előrejelzője a
kesztyű rezisztenciát biztosít egy specifikus kémiai, mint a permeációs hatékonyságát a kesztyű függeni fog a pontos összetételét a kesztyű
anyagának. Ezért kesztyű kiválasztása is kell figyelembe vételén alapuló feladat követelményeinek és a tudás áttörési időket. Kesztyű vastagság
szintén változhat attól függően, hogy a kesztyű gyártó, a kesztyű típusa és a kesztyű modell. Ezért a gyártó műszaki adatokat mindig figyelembe
kell venni annak biztosítása érdekében, válogatás a legmegfelelőbb kesztyű erre a feladatra. Megjegyzés: Attól függően, hogy a tevékenység
zajlik, kesztyű változó vastagságú lehet szükséges konkrét feladatokat. Például: · A vékonyabb kesztyű (akár 0,1 mm vagy kevesebb) lehet
szükség, ahol magas fokú kézügyesség szükséges. Azonban ezek a kesztyűk csak valószínű, hogy rövid ideig tartó védelmet, és általában csak
egyszeri használatra alkalmazást, majd megsemmisíteni. · Vastagabb kesztyű (3 mm-ig vagy több) lehet szükséges, ha van egy mechanikus
(valamint egy kémiai) kockázata, azaz ott, ahol koptatás, vagy szúrt potenciális Akesztyűket viselhető tiszta kezek. A kesztyűk használata után
kezet kell mosni, majd alaposan megszárítjuk. Alkalmazása nem illatosított hidratáló ajánlott.

Védőkesztyűk pl.: bőrkesztyűk vagy kesztyűk bőr tenyérésszel
Viseljen vegyvédelmi kesztyűt, pl.: PVC-ből.
Viseljen munkavédelmi cipőt vagy munkavédelmi gumicsizmát, pl.: gumiból

Test védelme Lásd alább Egyéb védelem

Egyéb védelem

Overallok.
Szemmosó egység.
Kézvédő krém.
Bőrtisztító krém.

Légutak védelme

Részecskeszűrő megfelelő kapacitást. (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és 149:001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelelőivel)

Ha belégzési veszély küszöbérték (TLV) feletti, viseljen jóváhagyott porelleni légzőkészüléket.
A kitettségi szintnek megfelelő légzőkészüléket használjon.

5 X TLV-ig, használjon szelep nélküli típust; 10 X TLV-ig, használjon fél álarcos porszűrőset
50-ig X TLV-ig, használjon teljes arcos porszűrőset vagy fontolja meg a C típusú külső levegőset
500-ig X TLV-ig, viseljen porszűrős PAPR készüléket vagy egy megfelelő nyomású C típusú külső levegős légzőkészüléket
500 x TLV felett viseljen teljes arcos független/önálló légzőkészüléket pozitív nyomás üzemmódban vagy egy kombinált légzőkészüléket C típusú pozitív nyomásos, külső
levegős, teljes arcos és kiegészítő független légzőkészülékkel ellátott változatot, ahol a kiegészítő légzőkészülék is megfelelő pozitív nyomású üzemmódban képes működni.
Légzésvédelmi eszközre lehet szükség, ha a műszaki és adminisztratív szabályzás nem megfelelően véd a kitettségtől.
A döntésnek, hogy használjanak-e légzésvédelmi eszközt, szakmai döntésen kell alapulnia, amely figyelembe veszi a méregtani információt, a kitettség mért adatait és a
munkások kiszolgáltatottságának gyakoriságát és valószínűségét – biztosítva, hogy a felhasználok nincsenek kitéve a magas hőmérsékleti terhelésnek, amelynek
eredményeképpen hő stressz vagy szorongás alakulhat ki az egyéni védőeszköz miatt (PAPR-os, nyomólevegős, teljes álarcos készülékek lehetnek opciók).
A közzétett munkahelyi kitettség határok, ahol léteznek ilyenek, ott segítenek annak a meghatározásában, hogy a megfelelő légzésvédelmi eszközt használják. Ezen értékek
lehetnek kormányutasítások vagy eladói javaslatok is.
A légzésvédelmi eszköz hasznos lesz a dolgozók védelmében a részecskék belégzése ellen, ha megfelelően lett kiválasztva és tesztelve, egy teljes légzésvédelmi program
keretében.
Használjon nyomólevegős légzésvédőt, ha jelentős mennyiségű por kerül a levegőbe.
Próbálja a porképzés feltételeinek kialakulását megakadályozni.

8.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés

Lásd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
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Megjelenés Nem elérhető

Fizikai állapot szilárd Relatív sűrűség (Water = 1) Nem elérhető

Szag Nem elérhető Megoszlási hányados
n-oktanol / víz

Nem elérhető

Szagküszöbérték Nem elérhető Öngyulladási hőmérséklet (°C) Nem elérhető

pH (késztermék) Nem elérhető bomlási hőmérséklet 90

Olvadáspont / fagyáspont (°
C)

Nem elérhető Viszkozitás (cSt) Nem elérhető

Kezdeti forráspont és
forrásponttartomány (° C)

Nem elérhető Molekula súly (g/mol) Nem elérhető

Gyulladáspont (°C) Nem elérhető Íz Nem elérhető

Párolgási sebesség Nem elérhető Robbanásveszélyes
tulajdonságok

Nem elérhető

Gyúlékonyság Nem elérhető Oxidáló tulajdonságok Nem elérhető

Felső robbanási határ (%) Nem elérhető Felületi feszültség (dyn/cm or
mN/m)

Nem értlemezhető

Alsó robbanási határ (%) Nem elérhető Illékony komponens (%vol) Nem elérhető

Gőznyomás (kPa) Nem elérhető Gáz csoport Nem elérhető

Oldhatósága vízben nem alkalmazható pH-oldatként (1%) Nem elérhető

Gőzsűrűség (levegő = 1) Nem elérhető VOC g/l Nem elérhető

nanotechnológiával
Oldhatóság

Nem elérhető Nanotechnológiával
szemcsejellemzőkkel Nem elérhető

Részecske méret Nem elérhető

9.2. Egyéb információk

Nem elérhető

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1.Reakciókészség Lásd 7.2. szakasz

10.2. Kémiai stabilitás
Összeférhetetlen anyagok jelenléte.
A termék általában stabil.
Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.

10.3. A veszélyes reakciók
lehetősége Lásd 7.2. szakasz

10.4. Kerülendő körülmények Lásd 7.2. szakasz

10.5. Nem összeférhető
anyagok

Lásd 7.2. szakasz

10.6. Veszélyes
bomlástermékek

Lásd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Belélegezve

Az anyag nem ismert légzőrendszeri irritáló tulajdonságú (az EU direktívák szerint állati modelleken Azonban porok és füstök belégzése
különösen hosszan tartó expozíció esetén, légzési nehézségeket, fájdalmat okozhat.
A kobalt mérgezés a hörgők gyulladását okozza, ami levertséghez, majd néhány órán belül halálhoz vezet.
Maró savak irritálhatják a légzőszerveket, köhögést, fulladást és a nyálkahártya membrán károsodását okozva. Előfordulhat szédülés fejfájás,
émelygés és gyengeség. Tüdő ödéma azonnal vagy késleltetve is kialakulhat, továbbá mellkasi fájdalom, nehézlégzés, habos váladék és
cianózis is felléphet. Az oxigénhiány néhány órával a kezdet után halálhoz vezethet.
A szénben található szennyeződések, beleértve a jódot toxikusak lehetnek. A szénpor belégzése irritálhatja a nyálkahártyamembránt, a szemet
és a bőrt. Köhögés, és a felsőlégutak irritációja valamint a szemek égése lehetséges.
Réz mérgezés, réz pornak és füstnek való kitettség fejfájást, hideg verejtéket és gyenge pulzust eredményezhet. Kapilláris, vese-, máj-és
agykárosodás a hosszabb távú következményei az ilyen mérgezésnek. A frissen létrejött fémoxid részecskék belégzése, 1,5 mikron és általában
0,02-0,05 mikron közötti méretben, "fémfüst lázat" eredményezhet. A tűnetek akár 12 órás késéssel is jelentkezhetnek, és hirtelen fellépő
szomjúsággal, és egy édes, fémes vagy kellemetlen szájíz érzetével kezdődnek. Egyéb tűnetek lehetnek a felső légutak irritációja köhögéssel
kísérve, a nyálkahártya szárazsága, fáradság és általános rossz közérzet érzése. Enyhe vagy erős fejfájás, hányinger, alkalmanként hányás, láz
vagy hidegrázás, túlzott szellemi aktivitás, erős izzadás, hasmenés, fokozott vizeletürítés és levertség is előfordulhat. Tűrőképesség a füst ellen
gyorsan kialakul, de gyorsan el is veszik. Minden tűnet elmúlik általában a kitettségtől való eltávolodást követő 24-36 órán belül.
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lenyelés

Véletlenszerű lenyelése az anyagnak különösen ártalmas lehet, állatkísérletekben az anyag lenyelése 5 grammnál kisebb mennyiségben halált
vagy súlyos egészségkárosodást okozott egyes esetekben.
Nagy dózisban a lítium szédülést gyengeséget okozhat. Amennyiben az expozícióhoz alacsony sótartalmú étrend is társul vesekárosodást is
eredményezhet. Kialakulhat még kiszáradás, fogyás, bőrelváltozás és pajzsmirigy zavarok. A központi idegrendszeren keresztül okozhat
beszédzavart, homályos látást, zsibbadást és görcsöket. Ismétel expozíció esetén előfordulhat: hasmenés, hányás, reszketés, izomgörcsök,
hirtelen heves reflexek.
Finoman őrölt szén lenyelése szorulást, székrekedést okozhat. Felszívódva általában nem játszik szerepet, ezért gyakran inertnek tekintett
élelmiszer adalékként is használt. Elfogyasztása fekete székletet eredményezhet.
Maró savak lenyelése égési sérülést eredményezhet mindenhol a szájban, torokban és a nyelőcsőben. Azonnali fájdalom, nyelési és beszéd
nehézségek szintén bekövetkezhetnek. A gégefedő megduzzadása miatt, nehézzé válhat a légzés, amely fulladást is eredményezhet. Súlyosabb
expozíció vér és sűrű váladék hányását, sokkot, kórosan alacsony vérnyomást, pulzusingadozást, felületes légzést és nyirkos bőrt,
gyomorfalgyulladást és a nyelőcső szövetének szakadását eredményezheti. A kezeletlen sokk végül veseelégtelenséget eredményezhet.
Súlyosabb esetekben gyomor és hasüreg perforációt okozhat, melynek következtében fertőzés, merevség és láz léphet fel. Súlyos szűkület
okozhat a nyelőcsőben vagy a gyomorkapu záróizmaiban; ez azonnal jelentkezhet vagy hetekkel, vagy évekkel később. Okozhat kómát és
görcsöket, amelyek halált is eredményezhetnek a hasüreg, vesék vagy a tüdő megfertőződése miatt.
Toxikus dózisban az oldható kolbalt sók gyomorfájdalmat, hányást, arc és a fül vértolulást, bőrkiütés, csengő fülek, idegi nagyothallást, végtagok
csökkent vérkeringését okozza.
Fémes ízt, émelygést, hányást, égető érzést a gyomor felső részében, okoz réz és rézszármazékok lenyelése. A hányadék általában kék/zöld és
elszínezi a szennyezett bőrt. Akut mérgezés ritka lenyelés esetén mivel az azonnali hányás a dózis nagy részét eltávolítja. Ha a hányás nem
vagy későn jelentkezik akkor szisztémás toxicitás jelentkezik, amely a vese és a máj károsodásában, kiterjedt hajszálér károsodásban nyilvánul
meg amely halált okozhat. A halál akár egy látszólagos felépülés után is bekövetkezhet. Vérszegénység szintén előfordulhat a mérgezés
következtében.

Bőrel érinkezve

Az anyag bőrrel érintkezve nem ismert egészségkárosító tulajdonságú (az EU direktivák szerint állati modelleken). Azonban állatokon végzet
kísérletek szerint a szervezetbe valamely sérülésen, hegen, vágáson keresztül egészségkárosodást okozhat. Jó higiéniai színvonalat tartva
megfelelő kesztyűket használva kiküszöbölhető.
Irritáció és bőrelváltozás lehetséges érzékeny bőrön
Maró savak bőrrel érintkezve fájdalmas határozott szegélyű égéseket okoznak, melyek általában lassan, heggel gyógyulnak.
A bőrt számos forrásból érheti rézexpozíció mint az ékszerek, festékek, kenőcsők, ápolószerek fogamzásgátló-spirálok, fogtömések, gomba és
algaölőszerek. Annak ellenére, hogy a vízkezelésben (úszómedencék, víztározók) széles körben használnak rezet eddig nem jelentettek toxikus
tünetet. Az irodalomban előforduló néhány allergiás bőrgyulladás alapján nem lehetet a koncentrációtartományt meghatározni. Néhány
tanulmány szerint a lehetséges nikkel szennyeződés felerősítheti a réz okozta tüneteket.
Nyílt sebekkel, horzsolásokkal vagy irritált bőrrel lehetőleg ne érintkezzen az anyag.
A bőr felületén levő vágások, horzsolások, sebek mentén az anyag a véráramba jutva szervezeti hatásokat is kifejthet. Vizsgálja meg a
bőrfelületet a használat előtt, győződjön meg, hogy minden sérülés megfelelően védett.
Bőrrel érintkezve mérgező hatású lehet, felszívódva további károsodást okozhat.

Szem

Ez az anyag irritálhatja a szemet és a kár egyes személyekre.
A szem irritációja erős könnykiválasztást eredményezhet (könnyezést).
A közvetlenül szembe került maró savak fájdalmat, könnyezést, fénnyel szembeni túlérzékenységet és égető érzés okozhatnak. A hámszövetet
ért kisebb marások általában gyorsan és teljesen gyógyulnak. A súlyos marások hosszantartó és esetlegesen maradandó károsodásokat
okoznak. A marások hatása esetlegesen nem észrevehető több héttel a kezdeti expozíció után. A szaruhártya végső esetben teljesen
átlátszatlanná válhat vakságot okozva.
A szembe jutott széndarabok irritációt, égést okozhatnak. Ez több héten át is tarthat majd maradandó sötét, pettyes elszíneződéssel gyógyulhat.
Réz sók közvetlenül a szembe jutva a kötőhártya gyulladását valamint fekélyképződést, szaruhártya zavarosodást okozhatnak.

Krónikus hatások

Számos megállapítás igazolja hogy az anyag expozíciója genetikai változást öröklődő károsodást okozhat.
Bizonyos kísérletek és egyéb információk alapján számos bizonyíték van arra hogy az anyag expozíciója genetikai károsodás öröklődő
károsodást okozhat.
Hosszabb idon át belélegezve, borön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgezo: súlyos egészségkárosodást okozhat.
Hosszú időn át az anyag expozíciója súlyos egészségkárosodást okoz. Feltételezhetően olyan vegyi anyagot tartalamaz amely súlyos
károsodást okoz.
nagy dózisú alumínium expozíció degenerativ agy elváltozásokat okozhat mint például az Alzheimer kór.
Kobalt porok belégzése asztma kialakulásához vezethet. Mellkasi fájdalom, krónikus hörgőgyulladás is jelentkezhet. Krónikus kobaltexpozíció
megnöveli a vér hemoglobin szintjét, növelve a vörösvérsejt képződést a csontvelőben, fokozva a pajzsmirigy aktivitást., károsítva a
hasnyálmirigy alfa sejtjeit. Huzamos alkalmazásuk golyvát okozhat és csökkenti a pajzsmirigy aktivitását. Allergiás bőrgyulladás is kialakulhat
kobalt expozíció következtében. Általában vörös foltok jelennek meg. Kobalt beinjekciózása rákot okozhat a bejutás helyén.
Savak hosszantartó vagy ismételt expozíciója károsíthatja a fogakat, duzzanatot és/vagy fekélyeket okoznak a fogínyen. A légutak irritációja,
köhögés, a tüdő szövetek gyulladása is gyakran előfordul. Krónikus expozíció bőr és kötőhártya gyulladást okozhat.
Lítium vegyületek károsítják az idegrendszert és az izmokat. Ez remegést, koordinációs zavarokat, görcsös remegést, és élénk reflexek okozhat.
Továbbá okozhat születési rendellenességeket ezért terhesség gyanúja esetén kerülni kell az expozíciót. Azonban hatásosak a bipoláris
betegségek mániás szakaszaiban. Nátriumszegény diéta megnöveli a lítium mérgezés kockázatát.
A kvarc kiválthatja a fehérvérsejtek gyulladását, a tüdő hámszövetének sérülésével. A krónikus kvarc expozíció csökkenti a tüdőkapacitást és
fogékonnyá tesz felső légúti fertőzésekre. A kvarckristályok nagy része lerakódik a tüdőben. Szilikózis is jelentkezhet, amikor maradandó tüdő
hegek alakulnak ki. A tünetek gyakran hónapokig, évekig nem jelentkeznek az expozíció után. A dohányzás növeli a kockázatot. A
legegyszerűbb esetben a szilikózis nem okoz tüneteket, ugyanakkor kialakulhat tüdőbaj szerű tünet együttes, amely akár halálos is lehet.
Amennyiben a szilikózis kifejlődik, megnő a veszélyes a tüdő és a nyirokcsomó ráknak. A törvények egyes helyeken előírják a kvarc
expozíciónak kitett munkások rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Nincs elegendő bizonyíték arra nézve, hogy a szénfekete (festék) növeli rák vagy egyéb betegségek kialakulásának esélyét. Egyes tüdő- és
szívelváltozások összefüggésbe hozhatók huzamos expozíciójával.
A réznek igen kicsi a toxicitása. Némely ritka öröklődő betegség esetén (Wilson betegség vagy vérképzési rendellenesség) a réz expozíció utáni
akkumulációjához vezethet, ezzel számos szerv irreverzibilis károsodását okozva (vese, máj, központi idegrendszer, csont, látás) ezen
károsodások halált is okozhatnak. Előfordulhat még vérszegénység is májcirrózis is.
Számos tapasztalat mutatja az anyag rákkeltő, mutagén tulajdonságait, de nincs elegendő bizonyíték az értékelés elvégzéséhez.
A por túlzott belélegzése köhögést, sípoló légzés, légzési nehézséget és a csökkent légzésfunkciót eredményezhet. Krónikus tünetek lehetnek a
csökkent tüdő kapacitás és mellkasi fertőzések.
A foglalkoztatási környezetben kitett ismételt expozíció esetén, magas szintű finom por koncentráció úgynevezett pneumokoniózis okozhat,
amely a tüdőben lerakódott bármilyen por halmaza, annak hatásától függetlenül.
Ez különösen akkor igaz, ha a részecskék kevesebb, mint 0,5 mikron (1/50, 000 inch). Tüdő árnyékok láthatók a röntgen. Tünetei lehetnek
pneumokoniózis progresszív száraz köhögés, megterheléskor légszomj (erőkifejtéskor nehézlégzés), fokozott mellkasi tágulás, gyengeség és
fogyás. A betegség előre haladtával a köhögés nyúlós nyálkahártyát termel, vitálkapacitás tovább csökken, és a légszomj egyre súlyosabbá
válik. A további jelek vagy tünetek közé tartoznak a megváltozott légzési hangok, a csökkenő tüdőkapacitás, a csökkenő oxigénfelvétel edzés
közben, a tüdőtágulás és a légmell (levegő a tüdő üregében), ritka komplikációként.
A munkavállalók eltávolítása az esetleges további pornak való kitettségetől általában tüdő rendellenességek fejlődésének megállásához vezet.
Ha a munkavállaló kitettsége potenciálisan magas, hangsúlyt kell helyezni az időszakos tüdővizsgálatokra.
Az éveken át tartó por belégzése tüdőproblémákat okozhat.( pneumoconiosis). Pneumokoniózis a por felhalmozódását a tüdőben és a szövetek
reakcióját jelenti. A tovább osztályozható: mint a kollagén vagy nem-kollagén típusok. A jóindulatú nem-kollegén pneumokoniózis, minimális
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kötőszöveti reakciót eredményez, főleg a retikulin rostokból, ép alveoláris szerkezettel jár és potenciálisan reverzibilis.

402E Electronic Super Duster
MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Nem elérhető Nem elérhető

lítium-dioxokobaltát(1-)

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Belélegzés(Rat) LC50; 5.05 mg/l4h[1] Nem elérhető

Dermális (patkány) LD50: >2000 mg/kg[1]

Szájon át(patkány) LD50; >5000 mg/kg[1]

grafit

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Belélegzés(Rat) LC50; >2 mg/L4h[1] Eye (rabbit): non-irritant *

Szájon át(patkány) LD50; >200 mg/kg[1] Eye : Not irritating

Skin (rabbit): 4 h non-irritant *

Skin : Not irritating

lítium-hexafluorfoszfát(1-)
MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Szájon át(patkány) LD50; 50-300 mg/kg[1] Nem elérhető

Réz

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Belélegzés(Rat) LC50; 0.733 mg/l4h[1] Bőr: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Dermális (patkány) LD50: >2000 mg/kg[1] Szem: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Orális(egér) LD50; 0.7 mg/kg[2]

ALUMÍNIUM

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Belélegzés(Rat) LC50; >2.3 mg/l4h[1] Bőr: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Szájon át(patkány) LD50; >2000 mg/kg[1] Szem: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Nikkel

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Szájon át(patkány) LD50; 5000 mg/kg[2] Bőr: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Szem: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Megjegyzés: 1. ECHA szerinti toxicitási érték - Akut toxicitás 2. Az érték a gyártó által kibocsátott biztonsági adatlap alapján lett meghatározva. Kivéve, ha az
Mérgező vegyületek adatbázisa (RTECS) másképp nem rendelkezik.

LÍTIUM-DIOXOKOBALTÁT(1-)

A légzőszervek kapcsán felmerült allergiás tüneteket az IgE antitestek és az allergének között lejátszódó gyors folyamatok okozzák. Az allergén
allergizáló tulajdonsága és az expozíció hossza határozza meg a tünetek súlyosságát. Egyes személyek érzékenyebbek mint mások valamint az
egyéb allergének felerősíthetik egymás hatását. Az allergia teljes folyamatát a fehérjék reakciói határozzák meg.
Különösen figyelni kell a hajlammal rendelkezőkre, akiknél gyakrabban alakul ki légzőszervi gyulladás asztma és ekcémás sebek.
Külsőleg kiváltott allergiás tüneteknél elengedhetetlen az allergén immun-komplexek a résztvevő IgG típus, és a sejt szintű reakciók
(T-lymfociták) ismerete. Az ilyen allergia általában késleltetett a tünetek néhány órával az expozíció után jelentkeznek.

402E Electronic Super Duster
& GRAFIT & LÍTIUM-

HEXAFLUORFOSZFÁT(1-)

Az anyagnak való kitettségét megszűnését követően az asztmaszerű tüneteket hónapokon vagy akár éveken át jelentkezhetnek. Ennek oka
lehet, a nem-allergénhatású állapot, az úgynevezett reaktív légúti elégtelenség szindróma (RAD) amely magas szintű, rendívül irritáló
vegyületnek való kitettség után következhet be. Fontos kritérium a RAD diagnózis felállításánál a nem-atópiás egyénnél a korábbi légúti
betegségek hiánya, az expozíció dokumentálásától a perceken vagy órákon belül hirtelen kialakuló tartós asztma-szerű tünetek. Az RAD
diagnózisának kritériumai közé tartozik még a megfordítható légáramlás minta a légzésmérőn, methacholine ellenállás teszt során jelentkező
közepes vagy súlyos hörgő hiperaktivitás és a minimális nyirokgyulladás hiánya eosinofíliával. Az irritációs inhalálást követő RAD (vagy asztma)
egy ritka betegség, melynek mértéke függ a koncentrációtól és az irritáló anyagnak való kitettség időtartamától. Másfelől, az ipari hörgőhurut egy
olyan betegség, amely az irritáló anyag magas koncentrációja miatt alakul ki (általában por jellegű), és teljesen visszafordítható az expozíció
megszűnése után. A betegségre jellemző a nehézlégzés, köhögés és váladéktermelés.

LÍTIUM-DIOXOKOBALTÁT(1-)
& RÉZ & NIKKEL

A kontakt allergiák gyorsan átalakulhatnak kontakt ekcémává, ritkán csalánkiütéssé vagy a Quincke-ödémává. A kontakt ekcéma lefolyása
magában foglal egy sejt-közvetített (T-limfociták) késleltetett típusú immunreakciót. Egyéb allergiás bőrreakciók, pl. kontakt csalánkiütés,
magában foglalva az ellenanyag-közvetített immunreakciókat. Egyéb allergiás bőrreakciók, pl. kontakt csalánkiütés, antitest-mediált
immunreakciók. A kontakt allergének jelentőségét nem csak az érzékenységet kiváltó képességük határozza meg: az anyag eloszlása és a vele
való kapcsolatba kerülés lehetősége is egyaránt fontos. A gyengén szenzibilizáló anyagok, melyek széles körben elterjedtek, fontosabbak
allergének lehetnek, mint az erősebben szenzibilizálóak, amelyekkel kevesebb személy kerül kapcsolatba. Klinikai szempontból, az anyagok
figyelemre méltóak, ha allergiás teszt reakciót váltanak ki a vizsgált személyek több mint 1%-ából.

LÍTIUM-DIOXOKOBALTÁT(1-)
& LÍTIUM-

HEXAFLUORFOSZFÁT(1-) &
ALUMÍNIUM

Nincs szignifikáns akut toxikológiai adatok azonosított irodalom keresést.

Akut toxicitás Rákkeltő hatás

Bőrirritáció / korrózió szaporító

Súlyos szemkárosodás /
szemirritáció

STOT - egyszeri expozíció

Légzőszervi vagy
bőrszenzibilizáció STOT - ismétlődő expozíció

Mutagenitás Aspirációs veszély

Oldal 11 a 18

Folytatás...

402E Elektronikus Szuper Poroló



Megjegyzés: – Adatok nem állnak rendelkezésre vagy nem tölti ki a besorolás kritériumainak
– A rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik a besorolást 

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

A jelenlegi irodalomban nem találtak bizonyítékot az endokrin zavaró tulajdonságokra.

11.2.2. Egyéb információk

Lásd A 11.1. Szakaszt

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

402E Electronic Super Duster

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

Nem
elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem

elérhető
Nem
elérhető

lítium-dioxokobaltát(1-)

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

EC10(ECx) 168h Az algák vagy más vízi növények 0.00123mg/l 2

EC50 96h Az algák vagy más vízi növények 23.8mg/l 2

LC50 96h Hal 0.8mg/l 2

EC50 72h Az algák vagy más vízi növények 0.0288mg/l 2

EC50 48h Rákok 0.241mg/l 2

grafit

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

NOEC(ECx) 48h Rákok >=100mg/l 2

EC50 72h Az algák vagy más vízi növények >100mg/l 2

LC50 96h Hal >100mg/l 2

EC50 48h Rákok >100mg/l 2

lítium-hexafluorfoszfát(1-)

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

NOEC(ECx) 528h Hal 0.2mg/l 2

EC50 72h Az algák vagy más vízi növények 62mg/l 2

EC50 96h Az algák vagy más vízi növények 43mg/l 2

EC50 48h Rákok 98mg/l 2

LC50 96h Hal 42mg/l 2

Réz

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

NOEC(ECx) 48h Hal 0.00009mg/l 4

EC50 96h Az algák vagy más vízi növények 0.03-0.058mg/l 4

EC50 72h Az algák vagy más vízi növények 0.011-0.017mg/L 4

LC50 96h Hal 0.0028mg/l 2

EC50 48h Rákok 0.0006-0.0017mg/l 4

ALUMÍNIUM

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

NOEC(ECx) 48h Rákok >100mg/l 1

EC50 96h Az algák vagy más vízi növények 0.0054mg/l 2

EC50 72h Az algák vagy más vízi növények 0.0169mg/l 2

LC50 96h Hal 0.078-0.108mg/l 2

EC50 48h Rákok 0.7364mg/l 2

Nikkel

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

EC50(ECx) 72h Az algák vagy más vízi növények 0.18mg/l 1

EC50 96h Az algák vagy más vízi növények 0.174-0.311mg/l 4

EC50 72h Az algák vagy más vízi növények 0.18mg/l 1

LC50 96h Hal 0.06mg/l 4

EC50 48h Rákok >100mg/l 1

Megjegyzés: A következő adatbázisok alapján: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity  4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration
Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszállítói adatok

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a toxicitás, perzisztencia, felhalmozódás, és vagy megfigyelt környezeti hatások és magatartások az anyagra veszélyt jelenthetnek, azonnali
vagy hosszú távon és / vagy késleltetett módon, a természetes ökoszisztémák struktúrárája és / vagy működésére.
Vizi élőlényekre mérgező.
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Ne engedjük, hogy a felszíni vizekkel érintkezzen vagy dagálykor elárasztott területeken a legmagasabb mért vízálláshoz eljusson. Ne szennyezze a vizet, amikor a berendezést
tisztítja, vagy berendezések mosóvizét üríti. .
A termék használatából eredő hulladékokat meg kell semmisíteni a helyszínen, vagy az engedélyezett hulladéklerakóknál.
A Metal:
Légköri sors - fémtartalmú szervetlen anyagok általában elhanyagolható gőznyomást tartalmaznak, és nem várható légi partíció.
Környezeti sors: Környezeti folyamatok, mint például az oxidáció, a savak vagy bázisok jelenléte és mikrobiológiai folyamatok, esetleg átformálhatják a nem oldódó fémeket, jobban
oldódó ionos formára. Környezeti folyamatok fokozhatják a biológiai hasznosulást és fontosak lehetnek a változók oldhatóságában.
Vízi / földi sors: Amikor megjelenik a száraz talajon, a legtöbb fém, mozgásukban korlátozottakká válnak, és továbbra is a felső rétegen maradnak, néhányan beszivárognak a helyi
talajvízbe és / vagy felszíni ökológiai vizekbe, amikor az eső által áztatott vagy elolvad a jég. A fém-iont végtelenül kitartónak tartják, mert nem bomlik tovább. Miután megjelent a
felszíni vizekben és a nedves talajban, sorsuk az oldhatóságtól és a vízben való disszociációtól függ. Az oldott / felszívódott fémek jelentős része felszívódási rétegekben kötnek ki a
lebegő részecskék rendeződése által. A többi fém ionokat, a vízi élőlények veszik fel. Ionos faj megkötik az oldott ligandokat vagy felszívják a szilárd részecskéket a vízben.
Ökotoxicitás: Annak ellenére, hogy számos fém néhány mérgező hatást mutat fiziológiás pH értéknél, az átalakítása új vagy nagyított hatásokat vezethet be.
Ökotoxicitás:
A vízi élőlények tolerációja a pH réshez és a variációhoz változatos. Ajánlott pH értékek a vizsgált fajok között az OECD irányelvek között vannak felsorolva, 6.0 és 9 között. Akut
vizsgálatok a halra azt mutatták, hogy az LC50-at pH-ja körülbelül 3,5
Réz:
Hatás a légköri világra: A réz kicsi valószínűséggel halmozódik fel a légkörben, mivel a réz aeroszolok rövid ideig tartózkodnak a levegőben. A levegőben lévő réz viszont nagy
távolságra eljut. Levegő minőségére vonatkozó előírások: nem áll rendelkezésre adat.
Vízi sors: A réz toxicitását befolyásolja a víz pH értéke és keménysége is. A réz önmagában nem használható a toxicitás előjeleként. A természetes tengervízben a réznek több mint
98%-a szervesen kötődik, folyóvízben nagy százalékban kötődik szervesen viszont a pontos százalékszám a folyóvíz típusától és pH értékétől függ.
Ökotoxicitás: A táplálékláncban a réz jelentősen felhalmozódik. A réznek a vízi élővilágra gyakorolt mérgező hatása függ a réznek vízben meglévő biohasznosulásától, ami viszont a
fizio-kémiai formájától függ (i.e. módosulat). A természetes szerves anyagok, vas és mangánnal hidratált oxidok, illetve az algák és egyéb vízi organizmusok által kiválasztott
kelátképző szerek komplexképző és adszorpciós hatása a rézre csökkentik annak biohasznosulását. A réz néhány vízi élőlényben jelentős toxicitást mutat. Néhány algafaj nagyon
érzékeny a rézre. A szilikát ,a vas, a mangán és az EDTE csökkenthetik a réz biohasznosulását.
Réz: ökotoxicitás – Jelentős hatásokra lehet számítani a mikroalgák több fajánál, a makroalgák néhány fajánál, illetve számos gerinctelen fajnál, többek között a rákok, csigák és
tengeri sünök esetében. A réz közepesen mérgező a rákokra és lárváira; erősen toxikus viszont a csigákra (puhatestűek, pl.: osztriga, kékkagyló és kagyló). Halak esetében az akut
letális rézkoncentráció függ a vizsgált fajtól és az expozíciós feltételektől. A magas rézkoncentrációjú vizek jelentős hatással bírnak a kovamoszatokra és az érzékeny gerinctelenekre,
nevezetesen a Cladocera-ra (vízi bolhák). A makroalgák és a gerinctelenek legtöbb rendszertani csoportja súlyosan érintett csoportok. 

Réz: Átlagos koncentrációk: nem szennyezett talaj (0,3-250 mg/kg), szennyezett talaj (150-450 mg/kg), bánya-/kohótalaj (6,1 -25 mg/ kg 80 mg/kg 300 mg/kg).
Hatás a földi környezetre: Növények – A növényzet általában lombozatában tükrözi a földi réz szintjét. Ez függ a réz bio-hasznosulásától, és az érintett fajok élettani követelményeitől.
A zöldségfélék gyakran rézérzékenyebbek, mint az őshonos flóra. Talaj: A talaj rézkoncentrációját növeli a műtrágya és gombaölő szerek használata, illetve az autópálya porából,
városi közlekedésből, bányatevékenységből és ipari forrásokból származó lerakódások. Érzékeny fajok esetében krónikus és/vagy akut hatások az emberi tevékenység pl.:
réztartalmú műtrágya illetve iszap használata miatt alakulnak ki. Amennyiben a talaj rézkoncentrációja meghaladja a 150 mg Cu/kg, mind az őshonos mind a mezőgazdasági fajokat
krónikus hatások érnik. Ahol a talaj rézkoncentrációja 500-1000 mg Cu/kg között van, kizárólag a réz-toleráns fajok és törzsek maradnak meg, erős szelekciót követően. A 2000 Cu
mg/kg-os szinten a legtöbb faj nem tud fennmaradni. 3500 mg Cu/kg-nál a terület nagyrészt növénytakaró-mentes. A talaj szerves anyag tartalma kulcsfontosságú tényezőként tűnik
fel a réz biohasznosulását tekintve. Normál erdőtalajok esetén, a gyökértelen növények (pl.: moha, zuzmó) mutatnak nagyobb rézkoncentrációt. A termőtestek és a talajlakó gombák
mikorrhizás tokja, melyek magasabb erdei növényekhez kapcsolódnak, gyakran sokkal magasabb rézkoncentrációt mutatnak, mint az ugyanazon a helyen élő többi növény.
Fluoridok: A fluoridnak kis mennyiségben kedvező élettani hatásai vannak, azonban a hosszú időn át folytatott túlzott bevitel fogászati és/vagy csontosodási fluorózist okozhat.
Emberek a fluoridot szennyezett munkahelyi vagy környezeti levegő beszívásával, ivóvíz és étel lenyelésével vagy bőrrel érintkezve abszorbeálják. Olyan területek populációjában,
ahol magas a felszín alatti vizek fluoridszintje, nagyobb az ivóvíz - vagy vízzel készített italok- miatti fluorid-expozíció. Ilyen populációban megnövekedett vízfogyasztásuk miatt -
általában a szabad levegőn dolgozó munkásoknak, a meleg éghajlaton élő embereknek és a sok folyadékot fogyasztó embereknek a legnagyobb a napi fluoridbevitele. 
Hatás a légköri világra: Mind a hidrogén-fluorid úgy a fluorid részecskék is kikerülnek a légkörbe, illetve nedves és száraz ülepedéssel földön és vízben egyaránt leülepednek. A nem
illékony fluorid részecskék kondenzációval vagy magképződési folyamatokkal kerülnek ki a légkörből. A légkörben részecskék által adszorbeált fluoridok nagyon stabilak, nem
könnyen hidrolizálhatók, bár a sugárzás által csökkenthető a mennyiségük, amennyiben a légkörben maradnak. A fluor és a szilícium-fluoridok (fluorszilikátok, sziliko-fluoridok) a
légkörben hidrolízissel hidrogén-fluoridot hoznak létre. A hidrogén-fluorid vízpárával keveredve, vizes hidrofluoros savpermetet, savködöt hoz létre. A szervetlen fluorid vegyületek (a
kén-hexafluorid kivételével) jellemzően nem maradnak hosszabb időn át a troposzférában, illetve nem vándorolnak a sztratoszférába. Becslések szerint a kén-hexafluorid a légkörben
500-tól több száz éven át tartózkodik. Az aeroszolokban lévő fluoridot a szél vagy a légköri turbulencia nagy távolságra szállíthatja. Fluor-kovasav és hidrofluorsav magas vízi
koncentrációban, pl.: ipari hulladéktároló tavakban elpárologhatnak, és szilikon tetrafluoridot és hidrogén-fluoridt szabadíthatnak fel a légkörbe. Oldódó szervetlen fluoridok levegő/víz
interfázisban szintén alkothatnak aeorszolokat, vagy elpárologhatnak a légkörbe, ahol a fel nem oldott fajták általában leülepednek. 
Hatás a földi környezetre: Talajok - Nedves és száraz ülepedéssel a légköri fluoridok a talajba és a felszíni vizekbe kerülhetnek, ahol komplex kötést hozhatnak létre, és erősen
kötődnek a talajhoz és a üledékhez. A szervetlen fluoridok ásványokból történő szolubilizációját erősítheti a bentonit agyag és a  huminsav. A pH-érték és az alumínium és kálcium
komplex kötések kialakulása befolyásolja a szervetlen fluoridok mobilitását a talajban. Savasabb talajokban, a szervetlen fluorid koncentrációja jelentősen nagyobb, a mélyebb
szintekben. A fluoridok szerves anyagok iránti alacsony affinitása azt eredményezi, hogy a savasabb felszíni rétegből, ahol nagyobb az agyagos ásványok megtartóereje, a mélyebb,
lúgosabb rétegbe szivárognak. Feljegyzések szerint a fluorid talajba történő maximális adszorpciója 5,5-ös pH érték mellett ment végbe. A 6-os pH érték alatti savas talajokban, a
fluorid nagy része alumíniummal vagy vassal alkot komplexet. 6,5-ös illetve afeletti pH érték mellett a lúgos talajokban elegendő kálcium-karbonát mennyiség esetén szinte teljes
egészében kálcium-fluoridként rögzül a talajban. A fluorid a talajban nagymértékben immobilis. 
Hatás a vízi világra: Élővíz: - Vízben a pH érték, a vízkeménység és az ioncserélő anyagok (pl.: agyag) jelenléte befolyásolja a szervetlen fluoridok szállítását és átalakulását.
Természetes vízben a fluorid erős komplexet képez a vízben lévő alumíniummal, a fluor vízbeli kémiai magatartását nagyban szabályozza az alumíniumkoncentráció és a pH érték.
5-ös pH érték alatt a fluorid szinte teljes mértékben komplexet képez az alumíniummal, ezért a szabad F- koncentráció alacsony. Alacsony pH érték és vízkeménység esetén, illetve
az ioncserélő anyag jelenlétében feloldódás után a szervetlen fluorid oldott állapotban marad. Tengervíz – A fluorid stabil komplexeket hoz létre a tengervízben lévő kalciummal és
magnéziummal. Tengervízből az oldott fluorid elsősorban a kalcium-karbonátos csapadékkal távozik. Óceáni üledékben a fluorid tartózkodási ideje számítások szerint 2-3 millió év. 
Ökotoxicitás: Fluorid felhalmozódást olyan állatokban mutattak ki, akik fluoridtartalmú leveleket fogyasztanak. Viszont mivel az akkumuláció elsősorban a vázizom szövetekben
történik, a fluorid biomagnifikációja nem valószínű a táplálékláncban.

Alumínium, illetve annak vegyületei és sói: 
Hatás a környezetre – Az alumínium a környezetben nem lebomló elem, de részt vehet különböző csapadék vagy ligandum-cserereakciókban. Az alumínium vegyületekben csak egy
oxidációs állapotban (+3) található meg és környezeti feltételek mellett nem lép redoxi-reakcióba. Az alumínium különböző, a környezetben megtalálható ligandumokkal (pl.:
huminsavak és fulvosavak) keveredhet. Az alumínium környezetben történő oldhatósága a meglévő ligandumoktól és a pH értéktől függ. 
Hatás a légköri világra: Levegő minőségére vonatkozó előírások: nem áll rendelkezésre adat. 
Hatás a vízi világra: A hidratált alumíniumion hidrolízisen esik át. Az alumínium speciációja: vízben pH függő. Az alumínium legelterjedtebb formája 4 alatti pH értéknél a hidratált
három vegyértékű alumíniumion. Az 5-6 pH értékek közötti legfőbb hidrolízis termékek az Al(OH)2+ és az Al(OH)2+. A szilárd Al(OH)3 5,2 és 8,8-as pH érték között a legelterjedtebb.
Az oldható fajta Al(OH)4-, 9-es pH érték felett a legjellemzőbb és 10-es pH érték felett ez az egyetlen faj. A polimer alumínium-hidroxidok 4,7 és 10,5-ös pH érték között jelennek meg,
méretük megnövekedik majd az amorf Al(OH)3, kolloid részecskévé alakulnak át, ami savas vizekben gibbsite-tá kristályosodik. Elegendő kovasav jelenlétében, az alumínium rosszul
kikristályosodott agyagkőzet fajta formájában csapódik ki. A hidroxi-alumínium vegyületek savként és bázisként is viselkedhetnek oldatokban. Ezen tulajdonságuk miatt az alumínium
hidroxidok pufferként léphetnek fel és bár szűk 4-5 pH tartományban, de ellenállnak a pH változásoknak. A polimer alumínium fajták lassan reagálnak a környezetben. Savas
környezetben az alumínium erősen kötődik a fluoridhoz. 5-6 pH tartományban az alumínium kapcsolódik a foszfáthoz és kiválik az oldatból. Ebből adódhat a felszíni vizek kimerült
tápanyagállománya.
Hatás a földi környezetre: Talaj – , Az agyagos talaj alumínium szaturációjától függően az oldható alumínium tárolójaként, vagy forrásaként viselkedhet. Talajra vonatkozó előírások
nem állnak rendelkezésre. Növények – Azonos fajtájú növények és növénykultúrák jelentősen eltérhetnek abban, hogy mennyire tudják felvenni és föld feletti részekhez juttatni az
alumíniumot. A tealevelek alumíniumkoncentrációja kiemelkedően magas, régi levelekben meghaladhatja az 5000 mg/kg-ot. További növények, amelyek nagy mennyiségű
alumíniumot tartalmazhatnak: pl. az ún. club-mohák (más néven földi fenyő vagy kúszó cédrus), néhány páfrány, Symplocos (Symplocaceae) és Orites (Proteaceae). Az alumínium
könnyen felszívódik és koncentrálódik a gyökér szöveteiben. Szubalpin ökoszisztémákban a Douglas fenyő a nagy gyökér biomasszája segítségével felveszi az alumíniumot és rögzíti
azt, így gátolja meg annak nagymértékű felhalmozódását a föld feletti szövetekben. Nem világos, hogy a gumós élelmiszernövények és a leveles zöldségek milyen mértékben veszik
fel az alumíniumot. 
Ökotoxicitás: Az alumínium több vízi fajra mérgező, azonban bioakkumulációja nem jelentős a legtöbb halban illetve kagylóban; így a fertőzött hal fogyasztása nem jelent jelentős
alumínium expozíciót az emberre. Több vízi gerinctelen faj esetében beszámoltak az alumínium biokoncentrációjáról. Az alumínium erősen mérgező a halakra, kétéltűekre és
planktonikus rákokra. Az alumínium hatással lehet az algafajok populációs növekedésére, mivel az egysejtű növények általában érzékenyebbek az alumíniumra. A kopoltyúmérgezés
lehetősége miatt a halak általában érzékenyebbek az alumíniumra, mint a többi vízi gerinctelen állat. A szervetlen - egy egységes - alumínium fajták (Al(OH)2 +) a legmérgezőbbek,
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14.1. UN-szám vagy azonosító
szám

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

14.4. Csomagolási csoport

semleges pH érték mellett az alumínium mérgező hatása nagymértékben csökken. Az alumínium oldhatósága lúgos környezetben is növekszik; az alumínium akut mérgező hatása
pH7-ről pH 9-re növekszik. Más tanulmányok viszont ellenkező összefüggésre jutottak. Savas, semleges és lúgos környezetben az édesvízi élőlények alumínium-felvevőképessége
és az alumínium toxicitása is általában a víz keménységével csökken. A komplexképző anyagok, pl. fluorid, citrát és a humuszanyagok, csökkentik az élőlények alumínium-
hozzáférését, ennek köszönhetően alacsonyabb a toxicitás. Az alumínium halakra gyakorolt mérgező hatását a szilikon is csökkentheti. 

TILOS csatornába vagy vízbe juttatni.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Összetevő Perzisztencia: Víz/Talaj Perzisztencia: Levegő

Nincs adat valamennyi összetevő Nincs adat valamennyi összetevő

12.3. Bioakkumulációs képesség

Összetevő Bioakkumuláció

Nincs adat valamennyi összetevő

12.4. A talajban való mobilitás

Összetevő Mobilitás

Nincs adat valamennyi összetevő

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

P B T

Rendelkezésre álló releváns
adat

nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre

PBT

vPvB

PBT kritériumok teljesülnek? nem

vPvB nem

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A jelenlegi irodalomban nem találtak bizonyítékot az endokrin zavaró tulajdonságokra.

12.7. Egyéb káros hatások

A jelenlegi irodalomban nem találtak bizonyítékot az ózon kimerülési tulajdonságairól.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék - / Csomagolás
ártalmatlanítás

A használt tartályokat a további használat megelőzése érdekében egy megfelelő lerakóhelyen kell elhelyezni.
A tisztításhoz vagy berendezések működtetéséhez használt mosóvíz semmiképpen NE kerüljön a lefolyóba.
Szükséges lehet a mosáshoz használt víz összegyűjtése és kezelése, mielőtt eltávolításra kerülne.
Minden esetben figyelembe kell venni a csatornába való eltávolításra vonatkozó helyi törvényeket és szabályokat.
Ha kérdés merül fel kapcsolatba kell lépni a felelős hatósággal.

Hulladékkezelési módszerek Nem elérhető

Szennyvíz ártalmatlansági
lehetőségek Nem elérhető

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Címkék szükségesek

Közúti/ vasúti szállítás (ADR-RID)

3481

LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion
polymer batteries)

osztály 9

Alveszély Nem értlemezhető

Nem értlemezhető
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See special provision 188
Battery Capacity: 2000 mAh 
Battery Voltage: 11.1 V
Watt-hour Rating: 22.2 Wh
Battery weight: 137 g
Unit gross weight: 362 g

A lítium-ion akkumulátoros légporszívó: Megfelel a Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve III. részének 38.3. alszakaszának vizsgálati követelményeinek. Sérülések és rövidzárlat elleni védelmet nyújt, beleértve az azonos csomagolásban lévő vezető anyagokkal való 
érintkezést, amely rövidzárlathoz vezethet.
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14.6. A felhasználót érintő
különleges
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14.1. UN-szám

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

14.4. Csomagolási csoport

14.5. Környezeti veszélyek

14.6. A felhasználót érintő
különleges
óvintézkedések

14.1. UN-szám

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

14.4. Csomagolási csoport

14.5. Környezeti veszélyek

14.6. A felhasználót érintő
különleges
óvintézkedések

14.1. UN-szám

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

14.4. Csomagolási csoport

14.5. Környezeti veszélyek

14.6. A felhasználót érintő
különleges
óvintézkedések

Nem értlemezhető

Veszélyazonosító szám (Kemler) Nem értlemezhető

Besorolási kód M4

Áru címke 9A

Speciális óvintészkedések 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670

Korlátozott mennyiség 0

Alagútkorlátozási kód 2 (E)

Légi szállítás (ICAO-IATA / DGR)

3481

Lithium ion batteries packed with equipment (including lithium ion polymer batteries)

ICAO/IATA osztály 9

ICAO/IATA alveszély Nem értlemezhető

ERG kód 12FZ

Nem értlemezhető

Nem értlemezhető

Speciális óvintészkedések A88 A99 A154 A164 A181 A185 A213 A802

Teherszállításra vonatkozó csomagolási utasítások 966

Teherszállításra vonatkozó maximum menny. / csomag 35 kg

Személy - és teherszállításra vonatkozó csomagolási utasítások 966

Utas és Rakomány Maximális Menny/Csom 5 kg

Utas- és teher légiszállitás Ltd Qty Pkg Inst Forbidden

Utas és Rakomány Korlátozási Mennyiség Maximális Menny/Csom Forbidden

Tengeri szállítás (IMDG-Code / GGVSee)

3481

LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion
polymer batteries)

IMDG osztály 9

IMDG veszély osztály Nem értlemezhető

Nem értlemezhető

Nem értlemezhető

ENSZ-szám F-A, S-I

Speciális óvintészkedések 188 230 310 348 360 376 377 384 387 390

Korlátozott mennyiség 0

Belföldi vízi szállítás (ADN)

3481

Nem értlemezhető

9 Nem értlemezhető

Nem értlemezhető

Nem értlemezhető

Besorolási kód M4

Speciális óvintészkedések 188; 230; 310; 348; 360; 376; 377; 387; 390; 670

Korlátozott Mennyiség 0

Eszköz szükséges PP

Tűz csapok száma 0

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

14.7.1. A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem értlemezhető
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14.7.2. Ömlesztett szállítás összhangban MARPOL V. és a IMSBC Code

Terméknév Csoport

lítium-dioxokobaltát(1-) Nem elérhető

grafit Nem elérhető

lítium-hexafluorfoszfát(1-) Nem elérhető

Réz Nem elérhető

ALUMÍNIUM Nem elérhető

Nikkel Nem elérhető

14.7.3. Ömlesztett szállítás összhangban IGC Code

Terméknév Ship Type

lítium-dioxokobaltát(1-) Nem elérhető

grafit Nem elérhető

lítium-hexafluorfoszfát(1-) Nem elérhető

Réz Nem elérhető

ALUMÍNIUM Nem elérhető

Nikkel Nem elérhető

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

lítium-dioxokobaltát(1-) A következő szabályozási listákon található:
A vegyi anyagok európai vámügyi jegyyéke

A WHO által előállított nanoanyagok (MNMS) javasolt munkahelyi expozíciós
határértékeinek nemzetközi listája

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Kémiai lábnyom projekt - Különleges aggodalomra okot adó vegyi anyagok listája

Magyarország Foglalkozási Expozíciós Határértékek

grafit A következő szabályozási listákon található:
A WHO által előállított nanoanyagok (MNMS) javasolt munkahelyi expozíciós
határértékeinek nemzetközi listája

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Magyarország Foglalkozási Expozíciós Határértékek

lítium-hexafluorfoszfát(1-) A következő szabályozási listákon található:
A vegyi anyagok európai vámügyi jegyyéke

A WHO által előállított nanoanyagok (MNMS) javasolt munkahelyi expozíciós
határértékeinek nemzetközi listája

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

Réz A következő szabályozási listákon található:
A vegyi anyagok európai vámügyi jegyyéke

A WHO által előállított nanoanyagok (MNMS) javasolt munkahelyi expozíciós
határértékeinek nemzetközi listája

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete és annak módosításai az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, VI. Melléklet

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

Magyarország Foglalkozási Expozíciós Határértékek

ALUMÍNIUM A következő szabályozási listákon található:
A vegyi anyagok európai vámügyi jegyyéke

A WHO által előállított nanoanyagok (MNMS) javasolt munkahelyi expozíciós
határértékeinek nemzetközi listája

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete és annak módosításai az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, VI. Melléklet
EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó korlátozások

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

Magyarország Foglalkozási Expozíciós Határértékek

Nikkel A következő szabályozási listákon található:
A vegyi anyagok európai vámügyi jegyyéke

A WHO által előállított nanoanyagok (MNMS) javasolt munkahelyi expozíciós
határértékeinek nemzetközi listája

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete és annak módosításai az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, VI. Melléklet
EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó korlátozások

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Kémiai lábnyom projekt - Különleges aggodalomra okot adó vegyi anyagok listája

Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) - Az IARC monográfiái által besorolt ​​
ügynökök

Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) – Az IARC-monográfiák által osztályozott
szerek – 2B csoport: Lehetséges, hogy rákkeltő hatású az emberre

Ez a biztonsági adatlap megfelel a következő EU-jogszabályok és adaptációi - amennyire alkalmazható -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK irányelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /
EU Bizottsági rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissített keresztül ATP.

Információk a 2012/18/EU szerint (Seveso III):

Seveso Kategória Nem elérhető

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést
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Nemzeti nyilvántartási állapot

Országos Leltár Állapot

Ausztrália - AIIC / Ausztrália
nem ipari célú

Igen

Kanada – DSL Nem (lítium-hexafluorfoszfát(1-))

Kanada – NDSL Nem (lítium-dioxokobaltát(1-); grafit; Réz; ALUMÍNIUM; Nikkel)

Kína – IECSC Igen

Európa - EINEC / ELINCS / NLP Igen

Japán - ENCS Nem (grafit; lítium-hexafluorfoszfát(1-); Réz; ALUMÍNIUM; Nikkel)

Korea – KECI Igen

Új-Zéland – NZIoC Nem (lítium-hexafluorfoszfát(1-))

Fülöp-szigetek - PICCS Nem (lítium-dioxokobaltát(1-))

USA – TSCA Igen

Tajvan - TCSI Igen

Mexikó – INSQ Nem (lítium-dioxokobaltát(1-); lítium-hexafluorfoszfát(1-))

Vietnam - NCI Igen

Oroszország - FBEPH Nem (lítium-dioxokobaltát(1-); lítium-hexafluorfoszfát(1-))

Megjegyzés:
Igen = Az összes összetevő a leltár
Nem = Egy vagy több CAS -felsorolt ​​összetevő nincs a leltárban. Ezek az összetevők mentesek lehetnek, vagy regisztrációt igényelnek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Felülvizsgálat dátuma 09/06/2023

Kezdeti dátum 19/03/2023

Teljes szöveg Kockázat és veszély kódok

H250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.

H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.

H302 Lenyelve ártalmas.

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

H350 Rákot okozhat .

H351 Feltehetően rákot okoz .

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

SDS verzió összefoglaló

Verzió
Frissítés
dátuma

Szekciók Frissítve

1.6 09/06/2023
Toxikológiai adatok - krónikus egészségkárosító, A veszély meghatározása - Osztályozás, Összetétel vagy az összetevőkre
vonatkozó adatok - Hozzávalók

Egyéb információ

Keverékek és azok összetevőinek besorolása hivatalos és megbízható források alapján történik, valamint a Chemwatch szakértői csoport közreműködésével az elérhető irodalmi
adatok felhasználásával.

Meghatározások és rövidítések

PC-TWA: Megengedett Koncentráció-Idővel Terhelt Átlag
PC-STEL: Megengedett Koncentráció-Rövid Távú Expozíciós Határérték
IARC: Nemzetközi Ügynökség a Rákkutatásért
ACGIH: Kormányzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciája
STEL: Rövid Távú Expozíciós Határérték
TEEL: Ideiglenes Vészhelyzeti Expozíciós Határérték。
IDLH: Közvetlenül Veszélyes az Élet- vagy az Egészségkoncentrációkra
ES: Expozíciós Szabvány
OSF: Szagbiztonsági Tényező
NOAEL: Nincs Megfigyelt Káros Hatás Szintje
LOAEL: Legalacsonyabb Megfigyelt Káros Hatás Szintje
TLV: Küszöbérték
LOD: Kimutatási Határérték
OTV: Szagküszöbérték
BCF: Biokoncentrációs Tényezők
BEI: Biológiai Expozíciós Mutató
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AIIC: Ipari Vegyszerek Ausztráliai Leltára
DSL: Belföldi Anyagok Listája
NDSL: Nem Belföldi Anyagok Listája
IECSC: Létező Vegyi Anyagok Leltára Kínában
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Leltára
ELINCS: A Bejelentett Vegyi Anyagok Európai Listája
NLP: Nem Tartós Polimerek
ENCS: Meglévő és Új Vegyi Anyagok Leltára
KECI: Koreai Meglévő Vegyszerek Leltára
NZIoC: Új-Zélandi Vegyszerek Leltára
PICCS: Fülöp-Szigeteki Vegyszerek és Vegyi Anyagok Leltára
TSCA: Mérgező Anyagok Ellenőrzéséről Szóló Törvény
TCSI: Tajvani Vegyi Anyagok Leltára
INSQ: Vegyi Anyagok Nemzeti Leltára
NCI: Nemzeti Vegyi Leltár
FBEPH: Oroszországi Nyilvántartás a Potenciálisan Veszélyes Vegyi és Biológiai Anyagokról

Osztályozás és eljárás, amelyet a keverékek besorolásának levezetésére használnak az (EC) 1272/2008 rendelet szerint [CLP]

Szerinti osztályozás rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és
módosításai

Osztályozási eljárás

, EUH210 Számítási módszer
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