Chemicals

419D-P-BK Bevonatjavité toll—fekete
MG Chemicals Ltd - HUN

Verzié szam: A-2.00

Biztonsagi adatlap (Megfelel a REACH (1907/2006) 1. Mellékletének - 2020/878 rendelet)

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

Kiadasi idépont: 26/11/2021
Nyomtatas datuma: 26/11/2021
L.REACH.HUN.HU

1.1. Termékazonosito

Terméknév
Szinoniméak

Egyéb azonositasi formak

419D-P-BK
SDS Code: 419D-P-BK | UFI:KPC0-QOH4-WO00D-CJQ6

Bevonatjavité toll—fekete

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag vagy keverék
megfelelé azonositott
felhasznélasa

Ellenjavallt felhasznalasi
médok

revestimientos protectora

Nem értlemezhetd

1.3. A biztonséagi adatlap szallitéjanak adatai

Regisztralt vallalatnév
Cim

Telefonszam

Fax

Weboldal

Email

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Tarsasag / Szervezet

Vészhelyzetben hivhato
telefonszam

Egyéb siirgésségi
telefonszam

MG Chemicals Ltd - HUN MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

Nem elérhet6 +(1) 800-201-8822
Nem elérheté +(1) 800-708-9888
www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Nem elérheté

sales@mgchemicals.com

Verisk 3E (Hozzaférési kéd: 335388)

+(1) 760 476 3961

Nem elérheté

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Szerinti osztalyozas rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és
médositasai [1]

Megjegyzés:

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram(ok)

Figyelmeztetés

Figyelmeztet6 mondat(ok)
H336
H225
H319
H317

H336 - STOT - SE (narkoézis) 3. kategéria, H225 - Tlizveszélyes folyadékok 2, H319 - Szem irritacié kategéria 2, H317 - Bérszenz. 1

1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint

Veszély

Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
Sulyos szemirritacioét okoz.

Allergias borreakciot valthat ki.

Kiegészito figyelmezteté mondat(ok)

Oldal 1 folytatas...
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Ismétlédd expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Megel6zés

P210
P271
P280
P240
P241
P242
P243
P261
P264
P272

Ho6t6l, forrd fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a dohanyzas.

Kizaroélag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznalhaté.

Védokesztyli, védéruha, szemvédd és arcvédd hasznalata kotelezd.

A taroléedényt és a fogadbedényt le kell foldelni és at kell kotni.

Robbanasbiztos elektromos/szellézteté/vilagitd/ természeténél fogva biztonsagos berendezés hasznalandoé.

Szikramentes eszkdzok hasznalandok.

Az elektrosztatikus kistilés megakadalyozasara évintézkedéseket kell tenni.

Belégzését el kell kertiilni kod / g6zok / permet.

A hasznalatot kdveten a(z) az dsszes kitett kiilsé test -t alaposan meg kell mosni.

Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely teriiletérél.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Intézkedés

P370+P378
P302+P352

P305+P351+P338

P312

P333+P313
P337+P313
P362+P364
P303+P361+P353

P304+P340

Tiz esetén: alkohol hab vagy normalis fehérje habot eloltani.

HA BORRE: Mossuk le b6 vizzel.

SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhat6. Az

oblités folytatasa.

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/elsésegélynyUjtd

Bérirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Ujbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.

HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell dbliteni vizzel [vagy zuhanyozas).

BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon

lélegezni.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Raktarozas

P403+P235
P405

Jol szell6z6 helyen tarolandé. Hiivos helyen tartandé.

Elzéarva tarolando6.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Artalmatlanitas

P501 | Artalmatlanitani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy specialis hulladék gyjtshelyre kell vinni 6sszhangban barmely helyi szabalyozas.

2.3. Egyéb veszélyek

A halmoz6dé (kumulativ) hatdsok miatt veszélyes lehet*.

ARTALMAS Lenyelve, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tiidokarosodast okozhat.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozoé adatok

3.1.Anyagok

Lasd a 3.2. szakaszban az 'Osszetevékre vonatkozo informaciok' résznél

3.2.Keverékek

1.CAS-szam
2.EC-sz&m
3.Indexszé&m
4.REACH szam

1.123-86-4

2.204-658-1
3.607-025-00-1

4.nem all rendelkezésre

1.78-93-3

2.201-159-0
3.606-002-00-3

4.nem all rendelkezésre

1.108-65-6

2.203-603-9
3.607-195-00-7

4.nem all rendelkezésre

1.1333-86-4
2.215-609-9|435-640-3|422-130-0
3.Nem elérhetd

4.nem all rendelkezésre

1.8052-41-3.
2.265-149-8|232-489-3
3.649-422-00-2|649-345-00-4
4.nem all rendelkezésre

%[tomeg] Név

ECETSAV, BUTIL-

54 ESZTER

12 B“IANQN*
1-METOX-

4 2-PROPIL-ACETAT

3 CARBON BLACK

2 Stoddard Solvent

Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008 [CLP] és
modositasai

Tuzveszélyes folyadékok 3, STOT - SE (narkoézis) 3. kategéria; H226,
H336, EUHO66 2]

Tlzveszélyes folyadékok 2, Szem irritacié kategoéria 2, STOT - SE
(narkozis) 3. kategéria; H225, H319, H336, EUH066 [2]

Tiizveszélyes folyadékok 3; H226 [2]

Karcinogenitasi kategoéria 2; H351 [1]

Tuzveszélyes folyadékok 3, STOT - SE (narkoézis) 3. kategdria,
Aspiracios veszély 1. Kategoria; H226, H336, H304, EUH066 (1]

Nanotechnolégiéaval
szemcsejellemzékkel

Nem elérhet6

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérhet6

Folytatas...
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1.CAS-szam
2.EC-szam L . Szerinti osztalyozéas rendelet (EC) No 1272/2008 [CLP] és Nanotechnolégiaval
. %[tomeg] Név p P n =

3.Indexszam médositasai szemcsejellemzékkel
4.REACH szam
;'ggf;; . METAKRILSAV. Tazveszélyes folyadékok 2, Brmaras / bériritacié Kategéria 2,
3l607_035_00 6 0.1 METIL-ESZTER Bdrszenz. 1, Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié 3. (Iéguti Nem elérhet6

607-035-00- " N 2]
4.nem all rendelkezésre z irritacio); H225, H315, H317, H335
1.97-88-1 o . . ,, . P .
5 202-615-1 Tlzveszélyes folyadékok 3, Bérmaras / bérirritacié Kategoéria 2, Szem

abesd BuTw- irritacié kategéria 2, Bérszenz. 1, Célszervi toxicitas - egyszeri srhetd
3.607-033-00-5 01 METAKRIL AT 6 kategéria 2, Borsz oyszerl Nem elérhets

. i expozicio 3. (Iéguti irritacio); H226, H315, H319, H317, H335 [2]
4.nem all rendelkezésre
Megjegyzés: 1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztalyozast a és a

Nyilvéanos osztélyozasi és cimkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhetd; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert karosito
tulajdonsagokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Elsésegélynyujtas

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Amennyiben a termék a szemmel érintkezik:
* Folyovizzel azonnal mossa ki.
* Segitse a szem teljes kitisztulasat azzal, hogy nyitva tartja a szemét és eltartja a szemhéjakat a szemt6l, valamint néha mozgatja a
Szemmel érintkezik szemhéjat azaltal, hogy felemeli az als6 és felsé szemhéjakat.
* Haladéktalanul forduljon orvoshoz; amennyiben a fajdalom tartés vagy ismétlédé, forduljon orvoshoz.
* Szemsérilés utan a kontaktlencsék eltavolitasat csak szakember végezheti.

Ha az anyag érintkezik a bérrel:

* Azonnal tavolitsanak el minden szennyezett ruhadarabot, cipéket is beleértve.
Bérrel érintkezve + Oblitsék le az érintett bérfelilletet és hajat bé vizzel (hasznaljanak szappant, ha elérhetd).
* Bérirritacio esetén kérjék ki egy orvos véleményét.

* GOzOk és égési termékek belégzése esetén az érintett személyt tavolitsak el a szennyezett terlletrél.

* A sériltet fektessék le és tartsdk melegen, nyugalmi &llapotban.

* Ha lehetséges tavolitsanak el minden olyan mvi pétlast, példaul miifogakat, amik blokkolhatjak a légutakat még miel6tt az
elsésegélynyujtas megkezddédne.

Belégzés ; . . . . P - A . . ,,
9 * Ha nincs légzés, alkalmazzanak mesterséges lélegeztetést, ha van ra méd hasznaljanak Iégz6automata gépet, szelepes Iélegeztetd ballont
vagy zsebmaszkot. Ha sziikséges alkalmazzanak CPR-t.
* A sériltet késedelem nélkil orvoshoz kell vinni vagy kérhazba kell szallitani.
Azonnal adjon egy pohar vizet.
Els6segély altalaban nem sziikséges. Ha szilikséges forduljon orvoshoz toxikolégushoz.
lenyelés

* Ha a spontan hanyas kozelinek tiinik vagy bekdvetkezik, tartsa a beteg fejét lefelé, lejiebb, mint a csipé hogy segitsen megel6ézni az
esetleges fulladast.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatasok
Lasd a 11. szakasz

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kildnleges ellatas jelzése
Hanyas kézben barmely belélegzett anyag tlid6karosodast okozhat. Ezért a hanyast nem szabad mechanikusan vagy farmakoldgiailag el6idézni. Mechanikus médszereket akkor kell
hasznalni, amennyiben a gyomortartalom kitritését szikségesnek véljuk; Ezek kozé tartozik a gyomormosas utan endotrachedlis intubacié. Ha spontan hanyas tértént a bevétel utan,
a beteget nehézlégzés miatt megfigyelés alatt kell tartani, mivel a belélegzés kéaros hatasai akar 48 érat késhetnek.

Kezelje a tlineteket

egyszeri észterek:

ALAPFOKU KEZELES

Biztositani kell a légutak szabadsagat ha kell szivassal.

Figyelni kell a légzést ha elégtelen akkor segiteni kell azt.

Oxigént kell adni nem Iélegz6é maszkkal 10 — 15 I/min sebességgel.

Figyelni és ha kell kezelni a tid66démat.

Figyelni és ha kell kezelni a sokkot.

NEM SZABAD hanytatészert adni. Amennyiben lenyelése gyanithat6 oblitse ki a szajat 200 ml vizzel (5ml/kg az ajanlott) az anyag higitasa miatt amennyiben a beteg képes
nyelni, mivel akar nehezen oldéd6 szajzar is lehetséges.

Adjon aktiv szenet.

rrTrrTror

-

KIEGESZITO KEZELES

Mérlegelni kell az gége vagy orr intub&ciét eszméletlen betegnél ha a légzés gatolt vagy légzésmegallas veszélye all fent.

Tulnyomasos |élegeztetést is lehet alkalmazni Iélegeztet6 ballon.

Figyelni és ha kell kezelni az aritmiat.

Adjon intravénasan 5%dextdz vizes oldatot, a vénat nem elszoritva(lV D5W TKO). Amennyiben hipovolemia jelentkezik Ringer-laktatot kell alkalmazni, a folyadékmennyiség
novekedése is probléméakat okozhat.

Alacsony vérnyomas kiszaradas esetén fontos a megfelel folyadékbevitel. A folyadék tulzott bevitele is veszélyes lehet.

Gydgyszerese kezelése a tidé 6démanak javasolhato.

Szélltés esetén adjon diazepant.

- - r v v

r T

Folytatas...
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* Proparcain hidroklorid oldat alkalmazhat6 a szem oblitésére.

MENTOSZOLGALAT

+ Labor vizsgélatok: teljes vérsejtszam, szérum elektrolit, BUN, keratin, gliik6z, vizeletvizsgalat, szérum aminotraszferazok (ALT és AST), kalcium, foszfor és magnézium lehet az

alapja a kezelési eljarasnak. Egyéb hasznos vizsgalatok anion és ozmotikus hiany vizsgélat, vérgazok (ABG), mellkas rontgen, EKG.
+ Nyomas alatti kilégzéssel miikddé lélegeztetés (PEEP) javasolhatd ha akut parenchimalis sériilés Iégzérendszeri zavarok lépnek fel.

* Lépjen kapcsolatba toxikolégussal ha sziikséges.
BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Tazolt6 hab.
Széraz kémiai porolté.

Szén-dioxid.

k
L3
* BCF (ahol lehetséges a szabalyozas).
L3
L3

Vizpermet vagy vizg6z - Csak nagy tlizekhez.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

TUZ Osszeférhetetlenség

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Tlzoltas

Tiz/robbanas veszély

+ Ovakodjon az oxidalé anyagokkal valé szennyezédéstsl pl. nitratok, oxidalé savak, kidrtartalmi fehériték, medence klorozé stb. gyulladast

okozhat.

Ertesitse a tlizoltokat és kozolje veliik a veszély jellegét és helyét.
Hevesen vagy robbanasszerien reaktiv lehet.
Viseljen légzokésziiléket és védokeszty(it.

Fontolja meg az evakudlast (vagy védekezzen helyben).
A tlizet biztonsagos tavolsagbdl oltsa, megfeleld fedezék oltalmabdl.

Kertlje a viz, folyadék técsékra valé permetezését.

Ne kézelitse meg a feltételezhetéen forro tartalyokat.

A tliz hatasanak kitett tartalyokat hiitse védett helyrél, vizpermettel.
Ha biztonsagosan megtehetd, tavolitsa el a tartalyokat a tliz utjabdl.

- r T T T T T T T T ™

A folyadék és g6z gyulékony.

Fokozottan tlizveszélyes, ho, lang és/vagy oxidaloszerek hatasara.

Kigézolgése tekintélyes tavolsagot tehet meg egy gyujtéforrasig.

HG& hataséra, a hétagulas és a bomlas miatti térfogattagulas végett, a tartaly felrobbanhat.
Egéskor mérgezé szénmonoxidot (CO) bocsathat ki.

r r r

Az égéstermékek a kdvetkezok:
szén-dioxid (CO2)
Mas pirolizistermékek jellemz6 égé szerves anyag.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expoziciénal

Akadalyozza meg, barmilyen elérhet6 eszkdzzel, hogy a kiomlott folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe kerljon.

Ha biztonsagos, kapcsolja ki az elektromos berendezéseket, amig a kigézolgés miatti tlizveszély nincs elharitva.
A vizet finom permet forméjaban haszndlja, igy kontrolalva a tlizet és hiitve a szomszédos terliletet.

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Lasd a 8. szakasz.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Lasd 12. szakasz

6.3. A terileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Kisebb kiomlés

Nagymértékii kijutas

Tévolitson el minden gyujtéforras.

Tisztitson fel minden kidmlést azonnal.

Ne keriljon bérre, szembe, ne lélegezze be.

Csokkentse a személyes érintkezést, hasznéljon védéeszkdzoket.

A kidmlést abszorbeélja homokkal, foldel, vagy inert anyaggal vagy vermikulittal.
Torolje fel.

A kiémlott anyagot helyezze felcimkézett éghetd tartalyba.

Kémiai osztaly: észterek és éterek

Talajra val6 kiomlés esetén: ajanlott szorbensek (felitatd anyagok) prioritds szerint rangsorolva.

?é%ZiENS SORREND ' FELHASZNALAS BEGYUJTES KORLATOZASOK
TALAJSZENYEZES - KIS MERTEKU

térhalés polimer - szemcse 1  lapatolds lapatolds R, W, SS

térhélés polimer — parna 1 radobas vasvillaval R, DGC, RT

Folytatas...
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szorbens agyag — szemcse 2 lapatolas = lapatolas R, I, P
farost - szemcse 3 lapéatolads lapatoldas R, W, P, DGC
farost - parna 3 radobas vasvillaval R, P, DGC, RT

kezelt farost - parna 3 radobas  vasvillaval DGC, RT

TALAJSZENYEZES - KOZEPES

térhalés polimer —szemcse 1 befGvas = homlokrakodéval R, W, SS
térhalés polimer — parna 2 radobas homlokrakodéval R, DGC, RT
szorbens agyag — szemcse | 3  beflvas = homlokrakodéval R, 1, P
polipropilén - szemcse 3  befivas = homlokrakodéval W, SS, DGC
expandalt asvany — szemcse befavas = homlokrakodéval R, I, W, P, DGC
farost - szemcse 4 | befivéds | homlokrakodéval R, W, P, DGC

Jelmagyarazat
DGC: Nem hatékony siirii talajtakaré estén
R: Nem Ujrafelhasznélhatd
I: Nem elégethet6
P: Es6s idében veszit hatékonysagabdl
RT: Nem hatékony egyenetlen terepen
SS: Nem hasznélhaté kdrnyezetvédelmi szempontbél érzékeny tertileten
W: Szeles id6ben veszit hatékonysagabol
Hivatkozas: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;
Melvoid, Robert W. In: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
* A személyzetet tavolitsa el a helyszinrél és mozogjon széllel szemben.
* Ertesitse a tiizoltokat és kozdlje veliik a veszély jellegét és helyét.
* Hevesen vagy robbanasszeriien reaktiv lehet.
* Viseljen |égz6késziiléket és véddkesztydit.

* Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlétt folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe kerljon.

* Fontolja meg az evakualast (vagy védekezzen helyben).

* Tilos a dohanyzas, nyilt lang vagy gyujtéforras hasznalata.

* Fokozza a szel6ztetést.

+ Allitsa el a szivargast, ha ez biztonsagosan megtehetd.

* Vizpermet vagy koéd hasznalhato, hogy eloszlassal/lekosse a gézt.

* Tartéztassa fel a kiomlést homokkal, folddel vagy vermikulittal.

* Csak szikramentes lapatot és robbanas biztos eszkdzt hasznaljon.

' Gylijtse az ujrafelhasznalhaté termékeket cimkézet tarolokba, ujrahasznositas végett.

* Itassa fel a maradék terméket homokkal, félddel vagy vermikulittal.

* Gylijtse 0ssze a szilard hulladékot és zarja felcimkézett tartalyokba, hulladékkezelés céljabdl.
* Mossa le a teriletet és gatolja meg, hogy a csatornakba folyjon.

* Ha a szennyezd6dés csatornaba vagy vizfolyasba kerdl, értesitse a katasztréfavédelmet.

6.4. Hivatkozas més szakaszokra

Egyéni védofelszerelésre vonatkozo javaslatok az SDS 8. szekciojaban talalhatoak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonséagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések

BIZTONSAGOS KEZELES

Tiiz - és robbanasvédelem

Egyéb informéacidk

* A konténerek, még azok is amelyek ki lettek Uritve, tartalmazhatnak robbanasveszélyes g6zéket.
* NE végjon, farjon, daraljon, hegesszen, (vagy hasonlé miveleteket hajtson végre) tartaly kézelében.

* Kerllje a személyes kontaktust, a belégzést beleértve.

* Viselien védéruhazatot, ha veszélyének valo kitettség jelentkezik.

* Hasznalja jol szell6z6 helyen.

* Akadalyozza meg az lregekben és godrokben torténé koncentraciot.

* Tartsa a tartalyokat biztonsagosan lezarva.

* NE lépjen be szlk térbe, amig a levegd nincs ellenérizve.

* Kerllje a dohanyzast, nyilt lang, h6-és gyujtoforras hasznalatat.

* Hasznalat kozben NE egyen, igyon vagy dohanyozzon.

* A g6z meggyulladhat a szivattytizasnal vagy ontésnél statikus elektromossag miatt.
* NE hasznaljon mlianyag vodroket.

* Foldelje és biztositsa a fém konténerek adagolasnal vagy ontésnél.

* Hasznaljon szikramentes termékeket.

* Tartsa a konténereket biztonsagosan lezéarva.

* Hasznalat utdn mindig mosson kezet vizzel és szappannal.

* A munkaruh&zatot kilon kell mosni.

* Hasznaljon megfelel6 munkahelyi gyakorlatot.

* Vegye figyelembe a gyart6 tarolasra és hasznalatra vonatkoz6 ajanlasait.

L3

A légkort rendszeresen ellendrizni kell a megallapitott expoziciés szabalyok miatt, hogy biztositsuk a biztonsagos munkakérilményeket.

* Az anyag altal benedvesedett ruhak SOHA NE maradjanak érintkezésben a bérrel.

Lasd 5. szakasz

* Tarolja az eredeti taroloedényben, tlizbiztonsagilag jovahagyott terlleten.
* Tilos a dohanyzas, nyilt lang, hé-és gyuijtéforras hasznalata.
* NE tarolja godrokben, mélyedésekben, pincékbe vagy olyan egyéb helyeken ahol g6zok megrekedhetnek.

Folytatas...
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* Tartsa a tartalyokat biztonsagosan lezarva.

* Tarolja tavol 0sszeférhetetlen anyagoktdl, hiivos, szaraz, jol szell6z6 helyen.
* Védje konténereket a fizikai sériilés ellen és rendszeresen ellendrizze a szivargast.

* Vegye figyelembe a gyarto tarolasra és kezelésre sz6l6 ajanlasait.

7.2. A biztonséagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt

Megfeleld tartaly

RAKTAROZASI
OSSZEFERHETLENSEG

* A gyart6i csomagolasban.

* Mianyag tartaly csak el6zetes kiprobalas utan hasznalhato tlizveszélyes folyadék tarolasara.

* Ellenérizze hogy a tartaly megfelel6en cimkézett és épp e.

* Alacsony viszkozitasu anyagoknal (i): hordok és kannak csak nem cserélhet6 fejliek lehetnek (ii): Ahol a kanna mint belsé csomagolas van

felhasznalva csavarral kell lezarni.
* Ha az anyag viszkozitasa legalabb 2680 cSt (23 fok C)
* Ha a termék viszkozitasa legalabb 250 cSt (23 fok C)

* Olyan termékek melyek a felhasznalas elé6tt felkeverést igényelnek és viszkozitasuk legalabb 20 cSt (25 fok C)

(i) : eltavolithato fejrészii csomagolas;
(ii) : surlédassal zarulé kannak és
(iiii) : kis nyomasu tubusok, patronok hasznalhatéak.

* Ha kombinalt csomagolast hasznalnak és a belsé csomagolas liveg megfelelé6 mennyiségl inert parnazo anyaggal kell kitolteni a kiils6 és a

bels6é csomagolas kozotti részt.

* llyenkor ha kombinalt csomagolast hasznalnak és a bels6 csomagolas liveg és az anyag folyadék a koriilvevé inert anyagnak nagy
mennyiséget kell abszorbealni, a kiilsé csomagolasnak pedig atjarhatatlannak kell lenni pl. ontott mianyagnak abban az esetben ah az

eredeti anyag nem tarthaté miianyagban.

* Az észterek és a savak reakcioja hét szabadit fel, alkoholokkal és savakkal egyiitt.
* Erds oxidalé savakkal vald észter reakcid olyan heves lehet, hogy elég exoterm energiat termel a reakcidétermék meggyujtasahoz.

* Ho keletkezik az észterek mar¢ oldattal vald kélcsénhatasabdl is.

* Gyulékony hidrogén keletkezik az észterek alkalifémekkel és hidridekkel valé keverékébdl.
* Az észterek osszeférhetetlenek lehetnek az alifas aminokkal és a nitratokkal.

* Kerlilje az erés savakat, lugokat.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Lasd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Osszetevd

ECETSAV, BUTIL-ESZTER

BUTANON

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

CARBON BLACK

Stoddard Solvent

DNELs
Expoziciés minta Worker

bér- 7 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 48 mg/m? (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 300 mg/m3 (Helyi, krénikus)

bér- 11 mg/kg bw/day (Szisztémas akut)
belélegzés 600 mg/m?3 (Szisztémas akut)
belélegzés 600 mg/m3 (Helyi, akut)

bér- 3.4 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 12 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 2 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 35.7 mg/m3 (Helyi, krénikus) *

bér- 6 mg/kg bw/day (Szisztémas akut) *
belélegzés 300 mg/m? (Szisztémas akut) *
szobeli 2 mg/kg bw/day (Szisztémas akut) *
belélegzés 300 mg/m3 (Helyi, akut) *

bér- 1 161 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 600 mg/m? (Szisztémas, krénikus)
bér- 412 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 106 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szbbeli 31 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

bér- 796 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 275 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 550 mg/m3 (Helyi, akut)

bér- 320 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 33 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szo6beli 36 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 33 mg/m3 (Helyi, krénikus) *

belélegzés 1 mg/m3 (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 0.5 mg/m?3 (Helyi, krénikus)
belélegzés 0.06 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *

bér- 80 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 44 mg/m? (Szisztémas, kronikus)
bér- 7.56 mg/cm? (Helyi, krénikus)
belélegzés 44 mg/m3 (Helyi, krénikus)

bér- 30 mg/kg bw/day (Szisztémas akut)

PNECs
rekesz

0.18 mg/L (Water (friss))

0.018 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.36 mg/L (Water (Marine))

0.981 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.098 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

0.09 mg/kg soil dw (talaj)

35.6 mg/L (STP)

55.8 mg/L (Water (friss))

55.8 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

55.8 mg/L (Water (Marine))

284.74 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
284.7 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

22.5 mg/kg soil dw (talaj)

709 mg/L (STP)

1000 mg/kg food (szdbeli)

0.635 mg/L (Water (friss))

0.064 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

6.35 mg/L (Water (Marine))

3.29 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.329 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
0.29 mg/kg soil dw (talaj)

100 mg/L (STP)

1 mg/L (Water (friss))
0.1 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)
10 mg/L (Water (Marine))

0.14 mg/L (Water (friss))

0.35 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.014 mg/L (Water (Marine))

1.14 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.14 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

Folytatas...
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DNELs

PNECs
rekesz

Expoziciés minta Worker

belélegzés 55 mg/m3 (Szisztémas akut)
belélegzés 55 mg/m3 (Helyi, akut)

bér- 40 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 22 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 10.56 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
bér- 3.78 mg/cm? (Helyi, krénikus) *
belélegzés 22 mg/m3 (Helyi, krénikus) *

bér- 60 mg/kg bw/day (Szisztémas akut) *
belélegzés 55 mg/m3 (Szisztémas akut) *
szo6beli 50 mg/kg bw/day (Szisztémas akut) *
belélegzés 55 mg/m?3 (Helyi, akut) *

bér- 13.67 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 208 mg/m3 (Szisztémas, kronikus)
bér- 1.5 mg/cm? (Helyi, krénikus)

belélegzés 208 mg/m? (Helyi, krénikus)

bér- 1.5 mg/cm? (Helyi, akut)

bér- 8.2 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 74.3 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
bér- 1.5 mg/cm? (Helyi, krénikus) *

belélegzés 104 mg/m3 (Helyi, krénikus) *

bér- 1.5 mg/cm? (Helyi, akut) *

METAKRILSAV, METIL-ESZTER

bér- 5 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 415.9 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)
bér- 1 % in mixture (weight basis) (Helyi, krénikus)
belélegzés 409 mg/m? (Helyi, krénikus)

bér- 1 % in mixture (weight basis) (Helyi, akut)

bér- 3 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 66.5 mg/m3 (Szisztémas, kronikus) *
bér- 1 % in mixture (weight basis) (Helyi, krénikus) *
belélegzés 366.4 mg/m3 (Helyi, krénikus) *

bér- 1 % in mixture (weight basis) (Helyi, akut) *

BUTIL-METAKRILAT

* Az értékek a lakossag altalaban

FOGLALKOZTATASI EXPOZiCIOS HATARERTEK (OEL)
OSSZETETELRE VONATKOZO ADATOK

Forras Osszetevd Anyag neve TWA STEL
Az egységes eurdpai uniés
listaja a javasolt foglalkozasi ECETSAV, n-Butyl acetate /52 4plpm ;ZB;mS /
expoziciés hatarértékek BUTIL-ESZTER o ma/m3 15_?0 m
(IOELVs) 9 PP
25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egyiittes rendelet a
P ECETSAV, < 241 723
n?unkah,ely’/e’k kémiai o BUTIL-ESZTER n-BUTIL-ACETAT mg/m3 mg/m3
biztonsagérél - expozicids
hatérértékek
Az egységes eurdpai unios 200 900
Ilsta]a’a.J:alvaso!t f’og’lalkozaS| BUTANON Butanone ppm / mg/m3/
expozicios hatarértékek 600 300 pom
(IOELVs) mg/m3 i
25/2000. (IX. 30.) ELM-SZCSM
egylittes rendelet a
P METIL- 600 900
mlunkahleI),/e!( kemiai P BUTANON ETIL-KETON mg/m3 mg/m3
biztonsagarél - expozicios
hatérértékek
e MMETOU g SO0 550
1a a javasot tog 2-PROPIL- ypropy 1275 mg/m3/
expozicios hatarértékek ACETAT 2-acetate ma/m3 100 ppm
(IOELVs) 9 pp!
25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egylttes rendelet a 1-METOXI- 1-METOXI- 275 550
munkahelyek kémiai 2-PROPIL- 2-PROPIL- ma/m3 ma/m3
biztonsagardl - expozicios ACETAT ACETAT 9 9
hatérértékek
25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egyuttes rendelgt g ) CARBON Ipari korom 3 Nem
munkahelyek kémiai [.Carbon Black”] - . .
. L e . o BLACK ) ,, mg/m3 elérhetd
biztonsagarol - expozicios belélegezhet6
hatérértékek
25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
;g::;t;seTegs i?rtn?ai Stoddard OLAJ (&svanyi) 5 Nem
Y Solvent KOD** mg/m3 elérhet6

biztonséagardl - expoziciés
hatéarértékek

0.94 mg/L (Water (friss))

0.94 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.94 mg/L (Water (Marine))

5.74 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
1.47 mg/kg soil dw (talaj)

10 mg/L (STP)

0.017 mg/L (Water (friss))

0.002 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.056 mg/L (Water (Marine))

4.73 mgl/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.473 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
0.935 mg/kg soil dw (talaj)

31.7 mg/L (STP)

Cslcs Megjegyzés

Nc%m " Nem elérhetd

elérhetd
i ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat sz: Tulérzékenységet okoz6
(szenzibilizald) tulajdonsagu anyag. Az anyagra érzékeny

Nem egyéneken ,tulérzékenységen” alapuld bor-,

elérhetd légzérendszeri, esetleg mas szervet/szervrendszert
karosité megbetegedést okozhat. N: Irritalo anyagok,
egyszer( fojtégazok, csekély egészségkarosité hatassal
biré anyagok. Korrekcié NEM sziikséges.

Ne:'m " Nem elérhetd

elérhetd
b: Béron at is felszivodik. i: ingerlé anyag, amely izgatja a

Nem bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat EU1:

. " 2000/39/EK iranyelvben kozolt érték N: Irritalé anyagok,

elérhetd P A o A LAt .
egyszerl fojtégazok, csekély egészségkarositd hatassal
biré anyagok. Korrekcié NEM sziikséges.

Nem .

elérhets | K
EU1: 2000/39/EK iranyelvben kozolt érték N: Irritalé

Nem e . . . f e s

elérhetd anyagok, egyszer( fojtégazok, csekély egészségkarositd
hatdssal biré anyagok. Korrekcié NEM sziikséges.

Nem ' Nem elérhets

elérhetd
**: a hatarérték a felsorolt, nem rakkelts, nem reciklalt,
adalékanyagot nem tartalmazé asvanyi olaj aeroszolokra
vonatkozik. (SCOEL/SUM/163/2011. szamu ajanlasban

Nem javasolt hatarérték, SCOEL: Foglalkozasi Vegyianyag-

elérhetd expozicios Hatarértékekkel Foglalkozé Tudomanyos

Bizottsag.) T: Azok az anyagok, amelyek egészségkarositd
hatasa TARTOS expoziciét kévetden jelentkezik. Korrigalt

Folytatas...
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Forras Osszetevd Anyag neve TWA STEL Cslcs Megjegyzés
AK = AK x 40/a heti 6raszam

Az egységes eurdpai uniés

listaja a javasolt foglalkozasi METAKRILSAV, Methyl 50 ppm 100 pom Nem Nem elérhetd
expoziciés hatarértékek METIL-ESZTER methacrylate PP PP elérhetd
(IOELVs)

b: Béron at is felszivédik. i: ingerl anyag, amely izgatja a
bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat sz:
Tulérzékenységet okoz6 (szenzibilizald) tulajdonsagu
anyag. Az anyagra érzékeny egyéneken

METAKRILSAYV, METIL- 208 415 Nem Julérzékenységen” alapulé bér-, Iégzérendszeri, esetleg

METIL-ESZTER METAKRILAT mg/m3 mg/m3 elérhetd mas szervet/szervrendszert karosité megbetegedést
okozhat. EU3: 2009/161/EK iranyelvben kozolt érték N:
Irritélé anyagok, egyszer( fojtdgazok, csekély
egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié NEM

25/2000. (IX. 30.) EULM-SZCSM
egylttes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagérol - expozicios
hatérértékek

szlikséges.
VESZELYSZINTEK
Osszetevd TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
ECETSAV, BUTIL-ESZTER Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd
BUTANON Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd
1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT Nem elérheté Nem elérhet6 Nem elérhet6
CARBON BLACK 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3
Stoddard Solvent 300 mg/m3 1,800 mg/m3 29500** mg/m3
METAKRILSAV, METIL-ESZTER Nem elérheté Nem elérheté Nem elérhet6
BUTIL-METAKRILAT 19 mg/m3 210 mg/m3 1,300 mg/m3
Osszetevé eredeti IDLH feltilvizsgalt IDLH
ECETSAV, BUTIL-ESZTER 1,700 ppm Nem elérhetd
BUTANON 3,000 ppm Nem elérhetd
1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT Nem elérhetd Nem elérhetd
CARBON BLACK 1,750 mg/m3 Nem elérhetd
Stoddard Solvent 20,000 mg/m3 Nem elérhet6
METAKRILSAV, METIL-ESZTER 1,000 ppm Nem elérhetd
BUTIL-METAKRILAT Nem elérhet6 Nem elérheté
A munkahelyi expoziciés savosodas
Osszetevo A munkahelyi expoziciés sav Ertékelés Foglalkozéasi expoziciés savhatar
BUTIL-METAKRILAT E <0.1 ppm
Megjegyzés: A munkahelyi expoziciés savozas egy folyamat hozzarendelésével vegyi anyagok bizonyos kategériai vagy savok alapjan kémiai energiaja és a

karos egészségligyi kbvetkezmények kapcsolatos expoziciét. A kimené e folyamat foglalkozasi expoziciés szalag (OEB), amely megfelel egy sor
expozicios koncentracio, amely varhatéan a dolgoz6 egészségének védelme.

TERMEK MEGHATAROZASA

A propilén-glikol monometil éter-acetat (PGMEA)

Telitett g6z koncentracié: 4868 ppm-et 20 ° C-on

A két hetes inhalacios tanulmany szerint allatoknal az orrhatasok az orrnyalkahartyan voltak megfigyelhet6k 3000 ppm koncentraciénal. Az alfa (kereskedelmi osztalyu) teratogén
potencidlja és a béta PGMEA izomerek kdzétti kiildnbséget a kiildnbdzé anyagceseretermékek képzédésével lehet magyarazni. A béta-izomer vélhetéen oxidalédik methoxypropionic
savva, egy homolég methoxyacetic savva, amit egy ismert teratogén. A béta-izomer vélhetéen oxidalédik. Az alfa- formaban konjugalt és kivalasztott PGMEA keverék (2% és 5% béta
izomert tartalmaz) enyhe bér és szemizgatd hatasu, allatoknal enyhe kdzponti idegrendszeri hatasokkal jar 3000 ppm —n és enyhe kdzponti idegrendszeri karosodast és a felsé
légutak és a szem irritaciojat valtja ki azt emberben 1000 ppm-n. A 3000 ppm PGMEA —nek kitett patkanyoknal termelt enyhe magzati toxikus hatés volt megfigyelheté — a 3000
ppm-nek kitett nyulak esetében a magzati fejlédést nem befolyasolta.

8.2. Az expozicio ellenérzése

Tlizveszélyes folyadékokkal gazokkal térténé munkavégzésnél helyi vagy az eljarasra kiterjedd elszivo rendszert kell telepiteni. A
szell6zérendszernek robbanas biztosnak kell lennie.

Ha a munkahelyen légszennyez6 anyagok keletkeznek annak keletkezési sebességének és anyagi minéségének fliggvényében kell
meghatarozni a sziikséges friss levegd mennyiségét.

A szennyez6 anyag tipusa: Légsebesség

0.25-0.5 m/s (50-100

olddszer g6zok, zsirtalanitok, g6z6lgé anyagok a tarold tartalyokbdl (szell6zés nélkil) fimin)

aeroszolok, flistok a munkavégzés kovetkeztében pl. tartalyok toltése, lassu szallitészalag, hegesztés, spray széras,  0.5-1 m/s (100-200
8.2.1. Megfeleld miiszaki 9 p y g, heg pray (

. sav g6z6s kezelés pacolas (nem szell6z6 és kevéssé szell6z6 részek) fimin.)
ellenérzés
kozvetlen permet, festék szoras tolcséres toltés, szallitdszalag toltése, 6rlégépek pora, gaztermelddés (aktiv 1-2.5 m/s (200-500
keletkezés, gyors légmozgas) f/min)
daralas, csiszolas, homokfuvas, nagy sebességii forgd kerekek altal keletkezett por (nagy kibocsatasi sebességgel 2.5-10 m/s (500-2000
keletkezd anyagok, gyors, heves légmozgas) fimin.)

Az egyes tartomanyok az alabbi szempontoktdl fliggenek

kisebb besorolas nagyobb besorolas

Folytatas...
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1: A helység légaramlasa minimalis, kedvezd 1: Zavaré huzat
2: A szennyez& anyagok alacsony toxicitasuak 2: Erételjesen mérgezd anyagok
3: Szakaszos alacsony keletkezés 3: Nagyfoku keletkezés, hasznélat

4: Nagy légtér vagy nagy mennyiségli mozgé levegé = 4: Kis légtér, zart légtér

Egyszerlen belathatd, hogy a Iégaramlas sebessége igen gyorsan csokken a szel6z6 nyilasoktdl mar kis tavolsagra. A sebesség altalaban a
tavolsag négyzetével csdkken a kivezetéstdl mérve (egyszerlibb esetben). Azonban a Iégsebességet a kivezetés helyén kell szabalyozni egy
meghatarozott referencia tavolsag fliggvényében a szennyez6 forrastdl. Tehat egy oldoszer tipusu szennyez6 forrastol e méterre levé ventillatort
minimum 1-2 m/s (200-400 f/min.) sebességgel kell miikddtetni hogy a megfeleld Iégaramlast biztositani lehessen. Egyéb miiszaki szempontokat
figyelembe véve a hatasfoknak megfelel6en, az elméleti légmozgasi sebességet tizszeres vagy nagyobb biztonsagi faktorral kel szamolni a
tervezés és az lizemeltetés soran.

8.2.2. Egyéni védbeszkozok @ ‘ @

* Védbszemiiveg oldalpajzzsal.

* Vegyall6 keszty(.

Szem- és arcvédelem * A kontakt lencsék kilon veszélyt jelentenek, a lagy lencsék abszorbedljak az irritdlé anyagot és minden lencse koncentrélja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

Bérvédelem Lasd alabb Kézvédelem

* Viselien vegyvédelmi keszty(it, pl.: PVC-bdl.
* Viselijen munkavédelmi cipét vagy munkavédelmi gumicsizmat, pl.: gumibdl

Az észterekhez:
* NE hasznaljon természetes gumit, butil gumit, EPDM vagy polisztirol-tartalmd anyagokat.

Az alkalmas keszty(i nem csak az anyagtdl fligg, hanem a tovabbi minéségi, amelyek eltérnek gyarténként. Amennyiben a vegyi anyag a
készitmény tébb anyagbdl all, az ellenallas a keszty(i anyaganak nem lehet elére kiszamitani, és ezért a hasznalat el6tt ellenérizni kell az
alkalmazas. A pontos athatolasi idét anyagokat kell beszerezni a gyart6tél a védékeszty(i and.has be kell tartani, ha igy a végsé valasztas.
Személyi higiénia kulcsfontossagu eleme a hatékony kézapolas. Akesztyliket viselhet6 tiszta kezek. A keszty(ik hasznalata utan kezet kell mosni,
majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazasa nem illatositott hidratalé ajanlott. Alkalmassaga és tartéssaga a keszty( tipusa hasznalattol figg.
Fontos tényezd a kivalasztasban keszty(l tartalmazza: - Gyakorisaga és id6tartama a kapcsolatot, - Kémiai ellendllasa keszty( anyaganak, -
Kesztyl vastagsaga és - ligyesség Valassza tesztelt keszty(it vonatkozd szabvany (példaul Eurépa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 vagy
nemzeti megfelel6je). - Ha tartos vagy gyakran ismétlédo érintkezés esetén a védbkesztyli 5-0s vagy magasabb (attorési id6 tobb, mint 240 perc
Kéz /14b védelem az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelelSje) ajanlott. - Ha csak rovid idejli kontaktus varhato, kesztyli védelmi osztalyu 3 vagy
magasabb (attorési id6 tobb, mint 60 perc az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelel6je) ajanlott. - Egyes keszty(i polimer tipusok
kevésbé befolyasolja mozgasat, és ezt figyelembe kell venni, ha figyelembe vessziik keszty(i hosszu tavu hasznélatra. - A szennyezett keszty(t
ki kell cserélni. Meghatarozasat az ASTM F-739-96 barmely alkalmazas, keszty( eddig, mint: - Kivalé amikor attérési id6> 480 min - J6 ha
attorési id6> 20 perc - Fair amikor attorési idé <20 perc - Gyenge amikor keszty(i anyaga megsériil Altalanos alkalmazasok, keszty(i, amelynek
vastagsaga jellemzéen nagyobb, mint 0,35 mm, ajanlott. Hangsulyozni kell, hogy a keszty( vastagsag nem sziikségszer(ien j6 elérejelzbje a
kesztyli rezisztenciat biztosit egy specifikus kémiai, mint a permeaciés hatékonysagat a kesztyl fliggeni fog a pontos dsszetételét a keszty(
anyaganak. Ezért keszty( kivalasztasa is kell figyelembe vételén alapulé feladat kévetelményeinek és a tudas attorési idéket. Kesztyl vastagsag
szintén valtozhat attél fliggéen, hogy a kesztyl gyartd, a keszty( tipusa és a keszty(i modell. Ezért a gyarté miiszaki adatokat mindig figyelembe
kell venni annak biztositasa érdekében, valogatas a legmegfelel6bb kesztyli erre a feladatra. Megjegyzés: Attdl fliggéen, hogy a tevékenység
zajlik, keszty( valtozé vastagsagu lehet sziikséges konkrét feladatokat. Példaul: - A vékonyabb keszty(i (akar 0,1 mm vagy kevesebb) lehet
szlikség, ahol magas foku kézligyesség szilikséges. Azonban ezek a kesztylik csak valoszind, hogy rovid ideig tarté védelmet, és altalaban csak
egyszeri hasznalatra alkalmazast, majd megsemmisiteni. - Vastagabb keszty(i (3 mm-ig vagy t6bb) lehet sziikséges, ha van egy mechanikus
(valamint egy kémiai) kockazata, azaz ott, ahol koptatas, vagy szurt potencidlis Akeszty(iket viselhetd tiszta kezek. A keszty(ik hasznalata utan
kezet kell mosni, majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazéasa nem illatositott hidratal6 ajanlott.

Test védelme Lasd alabb Egyéb védelem

Munkaruha.

PVC kotény.

PVC védokabat ha az expozicio jelentds.

Szemmos6.

Biztositson egyszerii hozzaférést a biztonsagi zuhanyhoz.

r r r

Egyéb védelem

-

Néhany mlianyag egyéni védbeszkdz (PPE) (pl.: kesztylk, kétények, sarcipék) nem ajanlottak, mert statikus elektromossagot allithatnak el6.
Gyakori vagy folyamatos hasznalatra viseljen szoros szévés(i nem statikus ruhat (fém kétéelemek, mandzsetta vagy zseb nélkiil),
szikramentes munkavédelmi labbelit.

-

Ajanlott anyag(ok) Légutak védelme
KESZTYU VALASZTASI INDEX A tipusu filter megfelel6 kapacitassal (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és
419D-P-BK Bevonatjavito toll—fekete 149:2001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelelGivel)
Anyag CPI Patron légzésvédé soha nem szabad hasznalni siirgésségi behatolasat vagy azokon a
PE/EVAL/PE A terlileteken, ahol ismeretlen g6zok koncentracidjat és oxigéntartalom eléfordulhat. A
visel6jét figyelmeztetni kell arra, hogy azonnal hagyja el a szennyezett teriiletet ha a
TEFLON A légz6készuléken at szagokat észlel. A szag jelezheti, hogy a maszk nem miikodik
PVA B megfeleléen, hogy a g6z koncentracidja tul magas, vagy, hogy a maszk nem
megfeleléen felszerelt. E miatt a korlatozasok miatt, a patronos légzésvédodk csak
BUTYL C korlatozottan hasznalata tekintheté megfelelének.
BUTYL/NEOPRENE C
HYPALON C
NATURAL RUBBER C

Folytatas...



NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE

NITRILE+PVC

PE

PVC

SARANEX-23
VITON/BUTYL
VITON/NEOPRENE

419D-P-BK Bevonatjavité toll—fekete

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések

Lasd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

O 0O o0 o0 o o o0 o o0 o0

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacioé

Megjelenés

Fizikai allapot
Szag
Szagkuszobérték

pH (késztermék)

Olvadaspont / fagyaspont (°
Q)

Kezdeti forraspont és
forrasponttartoméany (° C)

Gyulladaspont (°C)

Pérolgasi sebesség

Gyulékonysag

Fels6 robbanasi hatar (%)
Alsé robbanasi hatar (%)
Goznyomas

Oldhat6saga vizben

Gozslirliség (levegd = 1)

nanotechnolégiaval
Oldhat6séag

Részecske méret

9.2. Egyéb informécidk
Nem elérhet6

fekete

folyadék

Nem elérheté

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérheté

>80

-3

Nem elérheté BUAC = 1

FOKOZOTTAN TUZVESZELYES.

9.2

25

4.00

részben nem elegyedik

>2.5

Nem elérhetd

Nem elérheté

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

Relativ sliriiség (Water = 1)

Megoszlasi hanyados
n-oktanol / viz

Ongyulladasi hémérséklet (°C)
bomlasi hémérséklet
Viszkozitas (cSt)

Molekula suly (g/mol)

iz

Robbanésveszélyes
tulajdonsagok

Oxidal6 tulajdonsagok

Fellleti feszultség (dyn/cm or
mN/m)

Illékony komponens (%vol)
Géz csoport
pH-oldatként (%)

VOC g/L

Nanotechnolégiaval
szemcsejellemzokkel

0.93

Nem elérheté

>315

Nem elérhetd

110.00

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérheté

Nem elérhetd

10.1.Reakci6készség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok
lehetésége

10.4. Keriilend6 koriilmények

10.5. Nem 6sszeférhetd
anyagok

Lasd 7.2. szakasz

+ Osszeférhetetlen anyagok jelenléte.

* A termék altalaban stabil.

* Veszélyes polimerizacié nem fordul el6.

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 7.2. szakasz



10.6. Veszélyes
bomléastermékek

Oldal 11 a 20

419D-P-BK Bevonatjavité toll—fekete

Lasd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkoz6 informécio

Belélegezve

lenyelés

Bérel érinkezve

Szem

Krénikus hatasok

419D-P-BK Bevonatjavitd
toll—fekete

ECETSAV, BUTIL-ESZTER

Az anyag belélegezve izgatja a légutakat néhany esetben. Az irritacio okozta reakciok a tidé tovabbi karosodasahoz vezethetnek.

A g6z0ok belégzése almossagot és szédilést okozhatnak. Ezt kisérheti az éberség csokkenése, a reflexek elvesztése, a koordinacio hianya és
szédlés.

Az egyszer(i észterek legfébb hatasa a kabultsag, bédultsag. Fejfajas, almossag, szédulés, koma és viselkedés valtozas is megfigyelhetd.
Légzdszervi tlinetek, irritacio 1égzés kimaradas, gyors légzés, torokgyulladas, bronchitis, tliidégyulladas, tidé 6déma, néha csak lappangas utan.
Emelygés hanyas,hasmenés, gorcsok is eléfordulhatnak. Nagy dézisban maj és vesekarosodas is megfigyelhetd.

Az anyag NEM osztalyozott az EU direktivakban vagy egyéb osztalyozasokban, mint ,belélegezve karos”. Ez lehet a hianyos informéaciok miatt is
vagy az elégtelen vizsgalatok miatt. Ezek hianyaban az expozicio szintjét a lehetséges minimumon kell tartani, és megfelel6 ellenérzé
mérésekkel biztositani a keletkezd porok, fuistok kezelését.

Hosszantart6 expozicio fejfajast, émelygést és végsé soron eszméletvesztést okoz.

A folyadék lenyelését kbvetben, az a tiid6be kertilhet, ahol kémiai tidégyulladast okozhat; sulyos kdvetkezményekkel jarhat. (ICSC13733).

Az anyag NEM osztalyozott EU direktivakban sem egyéb nyilvantartasi rendszerekben mint ,lenyelése artalmas”. Ennek f6 oka az erre
vonatkoz6 hiteles allatkisérleti vagy human megfigyelés. Azonban egyes esetekben mégis egészség karosité hatast tapasztalnak lenyelés utan,
kilénésen a maj és vese karosodasa fordulhat el6. A jelenlegi veszélyes anyag besorolasi definiciok szerint inkabb a mortalitast kell figyelembe
venni mint a morbiditast (betegség). Emésztészervi bantd hatasok émelygés és hanyas. Munkaegészségligyi eléirasok nem vonatkoznak az
anyagra, mivel lenyelése nem valészin(.

Véletlenszer( lenyelése az anyagnak artalmas lehet, allatkisérletekben az anyag lenyelése 150 grammnal kisebb mennyiségben halalt okozott
egyes esetekben.

Az anyag sulyosbithat mar meglévé bérpanaszokat.

Borrel érintkezve nem okoz karos hatast (az EU direktivak szerint) az anyag azonban karosithatja a szervezetet, ha sebeken, hegeken keresztlil
a szervezetbe juthat.

Nyilt sebekkel, horzsolasokkal vagy irritalt borrel lehet6leg ne érintkezzen az anyag.

A bor fellletén levs vagasok, horzsolasok, sebek mentén az anyag a véraramba jutva szervezeti hatasokat is kifejthet. Vizsgalja meg a
bérfellletet a hasznalat el6tt, gy6z6djon meg, hogy minden sériilés megfeleléen védett.

Néhany bizonyiték |étezik arra , hogy az anyag mérsékelt gyulladast okozhat bérrel érintkezve néhany személynél kdzvetleniil vagy lappangas
utan. Ismételt expozicié kontakt bérgyulladast okoz kivorésddés, duzzadas, pattanasok.

Bizonyithatd, hogy az anyag szemizgatd hatasu néhany esetben és akar szemkarosodast is okozhat 24 6éra vagy tobb id6 elteltével a
szembekerulése utan. Sulyos gyulladas varhat6 vorosodéssel.

A szaruhartya is karosodhat. Gyors és megfelel6 kezelés esetén is maradando lataskarosodas kovetkezhet be. Kétéhartya gyulladas kialakulhat
ismételt expozici6 esetén.

A légutak hosszabb tav irritacidja léguti megbetegedésekhez vezethet, beleértve a nehézlégzést és a kapcsolédd szervezeti problémakat.

Hosszabb idon &t belélegezve, bordn és szajon keresztil a szervezetbe jutva mérgezo: stlyos egészségkarosodast okozhat.
HosszUl id6én at az anyag expozicidja sulyos egészségkarosodast okoz. Feltételezhetéen olyan vegyi anyagot tartalamaz amely sulyos
kérosodast okoz.

Az anyag felhalmozd6dik az emberi szervezetben, és igy karos hatasokat okozhat ismételt vagy huzamos munkahelyi expozicié.
Szamos tapasztalat mutatja az anyag rakkeltd, mutagén tulajdonsagait, de nincs elegendé bizonyiték az értékelés elvégzéséhez.

Hosszu id6n keresztiil vagy ismételten bérrel érintkezve kiszaritja, toredezetté teszi azt, irritaciot kdvetéen bérgyulladas léphet fel.

MERGEZES IRRITACIO

Nem elérhetd Nem elérhetd

MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(Rat) LC50; 0.74 mg/l4hl2] Bér: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritalo)[]
Dermalis (nydl) LD50: 3200 mg/kgl?] Eye ( human): 300 mg
Oralis(Rabbit) LD50; 3200 mg/kgl2] Eye (rabbit): 20 mg (open)-SEVERE
Eye (rabbit): 20 mg/24h - moderate

Skin (rabbit): 500 mg/24h-moderate

Szem: nincs karos hatasa figyelheté6 meg (nem irritélé)ll]

Folytatas...



BUTANON

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

CARBON BLACK

Stoddard Solvent

METAKRILSAV, METIL-
ESZTER

BUTIL-METAKRILAT

Megjegyzés:

ECETSAV, BUTIL-ESZTER

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

419D-P-BK Bevonatjavité toll—fekete

MERGEZES
Belélegzés(egér) LC50; 32 mg/L4h(2]
Dermalis (nytl) LD50: 6480 mg/kgl2]

Szajon at(patkany) LD50; 2054 mg/kglt!

MERGEZES
Dermalis (patkany) LD50: >2000 mg/kglt!

Széjon at(patkany) LD50; 3739 mg/kgl2]

MERGEZES
Dermalis (nyul) LD50: >3000 mg/kgl2]

Széajon at(patkany) LD50; >8000 mg/kgl!!

MERGEZES
Belélegzés(Rat) LC50; >5.5 mg/l4hlt]
Dermalis (nydl) LD50: >3000 mg/kglt]

Széajon at(patkany) LD50; >5000 mg/kgll]

MERGEZES
Belélegzés(Rat) LC50; 29.8 mg/l4hlt]
Dermalis (nydl) LD50: >5000 mg/kgl2]

Széajon at(patkany) LD50; 7872 mg/kgl2]

MERGEZES
Belélegzés(Rat) LC50; 4910 ppm4hl2]
Dermalis (nyul) LD50: >2000 mg/kgl2!

Szajon at(patkany) LD50; 22600 mgrkgl2]

IRRITACIO

Eye (human): 350 ppm -irritant
Eye (rabbit): 80 mg - irritant

Skin (rabbit): 402 mg/24 hr - mild
Skin (rabbit):13.78mg/24 hr open

IRRITACIO
B6r: nincs karos hatasa figyelhet meg (nem irritalo)[]

Szem: nincs kéaros hatésa figyelhet6 meg (nem irritélc'))[l]

IRRITACIO
BGr: nincs karos hatasa figyelhet meg (nem irritalo)[]

Szem: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritél())[l]

IRRITACIO

B6r: karos hatast figyeltek meg (irritalo)t!

B&r: nincs karos hatasa figyelhet meg (nem irritalo)(]
Eye (hmn) 470 ppm/15m irrit.

Eye (rabbit) 500 mg/24h moderate

Szem: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritél())[l]

IRRITACIO
Eye (rabbit): 150 mg

Skin (rabbit): 20000 mg/kg (open)

IRRITACIO
B&r: karos hatast figyeltek meg (irritalo)[*]
Skin (rabbit): 10000 mg/kg (open)

Szem: nincs karos hatasa figyelhetd meg (nem irrital6)1]

1. ECHA szerinti toxicitasi érték - Akut toxicitas 2. Az érték a gyarto altal kibocsatott biztonsagi adatlap alapjan lett meghatarozva. Kivéve, ha az
Mérgezé vegyliletek adatbazisa (RTECS) masképp nem rendelkezik.

Az anyag sulyosan irritalja a szemet, hatarozott gyulladast okoz. Ismételt vagy hosszantarté expozicio esetén kotéhartya gyulladast okozhat.

A propilén-glikol-éterek (PGEs):

Tipikus propilén-glikol éterek kdzé tartoznak a propilénglikol n-butil-éter (PNB); dipropilénglikol-n-butil-éter (DPnB); dipropilénglikol-metil-
éter-acetat (DPMA); tripropilén glikol-metil-éter (TPM). Szamos propilén-glikol éterek vizsgalata: szamos propilén-glikol éterek vizsgalatai azt
mutatjék, hogy propilénglikol alapu éterek kevésbé toxikusak, mint néhany éterek az etilén a sorozatbdl. Az altalanos toxikok az etilén-sorozat
kisebb molekulatomegi homoldgjaihoz kapcsolddnak, mint példaul a reprodukcids szervek mellékhatasai, a fejlédé embrié és a magzat, a vér
(hemolitikus hatasok), vagy a csecsemémirigy, nem észlelhet6 a kereskedelmi szintl propilén-glikol étereknél. Az etilén-sorozatban, a terminal
hidroxil csoport anyagcseréje terminal alkoxyacetic savat produkal. Az etilén-sorozat kisebb molekulatdmegii homoldgokjainak szaporodasi és
fejlédési toxicitasa kifejezetten a methoxyacetic ethoxyacetic és savak.

A hosszabb szénlanci homolégok az etilén-sorozat reproduktiv toxitatasaval nem fliggnek 6ssze, de hemolizist okozhat érzékeny a fajoknal,
szintén az alkoxyacetic sav kialakuldsa révén. A PGE-k minden dominans alfa izomer (termodinamikailag kedvez6 a PGE-k a gyartasa soran)
egy masodlagos alkohol, amely képtelen alkoxypropionic savat képezni. Ezzel szemben a béta-izomerek képesek alkoxypropionic savakat
alkotni és ezekhez kapcsolddnak a teratogén hatasok (és esetleg hemolitikus hatasok).

Ez az alfa izomer tébb mint 95%-az a kereskedelmi keverék terméknek. Mivel az alfa izomer nem képez alkoxypropionic savat, ez a hianyz6
toxicitas legvalészinlibb megkiilénbdztetsje a kisebb molekulasulyu etilén-glikol-éterektél. Ennél is fontosabb azonban, hogy igen kiterjedt
empirikus vizsgalati adatok azt mutatjak, hogy ez a kereskedelmi minéségi glikol-éter alacsony toxicitasi veszélyt mutat. PGEk, akar mono-,
di-vagy tripropilén glikol-alapu (és nem szamit, mi az alkohol csoport) nagyon hasonlé mintazatot mutat az alacsonytél a nem kimutathaté
toxicitasig, barmilyen adagban vagy expoziciés szinteket jelentésen meghaladé markans hatast mutatva az etilén-sorozatban. A propilén glikol
éterek egyik primer metabolitjai a propilén-glikolok, amelyek alacsony toxicitastiak és telies mértékben metabolizalédnak a szervezetben.

Mint osztaly, a propilén-glikol éterek gyorsan felszivédnak és eloszlanak a szervezetben, amikor inhalaciés vagy oralis expozicién keresztil
bekeriiinek. Béron keresztlli felszivédast némileg lassabb, de az azt kovet6 eloszlas gyors. A legtobb PGE-k kivalasztddas vizelettel és a
kilélegzett levegdn at torténik. Egy kis része uril a széklettel.

Mint csoport PGEs alacsony akut toxicitast mutat a széjon at, boron at, és belélegzéssel. Patkany oralis bevitel LD50s t6l> 3000 mg / kg (PNB),
hogy> 5000 mg / kg (DPMA). Dermalis LD50s mind> 2000 mg / kg (PNB, és DPnB, ahol nincs halaleset), és egészen akar> 15.000 mg / kg
(TPM). A DPnB a 4 6ras LC50> 2040 mg/m3. A PNB, a 4 ¢ras LC50 volt> 651 ppm (> 3412 mg/m3), ami a legmagasabb elérheté g6z szint.
Ebben a koncentraciéban nem tortént halaleset. PNB és TPM mérsékelten irritalja a szemet, mig a tobbi kategdria tagjainak csak kismértékben
irritalé egészen a nem-irritaloig. PNB mérsékelten irritalja a bort, mig a tobbi kategdriaban tagjai csak kismértékben vagy egyaltalan nem
irritaloak.

Egyik sem bér szenzibilizis.

Az ismételt dozisu vizsgalatokban (2-13 hétig terjed6 id6tartam), néhany karos hatast talaltak csak, még a magasabb expoziciés szinteken és

Folytatas...
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ezek az el6forduld hatasok enyhék voltak. A szajon at szedett tabletta, NOAEL 350 mg / kg-d (PNB - 13 hét) és 450 mg / kg-d (DPnB - 13 hét) a
maj és a vese testtdmeg ndvekedésével jart egytt (kisérd korszovettan nélkil). LOAEL-k 1000 mg / kg-d volt e két anyagnal (legmagasabb
vizsgélt dozis).

B6ron at ismételt dézisu toxicitasi vizsgalatokat végeztek tobb PGE-ken. A PNB —nél a13-hetes vizsgalatban nem észleltek hatasokat 1000 mg /
kg magas adagok mellett. Egy 273 mg / kg adag LOAEL-t tartalmaz (fokozott szervtomegek kérszévettan nélkiil) egy 13 hetes a derméalis DPnB
vizsgalatban. TPM-nél nétt a vese tdmege (nincs kdrszdvettan) és az 2895 mg / kg adagos 90 napos nyulakon végzett vizsgalatnal a testsuly
atmenetileg csokkent. A patkanyokon végzett 2-hetes vizsgalat soran belélegezve nem volt semmilyen hatas megfigyelhet6 a legmagasabb
vizsgalt koncentracion 3244 mg/m3 (600 ppm) és a PNB 2010 mg/m3 (260 ppm) DPnB. A TPM megndvekedett maj tdmeget okozott
belélegezve, kérszdvettan nélkiil egy 2-hetes LOAEL 360 mg/m3 (43 ppm) vizsgalatban. Ebben a vizsgalatban a legmagasabb vizsgalt
koncentracié TPM, 1010 mg/m3 (120 ppm) szintén megndvekedett maj tdmeget okozott kérszévettan nélkil. Habar a szajon at torténé TPA
(vagy barmilyen utvonalat DPMA,) ismételt d6zisu vizsgalatai nem allnak rendelkezésre, varhat6, hogy ezek a vegyi anyagok is hasonléan
viselkednek a tébbi kategéria tagjaival.

Egy és két generacios reprodukciés PM és a PMA toxicitasi vizsgalatokat végeztek egereken, patkanyokon, nyulakon-szajon at vagy belélegzési
expozicios utakon keresztiil. Egy patkanyokon végzett PM inhalaciés vizsgalatban, a sziil6i NOAEL toxicitas 300 ppm (1106 mg/m3) és az
LOAEL 1000 ppm (3686 mg/m3).

-nél csokken a test és a szervek sulya. Az utdd toxicitds a NOAEL 1000 ppm (3686 mg/m3), 3000 ppm (11058 mg/m3)-nél eléfordulhat csokkend
testtdmeg. a PMA-nél egy kétgeneracios gyomorszondan at patkanyokon végzett vizsgalatban, a NOAEL a sziil6i és utod toxicitdas 1000 mg / kg
/ d. Mellékhatasokat nem talaltak a szaporodasi szerveknél, termékenységi ratdban, vagy mas indikaciés rataknal, amelyeket az ilyen vizsgalatok
soran gyakran ellendriznek. Ezen kivil a kategdria tagjainal végzett ismételt dézisu vizsgalatokban nincs bizonyiték a kérszovettani adatokra,
amelyek arra utalnanak, hogy e vegyi anyagok jelenléte veszély jelent az emberi reprodukciés egészségre.

A fejlédési toxicitasi vizsgalatok soran sok PGEs teszt lett futtatva kiilonb6z6 expozicids utakra és a killonbozd fajokra jelentés expozicids
szinteken és nem mutattak karos hatasokat a fejlédésre Kdszonhetéen a DPMA gyors hidrolizisének DPM-re, nem varhaté hogy a DRMA
teratogén hatasokat mutatna ki. A nagy doézisban adott anyai toxicitasnal (pl. jelentds testsulycsdkkenés), olyan anomaliak fokozott
eléfordulasardl szamoltak be, mint a késleltetett csontképzédés vagy a megndvekedett 13. bordak. A kereskedelemben kaphaté PGEs nem
mutatott teratogén hatast.

A bizonyitékok tdmegei azt mutatjak, hogy a propilén-glikol éterek valdszinlileg nem genotoxikusak. In vitro, a negativ eredmények jelentkeztek
szamos vizsgalati moédszerekkel PNB, DPnB, DPMA és TPM. Pozitiv eredmény emlésok sejtjeiben Iévé DPnB-re 5-bdl csak 3 kromoszéma
vizsgélat soréan jelentkeztek. Ugyanakkor egy egér micronucleus tesztjében negativ eredmények sziilettek DPnB-re és a PM-re. igy nincs arra
utalé bizonyiték, hogy ezek a PGEk genotoxikusak lennének in vivo. Egy 2 éves PM biolégiai vizsgaltban nem volt statisztikailag szignifikans
novekedés a patkanyok és egerek daganataiban.

Nincs szignifikans akut toxikol6giai adatok azonositott irodalom keresést.

Kéolaj:

Ez a termék benzolt tartalmaz, amely arrél ismert, hogy akut myeloid leukémiat és n-hexant okoz, amelyek olyan vegyiletekre bomlanak,
amelyek neuropatiasak.

Ez a termék toluol tartalmaz. Az allatkisérletek altal vannak arra utald jelek, hogy toluol hosszantarté magas koncentraciéja hallascsokkenéshez
vezethet.

A termék tartalmaz etil-benzolt és naftalint, amely ragcsaloknal bizonyitottan daganatot okoz.

Karcinogenitas: inhalaciés expozicié egerekben majdaganatokat okoz, amelyek az emberre nem tekintheték relevansnak. A patkanyoknal a
belégzése vese daganatokat okoz, amelyek nem tekinthetdk relevansnak az emberre.

Mutagenitas: a benzin-és gazolaj keverési folyamok mutagenitasara nagy adatbazis all rendelkezésre, amelyek a legkiilonb6zébb végpontokat
hasznaljak és tulnyomdrészt negativ eredményeket adnak. Minden in vivo allatkisérlet és Ujabb emberi vizsgalatok (pl. benzin toltéallomason
dolgozok) negativ eredményt mutattak a mutagenitasi vizsgéalatokban.

Reprodukci6s toxicitas: a nagy koncentraciéju toluol expoziciénak kitett vemhes patkanyoknal (1000 ppm koril vagy azt meghalado) is
okozhat fejlédési rendellenességeket a magzaton, mint az alacsonyabb sziiletési suly és a neurotoxikus fejlédés. Azonban egy a patkanyokon
végzett 2 generacios reprodukcios vizsgalat benzines gz kitettség mellett nem mutatott karos hatast a magzatra.

A benzinnek egy életen at kitett ragcsaloknal a rakkelté hatas tapasztalhatd, de ennek az emberre valé vonatkozasat megkérddjelezték. Benzin
alfa-2-mikroglobulin fehérje hyalin cseppek felhalmozodasa kévetkeztében veserak indukalédik him (nésténynél nem) patkanyoknal. Az ilyen
koéros felhalmozo6das lizoszémalis tllterhelést jelent és krénikus tubuléris vese sejtpusztulashoz, sejttérmelék felhalmozédashoz,
asvanyianyag-és vese tubulusok medullaris elhalasahoz vezet. A hamsejteknél tartds regenerativ burjanzas fordul el6, folyamatos expoziciéval a
kés6bbi daganatos atalakulassal. Az alfa-2-mikroglobulint him (nem néstény) patkanyokban hormonalis ellenérzések mellett tenyészik de, és ami
még fontosabb, nem az emberekben.

Az anyagnak valo kitettségét megsziinését kdvetéen az asztmaszer( tlineteket hdnapokon vagy akar éveken at jelentkezhetnek. Ennek oka
lehet, a nem-allergénhatasu allapot, az igynevezett reaktiv léguti elégtelenség szindréma (RAD) amely magas szintl, rendivdl irritald
vegylletnek vald kitettség utan kdvetkezhet be. Fontos kritérium a RAD diagnézis felallitAsanal a nem-atopias egyénnél a korabbi léguti
betegségek hidnya, az expozicié dokumentalasatol a perceken vagy 6rakon bellil hirtelen kialakul6 tartés asztma-szer( tiinetek. Az RAD
diagndzisanak kritériumai kdzé tartozik még a megfordithatd Iégaramlas minta a légzésmérén, methacholine ellenallas teszt soran jelentkezd
kdzepes vagy sulyos horgd hiperaktivitas és a minimalis nyirokgyulladas hianya eosinofiliaval. Az irritacios inhalalast koveté RAD (vagy asztma)
egy ritka betegség, melynek mértéke fiigg a koncentraciotol és az irritalé anyagnak vald kitettség idétartamatol. Masfelél, az ipari hérgéhurut egy
olyan betegség, amely az irritalé anyag magas koncentracioja miatt alakul ki (altaldban por jelleg(l), és teljesen visszafordithaté az expozicio
megsziinése utan. A betegségre jellemzé a nehézlégzés, kdhdgés és valadéktermelés.

Az anyag boérizgaté hatasu, tartds vagy ismételt expozicio esetén allergias bor vorésddést, duzzadast, hdlyagokat, hamlast és a boér
elvékonyodéasat okozhatja.

A kontakt allergidk gyorsan atalakulhatnak kontakt ekcémava, ritkan csalankittéssé vagy a Quincke-6démava. A kontakt ekcéma lefolyasa
magaban foglal egy sejt-kdzvetitett (T-limfocitak) késleltetett tipusti immunreakcioét. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankitités,
magaban foglalva az ellenanyag-kozvetitett immunreakciokat. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankiltés, antitest-medialt
immunreakciok. A kontakt allergének jelentéségét nem csak az érzékenységet kivaltd képességik hatarozza meg: az anyag eloszlasa és a vele
valo6 kapcsolatba kerlilés lehetGsége is egyarant fontos. A gyengén szenzibilizalé anyagok, melyek széles kdrben elterjedtek, fontosabbak
allergének lehetnek, mint az erésebben szenzibilizaldak, amelyekkel kevesebb személy kerill kapcsolatba. Klinikai szempontbdl, az anyagok
figyelemre méltéak, ha allergias teszt reakciét valtanak ki a vizsgalt személyek tébb mint 1%-abél.

xX Rakkelts hatas | >
x szaporito | X

STOT - egyszeri expozicié

STOT - ismétlédé expozicio |

b4 Aspiracios veszély |
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11.2.1. Endokrin zavarokat Properties

Nem elérhet6

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok
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Megjegyzés:

¥ — Adatok nem allnak rendelkezésre vagy nem tolti ki a besorolas kritériumainak
+" — A rendelkezésre all6 adatok lehetévé teszik a besorolast

12.1. Toxicitas

419D-P-BK Bevonatjavité
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ECETSAV, BUTIL-ESZTER

BUTANON

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

CARBON BLACK

Stoddard Solvent

METAKRILSAV, METIL-
ESZTER

BUTIL-METAKRILAT

VEGPONT

Nem elérheté

VEGPONT
EC50(ECX)
EC50
LC50
EC50

VEGPONT
NOEC(ECx)
EC50
LC50

EC50
EC50

VEGPONT
EC50
LC50
EC50
NOEC(ECx)
EC50

VEGPONT
EC50
LC50
EC50
NOEC(ECx)

VEGPONT
NOEC(ECx)
NOEC(ECx)
LC50

EC50

VEGPONT
ECO(ECX)
EC50
LC50
EC50
EC50

VEGPONT
NOEC(ECx)
EC50
LC50

EC50
EC50

vizs:
96h
72h
96h
48h

vizsgalat idétartama (6ras)

Nem elérhetd

galat idétartama (oras)

vizsgalat id6tartama (6ras)

48h
72h
96h
48h

faj érték

Nem elérhetd

faj

Hal

Az algék vagy més vizi novények
Hal

Rékok

faj

Rékok

Az algék vagy mas vizi novények
Hal

Rékok

Az algak vagy mas vizi névények

vizsgalat idétartama (oras) faj
72h Az algédk vagy mas vizi novények
96h Hal
48h Rékok
336h Hal
96h Az algék vagy mas vizi névények
vizsgalat id6tartama (oras) faj
72h Az algak vagy mas vizi névények
96h Hal
48h Réakok
24h Rékok
vizsgalat id6tartama (oras) faj
3072h Hal
720h Rékok
96h Hal
96h Az algék vagy mas vizi névények

vizsgalat idétartama (6ras)

48h
72h
96h
48h
96h

vizsgalat id6tartama (6ras)

48h
72h
96h
96h
48h

faj

Réakok

Az algék vagy mas vizi névények
Hal

Réakok

Az algédk vagy mas vizi novények

faj

Rékok

Az algék vagy mas vizi novények
Hal

Az algék vagy mas vizi novények

Réakok

Nem elérhetd

forras

érték
18mgl/l
246mg/l
18mgl/l
32mgl/l

érték
68mg/l
1972mg/l
>324mg/L
308mg/I
>500mg/l

érték
>1000mg/I
>100mg/l
373mg/l
47.5mg/l
>1000mg/!

érték

>0.2mg/l

>100mg/l
33.076-41.968mg/l
3200mgll

érték
1mg/l
0.024mg/I
0.14mg/l
0.277mg/l

érték
48mgl/l
>110mg/l
>79mg/l
69mg/l
170mg/l

érték
23mgl/l
31.2mg/l
5.57mg/l
57mgl/l
32mgl/l

Nem elérhetd

forras

NN

fo

IO SR NN

fo

2

N NN

rrés

rrés

forras

2

2
4
1

forras

N NN

forras

RN

forras

PR NN
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Megjegyzés: A kévetkezé adatbazisok alapjan: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR)- Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC
Agquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszallitdi adatok

Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszantart6 karosodast okozhat.

Ne engedijiik, hogy a felszini vizekkel érintkezzen vagy dagalykor elarasztott teriileteken a legmagasabb mért vizallashoz eljusson. Ne szennyezze a vizet, amikor a berendezést
tisztitja, vagy berendezések mosoévizét uriti. .

A termék hasznalatabdl eredé hulladékokat meg kell semmisiteni a helyszinen, vagy az engedélyezett hulladéklerakoknal.

A metil-etil-keton:

log Kow: 0,26-0,69;

log Koc: 0,69;

Koc: 34;

Felezési id6 (HR) levegé: 2,3;

Felezési id6 (HR) H20 felszini viz: 72-288;

Henry ATM m3 / mol: 1.05E-05;

BOD 5: 1,5-2,24, 46%;

COD: 2,2-2,31, 100%;

ThOD: 2,44;

BCF: 1.

Kornyezeti sors: Foldi sors - mért Koc értékek: 29 és 34 kozott az iszapban, a term6foldben a metil- etil-keton varhatdan igen magas mobilitasu a talajban. A metil- etil-keton
parolgasa varhaté a nedves és a szaraz talaj felliletekrdl. A parolgas felezési ideje a metil-etil-ketonnal az iszapos és homokos termétalajban 4,9 nap. A metil-etil-keton varhatdan
lebomlik az aerob és az anaerob kértlmények kozott is.

Vizi sors: metil-etil-keton nem varhatd, hogy felszivédik a lebegéanyagban és a vizi liledékben, és varhatdan elparolog a vizfelliletrél. Becsillt felezési id6 modell folyé-és modell-td
esetében 19 és 197 dra volt. Biokoncentracidja varhatéan alacsony lesz a vizes rendszerekben.

Légkori sors: metil-etil-keton csak mint a g&éz léteik Iégkori a kdrnyezetben. A g6z fazisu metil-etil-keton bomlik a Iégkdrben a fotokémiailag termelt hidroxil gyokék altal, a felezési ideje
alevegdben a becslések szerint koriilbelll 14 nap. A metil-etil-keton is varhatéan lebomlik a Iégkérben, természetes napfénynél.

Okotoxicitas: A metil-etil-keton nem akut mérgez® a halakra, killéndsen a naphalra, guppira, az aranyhalra, fogasponty héjfejre, sziinyog halra, Daphnia magna viz bolhara és s6s
rakra.

#90benztrimeth

A 1,2,4 - Trimetilbenzol:

Felezési id6 (HR) levegd: 0,48-16;

Felezési id6 (HR) H20 felszini viz: 0,24 -672;

Felezési idé (HR) H20 foldre: 336-1344;

Felezési id6 (HR) talaj: 168-672;

Henry Pa m3/ mol: 385 -627;

Biolégiai felhalmozédas: nem szignifikans. a 1,2,4-Trimetilbenzol egy illékony szerves vegytlet (VOC).

Légkori sors: 1,2,4-Trimetilbenzol hozzéjarulhat a fotokémiai szmog el6allitasahoz, mas illékony szerves vegylletekkel ellentétben. A 1,2,4-Trimetilbenzol lebontasa a légkorben a
hidroxil gyokok reakcioja altal torténik. Az 6zonnal is eléfordulhat reakcid, de csak nagyon lassan (felezési ideje 8820 nap).

Vizi sors: 1,2,4-Trimetilbenzol gyorsan felszivédik a felszini vizekrél, parolgasi felezési ideje egy modell folyén végzett szamitasok szerint 3,4 6ra. Az 1,2,4-Trimetilbenzol

talajbol, bar, biologiai lebomlas is eléfordulhat. A vegyi anyagok magas parolgasa miatt nem valdszin(i, hogy toxikus koncentraciéban felhalmozoédnak a talajban vagy a felszini
vizekben.

Okotoxicitas: Nem figyelheté meg jelentds bioakkumulacio. 1,2,4-Trimetilbenzol mérsékelten mérgez hajfej csellére és enyhén mérgezd Dungeness rékra. 1,2,4-Trimetilbenzol
mérsékelten akut mérgezd hatasu a vizi élélényekre. Stressz nem volt megfigyelhet6 a szivarvanyos pisztrang, tengeri Angola és a Daphnia magna viz bolhak esetében. Nagy
koncentraci6 sziikséges ahhoz, hogy a toxicitas laboratériumi allatoknal kimutathato legyen és nem valdszini, hogy ezt sikeril elérni a kérnyezetben.

A ketonok: ketonok, kivéve, ha azok alfak, béta - telitetlen ketonok, narkdzisént, vagy kiindulasi vegytleti toxicitasként lehet rajuk tekinteni.

Vizi sors: a ketonok vizben torténd hidrolizise termodinamikailag kedvezébb kis molekulatdmegi ketonok esetében. Reakciok vizzel visszafordithatok, nem hoznak létre végleges
véltozast a keton szubsztrat szerkezetében. Ketonok stabilak a viz alatti kérnyezeti kornyezeti feltételekben is. Ha a pH szint nagyobb, mint 10, kondenzéaciés reakciok alakulhatnak ki,
amelyek nagyobb molekulatomegl termékeket hoznak létre. A hdmérséklet, pH, vagy alacsony koncentracio kornyezeti feltételi esetében, ezek kondenzacios reakcidk kedvezoétlenek.
A levegdben torténd reakciok alapjan valoszintinek tiinik, hogy ketontestek fotolizalnak a vizben.

Foldi sors: Valdszini, hogy ketonok bioldgiailag lebomlanak mikroorganizmusok altal a talajban és a vizben.

Okotoxicitas: a ketonok biokoncentréciéja vagy biomagnifikaciéja nem valészind.

Ivéviz-eldirasok: Szénhidrogén dsszesen: 10 ug / | (Egyestilt Kiralysag max.).

n-butil acetat:

Koc: ~200;

log Kow: 1,78;

felezési id6 (6ra) leveg6: 144;

felezési id6 (6ra) H20 felszini viz: 178 - 27156;
Henry-térvény (atm): m3 /mol: 3.20E-04

BOD 5 ha nem megnevezett: 0.15-1.02 7%;
COD: 78%,

ThOD: 2.207;

BCF : 4-14.

Hatas a kornyezetre: Hatas a foldi kdrnyezetre — A butil-acetatnak varhatéan mérsékelt a talajban valé mobilitdsa. Nedves és szaraz talajfellletekrdl az n-butil-acetat varhatéan
parolog. A talajban biodegradalddhat. Hatas a vizi vilagra: Az n-butil-acetat vizben varhatdan lebegéanyaggal és tledékkel nem adszorbealodik. A viz felszinérdl a butil-acetat
péarolog. Mintaul vett foly6 és t6 varhato felezési ideje 7 illetve 127 6ra. A hidrolizis ennek a vegyiiletnek fontos kdrnyezeti hatasa. Hatas a légkori vilagra: Az n-butil-acetat varhatéan
kizarolag g6z formajaban létezik a kornyezeti Iégkérben. A géz fazisu n-butil-acetat a Iégkdrben reakcioba Iép fotokémiailag eléallott hidroxil gyokokkel, igy lebomlik; ennek a
reakcionak a felezési idejét levegbben kb. 4 napra becstilik.

Okotoxicitas: Vizi él6lényekben biokoncentracitja altalaban alacsony. Az n-butil-acetat nem akut médon mérgezé a halakra, jellemzéen a Menidia beryllina-ra, a naphalra (Lepomis

macrochirus), Pimephales promelas (Rafinesque)-ra és a vizibolhara, illetve az algakra is kevésbé mérgezé.

TILOS csatornaba vagy vizbe juttatni.

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag

Osszetevo Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Levegd

ECETSAV, BUTIL-ESZTER ALACSONY ALACSONY

BUTANON ALACSONY (felezési id6 = 14 nap) ALACSONY (felezési id6 = 26.75 nap)
1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT ALACSONY ALACSONY

Folytatas...
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Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Levegd

12.3. Bioakkumulaciés képesség

Osszetevd

ECETSAV, BUTIL-ESZTER
BUTANON
1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT
Stoddard Solvent
METAKRILSAV, METIL-ESZTER
BUTIL-METAKRILAT

12.4. A talajban valé mobilitas
Osszetevd
ECETSAV, BUTIL-ESZTER
BUTANON
1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT
METAKRILSAV, METIL-ESZTER
BUTIL-METAKRILAT

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Rendelkezésre all6 relevans
adat

PBT
vPVB

PBT kritériumok teljestilnek?

vPVB

ALACSONY ALACSONY
ALACSONY ALACSONY
Bioakkumuléacié

ALACSONY (BCF = 14)

ALACSONY (LogKOW = 0.29)

ALACSONY (LogKOW = 0.56)

ALACSONY (BCF = 159)

ALACSONY (BCF = 6.6)

ALACSONY (BCF = 114)

Mobilitas

ALACSONY (KOC = 20.86)

KOZEPES (KOC = 3.827)

MAGAS (KOC = 1.838)

ALACSONY (KOC =10.14)

ALACSONY (KOC = 63.6)

P B T

nem all rendelkezésre nem all rendelkezésre nem &ll rendelkezésre

X x x
X X X

nem

nem

12.6. Endokrin zavarokat Properties

Nem elérhet6

12.7. Egyéb kéaros hatasok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Termék - / Csomagolas
artalmatlanitas

Hulladékkezelési médszerek

Szennyviz artalmatlanséagi
lehetéségek

A hulladék kezelésére vonatkozo eldirasok orszagonként, allamonként és/vagy térségenként eltéréek lehetnek. Minden felhasznalonak a sajat
térségében érvényben |évd torvényeknek kell eleget tennie. Bizonyos teriileteken, bizonyos hulladékoknak nyomonkdvethetének kell lennie.
Az ellendrzési rendszer felépitése latszdlag egységes — a felhasznaldnak ki kell vizsgalnia a:

* Csokkenthetéség

+ Ujrafelnasznalas

* Ujrahasznositas

* Eltavolitas (ha minden mas opcio kizart) lehetéségeit.
Ha az adott anyag hasznalaton kiviil van vagy nem szenvedett olyan mértékii szennyez6dést, ami meggatolna az eredeti céloknak megfelelé
felhasznalasat, talan Ujrahasznosithatd. Ha az anyag szennyez6dott esetleg még visszanyerhet6 az eredeti termék szlirés, desztillacio vagy mas
modszerek altal. A dontési folyamat soran az élettartamot is figyelembe kell venni, mint esetleges szempont. Mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy hasznalat k6zben az anyag bizonyos tulajdonsagai megvaltozhatnak, ami az Ujrafelhasznalast vagy Ujrahasznositast kizarja.

A tisztitashoz vagy berendezések mikddtetéséhez hasznalt moséviz semmiképpen NE ker(ljon a lefolyéba.
Sziikséges lehet a mosashoz hasznalt viz 6sszegyljtése és kezelése, mielétt eltavolitasra kerlilne.

Minden esetben figyelembe kell venni a csatornéba valé eltavolitasra vonatkozé helyi torvényeket és szabalyokat.
Ha kérdés mertil fel kapcsolatba kell 1épni a felel6s hatdsaggal.

- v o

-

Haszndlja Gjra ha lehetséges.

Lépjen kapcsolatba a gyartéval az Gjrafelhasznéalassal kapcsolatban vagy a helyi kdrnyezetvédelmi hatésagokkal a lehetséges
megsemmisitéssel kapcsolatban.

Megsemmisités: lerakén vagy hulladékégetdben ellenérzott korilmények kozott (egyéb éghetd anyaggal egydtt bekeverve)

* Mentesitse az Ures tartalyokat. jel6lje a tartalyokat azok megsemmisitéséig vagy Ujrahasznositasaig.

-

-

Nem elérheté

Nem elérheté

14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkozé informaciok

Cimkék sziikségesek

Folytatas...
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FrFFFFFry)

©

osztaly 3

Engedményes mennyiség
E2 minden kozlekedési mod
A légi fuvarlevélen irja be: "Veszélyes aruk Engedményes mennyiség"

TrwTLRLLRY
frasasssaas

g IFIIFIIIT

Kozuti/ vasuti szallitas (ADR-RID)

14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érinté
kulénleges
Gvintézkedések

Légi szallitas (ICAO-IATA / DGR)
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagoléasi csoport

14.5. Kérnyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érinté
kulénleges
ovintézkedések

1263

FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG; FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG; FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG

osztaly 3

Alveszély Nem értlemezheté

Nem értlemezhetd

Veszélyazonosité szam (Kemler) 33
Besorolasi kod F1
Aru cimke 3

Specidlis 6vintészkedések 163 367 640C 650 640D

Korlatozott mennyiség 5L
Alagutkorlatozasi kod 2 (DIE)
1263

FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG; FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG; FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG

ICAOQ/IATA osztaly 3
ICAQ/IATA alveszély
ERG kod 3L

Nem értlemezhetd

Nem értlemezhet6

Specidlis évintészkedések A3 A72 A192
Teherszallitasra vonatkozé csomagolasi utasitasok 364
Teherszallitdsra vonatkozé maximum menny. / csomag 60 L
Személy - és teherszallitdsra vonatkoz6 csomagolasi utasitasok 353

Utas és Rakomany Maximalis Menny/Csom 5L

Utas- és teher légiszallitds Ltd Qty Pkg Inst Y341

Utas és Rakomany Korlatozasi Mennyiség Maximélis Menny/Csom 1L

Tengeri szallitas (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalé6t érint6
kulonleges
dvintézkedések

Belfoldi vizi szallitas (ADN)
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

1263

FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG; FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG; FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG

IMDG osztaly 3

IMDG veszély osztaly Nem értlemezhet6

Nem értlemezheté

ENSZ-szam F-E,S-E
Specidlis 6vintészkedések 163 367
Korlatozott mennyiség 5L

1263

FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG; FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG; FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG

Folytatas...
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14.3. Széllitasi veszélyességi

osztély(ok) 3 Nem értlemezhetd

14.4. Csomagolasi csoport 1l

14.5. Kornyezeti veszélyek Nem értlemezhet6

Besorolasi kéd F1

14.6. A felhasznalot érinté Specidlis ovintészkedesek
kulonleges
dvintézkedések

Korlatozott Mennyiség 5L
Eszkoz sziikséges PP, EX, A

Tlz csapok szama 1

14.7. A MARPOL Il. melléklete és az IBC kodex szerinti dmlesztett szallitas

Nem értlemezhetd

14.8. Omlesztett szallitas 6sszhangban MARPOL V. és a IMSBC Code
Terméknév Csoport

ECETSAV, BUTIL-ESZTER

BUTANON

Nem elérhetd
Nem elérhetd
1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT
CARBON BLACK

Nem elérhetd
Nem elérhetd
Stoddard Solvent Nem elérhet6
METAKRILSAV, METIL-ESZTER Nem elérhetd

BUTIL-METAKRILAT Nem elérhet6

14.9. Omlesztett szallitas 6sszhangban ICG Code
Terméknév Ship Type
ECETSAV, BUTIL-ESZTER

BUTANON

Nem elérhetd
Nem elérhet6
1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT
CARBON BLACK

Nem elérhetd
Nem elérhetd
Stoddard Solvent Nem elérheté
METAKRILSAV, METIL-ESZTER Nem elérhetd

BUTIL-METAKRILAT Nem elérhet6

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

163; 367, 640C; 640D, 650

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

ECETSAV, BUTIL-ESZTER A kévetkezd szabalyozasi listakon talalhaté:

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél
- expoziciés hatarértékek

A vegyi anyagok eurdpai vamuigyi jegyyéke

Az egységes eurdpai unios listaja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet

BUTANON A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhaté:

25/2000. (IX. 30.) EUM—-SZCSM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expoziciés hatarértékek

A vegyi anyagok eurdpai vamiigyi jegyyéke

Az egységes eurdpai unios listaja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak moédositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet

1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT A kdvetkezé szabalyozasi listakon talalhato:
25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél
- expoziciés hatarértékek

Az egységes eurdpai unios listaja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVSs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, VI. Melléklet

CARBON BLACK A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozataléra és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

Eurodpai Unid- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkozé korlatozasok

EU Eurdpai Vegyianyag-Ugynékség (ECHA) a Kézdsségi Gordiilé Cselekvési Terv
(CoRAP) Anyagok Listaja

Eurépai Unié- Létezd kereskedelmi anyagok eurépai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

Eurodpai Unid- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Folytatas...
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25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expoziciés hatarértékek

A WHO Aaltal el6éllitott nanoanyagok (MNMS) javasolt munkahelyi expozicios
hatérértékeinek nemzetkozi listaja

EU Eurépai Vegyianyag-Ugyndkség (ECHA) a Kézésségi Gordiilé Cselekvési Terv
(CoRAP) Anyagok Listaja

Eurdpai Uni6- Létezd kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Stoddard Solvent A kdvetkezé szabalyozasi listakon talalhaté:

25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expozicios hatarértékek

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet
EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozataléara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet (2. fliggelék) Rakkeltd
anyagok: 1B. kategoria (3.1. tablazat)/2. kategéria (3.2. tablazat)

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet (4. fuggelék) Mutagén
anyagok: 1B. kategéria (3.1. tablazat)/2. kategéria (3.2. tablazat)

METAKRILSAV, METIL-ESZTER A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:
25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expoziciés hatarértékek

Az egységes eurdpai uniés listdja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, VI. Melléklet
EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

BUTIL-METAKRILAT A kovetkezé szabalyozasi listakon talalhaté:

A vegyi anyagok eurépai vamugyi jegyyéke

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet
EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

Kémiai labnyom projekt - Kiildnleges aggodalomra okot ad6 vegyi anyagok listaja
-Nemzetkdzi Rékkutaté Ugyndkség (JARC) - Az IARC monogréfiai ltal besorolt szerek
2B csoport: Esetleg rakkelté az emberre

Nemzetkézi Rakkutaté Ugynékség (IARC) - Az IARC monogréfiai ltal besorolt
ligynokok

Vegyi anyagok eurdpai jegyzéke- ELINCS- 6. kiadas- COM(2003) 642, 2003. oktéber
29.

Eurépai Unio- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Kémiai labnyom projekt - Killonleges aggodalomra okot ad6 vegyi anyagok listaja
-Nemzetkdzi Rékkutaté Ugyndkség (JARC) - Az IARC monogréfiai 4ltal besorolt szerek
1. csoport: Emberre rakkeltd

Nemzetkézi Rékkutaté Ugyndkség (IARC) - Az IARC monogréfidi altal besorolt
tgynokok

EU Eurdpai Vegyianyag-Ugynokség (ECHA) a Kéz6sségi Gordiilé Cselekvési Terv
(CoRAP) Anyagok Listaja

Euroépai Unid- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

Nemzetkézi Rakkutaté Ugyndkség (IARC) - Az IARC monografiai ltal besorolt
tgynokok

Eurépai Unié- Létezd kereskedelmi anyagok eurépai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kdvetkezé EU-jogszabalyok és adaptaciéi - amennyire alkalmazhaté -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK iranyelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /

EU Bizottsagi rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissitett keresztil ATP.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szallit6 nem végzett kémiai biztonsagi értékelést

Nemzeti nyilvantartasi allapot

National Inventory Status
Ausztrélia - AlIC / Ausztrélia

P lgen
nem ipari cél
Canada - DSL lgen

Canada - NDSL ESZTER; BUTIL-METAKRILAT)

China - IECSC Igen
Europe - EINEC / ELINCS / NLP lgen

Japan - ENCS lgen
Korea - KECI lgen
New Zealand - NZIoC lgen
Philippines - PICCS Igen
USA - TSCA Igen
Tajvan - TCSI Igen
Mexico - INSQ lgen
Vietnam - NCI Igen
Oroszorszag - FBEPH Igen

. . Igen = Az 6sszes Gsszetevé a leltar
Megjegyzés:

16. SZAKASZ: Egyéb informécidk

Nem (ECETSAV, BUTIL-ESZTER; BUTANON; 1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT; CARBON BLACK; Stoddard Solvent; METAKRILSAV, METIL-

.Nem = Egy vagy tobb CAS -felsorolt 6sszetevé nincs a leltarban. Ezek az 6sszetev6k mentesek lehetnek, vagy regisztraciot igényelnek

26/11/2021
29/04/2017

Felllvizsgalat datuma

Kezdeti datum

Teljes szoveg Kockazat és veszély kodok

Folytatas...
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H226 Tlzveszélyes folyadék és g6z.

H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
H315 Bérirritald hatasu.

H335 Léguti irritaciét okozhat.

H351 Feltehetéen rakot okoz .

SDS verzi6 6sszefoglalé

Verzié Fr,ISSIIES Szekciok Frissitve
datuma
akut egészségi (inhalacios), akut egészségi (bér), akut egészségi (lenyeli), Tanacsok az orvos, kronikus egészségkarosito,
6.7 26/11/2021 Osztalyozas, Kérnyezeti, els6segély (inhalalt), els6segély (bér), Kezelés eljaras, Személyi védelem (gazalarc), Személyi
védelem (kéz / |ab), Fizikai tulajdonsagok

Egyéb informécio
Keverékek és azok dsszetevinek besorolasa hivatalos és megbizhato forrasok alapjan torténik, valamint a Chemwatch szakért6i csoport kozremiikodésével az elérhetd irodalmi
adatok felhasznalasaval.

Meghatarozasok és roviditések

+ PC-TWA: Megengedett Koncentracié-ldével Terhelt Atlag
PC-STEL: Megengedett Koncentracio-Rovid Tavi Expoziciés Hatarérték
IARC: Nemzetkozi Ugynokség a Rakkutatasért

ACGIH: Korméanyzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferencigja
STEL: Révid Tavi Expoziciés Hatarérték

TEEL: Ideiglenes Vészhelyzeti Expoziciés Hatarérték,

IDLH: Kozvetleniil Veszélyes az Elet- vagy az Egészségkoncentraciokra
ES: Expoziciés Szabvany

OSF: Szagbiztonsagi Tényezé

NOAEL: Nincs Megfigyelt Karos Hatas Szintje

LOAEL: Legalacsonyabb Medfigyelt Karos Hatas Szintje

TLV: Kuszobérték

LOD: Kimutatasi Hatarérték

OTV: Szagkiiszobérték

BCF: Biokoncentraciés Tényezdk

BEI: Bioldgiai Expoziciés Mutaté

AlIC: Ipari Vegyszerek Ausztréliai Leltara

DSL: Belf6ldi Anyagok Listaja

NDSL: Nem Belf6ldi Anyagok Listaja

IECSC: Létez6 Vegyi Anyagok Leltara Kindban

EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Leltara
ELINCS: A Bejelentett Vegyi Anyagok Eurdpai Listaja

NLP: Nem Tartés Polimerek

ENCS: Meglévé és Uj Vegyi Anyagok Leltara

KECI: Koreai Meglévd Vegyszerek Leltara

NZloC: Uj-Zélandi Vegyszerek Leltara

PICCS: Fulop-Szigeteki Vegyszerek és Vegyi Anyagok Leltara
TSCA: Mérgez6 Anyagok Ellenérzésérdl Szolé Torvény

TCSI: Tajvani Vegyi Anyagok Leltara

INSQ: Vegyi Anyagok Nemzeti Leltara

NCI: Nemzeti Vegyi Leltar

FBEPH: Oroszorszagi Nyilvantartas a Potencidlisan Veszélyes Vegyi és Bioldgiai Anyagokrdl

rF *r T T T T T T T TETITTTYTYTOTTTTT®TTTETTTTTTTYT YT

Ok a Valtozasra
A-2.00 - Frissitse a biztonsagi adatlapot és hozzaadja az UFIl-szamot

vége SDS



