Chemicals

422C Szilikon-alaktarté bevonat (Aeroszol)
MG Chemicals Ltd - HUN

Verzi6 szam: A-3.01

Biztonséagi adatlap (Megfelel a REACH (1907/2006) 1. Mellékletének - 2020/878 rendelet)

Kiadasi idépont: 22/03/2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

Nyomtatas datuma: 13/04/2022

L.REACH.HUN.HU

1.1. Termékazonosito

Terméknév
Szinoniméak

Egyéb azonositasi formak

422C
SDS Code: 422C-a; 422C-340G, 422C-445ML | UF1:JRQ0-00JC-E007-QKVH

Szilikon-alaktarté bevonat (Aeroszol)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag vagy keverék
megfelelé azonositott
felhasznélasa

Ellenjavallt felhasznalasi
médok

Szilikon-alaktarté bevonat

Nem értlemezhetd

1.3. A biztonséagi adatlap szallitéjanak adatai

Regisztralt vallalatnév
Cim

Telefonszam

Fax

Weboldal

Email

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Tarsasag / Szervezet

Vészhelyzetben hivhato
telefonszam

Egyéb siirgésségi
telefonszam

MG Chemicals Ltd - HUN MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada

Nem elérhetd +(1) 800-340-0772
Nem elérheté +(1) 800-340-0773
Nem elérhetdé www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

Verisk 3E (Hozzaférési kéd: 335388)

+(1) 760 476 3961

Nem elérheté

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Szerinti osztalyozas rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és
médositasai [1]

Megjegyzés:

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram(ok)

Figyelmeztetés

Figyelmezteté mondat(ok)
H336
H223+H229
H319

H336 - STOT - SE (narkdzis) 3. kategéria, H223+H229 - Aeroszolok Kategéria 2, H319 - Szem irritacié kategoria 2

1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint

Figyelem

Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
Tuzveszélyes aeroszol, tartaly tulnyomas alatt all: kigyulladhat, ha fiitott

Sulyos szemirritaciét okoz.

Kiegészité figyelmezteté6 mondat(ok)

EUH066 | Ismétlédd expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Oldal 1 folytatas...
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Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Megel6zés
P210 H6t6l, forrd fellletektdl, szikratol, nyilt 1angtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a dohanyzas.
pP211 Tilos nyilt langra vagy més gyuijtéforrasra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.
P271 Kizaroélag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznalhaté.
P261 Kerllni kell a belélegzett gaz
P280 Védokesztyl, véddruha, szemvédo és arcvédd hasznalata kotelezd.

P264 A hasznalatot kdvet6en a(z) az 6sszes kitett kiilsé test -t alaposan meg kell mosni.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Intézkedés

SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhat6. Az
oblités folytatasa.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/elsésegélynyUjtd

P305+P351+P338

P337+P313 Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon

P304+P340 . )
lélegezni.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Raktarozas
P405 Elzarva tarolandoé.

P410+P412 Napfényt6l védends. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghaladé hé.

P403+P233 Jol szell6z6 helyen tarolandd. Az edény szorosan lezarva tartandé.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Artalmatlanitas

P501 | Artalmatlanitani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy specialis hulladék gy(jtshelyre kell vinni 6sszhangban barmely helyi szabalyozas.

2.3. Egyéb veszélyek
Borrel érintkezve artalmas lehet*.

Belélegezve nagyon mérgezo (toxikus) lehet*.

A halmoz6dé (kumulativ) hatdsok miatt veszélyes lehet*.
Borizgaté hatasu lehet, izgathatja a légutakat.*.
Maradandé egészségkarosodas veszélye *.

Borrel érintkezve esetleg tllérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet).*.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozé adatok

3.1.Anyagok
Lasd a 3.2. szakaszban az 'Osszetevékre vonatkozo informaciok' résznél

3.2.Keverékek

1.CAS-szam
2.EC-szam %[tomeg] Név Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No SCL Nanotechnolégiaval
3.Indexszam . 9 1272/2008 [CLP] és médositasai I M-Tényez6 szemcsejellemzokkel

4.REACH szam

2236?2612-2 ACETON Tiizveszélyes folyadékok 2, Szem irritacié

3.606-001-00-8 31 * kategc:)ria 2, STOT - SE (narkc’);is) 3. Nem elérhetd = Nem elérhetd
. . - kategoria; H225, H319, H336 [2]
4.nem all rendelkezésre

1.115-10-6
2.204-065-8 DIMETIL-ETER
N i 4z 1 2] fats ——
3.603-019-00-8 27 . Tizv. gaz 1; H220, H280 Nem elérhets ~ Nem elérhetd
4.nem all rendelkezésre
1.123-86-4
.204-658- ECETSAV BUTII -ESZTER Ti 8lyes folyadékok 3, STOT - SE
2.204-658-1 19 " Hzveszelyes folyadeko Nem elérheté  Nem elérhets

3.607-025-00-1
4.nem all rendelkezésre

z (narkézis) 3. kategoria; H226, H336 [2]

Vizzel ér. 2, Akut tox. (Ordlis) 3, Akut tox.
(Dermalis) 4, Bérmaras / borirritacio

1.2530-83-8 Kategéria 2, Szem irritacié kateg6ria 2,
2219-784-2 2 Ls Reproduktiv toxicitas 18, STOT - RE Nem elérhets  Nem elérhets
3.Nemelérhets enoxipropox)propiliimetoxisZian |y oteq6ria 2, Vizi, kronikus 3; H261, H301,
4.nem all rendelkezésre H312, H315, H319, H360D, H373, H412,
EUH205 [1]
Megjegyzés: 1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztalyozést a és a

Nyilvéanos osztalyozasi és cimkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhet6; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert karositoé
tulajdonsagokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Els6segélynytujtas

Folytatas...
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4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Ha aeroszolok keriilnek érintkezésbe a szemekkel:

Azonnal hizza szét a szemhéjakat és mossa a szemet legalabb 15 percig folyamatosan, friss, foly6 vizzel.

Biztositsa a teljes kidblitést a szemhéjak széthuzasaval és a szemtél valé elmozgatasukkal, ugy hogy alkalmanként megemeli a felsé és als6
szemhéjakat.

Késedelem nélkil széllitsa orvoshoz vagy kérhazba.

A kontaktlencsék eltavolitasat egy szemsériilés esetén csak tapasztalt személy hajthatja végre.

- -

Szemmel érintkezik

- -

Ha szilard vagy aeroszolos szemcsék érintkeznek a bérrel:

Folyévizzel (és ha lehet szappannal) éblitse le a bért és a hajat.
Borrel érintkezve * Barmilyen tapado szilard részt tavolitson el ipari bértisztité krémmel.
NE hasznaljon oldészert.

Irritacié esetén forduljon orvoshoz.

-

- -

Ha aeroszolokat, g6zoket vagy égési terméket lélegzett be:

* Vigye friss levegére.
* Fektesse le a beteget. Tartsa melegen és nyugodt helyzetben.
Belégzés * Protéziseket, mint a miifogat, amely elzarhatja a Iégutakat, el kell tavolitani, ha lehetséges, az elsésegélynyujtas megkezdése elétt.
* Ha alégzése fellletes vagy megallt, biztositsa a tiszta légutakat és alkalmazzon Ujraélesztést, ha lehetséges hasznaljon oxigén-szelepes
maszkot vagy zsebmaszkot, az els6segély tanfolyamon oktatottak szerint. Hajtson végre CPR-t (sziv-tlid6 Ujraélesztést), ha sziikséges.
* Vigye kérhazba vagy orvoshoz.
Azonnal adjon egy pohar vizet.
lenpetis Els6segély altalaban nem sziikséges. Ha szlikséges forduljon orvoshoz toxikolégushoz.

* Ha a spontan hanyas kozelinek tlinik vagy bekdvetkezik, tartsa a beteg fejét lefelé, lejiebb, mint a csipé hogy segitsen megel6ézni az
esetleges fulladast.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatasok
Lasd a 11. szakasz

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése

Tuneti kezelés.
A rovid alkil éterek:

ALAPFOKU KEZELES

Biztositani kell a légutak szabadsagéat ha kell szivassal.

Figyelni kell a légzést ha elégtelen akkor segiteni kell azt.

Oxigént kell adni nem Iélegz6 maszkkal 10 — 15 I/min sebességgel.

Nyugodt kdrnyezetet kell biztositani.

Figyelni és ha kell kezelni a sokkot.

Szamitani kell agyvérzésre és kezelni.

NEM SZABAD hanytatészert adni. Amennyiben lenyelésé gyanithaté oblitse ki a szajat 200 ml vizben (5ml/kg az ajanlott) az anyag higitasa miatt amennyiben a beteg képes
nyelni, mivel akar nehezen oldéd6 szajzar is lehetséges.

rr T oo

KIEGESZITO KEZELES

Mérlegelni kell az gége vagy orr intubaciot eszméletlen betegnél ha a 1égzés gatolt vagy |égzésmegallas veszélye all fent.

Tulnyomasos |élegeztetést is lehet alkalmazni Iélegeztet6 ballon.

Figyelni és ha kell kezelni az aritmiat.

Adjon intravénasan 5%dextéz vizes oldatot, a vénat nem elszoritva(lV D5W TKO). Amennyiben hipovolemia jelentkezik Ringer-laktatot kell alkalmazni, a folyadékmennyiség
novekedése is problémakat okozhat.

Szélutés esetén adjon diazepant.

Proparcain hidroklorid oldat alkalmazhat6 a szem oblitésére.

- r T T

- v

MENTOSZOLGALAT

+ Labor vizsgéalatok: teljes vérsejtszam, szérum elektrolit, BUN, keratin, gltikéz, vizeletvizsgalat, szérum aminotraszferazok (ALT és AST), kalcium, foszfor és magnézium lehet az
alapja a kezelési eljarasnak. Egyéb hasznos vizsgélatok anion és ozmotikus hiany vizsgélat, vérgazok (ABG), mellkas rontgen, EKG.
+ Az éterek aninon szegénységet aciddzist okozhatnak. Hiperventillacié és bikarbonat terapia javasolhat6.
+ A hemodializis is megfontolandé ha a vesefunkciok csokkennek.
+ Lépjen kapcsolatba toxikolégussal ha sziikséges.
BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994
Akut vagy rovid tavu ismételt aceton-expozicio:
* Az aceton-expozici6 tunetei hasonlitanak az etanol-mérgezéshez.
+ Kb. 20%-at kileheljiik, a tobbi metabolizalédik. Az alveolaris leveg6 felezési ideje az Expoziciés Szabvanyban meghatarozott mértékeknél 2 6raval az belélegzés utan mintegy 4
6ra. A tuladagolas, telitédé metabolizmus és a korlatozott tavolsag az eliminacids felezési idét 25-30 orara nyuijtjak.
* Nincs ismert ellenszere; a szokasos fert6tlenitési médszereket kell alkalmazni, majd szupportiv (tdmogaté) kezelést biztositani.
[forras: Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
Kezelés:
belélegzésének mértékét.
Kezelés belélegzés esetén:
+ Tartsuk atjarhatéan a légutakat, adjunk parasitott oxigént, és ha sziikséges, alkalmazzunk ventillaciot.
v Léguti irritacio esetén értékeljlik a légzésfunkciot, sziikség esetén végezziink mellkasrontgent a kémiai tidégyulladas ellendrzése végett.
+ Gyulladasos reakcioé csokkentése érdekében fontoljuk meg szteroidok hasznélatat.
+ Tid66déma esetén folyamatos pozitiv Iéguti nyomast (CPAP) vagy pozitiv kilégzési végnyomast (PEEP) alkalmazzunk.
A bér kezelése:
+ Minden szennyezett ruhazatot vegytiink le és helyezziik cimkével ellatott, tiszta, dupla nylonzsakba, és taroljuk biztonsagos helyen a betegektél és a személyzettd tavol.
+ B6 vizzel 6blitstink.
+ Sziikség esetén hasznaljunk bérapolot.
A szem kezelése:
+ Oblitsiink alaposan foly6vizzel vagy fiziologias séoldattal 15 percen keresztil.
* Hasznaljunk fluorescein festéket és festékfelvétel esetén forduljunk szemészhez.
Ordlis kezelés:

Folytatas...
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* GYOMORMOSAST VEGEZNI VAGY HANYTATNI tilos.
* Folyadék adasa szajon at javasolt.
Szisztémas kezelés:
A vércukor és az artérias pH folyamatos ellendrzése.
Légzésdepresszid esetén alkalmazzunk ventillaciot.
Amennyiben a beteg eszméletlen, ellendrizziik a vesefunkciot.
Tuneti és szupportiv (tAmogatd) kezelés.
forrés: The Chemical Incident Management Handbook:
Guy's and St. Thomas' Hospital Trust, 2000
BIOLOGICAL EXPOSURE INDEX
Expoziciés Szabvany (ES or TLV) szerint érintett egészséges munkastdl vett mintdkban megfigyelt determinansok:
Determinans Mintavétel ideje Index Megjegyzések
aceton a vizeletben miszak vége 50 mg/l
NS: Nem-specifikus determinans, amit mas anyagokkal valé expozici6 utan figyeltek meg.

3
3
3
3

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Tiizolt6 hab.
Széaraz kémiai porolté.
BCF (ahol lehetséges a szabalyozas).
Szén-dioxid.

* Vizpermet vagy vizg6éz - Csak nagy tlizekhez.
SMALL FIRE:

+ Vizpermet, szaraz kémiai por vagy CO2
LARGE FIRE:

+ Vizpermet vagy kod.

L3
L3
L3
L3

5.2. Az anyagbél vagy a keverékbél szarmazo kiilonleges veszélyek

+ Ovakodjon az oxidalo anyagokkal valé szennyezddéstdl pl. nitratok, oxidalé savak, klértartalmu fehéritdk, medence klorozo stb. gyulladast

TOZ Osszeférhetetlenség okozhat

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Tiizoltas

szén-dioxid (CO2)

Mas pirolizistermékek jellemzé ég6 szerves anyag.

Alacsony forraspontl anyagot tartalmaz: A zart tartalyok szétrepedhetnek a tliz hatasara bekdvetkez6 nyomas névekedés miatt.
VIGYAZAT: Az aeroszol tartalyok nyomasbol eredd veszélyeket jelenthet.

Tlz/robbanas veszély

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expozicional

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Lasd a 8. szakasz.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
L&sd 12. szakasz

6.3. A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Minden kiomlést azonnal takaritsunk fel.

Kerllje a g6zok belélegzését és a bérrel vald érintkezést és a szembejutast.

Viseljen védéruhat, vizhatlan kesztyiit és védészemiiveget.

Kapcsoljon ki minden lehetséges gyuijtéforrast és ndvelje szelléztetés.

Torolje le

Ha biztonséagos, a sériilt dobozokat egy edénybe kell helyezik a szabadban, tavol minden gyujtéforrastél, amig eloszlik a nyomas.
A sértetlen dobozokat kell 6sszegydjteni és tarolni biztonsagosan.

Kisebb kiomlés

- o w ow ow ow ow

Tisztitsa a személyzeti teriiletet és mozgassa széllel szemben.

Riassza a tlizoltésagot és mondja el nekik, a veszély helyét és jellegét.

Lehet hevesen vagy robbanasszeriien reaktiv.

Viseljen légzékésziiléket és védokeszty(t.

Akadalyozza meg, barmilyen eszkdzzel, hogy a kiomlés a csatornaba vagy a vizekbe jusson.
Tilos a dohanyzas, nyilt Iang, h6-és gyuijtéforras hasznalata.

Novelje a szelléztetés.

Sziintessiik meg a szivargast, ha ez biztonsdgosan megteheto.

Vizpermetet vagy kodot lehet hasznalni, hogy eloszlassa / elnyelje a gézt.

Itassa vagy fedje le homokkal, folddel, semleges anyagokkal vagy vermikulittal.

Ha biztonsagos, sériilt dobozokat egy edénybe kell helyezni a szabadban, tavol a tiizforrasoktol, amig a nyomas eloszlik.
A sértetlen dobozokat 6ssze kell gyijteni és biztonsagosan tarolni.

Gyljtse a maradvanyokat és zarja le egy cimkézett tartalyba megsemmisités céljabdl.

Nagymeértékii kijutas

T T T E w w W w W W oW w

6.4. Hivatkozas més szakaszokra

Egyéni védofelszerelésre vonatkozo javaslatok az SDS 8. szekcidjaban talalhatoak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonséagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések

Folytatas...
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Az anyaggal térténé mindennem( személyes kapcsolatot (beleértve a belélegzést is) kerlljunk.
Amennyiben a kitettség veszélye fennall, viseljlink megfelel6 védéruhazatot.

Jol szell6z6 teriileten hasznaljuk.

Uregekben, valytkban gatoljuk meg a koncentraciot.

A nyomas ellenérzését megel6z6en zart térbe belépni TILOS.

Keruljuk a doh&nyzast, nyilt lang és gyuijtéforras hasznalatat.

A nem kompatibilis anyagokkal torténd érintkezés kertljik.

Hasznalata soran enni, inni és dohanyozni TILOS.

A palackokat égetni vagy felszurni TILOS.

Kozvetlenul emberre, élelmiszerre vagy élelmiszer tarolasara hasznélt edényekre permetezni TILOS.
Tartalyokat 6vni kell a fizikai sérilésektdl.

Hasznélata utan mindig alaposan (szappanos vizzel) mossunk kezet.

A munkaruh&zatot kilon kell tisztittatni.

Hasznaljunk megfelel6 munkavégzési gyakorlatot.

Kovessiik a gyarto tarolasra és hasznalatra vonatkozé el6irasait.

A biztonsagos munkakérilmények fenntartasa érdekében a nyomast rendszeresen ellenérizni kell, és 6ssze kell vetni az érvényes,
vonatkoz6 munkavédelmi elirasokkal.

r r T T T ETET T T T T T T T T T

Lasd 5. szakasz

7.2. A biztonsagos téarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt

Megfelel6 tartaly

RAKTAROZASI
OSSZEFERHETLENSEG

* Alacsony viszkozitasu anyagoknal (i): hordok és kannak csak nem cserélhet6 fejliek lehetnek (ii): Ahol a kanna mint belsé csomagolas van
felhasznalva csavarral kell lezarni.

Ha az anyag viszkozitasa legalabb 2680 cSt (23 fok C)

Ha a termék viszkozitasa legalabb 250 cSt (23 fok C)

Olyan termékek melyek a felhasznalas el6tt felkeverést igényelnek és viszkozitasuk legalabb 20 cSt (25 fok C)

(i) : eltavolithato fejrészii csomagolas;

(ii) : surlédéassal zarulé kannak és

(iiii) : kis nyomasu tubusok, patronok hasznalhatéak.

Ha kombinalt csomagolast hasznalnak és a belsé csomagolas liveg megfelel6 mennyiségi inert parnazé anyaggal kell kitdlteni a kiilsé és a
belsé csomagolas kozotti részt.

llyenkor ha kombinalt csomagolast hasznalnak és a belsé csomagolas liveg és az anyag folyadék a korlilvevd inert anyagnak nagy
mennyiséget kell abszorbedlni, a kiilsé csomagolasnak pedig atjarhatatlannak kell lenni pl. ontott miianyagnak abban az esetben ah az
eredeti anyag nem tarthaté miianyagban.

Aeroszolos flakon.

Ellenérizze, hogy a konténereken a cimkék jol lathatéak.

- o ow

-

-

- -

Ketonok ebben a csoportban:
reaktivak tobb savval és luggal, hét és gyulékony gazokat szabaditanak fel (pl.: H2).
redukalo szerekkel reagalva, mint példaul hidridekkel, alkali fémekkel és nitridekkel, gyalékony gazt (H2) és hét termel.
Osszeférhetetlen az izocianatokkal, aldehidekkel, cianidokkal, peroxidokkal és az anhidridekkel.
hevesen reagal az aldehidekkel, HNO3 (salétromsavval), HNO3 + H202 (salétromsav és hidrogén-peroxid keverékével), és a HCIO4
(perklérsavval).

* reagalhat a hidrogén-peroxiddal instabil peroxidot létrehozva; sokuk hé és Utés érzékenyen robbanasveszélyes.
Jellemz6 tulajdonsaga a legtébb ketonnak, hogy a hidrogén atomok, amelyek a szenekhez csatlakoznak a karbonilcsoportok mellett, viszonylag
savasak, ha 6sszehasonlitjuk a tipikus szénhidrogének hidrogén atomjaival. Er6sen lugos kortilmények kozott ezek a hidrogén atomok
elvonédhatnak és enolat aniont hozhatnak létre. Ez a tulajdonsag lehetévé teszi a ketonoknak, kiildndsen a metil-ketonoknak, hogy mas
ketonokkal és aldehidekkel valé kondenzéaciés reakciéban vegyenek részt. Ez a tipust kondenzacios reakcié kedvelt a magas szubsztrat
koncentracié és a magas pH-érték miatt (nagyobb, mint 1 témegszazalék NaOH).
Az észterek és a savak reakcidja hét szabadit fel, alkoholokkal és savakkal egyiitt.
* Er6s oxidalé savakkal vald észter reakcid olyan heves lehet, hogy elég exoterm energiat termel a reakcidétermék meggyujtasahoz.
H6 keletkezik az észterek mard oldattal valé kélcsénhatasabol is.
Gyulékony hidrogén keletkezik az észterek alkalifémekkel és hidridekkel valé keverékébdl.
Az észterek dsszeférhetetlenek lehetnek az alifas aminokkal és a nitratokkal.
Kerllje az erés savakat, lugokat.
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7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznéalasok)

Lasd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Osszetevd

ACETON

DIMETIL-ETER

DNELs PNECs
Expoziciés minta Worker rekesz

10.6 mg/L (Water (friss))

1.06 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

21 mg/L (Water (Marine))

30.4 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
3.04 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

29.5 mg/kg soil dw (talaj)

100 mg/L (STP)

bér- 186 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 1 210 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 2 420 mg/m3 (Helyi, akut)

bér- 62 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 200 mg/m? (Szisztémas, krénikus) *
szo6beli 62 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

0.155 mg/L (Water (friss))

0.016 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

1.549 mg/L (Water (Marine))

0.681 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.069 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
0.045 mg/kg soil dw (talaj)

160 mg/L (STP)

belélegzés 1 894 mg/m3 (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 471 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *

Folytatas...



Osszetevo

ECETSAV, BUTIL-ESZTER

[3-(2,3-

epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan

* Az értékek a lakossag altalaban

DNELs

Oldal 6 a 16
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Expoziciés minta Worker

bér- 7 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 48 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)

belélegzés 300 mg/m3 (Helyi, krénikus)
bér- 11 mg/kg bw/day (Szisztémas akut)

belélegzés 600 mg/m3 (Szisztémas akut)
belélegzés 600 mg/m3 (Helyi, akut)
bér- 3.4 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 12 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *

szoébeli 2 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *

belélegzés 35.7 mg/m3 (Helyi, krénikus) *
bér- 6 mg/kg bw/day (Szisztémas akut) *
belélegzés 300 mg/m? (Szisztémas akut) *
szobeli 2 mg/kg bw/day (Szisztémas akut) *

belélegzés 300 mg/m3 (Helyi, akut) *

bér- 10 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus)

belélegzés 70.5 mg/m? (Szisztémas, krénikus)
bér- 5 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 17 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *

szbbeli 5 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

belélegzés 26 400 mg/m? (Szisztémas akut) *

FOGLALKOZTATASI EXPOZICIOS HATARERTEK (OEL)
OSSZETETELRE VONATKOZO ADATOK

Forras

Az egységes eurdpai uniés
listaja a javasolt foglalkozasi
expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egylttes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagardl - expoziciés
hatéarértékek

Az egységes eurdpai uniés
listdja a javasolt foglalkozasi
expozicios hatarértékek
(IOELVs)

25/2000. (IX. 30.) EULM-SZCSM
egylttes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagardl - expozicios
hatérértékek

Az egységes eurdpai uniés
listaja a javasolt foglalkozasi
expoziciés hatarértékek
(IOELVSs)

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egylttes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagarol - expozicios
hatarértékek

VESZELYSZINTEK
Osszetevd

ACETON

DIMETIL-ETER

ECETSAV, BUTIL-ESZTER
[3-(2.3-

epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan

Osszetevd

ACETON

DIMETIL-ETER

ECETSAV, BUTIL-ESZTER
[3-(2.3-

epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan

Osszetevd

ACETON

ACETON

DIMETIL-ETER

DIMETIL-ETER

ECETSAV,
BUTIL-ESZTER

ECETSAV,
BUTIL-ESZTER

TEEL-1
Nem elérheté
3,000 ppm

Nem elérhetd

9.3 mg/m3

eredeti IDLH
2,500 ppm
Nem elérhet6

1,700 ppm

Nem elérhetd

A munkahelyi expoziciés savosodéas

Osszetevo

Anyag neve

Acetone

ACETON

Dimethyl ether

DIMETIL-ETER

n-Butyl acetate

n-BUTIL-
ACETAT

TWA

500

ppm/
1210

mg/m3

1210
mg/m3

1000

ppm/
1920
mg/m3

1920
mg/m3

50 ppm
/241
mg/m3

241
mg/m3

A munkahelyi expoziciés sav Ertékelés

STEL

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

723
mg/m3/
150 ppm

723
mg/m3

TEEL-2
Nem elérheté
3800* ppm

Nem elérhetd

100 mg/m3

PNECs
rekesz

0.18 mg/L (Water (friss))

0.018 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.36 mg/L (Water (Marine))

0.981 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.098 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

0.09 mg/kg soil dw (talaj)

35.6 mg/L (STP)

0.45 mg/L (Water (friss))

0.045 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.45 mg/L (Water (Marine))

1.6 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.16 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
0.063 mg/kg soil dw (talaj)

8.2 mg/L (STP)

Cslcs

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

feltilvizsgalt
Nem elérhetd
Nem elérhet6

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Megjegyzés

Nem elérhetd

i ingerl6 anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat EU1: 2000/39/EK iranyelvben kozolt érték N:
Irritalé anyagok, egyszer(i fojtégazok, csekély
egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié NEM
sziikséges.

Nem elérhetd

EU1: 2000/39/EK iranyelvben kozolt érték N: Irritalé anyagok,
egyszerl fojtdgazok, csekély egészségkarositd hatassal bird
anyagok. Korrekcié NEM szikséges.

Nem elérhetd

i ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat sz: Tulérzékenységet okozé (szenzibilizald)
tulajdonsagll anyag. Az anyagra érzékeny egyéneken
Jtulérzékenységen” alapul6 bér-, légzérendszeri, esetleg mas
szervet/szervrendszert karosité megbetegedést okozhat. N:
Irritalé anyagok, egyszer( fojtdgazok, csekély
egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié NEM
szilkséges.

TEEL-3
Nem elérheté
7200* ppm

Nem elérhetd

230 mg/m3

IDLH

Foglalkozéasi expoziciés savhatar

Folytatas...
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Osszetevd A munkahelyi expoziciés sav Ertékelés Foglalkozasi expoziciés savhatar

[3-(2,3-

epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan <0.1 ppm

Megjegyzés: A munkahelyi expoziciés savozas egy folyamat hozzarendelésével vegyi anyagok bizonyos kategdriai vagy savok alapjan kémiai energiaja és a
karos egészségligyi kbvetkezmények kapcsolatos expoziciét. A kimené e folyamat foglalkozasi expoziciés szalag (OEB), amely megfelel egy
sor expozicios koncentracid, amely varhatéan a dolgoz6 egészségének védelme.

TERMEK MEGHATAROZASA

Ezek az expozici¢ irdnyelvek a kockazatértékelés egy sz(irészintjébdl szarmaztak és nem szabadna vildgosan biztonsagos hatarként értelmezni. Az ORGS egy 8 6ras idé-sulyozott

atlagot képvisel, ha mas kikotés nincs.

CR = Rak Kockazat/10000; UF = Bizonytalansagi tényezé:

TLV megfelelének hitt ahhoz, hogy a reproduktiv egészséget védje:

LOD: Az észlelés hatara

Mérgezé végpontokat szintén azonositottak:

D = Fejlédési; R = Reproduktiv; TC = Transplacentaris rakkelté anyag

Jankovic j., Drake F.: Egy sz(ir6 mddszer foglalkozasi reproduktivakhoz

Amerikai Ipari Egészségligyi Tarsasag folydirat 57: 641-649 (1996)

Expoziciét ért egyénekkel kapcsolatban indokoltan NEM szamitanak arra, hogy figyelmeztetik szag altal az az Exposure

Standardot mulnak felul.

Odour Safety Factor (OSF) hatarozott hogy essen bele barmelyik Class C-be, D éves vagy e.

Az Odour Safety Factor (OSF) meghatarozzak:

OSF= Exposure Standard (TWA) ppm/ Odour Threshold Value (OTV) ppm

Az osztalyokba vald besorolas a kdvetkezé:

OsztalyOSF Leiras

550 90% feletti expoziciot ért egyének szag altal elévigyazatosak, amikor Az Expoziciéstandardot (TLV-TWA példaul) elérik, akkor is, ha munkatevékenységek altal
megzavartak 6ket az

26-550,A” személyek 50-90% -at megzavarjak

1-26 A" kevesebb, mint 50%, akiket megzavarnak

10-50%-a a személyek korliltekintd teszthez, szag altal észlelve az

Expoziciéstandardot elérik

<0.18 ,D” kevesebb, mint 10%-a a személyeknek korliltekintd teszteléshez

Szag hatarérték: 3,6 ppm (érzékelés), 699 ppm (felismerés)

A telitett g6z koncentracié: 237.000 ppm @ 20 ° C

Megjegyzés: rendelkezésre allnak olyan detektor csdvek melyek mérése meghaladja a 40 ppm

Az ajanlott TLV-TWA, vagy az alatt torténé expozicio, azért van, hogy megvédje a munkavallalét a rovid expoziciotdl kialakuld enyhe irritaciotdl és a bioakkumulacios, kronikus léguti

irritaciotol, valamint a fejfajastél, ami a hosszu tava aceton kitettséggel kapcsolatos. A NIOSH REL-érték Iényegesen alacsonyabb, és enyhe irritacié tapasztalhatd onkéntes

alanyokon 300 ppm-nal. Az akklimatizalédott dolgozéknal az enyhe irritacio korilbelll 750 ppm — nél kezdédik, a nem akklimatizalddott személyek mintegy 350-500 ppm-nal

tapasztalnak irritaciot, de az akklimatizacio gyorsan kialakulhat. A csucsszervezetek kozotti nézeteltérésnek jo része ACGIH-nek az aceton széles korli hasznalatara vonatkozé

nézetének kdszonhetd, mivel az nem bizonyitott, hogy jelentés egészségkarosodast okozhat nagyobb koncentracioban, igy lehetévé teszi, hogy az nagyobb hatarérték megengedett

legyen.

Az aceton felezési ideje a vérben 3 dra, ami azt jelenti, hogy nem sziikséges a szokasos hozzaigazitani 8 6ra / nap, heti 40 6ra munkaidéhdz, mivel a kitisztulas mlszakidén belll

torténik, igy alacsony potencidlis felhalmoz6das.

A STEL jétt létre, hogy megakadalyozzak az aceton g6z kiaramlasat, amely a kézponti idegrendszer depresszidjahoz vezethet.

Szag Biztonsagi tényezd (OSF)

OSF = 38 (aceton)

0.18-1

m O Ow >

8.2. Az expozicio ellenérzése

Muszaki el6irasok szlikségesek, hogy megsziintessék a veszélyt vagy akadalyt létesitsenek a munkasok és a veszély kdzé. A jol megtervezett
miiszaki el6irasok rendkivil hatékony védelmet nydjtanak a munkasoknak, és altalaban fliggetlenek a munkasok interakciditdl, hogy ezt a magas
szintli védelmet produkalhassak.

A miiszaki eléirasok alapveté tipusai:

Folyamatellen6rzés, amelyek magaban foglalja a munkakdri tevékenységvégzés vagy a munkafolyamat megvaltoztatasat, hogy csokkentse a
kockazatot. Elzarasa és/vagy elszigetelése a kibocsajtd forrasnak, amely igy ,fizikailag” tavol tartja a kijelolt veszélyt a dolgozétél; és a
szelléztetés, amely stratégiai szempontbdl ,ad” és ,vesz el” levegét munkahelyi kérnyezettdl. A szell6ztetés eltavolithatja vagy felhigithatja a
szennyez6 anyagot, ha megfeleléen van megtervezve. A szelléztetérendszernek passzolnia kell a meghatarozott folyamathoz és a vegyi- vagy
szennyezdanyaghoz a felhasznalas soran.

A munkaadonak tobbféle el6iras tipus hasznalatara lehet szliksége, hogy megvédje a munkasokat a tulzott kitettségtél.

Altalanos kiaramlas megfeleld normal koriilmények kdzétt. Ha tulzott kitettség kockazata all fent, viseljen az SAA altal engedélyezett
légzokésziiléket. A helyes illeszkedés elengedhetetlen a megfelelé védelemhez.

Biztositson megfelel6 szell6ztetést a raktarakban vagy a zart tarold helyeken.

A termel6dott Iégszennyezédések a munkahelyen kilonbozé tavozasi” sebességgel rendelkeznek, mely meghatarozza a, beszivasi sebességét”
a friss levegd keringetésének, annak érdekében, hogy hatékonyan eltavolitsa a szennyezddést.

Szennyezdanyag tipusa: Sebesség:
8.2.1. Megfelelé miiszaki aeroszolok, (kis sebességgel az aktiv zénaba engedve) 0.5-1 m/s
ellendrzés kozvetlen spray, szoré festékek kis fullkében, gaz kibocsajtas (aktiv generalédasa gyorsan mozgé levegdji 1-2.5 m/s (200-500
z6néba) lab/perc)

Az egyes tartomanyokon bellil a megfeleld érték fligg:

Tartomanyérték alsé hatara Tartomanyérték felsé hatara

1: A terem |égaramlatai minimalisak vagy kedvez&ek a légcseréhez 1: Zavaré légaramlatok

2: A szennyezd anyagok mérgezd hatasa csekély vagy csak kellemetlen hatastu. = 2: Rendkiviil mérgezé szennyez&anyagok

3: Id6szakos, alacsony termelés. 3: Nagymértéki termelés, intenziv hasznalat

4: Nagy elszivé vagy nagymértéki légaramoltatas 4: Csak kis helyi elszivé rendszer
Az egyszerii elmélet megmutatja, hogy a levegé sebessége gyorsan csokken egy egyszeri elszivéd megnyitasa esetén is a tavolsag miatt. A
sebesség dltalaban az légelszivo ponttdl vald tavolsag négyzetével csokken (egyszerl esetben). Emiatt a levegd sebességét az elszivo pontnal
be kell llitani ennek megfeleléen, a szennyezd forras tavolsagahoz mérten. A Iégsebességnek az elszivo ventillatornal, példaul legalabb 1-2
m/s-nak (200-400 lab/perc) kell lennie az olddszeres tartalytdl két méterre 1évé elszivécsénél. Egyéb mechanikai szempontok miatt fontos,

amelyek teljesitmény cskkenést eredményeznek az elszivd berendezéseknél, hogy az elvi Iégsebességet meg kell szorozni a tényezék 10 vagy
tobbszorésével, amikor az elszivé rendszert telepitik vagy hasznaljak.

Folytatas...
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8.2.2. Egyéni védbeszkozok @ ‘ @

* Védészemiiveg oldalpajzzsal.

* Vegyall6 keszty(.

* A kontakt lencsék kulon veszélyt jelentenek, a lagy lencsék abszorbedljak az irritalé anyagot és minden lencse koncentrélja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

Szem- és arcvédelem

Bérvédelem Lasd alabb Kézvédelem

Az észterekhez:
* NE haszndljon természetes gumit, butil gumit, EPDM vagy polisztirol-tartalmi anyagokat.
* Nem igényel specidlis felszerelést, amikor kis mennyiségben kezeljik.

Kéz / |ab védelem ' EGYEBKENT.

* Potencialisan mérsékelt kitettség esetén:

* Viseljen altalanos véddkesztyliket, pl.: kdnnyl gumikesztylket.

* Potencidlisan er&s kitettség esetén:

* Viselien vegyvédelmi keszty(iket, pl.: PVC keszty(iket és munkavédelmi labbelit.

Test védelme Lasd alabb Egyéb védelem

Nem igényel specidlis felszerelést, ha kis mennyiségben kezeljik.
EGYEBKENT:

* Overallok.

* Bortisztité krém.

* Szemmoso egység.

* Ne fujja forré feltletekre.

Egyéb védelem

Ajanlott anyag(ok) Légutak védelme

KESZTYU VALASZTASI INDEX AX-P tipust filter megfeleld kapacitassal (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és

422C Szilikon-alaktarto bevonat (Aeroszol) 149:2001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelel6ivel)

Anyag CPI Patron légzésvédd soha nem szabad hasznalni siirgésségi behatolasat vagy azokon a
BUTYL terlileteken, ahol ismeretlen g6z6k koncentracidjat és oxigéntartalom eléfordulhat. A
visel6jét figyelmeztetni kell arra, hogy azonnal hagyja el a szennyezett teriiletet ha a
BUTYL/NEOPRENE légz6késziiléken at szagokat észlel. A szag jelezheti, hogy a maszk nem miikddik
megfeleléen, hogy a g6z koncentracidja tul magas, vagy, hogy a maszk nem
megfeleléen felszerelt. E miatt a korlatozasok miatt, a patronos légzésvédék csak
korlatozottan hasznalata tekintheté megfelelének.
Altalanosan nem alkalmazhat6.

CPE

HYPALON

NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE

NITRILE+PVC

PE

PE/EVAL/PE

PVA

PVC

PVDC/PE/PVDC
SARANEX-23
SARANEX-23 2-PLY
TEFLON
VITON/BUTYL

O 0O 0O o0 o0 0 o0 0 0 0 0 0 000000 00

VITON/NEOPRENE

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések
Lasd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio

Megjelenés szintelen

Fizikai allapot folyékony gaz Relativ siiriiség (Water = 1) 0.88

Megoszlasi hanyados

n-oktanol / viz Nem elérhetd

Szag Nem elérheté

Szagkuiszobérték Nem elérhetd Ongyulladasi hémérséklet (°C) >200

Folytatas...



pH (késztermék)

Olvadaspont / fagyaspont (°
<)

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany (° C)

Gyulladaspont (°C)
Pérolgasi sebesség
Gyulékonyséag

Fels6 robbanasi hatar (%)
Alsé robbanasi hatéar (%)
Géznyomas

Oldhat6saga vizben

Gozslirliség (levegb = 1)

nanotechnolégiaval
Oldhat6séag

Részecske méret

9.2. Egyéb informaciok
Nem elérhetd
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Nem elérheté bomlasi hémérséklet Nem elérhetd

Nem elérheté Viszkozitas (cSt) Nem elérhetd

56 Molekula saly (g/mol) Nem elérhetd
-17 iz | Nem elérhetd
<1 BuAC=1 Robbanasveszélyes |\ oierhets

tulajdonsagok

FOKOZOTTAN TUZVESZELYES. Oxidalé tulajdonsagok Nem elérhet6

Feluleti feszultség (dyn/cm or

mN/m) Nem elérheté

9.4

2 Illékony komponens (%vol) Nem elérhetd

Nem elérhetd Gaz csoport Nem elérhetd

nem vegyitheté pH-oldatként (Nem elérhet6%) Nem elérheté

<2.01 VOC g/L Nem elérhetd

Nanotechnolégiaval

. P Nem elérhet6
szemcsejellemzokkel

Nem elérheté

Nem elérheté

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1.Reakciokészség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok
lehetésége

10.4. Keriilend6 koriilmények

10.5. Nem 6sszeférhetd
anyagok

10.6. Veszélyes
bomlastermékek

Lasd 7.2. szakasz

Magas hémérséklet.

Nyilt 1ang jelenléte.

A termék stabilnak tekinthetd.
Veszélyes polimerizacié nem fordul el6.

- v v

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikoloégiai hatasokra vonatkoz6 informacio

Belélegezve

Az anyag belélegezve izgatja a légutakat néhany esetben. Az irritacié okozta reakciok a tiidé tovabbi karosodasahoz vezethetnek.

A g6zdk belégzése dlmossagot és szédiilést okozhatnak. Ezt kisérheti az éberség csdkkenése, a reflexek elvesztése, a koordinacié hianya és
szédlés.

Az egyszer(i észterek legfébb hatasa a kabultsag, bédultsag. Fejfajas, almossag, szédulés, koma és viselkedés valtozas is megfigyelhetd.
Légzdszervi tlinetek, irritacio 1égzés kimaradas, gyors légzés, torokgyulladas, bronchitis, tliidégyulladas, tidé 6déma, néha csak lappangas utan.
Emelygés hanyas,hasmenés, gorcsok is eléfordulhatnak. Nagy dézisban maj és vesekarosodas is megfigyelhetd.

Eterek belégzése kabultsaghoz, bédultsaghoz vezet. Révidebb alkil éterek belégzése fejfajast, szédiilést, gyengeséget, homalyos latast,
agyvérzést és akar kdmat okozhat. Alacsony vérnyomas, lassu szivverés és keringési 6sszeomlas lathato, torok irritacio, rendszertelen |égzés,
tiidé 6déma és légzbszervi zavarok is felléphetnek. Emelygés, hanyas, nyaladzas is eléfordulhat. Halalt és bénulast is megfigyeltek kiilonésen
sulyos esetekben. Jelent6s expozicid esetében maj és vesekarosodas is tapasztalhato.

Az anyag igen illékony és igen hamar nagyon magas koncentraciot érhetnek el zart és nem szell6z6 légterekben. A g6z6k nehezebbek a
leveg6nél kiszoritva a leveg6t a légzési zonabol és mint fojtoszerként hat. Ez csak csekély el6zetes jelekkel jar.

nagy mennyiségl anyag hasznalata zart, rosszul szell6z6 helyen noveli az expoziciét és irritalo 1égkor johet étre.

A tevékenység megkezdése el6tt Iétesitsen mechanikus szell6zést.

FIGYELEM: A szandékos visszaélés a tartalom koncentralédasa/belégzése folytan, halalt okozhat.

G6z0ok vagy aeroszolok belégzése (kod, fust), amelyek az anyagok normal kezelése soran keletkeztek, karosak lehetnek az egyén egészségére.
A keton g6zok irritaljak az orrot, torkot és a nyalkahartya membrant. Nagy koncentracidoban elnyomja a kdzponti idegrendszert, fejfajast,
szédulést, koncentraciézavart, alvasi problémakat, sziv és 1égzés zavart okozva. Néhany keton 0sszetett idegrendszeri zavarokat, zsibbadast és
az ajkak gyengeségét okozva.

Az aceton belégzése kozponti idegrendszeri 6sszeomlast, fényérzékenységet, zavaros beszédet, koordinalatlan mozgas, alacsony vérnyomas,
gyors pulzus, savtlltengés, magas vércukorszint, ket6zis. Ritkan, gércsos vonaglas, szévetelhalas nyilvanval6. Egyéb tinetek melyeket az
expozicio kivalt, mint az dlmatlansag, fejfajas, hanyas, alacsony vérnyomas szapora szabalytalan pulzus, szem és torok irritacid, labak
elgyengiilése, hanyinger. Nagyobb koncentraciéban térténé belégzés esetén szaj és torok szarazsagot, hanyingert, mozgas koordinaciés
zavarokat, beszédzavart, almossagot, sulyos esetben komat okozhat. Hosszabb idén keresztiil torténé belégzés esetében a légutak irritacidja
kéhogést és fejfajast okozhat. Patkanyokat 5,22 %-os koncentracionak 1 éran at kitéve az aluszékonysag egyértelmd jeleit mutatjak 12,66 %
elpusztult.

Folytatas...



lenyelés

Boérel érinkezve

Szem

Krénikus hatasok

Oldal 10 a 16

422C Szilikon-alaktarté bevonat (Aeroszol)

A folyadék lenyelését kdvetben, az a tlid6be kertlilhet, ahol kémiai tlidégyulladast okozhat; sulyos kdvetkezményekkel jarhat. (ICSC13733).

Az anyag NEM osztalyozott EU direktivakban sem egyéb nyilvantartasi rendszerekben mint lenyelése artalmas”. Ennek f6 oka az erre
vonatkoz6 hiteles allatkisérleti vagy human megfigyelés. Azonban egyes esetekben mégis egészség karosité hatast tapasztalnak lenyelés utan,
kilénésen a maj és vese karosodasa fordulhat el6. A jelenlegi veszélyes anyag besorolasi definiciok szerint inkabb a mortalitast kell figyelembe
venni mint a morbiditast (betegség). Emésztészervi bantd hatasok émelygés és hanyas. Munkaegészségugyi eléirasok nem vonatkoznak az
anyagra, mivel lenyelése nem valészin(.

Rendkivli kortilmények kozott veszélyes az anyag fizikai formaja miatt.

Szervezetbe valo bejutasa valoszin(tlen a kereskedelmi / ipari kdrnyezetben

Véletlenszeri lenyelése az anyagnak artalmas lehet, allatkisérletekben az anyag lenyelése 150 grammnal kisebb mennyiségben halalt okozott
egyes esetekben.

Ismételt hatasanak valo kitettség a bér megrepedezését, hamlasat vagy kiszaradasat okozhatja, az anyag normal kezelését és hasznalatat
kévetben.

Bérrel érintkezve egyedi esetekben az egészségre karos lehet, felszivodva tovabbi karosodast okozhat.

A spray permet rosszullétet eredményezhet

Alkil éterek roncsoljak, szaritjak a bér dermatozist okozva, felszivodva fejfajast, szédilést, és kozponti idegrendszeri tiineteket okoznak

Nyilt sebekkel, horzsolasokkal vagy irritalt bérrel lehetéleg ne érintkezzen az anyag.

A bor fellletén levs vagasok, horzsolasok, sebek mentén az anyag a véraramba jutva szervezeti hatasokat is kifejthet. Vizsgalja meg a
bérfeliletet a hasznalat el6tt, gy6z6djon meg, hogy minden sériilés megfeleléen védett.

Néhany bizonyiték létezik arra , hogy az anyag enyhe gyulladast okozhat bérrel érintkezve néhany személynél kozvetleniil vagy lappangas utan.
Ismételt expozicio kontakt bérgyulladast okoz kivorésédés, duzzadas, pattanasok.

A szembe kerlilt alkiléterek (folyadék vagy géz) irritaciot, bevérzést, kdnnyezést okozhatnak.

A folyadék szem panaszokat produkalhat, és képes ideiglenes latas zavart és/vagy atmeneti szemgyulladast, fekélyt okozni.

Az anyag szemizgatd hatasu néhany esetben és akar szemkarosodast is okozhat 24 6ra vagy tobb id6 elteltével a szembekeriilése utan. Sulyos
gyulladas varhato fajdalommal. A szaruhartya is karosodhat. Gyors és megfelel6 kezelés esetén is maradando lataskarosodas kovetkezhet be.
Kotéhartya gyulladas kialakulhat ismételt expozicio esetén.

A légutak hosszabb tavu irritacidja léguti megbetegedésekhez vezethet, beleértve a nehézlégzést és a kapcsol6dé szervezeti problémakat.
Szilard bizonyitékok vannak arra, hogy ez az anyag visszafordithatatlan mutéciét (bar nem halalt okozé6t) okozhat mar akar egyetlen expoziciét
kévetben is.

Hosszabb idon &t belélegezve, boron és szajon keresztiil a szervezetbe jutva mérgezo: stlyos egészségkarosodast okozhat.

Hosszu idén at az anyag expozicidja sulyos egészségkarosodast okoz. Feltételezhetéen olyan vegyi anyagot tartalamaz amely sulyos
kérosodast okoz.

Szamos bizonyiték szerint csokkenti a fertilitast (a fogamzé vagy nemzoképességet) kozvetlenlil az anyag expozicidja kovetkeztében.
Hosszl idén keresztiil vagy ismételten borrel érintkezve kiszaritja, toredezetté teszi azt, irritaciot kovetden bérgyulladas léphet fel.

Az anyag felhalmozédik az emberi szervezetben, és igy karos hatasokat okozhat ismételt vagy huzamos munkahelyi expozicié.

Alkil éterek kronikus expozicioja étvagytalansagot, erés szomjat, kimerlltséget és fogyast okozhat.

Bizonyos tapasztalat mutatja az anyag rakkeltd, mutagén tulajdonsagait, de nincs elegendd bizonyiték az értékelés elvégzéséhez.

Olyan munkasoknal, akik hosszu idén keresztiil dolgoztak acetonnal, a Iégutak, a gyomor és a vékonybél gyulladasat figyelték meg valamint
szédulést és gyengeséget tapasztaltak. Az aceton expozici6é noveli a kiértartalmu oldészerek maj toxicitasat.

422C Szilikon-alaktarté bevonat MERGEZES IRRITACIO
(Aeroszol) Nem elérhets Nem elérhetd
MERGEZES IRRITACIO
Belélegzés(egér) LC50; 44 mg/L4h[2] B6r: nincs karos hatésa figyelheté meg (nem irritélé)[ll
Dermalis (nydl) LD50: 20000 mg/kgl2l Eye (human): 500 ppm - irritant
Szajon at(patkany) LD50; 5800 mg/kgl?] Eye (rabbit): 20mg/24hr -moderate
GO jon at(p y) g/kg ye ( ) g

Eye (rabbit): 3.95 mg - SEVERE
Skin (rabbit): 500 mg/24hr - mild
Skin (rabbit):395mg (open) - mild

Szem: karos hatast figyeltek meg (irrital6)[1]

3 MERGEZES IRRITACIO
DIMETIL-ETER
Belélegzés(Rat) LC50; >20000 ppm4hll] Nem elérhetd
MERGEZES IRRITACIO
Belélegzés(Rat) LC50; 0.74 mg/l4hl2] B&r: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irrital6)[*]
Dermalis (nydl) LD50: 3200 mg/kgl2] Eye ( human): 300 mg
ECETSAV, BUTIL-ESZTER Oralis(Rabbit) LD50; 3200 mg/kgl2] Eye (rabbit): 20 mg (open)-SEVERE
Eye (rabbit): 20 mg/24h - moderate
Skin (rabbit): 500 mg/24h-moderate
Szem: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irrital6)[1]
MERGEZES IRRITACIO
[3-(2,3- Belélegzés(Rat) LC50; >5.3 mg/l4hll] Nem elérhetd

epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan

Dermalis (nyul) LD50: 4247.9 mg/kgl?]

Folytatas...



Megjegyzés:

422C Szilikon-alaktarté
bevonat (Aeroszol)

ACETON

ECETSAV, BUTIL-ESZTER

422C Szilikon-alaktarté
bevonat (Aeroszol) & ACETON

Akut toxicitas
Bérirritacio / korrézié
Sulyos szemkarosodas /
szemirritacio
Légzdszervi vagy
bérszenzibilizacio

Mutagenitas
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Szajon at(patkany) LD50; 7010 mg/kgl2!

1. ECHA szerinti toxicitasi érték - Akut toxicitas 2. Az érték a gyarté altal kibocsatott biztonsagi adatlap alapjan lett meghatarozva. Kivéve, ha az
Mérgezé vegyiiletek adatbazisa (RTECS) masképp nem rendelkezik.

Laboratériumi (in vitro) és allatkisérletek azt mutatjak, hogy az anyag expozici6ja maradandé hatasokat okozhat és ezaltal mutéciot.

Az anyagnak valo kitettségét megsziinését kdvetéen az asztmaszerl tlineteket honapokon vagy akar éveken at jelentkezhetnek. Ennek oka
lehet, a nem-allergénhatasu allapot, az igynevezett reaktiv léguti elégtelenség szindréma (RAD) amely magas szintl, rendivdl irritald
vegylletnek vald kitettség utan kdvetkezhet be. Fontos kritérium a RAD diagnézis felallitAsanal a nem-atépias egyénnél a korabbi léguti
betegségek hianya, az expozicié dokumentalasatol a perceken vagy orakon bellil hirtelen kialakul6 tartés asztma-szer( tiinetek. Az RAD
diagnozisanak kritériumai k6zé tartozik még a megfordithaté Iégaramlas minta a Iégzésmérdn, methacholine ellenallas teszt soran jelentkezé
kdzepes vagy sulyos horgd hiperaktivitas és a minimalis nyirokgyulladas hianya eosinofiliaval. Az irritacios inhalalast koveté RAD (vagy asztma)
egy ritka betegség, melynek mértéke fligg a koncentraciotdl és az irritalé anyagnak vald kitettség id6tartamatol. Masfeldl, az ipari hérgéhurut egy
olyan betegség, amely az irritalé anyag magas koncentraciéja miatt alakul ki (altalaban por jellegi), és teljesen visszafordithaté az expozicié
megsziinése utan. A betegségre jellemzé a nehézlégzés, kdhdgés és valadéktermelés.

Az anyag enyhén bérizgatd hatasu, tartds vagy ismételt expozicio esetén allergias bor vorosodést, duzzadast, holyagokat, hamlast és a bér
elvékonyodasat okozhatja.

Az anyag sulyosan irritalja a szemet, hatarozott gyulladast okoz. Ismételt vagy hosszantarté expozicié esetén kotéhartya gyulladast okozhat.
Az anyag bérizgaté hatasu, tartdés vagy ismételt expozicié esetén allergias bér vorésédeést, duzzadast, hélyagokat, hamlast és a bér
elvékonyodasat okozhatja.

Az aceton:

Az akut toxicitasa alacsony. Az aceton nem bdrirritalé, nem okoz érzékenységet, de zsirtalanitéként hat a bérén. Aceton irritélja a szemet. Az
aceton Szubkroénikus toxicitasat egereken és patkanyokon vizsgalték ivovizbe adagolva, és ismét patkanyokon-szajon at itatva. Aceton relativ
vesetdmeg ndvekedést okozott, mind a him és néstény patkanyoknal a 13-hetes vizsgalat soran. Aceton kezelés hatasara nétt a relativ
majtdmeg a him és néstény patkanyoknal, amelyek nem jartak szdvettani hatasokkal és ezek a hatasok 6sszefliggésbe hozhatok a
mikroszomalis enzimindukciéval. Hematolégiai hatasok 6sszhangban a makrociter vérszegénységgel szintén megfigyelheték voltak a him
patkanyok esetében, egyltt a Iépben 1évé hiperpigmentacioval. A legjelentésebb hatast az egereknél a megndvekedett maj és a Iép csokkent
sllya jelentette. Osszességében elmondhatd, hogy nem észlelt hatas szint az ivoviz-vizsgalatban 1% volt him patkanyok (900 mg / kg / nap) és a
him egerek (2258 mg / kg / nap), 2%-os néstény egerekben (5945 mg / kg / d), és 5% a néstény patkanyok (3100 mg / kg / d) esetében. A
fejlédési hatasok statisztikailag szignifikans csokkenést mutattak a magzati stlyban, és egy enyhe, de statisztikailag jelentés szazalékos
novekedést a késdbbi felszivodasu egereknél 15665 mg/m3, és a patkanyoknal. 26100 mg/m3. A nem- észlelhet6-hatas fejlédési toxicitas szintje
5220 mg/m3 mind a patkanyoknal és egereknél.

Teratogén hatést nem figyeltek meg a 26.110 és 15.665 mg/m3-on tesztelt patkanyokon és egereken. Elettartam dermalis karcinogenitasi
vizsgéalatok soran a 0,2 ml acetonnal kezelt egerekben nem mutathaté fel semmilyen szervi daganat névekedése a kezeletlen kontroll allatokhoz
viszonyitva. A szakirodalom szamos olyan kiilénb6z6 tanulmanyokrél szél, amelyek megmeérték az idegrendszeri teljesitményét vagy
neurofiziolégiai valaszt azokon az embereken, akik ki voltak téve az acetonnak. Hatés szintek kb. 600-t6l vagy annal nagyobb 2375 mg/m3
szamoltak be. Idegrendszeri vizsgélatok az acetonnak kitett dolgozok esetében nemrégiben kimutattak, hogy a 8 éras 2375 mg/m3-t meghalad6
expozicié nem jar semmilyen doézisfliggé valtozasokkal a vélaszidd, éberség, vagy szamjegysorolasi pontszamokat illetéen. Klinikai
esettanulmanyok, kontrollalt human énkénteseken végzett vizsgalatok, allatkisérletek, és minden foglalkozasi agban térténd értékelések azt
mutatjak, hogy a NOAEL —nek ez a hatas 2375 mg/m3 vagy annél nagyobb.

X Rakkelts hatas | X
X szaporité |
v STOT - egyszeri expozicio
x STOT - ismétlédé expozicio | X
xX Aspiraciés veszély | X
Megjegyzés: M — Adatok nem allnak rendelkezésre vagy nem tolti ki a besorolas kritériumainak

" — A rendelkezésre all6 adatok lehetévé teszik a besorolast

11.2.1. Endokrin zavarokat Properties

Nem elérhetd

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

422C Szilikon-alaktarté bevonat VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
(Aeroszol) Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd
VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras
NOEC(ECXx) 12h Hal 0.001mg/L 4
ACETON LC50 96h Hal 3744.6-5000.7mg/L 4
EC50 48h Réakok 6098.4mg/L 5
EC50 96h Az algdk vagy mas vizi novények 9.873-27.684mgl/| 4
VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras
NOEC(ECx) 48h Réakok >4000mg/| 1
DIMETIL-ETER LC50 96h Hal 1783.04mg/l 2
EC50 48h Réakok >4400mg/L 2
EC50 96h Az algék vagy mas vizi novények 154.917mg/l 2

Folytatas...
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VEGPONT vizsgalat id6tartama (oras) faj érték forras
EC50(ECx) 96h Hal 18mgll 2
ECETSAV, BUTIL-ESZTER LC50 96h Hal 18mgl/l 2
EC50 72h Az algék vagy mas vizi névények 246mg/l 2
EC50 48h Rékok 32mg/l 1

VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras
LC50 96h Hal 4.9mg/l 2
[3-(2,3- EC50 72h Az algédk vagy mas vizi novények >420mg/| 2
epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan EC50 48h Rakok 473mg/l 2
NOEC(ECXx) 96h Hal 1.5mg/l 2
EC50 96h Az algadk vagy mas vizi novények 250mg/l 2

Megjegyzés: A kévetkezé adatbazisok alapjan: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration
Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszallit6i adatok

A legtobb éter nagyon ellendll6 a hidrolizissel szemben, a szén-oxigén kotés abiotikus folyamatok altali hasitasi mértéke varhatéan jelentéktelen.
A kozvetlen fotolizis varhatéan nem jelent fontos eltavolitasi folyamatot, mivel az alifas éterek nem nyelik el a fényt 290 nm-t meghaladé hullamhossznal

A ketonok: ketonok, kivéve, ha azok alfak, béta - telitetlen ketonok, narkézisént, vagy kiindulasi vegydleti toxicitasként lehet rajuk tekinteni.

Vizi sors: a ketonok vizben torténd hidrolizise termodinamikailag kedvezdbb kis molekulatdmeg ketonok esetében. Reakcidk vizzel visszafordithatdk, nem hoznak létre végleges
véltozast a keton szubsztrat szerkezetében. Ketonok stabilak a viz alatti kérnyezeti kdrnyezeti feltételekben is. Ha a pH szint nagyobb, mint 10, kondenzéaciés reakciok alakulhatnak ki,
amelyek nagyobb molekulatomeg( termékeket hoznak létre. A hdmérséklet, pH, vagy alacsony koncentracio kornyezeti feltételi esetében, ezek kondenzacios reakciok kedvezétlenek.
A levegdben torténd reakciok alapjan valoszinlinek tiinik, hogy ketontestek fotolizalnak a vizben.

Foldi sors: Valdszinii, hogy ketonok bioldgiailag lebomlanak mikroorganizmusok altal a talajban és a vizben.

Okotoxicitas: a ketonok biokoncentraciéja vagy biomagnifikaciéja nem valészind.

TILOS csatornaba vagy vizbe juttatni.

Az aceton: |

og Kow: -0,24;

Half-life (HR) leveg6: 312-1896;

Half-life (HR) H20 felszini viz: 20;

Henry ATM m3/ mol: 3.67E-05

BOD 5: 0.31-1.76,46-55%

COD: 1,12-2,07

ThOD: 2.2BCF: 0.69.

Kornyezeti sors: A viszonylag hosszu felezési id6 lehetévé teszi, hogy az acetont nagy tavolsagokra lehet szallitani a kibocsatasi forrastol.

Légkori sors: Aceton lehetdsség szerint levegd rekeszbe helyezkedik el, ha a kdrnyezetbe engedik. A levegében aceton elvész a fotolizis és a fotokémiai reakcio altal elallitott
hidroxil gyokkel, a kombinalt folyamatok becsdlt felezési ideje korllbelll 22 nap. Levegd minéségére vonatkozo eldirasok: nem alinak rendelkezésre.

Foldi sors: Varhatdan nagyon kevés aceton tartézkodik a talajban, él6vilagban, vagy lebegéanyagban és alacsony hajlanddsagot tanusit a talaj felszivodasara, és magas preferenciat
ad a talajon val6 athaladasra, a talajvizbe. A talajon megjelent aceton elparolog, &m egyes esetekben beszivarog a féldbe, ahol gyorsan lebomlik.

Talaj Utmutaté: nem all rendelkezésre.

Vizi sors: Jelentés mennyiségi aceton talalhato a vizben is. Az aceton nagyon enyhén oldodik, és tartésan a vizben marad, a felezési ideje kortlbeldl 20 6ra.

Ivéviz Szabvany: nem all rendelkezésre.

Okotoxicitas: Aceton nem koncentralddik a taplaléklancban, minimalisan mérgezé a vizi élévilagra, és kdnnyen lebonthatd. Tesztelés azt mutatja, hogy az aceton alacsony toxicitast
mutat a pataki pisztrangra, fiirge héjfeje, japan firjre, facanra és viz bolhakra. Alacsony toxicitas vizi gerinctelen élélényekre. Vizi ndvények esetében NOEC: 5400-7500 mg / L.
Aceton géznél kimutatték, hogy viszonylag mérgez6 lisztet bogér és a liszt lepkék esetében és azok tojasaikra. Az aceton folyadék kdzvetlen alkalmazésa a rovarok szervezetében
vagy a tojasaik feliileletén azonban nem mutatott mortalitast. Az aceton azon képessége, hogy gatolja a sejtosztédast mar a legkiilénb6z6bb mikroorganizmusoknal is vizsgaltak.
Enyhe vagy mérsékelt toxicitas tortént a 6-4 napon keresztiil acetonnak kitett baktériumok esetében, azonban dsszességében az adatok alacsony fokd toxicitast mutatnak. Az
egyetlen kivétel a megkorbacsolt egysejtliek eredményeinél figyelheték meg. (Entosiphon sulcatum).

n-butil acetat:

Koc: ~200;

log Kow: 1,78;

felezési id6 (ora) levegd: 144;

felezési id6 (6ra) H20 felszini viz: 178 - 27156;

Henry-térvény (atm): m3 /mol: 3.20E-04

BOD 5 ha nem megnevezett: 0.15-1.02 7%;

COD: 78%,;

ThOD: 2.207;

BCF : 4-14.

Hatas a kdrnyezetre: Hatas a foldi kérnyezetre — A butil-acetatnak varhatéan mérsékelt a talajban valé mobilitdsa. Nedves és szaraz talajfeliiletekrél az n-butil-acetat varhatéan
parolog. A talajban biodegradalédhat. Hatas a vizi vilagra: Az n-butil-acetat vizben varhatéan lebegéanyaggal és lledékkel nem adszorbealédik. A viz felszinérél a butil-acetat
parolog. Mintaul vett foly6 és t6 varhaté felezési ideje 7 illetve 127 éra. A hidrolizis ennek a vegyletnek fontos kornyezeti hatasa. Hatas a Iégkori vilagra: Az n-butil-acetat varhatéan
kizarélag g6z formajaban létezik a kérnyezeti Iégkérben. A géz fazisu n-butil-acetat a Iégkdrben reakcioba 1ép fotokémiailag elallott hidroxil gyokokkel, igy lebomlik; ennek a
reakcionak a felezési idejét leveg6ben kb. 4 napra becstilik.

Okotoxicitas: Vizi él6lényekben biokoncentracioja altalaban alacsony. Az n-butil-acetat nem akut médon mérgezé a halakra, jellemzéen a Menidia beryllina-ra, a naphalra (Lepomis

macrochirus), Pimephales promelas (Rafinesque)-ra és a vizibolhara, illetve az algakra is kevésbé mérgezé.

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag

Osszetevd Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Levegd

ACETON ALACSONY (felezési id6 = 14 nap) KOZEPES (felezési ids = 116.25 nap)
DIMETIL-ETER ALACSONY ALACSONY

ECETSAV, BUTIL-ESZTER ALACSONY ALACSONY

[3-(2.3- MAGAS MAGAS

epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan

Folytatas...
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12.3. Bioakkumuléaciés képesség

Osszetevd

ACETON

DIMETIL-ETER

ECETSAV, BUTIL-ESZTER

[3-(2,3-
epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan

12.4. A talajban valé mobilitas
Osszetevd
ACETON
DIMETIL-ETER
ECETSAV, BUTIL-ESZTER

[3-(2,3-
epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan

Bioakkumuléacié
ALACSONY (BCF = 0.69)
ALACSONY (LogKOW = 0.1)
ALACSONY (BCF = 14)

ALACSONY (LogKOW = -0.9152)

Mobilitas

MAGAS (KOC = 1.981)
MAGAS (KOC = 1.292)
ALACSONY (KOC = 20.86)

ALACSONY (KOC = 90.22)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Rendelkezésre all6 relevans
adat

PBT
vPVB

PBT kritériumok teljestilnek?

vPvB

P B T
nem all rendelkezésre nem all rendelkezésre

X x x
X X X

12.6. Endokrin zavarokat Properties

Nem elérhet6

12.7. Egyéb kéaros hatasok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

nem &ll rendelkezésre

nem

nem

13.1. Hulladékkezelési médsze

Termék - / Csomagolas
artalmatlanitas

Hulladékkezelési médszerek

Szennyviz artalmatlanséagi
lehetéségek

rek

Szilkséges lehet a mosashoz hasznalt viz 6sszegylijtése és kezelése, mielétt eltavolitasra keriine.

Ha kérdés mertil fel kapcsolatba kell 1épni a felelés hatdsaggal.

Forduljon az illetékes hulladékgazdalkodasi szervezethez a hulladékkezelés végett.
Engedélyezett helyen Uritse ki a tartalmat a sérilt aeroszolos dobozoknak.
Engedijen egy kevés mennyiséget elparologni.

NE égesse el vagy szlrja ki az aeroszolos dobozt.

Temesse el a maradékanyagokat és az ires dobozokat egy engedélyezett helyen.

r r T T T T ww

Nem elérheté

Nem elérhetd

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informacidk

A tisztitdshoz vagy berendezések mikodtetéséhez hasznalt moséviz semmiképpen NE ker(iljon a lefolyoba.

Minden esetben figyelembe kell venni a csatorndba val6 eltavolitasra vonatkozo helyi torvényeket és szabalyokat.

Cimkék szikségesek

Kozuti/ vasuti szallitas (ADR-R
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

ID)
1950
AEROSOLS
osztaly 21
Alveszély Nem értlemezhet6

Nem értlemezhetd

Nem értlemezheté

Folytatas...



14.6. A felhasznalé6t érinto
kulonleges
ovintézkedések

Légi szallitas (ICAO-IATA / DGR)
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kérnyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalé6t érint6
kulénleges
ovintézkedések

Tengeri szallitas (IMDG-Code /
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érint6
kulonleges
Ovintézkedések

Belfoldi vizi szallitds (ADN)
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érinté
kulonleges
Gvintézkedések
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Veszélyazonosité szam (Kemler)
Besorolasi kod

Aru cimke

Specidlis dvintészkedések
Korlatozott mennyiség

Alagutkorlatozasi kod

Nem értlemezhet6
5F

2.1

190 327 344 625
1L

2(D)

1950

Aerosols, flammable

ICAOQ/IATA osztaly 2.1
ICAO/IATA alveszély Nem értlemezhetd
ERG kod 10L

Nem értlemezhetd

Nem értlemezhetd

Specidlis 6vintészkedések

Teherszallitsra vonatkozé csomagolasi utasitasok
Teherszallitdsra vonatkozé maximum menny. / csomag
Személy - és teherszallitdsra vonatkoz6 csomagolasi utasitasok
Utas és Rakomany Maximélis Menny/Csom

Utas- és teher légiszallitds Ltd Qty Pkg Inst

Utas és Rakomany Korlatozasi Mennyiség Maximalis Menny/Csom

GGVSee)
1950

AEROSOLS

IMDG osztaly 2.1

IMDG veszély osztaly Nem értlemezhetd

Nem értlemezhet6

Nem értlemezhet6
ENSZ-szam

Specidlis 6vintészkedések

Korlatozott mennyiség

1950

Nem értlemezhetd

21 Nem értlemezhetd

Nem értlemezheté

Nem értlemezhetd

Besorolasi kod

Specidlis dvintészkedések
Korlatozott Mennyiség
Eszkoz szikséges

Tz csapok szama

F-D, S-U
63 190 277 327 344 381 959
1000 ml

5F

190; 327, 344; 625
1L

PP, EX, A

1

14.7. A MARPOL II. melléklete és az IBC kddex szerinti 6mlesztett szallitas

Nem értlemezhetd

14.8. Omlesztett szallitas 6sszhangban MARPOL V. és a IMSBC Code

Terméknév

ACETON

Csoport

Nem elérhet6

Al145 A167 A802
203

150 kg

203

75 kg

Y203

30kg G

Folytatas...
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Terméknév

DIMETIL-ETER

Csoport
Nem elérheté
ECETSAV, BUTIL-ESZTER Nem elérhetd

[3-(2,3-

] . _— s Nem elérhetd
epoxipropoxi)propilltrimetoxiszilan

14.9. Omlesztett szallitas 6sszhangban ICG Code

Terméknév Ship Type
ACETON Nem elérhet6
DIMETIL-ETER Nem elérhetd

ECETSAV, BUTIL-ESZTER Nem elérhetd

[3-(2,3-

. . _— N Nem elérheté
epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

ACETON A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expozicios hatarértékek

A vegyi anyagok eurdpai vamugyi jegyyéke

Az egységes eurdpai unios listaja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak modositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet

DIMETIL-ETER A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél
- expoziciés hatarértékek

A vegyi anyagok eurépai vamugyi jegyyéke

Az egységes eurdpai uniés listaja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet

ECETSAV, BUTIL-ESZTER A kévetkezé szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
- expoziciés hatarértékek

A vegyi anyagok eurdpai vamiigyi jegyyéke

Az egységes eurdpai unios listaja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVs)

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak moédositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet

[3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan A kdvetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

Eurépai Unié- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

Eurépai Unio- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

Eurdpai Uni6- Létezd kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkozé korlatozasok

Eurépai Unid- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

Europe EC Inventory

Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kdvetkezé EU-jogszabalyok és adaptaciéi - amennyire alkalmazhaté -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK iranyelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /

EU Bizottsagi rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissitett keresztul ATP.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szallit6 nem végzett kémiai biztonsagi értékelést

Nemzeti nyilvantartasi allapot

National Inventory Status
Ausztrélia - AlIC / Ausztrélia

P lgen
nem ipari cél
Canada - DSL lgen

Canada - NDSL
China - IECSC lgen
Europe - EINEC / ELINCS / NLP lgen

Japan - ENCS Igen
Korea - KECI lgen
New Zealand - NZIoC Igen
Philippines - PICCS lgen
USA - TSCA lgen
Tajvan - TCSI Igen
Mexico - INSQ Nem ([3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan)
Vietnam - NCI Igen
Oroszorszag - FBEPH Igen

Nem (ACETON; DIMETIL-ETER; ECETSAV, BUTIL-ESZTER,; [3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilan)

Folytatas...



422C Szilikon-alaktarté bevonat (Aeroszol)

National Inventory Status

Megjegyzés:

Igen = Az 6sszes Gsszetevé a leltar

16. SZAKASZ: Egyéb informécidk
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.Nem = Egy vagy tobb CAS -felsorolt 6sszetevé nincs a leltarban. Ezek az 6sszetev6k mentesek lehetnek, vagy regisztraciot igényelnek

Felulvizsgalat datuma 13/04/2022
Kezdeti datum 23/08/2018

Teljes szoveg Kockazat és veszély kodok

H220 Rendkivil tizveszélyes gaz.
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H226 Tlzveszélyes folyadék és g6z.

H261 Vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat bocsat ki.

H280 Nyomas alatt 1évé gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.

H301 Lenyelve mérgez6.
H312 Bérrel érintkezve artalmas.
H315 Borirrital6 hatasu.

H360D Karosithatja a szlletendé gyermeket.

H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.

H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

SDS verzié 6sszefoglalé

Frissités

Verzié Szekciok Frissitve

5.10 22/03/2022

datuma

akut egészségi (szem), akut egészségi (inhalacios), akut egészségi (bor), akut egészségi (lenyeli), kronikus egészségkarosito,

Egyéb informécio
Keverékek és azok dsszeteviinek besorolasa hivatalos és megbizhato forrasok alapjan torténik, valamint a Chemwatch szakért6i csoport kozrem(kodésével az elérhetd irodalmi
adatok felhasznalaséaval.

Meghatarozasok és roviditések

k
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PC-TWA: Megengedett Koncentracio-ldével Terhelt Atlag
PC-STEL: Megengedett Koncentracié-Rovid Tavi Expoziciés Hatarérték
IARC: Nemzetkézi Ugynokség a Rakkutatasért

ACGIH: Korméanyzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferencigja
STEL: Révid Tavl Expoziciés Hatarérték

TEEL: Ideiglenes Vészhelyzeti Expozicids Hatarérték,

IDLH: Kozvetleniil Veszélyes az Elet- vagy az Egészségkoncentraciokra
ES: Expoziciés Szabvany

OSF: Szagbiztonsagi Tényezé

NOAEL: Nincs Megfigyelt Karos Hatas Szintje

LOAEL: Legalacsonyabb Medfigyelt Karos Hatas Szintje

TLV: Kuszobérték

LOD: Kimutatasi Hatarérték

OTV: Szagkiiszobérték

BCF: Biokoncentraciés Tényezdk

BEI: Biol6giai Expoziciés Mutaté

AlIC: Ipari Vegyszerek Ausztraliai Leltara

DSL: Belf6ldi Anyagok Listaja

NDSL: Nem Belf6ldi Anyagok Listaja

IECSC: Létez6 Vegyi Anyagok Leltara Kindban

EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Leltara
ELINCS: A Bejelentett Vegyi Anyagok Eurdpai Listaja

NLP: Nem Tartés Polimerek

ENCS: Meglévé és Uj Vegyi Anyagok Leltara

KECI: Koreai Meglévd Vegyszerek Leltara

NZloC: Uj-Zélandi Vegyszerek Leltara

PICCS: Fulop-Szigeteki Vegyszerek és Vegyi Anyagok Leltara
TSCA: Mérgez6 Anyagok Ellenérzésérdl Szolé Torvény

TCSI: Tajvani Vegyi Anyagok Leltara

INSQ: Vegyi Anyagok Nemzeti Leltara

NCI: Nemzeti Vegyi Leltar

FBEPH: Oroszorszagi Nyilvantartas a Potencidlisan Veszélyes Vegyi és Bioldgiai Anyagokrdl

Ok a Valtozasra

A-3.01 - Uj cikkszdm hozzaadva

Osztalyozas, Kérnyezeti, expoziciés szabvany, tlizolto (tlz / robbanasveszély), tiizolté (tlizoltas), els6segély (bor), elsésegély
(lenyeli), Személyi védelem (gazalarc), Személyi védelem (szem), Fizikai tulajdonsagok, Kidmlések (f6), tarral (a tar
inkompatibilitas), tarolas (tarigényt), tarolé (megfeleld tartaly), Szinonima, szallitas, Név

vége SDS



