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Chemicals

8241-110 IPA 70/30 elore telitett torlokendok
MG Chemicals Ltd - HUN

Verzié szdm: A-2.00

Biztonséagi adatlap (Megfelel az (EU) No 2020/878)

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a véllalat/vallalkozas azonositasa

Kiadasi idépont: 12/08/2021

Felllvizsgalati datuma: 12/08/2021

L.REACH.HUN.HU

1.1. Termékazonositd

Terméknév
Szinonimak

Egyéb azonositasi forméak

8241-110
SDS Code: 8241-110-T; 8241-110 | UFI:R6P0-W046-WO0A-SFDC

IPA 70/30 eldre telitett torlékenddk

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag vagy keverék
megfelel6 azonositott
felhasznélasa

Ellenjavallt felhasznélasi
modok

elektronika tisztabb

Nem értlemezheté

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Regisztralt vallalatnév
Cim

Telefonszam

Fax

Weboldal

Email

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Téarsaséag / Szervezet

Vészhelyzetben hivhaté
telefonszam

Egyéb siirgésségi
telefonszam

MG Chemicals Ltd - HUN MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

Nem elérheté +(1) 800-201-8822
Nem elérhet6 +(1) 800-708-9888
Nem elérhetd www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

Verisk 3E (Hozzéaférési kod: 335388)

+(1) 760 476 3961

Nem elérhetd

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Szerinti osztalyozas rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és
médositasai [1]

Megjegyzés:

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram(ok)

Figyelmeztetés

Figyelmeztet6 mondat(ok)
H336
H225
H319

H336 - STOT - SE (narkoézis) 3. kategdria, H225 - Tiizveszélyes folyadékok 2, H319 - Szem irritacié kategdria 2

1. Az osztélyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint

Veszély

Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

Sulyos szemirritaciét okoz.

Kiegészité figyelmezteté6 mondat(ok)

Nem értlemezhetd

Oldal 1 folytatas...



Oldal 2 a 13

8241-110 IPA 70/30 el6re telitett torlokendoék

Ovintézkedésre vonatkoz6é mondat(ok): Megel6zés

P210
P271
P240
P241
P242
P243
P261
P280
P264

H6t6l, forrd fellletektdl, szikratol, nyilt Iangtél és mas gyujtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
Kizarolag szabadban vagy j6l szell6z6 helyiségben hasznalhato.

A taroléedényt és a fogaddedényt le kell foldelni és at kell kotni.

Robbanasbiztos elektromos/szellézteté/vilagito/ természeténél fogva biztonsagos berendezés hasznalandoé.
Szikramentes eszk6zok hasznalandok.

Az elektrosztatikus kislilés megakadalyozasara évintézkedéseket kell tenni.

Belégzését el kell kertini kod / g6zok / permet.

Védokesztyli, védéruha, szemvédd és arcvédd hasznalata kotelez6.

A hasznalatot kdvetéen a(z) az dsszes kitett kiilsé test -t alaposan meg kell mosni.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Intézkedés

P370+P378

P305+P351+P338

P312
P337+P313
P303+P361+P353

P304+P340

A T(iz esetén: Hasznaljon vizsugarat eloltani.

SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhat6. Az

oblités folytatasa.
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/elsésegélynyUijtd

Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell 8bliteni vizzel [vagy zuhanyozas].

BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, &s olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon

lélegezni.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Raktarozas

P403+P235
P405

Jol szell6z6 helyen tarolandé. Hiivos helyen tartando.

Elzérva tarolandé.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Artalmatlanitas

P501 | Artalmatlanitani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy specialis hulladék gy(jtéhelyre kell vinni dsszhangban barmely helyi szabalyozas.

2.3. Egyéb veszélyek

2-PROPANOL | )Felsorolt eurépai rendelet (EC) No 1907/2006 - XVII - (Korlatozasok vonatkozhatnak

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevdkre vonatkozé adatok

3.1.Anyagok

Lasd a 3.2. szakaszban az 'Osszetevékre vonatkozo informaciok' résznél

3.2.Keverékek

1.CAS-szam
2.EC-szam
3.Indexszam
4.REACH szam

1.67-63-0
2.200-661-7
3.603-117-00-0
4 .Nem elérhet6

1.7732-18-5
2.231-791-2
3.Nem elérhetd
4.Nem elérhetd

Megjegyzés:

Szerinti osztalyozéas rendelet (EC) No 1272/2008 [CLP] és Nanotechnolégiaval

%[tome: Név p o N =
of a] moédositasai szemcsejellemzokkel

Tlzveszélyes folyadékok 2, Szem irritacio kategéria 2, STOT - SE

70 2-PROPANOL o » o
(narkozis) 3. kategoria; H225, H319, H336 [2]

Nem elérhetd

30 Viz Nem értlemezhet6 Nem elérheté

1. Az osztélyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztalyozast a és a

Nyilvéanos osztéalyozasi és cimkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhet6; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert karosito
tulajdonségokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Els6segélynytjtas

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Szemmel érintkezik

Bérrel érintkezve

Amennyiben a termék a szemmel érintkezik:
* Folyévizzel azonnal mossa ki.
* Segitse a szem teljes kitisztulasat azzal, hogy nyitva tartja a szemét és eltartja a szemhéjakat a szemtdl, valamint néha mozgatja a
szemhéjat azaltal, hogy felemeli az alsé és felsé szemhéjakat.
* Haladéktalanul forduljon orvoshoz; amennyiben a fajdalom tartés vagy ismétlédé, forduljon orvoshoz.
* Szemsériilés utan a kontaktlencsék eltavolitasat csak szakember végezheti.

Ha a bér és a haj is érintett.
+ Oblitse at a bért és a hajat vizzel (és szappannal ha lehetséges).
* Irritci6 esetén forduljon orvoshoz.

Folytatas...
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* Ha fustje, égésterméke belégzésre kertil tavolitsa el a szennyezett teriletrél.
* Egyéb intézkedés altaldban nem sziikséges.

Azonnal adjon egy pohdr vizet.
Els6segély altalaban nem sziikséges. Ha szlikséges forduljon orvoshoz toxikolégushoz.

* Ha a spontan hanyas kézelinek tiinik vagy bekdvetkezik, tartsa a beteg fejét lefelé, lejjebb, mint a csip6é hogy segitsen megelézni az
esetleges fulladast.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Lasd a 11. szakasz

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kulonleges ellatas jelzése
Hanyas kdzben barmely belélegzett anyag tlid6karosodast okozhat. Ezért a hanyast nem szabad mechanikusan vagy farmakoldgiailag el6idézni. Mechanikus médszereket akkor kell
hasznalni, amennyiben a gyomortartalom kilritését szikségesnek véljuk; Ezek kozé tartozik a gyomormosas utan endotrachealis intubacié. Ha spontan hanyas tortént a bevétel utan,
a beteget nehézlégzés miatt megfigyelés alatt kell tartani, mivel a belélegzés karos hatasai akar 48 6rat késhetnek.

Kezelje a tlineteket

Akut vagy rovid tavl ismételt izopropanol-expozicié:
* A gyorsan kialakul6 légzési elégtelenség és az alacsony vérnyomas jelentés mennyiségii anyag lenyelését jelzik, ami gondos sziv- és |égz&szervi ellenbrzést és azonnali

intravénas ellatast kivan.

* Mivel az anyag gyorsan felszivédik, a lenyelést kdvetd 2 éran tul a hanytatds vagy gyomormosas mar nem hasznal. Az aktivszén és a hashajtok klinikai szempontbdl nem
hasznosak. A legcélravezetébb az Ipecac, amennyiben a lenyelést kdvetd fél oran belll beadjuk.

Ellenszerei nincsenek.

r r o -

Tamogat6 kezelés szilkséges. Az alacsony vérnyomast kezelje folyadékokkal, majd vazopresszorokkal.
Az els6 par draban fokozottan figyeljik a légzésdepresszio kialakulasat; figyeljik az artérias léggaz- és légzési térfogatot.
Amennyiben a betegnek biztosan gyomor-bélrendszeri vérzés all fenn, jeges vizes gyomormosas és szérias hemoglobin szintek javasoltak.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Tizolt6 hab.
Széraz kémiai porolt6.

Szén-dioxid.

L4
L4
* BCF (ahol lehetséges a szabélyozas).
k
k

Vizpermet vagy vizg6éz - Csak nagy tiizekhez.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

TOZ Osszeférhetetlenség

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Tiizoltas

Tiiz/robbanas veszély

* Ovakodjon az oxidalé anyagokkal valé szennyezédéstdl pl. nitratok, oxidalé savak, klértartalmu fehériték, medence klérozo stb. gyulladast
okozhat.

Egheté.

Mérsékelten tlizveszélyes h6 vagy lang hatasanak kitéve.

H6 hatésara, a hétagulas és a bomlas miatti térfogattagulas végett, a tartaly felrobbanhat.
Egéskor mérgezé szénmonoxidot (CO) bocsathat ki.

Maré fustot bocséathat ki.

Eghet6 anyagot tartalmazé gazfelhdje robbanasveszélyes lehet.

r rr oy T

Az égéstermékek a kdvetkezok:

szén-dioxid (CO2)

Mas pirolizistermékek jellemz6 égé szerves anyag.

VIGYAZAT: Hosszan tart6 érintkezése levegével és fénnyel, robbanasveszélyes peroxidok kialakulasat eredményezheti.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Lasd a 8. szakasz.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Lasd 12. szakasz

6.3. A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Kisebb kiomlés

Nagymértekii kijutds

Kémiai osztaly: alkoholok és glikolok
Talajra val6 kiomlés esetén: ajanlott szorbensek (felitatd anyagok) prioritds szerint rangsorolva.

SZORBENS TIPUSA SORREND  FELHASZNALAS BEGYUJTES KORLATOZASOK

Folytatas...
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TALAJSZENYEZES - KIS MERTEKU

térhélés polimer — szemcse 1 | lapéatolas lapatolas R, W, SS

térhalés polimer — parna rddobas | vasvillaval R, DGC, RT

szorbens agyag — szemcse lapatolas lapatolas R, I, P

kezelt farost - parna

1
2
farost - parna 3 radobas vasvillaval R, P, DGC, RT
3 radobas  vasvillaval DGC, RT
4

habositott tiveg — parna rddobas  vasvillaval R, P, DGC, RT

TALAJSZENYEZES - KOZEPES

térhalés polimer — szemcse beflivds = homlokrakodéval R, W, SS

polipropilén - szemcse befavas = homlokrakodéval W, SS, DGC

szorbens agyag — szemcse beflivds = homlokrakoddval R, I, W, P, DGC

expandalt &svany — szemcse

1
2
2
polipropilén - anyag 3  radobas homlokrakodéval DGC, RT
3  befavas homlokrakodéval R, I, W, P, DGC
4

poliuretan - anyag radobas = homlokrakodéval DGC, RT
Jelmagyarazat

DGC: Nem hatékony siirii talajtakaré estén

R: Nem Ujrafelhasznélhatd

I: Nem elégethet6

P: Es6s idében veszit hatékonysagabdl

RT: Nem hatékony egyenetlen terepen

SS: Nem hasznélhaté kornyezetvédelmi szempontbél érzékeny tertleten
W: Szeles id6ben veszit hatékonysagabol

Hivatkozas: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;
Melvoid, Robert W. In: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Egyéni védofelszerelésre vonatkozo javaslatok az SDS 8. szekciojaban talalhatoak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonséagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések

BIZTONSAGOS KEZELES

Tiz - és robbanasvédelem

Egyéb informéacidk

Kerlljén minden személyes érintkezést, a belégzést is.

Viseljen védéoltdzetet, amikor a tulzott kitettség veszélye all fent.

Megfelelen szell6ztetett terlileten hasznalja.

Akadalyozza meg az tregekben és mélyedésekben valé felhalmozédasat.

NE Iépjen be az elzart terekbe, amig nem ellenérizte a légkorét.

NE engedje, hogy az anyag emberekkel kertljon kapcsolatba, kitett étel vagy evéeszkdz Utjan se.
Kerllje a dohanyzast, nyilt lang vagy egyéb gyujtéforras hasznalatat.

Amikor kezeli, NE egyen, igyon vagy dohanyozzon.

Kerllje az 6sszeférhetetlen anyagokkal valé kapcsolatot.

Tartsa a tartalyokat biztonsagosan lezarva, amikor nem hasznélja.

Kerllje a tarolok fizikai sérilését.

Mindig mosson kezet szappannal és vizzel a kezelése utan.

A munkaruhakat elkilonitve kell kimosni. Mossa ki a szennyezet ruhakat az Ujra felhasznalas elétt.
Csak megfelelé munkahelyi szakmai gyakorlatot alkalmazzon.

Vegye figyelembe a gyart6 tarolasi/kezelési utasitasait.

A légkort rendszeresen ellendrizni kell, a felallitott kitettségi szabvanyok fenntartasa miatt, hogy biztositsuk a biztonsagos munkakériimény
folyamatosséagat.

r r T T T T ETET T T T T T T T T

Lasd 5. szakasz

A KISEBB MENNYISEGEK:
* Tarolja beltéri tizall6 szekrényben vagy egy tlizbiztos szobaban.
* Biztositani kell a megfelel6 hordozhato tlizolté késziiléket a taroléterilet kozelében.
CSOMAG TAROLASA:
Tarolja az eredeti taroléedényben jévahagyott tlizbiztos terlleten.
* Tilos a dohanyzas, nyilt lang, hé-és gyuijtéforras hasznalata.
NE tarolja a gédrokben, mélyedésekben, pincékbe vagy olyan teriileten, ahol a géz6k megrekedhet.
A tartalyokat tartsa biztonsagosan lezarva.
Tarolja tavol 6sszeférhetetlen anyagoktol, hiivds, szaraz, j6l szell6z6 helyen.
Ovja konténerek ellen fizikai sériiléstdl, és rendszeresen ellendrizze a szivargast.
Ovja a tartalyokat az idéjarasnak valé kitettségtol és a kdzvetlen napfénytél, kivéve, ha: (a) a csomagok fémbél vagy miianyagbél vannak;
(b) a csomagok biztonsagosan le vannak zarva és nincsenek felbontva akarmilyen célbol, amig a tarolasi teriileten vannak, és (c) megfelelé
ovintézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az eséviz, ami megfert6z6dott lehet a veszélyes aruktdl, 6ssze van gydjtve és
biztonsagos artalmatlanitva van.
Biztositani kell a megfelel6 allomany-ellenérzési intézkedések fenntartasat, hogy megakadalyozzuk veszélyes arutartds tarolasat.
Lasd a gyartd altal raktarozas és kezelésajanlasokat.

-

- r v o ow

-

7.2. A biztonsagos téarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

Megfelel6 tartaly

* NE hasznéljon aluminium vagy galvanizalt taroldkat.

Folytatas...
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Az alacsony viszkozitasu és szilard anyagok:
A dobokat és kannaknak levehet6 tipusu fejjel kell rendelkeznitik.
Ha egy doboz bels6é csomagolasként kell hasznalni annak csavaros zarral, kell rendelkeznie.
Az anyagok viszkozitasa legalabb 2680 cSt. (23 fok kdzott. C):
* Cserélhet6 fej csomagolas és
* Dobozokat sUrlédasos zarassal lehet hasznalni.

Amennyiben a kombinalt csomagok hasznalunk, mindig maradjon elegendé nedvszivé anyag a csomagban, hogy teljesen elnyelje esetleges
szivargast, hacsaknem a kiilsé csomagolas egy testhezallé fréccsontétt miianyag doboz, és az anyagok nem Osszeegyeztethetetlenek a
miianyaggal.

Minden csomag kombinaciénak Csomagolasi csoport . és Il tartalmaznia kell parnazassal anyagot.

Alkoholok
Osszeférhetetlen erds savakkal, sav-kloridokkal, savanhidridekkel, oxidalé és redukalé szerekkel.
reakcioba Iép, esetleg hevesen, alkali fémekkel és alkali foldfémekkel és hidrogént termel.

RAKTAROZASI reakcioba Iép erds savakkal, er6s mardszerekkel, alifas aminokkal, izocianatokkal, acetaldehiddel, benzol-peroxiddal, kromsavval,
OSSZEFERHETLENSEG krém-oxiddal, cink-dialkillal, diklér-oxiddal, etilén-oxiddal, hipoklérossavval, etil- klor-acetattal, litium-aluminium-hidriddel, nitrogén-dioxid,
pentaflouroguaninnel, foszfor-halogenidekkal, mandarinolajjal, trietil-aluminiummal, Foszfor-pentaszulfiddal, tri-izo-butil aluminiummal.
nem szabad 49 °C f6lé melegiteni, ha aluminium berendezéssel van kapcsolatban.

- v w

-

7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Lasd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendérzési paraméterek

DNELs PNECs

Osszetevd PP
Expoziciés minta Worker rekesz

140.9 mg/L (Water (friss))

140.9 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

140.9 mg/L (Water (Marine))

552 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
552 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

28 mg/kg soil dw (talaj)

2251 mg/L (STP)

160 mg/kg food (szébeli)

bér- 888 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 500 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)
2-PROPANOL bér- 319 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 89 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szbbeli 26 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

* Az értékek a lakossag altalaban

FOGLALKOZTATASI EXPOZICIOS HATARERTEK (OEL)
OSSZETETELRE VONATKOZO ADATOK
Forréas Osszetevd Anyag neve TWA STEL Cslcs Megjegyzés

25/2000. (IX. 30.) EiM-SZCSM

egylittes rendelet a b: Béron at is felszivadik. i: ingerl6 anyag, amely izgatja a bért,

PR 1IZOPROPIL- 500 1000 Nem nyéalkahartyat, szemet vagy mindharmat R: Azok az anyagok
munkahelyek kémiai 2-PROPANOL m v yal, szemet vagy minchart az anyagok,
. e . L ALKOHOL mg/m3 mg/m3 elérheté amelyek egészségkarosito hatasa ROVID expozicié hatasara
biztonsagarél - expozicids X . N P o .
hatarértékek jelentkezik. Korrigalt AK = AK x 8/a napi 6raszam

VESZELYSZINTEK

Osszetevd TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
2-PROPANOL 400 ppm 2000* ppm 12000** ppm
Osszetevo eredeti IDLH feltilvizsgalt IDLH

2-PROPANOL 2,000 ppm Nem elérhet6

viz Nem elérhetd Nem elérhetd

TERMEK MEGHATAROZASA

Szag hatéarérték: 3,3 ppm (érzékelés), 7,6 ppm (felismerés)

Az ajanlott izopropanol vagy az alatti expozicion TLV-TWA és STEL ugy gondoljak, hogy minimalizalja a kabitd hatast kivaltasat vagy jelentds a szem és a fels6 légutak irritaciojat.
Bizonyiték hianyaban ugy tartjak, hogy ez a limit védelmet is nyuijt a kronikus egészségiigyi hatdsokkal szemben. A hatarérték kozbees6 az etanollal, ami kevésbé toxikus, és az
n-propil-alkohollal, amely sokkal mérgez6bb, mint izopropanol

50;
®

* Védbszemiiveg oldalpajzzsal.

* Vegyalld kesztyl.

* A kontakt lencsék kilon veszélyt jelentenek, a lagy lencsék abszorbedljak az irritdlé anyagot és minden lencse koncentrélja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

8.2. Az expozicio ellenérzése

8.2.1. Megfelel6 miiszaki
ellenérzés

8.2.2. Egyéni védbeszkozok

Szem- és arcvédelem

Folytatas...



Bérvédelem

Kéz / lab védelem

Test védelme

Egyéb védelem

Ajéanlott anyag(ok)
KESZTYU VALASZTASI INDEX

IPA 70/30 elére telitett torlékenddk

Anyag

NEOPRENE

BUTYL
NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NITRILE

NITRILE+PVC
PE/EVAL/PE

PVA

PvC

VITON
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Lasd alabb Kézvédelem

Az alkalmas keszty(i nem csak az anyagtdl fligg, hanem a tovabbi minéségi, amelyek eltérnek gyarténként. Amennyiben a vegyi anyag a
készitmény tobb anyagbdl all, az ellenallas a kesztyli anyaganak nem lehet elére kiszamitani, és ezért a hasznalat el6tt ellendrizni kell az
alkalmazas. A pontos athatolasi id6t anyagokat kell beszerezni a gyartotdl a véddkesztyli and.has be kell tartani, ha igy a végsé valasztas.
Személyi higiénia kulcsfontossagu eleme a hatékony kézapolas. Akesztyliket viselheto tiszta kezek. A kesztylik hasznalata utan kezet kell mosni,
majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazasa nem illatositott hidratalé ajanlott. Alkalmassaga és tartédssaga a keszty( tipusa hasznalattol fiigg.
Fontos tényez6 a kivalasztasban kesztyl tartalmazza: - Gyakorisaga és id6tartama a kapcsolatot, - Kémiai ellendllasa kesztyl anyaganak, -
Keszty(i vastagsaga és - ligyesség Valassza tesztelt keszty(it vonatkozd szabvany (példaul Eurépa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 vagy
nemzeti megfeleldje). - Ha tartés vagy gyakran ismétlédo érintkezés esetén a védbkesztyli 5-6s vagy magasabb (attorési id6 tobb, mint 240 perc
az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelel6je) ajanlott. - Ha csak rovid idejii kontaktus varhato, keszty(i védelmi osztalya 3 vagy
magasabb (attorési id6 tébb, mint 60 perc az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelel&je) ajanlott. - Egyes keszty(i polimer tipusok
kevésbé befolyasolja mozgasat, és ezt figyelembe kell venni, ha figyelembe vessziik keszty(i hosszu tavu hasznalatra. - A szennyezett keszty(it
ki kell cserélni. Meghatarozasat az ASTM F-739-96 barmely alkalmazas, keszty( eddig, mint: - Kivalé amikor attérési id6> 480 min - J6 ha
attorési id6> 20 perc - Fair amikor attérési idé <20 perc - Gyenge amikor keszty(i anyaga megsériil Altalanos alkalmazasok, keszty(i, amelynek
vastagsaga jellemz6en nagyobb, mint 0,35 mm, ajanlott. Hangsulyozni kell, hogy a keszty( vastagsag nem sziikségszer(ien j6 elérejelz6je a
keszty( rezisztenciat biztosit egy specifikus kémiai, mint a permeéacios hatékonysagat a kesztyli fliggeni fog a pontos sszetételét a kesztyli
anyaganak. Ezért keszty( kivalasztasa is kell figyelembe vételén alapuld feladat kovetelményeinek és a tudas attorési idoket. Kesztyli vastagsag
szintén valtozhat attol fliggéen, hogy a kesztyl gyartd, a kesztyl tipusa és a keszty(i modell. Ezért a gyartd miiszaki adatokat mindig figyelembe
kell venni annak biztositasa érdekében, valogatas a legmegfeleldbb kesztyl erre a feladatra. Megjegyzés: Attdl figgéen, hogy a tevékenység
zajlik, keszty( valtozé vastagsagu lehet sziikséges konkrét feladatokat. Példaul: - A vékonyabb keszty(l (akar 0,1 mm vagy kevesebb) lehet
szlikség, ahol magas foku kézligyesség szlikséges. Azonban ezek a keszty(ik csak valdszind, hogy rovid ideig tarté védelmet, és altaldban csak
egyszeri hasznalatra alkalmazast, majd megsemmisiteni. - Vastagabb keszty(i (3 mm-ig vagy tobb) lehet sziikséges, ha van egy mechanikus
(valamint egy kémiai) kockazata, azaz ott, ahol koptatas, vagy szurt potencialis Akeszty(iket viselhetd tiszta kezek. A kesztyiik hasznalata utan
kezet kell mosni, majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazasa nem illatositott hidratalé ajanlott.

* Viseljen fizikai védelmet nyujté keszty(t, pl. bérkesztydit.

* Viseljen munkavédelmi labbelit.

Lasd alabb Egyéb védelem

Overallok.
Szemmos6 egység.
Kézvédd krém.
Boértisztitd krém.

- o o w

-

Néhany mlianyag egyéni védbeszkoz (PPE) (pl.: kesztyik, kdtények, sarcipék) nem ajanlottak, mert statikus elektromossagot allithatnak eld.
Gyakori vagy folyamatos hasznalatra viseljen szoros szovésli nem statikus ruhat (fém kotéelemek, mandzsetta vagy zseb nélkdl),
szikramentes munkavédelmi labbelit.

-

Légutak védelme

A tipusu filter megfeleld kapacitassal (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és
149:2001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelelSivel)

CPI Patron l1égzésvédd soha nem szabad hasznalni sirgésségi behatolasat vagy azokon a
terlileteken, ahol ismeretlen g6z6k koncentraciojat és oxigéntartalom eléfordulhat. A
visel6jét figyelmeztetni kell arra, hogy azonnal hagyja el a szennyezett teriiletet ha a
légzbkésziiléken at szagokat észlel. A szag jelezheti, hogy a maszk nem mikédik
megfeleléen, hogy a g6z koncentracidja til magas, vagy, hogy a maszk nem
megfeleléen felszerelt. E miatt a korlatozasok miatt, a patronos légzésvédodk csak
korlatozottan hasznalata tekintheté megfelelének.

O 0O o0 o o o oo o o >

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések

L&sd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetb fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio

Megjelenés

Fizikai allapot

Szag

Szagkuiszobérték

pH (késztermék)

szintelen

folyadék Relativ siiriiség (Water = 1) 0.865

Megoszlasi hanyados

Nem elérheté

0.44 ppm

Nem elérheté

n-oktanol / viz

Ongyulladasi hémérséklet (°C)

bomlasi hémérséklet

Nem elérheté

425

Nem elérheté

Folytatas...



Olvadéaspont / fagyaspont (°
Q)

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany (° C)

Gyulladaspont (°C)

Parolgési sebesség

Gyulékonyséag

Fels6 robbanasi hatar (%)
Als6 robbanasi hatar (%)
Gdéznyomas

Oldhat6séaga vizben

Gozslirliség (levegd = 1)

nanotechnolégiaval
Oldhat6sag

Részecske méret

9.2. Egyéb informécidk
Nem elérhet6
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Nem elérhetd Viszkozitas (cSt) 3.10

>81.8 Molekula suly (g/mol) Nem elérheté
18 iz | Nem elérhetd
15 BuAC=1 ReREEBYEFh e Nem elérhetd

tulajdonsagok

FOKOZOTTAN TUZVESZELYES.

Oxidal6 tulajdonsagok Nem elérhetd

Fellleti fesziltség (dyn/cm or

12 Nem elérheté

mN/m)
2 Illékony komponens (%vol) Nem elérhetd
4.2 Géaz csoport Nem elérheté
Oldhatd pH-oldatként (%) Nem elérhetd

Nem elérhetd VOC g/L Nem elérhetd

Nanotechnolégiaval

N = Nem elérhetd
szemcsejellemzokkel

Nem elérheté

Nem elérhetd

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1.Reakcidkészség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok
lehetésége

10.4. Keriilend6 koriilmények

10.5. Nem 6sszeférhetd
anyagok

10.6. Veszélyes
bomlastermékek

Lasd 7.2. szakasz

+ Osszeférhetetlen anyagok jelenléte.
* A termék altalaban stabil.
* Veszélyes polimerizacié nem fordul el6.

Lasd 7.2. szakasz
Lasd 7.2. szakasz
Lasd 7.2. szakasz

Léasd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkoz6 informécio

Belélegezve

lenyelés

Az anyag nem osztalyozott az EU direktivakban vagy egyéb osztalyozasokban, mint ,belélegezve karos” vagy mint ,irritél6 a Iégzérendszerre
nézve”. Azonban az expozici6 szintjét a lehetséges minimumon kell tartani, és megfelel6 ellenérzé mérésekkel biztositani a keletkezé porok,
flstok kezelését.

A g6zok belégzése dlmossagot és szédiilést okozhatnak. Ezt kisérheti az éberség cskkenése, a reflexek elvesztése, a koordinacié hianya és
szédulés.

3 harom szénatomnal nagyobb alifas alkoholok fejfajast, szédulést, izomgyengeséget és deliriumot, altalanos leromlast, komat, szélutést és
magatartasi valtozasokat okozhat. Masodlagos légz6szervi 6sszeomlast és alacsony vérnyomast szabalytalan szivritmust okozva. Emelygés
hanyas is megfigyelhetd a maj és a vese karosodasa is bekdvetkezhet nagyobb doézis esetén. A tiinetek még hevenyebbek ha tébb mint harom
szénatom van az alkoholban.

Az izopropanol szaga figyelmeztethet a kitettségre, de eléfordulhat a szaglas elfaradasa. Az izopropanol belégzése orr és torok irritaciot
eredményezhet tlisszogéssel, torokfajassal és orrfolyassal. A hatasok a kisérleti allatoknal, egyetlen belégzéses kitettség utan, magukban

foglalték az inaktivitast vagy anesztéziat és korszovettani elvaltozasokat az orrjaratokban és a halléjaratokban.

G6z0ok vagy aeroszolok belégzése (kod, fiist), amelyek az anyagok normal kezelése soran keletkeztek, karosak lehetnek az egyén egészségére.
Nem gyir(s alkoholoknak valé tulzott kitettség idegrendszeri tlineteket okoz. Ez lehet fejfajas, izomgyengeség és koordinalatlansag, széddlés,
zavartsag, onkivileti allapot és koma. Emésztési tiinet lehet a hanyinger, hanyas és hasmenés. A belégzése sokkal veszélyesebb, mint a
lenyelése, mert sulyos tiidékarosodast okozhat, és az anyag felszivodik a szervezetbe. A gyliriis szerkezetti alkoholok, masodlagos és

harmadlagos alkoholok sokkal stlyosabb tiineteket okoznak, ahogy a nehéz alkoholok is.

A folyadék lenyelését kdvetden, az a tiidébe kertilhet, ahol kémiai tidégyulladast okozhat; sulyos kdvetkezményekkel jarhat. (ICSC13733).

Folytatas...
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Az anyag NEM osztalyozott EU direktivakban sem egyéb nyilvantartasi rendszerekben mint ,lenyelése artalmas”. Ennek f6 oka az erre
vonatkozé hiteles allatkisérleti vagy human megfigyelés. Azonban egyes esetekben mégis egészség karosito hatast tapasztalnak lenyelés utan,
kiiléndsen a maj és vese karosodasa fordulhat el6. A jelenlegi veszélyes anyag besorolasi definiciok szerint inkabb a mortalitast kell figyelembe
venni mint a morbiditast (betegség). Emésztészervi bantd hatasok émelygés és hanyas. Munkaegészségugyi eléirasok nem vonatkoznak az
anyagra, mivel lenyelése nem valdszin{.

A lenyelést kdvetden, egyetlen izopropil-alkoholnak valé kitettség, letargiat és nem specifikus hatasokat eredményezett, mint sulyvesztést és
irritaciot. Kozel halalos izopropanol dozis lenyelése korszdvettani elvaltozasokat eredményezett a gyomorban, tiidékben és a vesékben,
koordinacidvesztést, letargiat, emésztérendszeri irritaciot és inaktivitast vagy anesztéziat okozott.

10 ml izopropanol lenyelése slilyos sériléseket okozhat; 100 ml végzetes lehet, ha nem kezelik azonnal. Egy felnétt halalos dézisa koriilbelll
250 ml. Az izopropanol mérgezé hatasa kétszerese az etanolénak és a mérgezési tlinetek latszolag hasonléak, kivéve a kezdeti euférikus hatas
hianyat; a gyomorhurut és a hanyas sokkal fokozottabb. Lenyelve émelygést, hanyas és hasmenést okozhat.

Bizonyitott tény, hogy kismértéki tiroképességet lehet az izopropanol ellen szerezni.

Véletlenszer( lenyelése az anyagnak artalmas lehet, allatkisérletekben az anyag lenyelése 150 grammnal kisebb mennyiségben halalt okozott
egyes esetekben.

Az anyag nem ismert irritdl6 vagy egészségkarositd tulajdonségu (az EU direktivak szerint allati modelleken) Koptat6 hatas azonban hosszan
tarté expozicié alatt. J6 higiéniai szinvonalat tartva megfeleld kesztyliket hasznalva kikiiszobdlhets.

A legttbb folyékony alkohol elsédlegesen bérirritalonak tinik az embereknél. A nyulaknal jelentés bérén keresztiili felszivodas is el6fordult, de az
embereknél nem szamottevé.

Bérel érinkezve
Nyilt sebekkel, horzsolasokkal vagy irritalt bérrel lehet6leg ne érintkezzen az anyag.

A bér feluletén levé vagasok, horzsolasok, sebek mentén az anyag a véraramba jutva szervezeti hatasokat is kifejthet. Vizsgalja meg a
bérfeliiletet a hasznalat el6tt, gy6z6djon meg, hogy minden sériilés megfeleléen védett.

Ez az anyag irritalhatja a szemet és a kar egyes személyekre.
Az izopropanol g6z6k enyhe szem irritaciot okozhatnak 400 ppm esetén. A szétfroccsenések sulyos szem irritaciot, akar szaruhartyaégést és

Szem J o P N s 4 iz P ‘oz .
szemkarosodast is okozhatnak. Szemmel érintkezve kdnnyezést és a latas elhomalyosodasat okozhatja.

Az anyag huzamos expozicidja nem okoz krénikus karos egészségi hatasokat (az EU direktivaknak megfelelSen allati modelleken tesztelve);
azonban minden lehetséges expozicids utat magatdl értetédéen minimalizalni kell.

Hosszabb idon &t belélegezve, boron és széjon keresztiil a szervezetbe jutva mérgezo: sllyos egészségkarosodast okozhat.
HosszUl idén at az anyag expozicidja sulyos egészségkarosodast okoz. Feltételezhetéen olyan vegyi anyagot tartalamaz amely sulyos
karosodast okoz.

Az izopropanolnak valé hosszu tavi vagy ismételt expozicié koordinaciés zavart, levertséget és csokkent sulygyarapodast okozhat.

Az izopropanol Ismételt belégzése narkodzist, koordinacios zavart és maj degeneraciot okozhat. Az allatkisérletekbdl szarmazé adatok fejlédési
Kroénikus hatasok hatasokat csak olyan expozicios szinteknél mutatnak, ahol a mérgez6 hatasa a felnétt allatokban is észlelhetd. 1zopropanol nem okoz genetikai
karosodast a bakterialis vagy eml6és sejtkulturak vagy allatokon.

Vannak meggy6z6 beszamoldk az az izopropanol emberi bérrel valo érintkezés tulérzékenységére. A kronikus alkoholistak sokkal toleransabbak
a szisztémas izopropanolra, mint azok a személyek, akik nem fogyasztanak alkoholt; az alkoholistak, mint egy 500 ml. 70% izopropanolt is
thléltek.

A folyamatos dnkéntes 2,5%-o0s vizes oldat fogyasztasa két egymast kovet6 patkany nemzedék esetében nem okozott reprodukciés hatasokat.
Megjegyzés: A kereskedelmi izopropanol nem tartalmaz a 'izopropil-olajat”. Az ‘'izopropil-olaj' mellékterméke felelés az arclireg-és gége
daganatok tulzott gyakorisagéért izopropanollal dolgozok kérében. A termelési folyamatok valtoztatasaval biztosithato lehetne az, hogy ne legyen
melléktermék képzddés. Termelési valtozasok kdzé tartozik a higitott kénsav magasabb hémérsékleten valé hasznalata.

IPA 70/30 elére telitett | MERGEZES IRRITACIO
torlékendék Nem elérhet6 Nem elérhets
MERGEZES IRRITACIO
Belélegzés(egér) LC50; 27.2 mg/I4hl2] Eye (rabbit): 10 mg - moderate
2-PROPANOL Dermalis (nytl) LD50: 12792 mg/kgl1] Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE
Oralis(egér) LD50; 3600 mg/kgl2l Eye (rabbit): 100mg/24hr-moderate

Skin (rabbit): 500 mg - mild

. MERGEZES IRRITACIO
Viz
Szajon at(patkany) LD50; >90000 mg/kgl2] Nem elérhet
Megjegyzés: 1. ECHA szerinti toxicitasi érték - Akut toxicitas 2. Az érték a gyarto altal kibocsatott biztonsagi adatlap alapjan lett meghatéarozva. Kivéve, ha az

Mérgezé vegyliletek adatbazisa (RTECS) masképp nem rendelkezik.

Az anyagnak vald kitettségét megsziinését kdvetden az asztmaszeri tlineteket honapokon vagy akar éveken at jelentkezhetnek. Ennek oka
lehet, a nem-allergénhatasu allapot, az igynevezett reaktiv Iéguti elégtelenség szindréma (RAD) amely magas szintd, rendivdl irritald
vegyliletnek vald kitettség utan kdvetkezhet be. Fontos kritérium a RAD diagnozis felallitAsanal a nem-atopias egyénnél a korabbi léguti
2-PROPANOL betegségek hianya, az expozicié dokumentalasatol a perceken vagy érakon belil hirtelen kialakul6 tartos asztma-szeri tinetek. Az RAD
diagndzisanak kritériumai kézé tartozik még a megfordithaté Iégaramlas minta a légzésmérén, methacholine ellenallas teszt soran jelentkez6
kdzepes vagy sulyos hoérgd hiperaktivitas és a minimalis nyirokgyulladas hianya eosinofiliaval. Az irritacios inhalalast koveté RAD (vagy asztma)
egy ritka betegség, melynek mértéke fligg a koncentraciotél és az irritalé anyagnak valé kitettség id6tartamatol. Masfel6l, az ipari hérgéhurut egy

Folytatas...
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olyan betegség, amely az irritalé anyag magas koncentracidja miatt alakul ki (altalaban por jellegi), és teljesen visszafordithaté az expozicié
megszilinése utan. A betegségre jellemzé a nehézlégzés, kdhogés és valadéktermelés.

Az anyag enyhén bérizgatd hatasu, tartés vagy ismételt expozicié esetén allergias bor vorosddést, duzzadast, holyagokat, hamlast és a bér
elvékonyodasat okozhatja.

Viz Nincs szignifikans akut toxikoldgiai adatok azonositott irodalom keresést.

Akut toxicitas | X Rakkelts hatas | X

x

Bérirritacio / korrézio | X szaporité

SUbCS szemkaro_so_dras_,/ v STOT - egyszeri expozicio v

szemirritacio
LégzGszervivagy | o STOT - ismétiddé expozicié | X
bérszenzibilizacio

Mutagenitas | Aspirécios veszély | X

Megjegyzés: ¥ — Adatok nem allnak rendelkezésre vagy nem tolti ki a besorolas kritériumainak
" — A rendelkezésre 4ll6 adatok lehetévé teszik a besorolast

11.2.1. Endokrin zavarokat Properties
Nem elérhet6

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok

12.1. Toxicitas

IPA 70/30 elére telitett VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj értek forras
torlokendok Nem elérheté Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd
VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
EC50(ECx) 24h Az algék vagy mas vizi névények 0.011mg/L 4
EC50 72h Az algék vagy mas vizi névények >1000mg/I 1
2-PROPANOL
LC50 96h Hal 4200mg/| 4
EC50 48h Rékok 7550mg/| 4
EC50 96h Az algék vagy mas vizi névények >1000mg/I 1
. VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
Viz
Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd
Megjegyzés: A kévetkezé adatbazisok alapjan: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR)- Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC
Agquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszallitéi adatok

Az izopropanol (IPA):

log Kow:-0,16-0,28;

Felezési id6 (HR) levegd: 33-84;

Felezési id6 (HR) H20 felszini viz: 130;

Henry ATM m3/ mol: 8.07E-06;

BOD 5: 1.19,60%;

COD: 1,61-2,30, 97%;

ThOD: 2,4;

BOD 20:> 70%.

Kérnyezeti sors: IPA varhatoan szétbomlik elsésorban vizi szakaszra (77,7%), a fennmaradé részt a pedig levegdre (22,3%). Osszességében IPA alacsony potencialis veszélyt mutat
a vizi vagy szarazféldi élévilagra.

Vizi sors: IPA-rél bebizonyosodott, hogy gyorsan lebomlik aerob kdrnyezetben, vizes biodegradaciés tesztek altal, ezért nem varhaté hogy megmaradnak a vizi kornyezetben. IPA
varhatdan lassan parolog el a vizbél. A szamitott felezési id6 a felszini vizek parolgasanal (1 méter mélység) az elérejelzések szerint 4 naptdl (folyd) 31 napig (a to) terjedhet.
Hidrolizis nem tekinthetd jelentds lebomlasi folyamatnak az IPA-nal azonban, az aerob bioldgiai lebontasardl bebizonyosodott, hogy gyors, nem akklimatizalodott korilmények kozott.
IPA bioldgiailag kdnnyen lebonthaté mind édesvizben és tengerben (72-78% bioldgiai lebomlas 20 nap).

Foldi sor: fold - IPA szintén nem varhato, hogy fennmarad a felszini talajokban, a levegében torténd gyors parolgasa miatt. IPA gyorsan elparolog a talajbdl, és nem varhato a particié
a talaj azonban, IPA rendelkezik azzal a potencidllal, hogy beszivarog a talajon keresztil az alacsony adszorpciés tulajdonsaga révén. Novények — Az IPA toxicitdsa a névényekre
véarhatéan alacsony lesz.

Légkori sors: IPA ki van téve az oxidacionak dontéen hidroxil gyok tdmadasa altal. A 1égkori felezési id6 varhatdan 10 és 25 6ra kdzott mozog. Kozvetlen fotolizis varhatéan nem
jelentds atalakulasi folyamat az IPA lebomlasa soran.

Okotoxicitas: IPA-rol kimutattak, hogy alacsony akut vizi toxicitast és nem akut toxikus a halakra és gerinctelenekre. Kronikus vizi toxicitasrél azt is kimutattak, hogy csak kis
aggodalomra ad okot, és nem varhaté biokoncentracié a vizi szervezetekben.

TILOS csatornaba vagy vizbe juttatni.

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag

Osszetevo Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Levego
2-PROPANOL ALACSONY (felezési id6 = 14 nap) ALACSONY (felezési id6 = 3 nap)
Viz ALACSONY ALACSONY

Folytatas...



Oldal 10 a 13

8241-110 IPA 70/30 el6re telitett torlokenddék

12.3. Bioakkumulaciés képesség

Osszetevo

2-PROPANOL

12.4. A talajban valé mobilitas
Osszetevé

2-PROPANOL

Bioakkumulacié

ALACSONY (LogKOW = 0.05)

Mobilitas
MAGAS (KOC = 1.06)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Rendelkezésre all6 relevans
adat

PBT
vPVvB

PBT kritériumok teljestlnek?

vPVB

P B T
nem all rendelkezésre nem all rendelkezésre nem all rendelkezésre
x x x
X x x
nem
nem

12.6. Endokrin zavarokat Properties

Nem elérhetd

12.7. Egyéb karos hatasok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médsze

Termék - / Csomagolas
artalmatlanitas

Hulladékkezelési médszerek

Szennyviz artalmatlanséagi
lehetéségek

rek

A hulladék kezelésére vonatkozo eldirasok orszagonként, allamonként és/vagy térségenként eltéréek lehetnek. Minden felhasznalonak a sajat
térségében érvényben Iévé torvényeknek kell eleget tennie. Bizonyos teriileteken, bizonyos hulladékoknak nyomonkévethet6ének kell lennie.
Az ellenérzési rendszer felépitése latszélag egységes — a felhasznalénak ki kell vizsgalnia a:

* Csokkenthetéség

+ Ujrafelnasznélas

+ Ujrahasznositas

* Eltavolitas (ha minden mas opcio kizart) lehetéségeit.
Ha az adott anyag hasznalaton kiviil van vagy nem szenvedett olyan mértékii szennyez6dést, ami meggatolna az eredeti céloknak megfelelé
felhasznalasat, talan Ujrahasznosithatd. Ha az anyag szennyez6dott esetleg még visszanyerhet6 az eredeti termék szirés, desztillacio vagy mas
mddszerek altal. A dontési folyamat soran az élettartamot is figyelembe kell venni, mint esetleges szempont. Mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy hasznélat k6zben az anyag bizonyos tulajdonsagai megvaltozhatnak, ami az Ujrafelhasznéalast vagy Ujrahasznositast kizarja.

A tisztitdshoz vagy berendezések mikddtetéséhez hasznalt moséviz semmiképpen NE keriljon a lefolyoba.
Szilkséges lehet a mosashoz hasznalt viz 6sszegylijtése és kezelése, mielétt eltavolitasra keriilne.

Minden esetben figyelembe kell venni a csatornéba val6 eltavolitadsra vonatkozé helyi torvényeket és szabalyokat.
Ha kérdés meriil fel kapcsolatba kell 1épni a felel6s hatdsaggal.

r r r

-

Ujrahasznositson, ha lehetséges.

Konzultaljon a gyartéval az Ujrahasznositasi leheté6ségek miatt, vagy forduljon a helyi vagy regionalis hulladékgazdalkodo szervezetekhez a
hulladékkezelés miatt, ha nem sikeriilt megfelel6 kezel6 vagy semlegesitd lizemet talalnia.

Kezelése: eltemetés specialis vegyi és/vagy gyégyszerészeti hulladék tarolasara engedéllyel rendelkezé hulladéklerakéban vagy elégetés
engedélyezett izemben (megfelel6 éghetd adalékanyag hozzaadasa utan).

Fert6tlenitse az Ures konténereket. Vegye figyelembe az 6sszes biztonsagi feliratot, amig a konténerek meg nincsenek tisztitva és
semmisitve.

-

-

-

Nem elérheté

Nem elérheté

14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkozé informaciok

Cimkék sziilkségesek

Kozati/ vasuti széllitas (ADR-R
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

ID)
3175

GYULEKONY FOLYADEK TARTALMU SZILARD ANYAGOK vagy keverékeik (készitmények és hulladékok), M.N.N., amelyek lobbanaspontja
legfeljebb 60 °C (tartalmaz 2-PROPANOL)

Folytatas...



14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

Légi szallitas (ICAO-IATA / DGR)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

Tengeri széllitas (IMDG-Code /

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok)

Csomagolasi csoport

Kornyezeti veszélyek

A felhasznalét érinté
kulénleges
ovintézkedések

UN-szam

Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

Csomagolasi csoport

Kornyezeti veszélyek

A felhasznalét érinté
kulénleges
ovintézkedések

UN-szam

Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok)

Csomagolasi csoport

Kornyezeti veszélyek

A felhasznal6t érinté
kulonleges
ovintézkedések

Belfoldi vizi szallitas (ADN)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

UN-szam

Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok)

Csomagolasi csoport

Kérnyezeti veszélyek

A felhasznalét érinté
kulonleges
Ovintézkedések
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osztaly 4.1

Alveszély Nem értlemezhetd

Nem értlemezhet6

Veszélyazonosité szam (Kemler) 40

Besorolasi kéd F1
Aru cimke 4.1
Specidlis 6vintészkedések 216 274 601
Korlatozott mennyiség 1kg
Alagutkorlatozasi kéd 2 (E)

3175

legfeljebb 60 °C (tartalmaz 2-PROPANOL)

ICAO/IATA osztaly 4.1
ICAQ/IATA alveszély Nem értlemezhet6
ERG kéd 3L

Nem értlemezhet6

Specidlis dvintészkedések

Teherszaéllitasra vonatkoz6 csomagolasi utasitasok
Teherszallitasra vonatkozé maximum menny. / csomag
Személy - és teherszallitasra vonatkoz6 csomagoldsi utasitasok
Utas és Rakomany Maximalis Menny/Csom

Utas- és teher légiszallitas Ltd Qty Pkg Inst

Utas és Rakomany Korlatozasi Mennyiség Maximélis Menny/Csom

GGVSee)
3175

legfeljebb 60 °C (tartalmaz 2-PROPANOL)

IMDG osztaly 41

IMDG veszély osztaly Nem értlemezhet6

Nem értlemezhetd
ENSZ-szam F-A, S

Specidlis dvintészkedések 216 274

Korlatozott mennyiség 1kg

3175

legfeljebb 60 °C (tartalmaz 2-PROPANOL)

4.1 Nem értlemezhetd

Nem értlemezhet6

Besorolasi kod F1

Specidlis 6vintészkedések 216; 274, 601; 800

Korlatozott Mennyiség 1kg
Eszkoz sziikséges PP, EX, A
Tlz csapok szama 1

A46
448

50 kg

445

15 kg

Y441
5kg

GYULEKONY FOLYADEK TARTALMU SZILARD ANYAGOK vagy keverékeik (készitmények és hulladékok), M.N.N., amelyek lobbanaspontja

GYULEKONY FOLYADEK TARTALMU SZILARD ANYAGOK vagy keverékeik (készitmények és hulladékok), M.N.N., amelyek lobbanaspontja

GYULEKONY FOLYADEK TARTALMU SZILARD ANYAGOK vagy keverékeik (készitmények és hulladékok), M.N.N., amelyek lobbanaspontja

Folytatas...
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14.7. A MARPOL II. melléklete és az IBC k6dex szerinti 6mlesztett szallitas
Nem értlemezhetd

14.8. Omlesztett széllitas 6sszhangban MARPOL V. és a IMSBC Code

Terméknév Csoport
2-PROPANOL Nem elérhetd
viz Nem elérhetd

14.9. Omlesztett szallitas 6sszhangban ICG Code

Terméknév Ship Type
2-PROPANOL Nem elérhetd
viz Nem elérhetd

15. SZAKASZ: Szabdalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

2-PROPANOL A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol Eurépai Unio- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

- expozicioés hatarértékek Europe EC Inventory

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az Nemzetkézi Rakkutaté Ugynokség (IARC) - Az IARC monogréfiai ltal besorolt
anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, V1. Melléklet igynokok

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

ViZ A kévetkezé szabalyozasi listakon talalhatoé:

Eurdpai Uni6- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS) Europe EC Inventory

Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kdvetkezé EU-jogszabalyok és adaptaciéi - amennyire alkalmazhaté -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK iranyelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /
EU Bizottsagi rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissitett keresztul ATP.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szallit6 nem végzett kémiai biztonsagi értékelést

Nemzeti nyilvantartasi allapot

National Inventory Status
Ausztrélia - AlIC / Ausztrélia
P, lgen
nem ipari cél
Canada - DSL lgen
Canada - NDSL Nem (2-PROPANOL; ViZz)
China - IECSC Igen

Europe - EINEC / ELINCS / NLP lgen

Japan - ENCS lgen
Korea - KECI lgen
New Zealand - NZIoC Igen
Philippines - PICCS lgen
USA - TSCA lgen
Tajvan - TCSI Igen
Mexico - INSQ lgen
Vietnam - NCI Igen
Oroszorszag - FBEPH Igen

Igen = Az bsszes dsszetevo a leltar

Megjegyzes: )Nem = Egy vagy tébb CAS felsorolt 6sszetevék nem a leltar, és nem mentesek a hirdetést (lasd a kiilbn ésszetevbk zaréjelben

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Felllvizsgalat datuma 12/08/2021
Kezdeti datum 13/03/2018

Teljes szOveg Kockéazat és veszély kddok

SDS verzié 6sszefoglald
Verzié Frissités datuma Szekcidk Frissitve

2.4.19.9 12/08/2021 akut egészségi (inhalacios), akut egészségi (lenyeli), Tanacsok az orvos, kronikus egészségkarosito, Fizikai tulajdonsagok

Egyéb informacié

Folytatas...
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Keverékek és azok dsszetevdinek besorolasa hivatalos és megbizhato forrasok alapjan torténik, valamint a Chemwatch szakért6i csoport kozremiikodésével az elérhetd irodalmi
adatok felhasznéalasaval.

Ok a Valtozasra

A-2.00 - Hozzaadott UFI -szam, a cég cimének és a biztonsagi adatlap formatumanak frissitése

vége SDS



