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Verzié szam: A-2.00 Kiadasi id6pont: 13/05/2021

Biztonséagi adatlap (Megfelel az (EU) No 2020/878) Felulvizsgalati datum: 13/05/2021
L.REACH.HUN.HU

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a véllalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd
Terméknév 8329TCM-A

Szinoniméak SDS Code: 8329TCM-A; 8329TCM-6ML, 8329TCM-50ML, 8329TCM-200ML | UFI:ATEO-C0S2-J00S-W38T

Egyéb azonositasi formak Hévezet6 epoxi ragaszt6 (A.rész)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag vagy keverék
megfelel6 azonositott hévezet6 epoxi gyanta
felhasznélasa

Ellenjavallt felhasznélasi

p Nem értlemezheté
moédok

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Regisztralt vallalatnév MG Chemicals UK Limited - HUN MG Chemicals (Head office)
Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United

Cim Kingdom 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
Telefonszam | +(44) 1663-362888 +(1) 800-201-8822
Fax Nem elérhet6 +(1) 800-708-9888
Weboldal Nem elérhetd www.mgchemicals.com
Email sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Téarsaséag / Szervezet Verisk 3E (Hozzéaférési kod: 335388)

Vészhelyzetben hivhaté

. +(1) 760 476 3961
telefonszam

Egyéb siirgésségi

2 Nem elérhetd
telefonszam

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Szerinti osztalyozas rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és H315 - Bérmaras / borirritacié Kategoria 2, H319 - Szem irritacié kategoria 2, H317 - Bérszenz. 1, H410 - Vizi, krénikus 1
médositasai [1]

Megjegyzés: 1. Az osztélyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram(ok) %

Figyelmeztetés Figyelem

Figyelmeztet6 mondat(ok)
H315 Bérirrital6 hatasu.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

H410 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Kiegészité figyelmezteté mondat(ok)

Oldal 1 folytatas...
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Ovintézkedésre vonatkoz6é mondat(ok): Megel6zés

P280
P261
P273
P272

Védokesztyli/védbruha/szemvédé/arcvédd/hallasvédelem hasznalata kételezd.

Kerlje a por / fust.

Kertlni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutasat.

Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely teriletérél.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Intézkedés

P302+P352

P305+P351+P338

P333+P313
P337+P313
P362+P364

P391

HA BORRE: Le kell mosni vizzel és szappannal.

SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az
oblités folytatasa.

Bérirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

Ha a szemirritacié6 nem mdalik el: orvosi ellatast kell kérni.

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Ujbdli hasznalat elétt ki kell mosni.

A kidmlo6tt anyagot 6ssze kell gydijteni.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Raktarozas

Nem értlemezhetd

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Artalmatlanitas

P501 | Artalmatlanitani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy specialis hulladék gydjtéhelyre kell vinni 6sszhangban barmely helyi szabalyozas.

2.3. Egyéb veszélyek

Belélegezve és lenyelve artalmas lehet *.

A halmoz6dé (kumulativ) hatasok miatt veszélyes lehet*.

Izgathatja a légutakat *.

Maradandé egészségkarosodas veszélye *.

Belélegezve esetlegesen tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet) *.

A fertilitdsra (fogamzoképességre vagy nemzoképességre) hatassal lehet *.

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevdkre vonatkozé adatok

OFelsorolt eurépai rendelet (EU) 2018/1881 kiilonleges kdvetelmények az endokrin rendszert karosit

3.1.Anyagok

Lasd a 3.2. szakaszban az 'Osszetevékre vonatkozo informaciok' résznél

3.2.Keverékek

1.CAS-szam
2.EC-szam
3.Indexszam
4.REACH szdm

1.1344-28-1.
2.215-691-6
3.Nem elérhet6
4 .Nem elérhet6

1.1314-13-2
2.215-222-5
3.Nem elérhetd
4.Nem elérhetd

1.1675-54-3
2.216-823-5
3.Nem elérhetd
4.Nem elérhet6

1.28064-14-4

2.Nem elérhet6
3.Nem elérhetd
4.Nem elérhet6

1.17557-23-2
2.241-536-7
3.Nem elérhetd
4 .Nem elérhet6

1.1333-86-4
2.215-609-9|435-640-3|422-130-0
3.Nem elérhet6

4 .Nem elérhet6

%[tomeg]

35-45

10-30

17

0.7

Név

ALUMINA

CINK-OXID

2.2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

copolymer
Le]

neopentyl glycol diglycidyl ether

CARBON BLACK

Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008
[CLP] és médositasai

EUH210 [1]

Vizi, kronikus 1, Vizi, akut 1; H410, H400 [2]

Bérmaras / bérirritacio Kategdria 2, Szem irritacio
kategoria 2, Bérszenz. 1; H315, H319, H317 [2]

B&rmaras / bérirritacié Kategéria 2, Szem irritacio
kategoria 2, Vizi, krénikus 2, Bérszenz. 1; H315, H319,
H411, H317, EUH205, EUH019 [1]

Bérszenz. 1, Bérmaras / borirritacié Kategoria 2; H317,
H315 12

Karcinogenitasi kategoria 2; H351 [1]

Nanotechnolégiaval

szemcsejellemzokkel

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérhet6

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Folytatas...
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1.CAS-sz&m
2.EC-szam . 2 Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008 Nanotechnolégiaval
. %[tomeg] Név . ) P . =

3.Indexszam [CLP] és médositasai szemcsejellemzokkel
4.REACH szam
1.68609-97-2
2.271-846-8 . Bérszenz. 1, Bérmaras / bérirritacié Kategoéria 2; H317, A .

o 0.5 (C12-14)alkylglycidyl ether Nem elérhetd
3.Nem elérheté H315 [2]
4.Nem elérhet6

Megjegyzés: 1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztlyozést a és a

Nyilvanos osztéalyozési és cimkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhet6; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert karosito
tulajdonségokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Elsésegélynyujtas

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Amennyiben a termék a szemmel érintkezik:
* Folyévizzel azonnal mossa ki.
* Segitse a szem teljes kitisztulasat azzal, hogy nyitva tartja a szemét és eltartja a szemhéjakat a szemtdl, valamint néha mozgatja a
Szemmel érintkezik szemhéjat azaltal, hogy felemeli az alsé és felsé szemhéjakat.
* Haladéktalanul forduljon orvoshoz; amennyiben a fajdalom tartés vagy ismétlédo, forduljon orvoshoz.
* Szemsérilés utan a kontaktlencsék eltavolitasat csak szakember végezheti.

Bérrel vagy hajjal torténd érintkezés esetén:

Tiszta, szaraz ruhaval gyorsan, de évatosan toroljik le a bort.

A szennyezett ruhazatot, labbeliket azonnal vegyik le.

Folydvizzel mossuk le a bért és a hajat. A Toxikologiai Informacios Kézpont (Poisons Information Centre) éltal javasolt ideig folytassuk az
oblitést.

Szallitsuk a sérlltet kérhazba vagy orvoshoz.

r v w

Borrel érintkezve

-

-

G6zok és égési termékek belégzése esetén az érintett személyt tavolitsak el a szennyezett teriletrdl.

A sérltet fektessék le és tartsdk melegen, nyugalmi llapotban.

Ha lehetséges tavolitsanak el minden olyan miivi potlast, példaul miifogakat, amik blokkolhatjak a légutakat még miel6tt az
els6segélynyujtas megkezdédne.

Ha nincs légzés, alkalmazzanak mesterséges lélegeztetést, ha van ra mdd hasznaljanak légzéautomata gépet, szelepes Iélegeztet6 ballont
vagy zsebmaszkot. Ha sziikséges alkalmazzanak CPR-t.

A sérilltet késedelem nélkil orvoshoz kell vinni vagy kérhazba kell szallitani.

- -

Belégzés

-

-

-

Adjon inni aktiv faszén szuszpenziét vizben oldva. SOHASE ADJON VIZET INNI ESZMELETLEN SERULTNEK.

Legalabb 3 evékanalnyit kell egy pohar vizben adni.

Habar a hanytatas ajanlott lehet (CSAK ESZMELETENEL LEVO SZEMELY ESETEN), mint elsédleges tdmogatasi lehetéség, azonban a
gyomortartalom aspiraciéjanak kockazata miatt meggondolandé. (i) Jobb, ha a pacienst doktorhoz vissziik, aki majd eldénti milyen médszer
szlikséges a gyomor tartalmanak kilritéséhez. (i) Specialis korilmények azonban eléfordulhatnak; ezek kdzé tartozik a nem elérhetd faszén
és az azonnal nem elérhetd orvos is.

FIGYELEM: Ha hanytat, dontse a pacienst el6re, vagy fektesse a bal oldalara (fejjel elére pozicidba, ha lehetséges), hogy biztositsa a szabad
légutakat és megelézze az aspiraciot.
lenyelés FIGYELEM: Viseljen védékeszty(it, amikor hanytat.

* KERJEN ORVOSI ELLATAST KESEDELEM NELKUL.

* |d6kdzben, a képzett els6segélynyujtd személynek kell a beteget kezelnie, megfigyelve és a beteg allapotvaltozasanak megfelel6 tamogatd
intézkedéseket eszkozolve.

* Ha az orvos tiszti vagy orvosi szolgalat rendelkezésre all, a beteget az 6 gondjara kell bizni és egy biztonsagi adatlap (SDS) masolatot kell
kiallitani. A tovabbi teenddk elvégzése a szakorvos feladata.

* Ha orvosi ellatas nem elérheté a munkatertileten vagy a kdzelében, akkor kiildje a beteget kérhazba egy biztonsagi adatlap masolattal.

(ICSC20305/20307)

- -

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lasd a 11. szakasz

4.3. A sziilkséges azonnali orvosi ellatas és kiilénleges ellatas jelzése
Kezelje a tiineteket

* Az aluminium-toxicitds megnyilvanulasi formai a kdvetkezok: hypercalcaemia, vérszegénység, D vitamin ellenallé osteodystrophia és progressziv encephalopatia (kevert beszéd
dysarthria-apraxia, asterixis, reszketés, myoclonus, dementia, fokalis rohamok). Csontfajdalom, patoldgias torések és proximalis myopatia is el6fordulhat.

b A tlinetek altalaban honapokon, akar éveken at rejtve alakulnak ki (kronikus veseelégtelenségben szenvedd betegek esetében) kivéve az étrend tulzott aluminiumterhelése
esetén.

+ Megnovekedett felszivodast jelez, ha a szérum aluminium szint 60 ug/ml felett van. Potencidlis toxicitasrél 100 ug / ml felett beszélhetiink, 200 ug/ml felett klinikai szimptémak
jelentkeznek.

* Dialysis encephalopathy és osteomalacia kezelésére deferoxamine-t hasznaltak. Kelatképz6 aluminium esetében a CaNa2EDTA kevésbé hatékony.

[forras:Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

Réz, magnézium, aluminium, antimon, vas, mangan, nikkel, cink (és vegyiileteik) hegesztés, forrasztas, horgonyzas, illetve az 6sszes olvasztasi mliveletek kisebb mértéku
termikusan el6allitott részecskéket eredményeznek, mint a fémek mechanikus osztasanal. Elégtelen szelléztetés vagy léguti védelem esetén ezek a részecskék okozhatnak 'fémfiist
lazat' azoknal a munkavallaloknal, akik akut vagy hosszl tava expoziciénak vannak kitéve .

* Hatasa 4-6 oran bellll jelentkezik, altalaban az expoziciét koveté estén. A dolgozokban tiirés alakul ki, de ez a hétvégén megsziinhet. (hétf6 esti laz).

* Alégzésfunkcids vizsgalatok utalhatnak csdkkent tlidétérfogatra, kis l1éguti elzarédasra és csdkkent szén-monoxid diffuziés kapacitasra, de ezek a rendellenességek tébb hénap

eltelte utdn megoldédnak.

+ Bar nehézfémek enyhén emelkedett szintje fordulhat el6 a vizeletben, ezek nem korrelalnak klinikai tlinetekkel.

+ A kezelésre vonatkozo altalanos megkozelités a betegség felismerésre, szupportiv kezelés és az expozicié megelézése.

+ Komoly tiinetekkel rendelkezé betegeknél mellkasrontgent kell végezni, az arterialis vérgaz meghatarozasara és a tracheobronchitis és tidé6déma kialakulasanak

Folytatas...
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megfigyelésére.
[forras: Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Hab.

Szaraz szintetikus por.

BCF (ahol a szabalyozas megengedi).
Széndioxid.

Viz permet vagy vizkdd — csak nagy ttizeknél.

- r v r T

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

+ Ovakodjon az oxidalé anyagokkal valé szennyezédéstsl pl. nitratok, oxidalo savak, kidrtartalmd fehériték, medence klérozé stb. gyulladast
TUZ Osszeférhetetlenség okozhat.

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Ertesitse a tlizoltokat és kozolje veliik a veszély jellegét és helyét.

Viseljen légzékésziléket és védbkesztydt.

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlott folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe keriljon.
A vizet finom permet formajaban hasznalja, igy kontrolalva a tlizet és hiitve a szomszédos terliletet.

NE kozelitse meg a feltételezhetéen forré tartalyokat.

A tliz hatasanak kitett tartalyokat hitse védett helyrél, vizpermettel.

Ha biztonsagosan megtehetd, tavolitsa el a tartalyokat a tliz utjabdl.

A felszerelést alaposan le kell tisztitani hasznalat utan.

Tiizoltas

r r T T w w owow

Eghet6 szilard ég, de terjed a lang nehezen; gy becsiilik, hogy a legtdbb szerves porok vannak éghetd (kériilbeliil 70%) - a kérilmények,
amelyek mellett az égési folyamat torténik, ilyen anyagok tiizet okozhat, és / vagy por robbanasok.  Szerves porok, amikor finoman elosztva
egy koncentraciotartomanyban fliggetleniil szemcsés méretl vagy alaku, és a levegében lebegd, vagy valamilyen mas oxidalé kozegben
képezhet robbanasveszélyes por-leveg keverékek és az eredmény egy tiizet vagy porrobbanas (beleértve a szekunder robbanasok).

Kerlljlik generalo por, kiléndsen a porfelhét a zart vagy nem szell6z6 térben példaul porok képezhet levegével robbanékony keveréket, és
barmilyen forrasbol a gyujtasi, vagyis a langot vagy szikrat, majd tlizet vagy robbanast okozhat. Porfelh&k altal generalt finom 6rlés a szilard
kiléndsen nagy veszélyt jelentenek; felhnalmozédast finom por (420 mikron vagy ennél kisebb mennyiségben) éget gyorsan és hevesen
meggyuijtva - részecskék ezt meghaladoé altalaban nem gyulékony porfelhd; egyszer kezdeményezett, azonban nagyobb részecskék legfeljebb
1400 mikron &tmérgji hozzajarul a terjedését egy robbanas. Az azonos moédon gazok és g6zok, porok formajaban felhd csak gydlékony mint
egy koncentraciétartomanyban; elvben, a fogalmak alsé robbanasi hatarérték (ARH) és a felsé robbanasi hatar (UEL) alkalmazandok porfelhét,
de csak az ARH van a gyakorlati hasznélatra; - ez azért van, mert a benne rejl6 nehézsége elérésének homogén porfelné magas hémérsékleten
(a porok az ARH gyakran nevezik a ,Minimum robban Koncentracié”, MEC).  Amikor feldolgozott gyulékony folyadékok / g6zok / kddok,
gyulékony (hibrid) keverékek képezheték éghetd porok. Gyulékony keverékei néveli a sebességét robbanasi nyomasnévekedés és a minimalis
gyulladasi energia (a minimalis sziikséges energia mennyisége gyullad porfelhé - MIE) alacsonyabb lesz, mint a tiszta por a levegd keveréket. Az
alsé robbanasi hatarérték (ARH) a géz / por keveréket alacsonyabb lesz, mint az egyes LELs a g6z6k / para vagy porok.  Porrobbanas
kiadhatja nagy mennyiségii gaz-halmazallapotu termékek; ez viszont létrehoz egy kés6bbi nyomasndévekedés robbanékony eré, amely képes a
karos névény és épiiletek és megsebesitve emberek.  Altalaban a kezdeti vagy elsédleges robbanas torténik egy zart térben, mint példaul
Tiiz/robbanas veszély névény vagy gépek, és lehet elegendd erével a karosodas vagy térés a névény. Ha a I6késhullam az elsédleges robbanas belép a kdrnyéket,
mert zavarhatja semmilyen allandé porrétegek, amely egy masodik porfelhd, és gyakran kezdeményez egy sokkal nagyobb masodlagos
robbanas. Minden nagyszabasu robbanast okozott mar lancreakcio ilyen tipusd.  Széaraz por elektrosztatikusan feltoltédhet turbulencia,
pneumatikus tovabbitas, ontés, kipufogé csatornak és a szallitds soran.  Felgyulemlett elektrosztatikus toltést lehet megakadalyozni kotés és
foldelés. Por anyagmozgat6 berendezések, mint a por gyijték, szaritd és malmok sziikség lehet tovabbi védelmi intézkedéseket, példaul
robbanas szelléztetésre.  Minden mozgo érintkezd alkatrészeket ezzel az anyaggal kell egy sebessége kevesebb, mint 1 méter /mp. A
hirtelen felszabadulasat feltdltédhetnek anyagok tarolasara vagy technolégiai berendezések, kiilondsen magasabb hémérsékleten és / vagy
nyomason, vezethet gyujtas kilondsen hianyaban latszélagos gyujtéforras. Az egyik fontos hatasa szemcsés természete porok az, hogy a
felllet és a feliileti struktura (és gyakran nedvességtartalom) széles hatarok kozoétt valtozhat mintarél mintara, attol fliggéen, hogy milyen a port a
gyartasa és kezelése; ez azt jelenti, hogy szinte lehetetlen hasznalni éghet&ségi kdzzétett adatok az irodalomban porok (ellentétben a publikalt
gazok és g6zok).  Ongyulladasi hdmérséklet gyakran idézett porfelné (minimalis gyulladasi hémérséklete (MIT)) és a por rétegek (layer
gyulladasi hémérséklete (LIT)); LIT altalaban csékken, mint a réteg vastagsaga ndvekszik.

Az égéstermékek a kdvetkezok:
a szén-monoxid (CO)
szén-dioxid (CO2)

fémoxidok

Mas pirolizistermékek jellemzé ég6 szerves anyag.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expozicional

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Lasd a 8. szakasz.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
Lasd 12. szakasz

6.3. A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Kornyezeti veszély — szivargast megakadalyozni.

Kisebb kiomlés

Folytatas...
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Minden kiomlott folyadékot azonnal takaritson fel.

Keriilje a bérrel és a szemekkel val6 érintkezést.

Viseljen vizhatlan véddkeszty(it és munkavédelmi szemiveget.

Alkalmazzon széaraztisztitasi eljarast és kerilje a porképzést.

Szivja fel (robbanas biztos géppel, amelyet ugy terveztek, hogy foldelve legyen tarolas és hasznalat kdzben is).
NE hasznaljon Iégfavoét a tisztitashoz.

Helyezze a kioml6tt anyagot tiszta, szaraz, zarhat6, cimkével ellatott tarolba.

- v r T YT

Kornyezeti veszély — szivargast megakadalyozni.

Mérsékelt veszély.

FIGYELEM: T4jékoztassa a terileten tartézkodé személyzetet.

+ Ertesitse a Katasztréfavédelmet és kozolje velilk a veszély jellegét és helyét.

Kontrolalja a személyes érintkezést védaoltozet viselésével.

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlétt folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe keriljon.
Nyerje vissza a terméket, ha lehetséges.

HA SZARAZ: Alkalmazzon széraztisztitasi eljarast és keriilje a porképzést. A hulladékot gy(jtse dssze és helyezze lezart miianyag
zsakokba vagy mas tartalyokba, a hulladékkezelés miatt. HA NEDVES: Szivja/lapatolja fel és helyezze felcimkézett tarolékba, a
hulladékkezelés végett.

MINDIG: Mossa le a teriiletet nagy mennyiségii vizzel és akadalyozza meg, hogy a csatornakba folyjon.

Ha a szennyezddés csatornaba vagy vizfolyasba kerdl, értesitse a katasztréfavédelmet.

r v v w -

-

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Egyéni védéfelszerelésre vonatkozo javaslatok az SDS 8. szekcidjaban talalhatdak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonséagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések

BIZTONSAGOS KEZELES

Tiz - és robbanasvédelem

Egyéb informéacidk

Kerllje a személyes kontaktust, a belégzést beleértve.

Viseljen védéruhazatot, ha veszélyének valo kitettség jelentkezik.

Hasznalja jol szell6z6 helyen.

Akadalyozza meg az lregekben és gédrokben t6rténé koncentraciot.

NE Iépjen be sziik térbe, amig a levegé nincs ellenérizve.

Az anyagnak TILOS emberekkel, élelmiszerrel vagy konyhai eszkozokkel érintkeznie.
Kertlje az inkompatibilis anyagokkal valé érintkezést.

Hasznalat kdzben NE egyen, igyon vagy dohanyozzon.

A tartalyokat biztonsagosan zéarja le, ha azokat nem hasznélja.

Hasznélat utdn mindig mosson kezet vizzel és szappannal.

A munkaruhazatot kilon kell mosni. A szennyezett ruhazatot Ujbdl mossa ki hasznalat el6tt.
Hasznaljon megfelelé6 munkahelyi gyakorlatot.

Vegye figyelembe a gyarté tarolasra és hasznalatra vonatkozé ajanlasait.

A légkort rendszeresen ellendrizni kell a megallapitott expozicios szabalyok miatt, hogy biztositsuk a biztonsagos munkakdorilményeket.

T w w w w W W W W W T YT

Szerves porok, amikor finoman elosztva egy koncentraciétartomanyban fliggetlenil szemcsés méretli vagy alaku, és a levegdben lebegd, vagy
valamilyen mas oxidalé kézegben képezhet robbanasveszélyes por-levegd keverékek és az eredmény egy tiizet vagy porrobbanas (beleértve a
masodlagos robbanasok)  Kis méret leveg6ben lévé port és megsziinteti az 6sszes gyuijtéforrast. H6t6l, forro felliletek, szikrak, és a lang.

Létrehozza a j6 haztartasi gyakorlatokat.  Tavolitsuk el a port felhalmozédast rendszeresen porszivézassal vagy szelid elsépré
kialakulasanak elkeriilése porfeln6.  Hasznalja folyamatos szivast pontokon porképzédés hogy régzitse, és minimalisra csokkenti a
felhalmozasi porok. Kiilénds figyelmet kell forditani az altalanos és rejtett vizszintes felliletek csdkkentése érdekében a valdsziniisége, hogy egy
,masodlagos” robbanas. Szerint NFPA szabvany 654, porrétegek 1/32 in. (0,8 mm) vastag elegendé lehet ahhoz, hogy indokolja azonnali
megtisztitasa a terlilet.  Ne hasznalja levegd toml6k tisztitasara.  Minimize szaraz elsépré, hogy elkerdlljiik a porfelhd. Vakuum
por-akkumulalo fellletek, és tavolitsa el a kémiai artalmatlanitasi terllet. Porszivok robbanasbiztos motorokat kell hasznalni.  Ellendrzési
forrasok statikus elektromossag. A porok vagy a csomagokat halmozédhatnak sztatikus feltéltédés és kislilés lehet gyujtéforras.  Szilard
anyagok kezelése rendszereket kell kialakitani, az alkalmazhaté szabvanyoknak megfeleléen (példaul NFPA koztlik 654 és 77) és mas nemzeti
utmutatast. Nem szabad kozvetlenul gyulékony olddszerek jelenlétében vagy gyulékony gézok. Az Uzemeltetd, a csomagolas, illetve az
Osszes foldelni kell az elektromos kotés és foldelés rendszer. A miianyag zacskdk és mianyag nem lehet megalapozott, és antisztatikus zacskok
nem teljesen véd fejlédését sztatikus feltdltddés. Az lres tartalyok maradék port, amely képes arra, hogy felhalmozddnak kdvetkezé ulepitd. Az
ilyen porok felrobbanhat jelenlétében egy megfelel6 gyujtéforras.  Ne vagja, furogép, daralas vagy hegeszteni az ilyen tartalyok. Ezen
tulmenden biztositjak az ilyen tevékenység nem kerll végrehajtasra kozel teljes, részben Ures vagy Ures tartalyokat anélkil, hogy megfelelé
munkabiztonsag felhatalmazas vagy engedély.

Lasd 5. szakasz

Tarolja az eredeti taroléedényben.  Tartsuk a tartalyokat biztonsagosan lezarjuk.  Tarolja hiivés, szaraz helyen védve a kornyezeti
szélséségek. Tartsa tavol Osszeférhetetlen anyagoktol és éleimiszer konténerek.  Védje konténerek a fizikai sérlilésektd| és rendszeresen
ellendrizze a szivargast.  Lasd a gyartd altal tarolasa és kezelése szerepl6 ajanlasokat ebben az SDS. A jelentés mennyiség:  Tekintslik
tarolas toltéssel teruleteken - biztositjak, tarolé terileteken izolaljuk forrasbol kozosségi viz (beleértve a csapadékviz, talajviz, tavak és folyok}.

Biztositani kell, hogy véletlen mentesités levegé vagy viz all a készenléti katasztréfavédelmi tervét; ez sziikségessé teheti konzultacio a helyi
hatésagokkal.

7.2. A biztonsagos téarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

Megfelel6 tartaly

* Bélelt fém doboz, bélelt fém védor / doboz

* Mianyag vodor

* Polyliner dob

* Csomagolas a gyarto altal ajanlott médon.

* Ellenérizze a konténerek jol felcimkézettek és szivargasmentesek.

Folytatas...



RAKTAROZASI
OSSZEFERHETLENSEG

Oldal 6 a 17

8329TCM-A Hovezetd epoxi ragaszto (A.rész)

* VIGYAZAT: Keriilie vagy kontrolalja a reakciét a peroxiddal. Minden atmenetifém peroxid potencialis veszélyforrasnak tekintends. Példaul az

alkil hidroperoxidok atmenetifém komplexek robbanasszeriien bomolhatnak le.

* A pi-komplex képzddése a krom (0), vanadium (0) és mas atmenetifémek (aril-fém-halogenid komplexek) és a mono- vagy poliflourbenzol

extrém érzékenységet mutat a hére, ezért robbanasveszélyesek.

* Kertlje a reakciét a bor-hidriddel vagy ciano-bor-hidriddel.

Kerllje az aminok, merkaptanok, erés savak és oxidaldszerekkel valo reakciot.

* Kerlilje az erés savakat, lugokat.

7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Lasd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzésel/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Osszetevd

ALUMINA

CINK-OXID

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

CARBON BLACK

(C12-14)alkylglycidyl ether

* Az értékek a lakossag altalaban

DNELs
Expoziciés minta Worker

bér- 0.84 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 3 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 3 mg/m3 (Helyi, kronikus)

bér- 0.3 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 0.75 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 1.32 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 0.75 mg/m3 (Helyi, krénikus) *

bér- 83 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 5 mg/m3 (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 0.5 mg/m?3 (Helyi, krénikus)

bér- 83 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 2.5 mg/m3 (Szisztémas, kronikus) *
szobeli 0.83 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

bér- 0.75 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus)
belélegzés 4.93 mg/m? (Szisztémas, kronikus)
bér- 89.3 ug/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 0.87 mg/m? (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 0.5 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *

belélegzés 1 mg/m3 (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 0.5 mg/m?3 (Helyi, krénikus)
belélegzés 0.06 mg/m3 (Szisztémas, krénikus) *

bér- 1 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus)
belélegzés 3.6 mg/m?3 (Szisztémas, kronikus)

bér- 0.5 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *
belélegzés 0.87 mg/m3 (Szisztémas, kronikus) *
szbbeli 0.5 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *

FOGLALKOZTATASI EXPOZICIOS HATARERTEK (OEL)
OSSZETETELRE VONATKOZO ADATOK

Forras

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egylttes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagarol - expozicios
hatérértékek

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egylttes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagérol - expozicios
hatarértékek

25/2000. (IX. 30.) EULM-SZCSM
egylittes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagérél - expozicios
hatérértékek

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM
egyiittes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagarél - expozicids
hatérértékek

Osszetevd Anyag neve TWA
ALUMINIUM OXID 5
ALUMINA (Al-ra szamitva) -
NP . mg/m3
respirabilis frakcio
ALUMINIUM OXID 5
ALUMINA (Al-ra szamitva) mg/m3
CINK-OXID CINK-OXID por 5
mg/m3
CINK-OXID CINK-OXID fist 5
mg/m3

STEL

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

PNECs
rekesz

74.9 pg/L (Water (friss))
20 mg/L (STP)

0.19 pg/L (Water (friss))

1.14 pg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

1.2 pg/L (Water (Marine))

18 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
6.4 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

0.7 mg/kg soil dw (talaj)

20 pg/L (STP)

0.16 mg/kg food (szébeli)

0.006 mg/L (Water (friss))

0.001 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.018 mg/L (Water (Marine))

0.341 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
0.034 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
0.065 mg/kg soil dw (talaj)

10 mg/L (STP)

11 mg/kg food (sz6beli)

1 mg/L (Water (friss))
0.1 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)
10 mg/L (Water (Marine))

0.106 mg/L (Water (friss))

0.011 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)

0.072 mg/L (Water (Marine))

307.16 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))
30.72 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))

1.234 mg/kg soil dw (talaj)

10 mg/L (STP)

Cslcs

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Nem
elérhetd

Megjegyzés

N: Irritél6 anyagok, egyszer( fojtogazok, csekély
egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekci6 NEM
szikséges.

N: Irritél6 anyagok, egyszer( fojtogazok, csekély
egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekci6 NEM
szikséges.

i ingerl6 anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat N: Irrital6 anyagok, egyszerii fojtogazok,
csekély egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié
NEM sziikséges.

i ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat R: Azok az anyagok, amelyek
egészségkarositd hatasa ROVID expozicio hatasara
jelentkezik. Korrigalt AK = AK x 8/a napi 6raszam

Folytatas...



Forras

25/2000. (IX. 30.) EULM-SZCSM
egylittes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonsagarél - expozicids
hatérértékek
VESZELYSZINTEK

Osszetevd

ALUMINA

CINK-OXID

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

CARBON BLACK

Osszetevé
ALUMINA
CINK-OXID

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

neopentyl glycol diglycidyl ether
CARBON BLACK
(C12-14)alkylglycidyl ether
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Osszetevd Anyag neve TWA Cslcs Megjegyzés
CARBON 'Bﬁimr? m L Carben 3 Nem Nem elérhet
BLACK . L mg/m3 elérhetd

belélegezhetd
TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
10 mg/m3 15 mg/m3 2,500 mg/m3
39 mg/m3 430 mg/m3 2,600 mg/m3
90 mg/m3 990 mg/m3 5,900 mg/m3
30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3
9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3
eredeti IDLH feltlvizsgalt IDLH

Nem elérhetd

500 mg/m3

Nem elérheté

Nem elérheté

Nem elérheté
1,750 mg/m3

Nem elérheté

A munkahelyi expoziciés savosodas

Osszetevo

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

neopentyl glycol diglycidy! ether
(C12-14)alkylglycidyl ether
Megjegyzés:

TERMEK MEGHATAROZASA

A munkahelyi expozicids sav Ertékelés

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérheté

Nem elérheté

Nem elérheté
Nem elérhetd

Nem elérheté

Foglalkozéasi expoziciés savhatar

E <0.1 ppm
E <0.1 ppm
E <0.1 ppm
E <0.1 ppm

A munkahelyi expoziciés savozas egy folyamat hozzarendelésével vegyi anyagok bizonyos kategériai vagy savok alapjan kémiai energiaja és a
karos egészségligyi kévetkezmények kapcsolatos expoziciot. A kimené e folyamat foglalkozasi expoziciés szalag (OEB), amely megfelel egy sor
expozicios koncentracio, amely varhatéan a dolgoz6 egészségének védelme.

A porkoncentracio, belélegezhetd por alkalmazéasara vonatkozé korlatokat, a behatolo toredékbdl kell meghatarozni melynek méretének hatékonysag a kumulativ log-normalis
miikédés altal leirt a median aerodinamikai atméréje: 4,0 um (+ -) 0,3 um és egy geometriai széras: 1,5 um (+ -) 0,1 um, azaz altalaban kevesebb, mint 5 um.

8.2. Az expozicio ellenérzése

8.2.1. Megfelelé miiszaki
ellenérzés

A miszaki ellendrzéseket a veszély elharitasara vagy a munkavallalé és a veszély kdzti akadaly felallitdsara hasznaljak. A jol megtervezett
szint( védelmet biztositani tudja.
Az alapvetd miszaki el6irasok:
Folyamat ellenérzések (melyek kiterjednek a munka tevékenységének vagy a folyamatnak véaltozaséara) csékkentik a kockazatot.
A kibocsatasi forras kortlkeritése és/vagy elkildnitése, a kivalasztott 'veszélyforrast' fizikailag tavol tartja a munkavallal6tol és a szell6ztetés,
amely stratégiailag a munkahelyi kérnyezethez levegét 'ad' és 'elsziv'. Szelléztetés meg tudja szlintetni vagy higitani a levegében 1évé
szennyez6 anyagot, ha megfelel6en tervezték. A szell6ztet6 rendszer felépitésének egyeznie kell az adott folyamat és kémiai (vagy szennyezd)
anyag alkalmazasaval.
A munkaltatoknak kiilénb6z6 tipusu ellenérzéseket kell hasznalniuk azért hogy megel&zzék alkalmazott veszély iranti tulzott kitettségét.

* Helyi elszivas sziikséges, ahol az egységek porok vagy kristalyok, akkor is, ha a részecskék viszonylag nagyok, mivel annak egy bizonyos

része a kolcsonds kovetkeztében surlédni fog.
* Az elszivas ugy kell kialakitani, hogy az megakadalyozza a részecskék felhalmozodasat és visszatérd korforgasat a munkaterileten.
* Amennyiben a helyi elszivé ellenére az anyag kedvezétlen koncentracidja eléfordul a levegdben, 1€gzokésziilék hasznalatat figyelembe kell
venni. Ezek a védelmek a kdvetkezék lehetnek

(a): részecske légzésvédd, amennyiben sziikséges, abszorpcids kazettaval egydtt;
(b): szlir6s légzésvédo felszivodasi patronnal vagy a megfeleld tipusu tartallyal;
(c): Légzd csuklya vagy maszk

* A porszemcsék elektrosztatikus toltésének alapja, kétéssel vagy foldeléssel megel6zhetd.

* A port kezeld berendezések, mint a porgy(ijték, szaritok és 6rl6k is tovabbi intézkedéseket igényelnek, mint példaul robbanasszellbztetés.
A munkahelyen keletkez6 1égszennyez& anyagok kiilénb6z6 'menekiilési' sebességgel rendelkeznek, amely viszont meghatarozza a 'befogasi
sebességet' amely friss levegébdl sziikséges ahhoz, hogy az hatékonyan eltavolitsa a szennyez6 anyagot.

A szennyezés tipusa: Légsebesség:

kozvetlen spray, szoré festék zart-kis helységben, dob feltdltés, szallitészalag rakodéas, daralégép porok,
géazkisuléses (aktiv generalasi 6vezetbe valé gyors Iégmozgés)

1-2.5 m/s (200-500
flperc.)

Folytatas...
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koszorilés, szemcseszoras, gordiild, nagy sebességi kerék altal keletkez6 por (nagy kezdeti sebességgel elinditott = 2.5-10 m/s (500-2000
nagyon gyors légmozgasu z6naba). flperc.)

Minden egyes tartomanyban a megfelel6 érték fligg:

Als6 Tartomanyban Fels6 tartomanyban

1: Szoba légaramlatok minimalis vagy kedvezd régzitse 1: Zavaré szoba légaramlatok

2: Szennyezés toxicitasa alacsony, vagy mértéke csak kellemetlen = 2: Szennyezddések nagy toxicitasa

3: Szaggatott, alacsony termelés 3: Magas termelés, intenziv hasznalat esetén

4: Mozgasban 1évé nagy 1égtdmeg 4: Kis mennyiség — csak helyi szabalyozas

Az egyszerii elmélet azt mutatja, hogy a levegé sebessége gyorsan csékken egy egyszer(i kivezetd csé nyilasatol szamitott tavolsaggal. A
szarmazasi ponttdl a sebesség altalaban a tavolsag négyzetével csdkken (egyszerii esetekben). Ezért a leveg6 sebességét a szarmazasi ponton
ennek megfelel6en kell beallitani, a szennyezé forras tavolsagara valo hivatkozas utan. A légsebesség a kivezetd ventilatornal példaul legalabb
4-10 m/ s (800-2000 f/ min) kell, hogy legyen, ahhoz hogy a kezd6ponttél szamitott 2 méter tavolsagba keletkezett szalloport kivezesse. Egyéb
mechanikai szempontok a kivezet6 eszk6zok teljesitményének hianyossagat eredményezik és elengedhetetlenné teszik, hogy az elméleti levegé
sebességét tizzel vagy tobbel meg kelljen szorozni az elszivé berendezések telepitésénél vagy hasznalatanal.

00OV

* Véd6szemiveg oldalpajzzsal.

* Vegyalld kesztyd.

Szem- és arcvédelem * A kontakt lencsék kilon veszélyt jelentenek, a lagy lencsék abszorbedljak az irritdlé anyagot és minden lencse koncentrélja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

8.2.2. Egyéni védbeszkozok

Bérvédelem Lasd alabb Kézvédelem

Megjegyzés:
* Az anyag arra hajlamos személyeknél bér irritaciot okozhat. Minden lehetséges bérkontaktus elkeriilése érdekében a kesztylik és mas
védéfelszerelés eltavolitdsa soran kell§ dvatossaggal kell eljarni.
* Szennyezett b6rbdl késziilt dolgok, mint példaul cipbk, évek és oéraszijak eltavolitandok és megsemmisitendodk.

Az alkalmas keszty(i nem csak az anyagtdl fligg, hanem a tovabbi minéségi, amelyek eltérnek gyarténként. Amennyiben a vegyi anyag a
készitmény tébb anyagbdl all, az ellenallas a keszty(i anyaganak nem lehet elére kiszamitani, és ezért a hasznalat el6tt ellenérizni kell az
alkalmazas. A pontos athatolasi idét anyagokat kell beszerezni a gyart6tol a védékeszty(i and.has be kell tartani, ha igy a végsé valasztas.
Személyi higiénia kulcsfontossagu eleme a hatékony kézapolas. Akesztyliket viselhet6 tiszta kezek. A kesztylik hasznalata utan kezet kell mosni,
majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazasa nem illatositott hidratald ajanlott. Alkalmasséaga és tartéssaga a keszty( tipusa hasznalattol fiigg.
Fontos tényezd a kivalasztasban keszty( tartalmazza: - Gyakorisaga és id6tartama a kapcsolatot, - Kémiai ellendllasa keszty( anyaganak, -
Kesztyli vastagsaga és - ligyesség Valassza tesztelt keszty(it vonatkozd szabvany (példaul Eurépa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 vagy
nemzeti megfelel6je). - Ha tartos vagy gyakran ismétlédo érintkezés esetén a védbkesztyli 5-0s vagy magasabb (attorési id6 tobb, mint 240 perc
az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelelSje) ajanlott. - Ha csak rovid idejli kontaktus varhato, kesztyli védelmi osztalyu 3 vagy
magasabb (attérési id6 tébb, mint 60 perc az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelel6je) ajanlott. - Egyes keszty(i polimer tipusok
kevésbé befolyasolja mozgasat, és ezt figyelembe kell venni, ha figyelembe vessziik keszty(i hosszl tavi hasznalatra. - A szennyezett keszty(it
ki kell cserélni. Meghatarozasat az ASTM F-739-96 barmely alkalmazas, keszty( eddig, mint: - Kivalé amikor attérési id6> 480 min - J6 ha
attérési idé> 20 perc - Fair amikor attérési idd <20 perc - Gyenge amikor keszty(i anyaga megsériil Altalanos alkalmazasok, keszty(, amelynek
vastagsaga jellemzéen nagyobb, mint 0,35 mm, ajanlott. Hangsulyozni kell, hogy a keszty( vastagsag nem sziikségszer(ien j6 elérejelz6je a
kesztyli rezisztenciat biztosit egy specifikus kémiai, mint a permeaciés hatékonysagat a kesztyl fliggeni fog a pontos dsszetételét a keszty(
anyaganak. Ezért keszty( kivalasztasa is kell figyelembe vételén alapuld feladat kovetelményeinek és a tudas attérési idéket. Kesztyli vastagsag
szintén valtozhat attol fliggéen, hogy a kesztyli gyartd, a keszty tipusa és a keszty(i modell. Ezért a gyarté miiszaki adatokat mindig figyelembe
kell venni annak biztositasa érdekében, valogatas a legmegfelel6bb kesztyli erre a feladatra. Megjegyzés: Attol fliggéen, hogy a tevékenység
zajlik, keszty(i valtozo vastagsagu lehet szilkséges konkrét feladatokat. Példaul: - A vékonyabb keszty(l (akar 0,1 mm vagy kevesebb) lehet
sziikség, ahol magas foku kézligyesség sziikséges. Azonban ezek a keszty(ik csak valdszinl, hogy rovid ideig tartd védelmet, és altaldban csak
egyszeri hasznalatra alkalmazast, majd megsemmisiteni. - Vastagabb keszty(i (3 mm-ig vagy tobb) lehet sziikséges, ha van egy mechanikus
(valamint egy kémiai) kockazata, azaz ott, ahol koptatas, vagy szurt potencialis Akeszty(iket viselhet? tiszta kezek. A kesztyiik hasznalata utan
kezet kell mosni, majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazéasa nem illatositott hidratalé ajanlott.

* Folyékony allagu epoxi gyantak kezelésekor kémiailag ellenalld kesztydit, cipét és kotényt kell viselni.

* TILOS hasznalni gyapot, bér (melyek abszorbealjak és koncentraljak) polivinil klorid, gumi vagy polietilén (melyek abszorbealjak) a gyantat.

* TILOS emulgealt zsir és olaj tartalmu borvéd6 krémeket melyek felszivhatjak a gyantat, szilikon tartalmu bérvédé krémeket meg kell

vizsgalni hasznalat el6tt.

Kéz /1ab védelem

A tapasztalat azt mutatja, hogy az alabbi polimerek alkalmasak példaul keszty(i anyagok elleni védelem nem oldott, szaraz szilard anyagok, ahol
a koptatd szemcsék nincsenek jelen.  polikloroprén.  nitril gumi.  butilgumi.  Fluor.  polivinil-klorid. Kesztyiik kell vizsgalni kopasat és /
vagy lebomlasi folyamatosan.

Test védelme Lasd alabb Egyéb védelem

* Munkaruha.
' P.V.C. kotény.
a a * Védo krém.
(=D vl v Bértisztito krém.
* Szemmosoé egység.

Légutak védelme
Részecskesz(iré megfeleld kapacitast. (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és 149:001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelel&ivel)

+ Légzésvédelmi eszkdzre lehet szlikség, ha a mliszaki és adminisztrativ szabalyzas nem megfeleléen véd a kitettségtol.
+ A dontésnek, hogy hasznaljanak-e |égzésvédelmi eszkdzt, szakmai déntésen kell alapulnia, amely figyelembe veszi a méregtani informéciot, a kitettség mért adatait és a
munkasok kiszolgaltatottsaganak gyakorisagat és valészinliségét — biztositva, hogy a felhasznalok nincsenek kitéve a magas hémérsékleti terhelésnek, amelynek

Folytatas...
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eredményeképpen ho stressz vagy szorongas alakulhat ki az egyéni védéeszkdz miatt (PAPR-os, nyomolevegds, teljes alarcos készillékek lehetnek opciok).

A kozzétett munkahelyi kitettség hatarok, ahol léteznek ilyenek, ott segitenek annak a meghatarozasaban, hogy a megfelel6 |égzésvédelmi eszkdzt hasznaljak. Ezen értékek
lehetnek korményutasitasok vagy eladoéi javaslatok is.

A légzésvédelmi eszkdz hasznos lesz a dolgozék védelmében a részecskék belégzése ellen, ha megfeleléen lett kivalasztva és tesztelve, egy teljes Iégzésvédelmi program
keretében.

Hasznaljon nyomodlevegds légzésvédét, ha jelentds mennyiségli por keril a levegébe.

Prébélja a porképzés feltételeinek kialakulasat megakadalyozni.

-

-

- v

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések
L&sd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacioé

Megjelenés Sotét sziirke

Fizikai allapot szilard Relativ stiriiség (Water = 1) 2.48

Megoszlasi hanyados

n-oktanol / viz Nem elérhetd

Szag Nem elérheté

Szagkuszobérték Nem elérheté Ongyulladasi hémérséklet (°C) Nem elérhetd

pH (késztermék) Nem elérheté bomlasi hémérséklet Nem elérhetd
Olacespenty fagyas""”tc() Nem elérhetd Viszkozitas (cSt) | 524194

Kezdeti forraspont és . " . . p

forrasponttartomény (° C) Nem elérhetd Molekula suly (g/mol) Nem elérhetd

Gyulladaspont (°C) | 149 iz | Nem elérhets

Robbanasveszélyes

tulajdonséagok Nem elérhets

Pérolgasi sebesség Nem elérheté BuAC =1

Gyulékonyséag Nem értlemezhet6 Oxidal6 tulajdonsagok Nem elérhetd

Feluleti feszultség (dyn/cm or

Fels6 robbanasi hatar (%) Nem elérheté Nem értlemezhetd

mN/m)
Alsé robbanasi hatar (%) Nem elérheté Illékony komponens (%vol) Nem elérhetd
Goéznyomas Nem elérhetd Gaz csoport Nem elérhetd
Oldhat6saga vizben nem vegyithet6 pH-oldatként (1%) Nem elérhet6
Gozslirliség (levegd = 1) Nem elérheté VOC g/L Nem elérhetd

nanotechnolégiaval . L Nanotechnolégiaval
Nem elérhetd

Oldhat6séag szemcsejellemzékkel Nem elérhetd

Részecske méret Nem elérheté

9.2. Egyéb informaciok
Nem elérhetd

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1.Reakciokészség Lasd 7.2. szakasz

+ Osszeférhetetlen anyagok jelenléte.
* A termék altaldban stabil.

0.2, (efty SEfis * Veszélyes polimerizacié nem fordul eld.

10.3. A veszélyes reakciok

P Lasd 7.2. szakasz
lehetésége

10.4. Keriilend6 koriilmények Lasd 7.2. szakasz

10.5. Nem 6sszeférheté

Lasd 7.2. szakasz
anyagok

10.6. Veszélyes

B Lasd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkoz6 informécio

Az anyag nem osztélyozott az EU direktivakban vagy egyéb osztalyozasokban, mint ,belélegezve karos” vagy mint ,irritalé a Iégzérendszerre
nézve”. Azonban az expozici6 szintjét a lehetséges minimumon kell tartani, és megfelel6 ellen6rz6 mérésekkel biztositani a keletkezé porok,

) fustok kezelését.
Belélegezve

Dént6 bizonyiték alapjan az anyag belégzése mérgezé sulyos maradandé egészségkarosodast okoz.

Folytatas...
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Kroénikus hatasok
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Kisméretli fémoxidok részecskék belégzése hirtelen szomjusagot, édes, fémes mocskos izt, torok irritaciot, kohdgést, a nyalkahartyak
szarazsagat, faradsagot és altalanos rossz kdzérzetet okozhatnak. Fejfajas, émelygés és hanyas, laz és hidegrazas, idegesség, nyelés,
hasmenés, tulzott vizelés, vizelési inger szintén felléphet. Az expozicié megsziintetése utan a tlinetek 24-36 6ran bellil megsziinnek.

A tiidén megnyilvanulé tiinetek er6sebbek, ha belélegezheté méretli részecskék vannak jelen.

G6z06k vagy aeroszolok belégzése (kod, fiist), amelyek az anyagok normal kezelése soran keletkeztek, karosak lehetnek az egyén egészségére.
Az anyag NEM osztalyozott EU direktivakban sem egyéb nyilvantartasi rendszerekben mint ,lenyelése artalmas”. Ennek f6 oka az erre
vonatkozé hiteles allatkisérleti vagy human megfigyelés. Azonban egyes esetekben mégis egészség karosito hatast tapasztalnak lenyelés utan,
kiiléndsen a maj és vese karosodasa fordulhat eld. A jelenlegi veszélyes anyag besorolasi definiciok szerint inkabb a mortalitast kell figyelembe
venni mint a morbiditast (betegség). Emésztészervi bantd hatdsok émelygés és hanyas. Munkaegészségugyi eléirasok nem vonatkoznak az

anyagra, mivel lenyelése nem valdszind.

Véletlenszer( lenyelése az anyagnak artalmas lehet, allatkisérletekben az anyag lenyelése 150 grammnal kisebb mennyiségben halalt okozott
egyes esetekben.

Donté bizonyiték alapjan az anyag bdérrel érintkezve mérgez6 sulyos maradandé egészségkarosodast okoz.
Az anyag sulyosbithat mar meglévé bérpanaszokat.

Bérrel érintkezve nem okoz karos hatast (az EU direktivak szerint) az anyag azonban karosithatja a szervezetet, ha sebeken, hegeken keresztl
a szervezetbe juthat.

Nyilt sebekkel, horzsolasokkal vagy irritélt bérrel lehetbleg ne érintkezzen az anyag.

A bér felliletén levé vagasok, horzsolasok, sebek mentén az anyag a véraramba jutva szervezeti hatasokat is kifejthet. Vizsgalja meg a
bérfeliiletet a hasznalat elétt, gy6z6djon meg, hogy minden sériilés megfeleléen védett.

Néhany bizonyiték létezik arra , hogy az anyag enyhe gyulladast okozhat b&rrel érintkezve néhany személynél kzvetleniil vagy lappangas utan.
Ismételt expozicio kontakt bérgyulladast okoz kivérésédés, duzzadas, pattanasok.

Ismételt vagy mértéktelen hasznalata, elégtelen személyi higiéniaval parositva akné szer(i bérelvaltozast, ,cink oxid himlét” okoz.

Ez az anyag irritalhatja a szemet és a kar egyes személyekre.

Bérrel érintkezve néhany embernél valdsziniileg tulérzékenység jon létre.

A glicidil éterek genetikai karosodast, rakot okozhatnak.

nagy doézisu aluminium expozicié degenerativ agy elvaltozasokat okozhat mint példaul az Alzheimer kor.

Hegesztés vagy vagas olyan anyagoknal melyek cinket tartalmaznak cink oxid fuist belégzését eredményezheti. a nagy koncentracioju cink oxid
fust, ,fémfist 142" nevii betegséget okozhat mely minden esetben ipari eredeti altalaban gyors lefolyasu. A tlinetek kozt szerepel gyengeség, laz,
faradtsag, émelygés melyek hamar jelentkeznek ha miiveletet zart vagy rosszul szellézettet helyen végzik.

Bizonyos tapasztalat mutatja az anyag rakkelt6, mutagén tulajdonsagait, de nincs elegendd bizonyiték az értékelés elvégzéséhez.

A biszfenol A okozta hatasok hasonléak a n6i nemi hormon altal kivaltott hatasokhoz. Amennyiben terhes nénél hasznaljak, karosithatja a
magzatot. Szintén karositja a féri nemi szerveket és a spermiumokat.

11.2.1. Endokrin zavarokat Properties

Szamos kémiai elem leutanozhatja, vagy pedig befolyasolhatja a szervezet azon hormonjait, melyeket endokrin rendszerként ismeriink. Az endokrin rendszer rendellenességeit olyan
kémiai elemek okozzak, melyek megzavarhatjak az endokrin (vagy hormon) rendszer m?kddését.

Az endokrin rendellenességek zavarjak a természetes hormonok szintézisét, szekréciojat, szallitasat, megkotését, m?kodését, vagy kiliritését. A hormonbonték kisiklathatjak a
szervezet barmilyen hormonok altal szabalyozott rendszerét. Az endokrin rendszer rendellenességei hozzajarulhatnak a tanulasi zavarok, a kilonb6z? rakos betegségek és szexudlis

fejl?dési zavarok kialakulasahoz.

Az endokrin rendszert megzavar6 vegyszerek az allatokban is mellékhatasokat okozhatnak. Ugyanakkor korlatozott szamu tudoméanyos informécié all rendelkezésre az emberekre
gyakorolt potencidlis egészségkarositd hatasokrél. Abbdl kifoly6lag, hogy az emberek egyidej?leg tobb olyan tényez?nek vannak kitéve, mely megzavarhatja az endokrin rendszer
m?kodését a kozegészségugyi hatasok megitélése nehézkes.

8329TCM-A Hévezetd epoxi
ragaszt6 (A.rész)

ALUMINA

CINK-OXID

MERGEZES IRRITACIO

Nem elérheté Nem elérhet6

MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(Rat) LC50; >2.3 mg/l4h[1] Bér: nincs karos hatasa figyelhet6 meg (nem irritélc’))ll]
Szajon at(patkany) LD50; >2000 mg/kgll] Szem: nincs karos hatasa figyelhetd meg (nem irritalo)t]
MERGEZES IRRITACIO

Belélegzés(Rat) LC50; >1.79 mg/14h(1] B&r: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritalo)(]
Dermalis (patkany) LD50: >2000 mg/kgl] Eye (rabbit) : 500 mg/24 h - mild

Szajon at(patkany) LD50; >5000 mg/kgl!! Skin (rabbit) : 500 mg/24 h- mild

Szem: nincs karos hatasa figyelhetd meg (nem irritalo)2]

Folytatas...



2,2-bisz(4-hidroxi-
fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-
propil)-éter

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

neopentyl glycol diglycidyl
ether

CARBON BLACK

(C12-14)alkylglycidyl ether

Megjegyzés:

CINK-OXID

2,2-BISZ(4-HIDROXI-
FENIL)PROPAN- BISZ(2,3-
EPOXI-PROPIL)-ETER

8329TCM-A Hévezetd epoxi
ragaszt6 (A.rész) & 2,2-BISzZ(4-
HIDROXI-FENIL)PROPAN-
BISZ(2,3-EPOXI-
PROPIL)-ETER & BISPHENOL
F DIGLYCIDYL ETHER
COPOLYMER & NEOPENTYL
GLYCOL DIGLYCIDYL ETHER
& (C12-14)ALKYLGLYCIDYL
ETHER

ALUMINA & CARBON BLACK

Akut toxicitas
Borirritacio / korrézié
Sulyos szemkéarosodas /
szemirritacio
Légzészervi vagy
bérszenzibilizacio

Mutagenitas
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MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (patkany) LD50: >2000 mg/kglt! B&r: karos hatast figyeltek meg (irritalo)[t]
Széjon at(patkany) LD50; >2000 mg/kgll] Eye (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE
Skin (rabbit): 500 mg - mild

Szem: karos hatast figyeltek meg (irritalo)[2]

MERGEZES IRRITACIO

Dermaélis (patkany) LD50: 4000 mg/kg[Z] Eyes * (-) (-) Slight irritant

Szajon at(patkany) LD50; 4000 mg/kgl2] Skin * (-) (-) Slight irritant

MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (nyul) LD50: 2150 mg/kgl2] B&r: karos hatast figyeltek meg (irrital6)l1]
Szajon at(patkany) LD50; 4500 mg/kgl?] Skin (human): Sensitiser [Shell]

Szem: karos hatast figyeltek meg (irrital6)[1]

MERGEZES IRRITACIO

Dermalis (patkany) LD50: >2000 mg/kglt! B6r: nincs karos hatasa figyelhetd meg (nem irritalo)[]
Szajon at(patkany) LD50; >8000 mg/kgll] Szem: nincs karos hatasa figyelheté meg (nem irritél())[l]
MERGEZES IRRITACIO

Bér: karos hatast figyeltek meg (irrital6)l1]

Eye (rabbit): mild [Ciba]

Szajon at(patkany) LD50; >2000 mg/kgll]

Skin (guinea pig): sensitiser
Skin (human): Irritant

Skin (human): non- sensitiser
Skin (rabbit): moderate

Skin : Moderate

Szem: karos hatast figyeltek meg (irritalo)[1]

1. ECHA szerinti toxicitasi érték - Akut toxicitas 2. Az érték a gyarto altal kibocsatott biztonsagi adatlap alapjan lett meghatéarozva. Kivéve, ha az
Mérgezé vegyliletek adatbazisa (RTECS) masképp nem rendelkezik.

Az anyag enyhén bérizgatd hatasu, tartés vagy ismételt expozicié esetén allergias bor vorosodést, duzzadast, holyagokat, hamlast és a bér
elvékonyodéasat okozhatja.

A biszfenol A okozta hatasok hasonléak a néi nemi hormon altal kivaltott hatasokhoz. Amennyiben terhes nénél hasznaljak, karosithatja a
magzatot. Szintén karositja a féri nemi szerveket és a spermiumokat.

A glicidil éterek genetikai karosodast, rakot okozhatnak.

A kontakt allergidk gyorsan atalakulhatnak kontakt ekcémava, ritkan csalankittéssé vagy a Quincke-6démava. A kontakt ekcéma lefolyasa
magaban foglal egy sejt-kozvetitett (T-limfocitak) késleltetett tipusti immunreakciot. Egyéb allergias bérreakciok, pl. kontakt csalankilités,
magaban foglalva az ellenanyag-kozvetitett immunreakciokat. Egyéb allergias bérreakcidk, pl. kontakt csalankiltés, antitest-medialt
immunreakciok. A kontakt allergének jelent6ségét nem csak az érzékenységet kivaltd képességik hatarozza meg: az anyag eloszlasa és a vele
val6 kapcsolatba kerllés lehetdsége is egyarant fontos. A gyengén szenzibilizalé anyagok, melyek széles korben elterjedtek, fontosabbak
allergének lehetnek, mint az erésebben szenzibilizaldak, amelyekkel kevesebb személy keriil kapcsolatba. Klinikai szempontbdl, az anyagok
figyelemre méltéak, ha allergias teszt reakciét valtanak ki a vizsgalt személyek tébb mint 1%-abdl.

Nincs szignifikans akut toxikol6giai adatok azonositott irodalom keresést.

X Rékkelts hatas | X
v szaporité | X
v STOT - egyszeri expozicid X
v STOT - ismétlédé expozicio | X
x Aspiréacios veszély | X

» — Adatok nem allnak rendelkezésre vagy nem tolti ki a besorolas kritériumainak
" — A rendelkezésre 4ll6 adatok lehetévé teszik a besorolast

Megjegyzés:

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

Folytatas...
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VEGPONT

Nem elérheté
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vizsgalat id6étartama (6ras)

Nem elérhet6

faj

Nem elérhetd

Nem elérhet6

forras

Nem elérhet6

VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
NOEC(ECX) 48h Rakok >100mg/l 1
EC50 72h Az algék vagy mas vizi novények 0.2mg/l 2
ALUMINA
LC50 96h Hal 0.078-0.108mg/I 2
EC50 48h Rékok 1.5mg/l 2
EC50 96h Az algék vagy mas vizi novények 0.024mg/Il 2
VEGPONT vizsgalat id6tartama (6ras) faj érték forras
BCF 1344h Hal 19-110 7
NOEC(ECx) 72h Az algék vagy mas vizi novények 0.005mg/I 2
CINK-OXID EC50 72h Az algak vagy mas vizi novények 0.036-0.049mg/| 4
EC50 48h Réakok 0.301-0.667mg/| 4
LC50 96h Hal 0.002-0.008mg/L 4
EC50 96h Az algék vagy més vizi novények 0.3mg/l 2
VEGPONT vizsgalat id6tartama (oras) faj érték forras
2.2-bisz(4-hidroxi- NOEC(ECx) 504h Rakok 0.3mg/l 2
fenil)propan- bisz(2,3-epoxi- EC50 72h Az algék vagy mas vizi novények 9.4mg/l 2
propil)-éter | gy 48h Rakok L.1mg/ 2
LC50 96h Hal 1.2mg/l 2
bisphenol F diglycidyl ether VEGPONT vizsgalat id6étartama (6ras) faj forras

copolymer

neopentyl glycol diglycidyl
ether

Nem elérheté

VEGPONT

Nem elérhetd

Nem elérhet6

vizsgalat idétartama (6ras)

Nem elérhetd

Nem elérheté

faj

Nem elérhetd

Nem elérhet6

Nem elérhetd

forras

Nem elérhet6

Nem elérhetd

VEGPONT vizsgalat idétartama (oras) faj érték forras

NOEC(ECx) 24h Réakok 3200mg/I 1
CARBON BLACK EC50 72h Az algék vagy mas vizi névények >0.2mg/l 2

EC50 48h Rékok 33.076-41.968mg/l 4

LC50 96h Hal >100mg/l 2

VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras

EC50(ECx) 48h Rékok 6.07mg/| 2

(C12-14)alkylglycidyl ether
LC50 96h Hal >5000mg/l 2
EC50 48h Rékok 6.07mg/| 2

Megjegyzés: A kévetkez6 adatbazisok alapjan: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR)- Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC

Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszallitéi adatok

Nagyon mérgezo a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszantarté karosodast okozhat.

Ne engedjuk, hogy a felszini vizekkel érintkezzen vagy dagalykor elarasztott teriileteken a legmagasabb mért vizallashoz eljusson. Ne szennyezze a vizet, amikor a berendezést
tisztitja, vagy berendezések mosoévizét uriti. .

A termék hasznalatabdl eredd hulladékokat meg kell semmisiteni a helyszinen, vagy az engedélyezett hulladéklerakoknal.

Jelent6s kérnyezeti eredmények korlatozottan allnak rendelkezésre. Az oxiranok (t6bbek kézétt a glicidil-éterek, az alkil-oxidok és az epoxidok) kdrnyezeti hatas és 6kotoxikolégiai
szempontbdl azonos tulajdonsagokat mutatnak. llyen oxiran az etiloxiran, az itt prezentalt adatok reprezentativ jelleglinek tekinthet6k.

1,2-butilén-oxid (etiloxiran):

log Kow értékek: 0.68 és 0.86. BAF és BCF : 1-t6l 17 I/kg.

Hatas a vizi vildgra — Az etiloxiran vizben nagyon jol oldodik, talaj-adszorpcids egyttthatdja nagyon alacsony, ennek kovetkeztében vizbe kertilve, az etiloxiran tledékkel és lebegé
anyagokkal varhatéan nem adszorbedlddik. Az etiloxiran vizfelszinrdl varhatéan parolog. Hidrolizalhato, felezési ideje 6,5 nap, biodegradacidja 100%-os, vizben varhatéan nem
marad fenn. A biodegradéacio felezési idejét modellek hasznélataval 15 napra becstilik.

Hatas a foldi kdrnyezetre: Talajra keriilve az etiloxiran varhatéan alacsony adszorpciéval és nagyon magas mobilitdssal rendelkezik. Nedves és szaraz talajfellletrdl varhatoan
pérolog. Az etiloxiran talajon varhatéan nem marad meg.

Hatas a légkori vilagra: A kornyezeti Iégkdrben az etiloxiran varhatdan kizarolag para formajaban létezik. Nedves Ulepitési eljarasokkal az etiloxiran kivonhaté a légkorbol. A

Folytatas...
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fotokémiailag eléallott hidroxil gyokokkel valo reakciot kdvetden a felezési ideje levegdben korllbeliil 5,6 nap, ami azt jelenti, hogy ez a kémiai anyag megfelel a levegében vald
létezés kritériumanak (felezési id6é = 2 nap).
Okotoxicitas — Az etiloxiran szervezetekben vald bioakkumulaciés potencidlja vélhetsleg alacsony, vizi él8lényekre alacsonytél enyhe mérgezd hatést gyakorol. Az etiloxiran akut

Aluminium, illetve annak vegydletei és s6i:

Hatas a kérnyezetre — Az aluminium a kérnyezetben nem lebomlé elem, de részt vehet kiilénb6z8 csapadék vagy ligandum-cserereakciokban. Az aluminium vegyiletekben csak egy
oxidacios allapotban (+3) talalhaté meg és kornyezeti feltételek mellett nem Iép redoxi-reakcioba. Az aluminium kiilénb6z8, a kérnyezetben megtalalhaté ligandumokkal (pl.:
huminsavak és fulvosavak) keveredhet. Az aluminium kérnyezetben t6rténé oldhatésaga a meglévé ligandumoktdl és a pH értéktél fligg.

Hatas a légkéri vilagra: Levegé minéségére vonatkozo elirasok: nem all rendelkezésre adat.

Hatas a vizi vilagra: A hidratalt aluminiumion hidrolizisen esik at. Az aluminium speciacidja: vizben pH fiiggé. Az aluminium legelterjedtebb formaja 4 alatti pH értéknél a hidratalt
harom vegyeértéki aluminiumion. Az 5-6 pH értékek kozatti legfébb hidrolizis termékek az Al(OH)2+ és az Al(OH)2+. A szilard Al(OH)3 5,2 és 8,8-as pH érték kozott a legelterjedtebb.
Az oldhato fajta Al(OH)4-, 9-es pH érték felett a legjellemz6bb és 10-es pH érték felett ez az egyetlen faj. A polimer aluminium-hidroxidok 4,7 és 10,5-0s pH érték kozott jelennek meg,
méretiik megnovekedik majd az amorf Al(OH)3, kolloid részecskévé alakulnak at, ami savas vizekben gibbsite-ta kristalyosodik. Elegendé kovasav jelenlétében, az aluminium rosszul
kikristalyosodott agyagkézet fajta formajaban csapddik ki. A hidroxi-aluminium vegyliletek savként és bazisként is viselkedhetnek oldatokban. Ezen tulajdonsaguk miatt az aluminium
hidroxidok pufferként Iéphetnek fel és bar sziik 4-5 pH tartomanyban, de ellenallnak a pH valtozasoknak. A polimer aluminium fajtak lassan reagalnak a kérnyezetben. Savas
kornyezetben az aluminium erésen kotédik a fluoridhoz. 5-6 pH tartomanyban az aluminium kapcsolddik a foszfathoz és kivalik az oldatbdl. Ebbél adodhat a felszini vizek kimerlt
tapanyagalloméanya.

Hatas a foldi kdrnyezetre: Talaj —, Az agyagos talaj aluminium szaturaciéjatol fliggéen az oldhaté aluminium taroldjaként, vagy forrasaként viselkedhet. Talajra vonatkozé eléirasok
nem allnak rendelkezésre. Novények — Azonos fajtaju ndvények és ndévénykultarak jelentésen eltérhetnek abban, hogy mennyire tudjak felvenni és fold feletti részekhez juttatni az
aluminiumot. A tealevelek aluminiumkoncentracidja kiemelkedéen magas, régi levelekben meghaladhatja az 5000 mg/kg-ot. Tovabbi ndvények, amelyek nagy mennyiségi
aluminiumot tartalmazhatnak: pl. az un. club-moh&k (mas néven foldi fenyd vagy kiszé cédrus), néhany pafrany, Symplocos (Symplocaceae) és Orites (Proteaceae). Az aluminium
kénnyen felszivodik és koncentralédik a gydkér széveteiben. Szubalpin 6koszisztémakban a Douglas fenyd a nagy gyokér biomasszaja segitségével felveszi az aluminiumot és rogziti
azt, igy gatolja meg annak nagymértéki felhalmozédasat a fold feletti sz6vetekben. Nem vilagos, hogy a gumés élelmiszernévények és a leveles zéldségek milyen mértékben veszik
fel az aluminiumot.

Okotoxicitas: Az aluminium tébb vizi fajra mérgezé, azonban bioakkumuléciéja nem jelent8s a legtébb halban illetve kagyloban; igy a fertézétt hal fogyasztasa nem jelent jelentés
aluminium expoziciét az emberre. Tébb vizi gerinctelen faj esetében beszamoltak az aluminium biokoncentraciojarél. Az aluminium erésen mérgez6 a halakra, kétéltliekre és
planktonikus rakokra. Az aluminium hatassal lehet az algafajok populaciés névekedésére, mivel az egysejtli névények altalaban érzékenyebbek az aluminiumra. A kopoltyimérgezés
lehetésége miatt a halak altalaban érzékenyebbek az aluminiumra, mint a tobbi vizi gerinctelen allat. A szervetlen - egy egységes - aluminium fajtak (Al(OH)2 +) a legmérgezdbbek,
semleges pH érték mellett az aluminium mérgez6 hatasa nagymértékben csdkken. Az aluminium oldhatésaga lugos kdrnyezetben is ndvekszik; az aluminium akut mérgez6 hatasa
és az aluminium toxicitasa is altalaban a viz keménységével csokken. A komplexképz6 anyagok, pl. fluorid, citrat és a humuszanyagok, csokkentik az élélények aluminium-
hozzaférését, ennek készonhetéen alacsonyabb a toxicitas. Az aluminium halakra gyakorolt mérgezé hatasat a szilikon is csokkentheti.

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag

Osszetevo Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Levegd
2.,2-b|sz(4—h|dIrOX|-f§n|I?propan— MAGAS MAGAS
bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

neopentyl glycol diglycidyl ether MAGAS MAGAS

12.3. Bioakkumulaciés képesség
Osszetevo Bioakkumulécié
CINK-OXID ALACSONY (BCF = 217)

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter KOZEPES (LogkOW = 3.8446)

neopentyl glycol diglycidyl ether ALACSONY (LogKOW = 0.2342)
12.4. A talajban valé mobilitas

Osszetevé Mobilitas

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter ALACSONY (KOC = 1767)

neopentyl glycol diglycidyl ether ALACSONY (KOC = 10)

12.5.A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

P B T
Rendelkezésre 4ll6 relevans . ,, . ,, . ,,
adat Nem értlemezhet6 Nem értlemezhetd Nem értlemezhetd
PBT kritériumok teljestilnek? Nem értlemezhetd Nem értlemezhetd Nem értlemezhetd

12.6. Endokrin zavarokat Properties
Az endokrin rendszert karosité anyagokra vonatkozé bizonyitékok egyértelm?bbek a kdrnyezetben, mint az emberekben. Az endokrin rendszert megzavaré anyagok jelent?sen

lassan bomlanak le a kdrnyezetben. Ez a tulajdonsaguk hosszutavu potencidlisan veszélyt jelenthetnek. Az endokrin rendszert karosité anyagok a kiilénb6z? vadon éI? fajokban
magukba foglaljak: a tojashéj elvékonyodasat, az ellenkez? nemnek a tulajdonsagainak a kimutatasat és a reprodukciés rendszer fejl?désének a karosodasat. A vadon é1? fajok
esetében feltételezett, de nem bizonyitott egyéb karos valtozasok a kdvetkez?k: reproduktiv rendellenességek, immunm?kddési zavarok és csontvaz deforméaciok.

12.7. Egyéb kéaros hatasok
Nem elérhet6

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Termék -/ Csomagolas | A hasznalt tartalyokat a tovabbi hasznalat megeldzése érdekében egy megfeleld lerakohelyen kell elhelyezni.
artalmatlanitas

Folytatas...
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A tisztitAshoz vagy berendezések miikddtetéséhez hasznalt moséviz semmiképpen NE keriiljon a lefolyoba.
Szilkséges lehet a mosashoz hasznalt viz 6sszegylijtése és kezelése, mielétt eltavolitasra keriilne.

Minden esetben figyelembe kell venni a csatornaba val6 eltavolitasra vonatkozo helyi torvényeket és szabalyokat.
Ha kérdés mertil fel kapcsolatba kell 1épni a felel6s hatdsaggal.

r r v ¥

Nem elérheté

Nem elérheté

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkoz6 informacidk

Cimkék sziuikségesek

Kozuti/ vasuti szallitds (ADR-RID)
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érinté
kulénleges
ovintézkedések

Légi széllitas (ICAO-IATA / DGR)

14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érint6
kulonleges
dvintézkedések

Tengeri szallitas (IMDG-Code /
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

Kézuti/ vasati szallitas (ADR): NEM SZABALYOZOTT, Speciélis 6vintészkedések 375
Légi szallitas (ICAO-IATA): NEM SZABALYOZOTT, Specidlis dvintészkedések A197
Tengeri szallitas (IMDG): NEM SZABALYOZOTT, 2.10.2.7

Belfdldi vizi szallitas (ADN): NEM SZABALYOZOTT, Specialis dvintészkedések 274

3077

KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID és bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

osztaly 9

Alveszély Nem értlemezhetd

Kornyezetre veszélyes

Veszélyazonosité szam (Kemler) 90
Besorolasi kéd M7
Aru cimke 9

Specidlis 6vintészkedések 274 335 375 601

Korlatozott mennyiség 5 kg
Alagutkorlatozasi kod 3()
3077

KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID és bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

ICAO/IATA osztaly 9
ICAOQ/IATA alveszély
ERG kéd 9L

Nem értlemezheté

Kornyezetre veszélyes

Specidlis 6vintészkedések A97 A158 A179 A197 A215
Teherszallitasra vonatkoz6 csomagoldsi utasitasok 956

Teherszallitasra vonatkoz6 maximum menny. / csomag 400 kg

Személy - és teherszallitdsra vonatkoz6 csomagoldsi utasitasok 956

Utas és Rakomany Maximalis Menny/Csom 400 kg

Utas- és teher légiszallitds Ltd Qty Pkg Inst Y956

Utas és Rakomany Korlatozasi Mennyiség Maximalis Menny/Csom 30kg G

GGVSee)
3077

KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID és bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

IMDG osztaly 9

IMDG veszély osztaly Nem értlemezhetd

Folytatas...
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14.5. Kornyezeti veszélyek Vizi kdrnyezetet karosité anyag

14.6. A felhasznalét érintd ENSZ-szam FA.SF

kalénleges Speciélis dvintészkedések 274 335 966 967 969
ovintézkedések

Korlatozott mennyiség 5 kg
Belfoldi vizi szallitas (ADN)
14.1. UN-sz&m 3077
14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N. (tartalmaz CINK-OXID és bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi

osztaly(ok) 9 Nem értlemezhet6
14.4. Csomagolasi csoport 1]

14.5. Kérnyezeti veszélyek Kornyezetre veszélyes

Besorolasi kod M7

14.6. A felhasznalét érintd Specidlis 6vintészkedések 274; 335; 375; 601
kulonleges Korlatozott Mennyiség 5 kg

ovintézkedesek Eszkoz szilkséges PP, Ax**

Tlz csapok szama 0

14.7. A MARPOL II. melléklete és az IBC k6dex szerinti 6mlesztett szallitas
Nem értlemezhet6

14.8. Omlesztett szallitas 6sszhangban MARPOL V. és a IMSBC Code

Terméknév Csoport
ALUMINA Nem elérhetd
CINK-OXID Nem elérhet6

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter Nem elérhetd

bisphenol F diglycidyl ether

Nem elérhetd
copolymer

neopentyl glycol diglycidyl ether Nem elérheté
CARBON BLACK Nem elérhetd
(C12-14)alkylglycidyl ether Nem elérhet6

14.9. Omlesztett szallitas 6sszhangban ICG Code

Terméknév Ship Type
ALUMINA Nem elérhetd
CINK-OXID Nem elérheté

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan-

bisz(2,3-epoxi-propil)-éter Nem elérhetd

bisphenol F diglycidyl ether

Nem elérhetd
copolymer

neopentyl glycol diglycidyl ether Nem elérheté
CARBON BLACK Nem elérhetd
(C12-14)alkylglycidyl ether Nem elérhet6

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

ALUMINA A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél Europe EC Inventory

- expozicios hatarértékek Kémiai labnyom projekt - Kiilbnleges aggodalomra okot adé vegyi anyagok listaja
Eurépai Unié- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

CINK-OXID A kdvetkezé szabalyozasi listakon talalhato:

25/2000. (IX. 30.) EUM—SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol Eurdpai Unié- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)
- expoziciés hatarértékek Europe EC Inventory

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az

anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, VI. Melléklet

EU Eurépai Vegyianyag-Ugynokség (ECHA) a Kézésségi Gordiils Cselekvési Terv

(CoRAP) Anyagok Listaja

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-propil)-éter A kovetkezé szabalyozasi listakon talalhato:

Folytatas...
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Europe EC Inventory

Kémiai labnyom projekt - Ktlonleges aggodalomra okot adé vegyi anyagok listaja
Nemzetkézi Rakkutaté Ugyndkség (IARC) - Az IARC monografiai ltal besorolt
tgynokok

Eurépai Unid- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

bisphenol F diglycidyl ether copolymer A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhaté:

Kémiai labnyom projekt - Kuldnleges aggodalomra okot ad6 vegyi anyagok listaja

neopentyl glycol diglycidyl ether A kovetkezé szabalyozasi listakon talalhato:

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, V1. Melléklet

Europe EC Inventory
Kémiai labnyom projekt - Kiildnleges aggodalomra okot ad6 vegyi anyagok listaja

Eurépai Unié- Létez6 kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

CARBON BLACK A kovetkezé szabalyozasi listakon talalhaté:

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél

- expoziciés hatarértékek

A WHO altal el6allitott nanoanyagok (MNMS) javasolt munkahelyi expozicios
hatéarértékeinek nemzetkozi listaja

EU Eurépai Vegyianyag-Ugynokség (ECHA) a Kéz6sségi Gordiils Cselekvési Terv

(CoRAP) Anyagok Listaja

Kémiai labnyom projekt - Kilénleges aggodalomra okot adé vegyi anyagok listaja
-Nemzetkdzi Rakkutaté Ugynékség (IARC) - Az IARC monografiai ltal besorolt szerek
2B csoport: Esetleg rakkelté az emberre

Nemzetkdzi Rakkutaté Ugyndkség (IARC) - Az IARC monografiai ltal besorolt
tigynokok

Vegyi anyagok eurépai jegyzéke- ELINCS- 6. kiadas- COM(2003) 642, 2003. oktober

Euroépai Unid- Létezé kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS) 29.

Europe EC Inventory

(C12-14)alkylglycidyl ether A kovetkez6 szabalyozasi listakon talalhato:

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK rendelete és annak médositasai az
anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, VI. Melléklet

Europe EC Inventory
Kémiai labnyom projekt - Kiildnleges aggodalomra okot ad6 vegyi anyagok listaja

EU Eurépai Vegyianyag-Ugynékség (ECHA) a Kézdsségi Gordiilé Cselekvési Terv

(CoRAP) Anyagok Listaja

Eurépai Unio- Létez6 kereskedelmi anyagok eurépai jegyzéke (EINECS)

Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kdvetkezé EU-jogszabalyok és adaptacidi - amennyire alkalmazhato -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK iranyelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /
EU Bizottsagi rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissitett keresztul ATP.

15.2. Kémiai biztonséagi értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szallit6 nem végzett kémiai biztonsagi értékelést

Nemzeti nyilvantartasi allapot

National Inventory

Ausztrélia - AlIC / Ausztrélia
nem ipari cél

Canada - DSL
Canada - NDSL

China - IECSC

Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZIoC
Philippines - PICCS

USA - TSCA

Tajvan - TCSI

Mexico - INSQ

Vietnam - NCI
Oroszorszag - FBEPH

Megjegyzés:

Status
Igen

lgen

Nem (ALUMINA; 2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-propil)-éter; bisphenol F diglycidyl ether copolymer; neopentyl glycol diglycidyl
ether; CARBON BLACK; (C12-14)alkylglycidy! ether)

Igen

Nem (bisphenol F diglycidyl ether copolymer)
Nem ((C12-14)alkylglycidyl ether)

lgen

Igen

Igen

lgen

lgen

Nem (2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propan- bisz(2,3-epoxi-propil)-éter; bisphenol F diglycidyl ether copolymer; neopentyl glycol diglycidyl ether;
(C12-14)alkylglycidyl ether)

lgen
Nem (neopentyl glycol diglycidyl ether)

Igen = Az 6sszes Gsszetevé a leltar
)Nem = Egy vagy tébb CAS felsorolt 6sszetevék nem a leltar, és nem mentesek a hirdetést (lasd a kiilbn ésszetevbk zaréjelben

16. SZAKASZ: Egyéb informécidk

Felllvizsgalat datuma

Kezdeti datum

13/05/2021
06/05/2017

Teljes szOveg Kockéazat és veszély kddok

H351
H400
H411

SDS verzié 6sszefoglalé
Verzié

8.15.3.1

Feltehetéen rakot okoz .
Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra.

Mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Frissités datuma Szekcidk Frissitve

22/04/2021 Valtozas a rendelet

Folytatas...



Verzié Frissités datuma
8.154.1 29/04/2021
8.155.1 10/05/2021
8.155.1 13/05/2021

Egyéb informéacié

Oldal 17 a 17

8329TCM-A Hovezetd epoxi ragaszto (A.rész)

Szekcidk Frissitve
Valtozas a rendelet
Valtozas a rendelet

Osztalyozas, Hozzavaldk

Keverékek és azok dsszetevdinek besorolasa hivatalos és megbizhato forrasok alapjan torténik, valamint a Chemwatch szakért6i csoport kézremiikodésével az elérhetd irodalmi

adatok felhasznéalasaval.

Ok a Valtozasra

A-2.00 - Frissitse az Gj SDS formatumot

vége SDS



