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Chemicals

8241-140 Chusteczki Nasgczone IPA
70/30 Dla Elektroniki
MG Chemicals Ltd - POL

wersja nr: A-2.00
Karta Charakterystyki (Spetnia wymagania rozporzadzenia (UE) nr 2020/878)

SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Data wydania: 12/08/2021
Data edycji: 12/08/2021
L.REACH.POL.PL

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu 8241-140

Synonimy SDS Code: 8241-140-T; 8241-140 | UFI:R6P0-W046-W00A-SFDC

Inne sposoby identyfikacji Chusteczki Nasgczone IPA 70/30 Dla Elektroniki

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub czystsze elektroniki
mieszaniny

Ostrzezenie przed Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa zarejestrowanej firmy MG Chemicals Ltd - POL

AdlEs Lev&_el 2, Vis»ion. Exc_ha_nge Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Business District Birkirkara CBD 1070 Malta
Telefon Niedostepne
Faks Niedostepne
internetowej Niedostepne

E-mail sales@mgchemicals.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Stowarzyszenie / Organizacja Verisk 3E (kod dostepu: 335388)
Telefon awaryjny +(1) 760 476 3961

Inne numery telefonéw

alarmowych Niedostepne

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrozen

MG Chemicals (Head office)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
+(1) 800-201-8822

+(1) 800-708-9888

www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug
rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 [CLP] oraz zmiany
[1]

H336 - STOT - SE (narkoza) Kategoria 3, H225 - Substancja ciekfa tatwopalna 2, H319 - Podraznienie oczu Kategoria 2

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciagnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e)
rodzaj zagrozenia

Stowo sygnalizujace Niebezpieczenstwo

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie
H336 Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

Oswiadczenia wspomagajace
Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Ochrona

Strona 1 Ciag Dalszy...
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Przechowywac¢ z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.
Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Uziemi¢ i potgczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.

Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/ iskrobezpieczne przeciwwybuchowego sprzetu.

Uzywac¢ nieiskrzacych narzedzi.

Podjg¢ dziatania zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

Unika¢ wdychania mgty / par / rozpylonej cieczy.

Stosowac¢ rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu i ochrone twarzy.

Doktadnie umy¢ wszystkie odstoniete ciata zewnetrzne po uzyciu.

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz

P370+P378

P305+P351+P338

P312
P337+P313

P303+P361+P353

P304+P340

W razie pozaru: Stosowa¢ strumienie wody do gaszenia.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukac.

W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sig z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/pierwsza pomoc
W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjaé calg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem wody
[lub prysznicem].

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewnié mu
warunki do swobodnego oddychania.

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie

P403+P235
P405

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chfodnym miejscu.

Przechowywa¢ pod zamknigciem.

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

P501

2.3. Inne zagrozenia

2-PROPANOL

Dysponowania Zawarto$¢ / pojemnik usuwa¢ do autoryzowanego punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z
jakiejkolwiek regulaciji lokalnej.

Wymienione w rozporzgdzeniu Europy (WE) nr 1907/2006 - zatgcznik XVII - (mogg obowigzywa¢ ograniczenia)

SEKCJA 3 Sktad/informacja o skiadnikach

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS
2.Numer EC

3.Nr indeksu
4.REACH nie

1.67-63-0
2.200-661-7
3.603-117-00-0
4 Niedostepne

1.7732-18-5
2.231-791-2
3.Niedostepne
4 Niedostepne

Legenda:

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] oraz Charakterystyka formie

%[Ciezar] Nazwa R . g
zmiany nanomateriatu wiérowe

Substancja ciekta tatwopalna 2, Podraznienie oczu Kategoria 2, STOT -

70 2-PROPANOL )
SE (narkoza) Kategoria 3; H225, H319, H336 [2]

Niedostepne

30 WODA Nie dotyczy Niedostepne

1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggna¢ z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggnag¢ z C & L; *
EU IOELVs dostepny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem

Kontakt ze skorg

Wdychanie

Jesli nastgpi kontakt produktu z okiem:
* Natychmiast przemy¢ $wiezg, biezgcg woda.
* Zapewni¢ petne nawilzenie gatki ocznej poprzez uniesienie powiek znad oka w trakcie przemywania oraz poruszanie powiekami.
*+ Jesli bol nie ustapi, zgtosi¢ sie do lekarza.
* Usuniecie soczewek kontaktowych w razie uszkodzenia oka powinno by¢ przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowang osobe.

W przypadku kontaktu ze skorg lub wiosami:
* Przemy¢ skore i wiosy biezacg wodg (uzy¢ mydta jesli jest dostepne).

* W przypadku podraznienia skonsultowac¢ z lekarzem.

* W przypadku gdy powstajg opary lub produkty spalania usung¢ ludzi ze skazonego obszaru.
* Inne $rodki sg zazwyczaj niepotrzebne.

Ciag dalszy...
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* Natychmiast poda¢ wode do picia.
* Nie jest konieczne udzielenie pierwszej pomocy. W razie watpliwosci skonsultowac sie z lekarzem lub najblizszym Centrum Toksykologii.

Spozycie Jesli wystepujg spontaniczne wymioty glowe poszkodowanego opusci¢ nizej niz ich biodra w celu uniknigcia zachtys$nigcia sie wymiocinami.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Patrz rozdziat 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Kazdy materiat wdychany podczas wymiotowania moze byé przyczyna uszkodzenia ptuc. Dlatego wymioty nie powinny by¢ powodowane mechanicznie lub farmakologicznie.
Mechaniczne $rodki powinny by¢ zastosowane jesli potrzebne jest opréznienie zotgdka; obejmuje to ptukanie zotgdka po intubacji dotchawicznej. Po spozyciu, jesli wystgpig
samoczynne wymioty, oddychanie osoby powinno by¢ monitorowane poniewaz niekorzystne skutki pracy ptuc mogg wystgpi¢ z opdznieniem az do 48 godzin.
Postepowa¢ odpowiednio do zaobserwowanych objawoéw.

W przypadku ostrego lub krétkotrwatego powtarzanego narazenia na dziatanie izopropanolu:

-

Nagte wystgpienie depresji oddechowej i niedoci$nienia wskazuje na powazne zatrucie drogg pokarmowg. Konieczne jest monitorowanie czynnosci serca i oddechu oraz
natychmiastowe zastosowanie statego dostepu do zyly.

Szybkie wchfanianie wyklucza przydatnos¢ kliniczng wywotywania wymiotéw albo ptukania zotgdka po 2 godzinach od spozycia. Wegiel aktywowany i $rodki przeczyszczajgce tez
nie beda przydatne. Mozna zastosowac suszony korzen wymiotnicy do 30 minut od spozycia.

Brak odtrutki.

Leczenie objawowe. W przypadku niedoci$nienia podac¢ ptyny oraz leki zwezajace naczynia.

Przez pierwszych kilka godzin monitorowa¢ pod katem wystapienia objawdéw depresji oddechowej. Wykona¢ badania gazometrii krwi tetniczej oraz objetosci przeptywowej.

W przypadku pacjentéw z krwawieniem zotgdkowo-jelitowym zastosowa¢ ptukanie zotgdka zimng woda oraz wykonywa¢ pomiary stezenia hemoglobiny.

-

rrT-T

SEKCJA 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

* Stabilna piana typu alkoholowego.

* Suchy proszek chemiczny.

* Wspéitczynnik biokoncentracji BCF (tam gdzie pozwalajg przepisy).

* Dwutlenek wegla.

* Zraszacz wodny lub mgietkowy — tylko w przypadku duzych pozaréw.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

-

Unika¢ zanieczyszczenia utleniaczami, np. azotanami, kwasami utleniajgcymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem basenowym itp., gdyz

Niezgodnosci Pozarowe L.
mogg one doprowadzi¢ do zaptonu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

AKCJA GASNICZA

Materiat tatwopalny.

Nieznaczne zagrozenie pozarowe pod wptywem ciepta lub ptomienia.

Podgrzewanie moze spowodowac rozszerzenie sig lub rozktad, prowadzace do gwattownego rozerwania pojemnikéw.
W trakcie spalania moze wydziela¢ toksyczne gazy lub tlenek wegla (CO).

Moze wydziela¢ gryzacy dym.

Mgty zawierajgce materiaty tatwopalne mogg by¢ wybuchowe.

Produkty spalania obejmuja:

Dwutlenek wegla (CO2),

Inne produkty pirolizy typowe spalania materiatu organicznego.

UWAGA: Diugie dziatanie powietrza i $wiatta moze powodowac tworzenie si¢ potencjalnie wybuchowych nadtlenkéw.

Zagrozenie
Pozarem/Eksplozja

r rr oy T

SEKCJA 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Niewielkie Rozszczelnienia

Klasa Chemiczna: alkohole i glikole
Przy rozlaniu na ziemie: lista rekomendowanych sorbentéw wedtug rangi.

TYP . .
SORBENTU RANGA SPOSOB UZYCIA ZBIERANIE OGRANICZENIA

n WYCIEK NA ZIEMIE - MALY
DUZE ROZSZCZELNIENIA

polimer usieciowany — granulat rozsypac topatg topata R, W, SS
polimer usieciowany - poduszka narzuci¢ widty R, DGC, RT

sorbent z gliny — granulat rozsypac topatg topata R, I, P,

w N PP

wiokno drzewne - poduszka narzuci¢ widly R, P,DGC, RT

Ciag dalszy...
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przetworzone witékno drzewne - poduszka 3 narzuci¢ widty = DGC, RT

szkto spienione - poduszka 4 narzuci¢ widly R, P,DGC, RT
WYCIEK NA ZIEMIE - SREDNI

polimer usieciowany — granulat dmuchawa bramowiec R, W, SS

polipropylen - granulat dmuchawa bramowiec =W, SS, DGC
sorbent z gliny — granulat dmuchawa bramowiec R, I, W, P, DGC
polipropylen - mata narzuci¢ bramowiec DGC, RT

minerat rozszerzalny - granulat dmuchawa bramowiec R, |, W, P, DGC

AW W NN P

poliuretan - mata narzuci¢ bramowiec DGC, RT
Legenda

DGC: Nieskuteczny w przypadku gestego pokrycia gruntu

R: Nie nadaje si¢ do powtérnego wykorzystania

I: Nie nadaje sie do spalenia

P: Ograniczona skuteczno$¢ w przypadku deszczu

RT: Nieskuteczny na nieréwnym terenie

SS: Nie uzywac¢ w miejscach wrazliwych ekologicznie

W: Ograniczona skuteczno$¢ w przypadku wiatru

Zrédto: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;
R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postugiwanie si¢

Ochrona przed pozarem i
wybuchem

Inne dane

Unika¢ wszelkiego kontaktu bezposredniego, w tym wdychania.

Nosi¢ odziez ochronng, kiedy istnieje ryzyko nadmiernej ekspozycji.

Uzywac¢ w dobrze wentylowanych miejscach.

Zapobiega¢ gromadzeniu sig¢ w zagtebieniach i studzienkach.

NIE wchodzi¢ do zamknigtych pomieszczen, dopoki nie zostanie w nich sprawdzona jako$¢ powietrza.
NIE dopusci¢ do kontaktu materiatu z ludzmi, odkrytg zywnoscig lub naczyniami.

Unika¢ palenia, otwartego ognia i zrédet zaptonu.

W trakcie uzytkowania NIE jes¢, NIE pic i NIE pali¢.

Unika¢ kontaktu z niezgodnymi materiatami.

Nieuzywane pojemniki przechowywa¢ bezpiecznie zapieczetowane.

Unikac¢ fizycznego uszkodzenia pojemnikow.

Zawsze po uzytkowaniu my¢ rece wodg z mydtem.

Odziez robocza powinna by¢ prana oddzielnie. Upra¢ zanieczyszczong odziez przed powtérnym uzyciem.
Stosowac¢ dobre praktyki w miejscu pracy.

Postepowa¢ zgodnie ze wskazaniami producenta, dotyczgcymi przechowywania / uzytkowania.
Atmosfera powinna by¢ regularnie sprawdzana pod kgtem ustalonych norm narazenia, w celu zapewnienia, ze zachowane sg bezpieczne
warunki pracy.

r r T T T T TEE T T T T T W w

Patrz rozdziat 5

DLA MALYCH ILOSCI:
* Przechowywac¢ w pomieszczeniach w szafie ognioodpornej lub w pokoju z niepalnych materiatow.
* Zapewni¢ odpowiednie przenos$ne gasnice przeciwpozarowe w miejscu sktadowania lub jego poblizu.

DLA MAGAZYNOWANIA OPAKOWAN:

* Przechowywac w oryginalnych pojemnikach w pomieszczeniach ognioodpornych z atestem.
Nie pali¢, nie uzywac otwartego ognia, zrédet ciepta lub zaptonu.
NIE przechowywa¢ w dolach, zagtebieniach lub na powierzchniach gdzie opary moga zalegac.
Przechowywa¢ w pojemnikach bezpiecznie zamknigtych.
Przechowywac¢ z dala od substancji niekompatybilnych w chtodnym, suchym dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
Zabezpieczy¢ pojemniki przed zniszczeniem i regularnie sprawdzaé czy nie ma wyciekow.
Chroni¢ pojemniki przed wptywem pogody i bezposrednim $wiattem stonecznym, chyba Ze: (a) opakowania sg z metalu lub plastiku, (b)
opakowania sg bezpiecznie zamknigte, nie sg otwarte w dowolnym celu w pomieszczeniu uzywanym do ich przechowywania i (c) s
zachowane odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapewnienia gromadzenia i usuwania w bezpieczny sposéb wody deszczowej mogacej
ulec zanieczyszczeniu substancjg niebezpieczng.
Zapewni¢ wiasciwe $rodki kontroli magazynowania w celu zapobiezenia diugotrwatego przechowywania towaréw niebezpiecznych.
Stosowac zalecenia producenta dotyczgce przechowywania i uzycia.

r rr oy T

- -

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Stosowanie opakowan

* NIE uzywac¢ pojemnikéw aluminiowych lub galwanizowanych.
Dla substancji o malej lepkosci i statych:
Beczki i kanistry nie mogg by¢ ze zdejmowang pokrywa.
Tylko puszka z nakretkg moze by¢ uzyta jako wewnetrzne opakowanie.
Dla substanciji o lepkosci przynajmniej 2680 cSt. (23 °C ):

* Opakowania ze zdejmowang pokrywa;

Ciag dalszy...
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* Puszki z bezpieczng nakretkg i

Dodatkowo, jesli wewnetrzne opakowania szklane zawierajg ciecz z grupy |, $rodek pochtaniajgcy mozliwy wyciek substancji musi by¢ uzyty w
wystarczajacej ilosci, chyba ze zewnetrzne opakowanie jest z odlanego plastiku i substancje sg niekompatybilne z nim.
Wszystkie potgczone pakowanie opakowan z grup | i Il muszg zawiera¢ materiat amortyzujgcy.

Alkohole

- v ow

s3 niekompatybilne z mocnymi kwasami, chlorkami kwasami, bezwodnikami, substancjami utleniajgcymi i redukujgcymi.
moga gwattownie reagowac z metalami alkalicznymi i ziem alkalicznych wydzielajgc wodor
reagujg z mocnymi kwasami, substancjami kaustycznymi, aminami alifatycznymi, izocyjankami, acetaldehydem, nadtlenkiem benzoilu,

kwasem chromowym, dwutlenkiem chromu, di-alkilowymi zwigzkami cynku, tlenkiem chloru, tlenkiem etylenu, kwasem podchlorawym,
chloromréwczanem izopropylu, glinowodorkiem litu, dwutlenkiem azotu, pentafluoroguanidyng, zwigzkami halogenowymi fosforu,
pigciosiarczkiem fosforu, olejkiem mandarynkowym, trietyloglinem, triizobutyloglinem

-

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

nie nalezy podgrzewac powyzej 49 °C przy kontakcie z aluminiowym urzadzeniem

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Skiadnik

2-PROPANOL

* Wartosci dla populacji ogdlnej

DNELs
Pracownik warunkéw ekspozycji

skorny 888 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 500 mg/m3 (Systemowe, Chronic)
skorny 319 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 89 mg/m? (Systemowe, Chronic) *
ustny 26 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

Kontrola narazenia w miejscu pracy

DANE O SKLADNIKACH
Zrédto

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne
Granice alarmowe

Skiadnik

2-PROPANOL

Sktadnik
2-PROPANOL
WODA

Informacje o sktadnikach

Sktadnik Nazwa materiatu
2-PROPANOL Propan-2-ol

TEEL-1 TEEL-2
400 ppm 2000* ppm

Oryginalny IDLH
2,000 ppm
Niedostepne

Prog Wyczuwalnosci Wechowej: 3,3 ppm (wykrycie), 7,6 ppm (rozpoznanie)
Narazenie na poziomie lub ponizej zalecanych dla izopropanolu wartosci NDS i NDSCh zmniejsza ryzyko wywotywania odurzenia narkotycznego lub powaznego podraznienie oczu
lub gérnych drég oddechowych. W przypadku braku jednoznacznych dowodéw, uwaza sie, ze limit ten zapewnia takze ochrone przed rozwojem przewlektego dziatania na zdrowie.
Limit ten jest posrednim dla etanolu, ktéry jest mniej toksyczny i alkoholu n-propylowego, ktéry jest bardziej toksyczny niz alkohol izopropylowy

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Odpowiednie sterowniki
inzynieryjne

8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci

Ochrona oczu

* Okulary ochronne z bocznymi ostonami.
* Chemiczne okulary ochronne.

PNECs
komora

140.9 mg/L (Woda (Fresh))

140.9 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
140.9 mg/L (Woda (Marine))

552 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
552 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

28 mg/kg soil dw (gleba)

2251 mg/L (STP)

160 mg/kg food (ustny)

TWA STEL szczyt Uwagi

900 mg/m3 1200 mg/m3 Niedostepne skéra

TEEL-3
12000** ppm

zaktualizowany IDLH
Niedostgpne
Niedostgpne

50;
®

* Soczewki kontaktowe moga stwarza¢ szczegolne niebezpieczenstwo; miekkie soczewki kontaktowe moga wchtania¢ i gromadzi¢ substancje
draznigce. Dla kazdego stanowiska pracy lub zadania nalezy sporzadzi¢ pisemny dokument, regulujacy zasady noszenia soczewek lub
ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki powinien zawiera¢ przeglad wtasciwosci absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy
uzytkowanych zwigzkéw chemicznych, a takze sprawozdanie z zanotowanych przypadkéw urazéw. Personel medyczny oraz stuzby
pierwszej pomocy powinny zosta¢ przeszkolone w usuwaniu soczewek, za$ odpowiednie wyposazenie powinno by¢ zawsze w petnej
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Ochrona skéry

Ochrona rak / stép

Ochrona ciata

Inne ochrony

Zalecane materialy
INDEKS WYBORU REKAWIC

8241-140 Chusteczki Nasgczone IPA

70/30 Dla Elektroniki
Materiat

NEOPRENE

BUTYL
NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NITRILE

NITRILE+PVC
PE/EVAL/PE

PVA

PVvC

VITON
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gotowosci. W przypadku narazenia na dziatanie substancji chemicznej, natychmiast rozpocza¢ przemywanie oka oraz usung¢ soczewki
kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki nalezy usungé przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia oka —
powinny one zosta¢ usunigte w czystym miejscu i tylko po doktadnym umyciu rak przez pracownikéw. [CDC NIOSH Current Intelligence
Bulletin 59], [AS/NZS 1336 lub krajowy odpowiednik]

Patrz Ochrona rak, ponizej

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych, ktére réznig sie od producenta do
producenta. W przypadku, gdy substancja chemiczna jest mieszaning réznych substanciji, to rezystancja materiatu rekawicowej nie moze by¢
obliczony z géry, i dlatego tez musi by¢ sprawdzone przed zastosowaniem. Doktadny czas przebicia dla substancji musi by¢ uzyskane z
producentem rekawic and.has, ktérych nalezy przestrzega¢ przy dokonywaniu ostatecznego wyboru. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rgk. Rekawiczki moga byé zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu rekawiczki, rece powinny by¢ umyte
i wysuszone. Zaleca sig stosowanie nie perfumowany balsam. Trwato$¢ i wytrzymato$¢ typu rekawic zalezy od wykorzystania. Waznymi
czynnikami w wyborze rekawic obejmujg: - Czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, - Odporno$ci chemicznej materiatu rekawicy, - Grubo$é
rekawic i - zrgczno$¢ Testowane do odpowiedniej normy (np Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 lub odpowiednik krajowy) wybierz
rekawiczki. - Przy przedtuzonym lub czesto powtarzajacy sig kontakt (AS / NZS 2161.10.1 lub réwnowazne krajowym czas odpornosci wigkszy
niz 240 minut, zgodnie z normg EN 374) zaleca sie rekawice klasy ochrony 5 lub wigcej. - Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, (AS / NZS
2161.10.1 lub odpowiednik krajowego czas przetarcia wiekszy od 60 minut zgodnie z EN 374) zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3
lub wyZzszej. - Niektére rodzaje polimeréw rekawica sg mniej dotknigte przez ruch i to powinno by¢ brane pod uwage przy rozwazaniu rekawic dla
diugotrwatego uzytkowania. - Zanieczyszczone rekawice nalezy wymienic¢. Jak okreslono w ASTM F-739-96 w dowolnej aplikacji, rekawice sg
oceniane jako: - Doskonata gdy czas przebicia> 480 min - Dobre gdy czas przebicia> 20 min - Fair gdy czas przebicia <20 min - Biedni kiedy
rozktada Materiat rekawic Do zastosowan ogoélnych, rekawice o grubosci typowo wigksza niz 0,35 mm, zaleca sie. Nalezy podkresli¢, ze grubos¢
rekawica nie zawsze jest dobrym wskaznikiem odpornosci rekawicy do okreslonej substancji chemicznej, a wydajnos¢ przenikanie rekawicg
zalezy od doktadnego sktadu materiatu ochronnego. Dlatego tez dobér rekawic powinien réwniez opiera¢ sie na uwzglednieniu wymagan
zadaniowych i wiedzy o przetomowych czasach. Grubo$¢ rekawic moze sie rézni¢ w zaleznosci od producenta rekawic, rodzaj rekawic i model
rekawic. W zwigzku z tym dane techniczne producentéw powinny by¢ zawsze brane pod uwage, aby zapewni¢ wybor najbardziej odpowiedniej
rekawicy dla zadania. Uwaga: W zalezno$ci od aktywnos$ci prowadzone, rekawice o réznej grubos$ci mogg by¢ wymagane dla okreslonych
zadan. Na przyktad: - Ciensze rekawiczki (do 0,1 mm lub mniej) moga by¢ wymagane, jezeli jest potrzebny wysoki stopien sprawnosci
manualnej. Jednak te rekawice sg prawdopodobnie tylko da¢ krétki czas trwania ochrony i normalnie bytoby tylko do zastosowan jednorazowych,
a nastepnie usuwane. - Grubsze rekawiczki (do 3 mm lub wigcej) moga by¢ wymagane, jezeli znajduje si¢ mechaniczny (tak samo jak $rodek
chemiczny) Ryzyko to jest tam, gdzie to Scieranie lub przebicie potencjat Rekawiczki mogg by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu
rekawiczki, rece powinny by¢ umyte i wysuszone. Zaleca sig stosowanie nie perfumowany balsam.

* Nosi¢ fizyczne rekawice ochronne, np. skérzane.

* Nosi¢ obuwie ochronne.

Patrz Inna ochrona, ponizej

Kombinezon.

Urzgdzenie do przemywania oczu.

Krem blokujacy.

Krem do oczyszczania skory.

Nie zaleca sig niektdrych plastykowych elementéw osobistego wyposazenia ochronnego (np. rekawice, fartuchy, kalosze), gdyz mogg one
generowac statyczny tadunek elektryczny.

Do uzytku ciagtego lub przy zastosowaniach na duzg skalg stosowaé odziez z materiatéw szczelnie tkanych i nie elektryzujacych sie
(niemetaliczne zamki, mankiety i kieszenie) oraz nieiskrzace obuwie ochronne.

- v o o ow

-

Ochrona dr6g oddechowych

Typ A Filtr o odpowiedniej pojemnosci (AS / NZS 1716 i 1715, EN 143:2000 i 149:2001,
ANSI 788 lub krajowy odpowiednik)

CPI Respiratory z wktadami nigdy nie powinny by¢ stosowane przy wejsciach awaryjnych lub
na terenie o nieznanej koncentracji par lub zawartosci tlenu. Uzytkownik musi zosta¢
ostrzezony, ze konieczne jest opuszczenie skazonego terenu natychmiast po wyczuciu
poprzez respirator jakichkolwiek zapachéw. Zapach moze wskazywac, ze maska nie
dziata wtasciwie, ze stezenie par jest zbyt wysokie, lub ze maska jest nieodpowiednio
dopasowana. Z powodu tych ograniczen uwaza sie za wskazane stosowac respiratory z
wktadami jedynie w ograniczonym zakresie.

O 0O o0 o0 o o o o o o0 >

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie

Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Zapach

bezbarwny
ciecz Gestos¢ wzgledna (Water = 1) 0.865
Niedostepne Ul e LS (EC T Niedostepne

n-oktanol / woda
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Prég odoru

pH (dostarczonego)

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia (° C)

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia (° C)

Punkt zapalny (°C)
Szybkos¢ parowania
Palnos¢

Gorna granica eksplozji (%)
Nizsza granica eksplozji (%)
Cisnienie pary
Rozpuszczalnos

Gestosc pary (Air = 1)

formie nanomateriatu
Rozpuszczalnosé

Rozmiar czasteczki

9.2. Inne informacje
Niedostgpne
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0.44 ppm Temperatura samozaploonu 425
(°C)
Niedostepne temperatura rozktadu Niedostgpne
Niedostepne Lepkos¢ 3.10
>81.8 Masa molowa (g/mol) Niedostgpne
18 Smak Niedostepne
15 BuAC=1 Wiasciwosci wybuchowe Niedostgpne
Latwopalny. Wiasciwosci utleniajace Niedostepne
Napigcie powierzchniowe .

12 (dyn/cm or mN/m) Niedostepne
2 Ulotny sktadnik (%obj) Niedostepne
4.2 Grupa gazu Niedostepne
Miesza Wartos¢ pH w roztworze (%) Niedostepne
Niedostepne VOC g/L Niedostepne
Niedostepne Charaktery.styka.f?rmm Niedostepne

nanomateriatu wiérowe
Niedostepne

SEKCJA 10 Stabilnos¢ i reaktywnosé¢

10.1.Reaktywnos¢

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy
unikaé

10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu

Patrz rozdziat 7.2

* Obecnos$¢ materiatéw niekompatybilnych.
* Product jest uznawany za stabilny.
* Niebezpieczne polimeryzacja nie nastepuje.

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Substancja nie jest uznawana za powodujgcg negatywne skutki na zdrowiu czy tez podraznienia drég oddechowych (wedtug odpowiednich
Dyrektyw Komisji Europejskiej opartych na badaniach na zwierzetach). Mimo to, ze wzgledéw higienicznych nalezy ograniczy¢ wystawienie na
dziatanie substancji oraz prowadzi¢ profilaktyczne badania wystepowania substancji w miejscu pracy.

Wdychanie par albo aerozoli (mgty, wyziewy), moze powodowa¢ senno$¢ i zawroty gtowy. Inne objawy, ktére mogg sie pojawi¢ to zredukowana
czujnos¢, strata odruchéw, niezbornosé i zawroty gtowy

Alkohole alifatyczne z wiecej niz 3 atomami wegla powodujg bél glowy, zawroty gtowy, senno$¢, zmeczenie migsni, majaczenie, zapasé
centralnego uktadu nerwowego, $pigczke, drgawki i zmiany zachowania. Wtérnie moga wystapi¢ zapas¢ oddechowa i brak wydolnosci
oddechowej, jak réwniez niskie ci$nienie krwi i arytmia serca. Obserwuje sie takze nudnosci i wymioty, za$ w nastepstwie silnej ekspozycji
mozliwe sg uszkodzenia nerek i watroby. Objawy sg tym ostrzejsze, im wiecej atoméw wegla zawiera dany alkohol.

Zapach izopropanolu moze ostrzega¢ o mozliwej ekspozycji, moze jednak wystgpi¢ zmeczenie zapachowe. Wdychanie izopropanolu moze
powodowacé podraznienie nosa i krtani z kichaniem, bolem gardta i katarem. U zwierzat poddanych pojedynczej ekspozycji przez wdychanie
wystapity bezczynnos¢ lub znieczulenie oraz zmiany histopatologiczne w kanale nosowym i przewodzie stuchowym.

Wdychanie par lub aerozoli (mgiet, oparéw), powstatych podczas normalnego uzytkowania, moze powodowac utrate zdrowia.

Nadmierne narazenie na dziatanie alkoholi alifatycznych powoduje objawy w uktadzie nerwowym. Nalezg do nich bdl gtowy, ostabienie migsni i
brak koordynacji, zawroty gtowy, dezorientacja, delirium i $pigczka. Do objawow przewodu pokarmowego nalezg nudnosci, wymioty i biegunka.
Wdychanie jest znacznie bardziej niebezpieczne niz potkniecie, gdyz moze spowodowac uszkodzenie ptuc, zas substancja dostaje sie¢ do
organizmu. Alkohole cykliczne (pierécieniowe) oraz alkohole drugo- i trzeciorzedowe moga powodowac powazniejsze objawy, tak jak ma to
miejsce w przypadku cigzszych alkoholi.

W przypadku potkniecia moze przedosta¢ si¢ do ptuc powodujgc cytomegalowirusowe zapalenie ptuc

Ciag dalszy...



Kontakt ze skora

Kontakt z okiem

Przewlekty

8241-140 Chusteczki
nasaczone IPA 70/30

2-PROPANOL

WODA

Legenda:

2-PROPANOL
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Materiat NIE zostat sklasyfikowany przez Dyrektywy KE ani inny system klasyfikacji jako “szkodliwy w wypadku potkniecia”. Wynika to z braku
potwierdzajgcych dowodéw pochodzgcych z badan nad zwierzgtami lub ludzmi. Mimo to materiat moze okaza¢ sie szkodliwy dla zdrowia
jednostki w przypadku potkniecia, zwtaszcza jesli organy wewnetrzne (nerki, watroba) byty wczes$niej w wyrazny sposoéb uszkodzone.
Stosowane obecnie definicje szkodliwych substanciji toksycznych opierajg sie zwykle raczej na dawkach powodujgcych $miertelno$é¢ niz
zachorowalnos$¢ (choroba, zte samopoczucie). Podraznienie przewodu pokarmowego moze powodowa¢ mdtosci i wymioty. Jednak potknigcie
nieznacznej ilosci substancji w miejscu pracy nie jest uwazane za powod do niepokoju.

W nastegpstwie potknigcia, pojedyncze wystawienie na dziatanie alkoholu izopropylowego powodowato ospatos¢ i niespecyficzne skutki, takie jak
utrata masy ciata i podraznienie. Potkniecie niemal $miertelnych dawek izopropanolu wywotuje zmiany histopatologiczne w zotadku, ptucach i
nerkach, brak koordynacji, ospatos¢, podraznienie przewodu pokarmowego, bezczynnosé lub znieczulenie.

Potkniecie 10 ml. izopropanolu moze powodowa¢ powazne obrazenia; 100 ml. moze by¢ $miertelne, jesli szybko nie zostanie przeprowadzona
kuracja. Pojedyncza $miertelna dawka dla osoby dorostej wynosi okoto 250 ml. Toksyczno$¢ izopropanolu jest dwukrotnie wyzsza ni¢ etanolu, a
objawy zatrucia wydajg sie podobne, za wyjgtkiem braku poczatkowego efektu euforii; bardziej widoczne sg zapalenie btony sluzowej zotadka i
wymioty. Spozycie moze prowadzi¢ do nudnosci, wymiotdw i biegunki.

Sa dowody, ze mozna naby¢ niewielkg tolerancje na izopropanol.

Przypadkowe potknigcie materiatu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

Materiat nie jest uwazany za powodujgcy negatywne skutki zdrowotne lub podraznienia skory (wedtug odpowiednich Dyrektyw Komisji
Europejskiej opartych na badaniach na zwierzgtach). Mimo to, ze wzgledéw higienicznych wystawienie na dziatanie substancji powinno by¢
minimalne oraz odpowiednie rekawice ochronne powinny by¢ wykorzystywane.

Wigkszos¢ ciektych alkoholi wydaje sig dziata¢ jako podstawowy $rodek draznigcy skére cztowieka. Znaczne wchtanianie przez skoére wystepuje
u krélikéw, ale najwyrazniej nie u cztowieka.

Substancja ta nie powinna kontaktowac sie z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skorg.

Przedostanie sig¢ do krwi np. w wyniku przeciecia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Ten materiat moze u niektérych oséb powodowaé podraznienia i uszkodzenia oczu.
Pary izopropanolu mogg powodowac tagodne podraznienie oka przy 400 ppm. Rozpryski mogg spowodowa¢ powazne podraznienie oka,
mozliwe oparzenia rogéwki i uszkodzenie oka. Kontakt z okiem moze powodowac tzawienie lub rozmycie widzenia.

Diugotrwate narazenie nie powinno powodowa¢ dtugotrwatych niepozgdanych dla zdrowia efektéw (zgodnie z klasyfikacjg na podstawie norm UE
przeprowadzong na podstawie do$wiadczen na zwierzgtach); niemniej wszelkie objawy w przypadku ich wystgpienia zazwyczaj szybko ustepuja.

Toksyczny: zagrozenie powaznym uszkodzeniem zdrowia w razie przedluzonego wystawienia na dzialanie poprzez wdychanie, kontakt ze skéra
oraz polkniecie.

Substancja ta moze spowodowa¢ powazne uszkodzenia, jesli czas narazenia jest diugi. Nalezy przypuszczaé, ze zawiera substancje, ktéra
moze powodowac¢ powazne wady. Wykazano to zaréwno w doswiadczeniach krétko i dtugookresowych.

Dtugotrwate lub powtarzajgce sig narazenie na izopropanol po spozyciu moze powodowac brak koordynacji ruchéw, senno$¢ i zmniejszenie
masy ciata.

Powtarzajace sig narazenie na wdychany izopropanol moze powodowac¢ narkoze, brak koordynacji ruchéw i zwyrodnienie watroby. Badania na
zwierzetach wykazujg dziatania na rozwdj tylko przy poziomach narazenia, ktére wywotujg skutki toksyczne u dorostych zwierzat. Izopropanol nie
powoduje wad genetycznych u bakterii lub w hodowanych komérkach ssakéw lub u zwierzat.

Istniejg niejednoznaczne doniesienia uczulenia na skutek kontaktu skory z izopropanolu u ludzi. Natogowi alkoholicy majg bardziej tolerancyjny
organizm na izopropanol, niz osoby, ktére nie spozywajg alkoholu; alkoholicy przetrwali spozycie az 500 ml 70% izopropanolu.

Ciggle dobrowolne picie 2,5% roztworu wodnego przez dwa kolejne pokolenia szczuréw nie wptyneto na rozrodczos$é.
UWAGA: Handlowy izopropanol nie zawiera ‘oleju izopropylowego'. Wzrost schorzen zatok i rak krtani obserwowany u oséb pracujacych przy

produkciji izopropanolu okazat sie by¢ spowodowany przez produkt uboczny ‘olej izopropylowy'. Zmiany w procesach produkcyjnych zapewniajg,
ze produkt uboczny nie powstaje. Zmiany w produkcji obejmujg wykorzystanie rozcienczonego kwasu siarkowego w podwyzszonej temperaturze.

Toksycznos¢é Draznienie

Niedostepne Niedostgpne

Toksycznos¢ Draznienie

Doustnym(myszy) LD50; 3600 mg/kgl2] Eye (rabbit): 10 mg - moderate
Skorny (Krélik) LD50: 12792 mg/kgll] Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE
Wdychanie(myszy) LC50; 27.2 mg/I14h(2] Eye (rabbit): 100mg/24hr-moderate

Skin (rabbit): 500 mg - mild

Toksycznos¢ Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; >90000 mg/kgl?! Niedostepne

1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$c¢ ostra 2 * Warto$¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie
powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektéw Toksycznych Substancji Chemicznych

Oznaki podobne do astmy mogg utrzymywac sie przez miesigce a nawet lata po ustaniu zagrozenia na tg substancje. Moze by¢ to
spowodowane nie uczuleniowym oddziatywaniem znanym jako zespét reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (Creative Airways Dysfunkcyjny
Syndrom, RADS), ktéry moze wystepowac przy narazeniu na wysoce draznigcy zwigzek. Podstawowym kryterium rozpoznania zespotu
reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (RADS) jest nienabyta wczesniej dolegliwo$¢ uktadu oddechowego u oséb z nieatopowym zapaleniem
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skory u ktorych stwierdzono natarczywe ataki podobne do astmatycznych, ktére wystepujg w ciggu minut i godzin od udokumentowanego
narazenia na czynnik draznigcy. Spirometrycznie zbadany przypadek odwracalnego przeptywu powietrza w obecnosci umiarkowanej i ostrej
nadreaktywnosci oskrzelowej w te$cie po podaniu metacholiny i braku zapalenia limfocytowego bez eozynofilii byty takze kryteriami przy
rozpoznaniu zespotu reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (RADS). Wystgpienie zespotu reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (RADS)
po wdychaniu draznigcego zwigzku jest nieodpowiednig miarg dolegliwo$ci zwigzang ze stezeniem i czasem narazenia na draznigcg substancie.
Z drugiej strony, zapalenie oskrzeli wywotane przez wysoce stgzone przemystowe draznigce substancje (bardzo czgsto w postaci pytéw)
catkowicie ustgpuje po ustaniu zagrozenia. Dolegliwosci charakteryzujg sie dusznoscia, kaszlem i wydzielaniem $luzu.

Materiat moze powodowa¢ podraznienie skéry w wyniku przedtuzajgcego sie lub powtarzajgcego sie narazenia. Moze prowadzi¢ do zapalenia
skory, powstanie pecherzykéw i obrzgkow.

WODA Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury.
Ostra toksycznosé | X Rakotworczosé | *
Podraznienie skory / korozja | X rozrodczy | X
Powazne us_z kod.z enie .O(fzu ! v STOT - narazenie jednorazowe v
dziatanie draznigce
Drogi oddechowe lub skére x STOT - narazenie powtarzane x
Mutagennosé Y zagrozenie spowodo.wan.e X
aspiracja
Legenda: ¥ — Dane niedostepna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji
+" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne
11.2.1. Endokrynologiczne Wtasciwosci Zaktécenia
Niedostgpne
SEKCJA 12 Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢
8241-140 Chusteczki Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zrédto
nasaczone IPA 70/30 Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ zrédto
EC50(ECx) 24h Glonéw lub innych roslin wodnych 0.011mg/L 4
EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych >1000mg/I 1
2-PROPANOL
LC50 96h Ryba 4200mg/l 4
EC50 48h skorupiak 7550mg/l 4
EC50 96h Glonéw lub innych roslin wodnych >1000mg/I 1
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zrédio
WODA
Niedostepne Niedostepne Niedostgpne Niedostgpne Niedostgpne
Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite
V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

NIE wylewa¢ do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolno$é¢ do rozktadu

Skiadnik Trwatosé: wody/gleby Trwatos¢: powietrza
2-PROPANOL NISKI (half-life = 14 dni) NISKI (half-life = 3 dni)
WODA NISKI NISKI

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Skiadnik Bioakumulaciji

2-PROPANOL

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Skiadnik Mobilnosci

2-PROPANOL

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

P
Istotne dostepne dane Niedostepne
PBT x

NISKI (LogkOW = 0.05)

WYSOKI (KOC = 1.06)

B

Niedostgpne
x

T

Niedostepne
xX

Ciag dalszy...



vPvB

Kryteria PBT spetnione?

vPvB
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nie

nie

12.6. Endokrynologiczne Wtasciwosci Zaklécenia

Niedostgpne

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

SEKCJA 13 Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie produktu /
opakowania

Opcje przetwarzania odpadéw

Opcje przetwarzania sciekow

Prawodawstwo dotyczgce wymagan zwigzanych z utylizacjg odpadéw moze rézni¢ sie w zaleznoséci od kraju, stanu i/lub terytorium. Kazdy
uzytkownik musi odnosi¢ sie do prawodawstwa obowigzujacego na danym terenie. Na niektérych terenach pewne rodzaje odpadéw muszg byé
monitorowane.
Hierarchia dziatan w gospodarce odpadami wydaje si¢ by¢ powszechna — uzytkownik powinien stosowac:

* Ograniczenie (redukcje)

* Ponowne wykorzystanie

* Recykling

* Utylizacje (jesli wszystko inne zawodzi).
Ten materiat moze zosta¢ poddany recyklingowi, o ile nie byt uzywany lub zanieczyszczony w taki sposéb, by sta¢ sig niezdatnym do
przeznaczonego uzytku. Jesli produkt zostat zanieczyszczony, jego odzyskanie moze byé mozliwe przez filtracje, destylacje lub w inny sposéb.
Przy podejmowaniu tego typu decyzji nalezy tez uwzglgdni¢ trwato$¢ materiatu. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze witasnosci materiatu moga ulec
zmianie w trakcie uzytkowania, w zwigzku z czym recykling lub ponowne wykorzystanie nie zawsze bedg wskazane.

-

NIE pozwoli¢, aby woda z urzgdzen czyszczacych lub technologicznych przedostata sie do kanalizacji.

Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacja.

We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlega¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej
kolejnosci.

W razie watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z odpowiednimi wtadzami.

Poddac recyklingowi tam, gdzie jest to mozliwe.

Skontaktowac sie z producentem w celu okreslenia mozliwosci recyklingu albo z lokalnym lub regionalnym wydziatem gospodarki odpadami
w celu utylizacji, jesli nie mozna zidentyfikowa¢ wtasciwych urzadzen do obrébki lub utylizacji.

Utylizowac¢ przez: zakopanie na sktadowisku odpadéw, posiadajacym specjalng licencje do akceptowania odpadéw chemicznych i/ lub
farmaceutycznych, albo spalenie w atestowanym urzadzeniu (po wymieszaniu z odpowiednim materiatem palnym).

Odkazi¢ puste pojemniki. Przestrzega¢ wszystkich wymienionych na etykiecie srodkéw bezpieczenstwa, dopodki pojemniki nie zostang
oczyszczone i zniszczone.

- -

-

-

-

-

-

Niedostepne
Niedostepne

SEKCJA 14 Informacje dotyczace transportu

Etykiety wymagana

Transport ladowy (ADR-RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

3175

MATERIALY STALE lub mieszaniny materiatow statych(takie jak preparaty i odpady) ZAWIERAJACE MATERIALCIEKLY ZAPALNY I.N.O. o
temperaturze zaptonu do60°C (Zawiera 2-PROPANOL)

klasa 4.1

Pomniejsze ryzyko Nie dotyczy

Nie dotyczy

Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler) 40

Kod Klasyfikacji F1

Etykieta zagrozenia 4.1
Specjalne prowizje 216 274 601
ograniczong ilo$¢ 1kg

Kod ograniczen tunelu 2 (E)

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR)

Ciag dalszy...



14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegdlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport morski (IMDG-Code

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport wodny srodladowy (

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

8241-140 Chusteczki Nasaczone IPA 70/30 Dla Elektroniki

3175

Klasa ICAQ/IATA

Kod ERG

Nie dotyczy

Specjalne prowizje

/ GGVSee)
3175

Ograniczona ilo$¢ 1kg

ADN)
3175

4.1 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kod Klasyfikacji

Specjalne prowizje
Ograniczona ilo$¢
Wymagany sprzet

Liczba wezy pozarowych
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4.1

Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy

3L

Instrukcje pakowania tylko dla cargo
Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo
Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo
Max. liczba pasazerow / tadunku
Instrukcja ograniczenia ilosci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych

Ograniczona ilo$¢ pasazeréw i tadunku maksymalna ilosé/paczka

Klasa IMDG 4.1
Pomniejsze ryzyko IMDG Nie dotyczy
Il
Nie dotyczy
Numer EMS F-A, S

Specjalne prowizje 216 274

F1

216; 274, 601; 800
1kg

PP, EX, A

1

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

14.8. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC

Nazwa produktu Grupa
2-PROPANOL Niedostepne
WODA Niedostepne

14.9. Transport luzem zgodnie z Kodeksem ICG

Nazwa produktu Typ statku
2-PROPANOL Niedostepne
WODA Niedostepne

SEKCJA 15 Informacje dotyczace przepisow prawnych

A46
448
50 kg
445
15 kg
Y441
5kg

MATERIALY STALE lub mieszaniny materiatéw statych(takie jak preparaty i odpady) ZAWIERAJACE MATERIALCIEKLY ZAPALNY I.N.O. o
temperaturze zaptonu do60°C (Zawiera 2-PROPANOL)

MATERIALY STALE lub mieszaniny materiatéw statych(takie jak preparaty i odpady) ZAWIERAJACE MATERIALCIEKLY ZAPALNY I.N.O. o
temperaturze zaptonu do60°C (Zawiera 2-PROPANOL)

MATERIALY STALE lub mieszaniny materiatéw statych(takie jak preparaty i odpady) ZAWIERAJACE MATERIALCIEKLY ZAPALNY I.N.O. o
temperaturze zaptonu do60°C (Zawiera 2-PROPANOL)

Ciag dalszy...
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15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

2-PROPANOL Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Migdzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez Unia Europejska (UE) Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,

klasyfikacji IARC

Rozporzadzenie UE REACH (WE) nr 1907/2006 - Zatacznik XVII - Ograniczenia

oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin - Zatgcznik VI
Wykaz europejski WE

produkciji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substancii, WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
mieszanin i wyrobéw | PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych PRACY - Substancje chemiczne

(EINECS)

WODA Wystepuje na nastepujacej liscie przepiséow

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych Wykaz europejski WE

(EINECS)

Ten arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa jest zgodny z nastepujgcymi przepisami UE i jej adaptacji - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 / WE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / WE, -
2008/98 / WE, - 2010/75 / UE; Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

Narodowy stanu zapasoéw
National Inventory

Australia - AIIC / Australia dla
uzytku przemystowego

Canada - DSL
Canada - NDSL
China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Tajwan - TCSI

Mexico - INSQ
Wietnam - NCI

Rosja - FBEPH

Legenda:

SEKCJA 16 Inne informacje

Status
tak

tak
Nie (2-PROPANOL; WODA)
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

Tak = Wszystkie sktadniki sg w spisie

No = Jedna lub wigcej CAS wymienione skfadniki nie znajdujg sie na wykazie i nie sq zwolnione z aukcji (patrz konkretne sktadniki w nawiasach)

Data edycji

Data poczatkowa

12/08/2021
13/03/2018

Tekst i petne ryzyka Kody zagrozenia

Podsumowanie wersji SDS
Wersja

2.4.19.9

Inne informacje

Data aktualizacji Sections Updated

12/08/2021 Ostra Zdrowia (wdychane), ostre zdrowia (potknigcia), Wskazéwki dla lekarza, Przewlekte Zdrowie, Wiasciwosci fizyczne

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby poméc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikoéw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sg Ryzyko w miejscu pracy
lub w innych ustawieniach. Zagrozenia mogg by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czesto$¢ stosowania i biezgcych lub dostepnych
pomiaréw kontrolnych muszg by¢ brane pod uwage.

Definicje i skroty

Ciag dalszy...
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PC-TWA: Dopuszczalne stezenia od czasu Srednia wazona
PC-STEL: Dopuszczalne Stezenie-Short Term Exposure Limit
IARC: Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

ACGIH: Amerykanska Konferencja Rzgdowych Higienistow Przemystowych
STEL: Krétkotrwaty Limit ekspozyciji

TEEL: Tymczasowe awaryjne Dopuszczalne Stgzenie.

IDLH: Natychmiast niebezpieczny dla zycia lub zdrowia Koncentracji
OSF: wspotczynnik bezpieczenstwa Zapach

NOAEL: noael

LOAEL: najnizszy poziom obserwowanego dziatania Effect

TLV: Threshold Limit Value

LOD: granica wykrywalnosci

OTV: Prog zapachu Warto$¢

BCF: Czynniki biokoncentracji

BEI: indeks ekspozyciji biologiczna

Powéd do Zmiany

A-2.00 - Dodano numer UFI, zaktualizowano adres firmy i format karty charakterystyki

koniec SDS





