Chemicals

8329TCS-A Klej przewodzacy termiczny, wolnych zastosowan (czes¢ A)
MG Chemicals Ltd - POL

wersja nr: A-2.00
Karta charakterystyki (zgodna z zatacznikiem Il rozporzadzenia REACH (1907/2006) - rozporzadzenie 2020/878)

SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Data wydania: 10/12/2021
Data edycji: 10/12/2021
L.REACH.POL.PL

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu 8329TCS-A

Synonimy SDS Code: 8329TCS-Part A; 8329TCS-6ML, 8329TCS-50ML, 8329TCS-200ML | UFI:FOF0-D04V-500R-7SEX

Inne sposoby identyfikacji Klej przewodzacy termiczny, wolnych zastosowan (czes¢ A)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub przewodnosci termicznie zywica
mieszaniny

Ostrzezenie przed Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa zarejestrowanej firmy MG Chemicals Ltd - POL MG Chemicals (Head office)
Adres Levgl 2, Vis}ionl Exghgnge Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta
Telefon Niedostepne +(1) 800-201-8822
Faks Niedostepne +(1) 800-708-9888
internetowej Niedostepne www.mgchemicals.com
E-mail sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Stowarzyszenie / Organizacja Verisk 3E (kod dostepu: 335388)
Telefon awaryjny +(1) 760 476 3961

Inne numery telefonéw

alarmowych Niedostepne

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrozen

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug

rozporzadzenia (WE) nr H315 - Dziatanie zrace / draznigce Kategoria 2, H319 - Podraznienie oczu Kategoria 2, H317 - Uczulajgcy skére kategoria 1, H410 - Przewlekte

1272/2008 [CLP] oraz zmiany zagrozenie wodne kategoria 1
[1]

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciagnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e) %

rodzaj zagrozenia

Stowo sygnalizujace Uwaga

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H317 Moze powodowac¢ reakcjg alergiczng skory.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Oswiadczenia wspomagajace
Nie dotyczy

Strona 1 Ciag Dalszy...
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Ustanowienia prewencyjne: Ochrona

P280
P261
P273
P264
P272

Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrong oczu i ochrone twarzy.
Unika¢ wdychania pytu / dymu.

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Doktadnie umy¢ wszystkie odstoniete ciata zewnetrzne po uzyciu.

Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz

P302+P352

P305+P351+P338

P333+P313
P337+P313
P362+P364

P391

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody z mydtem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé woda przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukac.

W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.
W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sig¢ pod opieke lekarza.
Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.

Zebra¢ wyciek.

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

P501

2.3. Inne zagrozenia
Wdychanie oraz spozycie moga spowodowac uszkodzenie zdrowia.

Dysponowania Zawarto$¢ / pojemnik usuwac do autoryzowanego punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z
jakiejkolwiek regulacji lokalnej.

Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulacji.

Moze wywolac dyskomfort ukladu oddechowego*.

Wystawienie na dzialanie moze wywolac nieodwracalne efekty*.

Moze wywolywac uczulenia ukladu oddechowego.

bisphenol F diglycidyl ether

copolymer

Wymienione w rozporzadzeniu w Europie (UE) 2018/1881 Szczegdlne wymagania dotyczace Endocrine zaburzajgcych

SEKCJA 3 Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS
2.Numer EC

3.Nr indeksu
4.REACH nie

1.1344-28-1.
2.215-691-6
3.Niedostgpne
4.Niedostepne

1.1314-13-2
2.215-222-5
3.030-013-00-7
4 Niedostepne

1.28064-14-4

2.Niedostepne
3.Niedostgpne
4.Niedostepne

1.17557-23-2
2.241-536-7
3.603-094-00-7
4 Niedostepne

1.1333-86-4

2.215-609-9|435-640-3|422-130-0

3.Niedostgpne
4.Niedostepne

Legenda:

%[Cigzar] Nazwa Klasyfikacja w_edlug rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Charaktery_styka_f’mmm
[CLP] oraz zmiany nanomateriatu wiérowe
34 ALUMINA Nie dotyczy Niedostgpne

Ostre zagrozenie wodne kategoria 1, Przewlekte zagrozenie

34 enek cynku Niedostgpne
wodne kategoria 1 H400, H410 [2] <P
X . . Dziatanie zrgce / draznigce Kategoria 2, Podraznienie oczu
Kategoria 2, Uczulajgcy skore kategoria 1, Przewlekte .
26 mmmﬂ[e] zagrozenie wodne kategoria 2; H315, H319, H317, H411, Niedostepne
= EUHO019, EUH205 [1]
L.3-BIS@.3: Dziatanie zrace / draznigce Kategoria 2, Uczulajgcy skore .
3 ~ | 5 Niedostgpne
EEQKSYPROPQKSY): kategoria 1; H315, H317 [2]
2.2-DIMETYI OPROPAN
0.8 CARBON BIACK Rakotworczy kategoria 2; H351 [1] Niedostepne

1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggnac¢ z C & L; *
EU IOELVs dostepny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadajaca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkow pierwszej pomocy

Ciag dalszy...
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Jesli nastgpi kontakt produktu z okiem:
* Natychmiast przemy¢ swieza, biezaca woda.
Kontakt z okiem * Zapewni¢ petne nawilzenie gatki ocznej poprzez uniesienie powiek znad oka w trakcie przemywania oraz poruszanie powiekami.
* Jesli bdl nie ustapi, zgtosi¢ sie do lekarza.
* Usuniecie soczewek kontaktowych w razie uszkodzenia oka powinno by¢ przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowang osobe.

W przypadku dostania si¢ na skoére lub wiosy:

Szybko, ale ostroznie zmy¢ substancje ze skory lub wloséw za pomocg suchej, czystej szmatki.
Natychmiast usung¢ zanieczyszczone ubranie (tgcznie z obuwiem).

My¢ skére i wiosy pod biezgcg wodg. Przesta¢ dopiero na polecenie Osrodka Ostrych Zatru¢.
Przewiez¢ poszkodowanego do szpitala lub lekarza.

Kontakt ze skérg

- r v

-

Jesli opary lub produkty spalania sg wdychane nalezy wynie$¢ osobe z obszaru zagrozenia.

Potozy¢ osobe poszkodowana. Zapewni¢ osobie ciepto i spoko;.

Przed przystapieniem do udzielania pierwszej pomocy protezy takie jak sztuczne szczeki, ktére moga blokowa¢ drogi oddechowe, powinny
byé usuniete jesli to mozliwe.

Jesli osoba nie oddycha zastosowa¢ sztuczne oddychanie, najlepiej stosujgc aparat do wspomagania oddychania, worek samorozprezalny z
zastawka i maskg twarzowg albo maske twarzowg. Zastosowa¢ resuscytacje krazeniowo-oddechowg (Cardio-Pulmonary Resuscitation,
CPR).

Nalezy natychmiast przewiez¢ do szpitala albo do lekarza.

-

Wdychanie

-

-

Poda¢ do wypicia zawiesine wegla aktywowanego. NIGDY NIE DAWAC WODY DO PICIA NIEPRZYTOMNEMU PACJENTOWI.

Nalezy poda¢ przynajmniej 3 tyzki w szklance wody.

Chociaz moze byé zalecane wywotywanie wymiotéw (TYLKO U OSOB PRZYTOMNYCH), taki érodek pierwszej pomocy jest odradzany
ze wzgledu na ryzyko wdychania tresci zotagdkowej (i) Lepiej zabra¢ pacjenta do lekarza, ktéry zadecyduje o konieczno$ci i metodzie opréznienia
zotadka. (ii) Moga jednak wystapi¢ specjalne okolicznosci, w tym niedostepnos¢ wegla aktywowanego i kontaktu z lekarzem.

UWAGA: Przy wywotywaniu wymiotéw pochyli¢ pacjenta do przodu lub potozy¢ na lewym boku (jesli to mozliwe, w pozycji z gtowg w dét) w celu
utrzymania droznych drég oddechowych i nie dopuszczenia do wdychania.
Spozycie UWAGA: W trakcie wywotywania wymiotéw nosi¢ rekawice ochronne.
* BEZZWLOCZNIE ZGLOSIC SIE PO POMOC MEDYCZNA,
* W tym czasie wykwalifikowany personel pierwszej pomocy powinien obserwowac pacjenta i podja¢ odpowiednie leczenie oraz zastosowac
$rodki wspomagajace, na jakie wskazuje jego stan.
* Jezeli dostepna jest pomoc oficera medycznego lub lekarza, nalezy przekazac¢ pacjenta pod jej/jego opieke oraz dostarczy¢ kopie Karty
Charakterystyki Substancji. Za dalsze dziatania odpowiedzialny bedzie specjalista medyczny.
* Jesli pomoc medyczna nie jest dostepna w miejscu pracy lub w okolicach, nalezy w odesta¢ pacjenta do szpitala razem z kopig Karty
Charakterystyki Substancji. (ICSC20305/20307)

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Patrz rozdziat 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Postepowac¢ odpowiednio do zaobserwowanych objawow.

* Objawy zatrucia glinem to: hiperkalcemia, niedokrwisto$¢, osteodystrofia oporna na witamine D oraz postgpujgca encefalopatia (mieszane zaburzenia mowy typu dyzartria-
apraksja, asteriksje, drzenie/dreszcze, drgawki kloniczne migéni, otepienie, ogniskowe napady padaczkowe). Mogg sig tez pojawic: bél kosci, ztamania patologiczne, czy miopatia
proksymalna.

* Objawy zwykle rozwijajg sie podstepnie przez miesigce albo lata (u pacjentéw z przewlektg niewydolnoscig nerek), chyba ze iloéci wchtanianego glinu z pozywienia sg duze.

* Poziom stezenia glinu w osoczu powyzej 60 pg/ml wskazuje na zwigkszone wchtanianie. Przy stgzeniu powyzej 100 pg/ml istnieje mozliwos¢ zatrucia, a przy stezeniu 200 pg/ml
pojawiajg sie objawy kliniczne.

* Deferoksamina jest stosowana w przypadku leczenia encefalopatii w przebiegu przewlekiej dializy oraz osteomalacji kosci. CaNa2EDTA ma mniejsze zdolnosci chelatowania
glinu.

[Ellenhorn, M.J.; Barceloux, D.G. Medical Toxicology.]

#53alcohol

Leczenie zatru¢ wyzszymi alkoholami alifatycznymi (do C7):

Przeptuka¢ zotadek duzg iloscig wody.

Skuteczne moze by¢ doustne zaaplikowanie pacjentowi 60 ml ciektej parafiny.

Podac¢ tlen oraz zastosowac sztuczne oddychanie (jesli potrzebne).

Réwnowaga elektrolitowa: Mozna podaé dozylnie 500 ml 1/6 molarnego roztworu wodoroweglanu sodu. Ostroznie wyréwnywac zaburzenia elektrolitowe z wyjatkiem przypadku
leczenia wstrzgsu lub cigzkiej kwasicy.

W celu ochrony watroby podawaé¢ weglowodany w postaci roztworu glukozy do infuzji dozylnych.

Przeprowadzi¢ hemodialize, jesli pacjent jest w stanie gtgbokiej i ciggtej $pigczce. [GOSSELIN, R.E.; SMITH, R.P.; HODGE, H.C. Clinical Toxicology of Commercial Products.
Wyd. 5. 1984.]

rr T

r

LECZENIE PODSTAWOWE

Udrozni¢ drogi oddechowe. Zastosowac¢ odsysanie (jesli konieczne).

Obserwowac, czy pojawiajg sie objawy niewydolnosci oddechowej. Jesli tak — wentylowacé.

Podac tlen przez maske ze statym przeptywem tlenu pomiedzy 10 a 15 I/min.

Monitorowac i leczy¢ wstrzas (jesli konieczne).

Monitorowac i leczy¢ obrzek ptuc (jesli konieczne).

Uprzedzi¢ pojawienie sie drgawek. Leczyé, jesli konieczne.

NIE podawa¢ srodkéw wymiotnych. W przypadku podejrzenia spozycia przeptuka¢ jame ustng oraz poda¢ do wypicia 200 ml wody (zalecane 5 ml/kg) w celu rozcienczenia — tylko
pod warunkiem, ze pacjent jest w stanie przetyka¢, ma odruch gardtowy oraz nie $lini sie.

Poda¢ wegiel aktywowany.

rrT T

L4

LECZENIE SPECJALISTYCZNE
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Rozwazy¢ intubacje przez usta lub nos w celu zabezpieczenia drég oddechowych w przypadku pacjentéw nieprzytomnych lub w wyniku zatrzymania oddychania.

Mozna uzy¢ maski do resuscytacji z workiem samorozprezalnym i zaworem.

Monitorowac¢ oraz leczy¢ arytmie (jesli konieczne).

Rozpocza¢ podawanie dozylne 5% roztworu glukozy. W przypadku objawéw hipowolemii zastosowac roztwér Ringera z dodatkiem mleczanu. Podanie zbyt duzej ilosci ptynu
moze spowodowac wystgpienie powiktan.

W przypadku wystgpienia objawdw hipoglikemii u pacjenta (zaburzenia lub utrata $wiadomosci, czgstoskurcz, blado$c¢, rozszerzone zrenice, obfite pocenie sie i/lub wskazanie
poziomu glukozy ponizej 50 mg/dl na pasku testowym lub gleukometrze) poda¢ 50% roztwor glukozy.

Niedocisnienie z objawami zmniejszenia objetosci krwi krgzgcej wymaga ostroznego podawania ptyndw. Podanie zbyt duzej ilosci ptynu moze spowodowac wystapienie powiktan.
W przypadku obrzeku ptuc rozpatrzy¢ podanie lekow.

W przypadku wystgpienia drgawek podac¢ diazepam.

Podczas ptukania oka zastosowaé chlorowodorek proparakainy.

L4 r r T -

rr s -

ODDZIAL PRZYPADKOW NAGLYCH

* W celu ustalenia metody leczenia przeprowadzi¢ badania laboratoryjne: morfologia krwi, stezenie elektrolitbw w surowicy, mocznik, kreatynina, oznaczenie stezenia glukozy we
krwi, badanie moczu, podstawowe badanie aminotransferazy ALT i AST, wapn, fosfor i magnez. Pozostate badania to przerwa anionowa, osmolalno$¢ osocza, gazometria krwi
tetniczej, radiografia klatki piersiowej oraz elektrokardiografia.

+ W przypadku ostrego $rédmigzszowego uszkodzenia lub zespotu zaburzen oddechowych dorostych (ARDS) rozpatrzy¢ zastosowanie wentylacji mechanicznej z dodatnim
cisnieniem koricowo-wydechowym (PEEP).

+ Kwasica moze by¢ spowodowana hiperwentylacja lub leczeniem wodoroweglanami.

+ W przypadku ciezkiego zatrucia rozwazy¢ przeprowadzenie hemodializy.

b Skonsultowa¢ z toksykologiem (jesli konieczne). BRONSTEIN, A.C.; CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE. Wyd. 2. 1994.

Leczenie zatru¢ wyzszymi alkoholami alifatycznymi (od C8):
Zalecane jest leczenie objawowe i wspomagajgce.

Procesy spawania, lutowania, galwanizacji lub wytapiania, wykorzystujgce w procesie technologicznym obrdébki cieplnej takie metale jak miedz, magnez, glin, antymon, zelazo,
mangan, nikiel, cynk (oraz jego zwigzki), powodujg wiekszy wzrost iloéci czgsteczek mniejszych rozmiaréw, niz podczas mechanicznej obrébki metalu. W przypadku niestosowania
wystarczajacej wentylacji lub srodkéw ochrony drég oddechowych przez pracownikéw narazonych na ostrg lub diugotrwale powtarzang ekspozycje na dziatanie oparéw, wystepuje
tzw. gorgczka metaliczna.

-

Objawy pojawiajg sie po 4-6 godzinach od narazenia, zazwyczaj wieczorem. U pracownikéw zwigksza sig tolerancja organizmu na dziatanie oparéw, ktéra zmniejsza sig po
weekendowym odpoczynku (tzw. gorgczka poniedziatkowa).

Testy funkcji oddechowej moga wykazaé zmniejszong pojemnos¢ oddechowa ptuc, czesciowa niedroznos¢ matych drég oddechowych oraz zmniejszong zdolnosé dyfuzyjng dla
tlenku wegla. Z reguty jednak te nieprawidtowosci ujawniajg sie po kilku miesigcach.

Moze sie pojawi¢ lekki wzrost stezenia cigzkich metali w moczu. Nie jest to zwigzane jednak z objawami klinicznymi.

+ Leczenie opiera si¢ na rozpoznaniu choroby, leczeniu wspomagajgcym oraz zapobieganiu narazeniu.

W powaznych przypadkach pacjentéw leczonych objawowo nalezy wykona¢ RTG klatki piersiowej, gazometrie krwi tetniczej oraz obserwowac w celu zdiagnozowania zapalenia
tchawicy i oskrzeli oraz obrzeku ptuc.

-

-

L4

[Ellenhorn, M.J.; Barceloux, D.G. Medical Toxicology.]

SEKCJA 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

* Piana.

* Suchy proszek chemiczny.

* Wspétczynnik biokoncentracji BCF (tam gdzie pozwalajg przepisy).

* Dwutlenek wegla.

* Zraszacz wodny lub mgietkowy — tylko w przypadku duzych pozaréw.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

* Unika¢ zanieczyszczenia utleniaczami, np. azotanami, kwasami utleniajgcymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem basenowym itp., gdyz

Niezgodnosci Pozarowe L.
mogg one doprowadzi¢ do zaptonu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o lokalizacji i charakterze zagrozenia.

Stosowac aparat oddechowy oraz rekawice ochronne.

Zapobiega¢, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Uzywac¢ wody dostarczonej w postaci rozpylacza w celu kontroli pozaru i ochtodzenia przylegajgcego obszaru.
NIE zbliza¢ sie do pojemnikéw, ktére moga by¢ gorace.

Z bezpiecznego miejsca schtodzi¢ zraszaczem pojemniki wystawione na dziatanie ognia.

Jezeli jest to bezpieczne, usuna¢ pojemniki ze $ciezki ognia.

Sprzet nalezy po uzyciu doktadnie odkazié.

AKCJA GASNICZA

T T w ow W oW ow

Palne ciato state, ktére spala ale rozprzestrzenia ptomienia z trudem; Szacuje sie, ze w wigkszosci pytdw organicznych sg palne (okoto 70%) - w
zaleznosci od okolicznosci, w ktorych zachodzi proces spalania, takie materialy moga powodowacé pozar i / lub eksplozji pytu. Proszki
organiczne, gdy rozdrobnione w szerokim zakresie stezen, niezaleznie od wielkosci i ksztattu czgstek i zawieszonych w powietrzu lub niektore
inne medium utleniajgce moze tworzy¢ mieszaning wybuchowg powietrza i prowadzi¢ do pozaru lub wybuchu pytu (w tym wtérnych wybuchéw).
Unikna¢ wytwarzania pytu, zwtaszcza chmur pytu do zamknietej przestrzeni, jak i bez wentylacji pyty moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem i zadnego zrddta zaptonu, to znaczy ptomienia lub iskier, spowoduje pozaru lub eksplozji. chmur pytu wytwarzanego przez
szlifowania bryly majg szczegdlne zagrozenie; nagromadzenie drobnego pytu (420 mikrondw lub mniej) moga szybko i gwattownie spali¢ w
wyniku zaptonu - czastki przekraczajgce te wielko$¢ na ogoét nie tworzg palnych chmury kurzu; Natomiast wigksze czgstki do 1400 mikrometrow
$rednicy bedg przyczyniac sig do rozprzestrzeniania sig eksplozji. W taki sam sposob jak gaze i pary, pyly, w postaci chmury sg zapalny tylko w
pewnym zakresie stezen; Zasadniczo koncepcje dolnej granicy wybuchowosci (DGW) i gérnej granicy wybuchowosci (OEG) stosuje sig pyt, lecz
tylko DGW ma praktyczne zastosowanie; - to, ze wzglgdu na zwigzane z tym trudnos$ci w osiggnieciu jednorodnej chmury kurzu w wysokich
temperaturach (dla dolnej granicy wybuchowos$ci pylu jest czesto nazywany ,Minimalne Stezenie wybuchem” MEC). Gdy przetwarzane sg
tatwopalne cieczy / pary / mgty zapalne (hybrydowe) mieszanki mogg by¢ utworzone z palnych pytéw. Palne mieszaniny zwigkszajg szybkosé
wzrostu ci$nienia, wybuchu minimalnej energii zaptonu (minimalna ilo$¢ energii wymaganej do zaptonu chmury kurzu - MIE) bedzie nizszy niz
czystego pytu w mieszaninie z powietrzem. Limit wybuchowy minimalny (DGW) mieszaniny pary / pytu bedzie nizszy niz poszczegélne LELs dla

Zagrozenie
Pozarem/Eksplozja

Ciag dalszy...
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par / mgty lub pytu. Wybuchy pytéw moga uwalnia¢ duze ilosci produktéw gazowych; To z kolei tworzy kolejny wzrost ci$nienia sity wybuchowe;j
zdolne do uszkodzenia urzgdzen i budynkdw i ranienia ludzi. Zwykle poczatkowa lub pierwotna eksplozja odbywa sie w miejscach o ograniczonej
przestrzeni, takich jak rosliny lub maszyny, a moze by¢ z wystarczajacy sitg, aby spowodowac uszkodzenie lub pekniecie roslin. Jesli fala
uderzeniowa pierwotnego wybuchu wchodzi w okolicy, to zaktdca rozliczone warstwy pytu, tworzac drugg chmure pytu, a czesto duzo wieksze
zainicjowanie wybuchu wtérnego. Wszystkie duze eksplozje skale wynikac¢ z reakcji faricuchowych tego typu. Suchy pyt moze by¢ natadowany
elektrostatycznie turbulencja, transportu pneumatycznego, nalewania w kanatach spalinowych i podczas transportu. Gromadzenie sie tadunkéw
elektrostatycznych mozna zapobiega¢ przez klejenie i uziemienia. Maszyny do proszku, takie jak odpylacze, suszarki i mtyny moga wymagac
dodatkowych $rodkéw ochronnych, takich jak wybuch odpowietrzania. Wszystkie ruchome czeéci, ktdra stykajg sie z tym materiatem powinny
mie¢ predkos¢ mniejszg niz 1 m / s. Nagte uwolnienie statycznie natadowanych materiatéw z pamigci lub urzadzen technologicznych, zwtaszcza
w podwyzszonych temperaturach i / lub ci$nienie moze spowodowac¢ zapton, zwtaszcza w przypadku braku wyraznego zrédta zaptonu. Jeden
wazny wpltyw charakteru czgstek proszkéw jest to, ze powierzchnia wiasciwa i struktura powierzchni (czgsto zawarto$¢ wilgoci) moze zmienia¢
sie w szerokim zakresie od prébki do probki, w zaleznosci od tego, jak proszek jest wytwarzany i wktadany; Oznacza to, ze praktycznie
niemozliwe jest wykorzystanie danych dotyczacych palnosci opublikowanych w literaturze dla pytéw (w przeciwienstwie do opublikowany gazéw i
par). Temperatura samozaptonu czgsto podane dla chmury kurzu (minimalna temperatura zaptonu (MIT)) i warstwy pytu (temperatura zaptonu
warstwa (LED)); LIT zazwyczaj spada, ze wzrostem grubosci warstwy.

Produkty spalania obejmujg:

Tlenek wegla (CO),

Dwutlenek wegla (CO2),

tlenki metali

Inne produkty pirolizy typowe spalania materiatu organicznego.

SEKCJA 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Niewielkie Rozszczelnienia

DUZE ROZSZCZELNIENIA

Niebezpieczne dla srodowiska — zawiera wycieki.

Natychmiast usung¢ wszystkie wycieki.

Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.

Nosi¢ nieprzepuszczalne rekawice oraz okulary ochronne.

Stosowac procedury sprzatania na sucho i unika¢ wzniecania pytu.

Wyczysci¢ odkurzaczem (rozwazyé urzgdzenia odporne na wybuchy, uziemione podczas przechowywania i uzytkowania).
Do czyszczenia NIE uzywac wezy powietrznych.

Umiesci¢ substancje z wycieku w czystym, suchym, zapieczetowanym i oznaczonym naklejka pojemniku.

r o ow w ow ow ow

Niebezpieczne dla srodowiska — zawiera wycieki.

Umiarkowane niebezpieczenstwo.

UWAGA: Powiadomi¢ okoliczny personel.

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o miejscu i naturze zagrozenia.

Ograniczy¢ kontakt indywidualny, stosujac odziez ochronng.

Zapobiega¢, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

Odzyskiwac produkt wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe.

JESLI SUCHY: Stosowaé procedury sprzatania na sucho i unikaé wzniecania pytu. Zebraé pozostatosci i umiescic je w zapieczetowanych
plastykowych torbach lub w innych pojemnikach do utylizacji odpadéw. JESLI MOKRY: Zebraé odkurzaczem / zgarnaé szufelkg i umiesci¢
w oznakowanych pojemnikach na odpady.

ZAWSZE: Zmy¢ teren duzg iloscig wody, nie dopuszczajac do jej odptywu do kanalizacji.

Jesli dojdzie do zanieczyszczenia ciekéw wodnych, zawiadomi¢ stuzby ratownicze.

r v o w wow

-

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postugiwanie si¢

Unika¢ wszelkiego kontaktu bezposredniego, w tym wdychania.

Nosi¢ odziez ochronng, jesli istnieje ryzyko narazenia.

Stosowac w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapobiega¢ gromadzeniu sie w zagtebieniach i studzienkach.

NIE wchodzi¢ do zamknigtych pomieszczen, dopoki nie zostanie sprawdzone powietrze.

NIE dopusci¢ do kontaktu materiatu z ludzmi, odkrytg zywnoscig lub naczyniami.

Unika¢ kontaktu z niezgodnymi materiatami.

W trakcie uzytkowania NIE je$¢, NIE pi¢ i NIE pali¢.

Nieuzywane pojemniki przechowywaé bezpiecznie zapieczgtowane.

Unika¢ fizycznego uszkodzenia pojemnikéw.

Zawsze po uzytkowaniu my¢ rece wodg z mydtem.

Odziez robocza powinna by¢ prana oddzielnie. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Stosowac¢ dobre praktyki w miejscu pracy.

Stosowac sie do rekomendacji producenta odnosnie przechowywania i uzytkowania.

Atmosfera powinna by¢ regularnie sprawdzana pod katem ustalonych norm narazenia w celu zapewnienia, ze zachowane sg bezpieczne
warunki pracy.

proszki organiczne, gdy rozdrobnione w szerokim zakresie stezen, niezaleznie od wielkosci i ksztattu czgstek i zawieszonych w powietrzu lub
niektore inne medium utleniajgce moze tworzy¢ mieszaning wybuchowg powietrza i prowadzi¢ do pozaru lub wybuchu pytu (w tym wtérnych
wybuchéw)  Zminimalizowania pytu z powietrza i wyeliminowac¢ wszystkie zrédta zaptonu. Trzymacé z dala od zrédet ciepta, gorgcych
powierzchni, iskier i ptomienia.  Ustanowienia dobrych praktyk porzgdkowych.  Usungé¢ nagromadzony kurz na regularnie przez odkurzania

- ¥ T T T T T ETETETET T T W
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lub zamiatania delikatny, aby unikng¢ tworzenia chmury pytu.  Uzyj ciggte ssanie w punktach generacji kurzu do przechwytywania i
zminimalizowaé gromadzenie sie pytow. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wydatki i ukryte powierzchni poziomej, aby zminimalizowaé
prawdopodobienstwo ,wtérnym” eksplozji. Wedtug NFPA standardu 654, warstwy pytu 1/32 In. (Grubo$¢ 0,8 mm) moze by¢ wystarczajacy, aby
uzasadni¢ natychmiastowego czyszczenia powierzchni.  Nie nalezy stosowac przewody powietrzne do czyszczenia. Zminimalizowa¢ sucha
zamiatanie aby unikng¢ tworzenia sie chmur pytu. Odpylanie powierzchnie gromadzenia i usuwania z miejsca sktadowania chemicznych. nalezy
stosowaé odkurzacze z silnikami wybuchobezpieczne.  Zrédta kontroli elektryczno$ci statycznej. Pyly lub ich opakowania moga gromadzié sie
tadunkow statycznych, a tadunki elektrostatyczne moga by¢ zrédtem zaptonu.  Ciata state systemy transportu muszg by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami (np NFPA tym 654 i 77) oraz innych krajowych wytycznych.  Nie wyrzucaé wprost do palnych
rozpuszczalnikéw lub w obecnosci palnych oparéw.  Operator, pojemnik opakowaniowy i wszystkie urzgdzenia musza by¢ uziemione
elektrycznych uktadéw wigzacych i uziemiajgcych. Plastikowe torby i tworzyw sztucznych nie moga by¢ uziemione i worki antystatyczne nie w
petni chroni¢ przed rozwojem tadunkéw elektrostatycznych. Puste pojemniki moga zawiera¢ resztek pytu, ktéry moze przyczynia¢ sie do
gromadzenia sie po osiadaniu. Taki pyt moze wybuchngé w obecnosci odpowiedniego zrodta zaptonu.  Nie cigé, wierci¢, szlifowa¢ lub
spawania takich pojemnikéw.  Oprécz zapewnienia takiej dziatalnosci nie jest wykonywana w poblizu petne, czes$ciowo pustych lub pustych
pojemnikéw bez odpowiedniej autoryzacji bezpieczenstwa w miejscu pracy lub zezwolenia.

Patrz rozdziat 5

Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu.  Przechowywa¢ pojemniki prawidtowo uszczelnione.  Przechowywa¢ w chtodnym, suchym
miejscu chronionym przed skrajno$ciami srodowiskowych.  Przechowywa¢ z dala od niekompatybilnych materiatéw i pojemnikéw
spozywczych.  Chroni¢ pojemniki przed uszkodzeniem fizycznym i regularnie sprawdzaé, czy nie ma wyciekéw. Obserwowac
przechowywania i obchodzenia sig¢ do zalecen producenta zawartych w niniejszej Karcie. Dla duzych ilosci:  Rozwazmy przechowywania w
Bunded - zapewni¢ powierzchnie magazynowe sa odizolowane od zrédet wody spotecznosci (w tym wéd opadowych, wéd gruntowych, jezior i
strumieni}.  Upewnic¢ sig, ze przypadkowe wytadowanie do powietrza lub wody jest przedmiotem planu zarzadzania kryzysowego awaryjny;
moze to wymagac konsultacji z wtadzami lokalnymi.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Stosowanie opakowan

NIEKOMPATYBILNOSC
PRZECHOWYWANIA

Laminowana metalowa puszka, laminowane metalowe wiadro/puszka.
Plastikowe wiadro.

Beczki z powtokg ochronng.

Opakowanie zalecane przez wytworce.

Sprawdzi¢ czy wszystkie pojemniki sg wyraznie oznaczone i bez przeciekéw.

- o w ow ow

-

UWAGA: Unika¢ reakcji z nadtlenkami lub kontrolowac¢ jg. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wszystkie nadtlenki metali przej$ciowych sa
potencjalnie wybuchowe. Na przyktad kompleksy wodoronadtlenkéw alkilowych z metalami przejsciowymi moga rozktada¢ sie wybuchowo.
Pi-kompleksy chromu(0), wanadu(0) i innych metali przej$ciowych (kompleksy: halogenowa pochodna arenu - metal) z benzenem jedno- lub
wielopodstawionym fluorem sg niezwykle czute na ciepto i s wybuchowe.

Unika¢ reakcji z borowodorkami lub cyjanoborowodorkami

Unika¢ reakcji z aminami, merkaptanami, silnymi kwasami i utleniaczami

Fenole sg niezgodne z substancjami silnie redukujgcymi, takimi jak wodorki, azotki, metale alkaliczne i siarczki.

Unika¢ stosowania stopéw aluminium, miedzi i mosigdzu w wyposazeniu do przechowywania i przetwarzania.

Ciepto powstaje w wyniku reakcji kwas-zasada pomiedzy fenolami i zasadami.

Fenole sg bardzo szybko sulfonowane (na przyktad przez skoncentrowany kwas siarkowy w temperaturze pokojowej); takie reakcje
wytwarzajg ciepto.

Fenole sg bardzo szybko nitrowane, nawet przez rozcieficzony kwas azotowy.

Nitrowane fenole czgsto wybuchajg po podgrzaniu. Wiele z nich tworzy sole metali, ktére majg sktonnos¢ do detonacji pod wptywem
tagodnego wstrzasu.

- o w w o w -

-

* Unikaé reakcji z mocnymi kwasami, zasadami.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Sktadnik

ALUMINA

Tlenek cynku

CARBON BLACK

* Wartosci dla populacji ogélnej

DNELs PNECs
Pracownik warunkéw ekspozycji komora

skorny 0.84 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 3 mg/m3 (Systemowe, Chronic)
wdychanie 3 mg/m? (Local, Chronic)

skorny 0.3 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 0.75 mg/m? (Systemowe, Chronic) *
ustny 1.32 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 0.75 mg/m? (Local, Chronic) *

74.9 pg/L (Woda (Fresh))
20 mg/L (STP)

0.19 pg/L (Woda (Fresh))

skérny 83 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 5 mg/m3 (Systemowe, Chronic)
wdychanie 0.5 mg/m? (Local, Chronic)

skorny 83 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 2.5 mg/m?3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 0.83 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

wdychanie 1 mg/m3 (Systemowe, Chronic)
wdychanie 0.5 mg/m3 (Local, Chronic)
wdychanie 0.06 mg/m?3 (Systemowe, Chronic) *

Kontrola narazenia w miejscu pracy

1.14 pg/L (Woda - Przerywany prasowa)

1.2 pg/L (Woda (Marine))

18 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
6.4 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

0.7 mg/kg soil dw (gleba)

20 ug/L (STP)

0.16 mg/kg food (ustny)

1 mg/L (Woda (Fresh))
0.1 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
10 mg/L (Woda (Marine))

Ciag dalszy...
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DANE O SKLADNIKACH
Zrédio Sktadnik Nazwa materiatu TWA STEL szczyt Uwagi

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH Tlenek
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH cynku
DLA ZDROWIA W

SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN

CHEMICZNYCH | PYLOWYCH CARBON Sadza techniczna- 4
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH BLACK frakcja wdychalna mg/m3
DLA ZDROWIA W

SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

Tritlenek glinu- w 12
ALUMINA przeliczeniu na Al:- m /m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne
frakcja respirabilna 9

Tritlenek glinu- w
ALUMINA przeliczeniu na Al:-
frakcja wdychalna

25

mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne

Tlenek cynku - w
przeliczeniu na Zn -
frakcja wdychalna

mg/m3 10 mg/m3 Niedostepne Niedostepne

1) Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca
Niedostepne Niedostepne przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.

CARBON Pyty sadzy technicznej4 4
BLACK - frakcja wdychalnal mg/m3

Niedostgpne Niedostepne Niedostepne

Granice alarmowe

Sktadnik TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
ALUMINA 15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
Tlenek cynku 10 mg/m3 15 mg/m3 2,500 mg/m3

bisphenol F diglycidyl ether

30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3
copolymer

CARBON BLACK 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3

Sktadnik Oryginalny IDLH zaktualizowany IDLH
ALUMINA Niedostepne Niedostgpne
Tlenek cynku 500 mg/m3 Niedostgpne

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

1,3-BIS(2,3-

EPOKSYPROPOKSY)- Niedostepne Niedostgpne
2,2-DIMETYLOPROPAN

Niedostgpne Niedostgpne

CARBON BLACK 1,750 mg/m3 Niedostepne

Ekspozycja zawodowa Banding
Skiadnik Ocena narazenia zawodowego zespotu Ekspozycja zawodowa Limit pasma

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

1,3-BIS(2,3-

EPOKSYPROPOKSY)- E <0.1ppm
2,2-DIMETYLOPROPAN

E <0.1 ppm

Uwagi: Ekspozycja zawodowa banding to proces przydzielania $rodkéw chemicznych w poszczegoéinych kategoriach lub zespoty w oparciu o potencji
substancji chemicznej i niepozgdanych skutkéw zdrowotnych zwigzanych z ekspozycjg. Wynikiem tego procesu jest zawodowa zespot
ekspozycji (OEB), co odpowiada w zakresie stezen ekspozycji, ktdre sg oczekiwane w celu ochrony zdrowia pracownikéw.

Informacje o sktadnikach

NIE mozna w uzasadniony sposob oczekiwac, ze osoby narazone na dziatanie danej substancji zostang ostrzezone zapachem, ze standard narazenia zostat przekroczony.
Zapachowy wspotczynnik bezpieczenstwa (OFS - Odour Safety Factor ) pozwala podzieli¢ substancje odorotwércze na klasy A, B, C,D i E.

Zapachowy wspoétczynnik bezpieczenstwa definiuje sie jako:

OSF = Najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) ppm / Prég wyczuwalnosci wechowej (PWW) ppm

Przyporzadkowanie do poszczegdlnych klas wyglada nastepujgco:

KlasaOSF Opis

Ciag dalszy...
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Ponad 90% os6b narazonych na dziatanie substancji ma $wiadomos¢, na podstawie zapachu, ze najwyzsze dopuszczalne natezenie substancji (na przyktad TLV-TWA)
zostato osiggniete, nawet jesli ich uwage odcigga aktywnos$¢ zawodowa

26-550Tak jak “A” dla 50-90% oso6b wykonujgcych obowigzki zawodowe

1-26 Tak jak ' A' dla mniej niz 50% os6b wykonujacych obowigzki zawodowe

0.18-1 10-50% osob poddanych testowi zauwazyto na podstawie zapachu, ze osiggniete zostato najwyzsze dopuszczalne natezenie

<0.18 Tak jak “D” dla mniej niz 10% oséb $wiadomych, ze poddano je testowi.

Stezenie pytu, w zastosowaniu do limitu pytu wdychanego, okresla sie z czgsci pytu ktéry przedostaje sie przez separator o charakterystyce przepuszczalnosci wedtug wymiaréw
czgstek opisanej logarytmiczno-normalng funkcjg prawdopodobienstwa ze $rednig wartoscig posrednig srednicy aerodynamicznej 4,0 + 0,3 uym i z geometrycznym odchyleniem
standardowym 1,5 £ 0,1 pm, tj. zwykle mniej niz 5 pm.

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Odpowiednie sterowniki
inzynieryjne

8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci

Ochrona oczu

Ochrona skéry

Kontrole inzynieryjne maja na celu usuniecie zagrozenia lub stworzenie bariery pomiedzy pracownikiem a zagrozeniem. Dobrze zaplanowane
kontrole inzynieryjne moga by¢ wysoce skutecznym $rodkiem ochrony pracownikéw i zwykle zapewnig pracownikowi wysoki stopier ochrony
niezalezne od jego dziatan.

Podstawowe typy kontroli inzynieryjnej to:

Kontrole proceséw, ktére obejmujg zmiane sposobu wykonywania obowigzkéw zawodowych lub realizacji procesu w celu zmniejszenia
zwigzanego z nimi ryzyka.

Odgrodzenie i / lub izolacja zrédta emisji, dzigki czemu wybrane zagrozenie utrzymywane jest “fizycznie” z dala od pracownika, a takze
wentylacja, ktéra strategicznie “dodaje” i “usuwa” powietrze w $rodowisku pracy. Dobrze zaprojektowany system wentylacyjny moze usuwac lub
rozrzedza¢ zanieczyszczenia powietrza. Projektowanie systemu wentylacji musi uwzglednia¢ charakter danego procesu oraz uzyte srodki
chemiczne i zanieczyszczenia.

Pracodawcy moga by¢ zmuszeni do stosowania réznych srodkéw kontroli w celu unikniecia nadmiernej ekspozycji pracownikéw.

* Wymagany jest lokalny system wentylacji wszedzie tam, gdzie ma miejsce kontakt z ciatami statymi, takimi jak proszki czy krysztaty; nawet
jesli czgsteczki state sg stosunkowo duze, pewna ich ilo$¢ ulegnie sproszkowaniu na skutek tarcia.
* System wentylacji powinien zosta¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby zapobiega¢ akumulaciji i recyrkulacji czgsteczek statych na
stanowisku pracy.
* Jesli mimo korzystania z lokalnego systemu wentylacji dojdzie do niekorzystnej koncentracji substancji w powietrzu, nalezy rozwazy¢
zastosowanie $rodkéw ochrony drég oddechowych. Takie $rodki ochrony mogg obejmowad:
(a): respiratory czasteczek pylu, jesli trzeba w potgczeniu z wktadami absorpcyjnymi;
(b): respiratory filtrujgce z wktadami lub zbiornikami absorpcyjnymi odpowiedniego rodzaju;
(c): okapy lub maski doprowadzajgce $wieze powietrze
* Zgromadzeniu tadunku elektrostatycznego w czasteczkach pytu mozna zapobiec stosujac uziemianie.
* Urzadzenia do usuwania substancji pytowych, takie jak odpylacze, osuszacze i mtynki, mogg wymaga¢ dodatkowych $rodkéw ochrony,
takich jak wentyl przeciwwybuchowy.
Substancje zanieczyszczajgce powietrze, wyprodukowane w miejscu pracy, majg rézne predkosci “ucieczki’, ktére z kolei okreslajg “predkosc
przechwycenia” $wiezego powietrza w obiegu, konieczng do skutecznego usuniecia zanieczyszczenia.

Predkos¢

Rodzaj zanieczyszczenia: X
powietrza:

bezposredni natrysk, malowanie natryskowe w ptytkich kabinach, wypetnienia cylindréw, tadowanie transporteréw, pyty  1-2.5 m/s (200-500

kruszarki, wystrzat gazu (aktywna generacja do strefy szybkich ruchéw powietrza) f/min.)
szlifowanie, czyszczenie strumieniowo-$cierne, polerowanie, pyty generowane przez koto o wysokiej predkosci 2.5-10 m/s
(uwolnione przy wysokiej predkosci poczatkowej do strefy bardzo szybkich ruchéw powietrza). (500-2000 f/min.)

W ramach kazdego zakresu wtasciwa warto$¢ zalezy od:

Dolna granica zakresu Goérna granica zakresu

1: Prady powietrza w pomieszczeniu minimalne lub korzystne do wychwytywania = 1: Utrudniajgce wychwyt prady powietrza w pomieszczeniu
2: Tylko substancje zanieczyszczajgce o niskiej toksycznosci lub dokuczliwosci. | 2: Substancje zanieczyszczajgce o wysokiej toksycznosci
3: Okresowa, niska produkcja. 3: Wysoka produkcja, intensywne uzytkowanie

4: Duzy wyciag lub duze masy powietrza w ruchu 4: Maty wycigg — wytacznie kontrola lokalna.

Prosta teoria pokazuje, ze predkos$¢ powietrza spada gwattowanie wraz z odlegtoscig od wlotu prostej rury wyciggowej. Generalnie predkos$¢
spada wraz z kwadratem odlegtos$ci od punktu wyciagu (w prostych przypadkach). Dlatego predkos$¢ powietrza w punkcie wyciggu powinna by¢
odpowiednio dobrana i bra¢ pod uwage odlegto$¢ od zrédta zanieczyszczenia. Na przyktad predkos$¢ powietrza w wentylatorze wyciagowym
powinna wynosi¢ co najmniej 4-10 m/s (800-2000 f/min) dla wychwytu pytdw z kruszarki generowanych w odlegtosci 2 metréw od punkty
wyciggu. Inne mechaniczne czynniki prowadzace do zaburzen w funkcjonowaniu urzadzen wyciagowych sprawiaja, ze niezbedne jest mnozenie
teoretycznych predkosci powietrza przez czynnik 10 lub wigcej, kiedy systemy wyciggowe sg instalowane lub uzytkowane.

00OV

* Okulary ochronne z bocznymi ostonami.

* Chemiczne okulary ochronne.

* Soczewki kontaktowe moga stwarza¢ szczegoélne niebezpieczenstwo; miekkie soczewki kontaktowe mogg wchtania¢ i gromadzi¢ substancje
draznigce. Dla kazdego stanowiska pracy lub zadania nalezy sporzadzi¢ pisemny dokument, regulujacy zasady noszenia soczewek lub
ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki powinien zawiera¢ przeglad wtasciwosci absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy
uzytkowanych zwigzkéw chemicznych, a takze sprawozdanie z zanotowanych przypadkéw urazéw. Personel medyczny oraz stuzby
pierwszej pomocy powinny zosta¢ przeszkolone w usuwaniu soczewek, za$ odpowiednie wyposazenie powinno by¢ zawsze w petnej
gotowosci. W przypadku narazenia na dziatanie substancji chemicznej, natychmiast rozpocza¢ przemywanie oka oraz usung¢ soczewki
kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki nalezy usungé przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia oka —
powinny one zosta¢ usunigte w czystym miejscu i tylko po doktadnym umyciu rak przez pracownikéw. [CDC NIOSH Current Intelligence
Bulletin 59], [AS/NZS 1336 lub krajowy odpowiednik]

Patrz Ochrona rak, ponizej

Ciag dalszy...
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UWAGA:
* Materiat moze powodowaé podraznienia skoéry u podatnych oséb. Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ przy zdejmowaniu rekawic ochronnych oraz
innego sprzetu ochronnego, tak aby unikna¢ jakiegokolwiek kontaktu ze skora.
* Skazone przedmioty skérzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarkéw nalezy zdjg¢ i zniszczyé.
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych, ktére réznig sie od producenta do
producenta. W przypadku, gdy substancja chemiczna jest mieszaning réznych substanciji, to rezystancja materiatu rekawicowej nie moze by¢
obliczony z géry, i dlatego tez musi by¢ sprawdzone przed zastosowaniem. Doktadny czas przebicia dla substancji musi by¢ uzyskane z
producentem rekawic and.has, ktérych nalezy przestrzegac¢ przy dokonywaniu ostatecznego wyboru. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rak. Rekawiczki mogg by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu rekawiczki, rece powinny by¢ umyte
i wysuszone. Zaleca si¢ stosowanie nie perfumowany balsam. Trwato$¢ i wytrzymato$é typu rekawic zalezy od wykorzystania. Waznymi
czynnikami w wyborze rekawic obejmuja: - Czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, - Odpornosci chemicznej materiatu rekawicy, - Grubo$¢
rekawic i - zreczno$¢ Testowane do odpowiedniej normy (np Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 lub odpowiednik krajowy) wybierz
rekawiczki. - Przy przedtuzonym lub czesto powtarzajacy sie kontakt (AS / NZS 2161.10.1 lub réwnowazne krajowym czas odpornosci wigkszy
niz 240 minut, zgodnie z normg EN 374) zaleca sie rekawice klasy ochrony 5 lub wiecej. - Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, (AS / NZS
2161.10.1 lub odpowiednik krajowego czas przetarcia wigkszy od 60 minut zgodnie z EN 374) zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3
lub wyzszej. - Niektore rodzaje polimeréw rekawica sg mniej dotkniete przez ruch i to powinno by¢ brane pod uwage przy rozwazaniu rekawic dla
dtugotrwatego uzytkowania. - Zanieczyszczone rekawice nalezy wymieni¢. Jak okreslono w ASTM F-739-96 w dowolnej aplikaciji, rekawice sg
oceniane jako: - Doskonata gdy czas przebicia> 480 min - Dobre gdy czas przebicia> 20 min - Fair gdy czas przebicia <20 min - Biedni kiedy
rozktada Materiat rekawic Do zastosowan ogoélnych, rekawice o grubosci typowo wigksza niz 0,35 mm, zaleca sig. Nalezy podkresli¢, ze grubos¢
rekawica nie zawsze jest dobrym wskaznikiem odpornosci rekawicy do okreslonej substancji chemicznej, a wydajnos¢ przenikanie rekawicg
zalezy od doktadnego sktadu materiatu ochronnego. Dlatego tez dobér rekawic powinien réwniez opiera¢ sig¢ na uwzglgdnieniu wymagan
zadaniowych i wiedzy o przetomowych czasach. Grubo$¢ rekawic moze sig rézni¢ w zaleznosci od producenta rekawic, rodzaj rekawic i model
rekawic. W zwigzku z tym dane techniczne producentéw powinny by¢ zawsze brane pod uwage, aby zapewni¢ wybor najbardziej odpowiedniej
rekawicy dla zadania. Uwaga: W zaleznosci od aktywnosci prowadzone, rekawice o réznej grubosci mogg by¢ wymagane dla okreslonych
zadan. Na przyktad: - Ciensze rekawiczki (do 0,1 mm lub mniej) mogg by¢ wymagane, jezeli jest potrzebny wysoki stopier sprawnosci
manualnej. Jednak te rekawice sg prawdopodobnie tylko da¢ krétki czas trwania ochrony i normalnie bytoby tylko do zastosowan jednorazowych,
a nastepnie usuwane. - Grubsze rekawiczki (do 3 mm lub wigcej) mogg by¢ wymagane, jezeli znajduje sie mechaniczny (tak samo jak srodek
chemiczny) Ryzyko to jest tam, gdzie to $cieranie lub przebicie potencjat Rekawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dionie. Po zastosowaniu
rekawiczki, rece powinny by¢ umyte i wysuszone. Zaleca sie stosowanie nie perfumowany balsam.
* W trakcie uzytkowania ciektych zywic epoksydowych nosi¢ chemiczne rekawice ochronne (np. z nitrylu lub gumy nitrylowej), dtugie buty i
fartuchy.
* NIE uzywa¢ bawetny ani skory (ktére wchtaniajg i gromadzg zywice), rekawic z polichlorku winylu, gumy lub polietylenu (ktére wchtaniajg
zywice).
* NIE uzywa¢ kremdéw ochronnych zwierajgcych emulsyjne ttuszcze i oleje, gdyz mogg one wchtania¢ zywice; przed uzyciem kremoéw
ochronnych opartych na silikonie nalezy zapoznac¢ sie z ich wtasciwosciami.
Doswiadczenie pokazuje, ze nastgpujgce polimery nadajg sie jako materiat rekawicy do ochrony przed rozpuszczonych suchych ciat statych, w
ktorym czastki Scierne nie wystepujg.  polichloropren.  kauczuku nitrylowego.  kauczuk butylowy.  fluorowy.  chlorek winylu. Rgkawice
powinny by¢ badane pod katem zuzycia i / lub degradaciji stale.

Ochrona rak / stop

Ochrona ciata Patrz Inna ochrona, ponizej

* Kombinezon.
* Fartuch P.V.C.
Inne ochrony * Krem blokujacy.
* Krem do oczyszczania skory.
* Urzgdzenie do przemywania oczu.

Ochrona drég oddechowych
Filtr czgstek statych o wystarczajgcej mocy. (AS / NZS 1716 i 1715, EN 143:2000 i 149:001, ANSI Z88 lub odpowiednik krajowy)

Respiratory mogg by¢ konieczne, jesli kontrole inzynieryjne i administracyjne nie sg w stanie w petni zapobiec narazeniom.

Decyzja o zastosowaniu $rodka ochrony w postaci respiratora powinna byé oparta na profesjonalnym osadzie, ktéry bierze pod uwage informacje na temat toksycznosci
substancji, dane pomiaru narazenia, a takze czestotliwos$¢ i prawdopodobiefistwo narazenia pracownika na dziatanie substancji — nalezy zadba¢, by uzytkownicy nie byli
wystawieni na wysokie obcigzenia termiczne, ktére moga prowadzi¢ do udaru cieplnego, lub na dolegliwosci zwigzane z uzyciem sprzetu ochronnego (rozwigzaniem moze by¢
petny, zasilany aparat oddechowy o dodatnim przeptywie).

Publikowane dopuszczalne wartosci stezen na stanowisku pracy, tam gdzie sa dostepne, pomoga w okresleniu, na ile odpowiedni jest wybrany respirator. Moga to by¢ regulacje
rzgdowe lub rekomendacje sprzedawcy.

Atestowane respiratory bedg przydatne do ochrony pracownikéw przed wdychaniem czgsteczek statych, o ile zostang odpowiednio dobrane i przetestowane w ramach
catosciowego programu ochrony oddechowe;j.

Stosowac atestowane maski o dodatnim przeptywie, jesli w powietrzu znajdujg sie znaczace ilosci pytu.

Unika¢ stwarzania warunkéw pytowych.

r

- -

- v

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie
Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad ciemno szary

Stan fizyczny solidny Gestosc¢ wzgledna (Water = 1) 2.4
Zapach Niedostepne ws”“?_z;?;zg‘;t?{;: Niedostgpne
Prég odoru Niedostepne lemperatine samozaph()orét; Niedostepne
pH (dostarczonego) Niedostepne temperatura rozktadu Niedostepne
Temt;;:::zteur;au;?;t):'i;r;(i:r\]jizaal((grzs) Niedostepne Lepkosé >20.5

Ciag dalszy...



Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia (° C)

Punkt zapalny (°C)
Szybkos¢ parowania
Palnos¢

Gorna granica eksplozji (%)
Nizsza granica eksplozji (%)
Cisnienie pary
Rozpuszczalnos

Gestos¢ pary (Air = 1)

formie nanomateriatu
Rozpuszczalnosé

Rozmiar czasteczki

9.2. Inne informacje
Niedostepne
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>207 Masa molowa (g/mol) Niedostgpne
149 Smak Niedostepne
Niedostepne BUAC =1 Wiasciwosci wybuchowe | Niedostepne
Nie dotyczy Wiasciwosci utleniajace Niedostgpne
. Napigcie powierzchniowe .
Niedostepne (dynfem or mN/m) Nie dotyczy
Niedostepne Ulotny sktadnik (%obj) Niedostgpne
Niedostepne Grupa gazu Niedostgpne
mieszajg Wartos¢ pH w roztworze (%) Niedostepne
Niedostepne VOC g/L Niedostgpne
Niedostepne Charaktery_styka_ff)rme Niedostgpne
nanomateriatu wiérowe
Niedostepne

SEKCJA 10 Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1.Reaktywnos¢

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktorych nalezy
unikac¢

10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu

Patrz rozdziat 7.2

* Obecnos$¢ materiatéw niekompatybilnych.
* Product jest uznawany za stabilny.
* Niebezpieczne polimeryzacja nie nastepuje.

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skora

Kontakt z okiem

Przewlekly

Substancja nie jest uznawana za powodujgcg negatywne skutki na zdrowiu czy tez podraznienia drég oddechowych (wedtug odpowiednich
Dyrektyw Komisji Europejskiej opartych na badaniach na zwierzetach). Mimo to, ze wzgledéw higienicznych nalezy ograniczy¢ wystawienie na
dziatanie substancji oraz prowadzi¢ profilaktyczne badania wystepowania substancji w miejscu pracy.

Wdychanie par lub aerozoli (mgiet, oparéw), powstatych podczas normalnego uzytkowania, moze powodowac utrate zdrowia.

Materiat NIE zostat sklasyfikowany przez Dyrektywy KE ani inny system klasyfikacji jako “szkodliwy w wypadku potkniecia”. Wynika to z braku
potwierdzajgcych dowoddw pochodzgcych z badan nad zwierzetami lub ludzmi. Mimo to materiat moze okaza¢ sie szkodliwy dla zdrowia
jednostki w przypadku potkniecia, zwtaszcza jesli organy wewnetrzne (nerki, watroba) byty wczesniej w wyrazny sposéb uszkodzone.
Stosowane obecnie definicje szkodliwych substanciji toksycznych opierajg sie zwykle raczej na dawkach powodujgcych $miertelno$é niz
zachorowalnos$¢ (choroba, zte samopoczucie). Podraznienie przewodu pokarmowego moze powodowa¢ mdtosci i wymioty. Jednak potkniecie
nieznacznej iloci substancji w miejscu pracy nie jest uwazane za powod do niepokoju.

Materiaty o wysokiej masie czgsteczkowej; przy pojedynczej ostrej ekspozycji oczekuje sig przejécia przez przewdd pokarmowy z matg zmiang /
absorpcja. Od czasu do czasu akumulacja materiatu statego w przewodzie pokarmowym moze powodowa¢ tworzenie sie bezoaru (kamienia),
powodujgc dolegliwosci.

Przypadkowe potkniecie materiatu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

Substancja moze wzmagac¢ uprzednio nabyte zapalenie skory.

Uwaza sie, ze kontakt ze skdrg nie ma szkodliwych skutkéw dla zdrowia (zgodnie z klasyfikacjg Dyrektyw KE); materiat moze jednak prowadzi¢
do uszczerbku na zdrowiu, jesli dostanie sie do organizmu przez rany, uszkodzenia lub otarcia.

Substancja ta nie powinna kontaktowa¢ sie z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skoéra.

Przedostanie sig¢ do krwi np. w wyniku przeciecia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Ten materiat moze u niektorych oséb powodowaé podraznienia i uszkodzenia oczu.

Kontakt skory z tg substancjg moze prowadzi¢ do uczulen u niektérych oséb w poréwnaniu z ogétem.

Bisfenol A moze mie¢ dziatanie podobne do zenskich hormondw ptciowych i podany kobietom w cigzy moze uszkodzi¢ ptod. Moze takze
uszkodzi¢ meskich narzady ptciowe i nasienie.

Ciag dalszy...



8329TCS-A Klej przewodzacy
termiczny, wolnych
zastosowan (czes¢ A)

ALUMINA

Tlenek cynku

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

1,3-BIS(2,3-
EPOKSYPROPOKSY)-
2,2-DIMETYLOPROPAN

CARBON BLACK

Legenda:

TLENEK CYNKU

8329TCS-A Klej przewodzacy
termiczny, wolnych
zastosowan (czesc¢ A) &
BISPHENOL F DIGLYCIDYL
ETHER COPOLYMER &
1,3-BIS(2,3-
EPOKSYPROPOKSY)-
2,2-DIMETYLOPROPAN

ALUMINA & CARBON BLACK

Ostra toksycznosé
Podraznienie skory / korozja

Powazne uszkodzenie oczu /
dziatanie draznigce

Drogi oddechowe lub skére

Mutagennos¢
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Toksycznosé

Niedostepne

Toksycznos¢
Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kgltl

Wdychanie(szczur) LC50; >2.3 mg/l4h[1]

Toksycznos¢
Doustnie(Szczur) LD50; >5000 mg/kglt!
Skérny (Szczur) LD50: >2000 mg/kgll]

Wdychanie(szczur) LC50; >1.79 mg/l4hl1]

Toksycznos¢é
Doustnie(Szczur) LD50; 4000 mg/kgl?]

Skérny (Szczur) LD50: 4000 mg/kgl2l

Toksycznos¢é
Doustnie(Szczur) LD50; 4500 mg/kglz]

Skérny (Krélik) LD50: 2150 mg/kgl2]

Toksycznosé
Doustnie(Szczur) LD50; >8000 mg/kglt]

Skérny (Krélik) LD50: >3000 mg/kgl2]

Draznienie

Niedostgpne

Draznienie
Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie drazniqce)[ll

Skora: nie obserwuje sie niekorzystny wptyw (nie irytujace)[l]

Draznienie

Eye (rabbit) : 500 mg/24 h - mild

Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie drazniace)[ll
Skin (rabbit) : 500 mg/24 h- mild

Skora: nie obserwuije sie niekorzystny wptyw (nie irytujgce)[t]

Draznienie
Eyes * (-) (-) Slight irritant

Skin * (-) (-) Slight irritant

Draznienie
Oczu niekorzystny efekt zaobserwowano (draznigcy)l1]
Skin (human): Sensitiser [Shell]

Skéra: niekorzystny efekt zaobserwowano (draznigce)[t!

Draznienie
Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie drazniqce)m

Skéra: nie obserwuije sie niekorzystny wplyw (nie irytujgce)[!]

1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$c¢ ostra 2 * Warto$¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie
powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektéw Toksycznych Substancji Chemicznych

Materiat moze powodowa¢ podraznienie skory w wyniku przedtuzajgcego sie lub powtarzajgcego sie narazenia. Moze prowadzi¢ do zapalenia

skory, powstanie pecherzykéw i obrzgkow.

Alergie kontaktowe przejawiajg sig¢ szybko w postaci egzemy kontaktowej, rzadziej jako pokrzywka lub obrzgk Quinckego. Patogeneza egzemy
kontaktowej obejmuje komérkows (limfocyty T) odpowiedz odpornos$ciowg spéznionego typu. Inne alergiczne reakcje skory, np. pokrzywka
kontaktowa, obejmujg humorlane odpowiedzi odpornosciowe (przekazywane przez przeciwciata). Istotnos¢ alergenu kontaktowego nie wynika w
prosty sposéb z jego potencjatu alergizujgcego: réwnie wazne sa rozkiad przestrzenny substancji oraz mozliwos¢ kontaktu. Szeroko
rozpowszechniona substancja stabo-alergizujgca moze by¢ silniejszym alergenem niz substancja z silniejszym potencjatem alergizujgcym, ale z
ktora niewiele osob ma kontakt. Z klinicznego punktu widzenia, substancje uznaje sie za istotne, jesli powodujg testowg reakcje alergiczng u

wiecej niz 1% testowanych osob.

Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury.

b4

X € 4 <

11.2.1. Endokrynologiczne Wasciwosci Zaktécenia

Rakotwérczosé | X

rozrodczy
STOT - narazenie jednorazowe

STOT - narazenie powtarzane

X X X X

zagrozenie spowodowane
aspiracja

¥ — Dane niedostepna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji
+" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne

Legenda:

Wiele substancji chemicznych moze nasladowac¢ lub zaktécaé dziatanie hormondw organizmu, zwanych uktadem endokrynnym. Zwigzki endokrynnie czynne to substancje
chemiczne, ktére mogg wptywac na uktad hormonalny (lub endokrynny).
Zwigzki endokrynnie czynne zaktdcajg synteze, wydzielanie, transport, wigzanie, dziatanie lub eliminacje naturalnych hormonéw w organizmie. Rdwnowaga kazdego systemu w
organizmie kontrolowanego przez hormony moze zosta¢ zaktdcona przez substancije zaburzajgce hormony. W szczegdlnosci, zwigzki endokrynnie czynne mogg wykazywaé zwigzek
z rozwojem trudnosci w uczeniu sig, deformacjami ciata, réznymi nowotworami i problemami z rozwojem seksualnym.

Zwigzki endokrynnie czynne wywotujg niekorzystne objawy u zwierzat. Natomiast informacje naukowe na temat potencjalnych probleméw zdrowotnych u ludzi sg bardzo ograniczone.
Poniewaz ludzie sg zazwyczaj narazeni na wiele substancji zaburzajgcych gospodarke hormonalng w tym samym czasie, ocena skutkdw dla zdrowia cztowieka jest trudna.

SEKCJA 12 Informacje ekologiczne

Ciag dalszy...



12.1. Toksycznosé¢

8329TCS-A Klej przewodzacy
termiczny, wolnych
zastosowan (czes¢ A)

ALUMINA

Tlenek cynku

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

1,3-BIS(2,3-
EPOKSYPROPOKSY)-
2,2-DIMETYLOPROPAN

CARBON BLACK

Legenda:
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Endpoint Czas trwania testu (Godziny)
Niedostepne Niedostepne

Endpoint Czas trwania testu (Godziny)
EC50 72h

EC50 48h

LC50 96h

NOEC(ECx) 72h

EC50 96h

Endpoint Czas trwania testu (Godziny)
EC50 72h

BCF 1344h

LC50 96h

EC50 48h

NOEC(ECx) 72h

EC50 96h

Endpoint Czas trwania testu (Godziny)
Niedostepne Niedostepne

Endpoint Czas trwania testu (Godziny)
Niedostepne Niedostepne

Endpoint Czas trwania testu (Godziny)
EC50 72h

LC50 96h

EC50 48h

NOEC(ECx) 24h

gatunek

Niedostgpne

gatunek

Glondw lub innych roslin wodnych
skorupiak

Ryba

Glonéw lub innych roslin wodnych

Glonéw lub innych roslin wodnych

gatunek

Glonéw lub innych roslin wodnych
Ryba

Ryba

skorupiak

Glondw lub innych roslin wodnych

Glonéw lub innych roslin wodnych

gatunek

Niedostepne

gatunek

Niedostepne

gatunek

Glonéw lub innych roslin wodnych
Ryba

skorupiak

skorupiak

wartos¢ zrédto
Niedostgpne Niedostgpne
wartos¢ zrédto
0.2mg/l 2
1.5mg/l 2
0.078-0.108mg/I 2
>100mg/l 1
0.024mg/l 2
wartos¢ zrédto
0.036-0.049mg/| 4
19-110 7
0.927-2.589mg/ 4
0.301-0.667mg/l 4
0.005mg/! 2
0.3mg/l 2
wartos¢ zrédto
Niedostgpne Niedostgpne
wartosé zrédto
Niedostepne Niedostepne
wartos¢ zrédto
>0.2mg/l 2
>100mg/I 2
33.076-41.968mg/| 4
3200mg/l 1

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite
V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Bardzo toksyczny dla organizméw wodnych, moze wywolac dlugotrwale efekty uboczne dla srodowisk wodnych.
NIE pozwala¢ by produkt wchodzit w kontakt z wodami powierzchniowymi lub obszarem ptywéw powyzej oznaczenia przyptywu. Nie skaza¢ wody w trakcie czyszczenia sprzetu lub
usuwania $ciekéw po czyszczeniu sprzetu.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkladu

Skiadnik

1,3-BIS(2,3-
EPOKSYPROPOKSY)-
2,2-DIMETYLOPROPAN

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Sktadnik
Tlenek cynku

1,3-BIS(2,3-
EPOKSYPROPOKSY)-
2,2-DIMETYLOPROPAN

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Sktadnik

1,3-BIS(2,3-
EPOKSYPROPOKSY)-
2,2-DIMETYLOPROPAN

Trwatosé: wody/gleby

WYSOKI

Bioakumulaciji

NISKI (BCF = 217)

NISKI (LogkOW = 0.2342)

Mobilnosci

NISKI (KOC = 10)

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Istotne dostepne dane

B B
Niedostepne

Trwatos¢: powietrza

WYSOKI

Niedostgpne

T

Niedostepne

Ciag dalszy...



PBT
vPvB

Kryteria PBT spetnione?
vPvB

8329TCS-A Klej przewodzacy termiczny, wolnych zastosowan (czgs¢ A)

12.6. Endokrynologiczne Wtasciwosci Zaktécenia

Strona 13z 16

¥

nie

nie

Bardziej przekonujace sg dowody tgczace niekorzystny wptyw zwigzkéw endokrynnie czynnych na $rodowisko niz u ludzi. Zwiazki endokrynnie czynne gteboko zmieniajg fizjologie
reprodukcyjng ekosystemow i ostatecznie wptywajg na cate populacje. Niektére chemiczne zwigzki endokrynnie czynne rozktadajg sie w $rodowisku powoli. Ta cecha czyni je
potencjalnie niebezpiecznymi przez dtugi czas. Niektére dobrze znane niekorzystne skutki zwigzkéw endokrynnie czynnych u réznych gatunkéw dzikich zwierzat obejmuja;
przerzedzenie skorupek jaj, przejawiajgce sig cechy pici przeciwnej i uposledzony rozwdéj rozrodczy. Inne niekorzystne zmiany u dzikich zwierzat, co do ktérych istniejg

przypuszczenia, ktére nie zostaty udowodnione, obejmuja; zaburzenia rozrodcze, zaburzenia odpornosci i deformacje szkieletu.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

SEKCJA 13 Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu /
opakowania

Opcje przetwarzania odpadéw

Opcje przetwarzania sciekow

* Puste pojemniki mogg nadal stanowi¢ zagrozenie chemiczne.

* Jesli jest to mozliwe, zwréci¢ dostawecy w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu.

W innym przypadku:

-

Jesli pojemnik nie moze zosta¢ oczyszczony na tyle dobrze, aby nie zostaty w nim pozostatosci produktu, lub jesli nie moze zosta¢

ponownie wykorzystany do przechowywania tego samego produktu, nalezy przebi¢ pojemniki w celu niedopuszczenia do ich ponownego
uzycia, a nastepnie przewiez¢ na autoryzowane sktadowisko odpadéw.

-

dotyczacych produktu.

r v w

kolejnosci.

NIE pozwoli¢, aby woda z urzgdzen czyszczgcych lub technologicznych przedostata sie do kanalizacji.
Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacjg.
We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlega¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej

* W razie watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z odpowiednimi wtadzami.

Niedostepne
Niedostepne

SEKCJA 14 Informacje dotyczace transportu

Tam, gdzie jest to mozliwe, pozostawi¢ ostrzezenia na etykiecie i na Karcie Charakterystyki Substancji oraz przestrzega¢ wszelkich zalecen

Etykiety wymagana

Transport ladowy (ADR-RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegdlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Dla 8329TCS-6ML, 8329TCS-50ML, 8329TCS-200ML

Transport lagdowy (ADR): NIE UREGULOWANE, Specjalne prowizje 375

Transport powietrzny (ICAO-IATA): NIE UREGULOWANE, Specjalne prowizje A197
Transport morski (IMDG): NIE UREGULOWANE, 2.10.2.7

Transport wodny $rédlgdowy (ADN): NIE UREGULOWANE, Specjalne prowizje 274

3077

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O. (Zawiera Tlenek cynku)

klasa 9

Pomniejsze ryzyko Nie dotyczy
1]

Niebezpieczne dla $rodowiska

Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler)
Kod Klasyfikacji

Etykieta zagrozenia

Specjalne prowizje

ograniczong ilos¢

Kod ograniczen tunelu

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

3077

90

M7

9

274 335 375 601
5kg

3(0)

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O. (Zawiera Tlenek cynku)

Klasa ICAO/IATA 9

Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy

Ciag dalszy...



14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport morski (IMDG-Code
14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegdlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport wodny srédladowy (
14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegdlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

14.7. Transport luzem zgodnie
Nie dotyczy
14.8. Transport luzem zgodnie
Nazwa produktu
ALUMINA
Tlenek cynku

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

1,3-BIS(2,3-
EPOKSYPROPOKSY)-
2,2-DIMETYLOPROPAN

CARBON BLACK

14.9. Transport luzem zgodnie
Nazwa produktu
ALUMINA
Tlenek cynku

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer
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Instrukcja ograniczenia ilosci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych Y956

Ograniczona ilo$¢ pasazeréw i tadunku maksymalna ilo$é/paczka 30kg G

/ GGVSee)
3077

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O. (Zawiera Tlenek cynku)
Klasa IMDG 9
Pomniejsze ryzyko IMDG Nie dotyczy

1]

zanieczyszczenie morskie
Numer EMS F-A,S-F

Specjalne prowizje 274 335 966 967 969

Ograniczona ilo$¢ 5 kg

ADN)
3077

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O. (Zawiera Tlenek cynku)

9 Nie dotyczy
1]

Niebezpieczne dla $rodowiska

Kod Klasyfikacji M7

Specjalne prowizje 274; 335; 375; 601
Ograniczona ilo$¢ 5kg

Wymagany sprzet PP, A***

Liczba wezy pozarowych 0

z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

z zatacznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC
Grupa
Niedostepne
Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne
Niedostepne

z Kodeksem ICG
Typ statku
Niedostepne
Niedostepne

Niedostepne

Kod ERG 9L
1]
Niebezpieczne dla srodowiska
Specjalne prowizje A97 A158 A179 A197 A215
Instrukcje pakowania tylko dla cargo 956
Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo 400 kg
Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo 956
Max. liczba pasazerow / tadunku 400 kg

Ciag dalszy...
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Nazwa produktu Typ statku
1,3-BIS(2,3-

EPOKSYPROPOKSY)- Niedostepne
2,2-DIMETYLOPROPAN

CARBON BLACK Niedostepne

SEKCJA 15 Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

ALUMINA Wystepuje na nastepujacej liScie przepisow
Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Tlenek cynku Wystepuje na nastepujacej liScie przepisow

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczgcego planu
dziatan (CORAP) Wykaz substancji

bisphenol F diglycidyl ether copolymer Wystepuje na nastepujacej lisScie przepisow

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

1,3-BIS(2,3-EPOKSYPROPOKSY)-2,2-DIMETYLOPROPAN Wystepuje na nastepujacej liScie przepisow

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy
Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

CARBON BLACK Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych - ELINCS - szésta publikacja
- COM (2003) 642, 29.10.2003

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Czynniki sklasyfikowane przez
monografie IARC - Grupa 2B: Prawdopodobnie rakotwdrcze dla ludzi

Miedzynarodowa Lista WHO proponowana granica narazenia zawodowego (OEL)
Wartosci dla wytworzonych nanomateriatow (MNMS)

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin - Zatgcznik VI
Wykaz europejski WE

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczgcego planu
dziatan (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Ten arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa jest zgodny z nastepujgcymi przepisami UE i jej adaptaciji - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 / WE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / WE, -
2008/98 / WE, - 2010/75 / UE; Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

Narodowy stanu zapasow

National Inventory Status
Australia - AlIC / Australia dla tak
uzytku przemystowego

Canada - DSL tak

Canada - NDSL
China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Tajwan - TCSI

Mexico - INSQ
Wietnam - NCI

Rosja - FBEPH

Legenda:

SEKCJA 16 Inne informacje

Nie (ALUMINA; bisphenol F diglycidyl ether copolymer; 1,3-BIS(2,3-EPOKSYPROPOKSY)-2,2-DIMETYLOPROPAN; CARBON BLACK)
tak

Nie (bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Nie (bisphenol F diglycidyl ether copolymer; 1,3-BIS(2,3-EPOKSYPROPOKSY)-2,2-DIMETYLOPROPAN)
tak

Nie (1,3-BIS(2,3-EPOKSYPROPOKSY)-2,2-DIMETYLOPROPAN)

Tak = Wszystkie sktadniki sg w spisie
Nie = Jeden lub wigcej sktadnikéw wymienionych w CAS nie znajduje sie w wykazie. Te sktadniki mogg by¢ zwolnione lub bedg wymagac
rejestracji.

Ciag dalszy...
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Data edycji 10/12/2021
Data poczatkowa 01/10/2016

Tekst i petne ryzyka Kody zagrozenia

H351 Podejrzewa sig, ze powoduije raka .

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Podsumowanie wersji SDS

Wersja DEIR) L Sections Updated
aktualizacji
Ostra Zdrowia (oczu), Ostra Zdrowia (wdychane), Ostra zdrowia (skdra), ostre zdrowia (potknigcia), Wyglad, Przewlekte
10.21 10/12/2021 Zdrowie, Klasyfikacja, Srodowiskowy, standardowa ekspozycja, pierwsza pomoc (oczu), pierwsza pomoc (skéra), Ochrona

osobista (respiratory), Wiasciwosci fizyczne

Inne informacje

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby poméc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikéw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sg Ryzyko w miejscu pracy
lub w innych ustawieniach. Zagrozenia mogg by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czesto$¢ stosowania i biezacych lub dostgpnych
pomiaréw kontrolnych muszg by¢ brane pod uwage.

Definicje i skroty

*r *r T T T T TTTTrTTT rTTrT T TTYTTwTTwTTwTTwTTTTTrTrTrTrr rTrTrTrT™T

PC—TWA : Dopuszczalne Stezenie-Srednia Wazona W Czasie

PC—STEL : Dopuszczalne Stezenie-Granica Narazenia Krétkoterminowego
IARC : Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

ACGIH : Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistek Przemystowych
STEL : Limit Ekspozycji Krétkoterminowych

TEEL : Tymczasowy Limit Narazenia Awaryjnego.

IDLH : Natychmiast niebezpieczne dla zycia lub zdrowia stezenia

ES : Standard Ekspozycji

OSF : Wspétczynnik Bezpieczenstwa Odoréow

NOAEL : Brak Obserwowanego Poziomu Dziatania Niepozgdanego

LOAEL : Najnizszy Zaobserwowany Poziom Dziatan Niepozadanych

TLV : Warto$¢ Graniczna Progu

LOD : Granica Wykrywalnosci

OTV : Warto$¢ Progowa Zapachu

BCF : Czynniki Biokoncentracji

BEI : Wskaznik Narazenia Biologicznego

AlIC : Australijski spis chemikaliow przemystowych

DSL : Wykaz Substancji Domowych

NDSL : Wykaz Substancji Niebedgcych Substancjami Domowymi

IECSC : Inwentaryzacja Istniejgcych Substancji Chemicznych w Chinach
EINECS : Europejski Wykaz Istniejgcych handlowych substancji chemicznych
ELINCS : Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych

NLP : Juz Nie Polimery

ENCS : Istniejgcy i Nowy Wykaz Substancji Chemicznych

KECI : Korea Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

NZloC : Nowa Zelandia Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

PICCS : Filipinski spis chemikaliow i substancji chemicznych

TSCA : Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych

TCSI : Tajwan Zapasy Istniejgcych Chemikaliow

INSQ : Inventario Nacional de Sustancias Quimicas

NCI : Krajowy Spis Chemiczny

FBEPH : Rosyjski rejestr potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych

Powdd do Zmiany

A-2.00 - Zmiany w karcie charakterystyki i dodanie numeru UFI

koniec SDS



