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SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu

Nazwa chemiczna
Synonimy

Inne sposoby identyfikacji

1.2. Istotne zidentyfikowane zast

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny

Ostrzezenie przed

8330S-B
Nie dotyczy

SDS Code: 8330S—Part B; 8330S-21G, 8330S-50ML, 8330S-200ML | UFI:UGE0-C00G-A00S-8QXJ

Srebrna, przewodnia zywica epoksydowa (czes$c¢ B)

osowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

utwardzacz epoksydowy

Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa zarejestrowanej firmy
Adres

Telefon
Faks
internetowej

E-mail

1.4. Numer telefonu alarmowego
Stowarzyszenie / Organizacja
Telefon awaryjny

Inne numery telefonéw
alarmowych

MG Chemicals Ltd - POL MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

Niedostepne +(1) 800-201-8822
Niedostepne +(1) 800-708-9888
Niedostepne www.mgchemicals.com
sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

Verisk 3E (kod dostepu: 335388)
+(1) 760 476 3961

Niedostepne

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug
rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 [CLP] oraz zmiany
[1]

Legenda:

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e)
rodzaj zagrozenia

Stowo sygnalizujace

H318 - Powazne uszkodzenie oczu Kategoria 1, H315 - Dziatanie zrace / draznigce Kategoria 2, H317 - Uczulajacy skére kategoria 1, H410 -
Przewlekte zagrozenie wodne kategoria 1

1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggna¢ z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI

Niebezpieczenstwo

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie

H318
H315
H317
H410

Oswiadczenia wspomagajace

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziata draznigco na skére.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Strona 1 Ciag Dalszy...
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Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Ochrona
P280 Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu i ochrone twarzy.
P261 Unika¢ wdychania pytu / dymu.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P264 Doktadnie umy¢ wszystkie odstoniete ciata zewnetrzne po uzyciu.

pP272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukac.

P305+P351+P338
P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/pierwsza pomoc
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody.
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjgé i wypraé przed ponownym uzyciem.

P391 Zebra¢ wyciek.

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie
Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

Dysponowania Zawarto$¢ / pojemnik usuwa¢ do autoryzowanego punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z

POt jakiejkolwiek regulacji lokalnej.

2.3. Inne zagrozenia

Wdychanie badz spozycie moze spowodowac powazne uszkodzenia zdrowia.
Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulacji.

Moze wywolac dyskomfort ukladu oddechowego*.

Wystawienie na dzialanie moze wywolac nieodwracalne efekty*.

Moze miec wplyw na plodnosc*.

REACH - Art.57-59: Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy (SVHC) w dniu druku SDS.

SEKCJA 3 Sktad/informacja o skiadnikach

3.1.Substancje
Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

SINMIE? @ Charakterystyka
2.Numer EC . Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] . ysty .
. %|[Ciezar] Nazwa R formie nanomateriatu
3.Nr indeksu oraz zmiany wiGrowe
4.REACH nie
1.7440-22-4
2.231-131-3
- 1 .

3 Niedostepne 60-100 SILVER EUH210 [1] Niedostepne
4 Niedostepne
1.68541-13-9 . . . .
2.Niedostepne 713 I|nolelg acid/4 7.10-ltr|oxa- Dziatanie zrgce / draznigce Kategoria 2, Powazne uszkodzenie Niedostepne
3.Niedostgpne olvamid oczu Kategoria 1; H315, H318 (1] ep
4.Niedostepne bolyamic
1.68082-29-1 Toksycznos$¢ ostra (droga i Wdychanie) Kategoria 4, Dziatanie
2.500-191-5 5-10 tall oil/ triethylenetetramine zrace / draznigce Kategoria 2, Powazne uszkodzenie oczu Niedost
3.Niedostepne : polyamides Kategoria 1, Uczulajacy skére kategoria 1, Przewlekte zagrozenie ledostepne
4 Niedostepne wodne kategoria 2; H302+H332, H315, H318, H317, H411 [1]
222262?)%2 3.3-[oksybis(etano- Zracy kategoria 1, Dziatanie zrace / draznigce Kategoria 1B,

reetmein 1-5 2.1-divloksy)]dipropano- Powazne uszkodzenie oczu Kategoria 1, Przewlekte zagrozenie Niedostepne
3:Niedostepne l-amina dne kategoria 3; H290, H314, H318, H412 [1]
4.Niedostgpne wodne kategoria 3; X , ,
1.112-24-3 Ostry toksyczny kontakt ze skorg kategoria 4, Dziatanie zrace /
2.203-950-6 0515 3.6-DIAZAOKTANO- draznigce Kategoria 1B, Uczulajgcy skore kategoria 1, Niedost
3.612-059-00-5 o L.8-DIAMINA Przewlekte zagrozenie wodne kategoria 3; H312, H314, H317, ledostepne
4.Niedostepne Ha12 [2]

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggng¢ z C & L; *
EU IOELVs dostepny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Ciag dalszy...
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W przypadku oczu rozchyli¢ powieki i przemywac oczy biezgca woda.

Kontynuowaé przemywanie przez przynajmniej 15 minut lub dopdki lekarz albo Informacja Centrum Zatrué nie zaleci zaprzestania.
Zapewni¢ petne ptukanie oka, utrzymujgc powieki otwarte i z dala od oka oraz poruszajgc nimi, od czasu do czasu unoszac gorng i dolng
Kontakt z okiem powieke.

Bezzwitocznie poszukaé pomocy medycznej; jesli bol trwa lub powraca, szuka¢ pomocy medycznej.

Tylko wykwalifikowany personel moze usuna¢ szkta kontaktowe po urazie oka.

Jesli nastgpi kontakt ze skora:

Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie, tgcznie z obuwiem.
Przemyc¢ skore i wiosy biezacg woda (z mydtem, jesli mozliwe).
W razie podraznienia, zgtosi¢ sie do lekarza.

-

Kontakt ze skora

- -

-

W przypadku gdy powstajg opary lub produkty spalania usung¢ ludzi ze skazonego obszaru.

Wdychanie * Inne $rodki sg zazwyczaj niepotrzebne.
* Natychmiast skontaktowac sig¢ z O$rodkiem Zatru¢ albo lekarzem w celu uzyskania porady.
* U przypadku potknigcia NIE nalezy powodowa¢ wymiotow.
* W przypadku wystgpienia wymiotéw, sprawnie potozy¢ poszkodowanego do przodu albo na lewym boku (gtowa powinna by¢ utrzymywana
Spozycie nisko, jesli to mozliwe) tak aby drogi oddechowe byty nieblokowane i oddychanie zachowane.

Osobe poszkodowang nalezy obserwowaé.

Nigdy nie nalezy podawaé napoju osobie z objawami sennos$ci oraz zmniejszonej $wiadomosci, np. tracgcej przytomnosc.
Nalezy przemy¢ usta wodg a nastepnie podaé ptyn powoli i tyle ile poszkodowany jest w stanie wypic.

Zasiggna¢ porady medycznej.

- v o

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Patrz rozdziat 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Procesy spawania, lutowania, galwanizacji lub wytapiania, wykorzystujgce w procesie technologicznym obrébki cieplnej takie metale jak miedz, magnez, glin, antymon, zelazo,
mangan, nikiel, cynk (oraz jego zwigzki), powodujg wiekszy wzrost ilosci czasteczek mniejszych rozmiaréw, niz podczas mechanicznej obrébki metalu. W przypadku niestosowania
wystarczajacej wentylacji lub srodkéw ochrony drég oddechowych przez pracownikéw narazonych na ostrg lub dtugotrwale powtarzang ekspozycje na dziatanie oparéw, wystepuje
tzw. gorgczka metaliczna.

-

Objawy pojawiajg sie po 4-6 godzinach od narazenia, zazwyczaj wieczorem. U pracownikow zwieksza sie tolerancja organizmu na dziatanie opardw, ktéra zmniejsza sie po
weekendowym odpoczynku (tzw. gorgczka poniedziatkowa).

Testy funkcji oddechowej moga wykazaé zmniejszong pojemnosé oddechowa ptuc, czesciowa niedroznos¢ matych drég oddechowych oraz zmniejszong zdolnosé dyfuzyjng dla
tlenku wegla. Z reguty jednak te nieprawidtowosci ujawniajg sie po kilku miesigcach.

Moze sie pojawi¢ lekki wzrost stezenia cigzkich metali w moczu. Nie jest to zwigzane jednak z objawami klinicznymi.

Leczenie opiera sie na rozpoznaniu choroby, leczeniu wspomagajgcym oraz zapobieganiu narazeniu.

W powaznych przypadkach pacjentéw leczonych objawowo nalezy wykona¢ RTG klatki piersiowej, gazometrig krwi tetniczej oraz obserwowaé w celu zdiagnozowania zapalenia
tchawicy i oskrzeli oraz obrzeku ptuc.

-

r r T

[Ellenhorn, M.J.; Barceloux, D.G. Medical Toxicology.]

W przypadku narazenia na czwartorzgdowe zwigzki amoniowe:

¥ W przypadku spozycia stezonych roztworéw (10% lub wyzsze): Natychmiast popi¢ duzg iloécig mleka, biatkiem jajka lub roztworem Zelatyny. Jesli niedostepne — poda¢ doustnie
w postaci gestej zawiesiny wodnej wegla aktywowanego. Nie pi¢ alkoholu. Unika¢ ptukania zotgdka oraz $srodkéw przeczyszczajgcych, gdyz prawdopodobnie nastgpito
uszkodzenie $luzowki.

* W przypadku rozcienczonych roztworéw (2% lub nizsze): Jesli nie doszto do samoistnych wymiotéw, poda¢ syrop z suszonego korzenia wymiotnicy lub zastosowac ptukanie
zotadka.

* W przypadku ciezkiego niedoci$nienia zastosowac¢ srodki zapobiegajace wstrzasowi krgzeniowemu.

+ W przypadku trudnosci z oddychaniem podac¢ tlen i zastosowac¢ sztuczne oddychanie. W przypadku braku odruchu gardtowego uzy¢ rurki usto-gardiowej. W przypadku obrzeku
nagtosni lub krtani moze istnie¢ konieczno$¢ wykonania tracheotomii.

+ W przypadku nieustajgcych drgawek poda¢ dozylnie diazepam lub krétko dziatajace barbiturany. [Gosselin, R.E.; Smith, R.P.; Hodge, H.C. Clinical Toxicology of Commercial
Products.]

SEKCJA 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

* NIE uzywaé gasnic halogenowych.
Pozary pytlu metalowego muszg by¢ ttumione piaskiem, obojgtnymi suchymi proszkami.
NIE UZYWAC WODY, CO2 lub PIANY.
+ Uzy¢ gasnic na bazie SUCHEGO piasku, proszku grafitowego, suchego chlorku sodu, G-1 lub Met LX do sttumienia ognia.
* Uzycie materiatéw ograniczajgcych lub ttumigcych jest stosowniejsze niz uzycie wody ktéra reagujgc moze wytwarza¢ palny i wybuchowy wodor.
* Podczas reakcji chemicznej z CO2 moze wytwarzac¢ sig tatwopalny i wybuchowy metan.
+ Jesli nie mozna zgasi¢, wycofa¢ sig, chroni¢ otoczenie i pozwoli¢ na wypalenie si¢ pozaru, jesli nie mozna go ugasic.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

* Reaguje z kwasami wydzielajgc tatwopalny/wybuchowy gazowy wodér (H2)
Niezgodnosci Pozarowe * Unika¢ zanieczyszczenia utleniaczami, np. azotanami, kwasami utleniajgcymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem basenowym itp., gdyz
mogg one doprowadzi¢ do zaptonu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
* Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o lokalizacji i charakterze zagrozenia.

AKCJA GASNICZA * Stosowac aparat oddechowy oraz rekawice ochronne.
* Zapobiegaé, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

Ciag dalszy...
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Uzywa¢ wody dostarczonej w postaci rozpylacza w celu kontroli pozaru i ochtodzenia przylegajgcego obszaru.
NIE zbliza¢ sig¢ do pojemnikéw, ktére moga by¢ gorace.

Z bezpiecznego miejsca schtodzi¢ zraszaczem pojemniki wystawione na dziatanie ognia.

Jezeli jest to bezpieczne, usungé pojemniki ze $ciezki ognia.

Sprzet nalezy po uzyciu doktadnie odkazié.

r r r

-

NIE zakiocaé palacego sig pytu. Jesli pyt zostanie zamieszany i utworzy chmure, moze nastgpi¢ wybuch przez dostarczanie tlenu do duzej
powierzchni gorgcego metalu.

* NIE uzywac¢ wody lub piany, ktére moga wytworzy¢ wybuchowy wodor.
Z wyjatkiem metali, ktére palg sie w kontakcie z powietrzem lub wodg (na przyktad séd), duze iloci palnych metali nie stanowig ryzyka pozaru,
poniewaz majg zdolno$¢ do odprowadzania ciepta z palgcego sie miejsca tak skutecznie, ze ciepto ze spalania nie moze by¢ utrzymane -
oznacza to, ze bedzie to wymagato duzej ilosci ciepta do zapalania palnego metalu. Ogdlnie rzecz biorac, istnieje zagrozenie zapalenia sie
metalu, kiedy jest on w postaci opitkéw, wioréw i innego metalowego 'rozdrobnienia’.
Proszki metali powszechnie uwazane za niepalne:

* Moga sie zapali¢, gdy metal jest rozdrobniony i pobiera duzo energii.

* Moga reagowa¢ wybuchowo w wodzie.

* Moga zapali¢ sie od tarcia, ciepta, iskier lub ptomieni.

* Moga POWTORNIE ZAPALIC SIE po ugaszeniu pozaru.

* Beda pali¢ sie z wydzielaniem duzej ilosci ciepta.

Zagrozenie Uwaga:

Pozarem/Eksplozja Pozary pytéw metali wolno rozprzestrzeniajg sie, ale sg intensywne i trudne do gaszenia.
Pojemniki mogg wybuchaé po podgrzaniu.
Pyty lub opary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Gazy wydzielajace si¢ podczas pozaru moga byé trujgce, zrace lub draznigce
Gorgce lub palgce sie metale mogg gwattownie reagowac przy kontakcie z innymi materiatami, takimi jak utleniacze i srodki gasnicze
uzywane do gaszenia pozaru z udziatem zwyklych substancji palnych i tatwopalnych.
Temperatura wytwarzana w wyniku spalania metali moze by¢ wyzsza niz temperatura wytwarzana przy spalaniu cieczy palnych
Niektore metale moga nadal pali¢ sie w atmosferze dwutlenku wegla, azotu, wody lub pary wodnej, w ktérej zwykte palne substancje lub
ciecze tatwopalne nie bedg w stanie spalac sie.
Produkty spalania obejmuja:
Tlenek wegla (CO),
Dwutlenek wegla (CO2),
tlenki azotu (NOXx)
Inne produkty pirolizy typowe spalania materiatu organicznego.

- v o o

- -

SEKCJA 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Niebezpieczne dla srodowiska — zawiera wycieki.

* Natychmiast usung¢ wszystkie wycieki.
* Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.
Niewielkie Rozszczelnienia * Nosi¢ nieprzepuszczalne rekawice oraz okulary ochronne.

* Stosowac procedury sprzgtania na sucho i unika¢ wzniecania pytu.

* Wyczysci¢ odkurzaczem (rozwazy¢ urzadzenia odporne na wybuchy, uziemione podczas przechowywania i uzytkowania).
* Do czyszczenia NIE uzywac wezy powietrznych.

* Umiesci¢ substancje z wycieku w czystym, suchym, zapieczgtowanym i oznaczonym naklejkg pojemniku.

Niebezpieczne dla $rodowiska — zawiera wycieki.

Umiarkowane niebezpieczenstwo.

UWAGA: Powiadomi¢ okoliczny personel.

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o miejscu i naturze zagrozenia.

Ograniczy¢ kontakt indywidualny, stosujac odziez ochronng.

Zapobiega¢, wszelkimi dostgpnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

Odzyskiwac¢ produkt wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe.

JESLI SUCHY: Stosowaé procedury sprzatania na sucho i unikaé wzniecania pytu. Zebraé pozostatosci i umiescic je w zapieczetowanych
plastykowych torbach lub w innych pojemnikach do utylizacji odpadéw. JESLI MOKRY: Zebraé¢ odkurzaczem / zgarnaé szufelkg i umiesci¢
w oznakowanych pojemnikach na odpady.

ZAWSZE: Zmy¢ teren duzg iloscig wody, nie dopuszczajgc do jej odptywu do kanalizacji.

Jesli dojdzie do zanieczyszczenia ciekéw wodnych, zawiadomi¢ stuzby ratownicze.

-

DUZE ROZSZCZELNIENIA

- v o o

- -

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ wszelkiego kontaktu bezpos$redniego, w tym wdychania.

Nosi¢ odziez ochronnag, jesli istnieje ryzyko narazenia.

Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapobiega¢ gromadzeniu sie¢ w zagtebieniach i studzienkach.

NIE wchodzi¢ do zamknietych pomieszczen, dopoki nie zostanie sprawdzone powietrze.
NIE dopusci¢ do kontaktu materiatu z ludzmi, odkrytg zywnoscig lub naczyniami.

L]
L]
L]
Postugiwanie sie N
L3
L3

Ciag dalszy...
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Unika¢ kontaktu z niezgodnymi materiatami.

W trakcie uzytkowania NIE je$¢, NIE pi¢ i NIE pali¢.

Nieuzywane pojemniki przechowywa¢ bezpiecznie zapieczetowane.

Unika¢ fizycznego uszkodzenia pojemnikow.

Zawsze po uzytkowaniu my¢ rece wodg z mydtem.

Odziez robocza powinna by¢ prana oddzielnie. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Stosowac¢ dobre praktyki w miejscu pracy.

Stosowac sig¢ do rekomendacji producenta odnosnie przechowywania i uzytkowania.

Atmosfera powinna by¢ regularnie sprawdzana pod katem ustalonych norm narazenia w celu zapewnienia, ze zachowane sg bezpieczne
warunki pracy.

proszki organiczne, gdy rozdrobnione w szerokim zakresie stezen, niezaleznie od wielkosci i ksztattu czgstek i zawieszonych w powietrzu lub
niektore inne medium utleniajgce moze tworzy¢ mieszaninge wybuchowa powietrza i prowadzi¢ do pozaru lub wybuchu pytu (w tym wtornych
wybuchdw)  Zminimalizowania pytu z powietrza i wyeliminowa¢ wszystkie zrédta zaptonu. Trzymac z dala od zrédet ciepta, goracych
powierzchni, iskier i ptomienia.  Ustanowienia dobrych praktyk porzadkowych.  Usunaé¢ nagromadzony kurz na regularnie przez odkurzania
lub zamiatania delikatny, aby unikna¢ tworzenia chmury pytu.  Uzyj ciggte ssanie w punktach generacji kurzu do przechwytywania i
zminimalizowaé gromadzenie sie pytow. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wydatki i ukryte powierzchni poziomej, aby zminimalizowaé
prawdopodobienstwo ,wtérnym” eksplozji. Wedtug NFPA standardu 654, warstwy pytu 1/32 In. (Grubo$¢ 0,8 mm) moze by¢ wystarczajacy, aby
uzasadni¢ natychmiastowego czyszczenia powierzchni.  Nie nalezy stosowa¢ przewody powietrzne do czyszczenia. Zminimalizowa¢ sucha
zamiatanie aby unikng¢ tworzenia sie chmur pytu. Odpylanie powierzchnie gromadzenia i usuwania z miejsca sktadowania chemicznych. nalezy
stosowac¢ odkurzacze z silnikami wybuchobezpieczne.  Zrédta kontroli elektrycznosci statycznej. Pyty lub ich opakowania mogg gromadzi¢ sie
tadunkoéw statycznych, a tadunki elektrostatyczne moga by¢ zrédtem zaptonu.  Ciata state systemy transportu muszg by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami (np NFPA tym 654 i 77) oraz innych krajowych wytycznych.  Nie wyrzucaé wprost do palnych
rozpuszczalnikéw lub w obecnosci palnych oparéw.  Operator, pojemnik opakowaniowy i wszystkie urzgdzenia muszg by¢ uziemione
elektrycznych uktadéw wigzacych i uziemiajgcych. Plastikowe torby i tworzyw sztucznych nie moga by¢ uziemione i worki antystatyczne nie w
petni chroni¢ przed rozwojem tadunkéw elektrostatycznych. Puste pojemniki moga zawiera¢ resztek pytu, ktéry moze przyczynia¢ si¢ do
gromadzenia sie po osiadaniu. Taki pyt moze wybuchng¢ w obecnosci odpowiedniego zrodta zaptonu.  Nie cigé, wierci¢, szlifowa¢ lub
spawania takich pojemnikéw.  Oprdcz zapewnienia takiej dziatalnosci nie jest wykonywana w poblizu petne, czesciowo pustych lub pustych
pojemnikéw bez odpowiedniej autoryzacji bezpieczenstwa w miejscu pracy lub zezwolenia.

- v T T T YT
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Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu.  Przechowywac¢ pojemniki prawidtowo uszczelnione.  Przechowywaé w chfodnym, suchym
miejscu chronionym przed skrajnosciami srodowiskowych.  Przechowywa¢ z dala od niekompatybilnych materiatéw i pojemnikow
spozywczych.  Chroni¢ pojemniki przed uszkodzeniem fizycznym i regularnie sprawdza¢, czy nie ma wyciekéw. Obserwowac
przechowywania i obchodzenia si¢ do zalecen producenta zawartych w niniejszej Karcie. Dla duzych ilosci:  Rozwazmy przechowywania w
Bunded - zapewni¢ powierzchnie magazynowe sg odizolowane od zrédet wody spotecznosci (w tym wéd opadowych, wéd gruntowych, jezior i
strumieni}.  Upewnic¢ sie, ze przypadkowe wytadowanie do powietrza lub wody jest przedmiotem planu zarzadzania kryzysowego awaryjny;
moze to wymagac konsultacji z wikadzami lokalnymi.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Stosowanie opakowan

NIEKOMPATYBILNOSC
PRZECHOWYWANIA

-

Pojemnik szklany jest odpowiedni dla ilosci laboratoryjnych
SRODKI OSTROZNOSCI: Zapakowanie substancji o duzej gestosci w lekkie metalowe lub plastikowe opakowanie moze prowadzi¢ do
upadku pojemnika i wycieku substancii.

-

Opakowania z grubego metalu/Beczki z grubego metalu

-

UWAGA: Unika¢ reakcji z nadtlenkami lub kontrolowac¢ jg. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wszystkie nadtlenki metali przejsciowych sg
potencjalnie wybuchowe. Na przyktad kompleksy wodoronadtlenkéw alkilowych z metalami przejsciowymi moga rozktada¢ sie wybuchowo.
Pi-kompleksy chromu(0), wanadu(0) i innych metali przej$ciowych (kompleksy: halogenowa pochodna arenu - metal) z benzenem jedno- lub
wielopodstawionym fluorem sg niezwykle czute na ciepto i sg wybuchowe.

Unikac¢ reakcji z borowodorkami lub cyjanoborowodorkami

Wiele metali moze zarzy¢ sig, gwattownie reagowacé, zapala¢ sie lub reagowa¢ wybuchowo po dodaniu stezonego kwasu azotowego.
Unika¢ reakcji z mocnymi kwasami, zasadami.

Metale wykazujg rézny stopien aktywnosci. Reakcja jest zredukowana w przypadku postaci masywnych (blachy lub prety), w poréwnaniu z
postaciami silnie rozdrobnionymi. Mniej aktywnie metale nie beda pali¢ sie w powietrzu, ale:

-

-

- -

-

moga reagowac egzotermicznie z kwasami utleniajgcymi i tworzy¢ szkodliwe gazy.

katalizowa¢ polimeryzacjg oraz inne reakcje, w szczegolnosci kiedy sa silnie rozdrobnione.

reagowac z chlorowcoweglowodorami (na przyktad miedz rozpuszcza sie podczas ogrzewania w czterochlorku wegla), tworzgc czasami
zwigzki wybuchowe.

-

-

Wiele metali w formie pierwiastka reaguje egzotermicznie ze zwigzkami posiadajgcymi aktywne atomy wodoru (takimi jak kwasy czy woda) i
tworzy palny gazowy wodér oraz produkty zrace.

Metale pierwiastkowe moga reagowac¢ ze zwigzkami azotu i dwuazotu i tworzy¢ produkty wybuchowe.

Niektore metale pierwiastkowe tworzg produkty wybuchowe z chlorowcoweglowodorami.

- -

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Sktadnik

SILVER

DNELs PNECs
Pracownik warunkéw ekspozycji komora

0.04 pg/L (Woda (Fresh))

0.86 pg/L (Woda - Przerywany prasowa)

438.13 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
438.13 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

1.41 mg/kg soil dw (gleba)

wdychanie 0.1 mg/m?3 (Systemowe, Chronic)
wdychanie 0.04 mg/m? (Systemowe, Chronic) *
ustny 1.2 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

Ciag dalszy...



Skiadnik

tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3'-[oksybis(etano-
2,1-diyloksy)]dipropano-1-amina

* Wartosci dla populacji ogélnej
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DNELs
Pracownik warunkéw ekspozycji

skoérny 1.1 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 3.9 mg/m?3 (Systemowe, Chronic)
skoérny 0.56 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 0.97 mg/m?3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 0.56 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

skorny 8.3 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 59 mg/m?3 (Systemowe, Chronic)
wdychanie 1 mg/m? (Local, Chronic)
wdychanie 176 mg/m3 (Systemowe, Ostra)
wdychanie 13 mg/m? (Local, Ostra)

skorny 5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 17 mg/m?3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 0.5 mg/m?3 (Local, Chronic) *
wdychanie 52 mg/m?3 (Systemowe, Ostra) *
wdychanie 6.5 mg/m? (Local, Ostra) *

Kontrola narazenia w miejscu pracy

DANE O SKLADNIKACH
Zrodio

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

Granice alarmowe

Sktadnik Nazwa materiatu

SILVER Srebro - frakcja wdychalna

3,6-DIAZAOKTANO-1,8-DIAMINA

N,N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina

PNECs
komora

0.025 mg/L (STP)

0.004 mg/L (Woda (Fresh))

0 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

0.043 mg/L (Woda (Marine))

434.02 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
43.4 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

86.78 mg/kg soil dw (gleba)

3.84 mg/L (STP)

0.22 mg/L (Woda (Fresh))

0.022 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
2.2 mg/L (Woda (Marine))

1.1 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
0.11 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))
0.091 mg/kg soil dw (gleba)

125 mg/L (STP)

TWA STEL szczyt Uwagi
0,05 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostgpne
1 mg/m3 3 mg/m3 Niedostepne skora

Sktadnik TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
SILVER 0.3 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
3,3"-[oksybis(etano-
2,1-diyloksy)]dipropano-1-amina 13 mg/m3 140 mg/m3 850 mg/m3
3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA 3ppm 14 ppm 83 ppm
Skiadnik Oryginalny IDLH zaktualizowany IDLH
SILVER 10 mg/m3 Niedostepne
linoleic acid/4,7,10-trioxa- . .
1,13-tridecanediamine polyamid Niedostepne Niedostgpne
tall oil/ triethylenetetramine . .
polyamides Niedostepne Niedostgpne
3,3'-[oksybis(etano- . .
2,1-diyloksy)]dipropano-1-amina Niedostepne Niedostepne
3,6-DIAZAOKTANO- . .
1.8-DIAMINA Niedostepne Niedostgpne
Ekspozycja zawodowa Banding
Skiadnik Ocena narazenia zawodowego zespotu Ekspozycja zawodowa Limit pasma
linoleic acid/4,7,10-trioxa-
<
1,13-tridecanediamine polyamid E <0.1ppm
tall oil/ t.rlethylenetetramlne E <0.1 ppm
polyamides
3,3"-[oksybis(etano- -
> <
2,1-diyloksy)]dipropano-1-amina ¢ 110 <10 parts per million (ppm)
Uwagi: Ekspozycja zawodowa banding to proces przydzielania $srodkéw chemicznych w poszczegoéinych kategoriach lub zespoty w oparciu o potencji

substancji chemicznej i niepozgdanych skutkéw zdrowotnych zwigzanych z ekspozycjg. Wynikiem tego procesu jest zawodowa zespot
ekspozycji (OEB), co odpowiada w zakresie stezen ekspozycji, ktdre sq oczekiwane w celu ochrony zdrowia pracownikéw.

Informacje o sktadnikach

Ciag dalszy...



8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Odpowiednie sterowniki
inzynieryjne

8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci

Ochrona oczu

Ochrona skoéry

Ochrona rak / stop
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Pyly metali musza by¢ zbierane w miejscu powstawania, gdyz sg potencjalnie wybuchowe.

* W celu minimalizowania akumulacji pytu nalezy stosowa¢ odkurzacze odporne na ogien.

+ Jesli jest to mozliwe, spryskiwanie i dmuchanie metali powinno sie odbywa¢ w osobnych pomieszczeniach. Minimalizuje to ryzyko
doprowadzenia tlenu, w postaci tlenkéw metali, do potencjalnie reaktywnych rozdrobnionych metali takich jak aluminium, cynk, magnez czy
tytan.

Warsztaty przeznaczone do spryskiwania metali powinny mie¢ gtadkie $ciany i minimalng liczbe ewentualnych przeszkadd, takich jak listwy,
na ktérych moze gromadzic¢ sie pyt.

Do suszenia kolektoréw pytu najlepsze sg mokre ptuczki.

Kolektory w postaci toreb lub filtréw powinny zosta¢ umieszczone na zewnatrz pomieszczen do pracy i by¢ wyposazone w drzwiczki
przeciwwybuchowe.

Odpylacze cyklonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do nich wilgoci, gdyz reaktywne pyty metali moga ulec
samozaptonowi, jesli sg wilgotne lub czesciowo mokre.

Lokalny system wentylacji musi by¢ zaprojektowany tak, aby zapewni¢ minimalng predko$¢ wychwytu wynoszaca 0.5 metra/sek przy zrédle
dymu, z dala od pracownika.

-

-

-

-

Substancje zanieczyszczajgce powietrze generowane w miejscu pracy posiadajg rézne predkosci ,ucieczki”, ktére z kolei wyznaczajg
Jpredkosci przechwycenia” $wiezego powietrza w obiegu, konieczne do skutecznego usunigcia zanieczyszczenia.

Rodzaj zanieczyszczenia Predkos$c¢ powietrza
opary ze spawania i lutowania (uwalniane przy stosunkowo niskiej predkosci do strefy umiarkowanie statego 0.5-1.0 m/s (100-200
powietrza) f/min.)

W ramach kazdego zakresu wtasciwa wartos¢ zalezy od:

Dolna granica zakresu Gorna granica zakresu

1: Prady powietrza w pomieszczeniu minimalne lub korzystne do wychwytywania = 1: Utrudniajgce wychwyt prady powietrza w pomieszczeniu
2: Tylko substancje zanieczyszczajgce o niskiej toksycznosci lub dokuczliwosci. = 2: Substancje zanieczyszczajgce o wysokiej toksycznosci.
3: Okresowa, niska produkcja. 3. Wysoka produkcja, intensywne uzytkowanie.

4. Duzy wyciag lub duze masy powietrza w ruchu 4: Maty wycigg — wytacznie kontrola lokalna.

Prosta teoria pokazuje, ze predko$¢ powietrza spada gwattowanie wraz z odlegto$cig od wlotu prostej rury wyciggowej. Generalnie predko$¢

spada wraz z kwadratem odlegtos$ci od punktu wyciagu (w prostych przypadkach). Dlatego predko$¢ powietrza w punkcie wyciggu powinna by¢
odpowiednio dobrana i bra¢ pod uwage odlegto$¢ od zrédta zanieczyszczenia. Na przyktad predko$é powietrza w wentylatorze wyciggowym
powinna wynosi¢ co najmniej 1-2.5 m/s (200-500 f/min) dla wychwytu gazéw uwalnianych w odlegtosci 2 metréw od punkty wyciggu. Inne
mechaniczne czynniki prowadzace do zaburzen w funkcjonowaniu urzagdzen wyciggowych sprawiaja, ze niezbedne jest mnozenie teoretycznych
predkosci powietrza przez czynnik 10 lub wigcej, kiedy systemy wyciggowe sg instalowane lub uzytkowane.

00060D

* Okulary ochronne z bocznymi ostonami.

* Chemiczne okulary ochronne.

* Soczewki kontaktowe mogg stwarzaé¢ szczegoine niebezpieczenstwo; migkkie soczewki kontaktowe mogg wchtania¢ i gromadzi¢ substancje
draznigce. Dla kazdego stanowiska pracy lub zadania nalezy sporzadzi¢ pisemny dokument, regulujacy zasady noszenia soczewek lub
ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki powinien zawiera¢ przeglad wtasciwosci absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy
uzytkowanych zwigzkéw chemicznych, a takze sprawozdanie z zanotowanych przypadkéw urazéw. Personel medyczny oraz stuzby
pierwszej pomocy powinny zosta¢ przeszkolone w usuwaniu soczewek, za$ odpowiednie wyposazenie powinno by¢ zawsze w petnej
gotowosci. W przypadku narazenia na dziatanie substancji chemicznej, natychmiast rozpocza¢ przemywanie oka oraz usung¢ soczewki
kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki nalezy usungé przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia oka —
powinny one zosta¢ usuniete w czystym miejscu i tylko po doktadnym umyciu rak przez pracownikéw. [CDC NIOSH Current Intelligence
Bulletin 59], [AS/NZS 1336 lub krajowy odpowiednik]

Patrz Ochrona rak, ponizej

UWAGA:

* Materiat moze powodowaé podraznienia skory u podatnych oséb. Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ przy zdejmowaniu rekawic ochronnych oraz

innego sprzetu ochronnego, tak aby unikna¢ jakiegokolwiek kontaktu ze skora.

* Skazone przedmioty skdrzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarkéw nalezy zdjgé i zniszczy¢.
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jako$ciowych, ktére réznig sie od producenta do
producenta. W przypadku, gdy substancja chemiczna jest mieszaning réznych substanciji, to rezystancja materiatu rekawicowej nie moze by¢
obliczony z géry, i dlatego tez musi by¢ sprawdzone przed zastosowaniem. Doktadny czas przebicia dla substancji musi by¢ uzyskane z
producentem rekawic and.has, ktérych nalezy przestrzega¢ przy dokonywaniu ostatecznego wyboru. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rgk. Rekawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu rgkawiczki, rgce powinny by¢ umyte
i wysuszone. Zaleca sig stosowanie nie perfumowany balsam. Trwato$¢ i wytrzymato$¢ typu rekawic zalezy od wykorzystania. Waznymi
czynnikami w wyborze rekawic obejmuja: - Czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, - Odpornosci chemicznej materiatu rgkawicy, - Grubos$¢
rekawic i - zreczno$¢ Testowane do odpowiedniej normy (np Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 lub odpowiednik krajowy) wybierz
rekawiczki. - Przy przedtuzonym lub czesto powtarzajgcy sie kontakt (AS / NZS 2161.10.1 lub réwnowazne krajowym czas odpornosci wiekszy
niz 240 minut, zgodnie z normg EN 374) zaleca sie rekawice klasy ochrony 5 lub wiecej. - Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, (AS / NZS
2161.10.1 lub odpowiednik krajowego czas przetarcia wigkszy od 60 minut zgodnie z EN 374) zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3
lub wyzszej. - Niektore rodzaje polimeréw rekawica sa mniej dotkniete przez ruch i to powinno by¢ brane pod uwage przy rozwazaniu rekawic dla
diugotrwatego uzytkowania. - Zanieczyszczone rekawice nalezy wymieni¢. Jak okreslono w ASTM F-739-96 w dowolnej aplikacji, rekawice sg
oceniane jako: - Doskonata gdy czas przebicia> 480 min - Dobre gdy czas przebicia> 20 min - Fair gdy czas przebicia <20 min - Biedni kiedy
rozktada Materiat rekawic Do zastosowan ogoélnych, rekawice o grubosci typowo wigksza niz 0,35 mm, zaleca sie. Nalezy podkresli¢, ze grubos¢
rekawica nie zawsze jest dobrym wskaznikiem odpornosci rekawicy do okreslonej substancji chemicznej, a wydajnos¢ przenikanie rekawica
zalezy od doktadnego sktadu materiatu ochronnego. Dlatego tez dobér rekawic powinien réwniez opiera¢ si¢ na uwzglednieniu wymagan
zadaniowych i wiedzy o przetomowych czasach. Grubo$¢ rekawic moze sig rézni¢ w zaleznosci od producenta rekawic, rodzaj rekawic i model
rekawic. W zwigzku z tym dane techniczne producentéw powinny by¢ zawsze brane pod uwage, aby zapewni¢ wybér najbardziej odpowiedniej
rekawicy dla zadania. Uwaga: W zaleznosci od aktywnosci prowadzone, rekawice o réznej grubosci mogg by¢ wymagane dla okreslonych

Ciag dalszy...



Ochrona ciata

Inne ochrony

Zalecane materialy
INDEKS WYBORU REKAWIC

8330S-B Srebrna, przewodnia zywica epoksydowa (czes¢ B)

Materiat
BUTYL
NEOPRENE
NITRILE
PE/EVAL/PE
VITON
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zadan. Na przyktad: - Ciensze rekawiczki (do 0,1 mm lub mniej) moga by¢ wymagane, jezeli jest potrzebny wysoki stopien sprawnosci
manualnej. Jednak te rekawice sg prawdopodobnie tylko da¢ kroétki czas trwania ochrony i normalnie bytoby tylko do zastosowan jednorazowych,
a nastepnie usuwane. - Grubsze rekawiczki (do 3 mm lub wigcej) moga by¢ wymagane, jezeli znajduje si¢ mechaniczny (tak samo jak srodek
chemiczny) Ryzyko to jest tam, gdzie to $cieranie lub przebicie potencjat Rekawiczki mogg by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu
rekawiczki, rece powinny by¢ umyte i wysuszone. Zaleca si¢ stosowanie nie perfumowany balsam.

Rekawice ochronne, np. Rekawice skoérzane lub rekawice ze skérzang oktadzing.

W trakcie uzytkowania ciektych zywic epoksydowych nosi¢ chemiczne rgkawice ochronne (np. z nitrylu lub gumy nitrylowej), dtugie buty i
fartuchy.

NIE uzywac¢ bawetny ani skory (ktére wchtaniajg i gromadzg zywice), rekawic z polichlorku winylu, gumy lub polietylenu (ktére wchtaniajg
zywice).

NIE uzywa¢ kremoéw ochronnych zwierajgcych emulsyjne tluszcze i oleje, gdyz moga one wchtania¢ zywice; przed uzyciem kremow
ochronnych opartych na silikonie nalezy zapoznac sie z ich wtasciwosciami.

Doswiadczenie pokazuje, ze nastepujgce polimery nadajg sie jako materiat rekawicy do ochrony przed rozpuszczonych suchych ciat statych, w
ktorym czastki $cierne nie wystepujg.  polichloropren.  kauczuku nitrylowego.  kauczuk butylowy.  fluorowy.  chlorek winylu. Rekawice
powinny by¢ badane pod katem zuzycia i / lub degradacii stale.

- -

-

-

Patrz Inna ochrona, ponizej

* Kombinezon.

* Fartuch P.V.C.

* Krem blokujacy.

* Krem do oczyszczania skory.

* Urzadzenie do przemywania oczu.

Ochrona drég oddechowych

Filtr czastek statych o wystarczajgcej mocy. (AS / NZS 1716 i 1715, EN 143:2000 i
149:001, ANSI Z88 lub odpowiednik krajowy)

-

CPI Respiratory mogg by¢ konieczne, jesli kontrole inzynieryjne i administracyjne nie sg
w stanie w petni zapobiec narazeniom.

Decyzja o zastosowaniu $rodka ochrony w postaci respiratora powinna by¢ oparta
na profesjonalnym osadzie, ktéry bierze pod uwage informacje na temat
toksycznosci substancji, dane pomiaru narazenia, a takze czgstotliwos$¢ i
prawdopodobienstwo narazenia pracownika na dziatanie substancji — nalezy zadbac¢,
by uzytkownicy nie byli wystawieni na wysokie obcigzenia termiczne, ktére moga
prowadzi¢ do udaru cieplnego, lub na dolegliwosci zwigzane z uzyciem sprzetu
ochronnego (rozwigzaniem moze by¢ petny, zasilany aparat oddechowy o dodatnim
przeptywie).

Publikowane dopuszczalne wartosci stezen na stanowisku pracy, tam gdzie sg
dostepne, pomoga w okresleniu, na ile odpowiedni jest wybrany respirator. Moga to
by¢ regulacje rzadowe lub rekomendacje sprzedawcy.

Atestowane respiratory bedg przydatne do ochrony pracownikéw przed wdychaniem
czgsteczek statych, o ile zostang odpowiednio dobrane i przetestowane w ramach
cato$ciowego programu ochrony oddechowe;j.

Stosowa¢ atestowane maski o dodatnim przeptywie, jesli w powietrzu znajdujg sie
znaczace ilosci pytu.

Unika¢ stwarzania warunkéw pylowych.

-

> >» >» > >

- -

-

-

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie

Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Zapach

Prég odoru

pH (dostarczonego)

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia (° C)

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia (° C)

Punkt zapalny (°C)

Szybkos¢ parowania

Palnosé

Goérna granica eksplozji (%)
Nizsza granica eksplozji (%)
Cisnienie pary
Rozpuszczalnos

Gestosc pary (Air = 1)

srebrnoszary
solidny Gestos¢ wzgledna (Water = 1) 2.83
. Wspétczynnik podziatu .
Niedostepne n-oktanol / woda Niedostepne
Niedostepne femperatura samozapk()(}rg; Niedostgpne
Niedostepne temperatura rozktadu Niedostgpne
Niedostepne Lepkosé >20.5
>221 Masa molowa (g/mol) Niedostgpne
>93 Smak Niedostgpne
Niedostgpne BUAC =1 Wiasciwosci wybuchowe Niedostgpne
Nie dotyczy Wiasciwosci utleniajace Niedostepne
. Napigcie powierzchniowe .
Niedostepne (dyniem orimN/m) Nie dotyczy
Niedostepne Ulotny sktadnik (%obj) Niedostgpne
<0.48 Grupa gazu Niedostgpne
Czesciowe Niemieszalny Wartos¢ pH w roztworze (%) Niedostgpne
Niedostepne VOC g/L Niedostgpne
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formie nanomateriatu
Rozpuszczalnosé

Rozmiar czasteczki

9.2. Inne informacje
Niedostgpne
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Charakterystyka formie

Niedostepne n qa
nanomateriatu wiérowe

Niedostgpne

Niedostepne

SEKCJA 10 Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.Reaktywnos¢

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktorych nalezy
unikaé

10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu

Patrz rozdziat 7.2

* Obecnos$¢ materiatéw niekompatybilnych.
* Product jest uznawany za stabilny.
* Niebezpieczne polimeryzacja nie nastepuije.

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skora

Kontakt z okiem

Przewlekly

Substancja nie jest uznawana za powodujgcg negatywne skutki na zdrowiu czy tez podraznienia drég oddechowych (wedtug odpowiednich
Dyrektyw Komisji Europejskiej opartych na badaniach na zwierzetach). Mimo to, ze wzgledéw higienicznych nalezy ograniczy¢ wystawienie na
dziatanie substancji oraz prowadzi¢ profilaktyczne badania wystepowania substancji w miejscu pracy.

Wdychanie aminowych utwardzaczy zywic epoksydowych (w tym poliamin i adduktéw amin) moze prowadzi¢ do skurczu oskrzeli i kaszlu,
trwajgcych do kilku dni od momentu ekspozycji. Nawet nikte slady tych par mogg wywota¢ silng reakcje o oséb wykazujgcych ,astme aminowg”.
Literatura przywotuje kilka przypadkow zatrucia organizmu, wynikajgcego z wykorzystania amin w systemach zywic epoksydowych.

Zagrozenie nie wystepuje z powodu niskiej lotnosci substanc;ji.
Wdychanie pytdéw, wytwarzanych przez materiat w trakcie normalnego uzytkowania, moze byc¢ szkodliwe dla zdrowia poszczegdinych jednostek.

Potkniecie aminowych utwardzaczy epoksydowych moze powodowac silny bél brzucha, nudnosci, wymioty lub biegunke. Wymiociny mogg
zawierac¢ krew i $luz. Jesli $mier¢ nie nastgpi w przeciggu 24 godzin, moze nastgpi¢ poprawa stanu pacjenta na 2-4 dni, a po niej gwattowny
napad bélu brzucha, sztywnosci brzucha lub niedocisnienia; wskazuje to na op6znione uszkodzenie zrgce zotadka lub przetyku.

Materiat NIE zostat sklasyfikowany przez Dyrektywy KE ani inny system klasyfikacji jako “szkodliwy w wypadku potkniecia”. Wynika to z braku
potwierdzajgcych dowoddw pochodzgcych z badan nad zwierzetami lub ludzmi. Mimo to materiat moze okaza¢ sie szkodliwy dla zdrowia
jednostki w przypadku potkniecia, zwtaszcza jesli organy wewnetrzne (nerki, watroba) byty wczes$niej w wyrazny sposob uszkodzone.
Stosowane obecnie definicje szkodliwych substanciji toksycznych opierajg sie zwykle raczej na dawkach powodujgcych $miertelno$é niz
zachorowalnos$¢ (choroba, zte samopoczucie). Podraznienie przewodu pokarmowego moze powodowa¢ mdtosci i wymioty. Jednak potkniecie
nieznacznej ilosci substancji w miejscu pracy nie jest uwazane za powod do niepokoju.

Kontakt z tg substancjg moze powodowac stan zapalny skéry u niektérych oséb.

Substancja moze wzmagac uprzednio nabyte zapalenie skory.

Uwaza sie, ze kontakt ze skdrg nie ma szkodliwych skutkéw dla zdrowia (zgodnie z klasyfikacjg Dyrektyw KE); materiat moze jednak prowadzi¢
do uszczerbku na zdrowiu, jesli dostanie sie do organizmu przez rany, uszkodzenia lub otarcia.

Aminowe utwardzacze epoksydowe mogg powodowac¢ podstawowe podraznienie skory oraz uczuleniowe zapalenie skory u jednostek
podatnych. Reakcje skérne obejmuja rumien, swiagd i ciezki obrzek twarzy. Moga takze wystgpi¢ pecherze z ptynem surowiczym, strupy i
tuskowacenie. Osoby wykazujace ,aminowe zapalenie skéry” moga doswiadczy¢ dramatycznych reakcji po powtérnym wystawieniu na znikome
ilosci substancji. Osoby wysoce wrazliwe moga nawet reagowac¢ na zywice utwardzone, zawierajgce $ladowe ilosci nieprzereagowanego
utwardzacza aminowego. Znikome ilosci amin w powietrzu mogg wywota¢ silne objawy dermatologiczne u wrazliwych jednostek. Przedtuzone
lub powtarzajgce sie wystawienie na dziatanie substancji moze prowadzi¢ do martwicy tkanek.

Substancja ta nie powinna kontaktowac sie z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skoérg.
Przedostanie sie do krwi np. w wyniku przecigcia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Chociaz materiat nie jest uznawany za draznigcy (zgodnie z klasyfikacjg Dyrektyw KE), bezposredni kontakt z oczami moze spowodowac¢
przejsciowy dyskomfort, charakteryzujgcy sie tzawieniem lub zaczerwienieniem spojowek (jak po silnym wietrze). Moze réwniez wystgpi¢
niewielkie otarcie. Materiat moze powodowac u niektérych oséb uczucie ciata obcego w oku.

Kontakt skory z tg substancjg moze prowadzi¢ do uczulen u niektérych oséb w poréwnaniu z ogétem.

Toksyczny: zagrozenie powaznym uszkodzeniem zdrowia w razie przedluzonego wystawienia na dzialanie poprzez wdychanie, kontakt ze skéra
oraz polkniecie.

Substancja ta moze spowodowa¢ powazne uszkodzenia, jesli czas narazenia jest dtugi. Nalezy przypuszczaé, ze zawiera substancje, ktéra
moze powodowac¢ powazne wady. Wykazano to zaréwno w doswiadczeniach krétko i diugookresowych.

Jest wiele dowodéw do$wiadczalnych na to, ze przypuszczalnie substancja ta powoduje zmniejszenie ptodnosci.

Aminowe utwardzacze epoksydowe mogg powodowac¢ podstawowe podraznienie skory oraz uczuleniowe zapalenie skoéry u jednostek

podatnych. Reakcje skorne obejmujg rumien, swiad i cigzki obrzek twarzy. Moga takze wystagpi¢ pecherze z ptynem surowiczym, strupy i
tuskowacenie. Osoby wykazujgce ,aminowe zapalenie skéry” moga doswiadczy¢ dramatycznych reakcji po powtérnym wystawieniu na znikome
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ilosci substancji. Osoby wysoce wrazliwe mogg nawet reagowac¢ na zywice utwardzone, zawierajgce $ladowe ilosci nieprzereagowanego
utwardzacza aminowego. Znikome ilo$ci amin w powietrzu moga wywota¢ silne objawy dermatologiczne u wrazliwych jednostek. Przedtuzone
lub powtarzajgce sie wystawienie na dziatanie substancji moze prowadzi¢ do martwicy tkanek.

Uczulenie moze powodowac¢ powazne reakcje na bardzo maty poziom narazenia np. nadwrazliwo$¢. Osoba z uczuleniem nie powinna by¢
dopuszczona do pracy w warunkach gdzie moze wystgpi¢ narazenie.

11.2.1. Endokrynologiczne Wiasciwosci Zaktécenia

Niedostgpne

8330S-B Srebrna, przewodnia
zywica epoksydowa (czes¢ B)

SILVER

linoleic acid/4,7,10-trioxa-
1,13-tridecanediamine
polyamid

tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3'-[oksybis(etano-
2,1-diyloksy)]dipropano-
l-amina

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

Legenda:

LINOLEIC ACID/4,7,10-
TRIOXA-
1,13-TRIDECANEDIAMINE
POLYAMID

TALL OIL/
TRIETHYLENETETRAMINE
POLYAMIDES

3,3-[OKSYBIS(ETANO-
2,1-DIYLOKSY)]DIPROPANO-
1-AMINA

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

8330S-B Srebrna, przewodnia
zywica epoksydowa (czes¢ B)
& TALL OIL/

Toksycznosé Draznienie
Niedostepne Niedostepne
Toksycznos¢é Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kgl?] Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie draznigce)(]

Skoérny (Szczur) LD50: >2000 mg/kglt! Skora: nie obserwuije sie niekorzystny wptyw (nie irytujgce)[t]

Wdychanie(szczur) LC50; >5.16 mg/l4h(2]

Toksycznosé Draznienie

Niedostepne Niedostepne

Toksycznosé Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kg[l] Niedostepne

Skérny (Szczur) LD50: >2000 mg/kglt]

Toksycznosé Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; ~2850 mg/kg[l] Niedostepne

Skorny (Szczur) LD50: >2150 mg/kgld]

Toksycznos¢ Draznienie

Doustnym(myszy) LD50; 38.5 mg/kgl2] Eye (rabbit):20 mg/24 h - moderate

Skorny (Krolik) LD50: 550 mg/kgl?! Eye (rabbit); 49 mg - SEVERE

Skin (rabbit): 490 mg open SEVERE
Skin (rabbit): 5 mg/24 SEVERE

1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$¢ ostra 2 * Wartosc¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie
powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektéw Toksycznych Substancji Chemicznych

Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury.

Reakcje alergiczne zwigzane z narazeniem drogami oddechowymi powstajg zazwyczaj w efekcie interakcji IgE oraz przeciwciat i alergenéw i
moga nastepowac szybko. Uczuleniowy potencjat alergenu i okres ujawnienia najczesciej decyduje o nasileniu objawow.

Nalezy zwraca¢ uwage na skaze atopowa, charakteryzujgca si¢ zwigkszong podatnoscig na zapalenie nosa, astme i egzeme.

Egzogenne alergiczne zapalenie pecherzykéw ptucnych wywotane jest gtéwnie przez alergenowo-swoiste kompleksy immunologiczne typu IgG;
moze angazowac¢ komérkowg odpowiedz odpornosciows (limfocyty T). Taka alergia czesto wystepuje z opoznieniem, z objawami pojawiajgcymi
sie do czterech godzin po wystawieniu na dziatanie substanciji.

Materiat moze by¢ draznigcy dla oczu, za$ przedtuzony kontakt moze prowadzi¢ do zapalenia. Powtarzane lub przedtuzone narazenie na
dziatanie substancji draznigcej moze prowadzi¢ do zapalenia spojowek.

Materiat moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych i skutkowaé uszkodzeniami ptuc, w tym zmniejszeniem ich wydolnosci.

Materiat moze powodowa¢ podraznienie skory w wyniku przedtuzajgcego sie lub powtarzajgcego sie narazenia. Moze prowadzi¢ do zapalenia
skory, powstanie pecherzykéw i obrzgkow.

Materiat moze powodowa¢ podraznienie. Powtarzajace sig albo przedtuzajgce sie narazenie moze produkowaé zapalenie spojowek.

Materiat moze powodowac¢ silne podraznienie skory w wyniku przedtuzonej lub powtarzanej ekspozycji, moze tez powodowac¢ kontaktowe
zapalenie skory, obrzek, powstawanie pgcherzykéw, tuskowacenie i zgrubienie skory. Powtarzane narazenie na dziatanie materiatu moze
powodowac silne owrzodzenie.

Narazenie na dziatanie materiatu przez dtuzszy czas moze powodowac fizyczne uszkodzenie rozwijajgcego sie embrionu (teratogeneza).

Alergie kontaktowe przejawiajg sie szybko w postaci egzemy kontaktowej, rzadziej jako pokrzywka lub obrzek Quinckego. Patogeneza egzemy
kontaktowej obejmuje komdérkows (limfocyty T) odpowiedz odpornos$ciowg spéznionego typu. Inne alergiczne reakcje skory, np. pokrzywka
kontaktowa, obejmujg humorlane odpowiedzi odporno$ciowe (przekazywane przez przeciwciata). Istotno$¢ alergenu kontaktowego nie wynika w
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POLYAMIDES &
3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

3,3'-[OKSYBIS(ETANO-
2,1-DIYLOKSY)]DIPROPANO-
1-AMINA &
3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA
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prosty sposéb z jego potencjatu alergizujgcego: réwnie wazne s3 rozktad przestrzenny substancji oraz mozliwo$¢ kontaktu. Szeroko
rozpowszechniona substancja stabo-alergizujgca moze by¢ silniejszym alergenem niz substancja z silniejszym potencjatem alergizujacym, ale z
ktorg niewiele oséb ma kontakt. Z klinicznego punktu widzenia, substancje uznaje sig za istotne, jesli powodujg testowg reakcje alergiczng u
wiecej niz 1% testowanych oséb.

Oznaki podobne do astmy mogg utrzymywac sie przez miesigce a nawet lata po ustaniu zagrozenia na tg substancje. Moze by¢ to
spowodowane nie uczuleniowym oddziatywaniem znanym jako zespoét reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (Creative Airways Dysfunkcyjny
Syndrom, RADS), ktéry moze wystepowac przy narazeniu na wysoce draznigcy zwigzek. Podstawowym kryterium rozpoznania zespotu
reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (RADS) jest nienabyta wcze$niej dolegliwo$¢ uktadu oddechowego u oséb z nieatopowym zapaleniem
skory u ktorych stwierdzono natarczywe ataki podobne do astmatycznych, ktére wystepujg w ciggu minut i godzin od udokumentowanego
narazenia na czynnik draznigcy. Spirometrycznie zbadany przypadek odwracalnego przeptywu powietrza w obecno$ci umiarkowanej i ostrej
nadreaktywnosci oskrzelowej w tescie po podaniu metacholiny i braku zapalenia limfocytowego bez eozynofilii byty takze kryteriami przy
rozpoznaniu zespotu reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (RADS). Wystagpienie zespotu reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (RADS)
po wdychaniu draznigcego zwigzku jest nieodpowiednig miarg dolegliwosci zwigzang ze stezeniem i czasem narazenia na draznigcg substancje.
Z drugiej strony, zapalenie oskrzeli wywotane przez wysoce stezone przemystowe draznigce substancje (bardzo czesto w postaci pytow)
catkowicie ustepuje po ustaniu zagrozenia. Dolegliwos$ci charakteryzujg sie dusznoscia, kaszlem i wydzielaniem $luzu.

Ostra toksycznosé | X Rakotworczosé | X
Podraznienie skory / korozja v rozrodczy x
oXeZng us_z kod.z enie .otfzu / v STOT - narazenie jednorazowe x
dziatanie draznigce
Drogi oddechowe lub skére v STOT - narazenie powtarzane X
Mutagennosé Y, zagrozenie spowodo.wan.e Y,
aspiracja
Legenda: ¥ - Dane niedostepna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji
+" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne
SEKCJA 12 Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
8330S-B Srebrna, przewodnia Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ zrédto
zywica epoksydowa (czes¢ B) Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zrédto
NOEC(ECx) 120h Ryba <0.001mg/L 4
EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 11.89mg/l 2
SILVER
LC50 96h Ryba 0.006mg/!I 2
EC50 48h skorupiak 0.001mg/I 2
EC50 96h Glonéw lub innych roslin wodnych 0.002mg/L 4
linoleic acid/4,7,10-trioxa- Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartosé zrodio
1,13-tridecanediamine
polyamid Niedostepne Niedostepne Niedostgpne Niedostgpne Niedostgpne
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ zrédio
NOEC(ECx) 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 0.5mg/I 2
aliicjuetVisneeiaiiell | ecso 72h Glonéw lub innych roglin wodnych 4.34mg/l 2
polyamides
LC50 96h Ryba 7.07mg/l 2
EC50 48h skorupiak 7.07mg/l 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zrodto
3,3"[oksybis(etano- NOEC(ECx) Niedostepne skorupiak >1mg/l 2
2,1-diyloksy)]dipropano- EC50 72h Glondw lub innych roslin wodnych >500mg/| 2
l-amina | oqq 96h Ryba >215<464mg/| 2
EC50 48h skorupiak 218.16mg/l 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ zrédto
ErC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 2.5mgl/l 1
LC50 96h Ryba 180mg/l 1
3,6-DIAZAOKTANO- . ) -
1.8-DIAMINA EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 2.5mgll 1
EC50 48h skorupiak 31.1mg/l 1
BCF 1008h Ryba <0.5 7
EC10(ECx) 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 0.67mg/l 1
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Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite
V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Bardzo toksyczny dla organizméw wodnych, moze wywolac dlugotrwale efekty uboczne dla srodowisk wodnych.
NIE pozwalaé¢ by produkt wchodzit w kontakt z wodami powierzchniowymi lub obszarem ptywéw powyzej oznaczenia przyptywu. Nie skaza¢ wody w trakcie czyszczenia sprzetu lub

usuwania $ciekéw po czyszczeniu sprzetu.

NIE wylewac¢ do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Sktadnik Trwatosé: wody/gleby Trwatos¢: powietrza
3,3'-[oksybis(etano-
2,1-diyloksy)]dipropano-1-amina WYSOKI WYSOKI
3,6-DIAZAOKTANO-
1.8-DIAMINA NISKI NISKI
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Skiadnik Bioakumulacji
3,3'-[oksybis(etano- _
2,1-diyloksy)]dipropano-1-amina NISKI (LogkOW = -1.4594)
3,6-DIAZAOKTANO- _
1.8-DIAMINA NISKI (BCF =5)
12.4. Mobilno$¢ w glebie
Skiadnik Mobilnosci
3,3'-[oksybis(etano- _
2,1-diyloksy)]dipropano-1-amina NISKI (KOC = 10)
3,6-DIAZAOKTANO- _
1.8-DIAMINA NISKI (KOC = 309.9)
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
P B T
Istotne dostepne dane Niedostepne Niedostepne Niedostepne
PBT X x X
vPVB x x x
Kryteria PBT spetnione? nie
vPvB nie

12.6. Endokrynologiczne Wasciwosci Zaktécenia
Niedostepne

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

SEKCJA 13 Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu /
opakowania

Opcje przetwarzania odpadéw

Opcje przetwarzania sciekow

* Puste pojemniki mogg nadal stanowi¢ zagrozenie chemiczne.

* Jesli jest to mozliwe, zwréci¢ dostawcy w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu.
W innym przypadku:
Jesli pojemnik nie moze zosta¢ oczyszczony na tyle dobrze, aby nie zostaty w nim pozostatosci produktu, lub jesli nie moze zosta¢
ponownie wykorzystany do przechowywania tego samego produktu, nalezy przebi¢ pojemniki w celu niedopuszczenia do ich ponownego
uzycia, a nastepnie przewiez¢ na autoryzowane sktadowisko odpadéw.
Tam, gdzie jest to mozliwe, pozostawi¢ ostrzezenia na etykiecie i na Karcie Charakterystyki Substancji oraz przestrzega¢ wszelkich zalecen
dotyczacych produktu.
NIE pozwoli¢, aby woda z urzgdzen czyszczgcych lub technologicznych przedostata sie do kanalizacji.
Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacjg.
We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlega¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej
kolejnosci.
* W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sig¢ z odpowiednimi wtadzami.

- -

- v w

Niedostepne
Niedostepne

SEKCJA 14 Informacje dotyczace transportu

Etykiety wymagana

Ciag dalszy...



Transport Igdowy (ADR-RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegdlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow
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Transport lgdowy (ADR): NIE UREGULOWANE, Specjalne prowizje 375

Transport morski (IMDG): NIE UREGULOWANE, 2.10.2.7

3077

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O. (Zawiera SILVER)

klasa 9

Pomniejsze ryzyko Nie dotyczy
n

Niebezpieczne dla $rodowiska

Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler) 90
Kod Klasyfikacji M7
Etykieta zagrozenia 9
Specjalne prowizje 274 335 375 601
ograniczong ilo$¢ 5 kg

Kod ograniczen tunelu 3()

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport morski (IMDG-Code

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport wodny srédladowy (

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

3077
MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O. (Zawiera SILVER)
Klasa ICAO/IATA 9

Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy
Kod ERG 9L

1]

Niebezpieczne dla srodowiska
Specjalne prowizje
Instrukcje pakowania tylko dla cargo
Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo
Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo
Max. liczba pasazeréw / tadunku

Instrukcja ograniczenia ilosci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych

Ograniczona ilo$¢ pasazeréw i tadunku maksymalna ilos¢/paczka

/ GGVSee)
3077

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY |.N.O. (Zawiera SILVER)
Klasa IMDG 9
Pomniejsze ryzyko IMDG Nie dotyczy

1l

zanieczyszczenie morskie
Numer EMS F-A,S-F

Specjalne prowizje 274 335 966 967 969

Ograniczona ilo$¢ 5kg

ADN)
3077

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O. (Zawiera SILVER)

9 Nie dotyczy

Transport powietrzny (ICAO-IATA): NIE UREGULOWANE, Specjalne prowizje A197

Transport wodny srédlgdowy (ADN): NIE UREGULOWANE, Specjalne prowizje 274

A97 A158 A179 A197 A215
956

400 kg

956

400 kg

Y956

30kg G

Ciag dalszy...



14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow
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Niebezpieczne dla $rodowiska

Kod Klasyfikacji

Specjalne prowizje
Ograniczona ilos¢
Wymagany sprzet

Liczba wezy pozarowych

M7

274, 335; 375, 601
5kg

PP, A***

0

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

14.8. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC

Nazwa produktu
SILVER

linoleic acid/4,7,10-trioxa-
1,13-tridecanediamine polyamid

tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3'-[oksybis(etano-
2,1-diyloksy)]dipropano-1-amina
3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

Grupa
Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

14.9. Transport luzem zgodnie z Kodeksem ICG

Nazwa produktu
SILVER

linoleic acid/4,7,10-trioxa-
1,13-tridecanediamine polyamid
tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3"-[oksybis(etano-
2,1-diyloksy)]dipropano-1-amina
3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

Typ statku

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

SEKCJA 15 Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

SILVER Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Miedzynarodowa Lista WHO proponowana granica narazenia zawodowego (OEL)

Wartosci dla wytworzonych nanomateriatéw (MNMS)

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych

(EINECS)

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH

PRACY - Substancje chemiczne

Unia Europejska Agencja Chemikaliéow (ECHA) wspdlnotowego kroczgcego planu

dziatan (CORAP) Wykaz substancji

linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid Wystepuje na nastgpujace;j liscie przepiséw

Nie dotyczy

tall oil/ triethylenetetramine polyamides Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Wykaz europejski WE

3,3'-[oksybis(etano-2,1-diyloksy)]dipropano-1-amina Wystepuje na nastepujacej liScie przepiséw

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych
Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych

(EINECS)

Wykaz europejski WE

3,6-DIAZAOKTANO-1,8-DIAMINA Wystepuje na nastepujacej liScie przepisow

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych

(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

Wykaz europejski WE

| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH

PRACY - Substancje chemiczne

| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU

Ten arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa jest zgodny z nastepujgcymi przepisami UE i jej adaptadii - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 / WE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / WE, -

2008/98 / WE, - 2010/75 / UE; Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

Narodowy stanu zapasow

Ciag dalszy...



National Inventory

Australia - AIIC / Australia dla

uzytku przemystowego

Canada - DSL
Canada - NDSL

China - IECSC

Europe - EINEC / ELINCS / NLP

Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Tajwan - TCSI
Mexico - INSQ
Wietnam - NCI

Rosja - FBEPH

Legenda:

SEKCJA 16 Inne informacje
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Status
tak

tak

Nie (SILVER,; linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides; 3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA)

tak

Nie (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid)

Nie (SILVER,; linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides)
tak

tak

tak

tak

tak

Nie (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; 3,3'-[oksybis(etano-2,1-diyloksy)]dipropano-1-amina)
Nie (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid)

Nie (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides)

Tak = Wszystkie sktadniki sg w spisie

No = Jedna lub wigcej CAS wymienione sktadniki nie znajdujg sie na wykazie i nie sg zwolnione z aukcji (patrz konkretne sktadniki w nawiasach)

Data edycji

Data poczatkowa

Tekst i petne ryzyka Kody zagr:

H290

H302+H332

H312
H314
H334
H411
H412

Podsumowanie wersji SDS

Wersja
8.19.3.1
8.19.4.1
8.19.5.1
8.19.6.1
8.19.7.1
8.19.8.1
8.19.9.1
8.19.10.1
8.19.10.2
8.19.10.3
8.19.10.4
8.19.11.4
8.19.11.5
8.19.11.6
8.19.11.7
8.19.12.7
8.19.12.7

Inne informacje

25/06/2021
23/02/2017

ozenia

Moze powodowac¢ korozje metali.

Dziata szkodliwie po potknigciu lub w nastepstwie wdychania

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Data aktualizacji Sections Updated
22/04/2021 Zmiana rozporzadzenia
29/04/2021 Zmiana rozporzgdzenia
10/05/2021 Zmiana rozporzadzenia
13/05/2021 Zmiana rozporzadzenia
17/05/2021 Zmiana rozporzadzenia
20/05/2021 Zmiana rozporzadzenia
24/05/2021 Zmiana rozporzadzenia
27/05/2021 Zmiana rozporzadzenia
30/05/2021 Zmiana szablonu
04/06/2021 Zmiana szablonu
05/06/2021 Zmiana szablonu
07/06/2021 Zmiana rozporzadzenia
09/06/2021 Zmiana szablonu
11/06/2021 Zmiana szablonu
15/06/2021 Zmiana szablonu
24/06/2021 Zmiana rozporzadzenia
25/06/2021 Przewlekte Zdrowie, Klasyfikacja, Sktadniki, Wtasciwosci fizyczne, Synonim

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby pomoéc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikdw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sg Ryzyko w miejscu pracy
lub w innych ustawieniach. Zagrozenia mogg by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czesto$¢ stosowania i biezgcych lub dostepnych
pomiaréw kontrolnych musza by¢ brane pod uwage.

Definicje i skréty

PC-TWA: Dopuszczalne stezenia od czasu Srednia wazona
PC-STEL: Dopuszczalne Stezenie-Short Term Exposure Limit
IARC: Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

Ciag dalszy...
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ACGIH: Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistow Przemystowych
STEL: Krétkotrwaty Limit ekspozyciji

TEEL: Tymczasowe awaryjne Dopuszczalne Stgzenie.

IDLH: Natychmiast niebezpieczny dla zycia lub zdrowia Koncentraciji
OSF: wspétczynnik bezpieczenstwa Zapach

NOAEL: noael

LOAEL: najnizszy poziom obserwowanego dziatania Effect

TLV: Threshold Limit Value

LOD: granica wykrywalnosci

OTV: Proég zapachu Wartosé

BCF: Czynniki biokoncentracji

BEI: indeks ekspozyciji biologiczna

Powdd do Zmiany
A-2.00 - Nowy format karty charakterystyki

koniec SDS



