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Karta charakterystyki (zgodna z zatacznikiem Il rozporzadzenia REACH (1907/2006) - rozporzadzenie 2020/878) Data edycji: 16/03/2022
L.REACH.POL.PL

SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu 8331D-A

Synonimy SDS Code: 8331D-A; 8331D-14G, 8331D-120G | UFI:WQP0-X08K-R009-RGVR

Inne sposoby identyfikacji Srebrna, przewodzgcy zywica epoksydowa

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub Zywica
mieszaniny

Ostrzezenie przed Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa zarejestrowanej firmy MG Chemicals Ltd - POL MG Chemicals (Head office)
Adres ;\:rl]jssvslft:5;?;;?;:2;’8 ?L,O';%r;\i/ltgﬂzls Street, Zone 1, Central 1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada
Telefon Niedostepne +(1) 800-340-0772
Faks Niedostepne +(1) 800-340-0773
internetowej Niedostepne www.mgchemicals.com
E-mail sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Stowarzyszenie / Organizacja Verisk 3E (kod dostepu: 335388)
Telefon awaryjny +(1) 760 476 3961

Inne numery telefonéw

alarmowych Niedostepne

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug
rozporzadzenia (WE) nr H315 - Dziatanie zrace / draznigce Kategoria 2, H319 - Podraznienie oczu Kategoria 2, H317 - Uczulajgcy skére kategoria 1, H410 - Przewlekte

1272/2008 [CLP] oraz zmiany zagrozenie wodne kategoria 1
[1]

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciagnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e) %

rodzaj zagrozenia

Stowo sygnalizujace Uwaga

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H317 Moze powodowac¢ reakcjg alergiczng skory.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Oswiadczenia wspomagajace

EUH205 Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowa¢ wystgpienie reakgji alergicznej.

Strona 1 Ciag Dalszy...
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Ustanowienia prewencyjne: Ochrona
P280 Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrong oczu i ochrone twarzy.
P261 Unika¢ wdychania mgty / par / rozpylonej cieczy.
P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
P264 Doktadnie umy¢ wszystkie odstoniete ciata zewnetrzne po uzyciu.

pP272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody z mydtem.

P305+P351+P338 w PRZ’YPADKU DO§TANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukaé.

P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sig dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.

P391 Zebra¢ wyciek.

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie
Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

Dysponowania Zawarto$¢ / pojemnik usuwac do autoryzowanego punktu zbiorki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z

IPELeHL jakiejkolwiek regulacji lokalnej.

2.3. Inne zagrozenia
Wdychanie moze spowodowac uszkodzenie zdrowia.

Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulacji.
Moze wywolac dyskomfort ukladu oddechowego*.

Wystawienie na dzialanie moze wywolac nieodwracalne efekty*.

bisphenol F diglycidyl ether

B o Wymienione w rozporzgdzeniu w Europie (UE) 2018/1881 Szczegdlne wymagania dotyczace Endocrine zaburzajgcych

SEKCJA 3 Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS

2.Numer EC %[Ciezar] Nazwa Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) nr SCL Charakterystyka formie
3.Nr indeksu olble 1272/2008 [CLP] oraz zmiany I M-Wspétczynnik nanomateriatu wiérowe
4.REACH nie

1.7440-22-4

2.231-131-3 . . .

3.Niedostepne 67 SILVER Nie dotyczy Niedostepne Niedostepne
4.Niedostepne

1.28064-14-4 bisphenol F Dziatanie zragce / draznigce Kategoria 2, Podraznienie

2.Niedostepne dialycidyl ether oczu Kategoria 2, Uczulajgcy skore kategoria 1, ) .

3.Niedostepne 83 copolymer Przewlekte zagrozenie wodne kategoria 2; H315, Niedostgpne Niedostgpne
4.Niedostepne le] H319, H317, H411, EUH205 [1]

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggng¢ z C & L; *
EU IOELVs dostepny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkow pierwszej pomocy

Jesli nastgpi kontakt produktu z okiem:
* Natychmiast przemy¢ $wieza, biezaca woda.
Kontakt z okiem * Zapewni¢ petne nawilzenie gatki ocznej poprzez uniesienie powiek znad oka w trakcie przemywania oraz poruszanie powiekami.
* Jesli bol nie ustapi, zgtosi¢ sie do lekarza.
* Usuniecie soczewek kontaktowych w razie uszkodzenia oka powinno by¢ przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowang osobe.

Jesli nastgpi kontakt ze skora:
* Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie, tgcznie z obuwiem.
* Przemyc¢ skore i wiosy biezaca woda (z mydtem, jesli mozliwe).
* W razie podraznienia, zgtosi¢ sie do lekarza.

Kontakt ze skérg

* W przypadku gdy powstajg opary lub produkty spalania usung¢ ludzi ze skazonego obszaru.

Wdychani
C/CHalS * Inne srodki sg zazwyczaj niepotrzebne.

Ciag dalszy...
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* Natychmiast poda¢ wode do picia.

Spozycie * Nie jest konieczne udzielenie pierwszej pomocy. W razie watpliwosci skonsultowaé sig z lekarzem lub najblizszym Centrum Toksykologii.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Patrz rozdziat 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Postepowac¢ odpowiednio do zaobserwowanych objawow.

Procesy spawania, lutowania, galwanizacji lub wytapiania, wykorzystujgce w procesie technologicznym obrdébki cieplnej takie metale jak miedz, magnez, glin, antymon, zelazo,
mangan, nikiel, cynk (oraz jego zwigzki), powodujg wiekszy wzrost ilosci czgsteczek mniejszych rozmiaréw, niz podczas mechanicznej obrobki metalu. W przypadku niestosowania
wystarczajacej wentylacji lub srodkéw ochrony drég oddechowych przez pracownikéw narazonych na ostrg lub diugotrwale powtarzang ekspozycje na dziatanie oparéw, wystepuje
tzw. gorgczka metaliczna.

* Objawy pojawiaja sig po 4-6 godzinach od narazenia, zazwyczaj wieczorem. U pracownikéw zwigksza sig tolerancja organizmu na dziatanie oparéw, ktéra zmniejsza sig po
weekendowym odpoczynku (tzw. gorgczka poniedziatkowa).
Testy funkcji oddechowej moga wykazaé zmniejszong pojemnos$é oddechows ptuc, czesciowg niedroznos¢ matych drég oddechowych oraz zmniejszong zdolno$é dyfuzyjng dla
tlenku wegla. Z reguty jednak te nieprawidtowosci ujawniajg sie po kilku miesigcach.
Moze sie pojawic¢ lekki wzrost stezenia cigzkich metali w moczu. Nie jest to zwigzane jednak z objawami klinicznymi.
Leczenie opiera si¢ na rozpoznaniu choroby, leczeniu wspomagajgcym oraz zapobieganiu narazeniu.
W powaznych przypadkach pacjentéw leczonych objawowo nalezy wykonaé RTG klatki piersiowej, gazometrig krwi tetniczej oraz obserwowa¢ w celu zdiagnozowania zapalenia
tchawicy i oskrzeli oraz obrzgku ptuc.
[Ellenhorn, M.J.; Barceloux, D.G. Medical Toxicology.]

-

- v T

SEKCJA 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

* NIE uzywac¢ gasnic halogenowych.
Pozary pylu metalowego muszg by¢ ttumione piaskiem, obojetnymi suchymi proszkami.
NIE UZYWAC WODY, CO2 lub PIANY.
+ Uzy¢ gasnic na bazie SUCHEGO piasku, proszku grafitowego, suchego chlorku sodu, G-1 lub Met LX do sttumienia ognia.
+ Uzycie materiatow ograniczajgcych lub ttumigcych jest stosowniejsze niz uzycie wody ktéra reagujgc moze wytwarzac¢ palny i wybuchowy wodor.
* Podczas reakcji chemicznej z CO2 moze wytwarzacé sig tatwopalny i wybuchowy metan.
¥ Jesli nie mozna zgasi¢, wycofa¢ sig, chroni¢ otoczenie i pozwoli¢ na wypalenie sie pozaru, jesli nie mozna go ugasic.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

-

Reaguje z kwasami wydzielajac tatwopalny/wybuchowy gazowy wodor (H2)
Unika¢ zanieczyszczenia utleniaczami, np. azotanami, kwasami utleniajgcymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem basenowym itp., gdyz
moga one doprowadzi¢ do zaptonu.

-

Niezgodnosci Pozarowe

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o lokalizacji i charakterze zagrozenia.

Stosowac¢ aparat oddechowy oraz rekawice ochronne.

Zapobiegaé, wszelkimi dostgpnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Uzywa¢ wody dostarczonej w postaci rozpylacza w celu kontroli pozaru i ochtodzenia przylegajacego obszaru.
NIE zbliza¢ sig¢ do pojemnikéw, ktére moga by¢ gorace.

Z bezpiecznego miejsca schtodzi¢ zraszaczem pojemniki wystawione na dziatanie ognia.

Jezeli jest to bezpieczne, usuna¢ pojemniki ze $ciezki ognia.

Sprzet nalezy po uzyciu doktadnie odkazié.

AKCJA GASNICZA

- v o o T T

-

NIE zakiocac palgcego sig pytu. Jesli pyt zostanie zamieszany i utworzy chmure, moze nastgpi¢ wybuch przez dostarczanie tlenu do duzej
powierzchni gorgcego metalu.
NIE uzywa¢ wody lub piany, ktére mogg wytworzy¢ wybuchowy woddr.
Z wyjatkiem metali, ktére palg sig¢ w kontakcie z powietrzem lub wodg (na przyktad séd), duze ilosci palnych metali nie stanowig ryzyka pozaru,
poniewaz majg zdolno$¢ do odprowadzania ciepta z palgcego sig¢ miejsca tak skutecznie, ze ciepto ze spalania nie moze by¢ utrzymane -
oznacza to, ze bedzie to wymagato duzej ilosci ciepta do zapalania palnego metalu. Ogodlnie rzecz biorac, istnieje zagrozenie zapalenia sie
metalu, kiedy jest on w postaci opitkéw, wiéréw i innego metalowego 'rozdrobnienia'.
Proszki metali powszechnie uwazane za niepalne:

* Moga sie zapali¢, gdy metal jest rozdrobniony i pobiera duzo energii.

* Moga reagowac wybuchowo w wodzie.

* Moga zapali¢ si¢ od tarcia, ciepta, iskier lub ptomieni.

* Moga POWTORNIE ZAPALIC SIE po ugaszeniu pozaru.

* Beda pali¢ sie z wydzielaniem duzej ilosci ciepta.

Zagrozenie Uwaga:

Pozarem/Eksplozja Pozary pytow metali wolno rozprzestrzeniajg sig, ale sg intensywne i trudne do gaszenia.
* Pojemniki moga wybuchaé po podgrzaniu.
Pyty lub opary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Gazy wydzielajgce si¢ podczas pozaru moga byé trujgce, zrace lub draznigce
Gorgce lub palgce sie metale mogg gwattownie reagowac przy kontakcie z innymi materiatami, takimi jak utleniacze i srodki gasnicze
uzywane do gaszenia pozaru z udziatem zwyklych substancji palnych i tatwopalnych.
Temperatura wytwarzana w wyniku spalania metali moze by¢ wyzsza niz temperatura wytwarzana przy spalaniu cieczy palnych
Niektore metale moga nadal pali¢ sie w atmosferze dwutlenku wegla, azotu, wody lub pary wodnej, w ktérej zwykte palne substancje lub
ciecze tatwopalne nie bedg w stanie spala¢ sig.
Palny. Bedzie sig pali¢.
Produkty spalania obejmujg:
Tlenek wegla (CO),
Dwutlenek wegla (CO2),
Inne produkty pirolizy typowe spalania materiatu organicznego.

-

-

r v ¥

-

SEKCJA 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Niewielkie Rozszczelnienia

DUZE ROZSZCZELNIENIA

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne dla srodowiska — zawiera wycieki.

* Usuwac natychmiast wszelkie rozlania.

* Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

* Nosi¢ rekawice i okulary ochronne.

* Zeszpachlowaé/zeskrobaé.

* Umiesci¢ rozlang substancje w czystym, suchym, szczelnym pojemniku.
* Sptuka¢ wodg obszar rozlania.

Niebezpieczne dla srodowiska — zawiera wycieki.
Stanowi pomniejsze zagrozenie.

* Opusci¢ zagrozony obszar.

* Zawiadomi¢ Straz Pozarng podajac informacje o miejscu i rodzaju zagrozenia.

* Unika¢ bezposredniego kontaktu z substancjg poprzez wykorzystanie odpowiedniego sprzetu.
* Zapobiec przedostaniu sie wycieku do studzienek kanalizacyjnych i wody.

Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postugiwanie si¢

Ochrona przed pozarem i
wybuchem

Inne dane

Unika¢ wszelkiego kontaktu bezposredniego, w tym wdychania.

Nosi¢ odziez ochronng, jesli istnieje ryzyko narazenia.

Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapobiega¢ gromadzeniu si¢ w zagtebieniach i studzienkach.

NIE wchodzi¢ do zamknietych pomieszczen, dopoki nie zostanie sprawdzone powietrze.

NIE dopusci¢ do kontaktu materiatu z ludzmi, odkrytg zywnoscig lub naczyniami.

Unika¢ kontaktu z niezgodnymi materiatami.

W trakcie uzytkowania NIE jes¢, NIE pic¢ i NIE pali¢.

Nieuzywane pojemniki przechowywaé bezpiecznie zapieczetowane.

Unikac¢ fizycznego uszkodzenia pojemnikdow.

Zawsze po uzytkowaniu my¢ rece wodg z mydtem.

Odziez robocza powinna by¢ prana oddzielnie. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Stosowac¢ dobre praktyki w miejscu pracy.

Stosowa¢ sie do rekomendacji producenta odnosnie przechowywania i uzytkowania.

Atmosfera powinna by¢ regularnie sprawdzana pod kgtem ustalonych norm narazenia w celu zapewnienia, ze zachowane sg bezpieczne
warunki pracy.

r r T T T T ETEE T T T W W w

Patrz rozdziat 5

Przechowywa¢ w firmowych, doktadnie zamknigtych opakowaniach.

Opakowania przechowywac¢ w zimnych, suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przechowywac¢ z dala od materiatéw niekompatybilnych i zywnosci.

Chroni¢ przed uszkodzeniami i regularnie sprawdzac¢ szczelno$c.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Stosowanie opakowan

NIEKOMPATYBILNOSC
PRZECHOWYWANIA

* Pojemnik szklany jest odpowiedni dla ilosci laboratoryjnych
+ SRODKI OSTROZNOSCI: Zapakowanie substancji o duzej gestosci w lekkie metalowe lub plastikowe opakowanie moze prowadzié¢ do
upadku pojemnika i wycieku substancji.

- Opakowania z grubego metalu/Beczki z grubego metalu

-

Metalowa puszka lub beczka
Opakowanie zalecane przez wytworce.
Sprawdzi¢ czy wszystkie pojemniki sg wyraznie oznaczone i bez przeciekéw.

-

-

UWAGA: Unika¢ reakcji z nadtlenkami lub kontrolowac jg. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wszystkie nadtlenki metali przej$ciowych sa
potencjalnie wybuchowe. Na przyktad kompleksy wodoronadtlenkéw alkilowych z metalami przejsciowymi moga rozktada¢ sie wybuchowo.
Pi-kompleksy chromu(0), wanadu(0) i innych metali przej$ciowych (kompleksy: halogenowa pochodna arenu - metal) z benzenem jedno- lub
wielopodstawionym fluorem sg niezwykle czute na ciepto i s wybuchowe.

Unika¢ reakcji z borowodorkami lub cyjanoborowodorkami

Wiele metali moze zarzy¢ sig, gwattownie reagowaé, zapala¢ sig lub reagowa¢ wybuchowo po dodaniu stezonego kwasu azotowego.
Fenole sg niezgodne z substancjami silnie redukujgcymi, takimi jak wodorki, azotki, metale alkaliczne i siarczki.

Unika¢ stosowania stopéw aluminium, miedzi i mosigdzu w wyposazeniu do przechowywania i przetwarzania.

Ciepto powstaje w wyniku reakcji kwas-zasada pomigdzy fenolami i zasadami.

Fenole sg bardzo szybko sulfonowane (na przyktad przez skoncentrowany kwas siarkowy w temperaturze pokojowej); takie reakcje
wytwarzajg ciepto.

Fenole sg bardzo szybko nitrowane, nawet przez rozciefnczony kwas azotowy.

Nitrowane fenole czesto wybuchajg po podgrzaniu. Wiele z nich tworzy sole metali, ktére majg sktonnos¢ do detonacji pod wptywem
fagodnego wstrzgsu.

* Unika¢ reakcji z mocnymi kwasami, zasadami.

- v o o -

- -
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Metale wykazujg rézny stopien aktywnosci. Reakcja jest zredukowana w przypadku postaci masywnych (blachy lub prety), w poréwnaniu z
postaciami silnie rozdrobnionymi. Mniej aktywnie metale nie bedg pali¢ sie¢ w powietrzu, ale:

r v w

zwigzki wybuchowe.

-

tworzy palny gazowy wodér oraz produkty zrace.

- r v ¥

zalecane przez producenta (reakcja egzotermiczna).

- -

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

moga reagowac egzotermicznie z kwasami utleniajgcymi i tworzy¢ szkodliwe gazy.
katalizowa¢ polimeryzacjg oraz inne reakcje, w szczegolnosci kiedy sa silnie rozdrobnione.
reagowac z chlorowcoweglowodorami (na przyktad miedz rozpuszcza sie podczas ogrzewania w czterochlorku wegla), tworzgc czasami

Wiele metali w formie pierwiastka reaguje egzotermicznie ze zwigzkami posiadajgcymi aktywne atomy wodoru (takimi jak kwasy czy woda) i

Metale pierwiastkowe moga reagowac ze zwigzkami azotu i dwuazotu i tworzy¢ produkty wybuchowe.

Niektére metale pierwiastkowe tworzg produkty wybuchowe z chlorowcowgglowodorami.

Unika¢ wzajemnego kontaktu dwéch oddzielnych cieczy produktu (zestawu).

Moze nastgpi¢ polimeryzacja z wytworzeniem zelu, jesli dwie czesci skladowe sg zmieszane lub ulegng zmieszaniu w proporcjach innych niz

Nadmiar ciepta moze spowodowa¢ wydzielanie trujgcych oparéw
Unika¢ reakcji z aminami, merkaptanami, silnymi kwasami i utleniaczami

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Sktadnik

SILVER

* Wartosci dla populacji ogdlnej

DNELs
Pracownik warunkéw ekspozycji

wdychanie 0.1 mg/m3 (Systemowe, Chronic)
wdychanie 0.04 mg/m?3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 1.2 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

Kontrola narazenia w miejscu pracy

DANE O SKLADNIKACH
Zrédto

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH

DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne
Granice alarmowe
Sktadnik

SILVER

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

Skiadnik

SILVER

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

Ekspozycja zawodowa Banding

Skiadnik

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

Uwagi:

Informacje o sktadnikach

Sktadnik Nazwa materiatu

SILVER Srebro - frakcja wdychalna

TEEL-1 TEEL-2
0.3 mg/m3 170 mg/m3
30 mg/m3 330 mg/m3

Oryginalny IDLH
10 mg/m3

Niedostepne

Ocena narazenia zawodowego zespotu

E

PNECs
komora

0.04 pg/L (Woda (Fresh))

0.86 pg/L (Woda - Przerywany prasowa)

438.13 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
438.13 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

1.41 mg/kg soil dw (gleba)

0.025 mg/L (STP)

TWA STEL szczyt Uwagi

0,05 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne
TEEL-3
990 mg/m3
2,000 mg/m3

zaktualizowany IDLH

Niedostgpne

Niedostepne

Ekspozycja zawodowa Limit pasma

<0.1 ppm

Ekspozycja zawodowa banding to proces przydzielania srodkéw chemicznych w poszczegéinych kategoriach lub zespoty w oparciu o potencji
substancji chemicznej i niepozgdanych skutkéw zdrowotnych zwigzanych z ekspozycjg. Wynikiem tego procesu jest zawodowa zespot
ekspozycji (OEB), co odpowiada w zakresie stezen ekspozycji, ktére sq oczekiwane w celu ochrony zdrowia pracownikéw.

NIE mozna w uzasadniony sposdb oczekiwac, ze osoby narazone na dziatanie danej substancji zostang ostrzezone zapachem, ze standard narazenia zostat przekroczony.
Zapachowy wspotczynnik bezpieczenstwa (OFS - Odour Safety Factor ) pozwala podzieli¢ substancje odorotwércze na klasy A, B, C, D i E.

Zapachowy wspotczynnik bezpieczenstwa definiuje sie jako:
OSF = Najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) ppm / Prog wyczuwalnosci wechowej (PWW) ppm
Przyporzadkowanie do poszczegodlnych klas wyglada nastepujaco:

KlasaOSF Opis
550

mooOow >»

Ponad 90% os6b narazonych na dziatanie substancji ma $wiadomo$¢, na podstawie zapachu, ze najwyzsze dopuszczalne natezenie substanciji (na przyktad TLV-TWA)
zostato osiggniete, nawet jesli ich uwage odcigga aktywnos$¢ zawodowa
26-550Tak jak “A” dla 50-90% oséb wykonujgcych obowigzki zawodowe

1-26 Tak jak ' A' dla mniej niz 50% os6b wykonujacych obowigzki zawodowe
0.18-1 10-50% osob poddanych testowi zauwazyto na podstawie zapachu, ze osiggniete zostato najwyzsze dopuszczalne natezenie
<0.18 Tak jak “D” dla mniej niz 10% oséb $wiadomych, ze poddano je testowi.

Ciag dalszy...
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8.2. Kontrola narazenia

Pyty metali muszg by¢ zbierane w miejscu powstawania, gdyz sg potencjalnie wybuchowe.

* W celu minimalizowania akumulacji pytu nalezy stosowa¢ odkurzacze odporne na ogien.
Jesli jest to mozliwe, spryskiwanie i dmuchanie metali powinno sig¢ odbywa¢ w osobnych pomieszczeniach. Minimalizuje to ryzyko
doprowadzenia tlenu, w postaci tlenkéw metali, do potencjalnie reaktywnych rozdrobnionych metali takich jak aluminium, cynk, magnez czy
tytan.
Warsztaty przeznaczone do spryskiwania metali powinny mie¢ gtadkie $ciany i minimalng liczbe ewentualnych przeszkad, takich jak listwy,
na ktérych moze gromadzi¢ sie pyt.
Do suszenia kolektoréw pytu najlepsze sg mokre ptuczki.
Kolektory w postaci toreb lub filtréw powinny zosta¢ umieszczone na zewnatrz pomieszczen do pracy i by¢ wyposazone w drzwiczki
przeciwwybuchowe.
Odpylacze cyklonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do nich wilgoci, gdyz reaktywne pyty metali moga ulec
samozaptonowi, jesli sg wilgotne lub czesciowo mokre.
Lokalny system wentylacji musi by¢ zaprojektowany tak, aby zapewni¢ minimalng predko$¢ wychwytu wynoszacg 0.5 metra/sek przy zrédle
dymu, z dala od pracownika.
Substancje zanieczyszczajgce powietrze generowane w miejscu pracy posiadajg rézne predkosci ,ucieczki’, ktére z kolei wyznaczajg ,predkosci
przechwycenia” $wiezego powietrza w obiegu, konieczne do skutecznego usuniecia zanieczyszczenia.

-

-

- -

-

-

Rodzaj zanieczyszczenia Predkos$¢ powietrza
8.2.1. Odpowiednie sterowniki
inzynieryjne opary ze spawania i lutowania (uwalniane przy stosunkowo niskiej predkosci do strefy umiarkowanie statego 0.5-1.0 m/s (100-200
powietrza) f/min.)

W ramach kazdego zakresu wtasciwa warto$¢ zalezy od:

Dolna granica zakresu Goérna granica zakresu

1: Prady powietrza w pomieszczeniu minimalne lub korzystne do wychwytywania = 1: Utrudniajgce wychwyt prady powietrza w pomieszczeniu
2: Tylko substancje zanieczyszczajgce o niskiej toksycznosci lub dokuczliwosci.  2: Substancje zanieczyszczajgce o wysokiej toksycznosci.
3: Okresowa, niska produkcja. 3. Wysoka produkcja, intensywne uzytkowanie.

4. Duzy wyciag lub duze masy powietrza w ruchu 4: Maty wycigg — wytacznie kontrola lokalna.

Prosta teoria pokazuje, ze predko$¢ powietrza spada gwattowanie wraz z odlegtoscig od wlotu prostej rury wyciagowej. Generalnie predkos$¢
spada wraz z kwadratem odlegtos$ci od punktu wyciagu (w prostych przypadkach). Dlatego predko$¢ powietrza w punkcie wyciggu powinna by¢
odpowiednio dobrana i bra¢ pod uwage odlegtos$¢ od zrdédta zanieczyszczenia. Na przyktad predkos$¢ powietrza w wentylatorze wyciggowym
powinna wynosi¢ co najmniej 1-2.5 m/s (200-500 f/min) dla wychwytu gazéw uwalnianych w odlegtosci 2 metréw od punkty wyciggu. Inne
mechaniczne czynniki prowadzace do zaburzen w funkcjonowaniu urzagdzen wyciggowych sprawiaja, ze niezbedne jest mnozenie teoretycznych
predkosci powietrza przez czynnik 10 lub wiecej, kiedy systemy wyciggowe sg instalowane lub uzytkowane.

8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci @

* Okulary ochronne z bocznymi ostonami.

* Chemiczne okulary ochronne.

* Soczewki kontaktowe moga stwarza¢ szczegoélne niebezpieczenstwo; miekkie soczewki kontaktowe moga wchtania¢ i gromadzi¢ substancje
draznigce. Dla kazdego stanowiska pracy lub zadania nalezy sporzadzi¢ pisemny dokument, regulujacy zasady noszenia soczewek lub
ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki powinien zawiera¢ przeglad wtasciwosci absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy

Ochrona oczu uzytkowanych zwigzkéw chemicznych, a takze sprawozdanie z zanotowanych przypadkéw urazéw. Personel medyczny oraz stuzby

pierwszej pomocy powinny zosta¢ przeszkolone w usuwaniu soczewek, za$ odpowiednie wyposazenie powinno by¢ zawsze w petnej

gotowosci. W przypadku narazenia na dziatanie substancji chemicznej, natychmiast rozpocza¢ przemywanie oka oraz usungé soczewki
kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki nalezy usungé przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia oka —
powinny one zosta¢ usunigte w czystym miejscu i tylko po doktadnym umyciu rak przez pracownikéw. [CDC NIOSH Current Intelligence

Bulletin 59], [AS/NZS 1336 lub krajowy odpowiednik]

Ochrona skéry Patrz Ochrona rak, ponizej

UWAGA:

Materiat moze powodowa¢ podraznienia skéry u podatnych oséb. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy zdejmowaniu rekawic ochronnych oraz
innego sprzetu ochronnego, tak aby unikna¢ jakiegokolwiek kontaktu ze skora.

Skazone przedmioty skérzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarkéw nalezy zdjg¢ i zniszczyc.

W trakcie uzytkowania ciektych zywic epoksydowych nosi¢ chemiczne rekawice ochronne (np. z nitrylu lub gumy nitrylowej), dtugie buty i
Ochrona rak / stop fartuchy.

NIE uzywac baweiny ani skory (ktére wchtaniajg i gromadza zywice), rekawic z polichlorku winylu, gumy lub polietylenu (ktére wchtaniajg
zywice).

NIE uzywac kremow ochronnych zwierajgcych emulsyjne ttuszcze i oleje, gdyz moga one wchifania¢ zywice; przed uzyciem kremoéw
ochronnych opartych na silikonie nalezy zapoznacé sie z ich wtasciwosciami.

Rekawice ochronne, np. Rekawice skorzane lub rekawice ze skorzang oktadzing.

-

- -

-

-

-

Ochrona ciata Patrz Inna ochrona, ponizej

Kombinezon.

Fartuch P.V.C.

Krem blokujacy.

Krem do oczyszczania skory.
Urzadzenie do przemywania oczu.

Inne ochrony

- v o o

Ochrona dr6g oddechowych
Filtr czgstek statych o wystarczajgcej mocy. (AS / NZS 1716 i 1715, EN 143:2000 i 149:001, ANSI Z88 lub odpowiednik krajowy)

Respiratory z wktadami nigdy nie powinny by¢ stosowane przy wejsciach awaryjnych lub na terenie o nieznanej koncentracji par lub zawartosci tlenu. Uzytkownik musi zosta¢
ostrzezony, ze konieczne jest opuszczenie skazonego terenu natychmiast po wyczuciu poprzez respirator jakichkolwiek zapachéw. Zapach moze wskazywa¢, ze maska nie dziata
wiasciwie, ze stezenie par jest zbyt wysokie, lub Ze maska jest nieodpowiednio dopasowana. Z powodu tych ograniczen uwaza sie za wskazane stosowac respiratory z wktadami

Ciag dalszy...
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Respiratory moga by¢ konieczne, jesli kontrole inzynieryjne i administracyjne nie sg w stanie w petni zapobiec narazeniom.
+ Decyzja o zastosowaniu srodka ochrony w postaci respiratora powinna by¢ oparta na profesjonalnym osadzie, ktory bierze pod uwage informacje na temat toksycznosci
substancji, dane pomiaru narazenia, a takze czestotliwo$¢ i prawdopodobienstwo narazenia pracownika na dziatanie substancji — nalezy zadba¢, by uzytkownicy nie byli
wystawieni na wysokie obcigzenia termiczne, ktére moga prowadzi¢ do udaru cieplnego, lub na dolegliwosci zwigzane z uzyciem sprzetu ochronnego (rozwigzaniem moze by¢
petny, zasilany aparat oddechowy o dodatnim przeptywie).

L4

rzagdowe lub rekomendacje sprzedawcy.

-

catosciowego programu ochrony oddechowe;j.

- v

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie

Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Stosowaé atestowane maski o dodatnim przeptywie, jesli w powietrzu znajdujg sig¢ znaczace ilosci pytu.
Unika¢ stwarzania warunkéw pytowych.

Atestowane respiratory bedg przydatne do ochrony pracownikéw przed wdychaniem czasteczek statych, o ile zostang odpowiednio dobrane i przetestowane w ramach

Publikowane dopuszczalne wartosci stezen na stanowisku pracy, tam gdzie sg dostepne, pomoga w okresleniu, na ile odpowiedni jest wybrany respirator. Moga to by¢ regulacje

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Zapach

Prég odoru

pH (dostarczonego)

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia (° C)

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia (° C)

Punkt zapalny (°C)
Szybkos¢ parowania
Palnos¢

Gorna granica eksplozji (%)
Nizsza granica eksplozji (%)
Cisnienie pary
Rozpuszczalnos

Gestosc pary (Air = 1)

formie nanomateriatu
Rozpuszczalnosé

Rozmiar czasteczki

9.2. Inne informacje
Niedostepne

srebrnoszary

Non Paste Slump

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

>150

Niedostepne

Nie dotyczy

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

mieszajg

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

SEKCJA 10 Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Gestos¢ wzgledna (Water = 1)

Wspétczynnik podziatu
n-oktanol / woda

Temperatura samozaptonu
(0

temperatura rozktadu

Lepkos¢

Masa molowa (g/mol)

Smak

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajace

Napigcie powierzchniowe
(dyn/cm or mN/m)

Ulotny sktadnik (%obj)

Grupa gazu

Wartos¢ pH w roztworze
(Niedostepne%)

VOC g/L

Charakterystyka formie
nanomateriatu wiérowe

25

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

>20.5

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

10.1.Reaktywnos¢

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktorych nalezy
unikaé

10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu

Patrz rozdziat 7.2

* Obecnos¢ materiatdw niekompatybilnych.
* Product jest uznawany za stabilny.

* Niebezpieczne polimeryzacja nie nastepuje.

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne

Ciag dalszy...
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11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skorg

Kontakt z okiem

Przewlekty

8331D-A Srebrna,
przewodzacy zywica
epoksydowa

SILVER

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

Legenda:

8331D-A Srebrna,
przewodzacy zywica
epoksydowa & BISPHENOL F
DIGLYCIDYL ETHER
COPOLYMER

Ostra toksycznosé
Podraznienie skory / korozja

Powazne uszkodzenie oczu /
dziatanie draznigce

Drogi oddechowe lub skére

Mutagennos¢

Substancja nie jest uznawana za powodujgcg negatywne skutki na zdrowiu czy tez podraznienia drég oddechowych (wedtug odpowiednich
Dyrektyw Komisji Europejskiej opartych na badaniach na zwierzetach). Mimo to, ze wzgledéw higienicznych nalezy ograniczy¢ wystawienie na
dziatanie substancji oraz prowadzi¢ profilaktyczne badania wystepowania substancji w miejscu pracy.

W podwyzszonych temperaturach wzrasta zagrozenie wdychania szkodliwych substanciji.
Zagrozenie nie wystepuje z powodu niskiej lotnosci substancji.
Wdychanie pytéw, wytwarzanych przez materiat w trakcie normalnego uzytkowania, moze by¢ szkodliwe dla zdrowia poszczegolnych jednostek.

Materiat NIE zostat sklasyfikowany przez Dyrektywy KE ani inny system klasyfikacji jako “szkodliwy w wypadku potkniecia”. Wynika to z braku
potwierdzajgcych dowodéw pochodzgcych z badan nad zwierzgtami lub ludZzmi. Mimo to materiat moze okaza¢ sig szkodliwy dla zdrowia
jednostki w przypadku potkniecia, zwtaszcza jesli organy wewnetrzne (nerki, watroba) byty wczes$niej w wyrazny sposoéb uszkodzone. Stosowane
obecnie definicje szkodliwych substancji toksycznych opierajg sig¢ zwykle raczej na dawkach powodujgcych $miertelnos$¢ niz zachorowalno$¢
(choroba, zte samopoczucie). Podraznienie przewodu pokarmowego moze powodowaé mdtosci i wymioty. Jednak potknigcie nieznacznej ilosci
substancji w miejscu pracy nie jest uwazane za powod do niepokoju.

Materiaty o wysokiej masie czgsteczkowej; przy pojedynczej ostrej ekspozycji oczekuje sie przejécia przez przewod pokarmowy z matg zmiang /
absorpcja. Od czasu do czasu akumulacja materiatu statego w przewodzie pokarmowym moze powodowac tworzenie sie bezoaru (kamienia),
powodujgc dolegliwosci.

Kontakt z tg substancjg moze powodowac¢ stan zapalny skéry u niektérych oséb.

Substancja moze wzmagac¢ uprzednio nabyte zapalenie skory.

Uwaza sig, ze kontakt ze skorg nie ma szkodliwych skutkéw dla zdrowia (zgodnie z klasyfikacjg Dyrektyw KE); materiat moze jednak prowadzi¢
do uszczerbku na zdrowiu, jesli dostanie sie do organizmu przez rany, uszkodzenia lub otarcia.

Substancja ta nie powinna kontaktowac sie z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skorg.

Przedostanie sie do krwi np. w wyniku przeciecia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Ten materiat moze u niektérych oséb powodowa¢ podraznienia i uszkodzenia oczu.

Kontakt skory z tg substancjg moze prowadzi¢ do uczulen u niektérych oséb w poréwnaniu z ogétem.

Toksyczny: zagrozenie powaznym uszkodzeniem zdrowia w razie przedluzonego wystawienia na dzialanie poprzez wdychanie, kontakt ze skéra
oraz polkniecie.

Substancja ta moze spowodowa¢ powazne uszkodzenia, jesli czas narazenia jest dtugi. Nalezy przypuszczaé, ze zawiera substancje, ktéra
moze powodowa¢ powazne wady. Wykazano to zaréwno w doswiadczeniach krétko i dtugookresowych.

Bisfenol A moze mie¢ dziatanie podobne do zenskich hormonéw ptciowych i podany kobietom w cigzy moze uszkodzi¢ ptéd. Moze takze
uszkodzi¢ meskich narzady ptciowe i nasienie.

Toksycznos¢ Draznienie
Niedostepne Niedostgpne
Toksycznos¢é Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kg[z] Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie drazniace)[ll

Skoérny (Szczur) LD50: >2000 mg/kglt! Skora: nie obserwuije sie niekorzystny wptyw (nie irytujgce)[t]

Wdychanie(szczur) LC50; >5.16 mg/l4h[1]

Toksycznos¢ Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; 4000 mg/kgl?] Eyes * (-) (-) Slight irritant

Skérny (Szczur) LD50: 4000 mg/kgl?] Skin * (-) (-) Slight irritant

1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$c¢ ostra 2 * Warto$¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie
powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektéw Toksycznych Substancji Chemicznych

Alergie kontaktowe przejawiajg sig¢ szybko w postaci egzemy kontaktowej, rzadziej jako pokrzywka lub obrzgk Quinckego. Patogeneza egzemy
kontaktowej obejmuje komdrkowa (limfocyty T) odpowiedZz odpornos$ciowg spdznionego typu. Inne alergiczne reakcje skory, np. pokrzywka
kontaktowa, obejmujg humorlane odpowiedzi odpornosciowe (przekazywane przez przeciwciata). Istotnos¢ alergenu kontaktowego nie wynika w
prosty sposéb z jego potencjatu alergizujgcego: réwnie wazne s3 rozktad przestrzenny substancji oraz mozliwo$¢ kontaktu. Szeroko
rozpowszechniona substancja stabo-alergizujgca moze by¢ silniejszym alergenem niz substancja z silniejszym potencjatem alergizujacym, ale z
ktorg niewiele oséb ma kontakt. Z klinicznego punktu widzenia, substancje uznaje sig za istotne, jesli powodujg testowg reakcje alergiczng u
wiecej niz 1% testowanych osob.

X Rakotwérczosé | X
v rozrodczy | X
v STOT - narazenie jednorazowe | X
v STOT - narazenie powtarzane | X
Y zagrozenie spowodowane Y
aspiracja

# — Dane niedostepna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji
+" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne

Legenda:

11.2.1. Endokrynologiczne Wtasciwosci Zaktécenia

Wiele substancji chemicznych moze nasladowaé lub zaktécaé dziatanie hormonéw organizmu, zwanych uktadem endokrynnym. Zwigzki endokrynnie czynne to substancje
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chemiczne, ktére mogg wptywac na uktad hormonalny (lub endokrynny).

Zwigzki endokrynnie czynne zaktdcajg synteze, wydzielanie, transport, wigzanie, dziatanie lub eliminacje naturalnych hormonéw w organizmie. Réwnowaga kazdego systemu w
organizmie kontrolowanego przez hormony moze zosta¢ zaktdcona przez substancje zaburzajgce hormony. W szczegdlnosci, zwigzki endokrynnie czynne moga wykazywaé zwigzek
z rozwojem trudnosci w uczeniu sig, deformacjami ciata, réznymi nowotworami i problemami z rozwojem seksualnym.

Zwigzki endokrynnie czynne wywotujg niekorzystne objawy u zwierzat. Natomiast informacje naukowe na temat potencjalnych probleméw zdrowotnych u ludzi sg bardzo ograniczone.
Poniewaz ludzie sg zazwyczaj narazeni na wiele substancji zaburzajgcych gospodarke hormonalng w tym samym czasie, ocena skutkéw dla zdrowia cztowieka jest trudna.

SEKCJA 12 Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

8331D-A Srebrna, Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartosé zrédto
przewodzacy zywica
epoksydowa Niedostepne Niedostepne Niedostgpne Niedostepne Niedostgpne
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartosé zrodto
NOEC(ECx) 120h Ryba <0.001mg/L 4
LC50 96h Ryba 0.006mg/! 2
SILVER
EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 11.89mg/l 2
EC50 48h skorupiak 0.001mg/I 2
EC50 96h Glonéw lub innych roslin wodnych 0.002mg/L 4
bisphenol F diglycidyl ether Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartosé Zrédio
copolymer Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne
Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 4. US EPA,
Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan)
- Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Bardzo toksyczny dla organizméw wodnych, moze wywolac dlugotrwale efekty uboczne dla srodowisk wodnych.
NIE pozwalaé by produkt wchodzit w kontakt z wodami powierzchniowymi lub obszarem ptywdw powyzej oznaczenia przyptywu. Nie skaza¢ wody w trakcie czyszczenia sprzetu lub
usuwania $ciekéw po czyszczeniu sprzetu.

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu
Skiadnik Trwatosé: wody/gleby Trwatos¢: powietrza

Brak danych dla wszystkich sktadnikow Brak danych dla wszystkich sktadnikow

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Sktadnik Bioakumulacji
Brak danych dla wszystkich sktadnikow

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Sktadnik Mobilnosci

Brak danych dla wszystkich sktadnikéw

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

P B T
Istotne dostepne dane Niedostepne Niedostgpne Niedostepne
PBT b 4 X b 4
vPVB xX x x
Kryteria PBT spetnione? nie
vPVB nie

12.6. Endokrynologiczne Wtasciwosci Zaktocenia
Bardziej przekonujgce sg dowody tgczace niekorzystny wptyw zwigzkéw endokrynnie czynnych na $rodowisko niz u ludzi. Zwigzki endokrynnie czynne gtgboko zmieniajg fizjologie
reprodukcyjng ekosystemow i ostatecznie wptywajg na cate populacje. Niektére chemiczne zwigzki endokrynnie czynne rozktadajg si¢ w srodowisku powoli. Ta cecha czyni je
potencjalnie niebezpiecznymi przez diugi czas. Niektére dobrze znane niekorzystne skutki zwigzkéw endokrynnie czynnych u réznych gatunkéw dzikich zwierzat obejmuija;
przerzedzenie skorupek jaj, przejawiajace sig cechy pici przeciwnej i uposledzony rozwoéj rozrodczy. Inne niekorzystne zmiany u dzikich zwierzat, co do ktérych istniejg
przypuszczenia, ktére nie zostaty udowodnione, obejmuja; zaburzenia rozrodcze, zaburzenia odpornosci i deformacje szkieletu.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

SEKCJA 13 Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Ciag dalszy...
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* Puste pojemniki mogg nadal stanowi¢ zagrozenie chemiczne.
* Jesli jest to mozliwe, zwrdci¢ dostawcy w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu.
W innym przypadku:
Jesli pojemnik nie moze zosta¢ oczyszczony na tyle dobrze, aby nie zostaty w nim pozostato$ci produktu, lub jesli nie moze zosta¢ ponownie
wykorzystany do przechowywania tego samego produktu, nalezy przebi¢ pojemniki w celu niedopuszczenia do ich ponownego uzycia, a
nastepnie przewiez¢ na autoryzowane sktadowisko odpadéw.
Tam, gdzie jest to mozliwe, pozostawi¢ ostrzezenia na etykiecie i na Karcie Charakterystyki Substancji oraz przestrzega¢ wszelkich zalecen
dotyczacych produktu.
NIE pozwoli¢, aby woda z urzgdzen czyszczacych lub technologicznych przedostata sie do kanalizacji.
Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacjg.
We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlega¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej
kolejnosci.
W razie watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z odpowiednimi wtadzami.
Poddac recyklingowi tam, gdzie jest to mozliwe, albo skontaktowac sie z producentem w celu okreslenia mozliwosci recyklingu.
W celu usunigcia odpaddéw skonsultowac sie z Wydziatem Gospodarki Odpadami.
Zakopac¢ lub spali¢ pozostatosci w autoryzowanym zakfadzie.
Jesli jest to mozliwe, podda¢ pojemniki recyklingowi albo odtransportowac¢ je na autoryzowane sktadowisko odpadéw.

-

-

Usuwanie produktu /
opakowania

- v ow

r r r T

Opcje przetwarzania odpadéw Niedostepne

Opcje przetwarzania sciekow Niedostepne

SEKCJA 14 Informacje dotyczace transportu

Etykiety wymagana

Transport lgdowy (ADR): NIE UREGULOWANE, Specjalne prowizje 375

Transport powietrzny (ICAO-IATA): NIE UREGULOWANE, Specjalne prowizje A197
Transport morski (IMDG): NIE UREGULOWANE, 2.10.2.7

Transport wodny $rédlgdowy (ADN): NIE UREGULOWANE, Specjalne prowizje 274

Transport ladowy (ADR-RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ) 3077

14.2. Prawidtowa nazwa

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O. (Zawiera SILVER)
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w klasa °
transporcie Pomniejsze ryzyko Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania I}

s, chgreminele Niebezpieczne dla srodowiska

srodowiska
Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler) 90
Kod Klasyfikacji M7

14.6. Szczegdlne srodki Etykieta zagrozenia 9

ostroznosci dla

uzytkownikéw Specjalne prowizje 274 335 375 601
ograniczong ilo$¢ 5 kg
Kod ograniczen tunelu 3()

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR)
14.1. Numer UN (numer ONZ) 3077

iy alnazwa MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O. (Zawiera SILVER)
przewozowa UN

Klasa ICAO/IATA 9
14.3. Klasa(-y) lzagrozenla w Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy
transporCIe

Kod ERG oL

14.4. Grupa pakowania 1l

ESgZagiczeniadia Niebezpieczne dla srodowiska

srodowiska
Specjalne prowizje A97 A158 A179 A197 A215
Instrukcje pakowania tylko dla cargo 956
Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo 400 kg

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo 956
gL Max. liczba pasazeréw / tadunku 400 kg

Instrukcja ograniczenia ilosci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych Y956

Ograniczona ilo$¢ pasazeréw i tadunku maksymalna ilosé/paczka 30kg G

Transport morski (IMDG-Code / GGVSee)

Ciag dalszy...



14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport wodny srédladowy (

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow
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3077

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O. (Zawiera SILVER)

Klasa IMDG 9
Pomniejsze ryzyko IMDG Nie dotyczy
1]
zanieczyszczenie morskie
Numer EMS F-A, S-F

Specjalne prowizje 274 335 966 967 969

Ograniczona ilo$¢ 5kg

ADN)

3077

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O. (Zawiera SILVER)

9 Nie dotyczy
1

Niebezpieczne dla srodowiska

Kod Klasyfikacji

Specjalne prowizje
Ograniczona ilo$¢
Wymagany sprzet

Liczba wezy pozarowych

M7

274, 335; 375; 601
5kg

PP, At

0

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy
14.8. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC

Nazwa produktu Grupa

SILVER Niedostepne

bisphenol F diglycidyl ether

copolymer Niedostepne

14.9. Transport luzem zgodnie z Kodeksem ICG
Nazwa produktu Typ statku
SILVER Niedostepne

bisphenol F diglycidyl ether

copolymer Niedostepne

SEKCJA 15 Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

SILVER Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Miedzynarodowa Lista WHO proponowana granica narazenia zawodowego (OEL) Wykaz europejski WE

Wartosci dla wytworzonych nanomateriatéw (MNMS) WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych | PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
(EINECS) PRACY - Substancje chemiczne

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczgcego planu
dziatan (CORAP) Wykaz substancji

bisphenol F diglycidyl ether copolymer Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegélnie duze obawy

Ten arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa jest zgodny z nastepujgcymi przepisami UE i jej adaptacji - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 / WE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / WE, -

2008/98 / WE, - 2010/75 / UE; Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

Narodowy stanu zapasow
National Inventory Status

Australia - AlIC / Australia dla

) tak
uzytku przemystowego

Ciag dalszy...
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National Inventory Status

Canada - DSL tak

Canada - NDSL Nie (SILVER; bisphenol F diglycidyl ether copolymer)
China - IECSC tak

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Nie (bisphenol F diglycidyl ether copolymer)

Japan - ENCS Nie (SILVER)

Korea - KECI tak

New Zealand - NZIoC tak

Philippines - PICCS tak

USA - TSCA tak

Tajwan - TCSI tak

Mexico - INSQ Nie (bisphenol F diglycidyl ether copolymer)
Wietnam - NCI tak

Rosja - FBEPH tak

Legenda:

Tak = Wszystkie sktadniki sq w spisie

rejestracji.

SEKCJA 16 Inne informacje

Nie = Jeden lub wigcej sktadnikéw wymienionych w CAS nie znajduje sie w wykazie. Te sktadniki mogg by¢ zwolnione lub bedg wymagac

Data edycji 16/03/2022
Data poczatkowa 01/07/2020

Tekst i petne ryzyka Kody zagrozenia

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Podsumowanie wersji SDS

Wersja LR o Sections Updated
aktualizacji
1.2 16/03/2022

Inne informacje

Ostra Zdrowia (wdychane), ostre zdrowia (potkniecia), Wyglad, Przewlekte Zdrowie, Srodowiskowy, standardowa ekspozycja,
Ochrona osobista (respiratory), Wtasciwosci fizyczne, Synonim

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby poméc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikéw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sg Ryzyko w miejscu pracy
lub w innych ustawieniach. Zagrozenia mogg by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czesto$¢ stosowania i biezacych lub dostgpnych
pomiaréw kontrolnych muszg by¢ brane pod uwage.

Definicje i skroty

3

*r *r T T T T TTTTTYTTTTTO®TT®TOT®TOTETwETwTTTITr T r r rorTrT

PC—TWA : Dopuszczalne Stezenie-Srednia Wazona W Czasie

PC—STEL : Dopuszczalne Stezenie-Granica Narazenia Krotkoterminowego
IARC : Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

ACGIH : Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistek Przemystowych
STEL : Limit Ekspozycji Krétkoterminowych

TEEL : Tymczasowy Limit Narazenia Awaryjnego.

IDLH : Natychmiast niebezpieczne dla zycia lub zdrowia stezenia

ES : Standard Ekspozycji

OSF : Wspotczynnik Bezpieczenstwa Odoréow

NOAEL : Brak Obserwowanego Poziomu Dziatania Niepozadanego

LOAEL : Najnizszy Zaobserwowany Poziom Dziatan Niepozadanych

TLV : Warto$¢ Graniczna Progu

LOD : Granica Wykrywalnosci

OTV : Warto$¢ Progowa Zapachu

BCF : Czynniki Biokoncentracji

BEI : Wskaznik Narazenia Biologicznego

AlIC : Australijski spis chemikaliéw przemystowych

DSL : Wykaz Substancji Domowych

NDSL : Wykaz Substancji Niebedagcych Substancjami Domowymi

IECSC : Inwentaryzacja Istniejgcych Substancji Chemicznych w Chinach
EINECS : Europejski Wykaz Istniejgcych handlowych substancji chemicznych
ELINCS : Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych

NLP : Juz Nie Polimery

ENCS : Istniejgcy i Nowy Wykaz Substancji Chemicznych

KECI : Korea Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

NZloC : Nowa Zelandia Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

PICCS : Filipinski spis chemikaliéw i substancji chemicznych

TSCA : Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych

TCSI : Tajwan Zapasy Istniejgcych Chemikaliow

INSQ : Inventario Nacional de Sustancias Quimicas

NCI : Krajowy Spis Chemiczny

FBEPH : Rosyjski rejestr potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych

Powéd do Zmiany

A-2.00 - Modyfikacja karty charakterystyki i dodanie numeru UFI

koniec SDS



