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1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: 841WBU
- Inne srodki identyfikacji: Niklowa farba przewodzgca Super Shield na bazie wody - ptynna

- Powigzane numery czesci:
841WBU-Liquid, 841WBU-55ML, 841WBU-850ML, 841WBU-3.78L, 841WBU-18.9L
- UFI: EJKO-60QW-D00Y-9VAC
-1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Zastosowanie substancji / preparatu
Wypetniona niklem powtoka przewodzgca prad elektryczny

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki M.G. Chemicals Ltd.
- Producent/Dostawca:

MG Chemicals Ltd. (Head Office)
1210 Corporate Drive

Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA

+(1) 800-340-0772

MG Chemicals

Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA,
ZJEDNOCZONE KROLESTWO

MG Chemicals Ltd

Level 2, Vision Exchange, Building Territorials Street,
Strefa 1, Central Business, District,

Birkirkara CBD 1070,

MALTA

- Komdrka udzielajaca informacji: sds@mgchemicals.com
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Verisk 3E (kod dostepu: 335388), +(44) 20 3514787
Inne numery telefonéw alarmowych: +(0) 800 680 0425
Biuro do spraw Substancji Chemicznych
+48 42 2538 400

TYLKO w przypadku zdarzern z materiatami niebezpiecznymi (wycieki, rozlania, pozary,
narazenia lub wypadki)

USA lub KANADA — zadzwon pod numer Verisk 3E pod numer +1-866-519-4752 lub +1-760-
476-3962 (kod dostepu do ustugi: 335388)

W sytuacjach awaryjnych zwigzanych z transportem towardw niebezpiecznych; Serwis 24/7
KANADA — zadzwon do CANUTEC i odbierz pod numer +1-613-996-6666 lub 666 w
przypadku telefonéw komorkowych

pL—
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2 Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHSO08 zagrozenie dla zdrowia

Carc. 2 H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka. Droga narazenia: wdychanie.

STOT RE 1 H372 Powoduje uszkodzenie uktadu oddechowego poprzez dtugotrwate
lub powtarzane narazenie. Droga narazenia: wdychanie.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate
skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

%

GHS07 GHSO08

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczeristwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczernnstwo do etykietowania:
nikiel
Talc (Mg3H2(Si03)4)
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka. Droga narazenia: wdychanie.
H372 Powoduje uszkodzenie uktadu oddechowego poprzez diugotrwate lub powtarzane
narazenie. Droga narazenia: wdychanie.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

pP102 Chronic¢ przed dzie¢mi.

P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi Srodkami ostroznosci.

P260 Do not breathe mist/vapors/spray.

pP280 Stosowac rekawice ochronne / odziez ochronna.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

P405 Przechowywac pod zamknieciem.

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / migdzynarodowymi.
- 2.3 Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- VPvB: Nie ma zastosowania.
(cigg dalszy na stronie 3)
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- Okreslanie wiasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Substancja zaburzajgca gospodarke hormonalng 2 0,1% = brak

3 Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 7440-02-0  nikiel 47,73%
EINECS: 231-111-4 & Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372; {> Skin Sens. 1, H317
CAS: 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol 1,74%

EINECS: 216-372-4 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H336
CAS: 14807-96-6  Talc (Mg3H2(SiO3)4) 1,34%
EINECS: 238-877-9 & STOT SE 1, H370; STOT RE 1, H372
- Sktadniki inne niz niebezpieczne i sktadniki ponizej progu klasyfikacji
CAS: 121-44-8 trietyloamina 0,07%

EINECS: 204-469-4 & Flam. Liq. 2, H225; €> Skin Corr. 1A, H314; {> Acute Tox. 4,
H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332
Konkretny limit koncentracji: STOT SE 3; H335: C 21 %
- Wskazowki dodatkowe:
Petna tresc¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

4 Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdlne:
Symptomy zatrucia moga wystapic dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska
niezbedna conajmniej przez 48 godzin po wypadku.
- Po wdychaniu:
Dostarczyc obficie swieze powietrze i dla bezpieczeristwa wezwac lekarza.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- Po stycznosci ze skora: Natychmiast zmy¢ wodg i mydfem i dobrze sptukac.
- Po stycznosci z okiem: Ptukac oczy z otwartg powiekag przez kilka minut pod biezgcg woda.
- Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec sie z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

5 Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumienr wody. Wiekszy pozar zwalcza¢ strumieniem wody lub
piang odporna na dziatanie alkoholu.

- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sie trujgcych gazow.

(ciag dalszy na stronie 4)

pL—



strona: 4/10

Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut
31

Data druku: 15.03.2024 Numer wersji 2 (zastepuje wersje 1) Aktualizacja: 06.03.2024

Nazwa handlowa: 841WBU

(ciag dalszy od strony 3)
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Zatozy¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych.

6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Zatozy¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
W przypadku przedostania sie do zbiornikdw wodnych lub kanalizacji zawiadomic¢ witasciwe
wtadze.
Nie dopuscic¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wdd gruntowych.

- 6.3 Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia:
Zebrac¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy
kwasy, materiat wigzacy uniwersalny, trociny).
Materiat skazony usungc jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

. 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w migjscu pracy.
Zbiorniki otwierac i obchodzi¢ sie z nimi ostroznie.
Unikac rozpylania.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Mie¢ w pogotowiu przyrzgdy do ochrony drég oddechowych.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Brak szczegdlnych wymagan.

- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazowki odnos$nie warunkow skfadowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca
pracy:
7440-02-0 nikiel
NDS NDS: 0,25 mg/m®
w przeliczeniu na Ni
- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- 8.2 Kontrola narazenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwg i przed koricem pracy.
Oddzielne przechowywanie odziezy ochronne.
- Ochrone drog oddechowych
W przypadku krdtkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do
oddychania; w przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzadzenie do
ochrony drdg oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.
- Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Materiat, z ktdrego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.

Z powodu braku badan nie mozna podac¢ zadnego zalecenia dotyczgcego materiatu dla
rekawic do ochrony przed produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci
przenikania i degradacji.

- Materiat, z ktorego wykonane sa rekawice
Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech
Jjakosciowych i zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem
Sktadajgcym sie z kilku substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice
nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktorego wykonane sa rekawice

Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

- Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamknigte

9 Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogdlne dane

- Stan skupienia Ptynny

- Kolor: Zgodnie z nazwg produktu
- Zapach: Charakterystyczny

- Prog zapachu: Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia 89,3 C
- Palnos$¢ materiatow Nie ma zastosowania.
- Dolna i gorna granica wybuchowosci
- Dolna: Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Gorna: Nieokreslone.
- Temperatura zaptonu: -17 C
- Temperatura samozaptonu: 200 €
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
- pH Nieokreslone.
- Lepkosc:
- Lepkosc¢ kinematyczna Nieokreslone.
- Dynamiczna: Nieokreslone.
- Rozpuszczalnos¢
- Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos¢é wspotczynnika log) Nieokreslone.
- Preznosc¢ pary Nieokreslone.
- Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
- Gestos¢ w 20 °C: 2,91 g/cn?®
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje
- Wyglad:
- Forma: Ptynny

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
- Wtasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
- VOC (EC) 0,07 %
- Zmiana stanu
- Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
- Informacje dotyczace klas zagrozenia

fizycznego
- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy tatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Ptyny fatwopalne brak
- tatwopalne ciata state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekte piroforyczne brak
- Substancje stafte piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny

samonagrzewajace sie brak

- Substancje i mieszaniny, ktore
w kontakcie z wodg emitujg gazy

fatwopalne brak
- Substancje ciekte utleniajace brak
- Substancje stafte utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materiaty wybuchowe brak

pL—
(ciag dalszy na stronie 7)
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10 Stabilnosé¢ i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna
- Rozkiad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikac:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

11 Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznosc ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spefnione.
- Dziatanie zrace/drazniace na skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie rakotworcze Podejrzewa sie, ze powoduje raka. Droga narazenia: wdychanie.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Powoduje uszkodzenie uktadu oddechowego poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
Droga narazenia: wdychanie.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach
- Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

12 Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé

- Toksycznos¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.2 Trwatosé¢ i zdolnos¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- VPvB: Nie ma zastosowania.

- 12.6 Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukfadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
(ciag dalszy na stronie 8)
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- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Uwaga: Szkodliwy dla ryb.
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 3 (samookreslenie) silnie szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie nawet w matych ilosciach do wdéd gruntowych, wdéd
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podfoza.
szkodliwy dla organizméw wodnych

13 Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrébce wspdinie z odpadkami domowymi. Nie dopuscic do przedostania
sie do kanalizacji.
- Europejski Katalog Odpadow
HP5 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane
aspiracjag
HP7 Rakotwdrcze
HP13 Uczulajgce
HP14 Ekotoksyczne

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14 Informacje dotyczace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1263 FARBA
-IMDG PAINT
-IATA Paint

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

o

- Klasa 3 Materiaty zapalne ciekte
- Nalepka 3
- 14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA I}
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.
- 14.6 Szczegolne $rodki ostroznosci dla
uzytkownikow Uwaga: Materiaty zapalne ciekte
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera): 33
- Numer EMS: F-E,S-E

(ciag dalszy na stronie 9)
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- Stowage Category B
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje:
-ADR
- llosci ograniczone (LQ) 5L
- llosci wytaczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie
wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie
zewnetrzne: 500 ml
- Kategoria transportowa 2
- Kodow zakazu przewozu przez tunele  D/E
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30
ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml
- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBA, 3, Il

15 Informacje dotyczace przepisow prawnych

-15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 27

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze skiadnikdw nie znajduje sie na liscie

- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148 ]

-Zatgcznik | - PREKURSORY MATERIALtOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gorna wartosé¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na
podstawie art. 5 ust. 3)

Zaden ze sktadnikow nie znajduje si¢ na liscie
-Zatlacznik 1l - PREKURSORY MATERIALtOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

zaden ze skiadnikéw nie znajduje sie na liscie
- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych

zaden ze skiadnikéw nie znajduje sie na liscie
-Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okres$lajace zasady nadzorowania handlu
prekursorami narkotykow pomiedzy Wspdolnota a panstwami trzecimi

zaden ze skiadnikéw nie znajduje sie na liscie
- 15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

pL—
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16 Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre$lajg jednak w sposob
ostateczny wtasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
H370 Powoduje uszkodzenie narzgdéw.
H372 Powoduje uszkodzenie narzgddw poprzez dfugotrwate lub powtarzane narazenie.

- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: Product safety department.
- Partner dla kontaktow: sds@mgchemicals.com
- Data poprzedniej wersji: 06.03.2024
- Numer poprzedniej wersji: 1
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Warto$ci oszacowanej toksycznosci ostrej)
Flam. Liq. 3: Substancje ciekfe tatwopalne — Kategoria 3
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
Carc. 2: Rakotwdrczo$¢ — Kategoria 2
STOT SE 1: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 1: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego - dfugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego
— Kategoria 3
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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