Chemicals

402C Super Duster HFO-1234ZE
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Ficha de Seguranga (Conforme regulamentacéo (UE) n.° 2020/878) Fecha de revision: 14/09/2021
L.REACH.PRT.PT

SECCAO 1 Identificagéio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Nome do produto 402C
Sindnimos SDS Code: 402C-Aerosol, 402C-235G

Outros meios de identificacédo Super Duster HFO-1234ZE

1.2. UtilizagGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizagdes identificadas

A spray de ar comprimido
relevantes da substancia pray P

Precaucdes de utilizagédo Né&o Aplicavel
1.3. Identificagédo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

Nome da empresa MG Chemicals Ltd - PRT MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Endereco Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
Telefone Néo Disponivel +(1) 800-201-8822
Fax Né&o Disponivel +(1) 800-708-9888
Website Néo Disponivel www.mgchemicals.com
Email enderego sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Namero de telefone de emergéncia
Associagéo / Organizagéo Verisk 3E (Cédigo de acesso: 335388)

Numero de telefone de

e +(1) 760 476 3961
emergencia

Outros numeros de telefone | Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV) do Instituto Nacional de Emergéncia Médica (INEM)
de urgéncia numero de contacto gratuito — 800 250 250

SECGCAO 2 Identificagéo de perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Classificacéo de acordo com
o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 [CLP] e alteractes
[1]

H229 - Aerossois categoria 3

Legenda: 1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacéo estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI

2.2. Elementos do rotulo

Pictogramas de perigo Néo Aplicavel

PALAVRA DE ADVERTENCIA Atengéo

Frases de perigo

H229 Recipiente sob pressao: risco de exploséo sob a acéo do calor.

Adverténcias adicionais
Né&o Disponivel

Recomendagdes de prudéncia: Prevengao
P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de igni¢éo. N&o fumar.

P251 Néo furar nem queimar, mesmo apos utilizagao.

Recomendacgdes de prudéncia: Resposta

Pagina 1 continuagéo...
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Recomendacgdes de prudéncia: Armazenamento

P410+P412

Manter ao abrigo da luz solar. N&o expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Recomendacgdes de prudéncia:Eliminagéo

Né&o Aplicavel

2.3. Outros perigos

Inalag&o pode provocar danos na satde*.

Exposicéo podera resultar em efeitos cumulativos*.

Pode provocar desconforto no sistema respiratorio e pele*.

Exposicéo pode provocar efeitos irreversiveis*.

Exposicéo repetida provoca potencialmente pele seca e quebradica*.

Vapores podem provocar potencialmente sonoléncia e tonturas*.

Alcance - Art.57-59: A mistura ndo contém substancias de elevada preocupacéo (SVHC) na data de impresséo SDS.

SECCAO 3 Composicéo/informacao sobre os componentes

3.1.Substancias

Ver 'Composi¢do em ingredientes' na Secéo 3.2

3.2.Misturas

1.n° CAS
2.n°EC
3.indice N.°
4.REACH N.°

1.29118-24-9

2.Néo Disponivel
3.Néo Disponivel
4.Néo Disponivel

Legenda:

Classificacdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 Nanoforma particulas
%[peso] Nome ~ .

[CLP] e alteracdes Caracteristicas
100 HFC-12347ze = Gas sob pressdo (gas liquefeito); H280, EUH044 [1] Néo Disponivel

1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacéo estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI; 3. Classificagéo retirados de C &
L; * EU IOELVs acessivel; [e] Substancia identificada como tendo propriedades desreguladoras enddcrinas

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos

Contacto com a pele

Inalagéo

Ingestéo

Se 0s aerosséis entrarem em contacto com os olhos:
* Afastar imediatamente as palpebras e lavar com abundancia o olho com agua fresca e corrente.
* Assegurar a irrigagdo completa do olho através da manutengédo das palpebras afastadas entre si e separadas do olho e através do
movimento ocasional da palpebra superior e inferior.
* Se a dor persistir ou reaparecer procurar ajuda médica.
* Aremocdo de lentes de contacto apés danos oculares devera apenas ser efectuada por pessoal qualificado.

Se forem depositados na pele sélidos ou aerosois:
* Lavar abundantemente a pele e o cabelo com agua corrente (e sab&o, se disponivel).
* Remover solidos aderentes com creme de limpeza de pele industrial.
* NAO usar solventes.
* Procurar conselho médico em caso de irritagéo.

Se forem inalados aerossois, gases ou produtos de combustéo:

Levar o paciente para uma zona de ar fresco.

Deitar o paciente. Manté-lo quente e descansado.

Devem remover-se préteses como dentes falsos sempre que possivel antes do inicio dos primeiros socorros pois estas bloqueima as vias
respiratrias.

Se a respiragéo for superficial ou tiver parado, assegurar que as vias respiratérias permanecem desimpedidas e aplicar métodos de
ressuscitagao, de preferéncia com uma ressuscitadores de valvula, mascara com saco de ventilagdo ou mascara de bolso, de acordo com o
treino. Efectuar CPR se necessario.

Transportar para o hospital ou para um médico.

- r

-

-

N&o é considerada uma via normal de entrada.

Evite dar leite ou 6leos.

Evite dar &lcool.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a Seccéo 11

4.3. IndicagOes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Em casos de intoxicac&o devido a Freons/Halons;

Continuagéo...
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A: Medidas de Urgéncia e de Suporte

* Manter as vias respiratérias desobstruidas e fornecer oxigénio se necessario.

+ Tratar do coma e de arritmias no caso de existirem. Evitar (adrenalina), epinefrina ou outras aminas simpatomiméticas que possam originar arritmias ventriculares. As
taquiarritimas causadas pela sensibilidade miocéardica aumentada podem ser tratadas com propanolol, 1-2 mg endovenosamente ou esmolol 25-100 microgram/Kg/min
endovenosamente.

* Verificar o ECG (elecrocardiograma) durante 4-6 horas

B: Drogas especificas e antidotes:
Né&o existe antidoto especifico
C: Descontaminagao

* Inalacéo; retirar a vitima do local de exposicéo e dar oxigénio extra se disponivel.

* Ingestdo; (a) Pre-hospital: Dar carvéo activado, se disponivel. NAO induzir o vémito devido & absorgao réapida e ao risco de inicio subito de disfungdo do Sistema Nervoso
Central (CNS). (b) Hospital: Dar carvéo activado, apesar de ndo se conhecer a eficiéncia do carvéo. Efectuar lavagem géastrica apenas se a ingestao tiver sido muito grande e
recente (menos de 30 minutos)

D: Eliminacdo aumentada
N&o esta documentada a eficiéncia da diurese, hemodidlise, hemoperfusdo ou doses repetidas de carvédo activado.
ENVENENAMENTO E SOBREDOSAGEM DE DROGAS, Californian Poison Control System Ed. Kent R Olson; 3rd Edition

Tratar sintomaticamente.

SECCAO 5 Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

INCENDIO PEQUENO: Usar um agente extintor adequado para o tipo de incéndio existente. INCENDIO GRANDE: Arrefecer a botija.
NAO dirigir a 4&gua para a fonte de aparelhos que estejam a derramar ou a ventilar uma vez que a mesma pode congelar.

INCENDIO PEQUENO:
+ Spray de 4gua, quimico seco ou CO2

INCENDIO GRANDE:
+ Spray de 4gua ou aspersao.

5.2. Perigos especificos da substancia ou mistura

Evitar a contaminagdo com agentes oxidantes, ex. nitratos, acidos oxidantes, lixivias cloradas, cloro de piscina, etc. uma vez que podem ser
Incompatibilidade com o fogo inflamaveis.

5.3. Recomendagdes para a equipe de combate a incéndios

-

Avisar os bombeiros e informa-los acerca da localizag&o e natureza do risco.

Pode ser reactivo de forma violenta ou explosiva.

Usar mascara de oxigénio e luvas protectoras.

Impedir, por todos os meios disponiveis, que o liquido derramado entre em drenos ou cursos de agua.

Se seguro, desligar todo o equipamento eléctrico até deixar de existir perigo de incéndio a partir do vapor.
Usar 4gua sob a forma de um spray fino para controlar o incéndio e arrefecer a area circundante.

NAO se aproximar de contentores suspeitos de estarem quentes.

Arrefecer os contentores expostos ao incéndio com spray de dgua a partir de uma localizagéo protegida.
Se seguro, remover os contentores do caminho do incéndio.

* O equipamento devera ser descontaminado em profundidade apés o uso.

- w ow oW oW oW oW w

GERAL

-

Avisar os bombeiros e informa-los acerca da localizagéo e natureza do risco.

Usar mascara de oxigénio e luvas protectoras.

Combater o incéndio a partir de uma distancia segura, usando roupa adequada.

Usar agua sob a forma vaporizada para controlar o incéndio e arrefecer a area adjacente.

NAO se aproxime de contentores que possam estar quentes.

Arrefecer os contentores expostos ao fogo com &gua vaporizada a partir de uma area protegida.
Remover os contentores do meio do incéndio, apenas no caso de ser seguro.

- v

Combate ao incéndio

- v ow

REQUISITOS ESPECIAIS:

* Durante um incéndio, podera surgir presséo excessiva numa botija de gas, o que podera causar uma exploséo.

* Os contentores que possuem valvulas de alivio de presséo podem libertar o seu contedildo como consequéncia do incéndio e o géas libertado
pode constituir uma nova fonte de perigo para a pessoa que estiver a combater o fogo.

* Os contentores que ndo possuam valvulas de alivio de pressdo ndo tém a capacidade de uma libertagdo controlada pelo que é mais
provavel que expludam quando expostas a um incéndio.

REQUISITOS PARA O COMBATE DE INCENDIOS:

* A necessidade de aproximagao, entrada e de roupa protectora especial deve de ser determinada para cada caso, por um responsavel de
seguranga competente de combate de incéndios.

-

N&o combustivel.

Né&o se considera que constitua um risco significativo de incéndio.

O aquecimento pode causar a expansdo ou a decomposicéo levando a ruptura violenta dos contentores.
Latas de aerossol podem explodir ao serem expostas a chama desprotegida.

A ruptura dos contentores pode ejectar e espalhar materiais a arder.

Os perigos podem néo estar restringidos a efeitos de pressao.

Pode emitir gases acres, venenosos ou COrrosivos.

Pode emitir gases téxidos de monéxido de carbono (CO) quando em combustéo.

r r r

Perigo de incéndio/exploséo

- v

Continuagéo...
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A decomposicéo pode produzir gases toxicos de:

monoxido de carbono (CO)

Produtos da combust&o incluem:

dioxido de carbono (CO2)

fluoreto de hidrogénio

outros produtos de pirdlise tipicos da queima de material organico.

Contém substancias com ponto de ebuligdo baixo: os contentores fechados podem romper-se devido ao aumento de pressdo em condigcdes
de incéndio.

O gas ventilado é mais denso que o ar e pode acumular-se em pogos e caves.

SECCAO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protec¢do e procedimentos de emergéncia

Veja a secdo 8

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Ver secgéo 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Pequenos vazamentos

Grandes vazamentos

Limpar todos os derrames imediatamente.

Evitar respirar os vapores e o contacto com a pele e os olhos.

Usar roupa protectora, luvas impermeéveis e 6culos protectores.

Desligar todas as possiveis fontes de ignicdo e aumentar a ventilagdo.

Limpar.

Se seguro, latas danificadas deveréo ser colocadas num contentor na rua, longe de todas as fontes de ignicéo, até a presséo se ter
dissipado.

Latas ndo danificadas deverdo ser coleccionadas e guardadas em seguranga.

r r T r T

-

-

Remova da area todo o pessoal que nédo esteja protegido e deslogue-se para montante do local em relagdo a ventilagao.
Avise a Autoridade de Emergéncia e indique-lhes a localizagéo e tipo de acidente.

Use equipamento respiratério e luvas de protecgéao.

Evite, por todos os meios possiveis, que o derrame entre em esgotos ou cursos de agua.
Pondere a evacuagé&o.

Aumente a ventilag&o.

Né&o fume ou use lampadas sem proteccéo nesta area.

Pare a fuga mas apenas se for seguro fazé-lo.

Poder& usar um spray ou vaporizagdo de 4gua para dispersar o vapor.

NAO entre em locais fechados onde o gas se possa ter acumulado.

Mantenha a &rea livre até o gas ter dispersado.

- v T T T T YT YT Y

-

Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocagéo do ar.

Avisar os bombeiros e informéa-los acerca da localizagédo e natureza do risco.

Pode ser reactivo de forma violenta ou explosiva.

Usar mascara de oxigénio e luvas protectoras.

Impedir, por todos os meios disponiveis, que o liquido derramado entre em drenos ou cursos de agua.
Né&o fumar, néo utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de igni¢ao.

Aumentar a ventilagdo.

Parar a fuga se for seguro.

Pode usar-se agua em spray ou névoa para dispersar/absorver o vapor.

Absorver ou cobrir o derrame com areia, terra, material inerte ou vermiculite.

Se seguro, as latas danificadas dever&o ser colocadas num contentor na rua, longe de todas as fontes de igni¢éo, até a presséo se ter
dissipado.

Latas ndo danificadas deveréo ser coleccionadas e guardadas em seguranca.

Recolher residuos e acondicione em contentores selados para eliminagéo.

- -

r r r oy orow

-

- -

6.4. Remisséo para outras secgdes

Aconselhamento sobre o equipamento de protecgao pessoal encontra-se na Secgéo 8 do SDS.

SECCAO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugfes para um manuseamento seguro

Manuseamento seguro

Evitar o contacto, incluindo inalagéo.

Usar roupa protectora quando existir risco de exposi¢ao.

Usar numa area bem ventilada.

Evitar concentracéo em reservatérios ou concavidades.

NAO entrar em espagos confinados até o ar ter sido analisado.

Evitar fumar, o uso de fontes luminosas desprotegidas ou de fontes de ignigao.
Evitar o contacto com materiais incompativeis.

Quando manusear, NAO comer, beber ou fumar.

NAOQ incinerar ou perfurar latas de aerosois.

Manter os contentores selados quando néo utilizados.

NAO deitar sprya directamente em humanos, comida exposta ou utensilios de comida.
Evitar o dano fisico dos contentores.

Lavar sempre as maos com agua e sab&o depois do manuseamento.

As roupas de trabalho devem ser lavadas separadamente.

Lavar as roupas contaminadas antes da sua re-utilizagéo.

r r r oy orow
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* Utilizar boas préticas de trabalho ocupacional.

* Obedecer as instrucdes de armazenamento e manuseamento recomendadas pelo fabricante.

* As condicdes ambientais deverdo ser regularmente verificadas tendo em conta os niveis de exposicéo de referéncia de modo a garantir que
sé@o mantidas condi¢des de trabalho seguras.

Proteccgéo contraincéndio e

~ Ver secgdo 5
explosao

Manter seco para evitar a corrosdo de latas. A corrosdo pode causar a perfuragdo do contentor e a pressao interna podera ejectar os contetidos
Outras Informacdes da lata.

7.2. Condi¢cBes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
NAO usar contentores galvanizados ou de aluminio.

Recipiente apropriado * Distribuidor de aerossois.
* Confirmar que os contentores estédo marcados de forma clara.

Haloalcenos s&o altamente reactivos. Alguns dos membros com substituigées de peso menor sdo altamente inflaméaveis; muitos dos membros
Incompatibilidade de do grupo podem sofrer reac¢des de peroxidagéo e polimerizagéo.
armazenamento BRETHERICK L.: Handbook of Reactive Chemical Hazards

7.3. Utilizagao(Bes) final(is) especifica(s)

Ver secgéo 1.2

SECCAO 8 Controlo da exposicdo/proteccao individual

8.1. Parametros de controlo

. DNELs PNECs
P Exposicdo Padréo Trabalhador compartimento
HFC-12347¢ inalagdo 3 902 mg/m3 (Sistémica, cronica) 0.1 mg/L (Agua (doce))
inalacéo 830 mg/m3 (Sistémica, cronica) * 1 mg/L (Agua (Marine))

* Valores para a populagéo geral

Limites de exposig&o ocupacional (OEL)
DADOS DOS COMPONENTES
Fonte Componente Nome do material Média ponderada no tempo STEL pico Notas

N&o Disponivel N&o Disponivel N&o Disponivel Né&o Disponivel N&o Disponivel Né&o Disponivel N&o Disponivel
Né&o Aplicavel

Limites de emergéncia

Componente TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
HFC-1234ze 1,400 ppm N&o Disponivel N&o Disponivel
Componente IDLH originais IDLH revista

HFC-1234ze Néo Disponivel Néo Disponivel

DADOS DOS MATERIAIS

Os irritantes sensoriais sdo quimicos que produzem efeitos indesejaveis e temporarios nos olhos, nariz ou garganta. Historicamente, os valores de referéncia obtidos para a
exposigao ocupacional a estes produtos irritantes tém sido baseados na observagéo das respostas dos trabalhadores a varias concentragdes presentes no ar. Nos dias presentes,
espera-se que cada individuo possa ser protegido contra irritagbes sensoriais, mesmo menores, e os valores de referéncia séo estabelecidos utilizando fatores de incerteza ou
fatores de seguranca de 5 a 10 ou mais. Em certas ocasides, sdo utilizados niveis-de-efeito-ndo-observavel em animais para determinar os valores destes limites nos casos em que
os resultados ndo existem para humanos. Adicionalmente, pode utilizar-se o método usado pelo Comité TLV (EUA) na determinacéo dos valores de referéncia respiratérios para este
grupo de agentes quimicos, que atribui valores maximos (TLV C) a irritantes de acéo rapida e valores limites de exposicéo de curta duragdo (TLV STELSs) quando a evidéncia da
participacéo de efeitos irritantes, bioacumulacéo e outros efeitos finais se conjugam para levar a um tal limite. Contrariamente, a comissdo MAX (Alemanha) usa um sistema de cinco
categorias baseada no odor intenso, irritagéo local e semivida de eliminagéo. No entanto, este sistema comeca a ser substituido de modo a tornar-se consistente com o disposto pelo
Comité Cientifico da Uniéo Europeia para Limites de Exposi¢do Ocupacionais; isto estd mais préximo do que € aplicado nos EUA. OSHA (EUA) concluiu que a exposicéo a irritantes
sensoriais pode causar: inflamagéo, suscetibilidade acrescida a outros irritantes ou agentes infeciosos, abertura de caminho a ferimentos permanentes ou disfun¢ées, permitir uma
maior absorgdo de substancias perigosas e aclimatar o trabalhador as propriedades do irritante que originam sinais de alarme pelo organismo, aumentando portanto o risco de sobre-
exposicao.

ES-TWA: asfixiante simples

TLV-TWA: asfixiante simples

Os asfixiantes simples s&o gases que, quando presentes em concentragdes elevadas, reduzem o contetido em oxigénio no ar que esta por baixo e que é necessario para respirar,
manter a consciéncia e a vida. Assim, a perda de consciéncia, com morte por asfixia, pode ocorrer rapidamente numa atmosfera deficiente em oxigénio.

CUIDADO: A maior parte dos asfixiantes simples ndo possuem odor e néo existe qualquer sinal de entrada numa atmosfera deficiente em oxigénio. Se houver alguma ddvida, o
contetdo de oxigénio pode ser testado de forma répida e simples. Podera néo ser apropriado recomendar um padréo de exposi¢do apenas para asfixiantes simples mas sim garantir
que seja mantido um contetido suficiente de oxigénio. O ar normalmente tem 21% de oxigénio por volume, sendo que 18% é considerado o minimo em condi¢ées de pressdo
atmosférica normal necessario para manter a consciéncia/vida. A pressdes ligeiramente superiores ou inferiores que a pressdo atmosférica normal devera ser consultada a opinido
de especialistas.

8.2. Controlo da exposi¢éo

Continuagéo...
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A ventilagéo geral é adequada sob condi¢Ges normais de funcionamento. Se existir risco de sobre-exposi¢éo, usar um respirador aprovado pela
SAA. Um ajustamento correcto é essencial para assegurar uma protec¢gdo adequada.

Forncer ventilagdo adequada em armazéns e zonas de armazenamento fechadas.

Os contaminantes aéreos produzidos no local de trabalho possuem velocidades de 'escape’ varidveis, as quais, por sua vez, determinam as
‘velocidades de captura’ do ar fresco circulante necesséario para remover com sucesso o contaminante.

Tipo de Contaminante: Velocidade:
aerosois, (livertados a velocidade baixa para zona de geragéo active) 0.5-1 m/s

spray directo, pintura de spray em zonas confinadas, enchimento de biddes, carregamento de transportador, poeiras 1-2.5 m/s (200-500
de triturador, descarga gasosa (geracéo activa para zona de rapido movimento de ar) pés/min.)

Dentro de cada grupo, o valor adequado depende de:

8.2.1. Controle de engenharia Limite inferior do grupo Limite superior do grupo

adequados 1: Correntes de ar minimas ou favoraveis a captura 1: Correntes de ar perturbadoras
2: Contaminantes de baixa toxicidade ou apenas com valores que causem preocupagdo 2: Contaminantes de elevada toxicidade
3: Intermitente, baixa producéo. 3: Elevada produgéo, uso pesado

4: Grande zona confinada ou grande massa de ar em movimento 4: Pequena zona confinada - controlo local apenas

A simples teoria demonstra que a velocidade do ar decresce rapidamente com a distancia da abertura de um simples tubo de extracgdo. A
velocidade geralmente decresce com o quadrado da distancia do ponto de extraccéo (em casos simples). Consequentemente, a velocidade do
ar no local de extraccéo devera ser ajustada de acordo com a distancia a fonte de contaminagéo. A velocidade do ar no ventilador de extracgéo,
por exemplo, devera ser no minimo de 1-2 m/s (200-400 pés/min) para a extracgdo de solventes gerados num tanque a 2 metros de distancia do
ponto de extracgdo. Outras consideracdes mecanicas que produzam défices de desempenho no aparelho de extracgéo obrigam a que as
velocidades tedricas do ar sejam multiplicadas por factores de 10 ou mais quando os sistemas de extraccéo forem instalados ou usados.

8.2.2. Protecgé&o Individual ! !

+ Oculos de protecg&o.

* Oculos de protecgdo com escudos laterais

+ Oculos para protecgéo contra produtos quimicos.

* Lentes de contacto constituem um perigo especial; as lentes macias podem absorver agentes irritantes e todas as lentes os concentram.

* Oculos de proteccéo bem ajustados para proteger do gas
Protecgéo ocular e rosto
Né&o é necessario equipamento especial para exposicdes menores, ou seja, quando manusear pequenas quantidades.
NOUTROS CASOS: Para exposicdes potencialmente moderadas ou pesadas:
* Oculos de seguranga com protecgao lateral.
* ATENGAO: As lentes de contacto constituem um perigo especial; as male4veis podem absorver reagentes irritantes e TODO o tipo de
lentes provoca a sua concentragéo.

Protecc¢édo da pele Ver Protecgdo das méos abaixo
Use luvas de protecgéo geral, ex. luvas de borracha leves.

Né&o é necessario equipamento especial quando manusear pequenas quantidades.
NOUTROS CASOS:

Protecdo das maos / pés Para exposi¢des potencialmente moderadas

Usar luvas protectoras gerais, ex: luvas de borracha leves.

Para exposi¢des potencialmente pesadas:

Usar luvas protectoras de quimicos, ex: PVC. e sapatos protectores.

Protecc¢édo Corporal Ver Outra proteccéo abaixo

N&o é necessario equipamento especial quando manusear pequenas quantidades.
NOS RESTANTES CASOS:
* Batas.
Outras proteccoes * Creme de limpeza de pele.
* Unidade de lavagem de olhos.
* Nao deitar spray em superficies quentes.

Protecc¢é&o das vias respiratérias
Filtro do Tipo AX de capacidade suficiente (AS / NZS 1716 e 1715, EN 143:2000 e 149:2001, ANSI Z88 ou nacional equivalente)

A selecgdo da Classe e do Tipo de mascara respiratéria depende do nivel do contaminante na zona respiravel e da natureza quimica do contaminante. Os factores de protecgéo
(definidos como a razéo do contaminante fora e dentro da méscara) poderdo também ser importantes.

Nivel na zona respiratéria ppm (volume) Factor de protecgdo maximo Mascara respiratéria de meia-face Mascara respiratéria de face inteira
1000 10 AX-AUS -

1000 50 - AX-AUS

5000 50 Tubo (via aérea) * -

5000 100 - AX-2

Continuagéo...
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10000 100 - AX-3

100+ Tubo (via aérea) **

* - Fluxo continuo  ** - Fluxo continuo ou necessidade de presséo positiva

* Geralmente n&o aplicavel.

* Se suspeitar da ocorréncia de uma fuga ou o contentor primario estiver aberto (ex. para mudar a garrafa de gas) e estiver a trabalhar dentro de recintos fechados devera usar
mascaras de fornecimento de ar, por presséo positiva, que cubram toda a cara.

* Em casos em que se suspeite ou se verifique libertacdo de gas a partir dos contentores primarios é necessaria a utilizagdo de mascaras de oxigénio.

A selecgéo da Classe e do Tipo de aparelho respiratério depende do nivel de contaminante na zona respiravel e da natureza quimica do contaminante. Os Factores de Protecgdo
(definidos como a razéo do contaminante fora e dentro da mascara) podem também ser importantes.

Nivel na Zona Respiravel ppm (volume) Factor de Protecgdo Maximo Méscara respiratoria de meia-face Méscara respiratoria de face-completa
1000 10 AX-AUS -
1000 50 - AX-AUS
5000 50 Via aérea * -
5000 100 - AX-2
10000 100 - AX-3
100+ - Via aérea **

* - Fluxo continuo
** - Fluxo continuo ou pressao positiva quando necessario.

8.2.3. Controlos de exposigdo ambiental

Ver secgéo 12

SECCAO 9 Propriedades fisico quimicas

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto incolor

Estado Fisico Gés liquefeito Densidade relativa (agua= 1) 117

Cociente de particéo

Odor N&o Disponivel .
n-octanol / agua

Na&o Disponivel

Temperatura de auto-ignicao

Limiar de odor N&o Disponivel ) 368

pH (como foi fornecido) N&o Disponivel temperatura de decomposicéo N&o Disponivel
PO EIE fusaolcongelamt(eong; -156 Viscosidade Na&o Disponivel
ponto inicial de ebuligéo e -19 Peso Molecular (g/mol) N&o Disponivel

intervalo de ebuli¢cdo (° C) 9 P
Ponto de inflamacéo (°C) Né&o Disponivel gosto Na&o Disponivel
Velocidade de Evaporacgédo >1 Ether=1 Propriedades de explos&o N&o Disponivel
Inflamabilidade N&o Disponivel Propriedades de oxidagéo N&o Disponivel

tenséo superficial (dyn/cm or

Limite Explosivo Superior (%) N&o Disponivel N&o Disponivel

mN/m)
Limite Explosivo mais Baixo JU— . . JUg o
%) Né&o Disponivel Componente volatil (%ovol) Na&o Disponivel
Presséo de Vapor 419 grupo de gés N&o Disponivel
Hidrossolubilidade n&o miscivel pH como uma solucéo (%) Na&o Disponivel
Densidade do vapor (Air = 1) 3.94 VOC g/L Na&o Disponivel

Nanoforma particulas

nanoforma Solubilidade Néo Disponivel .
Caracteristicas

N&o Disponivel

Tamanho da particula Né&o Disponivel

9.2. Outras informagdes
Néo Disponivel

SECCAO 10 Estabilidade e reatividade

10.1.Reactividade Ver secgéo 7.2

Continuagéo...
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* Temperaturas elevadas.

* Presenca de chama aberta.

10.2. Estabilidade quimica * Producto considerado estavel.

* Na&o ocorrerapolimeriz¢éo perigosa.

10.3. Possibilidade de

~ . Ver secgéo 7.2
reaccdes perigosas

10.4. Condicdes a evitar Ver secgédo 7.2

10.5. Materiais incompativeis Ver secgédo 7.2

10.6. Produtos de

L R Ver secgdo 5.3
decomposigdo perigosos

SECCAO 11 Informagéo toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicolégicos

Pensa-se que o material ndo devera ter efeitos adversos sobre a satde ou provocar irritagéo do trato respiratério (segundo Directivas da
Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). No entanto, é necesséria uma boa préatica de higiene para que a exposi¢éo seja
reduzida ao minimo e que sejam tomadas medidas de controlo adequadas no local de trabalho.

Exposicéo a fluorocarbonetos pode produzir sintomas nédo especificos semelhantes aos da gripe tais como arrepios, febre, fraqueza, dores
musculares, dores de cabeca, congestionamento peitoral, dores de garganta e tosse seca, que passam rapidamente. Concentracées elevadas
podem gerar batimentos cardiacos irregulares e uma redugéo da capacidade pulmonar. O ritmo cardiaco também pode baixar.

O vapor provoca desconforto
AVISO: A ma utilizacéo intencional através da concentracéo/inalagao dos contetidos podera ser letal.

O material é altamente volatil e pode formar rapidamente uma atmosfera concentrada em locais confinados ou sem ventilagéo. O vapor é mais
pesado que o ar e pode fazer deslocar e substituir o ar em zonas onde este é necessario para respirar, funcionando como um asfixiante simples.
Isto pode acontecer sem qualquer aviso de sobre-exposi¢ao.

Inalado
Sintomas de asfixia poderao incluir dor de cabeca, tonturas, falta de ar, fraqueza muscular, sonoléncia e zunidos nos ouvidos. Se se deixar a
asfixia progredir poderéo surgir nduseas e vomitos, maior fraqueza fisica e inconsciéncia e, finalmente, convulsées, coma e morte.
Concentragdes significativas do gas néo toxico reduzem o nivel de oxigénio no ar. A medida que a quantidade de oxigénio é reduzida de 21
para 14% em volume o pulso acelera e a taxa respiratéria aumenta. A capacidade para manter a atengdo e pensar rapidamente diminuem e a
coordenacéo motora é algo perturbada. Apés redugdo da quantidade de oxigénio para 14-10% perde-se algum discernimento; ferimentos graves
poderéo néo infligir qualquer dor. A exaustdo muscular conduz rapidamente a fadiga. Uma reducéo para 6% podera gerar nauseas e vomitos
além da eventual perda da capacidade para se movimentar. Em presenca destes baixos niveis de oxigénio, mesmo ap6s ressuscitacao,
poderdo resultar danos cerebrais permanentes. Abaixo de 6% a respiragdo é praticamente impossivel e podem ocorrer convulsdes. A inalagédo
de uma mistura ndo contendo qualquer oxigénio podera resultar em inconsciéncia ao fim da primeira inspiragéo seguida de morte ap6s alguns
minutos.

O uso de determinada quantidade de material numa area sem ventilag&o ou num espaco confinado pode provocar um aumento da exposi¢éo e
a formac&o de uma atmosfera irritante. Antes de comegar tente controlar a exposicéo através de ventilagédo mecénica.

A sobre-exposigao é pouco provavel nesta forma.

~ Normalmente néo é perigoso devido a forma fisica do produto.
Ingestéo

Considerada uma via de entrada pouco provavel em ambientes comerciais/industriais.

Apesar de se pensar que o contacto com a pele néo devera ter efeitos prejudiciais para a salde (segundo Directivas da Comunidade Europeia),
ainda assim o material podera produzir danos por penetracéo através de feridas, lesdes ou abrasdes.

Existem algumas evidéncias de que este material pode provocar inflamacéo da pele, por contacto, em algumas pessoas.

Névoas ou sprays podem provocar desconforto

Contacto com a pele . . - -
Os fluorocarbonetos removem os 6leos naturais da pele provocando irritagéo, secura e sensibilidade.

Os cortes abertos e a pele ferida ou irritada ndo devem de ser expostos a este material.

A entrada na corrente sanguinea através de, por exemplo, golpes, arranhdes ou lesdes pode produzir danos sistémicos com efeitos prejudiciais.
Examine a pele antes de usar o material e assegure-se de que qualquer ferimento externo esta devidamente protegido.

Embora néo se considere o liquido irritante (segundo classificagéo da Directiva da Comunidade Europeia), o contacto directo com os olhos pode
produzir desconforto temporario caracterizado por produgdo de lagrimas ou vermelhidéo do tecido conjuntivo (tal como nos casos de
queimaduras pelo vento).

Olho
N&o é considerado um risco devido & extrema volatilidade do gas.
A exposicéo a este produto durante longos periodos ndo parece produzir efeitos cronicos adversos sobre a satde (segundo classificagédo de
Diretivas da UE usando modelos animais); no entanto, e como medida preventiva, a exposi¢éo seja por que via for devera ser minimizada.
Crbénico

Continuagéo...
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A reactividade de um intermediario epdxido podera ser a razdo para as propriedades carcinogénicas dos oxiranos halogenados. Existem relatos
de que o 1,1-dicloro-etino, o cloreto vinilico, o tricloro-etileno, o tetracloro-etileno e o cloropreno provocam cancro. O cloropreno tem sido
indicado como causador de anomalias cromossémicas e ensaios realizados em animais tém demonstrado uma maior incidéncia de cancro de
pele e pulmonar.

De um modo geral as substancias com substituicdo de um halogéneo exibem maior potencial carcinogénico quando comparado com
substancias contendo dois substituintes.

A principal via de exposicéo ocupacional ao gés é a inalacéo.

Existe alguma preocupacéo relacionada com a hip6tese deste material poder provocar cancro ou mutagdes, mas néo existem dados suficientes
para fazer uma avaliagao.

402C Super Duster TOXICIDADE IRRITACAO
HFO-12347E N&o Disponivel Né&o Disponivel
TOXICIDADE IRRITAGAO
HFC-1234ze o
Inalagéio(Rato) LC50; >1157.752 ppm4hl2] Nao Disponivel

Legenda: 1 Valor obtido a partir de substancias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraidos
do RTECS excepto em casos especificos (RTECS - Registo de efeitos téxicos de substancias quimicas)

toxicidade aguda | X Carcinogenicidade |
Irritagdo / corrosdo | X reprodutivo | X

Lesbes oculares graves / i e
soes ocu s graves x STOT - exposigao unica x

irritacdo
Sensibilizag&o respiratéria ou x STOT - exposicio repetida x
da pele posi¢ P
Mutagenicidade | risco de aspiragdo | X

Legenda: ¥ - Os dados ndo estédo disponiveis ou ndo preenche os critérios de classificacdo
w" — Os dados necessarios para fazer a classificagdo disponivel

11.2.1. Propriedades desregulagédo endé6crina
N&o Disponivel

SECCAO 12 Informac&o ecolégica

12.1. Toxicidade

402C Super Duster PONTO FINAL duragéo do teste (horas) espécies valor fonte
HFO-1234ZE Né&o Disponivel Na&o Disponivel Né&o Disponivel Né&o Disponivel Né&o Disponivel
PONTO FINAL duracéo do teste (horas) espécies valor fonte
EC50 72h Algas e outras plantas aquéticas >170mg/l 2
HFC-1234ze
EC50 48h crustaceos >160mg/I 2
EC50(ECx) 48h crustaceos >160mg/l 2
Legenda: Extraido de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substancias registradas na Europa ECHA - Informagdes ecotoxicolégicas - Toxicidade aquatica
3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Dados de toxicidade aquética (estimada) 4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade
aquatica 5. ECETOC Dados de avaliacéo de perigos aquaticos 6. NITE (Japéo) - Dados de bioconcentracéo 7. METI (Japéo) - Dados de
bioconcentracéo 8. Dados do fornecedor

A maioria das substancias existentes num ambiente fechado contém carbonos insaturados. Estes compostos podem ter origens diversas (ver tabela em baixo). A grande maioria é
reactiva com ozono podendo produzir produtos estaveis, suspeitando-se que possam afectar a saide humana. O facto de os espacos fechados poderem potenciar estas reaccoes
deve ser considerado.

Substancia insaturada
(Emisséo reactiva)
Isopreno, 6xido nitrico, esqualeno (squalene), Metacroleina, metil vinil cetona, diéxido de nitrégenio, acetona, 6MHQ, geranil
ester6ides insaturados, acido 6leico e outros &cidos acetona, 40PA, formaldeido, nonanol, decanal, acido 9-oxo-nonandico, acido
gordos insaturados, produtos de oxidacéo insaturados azelaico, acido nonandico.

Origem da substancia insaturada Principais produtos estaveis, apds reacgdo com 0zono
Ocupantes (ar expirado, oléos para esqui,
produtos de higiene pessoal)

Madeiras macias, pavimento em madeira,
incluindo de ciprestes, placas de cedro e
de prata, plantas de interior

sopreno, limoneno, alfa-pineno, outros terpenos e Formaldeido, 4-AMC, pinoaldéido, acido pinico, acido pinénico, acido férmico,
sesquiterpenos metacroleina, metil vinil cetona, SOAs incluindo particulas ultrafinas

4-fenilciclohexeno, 4- vinilcliclohexeno, estireno,

Tapetes e fundo de tapetes S - . .
p p 2-etilhexil acrilato, acidos gordos insaturados e esters

Formaldeido, acetaldeido, benzaldeido, hexanal, nonanal, 2-nonenal

Lindleo e tintas/polimentos contendo 6leo Propanal, hexanal, nonanal, 2-heptanal, 2-nonenal, 2-decenal, 1-penteno-3-ona,

Acido linoleico, &cido linolenico

de linhaga acido propidnico, acido n-butirico
Tinta latex Monémeros residuais Formaldeido
Limoneno, alfa-pineno, terpinoleno, alfa-terpineol, Formaldeido, acetaldeido, glicoaldeido, acido férmico, acido acético, hidrogénio e

Alguns produtos de limpeza, polimentos,

raxas. purificadores de ar linalool, acetato de linalilo e outros terpinoides, peroéxidos organicos, acetona, benzaldeido, 4-hidroxi-4-metil-5-hexeno-1-al, 5-etil-
9 P longifoleno e outros sesquiterpenos dihidro-5-metil-2(3H)-furanona, 4-AMC, SOAs incluindo particulas ultrafinas
Adesivo de borracha natural Isopreno, terpenos Formaldeido, metacroleina, metil-vinil-cetona
Toner de fotocopiadoras, papel impresso, Estireno Formaldeido, benzaldeido

polimeros de estireno

Continuagéo...
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Fumo de tabaco no ar Esireno, acroleina, nicotina

Esqualeno, esterois insaturados, &cido 6leico e outros

Roupa suja, tecidos, e
P I acidos gordos saturados

Acidos gordos insaturados de ceras vegetais, residuos

Filtros de particulas de areia . . P .
vegetais, fuligem, particulas de gaséleo

Acidos gordos insaturados e ésters, 6leos insaturados,
neopreno
Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos

Condutas de ventilacéo e revestimento de
condutas

'Efeito estufa’

Perfumes, colénias, 6leos essenciais
(p.ex.:lavanda, eucalipto, 6leo de
melaleuca)

Limoneno, alfa-pineno, linalool, acetato de linalilo,
gama-terpineno, 4-terpinenol

Emiss6es domésticas para a atmosfera  Limoneno, afa-pineno, estireno

Formaldeido, benzaldeido, hexanal, glioxal, N-metilformamida, nicotinaldeido,
cotinina

Acetona, geranil acetona, 6MHO, 40PA, formaldeido, nonanal, decanal, acido
9-0x0-nonanoico, acido azelaico, 4cido nonandico

Formaldeido, nonanal e outroa aldéidos, acido azelaico, &cido nonanéico, acido
9-0x0-nonandico e outros oxo-acidos; compostos com grupos funcionais (=O, -OH
e —COOH)

Aldéidos C5 a C10
Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos oxidados

Formaldeido, 4-AMC, acetona, 4-hidroxi-4-metil-5-hexeno-1-al, 5-etil-dihidro-
5-metil-2(3H)-furanona, 4-AMC, SOAs incluindo particulas ultrafinas

Formaldeido, 4-AMC,pinonaldeido, acetona, acido pinico, acido pinénico, acido
férmico, benzaldeido, SOAs incluindo particulas ultrafinas

Abreviaturas: 4-AMC, 4-acetil-1-metilciclohexeno; 6MHQ, 6-metil-5-hepteno-2-ona; 40PA, 4-oxopentanal; SOA, aerosol organico secundario.

Referéncia: Charles J Weschler; Environmental Helath Perspectives, Vol 114, October 2006

Adicionalmente ao diéxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o 6xido nitrico (N2=), os gases de efeito de estufa mencionados no protocolo de Kioto incluem substancias sintéticas
que partilham a caracteristica comum de serem altamente persistentes na atmosfera e exibirem uma muito alta forca radiativa ( a for¢a radiativa é a alteragéo no equilibrio entre a
radiacéo que entra na atmosfera e aquela que sai; uma forca radiativa positiva tende, em média, a aquecer a atmosfera da Terra). Estas substancias sintéticas incluem os
hidrocarbonetos que seja parcialmente fluorinados (HCFs) ou totalmente fluorinados (PFCs) bem como o hexafluoreto de enxofre (SF6). O potencial de efeito de estufa destas
substancias, expresso como multiplos do do CO2, estéo dentro dos limites 140 a 11700 HFCs, entre 6500 a 9200 para os PFCs e 23900 para o SF6. Uma vez emitidos para a
atmosfera, estas substancias tém um impacto no ambiente que dura décadas, séculos ou em algumas circunstancias, milhares de anos. Muitas destas substancias foram
comercializadas apenas nos ultimos anos e ainda contribuem apenas com uma pequena percentagem para os gases libertados para a atmosfera pelo Homem (antropogénicos) que
aumentam o efeito de estufa. No entanto, observa-se um aumento rapido do seu consumo e portanto na sua contribui¢do para o aumento antropogénico no efeito de estufa.

Desde a adpcéo do Protocolo de Kyoto, apareceram novas substancias fluorinadas no mercado, qu
estas incluem a trifluoreto de azoto (NF3) e os fluoroéteres.

NAO langar em esgotos nem em cursos de agua.

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Componente Persisténcia: Agua/ Solo

Né&o hé& dados disponiveis para todos os ingredientes

12.3. Potencial de bioacumulagéo
Componente Bioacumulacéo

Né&o ha dados disponiveis para todos os ingredientes

12.4. Mobilidade no solo
Componente mobilidade

Néo ha dados disponiveis para todos os ingredientes

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
P B
Dados relevantes disponiveis néo disponivel

X
X

X
x

PBT
vPvB

Critérios de PBT e mPmB cumprida?

vPVB

12.6. Propriedades desregulacdo endécrina

N&o Disponivel

12.7. Outros efeitos adversos

SECCAO 13 Consideragdes relativas a eliminagéo

nao disponivel

e sdo estaveis no ar e possuem um potencial muito elevado de efeito de estufa;

Persisténcia: Air

Né&o ha dados disponiveis para todos os ingredientes

=
ndo disponivel
X
x

13.1. Métodos de tratamento de residuos
Consultar 'State Land Waste Management Authority' para

Descarte de produto /
embalagem

Permitir que pequenas quantidades evaporem.
NAOQ incinerar ou furar latas de aerosois.

- r r T

Opcdes de tratamento de lixo Néo Disponivel

Opcdes de tratamento de

Né&o Disponivel
esgotos

SECCAO 14 Informagcdes relativas ao transporte

eliminagé&o.

Eliminar os contelidos de latas de aerossol estragadas num local aprovado.

Enterrar residuos e latas de aerosois vazias num local aprovado.

Etiquetas necessarias

Continuagéo...



Transporte por terra (ADR-RID)

14.1. Nimero ONU

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucgdes especiais
para os usuarios

Transporte aéreo (ICAO-IATA /
14.1. Niumero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucdes especiais
para o utilizador
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1950
AEROSSOIS
classe 2.2
Sub-risco N&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel

Classe ICAO/IATA 2.2
Subrisco ICAO/IATA Né&o Aplicavel
Cédigo ERG 2L

N&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Determinac6es Especiais

Instrugdes de Embalagem Apenas Carga
Quantidade Maxima Qtd./Embalagem
Instrugdes de Embalagem Passageiro e Carga
Passageiros e Cargas Qtde méaxima / Pack
Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack

Transporte maritimo (IMDG-Co
14.1. Nimero ONU

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucgdes especiais
para o utilizador

de / GGVSee)
1950

AEROSSOIS
Classe IMDG 2.2
Subrisco IMDG N&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel

NUmero EMS F-D, S-U

Quantidade Limitada 1000 ml

Transporte fluvial (ADN)
14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

1950

AEROSSOIS

2.2 N&o Aplicavel

Néo Aplicavel

Né&o Aplicavel

Identificagéo do perigo (Kemler) Né&o Aplicavel
Cadigo de Classificacdo 5A
Rétulo 2.2
Determinacdes Especiais 190 327 344 625
quantidade limitada 1L
Cédigo de restricdo em tuneis 3(E)
DGR)
1950
AEROSSOIS

A98 A145 A167 A802
203

150 kg

203

75 kg

Y203

30kg G

Determinagdes Especiais 63 190 277 327 344 381 959

Continuagéo...
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Cadigo de Classificacdo 5A

Determinag6es Especiais 190; 327; 344; 625

14.6. P 0 iai . -
recaugoes especiais Quantidade Limitada 1L

para o utilizador

equipamentos necessarios PP

NUmero de cones de fogo 0

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convenc¢do Marpol e o Cédigo IBC
Né&o Aplicavel
14.8. Transporte a granel de acordo com MARPOL Anexo V e do Cédigo IMSBC

Nome do produto Grupo

HFC-1234ze Néo Disponivel

14.9. Transporte a granel em conformidade com o Cédigo ICG
Nome do produto Tipo de navio
HFC-1234ze N&o Disponivel

SECCAO 15 Informag&o sobre regulamentag&o

15.1. Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de sadde, seguranca e ambiente

HFC-1234ze encontra-se nas seguintes listas de regulamentos
Inventéario da Europa CE

Esta ficha de seguranga esta em conformidade com a seguinte legislagéo da UE e as suas adaptages -, tanto quanto possivel -: as Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 /
CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regulamento (UE) 2020/878; Regulamento (CE) n.° 1272/2008 atualizado através ATPs.

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica

O fornecedor néo realizou nenhuma avaliagéo da seguranga quimica para esta substancia/mistura.

estado do inventéario nacional

National Inventory

Austrdlia - AlIC / Australia N&o
Industrial Uso

Canada - DSL
Canada - NDSL
China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZIoC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietnam - NCI

Russia - FBEPH

Legenda:

Status

sim

sim

sim

Nao (HFC-1234ze)
N&o (HFC-1234ze)
sim

sim

N&o (HFC-1234z¢)
N&o (HFC-1234ze)
sim

sim

N&o (HFC-1234ze)
sim

N&o (HFC-1234ze)

Sim = Todos os ingredientes estdo no inventario
N&o = um ou mais dos ingredientes listados no CAS néo estéo no inventario. Esses ingredientes podem ser isentos ou exigirdo registro.

SECCAO 16 Outras informagées

Data de reviséo

Data Inicial

14/09/2021
22/03/2018

Cdédigos de texto completo de risco e de perigo

H280

Resumo da versdo SDS
Versao

4.18.21.10

outras informagdes

Contém gas sob pressao; risco de exploséo sob a accéo do calor.

Data de Atualizacdo

14/09/2021

SecoOes atualizadas

Propriedades fisicas, Nome

A classificagdo da preparacéo e dos seus componentes individuais baseou-se em fontes oficiais de autoridades bem como numa revis&o independente do comité de classificacdo da
Chemwatch através do uso de referéncias bibliogréficas.

Continuagéo...
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A SDS é uma ferramenta de Comunicacéo de Perigos e deve de ser utilizada para ajudar na Determinagdo do Perigo. Muitos factores determinam se os Perigos descritos
representam riscos no local de trabalho ou noutros locais. Os Riscos poderdo ser determinados através da referéncia a Cenarios de Exposigdo. Deve ter-se em consideragéo a
escala de uso, a frequéncia de uso e os controlos de engenharia disponiveis no momento.

DefinicGes e abreviagdes

PC—TWA: Média Ponderada de Concentracao-Tempo Permissivel
PC—STEL: Limite de Exposicéo a Concentracéo de Curto Prazo Permissivel
IARC: Agéncia Internacional de Investigagao sobre o Cancro

ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
STEL: Limite de Exposic¢éo a Curto Prazo

TEEL: Limite de Exposi¢cdo Temporaria de Emergéncia

IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Concentragdes de Salde
ES: Padréo de Exposicdo

OSF: Factor de Seguranca do Odor

NOAEL: Nenhum Nivel de Efeito Adverso Observado

LOAEL: Nivel de Efeito Adverso Mais Baixo Observado

TLV: Valor Limite do Limiar

LOD: Limite de Detecéo

OTV: Valor Limiar do Odor

BCF: Factores de BioConcentragédo

BEI: indice de Exposigéo Biolégica

AlIC: Inventario Australiano de Quimicos Industriais

DSL: Lista de Substancias Domésticas

NDSL: Lista de Substancias N&o-Domésticas

IECSC: Inventario de Substancias Quimicas Existentes na China

EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
ELINCS: Lista Europeia de Substancias Quimicas Registadas

NLP: Polimeros Antigos

ENCS: Inventéario de Substancias Quimicas Novas e Existentes

KECI: Inventario de Quimicos Existentes na Coreia

NZloC: Inventério de Quimicos da Nova Zelandia

PICCS: Inventario Filipino de Quimicos e Substancias Quimicas

TSCA: Lei de Controlo de Substancias Téxicas

TCSI: Inventéario de Substancias Quimicas de Taiwan

INSQ: Inventario Nacional de Substancias Quimicas

NCI: Inventario Nacional Quimico

FBEPH: Registo Russo de Substancias Quimicas e Biol6gicas Potencialmente Nocivas

rF *r T T T T T T TETTETTTYTYTTYTTTTTOTTTTTYTYTTYTYYYCY

Razao para Mudanga
A-2.00 - mudanga de nome de produto

final da ficha de dados de seguranca



