4225-A Revestimento Isolante em Epoxi
MG Chemicals Ltd - PRT

Verséo nimero: A-2.00

Ficha de Seguranga (Conforme regulamentacéo (UE) n.° 2020/878)

SECCAO 1 Identificagéio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

Chemicals

Data de emisséo: 08/09/2021
Data de revisao: 08/09/2021
L.REACH.PRT.PT

1.1. Identificador do produto

Nome do produto
Sindnimos

Outros meios de identificacédo

4225-A

SDS Code: 4225-A; 4225-1.35L, 4225-2.7L, 4225-10.8L, 4225-60L, 4225-540L | UFI:CHDO-SOE3-Y00A-YYHU

Revestimento Isolante em Epéxi

1.2. Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizagdes identificadas
relevantes da substancia

Precaucdes de utilizagéo

Resina epdxi de revestimento conforme

Né&o Aplicavel

1.3. Identificacédo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Nome da empresa
Endereco

Telefone
Fax
Website

Email endereco

MG Chemicals Ltd - PRT

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

Né&o Disponivel
Né&o Disponivel
Néo Disponivel

sales@mgchemicals.com

1.4. Namero de telefone de emergéncia

Associagéo / Organizagéo

Numero de telefone de
emergéncia

Outros nimeros de telefone
de urgéncia

Verisk 3E (Codigo de acesso: 335388)

+(1) 760 476 3961

MG Chemicals (Head office)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

+(1) 800-201-8822
+(1) 800-708-9888
www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Centro de Informagao Antivenenos (CIAV) do Instituto Nacional de Emergéncia Médica (INEM)

numero de contacto gratuito — 800 250 250

SECGCAO 2 Identificagéio de perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Classificacéo de acordo com
o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 [CLP] e alteractes
[1]

Legenda:

2.2. Elementos do rotulo

Pictogramas de perigo

PALAVRA DE ADVERTENCIA

Frases de perigo
H336
H411
H225
H315
H319
H317

H336 - STOT - SE Categoria (Narcose) 3, H411 - Cronica Aquatic Categoria perigo 2, H225 - Liquido e vapor facilmente inflamaveis., H315 -

Corrosao / Irritagdo Categoria 2, H319 - Irritag&o dos olhos Categoria 2, H317 - Categoria pele Sensibilizador 1

1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacé@o estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI

¥

Perigo

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Liquido e vapor faciimente inflaméaveis.

Provoca irritacédo cutanea.

Provoca irritagéo ocular grave.

Pode provocar uma reaccéo alérgica cutanea.

Pagina 1 continuagéo...
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Contém componentes epoxidicos. Ver as informagdes fornecidas pelo fabricante.

Recomendacgdes de prudéncia: Prevencao

P210
P271
P280
P240
P241
P242
P243
P261
P273
P264
P272

Recomendacgdes de prudéncia:
P370+P378
P302+P352

P305+P351+P338

P312
P333+P313
P337+P313
P362+P364

P391

P303+P361+P353
P304+P340
Recomendacgdes de prudéncia:

P403+P235
P405

Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de igni¢gdo. Nao fumar.
Use apenas uma area bem ventilada.

Usar luvas de protecéo, vestuario de protegao, protegao ocular e protecéo facial.

Ligacdo a terra/equipotencial do recipiente e do equipamento recetor.

Utilizar equipamento elétrico/de ventilag&o/de iluminag&o/intrinsecamente seguro & prova de exploséo.
Utilizar ferramentas antichispa.

Tomar medidas para evitar acumulacéo de cargas eletrostaticas.

Evitar respirar névoa / vapor / pulverizagao.

Evitar a libertagéo para o ambiente.

Lavar todo corpo externo exposto cuidadosamente apds manuseamento.

A roupa de trabalho contaminada néo deve sair do local de trabalho.

: Resposta

Em caso de incéndio: espuma resistente ao uso de alcool ou espuma proteina normal para extinguir.
SE NA PELE: Lavar com &gua em abundancia.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com &gua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

Caso sinta indisposigéo, contacte um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/médico/socorrista
Em caso de irritagdo ou erupgéo cutanea: consulte um médico.

Caso a irritagao ocular persista: consulte um médico.

Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

Recolher o produto derramado.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua [ou
tomar um duche].

EM CASO DE INALAGAO: Retirar a pessoa para um ambiente ao ar livre e manté-la numa posigéo que n&o dificulte a respiragéo.

: Armazenamento

Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Armazenar em local fechado a chave.

Recomendacgdes de prudéncia:Eliminagéo

P501

2.3. Outros perigos

Descartar o contetido/recipiente em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com a legislagéo local.

Exposicéo podera resultar em efeitos cumulativos*.

Exposicéo pode provocar efeitos irreversiveis*.

Pode potencialmente afectar a fertilidade*.

SECCAO 3 Composicéo/informac&o sobre os componentes

3.1.Substancias

Ver 'Composi¢ao em ingredientes' na Segéo 3.2

3.2.Misturas

1.n° CAS
2.n°EC
3.indice N.°
4.REACH N.°

1.1675-54-3

2.216-823-5
3.603-073-00-2|603-074-00-8
4.Néo Disponivel

1.67-63-0
2.200-661-7
3.603-117-00-0
4.N&o Disponivel

1.123-86-4
2.204-658-1
3.607-025-00-1
4.N&o Disponivel

Classificagédo de acordo com o Regulamento (CE) n.° Nanoforma particulas

0,
%[peso] ~ Nome 1272/2008 [CLP] e alteragdes Caracteristicas

Corroséo / Irritagéo Categoria 2, Irritacéo dos olhos

| ( - iletili ) i ( - N . P . ~ . P
50 z 2( 1 me.t|let|llldeno ?'s 4 L Categoria 2, Categoria pele Sensibilizador 1; H315, Né&o Disponivel
fenilenocoximetileno)lbisoxirana
H319, H317 [2]

Liquido e vapor faciimente inflamaveis., Irritagdo dos
26 propano-2-ol olhos Categoria 2, STOT - SE Categoria (Narcose) 3; Na&o Disponivel
H225, H319, H336 [2]

12 acetato-de-n-butilo Liquido e vapor inflaméaveis., STOT - SE Categoria

Néo Disponivel
z (Narcose) 3; H226, H336, EUH066 (2] P

Continuagéo...
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1.n° CAS

2.n°EC Classificagéo de acordo com o Regulamento (CE) n.° Nanoforma particulas
- %[peso] Nome ~ -

3.Indice N.° 1272/2008 [CLP] e alteracbes Caracteristicas

4.REACH N.°

1.68609-97-2

2.271-846-8 - oxirano, derivados mono[(C12-14- Corroséo / Irritagio Categoria 2, Categoria pele N&o Disponivel

3.603-103-00-4 alguiloxiymetilo] Sensibilizador 1; H315, H317 [2] ao Disponive

4.Néo Disponivel

1.67-64-1 Liquido e vapor facilmente inflamaveis., Irritagdo dos

2.200-662-2 acetona

3.606-001-00-8
4.N&o Disponivel

5 F— olhos Categoria 2, STOT - SE Categoria (Narcose) 3; Néo Disponivel
- H225, H319, H336, EUH066 [2]

Legenda: 1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacé@o estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI; 3. Classificagéo retirados de C &
L; * EU IOELVs acessivel; [e] Substancia identificada como tendo propriedades desreguladoras endécrinas

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigcao das medidas de primeiros socorros

Se este produto entrar em contacto com os olhos:
* Lavar imediatamente com agua corrente.
* Assegurar a irrigagcéo completa do olho, afastando as palpebras do globo ocular, e movendo-as, levantando alternadamente palpebras
Contacto com os olhos inferior e superior.
* Se as dores persistirem ou voltarem procurar assisténcia médica.
* Aremocdo de lentes de contacto apés danos oculares deve ser realizada apenas por pessoal especializado.

Se ocorrer contacto com a pele:

* Remove imediatamente toda a roupa contaminada, incluindo calgado.
Contacto com a pele * Lavar abundantemente a pele e o cabelo com &gua corrente (e sab&o se disponivel).
* Em caso de irritagéo procurar assisténcia médica.

* Se inalar fumos ou produtos de combustéo, deve remover da area contaminada.
Inalagdo * Geralmente ndo sé@o necessarias outras medidas.

* Dé imediatamente um copo com agua.

* Geralmente ndo sé@o necessarios primeiros socorros. Em caso de davida contacte um Centro de Informagéo sobre Envenenamentos ou um
médico.

Ingestéo

Se o vomito espontaneo for eminente ou ocorrer, colocar a cabec¢a do paciente para baixo e abaixo do nivel das ancas de modo a evitar uma

possivel aspiragéo do vémito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Consulte a Secgéo 11

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Qualquer material aspirado durante o vomito pode produzir lesdes nos pulmdes. Consequentemente a emese nédo devera ser induzida mecanicamente nem farmacologicamente.
Devem usar-se meios mecancios se se considerar necessario eliminar os contetidos estomacais; estes incluem entubagéo endotraqueal seguida de lavagem gastrica. Se tiver
ocorrido vomito espontaneo apds a ingestéo, dever-se-a verificar se o paciente possui dificuldades respiratérias uma vez que a observagao dos efeitos nefastos da aspiragéo para os
pulmdes pode atrasar-se até 48 horas.

Tratar sintomaticamente.

para ésteres simples:

TRATAMENTO BASICO

rr T

L4

Estabeleca uma via respiratéria com sucgdo sempre que necessario.

Tenha atencéo a sinais de insuficiéncia respiratdria e auxilie a respiragdo sempre que necessario.

Administre oxigénio através de méascaras néo respiratdrias a 10-15 I/min.

Monitorize e trate, sempre que necessario, edemas pulmonares.

Monitorize e trate, sempre que necessario, estados de choque.

NAO USE eméticos. Nos casos em que se suspeite de ingestéo lave a boca e administre pelo menos 200 ml 4gua (recomenda-se 5 mi/kg) para diluigdo nos casos em que o
paciente seja capaz de engolir, tenha um forte reflexo de vémito e néo babe.

Administre carvao activado.

TRATAMENTO AVANCADO
* Pondere a intubagé&o orotraqueal ou nasotraqueal para controlo das vias respiratérias em pacientes inconscientes ou em casos de paragem respiratoria.
* Pondere a intubag&o ao primeiro sinal de obstrucéo das vias respiratérias superiores em resultado de um edema.
* Podera ser Util a utilizagédo de uma mascara manual de bolsa para ventilag&o por presséo positiva.
* Monitorize a trate, sempre que necessario, arritmias.
* Inicie a administrag&o intravenosa de 5% dextrose.
* Se observar sinais de hipovolemia use a solugao Ringer-lactato.
* O excesso de fluidos podera provocar complicagdes.
+ Terapia com farmacos devera ser considerada em casos de edema pulmonar.
* Hipotensédo com sinais de hipovolemia podera necessitar de uma administragdo cuidadosa de fluidos.
+ O excesso de fluidos poderéa criar complicacdes.
+ Trate ataques apoplécticos com diazepam.
L4

Hidrocloreto de proparacaina devera ser usado para ajudar na irrigacéo ocular.

Continuagéo...
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DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

+ A andlise laboratorial do nimero total de células sanguineas, electrdlitos sorolégicos, nitrogénio ureico do sangue, creatinina, glucose, urindlise, linha de base para
aminotransferases do soro (ALT-alanina aminotransferase e AST-aspartato aminotransferase), célcio, fésforo e magnésio, poderéo ajudar a estabelecer um regime de
tratamento. Outras andlises Uteis incluem variagfes aniénicas e osmolares, gases sanguineos arteriais, radiografias toracicas e electrocardiogramas.

* Podera ser necessaria a aplicacéo de Presséo Expiratéria no final da Expiragéo (PEEP) durante a ventilagéo assistida em casos agudos de lesdes parenquimatosas ou sindrome
de dificuldade respiratéria do adulto.

* Se necesséario consulte um toxicologista.

BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

Em casos de exposi¢es agudas ou de curta duracéo e repetidas ao isopropanol:

O surgimento rapido de insuficiéncia respiratéria e hipotensédo apontam para a ocorréncia de ingestdes graves que necessitam de uma andlise cuidadosa das fungdes cardiacas
e respiratérias com acesso imediato ao nivel endovenoso.

A absorgéo rapida bloqueia a eficiéncia da emése ou da lavagem géstrica quando estas séo feitas duas horas apds a ingestdo. O carvéo activado e os catérticos ndo séo Uteis
do ponto de vista clinico. O ipecac é mais eficiente quando administrado 30 minutos apds a ingestéo.

N&o existem antidotos.

O tratamento devera ser de apoio. Tratar da hipotenséo com fluidos e em seguida com vasosupressores. Seguir o estado respiratério com atencgéo durante as primeiras horas;
monitorar os gases dissolvidos no sangue e os volumes.

Em pacientes com sangramento gastrointestinal deve fazer-se lavagem com agua gelada e administrar-se niveis seriados de hemoglobina.

-

-

- v

-

SECCAO 5 Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

+ Espuma estavel de alcool.

+ P64 quimico seco.

* BCF (onde a regulamentagao permitir).

* Dioxido de Carbono.

+ Spray ou nuvem de &gua - Apenas incéndios grandes.

5.2. Perigos especificos da substancia ou mistura

Evitar a contaminagdo com agentes oxidantes, ex. nitratos, acidos oxidantes, lixivias cloradas, cloro de piscina, etc. uma vez que podem ser
Incompatibilidade com o fogo inflamaveis.

5.3. Recomendagdes para a equipe de combate a incéndios

-

Avisar os bombeiros e informa-los acerca da localizag&o e natureza do risco.

Pode reagir de forma violenta ou explosiva.

Usar mascara respiratéria e luvas protectoras.

Impedir, por todos os meios disponiveis, que o liquido derramado entre em drenos ou cursos de agua.
Considerar a hipétese de evacuagéo (ou protecgédo no local).

Combater o incéndio a partir de uma distancia segura utilizando protecgédo adequada.

Se for seguro, desligar o equipamento eléctrico até deixar de haver perigo de incéndio.

Usar 4gua sob a forma vaporizada para controlar o incéndio e arrefecer a area adjacente.

Evitar a vaporizagédo de dgua em acumulacdes de liquido.

NAO se aproxime de contentores que possam estar quentes.

Arrefecer os contentores expostos ao fogo com agua vaporizada a partir de uma area protegida.
Remover os contentores do meio do incéndio, apenas no caso de ser seguro.

- o w w o w

Combate ao incéndio

-

- v v ow

-

O liquido e o vapor sé@o extremamente inflamaveis.

Perigo grave de incéndio quando exposto ao calor, chama e/ou oxidantes.

O vapor pode percorrer distancias consideraveis ate a fonte de ignigéo.

O aquecimento pode provocar a expansao/decomposi¢cdo com ruptura violenta dos contentores.
Durante a combustéo, pode emitir vapores téxicos de monéxido de carbono (CO).

- v o ow

Produtos da combust&o incluem:

. P = diéxido de carbono (CO2

Perigo de incéndio/exploséo . ( )
aldeidos

outros produtos de pirdlise tipicos da queima de material organico.

Contém substancias com ponto de ebulicdo baixo: os contentores fechados podem romper-se devido ao aumento de presséo em condi¢des

de incéndio.

AVISO: Longos periodos em contacto com o ar e a luz pode resultar na formagao de peréxidos potencialmente explosivos.

SECCAO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protec¢do e procedimentos de emergéncia
Veja a segdo 8

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Ver secgéo 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

* Remover todas as fontes de ignigéo.

Pequenos vazamentos . -
* Limpar imediatamente todos os derrames.

Continuagéo...
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Evitar respirar vapores e o contacto com a pele os olhos.

Controlar o contacto através do uso de equipamento protector.

Conter e absorver pequenas quantidades com vermiculite ou outro material absorvente.
Limpar.

Colocar os residuos num contentor adequado a eliminagdo de produtos inflamaveis.

- v o o ow

Classe Quimica: ésteres e étares

Para libertac&@o no solo: absorventes recomendados, listados de acordo com a ordem de prioridade.

ABSORVENTE TIPO NIVEL APLICAGAO RECOLHA LIMITAGOES

DERRAMAMENTO DE LIQUIDO EM TERRA - PEQUENO

polimero ‘cross-linked'- particula 1 pa pa R, W, SS
polimero 'cross-linked'- alimofada 1 manta forquilha R, DGC, RT
Argila absorvente - particula 2 pa pa R, P

fibra de madeira - particula 3 pa pa R, W, P, DGC
fibra de madeira - almofada 3 manta forquilha R, P, DGC, RT
fibra de madeira tratada - almofada 3 manta forquilha DGC, RT

DERRAMAMENTO DE LIQUIDO EM TERRA - MEDIO

polimero ‘cross-linked'- particula ventilador = vagao transportador R,W, SS

polimero ‘cross-linked' - almofada manta vagao transportador R, DGC, RT
Argila absorvente - particula ventilador = vagao transportador R, I, P
polipropileno - particula ventilador = vagao transportador W, SS, DGC

mineral expandido - particula ventilador = vagéo transportador R, I, W, P, DGC

A A W W N P

fibra de madeira - particula ventilador = vagao transportador R, W, P, DGC
Legenda

DGC: Ineficiente nos locais onde o solo esteja densamente coberto

R; N&o reutilizavel

I: N&o incineravel

P: Eficiéncia reduzida na presenca de chuva

RT: Ineficiente em terrenos de superficie irregular

SS: Néo utilizar em locais de ambiente sensivel

W: Eficiéncia reduzida na presenca de vento

Referéncia bibliogréafica: 'ABSORVENTEsS for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;
R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
Classe Quimica: alcobis e glicdis

Para libertag&o no solo: absorventes recomendados, listados de acordo com a ordem de prioridade.

ABSORVENTE TIPO NIVEL APLICAGAO RECOLHA LIMITAGOES

DERRAMAMENTO DE LIQUIDO EM TERRA - PEQUENO

polimero ‘cross-linked'- particula 1 pa pa R, W, SS
polimero ‘cross-linked'- almofada 1 manta forquilha R, DGC, RT
Argila absorvente - particula 2 pa pa R, P

fibra de madeira - almofada 3 manta forquilha R, P, DGC, RT
fibra de madeira tratada - almofada 3 manta forquilha DGC, RT
vidro poroso - almofada 4  manta forquilha R, P, DGC, RT

DERRAMAMENTO DE LIQUIDO EM TERRA - MEDIO

polimero ‘cross-linked'- particula 1 = ventilador = vagao transportador R,W, SS

polipropileno - particula ventilador = vagéo transportador W, SS, DGC

Argila absorvente - particula ventilador = vag&o transportador R, I, W, P, DGC

mineral expandido - particula

2
2
polipropileno - mat 3 ventilador vagao transportador DGC, RT
3 ventilador ' vagé&o transportador R, |, W, P, DGC
4

Poliuretano - mat ventilador = vagéo transportador DGC, RT
Legenda

DGC: Ineficiente nos locais onde o solo esteja densamente coberto

R: N&o reutilizavel

I: N&o incineravel

P: Eficiéncia reduzida na presenca de chuva

RT: Ineficiente em terrenos de superficie irregular

SS: Néo utilizar em locais de ambiente sensivel

W: Eficiéncia reduzida na presenca de vento

Data de emisséo: 08/09/2021
Imprimir data: 08/09/2021

Referéncia bibliogréafica: '"ABSORVENTEsS for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control; R.W Melvold et al: Pollution Technology Review

No. 150: Noyes Data Corporation 1988

Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocagéo do ar.

Avisar os bombeiros e informa-los acerca da localizagdo e natureza do risco.
Pode reagir de forma violenta ou explosiva.

Usar mascara respiratéria e luvas protectoras.

- o w ow ow

Impedir, por todos os meios disponiveis, que o liquido derramado entre em drenos ou cursos de agua.

Continuagéo...
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-

Considerar a hipétese de evacuacgéo (ou protecgdo no local).

Néo fumar, néo utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de igni¢éo.
Aumentar a ventilagdo.

Parar a fuga se for seguro.

Pode usar-se agua vaporizada para dispersar/absorver o vapor.

Confinar o derrame com areia, terra, ou vermiculite.

Utilizar apenas pas que ndo provoquem faiscas e equipamento a prova de explosao.
Recolher o produto recuperavel em contentores identificados para reciclagem.
Absorver o produto remanescente com areia, terra ou vermiculite.

Recolher residuos sélidos e acondicionar em contentores selados para eliminagéo.
Lavar a area e impedir a entrada do liquido nos drenos.

Avisar os servigos de emergéncia se ocorrer contaminagéo dos drenos ou dos cursos de agua.

r r T T T orow

- r v ¥

6.4. Remisséo para outras secgdes

Aconselhamento sobre o equipamento de protecgéo pessoal encontra-se na Secgéo 8 do SDS.

SECCAO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manu

Manuseamento seguro

Proteccéo contra incéndio e
explosao

Outras Informacgdes

seamento seguro

* Até os contentores vazios podem conter vapores explosivos.
* NAO cortar, perfurar, moer, soldar ou fazer operagdes semelhantes nos contentores ou na sua proximidade.

Contém substancia com baixo ponto de ebulicéo:

Armazenamento em contentor selado pode dar origem a aumento de presséo no interior causando ruptura dos contentores néo classificados de
modo apropriado.

Verificar se os contentores ndo desenvolvem regides salientes.

Ventilar periodicamente.

Libertar coberturas ou selos de forma lenta de modo a garantir dissipagao lenta dos vapores.

r v ¥

-

Evitar o contacto, incluindo a inalagéo.

Usar roupa protectora quando existir risco de exposi¢ao.

Usar numa area bem ventilada. Impedir a acumulagéo em cavidades e fossas.

NAO entrar em espagos confinados antes do ar ser analizado.

Evitar fumar, utilizar fontes luminosas desprotegidas ou fontes de igni¢&o.

NAO comer, beber ou fumar aquando do seu manuseamento.

O vapor pode inflamar durante a extracgéo com bomba ou o derrame devido a electricidade estatica.
NAO USAR baldes de plastico.

Durante o manuseamento usar ferramentas que néo provoquem faiscas.

Evitar o contacto com materiais incompativeis.

Manter os contentores selados com seguranga.

Evitar danos fisicos nos contentores.

Apds manuseamento, lavar sempre as maos com sabao e agua.

As roupas de trabalho devem de ser lavadas separadamente.

Utilizar boas préticas de trabalho ocupacional.

Obedecer as instru¢fes de armazenamento e manuseamento recomendadas pelo fabricante.

As condi¢Bes ambientais deverdo ser regularmente verificadas tendo em conta os niveis de exposi¢éo de referéncia de modo a garantir que
sé@o mantidas condi¢des de trabalho seguras.

- o w ow ow ow ow
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-

Ver secgdo 5

-

Guardar nos contentores originais numa area autorizada e a prova de fogo.

Néao fumar, néo utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de igni¢éo.

NAO armazenar em covas, depressdes, caves ou areas onde 0s vapores possam ficar confinados.
Manter os contentores selados com seguranga.

Armazenar longe de materiais incompativeis, numa area refrigerada, seca e bem ventilada.
Proteger os contentores de danos fisicos e verificar a existéncia de fugas com regularidade.
Respeitar as recomendagdes de armazenamento e manuseamento do fabricante.

- -

- v v ow

7.2. Condi¢des de armazenage

Recipiente apropriado

Incompatibilidade de
armazenamento

m segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Embalar segundo instrugdes do fabricante. As embalagens de plastico podem apenas ser utilizadas se tiverem sido autorizadas para o uso de
liquido inflamavel. Verificar se as embalagens estdo marcadas de forma clara e ndo possuem derrames.

* Para os materiais de baixa viscosidade (i): as caixas e recipientes devem de possuir tampas nédo removiveis. (ii): Quando for utilizada uma
lata como embalagem interna, aquela deve possuir um fecho de enroscar.

Para os materiais com viscosidade de pelo menos 2680 cSt. (23°C).

Para produtos manufacturados com viscosidade de, pelo menos, 250 cSt. (23°C).

Produto manufacturado que necessite de agitacéo antes da utilizacéo e que tenha uma viscosidade de pelo menos 20 ¢St (25°C). (i) :
embalagem de tampa removivel; (i) : Podem usar-se vasilhas com fechos de fricgéo e (iii) : canos e cartuchos de baixa presséao.

Quando forem usadas embalagens combinadas que contenham embalagens interiores de vidro, deve de existir uma quantidade suficiente
de material protector em contacto com as embalagens interiores e exteriores.

Adicionalmente, quando as embalagens interiores forem de vidro e contiverem liquidos do grupo I, deve de existir material inerte suficiente
para absorver algum possivel derrame, a menos que a embalagem exterior seja uma caixa de plastico completamente ajustada e que as
substancias néo sejam compativeis com o plastico.

-

-

-

-

-

Evitar o armazenamento com &cidos fortes, acidos de cloro, acidos anidridicos, agentes oxidantes.

Evitar reac¢des com aminas, Avoid reaction with amines, mercaptanos, acidos fortes e agentes oxidantes.

Continuagéo...
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Os peréxidos podem causar polimerizagdo dos epdxidos.

-

dos produtos de reacgao.

r v ¥
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Epodxidos séo suficientemente reactivos com acidos, bases e agentes oxidantes e redutores.
Os epoxidos reagem, possivelmente com cloretos de anidridos metélicos, aménia, aminas e metais do grupo

Os estéres reagem com &cidos libertando calor em conjunto com alcodis e acidos.
Acidos fortemente oxidantes podem causar reacgdes violentas com estéres que séo suficientemente exotérmicas para provocar a igni¢éo

Também é gerado calor devido a interacgao dos estéres com solugdes causticas.
E gerado hidrogénio inflamavel pela mistura de eséres com metais alcalinos e hidretos.
OS estéres podem ser incompativeis com aminas alifaticas e nitratos.

Os alcoodis secundarios e alguns alcodis primarios ramificados podem produzir peréxidos potencialmente explosivos apés exposicéo a luz e/ou

calor.

Evitar a contaminacéo entre as duas porgoes liquidas do produto (kit). Se duas por¢des dos produtos se misturarem em proporgdes diferentes
das recomendadas pelo fabricante, pode ocorrer polimerizagdo com gelificacéo e libertacéo de calor (exotérmico). Este calor excessivo pode

levar a formagé&o de vapor téxico.

7.3. Utilizagao(Bes) final(is) especifica(s)

Ver secgéo 1.2

SECCAO 8 Controlo da exposicdo/proteccgéo individual

8.1. Parametros de controlo

Componente

2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-
fenilenooximetileno)]bisoxirano

propano-2-ol

acetato-de-n-butilo

oxirano, derivados
mono[(C12-14-alquiloxi)metilo]

acetona

* Valores para a populagéo geral

DNELs
Exposicédo Padréo Trabalhador

dérmico 0.75 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalagéo 4.93 mg/m?3 (Sistémica, cronica)
dérmico 89.3 pg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagé@o 0.87 mg/m? (Sistémica, cronica) *

oral 0.5 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

dérmico 888 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalag@o 500 mg/m? (Sistémica, cronica)
dérmico 319 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagé@o 89 mg/m? (Sistémica, crbnica) *

oral 26 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

dérmico 7 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalacédo 48 mg/m3 (Sistémica, cronica)
inalagéo 300 mg/m3 (Local, Crdnica)

dérmico 11 mg/kg bw/day (Sistémico, Aguda)
inalagéo 600 mg/m?3 (Sistémico, Aguda)
inalagéo 600 mg/m?3 (Local, Aguda)

dérmico 3.4 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagcdo 12 mg/m3 (Sistémica, cronica) *

oral 2 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalag&o 35.7 mg/m? (Local, Cronica) *
dérmico 6 mg/kg bw/day (Sistémico, Aguda) *
inalag&o 300 mg/m? (Sistémico, Aguda) *

oral 2 mg/kg bw/day (Sistémico, Aguda) *
inalagéo 300 mg/m? (Local, Aguda) *

dérmico 1 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalag&@o 3.6 mg/m?3 (Sistémica, cronica)
dérmico 0.5 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalag&o 0.87 mg/m3 (Sistémica, cronica) *

oral 0.5 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

dérmico 186 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalagé@o 1 210 mg/m? (Sistémica, cronica)
inalagé@o 2 420 mg/m? (Local, Aguda)

dérmico 62 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalacéo 200 mg/m3 (Sistémica, cronica) *

oral 62 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

Limites de exposigdo ocupacional (OEL)

DADOS DOS COMPONENTES

Fonte

Portugal Limites de exposi¢ao

ocupacional a agentes quimicos

Componente Nome do material

Fuel diesel, expresso
como hidrocarbonetos

2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-
fenilenooximetileno)]bisoxirano

PNECs
compartimento

0.006 mg/L (Agua (doce))

0.001 mg/L (Agua - liberag&o intermitente)

0.018 mg/L (Agua (Marine))

0.341 mg/kg sediment dw (Sedimento (Agua doce))
0.034 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
0.065 mg/kg soil dw (solo)

10 mg/L (STP)

11 mg/kg food (oral)

140.9 mg/L (Agua (doce))

140.9 mg/L (Agua - liberago intermitente)

140.9 mg/L (Agua (Marine))

552 mg/kg sediment dw (Sedimento (agua doce))
552 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))

28 mg/kg soil dw (solo)

2251 mg/L (STP)

160 mg/kg food (oral)

0.18 mg/L (Agua (doce))

0.018 mg/L (Agua - liberag&o intermitente)

0.36 mg/L (Agua (Marine))

0.981 mg/kg sediment dw (Sedimento (4gua doce))
0.098 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
0.09 mg/kg soil dw (solo)

35.6 mg/L (STP)

0.106 mg/L (Agua (doce))

0.011 mg/L (Agua - liberagdo intermitente)

0.072 mg/L (Agua (Marine))

307.16 mg/kg sediment dw (Sedimento (agua doce))
30.72 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
1.234 mg/kg soil dw (solo)

10 mg/L (STP)

10.6 mg/L (Agua (doce))

1.06 mg/L (Agua - liberag&o intermitente)

21 mg/L (Agua (Marine))

30.4 mg/kg sediment dw (Sedimento (dgua doce))
3.04 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
29.5 mg/kg soil dw (solo)

100 mg/L (STP)

Média
ponderada no STEL pico Notas
tempo

Nao Nao P; A3; (TWA
100 mg/m3 Disponivel Disponivel ™)

Continuagéo...
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Média
Fonte Componente Nome do material ponderada no STEL pico Notas
tempo
totais
Portuga.ll Limites de exposlga_\o propano-2-ol 2-P’r0pan(_)l (|sopr9pan0| 200 ppm 400 ppm Ngo ) A4
ocupacional a agentes quimicos ou alcool isopropilico) Disponivel
Portugql Limites de expOSJge_lo acetato-de-n-butilo Acetato de n-butilo 150 ppm 200 ppm Ngo . N_ao .
ocupacional a agentes quimicos Disponivel Disponivel
UE Lista Consolidada de valores . 50 ppm / 241 723mg/m3/ | Néo N&o
limite de exposicéo profissional acetato-de-n-butilo n-Butyl acetate ) . . .
mg/m3 150 ppm Disponivel Disponivel
(IOELVs)
Portuga.ll Limites de EXPOS,IQG.‘O acetona Acetona (1) 500 ppm 750 ppm Ngo . A4; IBE
ocupacional a agentes quimicos Disponivel
UE Lista Consolidada de valores 500 ppm /1210  Né&o N&o N&o
limite de exposicéo profissional acetona Acetone . . . . . .
mg/m3 Disponivel Disponivel Disponivel
(IOELVS)
Limites de emergéncia
Componente TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
2,2-{(1-metiletiideno)bis(4,1- 39 mg/m3 430 mg/m3 2,600 mg/m3
fenilenooximetileno)]bisoxirano
2,2-[(1-metiletilideno)bis(4,1- 90 mg/m3 990 mg/m3 5,900 mg/m3
fenilenooximetileno)]bisoxirano
propano-2-ol 400 ppm 2000* ppm 12000** ppm
acetato-de-n-butilo N&o Disponivel Néo Disponivel N&o Disponivel
acetona Né&o Disponivel Né&o Disponivel Né&o Disponivel
Componente IDLH originais IDLH revista
2,2-[(1-metiletilideno)bis(4,1- Nao Disponivel N30 Disponivel
fenilenooximetileno)]bisoxirano
propano-2-ol 2,000 ppm Né&o Disponivel
acetato-de-n-butilo 1,700 ppm N&o Disponivel
oxirano, derivados U . PO .
monol(C12-14-alquiloxiymetilo] Nao Disponivel Na&o Disponivel
acetona 2,500 ppm N&o Disponivel
Banding Exposigéo Ocupacional
Componente Exposicao Ocupacional Banda Avaliagéo Limite de Banda Exposig&do Ocupacional
oxirano, derivados
<
mono[(C12-14-alquiloxi)metilo] E <0.1ppm
Notas: bandas exposicéo ocupacional é um processo de atribuigdo de produtos quimicos em categorias ou faixas especificas com base na poténcia de

um produto quimico e os resultados adversos a salide associados com a exposi¢do. O resultado desse processo é uma banda de exposi¢cdo
ocupacional (OEB), o que corresponde a uma gama de concentragdes de exposicao que séo esperados para proteger a salde dos
trabalhadores.

DADOS DOS MATERIAIS

8.2. Controlo da exposi¢éo

Pode ser necessario um sistema de ventilacéo local ou confinado para liquidos e gases inflamaveis. O equipamento de ventilagdo deve e ser
resistente a exploséo.

Os contaminantes aéreos produzidos no local de trabalho possuem velocidades de “escape” varidveis, as quais, por sua vez, determinam as
“velocidades de captura” do ar fresco circulante necessario para remover com sucesso o contaminante.

Tipo de contaminante: Velocidade do ar:

0.25-0.5 m/s

solvente, vapores, desengordurantes etc., evaporando do tanque (em ar parado). (50-100 pés/min)

aerosois, gases de operacgdes de vazamento, enchimento intermitente de contentores, transferéncias de baixa 0.5-1 m/s

velocidade entre transportadores. soldadura, espalhamento de spray no ar, gases acidos provenientes de soldadura (100-200

(libertados a velocidade baixa em zona de geracéo activa) pés/min.)

. ) ) ) . . 1-2.5m/s

8.2.1. Controle de engenharia spray directo, pintura de spray em fonas_ confinadas, enchl[ngnto de pldoes, carregamento de transportador, poeiras de (200-500
adequados triturador, descarga gasosa (geracéo active para zona de rapido movimento de ar) pés/min.)

Dentro de cada grupo, o valor adequado depende de:

Limite inferior do grupo Limite superior do grupo

1: Correntes de ar minimas ou favoraveis a captura 1: Correntes de ar perturbadoras

2: Contaminantes de baixa toxicidade ou apenas com valores que causem preocupacgdo 2: Contaminantes de elevada toxicidade

3: Intermitente, baixa producéao. 3: Elevada produgéo, uso pesado

4: Grande zona confinada ou grande massa de ar em movimento 4: Pequena zona confinada — controlo local apenas

A simples teoria demonstra que a velocidade do ar decresce rapidamente com a distancia da abertura de um simples tubo de extracgdo. A
velocidade geralmente decresce com o quadrado da distancia do ponto de extracgéo (em casos simples). Consequentemente, a velocidade do

Continuagéo...
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8.2.2. Proteccéo Individual

Protecgédo ocular e rosto

Protecc¢édo da pele

Protecdo das méos / pés

Protecc¢édo Corporal

Outras proteccdes

Material (ais) recomendados
INDICE DE SELECGAO DE LUVAS

A selecgdo de luvas é baseada numa apresentagdo modificada a partir de:
'Forsberg Clothing Performance Index'.
Os efeitos das seguintes substancias séo levados em conta na selec¢éo gerada por

computador:

Data de emisséo: 08/09/2021
Imprimir data: 08/09/2021
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ar no local de extraccdo devera ser ajustada de acordo com a distancia a fonte de contaminacéao. A velocidade do ar no ventilador de extracgéo,
por exemplo, devera ser no minimo de 1-2 m/s (200-400 pés/min) para a extracgao de solventes gerados num tanque a 2 metros de distancia do
ponto de extracgédo. Outras consideracdes mecanicas que produzam défices de desempenho no aparelho de extracgéo obrigam a que as
velocidades tedricas do ar sejam multiplicadas por factores de 10 ou mais quando os sistemas de extraccéo forem instalados ou usados.

00d

* Oculos de proteccdo com escudos laterais.

* Oculos para protecgéo contra produtos quimicos.

* As lentes de contacto séo particularmente perigosas; as lentes macias podem absorver agentes irritantes e todas as lentes os concentram.
NAO USE lentes de contacto.

Ver Protecgdo das méos abaixo

NOTA: O material pode provocar sensibilizagdo da pele em pessoas predispostas. Deve evitar-se todo o contacto com a pele aquando da
remogao das luvas e outro equipamento de protecgéo.

* Durante o manuseamento de resinas de ep6xido devem usar-se luvas protectoras (ex. de nitrilo ou de borracha de nitrilo-butatolueno), botas
e aventais.

* NAO usar luvas de algod&o ou pele (que absorvem e concentram a resina) nem de cloreto polivinilico, de borracha ou de polietileno (que
absorvem a resina).

* NAO usar cremes que contenham gorduras emulsionadoras nem éleos uma vez que estes podem absorver a resina; deve-se pensar bem
no efeito dos cremes baseados em silicone antes da sua aplicagéo.

Ver Outra proteccéo abaixo

* Fatos macaco.

* Avental de PVC.

* Podera ser necessario um fato protector de PVC se a exposigéo for grave.
* Unidade de lavagem de olhos.

* Assegurar que o chuveiro de seguranga se encontra num local acessivel.

Proteccéo das vias respiratorias

Filtro do Tipo AX de capacidade suficiente (AS / NZS 1716 e 1715, EN 143:2000 e
149:2001, ANSI Z88 ou nacional equivalente)

Quando a concentragdo de gas/particulas na zona respiratéria aproximar-se ou exceder
o 'Limite de Exposigao' (ES), deve usar-se proteccéo respiratoria.

O grau de protecgao varia com a peca de protecgdo para a cara e com a classe de filtro;
a natureza da protecgao varia com o tipo de filtro.

4225-A Revestimento Isolante em Epoxi

Material

PE/EVAL/PE

BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
CPE

HYPALON
NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE
NITRILE+PVC

PE

PVA

PVvC

PVDC/PE/PVDC
SARANEX-23
SARANEX-23 2-PLY
TEFLON
VITON/BUTYL
VITON/NEOPRENE

Mascara . L Aparelho
CPI Factor . Mascara respiratoria .
respiratéria de L respiratério
Protector X de face inteira P
meia-face eléctrico
10xES AX-AUS - AX-PAPR-AUS
50 x ES - AX-AUS -
100 x ES - AX-2 AX-PAPR-2 ~

A - face-inteira

A selecgéo da Classe e do Tipo de aparelho respiratério depende do nivel de
contaminante na zona respiravel e da natureza quimica do contaminante. Os Factores
de Protecgéo (definidos como a razdo do contaminante fora e dentro da mascara)
podem também ser importantes.

Nivel na Zona Factor de Méscara < . .
- = K . Mascara respiratoria
Respiravel ppm Protecgéo respiratoria de
i . de face-completa
(volume) Maximo meia-face
1000 10 AX-AUS -
1000 50 - AX-AUS
5000 50 Via aérea * -
5000 100 - AX-2
10000 100 - AX-3
100+ - Via aérea **

* - Fluxo continuo
** - Fluxo continuo ou presséo positiva quando necessario.

O 0O o0 o0 o0 o0 o0 o0 00000000000 0 >

* CPI - Chemwatch Performance Index

A: Melhor selecgdo

B: Satisfatéria; degrada-se ap6s 4 horas de imerséo continua
C: Escolha mé& ou perigosa para utilizagdes que ndo sejam de imerséo curta

Continuagéo...
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NOTA: Como o desempenho real das luvas vai ser influenciado por um grande nimero
de factores, devera ser feita uma deleccéo final baseada em observacgéo detalhada -

* se a luva vai ser utilizada durante pouco tempo, ocasionalmente ou de modo pouco
frequente, factores como a ‘'sensacgdo’ ou a conveniéncia (e.g. eliminagéo) podem ditar a
escolha de luvas que doutro modo néo estariam em boas condicdes apoés utilizagao
frequente ou de longa duracéo seriam desapropriadas. Deve ser consultado um
profissional qualificado.

8.2.3. Controlos de exposi¢do ambiental

Ver secgéo 12

SECCAO 9 Propriedades fisico quimicas

Data de emisséo: 08/09/2021
Imprimir data: 08/09/2021

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto Claro

Estado Fisico liquido Densidade relativa (agua= 1)

Cociente de particao

Odor Né&o Disponivel p
n-octanol / agua

Limiar de odor Néo Disponivel EIPETETIR (D EUDTEEE

(°C)
pH (como foi fornecido) Né&o Disponivel temperatura de decomposigao
Ponto de fusao/congelameﬂnto -90 Viscosidade
()
ponto inicial de ebulicdo e
intervalo de ebuli¢do (° C) 56 IPESD MBlEEIE: (/i)
Ponto de inflamacéo (°C) -17 gosto
Velocidade de Evaporag&o Né&o Disponivel Propriedades de explosédo
Inflamabilidade Altamente inflamavel. Propriedades de oxidacao

Limite Explosivo Superior (%) 14 (EmEED SEIEE (e O

mN/m)

LIifits (EEesie (els Ba(i:;)c; 2.3 Componente volatil (%ovol)
Presséo de Vapor <0.01 grupo de gas
Hidrossolubilidade parcialmente miscivel pH como uma solucéo (%)
Densidade do vapor (Air = 1) Néo Disponivel VOC g/L

Nanoforma particulas

nanoforma Solubilidade Né&o Disponivel o
Caracteristicas

Tamanho da particula Né&o Disponivel

9.2. Outras informagdes

N&o Disponivel

SECCAO 10 Estabilidade e reatividade

0.97

Né&o Disponivel

420

Né&o Disponivel

<20.5

Na&o Disponivel

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel

N&o Disponivel

Na&o Disponivel

Né&o Disponivel

Na&o Disponivel

Na&o Disponivel

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

10.1.Reactividade Ver secgéo 7.2

* Presenca de materiais incompativeis.
* O produto é considerado estavel.

10.2. Estabili imi P .
g Slbiicacelitin s * Néo ocorrera polimerizagéo perigosa.

10.3. Possibilidade de

. ) Ver secgéo 7.2
reaccgdes perigosas

10.4. Condic0es a evitar Ver secgéo 7.2

10.5. Materiais incompativeis Ver secgéo 7.2

10.6. Produtos de

o K Ver secgéo 5.3
decomposig&o perigosos

SECCAO 11 Informagéo toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicolégicos

Continuagéo...
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Inalado

Ingestéo

Contacto com a pele

Olho

Cronico
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Pensa-se que o material ndo devera ter efeitos adversos sobre a salide ou provocar irritagéo do trato respiratorio (segundo Directivas da
Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). No entanto, é necessaria uma boa préatica de higiene para que a exposi¢ao seja
reduzida ao minimo e que sejam tomadas medidas de controlo adequadas no local de trabalho.

Os vapores inalados podem causar sonoléncia e tonturas.

Os principais efeitos dos ésteres simples s&o irritagao, letargia e insensibilidade. Poder&o ocorrer dores de cabeca, sonoléncia, tonturas, coma e
alteragdes comportamentais. Os sintomas respiratérios podem incluir irritagéo, falta de ar, respiragédo ofegante, inflamacéo da garganta,
bronquite, inflamagédo e edema pulmonar, e por vezes ndo se manifestam imediatamente. Também séo observadas nauseas, vomitos, diarreia e
caibras. Exposi¢cdes massivas poderdo resultar em lesdes renais e hepaticas.

Os élcoois alifaticos com mais de 3 carbonos provocam dores de cabeca, tonturas, sonoléncia, fraqueza muscular e delirio, depresséo central,
coma, ataques e alteracdes de comportamento. Poderéo seguir-se depressao e falha respiratéria, bem como baixa presséo sanguinea e ritmo
cardiaco irregular. Ja foram observados nauseas e vomitos bem como danos renais resultantes de uma elevada exposi¢éo. Os sintomas sdo
tanto mais agudos quanto maior o nimero de carbonos do alcool.

O risco de inalagdo aumenta a temperaturas elevadas.

O material é altamente volatil e pode formar rapidamente uma atmosfera concentrada em locais confinados ou sem ventilagéo. O vapor é mais
pesado que o ar e pode fazer deslocar e substituir o ar em zonas onde este é necessario para respirar, funcionando como um asfixiante simples.
Isto pode acontecer sem qualquer aviso de sobre-exposi¢ao.

O uso de determinada quantidade de material numa area sem ventilag&do ou num espago confinado pode provocar um aumento da exposicéo e
a formagéo de uma atmosfera irritante. Antes de comegar tente controlar a exposicéo através de ventilagdo mecanica.

A inalacdo de vapores ou aerossois (névoas, fumos), gerados pelo material no decurso da sua habitual utilizagdo, pode prejudicar a satde do
individuo.

A ingestéo do liquido pode provocar aspiragdo para os pulmdes com o risco associado de pneumonite quimica; poderéo resultar graves
consequéncias. (ICSC13733)

A sobre-exposi¢éo a alcoois lineares gera sintomas ao nivel do sistema nervoso central. Estes incluem dor de cabega, fraqueza muscular e
descoordenacao, vertigens, confuséo, delirio e coma. Os sintomas digestivos poderdo incluir nduseas, vomitos e diarreia. A aspiragédo é muito
mais perigosa gue a ingestdo porque podem ocorrer danos pulmonares e a substancia é absorvida para o organismo. Os alcoois com estruturas
ciclicas e os alcoois secundarios e terciarios podem causar sintomas mais graves, a semelhanca dos alcoois de maior peso molecular.

(N&o existe uma dose oral LD50, em qualquer espécie animal) O material NAO foi classificado por Directivas da Comunidade Europeia ou
outros sistemas de classificagcdo como 'prejudicial por ingestéo'. Tal deve-se a falta de evidéncias humanas ou animais que o corroborem. O
material podera ser prejudicial para a satde do individuo se for ingerido, especialmente no caso da existéncia de lesGes prévias em alguns
6rgéos (ex. Figado, rins). As actuais definicdes de substancia toxica ou prejudicial baseiam-se geralmente em doses capazes de gerar
mortalidade em vez de doses geradoras de morbidade (doenga, mal-estar). O desconforto do tracto gastrointestinal pode provocar nduseas e
vémitos. No entanto, num local de trabalho a ingestéo de quantidades insignificantes ndo devera ser motivo de preocupagéo.

A ingestéo acidental do material pode provocar danos na saude do individuo; experiéncias realizadas em animais indicam que menos de 150
gramas podem ser fatais.

O material pode acentuar qualquer condicéo de dermatite pré-existente.

Apesar de se pensar que o contacto com a pele néo devera ter efeitos prejudiciais para a satde (segundo Directivas da Comunidade Europeia),
ainda assim o material podera produzir danos por penetracéo através de feridas, lesdes ou abrasdes.

A maior parte dos alcodis liquidos parece actuar como irritantes da primarios da pele em humanos. Em coelhos ocorre absorcéo percutanea
significativa mas tal aparentemente néo se verifica no homem.

Os cortes abertos e a pele ferida ou irritada ndo devem de ser expostos a este material.

A entrada na corrente sanguinea através de, por exemplo, golpes, arranhdes ou lesdes pode produzir danos sistémicos com efeitos prejudiciais.
Examine a pele antes de usar o material e assegure-se de que qualquer ferimento externo esta devidamente protegido.

Existem algumas evidéncias que sugerem que o material pode provocar uma inflamacéo ligeira, mas significativa da pele quer imediatamente a
seguir ao contacto direto, quer apds algum tempo. A exposicao repetida pode provocar dermatite de contacto que se caracteriza por
vermelhid&o, inchaco e formagéo de bolhas.

Existem evidéncias de que o material pode causar irritagéo ocular em algumas pessoas e pode provocar lesdes 24 horas ou mais apdés
instilagdo. Podera esperar-se uma inflamagéo grave acompanhada de dor. Poder&o ocorrer lesdes na cérnea. Se o tratamento néo for imediato
e adequado podera haver uma perda permanente de visdo. Uma exposicéo prolongada podera resultar no desenvolvimento de conjuntivite.

Existe uma maior probabilidade de o contacto do material com a pele provocar uma reacgao de sensibilizacdo maior em determinadas pessoas
do que na populagdo em geral.

Téxico: possibilidade de danos graves para a salde aquando de exposigdo prolongada através da inalagéo, da ingestéo ou do contacto com a
pele.

Este material pode provocar danos graves em resultado de uma exposi¢do prolongada. Pode presumir-se que contém uma substancia que
produz vérias lesdes graves. Isto pode ser demonstrado através de experiéncias curtas como a longo prazo.

Os glicidil-éteres podem causar danos genéticos e cancro.

Existe alguma preocupacéo relacionada com a hipétese deste material poder provocar cancro ou mutagdes, mas nao existem dados suficientes
para fazer uma avaliagéo.

Continuagéo...
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2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-
fenilenooximetileno)]bisoxirano

propano-2-ol

acetato-de-n-butilo

oxirano, derivados
mono[(C12-14-alquiloxi)metilo]

acetona

Legenda:

2,2"-[(1-METILETILIDENO)BIS(4,1-
FENILENOOXIMETILENO)]BISOXIRANO

PROPANO-2-OL

ACETATO-DE-N-BUTILO
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TOXICIDADE

N&o Disponivel

TOXICIDADE
dérmica (ratazana) LD50: >2000 mg/kgl]

Oral(rato) LD50; >2000 mg/kgl2]

TOXICIDADE
dérmica (coelho) LD50: 12792 mg/kgll]
Inalagio(Mouse) LC50; 27.2 mg/I14h(2]

Oral(rato) LD50; 3600 mg/kgl2]

TOXICIDADE
dérmica (coelho) LD50: >14100 mg/kgl?]
Inalag&o(Rato) LC50; 0.74 mg/i4hl2]

Oral(rato) LD50; >3200 mg/kgl2]

TOXICIDADE

Oral(rato) LD50; >2000 mg/kgl?]

TOXICIDADE
dérmica (coelho) LD50: 20 mg/kgl?]
Inalagio(Mouse) LC50; 44 mg/L4hl2]

Oral(rato) LD50; 1738 mg/kgl!]

agentes irritantes pode produzir conjuntivite.

IRRITACAO

N&o Disponivel

IRRITAGAO
Eye (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE
Olho: efeito adverso observado (irritante)[”

Pele: efeito adverso observado (irritantes)[1]

Skin (rabbit): 500 mg - mild

IRRITAGAO

Eye (rabbit): 10 mg - moderate
Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE
Eye (rabbit): 100mg/24hr-moderate
Skin (rabbit): 500 mg - mild

IRRITACAO

Eye ( human): 300 mg

Eye (rabbit): 20 mg (open)-SEVERE

Eye (rabbit): 20 mg/24h - moderate

Olho: sem efeito adverso observado (ndo irritante)[”
Pele: sem efeito adverso observado (néo irritante)[1]

Skin (rabbit): 500 mg/24h-moderate

IRRITACAO

Eye (rabbit): mild [Ciba]

Olho: efeito adverso observado (irritante)[1]
Pele: efeito adverso observado (irritantes)[l]
Skin (guinea pig): sensitiser

Skin (human): Irritant

Skin (human): non- sensitiser

Skin (rabbit): moderate

Skin : Moderate

IRRITAGAO

Eye (human): 500 ppm - irritant

Eye (rabbit): 20mg/24hr -moderate

Eye (rabbit): 3.95 mg - SEVERE

Olho: efeito adverso observado (irritante)[!]

Pele: sem efeito adverso observado (ndo irritante)[l]
Skin (rabbit): 500 mg/24hr - mild
Skin (rabbit):395mg (open) - mild

Os glicidil-éteres podem causar danos genéticos e cancro.

Data de emisséo: 08/09/2021
Imprimir data: 08/09/2021

1 Valor obtido a partir de substancias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraidos
do RTECS excepto em casos especificos (RTECS - Registo de efeitos téxicos de substancias quimicas)

O bisfenol A pode ter efeitos semelhantes as hormonas sexuais femininas e quando administrado em mulheres gravidas pode
danificar o feto. Também pode danificar os érgéos reprodutores e o esperma masculino.

Sintomas semelhantes a asma podem continuar durante meses ou mesmo anos depois de cessar a exposi¢do ao material. Isto pode
ser devido a uma condicéo nao-alergénica conhecida como sindroma da disfungao reactiva das vias aéreas (SDRVA) que pode
ocorrer apds a exposicao a niveis elevados de um composto altamente irritante. Os critérios chave para o diagndéstico da (SDRVA)
incluem a auséncia de doenca respiratoria prévia, num individuo néo-atipico, com o desencadear abrupto de sintomas semelhantes a
asma minutos a horas ap0s a exposi¢ao registada ao agente irritante.

O material pode gerar uma forte irritacéo ocular, conduzindo a uma inflamagéo acentuada. A exposicéo repetida ou prolongada a
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& 2,2-[(1-METILETILIDENO)BIS(4,1-
FENILENOOXIMETILENO)]BISOXIRANO
& OXIRANO, DERIVADOS
MONOI[(C12-14-ALQUILOXI)METILO]

2,2'[(1-METILETILIDENO)BIS(4,1-
FENILENOOXIMETILENO)]BISOXIRANO
& PROPANO-2-OL

PROPANO-2-OL & ACETONA

toxicidade aguda |

<

Irritagédo / corrosédo

Lesdes oculares graves /
irritacdo

Sensibilizag&o respiratéria ou
da pele

Mutagenicidade |
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O material pode provocar irritagdo da pele apdés uma exposigdo prolongada ou repetida e por contacto pode gerar vermelhidao,
inchaco, producéo de vesiculas, descamacéo e espessamento da pele.

As alergias de contacto manifestam-se rapidamente na forma de eczemas de contacto e, mais raramente, como urticaria ou edema de
Quincke. A patogénese do edema de contacto envolve uma reaccéo imunitaria retardada mediada por células (linfocitos-T). Outras
reaccdes alérgicas da pele, ex. urticaria de contacto, envolvem reacc¢des imunitarias mediadas por anticorpos. A acgdo da substancia
alergénica ndo é determinada apenas pelo seu potencial de sensibilizagéo: a distribuicéo da substancia e as oportunidades de
contacto séo igualmente importantes. Uma substancia capaz de provocar uma reaccéo ligeira e que possua uma distribui¢éo lata pode
ser um alérgeno mais importante que uma substancia com potencial alergénico superior mas com a qual apenas alguns individuos
entrem em contacto. De um ponto de vista clinico as substancias séo dignas de registo se produzirem uma reaccéo alérgica em mais
de 1% dos individuos testados.

Esta substancia foi classificada pelo IARC como pertencendo ao Grupo 3: NAO classificavel no que diz respeito as suas propriedades
cancerigenas em humanos.
A evidéncia de propriedades cancerigenas podera ser inadequada ou limitada em testes animais.

O material pode provocar irritagdo cutanea apds uma exposicédo prolongada ou repetida e por contacto pode gerar vermelhidao,
inchaco, producéo de vesiculas, descamacéo e espessamento da pele.

Carcinogenicidade |

b 4

reprodutivo
STOT - exposigédo Unica v
STOT - exposicéo repetida | *

risco de aspiragdo | X

Legenda: X - Os dados ndo estédo disponiveis ou ndo preenche os critérios de classificacédo
%" — Os dados necessarios para fazer a classificagao disponivel

11.2.1. Propriedades desregulagédo endé6crina

N&o Disponivel

SECCAO 12 Informac&o ecolégica

12.1. Toxicidade

4225-A Revestimento Isolante PONTO FINAL duracgéo do teste (horas) espécies valor fonte
em Epoxi Né&o Disponivel Né&o Disponivel Né&o Disponivel Né&o Disponivel Né&o Disponivel
PONTO FINAL duracéo do teste (horas) espécies valor fonte
EC50 72h Algas e outras plantas aquéticas 9.4mg/l 2
fen?lytfn([)(c:)lxri’nn:3 ttaltliel‘\(tal:g)?gi(;)g::r(g;llo LCS0 96h Peixe 1.2mgf 2
EC50 48h crustaceos 1.1mg/l 2
NOEC(ECX) 504h crustaceos 0.3mg/l 2
PONTO FINAL duracdo do teste (horas) espécies valor fonte
EC50(ECx) 24h Algas e outras plantas aquaticas 0.011mg/L 4
EC50 72h Algas e outras plantas aquéaticas >1000mg/I 1
propano-2-ol
LC50 96h Peixe 4200mg/l 4
EC50 48h crustaceos 7550mg/l 4
EC50 96h Algas e outras plantas aquaticas >1000mg/l 1
PONTO FINAL duracédo do teste (horas) espécies valor fonte
EC50(ECx) 96h Peixe 18mgl/l 2
acetato-de-n-butilo EC50 72h Algas e outras plantas aquéticas 246mg/l 2
LC50 96h Peixe 18mgl/l 2
EC50 48h crustaceos 32mgl/l 1
PONTO FINAL duracéo do teste (horas) espécies valor fonte
oxirano, derivados EC50(ECx) 48h crustaceos 6.07mgl/l 2
mono[(C12-14-alquiloxi)metilo] LC50 96h Peixe >5000mg/I 2
EC50 48h crustaceos 6.07mgl/l 2

Continuagéo...
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Data de emisséo: 08/09/2021
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PONTO FINAL duracgéo do teste (horas)
NOEC(ECx) 48h
acetona LC50 96h
EC50 48h
EC50 96h

espécies valor fonte
Peixe 0.001mg/L 4
Peixe >100mg/I 4
crustaceos 6098.4mg/L 5
Algas e outras plantas aquaticas 9.873-27.684mgl/l 4

Legenda: Extraido de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substancias registradas na Europa ECHA - Informacdes ecotoxicolégicas - Toxicidade aquatica
3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Dados de toxicidade aquética (estimada) 4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade
aquéatica 5. ECETOC Dados de avaliacéo de perigos aquaticos 6. NITE (Jap&o) - Dados de bioconcentragéo 7. METI (Japéo) - Dados de

bioconcentracéo 8. Dados do fornecedor

Téxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.
NAO permitir que o produto entre em contacto com a superficie dasaguas, ou, com areas de subida e descida de maré abaixo da marca média de maré alta. Ndo contaminar a agua

aquando da limpeza do equipamento ou da eliminagdo das dguas de lavagem do equipamento.

Os residuos resultantes da utilizagao do produto devem ser eliminados no lozal ou em locais autorizados para o efeito.

A toxicidade ambiental é fungdo do coeficiente de particdo do n-octanol (log Pow, log Kow). Compostos com valores de log Pow >5 actuam como elementos organicos neutros, mas a
valores de log Pow inferiores, a toxicidade dos polimeros que contém epéxido é maior do que a prevista para simples narcéticos.

NAO langar em esgotos nem em cursos de agua.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Componente Persisténcia: Agua/ Solo

2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-

. . . L ALTO
fenilenooximetileno)]bisoxirano

propano-2-ol BAIXO (meia-vida = 14 dias)
acetato-de-n-butilo BAIXO
acetona BAIXO (meia-vida = 14 dias)

12.3. Potencial de bioacumulagéo
Componente

2,2"-[(1-metiletilideno)bis(4,1-
fenilenooximetileno)]bisoxirano

Bioacumulacéo
MEDIO (LogkOW = 3.8446)

propano-2-ol BAIXO (LogKOW = 0.05)

acetato-de-n-butilo BAIXO (BCF = 14)

acetona BAIXO (BCF =0.69)

12.4. Mobilidade no solo
Componente mobilidade

2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-

fenilenooximetileno)]bisoxirano BAIXO (KOC = 1767)

propano-2-ol ALTO (KOC = 1.06)

acetato-de-n-butilo BAIXO (KOC = 20.86)

acetona ALTO (KOC =1.981)

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Persisténcia: Air
ALTO

BAIXO (meia-vida = 3 dias)
BAIXO
MEDIO (meia-vida = 116.25 dias)

Dados relevantes disponiveis
PBT
vPvB

P
néo disponivel
x
X

Critérios de PBT e mPmB cumprida?

vPvB

12.6. Propriedades desregulacdo enddcrina
Né&o Disponivel

12.7. Outros efeitos adversos

SECCAO 13 Consideracdes relativas a eliminagéo

B T

nao disponivel nao disponivel

x x

X x
nao
néo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Perfurar os contentores de modo a evitar re-utilizagdo e enterrar num aterro autorizado.

Descarte de produto /
embalagem

Continuagéo...



Verséo nimero: 3.3.21.10 Pagina 15 de 18 Data de emisséo: 08/09/2021

4225-A Revestimento Isolante em Epoxi Imprimir data: 08/09/2021

IMPEDIR que a 4gua das limpezas ou do equipamento de processamento entre nos drenos.

Poderé ser necessario recolher toda a 4gua das lavagens para tratamento antes da sua eliminagéo.

Em todos os casos, a eliminagéo para os esgotos devera estar sujeita as leis e regulamentacdes locais e estas deveréo ser tidas em
consideragdo em primeiro lugar. Em caso de divida contactar a autoridade responsavel.

-

Reciclar sempre que possivel.

Consultar o fabricante relativamente as opg¢des de reciclagem ou a autoridade local ou regional adequada para eliminagéo quer no caso de
néo existir tratamento adequado ou no caso de néo existir um local de eliminagé&o.

Eliminagé&o através de: colocagdo num aterro sanitario autorizado ou incineracdo numa instalagéo autorizada (ap6s mistura com material
combustivel adequado)

Descontaminar recipientes contaminados. Obedecer a todas as medidas de seguranga indicadas até todos os contentores estarem limpos e
destruidos.

-

-

-

Opcdes de tratamento de lixo Né&o Disponivel

Opcdes de tratamento de

N&o Disponivel
esgotos

SECCAO 14 Informacdes relativas ao transporte

Etiquetas necessarias

quantidade limitada: 4225-1.35L

Transporte por terra (ADR-RID)
14.1. Nimero ONU 1993

14.2. Designacéo oficial de

transporte da ONU LIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A. (contém propano-2-ol e acetona)

14.3. Classes de perigo para classe 3
CIEHES ED TN ariE Sub-risco  Nao Aplicavel

14.4. Grupo de embalagem 1l

14.5. Perigos para o ambiente Ambientalmente perigoso

Identificacéo do perigo (Kemler) 33

14.6. Precaucgdes especiais
para os usuarios

Transporte aéreo (ICAO-IATA /

14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaugdes especiais
para o utilizador

Transporte maritimo (IMDG-Co

14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

Cadigo de Classificagao
Rétulo
Determinag6es Especiais

guantidade limitada

F1

3

274 601 640C; 274 601 640D
1L

Cadigo de restricdo em tdneis 2 (DIE)

DGR)
1993

LiIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A. (contém propano-2-ol e acetona)
Classe ICAO/IATA 3

Subrisco ICAO/IATA Né&o Aplicavel
Cédigo ERG 3H

Ambientalmente perigoso

Determinagdes Especiais A3
Instrugdes de Embalagem Apenas Carga 364
Quantidade Maxima Qtd./Embalagem 60 L
Instrugdes de Embalagem Passageiro e Carga 353
Passageiros e Cargas Qtde maxima / Pack 5L
Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst Y341

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack 1L

de / GGVSee)
1993

LiIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A. (contém propano-2-ol e acetona)

Continuagéo...
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14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaugdes especiais
para o utilizador

Transporte fluvial (ADN)
14.1. Numero ONU

14.2. Designagéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucdes especiais
para o utilizador
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Classe IMDG 3
Subrisco IMDG Néo Aplicavel

Poluente das aguas

NUmero EMS F-E,S-E
Determinacdes Especiais 274

Quantidade Limitada 1L

1993

LiIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A. (contém propano-2-ol e acetona)

3 Néo Aplicavel

Ambientalmente perigoso

Cadigo de Classificagao F1
Determinacdes Especiais 274; 601; 640C|274; 601; 640D

Quantidade Limitada 1L
equipamentos necessarios PP, EX, A
Numero de cones de fogo 1

Data de emisséo: 08/09/2021
Imprimir data: 08/09/2021

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convenc¢éo Marpol e o Cédigo IBC

Né&o Aplicavel

14.8. Transporte a granel de acordo com MARPOL Anexo V e do Cédigo IMSBC

Nome do produto

2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-
fenilenooximetileno)]bisoxirano

propano-2-ol
acetato-de-n-butilo

oxirano, derivados
mono[(C12-14-alquiloxi)metilo]

acetona

14.9. Transporte a granel em conformidade com o Codigo ICG

Nome do produto

2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-
fenilenooximetileno)]bisoxirano

propano-2-ol
acetato-de-n-butilo

oxirano, derivados
mono[(C12-14-alquiloxi)metilo]

acetona

Grupo
Né&o Disponivel

Né&o Disponivel

Néo Disponivel
N&o Disponivel

Néo Disponivel

Tipo de navio
Néo Disponivel

Néo Disponivel

N&o Disponivel
N&o Disponivel

Néo Disponivel

SECCAO 15 Informac&o sobre regulamentagéo

15.1. Regulamentacéol/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, seguranga e ambiente

2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-fenilenooximetileno)]bisoxirano encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agéncia Internacional para Pesquisa sobre Cancer (IARC) - Agentes classificados pelo

Monografias IARC

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventéario da Europa CE

Portugal Limites de exposicéo ocupacional a agentes quimicos

propano-2-ol encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agéncia Internacional para Pesquisa sobre Cancer (IARC) - Agentes classificados pelo

Monografias IARC

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventério da Europa CE

Portugal Limites de exposi¢&o ocupacional a agentes quimicos

acetato-de-n-butilo encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Projeto Pegada Quimica - Lista de Produtos Quimicos de Alta Preocupacéo

UE Agéncia Europeia dos produtos Quimicos (ECHA) Plano de Acgéo evolutivo
Comunitario (CoRAP) Lista de Substancias

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unié&o europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificacéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Regulamento (CE) n. © 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢6es ao fabrico,
colocagao no mercado e utilizagdo de certas substancias, misturas e artigos perigosos
Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Continuagéo...
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Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventério da Europa CE

Portugal Limites de exposigéo ocupacional a agentes quimicos
Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢ces ao fabrico,
colocagao no mercado e utilizagio de certas substancias, misturas e artigos perigosos
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UE Lista Consolidada de valores limite de exposicéo profissional (IOELVs)

Unido Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

oxirano, derivados mono[(C12-14-alquiloxi)metilo] encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Inventéario da Europa CE

Projeto Pegada Quimica - Lista de Produtos Quimicos de Alta Preocupagéo
UE Agéncia Europeia dos produtos Quimicos (ECHA) Plano de Accéo evolutivo
Comunitario (CoRAP) Lista de Substancias

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unié&o europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificacéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

acetona encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventério da Europa CE

Portugal Limites de exposi¢&o ocupacional a agentes quimicos
Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢6es ao fabrico,
colocagao no mercado e utilizagio de certas substancias, misturas e artigos perigosos

UE Lista Consolidada de valores limite de exposicéo profissional (IOELVs)
Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Esta ficha de seguranga estd em conformidade com a seguinte legislacéo da UE e as suas adaptagées -, tanto quanto possivel -: as Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 /
CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regulamento (UE) 2020/878; Regulamento (CE) n.° 1272/2008 atualizado através ATPs.

15.2. Avaliagdo da seguranca quimica

O fornecedor néo realizou nenhuma avaliagdo da seguranca quimica para esta substancia/mistura.

estado do inventéario nacional

National Inventory

Austrdlia - AlIC / Australia N&o
Industrial Uso

Canada - DSL
Canada - NDSL

China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZIoC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietnam - NCI

Russia - FBEPH

Legenda:

Status

sim

sim

Néo (2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-fenilenooximetileno)]bisoxirano; propano-2-ol; acetato-de-n-butilo; oxirano, derivados mono[(C12-14-
alquiloxi)metilo]; acetona)

sim

sim

N&o (oxirano, derivados mono[(C12-14-alquiloxi)metilo])

sim

sim

sim

sim

sim

N&o (2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-fenilenooximetileno)]bisoxirano; oxirano, derivados mono[(C12-14-alquiloxi)metilo])

sim

sim

Sim = Todos os ingredientes estdo no inventario

N&o = um ou mais dos ingredientes listados no CAS néo estéo no inventario. Esses ingredientes podem ser isentos ou exigiréo registro.

SECCAO 16 Outras informacgdes

Data de reviséo 08/09/2021

Data Inicial 08/05/2019

Cdédigos de texto completo de risco e de perigo

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

Resumo da versao SDS

- Data d - .
Versao ata . € ~ Secdes atualizadas
Atualizacao
salde aguda (inalado), saude aguda (ingerido), Indicacdes para o médico, Aspecto, Salde cronica, Classificacédo, Protecéo
2.3.21.10 08/09/2021 Pessoal (respirador), Protecéo Pessoal (méos / pés), Propriedades fisicas, Derramamentos (principal), armazenamento

(incompatibilidade armazenamento)

outras informagdes

A classificagdo da preparacéo e dos seus componentes individuais baseou-se em fontes oficiais de autoridades bem como numa reviséo independente do comité de classificacéo da
Chemwatch através do uso de referéncias bibliogréficas.

A SDS é uma ferramenta de Comunicagédo de Perigos e deve de ser utilizada para ajudar na Determinagéo do Perigo. Muitos factores determinam se os Perigos descritos
representam riscos no local de trabalho ou noutros locais. Os Riscos poderdo ser determinados através da referéncia a Cenarios de Exposigdo. Deve ter-se em consideragdo a
escala de uso, a frequéncia de uso e os controlos de engenharia disponiveis no momento.

DefinicGes e abreviagdes
* PC—TWA: Média Ponderada de Concentracéo-Tempo Permissivel

Continuagéo...
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PC—STEL: Limite de Exposicédo a Concentragéo de Curto Prazo Permissivel
IARC: Agéncia Internacional de Investigacéo sobre o Cancro

ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
STEL: Limite de Exposicéo a Curto Prazo

TEEL: Limite de Exposi¢do Temporaria de Emergéncia

IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Concentragdes de Saude
ES: Padréo de Exposicédo

OSF: Factor de Seguranga do Odor

NOAEL: Nenhum Nivel de Efeito Adverso Observado

LOAEL: Nivel de Efeito Adverso Mais Baixo Observado

TLV: Valor Limite do Limiar

LOD: Limite de Detecéo

OTV: Valor Limiar do Odor

BCF: Factores de BioConcentragado

BEI: indice de Exposigo Bioldgica

AlIC: Inventério Australiano de Quimicos Industriais

DSL: Lista de Substancias Domésticas

NDSL: Lista de Substancias Ndo-Domésticas

IECSC: Inventério de Substancias Quimicas Existentes na China

EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
ELINCS: Lista Europeia de Substancias Quimicas Registadas

NLP: Polimeros Antigos

ENCS: Inventéario de Substancias Quimicas Novas e Existentes

KECI: Inventério de Quimicos Existentes na Coreia

NZloC: Inventario de Quimicos da Nova Zelandia

PICCS: Inventério Filipino de Quimicos e Substancias Quimicas

TSCA: Lei de Controlo de Substancias Toxicas

TCSI: Inventario de Substancias Quimicas de Taiwan

INSQ: Inventario Nacional de Substancias Quimicas

NCI: Inventario Nacional Quimico

FBEPH: Registo Russo de Substancias Quimicas e Biol6gicas Potencialmente Nocivas

Razéo para Mudancga

A-2.00 - Adicione o nimero UFI e o formato modificado da ficha de dados de seguranga

Data de emisséo: 08/09/2021
Imprimir data: 08/09/2021

final da ficha de dados de seguranca



