Chemicals

8241-W 70/30 Toalhetes de alcool para a eletrénica
MG Chemicals Ltd - PRT

Versédo nimero: A-2.00 Data de emiss&o: 31/08/2021
Ficha de Seguranga (Conforme regulamentacéo (UE) n.° 2020/878) Data de revisao: 31/08/2021
L.REACH.PRT.PT

SECCAO 1 Identificagéio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Nome do produto 8241-W

Sinénimos SDS Code: 8241-W; 8241-WX25, 8241-WX50, 8241-WX500 | UFI:R6P0-W046-W0O0A-SFDC

Outros meios de identificacédo 70/30 Toalhetes de alcool para a eletronica

1.2. Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizagdes identificadas

A Eletronica Limpador
relevantes da substancia P

Precaucdes de utilizagéo Né&o Aplicavel

1.3. Identificacédo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Nome da empresa MG Chemicals Ltd - PRT MG Chemicals (Head office)
Endereco ;\;?rlm:s;/;ft?mEtX;?li?I?;aBggjlg] glj,o';z(e)r;\i/ltzﬂzls Street, Zone 1, Central 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
Telefone Né&o Disponivel +(1) 800-201-8822
Fax Né&o Disponivel +(1) 800-708-9888
Website N&o Disponivel www.mgchemicals.com
Email endereco sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Namero de telefone de emergéncia
Associagéo / Organizagéo Verisk 3E (C6digo de acesso: 335388)

Numero de telefone de

o +(1) 760 476 3961
emergencia

Outros nimeros de telefone

J N&o Disponivel
de urgéncia

SECGCAO 2 Identificagéio de perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Classificacéo de acordo com
o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 [CLP] e alteractes
[1]

H336 - STOT - SE Categoria (Narcose) 3, H225 - Liquido e vapor facilmente inflaméaveis., H319 - Irritagcdo dos olhos Categoria 2

Legenda: 1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacé@o estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI

2.2. Elementos do rotulo

Pictogramas de perigo

PALAVRA DE ADVERTENCIA Perigo

Frases de perigo
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H319 Provoca irritagcéo ocular grave.

Adverténcias adicionais

N&o Aplicavel
Recomendacdes de prudéncia: Prevengao

Pagina 1 continuagéo...
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P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignicéo. N&o fumar.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P240 Ligacdo a terra/equipotencial do recipiente e do equipamento recetor.

P241 Utilizar equipamento elétrico/de ventilag&o/de iluminac&o/intrinsecamente seguro & prova de exploséo.

P242 Utilizar ferramentas antichispa.

P243 Tomar medidas para evitar acumulacéo de cargas eletrostaticas.

P261 Evitar respirar névoa / vapor / pulverizagao.

P280 Usar luvas de protecéo, vestuario de protecéo, protegéo ocular e protecéo facial.

P264 Lavar todo corpo externo exposto cuidadosamente apds manuseamento.

Recomendacgdes de prudéncia: Resposta
P370+P378 Em caso de incéndio: usar jactos de dgua para extinguir.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com &gua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P312 Caso sinta indisposigéo, contacte um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/médico/socorrista

P305+P351+P338

P337+P313 Caso a irritagéo ocular persista: consulte um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua [ou

+ +
PRUBPEEHPESE tomar um duche].

P304+P340 EM CASO DE INALAGAO: Retirar a pessoa para um ambiente ao ar livre e manté-la numa posigéo que néo dificulte a respiragao.

Recomendacgdes de prudéncia: Armazenamento

P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

P405 Armazenar em local fechado a chave.

Recomendacgdes de prudéncia:Eliminagéo

P501 | Descartar o contetdo/recipiente em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com a legislagéo local.

2.3. Outros perigos

propano-2-ol | Listados no regulamento europeu (CE) n.° 1907/2006 - Anexo XVII - (Restricdes podem ser aplicadas)

SECCAO 3 Composicéo/informac&o sobre os componentes

3.1.Substéncias
Ver 'Composi¢ao em ingredientes' na Segéo 3.2

3.2.Misturas

1.n° CAS
2.n°EC Classificacdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP] e Nanoforma particulas
- %[peso] Nome o e
3.Indice N.° alteracdes Caracteristicas
4.REACH N.°
1.67-63-0
.200-661- Liquido e vapor facilmente inflamaveis., Irritagdo dos olhos Categoria 2, STOT -
2.200-661-7 - 2. q P ¢ ° g
3.603-117-00-0 SE Categoria (Narcose) 3; H225, H319, H336 [2]
4.Néo Disponivel

Né&o Disponivel

Legenda: 1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacéo estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI; 3. Classificagéo retirados de C &
L; * EU IOELVs acessivel; [e] Substancia identificada como tendo propriedades desreguladoras enddcrinas

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Se este produto entrar em contacto com os olhos:
* Lavar imediatamente com &gua corrente.
* Assegurar a irrigagado completa do olho afastando as palpebras e mantendo-as afastadas do olho e movendo-as levantando ocasionalmente
Contacto com os olhos as palpebras inferior e superior.
* Se as dores persistirem ou voltarem procurar assisténcia médica.
* A remocéo de lentes de contacto apés danos oculares deve ser realizada apenas por pessoal especializado.

Se ocorrer contacto com a pele ou cabelo:
* Lave a pele e o cabelo com &gua correntes (e sabéo se disponivel).

Contacto com a pele oA . L
* Procure assisténcia médica no caso de irritagéo.

* Se inalar fumos ou produtos de combust&o, deve remover da area contaminada.
Inalagéo * Geralmente ndo s&@o necessarias outras medidas.

* Dé imediatamente um copo com agua.
* Geralmente ndo sé@o necessarios primeiros socorros. Em caso de davida contacte um Centro de Informacéo sobre Envenenamentos ou um

Ingestéo -
médico.

Continuagéo...
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Se o vomito espontaneo for eminente ou ocorrer, colocar a cabecga do paciente para baixo e abaixo do nivel das ancas de modo a evitar uma
possivel aspiracéo do vémito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Consulte a Secgéo 11

4.3. IndicagOes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Qualquer material aspirado durante o vomito pode produzir lesdes nos pulmdes. Consequentemente a emese nédo devera ser induzida mecanicamente nem farmacologicamente.
Devem usar-se meios mecancios se se considerar necessario eliminar os contetidos estomacais; estes incluem entubagéo endotraqueal seguida de lavagem géstrica. Se tiver
ocorrido vomito espontaneo apds a ingestéo, dever-se-a verificar se o paciente possui dificuldades respiratérias uma vez que a observacéo dos efeitos nefastos da aspira¢éo para os
pulmdes pode atrasar-se até 48 horas.

Em casos de exposicdes agudas ou de curta duracéo e repetidas ao isopropanol:

* O surgimento rapido de insuficiéncia respiratoria e hipotensio apontam para a ocorréncia de ingestfes graves que necessitam de uma analise cuidadosa das func¢des cardiacas
e respiratérias com acesso imediato ao nivel endovenoso.

A absorcéo rapida bloqueia a eficiéncia da emése ou da lavagem gastrica quando estas séo feitas duas horas apés a ingestéo. O carvao activado e os catarticos néo sao Uteis
do ponto de vista clinico. O ipecac é mais eficiente quando administrado 30 minutos apés a ingestao.

N&o existem antidotos.

O tratamento deverd ser de apoio. Tratar da hipotensdo com fluidos e em seguida com vasosupressores. Seguir o estado respiratério com atencéo durante as primeiras horas;
monitorar os gases dissolvidos no sangue e os volumes.

Em pacientes com sangramento gastrointestinal deve fazer-se lavagem com agua gelada e administrar-se niveis seriados de hemoglobina.

-

- v

-

SECCAO 5 Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

* Espuma estavel de alcool.

* P quimico seco.

* BCF (onde a regulamentacdo permitir).

+ Diéxido de Carbono.

+ Spray ou nuvem de &gua - Apenas incéndios grandes.

Para PEQUENOS INCENDIOS:
* Quimico seco, CO2, agua vaporizada ou sob a forma de espuma.

Para GRANDES INCENDIOS:
+ Agua vaporizada, vapor ou espuma.

5.2. Perigos especificos da substancia ou mistura

Evitar a contaminagdo com agentes oxidantes, ex. nitratos, acidos oxidantes, lixivias cloradas, cloro de piscina, etc. uma vez que podem ser
Incompatibilidade com o fogo inflamaveis.

5.3. Recomendagdes para a equipe de combate a incéndios

-

Avisar os bombeiros e informa-los acerca da localizagdo e natureza do risco.

Usar méscara respiratéria e luvas protectoras. Impedir, por todos os meios disponiveis, que o liquido derramado entre em drenos ou cursos
de agua.

Combater o incéndio a partir de uma distancia segura utilizando protecgéo adequada.

Se for seguro, desligar o equipamento eléctrico até deixar de haver perigo de incéndio.

Usar 4gua sob a forma vaporizada para controlar o incéndio e arrefecer a area adjacente.

Evitar a vaporizagédo de dgua em acumulacdes de liquido.

NAO se aproxime de contentores que possam estar quentes.

Arrefecer os contentores expostos ao fogo com agua vaporizada a partir de uma area protegida.

Remover os contentores do meio do incéndio, apenas no caso de ser seguro.

-

- v ow

Combate ao incéndio

- v v ow

-

Combustivel.

Pequeno perigo de incéndio quando exposto ao calor ou a chama.

O aquecimento pode causar a expansdo ou a decomposicéo levando a ruptura violenta dos contentores.
Durante a combustéo pode emitir gases toxicos de monéxido de carbono (CO).

Pode emitir fumo acre.

Os vapores que contenham materiais comustiveis podem ser explosivos.

- v o o ow

Perigo de incéndio/exploséo

Produtos da combusté&o incluem:

dioxido de carbono (CO2)

outros produtos de pirdlise tipicos da queima de material organico.

AVISO: Longos periodos em contacto com o ar e a luz pode resultar na formagéo de peréxidos potencialmente explosivos.

SECCAO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protecgdo e procedimentos de emergéncia
Veja a secdo 8

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Ver secgao 12

Continuagéo...



Versdo nimero: 4.5.21.10

Péagina 4 de 12

8241-W 70/30 Toalhetes de alcool para a eletronica

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Pequenos vazamentos

Grandes vazamentos

- o w w o w

- -

Remover todas as fontes de igni¢éo.
NAO tocar nem andar sobre o material derramado.
Limpar os derrames imediatamente.

Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
Impedir a formagéao de nuvens de pé.
Utilizar uma pa limpa (de preferéncia que ndo provoque faisca) para colocar o material num contentor limpo e seco e cobrir sem selar

completamente.

Remover os contentores da &rea de derrame.

Controlar o contacto pessoal através do uso de equipamento protector.

Classe Quimica: alcoois e glicéis

Para libertag&o no solo: absorventes recomendados, listados de acordo com a ordem de prioridade.

ABSORVENTE TIPO NIVEL APLICAGAO RECOLHA LIMITACOES

DERRAMAMENTO DE LIQUIDO EM TERRA - PEQUENO

polimero ‘cross-linked'- particula

polimero ‘cross-linked'- almofada

Argila absorvente - particula

fibra de madeira - almofada

fibra de madeira tratada - almofada

vidro poroso - almofada

1 pa

1 manta
2 pa

3  manta
3  manta
4

manta

pa R, W, SS
forquilha R, DGC, RT
pa RI,P

forquilha R, P, DGC, RT

forquilha DGC, RT

forquilha R, P, DGC, RT

DERRAMAMENTO DE LIQUIDO EM TERRA - MEDIO

polimero ‘cross-linked'- particula = 1

polipropileno - particula

Argila absorvente - particula

mineral expandido - particula

2
2
polipropileno - mat 3
3
4

Poliuretano - mat

Legenda
DGC: Ineficiente nos locais onde o solo esteja densamente coberto
R: N&o reutilizavel
I: N&o incineravel
P: Eficiéncia reduzida na presenca de chuva

RT: Ineficiente em terrenos de superficie irregular
SS: Néo utilizar em locais de ambiente sensivel
W: Eficiéncia reduzida na presenca de vento
Referéncia bibliogréafica: 'ABSORVENTES for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control; R.W Melvold et al: Pollution Technology Review
150: Noyes Data Corporation 1988
Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocacéo do ar.
Avisar os bombeiros e informéa-los acerca da localizagédo e natureza do risco.
NAO tocar ou andar sobre material derramado.

Controlar o contacto pessoal através do uso de equipamento protector.

No.

* T w T T YTYTYTTYTTYTYT T T

6.4. Remissdo para outras secgdes

Impedir, por todos os meios disponiveis, que o liquido derramado entre em drenos ou cursos de agua.

ventilador
ventilador
ventilador
ventilador
ventilador

ventilador

vagéo transportador
vagao transportador
vagao transportador
vagao transportador
vagao transportador

vagao transportador

R,W, SS

W, SS, DGC
R, 1, W, P, DGC
DGC, RT

R, 1, W, P, DGC
DGC, RT

Né&o fumar, néo utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de igni¢éo.

Aumentar a ventilagdo.

Parar o derrame, apenas se for seguro.
Usar agua sob a forma vaporizada para dispersar o vapor.
Confinar ou absorver o derrame com areia, terra ou vermiculite.
Utilizar apenas pas que nao provoquem faiscas e equipamento a prova de explosao.
Recolher o produto recuperavel em contentores identificados para reciclagem.
Recolher residuos sélidos e acondicionar em contentores selados para eliminagéo.
Lavar a area e impedir a entrada do liquido nos drenos.
Apbs as operagdes de limpeza, descontaminar e lavar toda a roupa e equipamento protector antes de o guardar e reutilizar.

Avisar os servigos de emergéncia se ocorrer contaminagéo dos drenos ou dos cursos de agua.

Aconselhamento sobre o equipamento de protecgao pessoal encontra-se na Seccéo 8 do SDS.

SECCAO 7 Manuseamento e armazenagem

Data de emisséo: 31/08/2021
Imprimir data: 31/08/2021

7.1. Precaugfes para um manuseamento seguro

Manuseamento seguro

- v T T T YT YT YT

Evitar o contacto, incluindo a inalacéo.
Usar roupa protectora quando existir risco de sobre-exposicéo.
Usar numa area bem ventilada. Impedir a acumulagio em cavidades e fossas.
NAO entrar em espagos confinados antes do ar ser analisado.

IMPEDIR que o material entre em contacto com humanos, comida exposta ou utensilios de comida.

Evitar fumar, utilizar fontes luminosas desprotegidas ou fontes de igni¢&o.
NAO comer, beber ou fumar aquando do seu manuseamento.

Evitar o contacto com materiais incompativeis.
Manter os contentores selados com seguranc¢a quando néo estiverem a ser utilizados.

Continuagéo...
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Evitar danos fisicos nos contentores.

Apds manuseamento, lavar sempre as maos com sabao e agua.

As roupas de trabalho devem de ser lavadas separadamente.

Lavar as roupas contaminadas antes da sua reutilizagéo.

Utilizar boas praticas de trabalho ocupacional.

Obedecer as instrugdes de armazenamento e manuseamento recomendadas pelo fabricante.

As condi¢des ambientais deverdo ser regularmente verificadas tendo em conta os niveis de exposic¢éo de referéncia de modo a garantir que
sd@o mantidas condi¢des de trabalho seguras.

- r T T o ww

Ver secgdo 5

PARA QUANTIDADES PEQUENAS:
* Armazenar num armario a prova de fogo dentro do edificio, ou num quarto construido & prova de combusté&o.
* Possuir extintores de fogo portateis adequados na zona de armazenamento ou na sua proximidade.
PARA ARMAZENAMENTO DE EMBALAGENS:
* Guardar nos contentores originais, numa zona autorizada e & prova de fogo.
Né&o fumar, néo utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de igni¢ao.
NAO armazenar em covas, depressdes, caves ou areas onde os vapores possam ficar confinados.
Manter os contentores selados com seguranga.
Armazenar longe de materiais incompativeis, numa area refrigerada, seca e bem ventilada.
Proteger os contentores de danos fisicos e verificar a existéncia de fugas com regularidade.
Proteger os contentores das condi¢cdes atmostéricas e da exposigédo directa do sol a menos que: (a) as embalagens sejam de metal ou de
plastico; (b) as embalagens estejam fechadas de forma segura e ndo sejam abertas na zona de armazenamento; (c) sejam tomadas
medidas adequadas para assegurar que a 4gua da chuva, que pode ficar contaminada com compostos perigosos, seja recolhida e
eliminada de modo seguro.
Assegurar medidas de controlo adequadas para impedir o0 armazenamento prolongado de compostos perigosos.
Respeitar as recomendagdes de armazenamento e manuseamento do fabricante.

- v o o

- -

m segura, incluindo eventuais incompatibilidades
NAO usar contentores galvanizados ou de aluminio.

Para materiais e sélidos de viscosidade baixa:
Os contentores e as vasilhas de plastico deverdo possuir cabecas ndo removiveis.
Sempre que uma lata for usada como embalagem interna, devera possuir um fecho de enroscar.
Para materiais com viscosidade de pelo menos 2680 cSt. (23°C):

* Empacotamento com parte superior removivel;

* Podem usar-se latas com fechos de friccéo
Quando se utilizarem embalagens combinadas, deveré existir material inerte de absorcéo suficiente para absorver completamente algum
derrame que possa surgir, com excepgéo dos casos em que a embalagem externa é uma caixa de plastico moldada a medida ou no caso das
substancias ndo serem incompativeis com o plastico. Todas as embalagens combinadas dos grupos de Empacotamento | e || devem de conter
material para acondicionamento.

Evitar o armazenamento com &cidos fortes, acidos de cloro, acidos anidridicos, agentes oxidantes.

Os alcoois secundarios e alguns alcodis primarios ramificados podem produzir peréxidos potencialmente explosivos apés exposigéo a luz e/ou
calor.

7.3. Utilizacao(des) final(is) especifica(s)

Ver secgdo 1.2

SECCAO 8 Controlo da exposicdo/proteccéo individual

8.1. Parametros de controlo

Componente

propano-2-ol

* Valores para a populagéo geral

DNELs PNECs
Exposicdo Padréo Trabalhador compartimento

140.9 mg/L (Agua (doce))

140.9 mg/L (Agua - liberag&o intermitente)

140.9 mg/L (Agua (Marine))

552 mg/kg sediment dw (Sedimento (agua doce))
552 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))

28 mg/kg soil dw (solo)

2251 mg/L (STP)

160 mg/kg food (oral)

dérmico 888 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalagéo 500 mg/m?3 (Sistémica, cronica)
dérmico 319 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagéo 89 mg/m? (Sistémica, cronica) *

oral 26 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

Limites de exposig&o ocupacional (OEL)

DADOS DOS COMPONENTES
Fonte

Portugal Limites de exposi¢édo
ocupacional a agentes quimicos
Limites de emergéncia
Componente

propano-2-ol

Componente Nome do material Média ponderada no tempo STEL pico Notas
propano-2-ol 2-Propanol (isopropanol ou &lcool isopropilico) 200 ppm 400 ppm Né&o Disponivel A4
TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

400 ppm 2000* ppm 12000** ppm

Continuagéo...
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Componente IDLH originais IDLH revista

propano-2-ol 2,000 ppm Né&o Disponivel

DADOS DOS MATERIAIS

8.2. Controlo da exposi¢éo

8.2.1. Controle de engenharia
adequados

8.2.2. Protecgéo Individual @ ‘ @

* Oculos de protecgdo com escudos laterais.

+ Oculos para protecgdo contra produtos quimicos.

Protecc¢édo ocular e rosto * As lentes de contacto s&o particularmente perigosas; as lentes macias podem absorver agentes irritantes e todas as lentes os concentram.
NAO USE lentes de contacto.

Protecc¢éo da pele Ver Protecgdo das méos abaixo

A escolha de luvas adequadas néo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas de qualidade que variam de fabricante
para fabricante. Quando o produto quimico é uma preparagéo de varias substancias, a resisténcia do material das luvas ndo podem ser
calculados antecipadamente e, por conseguinte, tem de ser verificado antes da aplicagéo. A ruptura exata através do tempo para substancias
tem de ser obtida a partir do fabricante das luvas de proteccéo and.has a serem observados ao fazer uma escolha final. A higiene pessoal é um
elemento-chave dos cuidados de méo eficaz. Luvas devem ser vestidas somente com as méos limpas. Depois de usar luvas, as méos devem
ser lavadas e secas. Aplicacéo de um hidratante ndo perfumado é recomendado. A adequabilidade e durabilidade do tipo luva é dependente do
uso. fatores importantes na escolha de luvas incluem: - Frequéncia e duragéo do contacto, - Resisténcia quimica do material da luva, -
Espessura da luva e - destreza Seleccione luvas testados a um nivel relevante (por exemplo, a Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2.161,1 ou
equivalente nacional). - Quando prolongada ou repetida frequentemente contacto pode ocorrer, uma luva com uma classe de protecgdo de 5 ou
superior (tempo de intervalo é superior a 240 minutos, de acordo com a norma EN 374, AS / NZS 2161/10/01 ou equivalente nacional) é
recomendado. - Quando apenas um breve contato é esperado, uma luva com uma classe de protec¢éo 3 ou superior (tempo de ruptura superior
a 60 minutos, de acordo com a EN 374, AS / NZS 2161/10/01 ou equivalente nacional) é recomendado. - Alguns tipos de polimeros luva sdo
menos afetadas pelo movimento e isso deve ser levado em conta quando se considera luvas para uso a longo prazo. - Luvas contaminadas
devem ser substituidas. Tal como definido na norma ASTM F-739-96 em qualquer aplicagéo, luvas séo classificados como: - Excelente ao
Protecdo das méos / pés avango do tempo> 480 min - Boa quando avanco time> 20 min - Fair quando o tempo de avanco <20 min - Pobre quando degrada material das
luvas Para aplicagdes gerais, luvas com uma espessura tipicamente maior do que 0,35 milimetros, séo recomendados. Deve ser enfatizado que
a espessura da luva ndo é necessariamente um bom preditor de resisténcia luva para um produto quimico especifico, como a eficiéncia de
permeacdo da luva serd dependente da composicdo exacta do material da luva. Portanto, a selecéo luva também deve basear-se em
consideracgéo as exigéncias da tarefa e conhecimento dos tempos de ruptura. Luva de espessura também pode variar, dependendo do
fabricante luva, do tipo luva e o modelo de luva. Portanto, os dados técnicos dos fabricantes devem ser sempre tomadas em conta para garantir
a selecdo da luva mais adequado para a tarefa. Nota: Dependendo da atividade a ser realizada, luvas de espessura variavel pode ser
necessaria para tarefas especificas. Por exemplo: - Luvas mais finas (abaixo de 0.1 mm ou menos), pode ser necessaria quando é necessario
um elevado grau de destreza manual. No entanto, estas luvas s6 sdo susceptiveis de dar protecéo curta duracéo e, normalmente, seria apenas
para aplicagdes de uso Unico, em seguida, eliminados. - Luvas mais espessas (até 3 mm ou mais), pode ser necessaria quando ha uma
mecanica (bem como um produto quimico) risco isto €, onde ha abras&o ou pungéo potencial Luvas devem ser vestidas somente com as méos
limpas. Depois de usar luvas, as méos devem ser lavadas e secas. Aplicacdo de um hidratante ndo perfumado é recomendado.

Usar luvas de proteccéo fisica, ex. Cabedal

Usar calgado de seguranca.

Protecc¢éo Corporal Ver Outra proteccéo abaixo

Fatos macaco.

Unidade de lavagem dos olhos.
Creme de protecgéo.

Creme de limpeza da pele.

»
»
Outras protecgdes *
»

Material (ais) recomendados Protecgéo das vias respiratorias

INDICE DE SELECGAO DE LUVAS Filtro do Tipo A de capacidade suficiente (AS / NZS 1716 e 1715, EN 143:2000 e

A selecgio de luvas é baseada numa apresentagio modificada a partir de: 149:2001, ANSI Z88 ou nacional equivalente)

'Forsberg Clothing Performance Index'.
Os efeitos das seguintes substancias séo levados em conta na selecc¢éo gerada por
computador:

Quando a concentragdo de gas/particulas na zona respiratéria aproximar-se ou exceder
o ‘Limite de Exposicéo' (ES), deve usar-se proteccao respiratoria.
O grau de protecgao varia com a peca de protecgdo para a cara e com a classe de filtro;

| . a natureza da protecgéo varia com o tipo de filtro.
8241-W 70/30 Toalhetes de alcool para a eletronica

. R . R Aparelho

Material CPI Factor Méscara respiratéria Mascara respiratoria R
) L respiratorio
Protector de meia-face de face inteira P

NEOPRENE A eléctrico
NITRILE A 5xES A-AUS - A-PAPR-AUS
NITRILE+PVC A 25x ES Via aérea* A-2 A-PAPR-2
PE/EVAL/PE A 50 x ES - A-3 -
pPvC B 50+ x ES - Via aérea** -
NAT+NEOPR+NITRILE ¢ * - Fluxo continuo; ** - Fluxo continuo ou necessidade de presséo continua
NATURAL RUBBER C A - Face-inteira
NATURAL+NEOPRENE C

Respiradores de cartucho nunca devem ser usados para entradas de emergéncia ou em
* CPI - Chemwatch Performance Index areas com concentracédo de vapor ou de oxigénio desconhecidas. O usuério deve ser
A: Melhor selecgdo

Continuagéo...
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B: Satisfatéria; degrada-se ap6s 4 horas de imerséo continua

C: Escolha mé ou perigosa para utilizagdes que ndo sejam de imerséo curta

NOTA: Como o desempenho real das luvas vai ser influenciado por um grande nimero
de factores, devera ser feita uma deleccéo final baseada em observacgéo detalhada -

* se a luva vai ser utilizada durante pouco tempo, ocasionalmente ou de modo pouco
frequente, factores como a 'sensacgdo’ ou a conveniéncia (e.g. eliminagéo) podem ditar a
escolha de luvas que doutro modo néo estariam em boas condi¢des apoés utilizagao
frequente ou de longa duragéo seriam desapropriadas. Deve ser consultado um

profissional qualificado.

8.2.3. Controlos de exposi¢do ambiental

Ver secgéo 12

SECCAO 9 Propriedades fisico quimicas

Péagina 7 de 12
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advertido para deixar a area contaminada imediatamente caso detecte qualquer odor
pelo respirador. O odor pode indicar que a méascara néo esta funcionando devidamente:
a concentragdo de vapor estad muito alta ou a mascara néo esté colocada corretamente.
Por conta dessas limitagdes, é considerado apropriado somente o uso restrito de
respiradores de cartucho.

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto

Estado Fisico

Odor

Limiar de odor

pH (como foi fornecido)

Ponto de fusdo/congelamento
(<)

ponto inicial de ebulicdo e
intervalo de ebuli¢éo (° C)

Ponto de inflamacéo (°C)
Velocidade de Evaporagéo
Inflamabilidade

Limite Explosivo Superior (%)

Limite Explosivo mais Baixo
(%)

Presséo de Vapor
Hidrossolubilidade
Densidade do vapor (Air = 1)
nanoforma Solubilidade

Tamanho da particula

9.2. Outras informagdes
Néo Disponivel

Né&o Disponivel

liquido

Né&o Disponivel

>0.44 ppm

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

>81.8

18

15 BuAC=1

Altamente inflamavel.

12

4.2

miscivel

21

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel

SECGCAO 10 Estabilidade e reatividade

Densidade relativa (agua= 1) 0.865

Cociente de particdo

a N&o Disponivel
n-octanol / 4gua

Temperatura de auto-lgmg;ao 425
(°C)
temperatura de decomposicao Né&o Disponivel

Viscosidade 31

Peso Molecular (g/mol) Néo Disponivel

gosto N&o Disponivel

Propriedades de exploséo Né&o Disponivel

Propriedades de oxidacéao Néo Disponivel

tensao superficial (dyn/cm or

mN/m) N&o Disponivel

Componente volatil (%vol) Né&o Disponivel

grupo de gas Néo Disponivel

pH como uma solucéo (%) Né&o Disponivel

VOC g/L Né&o Disponivel

Nanoforma particulas

. Né&o Disponivel
Caracteristicas p

10.1.Reactividade

10.2. Estabilidade quimica

10.3. Possibilidade de
reacgdes perigosas

10.4. Condigdes a evitar

10.5. Materiais incompativeis

10.6. Produtos de
decomposicao perigosos

Ver secgdo 7.2

* Presenca de materiais incompativeis.

* O produto é considerado estavel.

* N&o ocorrera polimerizagéo perigosa.

Ver secgéo 7.2

Ver secgédo 7.2

Ver secgédo 7.2

Ver secgdo 5.3

SECCAO 11 Informagéo toxicoldgica

Continuagéo...
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11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

Inalado

Ingestéo

Contacto com a pele

Olho

Crénico

8241-W 70/30 Toalhetes de
alcool para a eletronica

propano-2-ol

Legenda:

PROPANO-2-OL

Pensa-se que o material ndo devera ter efeitos adversos sobre a satde ou provocar irritagéo do trato respiratério (segundo Directivas da
Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). No entanto, é necessaria uma boa préatica de higiene para que a exposi¢éo seja
reduzida ao minimo e que sejam tomadas medidas de controlo adequadas no local de trabalho.

Os vapores inalados podem causar sonoléncia e tonturas.

Os élcoois alifaticos com mais de 3 carbonos provocam dores de cabeca, tonturas, sonoléncia, fraqueza muscular e delirio, depresséo central,
coma, ataques e alteracdes de comportamento. Poderéo seguir-se depresséo e falha respiratéria, bem como baixa presséo sanguinea e ritmo
cardiaco irregular. J& foram observados nauseas e vomitos bem como danos renais resultantes de uma elevada exposicéo. Os sintomas sdo
tanto mais agudos quanto maior o nimero de carbonos do alcool.

A inalagdo de vapores ou aerossois (névoas, fumos), gerados pelo material no decurso da sua habitual utilizagéo, pode prejudicar a satde do
individuo.

A sobre-exposi¢éo a alcoois lineares gera sintomas ao nivel do sistema nervoso central. Estes incluem dor de cabeca, fraqueza muscular e
descoordenacéo, vertigens, confuséo, delirio e coma. Os sintomas digestivos poderéo incluir nduseas, vomitos e diarreia. A aspiracéo é muito
mais perigosa gue a ingestdo porque podem ocorrer danos pulmonares e a substancia é absorvida para o organismo. Os alcoois com estruturas
ciclicas e os alcoois secundarios e terciarios podem causar sintomas mais graves, a semelhanca dos alcoois de maior peso molecular.

A ingestédo do liquido pode provocar aspiragéo para os pulmdes com o risco associado de pneumonite quimica; poderdo resultar graves
consequéncias. (ICSC13733)

(N&o existe uma dose oral LD50, em qualquer espécie animal) O material NAO foi classificado por Directivas da Comunidade Europeia ou
outros sistemas de classificagdo como 'prejudicial por ingestéo'. Tal deve-se a falta de evidéncias humanas ou animais que o corroborem. O
material podera ser prejudicial para a satde do individuo se for ingerido, especialmente no caso da existéncia de lesdes prévias em alguns
orgéos (ex. Figado, rins). As actuais defini¢gdes de substancia toxica ou prejudicial baseiam-se geralmente em doses capazes de gerar
mortalidade em vez de doses geradoras de morbidade (doenca, mal-estar). O desconforto do tracto gastrointestinal pode provocar nduseas e
voémitos. No entanto, num local de trabalho a ingestéo de quantidades insignificantes néo devera ser motivo de preocupagéo.

A ingestéo acidental do material pode provocar danos na sadde do individuo; experiéncias realizadas em animais indicam que menos de 150
gramas podem ser fatais.

Apesar de se pensar que o contacto com a pele ndo devera ter efeitos prejudiciais para a salde ou provocar irritagéo da pele (segundo
Directivas da Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). Ainda assim, boas praticas de higiene requerem uma exposi¢do minima e
a utilizag&o de luvas adequadas no local de trabalho.

A maior parte dos alcodis liquidos parece actuar como irritantes da primarios da pele em humanos. Em coelhos ocorre absorcéo percutanea
significativa mas tal aparentemente néo se verifica no homem.

Os cortes abertos e a pele ferida ou irritada ndo devem de ser expostos a este material.

A entrada na corrente sanguinea através de, por exemplo, golpes, arranhdes ou lesdes pode produzir danos sistémicos com efeitos prejudiciais.
Examine a pele antes de usar o material e assegure-se de que qualquer ferimento externo esta devidamente protegido.

Este material pode causar irritagéo ocular e lesdes em algumas pessoas.

A exposicéo a este produto durante longos periodos ndo parece produzir efeitos cronicos adversos sobre a satde (segundo classificagédo de
Diretivas da UE usando modelos animais); no entanto, e como medida preventiva, a exposicéo seja por que via for devera ser minimizada.

Téxico: possibilidade de danos graves para a salde aquando de exposigdo prolongada através da inalagéo, da ingestéo ou do contacto com a
pele.

Este material pode provocar danos graves em resultado de uma exposigdo prolongada. Pode presumir-se que contém uma substancia que
produz vérias lesdes graves. Isto pode ser demonstrado através de experiéncias curtas como a longo prazo.

TOXICIDADE IRRITAGAO

Né&o Disponivel Né&o Disponivel

TOXICIDADE IRRITAGAO

dérmica (coelho) LD50: 12792 mg/kgl1] Eye (rabbit): 10 mg - moderate
Inalagéo(Mouse) LC50; 27.2 mg/i4hl2] Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE
Oral(rato) LD50; 3600 mg/kgl2l Eye (rabbit): 100mg/24hr-moderate

Skin (rabbit): 500 mg - mild

1 Valor obtido a partir de substancias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraidos
do RTECS excepto em casos especificos (RTECS - Registo de efeitos téxicos de substancias quimicas)

Sintomas semelhantes a asma podem continuar durante meses ou mesmo anos depois de cessar a exposi¢do ao material. Isto pode ser devido
a uma condicdo néo-alergénica conhecida como sindroma da disfungéo reactiva das vias aéreas (SDRVA) que pode ocorrer ap6s a exposicéo a
niveis elevados de um composto altamente irritante. Os critérios chave para o diagnéstico da (SDRVA) incluem a auséncia de doenca
respiratdria prévia, num individuo néo-atipico, com o desencadear abrupto de sintomas semelhantes a asma minutos a horas ap6s a exposicdo
registada ao agente irritante.

Continuagéo...
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O material pode provocar irritagéo cutanea apés uma exposicéo prolongada ou repetida e por contacto pode gerar vermelhidéo, inchago,
producéo de vesiculas, descamacéo e espessamento da pele.

Esta substancia foi classificada pelo IARC como pertencendo ao Grupo 3: NAO classificavel no que diz respeito as suas propriedades
cancerigenas em humanos.
A evidéncia de propriedades cancerigenas podera ser inadequada ou limitada em testes animais.

toxicidade aguda | X Carcinogenicidade | X

Irritagdo / corrosdo | X reprodutivo | X

Lesdes oculares graves / . .

AR STOT - exposicdo Unica | ¥
irritacdo posi¢
Sensibilizacéo respiratéria ou Y,

e STOT - exposi¢do repetida x

Mutagenicidade | risco de aspiracdo |

¥ — Os dados néo estdo disponiveis ou ndo preenche os critérios de classificagdo
«" — Os dados necessarios para fazer a classificagdo disponivel

Legenda:

11.2.1. Propriedades desregulacéo endécrina
Né&o Disponivel

SECCAO 12 Informacao ecolégica

12.1. Toxicidade

8241-W 70/30 Toalhetes de PONTO FINAL duracéo do teste (horas) espécies valor fonte

alcool para a eletronica N&o Disponivel Nao Disponivel Na&o Disponivel N&o Disponivel N&o Disponivel

PONTO FINAL duracgéo do teste (horas) espécies valor fonte

EC50(ECXx) 24h Algas e outras plantas aquéaticas 0.011mg/L 4

EC50 72h Algas e outras plantas aquéticas >1000mg/I 1
propano-2-ol

LC50 96h Peixe 4200mg/I 4

EC50 48h crustaceos 7550mg/l 4

EC50 96h Algas e outras plantas aquaticas >1000mg/I 1

Extraido de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substancias registradas na Europa ECHA - Informagdes ecotoxicolégicas - Toxicidade aquatica
3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Dados de toxicidade aquatica (estimada) 4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade
aquética 5. ECETOC Dados de avaliacéo de perigos aquéticos 6. NITE (Jap&o) - Dados de bioconcentragéo 7. METI (Jap&o) - Dados de
bioconcentragéo 8. Dados do fornecedor

Legenda:

NAO lancar em esgotos nem em cursos de agua.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Componente

propano-2-ol

Persisténcia: Agua/ Solo

BAIXO (meia-vida = 14 dias)

12.3. Potencial de bioacumulagéo

Componente

propano-2-ol

12.4. Mobilidade no solo
Componente

propano-2-ol

Bioacumulacéo

BAIXO (LogKOW = 0.05)

mobilidade

ALTO (KOC = 1.06)

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Dados relevantes disponiveis
PBT
vPVB

Critérios de PBT e mPmB cumprida?

vPVB

P B
néo disponivel n&o disponivel

X X
X X

12.6. Propriedades desregulacdo enddécrina

Néo Disponivel

12.7. Outros efeitos adversos

Persisténcia: Air

BAIXO (meia-vida = 3 dias)

T
ndo disponivel
x
X

Continuagéo...
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SECCAO 13 Consideragdes relativas a eliminagéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Descarte de produto /
embalagem

Opcdes de tratamento de lixo

Opcdes de tratamento de
esgotos

A legislagéo referente aos requisitos para a eliminacéo de desperdicio pode diferir consoante o pais, o estado e/ou territério. Cada utilizador
deve de obedecer as leis em vigor na sua area. Em algumas éareas, alguns desperdicios poderé@o ser monitorizados.
Segue-se normalmente uma ordem hierarquica de controlos - o utilizador devera investigar a:

* Reducéo

* Reutilizacdo

* Reciclagem

* Eliminag&o (se tudo o resto falhar)
Este material pode ser reciclado se n&o tiver sido utilizado ou se n&o tiver sido contaminado de tal forma que o seu uso seja contra-indicado. Se
o produto tiver sido contaminado pode ser recuperado por filtragéo, destilagdo ou por outro meio. Devera ter-se em conta o tempo de semi-vida
quando forem tomadas decisdes deste tipo. E de salientar que as propriedades do material podem alterar durante a sua utilizagéo e que podera
néo ser adequada a reciclagem e reutilizagéo.

IMPEDIR que a 4gua das limpezas ou do equipamento de processamento entre nos drenos.

Podera ser necessario recolher toda a agua das lavagens para tratamento antes da sua eliminagéo.

Em todos os casos, a eliminacéo para os esgotos devera estar sujeita as leis e regulamentacdes locais e estas deverdo ser tidas em
consideragdo em primeiro lugar. Em caso de divida contactar a autoridade responsavel.

-

Reciclar sempre que possivel.

Consultar fabricante acerca das opg6es de reciclagem ou a autoridade local ou regional responsavel pela gestdo de residuos com vista a
eliminacé&o, se néo for encontrado nenhum tratamento ou instala¢éo para eliminagéo.

Tratar e neutralizar numa fabrica de tratamento autorizada. O tratamento deve incluir: colocagdo num aterro autorizado ou incineragdo num
equipamento autorizado (ap6s mistura com material combustivel adequado).

Descontaminar os contentores vazios. Obedecer a todas as instrugées de seguranga indicadas até a limpeza e destrui¢do dos contentores.

-

-

-

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel

SECCAO 14 Informac6es relativas ao transporte

Etiquetas necessarias

Transporte por terra (ADR-RID)
14.1. Numero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaugdes especiais
para os usuarios

Nao regulamentado por terra (ADR), Determinagdes Especiais 216

Nao regulamentado por aéreo (ICAO-IATA), Determinacdes Especiais A46
Nao regulamentado por maritimo (IMDG), Determinacdes Especiais 216
Nao regulamentado por fluvial (ADN), Determinagdes Especiais 216

3175

SOLIDOS ou misturas de s6lidos CONTENDO LIQUIDO INFLAMAVEL com um ponto de inflamag&o inferior ou igual a 60 °C (tais como
preparagdes e residuos), N.S.A. (contém propano-2-ol)

classe 4.1

Sub-risco Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Identificagdo do perigo (Kemler) 40

Cadigo de Classificagao F1

Rétulo 4.1
Determinag6es Especiais 216 274 601
quantidade limitada 1kg

Cadigo de restricdo em tdneis 2 (E)

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR)

14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucgdes especiais
para o utilizador

3175
SOLIDOS ou misturas de sélidos CONTENDO LIQUIDO INFLAMAVEL com um ponto de inflamag&o inferior ou igual a 60 °C (tais como
preparagdes e residuos), N.S.A. (contém propano-2-ol)

Classe ICAO/IATA 4.1

Subrisco ICAO/IATA Né&o Aplicavel

Cédigo ERG 3L

Néo Aplicavel

Determinag6es Especiais A46

Instrugdes de Embalagem Apenas Carga 448

Continuagéo...
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Transporte maritimo (IMDG-Co
14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucdes especiais
para o utilizador

Transporte fluvial (ADN)
14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucgdes especiais
para o utilizador

Péagina 11 de 12
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Quantidade Maxima Qtd./Embalagem

Instrugdes de Embalagem Passageiro e Carga

Passageiros e Cargas Qtde maxima / Pack

Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack

de / GGVSee)

3175

50 kg
445
15 kg
Y441
5kg

Data de emisséo: 31/08/2021
Imprimir data: 31/08/2021

SOLIDOS ou misturas de sélidos CONTENDO LIQUIDO INFLAMAVEL com um ponto de inflamagéo inferior ou igual a 60 °C (tais como

preparagdes e residuos), N.S.A. (contém propano-2-ol)

Classe IMDG 4.1
Subrisco IMDG Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Numero EMS F-A, S-l
Determinagdes Especiais 216 274

Quantidade Limitada 1kg

3175

SOLIDOS ou misturas de s6lidos CONTENDO LIQUIDO INFLAMAVEL com um ponto de inflamag&o inferior ou igual a 60 °C (tais como

preparagdes e residuos), N.S.A. (contém propano-2-ol)

4.1 Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel

Cédigo de Classificagao F1

Determinagdes Especiais 216; 274; 601; 800

Quantidade Limitada 1kg
equipamentos necessarios PP, EX, A

Numero de cones de fogo 1

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengéo Marpol e o Cédigo IBC

Né&o Aplicavel

14.8. Transporte a granel de acordo com MARPOL Anexo V e do Cédigo IMSBC

Nome do produto

propano-2-ol

Grupo

Né&o Disponivel

14.9. Transporte a granel em conformidade com o Cédigo ICG

Nome do produto

propano-2-ol

Tipo de navio

N&o Disponivel

SECCAO 15 Informac&o sobre regulamentagéo

15.1. Regulamentacéo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, seguranga e ambiente

propano-2-ol encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agéncia Internacional para Pesquisa sobre Cancer (IARC) - Agentes classificados pelo

Monografias IARC

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventéario da Europa CE

Portugal Limites de exposi¢&o ocupacional a agentes quimicos

Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢es ao fabrico,
colocagao no mercado e utilizagao de certas substancias, misturas e artigos perigosos
Unido Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes

(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Esta ficha de seguranca estd em conformidade com a seguinte legislagéo da UE e as suas adaptacdes -, tanto quanto possivel -: as Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 /

CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regulamento (UE) 2020/878; Regulamento (CE) n.° 1272/2008 atualizado através ATPs.

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica

O fornecedor néo realizou nenhuma avaliagédo da seguranga quimica para esta substancia/mistura.

estado do inventéario nacional
National Inventory

Austrdlia - AlIC / Australia N&o
Industrial Uso

Status

sim

Continuagéo...
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National Inventory Status

Canada - DSL sim

Canada - NDSL Né&o (propano-2-ol)
China - IECSC sim

Europe - EINEC / ELINCS / NLP sim

Japan - ENCS sim
Korea - KECI sim
New Zealand - NZIoC sim
Philippines - PICCS sim
USA - TSCA sim
Taiwan - TCSI sim
Mexico - INSQ sim
Vietnam - NCI sim
Russia - FBEPH sim

Sim = Todos os ingredientes estdo no inventario
Legenda:

SECCAO 16 Outras informagdes

Data de emisséo: 31/08/2021
Imprimir data: 31/08/2021

N&o = um ou mais dos ingredientes listados no CAS néo estéo no inventario. Esses ingredientes podem ser isentos ou exigiréo registro.

Data de reviséo 31/08/2021
Data Inicial 23/03/2017

Cdédigos de texto completo de risco e de perigo

Resumo da versao SDS

Versédo DEIR) Qe ~ Secdes atualizadas
Atualizacao
3.5.21.10 31/08/2021

(respirador), Propriedades fisicas

outras informagdes

salde aguda (inalado), saude aguda (ingerido), Indicacdes para o médico, Salde cronica, Protegdo Pessoal

A classificagdo da preparacéo e dos seus componentes individuais baseou-se em fontes oficiais de autoridades bem como numa reviséo independente do comité de classificacéo da

Chemwatch através do uso de referéncias bibliogréficas.

A SDS é uma ferramenta de Comunicagédo de Perigos e deve de ser utilizada para ajudar na Determinag&o do Perigo. Muitos factores determinam se os Perigos descritos
representam riscos no local de trabalho ou noutros locais. Os Riscos poderdo ser determinados através da referéncia a Cenarios de Exposigdo. Deve ter-se em consideragdo a

escala de uso, a frequéncia de uso e os controlos de engenharia disponiveis no momento.

DefinicGes e abreviagdes

* PC—TWA: Média Ponderada de Concentragéo-Tempo Permissivel
PC—STEL: Limite de Exposicédo a Concentracéo de Curto Prazo Permissivel
IARC: Agéncia Internacional de Investigagao sobre o Cancro

ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
STEL: Limite de Exposicéo a Curto Prazo

TEEL: Limite de Exposi¢cdo Temporéaria de Emergéncia

IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Concentragdes de Saude
ES: Padréo de Exposicdo

OSF: Factor de Seguranga do Odor

NOAEL: Nenhum Nivel de Efeito Adverso Observado

LOAEL: Nivel de Efeito Adverso Mais Baixo Observado

TLV: Valor Limite do Limiar

LOD: Limite de Detecédo

OTV: Valor Limiar do Odor

BCF: Factores de BioConcentracédo

BEI: indice de Exposi¢&o Bioldgica

AlIC: Inventario Australiano de Quimicos Industriais

DSL: Lista de Substancias Domésticas

NDSL: Lista de Substancias Ndo-Domésticas

IECSC: Inventario de Substancias Quimicas Existentes na China

EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
ELINCS: Lista Europeia de Substancias Quimicas Registadas

NLP: Polimeros Antigos

ENCS: Inventéario de Substancias Quimicas Novas e Existentes

KECI: Inventario de Quimicos Existentes na Coreia

NZloC: Inventario de Quimicos da Nova Zelandia

PICCS: Inventario Filipino de Quimicos e Substancias Quimicas

TSCA: Lei de Controlo de Substancias Téxicas

TCSI: Inventario de Substancias Quimicas de Taiwan

INSQ: Inventario Nacional de Substancias Quimicas

NCI: Inventario Nacional Quimico

FBEPH: Registo Russo de Substancias Quimicas e Biolégicas Potencialmente Nocivas

*r *r T T T T TTTTYTTTTTTOTTTTTYTYTYTY Y Y CYYYT T

Razéo para Mudanga

A-2.00 - Adicionado numero UFI e formato de folha de dados de segurancga atualizado

final da ficha de dados de seguranca



