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SECCAO 1 Identificagéio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto
Sindnimos

Outros meios de identificacédo

832HD-B
SDS Code: 832HD-Part B; 832HD-25ML, 832HD-50ML, 832HD-400ML, 832HD-1.7L, 832HD-7.4L, 832HD-40L | UFI:J3G0-Y041-5006-T70S

Preto 1:1 Epoxi de encapsulagdo e de envasamento (Parte B)

1.2. UtilizagGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizagdes identificadas
relevantes da substancia

Precaucdes de utilizagédo

endurecedor epoxi

Né&o Aplicavel

1.3. Identificagédo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

Nome da empresa
Endereco

Telefone
Fax
Website

Email endereco

MG Chemicals Ltd - PRT MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

Néo Disponivel +(1) 800-201-8822
+(1) 800-708-9888
www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

Né&o Disponivel
Néo Disponivel

sales@mgchemicals.com

1.4. Namero de telefone de emergéncia

Associagéo / Organizagéo

Numero de telefone de
emergéncia

Outros nimeros de telefone
de urgéncia

Verisk 3E (Cédigo de acesso: 335388)
+(1) 760 476 3961

Centro de Informagao Antivenenos (CIAV) do Instituto Nacional de Emergéncia Médica (INEM)
numero de contacto gratuito — 800 250 250

SECGCAO 2 Identificagéo de perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Classificacéo de acordo com
o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 [CLP] e alteractes
[1]

Legenda:

2.2. Elementos do rotulo

Pictogramas de perigo

PALAVRA DE ADVERTENCIA

Frases de perigo
H312
H332
H335
H302
H361
H317

H312 - Toxicidade Aguda Categoria (cutanea) 4, H332 - Toxicidade Aguda (inalagédo) Categoria 4, H335 - Toxicidade especifica do érgdo alvo -
Unica exposigdo da categoria 3 (irritagéo do tracto respiratério), H302 - Toxicidade aguda (oral) Categoria 4, H361 - Reprodutiva categoria de
toxicidade 2, H317 - Categoria pele Sensibilizador 1, H341 - Células germinativas Mutagen Categoria 2, H410 - Crénica Aquatic Categoria
Perigo 1, H314 - Irritag&o / corroséo cutaneas categoria 1A

1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacéo estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI

AUA A

Perigo

Nocivo em contacto com a pele.

Nocivo por inalagéo.

Pode provocar irritagéo das vias respiratérias.
Nocivo por ingestéo.

Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro .

Pode provocar uma reaccéo alérgica cutanea.

Pagina 1 continuagéo...



H341
H410
H314

Adverténcias adicionais
Né&o Aplicavel

Recomendacgdes de prudéncia:
P201
P260
P264
P271
P280
P270
P273
P272

Recomendacgdes de prudéncia:

P301+P330+P331

P303+P361+P353

P305+P351+P338

P308+P313
P310
P302+P352
P363
P333+P313
P362+P364
P391
P301+P312
P304+P340

Recomendacgdes de prudéncia:
P405
P403+P233

Recomendacgdes de prudéncia:

P501

2.3. Outros perigos
Exposicéo poderé resultar em efeit
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Suspeito de provocar anomalias genéticas .
Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

: Prevencgéo

Obtenha instrucdes especificas antes da utilizagéo

N&o respirar névoa / vapores / aerossois.

Lavar todo corpo externo exposto cuidadosamente apds manuseamento.

Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Usar luvas de protecéao, vestuario de protegao, protegao ocular e protecéo facial.
Né&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

Evitar a libertacédo para o ambiente.

A roupa de trabalho contaminada néo deve sair do local de trabalho.

: Resposta
EM CASO DE INGESTAO: enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua [ou
tomar um duche].

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com &gua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

EM CASO DE exposigéao ou suspeita de exposi¢ao: consulte um médico.

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/médico/socorrista
SE NA PELE: Lavar com agua em abundancia.

Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

Em caso de irritagdo ou erupgéo cutanea: consulte um médico.

Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

Recolher o produto derramado.

EM CASO DE INGESTAO: caso sinta indisposi¢éo, contacte um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/médico/ primeiros socorros

EM CASO DE INALAGAO: Retirar a pessoa para um ambiente ao ar livre e manté-la numa posigéo que néo dificulte a respiragao.

: Armazenamento
Armazenar em local fechado a chave.

Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

:Eliminacao

Descartar o contetdo/recipiente em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com a legislagéo local.

0s cumulativos*.

Exposi¢éo pode provocar efeitos irreversiveis*.

Potencial sensibilizador respiratério*.

Vapores podem provocar potencial

fenol,-4-nonil-,-ramificado
fenol,-4-nonil-,-ramificado
fenol,-4-nonil-,-ramificado

nafta (petréleo), pesada de
alquilagao

fenol

mente sonoléncia e tonturas*.

Listado na Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos (ECHA) lista de substancias de elevada preocupagdo em matéria de autorizagdo
Listados no regulamento europeu (CE) n.° 1907/2006 - Anexo XVII - (Restricdes podem ser aplicadas)

Listados no regulamento Europa (UE) 2018/1881 Requisitos Especificos para disruptores endécrinos
Listados no regulamento Europa (UE) 2018/1881 Requisitos Especificos para disruptores endécrinos

Listados no regulamento europeu (CE) n.° 1907/2006 - Anexo XVII - (Restricdes podem ser aplicadas)

SECCAO 3 Composicéo/informacao sobre os componentes

3.1.Substancias

Ver 'Composi¢do em ingredientes' na Secéo 3.2

3.2.Misturas

1.n° CAS
2.n°EC
3.indice N.°
4.REACH N.°

1.84852-15-3
2.284-325-5

- Nanof
%[peso] Nome Classificagéo de acordo com o Regulamento (CE) n.° :rrlz:slr:;a
olp 127212008 [CLP] e alteraces P S
Caracteristicas
fenol.-4-nonil-.-ramificado Toxicidade aguda (oral) Categoria 4, Corrosé&o / Irritagéo L .
41 Né&o Disponivel

[e] Categoria 1B, Reprodutiva categoria de toxicidade 2, Categoria

Continuagéo...



1.n° CAS
2.n°EC
3.indice N.°
4.REACH N.°

3.601-053-00-8
4.néo disponivel

1.68953-36-6
2.273-201-6
3.Néo Disponivel
4.ndo disponivel

1.6864-37-5
2.229-962-1
3.612-110-00-1
4.ndo disponivel

1.112-57-2
2.203-986-2
3.612-060-00-0
4.n&o disponivel

1.64741-65-7.
2.265-067-2
3.649-275-00-4
4.ndo disponivel

1.108-95-2
2.203-632-7
3.604-001-00-2
4.ndo disponivel

Legenda:

%[peso]

37

16

0.2
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Nanoforma
particulas
Caracteristicas

Classificacéo de acordo com o Regulamento (CE) n.°

NEmiE 1272/2008 [CLP] e alterages

de perigo agudo Aquatic 1, Cronica Aquatic Categoria Perigo 1,
H302, H314, H361fd, H400, H410 [2]

Corrosao metélica Categoria 1, Toxicidade aguda (oral)
Categoria 4, Irritagéo / corroséo cutaneas categoria 1A,
Categoria sérios danos Eye 1, Categoria pele Sensibilizador 1,
Categoria 1B toxicidade reprodutiva, Cronica Aquatic
Categoria Perigo 1; H290, H302, H314, H318, H317, H360D,
H410 [

- . Néo Disponivel
da-reaccao-com-tetraetilenopentamina

Toxicidade aguda (oral) Categoria 4, Toxicidade Aguda
Categoria (cutanea) 3, Toxicidade Aguda (inalagéo) Categoria
3, Irritagéo / corrosédo cutaneas categoria 1A, Cronica Aquatic
Categoria perigo 2; H302, H311, H331, H314, H411 [2]

4.4"-metilenobis(ciclohexilamina) Néo Disponivel
Toxicidade aguda (oral) Categoria 4, Toxicidade Aguda
Categoria (cutanea) 4, Corroséo / Irritagdo Categoria 1B,
Categoria pele Sensibilizador 1, Crénica Aquatic Categoria
perigo 2; H302, H312, H314, H317, H411 [2]

Néo Disponivel

Liquido e vapor inflamaveis., STOT - SE Categoria (Narcose)

N&o Disponivel
[e] 3, Risco de Aspiragéio de Categoria 1; H226, H336, H304 [1] P

Toxicidade aguda (oral) Categoria 3, Toxicidade Aguda
Categoria (cutanea) 3, Toxicidade Aguda (inalagéo) Categoria
3, Corrosao / Irritagéo Categoria 1B, Células germinativas

Mutagen Categoria 2, STOT - RE Categoria 2; H301, H311,
H331, H314, H341, H373 [2]

_,.
)
=1
=X

Néo Disponivel

1%

1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacé@o estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI; 3. Classificag&o retirados de C &
L; * EU IOELVs acessivel; [e] Substancia identificada como tendo propriedades desreguladoras enddcrinas

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos

Contacto com a pele

Inalagéo

Ingestédo

Se estre produto entrar em contacto com os olhos:

-

- v ow

Separar imediatamente as palpebras e lavar o olho continuamente com &gua corrente.

Assegurar irrigacéo completa do olho através da manutengao das palpebras separadas e afastadas do olho e do movimento daquelas
através do levantamento ocasional das palpebras superior e inferior.

Continuar a lavar até ser avisado para parar pelo Centro de Informagéo de Venenos, por um médico ou durante, pelo menos, 15 minutos.
Transportar para o hospital ou, até um médico urgentemente.

A remocéo de lentes contactos apds um dano ocular dever& apenas ser efectuada por pessoal qualificado.

Se ocorrer contacto com a pele ou cabelo:

- v

- -

r v ¥

-

- -

- v o

- o o w

Lavar imediatamente o corpo e roupa com grandes quantidades de agua, utilizando o chuveiro de seguranca se disponivel.
Remover rapidamente todo o vestuario contaminado, incluindo o calgado.

Lavar a pele e o cabelo com agua corrente.

Continuar a lavar com agua até indicagdo em contrario dada pelo Centro de Informagéo de Venenos.

Transportar para o hospital, ou até a um médico.

Se os gases ou produtos de combustao forem inalaveis ou inalados remover da area contaminada.

Deitar o paciente. Manté-lo aquecido e em repouso.

As préteses que possam bloquear as vias respiratérias (ex. Dentes falsos) deverdo ser removidas, sempre que possivel, anteriormente ao
inicio dos primeiros socorros.

Aplicar respiragéo artificial em caso de auséncia de respiragéo, de preferéncia com valvula de ressuscitacéo, mascara de ressuscitagédo
mecéanica ou méscara de bolso, de acordo com o treino.

Realizar massagem cardiaca (CPR) se necessario.

Transportar para o hospital, ou até um médico urgentemente.

Para aconselhamento contactar imediatamente um Centro de Informag&do de Venenos ou ou médico.

Eprovével a necessidade de tratamento hospitalar urgente.

Se engolido NAO provocar o vomito.

Se ocorrer vémito, inclinar o paciente para a frente sobre o lado esquerdo (com a cabega para baixo se possivel) para manter as vias
aéreas aberta e evitar aspiracéo.

Observar atentamente o paciente.

Nunca dar liquidos s uma pessoa que mostre sinais de estar sonolento ou com vigilancia reduzida, isto é, a ficar incosciente.

Dar 4gua para lavar a boca, dando depois liquidos em quantidade que possa ser confortavelmente bebida.

Transportar sem demoras para o hospital ou para junto de um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a Secgéo 11

4.3. IndicagOes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Continuagéo...
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Em caso de exposicdes graves ou repetidas e de curta duragédo a materiais altamente alcalinos:
O stress respirat6rio ndo é comum mas esta presente ocasionalmente devido a edema do tecido mole.
Podera ser necessaria a cricotireoidostomia ou a Traqueotomia, exceto se for possivel realizar entubacéo endotraqueal por observagéo direta.
O oxigénio é dado como indicado.
A existéncia de choque sugere perforagdo e obriga a administragdo de fluido.
Danos corrosivos alcalinos ocorrem por necrose de liquefaccéo em que a saponificagéo das gorduras e a solubilizagdo das proteinas possibilitam a penetragéo profunda no
tecido.
Os alcalinos continuam a causar danos apds a exposi¢ao.
INGESTAO:
* O leite e a 4gua séo os diluentes preferenciais. Ndo deverdo ser dados mais do que dois copos de agua a um adulto.
* N&o deveréo ser dados, em nenhuma circunstancia, agentes neutralizantes visto que a reagéo de calor exotérmica podera causar lesdes mdltiplas.
* Catarse e émese sdo absolutamente ontraindicados.
* O carvédo ativado ndo absorve alcalinos.
* A lavagem gastrica ndo devera ser usada.
Os cuidados de apoio incluem o seguinte:
* Suspender ingestao oral inicialmente.
* Se a endoscopia confirmar lesdo transmucosa, iniciar a administragdo de esteroides durante as primeiras 48 horas.
* Avaliar cuidadosamente a quantidade de tecido necrosado antes de estabelecer a necessidade de intervencéo cirdrgica.
+ Os pacientes deverdo ter instru¢des para procurar atendimento médico sempre que desenvolverem dificuldades na degluti¢éo (disfagia).
PELE E OLHOS:
+ A lesédo devera ser irrigada durante 20 a 30 minutos.
+ As lesGes oculares requerem soro fisiol6gico.
[Ellenhorn Barceloux: Medical Toxicology]

-

rrT-T

Em casos de exposi¢es agudas ou de curta duragéo e repetidas a fendis/cresdis:
O fenol é absorvido rapidamente através dos pulmdes e pele. [um contacto massivo com a pele pode causar colapso e morte]*
[A ingestéo pode causar a ulceracéo do tracto respiratorio superior; podem surgir perfuracdes do eséfago e/ou do estdbmago com efeitos subsequentes. Pode existir estenose
esofagica.]*
Pode ocorrer uma fase excitatéria inicial. Podem surgir convulsdes até 18 horas apds a ingestdo. Podem surgir sintomas como a hipotenséo e a taquicardia ventricular, os quais
podem ser tratados recorrendo ao uso de um vasopressor e de terapia anti-arritmica, respectivamente.
A paragem respiratoria, as arritmias ventriculares, os ataques subitos e a acidose metabélica podem agravar exposi¢ées intensas ao fenol pelo que os cuidados iniciais dever&o
ser concentrados na estabilizagdo da respiracéo e circulagéo através do uso da ventilagéo, entubacéo, estabelecimento de linhas endovenosas, liquidos, e monitorizagao
cardiaca conforme for indicado.
[Os oleos vegetais atrasam a absorg&o; NAO usar dleos de parafina ou &lcoois. Devem repetir-se as lavagens géastricas e a entubagé&o endotraqueal até o cheiro a fenol deixar
de ser detectado; administrar em seguida 6leo vegetal. Deve dar-se de seguida um catartico salino]* ALTERNATIVAMENTE: Pode administrar-se carvéo activado(1g/kg). Deve
administrar-se um catartico apés a administracéo oral de carvéo activado.
Os envenenamentos graves podem necessitar de uma injeccéo endovenosa de azul de metileno para tratar da metahemoglobinémia.
[A insuficiéncia renal pode necessitar de hemodialise.]*

+ A maioria do fenol absorvido é biotransformado pelo figado em ‘ethereal’ e sulfatos de glucuronidio e é eliminado quase totalmente apds 24 horas.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
*[Union Carbide]
INDICE DE EXPOSIGAO BIOLOGICA - BEI
Os BEls representam os niveis de determinantes que se observam em amostras recolhidas a partir de um trabalhador saudavel que tenha sido exposto a Exposi¢éo Padréo (ES ou

r

-

-

-

r -

TLV):
Determinante indice Tempo de recolha da amostra Comentarios
1. Quantidade total de fenol no sangue 250 mg/gm creatinina Fim do turno B, NS

B: Niveis de fundo ocorrem em amostrar recolhidas a partir de sujeitos NAO expostos.
NS: Determinante néo especifico; também se observa asseguir a exposi¢cdo a outros materiais.

Em casos de exposi¢cdes a compostos de amoniaco quaternarios;

* No caso da ingesté&o de solugdes concentradas (10% ou mais); engolir prontamente uma grande quantidade de leite/ claras de ovo/ solugédo de gelatina. Se n&o estiverem
imediatamente disponiveis pode administrar-se uma solucéo de carvéao activado. Evitar o &lcool. Uma vez que é provavel danos mucosais, deve evitar-se a lavagem géstrica e o
uso de drogas eméticas.

No caso de solugdes diluidas (2% ou menos); Se néo ocorrer ou se ocorrer pouca emése espontanea, administrar xarope de Ipecac ou efectuar lavagem géstrica.

Se a hipotenséo se tornar grave, instituir medidas contra o choque circulatério.

Se existirem problemas respiratérios, administrar oxigénio e apoio respiratério mecanico. Podem introduzir-se vias aéreas orofaringicas na auséncia de reflexo de vomito.
Edemas epigléticos ou da laringe podem necessitar de traqueotomia.

As convulsGes persistentes podem ser controladas através da injecgéo endovenosa de diazepam ou de drogas barbitlricas de actuagéo a curto prazo.

[Gosselin etal, Clinical Toxicology of Commercial Products]

r r -

L4

SECCAO 5 Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

* Espuma.

* P64 quimico seco.

* Bromoclorodifluorometano - BCF (nos casos permitidos pelo regulamento).
+ Diéxido de carbono.

* Spray de &gua ou nevoeiro - Apenas para grandes incéndios.

5.2. Perigos especificos da substancia ou mistura

Evitar a contaminag&o com agentes oxidantes, ex. nitratos, acidos oxidantes, lixivias cloradas, cloro de piscina, etc. uma vez que podem ser
Incompatibilidade com o fogo inflamaveis.

5.3. Recomendagdes para a equipe de combate a incéndios

* Avisar os bombeiros e informé-los acerca da localizag&o e natureza do risco.

* Usar proteccéo para o corpo inteiro e mascara de oxigénio.

* Impedir, por todos os meios possiveis, que o derrame entre nos drenos e cursos de agua.
Combate ao incéndio + Usar métodos de combate ao incéndio adequados a area circundante.

* NAO se aproxime de contentores que possam estar quentes.

* Arrefecer os contentores expostos ao fogo com agua vaporizada a partir de uma area protegida.

Continuagéo...
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-

Remover os contentores do meio do incéndio, apenas no caso de ser seguro.
O equipamento deve de ser cuidadosamente descontaminado apds a sua utilizagéo.

-

Combustivel.

Pequeno perigo de incéndio quando exposto ao calor ou a chama.

O aquecimento pode causar a expansdo ou a decomposicéo levando a ruptura violenta dos contentores.
Durante a combustéo pode emitir gases toxicos de monéxido de carbono (CO).

Pode emitir fumo acre.

Os vapores que contenham materiais comustiveis podem ser explosivos.

r rr oy T

Perigo de incéndio/exploséo .
g p Produtos da combusté&o incluem:

diéxido de carbono (CO2)
Oxidos de Azoto (NOXx)

outros produtos de pirdlise tipicos da queima de material organico.
Pode emitir gases venenosos.

SECCAO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protecgdo e procedimentos de emergéncia
Veja a secédo 8

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Ver secgéo 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Acidente ambiental - conter o derrame.

Remover todas as fontes de ignicéo.

Limpar imediatamente todos os derrames.

Evitar respirar vapores e o contacto com a pele os olhos.

Controlar o contacto através do uso de equipamento protector.

Conter e absorver derrames com areia, terra, material inerte ou vermiculite.
Limpar.

Colocar num contentor identificado e adequado para eliminagéo.

Pequenos vazamentos

r r T T T oo

Acidente ambiental - conter o derrame.

Classe Quimica: fendis e cresois
Para libertacéo no solo: absorventes recomendados, listados de acordo com a ordem de prioridade.

ABSORVENTE TIPO NIiVEL APLICAGAO RECOLHA LIMITAGOES
DERRAMAMENTO DE LIQUIDO EM TERRA - PEQUENO

polimero ‘cross-linked'- particula 1 = pa pa R, W, SS

polimero ‘cross-linked'- almofada 1 manta forquilha R, DGC, RT

fibra de madeira - almofada 1 manta forquilha R, P, DGC, RT
vidro poroso - almofada 2 pa pa R, W, P, DGC
Argila absorvente - particula 2 pa pa R,I,P

fibra de madeira - particula 3 pa pa R, W, P, DGC

DERRAMAMENTO DE LIQUIDO EM TERRA - MEDIO

polimero ‘cross-linked'- particula 1 ventilador vagéo transportador R,W, SS
Grandes vazamentos ‘cross-linked’ polimero - almofada 2 manta vagao transportador R, DGC, RT
Argila absorvente - particula 3 | ventilador = vagdo transportador R, I, P
polipropileno - particula 3 | ventilador | vagéo transportador R, SS, DGC
fibra de madeira - particula 4  ventilador = vagéo transportador R, W, P, DGC
mineral expandido - particula 4 ventilador = vagéo transportador R, I, W, P, DGC

Legenda

DGC: Ineficiente nos locais onde o solo esteja densamente coberto

R; N&o reutilizavel

I: N&o incineravel

P: Eficiéncia reduzida na presenca de chuva

RT: Ineficiente em terrenos de superficie irregular

SS: Néo utilizar em locais de ambiente sensivel

W: Eficiéncia reduzida na presenca de vento

Referéncia bibliografica: 'ABSORVENTEsS for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control; R.W Melvold et al: Pollution Technology Review
No. 150: Noyes Data Corporation 1988

Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocagéo do ar.

Avisar os bombeiros e informa-los acerca da localizagéo e natureza do risco.

Usar protecgédo para o corpo inteiro e mascara de oxigénio.

Impedir, por todos os meios possiveis, que o derrame entre nos drenos e cursos de agua.
Considerar a hipétese de evacuagéo (ou protecgédo no local).

- v r

Continuagéo...
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-

Parar a fuga se for seguro.

Confinar o derrame com areia, terra, ou vermiculite.

Recolher o produto recuperavel em contentores identificados para reciclagem.

Neutralizar/descontaminar o residuo.

Recolher residuos soélidos e acondicionar em contentores selados para eliminagéo.

Lavar a area e impedir a entrada do liquido nos drenos.

No final das operag6es de limpeza, descontaminar a roupa e todo o equipamento protector antes de o guardar e voltar a utilizar.
Avisar os servigos de emergéncia se ocorrer contaminacéo dos drenos ou dos cursos de agua.

-

r r r T T

6.4. Remissdo para outras secgdes
Aconselhamento sobre o equipamento de protecgdo pessoal encontra-se na Seccéo 8 do SDS.

SECCAO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manu

Manuseamento seguro

Proteccéo contraincéndio e

exploséo

Outras Informacdes

7.2. Condicdes de armazenage

Recipiente apropriado

Incompatibilidade de
armazenamento

seamento seguro

-

Evitar o contacto, incluindo a inalagéo.

Usar roupa protectora quando existir risco de exposi¢ao.

Usar roupa protectora quando existir risco de exposigao.

Usar numa area bem ventilada. Impedir a acumulagdo em cavidades e fossas.

NAO entrar em espacos confinados antes do ar ser analisado.

IMPEDIR que o material entre em contacto com humanos, comida exposta ou utensilios de comida.
Evitar o contacto com materiais incompativeis.

NAO comer, beber ou fumar aquando do seu manuseamento.

Manter os contentores selados com seguranca quando ndo estiverem a ser usados.

Evitar danos fisicos nos contentores.

Apds manuseamento, lavar sempre as maos com sabao e agua.

As roupas de trabalho devem de ser lavadas separadamente.

Lavar a roupa contaminada antes da sua re-utilizagéo.

Utilizar boas préticas de trabalho ocupacional.

Obedecer as instru¢des de armazenamento e manuseamento recomendadas pelo fabricante.

As condi¢es ambientais dever&o ser regularmente verificadas tendo em conta os niveis de exposi¢do de referéncia de modo a garantir que
sdo mantidas condicGes de trabalho seguras.

- o o w

r r r oy orow

- r v v ¥

Ver secgdo 5

-

Armazene nos contentores originais.

Mantenha os contentores cuidadosamente selados.

Armazene numa area fresca, seca e bem ventilada.

Armazene longe de materiais incompativeis e contentores de produtos alimentares.

Proteja os contentores de quaisquer danos fisicos e verifique regularmente a existéncia de eventuais fugas.
Siga as recomendagdes do fabricante sobre o armazenamento e manuseamento.

r r r v ¥

m segura, incluindo eventuais incompatibilidades
NAO usar contentores galvanizados ou de aluminio.

* Lata revestida de metal, lata/balde revestido de metal.

* Balde de plastico.

* Caixa de “polyliner”

* Embalagem recomendada pelo fabricante.

* Verificar se todos os contentores estdo identificados de forma clara e ndo possuem fugas.

Para os materiais de baixa viscosidade

* As caixas e recipientes devem de possuir tampas néo removiveis.

* Quando for utilizada uma lata como embalagem interna, aquela deve possuir um fecho de enroscar.
Para os materiais com viscosidade de pelo menos 2680 cSt. (23°C) e para os sélidos (entre 15°C e 40°C).

* Embalagem de tampa removivel;

* Podem usar-se vasilhas com fechos de friccio e canos e cartuchos de baixa presséo.
Quando forem usadas embalagens combinadas que contenham embalagens interiores de vidro, deve de existir uma quantidade suficiente de
material protector em contacto com as embalagens interiores e exteriores*. Adicionalmente, quando as embalagens interiores forem de vidro e
contiverem liquidos do grupo I, deve de existir material inerte suficiente para absorver algum possivel derrame*. * a menos que a embalagem
exterior seja uma caixa de plastico completamente ajustada e que as substancias ndo sejam compativeis com o plastico.

Todas as embalagens interiores (e isoladas) de substancias que pertengam aos grupos de embalagens | e Il no que respeita ao critério de
toxicidade por inalagéo, devem de estar hermeticamente fechadas.

Evitar cidos e bases fortes.

Reage com ago ductil, 4go/zinco galvanizado produzindo gas de hidrogénio que podera formar uma mistura explosiva com o ar.

-

As aminas s&o incompativeis com isocianatos, organcios halogenados, peréxidos, fenéis (4cidos), epéxidos, anidridos e haletos &cidos.
Incompativeis com agentes fortemente redutores tais como os hidretos, devido a libertagdo de gases inflamaveis.

-

-

Os fendis sé@o incompativeis com substéancias fortemente redutoras tais como os hidretos, nitretos, metais alcalinos e sulfetos.

As reaccOes acido-base entre fendis e bases podem também dar origem & libertacéo de calor.

Os fendis ado muito rapidamente sulfonados (por exemplo, por &cido sulfdrico concentrado a temperatura ambiente), gerando estas
reaccdes calor.

Os fendis séo azotados muito rapidamente, mesmo na presenca de &cido nitrico diluido. Fendis azotados explodem muitas vezes quando

- -

-

aquecidos.

Continuagéo...
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* Muitso deles formam sais metdlicos que tendem para a detonagdo mesmo quando sujeitos a choques relativamente suaves.

* Evitar contato com cobre, aluminio e outras ligas.
Evitar reacdo com agentes oxidantes.

7.3. Utilizagdo(Bes) final(is) especifica(s)

Ver secgdo 1.2

SECCAO 8 Controlo da exposigédo/protecgéo individual

8.1. Parametros de controlo

Componente

fenol,-4-nonil-,-ramificado

acidos-gordos,-tall-oil,-produtos-
da-reacgao-
com-tetraetilenopentamina

2,2'-dimetil-
4,4'-metilenobis(ciclohexilamina)

fenol

* Valores para a populagéo geral

DNELs
Exposicéo Padréo Trabalhador

dérmico 7.5 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalagéo 0.5 mg/m3 (Sistémica, cronica)
dérmico 15 mg/kg bw/day (Sistémico, Aguda)
inalagéo 1 mg/m3 (Sistémico, Aguda)

dérmico 3.8 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagéo 0.4 mg/m3 (Sistémica, crénica) *

oral 0.08 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
dérmico 7.6 mg/kg bw/day (Sistémico, Aguda) *
inalagé@o 0.8 mg/m? (Sistémico, Aguda) *

oral 0.4 mg/kg bw/day (Sistémico, Aguda) *

dérmico 1.4 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalagdo 9.87 mg/m3 (Sistémica, cronica)
dérmico 0.5 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalacéo 1.74 mg/m?3 (Sistémica, cronica) *

oral 0.5 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica) *

dérmico 0.06 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalacéo 0.6 mg/m3 (Sistémica, cronica)
inalacéo 0.96 mg/m?3 (Local, Cronica)

dérmico 1.23 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalagdo 8 mg/m?3 (Sistémica, cronica)

inalagdo 16 mg/m3 (Local, Aguda)

dérmico 0.4 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalacéo 1.32 mg/m? (Sistémica, cronica) *

oral 0.4 mg/kg bw/day (Sistémica, crnica) *

Limites de exposigdo ocupacional (OEL)

DADOS DOS COMPONENTES
Fonte
Portugal Limites de exposicédo

ocupacional a agentes quimicos

Portugal Limites de exposi¢ao
ocupacional a agentes quimicos

Portugal Limites de exposi¢ao
ocupacional a agentes quimicos

UE Lista Consolidada de valores
limite de exposicéo profissional
(IOELVs)

Limites de emergéncia
Componente
fenol,-4-nonil-,-ramificado

2,2'-dimetil-
4,4'-metilenobis(ciclohexilamina)

3,6,9-
triazaundecametilenodiamina

fenol

Componente

fenol,-4-nonil-,-ramificado

Componente Nome do material

2,2"-dimetil-
4,4'-metilenobis(ciclohexilamina)

Fuel diesel, expresso como
hidrocarbonetos totais

nafta (petréleo), pesada de Fuel diesel, expresso como

alquilagao hidrocarbonetos totais
fenol Fenol (1)

fenol Phenol

TEEL-1 TEEL-2

3.9 mg/m3 43 mg/m3
0.28 mg/m3 3.1 mg/m3

15 mg/m3 130 mg/m3

N&o Disponivel N&o Disponivel

IDLH originais

Néo Disponivel

PNECs
compartimento

0.001 mg/L (Agua (doce))

0.001 mg/L (Agua - liberagéo intermitente)

0 mg/L (Agua (Marine))

4.62 mg/kg sediment dw (Sedimento (dgua doce))
1.23 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
2.3 mg/kg soil dw (solo)

9.5 mg/L (STP)

2.36 mg/kg food (oral)

30.7 pg/L (Agua (doce))

3.07 ug/L (Agua - liberagao intermitente)

6.12 pg/L (Agua (Marine))

119.8 mg/kg sediment dw (Sedimento (agua doce))
11.98 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
9.44 mg/kg soil dw (solo)

2.3 mg/L (STP)

20 mg/kg food (oral)

0.4 mg/L (Agua (doce))

0.04 mg/L (Agua - liberago intermitente)

0.046 mg/L (Agua (Marine))

17.4 mg/kg sediment dw (Sedimento (agua doce))
1.74 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
4.56 mg/kg soil dw (solo)

1.6 mg/L (STP)

0.556 mg/kg food (oral)

0.008 mg/L (Agua (doce))

0.001 mg/L (Agua - liberagéo intermitente)

0.031 mg/L (Agua (Marine))

0.091 mg/kg sediment dw (Sedimento (agua doce))
0.009 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
0.136 mg/kg soil dw (solo)

2.1 mg/L (STP)

Média ponderada

STEL pico Notas
no tempo
Néo Néo P; A3;
100 mg/m3 Disponivel Disponivel (TWA (V))
Nao Né&o P; A3;
100 mg/m3 Disponivel Disponivel | (TWA (V)
Nao Néo .
5 ppm Disponivel Disponivel P: A4; IBE
16 mg/m3/4 Né&o .
2 ppm /8 mg/m3 ppm Disponivel skin
TEEL-3
260 mg/m3
19 mg/m3
790 mg/m3

N&o Disponivel

IDLH revista

Néo Disponivel

Continuagéo...



Componente

&cidos-gordos,-tall-oil,-produtos-
da-reacgao-
com-tetraetilenopentamina

2,2'-dimetil-
4,4'-metilenobis(ciclohexilamina)

3,6,9-
triazaundecametilenodiamina

nafta (petréleo), pesada de
alquilagao

fenol

Banding Exposi¢c&o Ocupacional
Componente
fenol,-4-nonil-,-ramificado

acidos-gordos,-tall-oil,-produtos-
da-reacgao-
com-tetraetilenopentamina

3,6,9-
triazaundecametilenodiamina

Notas:

DADOS DOS MATERIAIS
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IDLH originais

Néo Disponivel

Néo Disponivel

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

250 ppm

Exposi¢do Ocupacional Banda Avaliagéo

E

D

IDLH revista

N&o Disponivel

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel

Limite de Banda Exposi¢do Ocupacional

<0.1 ppm

<0.1 ppm

>0.1to<1ppm

bandas exposicéo ocupacional é um processo de atribui¢do de produtos quimicos em categorias ou faixas especificas com base na poténcia de
um produto quimico e os resultados adversos a salde associados com a exposi¢ao. O resultado desse processo é uma banda de exposi¢do
ocupacional (OEB), o que corresponde a uma gama de concentracfes de exposi¢éo que séo esperados para proteger a salde dos

trabalhadores.

Os promotores da aducgao de amina possuem uma volatilidade muito inferior do que os endurecedores de amina sendo menos irritantes para a pele e olhos. Contudo, os
promotores da aduccéo de amina comerciais podem conter uma percentagem de amina que n&o reagiu pelo que todo o tipo de contacto desnecessario devera de ser evitado.

Os endurecedores de poliamido possuem uma volatilidade e uma toxicidade muito reduzidas e séo muito menos irritantes para a pele e os olhos do que os endurecedores de amina.
Contudo, os poliamidos comerciais podem conter uma percentagem de amina residual que néo reagiu pelo que todo o tipo de contacto desnecessario devera de ser evitado.

NOTA P: Néo é necessario classificar a substancia como cancerigena se for possivel provar que a substancia contém menos de 0,1 %
m/m de benzeno (n° Einecs 200-753-7). Quando a substancia é classificada como cancerigena, aplica-se igualmente a nota E. Quando a substancia néo é classificada como
cancerigena, devem ser aplicadas pelo menos as frases S (2-)23-24-62. A presente nota aplica-se apenas a determinadas substancias complexas do anexo VI derivadas do

petroleo.

8.2. Controlo da exposigéo

8.2.1. Controle de engenharia
adequados

E geralmente necessario um sistema de exaustéo local. Se existir o risco de sobreexposicédo dever-se-a usar um respirador aprovado. Um
ajustamento correcto é essencial para assegurar uma proteccéo adequada.

Podera ser necesséaria uma mascara de fornecimento de ar (SCBA) em circunstancias especiais.

Fornecer ventilagdo adequada em armazéns e zonas de armazenamento fechadas. Os contaminantes aéreos produzidos no local de trabalho
possuem velocidades de “escape” varidveis, as quais, por sua vez, determinam as “velocidades de captura” do ar fresco circulante necessario

para remover com sucesso 0 contaminante.

Tipo de contaminante:

solvente, vapores, desengordurantes etc., evaporando do tanque (em ar parado).

aerosois, gases de operac¢des de vazamento, enchimento intermitente de contentores, transferéncias de baixa velocidade
entre transportadores. soldadura, espalhamento de spray no ar, gases acidos provenientes de soldadura (libertados a
velocidade baixa em zona de geragéo activa)

spray directo, pintura de spray em zonas confinadas, enchimento de biddes, carregamento de transportador, poeiras de
triturador, descarga gasosa (geragéo active para zona de rapido movimento de ar)

trituracédo, exploséo de abrasivos, polimento, poeiras geradas por roda de elevada velocidade (libertados a velocidade
inicial elevada para zona de movimento de ar muito rapido).

Velocidade do ar:
0.25-0.5m/s
(50-100 f/min.)

0.5-1 m/s
(100-200 f/min.)

1-2.5m/s
(200-500 f/min.)

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

Dentro de cada grupo, o valor adequado depende de:

Limite inferior do grupo

1: Correntes de ar minimas ou favoraveis a captura

Limite superior do grupo

1: Correntes de ar perturbadoras

2: Contaminantes de baixa toxicidade ou apenas com valores que causem preocupacgdo 2: Contaminantes de elevada toxicidade

3: Intermitente, baixa producéao.

4: Grande zona confinada ou grande massa de ar em movimento

3: Elevada produgéo, uso pesado

4: Pequena zona confinada — controlo local apenas

A simples teoria demonstra que a velocidade do ar decresce rapidamente com a distancia da abertura de um simples tubo de extracgéo. A
velocidade geralmente decresce com o quadrado da distancia do ponto de extracgéo (em casos simples). Consequentemente, a velocidade do
ar no local de extraccdo devera ser ajustada de acordo com a distancia a fonte de contaminagéo. A velocidade do ar no ventilador de extracgéo,
por exemplo, devera ser no minimo de 1-2 m/s (200-400 pés/min) para a extracgéo de solventes gerados num tanque a 2 metros de distancia do
ponto de extracgédo. Outras consideracdes mecanicas que produzam défices de desempenho no aparelho de extracgéo obrigam a que as
velocidades tedricas do ar sejam multiplicadas por factores de 10 ou mais quando os sistemas de extraccéo forem instalados ou usados.

Continuagéo...
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8.2.2. Protecc¢éo Individual

00d

* Oculos de protecgdo quimica.
* Mascara protectora para a cara.
Proteccgé&o ocular e rosto

Protecgédo da pele Ver Protecgéo das méos abaixo

Luvas de PVC até aos cotovelos.

Protecdo das méos / pés

e aventais.

absorvem a resina).

Protecgéo Corporal Ver Outra proteccéo abaixo

* Fatos macaco.

* Unidade de lavagem dos olhos.
* Creme de proteccéo.

* Creme de limpeza da pele.

Outras proteccdes

Material (ais) recomendados
INDICE DE SELECGAO DE LUVAS

A selecgéo de luvas é baseada numa apresentacdo modificada a partir de:
‘'Forsberg Clothing Performance Index'.

Os efeitos das seguintes substancias séo levados em conta na seleccéo gerada por
computador:

832HD-B Preto 1:1 Epoxi de encapsulagéo e de envasamento (Parte B)

Material

BUTYL

CPI

NEOPRENE

VITON
BUTYL/NEOPRENE
NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE

PE/EVAL/PE

PVA

PVC

TEFLON

O 0O o0 o o o oo o oo >» > >

VITON/NEOPRENE

* CPI - Chemwatch Performance Index

A: Melhor selecgdo

B: Satisfatéria; degrada-se apds 4 horas de imerséo continua

C: Escolha mé& ou perigosa para utilizagcdes que ndo sejam de imerséo curta

NOTA: Como o desempenho real das luvas vai ser influenciado por um grande nimero
de factores, devera ser feita uma deleccéo final baseada em observacgéo detalhada -

* se a luva vai ser utilizada durante pouco tempo, ocasionalmente ou de modo pouco
frequente, factores como a ‘'sensacgdo’ ou a conveniéncia (e.g. eliminagéo) podem ditar a
escolha de luvas que doutro modo néo estariam em boas condicdes apoés utilizagao
frequente ou de longa duracéo seriam desapropriadas. Deve ser consultado um
profissional qualificado.

8.2.3. Controlos de exposi¢do ambiental

Ver secgéo 12

* NAO usar lentes de contacto. As lentes de contacto constituem um perigo especial; as maleaveis podem absorver reagentes irritantes e
todo o tipo de lentes provoca a sua concentragao.

Quando manusear liquidos corrosivos, usar calcas ou fatos-macaco fora das botas para evitar que os liquidos derramados entrem nas botas.

NOTA: O material pode provocar sensibilizagdo da pele em pessoas predispostas. Deve evitar-se todo o contacto com a pele aquando da
remogao das luvas e outro equipamento de protecgao.

* Durante o manuseamento de resinas de ep6xido devem usar-se luvas protectoras (ex. de nitrilo ou de borracha de nitrilo-butatolueno), botas
* NAO usar luvas de algod&o ou pele (que absorvem e concentram a resina) nem de cloreto polivinilico, de borracha ou de polietileno (que

* NAO usar cremes que contenham gorduras emulsionadoras nem 6leos uma vez que estes podem absorver a resina; deve-se pensar bem
no efeito dos cremes baseados em silicone antes da sua aplicag&o.

Proteccéo das vias respiratérias

Filtro do Tipo AK-P de capacidade suficiente (AS / NZS 1716 e 1715, EN 143:2000 e
149:2001, ANSI Z88 ou nacional equivalente)

Quando a concentragdo de gas/particulas na zona respiratéria aproximar-se ou exceder
o 'Limite de Exposi¢éo' (ES), deve usar-se protec¢ao respiratoria.

O grau de protecgéo varia com a peca de protecgdo para a cara e com a classe de filtro;
a natureza da protecgéao varia com o tipo de filtro.

Méscara < NP Aparelho
Factor . Mascara respiratoria RN
respiratéria de N respiratério
Protector X de face inteira P
meia-face eléctrico
10 x ES AK-AUS P2 - AK-PAPR-AUS P2
50 x ES - AK-AUS P2 -
100 x ES - AK-2 P2 AK-PAPR-2 P2~

~ - face-inteira

Continuagéo...
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SECCAO 9 Propriedades fisico quimicas

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto

Estado Fisico

Odor

Limiar de odor

pH (como foi fornecido)

Ponto de fusdo/congelamento
()

ponto inicial de ebuli¢cdo e
intervalo de ebuli¢cdo (° C)

Ponto de inflamacéo (°C)
Velocidade de Evaporacgéo
Inflamabilidade

Limite Explosivo Superior (%)

Limite Explosivo mais Baixo
(%)

Presséo de Vapor
Hidrossolubilidade
Densidade do vapor (Air = 1)
nanoforma Solubilidade

Tamanho da particula

9.2. Outras informagdes
Néo Disponivel

Claro, ambar

liquido Densidade relativa (agua= 1) 0.95

Cociente de particéo

Né&o Disponivel .
n-octanol / 4gua

Né&o Disponivel

Temperatura de auto-ignicao

N&o Disponivel ©C) 321

Né&o Disponivel temperatura de decomposigao Na&o Disponivel
Né&o Disponivel Viscosidade 2300

>93 Peso Molecular (g/mol) Na&o Disponivel
150 gosto Na&o Disponivel
Né&o Disponivel BUAC =1 Propriedades de exploséo N&o Disponivel
Né&o Aplicavel Propriedades de oxidagao Né&o Disponivel

tenséo superficial (dyn/cm or

N&o Disponivel Né&o Disponivel

mN/m)
Néo Disponivel Componente volatil (%vol) N&o Disponivel
Néo Disponivel grupo de gés N&o Disponivel
parcialmente miscivel pH como uma solucgéo (%) N&o Disponivel
Né&o Disponivel VOC g/L Né&o Disponivel

Nanoforma particulas

Néo Disponivel o
P Caracteristicas

Né&o Disponivel

N&o Disponivel

SECGAO 10 Estabilidade e reatividade

10.1.Reactividade

10.2. Estabilidade quimica

10.3. Possibilidade de
reacgOes perigosas

10.4. Condigdes a evitar

10.5. Materiais incompativeis

10.6. Produtos de
decomposicao perigosos

Ver secgédo 7.2

* Presenca de materiais incompativeis.
* O produto é considerado estavel.
* N&o ocorrera polimerizagéo perigosa.

Ver secgéo 7.2

Ver secgéo 7.2

Ver secgéo 7.2

Ver secgédo 5.3

SECCAO 11 Informagéo toxicoldgica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Inalado

A inalagdo de vapores ou aerossois (névoas, fumos), geradas pelo material no decurso da sua habitual utilizagédo, pode ter efeitos fortemente
téxicos; estes poderéo ser fatais.

O material pode provocar irritagdo respiratéria em algumas pessoas. A resposta do organismo a essa irritacdo pode provocar ainda mais danos
pulmonares.

Inalar bases corrosivas provoca irritagdo do tracto respiratério. Os sintomas incluem tosse, asfixia, dor e danos nas mucosas. Em casos mais
graves podera desenvolver-se dilatagio dos pulmdes, por vezes apenas ap6s algumas horas ou dias. Podera ocorrer baixa presséo sanguinea,
pulso fraco e acelerado e sons de crepitagao.

Os vapores inalados podem causar sonoléncia e tonturas.

Continuagéo...
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A inalacédo de vapores de aminas pode causar irritacdo da mucosa nasal e da garganta, bem como irritacdo pulmonar com perturbacéo
respiratdria e tosse. Em casos mais graves é comum o inchaco e inflamagéo do tracto respiratério; com dores de cabeca, nduseas, desmaios e
ansiedade. Podera também verificar-se respiragéo ruidosa.

Inalacé@o de endurecedores aminicos de resinas epoxi (incluindo poliaminas e aductos de aminas) pode produzir broncoespasmos e dar origem
a ataques de tosse durante varios dias ap6s a cessagao da exposicdo. Até mesmo pequenos vestigios destes vapores podem despoletar uma
reaccdo intensa em individuos que sofram de asma de origem aminica. Na literatura estao registados varios casos de intoxica¢des sistémicas
resultantes do uso de aminas em sistemas de resinas epoxi.

A inalagdo de grandes quantidades de gotas de vapor pode ser extremamente perigosa, inclusivé pode ser letal, devido a espasmo, irritagdo
profunda da laringe e bronquios, pneumonite quimica e edema pulmonar.

Se os fenois forem absorvidos através dos pulmdes é possivel que ocorram efeitos sistémicos que afectem os sistemas cardiovascular e
nervoso. A inalagdo pode resultar em profusa sudagéo, sede intensa, nduseas, vomitos, diarreia, cianose, agitagéo, letargia, hiperventilagéo,
dores abdominais, anemia, convulsdes, coma, dilatagéo e inflamag&o dos pulmdes. Estes sintomas seguem-se de falha respiratéria e danos
renais. Em concentragdes elevadas os fendis também provocam perda de sensibilidade e depresséo geral. A toxicidade dos derivados fendlicos
varia.

A ingestdo de bases corrosivas pode produzir queimaduras em torno da boca, ulceragdes e inchago das mucosas, abundante producéo de
saliva, com incapacidade de falar ou engolir. Tanto o es6fago como o estdbmago podem sofrer sensacéo de ardor, podendo seguir-se vomitos e
diarreia. A dilatagdo da epiglote pode resultar em perturbacdes respiratérias e asfixia; pode haver entrada em estado de choque. O
estreitamento do es6fago, estbmago ou véalvula gastrica pode ocorrer imediatamente ou ap6és um longo intervalo de tempo (semanas a anos).
Casos graves de exposi¢éo podem perfurar o es6fago ou estdbmago conduzindo a infec¢Ges do peito ou da cavidade abdominal, com dores na
regi&o inferior do tronco, rigidez abdominal e febre. Todos os sintomas acima indicados podem causar a morte.

A ingestdo do material ndo aparenta ter efeitos prejudiciais (segundo classificagdo das Diretivas da Comunidade Europeia baseadas em
modelos animais). No entanto, foram detectados efeitos sistémicos adversos durante ensaios realizados em animais através de pelo menos
uma outra via, pelo que as boas préaticas de higiene requerem uma exposi¢cdo minima.

A ingestéo de agentes aminicos endurecedores de resinas epoxi pode causar fortes dores abdominais, nauseas, vémitos ou diarreia. O vomito
pode conter sangue e muco. Se a morte ndo ocorrer ao fim de 24 horas podera ocorrer uma melhoria do estado das vitimas ao fim de 2-4 dias
seguida do subito inicio de dores abdominais, extrema rigidez abdominal ou hipotenséo; isto indicara a ocorréncia de lesdes corrosivas géastricas
Ingestéo ou esofagicas.

Surfactantes néo i6nicos podem produzir irritacéo localizada do revestimento oral e gastrointestinal e induzir vémitos e uma ligeira diarreia.

Quando ingeridas, as aminas sem anéis benzénicos sdo absorvidas através do tracto gastrointestinal. Sdo removidas através do figado, rim e
mucosa intestinal por degradacgédo enzimatica.

Alguns derivados fenélicos podem causar danos no sistema digestivo. Se absorvidos podem desencadear sudagéo profusa, sede, nduseas,
vémitos, diarreia, cianose, agitagéo, letargia, baixa presséo sanguinea, tosse, dores abdominais, anemia, convulsdes, coma e dilatagio
pulmonar seguidos de pneumonia. Poder&o também ocorrer falhas respiratérias e lesdes renais, bem como queimaduras quimicas e batimentos
cardiacos irregulares.

A ingestdo acidental do material pode ser prejudicial; experiéncias realizadas em animais indicam que a ingestdo de menos de 150 gramas pode
ser fatal ou produzir danos graves na satde do individuo.

O contacto da pele com o material pode ser prejudicial; a absorgdo podera resultar em efeitos sistémicos.

Vapores volateis de aminas podem produzir irritagéo e inflamacéo da pele. O contacto directo pode provocar queimaduras. Podem ser
absorvidas através da pele e provocar efeitos semelhantes a ingestéo, conduzindo a morte. A pele pode apresentar-se esbranquicada,
avermelhada e com péapulas de urticaria.

Os surfactantes catiénicos provocam irritagéo da pele e, em concentracdes elevadas, queimaduras causticas.

Aminas curadoras de resinas epoxi (endurecedores) podem gerar irritagéo primaria da pele e dermatite irritante de contacto em individuos com
predisposicéo para tal. As reacgdes cutaneas incluem eritema, comich&o intoleravel e inchago facial grave. Também pode ocorrer formagéo de
bolhas com escorrimento de fluidos serosos, bem como de crostas e escamas. Individuos exibindo dermatite provocada pelo contacto com
aminas podem sofrer uma reacgdo dramatica em caso de re-exposi¢cdo a quantidades minimas. Pessoas altamente sensiveis podem até reagir
a resinas curadas que contenham quantidades vestigiais de endurecedores aminicos que néo tenham reagido. Quantidades minimas de aminas
volateis podem precipitar o aparecimento de sintomas dermatolégicos em individuos sensiveis. Exposi¢éo prolongada ou repetida pode produzir
Contacto com a pele .
necrose dos tecidos.
O fenol e seus derivados podem provocar graves irritagdes cutaneas se o contacto se prolongar e podem ser absorvidos pela pele afectando os
sistemas cardiovascular e nervoso central. Os efeitos incluem sudagéo, sede intensa, nauseas e vomitos, diarreia, cianose, agitacéo,
insensibilidade, baixa pressédo sanguinea, hiperventilagio, dores abdominais, anemia, convulsdes, coma, dilatagio dos pulmdes seguida de
pneumonia. Poderdo seguir-se falha respiratéria e danos hepaticos.

Os cortes abertos e a pele ferida ou irritada ndo devem de ser expostos a este material.

A entrada na corrente sanguinea através de, por exemplo, golpes, arranhdes ou lesdes pode produzir danos sistémicos com efeitos prejudiciais.
Examine a pele antes de usar o material e assegure-se de que qualquer ferimento externo esta devidamente protegido.

O material pode produzir queimaduras quimicas graves em resultado do contacto directo com a pele.

Se aplicado nos olhos este material provoca graves lesdes oculares.

O contacto directo dos olhos com bases corrosivas pode causar dores e queimaduras. Podera ocorrer inchago, destrui¢do do epitélio, turvagéo
da cérnea e inflamacéo da iris. Casos ligeiros geralmente podem ser solucionados enquanto situagdes graves poderdo ser prolongadas com
Olho complicagdes como inchaco persistente, formagéo de cicatrizes, turvacéo persistente, empolamento do olho, cataratas, palpebras coladas ao
globo ocular e cegueira.

Continuagéo...
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Vapores de aminas volateis irritam os olhos, provocando secregéo excessiva de lagrimas, inflamacéo do tecido conjuntivo e ligeiro inchago da
cornea, resultando na formacgéo de auréolas quando na presenca de luzes. Este efeito é temporéario, durando apenas algumas horas. No
entanto, este estado pode reduzir a eficiéncia durante a realizacéo de tarefas que requeiram destreza tal como conduzir um carro. Contacto
directo dos olhos com aminas liquidas volateis pode causar danos oculares, permanentes no caso dos compostos de menor peso molecular.

Muitos surfactantes catidnicos sdo extremamente irritantes para os olhos mesmo em baixa concentracéo. Solugbes concentradas podem
provocar queimaduras graves com turvagéo permanente.

Surfactantes nédo-i6nicos podem provocar entorpecimento da cérnea mascarando assim o desconforto provocado por outros agentes e
conduzindo a ferimentos na cérnea. A irritacéo varia consoante a duracéo do contacto, a natureza e concentragéo do surfactante.

A irritacéo dos olhos pode produzir uma grande secregéo de lagrimas (lacrimag&o).

Alguns derivados fenélicos podem provocar situagdes ligeiras ou graves de irritagdo dos olhos com vermelhid&o, dor e perturbagéo da visdo.
Podem ocorrer danos permanentes do olho; a recuperagdo também pode ser total ou parcial.

Exposicao prolongada a produtos irritantes para as vias respiratérias pode resultar em doencas associadas a essas vias, podendo manifestar-se
por dificuldades de respiracéo e outros problemas sistémicos relacionados.

Existe uma maior probabilidade de o contacto do material com a pele provocar uma reacgédo de sensibilizacdo maior em determinadas pessoas
do que na populagdo em geral.

Téxico: possibilidade de danos graves para a satde aquando de exposi¢éo prolongada através da inalagdo, da ingestéo ou do contacto com a
pele.

Este material pode provocar danos graves em resultado de uma exposigdo prolongada. Pode presumir-se que contém uma substancia que
produz vérias lesGes graves. Isto pode ser demonstrado através de experiéncias curtas como a longo prazo.

O imidazol esta estruturalmente relacionado com a histamina e tem sido usado para reverter os seus efeitos. Esta descrito que os imidazois
blogueiam a fertilidade masculina através da disfungéo testicular.

A exposicao a alquil-fendis esta associada a uma reducéo do nimero de espermatozéides e da fertilidade nos homens.

As aminas secundérias podem reagir com nitritos formando N-nitrosaminas potencialmente carcinogénicas.

A exposicéo prolongada a derivados fendlicos pode provocar inflamacéo da pele, perda de apetite e de peso, fraqueza, dores musculares,
lesdes hepaticas, escurecimento da urina, queda de unhas, erupgdes cutaneas, diarreia, problemas nervosos com dores de cabeca, salivagao,

desmaios, descoloragéo da pele e olhos, vertigens e problemas mentais e danos no figado e rins.

Existe alguma preocupacéo relacionada com a hipétese deste material poder provocar cancro ou mutagdes, mas nao existem dados suficientes
para fazer uma avaliagéo.

Exposicéo prolongada ou repetida a 4cidos pode resultar na eroséo dos dentes, inchago e/ou ulceragéo do revestimento oral. E frequente
ocorrer irritagao das vias respiratorias e pulmdes com tosse e inflamagéo do tecido pulmonar. A exposigdo crénica pode inflamar a pele ou
conjuntiva.

A acumulagéo da substancia no organismo humano podera causar alguma preocupacéo no caso de resultar de uma exposigédo repetida ou
prolongada, no ambito da ocupag&o laboral.

TOXICIDADE IRRITAGAO

N&o Disponivel N&o Disponivel

TOXICIDADE IRRITACAO

dérmica (coelho) LD50: >2000 mg/kgl?] Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE

Oral(rato) LD50; 1000-2500 mg/kg[Z] Olho: efeito adverso observado (irritante)[ll

Pele: sem efeito adverso observado (ndo irritante)[l]

Skin (rabbit): 500 mg/24h-SEVERE

TOXICIDADE IRRITACAO
Oral(rato) LD50; >5000 mg/kgl2] Eyes (rabbit) (-) moderate
Skin (rabbit) (-) moderate

TOXICIDADE |RR|TA(;AO
dérmica (coelho) LD50: 200-400 mg/kgl2] Olho: efeito adverso observado (irritante)[]
Inalagdo(Rato) LC50; 0.4 mg/I4h(2] Pele: sem efeito adverso observado (n3o irritante)[t!

Oral(rato) LD50; 320-460 mg/kgl2]

TOXICIDADE |RR|TACAO
dérmica (coelho) LD50: 658.68 mg/kgl2] Eye (rabbit): 100 mg/24h moderate
Oral(rato) LD50; 2100 mg/kgl2] Eye (rabbit): 5 mg moderate

Skin (rabbit): 495 mg SEVERE

Continuagéo...
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nafta (petréleo), pesada de
alquilagao

fenol

Legenda:

TOXICIDADE

dérmica (coelho) LD50: >2000 mg/kg(?!

TOXICIDADE
dérmica (ratazana) LD50: 525 mg/kglt!
Inalagio(Mouse) LC50; 0.177 mg/L4h[2]

Oral(rato) LD50; 270 mg/kgl?!

Skin (rabbit): 5 mg/24h SEVERE

IRRITAGAO

Né&o Disponivel

Inalagio(Rato) LC50; >5.04 mg/l4h(2]

Oral(rato) LD50; >7000 mg/kgl2]

IRRITAGAO

Eye(rabbit): 100 mg rinse - mild
Eye(rabbit): 5 mg - SEVERE
Skin(rabbit): 500 mg open -SEVERE
Skin(rabbit): 500 mg/24hr - SEVERE

1 Valor obtido a partir de substancias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraidos

do RTECS excepto em casos especificos (RTECS - Registo de efeitos téxicos de substancias quimicas)

ACIDOS-GORDOS,-TALL-OIL -
PRODUTOS-DA-REACCAO-
COM-TETRAETILENOPENTAMINA

2,2'-DIMETIL-
4,4'-METILENOBIS(CICLOHEXILAMINA)

FENOL

832HD-B Preto 1:1 Epoxi de
encapsulacéo e de envasamento (Parte
B) & FENOL,-4-NONIL-,-RAMIFICADO &
ACIDOS-GORDOS,-TALL-OIL -
PRODUTOS-DA-REACCAO-
COM-TETRAETILENOPENTAMINA &
2,2'-DIMETIL-
4,4'-METILENOBIS(CICLOHEXILAMINA)
& 3,6,9-
TRIAZAUNDECAMETILENODIAMINA &
FENOL

832HD-B Preto 1:1 Ep6xi de
encapsulacéo e de envasamento (Parte
B) & ACIDOS-GORDOS,-TALL-OIL,-
PRODUTOS-DA-REACCAO-
COM-TETRAETILENOPENTAMINA &
3,6,9-
TRIAZAUNDECAMETILENODIAMINA

FENOL,-4-NONIL-,-RAMIFICADO &
FENOL

FENOL,-4-NONIL-,-RAMIFICADO &
3,6,9-
TRIAZAUNDECAMETILENODIAMINA &
FENOL

ACIDOS-GORDOS,-TALL-OIL -
PRODUTOS-DA-REACGAO-
COM-TETRAETILENOPENTAMINA &
2,2"-DIMETIL-
4,4'-METILENOBIS(CICLOHEXILAMINA)

Vaérios estudos acerca do potencial de sensibilizacédo da cocoamida DEA indicam que esta amida de &cidos gordos (FAA) induz
dermatite de contacto alérgica ocupacional tendo sido publicados varios artigos sobre testes de alergia da pele a cocoamida DEA.
Estes testes indicam que a alergia a cocoamida DEA tem-se tornado mais comum.

As alcanolamidas séo produzidas por condensacéo da dietanolamina e do metiléster de acidos gordos de cadeia longa. As
alcanolamidas séao podem levar a formagéo de nitrosamina que constitui um grave problema para a satde publica.

E possivel haver contaminag&o por nitrosamina quer através de uma contaminagéo pré-existente da dietanolamina usada no fabrido
de cocoamida DEA, quer daquela que se forma por agentes de nitrosagdo em férmulas contendo cocoamida DEA.

De acordo com a directiva Cosmética (2000), a cocoamida DEA né&o deve de ser utilizada em produtos com agentes nitrosantes devido
ao risco de formagao de N-nitrosaminas. Nos cosméticos, o contelido méaximo de dialcanolamidas de &cidos gordos permitod é de 5%,
sendo que o contetdo méximo de N-nitrosodialcanolaminas é de 50 mg/kg.

O agente preservativo 2-brmo-2-nitropropano-1,3-diol € um agente nitrosante para aminas ou amidas secundarias ou tercearias.
Ensaios modelo indicaram que o 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol pode levar a N-nitrosagédo da dietanolamina formando o composto
cancerigeno, N-nitrosodietanolamina que é um potente cancerigeno do figado de ratos (IARC 1978).

Varias FAA foram testadas em ensaios de genotoxicidade a curto-prazo nédo tendo havido nenhuma indicagdo de potencial para causar
danos genéticos. A lauramida DEA foi testada em ensaios de mutagenicidade n&o tendo demonstrado acdtividade mutagénica em
estirpes de Salmonella typhimurium nem em células embrionérias de hamster. A Cocoamide DEA nédo é mutagénica em estirpes de
Salmonella typhimurium apés teste com ou sem activagdo metabélica.

O material pode gerar irritagéo do tracto respiratério e resultar em danos para os pulmdes, incluindo redugéo da fungao pulmonar.

O material pode provocar irritagdo da pele ap6s uma exposigéo prolongada ou repetida e por contacto pode gerar vermelhidéo,
inchago, produgéo de vesiculas, descamagéo e espessamento da pele.

Esta substancia foi classificada pelo IARC como pertencendo ao Grupo 3: NAO classificavel no que diz respeito as suas propriedades
cancerigenas em humanos.
A evidéncia de propriedades cancerigenas podera ser inadequada ou limitada em testes animais.

Sintomas semelhantes & asma podem continuar durante meses ou mesmo anos depois de cessar a exposi¢éo ao material. Isto pode
ser devido a uma condig&o n&o-alergénica conhecida como sindroma da disfuncéo reactiva das vias aéreas (SDRVA) que pode
ocorrer apos a exposicéo a niveis elevados de um composto altamente irritante. Os critérios chave para o diagnéstico da (SDRVA)
incluem a auséncia de doenga respiratéria prévia, num individuo nao-atipico, com o desencadear abrupto de sintomas semelhantes a
asma minutos a horas ap6s a exposi¢ao registada ao agente irritante.

As alergias de contacto manifestam-se rapidamente na forma de eczemas de contacto e, mais raramente, como urticaria ou edema de
Quincke. A patogénese do edema de contacto envolve uma reaccéo imunitaria retardada mediada por células (linfécitos-T). Outras
reaccdes alérgicas da pele, ex. urticaria de contacto, envolvem reacc¢des imunitarias mediadas por anticorpos. A acgao da substancia
alergénica ndo é determinada apenas pelo seu potencial de sensibilizagéo: a distribuicéo da substancia e as oportunidades de
contacto séo igualmente importantes. Uma substancia capaz de provocar uma reaccao ligeira e que possua uma distribui¢do lata pode
ser um alérgeno mais importante que uma substancia com potencial alergénico superior mas com a qual apenas alguns individuos
entrem em contacto. De um ponto de vista clinico as substancias sédo dignas de registo se produzirem uma reacgéo alérgica em mais
de 1% dos individuos testados.

O material pode gerar uma forte irritagéo ocular, conduzindo a uma inflamagéo acentuada. A exposigao repetida ou prolongada a
agentes irritantes pode produzir conjuntivite.

O material pode provocar uma grave irritacéo da pele apés uma exposicéo prolongada ou repetida e por contacto pode gerar
vermelhidéo, inchaco, producgéo de vesiculas, descamacéo e espessamento da pele. Exposi¢cdes repetidas podem produzir graves
ulceracdes.

O material pode gerar uma moderada irritagéo ocular, conduzindo a inflamagéo. A exposicéo repetida ou prolongada a agentes
irritantes pode produzir conjuntivite.

Continuagéo...
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& 3,6,9-
TRIAZAUNDECAMETILENODIAMINA

toxicidade aguda v Carcinogenicidade X

<

Irritag&o / corroséo v reprodutivo

Lesd | e (e
esdes oculares graves / by, STOT - exposicdo Gnica

irritacao

Sensibilizacéo respiratéria ou STOT - exposicao repetida X
da pele

Mutagenicidade v risco de aspiragao x

Legenda: > — Os dados néo estao disponiveis ou ndo preenche os critérios de classificacao
+" — Os dados necesséarios para fazer a classificagéo disponivel

11.2.1. Propriedades desregulacdo enddcrina

Muitas substancias quimicas podem imitar ou interferir com as hormonas do organismo, conhecidas como o sistema enddcrino. Os desreguladores endécrinos sé@o substancias
quimicas que podem interferir com os sistemas enddcrinos (ou hormonais). Os desreguladores enddcrinos interferem com a sintese, secrecéo, transporte, ligagédo, acgéo, ou
eliminacdo de hormonas naturais no corpo. Qualquer sistema no corpo controlado por hormonas pode ser descarrilado por desreguladores hormonais. Especificamente, os
desreguladores enddécrinos podem estar associados ao desenvolvimento de dificuldades de aprendizagem, deformacdes do corpo, varios cancros e problemas de desenvolvimento
sexual. Os produtos quimicos desreguladores enddcrinos causam efeitos adversos nos animais. Mas existe informacao cientifica limitada sobre potenciais problemas de satude nos
seres humanos. Como as pessoas sao tipicamente expostas a multiplos desreguladores endécrinos ao mesmo tempo, é dificil avaliar os efeitos na salde publica.

SECCAO 12 Informacao ecolégica

12.1. Toxicidade

832HD-B Preto 1:1 Epoxi de PONTO FINAL duragéo do teste (horas) espécies valor fonte
encapsulacédo e de envasamento
(Parte B) Né&o Disponivel Né&o Disponivel Né&o Disponivel Né&o Disponivel Né&o Disponivel
PONTO FINAL duracgéo do teste (horas) espécies valor fonte
NOEC(ECx) 96h crustaceos 0.018mg/l 1
EC50 72h Algas e outras plantas aquaticas 0.027-0.033mgl/I 4
fenol,-4-nonil-,-ramificado
LC50 96h Peixe 0.05mg/l 2
EC50 48h crustaceos 0.13mg/l 2
EC50 96h Algas e outras plantas aquaticas 0.027mg/l 1
PONTO FINAL duracédo do teste (horas) espécies valor fonte
CesamsElkals EC50 72h Algas e outras plantas aquéticas 0.638mg/l 2
produtos-da-reacgao- LC50 96h Peixe 0.19mg/I 2
Coppietissisncneen ey | ccso 48h crustaceos 0.18mg/l 2
EC50(ECx) 48h crustaceos 0.18mg/l 2
PONTO FINAL duragao do teste (horas) espécies valor fonte
BCF 1440h Peixe <6 7
NOEC(ECx) 72h Algas e outras plantas aquéticas 0.13mgl/l 2
2,2'-dimetil- -
A4 metilenobis ciclohexi/aming) EC50 72h Algas e outras plantas aquaticas 2.1mgl/l 1
LC50 96h Peixe 21.5mg/l 1
EC50 48h crustaceos 4.57mgl/l 2
EC50 96h Algas e outras plantas aquaticas 1.6mg/l 1
PONTO FINAL duragéao do teste (horas) espécies valor fonte
3,6,9- EC50 72h Algas e outras plantas aquaticas 2.1mg/l 1
triazaundecametilenodiamina EC50 48h crustaceos 24.1mg/! 1
NOEC(ECXx) 72h Algas e outras plantas aquaticas 0.5mg/l 1
PONTO FINAL duracéo do teste (horas) espécies valor fonte
nafta (petroleo), peséda de NOEC(ECx) 72h Algas e outras plantas aquaticas 0.1mg/l 1
alquilagao
EC50 72h Algas e outras plantas aquéaticas 13mgl/l 1
PONTO FINAL duragéo do teste (horas) espécies valor fonte
fenol EC50 72h Algas e outras plantas aquaticas 48.937-57.407mg/L 4
LC50 96h Peixe 2.809-5.554mg/L 4
EC50 48h crustaceos 3.1mg/l 1

Continuagéo...
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EC10(ECx) 504h crustaceos 0.05mg/l 2
EC50 96h Algas e outras plantas aquaticas 10.6mg/L 4

Legenda: Extraido de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substancias registradas na Europa ECHA - Informacdes ecotoxicolégicas - Toxicidade aquatica
3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Dados de toxicidade aquética (estimada) 4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade
aquética 5. ECETOC Dados de avaliacéo de perigos aquaticos 6. NITE (Japéo) - Dados de bioconcentragéo 7. METI (Japao) - Dados de
bioconcentragéo 8. Dados do fornecedor

Com base nas observacdes existentes relativamente a toxicidade, persisténcia, potencial para acumular e/ou destino e comportamento ambiental observado, o material pode
representar um perigo imediato, a longo prazo e/ou retardado para a estrutura e/ ou funcionamento dos ecossistemas naturais.

Muito toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquético.

NAO permitir que o produto entre em contacto com a superficie dasaguas, ou, com areas de subida e descida de maré abaixo da marca média de maré alta. N&o contaminar a 4gua
aquando da limpeza do equipamento ou da eliminagdo das &guas de lavagem do equipamento.

Os residuos resultantes da utilizagdo do produto devem ser eliminados no lozal ou em locais autorizados para o efeito.

A toxicidade ambiental é fungdo do coeficiente de particido do n-octanol (log Pow, log Kow). Fenéis com log Pow > 7.4, sdo susceptiveis de exibir baixa toxicidade para os organismos
aquaticos. No entanto, a toxicidade dos fenéis com valor inferior de log Pow é variavel, indo de baixa toxicidade (valores LC50 > 100 mg/L) até valores altamente toxicos (valores
LC50 < 1 mg/L) dependendo do valor de log Pow, peso molecular e substituicdes no anel aromatico. Os dinitrofendis sdo mais téxicos do que o previsto pelas estimativas QSAR. A
informac&o de risco para estes grupos ndo se encontra geralmente disponivel.

Os coeficientes de parti¢cdo octanol/agua ndo séo facilmente determinados para os surfactantes uma vez que uma parte da molécula é hidréfila e a outra parte é hidréfoba.
Consequentemente eles tendem a acumular na interface e ndo séo extraidos para nenhuma das fases liquidas. Como resultado prevé-se que os surfactantes sejam transferidos
lentamente, por exemplo, da &gua para o peixe. Durante este processo, prevé-se que os surfactantes prontamente biodegradaveis sejam metabolizados rapidamente durante o
processo de bioacumulagéo. Tal foi realgado pelo Grupo de Peritos da OECD que afirmou que os quimicos que s@o prontamente biodegradaveis ndo tém potencial de
bioacumulagé&o.

Estudaram-se alguns surfactantes aniénicos e n&o i6nicos para avaliar o seu potencial para bioconcentrar em peixe. Econtraram-se valores de BCF (BCF - factor de
bioconcentracéo) que variavam entre 1 e 350. Estes sdo valores maximos absolutos, que resultaram da técnica de radiomarcacéo usada. Em todos estes estudos, observou-se uma
quantidade elevada de metabolismo oxidativo tendo como consequéncia uma quantidade maior de radioactividade na vesicula biliar. Tal indica que houve transformagéo no figado do
composto original e subsequente excrecéo biliar dos compostos metabolizados, de modo que a bioconcentracéo 'real' € sobre-estimada. Apés correcgdo, espera-se que os valores
originais 'reais' sejam uma ordem de grandeza menor do que os valores acima indicados, ou seja, o BCF 'real' é inferior a 100. Consequentemente os dados normalmente usados
para classificacéo pelas directivas da CE a fim de determinar se uma substancia é 'Perigosa para o Ambiente' tém pouca influéncia para determinar se o uso de um surfactante é ou
néo aceitavel a nivel ambiental.

NAO langar em esgotos nem em cursos de agua.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Componente Persisténcia: Agua/ Solo Persisténcia: Air
fenol,-4-nonil-,-ramificado ALTO ALTO
2,2'-dimetil-

4,4'-metilenobis(ciclohexilamina) ALTO ALTO

3,6,9- BAIXO BAIXO

triazaundecametilenodiamina

fenol BAIXO (meia-vida = 10 dias) BAIXO (meia-vida = 0.95 dias)

12.3. Potencial de bioacumulagéo

Componente Bioacumulacéo
fenol,-4-nonil-,-ramificado BAIXO (BCF = 271)
2,2'-dimetil- _
4,4'-metilenobis(ciclohexilamina) BAIXO (BCF = 60)
3,6,9-

triazaundecametilenodiamina BAIXO (LogkOW = -3.1604)

fenol BAIXO (BCF = 17.5)

12.4. Mobilidade no solo

Componente mobilidade
fenol,-4-nonil-,-ramificado BAIXO (KOC = 56010)
2,2'-dimetil- _
4,4'-metilenobis(ciclohexilamina) BAIXO (KOC = 1838)
3.6.9- ) o BAIXO (KOC = 1098)
triazaundecametilenodiamina

fenol BAIXO (KOC = 268)

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

P B T
Dados relevantes disponiveis néo disponivel nao disponivel nao disponivel
PBT X x x
vPvB xX X x
Critérios de PBT e mPmB cumprida? nédo
vPVB néo

Continuagéo...
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12.6. Propriedades desregulacdo enddécrina

As provas que ligam os efeitos adversos aos desreguladores endécrinos séo mais convincentes no ambiente do que nos seres humanos. Os desreguladores enddcrinos alteram
profundamente a fisiologia reprodutiva dos ecossistemas e acabam por ter impacto em populacdes inteiras. Alguns produtos quimicos desreguladores endécrinos séo lentos a
decompor-se no ambiente. Esta caracteristica torna-os potencialmente perigosos durante longos periodos de tempo. Alguns efeitos adversos bem estabelecidos dos desreguladores
endécrinos em varias espécies de vida selvagem incluem; desbotamento da casca do ovo, exposicéo de caracteristicas do sexo oposto e desenvolvimento reprodutivo prejudicado.
Outras alteragdes adversas nas espécies de vida selvagem que foram sugeridas, mas néo provadas, incluem; anomalias reprodutivas, disfungdes imunitarias e deformagées do
esqueleto.

12.7. Outros efeitos adversos

SECCAO 13 Consideracdes relativas a eliminagéo
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13.1. Métodos de tratamento de residuos

Descarte de produto /
embalagem

Opgdes de tratamento de lixo

Opcdes de tratamento de
esgotos

Perfurar os contentores de modo a evitar re-utilizagdo e enterrar num aterro autorizado.

IMPEDIR que a agua das limpezas ou do equipamento de processamento entre nos drenos.
Podera ser necessario recolher toda a agua das lavagens para tratamento antes da sua eliminagéo.

Em todos os casos, a eliminagéo para os esgotos devera estar sujeita as leis e regulamentacdes locais e estas deveréo ser tidas em

consideragdo em primeiro lugar. Em caso de divida contactar a autoridade responsavel.

-

-

-

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel

SECCAO 14 Informagc6es relativas ao transporte

Reciclar sempre que possivel.

Consultar fabricante acerca das opg6es de reciclagem ou a autoridade local ou regional responsavel pela gestéo de residuos com vista a
eliminacéo, se ndo for encontrado nenhum tratamento ou instalacéo para eliminagéo.

Tratar e neutralizar numa fabrica de tratamento autorizada. O tratamento deve de incluir: Neutralizagdo seguida de: colocagédo num aterro
autorizado ou incineragdo num equipamento autorizado (apés mistura com material combustivel adequado).

Descontaminar os contentores vazios. Obedecer a todas as instrugées de seguranga indicadas até a limpeza e destrui¢do dos contentores.

Etiquetas necessarias

Transporte por terra (ADR-RID)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Transporte aéreo (ICAO-IATA /

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

Nimero ONU

Designacéo oficial de
transporte da ONU

Classes de perigo para
efeitos de transporte

Grupo de embalagem

Perigos para o ambiente

Precaugdes especiais
para 0s usuarios

NGmero ONU

Designacéo oficial de
transporte da ONU

Classes de perigo para
efeitos de transporte

Grupo de embalagem

Perigos para o ambiente

quantidade limitada: 832HD-25ML, 832HD-50ML, 832HD-400ML, 832HD-1.7L

1760

LIQUIDO CORROSIVO, N.S.A. (contém 3,6,9-triazaundecametilenodiamina e fenol,-4-nonil-,-ramificado)

classe 8

Sub-risco Né&o Aplicavel

Ambientalmente perigoso

Identificacéo do perigo (Kemler)

Cédigo de Classificacéo
Rétulo
Determinac6es Especiais

quantidade limitada

Cédigo de restricdo em tuneis

DGR)

1760

LIQUIDO CORROSIVO, N.S.A. (contém 3,6,9-triazaundecametilenodiamina e fenol,-4-nonil-,-ramificado)

Classe ICAO/IATA 8

80
C9

274
1L
2(E)

Subrisco ICAO/IATA Né&o Aplicavel

Cédigo ERG 8L

Ambientalmente perigoso

Continuagéo...
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Transporte maritimo (IMDG-Co

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

Precaucgdes especiais
para o utilizador

Nimero ONU

Designacéo oficial de
transporte da ONU

Classes de perigo para
efeitos de transporte

Grupo de embalagem

Perigos para o ambiente

. Precaucdes especiais

para o utilizador

Transporte fluvial (ADN)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convenc¢do Marpol e o Cédigo IBC

Néo Apl

Nimero ONU

Designacéo oficial de
transporte da ONU

Classes de perigo para
efeitos de transporte

Grupo de embalagem

Perigos para o ambiente

Precaucgdes especiais
para o utilizador

icavel

832HD-B Preto 1:1 Ep6xi de encapsulacao e de envasamento (Parte B)
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Determinacdes Especiais A3 A803
Instrugdes de Embalagem Apenas Carga 855
Quantidade Maxima Qtd./Embalagem 30L
Instrugdes de Embalagem Passageiro e Carga 851
Passageiros e Cargas Qtde méaxima / Pack 1L
Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst Y840

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack 05L

de / GGVSee)

1760

LIQUIDO CORROSIVO, N.S.A. (contém 3,6,9-triazaundecametilenodiamina e fenol,-4-nonil-,-ramificado)

Classe IMDG 8

Subrisco IMDG Né&o Aplicavel

Poluente das aguas

Nimero EMS
Determinag6es Especiais

Quantidade Limitada

1760

LIQUIDO CORROSIVO, N.S.A. (contém 3,6,9-triazaundecametilenodiamina e fenol,-4-nonil-,-ramificado)

8 Néo Aplicavel

Ambientalmente perigoso

Cadigo de Classificagao
Determinacdes Especiais
Quantidade Limitada
equipamentos necessarios

Numero de cones de fogo

F-A,S-B
274
1L

co
274
1L
PP, EP
0

14.8. Transporte a granel de acordo com MARPOL Anexo V e do Cédigo IMSBC

Nome do produto

fenol,-4-nonil-,-ramificado

acidos-gordos,-tall-oil,-produtos-
da-reacgao-
com-tetraetilenopentamina

2,2'-dimetil-
4,4'-metilenobis(ciclohexilamina)

3,6,9-

triazaundecametilenodiamina

nafta (petréleo), pesada de
alquilacao

fenol

Grupo

Néo Disponivel

Néo Disponivel

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel

N&o Disponivel

Néo Disponivel

14.9. Transporte a granel em conformidade com o Cédigo ICG

Nome do produto

fenol,-4-nonil-,-ramificado

&cidos-gordos,-tall-oil,-produtos-
da-reacgao-
com-tetraetilenopentamina

2,2'-dimetil-
4,4'-metilenobis(ciclohexilamina)

3,6,9-

triazaundecametilenodiamina

Tipo de navio

Né&o Disponivel

Néo Disponivel

Néo Disponivel

N&o Disponivel

Continuagéo...
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Nome do produto Tipo de navio

nafta (petréleo), pesada de

i Né&o Disponivel
alquilagao

fenol Né&o Disponivel

SECCAO 15 Informac&o sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentagéol/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, seguranga e ambiente

fenol,-4-nonil-,-ramificado encontra-se nas seguintes listas de regulamentos
Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos Europa (ECHA) lista de substancias
candidatas que suscitam elevada preocupagéo para Autorizagado

Inventério da Europa CE

Projeto Pegada Quimica - Lista de Produtos Quimicos de Alta Preocupacgéo
Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢es ao fabrico,
colocagao no mercado e utilizagio de certas substancias, misturas e artigos perigosos
Regulamento (CE) no 1907/2006 da Europa - lista do anexo XIV de substancias
sujeitas a autorizacao

Regulamento REACH (CE) n.° 1907/2006 da UE - Propostas para identificar
substancias que suscitam elevada preocupacéo: Relatérios do Anexo XV para
comentarios das Partes Interessadas consulta prévia

UE Agéncia Europeia dos produtos Quimicos (ECHA) Plano de Acgéo evolutivo
Comunitario (CoRAP) Lista de Substancias

Unido Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

acidos-gordos,-tall-oil,-produtos-da-reaccao-com-tetraetilenopentamina encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Inventério da Europa CE

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

2,2'-dimetil-4,4'-metilenobis(ciclohexilamina) encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas
Inventério da Europa CE
Portugal Limites de exposig¢&o ocupacional a agentes quimicos

3,6,9-triazaundecametilenodiamina encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas
Inventério da Europa CE

nafta (petréleo), pesada de alquilagao encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Inventério da Europa CE

Portugal Limites de exposi¢éo ocupacional a agentes quimicos

Projeto Pegada Quimica - Lista de Produtos Quimicos de Alta Preocupacéo
Regulamento (CE) n. © 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢bes ao fabrico,
colocagdo no mercado e utilizagdo de certas substancias, misturas e artigos perigosos

fenol encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agéncia Internacional para Pesquisa sobre Cancer (IARC) - Agentes classificados pelo
Monografias IARC

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventéario da Europa CE

Lista europeia das substancias quimicas notificadas - ELINCS - 6.2 publicacéo - COM
(2003) 642, de 29.10.2003

Portugal Limites de exposi¢éo ocupacional a agentes quimicos

UE Agéncia Europeia dos produtos Quimicos (ECHA) Plano de Accéo evolutivo
Comunitario (CoRAP) Lista de Substancias

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Unido Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Regulamento (CE) n.o 1907/2006 da UE no REACH - anexo XVII (apéndice 2)
Carcindgenos: categoria 1B (quadro 3.1) / categoria 2 (quadro 3.2)

Regulamento (CE) n.o 1907/2006 da UE no REACH - anexo XVII (apéndice 4)
Mutagénicos: categoria 1B (quadro 3.1) / categoria 2 (quadro 3.2)

Unido Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢cGes ao fabrico,
colocagdo no mercado e utilizagdo de certas substancias, misturas e artigos perigosos
UE Agéncia Europeia dos produtos Quimicos (ECHA) Plano de Acgéo evolutivo
Comunitario (CoRAP) Lista de Substancias

UE Lista Consolidada de valores limite de exposicéo profissional (IOELVs)

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Uni&o europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificacao,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Esta ficha de seguranca est4 em conformidade com a seguinte legislagédo da UE e as suas adaptacdes -, tanto quanto possivel -: as Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 /
CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regulamento (UE) 2020/878; Regulamento (CE) n.° 1272/2008 atualizado através ATPs.

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica

O fornecedor néo realizou nenhuma avaliagdo da seguranca quimica para esta substancia/mistura.

estado do inventario nacional
National Inventory Status

Australia - AlIC / Australia Nao .

) sim
Industrial Uso
Canada - DSL sim
Canada - NDSL
China - IECSC sim

Europe - EINEC / ELINCS / NLP sim

Japan - ENCS

Korea - KECI sim
New Zealand - NZIoC sim
Philippines - PICCS sim

N&o (2,2'-dimetil-4,4'-metilenobis(ciclohexilamina); 3,6,9-triazaundecametilenodiamina; nafta (petréleo), pesada de alquilagao; fenol)

Né&o (&cidos-gordos,-tall-oil,-produtos-da-reacgao-com-tetraetilenopentamina; nafta (petréleo), pesada de alquilacao)

Continuagéo...
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National Inventory Status

USA - TSCA sim

Taiwan - TCSI sim

Mexico - INSQ N&o (&cidos-gordos,-tall-oil,-produtos-da-reacgao-com-tetraetilenopentamina; 2,2'-dimetil-4,4'-metilenobis(ciclohexilamina))
Vietham - NCI sim

Russia - FBEPH Néo (nafta (petréleo), pesada de alquilagao)

. Sim = Todos os ingredientes estdo no inventario
Legenda:

SECCAO 16 Outras informagdes

N&o = um ou mais dos ingredientes listados no CAS néo estéo no inventario. Esses ingredientes podem ser isentos ou exigirdo registro.

Data de revisdo 04/10/2021
Data Inicial 08/02/2018

Cdédigos de texto completo de risco e de perigo

H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H301 Toxico por ingestéo.
H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetracéo nas vias respiratérias.
H311 Téxico em contacto com a pele.
H318 Provoca lesGes oculares graves.
H331 Téxico por inalagéo.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H360D Pode afectar o nascituro.

H361fd Suspeito de afectar a fertilidade. Suspeito de afectar o nascituro.
H373 Pode afectar os érgéos apds exposicdo prolongada ou repetida.

H400 Muito téxico para 0s organismos aquaticos.

H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Resumo da versdo SDS
Versao Data de Atualizacdo Secdes atualizadas

6.13 04/10/2021 Saude cronica, Classificagdo, Propriedades fisicas

outras informagdes

A classificagédo da preparagéo e dos seus componentes individuais baseou-se em fontes oficiais de autoridades bem como numa revisdo independente do comité de classificagdo da

Chemwatch através do uso de referéncias bibliogréficas.

A SDS é uma ferramenta de Comunicagéao de Perigos e deve de ser utilizada para ajudar na Determinacdo do Perigo. Muitos factores determinam se os Perigos descritos
representam riscos no local de trabalho ou noutros locais. Os Riscos poderdo ser determinados através da referéncia a Cenarios de Exposicdo. Deve ter-se em consideracéo a

escala de uso, a frequéncia de uso e os controlos de engenharia disponiveis no momento.

Defini¢cbes e abreviagbes

PC—TWA: Média Ponderada de Concentracido-Tempo Permissivel
PC—STEL: Limite de Exposi¢do a Concentragéo de Curto Prazo Permissivel
IARC: Agéncia Internacional de Investigag&o sobre o Cancro

ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
STEL: Limite de Exposic¢éo a Curto Prazo

TEEL: Limite de Exposi¢cdo Temporéaria de Emergéncia

IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Concentragdes de Salde
ES: Padréo de Exposicédo

OSF: Factor de Seguranca do Odor

NOAEL: Nenhum Nivel de Efeito Adverso Observado

LOAEL: Nivel de Efeito Adverso Mais Baixo Observado

TLV: Valor Limite do Limiar

LOD: Limite de Detecéo

OTV: Valor Limiar do Odor

BCF: Factores de BioConcentragédo

BEI: indice de Exposigéo Biolégica

AlIC: Inventario Australiano de Quimicos Industriais

DSL: Lista de Substancias Domésticas

NDSL: Lista de Substancias Ndo-Domésticas

IECSC: Inventario de Substancias Quimicas Existentes na China
EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
ELINCS: Lista Europeia de Substancias Quimicas Registadas

NLP: Polimeros Antigos

ENCS: Inventério de Substancias Quimicas Novas e Existentes

KECI: Inventario de Quimicos Existentes na Coreia

NZloC: Inventario de Quimicos da Nova Zelandia

PICCS: Inventario Filipino de Quimicos e Substancias Quimicas

TSCA: Lei de Controlo de Substancias Téxicas

TCSI: Inventéario de Substancias Quimicas de Taiwan

INSQ: Inventario Nacional de Substancias Quimicas
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* NCI: Inventario Nacional Quimico
* FBEPH: Registo Russo de Substancias Quimicas e Biol6gicas Potencialmente Nocivas

final da ficha de dados de segu




