Chemicals

844AR Verniz Protetor A Base Acrilico (Aerossol)
MG Chemicals Ltd - PRT

Versédo nimero: A-3.00 Data de emiss&o: 25/01/2022
Ficha de dados de seguranga (Conforme Anexo Il do REACH (1907/2006) - Regulamento 2020/878) Data de revisao: 25/01/2022
L.REACH.PRT.PT

SECCAO 1 Identificagéio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Nome do produto 844AR

Sinénimos SDS Code: 844AR-Aerosol; 844AR-340G | UFI:AKMO0-900P-200W-7YA4

Outros meios de identificacédo Verniz Protetor A Base Acrilico (Aerossol)

1.2. UtilizagGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizagdes identificadas

A Protegéo estatica para componentes eletronicos
relevantes da substancia

Precaucdes de utilizagédo Né&o Aplicavel
1.3. Identificagédo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

Nome da empresa MG Chemicals Ltd - PRT MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Endereco Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
Telefone Néo Disponivel +(1) 800-201-8822
Fax Né&o Disponivel +(1) 800-708-9888
Website Néo Disponivel www.mgchemicals.com
Email enderego sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Namero de telefone de emergéncia
Associagéo / Organizagéo Verisk 3E (Cédigo de acesso: 335388)

Numero de telefone de

e +(1) 760 476 3961
emergencia

Outros numeros de telefone Centro de Informagéo Antivenenos (CIAV) do Instituto Nacional de Emergéncia Médica (INEM)
de urgéncia numero de contacto gratuito — 800 250 250

SECGCAO 2 Identificagéo de perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Classificacéo de acordo com
o Regulamento (CE) n.° H336 - STOT - SE Categoria (Narcose) 3, H223+H229 - Aerossoéis Categoria 2, H318 - Categoria sérios danos Eye 1, H351 - Cancerigeno da

1272/2008 [CLP] e alteracGes categoria 2
[1]

Legenda: 1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacéo estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI

2.2. Elementos do rétulo

Pictogramas de perigo @ @ ‘

PALAVRA DE ADVERTENCIA Perigo

Frases de perigo
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H223+H229 Aerossol inflaméavel; recipiente sob presséo: pode explodir se aquecido
H318 Provoca lesGes oculares graves.

H351 Suspeito de provocar cancro .

Adverténcias adicionais

EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada por exposigao repetida

Pagina 1 continuagéo...
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Recomendacgdes de prudéncia: Prevengao

Recomendacgdes de prudéncia:

P305+

Recomendacgdes de prudéncia:

P201
P210
P211
P251
P271
P280
P261

P351+P338

P308+P313
P310
P304+P340

P405
P410+P412
P403+P233

gas evitar respirar

: Resposta

: Armazenamento

Recomendacgdes de prudéncia:Eliminagédo

2.3. Outros perigos

P501

Obtenha instrucdes especificas antes da utilizacéo

N&o pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de igni¢éo.
N&o furar nem queimar, mesmo ap6s utilizagao.
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Usar luvas de protecéo, vestuario de protecéo, protecéo ocular e protecéo facial.

EM CASO DE exposigao ou suspeita de exposigao: consulte um médico.

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/médico/socorrista

Armazenar em local fechado a chave.
Manter ao abrigo da luz solar. N&o expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de igni¢cdo. Nao fumar.

Descartar o contetido/recipiente em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com a legislacéo local.

Inalag&o/ contacto com a pele e/ou ingestao pode provocar danos na satde*.

Exposicéo podera resultar em efeitos cumulativos*.

Pode provocar desconforto no sistema respiratorio e pele*.

SECCAO 3 Composigéo/informag&o sobre os componentes

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com &gua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

EM CASO DE INALAGAO: Retirar a pessoa para um ambiente ao ar livre e manté-la numa posig&o que néo dificulte a respiragéo.

3.1.Substancias

Ver 'Composi¢do em ingredientes' na Secéo 3.2

3.2.Misturas

1.n° CAS
2.n°EC
3.indice N.°
4.REACH N.°

1.67-64-1
2.200-662-2
3.606-001-00-8
4.n&o disponivel

1.616-38-6
2.210-478-4
3.607-013-00-6
4.néo disponivel

1.74-98-6
2.200-827-9
3.601-003-00-5
4.néo disponivel

1.75-28-5.
2.200-857-2

3.601-004-00-0/601-004-01-8

4.n&o disponivel

1.108-65-6
2.203-603-9
3.607-195-00-7
4.néo disponivel

1.71-36-3
2.200-751-6
3.603-004-00-6
4.néo disponivel

1.13463-67-7
2.236-675-5
3.022-006-00-2
4.néo disponivel

Legenda:

%[peso] Nome

37 *

22 carbonato-
de-dimetilo

13 propano

7 isobutano
acetato-

4 2-metoxietilo

3 butano-1-ol

, I

Classificacdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
[CLP] e alteragdes

Liquido e vapor facilmente inflaméaveis., Irritagdo dos olhos Categoria
2, STOT - SE Categoria (Narcose) 3; H225, H319, H336 [2]

Liquido e vapor facilmente inflamaveis.; H225 [2]

Categoria Gas Inflamavel 1; H220, H280 [2]

Gas inflaméavel categoria 1A, Géas sob presséo (gas liquefeito); H220,
H2g0 [1]

Liquido e vapor inflamaveis.; H226 [2]

Liquido e vapor inflamaveis., Toxicidade aguda (oral) Categoria 4,
Corrosao / Irritagao Categoria 2, Categoria sérios danos Eye 1,
Toxicidade especifica do 6rgéo alvo - Unica exposi¢cdo da categoria 3
(irritagdo do tracto respiratério), STOT - SE Categoria (Narcose) 3;
H226, H302, H315, H318, H335, H336 [2]

Cancerigeno da categoria 2; H351 [2]

SCL /
Fator-M

Né&o
Disponivel

Né&o
Disponivel

N&o
Disponivel

Né&o
Disponivel

N&o
Disponivel

Né&o
Disponivel

Né&o
Disponivel

Nanoforma

particulas

Caracteristicas

Né&o Disponivel

Néo Disponivel

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

Néo Disponivel

1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificagcé@o estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI; 3. Classificagéo retirados de C &

Continuagéo...
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L; * EU IOELVs acessivel; [e] Substancia identificada como tendo propriedades desreguladoras enddcrinas

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Se 0s aerossois entrarem em contacto com os olhos:

Afastar imediatamente as palpebras e lavar com abundancia o olho continuamente durante pelo menos 15 minutos com agua fresca e
corrente.

Assegurar a irrigacédo completa do olho através da manutencédo das palpebras afastadas entre si e separadas do olho e através do
movimento ocasional da palpebra superior e inferior.

Transportar para o hospital ou para um médico sem demora.

* Aremocdo de lentes de contacto apés danos oculares devera apenas ser efectuada por pessoal qualificado.

-

-

Contacto com os olhos

-

Se forem depositados na pele sélidos ou aerosois:
* Lavar abundantemente a pele e o cabelo com agua corrente (e sab&o, se disponivel).
Contacto com a pele * Remover solidos aderentes com creme de limpeza de pele industrial.
* NAO usar solventes.
* Procurar conselho médico em caso de irritagéo.

Se forem inalados aerossois, gases ou produtos de combustéo:

Levar o paciente para uma zona de ar fresco.

Deitar o paciente. Manté-lo quente e descansado.

Devem remover-se préteses como dentes falsos sempre que possivel antes do inicio dos primeiros socorros pois estas bloqueima as vias
Inalagéo respiratérias.

Se a respiragéo for superficial ou tiver parado, assegurar que as vias respiratérias permanecem desimpedidas e aplicar métodos de
ressuscitacdo, de preferéncia com uma ressuscitadores de valvula, mascara com saco de ventilagdo ou mascara de bolso, de acordo com o
treino. Efectuar CPR se necessario.

Transportar para o hospital ou para um médico.

r v ¥

-

-

-

Dé imediatamente um copo com agua.

Geralmente ndo séo necessarios primeiros socorros. Em caso de davida contacte um Centro de Informag&o sobre Envenenamentos ou um
Ingestéo médico.

Se o voémito espontaneo for eminente ou ocorrer, colocar a cabeca do paciente para baixo e abaixo do nivel das ancas de modo a evitar uma
possivel aspiragéo do vémito.

-

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Consulte a Secgéo 11

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratar sintomaticamente.
Em casos de exposicdes graves ou de curta duragdo mas repetidas a acetona:

* Os sintomas de exposicéo a acetona sdo semelhantes aos da intoxicagéo por etanol.

* Cerca de 20% é expirado pelos pulmdes e o restante € metabolizado. O tempo de semi-vida nos alvéolos é de cerca de 4 horas asseguir a duas horas de inalagéo a niveis
préximos dos niveis Padrédo de Exposi¢éo; a sobredosagem, a saturagdo metabdlica e a diminuicéo da eliminag&o prolongam o tempo de semi-vida da eliminagdo até 25-30
horas.

* N&o h& antidotos conhecidos e o tratamento deve incluir os métodos habituais de descontaminagéo seguidos de cuidados de apoio.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

Tratamento:

A medicéo da concentracédo da acetona no plasma e na urina podera ser Util para avaliar a gravidade da ingestéo ou inalagao.
Tratamento da inalagéo:

* Manter as vias aéreas desimpedidas; dar oxigénio humidificado e ventilar se necessério.

+ Se surgir irritagdo respiratéria, analisar a fungéo respiratéria e, se necessario, fazer raios X ao peito para verificar se existe pneumonia quimica. Considerar o uso de esteréides
para reduzir a resposta inflamatéria.

* Tratar o edema pulmonar com ventilagdo PEEP ou CPAP. Cuidados sintomatico e de apoio.

Tratamento dérmico:
* Retirar a roupa que permanecer contaminada, colocar em sacos duplos, selados, claros e etiquetados; guardar numa area segura, longe dos pacientes e trabalhadores.
* Irrigar com grandes quantidades de agua.
* Podera ser necesséario emoliente.
Tratamento dos olhos:

* Irrigar com &gua ou soro fisiolégico em abundancia durante 15 minutos.

* Corar com fluoresceina e dizer a um oftamologista se existiu captagéo do corante.
Tratamento oral:

+ Né&o fazer LAVAGEM GASTRICA nem usar EMETICOS

+ Aconselhar liquidos por via oral.
Tratamento sistémico:

+ Verificar os niveis de glucose no sangue e o pH arterial.

+ Ventilar se surgirem dificuldades respiratérias.

+ Se o paciente estiver inconsciente, analisar a fungéo renal.

* Cuidado sintomético e de apoio.

The Chemical Incident Management Handbook:

Guy's and St. Thomas' Hospital Trust, 2000

INDICE DE EXPOSIGAO BIOLOGICA

Estes representam os determinantes observados em amostras recolhidas a partir de um trabalhador saudavel que esteve exposto a niveis de Exposi¢éo Padréo (ES ou TLV):
Determinante Tempo de recolha da amostra indice Comentérios

Acetona na urina Fim de turno 50mg/L NS

NS: Determinante néo especifico; também observado apds exposicédo a outro material

SECCAO 5 Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

* Espuma estavel de alcool.
* P64 quimico seco.

Continuagéo...
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* BCF (onde a regulamentagdo permitir).

* Diéxido de Carbono.

+ Spray ou nuvem de &gua - Apenas incéndios grandes.
INCENDIO PEQUENO:

+ Spray de 4gua, quimico seco ou CO2
INCENDIO GRANDE:

+ Spray de 4gua ou aspersao.

5.2. Perigos especificos da substancia ou mistura

Evitar a contaminagdo com agentes oxidantes, ex. nitratos, acidos oxidantes, lixivias cloradas, cloro de piscina, etc. uma vez que podem ser

Incompatibilidade com o fogo . L
inflamaveis.

5.3. Recomendagdes para a equipe de combate a incéndios

Combate ao incéndio

dioxido de carbono (CO2)

Oxidos metalicos.

outros produtos de pirdlise tipicos da queima de material organico.

Contém substancias com ponto de ebuli¢éo baixo: os contentores fechados podem romper-se devido ao aumento de pressédo em condigdes
Perigo de incéndio/exploséo de incéndio.

ATENGAO: Tambores vazios de solventes, tinta, verniz e liquidos inflamaveis apresentam um risco severo de explos&o se cortado por meio de
chama ou se soldados. Mesmo quando limpos ou recondicionados com muito cuidado, os tambores podem reter solvente suficiente para dar
origem a uma atmosfera explosiva no seu interior.

AVISO: Os contentores de aerossois podem apresentar perigos relacionados com a pressao.

SECCAO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protecgdo e procedimentos de emergéncia
Veja a secédo 8

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Ver secgéo 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

-

Limpar todos os derrames imediatamente.

Evitar respirar os vapores e o contacto com a pele e os olhos.

Usar roupa protectora, luvas impermedveis e 6culos protectores.

Desligar todas as possiveis fontes de ignicdo e aumentar a ventilagdo.

Limpar.

Se seguro, latas danificadas deveréo ser colocadas num contentor na rua, longe de todas as fontes de ignicéo, até a presséo se ter
dissipado.

Latas n&o danificadas deveréo ser coleccionadas e guardadas em seguranca.

-

Pequenos vazamentos

- - v v ow

-

Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocacéo do ar.

Avisar os bombeiros e informéa-los acerca da localizagédo e natureza do risco.

Pode ser reactivo de forma violenta ou explosiva.

Usar mascara de oxigénio e luvas protectoras.

Impedir, por todos os meios disponiveis, que o liquido derramado entre em drenos ou cursos de agua.
Né&o fumar, néo utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de ignigao.

Aumentar a ventilagdo.

Parar a fuga se for seguro.

Pode usar-se agua em spray ou névoa para dispersar/absorver o vapor.

Absorver ou cobrir o derrame com areia, terra, material inerte ou vermiculite.

Se seguro, as latas danificadas deveréo ser colocadas num contentor na rua, longe de todas as fontes de ignicéo, até a presséo se ter
dissipado.

Latas ndo danificadas deveréo ser coleccionadas e guardadas em seguranca.

Recolher residuos e acondicione em contentores selados para eliminagéo.

r r r oy orow

Grandes vazamentos

r r v ¥

- -

6.4. Remisséo para outras secgdes
Aconselhamento sobre o equipamento de protecgao pessoal encontra-se na Secgéo 8 do SDS.

SECCAO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaug¢des para um manuseamento seguro

Evitar o contacto, incluindo inalacéo.

Usar roupa protectora quando existir risco de exposigao.

Usar numa area bem ventilada.

Evitar concentracé@o em reservatérios ou concavidades.

NAO entrar em espagos confinados até o ar ter sido analisado.

Evitar fumar, o uso de fontes luminosas desprotegidas ou de fontes de ignigao.
Evitar o contacto com materiais incompativeis.

Quando manusear, NAO comer, beber ou fumar.

NAOQ incinerar ou perfurar latas de aerosois.

Manter os contentores selados quando néo utilizados.

NAO deitar sprya directamente em humanos, comida exposta ou utensilios de comida.
Evitar o dano fisico dos contentores.

Lavar sempre as méaos com agua e sab&o depois do manuseamento.

As roupas de trabalho devem ser lavadas separadamente.

r r Ty T

-

Manuseamento seguro

- o o w o

Continuagéo...



Proteccgéo contraincéndio e
explosao
Outras Informacgdes

7.2. Condi¢des de armazenage

Recipiente apropriado

Incompatibilidade de
armazenamento

- v o ow
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Lavar as roupas contaminadas antes da sua re-utilizagéo.

Utilizar boas praticas de trabalho ocupacional.

Obedecer as instrugdes de armazenamento e manuseamento recomendadas pelo fabricante.

As condi¢des ambientais deverdo ser regularmente verificadas tendo em conta os niveis de exposicéo de referéncia de modo a garantir que
sé@o mantidas condi¢des de trabalho seguras.

Ver secgdo 5

m segura, incluindo eventuais incompatibilidades

L3

-

-

-

-

-

Para os materiais de baixa viscosidade (i): as caixas e recipientes devem de possuir tampas ndo removiveis. (ii): Quando for utilizada uma
lata como embalagem interna, aquela deve possuir um fecho de enroscar.

Para os materiais com viscosidade de pelo menos 2680 cSt. (23°C).

Para produtos manufacturados com viscosidade de, pelo menos, 250 cSt. (23°C).

Produto manufacturado que necessite de agitacéo antes da utilizacéo e que tenha uma viscosidade de pelo menos 20 cSt (25°C). (i) :
embalagem de tampa removivel; (i) : Podem usar-se vasilhas com fechos de fricgéo e (iii) : canos e cartuchos de baixa presséao.

Quando forem usadas embalagens combinadas que contenham embalagens interiores de vidro, deve de existir uma quantidade suficiente
de material protector em contacto com as embalagens interiores e exteriores.

Adicionalmente, quando as embalagens interiores forem de vidro e contiverem liquidos do grupo I, deve de existir material inerte suficiente
para absorver algum possivel derrame, a menos que a embalagem exterior seja uma caixa de plastico completamente ajustada e que as

substancias néo sejam compativeis com o plastico.
Distribuidor de aerossois.

-

- -

dos produtos de reacgéo.

r r T T T T

Separar do alcool e da agua.

Evitar reacgdo com agentes oxidantes, bases e agentes redutores fortes.

7.3. Utilizacao(des) final(is) especifica(s)

Ver secgdo 1.2

SECCAO 8 Controlo da exposicdo/proteccéo individual

Confirmar que os contentores estdo marcados de forma clara.

Os estéres reagem com 4cidos libertando calor em conjunto com alcodis e acidos.
Acidos fortemente oxidantes podem causar reacgdes violentas com estéres que sdo suficientemente exotérmicas para provocar a ignicéo

Também é gerado calor devido a interacgdo dos estéres com solugdes causticas.

E gerado hidrogénio inflaméavel pela mistura de eséres com metais alcalinos e hidretos.

OS estéres podem ser incompativeis com aminas alifaticas e nitratos.

As cetonas deste grupo séo reactivas com muitos &cidos e bases libertando calor e gases inflamaveis (por exemplo H2).

As cetonas reagem com agents redutores tais como hidretos, metais alcalinos e nitretos produzindo géas inflamavel (H2) e calor.
As cetonas sdo incompativeis com os isocianatos, aldeidos, cianetos, peréxidos e anidridos.

As cetonas reagem violentamente com aldeidos, HNO3, HNO3 + H202, e HCIO4.

8.1. Parametros de controlo

Componente

acetona

carbonato-de-dimetilo

acetato-de-1-metil-2-metoxietilo

butano-1-ol

dioxido-de-titanio

DNELs
Exposicdo Padrao Trabalhador

dérmico 186 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalagéo 1 210 mg/m3 (Sistémica, cronica)
inalagéo 2 420 mg/m3 (Local, Aguda)

dérmico 62 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagéo 200 mg/m3 (Sistémica, cronica) *

oral 62 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

dérmico 5 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inalagéo 34.9 mg/m? (Sistémica, cronica)
dérmico 2.5 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagé@o 8.7 mg/m? (Sistémica, crénica) *

oral 2.5 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

dérmico 796 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalagéo 275 mg/m?3 (Sistémica, cronica)
inalagéo 550 mg/m?3 (Local, Aguda)

dérmico 320 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagé@o 33 mg/m? (Sistémica, cronica) *

oral 36 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalacé@o 33 mg/m? (Local, Cronica) *

inalag&o 310 mg/m? (Local, Cronica)

dérmico 3.125 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagéo 55.357 mg/m3 (Sistémica, cronica) *

oral 1.562 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagé@o 155 mg/m?3 (Local, Crbnica) *

oral 700 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

PNECs
compartimento

10.6 mg/L (Agua (doce))

1.06 mg/L (Agua - liberag&o intermitente)

21 mg/L (Agua (Marine))

30.4 mg/kg sediment dw (Sedimento (dgua doce))
3.04 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
29.5 mg/kg soil dw (solo)

100 mg/L (STP)

0.5 mg/L (Agua (doce))

0.05 mg/L (Agua - liberagéo intermitente)
1 mg/L (Agua (Marine))

188 mg/L (STP)

0.635 mg/L (Agua (doce))

0.064 mg/L (Agua - liberagéo intermitente)

6.35 mg/L (Agua (Marine))

3.29 mg/kg sediment dw (Sedimento (dgua doce))
0.329 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
0.29 mg/kg soil dw (solo)

100 mg/L (STP)

0.082 mg/L (Agua (doce))

0.008 mg/L (Agua - liberagéo intermitente)

2.25 mg/L (Agua (Marine))

0.324 mg/kg sediment dw (Sedimento (agua doce))
0.032 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
0.017 mg/kg soil dw (solo)

2476 mg/L (STP)

0.127 mg/L (Agua (doce))

1 mg/L (Agua - liberag&o intermitente)

0.61 mg/L (Agua (Marine))

1000 mg/kg sediment dw (Sedimento (agua doce))
100 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))

100 mg/kg soil dw (solo)

100 mg/L (STP)

Continuagéo...



* Valores para a populagéo geral

Limites de exposig&o ocupacional (OEL)

DADOS DOS COMPONENTES
Fonte

Portugal Limites de exposi¢ado
ocupacional a agentes quimicos

UE Lista Consolidada de valores
limite de exposicéo profissional
(IOELVSs)

Portugal Limites de exposi¢ao
ocupacional a agentes quimicos

Portugal Limites de exposi¢ao
ocupacional a agentes quimicos

Portugal Limites de exposicédo
ocupacional a agentes quimicos

Portugal Limites de exposi¢ao
ocupacional a agentes quimicos

UE Lista Consolidada de valores
limite de exposicéo profissional
(IOELVS)

Portugal Limites de exposicédo
ocupacional a agentes quimicos

Portugal Limites de exposi¢ao
ocupacional a agentes quimicos
Limites de emergéncia
Componente

acetona

carbonato-de-dimetilo

propano

isobutano
acetato-de-1-metil-2-metoxietilo
butano-1-ol

dioxido-de-titanio

Componente

acetona

carbonato-de-dimetilo

propano

isobutano
acetato-de-1-metil-2-metoxietilo
butano-1-ol

dioxido-de-titanio

DADOS DOS MATERIAIS

Componente

acetona

acetona

propano

propano

isobutano

isobutano

acetato-de-1-metil-
2-metoxietilo

butano-1-ol

diéxido-de-titanio

TEEL-1

Né&o Disponivel
11 ppm

Né&o Disponivel
5500* ppm
N&o Disponivel
60 ppm

30 mg/m3

IDLH originais
2,500 ppm
N&o Disponivel
2,100 ppm
N&o Disponivel
Né&o Disponivel
1,400 ppm
5,000 mg/m3
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Média ponderada

Nome do material
no tempo

Acetona (1) 500 ppm

500 ppm /1210

Acetone mg/m3
Fuel diesel, expresso como

hidrocarbonetos totais 100 mg/m3
Gases de hidrocarbonetos

alifaticos Alcanos “C1-C4” 1000 ppm
Fuel diesel, expresso como

hidrocarbonetos totais 100 mg/m3
Gases de hidrocarbonetos 1000 ppm

alifaticos Alcanos “C1-C4”

1-Methoxypropyl-2-acetate 50 ppm / 275 mg/m3

n-Butanol (Alcool n-butilico) 20 ppm

Di6xido de titanio 10 mg/m3

TEEL-2

Né&o Disponivel
120 ppm

Né&o Disponivel
17000** ppm
N&o Disponivel
800 ppm

330 mg/m3

IDLH revista

N&o Disponivel
Né&o Disponivel
Né&o Disponivel
Né&o Disponivel
Né&o Disponivel
N&o Disponivel

N&o Disponivel

N&o se espera que os individuos expostos se apercebam, pelo cheiro, que o nivel padréo de exposicéo foi excedido.
Nete caso o Factor de Seguranga do Odor (OSF) pode pertencer as classes C, D ou E.

O Factor de Seguranca do Odor (OSF) é definido do seguinte modo:

OSF= Nivel Padrao de Exposic¢éo (TWA) ppm/ Nivel limiar de (OTV) ppm

Segue-se a classificagcdo em classes:

ClasseOSF Descrigao
550

moow >

8.2. Controlo da exposi¢éo

8.2.1. Controle de engenharia
adequados

STEL pico Notas
Nao X
750 ppm Disponivel Ad; IBE
U ; Néo Néo
N&o Disponivel Disponivel Disponivel
U . Néo P; A3; (TWA
Na&o Disponivel Disponivel ™)
U . Né&o N&o
N&o Disponivel Disponivel Disponivel
I . Nao P; A3; (TWA
Na&o Disponivel Disponivel ™)
U ; N&o Néo
N&o Disponivel Disponivel Disponivel
550 mg/m3/ Ngo ) Skin
100 ppm Disponivel
U . N&o Néo
Néo Disponivel Disponivel Disponivel
N&o Disponivel N_ao . A4
Disponivel

TEEL-3

Né&o Disponivel
700 ppm

Né&o Disponivel
53000*** ppm
N&o Disponivel
8000** ppm
2,000 mg/m3

Acima de 90% dos individuos expostos apercebem-se através do cheiro que o nivel de Exposicédo Padréo (por exemplo, o TLV-TWA) esta perto de ser atingido, mesmo
guando se encontram ocupados com actividades laborais
26-5500 mesmo se passa com 50-90% das pessoas ocupadas

1-26 O mesmo se passa com menos de 50% das pessoas ocupadas
0.18-1 10-50% das pessoas que sabem que estdo a ser testadas apercebem-se através do cheiro que o nivel de Exposicdo padréo acabou de ser alcangado.
<0.18 As ‘D' for less than 10% of persons aware of being tested

A ventilagdo geral é adequada sob condi¢des normais de funcionamento. Se existir risco de sobre-exposigdo, usar um respirador aprovado pela
SAA. Um ajustamento correcto é essencial para assegurar uma protec¢do adequada.
Forncer ventilagdo adequada em armazéns e zonas de armazenamento fechadas.
Os contaminantes aéreos produzidos no local de trabalho possuem velocidades de ‘escape’ variaveis, as quais, por sua vez, determinam as
‘velocidades de captura’ do ar fresco circulante necessario para remover com sucesso o0 contaminante.

Tipo de Contaminante:

aerosois, (livertados a velocidade baixa para zona de geragéo active)

spray directo, pintura de spray em zonas confinadas, enchimento de biddes, carregamento de transportador, poeiras

de triturador, descarga gasosa (geragéo activa para zona de rapido movimento de ar)

Velocidade:
0.5-1 m/s

1-2.5 m/s (200-500
pés/min.)

Continuagéo...



8.2.2. Proteccgéo Individual

Protecgéo ocular e rosto

Protecc¢édo da pele

Protecdo das maos / pés

Protecc¢éo Corporal

Outras proteccoes

Material (ais) recomendados
INDICE DE SELECGAO DE LUVAS

A selecgao de luvas é baseada numa apresentagdo modificada a partir de:
'Forsberg Clothing Performance Index'.
Os efeitos das seguintes substancias s&o levados em conta na selec¢éo gerada por

computador:

844AR Verniz Protetor A Base Acrilico (Aerossol)

Material
PE/EVAL/PE
TEFLON

BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
CPE

HYPALON
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NITRILE
NITRILE+PVC

PE

PVA

PVC
PVDC/PE/PVDC
SARANEX-23
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Dentro de cada grupo, o valor adequado depende de:

Limite inferior do grupo Limite superior do grupo

1: Correntes de ar minimas ou favoraveis a captura 1: Correntes de ar perturbadoras

2: Contaminantes de baixa toxicidade ou apenas com valores que causem preocupagdo 2: Contaminantes de elevada toxicidade
3: Intermitente, baixa produgé&o. 3: Elevada produgéo, uso pesado

4: Grande zona confinada ou grande massa de ar em movimento 4: Pequena zona confinada - controlo local apenas

A simples teoria demonstra que a velocidade do ar decresce rapidamente com a distancia da abertura de um simples tubo de extracgdo. A
velocidade geralmente decresce com o quadrado da distancia do ponto de extraccéo (em casos simples). Consequentemente, a velocidade do
ar no local de extraccéo deverd ser ajustada de acordo com a distancia a fonte de contaminagéo. A velocidade do ar no ventilador de extracgéo,
por exemplo, devera ser no minimo de 1-2 m/s (200-400 pés/min) para a extracgdo de solventes gerados num tanque a 2 metros de distancia do
ponto de extracgdo. Outras consideracdes mecanicas que produzam défices de desempenho no aparelho de extracgéo obrigam a que as
velocidades tedricas do ar sejam multiplicadas por factores de 10 ou mais quando os sistemas de extracgao forem instalados ou usados.

&V
e

Né&o é necessario equipamento especial para exposicdes menores, ou seja, quando manusear pequenas quantidades.

NOUTROS CASOS: Para exposi¢cdes potencialmente moderadas ou pesadas:

Oculos de seguranga com proteccéo lateral.

ATENGAO: As lentes de contacto constituem um perigo especial; as maleaveis podem absorver reagentes irritantes e TODO o tipo de
lentes provoca a sua concentracgéo.

Oculos de protecgéo com escudos laterais.

Oculos para protecgédo contra produtos quimicos.

As lentes de contacto sé@o particularmente perigosas; as lentes macias podem absorver agentes irritantes e todas as lentes os concentram.
NAO USE lentes de contacto.

=

-

r v

Ver Protecgdo das méos abaixo

Use luvas de protecgéo geral, ex. luvas de borracha leves.

N&o é necessario equipamento especial quando manusear pequenas quantidades.
NOUTROS CASOS:

Para exposi¢des potencialmente moderadas

Usar luvas protectoras gerais, ex: luvas de borracha leves.

Para exposi¢des potencialmente pesadas:

Usar luvas protectoras de quimicos, ex: PVC. e sapatos protectores.

Luvas isolantes

Ver Outra proteccéo abaixo

Né&o é necessario equipamento especial quando manusear pequenas quantidades.
NOS RESTANTES CASOS:

* Batas.

* Creme de limpeza de pele.

* Unidade de lavagem de olhos.

* Na&o deitar spray em superficies quentes.

Protecgéo das vias respiratérias

Filtro do Tipo AX de capacidade suficiente (AS / NZS 1716 e 1715, EN 143:2000 e
149:2001, ANSI 788 ou nacional equivalente)

Quando a concentragdo de gas/particulas na zona respiratéria aproximar-se ou exceder

o ‘Limite de Exposicao' (ES), deve usar-se proteccéo respiratoria.

O grau de protecgéo varia com a peca de protecgdo para a cara e com a classe de filtro;

a natureza da protecgéo varia com o tipo de filtro.

CPI Méscara . S Aparelho

Factor . Mascara respiratoria R
respiratéria de P respiratério

Protector . de face inteira P
meia-face eléctrico

10x ES AX-AUS - AX-PAPR-AUS

50 x ES - AX-AUS -

100 x ES - AX-2 AX-PAPR-2 ~

A - face-inteira

Respiradores de cartucho nunca devem ser usados para entradas de emergéncia ou em
areas com concentracéo de vapor ou de oxigénio desconhecidas. O usuério deve ser
advertido para deixar a area contaminada imediatamente caso detecte qualquer odor
pelo respirador. O odor pode indicar que a méascara néo esta funcionando devidamente:
a concentragdo de vapor esta muito alta ou a mascara nédo esta colocada corretamente.
Por conta dessas limitagdes, é considerado apropriado somente o uso restrito de
respiradores de cartucho.

' Geralmente néo aplicavel.
A selecgéo da Classe e do Tipo de aparelho respiratério depende do nivel de
contaminante na zona respiravel e da natureza quimica do contaminante. Os Factores
de Proteccéo (definidos como a razéo do contaminante fora e dentro da méascara)
podem também ser importantes.

O o0 o0 o0 o o o0 oo oo o000 w >

Nivel na Zona Factor de Méscara Mascara respiratoria
Respiravel ppm Protecg¢édo respiratoria de de face-completa

Continuagéo...
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SARANEX-23 2-PLY (volume) Maximo
VITON/NEOPRENE C 1000 10
1000 50

* CPI - Chemwatch Performance Index

A: Melhor selecgdo 5000 50
B: Satisfatoria; degrada-se ap6s 4 horas de imerséo continua

C: Escolha mé ou perigosa para utilizagdes que néo sejam de imerséo curta
NOTA: Como o desempenho real das luvas vai ser influenciado por um grande nimero 10000 100
de factores, devera ser feita uma deleccéo final baseada em observacgéo detalhada -

* se a luva vai ser utilizada durante pouco tempo, ocasionalmente ou de modo pouco
frequente, factores como a 'sensagdo’ ou a conveniéncia (e.g. eliminagéo) podem ditar a
escolha de luvas que doutro modo néo estariam em boas condi¢des apés utilizagdo
frequente ou de longa duracéo seriam desapropriadas. Deve ser consultado um

5000 100

100+

* - Fluxo continuo

profissional qualificado.

8.2.3. Controlos de exposi¢gdo ambiental

Ver secgéo 12

SECCAO 9 Propriedades fisico quimicas

meia-face
AX-AUS
Via aérea *

** - Fluxo continuo ou presséo positiva quando necessario.

AX-AUS
AX-2
AX-3

Via aérea **

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto

Estado Fisico

Odor

Limiar de odor

pH (como foi fornecido)

Ponto de fusdo/congelamento
Q)

ponto inicial de ebulicéo e
intervalo de ebuligdo (° C)

Ponto de inflamacéo (°C)
Velocidade de Evaporacgéo
Inflamabilidade

Limite Explosivo Superior (%)

Limite Explosivo mais Baixo
(%)

Presséo de Vapor
Hidrossolubilidade
Densidade do vapor (Air = 1)
nanoforma Solubilidade

Tamanho da particula

9.2. Outras informagdes
Né&o Disponivel

quase branco

Gas liquefeito

Doce

Né&o Disponivel

Néo Disponivel

N&o Disponivel

>56

-18

Né&o Disponivel

Altamente inflamavel.

9.5

21

350

parcialmente miscivel

>1.5

Né&o Disponivel

N&o Disponivel

SECCAO 10 Estabilidade e reatividade

Densidade relativa (agua= 1)

Cociente de particéo
n-octanol / &gua

Temperatura de auto-ignicao
(°C)

temperatura de decomposigéo

Viscosidade

Peso Molecular (g/mol)

gosto

Propriedades de exploséo

Propriedades de oxidacéo

tenséo superficial (dyn/cm or
mN/m)

Componente volatil (%vol)

grupo de géas

pH como uma solucéo (Nao
Disponivel%)

VOC g/L

Nanoforma particulas
Caracteristicas

0.95

N&o Disponivel

345

N&o Disponivel

<20.5

Né&o Disponivel

N&o Disponivel

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

N&o Disponivel

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

N&o Disponivel

Na&o Disponivel

Né&o Disponivel

10.1.Reactividade

10.2. Estabilidade quimica

10.3. Possibilidade de
reacgOes perigosas

10.4. Condicdes a evitar

10.5. Materiais incompativeis

Ver secgédo 7.2

Temperaturas elevadas.
Presenga de chama aberta.
Producto considerado estavel.

r r v ¥

Ver secgédo 7.2

Ver secgédo 7.2

Ver secgdo 7.2

N&o ocorrerapolimeriz¢ao perigosa.

Continuagéo...
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10.6. Produtos de

. . Ver secgdo 5.3
decomposigdo perigosos

SECCAO 11 Informagéo toxicoldgica

11.1. Informag6es sobre os efeitos toxicoldgicos

O material pode provocar irritagdo respiratéria em algumas pessoas. A resposta do organismo a essa irritacdo pode provocar ainda mais danos
pulmonares.

Os vapores inalados podem causar sonoléncia e tonturas.

Os principais efeitos dos ésteres simples séo irritagéo, letargia e insensibilidade. Poderéo ocorrer dores de cabeca, sonoléncia, tonturas, coma e
alteragGes comportamentais. Os sintomas respiratérios podem incluir irritagéo, falta de ar, respiragéo ofegante, inflamacéo da garganta,
bronquite, inflamagé&o e edema pulmonar, e por vezes néo se manifestam imediatamente. Também s&o observadas nauseas, vomitos, diarreia e
caibras. Exposi¢cdes massivas poderdo resultar em lesdes renais e hepaticas.

O vapor provoca desconforto

AVISO: A ma utilizac&o intencional através da concentracéo/inalagao dos contetdos podera ser letal.

O material é altamente volétil e pode formar rapidamente uma atmosfera concentrada em locais confinados ou sem ventilagédo. O vapor é mais
pesado que o ar e pode fazer deslocar e substituir o ar em zonas onde este é necessario para respirar, funcionando como um asfixiante simples.
Isto pode acontecer sem qualquer aviso de sobre-exposi¢ao.

O uso de determinada quantidade de material numa area sem ventilag&do ou num espago confinado pode provocar um aumento da exposicéo e
Inalado a formag&o de uma atmosfera irritante. Antes de comegar tente controlar a exposicéo através de ventilagdo mecanica.

A inalagdo de vapores ou aerosséis (névoas, fumos), gerados pelo material no decurso da sua habitual utilizag&o, pode prejudicar a satde do
individuo.

Os vapores de cetona irritam o nariz, garganta e membranas da mucosas. Concentracdes elevadas deprimem o sistema nervoso central
provocando dor de cabeca, vertigens, fraca concentracéo, sono e falha respiratdria e cardiaca. Algumas cetonas podem provocar multiplos
disturbios nervosos, incluindo formigueiros e fraqueza dos membros.

A inalacdo de acetona provoca depresséo do sistema nervoso, delirio, discurso incoerente, descoordenagéo, letargia, baixa pressao sanguinea,
pulso acelerado, acidose metabdlica, niveis elevados de agUcar no sangue e cetose. Ainda que raramente, poderao registar-se convulsoes e
necrose tubular. Outros sintomas de resultantes da exposi¢do podem incluir agitagéo, dores de cabeca, vémitos, baixa presséo sanguinea e
pulso rapido e irregular, irritagao dos olhos e garganta, falta de forga nas pernas e tonturas. A inalagéo de concentracdes elevadas pode gerar
secura da boca e garganta, nauseas, descoordenacéo de movimentos, perda de discurso coordenado, sonoléncia e, em casos mais graves,
coma. A inalacéo de vapores de acetona durante longos periodos provoca irritagéo das vias respiratdrias, tosse e dores de cabeca. Ratazanas
expostas a uma concentragéo de 5,22% durante uma hora mostraram sinais claros de sonoléncia; as mortes ocorreram a uma concentragéo de
12,66%.

(N&o existe uma dose oral LD50, em qualquer espécie animal) O material NAO foi classificado por Directivas da Comunidade Europeia ou
outros sistemas de classificagdo como 'prejudicial por ingestéo'. Tal deve-se a falta de evidéncias humanas ou animais que o corroborem. O
material podera ser prejudicial para a satde do individuo se for ingerido, especialmente no caso da existéncia de lesGes prévias em alguns
6rgaos (ex. Figado, rins). As actuais definicdes de substancia toxica ou prejudicial baseiam-se geralmente em doses capazes de gerar
mortalidade em vez de doses geradoras de morbidade (doenga, mal-estar). O desconforto do tracto gastrointestinal pode provocar nduseas e
Ingestéo vomitos. No entanto, num local de trabalho a ingest&o de quantidades insignificantes néo devera ser motivo de preocupagéo.

Os hidrocarbonetos isoparafinicos provocam letargia temporéria, fraqueza, descoordenagéo e diarreia.

A ingestéo do liquido pode provocar aspiragdo para os pulmdes com o risco associado de pneumonite quimica; poderéo resultar graves
consequéncias. (ICSC13733)

A ingestéo acidental do material pode provocar danos na satude do individuo; experiéncias realizadas em animais indicam que menos de 150
gramas podem ser fatais.

Apesar de se pensar que o contacto com a pele néo devera ter efeitos prejudiciais para a satde (segundo Directivas da Comunidade Europeia),
ainda assim o material podera produzir danos por penetracéo através de feridas, lesdes ou abrasdes.

A exposicéo repetida pode causar secura, estalido, ou escamagéo da pele ap6és o manuseamento e utilizagdo normais.

Névoas ou sprays podem provocar desconforto

Os cortes abertos e a pele ferida ou irritada ndo devem de ser expostos a este material.

Contacto com a pele A entrada na corrente sanguinea através de, por exemplo, golpes, arranhdes ou lesdes pode produzir danos sistémicos com efeitos prejudiciais.
Examine a pele antes de usar o material e assegure-se de que qualquer ferimento externo esta devidamente protegido.

O contacto do material com a pele pode ser prejudicial para a satde do individuo; a absorgéo podera resultar em efeitos sistémicos.

Existem algumas evidéncias que sugerem que o material pode provocar uma inflamagéo moderada mas significativa da pele quer
imediatamente a seguir ao contacto directo quer ap6s algum tempo. A exposicédo repetida pode provocar dermatite de contacto que se
caracteriza por vermelhiddo, inchaco e formacgéo de bolhas.

Olho Se aplicado nos olhos este material provoca graves lesdes oculares.

Com base em dados epidemiolégicos, concluiu-se que a inalagdo prolongada do material, num contexto ocupacional, pode dar origem a cancro
nos humanos.

Exposicéo prolongada a produtos irritantes para as vias respiratorias pode resultar em doencas associadas a essas vias, podendo manifestar-se
por dificuldades de respiracéo e outros problemas sistémicos relacionados.

Forte evidéncia de que esta substancia possa causar mutagdes irreversiveis (mas néo letais), mesmo ap6s uma Unica exposicao.

Téxico: possibilidade de danos graves para a salide aquando de exposi¢édo prolongada através da inalagéo, da ingestéo ou do contacto com a
pele.

Crbénico Este material pode provocar danos graves em resultado de uma exposigédo prolongada. Pode presumir-se que contém uma substancia que
produz vérias les6es graves. Isto pode ser demonstrado através de experiéncias curtas como a longo prazo.

Existem amplas evidéncias de que este material provoca directamente uma redugéo da fertilidade.

Contacto cutaneo prolongado ou repetido pode provocar secura com desenvolvimento de fissuras e irritagdo seguida de eventual dermatite.

A acumulacgéo da substancia no organismo humano podera ocorrer e causar alguma preocupacgao no caso de resultar de uma exposicao
repetida ou prolongada, no ambito da ocupacéo laboral.

Os trabalhadores expostos a acetona durante grandes periodos exibem inflamacéo das vias respiratdrias, estbmago e intestino, ataques de
loucura e perda de forca. A exposicéo a acetona pode aumentar a toxicidade hepética de solventes clorados.

844AR Verniz Protetor A Base TOXICIDADE IRRITAGAO
Acrilico (Aerossol) Nzo Disponivel N&o Disponivel
TOXICIDADE IRRITAGAO
acetona
dérmica (coelho) LD50: 20000 mg/kgl?] Eye (human): 500 ppm - irritant

Continuagéo...



carbonato-de-dimetilo

propano

isobutano

acetato-de-1-metil-
2-metoxietilo

butano-1-ol

dioxido-de-titanio

Legenda:

BUTANO-1-OL

DIOXIDO-DE-TITANIO

844AR Verniz Protetor A Base
Acrilico (Aerossol) &
DIOXIDO-DE-TITANIO

844AR Verniz Protetor A Base
Acrilico (Aerossol) &
BUTANO-1-OL & DIOXIDO-
DE-TITANIO

ACETONA & DIOXIDO-
DE-TITANIO

PROPANO & DIOXIDO-
DE-TITANIO

toxicidade aguda

Irritagéo / corroséo
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Inalagio(Mouse) LC50; 44 mg/L4h[2]

Oral(rato) LD50; 5800 mg/kgl2]

TOXICIDADE
dérmica (coelho) LD50: >2000 mg/kglt!
Inalagéio(Rato) LC50; >5.36 mg/I4h(1]

Oral(rato) LD50; >5000 mg/kgl!]

TOXICIDADE

Inalagiio(Rato) LC50; >13023 ppm4hll]

TOXICIDADE

Inalagio(Rato) LC50; >13023 ppm4hll]

TOXICIDADE
dérmica (ratazana) LD50: >2000 mg/kgll!

Oral(rato) LD50; 3739 mg/kgl2l

TOXICIDADE
dérmica (coelho) LD50: 3400 mg/kgl?]
Inalagio(Rato) LC50; 8000 ppma4hl2]

Oral(rato) LD50; 790 mg/kgl2]

TOXICIDADE
dérmica (hamster) LD50: >=10000 mg/kgl2!
Inalagiio(Rato) LC50; >2.28 mg/i4hl1]

Oral(rato) LD50; >=2000 mg/kgl!]

Eye (rabbit): 20mg/24hr -moderate

Eye (rabbit): 3.95 mg - SEVERE

Olho: efeito adverso observado (irritante)[!]

Pele: sem efeito adverso observado (n3o irritante)[t!
Skin (rabbit): 500 mg/24hr - mild

Skin (rabbit):395mg (open) - mild

IRRITACAO
Olho: sem efeito adverso observado (ndo irritante)[l]

Pele: sem efeito adverso observado (ndo irritante)[1]

IRRITAGAO

Né&o Disponivel

IRRITACAO

Né&o Disponivel

IRRITACAO
Olho: sem efeito adverso observado (n&o irritante)[1]

Pele: sem efeito adverso observado (nao irritante)[l]

IRRITAGAO

Eye (human): 50 ppm - irritant

Eye (rabbit): 1.6 mg-SEVERE

Eye (rabbit): 24 mg/24h-SEVERE

Olho: efeito adverso observado (danos irreversiveis)[ll
Pele: efeito adverso observado (irritantes)[1]

Skin (rabbit): 405 mg/24h-moderate

IRRITAGAO

Olho: sem efeito adverso observado (n&o irritante)[1]

Pele: sem efeito adverso observado (ndo irritante)ll]

Skin (human): 0.3 mg /3D (int)-mild *

1 Valor obtido a partir de substancias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraidos
do RTECS excepto em casos especificos (RTECS - Registo de efeitos téxicos de substancias quimicas)

O material pode gerar uma forte irritagdo ocular, conduzindo a uma inflamagéo acentuada. A exposicédo repetida ou prolongada a agentes

irritantes pode produzir conjuntivite.

O material pode provocar irritagéo da pele apés uma exposicédo prolongada ou repetida e por contacto pode gerar vermelhidao, inchago,
producéo de vesiculas, descamacéo e espessamento da pele.

O material pode gerar uma moderada irritagéo ocular, conduzindo a inflamagéo. A exposigéo repetida ou prolongada a agentes irritantes pode

produzir conjuntivite.

AVISO: Esta substancia foi classificada pelo IARC como pertencendo ao Grupo 2A: Possivelmente Cancerigena para Humanos.

Estudos laboratoriais (in vitro) e animais demonstraram que a exposicéo a este material pode causar efeitos irreversiveis com a possibilidade da

producéo de mutagdes.

Sintomas semelhantes a asma podem continuar durante meses ou mesmo anos depois de cessar a exposi¢ao ao material. Isto pode ser devido
a uma condicéo néo-alergénica conhecida como sindroma da disfungéo reactiva das vias aéreas (SDRVA) que pode ocorrer ap6s a exposicédo a
niveis elevados de um composto altamente irritante. Os critérios chave para o diagnéstico da (SDRVA) incluem a auséncia de doenga
respiratoria prévia, num individuo n&o-atipico, com o desencadear abrupto de sintomas semelhantes a asma minutos a horas ap6s a exposicéo

registada ao agente irritante.

O material pode provocar irritagéo cutanea apds uma exposicéo prolongada ou repetida e por contacto pode gerar vermelhidéo, inchaco,
producéo de vesiculas, descamacéo e espessamento da pele.

Néo existem dados toxicolégicos agudos significativos identificados em pesquisa bibliogréfica.

X
X

Carcinogenicidade | '

reprodutivo |

Continuagéo...



Lesdes oculares graves /
irritacdo

Sensibilizac&o respiratéria ou
da pele

Mutagenicidade

11.2.1. Propriedades desregulacdo enddcrina

Néo Disponivel

SECCAO 12 Informac&o ecolégica
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STOT - exposigéo Unica v

STOT - exposicéo repetida | *

risco de aspiragdo | X

¥ — Os dados néo estdo disponiveis ou ndo preenche os critérios de classificagio
+" — Os dados necesséarios para fazer a classificagéo disponivel

12.1. Toxicidade

844AR Verniz Protetor A Base
Acrilico (Aerossol)

acetona

carbonato-de-dimetilo

propano

isobutano

acetato-de-1-metil-
2-metoxietilo

butano-1-ol

dioxido-de-titanio

PONTO FINAL

N&o Disponivel

PONTO FINAL
NOEC(ECx)
LC50

EC50

EC50

PONTO FINAL
NOEC(ECx)
LC50

EC50

EC50

EC50

PONTO FINAL
EC50(ECX)
LC50

EC50

PONTO FINAL
EC50(ECX)
LC50

EC50

PONTO FINAL
NOEC(ECx)
LC50

EC50

EC50

EC50

PONTO FINAL
NOEC(ECx)
LC50

EC50

EC50

EC50

PONTO FINAL
BCF
NOEC(ECx)
LC50

duracéao do teste (horas)

N&o Disponivel

duragao do teste (horas)

12h

duracéo do teste (horas)
504h

96h

72h

48h

96h

duracédo do teste (horas)
96h
96h
96h

duracédo do teste (horas)
96h
96h
96h

duracédo do teste (horas)
336h

96h

72h

48h

96h

duracédo do teste (horas)
504h

96h

72h

48h

96h

duragéo do teste (horas)
1008h

504h

96h

espécies valor

N&o Disponivel

espécies
Peixe
Peixe
crustaceos

Algas e outras plantas aquaticas

espécies

crustaceos

Peixe

Algas e outras plantas aquéaticas
crustaceos

Algas e outras plantas aquaticas

espécies
Algas e outras plantas aquéticas
Peixe

Algas e outras plantas aquéticas

espécies
Algas e outras plantas aquaticas
Peixe

Algas e outras plantas aquaticas

espécies

Peixe

Peixe

Algas e outras plantas aquaticas
crustaceos

Algas e outras plantas aquaticas

espécies

crustaceos

Peixe

Algas e outras plantas aquaticas
crustaceos

Algas e outras plantas aquéticas

espécies
Peixe
crustaceos

Peixe

N&o Disponivel

fonte

valor

0.001mg/L
3744.6-5000.7mg/L
6098.4mg/L
9.873-27.684mgl/l

valor

25mgl/l
>=100mg/I|
>57.29mg/|
>74.16mg/l
166.6-211mg/|

valor
7.71mg/l
24.11mg/l
7.71mg/l

valor
7.71mg/l
24.11mg/l
7.71mgl/l

valor
47.5mg/l
>100mg/l
>1000mg/I
373mg/l
>1000mg/I

valor
4.1mgl/l
100-500mg/I
>500mg/l
>500mg/|
225mg/l

valor
<1.1-9.6
0.02mg/I
1.85-3.06mgl/l

N&o Disponivel

fonte

N NN

fonte

fonte

NN

fonte

N PP A

fonte

Continuagéo...
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EC50 72h Algas e outras plantas aquaticas 3.75-7.58mgl/l 4
EC50 48h crustaceos 1.9mg/l 2
EC50 96h Algas e outras plantas aquaticas 179.05mg/l 2

Extraido de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substancias registradas na Europa ECHA - Informacoes ecotoxicologicas - Toxicidade aquatica
4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade aquatica 5. ECETOC Dados de avaliacao de perigos aquaticos 6. NITE (Japao)
- Dados de bioconcentracao 7. METI (Japao) - Dados de bioconcentracao 8. Dados do fornecedor

Nocivo para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquético.

NAO permitir que o produto entre em contacto com a superficie dasaguas, ou, com areas de subida e descida de maré abaixo da marca média de maré alta. Ndo contaminar a 4gua
aquando da limpeza do equipamento ou da eliminagdo das dguas de lavagem do equipamento.

Os residuos resultantes da utilizagéo do produto devem ser eliminados no lozal ou em locais autorizados para o efeito.

NAO langar em esgotos nem em cursos de agua.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Componente

acetona

carbonato-de-dimetilo

propano

isobutano
acetato-de-1-metil-2-metoxietilo
butano-1-ol

didxido-de-titanio

Persisténcia: Agua/ Solo Persisténcia: Air

BAIXO (meia-vida = 14 dias) MEDIO (meia-vida = 116.25 dias)

ALTO ALTO
BAIXO BAIXO
ALTO ALTO
BAIXO BAIXO

BAIXO (meia-vida = 54 dias)
ALTO ALTO

BAIXO (meia-vida = 3.65 dias)

12.3. Potencial de bioacumulagéo

Componente

acetona

carbonato-de-dimetilo

propano

isobutano
acetato-de-1-metil-2-metoxietilo
butano-1-ol

diéxido-de-titanio

12.4. Mobilidade no solo
Componente
acetona
carbonato-de-dimetilo
propano
isobutano
acetato-de-1-metil-2-metoxietilo
butano-1-ol

diéxido-de-titanio

Bioacumulacéo

BAIXO (BCF = 0.69)
BAIXO (LogkOW = 0.2336)
BAIXO (LogkOW = 2.36)
BAIXO (BCF = 1.97)
BAIXO (LogKOW = 0.56)
BAIXO (BCF = 0.64)
BAIXO (BCF = 10)

mobilidade

ALTO (KOC = 1.981)
BAIXO (KOC = 8.254)
BAIXO (KOC = 23.74)
BAIXO (KOC = 35.04)
ALTO (KOC = 1.838)
MEDIO (KOC = 2.443)
BAIXO (KOC = 23.74)

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Dados relevantes disponiveis
PBT
vPvB

P B T
néo disponivel néo disponivel
b 4 X X
b 4 X X

nao disponivel

Critérios de PBT e mPmB cumprida?

vPVB

12.6. Propriedades desregulacdo endécrina

N&o Disponivel

12.7. Outros efeitos adversos

SECCAO 13 Consideragdes relativas a eliminagéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Descarte de produto /
embalagem

IMPEDIR que a &gua das limpezas ou do equipamento de processamento entre nos drenos.

Podera ser necesséario recolher toda a agua das lavagens para tratamento antes da sua eliminagéo.

Em todos os casos, a eliminagéo para os esgotos devera estar sujeita as leis e regulamentagdes locais e estas deverdo ser tidas em
consideracéo em primeiro lugar. Em caso de duvida contactar a autoridade responsavel.

Continuagéo...



Opcdes de tratamento de lixo

Opcdes de tratamento de
esgotos

SECCAO 14 Informagcées rel
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- v o o ow

Néo Disponivel

Né&o Disponivel

lativas ao transporte

Consultar 'State Land Waste Management Authority' para eliminagéo.
Eliminar os contelidos de latas de aerossol estragadas num local aprovado.
Permitir que pequenas quantidades evaporem.

NAO incinerar ou furar latas de aerosois.

Enterrar residuos e latas de aerosois vazias num local aprovado.

Etiquetas necesséarias

Transporte por terra (ADR-RID)

14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucdes especiais
para os usuarios

Transporte aéreo (ICAO-IATA /
14.1. Nimero ONU

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucdes especiais
para o utilizador

Transporte maritimo (IMDG-Co
14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

1950

AEROSSOIS

classe 2.1

Sub-risco Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel

Identificac&o do perigo (Kemler)
Caddigo de Classificacdo
Rétulo

Determinacdes Especiais

Né&o Aplicavel
5F

21

190 327 344 625

quantidade limitada 1L
Cadigo de restricdo em taneis 2 (D)
DGR)
1950
AEROSSOIS

Classe ICAO/IATA 2.1
Subrisco ICAO/IATA N&o Aplicavel
Cadigo ERG 1oL

Néo Aplicavel

Né&o Aplicavel

Determinac6es Especiais

Instrugdes de Embalagem Apenas Carga
Quantidade Maxima Qtd./Embalagem
Instrugdes de Embalagem Passageiro e Carga
Passageiros e Cargas Qtde méaxima / Pack
Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack

de / GGVSee)
1950

AEROSSOIS
Classe IMDG 2.1
Subrisco IMDG N&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente

Néo Aplicavel

A145 A167 A802
203

150 kg

203

75 kg

Y203

30kg G

Continuagéo...
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Numero EMS F-D,S-U
14.6. Precaucdes especiais

L Determinag6es Especiais
para o utilizador ¢ P

Quantidade Limitada 1000 ml
Transporte fluvial (ADN)
14.1. Nimero ONU 1950
14.2. Designacéo oficial de AEROSSOIS

transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para

efeitos de transporte 21 Néo Aplicavel

14.4. Grupo de embalagem Né&o Aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente N&o Aplicavel

Cadigo de Classificacdo 5F

Determinag6es Especiais
14.6. Precaucgdes especiais . o

¢ L P Quantidade Limitada 1L
para o utilizador

equipamentos necessarios PP, EX, A

NUmero de cones de fogo 1

190; 327; 344; 625

63 190 277 327 344 381 959

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengéo Marpol e o Cédigo IBC

N&o Aplicavel

14.8. Transporte a granel de acordo com MARPOL Anexo V e do Cédigo IMSBC

Nome do produto Grupo
acetona Né&o Disponivel
carbonato-de-dimetilo N&o Disponivel
propano Né&o Disponivel
isobutano Néo Disponivel
acetato-de-1-metil-2-metoxietilo Né&o Disponivel
butano-1-ol Né&o Disponivel
didxido-de-titanio N&o Disponivel
14.9. Transporte a granel em conformidade com o Cédigo ICG
Nome do produto Tipo de navio
acetona Néo Disponivel
carbonato-de-dimetilo N&o Disponivel
propano Né&o Disponivel
isobutano Néo Disponivel
acetato-de-1-metil-2-metoxietilo Né&o Disponivel
butano-1-ol Néo Disponivel
dioxido-de-titanio Né&o Disponivel

SECCAO 15 Informac&o sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacéol/legislacédo especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, seguranga e ambiente

acetona encontra-se nas seguintes listas de regulamentos
Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas
Inventério da Europa CE

Portugal Limites de exposigéo ocupacional a agentes quimicos

Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢es ao fabrico,
colocagao no mercado e utilizagio de certas substancias, misturas e artigos perigosos

carbonato-de-dimetilo encontra-se nas seguintes listas de regulamentos
Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas
Inventério da Europa CE

Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢cdes ao fabrico,
colocacdo no mercado e utilizagdo de certas substancias, misturas e artigos perigosos

propano encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas
Inventério da Europa CE
Portugal Limites de exposi¢&o ocupacional a agentes quimicos

isobutano encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

UE Lista Consolidada de valores limite de exposicéo profissional (IOELVs)

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unié&o europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificacéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢cdes ao fabrico,
colocagao no mercado e utilizagdo de certas substancias, misturas e artigos perigosos
Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Continuagéo...
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Inventario da Europa CE

Portugal Limites de exposi¢éo ocupacional a agentes quimicos

Projeto Pegada Quimica - Lista de Produtos Quimicos de Alta Preocupacéo
Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢ces ao fabrico,
colocagao no mercado e utilizagio de certas substancias, misturas e artigos perigosos

acetato-de-1-metil-2-metoxietilo encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventério da Europa CE

Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢cdes ao fabrico,
colocagdo no mercado e utilizagdo de certas substancias, misturas e artigos perigosos

butano-1-ol encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventério da Europa CE

Portugal Limites de exposigéo ocupacional a agentes quimicos

Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢ces ao fabrico,
colocagao no mercado e utilizag&o de certas substancias, misturas e artigos perigosos

dioxido-de-titanio encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agéncia Internacional de Pesquisa sobre o Cancer (IARC) - Agentes classificados
pelas Monografias da IARC - Grupo 2B: Possivelmente carcinogénico para humanos
Agéncia Internacional para Pesquisa sobre Cancer (IARC) - Agentes classificados pelo
Monografias IARC

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventério da Europa CE

Lista OMS Internacional de Limite de Exposi¢do Ocupacional Proposto (OEL) Os
valores para nanomateriais fabricados (MNMS)

Regulamento REACH da UE (CE) N° 1907/2006 - Anexo XVII (Apéndice 1)
Carcinégenos: Categoria 1 A

Regulamento REACH da UE (CE) No 1907/2006 - Anexo XVII (Apéndice 4)
Mutagénicos de células germinativas: Categoria 1 B

Unido Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

UE Lista Consolidada de valores limite de exposicéo profissional (IOELVS)
Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Uni&o europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificacéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

UE Agéncia Europeia dos produtos Quimicos (ECHA) Plano de Accéo evolutivo
Comunitario (CoRAP) Lista de Substancias

Unido Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Portugal Limites de exposicéo ocupacional a agentes quimicos

Projeto Pegada Quimica - Lista de Produtos Quimicos de Alta Preocupacgédo

UE Agéncia Europeia dos produtos Quimicos (ECHA) Plano de Accéo evolutivo
Comunitario (CoRAP) Lista de Substancias

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Esta ficha de seguranca estd em conformidade com a seguinte legislacéo da UE e as suas adaptagdes -, tanto quanto possivel -: as Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 /
CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regulamento (UE) 2020/878; Regulamento (CE) n.° 1272/2008 atualizado através ATPs.

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

O fornecedor néo realizou nenhuma avaliagdo da seguranca quimica para esta substancia/mistura.

estado do inventéario nacional

National Inventory Status
Austrdlia - AlIC / Australia N&o .

. sim
Industrial Uso
Canada - DSL sim

Canada - NDSL
China - IECSC sim
Europe - EINEC / ELINCS / NLP sim

Japan - ENCS sim
Korea - KECI sim
New Zealand - NZIoC sim
Philippines - PICCS sim
USA - TSCA sim
Taiwan - TCSI sim
Mexico - INSQ sim
Vietnam - NCI sim
Russia - FBEPH sim
Legenda: Sim = Todos os ingredientes estdo no inventario

SECCAO 16 Outras informacées

Nao (acetona; carbonato-de-dimetilo; propano; isobutano; acetato-de-1-metil-2-metoxietilo; butano-1-ol)

N&o = um ou mais dos ingredientes listados no CAS néo estéo no inventario. Esses ingredientes podem ser isentos ou exigiréo registro.

Data de reviséo 25/01/2022

Data Inicial 25/01/2022

Cdédigos de texto completo de risco e de perigo
H220 Gés extremamente inflaméavel.
H225 Liquido e vapor faciimente inflaméaveis.

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H280 Contém gas sob pressao; risco de exploséo sob a acgao do calor.

H302 Nocivo por ingestéo.

H315 Provoca irritagéo cutanea.

Continuagéo...
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H319 Provoca irritagédo ocular grave.

H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratérias.

Resumo da versdo SDS

Verséao Data de Atualizacdo SecOes atualizadas

0.3

25/01/2022 Classificagéo, bombeiro (fogo / exploséo perigo), Propriedades fisicas, Sinbnimo

outras informagdes

A classificagdo da preparacéo e dos seus componentes individuais baseou-se em fontes oficiais de autoridades bem como numa reviséo independente do comité de classificagcéo da
Chemwatch através do uso de referéncias bibliogréficas.
A SDS é uma ferramenta de Comunicagédo de Perigos e deve de ser utilizada para ajudar na Determinag&o do Perigo. Muitos factores determinam se os Perigos descritos

representam riscos no local de trabalho ou noutros locais. Os Riscos poderdo ser determinados através da referéncia a Cenarios de Exposigdo. Deve ter-se em consideragdo a
escala de uso, a frequéncia de uso e os controlos de engenharia disponiveis no momento.

DefinicGes e abreviacdes
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PC—TWA: Média Ponderada de Concentragdo-Tempo Permissivel
PC—STEL: Limite de Exposicéo a Concentracéo de Curto Prazo Permissivel
IARC: Agéncia Internacional de Investigagdo sobre o Cancro

ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
STEL: Limite de Exposicéo a Curto Prazo

TEEL: Limite de Exposi¢c&o Temporéaria de Emergéncia

IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Concentragdes de Saude
ES: Padréo de Exposicdo

OSF: Factor de Seguranga do Odor

NOAEL: Nenhum Nivel de Efeito Adverso Observado

LOAEL: Nivel de Efeito Adverso Mais Baixo Observado

TLV: Valor Limite do Limiar

LOD: Limite de Detecéo

OTV: Valor Limiar do Odor

BCF: Factores de BioConcentragdo

BEI: indice de Exposi¢&o Bioldgica

AlIC: Inventério Australiano de Quimicos Industriais

DSL: Lista de Substancias Domésticas

NDSL: Lista de Substancias Ndo-Domésticas

IECSC: Inventario de Substancias Quimicas Existentes na China

EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
ELINCS: Lista Europeia de Substancias Quimicas Registadas

NLP: Polimeros Antigos

ENCS: Inventéario de Substancias Quimicas Novas e Existentes

KECI: Inventéario de Quimicos Existentes na Coreia

NZIoC: Inventario de Quimicos da Nova Zelandia

PICCS: Inventario Filipino de Quimicos e Substancias Quimicas

TSCA: Lei de Controlo de Substancias Téxicas

TCSI: Inventario de Substancias Quimicas de Taiwan

INSQ: Inventario Nacional de Substancias Quimicas

NCI: Inventario Nacional Quimico

FBEPH: Registo Russo de Substancias Quimicas e Biolégicas Potencialmente Nocivas

Razéo para Mudanga
A-3.00 - Alteracéo de formulagéo

final da ficha de dados de seguranca



