8329TCS-B lampdé johtava epoksiliima (osa B)

MG Chemicals UK Ltd -- FIN

versio: A-2.00

Kayttoturvallisuustiedote (laadittu asetuksen (EU) N: 0 2020/878)

KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Chemicals

Julkaisupaiva: 04/03/2020
Tulostuspaivamaara: 01/06/2021
L.REACH.FIN.FI

1.1. Tuotetunniste

Tuotenimi
Synonyymit

Muu tunniste

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen tai seoksen
merkitykselliset tunnistetut
kaytot

Ei suositella kaytettavaksi
tarkoitukseen

8329TCS-B

lampoé johtava epoksilima (osa B)

Lampoa johtava liimakovete

Ei Soveltuva

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Rekisteroity yrityksen nimi
Osoite

Puhelin
Faksi
Verkkosivusto

Séahkoposti

1.4. Hatédpuhelinnumero
Jarjesto / organisaatio
Hatanumero

Muita hatanumeroita

KOHTA 2 Vaaran yksil@inti

MG Chemicals UK Ltd -- FIN

Kingdom

+(44) 1663-362888
Ei Saatavilla

Ei Saatavilla

sales@mgchemicals.com

Verisk 3E (Tunnuskoodi: 335388)
+(1) 760 476 3961

Ei Saatavilla

Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United

SDS Code: 8329TCS-B; 8329TCS-6ML, 8329TCS-50ML, 8329TCS-200ML | UFI: 52F0-VOU8-G008-V410

MG Chemicals (Head office)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
+(1) 800-201-8822

+(1) 800-708-9888

www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

2.1. Aineen tai seoksen luokitu

Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP]
muutoksineen [11

Selitykset:

2.2. Merkinnéat

Varoitusmerkki

Huomiosana

Vaarojen lausunnot
H315
H319
H317
H410

Turvalausekkeet: Ennaltaehkai
P280
P261

S

vesistdille Luokka 1

¥

Varoitus

Arsyttaa ihoa.

Arsyttda voimakkaasti silmia.

sy

Valta polyn / hoyryja.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Erittain myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

H315 - Ihoa sydvyttavé/ arsyttava Luokka 2, H319 - Silmien &rsytys Luokka 2, H317 - lhoa herkistéva Luokka 1, H410 - Krooninen vaarallisuus

1. Chemwatchin luokittelema; 2. Luokittelu otettu kayttéon alkaen Asetus (EU) -numero 1272/2008 — Liite VI

Kayta suojakasineitd, suojavaatetusta, silmiensuojainta ja kasvonsuojainta.

Sivu 1 jatkuu...
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P273 Valtettava paastamista ymparistoon.

pP272 Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tyopaikalta.

Turvalausekkeet: Pelastustoimenpiteet

P302+P352 JOS IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

PEUSS PRI Rt Jatka huuhtomista.

P333+P313 Jos ilmenee ihoarsytysté tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.
P337+P313 Jos silméa-arsytys jatkuu: Hakeudu laékariin.
P362+P364 Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.

P391 Valumat on keréattava.

Ennaltaehkaisyselostukse(t): Varastointi
Ei Soveltuva

Turvalausekkeet: Jatteiden kasittely

P501 Havita sisalto / pakkaus valtuutettuihin ongelmajatteen vastaanottopaikkaan mukaisesti paikallisia saantelya.

2.3. Muut vaarat
Saattaa aiheuttaa terveyshaittoja hengitettyna ja/tai nieltyna*.

Kumulatiivisia vaikutuksia voi ilmeta altistumisen jélkeen*.

KOHTA 3 Koostumus ja tiedot aineosista

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti.

3.1.Aineet
Katso 'Koostumus aineosissa' kohdassa 3.2

3.2.Seokset
LA MUIIETE Nanoteknisesti
2.EY numero % L Luokitus asetuksen (EY) N: 0 1272/2008 [CLP] X
. . nimi . Particle
3.Indeksi N:o [Paino] muutoksineen Ominaisuudet
4.REACH Nro.
1.1344-28-1.
2.215-691-6 . .
i ; ALUMIINIOKSIDI 1
3.Ei Saatavilla 37 EUH210 (1 Ei Saatavilla
4.Ei Saatavilla
1.1314-13-2
2.215-222-5 a4 Akuutti vaarallisuus vesistdille Luokka 1, Krooninen Ei Saatavilla
3.030-013-00-7 vaarallisuus vesistoille Luokka 1; H400, H410 [2]
4.Ei Saatavilla
1.68541-13-9
.Ei i i i i -trioxa- lhoa sydvyttava/ arsyttava Luokka 2, Vakava silmévaurio . .
2.Ei Saatavilla 13 linoleic acid/4.7.10-trioxa- yovyttav yttava Lu va sfimavaurt Ei Saatavilla
3.Ei Saatavilla 1.13-tridecanediamine polyamid Luokka 1; H315, H318 [
4.Ei Saatavilla
1.68082-29-1*
2.500-191-5 i . . . .
- > T : w
3.Ei Saatavilla 8 tall oil/ triethylenetetramine polyamides Silmien &rsytys Luokka 2; H319 Ei Saatavilla
4.01-2119972320-44-XXXX
1.4246-51-9 Metalleja sydvyttava Luokka 1, Ihoa syovyttava/ arsyttava
2.224-207-2 2 3.3-[OKSIBIS(ETAANI- Luokka 1B, Vakava silmévaurio Luokka 1, Krooninen Ei saatavill
3.Ei Saatavilla 2.1-DIYYLIOKSI)]DIPROPAN-1-AMIINI | vaarallisuus vesistdille Luokka 3; H290, H314, H318, H412 I >aatavilla
4.Ei Saatavilla [1]
1.108-65-6 g -
2.203-603-9 . .
ACETATE A . 2
3.607-195-00-7 1 ACETATE Syttyva neste Luokka 3; H226 [2] Ei Saatavilla
4.Ei Saatavilla -
1.112-24-3 Akuutti toksisuus (iho) Luokka 4, lhoa syovyttava/ arsyttava
2.203-950-6 07 Luokka 1B, Ihoa herkistava Luokka 1, Krooninen Eis il
3.612-059-00-5 ’ vaarallisuus vesistdille Luokka 3; H312, H314, H317, H412 i Saatavilla
4.Ei Saatavilla [2]
1.1333-86-4
2.215-609-9|435-640-3|422-130-0 . .
' ' 0.5 ASETYI FENIMUSTA Sy6paa aiheuttava Luokka 2; H351 [1] Ei Saatavilla

3.Ei Saatavilla
4.Ei Saatavilla

Selitykset:

IOELVs kéaytettavissa; [e] Aineella on todettu olevan hormonitoimintaa héiritsevia ominaisuuksia

KOHTA 4 Ensiaputoimenpiteet

1. Chemwatchin luokittelema; 2. Luokittelu otettu kéyttoon alkaen Asetus (EU) -numero 1272/2008 — Liite VI; 3. Luokittelu peréisin C & L; * EU

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Roiskeet silmiin | JOS tdma tuote joutuu kontaktiin silmien kanssa:

Jatkuu...
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Huuhtele valittdmasti juoksevalla vedella.

Varmista silmien taydellinen kastelu pitamalla silméluomet irrallaan silmamunasta ja liikuttamalla silmaluomia nostelemalla ylé- ja alaluomea.
Hakeudu viipymétta laakarin hoitoon; jos kipu jatkuu tai palautuu hakeudu lagkéarin hoitoon.

Piilolinssien poisto silmévamman jalkeen tulisi jattda ammattitaitoisen henkildkunnan tehtavéksi.

r r r

Jos tuote joutuu kontaktiin ihon tai hiusten kanssa:

Valittdmasti huuhtele vartalo ja vaatteet runsaalla vedelld, kayttéen turvasuihkua jos mahdollista.
Valittdmasti riisu kaikki saastuneet vaatteet mukaanlukien jalkineet.

Pese iho ja hiukset juoksevalla vedelld. Jatka huuhtelua kunnes myrkytysturvakeskus neuvoo lopettamaan.
Kuljeta potilas sairaalaan tai laékarin hoitoon. .

lhokosketus

- o o w

Jos henkild on hengittanyt hoyryja tai palamistuotteita, siirrd hanet pois saastuneelta alueelta.

Aseta potilas makuulle. Pidé hanet lampiména ja lepotilassa.

Tekohampaat tai muut vastaavantyyppiset proteesit jotka saattavat tukkia hengitystiet tulisi poistaa ennen ensiaputoimenpiteita.
Jos potilas ei hengité, hénelle tulee antaa tekohengitysta mieluiten kayttaen elvytyssuojaa, yksiventtilimaskia tai taskumaskia.
Paineluelvytysté tulee antaa tarvittaessa.

* Kuljeta potilas viipymatté sairaalaan tai laékéarin hoitoon.

Hengitys

Juota potilaalle vellimaisené liuoksena aktiivihiilta sekoitettuna veteen.. ALA KOSKAAN ANNA TAJUTTOMALLE POTILAALLE VETTA
JUOTAVAKSI.

Vahintaén 3 ruokalusikallista sekoitettuna vesilasilliseen tulisi tarjota.

Vaikka oksennutusta saatetaan suositella (AINOASTAAN TAJUISSAAN OLEVALLE HENKILOLLE), kyseisesté ensiaputoimenpiteesta on
luovuttu, sillé riskiné on vatsan sisallén pyrkiytyminen keuhkoihin. (i) on parempi toimittaa potilas laékéarin hoitoon, joka voi paattaa
vatsantyhjentdmisen tarpeen ja mahdolliset toimenpiteet. (ii) Erikoisolosuhteet ovat kuitenkin poikkeustapaus; tama tarkoittaa laékehiilen ja
laékarinhoidon puuttumista.

HUOM: Jos oksennutus on tehtéva, aseta potilas etunoja-asentoon tai makuulle vasemmalle kyljelle (p&é alas jos mahdollista) jotta ilmatiet
Nieleminen pysyvat auki ja pyrkimysreaktio estetdan.

HUOM: Kayta suojahanskoja kun oksennutat potilasta.

HANKI LAAKARIN APUA VIIPYMATTA.

Laakarin apua odottaessa potilas tulisi saattaa patevan ensiapuhenkilokunnan hoitoon ja tarkkailuun, jotta tarvittavia toimenpiteita voidaan
suorittaa mikali potilaan kunto niin vaatii.

Jos laakarin tai ensiapuhenkilokunnan hoitoa on heti saatavillla, potilas tulisi saattaa heidan hoitoonsa ja toimittaa hoitavalle henkildlle aineen
kayttéturvallisuustiedote. Toimenpiteet ovat ammattihenkilokunnan vastuulla.

Jos laakarin tai ensiapuhenkilokunnan apua ei ole saatavilla tydpaikalla, laheta potilas paivystavaan sairaalaan yhdessa
kayttéturvallisuustiedotteen kanssa. (ICSC20305/20307)

- -

-

-

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sekéa vélittémat ettd viivastyneet
Katso kohta 11

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta lagdketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireiden edellyttamalla tavalla.

Alumiinitoksisuuden ilmenemismuotoja ovat: hyperkalsemia, anemia, D-vitamiini -refraktaarinen osteodystrofia ja eteneva enkefalopatia (yhdistetty puheen dysartria-apraksia,
asterxsis, vapina, myokloni, dementia, fokaalinen epilepsiakohtaus). Luukipua, patologisia murtumia ja proksimaalista myopatiaa voi esiintya.

Oireet yleensa kehittyvat salakavalasti kuukausien tai vuosien aikana (kroonisen munuaisten vajaatoiminnan potilaissa), paitsi jos ruokavalion alumiinimaaréat ovat hyvin suuria.
Yli 60 ug seerumin alumiinitasot viittaavat lisdantyneeseen imeytymiseen. Potentiaalinen toksisuus saavutetaan yli 100 ug/ml annoksilla. Kliinisia oireita iimenee, kun annos ylittaa
200 ug/ml.

Deferoksamiinia on kéaytetty dialyysienkefalopatiaan ja osteomalasiaan. CaNa2EDTA on vahemman tehokas alumiinin kelatoija.

[Ellenhorn ja Barceloux: Medical Toxicology]

#53alcohol

Korkeamman alifaattisuuden alkoholien (C7 ja alle) aiheuttaman myrkytyksen hoito:

Vatsahuuhtelu runsaalla vedell&.

Voi myos olla hyddyllista valuttaa vatsaan 60 ml mineraalidljya.

Happea ja tekohengitysta tarpeen mukaan.

Elektrolyyttitasapaino: voi olla hyodyllisté aloittaa 500 ml:lla. M/6 natriumbikarbonaattia suonensiséisesti. Sailyta kuitenkin varovainen ja konservatiivinen suhtautuminen
elektrolyyttien palauttamiseksi, paitsi shokin tai vakavan asidoosin tapauksissa.

Yllapidé hiilihydraattien saantia suonensiséisella glukoosi-infuusiolla suojataksesi maksaa.

Hemodialyysi, jos kooma on syva ja jatkuva. [GOSSELIN, SMITH HODGE: Clinical Toxicology of Commercial Products, Ed 5)

-

- v

rr s - L4

- v

PERUSHOITO
* Turvaa hengitysteiden toiminta suktiolla, jos tarpeen.
* Seuraa mahdollisia hengityksen vajaatoiminnan oireita ja avusta hengityksessa, jos tarpeellista.
* Anna happea ei-suljetulla happimaskilla 10-15 I/min.
+ Seuraa ja hoida shokkia, jos tarpeellista.
* Seuraa ja hoida keuhkoddeemaa, jos tarpeellista.
* Hoida ja varaudu epileptisiin kohtauksiin.
L4

ALA kayta oksetusladkkeita. Epéiltaessd materiaalia joutuneen niellyksi, huuhtele suu ja anna alle 200 ml vetta (suositus 5 ml/kg) laimentamista varten, kun potilas kykenee
nieleméaan, potilaalla on voimakas yokkaysrefleksi, eiké potilas kuolaa.
Anna aktiivihiilta.

-

EDISTYNEEMPI HOITO

* Harkitse orotrakeaalista tai nasotrakeaalista intubaatiota kontrolloidaksesi ilmateita tajuttoman potilaan kohdalla, tai hengityksen pyséhdyttya.

* Positiivisen paineen hengityslaite pussi-venttiilimaskilla voi olla hyddyllinen.

* Seuraa ja hoida rytmihéirioita, jos tarpeellista.

* Aloita D5W -infuusio TKO. Jos havaitaan merkkej& hypovolemiasta, kéyté laktaatiopitoista Ringerin liuosta. Liika nesteen kertyminen voi aiheuttaa komplikaatioita.

* Jos potilas on hypoglykeeminen (madaltunut tajunnan taso tai tajuttomuus, takykardia, kalpeus, laajentuneet pupillit, diaforeesi ja/ tai dekstroosiliuska tai glukometrilukemat alle
50 mg), anna 50 % dekstroosia.

Jos oireina ovat matala verenpaine ja merkkeja hypovolemiasta, annetaan varovaisesti nesteita. Liika nesteen kertyminen voi aiheuttaa komplikaatioita.

Keuhkoddeeman kohdalla tulee harkita laékehoitoa.

Hoida epileptisia kohtauksia diatsepaamilla.

Proparakaiinihydrokloridia tulee kayttaa silméan huuhtelun edesauttamisessa.

rr T -

TEHO-OSASTO

+ Taydellisen verenkuvan laboratorioanalyysi, seerumin elektrolyytit, BUN, kreatiniini, glukoosi, virtsan elektrolyytit, seerumin normaaliarvot, aminotransferaasit (ALT tai AST),
Jatkuu...
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kalsium, fosfori ja magnesium, voivat auttaa hoitostrategian maarittamisessa. Muita hyodyllisia analyyseja ovat anioni- ja osmolaarinen vaje, valtimoveren kaasut (ABG),
rintakehdn réntgenkuva ja EKG.

Positiivisen loppu-uloshengityspaineen (PEEP) hengityslaitetta voidaan tarvita akuutin keuhkoikkunan vauriotapauksissa tai aikuisen hengitysvaikeusoireyhtymassa.
Asidoosi voi reagoida hyperventilaatioon ja bikarbonaattiterapiaan.

Hemodialyysié voidaan harkita vakavavissa myrkytystapauksissa.

Keskustele toksikologin kanssa, jos tarpeellista. BRONSTEIN, A.C. ja CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994
C8 tai korkeammille alkoholeille.

Potilaiden hoidossa suositellaan oireidenmukaista hoitoa ja tukevaa terapiaa.

r r -

-

KOHTA 5 Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

* Vaahto

+ Kuiva kemikaalijauhe

+ Kloori-bromi-metaani (séannosten salliessa)
* Hiilidioksidi.

* Vesisuihke tai -sumu (vain suurissa paloissa)

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

TULEN KANSSA * Valta kontaminaatiota hapettavien aineiden kuten nitraattien, hapettavien happojen, klooripitoisten valkaisuaineiden, uima-allaskloorien jne
YHTEENSOPIMATTOMUUS kanssa. Syttymisreaktio on mahdollinen.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

* Halyta palokunta ja kerro heille vaaratilanteen sijainti ja luonne.

* Kayta hengityssuojainta ja suojahanskoja.

* Kaikkia mahdollisia keinoja kayttéen, esta aineen paasy viemariin ja vesiputkistoon.

PALONTORJUNTA : Ifé){yé.hienojakgi_s"t.a"v_esisuirjkua [_)_a!pn taltqtt;miseksi ja viilenna laheiset alueet.
ALA lahesty sailidité jos epéilet niitd kuumiksi.

* Viilenné tulelle altistuneet sailiot vesisuihkulla suojatusta paikasta.

* Jos turvallista, siirré séiliét pois tulen tielta.

* Valineet tulisi perusteellisesti dekontaminoida kayton jalkeen.

* Palava kiintea aine, joka palaa, mutta etenee liekki on vaikeaa; on arvioitu, ettd useimmat orgaaniset pdlyt ovat palavia (noin 70%) - mukaan
olosuhteet, joissa palaminen tapahtuu, téllaiset aineet voivat aiheuttaa tulipaloja ja / tai polyrajahdyksia.

* Orgaanisten jauheiden kun hienojakoinen yli konsentraatioalueella riippumatta hiukkasten koosta tai muodosta ja suspendoidaan ilman tai
muun hapettavan véliaineen voi muodostaa rajahtavia poly-ilma-seoksia ja johtaa tulipaloon tai poly rajahdys (mukaan lukien johdettu
rajahdyksia).

* Valttaa polya tuottavien, erityisesti pilvien polyn suljetussa tai ilmastoimattomille tilaa kuin pdly voi muodostaa rajahtavan seoksen, ja mikéa
tahansa sytytyslahde, toisin sanoen liekin tai kipinan, aiheuttaa tulipalon tai réjahdyksen. Pélypilvien syntyy hienojauhatusta kiinte&n ovat
tietyn vaaran; kertymi& hienojakoisen pélyn (420 mikronia tai véhemmén) saattaa palaa nopeasti ja voimakkaasti, mikali se syttyy - hiukkaset
tata suurempia ei yleensé muodostua syttyva poly pilvet; kerran aloitettu, mutta suuremmat hiukkaset jopa 1400 mikronin halkaisija edistaa
etenemista réjahdyksen.

* Samalla tavalla kuin kaasut ja hoyryt, pélyn muodossa pilvi on vain syttyvia yli konsentraatioalueella; periaatteessa, kasitteet Alemman
rajahdysrajan (LEL) ja ylemman rajahdysrajan (UEL) sovelletaan pdly pilvet mutta vain LEL on kaytannon hyétya; - tamé johtuu luonnostaan
vaikea saavuttaa homogeeninen pélypilvisté korkeissa lampétiloissa (pélyjen LEL- kutsutaan usein 'Pienin réjahtéva pitoisuus', MEC).

* Kun késitellaén syttyvia nesteita / hdyryn / sumun, helposti syttyvia (hybridi) seokset voidaan muodostaa palavan polyn. Syttyvia lisdavat
rajahdyspaineen nousu ja Minimisyttymisenergia (minimimaara tarvittavan energian sytyttaa polypilvista - MIE) on pienempi kuin puhdas
polyn ja ilman seoksen. Ala rajahdysraja (LEL) hoyry / poly seos on pienempi kuin yksittaisen LELs ettéa hoyryn / sumun tai polyn.

* tPOlyrajahdys voi vapauttaa suuria maaria kaasumaisia tuotteita; Tama puolestaan luo myéhhemman paineen nousu rajahtavaa voimaa voi
vahingoittaa ja rakennusten ja loukkaantui ihmisia.

* Yleensa ensimmaisen tai ensisijaisen rajahdys tapahtuu suljetussa tilassa, kuten koneiden tai laitteiden, ja se voi olla riittavasti voimaa

TULIPALO-/RAJAHDYSVAARA ,vahingoittaa tai repedma kasvi. Jos paineaalto ensisijaisesta rajahdys tulee ymparoivan alueen, se hairitse ratkaistaan polykerrosten

muodostetaan toinen poly pilvi, ja usein aloittaa paljon suurempi toissijainen rajahdys. Kaikki suuren mittakaavan rajahdyksia ovat seurausta

ketjun tdmantyyppisissé reaktioissa.  Kuiva pdly voidaan varautua séhkdstaattisesti turbulenssi, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen,
vuonna poistokanavia ja kuljetuksen aikana.

Build-up séhkdstaattisen varauksen voidaan estéé sitomalla ja maadoitus.

Jauhe trukkeja kuten pélynerottimet, kuivausrummut ja myllyt voivat vaatia suojaavia lisétoimenpiteitd, kuten rajahdyksen tuuletus.

Kaikki liikkuvat osat, jotka ovat kosketuksissa tdman materiaalin pitéisi olla nopeus, joka on pienempi kuin 1 metria / sek.

Akillinen vapautuminen staattisen varauksen materiaalien varastointiin tai prosessin laitteet, erityisesti korotetussa lampétilassa ja / tai

paineessa, voi aiheuttaa tulipalon erityisesti ilman naennéinen sytytyslahteen.

* Yksi tarkea vaikutus hiukkasten luonteesta jauheiden on, etté pinta-ala ja pinta-rakenne (ja usein kosteus) voi vaihdella suuresti ndytteesta
toiseen, riippuen siitd, miten jauhe on valmistettu ja kasitelty; tamaé tarkoittaa, etté se on kaytannoéllisesti katsoen mahdotonta kayttaa
syttyvyytta tietoja kirjallisuudessa julkaistujen pélyjen (toisin kuin julkaistu kaasuja ja hoyryja).

* Itsesyttymislampdatilan usein siteerattu polyn pilvia (vahintaan syttymislampétila (MIT)) ja poly kerrokset (kerros syttymislampétila (LIT)); LIT
yleensa laskee kuin kerroksen paksuus kasvaa.

Palamistuotteet sisaltavat:

hiilimonoksidi (CO)

hiilidioksidi (CO2)

typpioksidit (NOx)

metallioksidit

muut pyrolyysituotteet tyypillinen palava orgaanista materiaalia.

KOHTA 6 Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Katso kohta 8

6.2. Ymparistéon kohdistuvat varotoimet
Katso kohta 12

Jatkuu...
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6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Ympaéristdvaara - erista vuotaneet aineet.

Siivoa valittomaésti kaikki vuotaneet aineet.

* Valta kontaktia ihon ja silmien kanssa.

Kayta lapaisemattomia suojakasineité ja suojalaseja.

Kayta kuivapesua ja valta synnyttamasta polya.

Imuroi pois (harkitse rajahdyksen kestavan laitteen kayttamisté, joka on suunniteltu maadoitetuksi varastoinnin ja kayton aikana).
ALA kayta ilmaletkuja puhdistukseen.

Aseta vuotanut aine puhtaaseen, kuivaan, suljettavaan, merkittyyn astiaan.

-

LIEVAT VUODOT

r r r

Ympaéristdvaara - erista vuotaneet aineet.

Kohtalainen vaara.

VAROITUS: Informoi alueella sijaitsevaa henkilostoa.

Halyta pelastuslaitos ja kerro heille vaaran sijainti ja laatu.

Kontrolloi kosketuskontaktia kayttamalla suojavaatetusta.

Esta vuotojen paasy viemareihin tai vesistoihin kaikin kaytettéavissa olevin keinoin.
Keraé aine pois jos mahdollista.

JOS KUIVA: Kayta kuivapesua ja valta synnyttamasta polya. Keraa jaannokset suljettuihin muovipusseihin tai muihin astioihin havittamista
varten. JOS MARKA: Imuroi/lapioi ja aseta merkittyihin astioihin havittamista varten.
AINA: Pese alue suurella vesiméaéralla ja esté valumien paasy viemareihin.

Jos viemérit tai vesistot kontaminoituvat, ota yhteytta pelastuslaitokseen.

PAAASIALLISET VUODOT

r r r T T

-

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Henkilkohtaisia suojavarusteita koskevat ohjeet [6ytyvat KTT:n kohdasta 8.

KOHTA 7 Kaésittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Valta kaikkea henkilokohtaista kontaktia, mukaan lukien aineen sisaan hengittamista.

Kayta suojavaatetusta altistumisriskin kohdatessa.

Kayta hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Esta keraytyminen kammioihin, loukkuihin ja kuoppiin.

ALA mene suljettuun tilaan ennen kuin hengitysilma on tarkastettu.

ALA paasta materiaalia kontaktiin inmisten, suojaamattoman ruoan tai ruokailuvalineiden kanssa.

Valta kontaktia sopimattomien materiaalien kanssa.

Kasiteltaessa ALA syb, juo tai tupakoi.

Pida kayttaméattdmana olevat sailytysastiat tiiviisti suljettuna.

Vélta sailytysastioiden vaurioitumista.

Pese kéadet aina saippualla ja vedella ennen kasittelya.

Tydvaatteet tulisi aina pesté erikseen. Pese kontaminoituneet vaatteet ennen uudelleenkayttoé.

Noudata hyvia ty6tapoja.

Noudata valmistajan varastointi- ja kasittelysuosituksia.

Turvallisen tydympariston takaamiseksi hengitysilma tulisi tarkistaa saannéllisin véliajoin vakiintuneiden altistumisstandardien mukaisesti.
Orgaanisten jauheiden kun hienojakoinen yli konsentraatioalueella riippumatta hiukkasten koosta tai muodosta ja suspendoidaan ilman tai muun
hapettavan véliaineen voi muodostaa rajahtavia poly-ilima-seoksia ja johtaa tulipaloon tai poly rajahdys (kuten toisen rajahdyksia) Minimoida
ilmassa leijuvan polyn ja poistaa kaikki sytytyslahteet. Lammolta, kuumien pintojen, kipindiden, ja liekki.  Luoda hyvia tyokaytantoja.  Poista

npdlykeraytymia saanndllisesti imuroimalla tai hellavarainen lakaistaan valttaa polyn pilvia.  Kayta jatkuvaa imua olevia hiukkaste
muodostumisen kaapata ja minimoida kertyminen polyt. Erityista huomiota on kiinnitettava ylapuolella ja piilotettu vaakasuoria pintoja
todennakaisyyden minimoimiseksi on 'sekundaarinen’ rajahdys. NFPA Standard 654, polykerrosten 1/32 in. (0,8 mm) paksu voi olla riittava

-peruste vélittdmasti alueen puhdistaminen.  Ala kayta ilmaletkujen puhdistukseen.  Minimoida kuiva lakaistaan vélttaa pélyn pilvia. Pélyn
kertyy pinnoille ja poistaa kemialliseen havittamista alueella. Imurit rajahdyspaineenkeston moottoreita saa asentaa.  Ohjauslahteille staattisen
sahkon. Polyja tai niiden pakkauksissa voi staattisesti varautua, ja staattisen sahkdvarauksen purkautuminen voi aiheuttaa syttymisen.

Kiintoaineiden kasittelyjarjestelméat on suunniteltava asianmukaiset standardit (esim NFPA lukien 654 ja 77) seka muita kansallisia ohjeita.

Ei saa tyhjentaé suoraan syttyvia liuottimia tai tulenarkojen hoyryjen.  Operaattorin, pakkaussailion ja kaikki laitteet on maadoitettu séhkdinen
liimaus ja maadoitus jarjestelmia. Muovipussit ja muoveja ei voida maadoittaa, ja antistaattinen laukut eivéat taysin suojaa kehittamista staattisia
varauksia. Tyhjat pakkaukset voivat siséltaa jaljella polya, joka on taipumusta kertya seuraavan laskeutumista. Téllainen p6ly voi rajahtaa, kun
lasna on sopivaa sytytyslahteen.  Al4 leikkaa, poraa, hio tai hitsaa téllaisissa sailidissa.  Liséksi varmistetaan téllaista toimintaa ei suoriteta
lahes taynna, osittain tyhja tai tyhjat kontit ilman asianmukaista ty6turvallisuutta tai lupaa.

- * T T T YT YTETTTETT T T

Turvallinen kasittely

Palo- ja rajahdyssuojaus Katso kohta 5

Sailytettava alkuperaisissa séilidissd.  Pidéa sailiot tiukasti suljettuna.  Sailyta ville&ssé, kuivassa paikassa suojassa aariolosuhteita. ~ Sailyta
poissa kuumuudesta ja elintarvikeastioihin.  Suojaa astiat kolhuilta ja tarkista sd&nnéllisesti vuotojen.  Noudata valmistajan varastointi ja
LISATIETOJA kasittely suosituksia Nailla SDS. Jos kyseessa on suurempi maaria:  Harkita varastoinnin eristetylla alueilla - toteuttaa varastointi alueet
eristetaan lahteista yhteison veteen (mukaan lukien sadeveden, pohjavesi, jarvien ja jokien}.  Varmista, etta vahingossa vastuuvapauden ilman
tai veden on aiheena valmiutta katastrofin hoitosuunnitelma; Tama saattaa vaatia yhdessa paikallisviranomaisten kanssa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

L * Polyetyleeni- tai polypropeenisailio.
Pakkausmateriaalit ) L . . . " .
* Tarkista etté sailiot on selkedsti merkitty eiké niissé ole vuotoja.
Sinkkioksidi:
* imee hitaasti iimasta hiilidioksidia.
* voi reagoida rajahdysmaisesti magnesiumin ja klooratun kumin kanssa kuumennettaessa
* on yhteensopimaton pellavaéljyn kanssa (voi aiheuttaa syttymisen)

VARASTON | » VAROITUS: Vélta tai kontrolloi reaktiota peroksidien kanssa. Kaikkia siirtymametalliperoksideja tulee kasitella potentiaalisti
YHTEENSOPIMATTOMUUS | rajahdysherkkiné. Esimerkiksi alkyylihydroperoksidit kompleksisiirtymametallit voivat hajota rajahtaen.
. Erikoisyhtélét, joita muodostuu kromin (0), vanadiinin(0) ja muiden siirtymémetallien vélille (halogenoitu areeni-metalli —yhtald), sekéa
mono- ja polyfluoribentsiini ovat aarimméisen herkkia lammaélle ja réjahdysherkkia.
. Valta reaktiota borohydridien ja syanoborohydridien kanssa.
. Valta vahvoja happoja, emaksia.

Jatkuu...
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Katso kohta 1.2
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* Valta reaktiota hapettavien aineiden kanssa.

KOHTA 8 Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Ainesosan

ALUMIINIOKSIDI

SINKKIOKSIDI

tall oil/ triethylenetetramine
polyamides

3,3-[OKSIBIS(ETAANI-
2,1-DIYYLIOKSI)]DIPROPAN-
1-AMIINI

2-METHOXY-1-METHYLETHYL
ACETATE

ASETYLEENIMUSTA

* Arvot vaestossa

Altistuksen raja-arvot (HTP)
AINESOSATIETOA
lahde

Suomi HTP Levels -
muutoksissa

Suomi HTP Levels -
muutoksissa

Suomi HTP Levels -
muutoksissa

Suomi Tydperdiset altistustasot -
Haitallisen pitoisuudet

Suomi Tydperaiset altistustasot -
Haitallisen pitoisuudet

EU konsolidoitu luettelo
tyOperaisen altistumisen
raja-arvot (IOELVs)

Suomi Tydperdiset altistustasot -
Haitallisen pitoisuudet

Hatarajat

DNELs
Altistumismalli tydntekija

lhon kautta 0.84 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen)
Hengitys 3 mg/m?3 (Systeeminen, krooninen)

Hengitys 3 mg/m3 (Paikalliset, Krooninen)

lhon kautta 0.3 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen) *
Hengitys 0.75 mg/m3 (Systeeminen, krooninen) *

Suun kautta 1.32 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen) *
Hengitys 0.75 mg/m? (Paikalliset, Krooninen) *

lhon kautta 83 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen)
Hengitys 5 mg/m3 (Systeeminen, krooninen)

Hengitys 0.5 mg/m? (Paikalliset, Krooninen)

lhon kautta 83 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen) *
Hengitys 2.5 mg/m? (Systeeminen, krooninen) *

Suun kautta 0.83 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen) *

lhon kautta 1.1 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen)
Hengitys 3.9 mg/m? (Systeeminen, krooninen)

lhon kautta 0.56 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen) *
Hengitys 0.97 mg/m3 (Systeeminen, krooninen) *

Suun kautta 0.56 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen) *

lhon kautta 8.3 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen)
Hengitys 59 mg/m?3 (Systeeminen, krooninen)

Hengitys 1 mg/m3 (Paikalliset, Krooninen)

Hengitys 176 mg/m3 (Systeeminen Akuutti)

Hengitys 13 mg/m?3 (Paikallinen, Akuutti)

lhon kautta 5 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen) *
Hengitys 17 mg/m? (Systeeminen, krooninen) *

Suun kautta 5 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen) *
Hengitys 0.5 mg/m? (Paikalliset, Krooninen) *

Hengitys 52 mg/m? (Systeeminen Akuutti) *

Hengitys 6.5 mg/m?3 (Paikallinen, Akuutti) *

lhon kautta 796 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen)
Hengitys 275 mg/m?3 (Systeeminen, krooninen)

Hengitys 550 mg/m? (Paikallinen, Akuutti)

lhon kautta 320 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen) *
Hengitys 33 mg/m? (Systeeminen, krooninen) *

Suun kautta 36 mg/kg bw/day (Systeeminen, krooninen) *
Hengitys 33 mg/m? (Paikalliset, Krooninen) *

Hengitys 1 mg/m3 (Systeeminen, krooninen)
Hengitys 0.5 mg/m? (Paikalliset, Krooninen)
Hengitys 0.06 mg/m3 (Systeeminen, krooninen) *

Ainesosan Materaalin nimi

ALUMIINIOKSIDI Aluminium, féreningar

SINKKIOKSIDI Respirabelt damm
SINKKIOKSIDI Inhalerbart damm
SINKKIOKSIDI Sinkkioksidi, huurut

2-METHOXY-1-METHYLETHYL
ACETATE

2-Metoksi-
1-metyylietyyliasetaatti

2-METHOXY-1-METHYLETHYL
ACETATE

ASETYLEENIMUSTA Nokimusta

1-Methoxypropyl-2-acetate

PNECs
lokero

74.9 pg/L (Vesi (Fresh))
20 mg/L (STP)

0.19 pg/L (Vesi (Fresh))

1.14 pg/L (Vesi - Ajoittainen release)

1.2 pg/L (Vesi (Marine))

18 mg/kg sediment dw (Sedimentin (Fresh Water))
6.4 mg/kg sediment dw (Sedimentti (Marine))

0.7 mg/kg soil dw (maaperéa)

20 pg/L (STP)

0.16 mg/kg food (suullinen)

0.004 mg/L (Vesi (Fresh))

0 mg/L (Vesi - Ajoittainen release)

0.043 mg/L (Vesi (Marine))

434.02 mg/kg sediment dw (Sedimentin (Fresh Water))
43.4 mg/kg sediment dw (Sedimentti (Marine))

86.78 mg/kg soil dw (maapera)

3.84 mg/L (STP)

0.22 mg/L (Vesi (Fresh))

0.022 mg/L (Vesi - Ajoittainen release)

2.2 mg/L (Vesi (Marine))

1.1 mg/kg sediment dw (Sedimentin (Fresh Water))
0.11 mg/kg sediment dw (Sedimentti (Marine))
0.091 mg/kg soil dw (maaperé)

125 mg/L (STP)

0.635 mg/L (Vesi (Fresh))

0.064 mg/L (Vesi - Ajoittainen release)

6.35 mg/L (Vesi (Marine))

3.29 mg/kg sediment dw (Sedimentin (Fresh Water))
0.329 mg/kg sediment dw (Sedimentti (Marine))
0.29 mg/kg soil dw (maapera)

100 mg/L (STP)

1 mg/L (Vesi (Fresh))
0.1 mg/L (Vesi - Ajoittainen release)
10 mg/L (Vesi (Marine))

TWA STEL huippu
; . . . Ei
Ei Saatavilla Ei Saatavilla .
Saatavilla
. . . . Ei
Ei Saatavilla Ei Saatavilla ’
Saatavilla
. . . . Ei
Ei Saatavilla Ei Saatavilla .
Saatavilla
2 mg/m3 10 mg/m3 Ei
9 9 Saatavilla
50 ppm / 270 550 mg/m3 /100 Ei
mg/m3 ppm Saatavilla
50 ppm / 275 550 mg/m3 /100 Ei
mg/m3 ppm Saatavilla
3,5 mg/m3 7 mg/m3 E
= Mg 9 Saatavilla

Merkintéja

Ei
Saatavilla

Ei
Saatavilla

Ei
Saatavilla

2007

iho

Skin

Ei

Saatavilla

Jatkuu...
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Ainesosan TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
ALUMIINIOKSIDI 15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
SINKKIOKSIDI 10 mg/m3 15 mg/m3 2,500 mg/m3
3,3-[OKSIBIS(ETAANI-
2,1-DIYYLIOKSI)]DIPROPAN- 13 mg/m3 140 mg/m3 850 mg/m3
1-AMIINI
2-METHOXY-1-METHYLETHYL . . . . . .
ACETATE Ei Saatavilla Ei Saatavilla Ei Saatavilla
TRIENTIINI 3 ppm 14 ppm 83 ppm
ASETYLEENIMUSTA 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3
Ainesosan Alkuperéainen IDLH Uusiutunut IDLH
ALUMIINIOKSIDI Ei Saatavilla Ei Saatavilla
SINKKIOKSIDI 500 mg/m3 Ei Saatavilla
linoleic acid/4,7,10-trioxa- . . ) h
1,13-tridecanediamine polyamid Bi Saatavilla Bi Saatavilla
tall oil/ t.nethylenetetramlne Ei Saatavilla Ei Saatavilla
polyamides
3,3-[OKSIBIS(ETAANI-
2,1-DIYYLIOKSI)|DIPROPAN- Ei Saatavilla Ei Saatavilla
1-AMIINI
2-METHOXY-1-METHYLETHYL . . ) h
ACETATE Ei Saatavilla Ei Saatavilla
TRIENTIINI Ei Saatavilla Ei Saatavilla
ASETYLEENIMUSTA 1,750 mg/m3 Ei Saatavilla
Tyohygieeniset ryhmittelya
Ainesosan Tybdhygieeniset Band Arvostelu Tyoperaisen altistuksen kaistanrajoitus
linoleic acid/4,7,10-trioxa-

<0.
1,13-tridecanediamine polyamid E 0.1 ppm
tall oil/ tlnethylenetetramlne E <0.1 ppm
polyamides
3,3-[OKSIBIS(ETAANI-
2,1-DIYYLIOKSI)]DIPROPAN- C > 1 to < 10 parts per million (ppm)
1-AMIINI
TRIENTIINI E <0.1 ppm
Merkintoja: Tyoperaisen altistumisen ryhmittelya on prosessi, jossa osoitetaan kemikaalien erityisiin luokkiin tai bandeja perustuisi kemialliseen n teho ja

nterveydellisid haittoja altistumisesta. Ldht6 Tamén prosessin on TyGhygieenistd nauha (OEB), joka vastaa erilaisia altistuspitoisuudet, joide
odotetaan tyontekijoiden terveyden.

MATERIAALITIEDOT

sinkkioksidille:

Sinkkioksidimyrkytykselle (myrkytys zinkale) on ominaista yleinen masennus, vilunvaristykset, paansarky, jano, koliikat ja ripuli.

Altistuminen savulle voi tuottaa metallihdyrykuume, jolle on tunnusomaista vilunvéristykset, lihaskipu, pahoinvointi ja oksentelu. Lyhytaikaiset tutkimukset marsuilla osoittavat
keuhkofunktion muutoksia ja morfologisia todisteita pienist& hengitysteiden tulehduksista. Marsuilla ei havaittu haitallisia vaikutuksia (NOAEL) 2,7 mg / m3 sinkkioksidia. Nykyisten
tietojen perusteella nykyinen TLV-TWA voi olla riittdméatdn suojaamaan altistuneita tyontekijéité, vaikka marsun tunnetut fysiologiset erot tekevét siitd herkemmin hengitysteiden
toiminnalliselle heikentymiselle kuin ihmisille.

Hengitykseen mahdollisesti joutuvan pélyn pitoisuuksien raja-arvo tulee maéritell&a osasta, joka lapaisee separaattorin, kun separaattorin keréystehokkuus hiukkasen kokoa kohden on
kumulatiivinen log-normaali jakauma, jossa mediaani aerodynaaminen halkaisija on 4,0 um +-0,3 um ja geometrinen keskihajonta on 1,5 um +- 0,1 um, eli yleisesti ottaen vdhemman
kuin 5 um.

propyleeniglykooli monometyyli eetteri asetaatille (PGMEA)

Hoyryn konsentraatio saturaatiossa: 4868 ppm @ 20C

Kaksi viikkoa kestaneessa tutkimuksessa havaittiin elaimilla nenan limakalvoilla jopa 3000 ppm pitoisuuksia. Erot PGMEA:n alfa (kaupallinen valmiste) ja beta -isomeerien
teratogeenisessa potentiaalissa voivat selittya eri metaboliittien muodostumisella. Beta -isomeerin uskotaan hapettuvan metoksipropeenihapoksi, joka on homologi metoksiaseettiselle
hapolle, joka puolestaan on tunnettu teratogeeni. Alfa -muoto konjugoituu ja poistuu elimistdsta luonnollisesti. PGMEA -seos (siséltaen 2-5 % beta -isomeerid) on lievasti ihoa ja silmia
arsyttava aine, joka aiheuttaa lievia keskushermoston oireita elaimissa 3000 ppm tasolla ja lievia keskushermoston hairidita seka ylahengitysteiden ja silmien arsytysta ihmisissa 1000
ppm tasolla. Kokeissa rotilla, jotka altistettin 3000 ppm PGMEA -tasoille, havaittiin lievia sikidtoksisia vaikutuksia (viivastynyt rintalastan luunmuodostuminen) - vaikutuksia sikion
kehitykseen ei havaittu janiksilla 3000 ppm tasolla.

8.2. Altistumisen ehkéiseminen

Teknisten turvajarjestelmien avulla voidaan poistaa vaaran aiheuttaja tai asettaa suojaus tyontekijan ja vaaran aiheuttajan valille. Hyvin
suunnitellut tekniset turvajéarjestelmat ovat tehokas, tydntekijan toimista riippumaton korkean tason suoja tyontekijalle.
Tyypillisia teknisia turvajarjestelmia ovat:
Prosessijarjestelmat, jotka muuttavat tyon tai prosessin tekotapaa riskien vahentamiseksi.
Paaston lahteen sulkeminen ja/tai eristdéminen, mika pitaé vaaranaiheuttajan ‘fyysisesti' erillaan tyontekijasta, seka ilmanvaihto joka strategisesti
'lisad’ ja 'poistaa’ ilmaa tydymparistosséa. limanvaihtojarjestelman suunnittelun tulee vastata kyseessa olevaa prosessia ja kaytettavaa kemikaalia
tai kontaminanttia.

8.2.1. Soveltuvat Tyontekijoiden voi olla tarpeellista kéyttaa useita erilaisia jarjestelmia ylialtistumisen estamiseksi.
ehkaisyjarjestelmat Paikallinen kaasunpoistojarjestelma on tarpeellinen kasiteltdessé kiinteité aineita jauheisessa tai kiteisess& muodossa; vaikka hiukkaset
olisivat suhteellisen suuria, keskinaisen kitkan seurauksena osa jauhautuu pienhiukkasiksi.
Kaasunpoistojarjestelma tulisi suunnitella estdméén pienhiukkasten kera&ntyminen ja kiertdminen tyopaikalla.
Hengityssuojainten kayttda tulisi harkita tilanteissa, joissa kaasunpoistojarjestelméasté huolimatta voi esiintya haitallisia maaria ainetta
hengitysilmassa. Téllaisia suojaimia ovat:
(a): hiukkaspolysuojain ja jos tarpeellista, yhdistettyna absorptiopatruunalla;
(b): hengityssuojain suodattimella ja oikeantyyppisella absorptiopatruunalla tai -kanisterilla;
(c): raitisiimahuppu tai -maski

-

-

Jatkuu...
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* Séhkostaattisen varauksen muodostuminen polyhiukkaseen voidaan esté&d maadoittamalla ja suojajohtimilla.
* Jauheidenkasittelylaitteet, kuten polyn keraajat, kuivurit ja myllyt, voivat vaatia yliméaaraisia suojausmenetelmia, kuten esimerkiksi
rajahdysventtiilin.
Tyopaikoilla syntyvilla kontaminanteilla on oma ‘pakonopeutensa’, joka puolestaan maaraa puhtaalta vaihtuvalta iimalta vaadittavan
'sieppausnopeuden’ kontaminantin tehokasta poistoa varten.

Kontaminantin tyypi: limanopeus:

suora ruiskutus, ruiskumaalaus matalassa ruiskutuskopissa, sailididen tayttd, kuljetushihnan lastaaminen, murskainpoly,

o : ) 1-2.5 m/
kaasupurkaukset (aktiivinen paastoé nopean ilmavirtauksen alueelle) m's

hionta, suihkupuhdistus, rumpupuhdistus, suurinopeuksisen pyoran aiheuttama poly (suurinopeuksinen paasto erittain nopean 2510 mis
ilmavirtauksen alueelle). :

Jokaisella valilla sopiva arvo riippuu:

Valin alapaasta Valin ylapaasta
1: Huoneen ilmavirtaukset minimaaliset tai sieppaukselle sopivat 1: Hairitsevéat huoneen ilmavirtaukset

2: Matalan toksisuuden omaavat kontaminantit tai vain vaarattomat harmia aiheuttavat

. 2: Korkean toksisuuden kontaminantit
aineet

3: Katkonainen, vahainen tuotanto. 3: Suuri tuotanto, runsas kaytto

4: Suuri suojakupu tai suuri liikkuva ilmamassa & PIE-B.Ij]I.SuO]akEIpU - vain paikallinen
turvajarjestelma
Teoreettisesti voidaan yksinkertaisesti osoittaa, etté ilmavirtauksen nopeus putoaa nopeasti etaisyyden funktiona poistoputken aukosta poispain.
Nopeuden lasku on yleenséa kaantéaen verrannollinen etéisyyden neliodn poistokohdasta laskien (yksinkertaisi tapauksissa). Siksi
ilmavirtauksen nopeus poistokohdassa tulisi saataa sopivaksi ottaen huomioon etaisyyden kontaminantin lahteeseen. limavirtauksen nopeus
poistotuulettimen kohdalla tulisi olla esimerkiksi vahintaan 4-10 m/s murskainp6lyn poistamiseksi, kun polya syntyy kahden metrin paassa
poistokohdasta. Muut mekaaniset poistolaitteiston suorituskykyéa alentavat seikat vaativat, etta ilmavirtauksen nopeus kerrotaan vahintaan
kymmenella kun poistojarjestelmia asennetaan tai kaytetaan.

8.2.2. Henkilokohtainen
Suojaus @

* Suojalasit sivusuaijilla.

* Kemialliset suojalasit.

* Piilolinssit voivat olla erityinen vaaratekij&; pehmeat piilolinssit voivat absorboida ja konsentroida &rsyttévia aineita. Jokaiselle tydpaikalle tai
tyotehtévalle tulisi luoda kirjallinen dokumentti, josta selviaa piilolinsseja koskevat ohjeet tai kayttokiellot. Mukana tulisi olla katsaus linssien

Silmien ja kasvojen suojaus absorptio- ja adsorptio-ominaisuuksiin liittyen kaytettaviin kemikaaleihin seké selonteko vammautumistapauksista. Ensiavusta ja hoidosta

vastaava henkilokunta tulisi olla koulutettu linssien poistamista varten ja sopivia tarvikkeita tulisi olla helposti saatavilla. Kemiallisen

altistumisen sattuessa aloita silman huuhtelu valittdmaésti ja poista piilolinssi niin pian kuin kéytannéssa mahdollista. Linssi tulisi poistaa heti

silmien punoitusta tai arsytysta havaittaessa - linssi tulisi poistaa puhtaassa ympéristdssa vasta kun tyontekijat ovat pesseet katensa

perusteellisesti. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 tai vastaava kansallinen suositus]

lhon suojaus Katso kasien suojaus alla

HUOM:

* Materiaali voi aiheuttaa ihon herkistymisen télle alttiina oleville henkildille. Poistaessasi suojakasineita ja muita suojavalineita valta

huolellisesti kosketusta ihon kanssa.

* Kontaminoituneet nahkatavarat kuten kengat, vyot ja kellon rannekkeet tulisi poistaa ja havittaa.
Sopivien kasineita ei riipu materiaalista, mutta myds muista laatuominaisuuksista, jotka vaihtelevat eri valmistajilla. Jossa kemikaali on
valmistetaan useita aineita, vastus késine materiaalia ei voi laskea etukéateen, ja on sen vuoksi tarkistettava ennen kayttoa. Tarkka lapéaisyaika
aineille on saatava valmistajalta suojakasinevalmistajalta and.has noudatettava tehtaessa lopullista valintaa. Henkilékohtainen hygienia on
keskeinen osa tehokasta kasienhoidon. Kasineet on vain kaytettava puhtaissa kasissa. Kasineiden kayton jalkeen kadet on pestava ja kuivattava
huolellisesti. Soveltaminen Hajusteettoman kosteusvoidetta suositellaan. Soveltuvuus ja kestévyys kasinetyypin maaraytyy kaytosta. Tarkeita
tekijoita valittaessa késineet ovat: - Taajuus ja kosketuksen kesto, - Kemiallinen kestévyys kasinemateriaali, - Késine paksuus ja - katevyys
Valitse testattuja késineité asianmukaisen standardin (esim. Euroopassa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 tai vastaavia kansallisia). - Kun
pitkaaikainen tai usein toistuva ihokosketus, késine suojaluokka on 5 tai suurempi (I&paisyaika pidempi kuin 240 minuuttia EN 374, AS / NZS
10.1.2161 tai vastaavia kansallisia) suositellaan. - Mikéli vain lyhytaikainen ihokosketus on odotettavissa, eli késineen suojaluokka on 3 tai
suurempi (lapaisyaika pidempi kuin 60 minuuttia EN 374, AS / NZS 10.1.2161 tai vastaavia kansallisia) suositellaan. - Jotkut késine
Kéadet / jalat suojaus polymeerityypeilla vaikuttaa vahemmaén liike ja tdma tulisi ottaa huomioon harkittaessa kéasineet pitkaaikaiseen kayttoon. - Saastuneet hansikkaat
tulee vaihtaa. Kuten on méaritelty ASTM F-739-96 tahansa sovellus, kasineet on luokiteltu seuraavasti: - Erinomainen kun lapéisyaika> 480 min -
Hyva kun lapéisyaika> 20 min - Fair kun lapaisyaika <20 min - Huono kun kasine materiaali hajoaa Yleisi& sovelluksia, késineet, joiden paksuus
on tyypillisesti suurempi kuin 0,35 mm, ovat suositeltavia. On korostettava, etté kasine paksuus ei valttamatta ole hyva ennustaja kasine
resistenssin tietyn kemikaalin, kuten lapaisyn tehokkuutta kasine on riippuvainen tarkasta koostumuksesta kasineen materiaalin. Siksi kasine
valinta olisi my&s perustua harkintaan tehtavan vaatimukset ja tuntemusta lapimurto kertaa. Kasine paksuus voi myds vaihdella riippuen
kasineiden kasine tyyppi ja kasine malli. Siksi valmistajien tekniset tiedot olisi aina otettava huomioon sen varmistamiseksi valinta sopivimmat
kasine tehtavaan. Huomautus: Riippuen toimintaa harjoitetaan, késineet erivahvuisista voidaan tarvita erityisia tehtavia. Esimerkiksi: - Ohuempi
kasineet (alas 0,1 mm tai pienempi), voidaan tarvita, jos korkea katevyys tarvitaan. Naméa kasineet ovat vain omiaan lyhytkestoisia suojan ja
normaalisti olisi vain kertakayttoon sovellukset ja havitetaan. - Paksumpi kasineet (3 mm tai enemman), voidaan tarvita, jos on olemassa
mekaaninen (seka kemiallinen) riski so, jossa on kulutusta tai punktio mahdollinen Kéasineet on vain kaytettava puhtaissa kasissa. Kasineiden
kayton jalkeen kédet on pestéva ja kuivattava huolellisesti. Soveltaminen Hajusteettoman kosteusvoidetta suositellaan.
Kokemus osoittaa, ettd seuraavat polymeerit ovat sopivia Kasinemateriaalien suojaavat liukenemattomien, kuiva, jossa hankaavia partikkeleita
eivat ole lasnd.  polykloropreeni. nitriillikumi.  butyylikumi.  Fluorikautsukki.  Polyvinyylikloridi. Késineet on tutkittava kulumisen ja / tai
hajoamista jatkuvasti.

Kehon suojaus Katso Muu suojaus alla

-

Haalarit.

PVC esiliina
Suojavoide.
Ihonpuhdistusvoide.
Silmanhuuhtelupakkaus.

- -

Muu suojaus

- -

Jatkuu...
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Suositellut materiaalit Hengityssuojain

HANSIKKAISEN VALINTALUETTELO Hiukkassuodatin riittava. (AS / NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 ja 149:001, ANSI Z88 tai

8329TCS-B lampda johtava epoksiliima (osa B) vastaavia kansallisia)

MATERIAALI CPI ' Hengityslaitteet voivat olla valttaméattomia kun tekniset ja hallinnolliset
BUTYL A turvajérjestelmat eivéat suojaa riittavéasti altistumiselta.

* Paatoksen hengityssuojalaitteiden kéytosté tulisi perustua ammattilaisen arviointiin,
NEOPRENE A joka ottaa huomioon toksisuusinformaation, altistumismittausten tiedot seka
NITRILE A tydntekijan altistumisen tiheyden ja todennékdisyyden - varmista etteivat kayttajat

altistu korkealle lampdatilalle, josta voi seurata henkilokohtaisten suojavalineiden

PE/EVAL/PE A aiheuttamaa lampdrasitusta tai ahdistusta (sahkokayttoinen, positiivisen virtauksen,
VITON A koko kasvot peittava suojavarustus voi olla varteenotettava vaihtoehto).

-

Julkaistut ammattikohtaiset altistumisrajat, mikali niitd on olemassa, auttavat
maarittamaan valitun hengityslaitteen sopivuuden. Nama voivat olla viranomaisten
vaatimuksia tai myyjan suosituksia.

Hengityssuojauksen ohjelman osana huolellisesti valitut ja soveltuvaksi testatut
hengityslaitteet ovat hyddyllisia kun halutaan suojella tydntekijoité pienhiukkasten
hengittamiselta.

Kayté hyvaksyttya positiivisen virtauksen maskia, jos iimaan paésee suuria maéaria
polya.

Yrita vélttaé polyisten olosuhteiden luomista.

-

-

-

8.2.3. Ymparistoaltistuksen ehkaiseminen
Katso kohta 12

KOHTA 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Esiintyminen keskiharmaa

Byslesinm de vankka Suhteellinen Densiteetti (V_ei; 23

Haju viihainen Jakaantumiskerroin n—oktanol! Ei Saatavilla

/vesi
Hajukynnys Ei Saatavilla Itsesyttymislampétila (°C) Ei Saatavilla
pH (kuten toimitettu) Ei Saatavilla hajoamislampétila Ei Saatavilla

Sulamlsplste/]aatymlsplsteé) Ei Saatavilla Viskositeetti (cSt) >20.50
FSITEED KSR | R Molekyylipaino (g/mol) | Ei Saatavilla
kiehumisalue (°C) yylip 9
Leimahduspiste (°C) 148 Maku Ei Saatavilla
Haihtumisnopeus Ei Saatavilla Not Available Ré&jahtavyysominaisuudet Ei Saatavilla
Tulenarkuus Ei Soveltuva Hapettavat ominaisuudet Ei Saatavilla
R . . . Pintajannit d .

Ylempi Rajahdysraja (%) Ei Saatavilla NI (Eem o Ei Soveltuva

mN/m)
Alempi Altistustaso (%) Ei Saatavilla Haihtuva Komponentti (%vol) Ei Saatavilla
Hoyryn paine (kPa) Ei Saatavilla Kaasuryhméa Ei Saatavilla
Liukoisuus veteen sekoittumaton pH-arvo liuosta (%) Ei Saatavilla
Hoyryn tiheys (ilma = 1) Ei Saatavilla VOC g/L Ei Saatavilla
nanoteknisesti Liukoisuus Ei Saatavilla Nanoteknlsestl _Partlcle Ei Saatavilla

Ominaisuudet

Hiukkaskoko Ei Saatavilla

9.2. Muut tiedot
Ei Saatavilla

KOHTA 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1.Reaktiivisuus Katso kohta 7.2

* Yhteensopimattomien materiaalien esiintyminen.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus * Tuotetta pidetdan stabiilina.
* Haitallista polymerisaatiota ei ilmene.

10.3. Vaarallisten reaktioiden

mahdollisuus Katso kohta 7.2

10.4. Véltettavat olosuhteet Katso kohta 7.2

10.5. Yhteensopimattomat

S Katso kohta 7.2
materiaalit

Jatkuu...
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10.6. Vaaralliset

: ; Katso kohta 5.3
hajoamistuotteet atso konta

KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Vahvan nayton perusteella aineelle altistuminen saattaa aiheuttaa vakavia peruuttamattomia vaurioita (muut kuin karsinogeneesi, mutageneesi ja
teratogeenit) yhden altistuksen seurauksena nieltyna.

Materiaalilla ei ole todettu olevan peruuttamattomia terveysvaikutuksia tai altistuksesta aiheutuvaa arsytysté hengitysteissa (EC
direktiiviluokituksessa, jossa kaytetty eldintestausta). Siitd huolimatta hyvien hygieniakéytéantdjen mukaan altistuminen on pidettava minimissa ja
tarkoitukseen sopivia hallintamenetelmia tulee kayttaa tydympaéristossa.

Epoksiamiinikovettajien (mukaanlukien polyamiinit ja amiiniadditiotuotteet) hengittéminen voi aiheuttaa bronkospasmin ja yské&jaksoja, jotka
kestavat useita paivia altistuksen paattymisen jalkeen. Jopa haviavan pienet maarat hoyryja voivat laukaista intensiivisen reaktion henkilgilla joilla
on “amiiniastma”. Kirjallisuudesta l0ytyy useita tapauksia, joissa amiinien kayttd epoksihartsijarjestelmissa on johtanut systeemiseen
myrkytykseen.

Hengitys

Vaikutukset keuhkoihin kasvavat huomattavasti hiukkasten kohdalla, joiden on mahdollista kulkeutua hengitykseen.

Vahvan nayton perusteella aineelle altistuminen saattaa aiheuttaa vakavia peruuttamattomia vaurioita (muut kuin karsinogeneesi, mutageneesi ja
teratogeenit) yhden altistuksen seurauksena nieltyna.

Amiiniepoksi-kovetusaineiden (kovettajat) nieleminen voi aiheuttaa vakavaa vatsakipua, pahoinvointia, oksentelua tai ripulia. Oksennus voi
sisdltaa verta ja limaa. Jos kuolema ei seuraa 24 tunnin sisélla, potilaan tilassa voi tapahtua kohennusta 2-4 paivan ajaksi, mutta tata seuraa
akillinen vatsakivun puhkeaminen, levymainen vatsalihasten jaykistyminen tai hypotensio; tdma viittaa viivastyneeseen mahalaukun tai
ruokatorven korroosiovaurioon.

Materiaalia EI OLE luokitettu “haitalliseksi nautittuna” EC direktiivien tai muiden luokitusten mukaan. Tama johtuu vahvistetun elain- tai
ihmistodistusaineiston puutteesta. Nieltyna materiaali voi silti olla terveydelle haitallista, varsinkin aiemman elinvaurion (esim maksa- tai
munuaisvaurio) ollessa ilmeinen. Nykyiset méaaritykset liittyen haitallisiin tai myrkyllisiin aineisiin perustuvat tappaviin annostuksiin, eika
sairastumista aiheuttaviin annostuksiin (taudit, terveyshaitat). Epamukavuudentunne ruuansulatuskanavassa voi johtaa pahoinvointiin ja
oksenteluun. Tydymparistdssa mitattdmien maérien nielemista ei kuitenkaan pideté vakavana.

Nieleminen

Vahvan nayton perusteella aineelle altistuminen saattaa aiheuttaa vakavia peruuttamattomia vaurioita (muut kuin karsinogeneesi, mutageneesi ja
teratogeenit) iholle altistuksen seurauksena.

Materiaali voi edistdé olemassaolevaa ihotulehdusta.

lhokontaktilla ei ole todettu olevan haitallisia vaikutuksia (EC direktiiviluokituksessa). Materiaalilla saattaa silti olla terveyshaittoja joutuessaan
verenkiertoon esimerkiksi naarmujen, hiertymien tai haavojen kautta.

Amiiniepoksi-kovetusaineet (kovettajat) voivat arsyttaa ihoa ja herkistad ihotulehdukselle valmiiksi alttiiden ihmisten kohdalla. Ihon reaktioita ovat
punoitus, artyisyys ja voimakas kasvojen turpoaminen. Muita oireita ovat heraista nestetta vuotavat rakkulat, ihon suomuuntuminen ja hilseily.
"Amiini-ihotulehduksesta” karsivéat henkilét voivat saada dramaattisen reaktion altistuessaan uudelleen pienenpienelle maaralle. Erittain herkat
ihmiset voivat jopa reagoida héaivéhdyksille reagoimatonta amiinikovettajaa kovettuneiden hartsien joukossa. Herkilléa henkil6illa pienenpienet
maarat ilmassa esiintyvaa amiinia voivat kiihdyttaa intensiivisia iho-oireita. Pitkitetty tai toistuva altistus voi aiheuttaa kudoskuolion.

Avoimia haavoja, hiertymié tai artynytté ihoa ei tulisi altistaa télle materiaalille..

Verenkiertoon joutuessaan esimerkiksi naarmujen, hiertymien tai haavojen kautta, saattaa aiheuttaa systeemisia vammoja ja haittavaikutuksia.
Tutki iho ennen materiaalin kasittelya ja varmista, etté kaikki ulkoiset vauriot on asianmukaisesti suojattu.

On olemassa joitakin viitteité siité, ettd materiaali voi aiheuttaa lievda mutta merkittavaa tulehdusta iholla, joko valittémasti suoran kontaktin
seurauksena tai viiveella. Toistuva altistuminen voi aiheuttaa kosketusihottumaa, jonka luonteenpiirteitd ovat punoitus, turpoaminen ja rakkulat.

lhokosketus

Roiskeet silmiin Tama materiaali voi arsyttaa tai vaurioittaa silmié.

Jotkut ihmiset ovat herkempia herkistymisreaktiolle ihokontaktissa kuin muu vaesto.

Laajat koetulokset osoittavat epailyja, etta tama materiaali aiheuttaa hedelmallisyysongelmia.

Amiiniepoksi-kovetusaineet (kovettajat) voivat arsyttaa ihoa ja herkistaa ihotulehdukselle valmiiksi alttiiden ihmisten kohdalla. lhon reaktioita ovat
punoitus, artyisyys ja voimakas kasvojen turpoaminen. Muita oireita ovat heraista nestetta vuotavat rakkulat, ihon suomuuntuminen ja hilseily.
Krooninen "Amiini-ihotulehduksesta” karsivéat henkilét voivat saada dramaattisen reaktion altistuessaan uudelleen pienenpienelle maaralle. Erittain herkat
ihmiset voivat jopa reagoida héaivéhdyksille reagoimatonta amiinikovettajaa kovettuneiden hartsien joukossa. Herkilléa henkil6illa pienenpienet
maarat iimassa esiintyvéa amiinia voivat kiihdyttéé intensiivisié iho-oireita. Pitkitetty tai toistuva altistus voi aiheuttaa kudoskuolion.
Herkistyminen voi johtaa voimakkaisiin reaktioihin hyvin matalissa altistuspitoisuuksissa, kuten yliherkkyyteen. Herkistyneiden henkildiden ei pida
antaa tyoskennelld tilanteissa joissa altistuminen voi tapahtua.

11.2.1. Hormonaalisten haitta-aineiden ominaisuudet

Ei Saatavilla
8329TCS-B lampéa johtava |  Toksisuus ARSYTYS
epoksiliima (osa B) Ei Saatavilla Ei Saatavilla

Toksisuus ARSYTYS

ALUMIINIOKSIDI Hengitys(Rotta) LC50; >2.3 mg/I4hl1] Iho: mitaan haitallista vaikutusta ei havaittu (ei arsyttava)[t]
Suun kautta(Rotta) LD50; >2000 mg/kgl?] Silma: mitaan haitallista vaikutusta ei havaittu (ei arsyttava)[l]
Toksisuus ARSYTYS
Dermaali (rotta) LD50: >2000 mg/kgl] Eye (rabbit) : 500 mg/24 h - mild

SINKKIOKSIDI ) . S B

Hengitys(Rotta) LC50; >1.79 mg/I4hl] Iho: mitaan haitallista vaikutusta ei havaittu (ei arsyttava)ll]
Suun kautta(Rotta) LD50; >5000 mg/kgl2] Silma: mitaan haitallista vaikutusta ei havaittu (ei arsyttava)[l]

Jatkuu...
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Skin (rabbit) : 500 mg/24 h- mild

Toksisuus ARSYTYS

Ei Saatavilla Ei Saatavilla

Toksisuus ARSYTYS
Dermaali (rotta) LDS0: >2000 mg/kgl1] Ei Saatavilla
Suun kautta(Rotta) LD50; >2000 mg/kgl2]

Toksisuus ARSYTYS
Dermaali (rotta) LD50: >2150 mg/kgl] Ei Saatavilla

Suun kautta(Rotta) LD50; ~2850 mg/kgl2]

Toksisuus ARSYTYS

Dermaali (rotta) LD50: >2000 mg/kglt] Iho: mitaan haitallista vaikutusta ei havaittu (ei arsyttava)lll

Suun kautta(Rotta) LD50; 5155 mg/kgm Silméa: mitéan haitallista vaikutusta ei havaittu (ei arsyttéivé)[l]

Toksisuus ARSYTYS

Dermaali (janis) LD50: 550 mg/kgl2! Eye (rabbit):20 mg/24 h - moderate

Suun kautta(Hiiri) LD50; 38.5 mg/kgl?] Eye (rabbit); 49 mg - SEVERE

Skin (rabbit): 490 mg open SEVERE
Skin (rabbit): 5 mg/24 SEVERE

Toksisuus ARSYTYS

Dermaali (rotta) LD50: >2000 mg/kgl] Iho: mitadn haitallista vaikutusta ei havaittu (ei arsyttava)ll]

Suun kautta(Rotta) LD50; >8000 mg/kgll! Silma: mitaan haitallista vaikutusta ei havaittu (ei arsyttava)[t]

1. Arvo saatu Euroopasta ECHA rekisterdityja aineita - Valiton myrkyllisyys 2. * Arvo saatu valmistajan KTT Jollei toisin méaaritetty, tieto on
peraisin lahteesté: RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances

Materiaali voi arsyttaa silmia ja pitkaaikainen kontakti voi johtaa tulehdukseen. Toistuva tai pitkaaikainen altistus vai aiheuttaa
sidekalvontulehduksen.
Materiaali voi aiheuttaa artymysté henkitorvessa, mika saattaa johtaa keuhkovaurioon ja alentuneeseen keuhkokapasiteettiin.

Propyleeniglykolieetterit (PGEt):

Tyypilliset propyleeniglykolieetterit sisaltavat propyleeniglykoli n-butyylieetterin (PnB); dipropyleeniglykoli n-butyylieetterin (DPnB) ja
tripropyleeniglykolimetyylieetterin (TPM). Laajan propyleeniglykolieetterivalikoiman testaaminen on osoittanut etté propyleeniglykoli-pohjaiset
eetterit ovat vdhemman myrkyllisia kuin jotkin etyleenisarjan eetterit. Yleisimmat myrkylliset vaikutukset, jotka liittyvat matalamolekyylipainoisten
etyleenisarjojen vastaeriin, ovat haittavaikutukset lisaantymiselimissa, alkion ja sikion kehityksessa, verimuutokset (hemolyyttiset vaikutukset) tai
muutokset kateenkorvassa, mutta naita ei esiinny kaupallisen ryhméan glykolieettereilla. Etyleenisarjassa terminaalisen hydroksyyliryhman
metabolismi tuottaa alkoksietikkahappoa. Etyleenisarjan matalamolekyylipainoisten vastaerien lisaantymiseen ja kehitykseen liittyvat toksiset
vaikutukset johtuvat erityisesti metoksietikkahapon ja etoksietikkahapon muodostumisesta.

Etyleenisarjojen pitkaketjuisia vastaeria ei ole assosioitu lisdéantymiseen, mutta ne voivat aiheuttaa hemolyysia herkilla lajeilla; tata tapahtuu
mydoskin alkoksietikkahapon muodostumisen kautta. Kaikkien PGE:den vallitseva alfaisomeeri (termodynaamisesti suosittu PGE:den
valmistusprosessin aikana) on toissijainen alkoholi, joka ei kykene muodostamaan alkoksipropionista happoa. Vastakohtana betaisomeerit
kykenevat muodostamaan alkoksipropionisia happoja ja ne on linkitetty teratogeenisiin vaikutuksiin (ja mahdollisesti hemolyyttisiin vaikutuksiin).
Tama alfaisomeeri muodostaa yli 95% isomeerisestéa seoksesta kaupallisessa tuotteessa. Alfaisomeeri ei kykene muodostamaan
alkoksipropionista happoa, miké on todennékdoisesti syyna PGE:n matalalle toksisuudelle, erotuksena matalan molekyylipainon
etyleeniglykolieettereille. Huomattavampaa on kuitenkin hyvin laaja empiirinen testimateriaali, joka osoittaa matalaa toksisuushaittaa koskien
tamaén luokan kaupallisia glykolieettereita. Niin mono, di- kuin tri-propyleeniglykoli —pohjaiset PGE:t (joissa alkoholiryhmé& on samantekeva),
osoittavat hyvin samanlaista kaavaa matalalle tai ei-havaittavalle toksisuudelle mink& tahansa tyyppisissa annoksissa tai altistustasoissa, jotka
merkittavasti ylittavat tasot jotka etyleenisarjassa osoittavat korostuneita vaikutuksia. Yksi propyleeniglykolieettereiden péaaasiallisista
metaboliiteista on propyleeniglykoli, joka on matalatoksinen ja taysin metaboloituva rakenteeltaan.

Luokkana propyleeniglykolieetterit imeytyvat ja jakautuvat nopeasti koko kehoon, jos altistus tapahtuu hengittdmalla tai suun kautta. Ihon kautta
imeytyminen on hitaampaa, mutta sitd seuraava leviaminen on nopeaa. PGE:t erittyvat padasiassa virtsan ja uloshengityksen mukana. Pieni
maara erittyy ulosteen mukana.

Ryhmana PGE:t osoittavat matalaa akuuttia toksisuutta suun, ihon tai hengittamisen kautta altistettuna. Rotilla oraali-LD50:t ovat valilla >3,000
mg/kg (PnB) ja >5,000 mg/kg (DPMA). Dermaali-LD50:t ovat kaikki > 2,000 mg/kg (PnB, & DPnB; missa kuolemia ei raportoitu) ja vaihtelevat
jopa >15,000 mg/kg (TPM) asti.Yli LC50 -hengitysarvot olivat yli 5,000 mg/m3 DPMA:lle (4 tunnin altistus) ja TPM (1 tunnin altistus). DPnB:lle 4
tunnin LC50 on >2,040 mg/m3. PnB:lle 4 tunnin LC50 on >651 ppm (>3,412 mg/m3), edustaen korkeinta kaytannossa saavutettavaa hdyrytasoa.
Kuolemia ei esiintynyt néisséa pitoisuuksissa. PnB ja TPM ovat jonkin verran silmia arsyttavia, kun muut kategorian aineet ovat vain vahéan
arsyttavia tai ei lainkaan arsyttavia. PnB on jonkin verran ihoa arsyttavaa, kun muut kategorian aineet ovat vain véhan arsyttavia tai ei lainkaan
arsyttavia. Mikaan aineista ei toimi ihoa herkistavalla tavalla.

Toistuvissa annostutkimuksissa joiden kesto oli 2-13 viikkoa, vain muutamia haittavaikutuksia havaittiin korkeissa altistustapauksissa ja
vaikutukset olivat lievia. Suun kautta otettuna NOAEL taso oli 350 mg/kg-d (PnB — 13 viikkoa) ja 450 mg/kg-d (DPnB — 13 viikkoa) maksan ja
munuaisen painonnousua mitattaessa (ilman olemassaolevaa histopatologiaa). LOEAL naille kahdelle kemikaalille oli 1000 mg/kg-d (korkein
mitattu annos).

Toistuvia ihon toksisuustesteja on tehty useille PGE:lle. PnB ei osoittanut vaikutuksia 13 viikon tutkimuksessa, jossa annokset olivat jopa 1,000
mg/kg-d. DPnB:n LOAEL taso oli 273 mg/kg-d (mitattaessa kohonneita elinpainoja ilman histopatologiaa) 13 viikon ihotutkimuksessa. TPM:n
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kohdalla kohonneita munuaispainoja (ei histopatologiaa) ja ohimenevaé kehonpainon putoamista todettiin annoksen ollessa 2,895 mg/kg-d 90
paivan tutkimuksessa, joka tehtiin janiksille. Hengitystutkimuksessa ei havaittu vaikutuksia rotilla 2 viikon testijaksossa, jossa korkeimmat
pitoisuudet olivat 3244 mg/m3 (600 ppm) PnB:lle ja 2,010 mg/m3 (260 ppm) DPnB:lle. TPM aiheutti kohonneita maksan painoja ilman
histopatologiaa 2 viikon hengitystutkimuksessa, jossa LOAEL oli 360 mg/m3 (43 ppm). Tassa tutkimuksessa korkein testattu TPM-pitoisuus,
1010 mg/m3 (120 ppm), mydskin aiheutti maksan painon kohoamista iiman rinnakkaista histopatologiaa. Vaikka ei-toistuvia
oraaliannostutkimuksia on olemassa TPM:lle, tai DPMA:lle kayttden mité tahansa altistuskanavaa, on odotettavissa ettd naméa kemikaalit
kayttaytyisivat samoin kuin muut kategorian aineet.

Yhden ja kahden sukupolven lisééantymistoksikologiatestejéa on tehty hiirille, rotille ja janiksille oraalia tai hengitysaltistusta kayttaen PM:lle ja
PMA:lle. Rottien PM-hengitystutkimuksessa, NOAEL aikuisen toksisuudelle on 300 ppm (1106 mg/m3), jossa kehon ja elinten painon putoamista
ilmeni tasossa LOAEL 1000 ppm (3686 mg/m3). Jalkikasvulle NOAEL-toksisuus on 1000 ppm (3686 mg/m3), jossa kehon painon putoamista
ilmeni pitoisuudessa 3000 ppm (11058 mg/m3). PMA:n NOAEL niin aikuisen kuin jalkikasvun toksisuudelle on 1000 mg/kg/d kahden sukupolven
rottien letkututkimuksessa. Haittavaikutuksia ei havaittu lisaantymiselimissa, hedelmallisyystilastoissa tai muissa indekseissa, joita tyypillisesti
mitataan tamankaltaisissa tutkimuksissa. Taman kategorian aineiden histopatologisessa datassa ei mydskaan ole nayttda, joka viittaisi siihen
etta nama kemikaalit aiheuttaisivat lisaantymiseen liittyvia haittoja ihmisilla.

Kehitysta mittaavissa toksisuustesteissé useita PGE:ta on testattu kayttéen lukuisia eri altistuskanavia ja eri koe-elaimia merkittavilla
altistustasoilla, eika suoria vaikutuksia kehitykseen ole havaittu. Nopean DPMA — DPM hydrolyysin takia DPMA:n ei odoteta osoittavan
teratogeenisia vaikutuksia. Korkeissa tasoissa joissa ilmenee aidin toksisuutta (esim merkittavéa painon putoamista), esiintyy kohonneesti
joitakin poikkeavuuksia, kuten viivastynytta luuston luutumista tai 13. kylkiluun liikakasvua. Kaupalliset PGE:t eivat osoittaneet teratogeenisia
muutoksia.

Nayttd viittaa siihen, etta propyleeniglykolieetterit eivat ole genotoksisia. Koeputkessa on havaittu negatiivisia tuloksia lukuisille PnB, DPnB,
DPMA ja TPM —maédrityksille. Positiivisia tuloksia nahtiin ainoastaan kolmessa viidesta kromosomiaberraatiotestissé nisékéassoluissa kun
testattiin DPnB:ta. Negatiivisia tuloksia néhtiin kuitenkin hiirien mikrotumatesteissé DPnB:n ja PM:n kanssa. Taten ei ole nayttoa siité ettd PGE:t
olisivat genotoksisia in vivo. 2-vuotisessa bioméaarityksessa PM:lle ei havaittu tilastollisesti merkitsevaa kasvainten lisadntymisté rotilla ja hiirilla.

Materiaali voi aiheuttaa vakavaa silmien artymysta johtaen voimakkaaseen tulehdukseen. Toistuva tai pitk&aikainen altistus aineelle vai aiheuttaa
sidekalvontulehduksen.

Materiaali voi aiheuttaa vakavaa iho&rsytysta pitkittyneen tai toistuvan altistumisen seurauksena, ja voi kosketuskontaktin seurauksena aiheuttaa
ihon punoitusta, turpoamista, vesirakkuloiden muodostumista, hilseilya ja ihon paksuuntumista. Toistuvasta altistumisesta voi seurata vakavaa
haavautumista.

Pitkaaikainen altistuminen materiaalille voi aiheuttaa fyysisia poikkeamia kehittyvassa alkiossa (teratogeneesi).

Kontaktiallergiat iimenevéat nopeasti kontakti-ihottumana, tai harvinaisemmin nokkosihottumana tai Quincken 6deemana (allerginen turvotus).
Kontakti-ihottuman taudinaiheuttajaan liittyy soluvélitteinen (T-lymfosyytit) viivastyneen tyypin immuunireaktio. Muihin allergisiin ihoreaktioihin,
kuten kontaktinokkosihottumaan liittyy vasta-ainevalitteiset immuunireaktiot. Kontaktiallergeenin térkeys ei liity pelkéstédan sen
herkistyspotentiaaliin: aineen jakautuminen ja kontaktiin joutumismahdollisuudet ovat yhta tarkeitd. Heikon herkistyksen omaava aine, joka leviaa
laajalti voi olla merkittavéampi allergeeni kuin sellainen, jolla on vahva herkistyspotentiaali, mutta jonka kanssa vain muutamat henkil6t joutuvat
kontaktiin. Kliinisesté nakdkulmasta merkillepantavia aineita ovat ne, jotka aiheuttavat allergisen testireaktion yli 1%:ssa testatuista henkildista.

Mitaan merkittavaa akuuttia toksikologiset tunnistettu kirjallisuudesta.

Astman kaltaiset oireet voivat jatkua kuukausia tai jopa vuosia siité kun altistuminen materiaalille on loppunut. Tama voi johtua epaallergeenista
hengitysteiden toimintahairidsta joka tunnetaan lyhenteelld RADS (reactive airways dysfunction syndrome). Se voi ilmeta jos henkild on
altitustunut suurille pitoisuuksille erittéin voimakkaasti arsyttavaa sekoitetta. Paakriteeri RADS-diagnoosille on aiemman hengitystiesairauden
puuttuminen ei-atooppisella henkildlla seka akilliset astmankaltaiset oireet minuuttien tai tuntien sisélla vahvistetusta altistuksesta kemikaalille.
Muita kriteerejé ovat kéénteinen ilmankulkukuvio spirometrissé seké keskiverto tai vakava keuhkojen liikatoiminta metakoliinirasitustestissa seké
minimaalinen lymfosyyttisen tulehduksen puuttuminen ilman eosinofiliaa. Arsyttavéan hengityksen seurauksena tullut RADS (tai astma) on
harvinainen sairaus, joka liittyy arsyttdvan aineen pitoisuuteen ja altistuksen kestoon. Teollinen keuhkoputkentulehdus sen sijaan on sairaus joka
ilmenee jos henkild altistuu suurille pitoisuuksille &rsyttavaa ainetta (yleensa pienhiukkasmainen rakenne) ja se on téysin palautuva kun altistus
loppuu. Sairauteen kuuluu dyspnea, yska ja liman eritys.

Syo6péaa aiheuttavat
vaikutukset
lisaantymis-

X
x
STOT - kerta-altistuminen | X
X

STOT - toistuva altistuminen

X 4 4 4 X

Aspiraatiovaara | X

Selitykset: ¥ - Tietoja ei ole saatavilla tai ei tayta luokittelun kriteereja
+" — Tarvittavat tiedot, jotta siséltd saataville
KOHTA 12 Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle
12.1. Myrkyllisyys
8329TCS-B lampoa johtava TUTKITTAVA OMINAISUUS testikesto (tunnit) laji Arvo lahde
epoksiliima (osa B) Ei Saatavilla Ei Saatavilla Ei Saatavilla Ei Saatavilla Ei Saatavilla
TUTKITTAVA OMINAISUUS testikesto (tunnit) laji Arvo lahde
EC50 72h Leville tai muille vesikasveille 0.2mg/l 2
EC50 48h ayriainen 1.5mg/l 2
ALUMIINIOKSIDI
LC50 96h Kalastaa 0.078-0.108mg/I 2
NOEC(ECx) 72h Leville tai muille vesikasveille >100mg/l 1
EC50 96h Leville tai muille vesikasveille 0.024mg/l 2
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TUTKITTAVA OMINAISUUS
EC50

BCF

LC50

EC50

NOEC(ECx)

EC50

TUTKITTAVA OMINAISUUS

Ei Saatavilla

TUTKITTAVA OMINAISUUS
NOEC(ECx)

EC50

LC50

EC50

TUTKITTAVA OMINAISUUS
NOEC(ECx)

EC50

LC50

EC50

TUTKITTAVA OMINAISUUS
EC50

LC50

EC50

NOEC(ECx)

EC50

TUTKITTAVA OMINAISUUS
ErC50

LC50

EC50

EC50

BCF

EC10(ECX)

TUTKITTAVA OMINAISUUS
EC50

LC50

EC50

NOEC(ECx)

testikesto (tunnit)
72h

1344h

96h

48h

72h

96h

testikesto (tunnit)

Ei Saatavilla

testikesto (tunnit)
72h
72h
96h
48h

testikesto (tunnit)
Ei Saatavilla

72h

96h

48h

testikesto (tunnit)
72h

96h

48h

336h

96h

testikesto (tunnit)
72h

96h

72h

48h

1008h

72h

testikesto (tunnit)
72h
96h
48h
24h

laji Arvo lahde
Leville tai muille vesikasveille 0.036-0.049mg/| 4
Kalastaa 19-110 7
Kalastaa 0.927-2.589mg/| 4
ayriainen 0.301-0.667mg/l 4
Leville tai muille vesikasveille 0.005mg/I 2
Leville tai muille vesikasveille 0.3mg/l 2
laji Arvo lahde
Ei Saatavilla Ei Saatavilla Ei Saatavilla
laji Arvo lahde
Leville tai muille vesikasveille 0.5mg/l 2
Leville tai muille vesikasveille 4.34mg/l 2
Kalastaa 7.07mgl/l 2
ayriainen 7.07mg/l 2
laji Arvo lahde
ayriainen >1mg/l 2
Leville tai muille vesikasveille >500mg/I 2
Kalastaa >215<464mgl/l 2
ayriainen 218.16mg/l 2
laji Arvo lahde
Leville tai muille vesikasveille >1000mg/I 2
Kalastaa >100mg/I 2
ayriainen 373mg/l 2
Kalastaa 47.5mgl/l 2
Leville tai muille vesikasveille >1000mg/I 2
laji Arvo lahde
Leville tai muille vesikasveille 2.5mg/l 1
Kalastaa 180mgl/l 1
Leville tai muille vesikasveille 2.5mgll 1
ayriainen 31.1mg/l 1
Kalastaa <0.5 7
Leville tai muille vesikasveille 0.67mgl/l 1
laji Arvo lahde
Leville tai muille vesikasveille >0.2mg/l 2
Kalastaa >100mg/l 2
ayriainen 33.076-41.968mg/| 4
ayriainen 3200mg/l 1

Léhteet: 1. IUCLIDin myrkyllisyystiedot 2. Euroopan ECHAnN rekisterdidyt aineen — Tiedot myrkyllisyydesta ympéristolle — Myrkyllisyys

vesielidille 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) —Tiedot

myrkyllisyydesta

vesielidille  (arviot) 4.

Yhdysvaltojen  EPA,

ymparistomyrkyllisyystietokanta — Tiedot myrkyllisyydesta vesielidille 5. ECETOC Vesivaarojen riskianalyysi 6. NITE (Japani) —
(Japani) — Tiedot biokertyvyydesta 8. Myyjan toimittamat tiedot

Tiedot biokertyvyydesta 7. METI

Erittain myrkyllinen vedessa elaville organismeille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haitallisia vaikutuksia vesiympéristoissa.
ALA anna tuotteen joutua kosketuksiin pintavesien tai vuorovesialueiden kanssa keskimaaraisen korkean vesimerkin alapuolella. Al4 saastuta vetta, kun puhdistat laitteita tai havitét

pesuvesia.

Tuotteen kéytdsté aiheutuvat jatteet on havitettava paikan paalla tai hyvaksytyissa jatteissa.
ALA kaada viemareihin tai vesistoihin.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Ainesosan

3,3-[OKSIBIS(ETAANI-
2,1-DIYYLIOKSI)]DIPROPAN-
1-AMIINI

Pysyvyys: Vesi/Maapera

KORKEA

Pysyvyys: lima

KORKEA
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12.3. Biokertyvyys
Ainesosan
SINKKIOKSIDI

3,3-[OKSIBIS(ETAANI-
2,1-DIYYLIOKSI)]DIPROPAN-
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2-METHOXY-1-METHYLETHYL
ACETATE

TRIENTIINI

12.4. Liikkuvuus maaperassa
Ainesosan
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Pysyvyys: Vesi/Maapera
MATALA

MATALA

Biokertyvyys
MATALA (BCF = 217)

MATALA (LogKOW = -1.4594)
MATALA (LogKOW = 0.56)

MATALA (BCF = 5)

Liikkuvuus

MATALA (KOC = 10)

KORKEA (KOC = 1.838)

MATALA (KOC = 309.9)

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Asiaankuuluvia saatavissa
olevia tietoja

PBT
vPvB

PBT-kriteerit tayttyvat?
vPVB

P B
ei saatavilla ei saatavilla
X x
xX x

12.6. Hormonaalisten haitta-aineiden ominaisuudet
Ei Saatavilla

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13 Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

Pysyvyys: llma

MATALA

MATALA

T
ei saatavilla
x
x
ei
ei

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotteen / pakkauksen
havittaminen

Jatteenkasittelyvaihtoehdot

Jéateveden
havittamisvaihtoehdot

KOHTA 14 Kuljetustiedot

* Sailytysastiat voivat tyhjanékin aiheuttaa kemiallisen vaaran.
* Palauta tuotteen toimittajalle uudelleenkayttda/ kierratysté varten, jos mahdollista.
Muulloin:

* Vasta jos sdilytysastiaa ei voida puhdistaa riittdvén hyvin jaannosten poistamiseksi, tai séilytysastiaa ei voida kayttda uudelleen saman
tuotteen sailytykseen, talloin tee reikia sailytysastiaan estaaksesi uudelleenkayton ja hautaa valtuutetulle kaatopaikalle.

ALA paasta puhdistuksessa kaytettyd pesuvetta tai puhdistusvélineita viemariin.
Pesuveden kerdaminen kasittelya varten voi olla vélttaméatonté ennen havittamista.

- v o o

Ongelmatilanteissa ota yhteytt& vastaavaan viranomaiseen.

Ei Saatavilla

Ei Saatavilla

Jos mahdollista, séilyté etiketin varoitukset ja kayttdturvallisuustiedote ja noudata kaikkia tuotteeseen liittyvia huomautuksia.

Kaikissa tapauksissa viemériin havittdminen voi riippua paikallisista laeista ja sd&nnoksisté, jotka tulee ottaa huomioon etukéteen.

Vaadittavat Etiketit

Maakuljetus (ADR-RID)
14.1. YK-numero

3077

Jatkuu...



14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

llmakuljetus (ICAO-IATA / DGR)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

Kuljetuksessa
kaytettava virallinen
nimi

Kuljetuksen vaaraluokka

Pakkausryhma

Ymparistovaarat

Erityiset varotoimet
kayttajalle

YK-numero

Kuljetuksessa
kaytettava virallinen
nimi

Kuljetuksen vaaraluokka

Pakkausryhma

Ymparistovaarat

Erityiset varotoimet
kayttajalle
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ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (siséltaé& SINKKIOKSIDI)

Luokka 9

AlaRiski Ei Soveltuva

Ympéristolle vaarallinen

Vaarojen tunnistaminen (Kemler) 90
Luokitustunnus M7
Lipuke 9

Erityismaaraykset 274 335 375 601

rajoitettu maara 5kg
Tunnelirajoitus 3()
3077

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. * (siséltaa SINKKIOKSIDI)

ICAO/IATA-luokka 9
ICAO/IATA muu riski Ei Soveltuva
ERG koodi 9L

Ympéristolle vaarallinen

Erityismaéaraykset A97 A158 A179 A197 A215
Pakkausohjeet, vain rahti 956

Maksimimaaéré/ pakkaus, vain rahti 400 kg

Pakkausohjeet, rahti ja matkustaja 956

Maksimimaéra/ pakkaus, rahti ja matkustaja 400 kg

Rajoitetun maaran pakkausohjeet, rahti ja matkustaja Y956

Matkustaja- ja rahtilikenne Rajoitettu maara Maksimimaara/ pakkaus 30kg G

Merikuljetus (IMDG-Code / GGVSee)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

YK-numero

Kuljetuksessa
kaytettava virallinen
nimi

Kuljetuksen vaaraluokka

Pakkausryhma

Ympéristévaarat

. Erityiset varotoimet

kayttajalle

Siséavesiliikenne (ADN)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

YK-numero

Kuljetuksessa
kaytettava virallinen
nimi

Kuljetuksen vaaraluokka

Pakkausryhma

Ymparistovaarat

Erityiset varotoimet
kayttajalle

3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (siséltda SINKKIOKSIDI)

IMDG/GGVSee-luokka 9

IMDG muu riski Ei Soveltuva

Merta saastuttava

EMS-numero F-A,S-F
Erityismaéaraykset 274 335 966 967 969

Rajoitetut maarat 5kg

3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (sisaltda SINKKIOKSIDI)

9 Ei Soveltuva

Ymparistolle vaarallinen

Luokitustunnus M7
Erityismaaraykset 274; 335; 375; 601

Rajoitettu méaara 5kg

Jatkuu...
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Tarvittavat laitteet PP, Ax+*

Seger kartio numero 0

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdanndston mukaisesti

Ei Soveltuva

14.8. Lastikuljetuksessa MARPOL liitteen V ja IMSBC Koodi

Tuotenimi Ryhméa
ALUMIINIOKSIDI Ei Saatavilla
SINKKIOKSIDI Ei Saatavilla

linoleic acid/4,7,10-trioxa-

1,13-tridecanediamine polyamid Bi Saatavilla
tall oil/ t.nethylenetetramlne Ei Saatavilla
polyamides

3,3-[OKSIBIS(ETAANI-
2,1-DIYYLIOKSI)]DIPROPAN- Ei Saatavilla
1-AMIINI

2-METHOXY-1-METHYLETHYL Ei Saatavilla
ACETATE

TRIENTIINI Ei Saatavilla
ASETYLEENIMUSTA Ei Saatavilla

14.9. Lastikuljetuksessa mukaisesti ICG Code

Tuotenimi aluksen tyyppi
ALUMIINIOKSIDI Ei Saatavilla
SINKKIOKSIDI Ei Saatavilla

linoleic acid/4,7,10-trioxa-

1,13-tridecanediamine polyamid Bi Saatavilla
tall oil/ t.nethylenetetramlne Ei Saatavilla
polyamides

3,3'-[OKSIBIS(ETAANI-
2,1-DIYYLIOKSI)]DIPROPAN- Ei Saatavilla
1-AMIINI

2-METHOXY-1-METHYLETHYL Ei Saatavilla
ACETATE

TRIENTIINI Ei Saatavilla
ASETYLEENIMUSTA Ei Saatavilla

KOHTA 15 Lainsaadantda koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsdadanto

ALUMIINIOKSIDI I6ytyy seuraavista asetusluetteloista

Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelo Kemiallisen jalanjaljen projekti - kemikaalit, jotka ovat erittain huolissaan luettelosta
Euroopan unioni - Euroopan kaupallisten kemiallisten aineiden luettelo (EINECS) Suomi HTP Levels - muutoksissa
Eurooppa EY Inventory

SINKKIOKSIDI l6ytyy seuraavista asetusluetteloista

EU : n Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) séénndéllisesti paivitettavaan Yhteison Eurooppa EY Inventory
toimintasuunnitelmaan (CoRAP) Luettelo Aineista Suomi HTP Levels - muutoksissa
Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelo Suomi tydperaisen altistumisen tasot - pitoisuudet, joiden tiedetaan olevan haitallisia

Euroopan unioni - Euroopan kaupallisten kemiallisten aineiden luettelo (EINECS)

Euroopan Unionin (EU) komission Asetus (EY) N : 0 1272/2008 Luokituksesta,

Merkinndista ja Pakkaamisesta seka Aineiden ja Seosten - Liitteessa VI

linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid I6ytyy seuraavista asetusluetteloista
Ei Soveltuva

tall oil/ triethylenetetramine polyamides 16ytyy seuraavista asetusluetteloista

Eurooppa EY Inventory

3,3'-[OKSIBIS(ETAANI-2,1-DIYYLIOKSI)|DIPROPAN-1-AMIINI |6ytyy seuraavista asetusluetteloista

Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelo Eurooppa EY Inventory
Euroopan unioni - Euroopan kaupallisten kemiallisten aineiden luettelo (EINECS)

2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE l6ytyy seuraavista asetusluetteloista

EU konsolidoitu luettelo tydperéisen altistumisen raja-arvot (IOELVS) Euroopan Unionin (EU) komission Asetus (EY) N : 0 1272/2008 Luokituksesta,

EU: n REACH-asetus (EY) N: 0 1907/2006 - liite XVII - Tiettyjen vaarallisten aineiden, Merkinndista ja Pakkaamisesta seka Aineiden ja Seosten - Liitteessa VI

seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kayton rajoitukset Eurooppa EY Inventory

Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelo Suomi tydperaisen altistumisen tasot - pitoisuudet, joiden tiedetédén olevan haitallisia

Euroopan unioni - Euroopan kaupallisten kemiallisten aineiden luettelo (EINECS)

Jatkuu...
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TRIENTIINI I8ytyy seuraavista asetusluetteloista

Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelo
Euroopan unioni - Euroopan kaupallisten kemiallisten aineiden luettelo (EINECS)

Euroopan Unionin (EU) komission Asetus (EY) N : 0 1272/2008 Luokituksesta,
Merkinndistéa ja Pakkaamisesta seka Aineiden ja Seosten - Liitteessa VI
Eurooppa EY Inventory

ASETYLEENIMUSTA I6ytyy seuraavista asetusluetteloista

EU : n Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) saannollisesti paivitettavaan Yhteison
toimintasuunnitelmaan (CoRAP) Luettelo Aineista

Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelo

Euroopan unioni - Euroopan kaupallisten kemiallisten aineiden luettelo (EINECS)

Eurooppa EY Inventory

Eurooppalainen luettelo ilmoitetuista kemiallisista aineista - ELINCS - 6. julkaisu - KOM

(2003) 642, 29.10.2003

International Agency for Research Cancer (IARC) - Agents Luokiteltuna IARC
Monographs

Kansainvélinen sydvantutkimuskeskus (IARC) - IARC: n monografioiden luokittelemat
aineet - ryhma 2B: Mahdollisesti karsinogeeninen ihmisille

Kansainvélinen WHO luettelo ehdotetuista tyéperaisen altistumisen raja (HTP) arvot
teollisuuden nanomateriaaleja (MNMS)

Kemiallisen jalanjéljen projekti - kemikaalit, jotka ovat erittéin huolissaan luettelosta
Suomi tydperaisen altistumisen tasot - pitoisuudet, joiden tiedetaén olevan haitallisia

Tama kayttoturvallisuustiedote noudattaa seuraavia EU: n lainsaéadannén ja siihen tehtyjen - sikali kuin mahdollista -: direktiivien 98/24 / EY, - 92/85 / ETY, - 94/33 / EY, - 2008/98 / EY,
- 2010/75 | EU; Komission asetus (EU) 2020/878; Asetus (EY) N: 0 1272/2008 mukaisesti paivitetadan ATPS.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Toimittaja ei ole tehnyt tété ainetta/seosta koskevaa kemikaaliturvallisuusarviointia.

Kansallisen varaston tilan
Kemialliset Inventory

Australia - AlIC / Australia
muuhun kayttéon

Canada - DSL
Canada - NDSL

China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZIoC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI-trikkeri
Mexico - INSQ
Vietnam - NCI
Vengja - FBEPH

Selitykset:

KOHTA 16 Muut tiedot

Status
Joo

Joo

Ei (ALUMIINIOKSIDI; linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides; 2-METHOXY-
1-METHYLETHYL ACETATE; TRIENTIINI; ASETYLEENIMUSTA)

Joo

Ei (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid)

Ei (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides)
Joo

Joo

Joo

Joo

Joo

Ei (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; 3,3'-[OKSIBIS(ETAANI-2,1-DIYYLIOKSI)]DIPROPAN-1-AMIINI)
Ei (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid)

Ei (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; tall oil/ triethylenetetramine polyamides)

Kylla = Kaikki ainekset ovat varaston
Ei = Yksi tai useampi CAS luetellut ainesosat eivét ole kartoitusta ei vapauteta listalle (ks tiettyja ainesosia suluissa)

Korjauksen paivamaara

Alkuperainen paivamaara

01/06/2021
05/03/2020

Koko teksti riskit ja vaarat koodit

H226
H290
H312
H314
H318
H351
H400
H412

SDS-version yhteenveto
Versio
0.0.3.1
0.0.4.1
0.0.5.1
0.0.6.1
0.0.7.1
0.0.8.1
0.0.9.1
0.0.10.1

Syttyvéa neste ja hoyry.

Voi sydvyttaa metalleja.

Haitallista joutuessaan iholle.

Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmi& vaurioittavaa.
Vaurioittaa vakavasti silmia.

Epaillaan aiheuttavan syopaa .

Erittéain myrkyllista vesielidille.

Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Péivityksen paivamaara Osastot paivitetty

22/04/2021 Muutoksen asetuksessa
29/04/2021 Muutoksen asetuksessa
10/05/2021 Muutoksen asetuksessa
13/05/2021 Muutoksen asetuksessa
17/05/2021 Muutoksen asetuksessa
20/05/2021 Muutoksen asetuksessa
24/05/2021 Muutoksen asetuksessa
27/05/2021 Muutoksen asetuksessa

Jatkuu...
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Versio Paivityksen paivamaara Osastot paivitetty
0.0.10.2 30/05/2021 Muutos malli
Muut tiedot

Kayttoturvatiedote on véline vaaran ilmaisemiseksi ja sita tulee kayttaa riskianalyysin tekemisen apuna. Se, ovatko iimoitetut vaarat todellisia tyopaikalla tai muissa ymparistoissa,
riippuu monista tekijoista. Riskit voi maarittaa kayttamalla altistumismallinnoksia. Kayton laajuus, kayttétiheys ja nykyisten tai kaytettavissa ilmanvaihtojarjestelmat on otettava
huomioon.

Lyhenteet ja lyhytnimet
PC-TWA: sallittu pitoisuus-aika painotettu keskiarvo
PC-STEL: sallittu pitoisuus-lyhyen aikavélin altistumisen raja-arvo
IARC: Kansainvalinen sydvantutkimuskeskus
ACGIH: Yhdysvaltojen hallitusten teollisten hygienistien konferenssi
STEL: Lyhytaikainen altistusraja
TEEL: Tilapainen hatatapausraja.
IDLH: valittdmasti hengenvaarallinen tai terveydentila
OSF: haju turvallisuuskerroin
NOAEL: Ei havaittu haittavaikutustaso
LOAEL: Alhaisin havaittu haittavaikutustaso
TLV: Kynnysraja-arvo
LOD: havaitsemisraja
OTV: Hajukynnysarvo
BCF: BioConcentration Factors
BEI: Biologinen altistumisindeksi

lopussa SDS



