Chemicals

824-W Servetele cu alcool izopropilic

MG Chemicals Ltd -

Versiunea Nr.: A-2.00

- ROU

Fisa cu date de securitate (Conform anexei Il la REACH (1907/2006) - Regulamentul 2020/878)

SECTIUNEA 1 Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

Data Eliberarii: 03/03/2022
Data de revizie: 03/03/2022

L.REACH.ROU.RO

1.1. Element de identificare a produsului

Numele Produsului
Sinonime

Alte mijloace de identificare

824-W
SDS Code: 824-Wipes; 824-WX25, 824-WX50, 824-WX500

Servetele cu alcool izopropilic

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari relevante identificate
ale substantei

Utilizari sfatuite impotriva

Servetele cu alcool izopropilic

Numai Pentru Uz Industrial

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Numele companiei inregistrate
Adresa

Telefon
Fax
Website

Email

1.4. Numar de telefon care poa
Asociatie/Organizatie
Telefon Urgenta

Alte numere de telefon de
urgenta

SECTIUNEA 2 Identificarea

MG Chemicals Ltd -- ROU

Level 2, Vision Exchange building, Territorials Street, zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

Nu este disponibil
Nu este disponibil

Nu este disponibil

sales@mgchemicals.com

te fi apelat in caz de urgenta
Verisk 3E (Cod de acces: 335388)
+(1) 760 476 3961

Nu este disponibil

pericolelor

MG Chemicals (Head office)

1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada
+(1) 800-340-0772

+(1) 800-340-0773

www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificarea in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr
1272/2008 [CLP] si
modificarile [1]

Legenda:

2.2. Elemente pentru eticheta

Pictograma (pictograme) de
pericol

Cuvéant semnal

Declaratii de risc
H336
H225
H319

Declaratii suplimentare

Nu se aplica

Masuri Precautionale: Preventi

Pericol

Poate provoca somnolenta sau ameteala.
Lichid si vapori foarte inflamabili.

Provoaca o iritare grava a ochilor.

e

H336 - STOT - SE (narcoza) de categoria 3, H225 - Lichid sau vapori foarte inflamabili., H319 - Iritarea ochilor Categoria 2

1. Clasificate pe Chemwatch; 2. Clasamentul intocmit de Directiva CE 1272/2008 - Anexa VI

Pagina 1 a continuat...
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P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete incinse, scantei, flacari deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P271 A se utiliza numai in aer liber sau n spatii bine ventilate.

P240 Legatura la pamant si conexiune echipotentiala cu recipientul si cu echipamentul de receptie.

P241 Utilizati echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/ intrinsec sigur antideflagrante.

P242 Nu utilizati unelte care produc scantei.

P243 Luati masuri de precautie impotriva descarcarilor electrostatice.

P261 Evitati sa inspirati aburi / vapori / spray

P280 A se purta manusi de protectie, imbracaminte de protectie, echipament de protectie a ochilor si echipament de protectie a fetei.

P264 Spalati-va tot corpul extern expus bine dupa utilizare.

Masuri Precautionale: Raspuns
P370+P378 In caz de incendiu: Utilizati jeturi de apa.

IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si dacé acest
lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

P312 Sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/un medic/primul ajutor daca nu va simtiti bine.

P305+P351+P338

P337+P313 Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.
P303+P361+P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu péarul): Scoateti imediat toatd imbracémintea contaminata. Clatiti pielea cu apa [sau faceti dus].
P304+P340 IN CAZ DE INHALARE: transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabild pentru respiratie.

Masuri Precautionale: Storare
P403+P235 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.

P405 A se depozita sub cheie.

Masuri Precautionale: Dispunere

P501 | Aruncati continutul / recipientul la punctele autorizate sau speciale de colectare a deseurilor periculoase.

2.3. Alte pericole
2-PROPANOL | Enumerate in Regulamentul Europa (CE) nr 1907/2006 - Anexa XVII - (Se pot aplica restrictii)

SECTIUNEA 3 Compozitie/informatii privind componentii

3.1.Substante
Obsevati 'Compozitia Ingredientelor' in Sectiunea 3.2

3.2.Amestecuri

SN G Caracteristici
2.EG-Nr. %[greutate] Nume Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr SCL/ nanoforma de
3.Nr index ol 1272/2008 [CLP] si modificarile M-Coeficient articule
4.Nr REACH P
;%662601 2 Lichid sau vapori foarte inflamabili., Iritarea ochilor Nu este

et . - Cat ia 2, STOT - SE a) d It ia 3; H225, i ibi
3.603-117-00-0 9.7 ZPROPANOL H:fggo::% 2] (narcoza) de categoria disponibil Nu este disponibil

4.nu este disponibil

Legenda: 1. Clasificate pe Chemwatch; 2. Clasamentul intocmit de Directiva CE 1272/2008 - Anexa VI; 3. Clasificarea trase de la C & L; * EU IOELVs
disponibil; [e] Substanta identificatd ca avand proprietéti perturbatoare endocrine

SECTIUNEA 4 Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Daca acest produs intra in contact cu ochii:
* Spalati imediat cu apa proaspata de la robinet.
* Asigurati irigare completa a ochiului prin mentinerea pleoapelor deschise, departate de ochi prin ridicarea pleoapelor inferioare si inferioare.
* Adresati-va medicului, fara intarziere; daca durerea persista sau reapare solicitati asistenta medical.
* Eliminarea lentilelor de contact dupa o accidentare la ochi ar trebui sa fie efectuatd numai de catre personal calificat.

Contactul cu ochii

Daca materialul vine in contact cu pielea sau cu parul:
Contact cu Pielea * Spalati-va cu apa si sapun (daca este disponibil), clatind din abundenta.
* Adresati-va medicului in caz de iritatii.

-

Daca fum sau alte produse de combustie sunt inhalate iesiti din zona contaminata.

Intindeti pacientul pe jos. Pastrati-l in conditii de cald si odihnit.

Protezele cum ar fi dintj falsi, care pot bloca caile respiratorii, ar trebui indepartate acolo unde este posibil, prioritar inainte de initierea
Inhalatie procedurilor de acordare a primului ajutor.

Faceti respiratie artificiala daca nu respira, de preferat cu un resuscitator , dispozitiv masca cu supapa, sau masca de buzunar ca la instruire.
Efectuati CPR, daca este necesar.

Transportati fara intarziere la spital sau la un doctor.

- -

-

-

Dupa inghitire - Trebuie clatita gura si baut imediat un pahar de apa
Primul ajutor, in general nu este necesar.

Digestie
Daca aveti indoieli, adresati-va medicului de la Centrul De Informatii contra Otravirilor.

A continuat...
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* Daca apar varsaturi spontane, tineti pacientul cu capul in jos, mai jos de solduri, pentru a evita posibila aspiratie a vomei.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

A se vedea sectiunea 11

4.3. Indicatii privind orice fel de asistentd medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Orice material aspirat in timpul varsaturilor poate produce leziuni pulmonare. Prin urmare, varsaturile, nu ar trebui sa fie induse mecanic sau farmacologic. Mecanic inseamna ca ar
trebui sa fie folosit dacé se considera necesar a se evacua continutul stomacului; aceasta include lavaj gastric dupa intubare endotraheala. in cazul in care varsaturi spontane au avut

loc dupa ingestie, pacientul trebuie monitorizat pentru respiratie dificila, deoarece efectele adverse de aspirare in plamani pot fi intarziate cu pana la 48 de ore.

Pentru expunerile acute sau pe termen scurt, repetate, la izopropanol:

L4

venos de urgenta.

L4

clinic. Ipecac este cel mai bun, daca este administrat la 30 de minute dupa ingerare.

Nu exista antidoturi.

- r T T

SECTIUNEA 5 Masuri de combatere a incendiilor

Gestionarea situatiei este de tip suportiv. Hipotensiunea se trateaza cu lichide, combinate cu vasopresoare.
In primele cateva ore, se va urmari cu atentie aparitia semnelor de insuficienta respiratorie; dupa aceea, gazele in sangele arterial si volumele curente de aer.
Spalaturile cu apa rece ca gheata si o serie de determinari ale nivelurilor de hemoglobina sunt indicate in cazul pacientilor care dau semne de sangerare gastrointestinala.

Aparitia brusca a insuficientei respiratorii si hipotensiunea indica ingerarea unei cantitati serioase, care necesita monitorizare cardiaca si respiratorie atenta, combinata cu abord

Absorbtia rapida face ca, la 2 ore dupa ingerare, provocarea starii de voma sau spalaturile gastrice devin inutile. Carbunele activat si laxativele nu au efect din punct de vedere

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

* Spuma unui alcool stabil.

L
L
* Dioxid de carbon.
L

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

INCOMPATIBILITATE LA FOC

Chimical uscat sub forma de pudra.
BCF (cind permit regulamentele)

Apa sub forma de spray sau ceata - Numai pentru foc cu intensitate mare.

Evitati contaminarea cu agenti oxidanti ex: nitrati, acizi oxidanti, inalbitori pe baza de clor, clor pentru piscine, bazine de inot etc. deoarece ar

putea avea loc o ignitie.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

masuri impotriva incendiului

Hazardul Foc/Explozie

SECTIUNEA 6 Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

Combustibil.

Se pot emite fumuri acride.

- o w w o w

Produsele de ardere includ:
dioxid de carbon (CO2)

Aburii materialului combustibil pot fi explozibili.

alte produse de piroliza tipice de ardere materiale organice.

ATENTIE: Un contact prelungit cu aerul si lumina poate duce la formarea peroxizilor cu posibilitate de explozie.

Expunerea la caldura sau flacara poate da un risc usor de incendiu.
Incalzirea containerelor pot cauza expansiunea, iar decompozitia materialului poate duce la o rupere violenta a containerelor.
In timpul combustiei, se pot emite fumuri toxice de monoxid de carbon (CO).

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Vezi sectiunea 8

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Observati sectiunea 12

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Varsari Accidentale Minore

Varsari Accidentale Majore

Clasa chimica: alcooli si glicoli

La eliberarea in pamant: lista sorbentilor recomandati, in ordinea prioritatii.

TIPUL DE SORBENT POZITIE

PIERDERI PE SOL - MICI

polimer reticulat - particulat
polimer reticulat - captuseala
sorbent argilos - particulat

fibre lemnoase - captuseala

fibre lemnoase tratate - captuseala

sticla spumata - captuseala
PIERDERI PE SOL - MEDII

polimer reticulat - particulat

APLICARE

cu lopata
imprastiere
cu lopata
imprastiere

imprastiere

AW W N PP

imprastiere

1 cu suflanta

COLECTARE LIMITARI

cu lopata R, W, SS

cu furca R, DGC, RT
cu lopata R, P

cu furca R, P, DGC, RT
cu furca DGC, RT

cu furca R, P, DGC, RT

cu buldozerul R,W, SS

A continuat...
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polipropilena - particulata
sorbent argilos - particulat
polipropilena - mata

substanta minerala expandata - particulata

AW W NN

poliuretan - mat

Legenda

DGC: Ineficient daca solul de suprafata este dens
R; Nu este refolosibil

I: Nu este incinerabil

P: Eficienta redusa daca ploua

RT: Ineficient daca terenul este accidentat

SS: Nu se foloseste in zone ecologic sensibile

W: Eficienta redusa daca bate vantul

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Instructiunile cu privire la Echipamentul Personal de Protectie se gaseste la capitolul 8 al FTS (SDS).

SECTIUNEA 7 Manipularea si depozitarea

cu suflanta
cu suflanta
imprastiere
cu suflanta

imprastiere

cu buldozerul
cu buldozerul
cu buldozerul
cu buldozerul

cu buldozerul

W, SS, DGC

R, 1, W, P, DGC
DGC, RT

R, 1, W, P, DGC
DGC, RT

Referinta: Sorbenti pentru controlul si Indepartarea substantelor lichide riscante;
R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

- v ow

Preveniti concentrarea in depresiuni si gauri.

Minuire in Siguranta

r r r oy orow

Evitati contactul cu materialele incompatibile.

-

Evitati deteriorarea fizica a containerelor.

- v

Folositi numai practici de lucru profesionale.

- -

Protectia impotriva

. Lo . Observati sectiunea 5
incendiului si a exploziei

FOR MINOR QUANTITIES:

FOR PACKAGE STORAGE:

r r r

. ntainerel astreaza sigilate.
Alte Informatii Containerele se pastreaza sigilate

- v

luarea tuturor masurilor de siguranta.

- -

Evitati orice contact personal, inclusiv inhalarea.
Purtati echipament de protectie atunci cand apare riscul de supraexpunere.
Folositi o zona bine ventilata pentru manipulare.

Pastrati containerele bine sigilate, atunci cand nu le folositi.

NU intrati in spatii inchise pana cand atmosfera nu a fost verificata.
NU permiteti contactul materialului cu persoane, alimente expuse sau ustensile alimentare.
Evitati fumatul, corpurile de iluminat neprotejate sau surse de aprindere.
Atunci cand manipulati, NU mancati, beti sau fumati.

Intotdeauna spalati-va mainile cu apa si sapun dupa manipulare.
Hainele de lucru ar trebui spalate separat. Spalati hainele contaminate inainte de refolosire.

Respectati instructiunile producatorului de depozitare si manipulare.
Atmosfera trebuie verificata regulat pentru standardele de expunere stabilite, pentru a se asigura ca conditile de munca sunt mentinute.

Se va depozita Tn containerele originale ntr-un loc rezistent la foc aprobat.
Se interzice fumatul, sursele de lumina neprotejate sau sursele de aprindere.
A NU se depozita in gauri, adancituri, beciuri sau zone in care vaporii pot rdaméane blocati.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

NU folositi containere galvanizate sau de aluminiu
Pentru materiale si solde cu vascozitate redusa:

COENER (el * Ambalaje cu cap detasabil si

* butelii cu cap rodat.

Bidoanele si canistrele trebuie sa aiba cap nedetasabil.
Daca se va folosi o butelie ca ambalaj interior, aceasta trebuie sa aiba cap filetat.
Pentru materialele cu o vascozitate de cel putin 2680 cSt. (23 oC) si solide se vor folosi:

* Se va depozita intr-o incépere interioara rezistenta la foc sau intr-o camera dintr-o constructie necombustibila.
* Se vor asigura extinctoare portabile in interiorul sau Tn apropierea zonei de depozitare.

Se va depozita intr-un loc racoros, uscat si bine ventilat, departe de materiale incompatibile.
Se vor proteja containerele impotriva degradarii fizice si se vor verifica periodic scurgerile.
Containerele se vor proteja de expunerea la vreme urata si la lumina directa a soarelui, cu exceptia situatiilor cand: (a) ambalajele sunt
confectionate din plastic sau metal; (b) ambalajele sunt sigilate si nu vor fi deschise cu nici un scop in locul in care sunt depozitate si (c) se
iau masuri adecvate pentru ca apa de ploaie, care poate fi contaminata de catre substantele periculoase, sa fie colectata si evacuata cu

Se va asigura pastrarea masurilor de control a stocului pentru a preveni depozitarea pe termen lung a substantelor periculoase.
Se vor lua in considerare recomandarile de depozitare si manipulare ale producatorului.

Incompatibilitatea Storarii Evitati depozitarea linga acizi puternici, acid clorhidric, anhidridele acizilor, agenti oxidanti.

7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)
Observati sectiunea 1.2

Daca se folosesc ambalaje combinate, trebuie sa existe suficient absorbant inert pentru a absorbi complet orice scurgere ar putea aparea, daca
ambalajul exterior nu este o cutie din plastic turnat iar substantele nu sunt incompatibile cu plasticul.
Toate ambalajele combinate pentru Grupele de ambalare | si Il trebuie s& contind material de umplutura.

A continuat...
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SECTIUNEA 8 Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Component - Ingredient

2-PROPANOL

* Valorile pentru populatia generala

DNELs
Expunerea Model Worker

dermic 888 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica)
inhalare 500 mg/m? (Sistemica, cronica)

dermic 319 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) *
inhalare 89 mg/m? (Sistemica, cronica) *

oral 26 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) *

Limite de Expunere Profesionala (OEL)

DATE DESPRE INGREDIENTI

Sursa

VALORI LIMITA OBLIGATORII
NAHONALE de expunere
profesionala ale agenNiilor

chimici

Limite de urgenta

Component - Ingredient

2-PROPANOL

Component - Ingredient

2-PROPANOL

INFORMATII DESPRE MATERIAL

Valoare de prag a mirosului: 3,3 ppm (detectie), 7,6 ppm (recunoastere)
Pentru expunerea la concentratii recomandate sau mai mici de izopropanol, se crede ca TLV-TWA si STEL minimizeaza probabilitatea inducerii de efecte narcotice sau iritare
semnificativa a ochilor si tractului respiratoriu superior. Se crede, in absenta unor dovezi clare, ca acesta asigura, de asemenea, protectie impotriva dezvoltarii efectelor cronice
asupra sanatatii. Limita este intermediara fata de cea a etanolului, care este mai putin toxic, si a alcoolului n-propilic, care este mai toxic decat izopropanolul.

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale

corespunzatoare de inginerie

Numele
Materialului

Component -
Ingredient

2-PROPANOL Nu este disponibil

TEEL-1 TEEL-2

400 ppm 2000* ppm

originala IDLH
2,000 ppm

Media ponderata
temporal

81 ppm / 200 mg/m3

PNECs
compartiment

140.9 mg/L (De apa (proaspata))

140.9 mg/L (Apa - eliberare intermitenta)

140.9 mg/L (De apa (Marine))

552 mg/kg sediment dw (Sediment (apa dulce))
552 mg/kg sediment dw (Sedimente (Marine))
28 mg/kg soil dw (sol)

2251 mg/L (STP)

160 mg/kg food (oral)

Concentratia de

STEL « Note
varf

500 Nu este

mg/m3 203 ppm disponibil

TEEL-3
12000** ppm

IDLH revizuit

Nu este disponibil

Reglajele automate sunt utilizate pentru a indeparta un pericol sau a pune o bariera intre lucrator si pericolul respectiv. Reglajele bine proiectate
sunt deosebit de eficiente in protejarea muncitorilor si sunt de obicei independente de interactiuni cu lucratorul, pentru a asigura acest nivel

ridicat de protectie.
Tipurile de reglaje de baza sunt:

Reglaje industriale ce implica modificarea modului in care o sarcina este executata, pentru a reduce riscul.

inchiderea si/sau izolarea sursei de emisie, ce tin un anumit pericol departe la propriu de lucrétor, si ventilarea strategica, pentru a indepérta sau
introduce aer in spatiul de lucru. Prin ventilare realizata corespunzator se poate indeparta sau dilua aerul contaminat. Proiectarea sistemului de
ventilatie trebuie sa corespunda procesului si substantei chimice sau contaminante folosite.

Angajatii pot fi nevoiti sa apeleze la mai multe metode de control pentru a preveni supraexpunerea.

Ventilarea cu aer curat este suficienta in conditii normale de operare. Daca exista risc de supraexpunere, trebuie purtate masti de protectie
respiratorie conforme. Montarea corecté este esentiald pentru a se obtine o protectie adecvata. In circumstante deosebite, pot fi necesare
mastile de protectie cu alimentare cu aer. Montarea corecta este esentiala pentru a se obtine o protectie adecvata.

in anumite situatii poate fi necesaré utilizarea unei méasti de gaze cu tub de oxigen. Trebuie asigurata aerisirea adecvata in magatziile si spatiile
de depozitare inchise. Contaminantii aerului degajati in spatiul de lucru au viteze de ,imprastiere” variabile, ceea ce determina ,viteza de
captare” necesara aerului curat circulat pentru a indeparta eficient impuritatile.

Tipul de contaminare:

solventi, vapori, produsi de degresare etc., evaporati din rezervor (in aer neventilat)

aerosoli, vapori de apa de la operatiile de turnare, umplere intermitenta a containerelor, transferuri pe benzi transportoare
cu viteza mica, sudura, devieri de pulverizare, vapori de acid, produsi de decapare (eliberatj la viteza mica in zone de

generare continua)

stropire directa, vopsire prin pulverizare in cabine nesigure, umplerea tamburului, incarcarea transportoarelor, prafuri de
concasare, degajari de gaze (degajari continue in zone cu miscare rapida a aerului)

macinare, sablare, curatire in tambur, prafuri generate de roti cu viteza mare (eliberate la viteze initiale mari, in zone cu

migcare foarte rapida a aerului)

n fiecare interval valorile potrivite depind de:

La limita inferioara a intervalului

1: Curenti minimi de aer in incapere sau favorabili colectarii

2: Contaminanti cu toxicitate scazuta sau doar cu grad de periculozitate

3: Productie scazuta, intermitenta

4: Hota de dimensiuni mari sau mase mari de aer in miscare

Viteza aerului:
0.25-0.5 m/s
(50-100 f/min)

0.5-1 m/s
(100-200 f/min.)

1-2.5m/s
(200-500 f/min)

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

La limita superioara a intervalului

1: Curenti de aer perturbatori

2: Contaminanti cu toxicitate ridicata
3: Productie ridicata, utilizare intensa

4: Hota de dimensiuni mici — doar control local

A continuat...
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Teoria elementara araté ca viteza aerului scade rapid odata cu cresterea distantei pana la deschizatura unei tevi simple de extractie. Viteza
scade in general cu patratul distantei pana la punctul de extractie (in cazurile simple). Viteza aerului la punctul de evacuare va trebui deci reglata
in consecinta, in functie de distanta pana la sursa contaminanta. Aceasta trebuie sa fie, de exemplu, de minim 1-2 m/s (200-400 f/min.) la
ventilatorul de evacuare, pentru extractia solventilor eliberati dintr-un rezervor aflat la 2 metri distanta. Din alte considerente mecanice, ce produc
deficiente de performanta a aparatului de evacuare, este esential ca vitezele teoretice ale aerului sa fie multiplicate de 10 sau mai multe ori
atunci cand sistemele de extractie sunt instalate si folosite.

00d

* Ochelari de protectie cu aparatori laterale.
Protectie oculara si faciala * Ochelari de protectie chimica.
* Lentilele de contact au un risc special; lentilele moi pot absorbi factorii iritanti iar apoi ii concentreaza. NU purtati lentile de contact.

8.2.2. Protectie Personala

Protectia pielii Observati mai jos Protectia méinilor

Alegerea unei manusi potrivite nu depinde numai de material, ci si de alte caracteristici de calitate care variaza de la producétor la producator. in
cazul in care produsul chimic este un preparat din mai multe substante, rezistenta materialului pentru manusi nu poate fi calculata in prealabil si
de aceea trebuie controlata inainte de folosire. Timpul exact de-a lungul timpului pentru substantele trebuie sé fie obtinute de la fabricantul
manusilor de protectie and.has care trebuie respectate atunci cand se face o alegere finala. Igiena personala este un element-cheie de ingrijire
mana eficiente. Manusile trebuie purtate doar pe mainile curate. Dupa folosirea manusilor, méinile trebuie spélate si uscate complet. Se
recomanda Aplicarea unei creme hidratante neparfumate. Adecvarea si durabilitatea de tip de ménusi depinde de utilizare. Factori importanti in
selectie de manusi includ: - Frecventa si durata contactului, - Rezistenta chimica a materialului pentru manusi, - Grosimea manusilor si -
dexteritate Selectati testate la un standard relevant (de exemplu Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161.1 sau echivalent national) manusi. -
Cand prelungit sau frecvent pot sa apara contactul repetat, (AS / NZS 2161.10.1 sau echivalent national timp de penetrare mai mare de 240 de
minute, conform EN 374,) este recomandata o manusa cu o clasa de protectie de 5 sau mai mare. - Cand este de asteptat doar un contact scurt,
(AS / NZS 2161.10.1 sau echivalent national timp de penetrare mai mare de 60 de minute, conform EN 374,), se recomanda o manusa cu o
clasa de protectie de 3 sau mai mare. - Unele tipuri de polimer manusi sunt mai putin afectate de miscare si acest lucru ar trebui sé fie luate in
considerare atunci cand se analizeaza manusi pentru utilizarea pe termen lung. - Manusile contaminate trebuie inlocuite. Asa cum este definit in
Protectie pentru maini / ASTM F-739-96 in orice aplicatie, manusi sunt clasificate ca: - Excelenta atunci cand descoperire de timp> 480 min - Bun atunci cand

picioare descoperire de timp> 20 min - Fair cand timp de penetrare <20 min - Slaba dupé ce se degradeaza materialul de manusi Pentru aplicatii
generale, manusi cu o grosime mai mare de 0,35 tipic mm, sunt recomandate. Trebuie subliniat faptul c& grosimea manusa nu este neaparat un
bun predictor al rezistentei la manusi la un produs chimic specific, precum eficienta permeatie a ménusa va depinde de compozitia exacta a
materialului pentru manusi. Prin urmare, selectarea manusi ar trebui s& se bazeze si pe luarea in considerare a cerintelor de sarcini si cunostinte
de ori descoperire. Grosimea manusilor poate varia, de asemenea, in functie de producatorul de manusi, tipul de manusi si modelul de méanusi.
Prin urmare, ar trebui sa fie intotdeauna luate in considerare datele tehnice ale producatorilor pentru a asigura selectarea méanusa cea mai
potrivita pentru sarcina. Not&: In functie de activitatea se desfasoara, manusi de grosime variabila pot fi necesare pentru sarcini specifice. De
exemplu: - Manusi mai subtiri (pana la 0,1 mm sau mai putin), poate fi necesara in cazul in care este nevoie de un grad ridicat de dexteritate
manuald. Cu toate acestea, aceste manusi sunt probabil doar pentru a oferi o protectie de scurta durata si ar fi in mod normal, doar pentru
aplicatii de unica folosinta, apoi eliminate. - Manusi groase (pana la 3 mm sau mai mult), poate fi necesara in cazul in care existd un mecanic
(precum si un produs chimic) risc, adica in cazul in care exista abraziune sau punctie potential Manusile trebuie purtate doar pe mainile curate.
Dupa folosirea manusilor, méainile trebuie spalate si uscate complet. Se recomanda Aplicarea unei creme hidratante neparfumate.
Purtati manusi de protectie fizica, de ex. de piele.
Purtati incaltaminte de protectie.

Protectia Corpului Uman Observati mai jos Alte tipuri de protectie

Salopete.

Unit pentru spalarea ochilor.

Crema de bariera.

Crema de curatarea pielii.

Nu se recomanda folosirea unele echipamente de protectie individuala din plastic (PPE) (de ex. manusi, sorturi, galosi) deoarece pot
produce electricitate statica.

Pentru utilizare continua sau pe scara larga se vor purta haine stramte, nestatice (fara cleme metalice, mansete sau buzunare) si
incaltaminte de siguranta care nu provoaca scantei.

- o w ow ow

Alte tipuri de protectie

-

Materiale recomandate Protectia respiratorie

INDEX DE SELECTARE PENTRU MANUSI Filtru de Tip A cu capacitate suficienta (AS / NZS 1716 si 1715, EN 143:2000 &

824-W Servetele cu alcool izopropilic 149:2001, ANSI Z88 sau national echivalent)

Material CPI Méstile respiratorii nu trebuie folosite pentru interventii de urgenta sau in zone cu
concentratie necunoscuta a vaporilor sau a continutului de oxigen. Purtatorul trebuie

NEOPRENE . L s = . ; X ; )
avertizat sa paraseasca zona contaminata imediat ce detecteaza vreun miros prin

NITRILE masca. Mirosul poate indica faptul ca masca nu functioneaza corect, concentratia de

NITRILE+PVC vapori este prea mare sau masca nu este montata corespunzator. Din cauza acestor
limitari, folosirea mastilor respiratorii se considera adecvata doar pentru anumite utilizari.

PE/EVAL/PE

PVvC

NAT+NEOPR+NITRILE
NATURAL RUBBER

O o0 o0 w>» >» >» >

NATURAL+NEOPRENE

8.2.3. Controale de expunere a mediului inconjurator

Observati sectiunea 12

SECTIUNEA 9 Proprietitile fizice si chimice

A continuat...
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9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aparitie

Forma Fizica
Miros
Prag de miros

pH (furnizat in date)

Punct de dezghet/punct de
inghet (°C)

Punctul de fierbere initial si
limita de fierbere (°C)

Punctul de Flamabilitate (°C)
Rata de evaporare

Flamabilitate

Limita Exploziva Superiaora
(%)

Limita Exploziva Inferioara (%)
Presiunea Vaporilor
Solubilitate in apa

Densitate de vapori (Aer =1)
nanoforma Solubilitatea

Dimensiunea particulelor

9.2. Alte informatii
Nu este disponibil

incolor

lichid

Nu este disponibil

0.44 ppm

Nu este disponibil

Densitatea Relativa (Water = 1)
Coeficient de partitie
n-octanol/apa

Temperatura de Autoignitie
(°C

temperatura de

0.785

Nu este disponibil

425

Nu este disponibil

descompunere
-88 Viscozitate 3.1
82 Greutatea Moleculara (g/mol) Nu este disponibil
12 Gust Nu este disponibil
15 BuAC=1 Proprietati explozive Nu este disponibil

Foarte inflamabil.

Proprietati oxidante

Tensiune de Suprafata

Nu este disponibil

12 (dyn/cm or mN/m) Nu este disponibil
2 Component Volatil (%vol) Nu este disponibil
4.2 Grup de gaz Nu este disponibil

S pH-ul sub forma de solutie (Nu . -
miscibil este disponibil%) Nu este disponibil
21 VOC g/L Nu este disponibil

Caracteristici nanoforma de

Nu este disponibil .
particule

Nu este disponibil

Nu este disponibil

SECTIUNEA 10 Stabilitate si reactivitate

10.1.Reactivitate

10.2. Stabilitate chimica
10.3. Posibilitatea de reactii
periculoase

10.4. Conditii de evitat

10.5. Materiale incompatibile

10.6. Produsi de
descompunere periculosi

Observati sectiunea 7.2

* Prezenta materialelor incompatibile.
* Produsul este considerat stabil.
* Nu va aparea nici o polimerizare periculoasa.

Observati sectiunea 7.2

Observati sectiunea 7.2

Observati sectiunea 7.2

Observati sectiunea 5.3

SECTIUNEA 11 Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Inhalatie

Materialul poate cauza iritatie respiratorie la unele persoane. Raspunsul organismului la 0 asemenea iritatie poate cauza leziuni pulmonare
suplimentare.

Inhalarea vaporilor poate cauza somnolenta si ameteald. Aceasta stare poate fi insotjtd si de o stare de vigilenta redusa, pierderea reflexelor,
lipsa de coordonare.

Alcoolii alifatici cu mai mult de 3 atomi de carbon cauzeaza dureri de cap, ameteala, slabiciune musculara si delir, depresie centrala, coma,
accese si modificari de comportament. Ar putea urma depresia si insuficienta respiratorie secundara, precum si scaderea presinunii arteriale si
neregularizarea ritmului cardiac. Tn urma expunerilor masive sunt observate manifestari de greata si voma, precum si afectari ale ficatului si
rinichilor. Simptomele sunt cu atat mai acute cu cat alcoolul respectiv contine mai multi atomi de carbon.

Materialul NU a fost clasificat conform Directivelor CE sau altor sisteme de clasificare ca fiind ‘daunator prin inhalare’. Acest lucru se datoreaza
lipsei de date concordante obtinute pe animale si la om. Totusi, in absenta unor asemenea dovezi, trebuie luate masuri de precautie pentru ca
expunerea sa fie mentinuta la un nivel minim si sa fie utilizate masurile de control corespunzatoare pentru ca nivelurile de vapori, fum si aerosoli
sa fie tinute sub control in mediile ocupationale.

Mirosul de izopropanol poate da unele avertismente cu privire la expunerea in exces, de la miros poate aparea oboseala. Inhalarea de
izopropanol poate provoca iritatia nasului si a gatului cu stranuturi, gat iritat si mucoasa nazala. Efectele care pot aparea la animale, ca urmare a
inhalarii, dupa o singura expunere, includ starea de inactivitate sau anestezia si modificari histopatologice in canalul nazal si canalul auditiv.

A continuat...
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#512isopar

Leziunele nervoase pot fi cauzate de anumite hidrocarburi fara structura inelara. Simptomele sunt temporare si implica starea de slabiciune,
tremurul, salivare excesiva, cateva stari de convulsie, secretii de lacrimi excesive cu modificare de culoare si lipsa de coordonare, putand dura
pana la 24 de ore.

Inhalarea de vapori sau aerosoli (abur, fum) generati de material in cursul proceselor normale de manipulare poate fi daunatoare pentru
sanatatea individuala.

Tnghitirea lichidului poate cauza aspirarea in plamani, cu risc de pneunonie chimica; consecintele rezultate pot fi severe. (ICSC13733)
Supraexpunerea la alcoolii nearomatici cauzeaza aparitia de simptome ale sistemului nervos. Acestea includ dureri de cap, slabiciune musculara
si incoordonare, ameteala, stare de confuzie, delir si coma. Simptomele digestive pot include greata, voma si diaree. Aspiratia este mult mai
periculoasa decéat ingestia deoarece pot aparea leziuni pulmonare, permitand absorbtia substantei in organism. Alcoolii cu structura aromatica si
cei secundari si tertiari cauzeaza simptome mai severe, la fel ca si alcoolii cu masa moleculara mai mare.

(Nu exista LD50 oral, la oricare specie de animale) Materialul NU a fost clasificat conform Directivelor CE sau altor sisteme de clasificare ca fiind
‘daunator prin ingestie'. Acest lucru se datoreaza lipsei de date concordante obtinute pe animale si la om. Materialul poate fi, totusi, daunator
pentru sanatatea individului, in urma ingestiei, in special atunci cand exista o leziune preexistenta, a unui organ (de exp. ficat, rinichi). Definitiile
curente pentru substantele daunatoare sau toxice sunt, in general, bazate pe dozele cauzatoare de mortalitate mai degraba decat pe cele
cauzatoare de morbiditate (boala, imbolnavire). Disconfortul tractului gastrointestinal poate produce greata si varsaturi. Totusi, intr-un mediu
ocupational, ingestia de cantitati nesemnificative nu este considerata a fi o cauza de ingrijorare.

Ingerarea, ca urmare a unei singure expuneri la alcool izopropilic, a provocat o stare de letargie si anumite efecte nespecifice, precum pierderea
n greutate si iritatia. Ingerarea unor doze de isopropanol, aproape letale cauzeaza modificari histopatologice ale stomacului, plamanilor si
rinichilor, lipsa de coordonare, letargia, iritarea sistemului gastrointestinal si inactivitatea sau anestezia.

inghitirea de 10 ml. de izopropanol poate cauza leziuni serioase ; 100 ml. pot fi fatali daca nu se trateaza rapid. Doza letald pentru un singur adult
este de aproximativ 250 ml. Gradul de toxicitate a izopropanolului este de doua ori mai mare decéat cel al etanolului, iar simptomele de intoxicare
par sa fie similare, cu exceptia efectului euforic initial ; gastrita si starea de voma sunt mai proeminente. Ingerarea poate provoca senzatia de
greatd, de voma si diareea.

Este evident faptul ca o usoara toleranta la izopropanol poate fi dobandita.

Digestie

Materialul nu este cunoscut ca generator de efecte adverse pentru sanatate sau de iritatie a pielii in urma contactului (conform clasificarii
Directivelor CE, utilizand modele pe animale). Cu toate acestea, bunele practici de igiena solicita ca expunerea sa fie limitata la minimum si sa fie
purtate manusi corespunzatoare la locul de munca.

Multi dintre alcolii sub forma lichida au un rol de factori iritanti ai pielii in persoanele umane. Absorbtia cutanata apare la iepuri, dar nu este
evidenta la persoanele umane.

Taieturile deschise, pielea roasa sau iritata nu ar trebui expusa la acest material.

Patrunderea n curentul sanguin, de exemplu prin intermediul taieturilor, abraziunilor sau leziunilor, poate produce vatamari sistemice, cu efecte
daunatoare. Examinati pielea inainte de utilizarea acestui material si asigurati-va ca orice leziune externa este protejata corespunzator.

Contact cu Pielea

Acest material poate cauza iritatii si leziuni oculare la unele persoane.
Vaporii de izopropanol pot cauza o usoara iritatie la ochi la 40 ppm. Stropii pot provoca o iritatie severa la nivelul ochilor, fiind vorba, posibil, de

Ochi : S ) " IR "
arsuri ale corneei si leziuni oculare. Contactul vizual poate provoca secretii de lacrimi si incetosarea vederii.

Expunerea pe termen lung la iritanti respiratorii poate duce la boli ale cailor respiratorii care implica respiratie dificila si probleme legate de
sistem.

Toxic: pericol de vatamare serioasa a sanatatii prin inhalare prelungita, prin contactul prelungit cu pielea si ingerare repetata.
Acest material poate provoca afectiuni grave in cazul unei expuneri pe termen lung. Se poate presupune ca aceasta contine o substanta ce
poate produce daune serioase. Acest fapt a fost demonstrat atat prin experimente pe termen scurt, cat si pe termen lung.

Exista probe ample din experimente ce suspecteaza ca acest material afecteaza direct reducerea fertilitatii.

Substanta acumulata in corpul uman este probabil sa apara, si sa produca unele ingrijorari ca urmare a expunerii prelungite de la locul de
munca.

Expunerea prin ingerare prelungita sau repetata la izopropanol poate produce necoordonare, letargie si pierdere in greutate.

Cronic R . = . N . . . x
Expunerea repetata prin inhalare la izopropanol poate produce narcoza, necoordonare si degenerarea ficatului. Datele studiilor pe animale arata
efecte negative in dezvoltare numai la nivele de expunere care produc efecte toxice la animalele adulte. Izopropanolul nu cauzeaza daune
genetice la culturile de celule de mamifere sau de bacterii, si nici la animale.

Rapoartele pentru sensibilizarea omului prin contactul pielii cu izopropanol sunt neconcluzive. Alcoolicii cronici sunt mai toleranti la izopropanolul
sistemic decat persoanele care nu consuma alcool; alcoolicii au supravietuit la 500 mL de izopropanol 70%.

Bautul voluntar sustinut a solutiei apoase 2,5% la doua generatji succesive de sobolani nu a produs efecte reproductive.
NOTA: Izopropanolul comercial nu contine ,ulei izopropilic”. O crestere a incidentei de cancer la sinusuri si laringe la muncitorii din productia de

izopropanol a fost cauzata de catre produsul auxiliar 'ulei izopropilic'. Modificarile din procesele de productie asigura acum lipsa produselor
secundare. Modificarile din productie includ folosirea acidului sulfuric diluat la temperaturi mai mari.

824-W Servetele cu alcool TOXICITATE IRITATIE
izopropilic Nu este disponibil Nu este disponibil
TOXICITATE IRITATIE
Dermal (iepure) LD50: 12800 mg/kgl2] Eye (rabbit): 10 mg - moderate
2-PROPANOL Inhalare(Mouse) LC50; 53 mg/L4hl2] Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE
Oral(Mouse) LD50; 3600 mg/kgl2! Eye (rabbit): 100mg/24hr-moderate

Skin (rabbit): 500 mg - mild

Legenda: 1 Valoarea obtinute pe substante Europa ECHA inregistrati - Toxicitatea acuta 2 * Valoarea obtinutd de AMS producatorului dacé datele extrase

A continuat...



2-PROPANOL

824-W Servetele cu alcool
izopropilic & 2-PROPANOL

toxicitate acuta
Iritarea / corodarea pielii

Lezarea grava a ochilor /
iritarea

Sensibilizarea cailor
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Mutagenitate
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din RETSC nu sunt altfel specificate - Registrul de Efecte Toxice ale Substantelor Chimice

Materialul poate cauza iritatia pielii Tn urma expunerii prelungite si repetate, si poate produce, la locul de contact, inrosirea si tumefierea pielii,
producerea de vezicule, formarea de coji si subtierea pielii.

Simptomele astmatice pot continua timp de luni sau chiar ani dupa ce expunerea la produs inceteaza. Acest lucru poate fi din cauza la o stare
non-alergica cunoscuta sub numele de sindrom de disfunctie respiratorie reactiva (SDRR) care poate apare in urma expunerii la nivel inalt la
compus extrem de iritant.

Criteriile cheie in diagnosticarea SDRR includ lipsa unor boli respiratorii precedente la un individ non-atopic cu debut brusc de astm persistent,
cum ar fi simptome de cateva minute sau ore, provocata de o expunere documentata la iritant.Un model in spirometrie de flux de aer cu prezenta
moderata sau severa de hiperactivitate bronsica pe teste de provocare cu metacolina si lipsa de inflamatie limfocitara minima, fara eozinofilie, au
fost de asemenea incluse in criteriile de diagnosticare SDRR in urma unei in urma unei iritatii de inhalare este o tulburare rara, cu rate referitoare
la concentratia si durata expunerii la substanta iritanta.

Bronsita industriala, pe de alta parte, este o tulburare care apare ca urmare a expunerii la concentratii ridicate de substanta iritanta (de multe ori
particule in natura), si este complet reversibila dupa ce expunerea inceteaza. Tulburarea este caracterizata prin dispnee, tuse si productia de
mucus.

x Cancerigenitate |

x
X

reproducator

STOT - o singura expunere | ¥

x STOT - expunere repetata x

x pericol prin aspirare x

¥ — Datele fie nu sunt disponibile sau nu umple criteriile de clasificare
" — Datele necesare pentru a face clasificarea disponibil

Legenda:

11.2.1. Proprietéti tulburéarile endocrine

Nu este disponibil

SECTIUNEA 12 Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

824-W Servetele cu alcool
izopropilic

2-PROPANOL

Legenda:

PUNCTUL DE TERMINARE Durata de testare (ore) specie valoare sursa

Nu este disponibil Nu este disponibil Nu este disponibil Nu este disponibil Nu este disponibil

PUNCTUL DE TERMINARE Durata de testare (ore) specie valoare sursa
EC50(ECx) 24h Alge sau alte plante acvatice 0.011mg/L 4
LC50 96h Peste 4200mg/l 4
EC50 72h Alge sau alte plante acvatice >1000mg/I 1
EC50 48h crustaceu 7550mg/l 4
EC50 96h Alge sau alte plante acvatice >1000mg/I 1

Extras din 1. Date despre toxicitate conform IUCLID 2. Substante inregistrate in ECHA european - Informatii ecotoxicologice - Toxicitate acvatica
4. Baza de date ECOTOX a US EPA (Agentia de Protectie a Mediului SUA) - Date privind toxicitatea acvatica 5. Date de evaluarea a riscului
acvatic conform ECETOC 6. Date privind bioconcentratia NITE (Japonia) 7. Date privind bioconcentratia METI (Japonia) 8. Date furnizor

NU descarcati varsarile accidentale in canale sau ape curgatoare.

12.2. Persistenta si degradabilitate

Component - Ingredient

2-PROPANOL

12.3. Potential de bioacumulare

Component - Ingredient

2-PROPANOL

12.4. Mobilitate n sol
Component - Ingredient

2-PROPANOL

Persistenta: Apa/Sol
INFERIOARA (DE JOS) (Timpul de injumatatire = 14 zile)

Persistenta: Aer

INFERIOARA (DE JOS) (Timpul de injumatstire = 3 zile)

Bioacumulare

INFERIOARA (DE JOS) (LogKOW = 0.05)

Mobilitate
FOARTE (KOC = 1.06)

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

Date relevante disponibile
PBT
vPVB

P B T
nu este disponibil nu este disponibil nu este disponibil
xX xX x
b 4 b 4 X

A continuat...
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PBT criteriile indeplinite? nu

vPvB nu

12.6. Proprietati tulburarile endocrine
Nu este disponibil

12.7. Alte efecte adverse

SECTIUNEA 13 Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Legislatia referitoare la cerintele pentru eliminarea deseurilor poate fi diferita in functie de tara, zona sau judet. Fiecare utilizator va tine cont de
legile in vigoare din zona sa. In unele zone, anumite deseuri trebuie urmérite.
Este posibil ca o Institutie de Control sa existe oriunde — utilizatorul va investiga:

* Reducerea

* Refolosirea

* Reciclarea

* Eliminarea (daca celelalte variante nu sunt posibile)
Acest material poate fi reciclat daca nu este folosit sau daca nu a fost contaminat, astfel incat sa devina nepotrivit pentru scopul sau initial. Daca
a fost contaminat, este posibila refacerea produsului prin filtrare, distilare sau alte metode. Pentru luare acestor decizii trebuie luata in
considerare si perioada de valabilitate a produsului. A se {ine cont de faptul ca proprietatile unui material se pot modifica la utilizarea acestuia,
reciclarea sau reutilizarea acestuia nefiind intotdeauna cele mai bune variante.

-

NU permiteti apei de spalare a echipamentelor de curatare sau procesare sa intre in canalizare.

Ar putea fi necesara colectarea apei de spalare pentru tratare inainte de evacuare.

Indiferent de situatie, evacuarea in canalizare poate fi sub incidenta legilor si regulamentelor locale, acest aspect fiind luat in considerare in
prima instanta.

Daca exista dubii se va contacta autoritatea responsabila.

Reciclati oriunde este posibil.

Consultati producatorul cu privire la optiunile de reciclare sau consultati autoritatea locala sau regionala pentru gestionarea deseurilor cu
privire la eliminarea acestora, in cazul in care nu exista niciun tratament adecvat sau nu este identificata nicio facilitate de eliminare.
Eliminati prin : ingroparea intr-o rampa de gunoi special autorizata sa accepte deseurile chimice sau farmaceutice sau incinerarea intr-un
aparat special autorizat (dupa amestecul cu material combustibil adecvat)

Decontaminati containerele goale. Respectati toate masurile de protectie de pe eticheta inainte ca aceste containere sa fie curatate si
distruse.

Eliminare produs/ambalaj

- -

-

-

-

-

-

Optiuni de tratare a deseurilor Nu este disponibil

Optiuni de tratare a deseurilor Nu este disponibil

SECTIUNEA 14 Informatii referitoare la transport

Etichete Cerute

Transport stradal / feroviar (ADR): NU ESTE CLASIFICAT PENTRU TRANSPORT: Provizii Speciale 375
Transport aerian (ICAO-IATA / DGR): NU ESTE CLASIFICAT PENTRU TRANSPORT: Provizii Speciale A197
Transport Maritim (IMDG-Code / GGVSee): NU ESTE CLASIFICAT PENTRU TRANSPORT: 2.10.2.7

Pe cai navigabile interioare (ADN): NU ESTE CLASIFICAT PENTRU TRANSPORT: Provizii Speciale 274

Transport stradal / feroviar (ADR-RID)

14.1. Numérul ONU 3175

14.2. Denumirea corecta ONU SOLIDE sau amestecuri solide (cum ar fi preparatele si deseurile) CARE CONTIN LICHID INFLAMABIL, N.S.A. cu punct de aprindere pana la
pentru expeditie 60°C (contine 2-PROPANOL)

14.3. Clasa (clasele) de clasa 41
pericol pentru transport SubRisc  Nu se aplica

14.4. Grupul de ambalare 1l

14.5. Pericole pentru mediul

N . Nu se aplica

inconjurator
Identificarea riscului (Kemler) 40
Clasificarea dupa Cod F1

14.6. Precautii speciale pentru Lista de pericol 4.1

utilizatori Provizii Speciale 216 274 601
cantitatji limitata 1kg
Tunel Codul de restrictie 2(E)

Transport aerian (ICAO-IATA / DGR)
14.1. Numarul ONU 3175

14.2. Denumirea corecta ONU SOLIDE sau amestecuri solide (cum ar fi preparatele si deseurile) CARE CONTIN LICHID INFLAMABIL, N.S.A. cu punct de aprindere pana la
pentru expeditie 60°C (contine 2-PROPANOL)

A continuat...



14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

Transport Maritim (IMDG-Code

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

Clasa (clasele) de
pericol pentru transport

Grupul de ambalare

Pericole pentru mediul
inconjurator

Precautii speciale pentru
utilizatori

Numarul ONU

Denumirea corecta ONU
pentru expeditie

Clasa (clasele) de
pericol pentru transport

Grupul de ambalare

Pericole pentru mediul
inconjurator

. Precautii speciale pentru

utilizatori

824-W Servetele cu alcool izopropilic

Clasa ICAO/IATA 4.1
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Subrisc ICAO/IATA Nu se aplica

Cod ERG 3L

Nu se aplica

Provizii Speciale

Instructiuni de Ambalare a Marfurilor

Cantitatea/Ambalarea Maxima a Marfurilor

Pasager si Intructiuni de Ambalare Marfuri

Cantitate/Ambalare maxima de Marfuri si Pasageri
Aeronava pentru pasageri si bunuri cu limitare de greutate si loc pentru pachete.

Cantitate Limitatd de Marfuri si Pasageri Cantitate/Ambalare maxima

/ GGVSee)
3175

A46
448
50 kg
445
15 kg
Y441
5 kg

SOLIDE sau amestecuri solide (cum ar fi preparatele si deseurile) CARE CONTIN LICHID INFLAMABIL, N.S.A. cu punct de aprindere pana la

60°C (contine 2-PROPANOL)

Clasa IMDG 4.1

Subrisc IMDG Nu se aplica

Nu se aplica

Nr. EMS F-A, S-1

Provizii Speciale 216 274

Cantitate Limitata 1kg

Pe cai navigabile interioare (ADN)

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL si Codul IBC

Numarul ONU

Denumirea corecta ONU
pentru expeditie

Clasa (clasele) de
pericol pentru transport

Grupul de ambalare

Pericole pentru mediul
inconjurator

Precautii speciale pentru
utilizatori

Nu se aplica

14.8. Transport in vrac, in conformitate cu MARPOL anexa V si Codul IMSBC

Numele Produsului

2-PROPANOL

3175

SOLIDE sau amestecuri solide (cum ar fi preparatele si deseurile) CARE CONTIN LICHID INFLAMABIL, N.S.A. cu punct de aprindere pana la

60°C (contine 2-PROPANOL)

4.1 Nu se aplica

Nu se aplica

Clasificarea dupa Cod
Provizii Speciale
Cantitate Limitata
Echipament obligatoriu

Numar Incendiu

Grup

Nu este disponibil

14.9. Transport in vrac, in conformitate cu Codul ICG

Numele Produsului

2-PROPANOL

Tipul navei

Nu este disponibil

SECTIUNEA 15 Informatii de reglementare

F1

216; 274, 601; 800
1 kg

PP, EX, A

1

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza

2-PROPANOL este gasit/a in urmatoarea lista cu reglementari

A continuat...
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EU REACH Regulation (EC) No 1907/2006 - Annex XVII - Restrictions on the

European Union (EU) Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and

manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures Packaging of Substances and Mixtures - Annex VI

and articles International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Classified by the IARC
Europe EC Inventory Monographs

European Union - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances VALORI LIMITA OBLIGATORII NAHONALE de expunere profesionala ale agenNiilor
(EINECS) chimici

Aceasta fisa tehnica de securitate este ih conformitate cu urmatoarele legislatia UE si adaptérile acesteia - in masura in care se aplica -: Directivele 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33
/ CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regulamentul (UE) 2020/878 a Comisiei; Regulamentul (CE) nr 1272/2008 actualizat prin PCAS.

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Furnizorul nu a efectuat nicio evaluare a securitatii chimice pentru aceasta substantd/amestec.

Starea inventarului national
National Inventory Status

Australia - AlIC / Australia-

neindustriale Utilizare da
Canada - DSL da
Canada - NDSL Nu (2-PROPANOL)
China - [IECSC da

Europe - EINEC / ELINCS / NLP da

Japan - ENCS da
Korea - KECI da
New Zealand - NZIoC da
Philippines - PICCS da
USA - TSCA da
Taiwan - TCSI da
Mexico - INSQ da
Vietnam - NCI da
Rusia - FBEPH da

Legenda:

SECTIUNEA 16 Alte informatii

Da = Toate ingredientele sunt pe inventar
Nu = Unul sau mai multe dintre ingredientele listate CAS nu se afla in inventar. Aceste ingrediente pot fi scutite sau vor necesita inregistrare.

Data de revizie 03/03/2022
Data initiala 23/04/2017

Codurile complet de risc de text si de pericol

Rezumatul versiunii SDS

Versiune SEIE - Sectiunile actualizate
Actualizarii ’
7.9 03/03/2022

sanatate acuta (inhalatorie), sénatate acuta (inghitit), Indicatii pentru medici, Sanatate cronica, inginerie de control, primul

ajutor (inhalatorie), Protectie personala (Respirator)

alte informatii

SDS este un instrument de periculozitate si ar trebui sa fie utilizate pentru a ajuta la evaluarea de risc. Multi factori determina daca pericolele raportate sunt riscurile la locul de munca
sau alte setari. Riscuri pot fi determinate prin referire la expunerile scenarii. Scara de utilizare, trebuie sa fie luate in considerare frecventa de utilizare si controalele actuale sau

disponibile de inginerie.

Definitii si abrevieri

PC - TWA: Concentratie Permisa - Medie ponderata in timp.
PC - STEL: Concentratie Permisa - Nivel de Expunere pe Termen Scurt
IARC: Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului
ACGIH: Conferinta Americana

STEL: Nivel de Expunere pe Termen Scurt

TEEL: Limita de Expunere Temporara pentru Urgente

IDLH: Imediat Periculoase pentru viata sau sanatate

ES: Scenarii de expunere

OSF: Factorul de siguranta al mirosului

NOAEL: Nivel Fara Efecte Observate

LOAEL: Cel mai scazut Nivel de Efecte Adverse Observate
TLV: Valoarea Limita de Prag

LOD: Limita de Detectare

OTV: Valoarea Pragului de Miros

BCF: Factori de Bioconcentrare

BEI: Indicele de Expunere Biologica

AlIC: Inventarul Autralian al Substantelor Chimice Industriale
DSL: Lista Nationala a Substantelor

NDSL: Lista Substantelor Non Nationale

IECSC: Inventarul Substantelor Chimice Existente in China
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ELINCS: Lista Europeana a Substantelor Chimice Notificate

EINECS: Inventarul European Al Substantelor Chimice Comerciale existente

A continuat...
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NLP: Polimeri care nu mai sunt

ENCS: Inventarul de Substante Chimice Noi si Existente

KECI: Inventarul Substantelor Chimice Existente in Coreea

NZloC: Inventarul Neozeelandez al Substantelor Chimice

PICCS: Inventarul Filipinez al Chimicalelor si Substantelor Chimice

TSCA: Legea de Control privind Substantele Toxice

TCSI: Inventarul Taiwanez al Substantelor Chimice

INSQ: Inventarul National al Substantelor Chimice

NCI: Inventarul National al Substantelor Chimice

FBEPH: Registrul Rusesc al Substantelor Chimice si Biologice cu Potential Periculos
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Motiv pentru schimbare
A-2.00 - Modificari la fisa cu date de securitate



