8329TFF-B epelne vodivé epoxidové lepidlo (zloZzka B)

MG Chemicals Ltd -- SVK

Verzia Nie: A-3.00

Safety Data Sheet (Vyhovuje nariadeniu (EU) & 2020/878)

ODDIEL 1 Identifikacia latky alebo zmesi a spoloénosti alebo podniku

Chemicals

Vydanie Datum: 19/07/2021
Datum revizie: 19/07/2021
L.REACH.SVK.SK

1.1. Identifikator vyrobku
Nazov vyrobku
Synonyma

Iny spdsob identifikacie

1.2. Relevantné identifikované
Relevantné identifikované
pouZzitia

Pouziva Neodporuc¢ané

8329TFF-B

tepelne vodivé epoxidové lepidlo

Neda sa Pouzit

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Nazov spolo¢nosti
Adresa

Telefon
Fax
Webové stranky

E-mail

1.4. Nudzové telefonne Eislo
ZdruZenie / Organizacia
Nudzové telefénne éisla

Dalsie telefénne ¢isla
tiesfiového volania

MG Chemicals Ltd -- SVK

Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

sales@mgchemicals.com

Verisk 3E (Access Code: 335388)
+(1) 760 476 3961

Nie je k Dispozicii

ODDIEL 2. Identifikacia nebezpeénosti

tepelne vodivé epoxidové lepidlo (zloZzka B)

pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia neodporucaju

Level 2, Vision Exchange building, Territorials Street, zone 1, Central
Business District Birkirkara CBD 1070 Malta

SDS Code: 8329TFF-Part B; 8329TFF-25ML, 8329TFF-50ML | UFI:58F0-W072-3007-6T64

MG Chemicals (Head office)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
+(1) 800-201-8822

+(1) 800-708-9888

www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia v sulade s
nariadenim (ES) 1272/2008
[CLP] a zmeny [1]

Legenda::

2.2. Udaje na $titku

Piktogramy

Signélne slovo

Nebezpecnosti (y)
H314
H317
H412

Dopliiujuce prikaz (y)
Neda sa Pouzit

prostredie kategérie 3

£3

Nebezpecéenstvo

Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
Mobze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

Bezpecnostny pokyn (y): Prevencia

P260

Nevdychujte hmlu / pary / aerosoly.

H314 - Poleptanie / podrézdenie koze Kategéria 1B, H317 - Senzibilizacia koze Kategdria 1B, H412 - Chronickd nebezpecénost pre vodné

1. Klasifikované podla Chemwatch; 2. Klasifikacia natiahnuty od smernice ES 1272/2008 - priloha VI

Strana 1...pokracovanie
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P264 Po manipulacii starostlivo umyte vSetky exponované vonkajSie telesa
P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev, ochranné okuliare a ochranu tvare.
P273 Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

pP272 Je zakazané vyniest kontaminovany pracovny odev z pracoviska.

Bezpecnostny pokyn (y): Odpoved
P301+P330+P331 | PO POZITI: vyplachnite Gsta. Nevyvolavajte zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzleéte vietky kontaminované &asti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo sprchoul.

PO ZASIAHNUTI OCI: Niekorko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouzivate kontaktné $o$ovky a je to mozné, odstrafite ich. Pokradujte
vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara/prvy pomocnik

P305+P351+P338

P302+P352 LI NA KOZU: Umyte velkym mnoZzstvom vody a mydiom.

P363 Kontaminovany odev pred dalSim pouzitim vyperte.
P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/ starostlivost.
P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dal§im pouzitim vyperte.

P304+P340 | PRIVDYCHNUTI: Presufite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

Bezpecnostny pokyn (y): Skladovanie

P405 | Uchovavajte uzamknuté.

Bezpecnostny pokyn (y): Likvidacia

P501 | Zlikvidujte obsah / nadobu v autorizovanom alebo nebezpec¢né zbernom mieste pre zvlastny odpad v sulade s akymikolvek miestnymi predpismi.

2.3. Dalsie nebezpeéenstvo
Vdychovanie méze spdsobit zdravotné problémy*.

Kumulaény uginok méze vzniknut po vystaveni*.
Latka povaZovana za mozny senzibilator*.

REACH - Art.57-59: Zmes neobsahuije latky vzbudzujuce velmi velké obavy (SVHC) na SDS datume tlace.

ODDIEL 3 Zlozenie / informéacie o zlozkach

3.1.Latky
Pozri 'ZloZenie o zlozkach' v bode 3.2

3.2.Zmesi
1.CAS No
2.EK NO % nazov Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP] a Nanoforiem ¢astic
3.Indexové ¢islo [Hmotnost] zmeny Charakteristika
4.REACH Nie
1.21645-51-2
2.244-492-7 ’ . ’ .
i HLINITY-HYDROXID sizdenie o Kategdrie 2; [ i
3.Nie je k Dispozicii 50 Podrazdenie oc¢i Kategérie 2; H319, EUH066 Nie je k Dispozicii
4.Nie je k Dispozicii
1.72244-98-5
2.Nie je k Dispozicii trimercaptan ether, Senzibilizacia koze Kategoéria 1, Chronicka nebezpecnost pre . . -
L X o 42 ) . L 1 Nie je k Dispozicii
3.Nie je k Dispozicii propoxylated vodné prostredie kategérie 3; H317, H412 [1]
4.Nie je k Dispozicii
228_27(2)123 9 Akutna toxicita (orélne) Kategoéria 4, Poleptanie / podrazdenie
e 246 koZe Kategdria 2, Podrazdenie oéi Kategorie 2; H302, H315 ie j i
3.603-069-00-0 8 tris(dimetylaminometyl)fenol oze Falegonia £, Fodrazdenie ocl Rategonie £ FSBa, RS, Nie je k Dispozicii

[2]
4.Nie je k Dispozicii H319

Legenda:: 1. Klasifikované podla Chemwatch; 2. Klasifikacia natiahnuty od smernice ES 1272/2008 - priloha VI; 3. Klasifikacia ¢erpané z C & L; * EU
IOELVs k dispozicii; [e] Identifikovala sa latka, ktor&d ma vlastnosti nariSajlce endokrinny systém

ODDIEL 4 Opatrenia pri prvej pomoci

4.1. Popis prvej pomoci

Ak sa produkt dostal do o¢i :

. Okamzite oko vyplachnite velkym mnoZstvom tecdcej vody, pritom drzte oné viecka Siroko otvorené.
Oko dokladne oplachujte. Prstami drzte o¢né viecka dosiroka otvorené, daleko od ocnej bulvy a striedavo dvihajte horné a dolné viecko.
Pokracujte vo vyplachovani podla pokynov toxikologického informa¢ného centra, rady lekara, pripadne minimalne 15 minut.
Postihnutého okamzite dopravte do nemocnice alebo k lekérovi.
Po poraneni oka by sa vybratie kontaktnych SoSoviek malo zverit vylu¢ne do ruk Specialistu.

Oko Kontakt

Ak doslo ku kontaktu s koZou alebo viasmi :
Okamzite splachnite telo a odev velkym mnoZstvom vody. Ak su k dispozicii bezpe&nostné sprchy, pouZite ich.
KoZa Kontakt . Co najrychlejsie sa zbavte kontaminovaného odevu vratane obuvi.
Kozu a vlasy umyte v te€licej vode. Pokracujte v oplachovani tak dlho, ako nariadi toxikologické informaéné centrum.
Prevoz do nemocnice alebo k lekarovi.

Pokracovanie...



Stranky 3z 14

8329TFF-B tepelne vodivé epoxidové lepidlo (zloZka B)

Ak doslo u postihnutého k vdychnutiu dymu alebo produktov spalovania, premiestnite ho zo zamoreného priestoru.
Ulozte postihnutého do polohy lezmo, udrziavajte ho v teple a nechajte ho odpocinut.
Ak ma postihnuty zubnu protézu, ktord méze zablokovat dychacie cesty, odstrarite ju eSte predtym (ak je to mozné) ako zacnete
postihnutému podavat prvi pomoc.
Ak postihnuty nedycha, zacnite mu podavat umelé dychanie. Odporuca sa pouzitie resuscitacnej masky s ventilom, ruéného
resuscitatora (vaku) s ventilom alebo vreckového resuscitatora. V pripade potreby aplikujte KPR.
Postihnutého okamzite dopravte do nemocnice alebo k lekarovi.
* Vdychnutie plynov alebo aerosoli (pary, plyny) méze spdsobit pfucny edém.
* Zieravé latky mézu sposobit poskodenie pluc (napr. plticny edém, vodu v plucach).
* Postihnuti jednotlivci potrebuju kompletny oddych (najlepsie v polo fahu) a musia byt udrziavany pod zdravotnym dohladom dokonca aj ak
sa symptomy (zatial) neprejavili, nakolko tato reakcia méze byt s ohfadom na vystavenie oneskorena az 24 hodin,
* Pre akymkolvek podobnym postupom méze byt zvaZené podanie spreju s obsahom derivatu dexametazénu alebo derivatu beklometazonu.
Tento krok je vSak potrebné nechat’ vyluéne na rozhodnutie lekara alebo nim autorizovant osobu.
(ICSC13719)

Vdychovanie

Okamzite telefonicky kontaktujte toxikologické informacné centrum alebo lekara.

Vo vacsine pripadov je nutna neodkladna hospitalizacia postihnutého.

Ak doslo k prehltnutiu materialu, NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

Ak postihnuty zvracia, predklorite ho alebo ho uloZte do stabilizovanej polohy na favy bok (ak je to mozné, hlava by mala smerovat dolu)
tak, aby dychacie cesty zostali uvolnené a zabranilo sa spatnému vdychnutiu zvratkov.

Pozorne postihnutého sleduijte.

Nikdy nepodavajte ziadne tekutiny osobam, ktoré javia znamky ospalosti alebo slabo reaguju, napr. pri strate vedomia.

Poskytnite postihnutému vodu na vyplach st a postupne mu v malom mnozZstve podavajte tekutiny, ale len tolko, kolko postihnuty dokaze
bez velkej namahy vypit.

Okamzite transportujte postihnutého do nemocnice alebo k lekarovi.

Pozitie

4.2 Najdolezitejsie priznaky a uc€inky akutnej a oneskorenej
Pozri ¢ast 11

4.3. Udaj o okamzitej lekarskej pomoci a osobitného oSetrenia
Symptomaticka liecba.
Pre akutne alebo opakované kratkodobé vystavenie vysoko alkalickym materialom:
+ Respiracny stres je nezvycajny, avSak prilezitostne pritomny z dévodu edému méakkého tkaniva.
* Pokial nemdze byt endotrachealna intubacia uskutoénena pod priamym videnim, je mozné, Ze bude potrebna krikotyroidotémia alebo tracheotémia.
* Podla pokynov sa podava kyslik.
* Pritomnost Soku naznacuje perforaciu, a preto je potrebné intravendzna infuzia a podavanie tekutin.
* Poskodenie z dévodu alkalickych Zieravin sa objavuje v podobe skvapalnenej nekrézi, pri ktorej zmydelnenie tukov a rozpustanie proteinov umoZzriuje hlboky prienik do tkaniva.
Alkalie spbsobuju poskodenie nadalej aj po vystaveni.
PREHLTNUTIE:
* Uprednostiiovanymi tekutinami na riedenie su voda a mlieko
Dospelému nie je vhodné dat viac nez 2 pohare vody.
* Nikdy by nemali byt podavané neutraliza¢né Cinidla, pretoze exotermicka teplena reakcia méze sposobit zlozité poranenie.
* Katarzia a zvracanie su absolutne kontra indikované.
* Zivogisne uhlie alkalie neabsorbuje.
* Nepouzivat vyplach zaludka.
Podporna starostlivost zahfia:
* Oralne kimenie najskér vynechajte.
+ V pripade, Ze endoskopia potvrdi transmukozalne zranenie, zacnite s podavanim steroidov iba poc¢as prvych 48 hodin.
+ Opatrne posudte mnozstvo tkaniva, ktoré bolo postihnuté nekrézou, nez prejdete k zhodnocovaniu potreby chirurgického zakroku.
+ Pacienti by mali dostat pokyn, aby kedykolvek, ked pocitia problém s prehitavanim (dyfagia), vyhladali zdravotni pomoc.
POKOZKA A OCI:
* Poranenie by sa malo vyplachovat po dobu 20-30 minut.
Poranenia o¢i vyzaduju solny roztok. [Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology (pozn. lekarska toxikologia)]

§ 5 Opatrenia na hasenie

5.1. Hasiace Prostriedky

* Pena.

* Suchy hasiaci prasok.

* BCF (kde povoluju regulacie).

+ Oxid uhligity.

* Vodny sprej alebo hmla — len velké poziare.

5.2. Zvlastne nebezpecenstvo vyplyvajuce z podkladu alebo zmesi

* Vyhnite sa kontamin&cii s oxidaénymi ¢inidlami, t.j. dusi€énanmi, oxidaénymi inidlami, chlérovymi bielidlami, bazénovému chléru, atd. Moze

POZIARNA NEZLUCITELNOST o A
viest k vznieteniu.

5.3. Pokyny pre hasicov

Kontaktuje Hasi€sky zachranny zbor a nahlaste miesto a druh nebezpecenstva.

Pouzite celotelové ochranné oblecenie s dychacim pristrojom.

VSetkymi dostupnymi prostriedkami zabrante rozliatej latke uniku do kanalizacie, ¢i vodného toku.
Pouzite hasiace procedury vhodné pre okolie.

Nepriblizujte sa k nadobam, ktoré mézu byt hortce.

Ochladzujte vystavené nadoby vodnym sprejom z chraneného priestoru.

Ak je to bezpecné, odstrarite nadoby z dosahu plameriov.

Vybavenie by malo byt po pouziti pozorne dekontaminované.

PROTIPOZIARNE

T T w ow W oW ow

-

Horlava latka.
Mierne riziko vzniku poziaru pri vystaveni teplu alebo ohriu.
Vystavenie teplu méze spdsobit’ roztrhnutie alebo expléziu nadoby.

NEBEZPECENSTVO
VYBUCHU/POZIARU

- -

Pokracovanie...
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* Pod vplyvom ohiia méze vznikat tepelnym rozkladom CO.
* Mbze emitovat zdraviu Skodlivy dym.
* Vypary obsahujuce horlavé latky mézu byt vybusné.
Spaliny zahffiaju:
oxid uhligity (CO2)
Oxidy dusika (NOx)
oxidu siri¢itého (SOx)
Iné produkty pyrolyzy typické pre spalovanie organickej hmoty.
Mbze emitovat leptavé vypary.

ODDIEL 6. Opatrenia pri Gniku

6.1. Opatrenia na ochranu osdb, ochranné prostriedky a niddzové postupy

Pozri kapitolu 8

6.2. Ochrana Zivotného prostredia

Pozri bod 12

6.3. Metédy a material pre kontrolu a vycistenie

MenSie rozliatiu

VELKE UNIKY

-

vytekajlceho materialu pred jeho likvidaciou.
Pravidelne kontrolujte, ¢i obsah neunika.
Okamzite vycistte uniky (rozliate tekutiny).

Vytrite zvySok.

- v T

Chemicka trieda: aminy, alkyl

Kanalizacia v priestoroch uréenych na manipulaciu a skladovanie by mala mat zachytné retenéné nadrze na upravu pH a riedenie

Vyhnite sa vdychovaniu vyparov a kontaktu s o¢ami a pokozkou.
Obmedzte osobny kontakt pomocou ochranného vybavenia.
Pomocou piesku, zeme, inertného materialu alebo vermikulitu zachytte rozliatu latku.

Zachytenu latku umiestnite do vhodného, ozna¢eného odpadového kontajneru.

Vypustenie do pody: odport€ané sorbenty podla poradia priority.

TYP SORBENTU POZICIA APLIKACIA ZBER OBMEDZENIA
VYLIATIE NA ZEM - MALE MNOZSTVO

sietovany polymér- Castica 1 lopata lopata R, W, SS
sietovany polymér- vankus 1 hodenim vidly @ R,DGC, RT
sorbent ilu - Castica 2  lopata lopata R, I, P
drevené vlakno- vankus 3 hodenim  vidly R, P, DGC, RT,
spracované drevené vladkno - vankd$ 3  hodenim vidly  DGC, RT
penové sklo - vankus 4 | hodenim vidly ' R,P,DGC, RT

VYLIATIE NA ZEM - STREDNE MNOZSTVO

sietovany polymér-castica 1 ventilator néasypny k6§ R, W, SS
sietovany polymér- vankus 2 hodenim | nasypny kd$ R, DGC, RT
sorbent ilu - astica 3 ventilator nasypny ké§ R, I, P
polypropylén - ¢astica 3  ventilator nasypny kds W, SS, DGC
expandovany mineral - ¢astica 4 ventilator nasypny k68 R, |, W, P, DGC
polypropylén - mat 4  hodenim nasypny kd§ DGC, RT
Legenda

DGC: Neefektivne pri hustom trvalom poraste

R; Nie je znovu pouzitelny

I: Nie je spalitelny

P: Znizena efektivnost v dazdivom pocasi

RT: Neefektivne v drsnom teréne

SS: Nepouzitelné v environmentalne citlivych oblastiach
W: Znizena efektivnost vo veternom pocasi

Zdroj: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control (Sorbenty pre Cistenie a nakladanie s tekutinami nebezpe&nymi pre

Zivotné prostredie);

R.W Melvold et al: Pollution Technology Review &. 150: Noyes Data Corporation 1988

POZNAMKA:

-

r r T T T T T T EE W

Organické absorbenty sa vznietia pri kontaminacii s aminmi v uzatvorenych nadobach. Niektoré celulézové materialy pouzité na istenie
Skvin ako drevené Stiepky alebo piliny preukazali reaktivitu s etylénaminmi, a preto by sa malo zabranit ich vzajomnému kontaktu.
Zabezpecte, aby vSetok personal priestor opustil a pohybujte sa proti vetru.

Upozornite hasi€sky zbor a udajte miesto a charakter nebezpecenstva.

Pouzite celotelovy ochranny odev s dychacim pristrojom.

Zabranite vsetkymi dostupnymi prostriedkami Uniku do kanalizacie a vodnych tokov.

Zvazte evakuéciu (alebo zabezpecte dostatocnu ochranu priamo na mieste).

Zastavte unik, ak je to bezpecné.

Zachytte unik pieskom, zeminou alebo vermikulitom.

Pozbierajte pouzitelny material do zretelne oznacenych obalov a pripravte na recyklaciu.

Zneutralizujte/dekontaminujte odpad (pozri Cast 13 pre konkrétne &inidlo).

Zvysny tuhy odpad pozbierajte do zretelne oznac¢enych sudov s uzaverom a pripravte na likvidaciu.

Miesto oplachnite vodou a pritom zabrarite odtoku do kanalizacie.

Po ukonéeni ¢istenia a predtym ako ich odloZite na dalSie pouzitie, dekontaminujte a vyperte vSetky ochranné odevy a vystroj.

Pokracovanie...
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* Ak dosSlo ku kontaminécii kanalizacie alebo vodnych tokov, upozornite prislusné pohotovostné sluzby.

Osobné ochranné prostriedky poradenstva je obsiahnuta v § 8 karty bezpec¢nostnych udajov.

ODDIEL 7 Pokyny pre zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia pre bezpeéné zaobchadzanie

Bezpecéna manipulacia

Poziarov a vybuchov,

DALSIE INFORMACIE

Predchadzajte vzniku akéhokolvek kontaktu, vratane inhalacie.

V pripade rizika vystaveniu latke noste ochranné oblecenie.

Pouzitie v dostato€ne vetranej miestnosti.

UPOZORNENIE: Predchéadzajte vzniku silnej reakcie, VZDY prid4vajte material do vody a NIKDY vodu do materiélu.
Nefajcite, Predchadzajte pristupu otvoreného ohria alebo zdrojov vznietenia.

Predchadzajte kontaktu s nezlucitelnymi materialmi.

Pogas manipulacie ZAKAZ jest, pit a fajéit.

Ak latku nepouzivate, nadoby bezpecne uzatvorte.

Predchéadzajte fyzickému poskodeniu nadob.

Po ukonéeni manipulécie si vzdy umyte ruky vodou a mydlom.

Pracovné odevy perte osobitne. Kontaminované oblecenie pred dal$im pouzitim operte.

DodrZiavajte spravny pracovny postup.

DodrZiavajte pokyny vyrobcu o skladovani a manipulacii.

Plati povinnost pravidelne kontrolovat’ hodnoty expozicie v ovzdusi, ¢im su zaruené bezpecné pracovné podmienky.
NEDOVOLTE, aby mokry odev s materidlom zostal v kontakte s pokozkou.

r r T T T T TEEE T T W W w

Pozri bod 5
* Uskladriujte v pévodnom obale.
* Nadoby musia byt bezpetne uzavreté.
* Uskladriujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
* Uskladriujte mimo nezlucitelnych materialov a nadob s potravinami.
* Chrante nadoby pred poskodenim a pravidelne kontrolujte, ¢i z nich obsah neunika.
* Pri uskladfiovani a manipulacii s materialom sa riadte pokynmi vyrobcu.
* NEUSKLADNUJTE v blizkosti kyselin a oxidovadiel.
»

Nefajcite, nepouzivajte priame svetlo a teplo a akékolvek zdroje poziaru.

7.2. Podmienky pre bezpecné skladovanie, vratane nezluéitelnych

VHODNA NADOBA

SKLADOVACIA
NEZLUCITELNOST

* Kovové nadoba s vlozkou alebo kovové vedro s viozkou.
* Plastové vedro.
* Sud s polyetylénovou alebo polypropylénovou vioZzkou.
* Balenie podla odporuc¢ania vyrobcu.
* Uistite sa, Ze nadoby su zretelne ozna¢ené a nemaju diery.
Materidly s nizkou viskozitou
* Sudy a kanistre musia mat neodnimatelné veko.
* V pripade, Ze ako vnutorné balenie slizi kovova nadoba, t& musi mat skrutkovaci uzaver.
Materidly s viskozitou miniméalne 2680 cSt. (23°C) a v tuhom skupenstve (medzi 15°C a 40°C):
* Odnimatelné veko;
* Kovové nadoby s vtlatovacim vekom
* a nizkotlakové trubice a zasobniky
mozu byt pouzité.

Ak kombinujete odli$né obaly a vnutorny obal je zo skla, porcelanu alebo kameniny, je potrebné pouzit dostatocne inertny vystelny material, ktory
bude v styku s vnitornym aj vonkajSim obalom a to v pripade, Ze nadoba nie je chranena tesne priliehajucim vonkajsim plastovym obalom

a uskladriovany obsah nemdze plast poskodit.

* Vyhnite sa kontaktu s medou, hlinikom a ich zliatinami.
* Vyhnite sa silnym kyselindm, chloridom kyselin, anhydridom kyselin a chloforméatom.
* Vyhnite sa reakcii s oxidacnymi Cinidlami.

7.3. Osobitné konecné pouzitie (y)

Pozri bod 1.2

ODDIEL 8 Kontrola expozicie / osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zlozka

HLINITY-HYDROXID

2,4,6-
tris(dimetylaminometyl)fenol

* Hodnoty pre vSeobecnej populcii

Expozi¢né limity ods OEL)

Udajov o zlozkach

DNELs PNECs
Expozicia vzor Worker priehradka

inhalacia 10.76 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalacia 10.76 mg/m?3 (Miestne, chronicka) Nie je k Dispozicii
Ustne 4.74 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

0.084 mg/L (Voda (Fresh))

0.008 mg/L (Voda - PreruSované vydanie)
0.84 mg/L (Voda (Marine))

0.2 mg/L (STP)

Nie je k Dispozicii

Pokracovanie...



zdroj

Slovenska republika najvyssie
pripustné expozicné limity

Nadzové limity

ZloZka
HLINITY-HYDROXID

2,4,6-
tris(dimetylaminometyl)fenol
ZloZka

HLINITY-HYDROXID

trimercaptan ether, propoxylated

2,4,6-
tris(dimetylaminometyl)fenol

Occupational Banding expozicia

Zlozka

trimercaptan ether, propoxylated

2,4,6-
tris(dimetylaminometyl)fenol

Poznamky:

Materialové tdaje
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NPEL

Zlozka Nazov materialu NPEL (krétkodoby) Vrchol Poznamky
HYDROXID prach P P mg/m3 Dispozicii Dispozicii Dispozicii
TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

8.7 mg/m3 73 mg/m3 440 mg/m3

6.5 mg/m3 72 mg/m3 430 mg/m3

povodné IDLH revidovanej IDLH

Nie je k Dispozicii Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii Nie je k Dispozicii

Pracovné expozicie PAsmo Rating Pracovné expozicie pasmo Limit

D >0.1to<1ppm

Cc > 1 to < 10 parts per million (ppm)

Occupational bandaz expozicie je proces zaradovania chemickych latok do urcitych kategorii alebo skupin vytvorenych na zaklade potencie
chemické latky a nepriaznivych zdravotnych désledkov spojenych s expoziciou. Vystupom procesu je expozicia na pas (OEB), ¢o zodpoveda
rozsahu koncentracii expozicie, ktoré sa oCakava, Ze pre ochranu zdravia pracovnikov.

Senzorické drazdidla su latky, ktoré vyvolavaju v oiach, nose alebo hrdle doasné a nezelané vedlajsie Ucinky. Tradine boli Standardy pre pracovnu expoziciu voci tymto drazdidlam
zaloZené na pozorovani reakcie pracovnikov na rézne hodnoty koncentracie vo vzduchu. Stu€asné naroky pozZaduiju, aby bol takmer kazdy jednotlivec chraneny aj voci okrajovému
zmyslovému podrazdeniu a expozi¢né standardy su urCované podla faktorov neistoty alebo bezpecnostnych faktorov 5 az 10, ¢i viac. PrileZitostne sa k urceniu tychto limitov pouziju
hladiny bez pozorovaného Ucinku na zvieratach (NOEL), pokial nie su dostupné zistenia u fudi. Iny pristup, obvykle pouzity TVL komisiou (USA) pri ur¢ovani respiracnych standardov
pre tato skupinu chemikalii, spocival v priradovani stropnych hodnét (TLV C) rychlo pdsobiacim drazdidlam a priradovani kratkodobych limitov expozicie (TLV STELs) ked sila dokazu
pri podrazdeni, bioakumulacii a dalSich koncovych bodoch spoja opodstatnila taky limit. Na rozdiel od MAK Komisie (Nemecko) pouziva systém piatich kategdrii, zaloZzeny na intenzite
zapachu, mieste podrazdeni a eliminaénom poléase. Tento systém je véak postupne nahradzany, aby bol v stlade s Vedeckou radou EU pre prevadzkové expozicné limity (SCOEL),
ktorej predpisy sp viac pribuzné systému pouzivanom v USA.

Urad bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci (OSHA, USA) stanovil, Ze vystavenie sa senzorickym drazdidlam méze:

L4

sposobit zapal

rr s -

zapricinit zvySend citlivost voci inym drazdidlam a infekénym latkam

viest k trvalému Urazu alebo dysfunkcii

umoznit vy$Siu absorpciu ohrozujicich latok a

aklimatizovat pracovnika na tie vlastnosti uvedenych latok, ktoré indikuju pracovnika na ich nebezpe¢nost a tym zvySovat riziko nadmerného vystavenia sa.

8.2. KONTROLA RIZIKOVEHO KONTAKTU

8.2.1. Vhodné technickej
kontroly

Technické kontroly slizZia na odstranenie nebezpec€enstva alebo zamedzenie nebezepecenstva v ramci ochrany pracovnikov. Dobre navrhnuté
technické kontroly mézu byt vysoko U¢innym nastrojom pri ochrane pracovnikov a zvy€ajne byvaju za cielom dosiahnutia vysokej irovne
ochrany nezavislé na interakcii s pracovnikom.

Zakladné typy technickych kontrdl su:

Procesné kontroly, ktoré zahffiaju zmenu vykonu prace alebo je vykonané opatrenie ku znizeniu rizika.

Ohradenie a/alebo izolacia zdroja emisii, ktory udrZiava dané nebezpecenstvo “fyzicky” mimo pracovnika a ventilacia, ktora strategicky “pridava’
alebo “odsava” vzduch v pracovnom prostredi. Ventilaciu je mozné odstavit alebo pomocou nej riedit vzduch zneéistujuce latky, ak je navrhnuta
spravne. Konstrukcia vetracieho systému musi zodpovedat konkrétnemu postupu a pouzitej chemikalii, alebo kontaminantu. Méze byt nutné,
aby zamestnavatelia pouZili viac typov kontroly, aby sa zabréanilo nadmernej expozicii zamestnancov.

Miestne odsavanie moéze byt potrebné za zvlastnych okolnosti. Pokial existuje nebezpecenstvo preexponovania, pouzivajte schvaleny vzdusny
respirator. Za zvlastnych okolnosti méze byt potrebné pouzit filtroventilacny respirator. Spravne pouzitie je nevyhnutné k zaisteniu adekvatnej
ochrany.

Schvaleny dychci pristroj (SCBA) moze byt vyzadovany v niektorych situaciaach.

V uzavretych skladoch a skladovacich priestoroch zaistite dostatocné vetranie. Vzdu$né kontaminanty, ktoré vznikli na pracovisku maju rozlicné
“tnikové” rychlosti, ktoré potom urcuju “zachytavacie rychlosti” ¢erstvo cirkulujuceho vzduchu pozadovaného k uc¢innému odstraneniu
kontaminantu.

Typ kontaminantu: Rychlost vzduchu:

0,25-0,5 m/s
(50-100 f/min)

aerosOly, vypary z odlievania, prerusované plnenie kontajneru, nizka rychlost prepravného vozidla, zvaranie, tnik z 0,5-1 m/s (100-200
rozpraSovaca, kyslé vypary (vypustené v nizkej rychlosti do zony aktivnej tvorby) f/min.)
priamy nastrek, sprejerstvo v Uzkych budkach, vypli bubnov, dopravna zataz, cefustovy drvi¢, plynny naboj (aktivne 1-2.5 m/s (200-500
nahromadenie v oblasti prudkého pohybu vzduchu) f/min)

rozpustadlo, vypary, odmastovanie, atd. vyparujlce sa z nadrze (v bezvetri).

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min)

brusenie, abrazivne tryskanie, prevalovanie, prach generovany vysokorychlostnym otac¢anim (vypudeny vysokou
pociato¢nou rychlostou do zény s ultrarychlym pradenim vzduchu).

V ramci kazdého rozsahu zavisi prislusna hodnota na:

Dolny limit rozsahu Horny limit rozsahu
1: Pradenie vzduchu v miestnosti je minimalne alebo aktivne pri zachyte = 1: RuSivé pradenie vzduchu v miestnosti
2: Kontaminanty nizkej toxicity alebo hodnoty otravy 2: Kontaminanty vysokej toxicity

3: PreruSovand, nizka produkcia 3: Vysoka produkcia, intenzivna spotreba

Pokracovanie...
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4: Velka masa vzduchu v pohybe 4: Mala masa — len miestna kontrola

Zakladna tedria ukazuje, ze rychlost vzduchu rapidne klesa s vzdialenostou od otvoru taziskovej extrakénej rary. Rychlost vSeobecne klesa

s mocninou vzdialenosti od exktracného bodu (v jednoduchych pripadoch). Preto by mala byt rychlost vzduchu v bode extrakcie upravena
suladne po zvazeni vzdialenosti od zdroja kontaminantu. Rychlost’ prudenia vzduchu k ventilatoru, napriklad, by mala byt najmenej 4-10 m/s
(800 az 2000 f/min) pre odsavanie prachu vytvoreného vo vzdialenosti 2 metre od bodu odsavania. Dalsie technické analyzy, vytvaranie deficitu
vykonu v ramci odsavcieho aparatu, ¢inia dolezitym to, Ze teoretické rychlosti vzduchu st nasobené nasobkom 10 a viac, ked' sa odsavacie
systémy inStaluju alebo st pouzivané.

00d

Bezpecnostné okuliare s neperforovanymi boénymi krytmi mézu byt pouzité v pripade, Ze je vhodna nepretrzita ochrana zraku, ako napriklad
v laboratériach. Okuliare nie st dostatoénou ochranou v pripade, Ze je potrebna kompletna ochrana zraku, napriklad pri zaobchadzani s
velkym mnozstvom materidlu, pri¢om existuje riziko vySplechnutia, alebo ak je material pod tlakom.

Chemické okuliare: vzdy, ked existuje nebezpecie, ze material sa dostane do kontaktu s o¢ami, je potrebné pouZit spravne nasadené
chemické okuliare.

Pre dodatoénu (nikdy nie vSak primarnu) ochranu o¢i méze byt potrebné pouzitie Stitu na celd tvar (20 cm, 8 minimalne), ktory zaru€uje
ochranu.

Alternativne je mozné okuliare s ochranou proti vySplechnutiu a stit na tvar nahradit’ plynovou maskou.

Kontaktné SoSovky mézu znamenat Specialne riziko. Jemné kontaktné SoSovky mézu absorbovat a zhromazdovat drazdivé latky. Pre kazdé
pracovisko alebo ulohu by mal byt vytvoreny pisomny dokument s pravidlami, ktory uri moznost nosenia SoSoviek alebo obmedzi ich
pouzitie. Sucastou tohto dokumentu by mal byt prehlad absorpcie So$oviek a absorpcia pre jednotlivé triedy pouzivanych chemikalii a
zéznam Urazov. Zdravotny personal by mal byt vycviceny tak, aby dokazal SoSovky odstranit a malo by byt dostupné vhodné vybavenie. V
pripade vystavenia chemikalii okamzite zaénite s vyplachovanim o&i a So8ovky odstrafite hned ako to bude mozné. SoSovky by sa mali
odstranit pri prvych priznakoch zagervenania alebo podrazdenia o&i. So$ovky by mali byt odstranené v &istom prostredi a to a po tom, &o si
pracovnici dokladne umyli ruky. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 alebo narodny ekvivalent]

8.2.2. Osobn& Ochrana

-

-

-

-

Ochrana oéi a tvare

-

Ochrana koze Pozri Ochrana rak pod

* PVC rukavice po laket
* Pri zaobchéadzani s korozivnymi vybusnymi latkami noste nohavice alebo ochranny odev vysunuty z topanok, aby te tak predisli vniknutiu
rozliatej tekutiny do topanok.

UPOZORNENIE:

* Nachylnym jedincom moze material spésobit zvySeny citlivost. Pri odstrafiovani rukavic a ostatného ochranného vybavenia je potrebné

postupovat opatrne, aby sa prediSlo moznému kontaktu s pokozkou.

* Kontaminované koZené predmety (ako napr. topanky, opasky, remienky z hodiniek) by mali byt odstranené a zni¢ené.
Spravny vyber rukavic nezavisi iba od materialu, ale aj od dalsich kvalitativnych znakov a je odli§na od vyrobcu k vyrobcovi. Tam, kde je
chemicka zmes viac latok, odolnost’ materialu rukavic nemozno vopred vypocitat a je nutné urobit pred pouzitim. Presny Doba prieniku latok
musi byt ziskany od vyrobcu ochrannych rukavic and.has je potrebné dodrziavat pri vytvarani konec¢né rozhodnutie. Osobna hygiena je
kfacovym prvkom ucinnej starostlivosti o ruky. Rukavice sa musia nosit na €istych ruk. Po pouziti rukavic je potrebné ruky umyt a dokladne
vysusi. Odporuca sa pouzivat neparfumovany zvihéovac. Vhodnost a trvanlivost typ rukavic je zavisla na spdsobe pouzitia. Medzi délezité
faktory pri vybere rukavic, patria: - Frekvenciu a dobe trvania kontaktu, - Chemické odolnosti materialu rukavic, - Hrubka rukavice a - zru¢nost
Zvolte rukavice testované na prislusné normy (napr. Eurépa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 alebo vnutrostatne ekvivalent). - Pri dlhodobom
alebo ¢asto méze dojst k opakovanému kontaktu, (AS / NZS 2161.10.1 alebo vnutro$tatnej ekvivalent doba vacsi ako 240 minut podlfa EN 374)
Odporuca sa rukavice ochrannej triedy 5 alebo vyssej. - Ak sa ocakava len kratky styk, (AS / NZS 2161.10.1 alebo vnutrostatnej ekvivalent doba
pouzitia najviac 60 minut podla EN 374) Odporuca sa rukavice ochrannej triedy 3 alebo vysSej. - Niektoré typy rukavic polymérov si menej
ovplyvnené pohybom, a to je potrebné vziat' do Uvahy pri zvaZovani rukavice pre dlhodobé uZivanie. - Znecistené rukavice je potrebné vymenit.
Ako je definovany v ASTM F-739-96 v fubovolnej aplikécii, rukavice su hodnotené ako: - Vynikajuci ked doba pouZitelnosti> 480 min - Dobra,
ked doba pouzitelnosti> 20 min - Fair, ked doba pouZzitelnosti <20 min - Zla Kedy rukavice material degraduje Pre vSeobecné pouzitie, rukavice s
hrabkou typicky vacésie ako 0,35 mm, sa odporuca. Je potrebné zdéraznit, Ze hrubka rukavice nie je nevyhnutne dobrym ukazovatelom odolnosti
rukavice na konkrétne chemické latky, ako je ucinnost Permeacny rukavice bude zavisiet na presnom zloZeni materialu rukavic. Preto vyber
rukavice by mali byt zaloZzené na posudeni poziadaviek ulohy a znalosti prelomovych €asoch. Hribka rukavic sa méze tiez menit v zavislosti od
vyrobcu rukavice, typ rukavic a model rukavic. Z tohto dévodu technické udaje vyrobcov treba vzdy brat do Gvahy, aby zabezpedili vyber
najvhodnejSej rukavicu pre danu Ulohu. Poznamka: V zavislosti na €innosti prebieha, sa méze pozadovat, rukavice ré6zne hrabky pre konkrétne
ulohy. Napriklad: - M6Ze byt pozadované, tensie rukavice (az do 0,1 mm alebo menej), kde je potrebna vysoka manualnu zruénost. Avsak, tieto
rukavice su len pravdepodobné, Ze davaju kratku ochranu dobu a za normalnych okolnosti len pre aplikacie na jedno pouzitie, a potom
zlikvidovat. - Silnej$i rukavice (az do 3 mm alebo viac) mézu byt vyZzadované tam, kde je mechanicka (rovnako ako chemické) riziko tj. Tam, kde
je abrazia alebo prepichnutie potencial Rukavice sa musia nosit na Cistych ruk. Po pouziti rukavic je potrebné ruky umyt a dékladne vysusi.
Odporuca sa pouzivat neparfumovany zvihéovac.

Ochranaruk / n6éh

Ochrana tela Ostatné vid nizsie ochranu

* Kombinézy.
* PVC zéastera.
Iné ochranné * PVC ochranny odev mdze byt poZadovany, ak je expozicia zavazna.
* Zariadenie pre vyplachovanie oéi.
* Uistite sa, Ze je pripraveny pristup k bezpe&nostnej sprche.

Ochrana dychacich ciest
Typ AK-P Filter s dostato¢nou kapacitou. (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:2001, ANSI Z88 alebo narodny ekvivalent)

Kazetové respiratory by nikdy nemali byt pouzité pri havarijnych unikoch alebo v oblastiach neznamej plynnej koncentracie, ¢i obsahu kyslika. Nositel musi byt varovany, aby ihned
opustil kontaminovanu oblast po zisteni pripadnych pachov pomocou respiratora. Zapach méze znamenat, Ze maska nefunguje spravne, ze koncentracia vyparov je prili§ vysoka,
alebo Ze maska nie je umiestnena spravne. Vzhfadom k tymto obmedzeniam sa len nevzhnutné pouzitie kazetovych respiratorov povazuje za vhodné.

8.2.3. Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia
Pozri bod 12

ODDIEL 9. Fyzikalne a chemické vlastnosti

Pokracovanie...
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9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Skupenstva
Zéapach

Prahova hodnota zépachu

Hodnota pH (ako suéast’
dodavky)

Bod topenia/ tuhnutia (° C)

Pociatocny bod varu a varu (°
Q)

Bod Vzplanutia (°C)
Odparovanie Rychlost’
Zapalnost’

Horn& medza vybus$nosti (%)
Doln& Hranica Vybusnosti (%)
Tlak par (kPa)

Rozpustnost’ vo vode
Hustota pér (vzduch = 1)
nanoforiem rozpustnost’

Velkost’ ¢astice

9.2. DALSIE INFORMACIE

Nie je k Dispozicii

béZova az svetlo ZIta

kvapalina

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

118

124

Nie je k Dispozicii

Neda sa Pouzit

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nesmisitelny

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Relativna Hustota (Voda = 1)

Rozdel'ovaci koeficient
n-oktanol / voda

Teplota samovznietenia (° C)

teplota rozkladu

Viskozita (cSt)

Molekularna hmotnost' (g/mol)

Chut’

Vybudné vlastnosti

Oxidacné vlastnosti

Povrchové napétie (dyn/cm or
mN/m)

Prchavych komponentov (%
obj)

Plynarenska spolo¢nost’

pH vo forme roztoku (%)

VOC g/L

Nanoforiem ¢astic

15

Nie je k Dispozicii

365

Nie je k Dispozicii

>20.5

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Charakteristika

Nie je k Dispozicii

ODDIEL 10 Informacie o stabilite a reaktivite

10.1.Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost' nebezpecnych
reakcif

10.4. Podmienky, ktorym je
potrebné zabranit’

10.5. Nezlucitelné Materialy

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Pozri kapitolu 7.2

* Pritomnost nekompatibilnych materialov.
* Vyrobok sa povaZzuje za stabilny.
* Nebezpecna polymerizacia nenastava.

Pozri kapitolu 7.2

Pozri kapitolu 7.2

Pozri kapitolu 7.2

Pozri bod 5.3

ODDIEL 11 Toxikologické informécie

11.1. Informacie o toxikologickych ué¢inkoch

Vdychnuty

Pozitie

U niektorych oséb moéZe tento material vyvolat problémy s dychanim, €o, v zavislosti od telesnej reakcie, méze viest az k poSkodeniu pluc.
Vdychovanie Zieravych zasaditych latok méze drazdit dychacie cesty. Medzi symptémy patri kaSel, dusenie a poskodenie sliznice. Vo vaznych
pripadoch méze dojst’ k opuchu pluc, niekedy v oneskoreni niekolko hodin az dni. Taktiez sa méze vyskytovat nizky tlak, slaby a rychly pulz a
praskavé zvuky.

Vdychovanie aminovych vyparov méze sposobit podrazdenie sliznice nosa a hrdla, podrazdenie plic sprevadzané tazkostami pri dychani

a kaslom. V zavaznych pripadoch dochadza k opuchom a zapalom dychacich ciest a objavuje sa tiez bolest hlavy, nevolnost, mdloby a Uzkost.
Niekedy mézeme pozorovat aj chréanie.

Tento material NIE JE klasifikovany smernicami EC alebo inymi klasifikaénym systémom ako 'Skodlivy pri vdychovani'. Je tomu tak z dévodu
nedostatku dokazov v prospech tohto tvrdenia (z testovania na ludoch alebo zvieratach). V nepritomnosti takychto dokazov je potrebné dbat na
opatrnost, aby sa napriek tomu dbalo na minimalne mozné vystavenie a na pouzitie vhodnych kontrolnych opatreni v pracovnom prostredi so
zamerom kontrolovania mnoZstva pary, vyparov a aerosoli.

Vysoka teplota zvySuje riziko inhalacie.

Prehltnutie Zieravin alkalickych kovov méze sposobit popaleniny v oblasti Ust, ki¢e a opuchy sliznic, zvysit tvorbu slin s neschopnostou
rozpravat alebo prehitat. V pazeraku aj Zalidku mdZe byt pocitovana paliva bolest. Nasledovat méze zvracanie a hnagka. Opuch epiglotu méze

viest k Uzkosti pri dychani a asfyxii (duseniu). Vyskytnut sa méze Sok. Okamzite alebo po dlhom oneskoreni (tyZzdne az roky) sa moze vyskytnu't

Pokracovanie...
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zUZenie pazeraka, Zaludka alebo zveraka Zaludka. Vyrazné vystavenie moze perforovat pazerak alebo Zaltdok, ¢o vedie k infekciam hrudnika
alebo brusnej dutiny s bolestou spodku hrudnika, stuhnutim a horti¢kou. VSetky vy$Sie uvedené problémy mézu spdsobit’ smrt.

Aminy bez benzénového jadra st po poziti absorbované v Ereve. Ich kordzny G€inok moze poskodit cely traviaci systém. Odstrafiovanie aminov
prebieha pomocou rozpadu enzymov v pedeni, oblickach a ¢revne;j sliznici.

Materal NIE JE klasifikovany podla smernic EU a inych klasifikaénych systémov ako “skodlivy po poziti*. Je to z dévodu nedostatku
potvrdzujuceho zvieracieho alebo ludského prikladu. Material vSak moéze byt Skodlivy pre zdravie €loveka po poziti, najma ked je uz predtym
evidentné poskodenie daného organu (napr. pec¢ene). Sucasné definice Skodlivych alebo toxickych latok su vSeobecne viac zalozené na davkach
sposobujucich umrtnost’ ako tych, €o spdsobuju chorobnost (ochorenia, ¢i zly zdravotny stav). Neprijémne pocity gastrointestinalneho traktu
mozu vyvolatnevolnost a zvracanie. V pracovnom prostredi vSak nie je po poziti zanedbatelného mnozstva dévod pre obavy.

Material méze po priamom kontakte s pokozkou spdsobit zavazné chemické popaleniny.

Kontakt pokozky s alkalickymi Zieravinami moze spdsobit vyraznu bolest a popaleniny, vzniknut mézu tmavé Skvrny. Postihnuta oblast méze byt
makkd, zelatinova a nekroticka, znicenie tkaniva moze byt hlboké.

Prchavé vypary aminov vyvolavaju podrazdenie a zapal koze. Priamy kontakt moze spdsobit popaleniny. Mézu byt absorbované kozou a vyvolat
podobné ucinky ako pri poziti kon¢iace smrtou.

Koza moze byt biela, sCervenana a su na nej kruhy.

Vyhnite sa styku materialu s otvorenymi ranami, odretou a podrazdenou pokoZzkou.

Prienik do krvného obehu, napriklad cez rezné rany, odreniny alebo Iézie, moze spodsobit slistavne sa objavujuce zranenia so $kodlivymi
ucginkami. Pred pouzitim materialu prezrite pokoZku a uistite sa, ze akékolvek vonkajsie poskodenie je vhodnym spdsobom chranené.

511nilh

Kontakt s pokozkou by nemal mat $kodlivé nasledky (klasifikacia podra smernic EU). Material véak méZe vyvolat zdravotné nasledky pri
kontakte s ranami, léziami alebo odreninami.

KoZza Kontakt

Ak sa tento material dostane do kontaktu s o¢ami, nasledkom je vazne poskodenie zraku.

Priamy o¢ny kontakt so Zieravymi zasaditymi latkami moze sposobit bolest a popaleniny. MdZe sa vyskytnut opuch, poskodenie epitélie, zakal
rohovky a zapal dihovky; Mierne pripady sa Gasto vyrieSia. Zavazné pripady mozu byt predizené komplikaciami, ako napriklad pretrvéavajdci
opuch, zjazvenie, trvaly zakal, vydutie oka, katarakta, prilepenie o€nych vie¢ok k o¢nej guli a slepota.

te Pary prchavych aminov drazdia oci, spdsobuju nadmerné slzenie, zapal spojiviek a slaby opuch rohovky, ¢o vedie k tvorbe kruznic pri pohlade
na zdroje svetla. Tieto priznaky su len do¢asné, zvy€ajne netrvaju viac ako par hodin, ale v kone¢nom désledku mézu u postihnutého znizit
schopnost’ vykondavat' urgité dlohy, napr. riadenie vozidla. Priamy kontakt oka s prchavymi kvapalnymi aminmi méze poskodit zrak, v pripade
ahsich druhov trvalo.
Opakovany alebo dIh§i kontakt so Zieravinami méze spdsobit kazenie zubov, zapaly a vredy v Ustnej dutine a zriedkavo aj nekrézu ¢elusti.
Nasledovat' m6zu bolesti v oblasti priedusiek sprevadzané kaslfom a asté zapaly dolnych dychacich ciest. TieZz sa mozu objavit tazkosti
traviacej ststavy. Pravidelny kontakt méze mat za nasledok vznik ekzému a/alebo vyvolat zapal spojiviek.
s Dlhodoby kontakt s latkami drazdiacimi dychacie cesty méze sposobit' ochorenie dychacich ciest sprevadzané tazkostami s dychanim, atd'.
Chronicky . - N P . . . , s .
Priamy styk tohto materialu s kozou méze u niektorych oséb vyvolat alergicku reakciu.
V ludskom tele sa mdZze objavit narast substancie, ktory moze spdsobit nejaké znepokojenie v suvislosti s opakovanou alebo dlhodobou
expoziciou pri praci.
DIh$i alebo opakovany styk s koZzou moéze viest k jej vysusaniu, praskaniu, s€ervenaniu a nakoniec koznému ekzému.
tepelne vodivé epoxidové Toxicita PODRAZDENIE
lepidio (zlozka B) Nie je k Dispozicii Nie je k Dispozicii
Toxicita PODRAZDENIE
HLINITY-HYDROXID Inhalacia(Rat) LC50; >2.3 mg/l4h[l] Koza: ziadny nepriaznivy uginok pozorovany (nedrazdi)l]
Oralny(Rat) LD50; >2000 mg/kgl] Ogné: ziadny nepriaznivy Gcinok pozorovany (nedrazdi)l]
Toxicita PODRAZDENIE
WlTnETEEraD Citsy: Dermalna (potkan) LD50: >10200 mg/kgl2] Nie je k Dispozicii

propoxylated
Oralny(Rat) LD50; 2600 mg/kgl2!

Toxicita PODRAZDENIE
dermalna (potkan) LD50: >973 mg/kg[t] Eye (rabbit): 0.05 mg/24h - SEVERE

2,4,6- . g I . -
Oréalny(Rat) LD50; 2169 mg/kg[ll Koza: Ziadny nepriaznivy G¢inok pozorovany (nedrazdl)[l]

tris(dimetylaminometyl)fenol
O&né: neziaduci Gginok pozorovany (nevratné poskodenie)t]

Skin (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE

Legenda:: 1 Hodnota ziskana z Eurépy ECHA registrovanych latok - Akutna toxicita 2 * Hodnota ziskané z karty bezpecnostnych tidajov vyrobcu pokial inak
neurc¢ené tdajmi ziskanymi z Registra toxickych ucinkov chemickych latok (RTECS)

Material moze sposobit silné podrazdenie oci, o moze viest k zapalu. Opakovana alebo dlhodoba expozicia voci drazdidlam moze
2,4,6- sposobit zapal spojoviek.

TRIS(DIMETYLAMINOMETYL)FENOL Material moze po dlhodobejSom alebo opakovanom vystaveni spdsobit vyrazné podrazdenie pokozky, a pri kontakte s pokozkou

zacervenanie, opuchy, vznik pluzgierov, Supinatenie alebo hrubnutie pokozky. Opakované vystavenie méze sposobit’ vyrazné vredy.

Priznaky podobné astme mozu pretrvavat este niekofko mesiacov alebo dokonca rokov po preru$eni kontaktu s materialom. M6ze sa
jednat o nealergické ochorenie zname ako syndrém reaktivnej dysfunkcie dychacich ciest (RADS), ktoré sa mdze objavit nasledkom
dlhodobého styku s vysoko drazdivou latkou. Kluc¢ovym kritériom na diagnostikovanie RADS je fakt, Ze postihnuty v minulosti netrpel
tepelne vodivé epoxidové lepidlo | siadnou chorobou dychacich ciest, reaguje neatopicky s nahlymi zachvatmi pripominajicimi astmu a dokézaterne prisiel do kontaktu
(zlozka B) & 2,4,6- s drazdivou latkou. Medzi dal$ie kritéria patri nepravidelné dychanie namerané pri spirometrickom teste sprevadzané stredne tazkou az
TRIS(DIMETYLAMINOMETYL)FENOL | ta3kou bronchialnou hyperreaktivitou testovanou inhalaciou metacholinu, chyba minimalny lymfocyticky zapal a nie je pritomna eozinofilia.
RADS (alebo astma) je zriedkavé ochorenie, ktoré méze vzniknut ako nasledok vdychovania drazdivych latok. Prejavy a vaznost
ochorenia zavisia od dizky kontaktu a koncentracie drazdivej latky v ovzdusi. Tzv. priemyselna bronchitida je na druhej strane ochorenie,

Pokracovanie...
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Ziadna vyznamna ak(tna toxikologické tidaje uvedené v reSersi.

ktoré je spdsobené pobytom v prostredi s vysokou koncentraciou drazdivych latok (Castice v prirode) a po preruseni kontaktu s drazdidlom
sa priznaky vytracaju. Ochorenie sa prejavuje lapanim po dychu, kasfom a zvySenou produkciou hlienu.

Kontaktné alergie sa rychlo prejavia ako kontaktny ekzém, zriedkavejSie ako Zihlavka (urtikaria, svrbiaca vyrazka, ktora vyzera ako
popfthlenie Zihlavou), ¢i ako Quinckeho edém. Patogenéza kontaktného ekzému obsahuje bunkovu imunitnt reakciu (T-lymfocyty)
oneskoreného typu. Ostatné alergické reakcie pokozky, napr. kontaktna urtikaria, zahffiaju protilatkami sprostredkované imunitné reakcie.
Vyznam kontaktného alergénu nie je uréeny len jeho senzitizaénym potencialom: vyskyt latky a prileZitosti kontaktu su rovnako délezité.
Slabo senzitiza¢na latka s hojnym vyskytom méze byt vyznamnej$im alergénom ako ta, ktora ma silnej$i senzitizacny potencial, ale
prichadza s riou do kontaktu len zopar jedincov. Z klinického hladiska su latky povSimnutiahodné, ak spdsobia alergicku testovu reakciu

u viac nez 1% testovanych osob.

Akltna toxicita | Karcinogenita |
Podréazdenie / poleptanie koze v rozmnozovacie X
Vazne poskt?tvienle: oc'.{ x STOT - jednorazova expozicia x
podrazdenie o€i
peSRiecHs alekl)ol Ifo’zr?e STOT - opakované expozicia x
senzibilizacie
Mutagénnost’ | X nebezpeénost pri vdychnuti | X
Legenda:: ¥ — Déta bud' nie je k dispozicii alebo nevyplfia kritérié klasifikécie
+" — Udaje potrebné, aby klasifikacia k dispozicii
11.2.1. Endokrinné Properties rozvrat
Nie je k Dispozicii
ODDIEL 12 Ekologické informécie
12.1. Toxicita
Koncovy bod Doba trvania skusky Druh Hodnota zdroj

tepelne vodivé epoxidové
lepidlo (zlozka B)

HLINITY-HYDROXID

trimercaptan ether,
propoxylated

2,4,6-
tris(dimetylaminometyl)fenol

Legenda::

Nie je k Dispozicii

Koncovy bod
NOEC(ECx)
LC50

EC50

EC50

Koncovy bod

Nie je k Dispozicii

Koncovy bod
EC50(ECx)
EC50

LC50

Nie je k Dispozicii

Doba trvania skusky
72h
96h
48h
96h

Doba trvania skusky

Nie je k Dispozicii

Doba trvania skusky
72h
72h
96h

Nie je k Dispozicii

Druh

Riasy alebo iné vodné rastliny
ryby

korovec

Riasy alebo iné vodné rastliny

Druh Hodnota

Nie je k Dispozicii

Druh

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Riasy alebo iné vodné rastliny

Riasy alebo iné vodné rastliny

ryby

Nie je k Dispozicii

Hodnota zdroj

>100mg/I 1

0.57mgl/l 2

>0.065mg/| 4

0.46mg/l 2
zdroj

Nie je k Dispozicii

Hodnota zdroj
2.8mg/l 2
2.8mg/l 2
175mg/l 2

Extracted from 1. [UCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite
V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment

Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Skodlivé pre vodné Zivodichy, mdze sposobit dihodobé negativne Gginky na vodné Zivotné prostredie.

Akymkolvek dostupnym spésobom zamedzte vstupu latky do odkvapov alebo vodnych tokov.

NEVYPUSTAJTE do kanalizacie alebo vodnych tokov.

12.2. Stalost’ a odburatelnost’
Zlozka

2,4,6-
tris(dimetylaminometyl)fenol

12.3. Bioakumulaény potencial
Zlozka

2,4,6-
tris(dimetylaminometyl)fenol

12.4. Mobilita v pode

Zlozka

Perzistencia: Voda/ pody

VYSOKY

Bioakumulécia

NIiZKY (LogkOW = 0.773)

Pohyblivost’

Perzistencia: Air

VYSOKY

Pokracovanie...



Zlozka

2,4,6-
tris(dimetylaminometyl)fenol
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Pohyblivost’

NiZKY (KOC = 15130)

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Prislusné Udaje su k dispozicii
PBT
vPVB

PBT splnené?
vPVB

P B T
nie je k dispozicii nie je k dispozicii nie je k dispozicii
x x x
X X X
Ziadna
Ziadna

12.6. Endokrinné Properties rozvrat

Nie je k Dispozicii

12.7. DalSie nepriaznivé Géinky

ODDIEL 13 Pokyny k likvidacii

13.1. Odpady lie€ebné metody

Katalég / balenie likvidacii

Odpady moznosti lieCby

MoZnosti odpadovych véd

* Kontajnery mézu predstavovat chemickeé riziko / nebezpec&enstvo aj po ich vyprazdneni.
* Vratte ich dodavatelovi pre opatovné pouzitie / recyklaciu.
V inom pripade:

* V pripade, ze kontajner nie je mozné vycistit dostato¢ne na to, aby ste sa ubezpecili, ze v kontajnery nezostali zvySky, alebo ak kontajner
neméze byt pouzity pre skladovanie rovnakého produktu, kontajnery prederavte (aby ste predisli ich opatovnému pouzitiu) a zakopte ich na
autorizovanej skladke.

* V pripade, Ze je to mozné, ponechajte stitky s upozorneniami a SDS a dbajte na vSetky upozornenia, ktoré sa na produkt vztahuju.
Poziadavky tykajuce sa likvidacie odpadu sa mozu v réznych krajinach (prip. regiénoch) lisit. Kazdy pouzivatel musi dbat na zakony, ktoré platia
v danej oblasti. V niektorych oblastiach je potrebné isté odpady sledovat.

Bezna je hierarchia kontrolnych opatreni. Je potrebné, aby si pouzivatel situaciu prestudoval:

* Redukcia

* Opétovné pouzitie

* Recyklacia

* Likvidacia (v pripade zlyhania ostatnych moznosti)

Tento material moze byt recyklovany v pripadne, Ze nebol pouzity, alebo nebol kontaminovany v takej miere, aby bol nevhodny pre svoj ucel. Ak
bol kontaminovany, méze byt mozné produkt znovu spracovany filtraciou, destilaciou alebo inym spésobom. V pripade tychto rozhodnuti je
potrebné mat na mysli aj Zivotnost produktu. Upozorfiujeme, Ze vlastnosti materialu sa mézu pri pouZziti zmenit a recyklacia a opatovné pouzitie
nemusia byt vzdy vhodné.

NEDOVOLTE, aby voda pochadzajuca z ¢istenia alebo technologického zariadenia vstupila do odkvapov.

Pred likvidaciou méze byt potrebné zhromazdit vSetku vodu a spracovat ju.

Vo vsetkych pripadoch sa m6zu na vypustanie odpadovej vody do kanalizacie vztahovat miestne zakony a nariadenia, ktoré je potrebné ako
prvé zvazit.

V pripade neistoty kontaktujte zodpovedny Grad.

V pripade moznosti vykonajte recyklaciu.

Moznost recyklacie konzultujte s vyrobcom. V pripade, Ze nedokazete najst Ziadne zariadenie vhodné na likvidaciu odpadu kontaktujte
miestny alebo regionalny Urad pre spravovanie odpadu.

OSetrite a neutralizujte v schvalnom zavode na spracovanie.

Spracovanie musi zahfiiat: Neutralizaciu pomocou vhodnej zriedenie kyseliny a nasledne: zakopanie na skladke $pecialne licencovanej pre
prijimanie chemického a / alebo farmaceutického odpadu, alebo spalenie v licencovanom zariadeni (po zmie$ani s vhodnym horfavym
materialom).

Prazdne kontajnery dekontaminuijte. Dbajte na vSetky upozornenia obsiahnuté na stitkoch kontajnerov az do ich vyc¢istenia a zni¢enia.

- v ow

-

-

-

-

-

-

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

ODDIEL 14 Informacie o doprave

Potrebné Etikety

Pozemna doprava (ADR-RID)
14.1. UN éislo
14.2. OSN oficialne

pomenovanie

14.3. Doprava trieda
nebezpecnosti (triedy)

14.4. Balenie Skupina

Fr

©

Trieda 8

vynimkou mnozstva
Kéd E2 pre v8etky druhy dopravy.
Na leteckom nakladnom liste napiste "Nebezpecny tovar vo vynimoénom mnozstve"

TTETERRNRNY
AEELLECEREN

rrrrrrrres

2735
AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. alebo POLYAMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. ( 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol); AMINY, KVAPALNE,
ZIERAVE, I. N. alebo POLYAMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. ( 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol)

Trieda 8

Sub rizika Neda sa Pouzit

Pokracovanie...



14.5. Nebezpecenstvo pre
Zivotné prostredie

14.6. Osobitné opatrenia pre
uzivatelov

Letecka preprava (ICAO / IATA
14.1. UN ¢islo

14.2. OSN oficiélne
pomenovanie

14.3. Doprava trieda
nebezpecnosti (triedy)

14.4. Balenie Skupina

14.5. Nebezpecenstvo pre
Zivotné prostredie

14.6. Osobitné opatrenia pre
uzivatefov

Namornéa doprava (IMDG-Code
14.1. UN éislo

14.2. OSN oficialne
pomenovanie

14.3. Doprava trieda
nebezpecénosti (triedy)

14.4. Balenie Skupina

14.5. Nebezpecenstvo pre
Zivotné prostredie

14.6. Osobitné opatrenia pre
uzivatelov

Vnutrozemska vodnéa doprava
14.1. UN éislo

14.2. OSN oficialne
pomenovanie

14.3. Doprava trieda
nebezpecnosti (triedy)

14.4. Balenie Skupina

14.5. Nebezpecenstvo pre
Zivotné prostredie

14.6. Osobitné opatrenia pre
uzivatelov

8329TFF-B tepelne vodivé epoxidové lepidlo (zloZka B)

Neda sa Pouzit

Klasifikaény kéd
Oznacenie nebezpecnosti
Osobitné ustanovenia
obmedzené mnozstvo

Kéd obmedzenia tunelov

DGR)
2735

ICAQO / IATA-trieda 8

ERG kod 8L

Neda sa Pouzit

Osobitné ustanovenia
Nékladné iba Pokyny pre balenie

Cargo iba Maximalna ks / balenie

|/ GGVSee)
2735

IMDG-trieda 8
IMDG Subrisk Neda sa Pouzit

Neda sa Pouzit

EMS F-A,S-B
Osobitné ustanovenia 274

Obmedzené mnozstvo 1L

(ADN)
2735

8 Neda sa Pouzit

Neda sa Pouzit

Klasifikacny kod Cc7
Osobitné ustanovenia 274
Obmedzené mnozstvo 1L
Potrebné vybavenie PP, EP

Poziarnej kuzela &islo 0

Identifikacia nebezpecenstva (Kemlerov)

ICAO / IATA Subrisk Neda sa Pouzit

Osobné a nékladné Pokyny pre balenie

Osobné a nakladné Maximélna ks / balenie
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80
c7

274
1L
2(E)

Osobné a nékladné Limited Navod kusov baleni

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack

14.7. Hromadna preprava podfa prilohy Il dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Neda sa Pouzit

14.8. Hromadna preprava v sulade s prilohou V MARPOL a IMSBC zékonnika

A3 A803
855
30L
851

1L
Y840
05L

AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. alebo POLYAMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. ( 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol); AMINY, KVAPALNE,
ZIERAVE, I. N. alebo POLYAMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. ( 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol)

AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. alebo POLYAMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. ( 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol); AMINY, KVAPALNE,
ZIERAVE, I. N. alebo POLYAMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. ( 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol)

AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. alebo POLYAMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. ( 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol); AMINY, KVAPALNE,
ZIERAVE, I. N. alebo POLYAMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. ( 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol)

Pokracovanie...



Nézov vyrobku
HLINITY-HYDROXID
trimercaptan ether, propoxylated

2,4,6-
tris(dimetylaminometyl)fenol
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Skupina
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

14.9. Hromadna preprava v sulade s ICG zakonnika

Nézov vyrobku
HLINITY-HYDROXID
trimercaptan ether, propoxylated

2,4,6-
tris(dimetylaminometyl)fenol

Typ lode
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

ODDIEL 15 Informécie o predpisoch

15.1. Bezpecnost'ou, ochranou zdravia a zivotného prostredia / pravne predpisy Specifické pre latky alebo zmesi

HLINITY-HYDROXID sa nachadza na tychto zoznamoch regulaénych

Eurépa ES zésob

Eurépska colné inventira chemickych latok

Eurdpska unia - eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok (EINECS)

Slovenska republika najvyssie pripustné expozi¢né limity

trimercaptan ether, propoxylated sa nachadza na tychto zoznamoch regulacnych

Neda sa Pouzit

2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol sa nachadza na tychto zoznamoch regulaénych

Eurépa ES zasob

Eurdpska unia - eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok (EINECS)

Eurépska Unia (EU) Nariadenia (ES) C. 1272/2008 o Klasifikacii, Oznagovani a Baleni

Latok a Zmesi - Priloha VI

Tento bezpeénostny list je v stlade s tymito pravnymi predpismi EU a jej Gprav - ak je to pouzitelné -: Smernica 98/24 / EC, - 92/85 / EHS - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC, - 2010/75 / EU;
Nariadenie Komisie (EU) 2020/878; Nariadenie Rady (ES) & 1272/2008 aktualizovana cez ATPS.

15.2. Posudenie chemickej bezpe¢nosti

Dodavatel pre tuto latku/zmes nevykonal hodnotenie chemickej bezpecénosti.

National stav zasob
National Inventory

Austrdlia - AIIC / Australia
nepriemyselné pouzitie

Canada - DSL
Canada - NDSL
China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZIoC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietnam - NCI

Rusko - FBEPH

Legenda::

ODDIEL 16 Dal$ie informacie

Status
Ano

Ano

Ziadny (HLINITY-HYDROXID; trimercaptan ether, propoxylated; 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol)

Ano

Ziadny (trimercaptan ether, propoxylated)

Ziadny (trimercaptan ether, propoxylated)

Ano

Ano

Ano

Ziadny (trimercaptan ether, propoxylated)

Ano

Ziadny (trimercaptan ether, propoxylated)

Ano = V&etky zlozky su v inventari

No = Jeden alebo viac CAS uvedené zlozky nie sl v inventari a nie st oslobodené od vypis (pozri konkrétne zlozky v zatvorke)

Datum revizie

pociatoény datum

19/07/2021
07/02/2019

Kody plny text rizika a nebezpecenstva

H302
H315
H319

Suhrn verzie karty SDS
Verzia

15.13.8

Skodlivy po poZiti.

Drézdi kozu.

Sposobuje vazne podrazdenie oci.

Déatum aktualizacie

19/07/2021

Aktualizované sekcie

klasifikacia, Osobna ochrana (dychaci pristroj), Fyzikalne vlastnosti

Pokracovanie...
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Dal$ie informacie
SDS je nastroj, o nebezpecnosti a mali by byt pouzité na pomoc pri posudzovani rizik. Mnoho faktorov urcit, ¢i vykdzané rizika su rizika na pracovisku alebo dal$ie nastavenia. Rizika

mozu byt stanovené odkazom na scendrov expozicie. RozSirenia pouzivania, je nutné povazovat frekvencia pouzivania a sti¢asnych alebo dostupnych technickych kontrol.

Doévod na zmenu
A-2.00 - Zmena formatu na SDS.

koniec KBU



