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Chemicals

8329TFS-B tepelne vodiveé epoxidoveé lepidlo (zloZzka B)
MG Chemicals UK Ltd -- SVK

Verzia Nie: A-2.00

Safety Data Sheet (Vyhovuje nariadeniu (EU) & 2020/878)

ODDIEL 1 Identifikacia latky alebo zmesi a spoloénosti alebo podniku

Vydanie Datum: 29/04/2021
Datum revizie: 29/04/2021
L.REACH.SVK.SK

1.1. Identifikator vyrobku
Nazov vyrobku
Synonyma

Iny spdsob identifikacie

1.2. Relevantné identifikované
Relevantné identifikované
pouZzitia

Pouziva Neodporuc¢ané

8329TFS-B

tepelne vodivé epoxidové lepidlo (zloZzka B)

pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia neodporucaju
epoxidové tuzidlo

Neda sa Pouzit

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Nazov spolo¢nosti
Adresa

Telefon
Fax
Webové stranky

E-mail

1.4. Nudzové telefonne Eislo
ZdruZenie / Organizacia
Nudzové telefénne éisla

Dalsie telefénne ¢isla
tiesfiového volania

MG Chemicals UK Ltd -- SVK

Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United
Kingdom

+(44) 1663-362888
Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

sales@mgchemicals.com

Verisk 3E (Access Code: 335388)
+(1) 760 476 3961

Nie je k Dispozicii

ODDIEL 2. Identifikacia nebezpeénosti

SDS Code: 8329TFS-Part B; 8329TFS-25ML, 8329TFS-50ML | UFI: AKFO-WOYN-A007-U5HD

MG Chemicals (Head office)

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
+(1) 800-201-8822

+(1) 800-708-9888

www.mgchemicals.com

Info@mgchemicals.com

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia v sulade s
nariadenim (ES) 1272/2008
[CLP] a zmeny [1]

Legenda::

2.2. Udaje na $titku

Piktogramy

Signélne slovo

Nebezpecnosti (y)
H315
H319
H317
H410

Doplniujtice prikaz (y)
Neda sa Pouzit

Chronicka nebezpecnost pre vodné prostredie kategoérie 1

Upozornenie

Drazdi kozu.
Sposobuje vazne podrazdenie oci.
Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Bezpecnostny pokyn (y): Prevencia

H315 - Poleptanie / podrazdenie koze Kategoéria 2, H319 - Podrazdenie o¢i Kategérie 2, H317 - Senzibilizacia koze Kategéria 1, H410 -

1. Klasifikované podla Chemwatch; 2. Klasifikacia natiahnuty od smernice ES 1272/2008 - priloha VI

Strana 1...pokracovanie
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Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/prostriedky na ochranu sluchu.
Vyhnite sa vdychovaniu hmly / par / aerosélov.
Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

Je zakazané vyniest kontaminovany pracovny odev z pracoviska.

Bezpecnostny pokyn (y): Odpoved

P302+P352

P305+P351+P338

P333+P313
P337+P313
P362+P364

P391

LI NA KOZU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydlom.

PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouzivate kontaktné $o$ovky a je to mozné, odstrafite ich. Pokradujte
vo vyplachovani.

Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/ starostlivost.
Ak podrazdenie o¢i pretrvava: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
Kontaminovany odev vyzleéte a pred dalSim pouzitim vyperte.

Zozbierajte uniknuty produkt.

Bezpecnostny pokyn (y): Skladovanie

Neda sa Pouzit

Bezpecnostny pokyn (y): Likvidacia

P501 | Zlikvidujte obsah / nadobu v autorizovanom alebo nebezpeéné zbernom mieste pre zvlastny odpad v sulade s akymikolvek miestnymi predpismi.

2.3. Dal$ie nebezpeéenstvo

Vdychovanie mbze spdsobit zdravotné problémy*.

Kumulaény G¢inok méze vzniknut po vystaveni*.

Moze sposobit neprijemny pocit v dychacej sustave*.

Latka povazovana za mozny senzibilator*.

ODDIEL 3 Zlozenie / informacie o zloZkach

3.1.Latky

Pozri ‘ZloZenie o zlozkach' v bode 3.2

3.2.Zmesi

1.CAS No

2.EK NO
3.Indexové cislo
4.REACH Nie

1.1344-28-1.
2.215-691-6
3.Nie je k Dispozicii
4.Nie je k Dispozicii

1.1314-13-2
2.215-222-5
3.030-013-00-7
4.Nie je k Dispozicii

1.68541-13-9

2.Nie je k Dispozicii
3.Nie je k Dispozicii
4.Nie je k Dispozicii
1.68082-29-1*

2.500-191-5
3.Nie je k Dispozicii

4.01-2119972320-44-XXXX

1.4246-51-9
2.224-207-2
3.Nie je k Dispozicii
4.Nie je k Dispozicii

1.108-65-6
2.203-603-9
3.607-195-00-7
4.Nie je k Dispozicii

1.112-24-3
2.203-950-6
3.612-059-00-5
4.Nie je k Dispozicii

1.1333-86-4

2.215-609-9|435-640-3|422-130-0

3.Nie je k Dispozicii
4.Nie je k Dispozicii

Legenda::

% nazov Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) Nanoforiem ¢astic
[Hmotnost’] 1272/2008 [CLP] a zmeny Charakteristika
39 ALUMINA EUH210 [1] Nie je k Dispozicii
Chronicka nebezpecnost pre vodné prostredie
25 OXID ZINOENATY. kategérie 1, Akutna nebezpe¢nost pre vodné Nie je k Dispozicii
prostredie kategdrie 1; H410, H400 2
inoleic acid/4.7.10-trioxa- Vazne poskodenie o¢i Kategéria 1, Poleptanie / L. . s
18 - — ) . i . L 1 Nie je k Dispozicii
1.13-tridecanediamine polyami podrazdenie koZe Kategéria 2; H318, H315 [1]
9 télovy olej / triethylenetetramin polyamidy Podrazdenie odi Kategérie 2; H319 [1 Nie je k Dispozfcii
Chronicka nebezpecnost pre vodné prostredie
2.3-[OXYBIS(ETAN kategorie 3, Vazne poskodenie o&i Kategoria 1,
' - Py o . . . . P
3 Metal korézie Kategdria 1, Poleptanie / Nie je k Dispozicii
= —= podrazdenie koZe Kategéria 1B; H412, H318,
H290, H314 [1]
1 o = y Horfava kvapalina Kategoria 3; H226 [2] Nie je k Dispozicii
Akutna toxicita (derméalna) Kategéria 4, Chronicka
nebezpecnost pre vodné prostredie kategérie 3,
<1 trientin Senzibilizacia koZe Kategéria 1, Poleptanie / Nie je k Dispozicii
podrézdenie koZe Kategéria 1B; H312, H412,
H317, H314 (2]
uhlikova ¢ernl o . . . - 1 L . -
0.5 Klasifikovana ako karcinogén kategérie 2; H351 (1 Nie je k Dispozicii

1. Klasifikované podla Chemwatch; 2. Klasifikacia natiahnuty od smernice ES 1272/2008 - priloha VI; 3. Klasifikacia ¢erpané z C & L; * EU

Pokracovanie...
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I0ELVs k dispozicii; [e] Identifikovala sa latka, ktord ma vlastnosti nariSajice endokrinny systém

ODDIEL 4 Opatrenia pri prvej pomoci

4.1. Popis prvej pomoci

Ak sa produkt dostal do oé€i :

. Okamzite vyplachnite postihnuté miesto vodou.

Oko Kontakt . Oko dokladne oplachujte. Prstami drzte o¢né viecka dosiroka otvorené, daleko od oc¢nej bulvy a striedavo dvihajte horné a dolné viecko.
Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc; ak bolest pretrvava alebo sa vracia, vyhladajte lekarsku pomoc.

Po poraneni oka by sa vybratie kontaktnych SoSoviek malo zverit vylu¢ne do ruk Specialistu.

Ak doSlo ku kontaktu s kozou:
Co najrychlejsie sa zbavte kontaminovaného odevu vratane obuvi.
Kozu a vlasy umyte v te€licej vode. (Pouzite mydlo, ak je k dispozicii.)
Ak doslo k podrazdeniu, vyhladajte lekarsku pomoc.

KoZa Kontakt

. Ak doslo u postihnutého k vdychnutiu dymu, aerosélov alebo produktov spalovania, premiestnite ho zo zamoreného priestoru.

Vdychovanie P s . .
Dalsie kroky zvy€ajne nie su nevyhnutné.

Okamzite podajte postihnutému pohar vody.

Prva pomoc vacsinou nie je nutna. Ak vSak mate pochybnosti o stave zraneného, kontaktujte toxikologické informac¢né centrum alebo

PozZitie .
lekéra.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a uc€inky akutnej a oneskorenej
Pozri ¢ast 11

4.3. Udaj o okam?Zitej lekarskej pomoci a osobitného oSetrenia
Symptomaticka lieba.
Prejavy hlinikovej toxicity zahfiiaju hyperkalcemaciu, anémiu, refracknu osteodystrofiu vitaminu D a progresivnu encefalopatiu (zmieSana dyzartria — apraxia reci, astrixia,
traslavost, myoklonus, demencia, fokalny zachvat). Bolest kosti, patologické zlomeniny a proximalna myopatia sa mézu vyskytnut'.
Symptémy sa zvy€ajne prejavuju zakernym spdsobom v pocte mesiacov, ¢i rokov (u pacientov s chronickym zlyhanim obligiek), pokial nie je dietetické hlinikové zatazenie
nadmerné.
Sérové hladiny hlinika vy3Sie ako 60 ug/ml indikuju zvySen( absorpciu. Potencidlna toxicita sa vyskytuje nad 100 ug/ml a klinické priznaky su pritomné, ked' hladina prekroci 200
ug/ml.
Deferoxamin sa pouzival na lie€bu dialyza¢nej encelopatie a osteomalacii. CaNa2EDTA je menej u¢inna pri chelataénom hliniku.
[Ellenhorn a Barceloux: Medical Toxikology]
#53alcohol
Pri liecbe otravy vys$simi alifatickymi alkoholmi (az do C7):
Vyplach zaltdka velkym mnozstvom vody.
Privod 60ml mineralneho oleja do zalidka méze byt prospesny.
Kyslik a umelé dychanie podfa potreby.
Balancia elektrolytu: méze byt prospesné zacat s 500ml. M/6 bikarbonat sodny intraven6zne, ale zachovajte opatrny a striedmy postoj k nahrade elektrolytov pokial hrozi $ok
alebo zavazné acidéza.
K ochrane pecene zachovajte prijem sacharidov prostrednictvom intraven6znych infuzii gluk6zy.
Hemodialyza v pripade hlbokej a trvalej kémy [GOSSELIN, SMITH HODGE: Clinical Toxicology of Commercial Products, Ed 5)

- - -

r r o - -

r T

ZAKLADNE OSETRENIE

V pripade potreby zabezpecte priechodnost’ dychacich ciest odsavanim.

Daijte pozor na priznaky dychovej nedostatoénosti a poskytnite umelé dychanie, ak je to potrebné.

Podavajte kyslik NRB maskou, 10 az 15 I/min.

Sledujte a oSetrite, ak sa vyskytne Sok.

Sledujte a oSetrite, ak sa objavi plucny edém.

Predvidajte a oSetrite, ak sa objavia zachvaty.

NEPOUZIVAJTE davidla. Ak je podozrenie na pozitie, vyplachnite Usta a na riedenie podajte 200 ml vody (doporugene 5ml/kg), pokial je pacient schopny prehitat, ma silny davivy
reflex a neslinta.

Podajte aktivne uhlie.

r r T rroT

-

ODBORNE OSETRENIE

Zvazte pouzitie orotrachealnych alebo nasotrachealnych intubéacii pre kontrolu dychacich ciest u bezvedomého pacienta alebo tam, kde doSlo k zastave dychania.

Mboze sa pouzit ventilaéna podpora formou pozitivneho tlaku pouzitim ventilacnej masky.

Sledujte a o3etrite, ak sa objavi arytmia.

Zacnite IV D5W TKO. Ak sa objavia priznaky hypovolémie, pouZite Ringer laktat roztok. Retencia tekutin moze spdsobit komplikacie.

Ak je pacient hypoglykemicky (strata vedomia alebo jeho zniZenie, tachykardia, bledost, roz8irené zrenice, potenie a/alebo znizena dextréza, ¢i merania glukometrom pod 50
mg), podajte 50% dextr6zu.

Hypotenzia s priznakmi hypovolémie si vyZzaduje opatrné podavanie tekutin. Retencia tekutin méze sposobit komplikacie.

Pri plucnom edéme by mala byt zvazena medikamentdzna liecba.

Zachvaty liecte diazepamom.

Proparacaine hydrochlorid by sa mal pouzit na zabezpecenie vihkosti oka.

rrT T

- r v T

POHOTOVOSTNE ODDELENIE

+ Laboratérna analyza kompletného krvného obrazu, sérovych elektrolytov, BUN, kreatininu, glukdzy, rozbor mocu, hladina sérovych aminotransferaz (ALT a AST), vapnik, fosfor a
hor&ik méze poméct pri tvorbe lieéebného rezimu. Dalsie uZitoéné analyzy zahffiaji aniény a osmolar gaps, arterialne krvné plyny (ABG), réntgen hrudnika a elektrokardiograf.

+ Pozitivny koncovoexpiracny tlak (PEEP) — asistovana ventilacia moze byt pozadovana pre akutne parenchymne zranenie alebo syndrom dychovej tiesne u dospelych.

+ Acidoza moze nastat ako nasledok hyperventilacie a terapie bikarbonatom.

* Hemodialyza sa méze zvazit pri pacientoch s vaznou otravou.

* Poradte sa s toxikolégom, pokial je to potrebné. BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994
Pre C8 alkoholy a vys3ie:
Symptomaticka a podporna lie¢ba sa odporuca u oSetrovanych pacientov.

Pokracovanie...
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§ 5 Opatrenia na hasenie

5.1. Hasiace Prostriedky

Pena.

Suchy hasiaci prasok.

BCF (kde povoluju regulacie).

Oxid uhligity.

Vodny sprej alebo hmla — len velké poziare.

rrT T

5.2. Zvlastne nebezpecenstvo vyplyvajuce z podkladu alebo zmesi

* Vyhnite sa kontaminacii s oxidacnymi cinidlami, t.j. dusi¢nanmi, oxida¢nymi ¢inidlami, chlérovymi bielidlami, bazénovému chléru, atd. Moze

POZIARNA NEZLUCITELNOST o o
viest k vznieteniu.

5.3. Pokyny pre hasi¢ov

Kontaktuje Hasi€sky zachranny zbor a nahlaste miesto a druh nebezpecenstva.

PouZzite celotelové ochranné oblecenie s dychacim pristrojom.

VSetkymi dostupnymi prostriedkami zabrarite rozliatej latke Uniku do kanalizacie, ¢i vodného toku.
Pouzite jemny sprej k haseiu poZiaru a ochladeniu okolia.

Vyhnite sa pouZitiu vody na kaluze kvapaliny.

NepribliZzujte sa k nadobam, ktoré mézu byt horuce.

Ochladzujte vystavené nadoby vodnym sprejom z chraneného priestoru.

Ak je to bezpecné, odstrarite nadoby z dosahu plameriov.

PROTIPOZIARNE

- o w w ow ow T ¥

Horlava latka.

Mierne riziko vzniku poziaru pri vystaveni teplu alebo ohriu.
Vystavenie teplu moéze spdsobit roztrhnutie alebo expléziu nadoby.
Pod vplyvom ohfia méze vznikat tepelnym rozkladom CO.
Mb6ze emitovat zdraviu Skodlivy dym.

Vypary obsahujuce horlavé latky mézu byt vybusné.
Spaliny zahfiaju:

oxid uhli¢ity (CO2)

Oxidy dusika (NOx)

oxidy kovov

Iné produkty pyrolyzy typické pre spalovanie organickej hmoty.

- v o o

NEBEZPECENSTVO
VYBUCHU/POZIARU

ODDIEL 6. Opatrenia pri Gniku

6.1. Opatrenia na ochranu os6b, ochranné prostriedky a nidzové postupy
Pozri kapitolu 8

6.2. Ochrana Zivotného prostredia
Pozri bod 12

6.3. Metédy a material pre kontrolu a vycistenie

Ohrozenie Zivotného prostredia - zamedzte Uniku.

* Okamzite vycistte uniky (rozliate tekutiny).

* Vyhnite sa vdychovaniu vyparov a kontaktu s o€ami a pokozkou.
MensSie rozliatiu * Obmedzte osobny kontakt pomocou ochranného vybavenia.
* Pomocou piesku, zeme, inertného materialu alebo vermikulitu zachytte rozliatu latku.
* Vytrite zvySok.
* Zachytenu latku umiestnite do vhodného, ozna¢eného odpadového kontajneru.

Ohrozenie Zivotného prostredia - zamedzte Uniku.

Stredné riziko.

Evakuujte persondl a presuvajte sa proti vetru.

* Upozornite poziarnu hliadku a oznamte im mesto a povahu ohrozenia.

Noste dychacie zariadenia a ochranné rukavice.

Akymkolvek dostupnym spdésobom zamedzte vstupu latky do odkvapov alebo vodnych tokov.
Zakaz fajcenia, otvoreného ohiia a zdrojov vznietenia.

Zvyste ventilaciu.

V pripade, Ze je to bezpecné zastavte unik.

Pomocou piesku, zeme, alebo vermikulitu zachytte rozliatu latku.

Obnovitelny produkt zhromaZzdite do ozna¢eného kontajneru pre recyklaciu.

Pomocou piesku, zeme, alebo vermikulitu zachytte zvysnu latku.

Pevné zvysky zozbierajte a zapecatte v odpadovych bareloch.

Oblast umyte a zamedzte tinikom do odkvapov.

V pripade, Ze d6jde ku kontaminacii vodnych tokov alebo odkvapov upozornite zachranné sluzby.

-

VELKE UNIKY

r r T T T T ETEE T

6.4. Odkaz na iné oddiely
Osobné ochranné prostriedky poradenstva je obsiahnuta v § 8 karty bezpe¢nostnych udajov.

ODDIEL 7 Pokyny pre zaobch&dzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia pre bezpecné zaobchadzanie

* Vyhnite sa kazdému osobnému kontaktu, vratane vdychnutia.

Bezpec¢na manipulacia ; P ity i .
P P * Noste ochranny odev, pokial existuje riziko expozicie.

Pokracovanie...
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PouZivajte v dobre ventilovanej miestnosti.
Zabrarite nahromadeniu v dutinach a jamkéach.

Zabrarite kontaktu s nekompatibilnymi materialmi.
Pri manipulacii, NEJEDZTE, NEPITE, ani NEFAJCITE.

Zabrante fyzickému poskodeniu kontajnerov.

VZzdy si umyte ruky mydlom a vodou po manipuldcii.
Pracovné oblecenie by sa malo prat samostatne.
Drzte sa dobrej pracovnej kazne.

- w w w w w W W T T YT YT

pracovnych podmienok.

-

Pozri bod 5

Uskladrujte v pévodnom obale.
Nadoby musia byt bezpecne uzavreté.
Uskladnujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

r o o w o w

7.2. Podmienky pre bezpeéné skladovanie, vratane nezluéitelnych

VHODNA NADOBA

SKLADOVACIA
NEZLUCITELNOST

-

Kovova nadoba alebo sud.
Balenie podla odporuc¢ania vyrobcu.
Uistite sa, ze nadoby su zretelne oznacené a nemaiju diery.

- -

-

Udrziavajte kontajnery bezpecne uzavreté, ak ich nepouzivate.

Uskladriujte mimo nezlucitelnych materialov a nadob s potravinami.
Chrarite nadoby pred poskodenim a pravidelne kontrolujte, ¢i z nich obsah neunika.
Pri uskladiiovani a manipulacii s materialom sa riadte pokynmi vyrobcu.

NEVSTUPUJTE do uzavretych priestorov, pokial nebola skontrolovana atmosféra.
Vyhnite sa faj¢eniu, otvorenému svetlu, teplu alebo zdrojom vznietenia.

Oboznamte sa s odporucanim vyrobcu pre skladovanie a manipulaciu.
Atmosféra by mala byt pravidelne kontrolovana v ramci zavedenych noriem expozicie, aby bolo zaistené zachovanie bezpec¢nych

NEDOVOLTE, aby mokry odev s materialom zostal v kontakte s pokozkou.

POZOR: Reakcii sa vyhnite alebo ju ovladajte pomocou peroxidov. VSetky peroxidy prechodnych kovov je potrebné pokladat za

potencionalne vybusné. Napriklad komplexy prechodnych kovov hydroperoxidov alkydu sa mézu rozlozit' explozivne.

-

-

Vyhnite sa reakciam s borohydridmi alebo cyanoborohydridmi
Vyhnite sa silnym kyselindm a bazam.
Vyhnite sa reakcii s oxidaénymi inidlami.

- -

7.3. Osobitné konecné pouzitie (y)

Pozri bod 1.2

ODDIEL 8 Kontrola expozicie / osobna ochrana

Pi komplexy vytvorené medzi chrémom (0), vanédiom (0) a inymi prechodnymi kovmi (haloarenové kovové komplexy) a mono alebo
poly-fluorbenzen vykazuju extrémnu citlivost voci teplu a su vybusné.

8.1. Kontrolné parametre

Zlozka

ALUMINA

OXID ZINOCNATY

mastné kyseliny, C18,
(nenasytené , diméry,
oligomérne produkty reakcie s)
talovymi olejovymi kyselinami a
trietyléntetraaminom

3,3-[OXYBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-
1-AMIN

DNELs
Expozicia vzor Worker

kozné 0.84 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalacia 3 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalacia 3 mg/m?3 (Miestne, chronicka)

kozné 0.3 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalacia 0.75 mg/m3 (Systémové, chronické) *
Ustne 1.32 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalacia 0.75 mg/m?3 (Miestne, chronickd) *

kozné 83 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalacia 5 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalacia 0.5 mg/m3 (Miestne, chronicka)

kozné 83 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalacia 2.5 mg/m3 (Systémové, chronické) *
Ustne 0.83 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

kozné 1.1 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalacia 3.9 mg/m3 (Systémové, chronické)

kozné 0.56 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalacia 0.97 mg/m3 (Systémové, chronické) *
Ustne 0.56 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

kozné 8.3 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalacia 59 mg/m?3 (Systémové, chronické)
inhalacia 1 mg/m3 (Miestne, chronicka)
inhalacia 176 mg/m3 (Systémové, akultna)
inhalacia 13 mg/m? (Miestne, akutna)

kozné 5 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalacia 17 mg/m?3 (Systémové, chronické) *
Ustne 5 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalacia 0.5 mg/m3 (Miestne, chronicka) *
inhalacia 52 mg/m?3 (Systémové, akutna) *
inhalacia 6.5 mg/m3 (Miestne, akutna) *

PNECs
priehradka

74.9 pg/L (Voda (Fresh))
20 mg/L (STP)

0.19 pg/L (Voda (Fresh))

1.14 pg/L (Voda - Preru$ované vydanie)

1.2 pg/L (Voda (Marine))

18 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
6.4 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

0.7 mg/kg soil dw (pdda)

20 pg/L (STP)

0.16 mg/kg food (Ustne)

0.004 mg/L (Voda (Fresh))

0 mg/L (Voda - PreruSované vydanie)

0.043 mg/L (Voda (Marine))

434.02 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
43.4 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

86.78 mg/kg soil dw (pdda)

3.84 mg/L (STP)

0.22 mg/L (Voda (Fresh))

0.022 mg/L (Voda - PreruSované vydanie)

2.2 mg/L (Voda (Marine))

1.1 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladkéa voda))
0.11 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.091 mg/kg soil dw (poda)

125 mg/L (STP)

Pokracovanie...



Zlozka

(2-METOXY-1-METYLETYL)-
ACETAT

CARBON BLACK

* Hodnoty pre vSeobecnej populécii

Expozi¢né limity ods OEL)

Udajov o zlozkach

zdroj

Slovenska republika najvyssie
pripustné expozi¢né limity

Slovenska republika najvyssie
pripustné expozi¢né limity

Slovenska republika najvyssie
pripustné expozi¢né limity

EU Konsolidovany Orienta&ny
zoznam limitnych hodnot
expozicie (IOELVs)

Slovenska republika najvyssie
pripustné expozi¢né limity -
Pevné aerosoly s prevazne
neSpecifickym a¢inkom

Nadzové limity
Zlozka

ALUMINA

OXID ZINOCNATY

3,3-[OXYBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-
1-AMIN

(2-METOXY-1-METYLETYL)-
ACETAT

trientin

CARBON BLACK

Zlozka
ALUMINA
OXID ZINOCNATY

linoleic acid/4,7,10-trioxa-
1,13-tridecanediamine polyamid

mastné kyseliny, C18,
(nenasytené , diméry,
oligomérne produkty reakcie s)
talovymi olejovymi kyselinami a
trietyléntetraaminom

3,3-[OXYBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-
1-AMIN

(2-METOXY-1-METYLETYL)-
ACETAT

trientin
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DNELs
Expozicia vzor Worker

kozné 796 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalacia 275 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalacia 550 mg/m? (Miestne, akutna)

kozné 320 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalacia 33 mg/m?3 (Systémové, chronické) *
Ustne 36 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalacia 33 mg/m?3 (Miestne, chronicka) *

inhalacia 1 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalacia 0.5 mg/m3 (Miestne, chronicka)
inhalacia 0.06 mg/m3 (Systémové, chronické) *

NPEL

PNECs
priehradka

0.635 mg/L (Voda (Fresh))

0.064 mg/L (Voda - PreruSované vydanie)

6.35 mg/L (Voda (Marine))

3.29 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladkéa voda))
0.329 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.29 mg/kg soil dw (pdda)

100 mg/L (STP)

1 mg/L (Voda (Fresh))
0.1 mg/L (Voda - PreruSované vydanie)
10 mg/L (Voda (Marine))

Zlozka Nazov materialu NPEL (krétkodoby) Vrchol Poznamky
Hlinik kovovy, oxid
hlinity, hydroxid hlinity 415 Nie je k Nie je k

ALUMINA inhalovatelna frakcia -

Nie je k Dispozicii

prach respirabilna mg/m3 Dispozicii Dispozicii
frakcia - prach
OXID Oxid zino&naty, dymy 1 Nie je k o ) -
ZINOCNATY respirabilna frakcia mgims | LPPM Dispozicii | Vi€ & k Dispozicil
(2-METOXY- 2-Metoxypropan-2-yl 50 ppm .
1-METYLETYL)- acetat (propylénglykol 1275 égg mgr;ms ! g:z lizl?cii Nie je k Dispozicii
ACETAT 1-metyléter 2-acetat) mg/m3 PP P
(2-METOXY- i i 50 ppm L
iemiery  Dowont TR sooms week s
ACETAT mg/m3 PP p
(TSH) 11) Pre pevné aerosoly, ktoré su zarover
klasifikované ako karcinogény alebo mutagény
kategoérie 1A a kategérie 1B, sa stanovuji
technické smerné hodnoty (TSH). Definiciu TSH
upravuje nariadenie vlady Slovenskej republiky
€. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred
o L rizikami suvisiacimi s expoziciou
L . - 2 Nie je k Nie je k . . . .
CARBON BLACK Nie je k Dispozicii mg/m3 Dispozicii Dispozicii karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri

TEEL-1 TEEL-2

15 mg/m3 170 mg/m3

10 mg/m3 15 mg/m3

13 mg/m3 140 mg/m3

Nie je k Dispozicii Nie je k Dispozicii
3 ppm 14 ppm

9 mg/m3 99 mg/m3

povodné IDLH
Nie je k Dispozicii
500 mg/m3

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

préci v zneni nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 301/2007 Z. z. Poziadavky na
meranie a hodnotenie azbestu upravuje
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.
253/2006 Z. z. 0 ochrane zamestnancov pred
rizikami sGvisiacimi s expoziciou azbestu pri
praci.

TEEL-3
990 mg/m3
2,500 mg/m3

850 mg/m3

Nie je k Dispozicii
83 ppm
590 mg/m3

revidovanej IDLH
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Pokracovanie...
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Zlozka povodné IDLH revidovanej IDLH
CARBON BLACK 1,750 mg/m3 Nie je k Dispozicii

Occupational Banding expozicia
Zlozka Pracovné expozicie PAsmo Rating Pracovné expozicie pasmo Limit

linoleic acid/4,7,10-trioxa-

<
1,13-tridecanediamine polyamid E <0.1 ppm

mastné kyseliny, C18,

(nenasytené , diméry,

oligomérne produkty reakcie s) E <0.1 ppm
talovymi olejovymi kyselinami a

trietyléntetraaminom

3,3-[OXYBIS(ETAN-

2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN- C > 1 to < 10 parts per million (ppm)

1-AMIN

trientin E <0.1 ppm

Poznamky: Occupational bandaz expozicie je proces zaradovania chemickych latok do urcitych kategorii alebo skupin vytvorenych na zéklade potencie

chemické latky a nepriaznivych zdravotnych désledkov spojenych s expoziciou. Vystupom procesu je expozicia na pas (OEB), ¢o zodpoveda
rozsahu koncentracii expozicie, ktoré sa oCakava, Ze pre ochranu zdravia pracovnikov.

Materialové Gudaje

Koncentraciu prachu pri aplikacii dychatefnych limitov prachu je potrebné stanovit zo zlomku, ktory sa dostava do oddelovaca, ktorého Uc¢innost zachytavania je opisana ako
logaritmicko-normalna funkcia so strednym aerodynamickym priemerom 4,0 um (+/- 0,3 um) a so Standardnou geometrickou odchylkou 1,5 um (+/- 0,1 um), teda vSeobecne menej
ako 5 um.

Propylénglykol monometyl ester acetat (PGMEA)

Koncentracia nasytenych par pri 20°C: 4868 ppm

Dvojtyzdiiova Studia inhalécie objavila u zvierat pri koncentracii 3000 ppm nepriaznivé uginky na sliznicu. Rozdiely v teratogénnom Uginku afta (vSeobecné analytické vyuzitie) a beta
izomérov PGMEA mozno vysvetlit formaciou ré6znych metabolitov. Beta izomér sa povaZuje za okysli¢eny na kyselinu metoxy propionovu, homolég kyseliny metoxyoctovej, ktora je
znama ako teratogén. Forma alfa je konjugovana a exkretovana. Zmes PGMEA (s obsahom 2 az 5% beta izoméru) spdsobuje pri koncentracii 3000 ppm u zvierat jemné podrazdenie
pokozky a o¢i a mierne ucinky na centralny nervovy systém, u [udi pri koncentracii 1000 ppm mierne postihnutie CNS, hornych dychacich ciest a podrazdenie o¢i. U potkanov
vystavenych koncentracii 3000 ppm PGMEA vznikli mierne fetotoxické ucinky (oneskorena sternalna osifikacia) — Ziadne G€inky na vyvoj plodu u kralikov vystavenych koncentracii
3000 ppm.

8.2. KONTROLA RIZIKOVEHO KONTAKTU

Technické kontroly sa pouzivaji na odstranenie rizika alebo na umiestnenie bariéry medzi pracovnika a riziko. Dobre navrhnuté technické
kontroly mézu byt pri ochrane pracovnikov vysoko efektivne a zvy€ajne su pri poskytovani tejto vysokej urovne ochrany nezavislé od interakcie
pracovnikov.

Zakladnymi druhmi technickych kontrol st:

Kontroly procesov, ktorych su€astou je zmena spdsobov, akymi sa vykonava praca alebo proces, aby sa tak zniZilo riziko.

Uzatvorenie / izolacia zdroja emisie, ktory udrziava vybrané riziko fyzicky mimo pracovnikov a ventilacie, ktora strategicky dodava a odobera
vzduch z pracovného prostredia. V pripade, ze je spravne navrhnuta mdze ventilacia odstranit alebo rozptylit kontaminaciu vzduchu. Navrhnutie
ventilaéného systému musi brat do GUvahy konkrétny pracovny proces a pouzivané chemickeé latky (alebo znecistujuce latky).

Je mozné, Ze zamestnavatelia musia pouzit' niekolko druhov kontrol, aby predisli prili§ vysokému vystaveniu zamestnancov chemikalii/iam.

Pri beznych pracovnych podmienkach je adekvatne Standardné vyfukové potrubie. Za Specifickych okolnosti moze byt potrebna lokalna
odvadzacia ventilacia. V pripade, Ze existuje riziko priliSného vystavenia, pouzivajte schvaleny respirator. Pre zabezpecenie adekvatnej ochrany
je dolezité spravne upevnenie. V pracovnej hale alebo zatvorenej skladovacej oblasti zabezpecte adekvatnu ventilaciu. Latky kontaminujuce
vzduch, ktoré vznikli na pracovisku maju rozli¢nt unikovu rychlost, ktora urcuje ich zachytnu rychlost a s fiou stvisiace mnozstvo ¢erstvého
vzduchu, ktorého obeh v objekte je potrebny pre G¢inné odstranenie kontaminacie.

Typ kontaminacne;j latky: Rychlost' vzduchu:

0.25-0.5m/s

rozpustadla, pary, odmastovadla atd'., odparujice sa z nadrze (v bezvetri). (50-100 f/min)

aerosoly, vypary z odlievacich procesov, preruSované plnenie kontajnerov, nizko rychlostné presuny dopravnikov, 0.5-1 m/s (100-200

8.2.1. Vhodné technickej zvaranie, nanos sprejov, kyselinové vypary z pokovovania, morenie (uvolnené pri nizkej rychlosti do zény aktivnej tvorby) = f/min.)

kontroly priame striekanie sprejov, sprejovanie farbami v malych priestoroch, naplri barelov, nakladanie dopravnikov, prach 1-2.5 m/s (200-500
vzniknuty drvenim, uvolfiovanie plynov (aktivna tvorba do zény rychleho pohybu vzduchu) fimin.)
brusenie, abrazivne tryskanie, omielanie, prach vznikajuci pohybom vysoko rychlostnych kolies (uvolneny pri vysokej 2.5-10 m/s
pociatocnej rychlosti do zény velmi rychleho pohybu vzduchu). (500-2000 f/min.)

V kazdom rozsahu zavisi spravna hodnota od tychto faktorov:

Spodna hranica rozsahu Horna hranica rozsahu

1: Vzdu$né prady v miestnosti minimalne alebo vhodné pre zachytenie = 1: NaruSovanie vzdusnych pradov v miestnosti

2: Kontaminujuce latky nizkej toxicity alebo s iba miernou hodnotou. 2: Kontaminujuce latky vysokej toxicity
3: Nespojita latka, nizka vyroba. 3: Vysoka vyroba, tazké pouzitie
4: Pouzitie velkého digestora alebo pohyb velkej masy vzduchu 4: Maly digestor - iba lokalne ovladanie

Jednoducha teéria ukazuje, Ze rychlost prudenia vzduchu prudko klesa v zavislosti od vzdialenosti od jednoduchého extrakéného potrubia
(otvoreného). Rychlost prudenia sa vSeobecne zniZuje v Stvorcovej oblasti smerom od extrakéného bodu (v jednoduchych pripadoch). Preto by
mala byt rychlost vzduchu v extrakénom bode upravena v zavislosti od vzdialenosti od zdroja kontaminacie. Rychlost’ prudenia vzduchu pri
extrakénom ventilatore by mala byt napriklad minimalne 1-2 m/s (200-400 f/min.) pre extrakciu rozpustadiel vytvorenych v nadrzi vzdialenej 2
metre od bodu extrakcie. Z dévodu ostatnych mechanickych aspektov, veducich k deficitu vykonu v extrakénom zariadeni, je nevyhnutné pri
instalacii a pouziti extrakénych systémov teoretickl rychlost pridenia vzduchu vynasobit desiatimi alebo vy$Sim cislom.

Pokracovanie...
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000

Bezpecnostné okuliare s boénymi krytmi.

chemické okuliare.

Kontaktné SoSovky mdzu znamenat Specialne riziko. Jemné kontakiné SoSovky mézu absorbovat a zhromazdovat drazdivé latky. Pre kazdé
pracovisko alebo Ulohu by mal byt vytvoreny pisomny dokument s pravidlami, ktory ur¢i moznost nosenia So$oviek alebo obmedzi ich
Ochrana oci a tvare pouzitie. Sucastou tohto dokumentu by mal byt prehlad absorpcie So$oviek a absorpcia pre jednotlivé triedy pouzivanych chemikalii a
zdznam Urazov. Zdravotny personal by mal byt vycviceny tak, aby dokazal SoSovky odstranit a malo by byt dostupné vhodné vybavenie. V
pripade vystavenia chemikalii okamzite za¢nite s vyplachovanim o&i a So8ovky odstrafite hned ako to bude mozné. SoSovky by sa mali
odstranit pri prvych priznakoch za&ervenania alebo podraZdenia o&i. So$ovky by mali byt odstranené v &istom prostredi a to a po tom, &o si
pracovnici dokladne umyli ruky. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 alebo narodny ekvivalent]

8.2.2. Osobna Ochrana

- v ow

Ochrana koze Pozri Ochrana rak pod

* Noste chemické ochranné rukavice, napr. rukavice z PVC.

* Noste ochrannu obuv alebo bezpe€nostné gumaky.
UPOZORNENIE:

* Nachylnym jedincom mdze material spésobit zvySeny citlivost. Pri odstrafiovani rukavic a ostatného ochranného vybavenia je potrebné

postupovat opatrne, aby sa prediSlo moznému kontaktu s pokozkou.

* Kontaminované koZené predmety (ako napr. topanky, opasky, remienky z hodiniek) by mali byt odstranené a znicené.
Spravny vyber rukavic nezavisi iba od materialu, ale aj od dal$ich kvalitativnych znakov a je odli§na od vyrobcu k vyrobcovi. Tam, kde je
chemicka zmes viac latok, odolnost materialu rukavic nemozno vopred vypocitat a je nutné urobit pred pouzitim. Presny Doba prieniku latok
musi byt ziskany od vyrobcu ochrannych rukavic and.has je potrebné dodrziavat pri vytvarani kone¢né rozhodnutie. Osobna hygiena je
kla¢ovym prvkom ucinnej starostlivosti o ruky. Rukavice sa musia nosit' na Cistych ruk. Po pouziti rukavic je potrebné ruky umyt a dokladne
vysusi. Odporuca sa pouzivat neparfumovany zvihéovac. Vhodnost a trvanlivost typ rukavic je zavisla na spdsobe pouzitia. Medzi délezité
faktory pri vybere rukavic, patria: - Frekvenciu a dobe trvania kontaktu, - Chemické odolnosti materialu rukavic, - Hrubka rukavice a - zru¢nost
Zvolte rukavice testované na prislusné normy (napr. Eurépa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 alebo vnutrostatne ekvivalent). - Pri dlhodobom
alebo ¢asto moze dojst k opakovanému kontaktu, (AS / NZS 2161.10.1 alebo vnutrostatnej ekvivalent doba va¢si ako 240 minat podla EN 374)
Ochranaruk / néh Odporuca sa rukavice ochrannej triedy 5 alebo vyssej. - Ak sa ocakava len kratky styk, (AS / NZS 2161.10.1 alebo vnutrostatnej ekvivalent doba
pouZzitia najviac 60 minut podla EN 374) Odporuca sa rukavice ochrannej triedy 3 alebo vysSej. - Niektoré typy rukavic polymérov si menej
ovplyvnené pohybom, a to je potrebné vziat' do Uvahy pri zvaZzovani rukavice pre dlhodobé uzivanie. - Znegistené rukavice je potrebné vymenit.
Ako je definovany v ASTM F-739-96 v fubovolnej aplik&cii, rukavice si hodnotené ako: - Vynikajuci ked doba pouZitelnosti> 480 min - Dobra,
ked doba pouZitelnosti> 20 min - Fair, ked doba pouZitelnosti <20 min - ZI& Kedy rukavice material degraduje Pre vSeobecné pouZitie, rukavice s
hrabkou typicky vacésie ako 0,35 mm, sa odporuca. Je potrebné zdéraznit, Ze hrubka rukavice nie je nevyhnutne dobrym ukazovatelom odolnosti
rukavice na konkrétne chemické latky, ako je ucinnost Permeacny rukavice bude zavisiet na presnom zloZeni materialu rukavic. Preto vyber
rukavice by mali byt zaloZzené na posudeni poziadaviek ulohy a znalosti prelomovych €asoch. Hribka rukavic sa méze tiez menit v zavislosti od
vyrobcu rukavice, typ rukavic a model rukavic. Z tohto dévodu technické udaje vyrobcov treba vzdy brat do Gvahy, aby zabezpecdili vyber
najvhodnejsej rukavicu pre danu ulohu. Poznamka: V zavislosti na €innosti prebieha, sa méze pozadovat, rukavice ré6zne hrabky pre konkrétne
ulohy. Napriklad: - Moze byt pozadované, tensie rukavice (az do 0,1 mm alebo menej), kde je potrebna vysoka manualnu zru¢nost. Avsak, tieto
rukavice su len pravdepodobné, Ze davaju kratku ochranu dobu a za normalnych okolnosti len pre aplikacie na jedno pouzitie, a potom
zlikvidovat. - Silnej$i rukavice (az do 3 mm alebo viac) mozu byt vyZzadované tam, kde je mechanicka (rovnako ako chemické) riziko tj. Tam, kde
je abrazia alebo prepichnutie potencial Rukavice sa musia nosit na Cistych ruk. Po pouziti rukavic je potrebné ruky umyt a dokladne vysusi.
Odporuca sa pouzivat neparfumovany zvihéovac.

Ochrana tela Ostatné vid nizsie ochranu

* Kombinézy.
* PVC zastera.
Iné ochranné * Ochranny krém.
* Krém na Gistenie pleti.
* Zariadenie pre vyplachovanie oéi.

Odporuc¢anym materialom (y) Ochrana dychacich ciest

RUKAVICE VYBER INDEX Typ AK-P Filter s dostato¢nou kapacitou. (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a

8329TFS-B tepelne vodivé epoxidové lepidio (zlozka B) 149:2001, ANSI Z88 alebo narodny ekvivalent)

MATERIAL CPI Kazetové respiratory by nikdy nemali byt pouZité pri havarijnych unikoch alebo

BUTYL A v oblastiach neznamej plynnej koncentracie, ¢i obsahu kyslika. Nositel musi byt
varovany, aby ihned opustil kontaminovanu oblast po zisteni pripadnych pachov

NEOPRENE A pomocou respiratora. Zapach moze znamenat, Ze maska nefunguje spravne, ze

NITRILE A koncentracia vyparov je prili§ vysokd, alebo Ze maska nie je umiestnena spravne.
Vzhladom k tymto obmedzeniam sa len nevzhnutné pouzitie kazetovych respiratorov

PE/EVAL/PE A povazuje za vhodné.

VITON A

8.2.3. Obmedzovanie expozicie zZivotného prostredia
Pozri bod 12

ODDIEL 9. Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhfad siva

Skupenstva kvapalina Relativna Hustota (Voda = 1) 2

Rozdel'ovaci koeficient

Zéapach Nie je k Dispozicii n-oktanol / voda

Nie je k Dispozicii

Pokracovanie...



Prahova hodnota zépachu

Hodnota pH (ako sucast’
dodavky)

Bod topenia/ tuhnutia (° C)

Pociatocny bod varu a varu (°
Q)

Bod Vzplanutia (°C)

Odparovanie Rychlost’

Zapalnost’

Horn& medza vybus$nosti (%)

Dolné& Hranica Vybusnosti (%)

Tlak par (kPa)
Rozpustnost’ vo vode

Hustota pér (vzduch =1)
nanoforiem rozpustnost’

Velkost' ¢astice

9.2. DALSIE INFORMACIE
Nie je k Dispozicii
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Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
>145

110

Nie je k Dispozicii Not Available

Neda sa Pouzit
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
Nesmisitelny

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Teplota samovznietenia (° C)
teplota rozkladu
Viskozita (cSt)

Molekularna hmotnost’ (g/mol)

Chut’

Vybusné vlastnosti
Oxidacné vlastnosti

Povrchové napatie (dyn/cm or
mN/m)

Prchavych komponentov (%
obj)

Plynarenska spolo¢nost’

pH vo forme roztoku (1%)
VOC g/L

Nanoforiem castic
Charakteristika

Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
>20.5

Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

ODDIEL 10 Informacie o stabilite a reaktivite

10.1.Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. MozZnost' nebezpeénych
reakcif

10.4. Podmienky, ktorym je
potrebné zabranit’

10.5. Nezlucitefné Materialy

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Pozri kapitolu 7.2

* Pritomnost nekompatibilnych materialov.
* Vyrobok sa povazuje za stabilny.
* Nebezpecna polymerizacia nenastava.

Pozri kapitolu 7.2

Pozri kapitolu 7.2

Pozri kapitolu 7.2

Pozri bod 5.3

ODDIEL 11 Toxikologické informécie

11.1. Informacie o toxikologickych uc¢inkoch

Vdychnuty

Pozitie

KoZa Kontakt

Material by nemal vyvolat nepriaznivé dopady na zdravie alebo podrazdenie pokozky pri kontakte (klasifikacie smernic EU pomocou zvieracich
modelov). Primerana hygienicka starostlivost v§ak vyzaduje, aby bolo vystavenie sa minimalne, rovnako aby sa v prostredi vykonu povolania
pouzili vhodné rukavice.

Vdychovanie aminoepoxidovych Zivicovych tvrdidiel (vratane polyaminov a aminovych aduktov) méze vyvolat bronchospazmus a zachvaty kasla
trvajuce niekolko dni po styku s produktom. Uz velmi nepatrné mnozstva tychto vyparov mézu spustit intenzivnu reakciu u jedincov vykazujucich
priznaky ,aminovej astmy“. Pisomné zdroje poukazuju na niekolko pripadov intoxikacie celého organizmu po pouziti aminov v epoxidovych
Ziviciach.

Vdychovanie prachu, ktory je vytvoreny materidlom po¢as norméineho zaobchadzania méze byt Skodlivy pre zdravie jednotlivca.

Pozitie vytvrdzovacich aminoepoxidovych ¢inidiel (tvdrdidla) moze sposobit velké bolesti brucha, nevolnost, zvracanie a hnacku. Zvratky mézu
obsahovat krv a hlien. Ak do 24 nenastane smrt, méze sa stav postihnutého na 2-4 dni zlepsit, ale potom sa opat nahle objavi bolest brucha,
stvrdnuté brucho alebo hypotenzia, ¢o naznacuje, ze doslo k oneskorenému korozivnemu poskodeniu Zaltdka alebo pazeraka

Materal NIE JE klasifikovany podia smernic EU a inych klasifikaénych systémov ako “skodlivy po poziti“. Je to z ddvodu nedostatku
potvrdzujuceho zvieracieho alebo ludského prikladu. Material v§ak mdze byt Skodlivy pre zdravie ¢loveka po poziti, najma ked' je uz predtym
evidentné poskodenie daného organu (napr. pecene). Sucasné definice Skodlivych alebo toxickych latok su vSeobecne viac zalozené na davkach
spdsobujucich umrtnost ako tych, ¢o spdsobuju chorobnost (ochorenia, ¢&i zly zdravotny stav). Neprijémne pocity gastrointestinalneho traktu
mozu vyvolatnevolnost a zvracanie. V pracovnom prostredi vSak nie je po poziti zanedbatelného mnozstva dévod pre obavy.

Nahodné poZite materialu moze poskodit zdravie jednotlivca.

Material moze prispiet k zhorseniu existujucich koznych ekzémov.

Vytvrdzovacie aminoepoxidové cinidla (tvrdidla) m6zu u predisponovanych jedincov spdsobit primarne podrazdenie koze a kontaktnu alergicku
dermatitidu. KoZné reakcie zahffaju s¢ervenanie koze (erythema), neznesitelné svrbenie a tazké opuchy tvare. Tiez sa mézu objavit' pluzgiere
s vytokom ser6znej tekutiny, chrasty a olupovanie koZe. KoZa vykazujlca priznaky ,aminovej dermatitidy“ méZe pri opakovanom styku

s minimalnym mnozstvom latky reagovat velmi dramaticky.

Vysoko citlivé osoby méZu alergicky reagovat aj na tvrdené Zivice, ktoré obsahuju stopové mnoZzstvo nezreagovaného aminového tvrdidla.
Nepatrné mnozstvo aminu prenasané vzduchom méze u citlivych jedincov vyvolat vazne kozné reakcie. Prili$ dihy alebo opakovany kontakt
moze spodsobit nekrézu tkaniva.

Vyhnite sa styku materialu s otvorenymi ranami, odretou a podrazdenou pokozkou.

Pokracovanie...



Oko

Chronicky
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Prienik do krvného obehu, napriklad cez rezné rany, odreniny alebo Iézie, moze spodsobit slistavne sa objavujuce zranenia so $kodlivymi
ucginkami. Pred pouzitim materialu prezrite pokoZku a uistite sa, ze akékolvek vonkajsie poskodenie je vhodnym spésobom chranené.

511nilh

Kontakt s pokozkou by nemal mat $kodlivé nasledky (klasifikacia podra smernic EU). Material véak méZe vyvolat zdravotné nasledky pri
kontakte s ranami, léziami alebo odreninami.

Existuju dokazy, ktoré naznacuju, Ze material méze sposobit’ mierny avSak vyznamny zapal pokozky bud po priamom kontakte alebo oneskorene
po istom ¢ase. Opakované vystavenie méze sposobit kontaktné dermatitidy, ktoré su charakterizované zagervenanim, opuchom a pluzgierami.

Tento material m6ze u niektorych oséb spdsobit’ podrazdenie o&i a ich poskodenie.

Priamy styk tohto materialu s kozou méze u niektorych oséb vyvolat alergicku reakciu.

Toxické: Pri predizenom vystaveni vznika vazne riziko poskodenia zdravia v désledku vdychovania, prehltnutia a styku s pokozkou.

Tento material moze organizmus vazne poskodit' a to najma v pripade dlhodobého kontaktu s nim. Predpoklada sa, Ze obsahuje latku, ktora
predstavuje vysoké zdravotné riziko, o preukazali kratkodobé aj dlhodobé pokusy.

Na zéaklade vysledkov pokusov existuje podozrenie, Ze tento material ma priamy vplyv na znizovanie plodnosti.

Vytvrdzovacie aminoepoxidové ¢inidla (tvrdidla) mézu u predisponovanych jedincov spdsobit primarne podrazdenie koze a kontaktnu alergicku
dermatitidu. Kozné reakcie zahffiaju s¢ervenanie koze (erythema), neznesite/né svrbenie a tazké opuchy tvare. Tiez sa mézu objavit pluzgiere
s vytokom ser6znej tekutiny, chrasty a olupovanie koze. Koza vykazuijlca priznaky ,aminovej dermatitidy“ moéze pri opakovanom styku

s minimalnym mnozstvom latky reagovat velmi dramaticky.

Vysoko citlivé osoby mézu alergicky reagovat aj na tvrdené Zivice, ktoré obsahuju stopové mnozstvo nezreagovaného aminového tvrdidla.
Nepatrné mnozstvo aminu prenasSané vzduchom méze u citlivych jedincov vyvolat vazne kozné reakcie. Prili§ dlhy alebo opakovany kontakt
moze sposobit nekrézu tkaniva.

Senzibilizacia sa moze prejavit zavaznymi reakciami uz pri kontakte s malym mnozstvom latky (precitlivenost). Osoby so zvy$enou citlivostou by
sa nemali zdrziavat v miestnosti, kde im hrozi priamy kontakt s touto latkou.

11.2.1. Endokrinné Properties rozvrat

Nie je k Dispozicii

8329TFS-B tepelne vodivé
epoxidové lepidlo (zlozka B)

ALUMINA

OXID ZINOCNATY

linoleic acid/4,7,10-trioxa-
1,13-tridecanediamine
polyamid

mastné kyseliny, C18,
(nenasytené , diméry,
oligomérne produkty reakcie
s) tadlovymi olejovymi
kyselinami a
trietyléntetraaminom

3,3'-[OXYBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-
1-AMIN

(2-METOXY-1-METYLETYL)-
ACETAT

trientin

Toxicita PODRAZDENIE

Nie je k Dispozicii Nie je k Dispozicii
Toxicita PODRAZDENIE
Inhalacia(Rat) LC50; >2.3 mg/l4hll] Koza: Ziadny nepriaznivy Gginok pozorovany (nedrazdi)]

Oralny(Rat) LD50; >2000 mg/kg(?] Ocné: ziadny nepriaznivy uginok pozorovany (nedrazdi)l

Toxicita PODRAZDENIE

dermalna (potkan) LD50: >2000 mg/kgl%! Eye (rabbit) : 500 mg/24 h - mild
Inhalacia(Rat) LC50; >1.79 mg/I4h(1] Koza: ziadny nepriaznivy uginok pozorovany (nedrazdi)]
O¢né: ziadny nepriaznivy acinok pozorovany (nedrazdi)tl

Skin (rabbit) : 500 mg/24 h- mild

Oralny(Rat) LD50; >5000 mg/kglt!

Toxicita PODRAZDENIE

Nie je k Dispozicii Nie je k Dispozicii
Toxicita PODRAZDENIE
dermalna (potkan) LD50: >2000 mg/kgl1] Nie je k Dispozicii

Oralny(Rat) LD50; >2000 mg/kglt!

Toxicita PODRAZDENIE

dermalna (potkan) LD50: >2150 mg/kgl1] Nie je k Dispozicii

Oralny(Rat) LD50; ~2850 mg/kglt!

Toxicita PODRAZDENIE

dermalna (potkan) LD50: >2000 mg/kgl1] Koza: Ziadny nepriaznivy Gginok pozorovany (nedrazdi)(]

Oralny(Rat) LD50; 5155 mg/kglt! O¢né: Ziadny nepriaznivy éinok pozorovany (nedrazdi)t]

Toxicita PODRAZDENIE

Dermalna (potkan) LD50: 550 mg/kgl2! Eye (rabbit):20 mg/24 h - moderate
Oralne(mys) LD50; 38.5 mg/kgl?] Eye (rabbit); 49 mg - SEVERE
Skin (rabbit): 490 mg open SEVERE

Skin (rabbit): 5 mg/24 SEVERE

Pokracovanie...
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Toxicita PODRAZDENIE
CARBON BLACK dermalna (potkan) LD50: >2000 mg/kgll Koza: Ziadny nepriaznivy G&inok pozorovany (nedrazdi)tl
Oréalny(Rat) LD50; >8000 mglkg[l] Oc¢né: Ziadny nepriaznivy U€inok pozorovany (nedréidi)[l]
Legenda:: 1 Hodnota ziskana z Eurépy ECHA registrovanych latok - Akutna toxicita 2 * Hodnota ziskané z karty bezpecnostnych tidajov vyrobcu pokial inak

neurc¢ené tdajmi ziskanymi z Registra toxickych ucinkov chemickych latok (RTECS)

3,3'-[OXYBIS(ETAN- Material méze byt drazdivy pre oci a pri dlhodobom kontakte méze sposobit zapal. Opakovana alebo dlhodoba expozicia voéi drazdidlam méze
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN- sposobit zapal spojoviek.
1-AMIN Material méze vyvolat podrazdenie dychacich ciest a viest k poskodeniu pltc, vratane znizenej funkcie pluc.

Pre propylénglykol éteri (PGE) plati:

Medzi typické propylénglykol éteri patria propylénglykol n-butyl éter (PnB), dipropylénglykol n-butyl éter (DPnB), acetat dipropylén glykolmetyl
éteru (DPMA), tripropylén gylkolmetyl éter (TPM).

Testovanie Sirokého spektra porpylénglykol éter preukazalo, Ze éteri na baze propylénglykolov st menej toxické nez niektoré iné étery z
etylénovej série. NiZSie beZné urovne toxicitiy, ktoré sa spajaju s nizSou molekuldrnou hmotnostou homolégov etylénovych sérii, majuce za
nasledok napriklad negativne ucinky na reprodukéné organy, vyvoj embrya a plodu, krvné a hemolytické uginky alebo u¢inky na tymus nie su pri
propylénglykol éteroch komercnej irovni pozorované. V etylénovych sériach vytvara metabolizmus terminalnej hydroxylovej skupiny
alkoxyoctov kyselinu. Reproduktivne a vyvinové toxicity homolégov nizéich molekularnych hmotnosti v etylenovych sériach st spdsobené
obzvlast tvorbou metoxyacetickej a etoxyacetickej kyseliny.

Homoldégy s dihSimi retazcami v etylénovych sériach nie su spajané s reproduktivnou toxicitou, avSak mézu u citlivych druhov sposobit’
hemolyzu, taktiez prostrednictvom tvorby alkoxyoctovej kyseliny. Dominantny alfa izomér véetkych PGE (termodynamicky favorizovany pocas
vyroby PGE je sekundarnym alkoholom, ktory nie je schopny tvorby alkoxy-propiénovej kyseliny. Beta izoméry st naopak schopné tvorby alkoxy-
propionovych kyselin, pricom tieto kyseliny sa spajaju teragénnymi ucinkami (a eventualne aj hemolytickymi tcinkami).

Alfa izomér obsahuje v komerénych vyrobkoch viac nez 95 % izoméricki zmes.

Skutocnost, Ze alfa izomér nedokaze vytvarat alkoxy-propidnovu kyselinu je najpravdepodobnej$im dévodom nedostatku toxicity, ktory vykazuju
PGE na rozdiel od etylénglykol éterov niz§ich molekularnych hmotnosti. DoleZitejSie vSak je, Ze velmi rozsiahle empiricky ziskané vyskumné
udaje ukazuju, Ze tato trieda glykol éterov komerénej triedy predstavuje nizke riziko toxicity. PGE, ¢i uz so zakladom mono, di- alebo
tripropylénglykol (bez ohladu na alkoholovt skupinu) vykazuju velmi podobny vzorec nizkej az nezachytitelnej toxicity akéhokolvek druhu v
davkach alebo vystavenia vyrazne presahujucich tie, ktoré vykazuju preukazatelné ucinky z etylénovych sérii. Jednym z primarnych metabolitov
propylénglykol éterov je propylénglykol, ktory méa nizku toxicitu a v tele je kompletne metabolizovany.

Ako trieda su propylénglykol étery rapidne absorbované a distribuované v tele po tom, o sa do neho dostant vdychnutim alebo Ustnym uzitim.
Dermalna absorpcia je o ¢osi pomalSia, avSak nasledna absorpcia je rapidna. Vaésina vylu¢ovania PGE sa uskuto¢ni mo¢om a vydychnutym
vzduchom. Mala ¢ast je vyluc¢ena v stolici.

Ako skupina preukazuju PGE nizku akutnu toxicitu pri oralnom, dermalnom a inhalaénom uziti. Pre potkany sa Ustne poZzitie LD50s pohybuje v
hodnotéach od >3,000 mg/kg (PnB) to >5,000 mg/kg (DPMA). Derméline poZitie LD50s je pre vSetky > 2,000 mg/kg (PnB, & DPnB; bez
zaznamenanych umrtf), a siahajice az do >15,000 mg/kg (TPM). Hodnoty pri inhalacii LD50s boli vysSie nez 5,000 mg/m3 pre DPMA (4
hodinové vystavenie), a TPM (1 hodinové vystavenie). Pre DPnB je Stvorhodinové vystavenie LC50 >2,040 mg/m3. Pre PnB, bolo Stvorhodinové
vystavenie LC50 >651 ppm (>3,412 mg/m3), predstavujice najvy$siu dosiahnutelnt troveri vyparov. Pri tychto koncetraciach neboli
zaznamenané ziadne umrtia. PnB a TPM mierne drazdia oci, zatial o ostatné chemikalie v tejto kategorii su iba jemne drazdivé alebo
nedrazdivé. PnB mierne drazdi pokozku, zatial o ostatné chemikalie v tejto kategdrii su iba jemne drazdivé alebo nedrazdivé.

Ziadne z tychto latok nespdsobuiju precitlivenost pokozky.

Pri opakovanych davkach, ktoré sa v trvani pohybovali v ¢ase od 2 do 13 tyzdriov bolo zaznamenanych len malo negativnych tcinkov aj pri
velmi vysokom vystaveni a zaznamenané Ucinky boli svojou povahou vefmi mierne. Pri ordlnom uziti boli zaznamenané hodnoty NOAEL
(hladina bez negativnych ¢inkov) na hraniciach 350 mg/kg-d (PnB — 13 tyzdriov) a 450 mg/kg-d (DPnB — 13 tyZdiiov). Skimanym negativnym
javom bolo zvySenie hmotnosti obli¢iek a peene (bez pritomnosti histopatoldgie). Hladiny LOAEL (hladina miernych negativnych ucinkov) pre
tieto dve chemikalie bola stanovena na hranici 1000 mg/kg-d (najvysSia testovana davka).

Dermalne testy opakovaného vystavenia boli vykonané pre mnoho PGE. Pre PnB neboli po¢as 13 tyzdriovej Studie zaznamenané Ziadne Ucinky
pri davkach az do vysky 1000 mg/kg-d. Davka 273 mg/kg-d predstavovala hladinu LOAEL (zvySend véaha organov bez histopatolégie) pri 13
tyZdriovej dermalnej Studii pre DPnB. Pre TPM bola zaznamenana zvySena hmotnost obliciek (bez histopatolégie) a prechodne znizena telesna
hmotnost pri davke 2,895 mg/kg-d (pocas 90 driovej Studie na zajacoch). Pri inhalacii neboli zaznamenané pocas 2 tyzdriovej Studie na
potkanoch Ziadne G€inky pri najvys$sich testovanych koncentraciach 3244 mg/m3 (600 ppm) pre PnB a 2,010 mg/m3 (260 ppm) pre DPnB. TPM
sposobilo inhalaciou pocas dvojtyzdiiovej Studie zvySenl vahu pe€ene bez histopatolégie (hladina LOAEL bola 360 mg/m3 (43 ppm). V tejto
Studii najvyssie testované koncetracie 1010 mg/m3 (120 ppm) taktiez sposobili zvy$enu vahu pecene bez pritomnosti histopatolégie. Hoci nie su
dostupné Ziadne Studie opakovanych davok pre Ustne pozitie TPM alebo iné pozitie pre DPMA, je predpokladané, Ze tieto chemikalie by sa
spravali podobne ako ostatné v tejto kategorii.

Testovanie jedno- a dvojgeneracnej toxicity bolo uskuto€nené na mysiach, potkanoch a zajacoch prostrednictvom inhaléného vystavenia PM a
PMA. Pri inhala¢nej §tudii potkanov s pouzitim PM, bola hladina NOAEL pre rodi¢ovsku toxicitu stanovena na hodnote 300 ppm (1106 mg/m3) so
znizovanim hmotnosti organov a tela, ktoré sa vyskytovalo na hladine LOAEL predstavujiicej 1000 ppm (3686 mg/m3). Pre toxicitu potomkov je
hladina NOAEL na hodnote 1000 ppm (3686 mg/m3), priCom znizena telesna hmotnost sa vyskytuje na urovni od 3000 ppm (11058 mg/m3). Pre
PMA je NOAEL pre rodi¢ovsku toxicitu a toxicitu potmkov na hladine 1000 mg/kg/d pri dvojgeneraénom podavani uskutocnenom na $tudii
potkanov. Pri takychto $tudiach neboli zaznamenané Ziadne negativne Gcinky na reproduktivnych organoch, miere plodnosti a inych
ukazovateloch, ktoré su pri takychto $tudiach bezne pozorované. Okrem toho neexistuju Ziadne dékazy z histopatologickych dat zo studii
opakovaného vystavenia pre chemikalie v tejto kategorii, ktoré by naznacovali, Ze tieto chemikalie predstavuju reproduktivne riziko pre ludské
zdravie.

Pri Studiach vyvinovej toxicity bolo testovanych mnoho PGE r6znymi cestami uZitia a u réznych druhov na vyraznych drovniach vystavenia.
Neboli pritom zaznamenané Ziadne skutoéné vyvinové chyby. Z dévodu rapidnej hydrolyzy DPMA na DPM sa neocakava teratogénnych uc¢inkov
DPMA. Pri vysokych davkach sa vyskytuje materska toxicita (napr. vyrazna strata telesnej vahy) a zvySeny vyskyt niektorych anomalii, akymi st
napriklad oneskorena kostna osifikacia alebo zva¢sené 13. rebra. Komeréne dostupné PGE nevykazali Ziadnu teratogénnost.

Vaha dbkazov naznaduje, Ze je nepravdepodobné, aby boli propylénglykol étery genotoxické. Negativne vysledky testovania In vitro boli
zaznamenané pri mnoZstve vzoriek pre PnB, DPnB, DPMA a TPM. Pozitivne vysledky boli pre DPnB zaznamenané iba pri 3 z 5 vzorkach
chromozémovych aberacii pri cicav€ich bunkach. Negativne vysledky vSak boli zaznamenané pri vzorkach mikrojadier mysi pri testovani DPnB a
PM. Neexistuju teda dokazy, ktoré by naznacovali, Ze tieto PGE by boli in vivo genotoxické. Pri dvojro¢nej bio vzorke pre PM neboli u mysi a
potkanov zaznamenané Ziadne Statisticky vyznamné zvySenia.

(2-METOXY-1-METYLETYL)-
ACETAT

Material moze sposobit silné podrazdenie oci, ¢o mdze viest k zapalu. Opakovana alebo dlhodoba expozicia voéi drazdidlam méze sposobit
zapal spojoviek.

TRIENTIN Material méze po dlhodobejSom alebo opakovanom vystaveni spdsobit’ vyrazné podrazdenie pokozky, a pri kontakte s pokozkou zagervenanie,
opuchy, vznik pluzgierov, Supinatenie alebo hrubnutie pokozky. Opakované vystavenie méze sposobit vyrazné vredy.

Dlhodobejsie vystavenie materialu méze spbsobit fyzické chyby vo vyvoji embrya (teratogenéza).

Kontaktné alergie sa rychlo prejavia ako kontaktny ekzém, zriedkavejSie ako Zihlavka (urtikaria, svrbiaca vyrazka, ktora vyzera ako poprhlenie
8329TFS-B tepelne vodivé | iprayou), & ako Quinckeho edém. Patogenéza kontaktného ekzému obsahuje bunkov(i imunitnd reakciu (T-lymfocyty) oneskoreného typu.
epoxidove lepidlo (zlozka B) & | Ostatné alergické reakcie pokozky, napr. kontaktna urtikéria, zahffiajl protilatkami sprostredkované imunitné reakcie. Vyznam kontaktného
TRIENTIN alergénu nie je uréeny len jeho senzitizaénym potencialom: vyskyt latky a prilezitosti kontaktu su rovnako délezité. Slabo senzitizacna latka

Pokracovanie...



ALUMINA & LINOLEIC
ACID/4,7,10-TRIOXA-
1,13-TRIDECANEDIAMINE
POLYAMID & CARBON BLACK

OXID ZINOCNATY &
3,3'-[OXYBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-
1-AMIN

3,3'-[OXYBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-
1-AMIN & TRIENTIN

Akutna toxicita
Podrazdenie / poleptanie koze

Vazne poskodenie o€i /
podrazdenie o¢i
Respiracné alebo kozné
senzibilizacie

Mutagénnost’
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s hojnym vyskytom méze byt vyznamnej$im alergénom ako ta, ktorda ma silnejsi senzitizaény potencial, ale prichadza s fiou do kontaktu len
zopar jedincov. Z klinického hladiska su latky povSimnutiahodné, ak spdsobia alergicku testovd reakciu u viac nez 1% testovanych os6b.

Ziadna vyznamna akutna toxikologické Gdaje uvedené v reSersi.

Pri dlh§om alebo opakovanom kontakte moze tento material sposobit’ podrazdenie koze, v pripade bezprostredného styku s koZou s¢ervenanie,
opuchy, mokvavé pluzgiere, olupovanie a kérnatenie koze.

Priznaky podobné astme mézu pretrvavat eSte niekolko mesiacov alebo dokonca rokov po preruseni kontaktu s materialom. M6ze sa jednat o
nealergické ochorenie zname ako syndrém reaktivnej dysfunkcie dychacich ciest (RADS), ktoré sa méze objavit nasledkom dlhodobého styku

s vysoko drazdivou latkou. Kla¢ovym kritériom na diagnostikovanie RADS je fakt, Zze postihnuty v minulosti netrpel Ziadnou chorobou dychacich
ciest, reaguje neatopicky s nahlymi zachvatmi pripominajtcimi astmu a dokazatelne prisiel do kontaktu s drazdivou latkou. Medzi dalSie kritéria
patri nepravidelné dychanie namerané pri spirometrickom teste sprevadzané stredne tazkou az tazkou bronchialnou hyperreaktivitou testovanou
inhalaciou metacholinu, chyba minimalny lymfocyticky zapal a nie je pritomna eozinofilia. RADS (alebo astma) je zriedkavé ochorenie, ktoré
moéze vzniknlt ako nasledok vdychovania drazdivych latok. Prejavy a vaznost ochorenia zavisia od dizky kontaktu a koncentracie drazdivej latky
v ovzdusi. Tzv. priemyselna bronchitida je na druhej strane ochorenie, ktoré je spésobené pobytom v prostredi s vysokou koncentraciou
drazdivych latok (¢astice v prirode) a po preruseni kontaktu s drazdidlom sa priznaky vytracaju. Ochorenie sa prejavuje lapanim po dychu,
kasfom a zvySenou produkciou hlienu.

x Karcinogenita |
v rozmnozovacie | X
v STOT - jednorazové expozicia X

STOT - opakovana expozicia | X

X nebezpeénost’ pri vdychnuti | X

¥ — Déta bud’ nie je k dispozicii alebo nevyplfia kritérié klasifikécie
+ — Udaje potrebné, aby klasifikacia k dispozicii

Legenda::

ODDIEL 12 Ekologické informéacie

12.1. Toxicita

8329TFS-B tepelne vodivé
epoxidové lepidlo (zlozka B)

ALUMINA

OXID ZINOCNATY

linoleic acid/4,7,10-trioxa-
1,13-tridecanediamine
polyamid

mastné kyseliny, C18,
(nenasytené , diméry,
oligomérne produkty reakcie
s) talovymi olejovymi
kyselinami a
trietyléntetraaminom

3,3'-[OXYBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-
1-AMIN

Koncovy bod Doba trvania skusky Druh Hodnota zdroj

Nie je k Dispozicii Nie je k Dispozicii Nie je k Dispozicii Nie je k Dispozicii Nie je k Dispozicii

Koncovy bod Doba trvania skusky Druh Hodnota zdroj
NOEC(ECx) 48h kérovec >100mg/I 1
EC50 72h Riasy alebo iné vodné rastliny 0.2mg/I 2
LC50 96h ryby 0.078-0.108mg/I 2
EC50 48h kdrovec 1.5mg/l 2
EC50 96h Riasy alebo iné vodné rastliny 0.024mg/l 2
Koncovy bod Doba trvania skisky Druh Hodnota zdroj
BCF 1344h ryby 19-110 7
NOEC(ECx) 72h Riasy alebo iné vodné rastliny 0.005mg/! 2
EC50 72h Riasy alebo iné vodné rastliny 0.036-0.049mg/I 4
EC50 48h koérovec 0.301-0.667mg/I 4
LC50 96h ryby 0.002-0.008mg/L 4
EC50 96h Riasy alebo iné vodné rastliny 0.3mg/l 2

Koncovy bod

Nie je k Dispozicii

Doba trvania skusky

Nie je k Dispozicii

Druh Hodnota

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

zdroj

Nie je k Dispozicii

Koncovy bod Doba trvania skusky Druh Hodnota zdroj
NOEC(ECx) 72h Riasy alebo iné vodné rastliny 0.5mg/l 2
EC50 72h Riasy alebo iné vodné rastliny 4.34mg/l 2
LC50 96h ryby 7.07mg/l 2
EC50 48h korovec 7.07mgl/l 2
Koncovy bod Doba trvania skusky Druh Hodnota zdroj
NOEC(ECx) Nie je k Dispozicii korovec >1mg/l 2

Pokracovanie...



(2-METOXY-1-METYLETYL)-
ACETAT

trientin

CARBON BLACK

Legenda::

EC50
LC50
EC50

Koncovy bod
NOEC(ECx)
EC50

EC50

LC50

EC50

Koncovy bod
ErCs0

BCF
EC10(ECX)
EC50

EC50

LC50

Koncovy bod
NOEC(ECx)
EC50

EC50

LC50
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72h
96h
48h

Doba trvania skusky
336h

72h

48h

96h

96h

Doba trvania skusky
72h

1008h

72h

72h

48h

96h

Doba trvania skusky
24h
72h
48h
96h
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Riasy alebo iné vodné rastliny
ryby

koérovec

Druh

ryby

Riasy alebo iné vodné rastliny
korovec

ryby

Riasy alebo iné vodné rastliny

Druh
Riasy alebo iné vodné rastliny
ryby
Riasy alebo iné vodné rastliny
Riasy alebo iné vodné rastliny

kdrovec

ryby

Druh
kérovec
Riasy alebo iné vodné rastliny

korovec

ryby

>500mg/l
>215<464mg/l
218.16mg/l

Hodnota
47.5mg/l
>1000mg/I
373mg/l
>100mg/I
>1000mg/I

Hodnota
2.5mg/l
<0.5
0.67mg/l
2.5mg/l
31.1mg/l
180mg/!

Hodnota
3200mg/l

>0.2mg/l
33.076-41.968mg/|
>100mg/l

zdroj

NONNDN

zdroj

PR R R N e

zdroj

N AN

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite
V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Moze sposobit dlhodobé negativne Ucinky na vodné Zivotné prostredie.

NEVYPUSTAJTE do kanalizacie alebo vodnych tokov.

12.2. Stalost’ a odburatelnost’
Zlozka

3,3-[OXYBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-
1-AMIN

(2-METOXY-1-METYLETYL)-
ACETAT

trientin

12.3. Bioakumulaény potencial
Zlozka
OXID ZINOCNATY

3,3-[OXYBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-
1-AMIN

(2-METOXY-1-METYLETYL)-
ACETAT

trientin

12.4. Mobilita v pdde
Zlozka

3,3-[OXYBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-
1-AMIN
(2-METOXY-1-METYLETYL)-
ACETAT

trientin

Perzistencia: Voda / pody

VYSOKY

NizKY

NizKY

Bioakumulacia

NiZKY (BCF = 217)

NiZKY (LogKOW = -1.4594)

NiZKY (LogkOW = 0.56)

NiZKY (BCF =5)

Pohyblivost’

NizKY (KOC = 10)

VYSOKY (KOC = 1.838)

NiZKY (KOC = 309.9)

12.5.Vysledky posudenia PBT a vPvB

Prislusné Udaje su k dispozicii

PBT splnené?

=]

Neda sa Pouzit

Neda sa Pouzit

Perzistencia: Air

VYSOKY

NizKY

NizKY

Neda sa Pouzit

Neda sa Pouzit

T
Neda sa Pouzit

Neda sa Pouzit

Pokracovanie...
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12.6. Endokrinné Properties rozvrat

Nie je k Dispozicii

12.7. DalSie nepriaznivé uéinky

Nie je k Dispozicii

ODDIEL 13 Pokyny k likvidacii

13.1. Odpady lie€ebné metody

Katalég / balenie likvidacii

Odpady moznosti liecby

MoZnosti odpadovych vod

* Kontajnery mézu predstavovat chemickeé riziko / nebezpecéenstvo aj po ich vyprazdneni.
* Vratte ich dodavatelovi pre opatovné pouzitie / recyklaciu.
V inom pripade:

* V pripade, Ze kontajner nie je mozné vycistit dostato¢ne na to, aby ste sa ubezpeili, Ze v kontajnery nezostali zvysky, alebo ak kontajner
nemoéze byt pouzity pre skladovanie rovnakého produktu, kontajnery prederavte (aby ste predisli ich opatovnému pouzitiu) a zakopte ich na
autorizovanej skladke.

* V pripade, Ze je to mozné, ponechajte Stitky s upozorneniami a SDS a dbajte na vSetky upozornenia, ktoré sa na produkt vztahuju.
Poziadavky tykajuce sa likvidacie odpadu sa mé6zu v réznych krajinach (prip. regiénoch) lisit. Kazdy pouzivatel musi dbat' na zakony, ktoré platia
v danej oblasti. V niektorych oblastiach je potrebné isté odpady sledovat.

Bezna je hierarchia kontrolnych opatreni. Je potrebné, aby si pouzivatel situaciu prestudoval:

* Redukcia

* Opatovné pouzitie

* Recyklacia

* Likvidacia (v pripade zlyhania ostatnych moZznosti)

Tento material moze byt recyklovany v pripadne, Ze nebol pouzity, alebo nebol kontaminovany v takej miere, aby bol nevhodny pre svoj ucel. Ak
bol kontaminovany, méze byt mozné produkt znovu spracovany filtraciou, destilaciou alebo inym spésobom. V pripade tychto rozhodnuti je
potrebné mat na mysli aj Zivotnost produktu. Upozorfiujeme, Ze vlastnosti materialu sa mozu pri pouziti zmenit a recyklacia a opatovné pouzitie
nemusia byt vzdy vhodné.

* NEDOVOLTE, aby voda pochadzajica z ¢istenia alebo technologického zariadenia vstupila do odkvapov.

* Pred likvidaciou moéze byt potrebné zhromazdit vSetku vodu a spracovat ju.

* Vo vSetkych pripadoch sa m6zu na vypustanie odpadovej vody do kanalizacie vztahovat miestne zakony a nariadenia, ktoré je potrebné ako

prvé zvazit.

* V pripade neistoty kontaktujte zodpovedny Urad.

* V pripade moznosti uskutocnite recyklaciu, alebo s moznost recyklacie konzultujte s vyrobcom.

* Moznost likvidacie latok konzultujte so Statnym uradom pre spravovanie odpadu.

* Spalte alebo zakopte zvysky na schvalenej skladke.

* V pripade moZznosti kontajnery recyklujte, alebo ich zlikvidujte na povolenej skladke.

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

ODDIEL 14 Informécie o doprave

Potrebné Etikety

Pozemna doprava (ADR-RID)
14.1. UN éislo

14.2. OSN oficiélne

pomenovanie

14.3. Doprava trieda

nebezpecnosti (triedy)

14.4. Balenie Skupina

14.5. Nebezpecenstvo pre

Zivotné prostredie

14.6. Osobitné opatrenia pre

uzivatefov

Leteck& preprava (ICAO / IATA

14.1. UN éislo

14.2. OSN oficialne

pomenovanie

Pozemna doprava (ADR-RID) : Nie je regulované, Osobitné ustanovenia 375

Letecka preprava (ICAO / IATA DGR) : Nie je regulované, Osobitné ustanovenia A197
Namorna doprava (IMDG-Code / GGVSee) : Nie je regulované, 2.10.2.7
Vnutrozemska vodna doprava (ADN) : Nie je regulované, Osobitné ustanovenia 274

3082

LATKY OHROZUJUCE ZIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNE, I. N. ( OXID ZINOCNATY)

Trieda 9

Sub rizika Neda sa Pouzit
1

Ekologicky nebezpecné

Identifikacia nebezpecenstva (Kemlerov) 90
Klasifikacny kod M6
Oznacenie nebezpecnosti 9

Osobitné ustanovenia 274 335 375 601
5L

30)

obmedzené mnozstvo

Kéd obmedzenia tunelov

DGR)
3082

LATKY OHROZUJUCE ZIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNE, I. N. ( OXID ZINOCNATY)

Pokracovanie...
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ICAO / IATA-trieda 9
X8, Doy iiss ICAO / IATA Subrisk ~ Nedé sa Pouzit
nebezpecénosti (triedy)

ERG kaod oL

14.4. Balenie Skupina I}

14.5. Nebezpecenstvo pre

%ivotné prostredie Ekologicky nebezpecné

Osobitné ustanovenia A97 A158 A197 A215
Néakladné iba Pokyny pre balenie 964
Cargo iba Maximalna ks / balenie 450 L
14.6. O:s'obnn,e RSP Osobné a nakladné Pokyny pre balenie 964
uzivatelov
Osobné a nékladné Maximélna ks / balenie 450 L
Osobné a nékladné Limited Navod kusov baleni Y964

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack 30kg G

Namornéa doprava (IMDG-Code / GGVSee)
14.1. UN ¢islo 3082

142 OSH oficialne LATKY OHROZUJUCE ZIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNE, 1. N. ( OXID ZINOCNATY)

pomenovanie

14.3. Doprava trieda IMDG-trieda 9
nebezpeénosti (triedy) IMDG Subrisk Neda sa Pouzit

14.4. Balenie Skupina 1}

14.5. !‘l.ebez!)ecenstvo_ pre Létka Marine
Zivotné prostredie
EMS F-A, S-F
L8 O?,Oblm,e CIERCRIENEIE Osobitné ustanovenia 274 335 969
uzivatelov

Obmedzené mnozstvo 5L

Vnutrozemskéa vodnéa doprava (ADN)
14.1. UN éislo 3082

14.2. OSN oficiélne

) LATKY OHROZUJUCE ZIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNE, I. N. ( OXID ZINOCNATY)
pomenovanie

14.3. Doprava trieda

nebezpecénosti (triedy) 9 Neda sa PouZit
14.4. Balenie Skupina 1l

14.5. Nebezpecenstvo pre

vetnd presiehe Ekologicky nebezpecné

Klasifikacny kod M6

Osobitné ustanovenia 274; 335; 375; 601
14.6. Osobitné opatrenia pre

o 3 Obmedzené mnozstvo 5L
uzivatelov

Potrebné vybavenie PP

Poziarnej kuzela &islo 0

14.7. Hromadna preprava podfa prilohy Il dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Neda sa Pouzit

14.8. Hromadna preprava v sulade s prilohou V MARPOL a IMSBC zékonnika

Nézov vyrobku Skupina
ALUMINA Nie je k Dispozicii
OXID ZINOCNATY Nie je k Dispozicii

linoleic acid/4,7,10-trioxa- Nie ie k Dispozicii
1,13-tridecanediamine polyamid ! P
mastné kyseliny, C18,
(nenasytené , diméry,
oligomérne produkty reakcie s) Nie je k Dispozicii
talovymi olejovymi kyselinami a

trietyléntetraaminom

3,3-[OXYBIS(ETAN-

2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN- Nie je k Dispozicii
1-AMIN
(2-METOXY-1-METYLETYL)-

ACETAT Nie je k Dispozicii

Pokracovanie...



Néazov vyrobku
trientin

CARBON BLACK
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Skupina
Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

14.9. Hromadna preprava v sulade s ICG zakonnika

Nazov vyrobku
ALUMINA
OXID ZINOCNATY

linoleic acid/4,7,10-trioxa-

Typ lode
Nie je k Dispozicii
Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

1,13-tridecanediamine polyamid

mastné kyseliny, C18,
(nenasytené , diméry,
oligomérne produkty reakcie s)
talovymi olejovymi kyselinami a
trietyléntetraaminom

3,3-[OXYBIS(ETAN-
2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-

Nie je k Dispozicii

Nie je k Dispozicii

1-AMIN

(2-METOXY-1-METYLETYL)- . . -
ACETAT Nie je k Dispozicii
trientin Nie je k Dispozicii

CARBON BLACK Nie je k Dispozicii

ODDIEL 15 Informécie o predpisoch

15.1. Bezpecnost'ou, ochranou zdravia a zivotného prostredia / pravne predpisy Specifické pre latky alebo zmesi

ALUMINA sa nachadza na tychto zoznamoch regulacnych

Eurépa ES zésob
Eurdpska unia - eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok (EINECS)

OXID ZINOCNATY sa nachadza na tychto zoznamoch regulaénych

EU Eurépska Chemicka Agentura (ECHA) Priebezného Akéného Planu Spologenstva
(CoRAP) Zoznam Latok,

Eurépa ES zasob

Eurépska Unia - eurdpsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok (EINECS)

Projekt chemickej stopy - zoznam chemikalii s vysokou obavou
Slovenska republika najvyssie pripustné expozi€¢né limity

Eurépska Unia (EU) Nariadenia (ES) C. 1272/2008 o Klasifikacii, Oznagovani a Baleni
Latok a Zmesi - Priloha VI

Slovenska republika najvyssie pripustné expozicné limity

linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid sa nachadza na tychto zoznamoch regula¢nych

Neda sa Pouzit

mastné kyseliny, C18, (nenasytené , diméry, oligomérne produkty reakcie s) tdlovymi olejovymi kyselinami a trietyléntetraaminom sa nachadza na tychto zoznamoch

regulacnych

Eurépa ES zésob

3,3'-[OXYBIS(ETAN-2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-1-AMIiN sa nachadza na tychto zoznamoch regulaénych

Eurépa ES zésob
Eurépska colna inventuira chemickych latok

(2-METOXY-1-METYLETYL)-ACETAT sa nachadza na tychto zoznamoch regulaénych

EU Konsolidovany Orientaény zoznam limitnych hodnét expozicie (IOELVs)
Eurépa ES zasob
Eurépska Unia - eurdpsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok (EINECS)

trientin sa nachadza na tychto zoznamoch regulaénych

Eurépa ES zasob
Eurdpska unia - eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok (EINECS)

CARBON BLACK sa nachadza na tychto zoznamoch regulacnych

EU Eurépska Chemicka Agenttira (ECHA) PriebeZného Akéného Planu Spologenstva
(CoRAP) Zoznam Léatok,

Eurdpa ES zasob

Eurépska Unia - eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok (EINECS)
Eurépsky zoznam oznamenych chemickych latok - ELINCS - 6. publikacia - KOM
(2003) 642, 29.10.2003

Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny (IARC) - agentura asociaciou IARC
klasifikovana monografia

Eurdpska unia - eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok (EINECS)

Eurépska Unia (EU) Nariadenia (ES) C. 1272/2008 o Klasifikacii, Oznagovani a Baleni
Latok a Zmesi - Priloha VI

Nariadenie EU REACH (ES) &. 1907/2006 - Priloha XVII - Obmedzenia vyroby,
uvadzania na trh a pouzivania urcitych nebezpecnych latok, zmesi a vyrobkov
Slovenska republika najvyssie pripustné expozi¢né limity

Eurépska Unia (EU) Nariadenia (ES) C. 1272/2008 o Klasifikacii, Oznagovani a Baleni
Latok a Zmesi - Priloha VI

Medzinarodna agentdra pre vyskum rakoviny (IARC) - Latky klasifikované podla
monografii IARC - Skupina 2B: Pravdepodobne karcinogénne pre ludi

Medzinarodna WHO zoznam navrhovanych maximalne pripustné (NPK-P) Hodnoty pre
vyrobené nanomaterialy (MNMS)

Projekt chemickej stopy - zoznam chemikalii s vysokou obavou

Slovenska republika najvyssie pripustné expozi¢né limity - Pevné aerosoly s prevazne
nespecifickym uc¢inkom

Tento bezpegnostny list je v stlade s tymito pravnymi predpismi EU a jej Gprav - ak je to pouzitelné -: Smernica 98/24 / EC, - 92/85 / EHS - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC, - 2010/75 / EU;
Nariadenie Komisie (EU) 2020/878; Nariadenie Rady (ES) & 1272/2008 aktualizovana cez ATPS.

15.2. Posudenie chemickej bezpeénosti

Dodavatel pre tuto latku/zmes nevykonal hodnotenie chemickej bezpe¢nosti.

National stav zasob

Pokracovanie...



National Inventory

Austrdlia - AIIC / Australia
nepriemyselné pouZzitie

Canada - DSL
Canada - NDSL

China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP

Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietham - NCI

Rusko - FBEPH

Legenda::

ODDIEL 16 Dalsie informacie

Stranky 17 z 17

8329TFS-B tepelne vodivé epoxidové lepidlo (zloZzka B)

Status

Ano

Ano

Ziadny (ALUMINA; linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; mastné kyseliny, C18, (nenasytené , diméry, oligomérne produkty
reakcie s) talovymi olejovymi kyselinami a trietyléntetraaminom; (2-METOXY-1-METYLETYL)-ACETAT; trientin; CARBON BLACK)

Ano

Zziadny (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid)

Ziadny (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; mastné kyseliny, C18, (nenasytené , diméry, oligomérne produkty reakcie s)
talovymi olejovymi kyselinami a trietyléntetraaminom)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ziadny (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; 3,3'-[OXYBIS(ETAN-2,1-DIYLOXY)]DIPROPAN-1-AMIN)
Ziadny (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid)

Ziadny (linoleic acid/4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine polyamid; mastné kyseliny, C18, (nenasytené , diméry, oligomérne produkty reakcie s)
talovymi olejovymi kyselinami a trietyléntetraaminom)

Ano = V&etky zlozky sU v inventari

No = Jeden alebo viac CAS uvedené zlozky nie sl v inventari a nie su oslobodené od vypis (pozri konkrétne zlozky v zatvorke)

Déatum revizie

pociatoény datum

29/04/2021
31/03/2019

Kédy plny text rizika a nebezpecenstva

H226
H290
H312
H314
H318
H351
H400
H412

Suhrn verzie karty SDS
Verzia
2531
2531

2541

Dalsie informacie

Horlava kvapalina a pary.

MbzZe byt korozivna pre kovy.

Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.

Spodsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
Sposobuje vazne poskodenie odi.

Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu .

Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

Datum

P Aktualizované sekcie
aktualizacie

22/04/2021 Zmena nariadenia

akutne zdravotné (inhalacné), akutne zdravotné (pozitie), Vzhlad, chronické zdravotné, klasifikacia, Hasi¢ (poziar /
29/04/2021 - . ; L ;

nebezpecenstvo vybuchu), prisady, Fyzikalne vlastnosti
29/04/2021 Zmena nariadenia

SDS je nastroj, o nebezpecnosti a mali by byt pouzité na pomoc pri posudzovani rizik. Mnoho faktorov urcit, ¢i vykazané rizika su rizika na pracovisku alebo dalSie nastavenia. Rizika
mozu byt stanovené odkazom na scenarov expozicie. RozSirenia pouzivania, je nutné povazovat frekvencia pouzivania a si¢asnych alebo dostupnych technickych kontrol.

Dé6vod na zmenu

A-2.00 - novy format

koniec KBU



