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ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Identifikace látky nebo
přípravku 402E Elektronický Super Prachovka

Synonyma 402E

Pojmenování Látek Přepravy LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion
polymer batteries)

Jiný způsob identifikace 402E20.32023

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití látky
nebo směsi Používán v souladu s pokyny výrobce.

Používá Nedoporučované Nejsou určena specifická nedoporučená použití.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Název společnosti MG Chemicals Ltd - CZE MG Chemicals (Head office) MG Chemicals (Head office)

Adresa
Level 2, Vision Exchange Building, Territorials
Street, Zone 1, Central Business District
Birkirkara CBD 1070 Malta

1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6
Canada

1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6
Canada

Telefon Nedostupný +(1) 800-340-0772 +(1) 800-340-0772

Fax Nedostupný +(1) 800-340-0773 +(1) 800-340-0773

Webové stránky

Email sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Sdružení / Organizace Verisk 3E (přístupový kód: 335388)

Telefon pro nouzový stav +(1) 760 476 3961

Další telefonní čísla tísňového
volání

Nedostupný

ODDÍL 2 Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s
nařízením (ES) 1272/2008

[CLP] a změny [1]
Neaplikovatelný

2.2. Prvky označení

Výstražné symboly
nebezpečnosti Neaplikovatelný

Signální slovo Neaplikovatelný

Prohlášení o nebezpečnosti
Neaplikovatelný

Doplňující příkaz(y)

EUH210 Na vyžádání je k o dispozici bezpečnostní list.

Bezpečnostní Príkazy: Prevence
Neaplikovatelný

Bezpečnostní Príkazy: Odpověď
Neaplikovatelný

Bezpečnostní Príkazy: Skladování

Nedostupný www.mgchemicals.com www.mgchemicals.com
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Neaplikovatelný

Bezpečnostní Príkazy: Odstranění
Neaplikovatelný

2.3. Další nebezpečnost
Vdechování muže zpusobit težké poškození zdraví*.

Kumulativní úcinky mohou vest k následujícímu projevu*.

Nedostupný

HLINÍK Uvedeny v nařízení Evropské (ES) č 1907/2006 - příloha XVII - (může být omezeno)

nikolum Uvedeny v nařízení Evropské (ES) č 1907/2006 - příloha XVII - (může být omezeno)

ODDÍL 3 Složení/informace o složkách

3.1.Látky

Viz "Složení o složkách" v bodu 3.2

3.2.Směsi
1. CAS č
2.EC No
3.Indexové číslo
4.REACH Ne

%
[Hmotnost]

Jméno
Klasifikace v souladu s nařízením (ES) 1272/2008 [CLP] a
změny

SCL /
M-Faktor

Nanoforma částic
Charakteristika

1. 12190-79-3
2.235-362-0
3.Nedostupný
4.Nedostupný

15-40

Akutní toxicita (orální) Kategorie 4, Senzibilizace kůže
Kategorie 1, Respirační Senzibilizátor Kategorie 1,
Klasifikována jako karcinogen kategorie 1B, Chronická
nebezpečnost pro vodní prostředí kategorie 4; H302, H317,
H334, H350, H413 [1]

Nedostupný Nedostupný

1. 7782-42-5
2.231-955-3
3.Nedostupný
4.Nedostupný

10-30 STOT - RE kategorie 2; H373 [1] Nedostupný Nedostupný

1. 21324-40-3
2.244-334-7
3.Nedostupný
4.Nedostupný

10-30

Akutní toxicita (orální) Kategorie 4, Akutní toxicita (dermální)
Kategorie 3, Poleptání / podráždění kůže Kategorie 1B,
Vážné poškození očí Kategorie 1; H302, H311, H314, H318
[1]

Nedostupný Nedostupný

1. 7440-50-8
2.231-159-6
3.029-024-00-X
4.Nedostupný

7-13
Chronická nebezpečnost pro vodní prostředí kategorie 2;
H411 [2] Nedostupný Nedostupný

1. 7429-90-5
2.231-072-3
3.013-001-00-6|013-002-00-1
4.Nedostupný

5-10
Samozápalná pevná látka Kategorie 1, Uvolňují hořlavé plyny
s vodou kategorie 2; H250, H261 [2] Nedostupný Nedostupný

1. 7440-02-0
2.231-111-4|445-070-7
3.028-002-00-7|028-002-01-4
4.Nedostupný

1-5
Senzibilizace kůže Kategorie 1, Klasifikována jako
karcinogen kategorie 2, STOT - RE kategorie 1; H317, H351,

H372 [2]
Nedostupný Nedostupný

Legenda: 1. Klasifikovány podle Chemwatch; 2. Klasifikace natažený od směrnice ES 1272/2008 - příloha VI; 3. Klasifikace čerpány z C & L; * EU IOELVs
dostupný; [e] Bylo zjištěno, že látka má vlastnosti narušující endokrinní systém

ODDÍL 4 Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Kontakt s okem

Jestliže se tato látka dostane do styku s okem:
Okamžitě podržte víčko zvednuté a vymyjte oko tekoucí vodou.
Zajistěte kompletní vypláchnutí oka tak, že podržíte víčko zvednuté a stranou od oka a občasným zvednutím a pohybem spodního a horního
víčka.
Pokračujte ve vymývání dokud nedostanete pokyn z Centra jedů nebo od lékaře nebo minimálně po 15 minutách.
Bez prodlev dopravte postiženého k lékaři nebo do nemocnice.
Vyjmutí kontaktních čoček po zranění oka by měla provádět jen zručná osoba.

Styk s kůží
Jestliže přijde tato látka do styku s kůží nebo vlasy:
Omyjte kůži a vlasy tekoucí vodou (a mýdlem, je-li k dispozici).
Dráždí-li látka dál, vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechování

Při vdechnutí dýmů nebo produktů spalování dostaňte postiženého ze zasaženého území.
Položte pacienta. Udržujte ho v klidu a teple.
Protézy a umělé zuby mohou blokovat dýchací cesty, měly by být odstraněny kde to je možné, před zahájením první pomoci.
Jestliže pacient nedýchá, zahajte umělé dýchání, nejlépe za použití dýchacího přístroje nebo kapesní masky, podle zkušeností. Je-li to nezbytné
zahajte CPR.
Převezte do nemocnice nebo k doktorovi.

Požití

POKUD DOŠLO K PŘIJETÍ, OKAMŽITĚ POŽADUJTE LÉKAŘSKOU POMOC.
Pro radu kontaktujte informační středisko pro otravy nebo lékaře.
Je pravděpodobné, že bude potřebná naléhavá nemocniční léčba.
Mezitím by měl kvalifikovaný personál poskytovat první pomoc pacientovi na základě pozorování a s použitím podpůrných opatření, jak
ukazuje stav pacienta.

lithium-
dioxokobaltát(1-)

grafit

lithium-
hexafluorfosfát(1-)

kuprum

HLINÍK

nikolum
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Pokud jsou k dispozici služby lékaře, pacienta by měl být umístěn pod jeho péči a poskytnut mu by měl být i seznam SDS. Další postup bude
v odpovědnosti lékařského specialisty.
Pokud není k dispozici lékařská pomoc na pracovišti nebo v jeho okolí, pacienta pošlete do nemocnice spolu s kopií SDS.

Kde není lékařská pomoc ihned dostupná, nebo pokud je pacient více než 15 minut od nemocnice, nebo pokud není jinak nařízeno:

VYVOLAT zvracení prsty dozadu do krku, POKUD JE PACIENT VĚDOMÝ. Naklonit pacienta dopředu nebo položit na levý bok (pokud
možno hlavou dolů), aby se udržovalo otevřené dýchací cesty a zabránilo se aspiraci.

POZNÁMKA: Při mechanickém vyvolávání zvracení noste ochrannou rukavici.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Viz část 11

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Zacházejte podle příznaků.
pro otravu mědí:
Pokud se nedostaví zvrcení vypláchněte žaludek vodou, mlékem, uhličitanem sodným v roztoku nebo 0.1% roztokem ferrokyanidu draselného (výsledný ferrokyanid mědi je
nerozpustný).
Podávejte vaječný bílek a jiné demulcenty.
Udržujte rovnováhu elektrolytu a tekutin.
Pro potlačení bolesti může být nezbytné použití morfinu nebo meperidinu (Demerol).
Jestliže symptomy přetrvávají nebo se stupňují (zvláště pak kolaps oběhu a mozkové poruchy), zkuste BAL intramuskulárně nebo penicilin, podle doporučení výrobce.
Pečlivě ošetřete šok, krevní transfůzí a možná aminy na kontrakci cév.
Při jasné intravaskulární hemodialýze, chraňte ledviny udržováním diurézy mannitolem a možná alkalizací moči uhličitanem sodným.
Methylenová modř pravděpodobně nebude účinná proti případné methemoglobinémii a možná ještě zhorší následnou hemolytickou příhodu.
Zaveďte opatření proti postupujícímu selhání ledvin a jater.
[GOSSELIN, SMITH & HODGE: Commercial Toxicology of Commercial Products]
Stále není prokázána role aktivního uhlí nebo zvracení.
Při prudkých otravách je doporučován CaNa2EDTA.
[ELLENHORN & BARCELOUX: Medical Toxicology]
Pro akutní a krátkodobé opakované expozice silným kyselinám:
K dýchacím potížím může dojít díky otoku hltanu a expozici dýchacích cest. Nejprve ošetřete 100% kyslíkem.
Dýchací potíže mohou vyžadovat cricothyroidotomii, je-li endotracheální intubace znemožněna nadměrným otékáním.
Nitrožilní trubičky by měly být zavedeny okamžitě ve všech případech kde dojde ke zjištění poklesu oběhu.
Silné kyseliny způsobují koagulační nekrózu, charakterizovanou vznikem sraženiny (krusty) v důsledku toho, že kyselina odnímá proteinům v určitých tkáním vodu.
POŽITÍ:
Doporučené je okamžité zředění (mléko nebo voda) během 30 minut po požití.
Neprovádějte neutralizaci protože může dojít k exotermní reakci a ta může poleptání ještě zhoršit.
Pokuste se vyhnout dalšímu zvracení, protože opětovná expozice zvratkům obsahujícím kyselinu poškozuje sliznici. Omezte tekutiny na jednu, dvě sklenice pro dospělého člověka.
Uhlí není vhodné pro ošetřování poranění způsobených kyselinami.
Někteří autoři doporučují výplach do jedné hodiny po požití.
KŮŽE:
Kožní léze vyžadují značné množství slaného roztoku na opláchnutí. Ošetřete chemické popáleniny jako normální popáleniny, nepřilnavou gázou a obvazem.
Na hluboké popáleniny druhého stupně může pomoci místně nanesený sulfadiazin stříbrný.
OČI:
Zranění oka vyžaduje přetažení očního víčka a důkladně propláchnutí koutků. Proplachování by mělo trvat nejméně 20-30 minut. Nepoužívejte neutralizační činidla nebo jiné
přípravky. Doporučeno je několik litrů solného roztoku.
Cykloplegické kapky, (1% cyklopentolát pro krátkodobé užívání nebo 5% homatropin pro dlouhodobé užívání), antibiotika, vazokostrikční látky nebo umělé slzy mohou být použity v
závislosti na rozsahu poškození.
Oční kapky obsahující steroidy mohou být podávány pouze po konzultaci s očním lékařem.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
Chronické expozice kobaltu a jeho sloučeninám vedou u lidí pracujících v průmyslu k tzv. "pneumokonióze z těžkých kovů". Onemocnění se projevuje stíny nodulárních konglomerátů
na plicích spolu s peribronchiální infiltrací. Ocemocnění může být vratné. Akutní forma nemoci se projevuje přecitlivělou reakcí a malátností, kašlem a sípáním; chronická forma
postupuje do cor pulmonale.
Chronické terapeutické podávání může způsobit strumu a sníženit aktivitu šítné žlázy.
Byla popsána alergická dermatitida, omezující ohýbání lokte, kotníku a krku do stran.
Rychle může být diagnostikována kobaltová cardiomyopatie, podle změn v koncové části ventrikulárního EKG (repolarizace). Při objevení těchto poruch mají nejdůležitější
diagnostickou hodnotu změny v metabolismu uhlohydrátů (odhalí se podle testu glukózy).
Léčba většinou spočívá v kombinaci Retabolilu (1 injekce za týden po dobu 4 týdnů) s beta-blokery (průměrná dávka 60-80 mg Obsidanu/24 hod). Jako dobré se rovněž ukázaly sole
draslíku a diuretika.
BIOLOGICKÝ EXPOSIČNÍ INDEX (BEI)
Determinant Čas vzorkování Index Komentář
Kobalt v moči Konec směny na konci týdne 15 ug/L B
Kobalt v krvi Konec směny na konci týdne 1 ug/L B, SQ
B: Hodnoty pozadí, které se vyskytují u vzorků sebraných na objektech NEVYSTAVENÝCH
SQ: Semi-kvantitativní determinant - Interpretace může být dvojznačná; může být použit jako screeningový test nebo test pro potvrzení.
Pro akutní nebo krátkodobé expozice fluoridům:
Absorpce fluoridů zažívacím traktem se může zpomalit solemi vápníku, mlékem nebo antacidy.
Fluoridové částice nebo dýmy mohou být absorbovány dýchacím traktem, 20-30% se uloží v plicních sklípkách.
Maximální koncentrace v seru se dosahuje během 30 minut po expozici; 50% projde močí během 24 hodin.
Při akutních otravách (při malém dechovém objemu nutná endotracheální intubace) sledujte dýchání a krevní tlak a puls, protože šok se může objevit bez většího varování. Sledujte
EKG; hledejte arytmii a prodloužení Q-T nebo změny T-vlny. Sledujte průběžně. Důsledně ošetřete šok isotonickým slaným roztokem (v 5% glukóze) pro obnovení krevního objemu a
zvýšení vylučování ledvinami.
Jakmile se objeví znaky hypokalemie nebo normocalcemické tetanie, dejte injekci calcium gluconátu (10 ml 10% roztoku) proti možné tachykardii.
BIOLOGICKÝ EXPOSIČNÍ INDEX (BEI)
Tyto hodnoty představují čísla určená ze vzorků zdravých pracujících, kteří byli vystaveni látce podle Expozičních Standardů (ES nebo TLV):
Determinant Index Čas vzorkování Komentář
Fluoridy v moči 3 mg/gm creatinine Před směnou B, NS
10mg/gm creatinine Po směně B, NS
B: Hodnoty pozadí, které se vyskytují u vzorků sebraných na objektech NEVYSTAVENÝCH
NS: Nespecifické číslo; naměřené rovněž po expozicích jiným látkám

ODDÍL 5 Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva
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Hořící kovový prach musí být udušen pískem, inertním suchým práškem.
NEPOUŽÍVAT VODU, CO2 nebo PĚNU.

Na udušení ohně použijte SUCHÝ písek, grafitový prášek, hasicí prostředky založen na suchém chloridu sodném, G-1 nebo Met L-X.
Dusícím látkám se dává přednost před vodou, protože při chemické reakci s vodou může vznikat hořlavý a výbušný vodíkový plyn.
Chemická reakce s CO2 může uvolňovat hořlavý a výbušný methan.
Není-li možno oheň uhasit, ustupte, chraňte okolí a nechte oheň vyhořet.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Požární nekompatibilita

Zabraňte kontaminaci oxidačními činidly tzn. dusičnany, oxidující kyseliny, chlorová bělidla, chlorečnany pro desinfekci bazénů atd. může dojít ke
vznícení
Udržujte suché
POZNÁMKA: Kontejner se může uvnitř natlakovat; opatrně otvírejte. Pravidelně odtlakujte.

5.3. Pokyny pro hasiče

Boj proti požárům

Zavolejte hasičský sbor a sdělte jim pozici a povahu nebezpečí.
Oblečte si jen dýchací přístroje a protipožární ochranné rukavice.
Zabraňte všemi prostředky vytékání do otevřených kanálů a vodních toků.
Použijte protipožární opatření pro přilehlé okolí.
NEDOTÝKEJTE SE kontejnerů, které mohou být horké.
Z bezpečné vzdálenosti chlaďte ohněm zasažené kontejnery vodou.
Je-li to bezpečné odstraňte kontejnery z dosahu ohně.
Po použití by mělo být vybazení pečlivě dekontaminováno.

Nebezpečí Pozáru/Exploze

Kovy v práškovém stavu, jsou obecně považovány za nehořlavé, mohou hořet je-li kov ve velmi jemném stavu vystaven vysoké energii.
S vodou může explozivně reagovat.
Může být zapálen třením, teplem, jiskrou nebo plamenem.
Požáry kovového prachu se přesouvají jen pomalu, zato se obtížně hasí.
Při hoření zvyšuje teplo.
NEVIŘTE hořící prach. Jestliže se zvedne oblak prachu může dojít k explozi, jakmile se dostane kyslík k velkému povrchu horkého kovu.
Kontejnery mohou při zahřívání explodovat.
Prach nebo kouř může tvořit výbušné směsi se vzduchem.
Po uhasení se může ZNOVU vnítit.
Plyny, které se uvolňují při hoření mohou být jedovaté, korozivní nebo dráždivé.
NEHASTE vodou nebo pěnou, může dojít k uvolnění vodíku, který je výbušný.
Hořlavé.
Mírné nebezpečí požáru, při vystavení teplu, plameni.
Kyseliny mohou reagovat s kovem za vzniku vodíku, vysoce hořlavého a výbušného plynu.
Zahřátí může způsobit rozpínání nebo rozklad doprovázené prudkým poškození kontejneru.
Může uvolňovat štiplavý kouř nebo korozivní dýmy.
Spalné produkty jsou:
oxid uhelnatý (CO)
oxid uhličitý (CO2)
Oxidy fosforu (POx)
fluorovodík
oxid křemičitý (SiO2)
Oxidy kovů
Jiné produkty pyrolýzy typické pro spalování organické hmoty.
Může uvolňovat jedovaté dýmy.
Atomizovaný hliníkový prach je potenciálně výbušný. Elektrické jiskry mohou vznítit prachový oblak dokonce i v atmosféře obsahující méně
kyslíku (7%). Na vzduchu se může prach vznítit při styku s horkým povrchem nebo plamenem, kde teplota přesáhne 640°C.

ODDÍL 6 Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Viz kapitola 8

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Viz bod 12

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Menší Rozlití

Nebezpečí pro životní prostředí - zadržte vytékající obsah.
Pravidelně uklízejte normální odpad a co vyteče mimořádně okamžitě ukliďte.
Vyhněte se vdechování prachu a kontaktu s kůží a očima.
Oblečte si ochranný oděv, rukavice, bezpečnostní brýle a respirátor proti prachu.
Používejte suché postupy pro úklid a vyhněte se víření prachu.
Vysávejte nebo zametejte. POZNÁMKA: vysavač musí být vybaven mikrofiltrem na výstupu (typ HEPA).
Před zametáním kvůli prášení navlhčete.
Před likvidací umístěte do vhodného kontejneru.

VĚTŠÍ ROZLITÍ Nebezpečí pro životní prostředí - zadržte vytékající obsah.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Rady ohledně prostředků osobní ochrany jsou obsaženy v Sekci 8 SDS

ODDÍL 7 Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ POZNÁMKA: Mokré aktivní uhlí odnímá ze vzduchu kyslík a tak vyvolává vysoké riziko lidem pracujícím uvnitř uhlíkových nádob a uzavřených
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nebo stísněných prostorech, kde se může aktivní uhlí hromadit. Před vstupem do takového prostředí, by se mělo provést měření hladiny kyslíku;
měly by se zajistit podmínky pro dodávky adekvátního množství kyslíku.
Vyhněte se veškerému osobnímu kontaktu, zahrnujíce vdechování.
Při nebezpečí expozice si oblečte ochranný oděv.
Používejte na dobře větrané místě.
Zabraňte koncentrování v jámách a jímkách.
NEVSTUPUJTE do uzavřených prostor aniž byste zkontrolovali atmosféru uvnitř.
Nedovolte aby látka přišla do styku s lidmi, potravinami nebo s nádobím.
Vyhněte se styku s nekompatibilními látkami.
Při zacházení nejezte, nepijte a nekuřte.
Udržujte kontejnery dobře utěsněné.
Zabraňte fyzickému poškození kontejnerů.
Vždy si po používání umyjte ruce mýdlem.
Pracovní oblečení by se mělo prát odděleně. Před dalším použitím ho vyperte.
Dodržujte dobrou pracovní praxi.
Dodržujte pokyny výrobce pro skladování a zacházení.
Atmosféra by měla být pravidelně kontrolována proti stanoveným expozičním limitům, aby byly zajištěny bezpečné pracovní podmínky.
Organické prášky, když jemně rozptýlené v rozsahu koncentrací bez ohledu na velikost částic nebo tvaru a suspendované ve vzduchu nebo jiné
oxidační médium může tvořit výbušnou směs vzduchu a dojít ke vzniku požáru nebo výbuchu prachu (včetně sekundárních explozí)
Minimalizovat polétavý prach a odstranit všechny zdroje zapálení. Chraňte před teplem, horké povrchy, jiskrami a plamenem. Navázat dobré
úklid postupy. Odstranit prach nahromadění na pravidelném základě tak, že vysávání nebo jemný zametání s cílem zabránit tvorbě prachových
mračen. Použijte nepřetržité odsávání v místech prašnosti zachytit a minimalizaci hromadění prachu. Zvláštní pozornost by měla být věnována
režijních a skrytých vodorovných plochách, aby se minimalizovala pravděpodobnost, že „sekundární“ explozi. Podle NFPA standardu 654, vrstvy
prachu 1/32 v. (0,8 mm) o tloušťce může být dostačující, aby opravňovaly okamžité čištění této oblasti. Nepoužívejte vzduchové hadice pro
čištění. Minimalizaci zametání nasucho, aby se zabránilo vytváření prachu. Vakuové prach hromadí povrchy a odstranit do oblasti chemické
likvidaci. by měly být použity vysavače s nevýbušné motory. Kontrolní zdrojů statické elektřiny. Prachů nebo jejich obaly mohou akumulovat
statický náboj, a statického náboje mohou být zdrojem zapálení. manipulační systémy pevných látek musí být navrženy v souladu s platnými
normami (např. NFPA včetně 654 a 77) a druhou národní vedení. Nevylévejte přímo do hořlavých rozpouštědel nebo v přítomnosti hořlavých par.
Operátor, kontejner balení a všechna zařízení musí být uzemněna elektrických spojení a uzemnění systémů. Plastové pytle a plasty nemohou
být uzemněna, a antistatické sáčky nejsou úplně chránit proti rozvoji statického náboje. Prázdné obaly mohou obsahovat zbytkový prach, který
má potenciál k akumulaci po usazování. Takové prášky mohou explodovat v přítomnosti vhodného zdroje zapálení. Neřežte, vrták, odfrézovat
nebo svaru takových kontejnerů. Kromě zajištění této činnosti se neprovádí u plných, částečně prázdné nebo prázdných kontejnerů bez
příslušného oprávnění bezpečnostního pracoviště nebo povolení.

Požárů a výbuchů, Viz bod 5

Další informace

Uchovávejte v originálním obalu.
Uchovávejte kontejnery bezpečně utěsněné.
Uchovávejte na chladném, suchém, dobře větraném místě.
Uchovávejte stranou od nevhodných látek a kontejnerů s potravinami.
Ochraňte kontejnery před fyzickým poškozením a pravidelně konrolujte zda nedochází k vytékání.
Dodržujte pokyny výrobce pro skladování a zacházení.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Vhodný obal

Pro málo viskózní látky
Barely a kanystry musí být typu s neodstranitelným vrškem.
Kde má být použita jako vnitřní obal plechová nádoba, musí mít šroubovací uzávěr.
Pro látky s viskozitou minimálně 2680 cSt. (23 °C) a pevné látky (mezi 15°C a 40°C):
U snímatelného hlavního balení, mohou být použity plechovky s třecími uzávěry a nízkotlaké trubky a patrony.
-
Tam kde je použito kombinovaného balení, a vnitřní obal je skleněný, tam musí být použito dostatečné množství vystýlacího materiálu mezi
vnějším a vnitřním obalem.*
-
Dále tam kde je použito kombinovaného balení, a vnitřní skleněný obal obsahuje kapalinu skupiny I nebo I, tam musí být použito dostatečné
množství inertního absorbentu, pro absorpci všeho co by případně vyteklo.
-
* ledaže by vnější obal byl těsný, zalisovaný plastový obal neslučitelný s uchovávanými látkami.

NEKOMPATIBILITY PŘI
SKLADOVÁNÍ

Aktivní uhlí při vystavení na vzduchu představuje potenciální nebezpečí požáru díky velkému povrchu a adsorpčí kapacitě. Čerstvě připravený
materiál se může za přítomnosti vzduchu samovolně vznítit, zvláště za vysoké vlhkosti. Spontánní hoření může na vzduchu nastat při teplotě
90-100°C. Vlhkost ve vzduchu umožňuje vznícení. Vysušující nebo oxidující oleje urychlují samovolné zahřívání a vznícení; musí se zabránit
kontaminaci těmito oleji. Nenasycené sušící oleje (např. lněný olej) se mohou po adsorpci vznítit, díky obrovskému zvýšení povrchu oleje
vystavenému na vzduchu; rychlost oxidace může být rovněž katalyzována kovovými nečistotami na uhlí. Podobný, ale pomalejší efekt mají
vláknité materiály jako je bavlněný odpad. Samovolné zahřívání aktivního uhlí je spojeno s jeho složením a způsobem výroby.
Volné radikály přítomné v uhlí jsou zodpovědné za samovznícení. K samozahřívání a samovznícení může rovněž dojít díky adsorpci různých par
a plynů (zvláště kyslíku). Např. se aktivní uhlí samovzněcuje na vzduchu při teplotě 452-518°C; při adsorpci báze, triethylen diaminu je teplota
samovnícení snížena na 230-260°C. Při 230-260°C se při vysokých průtocích vzduchu uvolňuje teplo, ale samovznícení nenastává pod 500°C.
Směsi aktivního uhlí s borohydridem sodným urychlují na vzduchu oxidaci borohydridu, vyvolávají exotermní reakci a může dojít k samovznícení
uhlí při uvolňování vodíku během tepelného rozkladu borohydridu.
Udržujte suché
POZNÁMKA: Kontejner se může uvnitř natlakovat; opatrně otvírejte. Pravidelně odtlakujte.

Kategorie nebezpečnosti v
souladu s nařízením (ES) č.

1272/2008
Nedostupný

Kvalifikační množství
nebezpečné látky (v tunách)

podle čl. 3 odst. 10 při
uplatnění

Nedostupný

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Viz bod 1.2

ODDÍL 8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
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8.1. Kontrolní parametry

Složka
DNELs
Expozice vzor Worker

PNECs
přihrádka

lithium-dioxokobaltát(1-)
inhalace 66.4 µg/m³ (Místní, chronická)
ústní 49.49 µg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 13.3 µg/m³ (Místní, chronická) *

0.62 µg/L (Voda (Fresh))
2.36 µg/L (Voda - Přerušované vydání)
53.8 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladká voda))
69.8 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
10.9 mg/kg soil dw (půda)
0.37 mg/L (STP)

grafit

inhalace 1.2 mg/m³ (Systémové, chronické)
inhalace 1.2 mg/m³ (Místní, chronická)
ústní 813 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 0.3 mg/m³ (Místní, chronická) *

Nedostupný

lithium-hexafluorfosfát(1-)
kožní 133 µg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 0.931 mg/m³ (Systémové, chronické)

0.31 mg/L (Voda (Fresh))
0.031 mg/L (Voda - Přerušované vydání)
0.68 mg/L (Voda (Marine))
7.73 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladká voda))
1.55 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
13.5 mg/kg soil dw (půda)
48 mg/L (STP)

kuprum

kožní 137 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
kožní 273 mg/kg bw/day (Systémové, akutní)
kožní 137 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
ústní 0.041 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 1 mg/m³ (Místní, chronická) *
kožní 273 mg/kg bw/day (Systémové, akutní) *
inhalace 1 mg/m³ (Místní, akutní) *

3.1 µg/L (Voda (Fresh))
1.2 µg/L (Voda - Přerušované vydání)
0 µg/L (Voda (Marine))
87 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladká voda))
12 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.7 mg/kg soil dw (půda)
0.33 mg/L (STP)
0.12 mg/kg food (ústní)

HLINÍK
inhalace 3.72 mg/m³ (Systémové, chronické)
inhalace 3.72 mg/m³ (Místní, chronická)
ústní 3.95 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

74.9 µg/L (Voda (Fresh))
20 mg/L (STP)

nikolum

inhalace 0.05 mg/m³ (Systémové, chronické)
kožní 0.035 mg/cm² (Místní, chronická)
inhalace 0.05 mg/m³ (Místní, chronická)
inhalace 11.9 mg/m³ (Místní, akutní)
inhalace 60 ng/m³ (Systémové, chronické) *
ústní 0.011 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
kožní 0.035 mg/cm² (Místní, chronická) *
inhalace 60 ng/m³ (Místní, chronická) *
ústní 0.37 mg/kg bw/day (Systémové, akutní) *
inhalace 0.8 mg/m³ (Místní, akutní) *

7.1 µg/L (Voda (Fresh))
8.6 µg/L (Voda - Přerušované vydání)
0 µg/L (Voda (Marine))
109 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladká voda))
109 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
29.9 mg/kg soil dw (půda)
0.33 mg/L (STP)
0.12 mg/kg food (ústní)

* Hodnoty pro obecné populaci

Expoziční limity odst. OEL)

DATA PŘÍSAD

Zdroj Složka Jméno látky
Časově vážený
průměr (TWA) STEL Vrchol Poznámky

Limity expozice na pracovišti v
České republice (PEL a NPK-P)

lithium-
dioxokobaltát(1-)

kobalt a jeho sloučeniny, jako Co -
vdechovatelná frakce aerosolu

0.05 mg/m3 0.1 mg/m3 Nedostupný S, V, K, T

Expoziční limity v České
republice - Prachy převážně s
fibrogenním účinkem

grafit grafit - pro respirabilní frakci 10 mg/m3 Nedostupný Nedostupný
PELr, mg.m-3 (Fr)
Fr > 5 % a)

Expoziční limity v České
republice - Prachy převážně s
fibrogenním účinkem

grafit grafit - pro celkovou koncentraci 10 mg/m3 Nedostupný Nedostupný PELc, mg.m-3 a)

Expoziční limity v České
republice - Prachy převážně s
fibrogenním účinkem

grafit grafit - pro respirabilní frakci 2.0 mg/m3 Nedostupný Nedostupný
PELr, mg.m-3 Fr ≤
5 % a)

Limity expozice na pracovišti v
České republice (PEL a NPK-P) kuprum

měď (prach) - vdechovatelná frakce
aerosolu

1 mg/m3 2 mg/m3 Nedostupný V

Limity expozice na pracovišti v
České republice (PEL a NPK-P) kuprum

měď (dýmy) - respirabilní frakce
aerosolu

0.1 mg/m3 0.2 mg/m3 Nedostupný R

Expoziční limity v České
republice - prachy převážně s
nespecifickým účinkem

HLINÍK
hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama
Al2O3)

10.0 mg/m3 Nedostupný Nedostupný Nedostupný

Evropa ECHA Limity pracovní
expozice - seznam činností nikolum Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný

Limity expozice na pracovišti v
České republice (PEL a NPK-P) nikolum nikl - vdechovatelná frakce aerosolu 0.5 mg/m3 1 mg/m3 Nedostupný B, S, V

Nouzové limity

Složka TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

grafit 6 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3

lithium-hexafluorfosfát(1-) 7.5 mg/m3 83 mg/m3 500 mg/m3

kuprum 3 mg/m3 33 mg/m3 200 mg/m3
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Složka TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

nikolum 4.5 mg/m3 50 mg/m3 99 mg/m3

Složka původní IDLH revidované IDLH

lithium-dioxokobaltát(1-) Nedostupný Nedostupný

grafit 1,250 mg/m3 Nedostupný

lithium-hexafluorfosfát(1-) Nedostupný Nedostupný

kuprum 100 mg/m3 Nedostupný

HLINÍK Nedostupný Nedostupný

nikolum 10 mg/m3 Nedostupný

Occupational Banding expozice

Složka Pracovní expozice Pásmo Rating Pracovní expozice pásmo Limit

lithium-hexafluorfosfát(1-) E ≤ 0.01 mg/m³

Poznámky: Occupational bandáž expozice je proces zařazování chemických látek do určitých kategorií nebo skupin vytvořených na základě potence
chemické látky a nepříznivých důsledků pro zdraví spojených s expozicí. Výstupem tohoto procesu je expozice na pás (OEB), což odpovídá
rozsahu koncentrací expozice, které se očekává, že pro ochranu zdraví pracovníků.

Materiálové údaje

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické
kontroly

Kovový prach se musí sbírat u zdroje vzniku, protože je potenciálně výbušný. Odsávače, ohnivzdorného designu by měly minimalizovat
hromadění prachu.
Nanášení kovu by mělo být prováděno v oddělené místnosti, pokud je to možné. To minimalizuje nebezpečí dodávání kyslíku ve formě oxidů
kovu, u potenciálně reaktivních kovů, jako jsou jemně mletý hliník, zinek, hořčík nebo titan.
Dílny navrhované pro nanášení kovů by měly mít hladké stěny a minimum výčnělků jako jsou římsy, na kterých může docházet k hromadění
prachu.
Mokré pračky vzduchu jsou vhodné do suchých sběračů prachu.
Sběrače s vakem nebo filtrem by měly být umístěny mimo pracovní místnost a vybaveny pomocnými dveřmi proti výbuchu.
Cyklony by měly být chráněny proti přístupu vlhkosti, protože reaktivní kovový prach je za přítomnosti vlhkosti nebo v částečném mokrém, stavu
schopen spontánního vznícení.
Lokální odváděcí system musí být navržen tak, aby zajistil minimální rychlost u vzniku dýmu 0.5 m/s, stranou od pracujícího člověka.
Látky znečisťující vzduch, které se uvolňují na pracovišti řídí rychlost odvádění a ta pak určuje rychlost přivádění čerstvého cirkulujícího vzduchu,
který je třeba na účinné odvádění znečisťujících látek.
Typ nečistot: Rychlost vzduchu:
sváření, dýmy ze sváření (pomalu se uvolňuje 0.5-1 m/s (100-200 f/min.)
so středně klidného vzduchu)
Rozsah příslušných hodnot závisí na:
Dolní mez rozsahu Horní mez rosahu
1: Proudění v místnosti je minimální nebo shodné s odváděním 1: Neklidné proudění v místnosti
2: Nečistoty jsou jen málo toxické nebo jen mírně nepříjemné 2: Nečistoty o vysoké toxicitě
3: Nepravidelná, nízká produkce. 3: Vysoká produkce, silně užívaný
4: Velká digestoř nebo velký pohyb vzduchu 4: Malá digestoř - pouze místní ovládání
Jednoduchá teorie ukazuje, že rychlost vzduchu rapidně klesá se vzdáleností od ústí jednoduché přívodní trubice. Rychlost obecně klesá se
čtvercem vdálenosti od ústí ( v jednoduchých případech). Proto by rychlost vzduchu měla být na ústí nastavena podle vzdálenosti od zdroje
kontaminace. Rychlost vzduchu na výstupu fukaru by měla být např. 1-2.5 m/s (200-500 f/min.) pro odvádění plynů 2 metry od ústí. Další
mechanické předpoklady snížení účinnosti extrakčního přístroje, vedou k tomu, že je teoretická rychlost vzduchu při instalaci nebo během
užívání násobena faktorem 10 nebo více .

8.2.2. Individuální ochranná
opatření včetně osobních

ochranných prostředků

Ochrana očí a obličeje

Bezpečnostní brýle s postranními štíty.
Chemicky odolné rukavice.
Kontaktní čočky představují zvláštní nebezpečí; měkké čočky mohou absorbovat dráždivé látky a všechny druhy čoček je v sobě hromadí.
NENOSTE kontaktní čočky.

Ochrana kůže Viz Ochrana rukou pod

Ochrana rukou / nohou

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší od výrobce k výrobci. Tam, kde je chemická směs více
látek, odolnost materiálu rukavic nelze předem vypočítat a je nutno udělat před použitím. Přesný Doba průniku látek musí být získán od výrobce
ochranných rukavic and.has je třeba dodržovat při vytváření konečné rozhodnutí. Osobní hygiena je klíčovým prvkem účinné péče o ruce.
Rukavice se musí nosit na čistých rukou. Po použití rukavic je zapotřebí ruce omýt a důkladně vysuší. Doporučuje se používat neparfémovaný
zvlhčovač. Vhodnost a trvanlivost typ rukavic je závislá na způsobu použití. Mezi důležité faktory při výběru rukavic, patří: · Frekvenci a době
trvání kontaktu, · Chemické odolnosti materiálu rukavic, · Tloušťka rukavice a · dovednost Zvolte rukavice testovány na příslušné normy (např.
Evropa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 nebo vnitrostátní ekvivalent). · Při dlouhodobém nebo často může dojít k opakovanému styku, (AS /
NZS 2161.10.1 nebo vnitrostátní ekvivalent doba použití nejvýše 240 minut dle EN 374) Doporučuje se použít rukavici ochranné třídy 5 nebo
vyšší. · Pokud se očekává pouze krátký styk, (AS / NZS 2161.10.1 nebo vnitrostátní ekvivalent doba použití nejvýše 60 minut podle EN 374)
Doporučuje se použít rukavici ochranné třídy 3 nebo vyšší. · Některé typy rukavic polymerů jsou méně ovlivněny pohybem, a to je třeba vzít v
úvahu při zvažování rukavice pro dlouhodobé užívání. · Znečištěné rukavice je zapotřebí vyměnit. Jak je definován v ASTM F-739-96 v libovolné
aplikaci, rukavice jsou hodnoceny jako: · Vynikající když doba použitelnosti> 480 min · Dobrá, když doba použitelnosti> 20 min · Fair, kdy doba
použitelnosti <20 min · Špatná Kdy rukavice materiál degraduje Pro všeobecné použití, rukavice s tloušťkou typicky větší než 0,35 mm, se
doporučuje. Je třeba zdůraznit, že tloušťka rukavice není nutně dobrým ukazatelem odolnosti rukavice na konkrétní chemické látky, jako je
účinnost permeace rukavice bude záviset na přesném složení materiálu rukavic. Proto výběr rukavice by měly být založeny na posouzení
požadavků úkolu a znalosti přelomových časech. Tloušťka rukavic se může také měnit v závislosti na výrobci rukavice, typ rukavic a model
rukavic. Z tohoto důvodu technické údaje výrobců je třeba vždy brát v úvahu, aby zajistily výběr nejvhodnější rukavici pro daný úkol. Poznámka:
V závislosti na činnosti probíhá, může být požadováno, rukavice různé tloušťky pro konkrétní úkoly. Například: · Může být požadováno, tenčí
rukavice (až do 0,1 mm nebo méně), kde je zapotřebí vysoká manuální zručnost. Nicméně, tyto rukavice jsou jen pravděpodobné, že dávají
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krátkou ochranu dobu a za normálních okolností jen pro aplikace na jedno použití, a pak zlikvidovat. · Silnější rukavice (až do 3 mm nebo více)
mohou být vyžadovány tam, kde je mechanická (stejně jako chemické) riziko tj. Tam, kde je abraze nebo propíchnutí potenciál Rukavice se musí
nosit na čistých rukou. Po použití rukavic je zapotřebí ruce omýt a důkladně vysuší. Doporučuje se používat neparfémovaný zvlhčovač.
Navlečte si chemicky odolné rukavice, např. z PVC.
Navlečte si bezpečnostní obuv nebo holínky, např. z gumy.

Osobní ochrana Ostatní viz níže ochranu

Jiné ochranné

Kombinéza.
Jednotka na vymývání očí.
Bariérový krém.
Krém na čištění kůže.

Ochrana dýchacích cest

Filtr částic s dostatečnou kapacitou. (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:001, ANSI Z88 nebo národní ekvivalent)

Jestliže pro případnou expozici látky není zajištěna preventivní a důsledná kontrola nebo jiné opatření, může být nutné užití respirátorů.

Rozhodnutí, zda je nutné užití respirátorů, by mělo být založeno na odborném úsudku, vycházejícího ze znalostí o toxicitě, koncentraci a druhu expozice dané látky v okolí
samotného pracovníka – je nutné zajistit, aby pracovníci nebyli vystaveni vysoké teplotě, která může způsobit stres nebo jiný problém v důsledku použití ochranných prostředků
(možností je použití kyslíkové masky, která kryje celý obličej).

Pokud existují publikované limity pro okolní expozici dané látky, mohou být použity pro pomoc při určování vhodnosti zvolené ochrany dýchacích cest. Ty mohou být požadovány
vládním nařízením nebo doporučeny prodejcem.

Certifikované respirátory pro ochranu zaměstnanců před vdechováním částic budou užitečné a součástí kompletního programu pro ochranu dýchacích cest, jsou-li správně
zvoleny a testovány.

Dojde-li ke značnému zvýšení množství prachu ve vzduchu, použijte schválené kyslíkové masky.

Snažte se vyhnout vytváření podmínek pro vznik prachu.

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí
Viz bod 12

ODDÍL 9 Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled Nedostupný

Fyzikální stav pevný Relativní hustota (voda= 1) Nedostupný

VŮNĚ Nedostupný
Rozdělovací koeficient

n-oktanol / voda
Nedostupný

Prahová hodnota zápachu Nedostupný Teplota samovznícení (°C) Nedostupný

pH (jako dodané) Nedostupný teplota rozkladu 90

Bod tání / tuhnutí (° C) Nedostupný Viskozita (cSt) Nedostupný

Počáteční bod varu a varu (°
C)

Nedostupný Molekulová váha (g/mol) Nedostupný

Bod vzplanutí (°C) Nedostupný Chuť Nedostupný

Rychlost odpařování Nedostupný Výbušné vlastnosti Nedostupný

Hořlavost Nedostupný Oxidační vlastnosti Nedostupný

Horní mez výbuchu (%) Nedostupný
Povrchové napětí (dyn/cm or

mN/m)
Neaplikovatelný

Spodní mez výbušnosti (%) Nedostupný Těkavá složka (%obj) Nedostupný

Tlak par (kPa) Nedostupný Třída plynů Nedostupný

Rozpustnost ve vodě není k dispozici pH ve formě roztoku (1%) Nedostupný

Hustota par (vzduch = 1) Nedostupný VOC g/l Nedostupný

nanoforma rozpustnost Nedostupný
Nanoforma částic

Charakteristika
Nedostupný

Velikost částic Nedostupný

9.2. Další informace

Nedostupný

ODDÍL 10 Stálost a reaktivita
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10.1.Reaktivita Viz kapitola 7.2

10.2. Chemická stabilita
Přítomnost nevhodných, neslučitelných látek.
Produkt je považován za stabilní.
Nebude docházet k nebezpečné polymeraci.

10.3. Možnost nebezpečných
reakcí

Viz kapitola 7.2

10.4. Podmínky, kterým je
třeba zabránit Viz kapitola 7.2

10.5. Neslučitelné materiály Viz kapitola 7.2

10.6. Nebezpečné produkty
rozkladu

Viz bod 5.3

ODDÍL 11 Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Vdechnuto

Látka není schopná vyvolat podráždění dýchacího systému (podle klasifikace EC Directives používajících zvířecí modely). Nicméně inhalace
prachu nebo dýmů, zvláště pak po dlouhou dobu, může vyvolat nepříjemný pocit při dýchání a občas tíseň.
Vdechování prachu, který se tvoří během běžného zacházení, může u některých jedinců vést k vážnému poškození zdraví. Relativně malé
množství absorbované plícemi může být smrtelné.
Otrava kobaltem vyvolá zánět koncových cest dýchacích (průdušinek) a způsobuje letargii a smrt v několika hodinách.
Kyselé leptavé látky dráždí dýchací system, vyvolávají kašel, dušení a poškození sliznic. Mohou vyvolat závrať, bolest hlavy, nevolnost a slabost.
Dochází k otoku plic a to buď okamžitě nebo s prodlevou; příznaky zahrnují tlak na hrudi, krácení dechu, pěnivé hleny a kyanózu. Nedostatek
kyslíku způsobuje smrt několik hodin po propuknutí.
Nečistoty v uhelném prachu, jako je jód, jsou toxické. Ve vzduchu může uhelný prach způsobit podráždění sliznic, očí a kůže. Může vyvolat
kašel, podráždění horních cest dýchacích a pálení očí.
Vdechování prachu, který se tvoří během běžného zacházení, může mít prudké toxické účinky; ty mohou být smrtelné.
Vdechování prachu, který se tvoří během běžného zacházení, může u některých jedinců vést k vážnému poškození zdraví.

Požití

Prudké toxické úcinky mohou pramenit z nechteného požití látky; pokusy na zvíratech naznacují, že požití méne než 5 gramu muže být smrtelné
nebo muže vážne poškodit zdraví jedince.
Lithium ve velkých dávkách způsobuje závrať a slabost. Jestliže strava obsahuje malé množství solí může dojít k poškození ledvin. Může dojít k
dehydrataci, ztrátě váhy, poruchám kůže a poruchám štítné žlázy.
Účinky na centrální nervový systém zahrnují nesrozumitelnou řeč, rozmazané vidění, necitlivost, ztrátu koordinace a křeče. Opakované expozice
vyvolávají průjem, zvracení, třesení, svalové škubání a velmi rychlé reakce.
Akutní toxické odpovědi na hliník jsou omezeny na jako rozpustné formy.
Požití jemne mletého uhlíku zpusobuje zvracení a zácpu. Vdechnutí se nejeví jako zajímavé, látka je obecne považována za neškodnou a casto
se používá jako prísada do potravin. Požití vyvolává cernou stolici.
Požití kyselých žíravin způsobuje pálení v ústech a okolí, v hrdle a jícnu. Patrná je okamžitá bolest při polykání a mluvení. Otečení hrtanové
příklopky může způsobit obtížné dýchání, které ústí v dušení. Prudší expozice mohou vést ke zvracení krve a hustých hlenů, šok, abnormálně
nízký krevní tlak, kolísavý puls, mělké dýchání a studenou vlhkou kůži, zánět žaludeční stěny a zanícení tkáně v jícnu. Neléčený šok může
případně vést k selhání ledvin. Prudké připady mohou vést k protržení žaludku a dutiny břišní s následnou infekcí, strnulostí a horečkou. Mohou
se objevit prudká zúžení jícnu nebo zúžení vrátníku; to se může objevit okamžitě nebo se zpožděním několika týdnů až let. Může nastat koma a
křeče, následované smrtí díky infekci v dutině břišní, ledvinách nebo plicích.
V toxických dávkách zpusobují rozpustné sole kobaltu bolest žaludku a zvracení, horkost tvárí a uší, vyrážku, zvonení v uších, nervovou hluchotu
a snížený krevní tlak v koncetinách.
Kovová chut, nevolnost, zvracení a pocit pálení v horní cásti žaludku muže nastat po požití medi a jejích sloucenin. Zvratky jsou vetšinou
zelené/modré a zasažená kuže se odbarvuje. Akutní otravy z požití jsou vzácné, kvuli rychlému odstranení zvracením. Jestliže ke zvracení
nedojde nebo nastává až s prodlevou, muže dojít k systemické otrave, pri které dochází k poškození ledvin a jater, k širokému poškození kapilár,
a je smrtelná; smrt muže nastat pri recidive po zrejmém uzdravení. Pri akutních otravách muže dojít k anémii.

Styk s kůží

Tato látka nezpůsobuje nepříznivé účinky na zdraví (klasifikováno podle EC směrnic využívajících zvířecí modely). Systemické poškození bylo
rozpoznáno po expozici zvířat, nejméně u jednoho způsobu podání a tato látka stále může poškodit zdraví po průniku poraněními, lézemi a
oděrkami. Dobrá hygienická praxe vyžaduje, aby byly expozice co nejkratší a při práci se používaly vhodné rukavice.
U citlivé kuže je možné podráždení a reakce kuže
Styk kůže s kyselými leptajícími látkami může způsobit bolest a popáleniny; ty mohou být na různých místech různě hluboké a mohou se pomalu
hojit za vzniku zjizvené tkáně.
K vystavení se působení mědi, kůží, dochází díky jejímu využití v barvivech, mastech, ozdobách, špercích, zubních amalgámech a IUD
(nitroděložní tělísko), v jedovatých houbách a řasách. Ačkoli se měď používá při úpravě vody v bazénech a nádržích, nejsou žádné zprávy
týkající se toxicity u těchto aplikací. V literatuře se objevují zprávy o alergických zánětech kůže vzniklých kontaktem pokožky s mědí a jejími
solemi, ale koncentrace kterým byla vystavena a vyvolaly tyto ůčinky nebyly dobře popsány. Ve studiích je jako původce těchto reakcí uváděna
možná kontaminace niklem (který bez pochyby způsobuje alergické reakce).
Otevřené rány, odřená či poškozená pokožka by neměla být vystavena tomuto materiálu.
Vniknutí do krevního řečiště, například řeznou ránou, oděrkami nebo lézemi, způsobuje systemické poškození a zdraví škodlivé účinky. Před
použitím látky ověřte, že jsou všechna vnější poranění správně ochráněna.
Styk kůže s touto látkou může způsobit toxické účinky; po vstřebání mohou nastat systemické účinky.

Okem

U nekterých jedincu tato látka dráždí a poškozuje oci.
Podráždění oči může vyvolat silnou produkci slz (slzení).
Přímý kontakt kyselé žíraviny s očima může vyvolat bolest, slzy, citlivost na světlo nebo pálení. Lehké popáleniny epitelu se obecně zahojí rychle
a kompletně. Těžké popáleniny způsobují dlouhotrvající a možná i nevratná poškození. Navenek nemusí být popálenina patrná i několik týdnů po
kontaktu. V krajním případě se rohovka může zakalit, což vede k úplné slepotě.
Oči vystavené částečkám uhlíku jsou náchylné k podráždění a pálení. Tyto částečky mohou zůstat v oku a způsobit zánět trvající týdny a mohou
způsobit trvalé tmavě tečkované odbarvení.
Soli mědi, při styku s okem, mohou vyvolat zánět spojivek nebo dokonce hnisání a zakalení rohovky.

Chronický

Pro předpoklad, že expozice této látce způsobuje genetické defekty, které mohou být zděděny, existuje dostatek důkazů.
Pro předpoklad, že expozice této látce způsobuje genetické defekty, které mohou být zděděny, existuje na základě experimentů a dalších
informací dostatek důkazů.
Toxický: nebezpecí vážného poškození zdraví pri dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kuží a požíváním.
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Je-li někdo vystaven této látce po dlouhou dobu, tato látka způsobuje vážné poškození zdraví. Předpokládá se, že tento materiál obsahuje
sloučeniny, které způsobují těžké poruchy. To bylo prokázáno jak krátkodobými tak dlouhodobými experimenty.
Expozice vysokým dávkám hliníku je spojována s degenerativím onemocnením mozku - Alzheimerovou chorobou.
Vdechování kobaltového prachu vyvolává astma, tíživý pocit na hrudi a chronický zánet prudušek. Chronické expozice kobaltu zvyšují hladinu
hemoglobínu v krvi, zvyšují produkci krevních bunek v kostní dreni a produkci štítné žlázy, uvolnují okolí srdce a nicí bunky alfa ve slinivce brišní.
Dlouhodobé podávání zpusobuje strumu (prílišnou aktivitu štítné žlázy) a snižuje aktivitu štítné žlázy. Po expozici kobaltu se muže objevit
alergické zanícení kuže, vetšinou se projevuje ve forme cervených fleku. Injekce kobaltu vyvolává rakovinu v míste vstriku.
Opakované nebo prodloužené expozice kyselinám mohou vést k narušení zubu, otékání a/nebo tvorbe vredu na výstelce úst. Casto se objevuje
podráždení dýchacích cest doprovázené kašlem a zanícení plicních tkání. Chronické expozice mohou vést k zanícení kuže nebo spojivek.
Slouceniny lithia ovlivnují nervový systém a svaly. Zpusobují tresení, ztrátu koordinace, krecovité záškuby a velmi rychlé reflexy. Mohou zpusobit
vrozené defekty, nemely by se užívat v tehotenství. Jsou úcinné v lécbe maniakálních záchvatu bipolárních poruch. Potlacení sodíku ve strave
zvyšuje riziko prijímání lithia.
Poté co poškodí výstelku plic krystalická silika aktivuje zánětlivou odpověď bílých krvinek. Chronické expozice krystalické silice snižují kapacitu
plic a činí je náchylné vůči infekci. Velké množství krystalů se akumuluje v plicích. Objevuje se silikóza, stav kdy dochází k nevratnému zjizvení
plic. Symptomy se objevují až po měsících nebo letech po expozici. Kouření zvyšuje riziko. Mnoho jednoduchých případů silikózy nevyvolává
symptomy, ale může se vyvinout a eventuelně vyvolat tuberkulóze podobný syndrom, který je smrtelný. Při pokročilé silikóze existuje zvýšené
riziko vzniku rakoviny plic a lymfomu. Zákon v některých oblastech vyžaduje, aby byli lidé vystavení silice pod lékařským dohledem.
Neexistují dostatecné dukazy pro predpoklad, že expozice uhlíkové cerni zvyšuje náchylnost vuci rakovine nebo jiným nemocím. Po prodloužené
expozici se objevují zmeny v plicích a zvyšuje se námaha na pravé strane srdce.
Med má velmi nízkou toxicitu. Nekteré vzácné vrozené dispozice (Wilsonova nemoc nebo hepatolentikulární degenerace) vedou k hromadení
medi pri expozici, zpusobují nevratné poškození ruzných orgánu (játra, ledviny, CNS, kosti, zrak) a vedou k úmrtí. Muže se objevit anémie a
cirhóza jater.
Předmětem zájmu bylo, zda tato látka způsobuje rakovinu nebo mutace, ale pro vyhodnocení není dostatek dat.
Expozice prachu může způsobovat kašel, sípání, obtížné dýchání a zhoršení funkce plic. Chronické symptomy mohou zahrnovat snížení vitální
kapacit plic a hrudní infekce. Při opakované expozici na pracovišti vysokými koncentracemi prachu může vyústit ve stav známý jako
pneumokonióza, což je nános inhalovaného prachu v plicích, bez ohledu na jeho účinek. To platí zejména, když je přítomno významné množství
částic menších než 0,5 mikronů (1/50000 palce). Při RTG vyšetření plic lze pozorovat stíny tohoto prachu. Příznaky pneumokoniózy může
obsahovat progresivní suchý kašel, dušnost při námaze, zvýšená expanze hrudníku, slabost a hubnutí. Jak nemoc postupuje, kašel produkuje
vláknitý hlen, vitální kapacita plic se snižuje, a dušnost se stává mnohem závažnější. Jiné symptomy zahrnují změnu dýchání, snížený příjem
kyslíku během cvičení, rozedmu plic a vzácně pneumotorax (vzduch v plicní dutině).
Zabránění další expozice prachu zastaví průběh plicní abnormality. Pokud existuje pracovníkům vysoká expozice, mělo by být provedeno
vyšetření v řádném termínu s důrazem na funkci plic.
Vdechování prachu po dobu několika let, může způsobit pneumokoniózu, což je hromadění prachu v plicích, později za vzniku tkáňové reakce.
To může, ale nemusí být reverzibilní.

402E Electronic Super Duster
TOXICITA DRÁŽDĚNÍ

Nedostupný Nedostupný

lithium-dioxokobaltát(1-)

TOXICITA DRÁŽDĚNÍ

Inhalace(Rat) LC50; 5.05 mg/l4h[1] Nedostupný

Kůží (potkan) LD50: >2000 mg/kg[1]

Orální(Rat) LD50; >5000 mg/kg[1]

grafit

TOXICITA DRÁŽDĚNÍ

Inhalace(Rat) LC50; >2 mg/L4h[1] Eye (rabbit): non-irritant *

Orální(Rat) LD50; >200 mg/kg[1] Eye : Not irritating

Skin (rabbit): 4 h non-irritant *

Skin : Not irritating

lithium-hexafluorfosfát(1-)
TOXICITA DRÁŽDĚNÍ

Orální(Rat) LD50; 50-300 mg/kg[1] Nedostupný

kuprum

TOXICITA DRÁŽDĚNÍ

Inhalace(Rat) LC50; 0.733 mg/l4h[1] Kůže: žádný nepříznivý účinek pozorován (nedráždí)[1]

Kůží (potkan) LD50: >2000 mg/kg[1] Oční: žádný nepříznivý účinek pozorován (nedráždí)[1]

Orální(myš) LD50; 0.7 mg/kg[2]

HLINÍK

TOXICITA DRÁŽDĚNÍ

Inhalace(Rat) LC50; >2.3 mg/l4h[1] Kůže: žádný nepříznivý účinek pozorován (nedráždí)[1]

Orální(Rat) LD50; >2000 mg/kg[1] Oční: žádný nepříznivý účinek pozorován (nedráždí)[1]

nikolum

TOXICITA DRÁŽDĚNÍ

Orální(Rat) LD50; 5000 mg/kg[2] Kůže: žádný nepříznivý účinek pozorován (nedráždí)[1]

Oční: žádný nepříznivý účinek pozorován (nedráždí)[1]

Legenda: 1 Hodnota získaná z Evropy ECHA registrovaných látek -.. Akutní toxicita 2. Hodnota získaná z bezpečnostního listu výrobce, pokud není
uvedeno jinak, údaje získané z RTECS - Registr toxického účinku chemických látek

LITHIUM-
DIOXOKOBALTÁT(1-)

Alergická reakce, která postihuje dýchací systém je většinou způsobena vzájemným působením mezi protilátkou IgE a alergeny a projevuje se
velmi rychle. Síla alergenů a doba expozice často určují intenzitu symptomů. Někteří lidé mohou být geneticky více náchylní než jiní a vystavení
dalším dráždícím látkám může symptomy ještě zhoršit. Aktivita vyvolaná alergií je způsobena interakcí s proteiny.
Pozornost by měla být věnována atopickým dispozicím, představujícím zvýšenou náchylnost k zánětům nosní dutiny, astmatu a ekzémům.
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Legenda: – Data buď není k dispozici nebo nevyplňuje kritéria pro klasifikaci
– Údaje potřebné, aby klasifikace k dispozici

Alergický zánět vnějšího původu je v podstatě způsoben odolným komplexem specifického elergenu typu IgG; reakce vyvolaná buňkou (T
lymfocyty) může být komplikovaná. Taková alergie nastupuje s prodlevou a propuká do čtyř hodin po expozici.

402E Electronic Super Duster
& GRAFIT & LITHIUM-

HEXAFLUORFOSFÁT(1-)

Po expozici materiálem se mohou objevit příznaky podobné astma trvajicí měsíce nebo dokonce roky. Důsledkem může vzniknout nealergická
onemocnění známé jako reaktivní dysfunkce dýchacích cest (RADS), ke které může dojít po vystavení vysoké koncentrace vysoce dráždivé
látky. Hlavní kritéria pro diagnózu RADS. Hlavní kritéria pro diagnózu RADS zahrnují nepřítomnost předchozího onemocnění dýchacích cest u
neatopického jedince, s náhlým počátkem přetrvávání příznaků astmatu, ke kterému dochází během několika minut až hodin dokumentovaného
jedince po vystavení dráždivé látky. Ostatní kritéria pro diagnózu RADS patří reverzibilní proudění vzduchu při funkčním vyšetření plic, středně
těžká až těžká bronchiální hyperreaktivita při testování na metacholin a minimální lymfocytárního zánětu, eozinofilie. RADS (nebo astma) v
návaznosti s inhalací dráždivé látky je časté onemocnění v souvislosti s koncentrací a dobou trvání jejího vystavení. Na druhé straně, bronchitida
je onemocnění nastávající v důsledku expozice vysoké koncentrace dráždivé látky (často částic), avšak po expozici je zcela reverzibilní. Tato
porucha se vyznačuje problémy s dýcháním, kašlem a produkce hlenu.

LITHIUM-
DIOXOKOBALTÁT(1-) &

KUPRUM & NIKOLUM

Kožní reakce při kontaktu s alergenem se rychle projeví jako kontaktní ekzém, řidčeji jako kopřivka nebo jako Quinckeho edém. Patogeneze
kontaktního ekzému zahrnuje zpožděnou imunitní reakci vyvolanou buňkou (T lymfocyty). Ostatní kožní alergické reakce, např. kontaktní
kopřivka, zahrnují imunitní reakci vyvolanou protilátkou. Význam kontaktního alergenu není jednoduše stanoven svým senzibilačním
potenciálem: distribuce látky a příležitost ke kontaktu s ní jsou stejně důležité. Látka senzibilující po dobu týdne, která je široce zastoupena může
být důležitějším alergenem než ta se silnějším senzibilujícím potenciálem se kterou přijde do styku jen pár jedinců. Z klinického pohledu má
význam uvažovat takové látky, které vyvolají alergickou reakci u více než 1% testovaných osob.

LITHIUM-
DIOXOKOBALTÁT(1-) &

LITHIUM-
HEXAFLUORFOSFÁT(1-) &

HLINÍK

Žádná významná akutní toxikologická data identifikovány rešerší.

Akutní toxicita Karcinogenita

Podráždění / poleptání kůže rozmnožovací

Vážné poškození očí /
podráždění očí STOT - jednorázová expozice

Respirační nebo kožní
senzibilizace

STOT - opakovaná expozice

Mutagenita Nebezpečnost při vdechnutí

11.2 Informace o další nebezpečnosti

11.2.1. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
V současné literatuře nebyl nalezen žádný důkaz endokrinních narušujících vlastností.

11.2.2. Další informace

Viz Část 11.1

ODDÍL 12 Ekologické informace

12.1. Toxicita

402E Electronic Super Duster

Koncový
bod

Doba trvání zkoušky (hodiny) Druh Hodnota zdroj

Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný

lithium-dioxokobaltát(1-)

Koncový
bod

Doba trvání zkoušky (hodiny) Druh Hodnota zdroj

EC10(ECx) 168h Řasy nebo jiné vodní rostliny 0.00123mg/l 2

EC50 96h Řasy nebo jiné vodní rostliny 23.8mg/l 2

LC50 96h Ryba 0.8mg/l 2

EC50 72h Řasy nebo jiné vodní rostliny 0.0288mg/l 2

EC50 48h korýš 0.241mg/l 2

grafit

Koncový
bod

Doba trvání zkoušky (hodiny) Druh Hodnota zdroj

NOEC(ECx) 48h korýš >=100mg/l 2

EC50 72h Řasy nebo jiné vodní rostliny >100mg/l 2

LC50 96h Ryba >100mg/l 2

EC50 48h korýš >100mg/l 2

lithium-hexafluorfosfát(1-)

Koncový
bod

Doba trvání zkoušky (hodiny) Druh Hodnota zdroj

NOEC(ECx) 528h Ryba 0.2mg/l 2

EC50 72h Řasy nebo jiné vodní rostliny 62mg/l 2

EC50 96h Řasy nebo jiné vodní rostliny 43mg/l 2

EC50 48h korýš 98mg/l 2

LC50 96h Ryba 42mg/l 2
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kuprum

Koncový
bod

Doba trvání zkoušky (hodiny) Druh Hodnota zdroj

NOEC(ECx) 48h Ryba 0.00009mg/l 4

EC50 96h Řasy nebo jiné vodní rostliny 0.03-0.058mg/l 4

EC50 72h Řasy nebo jiné vodní rostliny 0.011-0.017mg/L 4

LC50 96h Ryba 0.0028mg/l 2

EC50 48h korýš 0.0006-0.0017mg/l 4

HLINÍK

Koncový
bod

Doba trvání zkoušky (hodiny) Druh Hodnota zdroj

NOEC(ECx) 48h korýš >100mg/l 1

EC50 96h Řasy nebo jiné vodní rostliny 0.0054mg/l 2

EC50 72h Řasy nebo jiné vodní rostliny 0.0169mg/l 2

LC50 96h Ryba 0.078-0.108mg/l 2

EC50 48h korýš 0.7364mg/l 2

nikolum

Koncový
bod

Doba trvání zkoušky (hodiny) Druh Hodnota zdroj

EC50(ECx) 72h Řasy nebo jiné vodní rostliny 0.18mg/l 1

EC50 96h Řasy nebo jiné vodní rostliny 0.174-0.311mg/l 4

EC50 72h Řasy nebo jiné vodní rostliny 0.18mg/l 1

LC50 96h Ryba 0.06mg/l 4

EC50 48h korýš >100mg/l 1

Legenda: Převzato z 1. Údaje o toxicitě IUCLID 2. Evropa Registrované látky agentury ECHA – Ekotoxikologické informace – Toxicita pro vodní prostředí
4. US EPA, databáze Ecotox – Údaje o toxicitě pro vodní prostředí 5. Údaje ECETOC o hodnocení rizika pro vodní prostředí 6. NITE (Japonsko)
– Údaje o biokoncentraci 7. METI ( Japonsko) - Údaje o biokoncentraci 8. Údaje o prodejci

Toxický pro vodní organismy.
Je nepravděpodobné, že by se měď hromadila ve vzduchu a to díky krátké životnosti poletujících aerosolů mědi. Přesto mohou být aerosoly mědi přepravovány na značné
zvdálenosti. Měď se hromadí v potravním řetězci.
Standardy Pitné Vody:
3000 ug/l (UK max)
2000 ug/l (WHO prozatimní směrnice)
1000 ug/l (WHO hladina kdy si jednotlivci stěžují)
Směrnice pro půdu: Dutch Criteria
36 mg/kg (cíl)
190 mg/kg (zákrok)
Standardy pro Kvalitu ovzduší: nejsou k dispozici.
Toxické účinky mědi na vodní život závisí na bio-dostupnosti mědi ve vodě, která na druhé straně závisí na fyzikálně-chemické formě (tj. druhu). Biodostupnost klesá díky komplexaci
a adsorpci mědi přírodní organickou hmotou, hydratovanými oxidy železa a manganu a chelatujícími látkami, které vylučují řasy a jiné vodní organismy. Toxicita je také ovlivněna pH a
tvrdostí. Celkové množství mědi se pro určení toxicity používá jen zřídka. V přírodní mořské vodě je více než 98% mědi organicky vázáno, v říční vodě je vysoké procento často
organicky vázáno, ale aktuální koncentrace závisí na říční vodě a jejím pH.
V některých říčních organismech vykazuje měď vysokou toxicitu. Některé řasy jsou na měď velmi citlivé, hodnoty EC50 (96 hodin) jsou velmi nízké 47 ug/litr rozpuštěné mědi, zatímco
u jiných řas byly stanoveny hodnoty EC50 na 481 ug/litr. Mnoho popsaných vysokých hodnot EC50 mohlo vzniknout při experimentech provedených na médiích obsahujících látky
komplexující měď jako jsou silikáty, železo, mangan a EDTA, které snižují biodostupnost.
Toxické účinky vznikající po expozici vodních živočichů mědi jsou typicky:
Řasa EC50 Daphnia magna LC50 Amphipods LC50 Gastropods LC50 Krabí larvy LC50
(96 h) (48-96 h) (48-96 h) (48-96 h) (48-96 h)
47-481 * 7-54 * 37-183 * 58-112 * 50-100 *
* ug/litr
Expozice koncentracím v rozmezí jeden až stovky mikrogramů na litr mají smrtelné a dlouhodobé účinky. Pro vody s vysokou biodostupností, účinky na některých citlivých druzích
mohou být pod koncentracemi 10 ug Cu/litr.
U ryb se akutní smrtelná koncentrace mědi pohybuje od několika ug/litr do několika mg/litr, v závislosti na testovaném druhu a podmínkách. U hodnot menších než 50 ug Cu/litr měly
testované vody obecně malou hladinu rozpuštěného organického uhlíku (DOC), menší tvrdost a neutrální až mírně kyselé pH. Expozice koncentracím v rozmezí jeden až několik
stovek mikrogramu na litr mělo smrtelné a dlouhodobé účinky. Nízké koncentrace byly obecně spojované s testovanou vodou o vysoké biodostupnosti.
Souhrn:
Odezvy očekávané pro vysoká koncentrační rozmezí mědi *
Celkové koncentrační rozmezí rozpuštěné Cu (ug/litr) Účinky ve vodě o vysoké biodostupnosti
1-10 Značné účinky jsou očekávány pro rozsivky a citlivé bezobratlé, zvláště cladocerans (druh korýšů).
Účinky na ryby mohou mít význam v čistých vodách s nízkým pH a tvrdostí.
10-100 Značné účinky jsou očekávány pro různé druhy mikrořas, některé druhy makrořas, a širokou škálu bezobratlých, zahrnujíce korýše, gastropody a mořské ježky. Přežití citlivých
druhů ryb bude ovlivněno a na další druhy bude mít smrtelné účinky.
100-1000 Většina taxonomických skupin makrořas a bezpbratlých bude prudce zasažena. Pro mnoho druhů ryb bude dosaženo smrtelné hladiny.
>1000 Bude dosaženo smrtelné hladiny pro většinu odolných organismů
* Vybraná místa mají střední až vysokou biodostupnost, podobně jako voda používaná ve většině testů toxicity.
V půdě se hladiny mědi zvyšují aplikací hnojiv, fungicidů, z rozkladu silničního prachu a městských, těžebních a průmyslových zdrojů. Obecně se hladina mědi v půdě odráží v
množství mědi v listech rostlin, které na ní rostou. To je závislé na biodostupnosti mědi a fysiologických požadavcích jednotlivých druhů.
Typické hladiny mědi v listech jsou:
Nekontaminované půdy (0.3-250 mg/kg) Kontaminované půdy (150-450 mg/kg) Těžební/hutní půdy
6.1-25 mg/kg 80 mg/kg 300 mg/kg
Rostliny vykazují zřídka příznaky toxicity nebo nežádoucích účinků na růst za normálních koncentrací mědi v půdě. Pěstované rostliny jsou často více citlivé vůči mědi než přirozená
flora, takže ochranná opatření pro zemědělské plodiny se vztahují na koncetrace v rozmezí 25 mg Cu/kg až několik set mg/kg, liší se podle státu.
Chronické nebo akutní účinky se objevují na citlivých druzích rostoucích na půdách, kde byly hladiny mědi zvýšené lidskou činností jako jsou přídavky hnojiv a přídavky kalů.
Jestliže hladina v půdě přesáhne 150 mg Cu/kg, přirozené a zemědělské druhy vykazují chronické účinky. Půdy s hladinami 500-1000 mg Cu/kg vykazují vysoce selektivní podmínky,
dovolující přežít jen vůči mědi vysoce odolným druhům a rodům. Při 2000 Cu mg/kg většina druhů nemůže přežít. Při 3500 Cu mg/kg není plocha pokrytá vegetací. Organická složka
půdy se jeví jako klíčová pro biodostupnost mědi.
Na normálních lesních půdách vykazují rostliny, které v ní nejsou zakořeněné jako jsou mechy a lišejníky zvýšené koncentrace mědi. Plodnice a podhoubí v lesní půdě, které je
propojené s vyššími rostlinami často hromadí měď ve větším množství než rostliny na stejném místě.
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14.1. UN číslo nebo ID číslo

14.2. Náležitý název OSN pro
zásilku

International Programme on Chemical Safety (IPCS): Environmental Health Criteria 200
Hliník se v životním prostředí vyskytuje ve formě silikátů, oxidů a hydroxidů, v kombinaci s dalšími prvky jako je sodík, fluor a komplexy arzénu s organickou hmotou.
Okyselení půdy uvolňuje hliník do roztoku. Uvolnění hliníku kyselými dešti vede k tomu, že je hliník přijímán rostlinami.
Standardy Pitné Vody:
hliník: 200 ug/l (UK max.)
200 ug/l (WHO směrnice)
chlorid: 400 mg/l (UK max.)
250 mg/l (WHO směrnice)
fluorid: 1.5 mg/l (UK max.)
1.5 mg/l (WHO směrnice)
dusičnan: 50 mg/l (UK max.)
50 mg/l (WHO směrnice)
Směrnice pro půdu: nejsou k dispozici.
Standardy pro Kvalitu ovzduší: nejsou k dispozici.
NEVYLÉVEJTE do kanálu nebo vodovodu.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Složka Perzistence: Voda/Půdní Perzistence: Vzduch

K dispozici žádné údaje pro všechny složky K dispozici žádné údaje pro všechny složky

12.3. Bioakumulační potenciál
Složka bioakumulace

K dispozici žádné údaje pro všechny složky

12.4. Mobilita v půdě
Složka Mobilita

K dispozici žádné údaje pro všechny složky

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

P B T

Příslušné údaje jsou k dispozici není k dispozici není k dispozici není k dispozici

PBT

vPvB

PBT splněny? ne

vPvB ne

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
V současné literatuře nebyl nalezen žádný důkaz endokrinních narušujících vlastností.

12.7. Jiné nepříznivé účinky
V současné literatuře nebyl nalezen žádný důkaz vlastností vyčerpání ozonu.

ODDÍL 13 Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Katalog / balení likvidaci

Abyste zabránili dalšímu užívání proražených kontejnerů, zakopejte je na autorizovaných skládkách odpadu.

ZAMEZTE úniku znečištěné vody z čistícího procesu, nebo čistících pomůcek do kanalizace.

Před likvidací znečištěné vody může být nutné její shromáždění, pro následné ošetření.

Ve všech případech, likvidace znečištěné vody podléhá místním zákonům a předpisům, které by měly být považovány za nejdůležitější.

V případě pochybností se obraťte na příslušný orgán.

Odpady možnosti léčby Nedostupný

Možnosti odpadních vod Nedostupný

ODDÍL 14 Informace pro přepravu

Požadovaný štítek

Pozemní přeprava (ADR-RID)

3481

LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion
polymer batteries)
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Viz zvláštní ustanovení 188
Kapacita baterie: 2000 mAh
Napětí baterie: 11,1V
Výkon za watthodinu: 22,2 Wh
Hmotnost baterie: 137 g
Celková hmotnost jednotky: 362 g

Vzduchová prachovka s lithium-iontovou baterií: Splňuje požadavky na zkoušky pododdílu 38.3 části III Příručky zkoušek a kritérií. Poskytuje ochranu proti poškození a zkratu, včetně ochrany proti kontaktu s vodivými materiály ve stejném obalu, který by mohl vést ke zkratu.



14.3. Třída/třídy
nebezpečnosti pro
přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro
životní prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele

14.1. Číslo OSN

14.2. Náležitý název OSN pro
zásilku

14.3. Třída/třídy
nebezpečnosti pro
přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro
životní prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele

14.1. Číslo OSN

14.2. Náležitý název OSN pro
zásilku

14.3. Třída/třídy
nebezpečnosti pro
přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro
životní prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele

14.1. Číslo OSN

14.2. Náležitý název OSN pro
zásilku

14.3. Třída/třídy
nebezpečnosti pro
přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro
životní prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele

Třída 9

Vedlejší riziko Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Stanovení rizika (Kemler) Neaplikovatelný

Kod klasifikace M4

Etiketa 9A

Zvláštní nařízení 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670

omezené množství 0

Kód omezení tunelu 2 (E)

Letecká přeprava (ICAO-IATA / DGR)

3481

Lithium ion batteries packed with equipment (including lithium ion polymer batteries)

ICAO/IATA-třida 9

ICAO/IATA Subrisk Neaplikovatelný

ERG kod 12FZ

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Zvláštní nařízení A88 A99 A154 A164 A181 A185 A213 A802

Nákladní pouze Pokyny pro balení 966

Cargo pouze Maximální ks / balení 35 kg

Osobní a nákladní Pokyny pro balení 966

Osobní a nákladní Maximální ks / balení 5 kg

Osobní a dopravní letoun Ltd Qty Pkg Inst Forbidden

Omezené maximální množství pro cestující a náklad Forbidden

Přeprava po moři) (IMDG-Code / GGVSee)

3481

LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion
polymer batteries)

IMDG-třída 9

IMDG Subrisk Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

EMS-skupina F-A, S-I

Zvláštní nařízení 188 230 310 348 360 376 377 384 387 390

Omezen, Mno stv¡ 0

Vnitrozemská vodní doprava (ADN)

3481

LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion
polymer batteries)

9 Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Kod klasifikace M4

Zvláštní nařízení 188; 230; 310; 348; 360; 376; 377; 387; 390; 670

Omezen, Mno stv¡ 0

Potřebné vybavení PP
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Požární kužele číslo 0

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

14.7.1. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC
Neaplikovatelný

14.7.2. Hromadná přeprava v souladu s přílohou V MARPOL a IMSBC zákoníku
Identifikace látky nebo
přípravku Skupina

lithium-dioxokobaltát(1-) Nedostupný

grafit Nedostupný

lithium-hexafluorfosfát(1-) Nedostupný

kuprum Nedostupný

HLINÍK Nedostupný

nikolum Nedostupný

14.7.3. Hromadná přeprava v souladu s IGC zákoníku
Identifikace látky nebo
přípravku Typ lodě

lithium-dioxokobaltát(1-) Nedostupný

grafit Nedostupný

lithium-hexafluorfosfát(1-) Nedostupný

kuprum Nedostupný

HLINÍK Nedostupný

nikolum Nedostupný

ODDÍL 15 Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

lithium-dioxokobaltát(1-) se nachází na následujícím seznamu regulací

Evropa ES zásob

Evropská celní inventura chemických látek

Evropská unie - evropský seznam existujících komerčních chemických látek (EINECS)

Limity expozice na pracovišti v České republice (PEL a NPK-P)
Mezinárodní WHO seznam navrhovaných maximálně přípustné (NPK-P) Hodnoty pro
vyrobené nanomateriály (MNMS)

Projekt chemické stopy - seznam chemikálií s vysokým zájmem

grafit se nachází na následujícím seznamu regulací

Evropa ES zásob

Evropská unie - evropský seznam existujících komerčních chemických látek (EINECS)
Expoziční limity v České republice - Prachy převážně s fibrogenním účinkem
Mezinárodní WHO seznam navrhovaných maximálně přípustné (NPK-P) Hodnoty pro
vyrobené nanomateriály (MNMS)

lithium-hexafluorfosfát(1-) se nachází na následujícím seznamu regulací

Evropa ES zásob

Evropská celní inventura chemických látek

Evropská unie - evropský seznam existujících komerčních chemických látek (EINECS)
Mezinárodní WHO seznam navrhovaných maximálně přípustné (NPK-P) Hodnoty pro
vyrobené nanomateriály (MNMS)

kuprum se nachází na následujícím seznamu regulací

Evropa ES zásob

Evropská celní inventura chemických látek

Evropská unie - evropský seznam existujících komerčních chemických látek (EINECS)

Evropská Unie (EU) Nařízení (ES) Č. 1272/2008 o Klasifikaci, Označování a Balení
Látek a Směsí - Příloha VI
Limity expozice na pracovišti v České republice (PEL a NPK-P)
Mezinárodní WHO seznam navrhovaných maximálně přípustné (NPK-P) Hodnoty pro
vyrobené nanomateriály (MNMS)

HLINÍK se nachází na následujícím seznamu regulací

Evropa ES zásob

Evropská celní inventura chemických látek

Evropská unie - evropský seznam existujících komerčních chemických látek (EINECS)
Evropská Unie (EU) Nařízení (ES) Č. 1272/2008 o Klasifikaci, Označování a Balení
Látek a Směsí - Příloha VI

Expoziční limity v České republice - prachy převážně s nespecifickým účinkem
Mezinárodní WHO seznam navrhovaných maximálně přípustné (NPK-P) Hodnoty pro
vyrobené nanomateriály (MNMS)

Nařízení EU REACH (ES) č. 1907/2006 - Příloha XVII - Omezení výroby, uvádění na
trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů

nikolum se nachází na následujícím seznamu regulací

Evropa ES zásob

Evropská celní inventura chemických látek

Evropská unie - evropský seznam existujících komerčních chemických látek (EINECS)
Evropská Unie (EU) Nařízení (ES) Č. 1272/2008 o Klasifikaci, Označování a Balení
Látek a Směsí - Příloha VI
Limity expozice na pracovišti v České republice (PEL a NPK-P)

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) - Agenti klasifikovaní monografiemi
IARC - Skupina 2B: Možná karcinogenní pro člověka
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) - agentura IARC klasifikovány
monografie

Mezinárodní WHO seznam navrhovaných maximálně přípustné (NPK-P) Hodnoty pro
vyrobené nanomateriály (MNMS)

Nařízení EU REACH (ES) č. 1907/2006 - Příloha XVII - Omezení výroby, uvádění na
trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů
Projekt chemické stopy - seznam chemikálií s vysokým zájmem

Tento bezpečnostní list je v souladu s těmito právními předpisy EU a jejích úprav - pokud je to použitelné -: Směrnice 98/24 / EC, - 92/85 / EHS - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC, - 2010/75
/ EU; Nařízení Komise (EU) 2020/878; Nařízení Rady (ES) č 1272/2008 aktualizovaná přes ATPS.
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Informace podle 2012/18/EU (Seveso III):

Seveso Kategorie Nedostupný

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Dodavatel u této látky/směsi neprovedl posouzení chemické bezpečnosti.

National stav zásob

Chemické inventář Postavení

Austrálie - AIIC / Austrálie
neprůmyslové použití Ano

Kanada – DSL Ne (lithium-hexafluorfosfát(1-))

Kanada – NDSL Ne (lithium-dioxokobaltát(1-); grafit; kuprum; HLINÍK; nikolum)

Čína – IECSC Ano

Evropa - EINEC / ELINCS / NLP Ano

Japonsko – ENCS Ne (grafit; lithium-hexafluorfosfát(1-); kuprum; HLINÍK; nikolum)

Korea - KECI Ano

Nový Zéland - NZIoC Ne (lithium-hexafluorfosfát(1-))

Filipíny - PICCS Ne (lithium-dioxokobaltát(1-))

USA – TSCA Ano

Taiwan - TCSI Ano

Mexiko – INSQ Ne (lithium-dioxokobaltát(1-); lithium-hexafluorfosfát(1-))

Vietnam - NCI Ano

Rusko - FBEPH Ne (lithium-dioxokobaltát(1-); lithium-hexafluorfosfát(1-))

Legenda:
Ano = Všechny složky jsou v inventáři
Ne = Jedna nebo více složek uvedených v CAS není v inventáři. Tyto přísady mohou být osvobozeny nebo budou vyžadovat registraci.

ODDÍL 16 Další informace

Datum revize 09/06/2023

počáteční datum 19/03/2023

Kódy plný text rizika a nebezpečí

H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H311 Toxický při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H350 Může vyvolat rakovinu .

H351 Podezření na vyvolání rakoviny .

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Souhrn verze SDS

Verze
Datum
aktualizace

Sekce byly aktualizovány

1.6 09/06/2023
Toxikologické informace - chronické zdravotní, Identifikace nebezpečnosti - Klasifikace, Složení/informace o složkách -
přísady

Další informace

SDS je nástroj, o nebezpečnosti a měly by být použity na pomoc při posuzování rizik. Mnoho faktorů určit, zda vykázané rizika jsou rizika na pracovišti nebo další nastavení. Rizika
mohou být stanoveny odkazem na scénářů expozice. Rozsahu používání, je nutno považovat frekvence používání a současných nebo dostupných technických kontrol.

Definice a zkratky

PC－TWA: Přípustná koncentrace – časově vážený průměr
PC－STEL: Přípustná koncentrace - krátkodobá limitní hodnota expozice
IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
ACGIH: Americká konference vládních průmyslových hygieniků
STEL: Limit krátkodobé expozice
TEEL: Dočasný limit expozice v případě nouze。
IDLH: Koncentrace bezprostředně nebezpečná pro zdraví či život
ES: Norma expozice
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OSF: Faktor bezpečnosti zápachu
NOAEL : Žádná zjištěná úroveň nežádoucích účinků
LOAEL: Nejnižší zjištěná úroveň nežádoucích účinků
TLV: Prahová mezní hodnota
LOD: Mez detekce
OTV: Prahová hodnota zápachu
BCF: Faktory biokoncentrace
BEI: Index biologické expozice
AIIC: Australský inventář průmyslových chemikálií
DSL: Kanadský národní seznam látek
NDSL: Kanadský mezinárodní seznam látek
IECSC: Čínský inventář existujících chemických látek
EINECS: Evropský inventář existujících komerčních chemických látek
ELINCS: Evropský seznam nahlášených chemických látek
NLP: Látky vyloučené ze seznamu polymerů
ENCS: Japonské existující a nové chemické látky
KECI: Korejský inventář existujících chemikálií
NZIoC: Novozélandský inventář chemikálií
PICCS: Filipínský inventář chemikálií a chemických látek
TSCA: Zákon o kontrole toxických látek
TCSI: Tchajwanský inventář chemických látek
INSQ: Mexický národní inventář chemických látek
NCI: Vietnamský národní inventář chemikálií
FBEPH: Ruský inventář potenciálně nebezpečných chemických a biologických látek

Klasifikace a postup použitý k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (EC) 1272/2008 [CLP]
Klasifikace v souladu s
nařízením (ES) 1272/2008
[CLP] a změny

Klasifikační postup

, EUH210 Metoda výpočtu
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