Chemicals

434 Aceton
MG Chemicals Ltd - HUN

Verzi6 szam: A-3.00
Biztonséagi adatlap (Megfelel a REACH (1907/2006) 1. Mellékletének - 2020/878 rendelet)

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

Kiadasi idépont: 01/12/2021
Fellilvizsgalat datuma: 10/01/2023
L.REACH.HUN.HU

1.1. Termékazonosito
Terméknév 434 Aceton
Kémiai név
Szinonimak SDS Kad: 434; Alkatrészszamok 434-1L, 434-4L

Egyéb azonositasi formak 43427012015

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag vagy keverék
megdfelel6 azonositott Olddszer
felhasznéalasa

Ellenjavallt felhasznalasi

médok Nem értlemezheté

1.3. A biztonséagi adatlap szallitéjanak adatai
Regisztralt véallalatnév MG Chemicals Ltd - HUN MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Cim Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada
Telefonszam Nem elérheté +(1) 800-340-0772
Fax Nem elérhetd +(1) 800-340-0773
Weboldal Nem elérheté www.mgchemicals.com
Email sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Siirg6sségi telefonszam
Téarsaséag / Szervezet Verisk 3E (Hozzéaférési kod: 335388)

Vészhelyzetben hivhat6

. +(1) 760 476 3961
telefonszam

Egyéb siirgésségi

. Nem elérheté
telefonszam

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Szerinti osztalyozas rendelet
(EC) No 1272/2008 [CLP] és H336 - STOT - SE (narkdzis) 3. kategdria, H225 - Tlizveszélyes folyadékok 2, H319 - Szem irritaci6 kategéria 2
médositasai [1]

Megjegyzés: 1. Az osztélyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram(ok)

Figyelmeztetés Veszély

Figyelmeztet6 mondat(ok)
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

Kiegészito figyelmezteté6 mondat(ok)

Oldal 1 folytatas...
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EUH066 Ismétlédd expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Megel6zés
P210 H6t6l, forrd fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a dohanyzas.
P271 Kizaroélag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznalhaté.
P240 A taroléedényt és a fogadoedényt le kell foldelni és at kell kotni.
P241 Robbanasbiztos elektromos/szellézteté/vilagito/ természeténél fogva biztonsagos berendezés hasznalandoé.
P242 Szikramentes eszkdzok hasznalandok.
P243 Az elektrosztatikus kistilés megakadalyozasara évintézkedéseket kell tenni.
P261 Belégzését el kell kertilni kod / g6z6k / permet.
P280 Védobkesztyli, véddruha, szemvédd és arcvédd hasznalata kotelezd.

P264 A hasznalatot kdvet6en a(z) az dsszes kitett kiilsé test -t alaposan meg kell mosni.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Intézkedés
P370+P378 Tz esetén: alkohol hab vagy normdlis fehérje habot eloltani.

P305+P351+P338 ?ZFMBE KEI?ULES ESETEN: T6bb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az
oblités folytatasa.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/elsésegélynyUijtd
P337+P313 Ha a szemirritacié nem muilik el: orvosi ellatast kell kérni.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az &sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell 8bliteni vizzel [vagy zuhanyozas].

BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon

P304+P340 A )
lélegezni.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok): Raktarozéas

P403+P235 Jol szell6z8 helyen tarolandé. Hiivds helyen tartando.

P405 Elzarva tarolandoé.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat(ok): Artalmatlanitas

P501 | Artalmatlanitani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy specialis hulladék gydjtéhelyre kell vinni 6sszhangban barmely helyi szabalyozas.

2.3. Egyéb veszélyek
Belélegezve, borrel érintkezve és lenyelve artalmas lehet *.

A halmozéd6 (kumulativ) hatdsok miatt veszélyes lehet*.
Borizgat6 hatasu lehet, izgathatja a légutakat.*.

ARTALMAS Lenyelve, aspiracié (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tiidokarosodast okozhat.

PROPAN-2-ON Felsorolt eurépai rendelet (EC) No 1907/2006 - XVII - (Korlatozasok vonatkozhatnak)

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozé adatok

3.1.Anyagok
Lasd a 3.2. szakaszban az 'Osszetevékre vonatkozo informaciok' résznél

3.2.Keverékek

1.CAS-szam

2.EC-sz&m %[tomeg] Név Szerinti osztalyozas rendelet (EC) No 1272/2008 SCL Nanotechnolégiaval
3.Indexszam [CLP] és médositasai | M-Tényez6 szemcsejellemzokkel
4.REACH szam

1.67-64-1 - . . T -
< Tlzveszélyes folyadékok 2, Szem irritacio kategoria 2,
2:200-662-2 100 w STOT - SE (narkoézis) 3. kategéria; H225, H319, H336  Nem elérhetd Nem elérhetd
3.606-001-00-8 z 2]
4.Nem elérhet6
Megjegyzés: 1. Az osztalyozast a Chemwatch; 2. Az osztalyozast a melléklete és az 1272/2008 EK iranyelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztalyozast a és a

Nyilvanos osztalyozasi és cimkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhetd; [e] Az az anyag, amely endokrin rendszert karosito
tulajdonsagokkal rendelkezik

4. SZAKASZ: Elsésegélynyujtas

4.1. Az elsésegély-nytjtasi intézkedések ismertetése

Amennyiben a termék a szemmel érintkezik:
* Foly6vizzel azonnal mossa ki.
* Segitse a szem teljes kitisztulasat azzal, hogy nyitva tartja a szemét és eltartja a szemhéjakat a szemt6l, valamint néha mozgatja a
szemhéjat azaltal, hogy felemeli az als¢ és felsé szemhéjakat.
* Haladéktalanul forduljon orvoshoz; amennyiben a fajdalom tartés vagy ismétlédé, forduljon orvoshoz.
' Szemsérilés utan a kontaktlencsék eltavolitasat csak szakember végezheti.

Szemmel érintkezik

Folytatas...
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Ha az anyag érintkezik a bérrel:

Azonnal tavolitsanak el minden szennyezett ruhadarabot, cipéket is beleértve.

Oblitsék le az érintett bérfelliletet és hajat bé vizzel (hasznaljanak szappant, ha elérhets).
Bérirritacio esetén kérjék ki egy orvos véleményét.

-

Borrel érintkezve

- -

-

G6z0ok és égési termékek belégzése esetén az érintett személyt tavolitsak el a szennyezett teriiletrdl.

A sérlltet fektessék le és tartsak melegen, nyugalmi allapotban.

Ha lehetséges tavolitsanak el minden olyan mivi pétiast, példaul miifogakat, amik blokkolhatjak a Iégutakat még mielétt az

Belégzés elsésegélynyujtas megkezddédne.

Ha nincs 1égzés, alkalmazzanak mesterséges |élegeztetést, ha van r& méd hasznaljanak Iégzéautomata gépet, szelepes lélegeztetd ballont
vagy zsebmaszkot. Ha sziikséges alkalmazzanak CPR-t.

* A sériltet késedelem nélkil orvoshoz kell vinni vagy kérhazba kell szallitani.

-

-

Azonnal adjon egy pohar vizet.
Els6segély altalaban nem sziikséges. Ha szlkséges forduljon orvoshoz toxikolégushoz.
* Ha a spontan hanyas kozelinek tlinik vagy bekdvetkezik, tartsa a beteg fejét lefelé, lejjebb, mint a csip6é hogy segitsen megelézni az
esetleges fulladast.

lenyelés

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lasd a 11. szakasz

4.3. A sziilkséges azonnali orvosi ellatas és kiildnleges ellatas jelzése

Hanyas kozben barmely belélegzett anyag tiid6karosodast okozhat. Ezért a hanyast nem szabad mechanikusan vagy farmakoldgiailag el6idézni. Mechanikus médszereket akkor kell
hasznalni, amennyiben a gyomortartalom kitritését szikségesnek véljik; Ezek kozé tartozik a gyomormosas utan endotrachedlis intubacié. Ha spontan hanyas tortént a bevétel utan,
a beteget nehézlégzés miatt megfigyelés alatt kell tartani, mivel a belélegzés karos hatasai akar 48 6rat késhetnek.
Akut vagy rovid tavu ismételt aceton-expozicio:
+ Az aceton-expozici6 tinetei hasonlitanak az etanol-mérgezéshez.
+ Kb. 20%-at kileheljik, a tobbi metabolizalédik. Az alveolaris leveg6 felezési ideje az Expoziciés Szabvanyban meghatarozott mértékeknél 2 éraval az belélegzés utan mintegy 4
dra. A tuladagolas, telitédé metabolizmus és a korlatozott tavolsag az eliminacids felezési idét 25-30 orara nyuijtjak.
* Nincs ismert ellenszere; a szokasos fertétlenitési modszereket kell alkalmazni, majd szupportiv (tamogato) kezelést biztositani.
[forras: Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
Kezelés:
belélegzésének mértékét.
Kezelés belélegzés esetén:
* Tartsuk atjarhatéan a légutakat, adjunk parasitott oxigént, és ha sziikséges, alkalmazzunk ventillaciét.
+ Léguti irritacio esetén értékeljlik a légzésfunkciot, sziikség esetén végezziink mellkasrontgent a kémiai tidégyulladas ellenérzése végett.
* Gyulladasos reakci6 csokkentése érdekében fontoljuk meg szteroidok hasznélatat.
* Tidéédéma esetén folyamatos pozitiv 1éguti nyomast (CPAP) vagy pozitiv kilégzési végnyomast (PEEP) alkalmazzunk.
A bér kezelése:
* Minden szennyezett ruhazatot vegytuink le és helyezziik cimkével ellatott, tiszta, dupla nylonzsakba, és taroljuk biztonsagos helyen a betegektdl és a személyzettdl tavol.
+ B6 vizzel 6blitstink.
+ Sziikség esetén hasznaljunk bérapolot.
A szem kezelése:
+ Oblitsiink alaposan foly6vizzel vagy fiziologias séoldattal 15 percen keresztiil.
+ Haszndljunk fluorescein festéket és festékfelvétel esetén forduljunk szemészhez.
Orélis kezelés:
* GYOMORMOSAST VEGEZNI VAGY HANYTATNI tilos.
* Folyadék adasa szajon at javasolt.
Szisztémas kezelés:
A vércukor és az artérias pH folyamatos ellenérzése.
Légzésdepresszié esetén alkalmazzunk ventill&ciét.
Amennyiben a beteg eszméletlen, ellendrizziik a vesefunkciot.
Tineti és szupportiv (tAmogato) kezelés.
forrés: The Chemical Incident Management Handbook:
Guy's and St. Thomas' Hospital Trust, 2000
BIOLOGICAL EXPOSURE INDEX
Expoziciés Szabvany (ES or TLV) szerint érintett egészséges munkastél vett mintdkban megfigyelt determinansok:
Determinans Mintavétel ideje Index Megjegyzések
aceton a vizeletben miiszak vége 50 mg/l NS
NS: Nem-specifikus determinans, amit mas anyagokkal valé expozicié utan figyeltek meg.

k
k
L3
L3

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

b Tizolt6 hab.

+ Széaraz kémiai porolto.

+ BCF (ahol lehetséges a szabélyozas).

+ Szén-dioxid.

* Vizpermet vagy vizg6éz - Csak nagy tlizekhez.

5.2. Az anyagbél vagy a keverékbél szarmazo kiilonleges veszélyek

* Ovakodjon az oxidal6 anyagokkal valé szennyezddéstdl pl. nitratok, oxidalé savak, kldrtartalmu fehéritdk, medence klorozo stb. gyulladast

TUZ Osszeférhetetlenség oKozhat

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Ertesitse a tiizoltokat és kézolje veliik a veszély jellegét és helyét.

Hevesen vagy robbanasszeriien reaktiv lehet.

Viseljen légzékésziiléket és védbkesztyt.

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlétt folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe kertljon.
Fontolja meg az evakualast (vagy védekezzen helyben).

Tlzoltas

- v o o
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A tiizet biztonsagos tavolsagbdl oltsa, megfeleld fedezék oltalmabdl.

Kerllje a viz, folyadék técséakra valé permetezését.

Ne kozelitse meg a feltételezhetéen forro tartalyokat.

A tliz hatasanak kitett tartalyokat hiitse védett helyrél, vizpermettel.
Ha biztonsagosan megtehetd, tavolitsa el a tartalyokat a tliz utjabdl.

- r T T o ww

A folyadék és g6z gyulékony.
Fokozottan tlizveszélyes, hé, lang és/vagy oxidaloszerek hatasara.
Kigézolgése tekintélyes tavolsagot tehet meg egy gyujtéforrasig.

- v r

Tiiz/robbanas veszély Egéskor mérgezé szénmonoxidot (CO) bocsathat ki.
Az égéstermékek a kdvetkezok:
szén-dioxid (CO2)

Mas pirolizistermékek jellemz6 égé szerves anyag.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

Ha biztonsagos, kapcsolja ki az elektromos berendezéseket, amig a kig6zolgés miatti tizveszély nincs elharitva.
A vizet finom permet formajaban haszndlja, igy kontrolalva a tlizet és hiitve a szomszédos terliletet.

H6 hatasara, a hétagulas és a bomlas miatti térfogattagulas végett, a tartaly felrobbanhat.

Alacsony forraspontl anyagot tartalmaz: A zart tartélyok szétrepedhetnek a tliz hatasara bekdvetkezé nyomas névekedés miatt.

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Lasd a 8. szakasz.

6.2. Kdrnyezetvédelmi 6vintézkedések
Lasd 12. szakasz

6.3. A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités mdédszerei és anyagai

Tavolitson el minden gyuijtéforras.

Tisztitson fel minden kidmlést azonnal.

Ne keriljon borre, szembe, ne lélegezze be.

Kisebb kiomlés Csokkentse a személyes érintkezést, hasznaljon védéeszkozoket.

A kiomlést abszorbedlja homokkal, foldel, vagy inert anyaggal vagy vermikulittal.
Torolje fel.

A kiomlott anyagot helyezze felcimkézett éghetd tartalyba.

Kémiai osztaly: ketonok

?é%ZiENS SORREND  FELHASZNALAS BEGYUJTES KORLATOZASOK

TALAJSZENYEZES - KIS MERTEKU

térhalés polimer - szemcse 1  lapatolas  lapatolas R, W, SS

térhalés polimer — parna radobas | vasvillaval R, DGC, RT

szorbens agyag — szemcse lapatolas | lapatolas R, I, P

kezelt farost - parna

1
2
farost - parna 3 radobas  vasvillaval R, P, DGC, RT
3 radobas  vasvillaval DGC, RT
4

habositott Uveg - parna radobas | vasvillaval R, P, DGC, RT

TALAJSZENYEZES - KOZEPES

térhalés polimer — szemcse beflvas = homlokrakodéval R, W, SS

térhalés polimer — parna rddobas = homlokrakodéval R, DGC, RT

szorbens agyag — szemcse beflivds = homlokrakodéval R, I, P

expandalt &svany — szemcse

1
2
3
Nagymértékii kijutas polipropilén - szemcse 3  befivas homlokrakodéval R, SS, DGC
4  befavas homlokrakodéval R, I, W, P, DGC
4

polipropilén - anyag radobas = homlokrakodéval DGC, RT

Jelmagyarazat

DGC: Nem hatékony siirii talajtakar6 estén

R: Nem ujrafelhasznélhatd

I: Nem elégethet6

P: Es6s idében veszit hatékonysagabdl

RT: Nem hatékony egyenetlen terepen

SS: Nem hasznélhaté kdrnyezetvédelmi szempontbél érzékeny tertileten

W: Szeles id6ben veszit hatékonysagabol

Hivatkozas: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;

Melvoid, Robert W. In: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
* A személyzetet tavolitsa el a helyszinrél és mozogjon széllel szemben.
* Ertesitse a tiizoltokat és kdzdlje veliik a veszély jellegét és helyét.

Hevesen vagy robbanasszerien reaktiv lehet.

Viseljen 1égz6késziiléket és védokesztydit.

Fontolja meg az evakualast (vagy védekezzen helyben).

Tilos a dohanyzas, nyilt lang vagy gyUjtéforras hasznéalata.
Fokozza a szel6ztetést.

Allitsa el a szivargast, ha ez biztonsagosan megtehets.
Vizpermet vagy kod hasznalhato, hogy eloszlassal/lekésse a gézt.

- vy T T T YT

Talajra val6 kiomlés esetén: ajanlott szorbensek (felitatd anyagok) prioritas szerint rangsorolva.

Akadalyozza meg, barmilyen elérhetd eszkdzzel, hogy a kiomlétt folyadék csatornakba vagy a természetes vizekbe keriljon.

Folytatas...
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Tartdztassa fel a kiomlést homokkal, félddel vagy vermikulittal.

Csak szikramentes lapéatot és robbanés biztos eszkdzt hasznaljon.

Gyljtse az Ujrafelhasznalhato termékeket cimkézet tarolokba, tjrahasznositas végett.

Itassa fel a maradék terméket homokkal, folddel vagy vermikulittal.

Gyljtse 6ssze a szilard hulladékot és zarja felcimkézett tartalyokba, hulladékkezelés céljabol.
Mossa le a teriiletet és gatolja meg, hogy a csatornakba folyjon.

Ha a szennyezddés csatornaba vagy vizfolyasba kerdl, értesitse a katasztréfavédelmet.

- r T T o ww

6.4. Hivatkozas més szakaszokra

Egyéni védofelszerelésre vonatkozo javaslatok az SDS 8. szekcidjaban talalhatoak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonségos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

BIZTONSAGOS KEZELES

Tiiz - és robbanasvédelem

Egyéb informéaciok

* A konténerek, még azok is amelyek ki lettek Uritve, tartalmazhatnak robbanasveszélyes gézoket.
* NE vagjon, furjon, daraljon, hegesszen, (vagy hasonlé miiveleteket hajtson végre) tartaly kézelében.
Alacsony forrdspontl anyagot tartalmaz:
Zart tartalyokban valé tarolas nyomast okozhat, amely a nem mindsitett konténerek erészakos szakitasahoz vezet.
Ellenérizze a dombor tartalyokat.
Szell6ztessen rendszeresen.
Kupakokat vagy plombékat mindig lassan engedje ki, hogy biztositasa g6zok lassu elvezetését.
Kerllje a személyes kontaktust, a belégzést beleértve.
Viseljen védéruhazatot, ha veszélyének vald kitettség jelentkezik.
Hasznalja jol szell6z6 helyen.
Akadalyozza meg az Uregekben és godrokben torténé koncentraciot.
Tartsa a tartalyokat biztonsagosan lezarva.
NE Iépjen be sziik térbe, amig a levegé nincs ellendrizve.
Kerllje a dohanyzast, nyilt lang, hé-és gyuijtéforras hasznalatat.
Hasznélat kdzben NE egyen, igyon vagy dohanyozzon.
A g6z meggyulladhat a szivattyuzasnal vagy ontésnél statikus elektromossag miatt.
NE hasznaljon miianyag vodroket.
Foldelje és biztositsa a fém konténerek adagolasnél vagy 6ntésnél.
Hasznaljon szikramentes termékeket.
Tartsa a konténereket biztonsagosan lezarva.
Haszndlat utdn mindig mosson kezet vizzel és szappannal.
A munkaruhézatot kiilén kell mosni.
Hasznaljon megfelelé6 munkahelyi gyakorlatot.
Vegye figyelembe a gyarté tarolasra és hasznalatra vonatkozé ajanlasait.
A légkort rendszeresen ellendrizni kell a megallapitott expozicios szabalyok miatt, hogy biztositsuk a biztonsagos munkakorilményeket.
Az anyag altal benedvesedett ruhak SOHA NE maradjanak érintkezésben a bérrel.

- -
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Lasd 5. szakasz

* Tarolja az eredeti taroléedényben, tlizbiztonsagilag jovahagyott terlleten.

* Tilos a dohanyzas, nyilt lang, hé-és gyuijtéforras hasznalata.

* NE tarolja godrokben, mélyedésekben, pincékbe vagy olyan egyéb helyeken ahol gézok megrekedhetnek.
* Tartsa a tartalyokat biztonsagosan lezarva.

* Tarolja tavol 6sszeférhetetlen anyagoktdl, hiivos, szaraz, jol szell6z6 helyen.

* Védje konténereket a fizikai sériilés ellen és rendszeresen ellendrizze a szivargast.

* Vegye figyelembe a gyart6 tarolasra és kezelésre sz616 ajanlasait.

7.2. A biztonsagos téarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

Megfelel6 tartaly

RAKTAROZASI
OSSZEFERHETLENSEG

* A gyartdi csomagolasban.
* Mianyag tartaly csak el6zetes kiprobalas utan hasznalhaté tlizveszélyes folyadék tarolasara.
* Ellendrizze hogy a tartaly megfeleléen cimkézett és épp e.
* Alacsony viszkozitasu anyagoknal (i): hordok és kannak csak nem cserélhet6 fejliek lehetnek (ii): Ahol a kanna mint bels6 csomagolas van
felhasznalva csavarral kell lezarni.
* Ha az anyag viszkozitasa legalabb 2680 cSt (23 fok C)
* Ha a termék viszkozitasa legalabb 250 cSt (23 fok C)
* Olyan termékek melyek a felhasznalas elé6tt felkeverést igényelnek és viszkozitasuk legalabb 20 cSt (25 fok C)
(i) : eltavolithato fejrészii csomagolas;
(ii) : surlédassal zarul6 kannak és
(iii) : kis nyomésu tubusok, patronok hasznalhat6ak.
* Ha kombinalt csomagolast hasznalnak és a belsé csomagolas liveg megfelel6 mennyiségl inert parnazé anyaggal kell kitdlteni a kiilsé és a
belsé csomagolas kozotti részt.
* llyenkor ha kombinalt csomagolast hasznalnak és a bels6 csomagolas liveg és az anyag folyadék a kériilvevé inert anyagnak nagy
mennyiséget kell abszorbealni, a kiils§ csomagolasnak pedig atjarhatatlannak kell lenni pl. ontott mianyagnak abban az esetben ah az
eredeti anyag nem tarthaté mianyagban.

Ketonok ebben a csoportban:
reaktivak tobb savval és luggal, hét és gyulékony gazokat szabaditanak fel (pl.: H2).
redukalo szerekkel reagalva, mint példaul hidridekkel, alkali fémekkel és nitridekkel, gyulékony gazt (H2) és hét termel.
osszeférhetetlen az izocianatokkal, aldehidekkel, cianidokkal, peroxidokkal és az anhidridekkel.
hevesen reagal az aldehidekkel, HNO3 (salétromsavval), HNO3 + H202 (salétromsav és hidrogén-peroxid keverékével), és a HClIO4
(perklérsavval).

* reagalhat a hidrogén-peroxiddal instabil peroxidot létrehozva; sokuk hd és Utés érzékenyen robbanasveszélyes.
Jellemz6 tulajdonsaga a legtébb ketonnak, hogy a hidrogén atomok, amelyek a szenekhez csatlakoznak a karbonilcsoportok mellett, viszonylag
savasak, ha 6sszehasonlitjuk a tipikus szénhidrogének hidrogén atomjaival. Erésen lugos koérilmények kozott ezek a hidrogén atomok
elvonddhatnak és enolat aniont hozhatnak létre. Ez a tulajdonsag lehetévé teszi a ketonoknak, kildnésen a metil-ketonoknak, hogy mas
ketonokkal és aldehidekkel valé kondenzéaciés reakcidban vegyenek részt. Ez a tipust kondenzécios reakcié kedvelt a magas szubsztrat
koncentracié és a magas pH-érték miatt (nagyobb, mint 1 témegszazalék NaOH).

* Ne kertljon reakcioba oxidalészerekkel.

-

- v
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7.3. Meghatéarozott végfelhasznéalas (végfelhasznéalasok)
Lasd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Osszetevd DNELs PNECs
Expoziciés minta Worker rekesz
bér- 186 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) 10.6 mg/L (Water (friss)) s
. . . - 1.06 mg/L (Viz - Szakaszos kiadas)
belélegzés 1 210 mg/m? (Szisztémas, krénikus) )
. belélegzés 2 420 mg/m?3 (Helyi, akut) 21 mg/L (Water (Marine)) -
PROPAN-2-ON ’ 30.4 mg/kg sediment dw (Uledék (Fresh Water))

bér- 62 mg/kg bw/day (Szisztémas, kronikus) *
belélegzés 200 mg/m? (Szisztémas, krénikus) *
szobeli 62 mg/kg bw/day (Szisztémas, krénikus) *

3.04 mg/kg sediment dw (Uledék (Marine))
29.5 mg/kg soil dw (talaj)
100 mg/L (STP)

* Az értékek a lakossag altalaban
FOGLALKOZTATASI EXPOZICIOS HATARERTEK (OEL)

OSSZETETELRE VONATKOZO ADATOK

Anyag

Forras Osszetevd neve TWA STEL Cslcs Megjegyzés
{stis  avasol fogalkoz SO0PPM/ Nem em
ja a Javasolt fog PROPAN-2-ON  Acetone 1210 o M Nem elérhets
expozicios hatarértékek ma/m3 elérhet6 elérhetd
(IOELVS) g
i ingerl6 anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy
Magya,rqtszag lfogla,lkozas PROPAN-2-ON ACETON 1210 N(?m i N(?m i mindharmat EU1 %OOQ/'SQ!EK |ranye!vben kozo!t er’tek N Imta}lo
Expoziciés Hatarértékek mg/m3 elérhetd elérhetd anyagok, egyszer( fojtogazok, csekély egészségkarosité hatassal

biré anyagok. Korrekcid6 NEM sziikséges.

VESZELYSZINTEK

Osszetevd TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
PROPAN-2-ON Nem elérhetd Nem elérhetd Nem elérhetd
Osszetevo eredeti IDLH feliilvizsgalt IDLH

PROPAN-2-ON 2,500 ppm Nem elérheté

TERMEK MEGHATAROZASA

Szag hatarérték: 3,6 ppm (érzékelés), 699 ppm (felismerés)

A telitett g6z koncentracié: 237.000 ppm @ 20 ° C

Megjegyzés: rendelkezésre allnak olyan detektor csévek melyek mérése meghaladja a 40 ppm

Az ajanlott TLV-TWA, vagy az alatt térténé expozicio, azért van, hogy megvédje a munkavallalét a rovid expoziciotdl kialakuld enyhe irritaciotdl és a bioakkumulacios, kronikus léguti
irritaciotol, valamint a fejfajastél, ami a hosszu tava aceton kitettséggel kapcsolatos. A NIOSH REL-érték Iényegesen alacsonyabb, és enyhe irritacié tapasztalhatd onkéntes
alanyokon 300 ppm-nal. Az akklimatizalédott dolgozéknal az enyhe irritacio korulbelll 750 ppm — nél kezdédik, a nem akklimatizalddott személyek mintegy 350-500 ppm-nal
tapasztalnak irritaciot, de az akklimatizacio gyorsan kialakulhat. A csucsszervezetek kozotti nézeteltérésnek jé része ACGIH-nek az aceton széles korii hasznalatara vonatkozé
nézetének kdszonhetd, mivel az nem bizonyitott, hogy jelentés egészségkarosodast okozhat nagyobb koncentracioban, igy lehetévé teszi, hogy az nagyobb hatarérték megengedett
legyen.

Az aceton felezési ideje a vérben 3 éra, ami azt jelenti, hogy nem sziikséges a szokasos hozzaigazitani 8 6ra / nap, heti 40 6ra munkaidéhdz, mivel a kitisztulas mliszakidén belll
torténik, igy alacsony potencidlis felhalmoz6das.

A STEL joétt létre, hogy megakadalyozzak az aceton g6z kiaramlasat, amely a kézponti idegrendszer depresszidjahoz vezethet.

Szag Biztonsagi tényezd (OSF)

OSF = 38 (aceton)

8.2. Az expozicio6 ellenérzése

Tlzveszélyes folyadékokkal gazokkal torténé munkavégzésnél helyi vagy az eljarasra kiterjed6 elszivo rendszert kell telepiteni. A
szell6zérendszernek robbanas biztosnak kell lennie.

Ha a munkahelyen Iégszennyez6 anyagok keletkeznek annak keletkezési sebességének és anyagi minéségének fliggvényében kell
meghatérozni a sziikséges friss levegd mennyiségét.

A szennyezd anyag tipusa: Légsebesség

oldészer g6zok, zsirtalanitok, g6z6lgé anyagok a tarolé tartalyokbdl (szellézés nélkiil) 0.25-0.5 ms (50-100

f/min)
aeroszolok, flistok a munkavégzés kovetkeztében pl. tartalyok toltése, lassu szallitészalag, hegesztés, spray szérds, = 0.5-1 m/s (100-200
sav g6z6s kezelés pacolas (nem szell6z6 és kevéssé szell6z6 részek) fimin.)
8.2.1. Megfelel6 miiszaki kozvetlen permet, festék szoras tolcséres toltés, szallitdszalag toltése, 6riégépek pora, gaztermelédés (aktiv 1-2.5 m/s (200-500
ellendrzés keletkezés, gyors légmozgas) f/min)
daralas, csiszolas, homokfluvas, nagy sebességi forgd kerekek altal keletkezett por (nagy kibocsatasi sebességgel 2.5-10 m/s (500-2000
keletkezd anyagok, gyors, heves légmozgas) fimin.)

Az egyes tartomanyok az alabbi szempontoktdl fliggenek

kisebb besorolas nagyobb besorolas

1: A helység légaramlasa minimalis, kedvezd 1: Zavaré huzat

2: A szennyez® anyagok alacsony toxicitastiak 2: Erételjesen mérgez6 anyagok
3: Szakaszos alacsony keletkezés 3: Nagyfoku keletkezés, hasznélat

Folytatas...



8.2.2. Egyéni védbeszkozok

Szem- és arcvédelem

Bérvédelem

Kéz / lab védelem

Test védelme

Egyéb védelem

Ajanlott anyag(ok)
KESZTYU VALASZTASI INDEX
434 Acetone

Anyag

BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
PE/EVAL/PE
PVDC/PE/PVDC
SARANEX-23 2-PLY
TEFLON

CPE

HYPALON
NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NITRILE
NITRILE+PVC

PVA

PVC
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4: Nagy légtér vagy nagy mennyiségii mozgo levegs = 4: Kis légtér, zart légtér

Egyszerlien belathaté, hogy a Iégaramlas sebessége igen gyorsan csdkken a szel6z6 nyilasoktdl mar kis tavolsagra. A sebesség altalaban a
tavolsag négyzetével csokken a kivezetéstsl mérve (egyszerlibb esetben). Azonban a Iégsebességet a kivezetés helyén kell szabalyozni egy
meghatarozott referencia tavolsag fliggvényében a szennyez6 forrastél. Tehat egy oldészer tipusu szennyezé forrastol e méterre levé ventillatort
minimum 1-2 m/s (200-400 f/min.) sebességgel kell mikddtetni hogy a megfelelé Iégaramlast biztositani lehessen. Egyéb miiszaki szempontokat
figyelembe véve a hatasfoknak megfeleléen, az elméleti Iégmozgasi sebességet tizszeres vagy nagyobb biztonsagi faktorral kel szamolni a
tervezés és az lizemeltetés soran.

0000®

* Védbszemiveg oldalpajzzsal.

* Vegyalld kesztyl.

* A kontakt lencsék kilon veszélyt jelentenek, a lagy lencsék abszorbedljak az irritdlé anyagot és minden lencse koncentralja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

Lasd alabb Kézvédelem

* Viselien vegyvédelmi kesztyit, pl.: PVC-bél.

* Viselijen munkavédelmi cipét vagy munkavédelmi gumicsizmat, pl.: gumibol
Az alkalmas keszty(i nem csak az anyagtdl fligg, hanem a tovabbi min&ségi, amelyek eltérnek gyarténként. Amennyiben a vegyi anyag a
készitmény tébb anyagbdl all, az ellenallas a keszty(i anyaganak nem lehet elére kiszamitani, és ezért a hasznalat el6tt ellenérizni kell az
alkalmazas. A pontos athatolasi idét anyagokat kell beszerezni a gyartétél a védékeszty(i and.has be kell tartani, ha igy a végsé valasztas.
Személyi higiénia kulcsfontossagu eleme a hatékony kézapolas. Akesztyliket viselhet6 tiszta kezek. A keszty(ik hasznalata utan kezet kell mosni,
majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazasa nem illatositott hidratald ajanlott. Alkalmassaga és tartéssaga a kesztyl tipusa hasznalattol fligg.
Fontos tényezd a kivalasztasban kesztyli tartalmazza: - Gyakorisaga és id6tartama a kapcsolatot, - Kémiai ellenallasa kesztyli anyaganak, -
Kesztyli vastagsaga és - ligyesség Valassza tesztelt keszty(it vonatkozd szabvany (példaul Eurépa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 vagy
nemzeti megfelel6je). - Ha tartos vagy gyakran ismétlédo érintkezés esetén a védbkesztyli 5-0s vagy magasabb (attorési id6 tobb, mint 240 perc
az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelelSje) ajanlott. - Ha csak rovid idejli kontaktus varhato, kesztyli védelmi osztalyud 3 vagy
magasabb (attérési id6 tobb, mint 60 perc az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelel6je) ajanlott. - Egyes keszty(i polimer tipusok
kevésbé befolyasolja mozgasat, és ezt figyelembe kell venni, ha figyelembe vesszik keszty(i hosszu tavu hasznélatra. - A szennyezett keszty(t
ki kell cserélni. Meghatarozasat az ASTM F-739-96 barmely alkalmazas, keszty( eddig, mint: - Kivalé amikor attérési id6> 480 min - J6 ha
attodrési idé> 20 perc - Fair amikor attérési idd <20 perc - Gyenge amikor keszty(i anyaga megsériil Altalanos alkalmazasok, keszty(i, amelynek
vastagsaga jellemzéen nagyobb, mint 0,35 mm, ajanlott. Hangsulyozni kell, hogy a keszty( vastagsag nem sziikségszer(ien j6 elérejelz6je a
kesztyl rezisztenciat biztosit egy specifikus kémiai, mint a permeaciés hatékonysagat a kesztyl fliggeni fog a pontos sszetételét a kesztyl
anyaganak. Ezért keszty( kivalasztasa is kell figyelembe vételén alapulé feladat kévetelményeinek és a tudas attorési idéket. Kesztyl vastagsag
szintén valtozhat attél fliggéen, hogy a kesztyl gyartd, a kesztyl tipusa és a kesztyli modell. Ezért a gyarté miiszaki adatokat mindig figyelembe
kell venni annak biztositasa érdekében, valogatas a legmegfelel6bb kesztyli erre a feladatra. Megjegyzés: Attdl fliggéen, hogy a tevékenység
zajlik, keszty( valtozé vastagsagu lehet sziikséges konkrét feladatokat. Példaul: - A vékonyabb keszty( (akar 0,1 mm vagy kevesebb) lehet
szlikség, ahol magas foku kézligyesség szilikséges. Azonban ezek a keszty(ik csak valoszind, hogy rovid ideig tarté védelmet, és altalaban csak
egyszeri hasznalatra alkalmazast, majd megsemmisiteni. - Vastagabb keszty(i (3 mm-ig vagy t6bb) lehet sziikséges, ha van egy mechanikus
(valamint egy kémiai) kockazata, azaz ott, ahol koptatas, vagy szurt potencialis Akeszty(iket viselhetd tiszta kezek. A kesztylik hasznalata utan
kezet kell mosni, majd alaposan megszaritjuk. Alkalmazéasa nem illatositott hidratal6 ajéanlott.

Lasd alabb Egyéb védelem

Munkaruha.

PVC kotény.

PVC védokabat ha az expozicio jelentds.

Szemmos6.

Biztositson egyszer(i hozzaférést a biztonsagi zuhanyhoz.

Néhany mlianyag egyéni védbeszkdz (PPE) (pl.: kesztylk, kétények, sarcipdk) nem ajanlottak, mert statikus elektromossagot allithatnak el6.
Gyakori vagy folyamatos hasznalatra viseljen szoros szdvésli nem statikus ruhat (fém kétéelemek, mandzsetta vagy zseb nélkil),
szikramentes munkavédelmi labbelit.

r r T T T orow

Légutak védelme

AX tipusu filter megfelel6 kapacitassal (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és
149:2001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelel&ivel)

CPI Patron légzésvédd soha nem szabad hasznalni siirgésségi behatolasat vagy azokon a
visel6jét figyelmeztetni kell arra, hogy azonnal hagyja el a szennyezett teriiletet ha a
légzokésziiléken at szagokat észlel. A szag jelezheti, hogy a maszk nem mikodik
megfeleléen, hogy a g6z koncentracidja tul magas, vagy, hogy a maszk nem
megfeleléen felszerelt. E miatt a korlatozasok miatt, a patronos légzésvédok csak
korlatozottan hasznalata tekintheté megfelelének.

O o oo o oo o0 w w >» >» > >
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SARANEX-23
VITON/NEOPRENE
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8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellendrzések

Lasd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveto6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informacio

Megjelenés

Fizikai allapot
Szag
Szagkuszobérték

pH (késztermék)

Olvadaspont / fagyaspont (°
Q)

Kezdeti forraspont és
forrasponttartoméany (° C)

Gyulladaspont (°C)
Parolgasi sebesség
Gyulékonyséag

Fels6 robbanasi hatar (%)
Alsé robbanasi hatar (%)
Goéznyomas (kPa)
Oldhat6saga vizben

Gozslirliség (levegd = 1)

nanotechnolégiaval
Oldhat6séag

Részecske méret

9.2. Egyéb informéaciok
Nem elérhetd

attetsz6

folyadék

Nem elérhetd

4.58

Nem elérhetd

-94

>56

-18

6.3 BUAC=1

FOKOZOTTAN TUZVESZELYES.

12.8

25

24.30

Oldhat6

Nem elérheté

Nem elérheté

Nem elérhetd

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

Relativ siirliség (Water = 1)

Megoszlasi hanyados
n-oktanol / viz

Ongyulladasi hémérséklet (°C)
bomlasi hémérséklet
Viszkozitas (cSt)

Molekula suly (g/mol)

iz

Robbanasveszélyes
tulajdonsagok

Oxidalo tulajdonsagok

Fellleti feszultség (dyn/cm or
mN/m)

lllékony komponens (%vol)
Géz csoport
pH-oldatként (1%)

VOC g/L

Nanotechnolégiaval
szemcsejellemzokkel

0.79

Nem elérhetd

465

Nem elérhetd

<20.5

Nem elérhet6

Nem elérhetd

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérhet6

Nem elérhetd

Nem elérheté

Nem elérhetd

10.1.Reakciokészség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok
lehetésége

10.4. Keriilend6 koriilmények

10.5. Nem 6sszeférheté
anyagok

10.6. Veszélyes
bomlastermékek

Lasd 7.2. szakasz

+ Osszeférhetetlen anyagok jelenléte.

* A termék altalaban stabil.

* Veszélyes polimerizacié nem fordul el6.

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 7.2. szakasz

Lasd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikoloégiai hatasokra vonatkoz6 informacio

Az anyag belélegezve izgatja a légutakat néhany esetben. Az irritacio okozta reakciok a tiidé tovabbi karosodasahoz vezethetnek.

A g6zdk belégzése dlmossagot és szédiilést okozhatnak. Ezt kisérheti az éberség csékkenése, a reflexek elvesztése, a koordinacié hianya és
szédulés.

Az anyag igen illékony és igen hamar nagyon magas koncentraciét érhetnek el zart és nem szell6z6 légterekben. A g6z6k nehezebbek a
levegénél kiszoritva a levegét a Iégzési z6nabdl és mint fojtészerként hat. Ez csak csekély elézetes jelekkel jar.

Belélegezve

Folytatas...
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nagy mennyiségli anyag hasznalata zart, rosszul szell6z6 helyen ndveli az expoziciot és irritalo 1égkor johet létre.

A tevékenység megkezdése el6tt Iétesitsen mechanikus szell6zést.

G6z0ok vagy aeroszolok belégzése (kod, fist), amelyek az anyagok normal kezelése soran keletkeztek, karosak lehetnek az egyén egészségére.
A keton g6zok irritaljak az orrot, torkot és a nyalkahartya membrant. Nagy koncentracidoban elnyomja a kdzponti idegrendszert, fejfajast,
szédulést, koncentraciézavart, alvasi problémakat, sziv és 1égzés zavart okozva. Néhany keton 0sszetett idegrendszeri zavarokat, zsibbadast és
az ajkak gyengeségét okozva.

Az aceton belégzése kozponti idegrendszeri 6sszeomlast, fényérzékenységet, zavaros beszédet, koordinalatlan mozgas, alacsony vérnyomas,
gyors pulzus, savtlltengés, magas vércukorszint, ket6zis. Ritkan, gércsos vonaglas, szévetelhalas nyilvanval6. Egyéb tinetek melyeket az
expozicio kivalt, mint az almatlansag, fejfajas, hanyas, alacsony vérnyomas szapora szabalytalan pulzus, szem és torok irritacid, labak
elgyengiilése, hanyinger. Nagyobb koncentracidban térténd belégzés esetén szaj és torok szarazsagot, hanyingert, mozgas koordinacioés
zavarokat, beszédzavart, almossagot, sulyos esetben koémat okozhat. Hosszabb idén keresztiil torténé belégzés esetében a légutak irritacidja
kéhogést és fejfajast okozhat. Patkanyokat 5,22 %-os koncentracionak 1 éran at kitéve az aluszékonysag egyértelmd jeleit mutatjak 12,66 %
elpusztult.

Az anyag NEM osztalyozott EU direktivakban sem egyéb nyilvantartasi rendszerekben mint ,lenyelése artalmas”. Ennek f6 oka az erre
vonatkozé hiteles allatkisérleti vagy human megfigyelés. Azonban egyes esetekben mégis egészség karosité hatast tapasztalnak lenyelés utan,
kiilondsen a maj és vese karosodasa fordulhat eld. A jelenlegi veszélyes anyag besorolasi definiciok szerint inkabb a mortalitast kell figyelembe
venni mint a morbiditast (betegség). Emésztészervi bantd hatasok émelygés és hanyas. Munkaegészségugyi eléirasok nem vonatkoznak az
anyagra, mivel lenyelése nem valdszin(.

A folyadék lenyelését kdvetden, az a tiidobe keriilhet, ahol kémiai tidégyulladast okozhat; sulyos kdvetkezményekkel jarhat. (ICSC13733).
Véletlenszer( lenyelése az anyagnak artalmas lehet, allatkisérletekben az anyag lenyelése 150 grammnal kisebb mennyiségben halalt okozott
egyes esetekben.

lenyelés

Ismételt hatasanak valo kitettség a bér megrepedezését, hamlasat vagy kiszaradasat okozhatja, az anyag normal kezelését és hasznalatat
koévetben.

Bérrel érintkezve egyedi esetekben az egészségre karos lehet, felszivodva tovabbi karosodast okozhat.

Nyilt sebekkel, horzsolasokkal vagy irritalt borrel lehetbleg ne érintkezzen az anyag.

A bor fellletén levs vagasok, horzsolasok, sebek mentén az anyag a véraramba jutva szervezeti hatasokat is kifejthet. Vizsgalja meg a
bérfellletet a hasznalat el6tt, gy6z6djon meg, hogy minden sériilés megfeleléen védett.

Néhany bizonyiték létezik arra , hogy az anyag enyhe gyulladast okozhat bérrel érintkezve néhany személynél kozvetlenlil vagy lappangas utan.
Ismételt expozicio kontakt bérgyulladast okoz kivorésédés, duzzadas, pattanasok.

Bérel érinkezve

A folyadék szem panaszokat produkalhat, és képes ideiglenes latas zavart és/vagy atmeneti szemgyulladast, fekélyt okozni.

Az anyag szemizgatd hatasu néhany esetben és akar szemkarosodast is okozhat 24 6ra vagy tobb id6 elteltével a szembekeriilése utan. Sulyos
gyulladas varhato fajdalommal. A szaruhartya is karosodhat. Gyors és megfelel6 kezelés esetén is maradando lataskarosodas kovetkezhet be.
Kotéhartya gyulladas kialakulhat ismételt expozicié esetén.

Szem

A légutak hosszabb tavu irritacidja léguti megbetegedésekhez vezethet, beleértve a nehézlégzést és a kapcsolédé szervezeti problémakat.
Hosszabb idon &t belélegezve, boron és szajon keresztil a szervezetbe jutva mérgezo: stlyos egészségkarosodast okozhat.

Hosszu idén at az anyag expozicidja sulyos egészségkarosodast okoz. Feltételezhetéen olyan vegyi anyagot tartalamaz amely sulyos
kérosodast okoz.

Szamos kisérleti bizonyiték szerint kdzvetlentl karositja a fertilitast (a fogamzo vagy nemzéképességet). Egyéb kisérletek szerint az anyag
karosithatja a magzat, embri¢ fejlédését akkor is ha az anya semmilyen mérgezési tlinetet mozog.

HosszUl id6én keresztiil vagy ismételten bérrel érintkezve kiszaritja, toredezetté teszi azt, irritaciot kovetden bérgyulladas léphet fel.

Az anyag felhalmozédik az emberi szervezetben, és igy karos hatasokat okozhat ismételt vagy huzamos munkahelyi expozicié.

Olyan munkasoknal, akik hosszu idén keresztiil dolgoztak acetonnal, a Iégutak, a gyomor és a vékonybél gyulladasat figyelték meg valamint
szédulést és gyengeséget tapasztaltak. Az aceton expozicié noveli a kiértartalmu oldészerek maj toxicitasat.

Krénikus hatasok

MERGEZES IRRITACIO
434 Acetone
Nem elérhetd Nem elérhetd
MERGEZES IRRITACIO
Belélegzés(egér) LC50; 44 mg/L4h[2] Bér: nincs karos hatéasa figyelheté meg (nem irritél(’))[l]
Dermalis (nyul) LD50: 20000 mg/kgl?! Eye (human): 500 ppm - irritant
. Széjon at(patkany) LD50; 5800 mg/kgl2] Eye (rabbit): 20mg/24hr -moderate
PROPAN-2-ON ! (P Y) g/kg ye ( ) 9
Eye (rabbit): 3.95 mg - SEVERE
Skin (rabbit): 500 mg/24hr - mild
Skin (rabbit):395mg (open) - mild
Szem: karos hatast figyeltek meg (irritalo)[1]
Megjegyzés: 1. ECHA szerinti toxicitasi érték - Akut toxicitas 2. Az érték a gyarto altal kibocsatott biztonsagi adatlap alapjan lett meghatarozva. Kivéve, ha az

Mérgezé vegyiiletek adatbazisa (RTECS) masképp nem rendelkezik.

Az anyagnak valo kitettségét megsziinését kdvetden az asztmaszeri tlineteket honapokon vagy akar éveken at jelentkezhetnek. Ennek oka
lehet, a nem-allergénhatasu allapot, az igynevezett reaktiv Iéguti elégtelenség szindréma (RAD) amely magas szintd, rendivdl irritald
vegyuletnek valo kitettség utan kovetkezhet be. Fontos kritérium a RAD diagnézis felallitdsanal a nem-atépias egyénnél a korabbi [éguti
betegségek hianya, az expozicié dokumentalasatol a perceken vagy 6rakon bellil hirtelen kialakul6 tartés asztma-szerd tiinetek. Az RAD

434 Acetone diagndzisanak kritériumai kozé tartozik még a megfordithatd légaramlas minta a légzésmérén, methacholine ellenallas teszt soran jelentkezé
kdzepes vagy sulyos horgd hiperaktivitas és a minimalis nyirokgyulladas hianya eosinofilidval. Az irritacids inhalalast koveté RAD (vagy asztma)
egy ritka betegség, melynek mértéke fligg a koncentraciotdl és az irritalé anyagnak vald kitettség id6tartamatol. Masfeldl, az ipari horgéhurut egy
olyan betegség, amely az irritdlé anyag magas koncentracioja miatt alakul ki (altalaban por jellegi), és teljesen visszafordithaté az expozicié
megszlinése utan. A betegségre jellemzé a nehézlégzés, kohogés és valadéktermelés.

Az anyag enyhén bdrizgatd hatasu, tartés vagy ismételt expozicié esetén allergias bor vorosddést, duzzadast, holyagokat, hamlast és a bér

RRCH AN ZON elvékonyodéasat okozhatja.

Folytatas...
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Az aceton:

Az akut toxicitasa alacsony. Az aceton nem borirritdld, nem okoz érzékenységet, de zsirtalanitoként hat a b6ron. Aceton irritalja a szemet. Az
aceton Szubkrénikus toxicitdsat egereken és patkanyokon vizsgaltak ivévizbe adagolva, és ismét patkanyokon-szajon &t itatva. Aceton relativ
vesetdmeg novekedést okozott, mind a him és ndstény patkanyoknal a 13-hetes vizsgalat soran. Aceton kezelés hatasara nétt a relativ
majtdomeg a him és néstény patkanyoknal, amelyek nem jartak szdvettani hatasokkal és ezek a hatasok 6sszefliggésbe hozhatok a
mikroszomalis enzimindukciéval. Hematoldgiai hatasok dsszhangban a makrociter vérszegénységgel szintén megfigyelheték voltak a him
patkanyok esetében, egyltt a Iépben 1évé hiperpigmentacioval. A legjelentésebb hatast az egereknél a megndvekedett maj és a Iép csokkent
sUlya jelentette. Osszességében elmondhat6, hogy nem észlelt hatas szint az ivoviz-vizsgalatban 1% volt him patkanyok (900 mg / kg / nap) és a
him egerek (2258 mg / kg / nap), 2%-os néstény egerekben (5945 mg / kg / d), és 5% a néstény patkanyok (3100 mg / kg / d) esetében. A
fejlédési hatasok statisztikailag szignifikans cs6kkenést mutattak a magzati stlyban, és egy enyhe, de statisztikailag jelentés szazalékos
noévekedést a késdbbi felszivodasu egereknél 15665 mg/m3, és a patkanyoknal. 26100 mg/m3. A nem- észlelhet6-hatas fejlédési toxicitas szintje
5220 mg/m3 mind a patkanyoknal és egereknél.

Teratogén hatast nem figyeltek meg a 26.110 és 15.665 mg/m3-on tesztelt patkanyokon és egereken. Elettartam dermalis karcinogenitasi
vizsgalatok sorén a 0,2 ml acetonnal kezelt egerekben nem mutathaté fel semmilyen szervi daganat ndvekedése a kezeletlen kontroll allatokhoz
viszonyitva. A szakirodalom szamos olyan kiil6nb6z6 tanulmanyokrol szél, amelyek megmeérték az idegrendszeri teljesitményét vagy
neurofizioldgiai valaszt azokon az embereken, akik ki voltak téve az acetonnak. Hatés szintek kb. 600-t6l vagy annal nagyobb 2375 mg/m3
szamoltak be. Idegrendszeri vizsgalatok az acetonnak kitett dolgozdk esetében nemrégiben kimutattak, hogy a 8 6ras 2375 mg/m3-t meghaladd
expozicié nem jar semmilyen dozisfliggé valtozasokkal a valaszidd, éberség, vagy szamjegysorolasi pontszamokat illetéen. Klinikai
esettanulmanyok, kontrollalt human dnkénteseken végzett vizsgalatok, allatkisérletek, és minden foglalkozasi agban torténd értékelések azt
mutatjak, hogy a NOAEL —nek ez a hatas 2375 mg/m3 vagy annal nagyobb.

434 Acetone & PROPAN-2-ON

Akut toxicitas | X Rakkelts hatas | X
Bérirritacio / korrézio | X szaporito | X
Sulyos szemkarqsqd}as”/ v STOT - egyszeri expozicié |
szemirritacio
Légzészervi vagy x

o oS STOT - ismétlédé expozicio | X
bérszenzibilizacio

Mutagenitas | * Aspiracios veszély | X

Megjegyzés: X — Adatok nem allnak rendelkezésre vagy nem tolti ki a besorolas kritériumainak
«" — A rendelkezésre all6 adatok lehet6vé teszik a besorolast

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informaci6

11.2.1. Endokrin zavarokat Properties
Nem elérhetd

11.2.2. Egyéb Informéciék
Lasd A 11.1. Szakaszt

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras
434 Acetone
Nem elérhet6 Nem elérhet6 Nem elérhet6 Nem elérhet6 Nem elérhet6
VEGPONT vizsgalat idétartama (6ras) faj érték forras
NOEC(ECx) 12h Hal 0.001mg/L 4
PROPAN-2-ON EC50 48h Rékok 6098.4mg/L 5
LC50 96h Hal 3744.6-5000.7mg/L 4
EC50 96h Az algék vagy mas vizi novények 9.873-27.684mg/l 4
Megjegyzés: A kévetkezé adatbazisok alapjan: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration
Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszallitéi adatok

A ketonok: ketonok, kivéve, ha azok alfak, béta - telitetlen ketonok, narkézisént, vagy kiindulasi vegytleti toxicitasként lehet rajuk tekinteni.

Vizi sors: a ketonok vizben torténd hidrolizise termodinamikailag kedvezdbb kis molekulatdmegi ketonok esetében. Reakcidk vizzel visszafordithatok, nem hoznak létre végleges
véltozast a keton szubsztrat szerkezetében. Ketonok stabilak a viz alatti kérnyezeti kdrnyezeti feltételekben is. Ha a pH szint nagyobb, mint 10, kondenzéaciés reakciok alakulhatnak ki,
amelyek nagyobb molekulatomeg(l termékeket hoznak létre. A hdmérséklet, pH, vagy alacsony koncentracio kornyezeti feltételi esetében, ezek kondenzacios reakcidk kedvezotlenek.
A levegdben torténd reakciok alapjan valoszintinek tiinik, hogy ketontestek fotolizalnak a vizben.

Foldi sors: Valdszind, hogy ketonok bioldgiailag lebomlanak mikroorganizmusok altal a talajban és a vizben.

Okotoxicitas: a ketonok biokoncentraciéja vagy biomagnifikaciéja nem valészind.

Az aceton: |

og Kow: -0,24;

Half-life (HR) leveg6: 312-1896;

Half-life (HR) H20 felszini viz: 20;

Henry ATM m3/ mol: 3.67E-05

BOD 5: 0.31-1.76,46-55%

COD: 1,12-2,07

ThOD: 2.2BCF: 0.69.

Kornyezeti sors: A viszonylag hosszu felezési id6 lehetévé teszi, hogy az acetont nagy tavolsagokra lehet szallitani a kibocsatasi forrastol.

Légkori sors: Aceton lehetdsség szerint levegd rekeszbe helyezkedik el, ha a kérnyezetbe engedik. A levegében aceton elvész a fotolizis és a fotokémiai reakcio altal elallitott
hidroxil gyokkel, a kombinalt folyamatok becsllt felezési ideje korllbelil 22 nap. Levegd mindségére vonatkozo eldirasok: nem allinak rendelkezésre.

Foldi sors: Varhatdan nagyon kevés aceton tartézkodik a talajban, él6vilagban, vagy lebegéanyagban és alacsony hajlandésagot tanusit a talaj felszivodasara, és magas preferenciat
ad a talajon valé athaladasra, a talajvizbe. A talajon megjelent aceton elparolog, &m egyes esetekben beszivarog a foldbe, ahol gyorsan lebomlik.

Talaj Utmutaté: nem all rendelkezésre.

Vizi sors: Jelentés mennyiségl aceton talalhato a vizben is. Az aceton nagyon enyhén oldodik, és tartésan a vizben marad, a felezési ideje kortlbelul 20 éra.

Folytatas...
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Ivéviz Szabvany: nem &ll rendelkezésre.

Okotoxicitas: Aceton nem koncentralodik a taplaléklancban, minimalisan mérgezé a vizi él6vilagra, és kdnnyen lebonthatd. Tesztelés azt mutatja, hogy az aceton alacsony toxicitast
mutat a pataki pisztrangra, furge hajfeje, japan flrjre, facanra és viz bolhakra. Alacsony toxicitas vizi gerinctelen élélényekre. Vizi ndvények esetében NOEC: 5400-7500 mg / L.
Aceton géznél kimutattak, hogy viszonylag mérgezd lisztet bogar és a liszt lepkék esetében és azok tojasaikra. Az aceton folyadék kdzvetlen alkalmazasa a rovarok szervezetében
vagy a tojasaik feliileletén azonban nem mutatott mortalitast. Az aceton azon képessége, hogy gatolja a sejtosztddast mar a legkiilonb6zébb mikroorganizmusoknal is vizsgaltak.
Enyhe vagy mérsékelt toxicitas tortént a 6-4 napon keresztil acetonnak kitett baktériumok esetében, azonban dsszességében az adatok alacsony fokl toxicitast mutatnak. Az
egyetlen kivétel a megkorbacsolt egysejtliek eredményeinél figyelheték meg. (Entosiphon sulcatum).

TILOS csatornaba vagy vizbe juttatni.

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag

Osszetevo Perzisztencia: Viz/Talaj Perzisztencia: Levegd

PROPAN-2-ON ALACSONY (felezési id6 = 14 nap) KOZEPES (felezési id3 = 116.25 nap)

12.3. Bioakkumuléaciés képesség
Osszetevé Bioakkumulacié

PROPAN-2-ON ALACSONY (BCF = 0.69)

12.4. A talajban valé mobilitas
Osszetevd Mobilitas

PROPAN-2-ON MAGAS (KOC = 1.981)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

P B T
Rendelkezésre all6 relevans . . . . 2 A
adat nem all rendelkezésre nem all rendelkezésre nem &ll rendelkezésre
PBT b 4 X X
vPVB X x x
PBT kritériumok teljestilnek? nem
vPvB nem

12.6. Endokrin zavarokat Properties
Nem elérhetd

12.7. Egyéb kéaros hatasok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

A hulladék kezelésére vonatkozo el6irasok orszagonként, allamonként és/vagy térségenként eltéréek lehetnek. Minden felhasznalénak a sajat
térségében érvényben Iévo torvényeknek kell eleget tennie. Bizonyos teriileteken, bizonyos hulladékoknak nyomonkdvethetének kell lennie.
Az ellenérzési rendszer felépitése latszélag egységes — a felhasznaldnak ki kell vizsgalnia a:

* Csokkenthetéség

* Ujrafelhasznélas

+ Ujrahasznositas

* Eltavolitas (ha minden mas opci6 kizart) lehetéségeit.
Ha az adott anyag hasznalaton kivill van vagy nem szenvedett olyan mértéki szennyezédést, ami meggatolna az eredeti céloknak megfelelé
felhasznalasat, talan Ujrahasznosithaté. Ha az anyag szennyez6dott esetleg még visszanyerhet6 az eredeti termék sziirés, desztillacio vagy mas
Termék - / Csomagolas modszerek altal. A dontési folyamat soran az élettartamot is figyelembe kell venni, mint esetleges szempont. Mindenképpen figyelembe kell

artalmatlanitas venni, hogy hasznalat kozben az anyag bizonyos tulajdonsagai megvaltozhatnak, ami az Ujrafelhasznélast vagy Ujrahasznositast kizarja.

A tisztitashoz vagy berendezések mikddtetéséhez hasznalt mosoéviz semmiképpen NE ker(iljon a lefolyoba.
Sziikséges lehet a mosashoz hasznalt viz 6sszegylijtése és kezelése, mielétt eltavolitasra keriilne.
Minden esetben figyelembe kell venni a csatorndba val6 eltavolitasra vonatkozé helyi torvényeket és szabalyokat.
Ha kérdés mertil fel kapcsolatba kell 1épni a felelés hatdsaggal.
Haszndlja Gjra ha lehetséges.
Lépjen kapcsolatba a gyartéval az Gjrafelhnasznéalassal kapcsolatban vagy a helyi kdrnyezetvédelmi hatésagokkal a lehetséges
megsemmisitéssel kapcsolatban.
Megsemmisités: lerakén vagy hulladékégetdben ellenérzott korilmények kozott (egyéb éghetd anyaggal egydtt bekeverve)
Mentesitse az Ures tartalyokat. jel6lje a tartalyokat azok megsemmisitéséig vagy Ujrahasznositasaig.

- o w w o w

-

Hulladékkezelési médszerek Nem elérheté

Szennyviz artalmatlanséagi

lehetdségek Nem elérheté

14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkozé informaciok

Cimkék sziikségesek

Korlatozott mennyiség: 434-1L

Folytatas...



Vizi kérnyezetet karosité
anyag

Kozuti/ vasuti szallitas (ADR-R
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érinté
kulénleges
Gvintézkedések

Légi széllitas (ICAO-IATA / DGR)

14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érint6
kulénleges
ovintézkedések

Tengeri szallitas (IMDG-Code /
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érint6
kulonleges
Ovintézkedések

Belfoldi vizi szallitds (ADN)
14.1. UN-sz&m

14.2. Az ENSZ szerinti
megfelel6 szallitasi
megnevezés

14.3. Széllitasi veszélyességi
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport
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nincs

ID)
1090

ACETON

osztaly 3

Alveszély Nem értlemezheté

Nem értlemezhetd

Veszélyazonosité szam (Kemler) 33

Besorolasi kod F1
Aru cimke 3
Specidlis 6vintészkedések Nem értlemezhet6
Korlatozott mennyiség 1L
Alagutkorlatozasi kod 2 (DIE)

1090

ACETON
ICAO/IATA osztaly 3

ICAO/IATA alveszély Nem értlemezhetd
ERG kod 3H

Nem értlemezhet6

Specidlis évintészkedések Nem értlemezhetd
Teherszallitsra vonatkozé csomagolasi utasitasok 364
Teherszallitasra vonatkozé maximum menny. / csomag 60 L

Személy - és teherszallitdsra vonatkoz6 csomagoldsi utasitasok 353

Utas és Rakomany Maximalis Menny/Csom 5L

Utas- és teher légiszallitds Ltd Qty Pkg Inst Y341

Utas és Rakomany Korlatozasi Mennyiség Maximalis Menny/Csom 1L

GGVSee)
1090

ACETON

IMDG osztaly 3

IMDG veszély osztaly Nem értlemezhet6

Nem értlemezhet6

ENSZ-szam
Specidlis 6vintészkedések

Korlatozott mennyiség

1090

ACETON

3 Nem értlemezhet6

F-E, S-D
Nem értlemezhet6

1L

Folytatas...



Oldal 13 a 14

434 Aceton

14.5. Kornyezeti veszélyek Nem értlemezhet6

Besorolasi kod F1

14.6. A felhasznalét érintd Specidlis 6vintészkedések Nem értlemezhet6
kulonleges Korlatozott Mennyiség 1L
O el Eszkoz szilkséges PP, EX, A

Tlz csapok szama 1

14.7. A MARPOL II. melléklete és az IBC k6dex szerinti 6mlesztett szallitas
Nem értlemezhet6

14.8. Omlesztett szallitas 6sszhangban MARPOL V. és a IMSBC Code

Terméknév

PROPAN-2-ON

Csoport

Nem elérhetd

14.9. Omlesztett szallitas 6sszhangban ICG Code

Terméknév

PROPAN-2-ON

Ship Type

Nem elérheté

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

PROPAN-2-ON A kovetkezd szabalyozasi listakon talalhato:

A vegyi anyagok eurdpai vamiigyi jegyyéke

Az egységes eurdpai unios listdja a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
(IOELVS)

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok

Eurdpai Uni6- Létezd kereskedelmi anyagok eurdpai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

European Union (EU) Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and

Packaging of Substances and Mixtures - Annex VI
Magyarorszag Foglalkozasi Expoziciés Hatarértékek

Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kdvetkezé EU-jogszabalyok és adaptaciéi - amennyire alkalmazhaté -: 98/24 / EK - a 92/85 / EGK - 94/33 / EK iranyelv - 2008/98 / EK, - 2010/75 /

EU Bizottsagi rendelet (EU) 2020/878; Rendelet (1272/2008) frissitett keresztul ATP.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szallit6 nem végzett kémiai biztonsagi értékelést

Nemzeti nyilvantartasi allapot

National Inventory Status
Ausztrélia - AlIC / Ausztrélia
P lgen
nem ipari cél
Canada - DSL lgen
Canada - NDSL Nem (PROPAN-2-ON)
China - IECSC lgen

Europe - EINEC / ELINCS / NLP lgen

Japan - ENCS lgen
Korea - KECI lgen
New Zealand - NZIoC lgen
Philippines - PICCS lgen
USA - TSCA lgen
Tajvan - TCSI Igen
Mexico - INSQ Igen
Vietnam - NCI Igen
Oroszorszag - FBEPH Igen

. . Igen = Az bsszes dsszetevd a leltar
Megjegyzés:

16. SZAKASZ: Egyéb informécidk

.Nem = Egy vagy tobb CAS -felsorolt 6sszetevé nincs a leltarban. Ezek az 6sszetev6k mentesek lehetnek, vagy regisztraciot igényelnek

Felllvizsgalat datuma 01/12/2021
Kezdeti datum 24/01/2015

Teljes szOveg Kockéazat és veszély kddok

SDS verzi6 6sszefoglald
L Frissités L. ey
Verzio . Szekcidk Frissitve
datuma

3.00 10/01/2023

akut egészségi (szem), akut egészségi (inhalacios), akut egészségi (lenyeli), krénikus egészségkarositd, Osztalyozas,

Folytatas...
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Frissités

Verzié Szekcidk Frissitve

datuma

elsésegély (lenyeli), Fizikai tulajdonsagok

Egyéb informéacié
Keverékek és azok dsszetevdinek besorolasa hivatalos és megbizhaté forrasok alapjan térténik, valamint a Chemwatch szakért6i csoport kézremiikodésével az elérhetd irodalmi
adatok felhasznéalasaval.

Meghatarozasok és roviditések

-

rF YT T T T T T TETTTETTETTTTITITIYTYTYTTYTTYTYTOTYTYTYTYTYTCYTCYY

PC-TWA: Megengedett Koncentracié-ldével Terhelt Atlag
PC-STEL: Megengedett Koncentraci6-Rovid Tavi Expoziciés Hatarérték
IARC: Nemzetkézi Ugynokség a Rakkutatasért

ACGIH: Kormanyzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferencidja
STEL: Rovid Tavu Expoziciés Hatarérték

TEEL: Ideiglenes Vészhelyzeti Expozicids Hatarérték,

IDLH: Kbzvetlenill Veszélyes az Elet- vagy az Egészségkoncentraciokra
ES: Expoziciés Szabvany

OSF: Szagbiztonsagi Tényez6

NOAEL: Nincs Megfigyelt Karos Hatas Szintje

LOAEL: Legalacsonyabb Megfigyelt Karos Hatas Szintje

TLV: Kuszobérték

LOD: Kimutatasi Hatarérték

OTV: Szagkiiszobérték

BCF: Biokoncentraciés Tényezék

BEI: Biol6giai Expoziciés Mutaté

AlIC: Ipari Vegyszerek Ausztraliai Leltara

DSL: Belfoldi Anyagok Listaja

NDSL: Nem Belféldi Anyagok Listaja

IECSC: Létez6 Vegyi Anyagok Leltara Kinaban

EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Leltara
ELINCS: A Bejelentett Vegyi Anyagok Eurépai Listaja

NLP: Nem Tartés Polimerek

ENCS: Meglévé és Uj Vegyi Anyagok Leltara

KECI: Koreai Meglévé Vegyszerek Leltara

NZloC: Uj-Zélandi Vegyszerek Leltara

PICCS: Fulop-Szigeteki Vegyszerek és Vegyi Anyagok Leltara
TSCA: Mérgezd Anyagok Ellendrzésérdl Szolé Torvény

TCSI: Tajvani Vegyi Anyagok Leltara

INSQ: Vegyi Anyagok Nemzeti Leltara

NCI: Nemzeti Vegyi Leltar

FBEPH: Oroszorszagi Nyilvantartas a Potencialisan Veszélyes Vegyi és Biolégiai Anyagokrdl

vége SDS





