Chemicals

832FX-B Czarna elastyczna zywica epoksydowa do kapsutkowania i zalewania (czes¢ B)
MG Chemicals Ltd - POL

wersja nr: A-2.00 Data wydania: 09/07/2021

Karta charakterystyki (zgodna z zatacznikiem Il rozporzadzenia REACH (1907/2006) - rozporzadzenie 2020/878) Data edycji: 09/08/2022
L.REACH.POL.PL

SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu 832FX-B

Synonimy SDS Code: 832FX-Part B; 832FX-25ML, 832FX-50ML, 832FX-400ML | UFI:EXF0-XOR7-J006-GHUN

Inne sposoby identyfikacji Czarna elastyczna zywica epoksydowa do kapsutkowania i zalewania (cze$¢ B)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub utwardzacz zywicy
mieszaniny

Ostrzezenie przed Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa zarejestrowanej firmy MG Chemicals Ltd - POL MG Chemicals (Head office)
Adres ;\:rl]jssvs:gt:gxg:lz?l?;:gsg gl],o';%r;\i/ltgﬂzls Street, Zone 1, Central 1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada
Telefon Niedostepne +(1) 800-340-0772
Faks Niedostepne +(1) 800-340-0773
internetowej Niedostepne www.mgchemicals.com
E-mail sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Stowarzyszenie / Organizacja Verisk 3E (kod dostepu: 335388)
Telefon awaryjny +(1) 760 476 3961

Inne numery telefonéw

alarmowych Niedostepne

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug
rozporzadzenia (WE) nr H314 - Dziatanie zrace / draznigce 1C Kategoria, H373 - Uszkodzenie organéw kategoria 2, H302 - Ostro toksyczny potkniecie kategoria 4, H317
1272/2008 [CLP] oraz zmiany - Uczulajacy skore kategoria 1, H410 - Przewlekte zagrozenie wodne kategoria 1
[1]

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciagnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e)
rodzaj zagrozenia

Stowo sygnalizujace Niebezpieczenstwo

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie
H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane. (watrébka, system nerwowy) (ustny, wdychanie)
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Oswiadczenia wspomagajace

Strona 1 Ciag Dalszy...
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Ustanowienia prewencyjne: Ochrona

P260
P264
P280
P270
P273
P272

Nie wdycha¢ mgty / par / rozpylonej cieczy.

Doktadnie umy¢ wszystkie odstoniete ciata zewnetrzne po uzyciu.

Stosowac¢ rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu i ochrone twarzy.

Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz

P301+P330+P331

P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310
P302+P352
P363
P333+P313
P362+P364
P391
P301+P312

P304+P340

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Wyptukag usta. NIE wywolywaé wymiotow.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé calg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem wody

[lub prysznicem].

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo

usung¢. Nadal ptukac.

Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/...
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody z mydtem.

Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

Zanieczyszczong odziez zdjgé i wypraé przed ponownym uzyciem.

Zebra¢ wyciek.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/pierwsza pomoc
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewnié mu

warunki do swobodnego oddychania.

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie

P405 | Przechowywa¢ pod zamknigciem.

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

P501

2.3. Inne zagrozenia

Dysponowania Zawarto$¢ / pojemnik usuwac do autoryzowanego punktu zbiorki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z

jakiejkolwiek regulacji lokalnej.

Wdychanie moze spowodowac powazne uszkodzenia zdrowia.

Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulacji.

Wystawienie na dzialanie moze wywolac nieodwracalne efekty*.

Moze wywolywac uczulenia ukladu oddechowego.

Moze byc szkodliwy dla plodu/embrionu*.

REACH - Art.57-59: Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy (SVHC) w dniu druku SDS.

SEKCJA 3 Sktad/informacja o skiadnikach

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS
2.Numer EC

3.Nr indeksu
4.REACH nie

1.9046-10-0

2.Niedostepne
3.Niedostepne
4 Niedostepne

1.61788-44-1
2.262-975-0
3.Niedostepne
4 Niedostepne

1.61788-46-3
2.262-977-1

3.612-285-00-4

4.Niedostepne

%[Ciezar] Nazwa

59 g.rogc;xyl.'.:\ted

20 phenol, styrenated
9 cocoamine

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008 [CLP] oraz zmiany

Toksycznos$¢ ostra (pokarmowa i
skoérna) Kategoria 4, Dziatanie zrace /
draznigce kategoria 1A, Powazne
uszkodzenie oczu Kategoria 1,
Przewlekte zagrozenie wodne kategoria
3; H302+H312, H314, H318, H412 [1]

Dziatanie zrace / draznigce Kategoria 2,
Podraznienie oczu Kategoria 2,
Mutagen komorek zarazkéw kategoria
2, Przewlekte zagrozenie wodne
kategoria 2; H315, H319, H341, H411
1]

Ostro toksyczny potknigcie kategoria 4,
Dziatanie zrace / draznigce Kategoria
1B, Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenia Kategoria 3

SCL
| M-Wspétczynnik

Niedostgpne

Niedostgpne

M=10 | M=10

Charakterystyka
formie
nanomateriatu
wiérowe

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Ciag dalszy...



1.Numer CAS
2.Numer EC

3.Nr indeksu
4.REACH nie

1.25620-58-0
2.247-134-8
3.Niedostepne
4 Niedostepne

1.90-72-2
2.202-013-9
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3.603-069-00-0

4 Niedostepne

Legenda:

Charakterystyka
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia SCL formie
(WE) nr 1272/2008 [CLP] oraz zmiany | M-Wspétczynnik nanomateriatu
wiérowe

%[Ciezar] Nazwa

(podraznienie drég oddechowych),
Uszkodzenie organdw kategoria 2,
Kategoria zagrozenia aspiracjg 1, Ostre
zagrozenie wodne kategoria 1,
Przewlekte zagrozenie wodne kategoria
1; H302, H314, H335, H373, H304,
H400, H410 [2]

Zracy kategoria 1, Ostro toksyczny
potknigcie kategoria 4, Dziatanie zrace /
draznigce Kategoria 1B, Powazne
uszkodzenie oczu Kategoria 1,
Uczulajacy skoére kategoria 1,
Przewlekte zagrozenie wodne kategoria
3; H290, H302, H314, H318, H317,
H412 [

1.6-DIAMINO-2.2.4-
Niedostgpne Niedostgpne

Ostro toksyczny potknigcie kategoria 4,
Dziatanie zrace / draznigce Kategoria 2,
Podraznienie oczu Kategoria 2; H302,
H315, H319 [2]

2 2.4 6-tris(dimetyloaminometylo)fenol Niedostgpne Niedostgpne

1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggna¢ z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggng¢ z C & L; *
EU IOELVs dostepny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem

Kontakt ze skora

Wdychanie

Spozycie

Jesli nastgpit kontakt tego produktu z oczami:
* Natychmiast rozsung¢ powieki i przeptuka¢ duzg iloscig biezgcej wody.
* Nalezy zapewni¢ catkowite ptukanie oczu poprzez rozsuniecie powiek i podnoszenie goérnej i doinej powieki od czasu do czasu.
* Pluka¢ oczy az do uzyskania porady Osrodka Zatru¢ lub lekarza lub przez przynajmniej 15 minut.
* Nalezy natychmiast przewiez¢ do szpitala albo do lekarza.
* W przypadku uszkodzenia oczu szkta kontaktowe powinny by¢ usunigte przez osobe przeszkolong.

Jesli nastgpit kontakt ze skérg lub wiosami:
* Natychmiast zmy¢ ciato i odziez duzg iloscig wody, jesli to mozliwe pod prysznicem.
* Natychmiast zdjgé skazong odziez, wigcznie z butami.
* Zmyc¢ skére i wtosy pod biezgcg wodg. Pluka¢ wodg az do uzyskania porady O$rodka Zatrué.
* Zawiez¢ do szpitala lub lekarza.

* Jesli opary badz produkty spalania moga by¢ wdychane opusci¢ pomieszczenie.
* Potozy¢ pacjenta, umozliwi¢ wypoczynek w cieple.
* Przedmioty takie jak sztuczna szczeka, mogace zablokowac¢ drogi oddechowe, powinny zosta¢ w miare mozliwosci usunigte przed
podjeciem pierwszej pomocy.
* W razie wstrzymania oddechu, przeprowadzi¢ sztuczne oddychanie, najlepiej za pomocg maski z balonem samorozprezajgcym badz
odpowiedniego ustnika. Wykonaé resuscytacje krazeniowo-oddechows jesli zajdzie taka potrzeba.
Dostarczy¢ pacjenta do szpitalu lub doktora.
Wdychanie par lub aerozoli (mgty, dymy) moze powodowa¢ odme ptucna.
Substancje zragce moga powodowac uszkodzenie ptuc (np. odme ptucng, ptyn w ptucach).
Poniewaz reakcja ta moze wystapi¢ do 24 godzin po ekspozycji, narazone osoby potrzebujg petnego wypoczynku (najlepiej w pozycji
poétlezacej) i powinny znajdowac sie pod obserwacijq lekarza nawet jesli nie wystapity (jeszcze) zadne objawy.
* Przed pojawieniem sie objawéw nalezy rozwazy¢ podanie sprayu zawierajgcego pochodng deksametazonu lub pochodng beklometazonu.
Podjecie takiej decyzji nalezy stanowczo zostawic lekarzowi lub upowaznionej przez niego/nig osobie.
(ICSC13719)

- r v ¥

Natychmiast skontaktowa¢ sie z Osrodkiem Zatru¢ (Poisons Information Centre, PIC) albo lekarzem w celu uzyskania porady.

Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

U przypadku potknigcia NIE nalezy powodowaé wymiotow.

W przypadku wystgpienia wymiotéw, sprawnie potozy¢ poszkodowanego do przodu albo na lewym boku (gtowa powinna by¢ utrzymywana
nisko, jesli to mozliwe) tak aby drogi oddechowe byty nieblokowane i oddychanie zachowane.

Osobe poszkodowang nalezy obserwowac.

Nigdy nie nalezy podawa¢ napoju osobie z objawami sennosci oraz zmniejszonej Swiadomosci, np. tracgcej przytomnosc.

Nalezy przemy¢ usta woda a nastepnie podac ptyn powoli i tyle ile poszkodowany jest w stanie wypic.

Nalezy natychmiast przewiez¢ do szpitala albo do lekarza.

- v v

- o o w

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Patrz rozdziat 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

W przypadku ostrego i krotkotrwatego narazenia na dziatanie materiatéw silnie zasadowych:
Szok oddechowy jest rzadkoscig, jednak wystepuje od czasu do czasu z powodu obrzeku tkanki miekkiej.
O ile nie mozna wykona¢ intubacji dotchawicznej z bezpos$rednim widokiem, konieczna moze by¢ konikotomia lub tracheotomia.

Wystapienie wstrzgsu sugeruje perforacje i wymaga dozylnego podawania ptynéw.

L3
L3
* Tlen podawany jest wedtug wskazan.
L4
L4

Uszkodzenie wskutek dziatania zasad korozyjnych wystepuje przez martwice rozptywna, w ktorej zmydlanie tluszczéw i zwiekszenie rozpuszczalnosci biatek pozwala na gtebokie
przenikanie do tkanek.
Po ekspozycji zasady nadal powodujg uszkodzenia.

POLKNIECIE:

* Mieko i woda sg preferowanymi substancjami rozcienczajgcymi.
Osobie dorostej nie nalezy podawac¢ wigcej niz 2 szklanek wody.

Ciag dalszy...
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* Nigdy nie nalezy podawac¢ srodkéw neutralizujgcych, gdyz egzotermiczna reakcja cieplna moze zwigkszy¢ obrazenia.
*Przeczyszczenie i wymioty sg absolutnie przeciwwskazane.
*Wegiel aktywowany nie wchifania zasad.
*Nie nalezy stosowac ptukania zotgdka.
W ramach leczenia wspomagajgcego nalezy:

+ Poczatkowo wstrzymac karmienie doustne.

b Jedli endoskopia potwierdzi obrazenia btony $luzowej, podawac¢ sterydy jedynie w trakcie pierwszych 48 godzin.

+ Starannie oszacowac¢ stopien martwicy tkanek przed ocenieniem potrzeby interwencji chirurgiczne;.

* Pacjenci powinni zosta¢ poinstruowani, aby szukali pomocy medycznej, jesli wystgpig u nich trudnosci z przetykaniem (dysfagia).
SKORA | OCZY:

* Rana powinna by¢ przeptukiwana przez 20-30 minut.
Urazy oczu wymagajg ptynu fizjologicznego. [Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology]

SEKCJA 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
* Piana.
* Suchy proszek chemiczny.
* Wspétczynnik biokoncentracji BCF (tam gdzie pozwalajg przepisy).
* Dwutlenek wegla.
* Zraszacz wodny lub mgietkowy — tylko w przypadku duzych pozaréw.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

-

Unika¢ zanieczyszczenia utleniaczami, np. azotanami, kwasami utleniajgcymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem basenowym itp., gdyz

Niezgodnosci Pozarowe L.
mogg one doprowadzi¢ do zaptonu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o lokalizacji i charakterze zagrozenia.

Nosi¢ petng odziez ochronng oraz aparat oddechowy.

Zapobiega¢, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych
Stosowac procedury walki z pozarem dostosowane do wtasciwosci otoczenia.

Nie zbliza¢ sie do pojemnikow, ktére mogg by¢ gorace.

Z bezpiecznego miejsca schtodzi¢ zraszaczem pojemniki wystawione na dziatanie ognia.

Jezeli jest to bezpieczne, usungé pojemniki ze $ciezki ognia.

Sprzet nalezy po uzyciu nalezy doktadnie odkazi¢.

AKCJA GASNICZA

r r T T T T owow

Materiat tatwopalny.
Nieznaczne zagrozenie pozarowe pod wptywem ciepta lub ptomienia.
Podgrzewanie moze spowodowac rozszerzenie sie lub rozktad, prowadzace do gwattownego rozerwania pojemnikow.
W trakcie spalania moze wydziela¢ toksyczne gazy lub tlenek wegla (CO).
Moze wydziela¢ gryzacy dym.

Zagrozenie Mgty zawierajgce materiaty tatwopalne moga by¢ wybuchowe.
Pozarem/Eksplozja Produkty spalania obejmuja:
Dwutlenek wegla (CO2),
tlenki azotu (NOXx)
Inne produkty pirolizy typowe spalania materiatu organicznego.
Moze wydziela¢ zrace opary.

- r T T e w

SEKCJA 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

-

Odptywy dla pomieszczen uzywanych do przechowywania lub stosowania substancji powinny mie¢ zbiorniki retencyjne do wyréwnania pH i
rozcienczenia wyciekow przed odprowadzeniem lub usunieciem.

Sprawdzac¢ regularnie czy nie ma rozlan i wyciekow.

Usung¢ wszystkie plamy powstate w wyniku rozlania substancii.

Unika¢ wdychania oparéw oraz kontaktu ze skérg oraz oczami.

Ograniczy¢ kontakt z substancjg poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzetu.

Przechowa¢ i zebra¢ substancje za pomoca piasku, ziemi, materiatu obojgtnego lub wermikulitu.

Niewielkie Rozszczelnienia

r r r

Klasa chemiczna: aminy, alkile
Przy rozlaniu na ziemie: lista rekomendowanych sorbentéw wedtug rangi.

SORBENT

TYP RANGA SPOSOB UZYCIA | ZBIERANIE A OGRANICZENIA

DUZE ROZSZCZELNIENIA | WYCIEKNA ZIEMIE - MALY

polimer usieciowany — granulat rozsypac topatg topata R, W, SS

polimer usieciowany - poduszka narzuci¢ widty R, DGC, RT

sorbent z gliny — granulat rozsypac topatg topata R, I, P

w N PP

widkno drzewne - poduszka narzuci¢ widly R, P,DGC, RRT

Ciag dalszy...
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przetworzone widkno drzewne - poduszka 3 narzuci¢ widly = DGC, RT

szkio spienione - poduszka 4 narzuci¢ widty = R, P,DGC, RT
WYCIEK NA ZIEMIE - SREDNI

polimer usieciowany — granulat dmuchawa bramowiec R, W, SS

polimer usieciowany - poduszka narzuci¢ bramowiec ' R, DGC, RT
sorbent z gliny — granulat dmuchawa bramowiec R, I, P
polipropylen - granulat dmuchawa bramowiec = W, SS, DGC

minerat rozszerzalny - granulat dmuchawa bramowiec R, I, W, P, DGC

A A W W N P

polipropylen - mata narzuci¢ bramowiec = DGC, RT
Legenda
DGC: Nieskuteczny w przypadku gestego pokrycia gruntu
R: Nie nadaje si¢ do powtérnego wykorzystania
I: Nie nadaje sig do spalenia
P: Ograniczona skuteczno$¢ w przypadku deszczu
RT: Nieskuteczny na nieréwnym terenie
SS: Nie uzywa¢ w miejscach wrazliwych ekologicznie
W: Ograniczona skuteczno$¢ w przypadku wiatru
Zrédto: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;
R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
UWAGA:
* Organiczne substancje wchtaniajace wykazujg tendencje do ulegania zaptonowi, kiedy sg zanieczyszczone przez aminy i trzymane w

z etylenoaming i nalezy ich unikac.

Wyprowadzi¢ osoby z terenu zagrozenia pod wiatr.

Zawiadomi¢ straz pozarng i poinformowac¢ o miejscu i rodzaju zagrozenia.

Nosi¢ odziez chronigcg cate ciato z aparatem do oddychania.

Zapobiega¢, wszelkimi dostepnymi srodkami, przedostawaniu si¢ wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Rozwazy¢ ewakuacje (lub zabezpieczenie miejsca).

Zatrzymac wyciek jesli jest to bezpieczne.

Obsypac¢ rozlanie piaskiem, ziemig lub wermikulitem.

Zebra¢ do oznaczonego pojemnika produkt nadajgcy sie do ponownego uzytku.

Zneutralizowac¢/odkazi¢ pozostatosci (patrz Sekcja 13. opisujgca odpowiedni $rodek).

Zebra¢ odpady stale do szczelnych i oznaczonych beczek w celu usuniecia.

Zmy¢ powierzchnie i zapobiega¢ przedostawaniu sig odptywu do kanalizacji.

Po oczyszczeniu, odkazi¢ i wypra¢ catg odziez i sprzet ochronny przed sktadowaniem i ponownym uzyciem.
Zawiadomi¢ stuzby ratownicze jesli zanieczyszczenie przedostanie si¢ do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

- r w w w T T T YTYTYT YT

zamknietych pojemnikach. Niektore materiaty celulozowe uzywane do czyszczenia wyciekow, takie jak kawatki drewna lub trociny, reagowaty

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postugiwanie sie

Ochrona przed pozarem i
wybuchem

Inne dane

* Unika¢ bezposredniego kontaktu i wdychania.

Stosowac $rodki ochrony indywidualnej w przypadku ryzyka ekspozycji.

Uzywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

UWAGA: Aby unikng¢ gwattownej reakcji, nalezy ZAWSZE dodawac¢ sub#689
Unika¢ zrédta ciepta, otwartego ognia, gorgcych powierzchni. Palenie wzbronione.
Trzymac¢ z dala od niezgodnych materiatow.

Podczas stosowania ZABRANIA SIE jedzenia, picia oraz palenia papierosow.
Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtym opakowaniu.

Chroni¢ przed uszkodzeniem opakowania.

Po skonczonej pracy zawsze my¢ rece mydtem i woda.

Odziez robocza powinna by¢ prana osobno. Zanieczyszczong odziez upra¢ przed powtérnym uzyciem.
Stosowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przestrzegac¢ zalecen producenta dotyczacych przechowywania

- o w w w w T T YT YT

i bezpiecznego postugiwania sie.

* Aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracy, nalezy regularnie kontrolowa¢ powietrze wedtug ustalonych norm dotyczacych poziomu ekspozycji.
* NIE dopuscic¢ do kontaktu odziezy przesigknigtej materiatem ze skora.

Patrz rozdziat 5

Przechowywa¢ w firmowych, doktadnie zamknietych opakowaniach.

Opakowania przechowywa¢ w zimnych, suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przechowywac¢ z dala od materiatéw niekompatybilnych i zywno$ci.

Chroni¢ przed uszkodzeniami i regularnie sprawdza¢ szczelno$c.

NIE przechowywaé w poblizu kwaséw lub substancji utleniajgcych.

Nie pali¢, nie uzywa¢ otwartego ognia, zrédet ciepta lub zaptonu.

- r r r T

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Stosowanie opakowan

* Laminowana metalowa puszka, laminowane metalowe wiadro/puszka.

* Plastikowe wiadro.

* Beczki z powtokg ochronng.

* Opakowanie zalecane przez wytworce.

* Sprawdzi¢ czy wszystkie pojemniki sg wyraznie oznaczone i bez przeciekow.

Ciag dalszy...
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Dla substancji o matych lepkosciach
* Beczki i kanistry nie moga by¢ ze zdejmowang pokrywa.
* Tylko puszka z nakretkg moze by¢ uzyta jako wewnetrzne opakowanie.
Dla substanciji o lepkosci przynajmniej 2680 cSt. (23 °C ) i ciata statego (miedzy 15 °C i 40 °C):
* Opakowania ze zdejmowang pokrywa;
* Puszki z bezpieczng nakretka i
* niskoci$nieniowe cylindry i wktady.
moga by¢ uzyte.
Dodatkowo, jesli wewnetrzne opakowania szklane zawierajg ciecz z grupy |, $rodek pochtaniajgcy mozliwy wyciek substancji musi by¢ uzyty w
wystarczajacej ilosci, chyba ze zewnetrzne opakowanie jest z odlanego plastiku i substancje sg niekompatybilne z nim.

Fenole sg niezgodne z substancjami silnie redukujgcymi, takimi jak wodorki, azotki, metale alkaliczne i siarczki.
Unika¢ stosowania stopéw aluminium, miedzi i mosigdzu w wyposazeniu do przechowywania i przetwarzania.
Ciepto powstaje w wyniku reakcji kwas-zasada pomigdzy fenolami i zasadami.
Fenole sg bardzo szybko sulfonowane (na przyktad przez skoncentrowany kwas siarkowy w temperaturze pokojowej); takie reakcje
wytwarzajg ciepto.
Fenole sg bardzo szybko nitrowane, nawet przez rozcienczony kwas azotowy.
Nitrowane fenole czesto wybuchajg po podgrzaniu. Wiele z nich tworzy sole metali, ktére majg sktonnos¢ do detonacji pod wptywem
tagodnego wstrzgsu.
* Unika¢ kontaktu z miedzia, aluminium i ich stopami.
Unika¢ mocnych kwasoéw, kwasnych chlorkéw, kwasnych bezwodnikéw i chloroformiandw.
Unika¢ reakciji z utleniaczami.

- o o w

-

NIEKOMPATYBILNOSC
PRZECHOWYWANIA

-

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Sktadnik

bis(2-aminopropy! ether)
propoxylated

phenol, styrenated

MIESZANINA (35 - 45 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,2,4-
TRIMETYLOHEKSANU | (55-65
% WI/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU

2,4,6-
tris(dimetyloaminometylo)fenol

* Wartosci dla populacji ogdlnej

DNELs
Pracownik warunkéw ekspozycji

skoérny 2.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 1.36 mg/m? (Systemowe, Chronic)

skoérny 21 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 74 mg/m?3 (Systemowe, Chronic)
skoérny 7.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 13.1 mg/m?3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 7.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

ustny 0.05 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

Niedostepne

Kontrola narazenia w miejscu pracy

DANE O SKLADNIKACH
Zrédio
Niedostepne

Nie dotyczy

Granice alarmowe
Sktadnik

bis(2-aminopropy! ether)
propoxylated

2,4,6-
tris(dimetyloaminometylo)fenol
Skiadnik

bis(2-aminopropy! ether)

Sktadnik Nazwa materiatu TWA
Niedostepne Niedostepne Niedostepne
TEEL-1 TEEL-2

4.8 mg/m3 53 mg/m3

6.5 mg/m3 72 mg/m3

Oryginalny IDLH

Niedostepne

PNECs
komora

0.015 mg/L (Woda (Fresh))

0.014 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

0.15 mg/L (Woda (Marine))

0.132 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
0.125 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))
0.018 mg/kg soil dw (gleba)

7.5 mg/L (STP)

6.93 mg/kg food (ustny)

30 pg/L (Woda (Fresh))

3 pg/L (Woda - Przerywany prasowa)

46 pg/L (Woda (Marine))

1.86 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
0.186 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))
0.355 mg/kg soil dw (gleba)

36.2 mg/L (STP)

0.102 mg/L (Woda (Fresh))

0.01 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

0.315 mg/L (Woda (Marine))

0.622 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
0.062 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

10 mg/kg soil dw (gleba)

72 mg/L (STP)

0.084 mg/L (Woda (Fresh))

0.008 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
0.84 mg/L (Woda (Marine))

0.2 mg/L (STP)

STEL szczyt Uwagi
Niedostepne Niedostepne Niedostepne
TEEL-3
320 mg/m3
430 mg/m3

zaktualizowany IDLH

Niedostgpne

Ciag dalszy...
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Skiadnik Oryginalny IDLH zaktualizowany IDLH
propoxylated

phenol, styrenated Niedostepne Niedostgpne
cocoamine Niedostepne Niedostepne

MIESZANINA (35 - 45 % W/W)

1,6-DIAMINO-2,2,4-

TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 Niedostepne Niedostepne
% W/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-

TRIMETYLOHEKSANU

2,4,6-

tris(dimetyloaminometylo)fenol Niedostepne Niedostepne

Ekspozycja zawodowa Banding

Skiadnik Ocena narazenia zawodowego zespotu Ekspozycja zawodowa Limit pasma
bis(2-aminopropyl ether) < -
propoxylated C > 1 to < 10 parts per million (ppm)
phenol, styrenated E <0.1 ppm

cocoamine E <0.1 ppm

MIESZANINA (35 - 45 % W/W)

1,6-DIAMINO-2,2,4-

TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 E <0.1 ppm
% WI/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-

TRIMETYLOHEKSANU

2,4,6-
4, < -
tris(dimetyloaminometylo)fenol ¢ > 1to <10 parts per million (ppm)
Uwagi: Ekspozycja zawodowa banding to proces przydzielania $srodkéw chemicznych w poszczegdinych kategoriach lub zespoty w oparciu o potencji

substancji chemicznej i niepozgdanych skutkéw zdrowotnych zwigzanych z ekspozycja. Wynikiem tego procesu jest zawodowa zespot
ekspozycji (OEB), co odpowiada w zakresie stezen ekspozycji, ktére sq oczekiwane w celu ochrony zdrowia pracownikéw.

Informacje o sktadnikach

Czuciowe substancje draznigce to zwigzki chemiczne, ktére powodujg czasowe i niepozgdane skutki uboczne w oczach, nosie lub gardle. Historycznie, standardy narazenia
zawodowego dla tych substancji draznigcych ustalono w oparciu o obserwowane reakcji pracownikéw na rozne stezenia substancji w powietrzu. Dzisiejsze normy wymagaja, aby
niemal kazda osoba byta chroniona nawet przed najmniejszym podraznieniem czuciowym, zas standardy narazenia ustanawiane sg przy uzyciu czynnikéw niepewnosci lub
wspotczynnikéw bezpieczenstwa w liczbie od 5 do 10 lub wigcej. W niektérych sytuacjach obserwowany dla zwierzat poziom nie wywotujgcy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych
skutkéw (NOEL - no-observable-effect-levels) jest wykorzystywany do wyznaczenia tych limitéw w przypadkach, gdzie wyniki dla ludzi sg niedostgpne. Dodatkowe podejscie, zwykle
stosowane przez komitet do spraw oznaczania TLV (USA) w celu wyznaczenia standardéw oddechowych dla tej grupy $rodkéw chemicznych, polega na przypisaniu wartosci
najwyzszego dopuszczalnego stezenia putapowego (TLV C) szybko dziatajgcym substancjom draznigcym, a takze przypisanie najwyzszego dopuszczalnego stezenia chwilowego
(TLV STEL) wtedy, kiedy skala efektu podraznienia, bioakumulacji oraz innych punktéw koncowych stwarza przestanki do nakazania okreslenia takiego limitu. W przeciwienstwie do
tego podejscia, Komisja MAK (Niemcy) stosuje system z piecioma kategoriami opartymi na intensywnosci zapachu, sile lokalnego podraznienia oraz czasie potowicznego zaniku
substancji. Jednak obecnie system ten zastepuje sie innym, ktéry ma byé zgodny wytycznymi Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narazenia Unii
Europejskiej; nowy system jest bardziej zblizony do tego stosowanego w Stanach Zjednoczonych.
Amerykanska Inspekcja Pracy OSHA (Occupational Safety and Health Administration) stwierdzita, ze narazenie na czuciowe substancje draznigce moze:

* powodowac zapalenie

* powodowaé zwiekszong podatno$¢ na dziatanie innych substancji draznigcych oraz czynnikéw zakaznych

* prowadzi¢ do trwatego uszkodzenia lub dysfunkciji

* pozwala¢ na zwigkszone wchtanianie niebezpiecznych substancji oraz

* prowadzi¢ do przystosowania si¢ pracownika do ostrzegawczych stezen substancji draznigcej i w ten sposob zwieksza¢ ryzyko narazenia go na zbyt duza ekspozycje.

8.2. Kontrola narazenia

Kontrole inzynieryjne majg na celu usuniecie zagrozenia lub stworzenie bariery migdzy pracownikiem a zagrozeniem. Dobrze zaplanowane

kontrole inzynieryjne moga by¢ wysoce skutecznym $rodkiem ochrony pracownikéw i zwykle zapewnig pracownikowi wysoki stopief ochrony

niezalezne od jego dziatan.

Podstawowe typy kontroli inzynieryjnej to:

Kontrole proceséw, ktére obejmujg zmiane sposobu wykonywania obowigzkéw zawodowych lub realizacji procesu w celu zmniejszenia

zwigzanego z nimi ryzyka.

Odgrodzenie i / lub izolacja zrédta emisji, dzieki czemu wybrane zagrozenie utrzymywane jest “fizycznie” z dala od pracownika, a takze

wentylacja, ktéra strategicznie “dodaje” i “usuwa” powietrze w srodowisku pracy. Dobrze zaprojektowany system wentylacyjny moze usuwac lub

rozrzedzac¢ zanieczyszczenia powietrza. Projektowanie systemu wentylacji musi uwzglgdnia¢ charakter danego procesu oraz uzyte srodki

chemiczne i zanieczyszczenia.

Pracodawcy mogg by¢ zmuszeni do stosowania réznych srodkéw kontroli w celu unikniecia nadmiernej ekspozycji pracownikéw.

Ogolna wentylacja wyciggowa jest wystarczajgca w normalnych warunkach pracy. W szczegdlnych warunkach moze by¢ wymagany lokalny

system wentylacji wyciggowej. Jesli istnieje ryzyko nadmiernego narazenia, nalezy stosowac atestowany respirator. W szczegélnych

okolicznosciach moze by¢ wymagany respirator z dostarczanym powietrzem. Witasciwe dopasowanie jest kluczowe, aby zagwarantowac

odpowiednig ochrone. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w magazynach lub w zamknietych pomieszczeniach do przechowywania produktow.

8.2.1. Odpowiednie sterowniki | Substancje zanieczyszczajgce powietrze, wyprodukowane w miejscu pracy, maja rézne predkosci “ucieczki’, ktore z kolei okreslajg “predkosé
inzynieryjne | przechwycenia” $wiezego powietrza w obiegu, konieczng do skutecznego usuniecia zanieczyszczenia.

Predkos¢

Rodzaj zanieczyszczenia: X
powietrza:

0.25-0.5 m/s

rozpuszczalniki, pary, odttuszczacze itp., parujgce ze zbiornika (w nieruchomym powietrzu). (50-100 /min)

aerozole, dymy z procesu odlewania, okresowe wypetniacze pojemnikéw, pasy transmisyjne o niskiej predkosci,

spawanie, znoszenie cieczy, dymy z kwaséw, trawienie metalu (uwolnione przy niskiej predkosci do strefy aktywnej 0.5-1 m/s

(100-200 f/min.)

generacji)

bezposredni natrysk, malowanie natryskowe w ptytkich kabinach, wypetnienia cylindréw, fadowanie transporteréw, pyty 1-2.5m/s
kruszarki, wystrzat gazu (aktywna generacja do strefy szybkich ruchéw powietrza) (200-500 f/min.)
szlifowanie, czyszczenie strumieniowo-$cierne, polerowanie, pyty generowane przez koto o wysokiej predkosci 2.5-10 m/s
(uwolnione przy wysokiej predkosci poczatkowej do strefy bardzo szybkich ruchéw powietrza) (500-2000 f/min.)

Ciag dalszy...
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W ramach kazdego zakresu wtasciwa wartos¢ zalezy od:

Dolna granica zakresu Gorna granica zakresu

1: Prady powietrza w pomieszczeniu minimalne lub korzystne do wychwytywania = 1: Utrudniajgce wychwyt prady powietrza w pomieszczeniu
2: Tylko substancje zanieczyszczajgce o niskiej toksycznosci lub dokuczliwosci. | 2: Substancje zanieczyszczajgce o wysokiej toksycznosci
3: Okresowa, niska produkcja. 3: Wysoka produkcja, intensywne uzytkowanie

4: Duzy wycigg lub duze masy powietrza w ruchu 4: Maty wycigg — wytgcznie kontrola lokalna

Prosta teoria pokazuje, ze predkos$¢ powietrza spada gwattowanie wraz z odlegto$cig od wlotu prostej rury wyciggowej. Generalnie predkos$¢
spada wraz z kwadratem odlegtosci od punktu wyciagu (w prostych przypadkach). Dlatego predkos$¢ powietrza w punkcie wyciggu powinna by¢
odpowiednio dobrana i bra¢ pod uwage odlegto$¢ od zrédta zanieczyszczenia. Na przyktad predkos$¢ powietrza w wentylatorze wyciggowym
powinna wynosi¢ co najmniej 1-2 m/s (200-400 f/min) dla wychwytu rozpuszczalnikéw produkowanych w zbiorniku odlegtym o 2 metry od punkty
wyciggu. Inne mechaniczne czynniki prowadzace do zaburzen w funkcjonowaniu urzadzen wyciggowych sprawiajg, ze niezbgdne jest mnozenie
teoretycznych predkosci powietrza przez czynnik 10 lub wigcej, kiedy systemy wyciggowe sg instalowane lub uzytkowane.

50;
®

Okulary ochronne z nieperforowanymi bocznymi ostonami moga by¢ uzywane tam, gdzie wskazana jest stata ochrona oczu, na przyktad w
laboratoriach; okulary nie wystarcza w przypadkach, w ktérych wymagana jest catkowita ochrona oczu, jak przy kontakcie z duzymi ilo$ciami
substanciji, gdy istnieje niebezpieczenstwo rozprysku lub gdy materiat moze znajdowac sig pod cisnieniem.

Ochronne okulary chemiczne, ilekro¢ istnieje niebezpieczenstwo kontaktu materiatu z oczami; okulary muszg by¢ odpowiednio dopasowane.
Moze by¢ wymagana petna ostona na twarz (20 cm, minimum 8) w celu zapewnienia dodatkowej, lecz nigdy nie podstawowej, ochrony oczu;
zapewnia ona zabezpieczenie twarzy.

Alternatywnie okulary chronigce przed rozpryskiem oraz ostony twarzy moze zastgpi¢ maska gazowa.

Soczewki kontaktowe mogg stwarza¢ szczegdlne zagrozenie; miekkie soczewki kontaktowe mogg wchtania¢ i gromadzi¢ substancje
draznigce. Dla kazdego stanowiska pracy lub zadania nalezy sporzadzi¢ pisemny dokument, regulujacy zasady noszenia soczewek lub
ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki powinien zawiera¢ przeglad wtasciwosci absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy
uzytkowanych zwigzkéw chemicznych, a takze sprawozdanie z zanotowanych przypadkéw urazéw. Personel medyczny oraz stuzby
pierwszej pomocy powinny zosta¢ przeszkolone w usuwaniu soczewek, za$ odpowiednie wyposazenie powinno by¢ zawsze w petnej
gotowosci. W przypadku narazenia na dziatanie substancji chemicznej, natychmiast rozpocza¢ przemywanie oka oraz usungé soczewki
kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki nalezy usung¢ przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia oka —
powinny one zosta¢ usunigte w czystym miejscu i tylko po doktadnym umyciu rak przez pracownikéw. [CDC NIOSH Current Intelligence
Bulletin 59], [AS/NZS 1336 lub krajowy odpowiednik]

8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci

-

-

-

-

Ochrona oczu

Ochrona skéry Patrz Ochrona rak, ponizej

* Rekawice PCV do tokci.

* Przy kontakcie z cieczami zrgcymi nosi¢ spodnie lub kombinezon zakrywajgce buty, aby unika¢ dostawania sie cieczy do $rodka.
UWAGA:

* Materiat moze powodowaé podraznienia skoéry u podatnych oséb. Nalezy zachowac¢ ostrozno$c¢ przy zdejmowaniu rekawic ochronnych oraz

innego sprzetu ochronnego, tak aby unikna¢ jakiegokolwiek kontaktu ze skora.

* Skazone przedmioty skdrzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarkéw nalezy zdjg¢ i zniszczy¢.
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jako$ciowych, ktére réznig sie od producenta do
producenta. W przypadku, gdy substancja chemiczna jest mieszaning réznych substanciji, to rezystancja materiatu rekawicowej nie moze by¢
obliczony z géry, i dlatego tez musi by¢ sprawdzone przed zastosowaniem. Doktadny czas przebicia dla substancji musi by¢ uzyskane z
producentem rekawic and.has, ktérych nalezy przestrzega¢ przy dokonywaniu ostatecznego wyboru. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rgk. Rekawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu rgkawiczki, rgce powinny by¢ umyte
i wysuszone. Zaleca sig stosowanie nie perfumowany balsam. Trwato$¢ i wytrzymato$¢ typu rekawic zalezy od wykorzystania. Waznymi
czynnikami w wyborze rekawic obejmuja: - Czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, - Odpornosci chemicznej materiatu rekawicy, - Grubo$é
rekawic i - zreczno$¢ Testowane do odpowiedniej normy (np Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 lub odpowiednik krajowy) wybierz
rekawiczki. - Przy przedtuzonym lub czesto powtarzajacy sie kontakt (AS / NZS 2161.10.1 lub réwnowazne krajowym czas odpornosci wiekszy
Ochrona rak / stop niz 240 minut, zgodnie z normg EN 374) zaleca sie rekawice klasy ochrony 5 lub wiecej. - Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, (AS / NZS
2161.10.1 lub odpowiednik krajowego czas przetarcia wigkszy od 60 minut zgodnie z EN 374) zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3
lub wyzszej. - Niektore rodzaje polimeréw rekawica sa mniej dotkniete przez ruch i to powinno by¢ brane pod uwage przy rozwazaniu rekawic dla
diugotrwatego uzytkowania. - Zanieczyszczone rekawice nalezy wymienic¢. Jak okreslono w ASTM F-739-96 w dowolnej aplikacji, rekawice sg
oceniane jako: - Doskonata gdy czas przebicia> 480 min - Dobre gdy czas przebicia> 20 min - Fair gdy czas przebicia <20 min - Biedni kiedy
rozktada Materiat rekawic Do zastosowan ogoélnych, rekawice o grubosci typowo wigksza niz 0,35 mm, zaleca sie. Nalezy podkresli¢, ze grubos¢
rekawica nie zawsze jest dobrym wskaznikiem odpornosci rekawicy do okreslonej substancji chemicznej, a wydajnos¢ przenikanie rekawica
zalezy od doktadnego sktadu materiatu ochronnego. Dlatego tez dobér rekawic powinien réwniez opiera¢ si¢ na uwzglednieniu wymagan
zadaniowych i wiedzy o przetomowych czasach. Grubo$¢ rekawic moze sig rézni¢ w zalezno$ci od producenta rgkawic, rodzaj rekawic i model
rekawic. W zwigzku z tym dane techniczne producentéw powinny by¢ zawsze brane pod uwage, aby zapewni¢ wybér najbardziej odpowiedniej
rekawicy dla zadania. Uwaga: W zaleznosci od aktywnosci prowadzone, rekawice o réznej grubosci mogg by¢ wymagane dla okreslonych
zadan. Na przyktad: - Ciensze rekawiczki (do 0,1 mm lub mniej) moga by¢ wymagane, jezeli jest potrzebny wysoki stopier sprawnosci
manualnej. Jednak te rekawice sg prawdopodobnie tylko da¢ krétki czas trwania ochrony i normalnie bytoby tylko do zastosowan jednorazowych,
a nastepnie usuwane. - Grubsze rekawiczki (do 3 mm lub wigcej) mogg by¢ wymagane, jezeli znajduje si¢ mechaniczny (tak samo jak srodek
chemiczny) Ryzyko to jest tam, gdzie to Scieranie lub przebicie potencjat Rgkawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu
rekawiczki, rece powinny by¢ umyte i wysuszone. Zaleca sie stosowanie nie perfumowany balsam.

Ochrona ciata Patrz Inna ochrona, ponizej

* Kombinezon.

* Fartuch PVC.

Inne ochrony * W przypadku powaznego narazenia moze by¢ wymagane ubranie ochronne z PVC.
* Urzadzenie do przemywania oczu.

* Zapewni¢ fatwy dostep do prysznicu bezpieczenstwa.

Ochrona dr6g oddechowych
Typ AK-P Filtr o odpowiedniej pojemnosci (AS / NZS 1716 1715, EN 143:2000 i 149:2001, ANSI Z88 lub krajowy odpowiednik)
Wybér klasy i typu maski oddechowej zalezy od poziomu stezenia substancji skazajacej we wdychanym powietrzu oraz wiasciwosci chemicznych substancji skazajacej. Istotnym

czynnikiem przy wyborze maski oddechowej moze réwniez by¢ wskaznik ochrony, definiowany jako stosunek stezenia substancji toksycznych danego $rodowiska pracy w stosunku
do dopuszczalnych wartosci stezen okreslonych dla tych substanciji.

Ciag dalszy...
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Minimalna dopuszczalna wartos¢ Maksymalna wartos¢ stezenia gazu/oparéw obecnych we wdychanym Potmaska Catotwarzowa maska
wskaznika ochrony powietrzu wyrazona w ppm objetosci oddechowa oddechowa
do 10 1000 Al -
do 50 1000 - Al
do 50 5000 Dop.rowadzane )
powietrze *
do 100 5000 - A2
do 100 10000 - A3
powyzej 100 - Doprowadzane powietrze **

Respiratory z wktadami nigdy nie powinny by¢ stosowane przy wejsciach awaryjnych lub na terenie o nieznanej koncentracji par lub zawartosci tlenu. Uzytkownik musi zosta¢
ostrzezony, ze konieczne jest opuszczenie skazonego terenu natychmiast po wyczuciu poprzez respirator jakichkolwiek zapachéw. Zapach moze wskazywac, ze maska nie dziata
wiasciwie, ze stezenie par jest zbyt wysokie, lub ze maska jest nieodpowiednio dopasowana. Z powodu tych ograniczen uwaza sig za wskazane stosowac respiratory z wktadami
jedynie w ograniczonym zakresie.

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie
Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad jasny, bursztynowy

Stan fizyczny ciecz Gestosc¢ wzgledna (Water = 1) 0.98

. Wspétczynnik podziatu .
Zapach Niedostepne n-oktanol / woda Niedostgpne
Prég odoru Niedostepne emperatns samozaph(:or;; Niedostepne
pH (dostarczonego) Niedostepne temperatura rozktadu Niedostepne

Temperatura topnienia/zakres ) 2z
temperatur topnienia (° C) Niedostgpne Lepkese 165

Temperatura wrzenia/Zakres .
temperaturwizenialCIC) >230 Masa molowa (g/mol) Niedostepne
Punkt zapalny (°C) >104 Smak Niedostgpne
Szybkos$¢ parowania | Niedostepne BUAC =1 Wiasciwosci wybuchowe | Niedostepne
Palnos¢ Nie dotyczy Wiasciwosci utleniajace Niedostepne

. . - . Napigcie powierzchniowe .

0,
Godrna granica eksplozji (%) Niedostepne (dyn/cm or mN/m) Niedostepne
Nizsza granica eksplozji (%) Niedostgpne Ulotny sktadnik (%obj) Niedostgpne
Cisnienie pary 0.002 Grupa gazu Niedostepne
Rozpuszczalnos mieszaj WS8R s Niedostepne
P 1 (Niedostepne%) P
Gestosc pary (Air = 1) Niedostepne VOC g/L Niedostgpne
formie nanomaterla!lil Niedostepne Charaktery.styka.f'ormle Niedostgpne
Rozpuszczalnosé nanomateriatu wiérowe
Rozmiar czasteczki Niedostepne

9.2. Inne informacje
Niedostgpne

SEKCJA 10 Stabilnos¢ i reaktywnosé¢

10.1.Reaktywnosé¢ Patrz rozdziat 7.2

* Obecnos$¢ materiatéw niekompatybilnych.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna * Product jest uznawany za stabilny.
* Niebezpieczne polimeryzacja nie nastepuje.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania

; ) M, Patrz rozdziat 7.2
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy

T Patrz rozdziat 7.2
unikaé

Ciag dalszy...
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10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skorg

Kontakt z okiem

Przewlekty

832FX-B Czarna elastyczna
zywica epoksydowa do
kapsutkowania i zalewania
(czes¢ B)

bis(2-aminopropyl ether)
propoxylated

Wdychanie zasad zragcych moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych. Do objawéw nalezg kaszel, dtawienie sie, bél oraz uszkodzenie
btony $luzowej. W powaznych przypadkach moze dojs¢ do obrzeku ptuc, czasami z op6znieniem o kilka godzin lub dni. Moze pojawic¢ sie niskie
cisnienie krwi, staby i szybki puls, a takze trzeszczace odgtosy.

Wdychanie par amin moze powodowaé podraznienie bfony $luzowej nosa i gardta, jak réwniez podraznienie ptuc z dolegliwosciami
oddechowymi i kaszlem. W powaznych przypadkach obserwuje sie opuchlizne i zapalenie drog oddechowych, z bolem gtowy, nudnosciami,
omdleniami i uczuciem niepokoju. Moze tez wystgpi¢ $wiszczacy oddech.

Wdychanie aminowych utwardzaczy zywic epoksydowych (w tym poliamin i adduktéw amin) moze prowadzi¢ do skurczu oskrzeli i kaszlu,
trwajgcych do kilku dni od momentu ekspozycji. Nawet nikte $lady tych par mogag wywotaé siling reakcje o oséb wykazujacych ,astme aminowg”.
Literatura przywotuje kilka przypadkow zatrucia organizmu, wynikajgcego z wykorzystania amin w systemach zywic epoksydowych.

Substancja moze powodowaé podraznienie drég oddechowych u niektérych oséb. W wyniku reakcji organizmu na to podraznienie moze doj$¢ do
uszkodzenie ptuc.

Objawy toksyczne moga wystgpi¢ w nastepstwie przypadkowego potknigcia materiatu; doswiadczenia na zwierzetach wskazuja, ze spozycie
mniej niz 40 graméw moze by¢ $miertelne lub prowadzi¢ do powaznego uszczerbku na zdrowiu danej osoby.

Potkniecie zracych substancji zasadowych moze spowodowac oparzenia wokot ust, owrzodzenia i obrzeki bfony $luzowej oraz nadmierne
wydzielanie sliny z niemozliwoscig méwienia lub przetykania. Moze wystagpi¢ palgcy bdl w przetyku i w Zzotadku; w jego nastepstwie moga pojawi¢
sie wymioty i biegunka. Obrzeku nagtosni moze spowodowac zaburzenia oddychania i niedotlenienie; moze doj$¢ do wstrzgsu. Zwezenie
przetyku, zotgdka lub odzwiernika zotgdka moze nastapi¢ natychmiast lub z dtugim opéznieniem (od tygodni do lat). Silna ekspozycja moze
spowodowacé perforacje przetyku lub zotagdka, prowadzgce do infekcji klatki piersiowej lub jamy brzusznej, z bélem w klatce piersiowej,
sztywnoscig brzucha i gorgczka. Wszystkie powyzsze objawy moga spowodowac $mieré.

Potkniecie aminowych utwardzaczy epoksydowych moze powodowac silny bél brzucha, nudnosci, wymioty lub biegunke. Wymiociny moga
zawierac krew i $luz. Jesli Smier¢ nie nastapi w przeciggu 24 godzin, moze nastgpi¢ poprawa stanu pacjenta na 2-4 dni, a po niej gwattowny
napad bélu brzucha, sztywnosci brzucha lub niedoci$nienia; wskazuje to na opéznione uszkodzenie zrgce zotgdka lub przetyku.

Aminy bez pier$cieni benzenowych s3g po potknieciu wchtanianie przez jelito. Dziatanie Zzragce moze spowodowac uszkodzenia przewodu
pokarmowego. Sg wydalane przez watrobe, nerki i btony $luzowe poprzez rozktad enzymoéw.

Nie uwaza sig, aby kontakt ze skdérg powodowat efekty szkodliwe dla zdrowia (wedtug klasyfikacji Dyrektyw UE w oparciu o modele zwierzece).
Zdiagnozowano jednak ogoélnoustrojowe efekty szkodliwe w wyniku poddania zwierzat dziataniu substancji przynajmniej jedna z innych drég, za$
materiat moze powodowa¢ uszczerbek na zdrowiu, jesli dostanie sie do organizmu przez rany, uszkodzenia i otarcia. Dobre praktyki higieniczne
wymagajg, aby narazenie na stanowisku pracy byto ograniczone do minimum oraz aby stosowa¢ odpowiednie rgkawice.

Lotne pary amin prowadzg do podraznienia i zapalenia skory. Bezposredni kontakt powoduje oparzenia. Mogg by¢ wchtonigte przez skore i
powodowaé podobne efekty jak przy potknieciu, prowadzac do $mierci. Skéra moze ulec zbieleniu, zaczerwieniu, mogg pojawic¢ sie bable.
Aminowe utwardzacze epoksydowe mogg powodowac¢ podstawowe podraznienie skory oraz uczuleniowe zapalenie skoéry u jednostek
podatnych. Reakcje skérne obejmujg rumien, $wiad i cigzki obrzek twarzy. Moga takze wystgpi¢ pecherze z ptynem surowiczym, strupy i
tuskowacenie. Osoby wykazujgce ,aminowe zapalenie skéry” mogg doswiadczy¢ dramatycznych reakcji po powtérnym wystawieniu na znikome
ilosci substancji. Osoby wysoce wrazliwe mogg nawet reagowac na zywice utwardzone, zawierajgce $ladowe ilosci nieprzereagowanego
utwardzacza aminowego. Znikome ilosci amin w powietrzu mogg wywotac¢ silne objawy dermatologiczne u wrazliwych jednostek. Przedtuzone
lub powtarzajgce sie wystawienie na dziatanie substancji moze prowadzi¢ do martwicy tkanek.

Kontakt skory z alkalicznymi substancjami zrgcymi moze powodowaé¢ powazny bdl i oparzenia; moga powstac brgzowawe skazy. Obszar
poddany dziataniu substancji zracej moze by¢ miekki, galaretowaty i martwiczy; zniszczenie tkanki moze by¢ gtebokie.

Substancja ta nie powinna kontaktowac sie z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skorg.

Przedostanie sie do krwi np. w wyniku przeciecia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Materiat moze powodowa¢ powazne oparzenia chemiczne w nastgpstwie bezposredniego kontaktu ze skorg.

Przy kontakcie z oczami substancja ta powoduje powazne ich uszkodzenie.

Bezposredni kontakt zrgcych zasad z oczami moze powodowac bél i oparzenia. Moze wystgpi¢ obrzek, zniszczenie nabtonka, zmetnienie
rogowki i zapalenie teczéwki. W tagodnych przypadkach objawy czesto ustepuja same; w powaznych przypadkach dolegliwosci moga sie
przedtuza¢, prowadzac do komplikacji takich jak uporczywy obrzek, bliznowacenie, state zmetnienie, wytrzeszcz oka, za¢ma, przyklejanie sie
powiek do gatki ocznej oraz $lepota.

Pary amin moga podraznia¢ oczy, powodujgca nadmierne {zawienie, rany, zapalenie spojowki i niewielkie rozszerzenie rogéwki, powodujac
‘aureole’ wokot $wiatet. Efekt jest tymczasowym, trwa kilka godzin.

Powtarzajacy lub diugotrwaty kontakt ze srodkiem korodujgcym moze powodowac ubytki w zgbach, stany zapalne i owrzodzenia w ustach i
martwice (rzadko) szczeki. Moga wystgpi¢ podraznienia oskrzeli z kaszlem i czestym zapaleniem oskrzeli. Mogg réwniez wystapic¢ zaburzenia
zotgdkowo-jelitowe. Przewlekte narazenie moze powodowac zapalenie skory i/lub spojowek.

Kontakt skory z tg substancjg moze prowadzi¢ do uczulen u niektérych oséb w poréwnaniu z ogétem.

Moze doj$¢ do akumulacji substancji w organizmie cztowieka, co stanowi problem w sytuacji powtarzajgcego sie lub dtugoterminowego
narazenia wystepujacego na stanowisku pracy.

Toksycznos¢ Draznienie
Niedostgpne Niedostgpne
Toksycznos¢ Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; 242 mg/kgl2l Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE

Skérny (Krélik) LD50: 250 mg/kgl2] Eye (rabbit): SEVERE **
Oko: niekorzystny efekt obserwowano (uszkodzenie nieodwracalne)[l]
Skin (rabbit): SEVERE ***

Skéra: nie obserwuje sie niekorzystny wptyw (nie irytujqce)[l]

Ciag dalszy...
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phenol, styrenated

cocoamine

MIESZANINA (35 - 45 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,2,4-
TRIMETYLOHEKSANU | (55-65
% W/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU

2,4,6-
tris(dimetyloaminometylo)fenol

Legenda:

Toksycznos¢
Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kgll]

Skérmy (Szczur) LD50: >2000 mg/kglH!

Toksycznos¢é
Doustnie(Szczur) LD50; 1300 mg/kg(2!

Skoérny (Szczur) LD50: >2000 mg/kgl?]

Toksycznos¢

Doustnie(Szczur) LD50; 910 mg/kgl?]

Toksycznos¢
Doustnie(Szczur) LD50; 1200 mg/kgl?!

Skorny (Szczur) LD50: >973 mg/kglt!

Draznienie
Eye (rabbit): not irritating *

Skin (rabbit): slight *

Wdychanie(szczur) LC50; >4.92 mg/14hl1]

Draznienie
Corrosive (Eye)

Corrosive (Skin) [ICI]

Draznienie
Eye (rabbit): Corrosive *

Skin (rabbit): Corrosive *

Draznienie
Eye (rabbit): 0.05 mg/24h - SEVERE

Oko: niekorzystny efekt obserwowano (uszkodzenie nieodwracalne)[t!

Skin (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE

Skora: nie obserwuje sie niekorzystny wptyw (nie irytujace)[ll

1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$c¢ ostra 2 * Warto$¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie

powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektéw Toksycznych Substancji Chemicznych

COCOAMINE

MIESZANINA (35 - 45 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,2,4-
TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU

2,4,6-
TRIS(DIMETYLOAMINOMETYLO)FENOL

832FX-B Czarna elastyczna zywica
epoksydowa do kapsutkowania i
zalewania (czgs¢ B) & COCOAMINE &
MIESZANINA (35 - 45 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,2,4-
TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU

832FX-B Czarna elastyczna zywica
epoksydowa do kapsutkowania i
zalewania (czes¢ B) & BIS(2-
AMINOPROPYL ETHER)
PROPOXYLATED & COCOAMINE &
MIESZANINA (35 - 45 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,2,4-
TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU & 2,4,6-
TRIS(DIMETYLOAMINOMETYLO)FENOL

BIS(2-AMINOPROPYL ETHER)
PROPOXYLATED & 2,4,6-
TRIS(DIMETYLOAMINOMETYLO)FENOL

COCOAMINE & MIESZANINA (35 - 45 %
W/W) 1,6-DIAMINO-2,2,4-
TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU

Ostra toksycznos¢
Podraznienie skory / korozja

Powazne uszkodzenie oczu /
dziatanie draznigce

Drogi oddechowe lub skére

X (4 X € <

Mutagennosé

Materiat moze by¢ draznigcy dla oczu, za$ przedtuzony kontakt moze prowadzi¢ do zapalenia. Powtarzane lub przedtuzone narazenie
na dziatanie substancji draznigcej moze prowadzi¢ do zapalenia spojowek.

Materiat moze powodowaé¢ umiarkowane podraznienie oczu, prowadzace do zapalenia. Powtarzane lub przedtuzone narazenie na
dziatanie substancji draznigcej moze prowadzi¢ do zapalenia spojowek.

Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury.

Materiat moze powodowac silne podraznienie skory w wyniku przedtuzonej lub powtarzanej ekspozycji, moze tez powodowac
kontaktowe zapalenie skory, obrzek, powstawanie pecherzykow, tuskowacenie i zgrubienie skory. Powtarzane narazenie na dziatanie
materiatu moze powodowac silne owrzodzenie.

Alergie kontaktowe przejawiajg sig¢ szybko w postaci egzemy kontaktowej, rzadziej jako pokrzywka lub obrzgk Quinckego. Patogeneza
egzemy kontaktowej obejmuje komorkowa (limfocyty T) odpowiedZ odpornosciowg spéznionego typu. Inne alergiczne reakcje skory,
np. pokrzywka kontaktowa, obejmujg humorlane odpowiedzi odpornos$ciowe (przekazywane przez przeciwciata). Istotno$¢ alergenu
kontaktowego nie wynika w prosty sposob z jego potencjatu alergizujgcego: réwnie wazne sg rozktad przestrzenny substancji oraz
mozliwo$¢ kontaktu. Szeroko rozpowszechniona substancja stabo-alergizujgca moze by¢ silniejszym alergenem niz substancja z
silniejszym potencjatem alergizujgcym, ale z ktérg niewiele oséb ma kontakt. Z klinicznego punktu widzenia, substancje uznaje sie za
istotne, jesli powodujg testowg reakcje alergiczng u wiecej niz 1% testowanych oséb.

Oznaki podobne do astmy mogg utrzymywac sie przez miesigce a nawet lata po ustaniu zagrozenia na tg substancje. Moze by¢ to
spowodowane nie uczuleniowym oddziatywaniem znanym jako zespo6t reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (Creative Airways
Dysfunkcyjny Syndrom, RADS), ktéry moze wystepowac przy narazeniu na wysoce draznigcy zwigzek. Podstawowym kryterium
rozpoznania zespotu reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (RADS) jest nienabyta wczesniej dolegliwos¢ uktadu oddechowego u
0s6b z nieatopowym zapaleniem skéry u ktérych stwierdzono natarczywe ataki podobne do astmatycznych, ktére wystepuja w ciggu
minut i godzin od udokumentowanego narazenia na czynnik draznigcy. Spirometrycznie zbadany przypadek odwracalnego przeptywu
powietrza w obecnos$ci umiarkowanej i ostrej nadreaktywnosci oskrzelowej w tescie po podaniu metacholiny i braku zapalenia
limfocytowego bez eozynofilii byty takze kryteriami przy rozpoznaniu zespotu reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (RADS).
Wystgpienie zespotu reaktywnej dysfunkcji drog oddechowych (RADS) po wdychaniu draznigcego zwigzku jest nieodpowiednig miarg
dolegliwosci zwigzang ze stezeniem i czasem narazenia na draznigcg substancje. Z drugiej strony, zapalenie oskrzeli wywotane przez
wysoce stezone przemystowe draznigce substancje (bardzo czesto w postaci pytéw) catkowicie ustepuje po ustaniu zagrozenia.
Dolegliwosci charakteryzuja sie dusznoscia, kaszlem i wydzielaniem $luzu.

Materiat moze powodowa¢ podraznienie. Powtarzajgce sig albo przedtuzajgce sie narazenie moze produkowac zapalenie spojéwek.

Materiat moze powodowaé podraznienie drég oddechowych i skutkowaé uszkodzeniami ptuc, w tym zmniejszeniem ich wydolnosci.
Materiat moze powodowa¢ podraznienie skory w wyniku przedtuzajgcego sie lub powtarzajgcego sie narazenia. Moze prowadzi¢ do
zapalenia skoéry, powstanie pgcherzykéw i obrzekow.

Rakotworczosé

rozrodczy
STOT - narazenie jednorazowe

STOT - narazenie powtarzane

zagrozenie spowodowane
aspiracja

X 4 X XX

Ciag dalszy...
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Legenda:

2 — Dane niedostgpna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji
+" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Endokrynologiczne Wasciwosci Zaktécenia

Niedostepne

SEKCJA 12 Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

832FX-B Czarna elastyczna
zywica epoksydowa do
kapsutkowania i zalewania
(czes¢ B)

bis(2-aminopropy! ether)
propoxylated

phenol, styrenated

cocoamine

MIESZANINA (35 - 45 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,2,4-
TRIMETYLOHEKSANU | (55-65
% W/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU

2,4,6-
tris(dimetyloaminometylo)fenol

Legenda:

Endpoint
Niedostgpne

Endpoint
NOEC(ECx)
EC50

EC50

LC50

Endpoint
NOEC(ECx)
EC50

EC50

LC50

Endpoint
NOEC(ECx)
EC50

LC50

EC50

Endpoint
EC50
EC50(ECx)

Endpoint
EC50(ECx)
EC50
LC50

Czas trwania testu (Godziny)

Niedostepne

Czas trwania testu (Godziny)
72h
72h
48h
96h

Czas trwania testu (Godziny)
504h

72h

48h

96h

Czas trwania testu (Godziny)
96h
48h
96h
96h

Czas trwania testu (Godziny)
72h
72h

Czas trwania testu (Godziny)
24h
72h
96h

gatunek wartos¢ zrodto
Niedostgpne Niedostepne Niedostepne
gatunek wartos¢é zrédto
Glonéw lub innych roslin wodnych 0.32mg/l 2
Glondw lub innych roslin wodnych 2.1mg/l 2
skorupiak 80mg/l 2
Ryba 772.14mg/l 2
gatunek wartos¢ zrédto
skorupiak 0.115mg/I 2
Glondw lub innych roslin wodnych 1.35mg/l 2
skorupiak >=0.58<=5.25mg/I 2
Ryba Img/l 1
gatunek wartos¢é zrédto
Glonéw lub innych ro$lin wodnych <0.001mg/I 1
skorupiak 0.045mg/l 1
Ryba 0.1mg/l 1
Glondw lub innych roslin wodnych 0.001mg/Il 1
gatunek wartos¢ 2rédto
Glonéw lub innych roslin wodnych 29.5mgl/l Niedostepne
Glondw lub innych roslin wodnych 29.5mgl/l Niedostepne
gatunek wartos¢é zrédto
skorupiak 280mg/! Niedostgpne
Glondw lub innych roslin wodnych 2.8mg/l 2
Ryba 1000mg/I Niedostgpne

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 4. US EPA,

Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan)

- Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Zapobiega¢, wszelkimi dostgpnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub ciekéw wodnych.
NIE wylewac¢ do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Sktadnik
phenol, styrenated
cocoamine

MIESZANINA (35 - 45 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,2,4-
TRIMETYLOHEKSANU | (55-65
% W/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU

2,4,6-
tris(dimetyloaminometylo)fenol

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Sktadnik
phenol, styrenated

cocoamine

Trwatosé: wody/gleby

WYSOKI
NISKI

WYSOKI

WYSOKI

Bioakumulaciji

NISKI (LogkOW = 7.0554)

WYSOKI (LogkOW = 5.7458)

Trwatos¢: powietrza
WYSOKI
NISKI

WYSOKI

WYSOKI

Ciag dalszy...
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Sktadnik

MIESZANINA (35 - 45 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,2,4-
TRIMETYLOHEKSANU [ (55-65
% W/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU

2,4,6-
tris(dimetyloaminometylo)fenol

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Sktadnik
phenol, styrenated
cocoamine

MIESZANINA (35 - 45 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,2,4-
TRIMETYLOHEKSANU | (55-65
% WI/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU

2,4,6-
tris(dimetyloaminometylo)fenol

Bioakumulacji

NISKI (LogKOW = 1.6347)

NISKI (LogKOW = 0.773)

Mobilnosci
NISKI (KOC = 2622000)
NISKI (KOC = 27640)

NISKI (KOC = 1101)

NISKI (KOC = 15130)

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Istotne dostepne dane
PBT
vPvB

Kryteria PBT spetnione?
vPVB

P B T

Niedostepne Niedostepne Niedostepne

b 4 X b 4

b 4 X b 4
nie
nie

12.6. Endokrynologiczne Wasciwosci Zaktécenia
Niedostgpne

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

SEKCJA 13 Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie produktu /
opakowania

Opcje przetwarzania odpadéw

Opcje przetwarzania sciekow

* Puste pojemniki mogg nadal stanowi¢ zagrozenie chemiczne.
* Jesli jest to mozliwe, zwrdci¢ dostawcy w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu.
W innym przypadku:

* Jesli pojemnik nie moze zosta¢ oczyszczony na tyle dobrze, aby nie zostaty w nim pozostatosci produktu, lub jesli nie moze zosta¢ ponownie
wykorzystany do przechowywania tego samego produktu, nalezy przebi¢ pojemniki w celu niedopuszczenia do ich ponownego uzycia, a
nastepnie przewiez¢ na autoryzowane sktadowisko odpadéw.

* Tam, gdzie jest to mozliwe, pozostawi¢ ostrzezenia na etykiecie i na Karcie Charakterystyki Substancji oraz przestrzega¢ wszelkich zalecen
dotyczacych produktu.

Prawodawstwo dotyczgce wymagan zwigzanych z utylizacjg odpadéw moze réznic¢ sie w zaleznoséci od kraju, stanu i/lub terytorium. Kazdy
uzytkownik musi odnosi¢ sie do prawodawstwa obowigzujacego na danym terenie. Na niektdrych terenach pewne rodzaje odpadéw muszg byé
monitorowane.

Hierarchia dziatan w gospodarce odpadami wydaje sie by¢ powszechna — uzytkownik powinien stosowac:

* Ograniczenie (redukcje)

* Ponowne wykorzystanie

* Recykling

* Utylizacje (jesli wszystko inne zawodzi).

Ten materiat moze zosta¢ poddany recyklingowi, o ile nie byt uzywany lub zanieczyszczony w taki sposéb, by sta¢ sig niezdatnym do
przeznaczonego uzytku. Jesli produkt zostat zanieczyszczony, jego odzyskanie moze byé mozliwe przez filtracje, destylacje lub w inny sposéb.
Przy podejmowaniu tego typu decyzji nalezy tez uwzgledni¢ trwato$¢ materiatu. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wiasnosci materiatu mogg ulec
zmianie w trakcie uzytkowania, w zwigzku z czym recykling lub ponowne wykorzystanie nie zawsze bedg wskazane.

NIE pozwoli¢, aby woda z urzgdzen czyszczacych lub technologicznych przedostata sie do kanalizacji.

Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacjg.

We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlega¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej
kolejnosci.

W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z odpowiednimi wiadzami.

Poddac recyklingowi tam, gdzie jest to mozliwe.

Skontaktowac sie z producentem w celu okreslenia mozliwosci recyklingu albo z lokalnym lub regionalnym wydziatem gospodarki odpadami
w celu utylizacji, jesli nie mozna zidentyfikowa¢ wtasciwych urzadzen do obrébki lub utylizacji.

Poddawac¢ obrébce i neutralizowa¢ w atestowanej oczyszczalni.

Obrdbka powinna obejmowac: Neutralizacje odpowiednim rozcienczonym kwasem, a nastepnie: pogrzebanie na sktadowisku odpadow,
posiadajgcym specjalng licencje do akceptowania odpadéw chemicznych i/ lub farmaceutycznych, albo spalenie w atestowanym urzadzeniu
(po wymieszaniu z odpowiednim materiatem palnym).

Odkazi¢ puste pojemniki. Przestrzega¢ wszystkich wymienionych na etykiecie $rodkéw bezpieczenstwa, dopodki pojemniki nie zostang
oczyszczone i zniszczone.

- v ow

-

-

-

-

-

-

Niedostepne
Niedostepne

Ciag dalszy...
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SEKCJA 14 Informacje dotyczace transportu

Etykiety wymagana

ograniczong ilo$¢: 832FX-450ML, 832FX-1.7L

Transport ladowy (ADR-RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ) 2735

14.2. Prawidtowa nazwa AMINY CIEKLE ZRACE I.N.O. lub POLIAMINYCIEKLE ZRACE I.N.O. (Zawiera bis(2-aminopropyl ether) propoxylated i MIESZANINA (35 - 45 %
przewozowa UN W/W) 1,6-DIAMINO-2,2,4-TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 % W/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-TRIMETYLOHEKSANU)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w klasa 8
transporcie Pomniejsze ryzyko  Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania 1l

s, egraEb el Niebezpieczne dla $rodowiska

srodowiska
Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler) 80
Kod Klasyfikacji Cc7

14.6. Szczeg6lne srodki Etykieta zagrozenia 8

ostroznosci dla

uzytkownikéw Specjalne prowizje 274
ograniczong ilo$¢ 1L
Kod ograniczen tunelu 2 (E)

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ) 2735

14.2. Prawidtowa nazwa AMINY CIEKLE ZRACE I.N.O. lub POLIAMINYCIEKLE ZRACE I.N.O. (Zawiera bis(2-aminopropyl ether) propoxylated i MIESZANINA (35 - 45 %
przewozowa UN W/W) 1,6-DIAMINO-2,2,4-TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 % W/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-TRIMETYLOHEKSANU)
Klasa ICAO/IATA 8

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy

Kod ERG 8L

14.4. Grupa pakowania 1l

LSy 2agiczeniadia Niebezpieczne dla srodowiska

srodowiska
Specjalne prowizje A3 A803
Instrukcje pakowania tylko dla cargo 855
Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo 30L

14.6. Szczegdlne srodki

ostroznosci dla Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo 851

zytki iko : -
uzytkownikow Max. liczba pasazerow / tadunku 1L

Instrukcja ograniczenia ilosci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych Y840

Ograniczona ilo$¢ pasazeréw i tadunku maksymalna ilo$é/paczka 05L

Transport morski (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. Numer UN (numer ONZ) 2735

14.2. Prawidtowa nazwa AMINY CIEKLE ZRACE I.N.O. lub POLIAMINYCIEKLE ZRACE I.N.O. (Zawiera bis(2-aminopropyl ether) propoxylated i MIESZANINA (35 - 45 %
przewozowa UN W/W) 1,6-DIAMINO-2,2,4-TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 % W/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-TRIMETYLOHEKSANU)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Klasa IMDG 8
transporcie Pomniejsze ryzyko IMDG  Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania 1l

14.5. Zagrozenia dla . . .
e o zanieczyszczenie morskie
srodowiska

14.6. Szczegdlne srodki Numer EMS FA SB

ostroznosci dla Specjalne prowizje 274

LeVECREY Ograniczona ilo$¢ 1L

Transport wodny srodladowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ) | 2735

Ciag dalszy...
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14.2. Prawidtowa nazwa AMINY CIEKLE ZRACE I.N.O. lub POLIAMINYCIEKLE ZRACE I.N.O. (Zawiera bis(2-aminopropyl ether) propoxylated i MIESZANINA (35 - 45 %

przewozowa UN W/W) 1,6-DIAMINO-2,2,4-TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 % W/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-TRIMETYLOHEKSANU)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie 8  Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania 1l

Ls. %agrozefnla e Niebezpieczne dla $rodowiska
srodowiska

Kod Klasyfikacji Cc7
14.6. Szczegolne srodki Specjaine prowizje 274
ostroznosci dla Ograniczona ilo$¢ 1L
L2y e nIke Wymagany sprzet PP, EP

Liczba wezy pozarowych 0

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

14.8. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC

Nazwa produktu Grupa
bis(2-aminopropy! ether) Niedostepne
propoxylated

phenol, styrenated Niedostgpne
cocoamine Niedostepne

MIESZANINA (35 - 45 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,2,4-

TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 Niedostepne
% WI/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU

2,4,6-

tris(dimetyloaminometylo)fenol Niedostgpne

14.9. Transport luzem zgodnie z Kodeksem ICG
Nazwa produktu Typ statku

bis(2-aminopropy! ether) Niedostepne

propoxylated
phenol, styrenated Niedostgpne
cocoamine Niedostepne

MIESZANINA (35 - 45 % W/W)
1,6-DIAMINO-2,2,4-

TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 Niedostgpne
% WI/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-
TRIMETYLOHEKSANU

2,4,6-

tris(dimetyloaminometylo)fenol Niedostgpne

SEKCJA 15 Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

bis(2-aminopropyl ether) propoxylated Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow
Nie dotyczy

phenol, styrenated Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow
Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych Wykaz europejski WE
(EINECS)

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczgcego planu
dziatan (CORAP) Wykaz substancji

cocoamine Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych Wykaz europejski WE
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

MIESZANINA (35 - 45 % W/W) 1,6-DIAMINO-2,2,4-TRIMETYLOHEKSANU | (55-65 % W/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-TRIMETYLOHEKSANU Wystepuje na nastepujace;j liscie
przepiséw

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych Wykaz europejski WE
(EINECS)

2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Ciag dalszy...
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Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych Wykaz europejski WE
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

Ten arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa jest zgodny z nastepujgcymi przepisami UE i jej adaptacii - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 / WE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / WE, -
2008/98 / WE, - 2010/75 / UE; Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

Narodowy stanu zapasow

National Inventory Status
Australia - AlIC / Australia dla

. tak
uzytku przemystowego
Canada - DSL tak

Nie (bis(2-aminopropyl ether) propoxylated; phenol, styrenated; MIESZANINA (35 - 45 % W/W) 1,6-DIAMINO-2,2,4-TRIMETYLOHEKSANU |
(55-65 % W/W) 1,6-DIAMINO-2,4,4-TRIMETYLOHEKSANU; 2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol)

China - IECSC tak

Canada - NDSL

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Nie (bis(2-aminopropyl ether) propoxylated)

Japan - ENCS tak
Korea - KECI tak
New Zealand - NZIoC tak
Philippines - PICCS tak
USA - TSCA tak
Tajwan - TCSI tak
Mexico - INSQ Nie (phenol, styrenated; cocoamine)
Wietnam - NCI tak
Rosja - FBEPH Nie (phenol, styrenated)
Tak = Wszystkie sktadniki sq w spisie
Legenda: Nie = Jeden lub wigcej sktadnikdw wymienionych w CAS nie znajduje sie w wykazie. Te sktadniki mogg by¢ zwolnione lub bedg wymagac
rejestracji.

SEKCJA 16 Inne informacje

Data edycji 09/08/2022
Data poczatkowa 29/03/2016

Tekst i petne ryzyka Kody zagrozenia
H290 Moze powodowac korozje metali.
H302+H312 Dziata szkodliwie po potknigciu lub w kontakcie ze skérg
H304 Potkniecie i dostanie sig przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H341 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne .
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Podsumowanie wersji SDS
Wersja Data aktualizacji Sections Updated

3.8 09/07/2021 Klasyfikacja, Wiasciwosci fizyczne, Synonim

Inne informacje

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby poméc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikéw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sg Ryzyko w miejscu pracy
lub w innych ustawieniach. Zagrozenia mogg by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czgsto$¢ stosowania i biezgcych lub dostepnych
pomiaréw kontrolnych muszg by¢ brane pod uwage.

Definicje i skroty

PC—TWA : Dopuszczalne Stezenie-Srednia Wazona W Czasie

PC—STEL : Dopuszczalne Stezenie-Granica Narazenia Krotkoterminowego
IARC : Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

ACGIH : Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistek Przemystowych
STEL : Limit Ekspozycji Krétkoterminowych

TEEL : Tymczasowy Limit Narazenia Awaryjnego.

IDLH : Natychmiast niebezpieczne dla zycia lub zdrowia stezenia

rrT T
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ES : Standard Ekspozycji

OSF : Wspdiczynnik Bezpieczenstwa Odorow

NOAEL : Brak Obserwowanego Poziomu Dziatania Niepozadanego
LOAEL : Najnizszy Zaobserwowany Poziom Dziatan Niepozadanych
TLV : Warto$¢ Graniczna Progu

LOD : Granica Wykrywalnosci

OTV : Warto$¢ Progowa Zapachu

BCF : Czynniki Biokoncentracji

BEI : Wskaznik Narazenia Biologicznego

AlIC : Australijski spis chemikaliow przemystowych

DSL : Wykaz Substancji Domowych

NDSL : Wykaz Substancji Niebedgcych Substancjami Domowymi
IECSC : Inwentaryzacja Istniejgcych Substancji Chemicznych w Chinach
EINECS : Europejski Wykaz Istniejgcych handlowych substancji chemicznych
ELINCS : Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych
NLP : Juz Nie Polimery

ENCS : Istniejgcy i Nowy Wykaz Substancji Chemicznych

KECI : Korea Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

NZloC : Nowa Zelandia Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

PICCS : Filipinski spis chemikaliéw i substancji chemicznych

TSCA : Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych

TCSI : Tajwan Zapasy Istniejgcych Chemikalidw

INSQ : Inventario Nacional de Sustancias Quimicas

NCI : Krajowy Spis Chemiczny

FBEPH : Rosyjski rejestr potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych
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Powéd do Zmiany

A-2.00 - Pierwsze wydanie

koniec SDS



