Chemicals

841ER-A Farba przewodzaca w zywicy epoksydowej i niklu Super Shield (czes¢ A)
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Karta charakterystyki (zgodna z zatacznikiem Il rozporzadzenia REACH (1907/2006) - rozporzadzenie 2020/878) Data edycji: 12/08/2022
L.REACH.POL.PL

SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu 841ER-A

Synonimy SDS Code: 841ER-Part A; 841ER-1.17L, 841ER-3.25L | UFI:RCK0-60C3-T000-Y657

Inne sposoby identyfikacji Farba przewodzgca w zywicy epoksydowej i niklu Super Shield (czg$¢ A)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub zywica epoksydowa
mieszaniny

Ostrzezenie przed Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa zarejestrowanej firmy MG Chemicals Ltd - POL MG Chemicals (Head office)

Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central

Adres Business District Birkirkara CBD 1070 Malta 1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada
Telefon Niedostepne +(1) 800-340-0772
Faks Niedostepne +(1) 800-340-0773
internetowej Niedostepne www.mgchemicals.com
E-mail sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Stowarzyszenie / Organizacja Verisk 3E (kod dostepu: 335388)
Telefon awaryjny +(1) 760 476 3961

Inne numery telefonéw

alarmowych Niedostepne

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug
rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 [CLP] oraz zmiany
[1]

H336 - STOT - SE (narkoza) Kategoria 3, H225 - Substancja ciekta fatwopalna 2, H318 - Powazne uszkodzenie oczu Kategoria 1, H315 -
Dziatanie zrgce / draznigce Kategoria 2, H317 - Uczulajgcy skore kategoria 1, H372 - Uszkodzenie organéw kategoria 1, H351 - Rakotworczy
kategoria 2, H412 - Przewlekte zagrozenie wodne kategoria 3

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciagnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e)
rodzaj zagrozenia

Stowo sygnalizujace Niebezpieczenstwo

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie
H336 Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H372 Powoduje uszkodzenie narzagdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

Strona 1 Ciag Dalszy...



H351
H412

Oswiadczenia wspomagajace

EUH205
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Podejrzewa sie, ze powoduje raka .

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowa¢ wystgpienie reakgcji alergicznej.

Ustanowienia prewencyjne: Ochrona

P201
P210
P260
P271
P280
P240
P241
P242
P243
P270
P273
P264
P272

Przed uzyciem zapoznac¢ sie ze specjalnymi $srodkami ostroznosci.

Przechowywac z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.
Nie wdycha¢ mgty / par / rozpylonej cieczy.

Nalezy uzywac¢ tylko dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu i ochrone twarzy.

Uziemi¢ i potgczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.

Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/ iskrobezpieczne przeciwwybuchowego sprzetu.
Uzywac nieiskrzacych narzedzi.

Podjg¢ dziatania zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Dokfadnie umy¢ wszystkie odstonigte ciata zewnetrzne po uzyciu.

Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz

P305+P351+P338

P308+P313

P310
P370+P378
P302+P352
P333+P313
P362+P364

P303+P361+P353

P304+P340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukac.

W przypadku narazenia lub styczno$ci: Zasiggna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/...

W przypadku pozaru: piana Zastosowanie alkoholu lub normalnej pianki biatka do gaszenia.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody.

W przypadku wystapienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sig pod opieke lekarza.
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé calg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem wody
[lub prysznicem].

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wyniesé¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu
warunki do swobodnego oddychania.

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie

P403+P235
P405

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Przechowywa¢ pod zamknigeciem.

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

P501

2.3. Inne zagrozenia

Dysponowania Zawarto$¢ / pojemnik usuwa¢ do autoryzowanego punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z
jakiejkolwiek regulacji lokalnej.

Wdychanie, kontakt ze skéra oraz spozycie moga spowodowac uszkodzenie zdrowia.

Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulacji.

Moze miec wplyw na plodnosc*.

SEKCJA 3 Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS
2.Numer EC

3.Nr indeksu
4.REACH nie

1.7440-02-0
2.231-111-4|445-070-7
3.028-002-00-7|028-002-01-4
4.Niedostepne

Klasyfikacja wedtug scL f(;f::qr;kterystyka
%[Cigzar] Nazwa rozporzadzenia (WE) nr 1 M-Wspélczynnik nanomateriatu
127212008 [CLP] oraz zmiany potezy P,
Uczulajacy skore kategoria 1,
Rakotwérczy kategoria 2,
53 nikly i 9 Niedostepne Niedostepne

Uszkodzenie organéw kategoria 1;
H317, H351, H372 [2]

Ciag dalszy...



1.Numer CAS
2.Numer EC

3.Nr indeksu
4.REACH nie

1.78-93-3
2.201-159-0
3.606-002-00-3
4 Niedostepne

1.123-86-4
2.204-658-1
3.607-025-00-1
4.Niedostepne

1.1675-54-3

2.216-823-5
3.603-073-00-2|603-074-00-8
4 Niedostepne

1.71-36-3
2.200-751-6
3.603-004-00-6
4.Niedostepne

1.14807-96-6
2.238-877-9
3.Niedostgpne
4.Niedostepne

1.68609-97-2
2.271-846-8
3.603-103-00-4
4.Niedostepne

Legenda:
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%[Ciezar]

15

10

Nazwa

mineralne (w tym azbest): a) talk
tym azbestu) - pyl calkowityl

pochodne mono[(C12-14-

alkiloksy)metylowe] oksiranu : [(C12-14-
alkiloksy)metylo]oksiran ; eter (C12-14-

alkilowo)-glicydowy

Klasyfikacja wedtug
rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 [CLP] oraz zmiany

Substancja ciekta tatwopalna 2,
Podraznienie oczu Kategoria 2,
STOT - SE (narkoza) Kategoria 3;
H225, H319, H336 [

Substancja ciekta tatwopalna 3,
STOT - SE (narkoza) Kategoria 3;
H226, H336 [2]

Dziatanie zrgce / draznigce
Kategoria 2, Podraznienie oczu
Kategoria 2, Uczulajacy skore
kategoria 1; H315, H319, H317 [2]

Substancja ciekta tatwopalna 3,
Ostro toksyczny potkniecie
kategoria 4, Dziatanie zrgce /
draznigce Kategoria 2, Powazne
uszkodzenie oczu Kategoria 1,
Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenia Kategoria 3
(podraznienie drég oddechowych),
STOT - SE (narkoza) Kategoria 3;
H226, H302, H315, H318, H335,
H336 [2

Ostra toksyczna inhalacja
kategoria 4, Dziatanie toksyczne
na narzady docelowe - narazenia
Kategoria 3 (podraznienie drég
oddechowych); H332, H335 [1]

Dziatanie zrace / draznigce
Kategoria 2, Uczulajacy skore
kategoria 1; H315, H317 [2]

SCL
I M-Wspétczynnik

Niedostgpne

Niedostepne

Eye Irrit. 2; H319: C
=5 % | Skin Irrit. 2;
H315:C25%

Niedostgpne

Niedostepne

Niedostgpne

Charakterystyka
formie
nanomateriatu
wiérowe

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggng¢ z C & L; *
EU IOELVs dostepny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem

Kontakt ze skorg

Wdychanie

Spozycie

CPR).

Jesli nastgpit kontakt tego produktu z oczami:
* Natychmiast rozsung¢ powieki i przeptuka¢ duzg iloscig biezgcej wody.
* Nalezy zapewni¢ catkowite ptukanie oczu poprzez rozsuniecie powiek i podnoszenie goérnej i doinej powieki od czasu do czasu.
* Pluka¢ oczy az do uzyskania porady Osrodka Zatru¢ lub lekarza lub przez przynajmniej 15 minut.
L]
L]

Jesli nastgpi kontakt ze skora:
* Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie, tgcznie z obuwiem.
* Przemy¢ skore i wiosy biezgcg wodg (z mydtem, jesli mozliwe).
* W razie podraznienia, zgtosi¢ sie do lekarza.

* Natychmiast poda¢ wode do picia.
* Nie jest konieczne udzielenie pierwszej pomocy. W razie watpliwosci skonsultowac¢ sie z lekarzem lub najblizszym Centrum Toksykologii.
Jesli wystepujg spontaniczne wymioty gtowe poszkodowanego opusci¢ nizej niz ich biodra w celu unikniecia zachty$niecia sie¢ wymiocinami.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Patrz rozdziat 11

Nalezy natychmiast przewiez¢ do szpitala albo do lekarza.
W przypadku uszkodzenia oczu szkta kontaktowe powinny by¢ usuniete przez osobe przeszkolong.

* Jesli opary lub produkty spalania sg wdychane nalezy wynie$¢ osobe z obszaru zagrozenia.

* Potozy¢ osobe poszkodowang. Zapewni¢ osobie ciepto i spokoj.

* Przed przystgpieniem do udzielania pierwszej pomocy protezy takie jak sztuczne szczeki, ktére mogg blokowaé drogi oddechowe, powinny
by¢ usuniete jesli to mozliwe.

* Jesli osoba nie oddycha zastosowa¢ sztuczne oddychanie, najlepiej stosujgc aparat do wspomagania oddychania, worek samorozprezalny z
zastawka i maskg twarzowa albo maske twarzowa. Zastosowac resuscytacje krazeniowo-oddechowg (Cardio-Pulmonary Resuscitation,

* Nalezy natychmiast przewiez¢ do szpitala albo do lekarza.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Kazdy materiat wdychany podczas wymiotowania moze byé przyczyna uszkodzenia ptuc. Dlatego wymioty nie powinny by¢ powodowane mechanicznie lub farmakologicznie.
Mechaniczne $rodki powinny by¢ zastosowane jesli potrzebne jest opréznienie Zzotgdka; obejmuje to ptukanie zotadka po intubacji dotchawicznej. Po spozyciu, jesli wystapia

samoczynne wymioty, oddychanie osoby powinno by¢ monitorowane poniewaz niekorzystne skutki pracy ptuc mogg wystapi¢ z op6éznieniem az do 48 godzin.
Postepowac¢ odpowiednio do zaobserwowanych objawow.

Ciag dalszy...
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Leczenie zatru¢ wyzszymi alkoholami alifatycznymi (do C7):
* Przeptukac zotadek duzg iloscig wody.
+ Skuteczne moze by¢ doustne zaaplikowanie pacjentowi 60 ml ciektej parafiny.
+ Podac tlen oraz zastosowac sztuczne oddychanie (jesli potrzebne).
+ Rownowaga elektrolitowa: Mozna podaé¢ dozylnie 500 ml 1/6 molarnego roztworu wodoroweglanu sodu. Ostroznie wyréwnywaé zaburzenia elektrolitowe z wyjatkiem przypadku
leczenia wstrzgsu lub cigzkiej kwasicy.

SEKCJA 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

F NIE uzywaé gasnic halogenowych.
Pozary pytu metalowego muszg by¢ ttumione piaskiem, obojetnymi suchymi proszkami.
NIE UZYWAC WODY, CO2 lub PIANY.
+ Uzy¢ gasnic na bazie SUCHEGO piasku, proszku grafitowego, suchego chlorku sodu, G-1 lub Met LX do sttumienia ognia.
* Uzycie materiatéw ograniczajgcych lub ttumigcych jest stosowniejsze niz uzycie wody ktéra reagujgc moze wytwarzac¢ palny i wybuchowy wodér.
* Podczas reakgcji chemicznej z CO2 moze wytwarza¢ sig tatwopalny i wybuchowy metan.
+ Jesli nie mozna zgasi¢, wycofaé sig, chroni¢ otoczenie i pozwoli¢ na wypalenie si¢ pozaru, jesli nie mozna go ugasic.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

* Reaguje z kwasami wydzielajac tatwopalny/wybuchowy gazowy wodér (H2)
Unika¢ zanieczyszczenia utleniaczami, np. azotanami, kwasami utleniajgcymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem basenowym itp., gdyz
mogg one doprowadzi¢ do zaptonu.

-

Niezgodnosci Pozarowe

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o lokalizacji i charakterze zagrozenia.

Moze reagowac¢ gwattownie lub wybuchowo.

Stosowac aparat oddechowy oraz rekawice ochronne.

Zapobiegac, wszelkimi dostgepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Rozwazy¢ ewakuacje (lub ochrone na miejscu).

Gasi¢ pozar z bezpiecznej odlegtosci, z odpowiednig ochrong.

Jezeli jest to bezpieczne, wylaczy¢ urzadzenia elektryczne, dopoki nie zniknie niebezpieczenstwo gazéw pozarowych.
Uzywa¢ wody dostarczonej w postaci rozpylacza w celu kontroli pozaru i ochtodzenia przylegajgcego obszaru.
Unika¢ rozpylania wody na katuze cieczy.

Nie zbliza¢ sie do pojemnikdéw, ktére moga by¢ gorace.

Z bezpiecznego miejsca schtodzi¢ zraszaczem pojemniki wystawione na dziatanie ognia.

Jezeli jest to bezpieczne, usungé pojemniki ze $ciezki ognia.

AKCJA GASNICZA

r r T T T T TEE wE W w

-

NIE zakiécac palgcego sie pytu. Jesli pyt zostanie zamieszany i utworzy chmure, moze nastgpi¢ wybuch przez dostarczanie tlenu do duzej
powierzchni gorgcego metalu.

* NIE uzywac¢ wody lub piany, ktére mogg wytworzy¢ wybuchowy wodor.
Z wyjatkiem metali, ktore palg sie w kontakcie z powietrzem lub wodg (na przyktad séd), duze ilosci palnych metali nie stanowia ryzyka pozaru,
poniewaz majg zdolno$¢ do odprowadzania ciepta z palacego sig¢ miejsca tak skutecznie, ze ciepto ze spalania nie moze by¢ utrzymane -
oznacza to, ze bedzie to wymagato duzej ilosci ciepta do zapalania palnego metalu. Ogdlnie rzecz biorgc, istnieje zagrozenie zapalenia sig
metalu, kiedy jest on w postaci opitkéw, wiéréw i innego metalowego 'rozdrobnienia’.
Proszki metali powszechnie uwazane za niepalne:

* Moga sig zapali¢, gdy metal jest rozdrobniony i pobiera duzo energii.

* Moga reagowa¢ wybuchowo w wodzie.

* Moga zapali¢ sie od tarcia, ciepta, iskier lub ptomieni.

* Moga POWTORNIE ZAPALIC SIE po ugaszeniu pozaru.

Zagrozenie * Beda pali¢ sie z wydzielaniem duzej ilosci ciepta.

Pozarem/Eksplozja Uwaga:
Pozary pytéw metali wolno rozprzestrzeniajg sie, ale sg intensywne i trudne do gaszenia.
Pojemniki mogg wybucha¢ po podgrzaniu.
Pyty lub opary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Gazy wydzielajgce sie podczas pozaru moga byé trujgce, zrace lub draznigce
Gorgce lub palace sie metale moga gwattownie reagowac przy kontakcie z innymi materiatami, takimi jak utleniacze i $rodki gasnicze
uzywane do gaszenia pozaru z udziatem zwyklych substancji palnych i tatwopalnych.
Temperatura wytwarzana w wyniku spalania metali moze by¢ wyzsza niz temperatura wytwarzana przy spalaniu cieczy palnych
Niektore metale moga nadal pali¢ sie w atmosferze dwutlenku wegla, azotu, wody lub pary wodnej, w ktérej zwykte palne substancje lub
ciecze tatwopalne nie bedg w stanie spala¢ sie.
Produkty spalania obejmuja:
Dwutlenek wegla (CO2),
Inne produkty pirolizy typowe spalania materiatu organicznego.

r o o o ow

-

SEKCJA 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Niebezpieczne dla srodowiska — zawiera wycieki.
* Usung¢ wszystkie zrédta zaptonu.
* Natychmiast usung¢ wszystkie wycieki.
Niewielkie Rozszczelnienia * Unikaé wdychania par oraz kontaktu ze skérg i oczami.
* Ograniczy¢ kontakt indywidualny, stosujac wyposazenie ochronne.
* Zebrac¢ i doprowadzi¢ do wchtonigcia niewielkich ilosci substanciji za pomocg wermikulitu lub innych materiatéw absorbujgcych.
* Wytrzeé.

Ciag dalszy...
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* Zebra¢ pozostatosci do pojemnika na odpady palne.

Niebezpieczne dla srodowiska — zawiera wycieki.
Klasa chemiczna: estry i etery
Przy rozlaniu na ziemie: lista rekomendowanych sorbentéw wedtug rangi.

SORBENT

VP RANGA SPOSOB UZYCIA | ZBIERANIE A OGRANICZENIA

WYCIEK NA ZIEMIE - MALY

polimer usieciowany — granulat 1 rozsypac topatg fopata R, W, SS
polimer usieciowany - poduszka 1 narzuci¢ widly R, DGC, RT
sorbent z gliny — granulat 2 rozsypactopatg topata R,I, P
wiokno drzewne — granulat 3 rozsypac topatg topata R, W, P, DGC
wiékno drzewne - poduszka 3  narzuci¢ widly R, P,DGC, RT
wiokno drzewne - poduszka 3  narzuci¢ widty  DGC, RT
WYCIEK NA ZIEMIE - SREDNI
polimer usieciowany — granulat 1 dmuchawa bramowiec R,W,SS
polimer usieciowany - poduszka 2 narzuci¢ bramowiec ' R, DGC, RT
sorbent z gliny — granulat 3 dmuchawa bramowiec R, I, P
polipropylen - granulat 3 dmuchawa bramowiec W, SS, DGC
minerat rozszerzalny - granulat 4 dmuchawa bramowiec R, I, W, P, DGC
wiokno drzewne — granulat 4  dmuchawa bramowiec R, W, P, DGC

Legenda

DGC: Nieskuteczny w przypadku gestego pokrycia gruntu

R: Nie nadaje sie do powtdérnego wykorzystania

I: Nie nadaje si¢ do spalenia

P: Ograniczona skuteczno$¢ w przypadku deszczu

RT: Nieskuteczny na nieréwnym terenie

SS: Nie uzywac¢ w miejscach wrazliwych ekologicznie

W: Ograniczona skuteczno$¢ w przypadku wiatru

Zrodto: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;

R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
Klasa Chemiczna: alkohole i glikole

Przy rozlaniu na ziemig: lista rekomendowanych sorbentéw wedtug rangi.

DUZE ROZSZCZELNIENIA TP ) )
SORBENTU RANGA SPOSOB UZYCIA ' ZBIERANIE OGRANICZENIA

WYCIEK NA ZIEMIE - MALY

polimer usieciowany — granulat 1 rozsypaciopatg topata R, W, SS
polimer usieciowany - poduszka 1 narzuci¢ widty R, DGC, RT
sorbent z gliny — granulat 2 rozsypaciopatg topata R, I, P,

wiékno drzewne - poduszka 3  narzuci¢ widty R, P,DGC, RT
przetworzone witékno drzewne - poduszka 3 narzuci¢ widty = DGC, RT
szkto spienione - poduszka 4 narzuci¢ widty R, P,DGC, RT

WYCIEK NA ZIEMIE - SREDNI

polimer usieciowany — granulat dmuchawa bramowiec R, W, SS

polipropylen - granulat dmuchawa bramowiec =W, SS, DGC
sorbent z gliny — granulat dmuchawa bramowiec R, |, W, P, DGC
polipropylen - mata narzuci¢ bramowiec DGC, RT

minerat rozszerzalny - granulat dmuchawa bramowiec R, |, W, P, DGC

AW W NN P

poliuretan - mata narzuci¢ bramowiec DGC, RT

Legenda

DGC: Nieskuteczny w przypadku gestego pokrycia gruntu

R: Nie nadaje sie do powtérnego wykorzystania

I: Nie nadaje si¢ do spalenia

P: Ograniczona skuteczno$¢ w przypadku deszczu

RT: Nieskuteczny na nieréwnym terenie

SS: Nie uzywa¢ w miejscach wrazliwych ekologicznie

W: Ograniczona skuteczno$¢ w przypadku wiatru

Zrédto: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;

R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
Usung¢ z terenu caly personel i porusza¢ sie pod wiatr.

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac¢ o miejscu i naturze zagrozenia.

Moze reagowa¢ gwattownie i wybuchowo.

Nosi¢ aparat oddechowy oraz rekawice ochronne.

Zapobiega¢, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub ciekéw wodnych.
Rozwazy¢ ewakuacje (lub ochrone na miejscu).

Zakaz palenia, otwartego ognia i zrédet zaptonu.

- o w ow ow ow ow
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Zwiekszy¢ wentylacje.

Powstrzymac wyciek, jesli jest to bezpieczne.

W celu rozproszenia / wchtonigcia pary mozna stosowac zraszacz wodny lub mgietkowy.
Zebra¢ wyciek za pomoca piasku, ziemi lub wermikulitu.

Stosowac wytgcznie szufle nieiskrzgce oraz wyposazenie odporne na wybuchy.

Zebra¢ produkt odzyskiwalny w oznakowanych pojemnikach do recyklingu.

Wechtong¢ pozostaty produkt za pomocg piasku, ziemi lub wermikulitu.

Zebra¢ pozostatosci state i zapieczetowa¢ w oznakowanych cylindrach na odpady.
Zmyé teren, nie dopuszczajgc do odptywu do kanalizacji.

Jesli dojdzie do zanieczyszczenia ciekéw wodnych, zawiadomi¢ stuzby ratownicze.

r r T T T T T T ww

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postugiwanie sie

Ochrona przed pozarem i
wybuchem

Inne dane

* Pojemniki, nawet te ktére zostaty opréznione, mogg zawiera¢ wybuchowe opary.

* NIE przecina¢, przewiercac¢, zgniata¢, spawac i wykonywac¢ podobnych czynnosci na pojemniku lub w jego poblizu.
* Unika¢ wszelkiego kontaktu bezposredniego, w tym wdychania.

* Nosi¢ odziez ochronng, jesli istnieje ryzyko narazenia.

* Stosowac w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

* Zapobiega¢ gromadzeniu sie w zagtebieniach i studzienkach.

* NIE wchodzi¢ do zamknigtych pomieszczen, dopdki nie zostanie sprawdzone powietrze.

* Zakaz palenia, otwartego ognia, ciepta i zrédet zaptonu.

* W trakcie uzytkowania NIE jes¢, NIE pi¢ i NIE pali¢.

* Pary moga zapali¢ si¢ w trakcie pompowania lub przelewania na skutek elektrycznosci statyczne;j.
* NIE uzywac plastykowych wiader.

* Uziemi¢ i zabezpieczy¢ metalowe pojemniki w trakcie dozowania lub wlewania produktu.

* W trakcie uzytkowania postugiwac sie nieiskrzgcymi narzedziami.

* Unika¢ kontaktu z niezgodnymi materiatami.

* Przechowywac¢ pojemniki bezpiecznie zapieczetowane.

* Unikac¢ fizycznego uszkodzenia pojemnikow.

* Zawsze po uzytkowaniu my¢ rece woda z mydtem.

* Odziez robocza powinna by¢ prana oddzielnie.

* Stosowac dobre praktyki w miejscu pracy.

* Stosowac sie do rekomendacji producenta odnosnie przechowywania i uzytkowania.

* Atmosfera powinna by¢ regularnie sprawdzana pod katem ustalonych norm narazenia w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy.
* NIE dopusci¢ do kontaktu odziezy przesigknigtej materiatem ze skora.

Patrz rozdziat 5

Przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach w pomieszczeniach ognioodpornych z atestem.

Nie pali¢, nie uzywac otwartego ognia, zrédet ciepta lub zaptonu.

NIE przechowywac¢ w dolach, zagtebieniach lub na powierzchniach gdzie opary mogg zalegac.

Przechowywa¢ w pojemnikach bezpiecznie zamknigtych.

Przechowywac¢ z dala od substancji niekompatybilnych w chtodnym, suchym dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
Zabezpieczy¢ pojemniki przed zniszczeniem i regularnie sprawdzaé czy nie ma wyciekow.

Stosowac zalecenia producenta dotyczgce przechowywania i uzycia.

- v r T Yoo

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Stosowanie opakowan

NIEKOMPATYBILNOSC
PRZECHOWYWANIA

+ SRODKI OSTROZNOSCI: Zapakowanie substancji o duzej gestosci w lekkie metalowe lub plastikowe opakowanie moze prowadzi¢ do

upadku pojemnika i wycieku substanciji.

- Opakowania z grubego metalu/Beczki z grubego metalu

Opakowanie zalecane przez wytworce.

* Plastikowe pojemniki mogg by¢ uzyte tylko wtedy gdy majg atest dla cieczy palnych.

Sprawdzi¢ czy wszystkie pojemniki sg wyraznie oznaczone i bez przeciekéw.

Dla substancji o malej lepkosci (i): Beczki i kanistry nie mogg by¢ ze zdejmowang pokrywg i muszg posiada¢ wlew. (ii): Tylko puszka z

nakretkg moze by¢ uzyta jako wewnetrzne opakowanie.

Dla substanciji o lepkosci przynajmniej 2680 cSt. (23 °C )

Dla produkowanych substancji o lepkosci przynajmniej 250 cSt. (23 °C )

Dla produkowanych substancji o lepkosci przynajmniej 20 cSt (25 °C) wymagajacych mieszania przed uzyciem.

(i): Opakowania ze zdejmowang pokrywa;

(ii): Puszki z bezpieczng nakretka i

(iii): mogg by¢ uzyte niskocisnieniowe cylindry i wktady.

Jesli kombinowane opakowania sg uzywane i wewnetrzny pojemnik jest ze szkta, wewnetrzna przestrzen migdzy opakowaniami musi by¢

wypetniona odpowiednig iloscig obojetnej wyktadziny zabezpieczajacej

Dodatkowo, jesli wewnetrzne opakowania szklane zawierajg ciecz z grupy |, srodek pochtaniajgcy mozliwy wyciek substancji musi by¢ uzyty

w wystarczajgcej ilosci, chyba ze zewnetrzne opakowanie jest z odlanego plastiku i substancje sg niekompatybilne z nim.

-

-

-

-

-

-

-

UWAGA: Unika¢ reakcji z nadtlenkami lub kontrolowac¢ jg. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wszystkie nadtlenki metali przejSciowych sg
potencjalnie wybuchowe. Na przykitad kompleksy wodoronadtlenkéw alkilowych z metalami przejsciowymi moga rozktada¢ sie wybuchowo.
Pi-kompleksy chromu(0), wanadu(0) i innych metali przej$ciowych (kompleksy: halogenowa pochodna arenu - metal) z benzenem jedno- lub
wielopodstawionym fluorem sg niezwykle czute na ciepto i s wybuchowe.
Unika¢ reakcji z borowodorkami lub cyjanoborowodorkami

* Wiele metali moze zarzy¢ sie, gwattownie reagowac, zapala¢ si¢ lub reagowa¢ wybuchowo po dodaniu stezonego kwasu azotowego.
Alkohole
sg niekompatybilne z mocnymi kwasami, chlorkami kwasami, bezwodnikami, substancjami utleniajgcymi i redukujgcymi.
moga gwattownie reagowac z metalami alkalicznymi i ziem alkalicznych wydzielajgc wodor
reagujg z mocnymi kwasami, substancjami kaustycznymi, aminami alifatycznymi, izocyjankami, acetaldehydem, nadtlenkiem benzoilu,
kwasem chromowym, dwutlenkiem chromu, di-alkilowymi zwigzkami cynku, tlenkiem chloru, tlenkiem etylenu, kwasem podchlorawym,
chloromréwczanem izopropylu, glinowodorkiem litu, dwutlenkiem azotu, pentafluoroguanidyng, zwigzkami halogenowymi fosforu,

-

-

-

- -
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pieciosiarczkiem fosforu, olejkiem mandarynkowym, trietyloglinem, triizobutyloglinem

- o ow

zapalenia sig produktow reakcji.

r r

44glycether

Ciepto wydzielane jest rowniez w reakcji estrow z roztworami zrgcymi.
Palny wodér wydzielany jest przez mieszanie estréw z metalami alkalicznymi i wodorkami.
Estry moga by¢ niezgodne z aminami alifatycznym i azotanami.

nie nalezy podgrzewac¢ powyzej 49 °C przy kontakcie z aluminiowym urzadzeniem
Estry reagujg z kwasami i uwalniajg ciepto razem z alkoholami i kwasami.
Silne kwasy utleniajace moga powodowa¢ gwattowna reakcje z estrami, ktdra jest wystarczajgco egzotermiczna, aby doprowadzi¢ do

* Etery glikolu mogg w pewnych warunkach tworzy¢ nadtlenki: potencjat tworzenia nadtlenkéw jest wzmocniony, gdy substancje wykorzystuje
sie w takich procesach jak destylacja, gdzie sg stezone lub nawet odparowane do postaci prawie-suchej lub suchej; rekomenduje sie
przechowywanie w atmosferze azotowej w celu minimalizacji mozliwego tworzenia silnie oddziatujgcych nadtlenkow.

-

Rekomenduje sie ostonowanie azotu w trakcie transportu w pojemnikach przy temperaturach z zakresu 15 stopni Celsjusza do punktu

zaptonu oraz w lub ponad punktem zaptonu — duze pojemniki mogg wymagac¢ przed zatadunkiem oczyszczenia i zobojetnienia azotem.

- -

powierzchni aluminiowych.

- -

W obecnosci silnych zasad lub soli silnych zasad, w podwyzszonych temperaturach istnieje mozliwos¢ niekontrolowanych reakgji.
Nalezy unika¢ kontaktu z aluminium; moze to doprowadzi¢ do uwolnienia gazowego wodoru — etery glikolu spowodujg korozje porysowanych

Moze straci¢ kolor w pojemnikach pokrywanych miekka stalg / miedzig, preferowane sg pojemniki ze szkta lub stali nierdzewne;j.
Glikole i ich etery podlegajg gwattownemu rozktadowi przy kontakcie z 70% kwasem nadchlorowym. Prawdopodobne jest wtedy

powstawanie estrow glikolowych kwasu nadchlorowego (po rozktadzie eteréw), ktére sg wybuchowe, przy czym te pochodzace z glikolu

etylenowego oraz 3-chloro 1 ,2-propanodiolu s3 silniejsze niz azotan glicerolu, za$ pierwszy z nich jest tak wrazliwy, ze eksploduje po

dodaniu wody. Badanie ryzyka zwigzanego z uzyciem 2-butoksyetanolu do elektropolerowania stopéw pokazato, ze mieszaniny z 50-95%

kwasu w temperaturze 20 stopni C, lub z 40-90% w 75 C, byly wybuchowe i ulegaty zaptonowi przez iskry. Iskrzenie powodowato, ze

mieszaniny z 40-50% kwasu stawaty sie¢ wybuchowe, ale roztwory 30% wydawaty sie bezpieczne w warunkach statej temperatury i stezenia.
Metale wykazujg rézny stopien aktywnosci. Reakcja jest zredukowana w przypadku postaci masywnych (blachy lub prety), w poréwnaniu z
postaciami silnie rozdrobnionymi. Mniej aktywnie metale nie bedg pali¢ si¢ w powietrzu, ale:

- v

zwigzki wybuchowe.

-

tworzy palny gazowy wodér oraz produkty zrgce.

- -

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

mogg reagowac egzotermicznie z kwasami utleniajgcymi i tworzy¢ szkodliwe gazy.
katalizowa¢ polimeryzacje oraz inne reakcje, w szczegolnosci kiedy sg silnie rozdrobnione.
reagowac z chlorowcoweglowodorami (na przyktad miedz rozpuszcza sig podczas ogrzewania w czterochlorku wegla), tworzgc czasami

Wiele metali w formie pierwiastka reaguje egzotermicznie ze zwigzkami posiadajgcymi aktywne atomy wodoru (takimi jak kwasy czy woda) i

Metale pierwiastkowe moga reagowac ze zwigzkami azotu i dwuazotu i tworzy¢ produkty wybuchowe.
Niektore metale pierwiastkowe tworzg produkty wybuchowe z chlorowcoweglowodorami.

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Sktadnik

niklu

butan-2-on

octan n-butylu

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

DNELs
Pracownik warunkéw ekspozycji

wdychanie 0.05 mg/m?3 (Systemowe, Chronic)
skérny 0.035 mg/cm? (Local, Chronic)

wdychanie 0.05 mg/m3 (Local, Chronic)
wdychanie 11.9 mg/m3 (Local, Ostra)

wdychanie 60 ng/m? (Systemowe, Chronic) *
ustny 0.011 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
skoérny 0.035 mg/cm? (Local, Chronic) *
wdychanie 60 ng/m? (Local, Chronic) *

ustny 0.37 mg/kg bw/day (Systemowe, Ostra) *
wdychanie 0.8 mg/m?3 (Local, Ostra) *

skorny 1 161 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 600 mg/m? (Systemowe, Chronic)
skoérny 412 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 106 mg/m? (Systemowe, Chronic) *
ustny 31 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

skérny 7 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 48 mg/m?3 (Systemowe, Chronic)
wdychanie 300 mg/m3 (Local, Chronic)

skoérny 11 mg/kg bw/day (Systemowe, Ostra)
wdychanie 600 mg/m? (Systemowe, Ostra)
wdychanie 600 mg/m3 (Local, Ostra)

skoérny 3.4 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 12 mg/m?3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 2 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 35.7 mg/m? (Local, Chronic) *
skorny 6 mg/kg bw/day (Systemowe, Ostra) *
wdychanie 300 mg/m? (Systemowe, Ostra) *
ustny 2 mg/kg bw/day (Systemowe, Ostra) *
wdychanie 300 mg/m? (Local, Ostra) *

skoérny 0.75 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 4.93 mg/m3 (Systemowe, Chronic)
skoérny 89.3 pg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 0.87 mg/m3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 0.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

PNECs
komora

7.1 pg/L (Woda (Fresh))

8.6 pg/L (Woda - Przerywany prasowa)

0 pg/L (Woda (Marine))

109 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
109 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

29.9 mg/kg soil dw (gleba)

0.33 mg/L (STP)

0.12 mg/kg food (ustny)

55.8 mg/L (Woda (Fresh))

55.8 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

55.8 mg/L (Woda (Marine))

284.74 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
284.7 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

22.5 mg/kg soil dw (gleba)

709 mg/L (STP)

1000 mg/kg food (ustny)

0.18 mg/L (Woda (Fresh))

0.018 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

0.36 mg/L (Woda (Marine))

0.981 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
0.098 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

0.09 mg/kg soil dw (gleba)

35.6 mg/L (STP)

0.006 mg/L (Woda (Fresh))

0.001 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
0.018 mg/L (Woda (Marine))

0.341 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
0.034 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))
0.065 mg/kg soil dw (gleba)

10 mg/L (STP)

11 mg/kg food (ustny)

Ciag dalszy...
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Sktadnik

butan-1-ol

Pyly talku i talku zawierajacego
wlékna mineralne (w tym azbest):
a) talk niezawierajacy wldkien
mineralnych (w tym azbestu) - pyl
calkowityl

pochodne mono[(C12-14-
alkiloksy)metylowe] oksiranu ;
[(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran ;
eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy

* Wartosci dla populacji ogdlnej

DNELs
Pracownik warunkéw ekspozycji

wdychanie 310 mg/m? (Local, Chronic)

skérny 3.125 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 55.357 mg/m? (Systemowe, Chronic) *
ustny 1.562 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 155 mg/m3 (Local, Chronic) *

skorny 43.2 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 2.16 mg/m? (Systemowe, Chronic)
skorny 4.54 mg/cm? (Local, Chronic)

wdychanie 3.6 mg/m3 (Local, Chronic)
wdychanie 2.16 mg/m? (Systemowe, Ostra)
wdychanie 3.6 mg/m3 (Local, Ostra)

skoérny 21.6 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 1.08 mg/m3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 160 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
skérny 2.27 mg/cm? (Local, Chronic) *
wdychanie 1.8 mg/m3 (Local, Chronic) *
wdychanie 1.08 mg/m3 (Systemowe, Ostra) *
ustny 160 mg/kg bw/day (Systemowe, Ostra) *
wdychanie 1.8 mg/m?3 (Local, Ostra) *

skérny 1 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 3.6 mg/m3 (Systemowe, Chronic)
skoérny 0.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 0.87 mg/m?3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 0.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

Kontrola narazenia w miejscu pracy

DANE O SKLADNIKACH
Zrédto

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

Europa ECHA Najwyzsze
dopuszczalne stgzenia - lista
dziatan

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

UE Skonsolidowany Wykaz
indykatywnych warto$ci
granicznych narazenia
zawodowego)

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

UE Skonsolidowany Wykaz
indykatywnych wartosci
granicznych narazenia
zawodowego)

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

Sktadnik Nazwa materiatu
Nikiel i jego zwigzki, z
niklu wyjatkiem tetrakarbonylku
niklu - w przeliczeniu na Ni
niklu Niedostgpne
butan-2-on Butan-2-on
butan-2-on Butanone

octan n-butylu Octan n-butylu

octan n-butylu

n-Butyl acetate

butan-1-ol Butan-1-ol

0,25 mg/m3

Niedostgpne

450 mg/m3

200 ppm /
600 mg/m3

240 mg/m3

50 ppm / 241
mg/m3

50 mg/m3

PNECs
komora

0.082 mg/L (Woda (Fresh))

0.008 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

2.25 mg/L (Woda (Marine))

0.324 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
0.032 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))
0.017 mg/kg soil dw (gleba)

2476 mg/L (STP)

597.97 mg/L (Woda (Fresh))

141.26 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)
597.97 mg/L (Woda (Marine))

31.33 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
3.13 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

0.106 mg/L (Woda (Fresh))

0.011 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

0.072 mg/L (Woda (Marine))

307.16 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
30.72 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

1.234 mg/kg soil dw (gleba)

10 mg/L (STP)

STEL szczyt Uwagi
Niedostgpne Niedostepne Niedostgpne
Niedostgpne Niedostepne Niedostgpne
900 mg/m3 Niedostepne skéra
288 ;]r?r;ms ! Niedostepne Niedostepne
720 mg/m3 Niedostepne Niedostepne
Zgg ;Er;mS ! Niedostepne Niedostgpne
150 mg/m3 Niedostepne skora

Ciag dalszy...
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WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyty

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyty

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY -
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Sktadnik

Pyly talku i talku
zawierajacego wldékna

mineralne (w tym azbest):

a) talk niezawierajacy
wildkien mineralnych (w
tym azbestu) - pyl
calkowityl

Pyly talku i talku
zawierajacego wlékna

mineralne (w tym azbest):

a) talk niezawierajacy
wildkien mineralnych (w
tym azbestu) - pyl
calkowityl

Pyly talku i talku
zawierajacego widkna

mineralne (w tym azbest):

a) talk niezawierajacy
wildkien mineralnych (w
tym azbestu) - pyl
calkowityl

Pyly talku i talku
zawierajacego wldkna

mineralne (w tym azbest):

a) talk niezawierajacy
wildkien mineralnych (w
tym azbestu) - pyl
calkowityl

Pyly talku i talku
zawierajacego wlékna

mineralne (w tym azbest):

a) talk niezawierajacy
wlékien mineralnych (w
tym azbestu) - pyl
calkowityl

Pyly talku i talku
zawierajacego wlékna

mineralne (w tym azbest):

a) talk niezawierajacy
wlékien mineralnych (w
tym azbestu) - pyl

Substancje chemiczne calkowityl
Granice alarmowe

Sktadnik TEEL-1
niklu 4.5 mg/m3
butan-2-on Niedostgpne
octan n-butylu Niedostepne
2,2-bis[4-

(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan 39 mg/m3
2,2-bis[4-

(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan 90 mg/m3
butan-1-ol 60 ppm
Skiadnik Oryginalny IDLH
niklu 10 mg/m3
butan-2-on 3,000 ppm
octan n-butylu 1,700 ppm
2,2-bis[4- .
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan Niedostepne
butan-1-ol 1,400 ppm
Pyly talku i talku zawierajacego

wlékna mineralne (w tym azbest):

a) talk niezawierajacy wldkien 1,000 mg/m3
mineralnych (w tym azbestu) - pyl

calkowity1

pochodne mono[(C12-14-

alkiloksy)metylowe] oksiranu ; Niedostepne

[(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran
eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy
Ekspozycja zawodowa Banding
Skiadnik
2,2-bis[4-

Nazwa materiatu TWA STEL szczyt Uwagi
Pyty talku i talku 3) Widkna respirabilne -
zawierajgcego widkna widkna o diugosci powyzej
mineralne (w tym azbest): . . 5 ym o maksymalnej
b) talk zawierajacy wtokna Niedostgpne 0.5 mg/m3 Niedostepne $rednicy ponizej 3 umio
mineralne (w tym azbest): - stosunku dtugos$ci do
widkna respirabilne3 $rednicy > 3.
Pylyl tallfu Htalku . 2) Frakcja respirabilna -
zawierajgcego wiékna . o

X frakcja aerozolu wnikajgca
mineralne (w tym azbest): ) .

. o . . do drég oddechowych, ktéra

a) talk niezawierajgcy 1 mg/m3 Niedostgpne Niedostepne L

L ) stwarza zagrozenie dla
wiodkien mineralnych (w tym R .

. zdrowia po zdeponowaniu w
azbestu) - frakcja obszarze wymiany gazowej
respirabilna2 wy Y9 -
Pylyl tallfu Htalku . 1) Frakcja wdychalna -
zawierajgcego wiékna . .

X frakcja aerozolu wnikajgca
mineralne (w tym azbest): . .
) . . . przez nos i usta, ktéra po
a) talk niezawierajgcy 4 mg/m3 Niedostgpne Niedostepne X
L ) zdeponowaniu w drogach
widkien mineralnych (w tym

. oddechowych stwarza

azbestu) - frakcja - .
zagrozenie dla zdrowia.

wdychalnal
Pyty talku i talku 1) Frakcja wdychalna -
zawierajgcego widkna frakcja aerozolu wnikajgca
mineralne (w tym azbest): . . przez nos i usta, ktéra po
b) talk zawierajgcy wtokna 1 mg/m3 Niedostgpne Niedostepne zdeponowaniu w drogach
mineralne (w tym azbest): - oddechowych stwarza
frakcja wdychalnal zagrozenie dla zdrowia.
Talk- frakcja wdychalna 4 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne
Talk- frakcja respirabilna 1 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne

TEEL-2 TEEL-3

50 mg/m3 99 mg/m3

Niedostgpne Niedostgpne

Niedostepne Niedostepne

430 mg/m3 2,600 mg/m3

990 mg/m3 5,900 mg/m3

800 ppm 8000** ppm

zaktualizowany IDLH

Niedostepne

Niedostepne

Niedostgpne

Niedostgpne

Niedostgpne

Niedostgpne

Niedostgpne

Ocena narazenia zawodowego zespotu

E

Ekspozycja zawodowa Limit pasma
<0.1 ppm

Ciag dalszy...
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Skiadnik Ocena narazenia zawodowego zespotu Ekspozycja zawodowa Limit pasma
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

pochodne mono[(C12-14-
alkiloksy)metylowe] oksiranu ;

<
[(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran ; <01 ppm
eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy
Uwagi: Ekspozycja zawodowa banding to proces przydzielania $rodkdw chemicznych w poszczegoéinych kategoriach lub zespoty w oparciu o potencji

substancji chemicznej i niepozgdanych skutkéw zdrowotnych zwigzanych z ekspozycjg. Wynikiem tego procesu jest zawodowa zespot
ekspozycji (OEB), co odpowiada w zakresie stezen ekspozycji, ktére sq oczekiwane w celu ochrony zdrowia pracownikéw.

Informacje o sktadnikach

8.2. Kontrola narazenia

Pyty metali muszg by¢ zbierane w miejscu powstawania, gdyz sg potencjalnie wybuchowe.

* W celu minimalizowania akumulacji pytu nalezy stosowa¢ odkurzacze odporne na ogien.
Jesli jest to mozliwe, spryskiwanie i dmuchanie metali powinno sie odbywa¢ w osobnych pomieszczeniach. Minimalizuje to ryzyko
doprowadzenia tlenu, w postaci tlenkéw metali, do potencjalnie reaktywnych rozdrobnionych metali takich jak aluminium, cynk, magnez czy
tytan.
Warsztaty przeznaczone do spryskiwania metali powinny mie¢ gtadkie $ciany i minimalng liczbe ewentualnych przeszkéd, takich jak listwy,
na ktérych moze gromadzic¢ sie pyt.
Do suszenia kolektoréw pytu najlepsze sg mokre ptuczki.
Kolektory w postaci toreb lub filtrow powinny zosta¢ umieszczone na zewnatrz pomieszczen do pracy i by¢ wyposazone w drzwiczki
przeciwwybuchowe.
Odpylacze cyklonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do nich wilgoci, gdyz reaktywne pyty metali moga ulec
samozaptonowi, jesli sg wilgotne lub czesciowo mokre.
Lokalny system wentylacji musi by¢ zaprojektowany tak, aby zapewni¢ minimalng predko$¢ wychwytu wynoszgca 0.5 metra/sek przy zrédle
dymu, z dala od pracownika.
Substancje zanieczyszczajgce powietrze generowane w miejscu pracy posiadajg rézne predkosci ,ucieczki’, ktére z kolei wyznaczajg ,predkosci
przechwycenia” $wiezego powietrza w obiegu, konieczne do skutecznego usuniecia zanieczyszczenia.

-

-

- -

-

-

Rodzaj zanieczyszczenia Predko$¢ powietrza
8.2.1. Odpowiednie sterowniki
inzynieryjne opary ze spawania i lutowania (uwalniane przy stosunkowo niskiej predkosci do strefy umiarkowanie statego 0.5-1.0 m/s (100-200
powietrza) f/min.)

W ramach kazdego zakresu wiasciwa warto$¢ zalezy od:

Dolna granica zakresu Gorna granica zakresu

1: Prady powietrza w pomieszczeniu minimalne lub korzystne do wychwytywania = 1: Utrudniajgce wychwyt pragdy powietrza w pomieszczeniu
2: Tylko substancje zanieczyszczajgce o niskiej toksycznosci lub dokuczliwosci.  2: Substancje zanieczyszczajgce o wysokiej toksycznosci.
3: Okresowa, niska produkcja. 3. Wysoka produkcja, intensywne uzytkowanie.

4. Duzy wyciag lub duze masy powietrza w ruchu 4: Maty wycigg — wytacznie kontrola lokalna.

Prosta teoria pokazuje, ze predko$¢ powietrza spada gwattowanie wraz z odlegtoscig od wlotu prostej rury wyciggowej. Generalnie predkos$¢
spada wraz z kwadratem odlegtosci od punktu wyciagu (w prostych przypadkach). Dlatego predkos$¢ powietrza w punkcie wyciggu powinna by¢
odpowiednio dobrana i bra¢ pod uwage odlegto$¢ od zrodta zanieczyszczenia. Na przyktad predkos$¢ powietrza w wentylatorze wyciggowym
powinna wynosi¢ co najmniej 1-2.5 m/s (200-500 f/min) dla wychwytu gazéw uwalnianych w odlegtosci 2 metréw od punkty wyciggu. Inne
mechaniczne czynniki prowadzace do zaburzen w funkcjonowaniu urzgdzen wyciggowych sprawiaja, ze niezbedne jest mnozenie teoretycznych
predkosci powietrza przez czynnik 10 lub wiecej, kiedy systemy wyciggowe sg instalowane lub uzytkowane.

8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci

* Okulary ochronne z bocznymi ostonami.

* Chemiczne okulary ochronne.

* Soczewki kontaktowe mogag stwarza¢ szczegoélne niebezpieczenstwo; miekkie soczewki kontaktowe moga wchtania¢ i gromadzi¢ substancje
draznigce. Dla kazdego stanowiska pracy lub zadania nalezy sporzadzi¢ pisemny dokument, regulujgcy zasady noszenia soczewek lub
ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki powinien zawiera¢ przeglad wtasciwosci absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy

Ochrona oczu uzytkowanych zwigzkéw chemicznych, a takze sprawozdanie z zanotowanych przypadkéw urazéw. Personel medyczny oraz stuzby

pierwszej pomocy powinny zosta¢ przeszkolone w usuwaniu soczewek, za$ odpowiednie wyposazenie powinno by¢ zawsze w petnej

gotowosci. W przypadku narazenia na dziatanie substancji chemicznej, natychmiast rozpocza¢ przemywanie oka oraz usungé soczewki
kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki nalezy usunaé przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia oka —
powinny one zosta¢ usunigte w czystym miejscu i tylko po doktadnym umyciu rak przez pracownikéw. [CDC NIOSH Current Intelligence

Bulletin 59], [AS/NZS 1336 lub krajowy odpowiednik]

Ochrona skéry Patrz Ochrona rak, ponizej

UWAGA:

* Materiat moze powodowaé podraznienia skoéry u podatnych oséb. Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ przy zdejmowaniu rekawic ochronnych oraz

innego sprzetu ochronnego, tak aby unikngc¢ jakiegokolwiek kontaktu ze skoérg.

* Skazone przedmioty skérzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarkéw nalezy zdjg¢ i zniszczyé.
W przypadku estréw:

* NIE uzywac¢ kauczuku naturalnego, kauczuku butylowego, EPDM ani materiatéw zawierajgcych polistyren.
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych, ktére réznig sie od producenta do
producenta. W przypadku, gdy substancja chemiczna jest mieszaning réznych substanciji, to rezystancja materiatu rekawicowej nie moze by¢
obliczony z goéry, i dlatego tez musi by¢ sprawdzone przed zastosowaniem. Doktadny czas przebicia dla substancji musi by¢ uzyskane z
producentem rekawic and.has, ktérych nalezy przestrzegac¢ przy dokonywaniu ostatecznego wyboru. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rgk. Rekawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu rekawiczki, rece powinny by¢ umyte
i wysuszone. Zaleca si¢ stosowanie nie perfumowany balsam. Trwato$¢ i wytrzymato$é typu rekawic zalezy od wykorzystania. Waznymi
czynnikami w wyborze rekawic obejmuja: - Czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, - Odpornosci chemicznej materiatu rekawicy, - Grubos$¢

Ochrona rak / stép

Ciag dalszy...
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rekawic i - zrecznos$¢ Testowane do odpowiedniej normy (np Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 lub odpowiednik krajowy) wybierz
rekawiczki. - Przy przedtuzonym lub czesto powtarzajacy sie kontakt (AS / NZS 2161.10.1 lub réwnowazne krajowym czas odporno$ci wigkszy
niz 240 minut, zgodnie z normg EN 374) zaleca sie rekawice klasy ochrony 5 lub wiecej. - Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, (AS / NZS
2161.10.1 lub odpowiednik krajowego czas przetarcia wigkszy od 60 minut zgodnie z EN 374) zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3
lub wyzszej. - Niektore rodzaje polimeréw rekawica sa mniej dotkniete przez ruch i to powinno by¢ brane pod uwage przy rozwazaniu rekawic dla
diugotrwatego uzytkowania. - Zanieczyszczone rekawice nalezy wymieni¢. Jak okreslono w ASTM F-739-96 w dowolnej aplikaciji, rekawice sg
oceniane jako: - Doskonata gdy czas przebicia> 480 min - Dobre gdy czas przebicia> 20 min - Fair gdy czas przebicia <20 min - Biedni kiedy
rozktada Materiat rekawic Do zastosowan ogoélnych, rekawice o grubosci typowo wigksza niz 0,35 mm, zaleca sig. Nalezy podkresli¢, ze grubo$¢
rekawica nie zawsze jest dobrym wskaznikiem odpornosci rekawicy do okreslonej substancji chemicznej, a wydajno$¢ przenikanie rekawica
zalezy od doktadnego sktadu materiatu ochronnego. Dlatego tez dobér rekawic powinien réwniez opiera¢ si¢ na uwzglednieniu wymagan
zadaniowych i wiedzy o przetomowych czasach. Grubo$¢ rekawic moze sig rézni¢ w zalezno$ci od producenta rgkawic, rodzaj rekawic i model
rekawic. W zwigzku z tym dane techniczne producentéw powinny by¢ zawsze brane pod uwage, aby zapewni¢ wybor najbardziej odpowiedniej
rekawicy dla zadania. Uwaga: W zaleznosci od aktywnosci prowadzone, rekawice o réznej grubosci mogg by¢ wymagane dla okreslonych
zadan. Na przyktad: - Ciensze rekawiczki (do 0,1 mm lub mniej) moga by¢ wymagane, jezeli jest potrzebny wysoki stopien sprawnosci
manualnej. Jednak te rekawice sg prawdopodobnie tylko da¢ krétki czas trwania ochrony i normalnie bytoby tylko do zastosowan jednorazowych,
a nastegpnie usuwane. - Grubsze rekawiczki (do 3 mm lub wiecej) mogg by¢ wymagane, jezeli znajduje sie¢ mechaniczny (tak samo jak srodek
chemiczny) Ryzyko to jest tam, gdzie to $cieranie lub przebicie potencjat Rekawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu
rekawiczki, rece powinny by¢ umyte i wysuszone. Zaleca sie stosowanie nie perfumowany balsam.
* W trakcie uzytkowania ciektych zywic epoksydowych nosi¢ chemiczne rekawice ochronne (np. z nitrylu lub gumy nitrylowej), dtugie buty i
fartuchy.
* NIE uzywac¢ bawetny ani skory (ktére wchitaniajg i gromadza zywice), rekawic z polichlorku winylu, gumy lub polietylenu (ktére wchtaniajg
zywice).
¥ NIE uzywac¢ kremoéw ochronnych zwierajgcych emulsyjne ttuszcze i oleje, gdyz mogg one wchifania¢ zywice; przed uzyciem kremow
ochronnych opartych na silikonie nalezy zapoznacé sie z ich wtasciwosciami.

Ochrona ciata Patrz Inna ochrona, ponizej

* Kombinezon.

* Fartuch PVC.

* W przypadku powaznego narazenia moze by¢ wymagane ubranie ochronne z PVC.

* Urzadzenie do przemywania oczu.
Inne ochrony * Zapewni¢ fatwy dostep do prysznicu bezpieczenstwa.
* Nie zaleca sie niektorych plastykowych elementéw osobistego wyposazenia ochronnego (np. rekawice, fartuchy, kalosze), gdyz moga one
generowac statyczny tadunek elektryczny.
Do uzytku ciagtego lub przy zastosowaniach na duzg skalg stosowaé odziez z materiatéw szczelnie tkanych i nie elektryzujacych sie
(niemetaliczne zamki, mankiety i kieszenie) oraz nieiskrzace obuwie ochronne.

-

Zalecane materiaty Ochrona dr6g oddechowych

INDEKS WYBORU REKAWIC Typ A Filtr o odpowiedniej pojemnosci (AS / NZS 1716 i 1715, EN 143:2000 i 149:2001,

841ER-A Farba przewodzgca w zywicy epoksydowej i niklu Super Shield (czes$é A) ANSI 88 lub krajowy odpowiednik)

Materiat CPI Respiratory z wktadami nigdy nie powinny by¢ stosowane przy wejsciach awaryjnych lub
PE/EVAL/PE na terenie o nieznanej koncentracji par lub zawartosci tlenu. Uzytkownik musi zosta¢
ostrzezony, ze konieczne jest opuszczenie skazonego terenu natychmiast po wyczuciu
poprzez respirator jakichkolwiek zapachéw. Zapach moze wskazywac, ze maska nie
dziata wtasciwie, ze stezenie par jest zbyt wysokie, lub ze maska jest nieodpowiednio
dopasowana. Z powodu tych ograniczen uwaza si¢ za wskazane stosowac respiratory z
wktadami jedynie w ograniczonym zakresie.

TEFLON

PVA

BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
HYPALON

NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE

NITRILE+PVC

PE

PVC

SARANEX-23
VITON/BUTYL

O o0 o0 o0 o o0 o o0 o0 o0 o0 o000 w > >

VITON/NEOPRENE

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie
Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad szary

Stan fizyczny ciecz Gestos¢ wzgledna (Water = 1) 1.8

Wspétczynnik podziatu

Zapach | Niedostgpne n-oktanol / woda

Niedostgpne

Ciag dalszy...



Prég odoru

pH (dostarczonego)

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia (° C)

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia (° C)

Punkt zapalny (°C)
Szybkos¢ parowania
Palnos¢

Goérna granica eksplozji (%)
Nizsza granica eksplozji (%)
Cisnienie pary
Rozpuszczalnos

Gestos¢ pary (Air = 1)

formie nanomateriatu
Rozpuszczalnosé

Rozmiar czasteczki

9.2. Inne informacje
Niedostepne
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Niedostepne LI EEE samozap{?:g; Niedostgpne
Niedostepne temperatura rozktadu Niedostepne
Niedostepne Lepkos¢ 200
80 Masa molowa (g/mol) Niedostgpne
-9 Smak Niedostepne
Niedostgpne BuAC =1 Wiasciwosci wybuchowe Niedostgpne
Latwopalny. Wiasciwosci utleniajace Niedostgpne
Napigcie powierzchniowe .
11 (dyniem orimN/m) Niedostgpne
17 Ulotny sktadnik (%obj) Niedostgpne
Niedostgpne Grupa gazu Niedostgpne
- - Wartos¢ pH w roztworze .
Czesciowe Niemieszalny (Niedostepne%) Niedostgpne
>4 VOC g/L Niedostgpne
Niedostepne Charaktery_styka_ff)rmle Niedostgpne
nanomateriatu wiérowe
Niedostepne

SEKCJA 10 Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1.Reaktywnosé

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktorych nalezy
unikaé

10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu

Patrz rozdziat 7.2

* Obecnos$¢ materiatéw niekompatybilnych.
* Product jest uznawany za stabilny.
* Niebezpieczne polimeryzacja nie nastepuje.

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Substancja moze powodowaé podraznienie drég oddechowych u niektdrych oséb. W wyniku reakcji organizmu na to podraznienie moze doj$¢ do
uszkodzenie ptuc.

Gtownym skutkami dziatania prostych estréw alifatycznych sg narkoza, podraznienie i znieczulenie przy wyzszych stezeniach. Efekty te
zwigkszajg sie wraz ze wzrostem masy czasteczkowej i punktu wrzenia. Symptomatyczne dla nadmiernej ekspozycji moga by¢ takze zapasé
osrodkowego uktadu nerwowego, bol glowy, senno$¢, zawroty gtowy, Spigczka oraz zmiany neurobehawioralne. Udziat uktadu oddechowego
moze powodowac¢ podraznienie btony $luzowej, dusznosci i przyspieszenie oddechu, zapalenie gardta, zapalenie oskrzeli, zapalenie ptuc oraz, w
przypadku masywnych ekspozycji, obrzek ptuc (ktéry moze by¢ opoézniony). Efekty z przewodu pokarmowego obejmujg nudnosci, wymioty,
biegunke i skurcze brzucha. W wyniku masywnych ekspozycji moze doj$¢ do uszkodzenia nerek i watroby.

Alkohole alifatyczne z wiecej niz 3 atomami wegla powodujg bdl glowy, zawroty gtowy, senno$¢, zmeczenie migsni, majaczenie, zapasé
centralnego uktadu nerwowego, $pigczke, drgawki i zmiany zachowania. Wtérnie moga wystapi¢ zapas¢ oddechowa i brak wydolnosci
oddechowej, jak réwniez niskie ci$nienie krwi i arytmia serca. Obserwuje sie takze nudnosci i wymioty, zas w nastgpstwie silnej ekspozycji
mozliwe sg uszkodzenia nerek i watroby. Objawy sg tym ostrzejsze, im wigcej atoméw wegla zawiera dany alkohol.

Zagrozenie nie wystepuje z powodu niskiej lotnosci substanciji.

Wdychanie pytéw, wytwarzanych przez materiat w trakcie normalnego uzytkowania, moze by¢ szkodliwe dla zdrowia poszczegoélnych jednostek.

W przypadku potknigcia moze przedostaé sig¢ do ptuc powodujgc cytomegalowirusowe zapalenie ptuc

Nadmierne narazenie na dziatanie alkoholi alifatycznych powoduje objawy w uktadzie nerwowym. Nalezg do nich bél gtowy, ostabienie migsni i
brak koordynacji, zawroty gtowy, dezorientacja, delirium i $pigczka. Do objawéw przewodu pokarmowego nalezg nudnosci, wymioty i biegunka.
Wdychanie jest znacznie bardziej niebezpieczne niz potknigcie, gdyz moze spowodowa¢ uszkodzenie ptuc, za$ substancja dostaje sie do
organizmu. Alkohole cykliczne (pierscieniowe) oraz alkohole drugo- i trzeciorzgdowe mogg powodowaé powazniejsze objawy, tak jak ma to
miejsce w przypadku cigzszych alkoholi.

Ciag dalszy...
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Materiat NIE zostat sklasyfikowany przez Dyrektywy KE ani inny system klasyfikacji jako “szkodliwy w wypadku potkniecia”. Wynika to z braku
potwierdzajgcych dowoddw pochodzgcych z badan nad zwierzetami lub ludzmi. Mimo to materiat moze okaza¢ sie szkodliwy dla zdrowia
jednostki w przypadku potkniecia, zwtaszcza jesli organy wewnetrzne (nerki, watroba) byly wczesniej w wyrazny sposéb uszkodzone. Stosowane
obecnie definicje szkodliwych substancji toksycznych opierajg sie zwykle raczej na dawkach powodujgcych $miertelnos$¢ niz zachorowalno$¢
(choroba, zte samopoczucie). Podraznienie przewodu pokarmowego moze powodowaé mdtosci i wymioty. Jednak potknigcie nieznacznej ilosci
substancji w miejscu pracy nie jest uwazane za powod do niepokoju.

Przypadkowe potkniecie materiatu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

Kontakt z tg substancjg moze powodowac¢ stan zapalny skéry u niektérych osob.
Substancja moze wzmagac uprzednio nabyte zapalenie skory.
Wigkszos¢ ciektych alkoholi wydaje sig dziata¢ jako podstawowy srodek draznigcy skoére cztowieka. Znaczne wchtanianie przez skoére wystepuje

Kontakt ze skora

Kontakt z okiem

Przewlekty

841ER-A Farba przewodzaca w
zywicy epoksydowej i niklu Super
Shield (czesc A)

niklu

butan-2-on

octan n-butylu

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

butan-1-ol

u krélikéw, ale najwyrazniej nie u cztowieka.
Substancja ta nie powinna kontaktowac sie z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skorg.
Przedostanie si¢ do krwi np. w wyniku przeciecia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Toksycznos¢

Niedostgpne

Toksycznos¢

Doustnie(Szczur) LD50; 5000 mg/kgl2!

Toksycznos¢
Doustnie(Szczur) LD50; 2054 mg/kglt!
Skérny (Krélik) LD50: 6480 mg/kgl2]

Wdychanie(myszy) LC50; 32 mg/L4h[2]

Toksycznos¢
Doustnie(krolik) LD50; 3200 mg/kgl?!
Skorny (Krolik) LD50: 3200 mg/kgl2]

Wdychanie(szczur) LC50; 0.74 mg/l4h[2]

Toksycznos¢
Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kgltl

Skoérny (Szczur) LD50: >2000 mg/kgltl

Toksycznos¢
Doustnie(Szczur) LD50; 790 mg/kgl2]
Skorny (Krolik) LD50: 3400 mg/kgl2]

Wdychanie(szczur) LC50; 8000 ppm4hl2]

Przy kontakcie z oczami substancja ta powoduje powazne ich uszkodzenie.

Zachodzi podejrzenie, ze substancja ta moze powodowac raka lub mutacje ale nie ma wystarczajgcych danych aby to potwierdzic¢.

Diugotrwate narazenie na $rodki draznigce uktad oddechowy moze prowadzi¢ do zaburzenia pracy dréog oddechowych zwigzanych z
oddychaniem i pokrewnymi ogélnymi zaburzeniami.

Reakcja uczuleniowa jest bardziej mozliwa przy wdychaniu tej substancji u niektérych oséb w poréwnaniu z ogétem.

Kontakt skory z tg substancjg moze prowadzi¢ do uczulen u niektérych oséb w poréwnaniu z ogétem.

Toksyczny: zagrozenie powaznym uszkodzeniem zdrowia w razie przedluzonego wystawienia na dzialanie poprzez wdychanie, kontakt ze skéra
oraz polkniecie.
Substancja ta moze spowodowa¢ powazne uszkodzenia, jesli czas narazenia jest diugi. Nalezy przypuszczaé, ze zawiera substancje, ktéra
moze powodowa¢ powazne wady. Wykazano to zaréwno w doswiadczeniach krétko i dtugookresowych.

Moze doj$¢ do akumulacji substancji w organizmie cztowieka, co stanowi problem w sytuacji powtarzajgcego sig lub dtugoterminowego
narazenia wystgpujgcego na stanowisku pracy.
Pyty metaliczne powstajgce przy procesach przemystowych powodujg szereg potencjalnych probleméw zdrowotnych. Wigksze czgsteczki,
powyzej 5 mikronéw, sg draznigce dla nosa i gardta. Mniejsze czasteczki moga jednak wptywaé niekorzystnie na ptuca. Czgsteczki o $rednicy
mniejszej niz 1,5 mikrona mogg zalega¢ w ptucach i, w zaleznosci od rodzaju czgstek, mogg stanowi¢ podstawe do dalszych powaznych
powiktan zdrowotnych.

Draznienie

Niedostgpne

Draznienie
Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie draznigce)*]

Skéra: nie obserwuje sie niekorzystny wptyw (nie irytujace)[l]

Draznienie

Eye (human): 350 ppm -irritant
Eye (rabbit): 80 mg - irritant

Skin (rabbit): 402 mg/24 hr - mild
Skin (rabbit):13.78mg/24 hr open

Draznienie

Eye ( human): 300 mg

Eye (rabbit): 20 mg (open)-SEVERE

Eye (rabbit): 20 mg/24h - moderate

Oczu nie obserwowano niekorzystnego wplywu (nie draznigce)t!
Skin (rabbit): 500 mg/24h-moderate

Skoéra: nie obserwuje sie niekorzystny wptyw (nie irytujace)[l]

Draznienie

Eye (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE

Oczu niekorzystny efekt zaobserwowano (draznigcy)t]
Skin (rabbit): 500 mg - mild

Skéra: niekorzystny efekt zaobserwowano (draznigce)[t!

Draznienie
Eye (human): 50 ppm - irritant
Eye (rabbit): 1.6 mg-SEVERE

Eye (rabbit): 24 mg/24h-SEVERE

Ciag dalszy...
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Pyly talku i talku zawierajacego
wlékna mineralne (w tym azbest):
a) talk niezawierajacy wlékien
mineralnych (w tym azbestu) - pyl
calkowityl

pochodne mono[(C12-14-
alkiloksy)metylowe] oksiranu ;
[(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran ;
eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy

Legenda:

Toksycznos¢
Doustnie(Szczur) LD50; >5000 mg/kg[ll
Skorny (Szczur) LD50: >2000 mg/kgld]

Wdychanie(szczur) LC50; >2.1 mg/l4hlt]

Toksycznos¢

Doustnie(Szczur) LD50; >10000 mg/kg(?]

Oko: niekorzystny efekt obserwowano (uszkodzenie nieodwracalne)[t!
Skin (rabbit): 405 mg/24h-moderate

Skora: niekorzystny efekt zaobserwowano (draznigce)[]

Draznienie
Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie drazniace)[ll
Skin (human): 0.3 mg/3d-I mild

Skora: nie obserwuie sie niekorzystny wptyw (nie irytujgce)[1]

Draznienie

Eye (rabbit): mild [Ciba]

Oczu niekorzystny efekt zaobserwowano (draznigcy)[t!
Skin (guinea pig): sensitiser

Skin (human): Irritant

Skin (human): non- sensitiser

Skin (rabbit): moderate

Skin : Moderate

Skéra: niekorzystny efekt zaobserwowano (drainiace)[l]

1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$¢ ostra 2 * Warto$¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie

powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektéw Toksycznych Substancji Chemicznych

841ER-A Farba przewodzaca w zywicy
epoksydowej i niklu Super Shield (czgs¢ A)

2,2-BIS[4-
(2,3-EPOKSYPROPOKSY)FENYLO]PROPAN

PYLY TALKU | TALKU ZAWIERAJACEGO
WLOKNA MINERALNE (W TYM AZBEST):
A) TALK NIEZAWIERAJACY WLOKIEN
MINERALNYCH (W TYM AZBESTU) - PYL
CALKOWITY1

841ER-A Farba przewodzaca w zywicy
epoksydowej i niklu Super Shield (czes¢ A)
& BUTAN-2-ON & BUTAN-1-OL & PYLY
TALKU | TALKU ZAWIERAJACEGO
WLOKNA MINERALNE (W TYM AZBEST):
A) TALK NIEZAWIERAJACY WLOKIEN
MINERALNYCH (W TYM AZBESTU) - PYL
CALKOWITY1

841ER-A Farba przewodzaca w zywicy
epoksydowej i niklu Super Shield (czgs¢ A)
& NIKLU & 2,2-BIS[4-
(2,3-EPOKSYPROPOKSY)FENYLO]PROPAN
& POCHODNE MONOI[(C12-14-
ALKILOKSY)METYLOWE] OKSIRANU ;
[(C12-14-ALKILOKSY)METYLO]OKSIRAN ;
ETER (C12-14-ALKILOWO)-GLICYDOWY

BUTAN-2-ON & OCTAN N-BUTYLU &
BUTAN-1-OL

OCTAN N-BUTYLU & BUTAN-1-OL

Ostra toksycznos¢
Podraznienie skory / korozja

Powazne uszkodzenie oczu /
dziatanie draznigce

Drogi oddechowe lub skére

X 4 € 4 X

Mutagennos¢

Reakcje alergiczne zwigzane z narazeniem drogami oddechowymi powstaja zazwyczaj w efekcie interakcji IgE oraz przeciwciat i
alergenéw i mogg nastgpowac szybko. Uczuleniowy potencjat alergenu i okres ujawnienia najczesciej decyduje o nasileniu
objawow.

Nalezy zwraca¢ uwage na skaze atopowg, charakteryzujaca sie zwigekszong podatnoscig na zapalenie nosa, astme i egzeme.
Egzogenne alergiczne zapalenie pgecherzykéw ptucnych wywotane jest gtéwnie przez alergenowo-swoiste kompleksy
immunologiczne typu IgG; moze angazowac¢ komorkowa odpowiedz odpornosciowg (limfocyty T). Taka alergia czesto wystepuje z
opdznieniem, z objawami pojawiajgcymi sie do czterech godzin po wystawieniu na dziatanie substanciji.

Bisfenol A moze mie¢ dziatanie podobne do Zzenskich hormonoéw piciowych i podany kobietom w cigzy moze uszkodzi¢ ptéd. Moze
takze uszkodzi¢ meskich narzady piciowe i nasienie.

Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury.

Oznaki podobne do astmy mogg utrzymywac sie przez miesigce a nawet lata po ustaniu zagrozenia na te substancje. Moze by¢ to
spowodowane nie uczuleniowym oddziatywaniem znanym jako zespot reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (Creative Airways
Dysfunkcyjny Syndrom, RADS), ktéry moze wystepowac przy narazeniu na wysoce draznigcy zwigzek. Podstawowym kryterium
rozpoznania zespotu reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (RADS) jest nienabyta wczesniej dolegliwo$¢ uktadu oddechowego
u 0s6b z nieatopowym zapaleniem skory u ktorych stwierdzono natarczywe ataki podobne do astmatycznych, ktére wystepujg w
ciggu minut i godzin od udokumentowanego narazenia na czynnik draznigcy. Spirometrycznie zbadany przypadek odwracalnego
przeptywu powietrza w obecnosci umiarkowanej i ostrej nadreaktywnosci oskrzelowej w tescie po podaniu metacholiny i braku
zapalenia limfocytowego bez eozynofilii byly takze kryteriami przy rozpoznaniu zespotu reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych
(RADS). Wystgpienie zespotu reaktywnej dysfunkcji drog oddechowych (RADS) po wdychaniu draznigcego zwigzku jest
nieodpowiednig miarg dolegliwo$ci zwigzang ze stgzeniem i czasem narazenia na draznigcg substancje. Z drugiej strony,
zapalenie oskrzeli wywotane przez wysoce stgzone przemystowe draznigce substancje (bardzo czgsto w postaci pytéw) catkowicie
ustgpuje po ustaniu zagrozenia. Dolegliwosci charakteryzujg sie dusznoscig, kaszlem i wydzielaniem $luzu.

Alergie kontaktowe przejawiajg si¢ szybko w postaci egzemy kontaktowej, rzadziej jako pokrzywka lub obrzek Quinckego.
Patogeneza egzemy kontaktowej obejmuje komorkows (limfocyty T) odpowiedZ odporno$ciowg spoznionego typu. Inne alergiczne
reakcje skory, np. pokrzywka kontaktowa, obejmujg humorlane odpowiedzi odpornosciowe (przekazywane przez przeciwciata).
Istotnosc¢ alergenu kontaktowego nie wynika w prosty sposéb z jego potencjatu alergizujgcego: réwnie wazne sg rozktad
przestrzenny substancji oraz mozliwos$¢ kontaktu. Szeroko rozpowszechniona substancja stabo-alergizujgca moze by¢ silniejszym
alergenem niz substancja z silniejszym potencjatem alergizujacym, ale z ktorg niewiele oséb ma kontakt. Z klinicznego punktu
widzenia, substancje uznaje sig¢ za istotne, jesli powodujg testowg reakcje alergiczng u wiecej niz 1% testowanych oséb.

Po dtugotrwatym i powtarzajgcym sie kontakcie ze skorg substancja ta moze powodowac jej podraznienia charakteryzujgce sie
przekrwieniem, opuchlizng, powstawaniem pecherzykéw, tuszczeniem i zgrubieniem.

Materiat moze powodowac¢ podraznienie. Powtarzajace sig¢ albo przediuzajgce sie narazenie moze produkowaé zapalenie
spojowek.

Rakotworczosé

rozrodczy
STOT - narazenie jednorazowe

STOT - narazenie powtarzane

zagrozenie spowodowane
aspiracja

X € € X <

Ciag dalszy...
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2 — Dane niedostgpna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji
+" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne

Legenda:

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Endokrynologiczne Wasciwosci Zaktécenia
Niedostepne

SEKCJA 12 Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

841ER-A Farba przewodzaca w Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos$é zrédto
zywicy epoksydowej i niklu Super
Shield (czesé A) Niedostepne Niedostgpne Niedostepne Niedostgpne Niedostepne
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartosé zrédto
EC50(ECX) 72h Glondw lub innych roslin wodnych 0.18mg/l 1
EC50 72h Glondw lub innych roslin wodnych 0.18mgl/l 1
niklu
EC50 48h skorupiak >100mg/I 1
LC50 96h Ryba 0.168mg/L 4
EC50 96h Glonéw lub innych roslin wodnych 0.36mg/l 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zrédio
NOEC(ECx) 48h skorupiak 68mg/l 2
EC50 72h Glonéw lub innych ro$lin wodnych 1972mg/l 2
butan-2-on
EC50 48h skorupiak 308mg/l 2
LC50 96h Ryba >324mg/L 4
EC50 96h Glondw lub innych roslin wodnych >500mg/l 4
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartosé zrédto
EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 246mg/l 2
octan n-butylu EC50 48h skorupiak 32mgl/l 1
EC50(ECx) 96h Ryba 18mg/l 2
LC50 96h Ryba 18mg/l 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zrédto
EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 9.4mg/l 2
2,2-bis[4- I
(2:3-epoksypropoksy)fenylo]propan EC50 48h skorupiak 1.1mg/l 2
NOEC(ECx) 504h skorupiak 0.3mg/l 2
LC50 96h Ryba 1.2mg/l 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zrodto
NOEC(ECx) 504h skorupiak 4.1mgl/l 2
EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych >500mg/| 1
butan-1-ol
EC50 48h skorupiak >500mg/l 1
LC50 96h Ryba 100-500mg/! 4
EC50 96h Glondw lub innych roslin wodnych 225mg/l 2
Pyly talku i talku zawierajacego Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ zrédto
wlékna mineralne (w tym azbest): NOEC(ECx) 720h Glonéw lub innych roslin wodnych 918.089mg/l 2
a) talk niezawierajacy wlékien
mineralnych (w tym azbestu) - pyl LC50 96h Ryba 89581.016mg/l 2
calkowityl EC50 96h Glonéw lub innych roslin wodnych 7202.7mgll 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢ zrédto
pochodne mono[(C12-14- .
alkiloksy)metylowe] oksiranu ; EC50(ECx) 48h skorupiak 6.07mgl/l 2
[(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran ; EC50 48h skorupiak 6.07mgl/l 2
eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy
LC50 96h Ryba >5000mg/! 2

Legenda:

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 4. US EPA,

Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan)
- Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Ciag dalszy...
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Bardzo toksyczny dla organizméw wodnych, moze wywolac dlugotrwale efekty uboczne dla srodowisk wodnych.
NIE pozwalaé¢ by produkt wchodzit w kontakt z wodami powierzchniowymi lub obszarem ptywdw powyzej oznaczenia przyptywu. Nie skaza¢ wody w trakcie czyszczenia sprzetu lub

usuwania $ciekéw po czyszczeniu sprzetu.

NIE wylewa¢ do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Sktadnik
butan-2-on
octan n-butylu

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

butan-1-ol

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Sktadnik
butan-2-on
octan n-butylu

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

butan-1-ol

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Sktadnik
butan-2-on
octan n-butylu

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

butan-1-ol

Trwatosé: wody/gleby
NISKI (half-life = 14 dni)
NISKI

Trwatos¢: powietrza
NISKI (half-life = 26.75 dni)

NISKI
WYSOKI WYSOKI
NISKI (half-life = 54 dni) NISKI (half-life = 3.65 dni)

Bioakumulacji
NISKI (LogkOW = 0.29)
NISKI (BCF = 14)

SREDNIE (LogKOW = 3.8446)

NISKI (BCF = 0.64)

Mobilnosci
SREDNIE (KOC = 3.827)
NISKI (KOC = 20.86)

NISKI (KOC = 1767)

SREDNIE (KOC = 2.443)

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Istotne dostepne dane
PBT
vPvB

Kryteria PBT spetnione?
vPvB

P B T
Niedostepne Niedostgpne Niedostepne
X x X
xX x xX
nie
nie

12.6. Endokrynologiczne Witasciwosci Zaktocenia

Niedostgpne

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

SEKCJA 13 Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie produktu /
opakowania

* Puste pojemniki moga nadal stanowi¢ zagrozenie chemiczne.
* Jesli jest to mozliwe, zwrdci¢ dostawcy w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu.
W innym przypadku:

* Jesli pojemnik nie moze zosta¢ oczyszczony na tyle dobrze, aby nie zostaty w nim pozostato$ci produktu, lub jesli nie moze zosta¢ ponownie
wykorzystany do przechowywania tego samego produktu, nalezy przebi¢ pojemniki w celu niedopuszczenia do ich ponownego uzycia, a
nastepnie przewiez¢ na autoryzowane sktadowisko odpadéw.

* Tam, gdzie jest to mozliwe, pozostawi¢ ostrzezenia na etykiecie i na Karcie Charakterystyki Substancji oraz przestrzega¢ wszelkich zalecen
dotyczacych produktu.

Prawodawstwo dotyczace wymagan zwigzanych z utylizacjg odpadéw moze rézni¢ si¢ w zaleznosci od kraju, stanu i/lub terytorium. Kazdy
uzytkownik musi odnosi¢ sie do prawodawstwa obowigzujgcego na danym terenie. Na niektérych terenach pewne rodzaje odpadéw musza by¢
monitorowane.

Hierarchia dziatan w gospodarce odpadami wydaje sie by¢ powszechna — uzytkownik powinien stosowac:

* Ograniczenie (redukcje)

* Ponowne wykorzystanie

* Recykling

* Utylizacje (jesli wszystko inne zawodzi).

Ten materiat moze zosta¢ poddany recyklingowi, o ile nie byt uzywany lub zanieczyszczony w taki sposéb, by sta¢ sig niezdatnym do
przeznaczonego uzytku. Jesli produkt zostat zanieczyszczony, jego odzyskanie moze byé mozliwe przez filtracje, destylacje lub w inny sposéb.
Przy podejmowaniu tego typu decyzji nalezy tez uwzgledni¢ trwato$¢ materiatu. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wiasnosci materiatu mogg ulec
zmianie w trakcie uzytkowania, w zwigzku z czym recykling lub ponowne wykorzystanie nie zawsze bedg wskazane.

* NIE pozwoli¢, aby woda z urzadzen czyszczacych lub technologicznych przedostata sie do kanalizaciji.

* Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacjg.

* We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlega¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej
kolejnosci.

Ciag dalszy...
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* W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z odpowiednimi wtadzami.

* Poddac recyklingowi tam, gdzie jest to mozliwe.

* Skontaktowac sie z producentem w celu okreslenia mozliwosci recyklingu albo z lokalnym lub regionalnym wydziatem gospodarki odpadami,
jesli nie mozna zidentyfikowa¢ wiasciwych urzgdzen do obrébki lub utylizacji.

* Utylizowac¢ przez: zakopanie na sktadowisku odpaddw, posiadajgcym specjalng licencje do akceptowania odpadéw chemicznych i/ lub
farmaceutycznych, albo spalenie w atestowanym urzadzeniu (po wymieszaniu z odpowiednim materiatem palnym).

* Odkazi¢ puste pojemniki. Przestrzega¢ wszystkich wymienionych na etykiecie $srodkéw bezpieczenstwa, dopdki pojemniki nie zostang
oczyszczone i zniszczone.

Niedostepne

Niedostepne

SEKCJA 14 Informacje dotyczace transportu

Etykiety wymagana

ograniczong iloé¢: 841ER-250ML, 841ER-1.17L, 841ER-3.25L

Transport ladowy (ADR-RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ) 1263

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegdlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

FARBA (obejmuije farby lakiery emalie bejce szelaki pokosty wybtyszczacze ciekte napetniacze i ciekte lakiery podktadowe) lub MATERIAL

POKREWNY DO FARBY (obejmuije rozcieniczalniki i rozpuszczalniki) (o preznosci par w 50°C nie wigkszej niz 110 kPa)

klasa 3

Pomniejsze ryzyko Nie dotyczy

Nie dotyczy

Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler)
Kod Klasyfikacji

Etykieta zagrozenia

Specjalne prowizje

ograniczong ilos¢

Kod ograniczen tunelu

33
F1

3

163 367 640C 650 640D
5L

2 (DIE)

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
Srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport morski (IMDG-Code

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

1263

FARBA (obejmuje farby lakiery emalie bejce szelaki pokosty wybtyszczacze ciekte napetniacze i ciekte lakiery podktadowe) lub MATERIAL
POKREWNY DO FARBY (obejmuije rozcieficzalniki i rozpuszczalniki) (o preznosci par w 50°C nie wigkszej niz 110 kPa)

Klasa ICAQ/IATA 3
Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy
Kod ERG 3L

1l

Nie dotyczy
Specjalne prowizje A3 A72 A192
Instrukcje pakowania tylko dla cargo 364
Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo 60 L
Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo 353
Max. liczba pasazeréw / tadunku 5L
Instrukcja ograniczenia ilosci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych Y341
Ograniczona ilo$¢ pasazeréw i tadunku maksymalna ilosé/paczka 1L

/ GGVSee)
1263
FARBA (obejmuije farby lakiery emalie bejce szelaki pokosty wybtyszczacze ciekte napetniacze i ciekte lakiery podktadowe) lub MATERIAL
POKREWNY DO FARBY (obejmuije rozcienczalniki i rozpuszczalniki) (o preznosci par w 50°C nie wigkszej niz 110 kPa)
Klasa IMDG 3

Pomniejsze ryzyko IMDG Nie dotyczy

Ciag dalszy...
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14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Nie dotyczy

Numer EMS F-E, S-E
Specjalne prowizje 163 367

Ograniczona ilos¢ 5L

Transport wodny srédladowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

1263
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FARBA (obejmuje farby lakiery emalie bejce szelaki pokosty wybtyszczacze ciekte napetniacze i ciekte lakiery podktadowe) lub MATERIAL

POKREWNY DO FARBY (obejmuje rozcienczalniki i rozpuszczalniki) (o preznosci par w 50°C nie wigkszej niz 110 kPa)

3 Nie dotyczy

Nie dotyczy
Kod Klasyfikacji F1
Specjalne prowizje 163; 367; 640C; 640D; 650
Ograniczona ilo$¢ 5L
Wymagany sprzet PP, EX, A

Liczba wezy pozarowych 1

14.8. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC

Nazwa produktu

niklu

butan-2-on

octan n-butylu

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan
butan-1-ol

Pyly talku i talku zawierajacego
wlékna mineralne (w tym azbest):
a) talk niezawierajacy wiékien

mineralnych (w tym azbestu) - pyl
calkowityl

pochodne mono[(C12-14-
alkiloksy)metylowe] oksiranu ;
[(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran ;
eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy

Grupa

Niedostgpne
Niedostepne
Niedostgpne

Niedostgpne

Niedostgpne

Niedostgpne

Niedostgpne

14.9. Transport luzem zgodnie z Kodeksem ICG

Nazwa produktu

niklu

butan-2-on

octan n-butylu

2,2-bis[4-
(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan
butan-1-ol

Pyly talku i talku zawierajacego
wlékna mineralne (w tym azbest):
a) talk niezawierajacy wlokien

mineralnych (w tym azbestu) - pyl
calkowityl

pochodne mono[(C12-14-
alkiloksy)metylowe] oksiranu ;
[(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran ;
eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy

Typ statku

Niedostgpne
Niedostgpne
Niedostgpne

Niedostepne

Niedostgpne

Niedostgpne

Niedostgpne

SEKCJA 15 Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

niklu Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Ciag dalszy...
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Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Czynniki sklasyfikowane przez
monografie IARC - Grupa 1: Rakotwoércze dla ludzi

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Czynniki sklasyfikowane przez
monografie IARC - Grupa 2B: Prawdopodobnie rakotwdrcze dla ludzi

Miedzynarodowa Lista WHO proponowana granica narazenia zawodowego (OEL)
Wartosci dla wytworzonych nanomateriatow (MNMS)

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy

butan-2-on Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Rozporzadzenie UE REACH (WE) nr 1907/2006 - Zatgcznik XVII - Ograniczenia
produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substanciji,
mieszanin i wyrobow

UE Skonsolidowany Wykaz indykatywnych wartosci granicznych narazenia
zawodowego)

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

octan n-butylu Wystepuje na nastepujacej liScie przepisow

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Rozporzadzenie UE REACH (WE) nr 1907/2006 - Zatacznik XVII - Ograniczenia
produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substanciji,
mieszanin i wyrobéw

UE Skonsolidowany Wykaz indykatywnych wartosci granicznych narazenia
zawodowego)

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Rozporzadzenie UE REACH (WE) nr 1907/2006 - Zatgcznik XVII - Ograniczenia
produkciji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substancii,
mieszanin i wyrobéw

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin - Zatgcznik VI

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczacego planu
dziatar (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Czynniki sklasyfikowane przez
monografie IARC - Grupa 1: Rakotwoércze dla ludzi

Miedzynarodowa Lista WHO proponowana granica narazenia zawodowego (OEL)
Wartosci dla wytworzonych nanomateriatéw (MNMS)

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy

butan-1-ol Wystepuje na nastepujacej liScie przepiséw

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Rozporzadzenie UE REACH (WE) nr 1907/2006 - Zatacznik XVII - Ograniczenia
produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substanciji,
mieszanin i wyrobow

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejacych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

Unia Europejska Agencja Chemikaliéw (ECHA) wspdélnotowego kroczgcego planu
dziatan (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczgcego planu
dziatann (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Pyly talku i talku zawierajacego wiokna mineralne (w tym azbest): a) talk niezawierajacy wlékien mineralnych (w tym azbestu) - pyl calkowity1 Wystepuje na nastepujacej

liscie przepisow

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Migdzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Czynniki sklasyfikowane przez
monografie IARC - Grupa 1: Rakotwércze dla ludzi

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Czynniki sklasyfikowane przez
monografie IARC - Grupa 2B: Prawdopodobnie rakotwdrcze dla ludzi

Miedzynarodowa Lista WHO proponowana granica narazenia zawodowego (OEL)
Wartosci dla wytworzonych nanomateriatow (MNMS)

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Pyty

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)metylowe] oksiranu ; [(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran ; eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy
Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Zatgcznik VI

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczacego planu
dziatar (CORAP) Wykaz substancji
Wykaz europejski WE

Ten arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa jest zgodny z nastepujgcymi przepisami UE i jej adaptacii - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 / WE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / WE, -
2008/98 / WE, - 2010/75 / UE; Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

Narodowy stanu zapasow
National Inventory Status

Australia - AlIC / Australia dla

. tak
uzytku przemystowego

Canada - DSL tak

Ciag dalszy...
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National Inventory Status

Nie (niklu; butan-2-on; octan n-butylu; 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan; butan-1-ol; Pyly talku i talku zawierajacego wiékna
Canada - NDSL mineralne (w tym azbest): a) talk niezawierajacy wlékien mineralnych (w tym azbestu) - pyl calkowityl; pochodne mono[(C12-14-
alkiloksy)metylowe] oksiranu ; [(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran ; eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy)

China - IECSC tak
Europe - EINEC / ELINCS / NLP tak

Japan - ENCS Nie (niklu; pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)metylowe] oksiranu ; [(C12-14-alkiloksy)metyloJoksiran ; eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy)
Korea - KECI tak
New Zealand - NZIoC tak
Philippines - PICCS tak
USA - TSCA tak
Tajwan - TCSI tak

Nie (2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan; pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)metylowe] oksiranu ; [(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran ;

Mexico - INSQ eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy)
Wietnam - NCI tak
Rosja - FBEPH tak
Tak = Wszystkie sktadniki sg w spisie
Legenda: Nie = Jeden lub wigcej sktadnikéw wymienionych w CAS nie znajduje sie w wykazie. Te sktadniki mogg by¢ zwolnione lub bedg wymagac

rejestracii.

SEKCJA 16 Inne informacje

Data edycji 07/09/2021
Data poczatkowa 12/06/2018

Tekst i petne ryzyka Kody zagrozenia
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Podsumowanie wersji SDS

Wersja CEIR) L Sections Updated
aktualizacji
Ostra Zdrowia (wdychane), Ostra zdrowia (skéra), ostre zdrowia (potknigcia), Wskazoéwki dla lekarza, Wyglad, Przewlekte
48 07/09/2021 Zdrowie, Klasyfikacja, Srodowiskowy, strazaka ($rodki gasnicze), pierwszy $rodek ($rodki wziewne), pierwsza pomoc

(potknigcia), Ochrona osobista (respiratory), Ochrona osobista (rece / stopy), Wiasciwosci fizyczne, Wycieki (major), Wycieki
(niewielkie), przechowywania (niezgodno$¢ przechowywanie), przechowywania (odpowiedni pojemnik), Nazwa

Inne informacje

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby pomoc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikéw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sg Ryzyko w miejscu pracy
lub w innych ustawieniach. Zagrozenia mogg by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czesto$¢ stosowania i biezgcych lub dostepnych
pomiaréw kontrolnych muszg by¢ brane pod uwage.

Definicje i skroty

PC—TWA : Dopuszczalne Stezenie-Srednia Wazona W Czasie

PC—STEL : Dopuszczalne Stezenie-Granica Narazenia Krotkoterminowego
IARC : Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

ACGIH : Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistek Przemystowych
STEL : Limit Ekspozycji Krétkoterminowych

TEEL : Tymczasowy Limit Narazenia Awaryjnego.

IDLH : Natychmiast niebezpieczne dla zycia lub zdrowia stezenia

ES : Standard Ekspozycji

OSF : Wspétczynnik Bezpieczenstwa Odoréw

NOAEL : Brak Obserwowanego Poziomu Dziatania Niepozadanego

LOAEL : Najnizszy Zaobserwowany Poziom Dziatan Niepozadanych

TLV : Warto$¢ Graniczna Progu

LOD : Granica Wykrywalnosci

OTV : Warto$¢ Progowa Zapachu

BCF : Czynniki Biokoncentracji

BEI : Wskaznik Narazenia Biologicznego

AlIC : Australijski spis chemikaliéw przemystowych

DSL : Wykaz Substancji Domowych

NDSL : Wykaz Substancji Niebedacych Substancjami Domowymi

IECSC : Inwentaryzacja Istniejgcych Substancji Chemicznych w Chinach
EINECS : Europejski Wykaz Istniejgcych handlowych substancji chemicznych
ELINCS : Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych

NLP : Juz Nie Polimery

ENCS : Istniejgcy i Nowy Wykaz Substancji Chemicznych

KECI : Korea Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

NZloC : Nowa Zelandia Zapasy Istniejgcych Chemikaliow

PICCS : Filipinski spis chemikaliéw i substancji chemicznych

TSCA : Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych
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Ciag dalszy...



Strona 21z 21
841ER-A Farba przewodzaca w zywicy epoksydowej i niklu Super Shield (czes¢ A)
* TCSI : Tajwan Zapasy Istniejgcych Chemikaliow
* INSQ : Inventario Nacional de Sustancias Quimicas
* NCI : Krajowy Spis Chemiczny
L4

FBEPH : Rosyjski rejestr potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych

Powdd do Zmiany
A-2.00 - pierwsze wydanie

koniec SDS



